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20—255 20—3.81 20—343
2.2——3.09 22—461 22—415
24—368 2.4—549 24— 49.4
2.6—4.31 26—6.44 2.6——58.0
2.8—5.00 2.8—7.47 28—67.3
3.0—5.74 3.0—8.58 3.0—77.2
3.2—6.54 3.2—9.76 3.2—87.9
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6.2——245 6.2——36.6 6.2——330
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70—313 7.0—46.7 7.0——420
7.2——331 72—494 7.2——445
7.4——349 74—522 7.4——470
7.6——36.9 7.6—55.1 7.6——496
7.8——38.8 7.8——58.0 7.8——522
7.956 —40.8 7.956—61.0 7.956——549
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1 Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

1 Visparigas drosibas
piesardzibas pasakumi

11 Informacija par dokumentaciju

= Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas
ir originalo dokumentu tulkojumi.

= Saja dokumenta aprakstitie droibas pasakumi attiecas uz |oti
svarigam témam un ir rapigi jaievero.
= Sistémas uzstadiSana un visas uzstadiSanas rokasgramata un

uzstaditaja atsauces rokasgramata aprakstitas darbibas javeic
pilnvarotam uzstaditajam.

111 Bridinajumu un simbolu nozime

A BISTAMI!

Norada situaciju, kas izraisa navi vai nopietnu
savainosanos.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

Norada situaciju, kas var izraisit elektrotrieciena
sanemsanu.

B

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

Norada situaciju, kas var izraisit apdegumu gasanu |oti
augstas vai zemas temperatiras iedarbibas rezultata.

B

BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS

Norada iesp&jami spradzienbistamu situaciju.

B

BRIDINAJUMS

Norada situaciju, kas var izraisit navi vai nopietnu
savainosanos.

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

UZMANIBU!

Norada situaciju, kas var izraisit navi vai art vieglu vai
vidéji smagu savainosanos.

BB B

PAZINOJUMS

Norada situaciju, kas var izraisit aprikojuma vai TpaSuma
bojajumus.

e

INFORMACIJA

Norada noderigus padomus vai papildinformaciju.

Simbols

(3]

Paskaidrojums

Pirms uzstadiSanas izlasiet uzstadiSanas un
ekspluatacijas rokasgramatu, ka art elektriskas
shémas instrukciju.

Pirms apkopes un servisa darbu veikSanas izlasiet
apkopes rokasgramatu.

Plasaku informaciju skatiet uzstaditaja un lietotaja
[ ] uzzinu rokasgramata.

1.2 Informacija lietotajam

= Ja nezinat, ka ekspluatét So iekartu, sazinieties ar tas uzstaditaju.

= 3o jerici drikst lietot bérni no 8 gadu vecuma un personas ar
samazinatam fiziskdm, sensoram un mentalam spé&jam vai
zinaSanu un pieredzes trikumu, ja vini tiek uzraudziti vai viniem

tiek sniegti noradijumi par droSu ierices lietoSanu un vini izprot
attiecinamas briesmas. Bérni nedrikst spéléties ar ierici. Bérni
nedrikst tirTt ierici un veikt tas apkopi, ja netiek uzraudziti.

BRIDINAJUMS

Lai novéerstu elektroSoku vai aizdegSanos, rikojieties, ka
aprakstits talak.

= NESKALOJIET iekartu.
= NEPIESKARIETIES iekartai ar mitram rokam.

= Uz iekartas virsmas NENOVIETOJIET nekadus
priekSmetus, kas satur Gdeni.

@ PAZINOJUMS

= Uz iekartas aug$éjas virsmas NENOVIETOJIET
nekadus objektus un aprikojumu.

= NESEDIET, NEKAPIET un NESTAVIET uz iekartas.

= Uz iekartu attiecas $ads simbols:

|

Tas nozimé, ka elektriskos un elektroniskos produktus nedrikst
jaukt kopa ar neSkirotiem majsaimniecibas atkritumiem.
NEMEGINIET pasrocigi demontét sistému: iekartas demontaZa,
dzesétaja, ellas un citu dalu apstrade ir javeic pilnvarotam
uzstaditajam, un tas javeic saskana ar piemérojamo likumdoSanu.
lekartas ir japarstrada specializéta parstrades rdpnica, lai dalas
izmantotu atkartoti, parstradatu un atgUtu. NodroSinot pareizu
atbrivoSanos no §1 produkta, jis palidzésit nepielaut iesp&jami
negativo ietekmi uz apkartéjo vidi un cilvéku veselibu. Lai iegtu
papildinformaciju, sazinieties ar uzstaditaju vai vietéjo pasvaldibu.

= Uz akumulatoru attiecas $ads simbols:

Tas nozimé, ka akumulatoru nedrikst jaukt kopa ar neskirotiem
majsaimniecibas atkritumiem. Ja zem simbola ir uzdrukats
kimisku datu simbols, tas nozimé&, ka smaga metala saturs
akumulatora parsniedz noteiktas koncentracijas limeni.

lespéjamie kimiskie simboli ir $adi: Pb — svins (>0,004%).
Izlietotie akumulatori ir japarstrada specializétd parstrades
rupnica, lai dalas izmantotu atkartoti, parstradatu un atgdtu.
Nodrosinot pareizu atbrivo§anos no izlietotajiem akumulatoriem,
jUs palidzesit nepielaut iesp&jami negativo ietekmi uz apkartéjo
vidi un cilvéku veselibu.

1.3 Informacija uzstaditajam

1.31 Visparigi

Ja nezinat, ka uzstadit vai ekspluatét So iekartu, sazinieties ar tas
izplatitaju.

@ PAZINOJUMS

Nepareiza aprikojuma vai piederumu uzstadiSana var
izraistt  elektrotriecienu,  Tssavienojumu, nopludes,
aizdeg$anos vai citadi bojat aprikojumu. Izmantojiet tikai
piederumus, papildaprikojumu un rezerves dalas, kuras
razojis vai apstiprinajis uznémums Daikin.

A BRIDINAJUMS

NodroSiniet, lai uzstadiSana, parbaudes un izmantotie
materiali atbilstu piemérojamo likumdoSanas aktu
prasibam (papildus Daikin dokumentacija aprakstitajam
instrukcijam).
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1 Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

A UZMANIBU!

Veicot ierices uzstadisanu, apkopi vai remontu, izmantojiet
atbilstoSu personas aizsargaprikojumu (aizsargcimdus,
aizsargbirilles utt.).

BRIDINAJUMS

Noplésiet un izmetiet plastmasas iepakojuma maisinus, lai
ar tiem neviens nespélétos, it Tpasi bérni. Pretéja gadijuma
iespéjams nosmaksanas risks.

A

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

= Darbibas laika un uzreiz péc tas neskarieties pie
dzesétaja cauruléem, ddens caurulém un iek$gjam
dalam. Tas var bat parak karstas vai parak aukstas.
Nogaidiet, I1dz to temperatira atgriezisies normas
robezas. Ja tomér nepiecieSams tam pieskarties,
valkajiet aizsargcimdus.

= NEPIESKARIETIES nopliduSam dzesétajam.

BRIDINAJUMS

Veiciet atbilstoSus pasakumus, lai nepielautu to, ka iekartu
ka patvérumu izmanto nelieli dzivnieki. Nelieli dzivnieki,
saskaroties ar elektriskajam dalam, var izraisit nepareizu
darbibu, dimosSanu vai aizdegSanos.

A

UZMANIBU!
NEAIZTIECIET iekartas gaisa ievadu un aluminija ribas.

A

PAZINOJUMS

= Uz iekartas aug$éjas virsmas
nekadus objektus un aprikojumu.

= NESEDIET, NEKAPIET un NESTAVIET uz iekartas.

NENOVIETOJIET

PAZINOJUMS

Lai arpus telpam uzstadamaja iekarta neiek|dtu Udens,
darbus ir ieteicams veikt sausa un skaidra laika.

lespéjams, ka piemérojamie likumdoSanas akti pieprasa, lai kopa ar
iekarti tiktu glabats Zurnals, kurad, k& minimums, tiek registréta

informacija  par

tehnisko apkopi, remontdarbiem, parbauzu

rezultatiem, dikstaves periodiem utt.

Viegli pieejama vieta netalu no iekartas ir jaglaba materiali, kas satur
vismaz talak noradrito informaciju.

= Instrukcijas par sistémas izslégSanu avarijas gadijuma.

Ugunsdzésibas depo, policijas iecirkna un slimnicas nosaukums
un adrese.

Remonta pakalpojumu nosaukums, adrese un

kontakttalruni.

sniedzéja

Eiropa 1 Zurnala nepiecieSamo saturu nosaka standarts EN378.

1.3.2

UzstadiSanas vieta

Ap iekartu atstajiet pietieckami daudz brivas vietas, lai nodrosinatu
gaisa cirkulaciju un varétu veikt iekartas remontu.

Nodrosiniet, lai uzstadiSanas vieta spétu izturét iekartas svaru un
vibracijas.

Gadajiet, lai telpa bdtu laba ventilacija. NEDRIKST aizsegt
ventilacijas atveres.

Nodrosiniet, lai iekarta batu nolimenota.

NEUZSTADIET iekartu talak minétajas vietas.

Vietas, kur pastav potenciali spradzienbistama atmosféra.

= Vietas, kur atrodas masinérija, kas izdala elektromagnétiskos

vilnus. Elektromagnétiskie vilni var traucét vadibas sistémai un
izraistt aprikojuma darbibas traucéjumus.

= Vietas, kur pastav aizdeg$anas risks uzliesmojoSu gazu noplides

Skiedru un uzliesmojoSu puteklu klatbatnes dé|.

Vietas, kur rodas korozivas gazes (pieméram, sérskabes gaze).
Vara caurulu vai lodéto savienojumu korozija var izraisit dzesétaja
nopludes.

Instrukcija iekartai ar aukstumagentu R32

Ja tiek izmantots.

BRIDINAJUMS
= Nedurt un nededzinat.

= AtkauséSanas procesa paatrinasanai neizmantojiet
nekadus citus I1dzek|us, iznemot razotaja ieteiktos.

= Nemiet véra, ka aukstumagents R32 ir BEZ smarzas.

/_\ BRIDINAJUMS

No mehaniskiem bojajumiem pasargatu iekartu uzglaba
labi veédinama telpa, kur nav aizdegSanas avotu
(pieméram, atklatas liesmas, gazes iekartas vai elektriska
silditaja, kas pastavigi darbojas); telpas izmériem jabat
atbilstoSiem talak minétajiem.

PAZINOJUMS

= NEDRIKST
savienojumus.

®

otrreiz  izmantot  iepriek§ lietotus

= DzeséSanas sistémas uzstadiSanas laika izveidotajiem
savienojumiem ir jabat pieejamiem apkopei.

BRIDINAJUMS

Parliecinieties, ka uzstadiSana, apkope un remonts atbilst
Daikin instrukcijam un attiecigiem tiesibu aktiem
(pieméram, valsts noteikumiem par gazes izmanto$anu) un
ka Sos darbus veic tikai pilnvarots personals.

A

UzstadiSanas vietas prasibas

@ PAZINOJUMS

= Caurulém
bojajumiem.

jabat aizsargatam pret mehaniskiem

= Jauzstada péc iespéjas Tsaki caurulvadi.

A BRIDINAJUMS

Ja iekarta ir aukstumagents R32, tad telpa, kur iekarta ir
uzstadita, tiek ekspluatéta un uzglabata, gridas platibai
jabat lielakai par minimalo gridas platibu, kada noradita
tabula zem A (m?). Tas attiecas uz:

= iekSgjiem blokiem bez aukstumagenta noplides

devéja; ja iek$gjie bloki ar aukstumagenta noplides
devéju, tad sk. uzstadiSanas rokasgramatu,

= aréjo bloku, kas uzstadits vai glabajas telpa (pieméram,

ziemas darza, garaza, masintelpa),

= caurulvadiem vietas, kur trikst ventilacijas.

Minimalas gridas platibas noteikSana

1 Nosakiet kop&jo aukstumagenta daudzumu sistéma (= rlpnica
uzpilditais aukstumagents @ + @ papildus uzpilditais
aukstumagents).
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1 Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

M Contains fluorinated greenhouse gases

S —
GWP: xxx e =:kg

(2]
|‘. 9 9:0- kg
GWP x kg _|
3 oo | tCOeq

2 Nosakiet attiecigo grafiku vai tabulu.

= lek3€jam blokam: Vai iekarta uzstadita pie griestiem, pie
sienas vai uz gridas?

= Aréjam blokam, kas uzstadits vai glabajas telpa, un aréam
caurulvadam vietds bez ventilacijas tas ir atkarigs no
uzstadidanas augstuma:

Q BRIDINAJUMS

Vienmér savaciet dzesétaja vielu. NELAUJIET tdm nonakt
tieSi vidé. UzstadiSanas vietas sakopSanai izmantojiet
vakuumsukani.

@ PAZINOJUMS

Kad visas caurules ir savienotas, parbaudiet, vai nav
gazes nopludes. Gazes noplides noteik$anai izmantojiet
slapekli.

Ja uzstadiSanas augstums |Tad izmantojiet grafiku vai

@ PAZINOJUMS

= Lai kompresors netiktu sabojats, NEUZPILDIET vairak
par noteikto dzesétaja tilpumu.

= Ja dzesétaja sistéma ir jaatver, visi ar dzesétaju
saistitie darbi ir javeic saskana ar piemérojamo
likumdoSanu.

ir... tabulu...

<1,8 m Bloks uzstadits uz gridas
1,8sx<2,2 m Bloks uzstadits pie sienas
222 m Bloks uzstadits pie griestiem

3 lzmantojiet grafiku vai tabulu, lai noteiktu minimalo gridas
platibu. Sk. 1. attélu prieksgja vaka iekSpuseé.
m  Kopéjais aukstumg@enta daudzums sistéma
A.in  Minimala gridas platiba
(a) Ceiling-mounted unit (= bloks uzstadits pie griestiem)
(b) Wall-mounted unit (= bloks uzstadits pie sienas)
(c) Floor-standing unit (= bloks uzstadits uz gridas)

1.3.3 Dzeséjosa viela

Péc vajadzibas.
rokasgramata vai
rokasgramata

@ PAZINOJUMS

NodrosSiniet, lai dzesgjosas vielas caurulu uzstadisana tiktu
veikta saskana ar piemérojamo likumdoSanu. Eiropa
piemérojamais standarts ir EN378.

@ PAZINOJUMS

NodroS$iniet, lai ara caurules un savienojumi netiktu
paklauti slodzei.

Plasaku informaciju skatiet uzstadiSanas
attieciga  lietojuma  uzstaditdja uzzinu

A BRIDINAJUMS
Parbauzu laikd NEKAD nelietojiet produkta spiedienu, kas
ir lielaks par maksimalo pielaujamo spiedienu (kas noradits
datu plaksnité uz iekartas).

A BRIDINAJUMS

Ja tiek konstatéta dzesétdja noplide, veiciet visus
nepiecieSamos  piesardzibas pasakumus. Ja tiek
konstatéta dzesétdja gazes noplude, nekavéjoties
izvediniet telpas. lesp&jamie riski:

= Parmériga dzesétaja koncentracija slégta telpa var
radit skabekla trikumu.

= Ja dzesétaja gaze noklust saskaré ar liesmam, var
rasties toksiska gaze.

Q BRIDINAJUMS

NodroSiniet, lai sisttma nebdtu skabek|a. Dzesétaju drikst
uzpildit tikai péc tam, kad ir veikta noplides parbaude un
vakuumzavésana.

= Ja ir nepiecieSama atkartota uzpilde, skatiet iekartas datu
plaksnité noradito informaciju. Taja ir noradits dzeséSanas
Skidruma veids un vajadzigais daudzums.

= lekarta fabrika ir piepildita ar aukstumagentu, bet dazam
sisttmam var bit nepiecieSama papildu uzpildisana atkariba no
caurulu izmériem un to garuma.

= Lietojiet tikai Saja sistéma izmantotajam dzeséSanas Skidrumam
paredzétos rikus, lai nodroSinatu spiedienizturibu un noveérstu
sveSkermenu iek|GSanu sistéma.

= DzeséSanas Skidruma uzpildisana tiek veikta sadi:

Ja Tad

Tiek lietota sifona caurule Veiciet uzpildisanu ar

(pieméram, cilindram ir augsSupveérstu cilindru.

apziméjums “Pievienots
Skidruma uzpildiSanas sifons”)

Sifona caurule NETIEK lietota Veiciet uzpildisanu ar lejupvérstu

cilindru.

= Lénam atveriet dzeséSanas cilindrus.

= Uzpildiet dzesétaju Skidruma veida. Ja tiks pievienots gazes veida
dzesétajs, var tikt traucéta darbiba.

BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS

Izsiknésana — aukstumagenta noplide. Ja vélaties
izsOknét sistému un ir nopldde aukstumagenta kontara:

= NEIZMANTOJIET iekartas automatiskas izsuknéSanas
funkciju, ar kuru varat visu aukstumagentu no sistémas
parstknét aréja bloka. lespéjamas sekas: lesp&jama

A UZMANIBU!

Kad dzesétaja uzpildiSanas procedura ir pabeigta vai ir
nepiecieSams  partraukums,  nekavéjoties  aizveriet
dzesétaja tvertnes varstu. Ja varsts netiek aizvérts talitéji,
atlikuSais spiediens var uzpildit papildu dzesétaju.
lespéjamas sekas: Nepareizs dzesétaja tilpums.

1.34 Salsiudens

Ja tiek lietots. Plasaku informaciju skatiet uzstadiSanas
rokasgramata vai attiecigd lietojuma uzstaditdja uzzinu

kompresora aizdegSanas un spradziens, ja gaiss rokasgramata.
ieplust kompresora, kad tas darbojas.
= Izmantojiet atseviSku atgiSanas sistéemu, lai
NEDARBINATU iekartas kompresoru.
DAIKIN
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1 Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

A BRIDINAJUMS

Salsudens IR jaizvélas saskana ar piemérojamo
likumdosSanu.

A BRIDINAJUMS

Ja tiek konstatéta salsidens noplide, veiciet visus
nepiecieSamos piesardzibas pasakumus. Salsudens
noplides gadijuma nekavéjoties izvediniet telpas un
sazinieties ar vietéjo tirgotaju.

A BRIDINAJUMS

lekarta eso$a gaisa temperatira var bat daudz augstaka
par temperatiru telpa, pieméram, 70°C. Salsudens
noplides gadijuma iericé eso$as sakarsus$as dalas var
izraisit bistamu situaciju.

A BRIDINAJUMS

Instalacija IR jaizmanto un jauzstada saskana ar
piemérojamaja likumdosana noteiktajiem drosibas un vides
aizsardzibas pasakumiem.

1.3.5 Udens

Ja tiek lietots. Plasaku informaciju skatiet uzstadiSanas
rokasgramata vai attiecigd lietojuma uzstaditdja uzzinu
rokasgramata.

PAZINOJUMS

Parliecinieties, vai Udens kvalitate atbilst ES direktiva
98/83 EK noteiktajam prasibam.

1.3.6 Elektriba

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

= Pirms nonemat slédzu karbas vaku,
pievienojat  elektriskos vadus vai pieskaraties
elektriskajam dalam, pilnibd ATSLEDZIET stravas
padevi.

= Pirms apkopes veikSanas stravas padevei jabiit
atvienotai ilgadk nekad mindti un ir javeic sprieguma
mérisana galvenas kédes kondensatoru spailés vai
elektriskajas dalas. Pirms pieskarSanas elektriskajam
dalam lidzstravas spriegumam JABUT mazakam par
50 V. Spailu atraSanas vietu skatiet elektroinstalacijas
shéma.

= NEPIESKARIETIES elektriskajam dalam ar mitram
rokam.

= NEATSTAJIET iekartu bez uzraudzibas, ja ir nonemts
apkopes parsegs.

A BRIDINAJUMS

Ja ropnica NAV uzstadits galvenais slédzis vai cits
atvienoSanas I1dzeklis, kas kontaktus atvieno visos polos,
nodroSinot pilnigu atvienoSanu atbilstosi parsprieguma Il
kategorijas nosacijumiem, tas ir OBLIGATI jaieklauj
fiksétaja elektroinstalacija.

Q BRIDINAJUMS

Izmantojiet TIKAI vara vadus.

NodroSiniet, lai aréjie vadi atbilstu piemérojamajiem
tiestbu aktiem.

Argja elektroinstalacija ir javeido atbilsto$i iekartas
komplektacija ieklautajai elektroinstalacijas shémai.
NESASPIEDIET sai$ki esoSos kabelus un nodroSiniet,
lai tie nesaskartos ar caurulem un asam malam.
NodroSiniet, lai spailu savienojumiem netiktu lietots
aréjs spiediens.

NodroSiniet, lai tiktu uzstadits zemejums.
NESAVIENOJIET iekartas zemé&jumu ar komunalajam
caurulém, izladni vai talrupa Iinijjas zemé&jumu.
Nepilnigs zeméjums var izraisit elektrotriecienu.

NodroSiniet, lai tiktu izmantota atvéléta spéka kéde.
NEKAD neizmantojiet energoapgades avotu, kas tiek
koplietots ar citu ierici.

Noteikti uzstadiet nepiecieSamos droSinatajus vai
jaudas slédzus.

NodrosSiniet, lai  tiktu uzstddita noplGdstravas
aizsardziba. To nedarot, iesp&jams elektrotrieciens vai
aizdegSanas.

Uzstadot noplidstravas aizsardzibu, parliecinieties, vai
ta ir saderiga ar invertoru (izturiga pret augstfrekvences
elektrisko troksni), lai izvairitos no nevajadzigas
nopladstravas aizsardzibas nostradasanas.

@ PAZINOJUMS

Piesardzibas pasakumi stravas kabelu uzstadiSanas laika:

= Stravas spailu blokam nepievienojiet dazada biezuma

vadus (valigs stravas vads var radit parlieku lielu
kar§anu).

= Pievienojot vienada diametra vadus, dariet to, ka

paradits attéla talak.

_
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= Vadiem lietojiet paredzétajai stravai atbilstoSus vadus

un stingri pievienojiet, péc tam nostipriniet tos, lai
noveérstu aréja spiediena izpleSanos arpus spailu
plates.

= Lai pievilktu spailu skraves, lietojiet atbilstoSu

skravgriezi. Skrdvgriezis ar mazu galvu var sabojat
skrdves galvinu un nenodrosinas pareizu pievilkSanu.

= Parvelkot spailu skrives, tas var salauzt.

Uzstadiet stravas vadus vismaz 1 metra attaluma no televizoriem un
radioaparatiem, lai novérstu traucéjumus. Atkariba no radiovilpiem
1 metra attalums var nebut pietiekams.

é BRIDINAJUMS

Péc elektroinstalacijas darbu pabeigSanas
parliecinieties, vai visas elektriskas dalas un spailes
elektrisko dalu karba ir drosi savienotas.

Pirms iekartas iedarbinaSanas parliecinieties, vai visi
parsegi ir aizverti.
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@ PAZINOJUMS

Attiecinams tikai tad, ja baroSanas blokam ir tris fazes un
kompresoram ir ieslégSanas/izslégSanas iespéja.

Ja péc Tslaiciga elektropadeves traucéjuma iespé&jama
pretfaze un produkta darbibas laika stravas padeve tiek
ieslégta un izslégta, pievienojiet lokalu pretfazes
aizsardzibas kédi. Produktu darbinot pretfazé, var sabojat
kompresoru un citas dalas.

1.4 Glosarijs

Izplatitajs
Attieciga produkta izplatitajs.

Pilnvarots uzstaditajs
Tehniski prasmiga persona, kas ir kvalificéta §1 produkta
uzstadisanai.

Lietotajs
Persona, kas ir 81 produkta Tpasnieks un/vai ekspluaté So
produktu.

Piemérojama likumdosana
Visas starptautiskas, Eiropas, nacionalas un vietéjas
direktivas, likumi, noteikumi un/vai kodeksi, kas atbilst un
izmantojami noteiktam produktam vai sférai.

Servisa uznémums
Kvalificéts uznémums, kas var veikt vai koordinét
nepiecieSamo iekartas remontu.

Uzstadisanas rokasgramata
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju
rokasgramata, kura izskaidrota uzstadiSana, konfigurésana
un uzturésana.

Ekspluatacijas rokasgramata
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju
rokasgramata, kura izskaidrota ekspluatacija.

Apkopes instrukcijas
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju
rokasgramata, kurd izskaidrota (ja nepiecieSams)
uzstadisana, konfiguréSana, ekspluatacija un/vai
uzturéSana.

Piederumi
Uzlimes, rokasgramatas, informacijas lapas un aprikojums,
kas ieklauts iekartas komplektacija un kas ir jauzstada
atbilstosi pavadosaja dokumentacija sniegtajam
instrukcijam.

Papildu aprikojums
Aprikojums, kuru razojis vai apstiprinajis uznémums Daikin,
un kuru iespéjams kombinét ar $o produktu atbilstoSi
pavadosaja dokumentacija sniegtajam instrukcijam.

Aréjie piederumi
Aprikojums, kura razotajs nav uzpémums Daikin un kuru
iespéjams kombinét ar 8o produktu atbilstoSi pavadosaja
dokumentacija sniegtajam instrukcijam.
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