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1 Precauciones generales de seguridad

1 Precauciones generales de
seguridad

11 Acerca de la documentacion

= La documentacion original esta escrita en inglés. Los demas
idiomas son traducciones.

= Las precauciones que se describen en este documento abarcan
temas muy importantes, sigalas al pie de la letra.

= La instalacion del sistema y las actividades descritas en este
manual de instalacién y en la guia de referencia del instalador
DEBEN llevarse a cabo por un instalador autorizado.

111 Significado de los simbolos y
advertencias

A PELIGRO

Indica una situacién que puede provocar lesiones graves o
la muerte.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

Indica una situacion que podria provocar una
electrocucion.

B

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

Indica una situacion que podria provocar quemaduras
debido a temperaturas muy altas o muy frias.

B>

PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSION

Indica una situaciéon que podria provocar una explosion.

B

ADVERTENCIA

Indica una situacién que podria provocar lesiones graves o
la muerte.

>

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMABLE

PRECAUCION

Indica una situacion que podria provocar lesiones leves o
moderadas.

> B

AVISO

Indica una situacion que podria provocar dafios al
equipamiento u otros dafios materiales.

INFORMACION

Indica consejos utiles o informacién adicional.

experiencia o conocimientos necesarios para ello, a menos que
dispongan de una supervisién o instrucciones sobre el uso seguro
del equipo y los riesgos que conlleva su utilizacién. Los nifios NO
deben jugar con el aparato. Los nifios NO deben realizar la
limpieza ni el mantenimiento sin supervision.

ADVERTENCIA
Para evitar descargas eléctricas o incendios:
= NO lave la unidad con agua.
= NO utilice la unidad con las manos mojadas.

= NO coloque sobre la unidad ningiun objeto que
contenga agua.

@ AVISO

= NO coloque ningun objeto ni equipo en la parte
superior de la unidad.

= NO se siente, suba ni permanezca encima de la
unidad.

Simbolo Explicacion
Antes de la instalacion, lea el manual de
instalacion y funcionamiento y la hoja de
instrucciones para el cableado.

@ Antes de llevar a cabo las tareas de
mantenimiento, lea el manual de mantenimiento.
Para obtener mas informacion, consulte la guia de
] referencia del instalador y del usuario final.

= Las unidades estan marcadas con el siguiente simbolo:

|

Esto significa que los productos eléctricos y electronicos NO
deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no
clasificados. NO intente desmontar el sistema usted mismo: el
desmantelamiento del sistema, asi como el tratamiento del
refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por
un instalador autorizado de acuerdo con las normas vigentes.

Las unidades deben ser tratadas en instalaciones especializadas
para su reutilizacién, reciclaje y recuperacion. Al asegurarse de
desechar este producto de la forma correcta, esta contribuyendo
a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para
la salud de las personas. Si desea mas informacion, pongase en
contacto con su instalador o con las autoridades locales.

= Las baterias estan marcadas con el siguiente simbolo:

Esto significa que la bateria NO debe mezclarse con el resto de
residuos domésticos no clasificados. Si hay un simbolo quimico
impreso debajo de este simbolo, significa que la bateria contiene
un metal pesado por encima de una determinada concentracion.
Estos son los posibles simbolos quimicos: Pb: plomo (>0,004%).
Cuando se agoten las baterias, estas deben ser tratadas en
instalaciones especializadas para su reutilizacion. Al asegurarse
de desechar las baterias agotadas de la forma correcta, esta
contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el
entorno y para la salud de las personas.

1.3 Para el instalador

1.31 Informacion general

Si NO esta seguro de como instalar o utilizar la unidad, péngase en
contacto con su distribuidor.

1.2 Para el usuario

Si NO esta seguro de como utilizar la unidad, pongase en
contacto con su instalador.

Este equipo no esta previsto para ser utilizado por personas con
discapacidades fisicas, sensoriales o psicoldgicas, incluyendo a
los nifios menores de 8 afos, al igual que personas sin

@ AVISO

La instalacién o colocacion inadecuada del equipo o
accesorios podria causar electrocucion, cortocircuito,
fugas, incendio u otros dafios al equipo. Utilice solamente
accesorios, equipamiento opcional y piezas de repuesto
fabricadas u homologadas por Daikin.
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1 Precauciones generales de seguridad

A ADVERTENCIA

Asegurese de que los materiales de instalacion, prueba y
aplicacion cumplan con la normativa vigente (encima de la
instrucciones descritas en la documentacion de Daikin).

PRECAUCION

Lleve equipo de proteccion personal adecuado (guantes
protectores, gafas de seguridad, etc.) cuando instale el
sistema o realice las tareas de mantenimiento de este.

A

ADVERTENCIA

Rompa las bolsas plasticas del embalaje y tirelas a la
basura, para que nadie, en particular los nifios, jueguen
con ellas. Riesgo posible: asfixia.

A

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

= NO toque las tuberias del refrigerante, las del agua ni
las piezas internas durante e inmediatamente después
del funcionamiento. Podrian estar demasiado calientes
o demasiado frias. Deje tiempo para que vuelvan a su

temperatura normal. Si tiene que tocarlas, lleve
guantes protectores.
= En caso de fuga accidental, NUNCA toque

directamente el refrigerante.

ADVERTENCIA

Tome las medidas adecuadas para evitar que la unidad se
convierta en refugio de pequefios animales. Si algun
animal entrase en contacto con los componentes
eléctricos, podria causar averias o hacer que apareciese
humo o fuego.

PRECAUCION

NO toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la
unidad.

AVISO

= NO coloque ningun objeto ni equipo en la parte
superior de la unidad.

= NO se siente, suba ni permanezca encima de la
unidad.

AVISO

Las operaciones realizadas en la unidad exterior deben
ejecutarse a ser posible en ausencia de lluvia o humedad,
para evitar la penetracion de agua.

De conformidad con la legislacion vigente, es posible que esté
obligado a disponer de un libro de registro del producto, con
informacién sobre el mantenimiento, las reparaciones, los resultados
de las pruebas, los periodos de suspension, etc.

Asimismo, DEBE dejar la informacién siguiente en un lugar
accesible del producto:

Instrucciones para apagar el sistema en caso de emergencia

Nombre y direccion del departamento de bomberos, policia y
hospital

Nombre, direccion y numeros de teléfono de atencion 24 horas
para obtener servicio

En Europa, la EN378 proporciona las directrices necesarias para
rellenar este cuaderno de registro.

1.3.2

Lugar de instalacion

Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las
tareas de mantenimiento y la circulacion del aire.

Asegurese de que el lugar de instalacién soporta y el peso y
vibraciones de la unidad.

Asegurese de que el area esté bien ventilada. NO bloquee
ninguna abertura de ventilacion.

Asegurese de que la unidad esté nivelada.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:

En atmésferas potencialmente explosivas.

En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas.
Las ondas electromagnéticas pueden causar interferencias en el
sistema de control y hacer que el equipo no funcione
correctamente.

En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de
gases inflamables (ejemplo: disolvente o gasolina), fibra de
carbono, polvo inflamable.

En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: gas de acido
sulfuroso). La corrosion de los tubos de cobre o piezas soldadas
podria causar una fuga de refrigerante.

Instrucciones para equipos que utilicen
refrigerante R32

Si corresponde.

A ADVERTENCIA
= NO perfore ni queme.

= NO utilice materiales de limpieza ni ninguin otro medio
para acelerar el proceso de desescarche que no sea el
recomendado por el fabricante.

= Tenga en cuenta que el refrigerante R32 NO tiene olor.

A ADVERTENCIA

Para evitar dafios mecéanicos, el aparato debe
almacenarse en una habitacion bien ventilada en la que no
haya fuentes de ignicion funcionando continuamente
(ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un
calentador eléctrico en funcionamiento) y del tamafio que
se especifica mas abajo.

AVISO

= NO reutilice las juntas que ya se hayan utilizado.

®

= Las juntas entre los componentes del sistema de
refrigerante deben ser accesibles para fines de
mantenimiento.

ADVERTENCIA

Asegurese de que las operaciones de instalacion,
mantenimiento y reparaciéon cumplan con las instrucciones
que aparecen en Daikin y con la normativa aplicable (por
ejemplo, la normativa nacional sobre gas) y que solo las
realice personal autorizado.

A

Requisitos de espacio en la instalacion

@ AVISO

= Proteja las tuberias frente a dafios fisicos.

= La instalacion de tuberias debe mantenerse al minimo.
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1 Precauciones generales de seguridad

A ADVERTENCIA

Si los aparatos contienen refrigerante R32, la superficie
del suelo de la habitacién en la que se instalen, manejen y
almacenen los aparatos DEBE ser superior a la superficie
de suelo minima definida en la tabla de abajo A (m?). Esto
se aplica a:

= Unidades interiores sin sensor de fugas de
refrigerante; en caso de unidades interiores con sensor
de fugas de refrigerante, consulte el manual de
instalacion

= Unidades exteriores instaladas o almacenadas en
interiores (por ejemplo: jardin de invierno, garaje, sala
de maquinaria)

= Tuberias en espacios no ventilados

Como determinar la superficie de suelo minima

1 Determine la carga de refrigerante total en el sistema (= carga
de refrigerante de fabrica @ + @ cantidad de refrigerante
adicional cargada).

M Contains fluorinated greenhouse gases

S —
o- o

(2]
9 0+0- |k
| ﬂ W G":z:’;kg = tcizeq

2 Determine qué grafico o tabla utilizar.

GWP: xxx

= Para unidades interiores: jLa unidad es de techo, pared o
suelo?

= Para unidades exteriores instaladas o almacenadas en
interiores y tuberia de obra en espacios no ventilador, esto
depende de la altura de instalacion:

Si la altura de instalacion Entonces, utilice el grafico o la

es... tabla para...

<1,8m Unidades de suelo
1,8sx<2,2m Unidades montadas en la pared
222 m Unidades montadas en techo

3 Utilice el grafico o la tabla para determinar la superficie de
suelo minima. Consulte la ilustracion 1 en el interior de la tapa
delantera.

m Cantidad total de refrigerante en el sistema

A... Superficie de suelo minima
(a) Ceiling-mounted unit (= Unidad montada en techo)
(b) Wall-mounted unit (= Unidad montada en pared)
(c) Floor-standing unit (= Unidad de suelo)

133 Refrigerante

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de
referencia del instalador de su aplicaciéon para obtener mas
informacion.

AVISO

Asegurese de que la instalacion de la tuberia de
refrigerante cumple con la normativa vigente. La norma
aplicable en Europa es EN378.

@ AVISO

Asegurese de que las tuberias y las conexiones en la obra
NO estén sometidas a tensiones.

A ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de
refrigerante. Si hay fugas de gas refrigerante, ventile la
zona de inmediato. Posibles riesgos:

= Las concentraciones de refrigerante excesivas en una
habitacién cerrada pueden derivar en una deficiencia
de oxigeno.

= Si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego
pueden generarse vapores toxicos.

PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSION

Bombeo de vacio — fugas de refrigerante. Si desea
realizar un bombeo de vacio del sistema y hay una fuga en
el circuito de refrigerante:

= NO utilice la funcién de bombeo de vacio automatico
de la unidad, con la que puede recoger todo el
refrigerante del sistema en la unidad exterior. Posible
consecuencia: Combustion espontanea y explosion
del compresor porque entra aire en compresor cuando
esta funcionando.

= Utilice un sistema de recogida independiente para que
el compresor de la unidad NO tenga que funcionar.

ADVERTENCIA

Recupere SIEMPRE el refrigerante. NO los libere
directamente en el entorno. Utilice una bomba de vacio
para purgar la instalacion.

>

AVISO

Una vez conectadas todas las tuberias, compruebe que no
haya fugas de gas. Utilice nitrogeno para realizar una
deteccion de fugas de gas.

e

AVISO

= Para evitar que el compresor se averie, NO cargue
mas cantidad de refrigerante que la especificada.

©

= Cuando sea necesario abrir el circuito de refrigeracion,
el tratamiento del refrigerante DEBE realizarse de
acuerdo con las leyes y disposiciones locales
aplicables.

A ADVERTENCIA

Asegurese de que no quede oxigeno en el sistema. Sdélo
debe cargarse refrigerante después de haber efectuado la
prueba de fugas y el secado por vacio.

= Si la unidad necesita una recarga, consulte la placa de
especificaciones de la unidad. Dicha placa indica el tipo de
refrigerante y la cantidad necesaria.

= La unidad se suministra de fabrica con refrigerante y en funcién
de los tamafios y las longitudes de las tuberias es posible que
algunos sistemas necesiten una carga de refrigerante adicional.

= Utilice herramientas disefadas exclusivamente para el tipo de
refrigerante utilizado en el sistema, para garantizar una buena
resistencia a la presién y para evitar que penetren en el sistema
materiales extrafos.

= Cargue el liquido refrigerante de la forma siguiente:

Si Entonces

Hay un tubo de sifén Cargue el liquido con el cilindro

. " n icion vertical.
(por ejemplo, en el cilindro pone en posicion vertica

“Sifon de llenado de liquido

Q ADVERTENCIA instalado”)
Durante las pruebas, NUNCA presurice el aparato con una
presion superior al nivel maximo permitido (segun lo
indicado en la placa de especificaciones de la unidad).
DAIKIN
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1 Precauciones generales de seguridad

NO hay un tubo de sifon Cargue el liquido con el cilindro
al revés.

= Abra los cilindros de refrigerante despacio.

= Cargue el refrigerante en estado liquido. Afadirlo en estado
gaseoso puede evitar el funcionamiento normal.

A PRECAUCION

Cuando termine o interrumpa el procedimiento de carga de
refrigerante, cierre inmediatamente la valvula del depdsito
de refrigerante. Si la valvula NO se cierra inmediatamente,
la presion remanente podria cargar refrigerante adicional.
Posible consecuencia: Cantidad de refrigerante
incorrecta.

1.3.4 Salmuera

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de
referencia del instalador de su aplicacion para obtener mas
informacion.

1.3.5 Agua

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de
referencia del instalador de su aplicacion para obtener mas
informacion.

AVISO

Asegurese de que la calidad del agua cumpla con la
Directiva Europea 98/83CE.

1.3.6

Sistema eléctrico

DAIKIN
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1 Precauciones generales de seguridad

AVISO

Precauciones para el cableado de la alimentacion:
VN VN
N
( J (] oo @

= NO conecte cables de diferentes grosores al bloque de
terminales de alimentacion (la flacidez del cableado de
alimentacién puede provocar un calor anormal).

= Al conectar cables del mismo grosor, siga las
instrucciones indicadas en la ilustracion superior.

= Para realizar el cableado, utilice el cable de
alimentacion designado y conéctelo con firmeza v,
posteriormente, fijelo para evitar que la placa de la
terminal quede sometida a presién externa.

= Utilice un destornillador adecuado para apretar los
tornillos del terminal. Un destornillador de punta
pequefia podria provocar dafios e imposibilitar el
apriete.

= Si aprieta en exceso los tornillos del terminal podrian
romperse.

Instale los cables de alimentacion a 1 metro de distancia como
minimo de televisores o radios para evitar interferencias. En funcion
de las ondas de radio, una distancia de 1 metro podria no ser
suficiente.

A ADVERTENCIA

= Después de terminar los trabajos eléctricos, confirme
que cada componente eléctrico y cada terminal dentro
de la caja componentes eléctricos estén conectados
fijamente.

= Asegurese de que todas las tapas estén cerradas
antes de poner en marcha la unidad.

AVISO

Aplicable Unicamente si la alimentacion es ftrifasica y el
compresor dispone de un método de ENCENDIDO/
APAGADO.

Si existe la posibilidad de entrar en fase inversa después
de un apagoén temporal y la corriente oscila mientras el
producto esta en marcha, conecte localmente un circuito
de proteccion de fase inversa. Si el producto funciona en
fase inversa, el compresor y otros componentes pueden
estropearse.

14 Glosario

Distribuidor
Distribuidor de ventas del producto.

Instalador autorizado
Técnico con los conocimientos necesarios y que esta
cualificado para instalar el producto.

Usuario
Propietario del producto y/o persona que lo utiliza.

Normativa vigente
Todas las normativas, leyes, regulaciones y/o codigos
internacionales, europeos, nacionales y locales relevantes
y aplicables para cierto producto o dominio.

Compaiiia de servicios
Empresa cualificada que lleva a cabo o coordina el servicio
necesario en el producto.

Manual de instalacion
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica cémo instalarlo, configurarlo y
realizar el mantenimiento en el mismo.

Manual de funcionamiento
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica como utilizarlo.

Instrucciones de mantenimiento
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica (si es pertinente) cémo instalarlo,
configurarlo, utilizarlo y/o mantenerlo.

Accesorios
Etiquetas, manuales, hojas informativas y equipamiento
que se suministran con el producto y que deben utilizarse o
instalarse de acuerdo con la documentacion que los
acompana.

Equipamiento opcional
Equipamiento fabricado u homologado por Daikin que
puede combinarse con el producto de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en la documentacion que lo
acompana.

Suministro independiente
Equipamiento NO fabricado por Daikin que puede
combinarse con el producto de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en la documentacion que lo
acompana.
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