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1 Allmanna sakerhetsforeskrifter

1 Allmanna
sakerhetsforeskrifter

1.1 Om dokumentationen
= Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla
andra sprak ar oversattningar.

= Sakerhetsforeskrifterna i detta dokument omfattar oerhért viktig
information, sa det ar viktigt att folja dem noggrant.

= Installation av systemet, och alla aktiviteter som beskrivs i
installationshandboken samt installatérens referensguide far
ENDAST utféras av en behorig installator.

111 Betydelse av varningstexter och symboler

A FARA

Anger en situation som leder till déd eller allvarlig skada.

FARA: RISK FOR ELCHOCK

Anger en situation som kan leda till att du far en elchock.

B

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

Anger en situation som kan leda till brannskador pa grund
av extremt varma eller kalla temperaturer.

B>

FARA: RISK FOR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.

B

VARNING

Anger en situation som kan leda till dod eller allvarlig
skada.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

FORSIKTIGT

Anger en situation som kan leda till mindre eller mattliga
skador.

BB B

NOTERING

Anger en situation som kan leda till skador pa utrustningen
eller lokalen.

e

INFORMATION

Anger anvandbara rad eller ytterligare information.

Symbol Forklaring

]

&y

[N

1.2 For anvandaren

Las igenom installations- och bruksanvisningen
samt kopplingsinstruktionerna infor installation.

Las servicehandboken infér underhalls- och
serviceuppgifter.

Mer information finns i installations- och
anvandarhandboken.

= Kontakta din installator om du INTE ar saker pa hur du anvander
enheten.

= Denna utrustning kan anvandas av barn fran 8 ar samt personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist pa
erfarenhet och kunskap, om de har fatt Overinseende eller
instruktioner gallande saker anvandning av utrustningen och ar
inforstadda med riskerna som ar férknippade med anvandningen.
Barn ska INTE leka med utrustningen. Rengdring och underhall av
anvandare ska EJ gbras av barn utan dverinseende av vuxna.

VARNING

For att forhindra elektriska stotar eller brand:
= Spola INTE av enheten.
= Hantera INTE enheten med vata hander.

= Placera INTE nagot vattenfyllt f{éremal pa enheten.

@ NOTERING

= Placera INTE foremal eller utrustning ovanpa enheten.

= Sitt INTE, klattra eller sta pa enheten.

= Enheter ar markta med féljande symbol:

|

Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska
laggas i osorterat hushallsavfall. Forsok INTE att demontera
systemet sjalv: nedmontering av systemet, hantering av
kéldmedium, olja och andra delar maste goras av en behorig
installator i enlighet med géallande lagstiftning.

Enheterna maste behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning foér ateranvandning, atervinning och
reparation. Genom att sakerstélla en korrekt avfallshantering av
produkten bidrar du till att foérhindra eventuella negativa
konsekvenser for miljon och manniskors halsa. Du kan fa mer
information av din installator eller kommunen.

= Batterier ar markta med foljande symbol:

Detta betyder att batteriet INTE far laggas i osorterat
hushallsavfall. Om en kemisk symbol ar tryckt under symbolen
betyder denna kemiska symbol att batteriet innehaller en
tungmetall &ver en viss koncentration.

Mojliga kemiska symboler ar: Pb: bly (>0,004%).

Forbrukade batterier maste behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for ateranvandning. Genom att sakerstalla
en korrekt avfallshantering av uttjanta batterier bidrar du till att
forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon och
manniskors halsa.

1.3 For installatoren

1.31 Allméant

Kontakta din installatér om du INTE ar saker pa hur du installerar
eller anvander enheten.

@ NOTERING

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller
tillbehor kan orsaka elchock, kortslutning, lackage, brand
eller annan skada pa utrustningen. Anvand endast
tillbehor, extrautrustning och reservdelar som tillverkats
eller godkants av Daikin.

A VARNING

Se till att installationen, kontroller och anvanda material
overensstammer med gallande lagstiftning  (utover
instruktionerna i dokumentationen Daikin).

A FORSIKTIGT

Bar lamplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar,
sakerhetsglasdgon, etc.) under installationen, underhallet
eller reparationen av systemet.

DAIKIN

Allmanna forsiktighetsatgarder
4P370474-1J — 2018.06



1 Allmanna sakerhetsforeskrifter

A VARNING

Riv isar och kasta plastforpackningsmaterialet sa att ingen,
speciellt barn, inte kan leka med det. Mgjlig risk: kvavning.

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

= Vidror INTE koldmediercr, vattenledningar eller interna
delar under eller omedelbart efter drift. De kan vara for
varma eller for kalla. Vanta tills de atergar till normal
temperatur. Anvand skyddshandskar om du maste réra
vid dem.

= Vidror ALDRIG oavsiktligt lackage av kdldmediet.

A VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur
soker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt
med stromférande delar kan orsaka fel, rékutveckling eller
eldsvada.

A FORSIKTIGT

Vidror INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjall
eftersom det finns risk for att du skadas.

NOTERING

= Placera INTE foremal eller utrustning ovanpa enheten.

= Sitt INTE, klattra eller sta pa enheten.

NOTERING

Arbeten som utfors pa utomhusenheten ska helst goéras
under torra vaderférhallanden for att forhindra
vattenintrangning.

| enlighet med gallande lagstiftning kan det vara nédvandigt att fora
en loggbok éver utrustningen. Denna ska alltid innehalla: information
om underhall, reparationsarbete, kontrollresultat, passningstider, etc.

Dessutom SKA minst foljande information om systemet vara
tillganglig pa latt atkomlig plats:

= Nedsténgningsinstruktioner i handelse av nodfall
= Namn och adress till brandkar, polis och sjukhus
= Namn, adress och jourtelefonnummer till serviceavdelningar

| Europa ger EN378 nddvandig ledning fér den har loggboken.

1.3.2 Installationsplats

= Se till att det finns tillrackligt med utrymme runt enheten for
tillracklig luftcirkulation.

= Se till att installationsplatsen haller for enhetens vikt och
vibrationer.

= Se till att omradet &r val ventilerat. Blockera ALDRIG néagra
ventilationsdppningar.

= Se till att enheten star pa en jamn yta.

Installera INTE enheten pa nagon av féljande platser:
= | miljder med explosionsrisk.

= | narheten av maskiner som avger elektromagnetiska vagor.
Elektromagnetiska vagor kan stora styrsystemet och gora att
utrustningen inte fungerar som den ska.

= Pa platser med risk for brand pa grund av lackage av brandfarliga
gaser (t.ex. I6sningsmedel eller bensin), kolfiber eller lattantandligt
damm.

= Pa platser dar fratande gas (t.ex. svavelsyrliga gaser) produceras.
Korrosion av kopparledningar eller I16dda delar kan orsaka att
kéldmediet lacker ut.

Instruktioner for utrustning med kéldmedium R32
Om tillampligt.
A VARNING

Punktera EJ och brann EJ.

= Anvand INGA andra metoder for att paskynda
avfrostningsprocessen eller rengéring av utrustningen
an de som rekommenderas av tillverkaren.

= Var medveten om att kdldmedium R32 ar luktfritt.

A VARNING

Utrustningen ska forvaras sa att inga mekaniska skador
uppstar och i ett val ventilerat rum utan antadndningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift). Rummets dimensioner ska vara
enligt nedan.

@ NOTERING

« Ateranvand INTE kopplingar som redan har anvénts.

= Installationskopplingar som gjorts mellan delar av
koldmediumsystemet  ska  vara  tillgangligt i
underhallssyfte.

A VARNING

Kontrollera att installation, service, underhall och
reparation foljer instruktionerna fran Daikin och tillamplig
lagstiftning (till exempel nationella regler for gashantering)
samt endast utfors av behdriga personer.

Krav pa installationsutrymme

@ NOTERING

= ROr maste skyddas mot fysiska skador.

= Rorlangden maste hallas ned till ett minimum.

A VARNING

Om apparater innehaller kéldmediet R32 MASTE golvytan
for rummet dar apparaterna ar installerade, anvands och
forvaras vara storre an den minsta golvytan som definieras
i tabellen under A (m?). Detta galler:

= Inomhusenheter utan sensor for koldmediumlackage.
For inomhusenheter med sensor for
kéldmediumlackage, se installationshandboken

= Utomhusenheter installerade eller forvarade inomhus
(till exempel vintertradgard, garage, maskinrum)

= Rordragning i oventilerade utrymmen

Sa har bestaimmer du minsta golvyta

1 Bestam total mangd pafyllt koéldmedium i systemet
(= fabrikspafyllt koéldmedium @ + @ ytterligare pafylit
kéldmedium).

Contains fluorinated greenhouse gases
[ R32 ] o~ |kg

GWP: xxx e =:kg

9 —

9 o-0- |kg
ﬂﬁl S €069

2 Bestam vilket diagram eller vilken tabell du vill anvanda.

= For inomhusenheter: Ar enheten
vaggmonterad eller staende pa golvet?

= For utomhusenheter som installeras eller forvaras inomhus
samt lokala ror i oventilerade utrymmen beror detta pa
installationshojden:

takmonterad,
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1 Allmanna sakerhetsforeskrifter

Om installationshdéjden ar ... |Anvéander du diagrammet eller

A VARNING

Se till att det inte finns nagot syre i systemet. Kéldmedium
far endast fyllas pa efter utférd lackagetest och
vakuumtorkning.

tabellen for ...
<1,8m Enheter som star pa golvet
1,8sx<2,2 M Vaggmonterade enheter
222 m Takmonterade enheter

3 Anvand diagrammet eller tabellen for att bestdmma minsta

golvyta. Se bild 1 pa framre skyddets insida.
m  Total mangd pafyllt kdldmedium i systemet
A.. Minsta golvyta
(a) Ceiling-mounted unit (= Takmonterad enhet)
(b) Wall-mounted unit (= Vaggmonterad enhet)
(c) Floor-standing unit (= Enhet som star pa golvet)

1.3.3 Koldmedium

Om tillampligt. Se installationshandboken eller installatérens
referenshandbok for mer information.

@ NOTERING

Se till att kdldmedieréren 6verensstdmmer med géallande
lagstiftning. | Europa ar EN378 den gallande standarden.

NOTERING

Se till att utomhusledningar och -anslutningar INTE utsatts
for belastning.

A VARNING

Under kontroller far du ALDRIG tryckséatta apparaterna
med ett tryck som Overstiger det hogsta tillatna trycket
(anges pa enhetens markplat).

A VARNING

Vidta tillrackliga forsiktighetsatgarder vid
koldmedielackage. Om koldmediegas lacker ska omradet
ventileras omedelbart. Méjliga risker:

= For hog koncentration av koldmedium i tranga
utrymmen kan leda till syrebrist.

= Giftig gas kan bildas om koldmediegas kommer i
kontakt med Oppen laga.

FARA: RISK FOR EXPLOSION

Nedpumpning — lackage av koéldmedium. Om du vill
tomma systemet och det finns en lacka i
kéldmediumkretsen:

* Anvand INTE enhetens automatiska tomningsfunktion
som samlar allt koéldmedium fran systemet i
utomhusenheten. Trolig konsekvens: Sjalvantandning
och explosion i kompressorn pa grund av luft som
kommer in i driftkompressorn.

= Anvand ett separat atervinningssystem sa att enhetens
kompressor INTE behdver koras.

A VARNING

Atervinn ALLTID kéldmedium. Sldpp ALDRIG ut dem direkt
i miljon. Anvand en vakuumpump foér att evakuera
installationen.

NOTERING

Nar alla rér anslutits ska man kontrollera att inte gas lacker
ut. Anvand kvavgas for att utféra gaslackagekontroll.

(D NOTERING

= Fyll INTE pa mer an den angivha mangden koldmedel
eftersom det kan skada kompressorn.

= Nar kéldmediumsystemet ska &ppnas MASTE
kéldmedium hanteras enligt tillamplig lagstiftning.

= Om den maste fyllas pa finns information pa enhetens namnplat.
Har anges typ av kylmedium och nédvandig mangd.

= Utomhusenheten har fyllts pa med kdldmedium fran fabrik och
beroende pa rortjocklek och rérlangder kan vissa system behdva
ytterligare pafylining av kéldmedium.

= Anvand endast verktyg den kylmediumtyp som anvands i
systemet for att uppratthalla nédvandigt tryck och férhindra att
frammande féremal kommer in i systemet.

= Fyll pa kylmediumvatska som foljer:

Om Da

Ett havertror finns Pafylining med cylindern uppratt.

(d.v.s. cylindern ar markerad
med "Liquid filling siphon
attached" — havert for
vatskepafyllning ansluten)

Ett havertror finns INTE Pafylining med cylindern upp och

ned.

= Oppna kylmediumcylindrar langsamt.

= Fyll pa kylmediet i vatskeform. Om du fyller pa det i gasform ar
normal drift inte mojlig.

A FORSIKTIGT

Nar kéldmediumpafyliningen ar slutférd eller nar du tar en
paus ska du omedelbart stdnga ventilen pa
kéldmediumtanken. Om ventilen INTE omedelbart stéangs
kan det aterstdende trycket ge ytterligare pafylining av
kéldmedium. Trolig konsekvens: Felaktig mangd
kéldmedium.

1.34 Barare

Om tillampligt. Se installationshandboken eller installatérens
referenshandbok fér mer information.

A VARNING

Valet av barare MASTE ske i enlighet med gallande
bestammelser.

A VARNING

Vidta tillrackliga forsiktighetsatgarder vid bararlackage. Om
barare lacker ut maste utluftning ske omedelbart och
darefter kontaktar du din lokala aterférsaljare.

A VARNING

Omgivningstemperaturen inuti enheten kan bli mycket
hogre an rumstemperaturen, t.ex. 70°C. Om barare lacker
ut kan varma delar inuti enheten skapa en riskfull situation.

A VARNING

Anvéndning och installation av tillampningen MASTE félja
de sakerhets- och miljomassiga féreskrifter som anges i
gallande lagstiftning.
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1 Allmanna sakerhetsforeskrifter

1.3.5 Vatten

Om tillampligt. Se installationshandboken eller installatérens

referenshandbok for mer information.

@ NOTERING

Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet 98/83 EG.

1.3.6 Elektricitet

A FARA: RISK FOR ELCHOCK

= Stang AV all stromforsorjning innan du avlagsnar
kopplingsdosans skyddskapa och kopplar elektriska
ledningar eller ror vid elektriska delar.

= Stang av stromforsérjningen i mer an 1 minut och mat
spanningen vid kontakterna pa huvudkretsens
kondensatorer eller elektriska komponenter innan du
utfér reparationer. Spanningen MASTE vara mindre &n
50 V likspanning innan du kan rora vid elektriska
komponenter. Se kopplingsschemat for kontakternas
placering.

= ROr INTE vid elektriska komponenter med vata hander.

= Lamna INTE enheten obevakad nar serviceluckan har
avlagsnats.

A VARNING

Om enheten INTE &r fabriksinstallerad MASTE en
huvudbrytare eller andra medel for att kunna koppla ifran
enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler
som resulterar i fullstdndig bortkoppling enligt villkoren i
overspanningsklass lll, i den fasta kabeldragningen.

A VARNING

Anvand ENDAST kopparledningar.

= Se till att lokal kabeldragning gors i enlighet med
gallande lagstiftning.

All lokal kabeldragning MASTE utféras i enlighet med
kopplingsschemat som medfdljer produkten.

= Klam ALDRIG kabelbuntar och se till att de INTE
kommer i kontakt med icke-isolerade ledningar eller
vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning
pafrestar kabelanslutningarna.

= Se till att installera jordledare. Jorda INTE enheten till
en vattenledning, ett vagfrontskydd eller en jordledning
for telefon. Ofullstandig jordning kan leda till elektriska
stotar.

= Se till att anvdnda en dedikerad stromkrets. Dela
ALDRIG stromférsoérjning med nagon annan apparat.

= Se till att nodvandiga sakringar eller kretsbrytare
installeras.

= Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta
foljs kan det resultera i elektriska stotar eller eldsvada.

Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att
den ar kompatibel med invertern (som klarar
hogfrekvent  elektriskt  brus) for undvika att
jordfelsbrytaren I6ser ut i onédan.

@ NOTERING

Sakerhetsatgarder vid dragning av elledningar:
( J (] won @

O X X

= Anslut INTE kablar med olika tjocklek till
stromforsorjningsplinten  (for mycket spelrum kan
orsaka onormal varme).

= Nar du ansluter kablar av samma tjocklek gor du enligt
anvisningarna ovan.

= Vid ledningsdragning anvander du angiven stromkabel
och ansluter den ordentligt. Fast den sedan sa att inte
plinten utsatts for belastning utifran.

= Anvand en lamplig skruvmejsel foér att dra at
terminalskruvarna. En skruvmejsel med for litet huvud
forstor skruven och gor det omdjligt att dra at den.

= Om du drar at terminalskruvarna for hart kan de ga
sonder.

Installera stromkablar pa minst 1 meters avstand fran tv- eller
radioapparater for att forebygga storningar. Beroende pa
radiovagorna kan ett avstand pa 1 meter inte vara tillrackligt.

VARNING

= Nar du ar fardig med elanslutningarna kontrollerar du
att alla elektriska komponenter och kontakter i eldosan
ar ordentligt anslutna.

= Se till att alla skyddskapor ar sténgda innan du satter
igang enheten.

@ NOTERING

Galler endast om stromforsorjningen har tre faser och
kompressorn har en PA/AV startmetod.

Om det foreligger risk for omvand faskoppling efter tillfalligt
stromavbrott och/eller om strédmmen kommer och gar nar
produkten ar i drift, dd kan man montera ett externt
fasskydd. Om produkten koérs med fasfel kan kompressorn
och andra komponenter skadas.

1.4 Ordlista

Aterforsiljare
Aterforséljare av produkten.

Behorig installator
Tekniskt kunnig person som &r behdrig for att installera
produkten.

Anvandare
Person som ager och/eller anvander produkten.

Gallande lagstiftning
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala
direktiv, lagar, forordningar och/eller koder som ar relevanta
och galler for en sarskild produkt eller doman.

Serviceforetag
Behorigt foretag som kan utfora eller samordna nddvandig
service pa enheten.

Installationshandbok
Installationshandbok  for en sarskild produkt eller
applikation, forklarar hur du installerar, konfigurerar och
underhaller den.

Bruksanvisning
Bruksanvisning for en specifik produkt eller applikation som
beskriver hur man anvander produkten.
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1 Allmanna sakerhetsforeskrifter

Underhallsanvisningar
Bruksanvisning for en specifik produkt eller applikation som
beskriver (om det &r relevant) hur produkten eller
applikationen installeras, konfigureras, anvands och/eller
underhalls.

Tillbehor
Etiketter, handbdcker, informationsblad och utrustning som
levereras med produkten och som ska installeras i enlighet
med instruktionerna i den medféljande dokumentationen.

Extrautrustning
Utrustning som tillverkats eller godkénts av Daikin kan
kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i
den medféljande dokumentationen.

Anskaffas lokalt
Utrustning som INTE tillverkats Daikin men som kan
kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i
den medféljande dokumentationen.
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