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1 Generelle sikkerhetshensyn

1.1 Om dokumentasjonen

= Originaldokumentasjonen er skrevet pa engelsk. Alle andre sprak
er oversettelser.

= | dette dokumentet er det beskrevet forholdsregler som tar for seg
veldig viktig emner. Folg dem ngye.

= Installeringen av systemet og samtlige aktiviteter som er
beskrevet i installeringshandboken og i referanseguiden for
montgrer, MA utfgres av autorisert installater.

-—
-—
—

Betydning av advarsler og symboler

FARE

Angir en situasjon som fgrer til ded eller alvorlig
personskade.

FARE: ELEKTRISK ST@T

Angir en situasjon som kan fare til elektrisk stot.

> P

FARE: BRENNSKADER

Angir en situasjon som kan fere til brannskader pa grunn
av ekstremt hoye eller lave temperaturer.

B>

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Angir en situasjon som kan fere til eksplosjon.

B

ADVARSEL

Angir en situasjon som kan fere til ded eller alvorlig
personskade.

ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

LIVSFARE

Angir en situasjon som kan fgre til mindre eller moderat
personskade.

BB P

MERKNAD

Angir en situasjon som kan fgre til materiell skade.

INFORMASJON

Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

B @

Symboler brukt pa anlegget:

Symbol Forklaring

Les i installerings- og driftshandboken samt
anvisningsarket for kabling fer du installerer.

Symbol Forklaring
@ Angir en tabelltittel eller en referanse til den.
Eksempel: "B 1-3 Tabelltittel" betyr "Tabell 3 i
kapittel 1".

1.2 For brukeren

/\ ADVARSEL

Kontakt montgren hvis du er USIKKER
pa hvordan du betjener enheten.

/\ ADVARSEL

Dette anlegget er ikke ment brukt av
personer, inkludert barn, med
svekkede fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre de
er under tilsyn eller har fatt oppleering i
bruk av anlegget av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn ma veere under tilsyn for a sikre
at de ikke leker med anlegget.

Rengjgring og vedlikehold utfert av
bruker ma ikke gjares av barn uten
tilsyn.

/N\ ADVARSEL
For a hindre elektrisk stat eller brann:
* Enheten ma IKKE spyles.
» IKKE bruk enheten med vate hender.

= IKKE plasser gjenstander med vann
enheten.

/\ LIVSFARE

= IKKE plasser gjenstander eller utstyr
oppa enheten.

* Du ma IKKE sitte, klatre eller sta pa
enheten.

Les i servicehandboken far du utfgrer
vedlikeholds- og serviceoppgaver.

Du finner mer informasjon i referanseguiden for
montgrer og brukere.

Anlegget inneholder roterende deler. Veer forsiktig
nar du utfgrer service pa eller inspiserer anlegget.

P>B 8=

Symboler brukt i dokumentasjonen:

Symbol Forklaring
Angir en figurtittel eller en referanse til den.
Eksempel: "& 1-3 Figurtittel" betyr "Figur 3 i
kapittel 1".

= Enheter er merket med fglgende symbol:

|

Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal
blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsgk &
demontere systemet pa egen hand. Demontering av systemet,
behandling av kjglemiddelet, av oljen og eventuelle andre deler
ma tas hand om av en autorisert montgr i samsvar med gjeldende
lovgivning.

Enhetene ma handteres ved et spesialanlegg for gjenbruk,
resirkulering og gjenvinning. Nar du sgrger for at dette produktet
avfallsbehandles pa riktig mate, bidrar du til & avverge potensielle
negative konsekvenser for miljg og menneskelig helse. Kontakt
montgren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.
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1 Generelle sikkerhetshensyn

= Batterier er merket med fglgende symbol:

Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert
husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppfert under
symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en
viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er fglgende: Pb: bly (>0,004%).
Avfallsbatterier ma behandles ved et spesialanlegg for gjenbruk.
Nar du sgrger for at avfallsbatterier blir behandlet pa riktig mate,
bidrar du til & avverge potensielle negative konsekvenser for miljg
og menneskelig helse.

1.3 For montgren

1.3.1 Generelt

Kontakt forhandleren hvis du er USIKKER pa hvordan du monterer
eller betjener enheten.

FARE: BRENNSKADER

= IKKE ta pa kjolergrene, vannrgrene eller innvendige
deler under og rett etter bruk. De kan veere for varme
eller for kalde. Gi dem tid til a fa tilbake normal
temperatur. Bruk vernehansker hvis du ma bergre dem.

= IKKE bergr kjglemiddel som har lekket ut ved et uhell.

A ADVARSEL

Hvis det gjgres feil ved montering eller tilkobling av utstyr
eller tilbehgr, kan det fore til elektrisk stgt, kortslutning,
lekkasje, brann eller annen skade pa utstyret. Bruk bare
tilbeher, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget og
godkjent av Daikin.

ADVARSEL

Sgrg for at montering, testing og anvendte materialer
overholder gjeldende lovgivning (i tillegg til instruksjonene
som er beskrevet i dokumentasjonen fra Daikin).

LIVSFARE

Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehansker,
vernebriller,...) nar du monterer, vedlikeholder eller utfgrer
service pa systemet.

ADVARSEL

Riv i stykker og kast emballasjens plastposer slik at barn
ikke kan leke med dem. Mulig risiko: kvelning.

ADVARSEL

Ta nedvendige forholdsregler for a forhindre at enheten
kan brukes som tilfluktssted for sma dyr. Sma dyr som
kommer i kontakt med elektriske deler, kan forarsake
feilfunksjon, reyk eller brann.

BB P P

LIVSFARE

Du ma |IKKE bergre anleggets Iuftinntak eller
aluminiumsribber.

>

LIVSFARE

= IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppa enheten.

>

= Du ma IKKE sitte, klatre eller sta pa enheten.

@ MERKNAD

Arbeid pa utendersenheten ber utferes i terre vaerforhold
for & unnga vanninntrengning.

Ifelge gjeldende lovgivning kan det veere ngdvendig & fere en
loggbok for utstyret med informasjon om vedlikehold, reparasjoner,
testresultater, standbyperioder...

tillegg SKAL som et minimum fglgende informasjon oppgis pa et

tilgjengelig sted pa produktet:

Instruksjoner for avstenging av systemet i et ngdstilfelle
Navn og adresse/telefonnummer til brannvesen, politi og sykehus

Navn, adresse og dag- og kveldstelefonnummer for kontakt med
brukerstotte

Europa gir EN378 den ngdvendige veiledningen for denne

loggboken.

1.3.2 Installasjonssted

Serg for nok plass rundt enheten til service/vedlikehold og
luftsirkulasjon.

Serg for at installeringsstedet er solid nok til & baere vekten av og
vibrasjoner fra anlegget.

Kontroller at omradet er godt ventilert. Ventilasjonslukene ma
IKKE blokkeres.

Sgrg for at enheten star plant.

IKKE installer enheten pa felgende steder:

| potensielt eksplosive omgivelser.

Pa steder der det finnes maskiner som avgir elektromagnetiske
belger. Elektromagnetiske balger kan forstyrre styresystemet og
forarsake funksjonsfeil i utstyret.

Pa steder der det er fare for brann pa grunn av utslipp av
brennbare gasser (for eksempel tynner- eller bensindamp),
karbonfiber, antennelig stev.

Pa steder der det produseres etsende gass (for eksempel
svovelsyregass). Korrosjon i kobberrgr eller loddede deler kan
forarsake lekkasje av kjglemiddel.

133  Kjelemiddel

Hvis det er aktuelt. Du finner mer informasjon om ditt bruksomrade i
installeringshandboken eller installatgrens referanseguide.

@ MERKNAD

Serg for at installasjonen av kjglemiddelrgr overholder
gjeldende lovgivning. | Europa er EN378 den aktuelle
standarden.

MERKNAD

Sarg for at lokalt rgropplegg og tilkoblinger IKKE utsettes
for belastninger.

A ADVARSEL

Under testing ma du ALDRI trykksette produktet utover
maksimalt tillatt trykk (som angitt pa enhetens merkeplate).

A ADVARSEL

Ta tilstrekkelige forholdsregler ved kjglemedielekkasje.
Hvis det lekker ut kjglemediegass, ma omradet straks
ventileres. Mulige risikoer:

= Overdreven konsentrasjon av kjglemedium i lukkede
rom kan fgre til oksygenmangel.

= For R410A- eller R32-kjglemedium: Det kan dannes
giftig gass dersom kjoslemediegass kommer i kontakt
med ild.

= For CO,-kjglemedium: Kjglemediegass er giftig i haye
konsentrasjoner.
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1 Generelle sikkerhetshensyn

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Utpumping — kjolemedielekkasje. Hvis du vil utfere
utpumping pa systemet og det er lekkasje i
kjglemediekretsen:

» Du ma IKKE bruke anleggets funksjon for automatisk
utpumping, som samler opp alt kjglemediet fra
systemet i utendgrsanlegget. Mulige konsekvens:
Kompressoren kan selvantenne og eksplodere fordi det
kommer inn luft mens kompressoren kjgrer.

= Bruk et separat gjenvinningssystem slik at anleggets
kompressor IKKE ma kjore.

A ADVARSEL

Kjolemedium skal ALLTID gjenvinnes. IKKE slipp dem ut
direkte i miljget. Bruk en vakuumpumpe til @ temme
installasjonen.

@ MERKNAD

Etter at alle rarene er blitt koblet til, ma du kontrollere at
det ikke er noen gasslekkasjer. Bruk nitrogen til & utfere en
gasslekkasjeregistrering.

A LIVSFARE

Steng ventilen til kjglemedietanken omgaende nar
pafyllingen av kjglemedium er fullfgrt eller hvis det tas en
midlertidige pause. Hvis ventilen IKKE stenges omgaende,
kan gjenvaerende trykk medfere at det fylles pa ytterligere
kjglemedium. Mulige konsekvens: Feil
kjslemediummengde.

134 Saltopplogsning

Hvis det er aktuelt. Se monteringshandboken eller installaterens
oppslagsverk for ditt bruksomrade for mer informasjon.

A ADVARSEL

Valget av saltopplgsningen MA veaere i samsvar med
gjeldende lovgivning.

A ADVARSEL

Ta negdvendige forholdsregler i tilfelle lekkasje av
saltopplgsningen. Hvis det lekker ut saltoppl@sning,
ventiler omradet umiddelbart og kontakt din lokale
forhandler.

@ MERKNAD

= Du ma IKKE fylle pa mer kjglemedium enn angitt
mengde, for ellers kan kompressoren bli gdelagt.

« Nar kjolemediesystemet skal apnes, MA kjslemediet
handteres i henhold til gjeldende lovgivning.

A ADVARSEL

Sgrg for at det ikke finnes oksygen i systemet. Det kan kun
fylles kjglemedium etter at det er blitt utfart en lekkasjetest
og vakuumtgrking.

Mulige konsekvens: Selvantennelse og eksplosjon av
kompressoren pa grunn av oksygen som gar inn i
kompressoren i drift.

= Ved behov for ekstra pafylling, se anleggets merkeplate. Den
angir typen kjglemedium og ngdvendig mengde.

= Enheten er fylt med kjolemedium fra fabrikken og enkelte
systemer krever kanskje ekstra pafylling av kjglemedium avhengig
av rgrstarrelser og -lengder.

= Bruk kun verktgy som er beregnet for den typen kjglemedium som
brukes i systemet, for & sikre riktig trykkmotstand samt hindre at
det kommer inn fremmedelementer i systemet.

= Slik fyller du pa flytende kjglemedium:

Hvis Sa

Det finnes et hevertrgr Fyll pa sylinderen mens den er i

(dvs. sylinderen er merket med staende posisjon.

"Veeskepafyllingshevert tilkoblet") f

Det finnes IKKE et hevertrgr

Fyll pa sylinderen mens den star

opp ned.

= Fyll pa kjglemedium i vaeskeform. Hvis det fylles pa som gass,
kan dette forhindre normal drift.

« Apne kjglemediesylindere sakte.

A ADVARSEL

Miljgtemperaturen inne i enheten kan bli mye hayere enn
den i rommet, f.eks. 70°C. Ved saltoppl@sningslekkasje
kan varme deler inne i enheten skape en farlig situasjon.

A ADVARSEL

Bruk og installasjon av enheten ma overholde sikkerhets-
og miljgforholdsregler som spesifisert i gjeldende lovverk.

1.3.5 Vann

Hvis det er aktuelt. Du finner mer informasjon om ditt bruksomrade
installeringshandboken eller installatarens referanseguide.

MERKNAD

Kontroller at vannkvaliteten overholder EU-direktiv
98/83 EC.

1.3.6 Elektrisk

FARE: ELEKTRISK ST@T

= Sla AV all stremforsyning fer du fierner panelet pa
bryterboksen, kobler til elekiriske ledninger eller
bergrer elekiriske deler.

= Koble fra stremforsyningen i mer enn 1 minutt, og mal
spenningen pa terminalene pa hovedkretsens
kondensatorer eller elektriske komponenter far
vedlikehold/service. Spenningen MA vaere mindre enn
50 V DC fegr du kan bergre elektriske komponenter.
Koblingsskjemaet viser terminalenes plassering.

= IKKE bergr elektriske komponenter med fuktige
hender.

= IKKE la enheten sta ubetjent nar servicedekselet er
fiernet.

A ADVARSEL

Hvis det IKKE ble installert pa fabrikken, MA det installeres
en hovedbryter eller annen frakoblingsanordning i det faste
ledningsopplegget med en bergringsavstand pa alle poler
som gir full frakobling ved overspenning kategori Ill.
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1 Generelle sikkerhetshensyn

A ADVARSEL

Bruk KUN kobberledninger.

= Pass pa at det lokale ledningsopplegget samsvarer
med gjeldende lovgivning.

= Alle lokale ledningsopplegg MA utfares i samsvar med
koblingsskjemaet som felger produktet.

= Klem ALDRI sammen buntede kabler, og serg for at de
IKKE kommer i kontakt med r@ropplegget og skarpe
kanter. Kontroller at kontakttilkoblingene ikke utsettes
for eksternt press.

= Serg for a installere jordingsledninger. Anlegget ma
IKKE jordes til vannrgr, innkoblingsdemper eller
telefonjording.  Ufullstendig jording kan medfere
elektrisk stot.

= Forsikre deg om at anlegget kobles til en egen
stromkrets. Bruk ALDRI en strgmtilfarsel som deles
med annet utstyr.

= Serg for a montere ngdvendige sikringer eller
kretsbrytere.

= Sprg for & installere en jordfeilbryter. Hvis du ikke gjor
det, kan det fgre til elektrisk stgt eller brann.

= Ved installering av jordfeilbryteren ma det kontrolleres
at den er kompatibel med vekselretteren (som ma tale
heyfrekvent elektrisk stgy) for a wunnga at
jordfeilbryteren slar ut i utide.

LIVSFARE

= Nar du kobler til stremtilfarselen: tilkoble jordkabelen
farst, for du oppretter stramfgrende tilkoblinger.

= Nar du kobler fra stremtilfgerselen: frakoble
stremfgrende tilkoblinger ferst, fer du kobler fra
jordingen.

* Lengden paé lederne mellom festepunktet for
stremledningen og selve rekkeklemmen ma veaere slik
at de stremfgrende lederne strammes fer jordlederen i
tilfelle stremledningen trekkes ut av ledningsfestet.

@ MERKNAD

Forholdsregler ved legging av stremledninger:
VN
( ][ won q [ )

O X X

= IKKE koble ledninger av ulik tykkelse til rekkeklemmen
for stremtilfersel (slakk i stremledningen kan fare til
unormal oppvarming).

= Folg figuren over nar du tilkobler ledninger av samme
tykkelse.

= Bruk angitt stremledning til ledningsopplegget, og
tilkoble skikkelig. Deretter fester du ledningen for a
hindre at rekkeklemmen utsettes for eksternt press.

= Bruk riktig skrutrekker til & stramme kontaktskruene. En
skrutrekker med for lite hode vil skade hodet, og gjere
det umulig & stramme skruene skikkelig.

= Overstramming av kontaktskruene kan @delegge dem.

Monter stremkabler minst 1 m unna TV- eller radioapparater for a
unnga interferens. Det kan hende at 1 m ikke er tilstrekkelig,
avhengig av radiobglgene.

ADVARSEL

= Nar det elektriske arbeidet er utfert, kontrollerer du at
hver enkelt elektrisk del og kontakt inne i boksen med
elektriske deler er godt tilkoblet.

= Kontroller at alle deksler og lokk er lukket fgr du starter
opp enheten.

@ MERKNAD

Bare aktuelt hvis stremforsyningen er trefaset, og
kompressoren har en PA/AV-startmetode.

Dersom det finnes en mulighet for reversert fase etter et
midlertidig strembrudd og stremmen gar av og pa mens
produktet er i drift, kan du sette pa en reversert
fasevernkrets lokalt. Dersom produktet kjgres med
reversert fase, kan det gdelegge kompressoren og andre
deler.

14 Ordliste

Forhandler
Salgsdistributar for produktet.

Autorisert monter
Teknisk kyndig person som er kvalifisert tii & montere
produktet.

Bruker
Person som eier produktet og/eller bruker det.

Gjeldende forskrifter
Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale
direktiver, lover, forskrifter og/eller koder som er relevante
og gjeldende for et bestemt produkt eller domene.

Servicefirma
Kvalifisert firma som kan utfgre eller koordinere ngdvendig
service pa enheten.

Installeringshandbok
Instruksjonshandbok for et bestemt produkt eller
bruksomrade. Forklarer hvordan du installerer, konfigurerer
og vedlikeholder det.

Driftshandbok
Instruksjonshandbok beregnet pa et bestemt produkt eller
bruksomrade. Forklarer bruken.

Vedlikeholdsanvisninger
Instruksjonshandbok beregnet pa et bestemt produkt eller
bruksomrade. Forklarer (hvis aktuelt) hvordan en installerer,
konfigurerer, bruker og/eller vedlikeholder det.

Tilbehor
Etiketter, handbgker, informasjonsark og utstyr som fglger
med produktet og som ma installeres i henhold il
instruksjonene i den medfaglgende dokumentasjonen.

Tilleggsutstyr
Utstyr laget og godkjent av Daikin og som kan kombineres
med produktet i samsvar med instruksjonene i den
medfelgende dokumentasjonen.

Kjopes lokalt
Utstyr som IKKE er laget og godkjent av Daikin, og som kan
kombineres med produktet i samsvar med instruksjonene i
den medfglgende dokumentasjonen.

DAIKIN

Generelle sikkerhetshensyn
4P502274-1F — 2020.01









4P502274-1 F 0000000

[=] 5 [m]
=% UMD ST RUATATAM

Copyright 2019 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzer Skvriiany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P502274-1 F 2020.01



	Generelle sikkerhetshensyn
	1 Generelle sikkerhetshensyn
	1.1 Om dokumentasjonen
	1.1.1 Betydning av advarsler og symboler

	1.2 For brukeren
	1.3 For montøren
	1.3.1 Generelt
	1.3.2 Installasjonssted
	1.3.3 Kjølemiddel
	1.3.4 Saltoppløsning
	1.3.5 Vann
	1.3.6 Elektrisk

	1.4 Ordliste



