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= La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les
autres langues sont des traductions.

= Les consignes détaillées dans le présent document portent sur
des sujets trés importants, vous devez les suivre
scrupuleusement.

= L'installation du systéeme et toutes les activités décrites dans le
manuel d'installation et dans le guide de référence de l'installateur
DOIVENT étre effectuées par un installateur agréé.

77 * ) 1
()

Awg:

Indique une situation qui entraine la mort ou des blessures
graves.

108 <:

L'installation ou la fixation incorrecte de I'équipement ou
des accessoires peut entrainer une décharge électrique,
un court-circuit, des fuites, un incendie ou d'autres
dommages au niveau de I'équipement. Utilisez uniquement
les accessoires, les équipements en option et les pieces
détachées fabriqués ou approuvés par Daikin.

8 : '/ :0:9'

Veillez a ce que linstallation, les essais et les matériaux
utilisés soient conformes a la législation applicable (en plus
des instructions détaillées dans la documentation Daikin).

8'':9'/>9
Portez des équipements de protection individuelle adaptés

(gants de protection, lunettes de sécurité, etc.) lors de
I'installation, de I'entretien ou de la réparation du systéme.

8 : 'l :0:9'

> Bl P

Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de
maniére a ce que personne, notamment les enfants, ne
puisse jouer avec. Risque possible: suffocation.

489 : ; | <:43=:"'><'[>9

B

Indique une situation qui peut entrainer une électrocution.

489 : ; | <: 4: 2 <

Indique une situation qui peut entrainer des brilures en
raison de températures extrémement chaudes ou froides.

B>

489 : ; | <:43:@. > />9

Indique une situation qui peut entrainer une explosion.

B

8 : '/ :0:9'
Indique une situation qui peut entrainer la mort ou des
blessures graves.

8 : '/ :0:9'; 08'=/8< /9 8008

8'':9'/>9

BB P

Indique une situation qui peut entrainer des blessures
mineures ou modérées.

08 <

o

Indique une situation qui peut entrainer des dommages au
niveau de I'équipement ou des biens.

/9 > 08'/>9
Conseils utiles ou informations complémentaires.
0 tA )
Avant l'installation, lisez le manuel d'installation et

d'utilisation ainsi que la fiche d'instructions de
cablage.

Avant d'effectuer la maintenance et les taches
d'entretien, lisez le manuel d'entretien.

d'installation et de référence utilisateur.

[m] Pour plus d'informations, reportez-vous au guide

7" ) 3
"7

Si vous avez des doutes concernant linstallation ou le
fonctionnement de I'unité, contactez votre revendeur.

489 : ; | <: 4: ? < :

= NE TOUCHEZ PAS aux tuyauteries de réfrigérant, aux
tuyauteries d'eau et aux pieces internes pendant ou
immédiatement aprés utilisation. Elles peuvent étre
extrémement froides ou chaudes. Attendez qu'elles
reviennent a une température normale. Si vous devez
les toucher, portez des gants de protection.

= NE TOUCHEZ PAS au réfrigérant s'écoulant
accidentellement.

B

8 : '/ :0:9'

Prenez des mesures adaptées afin que I'unité ne puisse
pas étre utilisée comme abri par les petits animaux. Les
petits animaux qui entrent en contact avec des piéces
électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de
la fumée ou un incendie.

A 8'':9'/>9
NE touchez PAS a l'entrée d'air ou aux ailettes en
aluminium de l'unité.

@ 108 <:

= NE PLACEZ PAS d'objets ou d'équipements sur l'unité.

= NE VOUS ASSEYEZ PAS, NE GRIMPEZ PAS et NE
VOUS TENEZ PAS DEBOUT sur l'unité.

108 <:

Il est vivement conseillé de réaliser les opérations sur
I'unité extérieure dans un environnement sec afin d'éviter
les infiltrations d'eau.

>

Conformément a la |égislation applicable, il peut étre nécessaire de
fournir un journal avec l'appareil. Le journal doit contenir des
informations concernant l'entretien, les travaux de réparation, les
résultats des tests, les périodes de veille, etc.

En outre, les informations suivantes DOIVENT étre mises a
disposition a un emplacement accessible de I'appareil:

= procédure d'arrét du systéme en cas d'urgence,

= nom et adresse des pompiers, de la police et des services
hospitaliers,

= nom, adresse et numéros de téléphone (de jour et de nuit) de
I'assistance.

En Europe, la norme EN378 inclut les instructions nécessaires
concernant le journal.
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7 n 7 n 3 )
= Prévoyez suffisamment d'espace autour de I'unité pour les travaux
de réparation et la circulation de I'air.

= Assurez-vous que le site d'installation résiste au poids total et aux
vibrations de ['unité.

= Assurez-vous que la zone est bien aérée. Ne bloquez PAS les
ouvertures de ventilation.

= Assurez-vous que l'unité est de niveau.
N'INSTALLEZ PAS I'unité dans les endroits suivants:
= dans des lieux potentiellement explosifs,

= dans des lieux ou une machine émet des ondes
électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent
perturber le systtme de commande et provoquer un
dysfonctionnement de I'équipement.

= dans des lieux présentant un risque d'incendie lié a des fuites de
gaz inflammable (diluant ou essence, par exemple) ou a la
présence de fibres de carbone ou de poussiéres inflammables,

= dans des lieux ou des gaz corrosifs (gaz acide sulfureux, par
exemple) sont produits. La corrosion des tuyauteries en cuivre ou
des pieces soudées peut entrainer des fuites du réfrigérant.

77+ *

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide
de référence installateur de votre application pour en savoir plus.

08 <

Assurez-vous que linstallation des tuyauteries de
réfrigérant est conforme a la législation applicable. La
norme applicable en Europe est la norme EN378.

@ 108 <:

Assurez-vous que les tuyauteries et les raccords sur place
ne sont PAS soumis a des tensions.

A 8 : '/ :0:9'
Lors des tests, ne mettez JAMAIS I'appareil sous une
pression supérieure a la valeur maximale autorisée

(comme indiqué sur la plaque signalétique de I'unité).

A 8 : '/ :0:9'
Prenez des précautions suffisantes en cas de fuite de

réfrigérant. Si le gaz réfrigérant fuit, aérez immédiatement
la zone. Risques possibles:

= Les concentrations excessives de réfrigérant dans une
piece fermée peuvent entrainer un manque d'oxygene.

= Des gaz toxiques peuvent se former si le gaz
réfrigérant entre en contact avec des flammes.

489 1 ; | <:43:@. > />9

.) * B *  SiYous voulez pomper le
systeme et qu'il y a une fuite dans le circuit de réfrigérant:

= N'utilisez PAS la fonction de pompage automatique de
I'unité qui vous permet de récupérer tout le réfrigérant
du systéme dans l'unité extérieure. ) 6
) ( ; Auto-combustion et explosion du
compresseur en raison d'air entrant dans le
compresseur en marche.

= Utilisez un systéme de récupération séparé de maniére
a ce que le compresseur de l'unité ne doive PAS
fonctionner.

A 8 : '/ :0:9°
Récupérez TOUJOURS le réfrigérant. NE les déversez
PAS directement dans I'environnement. Utilisez une

pompe a vide pour purger l'installation.

108 <:

Une fois toutes les tuyauteries raccordées, assurez-vous
de l'absence de fuites de gaz. Utilisez de I'azote pour
détecter les fuites de gaz.

108 <:

= Pour éviter une panne du compresseur, NE chargez
PAS plus que la quantité de réfrigérant spécifiée.

= Lorsque le systeme de réfrigérant doit étre ouvert, le
réfrigérant DOIT étre manipulé conformément a la
|égislation en vigueur.

8 : '/ :0:9'

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'oxygene dans le systéeme.
Le réfrigérant peut uniquement étre chargé une fois le test
d'étanchéité et le séchage a sec effectués.

= Si un rechargement est requis, reportez-vous a la plaque
signalétique de l'unité. Elle indique le type de réfrigérant et la
quantité nécessaire.

= L'unité est chargée de réfrigérant en usine et, selon la taille et la
longueur des tuyaux, certains systémes nécessitent une charge
de réfrigérant supplémentaire.

= Utilisez uniquement des outils exclusivement congus pour le type
de réfrigérant utilisé dans le systéme, de maniere a garantir la
résistance a la pression et a éviter que des corps étrangers ne
pénétrent dans le systeme.

= Procédez comme suit pour charger le réfrigérant liquide:

C 2

Un tube a siphon est installé Procédez au chargement avec le

(le cylindre doit porter la mention cylindre & lendroit.

“siphon de remplissage de
liquide installé”)

Aucun tube a siphon n'est installé |Procédez au chargement en
retournant le cylindre.

:

= Ouvrez doucement les cylindres de réfrigérant.

= Chargez le réfrigérant sous forme liquide. L'ajout sous forme
gazeuse peut empécher le fonctionnement normal.

A 8'':9'/>9
Lorsque la procédure de recharge de réfrigérant est
effectuée ou lors de la pause, fermer la vanne du réservoir
de réfrigérant immédiatement. Si la vanne n'est PAS
fermée immédiatement, la pression restante peut charger
du réfrigérant supplémentaire. ) 6 ) I
Quantité de réfrigérant incorrecte.

7T"7$

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide
de référence installateur de votre application pour en savoir plus.
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) ) FGH& | 8
) ( )
+
#J K L A "
Jumelé KHRQ58T KHRQ22M20TA
Triple KHRQ58H KHRQ127H
Double jumelage |KHRQ58T (3x) KHRQ22M20TA (3x)

Pour plus de détails sur la sélection, voir les catalogues. Pour
connaitre les instructions d'installation, reportez-vous au manuel
d'installation du kit d'embranchement de réfrigérant.

5 * 6 ) F:E .L $! G F 6
) G

« Evite le gel de la plaque de fond.

= Recommandé dans les régions soumises a une température
ambiante basse et une humidité élevée.

= Si vous installez EKBPH140L7 en combinaison avec RZQG_V1,
vous devez également installer le kit adaptateur de demande.

= Pour connaitre les consignes d'installation, reportez-vous au
manuel d'installation du chauffage de la plaque de fond.

E
Peut étre utilisé pour ce qui suit:

= Faible bruit: Pour abaisser le bruit de fonctionnement de l'unité
extérieure.

= Fonction I-demand: limiter la consommation électrique du systeme
(exemple: contréle du budget, limitation de la consommation de
courant lors des pics, ...).

= En association avec un chauffage de plaque de fond (voir ci-
dessus).

0) E
RZQ(S)G_Y1 KRP58M51
RZQ(S)G_V1 SB.KRP58M51

Pour connaitre les consignes d'installation, reportez-vous au manuel
d'installation du kit adaptateur de demande.

TR )

#7 3 (G )

Ce chapitre décrit ce qu'il y a lieu de faire et de savoir avant d'aller
sur site.

Il contient des informations concernant:

= Préparation du lieu d'installation

= Préparation du tuyau de réfrigérant

= Préparation du cablage électrique

w7t ) 3 )

N'installez PAS I'unité dans des endroits souvent utilisés comme
atelier. S'il y a des travaux de construction (par exemple, travaux de
découpe) occasionnant beaucoup de poussiére, l'unité DOIT étre
couverte.

Sélectionnez un lieu d'installation suffisamment spacieux pour
permettre le transport de I'unité sur le site et hors du site.

#7"7 A * 3 ) )
3 A
/9 > 08'/>9

Lisez également les exigences suivantes:

= Exigences générales du lieu d'installation. Voir le
chapitre "Précautions de sécurité générales".

= Exigences de dégagement pour l'entretien. Reportez-
vous au chapitre "Caractéristiques techniques”.

= Exigences de tuyau de réfrigérant (longueur, différence
de hauteur). Voir plus long dans ce chapitre
"Préparation”.

= Sélectionnez un endroit ou la pluie peut étre évitée autant que
possible.

= Veiller a ce quen cas de fuite d'eau, elle ne puisse pas
endommager I'espace d’installation et ses environs.

= Sélectionnez un lieu ou l'air chaud/froid évacué par l'unité et le
bruit de fonctionnement ne géneront personne.

= Les ailettes de l'échangeur de chaleur sont tranchantes et
peuvent occasionner des blessures. Sélectionnez un lieu
d'installation qui ne présente pas de risques de blessures
(notamment dans les lieux ou jouent des enfants).

N'INSTALLEZ PAS I'unité dans les endroits suivants:

= Des zones sensibles au bruit (prés d'une chambre, par exemple)
afin que le bruit de fonctionnement ne dérange personne.
Remarque: si le son est mesuré dans des conditions d'installation
réelles, la valeur mesurée pourrait étre supérieure au niveau de
pression sonore mentionné dans la section Spectre acoustique du
recueil de données en raison des réflexions de bruit et de son de
I'environnement.

/9 > 08'/>9

Le niveau de pression sonore est inférieur a 70 dBA.

= Endroits ou il y a un risque de présence de brouillard, de
vaporisation ou de vapeurs d’huile minérale dans I'atmosphere.
Les pieces en plastique risquent de se détériorer et de se
désagréger ou de provoquer des fuites d’eau.

Il n'est PAS recommandé d'installer I'unité dans les lieux suivants, la
durée de vie de l'unité risque en effet d'étre réduite:

= Ou la tension connait de fortes fluctuations
= Dans les véhicules ou sur les navires
= Ou des vapeurs acides ou alcalines sont présentes

/ ) 0) ABsurez-vous que l'unité extérieure
n'est PAS directement exposée aux vents marins. Cela permettra
d'éviter la corrosion provoquée par des niveaux de sel élevés dans
I'air qui pourraient réduire la durée de vie de I'unité.

Posez I'unité extérieure a I'écart des vents marins directs.

CA ; Derriere le batiment.

L3
H HHHHBAE

| [
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Si l'unité extérieure est exposée aux vents marins directe, posez un
pare-vent.

= Hauteur du pare-vent21,5xhauteur de l'unité extérieure

= Respectez les exigences d'espace d'entretien lors de la pose du
pare-vent.

H HHHHBA

[ D

Vent marin
(  Batiment
Unité extérieure
Pare-vent
Les vents forts (=18 km/h) qui soufflent contre la sortie d'air de I'unité
extérieure peut entrainer un court-circuit (aspiration de I'air évacué).
Les conséquences peuvent étre les suivantes:

= réduction de la capacité fonctionnelle,

= formation fréquente de givre lors du fonctionnement en mode de
chauffage,

= interruption de fonctionnement en raison de la diminution de la
basse pression ou de |'augmentation de la haute pression;

= détérioration du ventilateur (si le ventilateur est exposé a un vent
violent en continu, il est possible qu'il se mette a tourner trés
rapidement, jusqu'a ce qu'il se casse).

Nous vous recommandons d'installer une chicane lorsque la sortie
d'air est exposée au vent.

Nous vous recommandons d'installer 'unité extérieure avec l'entrée
d'air face au mur et NON directement exposée au vent.

Plaque déflectrice
( Sens prédominant du vent
Sortie d'air

L'unité extérieure est congue pour étre installée a I'extérieur
uniquement et pour des températures ambiantes comprises:

0) ) 5 *
RZQG —-15~50°C —20~15,5°C
RZQSG —15~46°C -15~15,5°C

HT"T A K
3 ) ) 3 A
)

Protégez I'unité extérieure des chutes de neige directes et veillez a
ce que l'unité extérieure ne soit JAMAIS ensevelie sous la neige.

\//\/\/

Protection ou abri contre la neige
( Socle (hauteur minimale=150 mm)

Sens prédominant du vent

Sortie d'air

BT+ . )

#T+7 ) )
A

Dans certains cas, vous pouvez réutiliser la tuyauterie existante,
dans d'autres cas non.

) ) )
Vous ne pouvez PAS réutiliser la tuyauterie existante dans les cas
suivants:

= Si le compresseur de I'ancienne installation avait des problémes
(exemple:  panne). ) 6 ) G huile de
refroidissement oxydée, résidus de tartre et autres effets néfastes.

= Si les unités intérieure et extérieure ont déconnectées de la
tuyauterie pendant une longue période. ) 6 )
eau et saleté dans la tuyauterie.

= Sila tuyauterie en cuivre est corrodée.

) )

Dans les cas autres que ci-dessus, vous pouvez réutiliser la
tuyauterie existante, mais gardez ce qui suit a l'esprit:

= 4 )
Diamétre de tuyauterie | Doit répondre aux exigences. Reportez-

vous a "5.3.2 Exigences de la tuyauterie de
réfrigérant" a la page 10.

Matériau des tuyaux

Longueur de tuyauterie
et différence de
hauteur

Isolation des tuyaux En cas de détérioration, doit étre

remplacée.

Doit répondre aux exigences. Reportez-
vous a "5.3.3 Isolation de la tuyauterie de
réfrigérant” a la page 13.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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4 )

Raccords évasés

Ne peuvent pas étre réutilisés. Faites-en
des nouveaux pour éviter les fuites. Voir
"6.4.3 Consignes pour le raccordement de
la tuyauterie de réfrigérant" a la page 16
et "6.4.5 Evasement de I'extrémité du
tuyau" a la page 16.

Raccords soudés

Doivent étre vérifiés en termes de fuites de
gaz.

Nettoyage des tuyaux

Si vous rencontrez les situations suivantes,
vous ne devez pas nettoyer les tuyaux.
Sinon, vous devez nettoyer les tuyaux ou
installez de nouveaux.

) )

= La longueur totale de la tuyauterie & un
sens est <50 m. Cela signifie:

= Paire: L1<50 m
= Jumelé et triple: L1+L2<50 m
= Double jumelage: L1+L2+L4<50 m

= Vous avez correctement pompé l'ancien
systeme. Cela veut dire que vous avez:

= Actionné l'unité en continu pendant
30 minutes en mode de
refroidissement.

= Pompé le systéme.
= Retiré les anciennes unités.

= La tuyauterie n'est pas contaminée (voir

Ramification de

tuyau

= Installez les tuyaux de branchement
horizontalement (selon une inclinaison
maximale de 15°) ou verticalement.

= Raccourcissez autant que possible les
tuyaux de branchement vers les unités
intérieures.

= Essayez de garder égales les longueurs
des tuyaux de branchement vers les unités
intérieures.

;08

<!

La tuyauterie et les autres pieces sous pression devront
étre congues pour le réfrigérant. Utilisez du cuivre sans
couture désoxydé a l'acide phosphorique pour le fluide de
refroidissement.

= La quantité de matériaux étrangers a l'intérieur des tuyaux (y
compris les huiles de fabrication) doit étre < 30 mg/10 m.

4 ) J OLOL"
Paire® Jumelé®
) =0
5
: s

-
I
L1

S

ci-dessous).

o1

Vous devez vérifier si la tuyauterie existante est encrassée. Une
tuyauterie contenant des impuretés, comme de I'huile détériorée,
provoquera une panne du compresseur.

6 Vous avez besoin d'une carte de référence de
contréle de I'huile. Votre distributeur la mettra a votre disposition.

Mettez un peu

d'huile résiduelle de la tuyauterie sur un

morceau de papier blanc.

Comparez les couleurs:

Double jumelage®

)

35 N 8) N

Identique ou plus

de référence

la couleur entourée sur la carte

foncée que |Vous devez nettoyer le tuyau
existant ou installer une

nouvelle tuyauterie.

Plus claire que la

entourée sur la carte de

couleur Vous pouvez réutiliser la

tuyauterie sans nettoyage.

référence
#7T+7" A * *
/9 > 08'/>9

Prenez également

connaissance des consignes et

exigences détaillées dans le chapitre "Consignes de
sécurité générales".

Lors du branchement d'unités

intérieures multiples a ['unité

extérieure, gardez ceci a l'esprit:

Kit de branchement
de réfrigérant

Un ou plusieurs kits d'embranchement de
réfrigérant sont nécessaires. Reportez-vous
a "4.3.1 Options possibles pour l'unité
extérieure" a la page 7.

Tuyauterie vers le
haut et vers le bas

Orientez la tuyauterie vers le haut et vers le
bas sur la conduite principale seulement
(L1).

T
(a) Partez du principe que la plus longue conduite de
l'llustration correspond effectivement au tuyau le plus long
et que I'unité la plus haute de l'illustration correspond
effectivement a I'unité la plus haute.
L1  Tuyau principal
L2~L7 Ramification de tuyau
H1 Différence de hauteur entre I'unité intérieure la plus haute
et l'unité extérieure
H2 Différence de hauteur entre I'unité intérieure la plus haute
et 'unité intérieure la plus basse
O kit dembranchement de réfrigérant
0 A *
=0 A Cuivre sans soudure désoxydé a l'acide
phosphorique.
. ) 1 ; Utilisez uniqguement un matériau recuit.
4 ) )
4 4 * = FF &
A FRG
6,4 mm (1/4") Recuit (O) >0,8 mm N
t
9,5 mm (3/8") @k
L
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8")  |Recuit (O) 21,0 mm
19,1 mm (3/4")  |Demi-durci
(1/2H)
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(a)

4

Le diameétre des tuyauteries de réfrigérant doit correspondre a ce qui

suit:

En fonction de la Iégislation en vigueur et de la pression de
travail maximale de I'unité (voir "PS High" sur la plaquette
signalétique), une épaisseur de tuyauterie plus grande peut

étre requise.

*

4

L1 (paire, jumel
jumelage)

é, triple, double

Reportez-vous ci-dessous.

L2,L3 (jumelé)
L2~L4 (triple)
L4~L7 (double j

umelage)

Utilisez les mémes diamétres
que les connexions (liquide, gaz)
sur les unités intérieures.

L2,L3 (double jumelage)

Tuyauterie de liquide: @9,5 mm
Tuyauterie de gaz: @15,9 mm

L1 (paire, jumelé, triple, double jumelage):

0) 9) 1 FK |

A F(G 6 * C
RZQG71 Minoration 36,4 mm @12,7 mm
Standard @9,5 mm 15,9 mm

Majoration @12,7 mm —

RZQG100~140 |Minoration 26,4 mm —
RZQSG100~140 |Standard @9,5 mm @15,9 mm
Majoration @12,7 mm @19,1 mm

(a) Lors de linstallationdela ) 1 , utilisez les

(b)

mémes diamétres que les connexions sur les unités

extérieures (c.-a-d. des diamétres pour la
tuyauterie de liquide et de gaz).

Lors de la réutilisation de la A , vous
pouvez utiliser les diamétres Q) ou ) , mais

alors la capacité risque de décroitre et des exigences de
longueur de tuyauterie plus strictes sont d'application.
Evaluez ces limitations par rapport a l'installation compléte.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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#. )

) *

*

5

Les longueurs de tuyauterie et différences de hauteur doivent se conformer aux exigences suivantes:

A
| v | s | on "H#1 $!
1 |Longueur minimale Paire: Limite<L1 3m® 5m
totale de tuyauterie | ;o6 | imitesL1+L3
unidirectionnelle
Triple: LimitesL1+L4
Double jumelage: LimitesL1+L3+L7
2 |Longueur maximale |Paire: L1<Limite @ minoré 10 m (10 m)® 10 m (10 m)®
totale de tuyauterie @ standard 50m (70 m)® | 75m (90 m)® 50 m (70 m)®
unidirectionnelle .
@ majoré 25 m (35 m)® 35 m (45 m)® 25 m (35 m)®
Jumelé et triple: L1+L2<Limite  |@ minoré 10 m (15 m)® 10 m (10 m)®
Double jumelage: @ standard 50 m (70 m)® 75 m (90 m)® 50 m (70 m)®
L1+L2+L4<Limite @ majoré 25 m (35 m)® 35 m (45 m)® 25 m (35 m)®
3 |Longueur admissible |Paire: N/A — —
maximale de la Jumelé: L1+L2+L3<Limite 60 m 75m 50 m
tuyauterie - -
Triple: L1+L2+L3+L4<Limite — 75m 50 m
Double jumelage: L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7<Limite — 75m — 50 m
4 |Longueur maximale de |Paire: N/A 20 m 20m
la tuyauterie Jumelé et triple: L2<Limite
secondaire
Double jumelage: L2+L4<Limite
5 |Différence maximale |Paire: N/A — —
entre les longueurs | jymel¢: L2—L 3<Limite 10 m 10 m
des ramifications - —
Triple: L2—L4<Limite — 10m 10m
Double jumelage: — 10m — 10m
= L2-L3<Limite
= L4-L5<Limite
= L6-L7<Limite
= (L2+L4)—(L3+L7)<Limite
6 |Hauteur maximale Paire, jumelé, triple, double jumelage: H1<Limite 30 m 30m
entre |'unité intérieure
et |'unité extérieure
7 |Hauteur maximale Paire: N/A 0,5m 0,5m
.ent’rg les appareils Jumelé, triple et double jumelage: H2<Limite
intérieurs
(a) Lorsque la longueur de la tuyauterie est <5 m, une recharge compléte de l'unité est requise.
(b) Le chiffre entre parenthéses correspond a la longueur équivalente.
TA
) ) 1 N 8) O A = ) N
= RZQG125 1 |3 msL1+L4
L2 @ 3 |L1+L2+L3+L4<75m
4 |L2<20m
L3
Q o 5 |L2-L4<10m
I L4 Q 6 |H1<30m
7 |H2=0,5m
.Y
= @ standard
Guide de référence installateur DAIKIN RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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#T+7+1) ) *

= Utllisez de la mousse de polyéthylene comme matériau
d'isolation:

= avec un taux de transfert de chaleur compris entre 0,041 et
0,052 W/mK (entre 0,035 et 0,045 kcal/mh°C),

= avec une résistance a la chaleur d'au moins 120°C.

» Epaisseur de l'isolation

! L

(

<30°C 75% a 80% de HR 15 mm

>30°C 280% de HR 20 mm
HTS$ . ) R( * 6
#1$7 ) ) ) R( ~*

6
/9 > 08'/>9

Prenez également connaissance des consignes et
exigences détaillées dans le chapitre "Consignes de
sécurité générales".

/9 > 08'/>9

Lisez également "6.7.5 Spécifications des composants de
cablage standard" a la page 24.

A 8 : '/ :0:9°
= Si l'alimentation ne dispose pas d'une phase neutre ou
dispose d'une phase neutre incorrecte, I'équipement

peut étre endommagé.

= Procédez a la mise a la terre. Ne mettez PAS ['unité a
la terre avec une canalisation, un parasurtenseur ou
une prise de terre téléphonique. Une mise a la terre
incompléte peut provoquer des décharges électriques.

= Installez les disjoncteurs ou les fusibles requis.

= Fixez le céblage électrique avec des attaches de
maniere a ce que les cables n'entrent PAS en contact
avec la tuyauterie ou des bords coupants, du cété
haute pression notamment.

= N'utilisez PAS de fils enroulés, de fils conducteurs
toronnés, de rallonges ou de connexions d'un systeme
en étoile. lls peuvent entrainer une surchauffe, une
décharge électrique ou un incendie.

= N'installez PAS un condensateur d'avance de phase,
cette unité est en effet équipée d'un inverseur. Un
condensateur d'avance de phase réduira les
performances et peut entrainer des accidents.

A 8 : '/ :0:9'
= Le cablage DOIT étre effectué par un électricien agréé
et DOIT étre conforme a la législation en vigueur.

= Procédez aux raccords électriques sur le cablage fixe.

= Tous les composants fournis sur site et I'ensemble de
l'installation électrique DOIVENT étre conformes a la
législation en vigueur.

8 : '/ :0:9'
Utilisez TOUJOURS un cable multiconducteur pour
I'alimentation électrique.

-7 3 (G )
Ce chapitre décrit ce qu'il y a lieu de faire et de savoir avant d'aller
sur site.
> ) %5 (

La mise en service inclut généralement les étapes suivantes:
= Montage de I'unité extérieure.

= Montage des unités intérieures.

= Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant.

= Vérification de la tuyauterie de réfrigérant.

= Charge du réfrigérant.

= Raccordement du cablage électrique.

= Finalisation de l'installation extérieure.

= Finalisation de l'installation intérieure.

/9 > 08'/>9

Pour l'installation de I'unité intérieure (montage de Il'unité
intérieure, branchement de la tuyauterie de réfrigérant a
I'unité intérieure, branchement du cablage électrique a
'unité  intérieure, ...), reportez-vous au manuel
d'installation de l'unité intérieure.

_7ll > 1

77 ) ) 3) 1

Vous devez parfois ouvrir l'unité. : A ;

= Lors du raccordement de la tuyauterie de réfrigérant
= Lors du raccordement du cablage électrique.

= Lors de la maintenance ou de I'entretien de I'unité.

489 : ; |/ <: 43=:"'> <'[>9

NE LAISSEZ PAS l'unité sans surveillance lorsque le
couvercle d'entretien est retiré.

-7tTt o> 1 3 A

45°~90°

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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-/ )
-7+ 0) * 3 A 108 <:

Fixez l'unité extérieure aux boulons de fondation a l'aide

-7+7 8 ) ) ) * 3 A desﬁ écrous avec des rondel.les. en resme’(a). SI’ le
revétement sur la zone de fixation est rayé, le métal
> ) * 5 ( rouillera facilement.

Le montage de l'unité extérieure consiste généralement en les
étapes suivantes:
1 Préparation de la structure de l'installation.

2 Installation de I'unité extérieure. -7+7%/ ) 3 A
3 Préparation du drainage.
4 Protection de l'unité contre les chutes.
5 Protection de l'unité contre la neige et le vent en installant un
couvercle de neige et des plaques déflectrices. Voir
"Préparation du lieu d'installation" dans "5 Préparation" a la
page 8.
STHT" ) ) ) * 3
A
/9 > 08'/>9
Lisez également les précautions et exigences des
chapitres suivants:
= Précautions de sécurité générales
= Préparation
-7+ *
74T+ ) ) 3 y “TETEL )
Vérifiez la résistance et le niveau du sol d'installation de maniére a » Veillez a ce que l'eau de condensation puisse étre évacuée
correctement.

ce que l'unité ne génére pas de vibrations ou de bruits.
= Installez I'unité sur une base permettant d'assurer un drainage

Fixez fermement l'unité a I'aide des boulons de scellement, comme PO , .
correct, de maniére a éviter 'accumulation de glace.

indiqué sur le plan des fondations.
» Préparez un canal pour I'écoulement de l'eau autour de la

Préparez 4 jeux de boulons d'ancrage, écrous et rondelles (non } s . -
fondation afin d'évacuer les eaux usées de I'unité.

fournis) comme suit:
= Veillez a ce que I'eau ne s'écoule pas sur le passage afin que le
passage ne devienne PAS glissant en cas de températures
inférieures a zéro.

= Si vous installez I'unité sur un chassis, placez un panneau
d'étanchéité a une distance de 150 mm au bas de l'unité de
maniére a éviter toute infiltration d'eau dans l'unité et tout
écoulement de l'eau de drainage (reportez-vous a la figure
suivante).

/9 > 08'/>9

Si nécessaire, vous pouvez utiliser un kit de bouchon de
vidange (non fourni) pour éviter que I'eau de drainage ne

(mm) coule.
Veillez a ne pas couvrir les trous de purge de la plaque de
fond de l'unité.
/9 > 08'/>9
La partie saillante des boulons ne devrait pas dépasser
20 mm.
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-/ )

@ 108 <:

Respectez les consignes
tuyauterie du réfrigérant:

suivantes concernant la

= Veillez a ce que seul le réfrigérant indiqué soit mélangé
au circuit du réfrigérant (air, par exemple).

= Utilisez uniquement du réfrigérant R410A.

= Utilisez uniquement des outils d'installation (jauges de
manifold, par exemple) exclusivement congus pour les
installations R410A, de maniére a résister a la pression
et a éviter la pénétration de matériaux étrangers (huiles
minérales et humidité, par exemple) dans le systéme.

Installez la tuyauterie de maniére a ce que I'évasement
ne soit PAS soumis a une contrainte mécanique.

= Protégez la tuyauterie comme indiqué dans le tableau
suivant pour éviter que la saleté, du liquide ou de la
poussiére ne pénétre dans la tuyauterie.

= Faites attention lorsque vous passez des tubes en

Clé dynamomeétrique
( Cle

Raccord de tuyaux

Raccord conique

' ) 4 ) )

AF G * F9S|G3 1 31

FEGF G F G
6,4 15~17 8,7~9,1 o
29,5 33~39 12,8~13,2 ~AN
212,7 50~60 16,2~16,6 \Iff;fzs
2159 63~75 19,3~19,7 Sl
219,1 90~110 23,6~24,0
-7%7% ) ¢ * A

Utilisez une cintreuse pour plier les tuyaux. Les tuyaux doivent étre
pliés aussi délicatement que possible (le rayon du pli doit étre de
30~40 mm ou plus).

cuivre dans des murs (reportez-vous a lillustration ci- S7$T7H# =1 3 A
dessous).
| 8'':9'/>9
I
||||:|:-|||I|| = Un évasement incomplet peut entrainer des fuites de
| | I Jo gaz réfrigérant.
= Ne réutilisez PAS les évasements. Utilisez de
nouveaux évasements pour éviter les fuites de gaz
réfrigérant.
< ) 0 5) = Utilisez les raccords coniques fournis avec l'unité.

3 ) ) )

>1 mois Bloquez le tuyau

Unité extérieure

<1 mois Bloquez ou bouchez

le tuyau

Unité intérieure Quelle que soit la

période

En/9>osww

N'OUVREZ PAS la vanne d'arrét du réfrigérant avant de
vérifier la tuyauterie de réfrigérant. Si vous devez charger
du réfrigérant complémentaire, nous vous recommandons
d'ouvrir la vanne d'arrét du réfrigérant au préalable.

-7$7+ ) ) )

Prenez les directives suivantes en compte lors du raccordement des
tuyaux:

= Enduisez la surface intérieure de I'évasement avec de ['huile
acétique ou de I'huile éthylique lors du raccordement d'un raccord
conique. Faites manuellement 3 ou 4 tours avant de serrer
fermement.

— \
S L) N
'
i

Utilisez TOUJOURS 2 clés pour desserrer un raccord conique.

Utilisez TOUJOURS wune clé de serrage et une clé
dynamométrique pour serrer le raccord conique lors du
raccordement la tuyauterie. Cela permet d'éviter les fuites et les
fissures au niveau du raccord.

L'utilisation de raccords coniques différents peut
provoquer des fuites de gaz réfrigérant.

Coupez I'extrémité du tuyau avec un coupe-tube.

Retirez les bavures en orientant la surface de coupe vers le bas
de maniére a ce que les copeaux ne pénétrent PAS dans le
tuyau.

Coupez a angle droit.
( Retirez les bavures.

+ Retirez le raccord conique de la vanne d'arrét et placez le
raccord conique sur le tuyau.

$ Evasez le tuyau. Procédez & I'évasement a I'emplacement
exact indiqué sur la figure suivante.

1A

> 31 > 31 6
) $ 18 F2 * 2
e ( ) 2)
[F * G| F / q
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

# Veérifiez que I'évasement est correctement effectué.
a = b

La surface intérieure de I'évasement DOIT étre
impeccable.

( L'extrémité du tuyau DOIT étre évasée de maniere
uniforme, en formant un cercle parfait.

"I
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Veillez a ce que I'écrou évasé soit installé.

-7$7- * 3 A

= Lors du brasage, le soufflage d'azote permet d'éviter la création
de quantités importantes de film oxydé sur la partie intérieure de
la tuyauterie. Ce film affecte de maniere négative les vannes et
les compresseurs du systeme frigorifique et empéche le
fonctionnement correct.

= La pression d'azote doit étre réglée sur 20 kPa (0,2 bar) (ce qui
est une valeur suffisante pour étre perceptible sur la peau) avec
un réducteur de pression.

a b c d e

<=f Sl gl

Tuyauterie de fluide frigorifique
( Partie a braser

Ruban

Vanne manuelle

Réducteur de pression

Azote

= N'utilisez PAS d'antioxydants lors du brasage des raccords de
tuyaux.
Les résidus peuvent bloquer les tuyaux et endommager
I'équipement.

= N'utilisez PAS de décapant lors du brasage de la tuyauterie de
réfrigérant cuivre/cuivre. Utilisez un alliage de brasure a base de
cuprophosphore (BCuP) qui ne requiert pas de décapant.
Le décapant a un effet extrémement négatif sur les systémes de
tuyauteries de réfrigérant. Par exemple, si vous utilisez un
décapant a base de chlore, les tuyaux rouilleront. Si le décapant
contient du fluor notamment, il détériorera I'nuile frigorigéne.

= Protégez les surfaces avoisinantes (par exemple, la mousse
isolante) contre la chaleur lors du brasage.

-7$7 < ) 1 3 0T
3) 1

0 ) 1 3T
Prenez les directives suivantes en compte:

= Les vannes d'arrét sont fermées en usine.

= La figure suivante montre les pieces de vanne d'arrét nécessaires
a la manipulation de la vanne.

Orifice de service et bouchon d'orifice de service
( Tige de vanne

Connexion des cables sur site

Capuchon de tige

= Laissez les deux vannes d'arrét ouvertes lors du fonctionnement.

= Ne forcez PAS trop sur la tige de la vanne, faute de quoi vous
risquez de casser le corps de la vanne.

= Veillez a TOUJOURS fixer la vanne d'arrét a l'aide d'une clé, puis
desserrez ou serrez le raccord conique a l'aide d'une clé
dynamométrique. Ne placez PAS la clé sur le capuchon de la tige,
cela pourrait entrainer des fuites de réfrigérant.

Clé
( Clé dynamométrique

= S'il est prévu que la pression opérationnelle soit basse (si le
rafraichissement doit s'effectuer alors que la température d'air
extérieur est basse, par exemple), appliquez un enduit
d'étanchéité a base de silicone sur le raccord conique de la vanne
d'arrét sur la conduite de gaz pour empécher le gel.

Enduit d'étanchéité a base de silicone; assurez-vous de
I'absence de trous.

> 1 K 1 3 T

Retrait du couvercle de la vanne d'arrét.

Insérez une clé hexagonale (coté liquide: 4 mm, coété gaz:
6 mm) dans la tige de la vanne et tournez la tige de la vanne:

Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
ouvrir.
Dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.

+ Lorsque la vanne d'arrét ne peut PAS tourner plus loin, cessez
le mouvement de rotation.

$ Installer le couvercle de la vanne d'arrét.
:La vanne est alors ouverte/fermée.
0 ) 5) *

= Le capuchon de la tige dispose d'un joint a I'emplacement indiqué
par la fleche. Ne I'endommagez PAS.

N

= Aprés avoir manipulé la vanne d'arrét, serrez le capuchon de la
tige et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de réfrigérant.

= ) * F9U G
Capuchon de la tige, coté 13,5~16,5
liquide
Capuchon de la tige, coté gaz 22,5~27,5
0 ) ) 1 3

= Utilisez TOUJOURS un tuyau de charge équipé d'une broche
d'enfoncement de vanne étant donné que l'orifice de service est
une vanne de type Schrader.

= Aprés avoir manipulé l'orifice d'entretien, serrez le capuchon de la
tige et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de réfrigérant.

= ) * FOU G
11,5~13,9

Couple de serrage du
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-/ )

-7$7% ) * 2
3 A
Procédez comme suit:

= Retirez le couvercle de service (a) avec la vis (b).
= Retirez la plaque d'entrée de canalisation (c) avec la vis (d).

b
]

= Isolez le tuyau de liquide (a) et le tuyau de gaz (b).

= Entourez les coudes d'isolant thermique, puis couvrez-le de
bande de vinyle (c).

= Assurez-vous que le tuyau non fourni ne touche pas de
composants du compresseur (d).

= Scellez les extrémités de lisolation (produit d'étanchéité,
etc.) (e).

Eﬂ|/9>087>9

Si l'unité extérieure est installée au-dessus de I'unité intérieure,
couvrez les vannes d'arrét (f, voir ci-dessus) avec le matériau
d'étanchéité pour éviter I'eau condensée sur les vannes d'arrét
se déplace vers I'unité intérieure.

a
/‘\l\

CD,:os <:

Toute tuyauterie exposée est susceptible de provoquer de
la condensation.

Bt

b b b a b

= Enlevez le trou a enfoncer (a) dans la plaque du fond
ou la plaque de couvercle en tapotant sur les points de
fixation a l'aide d'un tournevis a téte plate et d'un
marteau.

= En option, découpez les fentes (b) avec une scie a
métaux.

Refixez le couvercle de service et la plaque d'entrée de
tuyauterie.

Scellez tous les trous (exemple: a) pour éviter la neige et les
petits animaux d'entrer dans le systéme.

CD 108 <:

Précautions lors de la réalisation des trous a défoncer:

» Evitez d'endommager le boitier et la tuyauterie sous-
jacente.

= Aprés avoir réalisé les trous a défoncer, nous
recommandons d'éliminer les bavures et de peindre les
bords et les zones autour des bords a l'aide de la

A 8 : '/ :0:9'

Prenez des mesures adaptées afin que I'unité ne puisse
pas étre utilisée comme abri par les petits animaux. Les
petits animaux qui entrent en contact avec des piéces
électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de
la fumée ou un incendie.

peinture de réparation pour éviter la formation de
rouille.

= Lors du passage du cablage électrique a travers les
trous a enfoncer, entourez le cable de bande de
protection pour éviter tout dégat.

08 <

Veillez a ouvrir les vannes d'arrét aprés l'installation de la
tuyauterie de réfrigérant et avoir effectué le séchage a sec.
Faire fonctionner le systeme avec les vannes d'arrét
fermées peut casser le compresseur.

+ Procédez comme suit:

= Branchez le tuyau de liquide (a) a la vanne d'arrét de liquide.
= Branchez le tuyau de gaz (b) a la vanne d'arrét de gaz.

-7%$7

) *x 25
6

Si de I'huile retourne dans le compresseur de l'unité extérieure, cela
peut provoquer une compression de liquide ou une détérioration du
retour d'huile. Les pieges a huile dans la tuyauterie de gaz montante
peuvent empécher cela.

$ Procédez comme suit:

DAIKIN
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) 6 * F )y * ) *
W*G F G E G
@ Li(m Cas: Triple, taille du tuyau de liquide
standard
F G+1JI$!X $1I#!X #1J-I1X"F-1J #X ¢ 1 161 |Total @95 => G1=5m
2 Q) ) EG ] A0 ey Al G2 |Total @6,4 => G2=20+17+17=54 m
)| 05kg | 1.0kg | 1.5kg | 2.0kg 2 |Cas: G1=30 m (et G1+G2>30 m)
(a) Uniquement pour le modéle RZQG100~140. . R1 |R1=0,0 kg
) 6 : i R2 [Longueur
QG125 9
W*G F Q o ) (. Q * G =G1+G2-30 m=5+54-30=29 m
Déterminer G1 et G2. => R2=0,9 kg
G1 (m) Longueur totale de <x> tuyau liquide 3 |R |R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg
x=P O# X (standard)
x=P "O X (majoration) -7-T7# 4 ) 6 5
G2 (m) Longueur totale de la tuyauterie liquide de )
P - Orim Pour RZQG uniquement: Lorsque la longueur de la tuyauterie est
" Déterminer R1 et R2 <5 m, une recharge complete de l'unité est requise.
8) ) 6 5 * ) FW*G F
6 G
G1>30 m® Utilisez le tableau ci-dessous pour " <
déterminer R1 (longueur 0) ) F G
= Y +!1X)® et R2 (longueur #I FEII NI+ +1I$ISII#H1I-1-1] 4
=") RZQGT71 19 | 24 | 29 | 34|39 | — | —
G1<30 m® R1=0,0 kg. RZQG100~140 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6,0
(et G1+G2>30 m)® Utilisez_ le tableau ci-dessous pour RZQSG100+125| 1,9 2.4 2,9 3,4 3,9 — —
geterminer 2 ()'(g”g“e“r RZQSG140 30 | 35 | 40 | 45 50 | — | —
E p ration: R I . 20 : 15 (a) Longueur = L1 (paire); L1+L2 (jumelé, triple); L1+L2+L4
(a) n cas de majoration: Remplacez 30 m par 15 m. (double jumelage)
En cas de taille de tuyau de liquide : (b) Pour RZQG: 3~10m
) 3 6 5 * ) FW*G F
131X LIMIX | 1@ |+ 138K Q) ) 6 G
| 05kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 0) )~ FG°
-] 0,3kg 0,6 kg 0,9 kg 1,2 kg +J# #I N 1T H# #IMNIIHHIH I I HH
Encasde Q) ) de la taille du tuyau de liquide: RZQGT1 1.9 24 29 | 34 | 39 — _
) * RZQG100~140 3,0 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6,0
! J #X #J | X | J #x(a) #J " | x(a) RZQSG100+125 - 2,4 2,9 3,4 3,9 - -
0 1. 05kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg RZQSG140 — 35 | 40 | 45 | 50 — —
(a) Uniguement pour le modéle RZQG100~140. (a) Longueur = L1 (paire); L1+L2 (jumelé, triple); L1+L2+L4
(double jumelage)
+ Déterminez la quantité de réfrigérant supplémentaire:
R=R1+R2. ) 6 5 * ) FW*G F
) ) 6 G
A 0) ) F G°©
) ) *
+J# #J !
F G
s A RzZQG71 1,9 1,9
Cas: Jumelé, taille du tuyau de liquide
standard RZQG100~140 3,0 3,0
1 [G1 |Total @9,5 => G1=35m RZQSG100+125 - 1.9
G2 |Total @6,4 => G2=7+5=12 m RZQSG140 - 3.0
L1=35m (@95 mm) Cas: G1>30 m (@) Longueur = L1 (paire); L1+L2 (jumelé, triple); L1+L2+L4
R1 |Longueur =G1-30 m=5m (double jumelage)
=>R1=0,5 kg -7-7- 5 * * : ) * )
R2 |Longueur =G2=12m Voir "6.5.3 Controle du tuyau de réfrigérant: Configuration" a la
=>R2=0,6 kg page 19.
3 |IR |R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg
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-7-7 5 * *

A 8 : '/ :0:9'
= Utilisez uniquement du réfrigérant R410A. D'autres

substances peuvent entrainer des explosions et des
accidents.

= Le R410A contient des gaz a effet de serre fluorés.
Son potentiel de réchauffement global (GWP) est de
2087,5. NE laissez PAS ces gaz s'échapper dans
I'atmosphere.

= Lorsque vous chargez du réfrigérant, utilisez toujours
des gants de protection et des lunettes de sécurité.

A 8'":9'/>9
Pour éviter toute panne du compresseur, ne chargez PAS
une quantité de réfrigérant supérieure a la quantité
indiquée.
) ) 6 Avant de charger du réfrigérant, assurez-vous
que le tuyau de réfrigérant est connecté et vérifié (test de fuite et
séchage a vide).

Raccordez le cylindre de réfrigérant a I'orifice de service de la
vanne d'arrét de gaz et a l'orifice de service de la vanne d'arrét
de liquide.

" Chargez la quantité de réfrigérant supplémentaire.
+ Ouvrez les vannes d'arrét.

Si une opération d'aspiration est nécessaire au démontage ou au
déplacement du systéme, reportez-vous a la section Aspiration pour
plus de détails.

-7-7% 0 3 6 )
*Cc ) 2

Remplissez I'étiquette comme suit:

M Contains fluori g
[RXXX]

gases a
f ————— GWP: XXX

o= [kg —b

o Ju——c
[2) R —

0 oo Ju-
ﬂ,ﬁl%’= tCO.eq-— e

Si une étiquette de gaz a effet de serre fluorée multilingue
est livrée avec I'unité (voir accessoires), décollez la langue
appropriée et collez-la par-dessus .

(' Charge de réfrigérant en usine: reportez-vous a la plaque
signalétique de l'unité
Quantité de réfrigérant supplémentaire chargée
Charge de réfrigérant totale

*C 2 de la charge

totale de réfrigérant exprimées en tonnes d'équivalent CO,.
GWP = Potentiel de réchauffement global

@ 108 <:

La législation applicable aux * C 2
exige que la charge de réfrigérant de I'unité soit indiquée a
la fois en poids et en équivalent CO,.

) ) 6 )
36 1 >Valeur PRG du réfrigérant x charge de
réfrigérant totale [en kg] / 1000

Utilisez la valeur PRG mentionnée sur I'étiquette de la
charge de réfrigérant. Ce PRG est basé sur la législation
actuelle sur les gaz a effet de serre fluorés. Le PRG
mentionné dans le manuel est peut-étre dépassé.

" Apposez I'étiquette sur l'intérieur de I'unité extérieure. Il y a un
endroit réservé a cet effet sur I'étiquette du schéma de céblage.

)

-7 ) R( *
6

-7T7T ., )) ) R( *
6

81 ) R( * 6

Assurez-vous que la tuyauterie de réfrigérant est connectée et
contrblée.

> ) * 5 (

Le raccordement du cablage électrique consiste généralement en
les étapes suivantes:

1 S'assurer que le systéme électrique est conforme aux
spécifications électriques des unités.

Raccordement du cablage électrique a l'unité extérieure.

w N

Raccordement du cablage électrique aux unités intérieures.
4 Raccordement de I'alimentation secteur.

) ) ) ) 6

I "#H&

-7 7"

FGH |

Equipement conforme a la norme EN/IEC 61000-3-12 (norme
technique européenne/internationale définissant les seuils pour les
courants harmoniques produits par les équipements raccordés a des
systémes basse tension publics, avec un courant d'entrée de >16 A
et <75 A par phase).

1y $1H& | $IH&
Equipement satisfaisant a:
= :9K/: - !II'M+pbut autant que I'impédance de court-circuit

S,. soit supérieure ou égale a la valeur S, minimale au point
d’interface entre I'alimentation de I'utilisateur et le réseau public.

= EN/IEC 61000-3-12 = Norme technique européenne/
internationale fixant les limites des courants harmoniques
produits par I'équipement raccordé aux systemes basse tension
publics avec une entrée de courant de >16 A et <75 A par
phase.

= L’installateur ou l'utilisateur de I'équipement a la responsabilité
— éventuellement en consultant l'opérateur du réseau de
distribution — de veiller a ce que I'équipement soit uniquement
raccordé a l'alimentation avec un courant de court-circuit S,
supérieur ou égal a la valeur minimale S,.

0)
RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1 1170 kVA®)

(a) Il s'agit de la valeur la plus sévére. Pour des données de
produit spécifiques, voir les manuels de données.

7+ ) ) )

R( * 6

-7

/9 > 08'/>9

Lisez également
chapitres suivants:

les précautions et exigences des

= Précautions de sécurité générales

= Préparation

489 : ; | <: 43=:"'><'[>9

8 : '/ :0:9'
Utilisez TOUJOURS un
I'alimentation électrique.

A

cable multiconducteur pour
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-/ )

A 8'':9'/>9 ' 0 5) 3 )
Lors de I'utilisation des unités dans des applications avec Fil a simple cb
des réglages de température d'alarme, nous vous conducteur |_| AA”
o ) = B
rgcommandons ’de prévoir un retard de ’10 m|nut'es pour tA @ A’} c
signaler tout dépassement de la température d'alarme. |
L'unité peut s'arréter quelques minutes lors du |
fonctionnement normal pour "le dégivrage" ou "l'arrét du g—a a
thermostat".
Fil @ un conducteur en spirale
-7 7% 4 1 ) R( * (Vis
6
Rondelle plate
Gardez ce qui suit a I'esprit: Fil & conducteur
= Si vous utilisez des fils @ conducteur toronné, installez une borne toronné avec borne a
a sertissure ronde a l'extrémité. Placez la borne a sertissure ronde sertissure ronde
sur le fil jusqu'a la partie couverte et fixez la borne a l'aide de
I'outil adapte.
Borne
c\ (Vis
! Rondelle plate
b a ]
Fil @ conducteur toronné > Permis
( Borne a sertissure ronde @NON permis
= Installez les fils comme suit: ) .
= ) * F9S G
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (terre) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (terre) 2,4~2,9
-7 T# ) ) ) R( *
) )
& &
I "#1 $! I "#1 $! 1 "#1 $! ! "H# $!
Cable MCA® 20,6 A | 320A | 335A | 140A | 210A | 225A | 32,0A | 335A | 17,7A | 192A | 225A
d'alimentation Tension 230V 400 V 230V 400 V
Phase 1~ 3N~ 1~ 3N~
Fréquence 50 Hz
Taille des Doivent se conformer a la législation en vigueur
cables
Cables d'interconnexion Section de cable minimale de 2,5 mm? et applicable pour le 230 V
Fusible de remplacement 25A 40 A 16 A 25A 40 A 20 A 25A
recommandé
Disjoncteur de fuite a la terre Doivent se conformer a la législation en vigueur

(@) MCA=Ampérage de circuit minimal. Les valeurs énumérées sont des valeurs maximales (voir données électriques de la combinaison avec les
unités intérieures pour connaitre les valeurs exactes).

-7 7- ) R( * 6 a b
L =5

@ 108 <:
Dénudez I'extrémité du fil jusqu'a ce point.

. Respect(-?z’ Ie. s'cr}er.na’ Qe cablage électrique (fournl ( Le fait de trop dénuder le fil peut entrainer des décharges
avec l'unité, situé a l'intérieur du couvercle de service). électriques ou des fuites.

* Assurez-vous que le cablage électrique ne géne PAS + Raccordez les cables d'interconnexion et I'alimentation
la remise en place correcte du couvercle d'entretien. électrique comme suit:

Retirez  le  couvercle d'entretien. Reportez-vous a
"6.2.2 Ouverture de I'unité extérieure" a la page 13.

" Dénudez les fils (20 mm).
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A

8 : '/ :0:9'

Si les panneaux des unités intérieures ne sont pas
installés, veillez a éteindre le systéme aprés avoir terminé
le test de fonctionnement. Pour ce faire, arrétez le
fonctionnement via l'interface utilisateur. N'arrétez PAS le
fonctionnement en débranchant les disjoncteurs.

/9 > 08'/>9

) * Pour effectuer la mise en/hors fonction
sur l'interface utilisateur, le rétroéclairage ne doit pas étre
allumé. Pour toute autre action, il doit étre allumé d'abord.
Le rétroéclairage est allumé pendant 30 secondes
lorsque vous appuyez sur une touche.

7+

) V.1
1

Apreés l'installation de I'unité, vérifiez d'abord les points suivants. Une
fois que toutes les vérifications ci-dessous sont effectuées, I'unité
DOIT étre fermée, et CE N'EST QU'ALORS que l'unité peut étre
mise sous tension.

] Vous avez lu toutes les consignes d'installation, comme
indiqué dans le * 3

] Les sont correctement montées.

] En cas d'utilisation de linterface utilisateur sans fil: Le

) ) 3 avec
récepteur infrarouge est installé.

O] L' A est correctement montée.

] Le R( * suivant a été effectué
conformément au présent document et a la législation
applicable:

= Entre le panneau d'alimentation local et [I'unité
extérieure
= Entre l'unité extérieure et I'unité intérieure (maitre)
= Entre les unités intérieures
I n'y a PAS de 5 6 ni de 5

L 1

O] Le systéme est correctement 2 et les bornes
de terre sont serrées.

] Les ( ou les dispositifs de protection installés
localement sont conformes au présent document et n'ont
PAS été contournés.

] La ) 3 )doit correspondre a la tension
indiquée sur I'étiquette d'identification de I'unité.

] Le coffret électrique ne contient PAS de )

ou de composants électriques endommageés.

] La 3 ) du compresseur est OK.

] IIn'yaPASde ) ) ) ou de A

) a l'intérieur des unités intérieure et extérieure.
IIn'y a PAS de *

] y

[] Les A installés sont de taille correcte et sont
correctement isolés.

] Les 1 3  Tgaz et liquide) de l'unité extérieure
sont complétement ouvertes.

+ Vérifiez le fonctionnement pendant 3 minutes.

Suivez les étapes d'introduction.

Z 8 )

1 Ouvrez la vanne d'arrét de liquide et la vanne d'arrét
de gaz en retirant le capuchon et en le tournant dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre avec une
clé hexagonale jusqu'a I'arrét.

2 |Fermez le couvercle d'entretien pour éviter tout choc

électrique.

3 | Afin de protéger le compresseur, branchez

I'alimentation au moins 6 heures avant le début du
fonctionnement.

4 |Sur l'interface utilisateur, réglez I'unité en mode de

refroidissement.

Lancez le test de fonctionnement.

z 8 )

1 Allez au menu Accueil.

Froid |gegie

z 7| 28«

2 |Appuyez au moins
4 secondes.

Le menu Réglages locaux
s'affiche.

3 |Sélectionnez Test

fonctionnement.

4 |Appuyez. Test fonctionnement
s'affiche dans le menu
d'accueil.

Froid
o o
[

Test fonctionnement

L'essai de fonctionnement
commence.

5 |Appuyer dans les
10 secondes.

7 $ ) ) $ Vérifiez le fonctionnement du sens du flux d'air.
z 8 )
Cette tache s'applique uniqguement lors de I'utilisation de l'interface 1 |Appuyez ——
utilisateur BRC1E52. T 'ﬁ T Dicanr
( 7/ \ ) Bas Position 0

= Lors de lutilisaton du modéele BRC1E51, reportez-vous au y ==

manuel d'utilisation de l'interface utilisateur. @ /A A
= Lors de l'utilisation du modéle BRC1D, reportez-vous au manuel Eretour eglage o

d'utilisation de l'interface utilisateur.

108 <
N'interrompez pas le test.
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% 2 3
z 8 ) ) 8 ) (
2 |Sélectionnez Position 0. Sou age niveau/direction u2 Il'y a un déséquilibre de tension.
Volume air Direc air
([ - Bas Posiion 0 Il y a une phase manquante dans le cas
> =-° d'unités a alimentation triphasée. 9)
- L'opération sera impossible. Coupez
LT Regleas & I'alimentation, revérifiez le cablage et
3 |Changez la position. Si le volet du flux d'air de gommutgz la position de deux des trois
e fils électriques.
['unité intérieure se
déplace, le fonctionnement U4 ou UF Le cable d'embranchement entre unités
est OK. n'est pas correct.
Sinon, le fonctionnement UA Les unités extérieure et intérieure ne sont
n'est pas OK. pas compatibles.
4 |Appuyez. Le menu d'accueil 08 <-
s'affiche.
= Le détecteur de protection de phase inversée ne
fonctionne que quand le produit est amorcé. Par
conséquent, la détection de phase inversée n'est pas
# Lancez le test de fonctionnement. effectuée pendant le fonctionnement normal du produit.
Z 8 ) = Le détecteur de protection de phase inversée est
. i congu pour arréter le produit en cas d'anomalies
1 |Appuyez au moins Le menu Réglages locaux ; . .
e lorsque le produit a démarré.
4 secondes. s'affiche.
= Remplacez 2 des 3 phases (L1, L2 et L3) en cas
d'anomalie de la protection de phase inversée.
2 |Sélectionnez Test 7 - * )
fonctionnement.
5 6
Au cas ou le systéme est utilisé pour le refroidissement technique,
veuillez appliquer les réglages suivants du contréleur a distance:
3 |Appuyez. L'unité retourne au 9) ; Le refroidissement technique n'est offert que pour la série
fonctionnement normal, et Smart (RZQG).
le menu d'accueil s'affiche. * % 4 )
16(26)-02—-03 Reportez-vous au manuel d'utilisation
16(26)-07-02 du contréleur a distance pour la
T# ) 3 ) (Uniquement pour méthode de réglage sur place.
) 3 5 RZQG_V1)
13(23)-00-03
Si l'installation de l'unité extérieure n'a PAS été faire correctement,
les codes d'erreur suivants peuvent s'afficher sur linterface
utilisateur: 0/ 2 3
N ) 0
Rien d'affiché Le cablage est débranché ou il y a une Une fois I'essai de fonctionnement terminé, lorsque l'unité fonctionne

(la température réglée
actuellement n'est pas
affichée)

erreur de cablage (entre ['alimentation
électrique et l'unité extérieure, entre
I'unité extérieure et les unités intérieures,
entre I'unité intérieure et linterface

correctement, veillez a ce que ce qui suit soit clair pour I'utilisateur:

= Vérifiez que I'utilisateur dispose de la version imprimée de la
documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer

ultérieurement.

Informez

utilisateur).

= Le fusible de la carte de circuits imprimés

de l'unité extérieure a grillé.

E3,E4o0ul8

= Les vannes d'arrét sont fermées.

= L'entrée dair ou
bloquée.

la sortie d'air est

E7

Il'y a une phase manquante dans le cas
d'unités a alimentation triphasée.

9) ;L'opération sera impossible. Coupez
I'alimentation, revérifiez le cablage et
commutez la position de deux des trois fils
électriques.

L4

L'entrée d'air ou la sortie d'air est bloquée.

uo

Les vannes d'arrét sont fermées.

documentation

trouver la
mentionnée

l'utilisateur qu'il
compléte a l'adresse

peut
URL

précédemment dans ce manuel.

= Expliquez a I'utilisateur comment utiliser correctement le systéme
et indiquez la procédure a suivre en cas de problemes.

= Indiquez a l'utilisateur ce qu'il doit faire pour effectuer I'entretien
de l'unité.

0

108 <:
L'entretien DOIT étre effectué par un installateur agréé ou
un agent technique.

Nous recommandons d'effectuer I'entretien au moins une
fois par an. Cependant, la lIégislation en vigueur pourrait
exiger des intervalles d'entretien plus rapprochés.
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O ;08 < 81 *
) Effectuez une inspection visuelle complete de I'unité et recherchez

La législation applicable aux * C 2
exige que la charge de réfrigérant de l'unité soit indiquée a des défauts évidents tels que des connexions détachées ou des
cables défectueux.

la fois en poids et en équivalent CO,.
) ) 6 ) 3
36 1 , Valeur PRG du réfrigérant x charge de 17 . ) )
réfrigérant totale [en kg] / 1000
A 8 : '/ :0:9°

Lors de linspection du coffret électrique de l'unité,
vérifiez TOUJOURS que l'unité est déconnectée du
secteur. Désactivez le disjoncteur du circuit
correspondant.

7 3 (

Ce chapitre contient les informations sur:
= Lorsqu'un dispositif de sécurité a été activé, arrétez

l'unité et recherchez la cause du déclenchement du
= La maintenance annuelle de l'unité intérieure dispositif de sécurité avant de le réinitialiser. Ne déviez

= Consignes de sécurité pour la maintenance

o) T )

JAMAIS les dispositifs de sécurité. De méme, ne les
réglez jamais sur une valeur autre que celle du réglage
par défaut défini en usine. Contactez votre revendeur si
vous ne parvenez pas a trouver la cause du probleme.

489:; | <: 43=:' > <'[>9

489 : ; | <: 43=:"'><'[>9

489:;/<:4: ? <

@ ;08 <:;X 6 5 * ) 6

Avant de procéder a des travaux de maintenance ou
d'entretien, touchez une piéce métallique de I'unité pour
supprimer |'électricité statique et protéger la CCl.

77 . 1) 6 6
Lors de I'entretien de I'équipement inverseur:

N'ouvrez PAS le couvercle du boitier de composants
électriques pendant 10 minutes aprés avoir coupé
I'alimentation.

" Mesurez la tension entre les bornes du bornier a l'aide d'un
testeur et confirmer que I'alimentation est coupée. Par ailleurs,
mesurez les points comme illustré dans la figure au moyen d'un
testeur et vérifiez que la tension de la capacitance dans le
circuit principal est inférieure a CC 50 V.

8 : '/ :0:9'

Pour éviter les risques liés a la réinitialisation intempestive
de la coupure thermique, cet appareil NE DOIT PAS étre
alimenté en énergie par un dispositif de commutation
externe, comme un programmateur, ou raccordé a un
circuit qui est régulierement mis sous tension et hors
tension par le service public.

489:;/<:4:?<:

> B

0 (

108 <:

NE TENTEZ PAS de démonter le systeme: le démontage
du systeme et le traitement du réfrigérant, de I'huile et des
autres pieces DOIVENT étre étre conformes a la
législation en vigueur. Les unités DOIVENT étre traitées

dans des établissements spécialisés de réutilisation, de

7+ 1 ) ) recyclage et de remise en état.
3
A 7 8 ; 0 (
Vérifiez les éléments suivants au moins une fois par an: > ) * 5 (
« Echangeur de chaleur La mise au rebut du systéeme consiste généralement en les étapes
L'échangeur de chaleur de I'unité extérieure peut étre obstrué par suivantes:
de la poussiére, de la saleté, des feuilles, etc. Nous vous 1 Pompage du systeme.
recommandons de nettoyer I'‘échangeur de chaleur chaque 2 Transport du systéme vers un centre de traitement spécialisé.
année. Un échangeur de chaleur obstrué peut générer une
pression trop faible ou trop élevée, ce qui occasionne de /9 > 08'/>9
mauvaises performances. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'entretien.
[1]
% 78 1)) 3 )

! 4
L'unité est équipée d'une fonction de pompage automatique qui vous
permet de récupérer tout le réfrigérant du systéme dans I'unité

17 3 ( ; * extérieure.

En cas de problémes: 108 <:

= Reportez-vous a "7.5 Codes d'erreur lors de la réalisation d'un L'unité extérieure est équipée d'un pressostat basse
essai de marche" a la page 28. pression ou d'un capteur basse pression, qui protége le

compresseur en le mettant hors tension. Ne court-circuitez
JAMAIS le pressostat basse pression pendant I'opération
d'aspiration.

= Reportez-vous au manuel d'entretien.
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0 (

7+ 8 )

489 :; | <: 43:@. > />9
) * B *  SiYous voulez pomper le
systeme et qu'il y a une fuite dans le circuit de réfrigérant:

= N'utilisez PAS la fonction de pompage automatique de
I'unité qui vous permet de récupérer tout le réfrigérant
du systéme dans l'unité extérieure. ) 6
) ( ; Auto-combustion et explosion du
compresseur en raison d'air entrant dans le
compresseur en marche.

= Utilisez un systéme de récupération séparé de maniére
a ce que le compresseur de l'unité ne doive PAS
fonctionner.

Mettez l'interrupteur principal d'alimentation en marche.

Assurez-vous que la vanne d'arrét de liquide et la vanne d'arrét
de gaz sont ouvertes.

+ Appuyez sur le bouton de pompage (BS4) pendant au moins
8 secondes. BS4 est situé sur la carte de circuits imprimés dans
I'unité extérieure (voir le schéma de cablage).

;Le compresseur et le ventilateur de I'unité extérieure
démarrent automatiquement et le ventilateur de I'unité intérieure
peut démarrer automatiquement.

$ 2 minutes aprés le démarrage du compresseur, fermez la
1 3T 6. Si elle n'est pas fermée
convenablement pendant le fonctionnement du compresseur, le
systéme ne peut pas étre pompé.

# Une fois que le compresseur s'arréte (aprés 2~5 minutes),
fermezla 1 3 T *C

;L'opération d'aspiration est terminée. Il est possible
que l'interface utilisateur affiche "L/'+" et que la pompe intérieure
continue a fonctionner. Il ne s'agit PAS d'un dysfonctionnement.
Méme si vous appuyez sur le bouton ON de linterface
utilisateur, l'unité ne démarrera PAS. Pour redémarrer l'unite,
désactivez et réactivez l'interrupteur principal.

- Désactivez l'interrupteur principal.

@ 108 <:

Veillez a rouvrir les deux vannes d'arrét avant de
redémarrer l'unité.
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" 4) 5 6

" 4) 5 6

Un ) D ( des derniéres données techniques est disponible sur le site web régional de Daikin (accessible au public). L' (
) des derniéres données techniques est disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).
"7 8 :4) 5 6

Ce chapitre contient les informations sur:

» Espace service

» Schéma de tuyauterie

» Schéma de cablage

» Exigences d'information pour I'éco-conception

A 1 ;< A

\% ) Dans les illustrations ci-dessous, I'espace de service coté aspiration repose sur un fonctionnement de 35°C BS et
de refroidissement. Prévoyez plus d'espace dans les cas suivants:

= Lorsque la température du cbté aspiration dépasse régulierement cette température.
= Lorsque la charge thermique des unités extérieures est censée dépasser réguliérement la capacité de
fonctionnement maximale.

\% 5 * Tenez compte du travail de tuyauterie de réfrigérant lors du positionnement des unités. Si votre configuration ne
correspond a aucune des configurations ci-dessous, contactez votre distributeur.

80 O OG@bstacles (murs/plaques déflectrices)
Obstacle (toit)
O (O O [Expace de service minimum entre l'unité et les obstacles A, B, C, D et E
Distance maximale entre I'unité et le bord de I'obstacle E, dans le sens de l'obstacle B
» Distance maximale entre |'unité et le bord de I'obstacle E, dans le sens de l'obstacle D
L. Hauteur de l'unité
L OL Hauteur des obstacles B et D
Etanchéifiez le bas du cadre d'installation pour éviter a I'aide déchargé de retourner vers le coté aspiration par le bas de l'unité.
" Un maximum de deux unités peut étre installé.
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" 4) 5 6

"7$ 5 R( * ;
A

Le schéma de cablage électrique est fourni avec l'unité, situé a
I'intérieur du couvercle d'entretien.
6 ) FGH ;
1 Symboles (voir légende).
Couleurs (voir Iégende).

Ce schéma de cablage s'applique uniquement a I'unité
extérieure.

4 Reportez-vous a l'autocollant du schéma de cablage (a
I'arriére du couvercle d'entretien) pour savoir comment utiliser
les commutateurs BS1~BS4 et DS1.

5 Lors du fonctionnement, ne court-circuitez pas les dispositifs
de protection S1PH et S1PL.

6 Reportez-vous au manuel d'entretien pour les instructions
concernant le réglage des sélecteurs (DS1). Le réglage
d'usine de tous les sélecteurs est OFF.

7 Reportez-vous au tableau de combinaisons et au manuel
d'options pour savoir comment brancher le cablage a X6A,

X28A et X77A.
6 ) F G H& ;

1 Ce schéma de céblage s'applique uniquement a l'unité
extérieure.

2 Reportez-vous au tableau de combinaisons et au manuel
d'options pour savoir comment brancher le cablage a X6A,
X28A et XT7A.

3 Reportez-vous a l'autocollant du schéma de cablage (a
I'arriére du couvercle d'entretien) pour savoir comment utiliser
les commutateurs BS1~BS4 et DS1.

4 Lors du fonctionnement, ne court-circuitez pas le dispositif de
protection S1PH.

5 Reportez-vous au manuel d'entretien pour les instructions
concernant le réglage des sélecteurs (DS1). Le réglage
d'usine de tous les sélecteurs est OFF.

6 Uniquement pour la classe 71.

K1R

(RZQ(S)G_V1)

Relais magnétique (Y1S)

K1R = K1R (A1P): Relais magnétique (Y1S)
(RZQ(S)G_Y1) = K1R (A2P): Relais magnétique
K2R Relais magnétique

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

K2R = K2R (A1P): Relais magnétique (E1H

(RZQ(S)G_Y1) option)
= K2R (A2P): Relais magnétique

K10R, K13R~K15R Relais magnétique

K4R Relais magnétique E1H (option)

L1R~L3R Réactance

M1C Moteur (compresseur)

M1F Moteur (ventilateur supérieur)

M2F Moteur (ventilateur inférieur)

PS Alimentation de commutation

Q1DI Disjoncteur de fuite a la terre (non
fourni)

R1~R6 Résistance

R1T Thermistance (air)

R2T Thermistance (décharge)

R3T Thermistance (aspiration)

R4T Thermistance (échangeur de chaleur)

R5T Thermistance (centre de I'échangeur de
chaleur)

R6T Thermistance (liquide)

R7T Thermistance (ailette)

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

R7T, R8T

(RZQG71_V1 + température positif)
RZQSG100_V1)

Thermistance (Coefficient de

R10T Thermistance (ailette)
* ) 5 R ( * :
(RZQ(S)G_Y1)
A1P~A2P Carte de circuits imprimés RC Circuit de récepteur de signal
BS1~BS4 Bouton-poussoir S1PH Pressostat de haute pression
C1~C3 Condensateur S1PL Pressostat basse pression
DSt Microcommutateur TC Circuit de transmission du signal
E1H Chauffage de la plaque de fond (option) V1D~V4D Diode
F1U~-F8U * F1U, F2U: Fusible VIR Module d'alimentation IGBT
(RZQG71_V1 + = F6U: Fusible (T 3,15 A /250 V) V2R, V3R Module diode
RZQSG100_V1 , :
V1) = F7U, F8U: Fusible (F 1,0 A/250 V) VIT~V3T Transistor bipolaire de grille isolée
F1U~F8U + F1U~F4U: Fusible (IGBT)
(RZQG100~140_V1+ |- F6U: Fusible (T 5,0 A/ 250 V) X6A Connecteur (option)
RzZQSG125+140_V1) - F7U, F8U: Fusible (F 1,0 A/ 250 V) X1M Barrette de raccordement
F1U~F8U - F1U, F2U: Fusible (31,5 A/ 250 V) Y1E Vanne d'expansion électronique
(RZQ(S)G_Y1) - F1U (A2P): Fusible (T 5,0 A/ 250 V) 1S Electrovanne (soupape 4 voies)
) Z1C~Z6C Filtre antiparasite (ame en ferrite)
= F3U~F6U: Fusible (T 6,3 A/250 V) - - -
Z1F~Z6F Filtre antiparasite
= F7U, F8U: Fusible (F 1,0 A /250 V)
H1P~H7P Diode électroluminescente (moniteur 0 ;
d'entretien orange) L Alimenté
HAP Diode électroluminescente (moniteur N Neutre
d'entretien vert) W W--  Cablage sur place
K1M, K11M Contacteur magnétique EEEE Barrette a bornes
Connecteur
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~(-— Connecteur du relais 0
Connexion
Terre de protection

Terre sans bruit 0
Borne
Option
/
) ;
BLK Noir
BLU Bleu
BRN Brun 8
GRN Vert
ORG Orange
RED Rouge
WHT Blanc =6
YLW Jaune
"TH A K 3 ) ) ) -
3 )D) )

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter I'étiquette-énergie — Lot
21 de l'unité et des combinaisons extérieur/intérieur.

Ouvrez la page Web suivante: https://energylabel.daikin.eu/
Pour continuer, choisissez:

= "Continue to Europe" pour le site international.
= "Other country" pour un site national.

;Vous étes dirigé vers la page "Efficacité saisonniere".
+ Sous "Eco Design — Entr LOT21", cliquez sur "Générez votre
étiquette”.
;Vous étes dirigé vers la page "Efficacité saisonniere
(LOT21)".

$ Suivez les instructions sur la page Web pour sélectionner ['unité
correcte.

;Une fois la sélection effectuée, la fiche technique LOT 21
peut étre consultée au format PDF ou sur une page HTML.

/9 > 08'/>9
D'autres documents (par ex. manuels...) peuvent
également étre consultés a partir de la page Web qui en
résulte.

+ )

1
Distributeur commercial de I'appareil.

/ *

Technicien expérimenté qualifié pour installer I'appareil.

Propriétaire et/ou utilisateur de l'appareil.

* ) (
Ensemble des directives, lois, réglementations et/ou codes
internationaux, européens, nationaux et locaux relatifs et
applicables a un appareil ou a un domaine spécifique.

5 * 3
Entreprise qualifiée qui peut procéder a ou coordonner
I'entretien requis au niveau de I'appareil.

3 )
Manuel d'instructions destiné a un appareil ou une
application  spécifique et détaillant la procédure

d'installation, de configuration et d'entretien.

3 )
Manuel d'instructions défini pour un appareil ou une
application spécifique et détaillant la procédure d'utilisation.

)
Manuel d' instructions défini pour un certain produit ou une
certaine application, qui explique (le cas échéant) comme
installer, configurer, utiliser et/ou entretenir le produit ou
I'application.

)

Etiquettes, manuels, fiches d'informations et équipements
fournis avec l'appareil et qui doivent étre installés
conformément aux instructions de la documentation fournie.

) )
Equipement fabriqué ou approuvé par Daikin qui peut étre
associé a l'appareil conformément aux instructions de la
documentation fournie.

2 )
Equipement NON fabriqué par Daikin qui peut étre associé
a l'appareil conformément aux instructions de Ia
documentation fournie.
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