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= Mjere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvacaju vrlo vazne
teme, stoga ih pazljivo slijedite.

= Postavljanje sustava i sve aktivnosti opisane u priruniku za
postavljanje i u referentnom vodi¢u za instalatera MORA izvesti
ovlasteni instalater.

4 4 2

A )-5 6) 3

Oznacuje situaciju koja rezultira smrcu ili teSkom ozljedom.

31:6) 1955 5

)-5 6) 37 . .8 )9

; 36.; -) :<9.=5;5

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom
opasnim po zivot.

)-5 6) 37 . .8 )9 )-<8 .65

Oznaduje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama
zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.

B>

)-5 6) 37 .8 )9 <8 - ) .:<
Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.

B>

A 1-) ) <6:<
Oznaduje situaciju koja bi mogla rezultirati smrcéu ili teSkom
ozljedom.

& 1-) ) <6:<7 5-5 :. . :;53< .:5

ﬁ )- <

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili
srednje teSkom ozljedom.

)I5 .:< 3

OznacCuje situaciju koja bi mogla rezultirati oStecenjem
opreme ili imovine.

o

.6>) ;5=.:<
Oznacuje korisne savjete ili dodatne informacije.
2 )2 |/

Prije postavljanja, procitajte priru¢nik za
postavljanje i rukovanje, i list uputa za ozi€enje.

VAR,
Nosite odgovaraju¢u osobnu zastitnu opremu (zastitne
rukavice, sigurnosne naocale...) prilikom instalacije,

odrzavanja ili servisiranja sustava.

AR )
Rasparajte i bacite plastiCne vrecice za pakiranje kako se
nitko ne bi njima igrao, a pogotovo djeca. Moguéi rizik:
gusenje.

)-5 6) 37 .8 )9 )-<8 .65

= Tijekom i odmah nakon rada NE dodirujte cjevovod
rashladnog sredstva ili vode te unutarnje dijelove. Mogli
bi biti prevruéi ili prehladni. Ostavite ih da se vrate na
normalnu temperaturu. Ako ih morate dirati, nosite
pritom zastitne rukavice.

= NE dodirujte nikakva rashladna sredstva koja slucajno
isteku.

A 1-) ) <6:<
Poduzmite odgovaraju¢e mjere kako jedinica ne bi postala
skloniste malim zivotinjama. U kontakiu s elektricnim
dijelovima male zivotinje mogu izazvati neispravnosti u
radu, pojavu dima ili vatre.

A

NE dirajte ulaz zraka ni aluminijska krilca uredaja.

)15 1< 3

= NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju
ploCu jedinice.

= NE sjedite i NE stojte na jedinici te se NE penijite na
nju.

@ Prije izvodenja radova na odrzavanju i servisnih
zadataka, procitajte servisni priru¢nik.

instalatera i korisnika.

|-‘|:I:|'] Za vie informacija pogledajte referentni vodi¢ za

4 #

A#4 ) *

Ako NISTE sigurni kako se uredaj instalira ili kako se njime rukuje,
obratite se svom zastupniku.

)!I5 .:< 3

Nepravilno postavljanje ili pri€vrS¢ivanje opreme ili
dodatnog pribora moze izazvati strujni udar, kratki spoj,
curenje, pozar ili druga oste¢enja opreme. Upotrebljavajte
samo dodatni pribor, opcionalnu opremu i rezervne
dijelove koje je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin.

Ay B ) <BE
Pobrinite se da postavljanje, testiranje i upotrijebljeni

materijali udovoljavaju vaze¢im zakonima (povrh uputa
opisanih u dokumentaciji tvrtke Daikin).

yI5 i< 3

Radove na vanjskoj jedinici najbolje je obavljati po suhom
vremenu kako biste izbjegli prodiranje vode.

U skladu s vazec¢im zakonima proizvodu ¢ete mozda morati priloziti
zapisnik koji sadrzi barem informacije o odrzavanju, popravcima,
rezultatima testova, razdobljima mirovanja,...

Takoder, na dostupnom mjestu uz proizvod MORA SE navesti
barem sljedece podatke:

= upute za isklju¢ivanje sustava u slu¢aju nuzde
= naziv i adresu vatrogasaca, policije i bolnice

= naziv, adresu te brojeve dnevnih i no¢nih telefona za dobivanje
usluge.

U Europi se u standardu EN378 nalaze potrebne smjernice za ovaj
zapisnik.

4#44# ;
= Osigurajte dovoljno prostora oko uredaja za servisiranje i strujanje
zraka.

= Uvjerite se da mjesto instaliranja moze podnijeti tezinu i vibracije
uredaja.

= Osigurajte dobro prozracivanje prostora. NEMOJTE zaprijeciti ni
jedan otvor za provjetravanje.

= Pazite da je uredaj niveliran.
Uredaj NE postavljajte na slijede¢im mjestima:
= U potencijalno eksplozivhom okruzenju.

= Na mjestima gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove.
Elektromagnetski valovi mogu poremetiti sustav upravljanja i
prouzrociti gresSke u radu opreme.
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= Na mjestima gdje postoji opasnost od pozZara zbog curenja
zapaljivih plinova (primjer: razrjedivag ili benzin), uglji¢nih viakana,
zapaljive praSine.

= Na mjestima gdje nastaju korozivni plinovi (primjer:
sumporovodik). Korozija bakrenih cijevi ili zavarenih dijelova moze
prouzrociti istjecanje rashladnog sredstva.

A#4+

Ako je primjenjivo. Za viSe informacija pogledajte prirucnik za
postavljanje ili referentni vodi¢ za instalatera uredaja.

@ )15 .:< 3

Pobrinite se da cjevovod za rashladno sredstvo udovoljava
vazecim zakonima. U Europi vrijedi standard EN378.

@ Y15 .:< 3

Pazite da vanjske cijevi i prikljuéci NE BUDU izlozeni
naprezanju.

= Ako je potrebno ponovno punjenje, pogledajte nazivnu plo€icu na
jedinici. Nazivna plocica sadrzi tip i potrebnu koli€inu rashladnog
sredstva.

= Ova jedinica tvornic¢ki je napunjena rashladnim sredstvom. Ovisno
o veliCini i duljini cijevi neki sustavi zahtijevaju dodatno punjenje
rashladnog sredstva.

= Upotrebljavajte alate iskljuCivo za vrstu rashladnog sredstva koja

se rabi u sustavu kako biste osigurali otpor tlaka i sprijecili ulazak
stranih tvari u sustav.

= Tekuce rashladno sredstvo punite na sljedeci nacin:
5 B
Postoji sifonska cijev

Punite tako da je cilindar u

(tj. na cilindru je oznaka uspravnom poloZaju.

"opremljen sifonom za punjenje
tekucine")

/Ry, B ) SEE
Tijekom testiranja NIKAD proizvod ne izlazite tlaku viSem
od maksimalnog dopustenog (kao $to je naznaceno na

nazivnoj plocici jedinice).

8y B ) i
U sluCaju istjecanja rashladnog sredstva poduzmite

odgovarajuc¢e mjere opreza. Ako rashladni plin curi, odmah
prozracite prostor. Moguéi rizici:

= Prekomjerna koncentracija rashladnog sredstva u
zatvorenoj prostoriji moze prouzroditi manjak kisika.

= Ako rashladni plin dode u kontakt s vatrom, moze
nastati otrovni plin.

)-5 6) 37 .8 )9 <8 - ) .:<

- ? = 0 4Ako
Zelite prepumpati sustav, a postoji curenje u krugu
rashladnog sredstva:

= NEMOJTE koristiti funkciju automatskog ispumpavanja
kojom mozete sve rashladno sredstvo iz sustava skupiti
u vanjsku jedinicu. ; 00 * 7
Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska
zraka u kompresor tijekom rada.

= Koristite zasebni sustav sakupljanja tako da jedinica
kompresora NE mora raditi.

NEMA sifonske cijevi Punite tako da je cilindar okrenut

naopako.

= Napunite teku¢im rashladnim sredstvom. Dodavanje sredstva u
plinovitom obliku moglo bi onemoguciti ispravan rad.

VANENS
Pri dovrSetku postupka punjenja rashladnog sredstva ili u
stanci, odmah zatvorite ventil spremnika rashladnog
sredstva. Ako ventil NIJE odmah zatvoren, preostali tlak
moze napuniti dodatno rashladno sredstvo. ; 0 *
‘Pogresna koli¢ina rashladnog sredstva.

= Polako otvorite cilindre rashladnog sredstva.

4#4%

Ako je primjenjivo. Za viSe informacija pogledajte priru¢nik za
postavljanje ili referentni vodi¢ za instalatera uredaja.

A 1-) ) <6:<

Odabir slane vode MORA biti u skladu s vazec¢im
propisima.

A ) <o
UVIJEK prikupite otpadna rashladna sredstva. NE
ispustajte ih izravno u okoliS. Za vakuumiranje instalacije

upotrijebite vakuumsku sisaljku.

A 1-) ) <6:<

U slucaju istiecanja slane vode poduzmite odgovarajuce
mjere opreza. Ako slana voda istje€e, odmah prozracite
prostor i obratite se svom lokalnom dobavljacu.

@ )I5 i< 3

Nakon priklju€ivanja svih cijevi provjerite ne curi li negdje
plin. Za detekciju istjecanja plina upotrijebite dusik.

@ )I5 i< 3

= Da se izbjegne prekid rada kompresora, NEMOJTE
puniti rashladno sredstvo preko navedene koli€ine.

= Pri otvaranju rashladnog sustava, s rashladnim
sredstvom se MORA postupati u skladu s vazec¢im
propisima.

A 1-) ) <6:<

U sustavu ne smije biti kisika. Rashladno sredstvo moze
se puniti tek nakon testa curenja i vakuumskog isuSivanja.

A 1) <o
Temperatura u okolini unutar jedinice moze postati puno
veca od sobne temperature, npr. 70°C. U slu€aju istjecanja
slane vode, vruéi dijelovi unutar jedinice mogu dovesti do
opasne situacije.

A 1-) ) <6:<
Upotreba i instalacija uredaja MORA biti u skladu sa
sigurnosnim mjerama opreza i mjerama za zastitu okolisa

utvrdenima primjenjivim propisima.

4#4$

Ako je primjenjivo. Za viSe informacija pogledajte priruénik za
postavljanje ili referentni vodi¢ za instalatera uredaja.
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)I5 i< 3

Kvaliteta vode mora biti u skladu sa EU Direktivom
98/83 EZ.

A#4, <

)-5 6) 37 . .8 )9 3 1:6) 195 5
; 36.; -) :<9.=5;5
= Potpuno iskljucite napajanje prije skidanja poklopca s
razvodne kutije, spajanja bilo kakvih elektroinstalacija ili
dodirivanja elektrinih dijelova.

= Prije servisiranja odspojite napajanje, pricekajte viSe od
1 minute pa izmjerite napon na stezaljkama elektricnog
kondenzatora glavnog strujnog kruga ili elektricnim
komponentama. Napon MORA biti manji od 50 V DC
da biste mogli dodirnuti elektricne komponente.
Lokaciju stezaljki potrazite u shemi ozicenja.

= NE dodirujte elektricne komponente mokrim rukama.

= NE ostavljajte jedinicu bez nadzora kada je s nje
uklonjen servisni poklopac.

A 1-) ) <6:<
Ako NIJE tvornicki ugraden, u fiksno ozicenje MORA se
ugraditi glavni prekidac ili drugi uredaj za odspajanje kod
kojega dolazi do razdvajanja kontakata na svim polovima,
¢ime se jamci potpuno odspajanje propisano za
prenaponsku kategoriju Ill.

A 1-) ) <6:<

= Upotrebljavajte SAMO bakrene zice.

= Uvjerite se da je vanjsko ozi¢enje u skladu s vazeéim
zakonima.

= Sva ozienja MORAJU biti provedena u skladu sa
shemom ozi¢enja koja se isporucuje s proizvodom.

= NIKADA ne stiSc¢ite viSezilne kabele te se pobrinite da
kabeli NE dolaze u dodir s cijevima i o$trim rubovima.
Pazite da nema vanjskog naprezanja na prikljucne
stezaljke.

= Obavezno instalirajte uzemljenje. NE uzemljujte uredaj
na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje
telefona. Nepotpuno uzemljenje moze prouzroditi strujni
udar.

= Obavezno primijenite zaseban strujni krug. NIKADA ne
dijelite izvor napajanja s nekim drugim uredajem.

= Provjerite jeste li postavili potrebne osigurace ili
prekidace strujnog kruga.

= Obavezno instalirajte zastitu od dozemnog spoja.
Propustajuc¢i da to ucinite mozete uzrokovati udar struje
ili pozar.

= Pri postavljanju zastite od dozemnog spoja provijerite je
li ona kompatibilna s inverterom (otporna na elektri¢ne
smetnje visokih frekvencija) kako bi se izbjeglo
nepotrebno otvaranje zastite od dozemnog spoja.

VANE.

Prilikom spajanja elektricnog napajanja, spoj na uzemljenje
mora biti izveden prije spajanja na napon. Kod odvajanja
voda elektricnog napajanja, spojevi pod naponom se
moraju rastaviti prije rastavljanja spoja na uzemljenje.
Duljina vodi¢a izmedu sidrenja elektricnog napojnog
kabela i same redne stezaljke mora biti takva da se vodici
pod naponom zategnu prije vodi¢a uzemljenja u sluéaju da
se naponski vodic¢ izvu€e iz obujmice sidrenja.

)I5 i< 3

Mjere opreza prilikom postavljanja ozi¢enja napajanja:
( J [ won Ny [ )

= NEMOJTE povezivati ozi¢enje razlicitih debljina s
rednim stezaljkama (labavi dijelovi u ozZi¢enju napajanja
mogu prouzrogiti neuobi€ajenu toplinu).

= Kada spajate Zice koje su iste debljine, ¢inite to kako je
prikazano na gornjoj slici.

= Za oziCenje upotrijebite namjensku Zzicu napajanja i
dobro priévrstite, a zatim osigurajte kako izvodna plo¢a
ne bi bila pod vanjskim pritiskom.

= Za pri¢vrscivanje vijaka izvoda upotrijebite odgovarajuci
odvija€. Vijak s malom glavom osStetit ¢e glavu pa
odgovarajuce zatezanje nece biti moguce.

= Prekomjernim zatezanjem terminalnih vijaka mozete ih
ostetiti.

Postavite strujne kabele najmanje 1 metar od televizora i radija da
biste sprijecili smetnje. Ovisno o radiovalovima, udaljenost od
1 metra mozda nece biti dovoljna.

A 1-) ) <6:<
= Po zavrSetku radova na elektrici provjerite jesu li sve

elektricne komponente i priklju¢ak u kutiji s elektricnim
dijelovima dobro spojeni.

= Uvjerite se da su svi poklopci zatvoreni prije pokretanja
jedinice.

yI5 i< 3

Postavljanje je moguée samo ako je napajanje trofazno, a
kompresor se moze ukljuciti, odnosno iskljugiti.

Ako postoji moguénost reverzne faze nakon kratkotrajnog
nestanka struje te ponovnog uklju€ivanja napajanja tijekom
rada uredaja, krug zastite reverzne faze prikljucite lokalno.
Rad uredaja u reverznoj fazi moze pokvariti kompresor i
druge dijelove.

#4 )
= 2

QOvlasteni instalateri

.6>) ;5=.:<

Ovaj uredaj namijenjen je za upotrebu od strane struénjaka
ili obu€enih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na
poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne svrhe
od strane laika.

8

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet
obuhvaca:

) x 7
= Sigurnosne upute koje MORATE procitati prije postavljanja
= Format: Papir (u kutiji s vanjskom jedinicom)

.- 7
= Upute za postavljanje

= Format: Papir (u kutiji s vanjskom jedinicom)

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Split sustav za klimatizaciju
4P385522-1B — 2019.04
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7
= Priprema za instaliranje, referentni podaci,...

= Format: Digitalne datoteke na http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Najnovije revizije prilozene dokumentacije mozete pronaci na
regionalnim internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatraziti od
trgovca.

Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali
jezici su prijevodi.
3 @ (

- najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na regionalnim
Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).

- najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na Daikin
Business Portal (potrebna autentikacija).

#4# - O 0

-0 )
Sigurnosne upute koje morate procitati
prije postavljanja

Opce mjere opreza

Koja dokumentacija postoji za
instalatere

O dokumentaciji

Kako raspakirati uredaj i ukloniti njegov
pribor

= Kako identificirati jedinice

O pakiranju

O jedinicama i opcijama

= Moguce kombinacije jedinica i opcije

Priprema Sto treba uginiti i znati prije odlaska na
mjesto ugradnje
Postavljanje Sto treba uginiti i znati da biste instalirali

sustav

Sto treba uginiti i znati da biste nakon
instaliranja sustav pustili u rad

Pustanje u rad

Uruciti korisniku Sto dati i objasniti korisniku

Odrzavanje i servisiranje |Kako odrzavati i servisirati jedinice

Otklanjanje smetniji Sto uginiti u slu¢aju poteskocéa

Zbrinjavanje otpada Kako zbrinjavati otpisani sustav

Tehnicki podaci Tehnicki podaci sustava

Tumac pojmova Definicija izraza

+ )

+4 - 0 7))
Ovo poglavlje opisuje §to trebate uciniti nakon S$to se kutija s
vanjskom jedinicom isporuci na mjesto postavljanja.
Daje informacije o:
= Raspakiranje i rukovanje jedinicom
= Vadenje pribora iz jedinice
Imajte na umu sljedece:

= Prilikom isporuke jedinica MORA biti pregledana zbog ostec¢enja.
Svako oste¢enje MORA se odmah prijaviti otpremnikovu agentu
za reklamacije.

= Dopremite zapakiranu jedinicu $to blize mjestu konacnog
postavljanja da bi se sprijecilo oStecenje prilikom transporta.

= Priredite unaprijed putanju po kojoj ¢e se jedinica unijeti.

+4#

+4#4

A

+4#H4# /

)- <

Kako biste izbjegli ozljede, NE dodirujte ulaz zraka niti
aluminijska krilca jedinice.

Jedinicu nosite polako na prikazani nacin:

> i
+4#4 + 0 2
W a1x
— / _
<
> d

L~
AL
e

Referentni vodi¢ za instalatera
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Opce mjere opreza

2 Priru¢nik za instalaciju vanjske jedinice
Kabelska vezica
Naljepnica o fluoriranim staklenic¢kim plinovima
Energetska naljepnica

% )

%4 - 0 7))
Ovo poglavlje sadrzi informacije o:
= Identifikacija vanjske jedinice

= Kombiniranje vanjske jedinice s opcijama

.6>) ;56=.:<

Za primjenu u postupku hladenja tokom cijele godine u
uvjetima niske unutarnje vlage, kao $to su prostorije za
elektroni¢ku obradu podataka, obratite se svom dobavljau
ili pogledajte knjigu s tehni¢kim podatcima ili priru¢nik za
servisiranje.

% 4 #

@ YI5 i< 3

Ako istovremeno postavljate ili servisirate viSe jedinica,
pazite da NE zamijenite servisne ploce izmedu razli€itih
modela.

%a4#4 . 7

»

= RZQG: Sadrzi komponente (izolaciju...) za sprjeCavanje
zaledivanja u podru¢jima s niskom okolnom temperaturom i
visokom vlagom. Moguce je spajanje opcijskog grijaca ploce na
dnu.

= RZQSG: NE sadrzi komponente za sprjeCavanje zaledivanja. Nije
moguce spajanje opcijskog grijaca ploce dna.

%4+ 8 2
%4+4 ; 0 *
8 0

Kod spajanja viSe unutarnjih jedinica na vanjsku jedinicu potreban
vam je jedan ili viSe kompleta razvodnika rashladnog sredstva.
Kombinacija vanjskih i unutarnjih jedinica odreduje koje i koliko
kompleta razvodnika rashladnog sredstva treba ugraditi.

ABC' D ) 2
>= +$E F>= G

Dvojni KHRQ58T KHRQ22M20TA
Trostruki KHRQ58H KHRQ127H
Dvostruki dvojni  |KHRQ58T (3x) KHRQ22M20TA (3x)

Za viSe pojedinosti izbora, vidi kataloge. Za upute o postavljanju
pogledajte priru¢nik za postavljanje isporuc¢en razvodnikom.

A<8!-G %" B A B
= SprjecCava zaledivanje ploCe dna.

= Preporucuje se u podrugjima s niskom okolnom temperaturom i
visokom vlagom.

= Ako instalirate EKBPH140L7 u kombinaciji sa RZQG_V1, trebate
takoder ugraditi prilagodni pribor funkcije zahtjeva.

= Za upute o postavljanju pogledajte priru¢nik za postavljanje grijaca
ploce dna.

- 0 2

Moze se upotrijebiti za slijedece:

= Nizi Sum: Za snizavanje Suma u toku rada vanjske jedinice.

= Funkcija I-zahtjeva (I-demand): Za ograni¢enje potro$nje struje iz
sustava (primjer: upravljanje troSkovima, ograni¢enje potro$nje
struje u vrSnim opterecenjima...).

= U kombinaciji s grijacem ploc¢e dna (vidi gore).

; -0 2
RZQ(S)G_Y1 KRP58M51
RZQ(S)G_V1 SB.KRP58M51

Za upute o postavljanju pogledajte prirucnik za postavljanje pribora
funkcije zahtjeva.

$ -

$4 - 0 7 -

Ovo poglavlje opisuje Sto trebate uciniti i znati prije odlaska na
mjesto postavljanja.

Daje informacije o:

= Priprema mjesta ugradnje

= Priprema cjevovoda za rashladno sredstvo

= Priprema elektricnog ozicenja

$4# - 0

Jedinicu NE instalirajte na mjestima koja se Cesto upotrebljavaju za
rad. U slu¢aju gradevinskih radova (npr. bruSenje), pri kojima se
stvara dosta prasine, jedinicu se MORA pokriti.

Odaberite mjesto za instaliranje s dovoljno prostora za donosenje i
odnos$enje jedinice s mjesta.

$4#4

.6>) ;5=.:<
Procitajte takoder slijedece zahtjeve:

= Op¢i zahtjevi za mjesto postavljanja. Vidi poglavlje
"Opc¢e mijere sigurnosti".

= Potreban servisni prostor. Vidi poglavlje "Tehnicki
podaci".

= Zahtjevi cjevovoda rashladnog sredstva (duljina,
visinska razlika). Vidi dalje u ovom poglavlju stavku
"Priprema".

= |zaberite mjesto gdje se kiSa moze izbjeci Sto je viSe moguce.

= Pazite da u slu€aju procurivanja, voda ne oSteti mjesto
postavljanja i okolinu.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1 DAIKIN Referentni vodic za instalatera
Split sustav za klimatizaciju 7
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$4+ - 0

$4+4 ) / * 0

U nekim slu¢ajevima moZete ponovo koristiti postojeci cjevovod, u
ostalima ne.

- / /

Postojeci NEMOJTE

slu€ajevima:

cjevovod upotrebljavati u slijede¢im

= Kada je kompresor u staroj instalaciji imao problema (primjer: kvar
kompresora). ; 0 * 7 oksidirano rashladno ulje,
nakupine kamenca i drugi Stetni utjecaiji.

= Kada su unutarnja i vanjska jedinica bile dulje vrijeme odvojene od
cjevovoda. ; 0 * ‘~oda i necisto¢a u cijevima.

= Ako je bakreni cjevovod korodirao.

9 / /

U ostalima slu€ajevima osim gore navedenih, moZete ponovo
koristiti postojece cijevi ali imajte na umu slijedece:

)

Mora zadovoljavati zahtjeve. Vidi
"5.3.2 Zahtjevi za cjevovod rashladnog
sredstva" na stranici 9.

Promijer cijevi

Materijal cijevi

Duljina cijevi i visinska
razlika

Izolacija cjevovoda Ako je oste¢ena, mora se zamijeniti.

Mora zadovoljavati zahtjeve. Vidi
"5.3.3 Izolacija cjevovoda za rashladno
sredstvo" na stranici 12.

Spojevi holender
maticom

Ne smiju se Koristiti. 1zradite nove da se
sprijeci curenje. Vidi "6.4.3 Smjernice pri
spajanju rashladnog cjevovoda" na
stranici 151 "6.4.5 Za proSirivanje otvora
cijevi" na stranici 15.

Zavareni spojevi Obavezno provjeriti ima li curenja plina.

Ako su zadovoljeni slijedeci uvjeti, nije
potrebno distiti cijevi. U protivnom, morate
ocistiti cijevi ili ugraditi nove.

1 7

Ciscenje cijevi

= Ukupna jednosmijerna duljina cijevi je
<50 m. To znadi:

= Par: L1<50 m
= Dvostruki i trostruki: L1+L2<50 m
= Dvostruka dvojna: L1+L2+L4<50 m
= |spravno ste ispumpali stari sustav. To
znadi:
= Pustite jedinicu da radi neprekidno
30 minuta u modu hladenja.
= Ispumpan je sustav.

= Uklonjene su stare jedinice.

= Cijevi nisu kontaminirane (vidi dolje).

Morate provijeriti je li postojec¢i cjevovod zagaden. Cjevovod koji
sadrzi zagadenje kao S&to je pokvareno ulje izazvat ¢e kvar
kompresora.

- 7Neophodna vam je kartica za provjeru ulja. Nju mozete
nabaviti kod svog zastupnika.

Malo preostalog ulja iz cijevi stavite na komad bijelog papira.

# Usporedite boje:
5) 2 | 3 |

Identi¢na ili tamnija od Morate ocistiti postojece cijevi
zaokruzene boje na referentnoj|ili ugraditi nove.
kartici

Svjetlija od zaokruzene boje
na referentnoj kartici

Mozete ponovo bez iS¢enja
upotrijebiti cjevovod.

$4+4# 0

lEJ .6>) ;5=.:<

Takoder, procitajte mjere opreza i uvjete navedene u
poglavlju "Opce mjere opreza".

Kod spajanja viSe unutarnjih jedinica na vanjsku jedinicu, vodite
racuna o slijedecem:

Komplet razvodnika |Potreban je jedan ili viSe kompleta
rashladnog sredstva |razvodnika rashladnog sredstva. Vidi
"4.3.1 Moguc¢nosti za vanjsku jedinicu" na
stranici 7.

Cjevovodi prema Izvedite cjevovod prema gore i prema dolje
gore i prema dolje u |samo na glavnom cijevnom vodu (L1).
smjeru toka

= Postavite cijevi ogranka vodoravno (s
maksimalnim nagibom od 15°) ili uspravno.

Cijevi ogranaka

= Neka duljina cijevi ogranka do unutarnjih
jedinica bude $to je moguce kraca.

= Poku$ajte odrzati cijevi ogranka do

unutarnjih jedinica jednake duljine.

<CD )15 i< 3

Cjevovod i drugi dijelovi pod tlakom moraju biti prikladni za
dano rashladno sredstvo. Koristite beSavne bakrene cijevi
za rashladno sredstvo, deoksidirane fosfornom kiselinom.

= Koli¢ina stranih materijala unutar cijevi (ukljuéuju¢i ulja iz
proizvodnje) smije biti <30 mg/10 m.

9 7 E JGJGH#
Par® Dvojni®
) =0
N
E ot
—
Y :
® L1
5@
Trostruki® Dvostruki dvojni®
2/
=)
— T
e
o

(a) Pretpostavite da najduza crta na slici odgovara stvarnoj
najduljoj cijevi, a da najviSa jedinica na slici odgovara
stvarnoj visini jedinice.

L1 Glavni cjevovod

L2~L7 Granski cjevovod

H1  Visinska razlika izmedu najviSe unutarnje jedinice i vanjske
jedinice

H2 Visinska razlika izmedu najviSe i najnize unutarnje jedinice

O Komplet razvodnika rashladnog sredstva

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Split sustav za klimatizaciju
4P385522-1B — 2019.04

DAIKIN

Referentni vodi¢ za instalatera

9



$ -

: 0
- BeSavne bakrene deoksidirane fosfornom
kiselinom.
. 7 Koristite samo nekaljeni materijal.
* 2 7
* 9 2 ABB
AKB
6,4 mm (1/4") Napusteno (O) 20,8 mm %)
9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8")

Napusteno (O)

21,0 mm

19,1 mm (3/4")

Polu tvrdo (1/2H)

(a) Ovisno o vazec¢im propisima i maksimalnom radnom tlaku
jedinice (vidi "PS High" na nazivnoj plo€ici jedinice), moze
biti potrebna veéa debljina cijevi.

0

Promijer cijevi rashladnog sredstva mora biti sukladan slijede¢em:

L1 (par, dvojna, trostruka,
dvostruka dvojna)

Vidi dole.

L2,L3 (dvojna)
L2~L4 (trostruka)

L4~L7 (dvostruka dvojna)

Upotrijebite iste promjere kao za
spojeve (tekucina, plin) na
unutarnjim jedinicama.

L2,L3 (dvostruka dvojna)

Cijev za teku¢inu: @9,5 mm

Cijev plina: @15,9 mm

L1 (par, dvojna, trostruka, dvostruka dvojna):

; 6 ~F
_ * A2B *

RZQG71 Podmjera 36,4 mm 12,7 mm
Standardna @9,5 mm 15,9 mm
Nadmjera 12,7 mm —

RZQG100~140 |Podmjera 36,4 mm —

RZQSG100~140 |Standardna 29,5 mm 15,9 mm
Nadmjera @12,7 mm 19,1 mm

(a) Kod instaliranja
kakvi su na spojevima vanjskih jedinica (tj.
promjeri za cijevi tekuéine i plina).

(b) Kod ponovne upotrebe *

, upotrijebite iste promjere

, morate koristiti
promijera, ali tada kapacitet moze

biti smanjen, i primjenjuju se strozi zahtjevi na duljinu
cjevovoda. Procijenite ta ograni¢enja u odnosu na
kompletnu instalaciju.

Referentni vodi¢ za instalatera
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9 0
Duljina i visinska razlika cjevovoda mora biti u skladu sa slijede¢im zahtjevima:
‘ ‘ #$D % " #$D %
Najmanja ukupna Par: Granica<L1 3m@ 5m
jggngsmjerna duljina Dvojna: GranicasL1+L3
cijevi
Trostruka: GranicasL1+L4
Dvostruka dvojna: GranicasL1+L3+L7
Najveca ukupna Par: L1<Granica @ podmijera 10 m (10 m)® 10 m (10 m)®
jednosmjerna duljina @ standardno 50 m (70 m)® 75 m (90 m)® 50 m (70 m)®
cuevt @ nadmjera 25 m (35 m)® 35 m (45 m)® 25 m (35 m)®
Dvostruki i trostruki: @ podmijera 10 m (15 m)® 10 m (10 m)®
L1+L2=Granica @ standardno 50m (70m)® | 75 m (90 m)® 50 m (70 m)®
Dvostruka dvojna: @ nadmjera 25 m (35 m)® 35 m (45 m)® 25 m (35 m)®
L1+L2+L4<Granica
3 |Najveca dopustena Par: N/A (nije dostupno) — —
duljina cjevovoda Dvojna: L1+L2+L3<Granica 60 m 75m 50 m
Trostruka: L1+L2+L3+L4<Granica — 75m 50 m
Dvostruka dvojna: L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7<Granica — 75m — 50 m
4 |Najveca duljina cijevi |Par: N/A (nije dostupno) 20 m 20 m
ogranka Dvostruki i trostruki: L2<Granica
Dvostruka dvojna: L2+L4<Granica
5 |Najveca razlika u Par: N/A (nije dostupno) — —
izmedu duljina Dvojna: L2-L3<Granica 10m 10m
ogranaka Trostruka: L2—L4<Granica — 10m 10m
Dvostruka dvojna: — 10m — 10m
= L2-L3<Granica
= L4-L5=<Granica
= L6-L7<Granica
= (L2+L4)—(L3+L7)<Granica
6 |Najveca visina izmedu |Par, dvojna, trostruka i dvostruka dvojna: H1<Granica 30m 30m
unutarnje i vanjske
7 |Najveca visina izmedu |Par: N/A (nije dostupno) 0,5m 0,5m
unutarnjin Dvojna, trostruka i dvostruka dvojna: H2<Granica
(a) Kada je duljina cjevovoda <5 m, potrebno je ponovno cjelovito punjenje jedinice.
(b) Brojka u zagradama predstavlja ekvivalentnu duljinu.
B * 3
= RZQG125 1 |3msL1+L4
= Trostruka: 2 |L1+L2<75 m (90 m)
L2 @ 3 |[L1+L2+L3+L4<75m
L3 4 |L2<20m
. Q 9 5 |L2-L4<10m
I L4 Q 6 H1<30 m
7 |H2=0,5m
1Y
= @ standardno
RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1 DAIKIN Referentni vodi¢ za instalatera
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$4+4+.

= Kao izolacijski materijal koristite polietilensku pjenu:

= s toplinskom propusnosti izmedu 0,041 i 0,052 W/mK (0,035 i
0,045 kcal/mh°C)

= Cija toplinska otpornost je najmanje 120°C

= Debiljina izolacije

12

Instalacija se tipi¢no sastoji od sljedec¢ih faza:
= Montaza vanjske jedinice.

= Vje$anje unutarnjih jedinica.

= Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo.
= Provjera cjevovoda rashladnog sredstva.

= Punjenje rashladnog sredstva.

= Spajanje elektricnog ozicenja.

= ZavrSavanje vanjske instalacije.

= ZavrSavanje unutarnje instalacije.

3 ( : 2
<30°C 75% do 80% relativne 15 mm
vlage
>30°C 280% relativne vlage 20 mm
$4% - 0 (
$4%4 ) 0 (

.6>) ;5=.:<

Takoder, procitajte mjere opreza i uvjete navedene u
poglavlju "Opce mjere opreza".

.6>) ;5=.:<

Takoder procitajte  "6.7.5 Specifikacije
komponenti ozi€enja" na stranici 23.

standardnih

1-) ) <6:<

= Ako N-faza napajanja nedostaje ili je pogresna, moglo
bi do¢i do kvara na opremi.

= Uspostavite pravilno uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu
na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje
telefona. Nepotpuno uzemljenje moze prouzroditi strujni
udar.

= Postavite potrebne osigurace ili prekidace.

= Elektricno ozicenje ucvrstite kabelskim vezicama tako
da kabeli NE dodu u kontakt s ostrim rubovima ili
cijevima, osobito na strani visokog tlaka.

= NE upotrebljavajte oblozene zice, upletene zice vodica,
produzne kabele ili prikljucke sa zvjezdastog sustava.
Mogu prouzrogiti pregrijavanje, strujni udar ili pozar.

= NE postavljajte kondenzator za brzanje u fazi, buduéi
da je ova jedinica opremljena inverterom. Kondenzator
za brzanje u fazi smanjit ¢e performanse i moze
prouzrociti nezgode.

1-) ) <6:<

= Sve radove oko ozi¢enja MORA izvrSiti ovlasteni
elektricar i MORAJU biti u skladu s vaze¢im zakonima.

= Elektricne prikljucke spojite na fiksno ozicenje.

= Sve lokalno nabavljene komponente i svi elektricni
radovi MORAJU biti u skladu s vaze¢im zakonima.

1-) ) <6:<
Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte viseZilni
kabel.

H

4 -0 7 -

Ovo poglavlje opisuje Sto trebate uciniti i znati na mjestu ugradnje da
biste instalirali sustav.

EJ.GM;5:x

Za instaliranje unutarnje jedinice (vjeSanje unutarnje
jedinice, spajanje rashladnog cjevovoda, priklju¢ivanje
elektricnih vodova ...), vidi priruénik za postavljanje
unutarnje jedinice.

A4H )
A#4 /
Ponekad morate otvoriti jedinicu. - 7

= Kod spajanja cjevovoda za rashladno sredstvo
= Prilikom spajanja elektricnog ozi¢enja

= Prilikom radova na odrzavanju ili servisiranju

)-56) 37 ..8 )9 31:6) 1955 5
; 36.; -) :<9.=5;5
NE ostavljajte uredaj bez nadzora kada je s njega uklonjen
servisni poklopac.

JA#A4H

A )-5 6) 37 . .8 )9 3 1:6) 195 5 5
; 36.; -) :<9.=5;5

.8 )9 )-<8 .65

Ak )-5 6) 37

N
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Postavljanje vanjske jedinice tipicno se sastoji od sljedecih faza:

1 Priprema konstrukcije za postavljanje.

Postavljanje vanjske jedinice.

Priprema odvoda kondenzata.

Sprje€avanje prevrtanja jedinice.

Zastita jedinice od snijega i vjetra postavljanjem pokrova za
snijeg i vjetrobranskih plo¢a. Vidi "Priprema mjesta postavljanja”
u "5 Priprema" na stranici 7.

a b~ wN

A+ AH /

6>) ;5=.:<

Takoder procitajte mjere opreza i zahtjeve u slijedeéim
poglavljima:

= Opce mjere opreza

= Priprema

A+ 4+ -
Provijerite je li podloga za postavljanje ¢vrsta i ravna kako jedinica ne
bi uzrokovala vibracije ili buku tijekom rada.

Kao $to je prikazano na crtezu temelja, pricvrstite jedinicu s pomocu
temeljnih svornjaka.

Pripremite 4 kompleta sidrenih vijaka, matica i podlo$ki (nije u
isporuci) kako slijedi:

(mm)

Pazite da ne prekrijete ispusne otvore na donjoj ploci
jedinice.

)I5 i< 3

Ugcvrstite vanjsku jedinicu za vijke temelja pomoc¢u matica i
podloski (a). Ako se oguli prevlaka na podrucju
ucvrséivanja, metal moze lako zardati.

ami

L 4+4%

\

“4::44@4@4

’ 4 + 4 $ -
Uvjerite se da kondenzirana voda moze slobodno otjecati.
Jedinicu postavite na podlogu kako bi se osiguralo dobro
praznjenje i izbjeglo nakupljanje leda.
Oko temelja pripremite odvodni kanal, kojim ée otpadna voda
otjecati dalje od uredaja.

Izbjegavajte praznjenje vode na pjeSacku stazu tako da u slu€aju
niskih temperatura NE postane klizava.

Ako jedinicu postavite na okvir, postavite vodootpornu plocu
unutar 150 mm od dna jedinice kako biste sprijecili prodiranje
vode u jedinicu i izbjegli kapanje ispustene vode (pogledajte sliku
u nastavku).

C
o2,

.6>) ;5=.:<

Ako je potrebno moZete koristiti komplet ispusnog Cepa
(lokalna nabava) da se sprijeci kapanje otpadne vode.

.6>) ;5=.:<

Preporu€ena visina izboCenja gornjeg dijela vijaka je
20 mm.

@ )15 i< 3

Ako su ispusni otvori na vanjskoj jedinici zakriveni
postoljem ili podom, podignite jedinicu kako biste oslobodili
prostor od najmanje 150 mm ispod vanjske jedinice.

2150 mm

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1 DAIKIN Referentni vodic za instalatera
Split sustav za klimatizaciju 1 3
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Spajanje cjevovoda rashladnog sredstva obuhvaca:

= Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na vanjsku jedinicu

160 0 160
A_L B ‘ ‘ = Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na unutarnju jedinicu
w0l o o §I q 8 = Ugradnja uljnih sifona
& & ] ey m
o] - S = |zoliranje cijevi rashladnog sredstva
c, PN R —— N, <
36 c = Drzite na umu smjernice za:
61 L
262 D = Savijanje cijevi
416 —E = Sirenje zavr$etaka cijevi
595
5 Strana praznjenja * Tvrdilem
I Udaljenost izmedu tocaka sidrenja + Koristenje zapornih ventila
= Doniji okvir
9 Ispusni otvori
< Perforirani otvor za snijeg 4% 4 #
0 0
U podrugjima gdje pada snijeg, moze do¢i do nakupljanja i 6>) ;5=.:<
zaledivanja snijega izmedu izmjenjivaca topline i vanjske oplate. To

moze umaniiti u¢inak uredaja. Da biste to sprijedili: Takrd‘if procitajte mjere opreza i zahtjeve u slijede¢im
poglavljima:

Otvorite perforirani otvor (a) udarcima na spojna mjesta pomocu o
ravnog odvijaca i ¢ekica. * Opce mjere opreza

= Priprema

O

Z L )-5 6) 37 . .8 )9 )-<8 .65
a A )- <

# Uklonite srh i nanesite temeljnu boju na rubove i na okolne NEMOJTE koristiti mineralna ulja na proSirenom dijelu
povrsine, kako bi se sprijecilo rdanje. cijevi.

= Da se zajam¢i vijek trajanja, NIKADA uz ovu R410A
,4+4, jedinicu nemojte ugraditi susilo. Materijal za isugivanje
se moze otopiti i oStetiti sustav.

U slucaju postavljanja jedinice na mjestima gdje je snazan vjetar )I5 .:< 3

moZze nagnuti, poduzmite sljedece mjere: . . . . . .
Uzmite u obzir sljede¢e mjere opreza za cjevovod

Pripremite 2 kabela kao $to je naznaceno na ilustraciji (lokalna rashladnog sredstva:
nabava).
) = Pazite da u rashladni krug ne ude nista osim
# Postavite 2 kabela preko vanjske jedinice. propisanog rashladnog sredstva (npr. zrak).
+ Umetnite gumeni podlozak (lokalna nabava) izmedu kabela i = Prilikom dodavanja rashladnog sredstva upotrebljavajte
vanjske jedinice kako biste sprijecili grebanje boje kabelima. samo R410A.
% PriCvrstite krajeve kabela i zategnite ih. = Upotrebljavajte samo alate za postavljanje (npr.

komplet manometara) koji su posebno namijenjeni
instalacijama sa sredstvom R410A kako bi izdrzali tlak
te kako biste sprijecili ulazak stranih materijala (npr.
mineralna ulja i vlaga) u sustav.

= Cjevovod postavite tako da prosirenje NE BUDE
izlozeno mehani¢kom naprezanju

= Zastitite cijevi prema uputama u sljedecoj tablici kako
biste sprijec€ili ulazak prljavstine, tekucine ili prasine u
cijevi.

= Budite oprezni prilikom provlaenja bakrenih cijevi kroz
zidove (vidi sliku dolje).

|I|'I il |
A% - il

o Yo B &

Utvrdite da su vanjska i unutarnja jedinica postavljene.

Referentni vodi¢ za instalatera DAIKIN RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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Ventil za smanjivanje tlaka
Dusik
= Prilikom tvrdog lemljenja spojeva cijevi NE upotrebljavajte
antioksidante.
Talog moze zacepiti cijevi i ostetiti opremu.

= NE upotrebljavajte pradak za zavarivanje prilikom tvrdog lemljenja
cijevi rashladnog sredstva bakar-na-bakar. Upotrijebite fosforno-
bakrenu leguru punila lema (BCuP) za koju nije potreban prasak
za zavarivanje.
Prasak za zavarivanje iznimno je Stetan za sustave cijevi
rashladnog sredstva. Na primjer, ako se koristi prasak za
zavarivanje na bazi klora, to ¢e uzrokovati koroziju cijevi ili e,
osobito ako prasak za zavarivanje sadrzi fluor, pokvariti rashladno
ulje.

= Prilikom tvrdog lemljenja uvijek zastitite okolne plohe od topline
(npr. izolacijskom pjenom).

,4%4 8 0 0

Imajte na umu sljedece smjernice:
= Zaporni ventili tvorni¢ki su zatvoreni.

= Sljedeca ilustracija prikazuje dijelove zapornog ventila potrebne za
rukovanje ventilom.

Servisni priklju¢ak i poklopac servisnog priklju¢ka
2 Kiip ventila

Priklju¢ak vanjskog cjevovoda

Poklopac klipa

= Oba zaporna ventila drzite otvorenima tijekom rada.

= NE primjenjujte preveliku silu na klip ventila. To moze oStetiti
kuciste ventila.

= Zaporni ventil UVIJEK pricvrstite viliCastim klju¢em, a zatim
moment kljuéem otpustite ili stegnite maticu s proSirenjem.
Vili€asti klju¢ NE postavljajte na poklopac klipa ventila jer to moze
prouzroditi istjecanje rashladnog sredstva.

Vilicasti kljué
2 Moment klju¢

Ako se oCekuje da ¢e radni tlak biti nizak (npr. tijekom hladenja
dok je vanjska temperatura niska), zabrtvite maticu s prosirenjem
u zapornom ventilu na plinovodu s pomocu silikonskog brtvila
kako biste sprijecili smrzavanije.

Silikonsko brtvilo; pazite da ne bude pukotina.

F 0

Uklonite kapu sa zapornog ventila.

# Umetnite imbus klju¢ (na strani tekuce faze: 4 mm, plinska faza:
6 mm) u zaporni ventil i okrecite ga:

=

R
&

U smjeru suprotnom od kazaljki na satu za otvaranje.
U smjeru kazaljki na satu za zatvaranje.

+ Kada se zaporni ventil NE DA dalje okretati, prekinite okretanje.
% Postavite kapu na zaporni ventil.

‘Nentil je sada otvoren/zatvoren.

= Poklopac klipa ventila zabrtvljen je na mjestu oznacenom
strelicom. NE oStecujte ga.

\

= Nakon koriStenja zapornog ventila, stegnite kapu ventila i
provjerite da rashladno sredstvo nigdje ne curi.

; A6L B
Poklopac klipa ventila, faza 13,5~16,5
tekuéine
Poklopac klipa ventila, faza 22,5~27.,5

plina

0

= UVIJEK upotrebljavajte gibljivu cijev za punjenje koja je
opremljenu s potisnim trnom za ventil, jer je servisni priklju¢ak
ventila tipa Schrader.

= Nakon koriStenja zapornog ventila, stegnite kapu ventila i
provjerite da rashladno sredstvo nigdje ne curi.

; A6L B
11,5~13,9

Kapica servisnog prikljucka

L 4%4& 0

Uginite sljedece:
= Uklonite servisni poklopac (a) pomocu odvijaca (b).
= Uklonite plo¢u ulaza cijevi (c) pomoc¢u odvijaca (d).

d—— =2l —¢

L
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= Otvorite perforirani otvor (a) na ploci dna ili pokrovnoj
plo¢i udarcima na spojna mijesta pomoc¢u ravnog
odvijaca i Cekica.

= Opcijski, izrezite proreze (b) pilom za metal.

)!I5 .:< 3
Mjere opreza kod izbijanja perforiranih otvora:
= |zbjegavajte oStecivanje kucista i cijevi koje su ispod.

= Nakon izbijanja otvora, preporucuje se da uklonite srh i
nanesete reparaturnu boju na rubove i na okolne
zavrdne povrsine, kako bi se sprije€ilo rdanje.

= Kada provlacite Zice kroz izbijene otvore, omotajte Zice
zastitnom trakom kako ih ne biste ostetili.

+ Ucinite sljedece:

= Spojite cijev za tekucinu (a) na zaporni ventil tekucine.
= Spojite cijev za plin (b) na zaporni ventil plina.

% Ucinite sljedece:

= |zolirajte cjevovod za tekuéinu (a) i plin (b).

= Omotajte toplinsku izolaciju oko zavoja i zatim izolacioni
materijal pokrijte plastiécnom vrpcom (c).

= Obavezno pazite da cijevi ne dodiruju bilo koji dio
kompresora (d).

= Zabrtvite krajeve izolacije (brtvilo, itd.) (e).

$ Ako je vanjska jedinica postavljena iznad unutarnje jedinice,
pokrijte zaporne ventile (f, vidi gore) materijalom za brtvljenje da
se sprijeCi ulazak kondenzirane vode na ventilima u unutarnju
jedinicu.

@ )I5 i< 3

Svaki neoblozZeni dio cijevi mozZe uzrokovati kondenzaciju.

, Ponovo uévrstite servisni poklopac i plo¢u ulaza cijevi.

Zabrtvite sve procjepe (primjer: a) da se sprijeci ulazak snijega i
malih Zivotinja u sustav.

il P SO
Poduzmite odgovaraju¢e mjere kako jedinica ne bi postala
skloniSte malim Zivotinjama. U kontaktu s elektricnim
dijelovima male zivotinje mogu izazvati neispravnosti u
radu, pojavu dima ili vatre.

yI5 i< 3

Obavezno otvorite zaporne ventile nakon spajanja
rashladnog cjevovoda i obavljenog vakuumskog susenja.
Pokretanje sustava sa zatvorenim zapornim ventilima
moze pokvariti kompresor.

4%4 9 2

Ako ulje teCe nazad u kompresor vanjske jedinice, to moze
uzrokovati hidrauli¢ki udar ili kvarenje povratnog ulja. Uljni sifoni u
uzlaznoj cijevi za plin mogu to sprijeciti.

5 3

Unutarnja jedinica je
postavljena vislje od
vanjske jedinice

Ugradite uljni sifon na svakih 10 m
(visinske razlike).

Uljni sifon u uzlaznoj cijevi za plin

2Cijev za tekuéinu

Vanjska jedinica je
postavljena vislje od
unutarnje jedinice

Uljni sifoni NISU potrebni.

4% - 0
,4%4 ) 0
Zabrtvljenost 0 cjevovoda rashladnog sredstva u vanjskoj

jedinici tvornicki je testirana i utvrdeno da nema curenja. Vi trebate
provjeriti samo rashladni cjevovod vanjske jedinice.

- 0

Utvrdite da je rashladni cjevovod spojen izmedu vanjske i unutarnje
jedinice.

12

Provjera cjevovoda rashladnog sredstva tipicno se sastoji od
slijedecih faza:

1 Provjera ima li curenja na rashladnom cjevovodu.

2 Vakuumsko isusivanje da se iz cjevovoda rashladnog sredstva
ukloni sva vlaga, zrak ili dusik.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Split sustav za klimatizaciju
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Ako postoji mogucnost da je u cjevovodu rashladnog sredstva
prisutna vlaga (na primjer, kiSnica moze uéi u cjevovod), najprije
izvrsite donji postupak vakuumskog isusivanja sve dok se ne ukloni
sva vlaga.

L AS4#
0

.6>) ;5=.:<

Takoder procitajte mjere opreza i zahtjeve u slijedeéim
poglavljima:

= Opce mjere opreza

= Priprema

@ )15 i< 3

Koristite 2-stupanjsku vakuumsku sisaljku s nepovratnim
ventilom, koja moze vakumirati do tlaka od -100,7 kPa
(1,007 bar) (5 Torr apsolutnog tlaka). Pazite da ulje iz
sisaljke ne poteCe u suprotnom smjeru u sustav dok
sisaljka ne radi.

@ )15 i< 3

Ovu vakuumsku crpku upotrijebite samo za R410A.
Upotrebom iste crpke za druga rashladna sredstva mozete
ostetiti crpku i jedinicu.

CD Y15 .:< 3

Prikljucite vakuumsku sisaljku 2 tj.ina servisni
priklju¢ak zapornog ventila plinske faze i zapornog
ventila tekuce faze, da se poveca ucinkovitost.

Provjerite da su zaporni ventili plinske i tekuce faze
¢vrsto zatvoreni prije provjere curenja ili vakuumskog

isusivanja.
4%4+ . 0
7 -
; NEARO!
: i ir
RA10A i
161 L _‘"‘““_‘I;.
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a oA
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5 PodeSeno u slu¢aju para
I PodeSeno u slucaju dvojnog sklopa
Manometar
2 Dusik
Rashladno sredstvo
Uredaj za vaganje
Vakuumska sisaljka
Zaporni ventil
0 Glavni cjevovod
Komplet razvodnika rashladnog sredstva
Granski cjevovod

484 %

yI5 i< 3

NE premas$ujte maksimalan radni tlak jedinice (pogledajte
“PS High” na nazivnoj plocici jedinice).

)15 i< 3

Uvjerite se da je upotrijebljena ispitna sapunica nabavljena
od Vaseg dobavljata opreme. Nemojte upotrebljavati
obi¢nu vodenu sapunicu jer moze uzrokovati pucanje
'holender' matice (vodena sapunica moze sadrzavati soli
koje upijaju vlagu koja ¢e se zalediti kada se cijev ohladi),
i/ili dovesti do korozije 'holender' spojeva (u vodi sapunice
mozZe biti amonijaka koji uzrokuje nagrizanje izmedu
mjedene matice i proSirenja bakarne cijevi).

Napunite sustav duSikom do tlaka na manometru od najmanje
200 kPa (2 bar). Preporucuje se stavljanje pod pritisak od
3000 kPa (30 bar) radi otkrivanja malih pukotina.

# Provjerite postoji li curenje primjenom otopine za test
mjehuri¢ima na sve spojeve.

+ Ispustite sav dusik.

4848 /

)15 1< 3

= Priklju¢ite vakuumsku sisaljku 2 tj. i na servisni
priklju¢ak zapornog ventila plinske faze i zapornog
ventila tekuce faze, da se poveca ucinkovitost.

= Provjerite da su zaporni ventili plinske i tekuce faze
¢vrsto zatvoreni prije provjere curenja ili vakuumskog
isusivanja.

Na sustav primijenite vakuum dok tlak u grani ne pokaze
-0,1 MPa (-1 bar).

# Ostavite tako 4-5 minuta pa provjerite tlak:
5 | 9 0 H *
Ne mijenja

U sustavu nema vlage.
Postupak je zavrsen.

Povisi U sustavu ima vlage. Prijedite
na sljedeci korak.

+ Vakuumirajte sustav najmanje 2 sata s tlakom u grani -0,1 MPa
(=1 bar).

% Nakon iskljucivanja crpke, tlak provjeravajte barem jo$ 1 sat.

$ Ako NE uspijete postiéi cilini vakuum ili NE MOZETE odrzavati
vakuum 1 sat, u€inite sljedece:
= Ponovo provjerite ima li propustanja.
= Ponovo provedite postupak vakuumskog isusivanja.

@ )I5 i< 3

Obavezno otvorite zaporne ventile nakon spajanja
rashladnog cjevovoda i obavljenog vakuumskog susenja.
Pokretanje sustava sa zatvorenim zapornim ventilima
moze pokvariti kompresor.

6>) ;5=.:<
Nakon otvaranja zapornog ventila moguce je da se tlak u
cjevovodu rashladnog sredstva NE povisi. Izmedu ostalog,
to moze biti prouzroCeno zatvorenim ekspanzijskim
ventilom u krugu vanjske jedinice, ali NIJE nikakva
prepreka ispravnom radu jedinice.

Referentni vodi¢ za instalatera
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Vanjska jedinica je tvornicki napunjena rashladnim sredstvom, ali u
nekim slu€ajevima moze biti potrebno sljedece:

M 8
Punjenje dodatnog rashladnog |Kada je ukupna duljina cijevi
sredstva tekuce faze veca od navedene
(vidi kasnije).
Potpuno ponovno punjenje - 7

rashladnog sredstva = Kod premjestanja sustava.

= Nakon curenja.

Samo za RZQG: Kada je duljina cjevovoda <5 m, potrebno je
ponovno cjelovito punjenje jedinice.
- 0 0

Prije punjenja dodatnog rashladnog sredstva, utvrdite da je
cjevovod vanjske jedinice ispitan (tlacna proba, vakuumsko
susenje).

.6>) ;5=.:<

Ovisno o jedinicama i/ili uvjetima instalacije, moze biti
potrebno prethodno spojiti elektricno oziCenje da biste
mogli puniti rashladno sredstvo.

Tipi¢an redoslijed rada — Punjenje dodatnog rashladnog sredstva
tipino se sastoji od sljedecih faza:

1 Odredivanje treba li i koliko dodatnog punjenja.

2 Ako treba, napuniti dodatno rashladno sredstvo.

3 Ispunjavanje naljepnice o fluoriranim stakleni¢kim plinovima i
njeno postavljanje unutar vanjske jedinice.

- 0

Prije potpunog ponovnog punjenja rashladnog sredstva, obavezno

treba biti u€injeno sljedece:

1 Sve rashladno sredstvo je uklonjeno iz sustava.

2 lIspitan je cjevovod vanjske jedinice (tla¢na proba,
vakuumsko susenje).

3 lzvrdeno je vakuumsko susenje
sredstva vanjske jedinice.

Ocjevovoda rashladnog

)I5 .:< 3

Prije dovrSetka ponovnog punjenja izvedite vakuumsko
isusivanje i na unutarnjem cjevovodu rashladnog sredstva
vanjske jedinice. Da biste to ucinili, upotrijebite unutarniji
servisni priklju¢ak vanjske jedinice (izmedu izmjenjivaca
topline i 4-smjernog ventila). NEMOJTE upotrijebiti
servisne prikljucke na zapornim ventilima jer se
vakuumsko isusivanje s tih priklju¢aka ne moze pravilno
izvesti.

R
Neke dionice rashladnog kruga mogu biti izolirane od
ostalih dionica radi komponenti sa specificnim funkcijama
(npr. ventili). Rashladni krug zato ima dodatne servisne
prikljucke za vakumiranje, odusak tlaka ili tlacenje kruga.

U sluc€aju da je potrebno izvrsiti na jedinici,
sa sigurno$¢u utvrdite da u jedinici nije zaostao tlak.
Unutarnji tlak treba biti ispusten tako da se otvore SVI
servisni prikljuéci oznaceni na donjim slikama. Njihovo
mjesto ovisi o tipu modela.

RZQG100~140_V1 +
RZQSG140_V1

RZQG71_V1 +
RZQSG100+125_V1

RZQG100~140_Y1 +
RZQSG140_Y1

RZQG71_Y1 +
RZQSG100+125_Y1

Unutra$nji servisni priklju¢ak
2 Zaporni ventil sa servisnim prikljuckom (za tekuéinu)
Zaporni ventil sa servisnim priklju¢kom (za plin)

Tipi€an redoslijed rada — Potpuno ponovno punjenje dodatnog
rashladnog sredstva tipi¢no se sastoji od sljedecih faza:

1 Odredivanje koliko rashladnog sredstva puniti.
2 Punjenje rashladnog sredstva.

3 Ispunjavanje naljepnice o fluoriranim staklenic¢kim plinovima i
njeno postavljanje unutar vanjske jedinice.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Split sustav za klimatizaciju
4P385522-1B — 2019.04
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9 0 AB 4,4 0 0
L2=20 m Slugaj: Trostruka, standardna dimenzija
(6.4 mm) cijevi za tekuéinu
L3=17.m 1 |G1 |Ukupno 29,5 => G1=5 m Lol ) sEEs
) G2 |Ukupno 26,4 => . Upotrebljayajte samo r?.s.hladno "sr(.edstvo R410A.
G2=20+17+17=54 m Druge tvari mogu prouzrogiti eksploziju i nezgode.
L1=5 m (9.5 mm) 2 |Slugaj: G1<30 m (i G1+G2>30 m) = R410A sadrzi fluorirane staklenicke plinove. Vrijednost
R1 IR1=0 0 k njegova potencijala globalnog zatoplienja (GWP) je
4 -Q RZQG125 P9 2087,5. NE ispustajte te plinove u atmosferu.
R2 |Duljina=G1+G2-30 m=5+54-30=29 - . " .
m = Prilikom punjenja rashladnog sredstva uvijek nosite
zastitne rukavice i naocale.
=>R2=0,9 kg
3 |R |R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg VANRES
Da biste izbjegli kvar kompresora, NE punite vise od
4.4% H 0 dopustene koli€ine rashladnog sredstva.

- 7 Prije punjenja rashladnog sredstva, utvrdite da je

cjevovod spojen i ispitan (tlacna proba i vakuumsko susenje).
Samo za RZQG: Kada je duljina cjevovoda <5 m, potrebno je ) pol P ( P ie)

ponovno cjelovito punjenje jedinice. Prikljucite bosu s rashladnim sredstvom i na servisni priklju¢ak
zapornog ventila plinske faze i zapornog ventila tekuée faze.

H 0 A 0B A . .
* B # Napunite dodatnu koli¢inu rashladnog sredstva.
: 9 AAB + Otvorite zaporne ventile.
$E “PB"E#'H"E4Y"E%%"ESS"E,""E $ Ako je u slu€aju rastavljanja ili premjeStanja sustava potrebno
RZQGT1 19 24 29 34 39 — — ispumpavanje, viSe informacija potrazite pod naslovom Za
’ ! . ! ! ispumpavanje.
RZQG100~140 3,0 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6,0
RzZQSG100+125| 1,9 24 | 29 | 34 | 39 — — J4,48& | *

RZQSG140 30 | 35 | 40 | 45 | 50 — —

(a) Duljina = L1 (par); L1+L2 (dvojna, trostruka); L1+L2+L4
(dvostruka dvojna)
(b) ZaRZQG:3~10m

Popunite naljepnicu na slijedeci nagin:

M Contains fluorinated greenhouse gases ———  — a
H 0 A 0B A RXXX 0= kg——b
* B f ———GWP: XXX
; w8 SR i U
+E$ $E | "E $ SE#AH"EASSE++"E+S$ I_. 9 0-0- kg ——d
RZQG71 1,9 24 29 3,4 3,9 — — 3 G"Zgg‘g“g = tCoeql—e
RZQG100~140 3.0 3.5 4,0 4,5 50 55 6,0 Ako je s jedinicom isporu¢ena visejezi¢na naljepnica o
RzZQSG100+125| — 2,4 2,9 34 3,9 — — fluoriranim staklenikim plinovima (vidi pribor) skinite dio na
odgovarajuéem jeziku i zalijepite na vrh od .
RZQSG140 — 3.5 4.0 4,5 5.0 — — 2 Tvorni¢ki punjeno rashladno sredstvo: pogledajte nazivnu
(a) Duljina = L1 (par); L1+L2 (dvojna, trostruka); L1+L2+L4 plocicu jedinice
(dvostruka dvojna) Napunjena dodatna koli¢ina rashladnog sredstva
Ukupno punjenje rashladnog sredstva
H 0 A 0B A 8 ukupnog
* B punjenja rashladnog sredstva izrazene u tonama
; A ekvivalenta CO,.
! 9 A"B GWP = Potencijal globalnog zagrijavanja
+E$ $E "
)!I5 .:< 3
RZQG71 1,9 1,9 Vasedi o
azeci propisi o
RZQG100~140 3.0 3.0 zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude
RZQSG100+125 — 1,9 izraZzeno i u teZini i u ekvivalentu CO.,.
RZQSG140 — 3,0 > ) 7
(a) Duljina = L1 (par); L1+L2 (dvojna, trostruka); L1+L2+L4 GWP vrijednost rashladnog sredstva x ukupna koli¢ina
(dvostruka dvojna) punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000
Koristite GWP vrijednost navedenu na naljepnici punjenja
4,4, - 0 7 -

rashladnog sredstva. GWP se zasniva na trenutno
vaze¢im propisima o fluoriranim stakleni¢kim plinovima.

Vidi "6.5.3 Ispitivanje cj d hlad dstva: Poja¢ano"
! sprivanje cjevovada fashiacinog sredstva: Fojacano” na GWP naveden u priru¢niku moze biti zastario.

stranici 18.
# PriCvrstite natpis na unutarnji dio vanjske jedinice. Postoji
namjensko mjesto za to na naljepnici elektricne sheme.
RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1 DAIKIN Referentni vodi¢ za instalatera
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- 0 (

Sa sigurno$éu utvrdite da je cjevovod rashladnog sredstva spojen i

ispitan.

12

Spajanje elektricnog ozi¢enja tipicno se sastoji od sljededih faza:

1 Utvrditi odgovara li sustav elektricnog napajanju elektricnim
specifikacijama jedinica.

2 Spajanje elektricnog ozi¢enja na vanjsku jedinicu.

w

Spajanje elektricnog ozi¢enja na unutarnje jedinice.
4 Spajanje glavnog elektricnog napajanja.

V4 4# )

A B C D ""D #$C'

Oprema zadovoliava normu EN/IEC 61000-3-12 (Europski/
medunarodni tehni¢ki standard koji propisuje ogranienje za
harmonicne struje proizvedene opremom koja je prikljuena na
sustav javne niskonaponske mreze s ulaznom strujom >16 A i <75 A
po fazi.).

"ME 9%"C' D %" C'
Oprema zadovoljava normu:
= <6F.<= , """Ppdd wjetom da je jakost struje kratkog spoja

S,. veca ili jednaka minimalnoj vrijednosti S., na sucelju izmedu
korisnikova sustava i javnog sustava.

= EN/IEC 61000-3-12 = Europski/medunarodni tehnicki standard
koji propisuje ograniCenje za harmonine struje proizvedene
opremom koja je prikljuéena na sustav javne niskonaponske
mreze s ulaznom strujom >16 A i <75 A po fazi.

= Instalater ili korisnik opreme obavezni su osigurati, prema
potrebi se savjetujuci s operaterom distribucijske mreze, da je
oprema prikljuéena samo na napajanje s jakoS¢u struje kratkog
spoja S, vecom ili jednakom minimalnoj vrijednosti S,..

A 1-) ) <6:<

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte visezilni
kabel.

VAR
Za upotrebu jedinica uz primjenu postavki alarma
temperature  preporucljivo je predvidjeti kaSnjenje
signaliziranja alarma od 10 minuta u slu€aju prekoracenja
temperature alarma. Jedinica se moze zaustaviti na
nekoliko minuta tijekom normalnog rada zbog "odledivanja
jedinice" ili dok je "termostatski zaustavljena".

’ 1

RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1 1170 kVA®

(a) Ovo je najstroza vrijednost. Za podatke odredenog
proizvoda pogledajte knjige podataka.

4 4+ 0
(

.6>) ;5=.:<

Takoder procitajte mjere opreza i zahtjeve u slijedeéim

4 4% 0
(
Imajte na umu sljedece:

= Ako se koriste upletene Zice vodia, na vrh stavite okruglu
kabelsku stopicu na gnje¢enje. Okrugli prikljuéak postavite na Zicu
sve do pokrivenog dijela pa ga pri¢vrstite odgovarajuc¢im alatom.

S

b a

Visezilni kabel
2 Kabelska stopica s rupom za vijak
= Zaugradnju zica primijenite sljede¢e metode:
3 ( 6

Jednozilna Zica

cb
L "
tA @ |_A"Y

—a a
Uvijena jednozilna Zica
2Vijak

Ravna podloska

Upletena Zica vodica
s okruglom
kabelskom stopicom

Priklju¢ak
2Vijak
Ravna podloska

) Dopusteno

QNije dopusteno

poglavljima:

= Opce mjere opreza

= Priprema ; A6L B
M4 (X1M) 1,2~1,8

A )-56) 37 ..8 )9 31:6) 1955 5 M4 (uzemljenje) 1214

; 36.; -) :<9.=5;5
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (uzemljenje) 2,4~2,9

Referentni vodi¢ za instalatera DAIKIN RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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#$D %" #$D %" "" #$D %" "" #$ %"

Kabel elektricnog  |MCA® 20,6 A | 320A | 335A | 140A | 210A | 225A | 320A | 335A | 17,7A | 192A | 225A
napajanja Napon 230V 400 V 230V 400V

Faza 1~ 3N~ 1~ 3N~

Frekvencija 50 Hz

Dimenzije Mora zadovoljavati vazece propise

Zice
Spojni kabeli Minimalni presjek kabela 2,5 mm? i primjenjivo za 230 V
Preporuceni vanjski osigurac 25A 40 A ‘ 16 A ‘ 25A 40 A 20 A 25A
Strujni zastitni prekidac¢ - FID Mora zadovoljavati vazece propise

(@) MCA=Minimalna jakost struje kruga. Navedene vrijednosti su maksimalne (za to¢ne vrijednosti pogledajte elektricne podatke kombinacije s
unutarnjim jedinicama).

2 Kabel elektricnog napajanja
! 4 4 ! 0 ( Strujni zastitni prekidac - FID
Osigura¢
Korisni¢ko sucelje

@ )I5 i< 3

= Slijedite shemu elektricnih vodova (isporuéenu s
jedinicom, nalazi se s unutarnje strane servisnog
poklopca).

= Pazite dobro da elektriéni vodovi NE ometaju pravilno
vracanje na mjesto servisnog poklopca.

Uklonite servisni poklopac. Vidi "6.2.2 Za otvaranje vanjske
jedinice" na stranici 12.

# Skinite izolaciju (20 mm) sa Zica.
a b

I1zolaciju skinite samo do ove tocke
2 Prekomjerno skidanje izolacije mozZe dovesti do udara
struje ili propustanja.

+ Spojite spojne kabele i elektriéno napajanje kako slijedi:

Al Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415V

(1]

Razvodna kutija
2 Priévrsna plo¢a zapornog ventila
Uzemljenje
Kabelska vezica
Spojni kabel
Kabel elektricnog napajanja

% Ucvrstite kabele (elektricno napajanje i spojni kabel) pomocu
kabelskih vezica za uévrsnu plo€u zapornog ventila i poloZite
Zice prema gornjoj ilustraciji.

$ Izaberite perforirani otvor i uklonite ga udarcima na spojna
mjesta pomocu ravnog odvijaca i Cekica.

, Provedite oZiCenje kroz okvir i spojite ga s njim kod izbjnog

=2 otvora.
S
[lrdQ [215]
Nl
s
EZEnan
.J ..J ..PRhr,dvojna, trostruka i dvostruka dvojna
N Glavna, podredena
Spojni kabeli
RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1 DAIKIN Referentni vodic za instalatera
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Vodenje kroz okvir |Odaberite jednu od 3 moguénosti:

Kabel elektricnog napajanja

2Spojni kabel

Spajanje na okvir |Prilikom provlacenja kabela iz jedinice u
perforirani otvor moze se umetnuti zastitni
umetak za vodove (PG umetci).

Kad ne koristite kanal za Zice, obavezno
zastitite Zice vinilnim cijevima kako biste
sprijecili da rub perforiranog otvora prereze
Zice.

5 Unutar vanjske jedinice

! Izvan vanjske jedinice
Zica

2Cahura
Matica
Okvir

Crijevo

)!5 .:< 3
Mijere opreza kod izbijanja perforiranih otvora:
= Izbjegavajte oStecivanje kucista i cijevi koje su ispod.

= Nakon izbijanja otvora, preporucuje se da uklonite srh i
nanesete reparaturnu boju na rubove i na okolne
zavr$ne povrsine, kako bi se sprijecilo rdanje.

= Kada provlacite Zice kroz izbijene otvore, omotajte Zice
zastitnom trakom kako ih ne biste ostetili.

Perforirani izbijeni otvor
2 Srh
Brtvilo, itd.
Ponovo uévrstite servisni poklopac. Vidi "6.8.2 Za zatvaranje
vanjske jedinice" na stranici 24.

& Na vod elektricnog napajanja prikljuCite strujnu zastitnu sklopku
- FID i osigurac.

,48&4 /

Izolirajte i pri¢vrstite cijevi rashladnog sredstva i spojni kabel na
sljedec¢i nacin:

Plinska cijev

2 lzolacija cijevi plina
Spojni kabel
Cijev za tekucinu
Izolacija cijevi tekucine
Zavr$na traka

# Postavite servisni poklopac.

,A48&4#

)15 1< 3

Prilikom zatvaranja poklopca vanjske jedinice pazite da
moment pritezanja NE premasi 4,1 Nem.

5

\

'
o
Qﬂ/

L A&4+

@ yI5 i< 3

Ako se, nakon postavljanja, rashladno sredstvo nakuplja u
kompresoru, otpor izolacije preko polova se moze sniziti,
ali ako iznosi najmanje 1 MQ, tada jedinica nece prekinuti
rad.

= Upotrijebite mega tester od 500 V prilikom mjerenja

izolacije.
= Nemojte upotrebljavati mega-ispitivac za
niskonaponske krugove.
Izmjerite otpor izolacije preko polova.
5 3
=1 MQ Otpor izolacije je u redu. Postupak je
zavrsen.
<1 MQ Otpor izolacije nije u redu. Prijedite na
sljedeci korak.

# Ukljucite napajanje i 6 sati ga ostavite uklju¢eno.

Referentni vodi¢ za instalatera
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$ Zaustavite pokusni rad.

R 5

4 sekunde.

(jD
AT >

1 Drzite pritisnuto najmanje

Prikazuje se izbornik
Servisne postavke.

2 Izaberite Testni rad.

Servisne postavke 1/3
Kontakt serviser

Lista postavki

Zahtjev

Diferencijal min postavke

Grupna adresa

& Povrat Postavka s

3 |Pritisnite. Jedinica se vra¢a na
7 O normalan rad i prikazuje se
@ pocetni izbornik.
(@A 7D
4% 8 0 H

0

Ako instaliranje vanjske jedinice NIJE ispravno izvedeno, na
korisnickom sucelju se mogu prikazati slijedeci kodovi greSaka:

-/ 0
R 5
1 Otvorite zaporni ventil tekucine i zaporni ventil plina
uklanjanjem kape i okretanjem imbus klju¢em u smjeru
suprotnom od kazaljke sata dok se ne zaustavi.
Zatvorite servisni poklopac da sprijecite elektri¢ni udar.
3 |Kako biste zastitili kompresor, obavezno ukljucite
napajanje 6 sati prije poCetka rada.
4 |Na korisni¢kom sucelju, podesite jedinicu na postupak
hladenja.
# Pokrenite pokusni rad.
R ®
1 Idite na pocetni izbornik.
Hladenje Post.na
| 28
2 |Drzite pritisnuto najmanje |Prikazuje se izbornik
4 sekunde. Servisne postavke.
C)
(@A /D
3 |zaberite Testni rad. Servisne postavke 1/3
(j D ulakl erviser
Lista_ postavki
(1 D éziaf’::::ciial min postavke
Grupna adresa
& Povrat Postavka B
4 Pritisnite. Na poc¢etnom izborniku se
7 O prikazuje Testni rad.
C) X
Hladenje
2 .o
u__
Testni rad
5  |Pritisnite unutar Pocinje pokusni rad.
10 sekundi.
D
(@A 7

+ Provijerite stanje rada kroz 3 minute.

% Provijerite djelovanje smjera strujanja zraka.

R B
1 Pritisnite. Volumen/smijer zraka
Vol zraka Smjer.
C7 DO
2 > w0
@ 7 &
{&Poviat  Postavka @b
2 |lzaberite Polozaj 0.
i ——
D LI m—
AT D A
EPovrat Postavka <
3 |Promijenite polozaj. Ako se krilce usmjeravanja
7 O ;ra!(g ml.ce, rad unutarnje
jedinice je u redu.
— o Ako se ne mice, rad nije u
redu.
4 |Pritisnite. Prikazuje se pocetni
D izbornik.
(@A 7

8S 0 / ; 0%
Nista nije prikazano = OziCenje je otspojeno ili je nepravilno
(trenutno podegena .(|zmzdu na‘pa::anj.a i ¥anj§Ee' ngd{nlce,.
temperatura se ne !zme u-vanjs e. |.un.u.arnj! Je. |n.|£:a I
} } izmedu unutarnje jedinice i korisni¢kog
prikazuje) Y
sucelja).

» MozZda je pregorio osigura¢ na tiskanoj
plocici vanjske jedinice.

E3, E4ili L8 = Zaporni ventili su zatvoreni.

= ZaprijeCen je ulaz ili izlaz zraka.

E7 Nedostaje faza u slu¢aju jedinica s
trofaznim napajanjem.

6 7 Rad nece biti mogué. Iskljucite

napajanje, ponovo provjerite ozi¢enje i

zamijenite mjesta dvjema od tri elektricne

Zice.

L4 ZaprijeCen je ulaz ili izlaz zraka.
uo Zaporni ventili su zatvoreni.
u2 = Postoji neravnoteZa napona.

* Nedostaje faza u sluCaju jedinica s
trofaznim napajanjem. 6 7 Rad
nece biti mogu¢. Iskljucite napajanje,
ponovo provjerite oziCenje i zamijenite
mjesta dvjema od tri elektricne Zice.

U4 ili UF Ozi¢enje medu jedinicama nije ispravno.
UA Vanjska i unutarnja jedinica nisu
kompatibilne.
)!5 .:< 3
= Detektor pogreSnog redoslijeda faza kod ovog

proizvoda radi samo kada se proizvod pokre¢e. Zbog
toga otkrivanje pogreSnog odabira faze nije moguce
izvesti tijekom normalnog rada uredaja.

Detektor pogreSnog odabira faze je izraden tako da
zaustavi rad proizvoda u slu€aju nenormalnih pojava pri

pokretanju proizvoda.

Zamijenite 2 od 3 faze (L1, L2 i L3) tijekom zastite od

pogreSnog odabira faze.

Referentni vodi¢ za instalatera
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4, 6 /
H

U sluaju da se sustav koristi za tehnicko hladenje, molimo
primijenite sljedeée postavke daljinskog upravljaca:

6 7
(RZQG).

Tehni¢ko hladenje se nudi samo za seriju Smart

)
Pogledajte u priruénik za koristenje
daljinskog upravljaca metodi
podes$avanja na licu mjesta.

16(26)-02-03

16(26)-07-02
(samo za RZQG_V1)

13(23)-00-03

& -

Kada se zavrSi probni rad i jedinica ispravno radi, korisniku
obavezno objasnite sljedece:

= Provijerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite gal/je da
je Cuva za buducu upotrebu. Obavijestite korisnika da cjelovitu
dokumentaciju moze pronaci na URL-u navedenom ranije u ovom
priru¢niku.

= Objasnite korisniku kako se pravilno upravlja sustavom i §to mora
napraviti u slu¢aju problema.

= Pokazite korisniku koje radnje mora obavljati u svrhu odrzavanja
jedinice.

)
@ )!I5 1< 3

Odrzavanje MORA provoditi ovlasteni instalater ili servisni
tehnicar.

Preporu¢ujemo da obavite odrzavanje najmanje jednom
godiSnje. Medutim, vazeéi zakonski propisi mogu
zahtijevati krace rokove odrzavanja.

@ )15 i< 3
Vazeci propisi o
zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude
izrazeno i u tezini i u ekvivalentu CO,.
> F) 7
GWP vrijednost rashladnog sredstva x ukupna koli¢ina
punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000
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Ovo poglavlje sadrzi informacije o:
= Mijere sigurnosti pri odrzavanju

= Godisnje odrzavanje vanjske jedinice
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Prije obavljanja bilo kakvog odrzavanja ili servisnih radova
dodirnite metalni dio jedinice kako biste uklonili staticki
elektricitet i zastitili tiskanu plocicu.

a#4

Pri servisiranju inverterske opreme:
Poklopac kutije s elektricnim dijelovima NEMOJTE otvarati
10 minuta po isklju€ivanju elektriénog napajanja.

# Provjerite ispitnim uredajem napon izmedu priklju¢aka na
priklju€nici napajanja i uvjerite se da je napajanje isklju¢eno.
Osim toga, mjerenjem na toCkama prikazanim na crtezu
ispitivacem i potvrdite da napon kondenzatora u glavnhom krugu
nije nizi od 50 V istosmjerne struje.

4+ - o /
(

Sljedece stavke provjerite najmanje jednom godisnje:

= Izmjenjivac topline
Izmjenjiva¢ topline vanjske jedinice moZe se zacepiti prasinom,
necistoéama lis¢em i drugim. PreporuCujemo ciScenje
izmjenjivaa topline jednom godiSnje. Zacepljeni izmjenjivac
topline moze dovesti do preniskog ili previsokog tlaka Sto ce
rezultirati loSijim performansama.

"4 - 0 7 2

U slu€aju poteskoca:

= Vidi "7.5 Kodovi greSaka kod izvodenja pokusnog rada" na
stranici 26.

= Vidi servisni prirucnik.

Obavite temeljit vizualni pregled jedinice i potrazite ocite greske kao
$to su olabavljeni spojevi ili neispravno ozicenje.

"4#
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= Kada obavljate pregled na razvodnoj kutiji jedinice,
UVIJEK provijerite je li jedinica odvojena od elektricne
mreze. Iskljuite odgovarajuci prekidac.

= Ako se aktivira sigurnosni uredaj, zaustavite jedinicu i
pronadite zasSto se sigurnosni uredaj aktivirao prije
nego Sto ga resetirate. NIKADA ne premosScujte
sigurnosne uredaje i ne mijenjajte njihove vrijednosti s
tvornicki zadanih postavki. Ako ne mozete pronaci
uzrok problema, obratite se dobavljacu.

ey idsisis
A

31:6) 1955 5
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Sprijecite opasnost zbog nehoti¢nog resetiranja rastavne
toplinske sklopke: ovaj se uredaj NE SMIJE napajati putem
vanjskog sklopnog uredaja, kao Sto je vremenski
programator, niti prikljuciti u strujni krug koji redovito
ukljuCuje i iskljuCuje komunalna sluzba.

)-5 6) 37
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NEMOJTE pokuSati rastaviti sustav sami: rastavljanje
sustava za klimatizaciju, postupanje s rashladnim
sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti
provedeno u skladu s vazecim propisima. Uredaji se u
specijalizircanom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu
upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

(ukljugi) na korisnickom suéelju, jedinica se NECE pokrenuti. Za
ponovno pokretanje jedinice iskljucite sklopku glavnog
napajanja i ponovo je ukljucite.

, Sklopkom iskljucite glavno napajanje.

yI5 i< 3

Obavezno ponovo otvorite oba zaporna ventila prije
ponovnog pokretanja jedinice.

4 - 0 7 2

12

Zbrinjavanje otpisanog sustava tipi¢no se sastoji od sljedecih faza:
1  Ispumpavanje je sustava.

2 OdnoSenje sustava u poduzece za obradu specijalnog otpada.

.6>) ;5=.:<

Vise pojedinosti potrazite u servisnom priru¢niku.

44 )

Ova jedinica je opremljena automatskom funkcijom ispumpavanja
kojom mozete sve rashladno sredstvo iz sustava skupiti u vanjsku
jedinicu.

)I5 i< 3

Vanjska jedinica opremljena je presostatom niskog tlaka ili
osjetnikom niskog tlaka radi zaStite kompresora
isklju€ivanjem. Presostat niskog tlaka NIKAD ne izlaZite
kratkom spoju tijekom ispumpavanja.

4 +
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Zelite prepumpati sustav, a postoji curenje u krugu

rashladnog sredstva:

= NEMOJTE koristiti funkciju automatskog ispumpavanja
kojom mozete sve rashladno sredstvo iz sustava skupiti
u vanjsku jedinicu. ; 0 * 7
Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska
zraka u kompresor tijekom rada.

= Koristite zasebni sustav sakupljanja tako da jedinica
kompresora NE mora raditi.

Ukljucite glavno napajanje sklopkom.

# Provjerite jesu li zaporni ventil tekucine i zaporni ventil plina
otvoreni.

+ Drzite pritisnutu tipku ispumpavanja (BS4) najmanje 8 sekundi.
BS4 se nalazi na tiskanoj plocici u vanjskoj jedinici (vidi
elektricnu shemu).

7Kompresor i ventilator vanjske jedinice se pokrecu

automatski, a i ventilator unutarnje jedinice se moze pokrenuti
automatski.

%

o

+2 minute nakon pokretanja kompresora, zatvorite
* . Ako se ne zatvori dobro tijekom rada
kompresora, nije mogu¢ postupak ispumpavanja.

$ Kada se kompresor zaustavi (nakon 2~5 minuta), zatvorite

TPostupak ispumpavanja je sada zavrSen. Korisnicko

sucelie moZe pokazivati "Li", a unutarnja jedinica moze
nastaviti s radom. To NIJE kvar. Cak i ako pritisnete tipku ON
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9 najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na regionalnoj mreznoj stranici Daikin (s javnim pristupom). najnoviji tehnicki podatci
dostupni su na stranici Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

#4 - 0 7 3

Ovo poglavlje sadrzi informacije o:

» Prostor za servisiranje

» Shema spajanja cijevi

» Elektricna shema

« Informacije o zahtjevima za Eco Design

#HA# 7

1 Na donjim ilustracijama servisni prostor na strani usisa se zasniva na 35°C DB (temp. suhog termometra) i
postupku hladenja. Predvidite viSe prostora u slijede¢im slu¢ajevima:

= Kada temperatura usisne strane redovito premasuje ovu temperaturu.

= Kada se o€ekuje da toplinsko opterecenje vanjskih jedinica redovito prelazi maksimalni radni kapacitet.

( Kod postavljanja jedinica uzmite u obzir rad na cjevovodu rashladnog sredstva. Ako vas raspored sustava ne
odgovara ni jednom od donjih rasporeda, obratite se vaSem zastupniku.

- Bls 7 - HHEB

(mm)
A~E Hgz Hp Hy
a b c d e eg €p
B — 2100
A B, C — 2100 | 2100 | 2100
B, E — 2100 21000 <500
AB,C,E |— 2150 | 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500
D, E — =500 |21000| <500
B,D — 2100 =500
B,D, E Hg<H, |Hgs%aH, 2250 =750 |=21000| <500
YsHy<Hg<H, 2250 21000(=1000| <500
Hg>Hy ® 1
Hg>H, |HpsYaH, >100 2100021000 <500
YeHy<HpsHy >200 2100021000 <500
Hp>Hy ©

BEE /§>\ ABC |— >200 | 2300 |21000

-— E A,B,C,E |— 2200 | 2300 [21000 21000 <500

— 21000

—_ >1000/=1000| <500

Hg<H, |Hp>H, 2300 21000

Hg>Hp  |Hps%2H, 2250 21500
YeHy<Hp<H, 2300 21500

He<Hp |He<VeH, 2300 >1000(=1000| <500
YaH <HgsH, =300 >1250/=1000| <500 1
Hg>H, ®

5J!J=J Zapreke (zidovi/vjetrobranske ploce)
< Zapreka (krov)
J2J J JMinimalni servisni prostor izmedu jedinice i zapreka A, B, C,Di E
. Maksimalna udaljenost izmedu jedinice i ruba zapreke E, u smjeru zapreke B
s Maksimalna udaljenost izmedu jedinice i ruba zapreke E, u smjeru zapreke D
G, Visina jedinice
G J@ Visina zapreke Bi D
#

Zabrtvite dno okvira za postavljanje kako biste sprijecili da ispustani zrak struji nazad na usisnu stranu kroz dno jedinice.
Maksimalno se mogu instalirati dvije jedinice.
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© Nije dopusteno

Hz Hy b (mm)
Hg<VeH, b=250
YeH <Hg<H, b=300

Hg>H, (N

A2

B1

B2

5 UV 5#(A1) Ako postoji opasnost od kapanja izljeva i zaledivanja izmedu gornje i donje jedinice...

(A2) Tada ugradite

izmedu gornje i donje jedinice. Postavite gornju jedinicu dovoljno visoko iznad donje jedinice da se sprijeci
stvaranje leda na dnu gornje jedinice.

I UV !# (B1) Ako ne postoji opasnost od kapanja izljeva i zaledivanja izmedu gornje i donje jedinice...
2 izmedu gornje i donje jedinice kako biste sprijecili da ispustani zrak struji nazad

(B2) Tada nije potrebno postavljanje krova, ali
na usisnu stranu kroz dno jedinice.

#4+

R1T
a Cc
SR
b Cc
5

ﬁm F-M2F

f
=7 RsT
7 RAT
1
g9

D >Pi#>

#3
+3
% 3
$3

-G

A

Vanijski cjevovod (tekuéina: @9,5 "holender" spoj)
Vanjski cjevovod (plin: @15,9 "holender" spoj)
Zaporni ventil (sa servisnim prikljuckom 5/16")
Akumulacijski spremnik

Filtar

Izmjenjivac¢ topline

Unutra$nji servisni priklju¢ak 5/16"

Hladenje razvodne kutije (samo za RZQ(S)G_V1)
Akumulacijski spremnik kompresora

Nepovratni ventil (samo za RZQG71, RZQSG100 i
RZQSG125)

Motor (kompresor)

Motor (gorniji i donji ventilator)

Termistor (zrak)

Termistor (ispust)

Termistor (usis)

Termistor (izmjenjivac topline)

Termistor (sredina izmjenjiva¢a topl.)

Termistor (tekucina)

Visokotlaéna sklopka

Presostat niskog tlaka (samo za RZQ(S)G_V1)
Elektronicki ekspanzioni ventil

Elektroventil (4-smjerni ventil)

Grijanje

Hladenje
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! 7
BLK Crna
BLU Plava
BRN Smeda
GRN Zelena
ORG Narancasta
RED Crvena
WHT Bijela
YLW Zuta
#43% . <
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Slijedite donje korake da biste vidjeli Energy Label — Lot 21 podatke
o jedinici i kombinacijama vanjska/unutarnja.

Otvorite sljede¢u web-stranicu: https://energylabel.daikin.eu/
# Za nastavak, izaberite:

= "Continue to Europe" za medunarodno web-mjesto.
= "Other country" za web-mjesto pripadajuce zemlje.

7 Usmjereni ste na web-stranicu "Seasonal
efficiency" (Sezonska ucinkovitost).

+ Pod stavkom "Eco Design — Ener LOT21", kliknite na "Generate
your data" (Generiraj vase podatke).

7Usmijereni ste na web-stranicu "Seasonal efficiency
(LOT21)".

% Slijedite upute na web-stranici da biste izabrali ispravnu
jedinicu.
7Nakon izvrSenog izbora, list podataka LOT 21 moze se
vidjeti kao PDF dokument ili kao HTML web-stranica.

.6>) ;5=.:<

Ostali dokumenti (npr. priruénici, ...) mogu se takoder
vidjeti iz otvorene web-stranice.

Zastupnik za prodaju proizvoda.

Tehni¢ki obuéena osoba kvalificirana za instalaciju
proizvoda.

Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili njime rukuje.

Sve medunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive,
zakoni, propisi i/ili pravila koji su mjerodavni i vazeéi za
odredeni proizvod ili domenu.

Kvalificirana tvrtka koja moze obaviti ili koordinirati potreban
servis proizvoda.

Priru¢nik s uputama specifi€an za odredeni proizvod ili
aplikaciju u kojem je objasSnjeno njihovo postavljanje,
konfiguriranje i odrzavanije.

- 2
Priru¢nik s uputama specifican za odredeni proizvod ili
aplikaciju u kojem je objasnjena njihova upotreba.

(

Priruénik s uputama naveden za odredeni proizvod ili
aplikaciju objasnjava (ako je relevantno) postavljanje,
konfiguriranje, uporabu i/ili odrzavanje proizvoda ili
aplikacije.

Naljepnice, priru€nici, informativni listovi i oprema koji su
isporuceni s proizvodom i koje treba instalirati u skladu s
uputama u popratnoj dokumentaciji.

Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se
moze kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u
popratnoj dokumentaciji.

2
Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se moze
kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj
dokumentaciji.
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