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1 Consignes de sécurité générales

1 Consignes de sécurité
générales

1.1 A propos de la documentation

= La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les
autres langues sont des traductions.

= Les consignes détaillées dans le présent document portent sur
des sujets trés importants, vous devez les suivre
scrupuleusement.

= L'installation du systéeme et toutes les activités décrites dans le
manuel d'installation et le guide de référence de linstallateur
doivent étre effectuées par un installateur agréé.

111 Signification des avertissements et des
symboles

A DANGER

Indique une situation qui entraine la mort ou des blessures
graves.

@ REMARQUE

L'installation ou la fixation incorrecte de I'équipement ou
des accessoires peut entrainer une décharge électrique,
un court-circuit, des fuites, un incendie ou d'autres
dommages au niveau de I'équipement. Utilisez uniquement
les accessoires, les équipements en option et les pieces
détachées fabriqués ou approuvés par Daikin.

AVERTISSEMENT

Veillez a ce que linstallation, les essais et les matériaux
utilisés soient conformes a la législation applicable (en plus
des instructions détaillées dans la documentation Daikin).

ATTENTION

Portez des équipements de protection individuelle adaptés
(gants de protection, lunettes de sécurité, etc.) lors de
I'installation, de I'entretien ou de la réparation du systéme.

AVERTISSEMENT

Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de
maniére a ce que personne, notamment les enfants, ne
puisse jouer avec. Risque possible: suffocation.

> Bl P

DANGER: RISQUE D'ELECTROCUTION

Indique une situation qui peut entrainer une électrocution.

B

DANGER: RISQUE DE BRULURE

Indique une situation qui peut entrainer des brilures en
raison de températures extrémement chaudes ou froides.

B>

DANGER: RISQUE D'EXPLOSION

Indique une situation qui peut entrainer une explosion.

B

AVERTISSEMENT

Indique une situation qui peut entrainer la mort ou des
blessures graves.

AVERTISSEMENT: MATERIAU INFLAMMABLE

ATTENTION

Indique une situation qui peut entrainer des blessures
mineures ou modérées.

BB P

REMARQUE

Indique une situation qui peut entrainer des dommages au
niveau de I'équipement ou des biens.

o

INFORMATIONS

Conseils utiles ou informations complémentaires.

Symbole

(3]

Explication

Avant l'installation, lisez le manuel d'installation et
d'utilisation ainsi que la fiche d'instructions de
cablage.

Avant d'effectuer la maintenance et les taches
d'entretien, lisez le manuel d'entretien.

[‘[I:I'] Pour plus d'informations, reportez-vous au guide

d'installation et de référence utilisateur.

1.2 Pour l'installateur

1.21 Généralités

Si vous avez des doutes concernant linstallation ou le
fonctionnement de I'unité, contactez votre revendeur.

DANGER: RISQUE DE BRULURE

= NE TOUCHEZ PAS aux tuyauteries de réfrigérant, aux
tuyauteries d'eau et aux pieces internes pendant ou
immédiatement aprés utilisation. Elles peuvent étre
extrémement froides ou chaudes. Attendez qu'elles
reviennent a une température normale. Si vous devez
les toucher, portez des gants de protection.

= NE TOUCHEZ PAS au réfrigérant s'écoulant
accidentellement.

B

AVERTISSEMENT

Prenez des mesures adaptées afin que I'unité ne puisse
pas étre utilisée comme abri par les petits animaux. Les
petits animaux qui entrent en contact avec des piéces
électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de
la fumée ou un incendie.

A ATTENTION

NE touchez PAS a l'entrée d'air ou aux ailettes en
aluminium de l'unité.

@ REMARQUE

= NE PLACEZ PAS d'objets ou d'équipements sur l'unité.

= NE VOUS ASSEYEZ PAS, NE GRIMPEZ PAS et NE
VOUS TENEZ PAS DEBOUT sur l'unité.

REMARQUE

Il est vivement conseillé de réaliser les opérations sur
I'unité extérieure dans un environnement sec afin d'éviter
les infiltrations d'eau.

>

Conformément a la législation applicable, il peut étre nécessaire de
fournir un journal avec l'appareil. Le journal doit contenir des
informations concernant l'entretien, les travaux de réparation, les
résultats des tests, les périodes de veille, etc.

En outre, les informations suivantes doivent étre mises a disposition
a un emplacement accessible de l'appareil:

= procédure d'arrét du systéme en cas d'urgence,

= nom et adresse des pompiers, de la police et des services
hospitaliers,

= nom, adresse et numéros de téléphone (de jour et de nuit) de
I'assistance.

En Europe, la norme EN378 inclut les instructions nécessaires
concernant le journal.
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1 Consignes de sécurité générales

1.2.2 Site d'installation

= Prévoyez suffisamment d'espace autour de I'unité pour les travaux
de réparation et la circulation de I'air.

= Assurez-vous que le site d'installation résiste au poids et aux
vibrations de ['unité.

= Assurez-vous que la zone est bien aérée. Ne bloquez PAS les
ouvertures de ventilation.

= Assurez-vous que l'unité est de niveau.

N'INSTALLEZ PAS I'unité dans les endroits suivants:
= dans des lieux potentiellement explosifs,

= dans des lieux ou wune machine émet des ondes
électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent
perturber le systtme de commande et provoquer un
dysfonctionnement de I'équipement.

= dans des lieux présentant un risque d'incendie lié a des fuites de
gaz inflammable (diluant ou essence, par exemple) ou a la
présence de fibres de carbone ou de poussiéres inflammables,

= dans des lieux ou des gaz corrosifs (gaz acide sulfureux, par
exemple) sont produits. La corrosion des tuyauteries en cuivre ou
des piéces soudées peut entrainer des fuites du réfrigérant.

1.2.3 Réfrigérant

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide
de référence installateur de votre application pour en savoir plus.

@ REMARQUE

Assurez-vous que linstallation des tuyauteries de
réfrigérant est conforme a la législation applicable. La
norme applicable en Europe est la norme EN378.

@ REMARQUE

Assurez-vous que les tuyauteries et les raccords sur place
ne sont pas soumis a des tensions.

A AVERTISSEMENT

Lors des tests, ne mettez JAMAIS I'appareil sous une
pression supérieure a la valeur maximale autorisée
(comme indiqué sur la plaque signalétique de I'unité).

A AVERTISSEMENT

Récupérez toujours le réfrigérant. NE les DEVERSEZ PAS
directement dans I'environnement. Utilisez une pompe a
vide pour vider l'installation.

REMARQUE

Une fois toutes les tuyauteries raccordées, assurez-vous
de l'absence de fuites de gaz. Utilisez de I'azote pour
détecter les fuites de gaz.

REMARQUE

= Pour éviter toute panne du compresseur, ne chargez
PAS une quantité de réfrigérant supérieure a la
quantité indiquée.

= Si le systtme de réfrigérant doit étre ouvert, le
réfrigérant doit étre traité de maniére conforme a la
|égislation applicable.

A AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'oxygene dans le systéme.
Le réfrigérant peut uniquement étre chargé une fois le test
d'étanchéité et le séchage a sec effectués.

= Si une nouvelle charge est requise, reportez-vous a la plaque
signalétique de l'unité. Elle indique le type de réfrigérant et la
quantité nécessaire.

= L'unité est chargée de réfrigérant en usine et, selon la taille et la
longueur des tuyaux, certains systémes nécessitent une charge
de réfrigérant supplémentaire.

= Utilisez uniqguement des outils exclusivement congus pour le type
de réfrigérant utilisé dans le systéme, de maniére a garantir la
résistance a la pression et a éviter que des corps étrangers ne
pénétrent dans le systeme.

= Procédez comme suit pour charger le réfrigérant liquide:

Si Passez a

Un tube a siphon est installé Procédez au chargement avec le

(le cylindre doit porter la mention cylindre a fendroit.

“siphon de remplissage de
liquide installé”)

A AVERTISSEMENT

Prenez des précautions suffisantes en cas de fuite de
réfrigérant. Si le gaz réfrigérant fuit, aérez immédiatement
la zone. Risques possibles:

= Les concentrations excessives de réfrigérant dans une
piece fermée peuvent entrainer un manque d'oxygene.

= Des gaz toxiques peuvent se former si le gaz
réfrigérant entre en contact avec des flammes.

DANGER: RISQUE D'EXPLOSION

Pompage - fuite de réfrigérant. Si vous voulez pomper le
systeme et qu'il y a une fuite dans le circuit de réfrigérant:

= N'utilisez PAS la fonction de pompage automatique de
I'unité qui vous permet de récupérer tout le réfrigérant
du systeme dans l'unité extérieure. Conséquence
possible:  Auto-combustion et explosion du
compresseur en raison dair entrant dans le
compresseur en marche.

= Utilisez un systéme de récupération séparé de maniére
a ce que le compresseur de l'unité ne doive PAS
fonctionner.

Aucun tube a siphon n'est installé | Procédez au chargement en
retournant le cylindre.

-

* Ouvrez doucement les cylindres de réfrigérant.

= Chargez le réfrigérant sous forme liquide. L'ajout sous forme
gazeuse peut empécher le fonctionnement normal.

A ATTENTION

Lorsque la procédure de charge du réfrigérant est terminée
ou mise en pause, fermez immédiatement la vanne du
réservoir de réfrigérant. Si la vanne n'est pas
immédiatement fermée, la pression restante risque de
charger du réfrigérant supplémentaire. Conséquence
possible: mauvaise quantité de réfrigérant.

1.2.4 Saumure

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide
de référence installateur de votre application pour en savoir plus.
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6 Installation

@ REMARQUE

Respectez les consignes suivantes concernant la
tuyauterie du réfrigérant:

= Veillez a ce que seul le réfrigérant indiqué soit mélangé
au circuit du réfrigérant (air, par exemple).

= Utilisez uniquement du réfrigérant R410A.

= Utilisez uniquement des outils d'installation (jauges de
manifold, par exemple) exclusivement congus pour les
installations R410A, de maniére a résister a la pression
et a éviter la pénétration de matériaux étrangers (huiles
minérales et humidité, par exemple) dans le systéme.

Installez la tuyauterie de maniére a ce que I'évasement
ne soit PAS soumis a une contrainte mécanique.

= Protégez la tuyauterie comme indiqué dans le tableau
suivant pour éviter que la saleté, du liquide ou de la
poussiére ne pénétre dans la tuyauterie.

= Faites attention lorsque vous passez des tubes en
cuivre dans des murs (reportez-vous a lillustration ci-

dessous).
| [

TS

: : L Ii':'!li'!!'!!!
Unité Période Méthode de
d'installation protection
Unité extérieure > 1 mois Bloquez le tuyau

< 1 mois Bloguez ou bouchez

Unité intérieure Quelle que soit la le tuyau

période

INFORMATIONS

N'OUVREZ PAS la vanne d'arrét du réfrigérant avant de
vérifier la tuyauterie de réfrigérant. Si vous devez charger
du réfrigérant complémentaire, nous vous recommandons
d'ouvrir la vanne d'arrét du réfrigérant au préalable.

6.4.3 Consignes pour le raccordement de la
tuyauterie de réfrigérant

Prenez les directives suivantes en compte lors du raccordement des

tuyaux:

= Enduisez la surface intérieure de I'évasement avec de ['huile
acétique ou de I'huile éthylique lors du raccordement d'un raccord
conique. Faites manuellement 3 ou 4 tours avant de serrer
fermement.

— \
T
I
!

= Utilisez toujours deux clés pour desserrer un raccord conique.

a Clé dynamométrique
b Clé
¢ Raccord de tuyaux
d Raccord conique
Taille des Couple de Dimensions Forme de
tuyaux (mm) | serrage (N°m) | d'évasement | I'‘évasement
(A) (mm) (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 90”115
@9,5 33~39 12,8~13,2 KX
2127 50~60 16,2~16,6 T‘ fR 006
15,9 63~75 19,3~19,7 e
19,1 90~110 23,6~24,0

6.4.4 Consignes de pliage des tuyaux

Utilisez une cintreuse pour plier les tuyaux. Les tuyaux doivent étre
pliés aussi délicatement que possible (le rayon du pli doit étre de
30~40 mm ou plus).

6.4.5 Evasement de I'extrémité du tuyau

A ATTENTION

= Un évasement incomplet peut entrainer des fuites de
gaz réfrigérant.

= Ne réutilisez PAS les évasements. Utilisez de
nouveaux évasements pour éviter les fuites de gaz
réfrigérant.

= Utilisez les raccords coniques fournis avec ['unité.
L'utilisation de raccords coniques différents peut
provoquer des fuites de gaz réfrigérant.

1 Coupez I'extrémité du tuyau avec un coupe-tube.

2 Retirez les bavures en orientant la surface de coupe vers le bas
de maniére a ce que les copeaux ne pénetrent pas dans le
tuyau.

I

a—/ \b

a Coupez a angle droit.
b Retirez les bavures.

3 Retirez le raccord conique de la vanne d'arrét et placez le
raccord conique sur le tuyau.

4 Evasez le tuyau. Procédez a I'évasement & I'emplacement
exact indiqué sur l'illustration suivante.

2

Outil d'évasement Outil d'évasement classique
pour R410A (a A embrayage | A écrou a oreilles
embrayage)
(type Ridgid) (type Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Veérifiez que I'évasement est correctement effectué.

= Utilisez toujours une clé de serrage et une clé dynamométrique a——
pour serrer le raccord conique lors du raccordement la tuyauterie.
Cela permet d'éviter les fuites et les fissures au niveau du c
raccord.
a La surface intérieure de I'évasement doit étre impeccable.
b L'extrémité du tuyau doit étre évasée de maniéere uniforme,
en formant un cercle parfait.
c Veillez a ce que I'écrou évasé soit installé.
Guide de référence installateur DAIKIN RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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6 Installation

6.4.6

L'unité intérieure et I'unité extérieure disposent de raccords évasés.
Raccordez les deux extrémités sans brasage. Respectez les
consignes suivantes si une procédure de brasage est nécessaire:

Brasage de I'extrémité du tuyau

= Lors du brasage, le soufflage d'azote permet d'éviter la création
de quantités importantes de film oxydé sur la partie intérieure de
la tuyauterie. Ce film affecte de maniere négative les vannes et
les compresseurs du systeme frigorifique et empéche le
fonctionnement correct.

= La pression d'azote doit étre réglée sur 20 kPa (0,2 bar) (ce qui
est une valeur suffisante pour étre perceptible sur la peau) avec
un réducteur de pression.

a b c d e
e
a Tuyauterie de réfrigérant
b Partie a braser
¢ Ruban
d Vanne manuelle
e Vanne de réduction de pression
f Azote

= N'utilisez PAS d'antioxydants lors du brasage des raccords de
tuyaux.
Les résidus peuvent obstruer les tuyaux et détruire I'équipement.

= N'utilisez PAS de décapant lors du brasage de la tuyauterie de
réfrigérant cuivre/cuivre. Utilisez un alliage de brasure a base de
cuprophosphore (BCuP) qui ne requiert pas de décapant.
Le fondant a une influence extrémement néfaste sur les
tuyauteries de réfrigérant. Par exemple, si du fondant a base de
chlore est utilisé, il provoquera la corrosion des tuyaux ou, tout
particulierement, si le fondant contient du fluor, il endommagera
I'huile de réfrigérant.

6.4.7 Utilisation de la vanne d'arrét et de

I'orifice de service

Manipulation de la vanne d'arrét
Prenez les directives suivantes en compte:
= Les vannes d'arrét sont fermées en usine.

= L'illustration suivante représente les piéces requises lors de la
manipulation de la vanne.

Orifice d'entretien et couvercle de l'orifice d'entretien
Tige de vanne

Raccord de la tuyauterie du site

Capuchon de tige

a
b
c
d

= Laissez les deux vannes d'arrét ouvertes lors du fonctionnement.

= Ne forcez PAS trop sur la tige de la vanne, faute de quoi vous
risquez de casser le corps de la vanne.

= Veillez a toujours fixer la vanne d'arrét a I'aide d'une clé, puis
desserrez ou serrez le raccord conique a l'aide d'une clé
dynamométrique. Ne placez PAS la clé sur le capuchon de la tige,
cela pourrait entrainer des fuites de réfrigérant.

a Clé
b Clé dynamométrique

S'il est prévu que la pression opérationnelle soit basse (si le
rafraichissement doit s'effectuer alors que la température d'air
extérieur est basse, par exemple), appliquez un enduit
d'étanchéité a base de silicone sur le raccord conique de la vanne
d'arrét sur la conduite de gaz pour empécher le gel.

Enduit d'étanchéité a base de silicone (assurez-vous de
I'absence de trous)

Ouverture/fermeture de la vanne d'arrét

-

Retirez le couvercle de la vanne.

N

Insérez une clé hexagonale (coté liquide: 4 mm, coté gaz:
6 mm) dans la tige de la vanne et faites tourner la tige de la
vanne:

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir,
dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.

3 Cessez de tourner lorsqu'il n'est plus possible de faire tourner la
tige de la vanne. La vanne est alors ouverte/fermée.

Manipulation du capuchon de la tige

= Le capuchon de la tige dispose d'un joint a I'emplacement indiqué
par la fleche. Ne I'endommagez PAS.

N

= Aprés avoir manipulé la vanne d'arrét, serrez le capuchon de la
tige et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de réfrigérant.

Elément Couple de serrage (N'm)
Capuchon de la tige, coté 13,5~16,5
liquide
Capuchon de la tige, coté gaz 22,5~27,5

Manipulation du couvercle d'entretien

= Utilisez toujours un tuyau de charge équipé d'une broche
d'enfoncement de vanne étant donné que l'orifice de service est
une vanne de type Schrader.

= Aprés avoir manipulé I'orifice d'entretien, serrez le capuchon de la
tige et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de réfrigérant.

Elément

Couple de serrage (N'-m)

Couple de serrage du

11,5~13,9
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6 Installation

@ REMARQUE

Veillez a utiliser une solution de détection de bulles
recommandée par le revendeur. N'utilisez pas d'eau
savonneuse qui risque de provoquer des fissures des
écrous évaseés (I'eau savonneuse peut contenir du sel qui
absorbe I'humidité qui se mettra a geler lorsque le tuyau
refroidit) et/ou d'entrainer la corrosion des raccords évasés
('eau savonneuse peut contenir de |'ammoniaque qui
provoque un effet corrosif entre I'écrou évasé en laiton et
I'évasement en cuivre).

1 Chargez le systéeme avec de l'azote jusqu'a une pression de
jauge d'au moins 200 kPa (2 bar). Une pression de 3000 kPa
(30 bar) est recommandée pour détecter les petites fuites.

2 \Veérifiez I'étanchéité en appliquant une solution de détection de
bulles sur tous les raccords.

3 Eliminez tout I'azote.

INFORMATIONS

Une fois la vanne d'arrét ouverte, il est possible que la
pression de la tuyauterie de réfrigérant n'augmente PAS.
Cela peut étre occasionné par la fermeture de la soupape
de détente dans le circuit de |'unité extérieure mais cela ne
présente PAS de problémes pour le bon fonctionnement
de l'unité.

6.5.5 Procédure de séchage sous vide

1 Mettez le systéme sous vide jusqu'a ce que la pression
indiquée par le manifold soit de —0,1 MPa (-1 bar).

2 Laissez le systtme pendant 4 a 5 minutes et vérifiez la
pression:

Si la pression... Alors...

Ne change pas Il n'y a pas d'humidité dans le
systeme. La procédure est

terminée.

Augmente Il'y a de I'humidité dans le
systéme. Passez a I'étape

suivante.

3 Purgez pendant au moins 2 heures, de maniéere a atteindre une
pression de —0,1 MPa (-1 bar) sur le manifold.

4 Une fois la pompe désactivée, vérifiez la pression pendant au
moins 1 heure.

5 Si vous n'atteignez PAS le vide cible ou si vous ne pouvez pas
maintenir le vide pendant 1 heure, procédez comme suit:

= Vérifiez de nouveau l'étanchéité.
= Procédez de nouveau au séchage a vide.

@ REMARQUE

Veillez a ouvrir les vannes d'arrét aprés l'installation de la
tuyauterie de réfrigérant et avoir effectué le séchage a sec.
Faire fonctionner le systéme avec les vannes d'arrét
fermées peut casser le compresseur.

6.6 Charge du réfrigérant

6.6.1 A propos de la recharge du réfrigérant

L'unité extérieure est chargée de réfrigérant en usine, mais dans
certains cas il peut s'avérer nécessaire de faire ce qui suit:

Quoi Quand

Recharger complétement le
réfrigérant

Exemple:

= Lors du déplacement du
systéme.

Quoi Quand

Charge de réfrigérant
supplémentaire

Lorsque la longueur totale de la
tuyauterie de liquide est
supérieure a ce qui est indiqué
(voir plus loin).

= Aprés une fuite.

Pour RZQG uniquement: Lorsque la longueur de la tuyauterie est
<5 m, une recharge complete de l'unité est requise.

Charge de réfrigérant supplémentaire

Avant un chargement de réfrigérant supplémentaire, assurez-vous
que la tuyauterie de réfrigérant externe de I'unité extérieure a été
vérifiée (test d'étanchéité, séchage a vide).

. INFORMATIONS

En fonction des unités et/ou des conditions d'installation, il
peut étre nécessaire de brancher le cablage électrique
avant de pouvoir charger le réfrigérant.

Processus de travail habituel — Généralement, charger du réfrigérant
supplémentaire se déroule dans I'ordre suivant:

1 Déterminer si et dans quelle mesure vous devez effectuer une
charge supplémentaire.

Si nécessaire, charger le réfrigérant supplémentaire.

Remplir I'étiquette concernant les gaz fluorés a effet de serre et
la fixer a l'intérieur de I'unité extérieure.

Recharger complétement le réfrigérant

Avant de recharger complétement le réfrigérant, assurez-vous que
ce qui suit est fait:

Le systéme est aspiré.

2 Latuyauterie de réfrigérant externe de I'unité extérieure a été
vérifiée (test d'étanchéité, séchage a vide).

3 Un séchage a vide de la tuyauterie de réfrigérant interne de
I'unité extérieure est effectuée.

@ REMARQUE

Avant de recharger compléetement, effectuez également un
séchage a vide de la tuyauterie interne de réfrigérant de
I'unité extérieure. Pour ce faire, utilisez I'orifice d'entretien
interne de Il'unité extérieure (entre I'échangeur de chaleur
et la vanne a 4 voies). N'utiisez PAS les orifices
d'entretien des vannes d'arrét, car le séchage a vide ne
peut pas y étre effectué correctement.

A AVERTISSEMENT

Certains parties du circuit de réfrigérant peuvent étre
isolées des autres parties a cause de composants ayant
des fonctions spécifiques (par ex. vannes). Le circuit de
réfrigérant se caractérise des lors par des orifices
d'entretien supplémentaires pour la dépression, le
décharge de pression ou la mise sous pression du circuit.

Au cas ou il sera indispensable d'effectuer des brasures
sur l'unité, assurez-vous qu'il n'y a pas de pression
résiduelle dans l'unité. Les pressions internes doivent étre
relachées avec TOUS les orifices de service indiqués sur
les figures ci-dessous ouverts. L'emplacement dépend du
type de modéle.

Position des orifices de service:
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10 Dépannage

9.3 Liste de vérification pour la
maintenance annuelle de l'unité
extérieure

Vérifiez les éléments suivants au moins une fois par an:
= Echangeur de chaleur de I'unité extérieure.

L'échangeur de chaleur de I'unité extérieure peut étre obstrué par de
la poussiere, de la saleté, des feuilles, etc. Nous vous
recommandons de nettoyer I'échangeur de chaleur chaque année.
Un échangeur de chaleur obstrué peut générer une pression trop
faible ou trop élevée, ce qui occasionne de mauvaises
performances.

10 Dépannage

10.1  Vue d'ensemble: dépannage

En cas de problemes:

= Reportez-vous a "7.5 Codes d'erreur lors de la réalisation d'un
essai de marche" a la page 28.

= Reportez-vous au manuel d'entretien.

Avant le dépannage

Effectuez une inspection visuelle compléte de l'unité et recherchez
des défauts évidents tels que des connexions détachées ou des
cables défectueux.

10.2 Précautions lors du dépannage

A AVERTISSEMENT

= Lors de linspection du coffret électrique de I'unité,
vérifiez toujours que l'unité est déconnectée du
secteur. Désactivez le disjoncteur du circuit
correspondant.

= Si un dispositif de sécurité a été active, arrétez l'unité
et recherchez la cause du déclenchement du dispositif
de sécurité avant de le réinitialiser. Ne contournez
JAMAIS les dispositifs de sécurité. De méme, ne les
réglez jamais sur une valeur autre que celle du réglage
par défaut défini en usine. Contactez votre revendeur si
VOus ne parvenez pas a trouver la cause du probleme.

A DANGER: RISQUE D'ELECTROCUTION

A AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques liés a la réinitialisation intempestive
de la coupure thermique, cet appareil ne doit PAS étre
alimenté par un dispositif de commutation externe, comme
un programmateur, ou raccordé a un circuit qui est
régulierement mis sous tension et hors tension par le
service public.

/&\ DANGER: RISQUE DE BRULURE

11 Mise au rebut

11.1  Apercu: Mise au rebut

Ordre de montage habituel

La mise au rebut du systeme consiste généralement en les étapes
suivantes:

1  Pompage du systeme.

2 Démontage du systétme conformément a la législation en
vigueur.

3 Traitement du réfrigérant, de I'huile et des autres piéces
conformément a la Iégislation en vigueur.

INFORMATIONS

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'entretien.

11.2 A propos de I'aspiration

L'unité est équipée d'une fonction de pompage automatique qui vous
permet de récupérer tout le réfrigérant du systéme dans l'unité
extérieure.

Exemple: Pour protéger I'environnement, pompez lors de la
relocalisation de I'unité ou lors de sa mise au rebut.

@ REMARQUE

L'unité extérieure est équipée d'un pressostat basse
pression ou d'un capteur basse pression, qui protége le
compresseur en le mettant hors tension. Ne court-circuitez
JAMAIS le pressostat basse pression pendant I'opération
d'aspiration.

11.3  Aspiration

DANGER: RISQUE D'EXPLOSION

Pompage - fuite de réfrigérant. Si vous voulez pomper le
systeme et qu'il y a une fuite dans le circuit de réfrigérant:

= N'utilisez PAS la fonction de pompage automatique de
I'unité qui vous permet de récupérer tout le réfrigérant
du systéme dans l'unité extérieure. Conséquence
possible:  Auto-combustion et explosion du
compresseur en raison d'air entrant dans le
compresseur en marche.

= Utilisez un systeme de récupération séparé de maniere
a ce que le compresseur de l'unité ne doive PAS
fonctionner.

1 Mettez l'interrupteur principal d'alimentation en marche.

2 Assurez-vous que la vanne d'arrét de liquide et la vanne d'arrét
de gaz sont ouvertes.

3 Appuyez sur le bouton de pompage (BS4) pendant au moins
8 secondes. BS4 est situé sur la carte de circuits imprimés dans
I'unité extérieure (voir le schéma de cablage).

Résultat: Le compresseur et le ventilateur de I'unité extérieure
démarrent automatiquement et le ventilateur de I'unité intérieure
peut démarrer automatiquement.

4 +2 minutes aprés le démarrage du compresseur, fermez la
vanne d'arrét de liquide. Si elle n'est pas fermée
convenablement pendant le fonctionnement du compresseur, le
systéme ne peut pas étre pompé.

5 Une fois que le compresseur s'arréte (aprés 2~5 minutes),
fermez la vanne d'arrét de gaz.

Résultat: L'opération d'aspiration est terminée. Il est possible
que l'interface utilisateur affiche "L/ et que la pompe intérieure
continue a fonctionner. Il ne s'agit PAS d'un dysfonctionnement.
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11 Mise au rebut

Méme si vous appuyez sur le bouton ON de linterface
utilisateur, l'unité ne démarrera PAS. Pour redémarrer l'unité,
désactivez et réactivez l'interrupteur principal.

6 Désactivez l'interrupteur principal.

@ REMARQUE

Veillez a rouvrir les deux vannes d'arrét avant de
redémarrer l'unité.
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12 Données techniques

12.3 Schéma de cablage: Unité extérieure

Le schéma de cablage électrique est fourni avec l'unité, situé a
I'intérieur du couvercle d'entretien.

Remarques concernant RZQ(S)G_V1:

1 Symboles (voir Iégende).
2 Couleurs (voir légende).

Ce schéma de cablage s'applique uniquement a 'unité
extérieure.

4  Reportez-vous a l'autocollant du schéma de cablage (a
I'arriere du couvercle d'entretien) pour savoir comment utiliser
les commutateurs BS1~BS4 et DS1.

5 Lors du fonctionnement, ne court-circuitez pas les dispositifs
de protection S1PH et S1PL.

6 Reportez-vous au manuel d'entretien pour les instructions
concernant le réglage des sélecteurs (DS1). Le réglage
d'usine de tous les sélecteurs est OFF.

7 Reportez-vous au tableau de combinaisons et au manuel
d'options pour savoir comment brancher le cablage a X6A,
X28A et XT7A.

Remarques concernant RZQ(S)G_Y1:
1 Ce schéma de céblage s'applique uniquement a l'unité
extérieure.

2 Reportez-vous au tableau de combinaisons et au manuel
d'options pour savoir comment brancher le cablage a X6A,
X28A et XT7A.

3 Reportez-vous a l'autocollant du schéma de cablage (a
I'arriere du couvercle d'entretien) pour savoir comment utiliser
les commutateurs BS1~BS4 et DS1.

4 Lors du fonctionnement, ne court-circuitez pas le dispositif de
protection S1PH.

5 Reportez-vous au manuel d'entretien pour les instructions
concernant le réglage des sélecteurs (DS1). Le réglage
d'usine de tous les sélecteurs est OFF.

6 Uniquement pour la classe 71.

Légende pour les schémas de cablage:

K1R Relais magnétique (Y1S)
(RZQ(S)G_V1)

K1R = K1R (A1P): Relais magnétique (Y1S)
(RZQ(S)G_Y1) = K1R (A2P): Relais magnétique

K2R Relais magnétique

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

K2R
(RZQ(S)G_Y1)

= K2R (A1P): Relais magnétique (E1H
option)

= K2R (A2P): Relais magnétique

K10R, K13R~K15R

Relais magnétique

K4R Relais magnétique E1H (option)

L1R~L3R Réactance

M1C Moteur (compresseur)

M1F Moteur (ventilateur supérieur)

M2F Moteur (ventilateur inférieur)

PS Alimentation de commutation

Q1DI Disjoncteur de fuite a la terre (non
fourni)

R1~R6 Résistance

R1T Thermistance (air)

R2T Thermistance (décharge)

R3T Thermistance (aspiration)

R4T Thermistance (échangeur de chaleur)

R5T Thermistance (centre de I'échangeur de
chaleur)

R6T Thermistance (liquide)

R7T Thermistance (ailette)

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

R7T, R8T

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

Thermistance (Coefficient de
température positif)

A1P~A2P Carte de circuits imprimés R10T Thermistance (ailette)
CBj1 ;§S4 CB:ou';on-potussow (RZQ(S)G_Y1)
?n ensateur RC Circuit de récepteur de signal
DSt Microcommutateur - S1PH Pressostat de haute pression
E1H Chauffage de la plaque de fond (option) S1PL Pressostat basse pression
F1U~F8U " F1U, F2U: Fusible TC Circuit de transmission du signal
(RZQG71_V1 + = F6U: Fusible (T 3,15 A/ 250 V) V1D~V4D Diode
RZQSG100_V1 . .
V1) » F7U, F8U: Fusible (F 1,0 A/ 250 V) VIR Module d'alimentation IGBT
F1U~F8U = F1U~F4U: Fusible V2R, V3R Module diode
(RZQG100~140_V1 + + F6U: Fusible (T 5,0 A /250 V) VAT~V3T Transistor bipolaire de grille isolée
RZQSG125+140_V1) |, E7y, F8U: Fusible (F 1,0 A/ 250 V) (IGBT)
F1U~F8U « F1U, F2U: Fusible (31,5 A/ 250 V) XBA Connecteur (option)
(RZQ(S)G_Y1) - F1U (A2P): Fusible (T 5,0 A/ 250 V) X1M Barrette de raccordement
+ F3U~F6U: Fusible (T 6,3 A/ 250 V) Y1E Vanne d'expansion électronique
£7U F8U. Fusible (F 1’0 A1250 V) Y18 Electrovanne (soupape 4 voies)
. , : Fusible ,
- - - - Z1C~Z6C Filtre antiparasite (ame en ferrite)
H1P~H7P Diode électroluminescente (moniteur - - -
d'entretien orange) Z1F~Z6F Filtre antiparasite
HAP Diode électroluminescente (moniteur Symboles:
d'entretien vert) L Alimente
menté
K1M, K11M Contacteur magnétique I
N Neutre
W W-:- Cablage sur place
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13 Glossaire

1117 Barrette a bornes
Connecteur

(- Connecteur du relais
-o Connexion

D Terre de protection
far) Terre sans bruit
-o- Borne

=221l Option

Couleurs:

BLK Noir

BLU Bleu

BRN Brun

GRN Vert

ORG Orange

RED Rouge

WHT Blanc

YLW Jaune

13 Glossaire

Revendeur
Distributeur commercial de I'appareil.

Installateur agréé
Technicien expérimenté qualifié pour installer I'appareil.

Utilisateur
Propriétaire et/ou utilisateur de I'appareil.

Législation applicable
Ensemble des directives, lois, réglementations et/ou codes
internationaux, européens, nationaux et locaux relatifs et
applicables a un appareil ou a un domaine spécifique.

Entreprise chargée de I'entretien
Entreprise qualifiée qui peut procéder a ou coordonner
I'entretien requis au niveau de l'appareil.

Manuel d'installation
Manuel d'instructions destiné a un appareil ou une
application  spécifigue et détaillant la procédure
d'installation, de configuration et d'entretien.

Manuel d'utilisation
Manuel d'instructions défini pour un appareil ou une
application spécifique et détaillant la procédure d'utilisation.

Accessoires
Etiquettes, manuels, fiches d'informations et équipements
fournis avec l'appareil et qui doivent étre installés
conformément aux instructions de la documentation fournie.

Equipement en option
Equipement fabriqué ou approuvé par Daikin qui peut étre
associé a l'appareil conformément aux instructions de la
documentation fournie.

Equipement non fourni
Equipement non fabriqué par Daikin qui peut étre associé a
'appareil conformément aux instructions de la
documentation fournie.
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