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1 Altalanos biztonsagi 6vintézkedések

1 Altalanos biztonsagi
ovintézkedések

1.1 A dokumentum bemutatasa

= Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvil

kiadasok ennek forditasai.

= A dokumentumban leirt évintézkedések mindegyike nagyon fontos

témakat fed le, ezért pontosan kdvesse azokat.

= A rendszer Uzembe helyezését és a szerelési kézikdnyvben,
valamint a beszereléshez adott referencia utmutatéban
Osszes tevékenységet csak az erre jogosult szakember végezheti

el.

111 A figyelmeztetések és szimbélumok
jelentése

leirt

@ TAJEKOZTATAS

A helytelen izembe helyezés, illetve a berendezés vagy
kiegésziték helytelen csatlakoztatasa aramuteést,
rovidzarlatot, szivargast, tlzet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Kizarélag a Daikin altal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionalis berendezéseket
és potalkatrészeket hasznaljon.

A FIGYELEM

Gy6z6djon meg réla, hogy a szerelés, a tesztelés és a
felhasznalt alapanyagok kivalasztasa a vonatkozo térvényi
el6irasok szerint torténik (a Daikin dokumentacidban leirt
Utmutatasok betartasa mellett).

A VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartasa és szervizelése soran
viseljen megfeleld védbfelszerelést (védOkesztylt és -
szemiveget stb.).

VESZELY

Sulyos vagy halalos sérilést okoz6 helyzet.

> B

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

B

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

Szélséségesen magas vagy alacsony hémérséklet, fennall

az égési seérllés veszélye.

B

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Robbanas veszélye.

>

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sérilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

B> B

VIGYAZAT

Enyhe vagy kézepesen sulyos sérllés veszélye.

TAJEKOZTATAS

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

B @

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

Jelolés

Magyarazat

Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és
lzemeltetési kézikonyvet, illetve tekintse meg a
huzalozasi utmutatoé abrat.

Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt
olvassa el a szerelési kézikdnyvet.

Tovabbi informéacidkat az "Referencia Utmutaté a
beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban
talal.

1.2 A szerelonek

1.2.1 Altalanos

Ha nem biztos abban, miként szerelje fel vagy mikodtesse az

egységet, Iépjen kapcsolatba forgalmazdéjaval.

A FIGYELEM

A mianyag csomagolé tasakokat kidobas el6tt szét kell
tépni, hogy a gyermekek véletlenlil se jatszhassanak
veliik. Lehetséges kockazat: fulladas.

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

= Mikodés kozben vagy kozvetlendl utana NE érintse
meg a hiit6- és vizcsdveket vagy a belsé alkatrészeket.
Azok hémérséklete tulsagosan magas vagy alacsony
lehet. Varjon, amig az alkatrészek ismét megfeleld
hémérsékletiiek lesznek. Ha mindenképpen meg kell
érintenie azokat, viseljen véddkesztydit.

= NE érintse meg az esetleg kiszivargé hitéfolyadékot.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termetl
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
maszo kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy
tlizet is okozhatnak.

A VIGYAZAT

NE érjen a levegé bemeneti nyilasahoz és a keészilék
aluminium ventilatorszarnyaihoz.

TAJEKOZTATAS

= NE tegyen semmilyen targyat vagy készlléket a
berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy
felallni.

TAJEKOZTATAS

A Kkultéri egységen veégzett munkakat ajanlott szaraz
idéjarasi korulmények kozott végezni, hogy ne jusson viz
az egységbe.

A vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen sziikséges Ilehet
jegyz6konyvet biztositani a termékhez, amely legalabb a kévetkezd
informaciodkat tartalmazza: karbantartasi informacio, javitasi munkak,
tesztek eredményei, készenléti id6szakok stb.

Emellett legalabb a kdvetkez6 informacidt is biztositani kell a termék
egy hozzaférhet6 részén:

» Utmutatas a rendszer kikapcsolasahoz vészhelyzet esetén
= Atlzoltésag, rendérség és korhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépaban az EN378 tartalmazza a jegyz&konyvre vonatkozo
Utmutatasokat.
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6 Felszerelés

6.4.6 A csdvég forrasztasa

A beltéri egység és a kiltéri egység hollandianyas csatlakozasokkal
rendelkezik. A végeket forrasztas nélkul csatlakoztassa. Ha
forrasztasra van szlikség, szamoljon a kovetkezdkkel:

= Forrasztasnal fujjon at nitrogént a csévon, mivel ez megelézi,
hogy a csovek belsé fellletén kiterjedt oxidréteg alakuljon ki. Ez a
réteg karosan befolyasolja a szelepek és a kompresszorok
miikédéseét, és zavarokat okozhat a hitékérben.

= A nitrogén nyomasat egy nyomascsokkenté szeleppel allitsa 20
kPa-ra (0,2 bar) (hogy éppen csak érezni lehessen a béron).

a b c d e

<ot

Hatékozegcsovek
Forrasztandé rész
Korultekercselés

Kézi szelep
Nyomascsokkentd szelep
Nitrogén

-0 Q0T O

= NE hasznaljon oxidacié gatlé szert a cs6csatlakozasok
forrasztasahoz!
A visszamaradt anyag eltomitheti a csdveket, és tonkreteheti a
berendezéseket.

= NE haszndljon forrasztészert a réz hit6kdzegcsovek
forrasztasahoz! A  forrasztashoz  hasznaljon  foszforréz
forrasztootvozetet (BCuP), amihez nem kell forrasztészert
hasznalni.
A forrasztoszer rendkivul karosan befolyasolja a hlitékézegcsdvek
allapotat. Ha példaul klortartalmu forrasztdészert hasznalnak, az
korrodalja a csdveket, ha pedig fluortartalmu a forrasztéviz, az a
hltékozeget karositja.

6.4.7 Elzarészelep és szervizcsatlakozo
hasznalata

Az elzarészelep kezelése
Vegye figyelembe a kdvetkezd iranyelveket:
= Az elzaroszelepek a gyari allapotukban zarva vannak.

= A kovetkezd abra a szelep kezeléséhez szikséges egyes
alkatrészeket mutatja.

Szervizcsatlakozo és a szervizcsatlakozo fedele
Szelepszar

Helyszini vezetékek csatlakozasa

Szelepfedél

a
b
c
d

= Tartsa nyitva mindkét elzarészelepet az lizemeltetés soran.

= NE alkalmazzon tulzott erét a szelepszaron. Ezzel eltorheti a
szelep torzsét.

= Mindig rogzitse az elzaroszelepet egy villaskulccsal, és ezutan
lazitsa meg vagy hluzza meg a hollandi anyat egy
nyomatékkulccsal. NE helyezze a villaskulcsot a szelepfedélre,
mert ez a hitbkdzeg szivargasat okozhatja.

a Villaskulcs
b  Nyomatékkulcs

= Amikor a mikodtetési nyomas varhatéan alacsony (amikor
példaul hitést végez, ha a kulsé levegd hémérséklete alacsony),
megfeleléen zarja le a hollandi anyat a gazcsévon lévd
elzaroszelepen sziliciumtomitéssel, hogy meggatolja a fagyast.

g

Sziliciumtomités, biztositsa, hogy ne legyenek hézagok.

Az elzarészelep nyitasal/zarasa
1 A szelepfedél eltavolitasa

2 |lllesszen be egy imbuszkulcsot (folyadék oldal: 4 mm, gaz
oldal: 6 mm) a szelepszarba, és forditsa el a szelepszarat:

Az éramutato jarasaval ellentétes iranyban a nyitashoz.
Az éramutato jarasaval megegyezé iranyban a zarashoz.

3 Amikor nem tudja tovabb forditani a szelepszarat, hagyja abba
a forditast. A szelep nyitva/zarva van.

A szelepfedél kezelése

= A szelepfedél a nyil altal jelzett helyen van lezarva. NE rongalja
meg.

N

* Az elzaroszelep kezelése utan szorosan zarja vissza az
elzarészelep kupakjat és ellenérizze, hogy a a hitékézeg nem
szivarog-e.

Elem Meghtizé nyomaték (N-m)
Szelepfedél, folyadék oldal 13,5~16,5
Szelepfedél, gaz oldal 22,5~27,5

A szervizfedél kezelése

= A tolt6tomlé  végén legyen  nyomobutyok, mert a
szervizcsatlakozonak Schrader tipusu szelepe van.
* Az szervizcsatlakoz6 kezelése utan szorosan zarja vissza a

szeervizcsatlakozd kupakjat és ellenérizze, hogy a a hitékdzeg
nem szivarog-e.

Elem Meghtuizé nyomaték (N-m)
11,5~13,9

Szervizcsatlakozé fedele

6.4.8 Hiitékozegcsovek csatlakoztatasa a
kiiltéri egységhez

1 Tegye a kovetkezét:

Szerel6i referencia-utmutaté
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8 Atadas a felhasznalénak

7.5 Hibakédok prébaiizem
elvégzésekor

Amennyiben a kiltéri egység NINCS megfeleléen beszerelve, akkor
az alabbi hibakodok jelenhetnek meg a kezeléfellleten:

Hibakod Lehetséges ok
Semmi nem jelenik = A vezeték nem csatlakozik, vagy rosszul
meg lett bekotve (az elektromos halézat és a
(az aktudlisan bedllitott kulter'| eiys??t kozott, ikﬁl'te'm és a' be]terl
hmérseékdet nem eqyseég KSZGit vagy a belter egység és a
jelenik meg) ezel6felllet kozott)
= Kiégett a biztositék a kultéri egyseég
PCB-panelén.
E3, E4 vagy L8 = Az elzaroszelepek zarva vannak.
= A leveg6kimenet elzarodott.
E7 A haromfazisu tapfesziltség egyik fazisa
hianyzik.
Megjegyzés: A miikddés le van tiltva.
Aramtalanitsa a berendezést, ellenérizze
Ujra a huzalozast, és a harom elektromos
vezeték kozul kettdt cseréljen meg.
L4 A leveg6kimenet elzarddott.
uo Az elzaroszelepek zarva vannak.
u2 = Fesziltségingadozas lépett fel.
= A haromfazisu tapfeszultség egyik fazisa
hianyzik. Megjegyzés: A miikodés le van
tiltva. Aramtalanitsa a berendezést,
ellendrizze Ujra a huzalozast, és a harom
elektromos vezeték kozul kettdt cseréljen
meg.
U4 vagy UF Az egység0isszekotd vezetékek bekotése
hibas.
UA A kiltéri és a beltéri egység nem
kompatibilis.

@ TAJEKOZTATAS
» 4

= A berendezés fazissorrend-figyel6je csak a rendszer

bekapcsolasakor mikddik. Ha a rendszer mar
bekapcsolt allapotban van, a fazissorrend-figyeld
inaktiv.

= A fazissorrend-figyel6 csak az egység bekapcsolasakor
allitia le a mikodést, ha valami rendellenességet
észlel.

= llyenkor a tapfeszlltség valamelyik két fazisat fel kell
cserélni (L1, L2 és L3).

8 Atadas a felhasznalénak

A prébalzem utan és az egység megfeleld6 mikodése esetén
gy6z8djon meg arrdl, hogy a felhasznald megértette a kdvetkezdket:

= Gy6zd6djon meg rola, hogy a felhasznal6 rendelkezik a nyomtatott
dokumentacioval, és kérje meg, hogy Orizze meg azokat a
kés6bbi hasznalathoz. Ertesitse a felhasznalét, hogy a teljes
dokumentacié megtaldlhatd az ebben a kézikényvben mar
korabban leirt webcimen.

= Magyarazza el a felhasznalénak, hogyan lehet megfelel6en
lizemeltetni a rendszert, és mit kell tenni, ha probléma mertl fel.

= Mutassa meg a felhasznalénak, mit kell elvégezni az egység
karbantartasaval kapcsolatban.

9 Karbantartas és szerelés
TAJEKOZTATAS
A karbantartast képsitett szerelének vagy

szervizalkalmazottnak kell végeznie.

Ajanlott legalabb évente egyszer karbantartast végezni. De
az érvényes torvények rovidebb karbantartasi idészakot
koévetelhetnek meg.

@ TAJEKOZTATAS

Eurépaban a rendszer teljes hitékozeg-feltdltésének
(megfeleld értékl tonna CO,-ban kifejezett)
liveghazhatasugaz-kibocsatasat hasznaljak a
karbantartasi idék6z meghatarozasahoz. Kovesse a
vonatkozo6 jogszabalyokat.

Képlet az liveghazhatasugaz-kibocsatas
kiszamitasahoz: hit6kozeg GWP-értéke x teljes
hiitékozeg-feltdltés [kg-ban] / 1000

9.1 Attekintés: karbantartas és
szerelés

Ez a fejezet a kovetkezdkrdl tartalmaz informaciokat:

= A kultéri egység éves karbantartasa

9.2 Biztonsagi ovintézkedések a
karbantartasra vonatkozéan

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

TAJEKOZTATAS: Elektromos kisiilés veszélye

A Jel panel védelme érdekében barmilyen karbantartasi
vagy szervizelési feladat el6tt érintse meg az egység egyik
fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése
érdekében.

9.3 A kiiltéri egység éves
karbantartasanak ellenérzélistaja

A kovetkezbket legalabb évente ellendrizni kell:

= A kultéri egység hécserélje.

A kultéri egység hdécseréléje eldugulhat a por, szennyezddés,
levelek stb. miatt. Ajanlott a h6cserélé évente torténd tisztitasa. Egy
eldugult h6cserél6 tulzottan alacsony nyomashoz, mig a tul magas
nyomas rosszabb teljesitményhez vezethet.

10 Hibaelharitas

10.1 Attekintés: Hibaelharitas

Problémak esetén:

= Lasd: 27. oldal "7.5 Hibakddok prébatizem elvégzésekor".
= L&sd a szerelési kézikonyvet.

Hibaelharitas el6tt

Vizsgalja at alaposan az egységet, és keressen lathatd hibakat,
példaul meglazult csatlakozasokat vagy sérllt kabeleket.
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11 Hulladékkezelés

10.2 Biztonsagi el6irasok hibaelharitas
esetén

A FIGYELEM

= Miel6tt megvizsgalna az egység kapcsolodobozat,
mindig ellendrizze, hogy az egység le van valasztva az
aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel6 megszakitot.

= Ha egy biztonsagi eszk6z bekapcsolt, allitsa le az
egységet, és deritse ki, hogy miért aktivalodott a
biztonsagi eszk6z, miel6tt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad kiiktatni, vagy a gyari
beallitastol eltéré értékre allitani. Ha nem talalja a
probléma okat, Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

11.3 Leszivattyuzas

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Leszivattyuzas — Hiitokozeg szivargasa. Ha szeretné
leszivattyuzni a rendszert, és a hiitékdzeg szivarog a
hitékorbdl:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattyuzas
funkciojat, amellyel rendszerbdl minden hiitékézeget a
kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges kovetkezmény:
A miikodd kompresszorba bejuté levegbé ongyulladast
és robbanasr okoz.

= Hasznaljon kulén begyjt6 rendszert, igy az egység
kompresszoranak NEM kell Gzemelni.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A FIGYELEM

A hémegszakitdé véletlen visszaallitasa miatti balesetek
elkerlléséhez ez a berendezés NEM lathato el kilsd
kapcsoloeszkozzel, példaul idoézitovel, és nem
csatlakoztathatd olyan aramkorhéz, amelyet a kozmi
rendszeresen BE- és KIKAPCSOL.

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

11 Hulladékkezelés

11.1  Attekintés: Hulladékba helyezés

Jellemzé munkafolyamat

A rendszer hulladékba helyezése jellemzbéen a kovetkezé

szakaszokbol all:

1 Rendszer leszivattyuzasa.

2 A rendszer szétszerelése a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen.

3  Hitékozeg, olaj és egyéb alkatrészek kezelése a vonatkozé
jogszabalyoknak megfeleléen.

INFORMACIO

Tovabbi informéacidkat a karbantartasi kézikdnyvben
talalhat.

11.2 A leszivattyuzasrol

Az egység automatikus leszivattyuzas Uzemmdddal rendelkezik,
amellyel rendszerbél minden hitékézeget a kiltéri egységbe
juttathat.

Példa: A kornyezet védelme érdekében az egység athelyezésekor
vagy hulladékba helyezésekor szivattyuzza le a rendszert.

@ TAJEKOZTATAS

A kultéri egységen alacsonynyomas-kapcsol6 vagy
alacsonynyomas-érzékeld talalhatd, amely a kompresszor
Klkapcsolasaval védi a kompresszort. SOHA ne okozzon
rovidzarlatot az alacsonynyomas-kapcsoldban a
leszivattyuzas tzemmdd alatt.

1 Kapcsolja BE a tapellatas fékapcsolojat.
Nyissa ki a folyadékelzaro szelepet és a gazelzaroszelepet.

Tartsa lenyomva a leszivattylzas gombot (BS4) legalabb
8 masodpercig. A BS4 a kultéri egység PCB-panelén talalhaté
(lasd a huzalozasi rajzot).

Eredmény: A kompresszor és a kultéri egység ventilatora
automatikusan mikodésbe 1ép, és a beltéri egység ventilatora
automatikusan elindulhat.

4 +2 perccel a kompresszor inditdsa utan zarja a folyadékelzaré
szelepet. Ha nem zarja megfeleléen a kompresszor lizemelése
kézben, akkor a rendszert nem Ilehet megfelelen
leszivattyuzni.

5 Amint a kompresszor leall (2~5 perc elteltével), zarja el a
gazelzaro szelepet.

Eredmény: A leszivattyuzas befejez6dott. A kezel6fellileten
"Li4" Uzenet jelenhet meg, és el6fordulhat, hogy a beltéri
szivattyu tovabbra is mikddik. Ez NEM jelent hibas mikodést.
A berendezés ilyenkor NEM indul el akkor sem, ha a BE
gombot megnyomja a kezel6fellleten. Az  egység
Ujrainditdsahoz az aramellatas f6ékapcsolojat kell Kl-, majd
BEKAPCSOLNI.

6 Kapcsolja Kl az aramellatas fékapcsoldjat.

’ TAJEKOZTATAS

Az egység Uzemeltetésének Ujrainditasa el6tt nyissa meg
ismét mindkét elzaroszelepet.

Szerel6i referencia-utmutaté
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12 Miiszaki adatok

12.3

A bekotési rajz az egység tartozéka, a szervizfedél belsején

Huzalozasi rajz: Kultéri egység

talalhato.

Megjegyzések RZQ(S)G_V1-hez:

AW N =

JELOLESEK (lasd a jelmagyarazatot).
Szinek (lasd a jelmagyarazatot).
Ez a huzalozasi rajz csak a kultéri egységre vonatkozik.

Tanulmanyozza a bekotési rajz matricajat a szervizfedél
hatoldalan a BS1~BS4 és DS1 kapcsoldk hasznalatara
vonatkozéan.

Uzemelés kdzben ne zarja révidre az S1PH és S1PL
védéberendezéseket.

A valasztékapcsolok (DS1) beallitasat lasd a szerelési
kézikdnyvben. Az 6sszes kapcsold gyari bedllitasa a
kikapcsolt (OFF) allas.

Az X6A, X28A és X77A elektromos bekdtését 1asd a
kombinacios tablazatban és a mellékelt kézikdnyvben.

Megjegyzések RZQ(S)G_Y1-hez:

6

Ez a huzalozasi rajz csak a kultéri egységre vonatkozik.

Az XB6A, X28A és X77A elektromos bekotését lasd a
kombinacids tablazatban és a mellékelt kézikdnyvben.

Tanulmanyozza a bekotési rajz matricajat a szervizfedél
hatoldalan a BS1~BS4 és DS1 kapcsoldk hasznalatara
vonatkozéan.

Uzemelés kdzben ne zarja révidre az S1PH
véddberendezést.

A valasztékapcsolok (DS1) beallitasat lasd a szerelési
kézikdnyvben. Az 6sszes kapcsol6 gyari bedllitasa a
kikapcsolt (OFF) allas.

Csak a 71-es osztalyhoz.

Jelmagyarazat a bekotési rajzokhoz:

K1R

(RZQ(S)G_V1)

Elektroméagneses relé (Y1S)

K1R

(RZQ(S)G_Y1)

= KIR
(Y1S)

= K1R (A2P): Elektromagneses relé

(A1P): Elektromagneses relé

K2R

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

Elektromagneses relé

K2R

(RZQ(S)G_Y1)

= K2R (A1P): Elektromagneses
(E1H valaszthato)

= K2R (A2P): Elektromagneses relé

relé

K10R, K13R~K15R

Elektromagneses relé

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

K4R Elektroméagneses relé E1H
(valaszthato)

L1R~L3R Onindukcids tekercs

M1C Motor (kompresszor)

M1F Motor (fels6 ventilator)

M2F Motor (alsé ventilator)

PS Kapcsolélizem( tapforras

Q1DI Féldzarlat-megszakité (nem tartozék)

R1~R6 Ellenallas

R1T Termisztor (levegd)

R2T Termisztor (nyomocso)

R3T Termisztor (szivas)

R4T Termisztor (hécseréld)

R5T Termisztor (k6zéps6 hbcseréld)

R6T Termisztor (folyadék)

R7T Termisztor (borda)

A1P~A2P Nyomtatott aramkori kartya
y - - y R7T, R8T Termisztor (pozitiv héfoktényezgjl)
BS1~BS4 Nyomoégomb kapcsolé
+
C1~C3 Kondenzator (RRZZQQSGG7110_(;/ 1\/1)
DSt DIP kapcsolo R10T Termisztor (borda)
E1H Alsélemez-fiités (opcid) (RZQ(S)G_Y1)
F1U~F8U = F1U, F2U: Biztositék RG = Jelvevd Aramikor
(RZQG71_V1 + = F6U: Biztositék (T, 3,15 A/ 250 V) S1PH Tlnyomas-kapcsold
RZQSG100_V1) . o e
;;(L)J'\/)F8U' Biztositek (F 1,0 A / S1PL Kisnyomas-kapcsold
- — TC Jelatvivé aramkor
F1U~F8U = F1U~F4U: Biztositék —
V1D~V4D Dioda
(RZQG100~140_V1 + = F6U: Biztositék (T, 5,0 A/ 250 V) . e
RZQSG125+140_V1) . E7y, F8U: Biztositek (F 1.0 A / z;E ViR zz::sz;?;u:fjulmocju'
250V '
) - — VAT~V3T Szigetelt bipolaris kaputranzisztor
F1U~F8U = F1U, F2U: Biztositék (31,5 A /250 V) (IGBT)
(RZQ(S)G_Y1) . ;;(L)JV(AZP): Biztositék (T, 5,0 A / X6A Csatlakozé (0pcid)
) ' X1M Kapocsléc
’ ESBJI/I;GU: Biztositék (T, 63 A / Y1E Elektronikus szabalyozdszelep
F7U, F8U: Biztositék (F 1.0 A / Y18 Szolenoid szelep (4 utas szelep)
. , . Biztosité ,
250 V) Z1C~Z6C Zajsz(r6 (ferritmag)
H1P~H7P Vilagito dioda (iizemjelzés: Z1F~Z6F Zajsziiré
narancssarga) Jeldlések:
HAP Vilagito dioda (lzemjelzés: zold) L Favi
K1M, K11M Magneses véddrelé N Nails
ulla
W W--  Helyszini huzalozas
RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1 DAIKIN Szereldi referencia-Utmutato
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13 Sz6szedet

1117 Kapocsléc

Csatlakozo

(- Relé csatlakozo

o Csatlakozas

@ Védofoldelés
Zajmentes foldelés
Csatlakozo
Opcio

BLK Fekete

BLU Kék

BRN Barna

GRN Zold

ORG Narancssarga

RED Piros

WHT Fehér

YLW Sarga

13 Szoszedet

Kereskedd
A termék forgalmazoja.

Képesitett szerel6
A termék felszereléséhez szikséges képzettséggel
igazoltan rendelkezé miiszaki szakember.

Felhasznal6
A termék tulajdonosa és/vagy a terméket Uzemeltetd
személy.

Vonatkoz6 jogszabalyok
Minden, egy adott termékre vagy targykdrre vonatkozd
nemzetkdzi, eurdpai, orszagos és helyi iranyelv, torvény,
szabalyozas és/vagy szabalyzat.

Szervizvallalat
Szakképzett vallalat, amely el tudja végezni vagy meg tudja
szervezni a termék szlikséges szervizelését.

Szerelési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
készulékhez, amely leirja a felszerelés, a bedllitas és a
karbantartas maédjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
készulékhez, amely leirja az lUzemeltetés modjat.

Tartozékok
A termékhez mellékelt cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd
lapok és berendezések, amelyeket a szintén mellékelt
dokumentacié utmutatasai szerint kell elhelyezni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy jévahagyott berendezések,
amelyek a mellékelt dokumentacidban leirt modon
mikodtetheték egyitt a termékkel.

Nem tartozék
Nem a Daikin &ltal gyartott berendezések, amelyek a
mellékelt dokumentaciéban leirt mdédon mikodtetheték
egyltt a termékkel.

Szerel6i referencia-ttmutatd DAIKIN RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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