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1 Precauzioni generali di sicurezza

1 Precauzioni generali di
sicurezza
1.1 Note relative alla documentazione

= La documentazione originale & scrita in inglese. La
documentazione in tutte le altre lingue & stata tradotta.

= Le precauzioni descritte nel presente documento trattano
argomenti molto importanti, si raccomanda di attenervisi
scrupolosamente.

= L'installazione del sistema e tutte le attivita descritte nel manuale
d'installazione e nella guida di riferimento per l'installatore devono
essere eseguite da un installatore autorizzato.

111 Significato delle avvertenze e dei simboli

A PERICOLO

Indica una situazione che provoca lesioni gravi o letali.

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Indica una situaizone che potrebbe provocare la scossa
elettrica.

B

@ NOTA

L'installazione o il montaggio impropri dell'apparecchio o
dei relativi accessori potrebbero dar luogo a folgorazioni,
cortocircuiti,  perdite, incendi oppure altri danni
all'apparecchio.  Utilizzare esclusivamente accessori,
apparecchiature opzionali e ricambi approvati da Daikin.

A AVVERTENZA

Assicurarsi che linstallazione, il collaudo e i materiali
applicati siano conformi alla legislazione applicabile (oltre
alle istruzioni descritte nella documentazione Daikin).

A ATTENZIONE

Indossare un equipaggiamento personale di protezione
adeguato (guanti di protezione, occhiali di sicurezza,...)
durante i lavori di installazione, manutenzione o
riparazione del sistema.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

Indica una situaizone che potrebbe provocare ustioni a
causa delle temperature estremamente alte o basse.

B

PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE

Indica una situazione che potrebbe dare luogo ad
un'esplosione.

B

AVVERTENZA

Indica una situazione che potrebbe provocare lesioni gravi
o letali.

AVVERTENZA: MATERIALE INFIAMMABILE

ATTENZIONE

Indica una situazione che potrebbe provocare lesioni
secondarie o moderate.

BB P

NOTA

Indica una situazione che potrebbe provocare danni alle
apparecchiature o alla proprieta.

e

INFORMAZIONI

Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.

Simbolo Spiegazione
Prima dell'installazione, leggere il manuale di
installazione e d'uso e il foglio illustrativo del
cablaggio.
@ Prima di eseguire interventi di manutenzione e

riparazione, leggere il manuale di manutenzione.

II Per ulteriori informazioni, consultare la guida di
| | riferimento per l'installatore e I'utente.

1.2 Per l'installatore

1.2.1 Generale

In caso di dubbi su come installare o usare Il'unita, contattare il
proprio rivenditore.

A AVVERTENZA

Lacerare e gettare via i sacchetti degli imballaggi di
plastica, in modo che nessuno, in particolare i bambini, li
possa utilizzare per giocare. Rischio possibile:
soffocamento.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

= NON toccare le tubazioni del refrigerante, le tubazioni
idrauliche o i componenti interni durante e
immediatamente dopo il funzionamento. Questi
potrebbero essere troppo caldi o troppo freddi. Lasciare
loro il tempo di tornare alla normale temperatura. Non
toccare questi componenti, indossare i guanti di
protezione.

= NON toccare direttamente il refrigerante fuoriuscito
accidentalmente.

A AVVERTENZA

Prevedere misure adeguate per impedire che l'unita possa
essere usata come riparo da piccoli animali. | piccoli
animali che dovessero entrare in contatto con le parti
elettriche possono causare malfunzionamenti, fumo o
incendi.

A ATTENZIONE

NON toccare la presa d'aria o le alette di alluminio
dell'unita.

NOTA

= NON posizionare oggetti o apparecchiature sulla parte
superiore dell'unita.

= NON sedersi, non arrampicarsi né sostare in piedi
sopra l'unita.

NOTA

| lavori eseguiti sull'unita esterna risultano migliori in
condizioni di tempo asciutto, per evitare infiltrazioni di
umidita.

Secondo la legislazione applicabile, potrebbe essere necessario
fornire un registro insieme al prodotto, contenente almeno: le
informazioni sulla manutenzione, sui lavori di riparazione, i risultati
delle prove, i periodi di stand-by, ...

Inoltre, dovranno essere tenute a disposizione le seguenti
informazioni, in un luogo accessibile presso il prodotto:

= Istruzioni per l'arresto del sistema in caso di emergenza

= Nome e indirizzo della stazione dei Vigili del Fuoco, della Polizia e
dell'ospedale
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1 Precauzioni generali di sicurezza

= Nome, indirizzo e numeri telefonici sia diurni che notturni per
chiamare l'assistenza

In Europa, la norma EN378 offre le necessarie istruzioni per redigere
questo registro.

1.2.2 Luogo d'installazione

= Prevedere uno spazio intorno all'unita sufficiente per gli interventi
di riparazione e la circolazione dell'aria.

= Assicurarsi che il luogo d'installazione possa sopportare il peso e
la vibrazione dell'unita.

= Assicurarsi che l'area sia ben ventilata. NON ostruire le aperture
di ventilazione.

= Assicurarsi che I'unita sia in piano.

NON installare I'unita in luoghi in cui siano presenti le condizioni
seguenti:

= In atmosfere potenzialmente esplosive.

= In presenza di macchine che emettono onde elettromagnetiche.
Le onde elettromagnetiche potrebbero disturbare il sistema di
controllo e causare un difetto dell'apparecchiatura.

= In luoghi in cui esiste il rischio d'incendio dovuto alla perdita di gas
inflammabili (esempio: diluenti o benzina), fibre di carbonio,
polvere incendiabile.

= In luoghi in cui si producono gas corrosivi (esempio: gas di acido
solforico). La corrosione delle tubazioni di rame o delle parti
saldate pud causare perdite di refrigerante.

1.2.3 Refrigerante

Se applicabile. Per maggiori informazioni, vedere il manuale di
installazione o la guida di riferimento dell'installatore relativa alla
propria applicazione.

@ NOTA

Assicurarsi che l'installazione delle tubazioni di refrigerante
sia conforme alla legislazione applicabile. In Europa, la
normativa applicabile € la EN378.

@ NOTA

Assicurarsi che le tubazioni e i collegamenti in loco non
siano soggetti a sollecitazioni.

A AVVERTENZA

Durante le prove, NON portare MAI il prodotto ad una
pressione piu alta della pressione massima ammessa
(come indicato sulla piastra informativa dell'unita).

A AVVERTENZA

Prendere sufficienti precauzioni in caso di perdita di
refrigerante. In presenza di perdite di gas refrigerante,
ventilare immediatamente I'area. Rischi possibili:

= Concentrazioni eccessive di refrigerante in un ambiente
chiuso possono causare la riduzione dell'ossigeno
nell'ambiente.

= Se il gas refrigerante entra in contatto con una fiamma
puod generare gas tossico.

PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE

Arresto della pompa — Perdita di refrigerante. Qualora
si voglia arrestare la pompa e vi sia una perdita nel circuito
del refrigerante:

= NON utilizzare la funzione automatica di evacuazione
mediante pompa, con cui € possibile raccogliere tutto il
refrigerante  del  sistema  nellunita  esterna.
Conseguenza probabile: Autocombustione ed
esplosione del compressore poiché dell'aria & entrata
nel compressore in funzione.

= Utilizzare un sistema di recupero separato affinché il
compressore dell'unita NON debba essere messo in
funzione.

A AVVERTENZA

Recuperare sempre il refrigerante. NON disperderlo
direttamente nell'ambiente. Usare una pompa del vuoto
per evacuare l'impianto.

NOTA

Dopo che sono state collegate tutte le tubazioni,
assicurarsi che non vi siano perdite di gas. Usare I'azoto
per verificare l'eventuale presenza di perdite di gas.

NOTA

= Per evitare il guasto del compressore, NON superare la
quantita di refrigerante specificata per la carica.

= Se si deve aprire il sistema del refrigerante,
quest'ultimo dev'essere trattato secondo la legislazione
vigente.

A AVVERTENZA

Accertarsi che non vi sia ossigeno nel sistema. |l
refrigerante pud essere caricato solo dopo aver effettuato
la prova di tenuta e I'essiccazione sotto vuoto.

= Qualora fosse necessario ripetere la carica, consultare la piastra
informativa dell'unita. Su di essa sono riportati il tipo di
refrigerante e la quantita necessaria.

* Quest'unita e stata caricata con il refrigerante alla fabbrica e, a
seconda delle dimensioni e delle lunghezze dei tubi, per certi
sistemi potrebbe essere necessario caricarne una quantita
aggiuntiva.

= Utilizzare esclusivamente attrezzi adatti per il tipo di refrigerante
utilizzato nel sistema, per assicurare la necessaria resistenza alla
pressione e per impedire lingresso di materiali estranei nel
sistema.

= Caricare il refrigerante liquido nel modo seguente:

Se Allora
E presente un tubo che funge da |Effettuare la carica mantenendo
sifone la bombola in posizione eretta.
(vale a dire che la bombola &
contrassegnata dalla scritta
“Liquid filling siphon
attached” (Sifone di riempimento
del liquido in dotazione))

Effettuare la carica mantenendo
la bombola in posizione

capovolta.

NON é presente un tubo che
funge da sifone

= Aprire le bombole del refrigerante lentamente.

Guida di riferimento per l'installatore

4

DAIKIN

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Climatizzatori serie Split
4P385522-1A — 2016.10



1 Precauzioni generali di sicurezza

= Caricare il refrigerante nello stato liquido. L'aggiunta di
refrigerante in forma gassosa pu0 prevenire il normale
funzionamento.

A ATTENZIONE

Una volta completata la procedura di carica del
refrigerante, o in caso di pausa, chiudere immediatamente
la valvola del serbatoio del refrigerante. Se non si dovesse
chiudere immediatamente la valvola, la pressione residua
potrebbe caricare una quantita aggiuntiva di refrigerante.
Conseguenza probabile: Errata quantita di refrigerante.

1.24 Salamoia

Se applicabile. Per maggiori informazioni, vedere il manuale
d'installazione o la guida di riferimento dell'installatore relativa alla
propria applicazione.

A AVVERTENZA

La selezione della salamoia DEVE avvenire in base alle
leggi applicabili.

A AVVERTENZA

Prendere sufficienti precauzioni in caso di perdita di
salamoia. Se si verifica una perdita di salamoia, aerare
immediatamente I'area e contattare il proprio rivenditore di
zona.

A AVVERTENZA

La temperatura ambiente interna all'unita pu6 essere molto
maggiore di quella ambiente, per esempio, 70°C. In caso
di perdite di salamoia, le parti interne all'unita potrebbero
creare situazioni pericolose.

A AVVERTENZA

L'installazione e I'utilizzo delle applicazioni DEVE rispettare
le precauzioni ambientali e di sicurezza specificate nelle
normative vigenti.

1.2.5 Acqua

Se applicabile. Per maggiori informazioni, vedere il manuale di
installazione o la guida di riferimento dell'installatore relativa alla
propria applicazione.

NOTA

Assicurarsi che la qualita dellacqua sia conforme alla
direttiva UE 98/83 EC.

1.2.6 Circuiti elettrici

A PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

= Portare su DISATTIVATO tutte le sorgenti di
alimentazione prima di rimuovere il coperchio del
quadro elettrico, prima di collegare cavi elettrici o di
toccare parti elettriche.

= Scollegare la sorgente di alimentazione per piu di
1 minuto e misurare la tensione ai terminali dei
condensatori del circuito principale o dei componenti
elettrici prima di intervenire. La tensione DEVE essere
minore di 50 V CC prima che sia possibile toccare i
componenti elettrici. Per quanto riguarda l'ubicazione
dei terminali, vedere lo schema elettrico.

= NON toccare i componenti elettrici con le mani
bagnate.

= NON lasciare l'unita incustodita se e stato rimosso |l
coperchio di servizio.

A AVVERTENZA

Se NON e gia stato installato alla fabbrica, sara necessario
installare nel cablaggio fisso un interruttore generale o altri
mezzi per la sconnessione, aventi una separazione dei
contatti per tutti i poli, che provveda alla completa
sconnessione nella condizione di sovratensione categoria
Il

A AVVERTENZA
= Utilizzare SOLO fili di rame.

= Assicurarsi che i collegamenti elettrici in loco siano
conformi alla legislazione applicabile.

= | collegamenti elettrici in loco devono essere eseguiti
conformemente allo schema elettrico fornito insieme al
prodotto.

= NON stringere MAI assieme i fasci di cavi ed
assicurarsi che questi non entrino in contatto con
tubazioni e bordi taglienti. Assicurarsi che sui
collegamenti dei terminali non gravi alcuna pressione
esterna.

= Non dimenticare di installare il cablaggio di terra. NON
effettuare la messa a terra dell'unita tramite tubi
accessori, assorbitori di sovratensione o la messa a
terra del telefono. Una messa a terra incompleta puo
provocare scosse elettriche.

= Accertarsi che venga usata un circuito d'alimentazione
dedicato. NON alimentare MAI I'apparecchio attraverso
una sorgente di alimentazione alla quale sono
collegate anche altre utenze.

= Accertarsi di installare i fusibili o gli interruttori
magnetotermici richiesti.

= Non dimenticare di installare un interruttore di
dispersione a terra. || mancato rispetto di questa
precauzione puo causare scosse elettriche o incendi.

= Durante l'installazione dell'interruttore di dispersione a
terra, accertarsi della sua compatibilita con linverter
(resistente ai disturbi elettrici ad alta frequenza), per
evitare inutili aperture dell'interruttore di dispersione a
terra.

NOTA
Precauzioni per la posa dei cavi di alimentazione:

= non collegare cavi di diverso spessore alla morsettiera
di alimentazione (la presenza di gioco nei cavi di
alimentazione puo causare un calore anomalo).

= Se si collegano cavi dello stesso spessore, procedere
come indicato nella figura seguente.

_—
( ][ ) o L
(X1 (]

O X X

= Durante la posa dei fili elettrici, utilizzare fili per
I'alimentazione specifici e collegarli saldamente, quindi
assicurarsi di evitare che sulla morsettiera venga
esercitata una pressione esterna.

= Utilizzare un apposito cacciavite per serrare le viti dei
morsetti. Un cacciavite a testa piccola danneggerebbe
la testa e renderebbe impossibile il serraggio.

= Un serraggio troppo stretto puoé danneggiare le viti dei
morsetti.

Installare i cavi di alimentazione ad una distanza di almeno 1 metro
da televisori o radio, per prevenire le interferenze. A seconda del
tipo di onde radio, la distanza di 1 metro potrebbe non essere
sufficiente.
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6 Installazione

P

a—<5—>b
E—jc

a La superficie interna della svasatura deve essere priva di
difetti.

b L'estremita del tubo deve essere svasata in modo uniforme
in un cerchio perfetto.

¢ Assicurarsi che il dado svasato sia installato.

6.4.6 Per brasare I'estremita dei tubi

L'unita interna e I'unita esterna hanno collegamenti svasati.
Collegare entrambe le estremita senza brasatura. Qualora fosse
necessaria la brasatura, tenere in considerazione quanto segue:

= Durante la brasatura, eseguire la soffiatura con azoto per impedire
la formazione di una pellicola ossidata spessa sulla parte interna
della tubazione. Questa pellicola ha un effetto negativo sulle
valvole e sui compressori nel sistema di refrigerazione e ne
impedisce il corretto funzionamento.

= Impostare la pressione dell'azoto a 20 kPa (0,2 bar) (quanto basta
da sentirlo sulla pelle) con una valvola di riduzione della
pressione.

a b c d e

<—f 11111l

Tubazioni del refrigerante

Parte da brasare

Nastratura

Valvola manuale

Valvola di riduzione della pressione
Azoto

-0 Q0T O

= NON usare anti-ossidanti durante la brasatura dei giunti dei tubi.
Le sostanze residue potrebbero ostruire i tubi e danneggiare
I'apparecchiatura.

= NON utilizzare fondente per saldare durante la brasatura delle
tubazioni del refrigerante rame-rame. Utilizzare una lega di
riempimento rame-fosforo per brasatura (BCuP) che non richiede
fondente per saldare.
Il flussante & particolarmente nocivo per i sistemi di tubazione del
refrigerante. Ad esempio, se viene usato un flussante a base di
cloro, questo pud corrodere i tubi o, se in particolare il flussante
contiene fluoro, pud deteriorare I'olio refrigerante.

6.4.7 Utilizzo della valvola di arresto e
dell'apertura di servizio

Manipolazione della valvola di arresto
Prendere in considerazione le seguenti linee-guida:
= Le valvole di arresto sono chiuse alla fabbrica.

= La figura che segue mostra ciascuna parte richiesta nella
manipolazione della valvola.

Apertura di servizio e tappo dell'apertura di servizio
Stelo della valvola

Collegamento della tubazione in loco

Tappo dello stelo

a
b
c
d

= Mantenere aperte entrambe le valvole di arresto durante il
funzionamento.

= NON applicare una forza eccessiva allo stelo della valvola. Cosi
facendo si potrebbe rompere il corpo della valvola.

= Non dimenticare mai di assicurare la valvola di arresto con una
chiave fissa, quindi allentare o serrare il dado svasato con una
chiave dinamometrica. NON posizionare la chiave fissa sul tappo
dello stelo, dato che si potrebbe provocare una perdita di
refrigerante.

a Chiave fissa
b Chiave dinamometrica
= Se si prevede che la pressione di funzionamento sara bassa (per
esempio, azionando il raffreddamento in presenza di una bassa
temperatura aria esterna), sigillare a sufficienza il dado svasato
nella valvola di arresto sulla linea del gas con sigillante a base di
silicone, per evitare il congelamento.

ide

Sigillante a base di silicone, assicurarsi che non ci sia
gioco.

Apertura/chiusura della valvola di arresto
1 Rimuovere il coperchio della valvola

2 Inserire una chiave esagonale (lato liquido: 4 mm, lato gas:
6 mm) nello stelo della valvola e girare lo stelo della valvola:

In senso antiorario per aprire.
In senso orario per chiudere.

3 Quando non si riesce piu a girare lo stelo della valvola,
arrestare I'operazione. Ora la valvola € aperta/chiusa.

Manipolazione del tappo dello stelo

= |l tappo dello stelo ¢ sigillato nel punto indicato dalla freccia. NON
danneggiarlo.

N

= Dopo l'uso della valvola di arresto, assicurarsi di chiudere
saldamente il coperchio dello stelo e controllare che non vi siano
perdite del refrigerante.

Elemento Coppia di serraggio (N°m)
Coperchio dello stelo, lato 13,5~16,5
liquido
Coperchio dello stelo, lato gas 22,5~27,5

Manipolazione del tappo di servizio

= Utilizzare sempre un tubo flessibile di caricamento dotato di un
perno otturatore della valvola, in quanto I'apertura di servizio &
costituita da una valvola di tipo Schrader.
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6 Installazione

NOTA

Utilizzare una soluzione per prova di gorgogliamento
consigliata dal proprio rivenditore. Non utilizzare acqua
saponata onde evitare la rottura dei dadi svasati (I'acqua
saponata puo contenere sale, che assorbe I'umidita che si
congela al raffreddamento delle tubature) e/o la corrosione
dei giunti svasati ('acqua saponata pud contenere
ammoniaca, che ha un effetto corrosivo tra il dado svasato
in ottone e la svasatura in rame).

Che cosa Quando
Effettuare una carica di Se la lunghezza totale della
refrigerante aggiuntivo tubazione del liquido & maggiore
di quella specificata (vedere piu
avanti).

Effettuare una carica completa di |Esempio:
refrigerante = Se si sposta l'impianto.

= Dopo una perdita.

3

Caricare il sistema con azoto fino a una pressione di almeno
200 kPa (2 bar). Si consiglia di portare la pressione a 3000 kPa
(30 bar) per rilevare la presenza di piccole perdite.

Verificare che non ci siano perdite applicando la soluzione per
prove di gorgogliamento a tutti i collegamenti.

Scaricare tutto I'azoto.

INFORMAZIONI

Dopo aver aperto la valvola di arresto, & possibile che la
pressione nelle tubazioni del refrigerante NON salga.
Questo potrebbe essere causato per esempio dallo stato
chiuso della valvola d'espansione nel circuito dell'unita
esterna, ma NON costituisce alcun problema per il
funzionamento corretto dell'unita.

6.5.5 Esecuzione dell'essiccazione sotto vuoto

1

Mettere sotto vuoto il sistema finché la pressione sul collettore
non corrisponde a -0,1 MPa (-1 bar).

Lasciare il tutto in questa condizione per 4-5 minuti e controllare
la pressione:

Se la pressione... Allora...
Non cambia Non c'é umidita nel sistema.
Questa procedura € terminata.
Aumenta E presente umidita nel
sistema. Andare al passo
successivo.

Evacuare il sistema per almeno 2 ore a una pressione del
collettore di —0,1 MPa (-1 bar).

Dopo avere disattivato la pompa, controllare la pressione per
almeno 1 ora.

Qualora NON si riuscisse a raggiungere il vuoto desiderato o
non fosse possibile mantenerlo per 1 ora, procedere come
segue:

= Controllare nuovamente che non ci siano perdite.
= Eseguire nuovamente I'essiccazione sotto vuoto.

@ NOTA

Assicurarsi di aprire le valvole di arresto dopo aver
installato le tubazioni del refrigerante e dopo aver eseguito
I'essiccazione sotto vuoto. Il funzionamento del sistema
con le valvole di arresto chiuse pud provocare la rottura del
compressore.

6.6 Carica del refrigerante

6.6.1 Informazioni sul caricamento del

refrigerante

L'unita esterna viene caricata alla fabbrica con il refrigerante, pero in

certi

casi potrebbe essere necessario effettuare le seguenti

operazioni:

Solo per RZQG: Se la lunghezza delle tubazioni & <6 m, &
necessaria una ricarica completa dell'unita.

Effettuare una carica di refrigerante aggiuntivo

Prima di effettuare una carica di refrigerante aggiuntivo, assicurarsi
di verificare la tubazione del refrigerante esterna dell'unita esterna
(prova di tenuta, essiccazione sotto vuoto).

INFORMAZIONI

A seconda delle unita e/o delle condizioni di installazione,
potrebbe essere necessario collegare l'impianto elettrico
prima di caricare il refrigerante.

Flusso di lavoro tipico - La carica di refrigerante aggiuntivo consiste
tipicamente nelle fasi seguenti:

Determinare se e quanto & necessario caricare in piu.
Se & necessario, caricare il refrigerante aggiuntivo.

Compilare I'etichetta relativa ai gas fluorurati a effetto serra e
applicarla all'interno dell'unita esterna.

Effettuare una carica completa di refrigerante

Prima di effettuare una carica completa di refrigerante, assicurarsi
che vengano eseguite le operazioni seguenti:

Eseguire il pompaggio di evacuazione del sistema.

2 Verificare la tubazione del refrigerante esterna dell'unita esterna
(prova di tenuta, essiccazione sotto vuoto).

3 Effettuare I'essiccazione sotto vuoto della tubazione del
refrigerante interna dell'unita esterna.

@ NOTA

Prima di eseguire una ricarica completa, effettuare
un'asciugatura sotto vuoto anche delle tubazioni del
refrigerante interne dell'unita esterna. Per eseguire tale
operazione, utilizzare I'apertura di servizio interna dell'unita
esterna (tra lo scambiatore di calore e la valvola a 4 vie).
NON utilizzare le aperture di servizio delle valvole di
arresto, in quanto I'asciugatura sotto vuoto non pud essere
eseguita adeguatamente da tali aperture.

A AVVERTENZA

Alcune sezioni del circuito del refrigerante potrebbero
essere isolate dalle altre sezioni per via di componenti con
specifiche funzioni (es. valvole). Il circuito refrigerante &
pertanto dotato di aperture di servizio supplementari per la
messa a vuoto, lo sfogo della pressione o la
pressurizzazione del circuito.

Nel caso sia necessario eseguire la brasatura sull'unita,
assicurarsi che non ci sia pressione residua all'interno
dell'unita. Le pressioni interne devono essere liberate con
TUTTE le aperture di servizio indicate nelle figure sotto
aperte. La posizione dipende dal tipo di modello.

Posizione delle aperture di servizio:
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10 Individuazione e risoluzione dei problemi

9.3 Lista di controllo per la
manutenzione annuale dell'unita
esterna

Controllare quanto segue almeno una volta all'anno:
= Scambiatore di calore dell'unita esterna.

Lo scambiatore di calore dell'unita esterna si pud bloccare a causa
della presenza di polvere, sporcizia, foglie, ecc. Si raccomanda di
pulire lo scambiatore di calore una volta all'anno. Se lo scambiatore
di calore si blocca, questo puo portare ad una pressione troppo
bassa o ad una pressione troppo alta, con conseguente
peggioramento delle prestazioni.

10 Individuazione e risoluzione
dei problemi

10.1  Panoramica: Individuazione e
risoluzione dei problemi

In caso di problemi:

= Vedere "7.5 Codici di errore durante la prova di funzionamento" a
pagina 28.

= Consultare il manuale di installazione.
Prima della risoluzione dei problemi

Eseguire un'approfondita ispezione visiva dell'unita per controllare
che non esistano difetti evidenti, ad esempio collegamenti allentati o
fili difettosi.

10.2 Precauzioni durante la risoluzione
dei problemi

A AVVERTENZA

= Prima di eseguire un'ispezione del quadro elettrico
dell'unita, accertarsi sempre che |'unita sia scollegata
dall'alimentazione. Spegnere il rispettivo interruttore di
protezione.

= In caso d'intervento di un dispositivo di protezione,
arrestare I'unita e individuare il motivo dell'attivazione di
tale dispositivo prima di resettarlo. NON collegare i
dispositivi di protezione con un ponte né modificarne i
valori  impostandoli su un valore diverso
dall'impostazione predefinita di fabbrica. Qualora non si
riuscisse a individuare la causa del problema, rivolgersi
al rivenditore.

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

A AVVERTENZA

Prevenire i rischi dovuti all'involontario resettaggio del
disgiuntore termico: questo apparecchio NON deve essere
alimentato attraverso un dispositivo di commutazione
esterno, ad esempio un timer, né collegato a un circuito
regolarmente attivato e disattivato dal servizio pubblico.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

11 Smaltimento

1.1 Panoramica: Smaltimento

Flusso di lavoro tipico

Lo smaltimento del sistema, tipicamente, si compone delle fasi
seguenti:

1 Evacuazione del sistema con la pompa.

2 Smantellamento del sistema in base alle leggi applicabili.

3  Trattamento del refrigerante, dell'olio e delle altre parti secondo
le normative vigenti.

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni, consultare il manuale di
riparazione.

11.2 Informazioni sull'evacuazione con
la pompa

L'unita & dotata di una funzione automatica di evacuazione mediante
pompa, con cui e possibile raccogliere tutto il refrigerante del
sistema nell'unita esterna.

Esempio: Per proteggere I'ambiente, accertarsi di eseguire
I'operazione di evacuazione con la pompa prima di spostare o
smaltire I'unita.

@ NOTA

L'unita esterna & equipaggiata con un pressostato o un
sensore bassa pressione, che proteggono il compressore
portandolo su DISATTIVATO. NON mettere MAI in
cortocircuito il pressostato bassa pressione durante
I'esecuzione della funzione di arresto della pompa.

11.3 Per I'evacuazione con la pompa

PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE

Arresto della pompa — Perdita di refrigerante. Qualora
si voglia arrestare la pompa e vi sia una perdita nel circuito
del refrigerante:

= NON utilizzare la funzione automatica di evacuazione
mediante pompa, con cui € possibile raccogliere tutto il
refrigerante  del sistema nellunita  esterna.
Conseguenza probabile: Autocombustione ed
esplosione del compressore poiché dell'aria &€ entrata
nel compressore in funzione.

= Utilizzare un sistema di recupero separato affinché il
compressore dell'unita NON debba essere messo in
funzione.

1 Accendere l'interruttore di alimentazione principale.

2 Assicurarsi che la valvola di arresto del liquido e la valvola di
arresto del gas siano aperte.

3 Premere il pulsante di evacuazione (BS4) per almeno
8 secondi. BS4 si trova sulla scheda nell'unita esterna (vedere
lo schema dell'impianto elettrico).

Risultato: 1l compressore e la ventola dell'unita esterna
vengono avviati automaticamente; anche la ventola dell'unita
interna potrebbe avviarsi automaticamente.

4 2 minuti dopo l'avvio del compressore, chiudere la valvola di
arresto del liquido. Se non viene chiusa correttamente
durante il funzionamento del compressore, il sistema non puo
essere evacuato.

5 Una volta arrestato il compressore (dopo 2~5 minuti), chiudere
la valvola di arresto del gas.
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11 Smaltimento

Risultato: L'operazione di evacuazione mediante pompa é
terminata. Sull'interfaccia utente potrebbe essere visualizzato
"Li4" e la pompa dell'unita interna potrebbe continuare a
funzionare. Questo fenomeno NON é indice di un problema di
funzionamento. L'unita NON viene avviata nemmeno premendo
il tasto ON sull'interfaccia utente. Per riavviare I'unita, spegnere
e riaccendere l'interruttore di alimentazione principale.

6 Spegnere l'interruttore di alimentazione principale.

@ NOTA

Ricordarsi di riaprire entrambe le valvole di arresto prima di
riavviare |'unita.
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12 Dati tecnici

12.3

Schema dell'impianto elettrico: Unita esterna

Lo schema dell'impianto elettrico € fornito con l'unita ed & posto
all'interno del coperchio di servizio.

Note per RZQ(S)G_V1:

1
2

Simboli (vedere la legenda).
Colori (vedere la legenda).

Questo schema dell'impianto elettrico si applica soltanto
all'unita esterna.

Fare riferimento all'adesivo con lo schema dell'impianto
elettrico (sul retro del coperchio di servizio) per informazioni
sull'uso degli interruttori BS1~BS4 e DS1.

Durante il funzionamento, non cortocircuitare i dispositivi di
protezione S1PH e S1PL.

Per le istruzioni sulla configurazione dei selettori (DS1), fare
riferimento al manuale di manutenzione. L'impostazione di
fabbrica di tutti gli interruttori & OFF.

Consultare la tabella delle combinazioni e il manuale delle
opzioni per collegare i fili a X6A, X28A e X77A.

Note per RZQ(S)G_Y1:

1

6

Questo schema dell'impianto elettrico si applica soltanto
all'unita esterna.

Consultare la tabella delle combinazioni e il manuale delle
opzioni per collegare i fili a X6A, X28A e X77A.

Fare riferimento all'adesivo con lo schema dell'impianto
elettrico (sul retro del coperchio di servizio) per informazioni
sull'uso degli interruttori BS1~BS4 e DS1.

Durante il funzionamento, non cortocircuitare il dispositivo di
protezione S1PH.

Per le istruzioni sulla configurazione dei selettori (DS1), fare
riferimento al manuale di manutenzione. L'impostazione di
fabbrica di tutti gli interruttori € OFF.

Solo per la classe 71.

Legenda per gli schemi dell'impianto elettrico:

K1R = K1R (A1P): Relé magnetico (Y1S)
(RZQ(S)G_Y1) = K1R (A2P): Relé magnetico
K2R Relé magnetico

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

K2R
(RZQ(S)G_Y1)

= K2R (A1P): Relé magnetico (E1H
opzione)

« K2R (A2P): Relé magnetico

K10R, K13R~K15R

Relé magnetico

K4R Relé magnetico E1H (opzione)

L1R~L3R Reattore

M1C Motore (compressore)

M1F Motore (ventola superiore)

M2F Motore (ventola inferiore)

PS Commutazione dell'alimentazione

Q1DI Interruttore di dispersione a terra (da
reperire in loco)

R1~R6 Resistenza

R1T Termistore (aria)

R2T Termistore (scarico)

R3T Termistore (aspirazione)

R4T Termistore (scambiatore di calore)

R5T Termistore (scambiatore di calore
centrale)

R6T Termistore (liquido)

R7T Termistore (aletta)

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

R7T, R8T

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

Termistore (coefficiente di temperatura
positivo)

A1P~A2P Scheda a circuiti stampati R10T Termistore (aletta)
BS1~BS4 Interruttore a pulsante (RZQ(S)G_Y1)
C1~C3 Condensatore RC Circuito del ricevitore di segnali
DS1 Microinterruttore S1PH Pressostato di alta pressione
E1H Riscaldatore della piastra inferiore S1PL Pressostato di bassa pressione
(opzione) TC Circuito di trasmissione dei segnali
F1U~F8U = F1U, F2U: Fusibile V1D~V4D Diodo
(RZQG71_V1 + = F6U: Fusibile (T 3,15 A /250 V) VIR Modulo di alimentazione IGBT
RZQSG100_V1) - F7U, F8U: Fusibile (F 1,0 A /250 V) V2R, V3R Modulo a diodi
F1U~F8U « F1U~F4U: Fusibile VAT~V3T Transistor bipolare a ingresso isolato
IGBT
(RZQG100~140_V1 + = F6U: Fusibile (T 5,0 A/250 V) oA (C )tt (opzions)
onnettore (opzione
RZQSG125+140_V1) |, E7y, F8U: Fusibile (F 1,0 A/ 250 V) ore op
X1M Morsettiera
F1U~F8U = F1U, F2U: Fusibile (31,5 A /250 V) - - -
- Y1E Valvola di espansione elettronica
(RZQ(S)G_Y1) = F1U (A2P): Fusibile (T 5,0 A/ 250 V) Y1S Valvola solenoide (valvola a 4 vie)
= F3U~F6U: Fusibile (T 6,3 A7250V) z1C~Z6C Filtro antirumore (nucleo di ferrite)
= F7U, F8U: Fusibile (F 1,0 A/ 250 V) Z1F~Z6F Filtro anti-rumore
H1P~H7P Diodo ad emissione luminosa (monitor i .y
di servizio arancione) Simboli:
HAP Diodo ad emissione luminosa (monitor L In tensione
di servizio verde) N Neutro
K1M, K11M Contattore magnetico M- Collegamenti elettrici
K1R Relé magnetico (Y1S) o1 Morsettiera
(RZQ(S)G_V1) Connettore
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13 Glossario

- Connettore del rele
Collegamento
Messa a terra di protezione

Collegamento a terra antidisturbo

Morsetto
Opzione
BLK Nero
BLU Blu
BRN Marrone
GRN Verde
ORG Arancione
RED Rosso
WHT Bianco
YLW Giallo

13 Glossario

Rivenditore
Distributore addetto alla vendita del prodotto.

Installatore autorizzato
Tecnico addestrato in possesso delle dovute qualifiche per
I'installazione del prodotto.

Utente
Persona che possiede il prodotto e/o lo fa funzionare.

Legislazione applicabile
Tutte le direttive, leggi, normative e/o prescrizioni locali,
nazionali, europee e internazionali attinenti e applicabili a
un determinato prodotto o ambito d'installazione.

Societa di assistenza
Societa qualificata che pud eseguire o coordinare
l'intervento di assistenza richiesto sul prodotto.

Manuale d'installazione
Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto
o applicazione che illustra le modalita d'installazione,
configurazione e manutenzione.

Manuale d'uso
Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto
o applicazione che illustra le modalita di funzionamento.

Accessori
Etichette, manuali, schede informative ed apparecchiature
che sono forniti insieme al prodotto e devono essere
installati  secondo le istruzioni riportate  sulla
documentazione di accompagnamento.

Apparecchiatura opzionale
Apparecchiature fabbricate o approvate da Daikin che
possono essere combinate con il prodotto in base alle
istruzioni della documentazione di accompagnamento.

Da reperire in loco
Apparecchiature non fabbricate da Daikin che possono
essere combinate con il prodotto in base alle istruzioni della
documentazione di accompagnamento.
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