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1 Algemene veiligheidsmaatregelen

1 Algemene
veiligheidsmaatregelen

1.1 Over de documentatie

= De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle
andere talen zijn vertalingen.

= Alle in dit document vermelde voorzorgen betreffen zeer
belangrijke punten en dienen dus steeds nauwgezet te worden
nageleefd.

= De installatie van het systeem en allle handelingen beschreven in
de installatiehandleiding en de uitgebreide handleiding voor de
installateur moeten door een erkende installateur uitgevoerd
worden.

111 Betekenis van de waarschuwingen en
symbolen

GEVAAR

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
als gevolg heeft.

@ OPMERKING

Een foute installatie of bevestiging van apparatuur,
uitrustingen of accessoires kan elektrische schokken, een
kortsluiting, lekken, brand of schade aan de apparatuur of
uitrustingen als gevolg hebben. Gebruik enkel accessoires,
optionele apparatuur en uitrustingen en reserveonderdelen
die door Daikin gemaakt of goedgekeurd werden.

A WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de materialen die voor de installatie en de
testen gebruikt worden, voldoen aan de geldende
wetgeving (bovenop de instructies beschreven in de
Daikin-documentatie).

A VOORZICHTIG

Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrustingen
(beschermende handschoenen, veiligheidsbril, enz.)
wanneer u het systeem installeert of onderhoudt.

A WAARSCHUWING

Scheur plastiekverpakkingen aan stukken en gooi deze
weg zodat niemand, kinderen in het bijzonder, ermee kan
spelen. Mogelijk risico: verstikking.

GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.

> P

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken
als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.

B>

GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.

B

WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
als gevolg zou kunnen hebben.

>

WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL

VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als
gevolg zou kunnen hebben.

@ OPMERKING

> B

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of
eigendom zou kunnen berokkenen.

INFORMATIE

Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.

ymbool Verklaring

Lees de montagehandleiding, de
gebruiksaanwijzing en het instructievel voor de
bedrading alvorens te beginnen met de installatie.

Lees de servicehandleiding alvorens onderhouds-
en servicewerkzaamheden uit te voeren.

Voor meer informatie, zie de uitgebreide
handleiding voor de installateur en de gebruiker.

S
&y
1.2 Voor de installateur
1.21 Algemeenheden

Indien u twijfels heeft over de installatie of de bediening van de unit,
contacteer uw dealer.

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

= Raak tijdens of net na Dbedrijff GEEN
koelmiddelleidingen,  waterleidingen  of interne
onderdelen aan. Deze kunnen te warm of te koud zijn.
Geef ze de tijd om terug op een normale temperatuur
te komen. Indien u deze toch moet aanraken, draag
dan beschermende handschoenen.

= Raak per ongeluk lekkend koelmiddel NIET aan.

Q WAARSCHUWING

Neem gepaste maatregelen om te beletten dat de unit door
kleine dieren als schuilplaats gebruikt kan worden. Kleine
dieren die in contact komen met elektrische onderdelen
kunnen storingen, rook of brand veroorzaken.

A VOORZICHTIG

Raak de luchtinlaat of de aluminiumlamellen van de unit
NIET aan.

OPMERKING

= Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen
bovenop de unit.

= Zit, klim of sta NIET op de unit.

OPMERKING

Werkzaamheden aan de buitenunit worden best gepland
bij droog weer om waterinsijpeling te voorkomen.

Conform de geldende wetgeving kan een logboek bij het product
vereist worden; in dit logboek dienen dan minstens de volgende
zaken bijgehouden: informatie over het onderhoud, de
reparatiewerkzaamheden, de resultaten van testen, de
stilstandperioden, enz.

Bovendien dienen minstens volgende informaties op een
toegankelijke plaats bij het product voorzien te worden:

= Instructies om het systeem uit te schakelen in gevallen van nood

= De naam en het adres van de brandweer, de politie en een
ziekenhuis

= De naam, het adres en de telefoonnummers overdag en 's nachts
om onderhoud te bekomen

In Europa bevat EN378 de nodige richtlijnen voor dit logboek.
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6 Installatie

Toestel Installatieperiode | Beschermingsmeth
ode
Buitenunit >1 maand De leiding
dichtknijpen
<1 maand De leiding
Binnenunit Ongeacht de periode |dichtknijpen of met
kleefband afdichten

INFORMATIE

Open de afsluiter van het koelmiddel NIET vooraleer de
koelmiddelleiding gecontroleerd te hebben. Wanneer u
koelmiddel moet bijvullen, wordt geadviseerd de afsluiter
van het koelmiddel te openen vooraleer bij te vullen.

6.4.3 Richtlijnen bij het aansluiten van
koelmiddelleidingen

Houd rekening met de volgende richtljnen wanneer u buizen
aansluit:

= Bestrijk de binnenkant van de verbreding met etherolie of esterolie
wanneer u een voor verbrede uiteinden bedoelde moer aanhaalt.
Draai eerst 3 of 4 toeren met de hand vast vooraleer stevig vast te
draaien.

— \
SR
|
/

= Gebruik altijd twee sleutels tezamen om een voor verbrede
uiteinden bedoelde moer los te draaien.

= Gebruik altijd samen een moersleutel en een momentsleutel om
deze moer aan te halen wanneer u de leiding aansluit. Op die
manier zal de moer niet scheuren en lekken.

6.4.5 Het uiteinde van een buis verbreden

a Momentsleutel

b Moersleutel

¢ Verbinding van de leidingen

d Voor verbrede uiteinden bedoelde moer

Leidingmaat | Aanhaalmome |Flareafmetinge| Flarevorm
(mm) nt (Nem) n (A) (mm) (mm)
26,4 15~17 8,7~9,1 o022
5op

29,5 33~39 12,8~13,2 AN
212,7 50~60 16,2~16,6 T‘ r\R cos-0
15,9 63~75 19,3~19,7 o
19,1 90~110 23,6~24,0

6.4.4 Richtlijnen voor het buigen van leidingen

Gebruik een buisbuiger om bochten te maken. Alle buisbochten
moeten zo zacht mogelijk zijn (de bochtstraal moet 30~40 mm
bedragen of meer zelfs).

/E\ VOORZICHTIG

Een onvolledige verbreding kan lekken van koelgas
veroorzaken.

= Gebruik getrompte buizen NIET opnieuw. Gebruik
nieuwe getrompte buizen om ervoor te zorgen dat geen
koelgas kan lekken.

= Gebruik de getrompte moeren die bij de unit werden
meegeleverd. Andere getrompte moeren gebruiken kan
koelgaslekken veroorzaken.

1 Snijd het uiteinde van de buis af met een buissnijder.

2 Verwijder de bramen en houd daarbij het afgesneden vilak naar
beneden zodat er geen bramen in de buis kunnen komen.

I

a—/ \b

a Snijd exact af in rechte hoeken.
b  Verwijder de bramen.

3 Verwijder de getrompte moer van de afsluiter en zet de
getrompte moer op de buis.

4 Verbreed de buis. Verbreed exact op de plaats zoals getoond
op de volgende afbeelding.

2

Verbredingsgeree
dschap voor
R410A

(koppelingstype)
A 0~0,5 mm

Normaal trompgereedschap
Koppelingstype | Vleugelmoertype

(Ridgid-type)
1,0~1,5 mm

(Imperial-type)
1,5~2,0 mm

5 Controleer of de verbreding goed werd uitgevoerd.
A

a———

a De binnenkant van de verbreding mag geen barsten of
gebreken vertonen.

b Het uiteinde van de buis moet gelijkmatig en volgens een
perfecte cirkel verbreed zijn.

c Controleer of de flaremoer geinstalleerd is.

6.4.6 Het uiteinde van een buis solderen

De binnenunit en de buitenunit hebben flareverbindingen. Verbind
beide uiteinden zonder te solderen. Indien solderen nodig zou zijn,
houd dan rekening met het volgende:

= Doorblazen met stikstof bij het hardsolderen voorkomt belangrijke
afzettingen van een geoxideerde filmlaag op de binnenkant van
de leiding. Deze filmlaag heeft een nadelige invioed op de
kleppen en compressoren in het koelsysteem en voorkomt een
goede werking.

= Stel de stikstofdruk met een drukreduceerklep in op 20 kPa (0,2
bar) (d.w.z. net genoeg om te voelen op de huid).

a b c d e

<2f it

Koelmiddelleiding

Te hardsolderen deel
Tape

Handbediende klep
Reduceerklep

®©OQo 0T O
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6 Installatie

f Stikstof

= Gebruik GEEN anti-oxidanten bij het hardsolderen van
leidingverbindingen.
Door resten kunnen leidingen verstopt raken en kan uitrusting stuk
gaan.

= Gebruik GEEN vloeimiddel bij het hardsolderen van koper-op-
koper koelmiddelleidingen. Gebruik fosforkoper toevoegmetaal
(BCuP), waarbij geen vloeimiddel wordt vereist.
Vloeimiddel heeft een uitermate schadelijke invioed op
koelmiddelleidingsystemen. Zo zal een vloeimiddel op chloorbasis
corrosie van de leidingen veroorzaken, of als het fluor bevat, zal
het de koelmiddelolie aantasten.

6.4.7 Gebruik van de afsluiter en servicepoort

Omgaan met de afsluiter

Houd rekening met de volgende richtlijnen:

= De afsluiters zijn standaard gesloten.

= De volgende afbeelding illustreert elk onderdeel nodig voor de
afsluiter.

Servicepoort en dop van de servicepoort
Klepsteel

Aansluiting voor buis te plaatse
Steeldop

Q0T

= Houd beide afsluiters open tijdens de bewerking.

= Oefen NIET teveel kracht uit op de klepsteel. Anders kan de
behuizing van de afsluiter breken.

= Open of sluit altijd de afsluiter eerste met een moersleutel en los
schroef dan de getrompte moer los of span deze aan met een
momentsleutel. Zet de moersleutel NIET op de steeldop, omdat dit
anders voor koelmiddellekken kan zorgen.

a Moersleutel
b Momentsleutel

= Wanneer verwacht wordt dat de werkdruk laag zal zijn (tijldens het
koelen bij lage buitenluchttemperaturen, bijv.), sluit dan de
getrompte moer in de afsluiter op de gasleiding voldoende af met
een siliconendichting als maatregel tegen het bevriezen.

Siliconendichting, zorg ervoor dat er geen openingen zijn.

De afsluiter openen/sluiten

1 Verwijder het deksel van de afsluiter.

2 Steek een zeskantsleutel (vloeistofzijde: 4 mm, gaszijde: 6 mm)
in de klepsteel en draai de klepsteel:

Linksom om te openen.
Rechtsom om te sluiten.

3 Als de klepsteel niet verder kan worden gedraaid, stop dan met
draaien. De afsluiter is nu open/gesloten.

Omgaan met de steeldop

= De dop van de klepsteel is afgedicht op de plaatsen die met een
pijl zijn aangeduid. Beschadig dit NIET.

N

= Draai na gebruik van de afsluiter de dop van de klepsteel goed
vast en controleer op lekken.

Item Aanhaalmoment (N-m)
Dop klepsteel, vioeistofzijdig 13,5~16,5
Dop klepsteel, gaszijdig 22,5~27,5

Omgaan met de servicedop

= Gebruik altijd een vulslang met een drukpen omdat de
servicepoort een Schrader-klep is.

= Draai het servicepoortdeksel na gebruik van de servicepoort goed
vast en controleer op lekken.

Item Aanhaalmoment (N-m)
11,5~13,9

Dop van de onderhoudspoort

6.4.8 Koelmiddelleiding op buitenunit
aansluiten
1 Doe het volgende:

= Verwijder het servicedeksel (a) met schroef (b).
= Verwijder de inlaatplaat van de leidingen (c) met schroef (d).

>
]

3 Als u de leiding langs onder wilt leggen:

= Boor (a, 4%) en open de uitbreekopening (b).
= Snijd de gleuven (c) uit met een metaalzaag.
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6 Installatie

e ¢

4 Doe het volgende:

= Sluit de vloeistofleiding (a) aan op de vloeistofafsluiter.
= Sluit de gasleiding (b) aan op de gasafsluiter.

5 Doe het volgende:

= Isoleer de vloeistofleiding (a) en de gasleiding (b).

= Draai thermische isolatie rond de bochten en sluit af met
plastic tape (c).

= Zorg ervoor dat de lokale leidingen niet in contact komen
met componenten van de compressor (d).

= Dicht de uiteinden van de isolatie af (afdichtmiddel, enz.) (e).

6 Als de buitenunit hoger dan de binnenunit staat, bedek de
afsluiters (f, zie hierboven) dan met een afdichtmiddel om te
voorkomen dat er condenswater van de afsluiters in de
binnenunit terechtkomt.

@ OPMERKING

Blote leidingen kunnen condensatie veroorzaken.

7 Monteer het servicedeksel en de inlaatplaat van de leidingen.

8 Dicht alle openingen af (voorbeeld: a) om te voorkomen dat er
sneeuw of kleine dieren in het systeem terechtkomen.

A WAARSCHUWING

Neem gepaste maatregelen om te beletten dat de unit door
kleine dieren als schuilplaats gebruikt kan worden. Kleine
dieren die in contact komen met elektrische onderdelen
kunnen storingen, rook of brand veroorzaken.

@ OPMERKING

Voorzorgsmaatregelen  bij  het
uitbreekopeningen:

vitslaan van de

= Let op dat u de behuizing niet beschadigt.

= Na het uitslaan van de uitbreekopeningen, verwijdert u
best de bramen en brengt u reparatieverf aan op de
randen en de delen rond de randen om roestvorming te
voorkomen.

= Omwikkel de elektrische bedrading met beschermtape
om beschadiging bij het doorvoeren door de
uitbreekopeningen te voorkomen.

a Uitbreekopening
b Braam
c Afdichting, enz.

OPMERKING

Vergeet niet om na de installatie van de koelmiddelleiding
en het vacuimdrogen de afsluiters te openen. Wanneer u
het systeem probeert te gebruiken met gesloten afsluiters
kan de compressor schade oplopen.

6.4.9 Bepalen of er olieafscheiders nodig zijn

Olie die terugstroomt naar de compressor van de buitenunit kan
vloeistofcompressie of een slechte olieterugvoer veroorzaken.
Olieafscheiders in de stijggasleiding kunnen dit voorkomen.

Als Dan

De binnenunit hoger dan
de buitenunit staat

Installeer om de 10 m (hoogteverschil)
een olieafscheider.

a Stijggasleiding met olieafscheider

b Vloeistofleiding

De buitenunit hoger dan
de binnenunit staat

Zijn GEEN olieafscheiders vereist.

6.5 De koelmiddelleiding controleren

6.5.1 Over het controleren van de
koelmiddelleidingen

De interne koelmiddelleiding van de buitenunit is in de fabriek getest
op lekken. U moet alleen nog maar de externe koelmiddelleiding
van de buitenunit controleren.

Uitgebreide handleiding voor de installateur
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6 Installatie

Alvorens de koelmiddelleiding te controleren

Controleer of de koelmiddelleiding is aangesloten tussen de

buitenunit en de binnenunit.

Typische werkstroom

Een typische controle van de koelmiddelleiding bestaat uit de

volgende stappen:
De koelmiddelleiding controleren op lekken.

Alle vocht, lucht of stikstof uit de koelmiddelleiding verwijderen

door middel van vacuiimdrogen.

Als de koelmiddelleiding vocht kan bevatten (bijvoorbeeld water in
de leiding), moet u eerst vacuiimdrogen zoals hieronder beschreven

tot alle vocht is verwijderd.

6.5.2 Voorzorgsmaatregelen bij het controleren

van koelmiddelleidingen

6.5.4

Koelmiddel
Weegapparaat
Vacuimpomp
Afsluiter
Hoofdleiding
Koelmiddelaftakset
Afgetakte leiding

-TQ s Q0

Op lekkages controleren

@ OPMERKING

Overtreft de maximale werkdruk van de unit NIET (zie “PS
High” op het naamplaatje van de unit).

INFORMATIE

Lees ook de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de
volgende hoofdstukken:

= Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de
veiligheid

= Voorbereiding

OPMERKING

Gebruik een aanbevolen bellentestoplossing van bij uw
groothandelaar. Gebruik geen zeepwater want hierdoor
kunnen de flaremoeren breken (zeepwater kan immers
zout bevatten en zout absorbeert vocht dat kan bevriezen
als de leidingen afkoelen), en bovendien kunnen de
flareverbindingen erdoor gaan corroderen (want zeepwater
kan ammonia bevatten dat zorgt voor een corrosief effect
tussen de messing flaremoer en de koperen flare).

@ OPMERKING

Gebruik een 2-trapsvacuiimpomp met een terugslagklep
die tot een meterdruk van -100,7 kPa (1,007 bar) (5 Torr
absoluut) kan evacueren. Zorg ervoor dat de olie in de
pomp niet in het systeem terugstroomt wanneer de pomp
niet draait.

3

Vul het systeem met stikstofgas tot op een manometerdruk van
minstens 200 kPa (2 bar). Het is aanbevolen de druk tot
3000 kPa (30 bar) te verhogen om kleine lekken te vinden.

Test op lekkages door de bubbeltestoplossing op alle
verbindingen aan te brengen.

Verwijder alle stikstofgas.

@ OPMERKING

Gebruik deze vaculimpomp enkel en alleen voor R410A.
De zelfde pomp voor andere koelmiddelen gebruiken kan
de pomp en de unit beschadigen.

INFORMATIE

Na het openen van de afsluiter is het mogelijk dat de druk
in de koelmiddelleidingen NIET toeneemt. De reden
hiervan kan bijv. zijn dat de expansieklep in het circuit van
de buitenunit gesloten is, maar dit vormt GEEN enkel
probleem voor de goede werking van de unit.

@ OPMERKING

= Sluit de vacuimpomp aan op zowel de
onderhoudspoort (“servicepoort”) van de gasafsluiter
als op deze van de vloeistofafsluiter voor een grotere
doeltreffendheid.

Controleer of de gasafsluiter en de vloeistofafsluiter
goed gesloten zijn vooraleer met de lektest of het
vacuimdrogen te beginnen.

6.5.3 Koelmiddelleiding controleren: Opstelling
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6.5.5

1

Vacuumdrogen

Vacumeer het systeem tot de druk op het verdeelstuk —0,1 MPa
(=1 bar) aangeeft.

Wacht 4-5 minuten en controleer de druk:

Indien de druk... Dan...

Niet verandert Er zit geen vocht in het
systeem. Deze procedure is

voltooid.

Stijgt Er zit vocht in het systeem. Ga
verder met de volgende stap.

Loos gedurende minstens 2 uur tot een druk in het verdeelstuk
van -0,1 MPa (-1 bar).

Schakel de pomp UIT en controleer de druk gedurende
minstens 1 uur.

Indien u het beoogd vacuiim NIET kunt bereiken of het vacuiim
NIET gedurende 1 uur kunt bewaren, doe dan het volgende:

= Controleer opnieuw op lekkages.
= Vaculimdroog opnieuw.

OPMERKING

Vergeet niet om na de installatie van de koelmiddelleiding
en het vacuimdrogen de afsluiters te openen. Wanneer u
het systeem probeert te gebruiken met gesloten afsluiters
kan de compressor schade oplopen.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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6 Installatie

6.6 Koelmiddel bijvullen

6.6.1 Over koelmiddel bijvullen

De buitenunit werd in de fabriek met koelmiddel gevuld, maar in
sommige gevallen kan het volgende nodig zijn:

Wat Wanneer

Wanneer de totale
vloeistofleidinglengte langer is
dat voorgeschreven (zie later).

Extra koelmiddel bijvullen

Opnieuw volledig met koelmiddel |Voorbeeld:

vullen = Wanneer het systeem wordt

verplaatst.

= Na een lek.

Alleen voor RZQG: Bij een leidinglengte <56 m moet de unit volledig
hervuld worden.

Extra koelmiddel bijvullen

Vooraleer extra koelmiddel bij te wvullen, zorg ervoor dat de
uitwendige koelmiddelleidingen van de buitenunit werden
gecontroleerd (lektest, vaculimdrogen).

INFORMATIE

Afhankelijk van de units en/of de omstandigheden van de
installatie, moet de elektrische bedrading aangesloten zijn
alvorens u koelmiddel kunt bijvullen.

Plaats van servicepoorten:

RZQG100~140_V1 +
RZQSG140_V1

RZQG71_V1 +
RZQSG100+125_V1

Typische werkstroom — Het bijvullen met extra koelmiddel houdt
typisch de volgende stappen in:

1 Bepalen of en hoeveel je extra moet bijvullen.
2 Indien nodig, extra koelmiddel bijvullen.

3 Het label van de gefluoreerde broeikasgassen invullen en in de
buitenunit vastkleven.

Opnieuw volledig met koelmiddel vullen

Controleer eerst of het volgende werd uitgevoerd vooraleer opnieuw
volledig met koelmiddel te vullen:

1 Het systeem werd leeggepompt (alle koelmiddel is eruit
gepompt).

2 De uitwendige koelmiddelleidingen van de buitenunit werden
gecontroleerd (lektest, vacuimdrogen).

3 De inwendige koelmiddelleidingen van de buitenunit werden
vacuum gedroogd.

@ OPMERKING

Vacuimdroog tevens de koelmiddelleidingen in de
buitenunit vooraleer deze opnieuw te vullen. Om dit te
doen, gebruik de inwendige onderhoudspoort van de
buitenunit (tussen de warmtewisselaar en de 4-wegsklep).
Gebruik NIET de onderhoudspoorten van de afsluiters,
omdat vacuimdrogen via deze poorten dan zo goed als
onmogelijk zal verlopen.

A WAARSCHUWING

Sommige delen van het koelmiddelcircuit kunnen van
andere delen worden afgesloten door componenten met
een specifieke functie (bijv. kleppen). Daarom is het
koelmiddelcircuit uitgerust met bijkomende servicepoorten
voor vacumeren, drukontlasting of onder druk brengen van
het circuit.

Zorg ervoor dat alle druk uit de unit is verwijderd wanneer
moet worden gesoldeerd aan de unit. De interne druk
moet worden ontlast met ALLE hieronder afgebeelde
servicepoorten geopend. De plaats hangt af van het
modeltype.

RZQG100~140_Y1 +
RZQSG140_Y1

RZQG71_Y1+
RZQSG100+125_Y1

a
a |
\
b
. S i

a Interne servicepoort
b Afsluiter met servicepoort (vloeistof)
c Afsluiter met servicepoort (gas)

Typische werkstroom — Het opnieuw volledig vullen met koelmiddel
houdt typisch de volgende stappen in:

Bepalen hoeveel koelmiddel nodig is.

Met koelmiddel vullen.

Het label van de gefluoreerde broeikasgassen invullen en in de
buitenunit vastkleven.
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9 Onderhoud en service

9 Onderhoud en service

@ OPMERKING

Elk onderhoud moet door een erkende installateur of
serviceagent worden uitgevoerd.

Ons advies: het onderhoud zou minstens een maal per
jaar moeten gebeuren. De toepasselijke wetgeving kan
echter kortere onderhoudstermijnen vereisen.

@ OPMERKING

In Europa worden de broeikasgasemissies van de totale
koelmiddelvulling in het systeem (uitgedrukt in ton CO,-
equivalent) gebruikt om de onderhoudstermijnen te
bepalen. Volg de toepasselijke wetgeving.

Formule om de broeikasgasemissies te berekenen:
GWP-waarde van het koelmiddel x Totale
koelmiddelvulling [in kg] / 1000

9.1 Overzicht: onderhoud en service

Dit hoofdstuk bevat informatie over:

= Jaarlijks onderhoud van de buitenunit

9.2 Voorzorgsmaatregelen inzake
onderhoud

GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

OPMERKING: Risico van elektrostatische ontlading

eEP

Vooraleer met onderhouds- of servicewerkzaamheden te
beginnen, raak een metalen onderdeel van de unit aan om
statische elektriciteit af te voeren en de printplaat te
beschermen.

9.3 Controlelijst jaarlijks onderhoud
van de buitenunit

Controleer minstens eens per jaar de volgende punten:
= De warmtewisselaar van de buitenunit.

De warmtewisselaar van de buitenunit kan verstopt raken door stof,
vuil, bladeren, enz. Er wordt geadviseerd de warmtewisselaar
jaarlijks te reinigen. Een verstopte warmtewisselaar kan de oorzaak
zijn van een te lage druk of een te hoge druk, met slechtere
prestaties als gevolg.

10 Opsporen en verhelpen van
storingen

10.1  Overzicht: Probleemoplossing

Ingeval van problemen:

= Zie "7.5 Foutcodes bij het proefdraaien" op pagina 27.
= Zie de servicehandleiding.

Alvorens storingen op te sporen en te verhelpen

Voer een grondige visuele controle uit van de unit en zoek naar voor
de hand liggende defecten, zoals losse aansluitingen of kapotte
bedrading.

10.2 Voorzorgsmaatregelen bij het
opsporen en verhelpen van
storingen

WAARSCHUWING

= Controleer steeds of de spanning op de unit is
afgesloten vooraleer de schakelkast van de unit te
controleren. Schakel de respectievelijk
stroomonderbreker uit.

= Als een veiligheidstoestel geactiveerd werd, moet u de
unit uitschakelen en controleren waarom het
veiligheidstoestel werd geactiveerd vooraleer deze te
resetten. Overbrug NOOIT een veiligheidstoestel of
wijzig zijn waarde niet in een waarde verschillend van
de standaardinstelling. Indien u de oorzaak van het
probleem niet kunt vinden, neem dan contact op met
uw dealer.

A GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

A WAARSCHUWING

Om gevaar als gevolg van het per ongeluk resetten van de
thermische beveiliging te voorkomen, mag dit toestel NIET
worden gevoed via een externe schakelinrichting zoals een
timer of zijn aangesloten op een circuit dat regelmatig IN-
en UlTgeschakeld wordt door de voorziening.

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

11 Als afval verwijderen

11.1  Overzicht: Als afval verwijderen

Typische werkstroom

Het systeem als afval verwijderen bestaat doorgaans uit de
volgende stappen:

1 Het systeem afpompen.

2 Het systeem ontmantelen volgens de toepasselijke wetgeving.

3 Koelmiddel, olie en andere onderdelen behandelen volgens de
toepasselijke wetgeving.

INFORMATIE

Zie de onderhouds- en reparatiehandleiding voor meer
bijzonderheden.

11.2 Over afpompen

De unit is uitgerust met een automatische afpompfunctie die al het
koelmiddel uit het systeem naar de buitenunit kan sturen.

Voorbeeld: Om het milieu te beschermen moet u afpompen
wanneer u de unit verplaatst of als afval verwijdert.

@ OPMERKING

De buitenunit is uitgerust met een lagedrukschakelaar of
een lagedruksensor om de compressor te beschermen
door deze UIT te schakelen. Sluit de lagedrukschakelaar
NOOIT kort terwijl het systeem wordt leeggepompt.
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11 Als afval verwijderen

11.3 Afpompen

GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR

Afpompen — Koelmiddellekken. Als u het systeem wil
afpompen en er zit een lek in het koelmiddelcircuit:

= Gebruik NIET de automatische afpompfunctie van de
unit die al het koelmiddel uit het systeem naar de
buitenunit kan sturen. Mogelijk gevolg:
Zelfontbranding en explosie van de compressor door
lucht die in de draaiende compressor terechtkomt.

= Gebruik een afzonderlijk aftapsysteem zodat de
compressor van de unit NIET moet draaien.

1 Zet de hoofdschakelaar AAN.
Controleer of de vloeistofafsluiter en de gasafsluiter open staan.

Druk de afpomptoets (BS4) minstens 8 seconden in. BS4 vindt
u op de printplaat in de buitenunit (zie bedradingsschema).

Gevolg: De compressor en de ventilator van de buitenunit
starten automatisch, en de ventilator van de binnenunit start
misschien automatisch.

4 Draai de vloeistofafsluiter dicht *2 minuten nadat de
compressor is beginnen draaien. Het systeem kan niet worden
afgepompt als deze afsluiter niet goed is dichtgedraaid terwijl
de compressor draait.

5 Sluit de gasafsluiter zodra de compressor stopt (na 2~5
minuten).
Gevolg: Het afpompen is beéindigd. Op de gebruikersinterface
kan "L/<" staan en de pomp van de binnenunit kan nog verder
blijven draaien. Dit is echter GEEN storing. Ook wanneer u op
gebruikersinterface op de ON-knop drukt, begint de unit NIET te
werken. Om de unit te weer in te schakelen, zet de
hoofdschakelaar UIT en dan weer AAN.

6 Zet de hoofdschakelaar UIT.

@ OPMERKING

Niet vergeten de afsluiters terug te openen vooraleer de
unit terug te starten.
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12 Technische gegevens

12.3

Bedradingsschema: Buitenunit

Het bedradingsschema is bij de unit geleverd, op de binnenkant van

het servicedeksel.

Opmerkingen voor RZQ(S)G_V1:

A 0N -

Symbolen (zie legende).

Kleuren (zie legende).

Dit bedradingsschema geldt alleen voor de buitenunit.

Zie de sticker met het bedradingsschema (achterkant van het

servicedeksel) voor het gebruik van de schakelaars BS1~BS4

K2R

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

Magneetrelais

K2R
(RZQ(S)G_Y1)

= K2R (A1P):
optie)

= K2R (A2P): Magneetrelais

Magneetrelais (E1H

K10R, K13R~K15R

Magneetrelais

K4R

Magneetrelais E1H (optie)

en DS1. L1R~L3R Reactievat
5 Sluit de beveiliging S1PH en S1PL niet kort wanneer u de M1C Motor (compressor)
unit gebruikt. M1F Motor (bovenste ventilator)
6 Zie de servicehandleiding voor informatie over het instellen M2F Motor (onderste ventilator)
van de keuzeschakelaars (DS1). De fabrieksinstelling van alle :
- PS Schakelvoeding
schakelaars is "UIT". '
7 Zie de combinatietabel en de optiehandleiding voor het Q1D Aardiekschakelaar (lokaal te voorzien)
aansluiten van de bedrading op X6A, X28A, en X77A. R1~R6 Weerstand
. R1T Thermistor (lucht)
Opmerkingen voor RZQ(S)G_Y1: -
R2T Thermistor (pers)
Dit bedradingsschema geldt alleen voor de buitenunit. R3T Thermistor (aanzuiging)
2 Zie de combinatietabel en de optiehandleiding voor het R4T Thermistor (warmtewisselaar)
aansluiten van de bedrading op X6A, X28A, en X77A. - - -
R5T Thermistor (warmtewisselaar midden)
3 Zie de sticker met het bedradingsschema (achterkant van het R6T Thermist loeistof
servicedeksel) voor het gebruik van de schakelaars BS1~BS4 ermistor (vioeistof)
en DS1. R7T Thermistor (lamel)

4 Sluit de beveiliging S1PH niet kort wanneer u de unit

gebruikt.

5 Zie de servicehandleiding voor informatie over het instellen
van de keuzeschakelaars (DS1). De fabrieksinstelling van alle

schakelaars is "UIT".

6 Alleen voor 71-klasse.

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

R7T, R8T

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

Thermistor (positieve
temperatuurcoéfficiént)

R10T Thermistor (lamel)

Legende bedradingsschema's: (RZQ(S)G_Y1)
A1P~A2P Printplaat RC Signaalontvangercircuit
BS1~BS4 Drukknopschakelaar S1PH Hogedrukschakelaar
c1~C3 Condensator S1PL Lagedrukschakelaar
DS1 DIP-schakelaar TC Signaaloverdrachtscircuit
E1H Bodemplaatverwarming (optie) V1D~Vv4D Diode
F1U~F8U - F1U, F2U: Zekering VIR IGBT-voedingsmodule
(RZQGT71_V1 + - F6U: Zekering (T 3,15 A/ 250 V) V2R, V3R Diodemodule i
RZQSG100_V1) - F7U, F8U: Zekering (F 1.0 A/ 250 V) VAT~V3T E;%orla(llrgél?)nmstor met geisoleerde
F1U~F8U = F1U~F4U: Zekering X6A Connector (optie)
(RZQG100~140_V1 + = FBU: Zekering (T 5,0 A/ 250 V) XM Klemmenstrook
RZQSG125+140_V1) = F7U, F8U: Zekering (F 1,0 A/ 250 V) Y1E Elektronische expansieklep
F1U~F8U » F1U, F2U: Zekering (31,5 A/ 250 V) Y1S Elektromagnetische klep (4-wegsklep)
(RZQ(S)G_Y1) = F1U (A2P): Zekering (T 5,0 A/ 250 V) Z1C~zZ6C Ruisfilter (ferrietkern)

= F3U~F6U: Zekering (T 6,3 A /250 V) Z1F~Z6F Ruisfilter

= F7U, F8U: Zekering (F 1,0 A/ 250 V) Symbolen:
H1P~H7P Licht.gevende diode (servicecontrole is L Onder spanning

oranje)
HAP Lichtgevende diode (servicecontrole is N Neutraal

groen) W W--  Lokale bedrading
K1M, K11M Magnetische contactgever 111 Klemmenstrook
K1R Magneetrelais (Y1S) Connector
(RZQ(S)G_V1) - Relaisconnector
K1R = K1R (A1P): Magneetrelais (Y1S) - Aansluiting
(RZQ(S)G_Y1) = K1R (A2P): Magneetrelais Aarding
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13 Verklarende woordenlijst

D Stoorspanningsvrije aarding
-o- Aansluitklem
e Optie
Kleuren:

BLK Zwart

BLU Blauw

BRN Bruin

GRN Groen

ORG Oranje

RED Rood

WHT Wit

YLW Geel

13  Verklarende woordenlijst

Dealer
Verdeler die het product verkoopt.

Erkende installateur
Technisch bekwame persoon met een erkenning om het
product te installeren.

Gebruiker
Persoon die de eigenaar is van het product en/of die het
product gebruikt.

Geldende wetgeving
Alle geldende internationale, Europese, nationale en
plaatselijke  richtljnen, wetten, reglementen en/of
voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Onderhoudsbedrijf
Bedrijf dat bevoegd is om de vereiste service voor het
product uit te voeren of te codrdineren.

Installatiehandleiding
Handleiding met instructies betreffende het installeren, het
configureren en het onderhouden van een bepaald product
of een bepaalde toepassing.

Gebruiksaanwijzing
Instructiehandleiding voor een bepaald product of een
bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe het
product of de toepassing moet worden gebruikt.

Accessoires
Labels, handleidingen, informatiefiches, apparatuur en
uitrustingen die met het product worden meegeleverd en
die volgens de instructies in de meegeleverde documentatie
geinstalleerd moeten worden.

Optionele apparatuur
Door Daikin gemaakte of goedgekeurde apparatuur en
uitrustingen die met het product volgens de instructies in de
meegeleverde documentatie gecombineerd mogen worden.

Ter plaatse te voorzien
Niet door Daikin gemaakte apparatuur en uitrustingen die
met het product volgens de instructies in de meegeleverde
documentatie gecombineerd mogen worden.
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