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1 Precaugoes de segurancga gerais

1 Precaugdes de segurancga
gerais

1.1 Acerca da documentagao

= A documentacgéo original esta escrita em inglés. Todos os outros
idiomas sao tradugoes.

= As precaugbes descritas neste documento dizem respeito a
tépicos muito importantes, siga-os rigorosamente.

= A instalagdo do sistema e todas as actividades descritas no
manual de instalacdo e no guia para instalagdo devem ser
realizadas por um instalador autorizado.

-—
-—
-

Significado dos avisos e simbolos

PERIGO

Indica uma situagdo que resulta em morte ou ferimentos
graves.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Indica uma situagédo que podera resultar em eletrocusséo.

> P

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

Indica uma situacdo que pode resultar em queimaduras
devido a temperaturas extremamente quentes ou frias.

B

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

Indica uma situagéo que pode resultar em explosao.

B

AVISO

Indica uma situagdo que pode resultar em morte ou
ferimentos graves.

>

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

CUIDADO

Indica uma situagdo que pode resultar em ferimentos
menores ou moderados.

NOTIFICAGAO

Indica uma situagao que pode resultar em danos materiais
ou no equipamento.

e BP

INFORMAGOES

Apresenta dicas Uteis ou informagdes adicionais.

=

Simbolo Explicagao

Antes da instalacao, leia o manual de instalagéo e
operacao e a folha das instrugdes de ligagao.

8=

Antes de realizar trabalhos de manutengéo e
assisténcia técnica, leia 0 manual de assisténcia.

Para obter mais informagoes, consulte o guia para
instalacao e utilizagao.

L

1.2 Para o instalador

L ——T

1.21 Geral

Se nao tiver a certeza de como instalar ou utilizar a unidade,
contacte o seu representante.

@ NOTIFICAGAO

A instalagéo ou fixagdo inadequada do equipamento ou
dos acessérios pode provocar choques elétricos, curto-
circuitos, fugas, incéndios ou outros danos no
equipamento. Utilize apenas acessorios, equipamento
opcional e pecas sobresselentes fabricadas ou aprovadas
pela Daikin.

A AVISO

Certifique-se de que a instalagéo, os testes e os materiais
aplicados cumprem a legislacdo aplicavel (acima das
instrugdes descritas na documentagéo da Daikin).

A CUIDADO

Utilize equipamento de protecéo pessoal adequado (luvas
de protegdo, Oculos de seguranga...) quando realizar
tarefas de instalagdo, manutencdo ou intervencdes
técnicas ao sistema.

A AVISO

Rasgue e deite fora os sacos plasticos de embalagem,
para que nao fiquem ao alcance de ninguém, em especial
de criangas. Risco possivel: asfixia.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

= NAO toque nas tubagens de refrigerante, nas tubagens
de agua nem nas pegas internas durante ou
imediatamente apds o funcionamento. Poderdo estar
demasiado quentes ou frias. Deixe passar algum
tempo para que voltem a temperatura normal. Se tiver
de tocar-lhes, utilize luvas de protecao.

= NAO entre em contacto com uma fuga de refrigerante.

A AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
0s animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incéndio.

A CUIDADO

NAO toque na entrada de ar nem nas aletas de aluminio
da unidade.

@ NOTIFICAGAO

» NAO coloque nenhum objeto nem equipamento em
cima da unidade.

= NAO se sente, trepe nem se apoie na unidade.

NOTIFICAGAO

Os trabalhos efetuados na unidade de exterior devem ser
efetuados em tempo seco, para evitar entrada de agua.

De acordo com a legislagdo aplicavel, podera ser necessario
fornecer um livro de registos com o produto, contendo pelo menos:
informagdes sobre manutencéo, trabalho de reparagéo, resultados
de testes, periodos de inactividade...

As seguintes informagdes também deverdo ser fornecidas num local
acessivel no produto:

= Instrucdes para desligar o sistema em caso de emergéncia
= Nome e endereco de bombeiros, policia e hospital

= Nome, endereco e contactos telefénicos (diurnos e nocturnos)
para receber assisténcia

Na Europa, a EN378 fornece a orientagdo necessaria deste livro de
registos.
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1 Precaugoes de segurancga gerais

1.2.2 Local de instalagcao

= Proporcione espago suficiente em redor da unidade para permitir
intervengdes técnicas e uma boa circulagao de ar.

= Certifique-se de que o local de instalagcdo suporta o peso e a
vibragédo da unidade.

« Certifique-se de que a area é bem ventilada. NAO bloqueie as
aberturas de ventilagao.

= Certifique-se de que a unidade esta nivelada.

NAOQ instale a unidade nos seguintes locais:
= Em atmosferas potencialmente explosivas.

= Em locais onde existam maquinas que emitam ondas
electromagnéticas. As ondas electromagnéticas podem perturbar
o sistema de controlo, provocando avarias no equipamento.

= Em locais onde exista o risco de incéndio devido a fuga de gases
inflamaveis (exemplo: diluente ou gasolina), fibra de carbono e p6
inflamavel.

= Em locais onde s&o produzidos gases corrosivos (exemplo: gas
de acido sulfurico). A corrosdo dos tubos de cobre ou dos
componentes soldados pode provocar fugas de refrigerante.

1.2.3 Refrigerante

Se aplicavel. Consulte o manual de instalagdo ou o guia de
referéncia do instalador da sua aplicagdo para obter mais
informagoes.

@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que a instalagcdo da tubagem de
refrigerante estd em conformidade com a legislagdo
aplicavel. Na Europa, a EN378 é a norma aplicavel.

A AVISO

Recolha sempre o refrigerante. NAO os liberte diretamente
para o ambiente. Utilize a bomba de vacuo para evacuar a
instalagao.

NOTIFICAGAO

Apos todas as tubagens terem sido conectadas, certifique-
se de que nado existem fugas de gas. Utilize azoto para
realizar uma detegdo de fugas de gas.

NOTIFICAGAO

= Para evitar uma avaria do compressor, NAO carregue
refrigerante para além da quantidade especificada.

= Quando for necessario abrir o sistema do refrigerante,
deve tratar o refrigerante de acordo com a legislagédo
aplicavel.

A AVISO

Certifique-se de que ndo ha oxigénio no sistema. O
refrigerante apenas pode ser carregado apos efetuar o
teste de fugas e a secagem por aspiragao.

= Caso seja necessario um recarregamento, consulte a placa de
especificagdes da unidade. Indica o tipo de refrigerante e a
quantidade necessaria.

* A unidade é carregada com refrigerante na fabrica e, dependendo
da dimensdo e do comprimento dos tubos, alguns sistemas
necessitam de uma carga adicional de refrigerante.

= Utilize apenas ferramentas exclusivas para o tipo de refrigerante
utilizado no sistema, para assegurar a resisténcia de pressao e
para evitar a entrada de materiais estranhos no sistema.

= Carregue o liquido refrigerante da seguinte forma:

Se Entao

@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que a tubagem local e as ligacdes nao
sdo sujeitas a esforgo.

A AVISO

Durante os testes, NUNCA pressurize o produto com uma
pressao superior a pressao maxima permitida (conforme
indicado na placa de especificagdes da unidade).

A AVISO

Tome precaugbes suficientes em caso de fugas de
refrigerante. Se existirem fugas do gas do refrigerante,
ventile a area de imediato. Riscos possiveis:

= As concentragdes excessivas de refrigerante numa
divisdo fechada podem levar a falta de oxigénio.

= Pode ser produzido um gas toxico se o gas refrigerante
entrar em contacto com fogo.

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

Bombagem de descarga — Fuga de refrigerante. Caso
pretenda efectuar uma bombagem de descarga do
sistema e exista uma fuga no circuito de refrigerante:

= NAO utiize a fungdo de bombagem de descarga
automatica da unidade, com a qual pode recolher o
refrigerante todo do sistema para a unidade de
exterior. Consequéncia possivel: Auto-combustdo e
explosdao do compressor devido a entrada de ar no
compressor em funcionamento.

= Utilize um sistema de recuperagédo separado para que
NAO seja necessario o funcionamento do compressor
da unidade.

Se houver um tubo de sifao Carregue o cilindro com o

(isto é, se o cilindro estiver mesmo na vertical direito.

marcado com “Sifao de
enchimento de liquido instalado”)

Se NAO houver um tubo de sifio |Carregue o cilindro com o
mesmo virado de cabeca para

baixo.

= Abra os cilindros do refrigerante lentamente.

= Carregue o refrigerante sob a forma liquida. Acrescenta-lo sob a
forma gasosa podera impedir o funcionamento normal.

A CUIDADO

Quando o procedimento de carregamento de refrigerante
for executado ou quando parar, feche imediatamente a
vélvula do depésito do refrigerante. Se a valvula nao for
imediatamente fechada, a pressdo restante podera
carregar refrigerante adicional. Consequéncia possivel:
Quantidade de refrigerante incorreta.

1.2.4 Salmoura

Se aplicavel. Consulte o manual de instalagdo ou o guia de
referéncia do instalador da sua aplicagdo para obter mais
informagoes.

Guia de referéncia do instalador
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1 Precaugoes de segurancga gerais

A

AVISO

A selecédo da salmoura DEVE estar em conformidade com
a legislagao aplicavel.

A AVISO

A

AVISO

Tome precaugbes suficientes em caso de fugas de
salmoura. Se existirem fugas, ventile imediatamente a
area e contacte o seu representante local.

A

AVISO

A temperatura ambiente no interior da unidade pode atingir
numeros muito superiores a temperatura ambiente da
divisdo, por ex., 70°C. Em caso de fuga de salmoura, as
pegcas quentes no interior da unidade podem criar uma
situacao de perigo.

A

AVISO

A utilizacéo e instalacédo da aplicagdo TEM de cumprir as
precaugbes de seguranca e ambientais especificadas na
legislagao aplicavel.

1.2.5

Agua

Se aplicavel. Consulte o manual de instalagdo ou o guia de
referéncia do instalador da sua aplicagdo para obter mais
informagoes.

®

NOTIFICAGAO

Certifique-se de que a qualidade da agua esta em
conformidade com a directiva da UE 98/83 EC.

1.2.6

Sistema eléctrico

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

= Tem de DESATIVAR todas as fontes de alimentagéo
antes de desmontar a tampa da caixa de distribuicao,
de estabelecer as ligagbes elétricas ou de tocar nos
componentes elétricos.

» Desligue a fonte de alimentacdo durante mais de
1 minuto e meca a tensdo nos terminais dos
condensadores do circuito principal ou dos
componentes elétricos, antes de efetuar intervengoes
técnicas. A tensdo DEVE ser inferior a 50 V CC antes
de poder tocar nos componentes elétricos. Para saber
a localizacdo dos terminais, consulte o esquema
elétrico.

= NAO toque nos componentes elétricos com as maos
molhadas.

= NAO deixe a unidade sem supervisdo quando a tampa
de servigo estiver removida.

A

AVISO

Se NAO for instalado de fabrica, deve ser instalado na
cablagem fixa um interruptor geral ou outra forma de
interrupcéo do circuito, com quebra de contacto em todos

Utilize APENAS fios de cobre.

= Certifique-se de que as ligagbes elétricas estdo em
conformidade com a legislagao aplicavel.

= Todas as ligacdes elétricas locais tém de ser
estabelecidas de acordo com o esquema elétrico
fornecido com o produto.

= NUNCA aperte molhos de cabos e certifique-se de que
ndao entram em contacto com a tubagem nem com
arestas afiadas. Certifique-se de que néo é aplicada
qualquer presséo externa as ligagdes dos terminais.

= Certifique-se de que instala a ligagdo a terra. NAO
efetue ligacbes a terra da unidade através de
canalizagbes, acumuladores de sobretensao ou fios de
terra da rede telefénica. Uma ligagdo a terra
incompleta pode originar choques elétricos.

= Certifique-se de que utiliza um circuito de alimentacédo
adequado. NUNCA utilize uma fonte de alimentagéo
partilhada por outro aparelho elétrico.

= Certifique-se de que instala os disjuntores ou fusiveis
necessarios.

= Certifique-se de que instala um disjuntor de fugas para
a terra. Caso contrario, podem acontecer choques
elétricos ou incéndios.

= Ao instalar o disjuntor de fugas para a terra, certifique-
se de que este & compativel com o inversor (resistente
a ruido elétrico de alta frequéncia), para que o disjuntor
de fugas para a terra ndo dispare desnecessariamente.

NOTIFICAGAO

Cuidados a ter na instalagdo do cabo de alimentagéo:

= N&o ligue a placa de bornes de alimentagao cabos
com diferentes espessuras (folgas no cabo de
alimentagdo podem originar um aquecimento anormal).

= Ao ligar cabos da mesma espessura, fagca-o da forma
indicada na figura que se segue.

VN
( ][ ) o L
(L (]

O X X

= Para efectuar as ligagdes, utiize o cabo de
alimentagéo adequado e prenda-o com firmeza; fixe-o,
para evitar que sejam exercidas pressdes externas
sobre a placa de bornes.

= Utilize uma chave de fendas adequada, para apertar
os parafusos dos terminais. Uma chave de fendas
estreita danifica a cabega do parafuso e ndo permite
um aperto adequado.

= Um aperto excessivo dos parafusos dos terminais pode
parti-los.

Instale os cabos eléctricos a pelo menos 1 metro de distancia de
televisores ou radios, para evitar interferéncias. Dependendo das
ondas de radio, uma distancia de 1 metro pode né&o ser suficiente.

A AVISO

= Apo6s concluir a instalagéo elétrica, confirme se cada
componente elétrico e terminal no interior da caixa dos
componentes elétricos esta bem fixo.

os polos, proporcionando uma interrupgao total em estado
de sobretensao de categoria ll.

= Certifique-se de que todas as tampas estdo fechadas
antes de colocar a unidade em funcionamento.
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2 Acerca da documentagao

@ NOTIFICAGAO

Aplicavel apenas se a fonte de alimentagao for trifasica e
se o compressor tiver um método de arranque ATIVAR/
DESATIVAR.

Se existir a possibilidade de haver fase invertida apés uma
interrupcdo de energia elétrica momentdnea e a
alimentagao ligar-se e desligar-se enquanto o produto
estiver a funcionar, instale um circuito de protegéo de fase
invertida localmente. O funcionamento do produto em fase
invertida podera causar danos no compressor e em outras
pegcas.

2 Acerca da documentagao

21 Acerca deste documento

Publico-alvo

Instaladores autorizados

Capitulo Descricao

Como desembalar as unidades e
remover 0s acessorios

Acerca da caixa

Acerca das unidades e = Como identificar as unidades

das opgdes = Combinagdes possiveis de unidades
e opgoes
Preparagéao O que fazer e saber antes de se dirigir
ao local
Instalacéo O que fazer e saber para poder instalar

o sistema

Entrada em servico O que fazer e saber para activar o

sistema apos este estar instalado

Fornecimento ao utilizador|O que fornecer e explicar ao utilizador

Manutengao e assisténcia |Como fazer a manutengéo e consultar a
técnica assisténcia técnica das unidades

Resolugdo de problemas |O que fazer no caso de ocorrer um
problema

Eliminacao de Como eliminar o sistema

componentes

INFORMAGOES

Este aparelno deve ser utilizado por utilizadores
especializados ou com formacdo em lojas, industrias
ligeiras e em quintas, ou para utilizagdo comercial por
pessoas nao qualificadas.

Conjunto de documentacao

Este documento faz parte de um conjunto de documentagédo. O
conjunto completo é constituido por:

= Medidas de seguranca gerais:
= Instrugdes de seguranca - ler antes de instalar
= Formato: Papel (na caixa da unidade exterior)
= Manual de instalagao da unidade de exterior:
= Instrugdes de instalagéo
= Formato: Papel (na caixa da unidade exterior)
= Guia de referéncia do instalador:
= Preparagéo da instalagdo, dados de referéncia, etc.

= Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

As actualizagdes mais recentes da documentacéo fornecida podem
estar disponiveis no site regional Daikin ou através do seu
representante.

A documentacédo original esta escrita em inglés. Todos os outros
idiomas sao tradugdes.

Dados de engenharia

= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel na extranet Daikin (autenticagéo obrigatoria).

2.2 Guia de referéncia do instalador
num relance

Capitulo Descrigao

Medidas gerais de
seguranga

Instrugbes de seguranga - ler antes de
instalar

Acerca da documentagéo |Que documentacao existe para o
instalador

Dados técnicos Especificagdes do sistema

Glossario Definicao de termos

3 Acerca da caixa

3.1 Descrigao geral: Sobre a caixa

Esta seccdo descreve o que tem de fazer quando a caixa com a
unidade de exterior é entregue no local.

Contém informagdes sobre:

= Desempacotamento e manuseamento das unidades

= Retirar os acessorios das unidades

Tenha presente as seguintes informagdes:

» Aquando da entrega, a unidade devera ser verificada quanto a
existéncia de danos. Quaisquer danos deverao ser imediatamente
comunicados agente de reclamagdes do transportador.

= Transporte a unidade embalada até ficar o mais préxima possivel
da posigéo de instalagéo final, para impedir danos no transporte.

Guia de referéncia do instalador
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4 Acerca das unidades e das opgoes

3.2 Unidade de exterior

3.21 Desembalagem da unidade de exterior

0

3.2.2 Manusear a unidade de exterior

Segure a unidade devagar, tal como apresentado:

CUIDADO

Para evitar lesdes, NAO toque na entrada de ar nem nas
aletas de aluminio da unidade.

3.2.3 Remover acessorios da unidade exterior

a b c
™ ™ >
1]

%2"

D;/
o

Medidas gerais de seguranga

Manual de instalagéo da unidade exterior
Bracadeiras

Etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa
Etiqueta de energia

®OQo0T O

4 Acerca das unidades e das
opcoes
4.1 Descrigcao geral: Sobre as

unidades e opgoes

Esta secgao contém informagdes sobre:
= Identificar a unidade de exterior

= Combinar a unidade de exterior com as op¢des

INFORMAGOES

No caso de aplicacdes de refrigeracdo que estejam activas
durante todo o ano, em locais fechados, com baixa
humidade (por exemplo, em salas de computagéo),
contacte o fornecedor do equipamento. Alternativamente,
pode consultar o livro de dados de engenharia ou o
manual de servigo.

4.2 Identificagcao

NOTIFICAGAO

Quando instalar ou efectuar intervengbes técnicas a varias
unidades em simultaneo, certifique-se de que NAO troca
0s painéis de assisténcia técnica entre os diferentes
modelos.

421 Etiqueta de identificagao: Unidade de
exterior

Localizagao

Identificagdo do modelo

= RZQG: Contém componentes (isolamento...) para proteger contra
a congelacdo em areas com uma temperatura ambiente baixa e
humidade elevada. E possivel ligar a um aquecedor da base da
unidade opcional.

» RZQSG: NAO contém componentes para proteger contra a
congelagcdo. Nao é possivel ligar a um aquecedor da base da
unidade opcional.

4.3 Combinagao de unidades e opgoes

4.3.1 Opcoes possiveis para a unidade exterior

Kit de ramificacao de refrigerante

Precisa de um ou mais kits de ramificacdo de refrigerante ao ligar
varias unidades interiores a unidade de exterior. A combinagéo
exterior-interior determina quais e quantos kits de ramificacdo de
refrigerante terédo de ser utilizados.

Projecto RZQ(S)G_Y1 + Outras
FCQG35~71/FCQHG71 | Ccombinacdes
exterior-interior
Dupla KHRQ58T KHRQ22M20TA
Tripla KHRQ58H KHRQ127H
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6 Instalacao

6.4.6 Para soldar a extremidade do tubo

A unidade interior e exterior possuem ligagbes abocardadas. Ligue
ambas as extremidades sem soldar. Se for necessario soldar, tenha
em conta o seguinte:

= Ao executar uma soldadura, faca circular azoto, para evitar a
criagdo de grandes quantidades de pelicula oxidada no interior da
tubagem. Tal pelicula afecta de forma adversa as valvulas e os
compressores do sistema de refrigeracdo, impedindo um
funcionamento adequado.

* Regule a pressédo do azoto para 20 kPa (0,2 bar) (o suficiente
para ser sentida na pele) com uma valvula redutora de presséo.

a b c d e

= f il Pl

Tubagem do refrigerante
Seccgéo a soldar

Proteccado com fita

Vaélvula manual

Vaélvula redutora da presséo
Azoto

-~0 Q0T O

» NAO utilize antioxidantes ao soldar as unides dos tubos.
Os residuos podem entupir as tubagens e avariar o equipamento.

= NAO empregue fundente durante a soldadura de cobre com cobre
dos tubos do refrigerante. Utilize ligas de cobre-fésforo para
soldadura (BCuP), que n&o necessitam de fundente.
O fundente é extremamente pernicioso para as tubagens do
refrigerante. Por exemplo, um fundente de cloro origina corroséao
nos tubos; se o fundente contiver fluor, deteriora o dleo
refrigerante.

6.4.7 Utilizacao da valvula de corte e da
abertura de admissao

Para manusear a valvula de paragem
Tenha em conta as seguintes recomendagoes:
= As valvulas de paragem vém fechadas de fabrica.

= A ilustracdo seguinte apresenta cada peca necessaria para o
manuseamento da valvula.

Orificio de servico e tampéo do orificio de servigo
Haste da valvula

Ligacao da tubagem no local

Tampao da haste

a
b
c
d

= Mantenha ambas as valvulas de paragem abertas durante o
funcionamento.

= NAO exerca demasiada pressdo na haste da valvula. Tal acgdo
podera danificar o corpo da valvula.

= Certifique-se sempre de que prende a valvula de paragem com
uma chave de bocas e, em seguida, desaperte ou aperte a porca
abocardada com uma chave dinamométrica. NAO coloque a
chave de bocas na tampa da haste, pois pode provocar uma fuga
de refrigerante.

a Chave de bocas
b Chave dinamométrica

= Quando for esperada uma pressdo de funcionamento baixa (por
ex. ao ser efectuado o arrefecimento enquanto a temperatura do
ar no exterior € baixa), vede bem a porca abocardada na valvula
de paragem na linha do gas com um vedante de silicio para evitar
que congele.

Certifique-se de que o vedante de silicio ndo tem fendas.

Para abrir/fechar a valvula de paragem

1 Remova a tampa da valvula

2 Insira uma chave sextavada (lado do liquido: 4 mm, lado do
gas: 6 mm) na haste da valvula e rode a haste da valvula:

No sentido contrario ao dos ponteiros do relégio para abrir.
No sentido dos ponteiros do relégio para fechar.

3 Quando néo for possivel rodar mais a haste da valvula, pare de
rodar. A valvula esta neste momento aberta/fechada.

Para manusear a tampa da haste

= A tampa da haste encontra-se vedada no local indicado pela seta.
NAO a danifique.

N

= Depois de mexer na valvula de corte, aperte a tampa da haste e
verifique se existem fugas de refrigerante.

Item Binario de aperto (N-m)
13,5~16,5
22,5~27,5

Tampa da haste (liquido)

Tampa da haste (gas)

Para manusear a tampa de servigo

= Utilize sempre uma mangueira de carga equipada com um pino
compressor, pois a abertura de admissao é uma valvula do tipo
schrader (como as dos pipos dos pneus).

= Depois de mexer na abertura de admisséo, aperte a tampa da
abertura de admisséao e verifique se existem fugas de refrigerante.

Item Binario de aperto (N-m)
11,5~13,9

Tampa do orificio de saida

6.4.8 Ligacao da tubagem de refrigerante a
unidade exterior

1 Proceda da seguinte forma:
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10 Resolugao de problemas

O permutador de calor da unidade de exterior pode ficar obstruido
devido ao pé, sujidade, folhas, etc. Recomenda-se uma limpeza
anual do permutador de calor. Um permutador de calor obstruido
pode levar a baixas pressbes ou a altas pressdes, provocando um
desempenho pior.

10 Resolugao de problemas

10.1 Descricao geral: Resolugao de
problemas

No caso de ocorrer um problema:

= Consulte "7.5 Cddigos de erro ao efectuar um teste de
funcionamento" na pagina 28.

= Consulte 0 manual de assisténcia técnica.
Antes de resolver problemas

Efectue uma inspecgéo visual completa da unidade, procurando
defeitos 6bvios como ligagdes soltas ou deficiéncias da cablagem.

10.2 Cuidados com a resolugao de
problemas

A AVISO

= Ao realizar uma inspecgao na caixa de distribuicdo da
unidade, certifique-se sempre de que a unidade esta
desligada da corrente eléctrica. Desligue o respectivo
disjuntor.

= Se algum dispositivo de seguranca tiver sido activado,
pare a unidade e descubra porque é que esse
dispositivo foi activado antes de o reinicializar. NUNCA
estabeleca uma ponte em dispositivos de seguranca
nem altere os respectivos valores para um valor além
da predefinicdo de fabrica. Se ndo conseguir encontrar
a causa para o problema, contacte o seu
representante.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

A AVISO

Evitar riscos devido a uma reinicializagdo acidental do
corte térmico: esta aplicagdo NAO deve ser alimentada
através de um dispositivo de desactivagéo externo, como
um temporizador, nem ligada a um circuito que seja
LIGADO e DESLIGADO regularmente pelo utilitario.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

11 Eliminacao

11.1  Visao geral: Eliminagao de
componentes

Fluxo de trabalho adicional

A eliminacdo do sistema, geralmente, consiste nas seguintes

etapas:

1  Bombagem de descarga do sistema.

2 Desmantelamento do sistema de acordo com a legislagdo
aplicavel.

3 Tratamento do refrigerante, éleo e outros componentes de
acordo com a legislagéo aplicavel.

INFORMAGOES

Para obter mais informagbes, consulte o manual de
assisténcia.

11.2 Sobre a bombagem de descarga

A unidade esta equipada com uma fungdo de bombagem de
descarga, com a qual pode recolher o refrigerante todo do sistema
para a unidade de exterior.

Por exemplo: Para proteger o ambiente, faga uma bombagem de
descarga ao transferir ou eliminar a unidade.

Q NOTIFICAGAO

A unidade de exterior esta equipada com um presséstato
de baixa pressdo ou com um sensor de baixa presséo
para proteger o compressor DESATIVANDO-O. NUNCA
provoque curto-circuito no pressostato de baixa pressdo
durante a operagao de bombagem.

11.3 Bombagem de descarga

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

Bombagem de descarga — Fuga de refrigerante. Caso
pretenda efectuar uma bombagem de descarga do
sistema e exista uma fuga no circuito de refrigerante:

= NAO tiize a fungdo de bombagem de descarga
automatica da unidade, com a qual pode recolher o
refrigerante todo do sistema para a unidade de
exterior. Consequéncia possivel: Auto-combustédo e
explosdo do compressor devido a entrada de ar no
compressor em funcionamento.

= Utilize um sistema de recuperacédo separado para que
NAO seja necessario o funcionamento do compressor
da unidade.

1 Ligue o interruptor de alimentag&o principal.

2 Certifique-se de que a valvula de corte do liquido e a valvula de
corte do gas estao abertas.

3 Carregue no interruptor de bombagem de descarga (BS4)
durante, pelo menos, 8 segundos. BS4 esta localizado na placa
de circuito impresso na unidade de exterior (ver esquema
eléctrico).

Resultado: O compressor e a ventoinha da unidade de exterior
irdo comecar a funcionar automaticamente, e a ventoinha da
unidade interior podera comegar a funcionar automaticamente.

4 Feche a valvula de corte do liquido mais ou menos 2 minutos
apds o inicio do funcionamento do compressor. Se nao for
fechada correctamente durante o funcionamento do
compressor, o sistema ndo consegue fazer a bombagem de
descarga.

5 Assim que o compressor parar (apds 2~5 minutos), feche a
valvula de corte do gas.

Resultado: A operacdo de bombagem esta terminada. A
interface do utilizador pode apresentar "L/#" e a bomba interior
pode continuar a funcionar. NAO se trata de uma avaria.
Mesmo que prima o botao de ligar na interface do utilizador, a
unidade ndo ira comegar a funcionar. Para reiniciar a unidade,
desligue e volte a ligar o interruptor de alimentagéo principal.

Desligue o interruptor de alimentacao principal.

O NOTIFICAGAO

Certifique-se de que reabre ambas as valvulas de
paragem antes de reiniciar a unidade.
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12 Dados técnicos

12.3

O esquema eléctrico é fornecido com a unidade, localizado no
interior da tampa para assisténcia técnica.

Notas para RZQ(S)G_V1:

Simbolos (ver legenda).
2 Cores (ver legenda).

Este esquema eléctrico aplica-se apenas a unidade de
exterior.

4 Consulte o autocolante do esquema eléctrico (na parte de
tras da tampa para assisténcia técnica) sobre como utilizar os
interruptores BS1~BS4 e DS1.

5 Ao utilizar a unidade, ndo faga curto-circuito nos dispositivos
de protecgdo S1PH e S1PL.

6 Consulte 0 manual de assisténcia técnica para obter
instrugdes sobre como configurar os interruptores-selectores
(DS1). Os interruptores estéo desligados na sua posigao de
fabrica.

7 Consulte a tabela de combinag¢des e o manual das opgdes,
para efectuar as cablagens de X6A, X28A e X77A.
Notas para RZQ(S)G_Y1:
1 Este esquema eléctrico aplica-se apenas a unidade de
exterior.

2 Consulte a tabela de combinag¢des e o manual das opgdes,
para efectuar as cablagens de X6A, X28A e X77A.

3 Consulte o autocolante do esquema eléctrico (na parte de
tréas da tampa para assisténcia técnica) sobre como utilizar os
interruptores BS1~BS4 e DS1.

4 Ao utilizar a unidade, ndo faga curto-circuito no dispositivo de
proteccdo S1PH.

5 Consulte 0 manual de assisténcia técnica para obter
instrugdes sobre como configurar os interruptores-selectores
(DS1). Os interruptores estéo desligados na sua posigéo de
fabrica.

6 Apenas para a classe 71.

Legenda para os esquemas eléctricos:

Esquema de electricidade: Unidade de exterior

K1R Relé magnético (Y1S)
(RZQ(S)G_V1)

K1R = K1R (A1P): Relé magnético (Y1S)
(RZQ(S)G_Y1) = K1R (A2P): Relé magnético

K2R Relé magnético

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

K2R
(RZQ(S)G_Y1)

= K2R (A1P): Relé magnético (opgao
E1H)

= K2R (A2P): Relé magnético

K10R, K13R~K15R

Relé magnético

K4R Relé magnético E1H (opgéo)

L1R~L3R Bobina de reactancia

M1C Motor (compressor)

M1F Motor (ventilador superior)

M2F Motor (ventilador interior)

PS Fonte de alimentagdo de comutagéo

Q1DI Disjuntor do diferencial (fornecimento
local)

R1~R6 Resisténcia

R1T Termistor (ar)

R2T Termistor (descarga)

R3T Termistor (sucgéo)

R4T Termistor (permutador de calor)

R5T Termistor (Permutador de calor
intermédio)

R6T Termocondutor (liquido)

R7T Termocondutor (aleta)

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

R7T, R8T

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

Termocondutor (Coeficiente de
Temperatura Positivo)

A1P~A2P Placa de circuito impresso

BS1~BS4 Botéo de pressao

C1~C3 Condensador

DS1 Interruptor de configuracéo

E1H Aquecedor da base da unidade (opgao)
F1U~F8U = F1U, F2U: Fusivel

(RZQG71_V1 + = F6U: Fusivel (T 3,15 A /250 V)
RZQSG100_V1) - F7U, F8U: Fusivel (F 1,0 A/ 250 V)
F1U~F8U = F1U~F4U: Fusivel

(RZQG100~140_V1+ | F6U: Fusivel (T 5,0 A/250 V)
RZQSG125+140_V1) |, 7y F8U: Fusivel (F 1,0 A/ 250 V)

F1U~F8U « F1U, F2U: Fusivel (31,5 A/ 250 V)
(RZQ(S)G_Y1) - F1U (A2P): Fusivel (T 5,0 A/ 250 V)
« F3U~F6U: Fusivel (T 6,3 A/ 250 V)
- F7U, F8U: Fusivel (F 1,0 A/ 250 V)

H1P~H7P Diodo emissor de luz (luz do monitor de
servigo esta laranja)

HAP Diodo emissor de luz (monitor de
servigo esta verde)

K1M, K11M Contactor magnético

R10T Termocondutor (aleta)

(RZQ(S)G_Y1)

RC Circuito de recepgéo de sinais

S1PH Pressostato de alta presséo

S1PL Interruptor de baixa pressao

TC Circuito de transmisséo de sinais

V1D~V4D Diodo

V1R Médulos de alimentacdo IGBT

V2R, V3R Médulo de diodo

VAT~V3T Transistor bipolar com porta isolada
(IGBT)

X6A Conector (opgéo)

X1M Placa de bornes

Y1E Valvula electrénica de expansao

Y1S Valvula solendide (valvula de 4 vias)

Z1C~Z6C Filtro de ruido (nucleo de ferrite)

Z1F~Z6F Filtro de ruido

Simbolos:

L Fase

N Neutro

W W-- Ligagdes eléctricas locais
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13 Glossario

1117 Placa de bornes
(9 Conector

~(-— Conector do relé
- Ligacao

@ Ligagéo a terra de proteccao
D Terra sem ruido
- Borne
22 Opgao

Cores

BLK Preto

BLU Azul

BRN Castanho

GRN Verde

ORG Cor-de-laranja
RED Encarnado
WHT Branco

YLW Amarelo

13 Glossario

Representante
Distribuidor de vendas para o produto.

Instalador autorizado
Pessoa com aptiddes técnicas, qualificada para instalar o
produto.

Utilizador
Proprietario do produto e/ou que o utiliza.

Legislacao aplicavel
Todas as directivas, leis, regulamentos e/ou codigos
internacionais, europeus, nacionais e locais que sao
relevantes e aplicdveis a um determinado produto ou
dominio.

Empresa de assisténcia
Empresa qualificada que pode realizar ou coordenar as
intervengdes técnicas necessarias para o produto.

Manual de instalagao
Manual de instrugdes especificado para um determinado
produto ou aplicagdo, que explica como instalar, configurar
e efectuar a manutencgao.

Manual de operagéao
Manual de instrugdes especificado para um determinado
produto ou aplicacéo, que explica como o(a) operar.

Acessorios
Etiquetas, manuais, folhas de informagdes e equipamentos
que sdo entregues com o produto e que tém de ser
instalados de acordo com as instru¢gdes na documentagao
fornecida.

Equipamento opcional
Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode
ser combinado com o produto, de acordo com as instrugdes
na documentagao fornecida.

Fornecimento local
Equipamento ndo fabricado pela Daikin que pode ser
combinado com o produto, de acordo com as instrugdes na
documentacao fornecida.
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