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1 Informationen zu diesem Dokument

1 Informationen zu diesem Dokument

R" (J4#+EE(

Autorisierte Monteure

SNDFT2P DS

Diese Anlage ist konzipiert fur die Benutzung durch Experten oder geschulte
Benutzer in Geschaftsstellen, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen
Betrieben sowie zur kommerziellen Verwendung durch Laien.

/BB e

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollstandige Satz
besteht aus:

U 284(BC Q567767 <(-(
0 Sicherheitshinweise, die Sie vor der Installation lesen MUSSEN
0 Format: Papier (in der Box der AuReneinheit)
U -a%3%e™" % 3(‘e+ 4)1=#),"(Q2+L( C 7(&
0 Installationsanweisungen
0 Format: Papier (in der Box der AuRReneinheit)
UFQEC =) -3+
0 Vorbereitung der Installation, Referenzdaten, ...

0 Format: Digitale Dateien unter https://www.daikin.eu. Verwenden Sie die
Suchfunktion Q, um Ihr Modell zu finden.

Die jingste Uberarbeitung der gelieferten Dokumentation ist verfligbar auf der
regionalen Website von Daikin oder bei Ihrem Fachhandler.

Das Original der Anleitung ist in Englisch geschrieben. Bei den Anleitungen in

anderen Sprachen handelt es sich um Ubersetzungen des Originals.

P67 *-67(1" -&#+/8"" -, %8&(

U Ein P("3 der jlngsten technischen Daten ist verfligbar auf der regionalen Website
Daikin (6ffentlich zuganglich).

U Der 8"%-&J ,'4() 5%&* der jlngsten technischen Daten ist verfligbar auf dem
Daikin Business Portal (Authentifizierung erforderlich).

1.1 Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

QCN2WF

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen fihrt.

QCN2WFV)5PFD T5XWY2QQCN2WF

Weist auf eine Situation hin, die zu einem todlichen Stromschlag fihren konnte.

QCN2WFY)QCN2WF) . ZFXW) [CF ; FCSSCS)D - CF)[CF; F?WCS

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extremer Hitze oder Kalte zu
Verbrennungen / Verbrihungen fihren kann.

Referenz fur Installateure 4 DAIKIN AZAS100~140MUV/Y
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Q QCN2WFV)C\AYD5 DS5QCN2WF
‘\g/‘ Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion fihren kénnte.

M2FSZSQ

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren
konnte.

! M2FSZSQVCSPR?S .Y XWC5) T 2PCF 2Y

[DF5 XWp

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Kérperverletzungen
fuhren kann.

W SMC 5
Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fiihren kann.

SNDFT2P DS

Weist auf niitzliche Tipps oder zusatzliche Informationen hin.

Bei diesem Gerat verwendete Symbole:

5]1$0"3 CI+He(#+ 4

l::[i:l Lesen Sie sich vor der Installation die Installations- und
Bedienungsanleitung sowie die Anleitung fur die Verkabelung
durch.

@ Lesen Sie vor der Ausfihrung von Wartungs- und

Servicearbeiten das Wartungshandbuch.

Weitere Informationen finden Sie im Monteur-
Referenzhandbuch oder im Referenzhandbuch fir den
Benutzer.

Das Gerat enthalt sich drehende Teile. Gehen Sie vorsichtig
vor, wenn Sie das Gerat warten oder prufen.

In der Dokumentation verwendete Symbole:

51603 C#I+e(#+ 4
Kennzeichnet den Titel einer Abbildung oder den Verweis
darauf.
;C-E'QV)"  1-3 Titel Abbildung" bedeutet "Abbildung 3 in
Kapitel 1".
@ Kennzeichnet den Titel einer Tabelle oder den Verweis
darauf.
; C-E'(3)"m 1-3 Titel Tabelle" bedeutet "Tabelle 3 in Kapitel
1"
AZAS100~140MUV/Y | 4 DAIKIN Referenz fur Installateure
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2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

[DF5 XWP

Berlihren Sie NIEMALS den Lufteintritt oder die Aluminiumlamellen des Gerats.

[DF5 XWP
U KEINE Gegenstande oder Gerite oben auf der Einheit ablegen.

U NICHT auf die Einheit steigen oder auf ihr sitzen oder stehen.

W SMC 5
Arbeiten am AuRengerat sollten bei trockener Witterung durchgefiihrt werden, um
zu verhindern, dass Wasser eindringt.

Moglicherweise muss entsprechend der geltenden Gesetzgebung ein Logbuch fiir
das Produkt angelegt werden, das mindestens Informationen zur Instandhaltung,
zu Reparaturen, Testergebnissen, Bereitstellungszeitraumen usw. enthalt.

AuRerdem MUSSEN mindestens die folgenden Informationen an einer
zuganglichen Stelle am Produkt zur Verfigung gestellt werden:

U Anweisungen zum Abschalten des Systems bei einem Notfall
U Name und Adresse von Feuerwehr, Polizei und Krankenhaus
U Name, Adresse und 24-Stunden-Rufnummern fir den Kundendienst

FUr Europa enthalt EN 378 die entsprechenden Richtlinien fir dieses Logbuch.

2.1.2 Installationsort
U Planen Sie flir Wartungszwecke und eine ausreichende Luftzirkulation
ausreichend Platz um das Gerat ein.

U Stellen Sie sicher, dass der Installationsort dem Gesamtgewicht und den
Vibrationen des Gerats standhalt.

U Stellen Sie sicher, dass der Installationsort ausreichend beliftet ist. Blockieren Sie
KEINE Liftungsoffnungen.

U Achten Sie darauf, dass das Gerat eben aufgestellt ist.
Den Einheit NICHT an Orten wie den folgenden installieren:
U In einer potenziell explosiven Atmosphare.

U An Orten mit Gerdten oder Maschinen, die elektromagnetische Wellen
abstrahlen. Elektromagnetische Wellen kénnen die Steuerung stéren und zu
Fehlfunktionen der Gerate fihren.

U An Orten, an denen aufgrund ausstromender brennbarer Gase (Beispiel:
Verdinner oder Benzin) oder in der Luft befindlicher Kohlenstofffasern oder
entzlndlicher Staubpartikel Brandgefahr besteht.

U An Orten, an denen korrosive Gase (Beispiel: Schwefelsduregas) erzeugt wird.
Das Korrodieren von Kupferleitungen und Lotstellen kann zu Leckagen im
Kaltemittelkreislauf flhren.

g/ (O)1=62 W4( ), OB 1IR(BUQF: 1O Ca(

@ M2FSZSQV)5XWMCF)CSPR?S .Y XWC5) T 2PCF 2Y
Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist leicht entzindlich.
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2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

M2FSZSQ

U Teile des Kaltemittelkreislaufs auf KEINEN FALL durchbohren oder zum Glihen
bringen.

U NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur Beschleunigung des
Enteisungsvorgangs benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.

U Beachten Sie, dass das Kaltemittel innerhalb des Systems geruchlos ist.

M2FSZSQ

Das Gerat muss in einem Raum der unten angegebenen Grole so gelagert werden,
dass es nicht mechanisch beschddigt werden kann. Der Raum muss gut bellftet sein
und es darf keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquellen geben (Beispiel:
offene Flammen, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches
Heizgerat).

M2FSZSQ

Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen
NUR von entsprechend autorisierten Fachleuten gemafR den Instruktionen in Daikin
und gemaR den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. den landesweit
geltenden Gas-Vorschriften) ausgefiihrt werden.

M2FSZSQ

U Treffen Sie Vorkehrungen, damit Kéltemittel-Rohrleitungen keinen starken
Vibrationen oder Pulsationen ausgesetzt werden.

U Das Schutzeinrichtungen, Rohre und Armaturen miissen so weit wie maglich
geschitzt werden gegen schadliche Einwirkungen von aufRen.

U Bei langen Rohrleitungen ist zu beachten, dass sie sich ausdehnen und sich
kontrahieren, sodass entsprechende Vorkehrungen zu treffen sind.

U Planen und installieren Sie Rohleitungen in Kiihlanlagen und Kiihlsystemen so,
dass die Wahrscheinlichkeit von StoRen, die das System beschadigen konnten,
minimiert ist.

U Die Innengerate und Rohre miissen sicher und geschiitzt montiert werden, damit
Gerdte oder Rohre nicht durch zufélliges Reilen beschadigt werden konnen,
wenn Mobel verriickt werden oder Renovierungsarbeiten stattfinden.

[DF5 XWp

Auf KEINEN FALL eine mogliche Entzindungsquelle benutzen, wen Sie nach einer
Kaltemittel-Leckage suchen!

W SMC 5
U Verbindungs- oder Anschlussstiicke und Kupferdichtungen, die bereits gebraucht

worden sind, NICHT benutzen.

U In der Anlage hergestellte Verbindungen zwischen Teilen des Kaltemittelsystems
mussen fur Wartungszwecke zugénglich sein.

AZAS100~140MUV/Y | 4 DAIKIN Referenz fur Installateure
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2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

AV, %680)1=H) -G

M2FSZSQ

Wenn Anlagen das Kaltemittel R32 enthalten, dann MUSS die FuBbodenflache des
Raumes, in dem die Anlagen installiert, betrieben und gelagert werden, groRer sein
als die Mindest-FuRbodenfliche, angegeben in der Tabelle A unten (m?). Das gilt fiir:

U Inneneinheiten "7 ( Kéltemittel-Leckagen-Sensor; bei Inneneinheiten $'&
Kaltemittel-Leckagen-Sensor beachten Sie die Installationsanleitung

U AuReneinheiten, die drauRen installiert oder gelagert werden (Beispiel:
Wintergarten, Garage, Maschinenraum)

W SMC 5
U Die Rohrleitungen miissen sicher montiert und vor physischen Schaden geschiitzt

sein.

U Rohrleitungen sollten so wenig wie méglich verlegt werden.

T, (-80N+L@", ( 13I670)0(-4'BB(
Bestimmen Sie die Kaltemittel-Gesamtfillmenge im System (= werksseitige
Kaltemittelfullung @ + @ zusatzliche eingefillte Kadltemittelmenge).

M Contains fluorinated greenhouse gases
LR32 ] o |kg
GWP: xxx
o-Ju

(2]
9 9+@= K

1 Legen Sie fest, welche Grafik oder Tabelle Sie benutzen.

Fir Inneneinheiten: Ist die Einheit fir Deckenmontage vorgesehen, fir
Wandmontage oder ist sie ein Standgerat?

Bei installierten AuBeneinheiten oder solchen, die in einem Innenraum
gelagert werden, ist das abhangig von der Installationshdhe:

S (88348),°() -e03me™ -7°7(CC % )eC ++(C )5°(0, Q)" (#),"(
PR@(B()!1=4"

<1,8m Standgerate

1,8<x<2,2 m Einheit fir Wandmontage

22,2 m Deckenmontierte Einheiten

. Um die FuBbodenflache zu bestimmen, benutzen Sie die Grafik oder die
Tabelle.
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2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

o /’; Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
e / § unit® unit® unit©

;igm 1 | m(ka) (A, (m?)| | m(kg) A (m%)| | m(kag) A (m?)
L /i1 | <1842 — <1.842 — <1.842 —
] /1| 1843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
T s 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
el / § 2.2 4.34 2.2 5.31 2.2 41.2
620 / 5 24 4.74 2.4 5.79 24 49.0
o0 5 26 5.13 26 6.39 26 57.5
o / ] 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
s 7 : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
50, i 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
R 7 ] 34 7.32 34 10.9 34 98.4
st g 36 8.20 36 12.3 36 110
490 j 38 9.14 38 13.7 38 123
P £ 3 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
1502 s/ 4.2 11.2 4.2 16.7 42 150
P < } 4.4 12.3 4.4 18.3 4.4 165
' S/ s 4.6 13.4 4.6 20.0 4.6 180
o i 1 4.8 14.6 4.8 218 4.8 196
— o/ 5.0 15.8 5.0 236 5.0 213
E 30 ; 5.2 17.1 5.2 25.6 5.2 230
= B0 ; 5.4 18.5 5.4 276 5.4 248
< ¥y / ; 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
B : 58 213 58 318 58 286
m 3 6.0 2238 6.0 34.0 6.0 306
M 6.2 243 6.2 36.4 6.2 327
250 : 6.4 25.9 6.4 387 6.4 349
20 } 6.6 27.6 6.6 41.2 6.6 371
P § 6.8 29.3 6.8 437 6.8 394
1% i 7.0 31.0 7.0 46.3 7.0 417
1700 3 7.2 3258 7.2 49.0 7.2 441
50 ] 74 34.7 74 51.8 74 466
pRTL 5 76 36.6 76 54.6 76 492
120 ] 7.8 38.5 7.8 57.5 7.8 518
1000 i 8 405 8 60.5 8 545
0D SEsEssgassees 8.2 42.6 8.2 63.6 8.2 572
ne onted Ut ; 8.4 44.7 8.4 66.7 8.4 601
0 ﬂa\rﬁ P 8.6 46.8 8.6 69.9 8.6 629
01 - — —ntedunt : 8.8 49.0 8.8 73.2 8.8 659
1024 LT [Celld : 9 513 9 76.6 9 689
01.5 22126] 3 34]38]42]46] 5 [54]58]62]66] 7 [74]78]82]86] 9 [94 9.2 53.6 9.2 80.0 9.2 720
12 24283236 4 44 4852 56 6 64 687276 8 84 88 92 94 55.9 9.4 83.6 9.4 752
1843 m [kg] 9.55; 9.55 57.7 9.55 86.2 9.55 776

$ Kéltemittel-Gesamtfullmenge im System

24 Mindest-FuBbodenflache

a%th  Ceiling-mounted unit (= Einheit fir Deckenmontage)
a@ Wall-mounted unit (= Einheit fir Wandmontage)

a6h  Floor-standing unit (= Standgerat)

2.1.3 Kaltemittel —im Fall von R410A oder R32

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder in der Referenz fiir Installateure fir die betreffende Anwendung.

QCN2WFV)C\AYD5 DS5QCN2WF

Sie das System auspumpen wollen:

Einheit NICHT in Betrieb sein muss.

2+-E+PBE( )c) 1I%(B'a(%+-6#'8&d Falls es Leckage im Kaltemittelkreislauf gibt und

U NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen benutzen, mit der das
gesamte Kaltemittel aus dem System in der AulReneinheit gesammelt werden
kann. T/43'67 ON''34.(V)Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Luft
in den arbeitenden Verdichter gelangt.

U Benutzen Sie ein separates Riickgewinnungssystem, sodass der Verdichter der

AZAS100~140MUV/Y |4 DAIKIN
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2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

M2FSZSQ

Wahrend eines Tests NIEMALS das Produkt unter Druck setzen mit einem Druck, der
hoher ist als der maximal zulassige Druck (der auf dem Typenschuld der Einheit
angegeben ist).

M2FSZSQ

Treffen Sie hinreichend Sicherheitsvorkehrungen gegen Kaltemittelleckagen. Sollte
Kaltemittelgas austreten, muss der Raum sofort geliftet werden. Mogliche Gefahren:

U UbermaRige Kaltemittelkonzentrationen in geschlossenen Riumen kdnnen zu
Sauerstoffmangel fihren.

U Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit Feuer kommt, konnen giftige Gase entstehen.

M2FSZSQ

Fihren Sie IMMER eine Rickgewinnung des Kaltemittels durch. Lassen Sie es
NIEMALS direkt in die Umwelt ab. Verwenden Sie stattdessen eine
Unterdruckpumpe.

M2FSZSQ

Stellen Sie sicher, dass kein Sauerstoff im System vorhanden ist. Das Kaltemittel kann
erst NACH der Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung eingefillt werden.

T743'67(N"34(V) Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Sauerstoff in
den laufenden Verdichter gelangt.

W SMC 5

U Fallen Sie NICHT mehr als die angegebene Menge Kaltemittel ein, um eine
Beschadigung des Verdichters zu vermeiden.

U Wenn das Kaltemittelsystem gedffnet wird, MUSS das Kaltemittel gemaR der
geltenden Gesetzgebung behandelt werden.

W SMC 5

Sicherstellen, dass die Installation der Kaltemittelleitungen den geltenden
Rechtsvorschriften entspricht. In Europa ist die Norm EN378 zu erfillen.

W SMC 5

Darauf achten, dass die bauseitigen Leitungen und Anschlisse KEINEN mechanischen
Belastungen ausgesetzt sind.

W SMC 5

Stellen Sie nach dem Anschlieen aller Rohrleitungen sicher, dass kein Gas austritt.
Uberpriifen Sie die Leitungen mit Stickstoff auf Gaslecks.

© 0 o ©

U Falls eine erneute Beflllung erforderlich ist, beachten Sie die Angaben auf dem
Typenschild der Einheit oder auf dem Kaltemittelbeflllungsetikett. Auf dem
Typenschild ist der Kaltemitteltyp und die erforderliche Menge angegeben.

U Ob die Einheit werkseitig mit Kaltemittel beflllt worden ist oder auch wenn sie
nicht beflllt ist, mussen Sie in beiden Fallen moglicherweise zusatzliches
Kaltemittel einflllen, abhangig von den Rohrstarken und Rohrlangen im System.

U Verwenden Sie NUR Werkzeuge, die ausschliefRlich fir das im System verwendete
Kaltemittel vorgesehen sind, um den Druckwiderstand zu gewahrleisten und zu
verhindern, dass Fremdstoffe in das System eindringen.
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2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

U Fillen Sie das flissige Kaltemittel wie folgt ein:

M(

)

Ein Siphonrohr vorhanden ist

(d. h. der Zylinder ist mit "Siphon zum
Einflllen von Flissigkeiten vorhanden")

Fillen Sie den Zylinder in aufrechter

Position.

KEIN Siphonrohr vorhanden ist

Flllen Sie den Zylinder verkehrt herum.

:

U Kaltemittelzylinder missen langsam gedffnet werden.

U Flllen Sie das Kaltemittel in flissiger Form ein. Bei Hinzufligen in Gasform kann
ein normaler Betrieb verhindert werden.

[DF5 XWP

geschlossen  wird, kann es

Wenn die Kaltemittelbeflllung abgeschlossen ist oder unterbrochen wird, schlieen
Sie sofort das Ventil des Kaltemittelspeichers. Wenn das Ventil NICHT sofort
durch
Kaltemittelbeftllung kommen. T/43'67 ON''34 (V)Falsche Kaltemittelmenge.

den Restdruck zu einer weiteren

2.1.4 Elektrik

stromfiihrende Teile berthren.

entfernt ist.

QCN2WFV)5PFD T 5XWY2QQCN2WF

U Schalten Sie unbedingt erst die gesamte Stromversorgung AUS, bevor Sie die
Abdeckung des Steuerungskastens abnehmen, Anschlisse vornehmen oder

U Unterbrechen Sie die Stromversorgung mindestens 10 Minuten und messen Sie
die Spannung an den Klemmen der Kondensatoren des Hauptstromkreises oder
elektrischen Bauteilen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfihren. Die Spannung
MUSS unter 50 V DC liegen, bevor Sie elektrische Bauteile beriihren kénnen. Die
Lage der Klemmen entnehmen Sie dem Schaltplan.

U Beriihren Sie elektrische Bauteile NICHT mit feuchten oder nassen Handen.

U Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsabdeckung

M2FSZSQ
Sofern NICHT werkseitig

beim  Abschalten alle Pole

installiert,
Hauptschalter oder ein entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, bei dem
getrennt
Uberspannungssituation der Kategorie Il die komplette Trennung gewihrleistet.

MUSS bei der festen Verkabelung ein

werden und der bei einer

AZAS100~140MUV/Y
Sky Air Active-series
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2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

M2FSZSQ
U Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit Kupferadern.

U Es ist darauf zu achten, dass die bauseitige Verkabelung den nationalen
Verdrahtungsvorschriften entspricht.

U Die gesamte Verkabelung MUSS gemaR dem mit dem Produkt mitgelieferten
Elektroschaltplan erfolgen.

U Kabel und Kabelbiindel NIEMALS quetschen. Darauf achten, dass Kabel NIEMALS
mit Rohren oder scharfen Kanten in Beriihrung kommen. Darauf achten, dass auf
die Kabelanschlisse kein zusatzlicher Druck von aulRen ausgetbt wird.

U Unbedingt auf eine korrekte Erdung achten. Erden Sie das Gerat NICHT tiber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

U Achten Sie darauf, dass das System fir die Stromversorgung einen eigenen
Stromkreis verwendet. SchlieRen Sie AUF KEINEN FALL andere Gerate an diesen
Stromkreis an.

U Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter
installiert sind.

U Installieren Sie immer einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Bei Missachtung dieser
Regeln besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

U Achten Sie bei der Installation des Fehlerstrom-Schutzschalters darauf, dass er
kompatibel ist mit dem Inverter (resistent gegeniber hochfrequente stérende
Interferenzen), um unnodtiges Auslosen des Fehlerstrom-Schutzschalters zu
vermeiden.

M2FSZSQ

U Nach Durchfiihrung der Elektroinstallationsarbeiten iiberzeugen Sie sich davon,
dass die Anschlisse aller elektrischen Komponenten und die Anschlisse innerhalb
des Elektroschaltkasten ordnungsgemal und sicher hergestellt sind.

U Stellen Sie vor dem ersten Einschalten des Gerits sicher, dass alle Abdeckungen
geschlossen sind.

[DF5 XWP

U Bei Anschluss an die Stromversorgung: Erst den Erdanschluss herstellen, danach
die stromfihrenden Verbindungen installieren.

U Und umgekehrt: Der Erdanschluss darf erst dann getrennt werden, nachdem die
stromfiihrenden Leitungsverbindungen getrennt worden sind.

U Die Lange der stromfihrenden Leiter zwischen der Stromversorgungskabel-
Zugentlastung und der Klemmleiste selber MUSS so sein, dass das
stromfiihrenden Kabel gestrafft sind, bevor die Straffung des Erdungskabels
eintritt - fur den Fall, dass sich das Stromversorgungskabel durch die
Zugentlastung lockert.

Referenz fir Installateure
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2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

®

W SMC5

VorsichtsmaRnahmen beim Verlegen der Stromversorgungsleitung:
VN >N
( 1 ) eon @
v X X

U SchlieRen Sie KEINE Kabel verschiedener Starken an die
Stromversorgungsklemmenleiste an. (Ein Kabelzuschlag in der
Stromversorgungsleitung kann zu abnormaler Warmeentwicklung fihren.)

U Wenn Sie Kabel mit der gleichen Starke anschlieRen, gehen Sie dabei wie in der
Abbildung oben dargestellt vor.

U Verwenden Sie das dafiir vorgesehene Stromkabel und schlieBen Sie es
ordnungsgemal’ an, sichern Sie es, um zu verhindern, dass Druck von aullen auf
die Klemmleiste ausgelibt wird.

U Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenzieher zum Festdrehen der
Klemmenschrauben. Mit einem zu kleinen Schraubenzieher wird der
Schraubenkopf beschadigt und die Schraube kann nicht ordnungsgemaf
festgedreht werden.

U Wenn die Klemmenschrauben zu stark festgedreht werden, kénnen sie
zerbrechen.

Verlegen Sie Stromversorgungskabel in einem Abstand von mindestens 1 Meter zu
Fernseh- oder Radiogeraten, damit der Empfang dieser Gerdte nicht gestort
werden kann. Abhangig von den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von
1 Meter moglicherweise NICHT ausreichend.

®

W SMC 5

NUR giltig, wenn die Stromversorgung dreiphasig ist und der Verdichter Uber ein
EIN/AUS-Startverfahren verfligt.

Wenn die Moglichkeit einer Phasenumkehr nach einem momentanen Stromausfall
besteht und der Strom ein- und ausschaltet, wahrend das Produkt in Betrieb ist,
bringen Sie lokal einen Phasenumkehrschutzkreis an. Wenn das Produkt bei
umgekehrter Phase betrieben wird, kénnen der Verdichter und andere Teile
beschadigt werden.

AZAS100~140MUV/Y
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3 Besondere Sicherheitshinweise fur Installateure

3

Besondere Sicherheitshinweise flur
Installateure

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften.

Wo% , 7%0+ 4), (#H)C" 7('&)a-"(7()"4.1.2 So bewegen Sie das Auengerat" [» 21]h

[DF5 XWp

Um Verletzungen zu vermeiden, NICHT den Lufteinlass oder die Aluminiumlamellen
des Gerats berthren.

-6%3%e""" -""#8)a-"(7()"6.1 Den Ort der Installation vorbereiten" [» 24]b

M2FSZSQ

Darauf achten, dass die Abmessungen des Platzbedarfs fiir Wartungsarbeiten
eingehalten werden, damit die Einheit korrekt installiert wird. Siehe
"6.1.1 Anforderungen an den Installationsort des AuRRengerats" [» 24].

M2FSZSQ

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich
vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

[DF5 XWP

Das Gerat sollte NICHT fiir die Offentlichkeit zugdnglich sein; installieren Sie es in
einem gesicherten Bereich, wo nicht leicht darauf zugegriffen werden kann.

Diese Anlage, sowohl die Innen- als auch die AuBeneinheit, eignet sich fur die
Installation in geschaftlichen und gewerblichen Umgebungen.

Qe reyn )+ ,)-673 (L )a-'(7()"6.2 Einheit 6ffnen und
schlieRen" [» 271D

QCN2WFV)QCN2WF) . ZFXW) [CF ; FCSSCS)D . CF)[CF ; FWCS

QCN2WFV)5PFD T5XWY2QQCN2WF

QCN2WFV)5PFD T5XWY2QQCN2WF

Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsblende
abgenommen ist.

T (), (#H2+L(C (¢ 7(C&a-"(7()"6.3 Montieren des AuRengerats" [» 30]b

M2FSZSQ

Das Verfahren fir die Montage des AulRengerdts MUSS den Anweisungen in dieser
Anleitung entsprechen. Siehe "6.3 Montieren des AulRengerdats" [» 30].

Referenz fir Installateure
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3 Besondere Sicherheitshinweise fur Installateure

-6%3%¢6"" ), (B)F" 7#()a-"(7()"7 Rohrinstallation" [» 34]b

QCN2WFV)QCN2WF) . ZFXW)[CF ; FCSSCS)D - CF)[CF; F?WCS

M2FSZSQ

Die Methode zur bauseitigen Verrohrung MUSS gemal den Instruktionen in diesem
Handbuch erfolgen. Siehe "7.2 Kaltemittelleitungen anschliefen" [» 36].

[DF5 XWP
U Bei unzureichendem Aufdornen kann Kiltemittelgas austreten.

U Bordelanschlisse nicht wiederverwenden. Verwenden Sie neue
Bordelanschlisse, um Kaltemittelgaslecks zu verhindern.

U Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem Gerat beiliegen. Bei
Verwendung anderer Uberwurfmuttern kdnnte Kéltemittel entweichen.

M2FSZSQ

Treffen Sie geeignete Malnahmen, um zu verhindern, dass das Gerat von
Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, konnen Funktionsstérungen, Rauchbildung oder Feuer
verursachen.

C3(/&# -an3and™™ )a-"(7()"8 Elektroinstallation" [» 49]b

QCN2WFV)5PFD T 5XWY2QQCN2WF

M2FSZSQ

Die elektrischen Verkabelung MUSS den Instruktionen in diesem Handbuch
entsprechen:

U Diese Anleitung. Siehe "8 Elektroinstallation" [» 49].

U Der Elektroschaltplan, der zum Lieferumfang der Einheit gehort, und befindet sich
auf der Innenseite der Wartungsblende. Ubersetzungen der Legenden finden Sie
in "16.3 Schaltplan: AuReneinheit" [» 81].

M2FSZSQ

Alle Installationen MUSSEN den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechen.

M2FSZSQ

U Alle Verkabelungen MUSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert
werden und sie MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

U Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen Anschlisse herzustellen.

U Alle vor Ort beschafften Teile und alle Elektroinstallationen MUSSEN den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

M2FSZSQ

Fur Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel verwenden.

AZAS100~140MUV/Y
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3 Besondere Sicherheitshinweise fur Installateure

M2FSZSQ

U Eine fehlende oder falsche N-Phase in der Stromversorgung kann eine
Beschadigung der Installation zur Folge haben.

U Herstellen der Erdung. Erden Sie das Gerat NICHT (ber ein Versorgungsrohr,
einen Uberspannungsableiter oder ein Telefon. Bei unzureichender Erdung
besteht Stromschlaggefahr.

U Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

U Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen (dies gilt insbesondere fir die
Hochdruckseite) geraten.

U Verwenden Sie KEINE Drahte mit Verzweigungen, Verlingerungskabel oder
Verbindungen einer Sternanordnung. Sie kénnen zu Uberhitzung, Stromschlag
oder Branden fihren.

U Installieren Sie Keinen Phasenschieber-Kondensators, da dieses Gerat mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator verringert die Leistung
und kann zu Unfallen fihren.

M2FSZSQ

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller,
dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieRen.

[DF5 XWP
Schieben Sie KEINE Gberflissigen Kabelldangen in das Gerat.

[DF5 XWP

Wird die Einheit in Betriebsumgebungen mit Temperatur-Alarmeinstellungen
betrieben, sollte einkalkuliert werden, dass bei Erreichen der Alarm auslésenden
Temperatur die Signalisierung des Alarms erst nach einer Verzogerung von 10
Minuten erfolgt. Es ist moglich, dass das Gerat wahrend des normalen Betriebs fir
einige Minuten stoppt. Das geschieht, um "die Einheit zu enteisen" oder wenn der
"Thermostat-Stopp" ausgeldst hat.

M2FSZSQ

NICHT die Zuleitungen L und den Neutralleiter N vertauschen.

1338 (B'G)C 1=8( )a-"(7()"9 Kaltemittel einfullen" [» 56]h

M2FSZSQ

Das Befillen mit Kaltemittel MUSS gemald den Instruktionen in diesem Handbuch
erfolgen. Siehe "9 Kaltemittel einfullen" [» 56].

M2FSZSQ

Einige Abschnitt des Kaltemittelkreislaufs kénnen durch Komponenten mit speziellen
Funktionen (z. B. Ventile) von anderen Abschnitten isoliert werden. Der
Kaltemittelkreislauf ~bietet daher zusatzliche Wartungsanschlisse fir den
Absaugprozess, die Druckentlastung oder das Unterdrucksetzen des Kreislaufs.

Stellen Sie sicher, dass kein Druck im Gerét besteht, falls ein Y&( das Gerats
erforderlich ist. Der innere Druck muss abgelassen werden, indem ALLE in den
folgenden Abbildungen dargestellten Wartungsanschlisse geoffnet werden. Die
Position ist vom Modelltyp abhdngig.
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@ M2FSZSQV)5XWMCF)CSPR?S .Y XWC5) T 2PCF 2Y
Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist leicht entztndlich.

M2FSZSQ

U Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist leicht entzundlich, doch tritt es
normalerweise NICHT aus. Falls es eine Kaltemittel-Leckage gibt und das
austretende Kaltemittel in Kontakt kommt mit Feuer eines Brenners, Heizgerats
oder Kochers, kann das zu einem Brand fuhren oder zur Bildung eines schadlichen
Gases.

U Schalten Sie alle Heizgerate mit offener Flamme AUS, luften Sie den Raum und
nehmen Sie Kontakt mit dem Handler auf, bei dem Sie das Gerat erworben
haben.

U Die Einheit ERST DANN wieder benutzen, nachdem ein Servicetechniker bestatigt
hat, dass das Teil, aus dem das Kaltemittel ausgetreten ist, repariert ist.

M2FSZSQ

Das Gerdt muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich
vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

M2FSZSQ

U Teile des Kaltemittelkreislaufs auf KEINEN FALL durchbohren oder zum Glihen
bringen.

U NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur Beschleunigung des
Enteisungsvorgangs benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.

U Beachten Sie, dass das Kaltemittel innerhalb des Systems geruchlos ist.

M2FSZSQ

U Verwenden Sie nur Kaltemittel des Typs R32. Andere Substanzen kénnen zu
Explosion und Unfallen fuhren.

U R32 halt fluorierte Treibhausgase. Sein Erderwarmungspotenzial (GWP = global
warming potential) hat den Wert 675. Setzen Sie diese Gase NICHT in die
Atmosphare frei.

U Vverwenden Sie IMMER Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie
Kaltemittel einfallen.

OC# (@ %7$H(0a-"(7()"11 Inbetriebnahme" [» 65]b

M2FSZSQ

Die Inbetriebnahme MUSS den Anweisungen in dieser Anleitung entsprechen. Siehe
"11 Inbetriebnahme" [» 65].

M2FSZSQ

Wenn die Blenden der Inneneinheiten noch nicht befestigt sind, achten Sie darauf,
nach Abschluss des Probelaufs das System auf AUS zu schalten. Zum Ausschalten die
Benutzerschnittstelle verwenden. Den Betrieb nicht dadurch beenden, indem Sie
Hauptschalter auf AUS schalten!
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MU+ 4)+ ,)5(#8'6()a-"(7()"13 Instandhaltung und Wartung" [» 7110

QCN2WFV)5PFD T 5XWY2QQCN2WF

QCN2WFV)QCN2WF) . ZFXW) [CF ; FCSSCS)D . CF)[CF ; F?WCS

NC73(H, %4 -0+ ,)00(-C&4+ 4)a-"(7()"14 Fehlerdiagnose und
-beseitigung" [» 73]b

QCN2WFV)5PFD T 5XWY2QQCN2WF

QCN2WFV)QCN2WF) . ZFXW) [CF ; FCSSCS)D . CF)[CF ; F?WCS

M2FSZSQ

U Achten Sie IMMER darauf, dass das Gerat von der Stromversorgung getrennt ist,
bevor Sie eine Inspektion des Schaltkastens durchfiihren. Schalten Sie den
entsprechenden Trennschalter der Stromversorgung aus.

U Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgeldst, schalten Sie das Gerat ab und
stellen Sie die Ursache fest, bevor Sie die Zurlicksetzung (Reset) vornehmen. Die
Schutzvorrichtungen dirfen AUF KEINEN FALL kaltgestellt werden. Ferner dirfen
ihre  werksseitigen  Einstellungen nicht gedndert werden. Kann die
Storungsursache nicht gefunden werden, wenden Sie sich bitte an lhren Handler.

M2FSZSQ

Um Gefahren durch versehentliches Zurticksetzen des Thermoschutz-Ausschalters zu
vermeiden, darf dieses Gerat NICHT Uber ein externes Schaltgerat, wie zum Beispiel
eine Zeitsteuerung, angeschlossen werden oder mit einem Stromkreis verbunden
sein, der regelmaRig vom Stromversorger auf EIN und AUS geschaltet wird.

C &"#4+ 4)a-"(7()"15 Entsorgung" [» 74]b

g% QCN2WFV)C\AYD5 DS5QCN2WF

2+-E+PBE( )c) 1IR (B8 (%+-64'8&d Falls es Leckage im Kaltemittelkreislauf gibt und
Sie das System auspumpen wollen:

U NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen benutzen, mit der das
gesamte Kaltemittel aus dem System in der Aulleneinheit gesammelt werden
kann. T43'67 ON'"34.(V)Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Luft
in den arbeitenden Verdichter gelangt.

U Benutzen Sie ein separates Riickgewinnungssystem, sodass der Verdichter der
Einheit NICHT in Betrieb sein muss.
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4 Uber das Paket

Beachten Sie Folgendes:

U Bei Auslieferung MUSS die Einheit auf Beschadigungen und Vollstandigkeit
Uberpriift werden. Beschidigungen oder fehlende Teile MUSSEN unverziglich
dem Schadensreferenten der Spedition mitgeteilt werden.

U Bringen Sie das verpackte Gerdt so nahe wie moglich an den endgiltigen
Aufstellungsort, um eine Beschadigung wahrend des Transports zu vermeiden.

U Bereiten Sie im Voraus den Weg vor, auf welchem die Einheit am besten zum
Installationsort gebracht werden kann.

In diesem Kapitel

4.1 AAURBINEEIET 1.ttt ettt st a ke s 222 st s et stk s kst s et s sttt h et s et st et et s ettt n ettt 21
4.1.1 So packen Sie das AuRengerat aus ... 21
4.1.2 SO DeWegen Sie das AURBEBNZEIET .. .c.oii ittt ettt s ettt es et eene e 21
413 So entfernen Sie das ZUbehSr VOM AUBENGEIET ..........cciiiiiiiiiieit s 22

4.1 Aulengerat

4.1.1 So packen Sie das AulRengerat aus

4.1.2 So bewegen Sie das AuRengerat

[DF5 XWp

Um Verletzungen zu vermeiden, NICHT den Lufteinlass oder die Aluminiumlamellen
des Gerats berihren.

Tragen Sie das Gerat langsam wie gezeigt:
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4.1.3 So entfernen Sie das Zubehor vom Aullengerat

p

b c

ﬁiiiiiiiiiiiﬁ?/}

(

o R

—

Allgemeine Sicherheitshinweise
Installationsanleitung fir die AuReneinheit
Erganzung (LOT 21)

Etikett bezuglich fluorierte Treibhausgase
Energiezeichen

Kabelbinder
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5 Uber die Einheiten und Optionen

In diesem Kapitel

5.1

5.1 Kennzeichnung

KEBNNZEICANUNEG ..ottt ettt s et sttt s 1o e stk s ke s e s e st ee st e st e s s et et s et ene et e e s eeens 23
51.1 TYPENSCIIA: AUBENZEIEL ...ttt bttt ettt 23

W SMC 5
Bei gleichzeitiger Installation oder Wartung mehrerer Gerdte darauf achten, NICHT

die Bedienfelder der verschiedenen Modelle zu verwechseln.

5.1.1 Typenschild: AuRengerat

D#

O

N

T,/ +4
T(C-E'GNAZAS 140 MU V [*]

X", ( C#/3J4+ 4
A AuReneinheit fir Nutzung als Paar
z Inverter
A Kaltemittel R32
S Baureihe unteres Segment
100~140 Leistungsklasse
MU Modellreihe
V Stromversorgung: 1~, 220~240V, 50 Hz
Stromversorgung: 3N~, 380~415V, 50 Hz
[*] Kennzeichnung einer kleineren Modellanderung
SNDFT2P DS
Dieses Gerat darf nicht in einer Region mit hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen
AuRentemperaturen installiert werden. Fir solche Regionen wird das Modell RZAG
empfohlen.
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6 Installation der Einheit

In diesem Kapitel

6.1

6.2

6.3

Den Ort der INStallation VOrDErEITEN .......iiiiii e
6.1.1 Anforderungen an den Installationsort des AuRengeréts

6.1.2 Zusatzliche Anforderungen an den Installationsort des AulRengerats in kalten Klimazonen
Einheit 6ffnen und schlieRen
6.2.1 Uber das Offnen der Gerate
6.2.2 So offnen Sie das AulRengerat
6.2.3 So schlieRen Sie das AuRengerat
Montieren des AuRengerats

6.3.1 Informationen zur Montage des AulRengeréts........

6.3.2 Vorsichtsmallnahmen bei der Montage des AuRengerats .
6.3.3 So bereiten Sie den Installationsort vor ................

6.3.4 So installieren Sie das AuRengerat

6.3.5 So sorgen Sie fur einen Ablauf

6.3.6 So vermeiden Sie ein Kippen des AuRengeréats

6.1 Den Ort der Installation vorbereiten

M2FSZSQ

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich
vorhandene Entzliindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas

betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

Wahlen Sie einen Installationsort mit ausreichendem Platz zum An- und
Abtransport des Gerdts an den Standort bzw. vom Standort.

Das Gerat NICHT in einem Raum installieren, der auch als Arbeitsplatz oder
Werkstatt benutzt wird. Finden in der Nahe des Gerats Bauarbeiten statt (z. B.
Schleifarbeiten), bei denen viel Staub entsteht, MUSS das Gerat abgedeckt werden.

6.1.1 Anforderungen an den Installationsort des AulRengerats

SNDFT2P DS

Beachten Sie auch die folgenden Voraussetzungen:

U Allgemeine Voraussetzungen fiir den Installationsort. Siehe "2 Allgemeine

Sicherheitsvorkehrungen" [» 7].

U Platzbedarf fur Wartungsarbeiten. Siehe "16 Technische Daten" [» 76].

U Voraussetzungen fir Kaltemittelleitungen (Linge, Hohendifferenz). Siehe

"7.1.1 Anforderungen an Kaltemittel-Rohrleitungen" [» 34].

[DF5 XWP

Das Gerat sollte NICHT fiir die Offentlichkeit zugdnglich sein; installieren Sie es in

einem gesicherten Bereich, wo nicht leicht darauf zugegriffen werden kann.

Diese Anlage, sowohl die Innen- als auch die AuBeneinheit, eignet sich fur die

Installation in geschaftlichen und gewerblichen Umgebungen.
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6 Installation der Einheit

W SMC 5
Das in diesem Handbuch beschriebene Gerat kann durch die Aussendung von

Funkwellen elektronische Stérungen verursachen. Das Gerat entspricht
Spezifikationen, die fir den Schutz gegen solche Art von Interferenzen fir
angemessen gelten. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei besonderen
Installationsszenarien keinerlei Storung auftreten kann.

Darum wird empfohlen, bei der Installation des Gerdtes und der Verlegung von
Kabeln darauf zu achten, dass zu Stereoanlagen, PCs usw. ein hinreichender Abstand
besteht.

% Fehlerstrom-Schutzschalter

@ Sicherung

6 AuBeneinheit

, Inneneinheit

( Benutzerschnittstelle

I Personal Computer oder Funk

U An Orten mit schwachem Empfang sollte ein Abstand von mindestens 3 m

eingehalten werden, um elektromagnetische Stérungen bei anderen Geraten zu
vermeiden. Zum Verlegen von Strom- und Ubertragungsleitungen verwenden Sie
am besten Kabelkanale.

U Wahlen Sie einen Platz, der moglichst weitgehend gegen Regen geschiitzt ist.

U Treffen Sie Vorkehrungen, damit bei einer Wasser-Leckage am Installationsort
und der Umgebung KEINE Schaden durch das Wasser entstehen kdnnen.

U Wahlen Sie einen Platz aus, wo die Betriebsgerdusche oder die heile / kalte Luft,
die von der Einheit abgegeben werden, nicht stéren. Auch muss der Platz den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

U Die Lamellen des Wadarmetauschers sind scharf, so dass Verletzungsgefahr
besteht. Wahlen Sie einen Installationsort, an dem keine Verletzungsgefahr
entstehen kann (insbesondere in Bereichen, in denen Kinder spielen).

Den Einheit NICHT an Orten wie den folgenden installieren:

U Schallsensible Umgebungen (z. B. in der Ndhe von Schlafzimmern), an denen die
Betriebsgerausche Stérungen verursachen kénnten.

W' <(’-V) Wird wunter den tatsdchlichen Installationsbedingungen der
Gerduschpegel gemessen, dann kann ein hdoherer Wert gemessen werden als
der, der im Gerduschspektrum im Datenbuch angegeben ist. Das liegt an
Schallreflexionen und Umgebungsgerduschen.

SNDFT2P DS
Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dBA.

U An Orten, an denen Dinste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in der Luft sein
konnen. Kunststoffteile konnten beschadigt und unbrauchbar werden und zu
Wasserleckagen fihren.

Es wird davon abgeraten, das Gerat an den folgenden Orten zu installieren, da dies
zu einer Beeintrachtigung der Gesamtnutzungsdauer des Gerats fihren kann:

AZAS100~140MUV/Y 4 DAIKIN Referenz fur Installateure
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6 Installation der Einheit

U Umgebungen mit starken Spannungsschwankungen
U In Fahrzeugen oder auf Schiffen
U In Raumen, wo Saure- oder Ammoniakdampfe vorhanden sind

-8033%&"" ( )%B) T ((# Stellen Sie sicher, dass das AuBengerdt NICHT direkt dem
Wind vom Meer ausgesetzt ist. So verhindern Sie eine Korrosion durch den hohen
Salzanteil in der Luft, durch den sich die Lebensdauer des Gerats verklrzen konnte.

Installieren Sie das AulRengerat so, dass es vor direktem Wind vom Meer geschiitzt
ist.

; (-E'(Q)Hinter dem Gebéaude.

H HHBHHA

Installieren Sie eine Windschutzwand, wenn das AulRengerat direktem Wind vom
Meer ausgesetzt ist.

U Hohe der Windschutzwand >1,5xHohe des AulRengerats
U Berlcksichtigen Sie die Anforderungen zum Betriebsraum, wenn Sie die

Windschutzwand installieren.

d
c

o
Qo
H HHBHBH

[ 1]

% Wind vom Meer

@ Gebaude

6 Aulengerat

,  Windschutzwand
Starke Winde (218 km/h) die auf den Luftauslass des AuRengerats auftreffen,
fihren zu einem Kurzschluss (Ansaugung der Abluft). Dies kann die nachfolgend
aufgeflihrten Folgen haben.

U Verringerung der Betriebskapazitat
U Haufige Beschleunigung der Vereisung im Heizbetrieb

U Betriebsunterbrechung aufgrund der Abnahme des Niederdrucks oder Zunahme
des Hochdrucks;

U Beschadigung des Ventilators (wenn starke Winde kontinuierlich auf den
Ventilator auftreffen, kann der Ventilator sehr schnell rotieren, bis er bricht).

Es wird empfohlen, eine Ablenkplatte anzubringen, wenn der Luftauslass Wind
ausgesetzt ist.

Es wird empfohlen, das AulRengerat so zu installieren, dass der Lufteinlass zur
Wand zeigt und NICHT direkt Wind ausgesetzt ist.

Referenz fir Installateure
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6 Installation der Einheit

% Ablenkplatte
@ Vorherrschende Windrichtung
6 Luftauslass

Die  Auleneinheit ist nur far die AuBeninstallation konzipiert bei
AuRentemperaturen im Bereich:

1=73( W(*(
-10~46°C DB —15~15,5°Cr.one

6.1.2 Zuséatzliche Anforderungen an den Installationsort des AulRengerats in kalten Klimazonen

Schiitzen Sie das AuRengerat gegen direkten Schneefall und achten Sie darauf, dass
das AuRengerat NIEMALS zugeschneit ist.

Schneeabdeckung oder Unterstand
Untergestell (Mindesthéhe = 150 mm)
Vorherrschende Windrichtung
Luftauslass

. o® R

6.2 Einheit 6ffnen und schlielen

6.2.1 Uber das Offnen der Geréate

Es kann vorkommen, dass das Gerat geoffnet werden muss. ; ("-E'(3V
U Bei AnschlieRen der Kaltemitteilleitungen
U Beim AnschlieRen der elektrischen Leitungen

U Bei der Instandhaltung und Wartung des Gerats

AZAS100~140MUV/Y 'DA IKIN Referenz fiir Installateure
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QCN2WFV)5PFD T 5XWY2QQCN2WF

Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsblende
abgenommen ist.

6.2.2 So offnen Sie das AulRengerat

QCN2WFV)5PFDT5XWY2QQCN2WF

QCN2WFV)QCN2WF) . ZFXW)[CF ; FCSSCS)D - CF)[CF ; F?WCS

Offnen Sie die Wartungsblende.

1 Falls notwendig die Frontplatte des Rohrleitungseingangs entfernen. Dies ist z.
B. in den folgenden Fallen erforderlich:

"7.2 Kaltemittelleitungen anschlieRen" [» 36].
"8.2.2 Anschluss der elektrischen Leitungen an das AulRengerat" [» 53].
"9 Kaltemittel einflllen" [» 56].

V1124000000014

/
Y

Falls notwendig die hintere Platte des Rohrleitungseingangs entfernen. Dies ist
z. B. in den folgenden Féllen erforderlich:

"7.2 Kaltemittelleitungen anschlieRen" [» 36].
"8.2.2 Anschluss der elektrischen Leitungen an das AulBengerat" [» 53].
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6 Installation der Einheit

0 Falls notwendig die hintere Abdeckung 6ffnen. Dies ist z. B. in den folgenden
Fallen erforderlich:

"8.2.2 Anschluss der elektrischen Leitungen an das AulBengerat" [» 53].
"9 Kaltemittel einflllen" [» 56].

W SMC 5
Mit einem Schlitzschraubendreher die Befestigungsplatte des Thermistors (2)

entfernen.

AUF KEINEN FALL den Deckel entfernen, der das Thermistorgehause abdeckt.

6.2.3 So schliellen Sie das AulRengerat

Frontplatte und hintere Platte des Rohrleitungseingangs wieder anbringen.

Nz, /

Vi
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W SMC 5
Darauf achten, dass die Haken der Thermistor-Befestigungsplatte (2) korrekt an der

hinteren Abdeckung angebracht werden.

- Die Wartungsblende wieder anbringen.

ﬁiiiiiiﬁm/;

6.3 Montieren des Aullengerats

6.3.1 Informationen zur Montage des AuRengeréts
P]E™-67 (#)2@3%+!
Die Montage des AulRengerats erfolgt in der Regel in diesen Phasen:
1 Vorbereiten des Installationsorts.
Installieren des AulRengerats.

2
3 Sorgen Sie fur einen Ablauf.
4 Vermeiden Sie ein Kippen des Gerats.
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6 Installation der Einheit

6.3.4 So installieren Sie das AuRengerat

6.3.5 So sorgen Sie flr einen Ablauf

U Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser wie geplant ablaufen kann.

U Installieren Sie das Gerat auf einer geeigneten Unterlage, sodass das Abwasser
abflieRen kann und sich kein Eis ansammelt.

U Errichten Sie um das Fundament einen Kanal zur Ableitung des Abwassers der
Einheit.

U Verhindern Sie, dass Abwasser Uber Laufwege flieRt, damit diese NICHT rutschig
werden, wenn die Umgebungstemperatur unter den Gefrierpunkt sinkt.

U Bringen Sie bei Installation des Gerdts auf einem Rahmen eine wasserdichte
Platte innerhalb von 150 mm von der Unterseite des Gerdts an, um ein
Eindringen des Wassers in das Gerat und ein Tropfen des Abwassers zu
vermeiden (siehe Abbildung unten).

4

SNDFT2P DS

Falls erforderlich, kann ein Ablaufstutzen (bauseitig zu liefern) verwendet werden,
damit kein Wasser abtropfen kann.

W SMC 5
Wenn die Kondensatabflusslocher der AulReneinheit durch eine Grundplatte oder

Bodenflache abgedeckt sind, heben Sie die Einheit an, um fir einen Freiraum von
mehr als 150 mm unter der Aueneinheit zu sorgen.

o
o

il
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Abstand zwischen Verankerungspunkten
X Unterer Rahmen

. Kondensatabflusslocher

C Durchbruchoffnungen fir Schnee

567 ((

In Regionen, in denen es viel Schnee gibt, kann sich zwischen dem Warmetauscher
und der AuBenplatte Schnee ansammeln und einfrieren. Dies kann das
Leistungsvermogen reduzieren. Ergreifen Sie folgende Malknahmen, um dies zu
verhindern:

Die  Durchbruchoffnung (a) entfernen, indem Sie mit einem
Flachschraubendreher und einem Hammer auf die Befestigungspunkte
schlagen.

-

1 Danach die Bohrgrate entfernen, die Kanten und die Bereiche um die Kanten
mit Rostschutzfarbe anstreichen, um Rostbildung zu verhindern.

6.3.6 So vermeiden Sie ein Kippen des AulRengerats

Wird die Einheit an einem Platz installiert, an dem sie von heftigem Wind zum
Kippen gebracht werden kénnte, treffen Sie folgende Vorkehrungen:

Bereiten Sie 2 Seile vor (bauseitig zu liefern) - siehe folgende Abbildung.
1 Legen Sie die 2 Seile Gber das AuRengerit.

. Legen Sie eine Gummiunterlage (bauseitig zu liefern) zwischen die Seile und
die AulReneinheit, um zu verhindern, dass die Seile den Lack beschadigen.

0 Die Enden des Seile befestigen.

Die Seile straffen.

AZAS100~140MUV/Y
Sky Air Active-series
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7 Rohrinstallation

In diesem Kapitel
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7.1.1 Anforderungen an Kaltemittel-Rohrleitungen 34
7.1.2 Anforderungen an das Material von Kaltemittel-Rohrleitungen . 34
7.1.3 Durchmesser von Kaltemittel-Rohrleitungen 35
7.1.4 Lange der Kaltemittelleitung und Hohenunterschied 35
7.15 Kaltemittelleitungen isolieren 35
7.2 Kaltemittelleitungen anschliefen 36
7.2.1 Kaltemitteilleitungen anschlieRen .... 36
7.2.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschluss von Kaltemittelleitungen 36
7.2.3 Richtlinien zum AnschlieRen von Kaltemittelleitungen 37
7.2.4 Leitfaden fur Biegen von Rohren... 38
7.2.5 Das Rohrende aufbérdeln 38
7.2.6 Das Rohrende hartloten 39
7.2.7 Absperrventil und Service-Stutzen benutzen....... 39
7.2.8 So schlieBen Sie Kaltemittelrohre an die AuReneinheit an.. 41
7.3 Kaltemittelleitungen tberprifen 45
7.3.1 Informationen zur Uberpriifung der Kiltemittelleitung .. 45
7.3.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Uberprifen von Kéltemittelleitungen 45
7.3.3 Kaltemittelleitungen Uberprifen: Anordnung 46
7.3.4 Dichtheitsprifung durchfihren 46
7.3.5 Vakuumtrocknung durchfihren .... 47

7.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten

7.1.1 Anforderungen an Kaltemittel-Rohrleitungen

W SMC5

Die Rohre und andere unter Druck stehende Teile missen fir Kaltemittel geeignet
sein. Fur das Kaltemittel sind mit Phosphorsdure deoxidierte, Ubergangslos
verbundene Kupferrohre zu verwenden.

SNDFT2P DS

Lesen Sie auch die VorsichtsmalRnahmen und Anforderungen unter "2 Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen" [» 7].

U Fremdmaterialien innerhalb von Rohrleitungen (einschlieRlich Ole aus der
Herstellung) missen <30 mg/10 m sein.

7.1.2 Anforderungen an das Material von Kaltemittel-Rohrleitungen

U F"74B%6&(#'%3 Es sind mit Phosphorsaure deoxidierte, Ubergangslos verbundene
Kupferrohre zu verwenden

U ;™M, (3% -673=--(V Verwenden Sie ausschlieRlich weichgegliihtes Material.
U F" 780+ 4-0WIH(4#%,)+ ,)0-8J#/ (U
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7 Rohrinstallation

2+L( ,HO67B(--(# P(SBE(#0Q#%, 54J#/ (Jagh™
aeb
6,4 mm (1/4") Weichgegliht (O) >0,8 mm
9,5 mm (3/8")
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Weichgegliht (O) >1,0 mm
19,1 mm (3/4") Halbhart (1/2H)

@ Je nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften und dem maximalen Betriebsdruck der
Einheit (siehe "PS High" auf dem Typenschild der Einheit) ist moglicherweise eine groRere
Rohrstarke erforderlich.

7.1.3 Durchmesser von Kaltemittel-Rohrleitungen

Verwenden Sie dieselben Durchmesser wie bei den Anschlissen an den
AuBeneinheiten:

@9,5 mm
@15,9 mm

L1 FlUssigkeitsleitung

L1 Gasleitung

7.1.4 Lange der Kaltemittelleitung und Hohenunterschied

Die Leitungslange und der Hohenunterschied missen Folgendem entsprechen:

L f2)

T
S
[“#%+--(&*+ 4 Y'$'e

1 | Mindest-Gesamtlange bei Einweg- Begrenzung 5m

Rohrleitung <L1
2 | Maximale unidirektionale Gesamt- L1<Limit 30 m (50 m)®

Rohrléange
3 | Maximaler Hohenunterschied zwischen |H1<Limit 30m

Innen- und AuRReneinheit

@ Die in Klammern gesetzte Zahl entspricht der dquivalenten Linge.

7.1.5 Kaltemittelleitungen isolieren

U Verwenden Sie als Isoliermaterial Polyethylenschaum:

0 Wéarmelbertragungsrate zwischen 0,041 und 0,052 W/mK (0,035 und
0,045 kcal/mh°C)

0 mit einer Hitzebestandigkeit von mindestens 70°C bei Flissigkeitsleitungen und
mindestens 120°C bei Gasleitungen

U Isolationsdicke:

ZB4(0+ 4-8(BE(HNH Y+181(+678'4/ (' T, (-8-8d/(
<30°C 75% bis 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

AZAS100~140MUV/Y
Sky Air Active-series
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7.2 Kaltemittelleitungen anschliefen

7.2.1 Kaltemitteilleitungen anschlieRen

["#92 -673(L( ), (1I%(SRCBCe+ 4(

AuRen- und Inneneinheit missen montiert sein.

P]E™-67 (#)203%+!

AnschlieRen der Kaltemittelleitungen beinhaltet:

U Kaltemittelleitung an die AulReneinheit anschlieRen

U Kaltemittelleitung an die Inneneinheit anschlieRen

U Olfang installieren

U Kaltemittelleitungen isolieren

U Befolgen Sie die Richtlinien fur:

0 Biegen von Rohren

0 Aufdornen des Rohrendes

0 Hartloten

0 Verwendung der Absperrventile

7.2.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschluss von Kaltemittelleitungen

SNDFT2P DS

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

U "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 7]

U "7.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten" [» 34]

QCN2WFVY)QCN2WF) . ZFXW)[CF ; FCSSCS)D - CF)[CF ; F?WCS

®

W SMC 5

U Verwenden Sie KEIN Mineraldl am aufgedornten Teil.
U Verwenden Sie KEINE Rohrleitungen von vorigen Installationen.

U NIEMALS einen Trockner bei dieser R32-Einheit installieren, sonst kann sich deren
Lebensdauer verklrzen. Das trocknende Material kann sich ablésen und das
System beschadigen.
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7 Rohrinstallation

B Uberpriifen Sie, dass die Bérdelverbindung korrekt ausgefithrt worden ist.
——
a b

% Die innere Oberflache der Bérdelung MUSS makellos sein.
@ Das Rohrende MUSS in einem perfekten Kreis aufgedornt sein.
6 Stellen Sie sicher, dass die Uberwurfmutter angepasst ist.

7.2.6 Das Rohrende hartloten

Das Innengerat und das AuRRengerat haben Bordelanschlisse. Verbinden Sie beide
Enden ohne Loten. Falls Loten erforderlich ist, bertcksichtigen Sie die folgenden
Punkte:

U Blasen Sie beim Loten die Rohrleitungen mit Stickstoff aus, um die Bildung einer
grofReren Oxidationsschicht auf der Innenseite der Rohrleitung zu verhindern.
Diese Schicht beeintrachtigt die Funktionsweise der Ventile und Kompressoren
im Kaltemittelsystem und verhindert den ordnungsgemaRen Betrieb der
Installation.

U Stellen Sie den Stickstoffdruck mittels Druckminderventils auf 20 kPa (0,2 bar)
(gerade ausreichend, dass er auf der Haut spurbar ist).

a b c d e

)G
YA
ED

= i

% Kéaltemittelrohre
@ Zuverldtendes Teil
6 Bandumwicklung
, Handventil
( Druckminderventil
I Stickstoff
U Verwenden Sie beim Hartloten der Rohrverbindungen KEINE
Antioxidationsmittel. Durch Rickstande konnten die Rohre blockiert werden, was

zu einem Defekt der Anlage flihren konnte.

U Verwenden Sie beim Hartloten von Kupfer-zu-Kupfer-Kaltemittelleitungen KEIN
Flussmittel. Verwenden Sie Phosphor-Kupfer-Lote (BCuP), die KEIN Flussmittel
erfordern.

Flussmittel haben extrem schadliche Wirkungen auf Kaltemittel-Leitungssysteme.
Wird beispielsweise ein Flussmittel auf Chlorbasis verwendet, verursacht das
Korrosion am Rohr. Und wenn das Flussmittel gar Fluor enthélt, wird dadurch die
Qualitat des Kaltemittel-Ols beeintrachtigt.

U Beim Loten IMMER darauf achten, dass Oberflachen in der Umgebung (z. B.
Schaumstoffisolierungen) gegen Hitze geschitzt sind.

7.2.7 Absperrventil und Service-Stutzen benutzen

W% , 7%@+ 4), (-)20-E(#8( &3-
Beachten Sie Folgendes:
U Gemald werksseitiger Voreinstellung sind Absperrventile geschlossen.

U Die folgende Abbildung zeigt die Teile eines Absperrventils, die bei Umgang mit
dem Ventil eine Rolle spielen.
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% Service-Stutzen und Kappe des Service-Stutzens
@ Ventilschaft

6 Bauseitiger Rohrleitungsanschluss

, Ventilschaft-Kappe

U Achten Sie darauf, dass beide Absperrventile wahrend des Betriebs gedffnet sind.

U Beim Ventilschaft NICHT GbermaRig Kraft ausiiben. Sonst kdnnte der Ventilkdrper
brechen.

U IMMER erst das Absperrventil mit einen normalen Schraubenschlissel sichern
und dann zum endgiiltigen Lésen oder Festziehen der Uberwurfmutter einen
Drehmomentschlissel nehmen. Den Schraubenschlissel NICHT auf die
Ventilschaft-Kappe legen. Dadurch kdonnte eine Kaltemittel-Leckage verursacht
werden.

% Schraubenschlissel
@ Drehmomentschlissel

U Wenn zu erwarten ist, dass der Betriebsdruck niedrig sein wird (z. B. wegen
niedriger AuRentemperaturen), sollte die Uberwurfmutter beim Absperrventil
der Gasleitung mit gentigend Silikon-Dichtmittel versiegelt werden, um Einfrieren
zu verhindern.

Silikon-Dichtungsmittel; auf eine lickenlose Versiegelung achten.

51 g-673(L( )5'(),%-)2@-E(#8( &3
Die Absperrventil-Abdeckung abnehmen.

1 Einen Sechskantschlissel (Flissigkeits-Seite: 4 mm, Gasseite: 6 mm) in den
Ventilschaft einsetzen und dann den Ventilschaft drehen:

=

R
s I

Zum Offnen nach links drehen
Zum SchlieRen nach rechts drehen

Sobald das Absperrventil NICHT WEITER gedreht werden kann, nicht weiter
drehen.

0 Die Absperrventil-Abdeckung installieren.
C#4(@ '-V)etzt ist das Ventil gedffnet/geschlossen.

57% ,7%@(C )5'(), ()567%!%@, (6/+ 4
U Der Pfeil zeigt, wo die Schaft-Kappe abgedichtet ist. NICHT beschadigen.

Referenz fur Installateure 4 DAIKIN AZAS100~140MUV/Y
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\

U Nach Betdtigen des Absperrventils die Schaft-Kappe fest ziehen und prifen, ob
Kaltemittel austritt.

A"-&( 2 *+4- #(7H"B( &)aShPh
Schaftabdeckung, FlUssigkeitsseite 13,5~16,5
Schaftabdeckung, Gasseite 22,5~27,5

5")7% ,7%@( )5'(),"()2@, (6/+ 4), (-)MUk+ 4-% -673+--(-

U Da es sich beim Service-Stutzen um ein Schrader-Ventil handelt, muss IMMER ein
Einfllschlauch mit Ventil-Zungenspatel benutzt werden.

U Nach Betdtigen des Service-Stutzens die Kappe des Service-Stutzens befestigen
und prufen, ob Kaltemittel austritt.

C(B( & 2 *+4- #(7$"B( 8aSFHh
Kappe des Service-Stutzens 11,5~13,9

7.2.8 So schlieRen Sie Kaltemittelrohre an die AuReneinheit an

Bitte auf Folgendes achten:

U F"7#('%+ 4-3J 4(d Die Lange der bauseitigen Rohre so kurz wie moglich halten.

U F"7#(e+ 4--67+4* Die bauseitigen Rohre sind gegen physikalische
Beschadigung zu schitzen.

Sie kénnen die Kaltemittelrohre zur Vorderseite der Einheit, nach unten, zur Seite
oder nach hinten fihren.

Anschluss vorne

%

@ Anschluss unten

6 Anschluss seitlich

, Ruckseitiger Anschluss

Die folgenden Platten entfernen:

Weitere Informationen dazu siehe "6.2.2 So oOffnen Sie das
AuRengerat" [» 28].
Die Wartungsblende (a) und die Frontplattes des Rohrleistungseingangs (b)
entfernen.
Falls die Kaltemittelleitungen zur Rickseite des Gerats fihren, entfernen Sie
auch die hintere Platte Rohrleistungseingangs (c).

AZAS100~140MUV/Y | 4 DAIKIN Referenz fur Installateure
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b

% Wartungsblende
@ Frontplattes des Rohrleistungseingangs
6 Hintere Platte des Rohrleistungseingangs
1 Die Duchbruchoffnung (a) in der Bodenplatte oder in der Blendes des
Rohrleitungseingangs entfernen, indem Sie mit einem kleinen flachen
Schraubendreher und einem Hammer auf die Befestigungspunkte klopfen.
Gegebenenfalls mit einer Metallsdge die Trennfugen (b) herausschneiden.

% Durchbruchoffnung fir Rohrleitungen
@ Schlitz

W SMC 5
Sicherheitsvorkehrungen bei der Schaffung von Durchbruchoffnungen:

U Achten Sie darauf, das Gehduse und darunter liegende Rohre nicht zu
beschadigen.

U Nachdem Sie die Durchbruchéffnungen hergestellt haben, empfehlen wir, die
Kanten und Bereiche um die Kanten mithilfe von Rostschutzfarbe zu behandeln,
um Rostbildung zu verhindern.

U Wenn Sie die elektrischen Leitungen durch die Durchbruchéffnungen fihren,
wickeln Sie Schutzklebeband um die Leitungen, damit sie nicht beschadigt
werden.

W SMC 5
Beim Entfernen der Durchbruchoffnung unbedingt vermeiden, die Bodenplatte zu

verbiegen.

- Die Gas- und FlUssigkeitsleitungen anschliefsen.

Die FlUssigkeitsleitung (a) am FlUssigkeits-Absperrventil anschlieRen (A).
Die Gasleitung (b) am Gas-Absperrventil anschlieRen (B).

Referenz fur Installateure 4 DAIKIN AZAS100~140MUV/Y
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2 Absperrventil (Flissigkeit)
5 Absperrventil (Gas)

% Flissigkeitsleitung

@ Gasleitung

0 Kaltemittelleitungen isolieren:
Isolieren Sie die Flussigkeitsleitung (a) und die Gasleitung (b).

Umwickeln Sie dazu die Bogen mit Isoliermaterial und dann mit Vinyl-
Klebeband (e).

Darauf achten, dass bauseitige Rohrleitungen keine Verdichterteile (d)
berthren.

Die Isolierungsenden isolieren (mit Dichtmittel usw.) (c).

SC-E'QN)2 -673+--)8"¢ (

2 Absperrventil (Flussigkeit)
Absperrventil (Gas)
Flussigkeitsleitung
Gasleitung
Isolierungsenden
Verdichter

( Vinyl-Klebeband

o R

AZAS100~140MUV/Y 4 DAIKIN Referenz fur Installateure
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- C-E'()F=6/-CL4()2 -67i+--

2
%
@
6

(

Absperrventil (Flissigkeit)
Absperrventil (Gas)
Flussigkeitsleitung
Gasleitung
Isolierungsenden
Verdichter
Vinyl-Klebeband

B Falls die AuReneinheit oberhalb der Inneneinheit installiert ist, die
Absperrventile (A, B siehe siehe oben) mit Dichtungsmaterial bedecken, damit
sich dort kein Kondenswasser bilden und in die Inneneinheit tropfen kann.

W SMC 5
An jeder frei liegenden Rohrleitung konnte Feuchtigkeit kondensieren.

> Die Wartungsblende und die Blende des Rohrleitungseingangs wieder
anbringen.

9 Dichten Sie alle Zwischenrdume ab (Beispiel: a), damit kein Schnee und keine
Kleintiere ins System gelangen konnen.

W SMC 5
Entliftungsoffnungen nicht blockieren. Das kénne die Luftzirkulation im Inneren der

Einheit beeintrachtigen.

Referenz fir Installateure

4 DAIKIN AZAS100~140MUV/Y

Sky Air Active-series
4P743509-1B — 2024.05



7 Rohrinstallation

M2FSZSQ

Treffen Sie geeignete Mallnahmen, um zu verhindern, dass das Gerat von
Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, konnen Funktionsstérungen, Rauchbildung oder Feuer
verursachen.

W SMC 5
Daran denken, nach der Installation der Kaltemittelleitungen und der Durchfihrung

der Vakuumtrocknung die Absperrventile zu offnen. Wird das System mit

geschlossenen Absperrventilen betrieben, kann der Verdichter beschadigt werden.

7.3 Kaltemittelleitungen Uberprifen

7.3.1 Informationen zur Uberpriifung der Kaltemittelleitung

Die Kaltemittelleitungen (#7%0@ der AuReneinheit wurden werksseitig auf
Undichtigkeiten Uberpruft. Sie mussen nur die (i&(# ( Kaltemittelleitungen der
AuReneinheit auf Undichtigkeiten Gberprufen.

[420E4=1( ), ()1I%(SUCBCE+ 4(

Uberzeugen Sie sich, dass die Kéltemittelleitungsverbindung zwischen
AuBeneinheit und Inneneinheit installiert ist.

PIE'-67 (#)2@3%+!

Das Uberpriifen der Kaltemittelleitungen umfasst Ublicherweise die folgenden

Schritte:

1 Kéltemittel-Rohrleitungen auf Dichtheit prifen.

2 Vakuumtrocknung durchfiihren, um Feuchtigkeit, Luft oder Stickstoff aus
Kaltemittel-Rohrleitungen zu entfernen.

Falls sich in der Kaltemittel-Rohrleitung Nasse gebildet haben konnte (z. B. weil
Wasser ins Rohr eingetreten ist), fihren Sie erst die unten beschriebene
Vakuumtrocknung durch, bis keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist.

7.3.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Uberpriifen von Kéltemittelleitungen

SNDFT2P DS

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

U "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 7]

U "7.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten" [» 34]

W SMC 5
Verwenden Sie eine 2-stufige Vakuumpumpe mit Rickschlagventil, die auf bis zu

—100,7 kPa (1,007 bar) (5 Torr absolut) absaugen kann. Achten Sie darauf, dass das
Pumpendl nicht in umgekehrter Richtung in das System flieRt, wenn die Pumpe
gerade nicht lauft.

AZAS100~140MUV/Y
Sky Air Active-series
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W SMC 5

Verwenden Sie diese Vakuumpumpe nur fir das R32. Die Verwendung derselben
Pumpe fur andere Kaltemittel kann zur Beschadigung der Pumpe und der Einheit
fihren.

W SMC 5
U Die Vakuumpumpe sowohl an den Service-Stutzen des Gas-Absperrventils als

auch an den Service-Stutzen des Flussigkeits-Absperrventils anschlieBen, um die
Effizienz zu erhéhen.

©

U Stellen Sie sicher, dass die Gas- und Fliissigkeits-Absperrventile fest geschlossen
sind, bevor Sie eine Dichtheitsprifung oder Vakuumtrocknung durchfthren.

7.3.3 Kaltemittelleitungen Uberprifen: Anordnung

Druckmesser
Stickstoff
Kaltemittel

,  Waage

( Vakuumpumpe
I Absperrventil

o® R

7.3.4 Dichtheitsprifung durchfihren

Die Dichtheitsprifung muss der Spezifikation EN378-2 entsprechen.

L6787 (C&-E#=1+ 4),+467).4+6/

W SMC 5
Uberschreiten Sie NICHT den maximalen Betriebsdruck des Gerats (siehe “PS High”

am Typschild des Gerats).

Das System mit Stickstoffgas auf einen Prozessdruck von mindestens 0,2 MPa
(2 bar) fullen. Es wird empfohlen, den Druck auf 3,0 MPa (30 bar) zu erhohen,
um kleine Leckagen zu erkennen.

1 Auf Leckagen prifen, indem auf alle Anschlisse eine Blasen-Testlosung
aufgetragen wird.

Referenz fur Installateure 4 DAIKIN AZAS100~140MUV/Y
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Kupfer).

W SMC 5
Benutzen Sie STETS den empfohlenen Blasenbildungs-Test, den Sie bei Ihrem

GroRRhandler erhalten kénnen.
Verwenden Sie KEIN Seifenwasser:

U Seifenwasser kann dazu fithren, dass Komponenten wie Uberwurfmutter oder
Absperrventilkappen zerspringen.

U Denn Seifenwasser kann Salz enthalten, das Feuchtigkeit aufnimmt, die gefriert,
wenn das Rohr kalt wird.

U Seifenwasser enthalt Ammoniak, das bei Bordelverbindungen zu Korrosion fiihren
kann (bei den Beriihrungspunkten der Uberwurfmutter aus Messing mit dem

. Das gesamte Stickstoffgas ablassen.

7.3.5 Vakuumtrocknung durchfihren

Effizienz zu erhohen.

W SMC 5
U Die Vakuumpumpe sowohl an den Service-Stutzen des Gas-Absperrventils als

auch an den Service-Stutzen des Flussigkeits-Absperrventils anschlieBen, um die

U Stellen Sie sicher, dass die Gas- und Fliissigkeits-Absperrventile fest geschlossen
sind, bevor Sie eine Dichtheitsprifung oder Vakuumtrocknung durchfihren.

Im System einen Unterdruck herstellen, bis ein Ansaugdruck von -0,1 MPa

(-1 bar) angezeigt wird.

1 Etwa 4-5 Minuten warten und dann den Druck Uberprifen:

M( ). (#)-#46/~

T

unveranderlich ist

befindet sich keine Feuchtigkeit im
System. Damit ist dieses Verfahren
abgeschlossen.

zunimmt

befindet sich Feuchtigkeit im System.
Fahren Sie mit dem nachsten Schritt
fort.

: Im System flr mindestens 2 Stunden einen Ansaugdruck von -0,1 MPa

(=1 bar) herstellen.

Nach AUSSCHALTEN der Pumpe mindestens 1 Stunde lang den Druck prufen.

B Wenn der Ziel-Unterdruck NICHT erreicht wird oder der Unterdruck NICHT
1 Stunde lang aufrecht gehalten werden kann, wie folgt vorgehen:

Das System erneut auf Leckagen Uberprifen.
Erneut die Vakuumtrocknung durchfihren.

W SMC 5
Daran denken, nach der Installation der Kaltemittelleitungen und der Durchfihrung

der Vakuumtrocknung die Absperrventile zu offnen. Wird das System mit
geschlossenen Absperrventilen betrieben, kann der Verdichter beschadigt werden.

AZAS100~140MUV/Y |4 DAIKIN

Sky Air Active-series
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SNDFT2P DS

Nach dem Offnen des Absperrventils ist es moglich, dass der Druck in der
Kaltemittelleitung NICHT ansteigt. Dies kann z. B. durch das geschlossene
Expansionsventil im AulRengerdtekreis verursacht sein, stellt aber KEIN Problem fir
den storungsfreien Betrieb des Gerats dar.

Referenz fur Installateure 4 DAIKIN AZAS100~140MUV/Y
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8 Elektroinstallation
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8.1 Uber das AnschlieRen der elektrischen Leitungen

P]E"-67 (#)2@3%+!

Der Anschluss der elektrischen Leitungen erfolgt in der Regel in diesen Phasen:

1

Uberzeugen Sie sich, dass der Netzanschluss (Stromversorgungssystem) den
elektrischen Spezifikationen der Einheiten entspricht.

Die elektrischen Leitungen an die AuReneinheit anschliellen.
Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschlieRen.
Die Hauptstromversorgung anschlielRen.

8.1.1 Vorsichtshinweise zum Anschliellen der elektrischen Leitungen

QCN2WFV)SPFD T 5XWY2QQCN2WF

M2FSZSQ

Alle Installationen MUSSEN den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechen.

M2FSZSQ

U Alle Verkabelungen MUSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert
werden und sie MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

U Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen Anschlisse herzustellen.

U Alle vor Ort beschafften Teile und alle Elektroinstallationen MUSSEN den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

M2FSZSQ

Fir Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel verwenden.

SNDFT2P DS

Lesen Sie auch die VorsichtsmaRnahmen und Anforderungen unter "2 Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen" [» 7].

SNDFT2P DS

Lesen Sie auch "8.2.1 Technische Daten von elektrischen Leitungen" [» 52].

AZAS100~140MUV/Y
Sky Air Active-series
4P743509-1B — 2024.05

4 DAIKIN Referenz fiir Installateure



8 Elektroinstallation

M2FSZSQ

U Eine fehlende oder falsche N-Phase in der Stromversorgung kann eine
Beschadigung der Installation zur Folge haben.

U Herstellen der Erdung. Erden Sie das Gerat NICHT (ber ein Versorgungsrohr,
einen Uberspannungsableiter oder ein Telefon. Bei unzureichender Erdung
besteht Stromschlaggefahr.

U Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

U Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen (dies gilt insbesondere fir die
Hochdruckseite) geraten.

U Verwenden Sie KEINE Drahte mit Verzweigungen, Verlingerungskabel oder
Verbindungen einer Sternanordnung. Sie kénnen zu Uberhitzung, Stromschlag
oder Branden fihren.

U Installieren Sie Keinen Phasenschieber-Kondensators, da dieses Gerat mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator verringert die Leistung
und kann zu Unfallen fihren.

[DF5 XWP
Schieben Sie KEINE Gberflissigen Kabellangen in das Gerat.

M2FSZSQ

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller,
dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschliefRen.

[DF5 XWP

Wird die Einheit in Betriebsumgebungen mit Temperatur-Alarmeinstellungen
betrieben, sollte einkalkuliert werden, dass bei Erreichen der Alarm auslésenden
Temperatur die Signalisierung des Alarms erst nach einer Verzogerung von 10
Minuten erfolgt. Es ist moglich, dass das Gerat wahrend des normalen Betriebs fir
einige Minuten stoppt. Das geschieht, um "die Einheit zu enteisen" oder wenn der
"Thermostat-Stopp" ausgeldst hat.

M2FSZSQ

NICHT die Zuleitungen L und den Neutralleiter N vertauschen.

8.1.2 Richtlinien zum AnschlieRen der elektrischen Leitungen

W SMC 5
Wir empfehlen die Verwendung massiver (1-adriger) Drdahte. Werden Litzen

verwendet, die Litzen leicht verdrillen, um die Enden des Leiters zu vereinigen, um
ihn direkt fur die Anschlussklemme passend zu haben oder um ihn in einen runden
Crimpanschluss einzusetzen.

W)Y /%@C3)=H), () %R )8 HR(H(&(
TG, VG, #3%0YCaE
Die Isolierung (20 mm) von den Drahten abstreifen.

1 Das Ende des Leiters etwas verdrillen, um eine "massive" Verbindung
herzustellen.

Referenz fur Installateure 4 DAIKIN AZAS100~140MUV/Y
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7

TG, QU)F+ , Q4(6#'BEL()2 -673+--/3(BBO8G<( ,( Ja(BE"73( b
Die Drdhte abisolieren und bei jedem Draht die Enden etwas verdrillen.

1 Am Kabelende eine runde, gecrimpte Klemme installieren. Die runden,
gecrimpten Klemmen bis zum bedeckten Teil auf den Draht setzen und mit
einem geeigneten Werkzeug fixieren.

/AN

Q7( )5'00('S) 88 (H( ), (HI%RC)<"(!"348)8"
1%@(A]E ~QRAR -8 (I TH(

Einadriges Kabel ‘|"|°

= AA’
Odler t_f@)-ar ..
Litzendraht verdrillt zu |
einer "massiv-dhnlichen" 1, a

Verbindung

% Geringeltes Kabel (einadriges oder verdrilltes
Litzenkabel)

@ Schraube
6 Flache Unterlegscheibe

Litzenkabel mit runder, a bc
gecrimpter p JJ
Anschlussklemme %Z \_%/
v X

% Anschluss

@ Schraube

6 Flache Unterlegscheibe

v/ Zulassig

X NICHT zulassig
2 *+4- #(7TH"B( &(

C(B( & 2 *+4- #(7$"B( &aSTPHD
M4 (X1M) 1,271,8
M4 (Erde) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (Erde) 2,4~2,9
AZAS100~140MUV/Y |4 DAIKIN Referenz flr Installateure
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W SMC 5

Falls am Kabelanschluss wenig Platz ist, benutzen Sie ringformige Klemmanschlisse.

®

8.1.3 Uber die elektrische Konformitat

2R25 KKj OKTZ[

Das Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-12 (Festlegung gemdalR europaischer/
internationaler technischer Norm fir die Grenzen von Stromoberschwingungen
erzeugt von an offentlichen Niederspannungssystemen angeschlossenen Anlagen
mit Eingangsstromen von >16 A und <75 A pro Phase).

2R25 KKj OKTZk

Das Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-2 (Festlegung gemalR europaischer/
internationaler technischer Norm fir die Grenzen von Stromoberschwingungen
erzeugt von an offentlichen Niederspannungssystemen angeschlossenen Anlagen

mit Eingangsstromen von <16 A pro Phase).

8.2 Anschlisse am Aullengerat

8.2.1 Technische Daten von elektrischen Leitungen

1"$BE" ( & 2R25 KKj OKTZ[ 2R25 KKj OKTZk
KK 1B OK KK 1BI OK
Stromversorgungskabel MCA® 21,8 A 28,3 A 27,6 A 14,6 A 15,1 A
Spannungsbereich 220~240V 380~415V
Phase 1~ 3N~
Frequenz 50 Hz

Kabelstarken

Muss den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechen

3-adriges Kabel 5-adriges Kabel

Kabelstarke basierend auf der Stromstarke, aber mindestens:

4,0 mm? 2,5 mm?

Verbindungskabel
(innen<>draulen)

Elektrische
Spannung

220-240V

Kabelstarke

Verwenden Sie nur harmonisierte Kabel, die doppelt isoliert
und fir die jeweilige Spannung geeignet sind.

4-adriges Kabel

Minimum 2,5 mm?

Empfohlene bauseitige Sicherung

25A 32A 16 A

Schutzschalter

Erdschluss-Hauptschalter / Fehlerstrom-

Muss den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechen

@ MCA=Minimale Stromstarke. Die angegebenen Werte sind Maximalwerte (die genauen Werte finden Sie in den elektrischen
Daten bei Kombination mit Innengeraten).

W' <("-V) Zuleitungen von Geréteteilen fur die Verwendung im Freien dirfen nicht leichter sein als mit
Polychloropren ummantelte flexible Leitungen (Codebezeichnung 60245 IEC 57).

Referenz fir Installateure
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8 Elektroinstallation

8.2.2 Anschluss der elektrischen Leitungen an das AulRengerat

@ W SMC 5
U Halten Sie sich an den Elektroschaltplan (im Lieferumfang der Einheit enthalten,

befindet sich auf der Innenseite der Wartungsblende).

U Achten Sie darauf, dass Kabel NICHT die ordnungsgemé&Re Anbringung der
Wartungsblende verhindern.

Die Wartungsblende abnehmen. Siehe "6.2.2 So offnen Sie das
AulRengerat" [» 28].

1 Ziehen Sie die Isolierung von den Kabeln ab (20 mm).
-7
v X

% Entfernen Sie die Kabelisolierung bis zu diesem Punkt
@ Wenn Sie zu viel von der Kabelisolierung entfernen, kann dies zu einem
Stromschlag oder Ableitstrom fihren

. Das Verbindungskabel und das Stromversorgungskabel wie folgt anschlielRen:

AZAS-MV AZAS-MY
1~50 Hz 3N~50 Hz
220-240 V 380-415V

% Verbindungskabel

@ Stromversorgungskabel

6 Fehlerstrom-Schutzschalter
, Sicherung

( Benutzerschnittstelle

; (*-E'(3)) AZAS100~140MUV

a
c
e
O
% Schaltkasten
@ Montageplatte des Absperrventils
6 Klemmleiste
, Erdungskabel
AZAS100~140MUV/Y 4 DAIKIN Referenz fur Installateure
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( Stromversorgungskabel
I Verbindungskabel
4 Kabelbinder

0 Die Kabel (Stromversorgungskabel und Verbindungskabel) mit einem
Kabelbinder an der Montageplatte des Absperrventils befestigen und das

Kabel so verlegen, wie es die Abbildung oben zeigt.

B Eine Durchbruchoffnung wahlen und diese entfernen, indem Sie mit einem
Flachschraubendreher und einem Hammer auf die Befestigungspunkte

schlagen.

> Die Kabel durch den Rahmen fihren und an der Durchbruchéffnung am

Rahmen anschlielRen.

Leitungsfiihrung durch |Eine von 3 Méglichkeiten wahlen:
den Rahmen

% Stromversorgungskabel

@ Verbindungskabel

Am Rahmen Wenn Kabel von der Einheit weg verlegt werden,
anschliefRen kann eine Schutzhdlse fir die Leiter (PG-Einsatze) in
die Durchbruch-Offnung eingesetzt werden.

Wenn Sie keinen Kabelkanal verwenden, schitzen
Sie die Kabel mit Hilfe von Vinylrohren, um zu
vermeiden, dass die Kabel durch die Kante der
Durchbruchoffnung beschadigt werden.

AIB

2 Innerhalb der AuReneinheit
; AuBerhalb der AuReneinheit
% Draht

@ Muffe

6 Mutter

, Rahmen

( Schlauch
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8 Elektroinstallation

W SMC 5
Sicherheitsvorkehrungen bei der Schaffung von Durchbruchéffnungen:

U Achten Sie darauf, das Geh&duse und darunter liegende Rohre nicht zu
beschadigen.

U Nachdem Sie die Durchbruchoffnungen hergestellt haben, empfehlen wir, die
Kanten und Bereiche um die Kanten mithilfe von Rostschutzfarbe zu behandeln,
um Rostbildung zu verhindern.

U Wenn Sie die elektrischen Leitungen durch die Durchbruchoffnungen fihren,
wickeln Sie Schutzklebeband um die Leitungen, damit sie nicht beschadigt
werden.

% Durchbruchoffnung
@ Grate
6 Dichtmittel usw.

9 Die Wartungsblende wieder anbringen. Siehe "6.2.3 So schlieRen Sie das
AulRengerat" [» 29].

G An der Stromversorgungsleitung einen Fehlerstrom-Schutzschalter und eine
Sicherung installieren.

AZAS100~140MUV/Y 4 DAIKIN Referenz fur Installateure
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9 Kaltemittel einfillen

9 Kaltemittel einfullen
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9.2 UBDEE A5 KAILEIMITL .....vv.ee e 58
9.3 Sicherheitsvorkehrungen beim Einflllen von KGIEEMITEE! ........ciiiiiiciic e 59
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9.1 Kaltemittel einflllen

Die AulReneinheit ist werksseitig mit Kaltemittel beflllt, jedoch kann in einigen
Fallen Folgendes erforderlich sein:

MY%- M%
Einflllen von zusatzlichem Kaltemittel | Wenn die Gesamtlange der

Flussigkeitsleitungen grofer ist als
spezifiziert (siehe unten).

Komplette Neubefillung mit Kaltemittel | ; ("-E'(3))
U Bei Umsetzen des Systems.

U Nach einer Leckage.

C'1=H( )8" J+-J8rY67(B)1IR(BUC

Bevor Sie zusatzliches Kaltemittel auffullen, Gberzeugen Sie sich, dass die (i&(# (
Kaltemittelleitungen der AuReneinheit Gberprift worden sind (Dichtheitsprifung
und Vakuumtrocknung).

SNDFT2P DS

Je nach Anlagen- und/oder Installationsbedingungen kann es erforderlich sein, erst
die elektrische Verkabelung durchzufiihren, bevor Kaltemittel eingefillt werden
kann.

Typischer Arbeitsablauf — Das Hinzufligen von zusdtzlichem Kaltemittel umfasst
Ublicherweise die folgenden Schritte:

1 Feststellen, ob und wie viel Kaltemittel zusatzlich hinzugefiigt werden muss.

2 Falls notwendig, zusatzliches Kaltemittel hinzuftgen.

3 Das Etikett fur fluorierte Treibhausgase ausfullen und im Inneren der
AuReneinheit befestigen.

1"BENEOS(+H(1=3+ 4)B'Y1IR(B'eO

Bevor Sie eine komplette Neubefillung mit Kaltemittel vornehmen, Gberzeugen Sie
sich, dass folgende Arbeiten erledigt worden sind:

1 Das gesamte Kaltemittel im System ist riickgewonnen worden.

2 Die (i&(# ( Kaltemittelleitungen der AuReneinheit sind Gberprift worden
(Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung).

Referenz fir Installateure
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9 Kaltemittel einflllen

3 Beiden' &(# ( Kaltemittelleitungen der AuReneinheit ist die
Vakuumtrocknung durchgefihrt worden.

®

W SMC 5

Fihren Sie vor der kompletten Neubefiillung auch eine Vakuumtrocknung der
" &(# ( Rohrleitungen des AuBengerats durch.

®

W SMC 5

Soll eine Vakuumtrocknung durchgefiihrt werden oder soll das interne Kaltemittel-
Rohrleitungssystem der Aufeneinheit vollstandig neu beflllt werden, ist es
erforderlich, den Absaugmodus zu aktivieren (siehe "9.4.2 Die bauseitige Einstellung
fur Absaugmodus aktivieren / deaktivieren" [» 60]). Dadurch werden die
erforderlichen Ventile im Kaltemittelkreislauf gecffnet. Dann kann der Vorgang zur
Vakuumtrocknung oder zur Neubeflllung mit Kaltemittel ordnungsgemal
durchgefihrt werden.

U Vor einer Vakuumtrocknung oder Neubefiillung die bauseitige Einstellung
"Absaugmodus" aktivieren.

U Nach einer Vakuumtrocknung oder Neubefiillung die bauseitige Einstellung
"Absaugmodus" deaktivieren.

M2FSZSQ

Einige Abschnitt des Kaltemittelkreislaufs konnen durch Komponenten mit speziellen
Funktionen (z. B. Ventile) von anderen Abschnitten isoliert werden. Der
Kaltemittelkreislauf — bietet daher zuséatzliche Wartungsanschlisse fir den
Absaugprozess, die Druckentlastung oder das Unterdrucksetzen des Kreislaufs.

Stellen Sie sicher, dass kein Druck im Gerat besteht, falls ein YA( das Gerats
erforderlich ist. Der innere Druck muss abgelassen werden, indem ALLE in den
folgenden Abbildungen dargestellten Wartungsanschlisse geoffnet werden. Die
Position ist vom Modelltyp abhdngig.

00B1WA

% Interner Service-Stutzen
@ Absperrventil mit Service-Stutzen (Flussigkeit)
6 Absperrventil mit Service-Stutzen (Gas)

Entfernen Sie die Wartungsblende, um auf alle Service-Stutzen zugreifen zu
kdnnen. Siehe "6.2.2 So 6ffnen Sie das AuRengerat" [» 28].

AZAS100~140MUV/Y
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9 Kaltemittel einflllen

M2FSZSQ

U Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist leicht entzindlich, doch tritt es
normalerweise NICHT aus. Falls es eine Kaltemittel-Leckage gibt und das
austretende Kaltemittel in Kontakt kommt mit Feuer eines Brenners, Heizgerats
oder Kochers, kann das zu einem Brand fihren oder zur Bildung eines schadlichen
Gases.

U Schalten Sie alle Heizgerate mit offener Flamme AUS, luften Sie den Raum und
nehmen Sie Kontakt mit dem Handler auf, bei dem Sie das Gerat erworben
haben.

U Die Einheit ERST DANN wieder benutzen, nachdem ein Servicetechniker bestatigt
hat, dass das Teil, aus dem das Kaltemittel ausgetreten ist, repariert ist.

M2FSZSQ

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich
vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

M2FSZSQ

U Teile des Kaltemittelkreislaufs auf KEINEN FALL durchbohren oder zum Glihen
bringen.

U NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur Beschleunigung des
Enteisungsvorgangs benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.

U Beachten Sie, dass das Kaltemittel innerhalb des Systems geruchlos ist.

9.3 Sicherheitsvorkehrungen beim Einflllen von Kaltemittel

SNDFT2P DS

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

U "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [ 7]

U "7.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten" [» 34]

9.4 Komplette Neubefillung mit Kaltemittel

9.4.1 Die Menge fur eine komplette Neubefillung bestimmen

SOTC40=HC 07 BBEGEOS(Ha(1=3+ 4)@(-4'BB( Jaldb

T, % YJ 4(
Bj :Kis
AZAS100-125 2,6 kg
AZAS140 2,9 kg
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9 Kaltemittel einfillen

9.4.2 Die bauseitige Einstellung flr Absaugmodus aktivieren / deaktivieren

- (-67£(C0+ 4

Um eine Vakuumtrocknung. oder eine vollstdndige Neubeflllung der internen
Kaltemittelleitungen des Aulengerats durchzufihren, muissen Sie den
Absaugmodus aktivieren, der die erforderlichen Ventile im Kaltemittelkreislauf
offnet, sodass der Absaugprozess oder die Neubeflllung mit Kaltemittel
ordnungsgemal durchgefthrt werden kdnnen.

20-U+4SB", +-Jh/a'8" (B

Sie aktivieren den Absaugmodus, indem Sie auf die Drucktasten BS* auf der Platine
(A1P) driicken und auf der 7-Segment-Anzeige die Reaktion ablesen.

Betatigen Sie die Schalter und Drucktasten mit einem isolierten Stab (wie zum
Beispiel einem Kugelschreiber mit eingefahrener Mine), um den Kontakt mit
stromfUhrenden Teilen zu vermeiden.

(o]

Wenn die Einheit eingeschaltet ist aber nicht lauft, halten Sie 5 Sekunden lang
die Drucktasten BS1 gedruickt.

C#4(@ '-V) Sie gelangen zum Einstellmodus, die 7-Segment-Anzeige zeigt
200

1 Die Taste BS2 so lange gedrickt halten, bis Sie zu Seite 1¢1G gelangen.
Ist 1¢1G erreicht, ein Mal auf die Taste BS3 driicken.
Die Einstellung zu ' ' andern, indem Sie ein Mal auf die Taste BS2 drlcken.
Driicken Sie ein Mal auf die Taste BS3.

> Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, driicken Sie erneut auf die Taste BS3, um
den Absaugmodus zu aktivieren.

20-Y+4B" , +-), (W8 H( V

Nach der Befiillung oder Vakuumtrocknung der Einheit den Absaugmodus bitte
deaktivieren, indem Sie die Einstellung zurtck auf 'K' setzen.

Nach Fertigstellung die Abdeckung des Elektroschaltkastens und die Frontblende
wieder anbringen.

W SMC 5
Achten Sie darauf, dass wahrend der Arbeiten alle AuRenblenden geschlossen sind,
aulRer der Wartungsoffnung des Schaltkastens.

SchlieRen Sie den Deckel des Schaltkastens fest, bevor Sie den Schalter einschalten.

9.4.3 Kaltemittel einflllen: Anordnung

Siehe "7.3.3 Kaltemittelleitungen Uberprifen: Anordnung" [» 46].
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9 Kaltemittel einflllen

9.4.4 Vollstandige Neubefillung mit Kaltemittel

M2FSZSQ

U Verwenden Sie nur Kaltemittel des Typs R32. Andere Substanzen kénnen zu
Explosion und Unfallen fuhren.

U R32 halt fluorierte Treibhausgase. Sein Erderwarmungspotenzial (GWP = global
warming potential) hat den Wert 675. Setzen Sie diese Gase NICHT in die
Atmosphare frei.

U Vverwenden Sie IMMER Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie
Kaltemittel einfallen.

W SMC 5
Um einen Ausfall des Verdichters zu vermeiden, NICHT mehr Kaltemittel einfillen als

spezifiziert.

["#%+--(&*+ 4V)Bevor Sie das Kaltemittel vollstdndig wieder auffillen, Gberzeugen
Sie sich, dass das System ausgepumpt ist, dass die (1&(# ( Kaltemittelleitungen
der  Auleneinheit  Uberprift  worden  sind  (Dichtheitsprifung  und
Vakuumtrocknung) und die Vakuumtrocknung der ' &(# ( Kaltemittelleitungen
der AuReneinheit durchgefihrt ist.

Falls noch nicht geschehen (bei Vakuumtrocknung der Einheit), den
Absaugmodus aktivieren (siehe "9.4.2 Die bauseitige Einstellung fur
Absaugmodus aktivieren / deaktivieren" [» 60]).

1 SchlieRen Sie den Kaltemittelzylinder am Service-Stutzen des FlUssigkeits-
Absperrventils an.

. Das Flussigkeits-Absperrventil 6ffnen.
0 Die gesamte Kaltemittelmenge einflllen.
B

Den Absaugmodus deaktivieren (siehe "9.4.2 Die bauseitige Einstellung fir
Absaugmodus aktivieren / deaktivieren" [» 60]).

> Das Gas-Absperrventil 6ffnen.

9.5 Etikett fUr fluorierte Treibhausgase anbringen

Fillen Sie den Aufkleber wie folgt aus:

|!_Il_| Contains fluorinated greenhouse gases

0 Jo——a
GWP XXX e :kg__b

W o 9o+0- kg —— ¢
°":§oo““ |tcozeq Ld

Werksseitige Kaltemittelfullung: siehe Typenschild der Einheit

Zusatzliche eingefillte Kaltemittelmenge

Menge der gesamten Kaltemittelfillung

, T 40, @P#C@7%+-4%-( der Kaltemittel-Gesamtfillmenge, ausgedriickt als
Tonnen CO,-Aquivalent.

( GWP = Global Warming Potential (Erderwarmungspotenzial)

o X

AZAS100~140MUV/Y
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9 Kaltemittel einfillen

W SMC 5
Die Gesetze zu P#('@7%+-4%-( erfordern, dass die Kéltemittel-Fillmenge der Einheit

sowohl in Gewicht als auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

N 4B Q)*+4) ; (#(67 + 4),HT( 4Q, (-)XD,-no+'8MW( &)" )P ( VGWP-Wert des
Kaltemittels x Gesamtkaltemittelfullung [in kg] / 1000

Benutzen Sie den auf dem Etikett zur Kaltemittelfillung angegebenen GWP-Wert.

1 Befestigen Sie den Aufkleber an der Innenseite der AuBeneinheit. Auf dem
Schaltplan gibt es eine Stelle, die daflir vorgesehen ist.

Referenz fur Installateure 4 DAIKIN AZAS100~140MUV/Y
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10 AbschlieRen der Installation des Auliengerats

10 AbschlielSen der Installation des Aulengerats

In diesem Kapitel

10.1  KEItemMiIttell@ITUNGEN ISOIEIEN .. ..ottt etttk es et s ettt es ettt ean 63
10.2  So prufen Sie den Isolierwiderstand des VErdiChters ...t 64

10.1 Kaltemittelleitungen isolieren

Nach Durchfiihrung des Auffillverfahrens muissen die Rohrleitungen isoliert
werden. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

U Achten Sie darauf, FlUssigkeits- und Gasleitungen zu isolieren (bei allen
Einheiten).

U Verwenden Sie Polyethylenschaum, der auf der FlUssigkeitsleitungsseite bis zu
einer Temperatur von 70°C und auf der Gasleitungsseite bis zu 120°C
hitzebestandig ist.

U Je nach Installationsumgebung die Isolierung der Kéltemittelleitungen
gegebenenfalls verstarken.

ZB4(0+ 4-8(BE(HUNH Y+RI(+67&'47 ("% T, (-8 (
<30°C 75% bis 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

R<'-67( )2+L( C 7C8+ ,) ( ¢ 7(¢

W SMC 5
Es wird empfohlen, die Kaltemittelleitung zwischen Innen- und AulRengerat in einem

Kanal zu verlegen oder die Kaltemittelleitung mit Klebeband zu umwickeln.

Kaltemittel-Rohrleitung und Kabel wie folgt isolieren und befestigen:

% Gasleitung

@ Isolierung der Gasleitung

6 Verbindungskabel

, Bauseitige Verkabelung (sofern vorhanden)
( Flussigkeitsleitung

I Isolierung der Flussigkeitsleitung

4 Zielband

1 Die Wartungsblende anbringen.

AZAS100~140MUV/Y 4 DAIKIN Referenz fur Installateure
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10 Abschliellen der Installation des AuRRengerats

10.2 So prufen Sie den Isolierwiderstand des Verdichters

W SMC 5
Wenn sich nach der Installation Kaltemittel im Verdichter ansammelt, kann der

Isolierwiderstand Uber den Polen abfallen, aber wenn er bei mindestens 1 MQ liegt,
fallt das Gerat nicht aus.

U Verwenden Sie einen 500-V-Megatester fiir die Messung des Widerstands.

U Verwenden Sie KEINEN Megatester fiir Niederspannungsschaltkreise.

Uberpriifen Sie den Isolationswiderstand zwischen den Polen.
M( =%

>1 MQ Isolationswiderstand ist OK. Damit ist dieses Verfahren
abgeschlossen.

<1 MQ Isolationswiderstand ist nicht OK. Fahren Sie mit dem nachsten
Schritt fort.

1 Schalten Sie den Strom ein und lassen Sie ihn 6 Stunden lang eingeschaltet.

C#4(@ '-V) Der Verdichter erhitzt sich, so dass im Verdichter Kaltemittel
verdampft.

- Uberpriifen Sie noch einmal den Isolationswiderstand.
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11 Inbetriebnahme

11 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel
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11.1 Ubersicht: Inbetriebnahme

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie wissen und was Sie tun missen, um
das System nach dessen Installation in Betrieb zu nehmen.

P]E™-67 (#)2@3%+!

Die Inbetriebnahme umfasst normalerweise die folgenden Schritte:
1 Die "Checkliste vor Inbetriebnahme" durchgehen.
2 Probelauf des Systems durchfihren.

11.2 Vorsichtsmallnahmen bei der Inbetriebnahme

M2FSZSQ

Wenn die Blenden der Inneneinheiten noch nicht befestigt sind, achten Sie darauf,
nach Abschluss des Probelaufs das System auf AUS zu schalten. Zum Ausschalten die
Benutzerschnittstelle verwenden. Den Betrieb nicht dadurch beenden, indem Sie
Hauptschalter auf AUS schalten!

W SMC5

Vor der Inbetriebnahme des Systems MUSS das Gerat mindestens 6 Stunden lang
eingeschaltet sein. Die Kurbelwannenheizung muss das Verdichterdl aufwarmen, um
einen Olmangel und den Ausfall des Verdichters wahrend der Inbetriebnahme zu
vermeiden.

W SMC 5

Betreiben Sie das Gerat IMMER mit Thermistoren und/oder Drucksensoren/-
schaltern. Die Missachtung dieses Hinweises kann zu einem Brand des Verdichters
fUhren.

W SMC 5

IMMER erst die Kaltemittelleitungen der Einheit fertigstellen, bevor Sie die Einheit in
Betrieb nehmen. SONST geht der Verdichter kaputt.

0 0 o o

W SMC 5

1=73@ (&' (@1 Der Probelauf muss im Kuhlbetrieb durchgefihrt werden, damit es
moglich ist zu erkennen, wenn die Absperrventile sich nicht 6ffnen. Auch wenn Gber
die Benutzerschnittstelle auf Heizbetrieb gestellt wurde, wird die Einheit Gber 2 bis 3
Minuten im Kihlbetrieb laufen (auch wenn auf der Benutzerschnittstelle das Symbol
flr Heizen angezeigt wird), um dann automatisch in den Heizbetrieb zu wechseln.

AZAS100~140MUV/Y
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11 Inbetriebnahme

W SMC 5
Falls es nicht moglich ist, bei der Einheit einen Probelauf durchzufiihren, siehe

"11.5 Fehlercodes beim Probelauf" [» 68].

SNDFT2P DS

Beim ersten Einsatz des Gerats kann die erforderliche Leistung hoher als auf dem
Typenschild des Gerats angegeben sein. Dies ist darauf zurlckzufthren, dass der
Verdichter eine Einlaufzeit von 50 Stunden absolviert haben muss, bevor er einen
gleichmaligen Betrieb und eine konstante Leistungsaufnahme erreicht.

11.3 Checkliste vor Inbetriebnahme

Uberpriifen Sie die unten aufgefiihrten Punkte, nachdem die Einheit installiert
worden ist.

Die Einheit schlieRen.

Die Einheit einschalten.

] Sie haben die vollstandigen Installationsanweisungen wie im T &(+#FC#( *7% ,@+67
aufgefihrt, gelesen.

] Die  ( (" 7C&(C sind ordnungsgemal installiert.

] Falls eine drahtlose Benutzerschnittstelle verwendet wird: Die R'(3@3( ,(),(# ( (" 7(%
mit Infrarot-Empfanger ist installiert.

] Das 2+L( 4(#J& ist ordnungsgemaRl montiert.

] Die folgende @%+-('&'4()[(#/%@(+ 4 wurde geméaR den Angaben in diesem Dokument und
gemal den geltenden gesetzlichen Vorschriften ausgefihrt:

Zwischen dem Netz-Verteilerschrank und der AuReneinheit
Zwischen der AulReneinheit und der Inneneinheit (Master)
Zwischen den Inneneinheiten

(] |Es gib keine 1(73(C , ( JA7%-( und keine A7%-( +$5/(74.

] Vergewissern Sie sich, dass das System ordnungsgemaR 4((#,(&% ist und die
Erdungsanschlisse festgezogen sind.

(] GroRe und Ausfuhrung der 5'67(#+ 4(  oder der vor Ort installierten Schutzvorrichtungen
entsprechen den Angaben in diesem Dokument und sind bei der Prufung NICHT
ausgelassen worden.

] Die 5E% + 4) ,(#) 58" B8(#-"#4+ 4 muss mit der auf dem Typenschild der Einheit
angegebenen Spannung Gbereinstimmen.

] Es gibt KEINE 3"-( ) 2 -673=--( oder beschadigte elektrische Komponenten im
Schaltkasten.

(] Der -""®&"" -<',(#-&% , des Verdichters ist OK.

] Es gibt KEINE @(-67J,'4&(C ) I"BE™ ( &( oder *+-%pB( 4(,#=6/4() F"78BCe+ 4( in
den Innen- und AuRRengeraten.

] Es gibt KEINE 1J%($'6Q0Y(6/7%4( .

(] Es ist die richtige RohrgréRe installiert und die F*"7#( sind ordnungsgemaR isoliert.

] Die SE(#8( &'3( (Gas und Flissigkeit) am AuBengerat sind vollstandig getffnet.
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11 Inbetriebnahme

11.4 Probelauf durchfUhren

Benutzerschnittstelle nach.

Benutzerschnittstelle nach.

Fir dieses Vorgehen muss die Benutzerschnittstelle BRC1E52 verwendet werden.

U Wird BRC1E51 verwendet, dann schlagen Sie in der Installationsanleitung dieser

U Wird BRC1D verwendet, dann schlagen Sie im Wartungshandbuch dieser

®

W SMC 5
Den Probelauf NICHT unterbrechen.

SNDFT2P DS

W' §(#4#+ ,@QG(+674+ 40 Um Uber die Benutzerschnittstelle auf EIN/AUS zu
schalten, muss die Hintergrundbeleuchtung nicht eingeschaltet sein. Bei anderen
Bedienschritten muss sie erst eingeschaltet werden. Bei Driicken einer Taste wird die
Hintergrundbeleuchtung fiir £30 Sekunden eingeschaltet.

FUhren Sie zundchst folgende Schritte durch.

p ThL %7FH(

1 Das Flussigkeits-Absperrventil (A) und das Gas-Absperrventil
offnen, indem Sie die Kappe entfernen und mit einem
Sechskantschraubenschlissel nach links bis zum Anschlag drehen.

2 Die Wartungsblende schlieRen, damit keine Stromschlaggefahr
besteht.

3 Den Strom mindestens 6 Stunden vor Betriebsbeginn auf EIN
schalten, um den Verdichter zu schitzen.

4 Uber die Benutzerschnittstelle die Einheit auf Kithlbetrieb stellen.

1 Den Probelauf starten.
p TUL %7H( C#(@ -
1 Zum Startmenu gehen.
Kihlen Sollwert
7 28

2 Mindestens 4 Sekunden lang Das Menu Einstellungen wird
gedruckt halten. angezeigt.
GD
(@A /D

3 Die Option Testbetrieb EIN/AUS
auswahlen.

4 Dricken. Im Startmend wird Testbetrieb

EIN/AUS angezeigt.
Kuhlen
7 e
L
AZAS100~140MUV/Y | 4 DAIKIN Referenz fur Installateure
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11 Inbetriebnahme

P TUHL %75( Ce4(@ '-

5 Innerhalb von 10 Sekunden Der Probelauf beginnt.
dricken.

GD
AT D

Uber 3 Minuten den Betrieb priifen.

0 Die Luftstromrichtung prifen.

p TuL %7FH( C#4(0 ‘-
1 Drucken . Luftstrom Menge/Richtung
Lafterges Richtung
C) e R o
>
@ /D -
& zurack Einstlg 3
2 Die Option Pos. 0 auswahlen. et oy b
U lerges. ichtun
Niedrig ﬁ
D o =0
(@ 7 -
& zurick instlg <
3 Die Position andern. Wenn sich die Luftstromlamellen

der Inneneinheit bewegen, ist
der Betrieb OK.

Falls nicht, ist etwas nicht in

Ordnung.
4 Driicken. Das Startmeni wird angezeigt.
B Den Probelauf beenden.
p TUL %7FH( C#4(0 ‘-
1 Mindestens 4 Sekunden lang Das MenU Einstellungen wird
gedrickt halten. angezeigt.
(jt)
(@A /7D
2 Die Option Testbetrieb EIN/AUS
auswahlen.
3 Druicken. Die Einheit kehrt zum

Normalbetrieb zurlck, und das
Startmeni wird angezeigt.

11.5 Fehlercodes beim Probelauf

Wenn die Installation der Auleneinheit NICHT korrekt durchgefiihrt worden ist,
werden auf der Benutzerschnittstelle moglicherweise folgende Fehlercodes
angezeigt:

Referenz fur Installateure 4 DAIKIN AZAS100~140MUV/Y
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11 Inbetriebnahme

N(73(#6™, ( TAY67 () Z#-%67 (
Keine Anzeige U Elektrische Leitungen sind getrennt oder es gibt
(die derzeit eingestellte Verkabelungsfehler (zwischen Netzanschluss und
Temperatur wird nicht Auleneinheit, zwischen AuBen- und
angezeigt) Innenemhehgn, zwischen  Inneneinheit und
Benutzerschnittstelle).
U Die Sicherung auf der Platine der AuReneinheit ist
durchgebrannt.
E3, E4 oder L8 U Die Absperrventile sind geschlossen.
U Der Lufteinlass oder -auslass ist blockiert.
E7 Im Falle eines 3-phasigen Stromversorgungssystems
fehlt eine Phase.
W' <('-V)Ein Betrieb ist nicht moglich. Auf AUS
schalten, die Verkabelung Gberprifen und zwei der
drei elektrischen Adern vertauschen.
L4 Der Lufteinlass oder -auslass ist blockiert.
uo Die Absperrventile sind geschlossen.
U2 U Es gibt eine Spannungs-Unsymmetrie.
U Im Falle eines 3-phasigen
Stromversorgungssystems  fehlt eine  Phase.
W' <(-V) Ein Betrieb ist nicht moglich. Auf AUS
schalten, die Verkabelung Uberprifen und zwei
der drei elektrischen Adern vertauschen.
U4 oder UF Die Verzweigungsleitungen zwischen den Einheiten
sind nicht korrekt installiert.
UA Aulien- und Inneneinheit sind nicht kompatibel.

W SMC 5
U Die Phasenumkehrerkennung dieses Produkts arbeitet nur dann, wenn das Geréat

startet. Wahrend des normalen Betriebs  findet also keine
Phasenumkehrerkennung statt.

U Die Phasenumkehrerkennung soll bei Auftreten von Abweichungen das Geréat
beim Hochfahren stoppen.

U Tauschen Sie 2 der 3 Phasen (L1, L2, und L3), falls Phasenumkehrfehler auftreten.

AZAS100~140MUV/Y
Sky Air Active-series
4P743509-1B — 2024.05
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12 Ubergabe an den Benutzer

12 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Testlauf abgeschlossen ist und das Gerdt ordnungsgemal funktioniert,
fihren Sie folgende Punkte aus:

U Stellen Sie sicher, dass der Benutzer Uber die gedruckte Dokumentation verflgt
und bitten Sie ihn, diese als Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen Sie dem
Benutzer mit, dass die vollstandige Dokumentation im Internet unter der weiter
vorne in dieser Anleitung aufgeftihrten URL zu finden ist.

U Erldutern Sie dem Benutzer den ordnungsgemafRen Betrieb des Systems sowie
die Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen.

U Zeigen Sie dem Benutzer, welche Aufgaben im Zusammenhang mit der Wartung
des Gerats auszufihren sind.

Referenz fur Installateure 4 DAIKIN AZAS100~140MUV/Y
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13 Instandhaltung und Wartung

Mitarbeiter durchgefiihrt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro

W SMC 5
Wartungsarbeiten DURFEN NUR von einem autorisierten Installateur oder Service-

Jahr die Einheit zu warten. Gesetzliche

Vorschriften konnen aber kiirzere Wartungsintervalle fordern.

die Kaltemittelfillmenge des Gerats sowo
CO,-Aquivalent angegeben wird.

W SMC 5
Die geltende Gesetzgebung fur 3+"# (#()P#(@7%+-4%-( macht es erforderlich, dass

hl mit ihrem Gewicht als auch mit ihrem

N4 Q) *+4) ; (#(67 + 4) ,(#) T( 40" ) XD,0no+'8%3( &&" ( V GWP-Wert des
Kaltemittels x Kaltemittel-Gesamtfullmenge [in kg] / 1000

In diesem Kapitel

13.1  Sicherheitsvorkehrungen fir die Wartung .........ccccocooveeveenncnnnnn.

13.1.1  Stromschlaggefahren vermeiden ..............

13.2  Checkliste fur die jahrliche Wartung des AuRengerats ....................

13.1 Sicherheitsvorkehrungen fir die Wartung

QCN2WFV)5PFD T 5XWY2QQCN2WF

QCN2WFV)QCN2WF) . ZFXW)[CF ; FCSSCS)D - CF)[CF ; F?WCS

wird die Platine geschitzt.

W SMC 5Q(1%7#) (3(/&"-8'-67 (#C &%, + 4

@ Vor der Durchfihrung jeglicher Wartungsarbeiten sollten elektrostatische
Aufladungen beseitigt werden. Beriihren Sie dazu ein Metallteil des Gerats. Dadurch

13.1.1 Stromschlaggefahren vermeiden

Bei Wartungsarbeiten am Inverter gilt:

Nach Abschaltung der Stromversorgung mindestens 10 Minuten lang
WARTEN, bevor Arbeiten an der Elektrik durchgefiihrt werden.

1 Messen Sie mit einem Prifgerdt die Spannung zwischen den Klemmen am
Klemmenblock des Stromversorgungsanschlusses und tUberprifen Sie, dass die
Stromversorgung abgeschaltet ist. Messen Sie auRerdem mit einem Priifgerat

an den in der Abbildung gezeigten Pun

kten und Uberprifen Sie, dass die

Spannung am Kondensator im Hauptstromkreis unter 50 V DC liegt. Wenn die

gemessene Spannung immer noch hohe
Kondensatoren auf sichere Art und W

r als 50 V DC ist, entladen Sie die
eise, indem Sie einen dedizierten

Kondensatorentladungsstift dazu benutzen, damit keine Funkenbildung

stattfindet.

AZAS100~140MUV/Y |4 DAIKIN
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13 Instandhaltung und Wartung

m e
a EB @
C'OD - @ [9 . e ‘w
o Q B 1
% On 8O 0T
A1P O "
? D - QO c
a ° S : -] H:H:q:-é
— :
« 1IN il
0 1) e
) O e g N J

Um eine Beschddigung der Platine zu verhindern, leiten Sie elektrostatische
Ladung ab, indem Sie ein nicht beschichtetes Metallteil berthren. Erst dann
Steckverbindungen 16sen oder herstellen.

Bevor Sie mit den Wartungsarbeiten am Inverter beginnen, in der
AuReneinheit den Anschlussstecker X106A fir den Ventilatormotor M1F
abziehen. Achten Sie darauf, KEINE stromfihrenden Teile zu berihren. (Wenn
sich aufgrund starken Windes ein Ventilator dreht, kann im Kondensator oder

im Hauptstromkreis eine elektrische Ladung entstehen, die zu Stromschlag
flhren kann.)

Wenn die Wartung abgeschlossen ist, stecken Sie den Anschlussstecker
wieder ein. Ansonsten wird der Fehlercode E7 angezeigt und ein normaler
Betrieb wird NICHT ausgefihrt.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Elektroschaltplan, der sich auf der Rickseite
der Wartungsblende befindet.

W SMC 5
Stromversorgungskabel NIEMALS direkt an Verdichter (U, V, W) anschliefen. Das

konnte zum Durchbrennen des Verdichters fiihren.

13.2 Checkliste fur die jahrliche Wartung des Aulengerats

Uberpriifen Sie mindestens einmal jahrlich die folgenden Punkte:

U Warmetauscher

Der Warmetauscher des Aulengerats kann aufgrund von Staub, Schmutz,
Blattern usw. verstopfen. Es wird empfohlen, den Warmetauscher einmal jéhrlich
zu reinigen. Ein verstopfter Warmetauscher kann zu einem zu niedrigen Druck
oder zu hohen Druck fihren, was eine beeintrachtigte Leistung zur Folge hat.

Referenz fir Installateure
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14 Fehlerdiagnose und -beseitigung

14 Fehlerdiagnose und -beseitigung

In diesem Kapitel

14.1  Uberblick: Fehlerdiagnose UNd -DESEILIGUNE ..........c.cveveeeieeeeeeeeeeee e ee ettt 73
14.2  Sicherheitsvorkehrungen bei der Fehlerdiagnose und -beseitigung...........cccccoiiiiiiiiiniiiii s 73

14.1 Uberblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung

Bei Problemen:
U Siehe "11.5 Fehlercodes beim Probelauf" [» 68].
U Siehe Wartungshandbuch.

Dieser Abschnitt enthédlt natzliche Informationen zur Diagnose und Behebung
moglicher Probleme und Stérungen. Wartungs- und gegebenenfalls erforderliche
Reparaturarbeiten sollten NUR durch die Installationsfirma oder einen Monteur
durchgefihrt werden.

[HNCT3CH, %4 -O+ ,)00(-(%'4+ 4

Unterziehen Sie die Einheit einer grindlichen Sichtprifung und suchen Sie nach
offensichtlichen Defekten, wie zum Beispiel lose Anschlisse oder defekte
Verkabelung.

14.2 Sicherheitsvorkehrungen bei der Fehlerdiagnose und -beseitigung

QCN2WFV)5PFD T 5XWY2QQCN2WF

QCN2WFV)QCN2WF) . ZFXW) [CF ; FCSSCS)D . CF)[CF ; F?WCS

M2FSZSQ

U Achten Sie IMMER darauf, dass das Gerat von der Stromversorgung getrennt ist,
bevor Sie eine Inspektion des Schaltkastens durchfiihren. Schalten Sie den
entsprechenden Trennschalter der Stromversorgung aus.

U Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgeldst, schalten Sie das Gerat ab und
stellen Sie die Ursache fest, bevor Sie die Zuriicksetzung (Reset) vornehmen. Die
Schutzvorrichtungen dirfen AUF KEINEN FALL kaltgestellt werden. Ferner dirfen
ihnre  werksseitigen  Einstellungen nicht gedndert werden. Kann die
Storungsursache nicht gefunden werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

M2FSZSQ

Um Gefahren durch versehentliches Zuriicksetzen des Thermoschutz-Ausschalters zu
vermeiden, darf dieses Gerat NICHT Uber ein externes Schaltgerat, wie zum Beispiel
eine Zeitsteuerung, angeschlossen werden oder mit einem Stromkreis verbunden
sein, der regelmaRig vom Stromversorger auf EIN und AUS geschaltet wird.

AZAS100~140MUV/Y
Sky Air Active-series
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15 Entsorgung

15 Entsorgung

W SMC 5
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die

Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kéltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen.
Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.

In diesem Kapitel

151 UDEIDICK: ENESOTBUNE c..vvovieeeeieei e 74
15.2  System auspumpen .... e 74
D5.3  AUSPUMIPEN .ttt h b4 h o4 h et b bk h bbbt bbbt 74

15.1 Uberblick: Entsorgung

P]E™-67 (#)2@3%+!

Die Entsorgung des Systems umfasst Ublicherweise die folgenden Schritte:
1 System auspumpen.

2 Das System zu einer fachkundigen Einrichtung fir Wiederverwendung bringen.

SNDFT2P DS

Weitere Informationen finden Sie im Wartungshandbuch.

15.2 System auspumpen

Diese Einheit ist mit einer Funktion zum automatischen Auspumpen ausgestattet,

mit der das gesamte Kaltemittel aus dem System in der Aueneinheit gesammelt
werden kann.

W SMC 5
Das AuRengerat ist mit einem Niederdruckschalter oder einem Niederdrucksensor

zum Schutz des Verdichters AUSgeschaltet. Der Schalter oder Sensor dient zum
ausschalten des Verdichters. SchlieRen Sie den Niederdruckschalter wahrend des
Abpumpvorgangs NIEMALS kurz.

15.3 Auspumpen

! QCN2WFV)C\AYD5 DS5QCN2WF
\

4,

Y/
“..i-/: 2+-E+BE( )c) 1IR(B'8(+-8#'88d Falls es Leckage im Kéltemittelkreislauf gibt und
Sie das System auspumpen wollen:

U NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen benutzen, mit der das
gesamte Kaltemittel aus dem System in der Aulleneinheit gesammelt werden
kann. T~43'67 ON'"34.(V)Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Luft
in den arbeitenden Verdichter gelangt.

U Benutzen Sie ein separates Riickgewinnungssystem, sodass der Verdichter der
Einheit NICHT in Betrieb sein muss.
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15 Entsorgung

Den Hauptschalter auf EIN schalten.

Darauf achten, dass das Flussigkeits-Absperrventil und das Gas-Absperrventil
geoffnet sind.

Mindestens 8 Sekunden lang den Schalter zum Auspumpen (BS2) gedrickt
halten.BS2 befindet sich auf der Platine in der AulReneinheit (siehe Schaltplan).

C#4(@ '-V) Der Verdichter und der Ventilator der AuReneinheit starten
automatisch den Betrieb, und moglicherweise startet automatisch auch der
Ventilator der Inneneinheit.

+2  Minuten nach Starten des Verdichters das N3=--'4/(6-3('&+ 40
2@-E(#8( &3 schlieRen. Ist es wahrend des Verdichterbetriebs nicht richtig
geschlossen, kann das System nicht ausgepumpt werden.

Sobald der Verdichter seinen Betrieb einstellt (nach 2 bis 5 Minuten),
innerhalb von 3 Minuten das Q%-02@-E(#8( &'3 schlieRen.

C#4(@ '-V) Der Auspumpvorgang ist jetzt abgeschlossen. Auf der
Benutzerschnittstelle  wird moglicherweise "uU4" angezeigt, und die
Inneneinheit arbeitet moglicherweise weiter. Es liegt dann KEIN Fehler vor.
Sogar nach Dricken des EIN-Schalters auf der Benutzerschnittstelle wird die
Einheit NICHT starten. Um die Einheit neu zu starten, den Stromversorgungs-
Hauptschalter auf AUS und wieder auf EIN schalten.

Den Hauptschalter der Stromversorgung auf AUS schalten.

W SMC 5
Stellen Sie sicher, dass beide Absperrventile wieder geoffnet sind, bevor Sie das

Gerat wieder in Betrieb nehmen.

AZAS100~140MUV/Y
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16 Technische Daten

Ein P("3 der aktuellen technischen Daten ist auf der regionalen Daikin-Website
verfugbar (6ffentlich zugénglich). Die 8"%-&J ,'4( technischen Daten sind Uber
das Daikin Business Portal verfligbar (Authentifizierung erforderlich).

In diesem Kapitel

16.1  Platzbedarf fir Wartungsarbeiten: AURENEINNEIT .........ociiiiiiiiie ettt 77
16.2  Rohrleitungsplan: AURENGErEt ..cccovvvvviriria 79
16.3  Elektroschaltplan: AuRengerat. 81
16.4  ECO DeSigN VOraUSSEIZUNZEN .. .oiiiiiiiiiiiiiciei et 83
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16 Technische Daten

O Nicht zuldssig

T(THGEORCT( S0 7Ce( JETEE

Hg Hy b (mm)
Hg<"%H, b>250
YHy<HgsH, b=300

Hz>H, N

E]E]E] A1 A2
[EN[ENEN ™

CHCNEN
ENENEN

B1 B2

ENENEN
CHCREN

2 rs21 (A1) Falls die Gefahr besteht, dass von den oberen Einheiten Kondenswasser zu den
Einheiten unten tropft und gefriert...
(A2) Dann sollte zwischen den Einheiten oben und unten ein %67 installiert
werden. Die Einheiten der oberen Reihe missen hoch genug oberhalb der unteren
Einheiten installiert werden, damit sich an den Bodenplatten der oberen Einheiten
kein Eis bilden kann.

; rs;1 (B1) Falls nicht die Gefahr besteht, dass von den oberen Einheiten Kondenswasser
zu den Einheiten unten tropft und gefrieren kénnte...
(B2) Ein Dach zu installieren, ist dann nicht erforderlich. Aber dichten Sie den
Zwischenraum zwischen den oberen und unteren Einheiten ab, damit ausgeblasene
Luft nicht von unten zuriick zur Ansaugseite stromen kann.
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16 Technische Daten

16.2 Rohrleitungsplan: Aullengerat

¢ &y T ot i

—]
el
(2

1/

=R

-0.03 MPa 4.15 MPa

3D146949A

Flllanschluss / Wartungsanschluss (5/16"-Boérdelanschluss)

Absperrventil

Filter
Rickschlagventil

Magnetventil
Kuhlkoérper (Platine)

Kapillarrohr

Elektronisches Expansionsventil

4-Wege-Ventil

Hochdruckschalter

Niederdruckschalter

AZAS100~140MUV/Y
Sky Air Active-series
4P743509-1B - 2024.05
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16 Technische Daten

Verdichter Akkumulator

Warmetauscher

Verdichter
Verteiler

Flussigkeitssammler

Bordelanschluss

Bauseitige Rohrleitungen (Flissigkeit: @ 9,5 Bordelanschluss)

Bauseitige Rohrleitungen (Gas: @ 15,9 Bérdelanschluss)

Heizen

Kihlen

Referenz fir Installateure
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16 Technische Daten

16.3 Elektroschaltplan: Aullengerat

Der Schaltplan ist im Lieferumfang des Gerats enthalten und befindet sich an der

Innenseite der Wartungsabdeckung.

a b)567UREVS

C 43-67 2004+ 4
Connection diagram Schaltplan
Only for *** Nur fur ***
See note *** Siehe Anmerkung ***
Outdoor Aulien
Indoor Innen
Upper Obere
Lower Unten
Fan Ventilator
ON EIN
OFF AUS
alh)2 ', + 4
C 43-67 2004+ 4
Layout Anordnung
Front Vorne
Back Zurlck

Position of compressor terminal

Position der Verdichter-
Anschlussklemme

Sky Air Active-series
4P743509-1B — 2024.05

azhw' <('-(
C 43-67 20(-(6*+ 4
Notes Hinweise
-+ Anschluss
XM Innengerate-/
AulRengeratekommunikation
e Erdungskabel
——————— Bauseitig zu liefern
@) Mehrere Verkabelungsmoglichkeiten
D Schutzerde
I Bauseitige Verkabelung
Lo ] Modellabhidngige Verkabelung
i Option
o Schaltkasten
L1 Platine
HINWEISE:
AZAS100~140MUV/Y 4 DAIKIN Referenz flr Installateure



16 Technische Daten

1  Siehe Schaltplan-Aufkleber (auf der Riickseite der Frontblende), um zu
sehen, wie die Schalter BS1~BS3 und DS1 benutzt werden.

2 Wahrend des Betriebs nicht die Schutzeinrichtungen S1PH S1PL und Q1E

kurzschliel3en.

3 Furdie Verkabelung von X6A, X28A und X77A siehe die
Kombinationstabelle und das Optionen-Handbuch.

4 Farben: BLK: schwarz, RED: rot, BLU: blau, WHT: wei3, GRN: grin, YLW:

gelb.

a0b)Y(4( ,(

C 4¥-67 2004+ 4
Legend Legende
Field supply Bauseitig zu liefern
Optional Optional
Partn® Teilnummer
Description Beschreibung
Al1P Platine (Haupt)
A2P Platine (Entstorfilter)
BS1~BS3 (A1P) Drucktastenschalter auf Platine
C* (A1P) (nurY) Kondensator
DS1 (A1P) DIP-Schalter
E* (A1P) Anschlussklemme (storfreie Erdung)
F*U Sicherung
H*P (A1P) Leuchtdiode (LED) (Wartungsmonitor ist grin)
K1M, K3M (A1P) (nur ) Magnet-Kontaktgeber
K1R (A1P) Magnetrelais (Y1S)
K2R (A1P) Magnetrelais (Y2S)

K10R, K13R~K15R (A1P)
K11M (A1P) (nur V)
L* (A1P)

L1R (nurY)

M1C

M1F

N* (A1P)

PFC (A1P) (nur V)
PS (A1P)

Q1

Q1D

R1~R8 (A1P) (nurY)
R1T

Magnetrelais
Magnet-Kontaktgeber
Anschlussklemme (stromfihrend)
Drosselspule

Verdichtermotor
Ventilatormotor
Anschlussklemme (neutral)
Blindleistungskompensation
Schaltnetzteil

Uberlastschutz
Fehlerstrom-Schutzschalter (30 mA)
Widerstand

Thermistor (Luft)

Referenz fir Installateure
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16 Technische Daten

R2T

R3T

RAT

R5T

R6T

R7T

R8T~R10T (A1P)

R11T (A1P) (nurY)
R501~R962 (A1P) (nur V)
R2~R981 (A1P) (nurY)
R*V (A2P) (nur V)
S1PH

S1PL

SEG* (A1P)

TC1 (A1P)

V1D (A1P) (nur V)
V1D™V2D (A1P) (nurY)
V*R (A1P)

X*A

X1M

Y1E, Y3E

Y1S

Y2S

7*C

Z*F

L*, L*A, L*B, NA, NB, E*,
U, V, W, X*A (A1P~A2P)

16.4 Eco Design Voraussetzungen

Thermistor (Austritt)
Thermistor (Ansaugung)
Thermistor (Warmetauscher)

Thermistor (Warmetauscher Mitte)

Thermistor (Kihlrippe)
Thermistor (PTC)
Thermistor (PTC)
Widerstand
Widerstand

(
(
(
(
Thermistor (FlUssigkeit)
(
(
(

Varistor

Hochdruck-Schalter
Niederdruckschalter
7-Segment-Anzeige

Schaltkreis SignalUbertragung
Diode

Diode

Diodenmodul / IGBT-Spannungsmodul
Konnektor

Anschlussleiste

Elektronisches Expansionsventil
Magnetventil (4-Wege-Ventil)
Magnetventil (Gas-Empfanger)
Entstorfilter (Ferritkern)
Entstorfilter

Konnektor

Gehen Sie wie folgt vor, um an die Daten fiur die Einheit mit dem Energiezeichen —
Lot 21 zu gelangen sowie Daten zu Innen-AulRen-Kombinationen.

Besuchen Sie die folgende Webseite: https://energylabel.daikin.eu/
1 Um fortzufahren, wéahlen Sie:

"Continue to Europe" (Weiter nach Europa), um zur internationalen Website
zu gelangen.

"Other country" (Anderes Land), um zu einer landerspezifischen Website zu
gelangen.

C#4(@ '-V) Sie werden zur Website "Seasonal efficiency" (Saisonale
Wirtschaftlichkeit) geleitet.
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16 Technische Daten

Klicken Sie unter "Eco Design — Ener LOT 21" auf "Generate your data"
(Generieren Sie Ihre Daten).
C#4(@ '-V) Sie werden zur Website "Seasonal efficiency" (Saisonale
Wirtschaftlichkeit (LOT 21)) geleitet.
0 Folgen Sie der Anleitung auf der Website, um die richtige Einheit
auszuwahlen.
C#4(@ '-V) Nach Auswahl der Einheit kann ein LOT 21-Datenblatt als PDF- oder
HTML-Datei angezeigt werden.

SNDFT2P DS

Auf der betreffenden Webseite konnen Sie auch andere Dokumente (z. B.
Handbdticher, ...) einsehen.
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WJ L3
Vertriebspartner fir das Produkt.

2+ - (Ha(H)  -GNR%We(+H
Technisch ausgebildete Person, die dazu qualifiziert ist, das Produkt zu
installieren.

(G
Person, der das Produkt gehort und/oder die das Produkt betreibt.

QG ,QA-@x67 Q" #-67#1&(
Alle international, in Europa, auf Staatsebene und lokal geltende Richtlinien,
Gesetze, Vorschriften und/oder Kodizes, die fiur ein bestimmtes Produkt
oder einen Bereich wichtig und anzuwenden sind.

(-84 4+ @ (TB(
Qualifiziertes Unternehmen, das fir die Produkt den erforderlichen Service
liefern oder koordinieren kann.

-4%3%8"™" <% 36+ 4
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt, wie es installiert, konfiguriert und gewartet
wird.

;8 (@-% 3+ 4
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt, wie es betrieben und bedient wird.

MU#+ 4-% 3(é+ 4
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt (sofern erforderlich), wie es installiert,
konfiguriert, betrieben und/oder gewartet wird.

R+@(7¢
Kennzeichnungen, Handbicher, Informationsblatter und Ausstattungen, die
zusammen mit der Produkt geliefert sind und die gemaf den Instruktionen
in der begleitenden Dokumentation installiert werden mussen.

DE&"" W()2+--&néé+ 4
Ausstattung, die von Daikin hergestellt oder zugelassen ist, und die gemal
den Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt
kombiniert werden kann.

;-84 R (N
Ausstattung, die NICHT von Daikin hergestellt ist, die gemal den
Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt
kombiniert werden kann.
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