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Κοινό στόχος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ τεκμηρίωσης

▪ Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:
-
-

▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας:
-
-

▪ Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης:
-
-

Τεχνικά μηχανικά δεδομένα

▪ Υποσύνολο

▪ πλήρες σετ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
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Κεφάλαιο Περιγραφή

▪
▪
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
▪

▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πιθανή συνέπεια: 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
▪
▪

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
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Οδηγίες για εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ψυκτικό R32

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΗΠΙΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪
▪

▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

▪

▪

▪

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪
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Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪ χωρίς
με

▪

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

Για να προσδιορίσετε την ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου
1

Contains fluorinated greenhouse gases

2
1 1

1

2

2 kg
tCO2eq1000

GWP × kg
=
=

+

kg=

kg=
GWP: xxx
R32

2
��
��

Εάν το ύψος εγκατάστασης είναι… Τότε χρησιμοποιήστε το γράφημα ή
πίνακα για…

3
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160
170

180
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200
210

220
230

240
250

260
270

280
290

300
310

320
330

340
350

360
370

380
390

400
410

420
430

440
450

460
470

480
490

500
510

520
530

540
550

560
570

580
590

600
610

620
630

640
650

660
670

680
690

700
710

720
730

740
750

760
770

1.843 9.55

2.21.8
2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.8 7.2 7.6 8 8.4 8.8 9.22

2.6 3 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.4 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.2 8.6 9 9.4

Flo
or-

sta
nd

ing
 un

it 
(c)

Wall-mounted unit (b)

Ceiling-mounted unit (a)

m [kg]

A
m

in
 [m

2 ]
Ceiling-mounted

unit(a)

4.6 13.4 4.6 180
4.8 14.6 4.8 196
5.0 15.8 5.0 213

≤1.842 —

5.2 17.1

≤1.842 —

5.2 230

1.843 3.64

5.4 18.5

1.843 28.9

5.4 248

2.0 3.95

5.6 19.9

2.0 34.0

5.6 267

2.2 4.34

5.8 21.3

2.2 41.2

5.8 286

2.4 4.74

6.0 22.8

2.4 49.0

6.0 306

2.6 5.13

6.2 24.3

2.6 57.5

6.2 327

2.8 5.53

6.4 25.9

2.8 66.7

6.4 349

3.0 5.92

6.6 27.6

3.0 76.6

6.6 371

3.2 6.48

6.8 29.3

3.2 87.2

6.8 394

3.4 7.32

7.0 31.0

3.4 98.4

7.0 417

3.6 8.20

7.2 32.8

3.6 110

7.2 441

3.8 9.14

7.4 34.7

3.8 123

7.4 466

4.0 10.1

7.6 36.6

4.0 136

7.6 492

4.2 11.2

7.8 38.5

4.2 150

7.8 518

4.4 12.3 4.4 165

m (kg) Amin (m2)

4.6 20.0
4.8 21.8
5.0 23.6

≤1.842 —

5.2 25.6

1.843 4.45

5.4 27.6

2.0 4.83

5.6 29.7

2.2 5.31

5.8 31.8

2.4 5.79

6.0 34.0

2.6 6.39

6.2 36.4

2.8 7.41

6.4 38.7

3.0 8.51

6.6 41.2

3.2 9.68

6.8 43.7

3.4 10.9

7.0 46.3

3.6 12.3

7.2 49.0

3.8 13.7

7.4 51.8

4.0 15.1

7.6 54.6

4.2 16.7

7.8 57.5

4.4 18.3

8 40.5
8.2 42.6
8.4 44.7
8.6 46.8
8.8 49.0
9 51.3

9.2 53.6
9.4 55.9

9.55 57.7

8 60.5
8.2 63.6
8.4 66.7
8.6 69.9
8.8 73.2
9 76.6

9.2 80.0
9.4 83.6

9.55 86.2

8 545
8.2 572
8.4 601
8.6 629
8.8 659
9 689

9.2 720
9.4 752

9.55 776

Wall-mounted
unit(b)

m (kg) Amin (m2)

Floor-standing
unit(c)

m (kg) Amin (m2)

m
Amin
(a)
(b)
(c)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
Εκκένωση αντλίας – Διαρροή ψυκτικού.

▪

Πιθανή συνέπεια: 

▪
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪

▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πιθανή συνέπεια: 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪

▪
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▪

▪
Εάν Τότε

▪
▪

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πιθανή συνέπεια: 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
▪

▪

▪
▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

ΠΡΟΣΟΧΗ
▪

▪

▪
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪

▪

▪

▪

▪

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Χειρισμός της μονάδας (βλ. 
4 )

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χώρος εγκατάστασης (ανατρέξτε στην ενότητα 
4 )

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Άνοιγμα και κλείσιμο της μονάδας (βλ. 
4 )

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪
▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

▪
▪

▪

▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρωση ψυκτικού (βλ. 4 )

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

4
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

χαλκοσυγκόλλησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΗΠΙΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪
▪

▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

▪

Έναρξη λειτουργίας (δείτε την ενότητα 4 )

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

4
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συντήρηση και σέρβις (ανατρέξτε στην ενότητα 
4 )

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Αντιμετώπιση προβλημάτων (ανατρέξτε στην ενότητα 
4 )

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Απόρριψη (βλ. 4 )

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
Εκκένωση αντλίας – Διαρροή ψυκτικού.

▪

Πιθανή συνέπεια: 

▪

ΠΡΟΣΟΧΗ
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▪

▪

▪

4×

ΠΡΟΣΟΧΗ



������

23

2×

1

1

2

a
b
c
d
e
f
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κιτ διακλάδωσης ψυκτικού

Διάταξη Όνομα μοντέλου

Κιτ προσαρμογής ζήτησης (SB.KRP58M52)

▪
▪

-
-

▪
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▪
4

▪
4

▪
4

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

b

a

c

df e

(mm)

≥1500
≥1500

≥1
00

0
≥1

00
0

≥1
00

0
≥1

00
0

a
b
c
d
e
f

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Σημείωση: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▪
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▪
▪
▪
Εγκατάσταση σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες.

Παράδειγμα: 

b

c
a

▪
▪

a

b

c
d

c
d

a
b
c
d

▪
▪
▪

▪
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a

b
c

b

a
b
c

Λειτουργία ψύξης Λειτουργία θέρμανσης

a

b

c

c

d

a
b
c
d

Παράδειγμα:
▪
▪
▪
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

1

2×

1

1

2

2

�� 4
��

4
�� 4

1×

3

�� 4
��

4
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4×

4

��
4

�� 4

2

7× 3

1

1

1 2

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1

1×



 | 

32

4×

2

7× 1

3

3

3 2
2

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

3

2×

2

2

1
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Τυπική ροή εργασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▪ 4

▪ 4

[mm] >1
50

620
350(345-355)

4× M12

a

a



 | 

34

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

20

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

a

4× M12

▪
▪

▪

▪

▪
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

≥1
50

 m
m

Οπές αποστράγγισης (διαστάσεις σε mm)
A

B

B
C
D
E

160 160620

36
61

262
416

595

28
5

27
9

26
0 16

1

(3
45

~3
55

)

A
Β
C
D
E

Χιόνι

1

a

2

1

2
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3

4
5
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4

▪

4
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▪

▪

▪

H
1

L1

H
1

H
2

L1

L2

L3

L2

L3

L4H
1 H

2

L1
H

1 H
2

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L1
L2~L7

H1

H2

▪ Υλικό σωληνώσεων:
▪ Συνδέσεις εκχείλωσης:
▪ Βαθμός σκληρότητας και πάχος σωληνώσεων:
Εξωτερική διάμετρος

(Ø)
Βαθμός σκληρότητας Πάχος (t)(a)

t
Ø



������

39

Σωλήνωση Διάμετρος

Μοντέλο Νέο(a)/
Υπάρχον(b)

Σωλήνωση υγρού
L1

Σωλήνωση αερίου
L1

νέες σωληνώσεις
βασικές

υπάρχουσες σωληνώσεις
αύξησης μεγέθους μείωσης μεγέθους

Απαίτηση Όριο
RZASG100 RZASG125 +

RZASG140
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Απαίτηση Όριο
RZASG100 RZASG125 +

RZASG140

▪
▪
▪
▪

(a) Ο αριθμός στην παρένθεση αφορά στο ισοδύναμο μήκος.
Παράδειγμα

Εάν η διάταξη του συστήματος είναι ως εξής… Τότε οι απαιτήσεις είναι…

▪
▪

L2

L3

L4H
1 H

2

L1

▪

▪
-

-
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▪
Θερμοκρασία

περιβάλλοντος
Υγρασία Ελάχιστο πάχος

Πριν από τη σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού

Τυπική ροή εργασίας

▪
▪
▪
▪
▪

-
-
-
-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▪ 4

▪ 4

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪
▪
▪
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪

▪
▪

▪

▪

▪

Μονάδα Περίοδος εγκατάστασης Μέθοδος προστασίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪
▪

a b

c

d
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a
b
c
d

Μέγεθος
σωληνώσεων

(mm)

Ροπή σύσφιξης
(N•m)

Διαστάσεις
εκχείλωσης (Α)

(mm)

Σχήμα εκχείλωσης
(mm)

R=
0.4~0.8

±245°
90°±2

ØA

ΠΡΟΣΟΧΗ
▪
▪

▪

1
2

a b

a
b

3

4

A

Εργαλείο εκχείλωσης
για R32 (τύπος

συμπλέκτη)

Σύνηθες εργαλείο προσαρμογής
Με συμπλέκτη
(τύπου Ridgid)

Με πεταλούδα
(τύπου Imperial)

5
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a b

c

a
b
c

▪

▪

a b c d e

ff

a
b
c
d
e
f

▪

▪

▪

Χειρισμός της βαλβίδας διακοπής

▪
▪
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c

d

a

b

a
b
c
d

▪
▪

▪

a

b

a
b

▪

Για να ανοίξετε/κλείσετε τη βάνα διακοπής
1
2

3
4

Αποτέλεσμα: 

Για να χειριστείτε το πώμα του στελέχους
▪
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▪

Προϊόν Ροπή σύσφιξης (N∙m)

Για να χειριστείτε το πώμα σέρβις
▪

▪

Στοιχείο Ροπή σύσφιξης (N∙m)

▪ Μήκος σωλήνωσης.
▪ Προστασία σωλήνωσης.

a

b

c

d

a
b
c
d

1

4
��

��
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a
b
c

2

b
b

b
b

a a

b
ba

a
b

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪

▪

▪

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

3
��
��
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A
B

ba

A
Β
a
b

4
��
��

��

��

Παράδειγμα:  Σύνδεση από μπροστά

A
B

e

cd
a
b

A
Β
a
b
c
d
e
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Παράδειγμα:  Σύνδεση από πίσω

A
B

c

e

d
a
b

A
Β
a
b
c
d
e

5

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

6

7

a

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

εσωτερική
εξωτερική

Πριν από τον έλεγχο της σωλήνωσης ψυκτικού

Τυπική ροή εργασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▪ 4

▪ 4

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪ τόσο

▪

a

c

f

c

f

b d e h
g

i

a

b

A

B

d e

R32

R32

A
Β
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Έλεγχος διαρροών πίεσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1

2
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪

▪

▪

3

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪ τόσο

▪

1

2

Εάν η πίεση… Τότε…

3

4

5

��
��

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Τυπική ροή εργασίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪
▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4



������

55

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

▪
▪

▪

▪

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να προετοιμάσετε πολύκλωνα καλώδια για εγκατάσταση

Μέθοδος 1: Συστροφή αγωγών
1
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2

Μέθοδος 2: Χρήση στρογγυλού ακροδέκτη σύνθλιψης
1

2

Ακολουθήστε τις παρακάτω μεθόδους για την εγκατάσταση των καλωδίων:

Τύπος καλωδίου Μέθοδος τοποθέτησης
c b

c

aa

A
AA´

A´

a

b
c

c b ba c

a

B
B

a
b
c

Ροπές σύσφιξης

Στοιχείο Ροπή σύσφιξης (N•m)
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Στοιχείο Ροπή σύσφιξης (N•m)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

RZASG100~140MUV

RZASG100~140MUY

Στοιχείο RZASG100~140MUV RZASG100~140MUY
100 125 140 100 125 140
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Στοιχείο RZASG100~140MUV RZASG100~140MUY
100 125 140 100 125 140

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

1
4

2
a b

a
b

3

c

a

d

e

1~ 50 Hz
220-240 V

3N~ 50 Hz
380-415 V

RZASG-MV RZASG-MY

L1 L2 L3

L1 L2 L3

N

bb

a

a

a

I, II, III, IV
M, S

a
b
c
d
e
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a b

A B

c d e

A
B
a
b
c
d
e

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪

▪

▪

a c

b

a
b
c

7
4

8
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Τι Πότε

Παράδειγμα: 
▪

▪

Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού

εξωτερική

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού

εξωτερική

εσωτερική

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

εσωτερικές

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

4

▪

▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

χαλκοσυγκόλλησης

4-5 HP

a

b
c

a
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b
c

4

6 HP

b
c

a

a
b
c

4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΗΠΙΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪
▪

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▪ 4

▪ 4

H
1

L1

H
1

H
2

L1

L2

L3

L2

L3

L4H
1 H

2

L1

H
1 H

2

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7
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L1
L2~L7

H1

H2

Για να υπολογίσετε εάν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ψυκτικού

Εάν Τότε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να καθορίσετε την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού (R σε kg) (σε περίπτωση
ζεύγους συστημάτων)

L1 (m)

L1: 30~40 m 40~50 m

R:

Για να καθορίσετε την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού (R σε kg) (σε περίπτωση
διπλού, τριπλού συστήματος ή διπλού συστήματος επί δύο)

1
Εάν Τότε

Μήκος (συνολικό μήκος σωλήνωσης υγρού−30 m)

0~10 m 10~20 m 20~30 m 30~40 m 40~45 m

R1:

R2:
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2

Παραδείγματα

Διάταξη Πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού (R)
L2=7 m 
(Ø6.4 mm)
L3=5 m 
(Ø6.4 mm)

L1=35 m (Ø9.5 mm)

RZASG100

 

L2=15 m 
(Ø6.4 mm)

L3=12 m 
(Ø6.4 mm)

L4=17 m 
(Ø6.4 mm)

L1=5 m (Ø9.5 mm)

RZASG125

4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

▪

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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4 1
5
6

Απενεργοποίηση της λειτουργίας κενού:

0

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

▪

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προαπαιτούμενο: 
εξωτερική

εσωτερική

1

4

2

3
4
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5

4

6

1

a

Contains fluorinated greenhouse gases

2
1 1

1

2

2 kg

tCO2eq
GWP × kg

1000

=

=

+

kg=

kg=
GWP: XXX

RXXX
e

b

c

d

a

b
c
d Ποσότητα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου

e

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Τύπος για τον υπολογισμό των τόνων ισοδύναμου CO :

2
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▪

▪

▪

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος

Υγρασία Ελάχιστο πάχος

Μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1

g
b
a

f
e

cd

a
b
c
d
e
f
g

2
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2×

2

2

1

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪

▪

1
Εάν Τότε

2
Αποτέλεσμα: 

3
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Τυπική ροή εργασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λειτουργία ψύξης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1

2
3

οδηγό
αναφοράς εγκαταστάτη

εσωτερικές μονάδες

διακοσμητικός πίνακας της
εσωτερικής μονάδας

εξωτερική μονάδα

καλωδίωσης στο χώρο εγκατάστασης

��

��

��

λείπουν φάσεις αντίστροφες φάσεις

γειωμένο

ασφάλειες

τάση ηλεκτρικής παροχής

χαλαρές συνδέσεις

αντίσταση της μόνωσης

κατεστραμμένα εξαρτήματα παραμορφωμένοι σωλήνες
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διαρροές ψυκτικού

σωλήνες

βάνες διακοπής

▪

▪

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οπίσθιος φωτισμός.

1
# Ενέργεια

2
Αρ. Ενέργεια Αποτέλεσμα

Ψύξη Ρύθμιση σε

28°C
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Αρ. Ενέργεια Αποτέλεσμα

Αποδοχ Ρύθμιση

Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.  1/3
Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης
Καταχώρηση Στοιχ.Συντηρητή
Λίστα Τοπικών Ρυθμίσεων
Απαίτηση
Διαφορικό Ελαχ. Θερμ/σιών
Διεύθυνση Ομάδας

Ψύξη

Αποδοχ ΡύθμισηΛειτουργία Αυτοδιάγνωσης

3
4

Αρ. Ενέργεια Αποτέλεσμα

Αποδοχ ΡύθμισηΑποδοχ Ρύθμιση

Θέση 0Χαμηλή

Παροχή Αέρα/Κατεύθυνση

Ταχ. Ανεμ. ΑνΡυθΚνσης

Αποδοχ ΡύθμισηΑποδοχ Ρύθμιση

Παροχή Αέρα/Κατεύθυνση

Ταχ. Ανεμ. ΑνΡυθΚνσης
Χαμηλή Θέση 0

5
# Ενέργεια Αποτέλεσμα

Αποδοχ Ρύθμιση

Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.  1/3
Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης
Καταχώρηση Στοιχ.Συντηρητή
Λίστα Τοπικών Ρυθμίσεων
Απαίτηση
Διαφορικό Ελαχ. Θερμ/σιών
Διεύθυνση Ομάδας
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# Ενέργεια Αποτέλεσμα

Κωδικός σφάλματος Πιθανή αιτία

▪

▪

▪
▪

Σημείωση: 

▪
▪

Σημείωση: 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

▪
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▪

▪

▪
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
φθοριούχα αέρα

θερμοκηπίου

Μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της ποσότητας σε τόνους ισοδύναμου
CO :

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροστατικής εκκένωσης

1

2
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A1P

C–
C+

C–

C+

V1 Y1

3

4

5

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪
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▪
4

▪

Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪

▪

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τυπική ροή εργασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
Εκκένωση αντλίας – Διαρροή ψυκτικού.

▪

Πιθανή συνέπεια: 

▪
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ΠΡΟΣΟΧΗ

1
2

3

Αποτέλεσμα: 

4
βαλβίδα διακοπής υγρού

5 βαλβίδα
διακοπής αερίου
Αποτέλεσμα: 

6

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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μέρος
σύνολο
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Πλευρά
αναρρόφησης

▪

▪

Πλευρά εκροής

Μονή μονάδα ( ) | Μονή σειρά μονάδων ( )

A~E
a b c d e eB eD

a

bc

d

e

eB

eD

A

BC

D

E

B
HU

HD

H

B — �•������

A, B, C — �•������ �•������ �•������

B, E — �•������ �•�������� �”������

A, B, C, E — �•������ �•������ �•������ �•�������� �”������

D — �•������

D, E — �•������ �•�������� �”������

B, D — �•������ �•������

B, D, E

1+2

1

HB<HD HB�”�ò�+U �•������ �•������ �•�������� �”������

�ò�+U<HB�”�+U �•������ �•�������� �•�������� �”������

HB>HU

HB>HD HD�”�ò�+U �•������ �•�������� �•�������� �”������

�ò�+U<HD�”�+U �•������ �•�������� �•�������� �”������

HD>HU

A, B, C — �•������ �•������ �•��������

A, B, C, E — �•������ �•������ �•�������� �•�������� �”������

D — �•��������

D, E — �•�������� �•�������� �”������

B, D HD>HU �•������ �•��������

HD�”�ò�+U �•������ �•��������

�ò�+U<HD�”�+U �•������ �•��������

B, D, E HB<HD HB�”�ò�+U �•������ �•�������� �•�������� �”������

�ò�+U<HB�”�+U �•������ �•�������� �•�������� �”������

HB>HU

HB>HD HD�”�ò�+U �•������ �•�������� �•�������� �”������

�ò�+U<HD�”�+U �•������ �•�������� �•�������� �”������

HD>HU

HB HD HU

(mm)

HU

a

b
�•������

�•������
c

d

e

eB

eD

A

B
C

D

E

H
B

HD

A,B,C,D
E

a,b,c,d,e
eB

eD

HU
HB,HD

1
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Πολλαπλές σειρές μονάδων ( )
b (mm)

≥1000
≥200

≥2000

≥100

≥3000

≥1500

b

≥100
≥100

≥100
≥100

≥250
≥250

HB

HU

HB≤½HU b≥250
½HU<HB≤HU b≥300

HB>HU

HB HU

Στοιβαγμένες μονάδες (μέγ. 2 επίπεδα) ( )
A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100 ≥100

B1

A2

B2

≥100

≥300

≥100 ≥100

B2

≥100

≥1000

B2

A1=>A2

διαχωριστικό

B1=>B2

στεγανοποιήστε το
κενό
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 3D146949A

SV

HPS1
4.15 MPa

LPS1
-0.03 MPa

A

B

LPS
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A

Β
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(1) Διάγραμμα συνδεσμολογίας

Αγγλικά Μετάφραση

(2) Διάταξη

Αγγλικά Μετάφραση

(3) Σημειώσεις

Αγγλικά Μετάφραση

1
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(4) Υπόμνημα

Αγγλικά Μετάφραση
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1
2

https://energylabel.daikin.eu/
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��
��

Αποτέλεσμα: 
3

Αποτέλεσμα: 
4

Αποτέλεσμα: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Αντιπρόσωπος

Εξουσιοδοτημένος τεχνικός εγκατάστασης

Χρήστης

Ισχύουσα νομοθεσία

Εταιρεία συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Οδηγίες συντήρησης

Εξαρτήματα

Προαιρετικός εξοπλισμός

Προμήθεια από το τοπικό εμπόριο
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