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1 Precaucgoes de seguranga gerais

Simbolo Explicagao

Antes da instalacéo, leia o manual de instalagéo e
operacéo e a folha das instru¢des de ligagéo.

]

Antes de realizar trabalhos de manutencao e
assisténcia técnica, leia 0 manual de assisténcia.

&&y

Para obter mais informacgdes, consulte o guia para
instalacéo e utilizagéo.

(A

1.2 Para o instalador

1.2.1 Geral

Se NAO tiver a certeza de como instalar ou utilizar a unidade,
contacte o seu representante.

@ NOTIFICAGAO

A instalagdo ou fixagdo inadequada do equipamento ou
dos acessorios pode provocar choques elétricos, curto-
circuitos, fugas, incéndios ou outros danos no
equipamento. Utilize apenas acessorios, equipamento
opcional e pegas sobresselentes fabricadas ou aprovadas
pela Daikin.

A AVISO

Certifique-se de que a instalagao, os testes e os materiais
aplicados cumprem a legislagdo aplicavel (acima das
instrugdes descritas na documentacéo da Daikin).

A CUIDADO

Utilize equipamento de protegao pessoal adequado (luvas
de protegdo, 6culos de seguranga...) quando realizar
tarefas de instalagdo, manutengdo ou intervengdes
técnicas ao sistema.

A AVISO

Rasgue e deite fora os sacos plasticos de embalagem,
para que nao fiquem ao alcance de ninguém, em especial
de criangas. Risco possivel: asfixia.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

= NAO toque nas tubagens de refrigerante, nas tubagens
de agua nem nas pegas internas durante ou
imediatamente apds o funcionamento. Poderdo estar
demasiado quentes ou frias. Deixe passar algum
tempo para que voltem a temperatura normal. Se tiver
de tocar-lhes, utilize luvas de protegao.

= NAO entre em contacto com uma fuga de refrigerante.

A AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
0s animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incéndio.

A CUIDADO

NAO toque na entrada de ar nem nas aletas de aluminio
da unidade.

@ NOTIFICAGAO

= NAO coloque nenhum objeto nem equipamento em
cima da unidade.

= NAO se sente, trepe nem se apoie na unidade.

@ NOTIFICAGAO

Os trabalhos efetuados na unidade de exterior devem ser
efetuados em tempo seco, para evitar entrada de agua.

De acordo com a legislacdo aplicavel, podera ser necessario
fornecer um livro de registos com o produto, contendo pelo menos:
informagdes sobre manutencao, trabalho de reparagédo, resultados
de testes, periodos de inactividade...

As seguintes informac¢des também DEVEM ser fornecidas num local
acessivel no produto:

= Instrugdes para desligar o sistema em caso de emergéncia
= Nome e enderego de bombeiros, policia e hospital

= Nome, endereco e contactos telefonicos (diurnos e nocturnos)
para receber assisténcia

Na Europa, a EN378 fornece a orientacdo necessaria deste livro de
registos.

1.2.2 Local de instalagao

= Proporcione espago suficiente em redor da unidade para permitir
intervengdes técnicas e uma boa circulagdo de ar.

= Certifique-se de que o local de instalagdo suporta o peso e a
vibragao da unidade.

= Certifique-se de que a area é bem ventilada. NAO bloqueie as
aberturas de ventilagao.

= Certifique-se de que a unidade esta nivelada.

NAOQ instale a unidade nos seguintes locais:
= Em atmosferas potencialmente explosivas.

= Em locais onde existam maquinas que emitam ondas
electromagnéticas. As ondas electromagnéticas podem perturbar
o sistema de controlo, provocando avarias no equipamento.

= Em locais onde exista o risco de incéndio devido a fuga de gases
inflamaveis (exemplo: diluente ou gasolina), fibra de carbono e po
inflamavel.

= Em locais onde sdo produzidos gases corrosivos (exemplo: gas
de acido sulfurico). A corrosdo dos tubos de cobre ou dos
componentes soldados pode provocar fugas de refrigerante.

= Em casas de banho.

Instrucdes para o equipamento que utiliza
refrigerante R32

Se aplicavel.

AVISO
= NAO fure nem queime.

= NAO utilize meios para acelerar o processo de
descongelamento nem para limpar o equipamento, que
nao tenham sido recomendados pelo fabricante.

= Tenha em atengdo que o refrigerante R32 NAO tem
odor.

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos, numa divisdo bem ventilada, sem fontes de
ignicdo em operagao continua (exemplo: chamas
desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operacao), e o tamanho da divisdo deve ser o
especificado abaixo.
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1 Precaucgodes de seguranga gerais

@ NOTIFICAGAO A . (m?
% p o . 550
= NAO reutilize juntas que ja foram utilizadas. 540
530
= As juntas utilizadas na instalacdo entre componentes 510520 /
do sistema de refrigerante devem estar acessiveis para 490500
efeitos de manutengo. 480 /
410
460
A AVISO 40 /
440
Certifique-se de que a instalagcdo, assisténcia técnica, 0 = /
manutencao e reparagdo cumprem as instrucdes da Daikin 410 o $
e a legislacdo aplicavel (por exemplo, a regulamentagao 390380 S,/
nacional do gas) e sdo realizadas apenas por pessoal 370 (:’
autorizado. . &
30 S
Requisitos de espaco para a instalagao 330320
30
@ NOTIFICAGAO o
280
= As tubagens devem ser protegidas de danos fisicos. 270260
= A instalagdo das tubagens deve ser reduzida ao 250240
i 230
minimo. 20
210200
A AVISO 190
180
Caso os aparelhos contenham refrigerante R32, a area do 170 po
piso da divisio em que os aparelhos sao instalados, 150140
operados e armazenados DEVE ser maior do que a area 130
minima do piso definida na tabela por baixo de A (m?). Isto 1o 2
aplica-se a: 90100
= Unidades interiores sem um sensor de fuga de 70 0 it
refrigerante; no caso de unidades interiores com 50> Wal-e ouned Y% L —
sensor de fuga de refrigerante, consulte o manual de ® 40 | T
q = — [ — ] dun
instalacao 0 0| "1 -‘\mg_mounte
= Unidades de exterior instaladas ou armazenadas em O a8 221 261 3 | 34138 421 46| 5 | 54| 58 | 62 ‘ 66| 7 | 7478
espagos interiores (por exemp|o: jardim de |nverno’ 12 16 24 28 32 36 4 44 48 52 64 68 72 7.6k 7.956
garagem, sala de maquinas) m (kg)
= Tubagens em espagos sem ventilagao Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
] ] ] unit® unit® unit®©
Determinar a area minima do piso m (kg)—A_, (m?) m (kg)—A, . (m?) m (kg)—A,_, (m?)
1 Determine a carga total de refrigerante no sistema (= carga de <1.224 —— <1.224 —— <1.224 ——
refrigerante de fabrica @ + @ quantidade adicional de 1.2256—0.956 1.225—1.43 1.225—12.9
refrigerante carregado). 14—1.25 1.4—1.87 1.4—16.8
1.6—1.63 1.6——2.44 1.6——22.0
Contains fluorinated greenhouse gases 1.8——2.07 1.8——3.09 1.8—27.8
20—255 2.0—3.81 2.0—343
R32 o= |kg 22 3.09 22— 461 22— 415
WP xxx _ 24— 368 24—549 24494
B I 26— 4.31 26— 644 26— 580
24 — 2.8—5.00 28747 28 67.3
I_. 9 0+0- kg 30—574 3.0—8.58 3.0—772
el RS c0,6q 32— 6.54 32—976 32—87.9
] 34—7.38 34——11.0 34—99.2
. - - 3.6 —8.27 3.6—124 3.6——111
2 Determine o grafico ou a tabela que deve utilizar. 38992 38138 3.8 124
= Para unidades interiores: A unidade é de montagem no 40—102 40—153 4.0—137
tecto, na parede ou no piso? j’ii 1;2 j‘iilg‘g 2'5712;
= Para unidades de exterior instaladas ou armazenadas em 46— 135 46— 202 46— 182
espagos interiores, e tubagens locais em espagos sem 48— 147 48— 220 48— 198
ventilagao, isto depende da altura de instalagéo: 50— 16.0 50— 238 50— 215
52—17.3 52—258 52—232
Se a altura de instalagao for |Utilize o grafico ou a tabela 54— 18.6 54— 278 54—250
de... para... 5.6—20.0 5.6—29.9 5.6——269
. . 58—215 5.8——32.1 5.8——289
<1,8m Unidades de montagem no piso 60— 230 60343 60— 309
1,8sx<2,2 m Unidades de montagem na parede 6.2——24.5 6.2——36.6 6.2——330
. 6.4 —26.1 6.4——39.1 6.4——351
>
222m Unidades de montagem no tecto 6.6 278 66415 66374
- . . . o 6.8 ——29.5 6.8——44.1 6.8——397
3 Qtlllze o grafico ou a tabela para determinar a area minima do 70— 313 70— 487 20— 420
pISO. 72— 331 72494 72— 445
7.4—349 74—522 7.4——470
7.6——36.9 7.6——55.1 7.6——496
7.8——38.8 7.8——58.0 7.8——522
7.956 —40.8 7.956——61.0 7.956——549
m  Carga total de refrigerante no sistema
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1 Precaucgoes de seguranga gerais

A, Area minima do piso
(a) Ceiling-mounted unit (= Unidade de montagem no tecto)
(b) Wall-mounted unit (= Unidade de montagem na parede)
(c) Floor-standing unit (= Unidade de montagem no piso)

1.2.3 Refrigerante

Se aplicavel. Consulte o manual de instalagdo ou o guia de
referéncia do instalador da sua aplicacdo para obter mais

informagdes.

@ NOTIFICAGAO

Certifigue-se de que a instalacdo da tubagem de
refrigerante estd em conformidade com a legislagéo
aplicavel. Na Europa, a EN378 é a norma aplicavel.

NOTIFICAGAO

Certifique-se de que a tubagem local e as ligagdes NAO
s&o sujeitas a tensao.

A AVISO

Durante os testes, NUNCA pressurize o produto com uma
pressdo superior a pressdo maxima permitida (conforme
indicado na placa de especificagdes da unidade).

A AVISO

Tome precaugdes suficientes em caso de fugas de
refrigerante. Se existirem fugas do gas do refrigerante,
ventile a area de imediato. Riscos possiveis:

= As concentragdes excessivas de refrigerante numa
diviséo fechada podem levar a falta de oxigénio.

= Pode ser produzido um gas toxico se o gas refrigerante
entrar em contacto com fogo.

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

Bombagem de descarga — Fuga de refrigerante. Caso
pretenda efectuar uma bombagem de descarga do
sistema e exista uma fuga no circuito de refrigerante:

= NAO utilize a fungdo de bombagem de descarga
automatica da unidade, com a qual pode recolher o
refrigerante todo do sistema para a unidade de
exterior. Consequéncia possivel: Auto-combustéo e
explosdo do compressor devido a entrada de ar no
compressor em funcionamento.

= Utilize um sistema de recuperagéao separado para que
NAO seja necessario o funcionamento do compressor
da unidade.

A AVISO

Certifigue-se de que ndo ha oxigénio no sistema. O
refrigerante apenas pode ser carregado apos efetuar o
teste de fugas e a secagem por aspiracéo.

= Caso seja necessario um recarregamento, consulte a placa de
especificacdes da unidade. Indica o tipo de refrigerante e a
quantidade necessaria.

= A unidade é carregada com refrigerante na fabrica e, dependendo
da dimensdo e do comprimento dos tubos, alguns sistemas
necessitam de uma carga adicional de refrigerante.

= Utilize apenas ferramentas exclusivas para o tipo de refrigerante
utilizado no sistema, para assegurar a resisténcia de pressao e
para evitar a entrada de materiais estranhos no sistema.

= Carregue o liquido refrigerante da seguinte forma:

Se Entao

Se houver um tubo de sifédo Carregue o cilindro com o

(isto é, se o cilindro estiver mesmo na vertical direito.

marcado com “Sifao de
enchimento de liquido instalado”)

i

Se NAO houver um tubo de sifio |Carregue o cilindro com o
mesmo virado de cabeca para
baixo.

e I

= Abra os cilindros do refrigerante lentamente.

= Carregue o refrigerante sob a forma liquida. Acrescenta-lo sob a
forma gasosa podera impedir o funcionamento normal.

A CUIDADO

Ao terminar de adicionar refrigerante ou durante uma
pausa, feche imediatamente a valvula do tanque do
refrigerante. Se a valvula NAO for fechada imediatamente,
a pressdo remanescente podera carregar refrigerante
adicional. Consequéncia possivel: Quantidade incorrecta
de refrigerante.

A AVISO

Recolha SEMPRE o refrigerante. NAO os liberte
directamente para o ambiente. Utilize a bomba de vacuo
para evacuar a instalacgéo.

1.24 Salmoura

Se aplicavel. Consulte o manual de instalagdo ou o guia de
referéncia do instalador da sua aplicagdo para obter mais
informagoes.

NOTIFICAGAO

Apo6s todas as tubagens terem sido conectadas, certifique-
se de que ndo existem fugas de gas. Utilize azoto para
realizar uma detecéo de fugas de gas.

A AVISO

A selecédo da salmoura DEVE estar em conformidade com
a legislacao aplicavel.

@ NOTIFICAGAO

= Para evitar falhas no compressor, NAO carregue mais
refrigerante do que o especificado.

= Quando é necessario abrir o sistema de refrigeragéo, o
refrigerante DEVE ser tratado em conformidade com a
legislagao aplicavel.

A AVISO

Tome precaugbes suficientes em caso de fugas de
salmoura. Se existirem fugas, ventile imediatamente a
area e contacte o seu representante local.

A AVISO

A temperatura ambiente no interior da unidade pode atingir
numeros muito superiores a temperatura ambiente da
divisdo, por ex., 70°C. Em caso de fuga de salmoura, as
pecas quentes no interior da unidade podem criar uma
situacao de perigo.
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1 Precaugodes de segurancga gerais

1.25 Agua

Se aplicavel. Consulte o manual de instalagdo ou o guia de
referéncia do instalador da sua aplicacdo para obter mais
informacgdes.

@ NOTIFICAGAO

Certifigue-se de que a qualidade da agua esta em
conformidade com a directiva da UE 98/83 EC.

1.2.6 Sistema eléctrico

@ NOTIFICAGAO

Cuidados a ter quando estender a cablagem de
alimentagao:

IR

= NAO ligue cabos de diferentes espessuras a placa de
bornes de alimentagdo (a folga nos cabos de
alimentacdo pode causar calor anormal).

= Quando ligar cabos da mesma espessura, proceda
conforme ilustrado na figura anterior.

= Para as ligagbes eléctricas, utilize a cablagem de
alimentagdo designada e ligue firmemente e, em
seguida, prenda de modo a evitar que seja exercida
pressao externa na placa de bornes.

= Utilize uma chave de fendas adequada para apertar os
parafusos do terminal. Uma chave de fendas com uma
cabega pequena ira danificar a cabega e tornar o
aperto correcto impossivel.

= Se apertar os parafusos do terminal em demasia, pode
parti-los.

Guia de referéncia do instalador DAIKIN (A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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2 Acerca da documentagao

@ NOTIFICAGAO

Aplicavel apenas se a fonte de alimentagao for trifasica e
se o compressor tiver um método de arranque ATIVAR/
DESATIVAR.

Se existir a possibilidade de haver fase invertida apés uma
interrupcdo de energia elétrica momentdnea e a
alimentagdo ligar-se e desligar-se enquanto o produto
estiver a funcionar, instale um circuito de protecéo de fase
invertida localmente. O funcionamento do produto em fase
invertida podera causar danos no compressor e em outras
pecas.

2 Acerca da documentacgao

21 Acerca deste documento

INFORMAGOES

Certifique-se de que o utilizador possui a documentagéo
impressa e pega-lhe que a guarde para referéncia futura.

Publico-alvo

Instaladores autorizados

INFORMAGOES

Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores
especializados ou com formagdo em lojas, industrias
ligeiras e em quintas, ou para utilizagdo comercial e
domeéstica por pessoas nao qualificadas.

Conjunto de documentacao

Este documento faz parte de um conjunto de documentacdo. O
conjunto completo é constituido por:

= Medidas de segurancga gerais:
= Instrugdes de seguranga que DEVE ler antes de instalar
= Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
» Manual de instalagdo da unidade interior:
= Instrucdes de instalagéo
= Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
= Guia de referéncia do instalador:
= Preparagéo da instalagdo, boas praticas, dados de referéncia...

= Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

As actualizagdes mais recentes da documentagao fornecida podem
estar disponiveis no site regional Daikin ou através do seu
representante.

A documentacado original esta escrita em inglés. Todos os outros
idiomas sao tradugdes.

Dados de engenharia

= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

» O conjunto completo dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel na extranet Daikin (autenticagéo obrigatodria).

2.2 Guia de referéncia do instalador
num relance

Capitulo Descricao
Medidas gerais de Instru¢des de seguranga que DEVE ler
seguranga antes de instalar

Capitulo

Acerca da documentagdo |Que documentagao existe para o
instalador

Descrigao

Como desembalar as unidades e
remover 0s acessorios

Acerca da caixa

Acerca da unidade = Projecto do sistema
= Gama de funcionamento

= Acerca do adaptador sem fios

Preparagéo O que fazer e saber antes de se dirigir
ao local

Instalagao O que fazer e saber para poder instalar
o sistema

Configuragéo O que fazer e saber para configurar o
sistema apos este estar instalado

Activacéo O que fazer e saber para activar o

sistema apos este ser configurado

Fornecimento ao utilizador|O que fornecer e explicar ao utilizador

Eliminagéo Como eliminar o sistema

Dados técnicos Especificacdes do sistema

Glossario Definigéo de termos
3 Acerca da caixa
3.1 Descrigao geral: Sobre a caixa

Este capitulo descreve o que tem de fazer depois de a caixa com a
unidade de interior ser entregue no local.

Contém informagdes sobre:

= Desempacotamento e manuseamento das unidades
= Retirar os acessorios das unidades

Tenha presente as seguintes informacgdes:

= Aquando da entrega, a unidade DEVE ser verificada quanto a
existéncia de danos. Quaisquer danos DEVEM ser imediatamente
comunicados agente de reclamacdes do transportador.

= Transporte a unidade embalada até ficar o mais préxima possivel
da posicéo de instalagao final, para impedir danos no transporte.

= Quando estiver a manusear a unidade, tenha em conta os
seguintes aspectos:

m Fragil, manuseie a unidade com cuidado.

Mantenha a unidade na vertical para evitar danos.

= Prepare com antecedéncia o percurso pelo qual pretende trazer a
unidade para o interior.

3.2 Unidade de interior

INFORMAGOES

As figuras seguintes sdo apenas exemplos e podem NAO
corresponder totalmente a disposicdo do seu sistema.
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4 Acerca da unidade

3.21 Para desembalar a unidade de interior

3.2.2 Para retirar os acessorios da unidade de
interior

a Manual de instalagéo

b Manual de operagdes

¢ Medidas gerais de seguranca

d Filtro desodorizante de apatite de titénio (apenas para os
modelos FTXP-L e ATXP-L)

e Parafuso de fixagéo da unidade interior (M4x12L).

Consulte "6.6.3 Fixagao da unidade na placa de

montagem" na pagina 18.

Pilha AAA.LRO3 (alcalina) para a interface de utilizador

Suporte da interface de utilizador

Interface do utilizador

Placa de montagem

-_TQ

4 Acerca da unidade

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

O refrigerante contido nesta unidade € ligeiramente
inflamavel.

4.1 Projecto do sistema

@ NOTIFICAGAO

O sistema nido deve ser projectado para temperaturas
inferiores a —15°C.

T T T CTTTTTTTTTCTTTTTCTC 3

Unidade de interior

Tampa de servigo

Filtro de ar

Filtro desodorizante de apatite de titanio (apenas para os
modelos ATXP-L e FTXP-L)

Tubagem de refrigerante, mangueira de drenagem e cabo
de interligagéo

f Fitaisoladora

Q0T

o

4.2 Gama de funcionamento

Para desfrutar de um funcionamento eficaz e seguro, utilize o
sistema dentro das gamas de temperatura e de humidade que se
indicam a seguir.

Modo de
funcionamento

Gama de funcionamento

Refrigeragéo®@® = Temperatura exterior: —10~46°C
= Temperatura interior: 18~32°C
= Humidade interior: <80%

Aquecimento® = Temperatura exterior: —15~24°C

= Temperatura interior: 10~30°C

Secagem® = Temperatura exterior: —10~46°C

= Temperatura interior: 18~32°C

= Humidade interior: <80%

Caso seja operado fora da gama de funcionamento:
(a) Um dispositivo de seguranga pode interromper o
funcionamento do sistema.
(b) Pode ocorrer condensagao na unidade interior e pingar

agua.
5 Preparacao
5.1 Descricao geral: Preparagao

Esta seccéo descreve o que tem de fazer e saber antes de se dirigir
ao local.

Guia de referéncia do instalador
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5 Preparacao

Contém informagdes sobre:
= Preparacéao do local de instalagao
= Preparacéo da tubagem de refrigerante

= Preparacao das ligagbes eléctricas

5.2 Preparacao do local de instalagao

NAO instale a unidade em locais habituais de trabalho. Em caso de
trabalhos de construgdo (por ex., estaleiros de obras) onde se
produz muito pé, E NECESSARIO cobrir a unidade.

Escolha um local de instalagdo com espago suficiente para poder
transportar a unidade para dentro e para fora do local.

AVISO

O aparelho deve ser armazenado numa divisdo sem
fontes de ignicdo em operagdo continua (exemplo:
chamas desprotegidas, um aparelho a gas ou um
aquecedor eléctrico em operacao).

5.2.1 Requisitos do local de instalagao para a
unidade de interior

INFORMAGOES

Leia também as precaugbes e requisitos no capitulo
“Precaugdes de seguranga gerais”.

INFORMAGOES

O nivel de pressao sonora € inferior a 70 dBA.

» Fluxo de ar. Certifique-se de que nada bloqueia o fluxo de ar.

= Drenagem. Certifique-se de que a agua da condensacdo pode
ser adequadamente evacuada.

= Isolamento da parede. Quando as condicbes ambientes na
parede excederem os 30°C e uma humidade relativa de 80%, ou
quando for introduzido ar fresco na parede, é necessario um
isolamento adicional (espuma de polietileno com uma espessura
minima de 10 mm).

= Resisténcia da parede. Verifique se a parede ou o chao é
suficientemente resistente para suportar o peso da unidade. Se
existir algum risco, reforce a parede ou o chao antes de instalar a
unidade.

Instale os cabos eléctricos a pelo menos 1 metro de distancia de
televisores ou radios, para evitar interferéncias. Dependendo das
ondas de radio, uma distancia de 3 metros pode NAO ser suficiente.

= Escolha um local onde o ar quente/frio produzido pela unidade ou
o respectivo ruido de funcionamento NAO perturbem ninguém.

= Luzes fluorescentes. Se instalar uma interface de utilizador sem
fios numa divisdo com luzes fluorescentes, tenham em conta o
seguinte para evitar interferéncias:

= Instale a interface de utilizador sem fios o mais perto possivel
da unidade interior.

= Instale a unidade interior o mais distante possivel das luzes
fluorescentes.

NAO se recomenda que instale a unidade nos locais seguintes, pois
pode diminuir a vida util da unidade:

= Onde existem grandes variagdes de tensédo
= Dentro de veiculos ou de navios
= Onde existirem vapores acidos ou alcalinos

» Locais com presenca atmosférica de névoas de fluidos oleo-
minerais ou vapores (de 6leo ou outros). Os componentes
plasticos podem deteriorar-se e cair ou provocar fugas de agua.

= Em locais onde a unidade ficaria exposta a luz solar directa.

= Em casas de banho.

= Areas sensiveis a sons (por exemplo, junto de um quarto), de
modo a que o ruido de funcionamento ndo cause incémodos.

A AVISO

NAO coloque objectos por baixo da unidade interior e/ou
de exterior que possam ficar molhados. Caso contrario, a
condensacdo na unidade ou nos tubos de refrigerante, a
sujidade no filtro de ar ou o entupimento do dreno podem
provocar pingos de agua, e os objectos por baixo da
unidade podem ficar sujos ou danificados.

= Espacamento. Instale a unidade a uma distancia de pelo menos
1,8 m do chéo e tenha presente os seguintes requisitos para as
distancias das paredes e do tecto:

o
5¢]
Al

(mm)

5.3 Preparagao da tubagem de
refrigerante

5.31 Requisitos da tubagem de refrigerante

INFORMAGOES

Leia também as precaugdes e requisitos no capitulo
“Precaucbes de seguranca gerais”.

Diametro da tubagem de refrigerante

Utilize os mesmos didmetros como ligacdes nas unidades de
exterior:

Classe Tubagem do liquido |Tubagem do gas L1
L1

20~35 26,4 @9,5

50~71 76,4 @12,7

Material da tubagem de refrigerante

= Material da tubagem: Cobre desoxidado com acido fosférico
sem soldaduras.

= Ligagdes abocardadas: Utilize apenas material recozido.

= Grau de témpera e espessura das tubagens:

Diametro Grau de Espessura (t)©
exterior (9) témpera
6,4 mm (1/4") Recozido (O) >0,8 mm )
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2")

(a) Podera ser necessaria uma tubagem mais espessa
dependendo da legislagao aplicavel e da pressdo maxima
de funcionamento da unidade (ver "PS High" na placa de
especificacdes da unidade).

5.3.2 Isolamento da tubagem de refrigerante

= Utilize espuma de polietileno como material de isolamento:

= com uma taxa de transferéncia de calor entre 0,041 e 0,052 W/
mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)

= com uma resisténcia térmica de pelo menos 120°C

= Espessura do isolamento

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Instalagao

Diametro exterior |Diametro interior do Espessura do
do tubo (9,) isolamento (9;) isolamento (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm
ﬂb\/- D,
(ﬁé? > t
&

Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade for superior a
80% de HR (humidade relativa), a espessura dos materiais isolantes
deve ser de pelo menos 20 mm, para evitar condensagdo na
superficie do vedante.

54 Preparagao da instalagao eléctrica

5.4.1 Acerca da preparagao da instalagao

eléctrica

INFORMAGOES

Leia também as precaugdes e requisitos no capitulo
“Precaucdes de seguranca gerais”.

A AVISO
= Se na fonte de alimentacédo faltar ou estiver errada
uma fase-N, o equipamento podera ficar danificado.

= Estabelega uma ligagdo a terra adequada. NAO efetue
ligagbes a terra da unidade através de canalizagoes,
acumuladores de sobretensao ou fios de terra da rede
telefénica. Uma ligacdo a terra incompleta pode
originar choques eléctricos.

= Instale os fusiveis ou disjuntores necessarios.

= Fixe a instalagéo elétrica com bracadeiras de cabos,
para que NAO entre em contacto com a tubagem ou
com arestas afiadas, particularmente no lado de alta
pressao.

= NAO utilize fios com fita adesiva, fios condutores
torcidos, cabos de extensdo nem ligacdes a partir de
um sistema em estrela. Podem  provocar
sobreaquecimento, choques eléctricos ou incéndios.

= NAO instale um condensador de avango de fase pois
esta unidade esta equipada com um inversor. Um
condensador de avango de fase ird diminuir o
desempenho e pode provocar acidentes.

AVISO

» Todas as instalagbes eléctricas TEM de ser
estabelecidas por um electricista autorizado e TEM de
estar em conformidade com a legislacéo aplicavel.

= Estabeleca ligacdes eléctricas as instalagdes eléctricas
fixas.

= Todos os componentes obtidos no local e todas as
construgdes eléctricas TEM de estar em conformidade
com a legislagao aplicavel.

AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de
alimentacao.

6 Instalacao

6.1 Descrigcao geral: Instalagao

Este capitulo descreve o que tem de fazer e de saber no local de
instalacédo do sistema.

Fluxo de trabalho adicional

A instalagdo consiste, geralmente, nas etapas seguintes:
1 Montagem da unidade de exterior.

Instalagdo da unidade interior.

Ligacédo da tubagem de refrigerante.

Verificagao da tubagem de refrigerante.
Carregamento de refrigerante.

Efectuacéo das ligagdes eléctricas.

Concluséo da instalagao da unidade de exterior.
Concluséo da instalagdo da unidade interior.

INFORMAGOES

Para a instalagdo da unidade de exterior (montagem da
unidade de exterior, ligagdo da tubagem de refrigerante a
unidade de exterior, carregamento de refrigerante,
efectuagdo das ligagbes eléctricas a unidade de exterior,
etc.), consulte o manual de instalagdo da unidade de
exterior.

0 N O~ WN

6.2 Abertura da unidade interior

6.2.1 Para abrir a unidade de interior

Remocéo do painel frontal

1 Segure o painel frontal pelas patilhas do painel nos dois lados e
abra-o.

a Entalhe na unidade

2 Retire o painel frontal fazendo-o deslizar para a esquerda ou
para a direita e puxando-o na sua direcgao.

Resultado: O eixo do painel frontal num lado sera desligado.

3 Desligue o eixo do painel frontal no outro lado da mesma
forma.

a Eixo do painel frontal

Reinstalagao do painel frontal

1 Coloque o painel frontal. Alinhe os eixos com as ranhuras e
empurre-os completamente para dentro.

Guia de referéncia do instalador
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6 Instalacao

2 Feche o painel frontal lentamente e pressione em ambos os
lados no centro.

Remocgao da grelha frontal

A CUIDADO

Utilize equipamento de protegao pessoal adequado (luvas
de protecdo, o6culos de seguranga...) quando realizar
tarefas de instalagdo, manutengdo ou intervengdes
técnicas ao sistema.

1 Retire o painel dianteiro para retirar o filtro de ar.

2 Retire 2 parafusos (classe 20~35) ou 3 parafusos (classe
50~71) da grelha frontal.

3 Empurre para baixo os 3 ganchos superiores marcados com
um simbolo com 3 circulos.

RTm——n—————————.
T

e

a Gancho superior
b  Simbolo com 3 circulos

4 Recomendamos abrir a aleta antes de retirar a grelha frontal.

5 Coloque as duas maos sob o centro da grelha frontal, puxe-a
para cima e, em seguida, na sua direcgéo.

Reinstalagao da grelha frontal

1 |Instale a grelha frontal e prenda firmemente os 3 ganchos
superiores.

2 |Instale 2 parafusos (classe 20~35) ou 3 parafusos (classe
50~71) na grelha frontal.

3 Instale o filtro de ar e, em seguida, monte o painel frontal.

Remocao da tampa da caixa da instalagao
eléctrica

1 Retire a grelha frontal.

2 Retire 1 parafuso da caixa da instalacéo eléctrica.

Abra a tampa da caixa da instalagéo eléctrica puxando a pega
saliente na parte de cima da tampa.

4 Desprenda a patilha na parte inferior e retire a tampa da caixa
da instalagéo eléctrica.

a Patilha
b Peca saliente na parte de cima da tampa
¢ Parafuso

5 Para reinstalar a tampa, prenda primeiro a patilha inferior na
caixa da instalagéo eléctrica e faga deslizar a tampa para as 2
patilhas superiores.

Para abrir a tampa de servigo

1 Retire 1 parafuso da tampa de servigo.

2 Puxe a tampa de servigo para fora, na horizontal, afastando-a
da unidade.

a Parafuso da tampa de servigo
b Tampa de servigo

6.3 Instalagao da unidade interior

6.3.1 Cuidados ao instalar a unidade interior

INFORMAGOES

Leia também as medidas e os requisitos nos seguintes
capitulos:

= Medidas gerais de seguranca

= Preparagéo

6.3.2 Instalagédo da placa de montagem

1 Instale temporariamente a placa de montagem.
2 Nivele a placa de montagem.

Marque os centros dos pontos de perfuracdo na parede
utilizando uma fita métrica. Posicione a extremidade da fita
métrica no simbolo ">".

4 Conclua a instalagédo fixando a placa de montagem na parede
com parafusos.

INFORMACOES

A tampa do orificio do tubo retirada pode ser mantida no
compartimento da placa de montagem.
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6 Instalagao

Classe 20~35:

116.5

285
o

445

ah
e/

\\\
¥|\ /
445

(mm)

Pontos de fixagdo recomendados da placa de montagem
Compartimento para a tampa do orificio do tubo

Patilhas para colocar um nivel de bolha

Orificio através da parede de @65 mm

Posigéo da mangueira de drenagem

Posigéo da fita métrica no simbolo ">"

Extremidade do tubo de gas

Extremidade do tubo de liquido

STQ D Q0T QD

6.3.3 Para fazer um orificio na parede

A CUIDADO

Para paredes com uma estrutura de metal ou uma placa
de metal, utilize um tubo embutido na parede e uma tampa
da parede no orificio de passagem para evitar um possivel
aquecimento, choques eléctricos ou incéndios.

NOTIFICAGAO

Certifigue-se de que veda as folgas a volta dos tubos com
material vedante (fornecimento local), para evitar fugas de
agua.

1 Faga um orificio de passagem amplo de 65 mm na parede com
uma inclinagao descente em direcgéo ao exterior.

Introduza um tubo embutido na parede no orificio.

Introduza uma tampa da parede no tubo da parede.

b a (mm)

Tubo embutido na parede
Massa

¢ Tampa do orificio da parede

To

Nota: Depois de concluir as ligagdes eléctricas, a tubagem de
refrigerante e a tubagem de drenagem, NAO se esqueca de vedar a
folga com massa.

6.3.4 Para retirar a tampa do orificio do tubo

Para ligar a tubagem no lado direito, na parte inferior direita, no lado
esquerdo ou na parte inferior esquerda, ¢ NECESSARIO remover a
tampa do orificio do tubo.

1 Corte a tampa do orificio do tubo a partir do interior da grelha
frontal com uma serra de metais.
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6 Instalacao

I

2 Retire as rebarbas ao longo da seccao de corte utilizando uma
lima semi-redonda de ponta fina.

@ NOTIFICAGAO

NAO utilize um alicate para retirar a tampa do orificio do
tubo, pois pode danificar a grelha frontal.

6.3.5 Proporcionar escoamento

Certifique-se de que a &agua da condensagdo pode ser
adequadamente evacuada. Isto envolve:

» Recomendagdes gerais
= Ligar a tubagem de drenagem a unidade interior

= Verificar a existéncia de fugas de agua

Recomendagodes gerais

= Comprimento da tubagem. A tubagem de drenagem deve ser
téo curta quanto possivel.

= Dimensao do tubo. Se a extensdo da mangueira de drenagem
ou tubagem de drenagem embutida forem necessarias, utilize
pecas adequadas que coincidam com a extremidade dianteira da
mangueira.

NOTIFICAGAO

Instale a mangueira de drenagem com uma inclinagao
descendente.

|LD16
318

= NAO sao permitidos colectores.

= NAO coloque a extremidade da mangueira dentro de
agua.

= Extensdo da mangueira de drenagem. Para prolongar a
mangueira de drenagem, utilize uma mangueira de @16 mm
fornecida no local. NAO se esquega de utilizar um tubo com
isolamento térmico na secgéo interior da mangueira de extensao.

© a ©
@i ‘ 9
a Mangueira de drenagem fornecida com a unidade interior

b  Tubo com isolamento térmico (fornecimento local)
¢ Mangueira de drenagem de extensao

a

= Tubo de policloreto de vinilo (PVC) rigido. Ao ligar
directamente um tubo de policloreto de vinilo rigido (didmetro
nominal de 13 mm) a mangueira de drenagem com tubagem
embutida, utilize um encaixe de drenagem fornecido no local
(didmetro nominal de 13 mm).

a @© b c
S | |

] - - O

a Mangueira de drenagem fornecida com a unidade interior

b Encaixe de drenagem com didmetro nominal de 13 mm
(fornecimento local)

¢ Tubo de policloreto de vinilo rigido (fornecimento local)

= Condensagao. Tome medidas para evitar a condensagéo. Isole
toda a tubagem de drenagem no edificio.

1 Introduza a mangueira de drenagem no tubo de drenagem
conforme indicado na figura seguinte, de modo a NAO ser
puxada para fora do tubo de drenagem.

I

250

_|.| mm

Ligacao da tubagem no lado direito, na parte
traseira direita ou na parte inferior direita

INFORMAGOES

A tubagem vem ligada de fabrica no lado direito. Para ligar
a tubagem no lado esquerdo, retire a tubagem do lado
direito e instale-a no lado esquerdo.

1 Fixe a mangueira de drenagem com fita adesiva de vinil a parte
inferior dos tubos de refrigerante.

2 Envolva a mangueira de drenagem e os tubos de refrigerante
com fita isoladora.

c

A Tubagem no lado direito

B Tubagem na parte inferior direita

C Tubagem na parte traseira direita

a Retire a tampa do orificio do tubo aqui para a tubagem no
lado direito.

b Retire a tampa do orificio do tubo aqui para a tubagem na
parte inferior direita.
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6 Instalagao

Ligagcao da tubagem no lado esquerdo, na parte
traseira esquerda ou na parte inferior esquerda

INFORMAGOES

A tubagem vem ligada de fabrica no lado direito. Para ligar
a tubagem no lado esquerdo, retire a tubagem do lado
direito e instale-a no lado esquerdo.

1 Retire o parafuso de fixagdo do isolamento do lado direito e
retire a mangueira de drenagem.

2 Retire o bujao de drenagem do lado esquerdo e coloque-o do
lado direito.

@ NOTIFICAGAO

NAO aplique 6leo lubrificante (éleo refrigerante) no bujéo
de drenagem ao inseri-lo. O bujdo de drenagem pode
deteriorar-se e causar fuga de drenagem do bujéo.

0 =)

a Chave hexagonal de 4 mm

3 Introduza a mangueira de drenagem no lado esquerdo e ndo se
esquega de a apertar com o parafuso de fixagao; caso contrario
podem ocorrer fugas de agua.

a Parafuso de fixagédo do isolamento
b Mangueira de drenagem

4 Fixe a mangueira de drenagem a parte inferior dos tubos de
refrigerante com fita adesiva de vinil.

Tubagem no lado esquerdo

Tubagem na parte traseira esquerda

Tubagem na parte inferior esquerda

Retire a tampa do orificio do tubo aqui para a tubagem no
lado esquerdo.

Retire a tampa do orificio do tubo aqui para a tubagem na
parte inferior esquerda.

o OW>

o

Verificar a existéncia de fugas de agua

1 Retire os filtros de ar.

2 Coloque gradualmente cerca de 1 | de agua no deposito de
drenagem e, em seguida, verifique se existem fugas de agua.

6.4 Ligar a tubagem de refrigerante

6.4.1 Ligacao da tubagem de refrigerante

Antes de fazer a ligagdo da tubagem de refrigerante,

certifique-se de que a unidade de exterior e a unidade interior estao
montadas.

Fluxo de trabalho adicional
A ligagao da tubagem de refrigerante implica:
= Ligar a tubagem de refrigerante a unidade interior
= Ligar a tubagem de refrigerante a unidade de exterior
= Isolamento da tubagem de refrigerante
= Tenha presentes as indica¢des para:
= Dobragem de tubos
= Abocardamento das extremidades do tubo

= Utilizagao das valvulas de corte

6.4.2 Cuidados na ligagao da tubagem de
refrigerante

INFORMAGOES

Leia também as medidas e os requisitos nos seguintes
capitulos:

= Medidas gerais de seguranga

= Preparacao

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

CUIDADO

= Utilize a porca abocardada fornecida com a unidade.

= Para evitar fugas de gas, aplique 6leo de refrigeragéo

apenas no interior do abocardado. Utilize dleo de
refrigeragéo para R32.

» NAO reutilize juntas.

CUIDADO
= NAO utilize éleo mineral na parte abocardada.

= NUNCA instale um secador nesta unidade R32 para
garantir a sua vida util. O material de secagem podera
dissolver-se e danificar o sistema.

Guia de referéncia do instalador
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6 Instalacao

@ NOTIFICAGAO

Tenha em conta as seguintes precaugdes para as
tubagens de refrigerante:

= Evite tudo excepto o refrigerante designado para
misturar no ciclo de refrigerante (ex.: ar).

= Utilize apenas o R32 quando adicionar refrigerante.

= Utilize apenas as ferramentas de instalagdo (ex.:
conjunto do indicador do colector) que séo utilizadas
exclusivamente para as instalagdes do R32, de modo a
aguentar a pressdo e evitar que materiais estranhos
(ex.: 6leos minerais e humidade) se misturem no
sistema.

= Instale a tubagem de modo a que o abocardado NAO
fique sujeito a tensdo mecanica.

= Proteja a tubagem d acordo com a descrigéo da tabela
que se segue, para evitar que entre na tubagem
sujidade, liquido ou po.

= Tenha cuidado quando passar os tubos de cobre pelas
paredes (ver figura abaixo).

X & X s

Unidade Periodo de Método de
instalacao proteccao
Unidade de exterior |>1 més Trilhe o tubo
<1 més Trilhe ou isole o tubo
Unidade de interior  |Independentemente |coM fita
do periodo

INFORMAGOES

NAO abra a valvula de paragem do refrigerante antes de
verificar a tubagem do refrigerante. Quando for necessario
carregar com mais refrigerante, recomendamos que abra a
valvula de paragem do refrigerante depois de ter
carregado.

6.4.3 Indicagdes na ligagdo da tubagem de

refrigerante

Tenha as seguintes recomendacdes em conta quando ligar os
tubos:

= Cubra a superficie interior do abocardado com 6leo éter ou 6leo
éster quando apertar uma porca de alargamento. Aperte & méo 3
ou 4 voltas, antes de apertar com firmeza.

B \ lﬁ
:
,

= Utilize SEMPRE 2 chaves em conjunto quando desapertar uma
porca de alargamento.

= Utilize SEMPRE uma chave de bocas e uma chave
dinamométrica em conjunto para apertar a porca de alargamento
quando ligar a tubagem. Assim, evitara que a porca tenha fendas
e fugas.

a Chave dinamométrica
b Chave de bocas
¢ Unido de tubagem
d Porca de alargamento
Dimensdes da| Binariode |Dimensdes do| Formato do
tubagem (mm) | aperto (Nem) | abocardado abocardado
(A) (mm) (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 o022
RO
29,5 33~39 12,8~13,2 Ay
@12,7 50~60 16,2~16,6 T‘ r\R cos-a
e
6.4.4 Recomendacgdes de dobragem de tubos

Utilize um dobra-tubos para a dobragem. Todas as dobragens de
tubos devem ser o mais cuidadosas possivel (o raio de dobragem
deve ser de 30~40 mm ou superior).

6.4.5 Para abocardar a extremidade do tubo

CUIDADO

= Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga
de gas refrigerante.

= NAO reutilize extremidades abocardadas. Utilize
extremidades abocardadas novas para evitar fugas de
gas refrigerante.

= Utilize as porcas abocardadas que estéo incluidas com
a unidade. A utilizagdo de outras porcas abocardadas
podera provocar fugas de gas refrigerante.

1 Corte a extremidade do tubo com um corta-tubos.

2 Retire as rebarbas com a superficie de corte virada para baixo,
de forma a que as lascas NAO entrem no tubo.

1

a—/ \b

a Corte exactamente em angulos rectos.
b Retire as rebarbas.

3 Retire a porca abocardada da valvula de paragem e coloque a
porca abocardada no tubo.

4 Efectue o alargamento do tubo. Defina a posigdo exacta
conforme é indicado na figura seguinte.

2

Abocardador para Abocardador convencional
o R32 (tipo de Tipo de engate | Tipo de porca de
CrEEE (tipo Ridgid) el
(tipo Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Verifique se o abocardamento é realizado correctamente.
A

a —<&—
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6 Instalagao

a A superficie interior do abocardado NAO deve ter qualquer
falha.

b A extremidade do tubo DEVE ficar abocardada por igual,
formando um circulo perfeito.

c Certifique-se de que a porca abocardada é instalada.

6.4.6 Para ligar a tubagem de refrigerante a
unidade de interior

= Comprimento da tubagem. A tubagem de refrigerante deve ser
téo curta quanto possivel.

= Ligagdes abocardadas. Utilize ligagbes abocardadas para ligar a
tubagem de refrigerante a unidade.

= Isolamento. Isole a tubagem de refrigerante, o cabo de
interligacdo e a mangueira de drenagem na unidade interior da
seguinte forma:

Tubo de gas

Isolamento do tubo de gas
Cabo de interligagao

Tubo de liquido

Isolamento do tubo de liquido
Fita de acabamento
Mangueira de drenagem

-~ 0 Q0T O

g
NOTIFICAGAO

Certifigue-se de que isola toda a tubagem de refrigerante.
Qualquer tubagem exposta podera originar condensagao.

6.5 Ligacao da instalagao eléctrica

6.5.1 Sobre a ligacao da instalagao eléctrica

Fluxo de trabalho adicional
A efectuacdo das ligagbes eléctricas, geralmente, consiste nas
seguintes etapas:

1  Certificar-se de que a alimentagao eléctrica do sistema respeita
os especificagdes eléctricas das unidades.

2  Efectuar a instalagéo eléctrica a unidade de exterior.
Efectuar a instalagao eléctrica a unidade interior.
4 Ligar o fornecimento de alimentagao principal.

6.5.2 Cuidados na efectuagao das ligagoes
eléctricas

INFORMAGOES

Leia também as medidas e os requisitos nos seguintes
capitulos:

= Medidas gerais de seguranca

= Preparacéo

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO
A

AVISO

A AVISO

Se o cabo de alimentagéo ficar danificado, DEVE ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por alguém com qualificagdo semelhante, para evitar
acidentes.

A AVISO

NAO ligue a fonte de alimentagdo & unidade interior. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

A AVISO

= NAO utilize pegas eléctricas adquiridas localmente no
interior do produto.

= NAO ramifique a fonte de alimentagdo para a bomba
de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

A AVISO

Mantenha a cablagem de interligagado afastada dos tubos
de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam
muito quentes.

6.5.3 Diretrizes ao ligar a instalagao elétrica

Tenha em mente o seguinte:

= Se utilizar fios condutores torcidos, aplique terminais redondos de
cravar nas pontas dos fios. Aplique terminais redondos de cravar
nos fios até a parte coberta e aperte os terminais com a
ferramenta adequada.

b a

a Fio condutor torcido
b Terminal redondo de cravar

= Utilize os métodos seguintes para instalar os fios:

Tipo de fio Método de instalagao
Fio elétrico de um cb
condutor |_! ’ AA
ta_ (@A C_@
—a a

a Fio elétrico de um condutor frisado
b Parafuso

¢ Anilha plana

Fio condutor torcido
com terminal de
engaste redondo

a Terminal

b Parafuso

¢ Anilha plana
O Permitido

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de X NAO permitido
alimentagao.
Binarios de aperto
Item Binario de aperto (N°m)
M4 (X1M) 1,2~1,5
M4 (terra)
Guia de referéncia do instalador DAIKIN (A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Instalacao

6.5.4 Especificagbes dos componentes das
ligagoes elétricas padrao

Componentes

cabo de 4 condutores
21,5 mm? e utilizavel a
220~240V

Cabo de interligacéo (interior—exterior)

6.5.5 Para ligar a instalagao eléctrica a unidade
de interior

As ligagOes eléctricas devem ser efectuadas segundo o disposto no
manual de instalacdo, cumprindo as normas e codigos de conduta
nacionais relativamente a instalagdes eléctricas.

1 Coloque a unidade interior nos ganchos da placa de
montagem. Utilize as marcas "A" como guia.

a Placa de montagem (acessorio)
b Cabo de interligagao
¢ Guia dos fios

2 Abra o painel frontal e, em seguida, abra a tampa de servigo.
Consulte "6.2.1 Para abrir a unidade de interior" na pagina 10.

3 Passe o cabo de interligacao da unidade de exterior através do
orificio de passagem na parede, através da parte traseira da
unidade interior e através da parte frontal.

Nota: Caso o cabo de interligagéo ja esteja descarnado, cubra as
extremidades com fita isoladora.

4 Dobre a extremidade do cabo para cima.

@ NOTIFICAGAO

= Certifique-se de que as linhas de alimentagdo e de
transmissdo estdo afastadas uma da outra. A
cablagem de transmissdo e a de alimentagdo podem
cruzar-se, mas NAO seguir em paralelo.

= Para evitar quaisquer interferéncias eléctricas, a
distancia entre ambas as ligagdes eléctricas deve ser
SEMPRE de pelo menos 50 mm.

A AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
0s animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incéndio.

w K]
a Placa de bornes

b Placa de componentes eléctricos
¢ Bragadeira

Descarne as extremidades dos fios aproximadamente 15 mm.

Faca corresponder as cores dos fios aos numeros dos
terminais nas placas de bornes das unidades interiores e
aperte firmemente os fios aos terminais correspondentes.

7 Ligue o fio de ligagéo a terra ao terminal correspondente.

Aperte firmemente os fios com os parafusos dos bornes.

9 Puxe os fios para se certificar de que estdo bem seguros e, em
seguida, prenda-os com a bracadeira.

10 Organize os fios de forma a que a tampa de servigo encaixe
firmemente e, em seguida, feche a tampa de servigo.

o-

20

{3
@o 1,

6.5.6 Ligagao de acessorios opcionais
(interface de utilizador com fios, interface
de utilizador central, adaptador sem fios,
etc.)

1 Retire a tampa da caixa da instalagdo eléctrica (consulte
"Remogéo da tampa da caixa da instalacdo eléctrica" na
pagina 11).

2 Ligue o cabo de ligagdo ao conector S21 e puxe o suporte de
cabos conforme indicado na figura seguinte.

a Encaminhamento do suporte de cabos S1 para o
adaptador sem fios

b Encaminhamento do suporte de cabos S1 para outras
aplicagbes

¢ Conector S21

3 Volte a colocar a tampa da caixa da instalagédo eléctrica e puxe
o suporte de cabos a volta, conforme mostrado na figura acima.

6.6 Concluir a instalagao da unidade
de interior

6.6.1 Isolamento da tubagem de drenagem, da
tubagem de refrigerante e do cabo de
interligacao

1 Apods a tubagem de drenagem, a tubagem de refrigerante e as
ligacdes eléctricas estarem concluidas. Envolva os tubos de
refrigerante, o cabo de interligagdo e a mangueira de drenagem
com fita de isoladora. Sobreponha pelo menos metade da
largura da fita em cada volta.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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7 Configuragao

a b

Y o |

<. B

Mangueira de drenagem

Cabo de interligagao

Placa de montagem (acessorio)

Tubos de refrigeragéo

Parafuso de fixagdo da unidade interior M4x12L
(acessorio)

Estrutura inferior

®Q0TO

-

6.6.2 Para passar os tubos pelo orificio na
parede

1 Organize os tubos de refrigerante ao longo da marcagao do
caminho do tubo na placa de montagem.

h—- s T, z—
TaEEE Ca
(r=/ 7

5 \oof
c c d e

a Mangueira de drenagem
b Calafete este orificio com massa ou material de

calafetagem.

Fita adesiva de vinil

Fita isoladora

Placa de montagem (acessorio)

O NOTIFICAGAO

= NAO dobre os tubos de refrigerante.

Qo0

= NAO pressione os tubos de refrigerante contra a
estrutura inferior ou a grelha frontal.

2 Passe a mangueira de drenagem e os tubos de refrigerante
através do orificio na parede.

6.6.3 Fixagcao da unidade na placa de
montagem

1 Coloque a unidade interior nos ganchos da placa de
montagem. Utilize as marcas "A" como guia.

2 Pressione a estrutura inferior da unidade com as duas méaos
para a colocar nos ganchos inferiores da placa de montagem.
Certifique-se de que os fios NAO ficam estrangulados em lado
nenhum.

Nota: Tenha cuidado para que o cabo de interligagdo NAO fique
preso na unidade interior.

3 Pressione a extremidade inferior da unidade interior com as
duas maos até esta ficar bem presa nos ganchos da placa de
montagem.

4 Fixe a unidade interior a placa de montagem utilizando 2
parafusos de fixagdo da unidade interior M4x12L (acessorio).

7 Configuragao

71 Definir um endereco diferente

Caso 2 unidades interiores estejam instaladas numa divisdo, podem
ser definidos enderegos diferentes para as 2 interfaces de utilizador.

1 Retire as pilhas da interface de utilizador.

2 Corte o jumper do endereco.

[
e

!
ol ]

a Jumper do enderego

G NOTIFICAGAO

Tenha cuidado para NAO danificar nenhum dos
componentes adjacentes ao cortar o jumper do endereco.

3 Ligue a alimentacao eléctrica.

Resultado: A aleta da unidade interior ira abrir e fechar para regular
a posicao de referéncia.

INFORMAGOES

= Para as unidades FTXF-A, a regulagéo seguinte DEVE
ser concluida no prazo de 5 minutos apods a
alimentagao eléctrica ser ligada.

= Caso NAO tenha concluido a regulagdo a tempo,
desligue a alimentacéo eléctrica e aguarde pelo menos
1 minuto antes de voltar a ligar a alimentagao eléctrica.

4 Prima simultaneamente:

Modelo
FTXP-L e ATXP-L

Botoes

[véue), (%) ¢ COFF)

FTXF-A , TENP e@
5 Prima:

Modelo Botao

FTXP-L e ATXP-L TE?\AP

FTXF-A

6 Seleccione:

Modelo Simbolo
FTXP-L e ATXP-L A
FTXF-A T
7 Prima:
Guia de referéncia do instalador DAIKIN (A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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8 Activacao

Modelo Botao

FTXP-L e ATXP-L

FTXF-A

a Luz de funcionamento
b Interruptor ON/OFF da unidade interior

8 Prima o interruptor ON/OFF da unidade interior enquanto a luz
de funcionamento se encontra intermitente.

Jumper Endereco
Ajuste de fabrica 1

Ap6s cortar com um 2

alicate

INFORMAGOES

Caso a regulagdo NAO tenha sido concluido enquanto a
luz de funcionamento estava intermitente, repita o
processo de regulagéo desde o inicio.

9 Quando a regulagao estiver concluida, prima:

Modelo Botao

FTXP-L e ATXP-L Mantenha premido cerca de
5 segundos.

FTXF-A

Entrada e saida de ar
L]

Verifique se a entrada e a saida de ar da unidade NAO
estdo obstruidas por papéis, cartdes ou qualquer outro
material.

] NAO ha fases em falta nem inversées de fase.

Os tubos de refrigerante (gas e liquido) tém isolamento
térmico.

Ll

] Drenagem
Certifique-se de que a drenagem flui sem problemas.

Consequéncia possivel: Pode pingar agua da
condensagao.

O sistema estd adequadamente ligado a terra e os

Ll terminais de ligagéo a terra estéo apertados.

(] Os fusiveis ou os dispositivos de protecgdo localmente
instalados s&o instalados em conformidade com este
documento e NAO foram desviados.

] A tensdo da fonte de alimentagao esta de acordo com a
tensao na placa de especificagdes da unidade.

] Os fios especificados sao utilizados para o cabo de
interligacao.

[] A unidade interior recebe os sinais da interface de
utilizador.

] NAO existem ligagdes soltas nem componentes
eléctricos danificados na caixa de distribuigao.

] A resisténcia de isolamento do compressor esta boa.

] NAO existem componentes danificados nem tubos
estrangulados dentro das unidades de interior e de
exterior.

n NAO existem fugas de refrigerante.

] O tamanho correcto dos tubos esta instalado e os tubos

estdo adequadamente isolados.

(] As valvulas de paragem (gas e liquido) na unidade de
exterior estéo totalmente abertas.

Resultado: A interface de utilizador regressa ao ecra anterior.

8 Activacgao

8.1 Descrigao geral: Activagao

Esta secgdo descreve o que tem de fazer e de saber para colocar
em servico o sistema apos a sua instalagéo.

Fluxo de trabalho adicional

A activagao consiste normalmente nas etapas seguintes:
1 Verificar a "Lista de verificagédo antes da activagdo".
2 Realizacédo de um teste de funcionamento ao sistema.

8.2 Lista de verificagao antes da
activacao
NAO utilize o sistema antes de as verificagdes seguintes ficarem

OK:

Leu integralmente as instru¢cdes de instalagéo, tal como
] . - e )
descrito no guia de referéncia do instalador.

O] As unidades interiores estao montadas

adequadamente.

0] A unidade de exterior esta montada adequadamente.

8.3 Efectuar um teste de
funcionamento

Pré-requisito: A alimentagdo eléctrica DEVE encontrar-se no
intervalo especificado.

Pré-requisito: O teste de funcionamento pode ser realizado no
modo de refrigeragao ou de aquecimento.

Pré-requisito: O teste de funcionamento deve ser realizado em
conformidade com o manual de operagdes da unidade interior, para
assegurar que todos os componentes e funcionalidades estdo a
trabalhar correctamente.

1 No modo de refrigeragdo, seleccione a temperatura
programavel mais baixa. No modo de aquecimento, seleccione
a temperatura programavel mais alta. Se necessario, é possivel
desactivar o teste de funcionamento.

2 Quando o teste de funcionamento estiver concluido, regule a
temperatura para um nivel normal. No modo de refrigeragao:
26~28°C, no modo de aquecimento: 20~24°C.

3 O funcionamento do sistema é interrompido 3 minutos depois
de a unidade ser desligada.

8.3.1 Efectuar um teste de funcionamento no
Inverno

Ao utilizar o aparelho de ar condicionado no modo de refrigeragao
no Inverno, regule-o para realizar um teste de funcionamento
utilizando o método seguinte.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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9 Entrega ao utilizador

Para unidades FTXP-L e ATXP-L
( ~ ] TEMP
1 PrimalTEMP], M e em simultaneo.

. A
2 Prima [TEMP|,

Seleccione 1°.

3
4 Prima .
5 Prima £0L para ligar o sistema.

Resultado: O teste de funcionamento para automaticamente
decorridos cerca de 30 minutos.

6 Para interromper o funcionamento, prima OFF ).

Para unidades FTXF-A

7 Prima para ligar o sistema.

- At -
8 Prima o centro deITEMP| L~ Je em simultaneo.
9 Prima duas vezes.

Resultado: |~ & apresentado no visor. O teste de
funcionamento é seleccionado.

Resultado: O teste de funcionamento para automaticamente
decorridos cerca de 30 minutos.

10 Para interromper o funcionamento, prima .

INFORMAGOES

Algumas fungées NAO podem ser utilizadas no modo de
teste de funcionamento.

Se houver uma falha de energia durante o funcionamento, o sistema
reinicia-se automaticamente mal a energia seja restabelecida.

9 Entrega ao utilizador

Assim que o teste de funcionamento esteja concluido e a unidade
funcione adequadamente, certifique-se de que o utilizador tem os
seguintes aspectos esclarecidos:

= Certifique-se de que o utilizador possui a documentagéo impressa
e peca-lhe que a guarde para referéncia futura. Informe o
utilizador de que podera aceder a documentagdo completa no
URL anteriormente indicado neste manual.

= Explique ao utilizador como operar o sistema adequadamente e o
que fazer em caso de problemas.

= Mostre ao utilizador o que fazer em relagdo a manutengéo da
unidade.

10 Eliminagcao de componentes

O desmantelamento da unidade e o tratamento do refrigerante, éleo
e outros componentes DEVEM respeitar a legislacéo aplicavel.

Guia de referéncia do instalador DAIKIN
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11 Dados técnicos

11 Dados técnicos

Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta disponivel no website regional Daikin (de acesso publico). O conjunto completo
dos mais recentes dados técnicos esta disponivel na extranet Daikin (autenticagéo obrigatoria).

111 Esquema eléctrico

Legenda unificada do esquema eléctrico
Para pecas aplicadas e numeragéo, consulte o esquema eléctrico na unidade. A numeragéao das pegas utiliza numeragéo arabe por ordem
crescente para cada peca e € representada na visdo geral abaixo pelo simbolo "*" no cédigo da pega.

a DISJUNTOR D LIGAGAO DE PROTECGAO A TERRA
—— LIGAGAO @ LIGACAO DE PROTECGAO A TERRA (PARAFUSO)
—— , D» CONECTOR @ RECTIFICADOR
JT_ LIGACAO A TERRA —-)— CONECTOR DO RELE
o ] W CABLAGEM LOCAL lﬁ‘ CONECTOR DE CURTO-CIRCUITO
—+—F FUSIVEL —O— BORNE
ﬁ UNIDADE INTERIOR (117 PLACA DE BORNES
INDOOR
._’D‘_ UNIDADE DE EXTERIOR O e BRAGADEIRA
OUTDOOR

BLK : PRETO GRN : VERDE PNK ROSA WHT : BRANCO

BLU : AZUL GRY : CINZENTO PRP,PPL: ROXO YLW : AMARELO

BRN : CASTANHO ORG : LARANJA RED VERMELHO
AP PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PS FONTE DE ALIMENTAGAO DE COMUTAGAO
BS* BOTAO DE LIGAR/DESLIGAR, PTC* TERMISTOR PTC

INTERRUPTOR DE FUNCIONAMENTO Q* TRANSISTOR BIPOLAR COM PORTA

BZ, H'O ALARME ISOLADA (IGBT)
c* : CONDENSADOR QDI DISJUNTOR DE FUGAS PARAA TERRA
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  LIGAGAO, CONECTOR Q'L PROTECGAO CONTRA SOBRECARGA
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QM INTERRUPTOR TERMICO
W, X*A, K*R_* R* RESISTENCIA

D*, V*D DioDO RT TERMISTOR

DB* PONTE DE DIODOS RC RECEPTOR

DS* COMUTADOR DIP SWITCH s*C INTERRUPTOR DE LIMITE

E*H © AQUECEDOR S'L INTERRUPTOR DE BOIA

F*U, FU* (PARA CARACTERISTICAS, :  FUSIVEL S*NPH SENSOR DE PRESSAO (ALTA)
CONSULTE A PLACA DE CIRCUITO S*NPL SENSOR DE PRESSAO (BAIXA)
IMPRESSO NO INTERIOR DA UNIDADE) S*PH, HPS* PRESSOSTATO (ALTA PRESSAO)

FG* : CONECTOR (LIGACAO A TERRA DA ESTRUTURA) S*PL PRESSOSTATO (BAIXA PRESSAO)

H* SUPORTE ST TERMOSTATO

H*P, LED*, VL LAMPADA PILOTO, DIODO EMISSOR DE LUZ S*RH SENSOR DE HUMIDADE

HAP DIODO EMISSOR DE LUZ (MONITOR DE SERVIGO - VERDE) S*W, SW* INTERRUPTOR DE FUNCIONAMENTO
HIGH VOLTAGE ALTATENSAO SA*, F1S DESCARREGADOR DE SOBRETENSAO
IES SENSOR INTELLIGENT EYE SR*, WLU RECEPTOR DE SINAL

IPM* MODULO DE ALIMENTAGAO INTELIGENTE SS* INTERRUPTOR-SELECTOR
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M RELE MAGNETICO SHEET METAL PLACA DE BORNES FIXA
L FASE TR TRANSFORMADOR
L* SERPENTINA TC, TRC TRANSMISSOR
L*R REACTOR V¥, RV VARISTOR
M* MOTOR DE PASSO V'R PONTE DE DIODOS
M*C MOTOR DO COMPRESSOR WRC CONTROLO REMOTO SEM FIOS
M*F MOTOR DA VENTOINHA X* TERMINAL
M*P MOTOR DA BOMBA DE DRENAGEM X*M PLACA DE BORNES (BLOCO)
M*s MOTOR DE OSCILAGAO Y*E SERPENTINA DA VALVULA DE EXPANSAO
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* RELE MAGNETICO ELECTRONICA
N NEUTRO Y*R, Y*S SERPENTINA DA VALVULA SOLENOIDE DE
n=*, N=* NUMERO DE PASSAGENS PELO NUCLEO DE FERRITE INVERSAO
PAM MODULAGAO POR AMPLITUDE DE PULSO zC NUCLEO DE FERRITE
PCB* PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO ZF, Z*F FILTRO DE RUIDO
PM* MODULO DE ALIMENTAGAO
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Representante
Distribuidor de vendas para o produto.

Instalador autorizado
Pessoa com aptiddes técnicas, qualificada para instalar o
produto.

Utilizador
Proprietario do produto e/ou que o utiliza.

Legislagao aplicavel
Todas as directivas, leis, regulamentos e/ou codigos
internacionais, europeus, nacionais e locais que sao
relevantes e aplicaveis a um determinado produto ou
dominio.

Empresa de assisténcia
Empresa qualificada que pode realizar ou coordenar as
intervengdes técnicas necessarias para o produto.

Manual de instalacao
Manual de instrugcdes especificado para um determinado
produto ou aplicagdo, que explica como instalar, configurar
e efectuar a manutencéo.

Manual de operagao
Manual de instrugdes especificado para um determinado
produto ou aplicacédo, que explica como o(a) operar.

Instrugoes de manutencao
Manual de instrucdes especificado para um determinado
produto ou aplicacdo que explica (se relevante) como
instalar, configurar, operar e/ou efectuar a manuteng¢édo do
produto ou aplicacéo.

Acessorios
Etiquetas, manuais, folhas de informagdes e equipamentos
que sdo entregues com o produto e que tém de ser
instalados de acordo com as instrugdes na documentagao
fornecida.

Equipamento opcional
Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode
ser combinado com o produto, de acordo com as instrugoes
na documentagao fornecida.

Fornecimento local
Equipamento NAO fabricado pela Daikin que pode ser
combinado com o produto, de acordo com as instrugdes na
documentagao fornecida.
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