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1 VSeobecna bezpeénostni opatreni

Symbol Vysvétleni

II Dal3i informace naleznete v navodu k instalaci a
| | uzivatelské pfirucce.

1.2 Pro instalacéniho technika

1.2.1 Obecné

Pokud si nejste jisti, jak jednotku instalovat nebo ovladat, kontaktujte
svého prodejce.

POZNAMKA

Nespravna instalace nebo pfipojeni zafizeni Ci
pfislu§enstvi mohou zpusobit Uraz elektrickym proudem,
zkrat, netésnosti, pozar nebo jiné poSkozeni zafizeni.
Pouzivejte pouze pfislusenstvi, volitelné vybaveni a
nahradni dily vyrobené nebo schvalené Daikin.

VYSTRAHA

Ujistéte se, ze instalace, zkouSeni a pouzité materialy
odpovidaji platnym predpisim (nad pokyny popsanymi v
dokumentaci Daikin).

UPOZORNENI

Pouzivejte adekvatni osobni ochranné pomucky (ochranné
rukavice, bezpecnostni bryle,...) pfi instalaci, udrzbé nebo
provadéni servisu systému.

VYSTRAHA

Roztrhnéte a vyhodte plastové obaly, aby si s nimi nikdo,
zvlasteé déti, nehral. Mozné riziko: uduseni.

> b P

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENI

» NEDOTYKEJTE se rozvod(i chladiva, vody ani
vnitfnich souc¢asti béhem a bezprostfedné po ukonceni
provozu. Mohou byt pfili§ horké nebo studené.
Poskytnéte dostatek Casu, aby se u nich vyrovnala
normalni teplota. Pokud se jich musite dotknout,
pouzivejte ochranné rukavice.

= NEDOTYKEJTE se nahodné uniklého chladiva pfimo.

B

= pokyny pro vypnuti systému v pfipadé nouzového stavu

nazev a adresa hasi¢ské stanice, policie a nemocnice

= nazev, adresa a telefonni ¢isla nonstop servisu.

Pro tuto knihu zdznamu poskytuje v Evropé nezbytné pokyny norma
EN378.

1.2.2 Misto instalace

= Kolem jednotky ponechte dostatecny prostor pro Ucely servisu a

zajisténi potfebného ob&hu vzduchu.

= Ujistéte se, ze misto instalace vydrzi hmotnost jednotky a vibrace.

Zajistéte, aby prostor byl dobfe odvétran. NEBLOKUJTE otvory
pro vstup a vystup vzduchu.

Jednotka musi byt vodorovna.

Jednotku NEINSTALUJTE na mista s nasledujicimi vlastnostmi:

Potencialné vybusné ovzdusi.

= V mistech, kde je instalovano vybaveni, jez vydava

elektromagnetické vinéni. Elektromagnetické viny by mohly rusit
fidici systém a zpUsobit poruchu funkce zafizeni.

V mistech, kde hrozi nebezpec¢i pozaru v disledku Uniku
hoflavych plynt (pfiklad: fedidlo nebo benzin), kde se nachazi
uhlikova vlakna, hoflavy prach.

V mistech, kde vznikaji korozivni plyny (napfiklad oxid sifiCity
nebo sirovy). Koroze médéného potrubi nebo spajenych dild by
mohla zpusobit unik chladiva.

1.2.3 Chladivo

Je-li pouzito. Dal$i informace naleznete v instalaéni pfiru¢ce nebo
referenc¢ni prirucce instalaci pro vasi aplikaci.

@ POZNAMKA

Ujistéte se, ze potrubi rozvodu chladiva spliiuje veskeré
platné predpisy. V Evropé se toto fidi normou EN378.

@ POZNAMKA

Ujistéte se, Ze potrubi na misté instalace a pfipojky nejsou
vystaveny namahani.

VYSTRAHA

Provedte pfimérena opatfeni, aby mala zvifata nemohla
jednotku pouzit jako svlj Ukryt. Mala zvifata mohou svym
dotykem s elektrickymi ¢astmi zpusobit poruchu, kouf nebo
pozar.

A UPOZORNENi

NEDOTYKEJTE se vstupu vzduchu ani hlinikovych Zaluzii
jednotky.

POZNAMKA

= Na horni  stranu (horni  desku)  jednotky
NEPOKLADEJTE Z&dné pfedméty ani pfistroje.

= Na horni stranu jednotky NESEDEJTE,
NEVYLEZEJTE, ani NESTOUPEJTE.

POZNAMKA

Prace na venkovni jednotce je nejlépe provadét v suchém
pocasi, aby se zabranilo vniknuti vody.

>

Dle platnych pfedpisit muze byt nutné k vyrobku zavést knihu
zdznamu obsahujici alespori nasledujici polozky: informace o
udrzbé, opravach, vysledky zkousek, dobu pohotovostniho rezimu,

Na pfistupném misté musi byt také u systému uvedeny nasledujici
informace:

A VYSTRAHA

Béhem zkousek NIKDY netlakujte zafizeni pomoci vy$Siho
tlaku nez je maximalni pfipustny tlak (viz typovy Stitek na
jednotce).

A VYSTRAHA

Davejte pozor na mozné riziko pozaru v pfipadé uniku
chladiva. Pokud dojde k uniku chladiva, ihned provedte
odvétrani mistnosti. Mozna rizika:

= Nadmérné koncentrace chladiva v ovzdusi v uzaviené
mistnosti mGze vést k nedostatku kysliku.

= Pokud se chladivo dostane do styku s ohném, mlze
vznikat jedovaty plyn.

Referenéni pFirucka k instalaci DAIKIN FDXM25~60F3V1B
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1 VSeobecna bezpecnostni opatreni

@A& NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

Rezim odcerpavani — unik chladiva. Chcete-li od¢erpat
systém a doslo k uniku v chladicim okruhu:

= NEPOUZIVEJTE funkci automatického od&erpavani,
diky které muzete shromazdit veskeré chladivo ze
systému ve venkovni jednotce. Possible
consequence: Samozapal a vybuch kompresoru v
disledku  pronikdni  vzduchu do  pracujiciho
kompresoru.

» Pouzijte samostatny odsavani, aby NEMUSEL
pracovat kompresor jednotky.

A VYSTRAHA

Vzdy chladivo zachytte. NEVYPOUSTEJTE je pfimo do
prostfedi. PouZijte podtlakové c&erpadlo pro odsati
instalace.

POZNAMKA

Po pfipojeni veskerého potrubi se ujistéte, Ze nedochazi k
zadnému uniku plynu. Pouzijte dusik pro detekci uniku
plynu.

@ POZNAMKA

= Aby nedoslo k poskozeni kompresoru, NEPLNTE vice
chladiva nez je stanovené mnozstvi.

= Pokud ma byt otevien chladici systém, musi byt s
chladivem zachazeno dle platnych predpisu.

A VYSTRAHA

Ujistéte se, ze v systému neni zadny kyslik. Chladivo mGze
byt plnéno pouze po provedeni zkousky tésnosti a
podtlakového suseni.

= V pfipadé, Ze je doplnéni chladiva zapotfebi, zkontrolujte typovy
Stitek jednotky. Je na ném uveden typ chladiva a potfebné
mnozstvi napiné.

= Jednotka je z vyroby naplnéna chladivem a v zavislosti na
rozméru a délce potrubi mohou nékteré systémy vyzadovat
dodate¢nou napli chladiva.

= Pouzivejte vyhradné nastroje pro typ chladiva pouzity v tomto
systému, aby se zajistila odolnost vuéi tlaku a zabranilo se
vniknuti cizich latek do systému.

= Naplrte kapalné chladivo nasledujicim zplsobem:

Jestlize... Pak...

Je pfitomna precCerpavaci
(sifonova) hadice

PInéni provadéjte s lahvi ve
svislé poloze.

(tj. lAhev musi byt oznacena
“hadice pro pInéni kapaliny
pfipojena” nebo podobnym

textem).

NENI pitomna preéerpavaci
(sifonova) hadice

PInéni provadéjte s lahvi v
obracené poloze.

-

= Chladivo doplnujte v kapalné formé. Jeho pfidani v plynném stavu
muze zabranit normalnimu provozu.

= Tlakové lahve s chladivem otevirejte pomalu.

A UPOZORNENI

Jakmile je postup plnéni chladiva dokonéen nebo pfi
preruseni procesu ihned uzaviete ventil nadrze s
chladivem. Pokud nedojde k okamzitému uzavfeni ventilu,
muze zbytkovy tlak doplnit chladivo navic. Possible
consequence: Nespravné mnozstvi chladiva.

1.2.4 Solanka

Pokud je to vhodné. DalSi informace o vasem pouziti viz instalaéni
navod nebo referenéni pfirucka pro instalacniho technika.

A VYSTRAHA

Vybér solanky MUSI byt v souladu s pfislusnymi predpisy.

A VYSTRAHA

Zajistéte nalezita bezpecnostni opatfeni v pfipadé Uniku
solanky. Jestlize dojde k uniku solanky, odvétrejte ihned
cely prostor a kontaktujte svého mistniho prodejce.

A VYSTRAHA

Teplota okoli uvnitt jednotky mize byt mnohem vyssi nez v
pokoji, napf. 70°C. V pripadé uniku solanky mohou horké
soucasti uvnitf jednotky vytvofit nebezpecnou situaci.

A VYSTRAHA

Pouziti a instalace MUSI splfiovat bezpednostni opatfeni a
opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi stanovena v
prislusné legislativé.

1.2.5 Voda

Pokud je to vhodné. DalSi informace o vasem pouziti viz instalaéni
navod nebo referenéni pfirucka pro instalacniho technika.

@ POZNAMKA

Kvalita vody musi odpovidat smérnici EU 98/83 EC.

1.2.6 Elektricka instalace

A NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

= Pfed sundanim krytu rozvadéci skfinky, pred
provadénim jakéhokoliv pfipojeni nebo pred dotykem
elektrickych soucasti vypnéte pfivod elektrické energie.

= Pfed provadénim servisu musi byt pfivod energie
vypnut del$i dobu nez 1 minutu a zméfte napéti na
svorkach  kondenzatort  hlavniho okruhu nebo
elektrickych souc¢astech. Napéti MUSI byt niz&i nez
50 V (stejn.) nez se budete moci dotknout elektrickych
soucasti. Umisténi svorek naleznete na schématu
zapojeni.

= NEDOTYKEJTE se elektrickych soudéasti mokrymi
prsty.

= NENECHAVEJTE jednotku bez dozoru, kdyz je
demontovany servisni kryt.

A VYSTRAHA

Pokud neni instalace provedena z vyrobniho zavodu, na
pevném kabelovém vedeni MUSI byt nainstalovan hlavni
spina€ nebo jiné prostfedky pro odpojeni, majici oddélené
kontakty na vSech polech tak, aby to zajiStovalo odpojeni
pfi prepéti za stavu kategorie Il

FDXM25~60F3V1B
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2 O této dokumentaci

A VYSTRAHA
= Pouzivejte VYHRADNE médéné vodide.

= Ujistéte se, ze mistni elektrické zapojeni spliuje
veskeré platné predpisy.

= VSechny vodi¢e mistni instalace musi byt zapojeny
v souladu se schématem zapojeni, které je dodavano
s jednotkou.

= NIKDY kabelové svazky nesvirejte a ujistéte se, ze
kabely nepfijdou do kontaktu s potrubim a ostrymi
hranami. Zajistéte, aby na svorkovnici nepUsobily
zadné vnéjsi sily.

= Musi byt =zapojeno uzemnéni. NEUZEMNUJTE
jednotku k potrubi uzitkové vody, pohlcovaci vinovych
razd ani k uzemnéni telefonni linky. Nedokonalé
uzemnéni mlze zpusobit Uraz elektrickym proudem.

= Pouzijte samostatny elektricky obvod. NIKDY
nepouzivejte elektricky obvod sdileny jinym zafizenim.

Nainstalujte pozadované pojistky nebo samocinné
jistice.

= Nezapomernte nainstalovat ochranu proti Uniku. Pokud
ji nepouzijete, mize dojit k Urazu elektrickym proudem
nebo pozaru.

= P¥i instalaci ochrany proti zemnimu spojeni dbejte na
to, aby tato ochrana byla kompatibilni s invertorem
(odolnému  proti  vysokofrekvenénimu elektrickému
Sumu), aby nedochazelo ke zbyte€nému rozpojovani
této ochrany.

@ POZNAMKA

Bezpecnostni opatfeni pfi pokladani elektrickych vedeni:

= Nepfipojujte kabelaz odlisné tloustky k napajeci
svorkovnici (privés napajeciho vedeni muze zpusobit
neobvyklé teplo).

= PFi pfipojovani vodic¢l stejného priméru postupujte
podle nasledujiciho obrazku.

O X X

= K zapojeni pouzijte stanoveny vodi€ a pevné ho
pfipojte. Poté ho zajistéte pred pusobenim vnéjsich sil
tak, aby nemohl byt vytrzen ze svorkovnice.

= K dotazeni Sroubll svorkovnice pouzivejte odpovidajici
Sroubovak. Sroubovak s malou hlavou maze poskodit
hlavu $roubu a znemoznit fadné dotazeni Sroubd.

= P¥ilisné dotazeni Sroubl svorkovnice je maze poskodit.

Z duvodud zamezeni ruSeni obrazu dbejte na to, aby byl napajeci
kabel veden ve vzdalenosti nejméné 1 m od televiznich a
rozhlasovych pfijimact. Podle typu radiovych vin nemusi byt
vzdalenost 1 metr k eliminaci Sumu dostate¢na.

VYSTRAHA

= Po dokoncéeni elektrického zapojeni se ujistéte, zda
jsou vSechny elektrické soucasti a svorky uvnitf
elektrické rozvodné skfiriky bezpecné zapojeny.

= Pred spusténim jednotky se ujistéte, Ze jsou uzavieny
vSechny kryty.

@ POZNAMKA

Plati pouze v pfipadé ftfifazového zdroje napajeni a
kompresor se spousti metodou ZAPNUTI/VYPNUTI.

Pokud existuje moznost zameény fazi po kratkodobém
vypadku proudu a napdjeni je vypnuto a opét zapnuto
béhem provozu zafizeni, pfipojte mistni ochranny okruh
proti zaméné fazi. Spusténi vyrobku se zaménénymi
fazemi mze poskodit kompresor a dal$i soucasti.

2 O této dokumentaci

21 O tomto dokumentu

INFORMACE

Zkontrolujte, zda ma uzivatel tiSténou dokumentaci a
pozéadejte jej, aby si ji ponechal pro budouci potfebu.

Ur€eno pro:

Autorizovani instalaéni technici

INFORMACE

Tento spotfebi€¢ je urCen k pouziti odborniky nebo
Skolenymi uzivateli v obchodech, v lehkém prdmyslu a na
farmach, nebo pro komeréni a domaci pouziti uréenymi
osobami.

Soubor dokumentace

Tento dokument je soucasti souboru dokumentace. Kompletni
soubor se sklada z nasledujicich &asti:

= VSeobecna bezpecnostni upozornéni:
= Bezpecnostni pokyny, které si musite prostudovat pred instalaci
= Format: Papirovy vytisk (v krabici venkovni jednotky)
= Instalac¢ni pfirucka vnitini jednotky:
= Pokyny k instalaci
= Format: Papirovy vytisk (v krabici venkovni jednotky)
= Referencéni pfirucka k instalaci:

= Priprava instalace, spravné postupy, referenéni data ...

= Format: Digitalni soubory na webu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na
mistnich internetovych strankach Daikin nebo u vaseho prodejce.

Pavodni dokumentace je napsana v anglictiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.

Technické udaje

= Podsoubor nejnovéjSich technickych udaju je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pfistupny verfejné).

» Uplny soubor nejnovéjsich technickych udaiji je dostupny na
extranetu Daikin (vyzaduje se ovéreni).

3 Informace o skrini

3.1 Prehled: Informace o skfini

Obsahuje nasledujici informace:
= Rozbaleni a manipulace s jednotkami
= Odstranéni pfisluenstvi z jednotek

Méjte na paméti nasledujici:

Referenéni pfirucka k instalaci
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4 Informace o jednotkach a voliteIném prislusenstvi

= Pfi dodani musi byt zkontrolovano, zda neni jednotka poskozena.
Jakékoliv poskozeni musi byt okamzité hlaseno likvidatorovi Skod
dopravce.

= Zabalenou jednotku dopravte co nejblize ke konecnému mistu
instalace, aby nedoSlo k jejimu poskozeni béhem dopravy.

3.2 Vnitini jednotka

3.21 Rozbaleni a manipulace s jednotkou

Ke zvedani jednotky pouzijte lano z meékkého materialu nebo
ochranné desky s lanem. Pfedejdete tak poSkozeni nebo poskrabani
jednotky.

Zvednéte jednotku tak, zZe ji upevnite za zavésné drzaky, aniz byste
pusobili tlakem na ostatni soucasti. To plati zvlasté pro potrubi
chladiva, vypoustéci potrubi a dalSich soucastech vyrobenych
z plastu.

3.2.2 Sejmuti prislusenstvi z vnitini jednotky
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Instalaéni pfiru¢ka

Navod k obsluze

VSeobecna bezpeénostni upozornéni
PodlozZka pro zavésny drzak

Srouby pro pfiruby kanald

Kovova svorka

Tésnéni: malé a velké

Vypoustéci hadice

Tésnici material

I1zolaéni soucast: Mala (potrubi kapaliny)
Izolaéni soucast: Velka (potrubi plynu)
Spony

Desticka k pfidrzeni podlozky
Vzduchovy filtr
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4 Informace o jednotkach a
volitelném prislusenstvi

4.1 Prehled: Informace o jednotkach a
voliteIném prislusenstvi

Obsahuje nasledujici informace:
= Kombinace venkovni a vnitfni jednotky

= Kombinace vnitfni jednotky s volitelnymi moznostmi

4.2 Usporadani systému

Vnitfni jednotka

Venkovni jednotka

Uzivatelské rozhrani

Nasavany vzduch

Vystup vzduchu

Potrubi chladiva + propojovaci kabel
Odpadni potrubi

Uzemnéni

STQ D Q0T QD

4.3 Kombinace jednotek a volitelnych
moznosti

4.3.1 Dostupné voliteIné moznosti vnitini
jednotky
Zkontrolujte, zda mate k dispozici nasledujici povinné soucasti:

= Uzivatelské rozhrani: Kabelové nebo bezdratové (PFi vybéru
vhodného uzivatelského rozhrani viz katalogy a technicka
literatura)

5 Priprava

5.1 Prehled: Priprava

Tato kapitola popisuje, co musite udélat a znat predtim, nez prejdete
na pracoviste.

Obsahuje nasledujici informace:

= PFiprava mista instalace

= PFiprava potrubi chladiva

= Priprava elektrické kabelaze

5.2 Priprava mista instalace

= Kolem jednotky ponechte dostate¢ny prostor pro Ucely servisu a
zajisténi potfebného ob&hu vzduchu.

FDXM25~60F3V1B
Délené klimatiza¢ni systémy
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5 Priprava

= Vyberte misto instalace s dostateCnym prostorem pro manipulaci
s jednotkou jak na misto, tak z mista jeji instalace.

A VYSTRAHA

Klimatizacni zafizeni NEINSTALUJTE na mista, kde hrozi
nebezpeci Uniku hoflavych plynd. Pokud by plyn unikl a
zustal v okoli klimatiza¢ni jednotky, mohl by vypuknout
pozar.

5.21 Pozadavky na misto instalace vnitini
jednotky

INFORMACE

Prectéte si také nasledujici pozadavky:

= VSeobecné pozadavky na misto instalace. Viz kapitola
“VSeobecna bezpecnostni opatfeni”.

= Pozadavky na chladivové potrubi (délka, vySkovy
rozdil). Viz dale v této kapitole “Pfiprava”.

INFORMACE

Hladina akustického tlaku je nizSi nez 70 dB(A).

POZNAMKA

Zafizeni popsané v této priruéce mize zpUsobit
elektronicky Sum generovany energii s radiovymi
frekvencemi. Zafizeni odpovida specifikacim, jez jsou
navrzeny tak, aby poskytovaly pfiméfenou ochranu proti
takovému ruseni. Pfesto neexistuje zaruka, ze se u urcité
instalace nevyskytne ruseni.

Proto se doporucuje instalovat toto zafizeni a elektricka
vedeni v dostate¢né vzdalenosti od stereofonnich zafizeni,
osobnich po¢itacu atd.

Z duvodu zamezeni rusSeni obrazu dbejte na to, aby byl napajeci
kabel veden ve vzdalenosti nejméné 1 m od televiznich a
rozhlasovych pfijimact. Podle typu radiovych vin nemusi byt
vzdalenost 1 metr k eliminaci Sumu dostatec¢na.

= Zarivkova svétla. Pfi instalaci bezdratového uzivatelského
rozhrani v mistnosti se zafivkovymi svétly meéjte na paméti
nasledujici pokyny, jejichz dodrzenim zabranite ruseni:

= Nainstalujte bezdratové uzivatelské rozhrani co nejblize k
vnitfni jednotce.

= Vnitfni jednotku instalujte co nejdale od zafivkovych svétel.

= Prijimac¢ signalu s vestavénym snimacem teploty musi byt
nainstalovan na nasledujicim misté:

= v blizkosti saciho otvoru (pokud instalace v blizkosti saciho
otvoru neni mozné, instaluje 1,5 m nad podlahou)

* misto neni vystaveno pfimym studenému nebo horkému
vzduchu,

= kde mUze byt signal zablokovan zavésem atd.
= Davejte pozor, aby v pfipadé uniku nemohla voda zpusobit zadné
Skody v misté instalace a okoli.

= Zvolte misto, u néhoz NEBUDE horky/studeny vzduch vychazejici
z venkovni jednotky nebo provozni hluk nikoho obtéZzovat.

VYSTRAHA

NEUMISTUJTE predméty pod vnitini a/nebo venkovni
jednotku. Mohly by se namocit. Kondenzace na hlavni
jednotce nebo potrubi s chladivem, necistoty na filtru &i
prekazky v odvodu kondenzatu mlze zpusobit odkapavani
vody. To mize mit za nasledek znecisténi ¢i poruchu
predmeétu, ktery je umistén pod jednotkou.

= Prutok vzduchu. Zajistéte, aby nic neblokovalo pratok vzduchu.

= Drenaz. Ujistéte se, Ze kondenzovanou vodu Ize spravné
odvadét.

= lzolace stropu. Jestlize teplota stropu pfesahuje 30°C a relativni
vlhkost vzduchu 80%, nebo pokud se do stropu pfivadi Cerstvy
vzduch, je tfeba pouzit dalsi izolaci (polyetylenovou pénu o
tloustce nejméné 10 mm).

= Ochranné kryty. Nainstalujte ochranné kryty na saci a vystupni
stranu, abyste zabranili kontaktu osob s lopatkami ventilatoru
nebo vymeénikem tepla.

Jednotku NEINSTALUJTE na mista s nasledujicimi vlastnostmi:

= Mista s moznym vyskytem mlhy, spreji nebo par mineralnich
olejii v atmosfére. Plastové dily by se mohly poskodit a vypadnout
nebo zpuUsobit Unik vody.

NEDOPORUCUJE SE instalovat jednotku do nasledujicich mist,
protoze to muze zkratit jeji Zivotnost:

= V mistech se zna¢né kolisajicim napajenim

= Ve vozidlech nebo na lodich

= V mistech s vyskytem kyselych nebo zasaditych par
= Kinstalaci pouzijte zavésné svorniky.

= Umisténi. Méjte na paméti nasledujici pokyny:

Y
I
L a

A\

[ G

2400 %

W
d (mm)

A Minimalni vzdalenost k podlaze:
2,7 m, aby nedochéazelo k nahodnému kontaktu.
2,5 m v pfipadé zakryti ventilatoru (napfiklad snizeny
podhled, mfizka atd...)
Ridici skFifi
Prostor pro udrzbu
Strop
Povrch podlahy
Vyberte rozmér tak, aby byl zaru¢en sklon nejméné 1/100

200
e: 2240

c

®©OQ0TQ

5.3 Priprava chladivového potrubi

5.3.1 Pozadavek na chladiciho potrubi

INFORMACE

Prectéte si také bezpec€nostni opatfeni a pozadavky v
kapitole "VSeobecna bezpeénostni opatfeni”.

Material potrubi chladiva

= Material potrubi: BezeSvé médéné potrubi odkysliCené kyselinou
fosforecnou.

= Stupen tvrdosti/pnuti potrubi a tloustka:

Vnéjsi pramér | Stuperipnuti | Tloustka (t)®

(9)
6,4 mm (1/4") Zihany (O) 20,8 mm N/
9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

(a) V zavislosti na platnych predpisech a maximalnim
provoznim tlaku jednotky (viz “PS High” na typovém Stitku
jednotky), mGze byt nutné pouzit vétsi tloustku potrubi.

Referenéni pfirucka k instalaci
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6 Instalace

Primeér potrubi chladiva

Pouzijte stejné prumeéry jako spojeni na venkovnich jednotkach:

Model Potrubi kapaliny L1 |Potrubi plynu L1
FDXM25+35 76,4 9,5
FDXM50+60 76,4 @12,7

5.3.2 Izolace chladivového potrubi
= Jako izolaéni material pouzijte polyetylénovou pénu:

= s intenzitou prestupu tepla 0,041 az 0,052 W/mK (0,035 az
0,045 kcal/mh°C)

= s tepelnym odporem minimalné 120 °C

= Tloustka izolace

Vnéjsi primér Vnéjsi pramér Tloustka izolace (t)
potrubi (3,) izolace (@)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm
k W) t
A

Presahuje-li teplota 30°C a relativni vlhkost je vysS$i nez 80%,
tloustka izolaéniho materialu by méla byt nejméné 20 mm, aby se
predeslo moznosti kondenzace par na povrchu izolace.

5.4 Priprava elektrické instalace

5.4.1 Informace o pripravé elektrické instalace

INFORMACE

Prectéte si také bezpelnostni opatfeni a pozadavky v
kapitole "V$eobecna bezpecnostni opatreni".

A VYSTRAHA

Pokud v napajeni chybi nebo je Spatné zapojena
nulova faze, mize dojit k poSkozeni zafizeni.

= Zajistéte nalezité uzemnéni. NEUZEMNUJTE jednotku
k potrubi uzitkové vody, pohlcovaéi vinovych razd ani
k uzemnéni telefonni linky. Nedokonalé uzemnéni
mUze zpusobit Uraz elektrickym proudem.

= Nainstalujte pozadované pojistky nebo samocinné
jistice.

= Zajistéte elektrické rozvody kabelovymi paskami tak,
aby se NEDOTYKALY ostrych hran nebo potrubi,
zvlasté na vysokotlaké strané.

= NEPOUZIVEJTE zapéaskované vodice, lankové vodice,
prodluzovaci Snury ani pfipojky z hvézdicového
systému. Mohou zpusobit prehfivani a traz elektrickym
proudem nebo pozar.

= NEINSTALUJTE kompenzacni kondenzator, ktery
zpUusobuje posun faze, protoze tato jednotka je
vybavena ménicem. Kondenzator, ktery zpusobuje
posun faze. Snizi vykon a muze zpUsobit nehody.

A VYSTRAHA

Veskeré elektrické pripojky musi zajistit autorizovany
elektrikaf a musi byt v souladu s platnou legislativou.

= Elektrické pfipojky pfipojte napevno.

= VSechny soucasti pouzité pfi instalaci a vesSkeré
elektrické instalace musi splfiovat platné predpisy.

A VYSTRAHA

Pro privod napajeni VZDY pouzivejte kabely s vice jadry.

6 Instalace

6.1 Prehled: Instalace

Tato kapitola popisuje, co musite udélat a znat na pracovisti, abyste
mohli instalovat systém.

Typicky pruabéh praci

Instalace se typicky sklada z nasledujicich kroku:
= Montaz venkovni jednotky.

= Montaz vnitini jednotky.

= PFipojeni potrubi chladiva.

= Kontrola potrubi chladiva.

= PInéni chladiva.

= PFipojeni elektrické kabelaze.

= Dokonéeni venkovni instalace.

= Dokonc¢eni vnitfni instalace.

INFORMACE

Tato kapitola popisuje pouze instalaci specifickou pro
vnitfni jednotku. Dal$i pokyny viz:

= Navod k instalaci venkovni jednotky
= Navod k instalaci uzivatelského rozhrani

= Navod k instalaci volitelného pfislusenstvi

6.2 Montaz vnitini jednotky

6.2.1 Bezpecénostni opatieni pfi montazi vnitini
jednotky

INFORMACE

Prostudujte si rovnéz bezpe€nostni upozornéni a
pozadavky uvedené v kapitole:

= VSeobecna bezpecnostni upozornéni

= Pfiprava

6.2.2 Pokyny k montazi vnitini jednotky

INFORMACE

Volitelné zafizeni. Pfi instalaci volitelného zafizeni si
prostudujte  také instalaéni  pfirucku k danému
pfisluSenstvi. Podle podminek v misté instalace maze byt
snazsi instalovat volitelné zafizeni jako prvni.

= Pevnost stropu. Zkontrolujte, zda je strop dostate¢né silny, aby
mohl nést hmotnost jednotky. Hrozi-li nebezpeci, pfed instalaci
jednotky vyztuzte strop.

= Pro stavajici stropni konstrukce pouzijte kotvy.

= Pro nové stropy pouzijte zapusténé vlozky, zapusténé kotvy

nebo dalsi bézné dostupné soucasti.

= Zavésné Srouby. K instalaci pouzijte zavésné Srouby W3/8 M10.
Na zavésny Sroub nasadte zavésny drzak. Upevnéte je na horni a
dolni ¢ast zavésného drzaku bezpecné pomoci matice a podlozky
shora i zdola.

FDXM25~60F3V1B
Délené klimatiza¢ni systémy
4P482333-1 —2017.03
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6 Instalace

SN

= Velikost stropniho otvoru. Zkontrolujte, zda jsou otvory v
nasledujicich meznich rozmérech:

s

f,
|
N T s0 d
620
Trida A (mm) B (mm)
FDXM25+35 740 790
FDXM50+60 1140 1190

a1l Matice (bézna dodavka)

a2 Dvojita matice (béZna dodavka)
Podlozka (prisluSenstvi)
Zavésny nosnik

Ridici skFifi

Poloha zavésného Sroubu
Celkové rozméry

-0 Q0o

= Externi staticky tlak. Informujte se v technické dokumentaci a
zajistéte, aby nebyl prekroCen rozsah externiho statického tlaku
jednotky.

= Stropni otvor. (Strop s otvorem pro instalaci)

1 Protahnéte veSkeré potrubi a kabeldz otvory jednotky pro
potrubi a kabelaz.

2 Zajistéte, aby strop byl vodorovny.

= Priklad instalace:

a Kotevni Sroub
b  Stropni deska
¢ Dlouha matice nebo pfituzna matice
d Zavésny Sroub
e Vnitfni jednotka
= Namontujte saci kryt a vzduchovy filtr (pfislusenstvi) V
pfipadé sani spodem:

3 Sejméte saci kryt.

4 Nasadte demontovany saci kryt.

a Sani vzduchu
b Vystup vzduchu
¢ Saci kryt

5 Upevnéte vzduchovy filtr (pfislusenstvi) zatlaenim dold na
haky (2 haky pro typ 25+35, 3 haky pro typ 50+60).

sani vzadu

sani dnem

= Jednotku instalujte do¢asné.
6 Na zavésny Sroub nasadte zavésny drzak.
7 Upevnéte peclivé jednotku.

= Vyrovnani. Pomoci vodovahy nebo vinylové hadice naplnéné
vodou zkontrolujte ve vSech C¢&tyfech rozich, zda je jednotka
vodorovné.

a Vodovaha
b Vinylova hadice

8 Dotahnéte horni matici.

@ POZNAMKA

NEINSTALUJTE  jednotku naklopenou. Possible
consequence: Pokud by byla jednotka naklonéna Sikmo
proti proudu kondenzatu (strana odtokového potrubi je
vyvysena), plovakovy vypina¢ by mohl selhat a voda by
mohla odkapavat.

6.2.3 Pokyny k instalaci kanalt

Kanaly zajistéte z bézné lokalni dodavky.

= Strana sani vzduchu. Pfipojte kanal a pfirubu na strané sani
(bézna dodavka). Pro pfipojeni pfiruby pouzijte 7 Sroub(.

ab c b a
[ | |

o:—i | E—r—v
S

d e e d

Upevriovaci Srouby (pFislusenstvi)
Priruba (bézna dodavka)

Hlavni jednotka

Izolace (bézna dodavka)
Hlinikova paska (bézna dodavka)

©OQ 0T O

= Filtr. Dbejte, abyste do prachodu vzduchu instalovali uvnitf
vzduchovy filtr. Pouzijte vzduchovy filtr s protiprachovou ucinnosti
nejméné 50%, méfeno gravimetricky. Pfi pfipojeni kanalu na
strané sani se pfilozeny filtr nepouziva.

Referenéni pfirucka k instalaci
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6 Instalace

= Strana vystupu vzduchu. Kandl pfipojte k vnitfnimu rozméru

pFiruby vystupu vzduchu. fs
= Vzduchové netésnosti. Obtocte hlinikovou pasku okolo pfiruby
sani a prachového pfipojeni. Zkontrolujte, zda chladivo neunika v
zadném jiném misté.
= lzolace. Izolujte kanal tak, aby nedochazelo ke kondenzaci par. -
Pouzijte skelnou vatu nebo polyetylénovou pénu o tloustce —__
25 mm.
6.2.4 Pokyny pro instalaci vypoustéciho
potrubi
: —d
Obecné pokyny A-A @Tg 3
/¥
= Vypoustéci cerpadlo. V pfipadé typu s velkym dopravnim &l
objemem bude hlu¢nost snizena v pfipadé, ze Ccerpadlo a  Pfipojeni vypoustéci trubky (upevnéné k jednotce)
namontujete na vy$8i misto. Doporucena vyska je 300 mm. b Vypoustéci hadice (pfislugenstvi)
= Délka potrubi. UdrZujte vypoustéci potrubi co nejkratsi. ; \Ijg;’koé\’?é:xggkia(é%gﬂg:igf\%')
» Velikost potrubi. Rozmér potrubi musi byt stejny nebo vétsi nez e |zolacni soucast (vypoustéci potrubi) (pfislusenstvi)
N . . . . . . . e f Vypoustéci potrubi (bézna dodavka)
rozmér spojovaciho potrubi (vinylova trubice o jmenovitém
praméru 20 mm a o venkovnim priméru 26 mm). @ POZNAMKA
= Sklon. U vypoustéciho potrubi zajistéte spad minimalné 1/100, = NEODSTRANUJTE zatku odtokového potrubi. Voda by
aby se nevytvarely vzduchové kapsy. Pouzijte zavésné tyce, jak je mohla unikat.

znazornéno na obrazku. , , v o caxo .
= Vypust vody se pouziva jen pro vypusténi vody pred

udrzbou, nebo nepouziva-li se Cerpadlo na odpadni
vodu.

~15m ‘ = Vkladejte a vytahujte zatku opatrné. Neumérna sila by
LI:H SRR LI:HNQ mohla vést k deformaci vany na odpadni vodu.
Vytazeni zatky.
» Zatkou NEKYVEJTE nahoru a dold.

a Zavésnatyc
O Povoleno
X Neni povoleno
= Kondenzace. Podniknéte opatfeni proti kondenzaci. Vypoustéci
potrubi uvniti budovy uplné izolujte.

Pfipojeni vypoustéciho potrubi chladiva k vnitini

jednotce
Zasunuti zatky.

POZNAMKA

nespravné pripojeni vypoustéci hadice mlze zpusobit
netésnost a poSkozeni v misté instalace a okoli.

= Zatku umistéte a zasunte pomoci Sroubovaku s kfizovou hlavou.

1 Zatlacte vypoustéci hadici co nejdale na vypoustéci trubku.

2 Dotahnéte kovovou svorku, aby vzdalenost hlavy Sroubu od
svorky nepfesahovala 4 mm.

3 Zkontrolujte, zda nedochazi k unikim chladiva (viz Kontrola
unikd vody).

Namontujte izolacni soucast (vypoustéci potrubi).

. L . . . i a Vypoustéci zatka
Navirte velkou tésnici podlozku (=izolaci) okolo kovové svorky b Sroubovak s kfizovou hlavou
a vypoustéci hadice a upevnéte ji pomoci kabelovych spon.

6 Vypoustéci potrubi pfipojte k vypoustéci hadici. Kontrola uniku VOdy

Do vypoustéci vany nalijte pozvolna pfiblizné 1 litr vody a
zkontrolujte pfipadnou netésnost.

a
b
d e
c
a Vystup vzduchu
b Prenosné Cerpadlo
¢ Védro
d Chladici potrubi
e Odtokové hrdlo
FDXM25~60F3V1B DAIKIN Referenéni pFirugka k instalaci
Délené klimatiza¢ni systémy 1 1
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6 Instalace

6.3 Pripojeni potrubi chladiva

6.3.1 O pripojeni potrubi chladiva

Pred pfipojenim potrubi chladiva
Zkontrolujte, zda je namontovana venkovni a vnitini jednotka.
Typicky prubéh praci
PFipojeni potrubi chladiva zahrnuje:
= Pripojeni potrubi chladiva k venkovni jednotce
= PFipojeni potrubi chladiva k vnitfni jednotce
= |zolovani potrubi chladiva
= Méjte na paméti nasledujici pokyny:
= Ohybani potrubi
= Prevle¢né rozsifeni konce potrubi
= P3jeni

= Pouziti uzaviracich ventill

6.3.2 Bezpeénostni upozornéni pro pripojovani

potrubi chladiva

INFORMACE

Prostudujte si rovnéz bezpecénostni
pozadavky uvedené v kapitole:

upozornéni a

= V8eobecna bezpecénostni upozornéni

= Priprava

NEBEZPECi: RIZIKO POPALENI

UPOZORNENI

= Na sougasti s prevlednym rozsitenim NEPOUZIVEJTE
mineralni olej.

B> B

= Aby mohla byt zaruCena predpokladana Zivotnost,
NIKDY do této jednotky pouzivajici chladivo
neinstalujte suSi¢ku. VysouSeci material by se mohl
rozpoustét a znicit systém.

POZNAMKA

Vezméte v Uvahu nasledujici bezpecnostni upozornéni pro
potrubi chladiva:

Zabrante, aby se do chladiciho cyklu nepfimichal jiny
material nez uréené chladivo (napfiklad vzduch).

K doplnéni chladiva pouzivejte vyhradné typ R32 nebo
R410A@.

Pfi instalaci pouzivejte vyhradné nastroje (napfiklad
sada pro pfipojeni tlakoméru atd.) pouzivané pro
instalace R32 nebo R410A®@, jeZ jsou schopny odolavat
potfebnému tlaku, a zamezte cizim materialim
(napfiklad mineralnim olejim a vlhkosti) v pronikani do
systému.

Potrubi namontujte tak, aby na rozsifeni NEPUSOBILY
mechanickeé sily.

A

Instalac¢ni obdobi

>

Jednotka
Venkovni jednotka

Zpusob ochrany
Zaskrceni trubky

> 1 mésic

Zaskrceni nebo
zapaskovani trubky

< 1 mésic

Vnitfni jednotka Bez ohledu na obdobi

INFORMACE

NEOTEVIREJTE uzaviraci ventil chladiva, dokud neni
zkontrolovano potrubi chladiva. Pokud potfebujete doplnit
chladivo, doporuCuje se otevfit uzaviraci ventil chladiva po
doplInéni.

6.3.3

PFi pfipojovani potrubi je tfeba vzit v potaz nasledujici pravidla:

Pokyny pro pfipojovani potrubi chladiva

= P¥i pfipojovani pfevle¢né matice naneste na vnitfni stranu pfiruby
éterovy nebo esterovy olej. Pfed utazenim napevno utahnéte o 3
nebo 4 otacky rukou.

— v
S L) N,
'
i

= P¥i povolovani prevle¢né matice vzdy pouzivejte soucasné 2 klice.

= K utazeni matice pfi pfipojovani potrubi vzdy pouZivejte spole¢né
kli¢ na matice a momentovy kli¢. Je to proto, aby se zabranilo
prasknuti matice a Unikim.

a Momentovy kli¢
b Maticovy kli¢
¢ Sroubeni trubky
d Prevle¢na matice
Rozmér Dotahovaci Rozméry Tvar
potrubi (mm) | moment (N°m) | rozvalcovanéh | rozvalcovanéh
o hrdla (A) o hrdla (mm)
(mm)
26,4 15~17 8,7~9,1 9°”*245
>
39,5 33~39 12,8~13,2 F%T
12,7 50~60 16,2~16,6 i \eo4-0s
i N
6.3.4 Pokyny pro ohybani potrubi

Pro ohybani pouZivejte ohybacku trubek. VeSkeré ohyby potrubi
musi byt co nejjemnéjsi (polomér ohybu musi byt 30-40 mm nebo

= Popisu v nasledujici tabulce zajistéte ochranu potrubi vetsi).
podle proti vniknuti vlhkosti, necistoty, prachu apod.
= Pfi protahovani meédénych trubek skrze stény (viz
obrazek nize) pracujte opatrné.
Informujte  se v technickych udajich venkovni
jednotky, kde je uveden typ pouzivaného chladiva.
(a) Informujte se v technickych Gdajich venkovni jednotky, kde
je uveden typ pouzivaného chladiva.
Referenéni pfirucka k instalaci DAIKIN FDXM25~60F3V1B
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6 Instalace

6.3.5 Rozsifovani konct trubek

UPOZORNENI

= Nedokonalé propojeni pfevleénymi spoji muze zpusobit
unik plynného chladiva.

« NEPOUZIVEJTE previeéné spoje  opakované.
Pouzivejte nové prevle¢né spoje, zabranite tak Uniku
plynného chladiva.

= Pouzivejte prevle€né matice dodané s jednotkou.
Pouziti jinych prevleénych matic muze zpusobit Unik
chladiciho plynu.

1 Ufezte konec trubky pomoci fezaku trubek.

2 Odstrarite otfepy s ufezanym koncem sméfujicim doll, aby se
piliny a tfisky nemohly dostat do trubky.

1

a—/\b

a Rez provedte pfesné kolmo.
b  Odstrarite otfepy.

3 Vysroubujte prevle¢nou matici z uzaviraciho ventilu a umistéte
ji na trubku.

4 Provedte rozSifeni trubky. Nasadte presné dle nasledujiciho
obrazku.

A

= Pfi tvrdém péjeni spoji potrubi NEPOUZIVEJTE antioxidagni
¢inidla.
Jejich zbytky mohou zpUsobit ucpani trubek a poskozeni zafizeni.
« PFi pajeni mé&dénych dili chladiciho potrubi NEPOUZIVEJTE
tavidla. Pouzivejte pajeci kov s plnivem ze slitiny fosforové médi
(BCuP), ktery nevyzaduje tavivo.
Tavivo ma mimofadné nebezpecny vliv na systémy chladicich
potrubi. PouZije-li se napfiklad tavivo obsahujici chlér, zpusobi
korozi potrubi, nebo pokud tavivo obsahuje fluor, vyrazné snizi
kvalitu samotného chladiva.

6.3.7 Pripojeni potrubi chladiva k vnitini
jednotce

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

Chladivo R32 (je-li to vhodné) uvnitf této jednotky je mirné
hotlavé.®

Nastroj uréeny Bézny nastroj pro prevleény spoj
pro typ R410A Typ spojky Typ s kridlovou
nebo R32 (typ — matici
spojky) (Typ Ridgid)
(Typ Imperial)
1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

A 0~0,5 mm
5

Zkontrolujte, Ze je rozsifeni trubky spravné provedeno.

a—— b
E—jc

a Vnitini povrch rozsifeni musi byt bez prasklin.

b Konec trubky musi byt rovhomérné rozsifen v pfesném
kruhu.

¢ Zkontrolujte usazeni pfevle¢né matice.

6.3.6 Pajeni konct trubek

Vnitfni i venkovni jednotka maji spojeni pfevleénymi maticemi. Oba
konce upevnéte bez pajeni. Pokud je nutné provadét pajeni, musite
vzit v Gvahu nasledujici:

= Proplachujte potrubi dusikem bé&hem pajeni, protoze to brani
vzniku zoxidované povrchové vrstvy uvnitf potrubi. Zoxidovana
povrchovd vrstva nepfiznivé ovliviiuje ¢innost ventild a
kompresort v chladicim systému a brani sprdvnému provozu.

= Nastavte tlak dusiku na 20 kPa (0,2 bar) (tj. pravé dostatecny tlak,
aby byl tento tlak citit na kuzi).

a b c d e

<of e

a Potrubi chladiva

b Pajena soucast

¢ Upevnéni pomoci pasky

d Ruéni ventil

e Tlakovy redukéni ventil

f Dusik

(a) Informujte se v technickych Gdajich venkovni jednotky, kde
je uveden typ pouzivaného chladiva.

= Délka potrubi. Udrzujte potrubi chladiva co nejkratsi.
= Spojeni s prevleénou matici. Pripojte potrubi chladiva k
venkovni jednotce pomoci pfipojeni s pfevle¢nou matici.

= lzolace. Izolujte potrubi chladiva na vnitfni jednotce nasledujicim
zplsobem:

Potrubi plynu
Potrubi kapaliny

w >

I1zolaéni material (bézna dodavka)

Kabelova spona (pfislusenstvi)

1zolaéni soucasti: Velka (potrubi plynu), mala (potrubi
kapaliny) (pfisluSenstvi)

Prevle¢na matice (upevnéna k jednotce)

PFipojeni potrubi chladiva (upevnéné k jednotce)
Jednotka

Tésnici podlozky: Stfedni 1 (potrubi plynu), stfedni 2
(potrubi kapaliny) (pfisluSenstvi)

0O T

Q w0 Q

Otocte Svy na izolacnich sou¢astech smérem nahoru.
Upevnéte k zakladné jednotky.

Dotahnéte kabelové spony na izola¢nich sou¢astech.
Obalte tésnici podlozku od zakladny jednotky smérem
k horni €asti spojeni s pfevle¢nou matici.

@ POZNAMKA

Zkontrolujte, zda je izolované celé potrubi chladiva.
Jakékoliv volné obnazené potrubi muze zpusobovat
kondenzaci.

BWN =

6.4 Pripojeni elektrického vedeni

6.4.1 Informace o pfipojovani elektrického
vedeni

Typicky prabéh praci

PFipojeni elektrické kabelaze je typicky tvofeno nasledujicimi fazemi:

1  Zkontrolujte, zda systém napajeni spliiuje elektrické specifikace
jednotek.

2  Pripojeni elektrické kabelaze k venkovni jednotce.

3 Pripojeni elektrické kabelaze k vnitini jednotce.

4 Pripojeni hlavniho sitového napajeni.

FDXM25~60F3V1B
Délené klimatiza¢ni systémy
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6 Instalace

6.4.2

Bezpecnostni opatieni pfi zapojovani
elektrického vedeni

INFORMACE

Prostudujte si rovnéz bezpec€nostni
pozadavky uvedené v kapitole:

upozornéni a

= VSeobecna bezpecnostni upozornéni

= Priprava

®

POZNAMKA

Napajeci kabelova pfipojka a pfenosové vedeni musi byt
ulozeny oddélené. Pifenosova kabelaz a napajeci kabelaz
se mohou kFizit, ale nesmi vést paralelné.

1 Sejméte servisni kryt.

NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

A

VYSTRAHA

Pro pfivod napajeni VZDY pouzivejte kabely s vice jadry.

A

VYSTRAHA

Je-li napajeci kabel poskozen, je nutné provést jeho
vyménu vyrobcem, jeho servisnim zastupcem nebo jinou
opravnénou osobou, aby bylo vylouéeno riziko Urazu
elektrickym proudem nebo jiného nebezpedi.

6.4.3

Pokyny k zapojovani elektrického vedeni

Méjte na paméti nasledujici:

= Pokud jsou pouzity lankové vodiCe, nainstalujte na konec kabelu
kabelové ocko. Umistéte kabelové ocko na vodi¢ az k izolaci a
upevnéte vhodnym nastrojem.

b

a

a Lankovy vodi¢
b Kabelové ocko

= Pro instalaci vodi¢l pouzijte nasledujici zplsoby:

Typ vodice Zpusob instalace
JednoZilovy vodi¢ cb
N AR
O =

g—a a

a Krouceny jednozilovy vodi¢
b Sroub

¢ Plocha podlozka

a
@ @
r-T T T T T T T T hl
I I
| I
ooy |
| |
g_lw\ Jo |
© UL

Kabel uzivatelského rozhrani:

VnéjSek jednotky

Vnitfek jednotky

Kryt ovladaci skfiné

PFipojeni propojovaciho kabelu (vzdy obsahuje uzemnéni)
Schéma zapojeni

Pfipojeni kabelu uzivatelského rozhrani

Tésnici material (pfisluSenstvi)

Otvory na kabely

Vodi¢

Q.00 0o 0>

Vedte kabel skrze ram a

pfipojte kabel ke svorkovnici a upevnéte pomoci kabelové
spony.

Propojovaci kabel (vnitfni < venkovni): Vedte kabel skrze

ram a pripojte kabel ke svorkovnici (zkontrolujte, zda Cisla
odpovidaji €islim na venkovni jednotce a pfipojte zemnici
vodi€) a upevnéte pomoci kabelové spony.

Obtocte kabely tésnicim materidlem (pfisluSenstvi), aby do

jednotky nemohla vnikat destova voda. Utésnéte malé mezery,
abyste zabranili malym zvifatim v proniknuti do jednotky.

VYSTRAHA

Provedte pfiméfena opatieni, aby mala zvifata nemohla
jednotku pouzit jako svij ukryt. Mala zvifata mohou svym
dotykem s elektrickymi ¢astmi zpusobit poruchu, kour nebo
pozar.

Lankovy vodice s

o

ockem
a Svorka
b Sroub
¢ Plocha podlozka
6.4.4 Pripojeni elektrické kabelaze k vnitini

jednotce

Je dulezité vést napajeci a prenosové vedeni samostatné. Aby
nedochazelo k elektrickému ruseni, musi byt vzdalenost mezi
obéma typy kabelaze minimalné 50 mm.

Ridici karta PC vnitni jednotky (ASSY)

Zapojeni napajeni a uzemnéni

Prenosova kabelaz a kabelaz uzivatelského rozhrani
Svorky

ooTo >

5 Pripojte servisni kryt.

Referenéni pfirucka k instalaci
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7 Konfigurace

1~ 50 Hz
220-240 V

Spojovaci kabel

Napajeci kabel

Jisti¢ proti zemnimu zkratu
Pojistka

Uzivatelské rozhrani

o 0T O

6.4.5 Specifikace standardnich soucasti
zapojeni

Typicky prabéh praci
Uvedeni do provozu se typicky sklada z nasledujicich kroku:

1 Provéfeni dle "Kontrolniho seznamu pfed uvedenim do
provozu".

2 Provedeni testovaciho provozu systému.

8.2 Kontrolni seznam pred uvedenim
do provozu

Systém NIKDY neuvadéjte do chodu, nez jsou se spravnym
vysledkem provedeny nasledujici kontroly:

Soucast Technické udaje

Propojovaci kabel (vnitfni <
venkovni)

Minimalni prafez kabelu
2,5 mm? a pouzitelny pro
napéti 230 V

Kabel uzivatelského rozhrani Oplastény vinylovy kabel
nebo kabel 0,75 az 1,25 mm?

(dvouzilovy)

Maximalné 500 m

7 Konfigurace

71 Provozni nastaveni

Provedte nasledujici provozni nastaveny, aby odpovidala
aktualnimu zpusobu instalace a potfebam uzivatele:

= Nastaveni externiho statického tlaku. Rozsah nastaveni
externiho statického tlaku naleznete v technické dokumentaci.

= Pro tepelné cerpadlo. Pokud béhem topeni pocitite chlad v
oblasti nohou, doporu€uje se nasadit vystupni mfizku podle

pfipojeného obrazku.
—o —

Ll
45° ——
2
i
8 Uvedeni do provozu
8.1 Prehled: Uvedeni do provozu

Tato kapitola popisuje, co musite udélat a znat pro uvedeni systému
do provozu po jeho nainstalovani.

(] Prectéte si uplné pokyny k instalaci popsané v referencni
prirucce technika.

] Vnitini jednotky jsou fadné upevnény.

] V pfipadé pouziti bezdratového uzivatelského rozhrani: Je
nainstalovan dekoraéni panel vnitini jednotky s
infraCervenym pfijimacem.

] Venkovni jednotka je spravné namontovana.

O Neexistuji ZADNE chybéjici faze nebo prepojené faze.

(] Systém je spravné uzemnén a svorky uzemnéni jsou
utazeny.

] Pojistky nebo mistné instalovana ochranna zafizeni jsou
instalovana v souladu s timto dokumentem a nejsou
obejita.

] Napajeci napéti musi odpovidat napéti na identifikacnim
Stitku jednotky.

[] V rozvadéci skfifice NEJSOU zadné uvolnéné pripojky
nebo poskozené elektrické soucasti.

O] lzolaéni odpor kompresoru je v poradku.

] Uvnitf vnitfnich ani venkovnich jednotek NEJSOU zadné
poskozené soucasti nebo zmacknuté potrubi.

O NEDOCHAZI k zadnym Gnikéim chladiva.

[] Je pouzit spravny rozmér potrubi a trubky jsou spravné
izolovany.

] Uzaviraci ventily (plynové a kapalinové) na venkovni
jednotce jsou pIné otevieny.

8.3 Provedeni zkusebniho provozu

Tento Ukol plati pouze pfi pouzivani uzivatelského rozhrani
BRC1E52 nebo BRC1ES53. Pfi pouzivani jakéhokoliv jiného
postupujte podle navodu k instalaci nebo servisni pFirucky
uzivatelského rozhrani.

@ POZNAMKA

Neprerusujte zkuSebni provoz.

INFORMACE

Podsvétleni. Chcete-li provést zapnuti/vypnuti na
uzivatelském rozhrani, neni nutné zapinat podsvétleni. Z
jiného duvodu je nutné jej nejprve zapnout. Podsvétleni se
rozsviti na +30 sekund po stisknuti tlacitka.

1 Provedte po€atecni kroky.

FDXM25~60F3V1B
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4P482333-1 —2017.03

DAIKIN

Referenéni pfirucka k instalaci

15



9 Predani uzivateli

# Cinnost

1 |Otevfete uzaviraci ventil kapaliny (A) a uzaviraci ventil
plynu (B) sejmutim krytu a pomoci Sestihranného klice
otacejte ventilem az na doraz.

proudem.

2 |Uzavrete servisni kryt, aby nedoslo k urazu elektrickym

Cinnost Vysledek
3 |Stisknéte. Jednotka se vrati do
-, O normalniho provozu a
@ zobrazi se Uvodni nabidka.
(@A /D

8.4

Chybové kédy pfi provadéni

testovaciho provozu

Pokud instalace venkovni jednotky NEBYLA provedena spravné,
mohou byt na uzivatelském rozhrani zobrazeny nasledujici chyboveé

kody:

3 |Na ochranu kompresoru zapnéte napajeni nejméné
6 hodin pfed uvedenim zafizeni do provozu.

Chybovy kod

Mozna pri¢ina

4 |Na uzivatelském rozhrani zkontrolujte, zda je jednotka
nastavena na rezim chlazeni.

2 Spustte testovaci provoz

# Cinnost

Vysledek

1 Prejdéte do uvodni
nabidky.

Chlazeni |yastna
L

17| 28

Nic se nezobrazuje

(aktualné nastavena
teplota se
nezobrazuje)

Kabelaz je rozpojena nebo je zapojeni
kabelaze nespravné (mezi napajenim a
venkovni jednotkou, mezi venkovni
jednotkou a vnitfnimi jednotkami a mezi

vnitfni  jednotkou a  uzivatelskym
rozhranim).
Pojistka na desce tisténého spoje
venkovni nebo vnitfni jednotky je
vypalena.

2  |Stisknéte tlacitko alespori
4 sekundy.

GD
(/)

Zobrazi se nabidka
Servisni nastaveni.

E3, E4 nebo L8

Uzaviraci ventil jsou uzavieny.

Vstup vzduchu nebo vystup vzduchu je
zablokovany.

3 |Vyberte moznost Zkusebni
provoz.

(jC)
A@LO

Servisni nastaveni 13
Kontakt udrzby

Mistni nastaveni

Pozadavek

Min. rozdil nast.hodnot

Skupinové adresy

& Zpét

Nastaveni s

E7

Chybéjici faze v pFipadé tfifazovych
napajecich jednotek.

Note: Ovladani bude nemozné. Vypnéte
napajeni, znovu zkontrolujte elektrické
zapojeni a navzajem zaménte zapojeni
dvou ze tfi elektrickych vodica.

L4

Vstup vzduchu nebo vystup vzduchu je
zablokovany.

uo

Uzaviraci ventil jsou uzavieny.

4 Stisknéte.

GD
AL D

V Uvodni nabidce se
zobrazi moznost ZkuSebni
provoz.

Chlazeni

E3 e
0o

Zkusebni provoz

u2

Vyskytuje se nesymetrie napéti.
Chybgjici faze v pfipadé tfifazovych
napajecich jednotek. Note: Ovladani
bude nemozné. Vypnéte napajeni, znovu
zkontrolujte  elektrické  zapojeni a
navzajem zaménte zapojeni dvou ze ftfi
elektrickych vodicu.

5 |Stisknéte tlacitko do
10 sekund.

GD
AT D

Spusti se testovaci chod.

U4 nebo UF

Rozboc€ovaci kabeldz mezi jednotkami je
nespravna.

UA

Venkovni a vnitfni jednotky jsou
nekompatibilni.

3 Po dobu 3 minut kontrolujte provoz.

4 Zastavte testovaci provoz.

# Cinnost

Vysledek

1 Stisknéte tlacitko alespori
4 sekundy.

Zobrazi se nabidka
Servisni nastaveni.

2 |Vyberte moznost ZkuSebni
provoz.

(jt)
A@LO

Servisni nastaveni 1/3

Kontakt tdrzby

Mistni nastaveni

Pozadavek

Min. rozdil nast.hodnot

Skupinové adresy

Szpét

Nastaveni s

9 Predani uzivateli

Jakmile je dokonen zkuSebni provoz a jednotka pracuje spravne,
ujistéte se prosim, Ze jsou uzivateli jasné nasledujici polozky:

= Ujistéte se, ze uzivatel

ma tisténou verzi dokumentace a

pozadejte jej, aby si ji uschoval pro pozdéjSi pouziti. Informujte
uzivatele, Zze kompletni dokumentaci mize najit na url, jak je
uvedeno dfive v této pfirucce.

= Vysvétlete uzivateli, jak spravné ovladat systém a co délat v

pfipadé problém0.

= Ukazte uzivateli, jakou udrzbu musi na jednotce provadét.

Referenéni pfirucka k instalaci
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10 Likvidace

10 Likvidace

Demontaz jednotky, likvidace chladiva, oleje a ostatnich ¢asti
zafizeni musi byt provedena v souladu s pfislusnymi predpisy.

11 Technické udaje
» Podsoubor nejnovéjSich technickych udaji je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pfistupny vefejne).

= Uplny soubor nejnovéjsich technickych ddajt je dostupny na
extranetu Daikin (vyzaduje se ovéfeni).

FDXM25~60F3V1B DAIKIN Referenéni pFirugka k instalaci
Délené klimatiza¢ni systémy 1 7
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11 Technické udaje

111

Schéma zapojeni

Unifikované vysvétlivky ke schématu zapojeni

Pouzité dily a &islovani naleznete na nalepce se schématem zapojeni dodavané s jednotkou. Cislovani dilii se provadi arabskymi &islicemi v sestupném poradi
pro kazdy dil a je reprezentovano v nize uvedeném prehledu symbolem ™" v kédu dilu.

JISTIC

PRIPOJKA

KONEKTOR

UZEMNENI

MISTNI ELEKTRICKA INSTALACE

D

D

OCHRANNE UZEMNENI
OCHRANNE UZEMNENI (SROUB)

USMERNOVAC
KONEKTOR RELE

ZKRATOVACI KONEKTOR

+—3 POJISTKA —O— SVORKA

@_ VNITRNI JEDNOTKA [T 1] SVORKOVNICE

INDOOR

-_’D‘_ VENKOVNI JEDNOTKA o e SVORKAVODICE

OUTDOOR

BLK CERNA GRN ZELENA PNK RUZOVA WHT BILA

BLU MODRA GRY SEDA PRP, PPL FIALOVA YLwW ZLUTA

BRN HNEDA ORG ORANZOVA RED CERVENA

AP DESKAPLOSNYCH SPOJU (KARTA) PS ZAPINANI NAPAJECIHO ZDROJE

BS* SPINAC (ZAPNUTIAVYPNUTI), PROVOZNI SPINAC PTC* TERMISTOR PTC

BZ HO BZUCAK Q* DVOJPOLOVY TRANZISTOR S IZOLOVANYM
HRADLEM (IGBT)

c KONDENZATOR QDI JISTIC PROTI ZEMNIMU SPOJENI

AC*, CN*, E* HA* HE, HL*, HN¥, PRIPOJKA, KONEKTOR QL OCHRANAPROTI PRETIZENi

HR*, MR*_ A, MR*_B, S* U, V,

W, X*A

D*, VD DIODA QM TEPELNY SPINAC

DB* DIODOVY MUSTEK R* ODPOR

DS* MIKROSPINAC RT TERMISTOR

E*H OHRIVAC RC PRIIMAC

F*U, FU* (VLASTNOSTINALEZNETE POJISTKA sC OMEZOVACI SPINAC

NAKARTE UVNITR JEDNOTKY)

FG* KONEKTOR (UZEMNENY NAKOSTRU) SL PLOVAKOVY SPINAC

H* KABELOVY SVAZEK S*NPH TLAKOVY SNIMAC (VYSOKOTLAKY)

H*P, LED*, VL KONTROLKA, DIODALED S*NPL TLAKOVY SNIMAC (NIZKOTLAKY)

HAP DIODA LED (ZELENA KE SLEDOVANi PROVOZU) S*PH, HPS* TLAKOVY SPINAC (VYSOKOTLAKY)

VYSOKE NAPETI VYSOKE NAPETI S*PL TLAKOVY SPINAC (NIZKOTLAKY)

IES SNIMAC INTELLIGENT EYE ST TERMOSTAT

IPM* INTELIGENTNi NAPAJECI MODUL S*W, SW* PROVOZNI SPINAC

K*R, KCR, KFR, KHUR MAGNETICKE RELE SA* POJISTKAPROTIRAZUM

L FAZE SR*, WLU PRIJIMAC SIGNALU

L* CIVKA Ss* PREPINAC

'R TLUMIVKA SHEET METAL PEVNA DESKA SVORKOVNICE

M* KROKOVY MOTOR TR TRANSFORMATOR

MC MOTOR KOMPRESORU TC, TRC VYSILAC

M*F MOTOR VENTILATORU V5 RV VARISTOR

MP MOTOR CERPADLAKONDENZATU VR DIODOVY MUSTEK

M*S KYVNY MOTOR WRC BEZDRATOVY DALKOVY OVLADAC

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETICKE RELE X* SVORKA

N NULOVY VODIC XM SVORKOVNICE (BLOK)

n=* POCET PRUCHODU FERITOVYM JADREM YE CIVKA ELEKTRONICKEHO EXPANZNIHO VENTILU

PAM MODULACE AMPLITUDY IMPULZU Y*R, Y*S CIVKAREVERZNIHO ELEKTROMAGNETICKEHO
VENTILU

PCB* DESKAPLOSNYCH SPOJU (KARTA) zC FERITOVE JADRO

PM* NAPAJECI MODUL ZF,Z°F SUMOVY FILTR

Referenéni pFirucka k instalaci DAIKIN FDXM25~60F3V1B
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