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1 Masat paraprake té sigurisé sé pérgjithshme

1

1.1

Masat paraprake té sigurisé
sé pérgjithshme

Rreth dokumentacionit

= Dokumentacioni origjinal éshté i shkruar né anglisht. Té gjitha
gjuhét e tjera jané pérkthime.

= Masat paraprake té pérshkruara né kété dokument mbulojné tema
shumé té réndésishme, ndigi ato me kujdes.

= Instalimi i sistemit, dhe té gjitha aktivitetet e pérshkruara te
manuali i pérdorimit dhe udhézuesi reference i instaluesit DUHET
té kryhen nga njé instalues i autorizuar.

1.1.

-

Kuptimi i alarmeve dhe simboleve

RREZIK

Tregon njé situaté qé rezulton né vdekje ose démtim té
réndé.

> P

RREZIK:
ELEKTRIKE

Tregon njé situaté gé mund té rezultojeé né goditie
elektrike.

RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA

B>

RREZIK: RREZIK DJEGIEJE/PERVELIMI

Tregon njé situaté gé& mund té rezultojé né djegie/pérvélim
pér shkak té temperaturave ekstreme té ngrohta ose té
ftohta.

Simboli Shpjegimi

Tregon njé titull figure ose njé referencé pér té.
Shembull: " 1-3 Titulli i figurés" do té thoté
"Figura 3 né kapitullin 1".

Tregon njé titull tabele ose njé reference pér té.
Shembull: " 1-3 Titulli i tabelés" do té thoté
"Tabela 3 né kapitullin 1".

1.2 Pér instaluesin

1.21

Késhilla té pérgjithshme

Nése NUK jeni i sigurt si ta instaloni apo operoni njésiné, kontaktoni
distributorin tuaj.

RREZIK: RREZIK DJEGIEJE/PERVELIMI

= MOS e prek tubacionin e ftohésit, té ujit apo pjesé té
brendshme gjaté dhe menjéheré pas pérdorimit. Mund
té jeté shumé i nxehté ose shumé i ftohté. Prit pak sa té
kthehet né temperaturén normale. Nése duhet ta
prekésh patjetér, mbaj doreza mbrojtése.

= MOS prek asnjé ftohés me rrjedhje aksidentale.

A

ALARM

Instalimi i papérshtatshém ose lidhja e pajisjeve apo
aksesoréve mund té cojé né goditje elektrike, qark té
shkurtér, rriedhje, zjarr ose démtime té tjera ndaj pajisjes.
Pérdorni vetém aksesoré, pajisje opsionale dhe pjesé
kémbimi prodhuar ose miratuar nga Daikin.

RREZIK: RREZIK SHPERTHIMI

Tregon njé situaté, gé mund té rezultojé né shpérthim.

ALARM

Tregon njé situaté qé mund té€ rezultojé né vdekje ose
démtim té réndé.

ALARM: MATERIAL | NDEZSHEM

KUJDES

Tregon njé situaté q& mund té rezultojé né démtim té lehté
ose té mesém.

NJOFTIM

Tregon njé situaté gé mund té rezultojé né démtimin e
pajisjeve ose té pronés.

INFORMACION

Tregon késhilla t&é dobishme ose informacion shtesé.

Simbolet e pérdorura né njési:

Simboli

Shpjegimi

Para instalimit, lexoni manuali i instalimit dhe
pérdorimit dhe fletén e udhézimit pér lidhjet
elektrike.

Para kryerjes sé detyrave té mirémbaijtjes dhe
shérbimit, lexoni manualin e shérbimit.

Pér mé shumé informacion, shikoni instaluesin
dhe udhézuesin referenceé té pérdoruesit.

Njésia pérmban pjesé rrotulluese. Béni kujdes kur i
béni njésisé servis ose inspektim.

Simbolet e pérdorura né dokumentacion:

ALARM

Sigurohu gé instalimi, testimi dhe materialet e pérdorura
pérputhen me legjislacionin né fugi (né krye té udhézimeve
té pérshkruara né dokumentacionin Daikin).

KUJDES

Mbaj veshur pajisje té pérshtatshme mbrojtése personale
(doreza mbrojtése, syze sigurie,...) kur kryen instalimin,
mirémbajtjen ose servisin e sistemit.

ALARM

Copéto dhe hidh geset plastike té paketimit gé askush,
veganérisht fémijét, mos té luajné me to. Rreziku i
mundshém: asfiksi.

B B P

ALARM

Merr masa té pérshtatshme pér té parandaluar gé njésia té
pérdoret si strehé nga kafshé té vogla. Kafshét e vogla gé
bien né kontakt me pjesét elekirike mund té€ shkaktojné
ndérprerjen e funksionit, tym ose zjarr.

>

KUJDES

MOS e prek grykén hyrése té ajrit ose fletét alumini té
njésisé.

>

KUJDES
= MOS vendosni sende ose pajisje mbi njésiné.

= MOS u ulni, mos hipni ose mos géndroni mbi njésiné.

NJOFTIM

Punét e kryera né njésiné e jashtme realizohen mé miré né
kushtet e njé moti té thaté pér t& shmangur depértimin e
ujit.

ARXM25+35R5V1B RXM20~35R5V1B
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6 Instalimi

Pérbérési Kategoria 20 |Kategoria

25+35

Kabllo me 4 bérthama
1,5 mm3~2,5 mm? dhe
qé pérdoret pér 220~240 V
HO5RN-F (60245 IEC 57)

Kablloja e ndérlidhjes
(brenda<jashté)

Siguresa e rekomanduar né 10A 13A
ambient té hapur

Celés pér rrjedhje té tokézimit DUHET té jeté né pérputhje me

ligjin né fuqi

6.7.5 Lidhja e instalimeve elektrike me njésiné e
jashtme

1 Higni kapakun e shérbimit. Shikoni "6.2.2 Hapja e njésisé sé
jashtme" [ 12].
2 Higni izolimin (20 mm) nga telat.
a b

a Higni fundin e telit deri né kété piké

b Gjatésia e tepért e rripit mund té shkaktojé shok elektrik
ose rrjedhje

3 Hapni morsetén e telave.

4 Lidhni kabllon e ndérlidhjes dhe korrentin si mé poshté:

Kablloja e ndérlidhjes
Kablloja e korrentit

Celési

Celés pér rrjedhje té tokézimit
Furnizimi me energji
Tokézimi

-0 Q0T O

7% o\

S|
x x *«

5 Shtréngoni miré vidhat terminale. Ne rekomandojmé pérdorimin
e njé kacgavide Phillips.

6.8 Pérfundimi i instalimit té njésisé sé
jashtme

6.8.1 Pérfundimi i instalimit té njésisé sé
jashtme

A RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA
ELEKTRIKE

= Kontrolloni gé sistemi té jeté tokézuar si duhet.

= Ndérpritni furnizimit me energji para kryerjes sé
shérbimit.

= Instaloni pajisjen para se té lidhni furnizimin me energji.

@ NJOFTIM

Rekomandohet gé tubacioni i ftohésit mes njésisé sé
brendshme dhe té jashtme éshté i instaluar né njé sistem
tubash ose tubacioni i ftohésit éshté i veshur me ngjitése.

1 Izoloni dhe fiksoni tubacionin e ftohésit dhe kabllot si vijon:

Tubi i gazrave

Izolimi i tubit t€ gazrave
Kablloja e ndérlidhjes
Instalimet né terren (nése ka)
Tubi i Iéngjeve

1zolimi i tubit té Iéngjeve

g Ngjitésja

-0 0T O

2 |Instaloni kapakun e shérbimit.

6.8.2 Mbyllja e njésisé sé jashtme

@ NJOFTIM

Kur mbylini kapakun e njésisé sé& jashtme, sigurohuni qé
Gifti rrotullues i shtréngimit NUK e kalon 1.3 Nem.

6.9 Rreth kompresorit

Kur i béni servis kompresorit mos harroni kéto masa paraprake:

A RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA
ELEKTRIKE

= Pérdorni vetém kété kompresor si sistem tokézimi.
= Fikni energjiné para se t'i béni servis kompresorit.

= Ritakoni kapakun e kutisé sé celésit dhe kapakun e
shérbimit pas servisit.

KUJDES

Mbani gjithmoné syze dhe doreza mbrojtése.

Udhézuesi referencé i instaluesit DAIKIN ARXM25+35R5V1B RXM20~35R5V1B
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7 Vénia né puneé

NUK ka pérbérés té démtuar ose tuba té ngjeshur né

RREZIK: RREZIK SHPERTHIMI
L pjesén e brendshme té njésive té€ brendshme dhe
= Pérdorni njé prerés tubi pér t€ hequr kompresorin. jashtme
= MOS e pérdorni flakérimin e zgjerimit. 0 NUK Ka rrjedhje t& ftohésit.
= Pérdorni vetém ftohés té miratuar dhe lubrifikanté.
pra—— Tubat e ftohésit (t& gazit dhe Iéngut) jané té€ izoluara
RREZIK: RREZIK DJEGIEJE/PERVELIMI O termikisht.
MOS e prekni kompresorin me duar té zhveshura. O Madhésia e duhur e tubit instalohet dhe tubat izolohen si¢
duhet.
(] Valvulet e ndalimit (gazit dhe léngjeve) né njésiné e
7 Veénia né puné jashtme jané plotésisht té hapura.
] Instalimet vijuese né ambient té hapur jané kryer né
. e .. pérputhje me kété dokument dhe legjislacionin né fuqi
71 Pamja e pérgjithshme: Autorizimi mes njésisé sé jashtme e té brendshme.
Ky kapitull pérshkruan se cfaré duhet t& bésh dhe dish pér t& [ | Kullimi

autorizuar sistemin pasi té jeté instaluar.

Ngarkesa tipike e punés

Zakonisht komisionimi kalon né kéto faza:
1 Kontrollimi i "Kontrollo listén e artikujve para autorizimit".
2 Kryerja e njé testimi pér sistemin.

7.2 Masat paraprake kur kryhet
komisionimi

A RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA
ELEKTRIKE

RREZIK: RREZIK DJEGIEJE/PERVELIMI

A KUJDES

MOS kryeni operimin testues kur punoni te njésité e
brendshme.

Kur kryeni operimin testues, JO vetém njésia e jashtme,
por edhe njésia e lidhur e brendshme do té operojé. Té
punuarit né njé njési t&€ brendshme kur kryhet njé operim
testues éshté i rrezikshém.

A KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende té tjera te pjesa e
hyrjes ose daljes sé ajrit. MOS e higni mbrojtésen e
ventilatorit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtési té larté,
shkaktohet Iéndim fizik.

Gjaté operimit testues, njésia e jashtme dhe njésité e brendshme do
té fillojné punén. Sigurohuni gé pérgatitjet pér té gjitha njésité e
brendshme kané mbaruar (tubacioni né ambient té hapur, instalimet
elektrike, boshatisja e ajrit, ...). Shikoni manualin e instalimit té
njésive té brendshme pér detaje.

7.3 Lista e ploté para komisionimit

Pas instalimit t& njésisé, sé pari kontrolloni elementet e renditura mé
poshté. Pasi té jené kryer té gjitha kontrollet, njésia duhet t€ mbyllet.
Ndizni njésiné pas mbylljes.

O] Njésia e brendshme éshté e montuar si duhet.

Njésia e jashtme éshté montuar si¢ duhet.

Sistemi éshté tokézuar si¢ duhet dhe terminalet e
tokézimit jané shtrénguar.

voltazhin né etiketén identifikuese té njésisé.

L]
L]
] Voltazhi i furnizimit me energji elektrike pérputhet me
L]

NUK ka lidhje té lira ose pérbérés té démtuar elektriké
né kutiné e gelésit.

Sigurohuni gé kullimi garkullon pa probleme.

Pasoja e mundshme: Uji i kondensuar mund té pikojé.

] Njésia e brendshme merr sinjale té€ ndérfages sé
pérdoruesit.

Telat e specifikuar pérdoren pér kabllon e ndérlidhjes.

(]

] Siguresat, celésat ose pajisjet e mbrojties té€ instaluara
lokalisht vendosen né pérputhje me kété dokument dhe
NUK kané kaluar né rrugé anésore.

7.4 Lista e ploté gjaté komisionimit

Boshatisja e ajrit.
] 1] 1]

Kryerja njé testimi.
] ryerjanj

7.5 Kryerja njé testimi

Kushti paraprak: Energjia elektrike DUHET t€ jeté brenda rrezes sé
specifikuar.

Kushti paraprak: Ekzekutimi i testimit mund té kryhet né gjendje
ftohjeje ose ngrohjeje.

Kushti paraprak: Ekzekutimi i testimit duhet té kryhet né pérputhje
me manualin e pérdorimit t& njésisé sé brendshme pér t'u siguruar
gé té gjitha funksionet dhe pjesét funksionojné si duhet.

1 Né gjendjen ftohje, zgjidhni temperaturén mé té ulét té
programuar. Né gjendje ngrohje, zgjidhni temperaturén mé té
larté té programuar. Ekzekutimi i testimit mund té caktivizohet
nése éshté e nevojshme.

2 Kur té mbarojé ekzekutimi i testimit, caktoni temperaturén né
njé nivel normal. Né gjendje ftohje: 26~28°C, né gjendje
ngrohje: 20~24°C.

3 Sistemi ndalon sé operuari 3 minuta pas FIKJES sé njésisé.

INFORMACION

= Edhe nése njésia éshté e FIKUR, ajo konsumon
elektricitet.

= Kur kthehet energjia pas njé ndérprerjeje, do té rifillojé
gjendja e zgjedhur mé paré.

7.6 Nisja e njé njésie té jashtme

Shikoni manualin e instalimit té njésis€é sé& brendshme pér
konfigurimin dhe komisionimin e sistemit.

ARXM25+35R5V1B RXM20~35R5V1B
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8 Konfigurimi

8 Konfigurimi

8.1 Rregullimi i hapésirés

Pérdorni kété funksion pér ftohje né temperatura té uléta té jashtme.
Ky funksion éshté i pércaktuar pér hapésira si pajisja e sallave té
kompjuteréve. KURRE mos e pérdorni né njé banesé apo zyré ku
njerézit e kané zéné hapésirén.

8.2 Caktimi i gjendjes sé objektit

Kur prisni telin e shkurtér bashkues J6 né PCB, fusha e veprimit do
té zgjerohet né —-15°C. Gjendja e objektit do té& ndalojé, nése
temperatura e jashtme bie nén —20°C dhe rifilloni kur ajo té rritet
sérish.

INFORMACION

= Njésia e brendshme mund té prodhojé zhurmé té
pérhershme pér shkak t¢ NDEZJES dhe/ose FIKJES
sé ventilatorit t& njésisé sé jashtme.

= MOS vendos lagéshtues ose artikuj té tjeré gé mund té
rrisin lagéshtiné né dhoma kur pérdorni gjendjen e
objektit.

= Prerja e telit t& shkurtér bashkues J6 e ¢on ventilatorin
e njésisé sé brendshme né temperaturén mé té larté.

= MOS e pérdorni kété cilésim né banesa apo zyra me
njeréz.

9 Kthimi te péerdoruesi
Sapo té€ mbarojé testimi dhe njésia té€ punojé si duhet, sigurohuni gé
pér pérdoruesin kéto té jené té qarta:

= Kontrolloni qé pérdoruesi e ka dokumentacionin té printuar dhe
kérkojini qé ta mbajé pér referencé né té ardhmen. Informoni
pérdoruesin gé ai mund té gjejé dokumentacionin e ploté né URL-
né e pérmendur mé herét né kété manual.

= Sqaroni pérdoruesin si ta pérdoré si duhet sistemin dhe ¢faré té
béjé né rast problemesh.

= Tregojani pérdoruesit ¢faré té béjé pér mirémbajtjen e njésisé.

= Sqaroni pérdoruesin pér késhilla mbi kursimin e energjisé si¢
pérshkruhet te manuali i pérdorimit.

10 Mirembaijtja dhe shérbimi

@ NJOFTIM

Mirémbajtja DUHET té kryhet nga njé instalues i autorizuar
ose agjent shérbimi.

Ne rekomandojmé kryerjen e mirémbaijtjes t€ paktén njé
heré né vit. Megjithaté, legjislacioni né fugi mund té kérkojé
intervale mé té shkurtra t&€ mirémbaijtjes.

@ NJOFTIM

Legjislacioni né fugi pér gazrat seré me fluor kérkon gé
ngarkimi i ftohésit t& njésisé té tregohet si né peshé ashtu
edhe né ekuivalentin CO.,.

Formula pér té llogaritur sasiné né tonet ekuivalente té
CO,: Vlera GWP e ftohésit x Ngarkesa totale e ftohésit [né
kg] / 1000

10.1 Pamje e pérgjithshme: Mirémbajtja
dhe shérbimi

Ky kapitull pérmban informacion rreth:

= Masat paraprake mbi siguriné e mirémbaijtjes

= Mirémbajtja vjetore e njésisé sé jashtme

10.2 Masat paraprake té sigurisé sé
mirémbaijtjes

RREZIK:
ELEKTRIKE

RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA

RREZIK: RREZIK DJEGIEJE/PERVELIMI

NJOFTIM: Rrezik shkarkimi elektrostatik

eP P

Para kryerjes s€ ndonjé mirémbaijtjeje apo pune shérbimi,
prekni njé pjesé metalike té€ njésis€ né ményré qé té
eliminoni elektricitetin statik dhe t& mbroni PCB.

ALARM

Para kryerjes s€ mirémbajtjes apo aktiviteti riparimi,
GJITHMONE fikni gelésin e dritave te paneli i furnizimit,
higni siguresat ose hapni pajisjet pér mbrojtien e
njésiseé.

>

MOS i prekni pér 10 minuta pjesét nga ku kalon
korrenti pas fikjes sé energjisé pér shkak té rrezikut
ndaj voltazhit té larté.

Vini re gqé disa pjesé té kutisé sé elementeve elekiriké
jané té nxehta.

Kontrolloni qé t€ MOS prekni pjesé pérguese té
korrentit.

MOS e shpélani njésiné. Kjo mund té shkaktojé shok
elektrik ose zjarr.

10.3 Kontrolloni listén e artikujve pér
mirémbaijtjen vjetore té njésisé sé
jashtme

Kontrolloni kéto té paktén njé heré né vit:

= Shkémbyesi i ngrohjes
Shkémbyesi i ngrohjes sé njésisé sé€ jashtme mund té bllokohet
pér shkak té pluhurit, papastértisé, gjetheve etj. Rekomandohet gé
shkémbyesi i ngrohjes sé pastrohet ¢do vit. Bllokimi i shkémbyesit
té ngrohjes mund té ¢ojé né presion shumé té ulét ose shumé té
larté duke shkaktuar performancé jo té€ miré.

11 Zgjidhja e problemeve

111 Pamje e pérgjithshme: Zgjidhja e
problemeve

Ky kapitull pérshkruan ¢faré duhet té béni né rast problemesh.

Udhézuesi referencé i instaluesit
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12 Hedhja

Ai pérmban informacione rreth zgjidhjes sé problemeve bazuar né

simptoma.

Para zgjidhjes sé problemeve

Kryeni njé inspektim vizual térésor té njésisé dhe kérkoni té gjeni
defekte t€ dukshme si¢ jané lidhjet e lira ose instalimet e démtuara

elektrike.

11.2
problemet

Masat paraprake kur zgjidhni

A ALARM

= Kur kryeni njé inspektim té kutisé sé celésit té& njésise,
GJITHMONE sigurohuni gé njésia éshté e shképutur
nga tubat kryesoré. Fikni gelésin pérkatés.

= Kur aktivizohet njé pajisje sigurie, ndalni njésiné dhe
gjeni pse pajisja e sigurisé u aktivizua para rivendosjes.
KURRE mos spostoni pajisiet e sigurisé apo té
ndryshoni vlerat e tyre me njé vleré ndryshe nga ajo e
cilésimit t€ parazgjedhjes nga fabrika. Nése nuk arrini
té gjeni shkakun e problemit, telefononi distributorin

tuaj.
A RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA
ELEKTRIKE
A ALARM
Parandaloni rreziget té shkaktuara nga rivendosja e

shkujdesur e cgelésit automatik termal: kjo aparaturé NUK
DUHET té sigurohet pérmes njé pajisjeje té jashtme
suiging, si¢c éshté kohématési, ose e lidhur me njé gark qé
rregullisht NDIZET dhe FIKET nga shérbimi.

RREZIK: RREZIK DJEGIEJE/PERVELIMI

11.3.4 Simptoma: Rrjedhja elektrike

Shkaget e mundshme Veprimi korrigjues

Njésia NUK éshté tokézuar sakté |Kontrolloni dhe rregulloni lidhjen

e instalimeve té tokézuara.

11.3.5 Simptoma: Njésia NUK funksionon ose
éshté démtuar nga djegia

Shkaqet e mundshme Veprimi korrigjues

Rrjeti i telave NUK éshté
instaluar né pérputhje me

Lidhni rrjetin e telave.

specifikimet

11.4 Diagnoza e defekteve duke
pérdorur LED né njésiné e jashtme

PCB

LED éshté... Diagnoza

Normal.

20 S ndizet
= Kontrolloni njésiné e brendshme.

{;& NDEZUR |+ FIKNI energjiné dhe NDIZENI sérish, dhe
kontrolloni LED brenda rreth 3 minutave.
Nése NDIZET sérish LED, njésia e jashtme
PCB ka defekt.

[N

o FIKUR Voltazhi i furnizimit (pér kursim energjie).

2 Defekti i furnizim me energji elektrike.

3 FIKNI energjiné dhe NDIZENI sérish,
dhe kontrolloni LED brenda rreth 3
minutave.

Nése FIKET sérish LED, njésia e

jashtme PCB ka defekt.

11.3
simptoma

11.3.1

Zgjidhja e problemeve bazuar né

Simptoma: Njésité e brendshme rrézohen,

dridhen ose béjné zhurmé

Shkaget e mundshme

Veprimi korrigjues

Njésité e brendshme nuk
instalohen né ményré té sigurt

Instaloni njésité e brendshme né
ményré té sigurt.

11.3.2 Simptoma: Njésia NUK ngroh ose ftoh

ashtu sig pritet

Shkaget e mundshme

Veprimi korrigjues

Lidhje e gabuar e telave elektriké

Lidhni sakté telat elektriké.

Rrjedhja e gazit

Kontrolloni pér rriedhje gazi.

11.3.3 Simptoma: Rrjedhje uji

Shkaget e mundshme

Veprimi korrigjues

I1zolimi i paploté termal (tubacioni
i gazrave dhe Iéngjeve, pjesét e
brendshme té zgjatuesit té zorrés
sé kullimit)

Sigurohuni gé izolimi termal i
tubacionit dhe zorrés sé kullimit
ka pérfunduar.

Drenazhi i lidhur jo né ményré té
duhur

Siguroni drenazhin.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA

ELEKTRIKE

= Kur njésia nuk éshté né pérdorim, dritat LED né PCB
fiken pér té ruajtur energji.

= Edhe kur dritat LED jané té fikura, blloku i terminalit
dhe PCB mund té vihen né korrent.

TiaN

12 Hedhja

@ NJOFTIM

MOS provoni ta ¢montoni veté sistemin: ¢montimi i
sistemit, menaxhimi i ftohésit, vajit dhe pjeséve té tjera
DUHET té pérputhet me legjislacionin né fuqgi. Njésité
DUHET té trajtohen né njé vend pér trajtim té specializuar
pér ripérdorim, riciklim dhe rikuperim.

12.1

Ngarkesa tipike e punés

Pamje e pérgjithshme: Hedhja

Asgjésimi i sistemit kalon né etapat e méposhtme:
1 Ulja e pompés sé sistemit.
2 Sjellja e sistemit né njé vend té specializuar trajtimi.

INFORMACION

Pér mé shumé detaje, shikoni manualin e shérbimit.

12.2

Shembull: Pér té mbrojtur mjedisin, ulni pompén kur zhvendosni
njésiné ose kur e hidhni até.

Ulja e pompeés

ARXM25+35R5V1B RXM20~35R5V1B
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12 Hedhja

RREZIK: RREZIK SHPERTHIMI

Mbyllja e valvulit — Rrjedhje e ftohésit. Nése do té
mbyllésh valvulin e sistemit dhe né qgarkun e ftohésit ka
rriedhje:

= MOS pérdorni funksionin e mbyllies automatike té
valvulit t& njésis€, me té cilin ju mund t& grumbulloni té
gjithé ftohésin nga sistemi né njésiné e jashtme.
Pasoja e mundshme: Veté-djegia dhe shpérthimi i
kompresorit pér shkak té ajrit g¢ hyn né kompresorin
operues.

= Pérdor njé sistem té ndaré rikuperimi né ményré gqé
kompresori i njésisé t&¢ MOS operojé.

@ NJOFTIM

Gjaté pérdorimit me pompén e ulur, ndalni kompresorin
para hegjes sé tubacionit té ftohésit. Nése kompresori
éshté ende né puné dhe valvuli i ndérprerjes éshté i hapur
gjaté uljes s& pompés, né sistem do té hyjé ajér. Avaria e
kompresorit ose démtimi i sistemit mund té shkaktohet nga
presioni anormal te cikli i ftohésit.

Operimi me pompén e ulur nxjerr té gjithé ftohésin nga sistemi né
njésiné e jashtme.

1 Higni kapakun e valvulit nga valvuli i ndérprerjes sé Iéngjeve
dhe valvuli i ndérprerjes sé gazrave.

2 Kryeni operimin e detyruar té ftohjes. Shikoni "12.3 Fillimi dhe
ndérprerja e ftohjes sé detyruar" [ 24].

3 Pas 5 - 10 minutave (vetém pas 1 ose 2 minutave né rast té
temperaturave shumé té uléta t& ambientit (<—10°C)), mbylini
valvulin e ndérprerjes sé léngjeve me njé gelés heksagonal.

Kontrolloni te kolektori nése éshté arritur vakumi.

Pas 2-3 minutave, mbyllni valvulin e ndérprerjes sé gazrave
dhe ndalni operimin e detyruar té ftohjes.

L.

Valvuli i ndérprerjes sé€ gazrave
Drejtimi i mbylljes
Celés heksagonal
Kasketa e valvulit
Valvul i ndérprerjes sé léngjeve

®©Q0TQ

12.3  Fillimi dhe ndérprerja e ftohjes sé
detyruar

Ka 2 metoda pér té kryer operimin e detyruar té ftohjes.

= Metoda 1. duke pérdorur gelésin ON/OFF té njésisé (nése gjendet
te njésia e brendshme).

= Metoda 2. Duke pérdorur ndérfagen e pérdoruesit t€ njésisé sé
brendshme.

12.3.1 Fillimi/ndalimi i ftohjes sé detyruar duke

pérdorur ¢celésin e NDEZJES/FIKJES té
njésisé sé brendshme
1 Shtypni gelésin ON/OFF pér té paktén 5 sekonda.
Rezultati: Do té nisé operimi.

INFORMACION

Ftohja e detyruar ndalon automatikisht pas 15 minutave.

2 Pér té ndérpreré operimin mé herét, shtypni gelésin ON/OFF.

12.3.2 Fillimi dhe ndalimi i ftohjes sé detyruar
duke pérdorur ndérfagen e pérdoruesit té
njésisé sé brendshme

1 Cakto gjendjen e operimit né ftohje. Referojuni "Kryerja e
testimit" te manuali i instalimit té njésisé sé brendshme.

Shénim: Ftohja e detyruar ndalon automatikisht pas
30 minutave.

2 Pér té ndérpreré operimin mé herét, shtypni gelésin ON/OFF.

INFORMACION

Nése pérdoret ftohja e detyruar dhe temperatura e jashtme
éshté <-10°C, pajisja e sigurisé mund té pengojé
pérdorimin. Ngrohni termistorin e temperaturés sé jashtme
te njésia e jashtme né =-10°C. Rezultati: Do té fillojé
operimi.

Udhézuesi referencé i instaluesit
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13 Té dhénat teknike

13 Te dhénat teknike

Njé néngrup i t& dhénave mé té fundit teknike disponohen né fagen 13.1
rajonale té internetit Daikin (e aksesueshme nga publiku). Grupi i

ploté i t¢ dhénave mé té fundit teknike disponohen né Daikin

Business Portal (kérkohet vértetimi).

Diagrami i instalimeve

Legjenda e diagramit t& unifikuar té rrjetit té telave
Pér pjesét e aplikuara dhe numérimin, referojuni diagramit té rrjetit té telave né njési. Numérimi i pjesshém éshté me numra arabé& me rend
ngjités pér secilén pjesé dhe pérfagésohet né pasgyrén mé poshté nga simboli "*" né kodin e pjesés.
a CELESI | KORRENTIT D TOKEZIMI | MBROJTUR

—@— LIDHJA @ TOKEZIMI | MBROJTUR (VIDHE)
= , D» LIDHESE @ REKTIFIKUESI
L TOKEZIMI —-)— LIDHESI | RELESE
o ] - RRJETI | TELAVE NE AMBIENT TE HAPUR Iﬁ‘ LIDHESI | QARKUT TE SHKURTER
—E— SIGURESA —(OO— TERMINALI
_@_ NJESIA E BRENDSHME (117 RRIPI | TERMINALIT

INDQOR

._'ﬁ NJESIA E JASHTME oe KAPESE TELI
OUTDOOR

BLK : 12l GRN : JESHIL PNK ROZE WHT : EBARDHE

BLU : BLUE GRY : GRI PRP,PPL: VJOLLCE YLW : EVERDHE

BRN : KAF ORG : PORTOKALLI RED 1 KUQ
AP DERRASA E QARKUT TE SHTYPUR PM* MODULI | ENERGJISE

BS* BUTONI FIK/NDIZ, GELESI | OPERIMIT PS FURNIZIMI ME ENERGJI SWITCHING
BZ, H*O SIRENA PTC* PTC TERMISTORI
c* : KONDENSATORI Q* TRANZITORI BIPOLAR ME PORTE TE IZOLUAR
AC*, CN¥, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, ©  LIDHJA, LIDHESI (IGBT)

HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QDI GELESI | RRIEDHJEVE TE TOKEZIMIT
W, X*A, K*R_* QL PROTEKTORI | MBINGARKUAR

D, V*D DIODA QM GELESI TERMAL

DB* URAE DIODES R¥ REZISTENCA
DS* GELESI DIP R*T TERMISTORI
E*H : NGROHESI RC MARRESI
F*U, FU* (PER KARAKTERISTIKAT, :  SIGURESA s*C GELESI | KUFIZIMIT
REFEROJUNI PCB BRENDA SHL GELESI | PLUSKIMIT
NJESISE) S*NPH SENSORI | PRESIONIT (I LARTE)
FG* LIDHESI (BAZA E KORNIZES) S*NPL SENSORI | PRESIONIT (I ULET)
H* RRIPI S*PH, HPS* GELESI | PRESIONIT (I LARTE)
H*P, LED*, V*L LLAMBE PILOTI, DIODA E EMETIMIT TE DRITES S*PL GELESI | PRESIONIT (1 ULET)
HAP DIODA E EMETIMIT TE DRITES ST TERMOSTATI

(MONITORI | SHERBIMIT JESHIL) S*RH SENSORI | LAGESHTISE
HIGH VOLTAGE VOLTAZH | LARTE SHW, SW* GELESI | OPERIMIT
IES SENSORI INTELIGJENT | SYVE SA*, F1S MBROJTESI | VALES SE MADHE
IPM* MODULI INTELIGJENT | ENERGJISE SR*, WLU MARRESI | SINJALIT
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M RELEJA MAGNETIKE SS* GELESI | PERZGJEDHESIT
L ME KORRENT SHEET METAL PLLAKA E FIKSUAR E RRIPIT TERMINAL
L* BOBINE TR TRANSFORMATORI
L*R REAKTORI TC, TRC TRANSMETUESI
M* MOTORI INGRANUES V¥, R*V VARISTORI
M*C MOTORI | KOMPRESORIT V*R URAE DIODES
M*F MOTORI | VENTILATORIT WRC TELEKOMANDA UAJRLES
M*P MOTORI | POMPES SE KULLIMIT X TERMINALI
M*S MOTORI | LEKUNDJES X*M RRIPI | TERMINALIT (BLLOKO)
MR¥*, MRCW*, MRM*, MRN* RELEJA MAGNETIKE Y*E BOBINA VALVUL E ZGJERIMIT
N NEUTRAL Y*R, Y*S BOBINA VALVUL E SOLENOIDIT PERMBYS
n=*, N=* NUMRI | KALIMEVE NGA BERTHAMA TE FERRITIT z*C BERTHAMA FERRIT
PAM MODULIMI | AMPLITUDES SE IMPULSEVE ZF, Z°F FILTRI | ZHURMES
PCB* DERRASA E QARKUT TE SHTYPUR
ARXM25+35R5V1B RXM20~35R5V1B DAIKIN Udhé&zuesi referenc i instaluesit
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14 Fjalori

Shitési
Shpérndarési i shitjeve pér produktin.

Instaluesi i autorizuar
Personi me aftési teknike, i cili éshté i kualifikuar pér té
instaluar produktin.

Pérdoruesi
Personi qé éshté zotéruesi i produktit dhe/ose operon
produktin.

Legjislacioni né fuqi
Té gjitha direktivat, ligjet, rregullat dhe/ose kodet
ndérkombétare, evropiane, kombétare dhe vendore, qé
lidhen dhe pérdoren pér njé produkt ose domen té caktuar.

Kompania e shérbimit
Kompania e kualifikuar q& mund té kryejé ose
bashkérendojé shérbimin e kérkuar té produktit.

Manuali i instalimit
Manuali i specifikuar i udhézimit pér njé produkt ose
pérdorim té caktuar, duke shpjeguar instalimin, konfigurimin
dhe mirémbajtjen.

Manuali i pérdorimit
Manuali i specifikuar i udhézimit pér njé produkt ose
pérdorim té caktuar, duke shpjeguar pérdorimin e tij.

Udhézimet e mirémbajtjes
Manuali i udhézimit specifikuar pér njé produkt té caktuar
apo aplikim, i cili sqaron (nése pérshtatet) si té instaloni,
konfiguroni, operoni dhe/ose mirémbani produktin apo
aplikimin.

Aksesoré
Etiketa, manuale, fletéudhézues dhe pajisje, qé dorézohen
me produktin dhe gé kané nevojé té instalohen né pérputhje
me udhézimet né dokumentet shogéruese.

Pajisjet opsionale
Pajisje prodhuar ose miratuar nga Daikin gé mund té
kombinohen me produktin né pérputhje me udhézimet né
dokumentet shogéruese.

Furnizuar nga instaluesi
Pajisje té prodhuara JO nga Daikin gé mund t& kombinohen
me produktin né pérputhje me udhézimet te dokumentacioni
shogérues.

Udhézuesi referencé i instaluesit DAIKIN
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