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1 | VSeobecnd bezpecnostni upozornéni

1 VSeobecna bezpecCnostni upozorneni

1.1 O dokumentaci

= QOrigindIni prirucka je napsana v anglictiné. VSechny ostatni jazyky jsou prekladem
origindlniho dokumentu.

= Bezpecnostni upozornéni pouzitd v tomto dokumentu jsou rozdélena do dvou
nasledujicich typd, peclivé je dodrzujte.

= Instalace systému a vSechny cCinnosti popsané v instalacni pfirucce a instalacni
referencni pfiru¢ce MUSI byt provedeny autorizovanym instalacnim technikem.

1.1.1 Vyznam vystraznych upozornéni a symbold

NEBEZPECI

Oznacuje situaci, ktera ma za nasledek smrt nebo tézké zranéni.

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

Tento symbol oznacuje situaci, kterd mlze mit za nasledek Uraz elektrickym
proudem.

NEBEZPECi: RIZIKO POPALENi / OPARENI

Oznacduje situaci, kterd by mohla mit za nasledek spaleni / opareni v ddsledku
extrémnich vysokych nebo nizkych teplot.

NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

Tento symbol oznacuje situaci, kterd maze mit za nasledek vybuch.

VYSTRAHA

Oznacuje situaci, kterd maze mit za nasledek smrt nebo tézké zranéni.

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

UPOZORNENI

Oznacuje situaci, kterd maze mit za nasledek stredné tézké nebo lehké zranéni.

POZNAMKA

Tento symbol oznacuje situaci, ktera mize mit za nasledek skody na zafizeni nebo na
majetku.

Sl il Jil > dil>

INFORMACE

[ J
l Oznacuje uzitecné tipy nebo dalsi informace.

Symboly pouZité na jednotce:
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1 | VSeobecnd bezpecnostni upozornéni

Symbol Vysvétleni

E:IE Pfed instalaci si prostudujte instalaéni a uZivatelskou pFirucku
a schémata zapojeni elektrické kabeladze.

@ Pfed provadénim udrzby nebo servisu si prostudujte servisni
prirucku.

[m] Dalsi informace naleznete v ndvodu k instalaci a uZivatelské
referencni prirucce.

‘ﬁ Jednotka obsahuje otacejici se soucasti. Pfi Udrzbé nebo
kontrole jednotky budte opatrni.

Symboly pouZité v dokumentaci:

Symbol Vysvétleni

Oznacuje nazev obrdzku nebo odkaz na néj.
Priklad: "® 1-3 Nazev obrazku" znamend "Obrdzek 3 v
kapitole 1".

@ Oznacuje nazev tabulky nebo odkaz na ni.
Priklad: "= 1-3 Nazev tabulky" znamena "Tabulka 3 v
kapitole 1".

1.2 Pro uzivatele
VYSTRAHA

Pokud si NEJSTE jisti zpGsoby obsluhy jednotky, kontaktujte svého instalacniho

technika.

VYSTRAHA

Tento spotrebic mUZe byt pouzivan détmi starsimi 8 let a osobami se snizenymi
psychickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi, nedostatkem zkusenosti a
znalosti, pokud je nad nimi zajistén dohled nebo jim byly predany pokyny tykajici se
obsluhy tohoto spotrebice bezpecnym zplsobem a rozuméji veskerym nebezpecim.

Déti si NESMI se zafizenim hrét.

Cidténi a uzivatelska ddrzba NESMI byt provadény détmi bez dozoru.

VYSTRAHA
Abyste zabranili Urazu elektrickym proudem nebo pozaru:

= Jednotku NEOPLACHUJTE.
= Zarizeni nikdy NEOBSLUHUJTE mokryma rukama.
= Do jednotky NEUMISTUITE 74dné predméty obsahuijici vodu.

UPOZORNENI
= Na horni stranu (horni desku) jednotky NEPOKLADEJTE 74dné predméty ani

pristroje.
= Na horni stranu jednotky NEVYLEZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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1 | VSeobecnd bezpecnostni upozornéni

= Jednotky jsou oznaceny ndsledujicimi symboly:

)

To znamend, 7e elektrické a elektronické produkty se NESMI vhazovat do
netfidéného domovniho odpadu. NEPROVADEJTE demontd? systému sami:
demonta? systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich &asti zafizeni MUSI byt
provedena kvalifikovanym instalacnim technikem v souladu s pFislusnymi
mistnimi a narodnimi predpisy.

Jednotky MUSI byt likvidovany ve specializovaném zafizeni, aby jejich soucasti
mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany. Zajistite-li
spravnou likvidaci vyrobku, pomdiZete ochrané pred pfipadnymi negativnimi
dlsledky pro Zivotni prostfedi a dopady na lidské zdravi. Dalsi informace vam
poskytne instalacni technik nebo mistni prodejce.

Baterie jsou oznaceny nasledujicimi symboly:

)4

To znamend, e baterie se NESMI vhazovat do netfidéného domovniho odpadu.
Je-li vedle symbolu vytiSténa chemickd znacka, dand chemickd znacka znamen3,
Ze baterie obsahuje tézky kov ve vyssi nez urcité koncentraci.

MoZné chemické znacky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

PouZité baterie MUSI byt zlikvidovany ve specializovaném recyklaénim zafizen.
Zajistite-li spravnou likvidaci baterii, pomUZete ochrané pred pfipadnymi
negativnimi dlsledky pro Zivotni prostfedi a dopady na lidské zdravi.

1.3 Proinstalacniho technika

1.3.1 Obecné

Pokud si NEJSTE jisti zpUsoby instalace nebo obsluhy jednotky, kontaktujte svého
dodavatele.

ﬁ NEBEZPECi: RIZIKO POPALENi / OPARENI

= Béhem provozu a bezprostiedné po jeho ukonéeni se NEDOTYKEJTE potrubi
chladiva, vody nebo vnitfnich soucasti. Mdze byt prilis horké nebo pfrilis studené.
Chcete-li se vratit do normalniho rezimu provozu, ponechte k tomu cas. Pokud se
jej MUSITE dotknout, pouzivejte ochranné rukavice.

= NEDOTYKEJTE se nahodné uniklého chladiva.

VYSTRAHA
Nespravnd instalace nebo pfipojeni zafizeni ¢i pfislusenstvi mohou zplsobit Uraz

elektrickym proudem, zkrat, netésnosti, pozdr nebo jiné poskozeni zafizen.
Pouzivejte POUZE prislusenstvi, volitelnd prislusenstvi a ndhradni soucasti vyrobené
nebo schvélené spolecnosti Daikin, pokud neni uvedeno jinak.

VYSTRAHA
Zajistéte, aby instalace, testovani a pouzité materialy splfiovaly prislusnou legislativu

(kromé pokyn( uvedenych v dokumentaci spolec¢nosti Daikin).
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1 | VSeobecnd bezpecnostni upozornéni

VYSTRAHA

Rozeberte a zlikvidujte veskeré plastové dily a sacky tak, aby k nim nemély pfistup
zadné osoby, obzvlasté déti, a nemohly si s nimi hrat. MoZny dopad: uduseni.

VYSTRAHA

Vidy realizujte odpovidajici opatfeni tak, aby se jednotka nemohla stat Ukrytem
malych zvitat. Jestlize se mala zvifata dotknou elektrickych soucasti jednotky, mlze
dojit k poruse, mize se objevit kouf nebo dojit k pozaru.

UPOZORNENI

Pri instalovani, idrzbé nebo servisu jednotky pouzivejte odpovidajici osobni ochranné
prostiedky (ochranné rukavice, ochranné bryle,...).

UPOZORNENI
NEDOTYKEJTE se nasavani vzduchu ani hlinikovych zeber jednotky.

UPOZORNENI

= Na horni stranu (horni desku) jednotky NEPOKLADEITE 7adné predméty ani
pfistroje.
* Na horni stranu jednotky NEVYLEZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.

POZNAMKA

Prace na venkovni jednotce je nejlépe provadét v suchém pocasi, aby se zabranilo
vniknuti vody.

© BB P PP

V souladu s platnou legislativou mUze byt nutné s produktem poskytnout
zaznamovou knihu obsahujici minimalné nasledujici Udaje: informace o Udrzbé,
opravach, vysledcich test(, intervalech pohotovostniho rezimu atd.

V piistupné &asti produktu MUSI byt k dispozici minimalné nasledujici informace:

= Pokyny pro vypnuti systému v pfipadé nouze.

= Nazev a adresa hasi¢ského sboru, policie a |ékarské zachranné sluzby.

= Nazev, adresa a denni a nocni telefonni ¢isla pro zajisténi sluzby.

V Evropé obsahuje smérnice k vedeni tohoto deniku zafizeni norma EN378.

1.3.2 Misto k instalaci

= Zajistéte dostatecny prostor kolem jednotky pro Ucely Udrzby a cirkulaci vzduchu.
= Ujistéte se, Ze misto instalace je schopno nést hmotnost a vibrace jednotky.

= Zajistéte, aby prostor byl dobre odvétran. NEBLOKUJTE otvory pro vstup a vystup
vzduchu.

= Zajistéte, aby jednotka byla vodorovna.
Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujici mista:
= V potencidlné vybusné atmosfére.

= V mistech, kde je instalovano strojni zafizeni, jez emituje elektromagnetické viny.
Elektromagnetické viny by mohly rusit fidici systém a zpUsobit poruchu funkce
zafizenli.

= V mistech, kde hrozi nebezpeli pozaru v dlsledku Uniku hoflavych plynl
(napriklad fedidla nebo benzinu), uhlikovych vidken, hoflavého prachu.

= V mistech, kde se vyrdbi Ziravy plyn (priklad: vypary kyseliny sirové). Koroze
meédéného potrubi nebo spajenych dilll by mohla zpUsobit Unik chladiva.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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1.3.3 Chladivo — v pfipadé chladiva R410A nebo R32

Je-li pouZito. Dalsi informace naleznete v instalaéni pfiru¢ce nebo referencni
pfirucce instalaci pro vasi aplikaci.

Q NEBEZPECi: RIZIKO VYBUCHU
\

/é-=\ Rezim odéerpavani — Unik chladiva. Chcete-li odéerpat systém a do3lo k uniku v
chladicim okruhu:
= NEPOUZIVEITE funkci automatického odeerpavani, diky které mézete shromazdit

veskeré chladivo ze systému ve venkovni jednotce. MoZny dopad: Samozapal a
vybuch kompresoru v disledku pronikani vzduchu do pracujiciho kompresoru.

* Pouzijte samostatny systém odsavani, aby kompresor jednotky NEMUSEL byt
spustén.

VYSTRAHA

V pribéhu testovani NIKDY nezvysujte tlak ve vyrobku nad maximalni povolenou
hodnotu (jak je uvedeno na typovém stitku jednotky).

VYSTRAHA

V pripadé Uniku chladiva zabrarite kontaktu plynt s otevienym ohném. Pokud plynné
chladivo béhem instalace unika, prostory ihned vyvétrejte. MoZna rizika:

* Nadmérna koncentrace chladiva v uzavieném prostoru muize vést k nedostatku
kysliku.

= Dostane-li se plyn chladiva do styku s ohném, mohou vznikat jedovaté plyny.

VYSTRAHA

VZDY chladivo zachytte. NEVYPOUSTEITE piimo do Zivotniho prostiedi. Pouzijte
podtlakové cerpadlo pro odsati instalace.

VYSTRAHA

Zajistéte, aby se v systému nevyskytoval 7adny vzduch. Chladivo Ize doplfiovat AZ po
provedeni zkousky tésnosti a po vakuovani potrubi.

Moiny dopad: Samozédpal a vybuch kompresoru v dusledku pronikéni kysliku do
pracujiciho kompresoru.

POZNAMKA

= Chcete-li se vyhnout poskozeni kompresoru, NEDOPLNUJTE do systému vice
chladiva, nez je specifikované mnozstvi.

= Kdy? chcete oteviit systém chladiva, MUSI byt s chladivem manipulovano podle
platné legislativy.

POZNAMKA

Ujistéte se, Zze potrubi na misté instalace a pripojky NEJSOU vystaveny namahani.

POZNAMKA

Po pfipojeni veSkerého potrubi provedte zkouSku tésnosti. Ke zkouSce tésnosti
pouzijte dusik.

Qe o BB B P

= Je-li tfeba ndpli doplnit, viz vyrobni Stitek jednotky, nebo Stitek ndplné chladiva
jednotky. Stitky uvadi chladivo a jeho potfebné mnoZstvi.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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= | kdyZ je jednotka z vyroby naplnéna chladivem, nebo je-li bez napiné, v obou
pfipadech mdze byt nutné doplnit chladivo v zavislosti na velikosti a délce potrubi

systému.

= Pouzivejte nastroje VYHRADNE uréené pro chladivo typu pouZitého v systému,
abyste zajistili potfebny tlak a pfedesli moznosti vniknuti cizich predmét(.

= Doplrite kapalné chladivo ndsledujicim zplsobem:

Pokud Pak:

Je pfitomna sifonova trubka

(tj. valec je oznacen "Plnici sifon
kapaliny pfripojen")

Doplriujte s nddobou ve vzpiimené

poloze.

Neni pfitomna sifonova trubka

Doplriujte s nddobou v obracené

poloze.

= Tlakové nadoby s chladivem otevirejte pomalu.

= Chladivo doplfiujte v kapalném stavu. Doplfiovanim chladiva v plynné podobé by
mohlo branit sprdvnému provozu systému.

>

UPOZORNENI

Po skonceném doplnéni chladiva nebo béhem prestavek ihned uzavrete ventil nadrze
s chladivem. Pokud ventil NENI uzavien ihned, zbyvajici tlak mGze naplnit dalsi
chladivo. Mozny dopad: Nespravné mnozstvi chladiva.

1.3.4 Solanka

Pokud je to vhodné. Dalsi informace o vasem pouZiti viz instala¢ni navod nebo
referencni prirucka pro instalacniho technika.

VYSTRAHA
Vybér solanky MUSI byt v souladu s ptislusnymi predpisy.

VYSTRAHA

Zajistéte nalezita bezpecnostni opatfeni v pripadé Uniku solanky. Jestlize dojde k
uniku solanky, odvétrejte ihned cely prostor a kontaktujte svého mistniho prodejce.

VYSTRAHA

Teplota okoli uvnitf jednotky mdze byt mnohem vyssi neZ v pokoji, napt. 70°C. V
pfipadé uniku solanky mohou horké soucasti uvnitf jednotky vytvorit nebezpecnou
situaci.

> B B P

VYSTRAHA

PouZiti a instalace MUSI splfiovat bezpe¢nostni opatfeni a opatfeni na ochranu
zivotniho prostredi stanovena v prislusné legislativé.

RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
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1.3.5 Voda

Pokud je to vhodné. Dalsi informace o vasem pouZziti viz instala¢ni navod nebo
referencni pfirucka pro instala¢niho technika.

®

POZNAMKA
Zkontrolujte, zda kvalita vody odpovida smérnici EU 2020/2184.

1.3.6 Elektrickd soustava

A\

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

® Pred sejmutim kryti skriné spinace, pripojenim elektrické kabeldZze nebo
kontaktem s elektrickymi sou¢astmi VYPNETE napéjent.

= Pred udrzbou odpojte elektrické napajeni na vice nez 10 minut a zmérte napéti na
svorkach kondenzatord hlavniho obvodu nebo elektrickych soucasti. Nez se
budete moci dotknout elektrickych soucasti, MUSI napéti klesnout nize ne#
50 V DC. Umisténi svorek je popsan ve schématu elektrického zapojeni.

= NEDOTYKEJTE se elektrickych sou¢asti mokryma rukama.

= NIKDY NENECHAVEITE béhem instalace nebo Udriby jednotku bez dozoru, je-li
servisni kryt demontovany.

VYSTRAHA

Pokud neni instalace provedena z vyrobniho zavodu, na pevném kabelovém vedeni
MUSI byt nainstalovan hlavni spina¢ nebo jiné prosttedky pro odpojeni, majici
oddélené kontakty na vsech pdlech tak, aby to zajistovalo odpojeni pfi prepéti za
stavu kategorie IIl.

VYSTRAHA

= Pouzivejte VYHRADNE médéné vodice.

= Zajistéte, aby vedeni na misté odpovidalo narodnim predpisim pro
elektroinstalaci.

= Viechny vodi¢e mistni instalace MUSI byt zapojeny v souladu se schématem
zapojeni, které je doddvano s jednotkou.

= V ZADNEM PRIPADE nesvirejte kabelové svazky a ujistéte se, 7e kabely
NEPRIJDOU do kontaktu s potrubim a ostrymi hranami. Zajistéte, aby na
svorkovnici neplsobily Zadné vnéjsi sily.

= Musi byt zapojeno uzemnéni. NEUZEMNUITE jednotku k potrubi uZitkové vody,
pohlcovaci vinovych razl ani k uzemnéni telefonni linky. NetpIné nebo nespravné
uzemnéni mlze zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

= Pouzijte samostatny elektricky obvod. NIKDY nepouzivejte elektricky obvod
sdileny jinym zarizenim.

= Nainstalujte pozadované pojistky nebo samocinné jistice.

= Nezapomente nainstalovat ochranu proti Uniku. Zanedbani této zdsady muze
zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

= Pfi instalaci ochrany proti zemnimu spojeni dbejte na to, aby tato ochrana byla
kompatibilni s invertorem (odolnému proti vysokofrekvenénimu elektrickému
sSumu), aby nedochazelo ke zbytecnému rozpojovani této ochrany.

A

VYSTRAHA

= Po dokonceni elektrického zapojeni se ujistéte, zda jsou vSechny elektrické
soucasti a svorky uvnitr spinaci skriné bezpecné zapojeny.

= Pred spusténim jednotky zkontrolujte, zda jsou vSechny kryty uzavreny.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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UPOZORNENI
= Pfi zapojovani napdjeciho zdroje: pripojte nejprve zemnici kabel a poté pripojte

kabely prenasejici proud.

= Pri odpojovani napajeciho zdroje: odpojte nejprve kabely prendsejici proud a poté
odpojte zemnici kabel.

= Délka vodi¢d mezi ukotvenim napdjeciho kabelu a samotnymi svorkovnicemi
MUSI BYT takova, aby se vodice proudového okruhu napnuly dfive, ne# se napne
zemnici vodi¢. To je bezpecnostni opatreni pro pfipad, Ze by se napdjeci kabel
uvolnil z ukotveni kabelu.

POZNAMKA
Bezpecnostni opatreni pri pokladani elektrickych vedeni:

oo e Je
v X X

= NEPRIPOJUJTE kabeld? odligné tloustky k napdjeci svorkovnici (priivés napajeciho
vedeni miZze zplsobit neobvyklé teplo).

= Pri pripojovani vodicl stejného prdmeéru postupujte podle obrazku vyse.

= K zapojeni pouZijte stanoveny vodic¢ a pevné ho pripojte. Poté ho zajistéte pred
pusobenim vnéjsich sil tak, aby nemohl byt vytrZen ze svorkovnice.

= K dotaZeni $roub(i svorkovnice pouzivejte odpovidajici $roubovak. Sroubovak s
malou hlavou mGze poskodit hlavu Sroubu a znemoznit radné dotazeni Sroub.

= Prilisné dotazeni Sroubl svorkovnice je mize poskodit.

Z ddvodl zamezeni ruseni obrazu dbejte na to, aby byl napajeci kabel veden ve
vzdalenosti nejméné 1 metr od televiznich a rozhlasovych pfrijimacl. Podle typu
radiovych vin NEMUSI byt vzdalenost 1 metr k eliminaci $umu dostate¢na.

POZNAMKA
Plati POUZE v pripadé, Ze napajeci zdroj je trifazovy a kompresor je spoustén

zplisobem ZAPNUTO/VYPNUTO.

Jestlize existuje moznost, Ze dojde k prevraceni fazi po vypadku napajeni a proud se
VYPINA a ZAPINA za provozu zafizeni, instalujte samostatny mistni obvod na ochranu
pred obracenou fazi. Spusténi zarizeni s obracenym zapojenim faze muize zpUsobit
poskozeni kompresoru a dalsich ¢asti systému.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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2 O dokumentaci

2.1 O tomto dokumentu

Cilova skupina

Autorizovani instalac¢ni technici a koncovi uzivatelé

INFORMACE

[
l Tento spotrebic je urcen k pouziti odborniky nebo Skolenymi uzivateli v obchodech, v
lehkém primyslu a na farmach, nebo pro komercni pouziti neodbornymi osobami.

Sada dokumentace

Tento dokument je soucasti sady dokumentace. Cela sada je tvorena ndsledujicimi
dokumenty:

= Hlavni bezpecnostni upozornéni:
- Bezpecnostni pokyny, které si musite prostudovat pred instalaci
- Format: Papirovy vytisk (v krabici venkovni jednotky)
= Instalacni a uzivatelska pfirucka venkovni jednotky:
- Pfirucka pro instalaci a provoz
- Format: Papirovy vytisk (v krabici venkovni jednotky)
= Instalacni a uZivatelska referencni ptirucka:
- Pfiprava instalace, referen¢ni data ...
- Podrobné pokyny a referencni informace pro zékladni i rozsifené pouziti

- Format: Soubory v digitdlni podobé na strankdch https://www.daikin.eu.
Pouzijte funkci vyhledavani Q k nalezeni vaseho modelu.

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace je zverejnéna na regionalnim webu Daikin a
je dostupna u vaseho prodejce.

Originalni pfirucka je napsana v anglictiné. Vsechny ostatni jazyky jsou prekladem

originalniho navodu.

Technické udaje

= Podsoubor nejnovéjsich technickych Udaji je dostupny na regionalnim webu
Daikin (pfistupny verejné).

= Uplny soubor nejnovéjsich technickych Udajd je dostupny na webu Daikin
Business Portal (vyZaduje se ovéreni).

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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\v4 .
3 Informace o skrini
Méjte na paméti nasledujici:
= P¥i dodani MUSI byt jednotka zkontrolovadna, zda neni poskozena a zda je

kompletni. Jakékoliv poskozeni nebo chybéjici sou¢asti MUSI byt ihned nahlaseny
zastupci dopravce odpovédnému za reklamace.

= Zabalenou jednotku dopravte ke konetnému mistu instalace, aby nedoslo k
poskozeni jednotky pfi dopravé.

= Pfipravte si pfedem cestu, po které chcete jednotku prfesunout do konecné
montdazni polohy.
= Pfi manipulaci s jednotkou je tfeba dbat nasledujicich zasad:

|1| Kfehké.

Jednotku nepreklapéjte, aby nedoslo k poskozeni kompresoru.

3.1 Venkovni jednotka

3.1.1 Vybaleni venkovni jednotky

3.1.2 Manipulace s venkovni jednotkou

UPOZORNENI
Abyste prededli zranéni, NEDOTYKEJTE se privodu vzduchu ani hlinikovych lamel

jednotky.

Vysokozdvizny vozik. Pokud jednotka zlstane na paleté, mlzete také pouZzit
vysokozdvizny vozik.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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3.1.3 Odstranéni pfislusenstvi z venkovni jednotky

1 Sejméte servisni kryt. Viz "6.2.2 Pfistup k vnitfnim c¢astem venkovni
jednotky" [» 36].

2 Demontujte pfislusenstvi.

a b c

ik

> P——

VSeobecnd bezpecnostni upozornéni

Instala¢ni ndvod / Navod k obsluze venkovni jednotky
Stitek o fluorovanych sklenikovych plynech

Nalepka s informacemi o instalaci

Prislusenstvi plynového potrubi (pouze pro RXYSCQ6)
Kabelova spona

-0 Q n T O
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volitelném pfrislusenstvi

4 Informace o jednotkach a volitelném
prislusenstvi

V této kapitole

4.1
4.2

43
4.4

4.1 l|dentifikace

TAENEIFIKACE 1ttt a1ttt bbb h ettt b bt bbbttt 18
411 Identifikacni stitek: Venkovni jednotka . 18
O VENKOVNT JEANMOTCE ...ttt ettt ettt ettt s et s kst s et s et s e b st s et e s et e s et e s et e s et es et ese b ene s s e 18
USPOTFAAANT SYSTEMU ..ttt s ettt 19
Kombinované jednotky a volitelné prislusenstvi ..........ccccoeerennene 19
441 O kombinovanych jednotkach a volitelnych moznosti... 19
442 Mozné kombinace vnitfnich jednotek...........cccocvvnenne 20
4.4.3 Mozné volitelné moznosti pro venkovni JEANOTKU ...........ciriiiiieiiece e 20

POZNAMKA
Pfi instalovani nebo udrzbé nékolika jednotek soucasné se ujistéte, abyste

neprehodili servisni panely mezi jednotlivymi modely.

4.1.1 Identifikacni stitek:

Venkovni jednotka

Misto

Ozna

O

N\

¢eni modelu

PFiklad: R X Y SCQ 4 TM V1 B [*]

Kéd Vysvétleni
R Chlazeni venkovnim vzduchem
X Tepelné Cerpadlo (bez nepfetrzitého topeni)
Y Jeden modul
SC Rada Compact S
Q Chladivo R410A
4~6 Vykonova trida
™ Rada VRV IV
V1 Napajeni
B Evropsky trh
[*] Oznaceni mensi zmény modelu

4.2 O venkovni jed

Tato

notce

instalacni pfirucka se tykd systému tepelného cerpadla VRV IV-S, fizeného

meénicem.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Uvedené jednotky jsou urceny pro venkovni instalace a pouzivaji se k aplikacim
s tepelnym Cerpadlem vzduch/vzduch.

Technické udaje RXYSCQ4~6
Kapacita Topeni 14,2~18,0 kW
Chlazeni 12,1~15,5 kW
Navrhova teplota Topeni —20~15,5°C WB
prostredi Chlazen —5~46°C DB
4.3 Usporadani systému
° INFORMACE
l Nasledujici obrazek je pouze prikladem a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho
systému.
° INFORMACE
l Nejsou povoleny vsechny mozné kombinace vnitinich jednotek; pokyny naleznete v
"4.4.2 Mozné kombinace vnitfnich jednotek" [» 20].

—.

TEREL

dg dZ

Venkovni jednotka tepelného ¢erpadla VRV IV-S

Potrubi chladiva

Vnitrni jednotka s primou expanzi VRV (DX)

UzZivatelské rozhrani (vyhrazené podle typu vnitini jednotky)

Skrin BP (vyZadovana pro pfipojeni vnitfnich jednotek Residential Air (RA) nebo Sky
Air (SA) s primou expanzi (DX))

Vnitini jednotky Residential Air (RA) s primym rozpinanim (DX)

g UlZivatelské rozhrani (bezdratové, vyhrazené podle typu vnitfni jednotky)

D TO

-+

4.4 Kombinované jednotky a volitelné prislusenstvi

INFORMACE

°
l Nékteré volitelné prislugenstvi NEMUSI BYT ve vasi zemi dostupné.

4.4.1 O kombinovanych jednotkach a volitelnych moznosti

POZNAMKA
Funkcénost sestaveni svého systému (venkovni jednotka + vnitfni jednotky)

konzultujte podle nejnovéjsich technickych dat tepelného cerpadla VRV.

Systémy tepelnych cerpadel VRV IV-S mohou byt kombinovany s nékolika typy
vnitfnich jednotek a jsou urceny pouze pro pouZiti R410A.

Pfehled dostupnosti jednotek naleznete v katalogu produktu VRV IV-S.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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Pfehled uvadi povolené kombinace vnitfnich jednotek a venkovnich jednotek.
Nejsou povoleny vsechny moZné kombinace. Kombinace musi splfiovat jistd
pravidla (kombinace mezi venkovni a vnitfni jednotkou, kombinace mezi vnitfnimi
jednotkami atd.), ktera jsou uvedena v technickych datech.

4.4.2 Moiné kombinace vnitinich jednotek

Obecné Ize k systému tepelného cerpadla VRV pfipojit nasledujici typy vnitfnich
jednotek. Seznam neni vycerpavajici a zavisi na kombinaci modelu venkovni
jednotky a vnitfni jednotky.

= Vnitfni jednotky VRV s pfimou expanzi (DX) (aplikace vzduch/vzduch).

= Vnitfni jednotky SA/RA (Sky Air/Residential Air) s pfimou expanzi (DX) (aplikace
vzduch/vzduch). Dale oznacovéno jako vnitini jednotky RA DX. Tyto vnitfni
jednotky vyZzaduji sk¥iri BP.

= AHU (aplikace vzduch/voda): musi byt nainstalovédna jedna z nasledujicich dvou
kombinaci:

- Sada EKEXV + sk¥ifi EKEQ.
- Sada EKEXVA + skFirt EKEACBVE.

= Vzduchovd clona (aplikace vzduch/voda): Dalsi informace naleznete v
kombinované tabulce v knize technickych tdajd.

° INFORMACE
l = Kombinace vnitinich jednotek VRV DX a RA DX nenf pfipustna.

= Kombinace vnitrnich jednotek RA DX a AHU neni pripustna.

= Kombinace vnitinich jednotek RA DX a jednotek vzduchové clony neni pripustna.

4.4.3 Moiné volitelné moznosti pro venkovni jednotku

INFORMACE

°
l Nejnovéjsi nazvy volitelnych moznosti naleznete v technickych datech.

Sada pro vétveni potrubi chladiva

Popis Nazev modelu
Sbérné potrubi KHRQ22M?29H
Spojeni potrubf KHRQ22M20TA

Pro vybér optimalni sady pro vétveni potrubi viz "5.2.4 Vybér sady vétveni
chladiciho potrubi" [» 29].

Externi fidici adaptér (DTA104A61/62)

Pro vydani pfikazu ke specifické operaci pomoci externiho vstupu z centrdlniho
fizeni Ize pouZit externi fidici adaptér. Pfikazy (skupinové nebo individuaini) mohou
byt vydany pro provoz s nizkou hlu¢nosti a pro provoz s omezenim spotreby.

Externi fidici adaptér musi byt nainstalovan ve vnitfni jednotce.

Kabel konfiguratoru PC (EKPCCAB¥*)

Je moiné provést nékolik provoznich nastaveni pfi uvedeni do provozu a to
prostfednictvim pocitacového rozhrani. Pro tuto moznost se vyzaduje EKPCCAB*,
coz je vyhrazeny kabel pro komunikaci s venkovni jednotkou. Software
uzivatelského rozhrani je dostupny na webu http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/software-downloads/.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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5 Priprava
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5.1

52

53

PIDIAVa MISTA INSTAIACE .. ittt ettt st s ke s et s et s ettt et s et e et en et 21
5.1.1 Pozadavky na misto instalace venkovni jednotky 21
512 Dodatecné pozadavky na misto instalace venkovni jednotky ve studeném klimatu ... 24
513 Zabezpeceni proti Uniku chladiva 25
Pfiprava potrubi chladiva 27
521 Pozadavek na potrubi chladiva 27
522 Material potrubi chladiva. 27
523 Vybér priméru potrubi.... 27
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53.1 O shodé elektrickych zafizeni .. 33
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5.1 Priprava mista instalace

Zvolte misto instalace s dostateCnym prostorem pro prenos jednotky na misto a
mimo néj.

Jednotku NEINSTALUJTE na mista, kterd jsou ¢asto vyuzivana jako pracovisté. Pfi

provadéni stavebnich praci (napriklad brouseni), u kterych se vytvari velké mnozstvi
prachu, je NUTNE jednotku zakryt.

5.1.1 PoZadavky na misto instalace venkovni jednotky

INFORMACE

°
l Prostudujte si rovnéz nasledujici pozadavky:

* Obecné pozadavky na misto instalace. Viz také "VSeobecna bezpecnostni
opatreni".

= Pozadavky na servisni prostor. Viz také "Technické udaje".

* Pozadavky na potrubi chladiva (délka, vyskovy rozdil). Dalsi informace viz také
"PFiprava".

UPOZORNENI
Zatizeni NESMI byt pristupné bé?né verejnosti. Nainstalujte jej v zabezpedeném
prostoru, chranéném pred snadnym pristupem.

Tato jednotka je vhodnd pro instalaci v komerénim prostredi a prostredi lehkého
primyslu.

POZNAMKA

Zarizeni popsané v této priru¢ce mlze zpUsobit elektronicky Sum generovany energii
s radiovymi frekvencemi. Zafizeni odpovidd specifikacim navrzenym tak, aby
poskytovaly primérenou ochranu proti takovému ruseni. Presto neexistuje zaruka, ze
se u urcité instalace nevyskytne ruseni.

Proto se doporucuje instalovat toto zarizeni a elektricka vedeni takovym zpUsobem,
aby byly zachovény dostatecné vzdalenosti od stereofonnich zarizeni, osobnich
pocitacd atd.

RXYSCQ4~6TMV1B
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Osobni pocita¢ nebo radio

Pojistka

Jisti¢ proti zemnimu svodu

UZivatelské rozhrani (ovladac)

Vnitini jednotka (pouze pro ilustrativni Ucely)
Venkovni jednotka

-0 Q. n T QO

=V mistech se slabym pfijmem je treba zachovat vzddlenost 3 m a vice, aby
nedochdzelo k elektromagnetickému ruseni jinych zafizeni a k vedeni napajeni a
prenosovych linek je tfeba pouzit instalacni potrubi.

= Vlyberte misto, jeZ Ize co nejlépe chranit proti desti.

= Zajistéte, aby v pfipadé uniku vody nedoslo k posSkozeni instalacniho prostoru
nebo jeho okoli.

= Vyberte misto, u ného? nebude provozni hluk nebo horky/studeny vzduch
vychazejici z jednotky obtéZovat ani plsobit problémy a dale tak, aby misto
odpovidalo legislativnim pozadavk{m.

= Zebra tepelného vyméniku jsou ostrd a mZete se o né zranit. Zvolte misto
instalace tam, kde nehrozi Zadné riziko zranéni (obzvlasté v mistech, kde si hraji
déti).

Jednotku NEINSTALUJTE na nasledujici mista:

= Oblasti citlivé na hluk (napfiklad loZnice), aby hluk provozu jednotky
nezplsoboval zadné potize.

Poznamka: V pfipadé méreni hluku v aktudinich podminkdch instalace mdze byt
jeho namérena hodnota vyssi, neZ hladina akustického tlaku uvedend v casti
Zvukové spektrum v datovém listu vzhledem k hluku prostredi a zvukovym
odrazlm.

= Mista s moznym vyskytem mlhy, sprejd nebo par mineralnich olejl v atmosfére.
Plastové dily by se mohly poskodit a vypadnout nebo zpUsobit Unik vody.

NEDOPORUCUJE SE instalovat jednotku do néasledujicich mist, protoze to miize

zkratit jeji Zivotnost:

=V mistech se znacné kolisajicim napajenim

= Ve vozidlech nebo na lodich

= V mistech s vyskytem kyselych nebo zdsaditych par

Instalace na moiském pobieZi. Zkontrolujte, zda jednotka NENI vystavena

primému plsobeni morskych vétr(l. Tak tomu je proto, Ze se tim zabrani vzniku

koroze v dlsledku vysokého obsahu mofské soli ve vzduchu, protoZe to mize

zkratit Zivotnost jednotky.

Nainstalujte jednotku v mistech, kde nenfi vystavena plsobeni mofskych vétru.

Priklad: Za budovou.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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H HHBHBA

o[

a Morsky vitr
b Budova
¢ Venkovni jednotka

Pokud je jednotka nainstalovana v mistech, kde je vystavena plsobeni mofskych
vétrQ, nainstalujte rovnéz vétrolam.

= VySka vétrolamu >1,5x vyska venkovni jednotky
= PFiinstalaci vétrolamu méjte na paméti nutnost dostatecného mista k udrzbé.

d
c
] b
m
m
a m
#d m
c M
U o
a  Morsky vitr
b Budova
¢ Venkovni jednotka
d Vétrolam

Silny vitr (=18 km/h) foukajici proti vystupu vzduchu z venkovni jednotky zplsobi
zkrat (nasavani vystupniho vzduchu). To by mohlo zpUsobit nasledujici problémy:

= zhorseni provozniho vykonu;
= Casty vznik ndmrazy v rezimu topent;
= preruseni provozu v dlsledku snizeni nizkého tlaku nebo zvyseni vysokého tlaku;

= poskozeni ventildtoru (pokud na ventildtor nepretrzité fouka silny vitr, mdze se
roztocit velmi vysokou rychlosti, dokud se nerozbije).

Pokud je vzduchovy vyvod vystaven vétru, doporucuje se namontovat ochranny
plech.

Vystup vzduchu obratte smérem ke sténé budovy, ohradé nebo zasténé.

a Zkontrolujte, zda mate dostatek mista pro instalaci

Vystupni stranu vzduchu nastavte do pravého Uhlu ke sméru proudéni vzduchu.

RXYSCQ4~6TMV1B 'DA’K’N Instalaéni a uzivatelska prirucka
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9 (o

a Prevazujici smér proudéni vétru
b Vystup vzduchu
5.1.2 Dodatecné poZadavky na misto instalace venkovni jednotky ve studeném klimatu

Chrante venkovni jednotku proti pfimému snézeni a dbejte, aby NIKDY nedoslo k
zapadani venkovni jednotky snéhem.

Snéhovy kryt nebo pristresek
Stojan (minimalni vyska = 150 mm)
Prevazujici smér proudéni vétru
Vystup vzduchu

Q n T O

POZNAMKA
Pri provozovani jednotky pro topeni v prostiedni s nizkymi okolnimi teplotami a

vysokou vlhkosti zajistéte, aby vypoustéci otvory byly volné prichodné (pouzijte k
tomu vhodné zarizeni).
20 ‘ ‘

10 15 20 252\730
T, (°C DB)

a: Rozsah provozu zahfivéni; b: Rozsah provozu topeni; T,: Teplota vnitiniho
prostredi; T,,: Teplota venkovniho prostredf

Ma-li jednotka pracovat pri okolnich teplotach nizsich nez =5°C po dobu 5 dni nebo
déle, s relativni vihkosti prekracujici 95%, doporucujeme pouzivat modelovou radu
Daikin specificky navrzenou pro takové pouziti, nebo kontaktovat vaseho prodejce a
poradit se s nim.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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5.1.3 Zabezpeceni proti Uniku chladiva

O zabezpeceni proti tUniku chladiva

Pracovnik provadéjici instalaci a systémovy specialista musi zajistit systém pred
unikem chladiva v souladu s mistnimi pfedpisy a normami. Nejsou-li mistni predpisy
k dispozici, plati nasledujici normy.

Tento systém pouzivd jako chladivo R410A. Samotné chladivo R410A je zcela
nejedovaté a nehoflavé chladivo. Presto je treba zkontrolovat, zda je systém
instalovan v dostatecné velké mistnosti. Tim je zaruceno, Ze nedojde k prekroceni
maximalni pfipustné koncentrace plynu chladiva ani v nepravdépodobném pfipadé
uniku chladiva ze systému. Soucasné je tak zaruceno dodrZovani pfislusnych
predpist a norem.

O maximalni hladiné koncentrace

Maximalni napln chladiva a vypocet maximalni koncentrace chladiva pfimo souvisi
s prostory, do nichZ chladivo unika a v nichz se zdrzuji lidé.

Mérnou jednotkou koncentrace je kg/m?® (hmotnost plynného chladiva uvddéna
v kg v 1 m® objemu prostoru, v ném? se zdrzuji lidé).

V této souvislosti je nutné dodrzovat pfislusné mistni predpisy a normy vztahujici
se k maximalni pripustné koncentraci plynd.

V souladu s pfislusnou evropskou normou je maximalni Urovern koncentrace
chladiva R410A v prostoru, ve kterém se zdrzuji lidé, omezena na 0,44 kg/m°.

j’b

1

a Smeér proudéni chladiva
b Prostor, ve kterém se vyskytl Unik chladiva (Unik veskerého chladiva ze systému)

=
—

=
—

=
—

Vénujte mimofradnou pozornost mistim (naptiklad sklepeni), ve kterych muize
chladivo setrvavat, protoze jeho pary jsou tézsi nez vzduch.

Kontrola maximalni hladiny koncentrace

Zkontrolujte maximalni koncentraci podle bodl 1 az 4 popsanych dale a realizujte
potfebna opatfeni, aby byly dodrZzeny stanovené podminky.

1 Vypocitejte mnozZstvi chladiva (kg) naplnéného do jednotlivych systému.

Vzorec A+B=C
A Mnozstvi chladiva v systému jedné jednotky (mnoZstvi
chladiva, jimz je systém naplnén pred expedici
z vyroby)
B Dalsi doplnéni chladiva (mnozZstvi chladiva pridaného
lokalng)
C Celkové mnozstvi chladiva (kg) v systému
POZNAMKA
Je-li chladivo rozdéleno do 2 navzajem zcela nezavislych chladicich systém, pouzijte
mnozstvi chladiva, jeZ bylo naplnéno do jednotlivych oddélenych systém.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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2 Vypocitejte objem prostoru (m?), ve kterém je vnitini jednotka nainstalovana.
V pfipadech podobnych tomu nasledujicimu vypocitejte objem (D), (E) jako
jedné mistnosti nebo jako nejmensi mistnosti.

D

Mistnosti nejsou rozdéleny na mensi prostory:

Mistnosti jsou rozdéleny na mensi prostory s otvorem dostatecné
velkym, aby umoznoval volné proudéni vzduchu.

i S
a
T b

a Otvor mezi mistnostmi. Existuji dvere s otvory nade dvermi a pod
nimi, jez svoji plochou odpovidaji nejméné 0,15% podlahové
plochy.

b Rozdéleni mistnosti

3 Provedte vypocet hustoty chladiva pomoci vysledkd vypoctl v krocich 1 a 2
popsanych vyse. Pokud vysledek vySe uvedeného vypoctu prekroci maximalni
Uroven koncentrace, je nutné zhotovit vétraci otvor v sousedni mistnosti.

Vzorec F/G<H

F Celkovy objem chladiva v chladicim systému

G Velikost (m?) nejmensi mistnosti, ve které je
instalovana vnitini jednotka

H Maximdlni hladina koncentrace (kg/m?)

Vypocitejte hustotu chladiva podle objemu mistnosti, kde je nainstalovdna

vnitfni jednotka, a sousedni mistnosti. Vytvorte ve dvefich sousednich

mistnosti vétraci otvory, az bude hustota chladiva mensi, nez maximalni
uroven koncentrace.

Instalacni a uzivatelska pfirucka

26

PDAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
4P404224-1D - 2025.11



5 | Priprava

5.2 Priprava potrubi chladiva

5.2.1 PoZzadavek na potrubi chladiva

POZNAMKA
Chladivo R410A vyzaduje striktni bezpecnostni opatreni zamérené na Cistotu

systému, jeho tésnost a udrzeni v suchu.

= Cisty a suchy stav: Do systému nesméji vniknout cizi materidly (véetné
mineralnich olejd nebo vihkosti), ani se nesméji do systému primisit.

= Tésnost: Chladivo R410A neobsahuje zadny chlor, nenic¢i ozénovou vrstvu a
nesnizuje ochranu Zemé proti skodlivému ultrafialovému zareni. Chladivo R410A
muZe v pripadé Uniku prispét ke sklenikovému efektu. Proto je treba vénovat
mimoradnou pozornost kontrole tésnosti instalace.

POZNAMKA
Potrubi a dalsi soucasti pod tlakem museji byt vhodné pro pouzivané chladivo. Na

chladivo pouzivejte bezesvé médéné potrubi odkyslicené kyselinou fosfore¢nou.

INFORMACE

Prostudujte si rovnéz bezpecnostni upozornéni a pozadavky uvedené v kapitole
"1 VSeobecna bezpecnostni upozornéni" [» 6].

i @

= MnoZstvi cizich material( uvnitf potrubi — véetné oleji pouzivanych pfi vyrobé —
musi byt <30 mg/10 m.
5.2.2 Material potrubi chladiva

Material potrubi

Bezesvé médéné potrubi odkyslicené kyselinou fosforec¢nou
Spojeni s prevlecnou matici
PouzZivejte pouze Zihany material.

Stupen pnuti a tloustka stény potrubi

Vné&jsi primér (@) Stuperi pnuti Tloustka (t)®
6,4 mm (1/4") Zihany (O) >0,80 mm N .
9,5 mm (3/8") @k

12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Zthany (0) >0,99 mm
19,1 mm (3/4") Polotvrdy (1/2H) >0,80 mm

@ v/ zavislosti na prisluiné legislativé a maximalnim pracovnim tlaku jednotky (viz "PS High"
na typovém stitku jednotky) se miZe vyzadovat vétsi tloustka stény potrubi.
5.2.3 Vybér priiméru potrubi

Urcete spravnou velikost pomoci nasledujicich tabulek pro pfipojeni k vnitfnim
jednotkdm DX a jednotkam AHU (referenc¢ni Udaj je pouze orientacni).

RXYSCQ4~6TMV1B | 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S 27
4P404224-1D - 2025.11



5 | Pfiprava

INFORMACE
= Kombinace vnitinich jednotek VRV DX a RA DX neni pfipustna.

i @

® Kombinace vnitinich jednotek RA DX a AHU neni pfipustna.

= Kombinace vnitinich jednotek RA DX a jednotek vzduchové clony neni pripustna.

INFORMACE

Pokud nainstalujete vnitfni jednotky RA DX, musite nakonfigurovat provozni
nastaveni [2-38] (= typ nainstalovanych vnitrnich jednotek). Viz "7.1.8 Rezim 2: mistni
nastaveni" [» 70].

i @

VRV DX RA DX

Cc1 |C-2 C-3 |C4

[31]]32] [3-3[[34] [5|[5] [5]][5]
1 Venkovnijednotka
2 Sady pro vétveni chladiciho potrubi
3-1~3-4 Vnitini jednotky VRV DX
4 Jednotky BP
5 Vnitfni jednotky RA DX
A Potrubi mezi venkovni jednotkou a (prvni) sadou vétveni chladiciho potrubi:
B-1B-2 Potrubi mezi soupravami vétveni chladiciho potrubf
C-1~C-4 Potrubi mezi sadou vétveni chladiciho potrubfi a vnitini jednotkou
D Potrubi mezi sadou vétveni chladiciho potrubi a jednotkou BP
E Potrubi mezi jednotkou BS a vnitini jednotkou RA DX

Nejsou-li k dispozici potfebné rozméry potrubi (rozméry uvedené v palcich), Ize

pouzit také jiné priméry (rozméry v mm); v takovém pripadé je ovsem treba dbat

nasledujicich pravidel:

= Volte rozméry potrubi co nejblizsi pozadovanym rozmérim.

= K prechodu mezi potrubim s rozméry v palcich a potrubim s rozméry
v milimetrech pouzivejte vhodné pripojky (mistni dodavka).

= V takovém pripadé musi byt dodatecny vypocet chladiva uzplsoben tak, jak je
uvedeno v ¢asti "6.6.3 Stanoveni objemu doplnikové naplné chladiva" [» 52].

A: Potrubi mezi venkovni jednotkou a (prvni) sadou vétveni chladiciho potrubi

Je-li celkovd ekvivalentni délka potrubi mezi venkovnimi a vnitfnimi jednotkami
90 m nebo vice (b+d), je tfeba zvysit primeér hlavniho potrubi plynu (b) (vétsi
velikost). Jestlize doporucenad velikost potrubi plynu (vétsi velikost) neni k dispozici,
pouzijte standardni prdmér potrubi (coz miZe mit za nasledek mirny pokles
kapacity).

T

Venkovni jednotka

Hlavni potrubi plynu (zvétsete velikost potrubi, pokud délka b+d > 90 m)
Prvni sada vétveni chladiciho potrubfi

Potrubi mezi vnitfni jednotkou a prvni sadou vétveni chladiciho potrubi
Nejvzdalenégjsi vnitfni jednotka

Do n T O
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Typ kapacity venkovni Vnéjsi pramér potrubi (mm)
jednotky (HP) Potrubi plynu Potrubi kapaliny
Standardni Vétsi
velikost
445 15,9 19,1 9,5
6 19,1 22,2 9,5

B: Potrubi mezi soupravami vétveni chladiciho potrubi

C: Potrubi mezi sadou vétveni chladiciho potrubi a vnitini jednotkou

Vyberte potrubi podle nasledujici tabulky a v souladu s celkovym vykonovym typem
vnitfnich jednotek pfipojenych dale. Rozmér propojovaciho potrubi nesmi pfekrocit

rozmér potrubi vybrany podle obecného ndzvu modelu.

Vykonovy index vnitini Vnéjsi praimér potrubi (mm)
jednotky Potrubi plynu Potrubi kapaliny
<150 15,9 9,5
150<x<182 19,1

Priklad: Vykon smérem po proudu pro B-1 = vykonovy index jednotky 3-1 +

vykonovy index jednotky 3-2

Pouzijte stejné primeéry jako spojeni (kapalina, plyn) na vnitfnich jednotkach.
Primeéry vnitinich jednotek jsou nasledujici:

Index kapacity vnitini Vnéjsi praimér potrubi (mm)
jednotky Potrubi plynu Potrubi kapaliny
15~50 12,7 6,4
637140 15,9 9,5

D: Potrubi mezi sadou vétveni chladiciho potrubi a jednotkou BP

E: Potrubi mezi

Celkovy vykonovy index

Vnéjsi pramér potrubi (mm)

pfipojenych vnitFnich Potrubi plynu Potrubi kapaliny
jednotek
15~62 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~182 19,1 9,5

jednotkou BP a vnitini jednotkou RA DX

Index kapacity vnitini

Vnéjsi pramér potrubi (mm)

jednotky Potrubi plynu Potrubi kapaliny
15~42 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
71 15,9

5.2.4 Vybér sady vétveni chladiciho potrubi

Priklad potrubi viz "5.2.3 Vybér priiméru potrubi" [» 27].

RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
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Spojeni chladiciho potrubi u prvniho vétveni (pocitano od venkovni jednotky)

PFi pouziti spojeni chladicich potrubi u prvniho vétveni pocitdno od venkovni
jednotky vyberte sadu podle nasledujici tabulky v souladu s kapacitou venkovni
jednotky. Priklad: Spojeni chladiciho potrubi A—>B-1.

Typ kapacity venkovni jednotky (HP)
4~6 KHRQ22M20TA

Sada pro vétveni potrubi s chladivem

Spojeni chladiciho potrubi v ostatnich vétvenich

U dalsich spojeni chladicich potrubi za prvnim vétvenim zvolte odpovidajici
soupravu vétveni podle celkového indexu kapacity vSech vnitfnich jednotek
pfipojenych za vétvi chladiciho potrubi. Pt¥iklad: Spojeni chladiciho potrubf

B-1->C-1.

Index kapacity vnitini jednotky

Sada pro vétveni potrubi s chladivem

<182

KHRQ22M20TA

Sbérné chladici potrubi

S ohledem na sbérné chladici potrubi vyberte podle nasledujici tabulky a v souladu
s celkovou kapacitou vSech vnitfnich jednotek pfipojenych k danému sbérnému

potrubi.
Index kapacity vnitini jednotky Sada pro vétveni potrubi s chladivem
<182 KHRQ22M29H
INFORMACE

i @

Ke sbérnému potrubi je mozné pfipojit maximalné 8 vétvi.

5.2.5 Délka a vyskovy rozdil potrubi chladiva

PFipojeni pouze k jednotkdm VRV DX a vnitinim jednotkam RA DX

Délky potrubi a vyskové rozdily musi splfiovat nasledujici poZzadavky. Budou projedndny dva vzory:

* Venkovni jednotka se 100% VRV DX vnitfnich jednotek
* Venkovni jednotka se 100% RA DX vnitfnich jednotek

Pozadavky

Limit

VRV DX RA DX

Maximalni stavajici délka potrubi

= Pfiklad 1,1: jednotka 8: a+b+c+d+e+f+g+p<Limit
= Priklad 1,2: jednotka 6: a+b+h<Limit

= Pfiklad 1,2: jednotka 8: a+i+k<Limit

= Pfiklad 1,3: jednotka 8: a+i<Limit

= Pfiklad 2: jednotka 18: a+b+m<Limit

70 m 35m

Maximalni ekvivalentni délka potrubi®

90 m 45 m

Maximalni celkova délka potrubi
= Priklad 1,1: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<Llimit
= Priklad 2: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m<Limit

300 m 140 m

Minimalni délka mezi venkovni jednotkou a prvni sadou pro vétveni
chladiciho potrubi

= Priklad 2: Limit<a

nevztahuje se 5m

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Pozadavky Limit

VRV DX RA DX
Maximalni délka mezi prvni sadou vétveni chladiciho potrubi a vnitini 40 m 40 m
jednotkou
= Pfiklad 1,1: jednotka 8: b+c+d+e+f+g+p<Limit
= Pfiklad 1,2: jednotka 6: b+h<Limit
= Pfiklad 1,2: jednotka 8: i+k<Limit
= Pfiklad 1,3: jednotka 8: i<Limit
= Pfiklad 2: jednotka 18: b+m<Limit
Maximalni délka mezi venkovni jednotkou a jednotkou BP nevztahuje se 30m
= Pfiklad 2, BP3: a+b<limit
Minimalni a maximalni délka mezi |Index kapacity vnitfni jednotky<60 nevztahuje se 2~15m
jednotkou BP a vnitfni jednotkou Index kapacity vnitini jednotky=60 nevztahuje se 2~12 m
= Priklad 2, jednotka 18: -

Min.<m<Max. Index kapacity vnitini jednotky=71 nevztahuje se 278 m
Maximalni rozdil vysek mezi Venkovni jednotka je vySe neZ vnitini 30m 30m
venkovni a vnitini jednotkou jednotka

= Pfiklady: H1<Limit

Venkovni jednotka je nize nez vnitini

jednotka
Maximalni rozdil vysek mezi vnitfnimi jednotkami 15m 15m
= Priklady: H2<Limit
Maximalni rozdil vySek mezi venkovni jednotkou a jednotkou BP nevztahuje se 30m
= Priklad 2: H3<Limit
Maximalni rozdil vysek mezi jednotkami BP nevztahuje se 15m
= Priklad 2: H4<Limit
Maximalni rozdil vySek mezi jednotkou BP a vnitini jednotkou nevztahuje se 5m
= Priklad 2: H5<Limit

@ predpokladejte ekvivalentni délku potrubi spojeni chladiciho potrubi = 0,5 m a sbérného chladiciho potrubi =1 m (pro ucely
vypoctu ekvivalentni délky potrubi, nikoliv pro vypocty naplné chladiva).

RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
4P404224-1D - 2025.11
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Priklad 1 (VRV DX vnitini jednotky) Priklad 2 (RA DX vnitini jednotky)

Priklad 1.1

-

(I BP3
I |
H5 | im

—_——

<d  Spojeni chladiciho potrubi (refnet)
C_— > Shérné potrubi (refnet)
() sk BP
1~8 Vnitfni jednotky VRV DX
11~18 Vnitfni jednotky RA DX

Pfipojeni pouze k jedné jednotce na Upravu vzduchu (parové usporadani)

Potrubi Maximalni délka (aktualni/
ekvivalentni)
Nejdeli potrubi z venkovni jednotky 50 m/55 m®
Celkovéa délka potrubi 150 m/-"®

@ Pripustna minimalni délka je 5 m.
®1V ptipadé AHU s prokladanym vyménikem tepla jsou mozné a7 t¥i potrubni vétve.

Pfipojeni k vnitinim jednotkam VRV DX a jednotkdm na tpravu vzduchu
(smiSené usporadani) a pfipojeni pouze k jednotkam na Upravu vzduchu
(vicendasobné usporadani)

° INFORMACE
l Nasledujici obrazek je pouze prikladem a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho
systému.
Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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Venkovni jednotka

Vnitrni jednotka VRV DX

Souprava EKEXV(A)

Jednotka na Upravu vzduchu (AHU)
Vnitrni jednotka VRV DX (potrubni kanal)

Qo TO

Potrubi Maximalni délka (aktualni/
ekvivalentni)

Nejdeli potrubi od venkovni jednotky 50 m/55 m®
nebo posledni odbocky potrubi
vicenasobnych venkovnich jednotek (A

+[8, D])

Nejdelsi potrubi za prvni odbockou (B, 40 m/—
D)

Celkova délka potrubf 300 m/—

@ Pripustna minimalni délka je 5 m.

PFipustny vySkovy rozdil

Termin Definice Vyskovy rozdil [m]

H1 Vyskovy rozdil mezi 50/55
venkovni jednotkou a
vnitfnimi jednotkami

H2 Vyskovy rozdil mezi 15
vnitfnimi jednotkami

H3 Vyskovy rozdil mezi 5
sadami EKEXV(A) a
jednotkami AHU

5.3 Priprava elektrické instalace

5.3.1 O shodé elektrickych zafizeni

Zartizeni spliujici normu EN/IEC 61000-3-12 (Evropskd/mezinarodni technicka
norma definujici limity harmonickych proud( generovanych zafizenimi pfipojenymi
k vefejnym nizkonapétovym systémim se vstupnim proudem >16 A a <75 A na
fazi).

RXYSCQ4~6TMV1B | 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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5.3.2 Pozadavky na bezpecnostni zafizeni
Zapojeni napajeci kabelaze

Tento napajeci zdroj musi byt zajiStén poZzadovanymi bezpecnostnimi zafizenimi tj.
hlavnim vypinacem, pojistkou v kazdé fazi a jisticem svodového proudu v souladu s
platnou legislativou.

Do napéjeciho vedeni VZDY nainstalujte proudovy chrani¢ (RCD) s okamzitym
U¢inkem. Nainstalovany proudovy chrani¢ (RCD) MUSI spliovat narodni predpisy
pro elektroinstalace.

Vybér a dimenzovani kabeldZze by mélo byt provedeno v souladu s platnou
legislativou na zakladé informaci uvedenych v tabulce niZe.

Model Minimalni proudova Doporucené pojistky
zatizitelnost obvodu
RXYSCQ4~6 29,1A 32A

Pro vSechny modely:
= Faze a frekvence: 1~ 50 Hz
= Napéti: 220-240 V

= Prlrez prenosového vedeni:

Pfenosové vedeni Oplastény vinylovy kabel nebo kabel
0,75 az 1,25 mm? (dvouzilovy)

Maximalni délka vedeni 300 m

(= mezi venkovni a nejvzdalenéjsi
vnitini jednotkou)

Celkova délka kabeldze 600 m

(= mezi venkovni a vSéemi vnitfrnimmi
jednotkami)

Pokud celkova délka prenosové kabeldze prekroci tyto limity, mdzZe to zpUsobit
poruchu komunikace.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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6.5.5 Provedeni podtlakového vysouseni 49
6.5.6 Izolovani potrubi chladiva. 50

6.6 PInéni chladiva ... 50
6.6.1 O PINENT CNIAAIVA .ttt b ettt b ettt 50
6.6.2 Bezpecnostni upozornéni pro plnéni chladiva .... 51
6.6.3 Stanoveni objemu doplrikové néplné chladiva 52
6.6.4 PInéni chladiva 52
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6.6.6 Upevnéni stitku o fluorovanych sklenikovych plynech . 55

6.7 Pfipojeni elektrické kabelaze 55
6.7.1 PFiP0JOVANT EIEKLMCKE KADEIAZE ....vviviviiieie e 55
6.7.2 Pripojeni elektrického vedeni k venkovni JEANOTCE. .......cviiiiiiiieceee e 60

6.8 Dokonceni instalace venkovni jednotky 62
6.8.1 Dokonceni pfipojovani propojovaci kabelaz 62
6.8.2 UzZavieni VENKOVNT JEANOTKY ..ottt ettt ettt 63

6.1 Prehled: Instalace

Tato kapitola popisuje, co musite udélat a znat na pracovisti, abyste mohli

instalovat systém.

Typicky pracovni postup

Instalace se typicky skldda z ndsledujicich krokd:

= Montdz venkovni jednotky.

= Montdz vnitfnich jednotek.

= Pfipojeni potrubfi chladiva.

= Kontrola potrubi chladiva.

= PInéni chladiva.

= Pfipojeni elektrické kabelaze.

= Dokonceni venkovni instalace.

RXYSCQ4~6TMV1B | 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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Dokonceni vnitrni instalace.

INFORMACE

°

l V pfipadé instalace vnitfni jednotky (montaz vnitfni jednotky, pripojeni potrubi
chladiva k vnitfni jednotce, pripojeni elektrické kabelaze k vnitini jednotce ...) viz také
instalacni prirucka vnitrni jednotky.

6.2 Pristup k vnitfnim castem jednotek

6.2.1 Informace o pfistupu k vnitfnimu prostoru jednotek

V urcitych okamZicich je nutné zajistit pfistup k vnitfnim ¢astem jednotky. PFiklad:

Pfipojovani potrubi chladiva
Pfi pfipojovani elektrického vedeni
PFi Udrzbé nebo servisu jednotky

ﬁ NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

NIKDY NENECHAVEJTE béhem instalace nebo Udrzby jednotku bez dozoru, je-li
servisni kryt demontovany.

6.2.2 Pristup k vnitfnim ¢astem venkovni jednotky

NEBEZPECi: RIZIKO POPALENi / OPARENI

C NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

6.3 Montaz venkovni jednotky

6.3.1 Informace o montazi venkovni jednotky

Typicky pracovni postup

Montaz venkovni jednotky se obvykle skldda z nasledujicich krok:

1

2
3
4

Zajisténi instalacni konstrukce.

Instalace venkovni jednotky.

Zajisténi odtoku.

Ochrana jednotky pfed snéhem a vétrem pomoci instalace krytu proti snéhu a
ochrannych plech(. Viz "5.1 Pfiprava mista instalace" [» 21].

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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6.3.2 Bezpecnostni opatreni pfi montazi venkovni jednotky

INFORMACE

o
l Prectéte si také bezpecnostni opatreni a pozadavky v nasledujicich kapitolach:

* VsSeobecna bezpecnostni opatreni

* Priprava

6.3.3 Zajisténi instalacni konstrukce

Zkontrolujte pevnost a vyrovnanost podlahy pro instalaci, aby jednotka
nezplsobovala pfi provozu vibrace nebo hluk.

Jednotku bezpecné upevnéte pomoci zdkladovych Sroubl v souladu s vykresem
zéklada.

Pfipravte si Ctyfi sady kotevnich Sroubl, matic a podloZek (mistni doddavka)
nasledujicim zplsobem:

[mm]

a Zajistéte, aby nebyly zakryty vypoustéci otvory dolni desky jednotky.

6.3.4 Instalace venkovni jednotky

6.3.5 Zajisténi odtoku

= Ujistéte se, ze kondenzacni voda mUze byt spravné odvadéna.

= Nainstalujte jednotku na zdkladnu, diky niz se zajisti fadny odvod kondenzatu a
tim zamezi tvoreni ledu.

RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
4P404224-1D - 2025.11
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= Kolem zaklad( pripravte kanalek pro odvod vody, ktery bude odvadét odpadni
vodu od jednotky.

= ZABRANTE, aby odtokové voda pfi mrazech vytékala na chodnik/cestu pro pési a
zpUsobila jeji kluzkost.

= Pokud instalujete jednotku na ram, namontujte prosim ochranny plech proti
vodé 150 mm od spodni strany jednotky, aby se zabrdnilo proniknuti vody do
jednotky a kapani odtokové vody (viz nasledujici obrazku).

POZNAMKA
Pokud jsou odtokové otvory venkovni jednotky zakryty nosnou podpérou nebo

podlahou, zvednéte jednotku tak, aby venkovni jednotkou zUstaval volny prostor
nejméné 150 mm.

2150 mm

NI

Vypoustéci otvory (rozméry v mm)

‘52

S

©

o E—

2 ) =

© N | =

S ENENSY
L 20 32
216 130 AQ_&»
21 89

a Vypoustéci otvory

6.3.6 Jak zabranit prevraceni venkovni jednotky
V pfipadé, Ze je jednotka instalovana na mistech, kde ji maze naklopit silny vitr,
podniknéte nasledujici opatfeni:
1 Pripravte si 2 kabely, jak je uvedeno na nasledujicim obrazku (bézna dodavka).
2 Umistéte 2 kabely na venkovni jednotku.

3 Vlozte pryzovou podlozku mezi kabely a venkovni jednotku, abyste zabranili v
poskrabani laku kabely (béZnd dodavka).

4 Pfipojte konce kabeld.

Dotdhnéte kabely.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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6.4 Pripojeni potrubi chladiva

6.4.1 O pfipojeni potrubi chladiva

Pred pfipojenim potrubi chladiva

Zkontrolujte, zda jsou namontované venkovni a vnitini jednotky.

Typicky pracovni postup

Pfipojeni potrubi chladiva zahrnuje:

Pfipojeni potrubi chladiva k venkovni jednotce

Pfipojeni sad pro vétveni chladiciho potrubi

Pfipojeni potrubi chladiva vnitfni jednotky (viz instalacni prirucka dodavana s
vnitini jednotkou)

Izolovani potrubi chladiva

Méjte na paméti nasledujici pokyny:

- Ohybani potrubi

- Prevlecné rozsireni konce potrubi

Pajeni

PouZiti uzaviracich ventild

6.4.2 Bezpecnostni upozornéni pro pfipojovani potrubi chladiva

é NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI{

®

POZNAMKA
U potrubi chladiva vezméte v Uvahu nasledujici bezpecnostni opatren:

Zabrante, aby se do chladiciho cyklu neprimichal jiny material nez urcené chladivo
(napriklad vzduch).

K doplnéni chladiva pouzivejte vyhradné R410A.

Pri instalaci pouZivejte vyhradné nastroje (naptiklad sada pro pripojeni tlakoméru
atd.) pouzivané pro instalace R410A, jeZ jsou schopny odolavat potfebnému tlaku,
a zamezte cizim materidlm (napriklad minerdlnim olejim a vlhkosti) v pronikani
do systému.

Potrubi musi byt nainstalovano tak, aby priruba NEBYLA vystavena mechanickému
namahani.
NENECHAVEJTE trubky na pracovisti bez dozoru. Pokud instalace NEBUDE

provedena do 1 dne, chrante potrubi dle popisu v nasledujici tabulce, aby se
zabranilo vniknuti necistot, kapalin nebo prachu do potrubi.

Pri protahovani médénych trubek skrze stény (viz obrazek nize) pracujte opatrné.

L
=

o AT B

X v

RXYSCQ4~6TMV1B
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Jednotka Doba instalace Metoda ochrany
Venkovni jednotka |>1 mésic Potrubi uzavrete
<1 mésic Potrubi uzavrete nebo
Vnitfni jednotka Bez ohledu na obdobi zalepte paskou

POZNAMKA
NEOTEVIREJTE uzaviraci ventil chladiva pred kontrolou potrubi chladiva. Potfebujete-

li doplriovat dalsi chladivo, doporucuje se po doplnéni otevrit oteviraci ventil
chladiva.

6.4.3 Pokyny pro pfipojovani potrubi chladiva

Pro pfipojovani trubek vezméte v Uvahu nasledujici pokyny:

= Béhem pfipojovani prevlecné matice naneste na vnitfni povrch prevle¢ného
konce olej nebo esterovy olej. Pfed zavérecnym dotazenim na tésno dotahnéte o
3 nebo 4 otacky rukou.

< /
; |
— \
T
]
/
T
\

= Pro povolovani pfevle¢né matice pouzivejte VZDY 2 klice spole¢né.

= PouZivejte k dotazeni prevle¢né matice VZDY spole¢né kli¢ na matice a
momentovy kli¢. Zabranite tim popraskani matice a netésnostem.

a Momentovy kli¢
b Kli¢
¢ Spojeni potrubi
d Prevlecnd matice
Rozmér potrubi Dotahovaci Rozméry Tvar
(mm) moment (Nem) rozvalcovaného rozvalcovaného
hrdla (A) (mm) hrdla (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 ;
?9,5 33~39 12,8~13,2
®12,7 50~60 16,2~16,6
15,9 62~75 19,3~19,7
@19,1 90~110 23,6™24,0

6.4.4 Navod k ohybani potrubi

K ohybani potrubi pouZivejte odpovidajici ndstroje. VSechny ohyby trubek by mély
byt co nejmensi (polomér ohybu by mél byt 30~40 mm nebo vétsi).

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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6.4.5 Prevlecny spoj konce potrubi

UPOZORNENI
* Nedokonalé propojeni prevlecnymi spoji mize zpUsobit Unik plynného chladiva.

= NEPOUZIVEIJTE prevle¢né spoje opakované. Pouzivejte nové prevle¢né spoje,
zabranite tak uniku plynného chladiva.

= Pouzivejte prevlecné matice dodané s jednotkou. Pouziti jinych prevle¢nych matic
muZe zpUsobit Unik chladiciho plynu.

Konec trubky odfiznéte.

2 Otfepy z fezné plochy odstrafite smérem doll tak, aby se odstépky
NEDOSTALY do trubky.

a Rez provedte pfesné v pravém uhlu.
b Odstrante otrepy.

3 Vysroubujte prevleénou matici z uzaviraciho ventilu a prevle¢cnou matici
upevnéte na potrubi.

4 \Vytvorte prevlecny spoj. Nasadte pfesné do polohy zndzornéné na obrdazku.

AV

Ndastroj pro rozsifovani Standardni nastroj pro rozsifovani konct
konct trubek pro trubek
R410A (spojkovy typ) Spojkovy typ Typ s kiidlovou matici
(typ Ridgid) (typ Imperial)

A 0~0,5mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Zkontrolujte spravné provedenf previe¢ného spoje.

a 4 b

C

a Vnitfni povrch prevle¢ného spoje NESMI obsahovat trhliny.
b Konec potrubi MUSI byt rovnomérné rozsiteny a dokonale kruhového tvaru.
¢ Zkontrolujte nasazeni prevlecné matice.

6.4.6 Pajeni konce potrubi

é NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI
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POZNAMKA
Preventivni opatreni pfi pripojovani potrubi. Pajku pridavejte podle obrazku.

<@25.4
1

X

= Proplachujte potrubi dusikem béhem pajeni, protoze to brani vzniku zoxidované
povrchové vrstvy uvnitf potrubi. Zoxidovand povrchova vrstva nepfiznivé
ovliviiuje ¢innost ventill a kompresor( v chladicim systému a brani spravnému
provozu.

= Nastavte tlak dusiku na 20 kPa (0,2 bar) (tj. pravé dostatecny tlak, aby byl tento
tlak citit na kzi).
a b c d e

Ny
—f S

Potrubi chladiva

Pdjena soucast

Upevnéni pomoci pasky

Rucni ventil

Tlakovy redukéni ventil

Dusik

PFi tvrdém péjeni spoj potrubi NEPOUZIVEJTE antioxidaéni ¢inidla. Jejich zbytky

mohou zpUsobit ucpani trubek a poskozeni zafizeni.

= P¥i pajeni médénych dilli chladictho potrubi NEPOUZIVEJTE tavidla. Pouzivejte
pajeci kov s plnivem ze slitiny fosforové médi (BCuP), ktery NEVYZADUJE tavivo.

-0 QO n T QO

Tavivo ma mimoradné nebezpelny vliv na systémy chladicich potrubi. PouZije-li
se naptiklad tavivo obsahujici chldr, zpUsobi korozi potrubi, nebo pokud tavivo
obsahuje fluor, vyrazné snizi kvalitu samotného chladiva.

= VZDY chrarite okolni povrchy (napfiklad izolaéni péna) pred teplem pti pajent.

6.4.7 Pouziti uzaviraciho ventilu se servisnim vstupem

Manipulace s uzaviracim ventilem
Vezméte v Uvahu nasledujici pokyny:
= Uzaviraci ventily plynu a kapaliny jsou z vyrobniho zdvodu nastaveny do uzavfené
polohy.
= VSechny uzaviraci ventily musf byt za provozu oteviené.
= Obrazky nize uvadi jednotlivé dily potfebné k manipulaci s uzaviracim ventilem.

a Servisni pripojka a jeji kryt
b Uzaviraci ventil

cent Privodni potrubi
d Kryt uzaviraciho ventilu

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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I

e d c

a Servisni hrdlo
b Kryt uzaviraciho ventilu
cent Sestihranny otvor
d Hridel
e Sedlo ventilu
= U ventilu NEPOUZIVEIJTE prehnanou silu. Mohli byste zplisobit poskozeni télesa
ventilu.

Otevieni uzaviraciho ventilu
1 Sejméte kryt uzaviraciho ventilu.

2 Zasunte Sestihranny kli¢ do uzaviraciho ventilu a otocte jim proti sméru
hodinovych rucicek.

3 Drikem ventilu pfestarite otacet, jakmile narazite na silny odpor.
4 Namontujte kryt uzaviraciho ventilu.

Vysledek: Ventil je nyni otevfen.

Uzavieni uzaviraciho ventilu
1 Sejméte kryt uzaviraciho ventilu.

2 Zasunte Sestihranny kli¢ do wuzaviraciho ventilu a otolte jim po sméru
hodinovych rucicek.

3 Drikem ventilu prestante otacet, jakmile narazite na silny odpor.
4 Namontujte kryt uzaviraciho ventilu.

Vysledek: Ventil je nyni uzavren.

Manipulace s krytem uzaviraciho ventilu

= Kryt ventilu je utésnén v mistech oznacenych sipkou. NEPOSKODTE jej.

= Po manipulaci s uzaviracim ventilem dotdhnéte kryt ventilu a zkontrolujte, zda
nedochazi k unikdim. Utahovaci moment je uveden v tabulce dale.

RXYSCQ4~6TMV1B | 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S

4P404224-1D - 2025.11 43



6 | Instalace

!

Manipulace se servisnim vstupem

= K plnéni vzdy pouZivejte hadici vybavenou kolikem ke stisknuti ventilu, protoze
servisni hrdlo je vybaveno ventilem typu Schrader.

= Po manipulaci se servisnim hrdlem bezpecné dotahnéte jeho kryt. Utahovaci
moment naleznete v tabulce dole.

= Po dotazeni krytu servisniho hrdla zkontrolujte, zda chladivo neunika.

Dotahovaci momenty

Velikost Dotahovaci moment (Nem) (uzavirejte po sméru hodinovych
uzaviraciho rucicek)
ventilu (mm) H¥idel
Télo ventilu | Sestihranny | Cepicka (kryt | Servisni otvor
kli¢ ventilu)
9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9
@15,9 13,5~16,5 6 mm 22,5~27,5

6.4.8 Pfipojeni chladivového potrubi k venkovni jednotce

1 Postupujte nasledujicim zplsobem:

POZNAMKA

Zajistéte také, aby se instalované potrubi nikde nedotykalo jinych trubek, spodniho
ani boéniho panelu. Zejména v pripadé pripojeni potrubi zdola a ze strany zajistéte
ochranu potrubi vhodnou izolaci, aby se potrubi nedotykalo nikde skriné jednotky.

= Sejméte servisni kryt. Dalsi informace viz "6.2.2 PFistup k vnitfnim castem
venkovni jednotky" [» 36].
» Sejméte saci desku potrubf (a) a Sroub (b).

N
b =
2 Zvolte vedeni potrubi (a, b nebo c).
4
218
a [

| a
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i INFORMACE
a NS
Q/\kB @(\
N I]k\ |

RS
O
b b b a b

* Prorazte vylamovaci otvor (a) v dolni desce nebo kryci desce klepnutim na
upevnovaci mista plochym sroubovakem a kladivem.

= Volitelné vyfiznéte zarezy (b) pilkou na kov.

POZNAMKA
Bezpecnostni upozornéni pri vytvareni vylamovacich otvor(:

= Zabrante poskozeni skiiné a potrubi pod ni.

* Po vylomeni prislusnych vylamovacich otvorl se doporucuje odstranit otfepy a
pouzit opravny natér na hrany a okolni plochy a povrchy, aby nedochdzelo ke
korozi.

® Pri protahovani elektrickych vedeni vyrazenymi otvory obalte draty ochrannou
paskou, aby nedoslo k jejich poskozeni.

3 Postupujte nasledujicim zplsobem:

* Kapalinové potrubi (a) pripojte k uzaviracimu ventilu kapaliny.
= Plynové potrubi (b) pfipojte k uzaviracimu ventilu plynu.

= V pfipadé RXYSCQ6: Spojte plynové potrubi pfislusenstvi (c). To je nutné,
protoze velikost uzaviraciho ventilu plynu mé @15,9, zatimco potrubi mezi
venkovni jednotkou a prvni sadou pro vétveni chladiciho potrubi ma @19,1.
Spojeni tohoto plynového potrubi prislusenstvi s propojovacim potrubi
@19,1 je zhotoveno s pomoci prevlieéné matice.

¢ Prislusenstvi plynového potrubi (pouze pro RXYSCQ6)
4 Upevnéte servisni kryt a saci desku potrubi.

5 Utésnéte malé mezery (pfiklad: a), abyste zabranili snéhu a malym zvifatdm
v proniknuti do jednotky.
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VYSTRAHA
Vzdy realizujte odpovidajici opatfeni tak, aby se jednotka nemohla stat Ukrytem

malych zvirat. Jestlize se mala zvifata dotknou elektrickych soucasti jednotky, mlze
dojit k poruse, miZe se objevit kour nebo dojit k pozaru.

POZNAMKA
Po nainstalovani potrubi chladiva a vysouseni podtlakem otevrete uzaviraci ventily.

Provozovani systému s uzavienymi uzaviracimi ventily muGze zpUsobit zniceni
kompresoru.

6.4.9 Pripojeni soupravy vétveni chladiciho potrubi
Pfi instalaci sady pro vétveni chladiciho potrubi viz instala¢ni ndvod dodavany s
touto sadou.

= Namontujte sbérné chladici potrubi tak, aby vétve probihaly vodorovné nebo
svisle.

= Namontujte sbérné chladici potrubi tak, aby vétve probihaly vodorovné.

A Ié a
/44

-O=e

Vodorovny povrch

Svislé upevnéni spojeni chladiciho potrubf
Vodorovné upevnéni spojeni chladiciho potrubi
Sbérné potrubi

o n T O

6.5 Kontrola potrubi chladiva

6.5.1 O vedeni potrubi chladiva

Je potrubi chladiva Ne
dokonceno?
l Ano

Byly jiz vnitfni jednotky anebo | Ne
venkovni jednotky ZAPNUTY?

Y

Dokoncete pfipojeni potrubi

Pouzijte postup:
l Ano "Metoda 1: Pfed ZAPNUTIM
napajeni (bézna metoda)"

Pouzijte postup:
"Metoda 2: Po ZAPNUTI
napajeni”

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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Je velmi dulezité, aby veskeré potrubi chladiva bylo instalovano pred zapnutim
samotnych jednotek (venkovni a vnitfni). KdyZ jsou jednotky zapnuty, inicializuji se
expanzni ventily. To znamen3, Ze se ventily uzavfou.

POZNAMKA
Test netésnosti a podtlakové vysouseni mistniho potrubi a vnitfnich jednotek nelze

proveést, jsou-li expanzni ventily uzavreny.

Zpusob 1: Pfed zapnutim napajeni

Pokud systém jesté nebyl zapnuty, neni nutné provadét zadnou zvlastni akci pro
test tésnosti a podtlakové vysouseni.

ZpUsob 2: Po zapnuti napajeni

Pokud systém jiz zapnuty byl, pfed zapocetim testu netésnosti a pouZijte nastaveni
[2-21] (viz "7.1.4 Pristup k reZzimu 1 nebo 2" [» 66]). Toto nastaveni otevie mistni
expanzni ventily, aby byla zarucena cesta pro prdtok chladiva a umoZniuje
provedeni testu tésnosti a podtlakové vysouseni.

c NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

POZNAMKA

Ovérte si, zda vSechny vnitfni jednotky pfipojené k venkovni jednotce jsou zapnuté.

POZNAMKA

Pockejte s nastavenim [2-21] aZ do chvile, kdy venkovni jednotka dokoncila svou
inicializaci.

®
®

Zkouska tésnosti a vakuovani

Kontrola potrubi chladiva zahrnuje:
= Zkontrolujte vyskyt netésnosti v potrubi chladiva.

= Provedte podtlakové vysuseni a odstrante veskeré zbytky vihkosti, vzduchu nebo
dusiku v potrubi chladiva.

Pokud existuje moznost, Ze v potrubi chladiva bude pfitomna vihkost (napfiklad do
potrubi mlze proniknout voda), provedte nejprve postup podtlakového vysousent,
dokud nebude odstranén veskery vzduch.

Veskeré potrubi uvnitf jednotky bylo ve vyrobé testovano z hlediska tésnosti.

Kontrolovat je nutné pouze nainstalované propojovaci potrubi chladiva. Proto
zkontrolujte, zda jsou vSechny uzaviraci ventily venkovni jednotky pevné uzavieny a
aZ poté provedte test netésnosti nebo podtlakové vysouseni.

POZNAMKA
Zkontrolujte, zda jsou véechny (mistni) ventily potrubi OTEVRENE (nikoliv uzaviraci

ventily venkovni jednotky!) a az poté zacnéte provadét test netésnosti a odsavani.

Podrobnéjsi informace o stavu ventil( naleznete v "6.5.3 Kontrola potrubi chladiva:
Nastaveni" [» 48].
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6.5.2 Kontrola potrubi chladiva: Obecné pokyny

Pfipojte podtlakové cerpadlo prostifednictvim sbérného potrubi k servisnimu
otvoru vSech uzaviracich ventilll a zvyste Uc¢innost (viz také "6.5.3 Kontrola potrubi
chladiva: Nastaveni" [» 48]).

POZNAMKA

Neni-li cerpadlo v ¢innosti, olej ¢erpadla nesmi proudit zpét do systému.

Instalaci NEPROFUKUJTE chladivem. Pouzijte podtlakové cerpadlo pro odsati
instalace.

@ POZNAMKA

6.5.3 Kontrola potrubi chladiva: Nastaveni

E30

a Tlakovy omezovaci ventil

b Dusik

¢ Vdaha

d Na&drZ na chladivo R410A (systém sifonu)

e Podtlakové cerpadlo

f Uzaviraci ventil potrubf kapalného chladiva

g Uzaviraci ventil potrubi plynu

A Ventil A

B Ventil B

C VentilC

Ventil Stav

Ventil A Otevrit
Ventil B Otevrit
Ventil C Otevrit
Uzaviraci ventil potrubi kapalného chladiva Zaviit
Uzaviraci ventil potrubi plynu Zavrit

POZNAMKA
Pripojeni k venkovnim jednotkdm a vsem vnitinim jednotkdm by rovnéz mélo byt

otestovano na netésnost a podtlak. Veskeré ventily mistniho potrubi ponechte
otevrené.

Podrobnéjsi informace naleznete v instalacnim navodu vnitfni jednotky. Test tésnosti
a podtlakové vysouseni by mélo byt provedeno drive, nezZ je jednotka pripojena k
napdjeni. Pokud tomu tak neni, informujte se také v blokovém schématu popsaném
drive v této kapitole (viz "6.5.1 O vedeni potrubi chladiva" [» 46]).

6.5.4 Provedeni testu tésnosti

Test tésnosti systému musi vyhovét normé EN 378-2.

Podtlakovy test tésnosti

1 Systém odsavejte z kapalinového a plynového potrubi na pfristrojovy tlak —
100,7 kPa (—1,007 bar/5 torr) a to po dobu delsi nez 2 hodiny.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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Po dosaZzeni tohoto tlaku vypnéte podtlakové Cerpadlo a zkontrolujte, Ze tlak
nestoupl nejméné po dobu 1 minuty.

Stoupa-li tlak, systém muiZe obsahovat vihkost (viz vakuovani dale), nebo je
netésny.

Tlakovy test tésnosti

1

Vakuum preruste a pomoci stlaceného dusiku zvyste tlak nejméné na hodnotu
0,2 MPa (2 bary). Pfistrojovy tlak nikdy nenastavujte vyssi, nez je maximalni
provozni tlak jednotky, tj. 4,0 MPa (40 bar().

U vSech spojl potrubi provedte zkousku tésnosti pomoci pénivého roztoku.

Vypustte vSechen dusik.

POZNAMKA
VZDY pouzivejte bé7né prodavany pénivy roztok doporuceny ke zkouskam tésnosti.

NIKDY nepouzivejte mydlovou vodu:
= Mydlova voda muze zpUsobit trhliny soucasti, napriklad prevliecnych matic nebo
krytek uzaviracich ventilG.
* Mydlova voda mizZe obsahovat sul, ktera absorbuje vlhkost a zamrzne v potrubi
pfi snizeni teploty.
* Mydlova voda obsahuje cpavek, ktery mize zpUsobit korozi prevlecnych spojd
(mezi mosaznou previecnou matici a médénym rozvalcovanim).

6.5.5 Provedeni podtlakového vysouseni

POZNAMKA
Pripojeni k venkovnim jednotkam a vSem vnitinim jednotkdm by rovnéz mélo byt

otestovdno na netésnost a podtlak. Ponechte vSechny mistni ventily vnitfnich
jednotek otevrené.

Test tésnosti a podtlakové vysouseni by mélo byt provedeno dfive, nezZ je jednotka
pripojena k napajeni. Pokud tomu tak neni, dalsi informace viz "6.5.1 O vedeni
potrubi chladiva" [» 46].

K odstranéni veskeré vlhkosti ze systému postupujte takto:

1

Odvzdusnéte systém po dobu nejméné dvou hodin na cilovy podtlak
—100,7 kPa (—1,007 bar) (5 Torr absolutni).

Po vypnuti podtlakového Cerpadla zkontrolujte, Ze tlak v potrubi nestoupl
nejméné po dobu jedné hodiny.

Pokud by se nepodafilo dosahnout poZadovaného vakua béhem 2 hodin nebo
udrzet vakuum po dobu jedné hodiny, systém pravdépodobné obsahuje pfilis
velké mnozstvi vihkosti. V takovém pfipadé vakuum preruste a pomoci
stlaceného dusiku zvyste tlak nejméné na hodnotu 0,05 MPa (0,5 bar). Poté
zopakujte kroky 1 aZ 3 az do Uplného odstranéni veskeré vlhkosti.

V zavislosti na tom, zda chcete ihned naplnit chladivo skrze hrdlo plnéni
chladiva nebo nejprve predbézné naplnit ¢ast chladiva skrze potrubi kapaliny
bud’ otevrete uzaviraci ventily venkovni jednotky nebo je ponechte uzaviené.
Podrobné informace naleznete v ¢asti "6.6.4 PInéni chladiva" [» 52].

INFORMACE

°
l Po otevreni uzaviraciho ventilu se mlze stat, Ze tlak v potrubi chladiva NEPOROSTE.

Ddvodem tohoto jevu muze byt napriklad uzavieny expanzni ventil v obvodu
venkovni jednotky. To véak NEPREDSTAVUJE problém pro spravny provoz jednotky.

RXYSCQ4~6TMV1B
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6.5.6 Izolovani potrubi chladiva
Po skonceni zkousky tésnosti a vakuovani potrubi je tfeba potrubi izolovat. PFi této
¢innosti je tfeba dodrzovat nasledujici pravidla:
= PFipojeni potrubi a vétveni potrubi musi byt dokonale izolovana.
= |zolujte vSechny casti kapalinového i plynového potrubi (u viech jednotek).
= Pouzivejte tepelné odolnou polyetylénovou pénu, jez je schopna odoldvat

teplotdm do 70°C u kapalinového potrubi a polyetylénovou pénu odoldvajici
teploté do 120°C u plynového potrubi.

Izolaci chladivového potrubi zesilte podle prostfedi, ve kterém je jednotka

instalovana.
Okolni teplota Vihkost Minimalni tloustka
<30°C 75% az 80% RV 15 mm
>30°C >80% RV 20 mm

Jestlize hrozi mozZnost, ze kondenzat z uzaviraciho ventilu miZe mezerami v
izolaci odkapdvat dovnitf vnitfni jednotky, protoZe venkovni jednotka je umisténa
vy$ neZ vnitini jednotka, je tfeba dikladné utésnit veskerd spojeni. Viz obrazek
nize.

a lIzola¢ni material
b Utésnéni atd.

6.6 Plnéni chladiva

6.6.1 O plnéni chladiva

Venkovni jednotka je z vyroby naplnéna chladivem a podle lokdIné instalovaného
potrubi mize byt nutné chladivo doplnit.

Pfed pIlnénim chladiva

Zkontrolujte externi potrubi chladiva venkovni jednotky (test netésnosti,
podtlakové vysouseni).

Typicky pracovni postup

PInéni dodatecného chladiva je typicky tvofeno nasledujicimi fazemi:
1 Stanoveni, kolik chladiva je nutné doplnit.

2 Doplnéni dalsiho chladiva (pfedbézné pinéni a pInéni).

3 Vyplnéni stitek o fluorovanych sklenikovych plynech a jeho upevnéni na vnitfni
stranu venkovni jednotky.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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6.6.2 Bezpecnostni upozornéni pro plnéni chladiva

° INFORMACE

l Prectéte si také bezpecnostni opatreni a pozadavky v nasledujicich kapitolach:

= VSeobecna bezpecnostni opatreni

* Priprava

VYSTRAHA

= Jako chladivo pouzivejte POUZE R410A. Jiné latky mohou zpUsobit vybuchy a
nehody.

= Chladivo R410A obsahuje fluorované sklenikové plyny. Jeho potencidl globalniho
oteplovani (GWP) mé hodnotu 2087,5. Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do ovzdusi.

= Pti doplfiovani chladiva VZDY pouZivejte ochranné rukavice a bezpe¢nostni bryle.

POZNAMKA

Je-li napdjeni nékterych jednotek vypnuté, proceduru naplnéni chladiva nelze
dokonc it spravné.

POZNAMKA

Napajeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahajenim provozu, aby bylo napajeni
privedeno k ohrevu klikové skiiné, chranite tim také kompresor.

POZNAMKA

Je-li operace provedena do 12 minut po zapnuti vnitinich jednotek a venkovnich
jednotek, kompresor nebude pracovat predtim, nez je spravnym zptsobem pripojena
komunikace mezi vnitfnimi a venkovnimi jednotkami.

POZNAMKA

Pred zapocetim plnéni zkontrolujte, zda 7segmentovy LED displej zobrazuje
normalné (viz "7.1.4 Pristup k rezZimu 1 nebo 2" [» 66]) a zda neni na uZivatelském
rozhrani signalizovan kdéd poruchy. Pokud je signalizovan kod poruchy, viz
"11.3 Reeni problém(i na zakladé chybovych kéda" [» 87].

POZNAMKA

Zkontrolujte, zda jsou rozpoznany vSechny pripojené vnitini jednotky (nastaveni
[1-5]).

POZNAMKA

Pfed provedenim operace plnéni chladiva uzaviete predni panel. Bez pfipojenf
predniho panelu nemUze jednotka radné posuzovat, zda pracuje spravné nebo
nikoliv.

POZNAMKA

Pokud béhem udrzby systém neobsahuje zadné chladivo (venkovni jednotky+mistni
potrubi+vnitfni jednotky) (napriklad po odsati chladiva), jednotka musi byt naplnéna
plvodnim mnoZstvim chladiva (viz také Stitek na jednotce) a to stanovenim
doplnikového objemu chladiva.

@ 0 @ o P
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6.6.3 Stanoveni objemu doplikové naplné chladiva

INFORMACE

o
l Informace o konec¢ném nastaveni objemu napliné chladiva v testovaci laboratofi vdam
poskytne prodejce.

INFORMACE

Pro pozdéjsi potrebu si na Stitek dodatecné naplné chladiva poznamenejte mnozstvi
dodatecného chladiva, které je zde vypocitano. Viz "6.6.6 Upevnéni Stitku o
fluorovanych sklenikovych plynech" [» 55].

i @

Vzorec:
R=[(X,x@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]
R Mnoizstvi doplfiovaného chladiva [v kg a zaokrouhleno na 1 desetinné misto]
X,., Celkova délka [m] kapalinového potrubi s primérem @a

Metrické potrubi. Pfi pouzivani metrického potrubi zamérite soucinitel hmotnosti
ve vzorci témi, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Palcové potrubi Metrické potrubi
Potrubi Soucinitel Potrubi Soucinitel
hmotnosti hmotnosti
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065

Pozadavky na pomér pfipojeni. Pfi vybéru vnitfnich jednotek musi pomér
pfipojeni splfiovat nasledujici pozadavky. Dalsi informace naleznete v technickych

datech.

Vnitfni
jednotky

Celkem CR®

CR podle typu®

VRV DX

RA DX

AHU

Pouze VRV DX

50~130%

50~130%

Pouze RA DX

80~130%

80~130%

VRV DX + AHU

50~110%

50~110%

0~60%

Pouze AHU
(EKEQ+ EKEXV)
Parové +
vicenasobné

90~110%

90~110%

Pouze AHU
(EKEACBVE+
EKEXVA)
Parové +
vicenasobné

759~110%

759~110%

@ Celkem CR = celkova kapacita vnitinich jednotek — pomér pfipojeni
) CR na typ = pfipustna kapacita pro pomér ptipojeni na typ vnitfni jednotky
@ Pro pomér pfipojeni niz&i ne? 75% (65~110%) mohou platit daldi omezeni. Dalsi pokyny viz

pfirucka EKEA+EKEXVA.

6.6.4 Plnéni chladiva

Ke zrychleni procesu plnéni chladiva se u velkych systémd{ doporucuje nejdfive
naplnit ¢ast chladiva skrze potrubi kapaliny a teprve poté provést ru¢ni doplnéni
chladiva. Tento krok Ize vynechat, pInéni bude v takovém pfipadé trvat déle.

P DAIKIN  RXYSCQ4~6TMVIB
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
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Predbéiné plnéni chladiva

Predbéiné plnéni lIze provést bez spusténi kompresoru a to pripojenim lahve s
chladivem pouze k servisnim hrdldm uzaviraciho ventilu kapaliny.

1 Pripojte podle obrazku. Zkontrolujte, zda jsou uzavieny vSechny uzaviraci
ventily venkovni jednotky a také ventil A.

Dusik
Vaha

Ventil A
Ventil B
Ventil C

O®W>Pm@ -~ L0 TOQ

2 Oteviete ventily Ca B.

Plnte predbéiné mnozstvi

E30

Tlakovy omezovaci ventil

N&drz na chladivo R410A (systém sifonu)
Podtlakové cerpadlo

Uzaviraci ventil potrubi kapalného chladiva
Uzaviraci ventil potrubi plynu

chladiva, dokud nedosdhnete stanoveného

dopliiovaného objemu nebo dokud jiz neni mozné predbéziné plnéni, pak

uzavrete ventily C a B.

4 Provedte jednu z moZnosti:

Pokud

Pak:

Je dosaZeno stanoveného
objemu doplrikové naplné
chladiva

Odpojte sbérné potrubi od potrubi kapaliny.

Nemusite provadét kroky dle pokyn( v ¢asti
"PInéni chladiva (v rezimu ruc¢niho plnéni
dodatecné naplné chladiva)".

Je naplnéno pfilis velké
mnoistvi chladiva

Odsajte chladivo.
Odpojte sbérné potrubi od potrubi kapaliny.

Nemusite provadét kroky dle pokyn( v ¢asti
"PInéni chladiva (v reZzimu ruc¢niho plnéni
dodatecné naplné chladiva)".

Jesté neni dosaZeno
stanoveného objemu
doplrikové napliné chladiva

Odpojte sbérné potrubi od potrubi kapaliny.
Pokracujte dle pokyn( v ¢asti "PInéni chladiva (v
rezimu ruc¢niho plnéni dodatec¢né naplné
chladiva)".

PInéni chladiva (v reZimu ru¢niho plnéni dodatecné naplné chladiva)

Zbyvajici dodatecné chladivo Ize naplnit uvedenim venkovni jednotky do provozu a
to v rezimu rucniho doplfiovani chladiva.

5 Pripojte podle obrdzku. Ovérte si, Ze ventil A je uzavreny.

RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
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Véha

Nadrz na chladivo R410A (systém sifonu)
Podtlakové ¢erpadlo

Hrdlo k doplriovani chladiva

Ventil A

POZNAMKA
Port k doplnovani chladiva je pripojen k potrubi uvniti jednotky. Vnitrni potrubi

jednotky je jiz z vyroby naplnéno chladivem, a proto pfi napojovani doplfovaci hadice
postupujte opatrné.

>onoTo

6 Otevrete vSechny uzaviraci ventily venkovni jednotky. V tento okamZzik musi
byt ventil A uzavfeny!

7 Vezméte v Uvahu vsechna bezpecnostni opatfeni uvedend v kapitole
"7 Konfigurace" [» 64] a "8 Uvedeni do provozu" [» 79].

Zapnéte spinac vnitfnich jednotek a venkovnich jednotek.

Aktivujte nastaveni venkovni jednotky [2-20] a spustte rucni doplnovani
chladiva. Dalsi informace viz "7.1.8 ReZim 2: mistni nastaven{" [» 70].

Vysledek: Jednotka se spusti.

° INFORMACE

l Ruéni plnéni chladiva se automaticky zastavi do 30 minut. Jestlize doplnovani
chladiva neskonci ani po 30 minutach, znovu provedte operaci doplriovani dalsiho
chladiva.
INFORMACE

i @

= Kdyz byla béhem postup detekovana porucha (napriklad v pripadé uzavieného
uzaviraciho ventilu), zobrazi se kéd poruchy. V takovém pripadé se informujte v
casti "6.6.5 Chybové kédy pfi plnéni chladiva" [r 54] a vyreste poruchu
odpovidajicim zplsobem. Resetovani poruchy Ize provést stisknutim tlacitka BS3.
M{UzZete znovu zacit pracovat podle pokynd "PInéni".

= Preruseni ruéniho plnéni chladiva je mozné stisknutim tlacitka BS3. Jednotka se
zastavi a vrati se do stavu volnobéhu.

10 Otevrete ventil A.

11 PInte chladivo, dokud nedoplnite zbyvajici stanoveny doplfiovany objem, pak
uzavrete ventil A.

12 Stisknéte tlacitko BS3 a zastavte rucni doplfiovani chladiva.

POZNAMKA
Po (predbézném) doplnéni chladiva otevrete vsechny uzaviraci ventily.

Provozovani systému s uzavienymi ventily vede ke zniceni kompresoru.

@ POZNAMKA

Po pridani chladiva nezapomente uzavrit vicko portu k doplnéni chladiva. Dotahovaci
moment krytky je 11,5 az 13,9 Nem.

6.6.5 Chybové kody pfi plnéni chladiva

° INFORMACE
l Pokud dojde k poruse, na uzivatelském rozhrani vnitfni jednotky se zobrazi chybovy
kod.
Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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Pokud se vyskytne porucha, uzaviete ihned ventil A. Potvrdte kod poruchy a
podniknéte odpovidajici opatfeni, "11.3 Reseni problém( na zékladé chybovych
koda" [» 87].

6.6.6 Upevnéni stitku o fluorovanych sklenikovych plynech

1 Vyplnte Stitek ndsledujicim zplsobem:

M Contains i g gases a
RO 0o

ﬁ 0-Jo——c
9 —
9 0:+0- |kg —d
I Ld ,_l % = tCO.eq-— e
a Pokud je s jednotkou (viz pfislusenstvi) dodana sada stitk( o fluorovanych
sklenikovych plynech, odrhnéte prislusny stitek v odpovidajicim jazyce a nalepte jej

na horni stranu a.

Napln chladiva v produktu: viz typovy stitek jednotky

Dodatecny naplnény objem chladiva

Celkova napln chladiva

Mnoistvi fluorovanych sklenikovych plynt celkové naplné chladiva vyjadrené jako
ekvivalent tun CO,.

GWP = Global Warming Potential — Potencial globalniho oteplovani

POZNAMKA
Prislusna legislativa tykajici se fluorovanych sklenikovych plynt vyzaduje, aby napln

chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent CO,.

® Qn T

-+

Vzorec pro vypocet mnozstvi CO, v ekvivalentnich tunach: Hodnota GWP chladiva x
celkovy objem chladiva [kg] / 1000

Pouzijte hodnotu GWP uvedenou na stitek s tdaji o naplni chladiva.

2 Na vnitfni stranu venkovni jednotky umistéte Stitek. Na Stitku schématu
elektrického zapojeni je pro néj vyhrazené misto.

6.7 Pripojeni elektrické kabelaze

6.7.1 Pripojovani elektrické kabelaze

Typicky pracovni postup

Pfipojeni elektrické kabeldze je typicky tvoreno nasledujicimi fazemi:

1 Zkontrolujte, zda systém napajeni splfiuje elektrické specifikace jednotek.
2 Pfipojeni elektrické kabeldze k venkovni jednotce.

3 Pripojeni elektrické kabeldze k vnitfnim jednotkam.

4 Pfipojeni hlavniho sitového napdjeni.

Bezpecnostni upozornéni pro pripojeni elektrické kabeldze

é NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

VYSTRAHA
Veskeré zapojeni v misté instalace a soucasti MUSI byt provedeny a nainstalovany

opravnénym elektrikafem a MUSI splfiovat platna legislativni natizen.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
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VYSTRAHA
Pokud neni instalace provedena z vyrobniho zavodu, na pevném kabelovém vedeni

MUSI byt nainstalovan hlavni spina¢ nebo jiné prostfedky pro odpojeni, majici
oddélené kontakty na vSech pdlech tak, aby to zajistovalo odpojeni pri prepéti za
stavu kategorie Ill.

VYSTRAHA
= Pouzivejte VYHRADNE médéné vodice.

= Zajistéte, aby vedeni na misté odpovidalo narodnim predpisim pro
elektroinstalaci.

= Viechny vodi¢e mistni instalace MUSI byt zapojeny v souladu se schématem
zapojeni, které je dodavano s jednotkou.

= V ZADNEM PRIPADE nesvirejte kabelové svazky a ujistéte se, Ze kabely
NEPRIUDOU do kontaktu s potrubim a ostrymi hranami. Zajistéte, aby na
svorkovnici nepUsobily Zadné vnéjsi sily.

= Musi byt zapojeno uzemnéni. NEUZEMNUITE jednotku k potrubi uZitkové vody,
pohlcovaci vinovych razl ani k uzemnéni telefonni linky. NetpIné nebo nespravné
uzemneéni mlze zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

* Pouzijte samostatny elektricky obvod. NIKDY nepouzivejte elektricky obvod
sdileny jinym zarizenim.

* Nainstalujte pozadované pojistky nebo samocinné jistice.

* Nezapomente nainstalovat ochranu proti Uniku. Zanedbani této zasady muze
zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

= Pri instalaci ochrany proti zemnimu spojeni dbejte na to, aby tato ochrana byla
kompatibilni s invertorem (odolnému proti vysokofrekvencénimu elektrickému
sSumu), aby nedochazelo ke zbyte¢nému rozpojovani této ochrany.

Z ddvodl zamezeni ruseni obrazu dbejte na to, aby byl napajeci kabel veden ve
vzdalenosti nejméné 1 metr od televiznich a rozhlasovych pfijimacl. Podle typu
radiovych vin NEMUSI byt vzdalenost 1 metr k eliminaci $umu dostate¢na.

VYSTRAHA

= Po dokonceni elektrického zapojeni se ujistéte, zda jsou vsechny elektrické
soucasti a svorky uvnitr spinaci skfiné bezpecné zapojeny.

® Pred spusténim jednotky zkontrolujte, zda jsou vSechny kryty uzavreny.

POZNAMKA

Jednotku NESPOUSTEITE, dokud nenf dokonéena instalace potrubi. Spusténi jednotky
pred dokoncéenim instalace potrubi mze zpUsobit zni¢eni kompresoru.

POZNAMKA

Jestlize napajeni chybi faze N nebo je vadna, zarizeni se zastavi.

POZNAMKA

Tato jednotka je vybavena méni¢em, NEINSTALUJTE proto kondenzator zpUsobujici
posun faze. Kondenzator zplsobujici posun faze, zhorsi Gcinnost a mlze také
zpUsobit nehody.

POZNAMKA

NIKDY neodpojujte termistor, snimac apod., je-li pfipojeno napajeci nebo prenosové
vedeni. (Pokud by byla jednotka provozovana bez termistoru, snimace apod., mohlo
by dojit k poskozeni kompresoru)

@ @ o P
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Provozni kabelaz: Prehled
Mistni kabeldz sestava z:
= Napdjeci zdroj (véetné uzemnéni),

= Propojovaci kabeldZz mezi komunikacni skfini a venkovni jednotkou,

= Propojovaci kabeldZ RS-485 mezi komunikacni skiini a monitorovacim systémem.

kabelaZze VZDY minimalné 50 mm.

POZNAMKA
= Udrzujte napdjeci kabeldz a propojovaci kabelaz od sebe oddélené. Propojovaci

kabela? a napajeci kabela? se mohou kiizit, ale NESMi vést rovnobézné.

= Aby nedochazelo k elektrickému ruseni, musi byt vzdalenost mezi obéma typy

Pfenosova kabelaz

Pfenosova kabeldz vné jednotky by méla byt obalena a vedena spolecné s mistnim

potrubim.

Specifikace a omezeni pfenosové kabelaze®

Oplastény vinylovy kabel nebo kabel 0,75 az 1,25 mm?

(dvouZzilovy)

Maximalni pocet vétvi pro kabeldZ mezi jednotlivymi 9
jednotkami

Maximalni délka vedeni 300 m
(vzdalenost mezi venkovni a nejvzdalenéjsi vnitrni jednotkou)

Celkova délka kabeldze 600 m
(soucet vzdalenosti mezi venkovnimi a vnitfnimi jednotkami)

@ pokud celkova délka propojovaci kabeldze prekroéi tyto limity, mGze to zplisobit poruchu

komunikace.

Za odbockou prenosové kabeldze nejsou povoleny zadné sekundarni odbocky.

A
~—lc
[
B( [ e R
- —
[ ’
oo ”
’ Mg
o s )
A Venkovni jednotka
B Vnitfni jednotka
C Centralni uzivatelsky ovladac (atd...)

a Hlavnivedeni
b1, b2, b3 Potrubi vétvi
cl,c2 Zavétvenim neni dovoleno dalsi vétveni

Priklad:

RXYSCQ4~6TMV1B P DAIKIN
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INFORMACE

Nasledujici obrazky jsou priklady a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho
systému.

g
5

e

S| -~ Q0 T O

%

+

tUB =)
hl o f f f
Mistni napajeni (s chranicem pred svodovym zemnicim proudem)
Hlavni vypinac
Uzemnéni
Venkovni jednotka
Vnitrni jednotka
UzZivatelské rozhrani
Kabeldz napajeni (oplasténé kabely) (230 V)
Prenosova kabelaz (oplasténé kabely) (16 V)
Napéjeni 1~ 50 Hz
Uzemnéni

Pokyny pro vylamovani otvoru

POZNAMKA
Bezpecnostni upozornéni pri vytvareni vylamovacich otvor(:

= Zajistéte, aby nedoslo k poskozeni skriné jednotky.

* Po vylomeni prislusnych vylamovacich otvorl se doporucuje odstranit otfepy a
pouzit opravny natér na hrany a okolni plochy a povrchy, aby nedochazelo ke
korozi.

® Pri protahovani elektrickych vedeni vyrazenymi otvory obalte draty ochrannou
paskou, aby nedoslo k jejich poskozeni.

T o

Vylamovaci otvor
Otrepy
Tésnici tmel atd.

Pokyny pro ptipojeni elektrické kabelaze

svorce nebo vlozeni do kulaté zamackavaci svorky.

POZNAMKA
Doporucujeme pouzit pevné (jednozilové) vodice. Pokud jsou pouzity splétané

vodice, mirné zkrutte prameny pro upevnéni konce vodice pro primé pouziti ve

Priprava splétaného vodice pro instalaci
Zpusob 1: Krouceni vodice

1 Odstrante izolaci z koncl vedeni (20 mm).

2 Mirné zkrutte konec splétaného vodice, do podoby "plného" vodice.

Instalacni a uzivatelska prirucka 4 DAIKIN
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7

Zpusob 2: Pouziti kulaté zamackavaci svorky (doporuceno)

1 Stdhnéteizolaci z vodi¢l a mirné zkrutte konec kazdého z nich.

2 Na konec vodice nasadte zamackavaci ocko svorky. Umistéte zamackdvaci
oc¢ko svorky na vodi¢ aZ po zaizolovanou ¢dast a upevnéte svorku pomoci

vhodného nastroje.

)

Pro instalaci vodicli pouZijte nasledujici metody:

Typ vodice

Zpusob instalace

nebo

vodice

Jednozilovy vodic

Splétany vodi¢ zkrouceny
do podoby "plného"

At

’;
-

a Zkrouceny vodi¢ (jednoZilovy nebo zkrouceny

splétany vodic)
b Sroub

¢ Plocha podloZka

AA’

a

svorky

Splétany vodic se
zamackavacim ockem

a Svorka
b Sroub

¢ Plocha podlozka

+/ Povoleno
X NEPOVOLENO

Dotahovaci momenty

Kabelaz Velikost Sroubu Dotahovaci moment
(Nem)
Zapojeni napdjeni M5 2,0~3,0
(pfipojeni napdjeni +
zemniciho vodice)
Pfenosové vedeni M3,5 0,8~0,97

RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
4P404224-1D - 2025.11
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6.7.2 Pripojeni elektrického vedeni k venkovni jednotce

VYSTRAHA
Napajeci kabel ani propojovaci kabel NEPRODLUZUJTE pomoci dratovych konektord,

dratovych spojovacich svorek, vodicl zalepenych paskou, prodluzovacich kabeld.

Mobhlo by dojit k pfehfivani, urazu elektrickym proudem nebo poZzaru.

POZNAMKA
= Viz schéma elektrického zapojeni jednotky (dodavané s jednotkou, umisténé na

vnitfni strané servisniho krytu).

= Zkontrolujte, zda vodice elektrického zapojeni nikde neblokuji spravné upevnéni
servisniho krytu.

1 Sejméte servisni kryt. Viz "6.2.2 Pfistup k vnitfrnim c¢astem venkovni
jednotky" [» 36].

2 ObnaZte vodice (20 mm).

a Odstrante izolaci k tomuto mistu
b Nadmérna délka odstranéniizolace mdze zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo
svod

3 Pripojte prenosovou kabeldz nasledujicim zplsobem:

N XeM

-

lo|lojo]o o)
TO IN/D || TO OUT/D

F1|F2

F1|F2

EilEd

a PouZivejte kabel s oplasténymi vodici (2 vodice) (bez polarity)
b Deska svorkovnice (mistni dodavka)

POZNAMKA
Musite pouzivat stinény vodic a pripojit zemnéni k svorce prenosového vedeni (X2M).

FI[F2[FI[F2

@@@@@%

a Uzemnéni

4 Pfipojte napajeci zdroj nasledujicim zplsobem:
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1~ 50 Hz
220-240 V

a Ochranny jisti¢ proti zemnimu zkratu
b Pojistka
¢ Napdjeci kabel

5 Stahnéte a upevnéte napdjeci a propojovaci kabely pomoci kabelovych pask.

A5 NI N e
Azjalﬁ/ °

a_ bk X2Mm

>

b
] o

0 ° i S a
I |

a Kabelové spona

b Upevrovaci deska
X1M Napadjeci zdroj
X2M Pfenosové vedeni

6 Kabely protdhnéte ramem a pfipojte je k nému.

Vedeni skrze rdém

a Napajeci kabel

b Prenosova kabelaz

RXYSCQ4~6TMV1B | 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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Pfipojeni k rému

Vedou-li kabely z jednotky, Ize do vylamovaciho
otvoru nasadit ochrannou priachodku (vlozky PG).

Jestlize nepouZzivate trubice na ochranu vedeni,
zajistéte ochranu vedeni vinylovymi trubicemi tak,
aby hrany vylamovaciho otvoru neposkodily vodice.

A Uvnitf venkovni jednotky
B Vné venkovni jednotky

a Vodic

b Pouzdro

¢ Matice

d Ram

e Hadice

®

POZNAMKA

Bezpecnostni upozornéni pfi vytvareni vylamovacich otvor(:

Zabrante poskozeni skriné a potrubi pod ni.

Po vylomeni prislusnych vylamovacich otvord se doporuduje odstranit otfepy a
pouzit opravny natér na hrany a okolni plochy a povrchy, aby nedochazelo ke
korozi.

Pri protahovani elektrickych vedeni vyrazenymi otvory obalte draty ochrannou
paskou, aby nedoslo k jejich poskozeni.

7 Pripojte servisni kryt. Viz "6.8.2 Uzavieni venkovni jednotky" [» 63].

8 Pfipojte jisti¢ svodového zemniciho proudu a pojistku k napajecimu vedeni.

6.8 Dokonceni instalace venkovni jednotky

6.8.1 Dokonceni pfipojovani propojovaci kabeldze

Po instalaci propojovaci kabeldZze ohnéte vodie podél potrubi s chladivem a
upevnéte je pomoci pasky — viz obrazek nize.

PN
Y

o QO T O

Potrubi kapaliny

Potrubi plynu
Dokoncovaci paska
Propojovaci kabel (F1/F2)
Izolace

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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6.8.2 Uzavreni venkovni jednotky

POZNAMKA
PFi zavirani krytu venkovni jednotky dbejte na to, abyste NEPOUZILI vétsf dotahovaci

silunez 4,1 Nem.

RXYSCQ4~6TMV1B 'DA’K’N Instalaéni a uzivatelska prirucka
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7 Konfigurace

C NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

INFORMACE

°
l Je dllezité, aby si pracovnik provadéjici instalaci precetl postupné vsechny informace
v této kapitole a aby systém byl spravné konfigurovan.

V této kapitole

7.1 IVHSTNT (PIrOVOZNT) NMASTAVENT ...ttt s b s ke s st s et s ettt s e en e eneneens 64
7.1.1 O mistnim (provoznim) nastaveni 64
7.1.2 Pristup k sou¢astem mistniho nastaveni 65
7.13 Soucasti mistniho nastaveni 65
7.14 Pristup k rezimu 1 nebo 2 66
7.1.5 Pouziti rezimu 1 67
7.1.6 Pouziti rezimu 2.... 67
7.1.7 ReZim 1 (a vychozi situace): Nastaveni monitorovani.. 68
7.1.8 ReZim 2: mistni nastaveni 70
7.1.9 Pripojeni pocitacového konfigurdtoru k venkovni jednotce 73
7.2 Usporny reZim a optimalni rezim provozu 73
721 Dostupné zplsoby odebrani chladiva 74
7.2.2 Dostupna nastaveni pohodli 75
7.2.3 Priklad: Automaticky rezim béhem chlazeni ... 76
7.2.4 Priklad: Automaticky rezim béhem topeni 77

7.1 Mistni (provozni) nastaveni

7.1.1 O mistnim (provoznim) nastaveni

Chcete-li provést nakonfigurovdni systému tepelného cerpadla, musite privést
vstup k hlavni desce venkovni jednotky (A1P). Tykd se to nasledujicich soucasti
provozniho nastavent:

= Tlacitka pro vstupy pro desku tisténych spoju

= Zobrazeni informaci zpétné vazby z desky tisténych spoj

Provozni nastvaeni jsou definovdny svym rezimem, nastavenim a hodnotou.
Pfiklad: [2-8]=4.

Konfigurator PC

Pro systém tepelného cerpadla VRV IV-S je moZzné alternativné provést nékolik
terénnich nastaveni pri uvedeni do provozu a to prostfednictvim pocitacového
rozhrani (vyZaduje se volitelnd moZnost EKPCCAB*). Instalacni technik mduze
pfipravit konfiguraci (mimo misto) na pocitaci a poté ji nahrat do systému.

Viz také: "7.1.9 Pripojeni pocitacového konfigurdtoru k venkovni jednotce" [» 73].

Rezimla2

ReZim Popis
Rezim 1 ReZzim 1 Ize pouZit pro monitorovani aktudlini situace
(nastaven( venkovni jednotky. Néktery obsah mistnich nastaveni Ize
monitorovani) rovnéZ monitorovat.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Rezim Popis

ReZzim 2

(mistni nastaveni)

Rezim 2 se pouziva ke zméné mistniho nastaveni
systému. Je mozné zjisténi aktudlni hodnoty mistniho
nastaveni a zména této hodnoty.

Obecné Ize v normalnim provozu pokracovat bez
zvldstniho zdsahu po zméné mistnich nastaveni.

Nékterd provozni nastaveni se pouZivaji pro specialni
operace (napfiklad jednorazova operace, nastaveni
odsavani/odtlakovani, nastaveni ru¢niho plnéni chladiva
atd.). V takovém pripadé se vyZaduje preruseni
specialniho provozu prfed spusténim normalni operace.
To bude uvedeno v niZe uvedenych vysvétlenich.

7.1.2 Pfistup k sou¢astem mistniho nastaveni

Dalsi informace viz "6.2.2 Pfistup k vnitfnim ¢astem venkovni jednotky" [» 36].

7.1.3 Soucasti mistniho nastaveni

POZNAMKA
Prepinac DIP (DS1 na A1P) nenf pouzit. Nastaveni z vyroby NEMENTE.

Soucasti pro provozni nastaveni jsou nasledujici:

m @ ® ® o ® ® ® ® ®
@ H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

BS1~BS5
H1P~H7P
H8P

Tlacitka

TEST:
MODE s C/H SELECT

L.N.O.P.|DEMAND| MULTI
HWL:{} IND |MASTER| SLAVE

BS1 BS2 BS3 BS4 BS5
) )
AA
MODE SET ||RETURNJ| TEST [|RESET
Tlacitka
7segmentovy LED displej

LED pro signalizaci béhem inicializace
ON (3¥) OFF (®) problikava (3¥)

K provoznimu nastaveni pouzijte tlacitka. S tladitky manipulujte pomoci
izolovaného predmeétu (napfiklad uzaviend propisovaci tuzka), abyste se nedotkli
dilll pod napétim.

BS1
BS2
BS3
BS4
BS5

(o]

MODE: Pfi zméné nastaveného reZzimu

SET: PFi nastaveni v provozu

RETURN: Pfi nastaveni v provozu

TEST: Pti zkusebnim provozu

RESET: K resetovani adresy pfi zméné zapojeni nebo pfi instalaci daldi vnitfni
jednotky

7segmentovy LED displej

Displej poskytuje zpétnou vazbu tykajici se provoznich nastaveni, kterd jsou
definovana jako [rezim-nastaveni]=hodnota.

H1P
H2P~H7P
H8P

Priklad:

Zobrazuje rezim
Zobrazuje nastaveni a hodnoty, uvedené v binarnim kédu
NEPQOUZITO pro provozni nastaveni, ale pouzito béhem inicializace

RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
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Hip Hie Kb e Hbs e P Popis

Ble x e 0 00 Vychozi situace
(H1P VYP)

o it o0 00 Rezim 1

(H1P problikava)

XEl e © o o o o ReZim 2
(H1P ON)

= :+:+?+:+:+: Nastaveni 8

(H2P~H7P = binarni 8) (v rezimu 2)

ﬁ :+:+:+?+:+: Hodnota 4

(H2P~H7P = binarni 4) (v rezimu 2)

7.1.4 Pfistup k rezimu 1 nebo 2

Po zapnuti jednotek se displej prepne do vychozi situace. Zde mdlzZete pristupovat k
rezimula 2.

Inicializace: vychozi situace

POZNAMKA
Napajeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahdjenim provozu, aby bylo napajeni

privedeno k ohrevu klikové skriné, chranite tim také kompresor.

Zapnéte napajeni venkovni jednotky a vsech vnitfnich jednotek. Kdyz je ustavena
komunikace mezi vnitfnimi jednotkami a venkovnimi jednotkami a je normaini, stav
indikace segment( bude odpovidat popisu nize (vychozi situace pfi expedici z
vyrobniho zavodu).

@—a

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

..{}....¢10~12min
A 4

e @ 5t e o 0 0 o b

® {3t e @ @ © O c

a Napajeni zapnuto

b Vychozisituace

¢ Indikace diody LED, pokude se vyskytuje porucha
Pokud vychozi situace neni zobrazena ani po 10~12 minutdch, zkontrolujte kod
poruchy na uZivatelském rozhrani vnitini jednotky. Odpovidajicim zplsobem kod
poruchy vyreste. NejdFive zkontrolujte komunikacéni kabeldz.

Pfepinani mezi rezimy

Pouzijte tlacitko BS1 k pfepinani mezi vychozi situaci, reZimem 1 a 2.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
alee 3t e © 0 @

N &
06', %\ e‘s‘; &7
< S
H1P H1P

b3k ©¢ ©¢ @ @ @ o ct e ©e @ © © ©
a Vychozisituace (H1P OFF)

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
66 Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
4P404224-1D - 2025.11



7 | Konfigurace

b ReZim 1 (H1P problikava)
¢ ReZim 2 (H1P ON)
BS1 Stisknéte tlacitko BS1.
BS1[5s] Stisknéte tlacitko BS1 alespor na 5 sekund.

INFORMACE

[ ]
l Pokud se vam béhem procesu nastaveni stane, Ze nevite, co provést, stisknutim
tlacitka BS1 se vratite do vychozi situace.

7.1.5 Pouzitirezimu 1
V rezimu 1 (a ve vychozi situaci) mazete odecitat nékteré informace.
Priklad: 7segmentovy LED displej — vychozi situace

Mizete odecitat informace o stavu provozu s nizkou hlu¢nosti a to nasledujicim
zpUsobem:

# Cinnost Tlacitko/displej

1 Zkontrolujte, zda diody LED PP H2P P AR SR HOP HTP

e o 3t o © 0 O
zobrazuji vychozi situaci.
(H1P OFF)

2 Zkontrolujte stav diod LED H6P. ® o ire o0 o

H6P OFF: Jednotka nyni nepracuje
v rezimu nizké hluc¢nosti s
omezenimi.

e O 3t @ @3t @

H6P ON: Jednotka nyni pracuje v
rezimu nizké hlu¢nosti s
omezenimi.

Priklad: 7segmentovy LED displej — rezim 1

MUZete odecitat nastaveni [1-5] (= celkovy pocet pfipojenych vnitfnich jednotek) a
to nasledujicim zpUsobem:
# Cinnost Tladitko/displej

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
@ © It o @ 0 O

1 Zacnéte ve vychozi situaci.

2 Vyberte rezim 1. 1351 [1x]
3 ©o @ @ @ 0 O
3 Vyberte nastaveni 5. 1532 [Xx]
("Xx" zavisin a nastaveni, které * e @ o Ir e it
chcete vybrat.) (= binarni 5)
4 Zobrazte hodnotu nastaveni 5. 1‘333 [1x]
(Je pfipojeno 8 vnitinich jednotek) * o o ik o 0 @
(= binadrni 8)
5 Ukoncete rezim 1. 1331 [1x]

e 0 re © 0 @

7.1.6 Pouziti rezimu 2

V rezimu 2 m(zZete provést provozni nastaveni a nakonfigurovat systém.
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Priklad: 7segmentovy LED displej — rezim 2

Mzete zménit hodnotu nastaveni [2-8] (= T, cilovd teplota béhem chladiciho
provozu) na 4 (= 8°C) a to nasledujicim zplsobem:

# Cinnost Tlaéitko/displej
v v p ;. . H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
1 Zacnéte ve vychozi situaci. ® 0000 o
2 |Vyberte rezim 2. 1‘331 (5]
it e © © @ 0 ©
3 | Vyberte nastaveni 8. lBSZ (Xx]
("Xx" zavisi na nastaveni, které xe e 3xre e e
chcete vybrat.) (= binarni 8)
4 | Vyberte hodnotu 4 (= 8°C). a|BS3[1x]
e 6 6 o o o
a: Zobrazuje aktualni hodnotu. {} blBSZ [Xx]
b: Zmérite na 4. ("Xx" zavisi na T e e @3k e e
aktualni hodnoté a na hodnoté, o °lBS§ [1]
kterou chcete vybrat.) o dIBS3 [1.x] *
c: Zadejte do systému hodnotu. it e o 0 0 0 0
d: Potvrdte. Systém zacne pracovat
podle nastaveni.
5 |Ukoncete rezim 2. 1‘331 [1x]
e 0 it e © 0 o

7.1.7 Rezim 1 (a vychozi situace): Nastaveni monitorovani

V rezimu 1 (a ve vychozi situaci) mizete odecitat nékteré informace.

7segmentovy LED displej — vychozi situace (H1P OFF)

MUZete odecist nasledujici informace:

Hodnota / Popis

H6P

Zobrazuje stav rezimu nizké hlu¢nosti.

VIPNU | @ @ i+ @ @@ @

TO | jednotka nyni nepracuje v rezimu nizké hlué¢nosti s omezenimi.

ZAPNU | @ @ 1x @ @[3t @
TO

Jednotka nyni pracuje v rezimu nizké hlucnosti s omezenimi.

Provoz s nizkou hlu¢nosti snizuje miru hluku generovaného jednotkou ve
srovnani s jmenovitymi provoznimi podminkami.

Provoz s nizkou hluénosti Ize nastavit v rezimu 2. Existuji dvé metody
aktivace provozu systému venkovni jednotky s nizkou hluc¢nosti.

= Prvni zplsob spocivd v povoleni automatického provozu s nizkou
hluénosti béhem noci podle mistniho nastaveni. Jednotka bude
pracovat na vybrané urovni nizké hlu¢nosti béhem vybranych ¢asovych
intervalQ.

= Druhd metoda spocivd v povoleni provozu s nizkou hlu¢nosti na
zakladé externiho vstupu. Pro tento provoz se vyzaduje volitelné
prislusenstvi.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Hodnota / Popis

H7P

Zobrazuje stav rezimu provozu s nizkou spotfebou.

VYPNU | @ @ 3x @ o o [®

TO | jednotka nyni nepracuje v rezimu provozu s nizkou spotiebou s
omezenimi.
ZAPNU | @ @ 3+ © @ @ (3%
TO

Jednotka nyni pracuje v rezimu provozu s nizkou spotifebou s
omezenimi.

Provoz s nizkou spotrebou snizuje spotfebu jednotky ve srovnani's
jmenovitymi provoznimi podminkami.

Provoz s nizkou spotrebou Ize nastavit v rezimu 2. Existuji dvé metody
aktivace provozu systému venkovni jednotky s nizkou spotfebou.

= Prvni metoda spociva v aktivaci omezeni spotieby systému venkovni
jednotky. Jednotka bude vZdy pracovat s vybranym omezenim
spotreby.

= Druhd metoda spocivd v povoleni provozu s nizkou spotfebou na
zadkladé externiho vstupu. Pro tento provoz se vyzaduje volitelné
prislusenstvi.

7segmentovy LED displej — rezim 1 (H1P problikava)

MUZete odecist ndsledujici informace:

Nastaveni (H1p Hzp H3P HaP H5P HeP H7P ) Hodnota / Popis

[1-5] *e @ @ I @ Xt MdZe byt vhodné zkontrolovat, zda

Zobrazuje celkovy pocet pfipojenych
vnitfnich jednotek.

celkovy pocet nainstalovanych vnitfnich
jednotek odpovida celkovému poctu
vnitrnich jednotek, které jsou systémem
rozpoznany. V pripadé neshody se
doporucuje zkontrolovat komunikacni
trasu mezi venkovnimi a vnitfnimi
jednotkami (komunikacni vedeni F1/F2).

[1-14] ¥ le e 3 L3 e Kdyz byl nejnovéjsi kody poruchy na

Zobrazuje nejnovéjsi kdd poruchy.

uzivatelském rozhrani vnitini jednotky

nahodou resetovany, mohou byt znovu

[1-15] ¢ @@ e s zkontrolovény prostfednictvim tohoto
Zobrazuje 2. posledni kéd poruchy. nastaveni monitorovani.
[1-16] ¥ le e e e e Chcete-li si prostudovat obsah nebo

Zobrazuje 3. posledni kéd poruchy.

pricinu stojici za vyskytem kédu
poruchy, viz "11.3 Redeni problém( na
zakladé chybovych kodd" [» 87], kde
jsou vysvétleny odpovidajici kddy
poruchy. Podrobné informace o kddech
poruchy naleznete v servisni prirucce
této jednotky.

Podrobnéjsi informace o kédu poruchy
zobrazite stiskntim tlacitka BS2 3krat.

RXYSCQ4~6TMV1B P DAIKIN
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7.1.8 Rezim 2: mistni nastaveni

V rezimu 2 muZete provést provozni nastaveni a nakonfigurovat systém. Diody LED poskytuji binarni zndzornéni

nastaveni/Ciselné hodnoty.

Dal$i informace a rady o dopadu nastaveni [2-8], [2-9], [2-41] a [2-42] naleznete v "7.2 Usporny rezim a optimaln{

rezim provozu" [» 73].

Nastaveni Hodnota
H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P (= binarni) H1P H2P H3P H4P H5P HEP H7P Popis
[2-8] @ @ 3X @ @ @ it @ @ @ @ 3k @ 6°C
Cilova teplota T, béhem chlazeni. It e @ @ @ I 3k Automatika
(vychozi)
it @ @ @ Ik @ @ 8°C
it e o @ i @ 3 9°C
It @ @ @ ¥ X e 10°C
ot e o @ Ik Ik 3k 11°C
[2-9] % FemenTEIeenIE It e ®© @0 @ @ 3K Automatika
Cilova teplota T, b&éhem topeni. (vychozi)
it e @ © @ ik @ 46°C
it @ ®@ @ 3k @ @ 43°C

[2-12] ke @ X 3 @@

Povoluje funkci provozu s nizkou hlu¢nosti nebo
nizkou spotrebou a to prostfednictvim externiho
fidiciho adaptéru (DTA104A61/62).

Pokud musi systém pracovat v rezimu s nizkou
hlu¢nosti nebo s nizkou spotfebou, kdyz je do
jednotky odeslan externi signal, mélo by byt toto
nastaveni zménéno. Toto nastaveni bude platni
pouze v pfipadé instalace volitelného externiho
ridiciho adaptéru (DTA104A61/62) ve vnitini
jednotce.

it e © @ @ @ 3k

(vychozi)

Deaktivovano.

It e @ @ @ ¥ @

Aktivovano.

[2-18] e xx e @ @

Nastaveni vysokého statického tlaku ventildtoru.
Pro zvySeni statického tlaku dodavaného
ventilatorem venkovni jednotky my mélo byt

aktivovano toto nastaveni. Podrobnosti o tomto
nastaveni naleznete v technickych specifikacich.

it @ @ @ 6 @ 3K

(vychozi)

Deaktivovano.

e © @ @ X @

Aktivovano.
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Nastaveni

H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P (= bindrni)

Hodnota

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Popis

[2-20] ¥ [@ Xt @ Xt @ @ it e o 0 @ @ 3K Deaktivovano.
Rucni plnéni dodatec¢ného chladiva. (vychozi)
Pro pfidani dodatecné ndplné chladiva ru¢nim I+ o 0 0 @ 3k @ Aktivovano.
zpusgbem (bez fgnkcevéut?matm_lfe,ho plnén ) Chcete-li zastavit operaci ru¢niho
chladiva) je nutné pouzit nasledujici nastaveni. . o )
plnéni dodatecné naplné chladiva
(kdyZ je poZadované mnozstvi
dodatecného chladiva naplnéno)
stisknéte tlacitko BS3. Pokud tato
funkce nebyla pferusena stisknutim
tlacitka BS3, jednotka zastavi provoz
po 30 minutach. Pokud 30 minut
nepostacovalo pro pridani
potfebného mnozstvi chladiva,
funkci Ize reaktivovat zménou
mistniho nastaveni.
[2-21] %@ X @ Lt @ 3k it e o 0 0 @ 3 Deaktivovano.
ReZim odsavani chladiva/odtlakovani. (vychozi)
Pro dosaZeni volné drahy pro odsati chladiva ze it e ®© 0 @ 3 @ Aktivovano.
sysfmu hebotOQebra?l[zbyttkovyclh klftd/( C|todvsat| Chcete-li zastavit rezim odsavani
sysvemu J€ f‘“ NE pouzit nastaven, Ktere o evr(? , chladiva/odtlakovani, stisknéte BS1.
pozadované ventily v okruhu chladiva, aby odsati 9 L
) D , Pokud tlacitko BS1 nestisknéte,
chladiva nebo odtlakovani mohlo byt provedeno , . v L
L systém zlstane v reZzimu odsavani
spravne. chladiva/odtlakovani.
[2-22] %@ Xt @ Xt Xt @ it e @ 0 0 0 @ Deaktivovano
Automatické nastaveni Urovné provozu s nizkou (vychozi)
hlu¢nosti béhem nocni doby. e — Urovers 1 Urovers 3<Urovers
Zménou .toh/oto nastaveni alkt|VUJetevfunk?|. i — Urover 2 2<Urover 1
automatického provozu s nizkou hlu¢nosti jednotky a
definujete Uroven provozu. V zdvislosti na vybrané= | xtle e e e 3k 3k Urover 3
Urovni bude hlu¢nost snizena. Casy spusténi a
zastaveni pro tuto funkci jsou definovany v nastaveni
[2-26] a [2-27].
[2-25] &tlexr e e e 3E e o 0 0 @ I Urover 1 Urover 3<Urover
Nastaveni Urovné provozu s nizkou hlu¢nosti e @ @ © i @ Urover 2 2<Uroven 1
prostfednictvim externiho fidiciho adaptéru. . .
(vychozi)
Pokud systém musi pracovat v rezimu nizké A —— U <3
hluénosti, kdy?Z je do jednotky odeslan externi signal, roven
toto nastaveni definuje Uroven nizké hluénosti, ktera
se pouZije.
Toto nastaveni bude platni pouze v pfipadé instalace
volitelného externiho fidiciho adaptéru
(DTA104A61/62) a bylo aktivovano nastaveni [2-12].
RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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Nastaveni Hodnota
H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P (= binarni) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Popis
[2-26] 3t lerZEE e TE e it e e e o 20h00
Cas spusténi provozu s nizkou hluénosti. ¥ e @ @ © i @ 22h00
Toto nastaveni se pouziva ve spojeni s nastavenim (vychozi)
[2-22].
it o © @ 3k @ @ 24h00
[2-27] wx @ Xx 3 @ 3F 3k ite e @ @ @ ik 6h00
Cas zastaven{ provozu s nizkou hlu¢nosti. i+ o © @ @ ¥ @ 7h00
Toto nastaveni se pouZiva ve spojeni s nastavenim e e @ e e 8h00
2-22].
[ ] (vychozi)
[2-30] 3tl@ X 3t 3f X e e e e e @ 3K 60%
Nastaveni omezeni spotreby energie (krok 1) * o 0 0 @ 3k @ 70%
prostfednictvim externiho fidiciho adaptéru (wichozi)
(DTA104A61/62).
, . . . e e @3k e @ 80%
Pokud systém musi pracovat v rezimu s nizkou
spotrebou, kdy? je do jednotky odeslan externi
signal, toto nastaveni definuje Uroven nizké
spotreby, kterd se pouzije pro krok 1. Urover je
podle tabulky.
[2-31] 3¢ [@xe 3 3E 3 Xk it e o 0 0 0 3 30%
Nastaveni omezeni spotfeby energie (krok 2) * o 0 0 @ Ik @ 40%
prostfednictvim externiho fidiciho adaptéru . .
(vychozi)
(DTA104A61/62).
0,
Pokud systém musi pracovat v rezimu s nizkou rreTere ke e >0%
spotfebou, kdyz je do jednotky odeslan externi
signdl, toto nastaveni definuje Uroven nizké
spotFeby, kterd se pouZije pro krok 2. Urover je
podle tabulky.
[2-32] (@ @ @ @ @ it e o 0 0 @ 3 Funkce neni aktivni.
Vynucené trvalé omezeni spotfeby provozu (k (vychozi)
omeze{mspotreby se nevyzaduje zadny externi ridici e — Podle nastaveni [2-30].
adaptér).
i+t e @ @ kx @ @ Podle nastaveni [2-31].

Pokud systém musi vidy pracovat v podminkach
omezeni spotieby, toto nastaveni aktivuje a definuje
Uroven omezeni spotfeby, které bude pouZzito trvale.
Uroveri je podle tabulky.

[2-38] w3 @ @ 3t Xt @

Typ vnitinich jednotek

Po zméné tohoto nastaveni musite systém vypnout,
vyc€kat 20 sekund a pak jej znovu zapnout. Pokud

tomu tak neni, nastaveni nebude zpracovdno a mlze
dojit k signalizaci kodl poruchy.

it ®© © © @ @

(vychozi)

g0 3

Nainstalované vnitfni jednotky
VRV DX

it @ © @ @ Ik

Nainstalované vnitfni jednotky RA DX
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Nastaveni Hodnota
H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P (= binarni) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Popis
[2-41] % BETeITEIe e e e e 0 0@ Eco
Nastaveni pohodIného chlazeni. ¥ e @ @ ® @ Ik Stredni
Toto nastaveni se pouziva ve spojeni s nastavenim (vychozi)
[2-8]. xe e 0 @ xe Rychlé
#+ o @ © @ Ik ¥ Vykonné
[2-42] % ZErenzEIeEe ite e e e 00 Eco
Nastaveni pohodIného chlazeni. * o 0 © 0 @ ¥ Stredni
Toto nastaveni se pouziva ve spojeni s nastavenim (vychozi)
[2-9] e e e o ixe Rychlé
+ @ @ © @ Ik ¥ Vykonné

7.1.9 Pfipojeni pocitacového konfiguratoru k venkovni jednotce

i c (xa1)
g 1 arp
éj% DJ:; 8
=k o | 8
s L
S]] a

a PC
b Kabel (EKPCCAB¥)
¢ (X41A) Prodluzovaci kabel pfipojeny k X41A
A1P Hlavni deska tisténych spojd venkovni jednotky

7.2 Usporny reZim a optimalni reZim provozu

Tento systém tepelného cCerpadla je vybaven moderni funkci Uspory energie. V
zavislosti na priorité Ize klast ddraz na Usporu energie nebo pohodli. Vybrat lze
nékolik parametr(, které vedou k optimalnimu vyvazeni mezi spotifebou energie a
pohodInim pro specifickou aplikaci.

K dispozici je nékolik vzord, které jsou vysvétleny nize. Zménte parametry podle
potfeby budovy a zajiSténi nejlepsi rovnovdhy mezi spotfebou energie a
pohodInim.

Bez ohledu na vybrany systém fizeni jsou nadale moziné zmény chovani systému v
disledku ovladacich prvkd ochrany, které musi provoz jednotky udriet ve
spolehlivych podminkach. Zamérny cil je vSak pevné stanoveny a bude pouzit pro
ziskani nejlepsiho vyvazeni mezi spotifebou energie a pohodlim, v zavislosti na typu
aplikace.

RXYSCQ4~6TMV1B
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7.2.1 Dostupné zpUsoby odebrani chladiva

Zakladni

Teplota chladiva je pevné stanovena nezavisle na situaci.

Aktivace omezeni kapacity... Zméiite...
Rezim chlazeni [2-8]=2
Rezim ohfevu [2-9]=2
Automatika

Teplota chladiva je nastavena v zavislosti na venkovnich podminkédch. Nastaveni
teploty chladiva podle poZadovaného zatiZzeni (to rovnéz souvisi s venkovnimi
podminkami).

Kdyz napfriklad systém pracuje v rezimu chlazeni, neni nutné tolik chladit pfi nizkych
okolnich teplotéach (napfiklad 25°C), jako pfi vysokych okolnich teplotach (naptiklad
35°C). PFi poufZiti tohoto pfistupu se systém automaticky spusti a zvysi teplotu
chladiva, automaticky pritom snizi dodany vykon a zvysi Uc¢innost systému.

KdyZ napriklad systém pracuje v rezimu topeni, neni nutné tolik topit pfi vysokych
okolnich teplotach (napfiklad 15°C), jako pfi nizkych okolnich teplotach (naptiklad —
5°C). PFi pouziti tohoto pfistupu se systém automaticky spusti a snizi teplotu
chladiva, automaticky pritom snizi dodany vykon a zvysi Uc¢innost systému.

Aktivace omezeni kapacity... Zménte...
ReZim chlazeni [2-8]=3 (vychozi)
Rezim ohrevu [2-9]=1 (vychozi)

Vysoce citlivé/ekonomické (chlazeni/topeni)

Teplota chladiva je nastavena vyssi/nizsi (chlazeni/topeni) ve srovnani se zakladnim
provozem. V reZimu vysoké citlivosti je zamérem pohodli pro zékaznika.

Metoda vybéru vnitfnich jednotek je ddleZitd a musi byt zvazena, protoze dostupny
vykon neni stejny jako pti zékladnim provozu.

Podrobnosti o aplikacich vyuzivajici vysokou citlivost vam poskytne prodejce.

Aktivace omezeni kapacity... Zménte...

Rezim chlazeni [2-8] na pfislusnou hodnotu, ktera
odpovidd pozadavkdm predem
navrzeného systému, ktery obsahuje
feseni s vysokou citlivosti.

Rezim ohrevu [2-9] na pfislusnou hodnotu, ktera
odpovida pozadavkdm predem
navrzeného systému, ktery obsahuje
reseni s vysokou citlivosti.

[2-8] Cilova teplota T, (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11

[2-9] Cilova teplota T, (°C)
4 43

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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7.2.2 Dostupna nastaveni pohodli

Pro kazdy z uvedenych rezimd Ize vybrat Urover pohodli. Uroveri pohodli souvisi s
Casovanim a Usilim (spotfeba energie), které je vynaloZeno na dosazeni jisté
pokojové teploty docasnou zménou teploty chladiva na odlisné hodnoty, aby bylo
dosazeno poZadovanych podminek rychleji.

Piny vykon

Prekroceni (béhem topeni) nebo nedosazeni (béhem chlazeni) je pripustné ve
srovnani s pozadovanou teplotou chladiva, aby bylo velmi rychle dosazeno
pozadované pokojové teploty. Prekroceni je pfipustné od okamziku spusténi.

Kdyz je z vnitfnich jednotek odeslan pozadavek na mirnéjsi vykon, systém prejde
nakonec do ustdleného stavu, ktery je definovan provozni metodou vyse.

Aktivace omezeni kapacity... Zménte...
Rezim chlazeni [2-41]=3.

Toto nastaveni se pouZiva ve spojeni s
nastavenim [2-8].

Rezim ohfevu [2-42]=3.

Toto nastaveni se pouziva ve spojeni's
nastavenim [2-9]

Rychlé

Prekroceni (béhem topeni) nebo nedosaZzeni (béhem chlazeni) je pfipustné ve
srovnani s pozadovanou teplotou chladiva, aby bylo velmi rychle dosaZzeno
pozadované pokojové teploty. Prekroceni je pfipustné od okamziku spusténi.

Kdyz je z vnitfnich jednotek odeslan pozadavek na mirnéjsi vykon, systém prejde
nakonec do ustdleného stavu, ktery je definovan provozni metodou vyse.

Aktivace omezeni kapacity... Zménte...
Rezim chlazeni [2-41]=2.

Toto nastaveni se pouziva ve spojeni's
nastavenim [2-8].

Rezim ohrevu [2-42]=2.

Toto nastaveni se pouziva ve spojeni's
nastavenim [2-9].

Stredni

Prekroceni (béhem topeni) nebo nedosaZzeni (béhem chlazeni) je pfipustné ve
srovnani s poZzadovanou teplotou chladiva, aby bylo velmi rychle dosaZzeno
pozadované pokojové teploty. Prekroceni je pfipustné od okamziku spusténi.
Spusténi nastava za podminek, které jsou definovany provoznim rezimem vyse.

KdyZ je z vnitfnich jednotek odeslan pozadavek na mirnéjsi vykon, systém prejde
nakonec do ustaleného stavu, ktery je definovan provozni metodou vyse.

Poznamka: Podminka spusténi se odliSuje od nastaveni rezimu vykonného a
rychlého pohodli.

Aktivace omezeni kapacity... Zméite...
Rezim chlazeni [2-41]=1.

Toto nastaveni se pouziva ve spojeni's
nastavenim [2-8].

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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Aktivace omezeni kapacity...

Zmérnte...

ReZim ohrevu

[2-42]=1.

Toto nastaveni se pouZiva ve spojeni s
nastavenim [2-9].

Eco

Plvodni cilova teplota chladiva, kterd je definovdna metodou provozu (viz vyse) je
ponechdna bez korekce, pokud nedojde k fizeni ochrany.

Aktivace omezeni kapacity...

Zmérte...

RezZim chlazeni

[2-41]=0.

Toto nastaveni se pouZziva ve spojeni's
nastavenim [2-8].

Rezim ohrevu

[2-42]=0.

Toto nastaveni se pouziva ve spojeni's
nastavenim [2-9].

7.2.3 Priklad: Automaticky rezim béhem chlazeni

6°C

3°C

Skutecna krivka zatéze

Ilm"-urncncuzb

Virtualni krivka zatéze (automaticky rezim pocatecni kapacity)

Virtualni cilova krivka (automaticky rezim hodnoty pocatecni teploty odparovani)
Pozadovand hodnota teploty odparovani

Soucinitel zatéze

Teplota venkovniho vzduchu

Teplota vyparniku

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Vyvoj teploty v mistnosti:

A

vTmONnw>

Oy

Nastavena teplota vnitrni jednotky
Spusténi provozu

Cas provozu

Stredni

Rychlé

Vykonné

7.2.4 Priklad: Automaticky rezim béhem topeni

___________________ 100%

70%

e

I
I
1
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
1
1
I
I
s
1
1
I
I
I

II:"UrnUhm)

N
o

F

Virtualni krivka zatéze (vychozi spickova kapacita automatického rezimu)

Krivka zatéze

Virtualni cilova krivka (automaticky rezim hodnoty pocatecni teploty kondenzace)
Konstrukéni teplota

Soucinitel zatéze

Teplota venkovniho vzduchu

Teplota kondenzace

Rychlé

Vykonné

Stiedni
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Vyvoj teploty v mistnosti:
A

w R
oy

Nastavena teplota vnitini jednotky
Spusténi provozu

Cas provozu

Strednf

Rychlé

Vykonné

omOUONn®>
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8 Uvedeni do provozu

V této kapitole

8.1 PFEnled: UVEAENT A0 PrOVOZU ......iuiiieiiiieiet ettt e s ettt sttt ettt ettt e st enn 79
8.2 Bezpecnostni upozornéni pfi uvddéni do provozu.. 79
83 Kontrolni seznam pred UVEdENIM O PrOVOZU.......couiuiiiiiiieiieeeeie ettt ettt enenes 80
8.4 Kontrolni seznam bENemM UVEAENT O PrOVOZU ......cveuiuieiiieiiieiieeie ettt ettt 81
8.4.1 Informace 0 testovacim PrOVOZU SYSTEMU ......ocviiiiiiiieiieteieie ettt ettt 81
8.4.2 Provedeni testovaciho provozu (7segmentovy diSplej LED) ......ooeiieiioiiiieieiiieieieeieeeee e 81
8.4.3 Néprava po nespravném skonceni zkUSebNTNO ProVOZU..........ccccouciiiiiiiiiiiiiiiiicc e 82

8.1 Prehled: Uvedeni do provozu

Po nainstalovani a jakmile jsou definovana mistni nastaveni musi instalacni technik
ové&Fit spravny provoz. Z téchto dlvodi je NUTNE provést provozni zkougku podle
dale uvedenych postupd.

Tato kapitola popisuje, co musite udélat a znat pro uvedeni nakonfigurovaného
systému do provozu.

Uvedeni do provozu se typicky sklada z nasledujicich kroka:

1

2
3
4

Provéfeni dle "Kontrolniho seznamu pfed uvedenim do provozu".

Provedeni zkusebniho provozu.

V pfipadé potfeby ndprava po nespravném skonceni zkusebniho provozu.

Ovladani jednotky.

8.2 Bezpecnostni upozornéni pri uvadéni do provozu

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI

UPOZORNENI
Zku$ebni provoz NESPOUSTEJTE, pokud pracujete na vnitinich jednotkach.

Pri zkusebnim provozu pracuje NEJEN venkovni jednotka, ale také pripojena vnitrni
jednotka. Pracovat na vnitfni jednotce béhem testovaciho provozu je nebezpecné.

> BB P

UPOZORNENI

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tycky ani jiné predméty.
NESNIMEJTE bezpec&nostni ochranny kryt ventildtoru. Ventilator otacejici se vysokou
rychlosti miZe zpUsobit Uraz.

i @

INFORMACE

Béhem obdobi prvniho spusténi jednotky mize byt vyZzadovany vyssi prikon, nez jaky
je uvedeny na typovém stitku jednotky. Tento jev je zplsoben kompresorem, ktery
vyzaduje nepretrzitou dobu provozu 50 hodin, nez dosahne plynulého provozu a
stabilni spotreby energie.

RXYSCQ4~6TMV1B
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POZNAMKA
Napajeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahajenim provozu, aby bylo napajeni

privedeno k ohrevu klikové skiiné, chranite tim také kompresor.

Béhem zkuSebniho provozu bude spusténa venkovni jednotka i vnitini jednotky.
Zkontrolujte, zda byly dokoncéeny pfipravy vSech vnitfnich jednotek (mistni potrubi,
elektrickd kabeldz, odvzdusnéni atd.). Podrobnosti naleznete v instalacni pfirucce
pro vnitfni jednotky.

8.3 Kontrolni seznam pred uvedenim do provozu

1 Podokonceniinstalace jednotky je nutné zkontrolovat nasledujici polozky.

2

Jednotku uzavrete.

3 Zapnéte jednotku.

L]

Prostudujte si vsechny pokyny k instalaci a provozu, které jsou popsané v referencni
pFirucce pro instalace a v uZivatelské referencni pfirucce.

L]

Instalace

Zkontrolujte, zda je jednotka spravné upevnéna, aby pfi jejim spousténi nevznikal
nadmérny hluk a vibrace.

Elektricka instalace
Ujistéte se, Ze mistni kabeldz je zhotovena podle pokynld popsanych v kapitole
"6.7 Pripojeni elektrické kabeldze" [r 55], podle schémat elektrického zapojeni a podle
prislusné legislativy.

Napajeci napéti
Zkontroluje napajeci napéti na mistnim napajecim panelu. Napéti MUSI odpovidat napéti
na typovém stitku jednotky.

Uzemnéni

Vodice uzemnéni musi byt zapojeny spravné a zemnici svorky musi byt dobre dotazeny.

Test izolace hlavniho elektrického obvodu

Pomoci zafizeni megatester 500 V zkontrolujte, zda je pfi napéti 500 V DC mezi napétovymi
svorkami a zemi izolacni odpor nejméné 2 MQ. Zarizeni megatester NIKDY nepouZzivejte pro
propojovaci kabelaz.

Pojistky, jistice a ochrany

Zkontrolovat, zda pojistky, jistiCe nebo jind instalovana ochrannd zarizeni jsou spravného
typu a jsou dimenzovana v souladu s kapitolou "5.3.2 PoZadavky na bezpecnostni
zatizeni" [» 34]. Zadna pojistka nebo jiné ochranné zatizeni nesméji byt premostény.

Vnitfni zapojeni

Zkontrolujte pohledem rozvadéci skfin a vnitini prostor jednotky, zda nedoslo k uvolnéni
spojl nebo poskozeni elektrickych soucasti.

Rozmér potrubi a izolace potrubi

Zajistéte, aby bylo instalovano potrubi spravnych rozmérd a aby bylo radné izolovano.

Uzaviraci ventily

Zkontrolujte si, zda jsou oteviené uzaviraci ventily na plynovém i kapalinovém potrubi.

Poskozené zafizeni

Zkontrolujte vnitfek jednotky, zda nejsou jeji Casti poskozeny, nebo zda neni potrubf
zmacknuté.

Unik chladiva

Zkontrolujte vnitrek jednotky, zda v ném nedochazi k uniku chladiva. Jestlize doslo k uniku
chladiva, zkuste netésnost opravit. Je-li oprava nelspésna, kontaktujte mistniho prodejce.
Chladiva, které uniklo ze spojeni chladiciho potrubi, se nedotykejte. To by mohlo zpUsobit
omrzliny.

Instalacni a uzivatelska pfirucka

80

PDAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B

Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
4P404224-1D - 2025.11



8 | Uvedeni do provozu

] Unik oleje
Zkontrolovat kompresor, zda neunikd olej. Jestlize doslo k uUniku oleje, zkuste netésnost
opravit. Je-li oprava nelspésna, kontaktujte mistniho prodejce.

H Air inlet/outlet

Zkontrolovat u jednotky, zda nic neprekazi volnému vstupu a vystupu vzduchu (napfiklad
listy papiru, lepenka nebo jiny material).

(] Dodatecna napln chladiva

Mnozstvi chladiva doplnéného do jednotky je tfeba napsat na pfilozeny stitek "Doplnéné
chladivo" a upevnit stitek na zadni stranu predniho krytu.

(] Datum instalace a béZné provozni nastaveni

Na stitku na zadni strané predniho panelu zaznamenejte datum instalace v souladu
s normou EN60335-2-40 a udrzujte zdznam o obsahu mistniho nastaveni.

8.4 Kontrolni seznam béhem uvedeni do provozu

(] Provedeni testovaciho provozu

8.4.1 Informace o testovacim provozu systému

POZNAMKA
Po prvni instalaci provedte zkusebni provoz. V opacném pripadé se na uZivatelském

ovladaci zobrazi kéd poruchy Lf3 a nebude moZné provést normalni provoz nebo
testovaci chod jednotlivych jednotek.

Postup uvedeny niZe popisuje testovaci provoz kompletniho systému. Tento provoz

kontroluje a posuzuje nasledujici polozky:

= Kontrola nespravné zapojené kabeldze (kontrola komunikace s vnitfnimi
jednotkami).

= Kontrola otevreni uzaviracich ventild.

= VVyhodnoceni délky potrubi.

Anomdlie vnitinich jednotek nelze zkontrolovat jednotlivé podle jednotek. Po

skonceni zkuSebniho provozu zkontrolujte postupné vnitfni jednotky jednotlivé

spusténim bézného provozu prostirednictvim uzivatelského rozhrani. Dalsi

podrobnosti o individudlnim testovacim chodu naleznete v instalacni pfirucce

vnitfni jednotky.

INFORMACE

[ ]
l = Nez se spusti kompresor, mdze trvat az 10 minut, neZ se stav chladiva ustali.

= Béhem zkusebniho provozu muze byt slySet hlasity zvuk proudiciho chladiva nebo
zvuk elektromagnetického ventilu a zobrazeni kontrolek LED se mlze zménit.
Nejednad se o zévadu.

8.4.2 Provedeni testovaciho provozu (7segmentovy displej LED)

1 Zkontrolujte vSechna provozni nastaveni, kterd chcete nastavit; viz "7.1 Mistni
(provozni) nastaveni" [» 64].

2 Zapnéte napajeni venkovni jednotky (ON) a pfipojenych vnitfnich jednotek.

POZNAMKA
Napajeni ZAPNETE nejméné 6 hodin pred zahajenim provozu, aby bylo napajeni

privedeno k ohrevu klikové skriné, chranite tim také kompresor.
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8 | Uvedeni do provozu

3 Zkontrolujte, zda se vyskytuje vychozi (volnobézny) stav (H1P je ve stavu OFF),
viz "7.1.4 Plistup k rezimu 1 nebo 2" [» 66]. Stisknéte tlacitko BS4 na 5 sekund
nebo déle. Jednotka spusti rezim zkusebniho provozu.

Vysledek: Testovaci provoz je proveden automaticky, H2P venkovni jednotky
problikdva a na uZivatelském rozhrani vnitinich jednotek se zobrazi indikace
"testovaci chod" a "centrdlné fizeno".

Krok béhem postupu automatického testovaciho chodu systému:

Krok Popis
® 3 o o 0 0 I Rizeni pied spusténim (vyrovnavani tlaku)
o ix e 0 0 e Rizenf spousténi chlazenf
® 3 o o @ It It Stabilni stav Fizeni
e x o o e o Kontrola komunikace
e x o o Ir @ It Kontrola uzaviraciho ventilu
® k¥ @ @ Ir i e Kontrola délky potrubi
e 3 @ Xt @ @ It Rezim odcerpani
® ik @ 3t @ it e Zastaveni jednotky
° INFORMACE
l Béhem zkusebniho provozu nelze zastavit Cinnost jednotky pomoci uzivatelského
rozhrani. Chcete-li prerusit testovaci provoz, stisknéte tlacitko BS3. Jednotka se
zastavi po +30 sekundach.

4 Zkontrolujte vysledky provozu pomoci indikace na 7segmentovém displeji LED
venkovni jednotky.

Dokonceni

Popis

Normalni
dokonceni

e 0t e @ 0 o

Nenormalni
dokonceni

o It It @ @ @ @

Napravu neobvyklého stavu provedte podle ¢asti
"8.4.3 Naprava po nespravném skonceni zkusebniho
provozu" [» 82]. Po skonceni zkusebniho provozu je
bézny provoz mozny zhruba po 5 minutach.

8.4.3 Nadprava po nespravném skonceni zkusebniho provozu

ZkuSebni provoz skoncil UspéSné jen v pfipadé, Ze neni zobrazen zadny kdéd
poruchy. V pripadé zobrazeni kodu poruchy provedte ndpravna opatfeni podle
vysvétleni v tabulce kodu poruchy. Znovu spustte zkuSebni provoz a ovéfte si, Ze
nespravny stav byl Uspésné napraven.

kod.

INFORMACE

°
l Pokud dojde k poruse, na uzivatelském rozhrani vnitrni jednotky se zobrazi chybovy

i @

INFORMACE

Podrobnosti ke kéddm poruchy vnitini jednotky naleznete v instalaénim navodu
vnitfni jednotky.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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9 Predani uzivateli

Jakmile byl testovaci provoz dokoncen a jednotka pracuje spravné, ujistéte se, ze

uzivateli jsou zfejmé nasledujici skutecnosti:

= Zkontrolujte, zda ma uzivatel tisténou dokumentaci a pozadejte jej, aby si ji
ponechal pro budouci potfebu. Informujte uZivatele, Ze Uplnou dokumentaci
nalezne na webu uvedeném vyse v této pfirucce.

= Vysvétlete uZivateli, jak ma obsluhovat systém a co musi udélat v pfipadé
probléma.

= UkaZte uzivateli, co musi udélat pfi udrzbé jednotky.

RXYSCQ4~6TMV1B | 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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10 Udrzba a servis

V této kapitole

POZNAMKA
Udrzba MUSI byt provddéna autorizovanym instalaénim technikem nebo servisnim

zastupcem.

Doporucujeme provadét udrzbu alespon jednou rocné. Platna legislativa vSak muze
vyzadovat kratsi intervaly udrzby.

POZNAMKA
Platna legislativa ohledné fluorovanych sklenikovych plynt vyZaduje, aby napln

chladiva jednotky byla vyjadfena v hmotnosti i ekvivalentu CO,.

Vzorec pro vypocet mnozstvi ekvivalentnich tun CO,: hodnota GWP chladiva x
celkova népln chladiva [v kg] / 1000

10.1

10.2
10.3

BezpeCnostni 0PatFeNi Pro UAIZDU ... ....ooiiiiiiiiieiiee ettt ettt 84
10.1.1  Prevence Urazu elektrickym proudem 84
Kontrolni seznam pro kazdoro¢ni tdrzbu venkovni jednotky . 85
O PrOVOZU V SEIVISIIIM FEZIMU ..ttt ettt 85
10.3.1  POUZILT FEZIMU OUSAVANT .....viiiiiiiie ettt 85
10.3.2 OdSAVANT CRIAAIVA. ...ttt bbbttt 86

10.1 Bezpecnostni opatreni pro udrzbu

C NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

NEBEZPECi: RIZIKO POPALENi / OPARENI

© P

POZNAMKA: Nebezpedi elektrostatického vyboje

Pred provadénim jakékoliv Udrzby nebo servisu se dotknéte kovové casti jednotky,
aby se odstranila staticka elektrina a ochranila DPS.

10.1.1 Prevence Urazu elektrickym proudem

PFi provadéni servisu invertoru postupujte takto:

1

Po dobu 10 minut po vypnuti napdjeciho zdroje neprovadéjte prace na
elektrickém systému.

Pomoci vhodného pfistroje zméfte napéti mezi svorkami svorkovnice napajeni
a ovéfte si, Ze privod napdjeni je vypnuty. Dale zméfte pomoci testeru body
zobrazené na obrazku a ovérfte si, zda stejnosmeérné napéti kondenzatoru
v hlavnim obvodu nepresahuje 50 V DC. Pokud je namérené napéti stale vyssi
nez 50 V DC, vybijte kondenzatory bezpecnym zplsobem pomoci specidlniho
pera pro vybijeni kondenzatoru, aby se zabranilo jiskieni.

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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3 Aby nedoslo k poskozeni desky tisténych spojl, dfive nez vytdhnete nebo

zapojite jeji konektory, vZdy se dotknéte nepfipojeného kovového dilu, abyste
eliminovali statickou elektfinu.

Vytahnéte propojovaci konektory motor( ventilatoru venkovni jednotky a az
poté provedte servis méni¢e. NEDOTYKEJTE se diléi pod napétim. (Jestlize se
ventilator otadi plsobenim silného vétru, mdze se v kondenzatoru nebo
v hlavnim obvodu ukladat elektricky ndboj a zpUsobit Uraz elektrickym
proudem.)

Propojovaci konektor X106A pro M1F

Po dokonceni servisu pfipojte konektor zpét. V opacném pripadé se zobrazi
kod poruchy £7a NEBUDE proveden normalni provoz.

Podrobnosti viz schéma zapojeni upevnéné na zadni strané servisniho krytu.

Vénujte pozornost ventildtoru. Je nebezpecné kontrolovat jednotku s béZicim
ventilatorem. Vypnéte hlavni vypina¢ a vyjméte pojistky z fidicich obvodd
umisténych ve venkovni jednotce.

10.2 Kontrolni seznam pro kazdorocni udrzbu venkovni jednotky

Alespon jednou ro¢né zkontrolujte nasledujici polozky:

= Tepelny vyménik

Tepelny vyménik venkovni jednotky se mize ucpat kvli prachu, necistotdam, listi

atd. Doporucuje se tepelny vyménik kaZzdoro¢né vycistit. Ucpany tepelny vyménik
muze zpUsobit pfilis nizky nebo ptilis vysoky tlak a nasledné zhorseny vykon.

10.3 O provozu v servisnim rezimu

Odsati chladiva/odtlakovani je mozné pouZitim nastaveni [2-21]. Podrobnosti pro
nastaveni rezimu 2 naleznete v "7.1 Mistni (provozni) nastaveni" [» 64].

KdyZ pouZijete rezim odsati/odtlakovani, pred zapocetim velmi opatrné peclivé, co
by mélo byt odtlakovano/odsato. Viz také instalaéni prirucka vnitini jednotky, kde
naleznete dalsi informace o odsavani a odtlakovani.

10.3.1 PouZiti rezimu odsavani

1

KdyzZ je jednota v klidu, aktivujte nastaveni [2-21] a spustte rezim odsavani.

Vysledek: Po potvrzeni se expanzni ventily vnitfnich a venkovnich jednotek
zcela otevfou. V tento okamZik se rozsviti H1P a uZivatelské rozhrani vSech
venkovnich jednotek bude indikovat TEST (testovaci provoz) a (externi
fizeni) a provoz bude zakazan.

Odsajte systém pomoci vakuového cerpadla.

ReZim odsavani (odtlakovani) vyberete stisknutim tlacitka BS1.

RXYSCQ4~6TMV1B
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10.3.2 Odsavani chladiva

Toto by mélo byt provedeno pomoci jednotky pro odsavani chladiva. Postupujte
podle stejného zpUsobu, jako u odsani.

1, NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU
‘ {; Rezim odcerpavani — unik chladiva. Chcete-li odcerpat systém a doslo k Uniku v
chladicim okruhu:
= NEPOUZIVEITE funkci automatického odeerpavani, diky které mézete shromazdit
veskeré chladivo ze systému ve venkovni jednotce. MoZny dopad: Samozapal a
vybuch kompresoru v disledku pronikani vzduchu do pracujiciho kompresoru.
* PouZijte samostatny systém odsavani, aby kompresor jednotky NEMUSEL byt
spustén.

POZNAMKA
Zajistéte, abyste béhem odsdvani chladiva neodsali olej. Pfiklad: Pouzivejte

odlucovac oleje.
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11 Odstranovani problému

V této kapitole

11.1  Prehled: Odstranovani PrOBIEMIU . .......ccoi ittt ettt ettt ettt 87
11.2  Bezpecnostni upozornéni pro 0dstraioVANT POTUCK ......iciiiiiiiiiiiiii ettt 87
11.3  Regeni problémd na zakladé chybovych kédt .. 87

11.3.1  Chybove KOAY: PIENIEM ...ttt 88

11.1 Prehled: Odstrafiovani problém

Pred odstrafiovanim poruch

Provedte dlkladnou vizualni kontrolu jednotky a vyhledejte zjevné vady, napfiklad
volné spojeni nebo vadnou kabelaz.

11.2 Bezpecnostni upozornéni pro odstranovani poruch

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

NEBEZPECi: RIZIKO POPALENI / OPARENI

VYSTRAHA

= Pfi kontrole rozvadéci skiiné jednotky VZDY zkontrolujte, zda je jednotka
odpojena od napajeni. Vypnéte odpovidajici napajeci jistic.

> B P

= Jestlize bylo aktivovano bezpecnostni zafizeni, zastavte jednotku a dfive nez
zarizeni vynulujete, zjistéte, proC bylo dané bezpecnostni zarizeni aktivovano.
NIKDY neni dovoleno vyrazovat z funkce bezpecnostni zafizeni nebo ménit jejich
hodnotu na jinou, neZ jaka byla nastavena ve vyrobé jako vychozi. Pokud
nedokdzete najit pri¢inu problému, kontaktujte svého prodejce.

VYSTRAHA
Jako prevence proti nebezpeci vzniklému neumyslnou zménou nastaveni tepelné

pojistky: toto zafizeni NESMI BYT napdjeno pres externi spinaci zafizeni, napfiklad
Casovac, nebo pripojeno k obvodu, ktery takové zarizeni pravidelné zapind a vypina.

11.3 Redeni problémd na zakladé chybovych kadd

V pfipadé zobrazeni kédu poruchy provedte napravna opatfeni podle vysvétleni v
tabulce kédu poruchy.

Po odstranéni neobvyklého stavu stisknéte tlacitko BS3, resetujte kod poruchy a
opakujte operaci.

° INFORMACE
l Pokud dojde k poruse, na uzivatelském rozhrani vnitini jednotky se zobrazi chybovy
kod.
RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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INFORMACE

Pokud dojde k poruse, na 7segmentovém displeji venkovni jednotky a na
uzivatelském rozhrani vnitini jednotky se zobrazi chybovy kod.

i @

11.3.1 Chybové kody: Prehled

Hlavni kéd Pfi¢ina Reseni
E3 = Uzaviraci ventil venkovni jednotky zlstal|= Zcela oteviete kapalinovy i plynovy uzaviraci
zavreny. ventil.
= PfiliSna napln chladiva = Pfepocitejte potifebné mnozstvi chladiva
podle délky potrubi a mnozstvi naplné v
systému  upravte; nadmeérné mnozstvi
chladiva vypustte.
EH = Uzaviraci ventil venkovni jednotky zlstal|= Zcela otevrete kapalinovy i plynovy uzaviraci
zavieny. ventil.
= Nedostate¢né mnoZstvi chladiva = Zkontrolujte, zda bylo spravné dokoncéeno
doplnéni chladiva. Pfepoditejte poZadované
mnozstvi chladiva podle délky potrubi a
doplnte potrebné mnozstvi chladiva.

£9 Porucha elektronického expanzniho ventilu Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spojl

(Y1E) - ATP (X21A) nebo servoovladacdi.

(Y3E) - A1P (X22A)

F3 = Uzaviraci ventil venkovni jednotky zlstal|= Zcela oteviete kapalinovy i plynovy uzaviraci
zavieny. ventil.

= Nedostatecné mnozstvi chladiva = Zkontrolujte, zda bylo sprdvné dokonceno
doplnéni chladiva. Prepocitejte poZzadované
mnozstvi chladiva podle délky potrubi a
doplnite potrebné mnoZstvi chladiva.

FE PFiliSna ndpln chladiva Pfepocitejte potfebné mnoZstvi chladiva podle
délky potrubi a mnoZstvi ndplné v systému
upravte; nadmérné mnozstvi chladiva vypustte.

HT Porucha snimace okolni teploty (R1T) - A1P Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spojl

(X11A) nebo servoovladadi.

W Porucha snimace vystupni teploty (R2T): Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spojl

preruseny / zkratovany obvod A1P (X12A) nebo servoovladadi.
s Porucha snimace teploty sani Zkontrolujte spojeni na desce tiSténych spoju
(R3T) - AP (X12A) nebo servoovladaci.
(RST) - ALP (X12A)

= Porucha snimace teploty kapaliny (spirala) (R4T) | Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spoju
- A1P (X12A) nebo servoovladadi.

7 Porucha snimace teploty kapaliny (za Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spoju
vymeénikem tepla podchlazovani HE) (R7T) - A1P | nebo servoovladaci.
(X13A)

9 Porucha snimace teploty plynu (za vyménikem | Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spoju

tepla podchlazovani HE) (R6T) - A1P (X13A) nebo servoovladaci.

A Porucha vysokotlakého snimace (SINPH): Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spojl

preruseny / zkratovany obvod - A1P (X17A) nebo servoovladaci.
Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN . . VR>/<YSCC(14”6TMV1B
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Hlavni kéd Pfi¢ina Reseni

Jc Porucha nizkotlakého snimace (SINPL): Zkontrolujte spojeni na desce tisténych spoju

preruseny / zkratovany obvod - A1P (X18A) nebo servoovladadi.

LC Venkovni jednotka, prenos - ménic: Problém Zkontrolujte spojent.

prenosového vedeni INV1 / FAN1

1= Nevyvazené napajeci napéti INV1 Zkontrolujte, zda je napdjeci zdroj v provoznim
rozsahu.

Irr= Nedostate¢né napéti napajeni Zkontrolujte, zda je spravny pfivod napajeciho
napéti.

L3 Koéd poruchy: Testovaci chod systému jesté Provedte testovaci chod systému.

nebyl proveden (provoz systému neni mozny)

L K venkovni jednotce neni pfivedeno napajeni. | Zkontrolujte spravné zapojeni napajecich
vodic¢l venkovni jednotky.

U7 Vadna kabeld? do Q1/Q2 Zkontrolujte kabeldZz Q1/Q2.

g Neshoda systému. Zkombinovan nespravny typ |Zkontrolujte, zda poruchu vykazuji také jiné

vnitfnich jednotek (R410A, R407C, RA atd.) vnitfni jednotky a potvrdte, zda je povoleno
Porucha vnitini jednotky vice typl vnitfnich jednotek.

] Je pfipojen nespravny typ vnitfni jednotky. Zkontrolujte typ pfipojenych vnitinich jednotek.
Jestlize neni spravny, nahradte je jednotkami
spravného typu.

LiH Nespravné propojeni jednotek. Propojovaci vedeni F1 a F2 pfipojené jednotky
BP zapojte spravné k desce venkovni jednotky
(TO BP UNIT). Zkontrolujte, zda je povolena
komunikace s jednotkou BP.

e = Uzaviraci ventil venkovni jednotky zlstal|= Zcela otevrete kapalinovy i plynovy uzaviraci

zavfeny. ventil.

= Potrubi a elektrickd vedeni specifikované |= Ovérte si, zda jsou potrubi a elektrickd vedeni
vnitfni jednotky nejsou spravné pfipojena k| specifikované vnitini jednotky  sprdvné
venkovni jednotce. pfipojena k venkovni jednotce.
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12 Likvidace

POZNAMKA
Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami: demontd? systému, likvidace

chladiva, oleje a ostatnich ¢asti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovany ve specializovaném zafizeni, aby jejich
soucasti mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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13 Technické udaje

Casteény soubor nejnovéjich technickych Gdaji je k dispozici na mistnich
webovych strankdch Daikin (vefejné dostupny). Uplny soubor nejnovéjsich
technickych Udaji je k dispozici na portdlu Daikin Business Portal (je zapotrebi
autorizace).

V této kapitole

13.1  Prostor pro Udrzbu: VENKOVNT JEANOTKA .. ...vviiiiiiiiii ettt 92
13.2  Schéma potrubniho rozvodu: Venkovni jednotka .. 94
13.3  Schéma elektrického zapojeni: Venkovni jednotka 95
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13 | Technické udaje

13.1 Prostor pro udrzbu: Venkovni jednotka

Pokud montujete jednotky vedle sebe, musi byt potrubi vedeno dopredu nebo doll. V takovém pfipadé neni
vedeni potrubi do strany mozné.

Jedna jednotka () | Jedna fada jednotek (@

— 2100

A B,C — 2250 | 2100 | 2100

B, E — 2100 21000 <500
AB,C E |— 2250 | 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500

D, E — 2500 |21000| <500

B,D — =100 =500

A B,C — 2250 | 2300 21000
AB,CE |— 2250 | 2300 |21000 >1000 <500
D — >1000
D,E — >1000/21000| <500
B,D Ho>H,, >300 >1000
Ho<sH,, >250 >1500
YaHy<Hop<H, >300 >1500

A,B,C,D
E
a,b,c,d,e

Prekazky (stény/deflektory)

Prekazka (strecha)

Minimalni prostor pro Udrzbu mezi jednotkou a prekazkami A, B, C,DaE
Maximalni vzdalenost mezi jednotkou a okrajem prekazky E, ve sméru prekazky B
Maximalni vzdalenost mezi jednotkou a okrajem prekazky E, ve sméru prekazky D
Vyska jednotky

Vyska prekazek Ba D

Utésnéte dno instalacniho ramu, abyste zabranili vypousténému vzduchu ve
zpétném proudéni na saci stranu skrze dno jednotky.

Nainstalovat Ize maximalné dvé jednotky.

Neni povoleno

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Ere |
Nékolik fad jednotek ()

E'%-ﬁ%?il Hg Hy b (mm)
He<"4H, b>250
YoH,<Ha<H, b>300

Hg>H, S

L e . @@@I
Na sobé umisténé jednotky (maximalné 2 Grovné) (B]E]E]V¥)

Oojo] A1 A2
BEEjE]

ENEREN
EREREN

B1 B2

ENEREN
EREREN

A1=>A2 (A1) Hrozi riziko odkapu drenaze a zamrznuti mezi hornimi a dolnimi jednotkami...
(A2) Nainstalujte stfechu mezi hornimi a dolnimi jednotkami. Nainstalujte horn{
jednotku dostatecné vysoko nad dolni jednotku, abyste zabranili vytvareni vrstev
ledu na dolni desce horni jednotky.

B1=>B2 (B1) Nehrozi riziko odkapu drenaze a zamrznuti mezi hornimi a dolnimi
jednotkami...

(B2) NevyZaduje se instalovani stfechy, ale je nutné utésnit mezeru mezi horni a
dolni jednotkou, abyste zabranili vypousténému vzduchu ve zpétném proudéni na
saci stranu skrze dno jednotky.

RXYSCQ4~6TMV1B | 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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13.2 Schéma potrubniho rozvodu: Venkovni jednotka

d Y1E c
e |
[ i
e
R6T —5g—
Y3E f
9 RIT
R3T e

EIRNZE |

NTT

‘E% M1F8
-/
R2TR Qi
\v2
17
SINPH
R7THY
| S1PH N+ h
b c |
IBZ — n m
a

53 X T0 w0 Q0 T

Uzaviraci ventil (plyn)

Uzaviraci ventil (kapalina)

Filtr (3x)

Tepelny vyménik podchlazeni
Chladic desky tisténého spoje
Ventil k regulaci tlaku

Tepelny vyménik

Servisni hrdlo (vysoky tlak)

Tlumic

Zpétny ventil

Akumulator kompresoru

Kapildrni trubice

Servisni hrdlo (plnéni chladiva)
Akumulator

Kompresor

Motor ventilatoru

Termistor (vzduch)

Termistor (vypousténi)

Termistor (sani 1)

Termistor (odmrazovac vyméniku tepla)
Termistor (sani 2)

Termistor (vymeénik tepla podchlazovani)
Termistor (kapalinové potrubi)
Vysokotlaky snimac

Nizkotlaky snimac

Vysokotlaky spinac

Elektronicky expanzni ventil (hlavni)
Elektronicky expanzni ventil topeni (vyménik tepla podchlazent)
Solenoidovy ventil (4cestny ventil)
Vytapéni

Chlazeni

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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13.3 Schéma elektrického zapojeni: Venkovni jednotka

Schéma zapojeni se dodava s jednotkou; je umistén uvnitf servisniho krytu.

Poznamky k RXYSCQ4~6:

1  Schéma elektrického zapojeni se vztahuje jen k venkovni jednotce.

2 Symboly (viz nize).

3 Dalsiinformace o pouZiti spina¢ti BS1~BS5 a DS1+DS2 naleznete v
instalacni prirucce.

4 Béhem ¢innosti jednotky nezkratujte ochranné zafizeni S1PH.

5  Barvy (viz nize).

6  Dalsiinformace o propojeni pfenosové kabeldze mezi venkovni a vnitini
jednotkou transmission F1-F2 naleznete v instalacni pfirucce.

7  Pfipouziti centralniho fidiciho systému pripojte pfenosové vedeni F1-F2
mezi venkovnimi jednotkami.

Symboly:

L
N

Legenda pro schéma elektrického zapojeni RXYSCQ4~6:

AlP
A2P
BS1~BS5

Faze

Nulovy vodic

Elektrickd instalace
Svorkovnice

Konektor

Pevny konec

Pohyblivy konec

Ochranné uzemnéni (Sroub)
BezSumové uzemnéni

Svorka

Cerna
Modra
Hnéda
Zelend
OranZova
Cervend
Bila
Zluta

Deska tisténych spojl (hlavni)
Deska tisténého spoje

Tlacitkovy prepinac

RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
4P404224-1D - 2025.11
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Cc1 Kondenzator

DS1 Pfepinac DIP

E1HC Vyhrivani klikové skiiné

F1U Pojistka

F3U, F4U Pojistka (T 6,3 A/ 250 V)

FeU Pojistka (T 5,0 A/ 250 V)

H1P~H8P Dioda LED (oranZovy monitor provozu)
H2P:

= Pfiprava, test: Problikava
= Detekce poruchy: Sviti

HAP Svitici dioda LED (monitor provozu sviti zeleng)

HBP Svitici dioda LED (monitor provozu sviti zelené)

K11M Magneticky stykac

K1R Magnetické relé (Y1S)

K4R Magnetické relé (E1HC)

K10R Magnetické relé

L1R~L3R Tlumivka

M1C Motor (kompresor)

M1F Motor (ventilator)

PS Spinany napajeci zdroj

R1, R2 Rezistor

R1T Termistor (vzduch)

R2T Termistor (vypousténi)

R3T Termistor (sani 1)

RAT Termistor (odmrazovac vyméniku tepla)

R5T Termistor (sani 2)

R6T Termistor (vymeénik tepla podchlazovani)

R7T Termistor (kapalinové potrubi)

FINTH Termistor (Zebra)

SINPH Vysokotlaky snimac

SINPL Nizkotlaky snimac

S1PH Vysokotlaky spinac

V1R Napdjeci modul IGBT

V2R Diodovy modul

VI1T~V3T Izolovany spinaci bipolarni tranzistor (IGBT)

V1D~V3D Dioda

X1IM, X2M Svorkovnice

X37A Konektor
Instala¢ni a uzivatelska pfirutka PDAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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Y1E
Y3E
Y1S
Z1C~Z7C
Z1F~Z5F

Elektronicky expanzni ventil (hlavni)

Elektronicky expanzni ventil topeni (vyménik tepla podchlazeni)
Solenoidovy ventil (4cestny ventil)

Sumovy filtr (feritové jadro)

Sumovy filtr

RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
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14 O systému

Vnitrni jednotka, ktera je soucasti systému tepelného Cerpadla VRV IV-S, mize byt
pouZita pro chlazeni a topeni. Typ vnitini jednotky, ktery lze pouZit, zavisi na
modelové fadé venkovnich jednotek.

Obecné lze k systému tepelného Cerpadla VRV IV-S pfipojit ndsledujici typ vnitfnich
jednotek (seznam neni vyCerpavajici, v zavislosti na kombinaci modell vnitini a
venkovni jednotky):

= Vnitfni jednotky VRV s pfimou expanzi (aplikace vzduch/vzduch).

= Vnitfni jednotky RA s pfimou expanzi (aplikace vzduch/vzduch).

= AHU (aplikace vzduch/voda): VyZaduje se sada EKEXV(A).

= Vzduchovd clona (aplikace vzduch/voda): Dalsi informace naleznete v
kombinované tabulce v knize technickych ddaja.

Pfipojeni jednotky AHU do paru k venkovni jednotce tepelného cerpadla VRV IV-S
je podporovano.

Pfipojeni jednotky AHU k nékolika venkovnim jednotkdm tepelného cerpadla VRV
IV-S je podporovdno a to v kombinaci s vnitfnimi jednotkami VRV IV-S s pfimou
expanzi.

Dalsi specifikace naleznete v technickych datech.

VYSTRAHA
® Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUIJTE, NEROZEBTREJTE, NEINSTALUJTE znovu

ani NEOPRAVUIJTE vlastnimi silami, protoZze nespravna demontaz nebo instalace
mohou zplsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozér. Kontaktujte svého
dodavatele.

= V pripadé ndhodného uniku chladiva zajistéte, aby se v blizkosti nevyskytoval
otevreny oheri. Chladivo samotné je bezpecné, nejedovaté a nehorlavé, ale pokud
se pfi nahodném uniku do mistnosti dostane do blizkosti hoflavych plynd
z tepelnych ventilatord, plynovych varict atd., maze dojit ke vzniku jedovatych
plynd. Pfed obnovenim provozu si u kvalifikovaného servisniho personalu VZDY
nejdrive ovérte, zda byla netésnost opravena nebo odstranéna.

POZNAMKA

Systém NEPOUZIVEJTE k jinym neZ stanovenym UGcel@im. Aby nedochazelo ke zhor$eni
kvality danych predmét(i, NEPOUZIVEJTE jednotku ke chlazeni presnych néstroji,
potravin, rostlin, zvifat ani uméleckych dél.

POZNAMKA

V pripadé budoucich modifikaci nebo rozsirovani vaseho systému:

@ ©

V technickych datech je k dispozici kompletni prehled pripustnych kombinaci (pro
budouci rozsiteni systému) a méli byste si jej prostudovat. Dalsi informace a
profesionalni rady vam poskytne instalacni technik.

° INFORMACE
l = Kombinace vnitinich jednotek VRV DX a RA DX nenf pfipustna.

= Kombinace vnitinich jednotek RA DX a AHU neni pfipustna.

= Kombinace vnitrnich jednotek RA DX a jednotek vzduchové clony neni pfipustna.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S 99
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14.1 Usporadani systému

° INFORMACE
l Nasledujici obrazek je pouze prikladem a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho
systému.
a . .
— |
b c | c | roe e
A A B N
. dEl  dE ! gF  gFf
a Venkovnijednotka tepelného ¢erpadla VRV IV-S
b Potrubi chladiva
¢ Vnitfni jednotka s pfimou expanzi VRV (DX)
d UZivatelské rozhrani (vyhrazené podle typu vnitfni jednotky)
e Skfin BP (vyZadovana pro pripojeni vnitfnich jednotek Residential Air (RA) nebo Sky
Air (SA) s pfimou expanzi (DX))
f Vnitfni jednotky Residential Air (RA) s pfimym rozpinanim (DX)
g UlZivatelské rozhrani (bezdratové, vyhrazené podle typu vnitfni jednotky)
Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
100 Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
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15 | UZivatelské rozhrani (ovladac)

15 Uzivatelské rozhrani (ovladac)

UPOZORNENI
= NIKDY se nedotykejte vnitfnich casti ovladace.

* NEDEMONTUIJTE Celni panel. Nékteré ¢asti uvniti ovladace mohou byt pri dotyku
nebezpecné a mohlo by dojit k poruse zafizeni. O kontrolu a nastaveni vnitfnich
Casti pozadejte svého prodejce.

Tato uzivatelska pfirucka vam poskytne prehled hlavnich funkci systému.

Podrobné informace o akcich pozadovanych pro dosazeni nékterych funkci
naleznete ve vyhrazené instalacni/uZivatelské prirucce vnitfni jednotky.

Viz uzivatelskd prirucka pouzitého uzivatelského rozhrani.

RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
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16 Provoz

V této kapitole

16.1 Pred uvedenim do

16.1  Pred UVEAENTM GO PIrOVOZU ..c.viuiiiiieiiti ettt ettt ettt ettt ettt e st es ket e st s et en et et e s e s eens 102

16.2  Provoznirozsah
16.3  Ovladani jednotky...

16.3.1
16.3.2
16.33
16.3.4

16.4  Pouzivani programu vysouseni...

16.4.1
16.4.2

16.5  Nastaveni sméru proudéni vzduchu

16.5.1

16.6  Nastaveni hlavniho uzivatelského rozhrani.

16.6.1
16.6.2
16.6.3
16.6.4

O obsluze systému .....

O rezimech chlazeni, topeni, jen ventilator a automaticky provoz ....
O provoznim rezimu topeni
Ovladani systému

O programu vysouseni
Pouziti programu vysouseni...

O lamelach fizeni sméru proudéni vzduchu
O nastaveni hlavniho uZivatelského rozhrani...
Urcéeni hlavniho uzivatelské rozhrani (VRV DX)

Urceni hlavniho uzivatelské rozhrani (RA DX)

O systémech skupinového ovladani

provozu

VYSTRAHA

Tato jednotka obsahuje elektrické soucasti a horké povrchy.

VYSTRAHA

Pred spusténim jednotky zkontrolujte, zda byla instalace provedena spravné
instala¢nim technikem.

UPOZORNENI

= NIKDY se nedotykejte vnitfnich ¢asti ovladace.

= NEDEMONTUIJTE celni panel. Nékteré Casti uvnitr ovladace mohou byt pri dotyku
nebezpecné a mohlo by dojit k poruse zarizeni. O kontrolu a nastaveni vnitrnich
Casti pozadejte svého prodejce.

UPOZORNENI

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tycky ani jiné predméty.
NESNIMEJTE bezpec&nostni ochranny kryt ventilatoru. Ventilator otacejici se vysokou
rychlosti mdZe zpUsobit Uraz.

© B B P

POZNAMKA

NIKDY jednotku nekontrolujte ani neopravujte sami. O provedeni téchto praci
pozadejte kvalifikovaného servisniho technika.

Tento navod k obsluze je urcen pro nasledujici systémy se standardnim rizenim.

Pfed zahajenim provozu si od svého prodejce zafizeni vyzadejte navod k obsluze

odpovidajici typu a znacce vaseho systému. Je-li instalace vybavena prizplsobenym

fidicim systémem, vyZadejte si od prodejce provoz odpovidajici vaSemu systému.

Provozni rezimy (vyhrazené podle typu vnitini jednotky):

= Topeni a chlazeni (vzduch / vzduch).
= Provoz pouze s ventilatorem (vzduch / vzduch).

Instalacni a uzivatelska pfirucka

102

PDAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B

Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
4P404224-1D - 2025.11



16 | Provoz

Vyhrazené funkce se vyskytuji v zdavislosti na typu vnitfni jednotky, viz také
instalacni/uZivatelska prirucka specifického typu, kde naleznete dalsi informace.

16.2 Provozni rozsah

Aby byl zaru¢en bezpecny a ucinny provoz, pouzivejte systém v povoleném rozsahu
teplot a vlhkosti vzduchu.

Chlazeni Topeni
Venkovni teplota -5~46°C DB -20~21°CDB
-20~15,5°C WB
Vnitrni teplota 21~32°C DB 15~27°CDB
14~25°C WB
Vnitfni vihkost <80%"

@ Aby se prededlo moznosti kondenzace par a odkapéavani vody z jednotky. Je-li teplota nebo
vlhkost mimo uvedené meze, mohou sepnout pojistna zafizeni jednotky a klimatizacni
zarizeni nemusi pracovat.

VySe uvedeny provozni rozsah plati pouze v pfipadé vnitinich jednotek s pfimou
expanzi, které jsou pripojeny do systému VRV.

V pfipadé pouziti jednotek AHU jsou platné specidlni provozni rozsahy. Ty
naleznete v instalacni/uZivatelské prirucce vyhrazené jednotky. Nejnovéjsi
informace naleznete v technickych datech.

16.3 Ovladani jednotky

16.3.1 O obsluze systému

= Postup obsluhy se [i§i podle kombinace venkovni jednotky a ovladace
uzivatelského rozhrani.

= Hlavni vypinac¢ zapnéte 6 hodin pred uvedenim zafizeni do provozu; chranite tak
jednotku pred poskozenim.

= Pokud za provozu jednotky dojde k vypadku napdjeni, po opétovném zapnuti
napajeni se ¢innost jednotky obnovi automaticky.

16.3.2 O rezimech chlazeni, topeni, jen ventilator a automaticky provoz

= Pomoci uzivatelského ovladace, jeho? displej zobrazuje (zména provedend
centrdlnim ovlddanim), nelze rezimy prepinat (viz instalacni/uZivatelska pfirucka
uzivatelského ovladace).

= Jestlize na displeji blikd symbol "zména provedena centralnim ovladanim",
viz "16.6.1 O nastaveni hlavniho uzivatelského rozhrani" [» 106].

= Ventildtor mizZe bézet jesté zhruba 1 minutu po skonéeni operace ohtrevu.

= Proud vzduchu se mlzZe upravit sam podle teploty mistnosti, nebo se muze
ventilator zastavit ihned. Nejednd se o poruchu.

16.3.3 O provoznim rezimu topeni

Dosazeni nastavené teploty pro vytapéni muaze trvat delsi dobu neZ dosazeni
nastavené teploty pro chlazeni.

K zamezeni poklesu topného vykonu nebo foukani studeného vzduchu se spousti
nasledujici rezim.

RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S
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Odtavani

Béhem topeni se v pribéhu casu zvysi mira namrzani vzduchem chlazené spiraly
venkovni jednotky, coz omezuje prenos tepla na spiralu venkovni jednotky. Vykon
topeni se sniZuje a systém musi prejit do reZimu odmrazovani, aby mohl dodat
odstranit ndmrazu ze svazku vnéjsi jednotky. Béhem odmrazovani bude topny
vykon vnitfni jednotky docasné snizen, dokud neni odmrazovéani dokonceno. Po
odmrazovani jednotka znovu najede na svdj plny topny vykon.

Vnitini jednotka zastavi ventilatory, cyklus chladiva se obrati a energie zevnitf
budovy bude pouZita pro odmrazeni spiraly venkovni jednotky.

Vnitini jednotka bude signalizovat odmrazovani na displeji [&/©),

Teply start

K zamezeni foukani studeného vzduchu z vnitfni jednotky pfi spousténi rezimu
vytdpéni se ventildtor vnitfni jednotky automaticky zastavi. Displej uZivatelského
ovladade zobrazuje [&/®®]. MdZe trvat uréitou dobu, ne? se ventildtor spusti.
Nejedna se o poruchu.

INFORMACE

o

l = Kapacita topeni se snizuje s klesajicimi venkovnimi teplotami. Pokud se to stane,
pouzijte spolu s jednotkou jesté jiné topné zafizeni. (Pfi pouzivani spolecné
se zarizenimi, ktera vyuZivaji otevieny ohen, vétrejte mistnost trvale). Zarizeni
s otevienym ohném nepokladejte na mista vystavena proudu vzduchu z jednotky
ani pod vnitini jednotku.

® Ohrev mistnosti od okamziku spusténi jednotky mlze trvat urcitou dobu, protoze
tato jednotka vyuziva k ohrevu celé mistnosti systém cirkulace horkého vzduchu.

= Jestlize teply vzduch stoupa pod strop a vzduch pri zemi z{stava studeny,
doporucujeme pouzit ventilator, ktery zajisti cirkulaci vzduchu v mistnosti.
Podrobnéjsi informace si vyzadejte od svého prodejce.

16.3.4 Ovladani systému

1 Neékolikrat stisknéte tlacitko volby provozniho rezimu na uZivatelském rozhrani
a zvolte pozadovany provozni rezim.

# Rezim chlazeni
#: ReZim ohfevu
¥ Jen ventilator

2 Stisknéte tlacitko ON/OFF uzivatelského ovladace.

Vysledek: Rozsviti se kontrolka provozu a systém se uvede do provozu.

16.4 Pouzivani programu vysouseni

16.4.1 O programu vysouseni

= U¢elem tohoto programu je snizovat vlhkost vzduchu v mistnosti s minimalnim
poklesem teploty (minimalni chlazeni mistnosti).

= Mikropocita¢ automaticky stanovi teplotu a otacky ventildtoru (nelze nastavit
pomoci uZivatelského rozhrani).

= Tento rezim nelze spustit, je-li teplota v mistnosti pfilis nizka (<20°C).

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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16 | Provoz

16.4.2 Pouziti programu vysouseni
Spusténi
1 Neékolikrat stisknéte tlacitko volby provozniho rezimu na uzivatelském ovladaci
a zvolte moznost odvlhéeni[¢*] (programové vysousen).
2 Stisknéte tlacitko ON/OFF uzivatelského ovladace.
Vysledek: Rozsviti se kontrolka provozu a systém se uvede do provozu.

3 Stisknéte tlacitko nastaveni sméru proudéni vzduchu (pouze pro nasledujici
jednotky: dvojity pridtok, vicendsobny pritok, rohova, stropni a nasténna).
Podrobnosti si  Ize wvyhledat v "16.5 Nastaveni sméru proudéni
vzduchu" [» 105].

Zastaveni

4 Stisknéte znovu tlacitko ON/OFF uzivatelského rozhrani.

Vysledek: Kontrolka provozu zhasne a ¢innost systému se zastavi.

POZNAMKA
Bezprostredné po zastaveni jednotky nevypinejte proud ihned, pockejte nejméné 5

minut.

16.5 Nastaveni smeéru proudéni vzduchu

Viz uZivatelska prirucka pouzitého uZivatelského rozhrani.

16.5.1 O lamelach fizeni sméru proudéni vzduchu
Typy klapek proudéni vzduchu:

. ——  Jednotky s dvojitym a vicenisobnym pritokem
YRAVFRN y s dvojity ym p

. \/j@ﬁ % Rohové jednotky

. \7@ /@ Zavésné stropni jednotky

. q q Jednotky k montazi na sténu
Wi /

Za nasledujicich podminek ovladd smér proudéni vzduchu mikropoditac, a proto se
smér proudéni muaze lisit od displeje.

Chlazeni Topeni
= Je-li teplota mistnosti niz§i neZ|= Pfizahajeni provozu.
nastavena teplota. = Je-li teplota mistnosti je vy$§ nez

nastavena teplota.
= PFi operaci odmrazovani.

= Pfitrvalém provozu s vodorovnym proudénim vzduchu.

= Pfi trvalém provozu s proudem vzduchu smérem doll béhem chlazeni u
jednotek montovanych pod strop nebo na sténu mizZe mikroprocesor ovladat
smér proudéni vzduchu a pak se také zméni indikace uzivatelského rozhrani.

Smér proudéni vzduchu Ize nastavit jednim z nasledujicich zpUsob:
= Klapka pro vychylovani proudéni vzduchu se nastavi do své polohy sama.

RXYSCQ4~6TMV1B 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
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= Smér proudéni vzduchu mdze stanovit uzivatel.

]
- Automaticka ./ a pozadovana poloha /.

VYSTRAHA
Je-li v provozu funkce stfidavého vychylovani proudu vzduchu, NIKDY se nedotykejte

vystupu vzduchu ani vodorovnych lamel. Pfi neopatrném doteku by zarizeni by mohlo
zachytit prsty, nebo by se jednotka mohla rozbit.

POZNAMKA
® Meze pohyblivosti smérovych lamel Ize ménit. Podrobnéjsi informace si vyzadejte

od svého prodejce. (Pouze u dvojitého toku, vicenasobného toku, v rohu, pfi
montazi pod strop a na sténu.)

* Vlyhnéte se provozovani ve vodorovném sméru w=-= Moze zpUsobovat
orosovani nebo usazovani prachu na stropé nebo klapce.

16.6 Nastaveni hlavniho uzivatelského rozhrani

16.6.1 O nastaveni hlavniho uZivatelského rozhrani

° INFORMACE
l Nasledujici obrazek je pouze prikladem a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho
systému.
a
— 1
b rc | c | roe e
| ; ot f
- dEl d ! gf  gf
a Venkovni jednotka tepelného cerpadla VRV IV-S
b Potrubi chladiva
¢ Vnitfni jednotka s pfimou expanzi VRV (DX)
d UZivatelské rozhrani (vyhrazené podle typu vnitini jednotky)
e Skfin BP (vyZadovana pro pripojeni vnitfnich jednotek Residential Air (RA) nebo Sky

Air (SA) s pfimou expanzi (DX))
f Vnitini jednotky Residential Air (RA) s pfimym rozpinanim (DX)
g UzZivatelské rozhrani (bezdratové, vyhrazené podle typu vnitfni jednotky)

Je-li systém instalovan podle schématu viz obrazek vySe, je tfeba urcit jedno
uZivatelské rozhrani jako hlavni rozhrani.

Displeje podfizenych uZivatelskych ovladacl (slave) zobrazuji (zména
provedena centrdlnim ovladanim) a podfizené ddalkové ovladace automaticky
opakuji operace nafizené hlavnim uZivatelskym ovladacem.

Jediné hlavni uzivatelsky ovlada¢ muze volit mezi ohfevem nebo chlazenim (Fidici
funkce chlazeni/topeni).

16.6.2 Urceni hlavniho uzivatelské rozhrani (VRV DX)
V pfipadé, Ze k systému VRV DX jsou pfipojeny pouze vnitini jednotky VRV:
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1 Stisknéte tlacitko volby provozniho rezimu aktudlniho hlavniho uZivatelského

ovladace na 4 sekundy. V pripadé, Ze tento postup nebyl jesté proveden, mize
byt vykondn pfi prvnim spusténi uzivatelského ovladace.

Vysledek: Displeje zobrazujici (zména provedend centralnim ovladanim)
vSech podfizenych uZivatelskych ovladacl pfipojenych ke stejné venkovni
jednotce blikaji.

Stisknéte tlacitko volby provozniho rezimu uZivatelského ovladace, u néhoz si
prejete, aby se stal hlavnim uZivatelskym ovladacem.

Vysledek: Oznaceni je hotovo. Tento uZivatelsky ovladac je definovan jako
hlavni uzivatelsky ovlada¢ a displej zobrazujici (zména provedend
centralnim ovldadanim) zmizi. Displeje ostatnich uZivatelskych ovladacl
zobrazuji (EAJ (zména provedena centrdinim ovladanim).

16.6.3 Urceni hlavniho uZivatelské rozhrani (RA DX)

V pfipadé, Ze k systému VRV IV-S jsou pfipojeny pouze vnitini jednotky RA DX:
1 Zastavte vSechny vnitini jednotky.

2 KdyZz systém nepracuje (vSechny vnitfni jednotky maji vypnuty termostat),

muzete definovat hlavni vnitfni jednotku RA DX a to adresovanim této
jednotky pomoci infraterveného uZivatelského rozhrani (vydejte povel k
zapnuti termostatu v pozadovaném rezimu).

Jediny zpUsob zmény hlavni jednotky spociva v opakovani predchoziho postupu.
Pfepnuti chlazeni/topeni (nebo obracené) je moiné zménou provozniho rezimu
definované hlavni vnitini jednotky.

16.6.4 0O systémech skupinového ovladani

Tento systém poskytuje kromé ovladani jednotlivych jednotek dva dalsi systémy
ovladani (jedno uZivatelské rozhrani fidi jednu vnitini jednotku). Odpovida-li typ
jednotky nékterému z uvedenych typd, ovérte si nasledujici podminky:

Typ Popis

Systém skupinového ovladani  |Jedno uzivatelské rozhrani fidi az 16 vnitrnich

jednotek. VSechny vnitini jednotky jsou
nastaveny shodné.

Systém se dvéma uzivatelskymi | Dvé uzivatelska rozhrani fidi jednu vnitfni
rozhranimi jednotku (v pfipadé systému skupinového

ovladani jednu skupinu vnitinich jednotek).
Jednotka se ovladd samostatné.

POZNAMKA
V pripadé zmény kombinace nebo nastaveni systému skupinové kontroly a systému

se dvéma uzivatelskymi rozhranimi se spojte s prodejcem zafizeni.

RXYSCQ4~6TMV1B
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17 Usporny rezim a optimalni rezim provozu

Pro radnou funkci systému dodrzujte nasledujici pravidla.

= R4dné nastavte vystup vzduchu z jednotky a zabrarite pifimému proudéni
vzduchu na osoby v mistnosti.

Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se citili pfijemné. Mistnost neprehfivejte a

nepodchlazujte.

= Béhem chlazeni mistnosti zamezte pfimému slunecnimu svitu do mistnosti
vhodnymi zaclonami nebo Zaluziemi.

= Casto vétrejte. Casté pouZivani vyZaduje, aby uZivatelé vénovali zvldstni
pozornost vétrani.

= Dvere a okna nechdvejte zaviené. Zistanou-li dvefe nebo okna oteviend, vzduch

bude proudit z mistnosti a Ucinnost chlazeni a topeni bude klesat.

Mistnost NECHLADTE ani NEVYHRIVEJTE pfili§. Udriovani teploty na pfiméfené
Urovni pomaha Setfit energii.

= Pobliz pfivodu nebo vystupu vzduchu z jednotky NIKDY neumistujte Zadné
predméty. Mohlo by to zpUsobit snizeny Ucinek topeni/chlazeni nebo zastaveni
provozu.

= Nebudete-li jednotku pouZivat po delsi dobu, vypnéte hlavni vypina¢ napajeni
jednotky. Je-li vypinac¢ zapnuti, jednotka spotifebovava elektfinu. Hlavni vypinac
zapnéte 6 hodin pfed opakovanym uvedenim jednotky do provozu; zajistite tak
jeji hladky chod. (Viz ptiru¢ka ,Udrzba“ vnitinf jednotky).

= Zobrazi-li se na displeji & (je cas wycistit vzduchovy filtr), zavolejte
kvalifikovaného servisniho technika, aby vygistil filtry. (Viz pfirucka ,Udriba“
vnitfni jednotky).

Vnitfni jednotku a uZivatelské rozhrani umistéte nejméné 1 m od televiznich a
radiovych pfijimacl a podobnych pfistrojd. Zanedbdni této zasady mlze zavinit
zkresleni obrazu.

Pod vnitfni jednotku NEUMISTUJTE pfedméty, které by mohla poskodit voda.

Pri vihkosti vyssi nez 80% nebo v pfipadé ucpaného odtoku se jednotka muize
orosit.

Tento systém tepelného cCerpadla je vybaven moderni funkci Uspory energie. V
zavislosti na priorité Ize klast ddraz na Usporu energie nebo pohodli. Vybrat Ize
nékolik parametr(, které vedou k optimalnimu vyvazeni mezi spotfebou energie a
pohodInim pro specifickou aplikaci.

K dispozici je nékolik vzor(, které jsou vysvétleny nize. Kontaktujte svého
instala¢niho technika nebo prodejce a poZadejte o radu nebo zménu parametrd
podle potieby budovy.

Podrobné informace jsou pro instalacniho technika uvedeny v instalacni pfirucce.
MUZe vam pomoci zajistit nejlepsi rovnovahu mezi spotfebou energie a pohodlim.

V této kapitole

17.1  Dostupné zplsoby odebrani chladiva

17.2 DOStUPNE NAStAVENT PONOAI . ...ttt ettt s et n ettt

17.1 Dostupné zpUsoby odebrani chladiva

Zakladni

Teplota chladiva je pevné stanovena nezavisle na situaci.
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Automatika

Teplota chladiva je nastavena v zavislosti na venkovnich podminkédch. Nastaveni
teploty chladiva podle poZadovaného zatiZzeni (to rovnéz souvisi s venkovnimi
podminkami).

Kdyz napriklad systém pracuje v rezimu chlazeni, neni nutné tolik chladit pfi nizkych
okolnich teplotach (napfiklad 25°C), jako pfi vysokych okolnich teplotach (napriklad
35°C). PFi pouziti tohoto pfistupu se systém automaticky spusti a zvysi teplotu
chladiva, automaticky pfitom snizi dodany vykon a zvysi Uc¢innost systému.

Vysoce citlivé/ekonomické (chlazeni/topeni)

Teplota chladiva je nastavena vyssi/nizsi (chlazeni/topeni) ve srovnani se zakladnim
provozem. V rezimu vysoké citlivosti je zamérem pohodli pro zdkaznika.

Metoda vybéru vnitfnich jednotek je ddlezitd a musi byt zvazena, protoze dostupny
vykon neni stejny jako pfi zakladnim provozu.

Podrobnosti o aplikacich vyuzivajici vysokou citlivost vdm poskytne instalaéni
technik.

17.2 Dostupna nastaveni pohodli

Pro kazdy z uvedenych rezimd Ize vybrat Uroveri pohodli. Uroveri pohodli souvisi s
casovanim a Usilim (spotfeba energie), které je vynaloZzeno na dosaZeni jisté
pokojové teploty doc¢asnou zménou teploty chladiva na odlisné hodnoty, aby bylo
dosazeno pozadovanych podminek rychleji.

= Vykonné
= Rychlé

= Stredni
= Eco

RXYSCQ4~6TMV1B
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18 Udrzba a servis

>

VYSTRAHA

Viyhotelou pojistku VZDY nahrazujte pojistkou stejného typu a se stejnym jmenovitym
proudem. Misto pojistky nikdy nepouzivejte vodi¢. Pouziti dratu nebo médéného
dratu namisto pojistky mdze zpdsobit selhani jednotky nebo pozar.

UPOZORNEN:I: Davejte pozor na ventilator!
Je nebezpecné kontrolovat jednotku s bézicim ventilatorem.

Pred jakoukoliv udrzbou nezapomente VYPNOUT hlavni spinac.

UPOZORNENI

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tycky ani jiné predméty.
NESNIMEJTE bezpecnostni ochranny kryt ventilatoru. Ventilator otacejici se vysokou
rychlosti mdZe zpUsobit Uraz.

UPOZORNENI

Po dlouhém pouzivani zkontrolujte podstavec a upevnéni jednotky, zda nejsou
poskozené. Pokud jsou poskozené, jednotka mlze spadnout a zpdsobit zranéni.

VYSTRAHA

NIKDY jednotku nekontrolujte ani neopravujte sami. O provedeni téchto praci
pozadejte kvalifikovaného servisniho technika.

© B B> B P

POZNAMKA

Ovladaci panel ovlada¢e NECISTETE pomoci benzinu, rozpoustédel ani chemickou
prachovkou atd. Panel by se mohl zbarvit, nebo by se mohl zacit odlupovat jeho lak.
Je-li silné znecistén, navlhcete hadrik neutralnim Cisticim prostredkem rozpusténym
ve vodé, dobre ho vyzdimejte a panel jim vycistéte. Panel vytfete dosucha suchym
hadrem.

V této kapitole

18.1
18.2
18.3
18.4

Udriba po delsim vypnuti
Udrzba pred delsim vypnutim
O plnéni chladiva
Poprodejni servis a zéruka.

18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4

Zaruéni lhGta .o
Doporucena udrzba a kontrola......
Doporucené cykly udrzby a kontroly
ZKracen@ Cykly UdrZhY @ VWMENY ..ottt bt
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18.1 Udrzba po deldim vypnuti

Napfiklad na zacatku sezény.
= Zkontrolujte a odstrante vSechno, co by mohlo zakryt nasavani a vyfukovani

vzduchu vnitfnich a venkovnich jednotek.

Vycistéte vzduchové filtry vnitfnich jednotek. Potfebujete-li vycistit vzduchové
filtry a skfin vnitfni jednotky, kontaktujte instalacniho technika nebo personadl
Gdrzby. Tipy pro udrzbu a postupy Cisténi jsou uvedeny v instalaéni/uzivatelské
pfirucce vyhrazenych vnitfnich jednotek. Nezapomente nainstalovat vycisténé
vzduchové filtry do stejné pozice.

Zapnéte napdjeni minimalné 6 hodin pfed spusténim systému, abyste zajistili
plynulejsi provoz. Ihned po zapnuti napdjeni se zobrazi na displeji uZivatelského
rozhrani zékladni informace.

18.2 Udrzba pred deldim vypnutim

Napfiklad na konci sezony.
= Nechte vnitini jednotky pracovat zhruba padl dne pouze v rezimu ventilatoru, aby

se vysusil vnitfek jednotek. Informace o zplsobu ovladani ventildtoru viz
"16.3.2 O rezimech chlazeni, topeni, jen ventilator a automaticky provoz" [» 103].

Vypnéte napdjeni. Zobrazeni uzivatelského rozhrani zmizi.

Vycistéte vzduchové filtry vnitfnich jednotek. Potfebujete-li vycistit vzduchové
filtry a skfin vnitfni jednotky, kontaktujte instalacniho technika nebo personadl
Gdrzby. Tipy pro Udrzbu a postupy Cisténi jsou uvedeny v instalaéni/uzivatelské
pfiru¢ce vyhrazenych vnitfnich jednotek. Nezapomerite nainstalovat vycisténé
vzduchové filtry do stejné pozice.

18.3 O plnéni chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE

do atmosféry.
Typ chladiva: R410A
Potencidlni hodnota globalniho oteplovani (GWP): 2087,5

POZNAMKA
Prislusna legislativa tykajici se fluorovanych sklenikovych plyni vyZaduje, aby napln

chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent CO,.

Vzorec pro vypocet mnoistvi CO, v ekvivalentnich tunach: Hodnota GWP chladiva x
celkovy objem chladiva [kg]/1000

Podrobnéjsi informace si vyzadejte od svého instalacniho technika.

VYSTRAHA
® Chladivo pouzité v systému je bezpecné a za normalnich okolnosti neunika.

Jestlize chladivo unikne do mistnosti, miZe ve styku s ohném hordku, topenim
nebo varicem zpusobit vznik nebezpecnych plynd.

= VYPNETE viechna spalovaci topidla, mistnost vyvétrejte a obratte se na prodejce,
od kterého jste si koupili danou jednotku.

= Systém nepouzivejte, dokud pracovnik servisu nepotvrdi, Ze byla dokoncena
oprava mista, kde doslo k Uniku chladiva.
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18.4 Poprodejni servis a zaruka

18.4.1 Zarucnilhdta

= K tomuto produktu je pfiloZzen zarucni list, ktery vyplnil prodejce v dobé instalace.
Vyplnény list byl zkontrolovan zakaznikem a peclivé uloZen.

= Je-li nutné opravit vyrobek béhem zarucni Ih(ty, obratte se na svého prodejce a

predloZte mu zarucni list.

18.4.2 Doporucena udrzba a kontrola

Protoze pti nékolikaletém pouZivani se v jednotce usadi prach, jeji vykon do urcité
miry klesd. ProtoZe rozmontovani jednotek a vycisténi jejich vnitfku vyZzaduje
technickou odbornost, aby bylo mozné zajistit co mozna nejlepsi udrzbu jednotky,
doporucujeme kromé béznych cinnosti udrzby uzavfiit smlouvu o udrzbé a
kontrolach. Nase sit prodejcl ma pristup k trvalym zdsobam dlleZitych soucastek a
mUlZe udriet vasi jednotku v provozu po celou dobu Zivotnosti. Podrobnéjsi
informace si vyZadejte od svého prodejce.

Budete-li svého prodejce zadat o zakrok, vidy uvadéjte:

= Cely ndzev modelu jednotky.

= Vlyrobni ¢islo (uvedené na typovém stitku jednotky).

= Datum instalace.

= Pfiznaky nebo poruchy a podrobnosti o zdvadé.

dodavatele.

VYSTRAHA
= Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUIJTE, NEROZEBI’REJTE, NEINSTALUJTE znovu

ani NEOPRAVUIJTE vlastnimi silami, protoZe nespravna demontaz nebo instalace
mohou zplsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozér. Kontaktujte svého

= V pripadé ndhodného uniku chladiva zajistéte, aby se v blizkosti nevyskytoval
otevieny oheri. Chladivo samotné je bezpecné, nejedovaté a nehorlavé, ale pokud
se pfi nahodném uniku do mistnosti dostane do blizkosti hoflavych plynd
z tepelnych ventilatord, plynovych varict atd., maze dojit ke vzniku jedovatych
plynd. Pfed obnovenim provozu si u kvalifikovaného servisniho personalu VZDY
nejdrive ovérte, zda byla netésnost opravena nebo odstranéna.

18.4.3 Doporucené cykly udrzby a kontroly

Méjte na paméti, Zze uvedené cykly udrzby a vymén spotrebnich dill se nevztahuji

k zarucni dobé komponent.

Soucast Cyklus Cyklus udrzby (vymény anebo
kontroly opravy)
Elektricky motor 1 rok 20,000 hodin
Deska tisténého spoje 25 000 hodin
Tepelny vymeénik 5 let
Snimac (termistor apod.) 5 let
UzZivatelské rozhrani a spinace 25 000 hodin
Drendzni vana 8 let
Expanzni ventil 20,000 hodin
Solenoidovy ventil 20,000 hodin

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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18 | Udrzba a servis

Tabulka predpoklada nasledujici podminky pouzivani zafizeni:

= BéZné pouziti bez Castého spousténi a zastavovani jednotky. Podle modelu
doporucujeme jednotku nespoustét a nezastavovat castéji nez Sestkrat za
hodinu.

= Délka provozu jednotky se predpoklada 10 hodin/den a 2 500 hodin/rok.

POZNAMKA
= V této tabulce jsou uvedeny hlavni soucasti. Podrobnéjsi informace viz smlouva o

udrzbeé a kontrolach.

= Tabulka uvadi doporucené intervaly cykll udrzby. Ma-li vsak byt jednotka udrzena
v chodu co nejdéle, mohou byt prace udrzby nutné drive. Doporucené intervaly
Ize pouzivat k navrhu odpovidajici Udrzby z hlediska rozpoctovani poplatkd za
udrzbu a kontroly. Podle obsahu smlouvy o udrzbé a kontrolach mohou byt
skutecné intervaly cykld kontroly a Gdrzby kratsi nez uvedené.

18.4.4 Zkracené cykly udrzby a vymeény

Zkraceni "cyklu udrzby" a "cyklu vymén" je nutné zvazit v nasledujicich situacich.
Jednotka se pouZiva na mistech, kde:

= Mimoradné kolisa vihkost a teplota.

= Kolisani napdjeni je znacné (napéti, frekvence, zkresleni vin atd.). (Tuto jednotku
nelze pouzivat, jsou-li vykyvy napajeni mimo povolenou toleranci.)

= V prostfedi se vyskytuji silné razy a vibrace.

= Ve vzduchu muze byt zvifeny prach, sll, nebezpecné plyny nebo olejovd mlha
(napriklad kyselina sirova a sirovodik).

= Zarizeni se Casto spousti a zastavuje nebo doba provozu je dlouhd (mista
s klimatizaci prostor po 24 hodin denné).

Doporuceny cyklus vymény spotiebnich dilt

Soucast Cyklus Cyklus udrzby (vymény anebo
kontroly opravy)
Vzduchovy filtr 1 rok 5 let
Filtr s vysokou ucinnosti 1 rok
Pojistka 10 let
Vyhtivani klikové skrfiné 8 let
Soucasti obsahujici tlak V pfipadé korozi kontaktujte
mistniho prodejce.

POZNAMKA
= V této tabulce jsou uvedeny hlavni soucasti. Podrobnéjsi informace viz smlouva o

udrzbé a kontrolach.

* Tabulka uvadi doporucené intervaly cykll vymény. Ma-li vSak byt jednotka
udrZena v chodu co nejdéle, mohou byt prace udrzby nutné drive. Doporucené
intervaly lze pouZivat k navrhu odpovidajici Udrzby z hlediska rozpoctovani
poplatkll za udrzbu a kontroly. Podrobnéjsi informace si vyzadejte od svého
prodejce.

INFORMACE

Zaruka se nevztahuje na skody zplsobené rozmontovanim nebo cisténim vnitrkd
jednotek jinou osobou nez povérenymi prodejci.

i @
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19 | Odstranovani problému

19 Odstranovani problému

Objevi-li se néktera z nasledujicich poruch, zavedte uvedend opatfeni a spojte se s

prodejcem.

VYSTRAHA
Objevi-li se jakkoliv neobvykly jev (naptiklad zapach po spaleniné apod.), jednotku

zastavte a VYPNETE napajeni.

Dalsi provoz zafizeni za takovych okolnosti mize zpUsobit poruchu, Uraz elektrickym
proudem nebo pozar. Kontaktujte svého dodavatele.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisni technik.

Porucha

Opatreni

Bezpecnostni zafizeni (napfiklad pojistka, jisti¢, |Vypnéte hlavni vypinac.
zemnici jisti¢ apod.) ¢asto reaguji nebo vypinac
ON/OFF (ZAP/VYP) NEPRACUIJE spravné.

Z jednotky prosakuje voda.

Zastavte provoz jednotky.

Spinac provozu NEPRACUJE spravné. Vypnéte napajeci zdroj.

a zobrazi se kéd poruchy.

Signalizuje-li se na displeji uzivatelského Informujte instalac¢niho
rozhrani Cislo jednotky, kontrolka provozu blikd |technika a oznamte mu kéd

poruchy.

Jestlize systém NEPRACUJE spravné v jinych nez uvedenych pfipadech a neni
zfejma zadna z vyse popsanych poruch, zkontrolujte systém takto:

Porucha

Mira

Systém vibec nepracuje.

Zkontrolujte stabilitu a hodnotu napdjeni. Pockejte
na obnoveni napajeni. Jestlize dojde za provozu
dojde k preruseni dodavky energie, systém se po
obnové napdjeni znovu spusti automaticky.
Zkontrolujte, zda nevyhorela pojistka, nebo zda
obvod nerozpojil jisti¢. Vyménte pojistku nebo v
pfipadé potreby vynulujte jistic.

Systém spusti pouze
ventilator, ale jakmile ma
prejit do rezimu ohfevu
nebo chlazeni, zastavi se.

Zkontrolujte, zda néjakd prekazka nezakryva
nasavani nebo vyfukovani vzduchu vnitfni nebo
venkovni jednotky. Odstrante prekazku a zajistéte
dobrou ventilaci jednotky.

Zkontrolujte, zda uZivatelské rozhrani nezobrazuje
& (je cas wvycistit vzduchovy filtr). (Viz také
"18 Udrzba a servis" [» 110] a "Udrzba" v pfiruéce
pro vnitfni jednotku.)

Instalacni a uzivatelska pfirucka 4 DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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19 | Odstranovani problém

Porucha Mira
Systém pracuje, ale = Zkontrolujte, zda néjakd prekdzka nezakryva
chlazeni nebo ohtev jsou nasavani nebo vyfukovani vzduchu vnitfni nebo
nedostatecné. venkovn{ jednotky. Odstrafite prekdzku a zajistéte

dobrou ventilaci jednotky.

= Zkontrolujte, zda neni ucpany vzduchovy filtr (viz
kapitola udrzba v pfirucce vnitfni jednotky).

= Kontrola nastaveni teploty.

= Pomoci uZivatelského rozhrani  zkontrolujte
nastaveni otacek ventildtoru.

= Zkontrolujte, zda nejsou otevieny dvefe nebo
okna. Zavrete dvefe nebo okna, zabrarite vyméné
vzduchu v mistnosti s okolim.

= Zkontrolujte, zda v mistnosti neni béhem operace
chlazeni pfilis velky pocet osob. Zkontrolujte, zda
tepelny zdroj v mistnosti neni pfilis silny.

= Zkontrolujte, zda do mistnosti nesviti slunce.
PouZijte zaclony nebo Zaluzie.

= Zkontrolujte, zda je nastaven spravny Uhel
proudéni vzduchu.

Jestlize ani po kontrole vSech vySe uvedenych bodd nemizZete odstranit problém
vlastnimi silami, kontaktujte instalacniho technika a popiste mu priznaky, uvedte
nazev modelu jednotky (pokud mozno s vyrobnim cislem) a datum instalace.

V této kapitole

19.1  ChYDOVE KOAY: PFENIEM .. ...ttt ettt ettt ettt s e skttt s ettt n s

19.2  Priznaky, které NEJSOU zndmkou poruchy systému

19.2.1
19.2.2
19.2.3
19.2.4
19.2.5
19.2.6
19.2.7

19.2.8

19.2.9

19.2.10
19.2.11
19.2.12
19.2.13
19.2.14
19.2.15
19.2.16
19.2.17

Pfiznak: Systém nepracuje
Pfiznak: Rezim ventilatoru je mozny, ale chlazeni ani ohfev nefunguji

Pfiznak: Otacky ventildtoru neodpovidaji nastaveni
Priznak: Smér ventilatoru neodpovida nastaveni
Ptiznak: Z jednotky vychazi bild mlha (vnitfni jednotka)....
Pfiznak: Z jednotky vychazi bild mlha (vnitini jednotka, venkovni jednotka) ..........cccceveeeririoiiiriiseesece e 118
Ptiznak: Na displeji uzivatelského rozhrani je zobrazeno "U4" nebo "U5" a jednotka se zastavi, ale po

nékolika minutach se restartuje

Priznak: Hluk klimatiza¢nich jednotek (vnitini jednotka)...
Priznak: Hluk klimatiza¢nich jednotek (vnitfni jednotka, venkovni jednotka)

Pfiznak: Hluk klimatiza¢nich jednotek (venkovni jednotka)...
Ptiznak: Z jednotky vystupuje prach
Pfiznak: Jednotka muZze vydavat pachy
PFiznak: Ventilator venkovni jednotky se neotac
Priznak: Displej zobrazuje "88"

Priznak: Kompresor venkovni jednotky se po kratké operaci ohfevu nezastavi
Ptiznak: Vnitrek venkovni jednotky je teply dokonce i v pfipadé, Ze se jednotka zastavila.
Pfiznak: Pfi zastaveni vnitfni jednotky z ni mGzZe vychéazet horky vzduch
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19 | Odstranovani problému

19.1 Chybové kody: Prehled

Pokud se na displeji uzivatelského ovladace zobrazi kdéd poruchy, kontaktujte
instalacniho technika a sdélte mu kod poruchy, typ jednotky a sériové Cislo (tyto
informace naleznete na typovém Stitku jednotky).

Pro vasi potrebu je uveden seznam s kody poruch. V zavislosti na Urovni kddu
poruchy muZete kéd resetovat stiskem tlacitko ON/OFF. Pokud tomu tak neni,
pozadejte instalacniho technika o radu.

Hlavni kod

Obsah

Bylo aktivovano externi ochranné zafizeni

Porucha EEPROM (vnitini jednotka)

Porucha systému odtoku (vnitfni jednotka)

Porucha motoru ventilatoru (vnitfni jednotka)

Porucha motoru vykyvnych Zaluzii (vnitfni jednotka)

Porucha expanzniho ventilu (vnitfni jednotka)

Porucha odtoku (vnitfni jednotka)

Porucha komory prachového filtru (vnitfni jednotka)

Porucha nastaveni vykonu (vnitfni jednotka)

Porucha prenosu mezi hlavni deskou a pomocnou deskou
tisténych spojl (vnitini jednotka)

Porucha termistoru tepelného vyméniku (vnitini jednotka,
kapalina)

Porucha termistoru tepelného vymeéniku (vnitfni jednotka, plyn)

m
0

Porucha termistoru sani vzduchu (vnitfni jednotka)

™
un

Porucha termistoru sani vystupu (vnitfni jednotka)

r
m

Porucha detektoru pohybu nebo snimace teploty podlahy (vnitini
jednotka)

Porucha termistoru uZivatelského rozhrani (vnitfni jednotka)

Porucha desky tisténych spojd (venkovni jednotka)

Vysokotlaky spinac byl aktivovan

Porucha nizkého tlaku (venkovni jednotka)

Detekce zablokovani kompresoru (venkovni jednotka)

Porucha motoru ventildtoru (venkovni jednotka)

Porucha elektronického expanzniho ventilu (venkovni jednotka)

Porucha teploty vystupu (venkovni jednotka)

Fy

Neobvykld teplota sani (venkovni jednotka)

Detekce nadmérné naplné chladiva

H3

Porucha vysokotlakého spinace

Porucha nizkotlakého spinace

Problém motoru ventilatoru (venkovni jednotka)

Porucha snimace okolni teploty (venkovni jednotka)

Instalacni a uzivatelska pfirucka
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Hlavni kod

Obsah

Porucha snimace tlaku

Porucha snimace proudu

Porucha snimace vystupni teploty (venkovni jednotka)

Porucha snimace teploty vymeéniku tepla plynu (venkovni
jednotka)

Porucha snimace teploty sani (venkovni jednotka)

Porucha snimace teploty odmrazovani (venkovni jednotka)

Porucha snimace teploty kapaliny (za vyménikem tepla
podchlazovani HE) (venkovni jednotka)

Porucha snimace teploty plynu (za vyménikem tepla
podchlazovani HE) (venkovni jednotka)

Porucha vysokotlakého snimace (SINPH)

Porucha nizkotlakého snimace (SINPL)

Deska tisténych spojld ménice INV - neobvykly stav

Teplota Zebra neobvykla

Deska tisténych spojd ménice INV vadna

,._
m

Detekovan nadproud kompresoru

2

Zamek kompresoru (spusténi)

Venkovni jednotka, pfenos - ménic: Problém prenosu ménice INV

Nevyvazené napajeci napéti INV

Porucha termistoru Zebrovani

a
Lo

Porucha nastaveni vykonu (venkovni jednotka)

[y
[

Neobvykly pokles nizkého tlaku, vadny expanzni ventil

[y
ny

Zkratovani napajeciho napéti INV

[y
AN

Testovaci spusténi systému jesté nebylo provedeno

[y
£

Vadnad kabeldz, vnitini/venkovni

2
[}

Neobvykly stav uzivatelského rozhrani - komunikace vnitfni
jednotky

[y
~d

Vadna kabeldZ do venkovni/venkovni jednotky

[y
x|

Neobvykly stav komunikace uzivatelského rozhrani ridici-fizena

[y
a

Neshoda systému. Zkombinovan nespravny typ vykonu vnitfnich
jednotek. Porucha vnitini jednotky.

Porucha pfipojeni vnitfnich jednotek nebo neshoda typu

t:
r

Duplicita centralizované adresy

£
Oy

Porucha komunikace centralizovaného ridiciho zarizeni — vnitrni
jednotka

[y
"

Porucha automatické adresy (nekonzistence)

t
X

Porucha automatické adresy (nekonzistence)
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19.2 Priznaky, které NEJSOU znamkou poruchy systému

Nasledujici pfiznaky NEJSOU poruchami systému:

19.2.1 Pfiznak: Systém nepracuje

= Systém se nespusti samocinné ihned po stisknuti tlac¢itka ON/OFF (ZAP/VYP)
uZivatelského ovladace. Sviti-li kontrolka provozu, systém pracuje spravné. Aby
nedoslo k pretizeni motoru kompresoru, pokud byla klimatizacni jednotka pravé
vypnuta, spusti se az 5 minut po opakovaném zapnuti. Ke stejné prodlevé dochazi
po pouziti voli¢e provozniho rezimu.

= Jestlize se na displeji uzivatelského rozhrani zobrazi indikace "S centralizovanym
ovladanim", stisknuti tlacitka provozniho rezimu zpUsobd na nékolik vterin blikani
displeje. Blikajici displej indikuje, Ze uZivatelské rozhrani nelze poufzit.

= Systém se nespusti samocinné ihned po zapnuti napdjeni. Pockejte jednu minutu,
dokud se mikropocitac nepfipravi na provoz.

19.2.2 PrFiznak: Rezim ventilatoru je mozny, ale chlazeni ani ohfev nefunguiji

Bezprostifedné po zapnuti hlavniho vypinace. Mikropocitac se pfipravuje k provozu
a provadi kontrolu komunikace se viemi vnitfnimi jednotkami. Vyckejte maximaliné
12 minut, dokud neni proces dokoncen.

19.2.3 Pfiznak: Otacky ventilatoru neodpovidaji nastaveni

Otacky ventilatoru se nezméni ani v pripadé, ze stisknete tlacitko nastaveni otacek
ventilatoru. BEhem reZzimu ohfevu, pokud teplota v mistnosti dosdhne nastavené
teploty, venkovni jednotka se vypne a vnitini jednotka ztlumi otacky ventilatoru.
Utelem je zamezit proudu chladného vzduchu pfmo na osoby piitomné v
mistnosti. Otacky ventilatoru se nezméni, ani kdyz jind venkovni jednotka bude v
topném rezimu a stisknete tlacitko.

19.2.4 Pfiznak: Smér ventilatoru neodpovida nastaveni

Smér otaceni ventildtoru neodpovida displeji uZivatelského rozhrani. Smér
proudéni z ventildtoru se neméni. Pfi¢inou je pravé to, Ze jednotku Fidi
mikropocitac.

19.2.5 PFiznak: Z jednotky vychazi bila mlha (vnitfni jednotka)

= Béhem chlazeni je v mistnosti vysokd vlhkost. V pripadé vysokého znecisténi
vnitiku vnitfni jednotky je rozloZeni teploty v mistnosti nerovhomérné. Vnitfek
vnitini jednotky je tfeba vycistit. Informace o Cisténi jednotky si vyzadejte od
svého prodejce. Tuto cinnost smi provadét vyhradné kvalifikovany servisni
technik.

= Bezprostiedné po zastaveni operace chlazeni a je-li teplota a vlhkost v mistnosti
nizka. DAvodem je, Ze chladivo proudi v klimatizacnim zafizeni zpét do vnitfni
jednotky a generuje paru.

19.2.6 Ptiznak: Z jednotky vychazi bild mlha (vnitrni jednotka, venkovni jednotka)

Systém se prepnul do rezimu topeni po operaci odmrazovani. VIhkost vznikla
odmrazovanim jednotky se odparuje a unika.
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19.2.7 Ptiznak: Na displeji uzivatelského rozhrani je zobrazeno "U4" nebo "U5" a jednotka se
zastavi, ale po nékolika minutach se restartuje

Dlvodem je, Ze uzivatelské rozhrani zachycuje Sum jinych elektrickych zafizeni, nez
jsouklimatizaéni jednotky. Sum brani komunikaci mezi jednotkami a jednotky se
zastavi. Provoz se automaticky obnovi, jakmile Sum odezni. Resetovani napajeni
muzZe pomoci tuto chybu odstranit.

19.2.8 Priznak: Hluk klimatizac¢nich jednotek (vnitfni jednotka)

= Bezprostfedné po spusténi systému se ozve zadrnleni. Elektronicky expanzni
ventil uvnitf vnitfni jednotky zacind pracovat a zpUsobuje tento zvuk. Zvuk
zanikne zhruba béhem minuty.

= Pracuje-li systém v rezimu chlazeni nebo pfi zastaveni je slySet neustale hluboky
syCivy zvuk. Tento zvuk je slySet za provozu odtokového cerpadla (volitelné
prislusenstvi).

= KdyZ se systém zastavi po ukonceni vytdpéni, je slySet pistivy zvuk. Tento zvuk
vydavaji plastové dily jednotky, jeZ se roztahuji nebo smrstuji teplem.

= Béhem zastaveni vnitfni jednotky je slySet hluboké syceni a bublani. Tento zvuk je
slySet za provozu jiné vnitini jednotky. Aby olej a chladivo nezlstavaly v systému,
malé mnozstvi chladiva stale proudi.

19.2.9 Priznak: Hluk klimatizac¢nich jednotek (vnitfni jednotka, venkovni jednotka)

= Pracuje-li systém v rezimu chlazeni nebo pfi operaci rozmrazovani, je slySet
neustdle hluboky sycivy zvuk. Jde o zvuk chladiva, které proudi vnitini i venkovni
jednotkou.

= PFi startu nebo bezprostfedné po zastaveni ¢innosti nebo rozmrazovani se ozyva
syCivy zvuk. Jde o zvuk chladiva zpUsobeny zastavenim nebo zménou jeho
proudeént.

19.2.10 Ptiznak: Hluk klimatizac¢nich jednotek (venkovni jednotka)

Zmeéni se zvuk vydavany jednotkou za provozu. Tento zvuk je zplsoben zménou
frekvence.

19.2.11 Pfiznak: Z jednotky vystupuje prach

Jednotka se pouZivd poprvé po dlouhé dobé. Do jednotky se bé&hem necinnosti
dostal prach.

19.2.12 Pfiznak: Jednotka mdze vydavat pachy

Jednotka mUZe pohlcovat pachy z mistnosti, ndbytku, cigaret atd. a poté je opét
vydavat.

19.2.13 Pfiznak: Ventilator venkovni jednotky se neotaci
Béhem provozu jsou otacky ventilatoru fizeny tak, aby byl provoz zafizeni
optimalni.

19.2.14 Pfiznak: Displej zobrazuje "88"

Jde o situaci bezprostfedné po zapnuti hlavniho vypinace napdjeni a znamen3, ze
uzivatelské rozhrani pracuje normalné. Tento obraz se zobrazuje po dobu 1 minuty.

RXYSCQ4~6TMV1B | 4 DAIKIN Instalacni a uZivatelska prirucka
Klimatiza¢ni systém VRV IV-S 119
4P404224-1D - 2025.11



19 | Odstranovani problému

19.2.15 Priznak: Kompresor venkovni jednotky se po kratké operaci ohrevu nezastavi

Ddvodem je, aby v kompresoru nezlstavalo chladivo. Jednotka se zastavi po 5 aZ
10 minutach.

19.2.16 Pfiznak: Vnitfek venkovni jednotky je teply dokonce i v pfipadé, Ze se jednotka zastavila
Dlvodem je, Ze ohrivac skfiné klikové hridele ohfivda kompresor, aby mohl
kompresor hladce startovat.

19.2.17 Ptiznak: Pfi zastaveni vnitfni jednotky z ni mdze vychazet horky vzduch

Ve stejném systému pracuje nékolik rdznych vnitfnich jednotek. Pokud bézi jina
jednotka, danou jednotkou také proudi malé mnozstvi chladiva.
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20 Premisténi

Chcete-li demontovat a znovu instalovat celou jednotku, obratte se na svého
prodejce. Pfemistovani jednotek vyzaduje technickou kvalifikaci.
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21 Likvidace

Tato jednotka vyuziva hydrofluorouhlik. Pfi likvidaci této jednotky se obratte na
svého prodejce. Chladivo musi byt shromazdéno, dopravovano a likvidovano
v souladu s pfedpisy o sbéru a likvidaci hydrofluorouhlik(.

POZNAMKA
Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami: demontd? systému, likvidace

chladiva, oleje a ostatnich &asti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovédny ve specializovaném zatizeni, aby jejich
soucasti mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.
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22 Technickeé Udaje

V této kapitole

22.1  PoZadavky Eco Design

22.1 Pozadavky Eco Design

Postupujte podle krokd uvedenych nize a informujte se v Udajich uvedenych na
energetickém stitku jednotky — SarZe 21 a v kombinacich venkovni/vnitini jednotka.

1 Otevrete nasledujici webové stranky: https://energylabel.daikin.eu/
2 Chcete-li pokracovat, vyberte:

= "Pokracovat do Evropy" a oteviete mezinarodni webové stranky.
= "Jiny stat" a zvolte web, ktery souvisi s pfislusSnym statem.

Vysledek: Budete pfesmérovani na webové stranky "Sezdnni Gcinnost".

3 V nabidce "Konstrukéni data Eco — Ener LOT 21", kliknéte na tlacitko
"Generovat data".
Vysledek: Budete presmérovani na webové stranky "Sezéonni Ucinnost (LOT
21)".

4

Postupujte podle pokynd na webové strance a vyberte spravnou jednotku.

Vysledek: Jakmile je vybér hotovy, Ize zobrazit datovy list LOT 21 v formatu PDF
nebo jako stranku HTML.

INFORMACE

Na vyslednych webovych strankach je také mozné si prostudovat dalsi dokumenty
(napriklad prirucky atd.).

i
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23 Slovnik

Prodejce
Distributor prodeje produktu.

Autorizovany instalacni technik
Technicky vzdéland osoba, ktera je kvalifikovana pro instalaci vyrobku.

Uzivatel
Osoba, ktera je vlastnikem vyrobku a/nebo jeho provozovatelem.

Platna legislativa
Veskeré mezinarodni, evropské, narodni a mistni smérnice, zakony, pfedpisy
a/nebo zasady, které plati pro jisté vyrobky nebo domény.

Servisni spolecnost
Kvalifikovana spolec¢nost, kterd mize provadét a koordinovat poZzadovanou
udrzbu vyrobku.

Instalacni pFirucka
Pfirucka pro pouziti uvedena pro nékteré produkty nebo pouziti, vysvétlujici
zpUsob jejich instalace, konfigurace a udrzby.

Navod k obsluze
Pfirucka pro pouziti uvedena pro nékteré produkty nebo poufZiti, vysvétlujici
zpUsob jejich ovladani a obsluhy.

Pokyny pro udrzbu
Pfirucka pro pouziti uvedena pro nékteré produkty nebo poufZiti, vysvétlujici
(v pfipadé potreby) zpUsob jejich instalace, konfigurace, obsluhy a/nebo
udrzby produktu nebo pouziti.

Pfislusenstvi
Stitky, pFirucky, informaénf listy a zafizeni, které jsou dodavény s vyrobkem a
které je tfeba nainstalovat v souladu s pokyny v prlvodni dokumentaci.

Volitelné prislusenstvi
Zatizeni vyrobené nebo schvalené spolec¢nosti Daikin, které Ize kombinovat s
vyrobkem podle pokynt v privodni dokumentaci.

Mistni dodavka
Zatizeni, které NEN[ vyrobené nebo schvalené spole¢nosti Daikin, které Ize
kombinovat s vyrobkem podle pokyn( v privodni dokumentaci.
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