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6 Konfiguration

6.2.3 For at opdatere ved hjalp af web-
graensefladen til konfiguration

1 Ga til  http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/ og download den nyeste LAN-
adaptersoftware (zip-fil) til din computer.

2 Pak zip-filen ud pa skrivebordet.
Abn web-greensefladen til konfiguration.

4 Pa web-greensefladen til konfiguration skal du ga til Upload
adapter SW.

5 Folg instruktionerne vedrgrende upload, som angivet pa
webgraensefladen.

Resultat: LAN-adapterens software er nu opdateret til den nyeste
version.

Resultat: For at gennemfere eendringerne slar LAN-adapteren
automatisk stremmen fra og til igen.

INFORMATION

Efter at strammen automatisk er blevet slaet fra og til igen,
teendes og slukkes status-LED'erne skiftevis 5 gange.
Herefter begynder den pulserende LED at blinke, hvilket
indikerer at LAN-adapteren fungerer normalt. Det kan tage
op til 30 minutter, fer LAN-adapteren er synkroniseret med
Daikin Altherma-enheden.

INFORMATION

For instruktioner om, hvordan du far adgang til web-
greensefladen til konfiguration, se "6.3.1 Sadan abnes web-
graensefladen til konfiguration" pa side 10.

Indhentning via Instruktion
Daikin Online Controller-appen |1 | appen skal du ga til
"Adapterinformation" > "IP-
adresse".
2 Hent LAN-adapterens IP-
adresse.

Din routers DHCP-klientliste 3 Find LAN-adapteren i
routerens DHCP-klientliste.

4  Hent LAN-adapterens IP-

adresse.

Losning - DIP-switch + fast IP-adresse

Forudsaetning: Din computer er direkte forbundet til LAN-adapteren
med et Ethernet-kabel, og er IKKE forbundet til noget netveerk (wifi,
LAN,...).

Forudsatning: Strammen til LAN-adapteren er sladet FRA.
1 Seet DIP-switch 4 i TIL-stilling.
2 Sla stremmen til LAN-adapteren TIL.
3 1din browser skal du ga til http://169.254.10.10

INFORMATION

| forbindelse med BRP069A61 betyder "strem" bade den
strom, der leveres af den indendgrs enhed, OG den
230 V AC-detektionsspaending der forsynes til X1A.

@ BEMARK

Brug passende veerktgj til at ssette DIP-switchene i en
anden position. Risiko for elektrostatisk udladning.

6.3 Web-interface til konfiguration

LAN-adapteren konfigureres i vid udstreekning via en dedikeret web-
greenseflade til konfiguration. Det giver dig mulighed for at foretage
aendringer i netveerksindstillinger, og konfigurere adapteren til brug
af systemet i Smart Grid-lgsninger. Derudover giver det dig mulighed
for at opdatere LAN-adaptersoftwaren og udfgre en fabriksnulstilling.

INFORMATION

Hvis 2 LAN-adaptere er til stede i det samme LAN-
netveerk, skal du konfigurere dem separat.

6.3.1 Sadan abnes web-gransefladen til
konfiguration

Normalt burde det veere muligt at fa adgang til web-graensefladen til
konfiguration ved at browse til dens URL (http: //altherma.local). Hvis
dette IKKE er muligt, er der 2 Igsningsmuligheder.

Adgang via URL

Forudsaetning: Din computer er tilsluttet den samme router, som
LAN-adapteren er tilsluttet.

Forudsaetning: Routeren understgtter DHCP.

1 1din browser skal du ga til http://altherma.local

Losning - LAN-adapterens IP-adresse

Forudsatning: Din computer er tilsluttet det samme netveerk som
LAN-adapteren er tilsluttet.

Forudsaetning: Du har hentet LAN-adapterens IP-adresse.
1 | din browser skal du ga til LAN-adapterens |IP-adresse.

Man kan hente LAN-adapterens IP-adresse pa forskellige mader:

For vyderligere oplysninger om DIP-switchen, se "6.4 DIP-
omskifter" pa side 11.
6.3.2 Netveerksindstillinger

For at @endre netveerksindstillingerne, skal du ga til Network settings
pa web-graensefladen til konfiguration.

For at aktivere/deaktivere DHCP

1 For at aktivere DHCP skal man veelge Automatic.

2 For at deaktivere DHCP skal man vaelge Manually.

For at definere en statisk IP-adresse
Forudsaetning: Sgrg for at Manually er valgt.
1 Udfyld de gnskede netvaerksindstillinger.

2 For at gennemfgre indstillingerne skal du sla stremmen fra og til
igen pa adapteren.
6.3.3 Smart Grid-indstillinger
For at @2endre Smart Grid-indstillingerne, skal du ga til Smart Grid pa
web-graensefladen til konfiguration.
6.3.4 Fabriksnulstilling

For at udfere en fabriksnulstilling skal du ga til Factory reset pa web-
greensefladen til konfiguration.

INFORMATION

Man kan ogsa foretage fabriksnulstilling ved hjeelp af DIP-
switchen. Instruktioner kan findes i "6.4 DIP-omskifter" pa
side 11.

For at udfere en fabriksnulstilling

1 Kilik pa nulstillingsknappen under Factory reset.

Installatervejledning

10

DAIKIN

BRP069A61+BRP069A62
Daikin Altherma LAN-adapter
4P464229-1 - 2017.08


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://169.254.10.10

7 Smart Grid-lgsning

6.4 DIP-omskifter

Visse LAN-adapterfunktioner styres af DIP-switchen. Adapteren
kontrollerer KUN DIP-switchens konfiguration efter at strammen har
veeret slaet fra. For at konfigurere DIP-switchen skal du derfor sgrge
for, at stremmen til adapteren er slaet FRA.

BEMARK

Brug passende veerktgj til at saette DIP-switchene i en
anden position. Risiko for elektrostatisk udladning.

INFORMATION

| forbindelse med BRPO69A61 betyder "strem" bade den
strom, der leveres af den indenders enhed, OG den
230 V AC-detektionsspaending der forsynes til X1A.

Folgende funktioner styres af DIP-switchen:

DIP-omskifter Funktion
1@ Aktiver/deaktiver Smart Grid-funktionalitet.

= OFF: aktiveret (fabrikstilstand)
= ON: deaktiveret

2 Fabriksnulstilling. Ved at gennemfare
nedenstaende procedure kan du nulstille LAN-
adapteren til
standardkonfigurationsparametrene (dvs. dem,
der er angivet i web-graensefladen til
konfiguration). Fabrikstilstanden for denne pin
er "OFF".

Fremgangsmade:

SLUK for strgmmen.

Indstil kontakten til "ON".

TAND for stremmen.

Vent i 15 sekunder.

SLUK for strgmmen.

Seet kontakten tilbage til "OFF".

TAND for stremmen.

N o o b WwN -

6.5.1 For at fjerne LAN-adapteren fra systemet

1 Ga til [A2.2] pa brugergreensefladen: Installaterindst. >
Systemlayout > Tilbehar.

2 | listen over valgmuligheder skal du veelge LAN adapter.
3 Velg "Nej".

7 Smart Grid-lgsning

INFORMATION

Disse oplysninger geelder KUN for LAN-adapteren
BRP069A61.

LAN-adapteren muligger tilslutning af Daikin Altherma-systemet til et
solcellesystem, hvilket minimerer effekttilfgrslen til elnettet og
maksimerer egenforbruget af den strem, der genereres af
solcellerne.

Smart Grid-lgsningen stiller fglgende krav til Daikin Altherma-
systemet:

Emne Krav

Det anbefales at man ALTID
holder LAN-adaptersoftwaren
opdateret.

LAN-adaptersoftware

Daikin Altherma-enheden kan

IKKE styres via

brugergraensefladen i LWT-

kontrol ([C-07]=0).

= Indstillingen for styring af
strgmforbrug [A.6.3.1]
(Tilstand) SKAL indstilles til
"Konstant" ([4-08]=1).

= Indstillingen for styring af
stremforbrug [A.6.3.2] (Type)
SKAL indstilles til

Enhedens styringsmetode

Indstillinger for styring af
strgmforbrug

3 Ekstra switch

Aktiver/deaktiver en tilpasset statisk IP-
adresse. Som standard konfigureres IP-
indstillinger dynamisk ved hjeelp af DHCP-
protokollen. Det er dog muligt at omga denne
protokol og aktivere en brugerdefineret statisk
IP-adresse. Dette er nyttigt, hvis du IKKE kan
fa adgang til web-greensefladen til
konfiguration automatisk. Se "6.3.1 Sadan
abnes web-graensefladen til konfiguration" pa
side 10 og "L@sning - DIP-switch + fast IP-
adresse" pa side 10 for flere oplysninger.

= OFF: dynamisk IP-adresse (fabrikstilstand)
= ON: fast IP-adresse (169.254.10.10)

Bemaerkning: for at gennemfgre aendringer,
skal stremmen slas fra og til igen.

5-8 Ekstra switches

(a) KUN understgttet af LAN-adapteren BRPO69A61.

6.5 Fjernelse

Nar du slutter LAN-adapteren til Daikin Altherma-enheden,
registrerer systemet automatisk dens tilstedevaerelse. Men nar du
fierner adapteren fra systemet efter installationen, skal du
konfigurere dette manuelt.

"Effekt" ([4-09]=1).

Til Smart Grid-lgsningen har LAN-adapterens PCB 2 digitale
indgange (SGO (X1A/1+2) og SG1 (X1A/3+4)). Disse indgange skal
styres af en ekstern controller, som f.eks. en solcelleinverter eller
husets energistyringssystem. Afhaengigt af indgangenes tilstand kan
du fa systemet til at kere i 4 Smart Grid-driftstilstande:

Smart Grid-driftstilstand SGO0 SG1
Normal drift (fri tilstand)
Anbefalet TIL

Tvungen FRA
Tvungen TIL

alo|l~lo
alalolo

71 Tilstanden "Normal drift"

| tilstanden "Normal drift" fungerer Daikin Altherma-enheden som
normalt, ifalge ejerens indstillinger og tidsplaner. Ingen Smart Grid-
funktionaliteter er aktiveret.

7.2 "Anbefalet TIL"-tilstand

| "Anbefalet TIL"-driftstilstand bruger Daikin Altherma-systemet
solcelle-energi  til  opvarmning/afkeling af rum  og/eller
varmtvandsproduktion til boligen (dvs. energibuffering), hvilket
minimerer effekttilfarslen til elnettet. Den meaengde solcelle-energi,
der bruges til buffering, afhaenger af varmtvandsbeholderen og/eller
temperaturen i rummene. For at justere solcellernes kapacitet i
forhold til Daikin Altherma-systemets stremforbrug, begreenses
stremforbruget i Daikin Altherma-enheden enten statisk eller
dynamisk.

BRP069A61+BRP069A62
Daikin Altherma LAN-adapter
4P464229-1 — 2017.08
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8 Fejlfinding

7.21 Energibuffering

Driftstilstanden "Anbefalet TIL" muligger buffering af elektrisk energi
til termisk energi. P4 web-greensefladen til konfiguration kan du
veelge, hvad der skal bruges som buffer: kun den husets
varmtvandsbeholder eller varmtvandsbeholderen og veerelser.

For at bruge et veerelse som buffer

1 Foretag de relevante indstillinger pa web-greensefladen til
konfiguration.

2 Sorg for at brugergreensefladeindstillingen [C-07] er indstillet il
2: RT Control.

For at bruge boligens varmtvandstank som buffer

1 Foretag de relevante indstillinger pa web-greensefladen til
konfiguration.

Serg for, at en varmtvandsbeholder er en del af systemet.

Serg for at brugergraensefladeindstillingen [E-05] er indstillet til
1: DHW.

4 Sorg for brugergraensefladeindstillingen [E-06] er indstillet til
1: DHW tank.

INFORMATION

= Systemet vil KUN foretage energi-buffering nar Daikin
Altherma-enheden er i standbytilstand. Normal drift
(planlagte  handlinger osv.) har prioritet over
energibuffering.

= Pa web-greensefladen til konfiguration er bufferingen
som standard indstillet til "kun husets
varmtvandsbeholder”.

= Kontrolpunktet for husets varmtvandsbeholder under
buffering i varmtvandsbeholderen er den maksimale
tanktemperatur for den pageeldende type af tank.

= Kontrolpunktet for rumopvarmning/-nedkgling under
rum-buffering er komfort-kontrolpunktet for rummet.

7.2.2 Strombegransning

| driftstilstanden "Anbefalet TIL" er stremforbruget i Daikin Altherma-
systemet begraenset enten statisk eller dynamisk. | begge tilfeelde er
det muligt at medtage elforbruget i de elektriske varmeapparater i
beregningen (som standard IKKE tilfaeldet).

INFORMATION

= De elektriske varmeapparater vil KUN blive aktiveret,
nar strembegraensningen er hgjere end
varmeapparaternes normerede stremforbrug.

= For ERLQ011~016 udendgrs enheder er
strembegraensningsfunktionen IKKE tilgeengelig. Nar
disse udenders enheder anvendes i et Smart Grid-
system, fungerer de uden strembegreensning.
Assistance fra elektriske varmeapparater vil dog vaere
deaktiveret.

Statisk strembegransning

Stremforbruget i Daikin Altherma-enheden er begreenset statisk
baseret pa en fast veerdi (standard 1,5 kW), der angives i web-
greensefladen  til  konfiguration. Under energibuffering  vil
stremforbruget i Daikin Altherma-enheden IKKE overskride denne
graense.

Dynamisk strembegransning

For at aktivere dynamisk strembegraensning kraever systemet en
elektrisk maler. | dette tilfeelde tilpasses strembegreensningen
automatisk, hvilket sker dynamisk baseret pa effekttilfarslen fil
elnettet, malt af elmaleren.

INFORMATION

= Sgrg for at forbinde den elektriske maler i den rigtige
retning, sa& den maler den samlede energi, der sendes
IND i elnettet.

= For at muliggere dynamisk strembegraensning, kreeves
der et enkelt forbindelsespunkt til nettet (et
tilslutningspunkt til solcelleanleegget OG husets
apparater). For at fungere korrekt kraever Smart Grid-
algoritmen nettoveerdien for genereret OG forbrugt
energi. Algoritmen fungerer IKKE, hvis der er separate
malere for genereret energi og forbrugt energi.

= Da dynamisk streambegreensning udferes baseret pa
input fra den elektriske maler, behgver du IKKE at
indstille strembegraensningsveerdien i web-
greensefladen til konfiguration.

7.3 "Tvungen FRA"-tilstand

| "Tvungen FRA"-driftstilstand kan den eksterne controller indstilles
til at udlgse systemet, sa udendgrsenhedens kompressor og de
elektriske varmeapparater deaktiveres. Dette er iseer nyttigt, nar der
er adgang til en controller, der kan reagere pa hgje energipriser. Nar
det er aktiveret, vil "Tvungen FRA"-tiistanden medfgre, at systemet
stopper rumopvarmning/-kaling samt produktionen af varmt vand.

INFORMATION

Nar forst systemet er tilsluttet til at fungere i en af Smart
Grid-driftstilstandene, fortseetter systemet i denne tilstand,
indtil input-tilstanden aendres. Husk, at hvis systemet karer
i "Tvungen FRA"tilstand i lang tid, kan det medfere at
komforten forringes.

7.4 "Tvungen TIL"-tilstand

| "Tvungen TIL"-driftstilstanden er der INGEN strembegraensning.
Systemet veelger komfort-kontrolpunktet for varmtvandsproduktion.
Udendgrsenhedens kompressor og de elektriske varmeapparater vil
forbruge sa meget energi som muligt.

INFORMATION

Nar forst systemet er tilsluttet til at fungere i en af Smart
Grid-driftstilstandene, fortsaetter systemet i denne tilstand,
indtil input-tilstanden eendres.

8 Fejlfinding

8.1 Oversigt: Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvad man skal gere i tilfeelde af problemer.
Det indeholder oplysninger om:
= Lgsning af problemer ud fra symptomer

= Lasning af problemer ud fra fejlkoder

8.2 Losning af problemer ud fra
symptomer

8.2.1 Symptom: Kan ikke fa adgang til
websiden

Mulige arsager Afhjzelpning

LAN-adapteren er ikke teendt
(pulserende LED blinker ikke).

Sorg for, at LAN-adapteren er
korrekt tilsluttet til Daikin
Altherma-enheden, og at alt

tilsluttet udstyr er slaet TIL.

Installatervejledning

12

DAIKIN

BRP069A61+BRP069A62
Daikin Altherma LAN-adapter
4P464229-1 - 2017.08



8 Fejlfinding

Mulige arsager Afhjzelpning LED Fejl-indikation Beskrivelse
Web-greensefladen til Sla stremmen fra og til igen pa Pulserende LED blinker  |Ingen normal drift.
konfiguration er KUN tilgeengelig |LAN-adapteren. IKKE

i 2 timer efter, at streammen er
blevet slaet fra og til igen. Dens
timer kan veere udlgbet.

LAN-adapteren er IKKE sluttet til |Slut LAN-adapteren til en router.
netveerket (LED for
netveerksforbindelse blinker
IKKE).

LAN-adapteren er IKKE sluttet til |Slut LAN-adapteren til en router,

routeren, eller routeren der understgtter DHCP.
understogtter IKKE DHCP.

Computeren er IKKE sluttet til
samme router som LAN-
adapteren.

INFORMATION

Hvis ingen af lgsningerne virker, skal du preve at sla
stremmen fra og til igen pa det samlede system.

Slut computeren til den samme
router som LAN-adapteren.

8.2.2 Symptom: Router understotter ikke DHCP

| det sjeeldne tilfeelde, at routeren IKKE understatter DHCP, eller hvis
denne funktionalitet er deaktiveret, kan du bruge felgende trin til at
tildele en fast IP-adresse til routeren:

1 Seet DIP-switch 4 i positionen "ON" og nulstil adapteren ved at
sla Daikin Altherma-enheden FRA og TIL igen.

Resultat: Adapteren
(169.254.10.10).

2 Ved hjeelp af et Ethernet-kabel sluttes en computer direkte til
LAN-adapteren.

bruger nu en fast IP-adresse

3 | din browser skal du ga til den faste IP-adresse.
Resultat: Web-graensefladen til konfiguration abnes.

4 Pa web-graensefladen til konfiguration, ga til Network settings,
og definer en fast IP-adresse (Static IP address) (sgrge for at
Manually er valgt).

5 Sla stremmen til enheden FRA.
6 Saet DIP-switch 4 tilbage i positionen "OFF".
7 Sla stremmen til enheden TIL.

Resultat: Adapteren bruger nu en tilpasset fast IP-adresse.

8.3 Losning af problemer baseret pa
fejlkoder

8.3.1 Fejlkoder for indendgrsenheden

Hvis Daikin Altherma-enheden mister sin forbindelse til LAN-
adapteren, vises felgende fejlkode pa brugergreensefladen:

Prgv at nulstille LAN-adapteren
eller kontakt din forhandler.

ﬁgﬁ Netvaerks-LED'en blinker |Kommunikationsproblem.

Tjek netveerksforbindelsen.

P1P2 | Daikin Altherma
kommunikations-LED
blinker

Kommunikationsproblem med
Daikin Altherma-enheden.

Smart Grid-
kompatibilitetsproblem.

& |smart Grid-LED blinker i
mere end 30 minutter.

Prgv at nulstille LAN-adapteren
eller kontakt din forhandler.

INFORMATION

Nar  LAN-adapteren  udferer en  Smart  Grid-
kompatibilitetskontrol, blinker Smart Grid-LED'en. Dette er
IKKE et tegn pa at der er opstaet en fejl. Efter en vellykket
kontrol forbliver LED'en enten TAND eller SLUKKET. Nar
LED'en bliver ved med at blinke i mere end 30 minutter,
betyder det at kompatibilitetskontrollen er slaet fejl, og det
er IKKE muligt at gennemfare Smart Grid-drift.

Fejlkode Detaljeret Beskrivelse
fejlkode
us 01 Tilslutning med adapter tabt

Kontakt din forhandler.

8.3.2 Fejlkoder for LAN-adapteren

LAN-adapterfejl angives med status-LED'erne. Der er et problem,
hvis en eller flere status-LED'er har fglgende indikation:

For en fuldstaendig beskrivelse af status-LED'erne henvises der til
"2 Om produktet" pa side 2.
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9 Tekniske data

9 Tekniske data

Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation kan vaere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt tilgeengeligt).
Seneste reviderede udgaver af den seneste tekniske data er tilgeengelig pa regionens Daikin websted (autentificering pakraevet).

9.1 Ledningsdiagram

A3P
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12345678
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: | S
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e B —pe—q kel
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Y I [ (leveret af PCB).
i 3131 : i
‘ | !
| |
‘Q1 D'\ # ! ‘
@ LN ;
| PV med styrbar stickontakt.
T T'T'*'\'*'\* T
Psts\o 1 1 1 1 1|
! X gzs ]
| i Lo
[ leﬁff\ |
| Nl \
| Fudsmatgidfunkionaet " !
kuntiBRPOBOAGL o
4D105877-1
A3P LAN-adapter PCB Engelsk Oversattelse
LD1~LD4 PCB LED —> **[12.2 Tilslutning ** fortseetter pa side
Q1DI # Afbryder 12 kolonne 2
SS1 (A3P) DIP-omskifter ® Flerg mullghederfor
ledningsfering
S1S # SGO kontakt Valg
S2S # SG1 kontakt -
. L . ! Ikke monteret i el-boks
S3S * Indgang til elektrisk impulsmaler ——
* R Ledningsfering afhaenger af
X*A Konnektor model
X*M Terminalraekke ] PCB
*  Tilbeher
# Medfolger ikke
Notater, der skal gennemgas, for enheden startes
Engelsk Oversaettelse
X1M Hovedterminal
X2M Ledningsfering pa stedet,
terminal til vekselstrom
X5M Ledningsfering pa stedet,
terminal til jeevnstrem
. Jordforbindelse
15 Ledning nummer 15
------- Medfalger ikke
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