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2.3 Системные требования

Предъявляемые к системе теплового насоса требования зависят от варианта
применения адаптера локальной сети/схемы системы.
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Программное обеспечение адаптера
локальной сети

Рекомендуется ВСЕГДА использовать
последнюю версию программного
обеспечения адаптера локальной
сети.
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Программное обеспечение адаптера
локальной сети

Рекомендуется ВСЕГДА использовать
последнюю версию программного
обеспечения адаптера локальной
сети.

Настройки горячей воды бытового
потребления

Для накопления тепловой энергии в
резервуаре горячей воды бытового
потребления задайте с интерфейса
пользователя:

�8[E-05]=1

�8[E-06]=1

Настройки управления
энергопотреблением

С интерфейса пользователя задайте:

�8[4-08]=1

�8[4-09]=1

���E�>���<���F�7���G
Инструкции по обновлению ПО приведены в разделе «7.4  Обновление
программного обеспечения» [��  31].

2.4 Требования к монтажу на месте эксплуатации

Компоненты, которые потребуются для монтажа адаптера локальной сети на
месте эксплуатации, зависят от схемы системы.

�K�L�M�&�!� �C�!�� �K�L�M�&�!� �C�!��

�3�������
��

ПК/ноутбук с разъемом Ethernet

Маршрутизатор (DHCP включен)

По меньшей мере один 2‑проводной кабель (для подключения адаптера
локальной сети к внутреннему агрегату (P1/P2))

Смартфон с приложением Daikin Residential Controller
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���
���������
�����������4�����#�����
���������#



2������Описание адаптера

Руководство по применению для установщика

�#�#
BRP069A61+BRP069A62
Адаптер локальной сети Daikin Altherma
4P464229-1C – 2019.11

�K�L�M�&�!� �C�!�� �K�L�M�&�!� �C�!��

�N�=�O�� подключается
счетчик электроэнергии

(X2A)

Электрический счетчик —

2‑проводной кабель —

�N�=�O�� подключается
солнечный инвертор/
система управления

энергопотреблением
(X1A)

2‑проводной кабель —

Автоматический
выключатель

(100 мА~6 А, тип B)

—

���E�>���<���F�7���G

�8Обзор возможных компоновок системы представлен в разделе
«2.2 Компоновка системы» [��  7]. Дополнительная информация относительно
электропроводки приведена в разделе «4.2  Обзор электрических
разъемов» [��  15].

�8Функционирование маршрутизатора и системы зависит от компоновки
системы. При управлении только через приложение обязательным
компонентом системы является маршрутизатор, который требуется для
связи между системой теплового насоса и смартфоном. Если используется
только система Smart Grid, маршрутизатор НЕ является обязательным
компонентом. Он используется только для конфигурирования. Если
используется и программное управление, и система Smart Grid,
маршрутизатор требуется и как компонент системы, и для
конфигурирования.

�8Смартфон и приложение Daikin Residential Controller используются для
обновления ПО адаптера локальной сети (при необходимости). Поэтому
ВСЕГДА берите с собой на место монтажа смартфон с приложением, даже
когда адаптер используется только для системы Smart Grid.

�8Некоторые инструменты и компоненты могут быть доступны на месте
эксплуатации. Перед выездом на место монтажа выясните, какие
компоненты уже имеются, а какие следует обеспечить (например,
маршрутизатор, счетчик электроэнергии и т. д.).
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3 Информация о блоке

3.1 Распаковка адаптера

�� Распакуйте адаптер локальной сети.

a

b

c

�- Лицевая часть корпуса
�? Печатная плата
�@Задняя часть корпуса

�� Отделите принадлежности.

a

a

a

�- Принадлежности

�����
�����
���������������


2× 1× 1×
a b c

1×
d

3× 3× 3×
f

1×
e f g h

4×
i

1× 1×
j k

�����
�����
���������������( �K�L�M�&�!� �C�!�� �K�L�M�&�!� �C�!��

a Руководство по
монтажу

O O

b 6‑контактный
соединитель для

краевого разъема X1A

O —
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c 2-контактный
соединитель для

краевого разъема X2A

O —

d 2-контактный
соединитель для

краевого разъема X3A

O O

e Кабель Ethernet O O

f Втулки O O

g Винты для монтажа
задней части корпуса

O O

h Дюбеля для монтажа
задней части корпуса

O O

i Винты для монтажа
печатной платы

O O

j Винт для закрытия
лицевой части

корпуса

O O

k Кабельная стяжка O —
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4 Подготовка

4.1 Требования к месту монтажа

���E�>���<���F�7���G
Также см. требования к максимальной длине кабеля в разделе «4.2  Обзор
электрических разъемов» [��  15].

�8Помните следующие правила организации пространства при установке:

>30 mm >30 mm

>
90

 m
m

(a
)

>
16

0 
m

m
(b

)

�P�-�QОбеспечьте достаточное пространство для подключения кабеля Ethernet с
учетом минимального радиуса изгиба (обычно 90 мм)

�P�?�QОбеспечьте достаточное пространство для открывания корпуса с помощью
отвертки под прямой шлиц (обычно 160 мм)

�8Адаптер локальной сети предназначен для настенного монтажа только в
сухом помещении. Монтаж допускается только на плоском вертикальном
участке пожаробезопасной стены.

�8Адаптер локальной сети следует устанавливать только в следующем
положении: печатная плата с правой стороны корпуса, разъем Ethernet со
стороны пола.

�8Адаптер локальной сети предназначен для работы при окружающей
температуре 5~35°C.

НЕ устанавливайте адаптер в следующих местах:

�8В местах с высокой влажностью (макс. RH=95%), например в ванных.

�8В местах, где возможно замерзание.
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4.2 Обзор электрических разъемов

�<���)�R�����#

X4A

4

N

L

3

2

1

2
1

X1A

X2A

X3A

a1

A

b

c

a2

d

�C Только в системе Smart Grid
�-�� К солнечному инвертору/системе управления энергопотреблением
�-�� Отслеживаемое напряжение 230 В~
�? К счетчику электроэнергии
�@К внутреннему агрегату (P1/P2)
�2 К маршрутизатору

�=�����
�
�������
��

�=�����
�
�������
�� �=���6�����
���������������� �����������
�� ���������
�������(������
�
���
������������������

�%���������
���
�)���������������������������
�����
�����������������*

Маршрутизатор
(X4A)

— — 50/100 м(a)

�����
�����������������#���������������������������������


Внутренний
агрегат (P1/P2)

(X3A)

0,75~1,25 мм2 2(b) 200 м

Счетчик
электроэнергии

(X2A)

0,75~1,25 мм2 2(c) 100 м

Солнечный
инвертор/система

управления
энергопотреблен

ием
+отслеживаемое

напряжение 230 В
~ (X1A)

0,75~1,5 мм2 Зависит от
варианта

применения(d)

100 м

���	�
 �������$���
�������$�%�����������
�1�����&���
�2���������3�4���
���������5�
���6���7�8�9�:�;�<�:�8�������������2���#�=���.��������������
�����1���������&�$�����6�>���������6���$�%�����5�%�
�����
���?�2�����������
�&���
�������5�
���6���7�8�9�:�;�<�:�8�.���)���@���������&���'�4���

�'�4�����?�����2���
���������&���������6�����������$�'�&���������
���%���&�&�����������
�����
�1���'���������$���
�%�����������������6�����2
�&�
���������������%�A�%�'�����>�������%�����(�����������%���
���&���&�����������
������� �=�����������������5�
�������B�	�8���:�������#� � �=����������
�����5�
�������B�	�8���.

���C�
�D�������$�%�������������,�����E�F�G���5�?���6���>���H���H�
���?�����5�������4�����2�.���I�
�������
�����'�
������������������
�&���������
�����2�����>�������J�����K�����=�����.

���L�
�D�������$�%�������������,�����E�F�G���5�?���6���>���H���H�
���?�����5�������4�����2�.���I�
�������
�����'�
������������������
�&���������
�����2�����>�������J�����K�����=�����.
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���M�
�)�&�
���$�%�����������������N�#�"���,�����E�F�G���5�?���6�������$�����O� ���P�P�.���I�
�������
�����'�
������������������
�&���������
�����2�����>�������J�����K���/�=�����.

4.2.1 Маршрутизатор

Убедитесь в том, что адаптер локальной сети можно подключить посредством
подключения к локальной сети.

Категория кабеля Ethernet должна быть не ниже Cat5e.

Функционирование маршрутизатора и системы зависит от компоновки
системы.

�%�����������������������
���������# �>�������	�
��

Только программное управление Маршрутизатор — �������)���������(���#�*
�����������������������
���������#, требуемый для
связи между системой теплового
насоса и смартфоном.

Дополнительную информацию см. в
разделе «2.2 Компоновка
системы» [��  7].

Только система Smart Grid Маршрутизатор НЕ является
обязательным компонентом системы,
а используется только в качестве
�
�����������������������
����
���������
�������
�����������
�� .

Дополнительную информацию см. в
разделе
«7 Конфигурирование» [��  30].

Программное управление+система
Smart Grid

Маршрутизатор является
�������)���������(���#��������������������������
���
���������# (программное управление)
и используется в качестве
�
�����������������������
���������������
�������
�����������
��
(система Smart Grid).

Подробнее см. разделы
«2.2 Компоновка системы» [��  7] и
«7 Конфигурирование» [��  30].

Если маршрутизатор входит в состав системы, он может встраиваться в
систему следующими способами:

�����������
�����*

c

X4AX3AP1/P2
a

b

�- Адаптер локальной сети
�? Внутренний агрегат
�@Маршрутизатор
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�S���������������
�����*

cd

X4AX3AP1/P2
a

b

�- Адаптер локальной сети
�? Внутренний агрегат
�@Маршрутизатор
�2 Беспроводной мост

�O�
���
�����T���������������������������
��

�- Адаптер локальной сети
�? Внутренний агрегат
�@Маршрутизатор
�2 Адаптер линии электроснабжения
�A Линия электроснабжения

���E�>���<���F�7���G
Рекомендуется непосредственное подключение адаптера локальной сети к
маршрутизатору. Из-за некоторых моделей беспроводного моста или адаптера
линии электроснабжения система может не работать должным образом.

4.2.2 Внутренний агрегат

Для питания и связи с внутренним агрегатом к его разъему P1/P2 с помощью
2‑проводного кабеля подсоединяется адаптер локальной сети. Отдельный
источник питания НЕ требуется: адаптер питается от клемм P1/P2 внутреннего
агрегата.

4.2.3 Электрический счетчик

Если адаптер локальной сети подключается к счетчику электроэнергии,
убедитесь в том, что это ���6�����6�
�����T�����������
�6�������
�4���
���������(������.

Требования:

�����)�
�	�
�� �U���������������
�����
����

Тип Импульсный счетчик (обнаружение
импульсов 5 В пост. тока)

Возможное количество импульсов �8100 имп./кВт-ч

�81000 имп./кВт-ч

Длительность
импульса

Минимальное
время включения

10 мс

Минимальное
время
выключения

100 мс
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�8посредством DIP-переключателя (предпочтительный способ);

�8посредством веб-интерфейса настройки;

�8посредством приложения Daikin Residential Controller.

���E�>���<���F�7���G
Помните, что при восстановлении заводских настроек ВСЕ текущие настройки и
конфигурация будут сброшены. Используйте эту функцию с осторожностью.

Восстановление заводских настроек может быть полезно в следующих случаях:

�8невозможно обнаружить адаптер локальной сети в сети;

�8адаптер локальной сети потерял свой IP-адрес;

�8требуется изменить конфигурацию системы Smart Grid;

�8…

7.7.1 Восстановление заводских настроек

�����������
�������������b�a�M�;�������������^�6�������������P�������
�����6���
�������(���#�*���������������Q

�� Выключите питание адаптера локальной сети.

�� Установите DIP-переключатель 2 в положение «ON».

�� Включите питание.

�� Подождите 15 секунд.

�� Отключите питание.

�! Вновь установите переключатель в положение «OFF».

�$ Включите питание.

���<�����N�W�F�E���N
Для установки DIP-переключателей в другое положение воспользуйтесь
подходящим инструментом. Остерегайтесь электростатических разрядов.

���E�>���<���F�7���G
Адаптер локальной сети проверяет положение DIP-переключателя только после
выключения и включения питания. Поэтому перед изменением положения DIP-
переключателя убедитесь, что питание адаптера выключено.

���E�>���<���F�7���G
Для BRP069A61 под «электропитанием» понимается электропитание
внутреннего агрегата И контрольное напряжение 230 В~ на разъеме X1A.

�����������
�������������������;�
�������������*�������������������*���


�� В веб-интерфейсе настройки перейдите в раздел "Factory reset".

�� Нажмите кнопку сброса.

Factory reset
This will set the LAN adapter back to default settings. Unit settings remains the same.
After this a reboot will be executed.

Reset
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This will set the LAN adapter back to
default settings. Unit settings remains
the same. After this a reboot will be
executed.

Будут восстановлены используемые
по умолчанию настройки адаптера
локальной сети. Настройки
внутреннего агрегата не изменяются.
После сброса выполняется
перезагрузка.

���E�>���<���F�7���G
Указания по доступу к веб-интерфейсу для настройки см. в разделе
«7.5.1 Доступ к веб-интерфейсу для настройки» [��  32].

�����������
�����������������
�����������
��

Откройте приложение Daikin Residential Controller и восстановите заводские
настройки.

7.8 Настройки сети

Обычно адаптер локальной сети автоматически устанавливает настройки сети,
которые не требуют изменений. Однако при необходимости можно задать
настройки сети следующими способами:

�8посредством веб-интерфейса настройки (различные настройки);

�8посредством DIP-переключателя (только пользовательский статический IP-
адрес).

�"�������6�����
���������������
�������(�������a�M�;���
�������������
�������������������������(�����*���������


Присвойте IP-адрес адаптеру локальной сети одним из следующих способов:

�a�M�;���
�������d �����
�������
���e�������������d

протокол DHCP (по умолчанию). Система автоматически назначает IP-
адрес адаптера локальной сети с
использованием протокола DHCP. Это
стандартная ситуация, настройка
выполняется посредством веб-
интерфейса конфигурирования. См.
раздел «Посредством веб-
интерфейса настройки» [��  37].

Статический IP-адрес Отключите протокол DHCP и вручную
назначьте статический IP-адрес
адаптера локальной сети.
Используйте веб-интерфейс
настройки. См. раздел «Посредством
веб-интерфейса настройки» [��  37].
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�a�M�;���
�������d �����
�������
���e�������������d

Пользовательский статический IP-
адрес

Вместо любых настроек IP-адреса,
выполненных посредством веб-
интерфейса конфигурирования,
назначьте пользовательский
статический IP-адрес адаптера
локальной сети. Используйте DIP-
переключатель. См. раздел
«Посредством DIP-
переключателя» [��  38].

���E�>���<���F�7���G
Обычно настройки сети/IP-адреса применяются автоматически и не требуют
изменений. Изменяйте настройки сети/IP-адреса, только если это совершенно
необходимо (например, когда система не обнаруживает адаптер локальной
сети автоматически).

7.8.1 Задание настроек сети

�����������
�������������������;�
�������������*�������������������*���


�� В веб-интерфейсе настройки перейдите в раздел «Network settings».

�� Задайте настройки сети.

Network settings
DHCP active Automatic Manually

Static IP address 10 . 0 . . 70

255 . 255 . . 0255

10 . 0 . . 10

10 . 0 . . 10

10 . 0 . . 10

Subnetmask

Default gateway

Primary DNS

Secondary DNS

Submit

���������������	�
�� �������������
�c�����
�������
��

DHCP active DHCP активен

Automatic Авто

Manually Вручную

Static IP address Статический IP-адрес

Subnet Mask Маска подсети

Default gateway Шлюз по умолчанию

Primary DNS Предпочитаемый DNS-сервер

Secondary DNS Альтернативный DNS-сервер
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���E�>���<���F�7���G
По умолчанию для переключателя "DHCP active" выбирается вариант
"Automatic" и настройки IP-адреса задаются автоматически и динамически с
использованием протокола DHCP. Когда для переключателя "DHCP active"
выбран вариант "Manually", протокол DHCP отключается. Вместо этого
определите статический IP-адрес для адаптера локальной сети в поле "Static IP
address".

Если для адаптера локальной сети задан статический IP-адрес, доступ к веб-
интерфейсу настройки посредством URL-адреса (http://altherma.local)
невозможен. Поэтому запишите заданный статический IP-адрес для
последующего доступа к веб-интерфейсу настройки.

�����������
�������������b�a�M�;�������������^�6����������

С помощью DIP-переключателя можно назначить пользовательский
статический IP-адрес адаптера локальной сети. Это IP-адрес «���!� �V�������V���&�V���&».
Если выбран этот вариант, отменяются любые настройки IP-адреса,
выполненные посредством веб-интерфейса конфигурирования.

Чтобы назначить пользовательский статический IP-адрес адаптера локальной
сети:

�� Выключите питание адаптера локальной сети.

�� Установите DIP-переключатель 2 в положение «ON».

�� Включите питание.

���<�����N�W�F�E���N
Для установки DIP-переключателей в другое положение воспользуйтесь
подходящим инструментом. Остерегайтесь электростатических разрядов.

���E�>���<���F�7���G
Адаптер локальной сети проверяет положение DIP-переключателя только после
выключения и включения питания. Поэтому перед изменением положения DIP-
переключателя убедитесь, что питание адаптера выключено.

���E�>���<���F�7���G
Для BRP069A61 под «электропитанием» понимается электропитание
внутреннего агрегата И контрольное напряжение 230 В~ на разъеме X1A.

7.9 Отключение

При подсоединении (отсоединении) адаптера локальной сети к внутреннему
агрегату система должна автоматически регистрировать его присутствие
(отсутствие). Однако это следует настроить вручную, когда адаптер локальной
сети удаляется из системы, управляемой посредством интерфейса
пользователя с номером модели EKRUCBL*. Более подробную информацию
см. в документации по системе теплового насоса.

7.9.1 Снятие адаптера с системы

�� В интерфейсе пользователя (EKRUCBL*) перейдите к пункту Настройки
установщика > Схема системы > Опции.

�� В списке опций выберите LAN адаптер.

http://altherma.local
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�� Выберите «No» (Нет).
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8 Использование функций Smart Grid
���E�>���<���F�7���G
Данная информация относится ТОЛЬКО к адаптеру локальной сети BRP069A61.

���E�>���<���F�7���G
Чтобы использовать адаптер локальной сети для системы Smart Grid, требуется
установить DIP-переключатель 1 в положение "OFF" (установлено по
умолчанию). Чтобы запретить использование адаптера локальной сети для
системы Smart Grid, можно установить DIP-переключатель 1 в положение "ON".

���<�����N�W�F�E���N
Для установки DIP-переключателей в другое положение воспользуйтесь
подходящим инструментом. Остерегайтесь электростатических разрядов.

Адаптер локальной сети позволяет подключать систему теплового насоса к
солнечному инвертору/системе управления энергопотреблением, а также
обеспечивает возможность работы в различных режимах Smart Grid. Таким
образом все компоненты системы работают совместно, чтобы ограничивать
подачу в электросеть собственную вырабатываемую мощность. Вместо этого
за счет использования емкости теплоаккумулятора теплового насоса данная
мощность преобразуется в тепловую энергию. Это называется «накопление
энергии».

Система может накапливать энергию следующими способами:

�8Нагрев резервуара горячей воды бытового потребления

�8Отопление помещения

�8Охлаждение помещения

Система Smart Grid управляется солнечным инвертором/системой управления
энергопотреблением, которая контролирует электрическую сеть и отправляет
команды в адаптер локальной сети. Адаптер подключается к солнечному
инвертору/системе управления энергопотреблением (цифровые выходы)
посредством разъема X1A (цифровые входы).

�=���������6���#�*���
���������������c���
����������
�����������������
�����T�����������������������������
����

�P�	�
���������#�������#�4���
�#�Q

�B���C

�P�	�
���������#�������4���
�#�Q

Цифровой выход 1 SG0

(X1A/1+2)

Цифровой выход 2 SG1

(X1A/3+4)

Солнечный инвертор/система управления энергопотреблением управляет
состоянием цифровых входов адаптера локальной сети. В зависимости от
состояния входов (разомкнуты или замкнуты), система теплового насоса
может работать в следующих режимах Smart Grid:
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�P�B���C�c���e���Q

�+�0��

�P�B���C�c���e���Q

�E�����������(���������������������c�F������������������
������������

БЕЗ системы Smart Grid

Снятие элементов Снятие элементов

�<�������������
�������������������^�6�����
��

Накопление энергии в резервуаре
горячей воды бытового потребления
и/или в помещении С ограничением
мощности.

Замкнут Снятие элементов

�F�������
�*���������3�f�%�O�g�W�N�E���N

Прекращение работы наружного
агрегата и электрического
нагревателя в случае высокого тарифа
на электроэнергию.

Снятие элементов Замкнут

�����
�����
�
�������(���������������^�6�����
��

Накопление энергии в резервуаре
горячей воды бытового потребления
и/или в помещении БЕЗ ограничения
мощности.

Замкнут Замкнут

���E�>���<���F�7���G
Чтобы система работала во всех 4 возможных режимах Smart Grid, в солнечном
инверторе/системе управления энергопотреблением должны быть доступны 2
цифровых выхода. Если доступен только 1 выход, можно подключиться только к
SG0, и система может работать только в режимах "Нормальная работа/
Автономная работа" и "Рекомендуемое включение". Чтобы система работала в
режимах "Принудительное выключение" и "Принудительное включение",
требуется подключение к SG1 (для этих режимов работы SG1 должен быть
"замкнут").

���E�>���<���F�7���G
Если в схеме системы предусмотрена настенная розетка с внешним
управлением и солнечный инвертор/система управления энергопотреблением
активирует эту розетку, SG0 "замыкается" и система работает в режиме
"Рекомендуемое включение". Если солнечный инвертор/система управления
энергопотреблением деактивирует эту розетку, SG0 (и SG1) "размыкается" и
система работает в режиме "Нормальная работа/Автономная
работа" (поскольку отключается отслеживаемое напряжение  230  В~ на входах
X1A/L+N).

8.1 Настройки Smart Grid

Для изменения настроек Smart Grid выберите на веб-интерфейсе опцию Smart
Grid.
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Smart Grid

Pulse meter setting No meter

Electrical heaters allowed No Yes

Room buffering allowed No Yes

Static power limitation 1.5kW

Submit

���������������	�
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Pulse meter setting Настройка счетчика импульсов

No meter Нет счетчика

Electrical heaters allowed — No/Yes Электрические нагреватели
разрешены — Нет/Да

Room buffering allowed — No/Yes Накопление энергии в помещении
разрешено — Нет/Да

Static power limitation Статическое ограничение мощности

���E�>���<���F�7���G
Указания по доступу к веб-интерфейсу для настройки см. в разделе
«7.5.1 Доступ к веб-интерфейсу для настройки» [��  32].

8.1.1 Промежуточное накопление энергии

В зависимости от настроек Smart Grid (веб-интерфейс конфигурирования),
накопление энергии осуществляется только в резервуаре горячей воды
бытового потребления или в этом резервуаре и в помещении. Можно
выбрать, должны ли электрические нагреватели дополнительно включаться
при накоплении энергии в резервуаре горячей воды бытового потребления.
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Резервуар горячей воды
бытового потребления

�8Убедитесь, что
резервуар горячей
воды бытового
потребления
подключен к системе.

�8С интерфейса
пользователя задайте:

�; [E-05]=1

�; [E-06]=1

�8Метод управления
агрегатом (параметр
[C-07] на интерфейсе
пользователя): нет
требований, но
обратите внимание на
нижеприведенную
«Накопление энергии
в случае [C-07]=0 ИЛИ
1» [��  43].

Система подготавливает
горячую воду бытового
потребления. Вода в
резервуаре нагревается
до максимальной
температуры.

Помещение (отопление) �8Разрешите накопление
энергии в помещении
посредством веб-
интерфейса настройки.

�8Метод управления
агрегатом: проверьте,
чтобы на интерфейсе
пользователя [C-07]=2

Система нагревает
помещение до уставки
комфорта.

Помещение
(охлаждение)

�8Разрешите накопление
энергии в помещении
посредством веб-
интерфейса настройки.

�8Метод управления
агрегатом: проверьте,
чтобы на интерфейсе
пользователя [C-07]=2

Система охлаждает
помещение до уставки
комфорта.

�E���������������
�����T���������
�
�������������6�������h�i�;�&�$�j�k�&�����O������

Если на интерфейсе пользователя [C-07]=0 ИЛИ 1 (метод управления
агрегатом: управление температурой воды на выходе ИЛИ управление по
внешнему комнатному термостату), то система может только накапливать
энергию в резервуаре горячей воды бытового потребления и только в двух
следующих отдельных случаях:

�8Режим нагрева/охлаждения помещения ВЫКЛЮЧЕН

ИЛИ

�8В режиме нагрева помещения:

�; Температура снаружи > уставка температуры нагрева помещения [4-02]

�; Защита помещения от замораживания не включена
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�8В режиме охлаждения помещения:

�; Температура снаружи < уставка температуры охлаждения помещения
[F-01]

���E�>���<���F�7���G

�8Система производит накопление энергии ТОЛЬКО в том случае, если
внутренний агрегат находится в режиме ожидания. Нормальная работа
(операции по расписанию и т.  д.) имеет более высокий приоритет по
сравнению с промежуточным накоплением энергии.

�8По умолчанию на веб-интерфейсе для настройки выбран режим
промежуточного накопления энергии «domestic hot water tank only» (только
резервуар горячей воды для бытовых нужд).

�8При накоплении энергии в резервуаре горячей воды бытового потребления
максимальная температура соответствует максимальной температуре для
типа используемого резервуара.

�8При промежуточном накоплении энергии путем отопления/охлаждения
помещений, в качестве уставки температуры принимается комфортная
комнатная температура.

�8В режиме нагрева помещения система будет накапливать энергию ТОЛЬКО в
том случае, если уставка температуры нагрева помещения будет ниже
уставки комфорта при нагреве. В режиме охлаждения помещения система
будет накапливать энергию ТОЛЬКО в том случае, если уставка температуры
охлаждения помещения будет выше уставки комфорта при охлаждении.

8.1.2 Ограничение мощности

В режиме «Рекомендуемое включение» энергопотребление системы
теплового насоса ограничивается либо статически, либо динамически. В обоих
случаях в расчете можно учесть мощность, потребляемую
электронагревателями (по умолчанию она НЕ учитывается).

�N�=�O�� �5��

Статическое ограничение мощности

(Static power limitation)

Потребляемая мощность внутреннего
агрегата статически ограничивается
фиксированным значением (по
умолчанию 1,5 кВт), задаваемым на
веб-интерфейсе для настройки. При
накоплении энергии потребляемая
внутренним агрегатом мощность НЕ
превысит это ограничение.

Значение для этой настройки
используется, только если в системе
отсутствует счетчик электроэнергии (в
веб-интерфейсе конфигурирования:
Pulse meter setting: «No meter»). В
противном случае используйте
динамическое ограничение
мощности.
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�N�=�O�� �5��

Динамическое ограничение
мощности

(Pulse meter setting)

Ограничение мощности будет
автоматически регулироваться в
динамическом режиме в зависимости
от отдачи мощности в электросеть,
измеряемой счетчиком
электроэнергии. Чтобы сократить до
минимума подаваемую в электросеть
мощность, внутренний агрегат
работает с максимально возможной
производительностью.

���E�>���<���F�7���G

�8В режиме "Принудительное включение" накопление энергии происходит БЕЗ
ограничения мощности.

�8Чтобы обеспечить максимальную эффективность при накоплении энергии,
рекомендуется использовать динамическое ограничение мощности с
помощью счетчика электроэнергии.

�8Электронагреватели включаются ТОЛЬКО в том случае, если их номинальная
мощность меньше уровня ограничения мощности.

�8У наружных агрегатов ERLQ011~016 и EBLQ+EDLQ011~016CA(3)V3+W1
функция ограничения мощности ОТСУТСТВУЕТ. Эти наружные агрегаты будут
работать в системе Smart Grid без ограничения мощности. Однако при этом
нельзя будет использовать вспомогательные электронагреватели.

���<�N�\�]���<�N�Z�\�N�E���N
Подсоедините счетчик электроэнергии в правильном направлении, чтобы он
измерял общую энергию, поданную В сеть.

���E�>���<���F�7���G

�8Динамическое ограничение мощности возможно при наличии одной точки
подключения к электросети (одна точка подключения системы солнечных
панелей И бытовых электроприборов). Для правильного функционирования
алгоритма Smart  Grid требуется конечная сумма генерируемой И
потребляемой энергии. При наличии отдельных счетчиков генерируемой и
потребляемой энергии этот алгоритм НЕ будет работать.

�8Поскольку динамическое ограничение мощности производится на основе
показаний счетчика электроэнергии, задавать значение ограничения
мощности на веб-интерфейсе для настройки НЕ нужно.

8.2 Режимы работы

8.2.1 Режим "Нормальная работа/Автономная работа"

В режиме "Нормальная работа"/"Автономная работа" внутренний агрегат
работает как обычно в соответствии с настройками и расписанием,
установленными пользователем. При этом ни одна функция Smart  Grid не
включена.




