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2.3 Požiadavky na systém

Požiadavky týkajúce sa systému tepelného čerpadla závisia od aplikácie/rozloženia
systému adaptéra siete LAN.

�������������
���	�����������
�������������������
���	

���������1���� �����1��������������

Softvér adaptéra siete LAN Odporúča sa udržiavať softvér adaptéra
siete LAN VŽDY aktuálny.

�(�����������
�������!�����������)������

���������1���� �����1��������������

Softvér adaptéra siete LAN Odporúča sa udržiavať softvér adaptéra
siete LAN VŽDY aktuálny.

Nastavenia teplej vody pre domácnosť Ak chcete umožniť akumuláciu energie v
nádrži na teplú vodu pre domácnosť, na
používateľskom rozhraní nastavte
hodnotu:

�3[E-05]=1

�3[E-06]=1

Nastavenia kontroly spotreby energie Uistite sa, že ste v používateľskom
rozhraní nastavili hodnotu:

�3[4-08]=1

�3[4-09]=1

���9�=���:�<�D�/���C
Pokyny na aktualizáciu softvéru nájdete v časti "7.4 Aktualizácia softvéru" [��  30].

2.4 Požiadavky týkajúce sa inštalácie na mieste

Potrebné položky pri inštalácii adaptéra siete LAN závisia od rozloženia systému.

�>�:���,� ���(� �� �>�:���,� ���(� ��

�4�1���#

Počítač/notebook s ethernetovým konektorom

Smerovač (s aktívnou funkciou DHCP)

Minimálne jeden 2‑vodičový kábel (na pripojenie adaptéra siete LAN k vnútornej
jednotke (P1/P2))

Smartfón s aplikáciou Daikin Residential Controller

�4���5�������"�����"�����������������5�����1�	�
�������"�#�"��������

�4�����:�E���(�2�C pripojenia k
elektromeru (X2A)

Elektromer —

2-vodičový kábel —
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�>�:���,� ���(� �� �>�:���,� ���(� ��

�4�����:�E���(�2�C pripojenia k
solárnemu invertoru/

systému riadenia energie
(X1A)

2-vodičový kábel —

Istič (100 mA~6 A, typ B) —

���9�=���:�<�D�/���C

�3Prehľad možných rozložení systému nájdete v časti "2.2  Rozloženie
systému" [��  6]. Ďalšie informácie o pripojení elektrického vedenia nájdete v časti
"4.2 Prehľad pripojení elektrického vedenia" [��  15].

�3Funkcia smerovača v systéme závisí od rozloženia systému. V prípade ovládanie
pomocou aplikácie (len) je smerovač povinnou súčasťou systému, pretože sa
vyžaduje na komunikáciu medzi systémom tepelného čerpadla a smartfónom. V
prípade používania aplikácie Smart Grid (len) NIE JE smerovač povinnou súčasťou,
slúži len na účely konfigurácie. V prípade ovládania pomocou aplikácie + aplikácie
Smart Grid potrebujete smerovač ako súčasť systému aj na účely konfigurácie.

�3Smartfón a aplikácia Daikin Residential Controller slúžia na aktualizovanie
softvéru adaptéra siete LAN (v prípade potreby). Z tohto dôvodu si na miesto
inštalácie VŽDY zoberte smartfón s aplikáciou, a to aj v prípade, ak sa adaptér
používa len s aplikáciou Smart Grid.

�3Niektoré nástroje a súčasti sa už na mieste inštalácie môžu nachádzať. Pred
príchodom na miesto inštalácie zistite, ktoré súčasti sa na ňom už nachádzajú a
ktoré musíte priniesť (napríklad smerovač, elektromer a pod.).
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3 Informácie o balení

3.1 Vybalenie adaptéra

�� Vybaľte adaptér siete LAN.

a

b

c

�� Predný kryt
�� Karta PCB
�
 Zadný kryt

�� Oddeľte príslušenstvo.

a

a

a

�� Príslušenstvo

�������"�������	�
�"������

2× 1× 1×
a b c

1×
d

3× 3× 3×
f

1×
e f g h

4×
i

1× 1×
j k

�������"�������	�
�"������ �>�:���,� ���(� �� �>�:���,� ���(� ��

a Návod na inštaláciu O O

b 6-pólový zásuvný
konektor pre X1A

O —

c 2-pólový zásuvný
konektor pre X2A

O —

d 2-pólový zásuvný
konektor pre X3A

O O
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�������"�������	�
�"������ �>�:���,� ���(� �� �>�:���,� ���(� ��

e Ethernetový kábel O O

f Priechodky O O

g Skrutky na montáž
zadného krytu

O O

h Hmoždinky na montáž
zadného krytu

O O

i Skrutky na montáž PCB O O

j Skrutky na uzatvorenie
predného krytu

O O

k Spony na káble O —
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4 Príprava

4.1 Požiadavky na miesto inštalácie

���9�=���:�<�D�/���C
Taktiež si prečítajte požiadavky na maximálnu dĺžku kábla uvedené v  "4.2  Prehľad
pripojení elektrického vedenia" [��  15].

�3Pri rozmiestnení nezabudnite na nasledujúce pokyny na inštaláciu:

>30 mm >30 mm

>
90

 m
m

(a
)

>
16

0 
m

m
(b

)

�F���GZabezpečte dostatočný priestor na pripojenie ethernetového kábla bez porušenia
minimálneho polomeru ohybu (zvyčajne 90 mm)

�F���GZabezpečte dostatočný priestor na otváranie krytu pomocou plochého skrutkovača
(zvyčajne 160 mm)

�3Adaptér siete LAN je navrhnutý na montáž na stenu v suchom priestore, výlučne
v interiéri. Uistite sa, že je povrch inštalácie plochá a zvislá nehorľavá stena.

�3Adaptér LAN je navrhnutý len na montáž v nasledujúcich orientáciách: s PCB na
pravej strane v kryte a s ethernetovým konektorom smerujúcim k podlahe.

�3Adaptér siete LAN je navrhnutý na prevádzku v  okolitej teplote v  rozsahu od
5~35°C.

Adaptér NEINŠTALUJTE na nasledujúce miesta:

�3Na miesta s vysokou vlhkosťou (max. rel. vlhkosť=95%), napríklad v kúpeľni.

�3Na miesta, kde môže mrznúť.
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4.2 Prehľad pripojení elektrického vedenia

�&���
�	���������#

X4A

4

N

L

3

2

1

2
1

X1A

X2A

X3A

a1

A

b

c

a2

d

�( Len aplikácia Smart Grid
���� K solárnemu invertoru/systému riadenia energie
���� Detekčné napätie 230 V AC
�� K elektromeru
�
 K vnútornej jednotke (P1/P2)
�� Ku smerovaču

�����������.���#

�����������.�	�
���	 �������	���	�5������������ �&�������	 �<���H���������
�������I�1����
����������

�&�������	�����������������"�������	�
�"������

Smerovač (X4A) — — 50/100 m(a)

�&�������	�J�����������������������������5�������5�
����

Vnútorná jednotka
(P1/P2) (X3A)

0,75~1,25 mm2 2(b) 200 m

Elektromer (X2A) 0,75~1,25 mm2 2(c) 100 m

Solárny invertor/
systém riadenia

energie + detekčné
napätie 230 V AC

(X1A)

0,75~1,5 mm2 V závislosti od
aplikácie(d)

100 m

���	�
 ���
�.���������
�����/�������0���'���������	���/���	�������������1�'�2�3�����1�
�������%�������4�5���2���$�6�%�+���7�������3�	�����%���5���8�������2�5���9
���
�.���������
�����/�������0���'���������	���/���:�����	�:���������%�+���(�6�
�	�����%�����������	�����������3�������
�2���
�����%�	�;���%���'���2
���������'�����<�����:�����	�'�������1�9���%�����:�����	���	���
�8�����%���1�����
�������#�����	�6�1�%���������	�=���%�&�����
�����������������!�6�%
���6���������	�����������0�'�������>�	�
�������	�6�$�!�!�6�%�����6���������	�����������0�'�������>�	�
���+

���0�
 �������
���������0�'�����?�@�A�B�#���0�C�9���
�����������8�+���D���������<�=�	���8�������1�
�������������������:���'���E���������	�����4�5�����F�����6�%�%�+
���E�
�������
���������0�'�����?�@�A�B�#���0�C�9���
�����������8�+���D���������<�=�	���8�������1�
�������������������:���'���E���������	�����4�5�����F�����6�%�%�+
�����
 �(�3���
���C�������0�'�������6�G�$�#���?�@�A�B�#���0�C�9���H�!���(�(�+��� ���5�	�������	���8�������1�
�������������������:���'���E���������	�����4�5�����F

�,�6�%�%�+

4.2.1 Smerovač

Uistite sa, že adaptér siete LAN možno pripojiť pomocou prípojky siete LAN.

Minimálna kategória pre ethernetový kábel je Cat5e.

Funkcia smerovača v systéme závisí od rozloženia systému.
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�:���5�����1�	�
���	���"�#�"�������� �=���
���
����

Ovládanie pomocou aplikácie (len) Smerovač je ���������
�
�������"�*�6���"�K����
�"�#�"��������, pretože sa vyžaduje na
komunikáciu medzi systémom
tepelného čerpadla a smartfónom.

Ďalšie informácie nájdete v časti
"2.2 Rozloženie systému" [��  6].

Aplikácia Smart Grid (len) Smerovač NIE JE povinnou súčasťou
systému, no slúži len na �*�6�	���#
�����
�����'�������
���	.

Ďalšie informácie nájdete v časti
"7 Konfigurácia" [��  29].

Ovládanie pomocou aplikácie + aplikácia
Smart Grid

Smerovač je ���������
�
�������"�*�6���"�K����
�"�#�"�������� (ovládanie pomocou aplikácie)
a �"���*�1�����
�����*�6�	���#�������
�����'�������
���	 (aplikácia
Smart Grid).

Ďalšie informácie si pozrite
v "2.2 Rozloženie systému" [��  6]
a "7 Konfigurácia" [��  29].

Ak je smerovač súčasťou systému, možno ho integrovať do systému nasledujúcimi
spôsobmi:

�&�������������������������.�	�
���	

c

X4AX3AP1/P2
a

b

�� Adaptér siete LAN
�� Vnútorná jednotka
�
 Smerovač

�>�	�5�����L���������������������.�	�
���	

cd

X4AX3AP1/P2
a

b

�� Adaptér siete LAN
�� Vnútorná jednotka
�
 Smerovač
�� Bezdrôtový most

�9�������.���
���	�����	���	�
���	

c
d d

e

X4AX3AP1/P2
a

b
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���9�=���:�<�D�/���C
Pre pokyny k prístupu na konfiguračné webové rozhranie si pozrite "7.5.1 Prístup na
konfiguračné webové rozhranie" [��  31].

���������
�������������������
���	

Otvorte aplikáciu Daikin Residential Controller a obnovte výrobné nastavenia.

7.8 Sieťové nastavenia

Za normálnych okolností použije adaptér siete LAN sieťové nastavenia automaticky
a nie sú potrebné žiadne zmeny. V prípade potreby však možno sieťové nastavenia
konfigurovať nasledujúcimi spôsobmi:

�3Pomocou konfiguračného webového rozhrania (rôzne nastavenia)

�3Pomocou prepínača DIP (len vlastná statická adresa IP)

�����5�
���������������������	�"�	���������������������������"���	���	���B�(�9

Adresu IP prideľte adaptéru siete LAN jedným z nasledujúcich spôsobov:

�(�����	�"�������� �������"���W�������"������

Protokol DHCP (predvolené) Systém automaticky pridelí adaptéru
siete LAN adresu IP na základe
protokolu DHCP. Ide o predvolený
postup, ktorý využíva konfiguračné
webové rozhranie. Pozrite si časť
"Pomocou konfiguračného webového
rozhrania" [��  35].

Statická adresa IP Obíďte protokol DHCP a manuálne
prideľte adaptéru siete LAN statickú
adresu IP. Urobte to pomocou
konfiguračného webového rozhrania.
Pozrite si časť "Pomocou
konfiguračného webového
rozhrania" [��  35].

Vlastná statická adresa IP Obíďte všetky nastavenia adresy IP v
konfiguračnom webovom rozhraní a
prideľte adaptéru siete LAN vlastnú
statickú adresu IP. Urobte to pomocou
prepínača DIP. Pozrite si časť "Pomocou
prepínača DIP" [��  36].

���9�=���:�<�D�/���C
Za normálnych okolností sa nastavenia siete/adresy IP použijú automaticky a nie sú
potrebné žiadne zmeny. Nastavenia siete/adresy IP meňte len vtedy, keď je to
nevyhnutné (napríklad keď systém automaticky nezisťuje adaptér siete LAN).

7.8.1 Konfigurácia sieťových nastavení

���������
�����������
�����'�������6�
���+�����Y�	���������+���������5�+�����
����

�� V konfiguračnom webovom rozhraní prejdite do časti "Network settings".

�� Konfigurujte sieťové nastavenia.
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Network settings
DHCP active Automatic Manually

Static IP address 10 . 0 . . 70

255 . 255 . . 0255

10 . 0 . . 10

10 . 0 . . 10

10 . 0 . . 10

Subnetmask

Default gateway

Primary DNS

Secondary DNS

Submit

���
�����������
���� �����	���������X�������"

DHCP active Aktívne DHCP

Automatic Automaticky

Manually Manuálne

Static IP address Statická adresa IP

Subnet Mask Maska podsiete

Default gateway Predvolená brána

Primary DNS Primárny server DNS

Secondary DNS Sekundárny server DNS

���9�=���:�<�D�/���C
Predvolene je položka "DHCP active" nastavená na možnosť "Automatic" a
nastavenia adresy IP sa konfigurujú automaticky a dynamicky na základe protokolu
DHCP. Po nastavení položky "DHCP active" na možnosť "Manually" obídete protokol
DHCP. Namiesto toho definujte statickú adresu IP adaptéra siete LAN v poliach vedľa
položky "Static IP address".

Po nastavení statickej adresy IP adaptéra siete LAN znemožníte prístup ku
konfiguračnému webovému rozhraniu na adrese URL (http://altherma.local).
Poznačte si preto statickú adresu IP, aby ste sa neskôr dostali ku konfiguračnému
webovému rozhraniu.

���������
�����������	�����
���6�����2����

Prepínač DIP umožňuje priradiť adaptéru siete LAN vlastnú statickú adresu IP. Táto
adresa IP je "��� ���P�������P���,�P���,". Keď si vyberiete túto možnosť, obídete všetky
nastavenia adresy IP v konfiguračnom webovom rozhraní.

Priradenie vlastnej statickej adresy IP adaptéru siete LAN:

�� VYPNITE napájanie adaptéra siete LAN.

�� Nastavte prepínač DIP 2 na možnosť "ON".

�� ZAPNITE napájanie.

�4�Q�!�-�:�(�R�(
Na prepínanie prepínačov DIP do opačnej polohy používajte vhodný nástroj. Dajte
pozor na elektrostatický výboj.

http://altherma.local
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Adaptér siete LAN kontroluje konfiguráciu prepínača DIP len po resete napájania.
Preto sa pri konfigurácii prepínačov DIP uistite, že je napájanie adaptéra VYPNUTÉ.

���9�=���:�<�D�/���C
Pre BRP069A61 "power" znamená napájanie prostredníctvom vnútornej jednotky AJ
detekčné napätie 230 V AC dodávané do X1A.

7.9 Odstránenie

Keď pripojíte adaptér siete LAN k  vnútornej jednotke alebo ho od nej odpojíte,
systém by mal automaticky zaregistrovať jeho prítomnosť/neprítomnosť. Keď však
odstránite adaptér siete LAN zo systému ovládaného pomocou používateľského
rozhrania s číslom modelu EKRUCBL*, konfiguráciu musíte vykonať manuálne.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k systému tepelného čerpadla.

7.9.1 Odstránenie adaptéra zo systému

�� V používateľskom rozhraní (EKRUCBL*) prejdite do časti Nastav.
inštalátora > Rozloženie systému > Možnosti.

�� V zozname možností zvoľte LAN adaptér.

�� Zvoľte "Nie".
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8 Aplikácia Smart Grid
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Táto informácia sa týka LEN adaptéra siete LAN BRP069A61.

���9�=���:�<�D�/���C
Ak chcete adaptér siete LAN používať pre aplikáciu Smart Grid, prepínač DIP 1 musíte
nastaviť na možnosť "OFF" (predvolené). Ak chcete prípadne vypnúť možnosť
používania adaptéra siete LAN pre aplikáciu Smart Grid, prepínač DIP 1 môžete
nastaviť na možnosť "ON".

�4�Q�!�-�:�(�R�(
Na prepínanie prepínačov DIP do opačnej polohy používajte vhodný nástroj. Dajte
pozor na elektrostatický výboj.

Adaptér siete LAN umožňuje pripojenie systému tepelného čerpadla k solárnemu
invertoru/systému riadenia energie a umožňuje ho používať v rôznych
prevádzkových režimoch aplikácie Smart Grid. Týmto spôsobom všetky súčasti
systému spolupracujú na obmedzovaní privádzania (vlastnej vygenerovanej)
energie do siete. Namiesto toho túto energiu premieňajú na tepelnú energiu
využívaním akumulačnej kapacity tepla tepelného čerpadla. Tento proces sa nazýva
"akumulácia energie".

Systém dokáže akumulovať energiu nasledujúcimi spôsobmi:

�3Ohrev nádrže na teplú vodu pre domácnosť

�3Ohrev miestnosti

�3Chladenie miestnosti

Aplikáciu Smart Grid ovláda solárny invertor/systém riadenia energie, ktorý
monitoruje sieť a odosiela príkazy do adaptéra siete LAN. Adaptér je pripojený k
solárnemu invertoru/systému riadenia energie (digitálne výstupy) pomocou
konektora X1A (digitálne vstupy).

�!���������
�#�����
���	���������X�"�#�"�����������������	�
����
�	�
�	���'���	

�F�����'���������
�	�����M�"�������#�G

�?���(

�F�����'���������
�	�����"�������#�G

Digitálny výstup 1 SG0

(X1A/1+2)

Digitálny výstup 2 SG1

(X1A/3+4)

Solárny invertor/systém riadenia energie kontroluje stav digitálnych vstupov
adaptéra siete LAN. V závislosti od stavu vstupov (otvorené alebo zatvorené) môže
systém tepelného čerpadla fungovať v nasledujúcich prevádzkových režimoch
aplikácie Smart Grid:

�:�	�1�����������	�������5���#���!�����������)������ �!�)�,

�F�?���(�X���W���G

�!�)��

�F�?���(�X���W���G

�9�����������
���������	�������5�����X�����0�
�M�����	�1����

ŽIADNA aplikácia Smart Grid

Otvorené Otvorené
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�F�?���(�X���W���G

�����������*�6���
�����S�(���9�U�-���C

Akumulácia energie v nádrži na teplú
vodu pre domácnosť alebo v miestnosti
S energetickým limitom.

Uzavreté Otvorené

�4�#�
�*���	�
�����4�Z���9�U�-���C

Deaktivácia vonkajšej jednotky a
prevádzky elektrického ohrievača v
prípade vysokých energetických taríf.

Otvorené Uzavreté

�4�#�
�*���	�
�����S�(���9�U�-���C

Akumulácia energie v nádrži na teplú
vodu pre domácnosť alebo v miestnosti
BEZ energetického limitu.

Uzavreté Uzavreté
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Ak chcete, aby systém fungoval vo všetkých 4 možných prevádzkových režimoch
aplikácie Smart Grid, solárny invertor/systém riadenia energie musí mať k dispozícii 2
digitálne výstupy. Ak je k dispozícii len 1 výstup, pripojiť ho môžete len ku konektoru
SG0 a systém môže fungovať len v prevádzkových režimoch "Normálna prevádzka/
voľný režim" a "Odporúčané ZAPNUTIE". Ak má systém fungovať v režimoch
"Vynútené VYPNUTIE" a "Vynútené ZAPNUTIE", vyžaduje sa pripojenie ku konektoru
SG1 (tieto prevádzkové režimy vyžadujú "zatvorený" konektor SG1).

���9�=���:�<�D�/���C
Ak rozloženie systému zahŕňa ovládateľnú zásuvku v stene a túto zásuvku aktivuje
solárny invertor/systém riadenia energie, konektor SG0 sa "zatvorí" a systém funguje
v prevádzkovom režime "Odporúčané ZAPNUTIE". Ak solárny invertor/systém
riadenia energie deaktivuje zásuvku, konektor SG0 (a konektor SG1) sa "otvorí" a
systém funguje v prevádzkovom režime "Normálna prevádzka/voľný režim" (z
dôvodu odstavenia detekčného napätia 230 V C z konektorov X1A/L+N).

8.1 Nastavenia Smart Grid

Na zmenu nastavení Smart Grid choďte na Smart Grid na konfiguračnom webovom
rozhraní.

Smart Grid

Pulse meter setting No meter

Electrical heaters allowed No Yes

Room buffering allowed No Yes

Static power limitation 1.5kW

Submit

���
�����������
���� �����	��������

Pulse meter setting Nastavenie elektromera

No meter Žiadny elektromer
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Electrical heaters allowed - No/Yes Povolené elektrické ohrievače – nie/áno

Room buffering allowed - No/Yes Povolená akumulácia v miestnosti – nie/
áno

Static power limitation Statické obmedzenie napájania

���9�=���:�<�D�/���C
Pre pokyny k prístupu na konfiguračné webové rozhranie si pozrite "7.5.1 Prístup na
konfiguračné webové rozhranie" [��  31].

8.1.1 Akumulácia energie

V závislosti od nastavení aplikácie Smart Grid (konfiguračné webové rozhranie) sa
energia akumuluje len v nádrži na teplú vodu pre domácnosť alebo v nádrži na
teplú vodu pre domácnosť a v miestnosti. Môžete si vybrať, či vám majú elektrické
ohrievače pomáhať s akumulovaním energie v nádrži na teplú vodu pre domácnosť.

�(�������������
�������	�
�	���'���	 �����1�������������#���
�����"�#�"������ �������"

Nádrž na teplú vodu pre
domácnosť

�3Uistite sa, že je nádrž na
teplú vodu pre
domácnosť súčasťou
systému.

�3Uistite sa, že ste v
používateľskom rozhraní
nastavili hodnotu:

�8[E-05]=1

�8[E-06]=1

�3Spôsob regulácie
jednotky (nastavenie
[C-07] používateľského
rozhrania): žiadne
požiadavky, no majte na
pamäti údaje pod
časťou "Akumulácia v
prípade [C-07]=0 ALEBO
1" [��  41].

Systém pripravuje teplú
vodu pre domácnosť.
Nádrž ohrieva vodu na
maximálnu teplotu.

Miestnosť (ohrev) �3Umožňuje akumuláciu v
miestnosti v
konfiguračnom
webovom rozhraní.

�3Spôsob regulácie
jednotky: na
používateľskom
rozhraní, skontrolujte
nastavenie [C-07]=2

Systém ohrieva miestnosť
na menovitú hodnotu
pohodlného režimu.
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Miestnosť (chladenie) �3Umožňuje akumuláciu v
miestnosti v
konfiguračnom
webovom rozhraní.

�3Spôsob regulácie
jednotky: na
používateľskom
rozhraní, skontrolujte
nastavenie [C-07]=2

Systém chladí miestnosť
na menovitú hodnotu
pohodlného režimu.

�(�������������
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Keď sa na používateľskom rozhraní [C-07]=0 ALEBO 1 (spôsob regulácie jednotky je
regulácia teploty na výstupe vody ALEBO regulácia pomocou externého izbového
termostatu), potom môže systém akumulovať energiu len v nádrži na teplú vodu
pre domácnosť a len v nasledujúcich dvoch samostatných prípadoch:

�3VYPNUTÁ prevádzka v režime ohrevu/chladenia miestnosti

ALEBO

�3Počas prevádzky ohrevu miestnosti:

�8Vonkajšia teplota > nastavenie ohrevu miestnosti [4-02]

�8Ochrana pred mrazom v miestnosti nie je aktívna

�3Počas prevádzky chladenia miestnosti:

�8Vonkajšia teplota < nastavenie chladenia miestnosti [F-01]
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�3Systém bude akumulovať energiu, LEN keď bude vnútorná jednotka
v  pohotovostnom režime. Normálna prevádzka (naplánovaná činnosť atď.) má
prioritu pred akumulovaním energie.

�3Na konfiguračnom webovom rozhraní je akumulovanie predvolene nastavené na
"len nádrže na teplú vodu pre domácnosť".

�3Maximálna teplota pri akumulácii v nádrži na teplú vodu pre domácnosť je
maximálna teplota v nádrži pre daný typ nádrže.

�3Menovitá hodnota teploty vyhrievania/chladenia miestnosti počas akumulovania
s použitím miestnosti je komfortná teplota miestnosti.

�3Systém bude akumulovať energiu LEN počas ohrevu miestnosti, ak je menovitá
hodnota ohrevu miestnosti nižšia ako komfortná žiadaná hodnota ohrevu. Systém
bude akumulovať energiu LEN počas chladenia miestnosti, ak je menovitá
hodnota chladenia miestnosti nižšia ako komfortná žiadaná hodnota chladenia.

8.1.2 Vstup obmedzenia napájania

V prevádzkovom režime "Odporúčané ZAPNUTIE" je spotreba energie systému
tepelného čerpadla obmedzená staticky alebo dynamicky. V  oboch prípadoch je
možné do výpočtu zahrnúť spotrebu energie elektrických ohrievačov (predvolene
to NIE JE zahrnuté).




