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1 Yleiset varotoimet
HUOMIOITAVAA
Tarkoittaa tilannetta,

omaisuusvahinkoja.

josta voi seurata laitteisto- ja

TIETOJA

Tarkoittaa hyddyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

Symboli Selitys

Lue asennus- ja kayttdopas ja kytkentaohje ennen
asennusta.

[13]

Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

LI

Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

1.2 Asentajalle

1.21 Yleista

Jos ET ole varma siita, kuinka laite asennetaan tai kuinka sita

kaytetaan, ota yhteytta jalleenmyyjaan.

@ HUOMIOITAVAA

Laitteiden tai lisalaitteiden vaara asennus tai liittdminen
saattaa aiheuttaa sahkdiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon
tai muuta vahinkoa laitteille. Kayta vain lisdvarusteita,
oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on tehnyt tai
hyvaksynyt.

VAROITUS

Varmista, ettd asennus, testaus ja kaytetyt materiaalit

tayttavat sovellettavat maaraykset (Daikin-asiakirjan
ohjeiden vaatimusten lisaksi).

A HUOMIO
Kayta riittavaa henkildkohtaista suojavarustusta
(suojakasineet, turvalasit jne.) kun asennat, suoritat
kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.

A VAROITUS
Revi rikki ja heitda pois muoviset pakkauspussit, jotta
etenkdan lapset eivat voi leikkid niiden kanssa.

Mahdollinen vaara: tukehtuminen.

VAARA: PALAMISEN VAARA

= ALA koske kylmé&aineputkiin, vesiputkiin tai laitteen
sisdosiin kayton aikana tai heti kayton jalkeen. Se voi
olla liilan kuuma tai liian kylma. Anna sen palautua
tavalliseen lampétilaan. Jos sinun on koskettava sita,
pida suojakasineita.

B

= ALA kosketa vahingossa vuotavaa kylméaainetta.

VAROITUS

Huolehdi siita, ettéd pienelaimet eivat voi kayttaa yksikkoa
suojapaikkanaan. Sahkbdosia koskettavat pieneldimet
voivat aiheuttaa toimintahairioita, savua tai tulipalon.

>

@ HUOMIOITAVAA

» ALA aseta mitian esineité tai laitteita yksikon paalle.

= ALA kiipea yksikon paalle tai istu tai seiso sen paalla.

Sovellettavien lakisaateisten maaraysten perusteella voi olla tarpeen
pitda tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitddn ainakin: huoltotiedot,

korjaukset, testien tulokset, valmiustilajaksot...

Vahintdan seuraavat tiedot TAYTYY merkitd tuotteen helposti

kaytettdvaan paikkaan:

Jarjestelman sammutusohjeet hatatapauksessa
Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan nimi ja osoite

Huoltopalvelun nimi, osoite ja paivystyspuhelinnumerot

Euroopassa EN378 sisaltaa lokikirjaa koskevat ohjeet.

1.2.2

Asennuspaikka

Varmista, etta yksikdn ymparilla on riittadvasti tilaa huoltoa ja ilman
kiertokulkua varten.

Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikdn painon ja varinan.

Varmista, ettd alue on tuuletettu.  ALA  tuki

ilmanvaihtoaukkoja.

hyvin

Varmista, etté yksikkd on vaakatasossa.

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

1.2.3

Rajahdysalttiiseen ymparistoon.

Paikkaan, jossa on sahkdmagneettisia aaltoja sateilevia laitteita.
Sahkomagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja
aiheuttaa laitteiston toimintahairioita.

Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo siella esiintyvien
palavien kaasujen (esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai
syttyvan aineen vuodon takia.

Paikkaan, jossa muodostuu sydvyttavia kaasuja (esimerkiksi
rikkihappoa). Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa
aiheuttaa kylmaaineen vuotamisen.

Kylmaaine

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttboppaasta tai asentajan
viiteoppaasta lisatietoja.

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd kylmaaineputkiston asennus
sovellettavat maaraykset.  Euroopassa
standardi on EN378.

tayttaa
sovellettava

HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd kenttaputkisto

rasituksen alaisia.

ja liitannat eivat ole

A VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekaytén aikana
korkeammalla paineella kuin (yksikén nimikilven mukainen)
suurin sallittu paine.

A VAROITUS

Huolehdi riittavistd varotoimista kylmaainevuodon varalta.
Jos kylmaainekaasua paasee vuotamaan, tuuleta alue
valittdmasti. Mahdollisia vaaroja:

= Kylmaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa
voi aiheuttaa hapenpuutetta.

= Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen

kanssa, voi muodostua myrkyllista kaasua.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Pumpun alasajo — kylmaainevuoto. Jos haluat ajaa
jarjestelman alas ja kylmaainepiirissé on vuoto:

« ALA  kéytd yksikén  automaattista  pumpun
alasajotoimintoa, joka keraa kaiken kylmaaineen
jarjestelmasta ulkoyksikkoén. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahtaminen, koska
kaynnissa olevaan kompressoriin paasee ilmaa.

= Kayta erillistd talteenottojarjestelmaa, jotta yksikon
kompressorin El tarvitse olla kaynnissa.

Asentajan viiteopas
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1 Yleiset varotoimet

A VAROITUS

Ota kylmaaine AINA talteen. ALA vapauta sitd suoraan
ymparistéén. Tyhjenna jarjestelma tyhjicpumpulla.

@ HUOMIOITAVAA

Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettéd kaasuvuotoja
ei ole. Suorita kaasuvuotokoe typen avulla.

@ HUOMIOITAVAA

= Kompressorin rikkoutumisen ehkaisemiseksi ALA lisaa
kylmaainetta ilmoitettua maaraad enemman.

= Kun  kylmaainejarjestelmaa  ollaan
kylmaainetta TAYTYY kasitella
lainsdadannoén mukaisesti.

avaamassa,
soveltuvan

A VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista suolaliuoksen vuodon
varalta. Jos suolaliuosta vuotaa, tuuleta alue valittdmasti ja
ota yhteytta jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Yksikon sisdisen ympariston lampdtila voi olla paljon
korkeampi  kuin huonelampdtila, esim. 70°C. Jos
suolaliuosta vuotaa, yksikdn sisalla olevat kuumat osat
voivat aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

A VAROITUS

Sovelluksen kaytdon ja asennuksen ON noudatettava
sovellettavassa lainsdadanndssa maaritettyja turva- ja
ymparistévarotoimia.

A VAROITUS

Varmista, etta jarjestelmassa ei ole happea. Kylmaainetta
voi lisata vasta vuototestin ja  tyhjiokuivauksen
suorittamisen jalkeen.

= Jos lataus on tarpeen, katso tietoja yksikén nimikilvesta. Siina
ilmoitetaan kylméaaineen tyyppi ja tarvittava maara.

= Yksikkd on taytetty kylmaaineella tehtaalla ja riippuen putkien
kooista ja pituuksista kylmaainetta on lisattava joihinkin
jarjestelmiin.

= Kayta ainoastaan jarjestelmassa kaytettavalle kylmaainetyypille
tarkoitettuja tyokaluja, jotta varmistetaan paineenkesto ja estetaan
vieraiden aineiden paasy jarjestelmaan.

= Lisaa nestemaista kylmaainetta seuraavasti:

Jos Niin

Juoksutusputki on kaytettavissa |Lisaa sylinteri pystyasennossa.

(ts. sylinterissad on merkinta
“Liquid filling siphon attached”)

o

Juoksutusputkea ei ole Lisaa sylinteri ylosalaisin.
kaytettavissa R

1.2.5 Vesi

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttboppaasta tai asentajan
viiteoppaasta lisatietoja.

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, etté veden laatu tayttda EU-direktiivin 98/83 EY.

1.2.6 Sahkoinen

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= KATKAISE kaikki virransyotét ennen kytkinrasian
kannen irrottamista, sahkojohtojen kytkemista tai
sahkoosien koskettamista.

= Irrota virransy6tté vahintdan 1 minuutiksi ja mittaa
jannite paavirtapiirin kondensaattoreiden liittimista tai
sahkoosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen ON
oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea sahkéosiin.
Katso liittimien sijainnit johdotuskaaviosta.

» ALA koske sahkdosiin mérilla kasill4.

= ALA jatad yksikkéa valvomatta, kun huoltokansi on

g

= Lisdad kylmaainetta nestemaisessé muodossa. Kylmaaineen
lisddminen kaasumaisessa muodossa voi estdd normaalin
toiminnan.

A HUOMIO

Kun kylmaaineen lisdys on tehty tai se keskeytetaan, sulje
kylmaainesailion venttiili valittdmasti. Jos venttiilia El
suljeta valittdmasti, jaljella oleva paine saattaa lisata viela
kylmaainetta. = Mahdollinen  seuraus: Virheellinen
kylmaaineen maara.

= Avaa kylmaainesylinterit hitaasti.

1.2.4 Suolalious

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttdoppaasta tai asentajan
viiteoppaasta lisatietoja.

irrotettu.
VAROITUS
Jos paakytkinta tai muuta erotuslaitetta El ole asennettu
tehtaalla, sellainen  TAYTYY asentaa kiinteddn

johdotukseen niin, ettd se irrottaa kaikki navat
ylijanniteluokan Ill ehtojen tayttyessa.

VAROITUS
Suolaliuoksen valinta ON tehtava paikallisen
lainsdadannon mukaisesti.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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2 Tietoja asiakirjasta

A VAROITUS

Kayta VAIN kuparijohtimia.

= Varmista, ettd kenttdjondotus tayttda sovellettavat
maaraykset.

Kenttdjondotus TAYTYY tehdd tuotteen mukana
toimitetun kytkentédkaavion mukaisesti.

= ALA KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja
varmista, ettéd ne EIVAT péaése koskettamaan putkia ja
teravia reunoja. Varmista, etta liitdntdihin ei kohdistu
ulkoista painetta.

= Asenna maadoitus asianmukaisesti. ALA maadoita
yksikkéa vesijohtoon, ylijannitesuojaan tai puhelimen
maahan. Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sahkoiskun.

= Yksikon kayttdo edellyttaa erillista, sille varattua
virtaldhdetta. Missdan tapauksessa El saa kayttaa
jonkin toisen laitteen kanssa yhteista virtalahdetta.

= Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai
suojakatkaisijat.

= Muista asentaa maavuotokatkaisin. Jos nain ei tehda,
seurauksena voi olla sahkéisku tai tulipalo.

= Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, ettd se on
yhteensopiva invertterin kanssa (sietaa korkeataajuisia
sahkoisia hairidita), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.

A HUOMIO

Virransy6ttoa liitettdessd maadoitusliitantd on tehtava
ennen virroitettujen liitantdjen tekemista. Virransyottoa
irrotettaessa virroitetut liitannat taytyy irrottaa ennen
maadoitusliitdntdd.  Johtimien  pituuden  virransy6ton
vedonpoiston ja rivilittimen valissa on oltava sellainen, etta
virroitetut johtimet kiristyvat ennen maadoitusjohdinta siina
tapauksessa, etta virransyoéttdjohto irtoaa vedonpoistosta.

@ HUOMIOITAVAA

Virtajohtoja asennettaessa huomioitavaa:
VN
( ][ won [ )

O X X

= ALA liita eripaksuisia johtoja tehonsyétén riviliittimeen
(virtajohtojen  16ysyys voi aiheuttaa epanormaalia
kuumenemista).

= Kun liitdt samanpaksuisia johtimia, toimi ylla olevan
kuvan mukaisesti.

= Kayta johdotukseen ilmoitettua virtajohtoa, kytke se
lujasti ja kiinnitd se niin, etta liitinkorttiin ei kohdistu
ulkoista painetta.

= Kayta sopivaa ruuviavainta liitinruuvien kiristdmiseen.

Pienikarkinen ruuviavain tarvelee ruuvin kannan eika
ruuvia voi kiristda kunnolla.

Jos liitinruuveja kiristetaan liikkaa, ne voivat sarkya.

A VAROITUS

= Kun sahkotyét on tehty, tarkista, ettd jokainen
sahkbosa ja sahkoosarasiassa oleva liitin on liitetty
kunnolla.

= Varmista, ettd kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin
kaynnistat yksikon.

@ HUOMIOITAVAA

Patee vain silloin, kun virtaldahde on kolmivaiheinen ja
kompressorissa on PAALLE/POIS-kéynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen
jalkeen, ja virta menee paalle ja pois tuotteen ollessa
kaynnissa, kiinnitd vastavaihesuojausvirtapiiri paikallisesti.
Tuotteen kayttd vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja
muita osia.

2 Tietoja asiakirjasta

2.1 Tietoa tasta asiakirjasta

Kohdeyleiso
Valtuutetut asentajat
Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
= Muoto: Paperi (yksikon pakkauksessa)
= Kayttoopas:
= Pikaopas peruskayttoon
= Muoto: Paperi (yksikon pakkauksessa)
= Kayttajan viiteopas:

= Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttoon ja
edistyneeseen kayttoon

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Asennusopas:
= Asennusohjeet
= Muoto: Paperi (yksikdn pakkauksessa)
= Asentajan viiteopas:
= Asennuksen valmistelu, hyvat menettelytavat, viitetiedot jne.

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Oheislaitteiden liitekirja:
= Lisatietoja oheislaitteiden asentamisesta

= Muoto: Paperi (yksikon pakkauksessa) + Digitaaliset tiedostot
osoitteessa http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjan kautta.

Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
kaannoksia.
Tekniset rakennetiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

Online-tyokalut

Asiakirjasarjan lisdksi asentajille on saatavilla joitakin online-
tyokaluja.

Asentajan viiteopas
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3 Tietoja pakkauksesta

= Heating Solutions Navigator

= Digitaalinen ty6kalupakki, joka tarjoaa monenlaisia tyokaluja
helpottamaan lammitysjarjestelmien asentamista ja
maarittamista.

= Heating Solutions Navigator vaatii kayttéa varten rekisterdinnin
Stand By Me -alustalla. Katso lisatiedot osoitteesta https://
professional.standbyme.daikin.eu/.

= Daikin e-Care

= Asentajille ja huoltoteknikoille tarkoitettu mobiilisovellus, jolla
voin rekisterdida, maarittdd ja suorittaa vianmaaritysta
lammitysjarjestelmille.

= Mobiilisovellus voidaan ladata iOS- ja Android-laitteille
seuraavien QR-koodien avulla. Rekisterdinti Stand By Me -
alustalla vaaditaan sovelluksen kayttamiseen.

App Store

Google Play

Luku Kuvaus
Havittdminen Jarjestelman havittaminen
Tekniset tiedot Jarjestelman tekniset tiedot

Sanasto

Termien maaritelma

Kenttaasetukset-taulukko

2.2

Asentajan viiteoppaan yleiskuvaus

Luku

Kuvaus

Yleiset varotoimet

Turvallisuusohjeita, jotka on luettava
ennen asennusta

Tietoja asiakirjasta

Asentajalle olevat asiakirjat

Tietoja pakkauksesta

Yksikoiden purkaminen pakkauksista ja
varusteiden irrottaminen

Tietoja yksikoista ja
lisdvarusteista

= Yksikoiden tunnistaminen

= Yksikoiden ja lisdvarusteiden
mahdolliset yhdistelmat

Kayttokohdeohjeita

Jarjestelman eri asennuskokoonpanot

Yksikdon asennus

Mité on tehtava ja tiedettava
jarjestelman asentamista varten,
mukaan lukien tiedot asennuksen
valmistelusta

Putkiston asennus

Mita on tehtava ja tiedettava
jarjestelman putkiston asentamista
varten, mukaan lukien tiedot
asennuksen valmistelusta

Sahkbasennus

Mita on tehtava ja tiedettava
jarjestelman sahkdosien asentamista
varten, mukaan lukien tiedot
asennuksen valmistelusta

Lahiverkkosovitin

Mité on tehtava ja tiedettéava yksikon
(integroidun lahiverkkosovittimen
kanssa) integroimiseksi johonkin
seuraavista sovelluksista:

= (Vain) sovellusohjaus
= (Vain) Smart Grid -sovellus

= Sovellusohjaus + Smart Grid -

sovellus

Maaritykset

Mité on tehtava ja tiedettava
jarjestelman maarittamista varten
asennuksen jalkeen

Kayttéonotto

Mita on tehtava ja tiedettava
jarjestelman kayttéonottoa varten
maarittamisen jalkeen

Luovutus kayttajalle

Mita antaa ja selittéa kayttajalle

Kunnossapito ja huolto

Kuinka pitaa yksikoéita kunnossa ja
huoltaa niita

Vianetsinta

Mita tehda ongelmatilanteessa

Asentajan on taytettava taulukko ja se
on sailytettava tulevaa tarvetta varten

Huomautus: Myos kayttajan
viiteoppaassa on asentajan
asetustaulukko. Asentajan on taytettava
tama taulukko ja se on annettava
kayttajalle.

3 Tietoja pakkauksesta

3.1 Yleiskuvaus: Tietoja pakkauksesta

Tama luku kuvaa, mitd on tehtdva kun sisayksikon paketti on

toimitettu paikan paalle.

Pida seuraavat seikat mielessa:

TAYTYY
varalta.

= Yksikko
vaurioiden

tarkistaa heti
Mahdolliset

saapumisen yhteydessa
vauriot TAYTYY ilmoittaa

valittdmasti liikkennoitsijan korvausten kasittelijalle.

= Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman l|&helle lopullista
sijoituspaikkaa valttaaksesi vauriot siirron yhteydessa.

= Valmistele etukateen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan sisaan.

3.2 Sisayksikko

3.21

Sisdyksikdén purkaminen pakkauksesta

EGSAH/X06+10DA9W/(G)
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4 Tietoja yksikoista ja lisavarusteista

3.2.2 Varusteiden poistaminen sisayksikosta

A
A

(&

Sulkuventtiili sisdisella suodattimella

Turvaventtiili (litdntdosat suolalioustasoastian paalle
kiinnittdmiseen mukana)

Suolaliuostasoastia

Etaulkoanturi (asennusoppaan kanssa)
Etaulkoanturin kaapeli (40 m)

O-renkaat (varaosia hydromoduulin sulkuventtiileihin)
Energiakilpi

Yleiset varotoimet

Oheislaitteiden liitekirja

Asennusopas

Kéayttdopas

T

R = TQ D Q0O

3.23 Sisayksikon kasittely

Huomioi seuraavat ohjeet, kun kasittelet yksikkoa:

é Wi \o‘/ L-Mt

= Yksikkd on painava. Sen Kkasittelyyn vaaditaan vahintdan 2
henkea.

= Kayta nokkakarrya yksikon siirtdmiseen. Varmista, etta kaytat
nokkakarryd, jossa on riittdvan pitkd taso ja joka soveltuu
raskaiden laitteiden kuljettamiseen.

= Pidéa yksikkod pystysuorassa, kun kuljetat sita.

= Kayta takana olevia kahvoja yksikon kantamiseen.

= Poista hydromoduuli, kun haluat kantaa yksikkda portaissa. Katso
lisatietoja  kohdasta  "6.2.3  Hydromoduulin  irrottaminen
yksikosta" [» 25].

= On suositeltavaa kayttda nostohihnoja yksikdn kantamiseen
portaissa.

4 Tietoja yksikoista ja
lisavarusteista

4.1 Yleiskuvaus: Tietoja yksikoista ja
lisavarusteista

Tama luku sisaltaa tietoja seuraavista asioista:

= Sisayksikon tunnistaminen

= Sisayksikdn yhdistaminen lisavarusteisiin

4.2 Tunnistaminen

HUOMIOITAVAA

Kun asennat tai huollat useita yksikoitd samanaikaisesti,
varmista, ettd ET vaihda eri mallien huoltopaneeleita
keskenaan.

421 Tunnistustarra: Sisdyksikko

Sijainti

Mallin tunnistus
Esimerkki: E GS AX 10 DA9W G

Koodi Kuvaus
E Eurooppalainen malli
GS Maalampdpumppu
A Kylmaaine R32
X H=Vain ldmmitys
X=Lammitys/jadhdytys
10 Kapasiteettiluokka
DA Mallisarja
9w Varalammitinmalli
G G=Harmaa malli

[—]=Valkoinen malli

TIETOJA

Aktiivinen jaahdytys on saatavilla vain vaihtosuuntaisilla
yksikéilla. Passiivinen jaahdytys on saatavilla vain
lammittavilla malleilla. Tassa asiakirjassa aktiiviseen
jaahdytykseen viitataan nimelld "jagdhdytys".

Asentajan viiteopas
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4 Tietoja yksikoista ja lisavarusteista

4.3  Komponentit Hydromoduuli

Nakyma ylhaalta, edesta ja sivulta
ala2blb2clc2

h

d Y1S

M3S Y1E

g B1PW BIL

2 ———— ]

i3———»o-0

a Levylammdnvaihdin — suolaliuospuoli
b Levylamménvaihdin — vesipuoli

¢ Kylmaaineen paineenalennusventtiili
d Manuaalinen ilmanpoistoventtiili
e
f

Palveluportti (5/16" laippa)
Tyhjennysventtiili
Invertterin kytkinrasia (vain huolto)
B1PR Kylmaaineen korkeapaineanturi
M1C  Kompressori
1 M1P  Vesipumppu
M4P  Suolaliuospumppu
o S1NPL Matalapaineanturi
S1PH Korkeapainekytkin
Y1E Elektroninen paisuntaventtiili
Y1S Magneettiventtiili (4-suuntainen venttiili)

m ! . -
. . Kytkinrasiat
& k3 _nnnnnn
gl s H a
U= ¥l = :
~ ~ o 2 "y, A4P ABP A15P
n n
a1 Tilanlammityksen/-jaéhdytyksen LAHTOVESI (@22 mm) b TR2
a2 Tilanlammityksen/-jadhdytyksen tulovesi (@22 mm) AlP
b1 Kuuma vesi: kuuman veden LAHTO (@22 mm) TR1
b2 Kuuma vesi: kylmén veden SYOTTO (@22 mm)
c1 SuolaliuosLAHTO (@28 mm) K9OM
c2 SuoIaIiH_()s'I_'U!_O (®28_ rr_1'rlr_1) o A7P =
d Matalajannitejohdon sisdanvienti (313,5 mm) %
e Kiertoliitantd (3/4" G naaras) ’_ AGP: —
f  Turvaventtiil c <
g Automaattinen iimanpoistoventtiili L
h  Korkeajannitejohdon sisdanvienti (924 mm) - T
i Kayttslittyma a Asentajan kytkinrasia
i1 Tilailmaisin b Paakytkinrasia
i2  LCD-nayttd ¢ Invertterin kytkinrasia (vain huolto)
i3 Valitsimet ja painikkeet A1P  Péapiirilevy (hydro) o »
j Paakytkinrasia A4P Lisavaruste EKRP1HB: Digitaalinen 1/O-piirilevy
k  Varaldmmitin A6P  Varaldmmittimen ohjauspiirilevy
I Sulkuventtiilit A7P Invertterin piirilevy
m  Hydromoduuli A8P Lisavaruste EKRP1AHTA: Tarvepiirilevy
n Asetusjalat A15P Lahiverkkosovitin
o Tyhjennysletku (yksikké+varoventtiili) A16P  ACS, digitaalinen I/O-piirilevy
B1L Virtausanturi K9M  Varaldmmittimen ldmpdsuojarele
B1PW Tilanlammityksen vedenpaineanturi Q1L Varalammittimen lampésuoja
M3S  3-tieventiili (tilanlammitys/kuuma vesi) TR1, TR2  Virransy6ton muuntaja
X2M Riviliitin — korkeajannite
X5M Riviliitin — matalajannite
Z1F Kohinasuodatin
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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5 Kayttokohdeohjeita

4.4 Mahdollisia lisavarusteita
sisayksikolle

Digitaalinen 1/O-piirilevy (EKRP1HB)

Digitaalinen 1/O-piirilevy vaaditaan seuraavia signaaleita varten:
= Halytyslahto

= Tilanlammityksen paalla/pois-lahtd

= Vaihto ulkoiseen [Amménléhteeseen

Katso asennusohjeita digitaalisen I/O-piirilevyn asennusoppaasta ja
oheislaitteen liitekirjasta.

Tarvepiirilevy (EKRP1AHTA)

Tarvepiirilevy téytyy asentaa, jos virrankulutuksen hallintaa halutaan
ohjata digitaalisten tulojen kautta.

Katso  asennusohjeita
oheislaitteen liitekirjasta.

tarvepiirilevyn  asennusoppaasta ja

Huonetermostaattina toimiva kayttoliittyma (BRC1HHDA)

= Huonetermostaattina toimivaa kayttoliittymaa voidaan kayttaa vain
yhdessa sisayksikkoon liitetyn kayttoliittyman kanssa.

= Huonetermostaattina toimiva kayttdliittyma on asennettava
huoneeseen, jota haluat sen ohjaavan.

Katso ohjeita asennukseen huonetermostaattina  toimivan
kayttoliittyman asennus- ja kayttboppaasta.

Etasisdanturi (KRCS01-1)

Sisaista kaukosaatimen anturia kaytetaan oletuksena
huonelampétilan anturina.

Etasisdanturi voidaan asentaa lisdvarusteena mittaamaan

huonelampdtilaa toisessa sijainnissa.

Katso  asennusohjeita  etasisdanturin

oheislaitteen liitekirjasta.

TIETOJA

= Etdsisaanturia voidaan kayttdd vain silloin, kun
kaukosaatimen on maaritetty
huonetermostaattitoiminto.

asennusoppaasta ja

= Voit kytkea vain joko etésisaanturin tai etdulkoanturin.

PC-kaapeli (EKPCCAB)

PC-kaapelin avulla voidaan luoda yhteys sisayksikon kytkinrasian ja
tietokoneen valille. Se antaa mahdollisuuden paivittaa sisayksikon
ohjelmisto.

Katso ohjeita asennukseen PC-kaapelin asennusoppaasta.

Lampopumpun konvektori (FWXV)

Tilanlammitysta/-jaahdytystd varten on mahdollista

ldampdpumppukonvektoreja (FWXV).

kayttaa

Katso asennusohjeita l[Bmpdpumppukonvektorin asennusoppaasta
ja oheislaitteen liitekirjasta.

Huonetermostaatti (EKRTWA, EKRTR1)

Voit yhdistdad valinnaisen huonetermostaatin sisayksikkd6én. Tama
termostaatti voi olla joko langallinen (EKRTWA) tai langaton
(EKRTR1).

Katso asennusohjeita huonetermostaatin asennusoppaasta ja
oheislaitteen liitekirjasta.

Langattoman termostaatin etdanturi (EKRTETS)

Voit kayttdd langatonta huonelampétilan anturia (EKRTETS) vain
yhdessa langattoman termostaatin kanssa (EKRTR1).

Katso asennusohjeita huonetermostaatin asennusoppaasta ja
oheislaitteen liitekirjasta.

Suolaliuoksen tayttosarja (KGSFILL2)

Suolaliuoksen tayttdsarja suolaliouspiirin huuhteluun, téyttdémiseen ja
tyhjentamiseen.

Virta-anturi (EKCSENS)

Virta-anturi tehon rajoitukseen. Katso ohjeita asennukseen virta-
anturin asennusoppaasta.

Hydromoduuli (EKGSHYDMOD)

Korvaava hydromoduuli.

Katso ohjeita asennukseen hydromoduulin asennusoppaasta.
Virtakaapeli ja liitin Saksaan (EKGSPOWCAB)

Virtakaapeli jaetun virransy6tdon kaavioon, vaaditaan asennuksiin
Saksassa.

Katso ohjeita asennukseen virtakaapelin asennusoppaasta.
Monivyohykeperusyksikko ja langalliset termostaatit
(EKWUFHTA1V3, EKWCTRDI1V3, EKWCTRAN1V3)

Monivyéhykeperusyksikkd ~ (EKWUFHTA1V3) ja termostaatit
lattialammityksen ja lampOpatterien monivydhykehallintaa varten.
Seka digitaalinen (EKWCTRDI1V3) etta analoginen
(EKWCTRAN1V3) langallinen termostaatti on saatavilla.

Lisatietoja voit katsoa monivybhykeperusyksikon ja sovellettavan
termostaatin asennusoppaasta.

5 Kayttokohdeohjeita

5.1 Yleiskuvaus: Kayttokohdeohjeita

Kayttokohdeohjeiden tarkoitus on antaa kuva
lampépumppujarjestelman mahdollisuuksista.

@ HUOMIOITAVAA

= Kayttokohdeohjeiden kuvat on tarkoitettu vain viitteiksi,
ja niitd El tule kayttaa tarkkoina hydrauliikkakaavioina.
Tarkkoja hydrauliikkamittoja ja tasapainoa El nayteta,
vaan ne ovat asentajan vastuulla.

= Voit katsoa luvusta "10 Configuration" [» 54] lisatietoja
kokoonpanon asetuksista, joilla voit optimoida
l@ampdpumpun toiminnan.

Tama luku sisaltad kayttokohdeohjeita seuraaviin tilanteisiin:
= Tilanlammitys-/-jadhdytysjarjestelman asettaminen

= Tilanlammityksen apuldammonlahteen asettaminen

= Kuumavesivaraajan asettaminen

= Energiamittauksen asettaminen

= Virrankulutuksen hallinnan asettaminen

= Ulkoisen lampétila-anturin asettaminen

= Passiivisen jadhdytyksen asettaminen

= Suolaliuoksen matalapainekytkimen liittdminen

5.2 Tilanlammitys-/-

jaahdytysjarjestelméan asettaminen
Lampdpumppujarjestelma antaa lahtévetté yhdessa tai useammassa
huoneessa oleviin Iammaonluovuttajiin.

Koska jarjestelma tarjoaa paljon joustavuutta jokaisen huoneen
lampétilan hallintaan, sinun on ensin vastattava seuraaviin
kysymyksiin:

= Kuinka monta huonetta lampdpumppujarjestelma lammittaa tai
jaahdyttaa?

Asentajan viiteopas
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5 Kayttokohdeohjeita

= Mitéd ldammdnluovuttajan tyyppeja kussakin huoneessa kaytetdan

ja mika niiden suunniteltu 1ahtdveden lampdtila?

Kun tilanlammityksen/-jadhdytyksen  tarpeet ovat selkeéat,

suosittelemme seuraavien asetusohjeiden noudattamista.

@ HUOMIOITAVAA

Jos ulkoista huonetermostaattia kaytetaan, ulkoinen
huonetermostaatti hallitsee huoneen jaatymissuojaa.
Huoneen jaatymissuoja on mahdollinen vain, jos [C.2]
Tilanlammitys/-jaahdytys on kytketty paalle.

TIETOJA

Jos ulkoista huonetermostaattia kaytetdan ja huoneen
jaatymissuoja on taattava kaikissa olosuhteissa,
automaattinen hatakaytto [A.6.C] on asetettava tilaan 1.

HUOMIOITAVAA

Ylipaineohitusventtiili voi olla integroituna jarjestelmaan.
Pida mielessa, ettd tdma venttilli ei valttdmattd nay
kuvissa.

5.21 Yksi huone

Lattialammitys tai lampopatterit — Langallinen
huonetermostaatti

Asennus

RN

A Paalahtéveden lampdtila-alue

B Yksittédinen huone

a Erillinen Human Comfort -kayttéliittyma (BRC1HHDA toimii
huonetermostaattina)

b Etaulkoanturi

= Lisatietoja sahkojohtojen liittdmisesta yksikkdon voit katsoa
kohdasta "8.2 Ulkoisten ja sisaisten toimilaitteiden sahkaliitantdjen

Edut

= Mukavin ja tehokkain. Alykés huonetermostaattitoiminto voi
vahentda tai lisata haluttua lahtéveden [ampdtilaa huoneen
todellisen lampédtilan mukaan (modulaatio). Seurauksena on:

= Vakaa huonelampétila, joka vastaa haluttua lampdtilaa
(mukavampi)

= Vahemméan PAALLE/POIS-kertoja (hiljaisempi, mukavampi ja
tehokkaampi)

= Alhaisin mahdollinen l1ahtdveden lampétila (tehokkaampi)

= Helppo. Voit helposti asettaa halutun huonelampétilan
kayttoliittymasta:

= Paivittdisia tarpeita varten voit kayttda esiasetettuja arvoja ja
ajastimia.

= Jos paivittdisista tarpeista tarvitsee poiketa, voit valiaikaisesti
ohittaa esiasetetut arvot ja ajastimet tai kayttda lomatilaa.

Lattialammitys tai lampopatterit — Langaton
huonetermostaatti

Asennus

O

® =, | =3

\
Ahnahh
o
|

Paalahtéveden lampétila-alue

Yksittédinen huone

Langattoman ulkoisen huonetermostaatin vastaanotin
Langaton ulkoinen huonetermostaatti

Etaulkoanturi

ooTo 0>

= Lisatietoja sahkojohtojen liittdmisestd yksikkéon voit katsoa
kohdasta "8.2 Ulkoisten ja sisaisten toimilaitteiden sahkaliitantdjen
yleiskuvaus" [» 33].

= Lattialdammitys tai lampdpatterit on liitetty suoraan sisayksikkdon.

* Huonelampdétilaa ohjaa langaton ulkoinen huonetermostaatti
(oheislaite EKRTR1).

Magritvkset
yleiskuvaus" [» 33]. aaritykse
- . e . . e Asetus Arvo
= Lattialammitys tai lampopatterit on liitetty suoraan sisayksikkdon.
Yksikon lampétilahallinta: 1 (Ulkoinen
= Huonelampdétilaa hallitaan erillisestd Human Comfort - huonetermostaatti): Yksikén
kayttoliittymasta (BRCTHHDA, jota Kaytetaan * #[29] toiminta padtetian ulkoisen
huonetermostaattina). * Koodi: [C-07] termostaatin perusteella.
Maaritykset Veden lampétila-alueiden maéara: |0 (Yksittdisalue): P&
Asetus Arvo . #:[4.4]
Yksikon lampétilahallinta: 2 (Huonetermostaatti): = Koodi: [7-02]
- #[2.9] Yksikon toiminta paatetaan Pasalueen ulkoinen 1(1 kontakti): Kun kaytetty
erillisen Human Comfort - N . :
« Koodi: [C-07] s . . huonetermostaatti: ulkoinen huonetermostaatti
kayttoliittyman ympariston S Lo
e . tai lampopumpun konvektori voi
lampatilan perusteella. = #:[2.A] AL o
lahettaa vain termostaatin paalla/
Veden lampétila-alueiden mééara: |0 (Yksittdisalue): Paa = Koodi: [C-05] pois-ehdon. Ei erotusta lammitys-
. #[4.4] ja jaahdytystarpeen valilla.
= Koodi: [7-02]
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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5 Kayttokohdeohjeita

Edut

= Langaton. Ulkoinen Daikin-huonetermostaatti on saatavilla
langattomana versiona.

= Tehokas. Vaikka ulkoinen huonetermostaatti 1ahettdd vain
PAALLE/POIS-signaalit, se on  erityisesti  suunniteltu
lampépumppujarjestelmaa varten.

= Mukava. Lattialammityksen kanssa kaytettdessd langaton
ulkoinen huonetermostaatti estdad veden tiivistymistd lattialle
jaadhdytystoiminnan aikana mittaamalla huoneen kosteutta.

Lampopumpun konvektorit

Asennus
- B— OIS
ﬁ 10— [

Paalahtéveden lampdtila-alue

Yksittéinen huone

Lampdpumpun konvektorien kaukoséaadin
Etaulkoanturi

oo 0>

= Lisatietoja sahkojohtojen liittdmisestd yksikkdon voit katsoa
kohdasta "8.2 Ulkoisten ja sisaisten toimilaitteiden sahkaliitantdjen
yleiskuvaus" [» 33].

= Lampdpumpun konvektorit on kytketty suoraan sisayksikkoon.

= Haluttu huonelampdtila
konvektorien kaukosaatimella.

asetetaan lamp6pumpun

= Tilanlammityksen/-jadhdytyksen tarvesignaali lahetetdan yhteen
sisayksikon digitaalisista tuloista (X2M/35 ja X2M/30).

= Tilan kayttdtila l1ahetetdan 1dmpdpumpun konvektoreihin yhdesta
sisayksikon digitaalisesta lahdosta (X2M/4 ja X2M/3).

TIETOJA

Kun kaytat useita 1ampopumpun konvektoreita, varmista,
etta jokainen vastaanottaa infrapunasignaalin
ldampdpumpun konvektorien kaukosaatimesta.

Maaritykset

Asetus Arvo

1 (Ulkoinen
huonetermostaatti): Yksikon
toiminta paatetaan ulkoisen
termostaatin perusteella.

Yksikon lampétilahallinta:
= #:[2.9]
= Koodi: [C-07]

Veden lampétila-alueiden maara: |0 (Yksittdisalue): Paa
= #:[44]
= Koodi: [7-02]

Paaalueen ulkoinen
huonetermostaatti:

- #[2A]
- Koodi: [C-05]

1 (1 kontakti): Kun kaytetty
ulkoinen huonetermostaatti

tai lBmpdpumpun konvektori voi
lahettda vain termostaatin paalla/
pois-ehdon. Ei erotusta lammitys-
ja jaadhdytystarpeen valilla.

Edut

= Jaahdytys. Lampopumpun konvektori tarjoaa lammitystehon
lisaksi loistavan jaahdytystehon.

= Tehokas. Ilhanteellinen energiatehokkuus interlink-toiminnon
ansiosta.

= Tyylikas.
Yhdistelma: Lattialammitys+Lampopumpun
konvektorit
= Tilanlammityksen suorittaa:
= Lattialammitys
= Lampdpumpun konvektorit

= Tilanjadhdytyksen suorittavat vain lampdpumpun konvektorit.
Sulkuventtiili sammuttaa lattialammityksen.

Asennus

5 oY [«
i TP [

Ahnnhh

g [P

m——————

______________________

Paalahtéveden lampdtila-alue

Yksittainen huone

Lampdpumpun konvektorien kaukosaadin
Etéulkoanturi

oo 0>

Lisatietoja sahkojohtojen liittdmisestd yksikkdon voit katsoa
kohdasta "8.2 Ulkoisten ja sisaisten toimilaitteiden sahkdliitantdjen
yleiskuvaus" [» 33].

= Lampdpumpun konvektorit on kytketty suoraan sisayksikkdon.

Sulkuventtiili (ei sisally toimitukseen) asennetaan ennen

lattialdammitysta estdmaan veden tiivistymista lattialle
jadhdytystoiminnon aikana.
= Haluttu huonelampétila asetetaan lampdépumpun

konvektorien kaukosaatimella.

Tilanlammityksen/-jadhdytyksen tarvesignaali lahetetdan yhteen
sisayksikon digitaalisista tuloista (X2M/35 ja X2M/30).

Tilankayttotila 1ahetetdan yhdestd sisayksikon digitaalisesta
l1ahdosta (X2M/4 ja X2M/3) seuraaviin kohteisiin:

= Lampdpumpun konvektorit
= Sulkuventtiili

Maaritykset

Asetus Arvo

Yksikdn lampétilahallinta:
= #:[2.9]
= Koodi: [C-07]

1 (Ulkoinen
huonetermostaatti): Yksikon
toiminta paatetaan ulkoisen
termostaatin perusteella.

Veden lampdtila-alueiden maara: |0 (Yksittdisalue): Paa
- #:[44]
= Koodi: [7-02]

Asentajan viiteopas
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5 Kayttokohdeohjeita

Asetus Arvo

1 (1 kontakti): Kun kaytetty
ulkoinen huonetermostaatti

tai lamp&pumpun konvektori voi
|&hettda vain termostaatin paalla/
pois-ehdon. Ei erotusta lammitys-
ja jaahdytystarpeen valilla.

Paaalueen ulkoinen
huonetermostaatti:

= #[2.A]
= Koodi: [C-05]

Edut

= Jadhdytys. Lampopumpun konvektori tarjoaa lammitystehon
lisaksi loistavan jaahdytystehon.

= Tehokas. Lattialammityksen suorituskyky on paras, kun kaytossa
on lampdpumppujarjestelma.

= Mukava. Kahden lamménluovuttajan yhdistelma tarjoaa seuraavat
edut:
= Lattialammityksen loistava lammitysmukavuus

= Lampdpumpun konvektorien loistava jaahdytysmukavuus

5.2.2 Useita huoneita — Yksi ldhtéveden
lampdétila-alue

Jos vain yksi lahtéveden lampétila-alue tarvitaan, koska kaikkien

lammonluovuttajien suunniteltu l1ahtéveden lampétila on sama, ET

tarvitse sekoitusventtiliasemaa (kustannustehokasta).

Esimerkki: Jos lampdpumppujarjestelmaa kaytetdan lammittdamaan
yhta lattiaa, kun kaikissa huoneissa on samat lammaénluovuttajat.

Lattialammitys tai lampopatterit — Termostaattiset
venttiilit

Jos lammitat huoneita lattialammityksellda tai lampopattereilla,
yleinen tapa on hallita paahuoneen lampétilaa termostaatilla (joka
voi olla joko erillinen Human Comfort -kayttoliittyma (BRC1HHDA) tai
ulkoinen huonetermostaatti), kun muita huoneita hallitaan niin
kutsutuilla  termostaattisilla  venttiileilld, jotka avautuvat tai
sulkeutuvat huonelampétilan mukaan.

Asennus

o olre
£

2

L
p—d
—

| 1o [

2

=
N—/

Paalahtéveden lampdtila-alue

Huone 1

Huone 2

Erillinen Human Comfort -kayttoliittyma (BRC1HHDA toimii
huonetermostaattina)

Etaulkoanturi

o OW>

T

= Lisatietoja sahkdjohtojen liittdmisestd yksikkdon voit katsoa
kohdasta "8.2 Ulkoisten ja sisaisten toimilaitteiden sahkaliitantdjen
yleiskuvaus" [» 33].

= Paahuoneen lattialdammitys on liitetty suoraan sisayksikkoon.

= Paahuoneen huonelampdtilaa hallitaan erillisestd Human Comfort
-kayttoliittymasta (BRC1HHDA, jota kaytetaan
huonetermostaattina).

= Termostaattiventtiili asennetaan ennen lattialammitysta jokaiseen
muuhun huoneeseen.

TIETOJA

Huomioi tilanteet, joissa paahuonetta voidaan lammittaa
toisella ldmmonlahteelld. Esimerkki: tulisijat.

Maaritykset

Asetus Arvo

Yksikon lampétilahallinta:
= #:[2.9]

= Koodi: [C-07]

Veden lampdtila-alueiden maara: |0 (Yksittaisalue): Paa
= #:[4.4]

2 (Huonetermostaatti):
Yksikon toiminta paatetaan
kayttoliittyman ympariston
lampétilan perusteella.

« Koodi: [7-02]

Edut

= Helppo. Sama asennus kuin yhdelle huoneelle, mutta
termostaattiventtiilien kanssa.

Lattialammitys tai lampopatterit — Useita ulkoisia
huonetermostaatteja

Asennus

® |@ @ 'ﬁ[
H

| LTI [
—C H

S D

B

T

Paalahtéveden lampétila-alue
Huone 1

Huone 2

Ulkoinen huonetermostaatti
Etéulkoanturi

Ohitusventtiili

ocoTo OL>

= Lisatietoja sahkojohtojen liittdmisestd yksikkdon voit katsoa
kohdasta "8.2 Ulkoisten ja sisaisten toimilaitteiden sahkaliitantdjen
yleiskuvaus" [» 33].

= Jokaiseen huoneeseen asennetaan sulkuventtiili (ei sisally
toimitukseen), jotta lahtéveden sy6ttoa valtettaisiin, kun lammitys-
tai jaahdytystarvetta ei ole.

= Ohitusventtiili on asennettava, jotta vesi voi kiertaa silloin, kun
kaikki sulkuventtiilit on suljettu.

= Sisayksikkoon integroitu kaukosaadin paattaa tilan kayttotilan.
Huomaa, ettd kunkin termostaatin kayttétilan on vastattava
sisayksikkoa.

= Huonetermostaatit litetdan sulkuventtiileihin, mutta niiden EI
tarvitse olla liitettyja sisayksikkoon. Sisayksikkd antaa lahtovetta
jatkuvasti, ja 1ahtéveden ajastin on mahdollista ohjelmoida.
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5 Kayttokohdeohjeita

Maaritykset

Asetus Arvo

Yksikon lampétilahallinta:
= #:[2.9]
= Koodi: [C-07]

0 (Lahtovesi): Yksikon toiminta
paatetaan lahtéveden lampdtilan
perusteella.

Veden lampdtila-alueiden maara: |0 (Yksittaisalue): Paa
= #:[44]
= Koodi: [7-02]

Edut
Verrattuna yhden huoneen lattialdammitykseen tai Iampdpattereihin:

= Mukava. Voit asettaa halutun huonelampétilan, mukaan lukien
ajastimet, jokaiselle huoneelle huonetermostaattien avulla.

Lampoépumpun konvektorit — useita huoneita

Asennus

® © £ || )

— &
(l O o; -—- :]b

Paalahtéveden lampétila-alue

Huone 1

Huone 2

Lampdpumpun konvektorien kaukoséaadin
Etaulkoanturi

oo OWD>

= Lisatietoja sahkodjohtojen liittdmisestd yksikk66n voit katsoa
kohdasta "8.2 Ulkoisten ja sisaisten toimilaitteiden sahkaliitantdjen
yleiskuvaus" [» 33].

= Haluttu huonelampdétila
konvektorien kaukosaatimella.

asetetaan lampdpumpun

= Sisayksikkoon integroitu kaukosaadin paattaa tilan kayttotilan.

= Kunkin lampépumpun konvektorin [Ammityksen tai jdahdytyksen
tarvesignaali yhdistetadn rinnan sisayksikon digitaaliseen tuloon
(X2M/35 ja X2M/30). Sisayksikkdé antaa lahtdveden vain silloin,
kun sille on todellista tarvetta.

TIETOJA

Mukavuuden ja  suorituskyvyn lisddmistd  varten
suosittelemme, ettd jokaiseen lampopumpun konvektoriin
asennetaan lisavarusteena venttiilisarja EKVKHPC.

Maaritykset

Asetus Arvo

1 (Ulkoinen
huonetermostaatti): Yksikon
toiminta paatetaan ulkoisen
termostaatin perusteella.

Yksikon lampétilahallinta:
= #:[2.9]
= Koodi: [C-07]

Edut
Verrattuna yhden huoneen lampdpumpun konvektoreihin:

» Mukava. Voit asettaa halutun huonelampétilan, mukaan lukien
ajastimet, jokaiselle huoneelle lampdépumpun
konvektorien kaukosaatimen avulla.

Yhdistelma: Lattialammitys+Lampoépumpun
konvektorit — Useita huoneita

Asennus
e o foY ||
mEE——

2 e

oo

\/

______________________

Paalahtéveden lampétila-alue

Huone 1

Huone 2

Ulkoinen huonetermostaatti
Lampdpumpun konvektorien kaukosaadin
Etaulkoanturi

ocoTo OW>

= Lisatietoja sahkojohtojen liittdmisestd yksikkdéon voit katsoa
kohdasta "8.2 Ulkoisten ja sisaisten toimilaitteiden sahkdliitantdjen
yleiskuvaus" [» 33].

= Jokainen huone, jossa on lampdpumpun konvektoreita:
lamp6pumpun konvektorit litetddn suoraan sisayksikkdon.

= Jokainen huone, jossa on lattialammitys: kaksi sulkuventtiilia (ei
sisally toimitukseen) asennetaan ennen lattialammitysta:

= Sulkuventtiili estamaan kuuman veden tuloa, kun huoneessa ei
ole lammitystarvetta

= Sulkuventtiili estdmaan veden tiivistymista lattialle
jaahdytystoiminnan aikana huoneissa, joissa on lampdpumpun
konvektorit.

= Jokainen huone, jossa on ldmpdpumpun konvektoreita: haluttu
lampétila asetetaan lampoépumpun konvektorien kaukosaatimella.

= Jokainen huone, jossa on lattialdammitys: haluttu lampétila
asetetaan ulkoisella huonetermostaatilla (langallinen tai langaton).

= Sisayksikkdon integroitu kaukosaadin paattaa tilan kayttotilan.
Huomaa, ettd jokaisen ulkoisen huonetermostaatin kayttotilan ja
lampépumpun  konvektorien kaukosaatimen on vastattava
sisayksikkoa.

TIETOJA

Mukavuuden ja  suorituskyvyn lisdamistd  varten
suosittelemme, ettd jokaiseen ldmpdpumpun konvektoriin
asennetaan lisavarusteena venttiilisarja EKVKHPC.

Maaritykset

Asetus Arvo

Yksikdn lampétilahallinta:
= #:[2.9]

0 (Lahtovesi): Yksikdn toiminta
paatetaan lahtéveden lampdtilan

Veden lampdtila-alueiden maéara: |0 (Yksittdisalue): P& ) perusteella.
= Koodi: [C-07]
- #:[4.4]
= Koodi: [7-02]
Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Kayttokohdeohjeita

Asetus Arvo

Veden lampdtila-alueiden maara: |0 (Yksittdisalue): Paa
= #:[4.4]
= Koodi: [7-02]

5.2.3 Useita huoneita — Kaksi lahtoveden
lampdotila-aluetta

Jos kuhunkin huoneeseen valitut Idmmonluovuttajat on suunniteltu
eri lahtéveden lampétiloille, voit kayttadd eri lahtéveden lampdtila-
alueita (korkeintaan 2).

Tassa asiakirjassa:

= Paaalue = Alue, jolla on alhaisin suunniteltu lampétila
lammityksessa ja korkein suunniteltu lampétila jadhdytyksessa

= Lisdalue = Alue, jolla on korkein suunniteltu lampétila
lammityksessa ja alhaisin suunniteltu Iampaétila jadhdytyksessa.

A HUOMIO

Jos lahtdveden alueita on useampi kuin yksi, paaalueelle
on AINA asennettava sekoitusventtiliasema vahentamaan
(lammityksessa) lahtdéveden lampétilaa, kun lisdalueella on
tarvetta.

Tyypillinen esimerkki:

Huone (alue) Lammonluovuttajat:

suunniteltu lampétila

Olohuone (paaalue) Lattialammitys:

= Lammityksessa: 35°C

= Jaahdytyksessa: 20°C (vain
virkistys, todellista jadhdytysta
ei sallita)

Makuuhuoneet (lisdalue) Lampépumpun konvektorit:
= Lammityksessa: 45°C

= Jaahdytyksessa: 12°C

TIETOJA

Paineensaatoventtiili  tulee ottaa kayttéén ennen
sekoitusventtiliasemaa. Tama takaa oikean veden
virtaustasapainon |ahtéveden péaalampdtila-alueella ja
lahtéveden lisdlampdtila-alueella suhteessa kummankin
lampétila-alueen vaadittuun kapasiteettiin.

= Lisatietoja sahkojohtojen liittdmisestd yksikkdéon voit katsoa
kohdasta "8.2 Ulkoisten ja sisaisten toimilaitteiden sahkaliitantdjen
yleiskuvaus" [» 33].

= Paaalue:
= Sekoitusventtiliasema asennetaan ennen lattialammitysta.

= Sekoitusventtiliaseman pumppua hallitaan sisayksikon paalle/
pois-signaalilla (X2M/29 ja X2M/21; tavallisesti suljettu
sulkuventtiilin 1ahto).

= Huonelampdtilaa hallitaan erillisestd Human Comfort -
kayttoliittymasta (BRC1HHDA, jota kaytetaan
huonetermostaattina).

= Lisaalue:
= Lampdpumpun konvektorit on kytketty suoraan sisdyksikkdon.

= Haluttu huonelampétila asetetaan lampopumpun konvektorien
kaukosaatimelld kullekin huoneelle.

= Kunkin lampopumpun konvektorin lammityksen tai
jadhdytyksen tarvesignaali yhdistetdan rinnan sisayksikon
digitaaliseen tuloon (X2M/35a ja X2M/30). Sisayksikkd antaa
halutun lisédlahtoveden vain silloin, kun sille on todellista
tarvetta.

= Sisayksikkoon integroitu kaukosaadin paattaa tilan kayttotilan.
Huomaa, etta [dAmpdpumpun konvektorien jokaisen kayttotilan on
vastattava sisayksikkoa.

Maaritykset

Asetus Arvo

Yksikon lampétilahallinta:
= #:[2.9]
= Koodi: [C-07]

2 (Huonetermostaatti):
Yksikon toiminta paatetaan
erillisen Human Comfort -
kayttoliittyman ympariston
lampédtilan perusteella.

Huomautus:

= Paahuone = erillistd Human
Comfort -kayttoliittymaa
kaytetddn huonetermostaattina

= Muut huoneet = ulkoinen
huonetermostaattitoiminto

Veden lampdtila-alueiden maara: |1 (Kaksoisalue): Paa+lisa
= #:[44]
= Koodi: [7-02]

Lampdpumpun konvektorit: 1 (1 kontakti): Kun kaytetty
ulkoinen huonetermostaatti

tai lampopumpun konvektori voi
|ahettda vain termostaatin paalla/
pois-ehdon. Ei erotusta lammitys-

ja jaahdytystarpeen valilla.

Lisaalueen ulkoinen
huonetermostaatti:

- #[3A]
« Koodi: [C-06]

Asennus
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]
]
6]
b —__ |l ____ "= [~
N R —— S
1
Mmm
) fipn} |
1
1
]
1
:
- bd
d e
A Lahtoveden lampétilan lisdalue
B Huone 1
C Huone 2
D Paalahtéveden lampdtila-alue
E Huone 3
a Lampopumpun konvektorien kaukosaadin
b Erillinen Human Comfort -kayttoliittyma (BRC1HHDA toimii
huonetermostaattina)
c Etaulkoanturi
d Sekoitusventtiliasema

e Paineenséaatoventtiili

Sulkuventtiilin lahto Aseta noudattamaan paaalueen

lampétarvetta.

Sulkuventtiili Jos paaalue on suljettava
jaahdytystilan aikana, jotta vetta
ei tiivistyisi lattialle, aseta se

vastaavasti.

Sekoitusventtiiliasema Aseta haluttu paalahtéveden
lampdtila lammitykselle ja/tai

jaahdytykselle.
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5 Kayttokohdeohjeita

Edut
= Mukava.

= Alykds huonetermostaattitoiminto voi véhentdd tai lisata
haluttua Iahtéveden lampdtilaa huoneen todellisen lampdtilan
mukaan (modulaatio).

= Kahden lammonluovuttajajarjestelman  yhdistelma tarjoaa
lattialammityksen loistavan lammitysmukavuuden ja
ldampépumpun konvektorien loistavan jaahdytysmukavuuden.

= Tehokas.

= Tarpeesta riippuen sisayksikkd antaa erilampdista lahtdvetta,
joka vastaa eri lammonluovuttajien suunniteltua lampétilaa.

= Lattialammityksen suorituskyky on paras, kun kaytdssd on
ldampdpumppujarjestelma.

5.3 Tilanlammityksen
apulammonlahteen asettaminen

= Tilanlammityksen voi suorittaa:
= Sisayksikko

= Jarjestelmaan liitetty
toimitukseen)

apukuumavesivaraaja (ei  sisally

= Kun huonetermostaatti vaatii lammitystd, sisdyksikkd tai
apukuumavesivaraaja aloittaa toiminnan ulkolampétilan mukaan
(ulkoiseen lammonlahteeseen vaihdon tila). Kun lupa annetaan
apukuumavesivaraajalle, sisayksikon tilanlammitys kytketaan pois
paalta.

= Bivalenttinen toiminta on mahdollista vain tilanlammitykselle, El
kuuman veden tuottamiselle. Kuumaa vettd tuotetaan aina
sisayksikkodon litetyssd kuumavesivaraajassa.

TIETOJA

= Lampopumpun lammitystoiminnan aikana
lampdépumppu  on  toiminnassa  saavuttaakseen
kaukosaatimen kautta asetetun halutun lampétilan. Kun
saasta riippuva toiminta on kaytdssa, veden lampdtila
maaritetdan automaattisesti ulkolampdétilan mukaan.

= Apukuumavesivaraajaan lammitystoiminnan aikana

apukuumavesivaraaja toimii saavuttaakseen
apukuumavesivaraajan saatimen kautta asetetun
halutun veden lampétilan.

Asennus

= Ota apukuumavesivaraaja kayttéon seuraavasti:

(6]

(

JSSSSY

N
N

A Paalahtéveden lampétila-alue

B Yksittainen huone

a Erillinen Human Comfort -kayttéliittyma (BRC1HHDA toimii
huonetermostaattina)

b  Etaulkoanturi

c Takaiskuventtiili (ei sisally toimitukseen)

Q.

Sulkuventtiili (ei sisally toimitukseen)

e Apukuumavesivaraaja (ei sisally toimitukseen)

f Apukuumavesivaraajan termostaatti (ei sisally
toimitukseen)

g Pumpun termostaattiventtiili (ei sisally toimitukseen)

@ HUOMIOITAVAA

= Varmista, ettd apukuumavesivaraaja ja sen integrointi
jarjestelmaan tayttavat sovellettavan lainsdadannon.

= Daikin El ole
apukuumavesivaraajajarjestelman
vaarallisista tilanteista.

vastuussa
virheellisista  tai

= Varmista, ettd lampopumpun paluuveden lampdtila EI ylita
lampétilaa 55°C. Toimi seuraavasti:

= Aseta haluttu veden lampdtila apukuumavesivaraajan
saatimesta korkeintaan lampétilaan 55°C.

= Asenna termostaattiventtiili lamp6épumpun
paluuvesivirtaukseen. Aseta termostaattiventtiili sulkeutumaan
lampétilan 55°C ylapuolella ja avautumaan lampétilan 55°C
alapuolella.

= Asenna takaiskuventtiilit.

= Varmista, etta vesipiirissa on vain yksi paisunta-astia. Sisayksikko
El siséalla paisunta-astiaa.

= Asenna digitaalinen 1/O-piirilevy (lisdvaruste EKRP1HB).

= Liitd digitaalisen 1/O-piirilevyn X1 ja X2 (vaihto ulkoiseen
lammonlahteeseen) apukuumavesivaraajan termostaattiin. Katso
"8.2.8 Ulkoiseen lammonlahteeseen vaihdon kytkeminen" [» 40].

= Katso  lammonluovuttajien  asentamiseen  liittyen  kohta
"5.2 Tilanlammitys-/-jaahdytysjarjestelman asettaminen” [» 10].

Maaritykset

Kayttoliittyman kautta (maarityksen apuohjelma):

= Aseta bivalenttisen ulkoiseksi

lammonlahteeksi.

jarjestelman kayttd

= Aseta bivalenttinen lampdtila ja hystereesi.

Apukoskettimen kdynnistama vaihto ulkoiseen
lammonldhteeseen

= Mahdollinen vain ulkoisessa huonetermostaatin hallinnassa JA
yhdella 1ahtdveden lampdtila-alueella (katso "5.2 Tilanlammitys-/-
jaahdytysjarjestelman asettaminen” [» 10]).

= Apukosketin voi olla:
= Ulkolampdtilatermostaatti
= Sahkotariffikosketin
= Manuaalisesti kdytettava kosketin

= Asennus: Liita seuraava kenttdjohdotus:

Indoor

Indoor/Auto/Boiler BT

X2M
K1A K2A

B;, Kuumavesivaraajan termostaatin tulo
A Apukosketin (yleensa suljettu)
H Lammitystarpeen huonetermostaatti (lisdvaruste)
K1A Sisayksikon aktivoinnin apurele (ei sisally toimitukseen)
K2A Kuumavesivaraajan aktivoinnin apurele (ei sisally
toimitukseen)
Indoor  Sisayksikkd
Auto Automaattinen
Boiler Kuumavesisailié

Asentajan viiteopas
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5 Kayttokohdeohjeita

@ HUOMIOITAVAA

= Varmista, ettd apukoskettimessa on riittavasti erotusta
tai aikaviivettd, jotta vaihtoa sisdyksikon ja
apukuumavesivaraajan valilla ei tehda jatkuvasti.

= Jos apukosketin on ulkolampdtilatermostaatti, asenna
termostaatti varjoon, jotta suora auringonvalo EI
vaikuta siihen tai kdynnista ja sammuta sita.

= Jatkuva vaihtaminen voi aiheuttaa
apukuumavesivaraajan syopymista. Ota yhteytta
apukuumavesivaraajan valmistajaan lisatietoja varten.

54 Kuumavesivaraajan asettaminen

5.4.1 Jarjestelman kaavio — Integroitu
kuumavesivaraaja

ore
& e
Pk
T
2 e

S
Need

FSSSSY

Lammin vesi

Kylman veden TULO
Kuuman veden LAHTO
Etaulkoanturi

ooTo P>

5.4.2 Kuumavesivaraajan tilavuuden ja halutun
lampotilan asettaminen

Ihmiset kokevat veden kuumana, kun sen lampétila on 40°C. Sen
vuoksi kuuman veden kulutus ilmaistaan vastaavana kuuman veden
tilavuutena  lampdtilassa  40°C.  Voit  kuitenkin  asettaa
kuumavesivaraajan lampdétilan korkeammaksi (esimerkiksi 53°C),
joka sitten sekoitetaan kylmaan veteen (esimerkiksi 15°C).

Kuumavesivaraajan halutun lampétilan asettaminen:

1 Kuuman veden kulutuksen maarittdminen (vastaava kuuman
veden tilavuus lampdtilassa 40°C).

2 Kuumavesivaraajan halutun lampétilan maarittdaminen.
Kuuman veden kulutuksen maarittdminen

Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja laske kuuman veden kulutus
(vastaava kuuman veden tilavuus lampétilassa 40°C) kayttamalla
tyypillisia veden tilavuuksia:

Esimerkki: Jos perheen (4 henked) kuuman veden paivittdinen
kayttd on seuraavanlainen:

= 3 suihkua
= 1kylpy
= 3 lavuaarillista

Silloin kuuman veden kulutus = (3x100 I)+(1x150 [)+(3x10 1) = 480 |

Kuumavesivaraajan halutun lampétilan maarittaminen

Kaava Esimerkki
V,=V,+V,x(T,-40)/(40-T,) Jos:
= V,=180 1
= T,=54°C
= T,=15°C
Silloin V,= 280 |

Kysymys Tyypillinen veden tilavuus

Kuinka monta suihkua tarvitaan |1 suihku =10 min x 10 I/min =
paivittain? 1001

Kuinka monta kylpya tarvitaan
paivittain?

1 kylpy = 1501

Kuinka paljon vetta tarvitaan 1 lavuaari =2 min x 51/min =10 |

keittion lavuaarissa paivittain?

Onko muita kuuman veden —

tarpeita?

V, Kuuman veden kulutus (vastaava kuuman veden tilavuus
lampétilassa 40°C)

V, Vaadittu kuuman veden tilavuus vain kerran
lammitettdessa

T, Kuumavesivaraajan lampétila

T, Kylman veden lampdtila

Kuumavesivaraajan tilavuus

Sisaisen kuumavesivaraajan tilavuus: 180 | (=V,)

TIETOJA

Kuumavesivaraajan tilavuus. Et voi valita
kuumavesivaraajan tilavuutta, koska vain yksi koko on
saatavilla.

Energiansaastovinkkeja

= Jos kuuman veden kulutus vaihtelee paivittéin, voit ohjelmoida
viikoittaisen ajastimen ja asettaa erilaiset halutut
kuumavesivaraajan lampaétilat kullekin paivalle.

= Mitda alhaisempi kuumavesivaraajan
kustannustehokkaampi se on.

lampétila  on, sitad

= Lampdpumppu voi itsessdan tuottaa korkeintaan 55°C:ista vetta.
Lampdpumppuun integroitu sahkdvastus (varaldammitin) voi lisata
tatd lampotilaa. Se kuitenkin kuluttaa enemman energiaa.
Suosittelemme halutun kuumavesivaraajan lampétilan asettamista
lampdtilaa 55°C alhaisemmaksi, jotta voit valttya séahkdvastuksen
kaytolta.

= Kun lampépumppu tuottaa kuumaa vetta, se ei voi lammittaa tilaa.
Kun tarvitset samaan aikaan kuumaa vettd ja tilanlammitysta,
suosittelemme  tuottamaan kuuman veden disin, jolloin
tilanlammityksen tarve on alhaisempi.

54.3 Asennus ja kokoonpano -
Kuumavesivaraaja

= Suurta kuuman veden kulutusta varten kuumavesivaraajaa voi
lammittaa useita kertoja paivassa.

= Voit l[dammittdd kuumavesivaraajan haluttuun kuumavesivaraajan
lampétilaan seuraavilla energialahteilla:

= Lampdpumpun termodynaaminen jakso
= Sahkoinen varalammitin

= Jos haluat tietoja energiankulutuksen optimoinnista kuuman
veden tuottamista varten, katso "10 Configuration" [» 54].
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5 Kayttokohdeohjeita

5.4.4 Kuumavesipumppu vélitontd kuumaa
vetta varten

Asennus

b@i

Lammin vesi

Kylman veden TULO

Kuuman veden LAHTO (suihku (ei sisélly toimitukseen))
Kuumavesipumppu (ei sisally toimitukseen)
Kiertoliitanta

o0 oTo >

= Kun kuumavesipumppu liitetdan, hanasta saa valittdmasti kuumaa
vetta.

= Kuumavesipumppu ja asennus eivat sisally toimitukseen ja ne
ovat asentajan vastuulla.

Lisatietoja kiertoliitannan liittdmisesta: katso "7.3.4 Kiertoputkiston
liittdminen" [» 31].

Maaritykset
= Katso lisatietoja kohdasta "10 Configuration" [» 54].

= Voit ohjelmoida ajastimen  kuumavesipumpun hallintaan
kaukosaatimesta. Voit katsoa lisatietoja kayttajan viiteoppaasta.

545 Kuumavesipumppu desinfiointia varten

foY |-

Asennus

Lammin vesi

Kylman veden TULO

Kuuman veden LAHTO (suihku (ei sisélly toimitukseen))
Kuumavesipumppu (ei sisally toimitukseen)
Lammitinelementti (ei sisélly toimitukseen)
Takaiskuventtiili (erikseen hankittava)

A
a
b
c
d
e

= Kuumavesipumppu on hankittava erikseen ja sen asennus on
asentajan vastuulla.

= Kuumavesivaraajan lampdétila voidaan asettaa korkeintaan
lampétilaan  60°C. Jos sovellettava lainsdadantd vaatii
korkeamman lampdtilan desinfiointiin, voit littaa
kuumavesipumpun ja lammitinelementin edella osoitetulla tavalla.

= Jos sovellettava lainsdadantd vaatii vesiputkien desinfioinnin
hanaan saakka, voit liittaa kuumavesipumpun ja
lammitinelementin (tarvittaessa) edella osoitetulla tavalla.
Maaritykset

Sisayksikkd voi ohjata kuumavesipumpun toimintaa. Katso lisatietoja
kohdasta "10 Configuration" [» 54].

5.5 Energiamittauksen asettaminen

= Voit lukea seuraavat energiatiedot kaukosaatimen kautta:
= Tuotettu lampd
= Kulutettu energia
= Voit lukea energiatiedot:
= Tilanlammitysta varten
= Tilanjadhdytysta varten
= Kuuman veden tuotantoa varten
= Voit lukea energiatiedot:
= Kuukautta kohden
= Vuotta kohden

TIETOJA

Laskettu tuotettu |1dmpd ja kulutettu energia ovat arvioita
eika niiden tarkkuutta voida taata.

5.5.1 Tuotettu lampo

TIETOJA

Tuotetun lAGmmoén  laskemiseen
kalibroidaan automaattisesti.

kaytettdvat  anturit

= Tuotettu lampd lasketaan sisaisesti ja sen perustana ovat:
= Lahto- ja tuloveden lampdtila
= Virtausnopeus

= Asennus ja kokoonpano: lisavarusteita ei tarvita.

5.5.2 Kulutettu energia

Voit kayttaa seuraavia tapoja maarittamaan kulutetun energian:
= Laskeminen

= Mittaaminen

TIETOJA

Et voi yhdistaa kulutetun energian laskemista (esimerkiksi
varalammitin) ja  kulutetun  energian  mittaamista
(esimerkiksi loppuyksikkd). Jos teet niin, energiatiedot
eivat ole kelvollisia.

Kulutetun energian laskeminen

= Kulutettu energia lasketaan siséaisesti ja sen perustana ovat:
= Sisayksikon todellinen virtatulo
= Varalammittimen asetettu kapasiteetti
= Jannite

= Asennus ja maaritykset: ei mitaan.

Kulutetun energian mittaaminen

= Suositeltu tapa suuremman tarkkuuden vuoksi.

= Vaatii ulkoisia virtamittareita.

= Asennus ja maaritykset: Jos kaytat sahkoisia virtamittareita, aseta
pulssien maara/kWh kullekin mittarille kaukosaatimesta.

TIETOJA

Kun mittaat sahkoistd virrankulutusta, varmista, etta
sahkoiset virtamittarit kattavat jarjestelman KOKO
virtatulon.

Virtamittarien virransyoéttokaaviot

Useimmissa tilanteissa riittda yksi virtamittari, joka mittaa koko
jarjestelman (kompressorin, varalammittimen ja hydron).

Asentajan viiteopas
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5 Kayttokohdeohjeita

Virtamittari Mittaukset Tyyppi Liitin
1 Koko 1N~ tai 3N~ X5M/5+6
jarjestelma riippuen

varalammittime
sta

Seuraavan yhdistelman tapauksessa tarvitaan 2 virtamittaria:

= Kahden kaapelin virransy6tto (= jaettu virransyotto)

= + Toivotun kWh-taksan virransyo6ttd erilliselld normaalin kWh-
taksan virransyotolla

Virtamittari Mittaukset" Tyyppi Liitin
1 Hydro ja 1N~ tai 3N~ X5M/5+6
varalammitin riippuen
varalammittime
sta
2 Kompressori TN~ X5M/3+4

(1

Molempien mittarien virrankulutustiedot lisataan
ohjelmistossa, joten sinun El tarvitse asettaa, minka
virrankulutuksen mikakin mittari kattaa.

Poikkeukselliset tilanteet. Voit kayttaa toista virtamittaria myos jos:

= Yhden mittarin virtaa-ala ei riita.

= Virtamittaria ei voi asentaa helposti sahkokaappiin.

= 230 V:n ja 400 V:n kolmivaiheiset verkot on yhdistetty (erittain

harvinaista),

teknisten rajoitusten takia.

jolloin useampaa virtamittaria on kaytettava

Esimerkkeja virtamittarien virransyoéttokaavioista

#3: Yhden kaapelin virransyottd
(= yhdistetty virransyo6tto)

+

Toivotun kWh-taksan virransyottd
ilman erillistd normaalin kWh-
taksan virransyottéa

#4: Kahden kaapelin virransyottd
(= jaettu virransyotto)

+

Toivotun kWh-taksan virransyottd
ilman erillistd normaalin kWh-
taksan virransyottéa

S1S

#1: Yhden kaapelin virransyottd
(= yhdistetty virransyottd)

#2: Kahden kaapelin virransyottd
(= jaettu virransyo6tto)

#5: Yhden kaapelin virransyotto
(= yhdistetty virransyotto)

+

Toivotun kWh-taksan virransy6ttd
erillisellda normaalin kWh-taksan
virransyotolla

ElI SALLITTU

#6: Kahden kaapelin virransy6tto
(= jaettu virransyo6tto)

+
Toivotun kWh-taksan virransyottd

erillisellda normaalin kWh-taksan
virransyotolla

Selitys:

a Sahkokaappi:

a1 |Normaalin kWh-taksan virransy6tto (1N~ tai 3N~
riippuen varalammittimesta)

a2 |Toivotun kWh-taksan virransyottd (1N~ tai 3N~
riippuen varalammittimesta)

a3 |Toivotun kWh-taksan virransyéttd (1N~)

b b1

Virtamittari 1 (1N~ tai 3N~ riippuen
varalammittimesta)

b2 |Virtamittari 2 (1N~)

littdminen" [» 37].

Lisatietoja virtamittarien liittdmisesta yksikkdon voit
katsoa kohdasta "8.2.4 Sahkomittarien

c Kompressori (1N~)

d Hydro (1N~)
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5 Kayttokohdeohjeita

e Varalammitin (1N~ tai 3N~)

C1~C5 |Lisatietoja C1:sta ~ C5:sta voit katsoa kohdasta
"8.2.1 Paavirransyéton liittdminen" [» 33].

F1B~F3B |Ylivirtasulake

S$18 Toivotun kWh-taksan virransy6ton kosketin

5.6 Virrankulutuksen hallinnan
asettaminen
Voit kayttdd seuraavia virrankulutuksen hallinnan asetuksia.

Lisatietoja asetuksista voit katsoa kohdasta "Virrankulutuksen
hallinta" [» 81].

# Virrankulutuksen hallinta

1 {"5.6.1 Pysyva tehon rajoitus" [» 20]

» Mahdollistaa koko lampépumppujarjestelman
virrankulutuksen hallinnan (sisayksikon ja varalammittimen
summa) yhdella pysyvalla asetuksella.

= Tehon rajoitus kW:ina tai virran A:ina.

2 |"5.6.2 Tehon rajoitus aktivoidaan digitaalisilla tuloilla" [» 20]

= Mahdollistaa koko lamp6pumppujarjestelman
virrankulutuksen hallinnan (sisayksikoén ja varalammittimen
summa) 4 digitaalisella tulolla.

= Tehon rajoitus kW:ina tai virran A:ina.

3 |"5.6.4 Virrankulutuksen rajoitus virta-antureilla" [» 21]

= Mahdollistaa koko talouden virran rajoittamisen rajoittamalla
lamp&pumppujarjestelman virtaa (sisayksikon ja
varalammittimen summa).

= Virran rajoitus Atina.

4 |"5.6.5 BBR16-tehonrajoitus” [» 21]
= Rajoitus: Saatavilla vain ruotsin kielella.

= Mahdollistaa BBR16-sdaannosten tayttdmisen (ruotsalainen
energiasaannos).

= Tehon rajoitus kW:ina.

» Voidaan yhdistdd muuhun virrankulutuksen hallintaan. Jos
teet niin, yksikkod kayttaa rajoittavinta hallintaa.

@ HUOMIOITAVAA

On mahdollista asentaa |dmpdpumpulle kenttasulake,
jonka luokitus on suositusta alhaisempi. Tatd varten on
muokattava kenttdasetusta [2-0E] l@Bmpopumpun
suurimman sallitun virran mukaan.

Huomaa, ettd kenttdasetus [2-0E] ylittdd kaikki
virrankulutuksen hallinta-asetukset. Lampdpumpun virran
rajoitus heikentaa suoritustehoa.

5.6.1 Pysyva tehon rajoitus

Pysyva tehon rajoitus on hyoddyllinen varmistamaan jarjestelman
suurin teho- tai virtatulo. Joissakin maissa lainsdadantd rajoittaa
tilanlammityksen ja kuuman veden tuoton suurinta virrankulutusta.

Pi

DI =2

P, Ottoteho
Aika
DI Digitaalinen tulo (tehon rajoitustaso)
a Tehon rajoitus aktiivinen
b Todellinen ottoteho

Asennus ja maaritykset
= Lisavarusteita ei tarvita.

= Aseta virrankulutuksen hallinnan asetukset kaukosaatimella
kohdassa [9.9] (katso kaikkien asetusten kuvaus luvusta
"10 Configuration" [» 54]):

= Valitse jatkuva rajoitustila
= Valitse rajoitustyyppi (teho kilowatteina tai virta ampeereina)

= Aseta haluttu tehon rajoitustaso
5.6.2 Tehon rajoitus aktivoidaan digitaalisilla
tuloilla

Tehon rajoitus on hyodyllista myos
energianhallintajarjestelman kanssa.

yhdessa

Koko Daikin-jarjestelman tehoa tai virtaa rajoitetaan dynaamisesti
digitaalisten tulojen avulla (enintaén nelja vaihetta). Kukin tehon
rajoitustaso asetetaan kaukosaatimella rajoittamalla jompaakumpaa
seuraavista:

= Virta (A)
= Ottoteho (kW)

Energianhallintajariestelma (ei sisally toimitukseen) paattaa tietyn
tehon rajoitustason aktivoinnista. Esimerkki: Koko talon suurimman
tehon rajoittaminen (valaistus, kodinkoneet, tilanlammitys...).

S

A Sisayksikkd

B Energianhallintajarjestelma

a Tehon rajoituksen aktivointi (4 digitaalista tuloa)
b Varalammitin

Pi
a
DI1|- //
DI3
b
DI4 /
rt
P, Ottoteho
t Aika
DI Digitaaliset tulot (tehon rajoitustasot)
a Tehon rajoitus aktiivinen
b  Todellinen ottoteho
Asennus

= Tarvepiirilevy (lisdvaruste EKRP1AHTA) vaaditaan.

= Korkeintaan neljaa digitaalista tuloa kaytetddn vastaavan tehon
rajoitustason aktivoimiseen:

= DI1 = heikoin rajoitus (suurin energiankulutus)
= DI4 = voimakkain rajoitus (alhaisin energiankulutus)

= Katso johdotuskaaviosta digitaalisten tulojen tekniset tiedot ja
mihin ne tulisi liittéa.

Asentajan viiteopas
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5 Kayttokohdeohjeita

Maaritykset

= Aseta virrankulutuksen hallinnan asetukset kaukosaatimella
kohdassa [9.9] (katso kaikkien asetusten kuvaus luvusta
"10 Configuration" [» 54]):

= Valitse rajoitus digitaalisilla tuloilla.
= Valitse rajoitustyyppi (teho kilowatteina tai virta ampeereina).

= Aseta haluttu tehon rajoitustaso vastaamaan kutakin digitaalista
tuloa.

TIETOJA

Jos useampi kuin 1 digitaalinen tulo on suljettu
(samanaikaisesti), digitaalisen tulon ensisijaisuus on
kiinted: DI4 ensisijainen>...>DI1.

5.6.3 Tehon rajoitustoimenpide

Kompressorin tehokkuus on parempi kuin sahkoisen lammittimen.
Sen vuoksi sahkoistéd l[Ammitintd rajoitetaan ja se sammutetaan
ensin.  Jarjestelmd  rajoittaa  virrankulutusta  seuraavassa
jarjestyksessa:

1 Rajoittaa varalammitinta.

2 Sammuttaa varalammittimen.

3  Rajoittaa kompressoria.

4 Sammuttaa kompressorin.

Esimerkki

Jos virrankulutuksen rajoitustaso El salli tdyden varalammittimen
kapasiteetin kayttda, silloin virrankulutusta rajoitetaan seuraavasti:

Ph
A ‘ d
c
b
// a »C,
e
P, Tuotettu lampd
C. Kulutettu energia
A Kompressori
B Varalammitin
a Rajoitettu kompressorin toiminta
b Taysi kompressorin toiminta
¢ Rajoitettu varalammittimen toiminta
d Taysi varalammittimen toiminta
5.6.4 Virrankulutuksen rajoitus virta-antureilla

TIETOJA

Rajoitus: Virrankulutuksen rajoitus virta-antureilla on
saataivlla vain 3-vaiheiselle asennukselle ([9.3.2]=2
(Asentajan asetukset > Varalammitin > Jannite =
400V, 3ph)).

@ HUOMIOITAVAA

Irti kytketty anturi. Jos kaytat virrankulutuksen rajoitusta
virta-antureilla ja yksi antureista kytketadan irti, vastaavaa
vaihetta ei rajoiteta enaa.

Virta-antureita voidaan kayttaa rajoittamaan lampdpumpun kulutusta
kaikissa vaiheissa ottaen huomioon talouden asetetun sulakkeen ja
muiden laitteiden todellisen kulutuksen.

Virta-anturit on asennettava ennen paasulakkeita kuhunkin
vaiheeseen taman toiminnon kayttdéa varten. Tama toiminto voi olla

Ci Virtatulo
t Aika
CL Sulakekokoa vastaava virrankulutuksen rajoitus
a Virrankulutuksen rajoitus aktiivinen (ei ulkoista kuormaa)
b  Ulkoinen kuorma
¢ Virrankulutuksen rajoitus aktiivinen (ulkoinen kuorma)
d Todellinen virtatulo

Asennus ja maaritykset

Katso:

B

= Virta-anturien asennusopas

= "Virta-anturin vaihetarkistuksen suorittaminen" [» 89]

Johdot: 3x2. Kayta lisdvarusteena toimitettua kaapelia (40 m).

Katso "Virrankulutuksen hallinta" [» 81]:

AR

[9.9.1]=3 (Virrankulutuksen hallinta = Nykyinen
anturi)

[9.9.E] Nykyinen anturin poikkeama

5.6.5 BBR16-tehonrajoitus

TIETOJA

Rajoitus: BBR16-asetukset ovat nakyvilla vain, kun
kayttoliittyman kieleksi on asetettu ruotsi.

HUOMIOITAVAA

2 viikkoa aikaa muuttaa. Kun aktivoit BBR16-asetukset,
sinulla on vain 2 viikkoa aikaa muuttaa sen asetuksia
(BBR16-aktivointi ja BBR16-tehorajoitus). 2 viikon
kuluttua yksikko jaadyttad nama asetukset.

Huomautus: Tama eroaa pysyvastad tehon rajoituksesta,
jota voi aina muuttaa.

Kaytda  BBR16-tehonrajoitusta,  kun
noudatettava (ruotsalainen energiasaados).

BBR16-s4adoksia  on

Voit yhdistdd BBR16-tehonrajoituksen muuhun virrankulutuksen
hallintaan. Jos teet niin, yksikkd kayttaa rajoittavinta hallintaa.

Pi
a
BBR16F-—~-
b
»t
P, Ottoteho
t Aika
BBR16 BBR16-rajoitustaso

a Tehon rajoitus aktiivinen
b Todellinen ottoteho

Asennus ja maaritykset
= Lisavarusteita ei tarvita.

= Aseta virrankulutuksen hallinnan asetukset kaukosaatimella
kohdassa [9.9] (katso kaikkien asetusten kuvaus luvusta
"10 Configuration" [» 54]):

hy.iiQyIIin.en maissa, joissa kannustetaan sulakekokoon . Aktivoi BBR16
rajoittamiseen.
= Aseta haluttu tehon rajoitustaso
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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5 Kayttokohdeohjeita

5.7 Ulkoisen lampdatila-anturin
asettaminen

Sisalampotila

Voit liittdd yhden ulkoisen |ampdtila-anturin. Se voi mitata

sisalampdtilan. Suosittelemme ulkoista [ampétila-anturia seuraavissa
tilanteissa:

* Huonetermostaatin hallinnassa erillistda Human Comfort -
kayttolittymaa (BRC1HHDA) kaytetdan huonetermostaattina ja se
mittaa sisalampdtilan. Sen vuoksi erillinen Human Comfort -
kayttoliittyma on asennettava sijaintiin:

= Jossa huoneen keskildampétilaa voidaan seurata
= Joka ei ole alttiina suoralle auringonvalolle
= Joka ei ole lammonlahteen lahella

= Jossa ulkoilma tai veto esimerkiksi oven avaamisen/sulkemisen
takia ei vaikuta siihen

= Jos tama EI ole mahdollista, suosittelemme etasisdanturin
littdmista (lisdvaruste KRCS01-1).

= Asennus ja maaritykset:

m Katso:

= Etasisdanturin asennusopas

= Oheislaitteiden liitekirja

Johdot: 2x0,75 mm?

E [9.B.1]=2 (Ulkoinen anturi = Huone)
[1.7] Anturin poikkeama

Ulkolampétila

Etaulkoanturi (toimitetaan lisavarusteena) mittaa ulkoympariston
lampétilaa.

= Asennus ja maaritykset: Katso "8.2.2  Etaulkoanturin
littminen" [» 36] (+etdulkoanturin (toimitetaan lisdvarusteena)
asennusopasta).

5.8 Passiivisen jaahdytyksen
asettaminen

TIETOJA
Rajoitus: Passiivinen jadhdytys on mahdollista vain:
= Vain lammittaville malleille

= Suolaliuoksen lampétilalle 0-20°C

Passiivinen jadhdytys on jaahdytysta ilman kompressorin kayttéa.
Talldin  suolaliuospiiri on haaroitettava jadhdytyskonvektoreiden
paalle.

Asennus
foY || £
Q
ch d
. —>
1
J
a(%] | [
: ; noakd
1 -
] 1 - 1
pmd e I I pe==d R
o i e P
\ A / ' A X
1 LI | . :
1 ! 1
bob : .
| )
_______ e - .» -
a Termostaatti
b Puhallinkonvektoriyksikot
¢ Ulkoinen kiertopumppu
d Takaiskuventtiili
e Suolaliuospumppu
f Levylammonvaihdin
g Hydro
h  Etaulkoanturi

Termostaattitulon  kontakti luo tarpeen  suolaliuospumpun
toiminnalle. Katso lisatietoja kohdasta "8.2.12 Termostaatin
littdminen passiivista jadhdytysta varten" [» 42].

= Ulkoinen kiertopumppu vaaditaan ja sitd on hallittava ulkoisella
termostaatilla.

= Takaiskuventtilin on estettdvd takaisinvirtaus passiivisen
jadhdytyssilmukan tuloon ja pakotettava suolaliuos porausreian
lapi.

Maaritykset

Ei mitaan.

5.9 Suolaliuoksen
matalapainekytkimen liittaminen

Sovellettavasta lainsaadannosta riippuen suolaliuoksen
matalapainekytkin on ehka asennettava (ei sisally toimitukseen).

Suolaliuoksen matalapainekytkintd voidaan kayttaa ilmoittamaan
kayttajalle, kun suolaliuospiirissd on vuoto. Kytkin (tavallisesti
suljettu) laukaistaan, kun suolaliuospiirin paine on alhaisempi kuin
kytkimen kynnysarvo.

@ HUOMIOITAVAA

Mekaaninen. Suosittelemme mekaanisen suolaliuoksen
matalapainekytkimen kayttod. Jos sahkoista suolaliuoksen
matalapainekytkintd kaytetdan, kapasitiivinen virta voi
hairitd virtauskytkimen toimintaa ja aiheuttaa virheen
yksikOssa.

HUOMIOITAVAA

Ennen irtikytkentad. Jos haluat poistaa tai kytkea irti
suolaliuoksen matalapainekytkimen, aseta ensin [C-0B]=0
(suolaliuoksen matalapainekytkintad ei asennettu). Jos nain
ei tehda, seurauksena on virhe.

Jos [C-0B]=1 (suolaliuoksen matalapainekytkin asennettu) ja
suolaliuoksen matalapainekytkin laukaistaan, silloin:

Lampépumpun toiminta Pysahtyy virheeseen.

Kun suolaliuospiirin paine
palautuu, jarjestelman virran
uudelleenkaynnistys vaaditaan.

Asentajan viiteopas
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6 Yksikon asennus

Aktivoituu
Keskeytyy

Hatakayttotila

10 paivan suolaliuospumpun
toiminta

Passiivinen jaahdytys

Suolaliuospumpun toimilaitteen
koekayttd

Jos [C-0B]=1 (suolaliuoksen matalapainekytkin asennettu) ja
yhteydessd ACS- digitaaliseen 1/O-piirilevyyn on toimintahairio,
silloin:

Lampdpumpun toiminta Pysahtyy virheeseen.
Kun toimintahairio paattyy,

yksikko jatkaa toimintaa.

Aktivoituu, mutta lammitys ei ole
mahdollista, koska varalammitin
on kytketty irti ACS- digitaalisesta
1/O-piirilevysta.

Hatakayttotila

10 paivan suolaliuospumpun
toiminta

Keskeytyy

Passiivinen jaahdytys

Suolaliuospumpun toimilaitteen
koekayttd

Asennus

Katso "8.2.11
littdminen" [» 41].

Suolaliuoksen matalapainekytkimen

Maaritykset

Katso "Suolaliuoksen matalapainekytkin" sivulla 82.

6 Yksikon asennus

6.1 Asennuspaikan valmisteleminen

ALA asenna yksikkda usein tydntekoon kaytettaviin paikkoihin.
Yksikko taytyy peittda rakennustdiden (esim. hionnan) ajaksi, kun
syntyy paljon pdlya.

Valitse asennuspaikka, jossa on riittavasti tilaa yksikon kantamiseen
paikalle ja sielta pois.

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteitéa (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

6.1.1 Sisayksikon asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA

Lue my6s varotoimet ja vaatimukset luvusta “Yleiset
varotoimet”.

= Huomioi seuraavat tilan asennusohjeet:

TIETOJA

Jos asennustila on rajoitettu ja lisdvarustesarja
EKGSPOWCAB (= jaetun virransyotdn virtajohto) on
asennettava, irrota vasen sivupaneeli ennen yksikdn
asentamista lopulliseen sijaintiinsa. Katso
"6.2.2 Sisayksikon avaaminen" [» 24].

= Sisdyksikkd on suunniteltu vain sisaasennusta varten ja
lampétiloihin 5~35°C.

= Pohjan on oltava riittdvan kova kestdmaan yksikon painon. Ota
taynna vetta olevan kuumavesivaraajan paino huomioon.
Huolehdi siitd, ettd vesi ei vuodon sattuessa paase
vahingoittamaan asennustilaa eikd ymparistoa.

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

= Paikat, joiden ilmassa voi olla mineraalidljysumua, roiskeita tai
héyrya. Muoviosat voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa
vesivuodon.

= Adnelle herkat paikat (esim. lahelld makuuhuonetta), jotta
kayttdaanet eivat aiheuta ongelmia.

= Paikat, joissa on korkea ilmankosteus (enintdédn RH=85%),
esimerkiksi kylpyhuone.

= Paikat, jotka voivat jaatya. Sisayksikon ympariston lampdétilan on
oltava >5°C.

R32:n erityisvaatimukset

Sisayksikkd sisaltdd sisdisen kylmaainepiirin  (R32), mutta
kylmaaineputkistoa tai kylmaaineen lisaamista El tarvitse tehda.
Kylmaaineen kokonaismaara jarjestelmassa on <1,842 kg, eli

jarjestelmalla ElI ole mitddan asennushuoneeseen liittyvia
vaatimuksia. Huomioi kuitenkin seuraavat vaatimukset ja varotoimet:

VAROITUS
« ALA puhkaise tai polta.

= ALA yritd nopeuttaa sulatusprosessia tai puhdistaa
laitetta  muilla  kuin  valmistajan  suosittelemilla
toimenpiteilla.

= Huomaa, ettd R32-kylmaaine El sisalla hajua.

VAROITUS

Laite tulee sailyttdaa niin, etta sille ei tule mekaanista
vahinkoa. Se on sailytettava hyvin tuuletetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toiminnassa olevia palonlahteita
(esimerkiksi avoliekit, kaasulaite tai sahkolammitin).

A VAROITUS

Varmista, ettd asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus
noudattavat Daikin-ohjeita ja sovellettavaa lainsaadantoa
(esimerkiksi kansallisia kaasumaarayksia) ja ettd niita
suorittavat vain valtuutetut henkilot.

6.2 Yksikon avaaminen ja sulkeminen

6.2.1 Tietoja yksikon avaamisesta

Yksikkd on avattava tietyissa tilanteissa. Esimerkki:

(=}

O

X == = Kun sahkéjohdot kytketaan

= Kun yksikkda pidetéddn kunnossa tai huolletaan
VAARA: SAHKOISKUN VAARA
o S50 " ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.
2600
(mm)
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6 Yksikon asennus

®

HUOMIOITAVAA

Tavallisessa asennuksessa yksikon avaamista El yleensa
vaadita. Yksikon tai minka tahansa kytkinrasian avaaminen
vaaditaan VAIN, jos lisdvarustesarjoja halutaan asentaa.
Katso lisatietoja lisdvarustesarjan asennusoppaasta tai
alta.

6.2.2

Sisdyksikon avaaminen

Yleiskuvaus

Avoin

Ylapaneeli

Kayttoliittyman paneeli
Etupaneeli

Vasen sivupaneeli
Asentajan kytkinrasian kansi
Paakytkinrasian kansi

O RWN=

1 Irrota ylapaneeli.

2 Irrota kayttoliittyman paneeli. Avaa saranat ylhaalta ja liu'uta
kayttoliittymaa ylospain.

®

HUOMIOITAVAA

Jos irrotat  kayttolittyman paneelin, irrota myo6s
kayttolittyman paneelin takana olevat kaapelit, jotta ne
eivat vahingoittuisi.

3 Irrota tarvittaessa etupaneeli. Tdma on tarpeen esimerkiksi kun
haluat irrottaa hydromoduulin yksikdstd. Katso lisétietoja
kohdasta "6.2.3 Hydromoduulin irrottaminen yksikdsta" [» 25].

4 Jos haluat asentaa lisdvarustesarjan EKGSPOWCAB (= jaetun
virransyoton virtajohto), irrota myds vasen sivupaneeli. Katso
my0s "8.2.1 Paavirransyoton liittaminen" [» 33].

6 Jos on asennettava muita lisdvarusteita, jotka vaativat paasyn
paakytkinrasiaan, irrota paakytkinrasian kansi seuraavasti:

Asentajan viiteopas
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6 Yksikon asennus

6.2.3 Hydromoduulin irrottaminen yksikosta

Hydromoduulin irrottaminen vaaditaan vain yksikdn helpompaa
kuljettamista tai huoltoa varten. Moduulin irrottaminen keventaa
yksikk6ad merkittavasti. Tama tekee yksikon kasittelysta ja
kantamisesta helpompaa.

1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikdn avaaminen" [» 24]):

1 |Kayttoliittyman paneeli

2 |Etupaneeli

2 Poista eriste sulkuventtiileista leikkaamalla nippusiteet.

—_—

3 Irrota pidikkeet, jotka lukitsevat venttiilit paikalleen.

4 Irrota putkisto.

4x

5 Irrota alempi hydromoduulin kansi.

6 Irrota liittimet, jotka menevat hydromoduulista paakytkinrasiaan
tai muualle. Veda johdot ylemman hydromoduulin kannen
tiivisteiden lapi.

X803YA
803YAN I

7 Irrota ylempi hydromoduulin kansi. Voit nostaa irrotettua
putkistoa, jotta paaset helpommin kasiksi ruuviin ja voit irrottaa
kannen.

8 Irrota ruuvi, joka kiinnittda hydromoduulin alalevyyn.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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6 Yksikon asennus

9 Nosta irrotettua putkistoa ja kaytd moduulin edessa olevaa
kahvaa liu'uttamaan moduuli varovasti pois yksikosta. Varmista,

HUOMIO

Hydromoduuli on painava. Sen kantaminen vaatii
vahintaan kaksi henkilda.

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, etteivat eristeet vahingoitu poistamisen aikana.

Irrottaminen alkuasennuksen jilkeen

Jos vesi- ja suolaliuospiiri on taytetty aiemmin, jaljella oleva vesi ja
suolaliuos on tyhjennettava hydromoduulista ennen sen irrottamista.
Suorita téssa tilanteessa seuraavat toimet:

1 Poista sulkuventtilien eriste. (Katso vaihe 2 kohdassa
"6.2.3 Hydromoduulin irrottaminen yksikdsta" [» 25].)

2 Sulje sulkuventtiilit kdantamalla vipukahvoja.

[ ]
)

4%

3 lIrrota alempi hydromoduulin kansi. (Katso vaihe 5 kohdassa
"6.2.3 Hydromoduulin irrottaminen yksikosta" [» 25].)

4 Tyhjenna vesi ja suolaliuos hydromoduulista. Avaa veden ja
suolaliuoksen ilmanpoistoventtiilit moduulin paalta tyhjennyksen
nopeuttamista varten.

° °
1
| °o
| =
[ ——
= L=
O
i
i
3
Oﬂ
o
= h==x =
3 ‘ L 3
8 [ © 9 8,

a Veden tyhjennysventtiili

b  Suolaliuoksen tyhjennysventtiili
¢ Suolaliuoksen ilmanpoistoventtiili
d Veden ilmanpoistoventtiili

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd suolaliuosta tai vettd ei voi tippua
hydromoduulin kytkinrasiaan.

5 Suorita loput kohdassa "6.2.3 Hydromoduulin irrottaminen
yksikosta" [» 25] kuvatut vaiheet.
6.2.4 Sisdyksikon sulkeminen

1 Jos sovellettavissa, asenna vasen sivupaneeli takaisin.

Jos sovellettavissa, asenna hydromoduuli takaisin.

w

Jos sovellettavissa, sulje paakytkinrasian kansi ja asenna
etupaneeli takaisin.

Sulje asentajan kytkinrasian kansi.
Liita kaapelit takaisin kayttoliityman paneeliin.

Asenna kayttdliittyman paneeli takaisin.

N o a b

Asenna ylapaneeli takaisin.

@ HUOMIOITAVAA

Kun  suljet sisdyksikdbn  kantta,
kiristysmomentti El ylitéa arvoa 4,1 Nem.

varmista, etta

6.3 Sisayksikon kiinnitys

6.3.1 Tietoja sisdyksikon kiinnityksesta
Milloin

Kiinnita sisayksikkod ennen kuin liitdt suolaliuos- ja vesiputkiston.

6.3.2  Varotoimet kun sisdyksikkoa kiinnitetaan

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

= Yleiset varotoimet

= Asennuspaikan valmistelu

6.3.3 Sisayksikén asennus

1 Nosta sisayksikkd kuormalavalta ja aseta se lattialle. Katso
"3.2.3 Sisayksikon kasittely" [» 8].

2 Liita tyhjennysletku tyhjennykseen. Katso
"6.3.4 Tyhjennysletkun littdminen tyhjennykseen" [» 27].

Liu'uta yksikkd paikalleen.

Saada ulkokehyksen 4 nostojalan korkeus niin, etta yksikké on
vaakatasossa. Suurin sallittu poikkeama on 1°.
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7 Putkiston asennus

@ HUOMIOITAVAA

ALA kallista yksikkda eteenpain:

0°

HUOMIOITAVAA

Jotta valttaisit yksikon rakenteelliset vauriot, siirra yksikkoa
VAIN kun nostojalat ovat alimmassa asennossaan.

®
®

HUOMIOITAVAA

Ihanteellista &anenvaimennusta varten
pohjakehyksen ja lattian valilla ole valia.

tarkista, ettei

6.3.4 Tyhjennysletkun liittdminen

tyhjennykseen

Tiivistymista voi esiintyd yksikon sisélla jadhdytystoiminnan aikana

tai  alhaisissa  suolaliuoksen |ampdtiloissa.  Ylalaidan ja
varalammittimen  tippavesialtaat on liitetty yksikdn sisalla
tyhjennysletkuun. Tyhjennysletku on litettava sopivaan
tyhjennykseen sovellettavan lainsdadannon mukaisesti.

Tyhjennysletku vedetaan takapaneelin 1api kohti yksikén oikeaa
puolta.

7 Putkiston asennus

71 Putkiston valmistelu

711 Piirin vaatimukset

@ HUOMIOITAVAA

Varmista muoviputkia kaytettdessa, etté ne kestavat hapen
diffuusion DIN 4726 -luokituksen mukaisesti. Hapen
leviaminen  putkistoon  voi  johtaa  ylimaaraiseen
korroosioon.

Piirityypit. Kylmaainepiiria lukuun ottamatta yksikon sisalla on 2
muuta piirid. Tulevaa tarvetta varten: porausreikaan liitetty piiri on
nimeltddn suolaliuospiiri ja lammodnluovuttajiin liitetty piiri on
nimeltaan tilanlammityspiiri.

Putkien liittdminen — Lainsaadanté. Varmista, etta kaikki tulo- ja
poistoveden putkien litannat tehdaan sovellettavan
lainsdadannon ja “Asennus’-luvun mukaisesti.

Putkien liittaminen — Voima. ALA kéayta liikaa voimaa tehdessasi
putkiliitantdja. Putkien taipuminen voi aiheuttaa yksikon
toimintahairioita.

Putkien liittdminen — Tyokalut. Kaytd vain soveltuvia tydkaluja
messingin kasittelyyn, silla se on pehmea materiaalia. Jos nain El
toimita, putket voivat vahingoittua.

Putkien liittimine — llma, kosteus, poly. Piiriin paassyt ilma,

kosteus tai poOly voi aiheuttaa ongelmia. Voit estdd taman

seuraavasti:

= Kayta vain puhtaita putkia

= Pida putken suuta alaspain poistaessasi purseita.

= Tydntaessasi putkea seinan lapi peitd putken paa estdaksesi
polyn ja/tai epapuhtauksien paasyn putkeen.

= Kayta hyvaa kierretiivistetta liitantdjen tiivistamiseen.

Suljettu  piiri. Kaytd  sisayksikkdd VAIN  suljetussa

vesijarjestelmassa suolaliuospiirin ja tilanlammityspiirin kanssa.

Jarjestelman kayttdminen avoimessa vesijarjestelmassa johtaa

liialliseen syopymiseen.

A VAROITUS

Avoimeen pohjavesijarjestelmaan litettaessa
valilammonvaihdin vaaditaan, jotta yksikko ei vahingoittuisi
(lika, jaatyminen).

TIETOJA

Paisunta-astia — vesipuoli. Kavitaation valttdmiseksi asenna
paisunta-astia (ei sisadlly toimitukseen) tuloputkeen ennen
vesipumppua enintédn 10 metrin paahan yksikosta.

Glykoli. Turvallisuussyistd El ole sallittua lisatd minkaanlaista
glykolia tilanlammityspiiriin.

Putken pituus. On suositeltavaa
kuumavesivaraajan ja kuuman veden
kylpy, ...) valilla ja valttaa paattyvia putkia.

Putkiston halkaisija. Valitse putkiston Iapimitta tarvittavan
virtauksen ja pumpun kaytettavissd olevan ulkoisen staattisen
paineen mukaan. Katso sisdyksikon ulkoisen staattisen paineen
kayrat luvusta "16 Tekniset tiedot" [» 98].

valttaa  pitkia
loppupisteen

putkia
(suihku,

Nesteen virtaus. Toiminnan tyypista riippuen minimivirtauksen
vaatimus voi olla erilainen. Katso lisdtietoja kohdasta
"7.1.3 Tilanlammityspiirin ja suolaliuospiirin veden maaran ja
virtausnopeuden tarkistaminen" [» 28].

Erikseen hankittavat osat — Neste. Kayta vain materiaaleja,
jotka ovat yhteensopivia jarjestelmassa kaytettdvan nesteen ja
sisayksikossa kaytettyjen materiaalien kanssa.

Erikseen hankittavat osat — Nesteen paina ja lampéotila.
Huolehdi siita, ettd putkiston komponentit kestdvat nesteen
paineen ja lampdtilan.

Nesteen paine - Tilanlammitys- ja suolaliuospiiri.
Tilanldmmitys- ja suolaliuospiirin suurin nesteenpaine on 3 baaria.

Lue myds varotoimet ja vaatimukset luvusta “Yleiset = Nesteen paine - Kuumavesivaraajan sailio.
varotoimet”. Lamminvesivaraajan enimmaisnesteenpaine on 10 baaria.
Huolehdi riittavista turvatoimista vesipiireista varmistaaksesi, etta

maksimipainetta El yliteta.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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7 Putkiston asennus

= Nesteen lampétila. Kaikkien asennettujen putkien ja putkien TIETOJA
varusteiden (venttiili, liitannat,...) ON kestettavd seuraavia . L L )
lampétiloja: Huc.>m|'0| Jaaty.mlserjes.toalnel_c_ien hygrosl(_ppp_p_)ls?t
ominaisuudet: ne imevat itseensa kosteutta ymparistdsta.
TIETOJA Jos jaatymisenestoainesailion korkki jatetdan pois, veden
pitoisuus nousee. Jaatymisenestoainepitoisuus on silloin

Seuraava kuva on esimerkki ja se El valttamattd vastaa

jArjestelmasi kaaviota oletettua pienempi. Sen seurauksena jarjestelma voi jaatya

odottamatta.

ON toimittava niin, ettd jaatymisenestoaine altistuu

i 6_5"_C ______ ¥ @ .ﬁ mahdollisimman vahan ilmalle.

= Muut metalliset putket kuin messinkiputket. Jos kaytetdan
muita kuin messinkiputkia, eristd messinki ja muu materiaali
oikein, jotta ne EIVAT kosketa toisiaan. Tadma estda galvaanisen

asennuksen jalkeen kuumavesivaraajan saili6 on huuhdeltava
puhtaalla vedelld. Tama toimenpide on toistettava vahintdan
kerran paivassa 5 perakkaisen asennusta seuraavan paivan ajan.

L - — a syopymisen.
e T I _E - Venttiili — Vaihtoaika. Jos tilaniammityspiirissa kaytetaan 2-

) | tieventtiilia, venttiilin enimmaisvaihtoajan ON oltava 60 sekuntia.

C 5 : > l_% = Kuumavesivaraajan sdilio — Kapasiteetti. Veden seisomisen
| ﬂ“vﬂ valttamiseksi on tarkeda, ettd kuumavesivaraajan sailion
| o kapasiteetti vastaa paivittaistd kuuman veden kulutusta.

: = = Kuumavesivaraajan sdili6 - Asennuksen jalkeen. Heti
I
I
I
I

* Kuumavesivaraajan sdilio - Seisonta. Tilanteissa, joissa
%)_:_ kuumaa vetté ei kuluteta pitkaan aikaan, laitteisto ON huuhdeltava
. b uudella vedella ennen kayttoa.
UAN
Eem) = Termostaattisekoitusventtiilit. Sovellettava lainsdadantd voi

vaatia termostaattisekoitusventtiilien asentamisen.

= Hygienia. Asennus on tehtava sovellettavan lainsdadannon ja se

« Tyhjennys — Alimmat kohdat. Huolehdi siité, etté jarjestelman saattaa vaatia ylimaéaréisia hygieniaan liittyvia
alimmissa kohdissa on tyhjennyshanat piirin  taydellista asennustoimenpiteita.

tyhjentamista varten. = Kiertopumppu. Sovellettava lainsdadantd voi vaatia, ettd
* Tyhjennys - Paineenalennusventtiili. Liita tyhjennysletku kiertopumppu  liitetdan  kuuman  veden loppupisteen  ja
poistoon oikein, jotta yksikdstd ei valu vettd. Katso kuumavesivaraajan kiertoliitannan valille.

"6.3.4 Tyhjennysletkun littdminen tyhjennykseen" [» 27].

= Zn-pinnoitetut osat. ALA koskaan kaytd Zn-pinnoitettuja osia
nestepiirissd. Koska yksikdn sisdinen nestepiiri  kayttda
kupariputkistoa, seurauksena voi olla liallista syopymista.
Suolaliuospiirissa kaytetyt Zn-pinnoitetut osat voivat johtaa
jaatymisenestonesteen tai sydpymisenestoaineen tiettyjen osien
saostumiseen.

a Kiertoliitanta
b  Kuumavesiliitanta
A VAROITUS ¢ Suihky
Glykolin vuoksi jarjestelman sydpyminen on mahdollista. d Kiertopumppu
Estoton glykoli muuttuu happamaksi hapen vaikutuksesta.
Kupari ja korkeat lampdtilat kiihdyttavat titd prosessia. 71.2 Kaava paisunta-astian esipaineen
Hapan estoton glykoli aiheuttaa metallipintoihin galvaanista laskemiseen

syopymista,  joka aiheuttaa  vakavaa vahinkoa ) o .
jarjestelmalle. Sen vuoksi on tarkeaa, etta: Astian esipaine (Pg) riippuu asennuksen korkeuserosta (H):

= vedenkasittelyn hoitaa pateva asiantuntija, Pg=0,3+(H/10) (bar)

= valitaan syOpymista estavia aineita sisaltava glykoli 71.3

estdmaan glykolin hapettumisen aiheuttamia happoja, Tilanlammityspiirin ja suolaliuospiirin

veden maaran ja virtausnopeuden

. au.t.oille.tarkoitettL.Ja .glykolia gi !(éyteté", k(")s!(a r.1iiden tarkistaminen
syOpymisenestoaineilla on rajallinen kayttdaika ja ne
sisaltavat silikaatteja, jotka voivat liata tai tukkia Yksikossa ei ole integroitua paisunta-astiaa, mutta erikseen
jarjestelman, hankittava paisunta-astia voidaan asentaa suolaliuospiiriin, jos

suolaliuostasoastian (toimitetaan lisdvarusteena) asennus ei ole
ihanteellinen. Katso lisatietoja kohdasta "7.2.4 Suolaliuostasoastian
liittdminen" [» 29].

galvanisoituja putkia El kaytetd glykolijarjestelmissa,
koska sen kaytto voi johtaa glykolin
syopymisenestoaineen tiettyjen osien saostumiseen.

Varmista, etta laite toimii oikein:

= Tarkista vahimmaisvesimaara.

= Paisunta-astian esipainetta voi olla tarpeen saataa.

= Tarkista yksikdn tilanlammityksen kokonaisvesimaara.

= Tarkista yksikon suolaliuoksen kokonaismaara.

Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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7 Putkiston asennus

Veden vahimmaismaara

Tarkista, ettd asennuksen kokonaisvesimaara piiria kohden ILMAN
sisayksikon sisdisen veden maaraa on vahintaan 20 litraa.

TIETOJA

Jos vahintdan 1 kW:n minimildammityskuorma voidaan
taata ja asetus [4.B] Tilanlammitys/-jaahdytys >
Ylitys (kenttdasetuksen yleiskuvaus [9-04]) on 4°C,
veden minimimaara voidaan laskea 10 litraan.

TIETOJA

Kriittisissa prosesseissa tai huoneissa, joissa on suuri
ldampodkuorma, vettd voidaan kuitenkin tarvita enemman.

@ HUOMIOITAVAA

Jos jokaisen tilan lammitys-/jadhdytyssilmukan kiertoa
ohjataan kauko-ohjatuilla venttiileilla, on tarkeda, ettd tama
vahimmaisvesimaara sailyy, vaikka kaikki venttiilit olisi
suljettu.

O
=1 Ir [

a

E

old] |

a

Ulkoinen huonetermostaatti
Etaulkoanturi

Ohivirtausventtiili (ei sisélly toimitukseen)
Sulkuventtiili

0T

Minimivirtausnopeus

Vaadittu minimivirtausnopeus

Lampdpumpun toiminta Ei vaadittua minimivirtausta

Jaahdytystoiminta 10 I/min

Varalammittimen toiminta Ei vaadittua minimivirtausta

lammityksen aikana

7.1.4 Paisunta-astian esipaineen muuttaminen

@ HUOMIOITAVAA

Vain valtuutettu asentaja saa sdatdd paisunta-astian
esipainetta.

Paisunta-astia ei sisally toimitukseen. Lisatietoja esipaineen
muuttamisesta voit katsoa paisunta-astian kayttdoppaasta.

Paisunta-astian esipainetta tulisi muuttaa vain vapauttamalla tai
lisaamalla typen painetta paisunta-astian Schrader-venttiilin kautta.

7.2 Suolaliuosputkiston liittaminen

7.21 Tietoja suolaliuosputkiston liittamisesta

Ennen suolaliuosputkiston liittamista

Varmista, etta sisdyksikkod on kiinnitetty.

Tyypillinen tyonkulku

Suolaliuosputkiston liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista
vaiheista:

1 Suolaliuosputkiston liitdminen.

Suolaliuostasoastian liittdminen.

Suolaliuoksen tayttdsarjan liittdminen.

Suolaliuospiirin taytto.

a b~ wWwN

Suolaliuosputkiston eristaminen.

7.2.2 Varotoimet, kun suolaliuosputkistoa
liitetddn

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

= Yleiset varotoimet

= Putkiston valmistelu

7.2.3 Suolaliuosputkiston liittdaminen

HUOMIOITAVAA

ALA kéayta liikaa voimaa, kun liitat putkia, ja varmista, etta
putkisto on oikein kohdakkain. Putkien taipuminen voi
aiheuttaa yksikon toimintahairidita.

a SuolaliuosLAHTO (228 mm)
b  SuolaliuosTULO (228 mm)

@ HUOMIOITAVAA

Huollon ja kunnossapidon helpottamiseksi on suositeltavaa
asentaa sulkuventtiilit mahdollisimman lahelle yksikdn
tuloja ja lahtoja.

7.24 Suolaliuostasoastian liittdminen

Suolaliuostasoastia (toimitetaan lisdvarusteena) on asennettava
lamp&pumppujarjestelman suolaliuospuolelle. Turvaventtiili sisaltyy
astiaan. Astia toimii jarjestelman suolaliuostason visuaalisena
ilmaisimena. Astia keraa jarjestelmaan kertyneen ilman, jolloin astian
suolaliuoksen taso laskee.

1 Asenna suolaliuostasoastia  suolaliuospiirin
kohtaan saapuvassa suolaliuosputkistossa.

korkeimpaan

2 Kiinnitd mukana toimitettu turvaventtiili astian paalle.

3 Asenna sulkuventtiili (ei sisally toimitukseen) astian alle.

@ HUOMIOITAVAA

Jos suolaliuostasoastiaa ei voi asentaa piirin korkeimpaan
pisteeseen, asenna paisunta-astia (ei sisally toimitukseen)
ja asenna turvaventtiili paisunta-astian eteen. Jos tata
ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla yksikon
toimintahairio.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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7 Putkiston asennus

a Suolaliuostasoastia (lisévaruste)

b Paisunta-astia (ei sisélly toimitukseen, kaytetaan jos
suolaliuostasoastiaa ei voida asentaa korkeimpaan
pisteeseen)

Jos astian suolaliuoksen taso on alle 1/3, tayta astia suolaliuoksella:
4 Sulje sulkuventtiili astian alapuolelta.

Irrota turvaventtiili astian paalta.

Tayta astiaa suolaliuoksella, kunnes noin 2/3 on taytetty.

Liita turvaventtiili takaisin.

0 N o o

Avaa sulkuventtiili astian alapuolelta.

7.25 Suolaliuoksen tayttosarjan liittaminen

Suolaliuoksen tayttésarjaa (Var_brine_filling_kit)(ei sisally
toimitukseen tai lisavarustesarja KGSFILL2) voidaan kayttaa
jarjestelman  suolaliuospiirin  huuhtelemiseen, tayttdmiseen ja
tyhjentamiseen.

Katso ohjeita asennukseen suolaliuoksen

asennusoppaasta.

tayttdsarjan

7.2.6 Suolaliuospiirin taytto

VAROITUS

Tarkista ennen tayttéa, sen aikana ja sen jalkeen
suolaliuospiiri vuotojen varalta.

TIETOJA

Yksikdn suolaliuospiirissd kaytetyt materiaalit kestavat
kemiallisesti seuraavia jaatymisenestonesteita:

= 40 massaprosentin propyleeniglykoli

= 29 massaprosentin etanoli

1 Asenna suolaliuoksen tayttosarja. Katso "7.2.5 Suolaliuoksen
tayttosarjan liittminen" [» 30].

2 Yhdista erikseen hankittava suolaliuoksen tayttojarjestelma 3-

a Suolaliuostasoastia (lisévaruste)

b  Suolaliuoksen tayttdsarja (erikseen hankittava tai
lisdvarustesarja KGSFILL2)

¢ Suolaliuoksen tayttéjarjestelma (erikseen hankittava)

4 Lisda piiriin suolaliuosta, kunnes paine on 2,0 baaria
(=200 kPa).

5 Palauta 3-tieventtiili alkuperaiseen asentoonsa.

. HUOMIOITAVAA

Erikseen hankittava tayttOsarja ei valttamatta sisalla
suodatinta, joka suojelee suolaliuospiirin komponentteja.
Tassa tapauksessa on asentajan vastuulla asentaa
suodatin jarjestelma suolaliuospuolelle.

A VAROITUS

Haihduttimen 1api menevan nesteen lampdtila voi menna
pakkasen puolelle. Se ON suojattava jaatymiseltd. Katso
lisatietoja asetuksesta [A-04] kohdassa "Suolaliuoksen
jaatymislampatila" [» 84].

7.2.7 Suolaliuosputkiston eristaminen

Suolaliuospiirin - koko putkisto ON eristettdva lammitystehon
alenemisen estamiseksi.

Huomaa, ettd talon sisélld olevaan suolaliuosputkeen voi tiivistya
kosteutta. Huomioi riittava eristys naille putkille.

7.3 Vesiputkiston liittaminen

7.31 Tietoja vesiputkiston liittdmisesta
Ennen vesiputkiston liittamista
Varmista, etta sisdyksikkd on kiinnitetty.

Tyypillinen tyénkulku

Vesiputkiston littdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

) o 1 Vesiputkiston liittdminen sisayksikkdon.
tieventtiiliin. . o )
] S 2 Tyhjennysletkun liittdminen tyhjennykseen.
3 Aseta 3-tieventtili oikein. 3 Kiertoputkiston liittaminen.
4 Tilanlammityspiirin taytto.
5  Kuumavesivaraajan taytto.
6  Vesiputkien eristaminen.
Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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7 Putkiston asennus

7.3.2 Varotoimet, kun vesiputkistoa liitetaan 7.3.4 Kiertoputkiston liittaminen
TIETOJA Edellytys: Vaaditaan vain, jos tarvitset kierron jérjestelméaasi.
Lue myds varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista: 1 lIrrota yldpaneeli yksikosta, katso "6.2.2  Sisayksikon

avaaminen" [» 24].
= Yleiset varotoimet . o N o o
2 Leikkaa yksikon paalla oleva kumitiiviste ja irrota sulku.

Kiertoliitanta sijaitsee tilanlammitys/-jaahdytysvesiputken
alapuolella.

= Putkiston valmistelu

7.3.3

@ HUOMIOITAVAA

ALA kéayta likaa voimaa, kun liitat putkia, ja varmista, etta
putkisto on oikein kohdakkain. Putkien taipuminen voi
aiheuttaa yksikon toimintahairioita.

Vesiputkiston liittiminen 3

Reitita kiertoputkisto tiivisteen |api ja liitd se kiertoliittimeen.

1 Asenna sulkuventtiili sisaisella suodattimella (toimitetaan
lisavarusteena) tilanlammityksen/-jadhdytyksen vesituloon.

2 Kytke tilanlammityksen/-jadhdytyksen  tuloputki  yksikon
sulkuventtiiliin ja tilanlammityksen/-jadhdytyksen I&htéputkeen.

3 Liitda kuuman veden tulo- ja l1aht6putket sisayksikkdon.

4 Kiinnita ylapaneeli takaisin.

7.3.5

Kayta tilanlammityspiirin  tayttdmiseen erikseen hankittavaa
tayttésarjaa. Varmista, ettd noudatat sovellettavia maarayksia.

HUOMIOITAVAA

Vesipiirissad oleva ilma voi aiheuttaa varalammittimen
toimintahairion. Tayton aikana ei ehka ole mahdollista
poistaa  kaikkea ilmaa piiristd. Automaattiset
ilmanpoistoventtiilit poistavat jaljelle jaéneen ilman
jarjestelman ensimmaisten kayttétuntien aikana. Sen
jalkeen taytyy ehka lisata vetta.

o L o Tilanlammityspiirin taytto
a Tilanlammityksen/-jaéhdytyksen LAHTOVESI (@22 mm)
b Tilanlammityksen/-jadhdytyksen TULOVESI (22 mm) ja
sulkuventtiili sisdisella suodattimella (lisdvaruste)
¢ Kuuma vesi: kuuman veden LAHTO (@22 mm)
d  Kuuma vesi: kylman veden SYOTTO (@22 mm)

@ HUOMIOITAVAA
> 4

On suositeltavaa asentaa sulkuventtiili kylman veden
tuloliitantdan  ja kuuman veden lahtoliitantaan.
Sulkuventtiilit eivat sisally toimitukseen.

HUOMIOITAVAA

Tietoa sulkuventtiilistd, jossa on sisdinen suodatin = Poista ilma jarjestelmasta luvussa
(toimitetaan lisavarusteena): "11 Kayttéonotto" [» 87] kuvatun erikoistoiminnon
avulla. Tata toimintoa tulee kayttda kuumavesivaraajan
lammaonvaihtimen ilman poistamiseen.

e

= Venttiilin asennus veden tuloon on pakollinen.

= Huomioi venttiilin virtaussuunta.

7.3.6 Kuumavesivaraajan tayttaminen

HUOMIOITAVAA

Paisunta-astia. Paisunta-astia (ei siséally toimitukseen) 1

e

Avaa kaikki kuumavesihanat, jotta ilma poistuu jarjestelman

TAYTYY asentaa tuloputkeen ennen vesipumppua putkistosta.
enintaan 10 metrin etaisyydelle yksikosta. 2 Avaa kylman veden tuloventtiili.
@ HUOMIOITAVAA 3 Sulje kaikki vesihanat, kun kaikki ilma on poistunut.
>y On suositeltavaa sulkea kylmén veden tulon sulkuventtiilit, 4 Tarkista vesivuodot.
jos olet pitkaan poissa, jotta ymparisto valttyisi vahingoilta 5 Kayta asennuspaikalla asennettua paineenalennusventtiilia
putken mahdollisen vuodon aikana. varmistamaan, etta vesi virtaa vapaasti poistoputken lapi.
@ HUOMIOITAVAA 7.3.7 Vesiputkiston eristaminen

Asenna ilmanpoistoventtiilit kaikkiin paikallisiin korkeimpiin
kohtiin. Vesipiirin koko putkisto ON eristettdva lammitystehon alenemisen

estédmiseksi.

HUOMIOITAVAA

Paineenalennusventtiili  (erikseen  hankittava), jonka
avautumispaine on enintdan 10 baaria (= 1 MPa), on
asennettava kylman veden tuloliitdntaan sovellettavan
lainsdddannon mukaisesti.

Huomio, etta tilanlammitysputkistoon voi muodostua kondensaatiota
jadhdytystoiminnan aikana. Huomioi riittava eristys naille putkille.

e
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8 Sahkoasennus

8 Sahkoasennus

8.1 Tietoja sahkojohtojen liittamisesta

Ennen sahkojohtojen liittamista

Varmista, etta suolaliuos- ja vesiputket on liitetty.

Tyypillinen tyonkulku

Sahkdojohtojen liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

Katso "8.2 Ulkoisten ja sisaisten toimilaitteiden sahkoliitantdjen
yleiskuvaus" [» 33].

8.1.1 Varotoimet sahkojohtoja kytkettdaessa

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

TIETOJA

Lue my6s varotoimet ja vaatimukset luvusta “Yleiset
varotoimet”.

A VAROITUS

= Ammattitaitoisen sahkdasentajan on tehtava kaikki
johdotukset, ja niiden on taytettdva sovellettavan
lainsdadannon maaraykset.

= Tee sahkdliitannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja
kaikkien sahkbéasennusten on taytettava soveltuvan
lainsdadannoén maaraykset.

A VAROITUS

Jos virransyotostd puuttuu tai on vaaranlainen
nollajohdin, laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkda
vesijohtoon, ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan.
Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

Kiinnitd séhkéjohdot kaapelisiteilla niin, ettd ne EIVAT
ole yhteydessa teraviin reunoihin tai putkistoon,
etenkaan korkeapainepuolella.

= ALA kéytd teipattuja johtoja, kerrattuja johtimia,
jatkojohtoja tai liitantaa tahtijarjestelmasta. Ne voivat
aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkdiskun tai tulipalon.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssa
yksikdssa on invertteri. Vaihekondensaattori heikentaa
suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

Johdon tyyppi Asennustapa
Yksilankainen johto cb
,—! ; AA’
-
—a a

a Yksilankainen kierrejohto
b Ruuvi

c Littea aluslaatta

Kerrattu johdin
pyorealla
kutistusliittimella

a Liitin

b Ruuvi

c Litted aluslaatta

O Sallittu

X Ei sallittu
Kiristysmomentit

Nimike Kiristysmomentti (Nem)

X2M 0,8~0,9

X5M

8.1.3 Tietoja sahkomaaraysten tayttamisesta

Malleille EGSAH/X06+10DA9W(G) seuraava lause...

Laitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-12 (eurooppalainen/
kansainvalinen tekninen standardi, joka asettaa julkisiin
pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden vaihekohtainen
tulovirta on >16 A ja <75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat).

...0N voimassa seuraavissa tilanteissa:

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

8.1.2 Ohjeet sdahkojohtojen kytkemiseen

Pida seuraavat seikat mielessa:

= Jos kaytetddn kerrattuja johtimia, asenna pyored kutistusliitin
johtimen paahan. Aseta pyorea kutistusliitin johdon peitettyyn
osaan saakka ja kiinnita liitin sopivalla tyokalulla.

b a

a Kerrattu johdin
b Pydrea kutistusliitin

= Kayta seuraavia tapoja johtojen asentamiseen:

# Virransyotto® Kaytto®
1 |Yhdistetty virransy6ttod Tavallinen vai
(1N~, 50 Hz, 230 VV AC) hatakayttd
C1l |
1N-~, 50 Hz, I:'
230 VAC
2 |Jaettu virransyotto Hatakaytto

(2x(1N~, 50 Hz, 230 VV AC))

1N~, 50 Hz,
230 VAC

C5
Jnnnnn,

1N~, 50 Hz,
230 VAC

(a) Lisatietoja C1:sta ja C5:sta voit katsoa kohdasta
"8.2.1 Paavirransyoton liittdminen" [ 33].

Asentajan viiteopas
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(b) Normaali kayttd: varaldmmitin = enintéan 3 kW Nimike Kuvaus
Hatakaytto: varalammitin = enintaan 6 kW
Lampdpumpun m Katso:
e konvektori P ’
8.2  Ulkoisten ja siséisten e * Lampdpumpun konvektorien
T . . cepmagar  gars asennusopas
toimilaitteiden sahkoliitantojen o
leiskuvaus = Oheislaitteiden liitekirja
y Johdot: 4x0,75 mm?
Nimike Kuvaus Suurin virrantarve: 100 mA
Virransyotto Katso "8.2.1 Paavirransyoton E Pazalue:
littdminen" [» 33].
b 33] = [2.9] Ohjaus
Etaulkoanturi Katso "8.2.2 Etaulkoanturin . .
liittaminen" [» 36]. = [2.A] Termostaattityyppi
Sulkuventtiili Katso "8.2.3 Sulkuventtiilin Lisaalue:
liittaminen” [» 37]. = [3.A] Termostaattityyppi
Sahkomittari Pﬁatﬂso. 8.2'.'4 Sahkomittarien « [3.9] (vain luku) Ohjaus
littdminen" [» 37]. = "
tasisaanturi tso:
Kuumavesipumppu Katso "8.2.5 Kuumavesipumpun asisaantur m aiso
kytkeminen" [» 38]. = Etasisaanturin asennusopas
Halytyslahtd Katso "8.2.6 Halytyslahdon = Oheislaitteiden liitekirja
kytkeminen [» 38]. Johdot: 2x0,75 mm?
Tilanjaahdytyksen/- Katso "8.2.7 Tilanjaahdytyksen paalla/pois-
lammityksen toiminnan |I1&hddn kytkeminen" [» 39]. [9.B.1]=2 (Ulkoinen anturi =
hallinta Huone)
\{aiht(?. uI.l.<oiseen Ka.tso "8.2.8 UIkpiseen lammonlahteeseen [1.7] Anturin poikkeama
lammonlahteen vaihdon kytkeminen" [» 40]. - - - -
Virta-anturit Katso virta-anturien asennusopasta.

ohjaukseen

Virrankulutuksen
digitaaliset tulot

Katso "8.2.9 Virrankulutuksen digitaalisten
tulojen kytkeminen" [» 40].

Turvatermostaatti

Katso "8.2.10 Turvatermostaatin liitdminen
(tavallisesti suljettu kontakti)" [» 41].

Suolaliuoksen
matalapainekytkin

Katso "8.2.11 Suolaliuoksen
matalapainekytkimen liittdminen" [» 41].

Passiivisen
jaahdytyksen
termostaatti

Katso "8.2.12 Termostaatin liittdminen
passiivista jadhdytysta varten" [» 42].

Johdot: 3x2. Kayta lisdvarusteena
toimitettua kaapelia (40 m).

poikkeama

[9.9.1]=3 (Virrankulutuksen
hallinta = Nykyinen anturi)

[9.9.E] Nykyinen anturin

Lahiverkkosovittimen
litannat

Katso "9 Lahiverkkosovitin" [» 42].

Human Comfort - Katso:

kayttoliittyma

H HQROd Hi

= Katso

kayttdopasta

Human
kayttoliittyman

Comfort -
asennus- ja

Huonetermostaatti m Katso: = Obheislaitteiden liitekirja
I(;ni"’t'g':)en tai = Huonetermostaatin  asennusopas Johdot: 2x(0,75~1,25 mm?)
9 (langallinen tai langaton) Enimmaispituus: 500 m
« Oheislaitteiden liitekirja E [2.9] Ohjaus
Langallisen huonetermostaatin johdot: [1.6] Anturin poikkeama
(3 jaahdytys-/lammitystoimintaan; 2
vain lammitystoimintaan)x0,75 mm? e et teeaee s
, 8.21 Paavirransyo6ton liittiminen
Langattoman huonetermostaatin
johdot: (5 jaahdytys-/ Kaytda jotakin seuraavista kaavioista virransyoton kytkentdan
lammitystoimintaan; 4 vain (lisatietoja kaavioista C1~C5 on seuraavassa taulukossa):
lammitystoimintaan)x0,75 mm? # Kaavio Avaa yksikks®
Suurin virrantarve: 100 mA 1 |Yhden kaapelin virransyéttd (= yhdistetty |Ei tarpeellinen
E Paaalue: virransyotto) (kytkenta yksikon
X ulkopuolella olevaan
= [2.9]0h ( I
[2.9] Ohjaus c1 tehdaskiinnitettyyn
= [2.A] Termostaattityyppi I:' kaapeliin)
Lisaalue:
= [3.A] Termostaattityyppi
) . C1: Virransyo6tto varalammittimelle ja
[3.9] (vain luku) OhJaus lopulle yksikélle (1N~ tai 3N~)
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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# Kaavio Avaa yksikko® # Kaavio Avaa yksikko®
2 |Kahden kaapelin virransyo6tto (= jaettu 4 |Kahden kaapelin virransyo6tto (= jaettu
virransyotto) virransyotto)
Huomautus: Tama vaaditaan esimerkiksi +
asennuksiin Saksassa. Toivotun kWh-taksan virransyottd ilman
C5 erillistd normaalin kWh-taksan
( _|J _nnnnn, virransyottoa®
C1
I:' C5 Cc2
I _|J —nnnnrmngmn,
C1 —
z oS
X5M 1
4 3 5
E
4 3
C1: Virransy6ttd varaldammittimelle (1N~ \
tai 3N~)
C5: Virransy6tto lopulle yksikolle (1N~) C1: Toivotun kWh-taksan virransyottd
3 |Yhden kaapelin virransyétté (= yhdistetty varalammittimelle (1N~ tai 3N~)
virransyotto) C2: Toivotun kWh-taksan virransy6ton
+ kosketin
Toivotun kWh-taksan virransyéttd ilman Cs: ToivotL.Jn"kWh-taksan virransyétto
erillistd normaalin kWh-taksan lopulle yksikolle (1N~)
virransyott6a® 1 5 |Yhden kaapelin virransyotto (= yhdistetty
c2 3 virransyotto)
I |J'I_I'I_H_I'I_I'L O~2 +
C1 — . . o
I:' Toivotun kWh-taksan virransyottd -
|_ erillisellda normaalin kWh-taksan
X5M virransy6tolla®
C1: Toivotun kWh-taksan virransy6ttd EI SALLITTU
(1N~ tai 3N~)
C2: Toivotun kWh-taksan virransy6ton
kosketin
Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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Kaavio Avaa yksikk6®

6 |Kahden kaapelin virransyétto (= jaettu
virransyotto)

+
Toivotun kWh-taksan virransyottd

erillisellda normaalin kWh-taksan
virransyotolla®

C5 C3 C2

Crl_—]jm_l _nnjn,_

X2||V| X5|M_
1
5
2
6
ca ! 3
\= Z1F

C1: Normaalin kWh-taksan virransyotto
varalammittimelle (1N~ tai 3N~)

C2: Toivotun kWh-taksan virransyoton
kosketin

C3: Erillinen normaalin kWh-taksan
virransyottd hydrolle (1N~)

C4: Liitanta kohtaan X11Y

C5: Toivotun kWh-taksan virransyottod
kompressorille (1N~)

Tiedot C1: Tehdaskiinnitetty virransyottokaapeli

Johdot: 3N+GND, TAI TN+GND

Suurin virrantarve: Katso yksikon nimikilpi.

Liitd  tehdaskiinnitetty
virransyottoon.

virransyottokaapeli  1N~-  tai  3N~-

YLW/GRN
YLW/GRN

(1 12 13 N @

L N ©

1N~, 50 Hz, 230 VAC

3N~, 50 Hz, 400 V AC

(a) Katso "6.2.2 Sisayksikdn avaaminen" > 24].
(b) Toivotun kWh-taksan virransy6ton tyypit:

TIETOJA

Osa toivotun kWh-taksan virransy6ton tyypeista vaatii
erillisen normaalin kWh-taksan virransyo6ton sisayksikkdon.
Tama vaaditaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

= jos toivotun kWh-taksan virransyottd keskeytyy
aktiivisena, TAI

= jos sisayksikon virrankulutusta ei sallita toivotun kWh-
taksan virransyotdssa sen ollessa aktiivisena.

Tietoja toivotun kWh-taksan virransyotosta

Sahkoyhtiét ympari maailmaa tydskentelevat ankarasti tarjotakseen
luotettavaa sahkodpalvelua kilpailukykyisilla hinnoilla, ja ne voivat
usein laskuttaa asiakkaita edullisilla taksoilla. Esim. yosahkotaksa,
vuodenajasta riippuva taksa, Warmepumpentarif Saksassa ja
Itavallassa...

Tama laite salli yhteyden tallaisiin  toivotun kWh-taksan
virransyaéttojarjestelmiin.

Kysy laitteiston asennuspaikalla toimivalta sahkéyhtiélta, voidaanko

laitteisto littéa johonkin toivotun kWh-taksan
virransyoéttéjarjestelmaan, jos sellaisia on.
Kun laitteisto on liitetty téllaiseen toivotun kWh-taksan

virransyottoon, sahkoyhtio voi:
= keskeyttaa virransyoton laitteistoon tietyiksi ajoiksi,

= edellyttad, ettd laitteisto kuluttaa vain rajoitetun maaran sahkoa
tiettyina aikoina.

Sisayksikkd on suunniteltu vastaanottamaan tulosignaalin, joka
siirtda yksikon pakotettu pois -tilaan. Tuolloin yksikdn kompressori ei
toimi.

Yksikdn johdotus on erilainen sen mukaan, onko virransyottd
keskeytetty vai ei.

a Tehdaskiinnitetty virransyéttdkaapeli
b Kenttdjohdotus
F1B VYilivirtasulake (erikseen hankittava). Suositeltava sulake
1N~: 4-napainen, 32 A -sulake, C-kayra. Suositeltava
sulake 3N~: 4-napainen, 16 A -sulake, C-kayra.
Q1DI  Maavuotokatkaisin (ei sisally toimitukseen)

Tiedot C: Toivotun kWh-taksan virransy6ton kosketin

Johdot: 2x(0,75~1,25 mm?)

Enimmaispituus: 50 m.

Toivotun kWh-taksan virransy6ton kosketin: 16 V DC -
tunnistus (jannite piirilevyltd). Jannitteeton kosketin, joka voi
taata vahimmaiskayttokuormituksen 15V DC, 10 mA.

Liita toivotun kWh-taksan virransy6ton kosketin (S1S) seuraavasti.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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S1S Tiedot C4: Liitdnta kohtaan X11Y
Tehdaskiinnitetyt kaapelit.
t / Irrota X11Y kohdasta X11YA ja kytke se kohtaan X11YB.
/ X2M/5+6
_Nnnnnn, .

Tiedot C5: Lisdvarustesarja EKGSPOWCAB

m Asenna lisédvarustesarja EKGSPOWCAB (= jaetun
virransyéton virtajohto). Katso ohjeita asennukseen

TIETOJA lisdvarustesarjan asennusoppaasta.
Toivotun kWh-taksan virransyo6ttd liitetddn samoihin

littimiin ~~ (X5M/9+10)  turvatermostaatin  kanssa. Z15C
Jarjestelmélld voi olla vain JOKO toivotun kWh-taksan N=1 x22v8 xa2v

virransyottd TAI turvatermostaatti.
> 72F/2

— e > 22m3

Tiedot C3: Erillinen normaalin kWh-taksan virransyo6tto EKGSPOWCAB—g

Johdot: 1IN+GND

Suurin virrantarve: 6,3 A

YLW/GRN

Liita erillinen normaalin kWh-taksan virransyo6tté seuraavasti:
1N-~, 50 Hz, 230 V AC
D LN
= Q3DI\‘¥‘L

| []S].

[A—
5
]

I

L N S
1N~, 50 Hz, 230 VAC

F2B VYilivirtasulake (erikseen hankittava). Suositeltava sulake:
2-napainen, 16 A -sulake, C-kayra.
Q2DI Maavuotokatkaisin (ei sisélly toimitukseen)

Kokoonpanon virransyotto

E [9.3] Varalammitin

[9.8] Edullisen kWh-taksan virransyotto

8.2.2 Etaulkoanturin liittaminen

Etaulkoanturi (toimitetaan lisavarusteena) mittaa ulkoympariston
lampétilaa.

TIETOJA

Jos haluttu lahtdveden lampdtila riippuu saasta, jatkuva
ulkolampétilan mittaaminen on tarkeaa.

Etaulkoanturi + kaapeli (40 m) toimitetaan lisdvarusteena

Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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E [9.B.2] Anturin poikkeama (= kenttdasetuksen yleiskuvaus
[2-0B])

[9.B.3] Keskiarvoaika (= kenttdasetuksen yleiskuvaus

[1-0A])

1 Liitd ulkoisen lampdtila-anturin kaapeli sisdyksikkoon.
a b ¢ d

a Tehdaskiinnitetty kaapeli

b Kytkentaliittimet (erikseen hankittava)

¢ Etaulkoanturi + kaapeli (40 m) (toimitetaan lisdvarusteena)
d Etaulkoanturi (toimitetaan lisdvarusteena)

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.

3 Asenna etaulkoanturi ulos anturin (toimitetaan lisavarusteena)
asennusoppaan mukaisesti.

8.2.3 Sulkuventtiilin liittaminen

TIETOJA

Sulkuventtiilin  kayttéesimerkki. Yhden LVL-alueen
tapauksessa ja lattialdammityksen ja lampdpumpun
konvektoreiden yhdistelman kanssa asenna sulkuventtiili
ennen lattialdmmitystd, jotta lattialle ei muodostu
kondensaatiota  jadhdytystoiminnassa.  Voit  katsoa
lisatietoja asentajan viiteoppaasta.

M2S

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

8.2.4 Sahkomittarien liittdminen

Johdot: 2x0,75 mm?

Suurin virrantarve: 100 mA
230 V AC piirilevylta

Johdot: 2 (per metri)x0,75 mm?

Sahkomittarit: 12 V DC -pulssitunnistus (jannite piirilevylta)

E [9.A] Energiamittaus

E [2.D] Sulkuventtiili

1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikdn avaaminen" [» 24]):

1 |Ylapaneeli 1 3
2 |Kayttoliittyman paneeli QZ
3 |Asentajan kytkinrasian kansi

2 Liita venttiilien ohjauskaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan
mukaisesti.

@ HUOMIOITAVAA
4

Johdotus on erilainen NC-venttiilille (tavallisesti suljettu) ja
NO-venttiilille (tavallisesti avoin).

TIETOJA

Jos kaytéssa on sahkodmittari, jossa on transistorildhto,
tarkista napaisuus. Positiivinen napa ON kytkettéava
liittimiin X5M/6 ja X5M/4; negatiivinen napa liittimiin X5M/5

ja X5M/3.
1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikdn avaaminen" [» 24]):
1 |Ylapaneeli 1 3
2 |Kayttoliittyman paneeli ng

3 |Asentajan kytkinrasian kansi

2 Liitd sahkomittarien kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan
mukaisesti.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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S3S  S2S

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

8.2.5 Kuumavesipumpun kytkeminen

Johdot: (2+GND)x0,75 mm?2

230 V AC, 1A (jatkuva)

Kuumavesipumppulahtd. Enimmaiskuorma: 2 A (syoksy),

E [9.2.2] Kuumavesipumppu

[9.2.3] Kuumavesipumpun ajastus

1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikdn avaaminen" [» 24]):

1 |Ylapaneeli

2 |Kayttoliittyman paneeli

3 |Asentajan kytkinrasian kansi

1
K

2 Liitd kuumavesipumpun kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan

kuvan mukaisesti.

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

8.2.6

Hélytyslahdon kytkeminen

Johdot: (2+1)x0,75 mm?

Enimmaiskuorma: 0,3 A, 250 V AC

E [9.D] Halytyslahtd

1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikdn avaaminen" [» 24]):

1 |Ylapaneeli 1
2 |Kayttoliittyman paneeli sz
3 |Etupaneeli 5

4 | Asentajan kytkinrasian kansi 3
5 |Paakytkinrasian kansi

2 Liitd halytyslahdon kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan
mukaisesti. Varmista, ettd johdot 2 ja 3 asentajan kytkinrasian
ja paakytkinrasian valissa asetetaan kaapelisuojaan (erikseen
hankittava), jotta ne ovat kaksinkertaisesti eristettyja.

2 R 1+2 |Halytyslahtoon kytketyt johdot
1 3 |Asentajan kytkinrasian ja

paakytkinrasian valinen johto
X2M [L4af 21
a |EKRP1HB on asennettava.

b — H b  |Kaapelisuoja (erikseen
a 2] 3 hankittava)

Asentajan viiteopas
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1 |Ylapaneeli 1

2 |Kayttoliittyman paneeli ﬁ42
! 2 3 |Etupaneeli 5

4 |Asentajan kytkinrasian kansi 3

5 |Paakytkinrasian kansi

2 Liitd halytyslahddn kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan

. mukaisesti. Varmista, ettd johdot 2 ja 3 asentajan kytkinrasian
[y ja paakytkinrasian valissa asetetaan kaapelisuojaan (erikseen
N

u\\\\a l hankittava), jotta ne ovat kaksinkertaisesti eristettyja.
S \
N "{\ g T _2® 1+2 |Halytyslahtéon kytketyt johdot
(75 : L b 1 3 |Asentajan kytkinrasian ja
. paakytkinrasian valinen johto
23 X2M [14a] 21
4 ! E! a |EKRP1HB on asennettava.
1
1 b—! H b |Kaapelisuoja (erikseen
a 2l 13 hankittava)
|

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.

8.2.7 Tilanjaahdytyksen paalla/pois-lahdon
kytkeminen

Johdot: (2+1)x0,75 mm?2

Enimmaiskuorma: 3,5 A, 250 V AC

1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikdn avaaminen" [» 24]):

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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NL
t1
X2|_IX1

[HEN
X
Y
”
/.
2

)
h
W
]
h
l

A4P —a
3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

8.2.8 Ulkoiseen lammonldhteeseen vaihdon @ a EKRP1HB on asennettava.

kytkeminen 3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.
.‘ Johdot: 2x0,75 mm* 8.2.9 Vi kulutuk digitaalisten tuloj
Enimmaiskuorma: 0,3 A, 250 V AC L. IrrankKulutuksen digitaalisten tuiojen

kytkeminen
Vahimmaiskuorma: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalent. Johdot: 2 (per tulosignaali)x0,75 mm?

Virranrajoituksen digitaaliset tulot: 12 V DC / 12 mA -tunnistus

1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikon avaaminen” [» 24]): (jdnnite pilrilevy!ta)
- - [9.9] Virrankulutuksen hallinta.
1 |Ylapaneel 1
2 |Kayttoliittyman paneeli 2 o .
- 4 ﬁ 1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikon avaaminen” [» 24]):
3 |Etupaneeli
4

= : 1
Paakytkinrasian kansi 3 1 | Yldpaneeli
2 |Kayttoliittyman paneeli 2
3 |Etupaneeli 4
2 I:utg l'J.Ik0|seen Iammonlahteesgen v.alhtamlsen kaapeli oikeisiin 4 |Paakytkinrasian kansi 3
liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.

2 Liitd virrankulutuksen digitaalisten tulojen kaapeli oikeisiin
liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.
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Q4L+

(B

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

° ° @ HUOMIOITAVAA

AsP . ) o

—a Varmista, ettd turvatermostaatti valitaan ja asennetaan
o sovellettavan lainsdadanndn mukaisesti.

[o N

folw X801M ) .
3 Joka tapauksessa turvatermostaatin turhan laukeamisen
—o valttamiseksi on suosittelemme seuraavaa:

a EKRP1AHTA on asennettava. = Turvatermostaatti on automaattisesti nollattavissa.

= Turvatermostaatin lampétilan enimmaisvaihtelunopeus

3 Kiinnita k i ni iteilla ni iteiden Kiinnikkeisiin,
iinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin 2°C/min.

8.210 Turvatermostaatin liittiminen (tavallisesti » Turvatermostaatin  ja  3-tieventtiilin  valimatka on
suljettu kontakti) vahintaan 2 metria.

Johdot: 2x0,75 mm? TIETOJA

Turvatermostaatin kontakti: 16 V DC -tunnistus (jannite Maarita _t_L_J_r\./ate_r_mo's@attil A_I_NA sen gsgnnuksen jélkeeh_
piirilevylta) llman maaritysta sisayksikkod ei huomioi turvatermostaatin

liitinta.
E [9.8.1]=3 (Edullisen kWh-taksan virransy&tto =

Turvatermostaatti) TIETOJA

1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikén avaaminen" [ 24]): Toivotun kWh-taksan virransyoéttd liitetddn samoihin
- - 1 liittimiin (X5M/9+10) turvatermostaatin kanssa.
1 [Ylapaneeli 3 Jarjestelmalld voi olla vain JOKO toivotun kWh-taksan

2 |Kayttsliittyman paneeli ﬁz virransyéttd TAI turvatermostaatti.

3 |Asentajan kytkinrasian kansi

8.2.11 Suolaliuoksen matalapainekytkimen
liittdminen

2 Liitd turvatermostaatin (tavallisesti suljettu) kaapeli oikeisiin
liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti. Sovellettavasta lainsdadannosta riippuen suolaliuoksen
matalapainekytkin on ehka asennettava (ei siséally toimitukseen).

@ HUOMIOITAVAA

Mekaaninen. Suosittelemme mekaanisen suolaliuoksen
matalapainekytkimen kayttéa. Jos sahkoista suolaliuoksen
matalapainekytkinta kaytetdan, kapasitiivinen virta voi
hairitd virtauskytkimen toimintaa ja aiheuttaa virheen
yksikOssa.

HUOMIOITAVAA

Ennen irtikytkentda. Jos haluat poistaa tai kytked irti
suolaliuoksen matalapainekytkimen, aseta ensin [C-0B]=0
(suolaliuoksen matalapainekytkintd ei asennettu). Jos nain
ei tehda, seurauksena on virhe.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
Daikin Altherma 3 GEO 41
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9 Lahiverkkosovitin

Johdot: 2x0,75 mm?

E Aseta kenttdasetuksen yleiskuvaus [C-0B]=1.

= Jos [C-0B]=0 (suolaliuoksen matalapainekytkinta ei
asennettu), yksikko ei tarkista tuloa.

= Jos [C-OB]=1 (suolaliuoksen matalapainekytkintd on
asennettu), yksikko ei tarkistaa tulon. Jos tulo on "auki",
virhe EJ-01 tapahtuu.

8.2.12 Termostaatin liittdminen passiivista
jaahdytysta varten

TIETOJA

Rajoitus: Passiivinen jadhdytys on mahdollista vain:
= Vain lammittaville malleille

= Suolaliuoksen lampdtilalle 0-20°C

1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikon avaaminen” [» 24]):

Johdot: 2x0,75 mm?

1 |Ylapaneeli 1 3
2 |Kayttoliittyméan paneeli Qz
3 |Asentajan kytkinrasian kansi

E_

2 Liitd suolaliuoksen matalapainekytkimen kaapeli seuraavan
kuvan mukaisesti.

S1PL
B

(B

A16P/X13A/1+4

a Leikkaa kierrejondot kohdasta A16P/X13A/1+4

(tehdaskiinnitetty)

Kytkentaliittimet (erikseen hankittava)

¢ Johdot suolaliuoksen matalapainekytkimen kaapelista
(erikseen hankittava)

T

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikon avaaminen” [» 24]):

1 |Ylapaneeli 1 3
2 |Kayttoliittyman paneeli Qz
3 |Asentajan kytkinrasian kansi

2 Liitd termostaatin kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan
mukaisesti.

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

9 Lahiverkkosovitin

9.1 Tietoja lahiverkkosovittimesta

Sisayksikkd sisaltda integroidun lahiverkkosovittimen  (malli:
BRP069A61), joka mahdollistaa seuraavat toimet:

= Daikin Altherma -lampdpumppujarjestelman sovellusohjaus

= Lampdpumppujarjestelman
sovellukseen

integroiminen  Smart  Grid -

Asentajan viiteopas
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9 Lahiverkkosovitin

Osat: piirilevy

’ SI:E OZE::OZZ:BO::ZEO O
L= X1A Q:E
’ O
£F

X1A~X4A

a
b

\ X4A o
o | O

Liittimet
DIP-kytkin
Tilan merkkivalot

Tilan merkkivalot

TIETOJA

= DIP-kytkinta kaytetdan jarjestelman maarittdmiseen.
Katso lisdtietoja kohdasta "9.4 Kokoonpano -
Lahiverkkosovitin" [» 48].

suorittaa Smart Grid -
yhteensopivuustarkastusta, LD4-merkkivalo vilkkuu.
Tama EI ole virheellistd toimintaa. Onnistuneen
tarkastuksen jalkeen LD4-merkkivalo joko palaa tai
sammuu. Kun merkkivalo vilkkuu yli 30 minuuttia,
yhteensopivuustarkastus on epdonnistunut ja Smart
Grid -toiminta El ole mahdollista.

Kun lahiverkkosovitin

9.11

Jéarjestelman kaavio

Lahiverkkosovittimen integroiminen Daikin Altherma -jarjestelmaan
mahdollistaa seuraavat sovellukset:

= (Vain) sovellusohjaus

= (Vain) Smart Grid -sovellus

= Sovellusohjaus+Smart Grid -sovellus

(Vain) sovellusohjaus

Merkkivalo Kuvaus Toiminta
al
LD1 Sovittimen virran ja = Merkkivalo vilkkuu: -1 0 3
@ normaalin toiminnan tavallinen toiminta. o : a ) <((>)>
S :
fImaisin. - Merkkivalo EI vilku: ei =} 0 I i W
toimintaa.
LD2 Osoitus TCP/IP- = Merkkivalo ~ PAALLA: r—="
H tiedonsiirrosta reitittimen tavallinen tiedonsiirto. XA4A
kanssa. = Merkkivalo vilkkuu:
tiedonsiirto-ongelma.
LD3 Osoitus tiedonsiirrosta = Merkkivalo ~ PAALLA:
P1P2 sisayksikon kanssa. tavallinen tiedonsiirto.
= Merkkivalo vilkkuu:
tiedonsiirto-ongelma.
. . . T A Katso "9.2.2 Reititin" [ 45].
LD4 |Osoitus Smart Grid - * Merkkivalo -~ paalla: al Tehdaskiinnitetty Ethernet-kaapel
@\' toiminnasta. jarjestelma toimii Smart a2 Reititin
p Gridin "Suositeltu a3 Alypuhelin sovellusohjauksella
p?ﬁlll? L Pakotettu (Vain) Smart Grid -sovellus
paalla"- tai "Pakotettu
pois" -kayttotilassa.
= Merkkivalo pois paalta:
jarjestelma toimii o
"Tavallinen toiminta" o
Smart Grid - i
kayttotilassa tai
tavallisissa
kayttdolosuhteissa (tilan e
Iammitys/jaahdytys, - FEaa
kuuman veden . X2A} - T
tuotanto). S : ‘-
= Merkkivalo vilkkuu: 230 VAC ¢ _. .
lahiverkkosovitin
suorittaa Smart Grid - bl
yhteensopivuustarkastu . o .
sta B Katso "9.2.4 Aurinkoinvertteri/
: energianhallintajarjestelma" p47].
b1 Suojakatkaisija
b2  Aurinkoinvertteri/energianhallintajarjestelma
b3  Aurinkopaneelit
C Katso "9.2.3 Sahkomittari" [» 46].
c1 Sahkomittari
c2 Sahkoverkko
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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9 Lahiverkkosovitin

Sovellusohjaus + Smart Grid -sovellus

al
———u
1
o .
]
=
=
1. X4A
szrlxia
! X2A - -
1 i
: : .
230 VAC {] % !
J-1-
bl

A Katso "9.2.2 Reititin" [ 45].

a1l Tehdaskiinnitetty Ethernet-kaapeli
a2 Reititin

a3 Alypuhelin sovellusohjauksella

B Katso "9.2.4 Aurinkoinvertteri/

energianhallintajarjestelma" p47].

b1 Suojakatkaisija
b2 Aurinkoinvertteri/energianhallintajarjestelma
b3  Aurinkopaneelit

C Katso "9.2.3 Sahkomittari" [» 46].
c1 Sahkomittari

c2 Sahkoverkko

9.1.2 Jarjestelmavaatimukset

Daikin Altherma -jarjestelman vaatimukset
lahiverkkosovittimen sovelluksesta/jarjestelman kaaviosta.

riippuvat

Sovellusohjaus

Nimike Vaatimus

Lahiverkkosovittimen |On suositeltavaa pitéa lahiverkkosovittimen
ohjelmisto ohjelmisto AINA ajan tasalla.

Yksikdn ohjaustapa  |Varmista, ettd kayttoliittymassa on asetettu

[2.9]=2 (Ohjaus = Huonetermostaatti).

Smart Grid -sovellus

Nimike Vaatimus

Lahiverkkosovittimen |On suositeltavaa pitéa lahiverkkosovittimen
ohjelmisto ohjelmisto AINA ajan tasalla.

BRP069A61 BRP069A62
Jarjestelman kaavion mukaan

JOS liitetty Séahkomittari —
sahkomittariin (X2A) 2-j0htiminen kaapeli o
JOS liitetty 2-johtiminen kaapeli —
aurinkoinvertteriin/ Virtakatkaisin _

energianhallintajarjest (100 mA~6 A, tyyppi

elmaan (X1A) B)

Yksikodn ohjaustapa |Varmista, etta kayttolittymassa on asetettu

[2.9]=2 (Ohjaus = Huonetermostaatti).

Kuuman veden
asetukset

Jotta kuumavesivaraajassa sallitaan
energiapuskurointi, muista asettaa [9.2.1]=4
(Kuuma vesi = Integroitu).

Virrankulutuksen
hallinta-asetukset

Varmista, etta kayttoliittymassa on asetettu:

= [9.9.1]=1 (Virrankulutuksen hallinta
= Jatkuva)

« [9.9.2]=1 (Tyyppi = ki)

TIETOJA

Ohjeita ohjelmistopaivityksen suorittamiseen on kohdassa
"9.4.4 Ohjelmiston paivittdminen" [» 48].

9.1.3 Paikan pailla asentamisen vaatimukset

Vaatimukset lahiverkkosovittimen asentamiseen paikan paalla
riippuu jarjestelman kaaviosta.

BRP069A61 ‘ BRP069A62

Aina

Tietokone/kannettava Ethernet-liittimella

Reititin (DHCP-yhteensopiva)

Alypuhelin ja Online Controller -sovellus

TIETOJA

* Yleiskatsauksen mahdollisista jarjestelman kaavioista
voit katsoa kohdasta "9.1.1 Jarjestelman kaavio" [» 43].
Lisatietoja sahkojohdoista voit katsoa kohdasta
"9.2.1 Sahkdliitantdjen yleiskatsaus" [» 44].

Reitittimen toiminto riippuu jarjestelman kaaviosta. Jos
kaytéssa on (vain sovellusohjaus), reititin on pakollinen
jarjestelman osa, joka vaaditaan Daikin Altherma -
jarjestelman ja alypuhelimen valiseen tiedonsiirtoon.
Jos kaytdssa on (vain) Smart Grid -sovellus, reititin El
ole pakollinen osa, mutta sitd voidaan kayttaa
maaritystarkoituksiin. Jos kaytdssa on sovellusohjaus +
Smart Grid -sovellus, reititin vaaditaan seka
jarjestelmaosana ettd maaritystarkoituksiin.

Alypuhelinta ja Online Controller -sovellusta kaytetédan
|ahiverkkosovittimen ohjelmiston paivittamiseen
(tarvittaessa). Siksi asennuspaikalle tulee AINA ottaa
mukaan alypuhelin ja sovellus, silloinkin kun sovitinta
kaytetadn vain Smart Grid -sovelluksella.

Osa tyokaluista ja osista voi olla valmiiksi saatavilla
paikan paalla. Selvitd ennen paikan paalle menemista,
ettd mitkd osat ovat jo saatavilla ja mita tarvitsee
toimittaa (esim. reititin, sdhkomittari jne.).

9.2 Sahkojohtojen kytkenta

9.21 Sahkoaliitantdjen yleiskatsaus

Tyypillinen tyonkulku

Séahkajohtojen liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

Jarjestelman kaavio Tyypillinen tyénkulku

Sovittimen liittdminen
reitittimeen.

(Vain) sovellusohjaus

(Vain) Smart Grid -sovellus = Sovittimen yhdistdminen
aurinkoinvertteriin/
energianhallintajarjestelmaan.

= Sovittimen liittdminen
sahkomittariin (valinnainen).

Katso lisatietoja Smart Grid -
sovelluksesta kohdasta
"9.5 Smart Grid -sovellus" [» 51].

Sovellusohjaus + Smart Grid - = Sovittimen littdminen
sovellus reitittimeen.
= Sovittimen littdminen

aurinkoinvertteriin/
energianhallintajarjestelmaan,
jos Smart Grid -sovellus vaatii

sita.

= Sovittimen liittdminen
sahkoémittariin, jos Smart Grid -
sovellus vaatii sita

(valinnainen).

Katso lisatietoja Smart Grid -
sovelluksesta kohdasta
"9.5 Smart Grid -sovellus" [» 51].

Asentajan viiteopas
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9 Lahiverkkosovitin

Kytkentékaavio a1l Aurinkoinvertteriin/energianhallintajarjestelmaan
a2 230V AC -tunnistusjannite
A15P b Sahksmittariin
¢ Tehdaskiinnitetty kaapeli siséyksikkdon (P1/P2)

LD1 LD2 LD3 LD4

Erikseen hankittavat kaapelit:

e gﬁﬁtl{ﬁ e d Reitittimeen (yksikén ulkopuolella olevan tehdaskiinnitetyn
" 3§5516 " XAA Ethernet-kaapelin kautta)
X QO LAN Ho - ! Reitin | Liitannat

(a) Ethernet-kaapeli: Noudata lahiverkkosovittimen ja
reitittimen valistd enimmaisetaisyytta, joka on 50 m Catbe-
kaapeleilla ja 100 m Cat6-kaapeleilla.

X3APPINVPZ X1A[SG[ L ISGI L [N [T ] X2A[S [oND Liitin Kaapeliosio Johdot Kaapelin
[ [ T v T ] [ enimmaispituu
[ B I SO B B s
‘ DT g ikd — — @
X5M | | . Lo ” I i Reititin (yksikon 50/100 m
. 1 S1S\; | \ \ co |k ulkopuolella
Asentajan | |k ‘ |
kytkinrasia ‘ J o NS;;S\; ol olevan
( N L | 4 tehdaskiinnitety
Aurinkokenno jannitteettomélia koskettimella. LL 77777777 JJ‘ n Ethernet-
T T T ] 71 Sahkopussiitart kaapelin kautta,
- — 5V DC -pulssitunnistus .
lr==mr-F I (pirilevylts). joka tulee
11818\ 1 \ kohdasta X4A)
¥ | i Sahkomittari | 0,75~1,25 mm? 20 100 m
bk B | (X2A)
b LN \ Aurinkoinvertteri| 0,75~1,5 mm? Riippuu 100 m
ko o p— P / sovelluksesta®
urinkokenno ohjattavalla pistorasialla. . X
e TP T energianhallinta
[ jarjestelma
s\ +230 V AC -
1 _
! SZS\‘; b tunnistusjénnite
Joy ] (X1A)
|
|
.

S
Téysi Smart Grid -toiminnallisuus. (b)  Naiden johtojen ON oltava suojattuja. Suositeltu
. . kuorintapituus: 6 mm.
"""" Erikseen hankittava (c) Kaikkien johtojen kohteeseen X1A ON oltava HO5VV.

Vaadittu kuorintapituus: 7 mm. Katso lisatietoja kohdasta

Useita johdotusmahdollisuuksia
"9.2.4 Aurinkoinvertteri/energianhallintajarjestelma” p 47].

Vaihtoehto

9.2.2 Reititin

Varmista, etta Iahiverkkosovitin voidaan liittda lahiverkkoyhteydella.

Johdotus mallin mukaan

Lahiverkkosovittimen piirilevy

Piirilevyn merkkivalo Ethernet-kaapelin minimiluokka on Cat5e.

# |Suojakatkaisija
DIP-kytkin

# | SG0-kosketin
# |SG1-kosketin

Reitittimen liittdminen

Kayta jotakin seuraavista tavoista (A, B tai C) reitittimen liittamiseen:

* |Sahkdpulssimittarin tulo
X*A Liitin
X5M Tasavirran kenttajohdotusliitin
Valinnainen
# Erikseen hankittava
Liittimet
U U
|:| Osseeees® oeoee
© ©oe° © Tehdaskiinnitetty Eth t-k li
1 = a enaaskinnitetty ernet-kaapell
\ 2 = [:::] b Reititin (ei sisally toimitukseen)
al L o Q:E ¢ Alypuhelin sovellusohjauksella (ei sisélly toimitukseen)
—3 = 9
\ ., B o X1A
N =
a2 _/‘;‘_ L =
)
i1 ~
b 001 X2A D @
o
c ol I Oy -
NA
d O O
X4A
0 OO0 Oo
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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H*

Reititinyhteys

A |Langallinen

() e

@
o

d Erikseen hankittava Ethernet-kaapeli:
= Minimiluokitus: Catbe
= Enimmaispituus:

= 50 m Cat5e-kaapelille

= 100 m Cat6-kaapelille

TIETOJA

Sahkomittarissa on oltava pulssilahtd, jotta se voi mitata
VERKKOON sybtetyn kokonaisenergian.

Ehdotetut sahkomittarit

Vaihe ABB-viite

Yksi 2CMA100152R1000 B21 212-100

Kolme |2CMA100166R1000 B23 212-100

Sahkomittarin liittdminen

B |Langaton

e Langaton silta (ei sisally toimitukseen)

@ HUOMIOITAVAA
Jotta piirilevy ei vahingoittuisi, sahkdjohtojen liittdminen
piirilevyyn jo liitetyilla liittimilld EI ole sallittua. Liita ensin
johdot liittimiin ja liita sitten liittimet piirilevyyn.

C |Virtalinja

Cc

f Virtalinjan sovitin (ei sisally toimitukseen)

g Virtalinja (ei sisally toimitukseen)

TIETOJA

On suositeltavaa yhdistad |ahiverkkosovitin suoraan
reitittimeen. Langattoman sillan tai virtalinjan sovitinmallista
riippuen jarjestelma ei valttamatta toimi oikein.

@ HUOMIOITAVAA

Jotta kaapeli ei rikkoutuisi ja aiheuttaisi tiedonsiirto-
ongelmia, ALA ylita Ethernet-kaapelin
minimikaantdsadetta.

9.2.3 Sahkomittari

Jos lahiverkkosovitin on liitetty sahkomittariin, varmista, ettd se on
sahkopulssimittari.

Vaatimukset:

1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikdn avaaminen" [» 24]):

1 |Ylapaneeli

Kayttoliittyman paneeli

2
3 |Etupaneeli
4 |Paakytkinrasian kansi

iy

2 Liita sahkomittari lahiverkkosovittimen liittimiin X2A/1+2.
S1s

Nimike Tekniset tiedot

Tyyppi Pulssimittari (5 V DC -
pulssitunnistus)

Mahdolliset pulssimaarat = 100 pulssia’lkWh

= 1000 pulssia/kWh

Pulssin kesto  |Vahimmaiskayn |10 ms
tiaika
Pois-ajan 100 ms
minimi

Mittaustyyppi Riippuu asennuksesta:
= Yksivaiheinen AC-mittari

= Kolmivaiheinen AC-mittari
(tasapainoinen kuorma)

= Kolmivaiheinen AC-mittari

(418

TIETOJA

Huomioi kaapelin polariteetti. Positiivinen johto TAYTYY
littdd kohtaan X2A/1; negatiivinen johto kohtaan X2A/2.

(epatasapainoinen kuorma)

VAROITUS

Varmista, etta sahkomittari liitetdan oikeaan suuntaan, jotta
se mittaa séhkéverkkoon SYOTETYN kokonaisenergian.

Asentajan viiteopas

46

DAIKIN

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1A — 2019.09



9 Lahiverkkosovitin

9.2.4 Aurinkoinvertteri/

energianhallintajarjestelma

TIETOJA

Vahvista ennen asennusta, ettd aurinkoinvertteri/
energianhallintajarjestelm@ on varustettu digitaalisilla
1&hdaéilla, jotka vaaditaan lahiverkkosovittimen liittdmiseen.
Katso lisatietoja kohdasta "9.5 Smart Grid -
sovellus" [» 51].

Litin ~ X1A on tarkoitettu lahiverkkosovittimen liittdmiseen
aurinkoinvertterin/energianhallintajarjestelman digitaalisiin ahtoihin,
ja sen avulla Daikin Altherma -jarjestelmaa voidaan kayttda Smart
Grid -sovelluksessa.

X1A/N+L  syottavat 230 V  AC  -tunnistusjannitteen  X1A-
tulokoskettimeen. 230 V AC -tunnistusjannitteen avulla digitaalisten
tulojen tila (avoin tai suljettu) voidaan tunnistaa, ja se El sy6ta virtaa
|ahiverkkosovittimen muulle piirilevylle.

Varmista, ettd X1A/N+L on suojattu nopealla virtakatkaisimella
(nimellisjannite 100 mA~6 A, tyyppi B).

Loppu X1A-johdotuksesta riippuu aurinkoinvertterissa/
energianhallintajarjestelmassad saatavilla olevien digitaalisten
lahtéjen mukaan ja/tai Smart Grid -toimintatiloista, joissa
jarjestelman halutaan toimivan. Katso lisatietoja kohdasta "9.5 Smart

Grid -sovellus" [» 51].

Aurinkoinvertteriin/energianhallintajérjestelmaan
liittdminen

@ HUOMIOITAVAA

Jotta piirilevy ei vahingoittuisi, sahkojohtojen liittdminen
piirilevyyn jo liitetyilla liittimilld EI ole sallittua. Liitd ensin
johdot liittimiin ja liita sitten liittimet piirilevyyn.

TIETOJA

Aurinkoinvertterin/energianhallintajarjestelman  liittdminen
kohteeseen X1A riippuu Smart Grid -sovelluksesta.
Seuraavissa ohjeissa kuvattu liitdnta on "Suositeltu paalla"
-kayttotilassa kaytettavalle jarjestelmalle. Katso lisatietoja
kohdasta "9.5 Smart Grid -sovellus" [» 51].

A VAROITUS

Varmista, ettd X1A/N+L on suojattu  nopealla
virtakatkaisimella (nimellisjannite 100 mA~6 A, tyyppi B).

A VAROITUS

Kun johdot liitetdadn Iahiverkkosovittimen liittimeen X1A,
varmista, etta kukin johto on kiinnitetty tukevasti oikeaan
littimeen. Kayta ruuvimeisselia johtopidikkeiden
avaamiseen. Varmista, ettéd paljas kuparilanka asetetaan
kokonaan liitantaan (paljasta kuparilankaa El saa nakya).

1 Avaa seuraava (katso "6.2.2 Sisayksikdn avaaminen" [» 24]):

1 |Ylapaneeli 1

2 |Kayttoliittyman paneeli ﬁz
3 |Etupaneeli
4

Paakytkinrasian kansi 3

2 Syo6tad tunnistusjannite kohteeseen X1A/N+L. Varmista, etta
X1A/N+L on suojattu nopealla virtakatkaisimella (100 mA~6 A,
tyyppi B).

3 Jos jarjestelma toimii "Suositeltu paalla" -kayttotilassa (Smart
Grid -sovellus), liita aurinkoinvertterin/
energianhallintajarjestelman  digitaaliset 18hd6t 1ahiverkon

digitaalisiin tuloihin X1A/1+2 LAN.
S1S NL

Liittdminen jannitteettomaan koskettimeen (Smart
Grid -sovellus)

Jos aurinkoinvertterissd/energianhallintajarjestelmassa on
jannitteeton kosketin, yhdista lahiverkkosovitin seuraavasti:

X1A

230 VAC

QOOOOO| @

—r zZz N W N

a Jannitteettomaan koskettimeen

TIETOJA

Jannitteettdman koskettimen pitdisi pystyd vaihtamaan
230 V AC — 20 mA.
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9 Lahiverkkosovitin

Liittdminen ohjattavaan pistorasiaan (Smart Grid -
sovellus)

Jos saatavilla on pistorasia, jota ohjaa aurinkoinvertteri/
energianhallintajarjestelma, yhdista lahiverkkosovitin seuraavasti:

X1A

@S
I

GlGlGIGIGIGING)

= SN CI RSN

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd nopea sulake tai vikavirtasuoja on kaytdssa
asennuksessa (tai sellainen on pistorasiassa, tai asenna
ulkoinen (nimellisjannite 100 mA~6 A, tyyppi B)).

9.3 Jarjestelman kaynnistaminen

Lahiverkkosovitin saa virtansa sisayksikdsta. Kun jarjestelmaan on
kytketty virta, voi kestdd jopa 30 minuuttia ennen kuin
|ahiverkkosovitin on toiminnassa riippuen jarjestelman kaaviosta.

9.4 Kokoonpano - Lahiverkkosovitin

9.4.1 Yleiskuvaus: Maaritykset

Lahiverkkosovittimen kokoonpano riippuu l&hiverkkosovelluksesta /
jarjestelman kaaviosta.

Jos Silloin

Lahiverkkosovitinta kaytetaan Katso

sovellusohjausta varten "9.4.2 Lahiverkkosovittimen
maarittaminen
sovellusohjaukseen" [» 48].

Lahiverkkosovitinta kaytetaan Katso

Smart Grid -sovellusta varten "9.4.3 Lahiverkkosovittimen
maarittdminen Smart Grid -
sovellusta varten" [» 48].

Lisdksi tama kappale sisaltdd ohjeita seuraavien toimien
suorittamiseen:

9.4.2 Lahiverkkosovittimen maarittaminen
sovellusohjaukseen

Kun lahiverkkosovitinta kaytetdan (vain) sovellusohjauksessa,
maaritystd ei juuri tarvita. Oikean asennuksen ja jarjestelman
kaynnistamisen jalkeen kaikkien jarjestelman osien
(Iahiverkkosovitin, reititin ja Online Controller -sovellus) tulisi 10ytaa
toisensa automaattisesti IP-osoitteen avulla.

Jos jarjestelman osat eivat yhdista toisiinsa automaattisesti, voit
yhdistda ne toisiinsa manuaalisesti kayttamalla kiinteda IP-osoitetta.
Anna tassa tilanteessa lahiverkkosovittimelle, reitittimelle ja Online
Controller -sovellukselle sama kiinted |IP-osoite. Voit katsoa miten
lahiverkkosovittimelle voidaan asettaa kiinted IP-osoite kohdasta
"9.4.8 Verkkoasetukset" [» 50].

9.4.3 Lahiverkkosovittimen maarittaminen
Smart Grid -sovellusta varten

Kun lahiverkkosovitinta kaytetaan Smart Grid -sovelluksen kanssa,
maarita lahiverkkosovitin erillisella web-maarityskayttoliittymalla.

= Lisatietoja web-maarityskayttoliittyman kayttdmisesta voit katsoa
kohdasta "9.4.5 Web-maarityskayttoliittyma" [» 49].

= Yleiskatsauksen Smart Grid -asetuksista voit katsoa kohdasta
"9.5.1 Smart Grid -asetukset" [» 52].

= Katso lisatietoja Smart Grid -sovelluksesta kohdasta "9.5 Smart
Grid -sovellus" [» 51].

Suorita tarvittaessa ohjelmistopaivitys. Katso lisdohjeita kohdasta
"9.4.4 Ohjelmiston paivittaminen" [» 48].

TIETOJA

Jotta saisit hyvan kuvan Smart Grid -sovelluksesta ja voisit
maarittad 1ahiverkkosovittimen oikein, on suositeltavaa
lukea ensin tietoja Smart Grid -sovelluksesta kohdasta
"9.5 Smart Grid -sovellus" [» 51].

9.4.4 Ohjelmiston paivittaminen

Kayta lahiverkkosovittimen ohjelmiston paivittamiseen Daikin Online
Controller -sovellusta.

TIETOJA

= Lahiverkkosovittimen ohjelmiston paivittdmiseen Online
Controller  -sovelluksella  tarvitaan  reititin.  Jos
lahiverkkosovitinta kaytetdan vain Smart Grid -
sovelluksen avulla (ja reititin ei ole osa jarjestelmaa),
lisda reititin  valiaikaisesti kokoonpanoon kohdan
"Sovellusohjaus + Smart Grid -sovellus" sivulla 44
mukaisesti.

= Online Controller -sovellus tarkastaa automaattisesti

Jarjestelmatietojen nayttdminen |"9.4.6 Jarjestelmatiedot" [» 49]

Tehdasnollauksen suorittaminen |"9.4.7 Tehdasnollaus" [» 50]

Verkkoasetusten maarittdaminen |"9.4.8 Verkkoasetukset" [» 50]

TIETOJA

Jos samassa lahiverkossa on 2 lahiverkkosovitinta,
maarita ne erikseen.

Aihe Luku - o oo ° X
o R . lahiverkkosovittimen  ohjelmistoversion ja  pyytaa
Ohjelmiston paivittdminen "9.4.4 Ohjelmiston tarvittaessa pivitysta
paivittaminen" [» 48] :
Web-maarityskayttolittyman "9.4.5 Web- TIETOJA
kayttaminen maarityskayttoliittyma” [ 49] Jotta  sisiyksikké  ja  Kaytolityma  toimivat

lahiverkkosovittimen kanssa, niiden ohjelmistojen on
taytettava vaatimukset. Varmista AINA, ettd yksikdssa ja
kayttolittymassa on uusin  ohjelmistoversio. Katso
lisdtietoja osoitteesta  https://my.daikin.eu/denv/en_US/
home/applications/software-finder/service-software/unit-
software/heating/MMI-software-daikin-altherma-LT.html.

Lahiverkkosovittimen ohjelmiston paivittaminen

Edellytys: Reititin on (valiaikaisesti) osa kaaviota, kaytdssa on
alypuhelin Online Controller -sovelluksella ja sovellus ilmoittaa, etta
uusi lahiverkkosovittimen ohjelmisto on saatavilla.

1 Noudata sovelluksen paivitystoimenpidetta.

Tulos: Uusi ohjelmisto ladataan automaattisesti

lahiverkkosovittimeen.
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9 Lahiverkkosovitin

Tulos: Muutosten kayttdonottoa varten I3hiverkkosovitin
suorittaa automaattisesti virran kytkemisen pois paalta ja
takaisin paalle.

Tulos: Lahiverkkosovittimen ohjelmisto on nyt paivitetty uusimpaan
versioon.

TIETOJA

Ohjelmistopaivityksen  aikaan  lahiverkkosovitinta  ja
sovellusta El voida kayttdd. On mahdollista, ettad
sisdyksikon kayttoliittyma nayttéd virheen US8-01. Kun
paivitys on valmis, tdama virhekoodi poistuu automaattisesti
nakyvista.

9.4.5 Web-maarityskayttoliittyma

Web-maarityskayttoliittymassa voit tehda seuraavat asetukset:

Osio Asetukset

Katso erilaisia
jarjestelmaparametreja

Information

Upload adapter SW Suorita lahiverkkosovittimen

ohjelmiston paivitys

Suorita lahiverkkosovittimen
tehdasnollaus

Factory reset

Network settings Suorita erilaisia verkkoasetuksia
(esim. aseta kiintea IP-osoite)
Smart Grid Tee Smart Grid -sovellukseen

littyvia asetuksia

TIETOJA

Web-maarityskayttoliittyma on kaytettdvissd 2 tuntia
|&hiverkkosovittimen péaalle kytkemisen jalkeen. Jos haluat
web-maarityskayttolittyman taas saataville tdéman ajan
jalkeen, lahiverkkosovittimen virta on  nollattava
(sisayksikon virran nollaus). 230 V AC -tunnistusjannitetta
El tarvitse nollata.

Web-maarityskayttoliittyman kayttaminen

Yleensd web-maarityskayttoliittymaan pitaisi paasta menemalla
selaimella sen URL-osoitteeseen: http://altherma.local. Jos tama ei
toimi, siirry web-maarityskayttoliittymaan lahiverkkosovittimen IP-
osoitteen avulla. IP-osoite riippuu verkon maarityksista.

Kaytto URL-osoitteen avulla

Edellytys: Tietokone on yhdistetty samaan reitittimeen (samaan
verkkoon) kuin lahiverkkosovitin.

Edellytys: Reititin tukee DHCP:ta.

1 Mene selaimella osoitteeseen http://altherma.local
Kaytto lahiverkkosovittimen IP-osoitteen kautta

Edellytys: Tietokone on yhdistetty samaan reitittimeen (samaan
verkkoon) kuin lahiverkkosovitin.

Edellytys: Olet hakenut lIahiverkkosovittimen IP-osoitteen.
1 Mene selaimellasi lahiverkkosovittimen IP-osoitteeseen.

Lahiverkkosovittimen IP-osoitteen hakeminen:

Hakemistapa Ohje

Daikin Online Controller -sovellus |= Valitse sovelluksessa
"Sovitintiedot" > "IP-osoite".

= Hae lahiverkkosovittimen IP-

osoite.
Reitittimen DHCP-asiakasluettelo |= Etsi lahiverkkosovitin
reitittimen DHCP-

asiakasluettelosta.

= Hae lahiverkkosovittimen IP-
osoite.

Kaytto DIP-kytkimen + mukautetun staattisen IP-osoitteen
avulla

Edellytys: Tietokoneesi on yhdistetty suoraan lahiverkkosovittimeen
Ethernet-kaapelilla ja sitd El ole liitetty mihinkaan verkkoon (wifi,
lahiverkko, ...).

Edellytys: Lahiverkkosovittimen virta on sammutettu.
1 Aseta DIP-kytkin 4 tilaan "ON".
2 Kytke lahiverkkosovittimen virta paalle.
3 Mene selaimella osoitteeseen http://169.254.10.10.

@ HUOMIOITAVAA

Kaytd sopivaa tyokalua DIP-kytkinten asettamiseen
toiseen asentoon. Varo sdhkdstaattista purkausta.

TIETOJA

Lahiverkkosovitin tarkistaa DIP-kytkimien maarityksen vain
virran uudelleen kytkemisen jalkeen. Varmista DIP-
kytkimien maarittdmista varten, ettd sovittimen virta on pois
paalta.

TIETOJA

"Virta" tarkoittaa SEKA siséyksikdn syéttaméaéa virtaa ETTA
230 V AC -tunnistusjannitetta, joka syotetdan liittimeen
X1A.

9.4.6 Jarjestelmatiedot
Voit katsoa jarjestelmatiedot web-maarityskayttolittyman kohdasta
Information.

Information

LAN adapter firmware: 17003905_PP

Smart grid: enabled
IP address: 10.0.0.7

MAC address: 00:23:7e:f8:09:5d

Serial number: 170300003

User interface SW: v01.19.00
User interface EEPROM: AS1705847-01F

Hydro SW: ID66F2

Hydro EEPROM: AS1706432-25A

Tietoa Kuvaus/kaannos

Lahiverkkosovitin

Lahiverkkosovittimen
ohjelmistoversio

LAN adapter firmware

Smart grid Tarkista, voiko
|ahiverkkosovitinta kayttad Smart
Grid -sovellusta varten
IP address Lahiverkkosovittimen IP-osoite
MAC address Lahiverkkosovittimen MAC-osoite

Serial number Sarjanumero

Kayttoliittyma

User interface SW Kayttoliittyman ohjelmisto

User interface EEPROM Kayttoliittyman EEPROM

Sisayksikko

Hydro SW Sisayksikén hydromoduulin

ohjelmistoversion

Hydro EEPROM Sisayksikén hydromoduulin

EEPROM
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9 Lahiverkkosovitin

9.4.7 Tehdasnollaus

Suorita tehdasnollaus seuraavasti:
= DIP-kytkimella (suositeltu tapa);
= Web-maarityskayttoliittyman kautta;

= Online Controller -sovelluksella.

TIETOJA

Huomaa, etta tehdasnollauksessa nollataan KAIKKI
nykyiset asetukset ja maaritykset. Oleva varovainen, kun
kaytat toimintoa.

Tehdasnollauksen  kayttaminen voi olla hyddyllista
seuraavissa tilanteissa:

= Lahiverkkosovitinta ei (enaa) I6ydy verkosta;
= Lahiverkkosovittimen IP-osoite on menetetty;

= Haluat maarittaa Smart Grid -sovelluksen uudelleen;

Tehdasnollauksen suorittaminen

DIP-kytkimella (suositeltu tapa)
1 Kytke lahiverkkosovittimen virta pois paalta.
Aseta DIP-kytkin 2 tilaan "ON".
Kytke virta paalle.
Odota 15 sekuntia.
Kytke virta pois paalta.
Aseta kytkin takaisin tilaan "OFF".

N o g b~ ON

Kytke virta paalle.

@ HUOMIOITAVAA

Kaytd sopivaa tyokalua DIP-kytkinten asettamiseen
toiseen asentoon. Varo sdhkdstaattista purkausta.

TIETOJA

Lahiverkkosovitin tarkistaa DIP-kytkimien maarityksen vain
virran uudelleen kytkemisen jalkeen. Varmista DIP-
kytkimien maarittamista varten, etta sovittimen virta on pois
paalta.

TIETOJA

"Virta" tarkoittaa SEKA sisdyksikén syéttamaa virtaa ETTA
230 V AC -tunnistusjannitettd, joka syotetdan liittimeen
X1A.

Web-maarityskayttoliittyman kautta
1 Siirry web-maarityskayttoliittyman kohtaan "Factory reset".

2 Napsauta nollauspainiketta.

Factory reset

This will set the LAN adapter back to default settings. Unit settings remains the same.

After this a reboot will be executed.

Tietoa Kaannos

This will set the LAN adapter
back to default settings. Unit oletusasetuksiin. Sisayksikon
settings remains the same. After |asetukset pysyvat samoina.
this a reboot will be executed. Nollauksen jalkeen suoritetaan
uudelleenkaynnistys.

Tama nollaa lahiverkkosovittimen

TIETOJA

Lisatietoja web-maarityskayttoliittyman kayttamisesta voit
katsoa kohdasta "Web-maarityskayttoliittyman
kayttdminen" [» 49].

Sovelluksen kautta

Avaa Online Controller -sovellus ja suorita tehdasnollaus.

9.4.8 Verkkoasetukset

Yleensa lahiverkkosovitin asettaa verkkoasetukset automaattisesti
eika niihin tarvita muutoksia. Tarvittaessa on kuitenkin mahdollista
maarittad verkkoasetukset seuraavasti:

= Web-maarityskayttoliittyman kautta (eri asetuksia);
= DIP-kytkimen avulla (vain mukautettu staattinen IP-osoite).
Huomautus lahiverkkosovittimen IP-osoitteesta

Maarita l1ahiverkkosovittimen IP-osoite jollakin seuraavista tavoista:

IP-osoite
DHCP-protokolla (oletus)

Kuvaus+tapa

Jarjestelma maarittaa
lahiverkkosovittimen IP-osoitteen
DHCP-protokollalla. Tama on
oletustilanne ja asetettu web-
maarityskayttoliittymasta. Katso
"Web-maarityskayttoliittyman
kautta" [» 50].

Ohita DHCP-protokolla ja maarita
staattinen IP-osoite
manuaalisesti
lahiverkkosovittimeen. Tee tama
web-maarityskayttoliittyman
kautta. Katso "Web-
maarityskayttoliittyman

kautta" [» 50].

Mukautettu staattinen IP-osoite |Ohita kaikki web-
maarityskayttoliittymassa tehdyt
|IP-asetukset ja maarita
mukautettu staattinen IP-osoite
lahiverkkosovittimeen. Tee tdama
DIP-kytkimella. Katso "DIP-
kytkimella" [» 51].

Staattinen IP-osoite

TIETOJA

Yleensad verkko-/IP-asetukset otetaan automaattisesti
kayttoon eivatkd ne vaadi muutoksia. Tee muutoksia
verkko-/IP-asetuksiin vain silloin, kun sita ehdottomasti
tarvitaan (esim. kun  jarjestelma ei tunnista
lahiverkkosovitinta automaattisesti).

Verkkoasetusten maarittaminen
Web-maarityskayttoliittyman kautta
1 Siirry web-maarityskayttoliittyman kohtaan "Network settings".

2 Maarita verkkoasetukset.
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Network settings

DHCP active < Automatic ¢ Manually

Static IP address [10  |.o .o | |
Subnetmask [255 |.[255 ].[255 |.[o |
Default gateway (10 |.|0 l.[o .1 |
Primary DNS [10 .o l.[o .1 |
Secondary DNS [10  |.[o |.[o .1 |

TIETOJA

"Virta" tarkoittaa SEKA sisdyksikén syottdmaa virtaa ETTA
230 V AC -tunnistusjannitetta, joka syotetdan liittimeen
X1A.

9.5 Smart Grid -sovellus

TIETOJA

Lahiverkkosovittimen kaytté Smart Grid -sovelluksen
kanssa vaatii, ettd DIP-kytkin 1 on asetettu tilaan
"OFF" (oletustilanne). Jos haluat poistaa kaytosta
mahdollisuuden kayttaa lahiverkkosovitinta Smart Grid -
sovellusta varten, DIP-kytkin 1 voidaan asettaa tilaan
"ON".

HUOMIOITAVAA

Kayta sopivaa tyokalua DIP-kytkinten asettamiseen
toiseen asentoon. Varo sahkdstaattista purkausta.

Tietoa Kaannos/kuvaus

DHCP active DHCP aktiivinen
Automatic Automaattinen
Manually Manuaalinen

Static IP address Staattinen IP-osoite

Subnet Mask Aliverkon peite

Default gateway Oletusyhdyskaytava

Primary DNS Ensisijainen DNS

Secondary DNS Toissijainen DNS

TIETOJA

Oletuksena "DHCP active" on asetettu tilaan "Automatic” ja
IP-asetukset maaritetaan dynaamisesti DHCP-
protokollalla. Kun asetus "DHCP active" on asetettu tilaan
"Manually", DHCP-protokolla ohitetaan. Tallsin
lahiverkkosovittimelle tulee maarittda kiinted IP-osoite
kohdan "Static IP address" vieressa oleviin kenttiin.

Kun lahiverkkosovittimelle asetetaan staattinen IP-osoite,
web-maarityskayttoliittymaa ei voi kayttdéd URL-osoitteella
(http://altherma.local). Sen vuoksi jos staattinen IP-osoite
asetetaan, se tulee Kkirjoittaa muistiin, jotta web-
maarityskayttoliittymaa voi kayttda sen avulla.

DIP-kytkimella

DIP-kytkimen avulla voit maarittdd mukautetun staattisen IP-
osoitteen lahiverkkosovittimelle. Tama IP-osoite on "169.254.10.10".
Kun teet nain, ohitat mahdolliset IP-asetukset, jotka on tehty web-
maarityskayttoliittymassa.

Mukautetun staattisen IP-osoitteen asettaminen

lahiverkkosovittimelle:
1 Kytke lahiverkkosovittimen virta pois paalta.
2 Aseta DIP-kytkin 2 tilaan "ON".
3 Kytke virta paalle.

@ HUOMIOITAVAA

Lahiverkkosovitin  mahdollistaa Daikin Altherma -jarjestelman
littdmisen aurinkoinvertteriin/energianhallintajarjestelmaan ja
mahdollistaa sen kayton erilaisissa Smart Grid -toimintatiloissa. Talla
tavalla kaikki jarjestelman osat toimivat yhdessa rajoittaakseen (itse
luodun) virran syoéttdmista verkkoon ja sen sijaan muuttavat tata
virtaa lampobenergiaksi kayttamalla lampdpumpun
lammaonvarastointikapasiteettia. Tata kutsutaan
"energiapuskuroinniksi".

Jarjestelma voi puskuroida energiaa seuraavilla tavoilla:
= Kuumavesivaraajan [ammittdminen

= Huoneen ldammittdminen

= Huoneen jaahdyttaminen

Smart Grid -sovellusta ohjaa aurinkoinvertteri/
energianhallintajarjestelma, joka valvoo verkkoa ja Iahettda
komentoja lahiverkkosovittimelle. Sovitin on yhdistetty
aurinkoinvertteriin/energianhallintajarjestelmaan (digitaaliset 1ahdot)
littimella X1A (digitaaliset tulot).

Aurinkoinvertteri/ X1A
energianhallintajarjestelma

(digitaaliset l1ahdot)

(digitaaliset tulot)

Digitaalinen lahto 1 SGO
(X1A/1+2)
Digitaalinen lahto 2 SG1
(X1A/3+4)
Aurinkoinvertteri/energianhallintajarjestelma ohjaa

lahiverkkosovittimen digitaalisten tulojen tilaa. Tulojen tilasta (avoin
tai suljettu) riippuen voit asettaa Daikin Altherma -jarjestelman
toimimaan seuraavissa Smart Grid -kayttotiloissa:

Smart Grid -kayttotila SGO SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Tavallinen toiminta / vapaa Avoin Avoin
toiminta

El Smart Grid -sovellusta

Kaytéa sopivaa tydkalua DIP-kytkinten asettamiseen Suositeltu paalla Suljettu Avoin
toiseen asentoon. Varo sahkdstaattista purkausta. . .
Energiapuskurointi
TIETOJA kuumavesivaraajassa ja/tai
huoneessa tehonrajoituksen
Lahiverkkosovitin tarkistaa DIP-kytkimien maarityksen vain KANSSA.
virran UUd?.l.I.e en I‘<yt.!<em|sen Janlkeer.m. Varmlsta DIF.>' Pakotettu POIS Avoin Suljettu
kytkimien maarittamista varten, etta sovittimen virta on pois
paalta. Yksikon ja
sahkdldmmitystoiminnan
poistaminen kaytdsta korkeiden
energiataksojen tapauksessa.
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Smart Grid -kayttotila SGO0 SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)

Pakotettu paalla Suljettu Suljettu
Energiapuskurointi
kuumavesivaraajassa ja/tai
huoneessa ILMAN
tehonrajoitusta.

TIETOJA

Jotta jarjestelma voi toimia kaikissa 4 mahdollisessa Smart

Grid -kayttotilassa, aurinkoinvertterissa/

energianhallintajarjestelmasséd on oltava saatavilla 2
digitaalista lahtéa. Jos vain 1 lahtd on saatavilla, voit
muodostaa vain SGO-yhteyden, ja jarjestelma voi toimia
vain "Tavallinen toiminta / vapaa toiminta" ja "Suositeltu
paalla" -kayttotiloissa. Jotta jarjestelma voi toimia
"Pakotettu pois" ja "Pakotettu paalla" -tiloissa, SG1-yhteys
vaaditaan (kyseisia kayttotiloja varten SG1:n on
"sulkeuduttava").

TIETOJA

Jos jarjestelmadn kaaviossa on ohjattava pistorasia ja
aurinkoinvertteri/energianhallintajarjestelma aktivoi
kyseisen pistorasian, SGO "sulkeutuu" ja jarjestelma toimii
"Suositeltu  paalla" -tilassa. Jos  aurinkoinvertteri/
energianhallintajarjestelma poistaa pistorasian kaytosta,
SGO (ja SG1) "avautuu" ja jarjestelma toimii "Tavallinen
toiminta / vapaa toiminta" -kayttétilassa (koska 230 V C -
tunnistusjannite kohtaan X1A/L+N katkeaa).

9.5.1 Smart Grid -asetukset

Voit tehdd  muutoksia  Smart  Grid
maarityskayttoliittyman kohdasta Smart Grid.

-asetuksiin web-

Smart Grid
Pulse meter setting No meter -
Electrical heaters allowed & No € Yes
Room buffering allowed & No ¢ Yes

Static power limitation 1.5kW =

Energiapuskurointi | Jarjestelmavaatimu Kuvaus

kset

Varmista, etta
kayttoliittymassa on
asetettu [9.1.3.3]=4
(Kuuma vesi =
Integroitu).

Kuumavesivaraaja Jarjestelma tuottaa
kuumaa vetta. Sailié
lammittaa vetta
enimmaislampaétilaan
saakka.

Huone (lammitys) = Salli puskurointi|Jarjestelméa lammittaa
huoneessa  web-|huonetta enintédan
maarityskayttoliitty |Mukava-

malla. asetuspisteeseen.

= Varmista, etta
kayttoliittymassa
on asetettu [2.9]=2
(Ohjaus =
Huonetermostaat
ti).

Huone (jadhdytys) = Salli puskurointi|Jarjestelma
huoneessa  web-|jadhdyttda huonetta
maarityskayttoliitty |enintadn Mukava-
malla. asetuspisteeseen.

= Varmista, etta
kayttoliittymassa
on asetettu [2.9]=2
(Ohjaus =
Huonetermostaat
ti).

Tietoa Kaannos

Pulse meter setting Pulssimittarin asetus

No meter Ei mittari

Electrical heaters allowed - No/ | Sahkdélammittimet sallittu — Ei/
Yes Kylla

Room buffering allowed - No/Yes| Huonepuskurointi sallittu — Ei/

Kylla

Static power limitation Staattinen tehonrajoitus

TIETOJA

Lisatietoja web-maarityskayttolittyman kayttamisesta voit
katsoa kohdasta "Web-maarityskayttoliittyman
kayttaminen" > 49].

Energiapuskurointi

Smart Grid -asetuksista riippuen (web-maarityskayttoliittyma)
energiapuskurointi tapahtuu joko vain kuumavesivaraajassa tai
kuumavesivaraajassa ja huoneessa. Voit valita auttavatko sahkoiset
l@ammittimet energian puskuroinnissa kuumavesivaraajassa.

TIETOJA

= Jarjestelma puskuroi energiaa VAIN kun sisayksikko on
valmiustilassa. Tavallinen toiminta (aikataulutetut
toiminnot jne.) ovat etusijalla energiapuskurointiin
nahden.

= Web-maarityskayttoliittymassa
oletusasetus on "vain kuumavesivaraaja".

puskuroinnin

= Kuumavesivaraajan puskuroinnin aikana kuuman
veden enimmaislampétila on sovellettavan sailidtyypin
enimmaislampatila.

= Tilanlammityksen/-jaahdytyksen asetuspiste
huonepuskuroinnin  aikana on huoneen mukava
asetuspiste.

Tehon rajoitus

"Suositeltu paalld" -toimintatilassa Daikin Altherma -jarjestelman
virrankulutusta rajoitetaan joko staattisesti tai dynaamisesti.
Molemmissa tilanteissa on laskelmiin on mahdollista sisallyttaa
sahkélammittimien virrankulutus (oletuksena El paalla).

JOS SILLOIN
Staattinen tehonrajoitus

Sisayksikon virrankulutusta
rajoittaa kiintea arvo (oletus

1,5 kW), joka on asetettu web-
maarityskayttoliittymassa.
Energiapuskuroinnin aikana
sisayksikon virrankulutus El ylita
tata rajaa.

(Static power limitation)

Taman asetuksen arvo voidaan
asettaa vain, jos jarjestelma ei
sisalla sahkomittaria (web-
maarityskayttoliittymassa: Pulse
meter setting: "No meter"). Kayta
muuten dynaamista
tehonrajoitusta.

Asentajan viiteopas
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9 Lahiverkkosovitin

JOS SILLOIN

Tehonrajoitus on automaattisesti
mukautuva ja toimii dynaamisesti
sahkoémittarin mittaaman
verkkoon tapahtuvan
virransyotén mukaan. Jotta virtaa
syotettaisiin verkkoon
mahdollisimman vahan,
sisayksikko toimii
mahdollisimman paljon.

Dynaaminen tehonrajoitus

(Pulse meter setting)

TIETOJA

Kun sahkomittaria kaytetadan dynaamiseen
tehonrajoitukseen, on suositeltavaa asettaa se tilaan 100
pulse/kWh tai 1000 pulse/kWh (eli Pulse meter setting
web-maarityskayttoliittymassa).

TIETOJA

= "Pakotettu paalla" -kayttdtilassa energiapuskurointi
tapahtuu ILMAN tehonrajoitusta.

= Jotta energiapuskuroinnista saataisiin mahdollisimman
paljon hyo6tyd, on suositeltavaa kayttdad dynaamista
tehonrajoitusta sdhkomittarin avulla.

= Sahkolammittimet toimivat VAIN kun tehonrajoitus on
suurempi kuin [@ammittimien teholuokitus.

A VAROITUS

Varmista, ettd sahkomittari liitetdan oikeaan suuntaan, jotta
se mittaa séhkoverkkoon SYOTETYN kokonaisenergian.

on erityisen hyddyllistd silloin, kun energianhallintajarjestelmat
reagoivat korkeisiin sahkohintoihin tai kun verkossa on ylikuormaa
(josta energianjakelija ilmoittaa energianhallintajarjestelmassa).
Aktiivisena ollessaan "Pakotettu pois" -tila saa jarjestelman
pysayttamaan tilanlammityksen/-jadhdytyksen sekad kuuman veden
tuotannon.

TIETOJA

Kun jarjestelma toimii jossakin Smart Grid -kayttotilassa,
se toimii kyseisessa tilassa kunnes lahiverkkosovittimen
tulotila muuttuu. Huomaa, etta jos jarjestelma toimii pitkdan
"Pakotettu pois" -tilassa, mukavuus voi vaarantua.

"Pakotettu paalla" -tila

"Pakotettu paalla" -kayttotilassa Daikin Altherma -jarjestelma kayttaa
aurinko-/verkkovirtaa (kun saatavilla, aurinkoinvertterin/
energianhallintajarjestelman mukaan mitattuna) kuuman veden
tuottamiseen ja/tai tilan lammittdmiseen tai jadhdyttamiseen.
Puskurointiin kaytettava aurinko-/verkkovirta riippuu
kuumavesivaraajasta  ja/tai  huoneldmpétilasta.  Toisin  kuin
"Suositeltu paalla" -kayttotilassa, tehonrajoitusta El ole: jarjestelma
valitsee Mukava-asetuspisteen tilan lammitykseen/jadhdytykseen ja
lammittdd  kuumavesivaraajan  enimmaislampdtilaan.  Yksikon
kompressori ja sahkdiset [Ammittimet eivat rajoita virrankulutustaan.

"Pakotettu paalla" -kayttétila on erityisen hyddyllinen silloin, kun
kaytossa on alhaisiin energiataksoihin reagoiva
energianhallintajarjestelma, jos verkossa on ylikuormaa (josta
energianjakelija ilmoittaa energianhallintajarjestelmassa) tai kun
useita taloja on liitetty yhté aikaa ohjattavaan verkkoon, koska tama
vakauttaa verkkoa.

TIETOJA

= Jotta dynaaminen tehonrajoitus on mahdollista, yksi
yhteyspiste verkkoon vaaditaan (yksi yhteyspiste
aurinkokennojarjestelmaan  JA  kotitalouslaitteisiin).
Oikeaa toimintaa varten Smart Grid -algoritmi vaatii
luodun JA kaytetyn energian nettosumman. Algoritmi EI
toimi, kun luodulle energialle ja kulutetulle energialle on
erilliset mittarit.

= Koska dynaaminen tehonrajoitus suoritetaan
sahkomittarin tulon perusteella, tehonrajoitusarvoa El
tarvitse asettaa web-maarityskayttoliittymassa.

9.52  Kayttétilat

"Tavallinen toiminta / vapaa toiminta" -tila

"Tavallinen toiminta / vapaa toiminta" -kayttotilassa sisayksikko toimii
tavallisesti omistajan asetusten ja aikataulujen mukaisesti. Smart
Grid -toimintoja ei ole kdytdssa.

"Suositeltu paalla"” -tila

"Suositeltu paalla" -kayttotilassa Daikin Altherma -jarjestelma kayttaa
aurinko-/verkkovirtaa (kun saatavilla, aurinkoinvertterin/
energianhallintajarjestelman mukaan mitattuna) kuuman veden
tuottamiseen ja/tai tilan lammittdmiseen tai jaahdyttamiseen.
Puskurointiin kaytettava aurinko-/verkkovirta riippuu
kuumavesivaraajasta ja/tai huonelampétilasta. Jotta aurinko-/
verkkokapasiteetti ja Daikin Altherma -jarjestelman virrankulutus
olisivat samalla tasolla, sisayksikon virrankulutusta rajoitetaan joko
staattisesti  (kiintedlla  arvolla, joka on asetettu web-
maarityskayttoliittymassa) tai  dynaamisesti  (automaattisesti
adaptoituen sahkdmittarin mukaan — jos jarjestelman kaaviossa on
sellainen).

"Pakotettu pois" -tila

"Pakotettu pois" -kayttotilassa aurinkoinvertteri/
energianhallintajarjestelm& voidaan asettaa poistamaan jarjestelman
yksikén kompressorin ja sahkélammittimien toiminta kaytosta. Tama

TIETOJA

Kun jarjestelma toimii jossakin Smart Grid -kayttétilassa,
se toimii kyseisessa tilassa kunnes lahiverkkosovittimen
tulotila muuttuu.

9.5.3 Jarjestelmavaatimukset

Smart Grid -sovellus vaatii seuraavaa Daikin Altherma -
jarjestelmalta:

Nimike Vaatimus

Lahiverkkosovittimen |On suositeltavaa pitaa lahiverkkosovittimen
ohjelmisto ohjelmisto AINA ajan tasalla.

Varmista, etta kayttoliittymassa on asetettu
[2.9]=2 (Ohjaus = Huonetermostaatti).

Yksikon ohjaustapa

Kuuman veden
asetukset

Jotta kuumavesivaraajassa sallitaan
energiapuskurointi, muista asettaa [9.2.1]=4
(Kuuma vesi = Integroitu).

Virrankulutuksen
hallinta-asetukset

Varmista, etta kayttoliittymassa on asetettu:

= [9.9.1]=1 (Virrankulutuksen hallinta
= Jatkuva)

* [9.9.2]=1 (Tyyppi = ki)

9.6 Vianmaaritys — Lahiverkkosovitin

9.6.1 Yleiskuvaus: Vianmaaritys
Tama luku kuvaa mita on tehtava ongelmatilanteissa.
Se sisaltaa tietoja seuraavista:

= Ongelmien selvittdminen oireiden perusteella

= Ongelmien selvittaminen virhekoodien perusteella
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10 Configuration

9.6.2 Ongelmien selvittaminen oireiden
perusteella — Lahiverkkosovitin

Oire: Web-sivua ei voi kayttaa

Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide

Lahiverkkosovittimessa ei ole Varmista, etta Iahiverkkosovitin
virtaa (pulssimerkkivalo ei vilku). |on yhdistetty oikein
sisayksikkoon ja ettd kaikkien
laitteiden virta on kytketty paalle.

Web-maarityskayttoliittyma on
kaytettavissa VAIN 2 tuntia
kunkin virran nollauksen jalkeen.
Sen ajastin on voinut paattya.

Kytke lahiverkkosovittimen virta
pois paalta ja takaisin paalle.

Liita lahiverkkosovitin
reitittimeen.

Lahiverkkosovitinta El ole
yhdistetty verkkoon (verkon
yhteysmerkkivalo El vilku).

Lahiverkkosovitinta El ole Liita lahiverkkosovitin
yhdistetty reitittimeen tai reititin ei |reitittimeen, joka tukee DHCP-
tue DHCP-toimintoa. toimintoa.

Tietokonetta El ole yhdistetty
samaan reitittimeen kuin
lahiverkkosovitin.

TIETOJA

Jos yksikdan korjauksista ei toimi, kokeile kytkea koko
jarjestelman virta pois paalta ja takaisin paalle.

Yhdista tietokone samaan
reitittimeen kuin
lahiverkkosovitin.

Oire: Sovellus ei I6yda lahiverkkosovitinta

Siind harvinaisessa tilanteessa, ettd Online Controller -sovellus ei
I6yda lahiverkkosovitinta ~ automaattisesti,  yhdistd  reititin,
lahiverkkosovitin ja sovellus manuaalisesti kiintedn |IP-osoitteen
avulla.

1 Katso reitittimestéa lahiverkkosovittimelle maaritetty IP-osoite.
2 Kayta web-maarityskayttoliittymaa taman IP-osoitteen avulla.

3  Web-maarityskayttolittymassa aseta "DHCP active" tilaan
"Manually".

Maarita reitittimessa staattinen IP-osoite Iahiverkkosovittimelle.

Aseta sama staattinen IP-osoite web-maarityskayttoliittymassa
kohdan "Static IP address" kenttiin.

6 Maarita Online Controller -sovelluksessa (Asetukset-valikko)
sama staattinen IP-osoite lahiverkkosovittimelle.

7 Nollaa lahiverkkosovittimen virta.

Tulos: Reititin, lahiverkkosovitin ja Online Controller -sovellus
jakavat saman kiintean IP-osoitteen ja niiden pitaisi 16ytaa toisensa.

9.6.3 Ongelmien selvittaminen virhekoodien
perusteella — Lahiverkkosovitin

Sisdyksikon virhekoodit

Jos sisdyksikkd menettdd yhteyden lahiverkkosovittimeen, seuraava
virhekoodi nakyy kayttoliittymassa:

Virhekoodi Kuvaus
Us-01 LAN-sovittimen yhteys katkennut

Lahiverkkosovittimen virhekoodit

Lahiverkkosovittimen  virheet osoitetaan tilan  merkkivaloilla.
Ongelma esiintyy, jos yksi tai useampi merkkivalo kayttaytyy
seuraavasti:

Merk Virhekaytos
kival

Kuvaus

@ Pulssimerkkivalo El vilku |Ei normaali toimintaa.

Yrita nollata lahiverkkosovitin tai
ota yhteytta jalleenmyyjaan.

% Verkon merkkivalo vilkkuu |Yhteysongelma.
Tarkista verkkoyhteys.

P1P2 |Sisayksikon tiedonsiirron | Tiedonsiirto-ongelma sisayksikon
merkkivalo vilkkuu kanssa.

@ Smart Grid -merkkivalo Smart Grid -
vilkkuu yli 30 minuutin yhteensopivuusongelma.

ajan. Yrita nollata lahiverkkosovitin tai

ota yhteytta jalleenmyyjaan.

TIETOJA

DIP-kytkintéd kaytetdan jarjestelman maarittdmiseen.
Katso lisatietoja kohdasta "9.4 Kokoonpano -
Lahiverkkosovitin" [» 48].

= Kun lahiverkkosovitin  suoritaa Smart Grid -
yhteensopivuustarkastusta, LD4-merkkivalo vilkkuu.
Tama El ole virheellistd toimintaa. Onnistuneen
tarkastuksen jalkeen LD4-merkkivalo joko palaa tai
sammuu. Kun merkkivalo vilkkuu yli 30 minuuttia,
yhteensopivuustarkastus on epdonnistunut ja Smart
Grid -toiminta El ole mahdollista.

Tilan merkkivalojen tayttda kuvausta varten katso "9.1 Tietoja
lahiverkkosovittimesta" [» 42].

10 Configuration

10.1  Yleiskuvaus: Maaritykset

Tama luku kuvaa, mitéd jarjestelman maarittamistd varten on
tiedettava ja tehtava asennuksen jalkeen.

Miksi

Jos ET maarita jarjestelmaa oikein, se EI valttamatta toimi
odotetusti. Maaritykset vaikuttavat seuraaviin asioihin:

= Ohjelmiston laskut

= Se, mita voit nahda ja tehda kayttoliittymalla
Miten

Voit maarittaa jarjestelman kayttoliittyman kautta.

= Ensimmainen kerta — maarityksen apuohjelma. Kun kytket
kayttolittyman paalle ensimmaistd kertaa (sisayksikon kautta),
maarityksen apuohjelma auttaa sinua maarittamaan jarjestelman.

= Kaynnista maarityksen apuohjelma uudelleen. Jos jarjestelma
on jo maaritetty, voit kaynnistdd maarityksen apuohjelman
uudelleen. Voit kaynnistdd maarityksen apuohjelman uudelleen
menemalla kohtaan Asentajan asetukset > Maarityksen
apuohjelma. Toiminnon Asentajan asetukset kayttdéa varten
katso "10.1.1 Yleisimpien kommenttien kayttd" [» 55].

= Jalkeenpain. Tarpeen vaatiessa voit tehdd muutoksia
maarityksiin valikkorakenteesta tai asetusten yleiskuvauksesta.

TIETOJA

Kun maarityksen apuohjelma on valmis, kayttoliittyma
nayttdd yleiskuvausndytdon ja pyytaa vahvistusta.
Vahvistamisen jalkeen jarjestelma kaynnistyy uudelleen ja
aloitusnaytto tulee nakyviin.

Asentajan viiteopas
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10 Configuration

Asetusten kayttaminen - taulukoiden selite

Voit kayttda asentajan asetuksia kahdella eri tavalla. Kuitenkaan
kaikki asetukset EIVAT ole kéytettévissd molemmilla tavoilla. Talldin
vastaavat taulukon sarakkeet ovat merkitty tassa taulukossa
merkinnalla Ei saatavilla.

Tapa Taulukon sarake

Asetusten kayttaminen navigointikohteiden #

kautta aloitusvalikkonadytossa tai . .
Esimerkki: [9.1.5.2

valikkorakenteessa. Voit kytkea ! 3 ]

navigointikohteet paalle painamalla

aloitusnaytdssa ?-painiketta.

Asetusten kayttdminen koodin kautta Koodi
kenttidasetusten yleiskuvauksessa. Esimerkki: [C-07]

Katso myos:
= "Asentajan asetusten kayttd" [» 55]

= "10.7 Valikkorakenne: Asentajan asetusten yleiskuvaus" [» 86]

10.1.1 Yleisimpien kommenttien kaytto

Kayttajan lupatason vaihtaminen

Voit vaihtaa kayttajan lupatasoa seuraavasti:

1 |Siirry kohtaan [B]: Kayttajaprofiili.

B

8 Kayttajaprofiil

2 |Syota sovellettava PIN-koodi kayttajalupatasolle. —

= Selaa numeroluetteloa ja muuta valittua numeroa. | O-- @l

= Liikuta kohdistinta vasemmalta oikealle. ©:--0O
= Vahvista PIN-koodi ja jatka. Qz-O

Asentajan pin-koodi

Kayttajaluvan Asentaja pin-koodi on 5678. Kayttajalle nakyy nyt
lisaa valikkokohteita ja asentajan asetukset.

5678

Edistyneen kayttdjan pin-koodi

Kayttdjaluvan Edistynyt  loppukadyttdja pin-koodi on 1234.
Kayttajalle nakyy nyt lisda valikkokohteita.

Edistynyt loppukayttaja

Kayttédjan pin-koodi

Asentajan asetusten kaytto

1 Aseta kayttajan lupatasoksi Asentaja.

2 Mene kohtaan [9]: Asentajan asetukset.
Yleiskuvausasetusten mukauttaminen
Esimerkki: Muuta [1-01] asetuksesta 15 asetukseen 20.

Useimmat asetukset voidaan maarittdd valikkorakenteesta. Jos
jostain syysta asetusta on muutettava asetusten yleiskuvauksesta,
asetusten yleiskuvaukseen padsee seuraavasti:

1 |Aseta kayttajan lupatasoksi Asentaja. Katso —
"Kayttajan lupatason vaihtaminen" [» 55].

2 |Mene kohtaan [9.1]: Asentajan asetukset > Qs-O
Kenttdasetusten yleiskatsaus.
3 |Valitse asetuksen ensimmainen osa kdantamalla Qs -O

vasenta valitsinta ja vahvista painamalla valitsinta.

0
1
2
3
4 |Valitse asetuksen toinen osa kdantamalla vasenta ©---O
valitsinta.
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
5 |Muokkaa oikealla valitsimella arvoa 15:sta 20:een. O---03
00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
6 |Vahvista uusi asetus painamalla vasenta valitsinta. QO
7 |Tuo aloitusnayttd esiin painamalla keskipainiketta. ()

TIETOJA

Kun muutat yleiskuvauksen asetuksia ja palaat takaisin
aloitusnayttoon, kayttolittyma nayttdd ponnahdusikkunan
ja pyytada kaynnistdmaan jarjestelman uudelleen.

Vahvistamisen jalkeen jarjestelma kaynnistyy uudelleen ja
tuoreet muutokset otetaan kayttoon.

10.2 Maarityksen apuohjelma

Kun jarjestelma kaynnistetddn ensimmaistd kertaa, kayttoliittyma
ohjaa sinua maarityksen apuohjelman avulla. Nain voit asettaa
tarkeimmat alkuasetukset. Nain yksikkd voi toimia oikein. Sen
jalkeen tarkempia asetuksia voidaan asettaa tarpeen mukaan
valikkorakenteesta.

Taalla on lyhyt yleiskuvaus asetuksista. Kaikkia asetuksia voidaan
saataa myos asetusvalikosta (kaytaé navigointikohteita).

Kayttajaluvan Kayttaja pin-koodi on 0000. Asetukselle... ‘ Katso...
Kieli [7.1]
Kayttaja
Aika/paivamaara [7.2]
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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Asetukselle...

Katso...

Tunnit

Minuutit

Vuosi

Kuukausi

pPaiva

Jarjestelmd

Sisayksikén tyyppi (vain luku)

luku)

Varalammittimen tyyppi (vain

Kuuma vesi [9.2.1]

Hata [9.5.1]

"10.5.9 Asentajan
asetukset" [» 78]

Alueiden mdara [4.4]

"10.5.5 Tilanlammitys/-
jaahdytys" [» 69]

Varaldmmitin

Jannite [9.3.2]

Enimmdiskapasiteetti [9.3.9]

"Varalammitin" [» 78]

Padalue

Lauhdutintyyppi [2.7]

Ohjaus [2.9]

Asetuspistetila [2.4]

Lammityksen SR-kdyra [2.5]
(jos sovellettavissa)

Jadhdytyksen saasta
riippuva kayra [2.6] (jos
sovellettavissa)

Ajastus [2.1]

SR-kayratyyppi [2.E]

"10.5.3 P&aalue" [» 63]

Lisdalue (vain jos [4.4]=1)

Lauhdutintyyppi [3.7]

Ohjaus (vain luku) [3.9]

Asetuspistetila [3.4]

Lammityksen SR-kdyra [3.5]
(jos sovellettavissa)

Jadhdytyksen saasta
riippuva kayra [3.6] (jos
sovellettavissa)

Ajastus [3.1]

SR-kayratyyppi [3.C]

"10.5.4 Lisaalue" [ 67]

¢ @O OR 100

o — b

QO

c3 c4

Aloitusnayttd

Paavalikkonayttd

¢ Alemman tason naytét:

c1: Asetuspisteen naytté

c2: Yksityiskohtainen arvonaytté

c3: Nayttod saasta riippuvasta kayrasta
c4: Naytto aikataulusta

T o

10.3.2 Aloitusndyttd

Tuo aloitusnayttd esiin painamalla M-painiketta. Naet yksikon
maarityksen yleiskatsauksen ja huoneen ja asetuspisteen
lampédtilan.  Vain maaritykseen sovellettavissa olevat symbolit
nakyvat aloitusnaytéssa.

2 b e

By 3 @

Sallio / @ L6 @_—fl
Lammitystila [5.6] 10.5.6 Sailic" [ 73] | 1 J AN P
Mukava-asetuspiste [5.2] S — f3
Eko-asetuspiste [5.3]

Uudelleenldmmitys- hi h2 h3 h4 gl g2
asetuspiste [54] Mahdolliset toiminnot tissi niytossi
Hystereesi [5.9] ja [5.A] {OR®) Siirry paavalikon luettelossa.
SR-kayratyyppi [5.E] Q:-O  |Siirry paavalikkonayttéon.

? Ota navigointikohdat kayttdon/pois kaytosta.

10.3 Mahdolliset naytot

Nimike ‘ Kuvaus
10.3.1 Mahdolliset niytét: Yleiskatsaus a |Lammin vesi
al & Lammin vesi
Yleisimmat naytot ovat seuraavat:
a2 | 65 |Mitattu sailion lampdtila®
b |Nykyinen pdivamaara ja aika
Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DAW(G)
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Nimike

‘ Kuvaus

¢ |Desinfiointi/Tehokas

1)

Desinfiointitila on aktiivinen

L;A

Voimakas toimintatila on aktiivinen

d |Hatékaytto

o

Lampdpumpun virhe ja jarjestelma toimii Hata-
tilassa tai lBmpdpumppu on pakotettu pois paalta.

e |Tilankayttotila

@k |Jaahdytys
% Lammitys
f |Ulkotila / hiljainen tila

1 (6)

Mitattu ulkolampétila™

2| (&)

Hiljainen tila on aktiivinen

-

Ulkosuolavesiputkisto

g |Sisdyksikké/kuumavesivaraaja

91

Lattialle asennettava sisayksikko, jossa on
integroitu sailié

g2 gfr Vedenpaine
h |Paaalue

h1 |Asennettu huonetermostaatin tyyppi:

Yksikon toiminta perustuu erillisen Human Comfort
-kayttoliittyman ympariston lampdtilaan
(BRC1HHDA toimii huonetermostaattina).

Yksikon toiminnan paattaa ulkoinen
huonetermostaatti (langallinen tai langaton).

Huonetermostaattia ei asennettu tai asetettu.
Yksikon toiminta pohjautuu I1ahtéveden lampétilaan
riippumatta todellisesta huonelampdtilasta ja/tai
huoneen lammitystarpeesta.

(1) Jos liittya toiminta (esimerkiksi tilanlammitys) ei ole
aktiivinen, ympyré on harmaana.

10.3.3 Paavalikkonaytto

Aloita paavalikosta ja paina ( Q<O ) tai kdanna (10---O ) vasenta
valitsinta paavalikkonayton avaamiseksi. Paavalikosta voit kayttaa
eri asetuspistenayttdja ja alivalikoita.

2

L Toimintahairio

@ Huone

[Srasalve

m Liséalue }

£ Tilanlammitys/-jaahdytys

a Valittu alivalikko

Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa

©---O

Liiku luettelossa.

@O

Siirry alivalikkoon.

? Ota navigointikohdat kayttdon/pois kaytosta.

Alivalikko

Kuvaus

0]

Qtai&

Toimintahadirid

Rajoitus: Nakyy vain toimintahairién
esiintyessa.
Katso lisatietoja kohdasta

"14.4.1 Ohjetekstin nayttdminen
toimintahairion esiintyessa" [» 95].

(]

@ Huone

Rajoitus: Nakyy vain jos erillinen
Human Comfort -kayttoliittyma
(BRC1HHDA toimii
huonetermostaattina) ohjaa
sisayksikkoa.

Aseta huonelampatila.

h2 |Asennetun Iammdnluovuttajan tyyppi:

(2]

@ Padalue

Nayttaa sovellettavan symbolin
paaalueen luovuttajatyypille.

Aseta padalueen lahtéveden lampdtila.

Lattialammitys

Tuuletinkonvektoriyksikkd

Patteri

h3 | (21)

Mitattu huonelampétila™

hd | (45)

Lahtoveden lampatilan asetus”

(3]

[ﬂ]' Lisdalue

Rajoitus: Nakyy vain, jos lahtdveden
lampétila-alueita on kaksi. Nayttaa
sovellettavan symbolin lisdalueen
luovuttajatyypille.

Aseta lisdalueen lahtoveden lampétila
(jos kaytossa).

4]

i@ Tilanlammitys/-

Nayttaa sovellettavan symbolin

i |Lomatila jashdytys yksikolle.
‘Lomatila on aktiivinen ﬁsﬂeta yksﬂ(ko Iammltystlllaan tall
jaahdytystilaan. Et voi vaihtaa tilaa
j |Lisaalue vain lammitys -malleissa.
j1 |Asennettu huonetermostaatin tyyppi: [5] F‘ $5i1i6 Aseta kuumavesivaraajan lampétila.
Yksikon toiminnan paattad ulkoinen Gl®) Antaa Kayttoon kayttajaasetukset,
huonetermostaatti (langallinen tai langaton). Kéyttajsasetukset kuten lomatilan ja hiljaisen tilan.
— |Huonetermostaattia ei asennettu tai asetettu. e o o o .
Yksikon toiminta pohjautuu lahtéveden lampétilaan (8] @ Tiedot Nayttaa sisdyksikkdon littyvaa dataa
riippumatta todellisesta huonelampdétilasta ja/tai Ja tietoa.
huoneen lammitystarpeesta. [9] X Asentajan Rajoitus: Vain asentajalle.
j2 |Asennetun lAmmonluovuttajan tyyppi: asetukset Antaa edistyneet asetukset kayttoon.

EEEEE Lattialammitys [A] é Kayttosnotto Rajoitus: Vain asentajalle.
Tuuletinkonvektoriyksikkd Suorita testejé ja kunnossapitoa.
" |patteri B] | & kayttajaprofiili Muuta akliivista kayttéjaprofilia.
i3 @ Lahtéveden Iampétilan asetus!” [C] (I) Kaytts Kytke [&mmitystoiminto tai
Kk |Toimintahairia jadhdytystoiminto ja kuuman veden
oimintahairio valmistelu paalle tai pois paalta.
[\ |Vika tapahtui.
& Katso lisétietoja kohdasta "14.4.1 Ohjetekstin
nayttdminen toimintahairion esiintyessa" [» 95].
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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10.3.4 Valikkonayttd

Mahdolliset toiminnot tassa naytossa

©---O

Liiku luettelossa.

@O

Siirry alivalikkoon/asetukseen.

10.3.5 Asetuspisteen naytto

Asetuspisteen nayttd nakyy naytdissa, jotka kuvaavat jarjestelman
osia, jotka tarvitsevat asetuspisteen arvon.

Esimerkkeja

[1] Huonelampétilan nayttd

[2] Paaalueen nayttod

10.3.6 Yksityiskohtainen arvonaytto

Esimerkki:
721 Aika/paivamaara
|1 | Tunnit 1
Minuutit 30
] | | |
a c b a c b

a Asetukset
b Arvot
¢ Valittu asetus ja arvo

Mahdolliset toiminnot tassa naytossa
{ORN®) Siirry asetusluettelossa.
O---O¥ Muuta arvoa.
O--Q@. |Siirry seuraavaan asetukseen.
Qz-O Vahvista muutokset ja jatka.

1 2
b 4
+ +
21 35.c
Huone Paaalue
[3] Lisdalueen nayttd [5] Sailion [ampdtilan nayttd
3 5
+ +
£
i 45(: ' 50(:
Lisaalue sailio
Selitys
d
az b2
E d
al € b1\"
Mahdolliset toiminnot tassa naytossa
©:---0 Siirry alivalikon luettelossa.
Qze-O Mene alivalikkoon.
O---03 Saada ja ota haluttu lampdtila automaattisesti
kayttoon.
Nimike Kuvaus

Minimilampétilan raja

a1l |Yksikon kiinteasti asettama

a2 |Asentajan rajoittama

10.3.7 Ajastusnaytto: esimerkki

Tama esimerkki nayttdd kuinka huonelampdtilan ajastus asetetaan
paaalueelle lammitystilassa.

TIETOJA

Muiden aikataulujen ohjelmoiminen toimii vastaavasti.

Ajastimen ohjelmointi: yleiskatsaus

Esimerkki: Haluat ohjelmoida seuraavan ajastuksen:

Kayttéja 1
i

Ma [ — (N
Ti [ — — B
Ke [ — — B
To [ — — ]
Pe [ — — ]
La O

Edellytys: Huonelampétilan ajastus on kaytettdvissa vain kun
huonetermostaatin hallinta on aktiivisena. Jos I&htéveden [ampétilan
hallinta on aktiivisena, voit sen sijaan ohjelmoida paaalueen
ajastuksen.

1 Mene ajastukseen.

2 (valinnainen) Tyhjenna viikkoajastuksen sisaltd tai valitun

paivaajastuksen sisalto.
Ohjelmoi ajastus paivalle Maanantai.
Kopioi ajastus muille arkipaiville.

Ohjelmoi ajastus paivélle Lauantai ja kopioi se paivalle
Sunnuntai.

6 Anna ajastukselle nimi.

Ajastukseen meneminen:

Maksimilampétilan raja b1 |Yksikon kiinteasti asettama 1 |Mene kohtaan [1.1]: Huone > Ajastus. QO
b2 |Asentajan rajoittama 2 |Aseta ajastus tilaan Ky114. Q:-O
Nykyinen lampétila ¢ |Yksikdén mittaama 3 |Mene kohtaan [1.2]: Huone > Lammitysajastus. Q-0
Haluttu lampotila L!saa/vahgnpa kaantamalla Viikkoajastuksen sisédllon tyhjentdminen:
oikeaa valitsinta.
Alivalikko e |Siirry alivalikkoon 1 |Valitse nykyisen ajastuksen nimi. Q-0
kaantamalla tai painamalla Kayttaja 1
vasenta valitsinta. Yo om0
Ke o1
To o1
Pe o—————— N
La o—————— N
Su o—————— N
Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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2 |Valitse Poista. QO 4 |Vahvista muutokset. Qzo-O
Tulos: Maanantain aikataulu on maaritetty.
Viimeisen toiminnon arvo on voimassa seuraavaan
§j Poist ohjelmoituun toimintoon saakka. Tassa esimerkissa
oista . . . . T .
AL Nimed maanantai on ensimmainen ohjelmoitu paiva. Taten
imeé uudelleen . R . i . X
& Valitse viimeinen ohjelmoitu toiminto on voimassa
seuraavan maanantain ensimmaiseen toimintoon
saakka.
3 |Vahvista valitsemalla OK. QO . L . o
Ajastuksen kopioiminen muille arkipaiville:
Paivaajastuksen sisallon tyhjentaminen: 1 |Valitse Maanantai. Qe O
1 |Valitse paiva, joka sisallon haluat tyhjentaa. QO Kayttaja 1
Esimerkiksi Perjantai a O—eeen
Ti e ——
Kéiyttéjé 1 Ke e ——
a [ ——— i u[e3 To e ——
Ti [ — — B Pe e — ]
Ke [ — — B La e — ]
To [ — — N Su O — ]
Pe [ — — N
La o ——
D — 2 |Valitse Kopioi. Q::-O
2 |Valitse Poista. QO
W Poista
@ Muokkaa
W Poista Kopioi
@ Muokkaa
Kopioi
Tulos: Kopioidun paivan vieressa nakyy "C".
- - 3 |Valitse Tiistai. Q:-O
3 |Vahvista valitsemalla OK. QO
Kayttaja 1
- . TR T . Ma ol oc
Ajastuksen ohjelmointi paivélle Maanantai: Ti _
. . Ke e — ]
1 |Valitse Maanantai. @O T o——n
Pe e — ]
Kayttaja 1 La O — ]
Ma Oo—————— N Su [ —— |
Ti o1
Ke o1
T o1 . .
PZ e — 4 |Valitse Liita. QO
La Oo—————— N
Su Oo—————— N
iﬂ Poista
2 |Valitse Muokkaa. QO & Muokkaa
Kopioi
B viits
W Poista
@ Muokkaa Tulos:
Kopioi
Kayttaja 1
Ma I ——— 5[0
Ti [ — — N
3 |Kéayta vasenta valitsinta kohteen valitsemiseen ja ©:--0 o =
muokkaa kohdetta oikealla valitsimella. Voit O---@ Pe [ —
ohjelmoida enintaan 6 toimintoa kullekin paivélle. < —————~
Palkissa korkea l[ampétila on tummempi kuin matala
lampdtila. — -
5 |Toista tdma toiminto muille arkipaiville. —
B/ —— ] VE) Kayttaia 1
0 12 24 P L L —
6:00 20°C 22:00 18°C Ti [ — — B
Ke [ — — B
8:30 18°C To ] — ]
17:30 21°C Pe | —— ]
La e ——
Su e ——
Huomautus: Voit tyhjentda toiminnon asettamalla
sen ajan aiemman toiminnon aikaan. Ajastuksen ohjelmoiminen paivalle Lauantai ja kopioiminen
paivélle Sunnuntai:
1 |Valitse Lauantai. QO
2 |Valitse Muokkaa. QO
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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3 |Kayta vasenta valitsinta kohteen valitsemiseen ja ©---0
muokkaa kohdetta oikealla valitsimella.
O---03
O —C L2
0 12 24
8:00 21°C
23:00 18°C
4 |Vahvista muutokset. Q:-O
5 |Valitse Lauantai. Qse-O
6 |Valitse Kopioi. QO
7 |Valitse Sunnuntai. [{QEE @)
8 |Valitse Liita. QO
Tulos:
Kayttaja 1
a | —— ]
Ti [ ] —— ]

Pe [ — — i u]
La O 1] C
Su O

Ajastuksen nimedminen uudelleen:

1 |Valitse nykyisen ajastuksen nimi. QO
Kayttaja 1
Ma | —— ]
Ti [ ] —— ]
Ke [ ] —— ]
To [ ] —— ]
Pe [ ] —— ]
La [m—— i
Su [m—— i
2 |Valitse Nimed uudelleen. QO
fif Poista
AI Nimed uudelleen
{(E Valitse

3 |(valinnainen) Voit poistaa nykyisen ajastuksen nimen| O---@l,
selaamalla merkkeja, kunnes < nakyy ja painamalla
sitten edellisen merkin poistamiseksi. Toista kullekin
ajastuksen nimen merkille.

4 |Voit nimeta nykyisen ajastuksen selaamalla O QL
merkkiluetteloa ja vahvistamalla valitun merkin.
Ajastuksen nimessa voi olla enintdan 15 merkkia.

5 |Vahvista uusi nimi. Q2O

TIETOJA

Kaikkia ajastuksia ei voi nimeté uudelleen.

10.4 Saasta riippuva kayra
10.4.1 Mika on saasta riippuva kayra?

Saasta riippuva toiminta

Yksikkd toimii sdasta riippuvasti, jos haluttu I1&htéveden lampdtila tai
sailion lampdtila maaritetdan automaattisesti ulkolampétilan mukaan.
Talléin se on liitetty rakennuksen pohjoisseinalla olevaan lampétila-
anturiin. Jos ulkolampdtila laskee tai nousee, yksikkd mukautuu
valittémasti. Nain ollen yksikdn ei tarvitse odottaa palautetta
termostaatilta |ahtoveden tai sailion lampdtilan lisdamista tai
vahentamistd varten. Koska se reagoi nopeammin, se estaa
sisalampdtilan ja veden l[ampétilan suuret nousut ja pudotukset.

Etu
Saasta riippuva toiminta vahentaa energiankulutusta.
Saasta riippuva kayra

Lampotilaerojen kompensoimista varten yksikké luottaa saasta
rippuvaan kayraan. Tama kayrd maarittdd mika sailion tai
|ahtéveden lampétilan on oltava eri ulkolampdtiloissa. Koska kayran
jyrkkyys riippuu paikallisista olosuhteista, kuten ilmastosta ja talon
eristyksesta, asentaja tai kayttaja voi saataa kayraa.

Saasta riippuvan kayran tyypit
Saasta riippuvia kayria on kahta tyyppia:
= 2 pisteen kayra

= Kallistus/siirtyma-kayra

Saatdjen tekemiseen voidaan valita haluttu kayratyyppi. Katso
"10.4.4 Saasta riippuvien kayrien kaytto" [ 61].

Saatavuus

Saasta riippuva kayra on kaytettavissa:
= Paaalue — lammitys

= Paaalue — jaahdytys

= Lisaalue — lammitys

= Lisdalue — jaahdytys

= Sailié

TIETOJA

Saastd riippuvan toiminnon kayttda varten maarita
paaalueen, lisdalueen tai sailion asetuspiste oikein. Katso
"10.4.4 Saasta riippuvien kayrien kaytto" [ 61].

10.4.2 2 pisteen kdyra

Maarita saasta riippuva kayra nailla kahdella asetuspisteella:
= Asetuspiste (X1, Y2)

= Asetuspiste (X2, Y1)

Esimerkki
s 1 -a
Y2
Y1
X1 X2 A}
Nimike Kuvaus
a Valittu saasta riippuva alue:

« X% Pasalueen tai lisialueen lammitys
. ﬁ‘é: Paaalueen tai lisdalueen jadhdytys

[ |
= |5 Kuuma vesi

X1, X2 |Esimerkkeja ulkolampdtilasta

Y1, Y2 |Esimerkkeja halutusta sailion lampdtilasta tai 1ahtdveden
lampdtilasta. Kuvake vastaa alueen lammoénluovuttajaa:

. @: Lattialammitys
. @: Puhallinkonvektoriyksikkd
. [UI: Patteri

. Ij: Kuumavesivaraaja

Asentajan viiteopas
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10.4.3 Kallistus/siirtyma-kayra

Kallistus ja siirtyma
Maarita saasta riippuva kayra kallistuksen ja siirtyman mukaan:

= Muutos kallistukseen nostaa tai laskee lahtdveden lampétilaa eri
tavalla eri ymparistdn lampétilalla. Esimerkiksi jos lahtdveden
lampétila on yleensa hyva, mutta alhaisessa ympariston
lampétilassa liilan kylma, nosta kallistusta niin, ettd lahtdveden
lampétilaa [Ammitetddn enemman alhaisemmassa ympariston
lampdtilassa.

= Muutos siirtymaan nostaa tai laskee lahtdveden lampdtilaa
tasaisesti eri ympariston lampdtilalla. Esimerkiksi jos lahtoveden
lampétila on aina hieman liilan kylma kaikilla ympariston
lampétiloilla, nosta siirtymaa vastaavasti, jotta lahtéveden
lampétila nousee saman verran kaikilla ympariston lampétiloilla.

Esimerkkeja

Saasta riippuva kayra, kun kallistus on valittu:

¢

B —a ---b N 1 e

X1 X2 O

Saasta riippuva kayra, kun siirtyma on valittu:

Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa Nimike Kuvaus
©---O Selaa lampétiloja. e Valittu sdasta riippuva alue:
©:-@1  |Muuta lampdtila. . 3% Paaalueen tai lisdalueen lammitys
O--Q..  |[Siirry seuraavaan lampdatilaan. iﬁﬁi Pasal tai lissal -
= wxr: Paaalueen tai lisdalueen jaa ]
Q:o-O Vahvista muutokset ja jatka. J w

E -
= |5 Kuuma vesi

X1, X2 |Esimerkkeja ulkolampdtilasta

Y1, Y2, |Esimerkkeja halutusta sailion lampdtilasta tai Iahtéveden
Y3, Y4 |lampdtilasta. Kuvake vastaa alueen lammonluovuttajaa:

. @: Lattialammitys
. E]: Puhallinkonvektoriyksikko
. [ﬂ]': Patteri

. |j: Kuumavesivaraaja

Mahdolliset toiminnot tassa naytossa

©---0 Valitse kallistus tai siirtyma.
OQ:--@}) Kasvata tai pienenna kallistusta/siirtymaa.
O---@.  |Kun kallistus on valittu: aseta kallistus ja siirry

siirtymaan.

Kun siirtyma on valittu: aseta siirtyma.

Qs--O Vahvista muutokset ja palaa alivalikkoon.

10.4.4 Saasta riippuvien kdyrien kaytto
Maarita saasta riippuvat kayrat seuraavasti:

Asetuspistetilan maarittaminen

Saasta riippuvan kdyran kayttéa varten on maaritettdva
asetuspistetila:

Siirry asetuspistetilaan... Aseta asetuspistetilaksi...

Paaalue — lammitys
[2.4] Padalue >
Asetuspistetila

SR-1ammitys, kiintea
jaahdytys TAI Saasta

= Kun Kkallistusta muutetaan, uusi haluttu lampétila
kohdassa X1 on epatasaisesti korkeampi kuin haluttu
lampétila kohdassa X2.

= Kun siitymaa muutetaan, uusi haluttu 1ampdtila
kohdassa X1 on tasaisesti korkeampi kuin haluttu
lampdtila kohdassa X2.

= —a ---b A1 e riippuva
) d Paaalue - jadhdytys
_____ [ [2.4] Péddalue > Sdasta riippuva
Y4l----me-slTZzEga Asetuspistetila
Y3 I I‘ ------- Lisaalue — lammitys
ii [3.4] Lisdalue > SR-1ammitys, kiintea
Asetuspistetila jaahdytys TAI Saasta
riippuva
X1 X2 0 Lisaalue — jadhdytys
[3.4] Lisdalue > Sddsta riippuva
Nimike Kuvaus Asetuspistetila
a Saasta riippuva kayra ennen muutoksia. Sailio
b Saasta riippuva kayrd muutosten jalkeen (esimerkki): [6.B] s3ilio > Saasta riippuva
Asetuspistetila

Saasta riippuvan kayran tyypin muuttaminen

Jos haluat muuttaa tyyppia kaikille alueille ja sailidlle, mene kohtaan
[2.E] Padalue > SR-kayratyyppi.

Valitun tyypin nayttdminen onnistuu myos kohdasta:

c Kallistus = [3.C] Lisdalue > SR-kdyratyyppi
d Siirtymé » [5.E] S&ilid > SR-kayratyyppi
Saasta riippuvan kdyran muuttaminen
Alue Mene kohtaan...
Paaalue — lammitys [2.5] Pddalue > Lammityksen
SR-kadyra
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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Alue Mene kohtaan...

Paaalue — jaahdytys [2.6] Pdaalue > Jaahdytyksen

saasta riippuva kadyra

Lisdalue — lammitys [3.5] Lisdalue > Lammityksen

SR-kayra

Lisdalue — jaahdytys [3.6] Lisdalue > Jaahdytyksen

sdastd riippuva kayra

siilis [5.C] S4i1i6 > SR-kayrs

TIETOJA

Enimmais- ja vahimmaisasetuspisteet

Et voi maarittaa kayraa lampdtiloilla, jotka ovat korkeampia
tai matalampia kuin kyseisen alueen tai sailion asetetut
enimmais- ja vahimmaisasetuspisteet. Kun enimmais- tai
vahimmaisasetuspiste saavutetaan, kayra tasoittuu.

Saasta riippuvan kdyran hienosaataminen: kallistus/siirtyma-
kayra

Seuraava taulukko kuvaa, kuinka alueen tai sailion saasta riippuvaa
kayraa voidaan hienosaataa:

Olo on... Hienosaada
kallistuksella ja
siirtymalla:
Tavallisissa Kylmissa Kallistus Siirtyma
ulkolampotiloissa | ulkolampétiloissa
OK Kylma i —
OK Kuuma l —
Kylma OK l 1
Kylma Kylma — il
Kylma Kuuma l 1
Kuuma OK T l
Kuuma Kylma T !
Kuuma Kuuma — !

Saasta riippuvan kadyran hienosaataminen: 2 pisteen kayra

Seuraava taulukko kuvaa, kuinka alueen tai sailion saasta riippuvaa
kayraa voidaan hienosaataa:

10.5.1 Toimintahairio

Toimintahairidn esiintyessa aloitusnayttéon tulee nakyviin Q tai &
Jos avaat valikkondyton, valikko Toimintahdiri6 on nyt ndkyvissa.
Avaa valikko virhekoodin katsomista varten. Voit katsoa lisatietoja
virheesta painamalla painiketta ?.

10.5.2 Huone

Asetuspisteen naytto

Voit hallita padalueen huoneldmpdtilaa asetuspistenaytosta. Katso
my0s "10.3.5 Asetuspisteen naytto" [» 58].

Ajastus

Tassa valikkokohdassa voit osoittaa hallitaanko huonelampdtilaa
ajastuksella vai ei.

# Koodi Kuvaus
[1.1] Ei Ajastus
saatavilla | o i Kkaytaa  hallitsee
huonelampétila.
=1 Kylla: Ajastus hallitsee
huoneldmpédtilaa ja kayttdja voi
muuttaa sita.

Lammitysajastus
Tama toiminto on kaikissa malleissa.

Voit asettaa huonelampétilan lammityksen ajastuksen
ajastusnaytosta. Lisatietoja tastd nadytdstéd voit katsoa kohdasta
"10.3.7 Ajastusnaytto: esimerkki" [» 58].

Pakkasenesto

Pakkasenesto [1.4] estdd huonetta kylmenemasta liikaa. Tama
asetus patee, kun [2.9] Ohjaus=Huonetermostaatti, mutta se
tarjoaa myds toiminnallisuuden lahtéveden lampdtilan ohjaukseen ja
ulkoisen huonetermostaatin ohjaukseen. Kahden jalkimmaisen
kohdalla Pakkasenesto voidaan aktivoida asettamalla
kenttdasetuksen [2-06] tilaan 1.

Huoneen jaatymissuojaa, ollessaan aktivoituna, ei taata, jos
huoneessa ei ole termostaattia, joka voi aktivoida lampdpumpun.
Nain on, kun [2.9] Ohjaus=Ulkoinen huonetermostaatti ja [C.2]

ol Hi 55d3 Tilanlammitys/-jaahdytys on asetettu tilaan Pois paalta, tai
© €l ke |tenos_ata IT jos [2.9] Ohjaus=Lahtovesi. Naiss§ tilanteissa Pakkasenesto -
asetuspisteifia: toiminnallisuus l[ammittda tilaa lammittavaa vettd alennettuun
Ta.yallifissa IEyIm?.ssé Y2@ | Y1@ | X1@ | X2 asetuspisteeseen, kun ulkoldmpétila on alle 4°C. T&std on
ulkolampétiloissa | ulkolampatiloissa yhteenveto seuraavassa taulukossa:
= Paaalueen yksikon Kuvaus
OK Kylma 1 — 1 - ohjaustapa [2.9]
OK Kuuma ! _ ! - Lahtéveden lampdtilan ohjaus |Huoneen jaatymissuojaa El taata.
Kylma OK — |1 — 1 (IC-071=0)
Kylma Kylma i 1 1 1 Ulkoinen huonetermostaatin ~ |Anna ulkoisen huonetermostaatin
Kylma Kuuma ! 1 ! 1 ohjaus ([C-07]=1) pltaa hyoli h.uoneen
jaatymissuojasta:
Kuuma oK — l — !
" = Kytke paalle [C.2]:
Kuuma Kylma 1 ! ) ! Tilanlammitys/-jaahdytys
Kuuma Kuuma ! ! ! ! Anna huonetermostaattina toimivan

Huonetermostaatin ohjaus

@ Katso "10.4.2 2 pisteen kayra" [»60]. ([C-071=2) kayttoliittyman pitaa huoli huoneen

jaatymissuojasta:
10.5 Asetukset-valikko * Valitse  [1.4.1]=1:  Huone >
Pakkasenesto > Aktivointi >

Voit asettaa lisdasetuksia paavalikon naytostd ja alivalikoista. Kylla

Tarkeimmat asetukset esitetaan tassa. = Aseta huoneen jaatymissuojan
asetuspiste ([1.4.2]): Huone >
Pakkasenesto > Huone-

asetuspiste
Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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TIETOJA

Jos U4-virhe tapahtuu, huoneen jaatymissuojaa El taata.

@ HUOMIOITAVAA

Jos huoneen Pakkasenesto-asetus on aktiivinen ja U4-
virhe  tapahtuu, yksikkd aloittaa  automaattisesti
Pakkasenesto-toiminnan varalammittimell&. Jos
varalammitin ei ole sallittu, huoneen Pakkasenesto-
asetuksen TAYTYY olla pois kaytosta.

Tarkempia tietoja huoneen jaatymissuojauksesta suhteessa
sovellettavaan yksikdn ohjaustapaan voit katsoa seuraavista
osioista:

Lahtoveden lampétilan ohjaus ([C-07]=0)

Lahtéveden lampdtilan ohjauksen alaisena huoneen jaatymissuojaa
El taata. Kuitenkin, jos huoneen jaatymissuoja [2-06] on aktivoitu,
yksikon rajallinen jadtymissuoja on mahdollinen:

Jos Silloin

Tilanlammitys/-jaahdytys on |Yksikké vie lahtéveden

pois paalta ja ulkolampdtila lammonluovuttajille huoneen
laskee alle 4°C:een lammittadmista varten ja
lahtdéveden lampatilan
asetuspistetta lasketaan.

Tilanlammitys/-jaahdytys on |Yksikko vie lahtovetta

paalla ja kayttotila on lammitys  |lammonluovuttajille huoneen
lammittdmista varten normaalin
logiikan mukaisesti.

Tilanlammitys/-jaahdytys on [Huoneen jaatymissuojaa ei ole.

paalla ja kayttotila on jaahdytys

Ulkoinen huonetermostaatin ohjaus ([C-07]=1)

Ulkoisen huonetermostaatin ohjauksessa huoneen jaatymissuoja
taataan ulkoisella huonetermostaatilla, jos Tilanlammitys/-
jaahdytys [C.2] on paallda ja Hata [9.5.1] on asetettu tilaan
Automaattinen or automaattinen tilanlammitys
tavallinen / kuuma vesi pois paalta. Kuitenkin, jos huoneen
Pakkasenesto [2-06] on aktivoitu, yksikdn rajallinen jaatymissuoja

on mahdollinen.

Jos kaytdssa on yksi lahtéveden lampdtila-alue:

Jos

Silloin

Tilanlammitys/-jaahdytys on
pois paalta ja ulkolampdtila
laskee alle 4°C:een

Yksikkd vie lahtoveden
lammonluovuttajille huoneen
lammittadmista varten ja
lahtéveden lampdtilan
asetuspistetta lasketaan.

Tilanlammitys/-jaahdytys on
paalla, ulkoinen
huonetermostaatti on pois paalta
ja ulkolampdtila laskee alle
4°C:een

Yksikkd vie lahtdveden
lammonluovuttajille huoneen
lammittadmista varten ja
lahtéveden lampdtilan
asetuspistetta lasketaan.

Tilanlammitys/-jaahdytys on
paalla ja ulkoinen
huonetermostaatti on paalla

Huoneen jaatymissuoja taataan
normaalilla logiikalla.

Jos kaytossa on kaksi lahtoveden

lampétila-aluetta:

Jos

Silloin

Tilanlammitys/-jaahdytys on
pois paalta ja ulkolampdtila
laskee alle 4°C:een

Yksikko vie lahtoveden
lammdonluovuttajille huoneen
lammittamista varten ja
lahtéveden lampdétilan
asetuspistetta lasketaan.

Tilanlammitys/-jaahdytys on
paalla, ulkoinen
huonetermostaatti on pois paalta,
kayttétila on lammitys ja
ulkolampdtila laskee alle 4°C:een

Yksikko vie lahtoveden
lammaonluovuttajille huoneen
lammittamista varten ja
lahtéveden lampdétilan
asetuspistetta lasketaan.

Jos Silloin

Tilanlammitys/-jaahdytys on |Huoneen jaatymissuojaa ei ole.
paalla ja kayttotila on jaahdytys

Huonetermostaatin ohjaus ([C-07]=2)

Huonetermostaatin  ohjauksen aikana huoneen jaatymissuoja
taataan, jos se on kaytdssa. Kun huoneen jaatymissuoja [2-06] on

aktivoitu  ja  todellinen  huonelampétila  laskee  huoneen
jaatymislampétilan [2-05] alle, yksikk6  tuo  lahtovetta
lammaonluovuttajiin huoneen lammittamista varten.
# Koodi Kuvaus

[1.4.1] [2-06] Aktivointi:

= 0 Ei: Jaatymissuoja on pois paalta.

= 1 Kylla: Jaadtymissuoja on paalla.
[1.4.2] [2-05] Huone-asetuspiste:

4°C~16°C

TIETOJA

Kun huonetermostaattina toimiva kayttoliittyma on kytketty
irti (virheellisen johdotuksen, kaapelin vahingoittumisen
takia), huoneen jaatymissuojaa El taata.

HUOMIOITAVAA

Jos Hata on asetettu tilaan Manuaalinen ([9.5.1]=0) ja
yksikko aloittaa hatakayton, yksikkd pysahtyy ja se on
palautettava manuaalisesti kayttolittyman kautta. Kun

haluat palauttaa toiminnan  manuaalisesti, mene
paavalikkondyton  kohtaan Toimintahairid, missa
kayttolittyma pyytdd vahvistamaan héatékaytdon ennen

aloittamista.

Huoneen jaatymissuoja on aktiivinen, vaikka kayttaja El
vahvistaisi hatakayttoa.

Anturin poikkeama

Soveltuu VAIN huonetermostaatin hallinnan kanssa. Voit kalibroida
(ulkoisen) huonelampdtila-anturin. Huonetermostaattina toimivan
kayttoliittyman tai ulkoisen huoneanturin mittaamalle
huonetermistorin arvolle on mahdollista antaa siirtyma. Asetusta
voidaan kayttaa kompensaatioon tilanteissa, joissa
huonetermostaattina  toimivaa  kayttolittymaa tai  ulkoista
huoneanturia El voida asentaa ihanteelliseen asennuspaikkaan
(katso "5.7 Ulkoisen lampétila-anturin asettaminen” [» 22]).

# Koodi
[1.6] [2-0A]

Kuvaus

Anturin poikkeama
(huonetermostaattina toimiva
kayttoliittyma): Siirtyma
huonetermostaattina toimivan
kayttoliittyman mittaamasta todellisesta
huonelampétilasta.

= -5°C~5°C, porrastus 0,5°C

Anturin poikkeama (ulkoinen
huoneanturivaruste): Patee VAIN, jos
ulkoinen huoneanturivaruste on
asennettu ja maaritetty.

= —5°C~5°C, porrastus 0,5°C

[1.7] [2-09]

10.5.3 Paaalue

Asetuspisteen naytto

Voit asettaa paaalueen lahtdveden lampdtilan asetuspistenaytdsta.
Lisatietoja siitd miten tdama tehdaadn voit katsoa kohdasta
"10.3.5 Asetuspisteen naytto" [» 58].
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Ajastus

Osoittaa, onko haluttu Iahtéveden lampétila ajastuksen mukainen.
LVL-asetuspistetilan [2.4] vaikutus on seuraava:

= LVL-asetuspistetilassa Absoluuttinen ajastuksen toiminnot
koostuvat joko esiasetetuista tai mukautetuista halutun lahtéveden
lampétiloista.

= LVL-asetuspistetilassa Saasta riippuva ajastuksen toiminnot
koostuvat joko esiasetetuista tai mukautetuista halutuista
muutostoiminnoista.

# Koodi Kuvaus
[2.1] Ei Ajastus
saatavilla |, 0 Ei
= 1:Kylla

Lammityksen ajastus

Voit asettaa paaalueen |ammityksen Iampétilan ajastuksen
ajastusnaytosta. Lisatietoja tastd naytostda voit katsoa kohdasta
"10.3.7 Ajastusnaytto: esimerkki" [» 58].

Jaahdytyksen ajastus

Voit asettaa paaalueen jaahdytyksen lampétilan ajastusnaytosta.
Lisatietoja tasta naytosta voit katsoa kohdasta "10.3.7 Ajastusnaytto:
esimerkki" [» 58].

Asetuspistetila

Absoluuttinen-tilassa lahtoveden

ulkolampétilasta.

lampdtila El riipu

SR-1ammitys,
lampétila:

kiinted jaahdytys -tilassa haluttu lahtéveden

= riippuu lammityksen ulkolampétilasta

= El riipu jadhdytyksen ulkolampétilasta

Saasta riippuva -tilassa lahtéveden I|ampétila riippuu
ulkolampétilasta.
# Koodi Kuvaus
[2.4] Ei Asetuspistetila
saatavilla |, 0: Absoluuttinen
= 1 SR-1ammitys, kiintea
jaahdytys
= 2:S3aasta riippuva

Kun saasta riippuva toiminta on aktiivisena, alhaiset ulkolampdtilat
johtavat lampimampaan veteen ja painvastoin. Saasta riippuvan
kayton aikana kayttdja voi nostaa tai laskea veden lampdtilaa
korkeintaan 10°C.

SR-kdyratyyppi

Saasta riippuva kayra voidaan maarittda tavalla 2 pistetta tai
Kaltevuuspoikkeama. Lisatietoja molemmista tavoista voit katsoa
kohdista "10.4.2 2 pisteen kayra" [» 60] ja "10.4.3 Kallistus/siirtyma-
kayra" [» 61].

# Koodi Kuvaus
[2.E] Ei = 0:2 pistetta
saatavilla |, 1: Kaltevuuspoikkeama

Lammityksen saasta riippuva kayra

Aseta saasta riippuva lammitys padalueelle (jos [2.4]=1 tai 2):

# Koodi Kuvaus
[2.5] [1-00] Aseta saasta riippuva lammitys:
[1-01] Huomautus: Saasta riippuvan kayran
[1-02] asettamiseen on 2 tapaa. Katso "10.4.2 2
pisteen kayra" [» 60] ja "10.4.3 Kallistus/
[1-03] siirtyméa-kayra" [» 61]. Molemmat kéyrat

vaativat 4 asennuspaikalla tehtavaa
asetusta maaritettavaksi seuraavan
kuvan mukaisesti.

Tt A
[1-02]
[1-03]
[1-00] [1-01] T;a
= T Lahtéveden kohdelampétila
(paaalue)

= T,: Ulkolampétila

= [1-00]: Alhainen ulkolampétila. —40°C~
+5°C

= [1-01]: Korkea
10°C~25°C

= [1-02]: Haluttu lahtdveden lampdtila,
kun ulkolampétila on sama tai
alhaisempi kuin alhainen
ulkolampétila. [9-01]°C~[9-00]°C
Huomautus: Taman arvon tulee
suurempi kuin [1-03], koska alhaisessa
ulkolampdtilassa vaaditaan
lampimampaa vetta.

ulkolampdtila.

= [1-03]: Haluttu Iahtdveden lampdtila,
kun ulkolampétila on sama tai
suurempi kuin korkea ulkolampdtila.
[9-01]°C~min(45, [9-00])°C
Huomautus: Taman arvon tulee
pienempi kuin [1-02], koska korkeassa
ulkolampdétilassa ei  vaadita  niin
lamminta vetta.

Jaahdytyksen saasta riippuva kayra

Aseta saasta riippuva jaahdytys paaalueelle (jos [2.4]=2):
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# Koodi Kuvaus
[2.6] [1-06] Aseta saasta riippuva jadhdytys:
[1-07] Huomautus: Saasta riippuvan kayran
[1-08] asettamiseen on 2 tapaa. Katso "10.4.2 2
pisteen kayra" [» 60] ja "10.4.3 Kallistus/
[1-09] siirtyméa-kayra" [» 61]. Molemmat kéyrat

vaativat 4 asennuspaikalla tehtavaa
asetusta maaritettavaksi seuraavan
kuvan mukaisesti.

Tt A
[1-08]
[1-09]
[1-06] [1-07] Ta
= T Lahtéveden kohdelampétila
(paaalue)

= T,: Ulkolampétila

= [1-06]: Alhainen ulkolampatila.
10°C~25°C

= [1-07]: Korkea ulkolampatila.
25°C~43°C

= [1-08]: Haluttu lahtdéveden lampdtila,
kun ulkoldampédtila on sama tai
alhaisempi kuin alhainen
ulkolampdtila. [9-03]°C~[9-02]°C
Huomautus: Taméan arvon tulee
suurempi kuin [1-09], koska alhaisessa
ulkolampétilassa vaaditaan vahemman
kylma vesi.

= [1-09]: Haluttu lahtéveden lampdtila,
kun ulkoldampédtila on sama tai
suurempi kuin korkea ulkolampdtila.
[9-03]°C~[9-02]°C
Huomautus: Taman arvon tulee
pienempi kuin [1-08], koska korkeassa
ulkolampdtilassa vaaditaan
kylmempaa vetta.

Lauhdutintyyppi

Jarjestelman veden maara ja paaalueen lammaonluovuttajan tyyppi
vaikuttavat paaalueen lammityksen tai jaahdytyksen kestoon.
Asetuksella Lauhdutintyyppi voidaan kompensoida hidasta tai
nopeaa lammitys-/jadhdytysjarjestelmaa lammityksen/jaahdytyksen
aikana. Paaalueen kohde-delta-T riippuu tasta asetuksesta.

Huonetermostaatin hallinnassa Lauhdutintyyppi vaikuttaa halutun
lahtéveden lampdtilan  maksimimodulaatioon ja automaattisen
jaahdytyksen/lammityksen vaihdon mahdollisuuteen sisalampétilan
perusteella.

Siksi on térkeaa asettaa Lauhdutintyyppi oikein ja jarjestelman
kaavion mukaisesti.

Lauhdutintyyppi
paaalue

Tilanlammityksen
asetuspistealue
[9-01]~[9-00]

Lammityksen
kohde-delta-T [1-0B]

0: Lattialammitys |Enintdan 55°C Muuttuva (katso

[2.B])

1: Enintaan 65°C Muuttuva (katso
Tuuletinkonvektor [2.B])
iyksikko
2: Patteri Enintaan 65°C Muuttuva (katso
[2.B])
@ HUOMIOITAVAA
Tilanldmmityksen enimmaisasetuspiste riippuu

luovuttajatyypistd edelld olevan taulukon mukaisesti. Jos
veden lampétila-alueita on 2, enimmaisasetuspiste on 2
alueen enimmaisarvo.

A HUOMIO

Jos alueita on 2, on tarkeda, ettd alhaisimman veden
lampétilan alue maaritetddn padalueeksi ja korkeimman
veden lampétilan alue maaritetdan lisaalueeksi. Jos
jarjestelmda ei maaritetd nain, 1d8mmonluovuttajat voivat
vahingoittua.

A HUOMIO

Jos alueita on 2 ja luovuttajien tyypit on maaritetty vaarin,
korkean lampdtilan vettd saatetaan I|8hettdd matalan
lampdtilan luovuttajaan (lattialammitys). Taman
valttdmiseksi:

= Asenna termostaattiventtiili estddksesi liilan korkeita
lampétiloja alemman Idmpétilan luovuttajassa.

= Varmista, etta asetat luovuttajatyypin paaalueelle [2.7]
ja lisaalueelle [3.7] oikein liitetyn luovuttajan mukaisesti.

TIETOJA

Keskimaarainen luovuttajan lampdétila vaihtelee kohde-
delta-T:n mukaan. Jotta korkeamman kohde-delta-T:n
vaikutus keskimaaraisen luovuttajan lampétilaan
kumottaisiin, l&htéveden asetuspistetta (kiinted tai saasta
riippuva) voidaan saataa.

Asetusalue

Voit rajoittaa 1ahtdveden lampétila-alaa paalahtéveden lampdtila-
alueella. Taman asetuksen tarkoituksena on estaa vaaraa (ts. liian
kylmaa tai kuumaa) lahtevan veden lampétilaa. Sen avulla voidaan
maarittdd saatavilla olevat haluttu lammityksen lampdtila-ala ja
haluttu jaahdytyksen lampétila-ala.

@ HUOMIOITAVAA
Lattialammityssovelluksen kanssa on tarkeaa rajoittaa:

= lahtéveden enimmaislampdtilaa  lammityskaytdssa
lattialammityksen teknisten tietojen mukaan.

= jaahdytystoiminnon vahimmaislampdtilaksi 18~20°C,
jotta veden tiivistymiselta lattialle valtyttaisiin.

# Koodi Kuvaus
[2.7] [2-0C] Lauhdutintyyppi
= 0: Lattialammitys
= 1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
= 2:Patteri
Luovuttajatyypin asetus vaikuttaa tilanlammityksen
asetuspistealueeseen  ja kohde-delta-T:hen ldammityksessa
seuraavasti.
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@ HUOMIOITAVAA

= Kun lahtéveden lampdtila-aloja sadadetdan, kaikkia
haluttuja lahtdveden lampdtiloja sdadetaan, jotta ne
ovat varmasti rajoitusten sisalla.

= Tasapainota haluttu lahtéveden lampétila aina halutun
huonelampdtilan  ja/tai  kapasiteetin  perusteella
(suunnittelun  ja  lammonluovuttajien  valikoiman
mukaan). Haluttu I8htéveden [ampdtila on useiden
asetusten tulos (esiasetetut arvot, muutosarvot, saasta
riippuvat  kayrat, modulaatio). Taman  vuoksi
seurauksena voi olla liilan korkea tai liian alhainen
lahtéveden lampdtila, miké johtaa liilan korkeaan
lampdtilaan tai kapasiteetin puutteeseen. Rajoittamalla
|ahtéveden ldmpatila-alan riittéviin arvoihin
(lammonluovuttajan mukaan) tallaisilta tilanteilta
voidaan valttya.

Esimerkki: Aseta lahtdveden vahimmaislampdtilaksi 28°C, jotta
valtyt siltd, ettd ET pystyisi [Bmmittdmaan huonetta. Lahtéveden
lampdtilan  ON oltava riittavasti huoneldmpdtilaa [ampimampi
(lammityksessa).

ﬁZO"C

# ‘ Koodi ‘ Kuvaus

Paalahtdéveden lampdtila-alueen (=lahtéveden lampdtila-alue, jossa
on alhaisin lahtdveden lampétila Iammitystoiminnon aikana ja
korkein lahtoveden lampétila jaahdytystoiminnon aikana)
lahtéveden lampdtila-ala

[2.8.1] [9-01] Lammityksen minimi 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Lammityksen maksimi
= [2-0C]=0 (luovuttajatyypin paaalue =
lattialammitys)
37°C~55°C
= Muuten: 37°C~65°C
[2.8.3] [9-03] Jadhdytyksen minimi 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Jaahdytyksen maksimi 18°C~22°C
Ohjaus

Maarittaad kuinka yksikdn toimintaa ohjataan. Vaihtoehtoja on 3:

Saato- Tassa ohjauksessa...
Lahtovesi Yksikodn toiminta pohjautuu lahtéveden
lampédtilaan riippumatta todellisesta
huonelampdtilasta ja/tai huoneen lammitys- tai
jaahdytystarpeesta.
Ulkoinen Yksikon toiminta paatetéaan ulkoisella

huonetermostaat |termostaatilla tai vastaavalla (esim.
ti lampdpumpun konvektorilla).

Huonetermostaat |Yksikon toiminta perustuu erillisen Human
ti Comfort -kayttoliittyman ympariston
lampétilaan (BRC1HHDA toimii
huonetermostaattina).

# Koodi Kuvaus
[2.9] [C-07] = 0: Lahtovesi
= 1:Ulkoinen huonetermostaatti
= 2:Huonetermostaatti
Termostaattityyppi

Soveltuu vain ulkoisen huonetermostaatin hallinnan kanssa.

@ HUOMIOITAVAA

Jos ulkoista huonetermostaattia kaytetaan, ulkoinen
huonetermostaatti hallitsee huoneen jaatymissuojaa.
Huoneen jaatymissuoja on mahdollinen vain, jos [C.2]
Tilanlammitys/-jaahdytys on kytketty paalle.

# Koodi
[2.A] [C-05]

Kuvaus

Paaalueen ulkoinen
huonetermostaattityyppi:

= 1: 1 kontakti: Kaytetty ulkoinen
huonetermostaatti voi |dhettda vain
termostaatin paalla/pois-ehdon.
Erotusta ei ole lammitys- ja
jadhdytystarpeen valilla.
Huonetermostaatti on liitetty vain 1
digitaaliseen tuloon (X2M/35).
Valitse tama arvo litettdessa
lampdpumpun konvektoriin (FWXV).

= 2: 2 kontaktia: Kaytetty ulkoinen
huonetermostaatti voi lahettaa erillisen
lammityksen/jadhdytyksen
termostaatin paalla/pois-ehdon.

Huonetermostaatti on  liitetty 2
digitaaliseen  tuloon  (X2M/35 ja
X2M/34).

Valitse  tdma arvo liitettdessa
langalliseen (EKRTWA) tai
langattomaan (EKRTR1)

huonetermostaattiin.

Lahtoveden lampdtila: Delta-T

Kohde-delta-T paaalueen lammityksessa riippuu edelld valitusta
paaalueen luovuttajatyypistd. Lammityksessa tdma asetus osoittaa
lahtéveden asetuspisteen ja tulevan veden lampdtilaeroa.
Jadhdytyksessa tama asetus osoittaa tulevan veden ja lahtevan
veden lampdtilaeroa.

Yksikk6é on suunniteltu tukemaan lattialammitystoimintaa. Suositeltu
lahtoveden lampdtila lattialammitykselle on 35°C. Siina tilanteessa
yksikkdd ohjataan toteuttamaan 5°C:n lampdtilaerotus, mika
tarkoittaa, etta yksikkdon tuleva vesi on noin 30°C. Riippuen
asennetuista sovelluksista (lampd&patterit, Iampopumpun konvektori,
lattialammitys) tai tilanteesta tulevan ja lahtevan veden
lampétilaerotusta voidaan muuttaa. Huomaa, ettd pumppu hallitsee
virtaustaan delta-T:n sailyttdmiseksi. Joissakin erityistilanteissa
mitattu delta-T voi poiketa asetetusta arvosta.

TIETOJA

Lammityksessa kohde-delta-T saavutetaan vasta jonkin
kayttdajan jalkeen, kun asetuspiste saavutetaan, koska
alussa on suuret erot |&htoveden lampdtilan asetuspisteen
ja tulolampétilan valilla.

TIETOJA

Jos paaalueella tai lisdalueella on lammitystarve ja
kyseisella alueella on patterit, yksikon
lammitystoiminnassa kayttdma kohde-delta-T on kiinteasti
sama kuin kohdan [2.B] lampdtila-asetus.

Jos alueilla ei ole pattereita, yksikdn lammitys pitaa
ensisijaisena lisdalueen kohde-delta-T:ta, jos lisdalueella
on lammitystarve.

Yksikdn jaahdytys pitda ensisijaisena lisdalueen kohde-
delta-T:ta, jos lisdalueella on jaahdytystarve.
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# Koodi
[2.B.1] [1-0B]

Kuvaus

Lammityksen delta-T: Jos
minimilampatilaerotus vaaditaan
lammaonluovuttajien hyvaa toimintaa
varten ldmmitystilassa.

= 3°C~10°C

Jaahdytyksen delta-T: Jos
minimildmpétilaerotus vaaditaan
lammaonluovuttajien hyvaa toimintaa
varten jaahdytystilassa.

= 3°C~10°C

[2.B.2] [1-0D]

Lahtoveden lampéotila: Modulaatio

Soveltuu vain  huonetermostaatin  hallinnan  kanssa. Kun
huonetermostaattitoimintoa kaytetdan, asiakkaan on asetettava
haluttu huonelampétila. Yksikko antaa kuumaa vetta
lammonluovuttajiin ja huone lampenee. Lisaksi haluttu lahtéveden
ldmpdtila on maaritettava. Kun modulaatio kytketaan paalle, yksikkd
laskee automaattisesti halutun lahtéveden lampdtilan (esiasetettujen
lampdtilojen perusteella; jos saasta riippuva -asetus on valitty,
modulaatio suoritetaan haluttujen saasta riippuvien [ampétilojen
pohjalta). Kun modulaatio kytketaan pois paalta, voit asettaa halutun
lahtéveden lampétilan kayttoliittymasta. Lisaksi kun modulaatio on
kytketty paalle, haluttua Iahtéveden lampdtilaa lasketaan tai
nostetaan halutun huoneldampétilan ja todellisen ja halutun
huonelampétilan erotuksen funktiona. Seurauksena on:

= vakaa huoneladmpétila, joka vastaa tarkalleen haluttua l[dmpétilaa
(mukavampi)

= vahemman
tehokkaampi)

paalle/pois-kertoja  (hiljaisempi, mukavampi ja
= mahdollisimman alhainen veden lampdtila, joka vastaa haluttua

lampdtilaa (tehokkaampi)

# Koodi Kuvaus

[2.C.1] [8-05] Modulaatio:

= 0 Ei: Pois kaytdstd, haluttu l1ahtéveden
lampétila on asetettava
kayttoliittymasta.

= 1 Kylla: Kaytdéssa, lahtdveden
lampdtila  lasketaan  halutun  ja
todellisen huonelampétilan erotuksen
mukaan. Talldin
lampOépumpun  kapasiteetti  vastaa
paremmin vaadittua kapasiteettia ja
tuloksena on vdhemman kaynnistys-/
pysaytyskertoja, mika tarkoittaa
taloudellisempaa toimintaa.
Huomautus: Haluttu  lahtdveden
lampétila voidaan lukea vain
kayttoliittymasta.

[2.C.2] [8-06] Maksimimodulaatio:

= 0°C~10°C
Tama on l[dmpétila-arvo, jonka mukaan

haluttua lahtéveden lampdétilaa nostetaan
tai lasketaan.

TIETOJA

Kun lahtéveden lampdtilan modulaatio on kaytdssa, saasta
riippuva kayra on asetettava korkeammaksi kuin [8-06] ja
lahtéveden lampdtilan minimiasetuspiste, joka vaaditaan
huoneen mukavan asetuspisteen vakauden
saavuttamiseen. Tehokkuuden lisadmiseksi modulaatio voi
laskea lahtdveden asetuspistetta. Asettamalla saasta
riippuvan kayran korkeampaan sijaintiin, se ei voi laskea
asetetun minimiasetuspisteen alle. Katso seuraavaa
kuvaa.

Tt
+[8-06] N
~(8-06]
\ b
Ta
a Saasta riippuva kayra
b Lahtdveden lampdtilan minimiasetuspiste, joka vaaditaan
huoneen mukavan asetuspisteen vakauden
saavuttamiseen.
Sulkuventtiili

Seuraava soveltuu vain, kun kaytéssa on 2 |ahtéveden lampdtila-
aluetta. Jos kaytéssa on vain 1 lahtdveden lampdtila-alue, kytke
sulkuventtiili lAmmitys-/jaahdytyslahtoon.

Paalahtéveden lampdtila-alueen sulkuventtiili voi sulkeutua naissa
olosuhteissa:

TIETOJA

Sulatuskayton aikana sulkuventtiili on AINA auki.

Lammityksen  aikana: Jos [F-OB] on kaytdssa, sulkuventtiili
sulkeutuu, kun paaalueella ei ole lammitystarvetta. Ota tdma asetus
kayttdéon, jos haluat:

= valttaa lahtdveden menemistd paaldhtdveden lampdtila-alueen
lammaonluovuttajille (sekoitusventtiiliaseman kautta), kun
lisalahtoveden lampdtila-alueella on tarvetta.

= aktivoida sekoitusventtiliaseman paalle/pois-pumpun  VAIN
tarpeen mukaan.
# Koodi Kuvaus
[2.D.2] [F-0C] Sulkuventtiili:
= 0 Ei: Ladmmityksen tai jaahdytyksen
tarve El vaikuta.
= 1 Kylla: Sulkeutuu, kun lammitys- tai
jaahdytystarvetta El ole.
TIETOJA

Asetus [F-0B] patee vain, kun termostaatilla tai ulkoisella
huonetermostaatilla on pyyntdasetus (El |ahtéveden
lampdtila-asetuksella).

Jaahdytyksen aikana: Jos [F-OB] on kaytdssa, sulkuventtiili
sulkeutuu, kun yksikkd toimii jadhdytystilassa. Ota tama asetus
kayttoon valttadksesi kylman |ahtéveden menemista
ldammaonluovuttajan lapi (esim. lattialammitys tai [Ampopatterit), koska
se voi aiheuttaa veden tiivistymista.

# Koodi
[2.D.2] [F-0C] Sulkuventtiili:

= 0 Ei: Tilankayttotilan muuttaminen
jaadhdytykseen El vaikuta.

Kuvaus

= 1 Kylla: Sulkeutuu, kun tilankayttétila
on jaahdytys.

10.5.4 Lisaalue

Asetuspisteen naytto

Voit asettaa lisdalueen lahtéveden lampdtilan asetuspistenaytdsta.
Lisatietoja siitd miten tdma tehdaadn voit katsoa kohdasta
"10.3.5 Asetuspisteen naytto" [» 58].

Ajastus

Osoittaa, onko haluttu 1ahtdveden lampdtila ajastuksen mukainen.
Katso myos "10.5.3 Paaalue" [» 63].
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# Koodi Kuvaus # Koodi Kuvaus
[3.1] Ei Ajastus [3.5] [0-00] Aseta saasta riippuva lammitys:
saatavilla |, 0: Ei [0-01] Huomautus: Saasta riippuvan kayran
.1 . 0-02 asettamiseen on 2 tapaa. Katso "10.4.2 2
1:Kyl13 [0-02] pisteen kayra" [» 60] ja "10.4.3 Kallistus/
Lammityksen ajastus [0-03] siirtyma-kayra" [» 61]. Molemmat kayrat
Voit " lisaal I3 itvk Ampstil stuk vaativat 4 asennuspaikalla tehtavaa
.OI asettaa |s§a"u'eer? ammityksen ampman ajasiuxsen asetusta maaritettavaksi seuraavan
ajastusnaytosta. Lisatietoja tastd naytdsta voit katsoa kohdasta . )
" . e kuvan mukaisesti.
10.3.7 Ajastusnayttd: esimerkki" [» 58]. :
t A
Jaahdytyksen ajastus
Voit asettaa lisdalueen jaahdytyksen lampdtilan ajastusnaytosta. [0-01]
Lisatietoja tasta naytdsta voit katsoa kohdasta "10.3.7 Ajastusnaytto:
esimerkki" [» 58]. [0-00]
Asetuspistetila
Lisdalueen asetuspistetila voidaan asettaa itsenaisesti paaalueen .
asetuspistetilasta, katso "Asetuspistetila” sivulla 64. [0-03] [0-02] Ta
# Koodi Kuvaus . T;  Lahtoveden  kohdelampétila
[3.4] Ei Asetuspistetila (lisaalue)
saatavilla |, 0. Absoluuttinen + T,: Ulkolampétila
= 1 SR-lammitys, kiintea = [0-03]: Alhainen ulkolampétila. —40°C~
jaahdytys +5°C
= 2:Saasta riippuva = [0-02]: Korkea ulkolampdtila.
10°C~25°C
SR-kdyrat i
yratyypp . [0-01]: Haluttu Iahtéveden ldmpétila,
Saasté riippuva kdyrd voidaan méérittda tavalla 2 pistettd tai kun ulkoldampdtila on sama tai
Kaltevuuspoikkeama. Lisatietoja molemmista tavoista voit katsoa alhaisempi kuin alhainen
kohdista "10.4.2 2 pisteen kayra" [» 60] ja "10.4.3 Kallistus/siirtyma- ulkolampétila. [9-05]°C~[9-06]°C
kayra" [» 61]. Kéyran tyyppi lisdalueen valikossa on vain luku -tilassa, Huomautus: Taman arvon tulee
ja vastaa péaaalueelle asetettua kayran tyyppia. Lisdalueen suurempi kuin [0-00], koska alhaisessa
kayratyypin muuttaminen on tehtava paaalueen SR-kayratyyppi ulkolampétilassa vaaditaan
[2.E] valikosta. Katso lisatietoja kohdasta "10.5.3 Paaalue" [» 63]. I3mpimampaa vetta.
# Koodi Kuvaus = [0-00]: Haluttu Iahtéveden lampétila,
[2.E] Ei = 0:2 pistettd kun ulkolampétila on sama tai
saatavilla X . suurempi kuin korkea ulkolampdtila.
1: Kaltevuuspoikkeama [9-05]~min(45, [9-06])°C
Lammityksen saista riippuva kiyra Huomautus: Tamén arvon tulee
S ] ) ) pienempi kuin [0-01], koska korkeassa
Aseta saasta riippuva lammitys lisaalueelle (jos [3.4]=1 tai 2): ulkolampétilassa ei  vaadita  niin
lamminta vetta.

Jaahdytyksen saasta riippuva kayra

Aseta saasta riippuva jaahdytys lisdalueelle (jos [3.4]=2):
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# Koodi Kuvaus
. - seta saasta riippuva jaahdytys:
[3.6] [0-04] Aseta saasta rii jadhdyt
[0-05] Huomautus: Saasta riippuvan kayran
[0-06] asettamiseen on 2 tapaa. Katso "10.4.2 2

pisteen kayra" [» 60] ja "10.4.3 Kallistus/
[0-07] siirtyméa-kayra" [» 61]. Molemmat kéyrat
vaativat 4 asennuspaikalla tehtavaa
asetusta maaritettavaksi seuraavan
kuvan mukaisesti.

Tt A
[0-05]
[0-04]
[0-07] [0-06] Ta
= T Lahtéveden kohdelampétila
(lisdalue)

= T,: Ulkolampétila

= [0-07]: Alhainen ulkolampatila.
10°C~25°C

= [0-06]: Korkea ulkolampatila.
25°C~43°C

= [0-05]: Haluttu lahtdéveden lampdtila,
kun ulkoldampédtila on sama tai
alhaisempi kuin alhainen
ulkolampdtila. [9-07]°C~[9-08]°C
Huomautus: Taméan arvon tulee
suurempi kuin [0-04], koska alhaisessa
ulkolampétilassa vaaditaan vahemman
kylma vesi.

= [0-04]: Haluttu lahtéveden lampdtila,
kun ulkoldampédtila on sama tai
suurempi kuin korkea ulkolampdtila.
[9-07]°C~[9-08]°C
Huomautus: Taman arvon tulee
pienempi kuin [0-05], koska korkeassa
ulkolampdtilassa vaaditaan
kylmempaa vetta.

Lauhdutintyyppi

Lisatietoja toiminnosta voit katsoa kohdasta "10.5.3 Paaalue" [» 63].

# Koodi Kuvaus
[3.7] [2-0D] Lauhdutintyyppi
= 0: Lattialammitys
» 1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
= 2:Patteri
Luovuttajatyypin asetus vaikuttaa tilanlammityksen
asetuspistealueeseen ja kohde-delta-T:hen lammityksessa
seuraavasti.
Lauhdutintyyppi | Tilanlammityksen Lammityksen

Lisdalue asetuspistealue

[9-05]~[9-06]

kohde-delta-T [1-0C]

0: Lattialammitys |Enintdan 55°C Muuttuva (katso

[3.B.1])
1: Enintdan 65°C Muuttuva (katso
Tuuletinkonvektor [3.B.1])
iyksikko
2: Patteri Enintédan 65°C Muuttuva (katso

[3.B.1])

Asetusalue

Lisdtietoja tasta asetuksesta voit katsoa myds kohdasta
"10.5.3 Paaalue" [» 63].

# | Koodi |

Lisalahtoveden lampdtila-alueen (=lahtdveden lampdtila-alue, jossa
on korkein lahtéveden lampétila [Ammitystoiminnon aikana ja
alhaisin 1ahtéveden lampdtila jaahdytystoiminnon aikana)
lahtoveden lampdtila-ala

Kuvaus

[3.8.1] [9-05] Lammityksen minimi: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Lammityksen maksimi
= [2-0D]=0 (luovuttajatyypin lisaalue =
lattialammitys)
37°C~55°C
= Muuten: 37°C~65°C
[3.8.3] [9-07] Jaahdytyksen minimi: 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Jaahdytyksen maksimi: 18°C~22°C
Ohjaus

Ohjaustyyppi nékyy tassa, mutta sitd ei voi saatdad. Sen maarittaa
paaalueen ohjaustyyppi. Lisatietoja toiminnosta voit katsoa kohdasta
"10.5.3 Paaalue" [ 63].

# Koodi Kuvaus
[3.9] Ei Ohjaus
saatavilla |, Lahtovesi jos paaalueen
ohjaustyyppi on Lahtovesi.
= Ulkoinen huonetermostaatti jos
paadalueen ohjaustyyppi on Ulkoinen
huonetermostaatti tai
Huonetermostaatti.
Termostaattityyppi

Soveltuu vain ulkoisen huonetermostaatin  hallinnan kanssa.
Lisatietoja toiminnosta voit katsoa kohdasta "10.5.3 Paaalue" [» 63].

# Koodi
[3.A] [C-06]

Kuvaus

Liséalueen ulkoinen
huonetermostaattityyppi:

=11 kontakti. Liitetty vain 1
digitaaliseen tuloon (X2M/35a)

-2 2 kontaktia. Liitetty 2
digitaaliseen tuloon (X2M/34a ja
X2M/35a)

Lahtoveden lampétila: Delta-T

Katso lisatietoja kohdasta "10.5.3 Paaalue" [» 63].
# Koodi

[3.B.1] [1-0C]

Kuvaus

Lammityksen delta-T: Jos
minimilampaotilaerotus vaaditaan
lammaonluovuttajien hyvaa toimintaa
varten lammitystilassa.

= 3°C~10°C
Jaahdytyksen delta-T: Jos
minimildmpaétilaerotus vaaditaan

ld@mmadnluovuttajien hyvaa toimintaa
varten jaahdytystilassa.

= 3°C~10°C

[3.B.2] [1-0E]

10.5.5 Tilanlammitys/-jaahdytys

Tietoja tilankayttotiloista

Riippuen lamp&pumpun mallista sinun on kerrottava jarjestelmalle,
mita tilankayttotilaa haluat kayttaa: [Ammitys vai jadhdytys.
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Jos asennetussa Silloin...
lampopumppumallissa

on asennettuna...

Lammitys/jaahdytys Jarjestelma voi lammittaa ja jaahdyttaa
tilaa. Sinun on kerrottava jarjestelmalle,

kumpaa tilankayttotilaa kayttaa.

Jarjestelma voi lammittaa tilaa, mutta El
jadhdyttaa tilaa. Sinun El ole kerrottava
jarjestelmalle, kumpaa tilankayttotilaa
kayttaa.

Vain [aBmmitys

Lammityksen/jaahdytyksen lampépumppumallin asennuksen
maarittdminen

)
@O

1 |Mene kohtaan [4]: Tilanldmmitys/-jaahdytys.

2 |Katso onko [4.1] Kayttotila luettelossa ja
muokattavissa. Jos on, lammityksen/jaahdytyksen
lampépumppumalli on asennettu.

Voit kertoa jarjestelmalle seuraavasti mita tilankayttotilaa kayttaa:
Voit... Sijainti

Tarkistaa, mika tilankayttotila on kaytossa. |Aloitusnayttd

Asettaa tilankayttotilan pysyvasti.

Rajoita automaattista vaihtoa
kuukausittaisen aikataulun mukaan.

Paavalikko

Kaytossa olevan tilankayttotilan tarkistaminen

Tilan kayttétila naytetaan aloitusnaytdssa:

i,

= Kun yksikko on lammitystilassa, kuvake % nakyy.

= Kun yksikkd on jaahdytystilassa, kuvake ?@ nakyy.
Tilailmaisin nayttaa, onko yksikkd toiminnassa:

= Kun yksikko ei ole toiminnassa, tilailmaisin sykkii sinisena noin 5
sekunnin valein.

= Kun yksikkd on toiminnassa, tilailmaisin palaa koko ajan sinisena.
Tilankayttotilan asettaminen

1 |Mene kohtaan [4.1]: Tilanlammitys/-jaahdytys > | {@s-O
Kayttotila

2 |Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

QO
= Lammitys: Vain lammitys -tila
= Jadhdytys: Vain jaahdytys -tila

= Automaattinen: Kayttotila muuttuu
automaattisesti ulkolampétilan mukaan. Rajoitettu
kayttotilan ajastuksen mukaan.

Kun Automaattinen on valittu, kayttétilan muuttaminen perustuu
toimintoonKayttotilan ajastus [4.2]: loppukayttdjd maarittaa
kayton kuukausikohtaisesti.

Kayttoala

Yksikon kayttod tilanlammityksessa tai tilanjaahdytyksessa on estetty
riippuen keskimaaraisesta ulkolampdtilasta.

# Koodi
[4.3.1] [4-02]

Kuvaus

Tilan lammityksen
sammutuslampotila: Kun
keskimaarainen ulkolampdtila on tata

# Koodi Kuvaus

[4.3.2] [F-01] Tilan jaahdytyksen
sammutuslampotila: Kun
ulkolampétilan keskiarvo laskee taman
arvon alle, tilanjaéhdytys kytketaan pois
paalta. Tata asetusta kaytetdan myds
automaattiseen lammitys-/jaahdytystilan
vaihtoon.

= 10°C~35°C

Poikkeus: Jos jarjestelmd on maaritetty huonetermostaatin
ohjauksella yhteen lahtoveden lampdtila-alueeseen ja nopeisiin
lammonluovuttajiin, kayttotila muuttuu seuraavalla perusteella:

= Mitattu huonelampétila: Lammityksen ja jaahdytyksen halutun
lampdtilan lisdksi asentaja asettaa hystereesiarvon (esim.
lammityksessa tama arvo liittyy haluttuun jadhdytyslampdétilaan) ja
poikkeama-arvon (esim. lammityksessa tama arvo liittyy haluttuun
lammityslampétilaan).
Esimerkki: Haluttu huonelampétila ldmmitystilassa on 22°C ja
jaahdytystilassa 24°C, ja hystereesiarvo on 1°C ja siirtyma 4°C.
Vaihto lammityksesta jadhdytykseen tapahtuu, kun
huonelampétila kohoaa halutunjaahdytyslampétilan
enimmaisarvon seka hystereesiarvon summan yli (eli 25°C) ja
halutun lammityslampétilan seké poikkeama-arvon summan yli (eli
26°C). Vastaavasti muutos jaahdytyksestd lammitykseen
tapahtuu, kun huonelampdtila laskee halutun lammityslampdétilan
seké hystereesiarvon erotuksen alle (eli 21°C) ja halutun
jadhdytyslampodtilan seka poikkeama-arvon erotuksen alle (eli
20°C).
Suoja-ajastin  estda liian
jadhdytykseen ja painvastoin.

# | Koodi

Sisalampétilaan liittyvat vaihtoasetukset. Soveltuu VAIN, kun
Automaattinen on valittu ja jarjestelma on maaritetty
huonetermostaatin hallintaan 1 Iahtéveden lampétila-alueella ja
nopeilla lammonluovuttajilla.

Ei saatavilla |{[4-0B]

nopeita vaihtoja lammityksesta

Kuvaus

Hystereesi: Varmistaa, etta vaihto
tehdaan VAIN tarvittaessa. Tilankayttd
muuttuu ldmmityksesta jaahdytykseen
VAIN, kun huonelampétila nousee
korkeammaksi kuin haluttu
jaahdytyslampdtila, johon on lisatty
hystereesiarvo.

= Alue: 1°C~10°C

Siirtyma: Varmistaa, etté aktiivinen
haluttu huonelampdtila voidaan aina
saavuttaa. LAmmitystilassa tilanlammitys
muuttuu VAIN, jos huonelampétila
nousee yli halutun lammityslampétilan,
johon on lisatty siirtymaarvo.

= Alue: 1°C~10°C

Ei saatavilla |[4-0D]

Alueiden maara

Jarjestelmd voi antaa lahtdveden korkeintaan 2 vesilampdtila-
alueelle. Maarityksen aikana on asetettava vesialueiden maara.

TIETOJA

Sekoitusasema. Jos jarjestelman kaaviossa on 2 Ivl-

L v aluetta, paa-lvl-alueen eteen on asennettava
arvoa korkeampi, tilanlammitys kytketédan .
s s .. Y sekoitusasema.
pois paalta. Tata asetusta kaytetaan
myds automaattiseen lammitys-/
jaahdytystilan vaihtoon.
= 14°C~35°C
Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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10 Configuration

Koodi Kuvaus Pumpun kayttstila
[4.4] [7-02] » 0: Yksittaisalue Kun tilanlammityksen/-jaahdytyksen toiminta on pois paalta, pumppu
Vain yksi lahtéveden lampdtila-alue: on aina pois paalta. Kun tilanlammityksen/-jadhdytyksen toiminta on
paalla, on tehtava valinta naiden kahden kayttétilan valilta:
’D @ # Koodi Kuvaus
[4.5] [F-0D] Pumpun kayttotila:
& = 0 Jatkuva: Jatkuva pumpun toiminta,
Sk | rippumatta  siita, onko termostaatti
Lﬁm PAALLA vai POIS paéalta. Huomaa:
Jatkuva pumpun toiminta  vaatii
a enemman energiaa kuin pumpun
nayte- tai pyyntokaytto.
a
b
7 7, 7 b
d
a Tilanlammityksen/-jaahdytyksen
L hallinta
a Paa-LVL-alue b Pois
[4.4] [7-02] = 1 Ka!(so%saulue o ¢ Paalla
Kaksi lahtéveden |ampdtila-aluetta. o
Paalahtoveden lampétila-alue koostuu d Pumpun kaytto
suurempikuormaisista [4.5] [F-0D] = 1 Otos: Pumppu on p&éalld, kun on
ldGmmonluovuttajista ja tilan lammitys- tai jadhdytystarve ja
sekoitusasemasta halutun I1&htéveden l&htdveden |&mpétila ei  ole viela
lémpdtilan  saavuttamista  varten. saavuttanut haluttua l&mpétilaa. Kun
Lammityksessa: termostaatti on pois paaltd, pumppu
a toimii 3 minuutin valein tarkistaakseen
.D @ veden lampétilan ja vaatii tarvittaessa
T Ia_r_nmltysta tai Ja_ahdytysta. "Hl{omaa:
] éi E!§ E!§ Nayte on saatavilla VAIN lahtéveden
% lampétilan hallinnassa.
a
| b
[ ]
I I - d e
= | ool |
S . ]
Eg Eg o ININ0NE=11
c
7 077, 7 a Tilanlammityksen/-jadhdytyksen
hallinta
b Pois
N c Paalla
a Lisa-LVL-alue: Korkein lampdtila d Lahtéveden lampétila
b Paa-LVL-alue: Alin lampdtila .
e Todellinen
¢ Sekoitusasema £ Haluttu
HUOMIO g Pumpun kaytto
Jos alueita on 2, on tarkeaa, ettd alhaisimman veden
lampdtilan alue maaritetdadn paaalueeksi ja korkeimman
veden lampétilan alue maaritetdan lisdalueeksi. Jos
jarjestelmaa ei maaritetd nain, ldBmmodnluovuttajat voivat
vahingoittua.
A HUOMIO
Jos alueita on 2 ja luovuttajien tyypit on maaritetty vaarin,
korkean lampdtilan vettd saatetaan I|ahettdd matalan
lampdtilan luovuttajaan (lattialammitys). Taman
valttamiseksi:
= Asenna termostaattiventtiili estdaksesi liian korkeita
lampétiloja alemman lampétilan luovuttajassa.
= Varmista, ettd asetat luovuttajatyypin paaalueelle [2.7]
ja lisaalueelle [3.7] oikein liitetyn luovuttajan mukaisesti.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas

Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1A — 2019.09

71
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# Koodi Kuvaus

[4.5] [F-0D] = 2 Pyynto: Pumpun toiminta perustuu
pyyntoon. Esimerkki:
Huonetermostaatin  ja termostaatin

kayttd luo termostaatin PAALLA/POIS-

tilan. Huomaa: El saatavilla
lahtéveden lampétilan hallinnassa.
a
b
d
_ b
e
b
a Tilanlammityksen/-jaahdytyksen
hallinta
b Pois
c Paalla

d Lammitystarve (ulkoisesta
huonetermostaatista tai
huonetermostaatista)

e Pumpun toiminta

Yksikkotyyppi

Tasta valikon osasta voidaan lukea, minka tyyppinen yksikké on
kaytossa:

# Koodi Kuvaus

[4.6] [E-02] Yksikkotyyppi:

= 0 Kaannettavissa

= 1Vain lammitys

Pumpun rajoitus

Pumpun nopeusrajoitus [9-0D] maarittdd suurimman pumpun
nopeuden. Tavallisissa olosuhteissa oletusasetusta El tule muokata.

Pumpun  nopeusrajoitus  ohitetaan, kun virtausnopeus on
minimivirtauksen alueella (virhe 7H).
# Koodi Kuvaus
[4.7] [9-0D] Pumpun rajoitus:
= 0: Ei rajoitusta
= 1~4: Yleinen rajoitus. Kaikissa
olosuhteissa on rajoitus.

Vaadittavaa delta-T-hallintaa ja
mukavuutta El taata.

= 5~8: Rajoitus, kun toimilaitteita ei ole.
Kun lammityslahtéa ei ole, pumpun
nopeusrajoitus patee. Kun
lammityslahtd on, pumpun nopeus
maaritetdan vain delta-T:la suhteessa
vaadittuun kapasiteettiin. Talla
rajoitusalueella delta-T on mahdollinen
ja mukavuus taataan.

Enimmaisarvot riippuvat yksikkotyypista:

[9-0D]=0 [9-0D]=5
a (kPa) a (kPa)

b (I/min) b (I/min)
[9-0D]=6 [9-0D]=7
a (kPa) a (kPa)

b (I/min) b (I/min)
[9-0D]=8
a (kPa)

b (i/min)

a Ulkoinen staattinen paine
b Veden virtausnopeus

Pumpun ulkoalue

Kun pumpun kayttétoiminto on poistettu kaytdsta, pumppu pysahtyy,
jos ulkolampdtila on korkeampi kuin asetuksella Tilan
lammityksen sammutuslampotila [4-02] asetettu arvo ja jos
ulkolampdtila laskee alle asetuksella Tilan jaahdytyksen
sammutuslampétila [F-01] asetetun arvon. Kun pumpun toiminta

on kaytéssa, pumpun toiminta on mahdollista kaikissa
ulkolampdtiloissa.

# Koodi Kuvaus
[4.9] [F-00] Pumpun toiminta:

= 0: Pois kaytdsta, kun ulkolampdtila on
korkeampi kuin asetus [4-02] tai
alhaisempi kuin asetus [F-01] riippuen
lammityksen/jaahdytyksen
kayttotilasta.

= 1 Mahdollinen
ulkolampdtiloissa.

kaikissa

Lisdys 0°C:n tienoilla

Kayta tata asetusta kompensoimaan mahdollisia rakennuksen
lampdhavidita sulavan jaan tai lumen haihtumisesta. (Esim. kylmissa
maissa.)

Asentajan viiteopas
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10 Configuration

Lammitystoiminnan aikana haluttua l1ahtéveden ldmpétilaa nostetaan
paikallisesti, kun ulkolampétila on noin 0°C. Tama kompensaatio
voidaan valita, kun kaytetdan absoluuttista tai saasta riippuvaa
haluttua lampétilaa (katso seuraava kuva).

a Absoluuttinen haluttu 1ahtéveden lampdtila
b Saasta riippuva haluttu 1ahtéveden lampatila

# Koodi Kuvaus

[4.A] [D-03] Lisdys 0°C:n tienoilla

= 0:Ei

= 1:1isdys 2°C, vali 4°c
= 2:1isdys 4°C, vali 4°c
= 3:1lisdys 2°C, vali 8°C

= 4:1isdys 4°C, vali 8°cC

Ylitys

Tama toiminto maarittda, kuinka paljon veden lampdtila voi nousta
halutun lahtéveden lampétilan ylapuolelle ennen kuin kompressori
pysahtyy. Kompressori kaynnistyy uudelleen, kun lahtdveden
lampdtila laskee halutun lahtéveden lampdtilan alle. Tama toiminto
on kaytossa VAIN lammitystilassa.

Korkeampi arvo tarkoittaa, ettad lampdpumppu pyséhtyy ja kdynnistyy
harvemmin, mutta se voi myds johtaa vahempaan mukavuuteen.
Alhaisemmalla arvolla vastakkainen on totta.

# Koodi Kuvaus

[4.B] [9-04] Ylitys

- 1°C~4°C

Pakkasenesto

Pakkasenesto [1.4] estdd huonetta kylmenemasta liikaa. Lisatietoja

huoneen jaatymissuojasta voit katsoa kohdasta
"10.5.2 Huone" [» 62].

10.5.6 Sailio

Sailion asetuspisteen nayttoé

Voit  asettaa kuumavesivaraajan lampétilan kayttamalla

asetuspistenayttoa. Lisatietoja siitd miten tama tehdaan voit katsoa
kohdasta "10.3.5 Asetuspisteen nayttd" [» 58].

Voimakas toiminta

Voit kayttad voimakasta toimintaa aloittamaan veden lammityksen
heti esiasetettuun arvoon (mukava-tilan sailytys). Se kuitenkin
kuluttaa enemman energiaa. Jos voimakas toiminta on aktiivisena,

nakyy aloitusnaytdssa.
Voimakkaan toiminnon kdynnistaminen

Ota Voimakas toiminta kayttoon tai pois kaytosta seuraavasti:

1 |Mene kohtaan [5.1]: S411i6 > Voimakas toiminta | {Qs-O

2 |Kytke tehokas kaytto tilaan Pois p&aalta tai Paalla.| (@« O

Kayttdesimerkki: Tarvitset valittomasti lisda kuumaa vetta
Jos olet seuraavassa tilanteessa:
= Olet jo kayttanyt suurimman osan kuumaa vettasi.

= Et voi odottaa seuraavaa ajastettua toimintoa kuumavesivaraajan
lammitysta varten.

Silloin voit kayttda kuuman veden voimakasta toimintaa.

Etu: Kuumavesivaraaja aloittaa valittdmasti veden lammityksen
esiasetettuun arvoon (mukava-tilan sailytys).

TIETOJA
Ku

n voimakas toiminta on kaytdssa, ongelmat
tilanlammityksesséa/-jaahdytyksessa ja kapasiteetin
loppumisen vaara ovat merkittavia. Saanndllisen

kuumavesitoiminnan yhteydessa tapahtuu saanndllisia ja
pitkia tilanlammityksen/-jaahdytyksen keskeytyksia.

Mukava-asetuspiste

Soveltuu vain, kun kuuman veden tuottaminen on Vain ajastettu
tai Ajastettu + uudelleenldammitys. Kun ajastinta ohjelmoidaan,
voit kayttdd mukavaa asetuspistettd esiasetettuna arvona. Kun
haluat myéhemmin vaihtaa sailytyksen asetuspistettd, se tarvitsee
tehda vain yhdessa paikassa.

Saili6 lampenee, kunnes mukava-tilan sailytyslampétila on
saavutettu. Se on korkeampi haluttu lampdtila, kun mukava-tilan
sailytystoiminto on ajastettu.

Lisdksi sailytyksen pysaytys voidaan ohjelmoida. Tama toiminto
pysayttad sailion lammityksen vaikka asetuspistetta El ole
saavutettu. Ohjelmoi sailytyksen pysaytys vain silloin, kun sailion
ldammitysta ei missdan nimessa haluta.

# Koodi
[5.2] [6-0A]

Kuvaus

Mukava-asetuspiste

- 30°C~[6-0E]°C

Eko-asetuspiste

Eko-tilan sdilytyslampétila osoittaa alempaa haluttua sailion
lampétilaa. Se on haluttu lampdtila, kun eko-tilan sailytystoiminto on
ajastettu (suositus paivan aikana).

# Koodi
[5.3] [6-0B]

Kuvaus

Eko-asetuspiste

« 30°C~min(50,[6-0E])°C

Uudelleenlammitys-asetuspiste
Haluttua sailion uudelleenlammityksen lampétilaa kaytetaan:

= Tilassa Ajastettu + uudelleenldmmitys
uudelleenlammitystilan aikana: Sailion taattu minimildmpétila on
asetus Uudelleenlammitys-asetuspiste miinus hystereesi. Jos
sailion lampdtila putoaa tdman arvon alle, sailié lammitetaan.

= mukava-tilan sailytyksen aikana pitdmassa kuuman veden
tuottamista ensisijaisena. Kun sailion lampdtila kohoaa taman
arvon ylapuolelle, kuuman veden tuotto ja tilanlammitys/-jaahdytys
suoritetaan vuoronperaan.

# Koodi Kuvaus
[5.4] [6-0C] Uudelleenlammitys-asetuspiste
= 30°C~min(50,[6-0E])°C
Ajastus

Voit asettaa sailion lampétilan  ajastuksen  ajastusnaytosta.
Lisatietoja tasta naytdsta voit katsoa kohdasta "10.3.7 Ajastusnaytto:
esimerkki" [» 58].

Lammitystila

Kuumaa vettd voidaan tuottaa 3 eri tavalla. Ne eroavat toisistaan
siind, miten haluttu sailion lampdtila asetetaan ja kuinka yksikkd
toteuttaa sen.
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# Koodi Kuvaus
[5.6] [6-0D] Lammitystila

= 0: Vain uudelleenlammitys: Vain
uudelleenlammitys on sallittua.

= 1 Ajastettu +
uudelleenldmmitys:
Kuumavesivaraaja lAmmitetaan
ajastimen mukaan ja ajastettujen
lammityskiertojen ~ valilla  sallitaan
uudelleenlammitystoiminto.

-2 Vain ajastettu:

Kuumavesivaraaja voidaan lammittaa
VAIN ajastetusti.

Katso lisatietoja kayttboppaasta.

Desinfiointi

Koskee vain asennuksia, joissa on kuumavesivaraaja.

Desinfiointitoiminto

desinfioi kuumavesivaraajan

saannodllisesti kuuman veden maarattyyn lampdétilaan.

TIETOJA

Jos virhekoodi AH esiintyy ilman, ettd desinfiointitoiminto
on keskeytynyt kuuman veden kaytén takia, seuraavia
toimia suositellaan:

= Kun tila Vain uudelleenlammitys tai Ajastettu +
uudelleenldmmitys on valittu, on suositeltavaa
ohjelmoida desinfioinnin kdynnistys vahintaan 4 tuntia
my6hemmaksi kuin viimeinen oletettu suuri kuuman
veden tarve. Tama kaynnistys voidaan asettaa
asentajan asetuksissa (desinfiointitoiminto).

= Kun tila Vain ajastettu on valittu, on suositeltavaa
ohjelmoida séilion toiminnaksi Eko 3 tuntia ennen
ajastettua desinfiointitoiminnon  kaynnistysta sailion
esilammittamista varten.

lammittamalla

TIETOJA

Desinfiointitoiminto alkaa uudelleen, jos kuuman veden
lampdtila laskee 5°C alle desinfioinnin kohdelampétilan
sen keston aikana.

Kuuman veden enimmaislampétilan asetuspiste

Maksimilampétila, jonka kayttajat voivat valita kuumalle vedelle. Voit
kayttaa tata lampdtilaa rajoittamaan kuumavesihanojen lampétiloja.

HUOMIO
Asentajan  TAYTYY maérittdd  desinfiointitoiminnon
asetukset sovellettavan lainsdadanndon perusteella.
Tonw A
[2-03] [2-04]
p e
TH
TU
— ¢ : : >
00.00 01.00 22.00 23.00° 24.00 t
[2-02]

Toww Kuuman veden lampétila
Ty, Kayttajan asetuspistelampdtila
Ty Korkean asetuspisteen lampétila [2-03]
Aika

TIETOJA

Kuumavesivaraajan desinfioinnin aikana kuuman veden
lampétila voi ylittdd taman enimmaislampétilan.

TIETOJA

Rajoita kuuman veden enimmaislampdtilaa sovellettavan
lainsdadannén mukaisesti.

# Koodi Kuvaus

[5.8] [6-0E] Enintaan

Maksimilampétila, jonka kayttajat voivat
valita kuumalle vedelle. Voit kayttaa tata
|dmpétilaa rajoittamaan
kuumavesihanojen lampétilaa.

Enimmaislampdtilaa El sovelleta
desinfiointitoiminnon aikana. Katso

A

t
VAROITUS

Huomaa, ettd kuuman veden lampétila kuumavesihanassa
on sama kuin Kkenttdasetuksessa [2-03] valittu arvo
desinfioinnin jalkeen.

Jos tama korkea kuuman veden
mahdollinen  henkilévahinkoriski, ~ kuumavesivaraajan
kuuman veden |ahtoliitantaan taytyy asentaa
sekoitusventtiili (ei sisally toimitukseen). Sekoitusventtiilin
avulla varmistetaan, ettd kuumavesihanan kuuman veden
lampdtila ei koskaan ylita asetettua enimmaisarvoa.
Kuuman veden korkein sallitu lampétila tulee valita
soveltuvan lainsaadannén mukaan.

lampétila voi olla

desinfiointitoiminto.

HUOMIO

Varmista, ettd desinfiointitoiminnon alkuaika [5.7.3] ja
maaritetty kesto [5.7.5] EIVAT keskeydy mahdollisen
kuumavesitarpeen vuoksi.

HUOMIOITAVAA

Hystereesi

Seuraava paalla-hystereesi voidaan asettaa.
Lampopumpun paalla-hystereesi

Soveltuu, kun  kuuman veden tuottaminen on  vain
uudelleenlammitys. Kun sailion lampétila laskee
uudelleenlammityksen lampdtilan, josta on vahennetty
lampépumpun  paalla-hystereesilampdtila,  alapuolelle,  sailid
lammittda uudelleenldmmityksen ldmpdtilaan.

Jotta varalammitin ei toimi liian usein, uudelleenlammityksen
lampétila miinus lampépumpun paalla-hystereesin Idmpdtila on
oltava alle 45°C.

# Koodi

[6-00]

Kuvaus

[5.9] Lampdpumpun paalla-hystereesi

= 2°C~40°C

Uudelleenlammityksen hystereesi

Soveltuu, kun kuuman veden tuottaminen on ajastettu

Desinfiointitila. Vaikka kytkisit s&ilion lammitystoiminnan +uudelleenlammitys. Kun sailien lampétila laskee

pois paalta ([C.3]: Kayttd > Sdilid), desinfiointitila pysyy uudelleenlammityksen  lampétilan,  josta on  vahennetty

aktiivisena. Jos kytket sen pois paalta desinfioinnin ollessa uudelleenlammityksen  hystereesilampétila,  alapuolelle,  sailio
kéynnissa, AH-virhe tapahtuu. Iammittaa uudelleenlammityksen lampétilaan.
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# Koodi Kuvaus # Koodi Kuvaus
[5.A] [6-08] Uudelleenlammityksen hystereesi [5.C] [0-0E] SR-kayra
= 2°C~20°C [0-0D] Huomautus: Saasta riippuvan kayran
o [0-0C] asettamiseen on 2 tapaa. Katso
Asetuspistetila lisatietoja eri kayratyypeista kohdista
# Koodi Kuvaus [0-0B] "10.4.2 2 pisteen kayra" [» 60] ja
[56.B] Ei Asetuspistetila: 110.4.3 KalIls"tus"/surtynja-kayra" >61].
saatavilla ) Molemmat kayrat vaativat 4
= Absoluuttinen asennuspaikalla tehtavaa asetusta
« Saista riippuva maaritettavaksi seuraavan kuvan
mukaisesti.
SR-kdyratyyppi T_DHW
Saasta riippuva kdyrad voidaan asettaa tavalla 2 pistettd tai [0-0C] —
Kaltevuuspoikkeama. Lisdtietoja molemmista tavoista voit katsoa
kohdista "10.4.2 2 pisteen kayra" [» 60] ja "10.4.3 Kallistus/siirtyma-
kayra" [» 61]. Kayran tyyppi valikossa on vain luku -tilassa, ja vastaa
paaalueelle asetettua kayran tyyppid. Lisdalueen kayratyypin [0-08B]
muuttaminen on tehtava paaalueen SR-kayratyyppi [2.E] valikosta.
Katso lisatietoja kohdasta "10.5.3 Paaalue" [» 63]. »Ta
[0-0E] [0-0D]
# Koodi Kuvaus
5.E] Ei . 0:2 pistetts = Tpuw: Haluttu sailion 1ampétila.
saatavilla | 1: Kaltevuuspoikkeama = T,: Ulkolampétila (keskiarvo)
SR-kdyra « [0-0E]: alhainen ulkolampétila: —
Kun saastad riippuva toiminta on aktiivinen, sailion lampdtila 40°C~5°C
maaritetdan automaattisesti keskimaaraisen ulkolampétilan mukaan: . [0-0D]; korkea ulkolampétila:
alhaisessa ulkolampétilassa haluttu sailion lampétila on korkeampi, 10°C~25°C '
koska kylmé& hanavesi on kylmempaa, ja painvastoin.
Jos kuuman veden tuotto on Vain ajastettu tai Ajastettu + ’ t?&?)gh;gtlillj;tuonsaslgfnna IZ\TZ?;!\?s‘eIr(r?;i
uudelleenldmmitys, mukava-tilan sailytyksen ldmpdtila on saasta kuin alhainen ulkolampétila:
riippuva (saasta riippuvan kayran mu].(ainen), eko-tilan sailytyksen ja 45°C~[6-0E]°C '
uudelleenlammityksen lampdtilat EIVAT ole saasta riippuvia.
Jos kuuman veden tuottamiseen kaytetddn asetusta Vain ) L?nghggtliﬁtuo:a!:;alag ipczﬂz}e:p;
uudelleenldammitys, haluttu sailion ldmpdtila on saasta riippuva . i
o s . ) o e L kuin korkea ulkolampdtila:
(séasta riippuvan kayrdn mukainen). Saasta riippuvan toiminnan 35°C~[6-0E]°C
aikana loppukayttéja ei voi sdatdd haluttua sailion lampdétilaa
kaukosaatimesta. Katso myds "10.4.2 2 pisteen kayra" [» 60] ja Marginaali

"10.4.3 Kallistus/siirtyméa-kayra" [ 61].

Kuuman veden lammityksessa seuraava hystereesiarvo voidaan
asettaa lampopumpun toiminnalle:

# Koodi
[5.D] [6-01]

Kuvaus

Lampdtilaero, joka maaraa
ldamp&pumpun POIS-lampétilan.

Alue: 0°C~10°C

Esimerkki: asetuspiste (T)>lampépumpun enimmaislampaétila—
[6-01] (Thp max—{6-01])

TDHW

Tu=Teun orr 60

Thp max 50 1Tl Ve
THP OFF 48 / $ [6-00] 4
Thp on

40 1

30 A

204 T 60°C
50°C

HP BUM | [Heuax HP
101 [6-01] 2°C
[6-00] 2°C

5

S

BUH Varaldammitin
HP  Lampdpumppu. Jos lammitys [dampépumpulla kestaa liian
kauan, varalammitin voi auttaa lammityksessa
Teunorr  Varaldmmittimen POIS-lampétila (T,)
Tupmax LA@mpdpumpun korkein 1ampdtila kuumavesivaraajan
anturilla
Tuwporr  L@mpOpumpun POIS-Iampétila (Typ yax—[6-01])

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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Tweon Lampdpumpun PAALLA-Iampétila (Tye or—[6-00])
Toww Kuuman veden lampatila
T, Kayttdjan asetuspisteen lampétila (kayttoliittyméasta
asetettu)
t Aika

Esimerkki: asetuspiste (Ty)<lampopumpun enimmaislampotila—
[6-01] (Thp max—{6-01])

TDHW‘
Toip max 50
TU:THP ore ° I [6-00]
THP ON 43
40
30 A
20 A
HP
10
5 -
t
HP Lampopumppu. Jos lammitys [amp&pumpulla kestaa liian
kauan, varalammitin voi auttaa lammityksessa
Tupmax L@mpdpumpun korkein lampdétila kuumavesivaraajan
anturilla
Tuporr  L&mpopumpun POIS-Iampdtila (Tye wax—{6-011)
Twpon Lampopumpun PAALLA-lampétila (Tye oer—[6-00])
Toww Kuuman veden [ampdtila
Ty, Kayttajan asetuspisteen lampétila (kayttoliittymasta
asetettu)
t Aika
TIETOJA
Lampdpumpun enimmaislampatila riippuu

ulkolampétilasta. Katso lisatietoja kayttdalasta.

10.5.7 Kayttiajaasetukset

Kieli
# Koodi Kuvaus
[7.1] Ei saatavilla |Kieli
Aikal/paivamaara
# Koodi Kuvaus
[7.2] Ei saatavilla |Aseta paikallinen kellonaika ja
paivamaara

TIETOJA

Oletuksena kesadaika on kaytdssa ja kellon on 24 tunnin
tilassa. Naita asetuksia voidaan muuttaa
alkumaarityksessa tai valikkorakenteen kautta [7.2]:
Kayttajdasetukset > Aika/paivamdara.

Loma

Tietoja lomatilasta

Loman aikana voit kayttdd lomatilaa poiketaksesi tavallisista
ajastuksista ilman, ettd niitd tarvitsee muuttaa. Kun lomatila on

Lomatilan aktiivisuuden ja/tai kdynnissa olemisen
tarkistaminen

Jos on aktivoitu aloitusnaytdssa, lomatila on aktiivisena.

Loman maarittaminen

1 |Ota lomatila kayttoon. —

= Mene kohtaan [7.3.1]: Kaytt&djaasetukset >| Qs -O

Loma > Aktivointi.
7.3.1

Aktivointi

Alkaen
Saakka

= Valitse Paalla. Q-0
2 |Aseta loman ensimmainen paiva. —

= Mene kohtaan [7.3.2]: Alkaen. Q-0
= Valitse paivamaara. ©---0O
= Vahvista muutokset. Qzo-O
3 |Aseta loman viimeinen paiva. —

= Mene kohtaan [7.3.3]: Saakka. QO
= Valitse paivamaara. ©---0O

O---O
= Vahvista muutokset. QO

Hiljainen
Tietoja hiljaisesta tilasta

Voit kayttda hiljaista tilaa yksikon aanen hiljentamiseen. Tama
kuitenkin pienentdad jarjestelman lammitys-/jadhdytyskapasiteettia.
Hiljaisen tilan tasoja on useita.

Asentaja voi:

= Poistaa hiljaisen tilan kokonaan kaytosta

= Aktivoida hiljaisen tilan taso manuaalisesti

= Antaa kayttajan ohjelmoida hiljaisen tilan ajastuksen

Jos asentaja on kytkenyt toiminnon kayttoon, kayttdja voi ohjelmoida
hiljaisen tilan ajastuksen.

TIETOJA

Jos ulkolampdtila on alle nollan, EMME suosittele
hiljaisimman tason kayttoa.

Hiljaisen tilan tarkistaminen

Jos @ nakyy aloitusnaytdssa, hiljainen tila on aktiivisena.

Hiljaisen tilan kaytto

1 |Mene kohtaan [7.4.1]: Kayttajaasetukset > Q-0
Hiljainen > Aktivointi.

2 |Tee jokin seuraavista: —

kaytossa, tilanlammityksen/-jadhdytyksen toiminta ja kuuman veden T
toiminta kytketdan pois paaltd. Huoneen jaatymissuoja ja =122 IR Sl
legioonalaistautia estéva toiminta pysyvat paalla. Poistaa hiljaisen tilan Valitse Pois paalta. Q-0
Tyypillinen tysnkulku kokonaan kaytosta Tulos: Yksikkd ei koskaan
. . . . o toimi hiljaisessa tilassa.

Lomatilan kayttd koostuu yleensa seuraavista vaiheista: Kayttaja ei voi muuttaa tata.
1 Loman aloituspaivamaaran ja lopetuspaivamaaran

asettaminen.
2 Lomatilan aktivointi.
Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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Jos haluat... Silloin...

Aktivoida hiljaisen tilan Valitse Manuaalinen. QO

taso manuaalisesti Qs:-O

Siirry kohtaan [7.4.3] Taso ja
valitse sovellettava hiljaisen
tilan taso. Esimerkki:
Hiljaisin.

Tulos: Yksikkd toimii aina
valitulla hiljaisen tilan tasolla.
Kayttaja ei voi muuttaa tata.

Antaa kayttajan Valitse Automaattinen. QO
ohjelmoida hiljaisen tilan

. Tulos: Yksikko toimii
ajastuksen

hiljaisessa tilassa ajastuksen
mukaan. Kayttaja (tai sina) voi
ohjelmoida ajastuksen
kohdassa [7.4.2] Ajastus.
Lisatietoja ajastuksesta voit
katsoa kohdasta

"10.3.7 Ajastusnaytto:
esimerkki" [» 58].

Sahkon hinnat

Sovellettavissa vain bivalenttisen toiminnan kanssa. Katso myos
"Bivalenttinen" [» 82].

# Koodi Kuvaus
[7.5.1] Ei Sdhkon hinta > Korkea
saatavilla
[7.5.2] Ei Sahkon hinta > Keskitaso
saatavilla
[7.5.3] Ei Sahkon hinta > Alhainen
saatavilla

TIETOJA

Sahkon hinta voidaan asettaa vain, kun bivalenttinen on
paalla ([9.C.1] tai [C-02]). Nama arvot voidaan asettaa vain
valikkorakenteessa [7.5.1], [7.5.2] ja [7.5.3]. ALA kayta

TIETOJA

Arvot vastaavat aiemmin asetettuja sahkon hintoja Korkea,
Keskitaso ja Alhainen. Jos aikataulua ei ole maaritetty,
sahkdn hinta Korkea huomioidaan.

Tietoa energian kulutushinnoista uusiutuviin energialdhteisiin
liittyvien kWh-pohjaisten kannustinpalkkioiden kohdalla

Kannustinpalkkio voidaan huomioida energian hintojen asetuksessa.
Vaikka kayttokustannukset voivat nousta, kokonaiskulut ilmoitetaan
huomioiden kannustinpalkkio.

@ HUOMIOITAVAA

Muokkaa energian
kannustinjakson lopussa.

kulutushintojen asetusta

Sahkon hinnan asettaminen uusiutuviin energialdhteisiin
liittyvien kWh-pohjaisten kannustinpalkkioiden mukaan

Laske sahkon hinta seuraavan kaavan mukaan:
= Todellinen sahkon hinta+kannustinpalkkio/kWh

Voit katsoa miten séhkon hinta asetetaan kohdasta "Sahkon hinnan
asettaminen" > 77].

Esimerkki

Tama on vain esimerkki. Hinnat ja/tai arvot EIVAT ole tarkkoja.

Data Hinta/kWh
Sahkon hinta 12,49
Uusiutuvien energianlahteiden |5
kannustinpalkkio/kWh

Sahkon hinnan laskeminen:

Sahkon hinta = todellinen sahkén hinta+(kannustinpalkkio/kWh)
S&hkon hinta = 12,49+5

Sahkon hinta = 17,49

Hinta Arvo breadcrumb-syoétteena

. . Sahko: 12,49 /kWh [7.5.1]=17
yleiskuvausasetuksia.
Sahkon hinnan asettaminen 10.5.8 Tietoa

1 Mfene !fqhtaan [7.5.1]/[7.5“.2]/.[.7.5.3.]: QO Toimittajatiedot

Kayttajaasetukset > Sahkon hinta > Korkea/

Keskitaso/Alhainen. Asentaja voi tayttaa tdhan yhteysnumeronsa.
2 |Valitse oikea sahkon hinta. ©:--0 # Koodi Kuvaus
3 |Vahvista muutokset. QO [8.3] Ei Numero, johon kayttéjat voivat soittaa
4 |Toista tama kaikille kolmelle sahksn hinnalle. — saatavila__|ongelmatilanteissa.

TIETOJA

Hinta-arvo valilla 0,00~990 valuta’/kWh (2 olennaisella
arvolla).

TIETOJA

Jos aikataulua ei ole asetettu, huomioidaan arvo Sahkon
hinta Korkea.

Sahkon hinnan ajastimen asettaminen

Mahdolliset luettavat tiedot

Valikossa... Voit lukea...

[8.1] Energiatiedot

Tuotettu energia, kaytetty sdhkd
ja kulutettu kaasu

[8.2] Toimintahdiridhistoria |Vikahistoria

[8.3] Toimittajatiedot Yhteystiedot/tuen numero

[8.4] Anturit Huone-, siili6- tai
kuumavesivaraaja-, ulko- ja

lahtovesilampdtila (jos

1 |Mene kohtaan [7.5.4]: Kdyttajdasetukset > QO sovellettavissa)
Sahkon hinta > Ajastus. [8.5] Toimilaitteet Kunkin toimilaitteen tilat
2 |Ohjelmoi valinta ajastusnayton avulla. Voit asettaa — Esimerkki: Kuumavesipumppu
sahkoénhinnat Korkea, Keskitaso ja Alhainen pééllé/pois.
s&hkontoimittajan mukaan. P e—— Nvkvi vt
3 |Vahvista muutokset. QO [8.6] kayttotilat yyinen kaytiotiia
Esimerkki: Sulatus/6ljyn
palautus -tila
[8.7] Tietoja Jarjestelman versiotiedot
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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Valikossa... Voit lukea...

[8.8] Yhteystila Tietoja yksikon,
huonetermostaatin ja
lahiverkkosovittimen

yhteystilasta.

10.5.9 Asentajan asetukset

Maarityksen apuohjelma

Kun jarjestelma kaynnistetddn ensimmaistd kertaa, kayttoliittyma
ohjaa sinua maarityksen apuohjelman avulla. Nain voit asettaa
tarkeimmat alkuasetukset. Nain yksikkd voi toimia oikein. Sen
jalkeen tarkempia asetuksia voidaan asettaa tarpeen mukaan
valikkorakenteesta.

Voit kaynnistdd maarityksen apuohjelman uudelleen menemalla
kohtaan Asentajan asetukset >Maarityksen apuohjelma [9.1].

Lammin vesi

Kuuma vesi

Seuraava asetus maarittda, voiko jarjestelma valmistella kuumaa
vettd vai ei ja mita sailiota kaytetdan. Tama asetus on vain
luettavissa.

# Koodi Kuvaus
[9.2.1] [E-05] = Ei kuumaa vettd (kuuma vesi)
[E-06]" = Integroitu
[E-07]" Varaldmmitint& kaytetédan myo6s
kuuman veden lammitykseen.

(*) Valikkorakenteen asetus [9.2.1] korvaa seuraavat 3
yleiskuvauksen asetusta:
[E-05] Voiko jarjestelma valmistella kuuman veden?
[E-06] Onko jarjestelmaan asennettu kuumavesivaraaja?
[E-07] Millainen kuumavesivaraaja on asennettu?

Kuumavesipumppu

# Koodi Kuvaus

[9.2.2] [D-02] Kuumavesipumppu:

= 0 Ei
asennettu.

kuumavesipumppua: El

= 1 valiton kuuma vesi: Asennettu
valitontd hanasta tulevaa kuumaa
vettd varten. Kayttdja asettaa
kuumavesipumpun kayttdajan
ajastuksella. Taman pumpun hallinta
on mahdollista kayttoliittyman avulla.

=2 Desinfiointi: Asennettu
desinfiointia varten. Se on kaynnissa,
kun kuumavesivaraajan
desinfiointitoiminto  on  kaynnissa.

Lisdasetuksia ei tarvita.

Katso myds:
= "5.4.4 Kuumavesipumppu valitdntd kuumaa vetta varten" [» 18]

= "5.4.5 Kuumavesipumppu desinfiointia varten" [» 18]

Kuumavesipumpun ajastus

Tastd voit ohjelmoida ajastuksen kuumavesipumppuun (vain
toissijaisen palautuksen erikseen hankittava
kuumavesipumppu).

Ohjelmoida kuumavesipumpun ajastimen maarittddksesi milloin
pumppu kytketéaan paalle ja pois.

Paalle kytkettyna pumppu toimii ja varmistaa, ettd kuumaa vetta on
valittdmasti saatavilla hanasta. Energian saastamista varten kytke
pumppu paalle vain sellaisina ajanjaksoina, jolloin valitbn kuuma
vesi on tarpeellista.

Varalammitin

Varalammittimen tyypin liséksi jannite, maaritys ja kapasiteetti on
asetettava kayttoliittymasta.

Varalammittimen eri vaiheiden kapasiteetit on asetettava
energiamittausta ja/tai virrankulutustoiminnon oikeaa toimintaa
varten. Kun kunkin lammittimen resistanssiarvoa mitataan, voit
asettaa tarkan lammitinkapasiteetin, jolloin energiatiedoista saadaan
tarkemmat.

Varalammittimen tyyppi

Varalammitin ~ soveltuu liitettdvaksi useimpiin  eurooppalaisiin
sahkdverkkoihin. Varalammittimen tyypin voi katsoa, mutta sita ei voi
muuttaa.

# Koodi Kuvaus
[9.3.1] [E-03] = 4:9W
Jannite

Oikea arvo on asetettava sen mukaan, miten varaldammitin on
yhdistetty ja mita jannitettd kaytetddn. Kummassa tahansa
kokoonpanossa varalammitin toimii 1 kW:n porrastuksella.

# Koodi
[9.3.2] [5-0D]

Kuvaus
= 0:230v, 1ph
= 2:400V, 3ph

Kaytettdvissa oleva varalammittimen kapasiteetti maaritetaan
asetuksen Jannite perusteella:

[5-0D] Normaali toiminto Hata tai HP pakotettu
pois
0: 230V, 3 kW = 6 kW
1ph
2: 400V, 6 kW = 9kW
3ph

Katso kohdasta "Hatakayttd" [» 79] lisatietoja Hata-toiminnasta ja
HP pakotettu pois -tilasta.

Tasapaino
# Koodi Kuvaus
[9.3.6] [5-00] Tasapaino: Onko varaldammittimen
toiminta sallittua tasapainolampétilan
ylapuolella tilanlammityskaytossa?
= 1: El sallittu
= 0: Sallittu
[9.3.7] [5-01] Tasapainolampdétila: Ulkolampdtila,
jonka alapuolella varalammittimen
toiminta on sallittu.
Alue: —15°C~35°C
Kaytto
# Koodi Kuvaus
[9.3.8] [4-00] Varalammittimen toiminta:
= 0: Rajoitettu
= 1:Sallittu
= 2: Vain  kuuma vesi Kaytéssa
kuumaa vetta varten, poissa kaytosta
tilanlammitysta varten

Enimmaiskapasiteetti

Tavallisen toiminnan aikana enimmaiskapasiteetti on:
= 3 kW, kun kaytdssa on 230 V, 1N~ -yksikkd

= 6 kW, kun kaytéssa on 400 V, 3N~ -yksikkd

Asentajan viiteopas
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Varalammittimen enimmaiskapasiteettia voidaan rajoittaa. Asetettu
arvo riippuu kaytetysta jannitteestd (katso seuraava taulukko) ja
toimii enimmaiskapasiteettina hatakaytossa.

# Koodi Kuvaus
[9.3.5] [4-071™ 0~6 kW, kun jannitteen asetus on 230 V,
1N~
0~9 kW, kun jannitteen asetus on 400 V,
3N~

(1) Jos arvo [4-07] asetetaan alhaisemmaksi, alhaisinta arvoa
kaytetaan kaikissa kayttotiloissa.

Hatakayttd

Hata

Kun  ldGmpépumppu ei  toimi, varalammitin  voi  toimia
hatalammittimena. Se ottaa silloin ldmpdkuorman haltuun joko
automaattisesti tai manuaalisesti.

= Kun Hata on tilassa Automaattinen ja lampopumpun toiminta
hairiintyy, varalammitin aloittaa kuuman veden tuottamisen ja
tilanlammityksen automaattisesti.

= Kun Hata on tilassa Manuaalinen ja lampdpumpun toiminta
hairiintyy, kuuman veden tuottaminen ja tilanlammitys loppuvat.
Jos haluat palauttaa sen manuaalisesti kayttoliittyman kautta,
siirry Toimintahdirid-paavalikkondyttéon ja vahvista, voiko
varaldmmitin ottaa [Ampokuorman haltuunsa vai ei.

= Vaihtoehtoisesti, kun Hata on asetettu tilaan:

= automaattinen tilanldmmitys alennettu / kuuma vesi
paalla, tilanldmmitys on heikompi, mutta kuumaa vettd on yha
saatavilla.

= automaattinen tilanlammitys alennettu / kuuma vesi
pois p&&lts, tilanlammitys on heikompi EIKA kuumaa vetta
ole saatavilla.

= automaattinen tilanldmmitys tavallinen / kuuma vesi
pois paalta, tilanldammitys toimii normaalisti, mutta kuumaa
vettd El ole saatavilla.

Vastaavasti kuin Manuaalinen-tilassa, yksikkd voi ottaa tdyden

kuorman varalammittimen kanssa, jos kayttdja aktivoi tdman

Toimintahairid-paavalikkonaytosta.

Energiankulutuksen pienena pitamistd varten suosittelemme, etta
Hata asetetaan tilaan automaattinen tilanlammitys
alennettu / kuuma vesi pois paalta, jos taloa ei valvota
pitkadan aikaan.

HP pakotettu pois

HP pakotettu pois -tila voidaan aktivoida sallimalla
varalammittimelle kuuman veden ja tilan lammitys. Tama on
hyodyllistd esimerkiksi silloin, kun suolaliuospiiri ei ole viela valmis
kaytettdvksi. Jaahdytys EI ole mahdollista, kun tdma tila on
aktiivinen.

# Koodi Kuvaus
[9.5.2] [7-06] HP pakotettu pois -tilan aktivointi
= 0: pois
= 1:paalla

# Koodi Kuvaus

[9.5.1] Ei = 0:Manuaalinen

saatavila |, 1: Automaattinen

= 2: automaattinen tilanlammitys
alennettu / kuuma vesi paalla

= 3: automaattinen tilanlammitys
alennettu / kuuma vesi pois

@ HUOMIOITAVAA

HP pakotettu pois -tilan aktivointi EI pysayta tai esta
suolaliuospumppua toimimasta seuraavissa tilanteissa:

= 10 paivan suolapumpun toiminta on aktiivinen
= Suolapumppu-koekayttd on aloitettu

= Passiivinen jaahdytys on aktiivisena

Tasapainotus

Ensisijaisuudet

Jarjestelma sisaltaa integroidun kuumavesivaraajan
# Koodi

[9.6.1] [5-02]

Kuvaus

Tilojen lammityksen
ensisijaisuus: Maarittaa, auttaako
varalammitin lampdpumppua kuuman
veden lammityksessa.

Ihanteellista toimintaa ja alhaisinta
virrankulutusta varten on suositeltavaa
pitaa oletusasetus (0).

Jos varaldammittimen toiminta on
rajoitettu ([4-00]=0) ja ulkolampédtilan
asetus on alhaisempi kuin asetus
[5-03], varalammitin ei lammita kuumaa
vetta.

[9.6.2] [5-03] Ensisijainen lampdtila: Kaytetdan
kierratyksen estoajan laskemiseen. Jos
[5-02]=1, maarittda ulkolampédtilan,
jonka alapuolella varalammitin auttaa

kuuman veden lammityksessa.

[5-01] Tasapainolampétila ja [5-03]
Tilanlammityksen
ensisijaisuuslampdtila liittyvat
varalammittimeen. [5-03] on siis
asetettava samaksi tai muutama aste
korkeammaksi kuin [5-01].

Ajastimet samanaikaiselle tilan ja kuuman veden lammityksen
pyynnolle

[8-02]: Kierradtyksen estoajastin

paalta
» 4: automaattinen tilanlammitys
tavallinen / kuuma vesi pois 1
paalta @ 0
TIETOJA
1
Jos lampopumpun virhe tapahtuu ja Hata on asetettu tilaan ®
Automaattinen (asetus 1), huoneen 0
jaatymissuojatoiminto, lattialdmmityksen
tasoitekuivaustoiminto ja vesiputkien jaatymissuojatoiminto N
pysyvat aktiivisina, vaikka kayttdja El vahvistaisi T
hatatoimintoa. [8-01] [8-02]
1 Lampdpumpun kuuman veden lammitystila (1=aktiivinen,
O=ei aktiivinen)
2 Kuuman veden pyyntd lampopumpulle (1=pyyntd, O=ei
pyyntda)
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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t

Aika

[8-04]: Lisdajastin asetuksessa [4-02]/[F-01]

A
[8-01]+

[8-04]
[8-02] -«

[8-01] 1----

A

[8-01]+
[8-04] |

[8-02]

[8-01] A

[5-03]

402l 1

N,
\ 4

> 0

[F-01] 35°C

Ympériston (ulko)lampdtila

Aika

Kierratyksen estoajastin
Kuuman veden lammityksen enimmaiskayttdaika

Koodi

Kuvaus

(8-02]

Kierratyksen estoajastin: Kahden
kuuman veden jakson valinen
vahimmaisaika. Todellinen kierratyksen
estoaika riippuu myo6s asetuksesta
[8-04].

Alue: 0~10 tuntia

Huomaa: Minimiaika on 0,5 tuntia,
vaikka valittu arvo on 0.

[9.6.5]

[8-00]

Vahimmaiskdyntiajastin:

ALA muuta.

[9.6.6]

[8-01]

Enimmaiskayntiajastin
kuumavesitoimintoa varten. Kuuman
veden lammitys pysahtyy, vaikka
kuuman veden kohdelampétilaa El ole
saavutettu. Todellinen
enimmaiskayttdaika riippuu myos
asetuksesta [8-04].

= Kun Ohjaus=Huonetermostaatti:
Tama esiasetettu arvo otetaan
huomioon vain silloin, kun
tilanlammitysta tai -jdahdytysta
pyydetdan. Jos tilanlammitykselle/-
jaahdytykselle El ole pyyntda, sailiota
lammitetaan kunnes asetuspiste
saavutetaan.

= Kun Ohjaus#Huonetermostaatti:
Tama esiasetettu arvo otetaan aina
huomioon.

Alue: 5~95 minuuttia

Huomaa: Asetusta [8-01] El saa asettaa
arvoon, joka on alle 10 minuuttia.

[9.6.7]

[8-04]

Lisdajastin: Enimmaiskayttdajan
lisakayttdaika riippuen ulkolampdtilasta
[4-02] tai [F-01].

Alue: 0~95 minuuttia

Vesiputken jaatymisesto

Patee vain asennuksiin, joissa vesiputket ovat ulkona. Tdma toiminto
yrittda suojata ulkovesiputkia jaatymiselta.

#

Koodi

Kuvaus

[9.7]

[4-04]

Vesiputken jadtymisesto:

= 1:Pois p&alta (vain luku)

Toivotun kWh-taksan virransyo6tto

TIETOJA

Toivotun kWh-taksan

liittimiin (X5M/9+10)

samoihin
kanssa.

virransyottd  liitetédan
turvatermostaatin

Jarjestelmalld voi olla vain JOKO toivotun kWh-taksan
virransy6ttd TAI turvatermostaatti.

Koodi

Kuvaus

[9.8.1]

[D-01]

Liitdnta kohtaan Edullisen kWh-
taksan virransyotto tai
Turvatermostaatti

= 0 Ei: Ulkoyksikko on liitetty tavalliseen
virransyottoon.

= 1 Avoin: Ulkoyksikkd on liitetty
toivotun kWh-taksan virransyottoon.
Kun sahkoyhtio lahettaa toivotun kWh-
taksan signaalin, kosketin avautuu ja
yksikko siirtyy pakotettuun pois-tilaan.
Kun signaali vapautetaan uudelleen,
jannitteetén kosketin sulkeutuu ja
yksikkd kaynnistyy uudelleen. Pida
sen vuoksi automaattinen
kaynnistystoiminto aina paalla.

= 2 Suljettu: Ulkoyksikkd on liitetty
toivotun kWh-taksan virransyottoon.
Kun sahkoyhtio l1ahettda toivotun kWh-
taksan signaalin, kosketin sulkeutuu ja
yksikkd siirtyy pakotettuun pois-tilaan.
Kun signaali vapautetaan uudelleen,
jannitteeton  kosketin avautuu ja
yksikkd kaynnistyy uudelleen. Pida
sen vuoksi automaattinen
kaynnistystoiminto aina paalla.

=3
Turvatermostaatti on

jarjestelmaan (normaali
kontakti)

Turvatermostaatti:
liitetty
suljettu

[9.8.2]

[D-00]

Salli lammitin: Mink& l@Bmmittimien

kayttd sallitaan toivotun kWh-taksan

virransyo6ton aikana?

= 0 Ei: Ei mitédan

= 1 Vain
lisalammitin

lisdlammitin: Vain

= 2 Vain varalammitin: Vain

varalammitin
= 3 Kaikki: Kaikki lammittimet
Katso seuraavaa taulukkoa.

Asetus 2 vaikuttaa vain, jos toivotun
kWh-taksan virransy6tto on tyyppia 1 tai
sisayksikko on liitetty tavallisen kWh-
taksan virransyo6ttoon (X2M/5-6) ja
varalammitintd El ole liitetty toivotun
kWh-taksan virransyottoon.

[9.8.3]

[D-05]

Salli pumppu:
= 0 Ei: Pumppu on pakotettu pois

= 1 Kylla: Ei rajoitusta

ALA kéyta arvoa 1 tai 3. Asetuksen [D-00] asettaminen tilaan 1 tai 3
kun [D-01] on asetettu tilaan 1 tai 2 palauttaa asetuksen [D-00]
takaisin tilaan 0, koska jarjestelmassa ei ole lisdlammitintd. Aseta
[D-00] seuraavan taulukon arvoihin:

[D-00] Varalammitin

Kompressori

Pakotettu POIS

Pakotettu POIS

Sallittu
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Virrankulutuksen hallinta

Virrankulutuksen hallinta

Katso kohdasta "5 Kayttdkohdeohjeita" [ 10]

toiminnosta.

lisatietoja tasta

#

Koodi

Kuvaus

[9.9.3]

[5-05]

Raja: 0 A~50 A

Jos virta-anturit on kalibroitu, voit maarittda siirtyman virta-anturien
lahdolle. Tama arvo lisataan

virta-anturin virtalahtéarvoon.

#

Koodi

Kuvaus

#

Koodi

Kuvaus

[9.9.1]

[4-08]

Virrankulutuksen hallinta:
= 0 Ei: Pois kaytosta.

= 1 Jatkuva: Kaytdssa: Voit asettaa
yhden tehon rajoitusarvon (A tai kW),
jonka perusteella yksikén
virrankulutusta rajoitetaan aina.

[9.9.E]

[4-0E]

Nykyinen anturin poikkeama: Virta-
anturien mittaama talouden virran
siirtyma.

-6 A~6 A, 0,5 A:n vélein

Ensisijainen lammitin

Tama asetus

maarittaa

sahkoélammittimien  ensisijaisuuden

= 2 Tulot: Kaytdssa: Voit asettaa sovellettavan rajoituksen mukaan. Kun lisalammitintd ei ole,
korkeintaan nelja erilaista tehon varaldmmitin on aina ensisijainen.
rajoitusarvoa (A "tal .kW), joiden # Koodi POVENG
perusteella yksikdn virrankulutusta — —
rajoitetaan, kun vastaava digitaalinen [9.9.0] [4-01] Ensisijainen l&mmitin
tulo pyytaa sita. = 0 Ei mitaan: Varaldmmitin on
= 3 Nykyinen anturi: Kaytdssa: Voit ensisijainen.
asettaa taloudelle virrankulutuksen . 1 Lisalammitin:
rajoitusarvon (ampeereina). Uudelleenkéynnistyksen jalkeen
Jatkuvan virrankulutuksen hallinta ja virrankulutuksen hallinta ta.r:?" asetl.Js palaa Iuarvogln 0=Ei
digitaalisilla tuloilla mitaan —ja - varalammiin - on
ensisijainen.
Rajoituksen tyyppi on asetettava yhdessa jatkuvan virrankulutuksen e . .
hallinnan ja virrankulutuksen hallinnan digitaalisten tulojen kanssa. * 2 Varalammitin: Varalammitin on
ensisijainen.
# Koodi Kuvaus
[9.9.2] [4-09] Tyyppi: BBR16
- 0 Amp: Rajoitusarvot asetetaan i(a.lts.o kot:dasta 5.6.5 BBR16-tehonrajoitus” [» 21] lisatietoja tasta
yksikolla A. oiminnosta.
= 1 kW Rajoitusarvot asetetaan TIETOJA
yksikélla kW. Rajoitus: BBR16-asetukset ovat nakyvillad vain, kun
Rajoitus, kun [9.9.1]=Jatkuva ja [9.9.2]=Amp: kayttoliittyman kieleksi on asetettu ruotsi.
# Koodi Kuvaus HUOMIOITAVAA
[9.9.3] [5-05] Raja: Koskee vain tilanteita, joissa 2 viikkoa aikaa muuttaa. Kun aktivoit BBR16-asetukset,

virran rajoitus on jatkuva.
0A~50 A

Rajoitukset, kun [9.9.1]=Tulot ja [9.9.2]=Amp:

# Koodi Kuvaus
[9.9.4] [5-05] Raja 1: 0 A~50 A
[9.9.5] [5-06] Raja 2:0A~50 A
[9.9.6] [5-07] Raja 3:0A~50A
[9.9.7] [5-08] Raja 4:0A~50A

Rajoitus, kun [9

.9.1]=Jatkuva ja [9.9.2]=kW:

#

Koodi

Kuvaus

[9.9.8]

[5-09]

Raja: Koskee vain tilanteita, joissa
tehon rajoitus on jatkuva.

0 kW~20 kW

Rajoitukset, kun [9.9.1]=Tulot ja [9.9.2]=kW:

# Koodi Kuvaus
[9.9.9] [5-09] Raja 1: 0 kW~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Raja 2: 0 kW~20 kW
[9.9.B] [5-0B] Raja 3: 0 kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Raja 4: 0 kW~20 kW

Virrankulutuksen hallinta virta-anturien avulla

Rajoitettu, kun [9.9.1]=Nykyinen anturi:

sinulla on vain 2 viikkoa aikaa muuttaa sen asetuksia
(BBR16-aktivointi ja BBR16-tehorajoitus). 2 viikon
kuluttua yksikko jaadyttaa nama asetukset.

Huomautus: Tama eroaa pysyvasta tehon rajoituksesta,
jota voi aina muuttaa.

BBR16-aktivointi

#

Koodi

Kuvaus

[9.9.F]

[7-07]

BBR16-aktivointi:
= 0: pois

- 1:paalls

BBR16-tehorajoitus

#

Koodi

Kuvaus

[9.9.G]

IN/A]

BBR16-tehorajoitus: Tama asetus
voidaan maarittaa vain
valikkorakenteesta.

= 0 kW~25 kW, 0,1 kW:n vélein

Energiamittaus

Energiamittaus

Jos energiamittaus suoritetaan ulkoisilla virtamittareilla, maarita
asetukset seuraavasti. Valitse kunkin virtamittarin pulssitaajuuslahtd
virtamittarien teknisten ominaisuuksien mukaan. On mahdollista
littdd enintaén 2 virtamittaria, joissa on eri pulssitaajuudet. Jos
kaytéssa on vain 1 virtamittari tai ei yhtdan virtamittaria, valitse Ei
mitaan osoittamaan, ettd vastaavaa pulssituloa El kayteta.
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# Koodi Kuvaus # Koodi Kuvaus
[9.A1] [D-08] Sahkomittari 1: [9.B.3] [1-0A] Keskiarvoaika:
= 0 Ei mitdan: El asennettu = 0: Ei keskiarvoa
= 11/10kWh: Asennettu = 1: 12 tuntia
= 2 1/kWh: Asennettu. = 2: 24 tuntia
= 310/kWh: Asennettu = 3:48 tuntia
= 4 100/kWh: Asennettu = 4:72 tuntia
* 5 1000/kWh: Asennettu Suolaliuoksen matalapainekytkin
9.A2] [D-09] Séhkomittari 2: Kun suolaliuoksen matalapainekytkin on asennettu, yksikkd on
« 0 Ei mitain: El asennettu maéritettdva toimimaan kytkimen kanssa. Kun kytkin poistetaan tai
kytketaan irti, tama asetus on kytkettava pois paalta.
= 1 1/10kWh: Asennettu
# Koodi Kuvaus
= 2 1/kWh: Asennettu. - - ; . -
Ei saatavilla |[C-0B] Suolaliuoksen matalapainekytkimen
= 3 10/kWh: Asennettu aktivointi
= 4 100/kWh: Asennettu = 0: Pois
= 51000/kWh: Asennettu « 1: Paalla
Anturit Bivalenttinen
Ulkoinen anturi Bivalenttinen
# Koodi Kuvaus Soveltuu vain apukuumavesivaraajan kanssa.
[9.B.1] [C-08] Ulkoinen anturi: Kun valinnainen Tietoja bivalenttisesta

ulkolampétila-anturi on liitetty, anturin
tyyppi on asetettava.

= 0 Ei mitaan: ElI asennettu.
Kaukosaatimen ja sisayksikon
termistoreja kaytetdan mittaukseen.

= 1 Ulko: Kytketty ulkolampétilan

mittaavaan  sisayksikén piirilevyyn.
Huomaa: Joitakin toimintoja varten
kaytetdadn  ulkoyksikdn  lampatila-
anturia.

= 2 Huone: Kytketty sisalampétilan

mittaavaan sisayksikon piirilevyyn.
Kaukosaatimen lampdtila-anturia El
kaytetda enad. Huomaa: Talla arvolla
on merkitys vain huonetermostaatin
hallinnassa.

Anturin poikkeama
Koskee VAIN tilanteita, joissa ulkoinen ulkolampétila-anturi on liitetty
ja maaritetty.

Voit kalibroida ulkoisen ulkolampétila-anturin. Termistoriarvolle on
mahdollista asettaa siirtyma. Tatd asetusta voidaan kayttaa
kompensaatioon tilanteissa, joissa ulkoista ulkolampétila-anturia ei
voida asentaa ihanteelliseen asennuspaikkaan.

# Koodi
[9.B.2] [2-0B]

Kuvaus

Anturin poikkeama: Siirtyma
ympariston lampdtilasta mitataan
ulkoisella ulkolampétila-anturilla.

= —5°C~5°C, porrastus 0,5°C

Keskiarvoaika

Keskiarvoajastin korjaa ulkolampétilan vaihtelun vaikutusta. Saasta
riippuvan asetuspisteen laskeminen tehddan ulkolampétilan
keskiarvosta.

Ulkolampdtilan keskiarvo lasketaan valitulta ajanjaksolta.

Toiminnon tarkoituksena on maarittda mika lammityslahde tarjoaa/
voi tarjota tilanlammityksen, joko lampdpumppujarjestelma tai
apukuumavesivaraaja.

# Koodi
[9.C.1] [C-02]

Kuvaus

Bivalent.: Nayttaa, suoritetaanko
tilanlammitys myos muulla
ldammdnlahteella kuin jarjestelmalla.

= 0 Ei: Ei asennettu

=1 Kylla: Asennettu.
Apukuumavesivaraaja  (kaasukattila,
oOljykattila) toimii, kun ulkolampétila on
alhainen. Bivalenttisen kayton aikana
lampdépumppu  sammutetaan. Aseta
tama arvo, jos apukuumavesivaraajaa
kaytetaan.

= Jos Bivalent. on kaytdssad: Kun ulkolampétila laskee
bivalenttisen paalla-lampétilan alle (kiinted tai energian hinnan

mukaan  muuttuva), sisdyksikon tilanlammitys  pysahtyy
automaattisesti ja apukuumavesivaraajan lupasignaali on
aktiivinen.

= Jos Bivalent. ei ole kaytdssa: Vain sisayksikkd suorittaa
tilanlammityksen kayttdalueella. Apukuumavesivaraajan
lupasignaali on aina epaaktiivinen.

Lampdpumppujarjestelman ja apukuumavesivaraajan valinen vaihto
perustuu seuraaviin asetuksiin:

= [C-03] ja [C-04]

= Sahkon hinnat ([7.5.1], [7.5.2] ja [7.5.3])

[C-03], [C-04] ja T...

Edellisten asetusten pohjalta 1ampépumppujarjestelma laskee arvon
Tear JOka on vaihtuja valilla [C-03] ja [C-03]+[C-04].

3°C

a

b >
[c-03] Tealc [C-03]+[C-04] ™

T, Ulkolampdtila
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Bivalenttinen paalla-lampétila (muuttuva). Taman
ldmpétilan alla apukuumavesivaraaja on aina paalla. T, ei
koskaan voi laskea arvon [C-03] alle tai nousta arvon
[C-03]+[C-04] yli.
3°C Kiinted hystereesi estaa liiallista vaihtelua
lampdpumppujarjestelman ja apukuumavesivaraajan valilla
a Apukuumavesivaraaja aktiivinen
b Apukuumavesivaraaja epaaktiivinen

calc

Jos ulkolampdtila... Silloin...
Tilanlammitys Bivalenttinen
lampopumppujérjes signaali
telmalla... apukuumavesivaraa
jalle on...
Laskee alle T, Pysahtyy Aktiivinen
Nousee yli T,,+3°C |Kaynnistyy Epaaktiivinen

A

CoP
35°C

55°C

[C-03]

-4 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 12 14

N

1

1

1

1

i

Y% 8 10
v v
25(a) 10.5 (b)

Esimerkki:
a [C-03]=2,5 kun COP=3 ja LWT=35°C
b [C-03]=10,5 kun COP=3 ja LWT=55°C

. TIETOJA

= Bivalenttinen kayttd -toiminnolla ei ole vaikutusta
kuuman veden lammitystilaan. Vain ja ainoastaan
sisayksikko lammittdd kuumaa vetta.

= Apukuumavesivaraajan lupasignaali on kohteessa
EKRP1HB (digitaalinen 1/O-piirilevy). Kosketin X1, X2
on suljettu, kun se on kaytéssa, ja avoin, kun se on
pois kaytostd. Katso taman koskettimen sijainti
kaaviossa seuraavasta kuvasta.

®

HUOMIOITAVAA

Varmista, etta arvo [5-01] on vahintaan 1°C:een korkeampi
kuin arvo [C-03].

Sahkon hinnat

X2M O

TIETOJA

Sahkon hinta voidaan asettaa vain, kun bivalenttinen on
paalla ([9.C.1] tai [C-02]). Nama arvot voidaan asettaa vain
valikkorakenteessa [7.5.1], [7.5.2] ja [7.5.3]. ALA kéayta
yleiskuvausasetuksia.

TIETOJA

Aurinkopaneelit. Jos aurinkopaneeleita kaytetaan, aseta

H sahkon hinta alhaiseksi lampdpumpun kayton edistamista
|:| = varten.
SSl
# Koodi Kuvaus
L] [7.5.1] Ei Kayttijsasetukset > Sahkén hinta >
saatavilla |Korkea
[7.5.2] Ei Kayttajdasetukset > Sahkoén hinta >
saatavilla |Keskitaso
5. i Kayttadjaasetukset > Sahkon hinta >
L] 7.5.3 Ei a aja k ahkon hi
o) YC|Y1|Y2|Y3]|Y4 @) saatavilla |Alhainen
# Koodi Kuvaus Hélytysléhté
9.C.3 [C-03] Alue: —25°C~25°C (askel: 1°C) ) o
9.C4 [C-04] Alue: 2°C~10°C (askel: 1°C) Halytysldhtd
Mita korkeampi arvo [C-04] on, sita L eod LT
korkeampi vaihdon tarkkuus [9.D] [C-09] Halytyslahto: Osoittaa halytyslahdon
lampopumppujarjestelman ja Iogiilfan d.i.gi‘t?alis‘essa 1/O-piirilevyssa
apukuumavesivaraajan valill3. toimintahairién aikana.
o g " = 0 Epatavallinen: Halytyslahtoon
Maarita arvo [C-03] seuraavasti: kytketaan virta, kun halytys tapahtuu.
1 Maarita COP (= tehokerroin) seuraavalla kaavalla: Asettamalla tama arvo voidaan tehda
Kaava Esimerkki ero halytyksen tunnistuksen ja
P virtakatkon tunnistuksen valilla.
COP = (sahkon hinta / kaasun |Jos: . o
hinta)® x varaajan tehokkuus | quppx o = 1 Tavallinen: Halytyslahtéon El
Sahkon hinta: 20 c€/kWh kytketd virtaa, kun halytys tapahtuu.
* Kaasun hinta: 6 c€/kWh Katso seuraavaa taulukkoa
= Varaajan tehokkuus: 0,9 (halytyslahtologiikka).
Kun: COP = (20/6)x0,9 = 3 Halytyslahtdlogiikka
(a) Varmista, etta kaytat samaa mittayksikkda sahkon ja [C'09] Halytys Ei hélytysta Ei
kaasun hintaan (esimerkki: molemmat c€/kWh). virransyéttos
2 Maarita arvo [C-03] kaavion mukaan: yksikk6on
0 Suljettu 1ahtd  |Avoin l&hto Avoin lahto
1 Avoin 1ahto Suljettu 1&hto
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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Automaattinen uudelleenkaynnistys

Autom. uudelleenkdynnistys

Kun virta palaa virtakatkon jalkeen, automaattinen
uudelleenkaynnistys ottaa uudelleen kayttoon kaukosaatimen
asetukset, jotka olivat kdytdssa ennen virtakatkoa. Sen vuoksi on
suositeltavaa, etta toiminto on aina kaytdssa.

Jos toivotun kWh-taksan virransy6tté on katkeavaa tyyppia, salli aina
automaattinen uudelleenkaynnistystoiminto. Jatkuvan sisayksikon
ohjauksen voi varmistaa riippumatta toivotun kWh-taksan
virransyoton tilasta liittdmalla sisayksikdn tavallisen kWh-taksan
virransyottoon.

# Koodi
[9.E] [3-00]

Kuvaus

Autom. uudelleenkdynnistys:
= 0: Manuaalinen

= 1: Automaattinen

Poista suojaukset kaytosta

TIETOJA

Ohjelmisto on varustettu asentaja paikalla -tilalla ([9.G]:
Poista suojaukset kaytosta), joka kytkee yksikon
automaattisen toiminnan pois paaltd. Ensimmaisella
asennuksella asetus Poista suojaukset kaytdsta on
oletuksena Kylla, mika tarkoittaa, ettd automaattinen
toiminta on pois kaytosta. Kaikki suojatoiminnot ovat silloin
pois kaytosta. Voit ottaa automaattisen toiminnan ja
suojatoiminnot kayttdon asettamalla asetuksen Poista
suojaukset kaytdsta arvoon Ei.

36 tuntia ensimmaisen kaynnistyksen jalkeen yksikkd
asettaa asetukset Poista suojaukset kaytosta
automaattisesti tilaan Ei, mika lopettaa asentaja paikalla -
tilan ja ottaa kayttédn suojatoiminnot. Jos — ensimmaisen
asennuksen jalkeen — asentaja palaa paikalle, asentajan
on asetettava manuaalisesti asetus Poista suojaukset
kdytosta tilaan Kylla.

# Koodi Kuvaus
[9.G] Ei saatavilla|Poista suojaukset kaytosta
= 0:Ei
= 1:Kylla

Suolaliuoksen jaatymislampétila

Suolaveden jaatymislampétila

Riippuen suolaliuosjarjestelmassad olevan jaatymisenestoaineen
tyypista ja pitoisuudesta, jaatymislampétila voi poiketa. Seuraavat
parametrit ~ asettavat  jadtymiseston rajalampatilan. Jotta
lampétilanmittaustoleranssi huomioitaisiin, suolaliuospitoisuuden ON
kestettava alhaisempaa lampétilaa kuin maaritetty asetus.

Yleinen saanto: yksikoiden jaatymiseston rajoituslampdtilan ON
oltava 10°C alhaisempi kuin pienin mahdollinen suolaliuoksen
tulolampdtila yksikdssa.

Esimerkki: Kun suolaliuoksen vahimmaistulolampdétila tietyissa
sovelluksissa on -2°C, yksikdn jaatymisesto ON asetettava
asetukseen —12°C tai alhaisempaan. Tuloksena suolaliuos El saa
jaatya kyseista lampétilaa 1ampimammassa. Jotta yksikko ei jaatyisi,
tarkista suolaliuoksen tyyppi ja pitoisuus huolellisesti.

# Koodi Kuvaus

[9.M] [A-04] Suolaveden jaatymislampotila

= 0:2°C
1. -2°C
2:-4°C
3:-6°C

= 4:-9°C
5
6
7

:=12°C
:=15°C
:—18°C

@ HUOMIOITAVAA

Suolaveden jaatymislampotila -asetusta voidaan
mukauttaa ja katsoa kohdasta [9.M].

Kun asetusta  muutetaan  kohdassa [9.M] tai
kenttdasetusten yleiskatsauksessa [9.1], odota 10 sekuntia
ennen yksikdn uudelleenkaynnistystd  kayttoliityman
kautta, jotta asetukset tallennetaan varmasti oikein
muistiin.

Tata asetusta voidaan mukauttaa VAIN silloin, kun
hydromoduulin  ja  kompressorimoduulin ~ valillda on

tiedonsiirtoa. Tiedonsiirto hydromoduulin ja
kompressorimoduulin valilla El ole varmaa tai kaytdssa,
jos:

= virhe "U4" nakyy kayttoliittymassa,

= |[dBmpdpumppumoduuli on liitetty toivotun kWh-taksan
virransyottéon, jonka virransyottd keskeytyy ja toivotun
kWh-taksan virransy6tto aktivoidaan.

Kenttaasetusten yleiskuvaus

Kaikki asetukset voidaan tehda valikkorakenteesta. Jos jostain
syystd asetusta on muutettava asetusten yleiskuvauksesta,
asetusten yleiskuvaukseen paasee kenttédasetusten
yleiskuvauksesta [9.11. Katso "Yleiskuvausasetusten
mukauttaminen" [» 55].

10.5.10 Kiyttd

Kayttovalikosta voit erikseen kytkea yksikon toimintoja paalle tai
pois.

# Koodi Kuvaus
[C.1] Ei Huone
saatavilla |, 0. pois paalts
= 1:P&alla
[C.2] Ei Tilanlémmitys/-jaahdytys
saatavilla |, 0: Pois paalta
+ 1:Paslls
[C.3] Ei S3ilio
saatavilla 1, . pois pazlts
= 1:P3alla
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10 Configuration

10.6 Valikkorakenne: Kaytt

ajan asetusten yleiskuvaus

Mukava-asetuspiste
Eko-asetuspiste
Uudelleenlammitys-asetuspiste
Ajastus

SR-kayratyyppi

[1] Huone ‘)ﬁ(
Ajastus
Lammitysajastus
Jaahdytysajastus
Pakkasenesto
Asetusalue [1.4] Pakkasenesto
Anturin poikkeama Aktivointi
Huone-asetuspiste
[2] Paaalue A
Ajastus [1.5] Asetusalue
Lammitysajastus Lammityksen minimi
Jaahdytysajastus Lammityksen maksimi
Asetuspistetila Jaahdytyksen minimi
Lammityksen SR-kayra Jaahdytyksen maksimi
Jaahdytyksen saasta riippuva kayra
SR-kayratyyppi
[3] Lisaalue A
Ajastus
Lammitysajastus —| [7.2] Aika/paivamaara
JAaar:dytysaJe.allstus Tunnit
f.*e us;plstetl a o Minuutit
Lammityksen SR-kayra )
. v - Vuosi
Jaahdytyksen saasta riippuva kayra .
SR-kéyréityyppi Kuukausi
yratyypp Paiva
[4] Tilaniammitys/-ja&hdytys Kesaaika
Muoto
Kayttétila
Kayttétilan ajastus —| [7.3] Loma
Aktivointi
[5] Seilio ‘)ﬂ( Alkaen
Voimakas toiminta Saakka

—| [7.4] Hiljainen

() Aktivointi
Ajastus
(*)  Taso

[7] Kayttajaasetukset

—| [7.5] Sé&hkén hinta

Kieli
Aika/paivamaara
Loma
Hiljainen
Sahkoén hinta

(*) Kaasun hinta

Korkea
Keskitaso
Alhainen
Ajastus

[8] Tiedot

Energiatiedot
Toimintahairibhistoria
Toimittajatiedot
Anturit

Toimilaitteet
Kayttotilat

Tietoja

Yhteystila
Kayttétunnit

[8.1] Energiatiedot

Sahkétulo
Tuotettu lampd

[[B]Kaytajaprofil

[C]Kaytto

Huone
Tilanlammitys/-jaahdytys
Sailié

Asetuspisteen nayttd

(*) Eikaytettavissa

(**) Vain asentajan kaytettavissa

TIETOJA

Asetukset nakyvat/eivat nay riippuen valituista asentajan

asetuksista ja yksikkotyypista.
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10 Configuration

10.7 Valikkorakenne: Asentajan asetusten yleiskuvaus

[9] Asentajan asetukset

[9.2] Kuuma vesi

Maéarityksen apuohjelma
Kuuma vesi

Varaldmmitin

Hata

Tasapainotus

Vesiputken jaatymisesto
Edullisen kWh-taksan virransy6ttd
Virrankulutuksen hallinta
Energiamittaus

Anturit

Bivalent.

Halytyslahtd

Autom. uudelleenkaynnistys
Virransaastétoiminto

Poista suojaukset kaytosta
Pakotettu sulatus
Kenttaasetusten yleiskatsaus
Suolaveden jaatymislampatila

Kuuma vesi
Kuumavesipumppu
Kuumavesipumpun ajastus
Aurinko

[9.3] Varalammitin

Varaldmmittimen tyyppi
Jannite

Maaritykset

Tasapaino
Tasapainolampétila
Kaytto
Enimmaiskapasiteetti

[9.6] Tasapainotus

(*) Sovellettavissa vain ruotsin kielella.

Tilojen lammityksen ensisijaisuus
Ensisijainen [ampétila
Kierratyksen estoajastin
Vahimmaiskayntiajastin
Enimmaiskayntiajastin
Lisaajastin

[9.8] Edullisen kWh-taksan virransyo6ttd

Edullisen kWh-taksan virransy6ttd
Salli lammitin
Salli pumppu

[9.9] Virrankulutuksen hallinta

Virrankulutuksen hallinta
Tyyppi
Raja
Raja 1
Raja 2
Raja 3
Raja 4
Ensisijainen lammitin
Nykyinen anturin poikkeama
(*) BBR16-aktivointi
(*) BBR16-tehorajoitus

[9.A] Energiamittaus

Sahkomittari 1
Sahkomittari 2

[9.B] Anturit

Ulkoinen anturi
Anturin poikkeama
Keskiarvoaika

[9.C] Bivalent.

Bivalent.

Boilerin tehokkuus
Lampdtila
Hystereesi

TIETOJA

Asetukset nakyvat/eivat nay riippuen valituista asentajan
asetuksista ja yksikkotyypista.
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11 Kayttoonotto

11 Kayttoonotto
@ HUOMIOITAVAA
Varmista, etta seka kuumavesivaraaja etta

tilanlammityspiiri ovat tdynna ennen kuin yksikko kytketaan
paalle.

X v

—F —

Jos ne eivat ole tdynna ennen virran kytkemista ja Hata on
aktiivinen, varalammittimen [Ampdsulake voi laueta. Jotta
valttyisit varaldammittimen rikkoutumiselta, tayta yksikko
ennen virran kytkemista.

TIETOJA

Ohjelmisto on varustettu asentaja paikalla -tilalla ([9.G]:
Poista suojaukset kaytosta), joka kytkee yksikon
automaattisen toiminnan pois paalta. Ensimmaisella
asennuksella asetus Poista suojaukset kaytosta on
oletuksena Kylla, mika tarkoittaa, ettd automaattinen
toiminta on pois kaytosta. Kaikki suojatoiminnot ovat silloin
pois kaytdsta. Voit ottaa automaattisen toiminnan ja
suojatoiminnot kayttdon asettamalla asetuksen Poista
suojaukset kaytdsta arvoon Ei.

36 tuntia ensimmaisen kaynnistyksen jalkeen yksikko
asettaa asetukset Poista suojaukset kaytosta
automaattisesti tilaan Ei, mika lopettaa asentaja paikalla -
tilan ja ottaa kayttéon suojatoiminnot. Jos — ensimmaisen
asennuksen jalkeen — asentaja palaa paikalle, asentajan
on asetettava manuaalisesti asetus Poista suojaukset
kdytosta tilaan Kyl1a.

1

11

Tama
tiedettava ja tehtava asennuksen ja maaritysten jalkeen.

Yleiskuvaus: Kayttoonotto

luku kuvaa, mitd jarjestelman kayttoonottoa varten on

Tyypillinen tyonkulku

Kayttéonotto koostuu yleensa seuraavista vaiheista:
"Tarkistuslista ennen kayttoonottoa" -asiakirjan tarkistaminen.
limanpoiston suorittaminen vesipiirille.

1

a H» ON

limanpoiston suorittaminen suolaliuospiirille.

Jarjestelman koekaytdn suorittaminen.

Tarpeen vaatiessa yhden tai useamman toimilaitteen koekaytén
suorittaminen.

Tarpeen

vaatiessa lattialammityksen  tasoitekuivauksen

suorittaminen.

11.2

Kayttoonottoa koskevia
varotoimenpiteita

@

HUOMIOITAVAA

Kayta yksikkda aina termistorien ja/tai paineanturien/-
kytkimien kanssa. Muuten kompressori saattaa palaa.

11.3

Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

Tarkista ensin alla luetellut kohteet yksikén asennuksen jalkeen. Kun
kaikki tarkistukset on tehty, yksikkd taytyy sulkea. Kaynnista yksikko,
kun se on suljettu.

0l

Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan
mukaisesti.

L

Sisayksikko on kiinnitetty oikein.

Seuraava kenttdjohdotus on suoritettu taman asiakirjan
ja sovellettavien lakisdateisten maaraysten mukaisesti:

= Paikallisen virtalahteen paneelin ja sisayksikon valilla

= Sisayksikon ja venttiilien valilla (jos sovellettavissa)
valilla

= Sisdyksikon ja  huonetermostaatin

sovellettavissa)

(jos

(]

Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on
kiristetty.

[l

Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet on
asennettu tdman asiakirjan mukaisesti eika niita ole
ohitettu.

Virransyo6ton jannitteen vastaa yksikdn tunnustietotarran
jannitearvoja.

Kytkinrasiassa El ole ldysia liitoksia tai vaurioituneita
sahkdisia komponentteja.

Sisayksikon sisélla El ole vaurioituneita komponentteja
tai puristuneita putkia.

Varalammittimen virtakatkaisin F1B

hankittava) on kytketty paalle.

(erikseen

Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein
eristetty.

Sisayksikon sisalla El ole vesi- tai suolaliuosvuotoa.

Kaytetysta suolaliuoksesta ei ole havaittavia hajujalkia.

limanpoistoventtiili on auki (vahintaan 2 kierrosta).

Paineenalennusventtiili poistaa veden, kun se avataan.
Puhtaan veden on tultava ulos.

Sulkuventtiilit on asennettu oikein ja ne ovat kokonaan
auki.

Kuumavesivaraaja on taytetty kokonaan.

TIETOJA

Yksikdn ensimmaisen kayttdjakson aikana kone voi
kayttdd sahkovirtaa enemman kuin yksikon nimikilpi
osoittaa. Taman ilmidn aiheuttaa kompressori, joka vaatii
50 tunnin jatkuvan kayttdéajan ennen kuin se saavuttaa
sulavan toiminnan ja vakaan virrankulutuksen.

Suolaliuospiiri ja vesipiiri on taytetty oikein.

@ 00 o ojooojololololo

HUOMIOITAVAA

Kun suolaliuospiiri ei ole valmis kaytettavaksi, jarjestelma
voidaan asettaa HP pakotettu pois -tilaan. Voit tehda
taman asettamalla [9.5.2]=1 (HP pakotettu pois =
paalla).

Varalammitin toimittaa sitten tilanlammityksen ja kuuman
veden. Jadhdytys El ole mahdollista, kun tama tila on
aktiivinen. Mitadn kayttdonottoon tai suolaliuospiirin
kayttéon liittyvid toimia El tule suorittaa, ennen kuin
suolaliuospiiri on taytetty ja HP pakotettu pois poistettu
kaytosta.
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11 Kayttoonotto

11.4 Tarkistuslista kayttoonoton aikana

] llmanpoiston suorittaminen vesipiirille.

] Voit suorittaa ilmanpoiston suolaliuospiirille
suolaliuospumpun koekayton tai 10 paivan
suolaliuospumpun toiminnan avulla.

O] Koekayton suorittaminen.

Toimilaitteen koekayton suorittaminen.

(l

] Lattialammityksen tasoitekuivaustoiminto

Lattialdmmityksen tasoitekuivaustoiminto on kaynnistetty
(jos tarpeen).

[] 10 paivan suolaliuospumpun toiminnan

kaynnistaminen.

11.4.1  Vesipiirin ilmanpoistotoiminto

Yksikdn asennuksen ja kayttdonoton aikana on erittdin tarkeaa
poistaa kaikki ilma vesipiirista. Kun ilmanpoistotoiminto on kaytdssa,
pumppu toimii ilman yksikon oikeaa kayttéa ja ilmanpoisto
vesipiirista alkaa.

@ HUOMIOITAVAA

Avaa turvaventtili ennen ilmanpoiston aloittamista ja
tarkista, onko piirissa riittavasti vetta.
limanpoistotoimenpiteen voi aloittaa vain, jos vettad poistuu
venttiilistd sen avaamisen jalkeen.

limastukseen on 2 tilaa:

* Manuaalinen: Yksikkd toimii kiintedllda pumpun nopeudella ja
kiintedlld tai mukautetulla 3-tieventtiilin asennolla. 3-tieventtiilin
mukautettu asento on hyddyllinen toiminto, kun kaikki ilma
poistetaan vesipiiristéa tilan tai veden lammitystilassa. Pumpun
toimintanopeus (hidas tai nopea) voidaan myds asettaa.

= Automaattinen: yksikkd muuttaa pumpun nopeutta ja 3-tieventtiilin
asentoa automaattisesti tilan ja veden [ammitystilan valilla.

Tyypillinen tyonkulku

TIETOJA

Aloita suorittamalla manuaalinen ilmanpoisto. Kun ldhes
kaikki ilma on poistettu, suorita automaattinen ilmanpoisto.
Toista tarvittaessa automaattista ilmanpoistoa uudelleen,
kunnes olet varma, ettd kaikki ilma on poistettu
jarjestelmasta. limanpoistotoiminnon aikana pumpun
nopeusrajoitus [9-0D] El ole kaytdssa.

Varmista, etta poistoveden lampdtilan, huonelampétilan ja kuuman
veden kotisivut ovat POIS PAALTA.

limanpoistotoiminto loppuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

Manuaalisen ilmanpoiston suorittaminen

Olosuhteet: Varmista, ettd kaikki toiminta on pois kaytosta. Mene
kohtaan [C]: Kayttd ja kytke pois paaltd toiminnot Huone,
Tilanlammitys/-jaahdytys ja Sailio.

6 |Manuaalisen kayton aikana: QO
= Voit muuttaa pumpun nopeutta.
= Piiri on vaihdettava.

Paaset muuttamaan naita asetuksia ilmanpoiston
aikana avaamalla valikon ja siirtymalla kohtaan
[A.3.1.5]: Asetukset.

= Vieritd kohtaan Piiri ja aseta se tilaan Tila/| {O---O
Sailio.

= Vieritd kohtaan Pumpun nopeus ja aseta se tilaan| {©---O
Alhainen/Korkea. 0@}
7 |limanpoiston pysayttdminen manuaalisesti: —
1 |Avaa valikko ja siirry kohtaan Pysayta Q-0
ilmanpoisto.
2 |Vahvista valitsemalla OK. Q:-O

Automaattisen ilmanpoiston suorittaminen

Olosuhteet: Varmista, ettd kaikki toiminta on pois kaytdsta. Mene
kohtaan [C]: Kayttd ja kytke pois paaltd toiminnot Huone,
Tilanlammitys/-jaahdytys ja Sailio.

1 |Aseta kayttdjan lupatasoksi Asentaja. Katso —
"Kayttajan lupatason vaihtaminen" [» 55].

2 |Mene kohtaan [A.3]: Kdyttdonotto > Ilmanpoisto. | @: O
3 |Aseta valikossa Tyyppi = Automaattinen. O---0}
4 |Valitse Aloita ilmanpoisto. Qs -O
5 |Vahvista valitsemalla OK. Q-0

Tulos: limanpoisto alkaa. Kun toiminto on valmis, se
pysahtyy automaattisesti.

6 |limanpoiston pysayttdminen manuaalisesti: —

1 |Mene valikossa kohtaan Pysdyta ilmanpoisto. | {@s-O
QO

2 |Vahvista valitsemalla OK.

11.4.2 Suolaliuospiirin ilmanpoistotoiminto

Yksikon asennuksen ja kayttéonoton aikana on erittdin tarkeda
poistaa kaikki ilma suolaliuospiirista.

@ HUOMIOITAVAA

Suolaliuospiiri on taytettdva ENNEN suolaliuospumpun
koekayttoa.

limanpoisto voidaan suorittaa 2 eri tavalla:
= suolaliuoksen tayttbasemalla (ei sisally toimitukseen),

= suolaliuoksen tayttdasemalla (ei sisally toimitukseen) yhdessa
yksikdn oman suolaliuospumpun kanssa.

Molemmissa tapauksissa noudata suolaliuoksen tayttdaseman
mukana toimitettuja ohjeita. Toista tapaa tulisi kayttda vain, kun
suolaliuospiirin ilmanpoisto El onnistunut pelkan suolaliuoksen
tayttdaseman avulla.

Jos suolaliuospiirissd on suolaliuoksen puskuriastia tai jos
suolaliuospiiri koostuu vaakasilmukasta pystyporausreian sijaan,
ilmanpoistoa voidaan vaatia enemman. Voit kayttdd toimintoa 10

1 |Aseta kayttdjan lupatasoksi Asentaja. Katso — paivan  suolapumpun  toiminta. Katso lisatietoja kohdasta
"Kayttajan lupatason vaihtaminen" [» 55]. "11.4.6 10 paivan suolaliuospumpun toiminnan kaynnistaminen tai

2 |Mene kohtaan [A.3]: Kdyttésnotto > Ilmanpoisto. | @O pysayttaminen” [» 91).

3 |Aseta valikossa Tyyppi = Manuaalinen. O limanpoiston suorittaminen suolaliuoksen

4 |Valitse Aloita ilmanpoisto. Q-0 tayttoaseman kanssa

5 | Vahvista valitsemalla OK. Q-0 Noudata suolaliuoksen tayttdaseman (ei sisally toimitukseen)
Tulos: limanpoisto alkaa. Toiminto pyséahtyy mukana toimitettuja ohjeita.
automaattisesti, kun se on valmis.
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11 Kayttoonotto

limanpoiston suorittaminen suolaliuospumpun ja
suolaliuoksen tayttdaseman kanssa

Edellytys: Suolaliuospiirin ilmanpoisto EI onnistunut pelkalla
suolaliuoksen tayttdasemalla (katso "limanpoiston suorittaminen
suolaliuoksen tayttbaseman kanssa" |[» 88]). Kaytd tassa

tapauksessa suolaliuoksen tayttbasemaa ja yksikbn omaa
suolaliuospumppua yhta aikaa.

1 Tayta suolaliuospiiri.
2 Kaynnista suolaliuospumpun koekaytto.

3 Kéynnistd suolaliuoksen tayttdasema (TAYTYY kéynnistaa
5~60 sekunnin kuluessa suolaliuospumpun koekayton
kaynnistamisesta).

ae| L
. I I

a Suolaliuospumpun koekayttd
b Suolaliuoksen tayttdasema
Aikaikkuna 5~60 sekuntia

Tulos: Suolaliuospumpun koekayttd kaynnistyy ja ilmanpoisto
suolaliuospiiristd alkaa. Koekayton aikana suolaliuvospumppu toimii
ilman yksikon varsinaista toimintaa.

TIETOJA

Lisatietoja suolaliuospumpun koekayton kaynnistamisesta/
pysayttamisesta voit katsoa kohdasta "11.4.4 Toimilaitteen
koekayton suorittaminen” [» 89].

Suolaliuospumpun koekayttd pysahtyy automaattisesti 2 tunnin
kuluttua.

11.4.3 Koekédyton suorittaminen

Olosuhteet: Varmista, ettd kaikki toiminta on pois kaytosta. Mene
kohtaan [C]: Kayttd ja kytke pois paaltd toiminnot Huone,
Tilanlammitys/-jaahdytys ja Sailio.

1 |Aseta kayttajan lupatasoksi Asentaja. Katso —
"Kayttajan lupatason vaihtaminen" [» 55].
Mene kohtaan [A.1]: Kayttéonotto > Toimintakoe. | {Qs-O
3 |Valitse testi luettelosta. Esimerkki: Lammitys. QO
4 |Vahvista valitsemalla OK. QO
Tulos: Koekayttd alkaa. Toiminto pysahtyy
automaattisesti, kun se on valmis (+30 min).
Koekaytdn pysayttdminen manuaalisesti: —
1 |Mene valikossa kohtaan Pysayta koekadytto. Q-0
2 |Vahvista valitsemalla OK. Q-0

TIETOJA

Jos ulkolampdtila on kayttdalueen ulkopuolella, yksikkd El
valttamatta toimi, tai se El tarjoa vaadittua kapasiteettia.

Lahtoveden ja sailion lampétilan valvominen

Koekayton aikana yksikon oikea toiminta voidaan tarkistaa
valvomalla 1ahtéveden lampétilaa (lammitys-/jaahdytystila) ja sailion
lampdtilaa (kuuma vesi -tila).

Lampatilojen valvominen:

1 |Mene valikossa kohtaan Anturit. QO

)

2 |Valitse lampétilatiedot.

11.4.4 Toimilaitteen koekdyton suorittaminen

Olosuhteet: Varmista, ettad kaikki toiminta on pois kaytostd. Mene
kohtaan [C]: Kayttd ja kytke pois paaltd toiminnot Huone,
Tilanlammitys/-jaahdytys ja Sailio.

Tarkoitus

Suorita toimilaitteen koekayttd vahvistaaksesi eri toimilaitteiden
toiminnan. Kun esimerkiksi valitset Pumppu, pumpun koekayttd
kaynnistyy.

1 |Aseta kayttajan lupatasoksi Asentaja. Katso —
"Kayttajan lupatason vaihtaminen" [» 55].

2 |Mene kohtaan [A.2]: Kayttoonotto >
Toimilaitteen koe.

Q-0

e
e

3 |Valitse testi luettelosta. Esimerkki: Pumppu.

4 |Vahvista valitsemalla OK.

Tulos: Toimilaitteen koekayttd alkaa. Se pysahtyy
automaattisesti, kun se on valmis (+30 min Pumppu,
+120 min Suolapumppu, £10 min muun koekayton
aikana).

Koekaytdn pysayttaminen manuaalisesti: —
Q-0
Q-0

1 |Mene kohtaan Pysayta koekaytto.

2 |Vahvista valitsemalla OK.

Mahdolliset toimilaitteiden koekaytot

= Varalammitin 1 -koekayttd (3 kW:n kapasiteetti, kaytettavissa
vain kun virta-anturit eivat ole kaytdssa)

= Varalammitin 2 -koekayttd (6 kW:n kapasiteetti, kaytettavissa
vain kun virta-anturit eivat ole kaytdssa)

= Koekayttd: Pumppu

TIETOJA

Varmista, ettd kaikki ilma poistetaan ennen koekayttoa.
Valta hairidita vesipiiriin koekaytdn aikana.

= Koekayttd: Sulkuventtiili

= Koekayttd: Kaantoventtiili (3-tieventtiili tilanlammityksen ja
sailion lammityksen valilla vaihtamiseen)

= Koekayttd: Bival. signaali
= Koekayttd: Halytyslahto
= Koekayttd: L/J-signaali
= Koekayttd: Kuumavesipumppu

* Varalammittimen vaihe 1 -koekayttdé (3 kW:n kapasiteetti,
kaytettavissa vain kun virta-anturit ovat kaytossa)

* Varalammittimen vaihe 2 -koekayttdé (3 kW:n kapasiteetti,
kaytettavissa vain kun virta-anturit ovat kaytdssa)

= Varalammittimen vaihe 3 -koekayttd (3 kW:n kapasiteetti,
kaytettavissa vain kun virta-anturit ovat kaytossa)

= Koekayttd: Suolapumppu

Virta-anturin vaihetarkistuksen suorittaminen

Varmista, ettd virta-anturit mittaavat oikean vaiheen virran,
suorittamalla virta-anturin vaihetarkistus. Tama voidaan tehda
kayttamalla varalammittimen toimilaitteen koekayttoa.

Huomautus: Varmista, ettd Virrankulutuksen hallinta on
asetettu  tilaan  Nykyinen anturi  ([4-08]=3). Katso
"Virrankulutuksen hallinta" [» 81].

1 |Aseta kayttajan lupatasoksi Asentaja. Katso —
"Kayttajan lupatason vaihtaminen" [» 55].

2 |Mene kohtaan [A.2.C]: Kayttdonotto >
Toimilaitteen koe >Varalammittimen vaihe 1
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11 Kayttoonotto

3 |Vahvista valitsemalla OK. [ {QEE @)

Tulos: Varalammittimen vaihe 1 -koekayttd
alkaa. Virta-anturin arvot nayttavat ensin arvot ilman
varalammitintd. 10 sekunnin kuluttua yksi 3 arvosta
muuttuu, kun varalammitin aktivoituu kyseisessa
vaiheessa. Pida mielessa tai kirjoita muistiin virta-
anturi, jonka arvo kasvaa.

4 |Mene kohtaan [A.2.D]: Kayttoéonotto > Q-0
Toimilaitteen koe > Varaldammittimen vaihe 2
5 |Vahvista valitsemalla OK. [ {QEC @)

Tulos: Varalammittimen vaihe 2 -koekayttd
alkaa. Virta-anturin arvot nayttavat ensin arvot ilman
varalammitintd. 10 sekunnin kuluttua yksi 3 arvosta
muuttuu, kun varalammitin aktivoituu kyseisessa
vaiheessa. Pida mielessa tai kirjoita muistiin virta-
anturi, jonka arvo kasvaa.

6 |Vaihda virta-anturien johtojen liitdnnat seuraavan —
taulukon mukaisesti. Suorita vaiheet 1-6 kunnes
vaihdettavia johtoja ei enaa ole.

Virta-anturi, jonka arvo muuttui Suoritettava toiminto
Varalammittim|Varalammittim| Vaihda ensin | Vaihda sitten
en vaihe 1 en vaihe 2 liitdnnat... liitannat...
CT2 Ala tee mitaan —
CT1 -
CT3 15ja 16 —
CT1 14 ja 15 —
CT2 - -
CT3 14ja15 14 ja 16
CT1 14ja15 14 ja 16
CT3 -
CT2 14 ja 16 —

11.4.5 Lattialammityksen tasoitekuivaus

Lattialammityksen tasoitekuivaustoimintoa kaytetdan kuivaamaan
lattialdammitysjarjestelman tasoitetta rakennuksen rakentamisen
aikana.

Olosuhteet: Varmista, ettd kaikki toiminta on pois kaytostd. Mene
kohtaan [C]: Kaytto ja kytke pois paalta toiminnot Huone,
Tilanlammitys/-jaahdytys ja Sailio.

TIETOJA

= Jos Hata on asetettu tilaan Manuaalinen ([9.5.1]=0) ja
yksikon hatatoiminnan aloitus aktivoidaan,
kayttoliittyma kysyy vahvistusta ennen aloittamista.
Lattialammityksen tasoitekuivaustoiminto on aktiivinen,
vaikka kayttaja El vahvistaisi hatakayttoa.

= Lattialdmmityksen tasoitekuivauksen aikana pumpun
nopeusrajoitus [9-0D] El ole kdytossa.

@ HUOMIOITAVAA

Asentajan vastuulla on:

= ottaa yhteytta tasoitteen valmistajaan ja selvittaa suurin
sallittu veden |ampdtila, jotta valtetdan tasoitteen
lohkeilu,

= ohjelmoida lattialammityksen tasoitekuivauksen ajastin
tasoitevalmistajan alkulammitysohjeiden mukaisesti,

= tarkistaa asennuksen oikea toiminta saanndllisesti,

@ HUOMIOITAVAA

Jotta voit suorittaa lattialdammityksen tasoitekuivauksen,
huoneen jaatymissuoja on kytkettdva pois paalta
([2-06]=0). Oletuksena se on kaytdssa ([2-06]=1). Asentaja
paikalla -tilan takia (katso "Kayttdonotto") huoneen
jaatymissuoja poistetaan automaattisesti kaytdosta 36
tunniksi ensimmaisen kaynnistyksen jalkeen.

Jos tasoitekuivaus on suoritettava viela ensimmaisen 36
tunnin  jalkeen  kaynnistyksestd, kytke  huoneen
jaatymissuoja manuaalisesti pois paalta asettamalla [2-06]
tlaan "0", ja PITAMALLA se pois pé&éiltad, kunnes
tasoitekuivaus on valmis. Jos tata ilmoitusta ei oteta
huomioon, tasoite voi murtua.

Asentaja voi ohjelmoida enintdan 20 vaihetta. Jokaiselle vaiheelle on
asetettava:

1 kesto tunteina, enintdan 72 tuntia,

2 haluttu Iahtéveden lampdtila, enintdan 55°C.

Esimerkki:

TA 24n (1) 36h (2) |
\
|

35°C (2)
25°C ()

~Y

T Haluttu Iahtéveden lampdtila (15~55°C)
t Kesto (1~72 h)

(1) Toimintovaihe 1

(2) Toimintovaihe 2

Lattialammityksen tasoitekuivauksen ajastimen
ohjelmoiminen

1 |Aseta kayttajan lupatasoksi Asentaja. Katso —
"Kayttajan lupatason vaihtaminen" [» 55].

2 |Siirry kohtaan [A.4.2]: Kayttoonotto > Lattial. Qs -O
tasoitekuiv. > Ohjelma.

3 |Ohjelmoi ajastus: —

Voit lisatd uuden vaiheen valitsemalla tyhjan rivin ja
muuttamalla sen arvoa. Voit poistaa vaiheen ja sen
alla olevat vaiheet muuttamalla kestoksi "-".

©:---O

= Saada kestoa (1 ja 72 tunnin valilla) ja lampdtilaa| O---O}
(15°C:een ja 55°C:een valilla).
4 |Tallenna ajastus painamalla vasenta valitsinta. Qs-O

= Vierita ajastusta.

Lattialammityksen tasoitekuivauksen
suorittaminen

Olosuhteet: Lattialammityksen tasoitekuivauksen ajastin  on
ohjelmoitu. Katso "Lattialammityksen tasoitekuivauksen ajastimen
ohjelmoiminen” [» 90].

Olosuhteet: Varmista, ettd kaikki toiminta on pois kaytosta. Mene
kohtaan [C]: Kaytté ja kytke pois paaltd toiminnot Huone,
Tilanlammitys/-jaahdytys ja Sailio.

= suorittaa oikea ohjelma, joka sopii kaytetylle 1 |Aseta kayttajan lupatasoksi Asentaja. Katso —
tasoitteelle. "Kayttajan lupatason vaihtaminen" [» 55].
2 |Mene kohtaan [A.4]: Kdyttoonotto > Lattial. QO
tasoitekuiv..
3 |Valitse Aloita lattialam. tasoitekuiv.. Q-0
Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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12 Luovutus kayttajalle

4 |Vahvista valitsemalla OK.

Tulos: Lattialdammityksen tasoitekuivaus aloitetaan.
Kun toiminto on valmis, se pysahtyy automaattisesti.

5 |Lattialammityksen tasoitekuivauksen pysayttdminen —
manuaalisesti:

1 |Avaa valikko ja siirry kohtaan Pysayta QO
lattialdm. tasoitekuiv..
2 |Vahvista valitsemalla OK. Q-0

Lattialammityksen tasoitekuivauksen tilan
lukeminen

Olosuhteet: Olet suorittamassa lattialammityksen tasoitekuivausta.

1 |Paina takaisin-painiketta. “

Tulos: Avautuva kaavio nayttaa lattialammityksen
tasoitekuivauksen ajastimen nykyisen vaiheen
korostettuna, jaljella olevan kokonaisajan ja nykyisen
halutun lahtéveden lampdtilan.

2 |Paina vasenta valitsinta, jolloin valikkorakenne QO
avautuu ja:

1 |Naet anturien ja toimilaitteiden tilan. —

2 |Voit saataa nykyista ohjelmaa. —
Lattialammityksen tasoitekuivauksen
pysayttaminen
U3-virhe
Kun ohjelma pysahtyy virheeseen tai sammutukseen,

kaukosaatimessa nakyy virhekoodina U3. Tietoja vikakoodien
selvittamisestd on kohdassa "14.4 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella" [» 95].

Jos virta katkeaa, U3-virhettd ei luoda. Kun virta palautuu, yksikkd
jatkaa automaattisesti vimeisimmasta vaiheesta ja jatkaa ohjelmaa.

Pysayta lattialammityksen tasoitekuivaus

Lattialammityksen tasoitekuivauksen pysayttdminen manuaalisesti:

1 |Siirry kohtaan [A.4.3]: Kayttoonotto > Lattial. —

tasoitekuiv.
2 |Valitse Pysayta lattialam. tasoitekuiv.. Q-0
3 |Vahvista valitsemalla OK. Q-0

Tulos: Lattialdmmityksen tasoitekuivaus

pysaytetaan.

Lue lattialammityksen tasoitekuivauksen tila

Kun ohjelma pysahtyy virheeseen, sammutukseen tai
virtakatkokseen(”, voit lukea lattialammityksen tasoitekuivauksen
tilan:

1 |Mene kohtaan [A.4.3]: Kdyttoonotto > Lattial. QO

tasoitekuiv. > Tila

2 |Voit lukea arvon tasta: Pysdytetty+vaihe, jossa —
lattialammityksen tasoitekuivaus pysaytettiin.

3 |Muokkaa ohjelmaa ja kaynnista se uudelleen. —

11.4.6 10 paivan suolaliuospumpun toiminnan

kdynnistaminen tai pysdyttaminen

Jos jarjestelman osana on suolaliuoksen puskuriastia tai
vaakatasossa olevaa suolaliuossilmukkaa kaytetaan,
suolaliuospumppua voi taytya pitda paalla 10 paivaa jarjestelman
kayttdonoton jalkeen. Jos 10 paivan suolapumpun toiminta on:

= PAALLA: Yksikkd toimii normaalisti, lukuun ottamatta sitd, ettéd
suolaliuospumppu toimii jatkuvasti 10 paivaa kompressorin tilasta
riippumatta.

= POIS: Suolaliuospumpun toiminta on yhdistetty kompressorin
tilaan.

Olosuhteet: Kaikki muut kayttddnottotehtavat on suoritettu ennen
kuin 16 pdaivan suolapumpun toiminta aloitetaan. Kun tdma on
tehty, 10 pdivan suolapumpun toiminta voidaan aktivoida
kayttdonottovalikosta.

1 |Aseta kayttdjan lupatasoksi Asentaja. Katso —
"Kayttajan lupatason vaihtaminen" [» 55].

2 |Mene kohtaan [A.6]: Kayttoonotto > 10 paivan Q-0
suolapumpun toiminta.
3 |Valitse Paalla kaynnistadksesi toiminnon 10 Q:-O

paivan suolapumpun toiminta.

Tulos: 10 paivan suolapumpun toiminta
kaynnistyy.

Toiminnon 10 pdivan suolapumpun toiminta aikana asetus
nékyy valikossa tilassa PAALLA. Kun toimenpide on suoritettu, se
vaihtuu automaattisesti tilaan POIS.

@ HUOMIOITAVAA

10 paivan suolaliuospumpun toiminta kaynnistyy vain, jos
paavalikkonaytdssa ei ole virheitd, ja ajastin kaynnistyy
vain, jos lattialammityksen tasoitekuivaus on kaynnistetty
tai tilanlammitys/-jaahdytys tai sailion toiminta on kaytossa.

12 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, etta
kayttédja ymmartda seuraavat asiat selkeasti:

= Taytad asentajan asetukset -taulukko (kayttdoppaassa) todellisilla
asetuksilla.

= Varmista, ettéd kayttgjalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda hanta
sailyttdamaan ne tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttajalle, ettad
taydet asiakirjat l0oytyvat tdssd oppaassa aiemmin mainitusta
verkko-osoitteesta.

= Selita kayttajalle, kuinka jarjestelmaa kaytetdan oikein ja mita
ongelmatilanteissa voi tehda.

= Nayta kayttajalle, mita tehtavia yksikd kunnossapito vaatii.

= Selita kayttajalle kayttdoppaassa kuvatut energiansaastovinkit.

13 Kunnossapito ja huolto

. HUOMIOITAVAA

Kunnossapito TAYTYY tehdé valtuutetun asentajan tai
huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehdd vahintadn kerran vuodessa.
Sovellettava lainsdadantd saattaa kuitenkin  vaatia
lyhyempia huoltovaleja.

HUOMIOITAVAA

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsaadanto
edellyttda, ettd yksikdn kylmdaineen maara ilmoitetaan
seka painona ettéa CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

™ Jos lattialammityksen tasoitekuivausohjelma on pyséhtynyt virtakatkokseen ja virta palautuu, ohjelma kaynnistaa automaattisesti uudelleen

viimeksi suoritettavan vaiheen.
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13 Kunnossapito ja huolto

13.1  Kunnossapidon varotoimet

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALAMISEN VAARA

@ HUOMIOITAVAA: Sihkostaattisen purkauksen vaara

Ennen kuin suoritat kunnossapito- tai huoltot6itd, kosketa
yksikon metalliosaa staattisen sahkon poistamiseksi ja
piirilevyn suojaamiseksi.

13.2 Vuosihuolto

13.21

= Suolaliuosvuoto

Vuosihuolto: yleiskatsaus

= Kemiallinen desinfiointi

= Kalkin poisto

= Tyhjennysletku

= Tilanlammitys- ja suolaliuospiirin nesteenpaine

= Paineenalennusventtiilit (1
tilanlammityspuolella)

suolaliuospuolella, 1

= Kuumavesivaraajan paineenalennusventtiili
= Kytkinrasia

= Vesi- ja suolaliuossuodattimet

13.2.2 Vuosihuolto: ohjeet

Suolaliuosvuoto

Avaa etupaneelit ja tarkista, ettei yksikon sisalld ole havaittavissa
suolaliuosvuotoa. Katso "6.2.2 Sisayksikén avaaminen” [» 24].

Kemiallinen desinfiointi

Jos sovellettava lainsaadantd vaatii kemiallisen desinfioinnin
tietyissa tilanteissa, joihin liittyy kuumavesivaraaja, huomioi, ettd
kuumavesivaraaja on ruostumaton terassylinteri, joka sisaltaa
alumiinianodin.  Suosittelemme  muuta  kuin  kloridipohjaista
desinfiointiainetta, joka on hyvaksytty kaytettdvaksi ihmisten
kulutettavaksi tarkoitetun veden kanssa.

@ HUOMIOITAVAA

Kalkinpoistossa tai kemiallisessa desinfioinnissa on
varmistettava, ettd vedenlaatu tayttda EU-direktiivin 98/83/
EY vaatimukset.

Kalkin poisto

Vedenlaadun ja asetetun l|dmpdtilan mukaan kalkkia saattaa

= Tarkista, ettei venttiilissa tai putkien valilla ole mitdan nesteen
tiella. Paineenalennusventtiilistd tulevan nesteen virtauksen on
oltava riittavan suuri.

= Tarkista, ettd paineenalennusventtiilisté tuleva neste on puhdasta.
Jos siina on likaa tai roskia:

= Avaa venttiilid, kunnes vesi El enaa sisalla likaa tai roskia.

* Huuhtele jarjestelmd ja asenna lisdvedensuodatin

(magneettista syklonisuodatinta suositellaan).

TIETOJA

On suositeltavaa tehda tama kunnossapitotoimi useammin
kuin kerran vuodessa.

Kuumavesivaraajan paineenalennusventtiili (erikseen
hankittava)

Avaa venttiili.

HUOMIO

Venttiilista tuleva vesi voi olla erittdin kuumaa.

= Tarkista, ettei venttiilissa tai putkien valilla ole mitdan veden tiella.
Paineenalennusventtiilistd tulevan veden virtauksen on oltava
riittdvan suuri.

= Tarkista, ettd paineenalennusventtiilista tuleva vesi on puhdasta.
Jos siina on likaa tai roskia:

= Avaa venttiilia, kunnes vesi ei enaa sisalla likaa tai roskia.

* Huuhtele ja puhdista koko sailio, mukaan Ilukien
paineenalennusventtiilin ja kylman veden tulon valiset putket.

Voit varmistaa, ettd vesi tulee sailiosta, kun teet tarkistuksen sailion
lammityksen jalkeen.

TIETOJA

On suositeltavaa tehda tama kunnossapitotoimi useammin
kuin kerran vuodessa.

Kytkinrasia

Suorita perusteellinen silmamaarainen kytkinrasian tarkastus ja hae
selvia vikoja, kuten I0ysia liitantdja ja viallisia johtoja.

A VAROITUS

Jos sisainen johdotus on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavaan patevan
henkilén vaihdettavaksi.

Vedensuodatin

Puhdista ja huuhtele vesisuodatin.

@ HUOMIOITAVAA

Kasittele suodatinta huolellisesti. Jotta suodattimen sihti ei
vahingoittuisi, ALA kéayté liikaa voimaa, kun asetat sen

muodostua kuumavesivaraajan lammonvaihtimen sisélle ja se voi takaisin.
rajoittaa  lammonsiirtoa. Taman  vuoksi  lammonvaihtimen
kalkinpoistoa saatetaan vaatia tietyin valiajoin.
Tyhjennysletku
Tarkista tyhjennysletkun kunto ja reititys. Veden on tyhjennyttava
oikein letkusta. Katso "6.3.4 Tyhjennysletkun liittdminen
tyhjennykseen" [» 271].
Nesteenpaine
Tarkista, ettd nesteenpaine on yli 1 baari. Jos se on alhaisempi,
lisda nestetta.
Paineenalennusventtiili
Avaa venttiili.
HUOMIO
Poistoneste voi olla erittain kuumaa.
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14 Vianetsinta

Suolaliuossuodatin

Puhdista ja huuhtele suolaliuossuodatin.

@ HUOMIOITAVAA

Kasittele suodatinta huolellisesti. Jotta suodattimen sihti ei
vahingoittuisi, ALA k&ytd likaa voimaa, kun asetat sen
takaisin.

i
I N

7

\'4°}

13.3 Kuumavesivaraajan tyhjentaminen

VAARA: PALAMISEN VAARA

Sailion vesi voi olla erittain kuumaa.

Edellytys: Pysayta yksikon toiminta kayttoliittymasta.
Edellytys: Kytke vastaava virtakatkaisin pois paalta.
Edellytys: Sulje kylman veden tulo.

Edellytys: Avaa kaikki kuuman veden hanat, jotta ilmaa voi virrata
jarjestelmaan.

1 lIrrota ylapaneeli.

2 Poista sulku sailion kayttopisteesta.

3 Kaytd tyhjennysletkua ja pumppua tyhjentdmaan sailié
kayttopisteesta.

>
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14 Vianetsinta

Kosketin

Jos oireet mainitaan seuraavassa, voit yrittda ratkaista ongelmaa
itse. Muiden ongelmien kohdalla ota yhteyttd asentajaan. Voit katsoa
yhteystiedot/tuen numeron kayttéliittyman kautta.

| 1 [Mene kohtaan [8.3): Tiedot > Toimittajatiedot. | (@O |

141 Yleiskuvaus: Vianmaaritys

Ennen vianmaaritysta

Suorita yksikdn perusteellinen silmamaarainen tarkastus ja etsi
selvia vikoja, kuten 10ysia liitdntdja ja viallisia johtoja.

14.2 Vianmaarityksessa huomioitavaa

A VAROITUS

= Kun tarkastat yksikon kytkinrasiaa, varmista aina, etta
yksikkd on irrotettu verkkovirrasta. Kytke vastaava
virtakatkaisin pois paalta.

= Kun jokin turvalaite laukeaa, pysayta yksikko ja selvita
syy turvalaitteen laukeamiseen, ennen kuin palautat
yksikén alkutilanteeseen. ALA KOSKAAN sekoita
turvalaitteita tai muuta niiden arvoja muiksi kuin tehtaan
oletusarvoiksi. Jos et vielakaan saa selville vian syyta,
soita jalleenmyyjallesi.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

A VAROITUS

Valta vaarat vahingossa tapahtuvan lampdsuojan
nollaamisen varalta: tahan laitteeseen ei saa syoéttaa virtaa
ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta eika sita
saa kytkea virtapiiriin, joka kytkeytyy saanndllisesti paalle
ja pois.

VAARA: PALAMISEN VAARA

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1A — 2019.09

DAIKIN

Asentajan viiteopas

93



14 Vianetsinta

14.3
perusteella

14.3.1

Ongelmien selvittaminen oireiden

Oire: Yksikko El lammité odotetusti

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Lampétilan asetus El ole oikea

Tarkista lampétila-asetus
kaukosaatimesta. Katso
tarkempia tietoja kayttboppaasta.

Veden tai suolaliuoksen virtaus
on liian pieni

Tarkista ja varmista, etta:

= Kaikki vesi- suolaliuospiirin
katkaisuventtiilit ovat taysin
auki.

= Vedensuodattimet ja

suolaliuossuodattimet ovat
puhtaita. Puhdista tarvittaessa
(katso " Vuosihuolto:
ohjeet" > 93]).

= Jarjestelmassa ei ole ilmaa.
Poista ilma tarvittaessa (katso
"11.4.1 Vesipiirin
ilmanpoistotoiminto” [ 88] ja
"11.4.2 Suolaliuospiirin
ilmanpoistotoiminto” [» 88]).

= Vedenpaine on >1 bar.
= Paisunta-astia El ole rikki.

= Vesipiirin vastus EIl ole liian
suuri pumpulle.

Jos ongelma jatkuu kaikkien
edelld olevien tarkistusten
jalkeenkin, ota yhteytta
jalleenmyyjaasi. Joissakin
tapauksissa on tavallista, etta
yksikkd paattaa kayttaa pienta
veden virtausta.

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Sahkdyhtio lahetti toivotun kWh-
taksan signaalin

Mene yksikon kayttoliittymassa
kohtaan [8.5.B] Tiedot >
Toimilaitteet > Pakotettu
kontakti.

Jos Pakotettu kontakti on
P&alla, yksikko toimii toivotun
kWh-taksan alaisuudessa.
Odota, ettd sahkot palaavat
(korkeintaan 2 tuntia).

14.3.3 Oire: Pumppu pitaa aanta (kavitaatio)

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Jarjestelmassa on ilmaa

Poista ilma (katso

"11.4.1 Vesipiirin
ilmanpoistotoiminto” [» 88] tai
"11.4.2 Suolaliuospiirin
ilmanpoistotoiminto” [» 88]).

Vedenpaine pumpun tulossa on
liian pieni

Tarkista ja varmista, etta:
= Vedenpaine on >1 bar.

= Paisunta-astia El ole rikki.

= Paisunta-astian esipaineen
asetus on oikea (katso
"7.1.4 Paisunta-astian

esipaineen
muuttaminen” [» 29]).

14.3.4 Oire: Veden paineenalennusventtiili

avautuu

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Paisunta-astia on rikki

Vaihda paisunta-astia.

Laitteiston vesimaara on liian
pieni

Tarkista, etta laitteiston
vesimaara ylittda pienimman
vaaditun arvon (katso

"7.1.3 Tilanldmmityspiirin ja
suolaliuospiirin veden maaran ja
virtausnopeuden

tarkistaminen" [» 28]).

Laitteiston vesi- tai
suolaliuosmaara on liian suuri

Tarkista, etta laitteiston veden tai
suolaliuoksen maara alittaa
suurimman sallitun arvon (katso
"7.1.3 Tilanldammityspiirin ja
suolaliuospiirin veden maaran ja
virtausnopeuden

tarkistaminen" [» 28] ja

"7.1.4 Paisunta-astian
esipaineen muuttaminen” [» 29]).

14.3.2 Oire: Kompressori El kaynnisty
(tilanlammitys tai kuuman veden

lammitys)

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Kompressori ei voi kdynnistya,
jos veden lampétila on liian
alhainen. Yksikko kayttaa
varaldmmitintd veden
minimilampétilan (5°C)
saavuttamiseen, minka jalkeen
kompressori voi kdynnistya.

Jos varalammitinkaan ei
kaynnisty, tarkista ja varmista,
etta:

= Varalammittimen virtalahde on
kytketty oikein.

= Varalammittimen
ylikuumenemissuojaa El ole
aktivoitunut.

= Varalammittimen kontaktorit

EIVAT ole rikki.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

Vesipiirin korkeusero on liian
suuri

Vesipiirin korkeusero on yksikon
korkeuden ja vesipiirin
korkeimman kohdan valinen ero.
Jos yksikko sijaitsee asennuksen
korkeimmassa kohdassa,
asennuskorkeuden katsotaan
olevan 0 m. Vesipiirin suurin
mahdollinen korkeusero on 10 m.

Tarkista asennuksen
vaatimukset.

14.3.5 Oire: Paineenalennusventtiili vuotaa

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Toivotun kWh-taksan
virransyoéttdasetukset ja
sahkoliitinnat EIVAT vastaa
toisiaan

Taman tulisi vastata kohdassa
"8.2.1 Paavirransyoton
littminen" [» 33] selitettyja

liitantsja.

Lika on tukkinut veden
paineenalennusventtiilin aukon

Tarkista toimiiko
paineenalennusventtiili oikein
kaantamalla venttiilin punaista
nuppia vastapaivaan:

= Jos naksuntaa El kuulu, ota
yhteys jalleenmyyjaan.

= Jos yksikOsta juoksee vetta tai
suolaliuosta, sulje ensin tulon
ja lahddén sulkuventtiilit ja ota
sitten yhteys jalleenmyyjaan.

Asentajan viiteopas

94

DAIKIN

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1A — 2019.09




14 Vianetsinta

14.3.6 Oire: Tila El lampene riittavasti alhaisissa
ulkolampdétiloissa

14.3.7 Oire: Kayttopisteen paine on viliaikaisesti
epatavallisen korkea

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide

Varalammittimen toimintaa ei ole
aktivoitu

Tarkista seuraavat:

= Varalammittimen kayttétila on
paalla. Mene kohtaan:

= [9.3.8]: Asentajan
asetukset > Varalammitin
> Kaytto [4-00]

= Varalammittimen ylivirran
suojakatkaisija on paalla. Jos
ei, kytke se takaisin paalle.

= Varaldammittimen

ylikuumenemissuojaa El ole
aktivoitu. Jos on, tarkista
seuraava ja paina sitten
kytkinrasian nollauspainiketta:

= Vedenpaine

= Onko
ilmaa

jarjestelmassd on

= llImanpoistotoiminto

Paineenalennusventtiili ei toimi  |= Huuhtele ja puhdista koko

tai on tukossa. sailio, mukaan lukien
paineenalennusventtiilin ja
kylmdn veden tulon valiset

putket.

= Vaihda

paineenalennusventtiili.

14.3.8 Oire: Sailion desinfiointitoimintoa El ole
suoritettu oikein (AH-virhe)

Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide

Desinfiointitoiminto keskeytyi
kuuman veden kayton vuoksi

Ohjelmoi desinfiointitoiminnon
kaynnistys silloin, kun seuraavina
4 tuntina El oleteta tarvetta
kuuman veden kaytolle.

Varaldmmittimen
tasapainolampdtilaa ei ole
maaritetty oikein

Lisaa tasapainolampatila-
asetusta aktivoidaksesi
varalammittimen toiminnan
korkeammassa ulkolampdétilassa.
Mene kohtaan:

= [9.3.7]: Asentajan
asetukset > Varalammitin >
Tasapainolampdétila [5-01]

Jarjestelmassa on iimaa.

Poista ilma manuaalisesti tai
automaattisesti. Katso
ilmanpoistotoiminto luvusta
"11 Kayttéonotto" [» 87].

Liika lampdpumpun kapasiteetti
kaytetddn kuuman veden
lammittdmiseen

Tarkista, onko Tilojen
lammityksen ensisijaisuus -
asetukset maaritetty oikein:

= Varmista, etta Tilojen
lammityksen ensisijaisuus
on kaytdéssa. Mene kohtaan

[9.6.1]: Asentajan
asetukset > Tasapainotus >
Tilojen lammityksen

ensisijaisuus [5-02]

= Lisaa "tilanlammityksen
ensisijaisuuslampaotila” -

Kuumaa vetta kaytettiin paljon
hieman ennen ohjelmoidun
desinfiointitoiminnon
kaynnistymista

Jos kohdassa [5.6] Sailio >
Lammitystila on valittuna Vain
uudelleenldmmitys tai
Ajastettu +
uudelleenlammitys -tila, on
suositeltavaa ohjelmoida
desinfioinnin kaynnistys
vahintaan 4 tuntia myéhemmaksi
kuin viimeinen oletettu suuri
kuuman veden tarve. Tama
kaynnistys voidaan asettaa
asentajan asetuksissa
(desinfiointitoiminto).

Jos kohdassa [5.6] Sailio >
Lammitystila on valittuna Vain
ajastettu -tila, on suositeltavaa
ohjelmoida sailién tilaksi Eko

3 tuntia ennen ajastettua
desinfiointitoiminnon kaynnistysta
sailion esilammittamista varten.

ALA pysayta sailiota
desinfiointitoiminnon aikana.

Desinfiointitoiminto pysaytettiin
manuaalisesti: [C.3] Kaytto >
Sailio kytkettiin pois paalta

desinfioinnin aikana.

14.4 Ongelmien ratkaiseminen

virhekoodien perusteella

asetusta aktivoidaksesi Jos yksikkd kohtaa ongelman, kayttoliittyméan naytéssd nakyy
varalammittimen toiminnan virhekoodi. On tarkead ymmartdd ongelma ja korjata se ennen
korkeammassa virhekoodin nollaamista. Tama tulisi jattdd ammattitaitoiselle
ulkolampétilassa. Mene asentajalle tai paikalliselle jalleenmyyjalle.
kohtaan [9.6.3]: As.entajan Tassé kappaleessa selitetdén kaikki mahdolliset virhekoodit ja niiden
asetukset > Tasapainotus > sisaltd niin kuin se nakyy kayttéliittymassa.
Ensisijainen lampotila o o . .
[5-03] Lisatietoja kunkin virheen vianmaarityksesta on huolto-oppaassa.
14.41 Ohjetekstin nayttaminen toimintahairion
esiintyessa
Toimintahairion  esiintyessa aloitusnaytdssd nakyy seuraavaa
vakavuuden mukaisesti:
. Q: Virhe
. &: Toimintahairié
Voit katsoa lyhyen ja pitkdn kuvauksen toimintahairidsta seuraavasti:
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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1 |Avaa paavalikko painamalla vasenta valitsinta ja Qze-O Virhekoodi Kuvaus
mene kohtaan Toimintahdirid. E9-00 Elektronisen paisuntaventtiilin
Tulos: Naytdssa nakyy lyhyt kuvaus virheesta ja toimintahdairio
virhekoodi. EA-00 UY: J&ahdytyksen/lammityksen vaihto-
2 |Paina virhenaytossa ?. ? ongelma
Tulos: Naytdssé nakyy pitkd kuvaus virheesta. EC-00 S&ilidn lampotila kasvaa epanormaalisti
EC-04 Sailidn esilammitys
14.4.2 Virhekoodit: Yleiskuvaus EJ-01 Suolaliuospiirin paine alhainen
Yksiks irhekoodit F3-00 UY: Poistoputken lampdtilan vika
SIKon virnhekoodi
F6-00 UY: Poikkeava korkeapaine jaahdytyksessa
Virhekoodi Kuvaus FA-00 UY: Poikkeava korkeapaine, KPK:n
7H-01 Veden virtausongelma toiminta
7H-04 Veden virtausongelma kuuman veden H0-00 UY: Jannite-/virta-anturin ongelma
tuotannon aikana H1-00 Ulkoisen lampétila-anturin ongelma
7H-05 Veden virtausongelma lammityksen/ H3-00 UY: Korkeapainekytkimen vika (KPK)
dytekayto ik
nayzekayton atkana H4-00 Matalapainemittarin toimintahdirio
7H-06 Veden virtausongelma jdahdytyksen/ B . 5
. H5-00 Kompressorin ylikuormasuojauksen
sulatuksen aikana A
toimintahairio
7H-07 Veden virtausongelma. Pumpun tukoksen . N - -
. i H6-00 UY: Sijainnin tunnistusanturin vika
poisto kaytdssa
80-00 Paluuveden lampdtila-anturin ongelma H8-00 L(J\C/;)Kompr‘essor‘ln tulojdrjestelmdn vika
81-00 Lahtoveden lampotila-anturi 1
antoveden lampotiia-anturin ongeima H9-00 UY: Ulkoyksikdn ilmatermistorin vika
81-04 Léhtoveden lampotila-anturi ei ole . .
R HC-00 Sdilion lampotila-anturin ongelma
kunnolla kiinni
89-01 Lamménvaihdin jaatynyt HC-01 Toisen sdilidn lampotila-anturin ongelma
89-02 Lamménvaihdin jaatynyt HJ-10 Vedenpaineanturin poikkeus
89-03 Lamménvaihdin jaatynyt HJ-12 Ohitusventtiilin kdantymisvirhe
8F-00 Epanormaali kasvu lihtéveden J3-00 UY: Poistoputken termistorin vika
lampotilassa (kuuma vesi) J5-00 Imuputken termistorin vika
8H-00 Epanormaali kasvu liahtdveden J6-00 UY: Lammonvaihtimen termistorin vika
lampétilassa J6-07 UY: Lamménvaihtimen termistorin vika
8H-03 Vesipiirin ylikuumeneminen J6-32 Lahtdveden lampotilan termistorin
(termostaatti) toimintahdirio (ulkoyksikkd)
A1-00 Nollaleikkauksen tunnistusongelma J6-33 Anturin tiedonsiirtovirhe
A5-00 UY: Korkeapaineongelma J7-12 Suolaliuoksen tulotermistorin poikkeus
huippurajaamisessa/jaatymissuojauksessa 18-00 Kylmdainenesteen termistorin
AA-01 Varaldammittimen ylikuumeneminen toimintahiirio
AH-00 S3ilion desinfiointitoimintoa ei ole J8-07 Suolaliuoksen 1lihtétermistorin poikkeus
suoritettu oikein JA-00 UY: Korkeapaineanturin vika
AJ-03 L11ar'1 pitkd kuuman veden lammitysaika AT Kylmdaineen paineanturin poikkeus
vaaditaan 1C00
- Matalapai turi ikk
C0-00 Virtausanturin vika ata_apaineanturin potxeus
B . . JC-01 Haihduttimen korkeapaineanturin (STNPL)
C1-10 ACS-tiedonsiirron toimintahdirio toimintahairia
C1-11 ACS-tiedonsiirron toimintahdirio L1-00 Invertterin piirilevyn toimintahdirio
C4-00 gzg:;;:alhtlmen lampotila-anturin L3-00 UY: Sdhkdrasian lampotilaongelma
. . : - L4-00 UY: Invertterin sateilyrivan lampotilan
C5-00 Lammonvaihtimen termistorin nousuvika
toimintahairiod
- - . L5-00 UY: Invertterin valiton ylivirta (DC)
C8-01 Virta-anturin toimintahdirid
. - L8-00 Invertterin piirilevyn lampdsuoja
CJ-02 Huoneldmpoétila-anturin ongelma aiheutti toimintahiiridn
E1-00 Uv: Piirilevyn vika L9-00 Kompressorin lukon esto
Es-00 UY: Korkeapainekytkimen toiminta (KPK) LC-00 Ulkoyksikon tiedonsiirtojarjestelman
E4-00 Epatavallinen imupaine toimintahdirio
E5-00 UY: Invertterin kompressorimoottorin P1-00 Avoimen vaiheen virransydtén
ylikuumeneminen epatasapaino
E6-00 UY: Kompressorin kaynnistysvika P3-00 Epatavallinen tasavirta
E7-63 Suolapumpun virhe P4-00 UY: Saiteilyrivan lampdtila-anturin vika
E8-00 UY: Virtatulon ylijdnnite PJ-00 Kapasiteetin asetuksen t&smidysongelma
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15 Havittaminen

Virhekoodi Kuvaus

PJ-09 Suolaliuospumpun tyyppi ei tdsmaa

U0-00 UY: Kylmdainetta ei riittdvasti

U1-00 Toimintahdiridn syy kaanteinen vaihe /
avoin vaihe

U2-00 UY: Virransyottéjannitteen vika

U3-00 Lattialammityksen
tasoitekuivaustoimintoa ei ole
suoritettu oikein

U4-00 Sisa-/ulkoyksikdn tiedonsiirto-ongelma

U5-00 Kayttoliittyman tiedonsiirto-ongelma

u7-00 UY: Tiedonsiirtovirhe padasuorittimen ja
invertterin suorittimen valilla

uUs-01 LAN-sovittimen yhteys katkennut

us-02 Yhteys huonetermostaattiin katkennut

Us-03 Ei yhteyttd huonetermostaattiin

uUs-04 Tuntematon USB-laite

U8-05 Tiedoston virhe

us-07 P1P2-tiedonsiirtovirhe

UA-00 Sisa- ja ulkoyksikdn yhteysongelma

UA-17 Sailiotyypin ongelma

TIETOJA

Jos virhekoodi AH esiintyy ilman, ettd desinfiointitoiminto
on keskeytynyt kuuman veden kayton takia, seuraavia
toimia suositellaan:

= Kun tila Vain uudelleenlammitys tai Ajastettu +
uudelleenlammitys on valittu, on suositeltavaa
ohjelmoida desinfioinnin kdynnistys vahintaan 4 tuntia
myO6hemmaéksi kuin viimeinen oletettu suuri kuuman
veden tarve. Tama kaynnistys voidaan asettaa
asentajan asetuksissa (desinfiointitoiminto).

= Kun tila Vain ajastettu on valittu, on suositeltavaa
ohjelmoida séilion toiminnaksi Eko 3 tuntia ennen
ajastettua desinfiointitoiminnon kaynnistystd sailion
esilammittdmista varten.

®

HUOMIOITAVAA

Kun veden virtauksen minimi on alhaisempi kuin alla
olevassa taulukossa on kuvattu, yksikkd pysayttaa
toiminnan valiaikaisesti ja kayttoliittymassa nakyy virhe
7H-01. Jonkin ajan kuluttua tdma virhe nollataan
automaattisesti ja yksikko jatkaa toimintaa.

Vaadittu minimivirtausnopeus

Lampdpumpun toiminta Ei vaadittua minimivirtausta

Jaahdytystoiminta 10 I/min

Varalammittimen toiminta Ei vaadittua minimivirtausta
lammityksen aikana

TIETOJA

Virhe AJ-03 nollataan automaattisesti heti, kun sailid
lampenee normaalisti.

15

Havittaminen

®

HUOMIOITAVAA

ALA yritd purkaa jarjestelma3 itse: jarjestelmén purku seka
kylmaaineen, oljyn ja muiden osien kasittelyssa ON
noudatettava soveltuvaa lainséadantéa. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda, kierratysta ja talteenottoa varten.
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Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavilla alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti kaytettavissa). Uusimpien teknisten tietojen koko
sarja on saatavilla Daikin Business Portal -portaalista (todennus vaaditaan).

16.1

Putkikaavio: Sisayksikko
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R6T RAT R3T _
(A7P) (A7P) (A1P) I
Lel_ <2 _ D
3D121963
A Suolaliuospuoli B1L Virtausanturi
B Kylmaainepuoli B1PR Kylmaaineen korkeapaineanturi
C Vesipuoli B1PW Tilanlammityksen vedenpaineanturi
D Kenttdasennettu M1C Kompressori
E Kuumavesivaraaja M1P  Vesipumppu
a1l Tilanlammityksen TULOVESI (@22 mm) M3S  3-tieventtiili (tilanlammitys/kuuma vesi)
a2 Tilanlammityksen LAHTOVESI (@22 mm) M4P  Suolaliuospumppu
b1 Kuuma vesi: kylmén veden SYOTTO (222 mm) SINPL Matalapaineanturi
b2 Kuuma vesi: kuuman veden LAHTO (@22 mm) S1PH Korkeapainekytkin
c1 SuolaliuosTULO (228 mm) Y1E Elektroninen paisuntaventtiili
c2 SuolaliuosLAHTO (@28 mm) Y1S Magneettiventtiili (4-suuntainen venttiili)
d  Sulkuventtiili . .
e Automaattinen iimanpoistoventtiili Termistorit:
f Turvaventtiili R2T (A7P) Kompressorin poisto
g Sulkuventtiili R3T (A7P) Kompressorin imu
h Manuaalinen ilmanpoistoventtiili RAT (A7P)  2-vaiheinen
i Tyhjennysventtiili R5T (A7P)  Suolaliuoksen TULO
i Varalammitin R6T (A7P) Suolaliuoksen LAHTO o
k Kiertoliitanta (3/4" G naaras) R1T (A1P) L&mmonvaihdin — veden LAHTO
I Tarkistusventtiili R2T (A1P) Varalammitin — veden LAHTO
m Vaimennin R3T (A1P) Nestekylméaaine
n Kylmaaineen paineenalennusventtiili RAT (A1P)  Lammonvaihdin — veden TULO
o Palveluportti (5/16" laippa) R5T (A1P)  Sailid
p Lamponielu R8T (A1P) Sailio
q Sueaalls Liitannat:
r Tasasuuntaaja I
s Levylamménvaihdin _,ﬂ_ Ruuviliitanta
L —[|— Pikaliitanta
Kylmdainevirtaus: —e— Juotettu liitanta
—=  Lammitys
= Jadhdytys
Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)

98

Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1A — 2019.09



16 Tekniset tiedot

16.2

Kytkentakaavio: Sisayksikko

Katso yksikén mukana toimitettu kytkentékaavio (etupaneelin sisapuolella). Seuraavassa selostetaan siina kaytetyt lyhenteet.

Muistettavaa ennen yksikon kdynnistysta A4P * |Vastaanottimen piirilevy (langaton paalla/
Englanti Kiinnos pois-termostaatti, PC=virtapiiri)
Notes to go through before Muistettavaa ennen yksikon A6P Varaldmmittimen ohjauspiirilevy
starting the unit kaynnistysta A7P Invertterin piirilevy
X1M Paaliitin A8P * | Tarvepiirilevy
X2M Vaihtovirran kenttdjohdotusliitin A15P Lahiverkkosovitin
X5M Tasavirran kenttajohdotusliitin A16P ACS, digitaalinen 1/0O-piirilevy
——— Maadoitus CN* (A4P) * |Liitin
15 Johtonumero 15 CT* * |Virta-anturi
——————— Erikseen hankittava DS1 (A8P) * | DIP-kytkin
Kytkenta ** jatkuu sivun 12 F1B # | Ylivirtasulake
sarakkeessa 2 F1U~F2U(A4P) | * |Sulake (5 A, 250 V)
Useita johdotusmahdollisuuksia F2B # |Kompressorin ylivirtasulake
Vaihtoehto K*R (A4P) Piirilevyn rele
Kiinnitetty kytkinrasiaan K9M Varalammittimen lampdsuojarele
Johdotus mallin mukaan M2pP # |Kuumavesipumppu
Piirilevy M2S # |Sulkuventtiili
Backup heater power supply Varalammittimen virransyotto M3P # T?/hjer.\.rTyspumppu
O 1N~, 230 V, 3/6 kW O 1N~, 230 V, 3/6 kW PC (A4P) Virtapiiri .
01 3N~, 400 V, 6/9 KW 01 3N~, 400 V, 6/9 KW PHC1 (A4P) Optoerlstlmen. tulopnrl ;
User installed options Kayttajan asennettavissa olevat QDI # |Maavuotosuojakatkaisija
lisdvarusteet Q1L Varalammittimen lampd&suoja
[ Remote user interface O Etakayttoliittyma (Human Q4L # |Turvatermostaatti
Comfort -kayttéliittyma) R1T (A2P) * |Termistori (kayttoliittyman ympariston
O Ext. indoor thermistor O Ulkoinen sisatermistori lampdtila (Human Comfort -kayttSliittyma))
O Digital /0 PCB [ Digitaalinen I/O-piirilevy R1T (A3P) * |Termistori (padlla/pois-termostaatin
[0 Demand PCB [ Tarvepiirilevy ympa'r|sto'n Iampf)tlla.). '
[ Brine low pressure switch [ Suolaliuoksen RIT (A7P) Termistori (ulkoldmpdtila)
matalapainekytkin R2T (A3P) * | Termistori (lattialampdtila tai sisdlampatila)
Main LWT Paalahtdveden lampdtila (langatonta paalla/pois-termostaattia varten)
[0 On/OFF thermostat (wired) [0 Paalla/POIS-termostaatti R6T (A1P) * | Termistori (sisalampatila)
(langallinen) (ulkoista sisailman termistoria varten)
[0 On/OFF thermostat (wireless) |1 Paalla/POIS-termostaatti R1H (A3P) * | Kosteusanturi
(langaton) -
- - - - S1L # |Matalan tason kytkin
O Ext. thermistor O Ulkoinen termistori - - -
. - S1PL # |Suolaliuoksen matalapainekytkin
O Heat pump convector O Lampdpumpun konvektori - - —
AT . S1S # | Toivotun kWh-taksan virransyo6tto
Add LWT Lisalahtéveden lampdtila — -
: o n - 8§28 # | Sahkoémittarin pulssitulo 1
O On/OFF thermostat (wired) O Paalla/POIS-termostaatti — -
(langallinen) S3S # | Sahkomittarin pulssitulo 2
[ On/OFF thermostat (wireless) |0 Paall&/POIS-termostaatti S65~598 # |Digitaaliset tehonrajoitustulot
(langaton) SS1 (A4P) * |Valintakytkin
O Ext. thermistor [ Ulkoinen termistori TR1, TR2 Virransyoton muuntaja
[0 Heat pump convector [0 Lampopumpun konvektori X*A Liitin
Sijainti kytkinrasiassa XM Kytkentérima
Englanti Kaannos X L”t"? - —
Position in switch box Z*C Kohinasuodatin (ferriitti)

Sijainti kytkinrasiassa

*  Valinnainen
Selitys # Erikseen hankittava
A1P Paapiirilevy (hydro) Johdotuskaavion tekstikdannos
A2P * |Kayttoliittyman piirilevy Englanti Kéaannos
A3P * |paalla/pois-termostaatille (1) Main power connection (1) Paavirtaliitanta
A3P * |Lampopumpun konvektori For preferential kWh rate power |Toivotun kWh-taksan
A4P * |Digitaalinen I/O-piirilevy supply virransyottoa varten
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Asentajan viiteopas
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Englanti

Kaannos

Englanti

Kaannos

Normal kWh rate power supply

Normaalin kWh-taksan
virransyotto

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Vain toivotun kWh-taksan
virransy6tto erillisellda normaalin
kWh-taksan virransyotolla

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Turvatermostaatin kontakti:
16 V DC -tunnistus (jannite
piirilevylta)

Shut-off valve

Sulkuventtiili

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Vain toivotun kWh-taksan
virransyotto ilman erillista
normaalin kWh-taksan
virransyo6ttoa

SwWB

Kytkinrasia

(7) Option PCBs

(7) Lisavarustepiirilevyt

Alarm output

Halytyslahto

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Toivotun kWh-taksan
virransyoton kontakti: 16 V DC -
tunnistus (jannite piirilevylta)

Changeover to ext. heat source

Vaihto ulkoiseen
lammonlahteeseen

Max. load

Enimmaiskuorma

Min. load

Vahimmaiskuorma

Only for demand PCB option

Vain tarvepiirilevya varten

Only for digital /O PCB option

Vain digitaalista I/O-piirilevya
varten

Options: ext. heat source output,
alarm output

Lisdvarusteet: ulkoinen
lammonlahteen 1ahto,
halytyslahto

SWB Kytkinrasia

(2) Power supply BUH (2) Varalammittimen virransyotto
BLK Musta

BLU Sininen

BRN Ruskea

GRY Harmaa

Options: On/OFF output

Lisavarusteet: paalle/pois-lahto

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Vain yhdistetty 1F-
varalammittimen/kompressorin
virransyotto (3/6 kW)

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Virranrajoituksen digitaaliset
tulot: 12 V DC / 12 mA -tunnistus
(jannite piirilevylta)

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kW)

Vain yhdistetty 3F-
varalammittimen/kompressorin
virransyotto (6/9 kW)

Space C/H On/OFF output

Tilanjaahdytyksen/-lammityksen
PAALLA/POIS-Iahtd

SWB

Kytkinrasia

Only for dual cable power supply

Vain kahden kaapelin
virransyotto

Only for single cable power
supply

Vain yhden kaapelin virransyo6ttd

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Termostaattien ja
lampoépumpun konvektorin
ulkoinen paalla/pois

Additional LWT zone

Lahtéveden lampdtilan lisdalue

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Vain jaettu 1F-
varalammittimen/1F-
kompressorin virransyottd
(3/6 kW)

Main LWT zone

Paalahtdveden lampdtila-alue

Only for external sensor (floor/
ambient)

Vain ulkoista anturia varten (lattia
tai ilma)

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kW)

Vain jaettu 3F-
varalammittimen/1F-
kompressorin virransyottod
(6/9 kW)

Only for heat pump convector

Vain lampdpumpun konvektoria
varten

Only for wired On/OFF
thermostat

Vain langallista Paalla/pois-
termostaattia varten

SWB

Kytkinrasia

YLW/GRN

Keltainen/vihrea

Only for wireless On/OFF
thermostat

Vain langatonta Paalla/pois-
termostaattia varten

(3) User interface

(3) Kayttsliittyma

(9) Current sensors

(9) Virta-anturit

Only for remote user interface

Vain etakayttoliittymalle

SWB Kytkinrasia
(4) Drain pump (4) Tyhjennyspumppu
SWB Kytkinrasia

SWB Kytkinrasia

(10) Brine pressure loss (10) Suolaliuoksen
detection painemenetyksen tunnistus
SWB Kytkinrasia

(5) Ext. indoor ambient thermistor

(5) Ulkoinen sisailman termistori

With pressure loss detection

Painemenetyksen tunnistuksen
kanssa

SWB Kytkinrasia
(6) Field supplied options (6) Erikseen hankittavat
lisdvarusteet

Without pressure loss detection

llman painemenetyksen
tunnistusta

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V DC -pulssitunnistus (jannite
piirilevylta)

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Ulkoinen ulkoilman termistori

SWB

Kytkinrasia

230 V AC supplied by PCB

230 V AC piirilevylta

(12) LAN adapter connection

(12) Lahiverkkosovitinliitanta

Continuous

Jatkuva virta

Ethernet

Ethernet

DHW pump

Kuumavesipumppu

LAN adapter

Lahiverkkosovitin

DHW pump output Kuumavesipumpun 183ht6 SWB Kytkinrasia

Electrical meters Sahkomittarit

For safety thermostat Turvatermostaattiin

Inrush Syoksyvirta

Max. load Enimmaiskuorma

Normally closed Yleensa suljettu

Normally open Yleensa auki

Asentajan viiteopas DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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16 Tekniset tiedot

Sahkoinen liitdntdkaavio
Katso lisatietoja yksikén johdotuksesta.

i

VAKIO-OSAT
VIRRANSYOTTO PG
Vain toivotun kWh-taksan yksikon virransyoton asennukseen ( )
: in kWh-taksan vi m—# X12Y:1-2

230 V + maadoitus

@Vain yhden kaapelin virransy6tté

o

VIRRANSYOTTO

Vain yhdistetyn 3F-virransy6ton asennukseen

in viransyotto: [ —]::  S-ytiminen
F18 [~ =l

1+ Ke
400 V + maadoitus

5-ytiminen

: F1B [~

jtti +
230 V + maadoitus

ammitti virransyotto:
400 V + maadoitus

Vain EKGSPOWCAB
Kompressorin virransyotto:
230 V + maadoitus

3-ytiminen

| Varalammittimen virransyotto:

1 230V + maadoitus

© ! Vain EKGSPOWCAB
+ Kompressorin virransyotto:

3-ytiminen :
B - J/R
i 230V + maadoitus

-

VALINNAINEN OSA

ERIKSEEN HANKITTAVA
| Tyhjennyspumppu

Vain 1 tunni
| Matalapainekytkin STPL

X2M: 5-6-maa

X21y

X21y

X21y

X22YB

X21y

X22YB

X5M: 9-10

X5M: 13-14-15-11

X2M: 30-31

A16P: X13A

Vain EKRP1AHTA

Vain EKRP1HB*

Note:
- Signaalikaapelin kanssa: pida vat

ihin >5 cm

A4P: Y1
X2M: 14a
Halytyslahto

A4P: X1-X2
Vaihto ulkoiseen
lammonlahteeseen
AdP: Y2

X2M: 14a

Tilanlammityksen
paalla/pois-lahtd

X2M: 1-2

NO-venttiili: X2M: 21-28
NC-venttiili: X2M: 21-29
X5M: 5-6

X5M: 3-4

X5M: 7-8

ULKOINEN HUONETERMOSTAATTI / LAMPOPUMPUN KONVEKTORI

(paa- ja/tai lisaalue)

paa: X2M: 30-34-35
lisé: X2M: 30-34a-35a

‘[ 2-:-:-ytiminen ;[ ! Halytysilmoitus
: 230V |

. % Z-:-:-ytiminen ’[ ) Ulkoinen lammanlahde (esim. Kattila) |
[ signaali |

2-ytiminen
o
230V

Ly
T

/- [Tilanlammityk paalla/pois-lahto |
7 | |

% 2-:-:-y(iminen ’[ Kiertopumppu kuumaa vetta varten |
' 230V !
: | SULKUVENTTIILI

i % Z-:-:-ytiminen ’[ ! Paaalueen sulkuventiin |
] 230V |

’[ Z-:-:-yummen ‘[ Sahkémittarin pulssitulo 1 |
signaali
. % 2-:-:-yum|nen ‘[ : Sahkomittarin pulssitulo 2 |
1 signaali |

Vain KRCS01-1

VALINNAINEN OSA

VALINNAINEN OSA

iminen jaghdytys-fammitystoiminnalle
y‘z-ylim\njen v%rylémmitysglminnaﬂe

paa: X2M: 30-31-34-35
liséa: X2M: 30-31-34a-35a

6

péd: X2M: 3-4-30-35
lisa: X2M: 3-4-30-35a

ytiminen jaahdytys-/lammitystoiminnalle
4-ytiminen v%ylammnyslmmlnnal\e

signaali

R

4-ytiminen

signaali

2-ytiminen
;6 signaali ;d
;‘ 2-ytiminen ’! 1
1 signaali |
;‘ 2-ytiminen y
1 signaali |
2-ytiminen :
ﬂ ] signaali 76 ]

| Virranrajoituksen tarvetulo 1

| Virranrajoituksen tarvetulo 2

| Virranrajoituksen tarvetulo 3

| Virranrajoituksen tarvetulo 4

A8P: X801M: 1-5

A8P: X801M: 2-5

A8P: X801M: 3-5

A8P: X801M: 4-5

X5M: 11-12

A15P: X4A

VALINNAINEN OSA

ERIKSEEN HANKITTAVA

__-:-:-_| Lahiverkkosovittimen reititin | :

4D121919

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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16 Tekniset tiedot

16.3 ESP-kayra: sisayksikko

Tilanlammitys-/jadhdytyspiirin ESP

A (kPa)

80
1

70 1
1 1
1 1

60 ! !
1 1
1 1
1 1

50 4 T
1 1
1 1

40 1 ]
1 1
1 1

30 ! 1
1 1
L L

20d b

10

0 B (I/min)
0 5 10 15 20 25 30 35 40

3D122776

A Ulkoinen staattinen paine (ESP)

B Veden virtausnopeus

a Veden minimivirtausnopeus lamp&pumpun toiminnan
aikana

b Veden minimivirtausnopeus jadhdytystoiminnan aikana

@ HUOMIOITAVAA
» 4

Virtauksen valitseminen kayttdalan ulkopuolelta voi
vahingoittaa yksikkoa tai aiheuttaa vian.

Suolaliuospiirin ESP
A (kPa)

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

10

0 B (I/min)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
3D122776

A Ulkoinen staattinen paine (ESP)
B Suolaliuoksen virtausnopeus

@ HUOMIOITAVAA
4

Virtauksen valitseminen kayttdalan ulkopuolelta voi
vahingoittaa yksikkoa tai aiheuttaa vian.

Asentajan viiteopas DAIKIN
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17 Sanasto

17 Sanasto

Jélleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkild,joka on patevd asentamaan
tuotteen.

Kayttaja
Henkild, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.

Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja
paikalliset direktiivit, lait, sdadokset ja maaraykset, joilla on
merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle alalle.

Palveleva liike
Pateva yhtid, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen
vaatimia huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuote tai laite asennetaan, konfiguroidaan
ja miten sita huolletaan.

Kayttoopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuotetta tai laitetta kaytetaan.

Huolto-ohjeet
Tietyn tuotteen tai sovelluksen kayttdopas, joka selittad
(tarvittaessa) tuotteen tai sovelluksen asennuksen,
maarityksen, kayton ja/tai huollon.

Varusteet
Etiketit, kayttdoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan
tuotteen mukana ja jotka on asennettava mukana
toimitettavien asiakirjojen ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota
voidaan kayttaa tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan
ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jonka on tehnyt muu kuin Daikin ja jota voidaan
kayttaa tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden
mukaisesti.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN

Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1A — 2019.09
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Kenttaasetustaulukko [8.7.5]=.... 8691

Sovellettavat yksikot

EGSAHO6DA9W
EGSAH10DASW
EGSAX06DASW
EGSAX10DASW
EGSAX06DAIWG
EGSAX10DAOWG

(*1 ) *X*
(*2) *H*
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2111

Kenttaasetustaulukko Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta

Navigointiohj Kenttédkoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali Paivamaara A
Oletusarvo

Aktivointi

1.4.2 [2-05] Huoneen jaatymissuojalampétila R/W

1.5.1 [3-07] Lammityksen minimi R/W 12~18°C, vaihe: 0,5°C
12°C

1.5.2 [3-06] Lammityksen maksimi R/W 18~30°C, vaihe: 0,5°C
30°C

153 [3-09] Jaahdytyksen minimi R/W 15~25°C, vaihe: 0,5°C
15°C

154 [3-08] Jaahdytyksen maksimi R/W 25~35°C, vaihe: 0,5°C
35°C

1.6 [2-09] Anturin poikkeama R/W -5~5°C, vaihe: 0,5°C
0°C

1.7 [2-0A] Anturin poikkeama R/W -5~5°C, vaihe: 0,5°C
0°C

T
o
@
=
c
@

24 Asetuspistetila R/W 0: Absoluuttinen

1: SR-lammitys, kiinted jaahdytys
2: Saasta riippuva

L Lammityksen SR-kéyré

25 [1-00] Alhainen ympariston lampétila 1ahtéveden paalampoétila-alueen lammityksen saasta | R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. -40°C
25 [1-01] Korkea ympéariston lampétila lahtoveden paalampdatila-alueen lammityksen saasta  |R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kéyralle. 15°C
25 [1-02] Lahtdveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden paalampoétila-alueen lammityksen |R/W [9-01]~[9-00], vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra alhaisessa ympariston [ampdétilassa. 2-0C1=0
45°C
2-0C]=1
55°C
2-0C|=2
50
25 [1-03] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden paalampétila-alueen lammityksen |R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra korkeassa ympariston lampétilassa. 2-0C1=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C|=2
25°C
Jaahdytyksen saasta riippuva kayra
26 [1-06] Alhainen ympariston l&ampétila Iahtéveden paélampétila-alueen jaahdytyksen R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
saasta riippuvalle kayralle. 20°C
26 [1-07] Korkea ympariston lampétila 1ahtoveden paalampatila-alueen jaahdytyksen saasta R/W 25~43°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 35°C
26 [1-08] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden paalampdotila-alueen R/W [9-03]~[9-02]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen saasta riippuva kayra alhaisessa ympariston lampdétilassa. 22°C
26 [1-09] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden paalampdotila-alueen R/W [9-03]~[9-02]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen saasta riippuva kayra korkeassa ympariston lampétilassa. 18°C
2.7 [2-0C] Lauhdutintyyppi R/W 0: Lattialammitys
1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
2: Patteri
2.8.1 [9-01] Lammityksen minimi R/W 15~37°C, vaihe: 1°C
15°C
282 [9-00] Lammityksen maksimi R/W 2-0C1=0
37~55, vaihe: 1°C
55°C
2-0C]20
37~65, vaihe: 1°C
65°C
283 [9-03] Jaahdytyksen minimi R/W 5~18°C, vaihe: 1°C
5°C
284 [9-02] Jaahdytyksen maksimi R/W 18~22°C, vaihe: 1°C
22°C
29 [C-07] Ohjaus R/W 0: Lvl:n ohjaus
1: Ulk. hl:n ohj.
2: HI:n ohjaus

2.A [C-05] Termostaattityyppi R/W

0:
1: 1 kontakti
2: 2 kontaktia

L Delta-T

2B1 [1-0B] Lammityksen delta-T R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
10°C

2B.2 [1-0D] Jaahdytyksen delta-T R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
5°C

2.C1 [8-05] Modulaatio R/W 0: Ei
1: Kylla

2.C.2 [8-06] Maksimimodulaatio R/W 0~10°C, vaihe: 1°C
5°C

2.D1 [F-0B] Lammityksen aikana R/W 0: Ei
1:

2D.2 [F-0C] Jaahdytyksen aikana R/W 0:

SR-tilan tyyp

2E

Lisaalue
34 Asetuspistetila R/W 0: Absoluuttinen

1: SR-lammitys, kiintea jaahdytys
2: Saasta riippuva

L— Lammityksen SR-kayra

4P569818-1 - 2019.02 (#) Asetus ei pade tahan yksikkon. (*1) *X*_(*2) *H*



Kenttaasetustaulukko

Navigointiohj Kenttédkoodi Asetuksen nimi

e

Ala, asetusvali
Oletusarvo

3/11

Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta

Paivaméaara Arvo

3.5

[0-00]

Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden liséldmpétila-alueen lammityksen
saasté riippuva kayra korkeassa ympériston lampétilassa.

RW

[9-05]~min(45,[9-06])°C, vaihe: 1°C
[2-0C1=0

22°C

[2-0CI=1

35°C

[2-0C1=2

25°C

3.5

[0-01]

[0-02]

[0-03]

Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden lisédlampétila-alueen lammityksen
saasta riippuva kayra alhaisessa ympariston [ampétilassa.

Korkea ympériston lampétila lahtoveden lisdlampotila-alueen ldmmityksen saasta
riippuvalle kayralle.

Alhainen ympariston [&mpétila l1ahtéveden lisdlampétila-alueen [dmmityksen séésta
riippuvalle kayralle.

Jaahdytyksen saasta riippuva kayra

RIW

R/W

R/W

[9-05]~[9-06]°C, vaihe: 1°C
2-0C1=0

45°C

2-0C]=1

55°C

2-0C]=2

65°C

10~25°C, vaihe: 1°C
15°C

-40~5°C, vaihe: 1°C
-40°C

3.6 [0-04] Lahtdveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden lisalampétila-alueen jaghdytyksen R/W [9-07]~[9-08]°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra korkeassa ymparistén lampétilassa. 8°C

3.6 [0-05] Lahtdveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden lisalampétila-alueen jaghdytyksen R/W [9-07]~[9-08]°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra alh ympariston [ampétilassa. 12°C

3.6 [0-06] Korkea ympaériston lampétila 1ahtoveden lisdlampétila-alueen jadhdytyksen saasta  R/W 25~43°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kéyralle. 35°C

3.6 [0-07] Alhainen ympariston lampétila 1ahtéveden lisalampétila-alueen jaahdytyksen saasta R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kéyralle. 20°C

Liséalue

Lisdalue

[2-0D]
Asetusalue
[9-05]

[9-06]

[9-07]

[9-08]

[C-06]

Delta-T

Lauhdutintyyppi

Lammityksen minimi

Lammityksen maksimi

Jaahdytyksen minimi

Jaahdytyksen maksimi

Termostaattityyppi

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

0: Lattialammitys
1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
2: Patteri

15~37°C, vaihe: 1°C
15°C

2-0C1=0

37~55, vaihe: 1°C
55°C

2-0CJz0

37~65, vaihe: 1°C
65°C

5~18°C, vaihe: 1°C
5°C

18~22°C, vaihe: 1°C
22°C

0: -
1: 1 kontakti
2: 2 kontaktia

3.B.1 [1-0C] Lammityksen delta-T R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
10°C

3.B.2 [1-0E] Jaahdytyksen delta-T R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
5°C

SR-tilan tyyp|

jaahdytys
L Kayttoala
[4-02]

[F-01]

Tilanldmmitys/-jadhdytys

pi

[
- SR-kayrén tyyppi

Tilanlam. OFF-l&mp6

Tilan ja&hdytyksen sammutuslampétila

R/W

R/W

14~35°C, vaihe: 1°C
16°C
10~35°C, vaihe: 1°C
20°C

44 [7-02] Alueiden méaara R/W 0: 1 Ivl-alue
1: 2 Ivl-aluetta
45 [F-0D] Pumpun kayttotila R/W 0: Jatkuva
1: Otos
2: Pyyntd
4.6 [E-02] Yksikkétyyppi R/O 0: Kaannettavissa (*1)
1: Vain lammitys (*2)
4.7 [9-0D] Pumpun rajoitus R/W 0~8, vaihe:1

Tilanlammitys/-jadhdytys

0: Ei rajoitusta
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% naytteenoton aikana

4.9 [F-00] Pumpun ulkoalue R/W 0: Rajoitettu
1: Sallittu
4.A [D-03] Liséys 0°C:n tienoilla R/W 0: Ei
1: lisays 2°C, vali 4°C
2: lisdys 4°C, véli 4°C
3: liséys 2°C, vali 8°C
4: liséys 4°C, vali 8°C
4B [9-04] Ylitys RW 1~4°C, vaihe: 1°C
4°C
4.C [2-06] Pakkasenesto R/W 0: Pois kaytosta
1: Kaytossa
5.2 [6-0A] Mukava-asetuspiste R/W 30~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
60°C
53 [6-0B] Eko-asetuspiste R/W 30~min(50, [6-0E])°C, vaihe: 1°C
45°C
54 [6-0C] Uudelleenlammitys-asetuspiste R/W 30~min(50, [6-0E])°C, vaihe: 1°C
45°C
5.6 [6-0D] Lammitystila R/W 0: Vain uud.lam.

L— Desinfiointi

1: Uud.lam+ajast
2: Vain ajastus

571

[2-01]

(*1 ) *x*_(*z) *H*

Aktivointi

R/W

(#) Asetus ei pade tahan yksikkoon.
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Kenttaasetustaulukko Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta

Navigointiohj Kenttédkoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali Paivamaara Arvo
e Oletusarvo

5.7.2 [2-00] Kayttopaiva RW 0: Joka paiva
1: Maanantai

iistai
: Keskiviikko
4: Torstai
5: Perjantai
6: Lauantai
7: Sunnuntai
573 [2-02] Alkuaika R/W 0~23 tuntia, vaihe: 1 tunti
3
574 [2-03] Sailic-asetuspiste R/O 60°C
60°C
575 [2-04] Kesto R/W 40~60 min, vaihe: 5 min
40 min
5.8 [6-0E] Enintaan R/W 40~60°C, vaihe: 1°C
60°C
5.9 [6-00] Hystereesi R/W 2~20°C, vaihe: 1°C
6°C
5A [6-08] Hystereesi R/W 2~20°C, vaihe: 1°C
10°C
5B Asetuspistetila R/W 0: Absoluuttinen

1: Saasta riippuva

5.C [0-0B] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena kuuman veden saasté riippuva kayra R/W 35~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
korkeassa ympariston lampdétilassa. 55°C
5.C [0-0C] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena kuuman veden saasté riippuva kayra R/W 45~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
alhaisessa ympéristén lampétilassa. 60°C
5.C [0-0D] Korkea ympériston lampétila kuuman veden saasta riippuvalle kayrélle. R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
15°C
5.C [0-0E] Alhainen ympariston lampétila kuuman veden saéasta riippuvalle kayralle. R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
-10°C
2°C
Kayttajaasetukset
Hiljainen
741 Aktivointi R/W 0: OFF
1: Hiljainen
2: Hiljaisempi
3: Hiljaisin

4: Automaattinen

L Sahkén hinta

751 Korkea R/W 0,00~990/kWh
1/kWh
752 Keskitaso R/W 0,00~990/kWh
1/kWh
753 Alhainen R/W 0,00~990/kWh
1/kWh
76 Kaasun hinta R/W 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh
et
ityksen apuohjelma
Jarjestelma
9.1.3.2 [E-03] Varalam. tyyppi R/O 4:9W
9.1.33 [E-05] Kuuma vesi R/W Ei kuumaa vetta
[E-06] Integroitu
[E-07]
9.1.34 [4-06] Hata R/W 0: Manuaalinen
1: Automaattinen (normaali TL / KV
paalla)

2: Autom vah. TL / KV paalla

3: Autom véh. TL / KV pois

4: Autom. normaali TL / KV pois
9.1.35 [7-02] Alueiden méaéara R/W 0: Yksittaisalue

1: Kaksoisalue

L— Varalammitin

9.1.4.1 [5-0D] Jannite R/W 0: 230V, 1~
2: 400V, 3~
9.145 [4-07] Varalammittimen enimmaiskapasiteetti R/W [5-0D]=2: 0~9 kW, vaihe 1 kW
9 kW
[5-0D]#2: 0~6 kW, vaihe 1 kW
6 kW
9.1.51 [2-0C] Lauhdutintyyppi R/W 0: Lattialammitys
1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
2: Patteri
9.152 [C-07] Ohjaus R/W 0: Lvl:n ohjaus
1: UIk. hl:n ohj.
2: Hl:n ohjaus
9.153 Asetuspistetila R/W 0: Absoluuttinen
1: SR-lammitys, kiintea jaahdytys
2: Saasta riippuva
9.1.5.4 Ajastus R/W 0: Ei
1: Kylla
9.155 SR-kayran tyyppi 0: 2 pistetta
1: Kallistus/siirtyma
9.1.6 [1-00] Alhainen ympariston lampoétila lahtéveden paalampdétila-alueen lammityksen saasta | R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. -40°C
9.1.6 [1-01] Korkea ympériston lampétila 1ahtéveden paalampdtila-alueen lammityksen saasta  |R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 15°C
9.1.6 [1-02] Lahtoveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden paalampotila-alueen lammityksen R/W [9-01]~[9-00], vaihe: 1°C
saasté riippuva kayra alhaisessa ympariston lampétilassa. 2-0C]=0
45°C
2-0C1=1
55°C
2-0C1=2
65°C
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e Oletusarvo
9.1.6 [1-03] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtdveden paalampétila-alueen lammityksen |R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra korkeassa ympériston lampétilassa. 2-0C1=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C1=2
25°C
917 [1-06] Alhainen ympariston lampétila lahtéveden paalampotila-alueen jaahdytyksen R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
saasta riippuvalle kayralle. 20°C
9.1.7 [1-07] Korkea ympaériston lampétila Iahtoveden paalampétila-alueen jaahdytyksen saasta R/W 25~43°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kéyralle. 35°C
9.1.7 [1-08] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtoveden paalampotila-alueen R/W [9-03]~[9-02]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen saasta riippuva kayré alhai: ympariston lampétilassa. 22°C
9.1.7 [1-09] htdveden lampdtila-arvo, kohteena lahtéveden paalampétila-alueen R/W [9-03]~[9-02]°C, vaihe: 1°C
jaéhdytyksen séaasta riippuva kayra korkeassa ympariston ldmpétilassa. 18°C
aalue
9.1.8.1 [2-0D] Lauhdutintyyppi R/W : Lattialammitys
1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
2: Patteri
9.1.8.3 Asetuspistetila R/W 0: Absoluuttinen
1: SR-lammitys, kiinted jaahdytys
2: ta riippuva
9.1.84 Ajastus R/W 0:
1: Kylla
9.1.9 [0-00] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtdveden lisélampétila-alueen [dmmityksen |R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra korkeassa ympériston lampétilassa. 2-0C1=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C|=2
25°C
9.1.9 [0-01] Lahtoveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden lisalampétila-alueen lammityksen |R/W [9-05]~[9-06]°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra alhaisessa ympariston [ampdatilassa. 2-0C1=0
45°C
2-0C]=1
55°C
2-0C|=2
65°C
9.1.9 [0-02] Korkea ympériston lampétila lahtoveden lisdlampétila-alueen lammityksen saasta  R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 15°C
9.1.9 [0-03] Alhainen ympariston l&mpétila Iahtéveden lisdlampétila-alueen lammityksen sééastd R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. -40°C
9.1A [0-04] Lahtdveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden lisdlampétila-alueen ja&hdytyksen R/W [9-07]~[9-08]°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra korkeassa ympariston ldampdétilassa. 8°C
9.1.A [0-05] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtdveden lisélampétila-alueen jadhdytyksen |R/W [9-07]~[9-08]°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra alhaisessa ympériston lampétilassa. 12°C
9.1.A [0-06] Korkea ympériston lampétila lahtoveden lisdlampétila-alueen jadhdytyksen sdastd R/W 25~43°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 35°C
9.1.A [0-07] Alhainen ympariston l&ampétila Iahtéveden lisdlampétila-alueen jd&hdytyksen saasta R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 20°C
9.1.B.1 [6-0D] Lammitystila R/W 0: Vain uud.lam.
1: Uud.lam+ajast
2: Vain ajastus
9.1.B2 [6-0A] Mukava-asetuspiste R/W 30~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
60°C
9.1B23 [6-0B] Eko-asetuspiste RIW 30~min(50, [6-0E])°C, vaihe: 1°C
45°C
9.1B4 [6-0C] Uudelleenlammitys-asetuspiste R/W 30~min(50, [6-0E])°C, vaihe: 1°C
45°C
9.1B5 [6-08] Uudelleenlammityksen hystereesi R/W 2~20°C, vaihe: 1°C
10°C
9.21 [E-05] Kuuma vesi R/W Ei kuumaa vetta
[E-06] Integroitu
[E-07]
922 [D-02] Kuumavesipumppu R/W 0: Ei

L Varalammitin

1: Toiss. paluu
2: Desinf. shuntti

9.3.1 [E-03] Varalédm. tyyppi R/O 4: 9W
9.3.2 [5-0D] Jannite R/W 0: 230V, 1~
2: 400V, 3~
9.3.6 [5-00] Varalammitin sallittu tasapainolampétilan yléapuolella? R/W 0: Sallittu
1: Ei sallittu
9.3.7 [5-01] Tasapainolampdtila R/W -15~35°C, vaihe: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Kayttd RIW 0: Pois kaytosta
1: Kaytossa
2: Vain kuuma vesi
9.3.9 [4-07] Varaldmmittimen enimmaiskapasiteetti R/W [5-0D]=2: 0~9 kW, vaihe 1 kW
9 kw
[5-0D]#2: 0~6 kW, vaihe 1 kW
6 kW
Asentajan asetukset
9.5.1 [4-06] Hata R/W 0: Manuaalinen
1: Automaattinen (normaali TL / KV
paalla)
2: Autom vah. TL / KV pa
3: Autom véh. TL / KV pois
4: Autom. normaali TL / KV pois
9.5.2 [7-06] LP pakotettu pois R/W 0: Pois kaytosta

[
9.6.1 [5-02]

1:

Tilojen lammityksen ensisijaisuus R/W 0:

1: Kay!

9.6.2 [5-03] Ensisijainen lampotila R/W -15~35°C, vaihe: 1°C
0°C

9.6.4 [8-02] Kierratyksen estoajastin R/W 0~10 tuntia, vaihe: 0,5 tunti
0,5 tuntia

9.6.5 [8-00] Vahimmaiskayntiajastin R/W 0~20 min, vaihe: 1 min
1 min

(*1 ) *x*_(*z) *H*

(#) Asetus ei pade tahan yksikkoon.
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Kenttaasetustaulukko

Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta

Navigointiohj Kenttédkoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali Paivamaara Arvo
Oletusarvo
9.6.6 [8-01] Enimmaiskayntiajastin R/W 5~95 min, vaihe: 5 min
30 min
9.6.7 [8-04] Lisaajastin R/W 0~95 min, vaihe: 5 min
95 min
Asentajan asetukset
9.7 [4-04] Vesiputken jadtymisesto R/O 0: Ajoittainen
1: Jatkuva

L Edullisen kWh-taksan virransystto

2: Pois kaytosta

9.8.1 [D-01] Edullisen kWh-taksan virransy6ttd R/W 0: Ei
1: Akt. Auki
2: Akt. suljettu
3: Turvatermostaatti
9.8.2 [D-00] Salli lammitin R/W 0: Ei mitaan
1: Vain lisal.
2: Vain varal.
3: Kaikki lam.
9.8.3 [D-05] Salli pumppu R/W 0: Pakotettu pois
1: Tavallisesti
9.9.1 [4-08] Virrankulutuksen hallinta R/W 0: Ei rajoitusta
1: Jatkuva
2: Digit. tulot
3: Virta-anturit
992 [4-09] Tyyppi R/W 0: Virta
1: Teho
9.9.3 [5-05] Raja RIW 0~50 A, asetusvali: 1 A
16 A
9.9.4 [5-05] Raja 1 RW 0~50 A, asetusvali: 1 A
16 A
9.9.5 [5-08] Raja 2 RW 0~50 A, asetusvali: 1 A
16 A
9.9.6 [5-07] Raja 3 RW 0~50 A, asetusvali: 1 A
16 A
9.9.7 [5-08] Raja 4 RW 0~50 A, asetusvali: 1 A
16 A
9.9.8 [5-09] Raja RIW 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
5 kW
9.9.9 [5-09] Raja 1 RIW 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
5 kW
9.9.A [5-0A] Raja 2 R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
5 kW
9.9B [5-0B] Raja 3 R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
5 kW
9.9.C [5-0C] Raja 4 RIW 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
9.9.D [4-01] Ensisijainen lammitin R/W
m.
2: Varalam.
99.E [4-0E] Virta-anturin siirtyméa R/W -6~6A, vaihe: 0,5 A
0A
9.9.F [7-07] BBR16-rajoitus aktivoitu? R/W 0: Pois kaytosta
1: Kaytossa
[D 08] Sahkdmittari 1 0: Ei
1: 0,1 pulssi’/kWh
2: 1 pulssi’lkWh
3: 10 pulssi’kWh
4: 100 pulssi/lkWh
5: 1000 pulssi/kWh
9.A2 [D-09] Sahkdmittari 2 R/W 0: Ei
1: 0,1 pulssi’/kWh
2: 1 pulssi’lkWh
3: 10 pulssi’kWh
4: 100 pulssi/lkWh
5: 1000 pulssi/kWh
9.B.1 [C 08] Ulkoinen anturi R/W 0: Ei
1: Ulkoanturi
2: Huoneanturi
9.B.2 [2-0B] Anturin poikkeama R/W -5~5°C, vaihe: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Keskiarvoaika R/W 0: Ei keskiarvoa
1: 12 tuntia
2: 24 tuntia
3: 48 tuntia
4: 72 tuntia
[C 02] Bivalent. 0: Ei
1: Bivalenttinen
9.C.2 [7-05] Boilerin tehokkuus R/W 0: Korkea
1: Korkea
2: Keskitaso
3: Alhainen
4: Alhainen
9.C3 [C-03] Lampatila RIW -25~25°C, vaihe: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Hystereesi R/W 2~10°C, vaihe: 1°C
3°C
[C-09] Halytyslahto 0: Tav. Auki
1: Tav. kiinni
9.E [3-00] Autom. uudelleenkaynnistys R/W 0: Ei
1: Kylla
9.F [E-08] Virransaastotoiminto R/O 0: Pois kaytosta
1: Kévtossa
9.G Poista suojaukset kaytosta R/W 0: Ei
1: Kylla

L_ Kenttaasetusten yleiskatsaus
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Kenttaasetustaulukko

Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta

Navigointiohj Kenttédkoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali Paivamaara Arvo
e Oletusarvo
9l [0-00] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtdveden lisélampétila-alueen [ammityksen |R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, vaihe: 1°C
saasté riippuva kayra korkeassa ympéariston lampétilassa. 2-0C1=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C1=2
25°C
9.l [0-01] Lahtdveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden lisalampétila-alueen lammityksen | R/W [9-05]~[9-06]°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra alhaisessa ympariston [ampétilassa. 2-0C1=0
45°C
2-0C]=1
55°C
2-0C]=2
65°C
9.1 [0-02] Korkea ymparistén lampétila lahtéveden lisdlampétila-alueen lammityksen saasta  |R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 15°C
9.l [0-03] Alhainen ymparistén lampétila lahtéveden lisdlampétila-alueen lammityksen saastd |R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. -40°C
al [0-04] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtdveden lisélampétila-alueen jaéhdytyksen |R/W [9-07]~[9-08]°C, vaihe: 1°C
aasta riippuva kayra korkeassa ympariston lampétilassa. 8°C
al [0-05] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtdveden lisélampétila-alueen jaéhdytyksen |R/W [9-07]~[9-08]°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra alhaisessa ympariston lampdtilassa. 12°C
al [0-06] Korkea ympariston lampétila l1ahtéveden lisdlampétila-alueen jaahdytyksen saasta |R/W 25~43°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 35°C
al [0-07] Alhainen ympariston lampétila lahtdveden lisélampdtila-alueen jadhdytyksen saasta | R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 20°C
al [0-0B] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena kuuman veden saasta riippuva kayra R/W 35~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
korkeassa ympariston lampdétilassa. 55°C
al [0-0C] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena kuuman veden saasté riippuva kayra R/W 45~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
alhaisessa ympéristén lampétilassa. 60°C
al [0-0D] Korkea ympariston lampdtila kuuman veden sééasta riippuvalle kayralle. R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
15°C
9l [0-0E] Alhainen ympariston l&mpétila kuuman veden saésta riippuvalle kayralle. R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
-10°C
al [1-00] Alhainen ympariston lampétila lahtdveden paalampoétila-alueen lammityksen saasta | R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. -40°C
al [1-01] Korkea ympéristén lampétila 1ahtéveden paalampdtila-alueen lammityksen sdasta  |R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 15°C
9l [1-02] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtdveden paalampétila-alueen lammityksen |R/W [9-01]~[9-00], vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra alhaisessa ympariston lampétilassa. 2-0C]=0
45°C
2-0CJ=1
55°C
2-0CJ=2
65°C
9l [1-03] Lahtdveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden paalampoétila-alueen lammityksen R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra korkeassa ymparistén lampétilassa. 2-0C1=0
22°C
2-0CJ=1
35°C
2-0CJ=2
25°C
9l [1-04] P&élahtoveden lampdtila-alueen saasta riippuva jadhdytys. R/W 0: Pois kaytosta
1: Kaytossa
9l [1-05] Lisélahtoveden lampétila-alueen saasta riippuva jaahdytys. R/W 0: Pois kaytosta
1: Kaytossa
9l [1-06] Alhainen ympariston l&mpétila 1ahtéveden paélampétila-alueen jadhdytyksen R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
saasta riippuvalle kayralle. 20°C
9. [1-07] Korkea ympariston lampétila 1ahtéveden paalampétila-alueen jadhdytyksen saasta |R/W 25~43°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. °
al [1-08] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena l&htdveden paalampdtila-alueen R/W [9-03]~[9-02]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen saasta riippuva kayra alhaisessa ympariston lampdtilassa. 22°C
al [1-09] Lahtéveden lampdtila-arvo, kohteena l&htdveden paalampdtila-alueen R/W [9-03]~[9-02]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen saasta riippuva kayra korkeassa ymparistén lampétilassa. 18°C
9. [1-0A] Mika on ulkoldampétilan keskiarvoaika? R/W 0: Ei keskiarvoa
1: 12 tuntia
2: 24 tuntia
3: 48 tuntia
4: 72 tuntia
al [1-0B] Mikéa on haluttu delta-T paaalueen lammityksessa? R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
10°C
al [1-0C] Mikéa on haluttu delta-T lisdalueen lammityksessa? R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
10°C
al [1-0D] Miké& on haluttu delta-T paaalueen jaahdytyksessa? R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
5°C
al [1-0E] Mikéa on haluttu delta-T lisdalueen jaahdytyksessa? R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
5°C
9l [2-00] Milloin desinfiointitoiminto pitaisi suorittaa? R/W 0: Joka paiva
1: Maanantai
2: Tiistai
3: Keskiviikko
4: Torstai
5: Perjantai
6: Lauantai
7: Sunnuntai
9l [2-01] Pitaisiko desinfiointitoiminto suorittaa? R/W 0: Ei
1: Kylla
9l [2-02] Milloin desinfiointitoiminto pitaisi aloittaa? R/W 0~23 tuntia, vaihe: 1 tunti
3
9l [2-03] Mika on desinfioinnin kohdelampétila? R/O 60°C
al [2-04] Kuinka kauan séilion lampétila tulee sailyttaa? R/W 40~60 min, vaihe: 5 min
40 min
al [2-05] Huoneen jaatymissuojalampdatila R/W 4~16°C, vaihe: 1°C
8°C
al [2-06] Huoneen jaétymissuoja R/W 0: Pois kaytosta
1: Kaytossa
9l [2-09] Séaadetaankd mitatun huoneldmpétilan poikkeamaa? R/W -5~5°C, vaihe: 0,5°C
0°C
al [2-0A] Séaadetaankd mitatun huoneldmpétilan poikkeamaa? R/W -5~5°C, vaihe: 0,5°C
0°C
al [2-0B] Miké on vaadittu poikkeama mitatussa ulkolampétilassa? R/W -5~5°C, vaihe: 0,5°C
0°C

(*1 ) *x*_(*z) *H*

(#) Asetus ei pade tahan yksikkoon.
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Kenttiaasetustaulukko Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta
Navigointiohj Kenttédkoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali Paivamaara Arvo
e Oletusarvo
9l [2-0C] Miké& lauhdutintyyppi on liitetty paa-Ivl-alueeseen? R/W 0: Lattialammitys
1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
2: Patteri
9l [2-0D] Mika lauhdutintyyppi on liitetty lisa-Ilvl-alueeseen? R/W 0: Lattialammitys
1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
2: Patteri
al [2-0E] Mik& on suurin sallittu jannite lGmpdpumpulle? R/W 20~50 A, asetusvali: 1 A
50 A
9l [3-00] Saako yksikko kdynnistya uudelleen automaattisesti? R/W 0: Ei
1: Kylla
9.l [3-01] - 0
9.l [3-02] - 1
9.l [3-03] - 4
9.l [3-04] - 2
9. [3-05] - 1
9.l [3-06] Mika on haluttu huoneldmmaon maksimi lammityksessa? R/W 18~30°C, vaihe: 0,5°C
30°C
9.l [3-07] Mika on haluttu huoneldmmaén minimi lammityksessa? R/W 12~18°C, vaihe: 0,5°C
12°C
9.l [3-08] Mika on haluttu huoneldmmaén maksimi jaahdytyksessa? R/W 25~35°C, vaihe: 0,5°C
35°C
9.l [3-09] Mika on haluttu huoneldmmaén minimi jaéhdytyksessa? R/W 15~25°C, vaihe: 0,5°C
15°C
9l [4-00] Mika on varalammittimen kayttétila? R/W 0: Pois kaytosta
1: Kéytossa
2: Vain kuuma vesi
9. [4-01] Millé séhkolammittimelld on ensisijaisuus? R/W 0: Ei mitaan
1: Lisalam
2: Varalam.
9l [4-02] Minka ulkolammoén alapuolella sallitaan lammitys? R/W 14~35°C, vaihe: 1°C
16°C
9.l [4-03] - 3
al [4-04] Vesiputken jaatymisesto R/O 0: Ajoittainen
1: Jatkuva
2: Pois kaytosta
9. [4-05] - 0
9l [4-06] Hataasetus R/W 0: Manuaalinen
1: Automaattinen (normaali TL / KV
paalla)

2: Autom vah. TL / KV paalla
3: Autom vah. TL / KV pois
4: Autom. normaali TL / KV pois

a9l [4-07] Varaldmmittimen enimmaiskapasiteetti R/W [5-0D]=2: 0~9 kW, vaihe: 1 kW
9 kw
[5-0D]#2: 0~6 kW, vaihe: 1 kW
6 kW

al [4-08] Minka virranrajoitustilan jérjestelma vaatii? R/W 0: Ei rajoitusta

1:

3: Virta-anturit

9. [4-09] Mika virtarajoitustyyppi vaaditaan? R/W 0: Virta
1: Teho

9.l [4-0A] - 1

al [4-0B] Automaattinen jaahdytyksen/lammityksen vaihdoshystereesi. R/W 1~10°C, vaihe: 0,5°C
1°C

al [4-0D] Automaattinen jaahdytyksen/lammityksen vaihdossiirtyma. R/W 1~10°C, vaihe: 0,5°C
3°C

9.l [4-0E] Virta-anturin siirtyméa R/W -6~6 A, asetusvali: 0,5 A
0A

9l [5-00] Sallitaanko varalammittimen toiminta tasapainolampétilan yléapuolella R/W 0: Sallittu

tilanlammityskaytossa? 1: Ei sallittu
9l [5-01] Miké& on rakennuksen tasapainolampétila? R/W -15~35°C, vaihe: 1°C

al [5-02] Tilanlammityksen ensisijaisuus. R/W H kaytosta
1: Kaytossa

9l [5-03] Tilanlammityksen ensisijaisuuslampétila. R/W -15~35°C, vaihe: 1°C
0°C

9l [5-04] - 10

al [5-05] Miké on pyydetty raja dt1:lle? R/W 0~50 A, asetusvali: 1 A
16 A

9l [5-06] Miké on pyydetty raja dt2:lle? R/W 0~50 A, asetusvali: 1 A
16 A

9l [5-07] Mika on pyydetty raja dt3:lle? R/W 0~50 A, asetusvali: 1 A
16 A

9l [5-08] Miké on pyydetty raja dt4:lle? R/W 0~50 A, asetusvali: 1 A
16 A

9l [5-09] Mika on pyydetty raja dt1:lle? R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
5 kW

9l [5-0A] Mika on pyydetty raja dt2:lle? R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
5 kW

9. [5-0B] Mika on pyydetty raja dt3:lle? R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
5 kW

9. [5-0C] Mika on pyydetty raja dt4:lle? R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
5 kW

9.l [5-0D] Varaldmmittimen jénnite R/W 0: 230V, 1~
2: 400V, 3~

9.l [5-0E] - 1

al [6-00] Lampétilaero, joka maarittaa [Ampdpumpun PAALLA-Iampétilan. R/W 2~20°C, vaihe: 1°C
6°C

9l [6-01] Lampdtilaero, joka maarittaa lampdpumpun POIS-lampétilan. R/W 0~10°C, vaihe: 1°C
2°C

9.l [6-02] - 0

9l [6-03] - 3

9.l [6-04] - 6

9.l [6-05] - 0

9.l [6-06] - 0

9.l [6-07] - 0

9.l [6-08] Mita hystereesia kaytetdan uudelleenlammitystilassa? R/W 2~20°C, vaihe: 1°C
10°C

9.l [6-09] - 0

9l [6-0A] Miké on haluttu mukava-tilan sailytyslampétila? R/W 30~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
60°C
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Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta
Paivaméaara Arvo

Kenttaasetustaulukko

Navigointiohj Kenttédkoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali

e

Oletusarvo

9.l [6-0B] Mika on haluttu eko-tilan séilytyslampétila? RW 30~min(50, [6-0E])°C, vaihe: 1°C
45°C

9l [6-0C] Miké on haluttu uudelleenlammityksen lampétila? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, vaihe: 1°C
45°C

al [6-0D] Miké on haluttu asetuspistetila kuumalle vedelle? R/W 0: Vain uud.lam.
1: Uud.lam+ajast
2: Vain ajastus

9l [6-0E] Mika on lampétilan maksimiasetuspiste? R/W 40~60°C, vaihe: 1°C
60°C

9.l [7-00] - 0

9.l [7-01] - 2

9l [7-02] Kuinka monta lahtéveden lampétila-aluetta on? R/W 0: 1 Ivl-alue
1: 2 lvl-aluetta

9l [7-03] - 25

9.l [7-04] - 0

al [7-05] Boilerin tehokkuus R/W 0: Korkea
1: Korkea
2: Keskitaso
3: Alhainen

al [7-06] LP pakotettu pois R/W

9l [7-07] BBR16-rajoitus aktivoitu? R/W H
1: Kaytossa

9l [8-00] Kuumavesikayton vahimmaiskayttdaika. R/W 0~20 min, vaihe: 1 min
1 min

al [8-01] Kuumavesikayton enimmaiskayttaika. R/W 5~95 min, vaihe: 5 min
30 min

9. [8-02] Kierratyksen estoaika. R/W 0~10 tuntia, vaihe: 0,5 tunti
0,5 tuntia

9.l [8-03] - 50

al [8-04] Enimmaiskayttoajan lisékayttoaika. R/W 0~95 min, vaihe: 5 min
95 min

al [8-05] Salli I1ahtdveden lampétilan modulaation ohjaavan huonetta? R/W 0: Ei
1: Kylla

9.l [8-06] Lahtdveden Iampatilan enimmaismodulaatio. R/W 0~10°C, vaihe: 1°C
5°C

al 8-07] Mikéa on haluttu mukava-tilan paalahtéveden lamp6 jaahdyt.? R/W [9-03]~[9-02], vaihe: 1°C
18°C

al [8-08] Mikéa on haluttu eko-tilan paalahtdveden 1ampd jaahdyt.? R/W [9-03]~[9-02], vaihe: 1°C
20°C

al [8-09] Mikéa on haluttu mukava-tilan paalahtéveden lamp6 lammit.? R/W [9-01]~[9-00], vaihe: 1°C
35°C

al [8-0A] Mikéa on haluttu eko-tilan paalahtdveden Iampd lammit.? R/W [9-01]~[9-00], vaihe: 1°C
33°C

9l [8-0B] - 13

9.l [8-0C] - 10

9l [8-0D] - 16

9. [9-00] Mika on haluttu maksimi-lvl pa&alueelle lammityksessa? R/W 2-0C]=0
37~55, vaihe: 1°C
55°C
2-0CJz0
37~65, vaihe: 1°C
65°C

9l [9-01] Mika on haluttu minimi-lvl pa&alueelle lammityksessa? R/W 15~37°C, vaihe: 1°C
15°C

9. [9-02] Mika on haluttu maksimi-lvl pa&alueelle jadhdytyksess&? R/W 18~22°C, vaihe: 1°C
22°C

9. [9-03] Mika on haluttu minimi-lvl pa&alueelle jadhdytyksessa? R/W 5~18°C, vaihe: 1°C
5°C

9. [9-04] Lahtéveden lampdtilan yliasetuslampétila. R/W 1~4°C, vaihe: 1°C
4°C

9.l [9-05] Mika on haluttu minimi-Ivl lisdalueelle lammityksess&a? R/W 15~37°C, vaihe: 1°C
15°C

9. [9-06] Mika on haluttu maksimi-Ivl lisdalueelle lammityksess&a? R/W 2-0C]=0
37~55, vaihe: 1°C
55°C
2-0CJz0
37~65, vaihe: 1°C

9l [9-07] Mika on haluttu minimi-Ivl lisdalueelle ja&hdytyksessa? R/W 5~18°C, vaihe: 1°C
5°C

9. [9-08] Mika on haluttu maksimi-Ivl lisdalueelle ja&hdytyksessa? R/W 18~22°C, vaihe: 1°C
22°C

9. [9-0C] Huonelampétilan hystereesi. R/W 1~6°C, vaihe: 0,5°C
1°C

9. [9-0D] Pumpun nopeuden rajoitus R/W 0~8, vaihe:1
0: Ei rajoitusta
1~4: 50~80%
5~8: 50~80% naytteenoton aikana
6

9.l [9-0E] - 6

9.l [A-00] - 1

9.l [A-01] - 0

9.l [A-02] - 0

9.l [A-03] - 0

al [A-04] Mika on suolaveden jaatymiseston lampétila? R/W 0:2°C
1:-2°C
2:-4°C
3:-6°C
5:
6:
7:

9l [B-00] = 0

9.l [B-01] - 0

9.l [B-02] - [}

9.l [B-03] - 0

9.l [B-04] - 0

9.l [C-00] - 0

9.l [C-01] - 0

al [C-02] Onko ulkoinen varaldmménléhde liitetty? R/W 0: Ei
1: Bivalenttinen

(*1 ) *x*_(*z) *H*

(#) Asetus ei pade tahan yksikkoon.
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Kenttaasetustaulukko

Navigointiohj Kenttédkoodi Asetuksen nimi
e

Ala, asetusvali
Oletusarvo

Asentajan asetus, joka poikkeaa

oletusarvosta
Paivaméaara

Arvo

9l [C-03] Bivalenttinen aktivointi. R/W -25~25°C, vaihe: 1°C
0°C
9.l [C-04] Bivalenttinen hystereesi. R/W 2~10°C, vaihe: 1°C
3°C
al [C-05] Mika on paaalueen termos.pyynnén kontaktityyppi? R/W 0: -
1: 1 kontakti
2: 2 kontaktia
9.l [C-06] Miké on lisdalueen termos.pyynnén kontaktityyppi? R/W 0: -
1: 1 kontakti
2: 2 kontaktia
9l [C-07] Miké& on yksikdn ohjaustapa tilakéytossa? R/W 0: Lvl:n ohjaus
1: Ulk. hl:n ohj.
2: HI:n ohjaus
9l [C-08] Minké tyyppinen ulkoinen anturi on asennettu? R/W 0: Ei
1: Ulkoanturi
2: Huoneanturi
9. [C-09] Miké& on vaadittu halytysl&hdén kontaktityyppi? R/W 0: Tav. Auki
1: Tav. kiinni
9.l [C-0A] - 0
al [C-0B] Suolaliuoksen painekytkin asennettu? R/W 0: Ei asennettu
1: Asennettu
9l [D-00] Mitka lammittimet sallitaan jos toiv. kWh-taksan vl katkeaa? R/W 0: Ei mitaan
1: Vain lisal.
2: Vain varal.
3: Kaikki lam.
9.l [D-01] Toivotun kWh-taksan virta- asennuksen kontaktityyppi? R/W 0: Ei
1: Akt. Auki
2: Akt. suljettu
3: Turvatermostaatti
al [D-02] Minka tyyp. kuumavesisailion pumppu on asennettu? R/W 0: Ei
1: Toiss. paluu
2: Desinf. shuntti
9. [D-03] Lahtéveden lampétilan kompensointi Idmpétilan 0°C tienoilla. R/W 0:Ei
1: lisays 2°C, vali 4°C
2 dys 4°C, vili 4°C
: liséys 2°C, véli 8°C
4: liséys 4°C, vali 8°C
9.l [D-04] Onko tarvepiirilevy liitetty? R/W 0: Ei
1: Virranhallinta
al [D-05] Onko pumppu sallittu jos toiv. kWh-taksan vl katkeaa? R/W 0: Pakotettu pois
1: Tavallisesti
9l [D-07] - 0
9. [D-08] Kaytetaanko virtamittaukseen ulkoista kWh-mittaria? R/W 0: Ei
1: 0,1 pulssi’kWh
2: 1 pulssi’lkWh
3: 10 pulssi’lkWh
4: 100 pulssi/lkWh
5: 1000 pulssi/kWh
9l [D-09] Kaytetaanko virtamittaukseen ulkoista kWh-mittaria? R/W 0: Ei
1: 0,1 pulssi’kWh
2: 1 pulssi’lkWh
3: 10 pulssi’lkWh
4: 100 pulssi/lkWh
5: 1000 pulssi/kWh
9.l [D-0A] - 0
9l [D-0B] - 2
9l [E-00] Minké tyyppinen yksikkd on asennettu? R/O 0~5
5: GSHP
al [E-01] Minké tyyppinen kompressori on asennettu? R/O 1
9.l [E-02] Miké on siséayksikon ohjelmistotyyppi? R/O 0: Kaannettavissa (*1)
1: Vain limmitys (*2)
9.l [E-03] Millainen l&ammitin? R/O 4: 9W
al [E-04] Onko virransaastétoiminto kéytettévissa ulkoyksikdssa? R/O 0:
1:
9l [E-05] Voiko jérjestelma valmistaa kuumaa vetta? R/W 0:
1:
9l [E-06] Onko jarjestelméén asennettu kuumavesiséilié? R/O 0:
1: Kylla
9.l [E-07] Minké tyyppinen kuumavesiséilid on asennettu? R/O 1: Integroitu
9l [E-08] Ulkoyksikén virransaastotoiminto. R/O 0: Pois kaytosta
1: Kaytossa
9.l [E-09] - 1
9l [E-0B] Onko kaksialuesarja asennettu R/O 0
9.l [E-0C] - 0
9.l [E-0D] - 0
9.l [E-OE] - 0
9. [F-00] Pumpun toiminta sallittu alueen ulkopuolella. R/W 0: kaytosta
1: Kaytossa
9l [F-01] Minké& ulkolammén ylépuolella sallitaan ja&hdytys? R/W 10~35°C, vaihe: 1°C
20°C
9.l [F-02] - 3
9.l [F-03] - 5
9.l [F-04] - 0
9.l [F-05] - 0
9.l [F-09] Pumpun toiminta virtauksen poikkeavuuden aikana. R/W 0: Pois kaytosta
1: Kaytossa
9.l [F-0A] - 0
9l [F-0B] Suljetaanko sulkuventtiili kun termos. on pois? R/W 0: Ei
1: Kylla
9l [F-0C] Suljetaanko sulkuventtiili jaéghdytyksen aikana? R/W 0: Ei
1: Kylla
9l [F-0D] Miké on pumpun kayttétila? R/W 0: Jatkuva
1: Otos
suolaveden
9.M [A-04] Mika on suolaveden jaatymiseston lampétila? R/W
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