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1 Precaugoes de segurancga gerais

A AVISO

Indica uma situagdo que pode resultar em morte ou
ferimentos graves.

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

A AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
0s animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incéndio.

CUIDADO

Indica uma situagdo que pode resultar em ferimentos
menores ou moderados.

B>

NOTIFICAGAO

Indica uma situagéo que pode resultar em danos materiais
ou no equipamento.

e

INFORMAGOES

Apresenta dicas Uteis ou informagdes adicionais.

=

Simbolo Explicagao

Antes da instalacao, leia o manual de instalagéo e
operacao e a folha das instrugdes de ligacéo.

Antes de realizar trabalhos de manutengéo e
assisténcia técnica, leia 0 manual de assisténcia.

Para obter mais informagdes, consulte o guia para
instalagao e utilizacéo.

=R)=

1.2 Para o instalador

1.2.1 Geral

Se NAO tiver a certeza de como instalar ou utilizar a unidade,
contacte o seu representante.

@ NOTIFICAGAO

A instalagdo ou fixagdo inadequada do equipamento ou
dos acessérios pode provocar choques elétricos, curto-
circuitos, fugas, incéndios ou outros danos no
equipamento. Utilize apenas acessorios, equipamento
opcional e pegas sobresselentes fabricadas ou aprovadas
pela Daikin.

A AVISO

Certifique-se de que a instalagéo, os testes e os materiais
aplicados cumprem a legislacdo aplicavel (acima das
instrugdes descritas na documentagéo da Daikin).

A CUIDADO

Utilize equipamento de protecédo pessoal adequado (luvas
de protegdo, oOculos de seguranga...) quando realizar
tarefas de instalagdo, manutencdo ou intervengdes
técnicas ao sistema.

A AVISO

Rasgue e deite fora os sacos plasticos de embalagem,
para que nao fiquem ao alcance de ninguém, em especial
de criangas. Risco possivel: asfixia.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

= NAO toque nas tubagens de refrigerante, nas tubagens
de agua nem nas pegas internas durante ou
imediatamente apos o funcionamento. Poderdo estar
demasiado quentes ou frias. Deixe passar algum
tempo para que voltem a temperatura normal. Se tiver
de tocar-lhes, utilize luvas de protecao.

= NAO entre em contacto com uma fuga de refrigerante.

@ NOTIFICAGAO

» NAO coloque nenhum objeto nem equipamento em
cima da unidade.

= NAO se sente, trepe nem se apoie na unidade.

De acordo com a legislagdo aplicavel, podera ser necessario
fornecer um livro de registos com o produto, contendo pelo menos:
informagdes sobre manutengéo, trabalho de reparagéo, resultados
de testes, periodos de inactividade...

As seguintes informagoes também DEVEM ser fornecidas num local
acessivel no produto:

= Instrucdes para desligar o sistema em caso de emergéncia
= Nome e endereco de bombeiros, policia e hospital

= Nome, endereco e contactos telefénicos (diurnos e nocturnos)
para receber assisténcia

Na Europa, a EN378 fornece a orientagao necessaria deste livro de
registos.

1.2.2 Local de instalagédo

= Proporcione espaco suficiente em redor da unidade para permitir
intervengdes técnicas e uma boa circulagéo de ar.

= Certifique-se de que o local de instalacdo suporta o peso e a
vibragéo da unidade.

= Certifique-se de que a area é bem ventilada. NAO bloqueie as
aberturas de ventilagao.

= Certifique-se de que a unidade esta nivelada.
NAO instale a unidade nos seguintes locais:
= Em atmosferas potencialmente explosivas.

» Em locais onde existam maquinas que emitam ondas
electromagnéticas. As ondas electromagnéticas podem perturbar
o sistema de controlo, provocando avarias no equipamento.

= Em locais onde exista o risco de incéndio devido a fuga de gases
inflamaveis (exemplo: diluente ou gasolina), fibra de carbono e pé
inflamavel.

* Em locais onde sdo produzidos gases corrosivos (exemplo: gas
de acido sulfdrico). A corrosdo dos tubos de cobre ou dos
componentes soldados pode provocar fugas de refrigerante.

1.2.3 Refrigerante

Se aplicavel. Consulte o manual de instalagdo ou o guia de
referéncia do instalador da sua aplicagdo para obter mais
informagoes.

@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que a instalagcdo da tubagem de
refrigerante estd em conformidade com a legislagéo
aplicavel. Na Europa, a EN378 é a norma aplicavel.

NOTIFICAGAO

Certifique-se de que a tubagem local e as ligagdes NAO
sdo sujeitas a tensao.

A AVISO

Durante os testes, NUNCA pressurize o produto com uma
pressa@o superior a pressdao maxima permitida (conforme
indicado na placa de especificagcdes da unidade).

Guia de referéncia do instalador
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1 Precaugoes de segurancga gerais

A

AVISO

Tome precaugdes suficientes em caso de fugas de
refrigerante. Se existirem fugas do gas do refrigerante,
ventile a area de imediato. Riscos possiveis:

= As concentragdes excessivas de refrigerante numa
divisdo fechada podem levar a falta de oxigénio.

= Pode ser produzido um gas toxico se o gas refrigerante
entrar em contacto com fogo.

Se Entao

Se NAO houver um tubo de sifio |Carregue o cilindro com o

mesmo virado de cabeca para
baixo.

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

Bombagem de descarga — Fuga de refrigerante. Caso
pretenda efectuar uma bombagem de descarga do
sistema e exista uma fuga no circuito de refrigerante:

= NAO utilize a fungdo de bombagem de descarga
automatica da unidade, com a qual pode recolher o
refrigerante todo do sistema para a unidade de
exterior. Consequéncia possivel: Auto-combustéo e
explosdo do compressor devido a entrada de ar no
compressor em funcionamento.

= Utilize um sistema de recuperagédo separado para que
NAO seja necessario o funcionamento do compressor
da unidade.

AVISO

Recolha SEMPRE o refrigerante. NAO os liberte
directamente para o ambiente. Utilize a bomba de vacuo
para evacuar a instalagao.

NOTIFICAGAO

Apos todas as tubagens terem sido conectadas, certifique-
se de que nado existem fugas de gas. Utilize azoto para
realizar uma detegéo de fugas de gas.

NOTIFICAGAO

= Para evitar falhas no compressor, NAO carregue mais
refrigerante do que o especificado.

= Quando é necessario abrir o sistema de refrigeracéo, o
refrigerante DEVE ser tratado em conformidade com a
legislacéo aplicavel.

A

AVISO

Certifique-se de que ndo ha oxigénio no sistema. O
refrigerante apenas pode ser carregado apds efetuar o
teste de fugas e a secagem por aspiracéo.

Caso seja necessario efectuar uma recarga, consulte a placa de

especificagbes da unidade.

Indica o tipo e quantidade de

refrigerante.

A unidade é carregada com refrigerante na fabrica e, dependendo
da dimensdo e do comprimento dos tubos, alguns sistemas
necessitam de uma carga adicional de refrigerante.

Utilize apenas ferramentas exclusivas para o tipo de refrigerante
utilizado no sistema, para assegurar a resisténcia de pressao e
para evitar a entrada de materiais estranhos no sistema.

Carregue o liquido refrigerante da seguinte forma:

= Abra os cilindros do refrigerante lentamente.

= Carregue o refrigerante sob a forma liquida. Acrescenta-lo sob a
forma gasosa podera impedir o funcionamento normal.

A

CUIDADO

Ao terminar de adicionar refrigerante ou durante uma
pausa, feche imediatamente a valvula do tanque do
refrigerante. Se a valvula NAO for fechada imediatamente,
a pressdo remanescente poderd carregar refrigerante
adicional. Consequéncia possivel: Quantidade incorrecta
de refrigerante.

1.2.4

Salmoura

Se aplicavel. Consulte o manual de instalagdo ou o guia de

referéncia do

instalador da sua aplicagdo para obter mais

informagoes.

A

AVISO

A selecdo da salmoura DEVE estar em conformidade com
a legislagao aplicavel.

A

AVISO

Tome precaugdes suficientes em caso de fugas de
salmoura. Se existirem fugas, ventile imediatamente a
area e contacte o seu representante local.

A

AVISO

A temperatura ambiente no interior da unidade pode atingir
numeros muito superiores a temperatura ambiente da
divisdo, por ex., 70°C. Em caso de fuga de salmoura, as
pegas quentes no interior da unidade podem criar uma
situacao de perigo.

A

AVISO

A utilizacéo e instalagédo da aplicagdo TEM de cumprir as
precaugdes de seguranga e ambientais especificadas na
legislagao aplicavel.

1.2.5

Agua

Se aplicavel. Consulte o manual de instalagdo ou o guia de

referéncia do

instalador da sua aplicagdo para obter mais

informagoes.

Se Entao

®

NOTIFICAGAO

Certifique-se de que a qualidade da &agua esta em
conformidade com a directiva da UE 98/83 EC.

Se houver um tubo de sifao

(isto é, se o cilindro estiver
marcado com “Sifao de
enchimento de liquido instalado”)

Carregue o cilindro com o
mesmo na vertical direito.
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2 Acerca da documentagao

1.2.6

Sistema eléctrico

A PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

= Tem de DESATIVAR todas as fontes de alimentagéo
antes de desmontar a tampa da caixa de distribuicao,
de estabelecer as ligagbes elétricas ou de tocar nos
componentes elétricos.

= Desligue a fonte de alimentacdo durante mais de
1 minuto e mega a tensdo nos terminais dos
condensadores do circuito principal ou dos
componentes elétricos, antes de efetuar intervengdes
técnicas. A tensdo DEVE ser inferior a 50 V CC antes
de poder tocar nos componentes elétricos. Para saber
a localizagdo dos terminais, consulte o esquema
elétrico.

= NAO toque nos componentes elétricos com as mé&os
molhadas.

= NAO deixe a unidade sem supervisdo quando a tampa
de servigo estiver removida.

A

CUIDADO

A ligagdo a terra tem de estar feita antes de se
estabelecerem as ligagbes activas (com corrente). Ao
desligar a alimentacdo, as conexdes activas tém de ser
interrompidas antes da ligagédo a terra. O comprimento dos
condutores entre o encaixe de protec¢do contra traccédo
mecanica do cabo de alimentagéo e a placa de bornes tem
de ser tal que os condutores activos (fases) fiquem
esticados antes que o mesmo suceda ao condutor de
terra, para a eventualidade de o cabo de alimentagéo ser
puxado para fora do respectivo encaixe.

A AVISO

Se NAO for instalado de fabrica, TEM de ser instalado na
cablagem fixa um interruptor geral ou outra forma de
interrupcao do circuito, com quebra de contacto em todos
os polos, proporcionando uma interrupgao total em estado
de sobretenséo de categoria lll.

A AVISO

Utilize APENAS fios de cobre.

= Certifique-se de que os componentes eléctricos locais
estdo em conformidade com a legislacao aplicavel.

= Todas as ligacdes eléctricas locais DEVEM ser
estabelecidas de acordo com o esquema eléctrico
fornecido com o produto.

= NUNCA aperte molhos de cabos e certifique-se de que
NAO entram em contacto com a tubagem nem com
arestas afiadas. Certifique-se de que nao é aplicada
qualquer pressao externa as ligagdes dos terminais.

= Certifique-se de que instala a ligagdo a terra. NAO
efectue ligagbes a terra da unidade através de
canaliza¢des, acumuladores de sobretensao ou fios de
terra da rede telefénica. Uma ligagdo a terra
incompleta pode originar choques eléctricos.

= Certifique-se de que utiliza um circuito de alimentagédo
adequado. NUNCA utilize uma fonte de alimentagéo
partilhada por outro aparelho eléctrico.

= Certifique-se de que instala os disjuntores ou fusiveis
necessarios.

= Certifique-se de que instala um disjuntor de fugas para
a terra. Caso contrario, podem acontecer choques
eléctricos ou incéndios.

= Ao instalar o disjuntor de fugas para a terra, certifique-
se de que este é compativel com o inversor (resistente
a ruido eléctrico de alta frequéncia), para que o

NOTIFICACAO

Cuidados a ter
alimentagao:

10 e Je
O X X

= NAO ligue cabos de diferentes espessuras a placa de
bornes de alimentagdo (a folga nos cabos de
alimentagéo pode causar calor anormal).

quando estender a cablagem de

= Quando ligar cabos da mesma espessura, proceda
conforme ilustrado na figura anterior.

= Para as ligagbes eléctricas, utilize a cablagem de
alimentagdo designada e ligue firmemente e, em
seguida, prenda de modo a evitar que seja exercida
pressao externa na placa de bornes.

= Utilize uma chave de fendas adequada para apertar os
parafusos do terminal. Uma chave de fendas com uma
cabeca pequena ira danificar a cabega e tornar o
aperto correcto impossivel.

= Se apertar os parafusos do terminal em demasia, pode
parti-los.

A

AVISO

= Apos concluir a instalagéo elétrica, confirme se cada
componente elétrico e terminal no interior da caixa dos
componentes elétricos esta bem fixo.

= Certifique-se de que todas as tampas estdo fechadas
antes de colocar a unidade em funcionamento.

@

NOTIFICAGAO

Aplicavel apenas se a fonte de alimentagéo for trifasica e
se o compressor tiver um método de arranque ATIVAR/
DESATIVAR.

Se existir a possibilidade de haver fase invertida apés uma
interrupcdo de energia elétrica momentanea e a
alimentagéo ligar-se e desligar-se enquanto o produto
estiver a funcionar, instale um circuito de protegéo de fase
invertida localmente. O funcionamento do produto em fase
invertida podera causar danos no compressor e em outras
pecas.

disjuntor de fugas para a terra ndo dispare

desnecessariamente. 2 Acerca da documentacao
2.1 Acerca deste documento
Publico-alvo
Instaladores autorizados
Conjunto de documentacao
Este documento faz parte de um conjunto de documentagdo. O
conjunto completo é constituido por:
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2 Acerca da documentagao

= Precaucdes de seguranga gerais:
= Instru¢des de seguranga que deve ler antes de instalar
= Formato: Papel (na caixa da unidade)
= Manual de operagoes:
= Guia rapido para uma utilizagéo basica
= Formato: Papel (na caixa da unidade)
= Guia de referéncia do utilizador:

= Instru¢des detalhadas passo a passo e informagdes de apoio
para uma utilizagéo basica e avancada

= Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

= Manual de instalagao:
= Instrugdes de instalacéo
= Formato: Papel (na caixa da unidade)
= Guia de referéncia do instalador:
dados de

* Preparagdo da boas

referéncia, ...

instalacao, praticas,

= Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

= Livro de anexo para equipamento opcional:

= Informagdes adicionais sobre como
opcional

instalar equipamento

= Formato: Papel (na caixa da unidade) + Ficheiros digitais em
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

As actualizagdes mais recentes da documentacéo fornecida podem
estar disponiveis no site regional Daikin ou através do seu
representante.

A documentacgado original esta escrita em inglés. Todos os outros
idiomas sao tradugoes.

Dados de engenharia

= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes esta
disponivel no Daikin Business Portal (autenticagéo obrigatoria).

Ferramentas online

Além do conjunto de documentagdo, algumas ferramentas online
estdo disponiveis para instaladores.

= Heating Solutions Navigator

= A caixa de ferramentas digital que fornece uma variedade de
ferramentas para facilitar a instalagdo e a configuracéo de
sistema de aquecimento.

= Para aceder ao Heating Solutions Navigator, € necessario
efetuar o registo na plataforma Stand By Me. Para mais
informagoes, consulte https://
professional.standbyme.daikin.eu/.

= Daikin e-Care

= Aplicagdo movel para instaladores e técnicos de assisténcia
que lhe permite registar-se, configurar e solucionar problemas
respeitantes aos sistemas de aquecimento.

= E possivel transferir a aplicagdo mdvel para dispositivos iOS e
Android utilizando os cédigos QR seguintes. E necesséario
efetuar o registo na plataforma Stand By Me para aceder a
aplicacao.

App Store

2.2

Guia de referéncia do instalador

num relance

Capitulo

Descrigao

Precaugbes de seguranca
gerais

Instrugbes de seguranga que deve ler
antes de instalar

Acerca da documentagéo

Que documentagéo existe para o
instalador

Acerca da caixa

Como desembalar as unidades e
remover 0s seus acessorios

Acerca das unidades e
das opgoes

= Como identificar as unidades

= Combinacgbes possiveis de unidades
e opgoes

Recomendagdes de
aplicagéo

Varias configuracdes de instalagéo do
sistema

Instalagéo da unidade

O que fazer e saber para instalar o
sistema, incluindo informagdes sobre
como se preparar para uma instalagéo

Instalagéo da tubagem

O que fazer e saber para instalar a
tubagem, incluindo informagdes sobre
como se preparar para uma instalagao

Instalagéao elétrica

O que fazer e saber para instalar os
componentes elétricos, incluindo
informagdes sobre como se preparar
para uma instalagao

Adaptador de LAN

O que fazer e saber para integrar a
unidade (com adaptador LAN integrado)
numa das seguintes aplicagbes:

= (Apenas) controlo por aplicagéo
= (Apenas) aplicagdo Smart Grid

= Controlo por aplicacdo + aplicacdo
Smart Grid

Configuragéo O que fazer e saber para configurar o
sistema apds a instalagcao
Ativacao O que fazer e saber para ativar o

sistema depois de o configurar

Entregar ao utilizador

O que entregar e explicar ao utilizador

Manutencgao e assisténcia

Como realizar a manutengéo e
assisténcia das unidades

Resolucdo de problemas

O que fazer em caso de problemas

Eliminagéo

Como eliminar o sistema

Dados técnicos

Especificagdes do sistema

Glossario

Definigéo de termos

Tabela de regulagdes
locais

Tabela a preencher pelo instalador e
guardar para referéncia futura

Nota: Existe também uma tabela de
regulacdes do instalador no guia de
referéncia do utilizador. Esta tabela
deve ser preenchida pelo instalador e
entregue ao utilizador.
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3 Acerca da caixa

j Manual de instalagéo

3 Acerca da Caixa k Manual de operagdes

- . 3.23 Para manusear a unidade de interior
3.1 Descrigao geral: Sobre a caixa

) ) ) Tenha em conta as seguintes recomendagbes quando manusear a
Este capitulo descreve o que tem de fazer depois de a caixa com a unidade:

unidade de interior ser entregue no local.

Tenha presente as seguintes informagdes: ‘ 0,
= Aquando da entrega, a unidade DEVE ser verificada quanto a ﬁ]@ \/ L’ I 1
existéncia de danos. Quaisquer danos detectados DEVEM ser

imediatamente comunicados ao agente de reclamagbes da
transportadora.

= A unidade é pesada. Sdo necessarias pelo menos 2 pessoas para
manusea-la.
= Transporte a unidade embalada até ficar o mais préxima possivel

da posicio de instalagao final, para impedir danos no transporte. = Utilize um carrinho para transportar a unidade. Certifique-se de

que utiliza um carrinho com uma borda horizontal suficientemente

= Prepare com antecedéncia o percurso pelo qual pretende trazer a comprida, adequado para o transporte de aparelhos pesados.

unidade para o interior. ) )
P = Quando transportar a unidade, mantenha-a na vertical.

= Utilize as pegas na parte traseira para transportar a unidade.

T

3.2 Unidade de interior

3.21 Para desembalar a unidade de interior

= Remova o moddulo hidraulico quando pretender transportar a
unidade escadas acima ou escadas abaixo. Para mais
informagdes, consulte "6.2.3 Para remover o modulo hidraulico da
unidade" [» 27].

* Recomenda-se o uso de correias de elevagao para transportar a
unidade escadas acima ou escadas abaixo.

3.2.2 Para retirar os acessoérios da unidade de 4 Acerca das unidades e das
interior opgaes

4.1 Descricao geral: Sobre as
unidades e opgoes

Esta secgao contém informagdes sobre:
= ldentificar a unidade de interior

= Combinar a unidade de interior com opgdes

4.2 Identificagao
@ NOTIFICAGAO

Quando instalar ou efectuar intervengdes técnicas a varias
unidades em simultaneo, certifique-se de que NAO troca
0s painéis de assisténcia técnica entre os diferentes
modelos.

-

421 Etiqueta de identificagdo: Unidade interior

(&

Valvula de fecho com filtro integrado

Valvula de seguranca (pecas de ligagdo para montagem
na parte superior do reservatério do nivel de salmoura
incluidas)

Reservatério do nivel de salmoura

Sensor remoto de exterior (com manual de instalagdo)
Cabo para sensor remoto de exterior (40 m)

O-rings (pecas sobresselentes para valvulas de fecho do
madulo hidraulico)

Etiqueta energética

Precaucdes de seguranga gerais

i Livro de anexo para equipamento opcional

Localizagao

a
b

-0 Q0

. TQ
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4 Acerca das unidades e das opgoes

al

Identificagdo do modelo a2
Exemplo: E GS A X 10 DA 9W G b1
Codigo Descrigao 'zf

E Modelo europeu c2
GS Bomba de calor geotérmica g
A Refrigerante R32 f
X H=Apenas aquecimento g
X=Aquecimento/arrefecimento i1i

10 Classe da capacidade :i
DA Série do modelo j
9w Modelo do aquecedor de reserva kl
G G=Modelo cinzento m
[—]=Modelo branco 2

B1L

INFORMAGOES B:vml

O arrefecimento ativo esta disponivel apenas para

unidades reversiveis. O arrefecimento passivo esta

disponivel apenas para modelos apenas de aquecimento.

Neste documento, o arrefecimento ativo é referido como

"arrefecimento”.

4.3 Componentes

Vista superior, frontal e lateral
ala2blb2clc2

h d
e

M3S
f

g B1PW BIL

0 n n n M n

11— <)
i

PO B

T

Y1S

Y1E

SAIDA de 4gua do aquecimento/arrefecimento ambiente
(922 mm)

ENTRADA de agua do aquecimento/arrefecimento
ambiente (@22 mm)

Agua quente sanitaria: SAIDA de agua quente (222 mm)
Agua quente sanitaria: ENTRADA de &gua fria (@22 mm)
SAIDA de salmoura (@28 mm)

ENTRADA de salmoura (828 mm)

Entrada das ligagbes de baixa tenséo (&13,5 mm)
Ligagao da recirculagéo (3/4" G fémea)

Valvula de seguranga

Vaélvula de purga de ar automatica

Entrada de ligagbes de alta tensdo (24 mm)

Interface de utilizador

Indicador de estado

Ecréa LCD

Seletores e botdes

Caixa de distribuigcao principal

Aquecedor de reserva

Valvulas de fecho

Médulo hidraulico

Pés niveladores

Mangueira de drenagem (unidade + vélvula de seguranca)
Sensor de fluxo

Sonda de pressdo da agua de aquecimento ambiente
Valvula de 3 vias (aquecimento ambiente/agua quente
sanitaria)

Moédulo hidraulico

Permutador de calor de placa — lado da salmoura
Permutador de calor de placa — lado da agua
Vaélvula de alivio da presséo do refrigerante
Valvula de purga de ar manual

Porta de servico (alargamento de 5/16")

Vaélvula de drenagem

Caixa de distribuicdo do inversor (apenas para assisténcia)
Sensor de alta pressao de refrigerante
Compressor

Bomba de agua

Bomba da salmoura

Sensor de baixa presséo

Pressoéstato de alta presséao

Vélvula eletronica de expanséao

Valvula solenoide (valvula de 4 vias)

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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4 Acerca das unidades e das opgoes

Caixas de distribuicao

EIL s ey

A4P A8PR Al5P

Ty =y Ny N T g T N
a
b TR2
AlP

TR1
KM

ATP ZIF |

[ ] Aepl |

Ii <

a Caixa de distribuicdo do instalador
b Caixa de distribuigdo principal
¢ Caixa de distribuicdo do inversor (apenas para assisténcia)
A1P  PCB principal (hydro)
A4P Opcédo EKRP1HB: PCB para controlo externo
A6P PCB de controlo do aquecedor de reserva
A7P PCB do inversor
A8P Opgao EKRP1AHTA: PCB de exigéncia
A15P Adaptador de LAN
A16P ACS digital E/S digital
K9M Relé de protegdo térmica do aquecedor de reserva
Q1L Protegdo térmica do aquecedor de reserva
TR1, TR2 Transformador para fonte de alimentagéo
X2M Régua de terminais — alta tensdo
X5M Régua de terminais — baixa tenséo
Z1F  Filtro de ruido

4.4 Opcoes possiveis para a unidade
de interior

PCB para controlo externo (EKRP1HB)

A PCB para controlo externo € necessaria para fornecer os sinais
seguintes:

= Saida do alarme
= Saida para LIGAR/DESLIGAR aquecimento ambiente
= Comutagéo para fonte externa de calor

Para ver as instrugbes de instalagdo, consulte o manual de
instalacdo da PCB para controlo externo e o livro de anexo para
equipamento opcional.

PCB de exigéncia (EKRP1AHTA)

Para permitir o controlo da poupanga do consumo energético
através de entradas digitais, tem de instalar a PCB de exigéncia.

Para ver as instrugbes de instalagdo, consulte o manual de
instalacdo da PCB de exigéncia e o livro de anexo para
equipamento opcional.

Interface de utilizador utilizada como terméstato ambiente
(BRC1HHDA)

= A utilizagdo da interface de utilizador como termdstato ambiente é
possivel com a interface de utilizador que esta ligada a unidade
de interior.

= A interface de utilizador utilizada como termdéstato ambiente tem
de ser instalada na divisédo que se pretende controlar.

Para ver as instru¢cdes de instalacdo, consulte o manual de
instalacdo e funcionamento da interface de utilizador utilizada como
termostato ambiente.

Sensor remoto de interior (KRCS01-1)

Por predefinicdo, o sensor da interface de utilizador interno sera
utilizado como sensor de temperatura ambiente.

Como opg¢éo, o sensor remoto de interior pode ser instalado para
medir a temperatura ambiente noutro local.

Para ver as instru¢des de instalagdo, consulte o manual de
instalacdo do sensor remoto de interior e o livro de anexo para
equipamento opcional.

INFORMAGOES

= O sensor remoto de interior apenas pode ser utilizado
caso a interface de utilizador esteja configurada com a
funcionalidade do terméstato da diviséo.

= Pode ligar apenas a sonda remota de interior ou a
sonda remota de exterior.

Cabo do PC (EKPCCAB)

O cabo para PC estabelece uma ligagdo entre a caixa de
distribuicdo da unidade de interior e um PC. Permite atualizar o
software da unidade de interior.

Para ver as instrugbes de instalagcdo, consulte o manual de
instalagdo do cabo para PC.

Convector da bomba de calor (FWXV)
Para fornecer aquecimento/arrefecimento ambiente, é possivel usar
convectores de bomba de calor (FWXV).

Para obter as instru¢gdes de instalagdo, consulte o manual de
instalacdo dos convectores da bomba de aquecimento e o livro de
anexo para equipamento opcional.

Terméstato da divisdao (EKRTWA, EKRTR1)

Pode ligar um termodstato ambiente opcional a unidade de interior.
Este termodstato pode ser com fios (EKRTWA) ou sem fios
(EKRTR1).

Para ver as instrugbes de instalagdo, consulte o manual de
instalacdo do termodstato ambiente e o livro de anexo para
equipamento opcional.

Sensor remoto para termostato sem fios (EKRTETS)

Pode utilizar um sensor de temperatura de interior sem fios
(EKRTETS) apenas em combinagdo com o termodstato sem fios
(EKRTR1).

Para ver as instrugbes de instalagcdo, consulte o manual de
instalagcdo do termostato ambiente e o livro de anexo para
equipamento opcional.

Kit de enchimento de salmoura (KGSFILL2)

Kit da valvula de enchimento de salmoura para descarregar, encher
e drenar o circuito da salmoura.

Sensor de corrente (EKCSENS)

Sensor de corrente para limite de poténcia. Para obter as instrugdes
de instalagdo, consulte o manual de instalagdo do sensor de
corrente.

Moédulo hidraulico (EKGSHYDMOD)
Substituicdo do mddulo hidraulico.

Para obter as instrugbes de instalagdo, consulte o manual de
instalacdo do modulo hidraulico.

Cabo de elétrico com conector no caso da Alemanha
(EKGSPOWCAB)

Cabo elétrico para disposicdo de fonte de alimentagéo split,
necessario para instalagdes na Alemanha.

Para obter as instrugbes de instalagdo, consulte o manual de
instalagdo do cabo elétrico.

Unidade base e termoéstatos com fios divididos por zonas
(EKWUFHTA1V3, EKWCTRDI1V3, EKWCTRAN1V3)

Unidade base (EKWUFHTA1V3) e termdstatos divididos por zonas
para controlo por zonas de aquecimento por piso radiante e
radiadores. Estao disponiveis opgdes de termostato com fios digital
(EKWCTRDI1V3) e analdgico (EKWCTRAN1V3).

Para obter mais informagdes, consulte o manual de instalagdo da
unidade base dividida por zonas e o termdstato aplicavel.

Guia de referéncia do instalador
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5 Recomendacgoes de aplicagao

5 Recomendacgoes de aplicagao

51 Descrigao geral: Recomendacdes
de aplicagao

O objetivo das recomendagbes de aplicagdo € proporcionar uma
perspetiva das possibilidades do sistema de bomba de calor.

@ NOTIFICAGAO

= As ilustragdes apresentadas nas recomendagdes de
aplicagdo destinam-se apenas a ser utilizadas como
referéncia e NAO devem ser utilizadas como
diagramas hidraulicos detalhados. As dimensdes e o
equilibrio hidraulico detalhado NAO s&o apresentados
e sao da responsabilidade do instalador.

= Para obter mais informagbes sobre as regulagbes de
configuragdo para optimizar o funcionamento da
bomba de calor, consulte "10 Configuragao" [» 58].

Este capitulo contém as recomendacdes de aplicagéo para:
= Configuragéo do sistema de aquecimento/refrigeragdo ambiente

= Configuragdo de uma fonte de calor auxiliar para aquecimento
ambiente

= Configuragéo do depdsito de agua quente sanitaria
= Configuragdo da medigdo energética

= Configuragéo do controlo do consumo energético

= Configuragdo de um sensor de temperatura externo
= Configuragéo do arrefecimento passivo

= Configuragéo do pressostato de baixa pressado da salmoura

5.2 Configuragcao do sistema de
aquecimento/refrigeragcao
ambiente

O sistema de bomba de calor fornece saida de agua para aquecer
0s emissores de calor de uma ou mais divisdes.

Uma vez que o sistema proporciona uma grande flexibilidade de
controlo da temperatura em cada diviséo, deve, em primeiro lugar,
responder as seguintes questoes:

= Quantas divisbes sdo aquecidas ou arrefecidas pelo sistema de
bomba de calor?

= Quais sé&o os tipos de emissor de calor utilizados em cada divisédo
e quais sdo as respetivas temperaturas de saida de agua?

Uma vez definidos os requisitos de aquecimento/refrigeracdo
ambiente, aconselhamos o seguimento das recomendagdes de
configuragéo abaixo apresentadas.

@ NOTIFICAGAO

Se for utilizado um termoéstato da divisdo externo, o
mesmo ira controlar a protec¢éo contra congelamento da
divisdo. Contudo, a protecdo contra congelamento da
divisio s6 ¢é possivel se [C.2] Arrefecimento/
Aquecimento ambiente estiver ATIVADA.

INFORMAGOES

Caso utilize um termodstato da divisdo externo e seja
necessario assegurar a protegdo contra congelamento da
divisdo em todas as condigdes, deve regular a emergéncia
automatica [A.6.C] para 1.

NOTIFICAGAO

E possivel integrar uma valvula de derivagdo de
sobrepressao no sistema. Tenha em atengdo que esta
valvula pode n&o aparecer nas ilustragées.

5.21 Divisdo Unica

Aquecimento por piso radiante ou radiadores —
termoéstato da divisdao com fios

Definicao
)
(5]
7=~
NG o

A Zona da temperatura de saida de agua principal

B Uma s6 diviséo

a Interface de conforto humano correspondente
(BRC1HHDA utilizada como termdstato da diviséo)

b Sonda remota de exterior

= Para obter mais informagdes sobre como efetuar as ligagdes
elétricas a unidade, consulte "8.2 Descricdo geral das ligagdes
elétricas para atuadores externos e internos" [» 35].

= O aquecimento por piso radiante ou os radiadores estdo
diretamente ligados a unidade de interior.

= A temperatura ambiente é controlada pela interface de conforto
humano (BRC1HHDA utilizada como termostato da diviséo).

Configuragao

Ajuste Valor

Controlo da temperatura da 2 (Termostato ambiente): O

unidade: funcionamento da unidade é

. #[2.9] determinado com base na
o temperatura ambiente da

» Cadigo: [C-07] interface de conforto humano

correspondente.

Numero de zonas da
temperatura de agua:

= #:[4.4]
= Codigo: [7-02]

0 (Uma zona): Principal

Vantagens

= Maior conforto e eficiéncia. A funcionalidade de termostato
inteligente da divisdo pode diminuir ou aumentar a temperatura de
saida de agua desejada com base na temperatura ambiente da
divisdo (modulag&o). Isto resulta em:

= Temperaturas ambientes da divisdo  estaveis e
correspondentes a temperatura desejada (maior conforto)

* Menos ciclos ATIVAR/DESATIVAR (mais silencioso, maior
conforto e maior eficiéncia)

= Temperatura de saida de agua mais baixa possivel (maior
eficiéncia)
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5 Recomendacgodes de aplicagao

= Facil. Pode definir facilmente a temperatura ambiente desejada
através da interface de utilizador:

= Para as suas necessidades didrias, pode utilizar programas e
valores predefinidos.

= Para se desviar das suas necessidades diarias, pode anular
temporariamente os programas e valores predefinidos ou
utilizar o modo de férias.

Aquecimento por piso radiante ou radiadores —
termdstato da divisdao sem fios

Definicao

oY [l

= [

Zona da temperatura de saida de agua principal

Uma so6 diviséo

Receptor para o terméstato da diviséo externo sem fios
Terméstato da divisdo externo sem fios

Sonda remota de exterior

ooTo 0>

= Para obter mais informagdes sobre como efetuar as ligagdes
elétricas a unidade, consulte "8.2 Descricdo geral das ligagbes
elétricas para atuadores externos e internos" [» 35].

= O aquecimento por piso radiante ou os radiadores estdo
diretamente ligados & unidade de interior.

= A temperatura ambiente é controlada pelo termdstato ambiente
externo sem fios (equipamento EKRTR1 opcional).

Configuracao

= Eficiéncia. Apesar de o terméstato ambiente externo apenas
enviar sinais ATIVAR/DESATIVAR, foi especificamente concebido
para o sistema de bomba de calor.

= Conforto. No caso do aquecimento por piso radiante, o
termostato da divisdo externo sem fios impede a ocorréncia de
condensacgdo no piso durante a operagdo de arrefecimento,
medindo a humidade da divisao.

Convetores da bomba de calor

Definicao

® oY ||«
( _@l_%_hrl_@

AY

P 5 O i

Ajuste Valor

Controlo da temperatura da 1 (Termostato ambiente

unidade: externo): O funcionamento da

. #[2.9] umda}de é determinado pelo
termostato externo.

= Codigo: [C-07]

Numero de zonas da
temperatura de agua:

= #:[4.4)
= Cddigo: [7-02]

0 (Uma zona): Principal

Zona da temperatura de saida de agua principal
Uma s6 diviséo

Controlo remoto dos convetores da bomba de calor
Sonda remota de exterior

oo 0>

= Para obter mais informagdes sobre como efetuar as ligagdes
elétricas a unidade, consulte "8.2 Descricdo geral das ligagcbes
elétricas para atuadores externos e internos" [» 35].

= Os convectores da bomba de calor estdo directamente ligados a
unidade de interior.

= A temperatura ambiente desejada é definida através do controlo
remoto dos convetores da bomba de calor.

= O sinal de exigéncia de aquecimento/arrefecimento ambiente &
enviado para uma entrada digital na unidade de interior (X2M/35 e
X2M/30).

= O modo de funcionamento da climatizacdo é enviado para os
convetores da bomba de calor através de uma saida digital na
unidade de interior (X2M/4 e X2M/3).

INFORMAGOES

Quando utilizar varios convectores da bomba de calor,
certifique-se de que cada um recebe o sinal de
infravermelhos proveniente do controlo remoto dos
convectores da bomba de calor.

Configuragao

Termostato da diviséo externo
para a zona principal:

1 (1 contacto): Quando o
termostato ambiente externo
usado ou o convetor da bomba

= #[2.A] .
de calor podem enviar apenas

» Cddigo: [C-05] um estado térmico ATIVAR/
DESATIVAR. Sem separagéo
entre a exigéncia de
aquecimento ou de
arrefecimento.

Vantagens

= Sem fios. O termdstato ambiente externo Daikin esta disponivel
numa verséo sem fios.

Ajuste Valor

Controlo da temperatura da
unidade:

= #:[2.9]
= Cddigo: [C-07]

Numero de zonas da
temperatura de agua:

= #:[44]
= Codigo: [7-02]

1 (Termostato ambiente
externo): O funcionamento da
unidade é determinado pelo
termostato externo.

0 (Uma zona): Principal
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5 Recomendacgoes de aplicagao

Ajuste Valor

Termoéstato da divisdo externo 1 (1 contacto): Quando o

para a zona principal: termostato ambiente externo

.- #2.A] usado ou o convetor da bomba
de calor podem enviar apenas

= Codigo: [C-05] um estado térmico ATIVAR/
DESATIVAR. Sem separagao
entre a exigéncia de
aquecimento ou de
arrefecimento.

Vantagens

= Arrefecimento. O convetor da bomba de calor proporciona, para
além de capacidade de aquecimento, uma excelente capacidade
de arrefecimento.

= Eficiéncia. Eficiéncia energética 6tima gracas a funcdo de
interligacao.

= Elegante.

Combinagao: aquecimento por piso radiante +
Convectores da bomba de calor

= O aquecimento ambiente é efetuado através de:
= O aquecimento por piso radiante
= Os convectores da bomba de calor

= O arrefecimento ambiente é efectuado apenas pelos convectores
da bomba de calor. O aquecimento por piso radiante é desativado
pela valvula de fecho.

Definicao

S

5 o)

S D

om0

————— -y

=
QD
N
NN

Zona da temperatura de saida de agua principal
Uma s6 divisdo

Controlo remoto dos convetores da bomba de calor
Sonda remota de exterior

oo 0>

= Para obter mais informacdes sobre como efetuar as ligagcdes
elétricas a unidade, consulte "8.2 Descricdo geral das ligagbes
elétricas para atuadores externos e internos" [» 35].

= Os convectores da bomba de calor estao directamente ligados a
unidade de interior.

= Foi instalada uma valvula de fecho (fornecimento local) antes do
aquecimento por piso radiante para evitar a ocorréncia de
condensacéo no piso durante o arrefecimento.

= A temperatura ambiente desejada é definida através do controlo
remoto dos convetores da bomba de calor.

= O sinal de exigéncia de aquecimento/arrefecimento ambiente &
enviado para uma entrada digital na unidade de interior (X2M/35 e
X2M/30).

= O modo de funcionamento da climatizagdo é enviado através de
uma saida digital (X2M/4 e X2M/3) na unidade de interior para:

= Convetores da bomba de calor
= A valvula de fecho

Configuragao

Ajuste Valor

Controlo da temperatura da 1 (Termostato ambiente

unidade: externo): O funcionamento da

. #[2.9] unide}de é determinado pelo
termostato externo.

= Cadigo: [C-07]

Numero de zonas da 0 (Uma zona): Principal

temperatura de agua:
= #:[4.4]
= Cadigo: [7-02]

Termostato da divisdo externo
para a zona principal:

1(1 contacto): Quando o
termostato ambiente externo
usado ou o convetor da bomba

= #[2.A] )
de calor podem enviar apenas

= Cadigo: [C-09] um estado térmico ATIVAR/
DESATIVAR. Sem separagao
entre a exigéncia de
aquecimento ou de
arrefecimento.

Vantagens

= Arrefecimento. Os convetores da bomba de calor proporcionam,
para além de capacidade de aquecimento, uma excelente
capacidade de arrefecimento.

= Eficiéncia. O aquecimento por piso radiante apresenta o melhor
desempenho com o sistema da bomba de calor.

= Conforto. A combinacéo dos dois tipos de emissores de calor
proporciona:

= O excelente conforto de aquecimento do aquecimento por
baixo do piso

= O excelente conforto de arrefecimento dos convectores da
bomba de calor

5.2.2 Varias divisoes — Uma zona de TSA

Se apenas for necessaria uma zona da temperatura de saida de
agua devido ao facto de a temperatura de saida de agua
especificada de todos os emissores de calor ser igual, NAO &
necessaria uma estagao de valvula misturadora (rentavel).

Exemplo: Se o sistema de bomba de calor for utilizado para
aquecer um piso onde todas as divisdes tém os mesmos emissores
de calor.

Aquecimento por piso radiante ou radiadores —
valvulas termostaticas

Se aquecer divisbes com aquecimento por piso radiante ou
radiadores, uma forma bastante comum de o fazer é controlar a
temperatura da divisdo principal, utilizando um terméstato (que
podera ser a interface de conforto humano (BRC1HHDA) ou um
termdstato da divisdo externo), enquanto que as outras divisdes séo
controladas pelas chamadas valvulas termostaticas, que abrem ou
fecham de acordo com a temperatura ambiente.
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Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1A — 2019.09

DAIKIN

Guia de referéncia do instalador

13



5 Recomendacgodes de aplicagao

Definicao

e [© fa)
N 05| [

I :]b

N
1
Do

N

Zona da temperatura de saida de agua principal
Diviséo 1

Diviséo 2

Interface de conforto humano correspondente
(BRC1HHDA utilizada como termostato da diviséo)
b Sonda remota de exterior

o O D>

= Para obter mais informacdes sobre como efetuar as ligagcdes
elétricas a unidade, consulte "8.2 Descricdo geral das ligagbes
elétricas para atuadores externos e internos" [» 35].

= O aquecimento por piso radiante da divisdo principal esta
diretamente ligado a unidade de interior.

= A temperatura ambiente da divisdo principal & controlada pela
interface de conforto humano correspondente (BRC1HHDA
utilizada como termdéstato da diviséo).

= Foi instalada uma valvula termostatica antes do aquecimento por
piso radiante em cada uma das restantes divisdes.

INFORMAGOES

Tenha atengdo a situagbes em que a divisdo principal
possa ser aquecida por outra fonte de calor. Exemplo:
Lareiras.

Configuracao

Ajuste Valor

Controlo da temperatura da 2 (Termostato ambiente): O

unidade: funcionamento da unidade é

. #[2.9] determinado com base na
temperatura ambiente da

= Cadigo: [C-07] interface de utilizador.

Numero de zonas da
temperatura de agua:

= #:[44]
= Codigo: [7-02]

0 (Uma zona): Principal

Vantagens

= Facil. A mesma instalagdo que para uma divisdo, mas com
valvulas termostaticas.

Aquecimento por piso radiante ou radiadores —
varios terméstatos da divisdo externos

Definigao

S

@ ©

o)
| LT [7= [+
a [P

e

a

v

T

Zona da temperatura de saida de agua principal
Diviséo 1

Divisdo 2

Termostato da diviséo externo

Sonda remota de exterior

Valvula de derivagao

ocoTo OW>

= Para obter mais informagdes sobre como efetuar as ligagcbes
elétricas a unidade, consulte "8.2 Descricdo geral das ligacbes
elétricas para atuadores externos e internos" [» 35].

= Foi instalada uma valvula de fecho (fornecida no local) para cada
divisdo de modo a evitar o fornecimento de saida de agua quando
nao existir qualquer exigéncia de aquecimento ou arrefecimento.

= Deve ser instalada uma valvula de derivagdo para possibilitar a
recirculagdo de agua quando todas as valvulas de fecho estdo
fechadas.

= A interface de utilizador integrada na unidade de interior
determina o modo de funcionamento da climatizagdo. Tenha em
atengdo que o modo de funcionamento de cada termostato
ambiente deve ser definido de modo a corresponder a unidade de
interior.

= Os termostatos da divisdo estédo ligados as valvulas de fecho,
mas NAO é necessario que estejam ligados a unidade de interior.
A unidade de interior ira fornecer saida de agua constantemente,
com a possibilidade de definir um programa de saida de agua.

Configuracao

Ajuste Valor
Controlo da temperatura da 0 (Temperatura da agua de
unidade: saida): A operagao da unidade é
. #12.9] decidida com base na

temperatura de saida da agua.
= Cdadigo: [C-07]

Numero de zonas da
temperatura de agua:

- #[44]
- Cédigo: [7-02]

0 (Uma zona): Principal

Vantagens

Em comparagéo com o aquecimento por piso radiante ou radiadores
para uma divisao:

= Conforto. Pode definir a temperatura ambiente desejada,
incluindo programas, para cada divisdo através dos termdstatos
da divisao.

Guia de referéncia do instalador
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5 Recomendacgoes de aplicagao

Convetores de bomba de calor — Multiplas
divisdes

Definicao

S

© 0

L

o

| D,

3

L TR e QR

a a

Zona da temperatura de saida de agua principal
Diviséo 1

Diviséo 2

Controlo remoto dos convetores da bomba de calor
Sonda remota de exterior

oo OW>

= Para obter mais informagdes sobre como efetuar as ligagdes
elétricas a unidade, consulte "8.2 Descricdo geral das ligagbes
elétricas para atuadores externos e internos" [» 35].

= A temperatura ambiente desejada é definida através do controlo
remoto dos convetores da bomba de calor.

= A interface de utilizador integrada na unidade de interior
determina o modo de funcionamento da climatizagéo.

= Os sinais de exigéncia de aquecimento e arrefecimento de cada
convetor da bomba de calor estéo ligados em paralelo & entrada
digital da unidade de interior (X2M/35 e X2M/30). A unidade de
interior apenas ira fornecer a temperatura de saida de agua
quando existir uma exigéncia real.

INFORMAGOES

Para aumentar o conforto e o desempenho,
recomendamos a instalagéo do kit da valvula EKVKHPC
opcional em cada convector da bomba de calor.

Configuragao

Ajuste Valor

Controlo da temperatura da 1 (Termostato ambiente

unidade: externo): O funcionamento da

. #[2.9] unida}de é determinado pelo
termostato externo.

= Cadigo: [C-07]

Numero de zonas da 0 (Uma zona): Principal

temperatura de agua:
= #:[4.4]
= Cadigo: [7-02]

Vantagens

Em comparacdo com os convetores da bomba de calor para uma
divisdo:

= Conforto. Pode definir a temperatura ambiente desejada,

incluindo programas, para cada divisdo através do controlo
remoto dos convetores da bomba de calor.

Combinagao: Aquecimento por piso radiante +
convectores da bomba de calor — Multiplas
divisoes

Definigao

® o oY ||
C | )?_@1 i—§

Jis

ADe

1
1
1
1
1
1
1
1
L

- e -

Zona da temperatura de saida de agua principal
Diviséo 1

Diviséo 2

Termostato da diviséo externo

Controlo remoto dos convetores da bomba de calor
Sonda remota de exterior

ocoTo OW>

= Para obter mais informagdes sobre como efetuar as ligagbes
elétricas a unidade, consulte "8.2 Descricdo geral das ligagbes
elétricas para atuadores externos e internos" [» 35].

= Para cada divisdo com convectores da bomba de calor. Os
convectores da bomba de calor estdo directamente ligados a
unidade de interior.

= Para cada divisdo com aquecimento por piso radiante: foram
instaladas duas valvulas de fecho (fornecimento local) antes do
aquecimento por piso radiante:

»= Uma valvula de fecho para evitar o fornecimento de agua
quente quando a divisdo ndo tem qualquer exigéncia de
aquecimento

= Uma valvula de fecho para evitar a ocorréncia de condensagao
no piso durante o arrefecimento das divisbes com convectores
da bomba de calor.

= Para cada divisdo com convetores da bomba de calor: A
temperatura ambiente desejada é definida através do controlo
remoto dos convetores da bomba de calor.

= Para cada divisdo com aquecimento por piso radiante: a
temperatura ambiente desejada € definida através do terméstato
da divisdo externo (com ou sem fios).

= A interface de utilizador integrada na unidade de interior
determina o modo de funcionamento da climatizagéo. Tenha em
atengdo que o modo de funcionamento de cada termoéstato da
divisdo externo e do controlo remoto dos convectores da
bomba de calor deve ser definido de modo a corresponder a
unidade de interior.

INFORMAGOES

Para aumentar o confoto e o desempenho,
recomendamos a instalagéo do kit da valvula EKVKHPC
opcional em cada convector da bomba de calor.

Configuragao

Ajuste Valor

Controlo da temperatura da 0 (Temperatura da agua de

unidade: saida): A operagdo da unidade é
. #2.9] decidida com base’ na
temperatura de saida da agua.
= Cddigo: [C-07]
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Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1A — 2019.09

15



5 Recomendacgodes de aplicagao

Ajuste Valor

Numero de zonas da
temperatura de agua:

- #[4.4]

0 (Uma zona): Principal

c Sonda remota de exterior
d Estagdo de valvula misturadora
e Valvula de regulagéo da pressédo

- Cédigo: [7-02]

5.2.3 Varias divisoes — Duas zonas de TSA

Se os emissores de calor seleccionados para cada divisdo forem
concebidos para diferentes temperaturas de saida de agua, pode
utilizar zonas da temperatura de saida de agua diferentes (no
maximo 2).

Neste documento:

= Zona principal = Zona com a temperatura especificada mais baixa
no aquecimento e com a temperatura especificada mais alta no
arrefecimento

= Zona adicional = Zona com a temperatura especificada mais
elevada no aquecimento e com a temperatura especificada mais
baixa no arrefecimento.

A CUIDADO

Se existir mais do que uma zona de saida de agua, instale
SEMPRE uma estagdo de valvula misturadora na zona
principal para diminuir (no aquecimento) a temperatura de
saida de agua quando a zona adicional tiver exigéncias.

INFORMAGOES

Deve ser implementada uma valvula de regulagéo da
pressao antes da estagdo de valvula misturadora. Esta
medida destina-se a garantir o correcto equilibrio do fluxo
de agua entre a zona da temperatura de saida de agua
principal e a zona da temperatura de saida de agua
adicional em relagdo a capacidade necessaria das duas
zonas da temperatura de agua.

Exemplo tipico:

Emissores de calor:
Temperatura especificada

Divisao (zona)

Sala de estar (zona principal) Aquecimento por piso radiante:

= No aquecimento: 35°C

= No arrefecimento: 20°C
(apenas para refrescar, néo é
permitido qualquer
arrefecimento efectivo)

Quartos (zona adicional) Convectores da bomba de calor:
= No aquecimento: 45°C

= No arrefecimento: 12°C

Definicao

= Para obter mais informagdes sobre como efetuar as ligagdes
elétricas a unidade, consulte "8.2 Descricdo geral das ligagdes
elétricas para atuadores externos e internos" [» 35].

= Para a zona principal:

= Foi instalada uma estagdo de valvula misturadora antes do
aquecimento por piso radiante.

= O circulador de estagdo de valvula misturadora é controlado
pelo sinal ATIVAR/DESATIVAR na unidade de interior (X2M/29
e X2M/21; saida da valvula de fecho normalmente fechada).

= A temperatura ambiente é controlada pela interface de conforto
humano (BRC1HHDA utilizada como terméstato da divis&o).

= Para a zona adicional:

= Os convetores da bomba de calor estéo ligados diretamente a
unidade de interior.

= A temperatura ambiente desejada é definida através do
controlo remoto dos convetores da bomba de calor de cada
divisdo.

= Os sinais de exigéncia de aquecimento e arrefecimento de
cada convetor da bomba de calor estdo ligados em paralelo a
entrada digital da unidade de interior (X2M/35a e X2M/30). A
unidade de interior apenas ira fornecer a temperatura de saida
de agua adicional desejada quando existir uma exigéncia real.

= A interface de utilizador integrada na unidade de interior
determina o modo de funcionamento da climatizagdo. Tenha em
atencdo que o modo de funcionamento de cada controlo remoto
dos convectores da bomba de calor deve ser definido de modo a
corresponder a unidade de interior.

Configuragao

©

=
)
il
o
Do
J
3)

bd

Ajuste Valor

d e

Zona da temperatura de saida de agua adicional
Diviséo 1

Divisdo 2

Zona da temperatura de saida de agua principal
Divisdo 3

Controlo remoto dos convetores da bomba de calor
Interface de conforto humano correspondente
(BRC1HHDA utilizada como termdstato da diviséo)

TomMOO >

Controlo da temperatura da
unidade:

= #:[2.9]
= Cddigo: [C-07]

2 (Termostato ambiente): O
funcionamento da unidade é
determinado com base na
temperatura ambiente da
interface de conforto humano

correspondente.

Nota:

= Diviséao principal =
funcionalidade de interface de
conforto humano

correspondente utilizada como
termostato da diviséo

= Outras divisbes =
funcionalidade de termostato
ambiente externo

Numero de zonas da
temperatura de agua:

- #:[4.4]

1 (Duas zonas): Principal +
adicional

+ Codigo: [7-02]
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5 Recomendacgoes de aplicagao

Ajuste Valor

No caso dos convetores da
bomba de calor:

1 (1 contacto): Quando o
termostato ambiente externo
usado ou o convetor da bomba
de calor podem enviar apenas
um estado térmico ATIVAR/
DESATIVAR. Sem separagao
entre a exigéncia de
aquecimento ou de
arrefecimento.

Termoéstato da divisdo externo
para a zona adicional:

= #:[3.A]
= Codigo: [C-06]

Saida da valvula de fecho Definida de modo a respeitar a
exigéncia térmica da zona

principal.

Se for necessario desativar a
zona principal durante 0 modo de
arrefecimento para evitar a
ocorréncia de condensagao no
piso, configure-a em
conformidade.

Valvula de fecho

Na estagéo de valvula
misturadora

Defina a temperatura de saida
de agua principal desejada para
aquecimento e/ou arrefecimento.

Vantagens
= Conforto.

= A funcionalidade de termostato inteligente da divisdo pode
diminuir ou aumentar a temperatura de saida de agua desejada
com base na temperatura ambiente da divisdo (modulagao).

= A combinagdo dos dois sistemas de emissores de calor
proporciona o excelente conforto de aquecimento do
aquecimento por piso radiante e o excelente conforto de
arrefecimento dos convectores da bomba de calor.

= Eficiéncia.
= Dependendo da exigéncia, a unidade de interior proporciona
diferentes temperaturas de saida de agua de modo a

corresponder a temperatura especificada dos diferentes
emissores de calor.

= O aquecimento por piso radiante apresenta o melhor
desempenho com o sistema da bomba de calor.

5.3 Configuragao de uma fonte de
calor auxiliar para aquecimento
ambiente

= O aquecimento ambiente pode ser efectuado através:
= Da unidade de interior
= De uma caldeira auxiliar (fornecimento local) ligada ao sistema

* Quando o termostato da divisdo solicita aquecimento, a unidade
de interior ou a caldeira auxiliar comegam a funcionar de acordo
com a temperatura exterior (estado da comutacéo para a fonte
externa de calor). Quando é dada permissao a caldeira auxiliar, o
aquecimento ambiente através da unidade de interior €
DESACTIVADO.

= O funcionamento bivalente apenas é possivel para o aquecimento
ambiente, NAO para a produgéo de 4gua quente sanitaria. A agua
quente sanitaria € sempre produzida pelo depdsito de AQS ligado
a unidade de interior.

INFORMAGOES

= Durante o aquecimento da bomba de calor, a
bomba de calor funciona de modo a alcangar a
temperatura desejada definida através da interface de
utilizador. Quando o funcionamento dependente das
condi¢des climatéricas esta activo, a temperatura da
agua é determinada automaticamente de acordo com a
temperatura exterior.

= Durante o aquecimento da caldeira auxiliar, a caldeira
auxiliar funciona de modo a alcangar a temperatura da
agua desejada definida através do controlador da
caldeira auxiliar.

Definicao

= Integre a caldeira auxiliar da seguinte forma:

2

S

-]b

A Zona da temperatura de saida de agua principal

B Uma s6 diviséo

a Interface de conforto humano correspondente
(BRC1HHDA utilizada como termdstato da diviséo)
Sonda remota de exterior

Valvula de retengao (fornecimento local)

Valvula de fecho (fornecimento local)

Caldeira auxiliar (fornecimento local)

Termostato da caldeira auxiliar (fornecimento local)
Valvula-aquastato (fornecimento local)

g9
NOTIFICAGAO

= Certifique-se de que a caldeira auxiliar e a respectiva
integragéo no sistema estdo em conformidade com a
legislagao aplicavel.

-0 Q0T

» A Daikin NAO se responsabiliza por situagdes de falta
de seguranga ou incorretas no sistema da caldeira
auxiliar.

= Certifique-se de que a agua de retorno para a bomba de calor
NAO ultrapassa os 55°C. Para o fazer:

= Defina a temperatura da agua desejada através do controlador
da caldeira auxiliar para um maximo de 55°C.

= Instale uma valvula-aquastato no fluxo de agua de retorno da
bomba de calor. Defina a valvula-aquastato para fechar a
temperaturas superiores a 55°C e para abrir a temperaturas
inferiores a 55°C.

= Instale valvulas de retencao.

= Certifique-se de que apenas existe um vaso de expansdo no
circuito de agua. A unidade de interior NAO contém um vaso de
expansao.

= Instale a PCB para controlo externo (EKRP1HB opcional).

= Ligue X1 e X2 (comutagdo para fonte externa de calor) na PCB
de /O digital ao termdstato da caldeira auxiliar. Consulte
"8.2.8 Para ligar a comutagéo para fonte externa de calor" [» 43].
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5 Recomendacgodes de aplicagao

= Para configurar os emissores de calor, consulte "5.2 Configuragéo
do sistema de aquecimento/refrigeragao ambiente" [ 11].

Configuragao
Através da interface de utilizador (assistente de configuragao):

= Defina a utilizagdo de um sistema bivalente como fonte externa
de calor.

= Defina a histerese e a temperatura bivalente.

Comutacao para a fonte externa de calor determinada por um
contacto auxiliar

= Apenas é possivel no controlo externo do terméstato da divisdo E
numa zona da temperatura de saida de agua (consulte
"5.2 Configuragdo do sistema de aquecimento/refrigeragao
ambiente" [» 11]).

= O contacto auxiliar pode ser:
= Um termdstato da temperatura exterior
= Um contacto do contador de eletricidade
= Um contacto ativado manualmente

= Definicao: Efetue as seguintes ligagdes elétricas:

L
. Indoor
Indoor/Auto/Boiler X2M BT
K1A K2A

N

B;, Entrada do termdstato da caldeira
A Contacto auxiliar (normalmente fechado)
H Termostato da divisdo, exigéncia de aquecimento
(opcional)
K1A Relé auxiliar para ativacao da unidade de interior
(fornecimento no local)
K2A Relé auxiliar para ativagdo da caldeira (fornecimento local)
Indoor Unidade de interior
Auto  Automatico
Boiler Caldeira

@ NOTIFICAGAO

= Certifique-se de que o contacto auxiliar tem um atraso
de tempo ou diferencial suficiente para impedir
comutagdes frequentes entre a unidade de interior e a
caldeira auxiliar.

= Se o contacto auxiliar for um termostato associado a
temperatura exterior, instale o termdstato a sombra,
para que NAO seja influenciado nem ACTIVAR/
DESACTIVAR pela luz solar directa.

= As comutagdes frequentes podem provocar a corrosao
da caldeira auxiliar. Contacte o fabricante da caldeira
auxiliar para obter mais informacoes.

5.4 Configuracao do depésito de agua
quente sanitaria

541 Disposicao do sistema — Depésito de AQS
integrado

-

Agua quente sanitaria
ENTRADA de agua fria
SAIDA de &gua quente
Sonda remota de exterior

ooTo P>

5.4.2 Selecgao do volume e da temperatura
desejada para o depésito de AQS

As pessoas consideram a agua como estando quente a uma
temperatura de 40°C. Logo, o consumo de AQS é sempre indicado
como o volume de agua quente equivalente a 40°C. No entanto,
pode regular a temperatura do depdsito de AQS para uma
temperatura superior (exemplo: 53°C), que sera entdo misturado
com agua fria (exemplo: 15°C).

A selecdo da temperatura desejada para o depdsito de AQS
consiste em:

1  Determinagdo do consumo de AQS (volume de agua quente
equivalente a 40°C).

2  Selecao da temperatura desejada para o deposito de AQS.

Determinar o consumo de AQS

Responda as questbes seguintes e calcule o consumo de AQS
(volume de agua quente equivalente a 40°C) utilizando os volumes
de agua tipicos:

Questao Volume de agua tipico

Quantos duches sédo necessarios |1 chuveiro = 10 minx10 I/min =
por dia? 100 |

Quantos banhos de banheira sdo |1 banho = 150 |
necessarios por dia?

Quanta agua é necessaria no 1 lava-loiga = 2 minx5 I/min =
lava-loica por dia? 101

Existem outras necessidades de |—
agua quente sanitaria?

Exemplo: Se o consumo de AQS de uma familia (4 pessoas) por
dia for o seguinte:

= 3 chuveiros

= 1 banho de banheira

= 3 volumes de lava-loica

Ent&o, consumo de AQS = (3x100 I)+(1x150 I)+(3x10 1)=480 |
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5 Recomendacgoes de aplicagao

Selecao da temperatura desejada para o deposito de AQS

Férmula Exemplo
V,=V,+V,x(T,—40)/(40-T,) Se:
= V,=1801
= T,=54°C
= T,=15°C
Entéo, V,=280 |
V; Consumo de AQS (volume de dgua quente equivalente a
40°C)

V, Volume do depésito de AQS necessario se aquecer
apenas uma vez

T, Temperatura do depésito de AQS

T, Temperatura da agua fria

Volume do depdésito de AQS
Volume do deposito de AQS integrado: 180 | (=V,)

INFORMAGOES

Volume do depésito de AQS. Nao pode selecionar o
volume do depodsito de AQS por apenas esta disponivel
um tamanho.

Dicas de poupanca de energia

= Se o consumo de AQS for diferente de dia para dia, pode definir
uma programacdo semanal com diferentes temperaturas do
deposito de AQS para cada dia.

= Quanto mais baixa for a temperatura do depodsito de AQS
desejada, maior sera a poupanca.

= A bomba de calor propriamente dita consegue produzir agua
quente sanitaria com uma temperatura maxima de 55°C. A
resisténcia elétrica (aquecedor de reserva) integrada na
bomba de calor pode aumentar esta temperatura. No entanto, é
maior o consumo de energia. Recomendamos que regule a
temperatura do deposito de AQS desejada abaixo de 55°C para
evitar a utilizagao da resisténcia elétrica.

* Quando a bomba de calor produz agua quente sanitaria, ndo
consegue aquecer um espago. Se necessitar de agua quente
sanitaria e aquecimento ambiente ao mesmo tempo,
recomendamos que produza a agua quente sanitaria durante a
noite, quando existe uma exigéncia menor de aquecimento
ambiente.

54.3 Definicdo e configuragao — Depoésito de
AQS

= Para grandes consumos de AQS, pode aquecer o depdsito de
AQS varias vezes durante o dia.

= Para aquecer o depdsito de AQS até a temperatura do depésito
de AQS desejada, pode utilizar as seguintes fontes de energia:

= Ciclo termodinamico da bomba de calor
= Aquecedor de reserva eléctrico

= Para mais informagbdes sobre a optimizagdo do consumo de
energia para produgdo de agua quente sanitaria, consulte
"10 Configuragéao" [» 58].

5.4.4 Circulador de AQS para agua quente
imediata

Configuracao

A Agua quente sanitaria

a ENTRADA de agua fria

b SAIDA de agua quente sanitaria (duche (fornecimento
local))

¢ Bomba de AQS (fornecimento local)

d Ligagéo da recirculagdo

= Quando ligar um circulador de AQS, a agua quente imediata
ficara disponivel na torneira.

= O circulador de AQS e a instalagédo séo fornecidos no local e sdo
da responsabilidade do instalador.

Para obter mais informagdes sobre o estabelecimento da ligacéo de
recirculacdo, consulte "7.3.4 Para ligar a tubagem de
recirculagéo" [» 34].

Configuragao
= Para obter mais informagdes, consulte "10 Configuragéo" [» 58].

= Pode definir um programa para controlar o circulador de AQS
através da interface de utilizador. Para mais informagdes,
consulte o guia de referéncia do utilizador.

545 Circulador de AQS para desinfecgao

5y D

Configuragéao

Agua quente sanitaria

ENTRADA de agua fria

SAIDA de &gua quente sanitaria (duche (fornecimento
local))

¢ Bomba de AQS (fornecimento local)

d Elemento do aquecedor (fornecimento local)

e Valvula de retengéo (fornecimento local)

To P>

= O circulador de AQS é fornecido no local e a respetiva instalagéo
é da responsabilidade do instalador.

= A temperatura do depodsito de AQS pode ser definida, no maximo,
para 60°C. Se a legislagdo aplicavel exigir uma temperatura mais
elevada para a desinfecgéo, pode ligar um circulador de AQS e
um elemento do aquecedor conforme ilustrado acima.

= Se a legislagao aplicavel exigir a desinfecédo das tubagens de
agua até as torneiras, pode ligar um circulador de AQS e um
elemento aquecedor (se necessario) conforme ilustrado acima.

Configuragao

A unidade de interior pode controlar o funcionamento do circulador
de AQS. Para obter mais informagoes, consulte
"10 Configuragao" [» 58].
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5 Recomendacgodes de aplicagao

5.5 Configuragcado da medigao
energética
= Através da interface de utilizador, pode efectuar a leitura dos
seguintes dados energéticos:
= Calor produzido
= Energia consumida
= Pode ler os dados energéticos:
= Do aquecimento ambiente
= Do arrefecimento ambiente
= Da produgdo de agua quente sanitaria
= Pode ler os dados energéticos:
= Pormés

= Porano

INFORMAGOES

O calor produzido e o consumo energético calculados séo
uma estimativa, ndo é possivel assegurar a precisdo dos
mesmos.

5.5.1 Calor produzido

INFORMAGOES

As sondas utilizadas para calcular o calor produzido sdo
calibradas automaticamente.

= O calor produzido é calculado internamente com base:
= Nas temperaturas de entrada e saida de agua
= No caudal

= Definicho e configuragdo: Nao é necessario qualquer
equipamento adicional.

5.5.2 Energia consumida

Pode utilizar os seguintes métodos para determinar a energia
consumida:

= Calculo
= Medigao

INFORMAGCOES

N&o pode combinar o célculo da energia consumida
(exemplo: para o aquecedor de reserva) e a medi¢do da
energia consumida (exemplo: para o resto da unidade). Se
o fizer, os dados energéticos nao seréo validos.

Calcular a energia consumida

= A energia consumida é calculada internamente com base:
= No consumo de poténcia real da unidade de interior
= Na capacidade definida do aquecedor de reserva
= Natenséo

= Definigao e configuragéo: nenhuma.

Medir a energia consumida

= Método preferido devido a uma maior precisao.

= Sao necessarios medidores de energia elétrica externos.

= Definicdo e configuragdo: quando utilizar medidores de energia
elétrica, defina o numero de impulsos/kWh para medidor de
energia elétrica através da interface de utilizador.

INFORMAGOES

Quando medir o consumo de energia eléctrica, certifique-
se de que TODAS as entradas de alimentagéo do sistema
sdo abrangidas pelos medidores de energia eléctrica.

Disposicdes da fonte de alimentagdo com
medidores de energia elétrica

Na maioria dos casos, um medidor de energia elétrica que mede o
sistema completo (compressor, aquecedor de reserva e hidraulico) &
suficiente.

Medidor de Mede Tipo Ligagao
energia
elétrica
1 Sistema 1N~ ou 3N~ X5M/5+6
completo dependendo do
aquecedor de
reserva

No caso da seguinte combinacgdo, necessita de 2 medidores de
energia elétrica:

= Fonte de alimentagéo de cabo duplo (= fonte de alimentacéo split)

= Fonte de alimentagdo com taxa kWh bonificada + com fonte de
alimentagéo com taxa kWh normal separada

Medidor de Mede" Tipo Ligagdo
energia
elétrica
1 Hidraulico e 1N~ ou 3N~ X5M/5+6
aquecedor de  |dependendo do
reserva aquecedor de
reserva
2 Compressor 1N~ X5M/3+4

(1) No software, os dados de consumo energético de ambos
os medidores s&o adicionados para que NAO seja
necessario definir qual € o consumo energético abrangido
por cada medidor.

Casos excecionais. Também pode utilizar um segundo medidor de
energia elétrica se:

= A gama de poténcia de um medidor de energia elétrica néo é
suficiente.

= O medidor de energia elétrica ndo pode ser facilmente
instalado no armario elétrico.

= As redes de 230 V e ftrifasica de 400 V estdo combinadas
(muito raro), devido a limitagdes técnicas dos medidores de
energia elétrica.

Exemplos de disposi¢oes da fonte de alimentagcao com
medidores de energia elétrica

#1: Fonte de alimentacéo de
cabo individual (= fonte de
alimentagéo combinada)

#2: Fonte de alimentagao de
cabo duplo (= fonte de
alimentagao split)
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5 Recomendacgoes de aplicagao

#3: Fonte de alimentacado de
cabo individual (= fonte de
alimentagdo combinada)

+

Fonte de alimentagdo com taxa
kWh bonificada sem fonte de
alimentagao com taxa kWh
normal separada

#4: Fonte de alimentacao de
cabo duplo (= fonte de
alimentagao split)

+

Fonte de alimentagéo com taxa
kWh bonificada sem fonte de
alimentagao com taxa kWh
normal separada

S1S

b b1 |Medidor de energia elétrica 1 (1N~ ou 3N~

dependendo do aquecedor de reserva)

b2 |Medidor de energia elétrica 2 (1N~)

Para informagdes detalhadas sobre como efetuar a
ligacdo dos medidores de energia elétrica a unidade,
consulte "8.2.4 Para ligar os contadores de
eletricidade" [» 40].

c Compressor (1N~)
d Hidraulico (1N~)
e Aquecedor de reserva (1N~ ou 3N~)
C1~C5 |Para obter informacdes detalhadas sobre C1~C5,

consulte "8.2.1 Para ligar a fonte de alimentacéo
principal" [» 36].

F1B~F3B |Fusivel de sobrecorrente

S18 Contacto da fonte de alimentagdo com taxa de kWh

bonificada

5.6

Configuragao do controlo do
consumo energético

Pode utilizar os seguintes controlos do consumo energético. Para
obter mais informagbes sobre as definicbes correspondentes,
consulte "Controlo do consumo energético” [» 87].

#

Controlo do consumo energético

#5: Fonte de alimentagdo de
cabo individual (= fonte de
alimentagéo combinada)

+
Fonte de alimentagéo com taxa
kWh bonificada com fonte de

alimentagéo com taxa kWh
normal separada

NAO PERMITIDO

#6: Fonte de alimentagdo de
cabo duplo (= fonte de
alimentagao split)

+

Fonte de alimentagdo com taxa
kWh bonificada com fonte de
alimentagao com taxa kWh
normal separada

1

"5.6.1 Limitag&o de poténcia permanente" [» 22]

= Permite a limitagdo do consumo energético de todo o
sistema da bomba de calor (soma da unidade de interior e o
aquecedor de reserva) com uma regulagao permanente.

= Limitagdo de poténcia em kW ou corrente em A.

"5.6.2 Limitagdo de poténcia activada através das entradas
digitais" [» 22]

= Permite a limitagdo do consumo energético de todo o
sistema da bomba de calor (soma da unidade de interior e o
aquecedor de reserva) através de 4 entradas digitais.

= Limitagdo de poténcia em kW ou corrente em A.

"5.6.4 Limitacdo de corrente por sensores de corrente" [» 23]

= Permite a limitagdo da corrente da instalagdo doméstica
através da limitagdo da corrente do sistema da bomba de
calor (soma da unidade de interior e o aquecedor de
reserva).

= Limitagdo de corrente em A.

"5.6.5 Limite de poténcia BBR16" [» 23]
= Restricao: Apenas aplicavel no idioma sueco.

= Permite cumprir os regulamentos BBR16 (regulamentos de
energia suecos).
= Limitagdo de poténcia em kW.

= Pode ser combinado com outros controlos do consumo
energético. Se o fizer, a unidade utiliza o controlo mais
restritivo.

Legenda:
a Armario elétrico: @ NOTIFICAGAO
a1 |Fonte de alimentagéo com taxa kWh normal (1N~ E possivel instalar um fusivel local com poténcia nominal
ou 3N~ dependendo do aquecedor de reserva) inferior & recomendada sobre a bomba de calor. Para isso,
a2 |Fonte de alimentagdo com taxa kWh bonificada deve modificar a regulagdo local [2-0E] de acordo com a
(1N~ ou 3N~ dependendo do aquecedor de corrente maxima admissivel sobre a bomba de calor.
reserva) Note que a regulacéo local [2-0E] sobrepde-se a todas as
a3 |Fonte de alimentagdo com taxa kWh bonificada regulacbes de controlo do consumo energético. A
(1N~) limitacdo de poténcia da bomba de calor reduz o
desempenho.
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5 Recomendacgodes de aplicagao

5.6.1 Limitagcao de poténcia permanente

A limitagdo de poténcia permanente é Util para assegurar uma
entrada de corrente ou poténcia maxima do sistema. Em alguns
paises, a legislagcdo limita o consumo energético maximo para
aquecimento ambiente e produgédo de AQS.

Pi

DI =2

't

P, Entrada de alimentagéo
t Hora
DI Entrada digital (nivel de limitagdo de poténcia)
a Limitagdo de poténcia ativa
b Consumo de poténcia real

Definicao e configuragao
= N&o é necessario qualquer equipamento adicional.

= Defina as regulagdes de controlo do consumo energético em [9.9]
através da interface de utilizador (para ver a descricdo de todas
as regulagdes, consulte "10 Configuragao" [» 58]):

= Selecione o modo de limitagdo continua

= Selecione o tipo de limitagdo (poténcia em kW ou corrente em
A)

= Defina o nivel de limitagdo de poténcia desejado
5.6.2 Limitacao de poténcia activada através
das entradas digitais

A limitagéo de poténcia € também utilizada em combinagdo com um
sistema de gestao energética.

A poténcia ou a corrente de todo o sistema Daikin é dinamicamente
limitada pelas entradas digitais (quatro passos, no maximo). Cada
nivel de limitagdo de poténcia é definido através da interface de
utilizador, limitando um dos itens seguintes:

= Corrente (em A)
= Entrada de alimentacédo (em kW)

O sistema de gestdo energética (fornecimento local) decide a
ativagdo de um determinado nivel de limitagdo de poténcia.
Exemplo: Para limitagdo da poténcia maxima de toda a casa
(iluminagao, eletrodomésticos, aquecimento ambiente...).

Sl

A Unidade de interior

B Sistema de gestao energética

a Activacdo da limitagdo de poténcia (4 entradas digitais)
b Aquecedor de reserva

a
DI1|-- //

DI3

b
/

Di4

t

P, Entrada de alimentagéo
t Hora

DI Entradas digitais (niveis de limitagao de poténcia)
a Limitagdo de poténcia ativa
b Consumo de poténcia real
Configuragao
» E necesséaria uma PCB de exigéncia (opgdo EKRP1AHTA).

= S&o utilizadas, no maximo, quatro entradas digitais para ativar o
nivel de limitagdo de poténcia correspondente:

= DI = limitagdo mais fraca (consumo energético mais elevado)
= DI4 = limitagdo mais forte (consumo energético mais baixo)

= Para obter as especificagbes das entradas digitais e sobre onde
liga-las, consulte o diagrama de ligacoes.
Configuragao

= Defina as regulagdes de controlo do consumo energético em [9.9]
através da interface de utilizador (para ver a descricdo de todas
as regulagdes, consulte "10 Configuragao" [» 58]):

= Selecione a limitagédo através das entradas digitais.

= Selecione o tipo de limitagdo (poténcia em kW ou corrente em
A).

= Defina o nivel de limitagdo de
correspondente a cada entrada digital.

INFORMAGOES

Se 1 ou mais entradas digitais estiverem fechadas (ao
mesmo tempo), a prioridade da entrada digital é fixada:
Prioridade DI4>...>DI1.

poténcia desejado

5.6.3

O compressor possui maior eficiéncia do que o aquecedor eléctrico.
Por este motivo, o aquecedor elétrico é limitado e DESATIVADO em
primeiro lugar. O sistema limita 0 consumo energético pela seguinte
ordem:

1 Limita o aquecedor de reserva.

2 DESATIVA o aquecedor de reserva.

3  Limita o compressor.

4  DESLIGA o compressor.

Processo de limitagao de poténcia

Exemplo

Se o nivel de limite de poténcia NAO permite o funcionamento da
capacidade total do aquecedor de reserva, o consumo energético &
limitado da seguinte forma:

Pn

/ »Ce

Calor produzido

Energia consumida

Compressor

Aquecedor de reserva

Funcionamento do compressor limitado
Funcionamento do compressor completo
Funcionamento limitado do aquecedor de reserva
Funcionamento total do aquecedor de reserva

=

QO'U

oo oco 0>
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5 Recomendacgoes de aplicagao

5.6.4 Limitacao de corrente por sensores de
corrente

INFORMAGOES

Restricdo: A limitagdo de corrente por sensores de
corrente s6 esta disponivel para configuragdes trifasicas
([9.3.2]=2 (Defini¢des de instalador > Aquecedor de
reserva > Tensdo =400 V, 3 fases)).

@ NOTIFICAGAO

Sensor desligado. Se utilizar a limitagdo de corrente por
sensores de corrente e um dos sensores estiver desligado,
a fase correspondente deixa de estar limitada.

Os sensores de corrente podem ser utilizados para limitar o
consumo da bomba de calor em cada fase, tendo em consideragao
o fusivel doméstico instalado e o consumo real de outros aparelhos.

Os sensores de corrente devem ser instalados antes dos fusiveis
principais em cada fase para fazer uso desta funcionalidade. Esta
fungéo pode ser util nos paises onde o governo concede incentivos
para limitar os tamanhos dos fusiveis.

Ci
CL

t

Ci Entrada de corrente
t Hora
CL Limite de corrente correspondente ao tamanho do fusivel
a Limitagdo de corrente ativa (sem carga externa)
b Carga externa
¢ Limitagdo de corrente ativa (com carga externa)
d Consumo de corrente real

Definigao e configuragao

m Consulte:

= O manual de instalagédo dos sensores de corrente

= "Para executar uma verificacdo da fase do sensor de
corrente" [» 97]

Fios: 3x2. Utilize parte do cabo (40 m) fornecido como
acessorio.

E Consulte "Controlo do consumo energético" [» 87]:

[9.9.1]=8 (Controlo do consumo energético = Sensor da
corrente)

[9.9.E] Desvio do sensor da corrente

5.6.5 Limite de poténcia BBR16

INFORMAGOES

As regulagbes Restricdo: BBR16 estédo visiveis apenas
quando o idioma da interface de utilizador esta definida
para sueco.

@ NOTIFICAGAO

2 semanas para mudar. Apos ter ativado BBR16, dispde
apenas de 2 semanas para alterar as suas regulagbes
(Ativacao BBR16 e Limite de poténcia BBR16). Apos
2 semanas, a unidade congela estas regulacdes.

Nota: Este ¢ diferente do limite de poténcia permanente, o
qual é sempre alteravel.

Utilize o limite de poténcia BBR16 quando tiver de cumprir os
regulamentos BBR16 (regulamentos de energia suecos).

Pode combinar o limite de poténcia BBR16 com os outros controlos
do consumo energético. Se o fizer, a unidade utiliza o controlo mais
restritivo.

Pi
BBR16 -

»t

P, Entrada de alimentacéo

t Hora

BBR16 Nivel do limite BBR16

a Limitagdo de poténcia ativa

b Consumo de poténcia real
Definicao e configuragao
= Nao é necessario qualquer equipamento adicional.

= Defina as regulagdes de controlo do consumo energético em [9.9]
através da interface de utilizador (para ver a descricdo de todas
as regulacdes, consulte "10 Configuragao" [» 58]):

= Ativar BBR16

= Defina o nivel de limitagao de poténcia desejado

5.7 Configuracdo de um sensor de
temperatura externo

Temperatura ambiente interior

Pode ligar uma sonda de temperatura externa. Pode medir a
temperatura ambiente interior. Recomendamos a utilizagdo de uma
sonda de temperatura externa nos seguintes casos:

= No controlo do termoéstato da divisdo, a interface de conforto
humano (BRC1HHDA) é utilizada como termdstato da divisdo e
mede a temperatura ambiente interior. Assim, a interface de
conforto humano correspondente deve ser instalada num local:

= Onde a temperatura média da divisdo possa ser detetada
= Que NAO esteja exposto & luz solar direta
= Que NAO esteja perto de uma fonte de calor

= Que NAO seja afetado por ar exterior ou por correntes de ar
devido, por ex., a abertura/encerramento de portas

= Caso isto NAO seja possivel, recomendamos a ligagdo de uma
sonda remota de interior (KRCS01-1 opcional).

= Definigéo e configuragéo:

m Consulte:

» Manual de instalagdo do sensor remoto de interior

= Livro de anexo para equipamento opcional

Fios: 2x0,75 mm?

E [9.B.1]=2 (Sensor externo = Divisao)

[1.7] Desvio do sensor da divisao

Temperatura ambiente exterior

A sonda remota de exterior (fornecida como acessoério) mede a
temperatura ambiente de exterior.

= Instalagdo e configuragdo: consulte "8.2.2 Para ligar a sonda
remota de exterior" [» 40] (+ o manual de instalagdo do sensor
remoto de exterior (fornecido como acessorio)).
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6 Instalacao da unidade

5.8 Configuracao do arrefecimento
passivo

INFORMAGOES

Restrigao: O arrefecimento passivo so é possivel para:

» Modelos sé de aquecimento

= Temperaturas da salmoura entre 0 e 20°C

O arrefecimento passivo consiste no arrefecimento sem utilizar o
compressor. Neste caso, o circuito da salmoura deve ser derivado
sobre os ventilo-convectores de arrefecimento.

Configuragao
foY || £
ca d
1 —>
1
—
a(§] | o
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i . Lanng s,
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o ==4Dh
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b b 1 ! 1
1 ! 1
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T
a Termodstato
b Unidades de ventilo-convetores
¢ Bomba de circulagéo externa
d Valvula de retencédo
e Bomba da salmoura
f Permutador de calor de placas
g Hidraulico
h  Sonda remota de exterior

= Um contacto de entrada do terméstato cria uma exigéncia de
funcionamento para a bomba da salmoura. Para obter mais
informagdes, consulte "8.2.12 Para ligar o terméstato para
arrefecimento passivo" [» 45].

= Uma bomba de circulagdo externa é necessaria e tem de ser
controlada pelo termostato externo.

= Uma valvula de retengao deve impedir o refluxo para a entrada do
circuito de arrefecimento passivo e forgar a passagem da
salmoura pelo orificio.

Configuragao

Nenhuma.

5.9 Configuragcao do pressostato de
baixa pressao da salmoura

Consoante a legislagcdo aplicavel, podera ter de instalar um
pressostato de baixa pressdo da salmoura (fornecimento local).

O pressostato de baixa pressdo da salmoura pode ser utilizado para
notificar o utilizador sobre o local de ocorréncia de uma fuga no
circuito da salmoura. O interruptor (normalmente fechado) é
acionado quando a pressdo no circuito da salmoura é inferior ao
valor limite do interruptor.

@ NOTIFICAGAO

Mecanico. Recomendamos a utilizagdo de um pressostato
de baixa pressdo da salmoura mecanico. Se for utilizado
um pressostato de baixa pressédo de salmoura elétrico, as
correntes capacitivas poderao perturbar o funcionamento
do fluxdstato, provocando um erro na unidade.

NOTIFICAGAO

Antes da desativacao. Se pretender remover ou desligar
o pressostato de baixa pressdo da salmoura, regule
primeiramente [C-0B]=0 (pressostato de baixa pressao de
salmoura ndo instalado). Caso contrario, isto causa um
erro.

Se [C-0B]=1 (pressostato de baixa pressao de salmoura instalado) e
o pressostato de baixa pressédo de salmoura for acionado:

Funcionamento da bomba de Para com erro.

calor Quando a pressao no circuito da
salmoura for restaurada, é
necessario efetuar o rearranque
do sistema.

Modo de emergéncia Ativa

Funcionamento durante 10 dias |Interrompe
da bomba da salmoura

Arrefecimento passivo

Teste de funcionamento do
atuador da bomba da salmoura

Se [C-0B]=1 (pressostato de baixa pressédo de salmoura instalado) e
a ligagado a PCB para controlo externo de ACS apresentar anomalia:

Funcionamento da bomba de Para com erro.

calor . )
Quando a anomalia terminar, a

unidade retoma o
funcionamento.

Ativa mas ndo é possivel o
aquecimento porque o
aquecedor de reserva esta
desligado da PCB para controlo
externo de ACS.

Funcionamento durante 10 dias |Interrompe
da bomba da salmoura

Modo de emergéncia

Arrefecimento passivo

Teste de funcionamento do
atuador da bomba da salmoura

Configuragao

Consulte "8.2.11 Para ligar o pressostato de baixa pressdo da
salmoura" [» 44].

Configuracao

Consulte "Pressostato de baixa pressdo de salmoura" na
pagina 89.

6 Instalagao da unidade

6.1 Preparacao do local de instalagao

NAO instale a unidade em locais habituais de trabalho. Em caso de
trabalhos de construgdo (por ex., estaleiros de obras) onde se
produz muito p6, E NECESSARIO cobrir a unidade.

Escolha um local de instalacdo com espaco suficiente para poder
transportar a unidade para dentro e para fora do local.
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6 Instalagcao da unidade

AVISO

O aparelho deve ser armazenado numa divisdo sem
fontes de ignicdo em operagdo continua (exemplo:
chamas desprotegidas, um aparelho a gas ou um
aquecedor eléctrico em operagéo).

6.1.1

Requisitos do local de instalagao para a
unidade de interior

INFORMAGOES

Leia também as precaucdes e requisitos no capitulo
“Precaucgdes de seguranga gerais”.

Tenha em conta as seguintes recomendagdes de instalagéo:

[=]
Ol

)
Al -

2500

2600

(mm)

INFORMAGOES

Caso disponha de espago de instalagéo limitado e
necessita de instalar o kit opcional EKGSPOWCAB
(= cabo elétrico para fonte de alimentagao split), remova o
painel do lado esquerdo antes de instalar a unidade na
respetiva posigdo final. Consulte "6.2.2 Para abrir a
unidade de interior" [» 25].

A unidade de interior foi concebida apenas para a instalagéo no
interior e para temperaturas ambiente que variam entre 5~35°C.

A base deve ser suficientemente forte para aguentar o peso da
unidade. Tenha em conta o peso da unidade com um depésito de
agua quente sanitaria cheio de agua.

Certifique-se de que, em caso de fugas de agua, esta néo possa
causar qualquer dano ao espaco de instalacdo e a area em redor.

NAO instale a unidade em locais como:

Locais com presenga atmosférica de névoas de fluidos odleo-
minerais ou vapores (de 6leo ou outros). Os componentes
plasticos podem deteriorar-se e cair ou provocar fugas de agua.

AVISO
= NAO fure nem queime.

» NAO utilize meios para acelerar o processo de
descongelamento nem para limpar o equipamento, que
nao tenham sido recomendados pelo fabricante.

= Tenha em atengdo que o refrigerante R32 NAO tem
odor.

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos e numa divisdo onde nado existam fontes de
ignicdo em funcionamento continuo (por exemplo, chamas
abertas, um aparelho a gas ou um aquecedor elétrico em
funcionamento).

AVISO

Certifique-se de que a instalagdo, assisténcia técnica,
manutencao e reparagdo cumprem as instrugdes da Daikin
e a legislagdo aplicavel (por exemplo, a regulamentagédo
nacional do gas) e sdo realizadas apenas por pessoal
autorizado.

A

6.2 Abertura e encerramento da
unidade
6.2.1 Acerca da abertura da unidade

Em determinados momentos, tem de abrir a unidade. Exemplo:
= Ao ligar a instalagéo eléctrica

= Ao efectuar a manutengao ou assisténcia da unidade

A PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

NAO deixe a unidade sem supervisdo quando a tampa de
servigo estiver removida.

NOTIFICAGAO

Para uma instalagdo normal, geralmente NAO ¢
necessario abrir a unidade. Abrir a unidade ou qualquer
uma das caixas de distribuicdo APENAS é necessario
quando pretende instalar kits opcionais adicionais. Para
obter mais informagdes, consulte o0 manual de instalagédo
do kit opcional especifico ou abaixo.

« Areas sensiveis a sons (por exemplo, junto de um quarto), de 6.2.2 Para abrir a unidade de interior
modo a que o ruido de funcionamento ndo cause incomodos. L
) ) Viséo geral
= Em locais de humidade elevada (max. HR=85%), por exemplo, 1
uma casa de banho. 5
= Em locais onde é possivel ocorrer congelamento. A temperatura QZ
ambiente em redor da unidade de interior tera de ser >5°C. 4 6
3
Requisitos especiais para R32
A unidade dg interior contém um circuito de. refrigerapte interno 1 Painel superior
(R32) mas NAO tem de montar tubagens locais de refrigerante ou 2 Painel da interface de utilizador
carga de refrigerante. 3 Painel frontal
. . i 4 Painel lateral esquerdo
A carga total de refrigerante no sistema é <1,842 kg, pelo que o 5 Tampa da caixa de distribui¢do do instalador
sistema NAO esta sujeito a quaisquer requisitos para a divisdo de 6 Tampa da caixa de distribui¢ao principal
|nsta|agelo. Contudo, tenha em conta os seguintes requisitos e Aberto
precaugdes:
1 Retire o painel superior.
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6 Instalacao da unidade

4 No caso de pretender instalar o kit opcional EKGSPOWCAB
(= cabo elétrico para fonte de alimentagdo split), remova
também o painel do lado esquerdo. Ver também "8.2.1 Para
ligar a fonte de alimentac&o principal” [» 36].

2 Retire o painel da interface de utilizador. Abra as dobradigas na
parte superior e deslize o painel da interface de utilizador para
cima.

@ NOTIFICAGAO

Se retirar o painel da interface de utilizador, desligue
também os cabos da parte de tras do painel da interface
de utilizador para evitar danos.

3 Se necessario, retire o painel frontal. Isto € necessario, por
exemplo, quando pretende remover o mddulo hidraulico da
unidade. Para mais informagdes, consulte "6.2.3 Para remover
0 modulo hidraulico da unidade” [» 27].

6 No caso de ter de instalar opgbes adicionais que requerem
acesso a caixa de distribuicdo principal, remova a caixa de
distribuicdo principal do seguinte modo:

Guia de referéncia do instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Instalagcao da unidade

4x

5 Remova a tampa inferior do médulo hidraulico.

6.2.3 Para remover o médulo hidraulico da

unidade 6 Separe os conectores que saem do modulo hidraulico até a

caixa de distribuigdo principal ou outros locais. Encaminhe os
Apenas é necessario remover o modulo hidraulico para facilitar o fios através dos ilhés da tampa superior do médulo hidraulico.
transporte da unidade ou para fins de assisténcia. A remogéo do
moédulo reduz significativamente o peso da unidade. Isto faz com
que seja mais facil manusear e transportar a unidade.

1 Abra o seguinte (ver "6.2.2 Para abrir a unidade de
interior" [» 25]):

X803YA
803YAN I

1 |Painel da interface de utilizador

2 |Painel frontal

2 Remova o isolamento das valvulas de fecho, cortando as
bracadeiras.

7 Remova a tampa superior do médulo hidraulico. Pode levantar
a tubagem desacoplada para aceder aos parafusos mais
facilmente e para retirar a prépria tampa.

3 Remova as molas que bloqueiam as valvulas na devida
posicao.

8 Remova o parafuso que fixa o moédulo hidraulico a base da

unidade.
4 Desacople a tubagem.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referéncia do instalador
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6 Instalacao da unidade

Levante a tubagem desacoplada e utilize a pega na parte
frontal do médulo para deslizar o médulo cuidadosamente para
fora da unidade. Certifique-se de que o mddulo permanece
nivelado e néo inclina para a frente.

©

CUIDADO

O médulo hidraulico é pesado. Este requer pelo menos
duas pessoas para transporta-lo.

@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que nado danifica qualquer isolamento
durante o processo de remogao.

[}

Remocao apés a primeira instalagao

Se os circuitos de agua e de salmoura tiverem sido abastecidos

previamente, é necessario drenar a agua e a salmoura residuais do

moédulo hidraulico antes da remogéo. Neste caso, execute as

seguintes acdes:

1 Remova o isolamento das valvulas de fecho. (Consulte o passo

2 em "6.23 Para remover o modulo hidraulico da
unidade" [» 27].)

2 Feche as valvulas de fecho, rodando as pegas da alavanca.

[ ]
Y

4%

3 Remova a tampa inferior do modulo hidraulico. (Consulte o
passo 5 em "6.2.3 Para remover o moédulo hidraulico da

unidade" [» 27].)

4 Drene a agua e a salmoura residuais do médulo hidraulico.
Abra as valvulas de purga de ar da agua e da salmoura na
parte superior do moddulo para acelerar o processo de
drenagem.

= { o
o 1%

a Valvula de drenagem da agua

b Valvula de drenagem da salmoura

¢ Valvula de purga de ar da salmoura
Valvula de purga de ar da agua

d
@ NOTIFICAGAO

Proteja a caixa de distribuicdo do modulo hidraulico contra
a entrada de salmoura ou agua.

5 Execute os restantes passos conforme descrito em "6.2.3 Para
remover o modulo hidraulico da unidade" [» 27].

6.2.4 Para fechar a unidade de interior

1 Se aplicavel, reinstale o painel lateral esquerdo.
Se aplicavel, reinsira o modulo hidraulico.

Se aplicavel, feche a tampa da caixa de distribuigéo principal e
reinstale o painel frontal.

w

Feche a tampa da caixa de distribuicdo do instalador.
Volte a ligar os cabos ao painel da interface de utilizador.

Reinstale o painel da interface de utilizador.

N o a b

Reinstale o painel superior.

@ NOTIFICAGAO

Quando fechar a tampa da unidade de interior, certifique-
se de que o binario de aperto NAO excede 4,1 Nem.

6.3 Montagem da unidade de interior

6.3.1 Sobre a montagem da unidade de interior

Quando

Monte a unidade de interior antes de ligar a tubagem de agua e de
salmoura.

6.3.2 Precaugodes durante a montagem da
unidade de interior

INFORMAGOES

Leia também as precaugbes e requisitos, nos capitulos
seguintes:

= Precaugbes de seguranca gerais

= Preparagdo do local de instalagao

Guia de referéncia do instalador
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7 Instalagcao da tubagem

6.3.3

1 Levante a unidade de interior da palete e coloque-a no piso.
Consulte "3.2.3 Para manusear a unidade de interior" [» 8].

Para instalar a unidade de interior

2 Ligue a mangueira de drenagem ao dreno. Consulte
"6.3.4 Para ligar a mangueira de drenagem ao dreno" [» 29].

Faca deslizar a unidade para a posigéo correta.

Ajuste a altura dos 4 pés de nivelamento da estrutura exterior
para compensar as irregularidades do piso. O desvio maximo
permitido & 1°.

o

@ NOTIFICAGAO

NAO incline a unidade para a frente:

v

0°—s

@ NOTIFICAGAO

Para evitar danos estruturais na unidade, mova a unidade
APENAS quando os pés niveladores estiverem na posigao
inferior.

@ NOTIFICAGAO

Para uma redugéo de ruido ideal, verifique se ndo existe
uma folga entre a estrutura inferior e o piso.

6.3.4 Para ligar a mangueira de drenagem ao

dreno

Pode formar-se condensados no interior da unidade durante o
funcionamento no modo de arrefecimento ou com temperaturas de
salmoura baixas. Os recipientes de drenagem superiores e do
aquecedor de reserva estdo ligados a uma mangueira de drenagem
no interior da unidade. Tem de ligar a mangueira de drenagem a um
dreno apropriado, de acordo com a legislagdo aplicavel. A
mangueira de drenagem é encaminhada pelo painel traseiro, na
direcéo do lado direito da unidade.

S

7 Instalagao da tubagem

71

711

Preparagao da tubagem

Requisitos do circuito

INFORMAGOES

Leia também as precaugdes e requisitos no capitulo
“Precaucgdes de seguranga gerais”.

NOTIFICACAO

No caso de tubos de plastico, assegure que estes sdo
completamente estanques a difusdo de oxigénio de acordo
com a norma DIN 4726. A difusdo de oxigénio para a
tubagem pode levar a corrosédo excessiva.

©

Tipos de circuitos. Para além do circuito do refrigerante, séo
incluidos outros 2 circuitos na unidade. Para referéncia futura: o
circuito ligado ao orificio é referido como o circuito da salmoura, o
outro circuito, ligado aos emissores de aquecimento, é referido
como o circuito de aquecimento ambiente.

Ligacado da tubagem — Legislagao. Efectue todas as ligagdes da
tubagem segundo a legislacdo aplicavel e as instrugdes no
capitulo “Instalacéo”, respeitando a saida e a entrada de agua.

Ligagdo da tubagem — Forga. NAO utilize forca excessiva
quando estabelecer as ligagbes da tubagem. As tubagens
deformadas podem provocar avarias na unidade.

Ligagdo da tubagem - Ferramentas. Utilize apenas as
ferramentas adequadas para manusear latdo, que € um material
macio. Se NAO o fizer, os tubos ficardo danificados.

Ligacdo da tubagem - Ar, humidade, p6. Se entrar ar,
humidade ou poeira para o circuito, poderdo surgir problemas.
Para evitar que isto acontega:

= Utilize apenas tubos limpos

= Segure a extremidade do tubo para baixo ao retirar as
rebarbas.

= Cubra a extremidade do tubo ao inseri-lo numa parede para
evitar a entrada de p6 e/ou sujidade no tubo.

= Utilize um vedante de rosca de boa qualidade para vedar as
ligagoes.

Circuito fechado. Utilize a unidade de interior APENAS num
sistema de agua fechado para o circuito da salmoura e para o
circuito do aquecimento ambiente. Utilizar o sistema num sistema
de agua aberto ira levar a corrosdo excessiva.

A AVISO

Quando ligar a um sistema aberto de aguas subterraneas,
€ necessario um permutador de calor intermédio, para
evitar danos (sujidade, encravamentos) na unidade.

Reservatério de expansédo — lado da agua. De modo a evitar
cavitagdo, instale um reservatério de expansdo (fornecimento
local) no tubo de entrada antes da bomba de agua a 10 m da
unidade.

Glicol. Por razdes de seguranca, NAO ¢ permitido adicionar
qualquer tipo de glicol ao circuito de aquecimento ambiente.

Comprimento da tubagem. E recomendado evitar longas
distancias de tubagens entre o depdsito de agua quente sanitaria
e o ponto final da agua quente (chuveiro, banheira...) e evitar
pontos sem saida.

Diametro da tubagem. Seleccione o didametro da tubagem face
ao fluxo necessario e a pressdo estatica externa da bomba
disponivel. Consulte "16 Dados técnicos" [» 107] para as curvas
de pressao estatica externa da unidade de interior.
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7 Instalagcao da tubagem

Fluxo de fluido. Dependendo do tipo de funcionamento, o fluxo
minimo necessario pode ser diferente. Para mais informagoes,
consulte "7.1.3 Para verificar o volume da agua e o caudal do
circuito de aquecimento ambiente e do circuito da
salmoura" [» 31].

Componentes fornecidos no local — Fluido. Utilize apenas
materiais compativeis com o fluido utilizado no sistema e com os
materiais utilizados na unidade de interior.

Componentes fornecidos no local — Temperatura e pressao
do fluido. Verifique se todos os componentes nas tubagens
locais conseguem suportar a pressédo e a temperatura do fluido.

Pressdao do fluido — Aquecimento ambiente e circuito da
salmoura. A pressdo maxima do fluido do circuito de
aquecimento ambiente e da salmoura é de 3 bar.

Pressdao do fluido — Depédsito da agua quente sanitaria. A
pressdo maxima de fluido do depdsito de agua quente sanitaria é
de 10 bar. Coloque protecgbes adequadas no circuito de agua
para assegurar que a pressdo maxima NAO é excedida.

Temperatura do fluido. Todas as tubagens e acessérios de
tubagens instalados (valvulas, ligagdes...) TEM de suportar as
temperaturas seguintes:

INFORMAGOES

A ilustragdo seguinte é um exemplo e pode NAO
corresponder a disposigao do seu sistema.

(eeT T ‘ O
65°C L
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= Drenagem — Pontos baixos. Instale torneiras de drenagem em
todos os pontos baixos do sistema para completar a drenagem do
circuito.

Drenagem - Valvula de seguranga. Ligue a mangueira de
drenagem corretamente ao dreno para evitar o gotejamento de
agua para fora da unidade. Consulte "6.3.4 Para ligar a
mangueira de drenagem ao dreno" [» 29].

Pecas revestidas a zinco. NUNCA utilize componentes
revestidos a zinco no circuito do fluido. Uma vez que o circuito
interno da unidade utiliza tubagens de cobre, pode ocorrer uma
corrosao excessiva. Os componentes revestidos a zinco utilizados
no circuito da salmoura podem conduzir a precipitacdo de
determinados componentes no inibidor de corrosdo de fluidos de
anti-congelamento.

A AVISO

Devido a presencga de glicol, pode ocorrer corrosdo do
sistema. O glicol n&o inibido ira transformar-se em acido
sob a influéncia de oxigénio. Este processo é acelerado
pela presenca de cobre e temperaturas elevadas. O glicol
nao inibido acido ataca as superficies de metal e forma
células de corrosao galvanica que provocam danos sérios
ao sistema. Por isso, € importante que:

= o tratamento da agua seja executado correctamente
por um especialista em agua qualificado,

= 0 glicol com inibidores de corrosdo seja seleccionado
para neutralizar os acidos formados pela oxidagéo de
glicois,

= nado seja utilizado glicol automével, visto que os
respectivos inibidores de corrosdo tém um tempo de
vida util limitado e contém silicatos que podem sujar ou
tapar o sistema,

= NAO seja utilizada tubagem galvanizada em sistemas
de dglicol, j& que a sua presenga pode levar a
precipitagdo de determinados componentes no inibidor
de corrosao do glicol.

INFORMAGOES

Tenha atengcdo a propriedade higroscépica dos fluidos
anti-congelantes: esta absorve a humidade do respectivo
ambiente. Deixar o recipiente de fluido anti-congelante
destapado leva a que a concentragéo de agua aumente. A
concentragéo de fluido anti-congelante €, entao, inferior ao
pressuposto. Consequentemente, pode ocorrer
congelamento.

TEM de ser tomadas acgdes preventivas para assegurar a
exposigao minima do fluido anti-congelante ao ar.

Tubagens metalicas que ndao sejam de latdo. Quando utilizar
tubagens metdlicas que n&o sejam de latdo, isole adequadamente
as partes que sdo e que nao sdo de latdo para que NAO entrem
em contacto entre si. Isto permite evitar a corrosédo galvanica.

Valvula — Tempo de comutagédo. Quando utilizar uma valvula de
2 vias no circuito de aquecimento ambiente, o tempo maximo de
comutacao da valvula TEM de ser de 60 segundos.

Depoésito da agua quente sanitaria — Capacidade. Para evitar a
estagnacdo da agua, é importante que a capacidade de
acumulagdo do depdsito de agua quente sanitaria satisfaga o
consumo diario de agua quente sanitaria.

Depodsito da agua quente sanitaria — Apos a instalagao.
Imediatamente apods a instalagdo, o depdsito de agua quente
sanitaria deve ser lavado com agua limpa. Este procedimento
deve ser repetido, pelo menos, uma vez por dia durante os
primeiros 5 dias consecutivos apods a instalacéo.

Depédsito da agua quente sanitaria — Inactividade. Nos casos
em que, durante periodos mais longos, ndo existe consumo de
agua quente, o equipamento TEM de ser lavado com agua limpa
antes da utilizacao.

Valvulas misturadoras termostaticas. De acordo com a
legislacdo aplicavel, podera ser necessario instalar valvulas
misturadoras termostaticas.

Medidas de higiene. A instalacdo deve ser efectuada em
conformidade com a legislagdo aplicavel e poderdao ser
necessarias medidas de instalacéo de higiene adicionais.

Bomba de recirculagdo. De acordo com a legislagdo aplicavel,
pode ser necessario ligar uma bomba de recirculagdo entre o
ponto final de agua quente e a ligagdo da recirculagdo do
depdsito de agua quente sanitaria.
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7 Instalagcao da tubagem

Ligagao da recirculagéo
Ligacdo da agua quente
Chuveiro

Bomba de recirculagédo

a
b
c
d

7.1.2 Formula para calcular a pré-pressao do
reservatoério de expansao

A pré-pressdao (Pg) do reservatério depende do desnivel da
instalacéo (H):

Pg=0,3+(H/10) (bar)

71.3 Para verificar o volume da agua e o
caudal do circuito de aquecimento
ambiente e do circuito da salmoura

A unidade n&do tem um reservatério de expansao integrado, mas €&
possivel instalar um reservatoério de expansao fornecido localmente
no circuito da salmoura no caso de a instalagcdo do reservatério do
nivel de salmoura (fornecido como acessorio) ndo ser ideal. Para
obter mais informagdes, consulte "7.2.4 Para ligar o reservatério do
nivel de salmoura" [» 32].

Para certificar-se de que a unidade funciona adequadamente:
= Tem de verificar o volume minimo da agua.
= Podera ter de ajustar a pré-pressao do reservatorio de expanséo.

= Tem de verificar o volume total de agua de aquecimento ambiente
na unidade.

= Tem de verificar o volume total de agua da salmoura na unidade.

Volume minimo da agua

Verifigue se o volume total de agua por circuito da instalagéo €, no
minimo, de 20 litros, EXCLUINDO o volume interno de agua da
unidade de interior.

INFORMAGOES

Se puder ser garantida uma carga de aquecimento minima
de 1 kW e se a regulacédo [4.B] Arrefecimento/
Aquecimento ambiente > Excesso (visdo geral da
regulacéo local [9-04]) for 4°C, o volume de agua minimo
pode ser reduzido para 10 litros.

INFORMAGOES

Em processos criticos ou em divisbes com grande carga
térmica, pode ser necessaria mais agua.

@ NOTIFICAGAO

Quando a circulagdo em cada circuito de aquecimento/
arrefecimento ambiente é controlada por valvulas
controladas a distancia, € importante que o volume minimo

o |l

Termostato da diviséo externo

Sonda remota de exterior

Valvula de derivagao (fornecimento local)
Valvula de fecho

Q0T

Caudal minimo

Caudal minimo necessario

Funcionamento da bomba de Nao é necessario fluxo minimo

calor

10 I/min

Funcionamento do aquecedor de |N&o é necessario fluxo minimo
reserva durante o aquecimento

Funcionamento de refrigeragéo

71.4 Alteracao da pré-pressao do reservatério
de expansao

@ NOTIFICAGAO

Apenas um instalador autorizado podera ajustar a pré-
pressao do reservatorio de expansao.

O reservatério de expansao é fornecido localmente. Para obter mais
informagbes sobre como alterar a pré-pressdo, consulte o manual
do reservatodrio de expansao.

A alteracéo da pré-pressao do reservatoério de expansao devera ser
efetuada libertando ou aumentando a pressao do azoto através da
valvula Schrader do reservatorio de expansao.

7.2 Ligar a tubagem da salmoura

7.21 Sobre a ligagédo da tubagem da salmoura

Antes de ligar a tubagem da salmoura

Certifique-se de que a unidade de interior esta montada.

Fluxo de trabalho adicional

Ligar a unidade de interior consiste, geralmente, nas seguintes
etapas:

1  Ligacéo da tubagem da salmoura.

de agua seja assegurado, mesmo que todas as valvulas 2 Ligagao do reservatorio do nivel de salmoura.
estejam fechadas. 3 Ligagdo do kit de enchimento de salmoura.
4 Encher o circuito de salmoura.
5 Isolar a tubagem da salmoura.
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7 Instalagcao da tubagem

7.2.2 Precaugodes na ligagado da tubagem da
salmoura

INFORMAGOES

Leia também as precaugbes e requisitos, nos capitulos
seguintes:

= Precaugbes de seguranca gerais

* Preparagéo da tubagem

7.2.3 Para ligar a tubagem da salmoura

@ NOTIFICAGAO

NAO utilize forga excessiva quando ligar a tubagem local e
certifique-se de que a tubagem estda alinhada
corretamente. As tubagens deformadas podem provocar
avarias na unidade.

a SAIDA de salmoura (@28 mm)
b ENTRADA de salmoura (828 mm)

@ NOTIFICAGAO

Para facilitar as intervengdes técnicas e manutencao,
recomenda-se que instale valvulas de fecho tdo préximo
quanto possivel da entrada e saida da unidade.

7.2.4 Para ligar o reservatério do nivel de
salmoura

O reservatorio do nivel de salmoura (fornecido como acessorio)
deve estar instalado no lado da salmoura do sistema da bomba de
calor. Uma valvula de seguranca é incluida com o reservatério. O
reservatorio serve de indicador visual do nivel de salmoura do
sistema. O ar preso no sistema é recolhido pelo reservatorio,
causando a diminui¢do do nivel de salmoura no reservatério.

1 Instale o reservatorio do nivel de salmoura como o ponto mais
alto no circuito da salmoura na tubagem da salmoura de
entrada.

2 Monte a valvula de seguranga incluida na parte superior do
reservatorio.

3 Instale uma valvula de fecho (fornecimento local) por baixo do
reservatorio.

@ NOTIFICAGAO

Se nédo for possivel instalar o reservatério do nivel de
salmoura como o ponto mais alto no circuito, instale um
reservatorio de expansao (fornecimento local) e instale a
valvula de seguranga em frente ao reservatério de
expansdo. Caso ndo cumpra esta instrugdo, isso pode
resultar em anomalia da unidade.

Reservatoério do nivel de salmoura (acessorio)
Reservatorio de expanséo (fornecimento local, no caso de
néo ser possivel instalar o reservatério do nivel de
salmoura como o ponto mais alto)

T o

Se o nivel de salmoura no reservatoério for inferior a 1/3, encha o
reservatério com salmoura:

4 Feche a valvula de fecho por baixo do reservatorio.

5 Remova a valvula de seguranca na parte superior do
reservatorio.

6 Encha o reservatério com salmoura até estar aproximadamente
2/3 cheio.

Volte a ligar a valvula de seguranca.

Abra a valvula de fecho por baixo do reservatorio.

7.2.5 Para ligar o kit de enchimento de
salmoura

Um kit de enchimento de salmoura (fornecimento local ou kit
opcional KGSFILL2) pode ser utilizado para lavar, encher e drenar o
circuito da salmoura do sistema.

Para ver as instrugbes de instalagdo, consulte o manual de
instalacdo do kit de enchimento de salmoura.

7.2.6 Para encher o circuito da salmoura

A AVISO

Antes, durante e apdés o enchimento, verifique
cuidadosamente o circuito da salmoura quanto a fugas.

INFORMAGOES

Os materiais utilizados no circuito da salmoura da unidade
sdo quimicamente resistentes aos seguintes fluidos anti-
congelamento:

= 40 massa% propilenoglicol

= 29 massa% etanol

1 |Instale o kit de enchimento de salmoura. Consulte "7.2.5 Para
ligar o kit de enchimento de salmoura" [» 32].

2 Ligue um sistema de enchimento de salmoura de fornecimento
local a valvula de 3 vias.

3 Posicione a valvula de 3 vias correctamente.
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7 Instalagcao da tubagem

a Reservatério do nivel de salmoura (acessorio)

b Kit de enchimento de salmoura (fornecimento local ou kit
opcional KGSFILL2)

c Sistema de enchimento de salmoura (fornecimento local)

4 Encha o circuito com salmoura até atingir uma pressao de
+2,0 bar (= 200 kPa).

5 Reponha a valvula de 3 vias na sua posicéo original.

@ NOTIFICAGAO

Um kit de enchimento com fornecimento local pode ser
fornecido sem filtro que protege os componentes no
circuito da salmoura. Neste caso, cabe ao instalador a
responsabilidade de instalar um filtro no lado da salmoura
do sistema.

A AVISO

A temperatura do fluido que corre através do evaporador
pode tornar-se negativa. TEM de ser protegido contra
congelamento. Consulte regulacéo [A-04] em
"Temperatura de congelamento da salmoura" [» 91] para
obter mais informacoes.

7.2.7 Para isolar a tubagem da salmoura

A tubagem em todo o circuito da tubagem TEM de ser isolada para
evitar a redugéo da capacidade de aquecimento.

Lembre-se de que a tubagem do circuito da salmoura no interior da
caixa pode condensar. Assegure um isolamento adequado para
estas tubagens.

7.3 Ligacao da tubagem de agua

7.31 Sobre a ligagdo da tubagem de agua
Antes de ligar a tubagem de agua

Certifiqgue-se de que a unidade de interior esta montada.
Fluxo de trabalho adicional

Ligar a tubagem de agua consiste, geralmente, nas seguintes
etapas:

7.3.2 Precaugodes na ligagado da tubagem de
agua

INFORMAGOES

Leia também as precaugbes e requisitos, nos capitulos
seguintes:

= Precaugbes de seguranca gerais

= Preparagéo da tubagem

7.3.3 Para ligar a tubagem de agua

NOTIFICAGAO

NAO utilize forga excessiva quando ligar a tubagem local e
certifique-se de que a tubagem estda alinhada
corretamente. As tubagens deformadas podem provocar
avarias na unidade.

1 Instale a valvula de fecho com filtro integrado (fornecido como
acessorio) na entrada de agua de aquecimento/arrefecimento
ambiente.

2 Ligue o tubo de entrada de aquecimento/arrefecimento
ambiente a valvula de fecho e o tubo de saida de aquecimento/
arrefecimento ambiente a unidade.

3 Ligue os tubos de entrada e saida de agua quente sanitaria a
unidade de interior.

a SAIDA de agua do aquecimento/arrefecimento ambiente
(922 mm)

b ENTRADA de agua do aquecimento/arrefecimento
ambiente (922 mm) e valvula de fecho com filtro integrado
(acessorio) i

¢ Agua quente sanitaria: SAIDA de agua quente (22 mm)
Agua quente sanitaria: ENTRADA de agua fria (922 mm)

d
NOTIFICAGAO

Recomenda-se a instalacdo de valvulas de fecho nas
ligagbes de entrada de agua fria e de saida de agua
quente. As valvulas de fecho sao fornecidas no local.

NOTIFICAGAO

Sobre a valvula de fecho com filtro integrado (fornecida
€como acessorio):

= A instalagdo da valvula na entrada de agua é
obrigatoria.

= Tenha em conta a dire¢édo do fluxo da valvula.

NOTIFICAGAO

Vaso de expansdo. DEVE instalar um reservatério de
expansdo (fornecimento local) na tubagem de entrada

1  Ligar a tubagem de agua a unidade de interior. antes da bomba de agua a 10 m da unidade.
2 Ligar a mangueira de drenagem ao dreno. _
3 Ligar a tubagem de recirculagao. NOTIFICACAO
4 Encher o circuito de aquecimento ambiente. Para evitar danos nas proximidades em caso de fugas de
5  Encher o depésito da agua quente sanitaria. agua sanitaria, € recomendado que feche as valvulas de
i paragem da entrada de agua fria durante os periodos de
6 Isolar a tubagem de agua. At
auseéncia.
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8 Instalacgao elétrica

@ NOTIFICAGAO

Instale valvulas de purga de ar nos pontos elevados locais.

@ NOTIFICAGAO

Uma valvula de alivio de presséo (fornecimento local) com
uma pressao de abertura de no maximo 10 bar (= 1 MPa)
deve ser instalada na ligacdo da entrada de agua fria
sanitaria de acordo com a legislagéo aplicavel.

734 Para ligar a tubagem de recirculagao

Pré-requisito: Apenas necessario se precisar de recirculagdo no
seu sistema.

1 Retire o painel superior da unidade, consulte "6.2.2 Para abrir a
unidade de interior" [» 25].

2 Corte 0 ilhd de borracha na parte superior da unidade e remova
o batente. O conector de recirculagdo localiza-se por baixo do
tubo de saida de &gua de aquecimento/arrefecimento
ambiente.

3 Encaminhe a tubagem de recirculacdo através do ilhé e ligue-a
ao conector de recirculagao.

4 \Volte a colocar o painel superior.

7.3.5 Para encher o circuito do aquecimento
ambiente

Para encher o circuito de aquecimento ambiente, utilize um kit de
enchimento de fornecimento local. Certifique-se de que cumpre a
legislacao aplicavel.

@ NOTIFICAGAO

O ar no circuito de agua pode provocar avarias no
aquecedor de reserva. Durante o enchimento, pode
ndo ser possivel retirar todo o ar do circuito. O ar
restante sera retirado através das valvulas automaticas
de purga de ar, durante as horas de funcionamento
iniciais do sistema. Pode posteriormente ser
necessario efetuar um enchimento adicional de agua.

Para purgar o sistema, utilize a fungdo especial
conforme esta descrito no capitulo
"11 Activagado" [» 94]. Esta fungao devera ser utilizada
para purgar a serpentina do permutador de calor do
depdsito de agua quente sanitéria.

7.3.6 Para encher o depésito de agua quente
sanitaria
1 Abra todas as torneiras de agua quente para purgar o ar das
tubagens do sistema.

Abra a valvula de fornecimento de agua fria.

Feche todas as torneiras de agua apds o ar ser totalmente
purgado.

Verifique se existem fugas de agua.

Opere manualmente a valvula de segurancga instalada no local
para garantir um fluxo de agua livre pelo tubo de descarga.

7.3.7 Para isolar a tubagem de agua

A tubagem em todo o circuito de agua TEM de ser isolada para
evitar a redugéo da capacidade de aquecimento.

Considere que a tubagem de aquecimento ambiente pode
condensar durante a operagdo de arrefecimento. Assegure um
isolamento adequado para estas tubagens.

8 Instalacao elétrica

8.1 Sobre a ligagao da instalagao
eléctrica

Antes de ligar a instalagao eléctrica

Certifique-se de que a tubagem de agua e da salmoura estdo
ligadas.

Fluxo de trabalho adicional

A conexdo das ligacdes eléctricas consiste, geralmente, nas
seguintes etapas:

Consulte "8.2 Descrigéo geral das ligagbes elétricas para atuadores
externos e internos" [» 35].

8.1.1 Cuidados na efectuagao das ligagoes
eléctricas

A PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

INFORMAGOES

Leia também as precaucdes e requisitos no capitulo
“Precaugdes de seguranga gerais”.

AVISO

» Todas as instalagbes eléctricas TEM de ser
estabelecidas por um electricista autorizado e TEM de
estar em conformidade com a legislacéo aplicavel.

= Estabeleca ligacdes eléctricas as instalagbes eléctricas
fixas.

= Todos os componentes obtidos no local e todas as
construgdes eléctricas TEM de estar em conformidade
com a legislagéo aplicavel.
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8 Instalacgao elétrica

A AVISO
= Se na fonte de alimentacdo faltar ou estiver errada
uma fase-N, o equipamento podera ficar danificado.

= Estabelega uma ligagéo a terra adequada. NAO efetue
ligagbes a terra da unidade através de canalizagoes,
acumuladores de sobretensao ou fios de terra da rede
telefénica. Uma ligacdo a terra incompleta pode
originar choques eléctricos.

= Instale os fusiveis ou disjuntores necessarios.

= Fixe a instalagéo elétrica com bracadeiras de cabos,
para que NAO entre em contacto com a tubagem ou
com arestas afiadas, particularmente no lado de alta
pressao.

= NAO utilize fios com fita adesiva, fios condutores
torcidos, cabos de extensdo nem ligacdes a partir de
um sistema em estrela. Podem  provocar
sobreaquecimento, choques eléctricos ou incéndios.

= NAO instale um condensador de avango de fase pois
esta unidade esta equipada com um inversor. Um
condensador de avango de fase ird diminuir o
desempenho e pode provocar acidentes.

AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de
alimentagéao.

8.1.2 Diretrizes ao ligar a instalacao elétrica

Tenha presente as seguintes informacdes:

= Se forem utilizados fios condutores torcidos, instale um terminal
de engaste redondo na extremidade do fio. Coloque o terminal de
engaste redondo no fio até a parte coberta e aperte o terminal
com a ferramenta adequada.

b a

a Fio condutor torcido
b Borne de engaste redondo

= Utilize os métodos seguintes para instalar os fios:

Binarios de aperto

Item Binario de aperto (N°m)
X2M 0,8~0,9
X5M
8.1.3 Acerca da conformidade eléctrica
Para modelos EGSAH/X06+10DA9W(G), a seguinte
declaragéo...

Equipamento em conformidade com a norma EN/IEC 61000-3-12
(Norma Técnica Europeia/Internacional que regula os limites para as
correntes harménicas produzidas por equipamento ligado aos
sistemas publicos de distribuicdo a baixa tensdo, com corrente de
entrada de >16 A e <75 A por fase.).

...€ vélida nos seguintes casos:

#

Fonte de alimentagdo® Funcionamento®

1

Fonte de alimentacdo combinada Normal ou emergéncia
(1N~, 50 Hz, 230 V CA)

1N~, 50 Hz,

o IS
230 VAC

Tipo de fio Método de instalagcao
Cabo eléctrico cb
unifilar |_! ’ AA’
tA @ A c _@
—a a

a Cabo eléctrico unifilar frisado
b Parafuso

¢ Anilha plana

Fonte de alimentagéo split Emergéncia
(2x(1N~, 50 Hz, 230 V CA))

1N~, 50 Hz,

IN-~, 50 Hz,
230 VAC
C5

L

230 VAC

N

8.2

(a) Para obter informagdes detalhadas de C1 e C5, consulte
"8.2.1 Para ligar a fonte de alimentacéo principal" > 36].
(b) Funcionamento normal: aquecedor de reserva = maximo
3 kW
Funcionamento de emergéncia: aquecedor de reserva =
maximo 6 kW

Descricao geral das ligagoes
elétricas para atuadores externos
e internos

Fio condutor torcido
com terminal de
engaste redondo

Item Descricao

Fonte de alimentacdo |Consulte "8.2.1 Para ligar a fonte de

alimentagao principal" [» 36].

Sonda remota de Consulte "8.2.2 Para ligar a sonda remota
exterior de exterior" [» 40].

a Terminal Valvula de fecho Consulte "8.2.3 Para ligar a valvula de

b Parafuso fecho" [» 40].

¢ Anilha plana Contador de Consulte "8.2.4 Para ligar os contadores de

» eletricidade eletricidade" [» 40].
O Permitido - - - -
5 » Circulador de agua Consulte "8.2.5 Para ligar o circulador de
X NAO permitido quente sanitaria agua quente sanitaria” [ 41].
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8 Instalacgao elétrica

Item

Descricao

Item

Descricao

Saida do alarme

Consulte "8.2.6 Para ligar a saida do
alarme" » 41].

Controlo de operagéo
de arrefecimento/
aquecimento ambiente

Consulte "8.2.7 Para ligar a saida
ACTIVAR/DESACTIVAR do arrefecimento/
aquecimento ambiente" [» 42].

Comutacéo para
controlo de fonte
externa de calor

Consulte "8.2.8 Para ligar a comutagéo
para fonte externa de calor" [» 43].

Entradas digitais de
consumo elétrico

Consulte "8.2.9 Para ligar as entradas
digitais de consumo energético" [» 43].

Termostato de
seguranga

Consulte "8.2.10 Para ligar o termdstato de
seguranga (contacto normalmente
fechado)" [» 44].

Sonda de interior
remoto

B

Consulte:

= Manual de instalagdo do sensor
remoto de interior

= Livro de anexo para equipamento
opcional

Fios: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=2 (Sensor externo =
Divisdo)

[1.7] Desvio do sensor da
divisao

Pressostato de baixa
pressao de salmoura

Consulte "8.2.11 Para ligar o pressostato
de baixa pressao da salmoura" [» 44].

Terméstato para
arrefecimento passivo

Consulte "8.2.12 Para ligar o termostato
para arrefecimento passivo" [» 45].

Ligagdes do adaptador
de LAN

Consulte "9 Adaptador de LAN" [» 45].

Terméstato da divisdo
(com fios ou sem fios)

m Consulte:

= Manual de instalagdo do termdstato
da divisao (com fios ou sem fios)

= Livro de anexo para equipamento
opcional

Sensores de corrente

Consulte o manual de instalagdo dos
sensores de corrente.

Fios: 3x2. Utilize parte do cabo
(40 m) fornecido como acessorio.

[9.9.1]=3 (Controlo do consumo
energético = Sensor da corrente)

[9.9.E] Desvio do sensor da
corrente

Fios para terméstato da divisdo com
fios: (3 para funcionamento de
arrefecimento/aquecimento; 2 para

funcionamento apenas de
aquecimento)x0,75 mm?

Fios para termostato da divisdo sem
fios: (5 para funcionamento de
arrefecimento/aquecimento; 4 para
funcionamento apenas de
aquecimento)x0,75 mm?

Corrente maxima de funcionamento:
100 mA

Interface de conforto
humano

0 Q30 HiR

Consulte:

= Manual de operagdes e instalagao
da interface de conforto humano

= Livro de anexo para equipamento
opcional

|

Fios: 2x(0,75~1,25 mm?)

Comprimento maximo: 500 m

k=

[2.9] Modo de controlo

[1.6] Desvio do sensor da
divisao

E Para a zona principal:

* [2.9] Modo de controlo

» [2.A] Tipo de termostato
Para a zona adicional:

= [3.A] Tipo de termostato

= [3.9] (apenas de leitura) Modo de
controlo

8.21

Para ligar a fonte de alimentagao principal

Utilize uma das seguintes disposicdes para ligar a fonte de
alimentagcdo (para obter detalhes de C1~C5, consulte a tabela

seguinte):

# Disposicao

Abra a unidade®

Convetor da bomba de
calor

m Consulte:

= Manual de instalacao
convetores da bomba de calor

dos

= Livro de anexo para equipamento
opcional

1 |Fonte de alimentacéo de cabo individual
(= fonte de alimentagéo combinada)

&l

Fios: 4x0,75 mm?

Corrente maxima de funcionamento:
100 mA

Para a zona principal:

K]

= [2.9] Modo de controlo

= [2.A] Tipo de termostato
Para a zona adicional:

» [3.A] Tipo de termostato

= [3.9] (apenas de leitura) Modo de
controlo

AN

C1: fonte de alimentagéo para o
aquecedor de reserva e a restante
unidade (1N~ ou 3N~)

Nao é necessario
(ligagéo ao cabo
instalado de fabrica
fora da unidade)

Guia de referéncia do instalador
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8 Instalacgao elétrica

# Disposigéao Abra a unidade® # Disposicéao Abra a unidade®
2 |Fonte de alimentagéo de cabo duplo 4 |Fonte de alimentagéo de cabo duplo

(= fonte de alimentacéao split) (= fonte de alimentacao split)

Nota: Esta é necessaria, por exemplo +

para instalagées na Alemanha.

&

Fonte de alimentagédo com taxa kWh
C5 bonificada sem fonte de alimentagdo com
taxa kWh normal separada®

C5 Cc2
I _|J _nnnnjn,_
C1 —

: =z Y

I I T T W
X5M

g

4 3

C1: fonte de alimentagéo para o \
aquecedor de reserva (1N~ ou 3N~)
C5: fonte de alimentagao para a restante C1: fonte de alimentagdo com taxa kWh
unidade (1N~) bonificada para o aquecedor de reserva
3 |Fonte de alimentagao de cabo individual (1N~ ou 3N~)
(= fonte de alimentagdo combinada) C2: contacto da fonte de alimentag&o com
+ taxa de kWh bonificada

C5: fonte de alimentagédo com taxa kWh

Fonte de alimentagcdo com taxa kWh - h
bonificada para a restante unidade (1N~)

bonificada sem fonte de alimentagdo com
taxa kWh normal separada® 5 |Fonte de alimentag&o de cabo individual
3 (= fonte de alimentacéo combinada)

Cc2
nnnnrn Q‘ 2 +
C1 — .
I:' Fonte de alimentagao com taxa kWh -
|_ bonificada com fonte de alimentagdo com
X5M

taxa kWh normal separada®
NAO PERMITIDO

C1: Fonte de alimentagdo com taxa kWh
bonificada (1N~ ou 3N~)

C2: contacto da fonte de alimentagdo com
taxa de kWh bonificada

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referéncia do instalador
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8 Instalacgao elétrica

Disposic¢ido Abra a unidade®

6 |Fonte de alimentagao de cabo duplo
(= fonte de alimentacao split)

+

Fonte de alimentagédo com taxa kWh
bonificada com fonte de alimentagdo com
taxa kWh normal separada®

C5 C3 C2

Crl__]ju_n_r —nnj|n,_

x2||v| x5||v|_
1
5
g
6
ca 4 3
L 71F

C1: fonte de alimentagdo com taxa kWh
normal para o aquecedor de reserva (1N~
ou 3N~)

C2: contacto da fonte de alimentagcdo com
taxa de kWh bonificada

C3: fonte de alimentagdo com taxa kWh
normal separada para o hidraulico (1N~)

C4: Ligagao de X11Y

C5: fonte de alimentagdo com taxa kWh
bonificada para o compressor (1N~)

(a) Consulte "6.2.2 Para abrir a unidade de interior" [ 25].
(b) Tipos de fonte de alimentagéo com taxa kWh bonificada:

INFORMAGOES

Alguns tipos de fonte de alimentagdo com taxa kWh
bonificada exigem uma fonte de alimentagéo com tarifario
normal por kWh separada para a unidade de interior. Isto
necessario nos seguintes casos:

= se a fonte de alimentagdo com taxa kWh bonificada for
interrompida quando estiver ativa OU

= se nado permitido qualquer consumo energético da
unidade de interior com uma fonte de alimentagdo com
taxa kWh bonificada for interrompida quando estiver
activa.

Acerca da fonte de alimentagdo com taxa kWh bonificada

Por todo o mundo, as empresas de distribuicdo de energia elétrica
esforgam-se por fornecer um servigo fiavel a pregcos competitivos,
sendo frequente a possibilidade de faturagdo em condigdes
bonificadas. Como, por exemplo: pregos por tempo de utilizagdo,
pregos sazonais, a Warmepumpentarif (tarifa para bombas de calor)
na Alemanha e na Austria...

Este equipamento permite a ligagéo a sistemas de distribuicdo de
energia com essas taxas kWh bonificadas.

Consulte a empresa que |Ihe fornece energia eléctrica no local onde
equipamento sera instalado, para saber se o pode ligar aos
sistemas disponiveis de distribuicdo de energia com alguma das
taxas kWh bonificadas, caso existam.

Quando se liga o equipamento a uma fonte de alimentagdo com
uma taxa kWh bonificada, a empresa distribuidora de energia
elétrica pode:

= interromper a alimentagdo do equipamento em certos periodos de
tempo;

= exigir que o equipamento apenas consuma uma quantidade
limitada de eletricidade durante certos periodos de tempo.

A unidade de interior foi concebida para receber um sinal de entrada
que faga com que a unidade comute para o modo de desativagédo
forcada. Nesse momento, o compressor da unidade deixa de
trabalhar.

As ligagbes da unidade sao diferentes dependendo se a fonte de
alimentacgédo é ou nao interrompida.

Detalhe C1: cabo de alimentagao elétrica instalado de fabrica

Fios: 3N+GND OU 1N+GND

Corrente maxima de funcionamento: consulte a placa de
especificagdes da unidade.

Ligue o cabo de alimentagéo elétrica instalado de fabrica a uma
fonte de alimentagdo 1N~ ou 3N~.

YLW/GRN
YLW/GRN

1 12 13 N &
3N~, 50 Hz, 400 V AC

L N @

1N~, 50 Hz, 230 VAC

a Cabo da fonte de alimentagéo instalado de fabrica
b Ligagdes elétricas locais
F1B Fusivel de sobrecorrente (fornecimento local). Fusivel
recomendado para 1N~: 4 polos, fusivel 32 A, curva C.
Fusivel recomendado para 3N~: 4 polos, fusivel 16 A,
curva C.
Q1DI Disjuntor contra fugas para a terra (fornecimento local)

Detalhe C2: contacto de fonte de alimentagdao com taxa kWh
bonificada

Fios: 2x(0,75~1,25 mm?)

Comprimento maximo: 50 m.

Contato da fonte de alimentagdo com taxa de kWh bonificada:
detecéo 16 V CC (tenséo fornecida pela PCB). O contacto
isento de tensdo pode assegurar a carga minima aplicavel de
15V CC, 10 mA.

Ligue o contacto da fonte de alimentagdo com taxa de kWh
bonificada (S1S) do seguinte modo.
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8 Instalacgao elétrica

S1S

INFORMAGOES

O contacto da fonte de alimentagdo com taxa kWh
bonificada esta ligado aos mesmos terminais (X5M/9+10)
que o termostato de seguranca. O sistema apenas pode
ter OU uma fonte de alimentagéo com taxa kWh bonificada
OU um termostato de seguranga.

Detalhe C3: fonte de alimentacao com tarifario normal por kWh
separada

Fios: 1IN+GND

Corrente maxima de funcionamento: 6,3 A

1N~, 50 Hz, 230 VAC

€]

s

i ik

=

—

Detalhe C4: ligacao de X11Y

Cabos instalados de fabrica.

Ligue a fonte de alimentacdo com taxa kWh normal separada do
seguinte modo:

Desligue X11Y de X11YA e ligue-o a X11YB.
X2M/5+6

Detalhe C5: kit opcional EKGSPOWCAB

m Instale o kit opcional EKGSPOWCAB (= cabo elétrico para
fonte de alimentagéo split). Para ver as instrugbes de
instalagé@o, consulte o0 manual de instalagao do kit opcional.
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8 Instalacgao elétrica

Z15C

EKGSPOWCAB —

YLW/GRN

L N =4
1N~, 50 Hz, 230 VAC

F2B Fusivel de sobrecorrente (fornecimento local). Fusivel
recomendado: 2 pdlos, fusivel 16 A, curva C.
Q2DI Disjuntor contra fugas para a terra (fornecimento local)

Configuracao da fonte de alimentacao

E [9.3] Aquecedor de reserva
[9.8] Fonte de alimentacdo com kWh bonificado

8.2.2 Para ligar a sonda remota de exterior

A sonda remota de exterior (fornecida como acessorio) mede a
temperatura ambiente de exterior.

INFORMAGOES

Se a temperatura de saida de agua desejada depender
das condigbes climatéricas, a medigdo continua da
temperatura exterior é importante.

Sensor remoto de exterior + cabo (40 m) fornecidos como
acessorios

E [9.B.2] Desvio sens. amb. ext. (= vista geral da regulacdo
local [2-0B])

[9.B.3] Tempo para cdlculo da média (= vista geral da
regulagéo local [1-0A])

1 Ligue o cabo da sonda de temperatura externa a unidade de
interior.

a Cabo instalado de fabrica

b Conectores de emenda (fornecimento local)

¢ Cabo de sensor remoto de exterior (40 m) (fornecido como
acessorio)

d Sensor remoto de exterior (fornecido como acessorio)

2 Fixe o cabo com bragadeiras aos respetivos apoios.

3 |Instale a sonda remota de exterior conforme descrito no
manual de instalagéo da sonda (fornecida como acessorio).

8.2.3 Para ligar a valvula de fecho

INFORMAGOES

Exemplo de utilizagao da valvula de fecho. No caso de
uma zona TSA e uma combinagdo de aquecimento por
piso radiante e convetores da bomba de calor, instale uma
valvula de fecho antes do aquecimento por piso radiante
para evitar condensagédo no piso durante a operagédo de
arrefecimento. Para mais informagdes, consulte o guia de
referéncia do instalador.

Fios: 2x0,75 mm?

Corrente maxima de funcionamento: 100 mA
230 V CA fornecido pela PCB

E [2.D] valvula de fecho

1 Abra o seguinte (ver "6.2.2 Para abrir a unidade de
interior" [» 25]):

1 |Painel superior 1 5
2 |Painel da interface de utilizador §L2

3 |Tampa da caixa de distribuigéo do
instalador

2 Ligue o cabo de controlo da valvula aos terminais adequados,
conforme ilustrado abaixo.

@ NOTIFICAGAO

A ligacéo eléctrica difere entre valvulas NC (normalmente
fechadas) e NO (normalmente abertas).

3 Fixe o cabo com bragadeiras aos respetivos apoios.

8.24 Para ligar os contadores de eletricidade

Fios: 2 (por metro)x0,75 mm?

Contadores de eletricidade: detecéo de impulsos de 12V CC
(tenséao fornecida pela placa de circuito impresso)

Guia de referéncia do instalador
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8 Instalacgao elétrica

E [9.A] Medicao energética

INFORMAGOES

No caso de um contador de eletricidade com saida

de

transistor, verifique a polaridade. A polaridade positiva
DEVE estar ligada a X5M/6 e X5M/4; a polaridade

negativa a X5M/5 e X5M/3.

1 Abra o seguinte (ver "6.2.2 Para abrir a unidade de
interior" [» 25]):
1 |Painel superior 1 3
2 |Painel da interface de utilizador QZ

3 | Tampa da caixa de distribuicdo do
instalador

2 Ligue o cabo dos contadores de eletricidade aos terminais

adequados, conforme ilustrado abaixo.
S3Ss  s2s

3 Fixe o cabo com bragadeiras nos apoios das abragadeiras.

8.2.5 Para ligar o circulador de agua quente
sanitaria

3 Fixe o cabo com bragadeiras aos respetivos apoios.

8.2.6 Para ligar a saida do alarme

Fios: (2+1)x0,75 mm?

Carga maxima: 0,3 A, 250 V CA

E [9.D] Sinal de alarme

1 Abra o seguinte (ver "6.2.2 Para abrir a unidade de

interior" [» 25]):

1 |Painel superior

Painel da interface de utilizador

Ly
st
3

2
3 |Painel frontal
4

Tampa da caixa de distribuicao do
instalador

5 |Tampa da caixa de distribui¢éo principal

Fios: (2+GND)x0,75 mm?

Saida da bomba AQS. Carga maxima: 2 A (irrupgéo),

Ligue o cabo da saida do alarme aos terminais adequados,
conforme ilustrado abaixo. Certifique-se de que coloca os fios 2
e 3 entre a caixa de distribuicdo do instalador e a caixa de
distribuicdo principal numa manga para cabo (fornecimento
local), de modo a ficarem duplamente isolados.

230 V CA, 1 A (continua) _2® 1+2 |Fios ligados a saida do alarme
E [9.2.2] Circulador de AQS 1 3 |Fio entre a caixa de
. distribuicdo do instalador e a
[9.2.3] Programa do circulador de AQS X2M @E caixa de distribuico principal
1 Abra o seguinte (ver "6.2.2 Para abrir a unidade de b1 E a |Ainstalagdo do EKRP1HB é
interior" [» 25]): a 2] s necessaria.
|
1 |Painel superior 1 | b |Manga para cabo
3 A4P |Y1|YC i
2 |Painel da interface de utilizador ﬁz (fornecimento local)
3 |Tampa da caixa de distribuicdo do
instalador
2 Ligue o cabo do circulador de agua quente sanitaria aos
terminais adequados, conforme ilustrado abaixo.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referéncia do instalador
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8 Instalacgao elétrica

Painel superior

Painel frontal

1
4
Painel da interface de utilizador ﬁz
5
3

BIOWIN| -

Tampa da caixa de distribuigdo do
instalador

5 | Tampa da caixa de distribuigado principal

2 Ligue o cabo da saida do alarme aos terminais adequados,

conforme ilustrado abaixo. Certifique-se de que coloca os fios 2
e 3 entre a caixa de distribuicdo do instalador e a caixa de
distribuicdo principal numa manga para cabo (fornecimento
local), de modo a ficarem duplamente isolados.

2 X 1+2 |Fios ligados a saida do alarme
1 3 |Fio entre a caixa de
distribuicdo do instalador e a
X2M caixa de distribuicao principal
b E a |Ainstalagdo do EKRP1HB é
a |2 I3 necessaria.
| H b  |Manga para cabo
A4P (fornecimento local)

3 Fixe o cabo com bragadeiras aos respetivos apoios.

8.2.7 Para ligar a saida ACTIVAR/DESACTIVAR
do arrefecimento/aquecimento ambiente

Fios: (2+1)x0,75 mm?2

Carga maxima: 3,5 A, 250 V CA
1 Abra o seguinte (ver "6.2.2 Para abrir a unidade de
interior" [» 25]):

Guia de referéncia do instalador DAIKIN
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8 Instalacgao elétrica

3 Fixe o cabo com bragadeiras aos respetivos apoios.

8.2.8 Para ligar a comutacao para fonte externa

de calor

Fios: 2x0,75 mm?

Carga maxima: 0,3 A, 250 V CA
Carga minima: 20 mA, 5V CC

E [9.C] Bivalente

1 Abra o seguinte (ver "6.2.2 Para abrir a unidade de
interior" [» 25]):

-z
-

X2| X1

a Alnstalagdo do EKRP1HB é necessaria.

3 Fixe o cabo com bragadeiras nos apoios das abragadeiras.

8.2.9 Para ligar as entradas digitais de

consumo energético

Fios: 2 (por sinal de entrada)x0,75 mm?

Entradas digitais de limitagcdo de poténcia: detegdo de
12V CC/ 12 mA (tenséo fornecida pela PCB)

E [9.9] Controlo do consumo energético.

1 |Painel superior 1

2 |Painel da interface de utilizador ﬁz
3 |Painel frontal

4 |Tampa da caixa de distribuigéo principal 3

2 Ligue o cabo da comutagédo para fonte de calor externa aos

terminais adequados, conforme ilustrado abaixo.

1 Abra o seguinte (ver "6.2.2 Para abrir a unidade de

interior" [» 25]):

1 |Painel superior 1

2 |Painel da interface de utilizador ﬁz
3 |Painel frontal 4

4 |Tampa da caixa de distribuigao principal 3

2 Ligue o cabo das entradas digitais de consumo energético aos

terminais adequados, conforme ilustrado abaixo.

EGSAH/X06+10DA9W/(G)
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A8P

:
w X801M
o]~
{o]o

o o

a Alnstalagdo do EKRP1AHTA é necessaria.

3 Fixe o cabo com bracadeiras nos apoios das abragadeiras.

8.2.10 Para ligar o terméstato de seguranca
(contacto normalmente fechado)

Fios: 2x0,75 mm?

Contacto do termoéstato de seguranga: detegdo com 16 V CC
(tensao fornecida pela PCB)

E [9.8.1]=3 (Fonte de alimenta¢do com kWh bonificado =
Termostato de seguranca)

1 Abra o seguinte (ver "6.2.2 Para abrir a unidade de
interior" [» 25]):

1 |Painel superior 1 3
2 |Painel da interface de utilizador §L2

3 | Tampa da caixa de distribuicdo do
instalador

2 Ligue o cabo do termédstato de seguranga (normalmente
fechado) aos terminais adequados, conforme ilustrado abaixo.

Q4L+

@O @d

3 Fixe o cabo com bracadeiras nos apoios das abracadeiras.

@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que seleciona e instala o termostato de
seguranga de acordo com a legislagéo aplicavel.

Em todo o caso, para evitar acionamentos desnecessarios
do termdstato de seguranga, recomendamos o seguinte:

= A reposicdo automatica do termostato de seguranca.

* Que o terméstato de seguranca tenha uma taxa de
variacdo de temperatura maxima de 2°C/min.

= Que exista uma distdncia minima de 2 m entre o
termostato de seguranca e a valvula de 3 vias.

INFORMAGOES

Configure SEMPRE o termostato de seguranga apos a sua
instalacdo. Sem configuragéo, a unidade de interior ignora
o contacto do termostato de seguranca.

INFORMAGOES

O contacto da fonte de alimentagcdo com taxa kWh
bonificada esta ligado aos mesmos terminais (X5M/9+10)
que o termostato de seguranga. O sistema apenas pode
ter OU uma fonte de alimentagéo com taxa kWh bonificada
OU um termostato de seguranga.

8.2.11 Para ligar o presséstato de baixa pressao

da salmoura

Consoante a legislacdo aplicavel, podera ter de instalar um
pressostato de baixa pressé@o da salmoura (fornecimento local).

@ NOTIFICAGAO

Mecanico. Recomendamos a utilizagdo de um pressostato
de baixa pressdo da salmoura mecanico. Se for utilizado
um pressostato de baixa pressédo de salmoura elétrico, as
correntes capacitivas poderdo perturbar o funcionamento
do fluxostato, provocando um erro na unidade.

Guia de referéncia do instalador
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9 Adaptador de LAN

@ NOTIFICAGAO

Antes da desativacao. Se pretender remover ou desligar
o0 pressostato de baixa pressdo da salmoura, regule
primeiramente [C-0B]=0 (pressoéstato de baixa pressao de
salmoura ndo instalado). Caso contrario, isto causa um

erro.

Fios: 2x0,75 mm?2

E Defina a vista geral de regulagéo local [C-0B]=1.

= Se [C-0B]=0 (pressoéstato de baixa pressao de salmoura
ndo instalado), a unidade nao verifica a entrada.

= Se [C-OB]=1 (pressoéstato de baixa pressao de salmoura
instalado), a unidade verifica a entrada. Se a entrada
estiver "aberta", ocorre o erro EJ-01.

1 Abra o seguinte (ver "6.2.2 Para abrir a unidade de

interior" [» 25]):

1 |Painel superior

2 |Painel da interface de utilizador

3 |Tampa da caixa de distribuicdo do
instalador

1
K

2 Ligue o cabo do pressoéstato de baixa pressao da salmoura
conforme apresentado na ilustragéo seguinte.

S1PL
B

(B

@O @®

A16P/X13A/1+4

--:: = | o
I

] ]

Wl I

uh uh

uh nh

[ [

H {;M

a Fios de circuito cortados provenientes de A16P/X13A/1+4

(instalado de fabrica)

3 Fixe o cabo com bragadeiras aos respetivos apoios.

8.2.12 Para ligar o terméstato para

arrefecimento passivo

INFORMAGOES

Restrigao: O arrefecimento passivo s6 € possivel para:

= Modelos sé de aquecimento

= Temperaturas da salmoura entre 0 e 20°C

Fios: 2x0,75 mm?

E_

1 Abra o seguinte (ver

interior" [» 25]):

"6.2.2 Para abrir

a unidade de

1

Painel superior

2

Painel da interface de utilizador

3

Tampa da caixa de distribuicédo do
instalador

1
S

2 Ligue o cabo do termdstato aos terminais adequados, conforme
ilustrado abaixo.

3 Fixe o cabo com bragadeiras aos respetivos apoios.

9

9.1

Adaptador de LAN

Sobre o adaptador de LAN

A unidade de interior contém um adaptador de LAN integrado
(modelo: BRP069A61) que permite:

= Controlo por aplicagdo do sistema da bomba de calor Daikin

b Conectores de emenda (fornecimento local) Altherma
¢ Fios do cabo do presséstato de baixa pressdo da salmoura
(fornecimento local)
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referéncia do instalador
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9 Adaptador de LAN

= Integracédo do sistema da bomba de calor numa aplicagdo Smart

Grid

Componentes: placa de circuito impresso (PCB)

X1A~X4A
a
b

\ X4A Q
o | O

Conectores
Interruptor DIP
Luzes LED de estado

LEDs de estado

INFORMAGOES

= O interruptor DIP é utilizado para configurar o sistema.

Para

obter mais informagoes, consulte

"9.4 Configuracéo — adaptador de LAN" [» 51].

= Quando o adaptador de LAN efetua uma verificagéo de
compatibilidade Smart Grid, o LD4 pisca. NAO é um

comportamento andémalo.

Se a verificagdo tiver

sucesso, o LD4 fica ACESO ou APAGADO. Se o LED
continuar a piscar durante mais de 30 minutos, isso
significa que a verificacdo de compatibilidade falhou e
o funcionamento com Smart Grid NAO é possivel.

9.11

Disposigao do sistema

A integracdo do adaptador de LAN num sistema Daikin Altherma
permite as seguintes aplicagdes:

= (Apenas) controlo por aplicagéo

= (Apenas) aplicagdo Smart Grid

= Controlo por aplicagéo + aplicagdo Smart Grid

(Apenas) controlo por aplicagcao

LED

Descrigao

Comportamento

LD1

V)

Indicagao de alimentagéo
do adaptador e
funcionamento normal.

LED intermitente:
funcionamento normal.

« LED NAO intermitente:

sem funcionamento.

LD2

&5

Indicagao de
comunicagéo TCP/IP com
o router.

LED aceso:
comunicagéo normal.

LED
problema
comunicagao.

intermitente:
de

LD3
P1P2

Indicagao de
comunicagao com a
unidade de interior.

LED aceso:
comunicagéo normal.

LED
problema
comunicagao.

intermitente:
de

LD4

®

Indicagéo de atividade
Smart Grid.

LED aceso: sistema a
funcionar no modo de
funcionamento  Smart
Grid "ATIVO por
recomendagao”,
"ATIVO por imposigao"
ou "INATIVO por
imposicao".

LED DESATIVADO:
sistema a funcionar no
modo de funcionamento

Smart Grid
"Funcionamento

normal" ou a funcionar
em condigdes de

funcionamento normais
(aquecimento ambiente/
arrefecimento,

produgdo de agua
quente sanitaria).
LED intermitente:

adaptador de LAN e
efetuar uma verificagao
de compatibilidade
Smart Grid.

o (@ -
1
(] (@)
o : =
r—_d
XaA
A Consulte "9.2.2 Router" [»48].
a1l Cabo de Ethernet instalado de fabrica
a2 Router
a3 Smartphone com controlo por aplicagéo

(Apenas) aplicagdo Smart Grid

Lnnnnn.,
o
|
o=
Q00000 l: - XlA
; X2A} |- -
| 1
\‘ ! "
230 VAC {] l% o
4
bl
B Consulte "9.2.4 Inversor solar/sistema de gestéo de
energia" P 50].
b1 Disjuntor
b2 Inversor solar/sistema de gestéo de energia
b3 Painéis solares
C Consulte "9.2.3 Contador de eletricidade" p49].
c1 Contador de eletricidade
c2 Rede elétrica
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9 Adaptador de LAN

Controlo por aplicagao + aplicagdo Smart Grid

e~
230 VAC (] __,4

bl

A Consulte "9.2.2 Router" [ 48].
Cabo de Ethernet instalado de fabrica

al
a2
a3

Router

energia" [ 50].
b1 Disjuntor
b2 Inversor solar/sistema de gestdo de energia
b3 Painéis solares

Smartphone com controlo por aplicagéo
B Consulte "9.2.4 Inversor solar/sistema de gestéo de

9.1.3

ea3® <(@

Requisitos de instalagao no local

Aquilo que necessita no local para instalar o adaptador de LAN

contador de
eletricidade (X2A)

Llu ))> depende da disposigéo do sistema.

o A = a2 BRP069A61 ‘ BRP069A62
= Sempre

1! PC/computador portatil com conector de Ethernet
AR Router (DHCP ativado)

“= 1 {x1a Q Smartphone com a aplicagéo Online Controller
X2A L} % z Dependendo da disposicao do sistema
o @II D NO CASO DE Contador de —
o1 Y ligagdo a um eletricidade

Cabo de 2 fios

NO CASO DE
ligacdo a um inversor
solar/sistema de
gestéo de energia
(X1A)

Cabo de 2 fios

Disjuntor
(100 mA~6 A, tipo B)

C Consulte "9.2.3 Contador de eletricidade" [ 49].

cl
c2

9.1.2

Contador de eletricidade
Rede elétrica

Requisitos do sistema

Os requisitos exigidos ao sistema Daikin Altherma dependem da
aplicagao do adaptador de LAN/disposicado do sistema.

Controlo por aplicagao

Item

Requisito

Software do
adaptador de LAN

E recomendavel que o software do
adaptador de LAN esteja SEMPRE
atualizado.

Método de controlo
da unidade

Na interface de utilizador, certifique-se de
que define [2.9]=2 (Modo de controlo =
Termostato ambiente).

Aplicagao Smart Grid

Item

Requisito

Software do
adaptador de LAN

E recomendavel que o software do
adaptador de LAN esteja SEMPRE
atualizado.

Método de controlo
da unidade

Na interface de utilizador, certifique-se de
que define [2.9]=2 (Modo de controlo =
Termostato ambiente).

Regulagbes da agua
quente sanitaria

Para permitir a acumulacdo de energia no
deposito de agua quente sanitaria, na

INFORMAGOES

= Para obter uma visédo geral das possiveis disposicdes
do sistema, consulte "9.1.1 Disposicdo do
sistema" [» 46]. Para obter mais informagdes sobre as
ligacdes elétricas, consulte "9.2.1 Descri¢cdo geral das
ligagdes elétricas" [» 47].

A fungéo do router no sistema depende da disposicédo
do sistema. No caso de (apenas) controlo por
aplicagdo, o router € um componente do sistema
obrigatorio necessario para a comunicagéo entre o
sistema Daikin Altherma e o smartphone. No caso de
(apenas) aplicagdo Smart Grid, o router NAO é um
componente obrigatério, sendo apenas utilizado para
fins de configuragdo. No caso de controlo por aplicagéo
+ aplicagdo Smart Grid, necessita do router quer como
um componente do sistema, quer para fins de
configuragéo.

O smartphone e a aplicagédgo Online Controller séo
utilizados para executar uma actualizagdo do software
do adaptador de LAN (se necessario). Por este motivo,
leve SEMPRE um smartphone mais a aplicacdo para o
local de instalagdo, também no caso em que o
adaptador seja utilizado apenas para a aplicagéo
Smart Grid.

= Algumas ferramentas e componentes podem ja estar
disponiveis no local. Antes de deslocar-se ao local,
saiba quais os componentes que ja estao disponiveis e
quais os que necessita de fornecer (por exemplo,
router, contador de eletricidade, ...).

interface de utilizador, certifique-se de que

define [9.2.1]=4 (Agua quente sanitéria 9.2 Fazer as Iigagées elétricas
= Integrado). )
Regulagdes de Na interface de utilizador, certifique-se de s . - Lo .
controlo do consumo |que define: 9.21 Descrigao geral das ligacdes elétricas
energetico + [9.9.1]=1 (Controlo  do  consumo Fluxo de trabalho adicional
energético = Continuo) Fazer as ligagdes elétricas consiste, geralmente, nas seguintes
= [9.9.2]=1 (Tipo = kW) etapas:
INFORMAGOES Disposicao do sistema Fluxo de trabalho adicional
. ~ (Apenas) controlo por aplicagdo |Ligar o adaptador a um router.
Para obter instrugdes sobre como efetuar uma

actualizacdo do software, consulte "9.4.4 Atualizar o
software" [» 52].
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9 Adaptador de LAN

Disposicao do sistema Fluxo de trabalho adicional S1S # |Contacto SGO
(Apenas) aplicagédo Smart Grid |= Ligar o adaptador a um S2S # |Contacto SG1
inversor  solar/sistema  de S3S * |Entrada do contador de eletricidade
gestao de energia.
] X*A Conector
» Ligar o adaptador a um X5M Terminal das ligagbes elétricas locais para
contador de eletricidade
. CcC
(opcional).
. - Opcional
Para obter mais informacdes # Fornecimento local
sobre a aplicagdo Smart Grid,
consulte "9.5 Aplicago Smart Conectores
Grid" [» 55]. 0
Controlo por aplicagéo + = Ligar o adaptador a um router. T _
. ~ . e =
aplicagéo Smart Grid = Ligar o adaptador a um al — 5
inver~sor solar/§istema . .de —3 5 E X1A
gestdo de energia, se exigido —4 = =
la aplicaga id. N =
pela aplicagédo Smart Grid a2 PN =
= Ligar o adaptador a um
contador de eletricidade, se
exigido pela aplicagdo Smart b 28§ X2A
Grid (opcional).
0
Para obter mais informagées ¢ O X3A
sobre a aplicagédo Smart Grid,
consulte "9.5 Aplicagdo Smart d
Grid" [» 55]. X4A
Esquema elétrico O
A15P a1 Para oinversor solar/sistema de gestdo de energia
a2 Tensao de detegdo de 230 V CA
ATIVAR b Para o contador de eletricidade
DESATIVAR HEH c Cabo instalado de fabrica na unidade de interior (P1/P2)
331 X4A d No router (através do cabo de Ethernet instalado de fabrica
R AN Ha ! Router | fora da unidade)
LD1 LD2 LD3 LD4 A Ligacs
igacoes
X3AFPINFZ  X1A[SE®T ISG1I C TNTT]  X2A[ST [GND] Cabos fornecidos localmente:
- - - Ligacao Secgao do Fios Comprimento
[ [ T S A D Ll cabo maximo do
" T reer !
X5M O - R A A cabo
Instalador SWB | | 313\; \ \ P [ Router (através — — 50/100 m®
i - Co) o sssy do cabo de
,,,,,,,,,,,,,,,,, N Ll al’ Ethernet
PY?“,",°°"F?1‘°,'?i“F9fF?Ta° [ SO instalado de
] — — ] eiodempusmsoesyee fabrica fora da
R ‘ (tensao fornecida pela PCB). unidade,
‘ S1S 3 ‘ proveniente de
| | X4A)
wQ1DI - i ‘
R ,J ! Contador de | 0,75~1,25 mm? 20 100 m
[ oo \ letrici
@ L& | ee()l(t;;i;de
PV com tomada de parede controlavel,
i E At S et e B Inversor solar/ | 0,75~1,5mm® | Depende da 100 m
Psts\ o sistema de aplicagao®
| \; TN | gestéo
S28 : energética +
: \* J L L ‘ tenséo de
! Q1D \ ! detecdo de
\ WL \ 230 V CA (X1A)
— .

Fornecimento local

@) Varias possibilidades de ligagdes elétricas

Opgao

Ligacdes elétricas dependendo do modelo

PCB do adaptador de LAN

LD1~LD4 LED da PCB
Q1DI # |Disjuntor
SS1 Interruptor DIP

(a) Cabo de Ethernet: respeitar a distancia maxima permitida
entre o adaptador de LAN e o router, que é de 50 m para
os cabos Cat5e e 100 m para os cabos Cat6.

(b) Estes fios TEM de ficar protegidos com mangas.
Comprimento recomendado sem isolamento: 6 mm.

(c) Todos os fios ligados ao conector X1A TEM de ser do tipo
HO5VV. Comprimento exigido sem isolamento: 7 mm. Para
obter mais informagdes, consulte "9.2.4 Inversor solar/
sistema de gestéo de energia" P 50].

9.2.2 Rou

ter

Certifique-se de que o adaptador de LAN pode ser ligado com uma

ligacdo de LAN.
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9 Adaptador de LAN

A categoria minima do cabo de Ethernet é Cat5e.

Ligagao do router

Utilize uma das seguintes formas (A, B ou C) para ligar o router:

c

Cabo de Ethernet instalado de fabrica

Router (fornecimento local)

Smartphone com controlo por aplicagéo (fornecimento
local)

Item Especificagcao

Tipo Medidor de impulsos (detecédo de
impulso de 5V CC)

= 100 impulsos/kWh
= 1000 impulsos/kWh

Numero possivel de impulsos

Duracao do Tempo minimo |10 ms
impulso com tensao
Tempo minimo 100 ms
sem tenséo

Tipo de medicao Depende da instalagéo:
= Medidor CA monofasico

= Medidor CA trifasico (cargas
equilibradas)

= Medidor CA trifasico (cargas

nao equilibradas)

Ligacgao do router

A |Com fios

j ¢ D

e

d Cabo de Ethernet de fornecimento local:
= Categoria minima: Cat5e
= Comprimento maximo:

= 50 m no caso de cabos Cat5e

= 100 m no caso de cabos Cat6

INFORMAGOES

Exige-se que o contador de eletricidade disponha de uma
saida de impulsos capaz de medir a energia total injetada
NA rede.

Contadores de eletricidade sugeridos

Fase Referéncia ABB

Monofa |2CMA100152R1000 B21 212-100
sica

Trifasic |2CMA100166R1000 B23 212-100

a

B |Sem fios

Para ligar o contador de eletricidade

NOTIFICAGAO

Para evitar danos na PCB, NAO é permitido ligar os cabos
elétricos aos conectores com os conectores ja ligados a
PCB. Comece por ligar os cabos aos conectores e ligue os

e Ponte sem fios (fornecimento local)

conectores a PCB s6 depois.

Linha de alimentagao

() Oe

b

f Adaptador de linha de alimentagao (fornecimento local)

g Linha de alimentagéo (fornecimento local)

INFORMAGOES

E recomendavel ligar o adaptador de LAN diretamente ao
router. Dependendo do modelo da ponte sem fios ou do
adaptador de linha de alimentagdo, o sistema pode nao
funcionar corretamente.

®

NOTIFICAGAO

Para evitar problemas de comunicagdo causados por uma
quebre do cabo, NAO viole o raio de dobra minimo do
cabo de Ethernet.

9.2.3

Contador de eletricidade

Se o adaptador de LAN estiver ligado a um contador de eletricidade,
certifique-se de que € um medidor de impulsos elétricos.

Requisitos:

1 Abra o seguinte (ver "6.2.2 Para abrir a unidade de

interior" [» 25]):

1 |Painel superior

1

Painel da interface de utilizador

Sl

2
3 |Painel frontal
4

Tampa da caixa de distribuigado principal

3

2 Ligue o contador de eletricidade aos terminais X2A/1+2 do

adaptador de LAN.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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9 Adaptador de LAN

S1S

) Ix2A ‘
’ﬂ 4 160 &Y
012 ‘

INFORMAGOES

Respeite a polaridade do cabo. O fio positivo TEM DE
SER ligado ao terminal X2A/1 e o fio negativo ao terminal
X2A/2.

A AVISO

Certifique-se de que liga o contador de eletricidade na
diregéo correta para que ele mega a energia total injetada
NA rede.

9.2.4 Inversor solar/sistema de gestao de
energia

INFORMAGOES

Antes da instalagédo, confirme se o inversor solar/sistema
de gestao de energia esta equipado com as saidas digitais
necessarias para liga-lo ao adaptador LAN. Para obter
mais informagdes, consulte "9.5 Aplicagdo Smart
Grid" [» 55].

O conector X1A permite ligar o adaptador de LAN as saidas digitais
de um inversor solar/sistema de gestdo de energia e integrar o
sistema Daikin Altherma numa aplicagdo Smart Grid.

X1A/N+L fornecem uma tensdo de detecdo de 230 V CA ao
contacto de entrada de X1A. A tensdo de detegdo de 230 V CA
permite a detegcdo do estado (aberto ou fechado) das entradas
digitais e NAO fornece alimentagdo ao resto da PCB do adaptador
de LAN.

Certifique-se de que X1A/N+L ficam protegidos por um disjuntor de
acao rapida (corrente nominal de 100 mA~6 A, tipo B).

O resto das ligagdes a X1A diferem em fungdo das saidas digitais
disponiveis no inversor solar/sistema de gestdo de energia e/ou nos
modos de funcionamento Smart Grid nos quais pretende executar o
programa. Para mais informagdes, consulte "9.5 Aplicagdo Smart
Grid" [» 55].

Para ligar o inversor solar/sistema de gestao de
energia

@ NOTIFICAGAO

Para evitar danos na PCB, NAO é permitido ligar os cabos
elétricos aos conectores com os conectores ja ligados a
PCB. Comece por ligar os cabos aos conectores e ligue os
conectores a PCB s6 depois.

INFORMAGOES

O modo como o inversor solar/sistema de gestdo de
energia esta ligado a X1A depende da aplicacdo Smart
Grid. A ligacdo descrita nas instrugbes em baixo serve
para utilizar o sistema no modo de funcionamento "ATIVO
por recomendagdo”. Para obter mais informacgdes,
consulte "9.5 Aplicagdo Smart Grid" [» 55].

A AVISO

Certifique-se de que X1A/N+L ficam protegidos por um
disjuntor de agao rapida (corrente nominal de 100 mA~6 A,
tipo B).

A AVISO

Quando ligar o cabo ao terminal X1A do adaptador de
LAN, certifique-se de que todos os fios ficam bem fixos
nos contactos corretos. Utilize uma chave de parafusos
para abrir os grampos dos contactos. Verifiqgue se o fio de
cobre sem revestimento esta totalmente inserido no
terminal (o fio de cobre sem revestimento NAO pode estar
visivel).

1 Abra o seguinte (ver "6.2.2 Para abrir a unidade de
interior" [» 25]):

1 |Painel superior 1
2 |Painel da interface de utilizador ﬁz
3 |Painel frontal

4

Tampa da caixa de distribuigéo principal 3

2 Ligue uma tensao de detegdo a X1A/N+L. Certifique-se de que
X1A/N+L ficam protegidos por um disjuntor de agéo rapida
(100 mA~6 A, tipo B).

3 Para utilizar o sistema no modo de funcionamento "ATIVO por
recomendagao" (aplicagdo Smart Grid), ligue as saidas digitais
do inversor solar/sistema de gestdo de energia as entradas
digitais X1A/1+2 do adaptador de LAN.
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9 Adaptador de LAN

Para ligar a um contacto sem tenséo (aplicagao
Smart Grid)

Se o inversor solar/sistema de gestdo de energia tiver um contacto
sem tensao, ligue o adaptador de LAN assim:

X1A

—r zZzZ D w N e

230 VAC

GlGIGIGIGIGING)

a Para o contacto sem tenséo

INFORMAGOES

O contacto sem tensdo deve ser capaz de comutar
230V CA—-20 mA.

Para ligar a uma tomada de parede controlavel
(aplicacdao Smart Grid)
Se existir uma tomada de parede que seja controlada por um

inversor solar/sistema de gestdo de energia, ligue o adaptador de
LAN assim:

X1A

GIGIGIGIGIGING)

— = B~ W N -

NOTIFICAGAO

Certifique-se de que existe um disjuntor ou fusivel de acédo
rapida na instalagéo (incorporado na tomada ou instalado
externamente (corrente nominal de 100 mA~6 A, tipo)).

9.3 Iniciar o sistema

O adaptador de LAN obtém energia da unidade de interior. Apos
ligar o sistema, pode demorar 30 minutos até o adaptador de LAN
ficar operacional, dependendo da disposicédo do sistema.

9.4 Configuracao — adaptador de LAN

9.4.1 Descrigao geral: Configuragao
A configuragdo do adaptador de LAN depende da aplicagéo do
adaptador de LAN/disposigéo do sistema.

Se Entao

O adaptador de LAN é utilizado |Consulte "9.4.2 Configurar o
para controlo por aplicagéo adaptador de LAN para controlo
por aplicagéo" [» 51].

O adaptador de LAN ¢ utilizado |Consulte "9.4.3 Configurar o
para a aplicagao Smart Grid adaptador LAN para a aplicagao
Smart Grid" [» 52].

Além disso, este capitulo contém instrugdes sobre como:

Tépico Capitulo

"9.4.4 Atualizar o
software" [» 52]

"9.4.5 Interface web de
configuracao” [» 52]

Atualizar o software

Aceder a interface web de
configuracédo

Consultar as informagdes do
sistema

"9.4.6 Informagodes do
sistema" [» 53]

Efetuar uma reposicéo de fabrica |"9.4.7 Reposigéo de
fabrica" [» 53]

"9.4.8 Regulagdes de
rede" [» 54]

Configurar regulagdes de rede

INFORMAGOES

Se existirem 2 adaptadores de LAN na mesma rede LAN,
deve configura-los separadamente.

9.4.2 Configurar o adaptador de LAN para
controlo por aplicagao

Quando o adaptador de LAN ¢é utilizado para (apenas) controlo por
aplicagdo, ndo é necessaria quase nenhuma configuragdo. Apos a
instalacdo correta e o arranque do sistema, todos os componentes
do sistema (adaptador de LAN, router e aplicagdo Online Controller)
devem poder procurar-se entre si automaticamente através do
respetivo endereco IP.
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Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1A — 2019.09

DAIKIN

Guia de referéncia do instalador

51



9 Adaptador de LAN

Se os componentes do sistema ndo estabelecerem ligagéo entre si
automaticamente, pode liga-los entre si manualmente ao utilizar o
endereco IP fixo. Neste caso, forneca o adaptador de LAN, o router
e a aplicagdo Online Controller com o mesmo endereco IP fixo.
Consulte "9.4.8 Regulagbes de rede" [» 54] para saber como
fornecer um endereco IP fixo ao adaptador de LAN.

9.4.3 Configurar o adaptador LAN para a
aplicagdo Smart Grid

Quando o adaptador de LAN é utilizado para a aplicagdo Smart
Grid, configure o adaptador de LAN na interface web de
configuragéo dedicada.

= Para obter instrugdes sobre como aceder a interface web de
configuragéao, consulte "9.4.5 Interface web de
configuracao" [» 52].

= Consulte "9.5.1 Regulagbes de Smart Grid" [» 55] para obter uma
visao geral das regulacdes de Smart Grid.

= Para obter mais informagdes sobre a aplicagdo Smart Grid,
consulte "9.5 Aplicagdo Smart Grid" [» 55].

Se necessario, efetue uma actualizagdo do software. Para obter
instrucdes, consulte "9.4.4 Atualizar o software" [» 52].

INFORMAGOES

Recomenda-se uma primeira leitura sobre a aplicagéo
Smart Grid em "9.5 Aplicagdo Smart Grid" [» 55] para
adquirir uma boa compreensao da aplicagdo Smart Grid e
para poder configurar o adaptador de LAN corretamente.

9.4.4 Atualizar o software

Utilize a aplicagao Daikin Online Controller para atualizar o software
do adaptador de LAN.

INFORMAGOES

= Necessita de um router para atualizar o software do
adaptador de LAN com a aplicagdo Online Controller.
No caso de utilizar o adaptador de LAN apenas para a
aplicagdo Smart Grid (e o sistema nado incluir um
router), adicione temporariamente um router para a
instalacdo, de acordo com "Controlo por aplicagéo +
aplicagdo Smart Grid" na pagina 47.

= A aplicagéo Online Controller verifica automaticamente
a versao do software do adaptador de LAN e solicita
uma atualizagdo, se necessario.

INFORMAGOES

Para que a unidade de interior e a interface de utilizador
funcionem com o adaptador de LAN, é necessario que o
software de cada uma cumpra os requisitos. Certifique-se
SEMPRE de que a unidade e a interface de utilizador tém
a versdao mais recente do software. Para mais
informagbes, consulte https://my.daikin.eu/denv/en_US/
home/applications/software-finder/service-software/unit-

INFORMAGOES

Durante a atualizagdo do software, NAO PODE interagir
com o adaptador de LAN e com a aplicagdo. E possivel
que a interface de utilizador da unidade de interior
apresente o erro U8-01. Quando a atualizagédo terminar,
este codigo de erro desaparece automaticamente.

9.4.5 Interface web de configuragao

Na interface web de configuragdo pode efetuar as seguintes
regulacdes:

Seccao Regulacoes

Information Consultar varios parametros do

sistema

Upload adapter SW Efetuar uma actualizagdo do

software do adaptador de LAN

Factory reset Efetuar uma reposicéo de fabrica

do adaptador de LAN

Efetuar varias regulagbes de
rede (por exemplo, definir um
enderego IP fixo)

Network settings

Smart Grid

INFORMAGOES

A interface web de configuracédo esta disponivel durante 2
horas ap6s o adaptador de LAN ser ligado. Para
disponibilizar novamente a interface web de configuracédo
apos ter expirado, o adaptador de LAN necessita de ser
reiniciado (reinicializacdo da unidade de interior). NAO é
necessario repor a tenséo de detecao de 230 V CA.

Efetuar regulacdes relacionadas
com a aplicagdo Smart Grid

Aceder a interface web de configuragao

Deve conseguir aceder a interface web de configuragao utilizando o
respetivo URL no seu browser: http://altherma.local. Se néo
funcionar, navegue até a interface web de configuracéo utilizando o
enderego IP do adaptador de LAN. O enderego IP depende da
configuracéo da rede.

Aceder através do URL

Pré-requisito: O seu computador e o adaptador de LAN devem
estar ligados ao mesmo router (a mesma rede).

Pré-requisito: O router deve suportar DHCP.
1 No seu browser, aceda a http://altherma.local
Acesso via endereco IP do adaptador de LAN

Pré-requisito: O seu computador e o adaptador de LAN devem
estar ligados ao mesmo router (a mesma rede).

Pré-requisito: Recuperou o endereco IP do adaptador de LAN.
1 No seu browser, aceda ao enderecgo IP do adaptador de LAN.

Para recuperar o endereco IP do adaptador de LAN:

software/heating/MMI-software-daikin-altherma-LT.html. Obtengao através de Instrucao

. A aplicagao Daikin Online = Na aplicagdo, aceda a
Atualizar o software do adaptador de LAN Controller "Adapter
Pré-requisito: Um router é incluido (temporariamente) na information”  (Informac&o "do
disposigéo, dispde de um smartphone com a aplicagdo Online adaptador) > P

Controller e a aplicagcdo notificou-o de que o novo software do
adaptador de LAN esta disponivel.

1 Siga o procedimento de atualizagdo na aplicagédo.

Resultado: O novo software é transferido automaticamente
para o adaptador de LAN.

Resultado: Para implementar as alteragdes, o adaptador de
LAN desliga-se e volta a ligar-se automaticamente.

Resultado: O software do adaptador de LAN estara entado
atualizado com a versao mais recente.

address" (Endereco IP).

= Recupere o endereco IP do
adaptador de LAN.

A lista de clientes DHCP do seu |= Localize o adaptador de LAN
router na lista de clientes DHCP do
router.

= Recupere o endereco IP do

adaptador de LAN.
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9 Adaptador de LAN

Acesso via interruptor DIP + endereco IP estatico
personalizado

Pré-requisito: O seu computador deve estar ligado diretamente ao
adaptador de LAN com um cabo de Ethernet e NAO deve estar
ligado a qualquer rede (wifi, LAN, ...).

Pré-requisito: A alimentagdo do adaptador de LAN deve estar
DESLIGADA.

1 Coloque o interruptor DIP 4 em "ON".
2 LIGUE a alimentacdo do adaptador de LAN.
3 Aceda a http://169.254.10.10 com o seu browser.

@ NOTIFICAGAO

Utilize uma ferramenta adequada para mudar as posigdes
dos interruptores DIP. Tenha cuidado com a descarga
eletrostatica.

INFORMAGOES

O adaptador de LAN verifica a configuragédo do interruptor
DIP apenas quando ¢é ligado. Por isso, para configurar o
interruptor DIP, certifique-se de que o adaptador esta
DESLIGADO.

INFORMAGOES

"Alimentacdo" significa a alimentagdo fornecida pela
unidade de interior E a tensdo de detegao de 230 V CA
fornecida ao conector X1A.

9.4.6 Informagdes do sistema

Para consultar as informagdes do sistema, aceda a "Information" na
interface web de configuragéo.

Information

LAN adapter firmware: 17003905_PP

Smart grid: enabled
IP address: 10.0.0.7

MAC address: 00:23:7e:8:09:5d

Serial number: 170300003

User interface SW: v01.19.00
User interface EEPROM: AS1705847-01F

Hydro SW: ID66F2

Hydro EEPROM: AS1706432-25A

Informagoes Descrigao/tradugao
Adaptador de LAN

LAN adapter firmware

Verséo do software do adaptador
de LAN

Verifique se o adaptador de LAN
pode ser utilizado para a
aplicagdo Smart Grid

Smart grid

IP address Endereco IP do adaptador de

LAN

Enderego MAC do adaptador de
LAN

Numero de série

MAC address

Serial number

Interface de utilizador
User interface SW

Software da interface de
utilizador

EEPROM da interface de
utilizador

User interface EEPROM

Informacoes ‘ Descrigao/traducao

Unidade de interior

Versao do software do médulo
hidraulico da unidade de interior

EEPROM do moédulo hidraulico
da unidade de interior

Hydro SW

Hydro EEPROM

9.4.7 Reposicéao de fabrica

Efetue uma reposigéo de fabrica do seguinte modo:
= Através de um interruptor DIP (método preferido);
= Através da interface web de configuragao;

= Através da aplicagdo Online Controller.

INFORMAGOES

Tenha em conta que quando efetua uma reposicdo de
fabrica, TODAS as atuais regulagdes e configuragéo serao
repostas. Utilize esta fungdo com cuidado.

Pode ser dutil efetuar uma reposicdo de fabrica nos
seguintes casos:

= (Ja) Nao consegue localizar o adaptador de LAN na
rede;

= O adaptador de LAN perdeu o respetivo enderego IP;

= Pretende reconfigurar a aplicagdo Smart Grid;

Para efetuar uma reposigao de fabrica

Através de um interruptor DIP (método preferido)
1 DESLIGUE a alimentagéo do adaptador de LAN.

Coloque o interruptor DIP 2 na posigao "ON".

LIGUE a alimentagao.

Aguarde 15 segundos.

DESLIGUE a alimentagao.

Coloque o interruptor novamente na posigéo "OFF".

N o g b ON

LIGUE a alimentagao.
@ NOTIFICAGAO

Utilize uma ferramenta adequada para mudar as posicoes
dos interruptores DIP. Tenha cuidado com a descarga
eletrostatica.

INFORMAGOES

O adaptador de LAN verifica a configuragédo do interruptor
DIP apenas quando é ligado. Por isso, para configurar o
interruptor DIP, certifique-se de que o adaptador esta
DESLIGADO.

INFORMAGOES

"Alimentacao" significa a alimentacdo fornecida pela
unidade de interior E a tensdo de detegdo de 230 V CA
fornecida ao conector X1A.

Através da interface web de configuragao
1 Aceda a "Factory reset" na interface web de configuragao.

2 Clique no botao de reposicao.
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9 Adaptador de LAN

Factory reset

This will set the LAN adapter back to default settings. Unit settings remains the same.
After this a reboot will be executed.

Informacgées

This will set the LAN adapter Isto repde o adaptador de LAN
back to default settings. Unit para as regulacdes predefinidas.
settings remains the same. After |As regulagdes da unidade de
this a reboot will be executed. interior mantém-se iguais. Apds
a reposicao, € executada uma
reinicializagao.

Tradugao

INFORMAGCOES

Para obter instrugbes sobre como aceder a interface web
de configuragdo, consulte "Aceder a interface web de
configuragao" [» 52].

Através da aplicagao

Abra a aplicacdo Online Controller e efetue uma reposicdo de
fabrica.

9.4.8

Por norma, o adaptador de LAN aplica as regulacdes de rede
automaticamente e €& necessario efetuar alteragdes a estas.
Contudo, se necessario, é possivel configurar as regulagbes de rede

Regulagdes de rede

INFORMAGOES

Por norma, as regulagbes de rede/lP sdo aplicadas

automaticamente e nao

requerem alteragbes. Efetue

alteragdes as regulagdes de rede/lP apenas quando for

absolutamente necessario
detetar

sistema  nédo
automaticamente).

(por exemplo, quando o
o adaptador de LAN

Para configurar regulagdes de rede

Através da interface web de configuragao

1 Aceda a "Network settings" na interface web de configuragéo.

2 Configure as regulagées de rede.

Network settings

DHCP active  Automatic ¢ Manually

Static [P address [10 | .|o .o 1.
Subnetmask [255 | .[255 ].[255 |.[o |

Default gateway (10 |.[0 .o .1 |
Primary DNS 10 |.[o .o .1 |

Secondary DNS 10 |.[o .o .1 |

do seguinte modo:

= Através da interface web de configuragéo (varias regulacdes);

= Através do interruptor DIP
personalizado).

(apenas enderego IP estatico

Nota sobre o enderego IP do adaptador de LAN

Atribuir um endereco IP ao adaptador de LAN de um dos seguintes

modos:

Informacgoes Tradugao/descricao

DHCP active DHCP ativo
Automatic Automatico
Manually Manualmente

Endereco IP

Descrigdo + método

Static IP address Endereco IP estatico

Protocolo DHCP (predefinido)

O sistema atribui
automaticamente um enderego
IP ao adaptador de LAN por
meio do protocolo DHCP. Esta é
a situagéo predefinida e
configurada na interface web de
configuracédo. Consulte "Através
da interface web de
configuragéo" [» 54].

Endereco IP estatico

Efetue a derivagao do protocolo
DHCP e atribua manualmente
um enderego IP estatico ao
adaptador de LAN. Faga-o
através da interface web de
configuracédo. Consulte "Através
da interface web de
configuragéo” [» 54].

Endereco IP estatico
personalizado

Efetue a derivagdo de quaisquer
regulacdes de IP na interface
web de configuracgao e atribua
um endereco IP estatico
personalizado ao adaptador de
LAN. Faga-o através do
interruptor DIP. Consulte
"Através do interruptor

DIP" [» 54].

Subnet Mask Mascara de sub-rede

Default gateway
Primary DNS
Secondary DNS

INFORMAGOES

Por predefinicho "DHCP active" € configurado para
"Automatic" e as regulagbes de IP sdo configuradas
automatica e dinamicamente por meio do protocolo DHCP.
Quando a regulagdo "DHCP active" estiver configurada
para "Manually", normalmente efetua a derivagdo do
protocolo DHCP. Em vez disso, defina um endereco IP
estatico para o adaptador de LAN nos campos junto a
"Static IP address".

Gateway predefinido

DNS principal

DNS secundario

Quando configura um enderego IP estatico para o
adaptador de LAN, inviabiliza o acesso a configuragéo da
interface web de configuragdo através do URL (http:/
altherma.local). Por este motivo, quando configurar um
enderego IP estatico, anote-o em algum lugar para facil
acesso futuro a interface web de configuragao.

Através do interruptor DIP

O interruptor DIP permite-lhe atribuir um enderego IP estatico
personalizado ao adaptador de LAN. Este endereco IP é
"169.254.10.10". Quando opta por esta medida, efetua a derivagdo
de quaisquer regulagbes de IP efetuadas na interface web de
configuragéao.
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9 Adaptador de LAN

Para atribuir o enderego IP estatico personalizado ao adaptador de
LAN:

1 DESLIGUE a alimentagéo do adaptador de LAN.
2 Coloque o interruptor DIP 2 na posig¢éo "ON".
3 LIGUE a alimentacao.

@ NOTIFICAGAO

Utilize uma ferramenta adequada para mudar as posigoes
dos interruptores DIP. Tenha cuidado com a descarga
eletrostatica.

INFORMAGOES

O adaptador de LAN verifica a configuragéo do interruptor
DIP apenas quando € ligado. Por isso, para configurar o
interruptor DIP, certifique-se de que o adaptador esta
DESLIGADO.

INFORMAGOES

"Alimentagdo” significa a alimentagdo fornecida pela
unidade de interior E a tenséo de detegao de 230 V CA
fornecida ao conector X1A.

9.5 Aplicagao Smart Grid

INFORMAGOES

Para utilizar o adaptador de LAN para a aplicagdo Smart
Grid, é necessario que o interruptor DIP 1 esteja
configurado para "OFF" (é o predefinido). Em alternativa,
para desativar a possibilidade de utilizar o adaptador de
LAN para a aplicagdo Smart Grid, é possivel configurar o
interruptor DIP 1 para "ON".

@ NOTIFICAGAO

Utilize uma ferramenta adequada para mudar as posigoes
dos interruptores DIP. Tenha cuidado com a descarga
eletrostatica.

O adaptador de LAN permite estabelecer a ligagdo do sistema
Daikin Altherma a um inversor solar/sistema de gestdo de energia e
permite que seja executado em varios modos de funcionamento
Smart Grid. Deste modo, todos os componentes do sistema
funcionam em conjunto para limitar a injecdo de energia (gerada
localmente) numa rede, convertendo, em vez disso, esta energia em
energia térmica através da utilizagdo da capacidade de
armazenamento térmico da bomba de calor. A isto se chama
"acumulacao de energia".

O sistema pode acumular energia dos seguintes modos:
= Aquecer o depdsito de agua quente sanitaria

= Agquecer a diviséo

= Arrefecer a divisao

A aplicagdo Smart Grid & controlada pelo inversor solar/sistema de
gestédo de energia que monitoriza a rede e envia comandos para o
adaptador de LAN. O adaptador estd ligado ao inversor solar/
sistema de gestdo de energia (saidas digitais) por meio do conector
X1A (entradas digitais).

Inversor solar/sistema de X1A

sl el (entradas digitais)

(saidas digitais)

O inversor solar/sistema de gestdo de energia controla o estado das
entradas digitais do adaptador de LAN. Dependendo do estado das
entradas (aberto ou fechado), o sistema Daikin Altherma pode
funcionar nos seguintes modos de funcionamento Smart Grid:

Modo de funcionamento Smart SGO SG1
Gild (X1A/1+2) (X1A/3+4)
Aberto Aberto

Funcionamento normal/
funcionamento livre

SEM aplicagéo Smart Grid
ATIVO por recomendagao

Fechado Aberto

Acumulacéo de energia no
deposito de agua quente
sanitaria e/ou na divisdo, COM
limite de poténcia.

INATIVO por imposigao Aberto Fechado

Desativagao da unidade e do
funcionamento da resisténcia
elétrica no caso de tarifas
energéticas elevadas.

ATIVO por imposicao Fechado Fechado

Acumulagéo de energia no
depdsito de agua quente
sanitaria e/ou na divisdo, SEM
limite de poténcia.

INFORMAGOES

Para que o sistema funcione nos 4 possiveis modos de
funcionamento Smart Grid, o inversor solar/sistema de
gestdo de energia necessita de dispor de 2 saidas digitais.
Se estiver disponivel apenas 1 saida, apenas pode
estabelecer ligagéo a SGO e o sistema pode ser executado
apenas nos modos de funcionamento "Funcionamento
normal/funcionamento livre" e "ATIVO por recomendagao”.
Para que o sistema funcione no modo "INATIVO por
imposicao" e "ATIVO por imposicao", € necessario
estabelecer uma ligagdo a SG1 (para esse modos de
funcionamento, SG1 necessita de ser "fechado").

INFORMAGOES

No caso de a disposigéo do sistema incluir uma tomada de
parede controlavel e o inversor solar/sistema de gestédo de
energia ativar esta tomada, SGO ¢ "fechado" e o sistema é
executado no modo de funcionamento "ATIVO por
recomendagao”. Se o inversor solar/sistema de gestédo de
energia desativar a tomada, SGO (e SG1) é "aberto" e o
sistema é executado no modo de funcionamento
"Funcionamento normal/funcionamento livre" (devido a
tensdo de detecdo de 230 V C para X1A/L+N ser
desligado).

9.5.1 Regulagées de Smart Grid

Para alterar as regulagdes de Smart Grid, aceda a Smart Grid na
interface web de configuragao.

Saida digital 1 SGO
(X1A/1+2)
Saida digital 2 SG1
(X1A/3+4)
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9 Adaptador de LAN

Smart Grid
Pulse meter setting No meter -
Electrical heaters allowed & No € Yes
Room buffering allowed ¢ No ¢ Yes
Static power limitation 1.5kW ~
Informacgoes Tradugao

Pulse meter setting Regulagéo do medidor de

impulsos

No meter Sem medidor

Electrical heaters allowed - No/ Resisténcias eléctricas
Yes permitidas — Nao/Sim

Room buffering allowed - No/Yes | Acumulagao na divisdo permitida
— N&o/Sim

Limite de poténcia estatico

Static power limitation

INFORMAGOES

Para obter instrugées sobre como aceder a interface web
de configuragdo, consulte "Aceder a interface web de
configuragéo" » 52].

Acumulagao de energia

Dependendo das regulagcbes de Smart Grid (interface web de
configuragdo), a acumulagdo de energia ocorre quer apenas no
depésito de agua quente sanitaria, quer no depdsito de agua quente
sanitaria e na divisdo. Pode optar por colocar ou n&o as resisténcias
eléctricas a auxiliar a acumulagéo de energia no deposito de agua
quente sanitaria.

Acumulacéao de Requisitos do Descricao
energia sistema
Divisao = Permitir a|O sistema arrefece a
(arrefecimento) acumulagéo na|divisdo até ao ponto

divisdo na interface |de regulacéo de

web de|conforto.
configuragao.
= Na interface de

utilizador,
certifique-se de
que define [2.9]=2
(Modo
controlo =
Termostato
ambiente).

de

INFORMAGOES

= O sistema acumula energia APENAS quando a
unidade de interior estd no modo de espera. O
funcionamento normal (a¢des programadas, etc.) tem
prioridade sobre a acumulagéo de energia.

= Na interface web de configuragdo, a acumulacéo esta
predefinida para "apenas deposito de agua quente

sanitaria".

= A temperatura maxima durante a acumulagéo para o
depédsito de agua quente sanitaria € a maxima
temperatura do depédsito para o tipo de depdsito

existente.

= O ponto de regulacdo do arrefecimento/aquecimento
ambiente para a acumulagdo no ambiente é o ponto de
regulacédo de conforto para o ambiente.

Acumulagao de
energia

Requisitos do
sistema

Descrigao

Depdsito de agua
quente sanitaria

Na interface de
utilizador, certifique-
se de que regula
[9.1.3.3]=4 (Agua
quente sanitaria=

O sistema produz
agua quente
sanitaria. O deposito
aquece a agua até a
temperatura maxima.

Limite de poténcia

No modo de funcionamento "ATIVO por recomendagéo”, o consumo
energético do sistema Daikin Altherma esta limitado quer estatica,
quer dinamicamente. Em qualquer dos casos, & possivel incluir o

consumo energético das
predefinigdo & NAO incluir).

resisténcias elétricas no calculo (a

SE

ENTAO

Na interface de
utilizador,
certifique-se de
que define [2.9]=2
(Modo de
controlo =
Termostato
ambiente).

Integrado).
Diviséo = Permitir a|O sistema aquece a
(aquecimento) acumulagao na|divisdo até ao ponto
divisdo na interface|de regulacéo de
web de|conforto.
configuragéo.

Limite de poténcia estatico

(Static power limitation)

O consumo energético da
unidade de interior é limitado
estaticamente para um valor fixo
(predefinicao de 1,5 kW) que é
definido na interface web de
configuragéo. Durante a
acumulagédo de energia, 0
consumo energeético da unidade
de interior NAO excede este
limite.

O valor para esta regulagéo é
utilizada apenas se o sistema
ndo incluir um contador de
eletricidade (na interface web de
configuragdo: Pulse meter
setting: "No meter"). Caso
contrario, utilize o limite de
poténcia dinamico.

Limite de poténcia dinamico

(Pulse meter setting)

O sistema adapta
automaticamente o limite de
poténcia de forma dindmica em
funcéo da injecdo de energia na
rede, que é medida pelo
contador de eletricidade. Para
minimizar a injegéo de energia
na rede, a unidade de interior
funciona tanto quanto possivel.
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9 Adaptador de LAN

INFORMAGOES

Quando utilizar um contador de eletricidade para o limite
de poténcia dinamico, recomenda-se defini-lo como 100
pulse/kWh ou 1000 pulse/kWh (isto &, Pulse meter setting
na interface web de configuragéo).

INFORMAGOES

= No modo de funcionamento "ATIVO por imposigao", a
acumulagao de energia ocorre SEM limite de poténcia.

= Para obter o maximo proveito da acumulagdo de
energia, recomenda-se utilizar o limite de poténcia
dindmico por meio de um contador de eletricidade.

= As resisténcias elétricas funcionam APENAS quando o
limite de poténcia é superior a poténcia das
resisténcias.

A AVISO

Certifigue-se de que liga o contador de eletricidade na
diregéo correta para que ele meca a energia total injetada
NA rede.

INFORMAGOES

= Para que o limite de poténcia dindmico seja possivel, é
necessario que a ligacdo a rede seja efetuada em
apenas um ponto (um ponto de ligagdo comum para o
sistema fotovoltaico E para os aparelhos domésticos).
O algoritmo Smart Grid precisa da soma liquida de
energia gerada E energia consumida para funcionar
corretamente. O algoritmo NAO funciona se existirem
contadores de eletricidade diferentes para a energia
gerada e para a energia consumida.

= Uma vez que o limite de poténcia dindmico é
determinado em fungdo da entrada do contador de
eletricidade, NAO é necessario definir o valor do limite
da poténcia na interface web de configuracao.

9.5.2 Modos de funcionamento

Modo de "funcionamento normal/funcionamento
livre"

No modo de funcionamento "funcionamento normal/funcionamento
livre", a unidade de interior funciona normalmente de acordo com os
horérios e as regulagbes definidas pelo proprietario. As
funcionalidades Smart Grid ndo sao ativadas.

Modo "ATIVO por recomendagao™

No modo de funcionamento "ATIVO por recomendagado”, o sistema
Daikin Altherma utiliza a energia solar/da rede (quando esta
disponivel, consoante medida pelo inversor solar/sistema de gestao
de energia) para produzir &gua quente sanitaria e/ou aquecer ou
arrefecer o espaco. A quantidade de energia solar/da rede que é
utilizada para acumulacdo depende do depdsito de agua quente
sanitaria e/ou da temperatura ambiente. Para alinhar a capacidade
solar/da rede e o consumo energético por parte do sistema Daikin
Altherma, o consumo energético da unidade de interior é limitado
quer estaticamente (por um valor fixo definido na interface web de
configuragéo), quer dinamicamente (adaptando-se
automaticamente, consoante medida pelo contador de eletricidade —
se incluido na disposicéo do sistema).

Modo "INATIVO por imposigao"

No modo de funcionamento "INATIVO por imposi¢cao”, o inversor
solar/sistema de gestdo de energia aciona o sistema para desativar
o funcionamento do compressor da unidade e as resisténcias
elétricas. Isto é especificamente util no caso de sistemas de gestao
energética que reagem a tarifas energéticas elevadas ou no caso de
sobrecarga da rede (sinalizada pelo distribuidor de energia para o

sistema de gestéo energética). Se for ativado, o modo "INATIVO por
imposicdo" faz com que o sistema pare o arrefecimento/
aquecimento ambiente e a produgéo de agua quente sanitaria.

INFORMAGOES

Assim que funcionar num dos modos de funcionamento
Smart Grid, o sistema continua a funcionar nesse modo
até que o estado da entrada do adaptador de LAN mude.
Tenha em atengéo que pode ocorrer perda de conforto se
o sistema funcionar durante muito tempo no modo
"INATIVO por imposigao".

Modo "ATIVO por imposigao"

No modo de funcionamento "ATIVO por imposi¢do", o sistema
Daikin Altherma utiliza a energia solar/da rede (quando esta
disponivel, consoante medida pelo inversor solar/sistema de gestao
de energia) para produzir agua quente sanitaria e/ou aquecer ou
arrefecer o espaco. A quantidade de energia solar/da rede que é
utilizada para acumulagdo depende do depdsito de agua quente
sanitaria e/ou da temperatura ambiente. Em contraste com o modo
de funcionamento "ATIVO por recomendacg&o”, NAO existe limite de
poténcia: o sistema seleciona o ponto de regulagéo de conforto para
aquecimento ambiente/arrefecimento e aquece o deposito de agua
quente sanitaria a temperatura maxima. O compressor da unidade e
as resisténcias elétricas nao estédo limitados no respetivo consumo
energético.

O modo de funcionamento "ATIVO por imposigao" € particularmente
util no caso de os sistemas de gestdo energética que reagem a
tarifas energéticas baixas, no caso de sobrecarga da rede
(sinalizada pelo distribuidor de energia para o sistema de gestao
energética) ou quando multiplas casas estiverem ligadas a rede que
sejam controladas simultaneamente para estabilizar a rede.

INFORMAGOES

Assim que funcionar num dos modos de funcionamento
Smart Grid, o sistema continua a funcionar nesse modo
até que o estado da entrada do adaptador de LAN mude.

9.5.3 Requisitos do sistema

A aplicagdo Smart Grid exige os seguintes requisitos ao sistema
Daikin Altherma:

Item Requisito

E recomendavel que o software do
adaptador de LAN esteja SEMPRE
atualizado.

Software do
adaptador de LAN

Método de controlo
da unidade

Na interface de utilizador, certifique-se de
que define [2.9]=2 (Modo de controlo =
Termostato ambiente).

Regulagbes da agua |Para permitir a acumulacao de energia no
quente sanitaria depdsito de agua quente sanitaria, na
interface de utilizador, certifique-se de que
define [9.2.1]=4 (Agua quente sanitéria
= Integrado).

Regulagées de Na interface de utilizador, certifique-se de
controlo do consumo |que define:

energetico - [9.9.1]=1 (Controlo  do
energético = Continuo)

+ [9.9.2]=1 (Tipo = kW)

consumo

9.6 Resolugao de problemas —
adaptador de LAN

9.6.1 Descricdo geral: Resolucdo de problemas

Este capitulo descreve o que fazer em caso de problemas.
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10 Configuragao

Contém informagdes sobre:
= Resolugado de problemas com base nos sintomas

= Resolver problemas com base nos cddigos de erro

9.6.2 Resolugao de problemas com base nos
sintomas — adaptador de LAN

Sintoma: Nao ha acesso a pagina web

Causas possiveis Acao corretiva

O adaptador de LAN nao esta Certifique-se de que o adaptador
alimentado (o LED indicador de |de LAN esta bem ligado a
funcionamento nao pisca). unidade de interior e que todos
os equipamentos tém a
alimentagao LIGADA.

A interface web de configuracdo |Desligue o adaptador de LAN e
esta disponivel APENAS durante |volte a liga-lo.

2 horas ap6s o equipamento ser
ligado. O temporizador pode ter
chegado ao fim do tempo.

O adaptador de LAN NAO esta  |Ligue o adaptador de LAN a um
ligado a rede (o LED de ligagéo |router.

de rede NAO pisca).
O adaptador de LAN NAO esta |Ligue o adaptador de LAN a um
ligado ao router ou o router NAO |router que suporte DHCP.
suporta DHCP.

O computador e o adaptador de |Ligue o computador e o
LAN NAO estao ligados ao adaptador de LAN ao mesmo

mesmo router. router.

INFORMAGOES

Se nenhuma das agbes corretivas resolver o problema,
experimente desligar e ligar todo o sistema.

Sintoma: a aplicagao nao localiza o adaptador de
LAN

No caso raro de a aplicagdo Online Controller ndo localizar o
adaptador de LAN automaticamente, ligue o router, o adaptador de
LAN e a aplicagdo manualmente por meio de um endereco IP fixo.

1 No router, verifique o enderegco IP que esta atribuido no
momento ao adaptador de LAN.

Aceda a interface web de configuragdo com este endereco IP.

3 Na interface web de configuragdo, configure "DHCP active"
para "Manually".

4 No router, atribua um endereco IP estatico ao adaptador de
LAN.

5 Na interface web de configuragdo, nos campos junto a "Static
IP address", defina o mesmo endereco IP estatico.

6 Na aplicagcdo Online Controller (menu Regulagdes), atribua o
mesmo endereco IP ao adaptador de LAN.

7 Reponha a alimentagéo para o adaptador de LAN.

Resultado: O router, o adaptador de LAN e a aplicagdo Online
Controller partilham o mesmo endereco IP fixo e devem poder
localizar-se entre si.

9.6.3 Resolver problemas com base nos
codigos de erro — adaptador de LAN
Codigos de erro da unidade de interior

Se a unidade de interior perder a ligagdo ao adaptador de LAN,
aparece o seguinte codigo de erro na interface de utilizador:

Codigo de erro Descrigao

Us-01 Ligag¢do perdida com o adaptador LAN

Codigos de erro do adaptador de LAN

Os erros do adaptador de LAN s&o indicados pelas luzes LED de
estado. Se existir algum problema, uma ou mais luzes LED de
estado comportam-se assim:

LED | Comportamento de erro

@ O LED indicador de Néao esta a funcionar
funcionamento NAO pisca |normalmente.

Descrigao

Experimente reiniciar o
adaptador de LAN ou contacte o
concessionario.

% O LED de rede pisca Problema de comunicagao.

Verifique a ligagéo de rede.

P1P2|O LED de comunicagao
da unidade de interior
pisca

O LED de Smart Grid Problema de compatibilidade
pisca durante mais de 30 |com Smart Grid.

minutos.

Problema de comunicagao com a
unidade de interior.

®

Experimente reiniciar o
adaptador de LAN ou contacte o
concessionario.

INFORMAGOES

= O interruptor DIP é utilizado para configurar o sistema.
Para obter mais informagoes, consulte
"9.4 Configuragéo — adaptador de LAN" » 51].

= Quando o adaptador de LAN efetua uma verificagéo de
compatibilidade Smart Grid, o LD4 pisca. NAO é um
comportamento anémalo. Se a verificagdo tiver
sucesso, o LD4 fica ACESO ou APAGADO. Se o LED
continuar a piscar durante mais de 30 minutos, isso
significa que a verificacdo de compatibilidade falhou e
o funcionamento com Smart Grid NAO é possivel.

Para ver uma descricdo completa das luzes LED de estado,
consulte "9.1 Sobre o adaptador de LAN" [» 45].

10 Configuragao

10.1 Descrigao geral: Configuragao

Este capitulo descreve o que deve fazer e saber para configurar o
sistema apos a instalagao.

Porqué

Se NAO configurar o sistema corretamente, este podera NAO
funcionar conforme o esperado. A configuragédo influencia o
seguinte:

= Os caélculos do software

= O que pode ver e fazer na interface de utilizador

Como

Pode configurar o sistema através da interface de utilizador.

* Primeira vez — Assistente de configuragdo. Quando ATIVAR a
interface de utilizador pela primeira vez (através da unidade de
interior), o assistente de configuragdo inicia para ajuda-lo a
configurar o sistema.

= Reiniciar o assistente de configuragdo. Se o sistema ja estiver
configurado, pode reiniciar o assistente de configuracdo. Para
reiniciar o assistente de configuracdo, aceda a Definic¢des de
instalador > Assistente de configurac¢do. Para aceder a
Defini¢des de instalador, consulte "10.1.1 Para aceder aos
comandos mais utilizados" [» 59].

= Posteriormente. Se necessario, pode efetuar alteragbes a
configuragdo na estrutura do menu ou nas regulagdes gerais.
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10 Configuragao

INFORMAGOES

Quando o assistente de configuragao estiver concluido, a
interface de utilizador apresenta um ecrd de descrigdo
geral e solicita a confirmagdo. Apds a confirmagéo, o
sistema reinicia e o ecra inicial é exibido.

Aceder as regulagoes — Legenda para tabelas

Pode aceder as regulagbes do instalador utilizando dois métodos
diferentes. Todavia, NEM todas as regulacdes sao acessiveis
através de ambos os métodos. Se assim for, as colunas da tabela
correspondente neste capitulo sdo regulada para N/A (ndo
aplicavel).

Método Coluna nas tabelas
Aceder as regulagdes através da estrutura #
de navegagéo no ecra do meny inicial ou Por exemplo:
da estrutura do menu. Para ativar as [9.1.5.2]
estruturas de navegagéo, prima o botdo ? no o
ecra inicial.
Aceder as regulagdes através do cédigo na Codigo

visado geral de regulagdes de campo. Por exemplo: [C-07]

Consulte também:
= "Para aceder as regulagdes do instalador" [» 59]

= "10.7 Estrutura do menu: Descricdo geral das regulagbes do
instalador" [» 93]

10.1.1 Para aceder aos comandos mais

utilizados

Para alterar o nivel de permissao do utilizador

Pode alterar o nivel de permissao do utilizador do seguinte modo:

Utilizador avangado

Codigo PIN do utilizador
O cddigo PIN do Utilizador é 0000.

0000

Para aceder as regulagoes do instalador

1 Defina o nivel de permissao do utilizador para Instalador.

2 Acedaa|[9]: Defini¢des de instalador.

Para alterar uma regulagao geral
Exemplo: Altere [1-01] de 15 para 20.

E possivel configurar mais regulagdes através da estrutura do
menu. Se, por algum motivo, for necessario alterar uma regulagéo
através da utilizagdo das regulagdes de descrigao geral, pode obter
acesso a estas do seguinte modo:

1 |Defina o nivel de permisséo do utilizador para —
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" [» 59].

1 |Aceda a [B]: Perfil de utilizador. QO

B

8 Perfil de utilizador

2 |Aceda a [9.1]: Defini¢bes de instalador >Visdo | & O
geral das definig¢des de campo.

2 |Introduza o codigo PIN aplicavel para o nivel de —
permissao do utilizador.

3 |Rode o seletor esquerdo para selecionar a primeira | {@::-O
parte da regulagdo e confirme pressionando o

seletor.

W N R O

= Procure na lista de digitos e altere o digito| O @l

selecionado.
= Mova o cursor da esquerda para a direita. ©:---0
= Confirme o cédigo PIN e avance. Q:-O

Caodigo PIN do instalador

O cddigo PIN do Instalador é 5678. Os itens de menu e as
regulagdes do instalador adicionais estdo agora disponiveis.

Instalador

Codigo PIN do utilizador avancado

O codigo PIN do Utilizador avancado é 1234. Os itens de menu
adicionais para o utilizador estéo agora visiveis.

4 |Rode o seletor esquerdo para selecionar a segunda | OO
parte da regulacao

00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
5 |Rode o seletor direito para modificar o valor de 15 O---0}
até 20.
00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
6 |Pressione o seletor esquerdo para confirmar a Q:-O

regulagdo nova.

7 |Prima o botao central para regressar ao ecra inicial. A
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10 Configuragao

INFORMAGOES

Quando alterar as regulagbes de descrigdo geral e
regressar ao ecra principal, a interface de utilizador exibe
um ecra pop-up e solicita o reinicio do sistema.

Apo6s a confirmagado, o sistema reinicia e as alteragdes
recentes séo aplicadas.

10.2 Assistente de configuragao

Ap6s a primeira ATIVACAO do sistema, a interface de utilizador
guia-lo-a através da utilizacdo do assistente de configuragédo. Desta
forma, pode definir as regulagdes iniciais mais importantes. Desta
forma, a unidade funciona adequadamente. Posteriormente, podem
ser efetuadas regulagdes mais detalhadas através da estrutura do
menu, se necessario.

Pode encontrar aqui uma descrigdo geral resumida das regulacdes
da configuragdo. Todas as regulagdes podem ser ajustadas no
menu de regulagdes (utilize as estruturas de navegagéao).

Para a regulagao... Consulte...
Idioma [7.1]
Hora/data [7.2]

Horas —

Minutos

Ano

Més

Dia

Sistema

Tipo de unidade de "10.5.9 Regulacdes do

Para a regulagao... Consulte...

"10.5.4 Zona
adicional" [» 73]

Tipo de emissor [3.7]

Modo de controlo (apenas de
leitura) [3.9]

Modo de regulacdo [3.4]

Curva de aquecimento DC
[3.5] (se aplicavel)

Curva de arrefecimento DC
[3.6] (se aplicavel)

Programa [3.1]
Tipo de curva DC[3.C]

Depdsito

Modo de aquecimento [5.6] "10.5.6 Deposito™ [» 79]

Temperatura desejada em
modo conforto [5.2]

Temperatura desejada em
modo econdémico [5.3]

Temperatura desejada em
modo reaquecer [5.4]

Histerese [5.9] e [5.A]
Tipo de curva DC [5.E]

10.3 Ecras possiveis

10.3.1

Os ecras mais comuns sdo os seguintes:

Possiveis ecras: descri¢ao geral

interior (apenas de leitura) |instalador" [» 84] /\
Tipo de aquecedor de 4 o a
reserva (apenas de leitura) e
Agua quente sanitaria[9.2.1]
Emergéncia [9.5.1] ¢ @O OR 10---O
Numero de zonas [4.4] "10.5.5 Arrefecimento/
aquecimento - b
ambiente" > 75]
Aquecedor de reserva
Tensao [9.3.2] "Aquecedor de Q@O
Capacidade maxima [9.3.9] reserva” [» 84] ¢ ¢ c
Zona principal
Tipo de emissor [2.7] "10.5.3 Zona principal" [» 68] +
I S
Modo de controlo [2.9] —
Modo de regulacao [2.4]
Curva de aquecimento DC cl c2
[2.5] (se aplicavel) ¥ Y
Curva de arrefecimento DC —=——m=u
[2.6] (se aplicavel) e ——
[ ] — N}
Programa [2.1] )
O —
Tipo de curva DC [2.E]
Zona adicional (apenas de [4.4]=1) c3 c4
a Ecrainicial
b Ecra do menu principal
¢ Ecras de nivel inferior:
c1: Ecra do ponto de regulagdo
¢2: Ecra detalhado com valores
c3: ecra com curva dependente do clima
c4: ecra com programa
Guia de referéncia do instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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10 Configuragao

10.3.2 Ecrainicial

Prima o botdo # para regressar ao ecra inicial. Vera uma descrigao
geral da configuragao da unidade e as temperaturas da divisdo e do

Item

Descrigao

h |Zona principal

h1

Tipo de termdstato ambiente instalado:

O funcionamento da unidade é decidido com base
na temperatura ambiente da Interface de conforto
humano correspondente (BRC1HHDA utilizada
como termostato da diviséo).

O funcionamento da unidade é decidido por um
termostato da diviséo externo (com fios ou sem
fios).

Nenhum termostato da diviséo instalado ou
regulado. O funcionamento da unidade é
determinado com base na temperatura de saida
de agua, independentemente da temperatura
ambiente real e/ou da exigéncia de aquecimento
da divis&o.

h2 |Tipo de emissor de calor instalado:
ggggg Piso radiante
Ventiloconvector
i Radiador
h3 @ Temperatura ambiente medida‘
h4 Ponto de regulagédo da temperatura de saida de

agua®

ponto de regulacdo. Apenas os simbolos aplicaveis a sua
configuragéo estao visiveis no ecra inicial.
all a|2
e 26Feb 2019 |
& //\‘ 22:19 b
. c
Sl e d
i S
; Q ¢
j2 (I (os] ®
j3 1 @
/ @D &8 T ——f1
L (e | "
—f3
hi h2 h3 h4 gl g2
Acoes possiveis neste ecra
©---0 Percorra a lista do menu principal.
Qs O Aceda ao ecra de menu principal.
? Ativar/Desativar estruturas de navegacao.
Item ‘ Descricao

a |Agua quente sanitaria

al

Agua quente sanitaria

i |Modo de férias

‘Modo de férias ativo

a2

5

Temperatura do depdsito medida™

b |[Hora e data atuais

Desinfegao/potente

Modo de desinfecao ativo

L;A

Modo de funcionamento potente ativo

d |[Emergénci

a

o

Falha da bomba de calor e o sistema funciona no
modo Emergéncia ou a bomba de calor é forgada
a desativar.

e [Modo de cl

imatizagao

Arrefecimento

Aquecimento

f |Modo exterior/de baixo ruido

f1

®

Temperatura exterior medida"

j |Zona adicional

j1 |Tipo de terméstato ambiente instalado:

O funcionamento da unidade é decidido por um
termostato da diviséo externo (com fios ou sem
fios).

Nenhum termostato da diviséo instalado ou
regulado. O funcionamento da unidade é
determinado com base na temperatura de saida
de agua, independentemente da temperatura
ambiente real e/ou da exigéncia de aquecimento
da divis&o.

j2 |Tipo de emissor de calor instalado:
DDDDD Piso radiante
Ventiloconvector
i Radiador
j3 Ponto de regulagéo da temperatura de saida de

agua®

f2

@

Modo de baixo ruido

3

|z

Tubagem de salmoura exterior

g |Unidade de interior / depoésito de agua quente sanitaria

k |Avaria

Al

Ocorreu uma avaria.

AN

Para mais informagoes, consulte "14.4.1 Para
exibir o texto de ajuda no caso de uma
avaria" > 104].

g1 Unidade de interior para instalagéo no piso com (1) Se o funcionamento correspondente (por exemplo:
I depésito integrado aquecimento ambiente) néo estiver ativo, o circulo fica
sombreado a cinzento.

g2 gfr Pressao da agua
10.3.3 Ecra do menu principal
Partindo do ecra inicial, pressione ( Q<O ) ou rode ({©:>-O ) o
seletor esquerdo para abrir o ecrd do menu principal. No menu
principal pode aceder a diferentes ecras e submenus do ponto de
regulacéo.
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2

10.3.4 Ecra do menu

£ Avaria
() Divisao
@Zona principal —a
III]' Zona adicional
5 Arrefecimento/Aquecimento ambiente |
a Submenu selecionado
Acoes possiveis neste ecra
©--O Percorra a lista. Acodes possiveis neste ecra
Q-0 Aceda a0 submenu. {ORN®) Percorra a lista.
? Ativar/Desativar estruturas de navegag3o. QO |Aceda ao submenu/regulaggo.
Submenu Descrigao 10.3.5 Ecra do ponto de regulagao
0 ; Restrigdo: Apenas exibido se ocorrer
101 |2 ou AN avaria uma a\?aria P O ecrd do ponto de regulagdo é exibido para os ecrds que
' descrevem os componentes do sistema que necessitam de um valor
Para mais informagdes, consulte de ponto de regulaggo.
"14.4.1 Para exibir o texto de ajuda no
caso de uma avaria" [» 104]. Exemplos
1] @ Divisio Restrigao: Apenas exibido se uma [1] Ecra da temperatura [2] Ecra da zona principal
Interface de conforto humano ambiente 2
correspondente (BRC1HHDA utilizada 1
como terméstato da divisdo) estiver a +
controlar a unidade de interior. + @ 35
°C
Regule a temperatura ambiente. @ 2 100 -
. . . . . . . - Zona principal
[2] @ Zona principal Ex@e o simbolo ap!lcgvel ao tipo de Divisao
emissor da zona principal.
Regule a temperatura de saida de [3] Ecra da zona adicional [5] Ecra da temperatura do
agua da zona principal. 3 deposito
3] T zona adicional |Restrigdo: Apenas exibido se 5
existirem duas zonas de temperatura +
de saida de agua. Exibe o simbolo mr 45 +
" . . o L
aplicavel ao tipo de emissor da zona C _ [_ 50
adicional. 2 - °C _
‘ona adicional
Regule a temperatura de saida de Deposito
agua da zona adicional (se
/ disponivel). Explicagao
[4] i§> Arrefecimento; |EXibe o simbolo aplicavel da sua
Aquecimento unidade. d a
ambiente Coloque a unidade no modo de az b2
aquecimento ou no modo de € d d
arrefecimento. N&o pode alterar o e -
modo em modelos apenas de al bl
aquecimento.
[5] [_J‘ Depésito Regule a temperatura do depdsito da Acodes possiveis neste ecra
agua quente sanitaria. {0---:O  |Percorra a lista do submenu.
[7] O Definicdes de D4 acesso as regulagdes do utilizador, L) Aceda ao submenu.
utilizador L?I':ni?gzo modo de férias & 0 modo O---@) |Ajuste e aplique automaticamente a temperatura
. desejada.
[8] @ Informacdes Exibe dados e informagdes sobre a
unidade de interior. Item Descrigao
[9] X Definicdes de |Restricdo: Apenas para o instalador. Limite de temperatura minima | a1 |Fixado pela unidade
instalador Da acesso a regulagdes avangadas. a2 |Impedido pelo instalador
[A] é Testes de Restrigdo: Apenas para o instalador. Limite de temperatura méaxima | b1 |Fixado pela unidade
controlo Realize testes e a manutengéo. b2 |Impedido pelo instalador
[B] 8 perfil de Altere o perfil de utilizador ativo. Temperatura atual ¢ |Medido pela unidade
utilizador Temperatura desejada d |Rode o seletor direito para
[C] (') Funcionamento Ative ou desative a funcionalidade de aumentar/diminuir.
aquecimento/arrefecimento e a Submenu e |Rode ou pressione o seletor
preparagéo de agua quente sanitaria. esquerdo para aceder ao
submenu.
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10 Configuragao

10.3.6 Ecra detalhado com valores 2 |Selecione Eliminar. QO
Exemplo:
7.2.1 Hora/data -
W Eliminar
AI Mudar o nome
[ ] Horas 11 & setecionar
Minutos 30
| | | 3 |Selecione OK para confirmar. Q-0
| | | | | |
a ¢ b a c b Para apagar o conteido de uma programacao diaria:
a Regulacbes 1 |Selecione o dia do qual pretende apagar o QO
b Valores conteudo. Por exemplo Sexta-feira
¢ Regulacdo e valor selecionados
Def. por utilizador 1
Acoes possiveis neste ecra ieg- E EC
er. [ —
©---0O Percorra a lista de regulagdes. gua e = =
ui. [ — — B
O---O3 Alter o valor. Sex. O =m0
Sab. e ——
O-*@~  |Avance para a regulagdo seguinte. Dom. OE—————————g
Qzo-O Confirme as alteragdes e prossiga.
2 |Selecione Eliminar. Q:-O
10.3.7 Ecra do programa: exemplo
Este exemplo mostra como regular um programa de temperatura .
ambiente no modo de aquecimento para a zona principal. g Eliminar
Editar
INFORMAGOES Copiar
Os procedimentos para programar outros programas sao
semelhantes. 3 [Selecione OK para confirmar. QO
Para definir a programagao: vista geral Para programar o programa para Segunda-feira:
Exemplo: Pretende programar o seguinte programa: 1 |Selecione Segunda-feira. Qus-O
Seg. DeDfl:-:_j' por utilizador 1 o Def. por utilizador 1
Ter. s m— ] Seg. OC—— 1
Qua. e —— B Ter. o1
Qui, I Qua. o1
Sex. I Qui. o1
Séb. O — Sex.  OL_———0
Dom. O S séb. O————————0
Dom. o—————— N
Pré-requisito: O programa de temperatura ambiente sé esta 2 |Selecione Editar. @sc-O
disponivel se o controlo com termdstato ambiente estiver ativo. Se o
controlo de temperatura de saida da agua estiver ativo pode, em
vez disso, programar o programa da zona principal.
1 Aceda ao programa. fij Eiminar
. . , & Editar
2 (opcional) Limpe o conteudo dcz pro_grgma de_toda a semana ou Gopiar
o conteudo de uma programacao diaria selecionada.
3 Programe o programa para Segunda-feira.
4 ) ) 3 |Utilize o seletor esquerdo para selecionar uma ©---0O
Copie o programa para os restantes dias da semana. entrada e edita-la com o seletor direito. Pode o0
5 Programe o programa para Sabado e copie-o para Domingo. programar até 6 agdes por dia. Na barra, uma
. temperatura alta apresenta uma cor mais escura do
6 Atribua um nome ao programa. .
que uma temperatura baixa.
Aceda ao programa:
A E— —— .
1 |Aceda a [1.1]: Divis3o > Programa. He) . o JSed
2 |Regule a programagéo para Sim. QO 6:00 20°C  22:00 18°C
3 |Aceda a [1.2]: Divisdo > Programa de 1{ENE) 830 18°C | -~
aquecimento. 1780 21°C
Para apagar o conteiido da programagao semanal: )
- Nota: Para apagar uma acao, regule a respetiva
1 |Selecione o nome do programa atual. QO hora como a hora da acéo anterior
oo Def. por utilizador 1 4 |Confirme as alteragdes. (SENE)
Ter. o —— — ] . . -
O — Regqltado. O progra}ma paraNSegur)Qa-felrfa ‘e )
(o T A — definido. O valor da ultima agao é valido até a agao
o " programada seguinte. Neste exemplo, segunda-feira
Dom. O———————717 € o primeiro dia que programou. Assim, a ultima
acao programada é valida até a primeira agéo da
segunda-feira seguinte.
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Para copiar o programa para os restantes dias da semana:

Selecione Copiar. QO
Selecione Domingo. QO
Selecione Colar. Q-0
Resultado:

Def. por utilizador 1
Seg. O = — w0
LG A o — — |
[ 1T W o — — |
[ TR o —— — ]
Sex. DOm0
Sab. O —C
Dom. O S

Para mudar o nome do programa:

1 |Selecione Segunda-feira. QO
Def. por utilizador 1
Seg. Ol [}
Ter. e ———
Qua. e ——
Qui. e ——
Sex. e ——
Sab. e ——
Dom. e ——
2 |Selecione Copiar. QO
ﬁ Eliminar
@ Editar
Copiar
Resultado: Junto do dia copiado € exibido "C".
3 |Selecione Terca-feira. [ {QEC @)
Def. por utilizador 1
Seg. [m
Ter. e ——
Qua. e ——
Qui. e ——
Sex. e ——
Sab. e ——
Dom. e ——
4 |Selecione Colar. QO

ﬁ Eliminar
& Editar
Copiar
gj Colar

Resultado:

Def. por utilizador 1

Ter. [ — — ]
Qua. e —
Qui. e —
Sex. O — ]
Séb. O — ]
Dom. ODC————0

Seg. [ — —_E[¢]

1 |Selecione o nome do programa atual. Q-0

Def. por utilizador 1

Seg. [m

Ter. ] — — 8]
[T N o — — ]
Qui. O mewn
Sex. O mewn
Séb. O —
Dom. O S

2 |Selecione Mudar o nome. {QER®)

iﬂ Eliminar

AI Mudar o nome
) .

W Selecionar

3 |(opcional) Para eliminar o nome do programa atual, | O--- @l
procure na lista de carateres até « ser exibido e,
em seguida, pressione para remover o carater
anterior. Repita para cada carater do nome do
programa.

4 |Para atribuir um nome ao programa atual, procure O-- QL
na lista de carateres e confirme o carater
selecionado. O nome do programa pode conter até
15 carateres.

5 |Repita esta acdo para todos os restantes dias da

semana.
Def. por utilizador 1
Seg. ]
Ter. [ — — B
Qua. [ — — B
Qui. ] — ]

Sex. [ — — i u]
Sab. e —
Dom. OC—————— 0

Para programar o programa para Sabado e copia-lo para

5 |Confirme o nome novo. Qz°O

INFORMAGOES

Os nomes de alguns programas ndo podem ser alterados.

10.4 Curva dependente do clima

10.4.1 O que é uma curva dependente do clima?

Operagao dependente do clima

A unidade funciona "dependente do clima" se a temperatura de
saida de agua desejada ou do deposito for determinada
automaticamente pela temperatura exterior. Como tal, esta ligada ao
sensor de temperatura na parede norte do edificio. Se a

Domingo: ) .
temperatura exterior descer ou aumentar, a unidade compensa
1 |Selecione Sabado. Q-0 instantaneamente. Assim, a unidade ndo tem de aguardar retorno
2 |Selecione Editar. Q@s-0 por parte do termdstato para aumentar ou diminuir a temperatura de
" - saida de agua ou do depésito. Devido ao facto de reagir mais
3 |Utilize o seletor esquerdo para selecionar uma ©:---0 . . .
s o rapidamente, evita aumentos e descidas acentuados da temperatura
entrada e edita-la com o seletor direito. . . i )
O---03 do interior e da temperatura da agua nos pontos de torneiras.
O o Sab. Vantagem
0 12 24
8:00 21°C A operacéo dependente do clima reduz o consumo de energia.
23:00 18°C Curva dependente do clima
o De modo a poder compensar diferengas na temperatura, a unidade
recorre a respetiva curva dependente do clima. Esta curva define o
Confirme as alteragoes. Quc-O grau da temperatura do depdsito ou da saida de agua em diferentes
5 |Selecione Sabado. Q-0 temperaturas exteriores. Devido ao facto do gradiente da curva
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10 Configuragao

depender das circunstancias locais, tais como o clima e o
isolamento da habitagdo, a curva pode ser ajustada por um
instalador ou utilizador.

Tipos de curva dependente do clima

Existem dois tipos de curvas dependentes do clima:
= Curva de 2 pontos

= Curva com desvio de gradiente

O tipo de curva que utiliza para efetuar ajustes depende da sua
preferéncia pessoal. Consulte "10.4.4 Utilizar curvas dependentes
do clima" [» 66].

Disponibilidade

A curva dependente do clima esta disponivel para:
= Zona principal - aquecimento

= Zona principal - arrefecimento

= Zona adicional - aquecimento

= Zona adicional - arrefecimento

= Depdsito

INFORMAGOES

Para operar dependente do clima, configure corretamente
o ponto de regulacdo da zona principal, da zona adicional
ou do depdsito. Consulte "10.4.4 Utilizar curvas
dependentes do clima" [» 66].

10.4.2 Curva de 2 pontos

Defina a curva dependente do clima com estes dois pontos de
regulagéo:

= Ponto de regulagéo (X1, Y2)
= Ponto de regulagéo (X2, Y1)

Exemplo
S —t-a
Y2
Y1
X1 X2 0
Item Descricao
a Zona dependente do clima selecionada:

» %% aquecimento da zona principal ou zona adicional
. :3?5: arrefecimento da zona principal ou zona adicional

L
. f agua quente sanitaria

X1, X2 |Exemplos de temperatura ambiente exterior

Y1, Y2 |Exemplos de temperatura do depdsito ou temperatura
de saida de agua desejada. O icone corresponde ao
emissor de calor para essa zona:

. @: aquecimento por piso radiante
. E]: unidade ventilo-convetora

. []lT: radiador

. |j: depdsito de agua quente sanitaria

Acoes possiveis neste ecra

©---0 Verifique as temperaturas.

O---0} Altere a temperatura.

O--*Q.  |Avance para a temperatura seguinte.
Qs:°O Confirme as alteragdes e prossiga.

10.4.3 Curva com desvio de gradiente

Gradiente e desvio

Defina a curva dependente do clima através do respetivo gradiente
e desvio:

= Altere o gradiente para aumentar ou diminuir de forma diferente a
temperatura de saida da agua para diferentes temperaturas
ambiente. Por exemplo, se a temperatura de saida de agua for
boa em geral, mas demasiado fria em temperaturas ambiente
baixas, aumente o gradiente de modo que a temperatura de saida
de agua seja progressivamente mais aquecida em temperaturas
ambiente progressivamente mais baixas.

= Altere o desvio para aumentar ou diminuir uniformemente a
temperatura de saida da agua para diferentes temperaturas
ambiente. Por exemplo, se a temperatura de saida de agua
estiver sempre muito fria em temperaturas ambiente diferentes,
mude o desvio para aumentar uniformemente a temperatura de
saida de agua para todas as temperaturas ambiente.

Exemplos

Curva dependente do clima quando o gradiente é selecionado:

————C

B —a ---b A 1 e

X1 X2 &)

Curva dependente do clima quando o desvio é selecionado:

E — a === b 776
L
- T 7d
Y4l--------- S TTEEgal
& R
v !
Y1
X1 X2 &
Item Descrigao
a Curva dependente do clima antes das alteragdes.
b Curva dependente do clima apos as alteragbes (como
exemplo):

= Quando o gradiente for alterado, a nova temperatura
preferida em X1 €& desigualmente superior a
temperatura preferida em X2.

* Quando o desvio for alterado, a nova temperatura
preferida em X1 é igualmente superior a temperatura
preferida em X2.

c Gradiente

d Desvio

EGSAH/X06+10DA9W/(G)
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Item Descricao
e Zona dependente do clima selecionada:
e aquecimento da zona principal ou zona adicional
. ﬁi: arrefecimento da zona principal ou zona adicional
L
. r agua quente sanitaria
X1, X2 |Exemplos de temperatura ambiente exterior
Y1, Y2, |Exemplos de temperatura do deposito ou temperatura
Y3, Y4 |de saida de agua desejada. O icone corresponde ao
emissor de calor para essa zona:
. @: aquecimento por piso radiante
. E: unidade ventilo-convetora
. I]]I: radiador
. E: depésito de agua quente sanitaria
Acoes possiveis neste ecra
©---0 Selecione o gradiente ou o desvio.
O---0} Aumente ou diminua o gradiente/desvio.
O-*@~  |Quando o gradiente estiver selecionado: regule o
gradiente e avance para o desvio.
Quando o desvio estiver selecionado: regule o
desvio.
Qze-O Confirme as alteragdes e regresse ao submenu.

10.4.4 Utilizar curvas dependentes do clima

Configure as curvas dependentes

do clima do seguinte modo:

Para definir o modo do ponto de regulagao

Para utilizar a curva dependente das condigbes climatéricas, tem de
definir o modo do ponto de regulagéo correto:

Aceda ao modo do ponto de
regulagao...

Defina o modo do ponto de
regulagao para...

Zona principal — aquecimento

[2.4] Zona principal > Modo
de regulacao

Aquecimento DC,
arrefecimento fixo OU
Dependente do clima

Zona principal — arrefecimento

[2.4] Zona principal > Modo
de regulacao

Dependente do clima

Para alterar a curva dependente das condigoes climatéricas

Zona Aceda a...

Zona principal — aquecimento |[[2.5] Zona principal > Curva

de aquecimento DC

Zona principal — arrefecimento |[2.6] Zona principal > Curva

de arrefecimento DC

Zona adicional — aquecimento |[3.5] Zona adicional > Curva

de aquecimento DC

Zona adicional — arrefecimento |[3.6] Zona adicional > Curva
de arrefecimento DC

Deposito [5.C] Depésito > Curva DC

INFORMAGOES

Pontos de regulagdao maximo e minimo

N&o pode configurar a curva com temperaturas superiores
ou inferiores aos pontos de regulacdo maximo e minimo
para essa zona ou para o deposito. Quando o ponto de
regulacdo maximo ou minimo é atingido, a curva atenua.

Para acertar a curva dependente das condig¢ées climatéricas:
curva com desvio de gradiente

A tabela seguinte descreve como acertar a curva dependente das
condicdes climatéricas de uma zona ou deposito:

Sente... Acerto com gradiente e
desvio:
Com Com Gradiente Desvio
temperaturas temperaturas
exteriores exteriores
normais... baixas...
OK Frio 1 —
OK Calor l —
Frio OK l 1
Frio Frio — 1
Frio Calor l 1
Calor OK 1 l
Calor Frio 1 !
Calor Calor — l

Para acertar a curva dependente das condi¢ées climatéricas:

curva de 2 pontos

A tabela seguinte descreve como acertar a curva dependente das
condigdes climatéricas de uma zona ou deposito:

Sente... Acerto com pontos de
Zona adicional — aquecimento regulacao:
[3.4] Zona adicional > Modo Aquecimento DC, Com Com Y2@ | y1@ | xq1@ | x2@
de regulacao arrefecimento fixo OU temperaturas temperaturas

Dependente do clima exteriores exteriores
Zona adicional — arrefecimento normais... baixas...
[3.4] Zona adicional >Modo |Dependente do clima OK Frio 1 — 1 —
de regulacgao OK Calor ! — ! —
Deposito Frio OK — i — T
[5.B] Depdsito > Modo de Dependente do clima Frio Frio 1 1 1 1
regulacdo Frio Calor ! 1 ! 1
Para alterar o tipos de curva dependente das condigées Calor OK — l — l
climatéricas Calor Frio 1 ! 1 !
Para alterar o tipo para todas as zonas e para o depdsito, aceda a Calor Calor ! ! ! !
[2.E] Zona principal > Tipo de curva DC.
@ Consulte "10.4.2 Curva de 2 pontos" P 65].

Também é possivel visualizar qual o tipo que esta selecionado via:
* [3.C] Zona adicional > Tipo de curva DC
= [5.E] Depésito > Tipo de curva DC
Guia de referéncia do instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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10.5

Pode definir regulagdes adicionais utilizando o ecrd do menu
principal e os respetivos submenus. As regulacdes mais importantes
sdo apresentadas aqui.

Menu de configuragoes

10.5.1 Awvaria

Em caso de avaria, aparece Q ou & no ecra inicial. Se abrir o
ecrd do menu, vera o menu Avaria. Abra o menu para ver o cédigo
de erro. Prima ? para obter mais informagdes acerca do erro.

10.5.2 T.Sala

Ecra do ponto de regulacao

Pode controlar a temperatura ambiente da zona principal com o ecra
do ponto de regulagdo. Consulte também "10.3.5 Ecra do ponto de
regulacéo" [» 62].

Programa

Este item de menu permite-lhe definir se a temperatura ambiente &
controlada com um programa ou nao.

# Codigo
[1.1] N/A

Descrigao

Programa

= 0 N3o: A temperatura ambiente é
controlada pelo utilizador.

= 1 Sim: A temperatura ambiente é
controlada com um programa e pode
ser alterada pelo utilizador.

Programa de aquecimento
Esta funcéo esta disponivel em todos os modelos.

Pode definir o programa de aquecimento da temperatura ambiente
no ecra de programa. Para mais informagdes sobre este ecra,
consulte "10.3.7 Ecra do programa: exemplo" [» 63].

Anti-congelamento

Anti-congelamento [1.4] evita que a divisdo fique demasiado fria.
Esta regulagdo ¢é aplicavel quando [2.9] Modo de
controlo=Termostato ambiente, mas também oferece a
funcionalidade para controlo da temperatura de saida da agua e
controlo por termostato da divisdo externo. No caso dos dois
ultimos, Anti-congelamento pode ser ativado ao definir a
regulacéo local [2-06] para 1.

A proteccgao contra congelamento da divisdo, quando ativada, néo €
garantida quando ndo existe um termoéstato na divisdo capaz de
ativar a bomba de calor. Tal € o caso quando [2.9] Modo de
controlo=Termostato ambiente externo e [C.2]
Arrefecimento/Aquecimento ambiente s&o definidos para
Desativado ou se [2.9] Modo de controlo=Temperatura da
agua de saida. Nestes casos, a funcionalidade Anti-
congelamento aquecera a agua de aquecimento ambiente até um
ponto de regulacdo reduzido quando a temperatura exterior se torna
inferior a 4°C. A tabela seguinte apresenta um resumo deste:

Método de controlo da
unidade da zona principal
[2.9]

Controlo da temperatura de
saida de agua ([C-07]=0)

Controlo de terméstato de
divisdo externo ([C-07]=1)

Descrigao

A protecéo contra congelamento da
divisao NAO ¢é garantida.

Permitir que o termdstato de
divisdo externo controle a protegéo
contra congelamento da divisdo:

= ATIVE [C.2]: Arrefecimento/
Aquecimento ambiente

Método de controlo da
unidade da zona principal
[2.9]

Controlo de terméstato de
diviséo ([C-07]=2)

Descricao

Permitir que a interface de
utilizador utilizada como terméstato
de divisao controle a protecéo
contra congelamento da divisdo:

= Escolha [1.4.1]=1: Divisao >
Anti-congelamento >
Operacao > Sim

= Defina o ponto de regulacédo
anticongelamento da  divisdo
([1.4.2]): Divisdao > Anti-
congelamento > Temperatura
minima na divisao

INFORMAGOES

Se ocorrer um erro U4, o funcionamento da protecédo
contra congelamento da divisdo NAO & garantido.

NOTIFICAGAO

Se a regulagdo Anti-congelamento da divisdo estiver
ativa e ocorrer um erro U4, a unit inicia automaticamente a
fungdo Anti-congelamento através de um aquecedor de
reserva. Se o aquecedor de reserva nao for permitido, a
regulacdo Anti-congelamento da divisao DEVE ser
desativada.

Para obter informagdes mais detalhadas sobre a protecdo contra
congelamento da diviséo relativamente ao método de controlo de
unidade aplicavel, consulte as sec¢des abaixo:

Controlo da temperatura de saida de agua ([C-07]=0)

Perante o controlo da temperatura de saida de agua, a protecéo
contra congelamento da divisso NAO é garantida. No entanto, se o
anticongelamento da divisdo [2-06] for ativado, a protecao limitada
contra congelamento pela unidade é possivel:

Se... Entao...

O Arrefecimento/Aquecimento |A unidade fornecera saida de
ambiente estd DESATIVADO e |agua aos emissores de calor
a temperatura ambiente exterior |para aquecer a divisao

& inferior a 4°C novamente e o ponto de
regulagédo da temperatura de
saida de agua sera reduzido.

O Arrefecimento/Aquecimento
ambiente esta ATIVADO e o
modo de funcionamento é
"aquecimento”

A unidade fornecera saida de
agua aos emissores de calor
para aquecer a divisao de
acordo com a loégica normal.

O Arrefecimento/Aquecimento
ambiente estd ATIVADO e o

Nao existe prote¢édo contra

congelamento da diviséo.
modo de funcionamento é
"arrefecimento”

Controlo de terméstato de divisdo externo ([C-07]=1)

Se for utilizado o controlo com termdstato da divisdo externo, é
garantida a protecdo contra congelamento da divisdo pelo
termoéstato da divisdo externo, desde que Arrefecimento/
Aquecimento ambiente [C.2] esteja ATIVADO e Emergéncia
[9.5.1] esteja definida para Automatico ou SH auto normal/DHW
desativado. No entanto, se o Anti-congelamento [2-06] da
divisdo for ativado, a protecédo limitada contra congelamento pela
unidade é possivel.

Se existir uma zona de temperatura de saida de agua:

EGSAH/X06+10DA9W/(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1A — 2019.09

DAIKIN

Guia de referéncia do instalador

67



10 Configuragao

Se...

Entao...

O Arrefecimento/Aquecimento
ambiente estd DESATIVADO e
a temperatura ambiente exterior
é inferior a 4°C

A unidade fornecera saida de
agua aos emissores de calor
para aquecer a divisao
novamente e o ponto de
regulagéo da temperatura de
saida de agua sera reduzido.

O Arrefecimento/Aquecimento
ambiente estd ATIVADO, o
terméstato ambiente externo
esta em "Termdstato
DESATIVADQ" e a temperatura
ambiente exterior é inferior a 4°C

A unidade fornecera saida de
agua aos emissores de calor
para aquecer a divisdo
novamente e o ponto de
regulagéo da temperatura de
saida de agua sera reduzido.

O Arrefecimento/Aquecimento
ambiente esta ATIVADO e o
terméstato ambiente externo
esta em "Terméstato ATIVADO"

A protecéo contra congelamento
da divisao é garantida pela
|6gica normal.

Se existirem duas zona de temperatura de saida de agua:

Se...

Entao...

O Arrefecimento/Aquecimento
ambiente estd DESATIVADO e
a temperatura ambiente exterior
é inferior a 4°C

A unidade fornecera saida de
agua aos emissores de calor
para aquecer a divisao
novamente e o ponto de
regulagéo da temperatura de
saida de agua sera reduzido.

O Arrefecimento/Aquecimento
ambiente esta ATIVADO, o
terméstato ambiente externo
esta em "Termostato
DESATIVADO", o modo de
funcionamento é "aquecimento”
e a temperatura ambiente
exterior & inferior a 4°C

A unidade fornecera saida de
agua aos emissores de calor
para aquecer a divisdo
novamente e o ponto de
regulagéo da temperatura de
saida de agua sera reduzido.

O Arrefecimento/Aquecimento
ambiente estd ATIVADO e o
modo de funcionamento é
"arrefecimento”

Nao existe protecédo contra
congelamento da diviséo.

Controlo de terméstato de divisdo ([C-07]=2)

Durante o controlo de termdstato de divisédo, a protecdo contra
congelamento da diviséo é garantida se estiver ativada. Quando a
protegdo contra congelamento da divisdo [2-06] estiver ativada e a
temperatura ambiente atingir um valor inferior ao da temperatura de
congelamento da divisédo [2-05], a unidade ira fornecer saida de
agua para os emissores de calor, de modo a aquecer novamente a
divisdo.

# Codigo Descrigao

[1.4.1] [2-06] Operacao:

= 0 Nao: A funcionalidade de
anticongelamento estda DESATIVADA.

=1 Sim: A funcionalidade de
anticongelamento esta ativada.

[1.4.2] [2-05] Temperatura minima na divisao:

4°C~16°C

INFORMAGOES

Quando a interface de utilizador utilizada como terméstato
ambiente estiver desligada (devido a ligagbes incorretas
ou danos nos cabos), a protecdo contra congelamento da
divisao NAO ¢é garantida.

@ NOTIFICAGAO

Se Emergéncia estiver definida para Manual ([9.5.1]=0) e
a unidade for acionada para iniciar o funcionamento de
emergéncia, a unidade parara e tera de ser recuperada
manualmente através da interface de utilizador. Para
recuperar o funcionamento manualmente, aceda ao ecra
do menu principal Avaria, onde a interface de utilizador
solicita que confirme o funcionamento de emergéncia
antes de iniciar.

A protegdo contra congelamento da divisdo esta ativa
mesmo que o utilizador NAO confirme o funcionamento de
emergéncia.

Desvio do sensor da divisdao

APENAS aplicavel no caso do controlo com terméstato ambiente.
Pode calibrar a sonda de temperatura ambiente (externa). E
possivel determinar um desvio para o valor do termistor ambiente
medido pela interface de utilizador utilizada como termdstato
ambiente ou pela sonda ambiente externa. As regulagbes podem
ser utilizadas para compensar situagdes em que NAO é possivel
instalar a interface de utilizador utilizada como terméstato ambiente
ou a sonda ambiente externa na localizagdo de instalagéo ideal
(consulte "5.7 Configuragdo de um sensor de temperatura
externo” [» 23]).

# Codigo
[1.6] [2-0A]

Descrigao

Desvio do sensor da divisao
(interface de utilizador utilizada como
terméstato ambiente): Desvio da
temperatura da divisao real medida na
interface de utilizador utilizada como
termostato ambiente.

= -5°C~5°C, passo de 0,5°C

Desvio do sensor da divisdo (sonda
da divisao externa opcional): Aplicavel
APENAS se a sonda da diviso externa
opcional estiver instalada e configurada.

= —5°C~5°C, passo de 0,5°C

[1.7] [2-09]

10.5.3 Zona principal

Ecra do ponto de regulacao

Pode regular a temperatura de saida da agua para a zona principal
neste ecrd de ponto de regulagdo. Para mais informagdes sobre
como fazé-lo, consulte "10.3.5 Ecra do ponto de regulagao” [» 62].

Programa

Indica se a temperatura de saida de agua desejada estda em
conformidade com um programa. A influéncia do modo do ponto de
regulacéo de TSA [2.4] é a seguinte:

* No modo do ponto de regulagdo de TSA Fixo, as agdes
programadas consistem em temperaturas de saida de &gua
desejadas, predefinidas ou personalizadas.

= No modo do ponto de regulagdo de TSA Dependente do clima,
as acgOes programadas consistem em acdes de transferéncia
pretendidas, predefinidas ou personalizadas.

# Codigo Descrigao
[2.1] N/A Programa
= 0: Nao
= 1:Sim

Programa de aquecimento

Pode definir o programa da temperatura de aquecimento da zona
principal no ecra de programa. Para mais informacgdes sobre este
ecra, consulte "10.3.7 Ecra do programa: exemplo" [» 63].
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10 Configuragao

Programa de arrefecimento

Pode definir o programa da temperatura de arrefecimento da zona
principal no ecra de programa. Para mais informacdes sobre este
ecra, consulte "10.3.7 Ecra do programa: exemplo" [» 63].

Modo de regulagdo

No modo Fixo, a temperatura de saida de agua desejada NAO
depende da temperatura ambiente exterior.

No modo Aquecimento DC, arrefecimento fixo, a temperatura
de saida de agua desejada:

= depende da temperatura ambiente exterior para aquecimento

« NAO depende da temperatura ambiente exterior para
arrefecimento

No modo Dependente do clima, a temperatura de saida de agua
desejada depende da temperatura ambiente exterior.

# Codigo
[2.4] N/A

Descricao

Modo de regulacao
= 0: Fixo

* 1: Aquecimento DC, arrefecimento
fixo

= 2:Dependente do clima

Quando o funcionamento dependente do clima estiver ativo, as
temperaturas exteriores reduzidas originam agua mais quente, e
vice-versa. Durante o funcionamento dependente das condigbes
climatéricas, o utilizador tem a possibilidade de alterar a
temperatura da agua para cima ou para baixo num maximo de 10°C.

Tipo de curva DC

A curva dependente do clima pode ser definida utilizando o método
de 2 pontos ou o método de Desvio de inclina¢do. Para mais
informagbdes sobre cada método, consulte "10.4.2 curva de 2
pontos" [» 65] e "10.4.3 curva com desvio de gradiente" [» 65].

# Codigo Descricao

[2.E] N/A = 0:2 pontos

= 1:Desvio de inclinacédo

Curva do aquecimento dependente do clima

Regular o aquecimento dependente do clima para a zona principal
(se [2.4]=1 ou 2):

# Cadigo Descrigao
[2.5] [1-00] Regular o aquecimento dependente do
[1-01] clima:
[1-02] Nota: Existem 2 métodos para definir a

curva dependente do clima. Consulte
[1-03] "10.4.2 Curva de 2 pontos" [ 65] e
"10.4.3 Curva com desvio de

gradiente" [» 65]. Ambos os tipos de
curva necessitam de 4 regulagdes locais
a configurar de acordo com a figura
seguinte.

Tt A

[1-02]

[1-03]

>
>

[1-00] [1-01] Ta

= T. Temperatura de saida de agua
pretendida (zona principal)

= T, Temperatura exterior

= [1-00]: Temperatura ambiente exterior
baixa. -40°C~+5°C

= [1-01]: Temperatura ambiente exterior
elevada. 10°C~25°C

= [1-02]: Temperatura de saida de agua
desejada quando a temperatura
exterior atinge um valor igual ou
inferior a temperatura ambiente baixa.
[9-01]°C~[9-00]°C
Nota: Este valor deve ser superior ao
de [1-03] porque é necessaria agua
mais quente quando as temperaturas
exteriores sao baixas.

= [1-03]: Temperatura de saida de agua
desejada quando a temperatura
exterior alcangca um valor igual ou
superior a temperatura ambiente
elevada. [9-01]°C~min(45, [9-00])°C
Nota: Este valor deve ser inferior ao
de [1-02] porque a éagua pode ser
menos quente quando as

temperaturas exteriores séo altas.

Curva do arrefecimento dependente do clima

Regular o arrefecimento dependente do clima para a zona principal
(se [2.4]=2):
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# Cadigo Descrigao
[2.6] [1-06] Regular o arrefecimento dependente do
[1-07] clima:
[1-08] Nota: Existem 2 métodos para definir a
curva dependente do clima. Consulte
[1-09] "10.4.2 Curva de 2 pontos" [ 65] e

"10.4.3 Curva com desvio de
gradiente" [» 65]. Ambos os tipos de
curva necessitam de 4 regulacgdes locais
a configurar de acordo com a figura
seguinte.

Tt A

[1-08]

[1-09]

>
>

[1-06] [1-07] Ta

= T. Temperatura de saida de agua
pretendida (zona principal)

= T, Temperatura exterior

= [1-06]: Temperatura ambiente exterior
reduzida. 10°C~25°C

= [1-07]: Temperatura ambiente exterior
elevada. 25°C~43°C

= [1-08]: Temperatura de saida de agua
desejada quando a temperatura
exterior atinge um valor igual ou
inferior a temperatura ambiente baixa.
[9-03]°C~[9-02]°C
Nota: Este valor deve ser superior ao
de [1-09] porque a éagua pode ser
menos fria quando as temperaturas
exteriores sao baixas.

= [1-09]: Temperatura de saida de agua

desejada quando a temperatura
exterior alcanga um valor igual ou
superior a temperatura ambiente

elevada. [9-03]°C~[9-02]°C

Nota: Este valor deve ser inferior ao
de [1-08] porque é necessaria agua
mais fria quando as temperaturas
exteriores sao altas.

Tipo de emissor

Dependendo do volume de agua no sistema e do tipo de emissor de
calor da zona principal, 0 aquecimento ou o arrefecimento da zona
principal pode demorar mais tempo. A regulacao Tipo de emissor
pode compensar um sistema de aquecimento/arrefecimento lento ou
rapido durante o ciclo de aquecimento/arrefecimento. O delta T final
para a zona principal depende desta regulagéo.

No controlo com terméstato de divisdo, Tipo de emissor influencia
a modulagdo maxima da temperatura de saida de agua desejada e
a possibilidade de utilizar a comutagéo automatica de arrefecimento/
aquecimento com base na temperatura ambiente interior.

E importante regular o Tipo de emissor corretamente e de acordo
com a disposi¢ao do seu sistema.

# Codigo
[2.7] [2-0C]

Descricao

Tipo de emissor
= 0: Piso radiante
= 1:Ventiloconvector

= 2:Radiador

A regulagdo do tipo de emissor exerce influéncia no intervalo do
ponto de regulagdo do aquecimento ambiente e no delta T final no

aquecimento, do seguinte modo:

Tipo de emissor
Zona principal

Intervalo do ponto
de regulagao do
aquecimento
ambiente
[9-01]~[9-00]

Delta T final no
aquecimento [1-0B]

0: Piso radiante

Maximo de 55°C

Variavel (consulte
[2.B])

1:
Ventiloconvector

Maximo de 65°C

Variavel (consulte
[2.B])

2: Radiador

Maximo de 65°C

Variavel (consulte

[2.B])

@ NOTIFICAGAO

O ponto de regulagdo maximo no aguecimento ambiente
depende do tipo de emissor e pode ser visto na tabela
acima. Se existirem 2 zonas de temperatura de agua, o
ponto de regulagdo maximo é o maximo das 2 zonas.

A CUIDADO

Se existirem 2 zonas, & importante que a zona com a
temperatura de agua mais baixa esteja configurada como
a zona principal e a zona com a temperatura de agua mais
alta esteja configurada como a zona adicional. Caso nao
configure o sistema desta forma, pode causar danos nos
emissores de calor.

A CUIDADO

Se existirem 2 zonas e os tipos de emissor estiverem
configurados incorretamente, a agua de temperatura alta
pode ser enviada na diregdo de um emissor de
temperatura baixa (aquecimento por baixo do piso). Para
evita-lo:

= Instale uma valvula aquastato/termostatica para evitar
temperaturas demasiado altas na diregdo de um
emissor de temperatura baixa.

= Assegure que regula os tipos de emissor para a zona
principal [2.7] e para a zona adicional [3.7]
corretamente, de acordo com o emissor ligado.

INFORMAGOES

A temperatura média do emissor depende do delta T final.
Para contrariar o efeito provocado por um delta T final
superior na temperatura média do emissor, é possivel
ajustar o ponto de regulagdo da saida da agua (fixo ou
dependente do clima).

Intervalos para regulagdo

Pode limitar o intervalo da temperatura de saida da agua para a
zona principal de temperatura de saida da agua. Esta regulagdo
destina-se a evitar uma temperatura de saida de agua errada (ou
seja, demasiado quente ou demasiado fria). Assim, & possivel
configurar o intervalo de temperatura de aquecimento desejado e o
intervalo de temperatura de arrefecimento desejado.

@ NOTIFICAGAO

Caso se trate de uma aplicagdo de piso radiante, é
importante limitar:

= a temperatura maxima de saida de agua no
aquecimento de acordo com as especificacdes da
instalacdo de piso radiante.

= a temperatura minima de saida de &gua no
arrefecimento a 18~20°C para evitar a ocorréncia de
condensacéo no piso.
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@ NOTIFICAGAO

» Quando ajustar os intervalos de temperatura de saida
de agua, todas as temperaturas de saida de agua
desejadas séo também ajustadas para assegurar que
se encontram entre os limites indicados.

= Procure sempre o equilibrio entre a temperatura de
saida de agua desejada e a temperatura ambiente
desejada e/ou a capacidade (de acordo com a
concepgdo e selecgdo dos emissores de calor). A
temperatura de saida de agua desejada é o resultado
de varias regulagdes (valores predefinidos, desvios,
curvas dependentes das condigdes climatéricas,
modulagdo). Como resultado, podem  ocorrer
temperaturas de saida de agua demasiado elevadas
ou demasiado  baixas, que  resultam em
sobreaquecimento ou falta de capacidade. Ao limitar o
intervalo de temperatura de saida de agua a valores
adequados (dependendo do emissor de calor), estas
situagdes podem ser evitadas.

Exemplo: Regule a temperatura minima de saida de agua para
28°C para evitar que NAO seja possivel aquecer a divisdo: as
temperaturas de saida de agua DEVEM ser suficientemente mais
elevadas do que as temperaturas ambiente (no aquecimento).

ﬁzof‘c

l—A5°C

# ‘ Caodigo ‘ Descrigao

O intervalo de temperatura de saida de agua para a zona da
temperatura de saida de agua principal (= a zona da temperatura
de saida de agua com a temperatura de saida de agua mais baixa
no aquecimento e a temperatura de saida de agua mais elevada no
arrefecimento)

[2.8.1] [9-01] Minimo em aquecimento 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Maximo em aquecimento
= [2-0C]=0 (tipo de emissor da zona
principal = aquecimento por piso
radiante)
37°C~55°C
= Caso contrario: 37°C~65°C
[2.8.3] [9-03] Minimo em arrefecimento 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Maximo em arrefecimento 18°C~22°C

Modo de controlo

Define como o funcionamento da unidade é controlado. Existem 3
possibilidades:

Caixa de Neste controlo...

O funcionamento da unidade é determinado
com base na temperatura de saida de agua,
independentemente da temperatura ambiente
real e/ou da exigéncia de aquecimento ou
arrefecimento da diviséo.

Temperatura da
dgua de saida

# Cédigo
[2.9] [C-07]

Descrigao

= 0: Temperatura da agua de saida
= 1: Termostato ambiente externo

= 2:Termostato ambiente

Tipo de termostato

Aplicavel apenas no controlo com termdstato ambiente externo.

@ NOTIFICAGAO
Se for utilizado um termoéstato da divisdo externo, o
mesmo ira controlar a protec¢do contra congelamento da
divisdo. Contudo, a protecdo contra congelamento da
divisdo s6 ¢é possivel se [C.2] Arrefecimento/
Aquecimento ambiente estiver ATIVADA.

# Codigo
[2.A] [C-05]

Descrigao

Tipo de termdéstato ambiente externo da
zona principal:

= 1:1 contacto: o termdstato ambiente
externo usado pode enviar apenas um
estado térmico ATIVAR/DESATIVAR.
Nao existe separagdo entre a
exigéncia de aquecimento ou de
arrefecimento. O termostato ambiente
esta ligado a apenas 1 entrada digital
(X2M/35).
Selecione este valor se tiver uma
ligagéo ao convetor da bomba de calor
(FWXV).

=20 2 contactos: O terméstato
ambiente externo utilizado pode enviar

um estado térmico ATIVAR/
DESATIVAR separado para
aquecimento/arrefecimento. (0]

termdstato ambiente esta ligado a 2
entradas digitais (X2M/35 e X2M/34).
Selecione este valor se tiver uma
ligagdo a um termostato com fios
(EKRTWA) ou sem fios (EKRTR1).

Temperatura de saida de agua: Delta T

O delta T final no aquecimento da zona principal depende do tipo de
emissor da zona principal, selecionado acima. No aquecimento, esta
regulacdo indica a diferenca de temperatura entre o ponto de
regulacdo da saida de agua e a entrada de agua. No arrefecimento,
esta regulagdo indica a diferenca de temperatura entre a entrada de
agua e a saida de agua.

A unidade foi concebida para suportar o funcionamento dos circuitos
de piso radiante. A temperatura de saida de agua recomendada
para os circuitos de piso radiante € 35°C. Neste caso, a unidade é
controlada para alcangar uma diferenca de temperatura de 5°C, o
que significa que a entrada de agua na unidade sera efetuada a
cerca de 30°C. Dependendo da instalagéo (radiadores, convetor da
bomba de calor, circuitos de piso radiante) ou da situagdo, sera
possivel alterar a diferenga entre a temperatura de entrada e de
saida de agua. Tenha em atencdo que o circulador regula o seu
caudal para manter o delta T. Em alguns casos especiais, o delta T
medido pode ser diferente do valor definido.

Termostato O funcionamento da unidade é determinado INFORMACOES

ambiente pelo termdstato externo ou outro equivalente No aquecimento, o delta T final s6 pode ser atingido apos

externo (por ex., convetor da bomba de calor). algum tempo de funcionamento, quando o ponto de

Termostato O funcionamento da unidade ¢é decidido com regulagéo esta a ser alcangado, devido a grande diferenca

ambiente base na temperatura ambiente da Interface de entre o ponto de regulagdo da saida de agua e a
conforto humano correspondente (BRC1HHDA temperatura de entrada quando o sistema comegca a
utilizada como terméstato da divis&o). funcionar.
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INFORMAGOES

Se a zona principal ou a zona adicional tiver necessidade
de aquecimento e estiver equipada com radiadores, o
delta T final que a unidade utiliza no funcionamento de
aquecimento sera igual a temperatura regulada em [2.B].

Se as zonas nao estiverem equipadas com radiadores, a
unidade da prioridade ao delta T final da zona adicional
durante o aquecimento se esta zona necessitar de
aquecimento.

No arrefecimento, a unidade da prioridade ao delta T final
da zona adicional se esta zona necessitar de
arrefecimento.
# Codigo
[2.B.1] [1-0B]

Descrigao

Delta T de aquecimento: E
necessaria uma diferenca de
temperatura minima para o bom
funcionamento dos emissores de calor
no modo de aquecimento.

= 3°C~10°C

Delta T de arrefecimento: E
necessaria uma diferenca de
temperatura minima para o bom

funcionamento dos emissores de calor
no modo de arrefecimento.

= 3°C~10°C

[2.B.2] [1-0D]

Temperatura de saida de agua: Modulag¢do

Apenas aplicavel no caso do controlo com termodstato ambiente.
Quando utilizar a funcionalidade do termdstato ambiente, o cliente
deve regular a temperatura ambiente desejada. A unidade ira
fornecer agua quente para os emissores de calor e a divisdo sera
aquecida. Adicionalmente, a temperatura de saida de agua
desejada deve também ser configurada: quando ativar a modulagao,
a temperatura de saida de agua desejada sera automaticamente
calculada pela unidade (com base nas temperaturas predefinidas,
se a dependéncia das condigbes climatéricas for selecionada, a
sera executada com base nas temperaturas dependentes das
condicdes climatéricas desejadas); quando desativar a modulagéo,
pode regular a temperatura de saida de agua desejada na interface
de utilizador. Além disso, com a modulagéo ativada, a temperatura
de saida de agua desejada aumenta ou diminui em funcdo da
temperatura ambiente desejada e da diferenga entre a temperatura
ambiente desejada e a real. Isto resulta em:

= temperaturas da divisdo estaveis, correspondendo exatamente a
temperatura desejada (maior nivel de conforto)

= menos ciclos de ativar/desativar (menor nivel de ruido, maior
conforto e maior eficiéncia)

= temperaturas da agua o mais baixas possivel para
corresponderem a temperatura desejada (maior eficiéncia)

# Codigo Descrigao

[2.C.1] [8-05] Modulagdo:

= 0 Nao: Desativada; a temperatura de
saida de agua desejada tem de ser
regulada na interface de utilizador.

= 1 Sim: Ativada; a temperatura de
saida de agua é calculada de acordo
com a diferenca entre a temperatura
ambiente pretendida e a real. Isto cria
uma melhor correspondéncia entre a
capacidade da bomba de calor e a
capacidade  necessaria real e
resultados em menos ciclos de
arranque/paragem, bem como um
funcionamento mais econémico.
Nota: A temperatura de saida de agua
desejada apenas pode ser lida na
interface de utilizador.

[2.C.2] [8-06] Modulag¢do maxima:

= 0°C~10°C

Este é o valor de temperatura a partir do
qual a temperatura de saida de agua

desejada € aumentada ou reduzida.

INFORMAGOES

Quando a modulagdo da temperatura de saida de agua
estiver ativada, a curva dependente do clima tem de ser
definida para uma posigéo superior a [8-06], além do ponto
de regulagdo da temperatura de saida de agua minima
necessaria para atingir uma condicao estavel no ponto de
regulacdo de conforto na divisdo. Para aumentar a
eficiéncia, a modulagdo pode diminuir o ponto de
regulacdo da temperatura de saida de agua. Definindo a
curva dependente do clima para uma posi¢cao superior,
esta ndo pode cair para abaixo do ponto de regulagédo
minimo. Consulte a ilustragdo abaixo apresentada.

Tt

+[8-06] N
-[8-06] .

Ta
Curva dependente do clima
Ponto de regulacédo da temperatura de saida de agua
adicional minimo necessario para atingir uma condi¢éo
estavel no ponto de regulagéo de conforto da divisado.

T o

Valvula de fecho

O seguinte apenas ¢ aplicavel no caso de 2 zonas da temperatura
de saida de agua. No caso de 1 zona da temperatura de saida de
agua, ligue a valvula de fecho a saida de aquecimento/
arrefecimento.

A vaélvula de fecho da zona principal de temperatura de saida de
agua pode ser fechada nestas circunstancias:

INFORMAGOES

Durante o descongelamento, a valvula de fecho esta
SEMPRE aberta.

Durante aquecimento: Se [F-0OB] estiver ativado, a valvula de
fecho fecha-se quando a zona principal ndo necessitar de
aquecimento. Ative esta regulagéo para:

= evitar o fornecimento de saida de agua para os emissores de
calor na zona de TSA principal (através da estagdo de valvula
misturadora) quando existir um pedido da zona de TSA adicional.
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= ativar o circulador de ATIVAR/DESATIVAR da estagao de valvula
misturadora APENAS quando existir uma exigéncia.

# Codigo Descrigao

[2.D.2] [F-0C] A valvula de fecho:

» 0 N3o: NAO é influenciada pela
exigéncia de aquecimento  ou
arrefecimento.

» 1 Sim: fecha-se quando NAO existe
qualquer exigéncia de aquecimento ou
arrefecimento.

INFORMAGOES

A regulacdo [F-OB] é valida apenas quando ha uma
exigéncia de regulagao do termdstato ou do terméstato da
divisdo externo (NAO em caso de regulacdo da
temperatura de saida de agua).

Durante arrefecimento: Se [F-0B] estiver ativado, a valvula de
fecho fecha-se quando a unidade estiver a funcionar no modo de
arrefecimento. Ative esta regulagéo para evitar a saida de agua fria
através do emissor de calor e a formagao de condensagéo (por ex.,
radiadores ou circuitos de aquecimento por piso radiante).

# Codigo Descrigao

[2.D.2] [F-0C] A valvula de fecho:

» 0 Nio: NAO ¢é influenciada pela
alteragcdo do modo de climatizacao
para arrefecimento.

= 1 Sim: fecha-se quando o modo de

climatizagéo é arrefecimento.

10.5.4 Zona adicional

Ecra do ponto de regulacao

Pode regular a temperatura de saida da agua para a zona adicional
neste ecrd de ponto de regulagdo. Para mais informagdes sobre
como fazé-lo, consulte "10.3.5 Ecra do ponto de regulagéo” [» 62].

Programa

Indica se a temperatura de saida de agua desejada estda em
conformidade com um programa. Ver também "10.5.3 Zona
principal” [» 68].

# Codigo Descricao
[3.1] N/A Programa
= 0:Nao
= 1:Sim

Programa de aquecimento

Pode definir o programa da temperatura de aguecimento da zona
adicional no ecra de programa. Para mais informagdes sobre este
ecra, consulte "10.3.7 Ecréa do programa: exemplo" [» 63].

Programa de arrefecimento

Pode definir o programa da temperatura de arrefecimento da zona
adicional no ecra de programa. Para mais informagdes sobre este
ecra, consulte "10.3.7 Ecra do programa: exemplo" [» 63].

Modo de regulagdo

O modo de ponto de regulagdo da zona adicional pode ser
selecionado independentemente do modo de ponto de regulacdo da
zona principal; consulte "Modo de regulagéo" na pagina 69.

# Cédigo
[3.4] N/A

Descricao

Modo de regulacdo
= 0:Fixo

= 1: Aquecimento DC, arrefecimento
fixo

= 2: Dependente do clima

Tipo de curva DC

A curva dependente do clima pode ser definida utilizando o método
de 2 pontos ou o método de Desvio de inclina¢do. Para mais
informagbes sobre cada método, consulte "10.4.2 curva de 2
pontos" [» 65] e "10.4.3 curva com desvio de gradiente" [» 65]. O tipo
de curva no menu para a zona adicional & apenas de leitura e
corresponde ao tipo de curva definido para a zona principal. A
alteragao do tipo de curva para a zona adicional deve ser efetuada
no menu da zona principal Tipo de curva DC [2.E]. Consulte a
"10.5.3 Zona principal" [» 68] para obter mais informagdes.

# Codigo
[2.E] N/A

Descrigao

= 0:2 pontos

= 1:Desvio de inclinacéo

Curva do aquecimento dependente do clima

Regular o aquecimento dependente do clima para a zona adicional
(se [3.4]=1 ou 2):
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# Cadigo Descricao # Cadigo Descrigao
[3.5] [0-00] Regular o aquecimento dependente do [3.6] [0-04] Regular o arrefecimento dependente do
[0-01] clima: [0-05] clima:
[0-02] Nota: Existem 2 métodos para definir a [0-06] Nota: Existem 2 métodos para definir a
curva dependente do clima. Consulte curva dependente do clima. Consulte
[0-03] "10.4.2 Curva de 2 pontos" [ 65] e [0-07] "10.4.2 Curva de 2 pontos" [» 65] e

"10.4.3 Curva com desvio de
gradiente" [» 65]. Ambos os tipos de
curva necessitam de 4 regulacgdes locais
a configurar de acordo com a figura
seguinte.

Tt A

[0-01]

[0-00]

>
>

[0-02] T

[0-03]

= T. Temperatura de saida de agua
pretendida (zona adicional)

= T, Temperatura exterior

= [0-03]: Temperatura ambiente exterior
reduzida. —-40°C~+5°C

= [0-02]: Temperatura ambiente exterior
elevada. 10°C~25°C

= [0-01]: Temperatura de saida de agua
desejada quando a temperatura
exterior atinge um valor igual ou
inferior a temperatura ambiente baixa.
[9-05]°C~[9-06]°C
Nota: Este valor deve ser superior ao
de [0-00] porque é necessaria agua
mais quente quando as temperaturas
exteriores sao baixas.

= [0-00]: Temperatura de saida de agua

desejada quando a temperatura
exterior alcanga um valor igual ou
superior a temperatura ambiente

elevada. [9-05]~min(45, [9-06])°C
Nota: Este valor deve ser inferior ao
de [0-01] porque a éagua pode ser
menos quente quando as
temperaturas exteriores séo altas.

"10.4.3 Curva com desvio de
gradiente" [» 65]. Ambos os tipos de
curva necessitam de 4 regulagées locais
a configurar de acordo com a figura
seguinte.

Tt 4

[0-05]

[0-04]

[0-07] [0-06] T:
= T; Temperatura de saida de agua
pretendida (zona adicional)

= T, Temperatura exterior

= [0-07]: Temperatura ambiente exterior
reduzida. 10°C~25°C

= [0-06]: Temperatura ambiente exterior
elevada. 25°C~43°C

= [0-05]: Temperatura de saida de agua
desejada quando a temperatura
exterior atinge um valor igual ou
inferior a temperatura ambiente baixa.
[9-07]°C~[9-08]°C
Nota: Este valor deve ser superior ao
de [0-04] porque a agua pode ser
menos fria quando as temperaturas
exteriores sdo baixas.

= [0-04]: Temperatura de saida de agua
desejada quando a temperatura
exterior alcanga um valor igual ou
superior a temperatura ambiente
elevada. [9-07]°C~[9-08]°C
Nota: Este valor deve ser inferior ao
de [0-05] porque é necessaria agua
mais fria quando as temperaturas
exteriores sdo altas.

Curva do arrefecimento dependente do clima

Regular o arrefecimento dependente do clima para a zona adicional

(se [3.4]=2):

Tipo de emissor

Para mais

informagbes sobre esta funcionalidade,

consulte

"10.5.3 Zona principal" [» 68].

#

Codigo

Descrigao

[3.7]

[2-0D]

Tipo de emissor
= 0:Piso radiante
= 1:Ventiloconvector

= 2:Radiador

A regulagdo do tipo de emissor exerce influéncia no intervalo do
ponto de regulagdo do aquecimento ambiente e no delta T final no
aquecimento, do seguinte modo:

Tipo de emissor
Zona adicional

Intervalo do ponto
de regulagao do

Delta T final no
aquecimento [1-0C]
aquecimento

ambiente
[9-05]~[9-06]

0: Piso radiante

Maximo de 55°C

Variavel (consulte
[3.B.1])
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Tipo de emissor
Zona adicional

Intervalo do ponto
de regulacao do

Delta T final no
aquecimento [1-0C]

# Cadigo Descrigao

aquecimento

ambiente
[9-05]~[9-06]
1: Maximo de 65°C Variavel (consulte
Ventiloconvector [3.B.1])
2: Radiador Maximo de 65°C Variavel (consulte
[3.B.1])

Intervalos para regulagdo

Para mais informagdes sobre esta regulacdo, consulte também
"10.5.3 Zona principal” [» 68].

# | codigo |
O intervalo de temperatura de saida de agua para a zona da
temperatura de saida de agua adicional (= a zona da temperatura
de saida de agua com a temperatura de saida de agua mais

elevada no aquecimento e a temperatura de saida de agua mais
baixa no arrefecimento)

Descricao

[3.8.1] [9-05] Minimo em aquecimento: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Maximo em aquecimento
= [2-0D]=0 (tipo de emissor da zona
adicional = aquecimento por piso
radiante)
37°C~55°C
= Caso contrario: 37°C~65°C
[3.8.3] [9-07] Minimo em arrefecimento: 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Maximo em arrefecimento: 18°C~22°C

Modo de controlo

O tipo de controlo é apresentado aqui, mas ndo pode ser ajustado.
E determinado pelo tipo de controlo da zona principal. Para mais
informagbes sobre a funcionalidade, consulte "10.5.3 Zona
principal" [» 68].

[3.B.1] [1-0C] Delta T de aquecimento: E
necessaria uma diferenca de
temperatura minima para o bom
funcionamento dos emissores de calor

no modo de aquecimento.

= 3°C~10°C

Delta T de arrefecimento: E
necessaria uma diferenca de
temperatura minima para o bom

funcionamento dos emissores de calor
no modo de arrefecimento.

= 3°C~10°C

[3.B.2] [1-0E]

# Codigo Descrigao

[3.9] N/A Modo de controlo

= Temperatura da agua de saida se
o tipo de controlo da zona principal for
Temperatura da agua de saida.

= Termostato ambiente externo se o
tipo de controlo da zona principal for
Termostato ambiente externo ou
Termostato ambiente.

Tipo de termostato

Aplicavel apenas no controlo com termodstato ambiente externo.
Para mais informagdes sobre a funcionalidade, consulte
"10.5.3 Zona principal" [» 68].

# Codigo Descrigao

[3.A] [C-06] Tipo de termdstato ambiente externo

para a zona adicional:

= 1: 1 contacto. Ligado a apenas 1
entrada digital (X2M/35a)

= 2: 2 contactos. Ligado a 2 entradas
digitais (X2M/34a e X2M/35a)

Temperatura de saida de agua: Delta T

Para obter mais informagdes, consulte "10.5.3 Zona principal” [» 68].

10.5.5 Arrefecimento/aquecimento ambiente

Acerca dos modos de climatizagao

Dependendo do modelo da sua bomba de calor, tem de indicar ao
sistema o modo de climatizagdo a utilizar: aquecimento ou
arrefecimento.

Se estiver instalado Entao...
um modelo de bomba

de calor...

Aquecimento/
arrefecimento

O sistema pode aquecer e arrefecer um
espago. Tem de indicar ao sistema o
modo de climatizagao a utilizar.

Apenas aquecimento O sistema pode aquecer um espago, mas
NAO arrefecer um espago. NAO tem de
indicar ao sistema o modo de

climatizagéao a utilizar.

Para determinar se esta instalado um modelo de bomba de
calor de aquecimento/arrefecimento

1 |Aceda a [4]: Arrefecimento/Aquecimento Q:-O

ambiente.

2 |Verifique se [4.1] Modo de funcionamento aparece | &:-O
na lista e é editavel. Em caso afirmativo, esta
instalado um modelo de bomba de calor de
aquecimento/arrefecimento.

Para indicar ao sistema o modo de climatizagao a utilizar, pode:

Pode...

Verificar o modo de climatizagdo que esta a |Ecra inicial
ser utilizado atualmente.

Localizagao

Definir o modo de climatizagédo
permanentemente.

Menu principal

Restringir a comutagao automatica de
acordo com um programa mensal.

Para verificar qual é o modo de climatizagao que esta a ser
utilizado no momento

O modo de climatizagdo é apresentado no ecra inicial:

. Quandq a unidade esta no modo de aquecimento, aparece o
icone .

= Quando a unidade esta no modo de arrefecimento, aparece o
icone ?@

O indicador de estado mostra se a unidade esta a funcionar:

= Quando a unidade ndo esta a funcionar, o indicador de estado
mostra uma pulsagao azul com intervalos de aproximadamente 5
segundos.

= Quanto a unidade esta a funcionar, o indicador de estado esta
sempre aceso a azul.
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Para definir o modo de climatizagao

1 |Aceda a [4.1]: Arrefecimento/Aquecimento [{QAEN®)
ambiente > Modo de funcionamento
2 |Selecione uma das opgdes seguintes: Q-0

* Aquecimento: apenas o modo de aquecimento
= Arrefecimento: apenas o modo de arrefecimento

= Automatico: O modo de funcionamento muda
automaticamente com base na temperatura
exterior. Impedido de acordo com o programa do
modo de funcionamento.

Quando esta selecionado Automatico, a mudanga de modo de
funcionamento depende de Programa do modo de
funcionamento [4.2]: o utilizador final indica o funcionamento
permitido em termos mensais.

Intervalos de funcionamento

Dependendo da temperatura exterior média, o funcionamento da
unidade em aquecimento ambiente ou arrefecimento ambiente é
proibido.

# Codigo
[4.3.1] [4-02]

Descrigao

Temperatura de desativa¢do do
aquecimento ambiente: Quando a
temperatura exterior média subir acima
deste valor, o aquecimento ambiente &
desativado. Esta regulagéo é utilizada
também na comutagéo automatica de
aquecimento/arrefecimento.

= 14°C~35°C

Temperatura de desativacdo do
arrefecimento ambiente: Quando a
temperatura exterior média for inferior a
este valor, o arrefecimento ambiente é
desativado. Esta regulagéo é utilizada
também na comutagéo automatica de
aquecimento/arrefecimento.

= 10°C~35°C

[4.3.2] [F-01]

Excegdo: Se o sistema estiver configurado para controlo com
termdstato ambiente com uma zona da temperatura de saida de
agua e emissores de calor rapidos, a comutagdo do modo de
funcionamento dependera de:

= Temperatura interior medida: Além da temperatura ambiente de
aquecimento e de arrefecimento desejada, o instalador regula um
valor de histerese (por ex., quando, no aquecimento, o valor esta
relacionado com a temperatura de arrefecimento desejada) e um
valor de desvio (por ex., quando, no aquecimento, o valor esta
relacionado com a temperatura de aquecimento desejada).
Exemplo: A temperatura ambiente desejada é de 22°C no modo
de aquecimento e de 24°C no modo de arrefecimento, com um
valor de histerese de 1°C e um desvio de 4°C. A comutagéo de
aquecimento para arrefecimento ocorre quando a temperatura
ambiente for superior ao valor maximo da temperatura de
arrefecimento desejada, depois de somado o valor da histerese
(ou seja, 25°C), e da temperatura de aquecimento desejada,
depois de somado o valor de desvio (26°C). Contrariamente, a
comutacdo de arrefecimento para aquecimento ocorre quando a
temperatura ambiente atinge um valor inferior ao valor minimo da
temperatura de aquecimento desejada, depois de subtraido o
valor de histerese (ou seja, 21°C), e a temperatura de
arrefecimento desejada, depois de subtraido o valor de desvio (ou
seja, 20°C).
No temporizador de protegéo para evitar mudangas demasiado
frequentes de aquecimento para arrefecimento, e vice-versa.

# Codigo Descrigao

Regulagbes de comutagao relacionadas com a temperatura interior.
APENAS aplicavel quando Automatico esta selecionado e o
sistema esta configurado para controlo com terméstato ambiente
com 1 zona da temperatura de saida de agua e emissores de calor
rapidos.

N/A [4-0B] Histerese: Assegura que a comutagéo
APENAS ¢ efetuada quando necessario.
A climatizagdo muda de aquecimento
para arrefecimento APENAS quando a
temperatura ambiente atinge um valor
superior a temperatura de arrefecimento
desejada, depois de adicionado o valor
de histerese.

= Intervalo: 1°C~10°C

N/A [4-0D] Desvio: Assegura que a temperatura
ambiente desejada ativa é sempre
alcancada. No modo de aquecimento, a
climatizagdo muda APENAS quando a
temperatura ambiente atinge um valor
superior a temperatura de aquecimento
desejada, depois de adicionado o valor
do desvio.

= Intervalo: 1°C~10°C

Numero de zonas

O sistema pode fornecer saida de agua para, no maximo, 2 zonas
da temperatura de agua. Durante a configuragdo, o numero de
zonas de agua deve ser regulado.

INFORMAGOES

Estacdo de mistura. Se a disposi¢cdo do sistema contém
2 zonas de TSA, tem de instalar uma estagcdo de mistura
em frente a zona de TSA principal.
# Codigo
[4.4] [7-02]

Descricao

= 0:Uma zona
Apenas uma zona da temperatura de
saida de agua:

SANA

N ===
Iii F%ﬁmm

N
N
N

a Zona de TSA principal
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# Codigo Descrigao # Codigo Descrigao
[4.4] [7-02] = 1:Duas zonas [4.5] [F-0D] Modo de funcionamento do
Duas zonas da temperatura de saida circulador:
g:,dig%aé 2 z:naf:i. tzlmgecr;ixraos(i: = 0 Continuo: Funcionamento continuo
II ) qu p:j P lor d P do circulador, independentemente do
fnZ?SS eg:;f;‘:;zs ee C:n?; 2stC:<;gi estado  térmico  ATIVADO  ou
misturadora para alcancar a DES.ATIVADO' Qbservagqo: ©
temperatura de saida de 4gua funcionamento continuo do circulador
desejada. No modo de aquecimento: requer mais —energia do que o
funcionamento do circulador por
a amostragem ou a pedido.
'ﬁ I @ (] a
I b
1 T
[] LT LT L1
@] ] ]
% b
‘ d
% +! ! ! I a Controlo de aquecimento/
c !ﬁﬁﬂllﬁlﬂl ml arrefecimento ambiente
o b b Desativado
Eg Eg ¢ Ativado
d Funcionamento do circulador
7 7 [4.5] [F-0D] = 1 Amostragem: O circulador esta
ATIVO quando existir uma exigéncia
de aquecimento ou arrefecimento,
L uma vez que a temperatura de saida
. ) de é&gua ainda ndo alcangou a
a analtde TSA adicional: temperatura temperatura desejada. Quando
mais afta ocorrer um estado térmico
b Zona de TSA principal: temperatura DESATIVADO, o circulador funciona a
mais baixa cada 3 minutos para verificagdo da
¢ Estagso misturadora temperatura da agua e solicitagao de
aquecimento ou arrefecimento se
ﬁ CUIDADO necessario. Observacgao: A
amostragem esta disponivel APENAS
Se existirem 2 zonas, € importante que a zona com a no controlo da temperatura de saida
temperatura de agua mais baixa esteja configurada como de agua.
a zona principal e a zona com a temperatura de agua mais a
alta esteja configurada como a zona adicional. Caso néo b
configure o sistema desta forma, pode causar danos nos
emissores de calor. d e f
A CUIDADO ! '
Se existirem 2 zonas e os tipos de emissor estiverem b ﬂ ﬂﬂﬂﬂl ﬂ
configurados incorretamente, a agua de temperatura alta c
pode ser enviada na diregdo de um emissor de a Controlo de aguecimento/
temperatura baixa (aquecimento por baixo do piso). Para . d ;
evitalo: arrefecimento ambiente
= Instale uma valvula aquastato/termostatica para evitar b Desativado
temperaturas demasiado altas na diregdo de um ¢ Ativado
emissor de temperatura baixa. d Temperatura TSA
= Assegure que regula os tipos de emissor para a zona e Real
principal [2.7] e para a zona adicional [3.7] )
corretamente, de acordo com o emissor ligado. f Desejada
Funci ircul
Modo de funcionamento do circulador g Funcionamento do circulador
Quando o funcionamento de aquecimento/arrefecimento ambiente
estd DESATIVADO, o circulador estd sempre DESATIVADO.
Quando o funcionamento de aquecimento/arrefecimento ambiente
estd ATIVADO, pode escolher entre estes modos de funcionamento:
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referéncia do instalador
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# Cadigo
[4.5] [F-0D]

Descrigao

= 2 Requisitado: Funcionamento do
circulador mediante pedido.
Exemplo: Esta a ser utilizado um
termostato da divisdo e o termdstato
cria o estado térmico ATIVADO/
DESATIVADO. Observagido: NAO
esta disponivel no controlo da
temperatura de saida de agua.
a

b
d
_ b

[e0)]

a Controlo de aquecimento/
arrefecimento ambiente

b Desativado
¢ Ativado

d Exigéncia de aquecimento (por
terméstato da diviséo externo ou
termostato da diviséo)

e Funcionamento do circulador

Tipo de unidade

Esta parte do menu mostra qual é o tipo de unidade que esta a ser
utilizado:

# Codigo
[4.6] [E-02]

Descricao

Tipo de unidade:

= 0 Reversivel

= 1 Apenas aquecimento

Limitagdo do circulador

A limitacdo da velocidade do circulador [9-0D] define a velocidade
maxima do circulador. Em condi¢cdes normais, a regulagcao padréao
NAO deve ser modificada. A limitagdo da velocidade do circulador
sera anulada quando o caudal se encontrar no intervalo do fluxo
minimo (erro 7H).

# Codigo
[4.7] [9-0D]

Descrigao

Limitacdo do circulador:
= 0:Sem limitacéo

= 1~4: Limitagdo geral. Existe limitagao
em todas as condigdes. O conforto e o
controlo delta T necessarios NAO séo
garantidos.

= 5~8: Limitagdo sem atuadores.
Quando ndo existir qualquer saida de
aquecimento, a limitacédo da
velocidade do circulador é aplicavel.
Quando existir uma saida de
aquecimento, a velocidade do
circulador é determinada apenas pelo
delta T em relacdo a capacidade
necessaria. Com este intervalo de
limitagdo, o delta T é possivel e o
conforto € garantido.

Os valores maximos dependem do tipo de unidade:

[9-0D]=0 [9-0D]=5
a (kPa) a (kPa)

b (I/min) b (I/min)
[9-0D]=6 [9-0D]=7
a (kPa) a (kPa)

b (I/min) b (I/min)
[9-0D]=8
a (kPa)

b (i/min)

a Presséao estatica exterior
b Taxa de fluxo de agua

Circulador fora do intervalo

Quando o funcionamento do circulador é desativado, o circulador
para se a temperatura exterior atingir um valor superior ao valor
definido em Temperatura de desativag¢do do aquecimento
ambiente [4-02] ou se a temperatura exterior atingir um valor
inferior ao regulado em Temperatura de desativag¢do do
arrefecimento ambiente [F-01]. Quando o funcionamento do
circulador esta ativo, este é possivel com todas as temperaturas
exteriores.

# Codigo Descrigcao

[4.9] [F-00] Funcionamento do circulador:

= 0: Desativado se a temperatura
exterior for superior a [4-02] ou inferior
a [F-01], dependendo do modo de
funcionamento  de  aquecimento/
arrefecimento.

= 1 Possivel com todas as
temperaturas exteriores.

Aumento perto dos 0°C

Utilize esta regulagéo para compensar possiveis perdas de calor do
edificio devido a evaporagao de gelo derretido ou neve. (Por ex., em
paises de regides frias.)
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No funcionamento de aquecimento, a temperatura de saida de agua
desejada é aumentada localmente até uma temperatura exterior de
cerca de 0°C. Esta compensagédo pode ser selecionada quando
utilizar uma temperatura desejada absoluta ou dependente do clima
(consulte a imagem abaixo).

a Temperatura de saida de agua desejada absoluta
b Temperatura de saida de agua desejada dependente do

clima
# Codigo Descrigao
[4.A] [D-03] Aumento perto dos ©°C

= 0: Nao
= 1:aumentar 2°C, alcance 4°C
= 2:aumentar 4°C, alcance 4°C
= 3:aumentar 2°C, alcance 8°C

4

raumentar 4°C, alcance 8°C

Excesso

Esta fungcdo determina quanto é que a temperatura da agua pode
subir acima da temperatura de saida de agua desejada antes de
parar o compressor. O compressor arranca novamente quando a
temperatura de saida de agua atinge um valor inferior a temperatura
de saida de agua desejada. Esta fungdo APENAS se aplica ao
modo de aquecimento.

Um valor superior resulta em menos ciclos de arranque/paragem,
mas também podera levar a menos conforto. O oposto é valido se
um valor inferior for escolhido.

# Codigo Descrigao

[4.B] [9-04] Excesso

« 1°C~4°C

Anti-congelamento

Anti-congelamento [1.4] evita que a diviséo fique demasiado fria.
Para mais informagbes sobre a protecdo contra congelamento da
divisdo, consulte "10.5.2 T.Sala" [» 67].

10.5.6 Deposito

Ecra do ponto de regulagao do deposito

Pode regular a temperatura da 4gua quente sanitaria neste ecra de
ponto de regulagdo. Para mais informagbes sobre como fazé-lo,
consulte "10.3.5 Ecra do ponto de regulacao” [» 62].

Funcionamento em modo potente

Pode utilizar o funcionamento potente para aquecer imediatamente
a agua até ao valor predefinido (Conforto de acumulagédo). No
entanto, tal consome energia extra. Se o funcionamento potente
estiver ativo, ndo aparecera no ecra inicial.
Para ativar o funcionamento potente

Ative ou desative Funcionamento em modo potente do seguinte
modo:

1 |Aceda a [5.1]: Depésito > Funcionamento em QO
modo potente

2 |Selecione Desativado ou Ativado para o QO
funcionamento potente.

= Ja consumiu a maior parte da sua agua quente.

= N&o pode aguardar pela proxima agéo programada para aquecer
o depdsito de AQS.

Entéo ativa o funcionamento potente de AQS.

Vantagem: O depdsito de AQS comega imediatamente a aquecer a
agua até ao valor predefinido (Conforto de acumulagéo).

INFORMAGOES

Quando o funcionamento potente esta ativo, o risco de
aquecimento/arrefecimento ambiente e de problemas de
conforto por falta de capacidade € significativo. Em caso
de operacgao frequente de agua quente sanitaria, ocorrerdo
interrupcdes de aquecimento/arrefecimento ambiente
longas e frequentes.

Temperatura desejada em modo conforto

Apenas aplicavel quando a preparagdo da agua quente sanitaria
Apenas programa ou Programa + reaquecer. Quando programar
o temporizador, pode utilizar o ponto de regulacéo de conforto como
valor predefinido. Se pretender alterar o ponto de regulagdo de
armazenamento noutra ocasido, apenas tera de o fazer num so6
lugar.

O deposito aquece até atingir a temperatura de conforto de
acumulagao. Esta é a temperatura superior desejada quando uma
acdo de conforto de acumulagao é programada.

Além disso, pode ser programada uma paragem acumulada. Esta
fungdo para o aquecimento do depdsito, mesmo que o ponto de
regulagdo NAO tenha sido atingido. Programe uma paragem
acumulada apenas quando o aquecimento do depdsito for
absolutamente indesejavel.

# Codigo
[5.2] [6-0A]

Descrigao

Temperatura desejada em modo
conforto

- 30°C~[6-0E]°C

Temperatura desejada em modo econémico

A temperatura de acumulagdo econémica indica a temperatura
do depdsito desejada mais baixa. Esta é a temperatura desejada
quando uma agéo de acumulagdo econémica é programada (de
preferéncia durante o dia).

# Codigo
[5.3] [6-0B]

Descrigao

Temperatura desejada em modo
econdémico

- 30°C~min(50,[6-0E])°C

Temperatura desejada em modo reaquecer
Temperatura de reaquecimento do depésito desejada é utilizada:

= no modo Programa + reaquecer, durante o modo de
reaquecimento: a temperatura minima do depdsito garantida é
regulada pelo Temperatura desejada em modo reaquecer
menos a histerese de reaquecimento. Se a temperatura do
depésito cair para um valor inferior a este, o depdsito é aquecido.

= durante o conforto de acumulagdo, dar prioridade a preparagao
de agua quente sanitaria. Quando a temperatura do deposito
atingir um valor superior ao indicado, a preparagdao de agua
quente sanitaria e o aquecimento/arrefecimento ambiente séo
executados sequencialmente.

# Codigo
[5.4] [6-0C]

Descricao

Temperatura desejada em modo
reaquecer

- 30°C~min(50,[6-0E])°C

Exemplo de utilizagdo: Necessita imediatamente de mais agua
quente

Se estiver na seguinte situagao:
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10 Configuragao

Programa

Pode definir o programa de temperatura do depdsito no ecré de

programa. Para mais

informagbes sobre este ecrd, consulte

"10.3.7 Ecra do programa: exemplo" [» 63].

Modo de aquecimento

A agua quente sanitaria pode ser preparada de 3 formas diferentes.
Estas diferem entre si na forma como a temperatura do depdsito
desejada é regulada e como a unidade a influencia.

#

Codigo Descrigao

[5.6]

[6-0D] Modo de aquecimento

= 0: Apenas reaquecer: apenas €
permitido reaquecer.

= 1: Programa + reaquecer: o
depdsito de agua quente sanitaria é
aquecido segundo uma programacao
e, entre os ciclos de aquecimento
programados, € permitido reaquecer.

= 2: Apenas programa: o deposito de
agua quente sanitaria APENAS pode
ser aquecido de acordo com uma

programagao.

Consulte o manual de operacgéo para obter mais informacdes.

Desinfe¢do

Aplica-se apenas as instalagdes com um depdsito de dgua quente
sanitaria.

Esta funcéo desinfeta o depdsito de agua quente sanitaria, através
do aquecimento periddico da agua quente sanitaria até atingir uma
temperatura especifica.

A

CUIDADO

As regulagdes da funcdo de desinfeccdo DEVEM ser
configuradas pelo instalador de acordo com a legislagéo
aplicavel.

Tonw A
[2-03] [2-04]
/ <>
TH
Ty
— ¢ : : >
00.00 01.00 22.00 23.00° 24.00 t
[2-02]
Toww Temperatura da dgua quente sanitaria

Ty Temperatura do ponto de regulagéo do utilizador
Ty Temperatura do ponto de regulagéo elevado [2-03]
t Hora

A

AVISO

Tenha em atencdo que a temperatura da agua quente
sanitaria na torneira de agua quente sera igual ao valor
seleccionado na regulagdo local [2-03], apdés uma
desinfecgéo.

Quando a temperatura elevada da agua quente sanitaria
puder ser um risco, com potencial para causar lesdes,
deve ser instalada uma valvula misturadora (fornecimento
local) na ligacdo da saida de agua quente do depésito de
agua quente sanitaria. Esta valvula misturadora devera
assegurar que a temperatura da agua quente que sai da
torneira nunca seja superior a um valor maximo regulado.
A temperatura maxima admissivel da agua quente deve
ser seleccionada em conformidade com a legislagdo
aplicavel.

CUIDADO

Certifique-se de que a hora de inicio da fungdo de
desinfecdo [5.7.3] com duragdo definida [5.7.5] NAO é
interrompida por um possivel pedido de agua quente
sanitaria.

NOTIFICACAO

Modo de desinfecdo. Mesmo que DESATIVE o
funcionamento de aquecimento do depdsito ([C.3]:
Funcionamento > Depdsito), o modo de desinfecdo
permanece ativo. No entanto, se o DESATIVAR durante
uma desinfegdo, ocorre um erro AH.

INFORMAGOES

Se aparecer um codigo de erro AH e nao tiver ocorrido
qualquer interrupcdo da funcdo de desinfecdo devido a
utilizagdo de torneiras de agua quente sanitaria,
recomendamos as seguintes agoes:

= Quando esta selecionado o modo Apenas reaquecer
ou Programa  + reaquecer, recomenda-se a
programagao do arranque da fungdo de desinfegao
para, pelo menos, 4 horas apés a hora a que se
espera a ultima utilizacdo de torneiras de agua quente
sanitaria. Este arranque pode ser configurado pelas
regulacdes do instalador (fungéo de desinfegao).

= Quando esta selecionado o modo Apenas programa,
recomenda-se a programacdo de uma acao
Econdémico para 3 horas antes do arranque
programado da fungdo de desinfecdo, para pré-
aquecer o deposito.

INFORMAGOES

A fungéo de desinfeccéo é reiniciada se a temperatura da
agua quente sanitaria atingir um valor 5°C inferior a
temperatura de desinfecgéo pretendida dentro do tempo
de duragéo.

Ponto de regulacao da temperatura de AQS maxima

A temperatura maxima que os utilizadores podem selecionar para a
agua quente sanitaria. Pode utilizar esta regulagéo para limitar as
temperaturas nas torneiras de agua quente.

INFORMAGOES

Durante a desinfeccdo do depdsito da agua quente
sanitaria, a temperatura de AQS pode exceder esta
temperatura maxima.

INFORMAGOES

Limite a temperatura maxima da agua quente de acordo
com a legislacéo aplicavel.
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# Cadigo Descrigao

(5.8] [6-0E]

Temperatura maxima

A temperatura maxima que os
utilizadores podem selecionar para a
agua quente sanitaria. Pode utilizar esta
regulagéo para limitar a temperatura nas
torneiras de agua quente.

A temperatura maxima NAO ¢é aplicavel
durante a fungdo de desinfegao.

Consulte a fungéo de desinfegao.

Histerese
E possivel definir a seguinte histerese de ATIVACAO.
Histerese de ATIVAGAO da bomba de calor

Aplicavel quando a preparacdo da agua quente sanitaria € apenas
reaquecer. Quando a temperatura do depodsito é inferior a
temperatura de reaquecimento menos a temperatura de histerese
de ATIVACAO, o depdsito aquece até a temperatura de
reaquecimento.

De modo a evitar o funcionamento exagerado do aquecedor de
reserva, a temperatura de reaquecimento menos a temperatura de
histerese de ATIVACAO da bomba de calor tem de ser inferior a
45°C.

# Codigo Descrigao
[5.9] [6-00] Histerese de ATIVACAO da bomba de
calor
= 2°C~40°C

Histerese de reaquecimento

Aplicavel quando a preparagdo da agua quente sanitaria €
programado+reaquecer. Quando a temperatura do depodsito é
inferior a temperatura de reaquecimento menos a temperatura de
histerese de reaquecimento, o depdsito aquece até a temperatura
de reaquecimento.

# Codigo Descrigao
[6.A] [6-08] Histerese de reaquecimento
= 2°C~20°C
Modo de regulagdo
# Codigo Descricao
[5.B] N/A Modo de regulacgdo:

= Fixo

= Dependente do clima

Tipo de curva DC

A curva dependente do clima pode ser definida utilizando o método
de 2 pontos ou o método de Desvio de inclinagdo. Para mais
informagbes sobre cada método, consulte "10.4.2 Curva de 2
pontos" [» 65] e "10.4.3 Curva com desvio de gradiente" [» 65]. O tipo
de curva no menu é apenas de leitura e corresponde ao tipo de
curva definido para a zona principal. A alteragcdo do tipo de curva
para a zona adicional deve ser efetuada no menu principal Tipo de
curva DC [2.E]. Para mais informagdes, consulte "10.5.3 Zona
principal" [» 68].

# Codigo
[5.E] N/A

Descricao

= 0:2 pontos

= 1:Desvio de inclinacao

Curva DC

Quando o funcionamento dependente das condicdes climatéricas
estd ativo, a temperatura do depdsito desejada é determinada
automaticamente de acordo com a temperatura exterior média:

temperaturas exteriores baixas originam temperaturas do depdsito
desejadas mais elevadas, uma vez que a torneira de agua fria é
mais fria, e vice-versa.

Se a preparagéo de agua quente sanitaria for Apenas programa ou
Programa + reaquecer, a temperatura de conforto de acumulagéo
depende das condigbes climatéricas (de acordo com a curva
dependente das condi¢cdes climatéricas)), mas a acumulagéo
econdmica e a temperatura de reaquecimento NAO dependem das
condigdes climatéricas.

Se a preparagéo de agua quente sanitaria for Apenas reaquecer, a
temperatura do depdsito desejada depende das condigbes
climatéricas (de acordo com a curva dependente das condi¢des
climatéricas). Durante o funcionamento dependente das condigdes
climatéricas, o utilizador final ndo pode ajustar a temperatura do
depodsito desejada na interface de utilizador. Consulte também
"10.4.2 Curva de 2 pontos" [» 65] e "10.4.3 Curva com desvio de
gradiente" [» 65].

# Codigo Descrigao
[5.C] [0-0E] Curva DC
[0-0D] Nota: Existem 2 métodos para definir a
[0-0C] curva dependente do clima. Consulte
"10.4.2 Curva de 2 pontos" [» 65] e
[0-0B] "10.4.3 Curva com desvio de
gradiente" [» 65] para obter mais
informagdes sobre os diferentes tipos de
curva. Ambos os tipos de curva
necessitam de 4 regulagdes locais a
configurar de acordo com a figura
seguinte.
ToHw
[0-0C] ——
[0-0B]
[0-0E] [0-0D] *Ta
* Toaw: Temperatura do depdsito
desejada.
= T, Temperatura ambiente exterior
(média)
= [0-OE]: temperatura ambiente exterior
baixa: -40°C~5°C
= [0-0D]: temperatura ambiente exterior
elevada: 10°C~25°C
= [0-0C]: temperatura do depdsito
desejada quando a temperatura
exterior atinge um valor igual ou
inferior a temperatura ambiente baixa:
45°C~[6-0E]°C
= [0-0B]: temperatura do depdsito
desejada quando a temperatura
exterior atinge um valor igual ou
superior a temperatura ambiente alta:
35°C~[6-0E]°C
Margem

No funcionamento de agua quente sanitaria, € possivel definir o
seguinte valor de histerese para o funcionamento da bomba de
calor:
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#

Cadigo Descricao

[5.D]

[6-01]

Diferenga de temperatura que determina
a temperatura de DESATIVACAO da
bomba de calor.

Intervalo: 0°C~10°C

Exemplo: ponto de regulacéo (T,)>temperatura méxima da bomba
de calor—[6-01] (Typ max—[6-011)

TDHW

Tu=TeuH orr 60
Thp max 50

Thp orr 48
HP ON

40 1

30

201

10 {

BUH
HP

TEUH OFF
Tup max
Tup orr

THP ON

TDHW

Ty

t

(6:01] X 7
$ [6-00] 4
T, = 60°C
HP BUH | Temax™= S0°C | g
[6:01] = 2°C
[6:00] = 2°C

-~V

Aquecedor de reserva

Bomba de calor. Se o aquecimento através da bomba de
calor for muito demorado, pode haver um esforco
complementar através do aquecedor de reserva
Temperatura de DESATIVACAO do aquecedor de reserva
T

Sl'eur)nperatura maxima da bomba de calor, na sonda do
depdsito de agua quente sanitaria

Temperatura de DESATIVACAO da bomba de calor (T,
max—[6-01]) ~

Temperatura de ATIVAGCAO da bomba de calor (Typ ore—
[6-00])

Temperatura da agua quente sanitaria

Temperatura do ponto de regulagéao do utilizador
(conforme definida na interface de utilizador)

Hora

Exemplo: ponto de regulacéo (T,)stemperatura maxima da bomba
de calor—[6-01] (Tp wax—[6-011)

10.5.7 Regulag¢oes do utilizador

Idioma

# Codigo Descrigao
[7.1] N/A Idioma
Hora/data

# Codigo Descrigao
[7.2] N/A Definir a hora e data locais

INFORMAGOES

Por predefinicdo, o Horario de Verdo esta ativado e o
formato do relégio estda definido para 24 horas. Estas
regulacdes podem ser alteradas durante a configuragéo
inicial ou através da estrutura do menu [7.2]: Definig¢des
de utilizador > Hora/data.

Férias

Acerca do modo de férias

Durante as suas férias, pode utilizar o modo de férias para divergir
dos seus programas normais sem ter de os alterar. Quando o modo
de férias esta ativo, o funcionamento de aquecimento/arrefecimento
ambiente e o funcionamento de agua quente sanitaria estdo

desativados. A protegdo contra congelamento da divisdo e o
funcionamento anti-legionella continuam ativos.

Fluxo de trabalho adicional

A utilizagdo do modo de férias consiste, geralmente, nas seguintes
etapas:

1 Definir a data de inicio e a data de fim das férias.

2 Ativar o modo de férias.

Para verificar se o modo de férias esta activado e/ou a
funcionar

Se estiver ativo no ecra inicial, 0 modo de férias esta ativo.

T Configuras as férias
DHW 4
Trip wax 50 1 |Ative o modo de férias. —
= 4 P s
Ty 1:|_HF’°FF ° I [6-00] = Aceda a [7.3.1]: Defini¢des de utilizador >| Qs -O
Hp on 43 Férias > Operacao.
40 1 731
30 1
Operagéo
20 A
De
HP Ate
10
5 = Selecione Ativado. Q:-O
t X . . . L.
) i 2 |Defina o primeiro dia das férias. —
HP Bomba de calor. Se o aquecimento através da bomba de
calor for muito demorado, pode haver um esforgo = Aceda a [7.3.2]: De. QO
complementar através do aquecedor de reserva =« Selecione uma data. ©---0
Tupmax Temperatura maxima da bomba de calor, na sonda do
depésito de dgua quente sanitéria O---O)
Tup orr Tem[;ée(;?tll;ra de DESATIVAGAO da bomba de calor (T, « Confirme as alteracoes. QO
MAX—LO~ _
Twron Temperatura de ATIVAGAO da bomba de calor (Typ or— 3 |Defina o ultimo dia das férias. —
[6-00]) . CALE
Touw Temperatura da agua quente sanitaria Aceda a [7.3.3]: Ate. Q-0
Ty Temperatura do ponto de regulagéo do utilizador = Selecione uma data. Q-0
(conforme definida na interface de utilizador)
t Hora (ORI O
INFORMAGCOES = Confirme as alteragoes. Q:-O
A temperatura maxima da bomba de calor depende da
temperatura ambiente. Para mais informagdes, consulte o
ambito de funcionamento.
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Silencioso

Acerca do modo de baixo ruido

Pode utilizar o modo de baixo ruido para diminuir o som da unidade.
No entanto, tal também diminui a capacidade de aquecimento/
arrefecimento do sistema. Existem diversos niveis do modo de baixo
ruido.

O instalador pode:
= Desativar completamente o modo de baixo ruido
= Ativar manualmente um nivel do modo de baixo ruido

= Permitir que o utilizador programe um programa de modo de
baixo ruido

Caso seja permitido pelo instalador, o utilizador pode programar um
programa de modo de baixo ruido.

INFORMAGOES

Se a temperatura exterior for abaixo de zero, NAO
recomendamos a utilizagéo do nivel de baixo ruido.

Para verificar se o modo de baixo ruido esta activo

Se @ estiver visivel no ecra inicial, 0 modo silencioso esta ativo.

Para utilizar o modo de baixo ruido

1 |Aceda a [7.4.1]: Defini¢des de utilizador >
Silencioso > Operacao.

2 |Efetue uma das operagdes seguintes: —

Se pretender... Entao...

Desativar completamente |Selecione Desativado. QNN ®)

6 modo de baixo ruldo Resultado: A unidade nunca

funciona no modo de baixo
ruido. O utilizador ndo pode
altera-lo.

QO
QO

Selecione Manual.

Aceda a [7.4.3] Nivel e
selecione o nivel de modo de
baixo ruido aplicavel.
Exemplo: 0 mais
silencioso.

Ativar manualmente um
nivel do modo de baixo
ruido

Resultado: A unidade
funciona sempre no nivel do
modo de baixo ruido
selecionado. O utilizador néo
pode altera-lo.

Permitir que o utilizador |Selecione Automatico. Q:-O
programe um programa

de modo de baixo ruido Resultado: A unidade

funciona no modo de baixo
ruido de acordo com um
programa. O utilizador (ou
vocé) pode programar o
programa em [7.4.2]
Programa. Para mais
informagdes sobre a
programacao, consulte
"10.3.7 Ecra do programa:
exemplo" [» 63].

Precos da eletricidade

Aplicavel apenas em combinagédo com a fungéo bivalente. Consultar
também "Bivalente" [» 89].

# Cadigo
[7.5.3] N/A

INFORMAGOES

O prego da eletricidade pode ser definido apenas quando
a funcdo bivalente estiver ATIVADA ([9.C.1] ou [C-02]).
Estes valores podem ser definidos apenas na estrutura do
menu [7.5.1], [7.5.2] e [7.5.3]. NAO utilize regulagbes
gerais.

Descricao

Pre¢o da eletricidade > Reduzida

Para definir o preco da electricidade

1 |Aceda a [7.5.1)/[7.5.2)/[7.5.3]: Defini¢des de QO
utilizador > Preco da eletricidade > Alta/
Média/Reduzida.

Selecione o precgo correto da eletricidade. ©---0O

3 |Confirme as alteragdes. Qso-O

Repita estes passos para os trés pregos da —
eletricidade.

INFORMAGOES

Precos entre 0,00~990 unidade monetaria/kWh (com 2
valores significativos).

INFORMAGOES

Se néo for regulada qualquer programacéo, o Alta para
Preco da eletricidade é tido em conta.

Para definir o temporizador do preco da electricidade

1 |Aceda a [7.5.4]: Defini¢des de utilizador > Q:-O
Preco da eletricidade > Programa.

2 |Programe a selegao no ecra de programa. Pode —
introduzir os precos de eletricidade Alta, Média e
Reduzida praticados pelo seu fornecedor de
eletricidade.

3 |Confirme as alteragdes. Qzo-O

INFORMAGOES

Os valores correspondem aos valores de prego de
eletricidade Alta, Média e Reduzida introduzidos
anteriormente. Se n&o for definida qualquer programagéo,
o preco da eletricidade Alta é tido em conta.

Sobre os precos da energia em caso de incentivo por kWh de
energia renovavel

Ao regular os pregos da energia, pode ser tido conta um incentivo.
Apesar de ser possivel um aumento do custo de funcionamento, o
custo de operagdo total tendo em conta o reembolso sera
optimizado.

@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que modifica a regulagao dos pregos da
energia no final do periodo do incentivo.

Para regular os precos da electricidade em caso de incentivo
por kWh de energia renovavel

Calcule o valor do prego da eletricidade com a seguinte férmula:
= Preco real da eletricidade+Incentivo/kWh

Para ver o procedimento de introdugdo do preco da eletricidade,
consulte "Para definir o preco da electricidade" [» 83].

Exemplo

Este é um exemplo e os pregos e/ou valores utilizados neste

# Codigo Descricao exemplo NAO s&o precisos.
[7.5.1] N/A Pre¢co da eletricidade > Alta Dados Prego/kWh
[7.5.2] N/A Preco da eletricidade > Média Preco da eletricidade 12,49
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Dados Prego/kWh
Incentivo de calor renovavel por |5
kWh

Calculo do preco da eletricidade:

Preco da eletricidade=Preco real da eletricidade+Incentivo/kWh
Preco da eletricidade=12,49+5

Preco da eletricidade=17,49

Preco Valor na estrutura de
navegagao

[7.5.1]=17

Eletricidade: 12,49 /kWh

10.5.8 Informacgoes

Informag&o do concessionario

O instalador pode preencher o seu nimero de contacto aqui.
# Codigo

[8.3] N/A

Descrigao

O numero para o qual os utilizadores
podem ligar em caso de problemas.

Possiveis informagodes de leitura

No menu... Pode ler...

[8.1] Dados energéticos Energia produzida, eletricidade

consumida e gas consumido

[8.2] Histérico de avarias Historico de avarias

[8.3] Informag¢do do
concessionario

Numero de contacto/helpdesk

[8.4] Sensores Temperatura da divisao,
depdsito ou agua quente
sanitaria, exterior e de saida da

agua (se aplicavel)

[8.5] Atuadores Modo/estado de cada atuador

Exemplo: Circulador de agua
guente sanitaria ATIVADO/
DESATIVADO

[8.6] Modos de funcionamento |[Modo de funcionamento atual

Exemplo: Modo de
descongelamento/retorno de
6leo

[8.7] Sobre Informacgdes acerca da versao do

sistema

[8.8] Estado da ligacao Informagdes sobre o estado da
ligagédo da unidade, do
termostato ambiente e do

adaptador de LAN.

10.5.9 Regulagées do instalador

Assistente de configuragao

Ap6s a primeira ATIVACAO do sistema, a interface de utilizador
guia-lo-a através da utilizacdo do assistente de configuragdo. Desta
forma, pode definir as regulagdes iniciais mais importantes. Desta
forma, a unidade funciona adequadamente. Posteriormente, podem
ser efetuadas regulagcdes mais detalhadas através da estrutura do
menu, se necessario.

Para reiniciar o assistente de configuracédo, aceda a Defini¢des de
instalador > Assistente de configuracdo [9.1].

Agua quente sanitaria

Agua quente sanitaria

A regulagéo seguinte determina se o sistema pode preparar agua
quente sanitaria ou ndo e qual o depdsito que é utilizado. Esta
regulacéo é so6 de leitura.

# Codigo Descricao
[9.2.1] [E-05]" = Sem AQS (agua quente sanitaria)
[E-06]" = Integrado
[E-07] O aquecedor de reserva sera também
utilizado no aquecimento da agua
quente sanitaria.

(*) Aregulagéo [9.2.1] da estrutura de menus substitui as
seguintes 3 regulagdes gerais:
[E-05] O sistema pode preparar 4gua quente sanitaria?
[E-06] Existe um dep6sito de agua quente sanitaria instalado no
sistema?
[E-07] Que tipo de deposito de agua quente sanitaria esta
instalado?

Circulador de AQS

# Codigo Descrigao
[9.2.2] [D-02] Circulador de AQS:
« 0: Sem circulador de AQS: NAO

instalado

= 1: Agua quente imediata: Instalado
para agua quente imediata quando
uma torneira de agua for aberta. O
utilizador define o tempo de
funcionamento do circulador de agua
quente sanitaria no programa. E
possivel controlar o circulador através
da interface de utilizador.

= 2. Desinfecdo: |Instalado para
desinfecdo. Funciona quando a
funcdo de desinfecdo do depdsito de
agua quente sanitaria estd em
execugcdo. N&o sdo necessarias
outras regulagdes.

Consulte também:
= "5.4.4 Circulador de AQS para agua quente imediata" [» 19]
= "5.4.5 Circulador de AQS para desinfecgao" [» 19]

Programa do circulador de AQS

Pode programar aqui um programa para o circulador de AQS
(apenas para o circulador de agua quente sanitaria fornecido
localmente para o retorno secundario).

Programe um programa de circulador de agua quente sanitaria
para determinar quando ativar e desativar o circulador.

Quando ativado, o circulador funciona e assegura que existe
instantaneamente agua quente na torneira. Para poupar energia,
ligue o circulador apenas nos periodos do dia em que ha
necessidades imediatas de agua quente.

Aquecedor de reserva

Além do tipo de aquecedor de reserva, € necessario definir a
tensao, a configuracédo e a capacidade na interface de utilizador.

Para o correto funcionamento da funcionalidade de medigao
energética e/ou consumo de poténcia, as capacidades para os
diferentes niveis do aquecedor de reserva devem estar definidas.
Quando medir o valor da resisténcia de cada aquecedor, pode
definir a capacidade exata do aquecedor para obter dados
energéticos mais precisos.
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10 Configuragao

Tipo de aquecedor de reserva

O aquecedor de reserva € adaptado as redes elétricas europeias
mais comuns. E possivel visualizar o tipo de aquecedor de reserva
mas nao é possivel altera-lo.

# Cadigo Descrigao

0~6 kW quando a tensao é regulada
para 230 V, 1N~

0~9 kW quando a tensao é regulada

[9.3.5] [4-07]™

# Codigo Descricao para 400 V, 3N~
[9.3.1] [E-03] =49 W (1) Se o valor [4-07] for regulado mais baixo, o valor mais
baixo sera utilizado em todos os modos de funcionamento.
Tensdo

Dependendo do modo como o aquecedor de reserva esta ligado a
rede e qual a tensdo que é fornecida, é necessario regular o valor
correto. Em qualquer uma das configuracdo, o aquecedor de
reserva funciona em passos de 1 kW.

# Codigo
[9.3.2] [5-0D]

Descricao
= 0:230 V, 1 fase

= 2:400 V, 3 fases

A capacidade disponivel do aquecedor de reserva é determinada
com base na regulagéo da Tensao:

[5-0D] Funcionamento normal Emergéncia ou HP
forcada desativada
0:230 VvV, 1|3kW = 6 kW
fase
2:400 V, 3|6 kW = 9 kW
fases

Consulte "Emergéncia" [» 85] para obter mais informagdes sobre o
funcionamento de Emergéncia e o modo HP forc¢ada desativada.
Equilibrio

# Codigo
[9.3.6] [5-00]

Descricao

Equilibrio: O funcionamento do
aquecedor de reserva é permitido acima
da temperatura de equilibrio durante o
aquecimento ambiente?

= 1: NAO permitido
= 0: Permitido

Temperatura de equilibrio:
Temperatura exterior abaixo da qual o
funcionamento do aquecedor de reserva
é permitido.

Intervalo: —15°C~35°C

[9.3.7] [5-01]

Funcionamento
# Codigo
[9.3.8] [4-00]

Descricao

Funcionamento do aquecedor de
reserva:

= 0: Restringido
= 1:Permitido

= 2: Apenas para AQS Ativada para
agua quente sanitaria e desativada
para aguecimento ambiente

Capacidade maxima

Durante o funcionamento normal, a capacidade maxima é:
= 3 kW para uma unidade de 230 V, 1N~

= 6 kW para uma unidade de 400 V, 3N~

A capacidade maxima do aquecedor de reserva pode ser limitada. O
valor regulado depende da tensao utilizada (ver tabela abaixo) e é a
capacidade maxima durante o funcionamento de emergéncia.

Emergéncia

Emergéncia

Quando a bomba de calor deixar de funcionar, o aquecedor de
reserva pode servir de aquecedor de emergéncia. Este assume
entdo a carga térmica quer automaticamente, quer através de
interagcdo manual.

= Quando Emergéncia estiver regulada para Automatico e ocorrer
uma falha da bomba de calor, o aquecedor de reserva ird assumir
automaticamente a producdo de agua quente sanitaria e o
aquecedor ambiente.

= Quando Emergéncia estiver regulada para Manual e ocorrer uma
falha da bomba de calor, 0 aguecimento da agua quente sanitaria
e 0 aquecimento ambiente param.
Para recupera-lo manualmente através da interface de utilizador,
aceda ao ecrd de menu principal Avaria e confirme se o
aquecedor de reserva pode assumir a carga térmica ou nao.

= Em alternativa, quando Emergéncia estiver definida para:

= SH auto reduzido/DHW ativado: o aquecimento ambiente é
reduzido mas a agua quente sanitaria continua disponivel.

= SH auto reduzido/DHW desativado: o aquecimento
ambiente é reduzido e a agua quente sanitaria NAO esta
disponivel.

= SH auto normal/DHW desativado: o aquecimento ambiente
funciona normalmente mas a agua quente sanitaria NAO esta
disponivel.

De forma semelhante ao modo Manual, a unidade pode assumir a

carga total com o aquecedor de reserva se o utilizador ativa-lo

através do ecra do menu principal Avaria.

Para manter o consumo energético baixo, recomendamos que
regule Emergéncia para SH auto reduzido/DHW desativado se a
casa ficar fechada por longos periodos.

# Codigo
[9.5.1] N/A = 0: Manual

= 1: Automatico

Descrigao

= 2:SH auto reduzido/DHW ativado

= 3: SH auto reduzido/DHW

desativado

= 4:SH auto normal/DHW desativado

INFORMAGOES

Se ocorrer uma falha da bomba de calor e Emergéncia
estiver regulado para Automatico (regulagéo 1), a fungédo
de protegao contra congelamento da divisdo, a fungéo de
secagem da betonilha do aquecimento por baixo do piso e
a funcdo de anticongelamento do tubo da agua irdo
permanecer ativas mesmo que o utilizador NAO confirme
o funcionamento de emergéncia.

HP forgada desativada

O modo HP for¢ada desativada pode ser ativado para permitir
que o aquecedor de reserva fornega agua quente sanitaria e
aquecimento ambiente. Este é util, por exemplo, quando o circuito
da salmoura ainda nao estiver operacional. O arrefecimento NAO &
possivel quando este modo esta ativado.
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10 Configuragao

# Cadigo Descrigao

[9.5.2] [7-06] Ativagdo do modo HP forg¢ada

desativada

= 0: desativado

2 Solicitagéo de agua quente a bomba de calor (1=pedido,

t

0=nenhum pedido)
Hora

[8-04]: Temporizador adicional a [4-02])/[F-01]

UA tA
= 1:ativado [8-01]+ Boi+ |
P [8-04] [8-04]
@ NOTIFICAGAO
N 8-02] +----- 8-02
A ativagdo do modo HP for¢ada desativada NAO . ! N [8-02]
interrompe ou impede o) fqngionamento da bomba da [8-01] 4 \\ [8-01] .//
salmoura nas seguintes condigdes: \.\ e
. .\ » / »
. FL.mc1on?me.nto da bomba de salmoura por 10 0 [5-03] [4-02] ‘IT [F-01] 35°C 'I"
dias esta ativo A A
. S T, Temperatura ambiente (exterior)
= O teste de funcionamento da Bomb salm. foi iniciado t Hora
» O arrefecimento passivo esta atvo 7777 Temporizador anti-reciclagem
_— Tempo maximo de funcionamento da dgua quente
arrL s sanitaria
Equilibrio e 2
# Codigo Descricao
Prioridades [9.6.4] [8-02] Temporizador anti-reciclagem:
Para sistemas com depdsito de agua quente sanitaria integrado Tempo minimo entre dois ciclos de agua
# codi D - quente sanitaria. O tempo de anti-
OS1g0 SSCTIGAO reciclagem real depende também da
[9.6.1] [5-02] Prioridade ao aquecimento regulagéo [8-04].
ambiente: Determina se o aquecedor
. Intervalo: 0~10 horas
de reserva complementara a bomba de
calor durante o funcionamento de agua Observagao: O tempo minimo é de 0,5
quente sanitaria. horas mesmo quando o valor
. - selecionado for 0.
Para um funcionamento 6timo e o
consumo energético mais baixo, [9.6.5] [8-00] Temporizador de funcionamento
recomenda-se vivamente que minimo:
mantenha a regulagéo predefinida (0). NAO modificar.
Se o funcionamento do aquecedor de [9.6.6] [8-01] Temporizador de funcionamento
reserva for limitado ([4-00]=0) e a maximo para funcionamento de agua
tempera—tura exterior’ for inferior a quente sanitaria. O aquecimento da
regl_JI?c{‘ao [5'03],,6\ agua quente 4gua quente sanitaria é interrompido
sanitaria ndo sera aquecida pelo mesmo que a temperatura da agua
aquecedor de reserva. quente sanitaria pretendida NAO seja
[9.6.2] [5-03] Temperatura para prioridade: alcangada. O tempo méaximo de
utilizada para o célculo do funcionamento real depende também da
temporizador anti-reciclagem. Se regulagéo de [8-04].
[5-02]=1, de.termina a temperatura « Quando Modo de
exterior abalx_o d_a’qual o aquece_dor de controlo=Termostato ambiente:
reserva contribuira para o aquecimento Este valor predefinido ¢ tido em conta
da agua quente sanitaria. apenas se existir um pedido de
[5-01] Temperatura de equilibrio e aquecimento ou arrefecimento
[5-03] Temperatura de prioridade ao ambiente. Se NAO existir qualquer
aquecimento ambiente estao pedido de aquecimento/arrefecimento
relacionadas com o aquecedor de ambiente, o depodsito € aquecido até
reserva. Assim, deve configurar [5-03] alcangar o ponto de regulacéo.
para 0 mesmo valor ou alguns graus « Quando Modo de
acima de [5-01]. controlo#Termostato ambiente:
Temporizadores para pedidos simultaneos de climatizagio e Este valor predefinido & sempre tido
agua quente sanitaria em conta.
[8-02]: Temporizador anti-reciclagem Intervalo: 5~95 minutos
Observagio: NAO ¢é permitido definir
1 [8-01] para um valor inferior a 10
® minutos.
0 [9.6.7] [8-04] Temporizador adicional: Tempo
adicional de funcionamento para o
1 tempo maximo de funcionamento
® dependendo da temperatura exterior
0 [4-02] ou [F-01].
Intervalo: 0~95 minutos
[8-01] [8-02] t
1 Modo de aquecimento da dgua doméstica por bomba de
calor (1=ativo, O=inativo)
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10 Configuragao

Prevencgao de congelamento das canalizagdes de # Cédigo Descrigao
agua [9.8.2] [D-00] Permitir aquecedor: Quais s&o os
Relevante apenas para instalacdes com canalizagdes de agua no ag;?\iieddoozsmcﬂjrz ;ufgilt(;n:?;?r:)eita 50
exterior. Esta funcdo tenta impedir o congelamento nas Eom taxa de kWh bonificada? ¢
canalizagbes de agua no exterior. ’
= 0 Nao: Nenh
# Codigo Descrigao 0 Ndo: Nenhum
[9.7] [4-04] Preven¢do de congelamento da - 1 :Apgnas BSH,: {-\penas a resisténcia
tubagem de agua: elétrica do depdsito
= 1:Desativado (apenas de leitura) * 2 Apenas BUH: Apenas o aquecedor
de reserva
Fonte de alimentagdo com taxa kWh bonificada * 3 Todos: Todos os aquecedores
INFORMAGOES Consulte a tabela abaixo.
A regulacéo 2 faz sentido apenas se a
O contacto da fonte de alimentagcdo com taxa kWh fontgdegalimentagéo com t:fxa de kWh
bonificada esta ligado aos mesmos terminais (X5M/9+10) bonificada for do tipo 1 ou se a unidade
que o termostato de seguranga. O sistema apenas pode de interior estiver ligada a uma fonte de
ter OU uma fonte de alimentagéo com taxa kWh bonificada . = e
ouU ¢ tato d alimentagao com tarifario normal por
um termostato de seguranca. kWh (através de X2M/5-6) e se o
# Cédigo Descrigéo aquecedor de reserva NAO estiver
[9.8.1] [D-01] Ligagio a uma Fonte de alimentacdo 'égaf\;’v: ;%':,‘::;Z"mema@ao com taxa
com kWh bonificado ouum m :
Termostato de seguranca [9.8.3] [D-05] Permitir circulador:
» 0 N3o: A unidade de exterior esta . 0 N&o: O circulador fica inativo por
ligada a uma fonte de alimentacdo IMposigao
normal. = 1 Sim: Sem limitagao
1 Aberto: A unidade de exterior esta ~
Iigadgr‘ ao uma fonte de alimentagio NAO utilize 1 ou 3. A regulagéo [D-00] para 1 ou 3 quando [D-01]
com taxa de kKWh bonificada. Quando esta definido para 1 ou 2 repde [D-00] para 0, dado que o sistema
o sinal da taxa de kWh bonificada for ndo tem um a resisténcia elétrica do depdsito. Defina apenas [D-00]
enviado pela empresa distribuidora de para os valores na tabela seguinte:
energia elétrica, o contacto ira abrir e [D-00] Aquecedor de reserva Compressor
a unidade entrard em modo de 0 INATIVO por imposigio |INATIVO por
desativagéo forgada. Quando o sinal Permitid imposigao
cessa, o contacto isento de tenséo ermitido
fecha-se e a unidade retoma o L.
funcionamento. Por isso, a fungdo de Controlo do consumo energético
reinicio automatico deve estar sempre -
ativa. Controlo do consumo energético
) ) ) , Consulte "5 Recomendagbes de aplicagao" [ 11] para obter
ﬁgl;z(;haadoqn’:\aur;frige éj: Z)I(itizz:aegséti informagbes mais detalhadas sobre esta funcionalidade.
com taxa de kWh bonificada. Quando # Cédigo Descrigao
o sinal da taxa de kWh bonificada for [9.9.1] [4-08] Controlo do consumo energético:
enviado pela empresa distribuidora de 0 N3o: Desativad
energia elétrica, o contacto ira fechar Nao: Desativado.
e a unidade entrara em modo de = 1 Continuo: Ativado: Pode definir
desativacédo forgada. Quando o sinal um valor de limitagdo de poténcia
cessa, o contato isento de tenséo (em A ou kW) ao qual o consumo
abre e a unidade retoma o energético do sistema ficara sempre
funcionamento. Por isso, a fungédo de limitado.
;etilcémo automatico deve estar sempre = 2 Entradas: Ativado: Pode definir
’ até quatro valores de limitacdo de
3 Termostato de seguranca: Existe poténcia (em A ou kW) aos quais o
um termostato de seguranga ligado ao consumo energético do sistema
sistema (contacto normalmente ficara limitado quando for solicitado
fechado) pela entrada digital correspondente.
= 3 Sensor da corrente: Ativado:
pode definir um valor de limitagéo de
corrente (em A) ao qual a corrente
domeéstica ficara limitada.
Controlo do consumo energético continuo e controlo do
consumo energético com entradas digitais
ipo de limite tem de ser definido em conjunto com o controlo do
O tipo de limite tem d definid junt trolo d
consumo energético continuo e o controlo do consumo energético
com entradas digitais.
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# Cadigo Descrigao

# Cadigo Descrigao

[9.9.2] [4-09] Tipo:

= 0 Amp: Os valores de limitagdo sédo
definidos em A.

= 1 kW: Os valores de limitacdo sao
definidos em kW.

Limita quando [9.9.1]=Continuo e [9.9.2]=Amp:

# Codigo Descrigcao
[9.9.3] [5-05] Limite: Aplicavel apenas no caso do
modo de limitagdo continua de
poténcia.
0A~50 A

Limita quando [9.9.1]=Entradas e [9.9.2]=Amp:

# Codigo Descrigao
[9.9.4] [5-05] Limite 1: 0 A~50 A
[9.9.5] [5-06] Limite 2: 0 A~50 A
[9.9.6] [6-07] Limite 3:0A~50 A
[9.9.7] [5-08] Limite 4:0A~50 A
Limita quando [9.9.1]=Continuo e [9.9.2]=kW:
# Codigo Descrigao
[9.9.8] [5-09] Limite: Apenas aplicavel no caso do
modo de limitagdo continua de
poténcia.
0 kW~20 kW

Limita quando [9.9.1]=Entradas e [9.9.2]=kW:

[9.9.D] [4-01] Aquecedor prioritario

= 0 Nenhum : O aquecedor de reserva
tem prioridade.

= 1 Resisténcia elétrica do
depdésito: Apds o reinicio, a
regulagéo sera revertida novamente
para 0=Nenhum e sera dada
prioridade ao aquecedor de reserva.

reserva: O
reserva tem

= 2 Aquecedor de
aquecedor de

# Codigo Descrigao
[9.9.9] [5-09] Limite 1:0 kW~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Limite 2:0kW~20 kW
[9.9.B] [5-0B] Limite 3:0 kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Limite 4:0 kW~20 kW

Controlo do consumo energético através de sensores de corrente

Limite quando [9.9.1]=Sensor da corrente:

# Codigo Descrigao

[9.9.3] [5-05] Limite: 0 A~50 A

No caso de os sensores de corrente estarem calibrados, pode
especificar um desvio para a saida dos sensores de corrente. Este
valor sera adicionado ao valor de saida de corrente do sensor de
corrente.

# Codigo Descrigao

[9.9.E] [4-0E] Desvio do sensor da corrente:
Desvio na corrente domeéstica medida
pelos sensores de corrente.

-6 A~6 A, passo 0,5 A

Aquecedor prioritario

Esta regulacdo define a prioridade das resisténcias elétricas
dependendo da limitagdo aplicavel. Dada a auséncia de uma
resisténcia elétrica do depdsito, sera sempre dada prioridade ao
aquecedor de reserva.

prioridade.

BBR16

Consulte "5.6.5 Limite de poténcia BBR16" [» 23] para obter
informagdes mais detalhadas sobre esta funcionalidade.

INFORMAGOES

As regulagbes Restricdo: BBR16 estdo visiveis apenas
quando o idioma da interface de utilizador esta definida
para sueco.

NOTIFICAGAO

2 semanas para mudar. Apos ter ativado BBR16, dispde
apenas de 2 semanas para alterar as suas regulacbes
(Ativacdo BBR16 e Limite de poténcia BBR16). Apos
2 semanas, a unidade congela estas regulacoes.

Nota: Este é diferente do limite de poténcia permanente, o
qual é sempre alteravel.

Ativagdao BBR16
# Codigo
[9.9.F] [7-07]

Descricao
Ativac¢ao BBR16:

= 0: desativado

= 1:ativado

Limite de poténcia BBR16
# Codigo
[9.9.G] [N/A]

Descri¢ao

Limite de poténcia BBR16: Esta
regulacdo apenas pode ser modificada
através da estrutura do menu.

= 0 kW~25 kW, incremento 0,1 kW

Medicao energética

Medigdo energética

Se a medicdo energética for efetuada através da utilizagdo de
medidores de energia elétrica externos, configure as regulagdes
conforme descrito abaixo. Selecione a saida de frequéncia de
impulsos de cada medidor de energia elétrica de acordo com as
respetivas especificages. E possivel ligar até 2 medidores de
energia elétrica com frequéncias de impulsos diferentes. Se for
utilizado apenas 1 ou nenhum medidor de energia elétrica,
selecione Nenhum para indicar que a entrada de impulsos
correspondente NAO ¢ utilizada.

# Codigo
[9.A1] [D-08]

Descrigao

Contador de eletricidade 1:
* 0 Nenhum: NAO instalado

= 11/10 kWh: Instalado

= 21/ kwh: Instalado

= 310/ kWh: Instalado

= 4100/ kWh: Instalado

= 51000/ kWh: Instalado
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10 Configuragao

# Cadigo Descrigao # Cadigo Descrigao

[9.A.2] [D-09] Contador de eletricidade 2: [9.B.3] [1-0A] Tempo para cdlculo da média:
= 0 Nenhum: NAO instalado = 0: Sem média
= 11/10 kwWh: Instalado = 1:12 horas
= 21/ kwh: Instalado = 2:24 horas
= 310/ kWh: Instalado = 3:48 horas
= 4100/ kWh: Instalado = 4:72 horas
* 51000/ kih: Instalado Presséstato de baixa presséo de salmoura

Sondas Quando um pressostato de baixa pressédo de salmoura esta

Sensor externo

# Codigo Descrigao

[9.B.1] [C-08] Sensor externo : Quando estiver
ligada uma sonda ambiente externa
opcional, o tipo da sonda deve ser

definido.

» 0 Nenhum : NAO instalada. O termistor
da interface de utilizador e a unidade
de exterior sdo utilizados para a
medigéo.

= 1 Exterior: Ligada a PCB da unidade
de interior que mede a temperatura
exterior. Observagao: Para algumas
funcionalidades, a sonda de
temperatura na unidade de exterior
ainda é utilizada.

= 2 Divisao: Ligada a PCB da unidade
de interior que mede a temperatura
interior. A sonda de temperatura da
interface de utilizador ja NAO ¢é
utilizada. Observacao: Este valor tem
significado apenas para o controlo
com termostato ambiente.

Desvio sens. amb. ext.

Aplicavel APENAS se estiver instalada e configurada uma sonda
ambiente externa.

Pode calibrar a sonda de temperatura ambiente exterior. E possivel
determinar um desvio para o valor do termistor. Esta regulacdo
pode ser utilizada para compensar situagdes em que nao é possivel
instalar a sonda ambiente externa na localizagdo de instalagdo
ideal.

# Codigo
[9.B.2] [2-0B]

Descricao

Desvio sens. amb. ext.: Desvio da
temperatura ambiente medida na sonda
de temperatura externa.

= —5°C~5°C, passo de 0,5°C

Tempo para cdlculo da média

O temporizador médio corrige a influéncia das variacdes da
temperatura ambiente. O calculo do ponto de regulagéo dependente
das condicdes climatéricas é efetuado com base na temperatura
exterior média.

A temperatura exterior média é calculada ao longo do periodo de
tempo selecionado.

instalado, a unidade deve ser configurada para funcionar com o
interruptor. Quando o interruptor ¢ removido ou desligado, esta
regulacéo deve ser colocada para DESATIVADA.

# Codigo Descrigao
N/A [C-0B] Ativacéo do pressostato de baixa
pressao de salmoura
= 0: DESATIVADO
= 1: Ativado
Bivalente
Bivalente

Apenas aplicavel no caso da caldeira auxiliar.
Sobre bivalente
A finalidade desta fungéo é determinar qual é a fonte de calor que

pode/vai proporcionar o aquecimento ambiente, se o sistema de
bomba de calor, se a caldeira auxiliar.

# Caédigo
[9.C.1] [C-02]

Descrigao

Bivalente: Indica se o aquecimento
ambiente também é executado através
de outra fonte de calor para além do
sistema.

= 0 N3o: Nao instalado

= 1 Sim: Instalado. A caldeira auxiliar
(caldeira a gas, queimador de 6leo) ira
funcionar quando a temperatura
ambiente exterior for baixa. Durante
um funcionamento bivalente, a bomba
de calor é desativada. Se for utilizada
uma caldeira auxiliar, regule este
valor.

= Se Bivalente estiver ativado: Quando a temperatura exterior for
inferior & temperatura de ATIVACAO do funcionamento bivalente
(fixa ou variavel com base nos pregos da energia), o aquecimento
ambiente produzido pela wunidade de interior termina
automaticamente e o sinal de permisséo para a caldeira auxiliar &
ativado.

= Se Bivalente estiver desativado: O aquecimento ambiente é
efetuado pela unidade de interior apenas dentro do ambito de
funcionamento. O sinal de permissao para a caldeira auxiliar esta
sempre inativo.

A comutacao entre o sistema de bomba de calor e a caldeira auxiliar
baseia-se nas seguintes regulacoes:

= [C-03] e [C-04]
= Precos da eletricidade ([7.5.1], [7.5.2] e [7.5.3])
[C-03], [C-04] e T

Com base nas regulagdes acima, o sistema de bomba de calor
calcula um valor T, 0 qual varia entre [C-03] e [C-03]+[C-04].
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10 Configuragao

«3C, (a) Certifique-se de que utiliza as mesmas unidades de
medicdo para o precgo da eletricidade e o prego do gas
(exemplo: c€/kWh).

2 Determine o valor de [C-03] utilizando o grafico:

b >
T C-03]+[C-04
[C.03] calc [ ] [ ] Ta ACOP

To Temperatura exterior 6 35°C
Teae Temperatura de ATIVAGCAO do funcionamento bivalente
(variavel). Com temperaturas inferiores a este valor, a
caldeira auxiliar estd sempre ATIVADA. T, nunca pode 4
ser inferior a [C-03] ou superior a [C-03]+[C-04].
3°C Histerese fixa para evitar demasiada comutagao entre o

55°C

sistema de bomba de calor e a caldeira auxiliar 2 I !
a Caldeira auxiliar ativa , i
b Caldeira auxiliar inativa 1 1 i
z i to[C-03]
Sea temPeratura Entéo... o I T e e R /v e s
exterior... A:queciment'o O sinal bivale.nte 2.5'(a) 10_; ®)
ambiente através do para a caldeira E |
) e /2 xemplo:
sistema de bomba auxiliar é... a [C-03]=2.5 no caso de COP=3 e LWT=35°C
de calor... b [C-03]=10,5 no caso de COP=3 e LWT=55°C
E inferior a T,y Paragens Ativo =
- NOTIFICAGCAO
E superior a T.,+3°C |Inicia Inativo
Certifique-se de que define o valor de [5-01] pelo menos
INFORMAGOES 1°C acima do que o valor de [C-03].
= O funcionamento bivalente ndo tem impacto sobre o Precos da eletricidade
modo de aquecimento de aguas sanitarias. A agua _
quente sanitaria continua a ser aquecida apenas pela INFORMACOES
unidade de interior. O preco da eletricidade pode ser definido apenas quando
= O sinal de permissdo para a caldeira auxiliar situa-se a fungdo bivalente estiver ATIVADA ([9.C.1] ou [C-02]).
na EKRP1HB (PCB para controlo externo). Quando Estes valores podem ser definidos apenas na estrutura do
activado, os contactos X1 e X2 s&o fechados, abrindo- menu [7.5.1], [7.5.2] e [7.5.3]. NAO utilize regulages
se quando é desactivado. Consulte a ilustragdo que se gerais.

segue para ver um esquema da localizagdo destes

contactos. INFORMAGOES

o) Painéis solares. Se forem utilizados painéis solares,
X2M defina o valor do prego da eletricidade muito baixo para
promover o uso da bomba de calor.
|:| H OFF| ON # Codigo Descrigao
] = [7.5.1] N/A Definicdes de utilizador > Preco
Ssi da eletricidade > Alta
[
[7.5.2] N/A Defini¢des de utilizador > Preco
I D D D D da eletricidade > Média
X1M [7.5.3] N/A Defini¢des de utilizador > Preco
da eletricidade > Reduzida
L] Saida do alarme
o vclyi|v2]|v3]|va| o
Sinal de alarme
# il LI # Codigo Descrigao
9.C3 [C-03] Intervalo: —25°C~25°C (passo: 1°C) [9.D] [C-09]  |sinal de alarme: Indica a légica da
9.C4 [C-04] Intervalo: 2°C~10°C (passo: 1°C) saida do alarme da PCB de I/O digital
Quanto mais alto for o valor de [C-04], durante a ocorréncia de avarias.
mais alta € a precisao da comutag&o « 0 Anormal: A saida do alarme sera
entre o sistema de bomba de calor e a acionada quando ocorrer um alarme.
caldeira auxiliar. Ao regular este valor, é efetuada uma

distingdo entre a detecdo de um

Para determinar o valor de [C-03], proceda do seguinte modo: alarme e a detegdo de uma falha de

1 Determine o COP (= coeficiente de desempenho) utilizando a energia.
formula: = 1 Normal : A saida do alarme NAO
Férmula Exemplo sera acionada quando ocorrer um
COP = (Prego da eletricidade/ |Se: alarme.
preco do gés)® x eficiéncia da |, Preco da eletricidade: 20 c€/ Consulte também a tabela abaixo (Iégica
caldeira KWh da saida do alarme).

= Precgo do gas: 6 c€/kWh
= Eficiéncia da caldeira: 0,9
Entdo: COP = (20/6)x0,9 = 3
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10 Configuragao

Légica da saida do alarme

[C-09] Alarme Sem alarme | Unidade sem
fonte de
alimentagao
0 Saida fechada |Saida aberta Saida aberta
Saida aberta Saida fechada

Reinicio automatico

Reinicio automatico

Quando volta a haver energia elétrica, depois de um corte, a fungao
de reinicio automatico aplica novamente as regulagées do controlo
remoto em vigor no momento do corte. Assim, recomenda-se que
ative sempre a fungéo.

Nos casos de fontes de alimentagdo com taxa de kWh bonificada
em que o fornecimento de energia € interrompido, a fungdo de
reinicio automatico deve estar sempre ativa. E possivel garantir o
controlo continuo da unidade de interior independentemente do
estado da fonte de alimentagdo com taxa de kWh bonificada,
ligando a unidade de interior a uma fonte de alimentacdo com
tarifario normal por kWh.

# Codigo
[9.E] [3-00]

Descrigao

Reinicio automatico:
= 0: Manual

= 1: Automatico

Desativar as protecoes

INFORMAGOES

O software esta equipado com um modo "instalador no
local" ([9.G]: Desativar prote¢des) que desativa o
funcionamento automatico pela unidade. Na primeira
instalacdo, a regulagdo Desativar protec¢des esta
predefinida para Sim, o que significa que o funcionamento
automatico esta desativado. Todas as fungbes de protecéo
sdo entdo desativadas. Para ativar o funcionamento
automatico e as fungbes de protegdes, defina Desativar
proteg¢des para Nao.

36 horas depois de ligar a alimentacao pela primeira vez, a
unidade definira automaticamente Desativar protecoes
para N3o, terminando o modo "instalador no local" e
ativando as fungbes de protegdo. Se — apds a primeira
instalacdo — o instalador regressar ao local, o instalador
deve definir manualmente Desativar prote¢des para

Sim.
# Codigo Descrigao
[9.G] N/A Desativar protecdes
= 0: Nao
= 1:Sim

Temperatura de congelamento da salmoura

Temperatura de congelamento de salmoura

Dependendo do tipo e concentracdo do anti-congelante no sistema
de salmoura, a temperatura de congelamento ira variar. Os
parametros seguintes definem a temperatura limite de prevengéo de
congelamento da unidade. Para permitir tolerancias de medigao de
temperatura, a concentragdo de salmoura TEM de resistir a uma
temperatura inferior a da regulagéo definida.

Regra geral: a temperatura limite de prevencéo de congelamento da
unidade DEVE ser 10°C inferior a temperatura de entrada da
salmoura minima possivel para a unidade.

Exemplo: quando a temperatura de entrada da salmoura minima
possivel de uma determinada aplicagéo for de —2°C, a temperatura
limite de prevencao de congelamento da unidade DEVE ser definida

para um valor igual ou inferior a —12°C. O resultado sera que a
mistura de salmoura poderd& NAO congelar acima dessa
temperatura. Para evitar o congelamento da unidade, verifique
cuidadosamente o tipo e a concentragéo da salmoura.

# Codigo Descrigao
[9.M] [A-04] Temperatura de congelamento de

salmoura

= 0:2°C

= 1:-2°C

= 2:-4°C

= 3:-6°C

= 4:-9°C

= 5:-12°C

= 6:-15°C

= 7:-18°C

@ NOTIFICAGAO

A regulagdo Temperatura de congelamento de
salmoura pode ser modificada e lida em [9.M].

Apos alterar a regulagdo em [9.M] ou na vista geral das
regulagées locais [9.l], aguarde 10 segundos antes de
reiniciar a unidade através da interface de utilizador para
assegurar que a regulacado é guardada corretamente na
memoria.

Esta regulagdo APENAS pode ser alterada se a
comunicagdo entre o moédulo hidraulico e o modulo de
compressao estiver presente. A comunicagdo entre o
médulo hidraulico e o médulo de compressdo NAO ¢é
garantida e/ou aplicavel se:

= o erro "U4" for apresentado na interface de utilizador,

= 0 moédulo da bomba de calor estiver ligado a fonte de
alimentagédo com taxa kWh bonificada quando a fonte
de alimentacdo for interrompida e a fonte de
alimentagao com taxa kWh bonificada estiver activada.

Visao geral de regulagées de campo

Todas as regulagdes podem ser efetuadas através da utilizagdo da
estrutura do menu. Se, por algum motivo, for necessario alterar uma
regulacdo através da visdo geral das regulagdes, pode aceder a
estas na visdo geral de regulagbes de campo [9.I]. Consulte "Para
alterar uma regulacéo geral" [» 59].

10.5.10 Funcionamento

O menu Funcionamento permite ativar ou desativar separadamente
funcionalidades da unidade.

# Codigo
[CA] N/A

Descrigao

Divisao
= 0: Desativado

= 1:Ativado

[C.2] N/A Arrefecimento/Aquecimento

ambiente
= 0: Desativado

= 1:Ativado

[C.3] N/A Depdsito
= 0: Desativado

= 1:Ativado
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10 Configuragao

10.6 Estrutura do menu: Descrigao geral das regulagcdes do utilizador

[1] Divisdo A
Programa
Programa de aquecimento
Programa de arrefecimento
Anti-congelamento .
Intervalos para regulagéo [1.4] Anti-congelamento
Desvio do sensor da divisdo Operacéo
Temperatura minima na divisdo
[2] Zona principal ‘)ﬂ(
Programa [1.5] Intervalos para regulagéo
Programa de aquecimento Minimo em aquecimento
Programa de arrefecimento Méaximo em aquecimento
Modo de regulagao Minimo em arrefecimento
Curva de aquecimento DC Maximo em arrefecimento
Curva de arrefecimento DC
Tipo de curva DC
[3] Zona adicional ‘)ﬂ(
Programa
Programa de aquecimento —| [7.2] Hora/data
Programa de arrefecimento
Modo de regulagéo Horas
guiac Minutos
Curva de aquecimento DC Ano
Curva de arrefecimento DC Més
Tipo de curva DC .
Dia
[4] Arrefecimento/Aquecimento ambiente Horério de Veréo
Formato
Modo de funcionamento
Programa do modo de funcionamento —={ [7.3] Férias
o Operagéo
[5] Deposito ‘)ﬂ( De
Funcionamento em modo potente Até
Temperatura desejada em modo conforto
Temperatura desejada em modo econémico —{ [7.4] Silencioso
Temperatura desejada em modo reaquecer (**)  Operagao
Programa Programa
Tipo de curva DC (**)  Nivel
7] Definigdes de utilizador
[7] - g —| [7.5] Prego da eletricidade
Idioma
Hora/data ] Alt’a i
Férias ] Med|a'
Silencioso ] Reduzida
Preco da eletricidade ] Programa
(*) Prego do gas
[8] Informagdes
Dados energéticos [8.1] Dados energéticos
Histérico de avarias = g
Informagao do concessionario Eletricidade consumida
Sensores Calor produzido
Atuadores
Modos de funcionamento
Sobre
Estado da ligagao
Horas de funcion.
[ [B]Perfi de utilizador
[C] Funcionamento
Diviséo
Arrefecimento/Aquecimento ambiente
Depésito
JA  Ecra do ponto de regulagao
(*) Nao aplicavel
(**) Apenas acessivel pelo instalador
INFORMAGOES
Dependendo das regulagdes do instalador selecionadas e
do tipo de unidade, as regulacbes estardo Vvisiveis/
invisiveis.
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10 Configuragao

10.7

Estrutura do menu: Descrigcao geral das regulagées do instalador

[9] Definigdes de instalador

[9.2] Agua quente sanitaria

Assistente de configuragao

Agua quente sanitaria

Aquecedor de reserva

Emergéncia

Compromisso

Prevencao de congelamento da tubagem de agua
Fonte de alimentagdo com kWh bonificado
Controlo do consumo energético

Medigao energética

Sensores

Bivalente

Sinal de alarme

Reinicio automatico

Funcéo de poupanga energética

Desativar protecdes

Descongelamento forgado

Visdo geral das definicdes de campo
Temperatura de congelamento de salmoura

Agua quente sanitaria
Circulador de AQS

Programa do circulador de AQS
Solar

[9.3] Aquecedor de reserva

Tipo de aquecedor de reserva
Tenséo

Configuragédo

Equilibrio

Temperatura de equilibrio
Funcionamento

Capacidade maxima

[9.6] Compromisso

Prioridade ao aquecimento ambiente
Temperatura para prioridade
Temporizador anti-reciclagem
Temporizador de funcionamento minimo
Temporizador de funcionamento maximo
Temporizador adicional

[9.8] Fonte de alimentagdo com kWh bonificado

Fonte de alimentagdo com kWh bonificado
Permitir aquecedor
Permitir circulador

[9.9] Controlo do consumo energético

Controlo do consumo energético

Tipo

Limite

Limite 1

Limite 2

Limite 3

Limite 4

Aquecedor prioritario

Desvio do sensor da corrente
(*) Ativagido BBR16
(*) Limite de poténcia BBR16

[9.A] Medigéo energética

Contador de eletricidade 1
Contador de eletricidade 2

[9.B] Sensores

Sensor externo
Desvio sens. amb. ext.
Tempo para célculo da média

[9.C] Bivalente

Bivalente
Eficiéncia da caldeira
Temperatura
Histerese
(*) Apenas aplicavel no idioma sueco.
INFORMAGOES
Dependendo das regulagdes do instalador selecionadas e
do tipo de unidade, as regulagbes estardo Vvisiveis/
invisiveis.
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11 Activagao

11

Activagao

®

NOTIFICAGAO

Certifique-se de que o deposito de agua quente sanitaria e
o circuito de aquecimento ambiente de climatizagéo estéo
cheios antes de ativar a alimentagéo da unidade.

nnnnnn
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Se néo forem cheios antes de ativar a alimentagdo e no
caso de a Emergéncia estar ativa, o fusivel térmico do
aquecedor de reserva pode queimar. Para evitar a avaria
do aquecedor de reserva, encha a unidade antes de ativar
a alimentacao.

11.2

Cuidados com a entrada em
servigo

INFORMAGOES

Durante o primeiro periodo de funcionamento da unidade,
a poténcia necessaria pode ser mais elevada do que o que
esta declarado na placa de especificagdes da unidade.
Este fendmeno tem origem no compressor que necessita
de cerca de 50 horas de funcionamento continuo antes de
obter um funcionamento suave e um consumo estavel de
energia.

@ NOTIFICAGAO

Opere a unidade SEMPRE com termistores e/ou
interruptores/sensores de pressdo. Caso CONTRARIO,
pode resultar num compressor queimado.

11.3

Lista de verificagao antes da
activacao

Apds a instalagdo da unidade, comece por verificar os itens abaixo
listados. Depois de efectuar todas as verificagbes, &€ necessario

INFORMAGOES fechar a unidade. Ligue a unidade depois desta estar fechada.
O software estad equipado com um modo "instalador no (] Leu integralmente as instru¢des de instalagéo, tal como
local" ([9.G]: Desativar prote¢des) que desativa o descrito no guia de referéncia do instalador.
funcionamento automatico pela unidade. Na primeira O A unidade de interior estd montada adequadamente.
instalacdo, a regulacdo Desativar protecdes esta
predefi’n!da parg Sim, .o que significa que o~funcionamen~to O As seguintes ligagdes eléctricas locais foram
aljtomat@o esta dgsatlvado. Todas gs funcdes dg protecéo estabelecidas de acordo com este documento e a
séo ept‘ao desatlvaqas. Para atl}lar o] funcmnamgnto legislagéo aplicavel:
automatico e as fungdes de protegdes, defina Desativar
protecdes para N3o. . Ergtrg o painel de alimentagéo local e a unidade de
interior
36 horas depois de ligar a alimentagdo pela primeira vez, a ) o i o
unidade definira automaticamente Desativar protecdes = Entre a unidade de interior e as valvulas (se aplicavel)
para Nao, terminando o modo ‘"instalador no local" e = Entre a unidade de interior e o terméstato da divisdo
ativando as fungbes de protegdo. Se — apds a primeira (se aplicavel)
glstalaé;a]? - o mstalladort regressta'r ao Iocal,to |Pstalador - O sistema esta adequadamente ligado a terra e os
Sf’;e efinir manuaimente Desatlvar protecoes para terminais de ligag&o a terra estdo apertados.
im.
] Os fusiveis ou os dispositivos de protecgdo localmente
instalados s&o instalados em conformidade com este
11.1  Descrigao geral: Activagao documento e NAO foram desviados.
. . A tensédo da fonte de alimentagao esta de acordo com a
Este capitulo descreve o que deve fazer e saber para ativar o N ~ e .
) . ; ~ ) ~ tensdo na placa de especificagbes da unidade.
sistema apds a instalagéo e configuracéo. -
o ] NAO existem ligagcbes soltas nem componentes
Fluxo de trabalho adicional eléctricos danificados na caixa de distribuigo.
A activagao consiste normalmente nas etapas seguintes: ] NAO existem componentes danificados ou tubos
1 Verificagdo da "Lista de verificagdo antes da ativagéo". estrangulados dentro da unidade de interior.
2 Efetuar uma purga de ar no circuito de agua. n O disjuntor do aquecedor de reserva F1B
3 Efetuar uma purga de ar no circuito da salmoura. (fornecimento local) esta ATIVADO.
4  Realizagdo de um teste de funcionamento ao sistema. ] O tamanho correcto dos tubos esta instalado e os tubos
5 Se necessario, realizar um teste de funcionamento a um ou estdo adequadamente isolados.
mais actuadores. ] NAO existem fugas de agua elou salmoura dentro da
6 Se necessario, realizar uma secagem da betonilha do unidade interior.
aquecimento por baixo do piso. n NZo s&o detectados vestigios de odores da salmoura
utilizada.
valvula de purga de ar estd aberta (pelo menos
] A valvula d d ta abert | 2
voltas).
] A valvula de seguranga purga agua ao ser aberta. Deve
sair agua limpa.
O As valvulas de fecho estdo adequadamente instaladas e
totalmente abertas.
] O depodsito de agua quente sanitaria esta
completamente cheio.
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11 Activagao

] O circuito da salmoura e o circuito de agua séo cheios
corretamente.

@ NOTIFICAGAO

Quando o circuito da salmoura ndo estiver operacional, &
possivel regular o sistema para o modo HP forc¢ada
desativada. Para isso, regule [9.5.2]=1 (HP forc¢ada
desativada = ativado).

O aquecimento ambiente e a agua quente sanitaria séo
entdo fornecidos pelo aquecedor de reserva. O
arrefecimento NAO é possivel quando este modo esta
ativo. Toda a ativagédo relacionada com o circuito da
salmoura ou que faga uso deste NAO deve ser executada
até o circuito da salmoura estar cheio e HP forcada
desativada estar desativado.

11.4 Lista de verificagao durante a
activacao da unidade

(] Efetuar uma purga de ar no circuito de agua.

(] Efetuar uma purga de ar no circuito da salmoura

através do teste de funcionamento da bomba da
salmoura ou da fungéo de funcionamento de salmoura
durante 10 dias.

] Para efetuar um teste de funcionamento.

Para efetuar um teste de funcionamento do actuador.

Ll

[] Funcao de secagem da betonilha por baixo do piso

A funcdo de secagem da betonilha por baixo do piso é
iniciada (se for necessario).

[] Iniciar o funcionamento durante 10 dias da bomba da
salmoura.

11.4.1 Funcao de purga de ar no circuito de

agua

Ao activar e instalar a unidade, € muito importante retirar todo o ar
do circuito da agua. Quando a fungdo de purga de ar estiver em
execugdo, o circulador funciona sem o funcionamento real da
unidade e a remogao de ar no circuito de agua sera iniciada.

@ NOTIFICAGAO

Antes de iniciar a purga de ar, abra a valvula de seguranca
e verifique se o circuito esta suficientemente cheio com
agua. Apenas podera iniciar o procedimento de purga de
ar se sair agua da valvula depois de a abrir.

Existem 2 formas de purgar o ar:

= Manualmente: a unidade funcionara com uma velocidade fixa do
circulador e numa posicéo fixa ou personalizada da valvula de 3
vias. A posicdo personalizada da valvula de 3 vias é uma
funcionalidade util para retirar o ar todo do circuito de agua no
modo de aquecimento ambiente ou de aquecimento da agua
quente sanitaria. A velocidade de funcionamento do circulador
(lenta ou rapida) também pode ser definida.

= Automatica: a unidade altera automaticamente a velocidade do
circulador e a posigdo da valvula de 3 vias entre o modo de
aquecimento ambiente ou de aquecimento da agua quente
sanitaria.

Fluxo de trabalho adicional

INFORMAGOES

Comece por efetuar uma purga de ar manual. Quando
quase todo o ar tiver sido removido, efetue uma purga de
ar automatica. Se necessario, repita a purga de ar
automatica até ter a certeza de que todo o ar foi removido
do sistema. Durante a fungdo de purga de ar, a limitacédo
de velocidade da bomba [9-0D] NAO ¢é aplicavel.

Certifique-se de que a pagina inicial da temperatura de saida de
agua, a pagina inicial da temperatura ambiente e a pagina inicial da
agua quente sanitaria estdo DESATIVADAS.

A funcéo de purga de ar para automaticamente ap6s 30 minutos.

Para realizar uma purga de ar manual

Condicoes: Certifique-se de que todo o funcionamento esta
desativado. Aceda a [C]: Funcionamento e desative o
funcionamento de Divisao, Arrefecimento/Aquecimento
ambiente e Depdsito.

1 |Defina o nivel de permissdes do utilizador para —
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" [» 59].

2 |Aceda a[A.3]: Testes de controlo >Purgar ar. | QO

3 |No menu, defina Tipo = Manual. O---0Ol

4 |Selecione Iniciar purga de ar. Qs -O

5 |Selecione OK para confirmar. Qs -O
Resultado: A purga de ar € iniciada. Termina
automaticamente quando estiver operacional.

6 |Durante o funcionamento manual: QO

= Pode alterar a velocidade da bomba.
= Deve alterar o circuito.

Para alterar estas regulagdes durante a purga do ar,
abra o menu e aceda a [A.3.1.5]: Defini¢des.

= Percorra até Circuito e defina-o como| {©O---O
Ambiente/Depdsito. OO

= Percorra até Velocidade do circulador e| {O:--O
defina-o como Reduzida/Elevada. OO

7 |Para parar a purga de ar manualmente: —
Qs:-O
Qs:-O

1 |Abra o menu e aceda a Parar purga de ar.

2 |Selecione OK para confirmar.

Para efectuar uma purga de ar automatica

Condicoes: Certifique-se de que todo o funcionamento esta
desativado. Aceda a [C]: Funcionamento e desative o
funcionamento de  Divisdo, Arrefecimento/Aquecimento
ambiente e Depdsito.

1 |Defina o nivel de permissées do utilizador para —
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" [» 59].
2 |Aceda a[A.3]: Testes de controlo >Purgar ar. | {Q:-O
3 |No menu, defina Tipo = Automatico. O---03
4 |Selecione Iniciar purga de ar. Q:-O
5 |Selecione OK para confirmar. Q-0
Resultado: A purga de ar € iniciada. Termina
automaticamente quando estiver concluido.
6 |Para parar a purga de ar manualmente: —
1 |No menu, aceda a Parar purga de ar. Q:-O
2 |Selecione OK para confirmar. QO
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11 Activagao

11.4.2 Funcgéao de purga de ar no circuito da
salmoura

Ao instalar e ativar a unidade, é muito importante retirar todo o ar do
circuito da salmoura.

@ NOTIFICAGAO

E necessario encher o circuito da salmoura ANTES de
ativar o teste de funcionamento da bomba da salmoura.

Existem 2 formas de efetuar a purga de ar:

= com uma estagdo de enchimento de salmoura (fornecimento
local),

= com uma estagdo de enchimento de salmoura (fornecimento
local) em combinagéo com a bomba da salmoura da unidade.

Em ambos os casos, siga as instrugdes incluidas com a estagéo de
enchimento de salmoura. O segundo método apenas deve ser
utilizado quando a purga de ar no circuito da salmoura NAO estava
a utilizar com sucesso apenas uma estacdo de enchimento de
salmoura.

No caso de estar presente um reservatério de compensagdo da
salmoura no circuito da salmoura, ou se o circuito da salmoura
consistir num circuito horizontal em vez de um orificio vertical,
podera ser necessario continuar a purga de ar. Pode utilizar o
Funcionamento da bomba de salmoura por 10 dias. Para mais
informagoes, consulte "11.4.6 Para iniciar ou parar o funcionamento
durante 10 dias da bomba da salmoura” [» 99].

Para efetuar uma purga de ar com uma estacgao de
enchimento de salmoura

Siga as instrugdes incluidas com a estagdo de enchimento de
salmoura (fornecimento local).

Para efetuar uma purga de ar com a bomba da
salmoura e uma estacado de enchimento de
salmoura

Pré-requisito: A purga de ar no circuito da salmoura NAO foi bem-
sucedida utilizando apenas uma estagdo de enchimento de
salmoura (consulte "Para efetuar uma purga de ar com uma estagao
de enchimento de salmoura" [» 96]). Neste caso, utlize uma
estacdo de enchimento de salmoura e a bomba da salmoura da
unidade em simultaneo.

1 Encha o circuito da salmoura.
2 Inicie o teste de funcionamento da bomba da salmoura.

3 Inicie a estacédo de enchimento de salmoura (DEVE ser iniciada
num periodo de tempo de 5~60 segundos apos o inicio do teste
de funcionamento da bomba da salmoura).

o -
- L

a Teste de funcionamento da bomba da salmoura
b Estagdo de enchimento de salmoura
Periodo de tempo de 5~60 segundos

Resultado: O teste de funcionamento da bomba da salmoura é
iniciado, dando inicio a remogédo do ar do circuito da salmoura.
Durante o teste de funcionamento, a bomba da salmoura funciona

11.4.3 Para efetuar uma operagao de teste de
funcionamento

Condicoes: Certifigue-se de que todo o funcionamento esta
desativado. Aceda a [C]: Funcionamento e desative o
funcionamento de Divisdo, Arrefecimento/Aquecimento
ambiente e Depdsito.

1 |Defina o nivel de permissées do utilizador para —
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" [» 59].

2 |Aceda a [A.1]: Testes de controlo > Testar
operagao.

Q-0

3 |Selecione um teste da lista. Exemplo: Q-0

Aquecimento.

4 |Selecione OK para confirmar. Qsr-O

Resultado: O teste de funcionamento ¢ iniciado.
Termina automaticamente quando estiver
operacional (+30 min.).

Para parar o teste de funcionamento manualmente: —
Q:-O
Q-0

1 [No menu, aceda a Parar teste.

2 |Selecione OK para confirmar.

INFORMAGOES

Se a temperatura exterior estiver fora do ambito de
funcionamento, a unidade podera NAO funcionar ou
podera NAO fornecer a capacidade pretendida.

Para monitorizar a temperatura de saida de agua e a
temperatura do depoésito

Durante o teste, o funcionamento correto da unidade pode ser
verificado monitorizando a temperatura de saida de agua (modo de
aquecimento/arrefecimento) e a temperatura do depodsito (modo de
agua quente sanitaria).

Para monitorizar as temperaturas:

Q-0
Q-0

1 |No menu, aceda a Sensores.

2 |Selecione a informagéo sobre temperatura.

11.4.4 Para efectuar um teste de funcionamento
do actuador

Condigoes: Certifique-se de que todo o funcionamento esta
desativado. Aceda a |[C]: Funcionamento e desative o
funcionamento de Divisdo, Arrefecimento/Aquecimento
ambiente e Depdsito.

Finalidade

Efetue um teste dos atuadores para confirmar o funcionamento dos
diferentes atuadores. Por exemplo, quando selecionar Circulador,
¢ iniciado o teste do circulador.

1 |Defina o nivel de permisséo do utilizador para —
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" [» 59].

2 |Aceda a [A.2]: Testes de controlo > Testar
atuadores.

QO

3 |Selecione um teste da lista. Exemplo: Circulador. | @O

. . ; Selecione OK para confirmar. Q:-O
sem o funcionamento efetivo da unidade.
_ Resultado: O teste de funcionamento do atuador é
INFORMACOES iniciado. Termina automaticamente quando estiver
Para obter mais informages sobre como iniciar/parar o concluido (£30 min para Circulador, £120 min para
teste de funcionamento da bomba da salmoura, consulte Bomb salm., 10 min para outros testes de
"11.4.4 Para efectuar um teste de funcionamento do funcionamento).
actuador” [» 96]. Para parar o teste de funcionamento manualmente: —
O teste de funcionamento da bomba da salmoura para 1|Aceda a Parar teste. Qs -O
automaticamente apds 2 horas. 2 |Selecione OK para confirmar. QO
Guia de referéncia do instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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11 Activagao

Testes de funcionamento do actuador possiveis

= Teste do Aquecedor de reserva 1 (capacidade de 3 kW,
apenas disponivel quando ndo sdo utilizados sensores de
corrente)

= Teste do Aquecedor de reserva 2 (capacidade de 6 kW,
apenas disponivel quando ndo sao utlizados sensores de
corrente)

= Teste Circulador

INFORMAGOES

Certifigue-se de que todo o ar é purgado antes de
executar o teste de funcionamento. Evite também
interferéncias no circuito de agua durante o teste de
funcionamento.

= Teste Valvula de fecho

= Teste da Valvula de derivagdo (valvula de 3 vias para alternar
entre aquecimento ambiente e aquecimento do tanque)

= Teste Sinal bivalente

= Teste Sinal de alarme

= Teste Sinal Aquecer/Arrefecer
= Teste Circulador de AQS

= Teste do Fase 1 do aquecedor de reserva (capacidade de
3 kW, apenas disponivel quando s&o utilizados sensores de
corrente)

= Teste do Fase 2 do aquecedor de reserva (capacidade de
3 kW, apenas disponivel quando sao utilizados sensores de
corrente)

= Teste do Fase 3 do aquecedor de reserva (capacidade de
3 kW, apenas disponivel quando sao utilizados sensores de
corrente)

= Teste Bomb salm.

Para executar uma verificagao da fase do sensor
de corrente

De modo a assegurar que os sensores de corrente medem a
corrente da fase de corrente, execute uma verificagdo da fase de
corrente do sensor. Pode fazé-lo utilizando os testes do atuador do
aquecedor de reserva.

Nota: Certifique-se de que Controlo do consumo energético
estd definido para Sensor da corrente ([4-08]=3). Consulte
"Controlo do consumo energético" [» 87].

5 |Selecione OK para confirmar. QO

Resultado: O teste de funcionamento da Fase 2

do aquecedor de reserva € iniciado. Os valores
do sensor de corrente mostram primeiramente os
valores sem o aquecedor de reserva. Apos 10
segundos, um dos 3 valores muda devido a ativagéo
do aquecedor de reserva nessa fase. Lembre-se ou
anote o sensor de corrente do qual o valor aumenta.

6 |Comute os terminais dos fios do sensor de corrente —
de acordo com a tabela seguinte. Execute os passos
1 a 6 até nado ser necessario comutar mais fios.

Sensor de corrente do valor Acao a adotar
que mudou
Fase 1 do Fase 2 do Primeiro Depois,
aquecedor de | aquecedor de | comutar os comutar os
reserva reserva terminais... terminais...
CT2 Nao fazer nada —
CT1
CT3 15e 16 —
CT1 14e15 —
CT2
CT3 14e15 14 e 16
CT1 14e15 14 e 16
CT3
CT2 14 e 16 —

11.4.5 Secagem da betonilha do aquecimento
por baixo do piso

A fungcdo de secagem da betonilha do aquecimento por piso
radiante é utilizada para secagem da betonilha de um sistema de
aquecimento por piso radiante durante a construgao do edificio.

Condigoes: Certifique-se de que todo o funcionamento esta
desativado. Aceda a |[C]: Funcionamento e desative o
funcionamento de Divisdo, Arrefecimento/Aquecimento
ambiente e Depédsito.

INFORMAGOES

= Se Emergéncia for regulado para Manual ([9.5.1]=0) e
a unidade for acionada para iniciar o funcionamento de
emergéncia, a interface de utilizador ira pedir uma
confirmagéo antes de iniciar. A fungdo de secagem da
betonilha do aquecimento por baixo do piso esta ativa
mesmo que o utilizador NAO confirme o funcionamento
de emergéncia.

* Durante a funcdo de secagem da betonilha do
aquecimento por baixo do piso, a limitagcdo de

1 |Defina o nivel de permissé&o do utilizador para — velocidade da bomba [9-0D] NAO é aplicavel.
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" [» 59]. @ NOTIFICAGAO

2 |Aceda a [A.2.C]: Testes de controlo > Testar QO O instalador ¢é responsavel por:
atuadores > Fase 1 do aquecedor de reserva . .

- - = contactar o fabricante da betonilha para obter a

3 |Selecione OK para confirmar. Q-0 temperatura maxima admissivel da agua, de modo a
Resultado: O teste de funcionamento da Fase 1 evitar rachas na betonilha,
do aquecedor de reserva & iniciado. Os valores » realizar a programagéo da secagem da betonilha do
do sensor de corrente mostram primeiramente 0s piso radiante de acordo com as instrucbes de
valores sem o aquecedor de reserva. Apos 10 aquecimento iniciais do fabricante da betonilha,
segundos, um dos 3 valores muda devido a ativagéo o . ) 5
do aquecedor de reserva nessa fase. Lembre-se ou = verificar o funcionamento correcto da configuragéo
anote o sensor de corrente do qual o valor aumenta. regularmente,

4 |Aceda a [A.2.D]: Testes de controlo > Testar Q-0 = realizar o programa correto que € compativel com o
atuadores > Fase 2 do aquecedor de reserva tipo de betonilha utilizada.
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11 Activagao

@ NOTIFICAGAO

Para realizar uma secagem da betonilha do aquecimento
por baixo do piso a protegdo contra congelametno da
divisdo tem de ser desativada ([2-06]=0). Por predefini¢éo,
esta ativada ([2-06]=1). Contudo, devido ao modo
"instalador no local" (consulte "Ativagédo"), a protecédo
contra congelamento da divisdo sera automaticamente
desativada por 36 horas depois da primeira ligagcdo a
alimentacao.

Se a secagem da betonilha tiver de ser realizada apds as
primeiras 36 horas ap6s a ligagéo a alimentacéo, desative
manualmente a protegdo contra congelamento da divisdo
definindo [2-06] para "0" e MANTENHA desativada até a
secagem da betonilha ter terminado. Ignorar este aviso ira
resultar em fendas na betonilha.

O instalador pode programar até 20 passos. Para cada passo, deve
introduzir:

1 aduragdo em horas, até 72 horas,

2 atemperatura de saida de agua desejada, até 55°C.

Exemplo:
TA 2an 1) 36h (2) ‘
|
I
35°C (2)
25°C (1)

-

t

T Temperatura de saida de agua desejada (15~55°C)
t Duracdo (1~72 h)

(1) Passo 1 de acgao

(2) Passo 2 de acgéo

Para definir uma programacgao de secagem da
betonilha do aquecimento por baixo do piso

1 |Defina o nivel de permissées do utilizador para —
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" [» 59].

2 |Aceda a[A.4.2]: Testes de controlo > Secar Q-0
betonilha do piso radiante > Programa.

1 |Defina o nivel de permissdes do utilizador para —
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" [» 59].

2 |Aceda a[A.4]: Testes de controlo > Secar Qs -O
betonilha do piso radiante.

3 |Selecione Iniciar secagem da betonilha do Q:-O
piso radiante.

4 |Selecione OK para confirmar.
Resultado: A secagem da betonilha do piso
radiante ¢ iniciada. Termina automaticamente
quando estiver concluido.

5 |Para interromper uma secagem da betonilha do piso —
radiante manualmente:
1 |Abra o menu e aceda a Parar secagem da Qs -O

betonilha do piso radiante.

2 |Selecione OK para confirmar. QO

3 |Programe o programa: —

Para adicionar um novo passo, selecione uma linha
vazia e altere o respetivo valor. Para eliminar um
passo e todos os passos abaixo do mesmo, diminua
a duragéo para "-".

= Percorra todo o programa. ©---0

= Ajuste a duragdo (entre 1 e 72 horas) e as| O---Ol
temperaturas (entre 15°C e 55°C).

4 |Prima o seletor esquerdo para guardar o programa. | ©:-O

Para efectuar uma secagem da betonilha do
aquecimento por baixo do piso

Condigoes: Foi programada uma secagem da betonilha do piso
radiante. Consulte "Para definir uma programagao de secagem da
betonilha do aquecimento por baixo do piso" [» 98].

Condicoes: Certifique-se de que todo o funcionamento esta
desativado. Aceda a [C]: Funcionamento e desative o
funcionamento de Divisao, Arrefecimento/Aquecimento
ambiente e Depésito.

Para ler o estado de uma secagem da betonilha do
piso radiante

Condigoes: Esta a efetuar uma secagem da betonilha do piso
radiante.

1 |Pressione o botdo Retroceder. «

Resultado: E apresentado um gréfico a destacar o
passo atual do programa de secagem da betonilha,
o tempo total restante e a temperatura de saida de
agua desejada atual.

2 |Pressione o seletor esquerdo para abrir a estrutura | {@::-O
do menu e:

1 |Visualizar o estado dos sensores e atuadores. —

2 |Ajustar o programa atual —

Para interromper uma secagem da betonilha de
aquecimento por piso radiante

Erro U3

Quando o programa é parado por um erro ou uma desativagdo do
funcionamento, sera apresentado o erro U3 na interface de
utilizador. Para resolver os codigos de erro, consulte
"14.4 Resolugdo de problemas com base em codigos de
erro" [» 104].

No caso de uma falha de energia, o erro U3 n&o é gerado. Quando
a alimentagdo é restaurada, a unidade reinicia automaticamente o
Ultimo passo e continua o programa.

Interromper secagem da betonilha do piso radiante

Para interromper a secagem da betonilha do piso radiante
manualmente:

1 |Aceda a [A.4.3]: Testes de controlo > Secar —
betonilha do piso radiante

2 |Selecione Parar secagem da betonilha do piso| (@O
radiante.

3 |Selecione OK para confirmar. Q-0

Resultado: A secagem da betonilha do piso
radiante ¢ interrompida.

Consulte o estado de secagem da betonilha do piso radiante

Quando o programa é interrompido devido a um erro, uma
desativacdo do funcionamento ou uma falha de energia‘”, pode ler o
estado da secagem da betonilha do piso radiante:

(™ Se o programa de secagem da betonilha do aquecimento do piso radiante foi interrompido devido a uma falha de energia e a energia é
retomada, o programa reinicia automaticamente o Ultimo passo implementado.
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12 Entrega ao utilizador

1 |Aceda a [A.4.3]: Testes de controlo > Secar
betonilha do piso radiante > Estado

2 |Pode ler o valor aqui: Parado em + 0 passo onde a —
secagem da betonilha do piso radiante foi
interrompida.

3 |Modifique e reinicie a execugéo do programa. —

11.4.6 Para iniciar ou parar o funcionamento
durante 10 dias da bomba da salmoura

Se o reservatério de compensacdo da salmoura fizer parte do
circuito da salmoura, ou no caso de ser utilizado um circuito da
salmoura horizontal, podera ser necessario deixar a bomba da
salmoura em funcionamento continuo durante 10 dias apods a
ativagdo do sistema. Se Funcionamento da bomba de salmoura
por 10 dias estiver:

= ATIVADO: A unidade funciona normalmente, mas a bomba da
salmoura  funciona  continuamente  durante 10 dias,
independentemente do estado do compressor.

= DESATIVADO: O funcionamento da bomba da salmoura esta
ligado ao estado do compressor.

Condigoes: Todas as restantes tarefas de ativacdo foram
concluidas antes de iniciar o Funcionamento da bomba de
salmoura por 10 dias. ApoOs ter procedido desta forma,
Funcionamento da bomba de salmoura por 10 dias pode ser
ativado no menu de ativagéo.

1 |Defina o nivel de permissao do utilizador para —
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" [» 59].

= Expligue ao utilizador as sugestbes de poupanca energética
conforme é descrito no manual de operacéo.

13 Manutencgao e assisténcia

@ NOTIFICAGAO

A manutengédo DEVE ser realizada obrigatoriamente por
um técnico de assisténcia ou um instalador autorizado.

Recomenda-se que realize a manutengéo, pelo menos,
uma vez por ano. No entanto, a legislagdo aplicavel
podera exigir intervalos de manutengao mais curtos.

NOTIFICAGAO

A legislagao aplicavel sobre gases fluorados com efeito
de estufa requer que a carga de refrigerante da unidade
seja indicada em peso e em equivalente CO,.

Férmula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente CO,: Valor GWP do refrigerante x carga total
de refrigerante [em kg]/ 1000

13.1 Precaugodes de segurancga de
manutengao

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

2 |Aceda a [A.6]: Testes de controlo > QO
Funcionamento da bomba de salmoura por 10
dias.

3 |Selecione Ativado para iniciar a Funcionamento QO

da bomba de salmoura por 10 dias.

Resultado: A Funcionamento da bomba de
salmoura por 10 dias inicia.

Durante o Funcionamento da bomba de salmoura por 10 dias,
a regulagdo sera exibida como ATIVADA no menu. Apds a
conclusdo do procedimento, esta muda para DESATIVADA
automaticamente.

@ NOTIFICAGAO

O funcionamento durante 10 dias da bomba da salmoura
apenas inicia se ndo houver erros presentes no ecré do
menu principal e se o temporizador apenas realizar a
contagem regressiva se for iniciada uma secagem da
betonilha do aquecimento por baixo do piso ou se o
aquecimento/arrefecimento ambiente ou o funcionamento
do depdsito estiverem ativados.

12 Entrega ao utilizador

Assim que o teste de funcionamento esteja concluido e a unidade
funcione adequadamente, certifique-se de que o utilizador tem os
seguintes aspectos esclarecidos:

= Preencha a tabela de regulagbes do instalador (no manual de
operacao) com as regulacgoes reais.

= Certifique-se de que o utilizador possui a documentagéo impressa
e peca-lhe que a guarde para referéncia futura. Informe o
utilizador de que podera aceder a documentagdo completa no
URL referido anteriormente neste manual.

= Explique ao utilizador como operar o sistema adequadamente e o
que fazer em caso de problemas.

= Mostre ao utilizador o que fazer para a manutengao da unidade.

NOTIFICAGAO: Risco de descarga electrostatica

Antes de realizar qualquer trabalho de manutencédo ou
assisténcia, toque numa peca metdlica da unidade para
eliminar a electricidade estatica e para proteger a PCB.

eEP

13.2 Manutencgao anual

13.2.1

= Fuga de salmoura

Manutengéao anual: vista geral

= Desinfegéo quimica
= Desincrustagao
* Mangueira de drenagem

= Pressdo do fluido do circuito de aquecimento ambiente e da
salmoura

= Vaélvulas de seguranga (1 do lado da salmoura, 1 do lado do
aquecimento ambiente)

= Valvula de seguranca do depdsito de agua quente sanitaria
= Caixa de distribuicéo

= Filtros de agua e de salmoura

13.2.2 Manutengéao anual: instrugoes

Fuga de salmoura

Abra os painéis frontais e verifique cuidadosamente se é possivel
notar fugas de salmoura no interior da unidade. Consulte
"6.2.2 Para abrir a unidade de interior" [» 25].

Desinfec¢do quimica

Se a legislagao aplicavel necessitar de uma desinfecgdo quimica em
situagbes especificas que envolvam o depdsito de agua quente
sanitaria, tenha em atengéo que o depdsito de agua quente sanitaria
€ um cilindro em acgo inoxidavel que contém um anodo em aluminio.
Recomendamos a utilizagdo de um desinfectante sem cloro
aprovado para utilizagdo com agua potavel para consumo humano.
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13 Manutencgao e assisténcia

@ NOTIFICAGAO

Ao recorrer a meios de desincrustagdo ou desinfecgao
quimica, deve garantir-se que a qualidade da agua
permanega em conformidade com a directiva da UE
98/83 CE.

Desincrustacao

Dependendo da qualidade da agua e da temperatura regulada, pode
ocorrer a acumulacéo de calcario no permutador de calor no interior
do depdsito de agua quente sanitaria, impedindo a transferéncia de
calor. Por esta razdo, a desincrustagdo do permutador de calor
podera ser necessaria em determinados intervalos.

Mangueira de drenagem

Verifigue o estado e encaminhamento da mangueira de drenagem.
A agua deve drenar apropriadamente da mangueira. Consulte
"6.3.4 Para ligar a mangueira de drenagem ao dreno" [» 29].

Pressao do fluido

Verifiqgue se a pressao do fluido é superior a 1 bar. Se for inferior,
acrescente fluido.

Valvula de seguranga

Abra a valvula.

CUIDADO

A descarga pode estar muito quente.

= Verifique se nada obstrui o fluido na valvula ou entre a tubagem.
O fluxo de fluido proveniente da valvula de alivio deve ser
suficientemente alto.

= Verifique se o fluido proveniente da valvula de alivio esta limpo.
Caso contenha residuos ou sujidade:

= Abra a vélvula até que a agua que sai j4 NAO contenha
residuos ou sujidade.

= Descarregue o sistema e instale um filtro de agua adicional (de
preferéncia, um filtro magnético ou ciclone).

INFORMAGOES

Recomenda-se que esta manutencado seja efetuada mais
do que uma vez por ano.

Valvula de seguranga do depésito de agua quente sanitaria
(fornecimento local)

Abra a valvula.

A AVISO

Se a cablagem interna estiver danificada, tem de ser
substituida pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por pessoal igualmente qualificado.

Filtro de agua

Limpe e enxague o filtro de agua.

NOTIFICAGAO

Manuseie o filtro com cuidado. De modo a evitar danos na
malha do filtro, NAO utilize forca excessiva quando
reinseri-lo.

Filtro da salmoura

Limpe e enxague o filtro de salmoura.

NOTIFICAGAO

Manuseie o filtro com cuidado. De modo a evitar danos na
malha do filtro, NAO utilize forca excessiva quando
reinseri-lo.

B i

A CUIDADO

A agua que sai da valvula pode estar muito quente.

= Verifique se nada obstrui a agua na valvula ou entre a tubagem.
O fluxo de &gua proveniente da valvula de alivio deve ser
suficientemente alto.

= Verifigue se a agua proveniente da valvula de alivio esta limpa.
Caso contenha residuos ou sujidade:

= Abra a valvula até que a agua que sai ja ndo contenha residuos
ou sujidade.

= Descarregue e limpe completamente o depdsito, incluindo a
tubagem entre a valvula de alivio e a entrada de agua fria.

Para ter a certeza de que esta agua € proveniente do deposito,
verifique apds um ciclo de aquecimento do depdsito.

INFORMAGOES

Recomenda-se que esta manutencédo seja efetuada mais
do que uma vez por ano.

Caixa de distribuigdao

Efetue uma inspecgdo visual completa da caixa de distribuicéo,
procurando defeitos 6bvios como ligagdes soltas ou deficiéncias da
cablagem.
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14 Resolugao de problemas

13.3 Para drenar o depédsito de agua
quente sanitaria

14.2 Cuidados com a resolugao de
problemas

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

A agua do depdsito podera estar muito quente.

Pré-requisito: Interrompa o funcionamento da unidade através da
interface de utilizador.

Pré-requisito: Desligue o respetivo disjuntor.
Pré-requisito: Feche o fornecimento de agua fria.

Pré-requisito: Abra todas as torneiras de agua quente para permitir
a entrada de ar no sistema.

1 Retire o painel superior.
2 Retire o tampé&o do ponto de acesso ao depdsito.

Utilize uma mangueira de drenagem e um circulador para
drenar o depdsito pelo ponto de acesso.

AVISO

= Ao realizar uma inspecc¢ao na caixa de distribuicdo da
unidade, certifique-se SEMPRE de que a unidade esta
desligada da corrente eléctrica. Desligue o respectivo
disjuntor.

= Se algum dispositivo de seguranga tiver sido activado,
pare a unidade e descubra porque € que esse
dispositivo foi activado antes de o reinicializar. NUNCA
estabelegca uma ponte em dispositivos de seguranca
nem altere os respectivos valores para um valor além
da predefinicao de fabrica. Se ndo conseguir encontrar
a causa para o problema, contacte o seu
representante.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Y

AT T NE
II/ e A
\

4
w
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14 Resolucao de problemas

Contacto

Relativamente aos sintomas apresentados abaixo, pode tentar
resolver o problema por si préprio. Relativamente a qualquer outro
problema, contacte o seu instalador. Pode encontrar o nimero de
contacto/helpdesk através da interface de utilizador.

1 |Aceda a [8.3]: Informac¢des > Informacao do QO

concessionario.

14.1 Descricao geral: Resolugao de
problemas

Antes de resolver problemas

Efectue uma inspecgéo visual completa da unidade, procurando
defeitos 6bvios como ligagdes soltas ou deficiéncias da cablagem.

A AVISO

Evitar riscos devido a uma reinicializagdo acidental do
corte térmico: esta aplicacio NAO DEVE ser alimentada
através de um dispositivo de desactivagéo externo, como
um temporizador, nem ligada a um circuito que seja
LIGADO e DESLIGADO regularmente pelo utilitario.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

14.3 Resolugao de problemas com base
nos sintomas

14.3.1 Sintoma: A unidade NAO esta a aquecer

conforme o esperado

Causas possiveis Acao corretiva

A regulacéo de temperatura NAO |Verifique a regulacéo da

esta correta temperatura no controlo remoto.
Consulte o manual de
operagodes.
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14 Resolugao de problemas

Causas possiveis

Acao corretiva

Causas possiveis

Acéo corretiva

O fluxo de agua ou salmoura é
demasiado baixo

Verifique e certifique-se de que:

= Todas as valvulas de fecho do
circuito de agua ou da
salmoura estao
completamente abertas.

= Os filtros de &agua e de
salmoura estéo limpos. Limpe,
se necessario (consulte
" Manutengao anual:
instrugées" [» 100]).

= Néo existe ar no interior do
sistema. Purgue o ar, se
necessario (consulte
"11.4.1 Fungéo de purga de ar
no circuito de agua" [» 95] e
"11.4.2 Fungéo de purga de ar
no circuito da
salmoura" [» 96]).

= A pressao da agua é >1 bar.

» O vaso de expansdo NAO
esta rachado.

= A resisténcia no circuito de
agua NAO é demasiado alta
para a bomba.

Se o problema persistir depois
de ter realizado todas as
verificagdes supramencionadas,
contate o seu representante. Em
certos casos, € normal que a
unidade decida utilizar um baixo
fluxo de agua.

O sinal da taxa kWh bonificada
foi enviado pela empresa
fornecedora de eletricidade

Na interface de utilizador da
unidade, aceda a [8.5.B]
Informac¢des > Atuadores >
Contacto de paragem
forcada.

Se Contacto de paragem
forc¢ada estiver Ativado, a
unidade esta a funcionar abaixo
da taxa kWh bonificada. Aguarde
que seja restabelecido o
fornecimento de energia (no
maximo 2 horas).

14.3.3 Sintoma: O circulador produz ruido

(cavitagao)

Causas possiveis

Acao corretiva

Existe ar no interior do sistema

Purgue o ar (consulte

"11.4.1 Fungéo de purga de ar
no circuito de agua" [» 95] ou
"11.4.2 Funcao de purga de ar
no circuito da salmoura" [» 96]).

A presséao a entrada da bomba é
muito baixa

Verifique e certifique-se de que:
= A pressao é >1 bar.

» O vaso de expansdo NAO
esta rachado.

= A regulagéo da pré-presséo do
vaso de expansao esta correta
(consulte "7.1.4 Alteragéo da
pré-pressao do reservatorio de
expansao" [» 31]).

O volume de agua na instalagéo
é demasiado baixo

Certifique-se de que o volume de
agua na instalacao é superior ao
valor minimo exigido (consulte
"7.1.3 Para verificar o volume da
agua e o caudal do circuito de
aquecimento ambiente e do
circuito da salmoura" [» 31]).

14.3.4 Sintoma: A valvu

la de seguranca abre-se

Causas possiveis

Acao corretiva

O vaso de expansao esta partido

Substitua o vaso de expansao.

14.3.2 Sintoma: O compressor NAO é iniciado
(aquecimento ambiente ou aquecimento
da agua sanitaria)

Causas possiveis

Acao corretiva

O compressor nao pode efetuar
o arranque se a temperatura da
agua for demasiado baixa. A
unidade utilizara o aquecedor de
reserva para atingir a
temperatura minima da agua
(5°C), ap6s a qual o compressor
pode efetuar o arranque.

Se o aquecedor de reserva
também nao efetuar o arranque,
verifique e certifique-se de que:

= As ligagbes da fonte de

alimentagdo do aquecedor de
reserva estdo corretamente
estabelecidas.

= A protecdo térmica do
aquecedor de reserva NAO
esta ativada.

= Os contactores do aquecedor
de reserva NAO estdo
rachados.

Se o problema persistir, consulte
0 seu representante.

O volume de agua ou salmoura
na instalagao é demasiado
elevado

Certifique-se de que o volume da
salmoura ou agua na instalagao
esta abaixo do valor maximo
permitido (consulte "7.1.3 Para
verificar o volume da agua e o
caudal do circuito de
aquecimento ambiente e do
circuito da salmoura" [» 31] e
"7.1.4 Alteragao da pré-pressao
do reservatério de

expansao" > 31]).

A cabeca do circuito de agua
esta demasiado elevada

A cabeca do circuito de agua é a
diferenca na altura entre a
unidade e o ponto mais elevado
do circuito de agua. Se a
unidade se encontrar no ponto
mais elevado da instalagéo,
considera-se que a altura de
instalacéo é de 0 m. A cabega do
circuito de agua maxima é de

10 m.

Verifique os requisitos de
instalagao.

As regulacgdes da fonte de
alimentagao com taxa kWh
bonificada NAO correspondem
as ligagodes elétricas efetuadas

Isto devera corresponder as
ligagbes conforme é explicado
em "8.2.1 Para ligar a fonte de
alimentagao principal” [» 36].
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14 Resolugao de problemas

14.3.5 Sintoma: A valvula de segurancga
apresenta uma fuga

Causas possiveis

Acéo corretiva

Causas possiveis

Accao correctiva

Existe sujidade a obstruir a saida
da valvula de seguranca de agua

Verifique se a valvula de
seguranga da agua funciona
correctamente ao rodar o botao
vermelho da valvula no sentido
inverso ao dos ponteiros do
relégio:

= Se NAO ouvir estalidos

metalicos, entre em contacto
com o seu representante.

» Se a agua ou salmoura nao
parar de sair da unidade,
feche as valvulas de fecho da
entrada e da saida e depois
entre em contacto com o seu
representante.

14.3.6 Sintoma: O ambiente NAO é
suficientemente aquecido em
temperaturas de exterior baixas

Utilizagao excessiva da bomba
de calor para aquecimento da
agua quente sanitaria

Verifique se as regulagdes da
Prioridade ao aquecimento
ambiente foram adequadamente
configuradas:

= Certifique-se de que a
Prioridade ao aquecimento
ambiente foi ativada. Aceda a
[9.6.1]: Definic¢des de
instalador > Compromisso >
Prioridade ao aquecimento
ambiente [5-02]

= Aumente a "temperatura da
prioridade de aquecimento
ambiente" para ativar o
funcionamento do aquecedor
de reserva a uma temperatura
exterior mais elevada. Aceda a

[9.6.3]: Definig¢des de
instalador > Compromisso >
Temperatura para

prioridade [5-03]

Causas possiveis

Acao corretiva

O funcionamento do aquecedor
de reserva nao foi ativado

Verifique o seguinte:

= O modo de funcionamento do
aquecedor de reserva esta
ativado. Aceda a:

= [9.3.8]: Definic¢oes de
instalador > Aquecedor
de reserva >
Funcionamento [4-00]

= O disjuntor de sobrecorrente
do aquecedor de reserva esta
ativado. Caso contrario,
reative-o.

= A protegdo térmica do
aquecedor de reserva NAO
esta ativada. Se tiver sido
ativada, verifique o seguinte e
pressione, de seguida, o botédo
de reposigdo na caixa de
distribuicéo:
= A pressdo da agua

= Se existe ar no interior do
sistema

= O funcionamento da purga
de ar

14.3.7 Sintoma: a pressao no ponto de utilizagdo
de torneiras esta temporaria e
invulgarmente elevada

Causas possiveis

Accao correctiva

Vaélvula de seguranga em falha
ou bloqueada.

= Descarregue e limpe
completamente o depésito,
incluindo a tubagem entre a
valvula de seguranca e a
entrada de agua fria.

= Substitua a valvula de

segurancga.

14.3.8 Sintoma: A funcao de desinfecc¢ao do
depodsito NAO é concluida correctamente

(erro AH)

Causas possiveis

Acao corretiva

A fungao de desinfecao foi
interrompida pela utilizagéo de
torneiras de agua quente
sanitaria

Programe o arranque da fungéo
de desinfecdo para quando
esperar 4 horas SEM utilizagéo
de torneiras de agua quente
sanitaria.

A temperatura de equilibrio do
aquecedor de reserva nao foi
corretamente configurada

Aumente a temperatura de
equilibrio para ativar o
funcionamento do aquecedor de
reserva a uma temperatura
exterior mais elevada. Aceda a:

= [9.3.7]: Definic¢oes de
instalador > Aquecedor de
reserva > Temperatura de
equilibrio [5-01]

Ha ar no interior do sistema.

Efetue a purga de ar
manualmente ou
automaticamente. Consulte a
funcao de purga de ar no
capitulo "11 Activacao" [» 94].
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14 Resolugao de problemas

Causas possiveis Agéo corretiva 14.4.2 Cadigos de erro: Descrigao geral
A utilizacdo de torneiras de agua |Se em [5.6] Depdsito > Modo de
quente sanitaria aconteceu antes |aquecimento o modo Apenas Coédigos de erro da unidade
do arranque programado da reaquecer ou Programa + AT =
funcao de desinfecéao reaquecer estiver selecionado, Eodigojdelome Deseuels
recomenda-se a programag&o do 7H-01 Problema com o fluxo de agua
arranque da fungéo de 7H-04 Problema com o fluxo de agua durante a
desinfegéo para, pelo menos, producdo de dgua quente sanitaria
4 horas ap'>o.saho.r.aaq~ue se 7H-05 Problema com o fluxo de agua durante o
espera a Ultima utilizagéo de X
. . aquecimento/amostragem
torneiras de agua quente
sanitaria. Este arranque pode ser 7H-06 Problema com o fluxo de dgua durante o
configurado pelas regulagdes do arrefecimento/descongelamento
instalador (fungéo de 7H-07 Problema com o fluxo de &gua. Rotina de
desinfecéo). desbloqueio do circulador ativada
Se em [5.6] Depdsito > Modo de 80-00 Problema com o sensor de temperatura da
aquecimento o modo Apenas agua de retorno
programa estiver seleuonad~o, 81-00 Problema com o sensor de temperatura da
recomepda-se alprograma(;ao de gua de saida
uma agao Econdmico para ” ,
3 horas antes do arranque 81-04 Sensor de temperatura da agua de saida
programado da funcao de montado incorretamente
desinfegéo, para pré-aquecer o 89-01 Permutador de calor congelado
deposito. 89-02 Permutador de calor congelado
O.funcionamento de desinfegao NAQ pare ofuncionamgnto Ejo 89-03 Permutador de calor congelado
foi parado manualmente: [C.3] depdsito durante a desinfegao. -
Funcionamento > Depésito foi 8F-00 Aumento anormal da temperatura da agua
desativado durante a desinfeco. na saida (AQS)
8H-00 Aumento anormal da temperatura da agua
- de saida
14.4 Resolugao de problemas com base : — .
L, 8H-03 Sobreaquecimento do circuito de agua
em codigos de erro (termostato)
Se a unidade deparar-se com um problema, a interface de utilizador A1-00 Problema de detecdo da intersecdo zero
exibe um codigo de erro. E importante compreender o problema e A5-00 UO: Corte de pico de alta pressdo/
tomar medidas antes de repor o codigo de erro. Isto devera ser problema de prote¢do contra congelamento
Ir(()e;l;lzado por um instalador autorizado ou pelo seu representante AA-01 Sobreaquecimento do aquecedor de reserva
’ . . L AH-00 Desinfecdo do depdsito ndo terminou
E§t§ capitulo proporC|or’1a-.Ihe uma de§crlgao ger.aIN de todos os corretamente
cédigos de erro possiveis e respetivas descricdes conforme —
aparecem na interface de utilizador. AJ-03 Tempo necessario para aquecer AQS
demasiado longo
Para obter informagdes detalhadas sobre a resolugéo de problemas C0-00 A i3 d de 1 de 3
de cada erro, consulte o manual de assisténcia. ' varia do sensor de Tiuxo de agua
C1-10 Avaria de comunicacao ACS
14.4.1 Para exibir o texto de ajuda no caso de c1-11 Avaria de comunicacdo ACS
uma avaria C4-00 Problema com o sensor de temperatura do
. . . R permutador de calor
No caso de uma avaria, € exibido o seguinte no ecra inicial,
dependendo da gravidade: C5-00 Anomalia do termistor do permutador de
calor
. Q: Erro .
C8-01 Anomalia do sensor da corrente
. &: Avaria CJ-02 Problema com o sensor de temperatura
Pode obter uma descricdo breve e detalhada da avaria, do seguinte ambiente
modo: E1-00 UE: defeito na PCB
1 |Pressione o seletor esquerdo para abrir o menu Qs-O E3-00 UE: pressostato de alta pressdo disparou
principal e aceda a Avaria. (HPS)
Resultado: Uma descrigéo breve do erro e o codigo E4-00 Pressdo de succdo anormal
do erro sé&o exibidos no ecra. E5-00 UE: sobreaquecimento do motor do
2 |Pressione ? no ecra de erro. ? compressor com inversor
Resultado: Uma descricéo detalhada do erro é E6-00 UE: problema no arranque do compressor
exibida no ecra. E7-63 Erro da bomba de salmoura
E8-00 UE: sobretensdo na alimenta¢ao de
entrada
E9-00 Anomalia da vdlvula de expansao
eletrénica
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14 Resolugao de problemas

Cadigo de erro Descrigao Cadigo de erro Descrigao
EA-00 UE: problema de comutagdo entre L4-00 UE: avaria relacionada com um aumento da
arrefecimento/aquecimento temperatura nas placas radiadoras do
EC-00 Aumento anormal da temperatura do inversor
depdsito L5-00 OU: excesso de corrente instantanea no
EC-04 Pré-aquecimento do depésito inversor (CC)
EJ-01 Pressdo baixa do circuito de salmoura L8-00 Avaria acionada por uma protecdo térmica
na placa de circuito impresso do
F3-00 UE: avaria relacionada com a temperatura iner‘sor‘ P
do tubo de descarga
= L9-00 Preven¢do de bloqueio do compressor
F6-00 UE: pressdo anormalmente elevada durante
o arrefecimento LC-00 Avaria no sistema de comunicag¢do da
unidade de exterior
FA-00 UE: pressao anormalmente elevada,
disparo do HPS P1-00 Desajuste da fonte de alimentacao de
fase aberta
HO0-00 UE: problema do sensor de corrente/
tensdo P3-00 Corrente direta anormal
H1-00 Problema com o sensor de temperatura P4-00 UE: avaria do sensor de temperatura das
externo placas radiadoras
H3-00 UE: avaria do pressostato de alta PJ-00 Divergéncia de configuracdo da
pressdo (HPS) capacidade
H4-00 Avaria do interruptor de baixa pressio PJ-09 Incompatibilidade do tipo de bomba da salmoura
H5-00 Avaria da prote¢do contra sobrecarga do U0-00 UE: refrigerante insuficiente
compressor U1-00 Avaria devido a fase inversa/fase aberta
H6-00 UE: avaria do sensor de detecdo de U2-00 UE: tensdo da fonte de alimentacgao
posigao incorreta
H8-00 UE: avaria do sistema de entrada do U3-00 Funcdo de secagem da betonilha do piso
compressor (CT) radiante terminada incorretamente
H9-00 UE: avaria do termistor da temperatura U4-00 Problema de comunicac¢dao entre a unidade
de ar exterior de interior e a unidade de exterior
HC-00 Problema com o sensor de temperatura do U5-00 Problema de comunica¢do com a interface
depdsito de utilizador
HC-01 Problema com o segundo sensor de u7-00 UE: avaria de transmissdo entre a CPU
temperatura do depdsito principal e a CPU do inversor
HJ-10 Pressostato da agua com valores anormais Us-01 Ligag¢do perdida com o adaptador LAN
HJ-12 Erro de rota¢ao da valvula de derivacgao u8-02 Ligag¢do perdida com o termostato da
J3-00 UE: avaria do termistor do tubo de divisao
descarga uUs-03 Sem ligacao com o termostato da divisao
J5-00 Avaria do termistor do tubo de succ¢ao Us-04 Dispositivo USB ndo reconhecido
J6-00 UE: avaria do termistor do permutador de Us-05 Erro de ficheiro
calor us-07 Erro de comunicacdo P1P2
J6-07 UE: avaria do termistor do permutador de UA-00 Problema de compatibilidade entre a
calor unidade de interior e a unidade de
J6-32 Anomalia no termistor da temperatura da exterior
agua de saida (unidade de exterior) UA-17 Problema com o tipo de depésito
J6-33 Erro de comunicacdo do sensor _
J7-12 Anomalia no termistor da entrada de agua INFORMACOES
salgada Se aparecer um codigo de erro AH e nao tiver ocorrido
J8-00 Avaria do termistor do liquido qualquer interrupgéo da funcdo de desinfecdo devido a
refrigerante utilizagdo de torneiras de 4&gua quente sanitaria,
recomendamos as seguintes agoes:
J8-07 Anomalia no termistor da saida de agua . .
salgada * Quando esta selecionado o modo Apenas reaquecer
JA00 - - de a1 - ou Programa + reaquecer, recomenda-se a
i UE: avaria do sensor de alta pressao programacdo do arranque da fungdo de desinfegéo
JA-17 Anomalia no pressostato do refrigerante para, pelo menos, 4 horas apdés a hora a que se
JC-00 Anomalia no sensor de baixa pressdo espera a Ultima utilizagéo de torneiras de égua quente
JC-01 A i d %0 d d sanitaria. Este arranque pode ser configurado pelas
) (;10;‘“;'_')&1 no sensor de pressao do evaporador regulacdes do instalador (fungéo de desinfegao).
L1-00 Avaria da placa de circuito impresso do = Quando esta selecionado o modo Apenas programa,
inversor recomenda-se a programagdo de uma agao
Econémico para 3 horas antes do arranque
L3-00 UE: problema de aumento da temperatura programado da fungdo de desinfecdo, para pré-
na caixa de componentes elétricos aquecer o deposito.
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15 Eliminagao

@ NOTIFICAGAO

Quando o fluxo de agua minimo for inferior ao descrito na
tabela abaixo apresentada, a unidade ira parar
temporariamente e a interface de utilizador ira apresentar
o erro 7H-01. Apds algum tempo, este erro sera reposto
automaticamente e a unidade retomara o funcionamento.

Caudal minimo necessario

calor

Funcionamento da bomba de N&o é necessario fluxo minimo

Funcionamento de refrigeragédo |10 I/min

Funcionamento do aquecedor de |N&o é necessario fluxo minimo
reserva

durante o aquecimento

INFORMAGOES

O erro AJ-03 é automaticamente reposto a partir do
momento em que existe uma aquecimento normal do
depésito.

Eliminacao

NOTIFICAGAO

NAO tente desmontar pessoalmente o sistema: a
desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,
do 6leo e de outros componentes DEVEM ser efectuados
de acordo com a legislacdo aplicavel. As unidades
DEVEM ser processadas numa estagdo de tratamento
especializada, para reutilizagdo, reciclagem e/ou
recuperagao.
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16 Dados técnicos

16 Dados técnicos

Uma subconjunto dos ultimos dados técnicos esta disponivel no site regional Daikin (acessivel publicamente). O conjunto completo dos
ultimos dados técnicos esta disponivel no Daikin Business Portal (necessaria autenticagao).

16.1 Diagrama das tubagens: Unidade
de interior
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(ATP) | (ATP) (A1P) i h
3D121963
B1L Sensor de fluxo
B1PR Sensor de alta presséo de refrigerante
B1PW Sonda de pressdo da agua de aquecimento ambiente
M1C Compressor
M1P Bomba de agua
ENTRADA de agua do aquecimento ambiente (22 mm) M3S Valvula de 3 vias (aquecimento ambiente/agua quente
SAiDA de agua do aquecimento ambiente (@22 mm) sanitaria)
Agua quente sanitaria: ENTRADA de agua fria (822 mm) M4P Bomba da salmoura
Agua quente sanitaria: SAIDA de agua quente (@22 mm) SINPL  Sensor de baixa pressdo
ENTRADA de salmoura (228 mm) S1PH Pressostato de alta pressdo
SAIDA de salmoura (@28 mm) Y1E Valvula eletronica de expanséo
Y1S Valvula solenoide (valvula de 4 vias)

Valvula de purga de ar automatica
Valvula de seguranca

Valvula de fecho

Vaélvula de purga de ar manual

Valvula de drenagem

Aquecedor de reserva

Ligagao da recirculagéo (3/4" G fémea)
Valvula verificadora

Silenciador

Valvula de alivio da presséo do refrigerante
Porta de servigo (alargamento de 5/16")
Dissipador térmico

Filtro

Rectificador

Permutador de calor de placas

Fluxo de refrigerante:

——

———

Aquecimento
Arrefecimento

Termistores:
R2T (A7P)
R3T (A7P)
RAT (A7P)
R5T (A7P)
R6T (A7P)
R1T (A1P)
R2T (A1P)
R3T (A1P)
R4T (A1P)
R5T (A1P)
R8T (A1P)

Ligagdes:

——

——

Descarga do compressor

Succéo do compressor

Bifasico

ENTRADA da salmoura

SAIDA da salmoura

Permutador de calor — SAiDA da agua
Aquecedor de reserva — SAIDA da agua
Refrigerante liquido

Permutador de calor - ENTRADA da agua
Deposito

Depésito

Ligagao do parafuso
Acoplamento rapido
Ligacao soldada
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16 Dados técnicos

16.2 Esquema elétr

interior

ico: Unidade de

Consulte o esquema elétrico interno fornecido com a unidade (no interior do painel frontal). As abreviaturas usadas séo aqui enunciadas.

Notas a ter em conta antes de ligar a unidade Legenda
Inglés Tradugao A1P PCB principal (hydro)
Notes to go through before Notas a ter em conta antes de A2P * |PCB da interface de utilizador
starting the unit por a unidade em funcionamento A3P * | Terméstato Ativado/DESATIVADO
XM Terminal principal A3P * | Convetor da bomba de calor
X2M ;I'ermlnal dacs:'ligagées elétricas A4P * |PCB para controlo externo
ocais para
- P — — A4P * |PCB do receptor (terméstato Ativado/
XM Terminal das ligagGes elétricas DESATIVADO sem fios, PC=circuito de
locais para CC alimentagao)
— = Cabo de terra A6P PCB de controlo do aquecedor de reserva
15 Cabo numero 15 A7P PCB do inversor
------- Fornecimento local A8P * |PCB de exigéncia
—> **[12.2 Ligagao ** continua na pagina A15P Adaptador de LAN
12, coluna 2 A16P ACS digital E/S digital
@ Varias possibilidades de ligagcbes CN* (A4P) * | Conector
elétricas
Opgéo CcT* * |Sensor de corrente
- — DS1 (A8P) * |Interruptor DIP
Instalado na caixa de distribuicao F1B 4 |Fusivel de sobrecorrente
usiv
Ligacdes elétricas dependendo F1U~F2U(A4P) * [Fusivel (5 A, 250 V)
do modelo ’
PCB F2B # |Compressor do fusivel de sobrecorrente
- = K*R (A4P) Relé no PCB
Backup heater power supply Fonte de alimentacao do KoM Relé d 100 Wormica d dord
aquecedor de reserva elé de protecdo térmica do aquecedor de
reserva
O 1N~, 230 V, 3/6 kW OO0 1N~, 230 V, 3/6 kW
M2P # |Circulador de agua quente sanitaria
[0 3N~, 400 V, 6/9 kW [J3N~, 400 V, 6/9 kW M2S % [Valvula de fech
alvula de fecho
User installed options Opgodes instaladas por utilizador M3P # [Bomba de d
omba de drenagem
[0 Remote user interface O Interface de utilizador remota P - 9 -
(Interface de conforto humano) PC (A4P) Circuito de alimentacao
[J Ext. indoor thermistor O Termistor externo de interior PHC1 (A4P) " |Circuito de entrada do acoplador dtico
O Digital /O PCB I PCB para controlo externo QDI # | Disjuntor contra fugas para a terra
0 Demand PCB [1PCB de exigéncia Q1L Protecao térmica do aquecedor de reserva
[ Brine low pressure switch [ Pressostato de baixa pressao Q4L # | Termostato de seguranca
de salmoura R1T (A2P) * | Termistor (temperatura ambiente da
Main LWT Temperatura de saida da agua ;:ﬂerface))de utilizador (Interface de conforto
principal umano
[0 On/OFF thermostat (wired) | Terméstato Ativado/ R1T (A3P) * | Termistor (temperatura ambiente do
DESATIVADO (COm ﬁOS) termdstato AthadO/DESATlVADO)
] On/OFF thermostat (wireless) |1 Termdstato Ativado/ R1T (A7P) Termistor (temperatura ambiente exterior)
DESATIVADO (sem fios) R2T (A3P) * | Termistor (temperatura do piso ou
O Ext. thermistor O Termistor externo temperatura ambiente interior)
O Heat pump convector [ Convetor da bomba de calor (no caso de termostato Ativado/
Add LWT Temperatura de saida da agua DESATIVADO sem fios)
adicional R6T (A1P) * | Termistor (temperatura ambiente interior)
[0 On/OFF thermostat (wired) [0 Termostato Ativado/ (no caso de termistor ambiente externo de
DESATIVADO (com fios) interior)
[0 On/OFF thermostat (wireless) | Termostato Ativado/ R1H (A3P) * |Sonda de humidade
DESATIVADO (sem fios) S1L # |Interruptor de baixo nivel
U Ext. thermistor Ul Termistor externo S1PL # |Pressostato de baixa pressdo de salmoura
[0 Heat pump convector [ Convetor da bomba de calor sS1S # |Contato da fonte de alimentag&o com taxa
Posicao na caixa de distribuicdo de kWh bonificada
= = S2S # |Entrada 1 de impulso do contador de
Inglés Tradugao eletricidade
Position in switch box Posigao na caixa de distribuigao 335 # |Entrada 2 de impulso do contador de
eletricidade
S6S~S9S # |Entradas digitais de limitagdo de energia
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16 Dados técnicos

SS1 (A4P) * |Interruptor-seletor Inglés Traducao

TR1, TR2 Transformador para fonte de alimentacéo SWB Caixa de distribuicao

X*A Conector (4) Drain pump (4) Bomba de drenagem

X*M Régua de terminais SWB Caixa de distribuicao

X*Y Conector (5) Ext. indoor ambient thermistor |(5) Termistor ambiente externo
Z*C Filtro de ruido (nucleo de ferrite) de interior

*

Opcional
# Fornecimento local

Tradugéo do texto no esquema elétrico

SWB

Caixa de distribuigao

(6) Field supplied options

(6) Opgoes de fornecimento local

Inglés

Tradugao

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

Detecéo de impulsos de 12V CC
(tenséo fornecida pela PCB)

(1) Main power connection

(1) Ligacao da fonte de
alimentagao principal

230 V AC supplied by PCB

230 V CA fornecido pela PCB

Continuous

Corrente continua

For preferential kWh rate power
supply

Para a fonte de alimentagdo com
taxa de kWh bonificada

DHW pump

Circulador de agua quente
sanitaria

Normal kWh rate power supply

Fonte de alimentagdo com
tarifario normal por kWh

DHW pump output

Saida do circulador de agua
quente sanitaria

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Apenas para fonte de
alimentagao com taxa kWh
bonificada com fonte de
alimentagao com tarifario normal
por kWh separada

Electrical meters

Contadores de eletricidade

For safety thermostat

Para termoéstato de seguranca

Inrush

Corrente de arranque

Max. load

Carga maxima

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Apenas para fonte de
alimentagao com taxa kWh
bonificada sem fonte de
alimentagao com tarifario normal
por kWh separada

Normally closed

Normalmente fechado

Normally open

Normalmente aberto

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Contato da fonte de alimentagao
com taxa de kWh bonificada:
detegéo 16 V CC (tenséo
fornecida pelo PCB)

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Contacto do termostato de
seguranca: detecdo com

16 V CC (tenséo fornecida pela
PCB)

Shut-off valve

Valvula de fecho

SWB

Caixa de distribuicao

(7) Option PCBs

(7) PCB opcionais

Alarm output

Saida do alarme

Changeover to ext. heat source

Comutagao para fonte externa
de calor

Max. load

Carga maxima

Min. load

Carga minima

SWB Caixa de distribuicao

(2) Power supply BUH (2) Fonte de alimentagéo do
aquecedor de reserva

BLK Preto

BLU Azul

BRN Castanho

GRY Cinzento

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kw)

Apenas para fonte de
alimentagao do aquecedor de
reserva/compressor 1F
combinada (3/6 kW)

Only for demand PCB option

Apenas para PCB de exigéncia
opcional

Only for digital I/O PCB option

Apenas para PCB de controlo
externo opcional

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kW)

Apenas para fonte de
alimentagéo do aquecedor de
reserva/compressor 3F
combinada (6/9 kW)

Options: ext. heat source output,
alarm output

Opcodes: saida da fonte de calor
externa, saida do alarme

Options: On/OFF output

Opcodes: saida para ativar/
desativar

Only for dual cable power supply

Apenas para fonte de
alimentagéo de cabo duplo

Only for single cable power
supply

Apenas para fonte de
alimentagéo de cabo individual

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Entradas digitais de limitacdo de
poténcia: detecdo de 12V CC/
12 mA (tenséo fornecida pela
PCB)

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Apenas para fonte de
alimentagéo do aquecedor de
reservalF/compressor 1F split
(3/6 kW)

Space C/H On/OFF output

Saida para Ativar/DESATIVAR
aquecimento/arrefecimento
ambiente

SWB

Caixa de distribuicao

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kW)

Apenas para fonte de
alimentagéo do aquecedor de
reserva 3F/compressor 1F split
(6/9 kW)

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Termdstatos externos para
ATIVAR/DESATIVAR e convetor
da bomba de calor

SWB

Caixa de distribuigao

Additional LWT zone

Zona da temperatura de saida de
agua adicional

YLW/GRN

Amarelo/verde

Main LWT zone

Zona da temperatura de saida de
agua principal

(3) User interface

(3) Interface de utilizador

Only for remote user interface

Apenas para interface de
utilizador remota

Only for external sensor (floor/
ambient)

Apenas para a sonda externa
(piso ou ambiente)

Only for heat pump convector

Apenas para o convetor da
bomba de calor
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16 Dados técnicos

Inglés

Tradugao

Only for wired On/OFF
thermostat

Apenas para o termdstato Ativar/
DESATIVAR com fios

Only for wireless On/OFF
thermostat

Apenas para o termdstato Ativar/
DESATIVAR sem fios

(9) Current sensors

(9) Sensores de corrente

SWB

Caixa de distribuicao

(10) Brine pressure loss
detection

(10) Detecao de perda de
pressao de salmoura

SWB

Caixa de distribuicao

With pressure loss detection

Com detecéo de perda de
pressao

Without pressure loss detection

Sem detegéo de perda de
pressao

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Termistor ambiente externo
de exterior

SWB

Caixa de distribuicao

(12) LAN adapter connection

(12) Ligagao do adaptador de
LAN

Ethernet Ethernet
LAN adapter Adaptador de LAN
SWB Caixa de distribuicao

Guia de referéncia do instalador

110

DAIKIN

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1A — 2019.09



16 Dados técnicos

Diagrama de ligagoes elétricas

Para mais informagoes, verifique as ligagdes elétricas da unidade.

PECAS PADRAO

Apenas para i ) da fonte de
com taxa kWh bonificada

) da unidade

fonte de da unidade de interior com
tarifario normal por KWh: 230 V + terra

3 condutores é’[

Apenas para fonte de alimentacdo de cabo individual

(2) Apenas para instalagéo da fonte de alimentagdo

I 1 3F combinada ;

! Fontede do aquecedor de reserva e 1. 5 condutores

. do compressor: 400 V + ligacéo a terra e x o #% xa1y
@ Apenas para instalagédo da fonte de alimentagdo | .

! | 1F combinada A

" Fonte de do ag de ;] 5 condutores

. | Teserva e do compressor: 230 V + terra FE ; == 7% xa1y
@Apenas para fonte de alimentago de cabo duplo .

@ Apenas para instalagéo da fonte de alimentacéao 1

© 1 3F/1F split

Fonte de do do de

| reserva: 400V +terra RN

! Apenas com EKGSPOWCAB 3 condut :

. Fonte de ali a0 do compressor: — conautores S
|1 230V +terra [

@ Apenas para instalagéo da fonte de alimentacéo

| 1F/1F split s

i i i 5 condutores

. . Fonte de alimentac&o do aquecedor | %‘

| dereserva: 230 V + terra . B L xa1y

" | Apenas com EKGSPOWCAB | 1

. 1 Fonte de ali ) do compressor: = L 3gcondutores ¢ SR
| 230V +terra ] -
FORNECIMENTO LOCAL

| Apenas para il ) da fonte de ] |

. kWhbonificada .. condutores |

| Contato da fonte de alimentacao com taxa 2x0.75 : o
i ~| de kwh bonificada |—'-:-:-—/": SEINEEAID

PECA OPCIONAL

FORNECIMENTO LOCAL

| Bomba de drenagem

Apenas para detegdo de perda de pressdo
| Pressostato de baixa press&o da salmoura STPL

2 condutores |
] sinal ﬂ

X2M: 5-6-terra

X5M: 13-14-15-16

X2M: 30-31

A16P: X13A

X12Y:1-2

Apenas para EKRP1HB*

Note:
- No caso do cabo de sinais: manter distancia minima até aos cabos
elétricos >5 cm

A4P: Y1
X2M: 14a
Saida do alarme

A4P: X1-X2

Comutag&o para saida da fonte
externa de calor

AdP: Y2

X2M: 14a

Saida para LIGAR/DESLIGAR
aguecimento ambiente

X2M: 1-2

Valvula NA: X2M: 21-28
Valvula NF: X2M: 21-29

X5M: 5-6

X5M: 3-4

X5M: 7-8

TERMOSTATO DA DIVISAO EXTERNO/CONVECTOR DA BOMBA DE CALOR

(zona principal e/ou adicional)

principal: X2M: 30-34-35
adicional: X2M: 30-34a-35a

‘[ chondutores ’[ ! Indicacéo do alarme
: 230V |

. % chondutores ’[ ) Fonte externa de calor (por ex. caldeira) |
] sinal ]

f 2 condutores | Saida para LIGARIDESLIGAR aquecimento
] 230V | ambiente

;{ 2 condutores # Bomba de circulagao da agua quente sanitana |
' 230V !

! VALVULA DE FECHO

. % chondutores ’[ ) Valvula de fecho da zona principal |
] 230V |

ﬂ 2 condutores ‘[ Entrada 1 de impulso do contador de eletricidade |
sinal |
] # 2 condutores ’[ : Entrada 2 de impulso do contador de eletricidade |
] sinal |

PECA OPCIONAL

! Apenas para KRCSO01-1

PECA OPCIONAL

* 3 condutores para aquecimentolarefecimento
2 condutores para apenas aquecimento

principal: X2M: 30-31-34-35
adicional: X2M: 30-31-34a-35a

principal: X2M: 3-4-30-35
adicionar: X2M: 3-4-30-35a

*5 condutores para aquecimentolarefecimento
4 condutores para apenas aquecimento

| | Entrada de exigéncia de limite da poténcia 1 ‘[ | chondutores ’[ :
| ] sinal
| | Entrada de exigéncia de limite da potencia 2. ‘[ ] 2 condutores # :
| ] sinal .
| Entrada de exigéncia de limite da poténcia 3 ‘[ . zmcondutores ‘[ :

] sinal |
| Entrada de exigéncia de limite da poténcia 4 ‘[ . chondutores ‘[ :

1 sinal |

A8P: X801M: 1-5

A8P: X801M: 2-5

A8P: X801M: 3-5

A8P: X801M: 4-5

Apenas para EKRPIAHTA

X5M: 11-12

A15P: X4A

PECA OPCIONAL

FORNECIMENTO LOCAL

e Router para adaptador de LAN
ethernet
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16.3 Curva ESP: Unidade de interior

ESP para circuito de aquecimento/arrefecimento ambiente
A (kPa)

80

N o ) ~
o o =] S)

w
o
N

OF-~=—========@===

20
10
0 B (I/min)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
3D122776
A Pressao estatica externa (ESP)
B Taxa de fluxo de agua
a Fluxo de agua minimo durante o funcionamento da bomba

de calor
b  Fluxo de agua minimo durante a operagao de
arrefecimento

@ NOTIFICAGAO

Selecionar um fluxo fora da area de funcionamento pode
danificar a unidade ou provocar uma avaria na unidade.

ESP para circuito da salmoura
A (kPa)

120
110
100
)
80
70
60
50
40
30
20

10

0 B (I/min)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

3D122776

A Pressao estatica externa (ESP)
B Caudal de salmoura

@ NOTIFICAGAO

Selecionar um fluxo fora da area de funcionamento pode
danificar a unidade ou provocar uma avaria na unidade.
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17 Glossario

Representante
Distribuidor de vendas para o produto.

Instalador autorizado
Pessoa com aptiddes técnicas, qualificada para instalar o
produto.

Utilizador
Proprietario do produto e/ou que o utiliza.

Legislagao aplicavel
Todas as directivas, leis, regulamentos e/ou codigos
internacionais, europeus, nacionais e locais que sao
relevantes e aplicaveis a um determinado produto ou
dominio.

Empresa de assisténcia
Empresa qualificada que pode realizar ou coordenar as
intervengdes técnicas necessarias para o produto.

Manual de instalacao
Manual de instrugcdes especificado para um determinado
produto ou aplicagdo, que explica como instalar, configurar
e efectuar a manutencéao.

Manual de operagao
Manual de instrugdes especificado para um determinado
produto ou aplicacédo, que explica como o(a) operar.

Instrugoes de manutencao
Manual de instrucdes especificado para um determinado
produto ou aplicacdo que explica (se relevante) como
instalar, configurar, operar e/ou efectuar a manuteng¢édo do
produto ou aplicacéo.

Acessorios
Etiquetas, manuais, folhas de informagdes e equipamentos
que sd@o entregues com o produto e que tém de ser
instalados de acordo com as instrugdes na documentagao
fornecida.

Equipamento opcional
Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode
ser combinado com o produto, de acordo com as instrugdes
na documentagao fornecida.

Fornecimento local
Equipamento NAO fabricado pela Daikin que pode ser
combinado com o produto, de acordo com as instrugdes na
documentagao fornecida.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN

Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1A — 2019.09

Guia de referéncia do instalador
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Tabela de regulagoes locais [8.7.5] = .... 8691

Unidades aplicaveis

EGSAHO6DA9W
EGSAH10DASW
EGSAX06DASW
EGSAX10DASW
EGSAX06DAIWG
EGSAX10DAOWG

(*1 ) *X*
(*2) *H*

4P569818-1 - 2019.02
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Tabela de regulagées locais Regulagdo do instalador
relativamente ao valor predefinido
Estruturade Cddigode Nome da regulagdo Amplitude, passo Data Valor
navegagdo  campo Valor predefinido
— A elamento
[2-06] Operagéo esactivada
1: Activada
1.4.2 [2-05] Temperatura ambiente anti-congelamento R/W 4~16°C, passo: 1°C
8°C
L Intervalos para regulagéo
1.5.1 [3-07] Minimo em aquecimento R/W 12~18°C, passo: 0,5°C
12°C
15.2 [3-06] Maximo em aquecimento R/W 18~30°C, passo: 0,5°C
30°C
153 [3-09] Minimo em arrefecimento R/W 15~25°C, passo: 0,5°C
15°C
154 [3-08] Maximo em arrefecimento R/W 25~35°C, passo: 0,5°C
35°C
1.6 [2-09] Desvio do sensor da divisdo R/W -5~5°C, passo: 0,5°C
0°C
1.7 [2-0A] Desvio do sensor da divisdo R/W -5~5°C, passo: 0,5°C
0°C

Zona principal
24 Modo de regulagao R/W 0: Abs.
1: Aquecimento DC, arrefecimento fixo
2: Dependente do clima
L Curva de aquecimento DC
5 [1-00] Temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. R/W -40~5°C, passo: 1°C
-40°C
5 [1-01] Temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. R/W 10~25°C, passo: 1°C
15°C
5 [1-02] Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento |R/W [9-01]~[9-00], passo: 1°C
da zona de TSA principal. 2-0C]=0
45°C
2-0C]=1
55°C
2-0C|=2
5 [1-03] Valor de saida da agua para temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento  |R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, passo: 1°C
da zona de TSA principal. 2-0C1=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C|=2
25°C

N

N

N

N

L— Curva de arrefecimento DC
.6 [1-06] Temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. |R/W 10~25°C, passo: 1°C
20°C
.6 [1-07] Temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. R/W 25~43°C, passo: 1°C
6 [1-08] Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC do R/W [9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C
arrefecimento da zona de TSA principal. 22°C
.6 [1-09] Valor de saida da agua para temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento |R/W [9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C
da zona de TSA principal. 18°C

NOONN

N

Zona principal
2.7 [2-0C] Tipo de emissor R/W 0: Piso radiante
1: Ventiloconvector
2: Radiador

L Intervalos para regulagéo
.8.1 [9-01] Minimo em aquecimento R/W 15~37°C, passo: 1°C
15°C
.8.2 [9-00] Maximo em aquecimento R/W 2-0C1=0
37~55, passo: 1°C
55°C
2-0C]20
37~65, passo: 1°C
65°C
.8.3 [9-03] Minimo em arrefecimento R/W 5~18°C, passo: 1°C
5°C
.8.4 [9-02] Maximo em arrefecimento R/W 18~22°C, passo: 1°C
22°C

N

N

N

N

Zona principal
29 [C-07] Controlo R/W 0: Controlo da TSA
1: Contr. TDA ext.
2: Controlo do TDA
A [C-05] Tipo de termostato R/W 0-

1:1 contacto

2: 2 contactos

N

2B1 [1-0B] Delta T de aquecimento R/W 3~10°C, passo: 1°C
10°C

2B.2 [1-0D] Delta T de arrefecimento R/W 3~10°C, passo: 1°C
5°C

2.C1 [8-05] Modulagéo R/W 0: Nao
1: Sim

2.C.2 [8-06] Modulagédo maxima R/W 0~10°C, passo: 1°C
5°C

L— Valvula de fecho

2.D1 [F-0B] Durante aquecimento R/W 0: Nao
1: Sim

2D.2 [F-0C] Durante arrefecimento R/W 0: Nao
1: Sim

L Tipo de modi

2E

R/W 2 pontos
esvio do declive
Zona adiciona

34 Modo de regulagédo R/W 0: Abs.
1: Aquecimento DC, arrefecimento fixo
2: Dependente do clima

L Curva de aquecimento DC

4P569818-1 - 2019.02 (#) A regulacéo nao é aplicavel a esta unidade. (*1) *X*_(*2) *H*
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Tabela de regulagées locais Regulagdo do instalador
relativamente ao valor predefinido
Estruturade Cddigode Nome da regulagdo Amplitude, passo Data Valor
navegagdo  campo Valor predefinido
35 [0-00] Valor de saida da dgua para temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento  |R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, passo: 1°C
da zona de TSA adicional. 2-0CJ=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C1=2
25°C
3.5 [0-01] Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento |R/W [9-05]~[9-06]°C, passo: 1°C
da zona de TSA adicional. 2-0C]=0
45°C
2-0C]=1
55°C
2-0C]=2
65°C
3.5 [0-02] Temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. R/W 10~25°C, passo: 1°C
15°C
35 [0-03] Temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. |R/W -40~5°C, passo: 1°C
-40°C
L Curva de arrefecimento DC
3.6 [0-04] Valor de saida da agua para temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento |R/W [9-07]~[9-08]°C, passo: 1°C
da zona de TSA adicional. 8°C
3.6 [0-05] Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC do R/W [9-07]~[9-08]°C, passo: 1°C
arrefecimento da zona de TSA adicional. 12°C
3.6 [0-06] Temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. R/W 25~43°C, passo: 1°C
35°C
3.6 [0-07] Temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. |R/W 10~25°C, passo: 1°C
20°C
3.7 [2-0D] Tipo de emissor R/W 0: Piso radiante
1: Ventiloconvector
2: Radiador
L Intervalos para regulagdo
3.8.1 [9-05] Minimo em aquecimento R/W 156~37°C, passo: 1°C
15°C
3.8.2 [9-06] Maximo em aquecimento R/W 2-0C]=0
37~55, passo: 1°C
55°C
2-0CJz0
37~65, passo: 1°C
65°C
3.8.3 [9-07] Minimo em arrefecimento R/W 5~18°C, passo: 1°C
5°C
3.84 [9-08] Maximo em arrefecimento R/W 18~22°C, passo: 1°C
22°C

Zona adicional
3A [C-06] Tipo de termostato R/W 0-

1:1 contacto

2: 2 contactos

3.B.1 [1-0C] Delta T de aquecimento R/W 3~10°C, passo: 1°C
10°C

3.B.2 [1-0E] Delta T de arrefecimento R/W 3~10°C, passo: 1°C
5°C

Tipo de modo DC

po de curva DC R/W 0: 2 pontos
: Desvio do declive

Arrefecimento/aquecimento ambiente
Intervalos de funcionamento

4.3.1 [4-02] Temp. DLG aquec. amb. R/W 14~35°C, passo: 1°C
16°C
432 [F-01] Temp. DLG arref. amb. R/W 10~35°C, passo: 1°C
20°C
Arrefecimento/aquecimento ambiente
44 [7-02] Numero de zonas R/W 0: 1 zona de TSA
1: 2 zonas de TSA
45 [F-0D] Modo de funcionamento do circulador R/W 0: Continuo
1: Amostra
2: Pedido
4.6 [E-02] Tipo de unidade R/O 0: Reversivel (*1)
1: Apenas aquecimento (*2)
4.7 [9-0D] Limitagéo do circulador R/W 0~8, passo: 1

0: Sem limitagéo
1~4: 50~80%
5~8: 50~80% durante amostragem

6
Arrefecimento/aquecimento ambiente
4.9 [F-00] Circulador fora do intervalo R/W 0: Restringido
1: Permitido
4.A [D-03] Aumento perto dos 0°C R/W 0: Nao

1: aumentar 2°C; alcance 4°C
2: aumentar 4°C; alcance 4°C
3: aumentar 2°C; alcance 8°C
4: aumentar 4°C; alcance 8°C

4B [9-04] Excesso R/W 1~4°C, passo: 1°C
4°C

4.C [2-06] Anti-congelamento R/W 0: Desactivada
1: Activada

5.2 [6-0A] Temperatura desejada em modo conforto R/W 30~[6-0E]°C, passo: 1°C
60°C

53 [6-0B] Temperatura desejada em modo econdémico R/W 30~min.(50, [6-0E])°C, passo: 1°C
45°C

54 [6-0C] Temperatura desejada em modo reaquecer R/W 30~min.(50, [6-0E])°C, passo: 1°C
45°C

5.6 [6-0D] Modo de aquecimento R/W 0: Apenas reaquec.

1: Reaq. + prog.
2: Apenas progr.

L Desinfecgao
571 [2-01] Operagédo R/W 0: Nao
1: Sim

(*1) *X*_(*2) *H* (#) A regulacéo nao é aplicavel a esta unidade. 4P569818-1 - 2019.02
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Tabela de regulacgoes locais Regulag&o do instalador

relativamente ao valor predefinido
Estruturade Cddigode Nome da regulagdo Amplitude, passo Data Valor
navegagdo  campo Valor predefinido

57.2 [2-00] Dia de operagédo R/W 0: Todos os dias
1: Segunda-feira
2: Terga-feira
3: Quarta-feira
4: Quinta-feira
5: Sexta-feira
6: Sabado
7: Domingo

573 [2-02] Hora de inicio R/W 0~23 horas, passo: 1 hora
3

5.7.4 [2-03] Temperatura desejada do depdsito R/O 60°C
60°C

575 [2-04] Duragéo R/W 40~60 min., passo: 5 min.
40 min.

[6-0E] Temperatura maxima R/W 40~60°C, passo: 1°C

60°C

5.9 [6-00] Histerese R/W 2~20°C, passo: 1°C
6°C

5A [6-08] Histerese R/W 2~20°C, passo: 1°C
10°C

5B Modo de regulagéo R/W 0: Abs.
1: Dep. do clima

[O 0B] Valor de saida da agua para temp. ambiente alta para curva DC de AQS. 35~[6-0E]°C, passo: 1°C

55°C

5.C [0-0C] Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC de AQS. R/W 45~[6-0E]°C, passo: 1°C
60°C

5.C [0-0D] Temp. ambiente alta para curva DC de AQS. R/W 10~25°C, passo: 1°C
15°C

5.C [0-0E] Temp. ambiente baixa para curva DC de AQS. R/W -40~5°C, passo: 1°C
-10°C

2°C

Definigcdes de utilizador

Silencioso
741 Operagéo R/W 0: DLG
1: Silencioso
2: Mais silencioso
3: O mais silencioso
4: Automatico

L Prego da eletricidade

751 Elevada R/W 0,00~990/kWh
1/kWh
752 Média R/W 0,00~990/kWh
1/kWh
753 Reduzida R/W 0,00~990/kWh
1/kWh
Prego do gas R/W 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh
instalador
Assistente de configuragéo
Sistema
9.1.3.2 [E-03] Tipo de BUH R/O 4:9W
9.1.3.3 [E-05] Agua quente sanitaria R/W Sem AQS
[E-06] Integrado
[E-07]
9.1.34 [4-06] Emergéncia R/W 0: Manual
1: Automatico (AA/ AQS normais
LIGADOS)
2: Red. auto. AA/ AQS LIGADOS
3: Red. auto. AA/ AQS DESLIGADOS
4: Normal auto. AA/ AQS DESLIGADOS
9.1.35 [7-02] Numero de zonas R/W 0: Uma zona

1: Duas zonas
9.1.4.1 [5-0D] Tenséo 0:230V, 1~

2:400V, 3~

9.1.45 [4-07] Capacidade maxima do BUH R/W [5-0D]=2: 0~9 kW, passo 1 kW
9 kW

[5-0D]#2: 0~6 kW, passo 1 kW
6 kW

L Zona principal
9.1.5.1 [2-0C] Tipo de emissor : Piso radiante

Ventiloconvector

Radiador

Controlo da TSA

Contr. TDA ext.

Controlo do TDA

Abs.

Aquecimento DC, arrefecimento fixo
Dependente do clima

Nao

Sim

2 pontos

Desvio do declive

9.1.6 [1-00] Temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. R/W -40~5°C, passo: 1°C

-40°C

9.16 [1-01] Temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. R/W 10~25°C, passo: 1°C

15°C

9.1.6 [1-02] Valor de saida da 4gua para temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento |[R/W [9-01]~[9-00], passo: 1°C

da zona de TSA principal. 2-0C1=0

45°C

2-0C]=1

55°C

2-0C1=2

65°C

9.1.5.2 [C-07] Controlo R/W

9.15.3 Modo de regulagéao R/W

9.154 Programa R/W

9.155 Tipo de curva DC

a;eEeNaehaedNee

4P569818-1 - 2019.02 (#) A regulacéo nao é aplicavel a esta unidade. (*1) *X*_(*2) *H*
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Tabela de regulagées locais Regulagdo do instalador
relativamente ao valor predefinido
Estruturade Cddigode Nome da regulagdo Amplitude, passo Data Valor
navegagdo  campo Valor predefinido
9.1.6 [1-03] Valor de saida da dgua para temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento  |R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, passo: 1°C
da zona de TSA principal. 2-0C1=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C1=2
25°C
9.1.7 [1-06] Temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. |R/W 10~25°C, passo: 1°C
20°C
9.1.7 [1-07] Temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. R/W 25~43°C, passo: 1°C
35°C
9.1.7 [1-08] Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC do R/W [9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C
arrefecimento da zona de TSA principal. 22°C
9.1.7 [1-09] Valor de saida da agua para temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento |R/W [9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C
da zona de TSA principal. 18°C
.1.8.1 [2-0D] Tipo de emissor R/W : Piso radiante
1: Ventiloconvector
2: Radiador
9.1.8.3 Modo de regulagéo R/W 0: Abs.

1: Aquecimento DC, arrefecimento fixo
2: Dependente do clima
9.1.84 Programa RIW 0: Nao

1: Sim

9.1.9 [0-00] Valor de saida da dgua para temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento  |R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, passo: 1°C
da zona de TSA adicional. 2-0CJ=0

22°C

2-0C]=1

35°C

2-0C|=2

25°C

9.1.9 [0-01] Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento |R/W [9-05]~[9-06]°C, passo: 1°C

da zona de TSA adicional. [2-0CI=0

45°C

2-0C]=1

55°C

2-0C|=2

65°C

9.1.9 [0-02] Temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. R/W 10~25°C, passo: 1°C

15°C

9.1.9 [0-03] Temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. |R/W -40~5°C, passo: 1°C

-40°C

9.1.A [0-04] Valor de saida da 4gua para temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento |R/W [9-07]~[9-08]°C, passo: 1°C

da zona de TSA adicional. 8°C

9.1.A [0-05] Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC do R/W [9-07]~[9-08]°C, passo: 1°C
arrefecimento da zona de TSA adicional. 12°C

9.1.A [0-06] Temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. R/W 25~43°C, passo: 1°C
35°C

9.1.A [0-07] Temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. |R/W 10~25°C, passo: 1°C
20°C

Depésito
9.1.B.1 [6-0D] Modo de aquecimento R/W 0: Apenas reaquec.
1: Reaq. + prog.
2: Apenas progr.

9.1.B2 [6-0A] Temperatura desejada em modo conforto R/W 30~[6-0E]°C, passo: 1°C
60°C
9.1B3 [6-0B] Temperatura desejada em modo econémico R/W 30~min.(50, [6-0E])°C, passo: 1°C
45°C
9.1.B4 [6-0C] Temperatura desejada em modo reaquecer R/W 30~min.(50, [6-0E])°C, passo: 1°C
45°C
9.1B5 [6-08] Histerese do reaquecimento R/W 2~20°C, passo: 1°C
i 10°C
L Agua quente sanitéria
9.21 [E-05] Agua quente sanitaria R/W Sem AQS
[E-06] Integrado
[E-07]
922 [D-02] Circulador de AQS R/W 0: Nao

1: Ret. secundério
2: Shunt desinf.
L Aquecedor de reserva

9.3.1 [E-03] Tipo de BUH R/O 49w
9.3.2 [5-0D] Tenséo R/W 0:230V, 1~
2:400V, 3~
9.3.6 [5-00] BUH permitido acima da temperatura de equilibrio? R/W 0: Permitido
1: Nao permitido
9.3.7 [5-01] Temperatura de equilibrio R/W -15~35°C, passo: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Funcionamento R/W 0: Desactivada
1: Activada
2: Apenas na AQS
9.3.9 [4-07] Capacidade maxima do BUH R/W [5-0D]=2: 0~9 kW, passo 1 kW
9 kW
[5-0D]#2: 0~6 kW, passo 1 kW
6 kW
Regulagdes de instalador
Emergéncia
9.5.1 [4-06] Emergéncia R/W 0: Manual
1: Automatico (AA/ AQS normais
LIGADOS)
2: Red. auto. AA/ AQS LIGADOS
3: Red. auto. AA/ AQS DESLIGADOS
4: Normal auto. AA/ AQS DESLIGADOS
9.5.2 [7-06] DESACTIVAGAO forgada da BC R/W 0: Desactivada
1: Activada
L— Compromisso
9.6.1 [5-02] Prioridade ao aquecimento ambiente R/W 0: Desactivada
1: Activada
9.6.2 [5-03] Temperatura para prioridade R/W -156~35°C, passo: 1°C
0°C
9.6.4 [8-02] Temporizador anti-reciclagem R/W 0~10 horas, passo: 0,5 hora
0,5 horas

(*1) *X*_(*2) *H* (#) A regulacéo nao é aplicavel a esta unidade. 4P569818-1 - 2019.02
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Tabela de regulagées locais Regulagdo do instalador
relativamente ao valor predefinido
Estruturade Cddigode Nome da regulagdo Amplitude, passo Data Valor
a campo Valor predefinido
9.6.5 [8-00] Temporizador de funcionamento minimo R/W 0~20 min., passo: 1 min.
1 min.
9.6.6 [8-01] Temporizador de funcionamento méaximo R/W 5~95 min., passo: 5 min.
30 min.
9.6.7 [8-04] Temporizador adicional R/W 0~95 min., passo: 5 min.
95 min.
Regulagdes de instalador
9.7 [4-04] Prevencg&o de congelamento da tubagem de agua R/O 0: Intermitente
1: Continuo

2: Desactivada

Fonte de alimentagdo com kWh bonificado
9.8.1 [D-01] Fonte de alimentagdo com kWh bonificado R/W 0: Nao

1: Activo aberto

2: Activo fechado

3: Termostato de seguranca
9.8.2 [D-00] Permitir aquecedor R/W 0: Nenhum

1: Apenas BSH

2: Apenas BUH

3: Todos aqueced.

9.8.3 [D-05] Permitir circulador R/W 0: Desact. forcada

1: Conforme normal

L Controlo do consumo energético
9.9.1 [4-08] Controlo do consumo energético R/W 0: Sem limitagdo
1: Continuo
2: Entradas digitais
3: Sensores de corrente

9.9.2 [4-09] Tipo R/W 0: Corrente
1: Poténcia

9.9.3 [5-05] Limite RW 0~50 A, passo: 1 A
16 A

9.94 [5-05] Limite 1 R/W 0~50 A, passo: 1 A
16 A

9.95 [5-06] Limite 2 R/W 0~50 A, passo: 1 A
16 A

9.9.6 [5-07] Limite 3 R/W 0~50 A, passo: 1 A
16 A

9.9.7 [5-08] Limite 4 R/W 0~50 A, passo: 1 A
16 A

9.9.8 [5-09] Limite RW 0~20 kW, passo: 0,5 kW
5 kW

9.9.9 [5-09] Limite 1 R/W 0~20 kW, passo: 0,5 kW
5 kW

9.9.A [5-0A] Limite 2 R/W 0~20 kW, passo: 0,5 kW
5 kW

9.9.B [5-0B] Limite 3 R/W 0~20 kW, passo: 0,5 kW
5 kW

9.9.C [5-0C] Limite 4 R/W 0~20 kW, passo: 0,5 kW
5 kW

9.9.D [4-01] Aquecedor prioritario R/W 0: Nenhum
1:BSH
2: BUH

9.9.E [4-0E] Desvio do sensor de corrente R/W -6~6A, passo: 0,5 A
0A

9.9.F [7-07] Limite BBR16 activado? R/W 0: Desactivada
1: Activada

L Medigao energética
9.A1 [D-08] Contador de eletricidade 1 R/W 0: Ndo

1: 0,1 impulso/kWh
2: 1 impulso/kWh
3: 10 impulso/kWh
4: 100 impulso/kWh
5: 1000 impulso/kWh
9.A2 [D-09] Contador de eletricidade 2 R/W 0: Nao
1: 0,1 impulso/kWh
: 1 impulso/kWh
3: 10 impulso/kWh
4: 100 impulso/kWh
5: 1000 impulso/kWh
9.B.1 [C 08] Sensor externo R/W 0: Nao
1: Sensor exterior
2: Sensor divisdo

9.B.2 [2-0B] Desvio sens. amb. ext. R/W -5~5°C, passo: 0,5°C
0°C

9.B.3 [1-0A] Tempo para célculo da média R/W 0: Sem média
1: 12 horas
2: 24 horas
3: 48 horas
4: 72 horas

9.C1 [C 02] Bivalente R/W 0: Nao

1: Bivalente

9.C.2 [7-05] Eficiéncia da caldeira R/W 0: Muito alta
1: Elevado
2: Média
3: Reduzida
4: Muito baixa

9.C3 [C-03] Temperatura R/W -25~25°C, passo: 1°C
0°C

9.C4 [C-04] Histerese R/W 2~10°C, passo: 1°C
3°C

[C-09] Saida do alarme R/W 0: Normalm. aberto

1: Normal. fechado

9.E [3-00] Reinicio automatico R/W 0: Nao
1: Sim

9.F [E-08] Fung&o de poupanga energética R/O 0: Desactivada
1: Actlvada

9.G Desactivar protecgdes R/W 0:

1: Slm

L Vis&o geral das definicées de campo

4P569818-1 - 2019.02 (#) A regulacéo nao é aplicavel a esta unidade. (*1) *X*_(*2) *H*
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Regulagéo do instalador
relativamente ao valor predefinido

Tabela de regulagdes locais

Estrutura de
navegacao

Cadigo de
campo

Nome da regulagdo

Amplitude, passo
Valor predefinido

Data

Valor

9.1

[0-00]

Valor de saida da agua para temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento
da zona de TSA adicional.

RW

[9-05]~min(45,[9-06])°C, passo: 1°C
[2-0C1=0

22°C

[2-0CI=1

35°C

[2-0C1=2

25°C

a9l

9.1

9.l

9.l

9.l

9.l

9.l

9.l

9.l

9.l

9.l

9.l

9.l

9.l

[0-01]

[0-02]
[0-03]
[0-04]
[0-05]
[0-06]
[0-07]
[0-0B]
[0-0C]
[0-0D]
[0-0E]
[1-00]
[-01]

[1-02]

Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento
da zona de TSA adicional.

Temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional.
Temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional.
Valor de saida da agua para temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento
da zona de TSA adicional.

Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC do
arrefecimento da zona de TSA adicional.

Temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional.
Temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional.
Valor de saida da agua para temp. ambiente alta para curva DC de AQS.

Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC de AQS.
Temp. ambiente alta para curva DC de AQS.

Temp. ambiente baixa para curva DC de AQS.

Temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal.

Temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal.

Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento
da zona de TSA principal.

RIW

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

RW

RW

R/W

RW

[9-05]~[9-06]°C, passo: 1°C
2-0C]=0

45°C

2-0C]=1

55°C

2-0C]=2

65°C

10~25°C, passo: 1°C
15°C

-40~5°C, passo: 1°C
-40°C

[9-07]~[9-08]°C, passo: 1°C
8°C

[9-07]~[9-08]°C, passo: 1°C
12°C

25~43°C, passo: 1°C
35°C

10~25°C, passo: 1°C
20°C

35~[6-0E]°C, passo: 1°C
55°C

45~[6-0E]°C, passo: 1°C
60°C

10~25°C, passo: 1°C
15°C

-40~5°C, passo: 1°C
-10°C

-40~5°C, passo: 1°C
-40°C

10~25°C, passo: 1°C
15°C

[9-01]~[9-00], passo: 1°C
2-0C]=0

45°C

2-0C]=1

55°C

2-0C]=2

65°C

a9l

9.1

9.1

9.1

9.l

9.l

9.l

9.l

[1-03]

[1-04]
[1-05]
[1-06]
[1-07]
[1-08]
[1-09]

[1-0A]

Valor de saida da agua para temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento
da zona de TSA principal.

Arrefec. dependente do clima da zona de temperatura de saida de agua principal.
Arrefec. dependente do clima da zona de temperatura de saida de agua adicional
Temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal.
Temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal.
Valor de saida da agua para temp. ambiente baixa para curva DC do
arrefecimento da zona de TSA principal.

Valor de saida da agua para temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento

da zona de TSA principal.
Qual é o tempo médio para a temp. exterior?

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

[9-01]~min(45, [9-00])°C, passo: 1°C
2-0C1=0

22°C

2-0C]=1

35°C

2-0C]=2

25°C

0: Desactivada

1: Activada

0: Desactivada

1: Activada

10~25°C, passo: 1°C

20°C

25~43°C, passo: 1°C
[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C
22°C

[9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C
18°C

0: Sem média
1: 12 horas
2: 24 horas
3: 48 horas
4:72 horas

9.l

[1-0B]

Qual é o delta T desejado em aquecimento para a zona principal?

RW

3~10°C, passo: 1°C
10°C

9.l

[1-0C]

Qual é o delta T desejado em aquecimento para a zona adicional?

R/W

3~10°C, passo: 1°C
10°C

9.

[1-0D]

Qual é o delta T desejado em arrefecimento para a zona principal?

R/W

3~10°C, passo: 1°C
5°C

9.

[1-0E]

Qual é o delta T desejado em arrefecimento para a zona adicional?

R/W

3~10°C, passo: 1°C
5°C

9.l

[2-00]

Quando deve a fungao de desinfecgéo ser executada?

R/W

: Todos os dias
Segunda-feira
Terga-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabado
Domi

9.1

[2-01]

A fungao de desinfecgéo deve ser executada?

R/W

QN hwN2O

Nao
1: Sim

9l

[2-02]

Quando deve a fungao de desinfecgao ser iniciada?

RW

0~23 horas, passo: 1 hora
3

9.
9l

9.

9.

9l

9.

9.

[2-03]
[2-04]

[2-05]
[2-06]
[2-09]
[2-0A]

[2-0B]

(*1 ) *x*_(*z) *H*

Qual é a temp. pretendida para a desinfec¢do?
Por quanto tempo tem de ser mantida a temp. do depésito?

Temperatura ambiente anti-congelamento
Proteg&o contra congelamento da divisdo
Ajuste o desvio na temperatura ambiente medida
Ajuste o desvio na temperatura ambiente medida

Qual é o desvio necessario na temp. exterior medida?

R/O
R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

60°C

40~60 min., passo: 5 min.
40 min.

4~16°C, passo: 1°C
8°C

0: Desactivada

1: Activada

-5~5°C, passo: 0,5°C
0°C

-5~5°C, passo: 0,5°C
0°C

-5~5°C, passo: 0,5°C
0°C

(#) A regulacéo nao é aplicavel a esta unidade.

4P569818-1 - 2019.02




8/11

Regulagéo do instalador
relativamente ao valor predefinido

Tabela de regulagdes locais

Estrutura de
navegacao

Cadigo de
campo

Nome da regulagdo

Amplitude, passo
Valor predefinido

Data

Valor

9l [2-0C] Que tipo emissor esta ligado & zona da TSA principal? R/W 0: Piso radiante
1: Ventiloconvector
2: Radiador
9l [2-0D] Que tipo emissor esta ligado & zona da TSA adicional? R/W 0: Piso radiante
1: Ventiloconvector
2: Radiador
9l [2-0E] Qual é a corrente maxima permitida sobre a bomba de calor? R/W 20~50 A, passo: 1 A
50 A
a9l [3-00] O reinicio auto da unidade é permitido? R/W 0: N&o
1: Sim
9.l [3-01] - 0
9.l [3-02] = 1
9. [3-03] - 4
9.l [3-04] - 2
9. [3-05] - 1
9l [3-06] Qual é a temp. ambiente max. desejada no aquecimento? R/W 18~30°C, passo: 0,5°C
30°C
al [3-07] Qual é a temperatura ambiente minima desejada no aquecimento? R/W 12~18°C, passo: 0,5°C
12°C
al [3-08] Qual é a temp. ambiente max. desejada no arrefecimento? R/W 25~35°C, passo: 0,5°C
35°C
9l [3-09] Qual é a temp. ambiente min. desejada no arrefecimento? R/W 15~25°C, passo: 0,5°C
15°C
9l [4-00] Qual é o modo de func. do BUH? R/W 0: Desactivada
1: Activada
2: Apenas na AQS
9l [4-01] Que aquecedor eléctrico tem prioridade? R/W 0: Nenhum
1:BSH
2: BUH
9l [4-02] Abaixo de que temp. exterior € o aquecimento permitido? R/W 14~35°C, passo: 1°C
16°C
9l [4-03] - 3
9. [4-04] Prevengao de congelamento da tubagem de adgua R/O 0: Intermitente
1: Continuo
2: D ivad
9.l [4-05] - 0
a9l [4-06] Regulagao de emergéncia R/W 0: Manual
1: Automatico (AA/ AQS normais
LIGADOS)
2: Red. auto. AA/ AQS LIGADOS
3: Red. auto. AA/ AQS DESLIGADOS
4: Normal auto. AA/ AQS DESLIGADOS
9l [4-07] Capacidade maxima do BUH R/W [5-0D]=2: 0~9 kW, passo: 1 kW
9 kW
[5-0D]#2: 0~6 kW, passo: 1 kW
6 kW
al [4-08] Que modo de limit. de poténc. é necessario para o sistema? R/W 0: Sem limitagéao
1: Continuo
2: Entradas digitais
3: Sensores de corrente
al [4-09] Que tipo de limit. de poténc. é necessario? R/W 0: Corrente
1: Poténcia
9l [4-0A] - 1
9l [4-0B] Histerese de comutagao automatica de aquecimento/arrefecimento. R/W 1~10°C, passo: 0,5°C
1°C
9l [4-0D] Desvio de comutag&o automatica de aquecimento/arrefecimento. R/W 1~10°C, passo: 0,5°C
3°C
9.l [4-0E] Desvio do sensor de corrente R/W -6~6 A, passo: 0,5 A
0A
9l [5-00] O funcion. permitido do aquec. de reserva é superior & temp. de equilib. durante o |R/W 0: Permitido
aquec. ambiente? 1: Nao permitido
9l [5-01] Qual é a temp. de equilibrio para o edificio? R/W -156~35°C, passo: 1°C
0°C
9l [5-02] Prioridade de aquecimento ambiente. RW 0: Desactivada
1: Activada
9.l [5-03] Temperatura de prioridade de aquecimento ambiente. R/W -15~35°C, passo: 1°C
0°C
9.l [5-04] - 10
9.l [5-05] Qual é o limite solicitado para DI1? R/W 0~50 A, passo: 1 A
16 A
al [5-06] Qual é o limite solicitado para DI2? R/W 0~50 A, passo: 1 A
16 A
al [5-07] Qual é o limite solicitado para DI3? R/W 0~50 A, passo: 1 A
16 A
al [5-08] Qual é o limite solicitado para DI4? R/W 0~50 A, passo: 1 A
16 A
al [5-09] Qual é o limite solicitado para DI1? R/W 0~20 kW, passo: 0,5 kW
5 kW
9l [5-0A] Qual é o limite solicitado para DI2? R/W 0~20 kW, passo: 0,5 kW
5 kW
9.l [5-0B] Qual é o limite solicitado para DI3? R/W 0~20 kW, passo: 0,5 kW
5 kW
9.l [5-0C] Qual é o limite solicitado para DI4? R/W 0~20 kW, passo: 0,5 kW
5 kW
al [5-0D] Tensao do aquecedor de reserva R/W 0:230V, 1~
2:400V, 3~
9.l [5-0E] - 1
9. [6-00] Diferenga de temperatura que determina a temperatura de ACTIVAGAO da bomba |R/W 2~20°C, passo: 1°C
de calor. 6°C
al [6-01] Diferenga de temperatura que determina a temperatura de DESACTIVAGAO da R/W 0~10°C, passo: 1°C
bomba de calor. 2°C
9.l [6-02] - 0
9.l [6-03] - 3
9.l [6-04] - 6
9.l [6-05] - 0
9.l [6-06] - 0
9.l [6-07] - 0
9l [6-08] Qual é a histerese a ser utilizada no modo de reaquec.? R/W 2~20°C, passo: 1°C
10°C
9.l [6-09] - [}
9.l [6-0A] Qual é a temp. de acumulag&o de conforto desejada? R/W 30~[6-0E]°C, passo: 1°C
60°C

4P569818-1 - 2019.02
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Tabela de regulagées locais Regulag&o do instalador )
relativamente ao valor predefinido
Estruturade Cddigode Nome da regulagdo Amplitude, passo Data Valor
navegagdo  campo Valor predefinido
9l [6-0B] Qual é a temperatura de acumulagéo eco desejada? R/W 30~min.(50, [6-0E])°C, passo: 1°C
45°C
9l [6-0C] Qual é a temperatura de reaquecimento desejada? R/W 30~min.(50, [6-0E])°C, passo: 1°C
45°C
9.l [6-0D] Qual é o modo do ponto de regulagéo desejado na AQS? R/W 0: Apenas reaquec.
1: Reaq. + prog.
2: Apenas progr.
9.l [6-0E] Qual o ponto de regulagdo max. da temperatura? R/W 40~60°C, passo: 1°C
60°C
9. [7-00] - 0
9.l [7-01] - 2
9l [7-02] Quantas zonas de temperatura de saida de agua existem? R/W 0: 1 zona de TSA
1: 2 zonas de TSA
9l [7-03] - 25
9.l [7-04] - 0
al [7-05] Eficiéncia da caldeira R/W 0: Muito alta
1: Elevado
2:
3:
4:
9. [7-06] DESACTIVAGAO forgada da BC RW 0: Desactivada
1: Activada
9. [7-07] Limite BBR16 activado? R/W 0: Desactivada
1: Activada
al [8-00] Tempo minimo de funcionamento da dgua quente sanitaria. R/W 0~20 min., passo: 1 min.
1 min.
al [8-01] Tempo maximo de funcionamento da dgua quente sanitaria. R/W 5~95 min., passo: 5 min.
30 min.
al [8-02] Tempo de anti-reciclagem. R/W 0~10 horas, passo: 0,5 hora
0,5 horas
9.l [8-03] - 50
9l [8-04] Tempo adicional de funcionamento para o tempo maximo de funcionamento. R/W 0~95 min., passo: 5 min.
95 min.
9l [8-05] Permitir modulagdo da TSA para controlar a divisao? R/W 0: Nao
1: Sim
9l [8-06] Modulagdo maxima da temperatura de saida de agua. R/W 0~10°C, passo: 1°C
5°C
9l [8-07] Qual é a TSA princ. de conforto desejada no arrefecimento? R/W [9-03]~[9-02], passo: 1°C
18°C
9l [8-08] Qual é a TSA principal eco desejada no arrefecimento? R/W [9-03]~[9-02], passo: 1°C
20°C
9l [8-09] Qual é a TSA princ. de conforto desejada no aquecimento? R/W [9-01]~[9-00], passo: 1°C
35°C
9l [8-0A] Qual é a TSA principal eco desejada no aquecimento? R/W [9-01]~[9-00], passo: 1°C
33°C
9. [8-0B] - 13
9. [8-0C] - 10
9. [8-0D] - 16
9. [9-00] Qual é a TSA maxima desejada p/ a zona principal no aquec.? R/W 2-0C]=0
37~55, passo: 1°C
55°C
2-0CJz0
37~65, passo: 1°C
65°C
9l [9-01] Qual é a TSA minima desejada p/ a zona principal no aquecimento? R/W 15~37°C, passo: 1°C
15°C
al [9-02] Qual é a TSA maxima desejada p/ a zona principal no arref.? R/W 18~22°C, passo: 1°C
22°C
9. [9-03] Qual é a TSA minima desejada p/ a zona principal no arrefecimento? R/W 5~18°C, passo: 1°C
5°C
al [9-04] Temperatura de excesso da temperatura de saida de agua. R/W 1~4°C, passo: 1°C
4°C
9.l [9-05] Qual é a TSA minima desejada p/ a zona adic. no aquecimento? R/W 15~37°C, passo: 1°C
15°C
9. [9-06] Qual é a TSA maxima desejada p/ a zona adic. no aquecimento? R/W 2-0C]=0
37~55, passo: 1°C
55°C
2-0CJz0
37~65, passo: 1°C
65°C
9l [9-07] Qual é a TSA minima desejada p/ a zona adic. no arrefecimento? R/W 5~18°C, passo: 1°C
5°C
9. [9-08] Qual é a TSA maxima desejada p/ a zona adic. no arrefec.? R/W 18~22°C, passo: 1°C
22°C
9.l [9-0C] Histerese da temperatura ambiente. R/W 1~6°C, passo: 0,5°C
1°C
9. [9-0D] Limitag&o de velocidade da bomba R/W 0~8, passo:1
0 : Sem limitagéo
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% durante amostragem
6
9.l [9-0E] - 6
9.l [A-00] - 1
9.l [A-01] - 0
9.l [A-02] - 0
9.l [A-03] - 0
al [A-04] O que é a temperatura de anti-congelamento da salmoura? R/W 0:2°C
1:-2°C
2:-4°C
3:-6°C
5
6
7
9.l [B-00] - 0
9.l [B-01] - 0
9.l [B-02] - [}
9.l [B-03] - 0
9.l [B-04] - 0
9.l [C-00] - 0
9.l [C-01] - 0
al [C-02] Esta ligada uma fonte de calor de reserva externa? R/W 0: Nao
1: Bivalente

(*1) *X*_(*2) *H* (#) A regulacéo nao é aplicavel a esta unidade. 4P569818-1 - 2019.02
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Tabela de regulagdes locais

Estrutura de Cddigo de

navegacao

campo

Nome da regulagdo

Amplitude, passo
Valor predefinido

Regulagéo do instalador
relativamente ao valor predefinido

Data

Valor

9l [C-03] Temperatura de activagao bivalente. R/W -25~25°C, passo: 1°C
0°C
9.l [C-04] Temperatura de histerese bivalente. R/W 2~10°C, passo: 1°C
3°C
al [C-05] Qual o tipo contacto do pedido térmico para a zona principal? R/W 0-
1:1 contacto
2: 2 contactos
al [C-086] Qual o tipo contacto do pedido térmico para a zona adic.? R/W 0-
1:1 contacto
2: 2 contactos
al [C-07] Qual é o método de controlo da unidade em climatizagdo? R/W 0: Controlo da TSA
1: Contr. TDA ext.
2: Controlo do TDA
9l [C-08] Que tipo de sensor externo esta instalado? R/W 0: Nao
1: Sensor exterior
2: Sensor divisdo
al [C-09] Qual é o tipo de contacto de saida do alarme necessario? R/W 0: Normalm. aberto
1: Normal. fechado
9.l [C-0A] - 0
9l [C-0B] Pressostato de salmoura presente? R/W 0: Nao presente
1: Presente
9l [D-00] Que emissores permite-se func. no periodo kWh bonificado? R/W 0: Nenhum
1: Apenas BSH
2: Apenas BUH
3: Todos aqueced.
9l [D-01] Tipo contacto em instalagdes com taxa de kWh bonificado? R/W 0: Nao
1: Activo aberto
2: Activo fechado
3: Termostato de seguranca
9l [D-02] Que tipo de circulador p/ AQS esta instalado? R/W 0: Nao
1: Ret. secundario
2: Shunt desinf.
9l [D-03] Compensagao de temperatura de saida de agua de cerca de 0°C. R/W 0: N&o
1: aumentar 2°C; alcance 4°C
2: aumentar 4°C; alcance 4°C
3: aumentar 2°C; alcance 8°C
4: aumentar 4°C; alcance 8°C
al [D-04] Esta ligada uma PCB para controlo externo? R/W 0: Nao
1: Ctr cons. ener.
al [D-05] E permit. o func. da BC no periodo kWh bonificado? R/W 0: Desact. forcada
1: Conforme normal
9l [D-07] - 0
9. [D-08] E utilizado um contador de kWh externo p/ medig&o de poténcia? R/W 0: Nao
1: 0,1 impulso/kWh
2: 1 impulso/kWh
3: 10 impulso/kWh
4: 100 impulso/kWh
, 5: 1000 impulso/kWh
a9l [D-09] E utilizado um contador de kWh externo p/ medigéo de poténcia? R/W 0: Nao
1: 0,1 impulso/kWh
2: 1 impulso/kWh
3: 10 impulso/kWh
4: 100 impulso/kWh
5: 1000 impulso/kWh
9.l [D-0A] - 0
9l [D-0B] - 2
9l [E-00] Que tipo de unidade esté instalada? R/O 0~5
5: GSHP
9.l [E-01] Que tipo de compressor esté instalado? R/O 1
al [E-02] Qual é o tipo de software da unidade interior? R/O 0: Reversivel (*1)
1: Apenas aquecimento (*2)
9.l [E-03] Qual ¢ o tipo de aquecedor? R/O 4:9W
al [E-04] A fungao poup. energ. esta disp. na unid. exterior? R/O 0: N&o
1: Sim
9.l [E-05] O sistema é capaz de preparar agua quente sanitaria? R/W 0: N&o
1: Sim
al [E-06] Esta instalado um depésito de AQS no sistema? R/O 0: N&o
1: Sim
9. [E-07] Que tipo de depésito de AQS esté instalado? R/O 1: Integrado
9l [E-08] Fung&o de poupanga de energia para unidade de exterior. R/O 0: Desactivada
1: Activada
9.l [E-09] - 1
9l [E-0B] Kit de duas zonas instalado? R/O 0
9.l [E-0C] - 0
9.l [E-0D] - 0
9.l [E-OE] - 0
al [F-00] Funcionamento do circulador permitido no ambito exterior. R/W 0: Desactivada
1: Activada
al [F-01] Acima de que temp. exterior é o arrefecimento permitido? R/W 10~35°C, passo: 1°C
20°C
9.l [F-02] - 3
9.l [F-03] - 5
9.l [F-04] - 0
9.l [F-05] - 0
al [F-09] Funcionamento do circulador durante a anomalia do fluxo. R/W 0: Desactivada
1: Activada
9.l [F-0A] - [}
al [F-0B] Fechar valvula de fecho durante a DESACTIVAGAO térmica? R/W 0: Nao
1: Sim
al [F-0C] Fechar valvula de fecho durante o arrefecimento? R/W 0: Nao
1: Si
9. [F-0D] Qual é o modo de funcionamento da circulador? R/W 0: Continuo
1: Amostra
gel. salmou.
9I.M [A-04] O que é a temperatura de anti-congelamento da salmoura? R/W 0:2°C
1:-2°C
2:-4°C
3:-6°C
4:-9°C
5:-12°C
6: -15°C
7:-18°C

4P569818-1 - 2019.02

(#) A regulacéo nao é aplicavel a esta unidade.

(*1) *X*_(*Z) *H*
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