Y DAIKIN

Guia de referencia del instalador

Daikin Altherma 3 GEO

EGSAHO06DA9W
EGSAH10DA9W

EGSAX06DAYW(G) Guia de referencia del instalador

EGSAX10DA9W(G) Daikin Altherma 3 GEO Espafiol



Tabla de contenidos

. 6.2.3 Para desmontar el médulo Hydro de la unidad............ 27
Tabla de Contenldos 6.2.4 Como cerrar instalar la unidad interior..............ccccee. 28
6.3 Montaje de la unidad interior ............ccooeiiiiiiiiiieee s 29
6.3.1 Acerca del montaje de la unidad interior...................... 29
. . 6.3.2 Precauciones acerca del montaje de la unidad
1 Precauciones generales de seguridad 3 interior
1.1 Acerca de la documentacion ...........c.ceeiieiieeiienieesee s 3 6.3.3 Cémo instalar la unidad interior ..... 29
1.1.1 Significado de los simbolos y advertencias .. 3 6.3.4  Para conectar el tubo flexible de drenaje al orificio
1.2 Para el instalador 4 de salida de drenaje...........cocoovveveeveeeeeeeeeeeeeeees 29
1.2.1 Informacion general ..........cccooiieeiiiieiieeee s 4 . .
122 Lugar de instalacion 4 7 Instalacién de las tuberias 29
1.2.3  Refrigerante 4 71 Preparacion de las tuberias ... 29
124 SaAIMUETA ... 5 711 Requisitos del CIrcuito ..o 29
125 Agua 5 7.1.2  Férmula para calcular la presion de carga inicial del
126 6 depdsito de expansion ..........cceveviieeiiiiiee e 31
7.1.3 Comprobacion del volumen de agua y el caudal del
2 Acerca de la documentacion 6 circuito de calefaccién de habitaciones y el circuito
2.1 Acerca de este dOCUMENTO.........c.c..ouevveeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 6 de salmuera ... 1
2.2 Laguia de referencia del instalador, de un vistazo................... 7 7.1.4  Cambio de la presion de carga inicial del deposito de
expansion
3 Acercade la caja 8 7.2 Conexion de la tuberia de salmuera
3.1 Resumen: Acerca de la caja ......cccccoeeuevevceeveieiieeeceeeean 8 7.21  Acerca de la conexion de las tuberias de salmuera .... 32
3.2 Unidad interior 8 722 Precauciones al conectar las tuberias de salmuera.... 32
3.2.1 Coémo desembalar la unidad interior ... 8 723 Para conectar la tuberias de salmuera........................ 32
3.2.2  Coémo extraer los accesorios de la unidad interior...... 8 7.24  Para conectar el recipiente de nivelacion de
323 Manipulacién de la unidad iINterior .......oovvveeeeee. 8 SAIMUETA ...t 32
725 Para conectar el kit de llenado de salmuera................ 33
4 Acerca de las unidades y las opciones 8 726  Parallenar el circuito de salmuera
4.1 Resumen: Acerca de las unidades y las opciones.................... 8 727 Para aislar la tuberias de salmuera ...
4.2 1dentificacion .........ccoiiiiii e 8 7.3 Conexion de las tuberias de agua..............cccooovevecnicicccnie
421 Etiqueta de identificacion: unidad interior 9 7.31 Acerca de la conexion de las tuberias de agua........... 33
4.3 Componentes 9 7.3.2 Precauciones al conectar las tuberias de agua........... 33
4.4 Posibles opciones para la unidad interior.............ccccocvvveeninnns 10 7.3.3 Como conectar las tuberias de agua...........ccccoveeenne 33
. . 734 Cémo conectar las tuberias de recirculacion............... 34
5 Pautas de apllcacmn " 7.3.5  Para llenar el circuito de la calefaccion de
5.1 Descripcién general: pautas de aplicacion............ " habItaCiONES .......vcveiieieiieicieeee e 34
5.2 Configuracién del sistema de calefaccion/refrigeracion de 7.3.6  Como llenar el depdsito de agua caliente sanitaria ..... 34
habitaciones " 7.3.7 Como aislar las tuberias de agua ...........ccccevviveeennne 34
5.2.1 Una sola habitacion 12
5.2.2  Varias habitaciones — una zona de TAl ..........c.ccecuee. 14 8 Instalacion eléctrica 35
5.2.3  Varias habitaciones — dos zonas de TAI..................... 16 8.1  Acerca de la conexion del cableado eléctrico ...............cocuevnnnn. 35
5.3  Configuracién de una fuente calor auxiliar para la calefaccion 8.1.1  Precauciones al conectar el cableado eléctrico........... 35
de habitaCioNES ..........oveeiiiieiee e 17 8.1.2 Pautas para realizar la conexion del cableado
5.4 Configuracion del depodsito de agua caliente sanitaria.............. 19 eléctrico
5.4.1 Esquema del sistema — deposito de ACS integrado... 19 8.1.3  Acerca de los requisitos eléctricos
542 Seleccioén del volumen y temperatura deseada para 8.2 Descripcion general de las conexiones eléctricas para los
el depdsito de ACS ... 19 actuadores externos € iNternoS ..............cccevveeeeeveeeeereeeieeens 36
5.4.3  Ajuste y configuracion — depdsito de ACS 19 8.2.1 Como conectar el suministro eléctrico principal........... 37
5.4.4  Bomba ACS para agua caliente instantanea 20 8.2.2 Para conectar el sensor exterior remoto
54.5 Bomba ACS para desinfeccion 20 8.2.3  Coémo conectar la valvula de aislamiento
55 Configuracion de la medicion de energia 20 8.2.4 Conexion de medidores eléctricos...........cocvvvevvuveeeennnn.
5.5.1 Calor producido.... 20 8.2.5  Como conectar la bomba de agua caliente sanitaria... 40
5.5.2  Energia consumida 20 8.2.6  Cémo conectar la salida de alarma ..............cccc.......... 41
5.6  Configuracion del control de consumo energético ... 21 8.2.7  Como conectar la salida de conexion/desconexion
5.6.1 Limitacion energética permanente..... 22 de refrigeracion/calefaccién de habitaciones.............. 42
5.6.2  Limitacion energética activada mediante entradas 8.2.8  Como conectar la conmutacion a fuente de calor
digitales 22 externa
5.6.3 Proceso de limitacidn energética 22 8.2.9 Cémo conectar las entradas digitales de consumo
5.6.4 Limitacion de corriente mediante los sensores de EIECHIICO. vt 43
[ole 1= 01 (=Yt 23 8.2.10 Conexion del termostato de seguridad (contacto
5.6.5 Limitacion de consumo BBRA6 ... 23 normalmente cerrado)..........ocevverireeiineneiieee 43
5.7  Configuracién de un sensor de temperatura exterior ................ 23 8.2.11  Para conectar el interruptor de baja presion de
5.8 Configuracion de refrigeracion Pasiva ..............oooooooooeeeeeeeeee. 24 SAIMUETA ... 44
5.9 Configuracién del interruptor de baja presion de salmuera....... 24 8.2.12  Conexién del termostato para refrigeracién pasiva ..... 45
6 Instalacién de la unidad 25 9 Adaptador LAN
6.1 Preparacion del lugar de iNStalacion .............cccovvovooooovoceeee 25 9.1 Acerca del adaptador LAN .........ocoiiiiiiiiiiecceeee e
6.1.1 Requisitos para el emplazamiento de instalacion de 9:1.1 Esquema del sistema
la unidad interior 25 9.1.2  Requisitos del sistema...
6.2  Apertura y cierre de la unidad B 25 9.1.3  Requisitos de instalacion enlaobra............................ 46
6.2.1  Acerca de la apertura de la unidad..............cc.cccccuee. 25 9.2 Conexion del cableado eléctrico
6.22  COmo abrir la unidad iNterior.................cccoorrrrevveeennnn. 26 9.21  Descripcion de las conexiones eléctricas
Guia de referencia del instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)

2

Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1 — 2019.02



1 Precauciones generales de seguridad

9.2.2 ROULET ... 48 11.4.6 Como activar o detener la operacion de 10 dias de
9.2.3  Medidor €lECHCO. ... 48 la bomba de SalMUEra ..........coooomiiiiniiis 97
9.24 Inverter solar/§|stema de gestion energética............... 49 12 Entrega al usuario 97
9.3 Puesta en marcha del sistema...........cccccovviiiiiiniciciicee 51
9.4  Configuracion: adaptador LAN ..........cccooiiiiiiiiiiee e 51 13 Mantenimiento y servicio técnico
9.4.1 Informacion general: configuracion.............ccccceeveens 51 13.1  Precauciones de seguridad durante el mantenimiento
9.4.2  Configuracién del adaptador LAN para el control 13.2  Mantenimiento anual
mediante 12 @pP ...oooveeeiiiiie e 51 1321 Mantenimiento anual: resumen.........__ 08
9.4.3 Configuracion del adaptador LAN para la aplicacion 13.2.2  Mantenimiento anual: instrucciones..............ccc.cocceu. 98
de red inteligente ... 51 133 Como drenar el depésito de agua caliente sanitaria............. 09
9.4.4  Actualizacion del software ..........cccccovvveeeiiiinccninnne 51
9.45 Interfaz de configuracion web ... 52 14 Solucion de problemas
9.4.6 Informacion del sistema...........ccocceeiieiiiiiieiiecies 52 14.1  Resumen: solucién de problemas
9.4.7  Reinicio a los valores de fabrica .............cccccccoeennn 53 14.2  Precauciones durante la solucién de problemas
9.4.8 Ajustes AE T ..o 53 14.3 Resolucion de problemas en funcion de los sintomas................ 100
9.5 Aplicacion de red inteligente ..................................................... 54 14.3.1  Sintoma: la unidad NO calienta como se espera......... 100
9.5.1 Ajustes de red inteligente ............................................ 55 14.3.2 Sintoma: el compresor NO arranca (calefacci()n de
9.5.2 Modos de funcionamiento............cccccevvrieiiiieccienenns 56 habitaciones o calefacciéon de agua sanitaria)............. 100
9.5.3 Requisitos del sistema...........cccoeeviiiiiiiiiiiiies 57 14.3.3 Sintoma: la bomba hace ruido (cavitacion).................. 101
9.6 Solucion de problemas: adaptador LAN.. 57 14.3.4 Sintoma: la valvula de alivio de la presién se abre...... 101
9.6.1  Resumen: solucién de problemas... 57 14.3.5 Sintoma: hay fugas en la valvula de alivio de la
9.6.2 Resolucién de problemas en funcién de los PreSION ..o 101
sintomas: adaptador LAN Lo 57 14.3.6 Sintoma: la habitacion NO se calienta lo suficiente a
9.6.3 Resolucion de problemas en funcién de los cédigos temperaturas exteriores bajas ..............c.ccooeiiin. 101
de error: adaptador LAN ..........ocoooiiiiieiiieeeces 57 14.3.7 Sintoma: la presion en el punto de conexién es
. R anormalmente alta de forma temporal.............ccccco... 102
10 Configuration 58 14.3.8  Sintoma: La funcién de desinfeccion del depésito
10.1  Informacion general: configuracion .............cccoovveeenincenennnn. 58 NO se ha ejecutado correctamente (error AH) ............ 102
10.1.1  Como acceder a los comandos mas utilizados........... 58 14.4 Resolucion de problemas en funcién de los cédigos de error.... 102
10.2 Asistente de configuracic’m ........................................................ 59 14.41 Mostrar el texto de ayuda en caso de averia............... 102
10.3 Posibles pantallas ...........ccccoooveeiieiiiiiieiie e 60 14.4.2 Codigos de error: descripcion general .............c........... 103
10.3.1  Posibles pantallas: resumen...............ccccceviviieriinennn. 60 .
10.3.2  Pantalla de iNiCio...........ooovvvvvvvvvveeeeceeeeeessseseeeeeeeee 60 15 Tratamiento de desechos
10.3.3 Pantalla del menu principal..........ccccovviiviiiiiiininiees 61 16 Datos técnicos
10.3.4 Pantalladel menuU .........ccoceeeiiiiiiiiiiiiiec e 62 161 Diagrama de tuberias: unidad interior ................
10.3.5 Pantalla de punto de ajuste .........cccccovvrviniiicicnnnnn. 62 162 Diagrama de cableado: unidad interior
10.3.6 Pantalla detallada con valores............ccceeeecuveveenneeen. 62 . i .
10.3.7 Pantalla de programa: ejemplo. 62 16.3  Curva ESP: Unidad interior ............ccccooiiiiiiiiiiciciccceee
10.4  Curva con dependencia climatologica ... 64 17 Glosario
10.4.1  ;Qué es una curva de dependencia climatologica?... 64
10.4.2  Curva de 2 PUNLOS......ccueeivieeiiieiieeiie e 64 18 Tabla de ajUStes de campo
10.4.3 Curva con pendiente/compensacion.............ccccceeeueene 65
10.4.4 Uso de curvas de dependencia climatolégica.. . 65
10.5 Menu de ajustes.......... ......... ................................................... 66 1 Precauciones generales de
10.5.1  Fallos de funcionamiento .............cccccooveieiiiicicinnenn. 66 .
1052 AMDIENE oo 66 segu ridad
10.5.3  Z0Nna PrinCipal .......ccceeeiiiiiieiieieee e 68
10.5.4  Zona adicional... .72 ..
10.5.5 Calefaccion/refrigeracion de habitaciones................... 74 1 1 Acerca de Ia docu mentaC|0n
10.5.6 D.eposno ............. e 77 - La documentacién original estd escrita en inglés. Los demas
10.5.7  Ajustes del usuario...........ceeveeieeiiiiiiieiiciececeee 80 idiomas son traducciones.
10.5.8  INfOrmMacion ...........ccceeiiiiiiiiie i 82
10.5.9  Ajustes del instalador............cccooviiincieiniciieses 82 * Las precauciones que se describen en este documento abarcan
10.5.10 Funcionamiento 90 temas muy importantes, sigalas al pie de la letra.
10.6  Estructura del menu: informacion general de los ajustes del = La instalacion del sistema y las actividades descritas en este
USUIIO ...ttt 91 manual de instalacién y en la guia de referencia del instalador
10.7  Estructura del menu: informacion general de los ajustes del DEBEN llevarse a cabo por un instalador autorizado.
INStalador...........ccoooiiiii 92
11 Puesta en marcha 93 111 Significado de los simbolos y
11.1  Descripcién general: puesta en marcha..... 93 advertencias
11.2  Precauciones durante la puesta en marcha 93
11.3 Lista de comprobacién antes de la puesta en servicio.............. 93 A PELIGRO
11.4 Lista de comprobacién durante la puesta en marcha ............... 94 Indica una situacién que puede provocar lesiones graves o
11.4.1  Funcioén de purga de aire del circuito de agua............ 94 la muerte.
11.4.2 Funcion de purga de aire del circuito de salmuera..... 95 -
11.4.3 Coémo realizar una prueba de funcionamiento............ 95 PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION
11.4.4 Cobmo realizar una prueba de funcionamiento del Indica una situacién que podria provocar una
ACHUAAON ... 95 electrocucion.
11.4.5 Secado de mortero bajo el suelo ...............c.cccceeie 96
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referencia del instalador
Daikin Altherma 3 GEO 3

4P569820-1 — 2019.02



1 Precauciones generales de seguridad

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

Indica una situacion que podria provocar quemaduras
debido a temperaturas muy altas o muy frias.

PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSION

Indica una situaciéon que podria provocar una explosion.

B>

ADVERTENCIA

Indica una situaciéon que podria provocar lesiones graves o
la muerte.

>

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMABLE

B> B

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

= NO toque las tuberias del refrigerante, las del agua ni
las piezas internas durante e inmediatamente después
del funcionamiento. Podrian estar demasiado calientes
o demasiado frias. Deje tiempo para que vuelvan a su
temperatura normal. Si tiene que tocarlas, lleve
guantes protectores.

= En caso de fuga accidental, NUNCA toque
directamente el refrigerante.

A ADVERTENCIA

Tome las medidas adecuadas para evitar que la unidad se
convierta en refugio de pequefios animales. Si algun

PRECAUCION animal entrase en contacto con los componentes
. . ” . . eléctricos, podria causar averias o hacer que apareciese
Indica una situacion que podria provocar lesiones leves o
humo o fuego.
moderadas.
AVISO @ AVISO

e

Indica una situacion que podria provocar dafios al
equipamiento u otros dafios materiales.

INFORMACION

Indica consejos utiles o informacion adicional.

=

Simbolo Explicacion

Antes de la instalacion, lea el manual de
instalacion y funcionamiento y la hoja de
instrucciones para el cableado.

Antes de llevar a cabo las tareas de
mantenimiento, lea el manual de mantenimiento.

§ &

Para obtener mas informacion, consulte la guia de
referencia del instalador y del usuario final.

B

1.2 Para el instalador

1.21 Informacion general

Si NO esta seguro de como instalar o utilizar la unidad, péngase en
contacto con su distribuidor.

@ AVISO

La instalacion o colocacion inadecuada del equipo o
accesorios podria causar electrocucion, cortocircuito,
fugas, incendio u otros dafios al equipo. Utilice solamente
accesorios, equipamiento opcional y piezas de repuesto
fabricadas u homologadas por Daikin.

A ADVERTENCIA

Asegurese de que los materiales de instalacion, prueba y
aplicacién cumplan con la normativa vigente (encima de la
instrucciones descritas en la documentacion de Daikin).

A PRECAUCION

Lleve equipo de proteccion personal adecuado (guantes
protectores, gafas de seguridad, etc.) cuando instale el
sistema o realice las tareas de mantenimiento de este.

A ADVERTENCIA

Rompa las bolsas plasticas del embalaje y tirelas a la
basura, para que nadie, en particular los nifios, jueguen
con ellas. Riesgo posible: asfixia.

= NO coloque ningun objeto ni equipo en la parte
superior de la unidad.

= NO se siente, suba ni permanezca encima de la
unidad.

De conformidad con la legislacion vigente, es posible que esté
obligado a disponer de un libro de registro del producto, con
informacion sobre el mantenimiento, las reparaciones, los resultados
de las pruebas, los periodos de suspension, etc.

Asimismo, DEBE dejar la informacion siguiente en un lugar
accesible del producto:

= Instrucciones para apagar el sistema en caso de emergencia

= Nombre y direccion del departamento de bomberos, policia y
hospital

= Nombre, direccién y numeros de teléfono de atenciéon 24 horas
para obtener servicio

En Europa, la EN378 proporciona las directrices necesarias para
rellenar este cuaderno de registro.

1.2.2 Lugar de instalacion

= Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las
tareas de mantenimiento y la circulacion del aire.

= Asegurese de que el lugar de la instalacion soporta el peso y
vibraciones de la unidad.

= Asegurese de que el area esté bien ventilada. NO bloquee
ninguna abertura de ventilacion.

= Asegurese de que la unidad esté nivelada.
NO instale la unidad en los siguientes lugares:
= En atmésferas potencialmente explosivas.

= En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas.
Las ondas electromagnéticas pueden causar interferencias en el
sistema de control y hacer que el equipo no funcione
correctamente.

= En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de
gases inflamables (ejemplo: disolvente o gasolina), fibra de
carbono, polvo inflamable.

= En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: gas de acido
sulfuroso). La corrosion de los tubos de cobre o piezas soldadas
podria causar una fuga de refrigerante.

1.2.3 Refrigerante

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de
referencia del instalador de su aplicacion para obtener mas
informacion.

Guia de referencia del instalador
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1 Precauciones generales de seguridad

AVISO

Asegurese de que la instalacion de la tuberia de
refrigerante cumple con la normativa vigente. La norma
aplicable en Europa es EN378.

AVISO

Asegurese de que las tuberias y las conexiones en la obra
NO estén sometidas a tensiones.

ADVERTENCIA

Durante las pruebas, NUNCA presurice el aparato con una
presion superior al nivel maximo permitido (segun lo
indicado en la placa de especificaciones de la unidad).

ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de
refrigerante. Si hay fugas de gas refrigerante, ventile la
zona de inmediato. Posibles riesgos:

= Las concentraciones de refrigerante excesivas en una
habitacion cerrada pueden derivar en una deficiencia
de oxigeno.

= Si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego
pueden generarse vapores toxicos.

= Utilice herramientas disefiadas exclusivamente para el tipo de
refrigerante utilizado en el sistema, para garantizar una buena
resistencia a la presion y para evitar que penetren en el sistema
materiales extrafios.

= Cargue el liquido refrigerante de la forma siguiente:

Si Entonces

Hay un tubo de sifén

(por ejemplo, en el cilindro pone
“Sifon de llenado de liquido
instalado”)

Cargue el liquido con el cilindro
en posicion vertical.

5

NO hay un tubo de sifon

Cargue el liquido con el cilindro

al revés.

PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSION

Bombeo de vacio — fugas de refrigerante. Si desea
realizar un bombeo de vacio del sistema y hay una fuga en
el circuito de refrigerante:

= NO utilice la funcién de bombeo de vacio automatico
de la unidad, con la que puede recoger todo el
refrigerante del sistema en la unidad exterior. Posible
consecuencia: Combustion espontanea y explosion
del compresor porque entra aire en compresor cuando
esta funcionando.

= Utilice un sistema de recogida independiente para que
el compresor de la unidad NO tenga que funcionar.

= Abra los cilindros de refrigerante despacio.

= Cargue el refrigerante en estado liquido. Afadirlo en estado
gaseoso puede evitar el funcionamiento normal.

A

PRECAUCION

Cuando termine o interrumpa el procedimiento de carga de
refrigerante, cierre inmediatamente la valvula del deposito
de refrigerante. Si la valvula NO se cierra inmediatamente,
la presidon remanente podria cargar refrigerante adicional.
Posible consecuencia: Cantidad de refrigerante
incorrecta.

ADVERTENCIA

Recupere SIEMPRE el refrigerante. NO los libere
directamente en el entorno. Utilice una bomba de vacio
para purgar la instalacion.

1.2.4

Salmuera

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de

referencia del

instalador de su aplicacion para obtener mas

informacion.

A

ADVERTENCIA

La seleccion de la salmuera DEBE ajustarse a la
legislacion correspondiente.

AVISO

Una vez conectadas todas las tuberias, compruebe que no
haya fugas de gas. Utilice nitrdgeno para realizar una
deteccion de fugas de gas.

AVISO

= Para evitar que el compresor se averie, NO cargue
mas cantidad de refrigerante que la especificada.

= Cuando sea necesario abrir el circuito de refrigeracion,
el tratamiento del refrigerante DEBE realizarse de

A

ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de
salmuera. Si se produce una fuga de salmuera, ventile la
zona de inmediato y pongase en contacto con su
distribuidor.

ADVERTENCIA

La temperatura ambiente en el interior de la unidad puede
alcanzar valores muy superiores a los de la habitacion, por
ejemplo, 70°C. En caso de que se produzca una fuga de
salmuera, las piezas calientes del interior de la unidad

A

aCL_lerdo con las leyes vy disposiciones locales podrian dar lugar a una situacion de peligro.
aplicables.
Q ADVERTENCIA
ADVERTENCIA

Asegurese de que no quede oxigeno en el sistema. Soélo
debe cargarse refrigerante después de haber efectuado la
prueba de fugas y el secado por vacio.

= En caso de que sea necesario volver a cargar, consulte la placa
de identificacion de la unidad. Dicha placa indica el tipo de
refrigerante y la cantidad necesaria.

El uso y la instalacién de la aplicacion DEBE seguir las
precauciones medioambientales y de seguridad
especificadas en la legislacion vigente.

1.2.5

Agua

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de

referencia del instalador de su aplicacion para obtener mas

= La unidad se suministra de fabrica con refrigerante y en funcién

~ . . . informacion.
de los tamanos y las longitudes de las tuberias es posible que
algunos sistemas necesiten una carga de refrigerante adicional.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referencia del instalador
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2 Acerca de la documentacion

AVISO

Asegurese de que la calidad del agua cumpla con la
Directiva Europea 98/83CE.

Sistema eléctrico

A PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

= CORTE todo el suministro eléctrico antes de retirar la
tapa de la caja de interruptores, conectar el cableado
eléctrico o tocar los componentes eléctricos.

= Desconecte el suministro eléctrico durante mas de
1 minuto y mida la tension en los terminales de los
condensadores del circuito principal o en los
componentes eléctricos antes de realizar las tareas de
mantenimiento. La tension DEBE ser inferior a 50 V
de CC antes de que pueda tocar los componentes
eléctricos. Para conocer la ubicacién de los terminales,
consulte el diagrama de cableado.

= NO toque los componentes eléctricos con las manos
humedas.

= NO deje la unidad desprovista de vigilancia sin la tapa
de servicio colocada.

A PRECAUCION

Al conectar la alimentacion, la conexion a tierra debe
realizarse antes de establecer las conexiones con
corriente. Al desconectar la alimentacion, las conexiones
con corriente deben separarse antes que la conexion a
tierra. La longitud de los conductores entre el elemento de
alivio de tensién de la fuente de alimentacion y el propio
bloque de terminales debe ser tal que los cables
portadores de corriente estén tensados antes de estarlo el
cable de tierra, en caso de que se tire de la fuente de
alimentacion de alivio de tension.

A ADVERTENCIA

Si un interruptor principal u otro medio de desconexion NO
viene instalado de fabrica, en el cableado fijo, DEBE
instalarse un medio de separacion en todos los polos que
proporcione una desconexion total en condiciones de
sobretension de categoria Ill.

A ADVERTENCIA

= Utilice SOLO cables de cobre.

= Asegurese de que el cableado de obra cumple con la
normativa vigente.

= El cableado de obra DEBE realizarse de acuerdo con
el diagrama de cableado que se suministra con el
producto.

= NUNCA apriete ni presione los mazos de cables y
cerciorese de que NO entren en contacto con las
tuberias ni con bordes cortantes. Asegurese de que no
se aplica presion externa a las conexiones de los
terminales.

= Asegurese de instalar cableado de conexion a tierra.
NO conecte la unidad a una tuberia de uso general, a
un captador de sobretensiones o a lineas de tierra de
teléfonos. Si la conexién a tierra no se ha realizado
correctamente, pueden producirse  descargas
eléctricas.

= Para la alimentacion eléctrica, asegurese de emplear
un circuito exclusivo. NUNCA utilice una fuente de
energia eléctrica compartida con otro aparato.

= Asegurese de que instala los fusibles o interruptores
automaticos necesarios.

= Asegurese de instalar un disyuntor de fugas a tierra
correctamente. De no hacerlo, se podrian producir
descargas eléctricas o fuego.

= Cuando instale el disyuntor de fugas a tierra,
asegurese de que sea compatible con el inverter
(resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para
evitar la innecesaria apertura del disyuntor de fugas a
tierra.

AVISO

Precauciones para el cableado de la alimentacion:
VN VN
VN
( J [ ) oon @

= NO conecte cables de diferentes grosores al bloque de
terminales de alimentacion (la flacidez del cableado de
alimentacién puede provocar un calor anormal).

= Al conectar cables del mismo grosor, siga las
instrucciones indicadas en la ilustracion superior.

= Para realizar el cableado, utilice el cable de
alimentacion designado y conéctelo con firmeza v,
posteriormente, fijelo para evitar que la placa de la
terminal quede sometida a presion externa.

= Utilice un destornillador adecuado para apretar los
tornillos del terminal. Un destornillador de punta
pequefia podria provocar dafios e imposibilitar el
apriete.

= Si aprieta en exceso los tornillos del terminal podrian
romperse.

A ADVERTENCIA

= Después de terminar los trabajos eléctricos, confirme
que cada componente eléctrico y cada terminal dentro
de la caja componentes eléctricos estén conectados
fijamente.

= Asegurese de que todas las tapas estén cerradas
antes de poner en marcha la unidad.

AVISO

Aplicable uUnicamente si la alimentacion es trifasica y el
compresor dispone de un método de ENCENDIDO/
APAGADO.

Si existe la posibilidad de entrar en fase inversa después
de un apagoén temporal y la corriente oscila mientras el
producto esta en marcha, conecte localmente un circuito
de proteccion de fase inversa. Si el producto funciona en
fase inversa, el compresor y otros componentes pueden
estropearse.
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Acerca de la documentacion

Acerca de este documento

Audiencia de destino

Instaladores autorizados

Conjunto de documentos

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El
conjunto completo consiste en:

Guia de referencia del instalador
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2 Acerca de la documentacion

= Precauciones generales de seguridad:

= Instrucciones de seguridad que debe leer antes de la
instalacion

= Formato: Papel (en la caja de la unidad)
= Manual de funcionamiento:

= Guia rapida para utilizacién basica

= Formato: Papel (en la caja de la unidad)
= Guia de referencia del usuario:

= Instrucciones detalladas paso por paso e informacién general
para utilizacion basica y avanzada

= Formato: archivos en formato digital disponibles en http:/
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Manual de instalacion:

= Instrucciones de instalacion

= Formato: Papel (en la caja de la unidad)
= Guia de referencia del instalador:

= Preparativos para la instalacion, practicas recomendadas,
datos de referencia, etc.

= Formato: archivos en formato digital disponibles en http:/
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/
= Apéndice para el equipamiento opcional:
= Informacion adicional sobre cémo instalar el equipamiento
opcional

= Formato: Papel (en la caja de la unidad) + Archivos en formato
digital disponibles en http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Las revisiones mas recientes de la documentacion suministrada
pueden estar disponibles en la pagina Web regional de Daikin o a
través de su distribuidor.

La documentacion original esta escrita en inglés. Los demas
idiomas son traducciones.

Datos técnicos

= Hay disponible un subconjunto de los datos técnicos mas
recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico).

= Hay disponible un conjunto completo de los datos técnicos mas
recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico).

Herramientas online

Ademas del juego de documentos, los instaladores tienen a su
disposicion diferentes herramientas online.

= Heating Solutions Navigator

= Conjunto de herramientas digital que ofrece diferentes
soluciones para facilitar la instalacion y la configuracién de
sistemas de calefaccion.

= Para acceder a Heating Solutions Navigator, es necesario
registrarse en la plataforma Stand By Me. Para obtener mas
informacion, consulte https://professional.standbyme.daikin.eu/.

= Daikin e-Care

= App mdvil para instaladores y técnicos de servicio que permite
el registro, la configuraciéon y la localizacién de fallos en
sistemas de calefaccion.

= La app movil puede descargare para dispositivos iOS y Android

App Store

Google Play

2.2 La guia de referencia del
instalador, de un vistazo

Capitulo Descripcion

Precauciones generales
de seguridad

Instrucciones de seguridad que debe
leer antes de la instalacion

Acerca de la
documentacién

Documentacién disponible para el
instalador

Acerca de la caja Desembalaje de las unidades y

extraccion de los accesorios

Acerca de las unidades y |+ ldentificaciéon de las unidades

las opciones = Combinaciones posibles de unidades

y opciones

Pautas de aplicacion Las diferentes configuraciones de

instalacion del sistema

Instalacién de la unidad  |Qué hacer y saber para instalar el
sistema, incluyendo informacién sobre
coémo realizar los preparativos para la

instalacion

Instalacién de las tuberias |Qué hacer y saber para instalar las
tuberias del sistema, incluyendo
informacién sobre como realizar los
preparativos para la instalacion

Instalacion eléctrica Qué hacer y saber para instalar los

componentes eléctricos del sistema,
incluyendo informacién sobre como
realizar los preparativos para la

instalacion

Adaptador LAN Qué hacer y saber para integrar la
unidad (con adaptador LAN integrado)

en una de las siguientes aplicaciones:
= Control mediante app (Unicamente)

= Aplicacion  de red
(Unicamente)

inteligente

= Control mediante app + aplicaciones
para redes inteligentes

Instrucciones e informacion necesarias
para configurar el sistema después de
su instalacién

Configuracién

Instrucciones e informacién necesarias
para poner en marcha el sistema
después de su configuracion

Puesta en marcha

Entrega al usuario Materiales y explicaciones para el

usuario

Mantenimiento y servicio |Instrucciones para realizar el
técnico mantenimiento y reparaciones en las
unidades

Solucién de problemas Qué hacer en caso de problemas

Tratamiento de desechos |Informacion sobre la eliminacion del
sistema

Datos técnicos Especificaciones del sistema

utilizando los siguientes cédigos QR. Es necesario registrarse Glosario Definicion de términos
en la plataforma Stand By Me para acceder a la app.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referencia del instalador
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3 Acerca de la caja

Capitulo Descripcion

Tabla de ajustes de
campo

Tabla que debe completar el instalador
y guardar para futuras consultas

Nota: También hay una tabla de ajustes
del instalador en la guia de referencia
del instalador. Esta tabla debe
completarla el instalador y entregarla al
usuario.

3 Acerca de la caja

3.1 Resumen: Acerca de la caja

Este capitulo describe los pasos necesarios después de recibir la
caja con la unidad interior.

Tenga en cuenta lo siguiente:

= En la entrega, la unidad DEBE revisarse por si presenta dafios.
Cualquier dafio DEBE ser notificado inmediatamente al agente de
reclamaciones de la compaiiia de transporte.

= Para evitar dafios durante el transporte, traslade la unidad lo mas
cerca posible de su lugar de instalacion en el embalaje original.

= Prepare con antelacion el camino por donde se transportara la
unidad hacia el interior.

3.2 Unidad interior

3.21 Como desembalar la unidad interior

3.2.2 Como extraer los accesorios de la unidad
interior

Valvula de aislamiento con filtro integrado

Valvula de seguridad (piezas de conexion para montaje en
parte superior del recipiente de nivel de salmuera
incluidas)

Recipiente de nivel de salmuera

Sensor exterior remoto (con manual de instalacion)
Cable para sensor exterior remoto (40 m)

Juntas téricas (de repuesto para valvulas de aislamiento
de médulo Hydro)

Etiqueta de eficiencia energética

Precauciones generales de seguridad

Apéndice para el equipamiento opcional

Manual de instalacion

Manual de funcionamiento

-0 Q0 T

K - TQ

3.23 Manipulacion de la unidad interior

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones al manipular la unidad:

é Wy \o‘/ L* II

= La unidad es pesada. Hacen falta por lo menos 2 personas para
manipularla.

= Utilice un carro para transportar la unidad. Asegurese de utilizar
un carro con un listén horizontal suficientemente largo, adecuado
para el transporte de equipos pesados.

= Al transportar la unidad, manténgala en posicién vertical.

= Utilice las asas en la parte posterior para transportar la unidad.

= Desmonte el médulo Hydro si necesita transportar la unidad por
unas escaleras. Consulte "6.2.3 Para desmontar el médulo Hydro
de la unidad" en la pagina 27 para obtener mas informacion.

= Se recomienda utilizar cintas de izado para transportar la unidad
por unas escaleras.

4 Acerca de las unidades y las
opciones
4.1 Resumen: Acerca de las unidades

y las opciones

Este capitulo contiene informacién sobre:
= ldentificacién de la unidad interior

= Combinacién de la unidad interior con opciones

4.2 Identificacion

@ AVISO

Cuando instale o realice el mantenimiento de varias
unidades a la vez, asegurese de NO intercambiar los
paneles de servicio entre los distintos modelos.

Guia de referencia del instalador
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4 Acerca de las unidades y las opciones

4.21

Ubicacion

Etiqueta de identificacion: unidad interior

Identificacion del modelo
Ejemplo: E GS A X 10 DA9W G

Codigo Descripcion

E Modelo europeo

GS Bomba de calor geotérmica

A Refrigerante R32

X H=Solo calefaccion
X=Calefaccion/refrigeracion

10 Clase de capacidad

DA Serie modelo

9w Modelo de resistencia de reserva

G G=Modelo gris
[—]=Modelo blanco

INFORMACION

La refrigeracion activa solo esta disponible para unidades
reversibles. La refrigeracion pasiva solo esta disponible
para modelos de solo calefaccion. En este documento, la
refrigeracion activa se denomina "refrigeracion”.

4.3 Componentes

Vistas superior, frontal y laterales

ala2b1ib2c1c2

h
M3S
f
g B1PW BIL
: : a o,
i
o

m !
\ ] / \ ] /
a1l SALIDA de agua de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones (@22 mm)
a2 ENTRADA de agua de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones (822 mm)
b1 Agua caliente sanitaria: SALIDA de agua caliente
(9222 mm)
b2 Agua caliente sanitaria: ENTRADA de agua fria (@22 mm)
c1 SALIDA de salmuera (28 mm)
c2 ENTRADA de salmuera (928 mm)
d Admision del cableado de baja tension (@13,5 mm)
e Conexion de recirculacion (hembra G de 3/4")
f Valvula de seguridad
g Valvula de purga de aire automatica
h  Admision del cableado de alta tensién (924 mm)
i Interfaz de usuario
i1 Indicador de estado
i2 Pantalla LCD
i3 Diales y botones
j Caja de interruptores principal
k Resistencia de reserva
I Valvulas de aislamiento
m  Mddulo Hydro
n Pies niveladores
o Manguera de drenaje (unidad + valvula de seguridad)
B1L Sensor de caudal
B1PW Sensor de presion de agua de calefaccion de habitaciones
M3S Valvula de 3 vias (calefaccion de habitaciones/agua
caliente sanitaria)
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referencia del instalador
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4 Acerca de las unidades y las opciones

Modulo Hydro

Y18

Y1E

Q L0 Q0T®

B1PR
M1C
M1P
M4P

S1NPL

S1PH
Y1E
Y1S

Intercambiador de calor de placas — Lado de salmuera
Intercambiador de calor de placas — Lado de agua
Valvula de alivio de la presion del refrigerante
Vaélvula de purga de aire manual

Puerto de servicio (5/16" abocardado)

Valvula de drenaje

Caja de interruptores del inverter (solo para servicio)
Sensor de alta presion de refrigerante

Compresor

Bomba de agua

Bomba de salmuera

Sensor de baja presion

Interruptor de alta presiéon

Valvula de expansion electronica

Valvula de solenoide (valvula de 4 vias)

Cajas de interruptores

Pt et T
a
aiL Y s, A4P ABP A15P
b TR2
A1P
TRA4
KOM
A7P. ZAF N
[ ] A6P =
Ii <
a Caja de interruptores del instalador
b Caja de interruptores principal
c Caja de interruptores del inverter (solo para servicio)
A1P  PCB principal (hydro)
A4P  Opcion EKRP1HB: PCB E/S digital
A6P PCB de control de resistencia de reserva
A7P PCB del Inverter
A8P  Opcion EKRP1AHTA: PCB de demanda
A15P Adaptador LAN
A16P PCB E/S digital ACS
K9M Relé de resistencia de reserva para proteccion térmica
Q1L Resistencia de reserva para proteccion térmica
TR1, TR2 Transformador de suministro eléctrico
X2M Bloque de terminales — Alta tensién
X5M Bloque de terminales — Baja tensiéon
ZAF  Filtro de ruido

4.4 Posibles opciones para la unidad
interior

PCB E/S digital (EKRP1HB)

La PCB E/S digital es necesaria para proporcionar las siguientes
sefales:

= Salida de alarma
= Salida de encendido/apagado de la calefaccion de habitaciones
= Conmutacién a fuente de calor externa

Para obtener instrucciones de instalacién, véase el manual de
instalacion de la PCB E/S digital y el apéndice para equipamiento
opcional.

PCB de demanda (EKRP1AHTA)

Para habilitar el control de consumo para ahorro de energia
mediante entradas digitales, debe instalar la PCB de demanda.

Para obtener instrucciones de instalacién, véase el manual de
instalacion de la PCB de demanda y el apéndice para equipamiento
opcional.

Interfaz de usuario utilizada como termostato de ambiente
(BRC1HHDA)

= Lainterfaz de usuario utilizada como termostato de ambiente solo
puede utilizarse en combinacién con la interfaz de usuario
conectada a la unidad interior.

= La interfaz de usuario utilizada como termostato de ambiente
tiene que instalarse en la habitacion que desee controlar.

Para obtener instrucciones de instalacion, consulte el manual de
funcionamiento y de instalacién de la interfaz de usuario utilizada
como termostato de ambiente.

Sensor remoto interior (KRCS01-1)

El sensor interno de interfaz de usuario se utilizara como sensor de
temperatura ambiente por defecto.

El sensor interior remoto puede instalarse de forma opcional para
medir la temperatura ambiente en otra ubicacion.

Para obtener instrucciones de instalacién, véase el manual de
instalacion del sensor interior remoto y el apéndice para
equipamiento opcional.

INFORMACION

= El sensor interior remoto solo puede utilizarse en caso
de que la interfaz de usuario se configure con
funcionalidad de termostato ambiente.

= Solo puede conectar el sensor interior remoto o el
sensor exterior remoto.

Cable de PC (EKPCCAB)

El cable de PC establece una conexion entre la caja de conexiones
de la unidad interior y un PC. Permite actualizar el software de la
unidad interior.

Para obtener instrucciones de instalacién, véase el manual de
instalacion del cable de PC.

Convector de la bomba de calor (FWXV)

Para proporcionar refrigeracion/calefaccion de habitaciones, es
posible utilizar convectores de la bomba de calor (FWXV).

Para obtener instrucciones de instalacion, consulte el manual de
instalacion de los convectores de la bomba de calor y el apéndice
para equipamiento opcional.

Termostato ambiente (EKRTWA, EKRTR1)

Puede conectar un termostato ambiente opcional a la unidad
interior. Este termostato puede conectarse con cable (EKRTWA) o
de forma inalambrica (EKRTR1).

Guia de referencia del instalador
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5 Pautas de aplicacion

Para obtener instrucciones de instalacion, véase el manual de
instalacion del termostato ambiente y el apéndice para equipamiento
opcional.

Sensor remoto para termostato inalambrico (EKRTETS)

Puede utilizar un sensor de temperatura interior inalambrico
(EKRTETS) solo en combinaciéon con el termostato inalambrico
(EKRTR1).

Para obtener instrucciones de instalacion, consulte el manual de
instalacion del termostato ambiente y el apéndice para equipamiento
opcional.

Kit de llenado de salmuera (KGSFILL2)

Kit de llenado de salmuera para enjuagar, llenar y drenar el circuito
de salmuera.

Sensor de corriente (EKCSENS)

Sensor de corriente para limite de consumo. Para obtener
instrucciones de instalacion, consulte el manual de instalacion del
sensor de corriente.

Médulo Hydro (EKGSHYMOD)
Sustitucion del médulo Hydro.

Para obtener instrucciones de instalacion, consulte el manual de
instalacion del médulo Hydro.

Cable de suministro eléctrico con conector para Alemania
(EKGSPOWCAB)

Cable de suministro eléctrico para disefio de suministro eléctrico
dividido, necesario para instalaciones en Alemania.

Para obtener instrucciones de instalacion, consulte el manual de
instalacion del cable de suministro eléctrico.

Unidad base para varias zonas y termostatos con cable
(EKWUFHTA1V3, EKWCTRDI1V3, EKWCTRAN1V3)

Unidad base para varias zonas (EKWUFHTA1V3) y termostatos
para control de varias zonas de calefaccion de suelo radiante y
radiadores. Hay disponibles opciones de termostato con cable digital
(EKWCTRDI1V3) y de termostato analégico (EKWCTRAN1V3).

Para obtener mas informacién, consulte el manual de instalacién de
la unidad base para varias zonas y del termostato correspondiente.

5 Pautas de aplicacion

51 Descripcion general: pautas de
aplicacion

El objetivo de las pautas de aplicacion es proporcionar una visiéon
general del sistema de bomba de calor.

@ AVISO

= Las ilustraciones en las pautas de aplicacién se
muestran solo como referencia y NO deben utilizarse
como diagramas  hidraulicos detallados. Las
dimensiones y distribucion detalladas del sistema
hidraulico NO se muestran y son responsabilidad del
instalador.

= Si desea mas informacion sobre los ajustes de
configuracién para optimizar el funcionamiento de la
bomba de calor, consulte "10 Configuration" en la
pagina 58.

Este capitulo contiene pautas de aplicacion para:

= Configuracion del sistema de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones

= Configuracion de una fuente calor auxiliar para la calefaccion de
habitaciones

= Configuracion del deposito de agua caliente sanitaria
= Configuracion de la medicion de energia

= Configuracion del control de consumo energético

= Configuracion de un sensor de temperatura exterior
= Configuracion de refrigeracion pasiva

= Configuracion del interruptor de baja presion de salmuera

5.2 Configuracion del sistema de
calefaccién/refrigeracion de
habitaciones

El sistema de bomba de calor suministra agua de impulsién a los

emisores de calor en una o mas habitaciones.

Puesto que el sistema ofrece una amplia flexibilidad para controlar
la temperatura de cada habitacion, debe responder primero a las
siguientes preguntas:

= ;Cuantas habitaciones calienta o enfria el sistema de bomba
de calor?

= ;Qué tipos de emisores de calor se utilizan en cada habitacion y
cual es su temperatura de agua de impulsion de disefio?

Una vez que los requisitos de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones estén claros, recomendamos seguir las siguientes
pautas de configuracion.

AVISO
0

se utiliza un termostato de ambiente exterior, el
termostato de ambiente exterior controlara la proteccion
antiescarcha del ambiente. Sin embargo, la proteccion
antiescarcha del ambiente solo es posible si [C.2]
Calefaccion/refrigeracion esta activada.

INFORMACION

Si se utiliza un termostato de ambiente externo y es
necesario garantizar la proteccion antiescarcha del
ambiente en todas las condiciones, la funcién de
emergencia automatica [A.6.C] debe ajustarse en 1.

@ AVISO

Es posible integrar en el sistema una valvula de derivacion
de sobrepresion. Tenga en cuenta que esta valvula tal vez
no aparezca en las ilustraciones.
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5 Pautas de aplicacion

5.2.1

Una sola habitacion

Calefaccion de suelo radiante o radiadores:
termostato ambiente con cable

Configuracion

Facilidad. Puede ajustar facilmente la temperatura ambiente
deseada a través de la interfaz de usuario:

= Para sus necesidades diarias, puede preestablecer valores y
programas.

= Para variar sus necesidades diarias, puede anular
temporalmente los programas y valores preestablecidos o

S

A Temperatura del agua de impulsién de la zona principal

B Una sola habitacién

a Interfaz de confort humana especifica (BRC1HHDA,
utilizada como termostato de ambiente)

b Sensor exterior remoto

= Para obtener mas informacién acerca de la conexion del cableado
eléctrico a la unidad, consulte "8.2 Descripcion general de las
conexiones eléctricas para los actuadores externos e internos" en
la pagina 36.

= La calefaccion de suelo radiante o los radiadores se conectan
directamente a la unidad interior.

= La temperatura ambiente se controla mediante la interfaz de

utilizar el modo vacaciones.

Calefaccion de suelo radiante o radiadores:
termostato ambiente inalambrico

Configuracion

® = 1

S

Temperatura del agua de impulsién de la zona principal

A
B Una sola habitacién
a

Receptor para el termostato de ambiente exterior

inalambrico

b Termostato de ambiente exterior inaldambrico
¢ Sensor exterior remoto

confort humana especifica (BRC1HHDA, que se utiliza como

termostato de ambiente).

Configuracion

Ajuste

Valor

Control de temperatura de la
unidad:

= #:[2.9]
= Codigo: [C-07]

2 (Termostato ambiente): el
funcionamiento de la unidad se
decide en funcion de la
temperatura ambiente de la
interfaz de confort humana
especifica.

= Para obtener mas informacion acerca de la conexién del cableado

eléctrico a la unidad, consulte "8.2 Descripcién general de las
conexiones eléctricas para los actuadores externos e internos" en
la pagina 36.

La calefaccion de suelo radiante o los radiadores se conectan
directamente a la unidad interior.

La temperatura ambiente se controla mediante el termostato de
ambiente exterior inalambrico (equipamiento opcional EKRTR1).

Configuracion

Numero de zonas de
temperatura de agua:

= #:[4.4]
= Cddigo: [7-02]

0 (Una zona): principal

Ajuste Valor
Control de temperatura de la 1 (Termostato ambiente
unidad: externo): el funcionamiento de
- # 2.9 la unidad se decide en funcién

del termostato externo.
Cadigo: [C-07]

Ventajas

Numero de zonas de
temperatura de agua:

0 (Una zona): principal

= Eficiencia y confort mas altos. La funcion de termostato de
ambiente inteligente puede disminuir o aumentar la temperatura
de agua de impulsién deseada en funcion de la temperatura
ambiente real (modulacion). Esto resulta en:

= una temperatura ambiente estable que coincide con la
temperatura deseada (confort mas alto)

= menos ciclos de ENCENDIDO/APAGADO (mas silencio, mayor
confort y eficiencia)

= la menor temperatura de agua de impulsién posible (mayor
eficiencia)

- #[44]
- Cédigo: [7-02]

Termostato de ambiente exterior
para la zona principal:

- #[2A]
« Codigo: [C-05]

1 (1 contacto): cuando el
termostato de ambiente exterior
o el convector de la bomba

de calor solo pueden enviar un
estado de ENCENDIDO/
APAGADO del termo. No hay
separacion entre la demanda de
calefaccion o refrigeracion.

Ventajas

= Inalambrico. El termostato de

ambiente exterior de Daikin esta

disponible en versién inalambrica.
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5 Pautas de aplicacion

= Eficiencia. Aunque el termostato de ambiente exterior solo envia
esta especificamente

sefiales de ENCENDIDO/APAGADO,
disefiado para el sistema de bomba de calor.

= Confort. En caso de calefaccion de suelo radiante, el termostato
ambiente exterior evita la condensaciéon en el suelo durante la

refrigeracién midiendo la humedad ambiente.

Convectores de la bomba de calor

Configuracion

S
=
EEE (D]

i
-

P

e, . e = = = = = =

a

A Temperatura del agua de impulsién de la zona principal

B Una sola habitacion

a Controlador remoto para los convectores de la bomba de
calor

b Sensor exterior remoto

= Para obtener mas informacion acerca de la conexion del cableado
eléctrico a la unidad, consulte "8.2 Descripcion general de las
conexiones eléctricas para los actuadores externos e internos" en
la pagina 36.

Los convectores de la bomba de calor se conectan directamente
a la unidad interior.

La temperatura ambiente deseada se establece a través del
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor.

= La sefal de demanda de calefaccién/refrigeracion de habitaciones
se envia a una entrada digital en la unidad interior (X2M/35 y

X2M/30).

= El modo de funcionamiento de climatizaciéon se envia a los
convectores de la bomba de calor mediante una salida digital en

la unidad interior (X2M/4 y X2M/3).

Ajuste Valor

Termostato de ambiente exterior |1 (1 contacto): cuando el
para la zona principal:

INFORMACION

Cuando se utilicen varios convectores de bomba de calor,
asegurese de que cada uno reciba la sefial de infrarrojos
del controlador remoto de los convectores de la bomba de
calor.

Configuracion

Ajuste Valor

1 (Termostato ambiente
externo): el funcionamiento de
la unidad se decide en funciéon
del termostato externo.

Control de temperatura de la
unidad:

- #[2.9]
« Coédigo: [C-07]

Numero de zonas de
temperatura de agua:

- #[44]
- Cédigo: [7-02]

0 (Una zona): principal

termostato de ambiente exterior
o el convector de la bomba

= #:[2.A] "
de calor solo pueden enviar un

= Codigo: [C-09] estado de ENCENDIDO/
APAGADO del termo. No hay
separacion entre la demanda de
calefaccion o refrigeracion.

Ventajas

Refrigeracion. Los convectores de la bomba de calor también
proporcionan, ademas de la capacidad de calefaccién, una
excelente capacidad de refrigeracion.

Eficiencia. Eficiencia energética éptima gracias a la funciéon de
interconexion.

Estilo.

Combinacioén: calefaccion de suelo radiante +
convectores de la bomba de calor

la calefaccion de habitaciones es proporcionada por:
= la calefaccion de suelo radiante
= los convectores de la bomba de calor

La refrigeracion de habitaciones solo se proporciona mediante los
convectores de la bomba de calor. La calefaccion de suelo
radiante se aisla mediante la valvula de aislamiento.

Configuracion

o {o)
b

S

==

A Temperatura del agua de impulsién de la zona principal

B Una sola habitacién

a Controlador remoto para los convectores de la bomba de
calor

b  Sensor exterior remoto

Para obtener mas informacion acerca de la conexion del cableado
eléctrico a la unidad, consulte "8.2 Descripcién general de las
conexiones eléctricas para los actuadores externos e internos" en
la pagina 36.

Los convectores de la bomba de calor se conectan directamente
a la unidad interior.

Se instala una valvula de aislamiento (suministro independiente)
antes de la calefaccion de suelo radiante para evitar la
condensacion en el suelo durante la refrigeracion.

La temperatura ambiente deseada se establece a través del
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor.

La sefial de demanda de calefaccion/refrigeracion de habitaciones
se envia a una entrada digital en la unidad interior (X2M/35 y
X2M/30).
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5 Pautas de aplicacion

= El modo de funcionamiento de climatizacion se envia mediante
una salida digital (X2M/4 y X2M/3) en la unidad interior a:

= los convectores de la bomba de calor
= la valvula de aislamiento

Configuracion

Ajuste Valor

Control de temperatura de la
unidad:

- #:[2.9]
« Cédigo: [C-07]

Numero de zonas de
temperatura de agua:
= #:[4.4]
= Codigo: [7-02]
Termostato de ambiente exterior |1 (1 contacto): cuando el
para la zona principal: termostato de ambiente exterior
- #2A] o el convector de la bomba

" i de calor solo pueden enviar un
= Codigo: [C-09] estado de ENCENDIDO/
APAGADO del termo. No hay
separacion entre la demanda de
calefaccion o refrigeracion.

1 (Termostato ambiente
externo): el funcionamiento de
la unidad se decide en funcién
del termostato externo.

0 (Una zona): principal

Ventajas

= Refrigeracion. Los convectores de la bomba de calor también
proporcionan, ademas de la capacidad de calefaccion, una
excelente capacidad de refrigeracion.

= Eficiencia. La calefaccion de suelo radiante obtiene su
rendimiento éptimo con el sistema de bomba de calor.

= Confort. La combinacion de los dos tipos de emisores de calor
proporciona:

= un excelente confort de calefaccion de la calefaccion de suelo
radiante

= un excelente confort de refrigeracion de los convectores de la
bomba de calor

5.2.2 Varias habitaciones — una zona de TAl

Si solo se necesita una sola zona de temperatura de agua de
impulsion porque la temperatura del agua de impulsion de disefio de
todos los emisores es la misma, NO necesita una estacion de
valvula de mezcla (rentabilidad).

Ejemplo: Si el sistema de bomba de calor se utiliza para calentar un
suelo donde todas las habitaciones cuentan con los mismos
emisores de calor.

Calefaccion de suelo radiante o radiadores:
valvulas termostaticas

Si esta calentando habitaciones con calefaccion de suelo radiante o
radiadores, una forma comun es controlar la temperatura de la
habitaciéon principal mediante un termostato (este puede ser la
interfaz de confort humana (BRC1HHDA) o un termostato ambiente
exterior), mientras que las otras habitaciones se controlan mediante
las denominadas valvulas termostaticas, que se abren o cierran en
funcion de la temperatura ambiente.

Configuracion

e [ fa)
T L[00] [
I :]b

N—/
1
Do

N

Temperatura del agua de impulsién de la zona principal
Habitacién 1

Habitacion 2

Interfaz de confort humana especifica (BRC1HHDA,
utilizada como termostato de ambiente)

b Sensor exterior remoto

o OW>

= Para obtener mas informacion acerca de la conexion del cableado
eléctrico a la unidad, consulte "8.2 Descripcion general de las
conexiones eléctricas para los actuadores externos e internos" en
la pagina 36.

= La calefaccion de suelo radiante de la habitacion principal se
conecta directamente a la unidad interior.

= La temperatura ambiente de la habitaciéon principal se controla
mediante la interfaz de confort humana especifica (BRC1HHDA,
que se utiliza como termostato de ambiente).

= Se instala una valvula termostatica antes de la calefaccion de
suelo radiante en cada una de las demas habitaciones.

INFORMACION

Tenga en cuenta las situaciones en las que la habitacion
principal puede calentarse mediante otras fuente de
calefaccion. Ejemplo: chimeneas.

Configuraciéon

Ajuste Valor

Control de temperatura de la 2 (Termostato ambiente): el

unidad: funcionamiento de la unidad se
. #[2.9] decide en funcmq de la

o temperatura ambiente de la
= Cadigo: [C-07] interfaz de usuario.

Numero de zonas de
temperatura de agua:

- #:[4.4]
« Coédigo: [7-02]

0 (Una zona): principal

Ventajas

= Facilidad. La misma instalacion que para una habitacion, pero
con valvulas termostaticas.
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5 Pautas de aplicacion

Calefaccion de suelo radiante o radiadores: varios
termostatos ambiente exteriores

Configuracion

Convectores de la bomba de calor — Muiltiples
habitaciones

Configuracién

o o =
o

s L [Py [
o |{pe
i

a

a

T

Temperatura del agua de impulsion de la zona principal
Habitacion 1

Habitacion 2

Termostato ambiente exterior

Sensor exterior remoto

Valvula de bypass

ocToo OW>

= Para obtener mas informacion acerca de la conexion del cableado
eléctrico a la unidad, consulte "8.2 Descripcion general de las
conexiones eléctricas para los actuadores externos e internos" en
la pagina 36.

En cada habitacion, se instala una valvula de aislamiento
(suministro independiente) para evitar que el suministro de agua
de impulsiéon cuando no hay demanda de calefaccion ni de
refrigeracion.

Debe instalarse una vélvula de bypass para hacer posible la
recirculacion del agua cuando todas las valvulas de aislamiento
estén cerradas.

La interfaz de usuario integrada en la unidad interior decide el
modo de funcionamiento de climatizaciéon. Tenga en cuenta que
debe establecerse el modo de funcionamiento de cada termostato
ambiente para que coincida con la unidad interior.

» Los termostatos ambiente se conectan a las valvulas de
aislamiento, pero NO deben conectarse a la unidad interior. La
unidad interior suministrara agua de impulsion todo el tiempo, con

la posibilidad de programar un programa de agua de impulsion.

Configuracion

e © £y ||

e—— ’T—@

AET T

Ajuste Valor

Control de temperatura de la 0 (Impulsidén de agua): el

unidad: funcionamiento de la unidad se

- #2.9] decide en funcion de la
temperatura del agua de

= Codigo: [C-07]

Temperatura del agua de impulsion de la zona principal
Habitacion 1

Habitacion 2

Controlador remoto para los convectores de la bomba de
calor

b  Sensor exterior remoto

o OW>

Para obtener mas informacion acerca de la conexién del cableado
eléctrico a la unidad, consulte "8.2 Descripcién general de las
conexiones eléctricas para los actuadores externos e internos" en
la pagina 36.

La temperatura ambiente deseada se establece a través del
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor.

La interfaz de usuario integrada en la unidad interior decide el
modo de funcionamiento de climatizacion.

Las sefiales de demanda de calefaccion o refrigeracién de cada
convector de la bomba de calor se conectan en paralelo a la
entrada digital en la unidad interior (X2M/35 y X2M/30). La unidad
interior solo suministrara temperatura del agua de impulsion
cuando haya una demanda real.

INFORMACION

Para aumentar el confort y el rendimiento, recomendamos
instalar la opcion de kit de valvulas EKVKHPC en cada
convector de bomba de calor.

Configuracion

Ajuste Valor

Control de temperatura de la 1 (Termostato ambiente

unidad: externo): el funcionamiento de

- #2.9] la unidad se decide en funcién
del termostato externo.

= Cadigo: [C-07]

impulsion.
Numero de zonas de
temperatura de agua:

= #:[4.4]
= Codigo: [7-02]

0 (Una zona): principal

Numero de zonas de
temperatura de agua:

- #:[4.4]
+ Coédigo: [7-02]

0 (Una zona): principal

Ventajas

En comparacién con la calefaccién de suelo radiante o radiadores

de una habitacion:

= Confort. Puede establecer la temperatura ambiente deseada,
incluyendo los programas, para cada habitacion a través de los

termostatos de ambiente.

Ventajas

En comparacion con los convectores de la bomba de calor para una
sola habitacion:

= Confort. Puede establecer la temperatura ambiente deseada,
incluyendo los programas, para cada habitacion a través del
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor.
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5 Pautas de aplicacion

Combinacion: calefaccion de suelo radiante +
convectores de la bomba de calor: varias
habitaciones

Configuracién

e ©

: H@% E>
>

- e -

Temperatura del agua de impulsion de la zona principal
Habitacion 1

Habitacion 2

Termostato ambiente exterior

Controlador remoto para los convectores de la bomba de
calor

¢ Sensor exterior remoto

To OW>

= Para obtener mas informacion acerca de la conexion del cableado
eléctrico a la unidad, consulte "8.2 Descripcion general de las
conexiones eléctricas para los actuadores externos e internos" en
la pagina 36.

= Para cada habitacion con convectores de la bomba de calor: los
convectores de la bomba de calor se conectan directamente a la
unidad interior.

= Para cada habitacion con calefaccion de suelo radiante: se
instalan dos valvulas de aislamiento (suministro independiente)
antes de la calefaccion de suelo radiante:

= una valvula de aislamiento para evitar el suministro de agua
caliente cuando la habitaciéon no demanda calefaccion

= Una valvula de aislamiento para evitar la condensacion en el
suelo durante la refrigeraciéon de las habitaciones con los
convectores de la bomba de calor.

= Para cada habitacion con convectores de la bomba de calor: la
temperatura ambiente deseada se establece a través del
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor.

= Para cada habitacion con calefaccion de suelo radiante: la
temperatura ambiente deseada se establece a través del
termostato ambiente exterior (con cable o inalambrico).

= La interfaz de usuario integrada en la unidad interior decide el
modo de funcionamiento de climatizacién. Tenga en cuenta que el
modo de funcionamiento de cada termostato ambiente exterior y
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor debe
establecerse de modo que coincida con la unidad interior.

INFORMACION

Para aumentar el confort y el rendimiento, recomendamos
instalar la opcion de kit de valvulas EKVKHPC en cada
convector de bomba de calor.

Configuracion

Ajuste Valor

Control de temperatura de la
unidad:

- #[2.9]
- Cédigo: [C-07]

0 (Impulsién de agua): el
funcionamiento de la unidad se
decide en funcién de la
temperatura del agua de
impulsion.

Ajuste Valor

Numero de zonas de
temperatura de agua:

- #[44]
- Cédigo: [7-02]

0 (Una zona): principal

5.2.3 Varias habitaciones — dos zonas de TAI

Si los emisores de calor seleccionados para cada habitacion se
disefian para distintas temperaturas de agua de impulsion, puede
utilizar zonas de temperatura del agua de impulsion diferentes
(maximo 2).

En este documento:

= Zona principal = zona con la temperatura de disefio mas baja en
calefaccion y la temperatura de disefio mas alta en refrigeracion

= Zona adicional = zona con la temperatura de disefio mas alta en
calefaccion y la temperatura de disefio mas baja en refrigeracion

A PRECAUCION

Si hay mas de una zona de agua de impulsiéon, SIEMPRE
debe instalar una estacion de valvula de mezcla en la zona
principal para reducir (en calefaccion) la temperatura del
agua de impulsién cuando haya demanda de la zona
adicional.

Ejemplo tipico:

Emisores de calor:
temperatura de disefio

Habitacién (zona)

Sala de estar (zona principal) Calefaccioén de suelo radiante:

= En calefaccion: 35°C

= En refrigeracion: 20°C (solo
refresca, no se permite una
refrigeracion real)

Convectores de la bomba de
calor:

Dormitorios (zona adicional)

= En calefaccion: 45°C

= En refrigeracion: 12°C

Configuracién

P?f';?“‘ o B0

|
.,
7 |
: H@ZX%

=
(Y
i
[V
0o
1
J
(g}

b S [
N rem—————l -

bd

d e

Temperatura del agua de impulsién en la zona adicional
Habitacion 1

Habitacion 2

Temperatura del agua de impulsién de la zona principal
Habitacion 3

Controlador remoto para los convectores de la bomba de
calor

Interfaz de confort humana especifica (BRC1HHDA,
utilizada como termostato de ambiente)

o MOO >

T
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5 Pautas de aplicacion

¢ Sensor exterior remoto
d Estacion de valvula de mezcla
e Valvula de regulacion de presion

INFORMACION

Debe instalarse una valvula de regulacion de presion
antes de la estacion de la valvula de mezcla. Ello permite
garantizar el equilibrio éptimo del caudal de agua entre la
zona de temperatura de agua de impulsién principal y la
zona de temperatura de agua de impulsion adicional en
relacion con la capacidad necesaria de ambas zonas de
temperatura del agua.

Para obtener mas informacion acerca de la conexién del cableado
eléctrico a la unidad, consulte "8.2 Descripcion general de las
conexiones eléctricas para los actuadores externos e internos" en
la pagina 36.

Para la zona principal:

= Se instala una estacién de valvula de mezcla antes de la
calefaccion de suelo radiante.

= La bomba de la estacion de valvula de mezcla se controla
mediante la sefial de ENCENDIDO/APAGADO en la unidad
interior (X2M/29 y X2M/21; salida de valvula de aislamiento
normalmente cerrada).

= La temperatura ambiente se controla mediante la interfaz de
confort humana especifica (BRC1HHDA, que se utiliza como
termostato de ambiente).

Para la zona adicional:

= Los convectores de la bomba de calor se conectan
directamente a la unidad interior.

= La temperatura ambiente deseada se establece a través del
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor
para cada habitacion.

= Las sefnales de demanda de calefaccion o refrigeracion de
cada convector de la bomba de calor se conectan en paralelo a
la entrada digital en la unidad interior (X2M/35a y X2M/30). La
unidad interior solo suministrara temperatura del agua de
impulsién adicional cuando haya una demanda real.

La interfaz de usuario integrada en la unidad interior decide el
modo de funcionamiento de climatizacion. Tenga en cuenta que el
modo de funcionamiento de cada controlador remoto de los
convectores de la bomba de calor debe establecerse de modo
que coincida con la unidad interior.

Ajuste

Valor

En caso de convectores de
bomba de calor:

Termostato de ambiente exterior
para la zona adicional:

= #:[3.A]
= Codigo: [C-06]

1(1 contacto): cuando el
termostato de ambiente exterior
o el convector de la bomba

de calor solo pueden enviar un
estado de ENCENDIDO/
APAGADO del termo. No hay
separacion entre la demanda de
calefaccion o refrigeracion.

Salida de la valvula de
aislamiento

Se establece para seguir la
demanda de termo de la zona
principal.

Valvula de aislamiento

Si la zona principal debe aislarse
durante el modo refrigeracion
para evitar la condensacion en el
suelo, ajustela segun
corresponda.

En la estacién de valvula de
mezcla

Establezca la temperatura del
agua de impulsion deseada
principal para calefaccién y/o
refrigeracion.

Ventajas
= Confort.

Configuracion

Ajuste

Valor

Control de temperatura de la
unidad:

- #:[2.9]

2 (Termostato ambiente): el
funcionamiento de la unidad se
decide en funcion de la

temperatura ambiente de la

= Cadigo: [C-07] interfaz de confort humana

especifica.

Nota:

= Zona principal = interfaz de
confort humana especifica

utiizada como funcién de
termostato ambiente

= Oftras habitaciones = funcién
de termostato ambiente
exterior

Numero de zonas de
temperatura de agua:

= #[44]
= Codigo: [7-02]

1 (Dos zonas): principal +
adicional

= La funcion de termostato de ambiente inteligente puede
disminuir o aumentar la temperatura de agua de impulsiéon
deseada en funcién de la temperatura ambiente real
(modulacién).

= La combinacién de los dos sistemas de emisores de calor
proporciona un excelente confort de calefaccion de suelo
radiante y un excelente confort de refrigeracién de los
convectores de la bomba de calor.

= Eficiencia.

= En funcién de la demanda, la unidad interior suministra una
temperatura del agua de impulsion diferente que coincida con
la temperatura de disefio de los distintos emisores de calor.

= La calefaccion de suelo radiante obtiene su rendimiento 6ptimo
con el sistema de bomba de calor.

5.3 Configuracion de una fuente calor

auxiliar para la calefaccion de
habitaciones

= La calefaccion de habitaciones se puede lograr mediante:

= La unidad interior

= Una caldera auxiliar (suministro independiente) conectada al
sistema

= Cuando el termostato de ambiente solicite calefaccion, la unidad

interior o la caldera auxiliar comienzan a funcionar en funcién de
la temperatura exterior (estado de conmutacién a fuente de calor
externa). Cuando la caldera auxiliar recibe autorizacion, la
calefaccion de habitaciones por parte de la unidad interior se
APAGA.

El funcionamiento bivalente solo es posible para la calefacciéon de
habitaciones, NO para la produccién de agua caliente sanitaria. El
agua caliente sanitaria siempre se produce mediante el depdsito
de ACS conectado a la unidad interior.
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5 Pautas de aplicacion

INFORMACION

= Durante el funcionamiento de calefaccion de la bomba
de calor, la bomba de calor funciona para lograr la
temperatura de ajuste deseada a través de la interfaz
de usuario. Cuando esta activado el control
dependiente de las condiciones climatoldgicas, la
temperatura del agua se determina automaticamente
en funcioén de la temperatura exterior.

= Durante el funcionamiento de calefaccién de la caldera
auxiliar, la caldera auxiliar funciona para lograr la
temperatura de ajuste del agua deseada a través del
controlador de la caldera auxiliar.

Configuracion

= Integre la caldera auxiliar de la siguiente forma:

(6)

C

S

-:)b

Temperatura del agua de impulsién de la zona principal
Una sola habitacién

Interfaz de confort humana especifica (BRC1HHDA,
utilizada como termostato de ambiente)

Sensor exterior remoto

Valvula antirretorno (suministrada independientemente)
Valvula de aislamiento (suministro independiente)
Caldera auxiliar (suministro independiente)

Termostato de caldera auxiliar (suministro independiente)
Valvula Aquastat (suministro independiente)

o 0>

-~ Q0T

g
AVISO

= Asegurese de que la caldera auxiliar y su integracion
en el sistema cumplan con la normativa en vigor.

= Daikin NO se hace responsable de las situaciones
incorrectas o inseguras del sistema de la caldera
auxiliar.

= Asegurese de que el agua de retorno a la bomba de calor NO
sobrepase los 55°C. Para hacerlo:

= establezca la temperatura del agua deseada a través del
controlador de la caldera auxiliar a un maximo de 55°C.

= Instale una valvula Aquastat en el caudal de agua de retorno de
la bomba de calor. Ajuste la valvula Aquastat para que se cierre
por encima de 55°C y para que se abra por debajo de 55°C.

= Instale valvulas antirretorno.

= Asegurese de que solamente haya un recipiente de expansién en
el circuito del agua. La unidad interior NO cuenta con recipiente
de expansion.

= Instale la PCB E/S digital (opcion EKRP1HB).

= Conecte el X1y el X2 (conmutacion a fuente de calor externa) en
la PCB E/S digital al termostato de la caldera auxiliar. Consulte
"8.2.8 Cémo conectar la conmutacion a fuente de calor
externa" en la pagina 42.

= Para configurar los emisores de calor, consulte "5.2 Configuracién
del sistema de calefaccion/refrigeracion de habitaciones" en la
pagina 11.

Configuracion

A través de la interfaz de usuario (asistente de configuracion):

= Establezca el uso de un sistema bivalente como fuente de calor
externa.

= Establezca la histéresis y temperatura bivalente.

Conmutacion a fuente de calor externa mediante un contacto
auxiliar

= Solo es posible con el control de termostato de ambiente exterior
Y una zona de temperatura del agua de impulsién (véase
"5.2 Configuracion del sistema de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones" en la pagina 11).

= El contacto auxiliar puede ser:
= Un termostato de temperatura exterior
= Un contacto de tarifa eléctrica
= Un contacto operado manualmente

= Configuracion: conecte el siguiente cableado de obra:

L
) Indoor
Indoor/Auto/Boiler X2M BT|
K1A K2A

B;, Entrada del termostato de la caldera
A Contacto auxiliar (normalmente cerrado)
H Termostato de ambiente para demanda de calefaccion
(opcional)
K1A Relé auxiliar de activacion de la unidad interior (suministro
independiente)
K2A Relé auxiliar de activacion de la caldera (suministro
independiente)
Indoor Unidad interior
Auto Automatica
Boiler La caldera

@ AVISO

= Asegurese de que el contacto auxiliar cuenta con un
diferencial o retardo de tiempo suficiente para evitar la
conmutacion frecuente entre la unidad interior y la
caldera auxiliar.

= Si el contacto auxiliar es un termostato de temperatura
exterior, instale el mismo a la sombra, de forma que
NO se vea afectado ni se ENCIENDA/APAGUE por la
luz directa del sol.

= La conmutacion frecuente puede provocar la corrosion
de la caldera auxiliar. Péngase en contacto con el
fabricante de la caldera auxiliar para mas informacion.
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5 Pautas de aplicacion

5.4 Configuracion del depésito de
agua caliente sanitaria

5.4.1 Esquema del sistema — depésito de ACS
integrado

Agua caliente sanitaria (ACS)
ENTRADA de agua fria
SALIDA de agua caliente
Sensor exterior remoto

ooTo P>

5.4.2 Seleccién del volumen y temperatura
deseada para el depésito de ACS

Las personas sienten el agua caliente cuando su temperatura es de

40°C. Por lo tanto, el consumo de ACS siempre se expresa como un

volumen de agua caliente equivalente a 40°C. Por lo tanto, puede

ajustar la temperatura del depésito de ACS a una temperatura mas

alta (ejemplo: 53°C), que se mezcla con agua fria (ejemplo: 15°C).

La seleccion de la temperatura deseada para el depdsito de ACS

consiste en:

1  Determinar el consumo de ACS (volumen de agua caliente a
40°C).

2  Determinar la temperatura deseada para el depédsito de ACS.

Determinacion del consumo de ACS

Responda a las siguientes preguntas y calcule el consumo de ACS
(volumen de agua caliente equivalente a 40°C) utilizando los
volumenes de agua tipicos:

Determinar la temperatura deseada para el depésito de ACS

Férmula Ejemplo
V=V, +V,x(T,—40)/(40-T,) Si:
= V,=1801
= T,=54°C
= T,=15°C
Entonces V,=280 |

Pregunta Volumen de agua tipico

¢,Cuantas duchas son necesarias|1 ducha = 10 minx10 I/min =
al dia? 100 |

¢, Cuantas bafios son necesarios |1 bafio = 150 |
al dia?

¢, Cuanta agua es necesaria al 1 fregadero = 2 minx5 I/min =
dia en el fregadero de la cocina? |10 |

¢ Existen otras necesidades de | —

agua caliente sanitaria?

Ejemplo: si el consumo de ACS de una familia (4 personas) al dia
es:

= 3 duchas

= 1 bafio

= 3 volumenes de lavabo

Entonces el consumo de ACS = (3x100 I)+(1x150 I)+(3%10 )=480 |

V, Consumo de ACS (volumen de agua caliente equivalente a
40°C)

V, Volumen necesario del depodsito de ACS si solo se caliente
una vez

T, Temperatura del deposito de ACS

T, Temperatura del agua fria

Volumen del depésito de ACS
Volumen del depdsito de ACS integrado: 180 | (=V,)

INFORMACION

Volumen del depésito de ACS. No es posible seleccionar
el volumen del depésito de ACS, puesto que solo hay un
tamafo disponible.

Consejos para ahorrar energia

= Si el consumo de ACS varia de dia a dia, puede programar un
programa semanal con distintas temperaturas deseadas para el
depdsito de ACS para cada dia.

= Cuanto menor sea la temperatura deseada del depdsito de ACS,
mas rentable sera.

= La propia bomba de calor puede producir agua caliente sanitaria a
55°C como maximo. La resistencia eléctrica integrada (resistencia
de reserva) en la bomba de calor puede elevar esta temperatura.
Sin embargo, esto consume mas energia. Se recomienda
establecer la temperatura deseada del depdsito de ACS por
debajo de 55°C para evitar utilizar la resistencia eléctrica.

= Cuando la bomba de calor produce agua caliente sanitaria, no
puede calentar una habitacion. Si necesita agua caliente sanitaria
y calentar una habitacién al mismo tiempo, recomendamos
producir agua caliente sanitaria durante la noche cuando hay una
menor demanda de calefaccion de habitaciones.

543 Ajuste y configuracién — depésito de ACS

= Para grandes consumos de ACS, puede calentar el depdsito de
ACS varias veces al dia.

= Para calentar el depdsito de ACS a la temperatura deseada del
depdsito de ACS, puede utilizar las siguientes fuentes de energia:

= Ciclo termodinamico de la bomba de calor
= Resistencia de reserva eléctrica

= Para obtener mas informacién acerca de como optimizar el
consumo de energia para producir agua caliente sanitaria,
consulte "10 Configuration" en la pagina 58.
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5 Pautas de aplicacion

5.4.4 Bomba ACS para agua caliente
instantanea

Configuracién

A Agua caliente sanitaria (ACS)

a ENTRADA de agua fria

b SALIDA de agua caliente sanitaria (ducha (suministro
independiente))

¢ Bomba de ACS (suministro independiente)

d Conexién de recirculacion

= Mediante la conexiéon de la bomba ACS, el agua caliente puede
estar disponible en el grifo.

= Lainstalacion y bomba ACS se suministran independientemente y
son responsabilidad del instalador.

Para obtener mas informacion acerca de como conectar la conexion
de recirculacion consulte "7.3.4 Cémo conectar las tuberias de
recirculacion” en la pagina 34.

Configuracion

= Si desea mas informacién, consulte "10 Configuration" en la
pagina 58.

= Puede programar un programa para controlar la bomba ACS a
través de la interfaz de usuario. Para obtener mas informacion,
véase la guia de referencia del usuario.

5.4.5 Bomba ACS para desinfeccion

|l
E2-

Configuracién

B

A Agua caliente sanitaria (ACS)

ENTRADA de agua fria

SALIDA de agua caliente sanitaria (ducha (suministro
independiente))

¢ Bomba de ACS (suministro independiente)

d Elemento del calefactor (suministro independiente)

e Valvula antirretorno (suministro independiente)

T o

= La bomba de ACS se suministra independientemente y su
instalacion es responsabilidad del instalador.

= La temperatura del depdsito de ACS puede ajustarse a un
maximo de 60°C. Si la normativa vigente exige una mayor
temperatura para desinfeccion, puede conectar una bomba de
ACS y un elemento calefactor tal y como se muestra
anteriormente.

= Si a normativa vigente exige la desinfeccion de las tuberias de
agua hasta el punto de conexioén, puede conectar la bomba ACS y
el elemento calefactor (si es necesario) tal y como se muestra
anteriormente.

Configuracion

La unidad interior puede controlar el funcionamiento de la bomba
ACS. Si desea mas informacioén, consulte "10 Configuration" en la
pagina 58.

5.5 Configuracion de la medicién de
energia

= A través de la interfaz de usuario, puede leer los siguientes datos
energéticos:

= Calor producido

= Energia consumida
= Puede leer los datos energéticos:

= Para la calefaccion de habitaciones

= Para la refrigeracion de habitaciones

= Para la produccién de agua caliente sanitaria
= Puede leer los datos energéticos:

= Mensuales

= Anuales

INFORMACION

El célculo del calor producido y el consumo de energia es
una estimacion. No se garantiza su precision.

5.5.1 Calor producido

INFORMACION

Los sensores utilizados para calcular el calor generado se
calibran automaticamente.

= El calor producido se calcula internamente en funcion de:
= Latemperatura del agua de impulsion y del agua de entrada
= El caudal

= Ajuste y configuracién: no se necesita equipamiento adicional.

5.5.2 Energia consumida

Puede utilizar los siguientes métodos para determinar la energia
consumida:

= Calculo

= Medicion

INFORMACION

No puede combinar el célculo de la energia consumida
(por ejemplo, para la resistencia de reserva) con la
medicion de la energia consumida (por ejemplo, para el
resto de la unidad). Si lo hace, los datos energéticos no
seran validos.

Calculo de la energia consumida

= La energia consumida se calcula internamente en funcion de:
= El consumo real de la unidad interior
= La capacidad predeterminada de la resistencia de reserva
= La tension

= Ajuste y configuracion: ninguno.

Medicion de la energia consumida

= Método preferido debido a una mayor precision.

= Requiere medidores de energia externos.

= Ajuste y configuracion: cuando utilice medidores de energia
eléctrica, ajuste el nimero de impulsos/KWh para cada medidor
de energia a través de la interfaz de usuario.
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5 Pautas de aplicacion

INFORMACION

Cuando mida el consumo de energia eléctrica, asegurese
de que TODO el consumo del sistema esté cubierto por
los medidores de energia eléctrica.

Esquemas de alimentacion eléctrica con
medidores de energia

En la mayoria de los casos, es suficiente un medidor de energia
para todo el sistema (compresor, resistencia de reserva y unidad
hydro).

Medidor de Medicion Tipo Conexion
energia
1 Sistema 1N~ o0 3N~en |X5M/5+6
completo funcion de la
resistencia de
reserva

En caso de suministro eléctrico a flujo de kWh preferente con
suministro eléctrico a flujo de kWh normal separado, hacen falta
2 medidores de energia:

Suministro eléctrico a flujo de

kWh preferente sin suministro
eléctrico a flujo de kWh normal
separado

Suministro eléctrico a flujo de
kWh preferente con suministro
eléctrico a flujo de kWh normal
separado

Medidor de Medicion® Tipo Conexion
energia
1 Compresor y 1N~o0 3N~en |X5M/5+6
resistencia de |funcion de la
reserva resistencia de
reserva
2 Maodulo Hydro | 1N~ X5M/3+4

(1) Los datos de consumo de energia de los dos medidores se
afiaden al software por lo que NO debe ajustar qué
medidor cubrird qué consumo de energia.

Casos excepcionales. También puede utilizar un segundo medidor
de energia si:

= Si el rango de energia de un medidor es insuficiente.

= El medidor de energia no puede instalarse facilmente en el
armario eléctrico.

= Se combinan redes trifasicas de 230 V y 400 V (no es muy
comun), debido a las limitaciones técnicas de los medidores de
energia.

Ejemplos de esquemas de alimentacion eléctrica con
medidores de energia

Para ver detalles de C1~C5, consulte "8.2.1 Como conectar el
suministro eléctrico principal" en la pagina 37.

Para obtener mas informacién acerca de la conexion de los
medidores de energia a la unidad, consulte "8.2.4 Conexién de
medidores eléctricos" en la pagina 40.

Suministro eléctrico con cable
doble (= alimentacion de
corriente dividida)

Suministro eléctrico con cable
Unico (= alimentacion de
corriente combinada)

X5M/5+6
S1S S18
Cc2 Cc2
A nnnnr
1
c d e c d e

a1l Armario eléctrico para suministro eléctrico a flujo de kWh
normal (1N~ o 3N~ en funcion de la resistencia de reserva)
a2 Armario eléctrico para suministro eléctrico a flujo de kWh
preferente (1N~ o 3N~ en funcion de la resistencia de
reserva)
a3 Armario eléctrico para suministro eléctrico a flujo de kWh
normal separado (1N~)
b1 Medidor de energia 1 (1N~ o 3N~ en funcién de la
resistencia de reserva)
b2 Medidor de energia 2 (1N~)
¢ Compresor (1N~)
d Hydro (1N~)
e Resistencia de reserva (1N~ o0 3N~)
F1B Fusible de sobreintensidad
F2B Fusible de sobreintensidad
818 Contacto de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente

5.6 Configuracion del control de
consumo energético
Puede utilizar los siguientes controles de consumo energético. Para

obtener mas informacién acerca de los ajustes correspondientes,
consulte "Control del consumo energético" en la pagina 86.

# Control del consumo energético

1 {"5.6.1 Limitacidon energética permanente" en la pagina 22

= Le permite limitar el consumo de energia de todo el sistema
de bomba de calor (suma de la unidad interior y la
resistencia de reserva) con un ajuste permanente.

= Limitacion de consumo en kW o corriente en A.

2 |"5.6.2 Limitacion energética activada mediante entradas
digitales" en la pagina 22

= Le permite limitar el consumo de energia de todo el sistema
de bomba de calor (suma de la unidad interior y la
resistencia de reserva) a través de 4 entradas digitales.

= Limitacion de consumo en kW o corriente en A.

3 |"5.6.4 Limitacion de corriente mediante los sensores de
corriente" en la pagina 23

= Le permite limitar el consumo de energia de la instalacion
domiciliaria limitando la corriente del sistema de bomba de
calor (suma de la unidad interior y la resistencia de reserva).

= Limitacion de corriente en A.
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5 Pautas de aplicacion

Control del consumo energético

4 |"5.6.5 Limitacion de consumo BBR16" en la pagina 23
= Restriccion: Solo disponible en sueco.

= Le permite cumplir con la normativa BBR16 (normativa
sueca sobre energia).

= Limitacion de consumo en kW.

= Se puede combinar con otros controles de consumo
energético. Si lo hace, la unidad utilizara el control mas
restrictivo.

@ AVISO

Es posible instalar un fusible de obra para la bomba de
calor con una capacidad inferior a la recomendada. En
este caso, debe modificar el ajuste de obra [2-0E] teniendo
en cuenta la corriente maxima permitida a la bomba de
calor.

Tenga en cuenta que el ajuste de obra [2-OE] tiene
prioridad sobre todos los ajustes de control de consumo
energético. La limitacion de potencia de la bomba de calor
perjudicara el rendimiento.

5.6.1 Limitacidon energética permanente

La limitacion energética permanente es Util para asegurar el maximo
consumo de energia o de corriente del sistema. En algunos paises,
la normativa limita el consumo de energia maximo para la
calefaccion de habitaciones y para la produccion ACS.

Pi
DI~

P, Consumo
t Hora
DI Entrada digital (nivel de limitacién energética)
a Limitacion energética activa
b Consumo real
Ajuste y configuracion
= No es necesario equipamiento adicional.
= Establezca los ajustes de control de consumo energético en [9.9]
a través de la interfaz de usuario (para obtener una descripcion
de todos los ajustes, consulte "10 Configuration" en la
pagina 58):

= Seleccione el modo de limitacién continua

= Seleccione el tipo de limitacién (energia en kW o corriente en
A)

= Establezca el nivel de limitacion energética

5.6.2 Limitacidon energética activada mediante
entradas digitales

La limitacion energética también es Uutil en combinaciéon con el
sistema de gestién de energia.

La energia o corriente de todo el sistema Daikin estan limitadas
dindmicamente mediante entradas digitales (maximo cuatro pasos).
Cada nivel de limitacion energética se establece a través de la
interfaz de usuario limitando algo de lo siguiente:

= Corriente (en A)

= Consumo (en kW)

El sistema de gestiéon de energia (suministro independiente) decide
la activacion de un determinado nivel de limitacion energética.
Ejemplo: Para limitar el consumo maximo en toda la casa
(iluminacion, aparatos eléctricos, calefaccion de habitaciones...).

Sl

Sistema de gestion de energia
Activacion de la limitacion energética (4 entradas digitales)

A
A Unidad interior
B
a
b Resistencia de reserva

Pi
a
DI |- //
DI3
b
DI4 \_//
t
P, Consumo
t Hora
DI Entradas digitales (niveles de limitacion energéticas)
a Limitacion energética activa
b  Consumo real

Configuracion
= Se necesita una PCB de demanda (opcion EKRP1AHTA).

= Se utiliza un maximo de cuatro entradas digitales para activar la
limitacion energética correspondiente:

= DI1 = limitacion menos restrictiva (consumo de energia mas
alto)

= DI4 = limitacién mas restrictiva (consumo de energia mas bajo)

= Para obtener informacién sobre las especificaciones de las
entradas digitales y sus conexiones, consulte el diagrama de
cableado.

Configuracion

= Establezca los ajustes de control de consumo energético en [9.9]
a través de la interfaz de usuario (para obtener una descripcién
de todos los ajustes, consulte "10 Configuration" en la
pagina 58):

= Seleccione la limitacién mediante entradas digitales.

= Seleccione el tipo de limitacién (energia en kW o corriente en
A).

= Establezca el nivel de limitacion energética deseado
correspondiente a cada entrada digital.

INFORMACION

En caso de que esté cerrada mas de 1 entrada digital (al
mismo tiempo), se fija la prioridad de las entradas
digitales: prioridad DI4>...>DI1.

5.6.3 Proceso de limitaciéon energética

El compresor tiene mayor eficiencia que la resistencia eléctrica. Por
lo tanto, la resistencia eléctrica se limita y APAGA primero. El
sistema limita el consumo de energia en el siguiente orden:

1 Limita la resistencia de reserva.
2 APAGA la resistencia de reserva.
3 Limita el compresor.

4 APAGA el compresor.
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5 Pautas de aplicacion

Ejemplo

Si el limite de consumo NO permite el funcionamiento de la
resistencia de reserva a su maxima capacidad, el consumo eléctrico
se limita de la siguiente forma:

Ph
. } d
// c
b
) c
"Le
P, Calor producido
C. Energia consumida

Compresor

Resistencia de reserva

Funcionamiento limitado del compresor
Funcionamiento completo del compresor
Funcionamiento limitado de la resistencia de reserva
Funcionamiento completo de la resistencia de reserva

cooTo >

5.6.4 Limitacion de corriente mediante los
sensores de corriente

INFORMACION

Restriccion: La limitacion de corriente mediante los
sensores de corriente solo esta disponible para las
configuraciones trifasicas ([9.3.2]=2 (Ajsutes
instalador > Resistencia de apoyo > Tensién =
400V, trifasico)).

@ AVISO

Sensor desconectado. Si utiliza la limitacion de corriente
mediante los sensores de corriente y uno de los sensores
se desconecta, la fase correspondiente no se limitara mas.

Los sensores de corriente se pueden utilizar para limitar el consumo
de la bomba de calor en todas las fases teniendo en cuenta el
fusible doméstico establecido y el consumo real de los demas
aparatos.

Los sensores de corriente deben instalarse antes de los fusibles
principales en cada fase para utilizar esta caracteristica. Esta
funcion puede ser util en paises donde el gobierno concede
incentivos para limitar los tamafios de los fusibles.

Ci
CL

»t
Ci Entrada de corriente
t Hora
CL Limite de corriente correspondiente al tamario del fusible
a Limitacién de corriente activa (sin carga externa)
b Carga externa
¢ Limitacion de corriente activa (con carga externa)
d Entrada de corriente real

Ajuste y configuracion

m Consulte:

= El manual de instalacion de los sensores de corriente

= "Comprobacion de fase del sensor de corriente" en la

E Consulte "Control del consumo energético" en la pagina 86:

[9.9.1]=3 (Control del consumo energético = Sensor
corriente)

[9.9.E] Compensacidén sensor corriente

5.6.5 Limitacion de consumo BBR16

INFORMACION

Los ajustes Restriccion: BBR16 solo son visibles cuando
el idioma de la interfaz de usuario estd establecido en
sueco.

@ AVISO

2 semanas para el cambio. Después de activar BBR16,
solo dispone de 2 semanas para cambiar sus ajustes
(Activacién de BBR16 y Limite de potencia de
BBR16). Transcurridas 2 semanas, la unidad congelara
estos ajustes.

Nota: Esto es distinto de la limitacion de consumo
permanente, que siempre se puede modificar.

Utilice el limite de consumo BBR16 cuando deba cumplir con la
normativa BBR16 (normativa sueca sobre energia).

Puede combinar el limite de consumo BBR16 con otros controles de
consumo energético. Si lo hace, la unidad utilizara el control mas
restrictivo.

Pi
BBR16|-—~"-

P, Consumo
t Hora
BBR16 Nivel de limite BBR16
a Limitacion energética activa
b Consumo real

Ajuste y configuracion
= No es necesario equipamiento adicional.

= Establezca los ajustes de control de consumo energético en [9.9]
a través de la interfaz de usuario (para obtener una descripcion
de todos los ajustes, consulte "10 Configuration" en la
pagina 58):

= Active BBR16

= Establezca el nivel de limitacién energética

5.7 Configuracion de un sensor de
temperatura exterior

Temperatura ambiente interior

Puede conectar un sensor de temperatura exterior. Puede medir la
temperatura ambiente interior. Recomendamos usar un sensor de
temperatura externo en los casos siguientes:

pagina 96
Cables: 3x2. Utilice parte del cable (40 m) suministrado como
accesorio.
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5 Pautas de aplicacion

= Durante el control del termostato de ambiente, la interfaz de
confort humana (BRC1HHDA) se utiliza como termostato de
ambiente y mide la temperatura ambiente interior. Por lo tanto, la
interfaz de confort humana especifica debe instalarse en una
ubicacion:
= Donde se pueda detectar la temperatura media de la habitacion
= Que NO esté expuesta a la luz directa del sol
= Que esté ALEJADA de fuentes de calor

= Que NO se vea afectada por el aire exterior ni por corrientes de
aire debido a, por ejemplo, apertura y cierre de puertas

= Si esto NO es posible, recomendamos instalar un sensor interior
remoto (opcion KRCS01-1).

= Ajuste y configuracion:

m Consulte:

= Manual de instalacién del sensor interior remoto

= Apéndice para el equipamiento opcional

Cables: 2x0,75 mm?

E [9.B.1]=2 (Sonda externa = Ambiente)

[1.7] Compensacidén sensor ambiente

Temperatura ambiente exterior

El sensor exterior remoto (incluido como accesorio) se utilizara para
medir la temperatura ambiente exterior.

= Ajuste y configuracién: consulte "8.2.2 Para conectar el sensor
exterior remoto" en la pagina 39 (+ el manual de instalacion del
sensor exterior remoto (suministrado como accesorio)).

5.8 Configuracion de refrigeracion
pasiva

INFORMACION

Restriccion: La refrigeracion pasiva solo es posible para:

* Modelos de solo calefaccion

= Temperaturas de salmuera entre 0 y 20°C

La refrigeracién pasiva es la refrigeracion sin utilizar el compresor.
Aqui, el circuito de salmuera debe derivarse sobre las unidades
fancoil de refrigeracion.

Configuracion

foY || £
CcA d
1 —>
1
a : >
. . AY
; : anoano
N 1 HE— ] :]h
A I e |
ML L : : 1 1 1
1 1 1
N CIRR
b b 1 ! 1
1 ]
1 1
O
a Termostato
b Unidades fancoil
¢ Bomba de circulacién externa
d Valvula antirretorno
e Bomba de salmuera
f Intercambiador de calor de placas

g Modulo Hydro
h  Sensor exterior remoto
= Un contacto de entrada de termostato crea una demanda para
que funcione la bomba de salmuera. Si desea mas informacion,
consulte "8.2.12 Conexion del termostato para refrigeracion
pasiva" en la pagina 45.

= Se requiere una bomba de circulacion externa que debe ser
controlada por el termostato externo.

= Una valvula antirretorno debe impedir el contraflujo hacia la
entrada del circuito de refrigeracion pasiva y forzar la salmuera
para que fluya a través del orificio.

Configuracién

Ninguna.

5.9 Configuracion del interruptor de
baja presion de salmuera

En funcion de la legislacién en vigor, es posible que deba instalar un
interruptor de baja presion de salmuera (suministro independiente).

El interruptor de baja presion de la salmuera se puede utilizar para
notificar al usuario si existe alguna fuga de salmuera en el circuito.
El interruptor (normalmente cerrado) se acciona cuando la presién
en el circuito de salmuera es inferior al valor limite del interruptor.

@ AVISO

Tipo mecanico. Se recomienda utilizar un interruptor de
presién baja de salmuera de tipo mecanico. Si se utiliza un
interruptor de presién baja de salmuera de tipo eléctrico,
las cargas capacitativas podrian  perturbar el
funcionamiento del interruptor de caudal y provocar un
error en la unidad.

@ AVISO

Antes de desconectar. Si desea retirar o desconectar el
interruptor de baja presion de salmuera, primero,
establezca [C-0OB]=0 (interruptor de baja presién de
salmuera no instalado). Si no lo hace, se producira un
error.

Si [C-0B]=1 (interruptor de baja presiéon de salmuera instalado) y se
activa el interruptor de baja presion de salmuera, entonces:

Funcionamiento de la bomba de |Se detiene con un error.

calor L L
Cuando la presion del circuito de

salmuera se restablece, es
necesario reiniciar el suministro
eléctrico del sistema.

Modo de emergencia Se activa

Operacion de 10 dias de la
bomba de salmuera

Se interrumpe

Refrigeracion pasiva

Prueba de funcionamiento del
actuador de la bomba de
salmuera

Si [C-0B]=1 (interruptor de baja presién de salmuera instalado) y la
conexion a la PCB E/S digital del ACS no funciona correctamente,
entonces:

Funcionamiento de la bomba de |Se detiene con un error.

calor
Cuando el fallo de

funcionamiento desaparezca, la
unidad reanudara su
funcionamiento.
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6 Instalacion de la unidad

Se activa, pero la calefacciéon no
es posible debido a que la
resistencia de reserva se
desconecta de la PCB E/S digital
del ACS.

Se interrumpe

Modo de emergencia

Operacion de 10 dias de la
bomba de salmuera
Refrigeracion pasiva

Prueba de funcionamiento del
actuador de la bomba de
salmuera

Configuracion

Consulte "8.2.11 Para conectar el interruptor de baja presiéon de
salmuera" en la pagina 44.

Configuracion
Consulte "Interruptor de baja presion de salmuera” en la pagina 87.

6 Instalacion de la unidad
6.1 Preparacion del lugar de
instalacion

NO instale la unidad en lugares que se utilicen normalmente para
trabajar. En caso de trabajos de construccion (por ejemplo, trabajos
de rectificado, donde se genera mucho polvo, DEBE cubrir la
unidad).

Seleccione un emplazamiento para la instalacién en el que haya
sitio suficiente para transportar la unidad en y fuera del lugar.

A ADVERTENCIA

El aparato debe almacenarse en una habitaciéon en la que
no haya fuentes de ignicién funcionando continuamente
(ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un
calentador eléctrico en funcionamiento).

6.1.1 Requisitos para el emplazamiento de
instalacion de la unidad interior

INFORMACION

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos del
capitulo “Precauciones generales de seguridad”.

= Tenga en cuenta las siguientes pautas de espacio de instalacion:

(=4
o
™

A Goeoco

000 @ ©

2500 _ g

2600

(mm)

INFORMACION

Si dispone de un espacio limitado para la instalacion y
necesita instalar el kit opcional EKGSPOWCAB (= cable
de alimentacién para alimentacion eléctrica de unidad
split), desmonte el panel lateral izquierdo antes de instalar
la unidad en su posicion definitiva. Consulte "6.2.2 Coémo
abrir la unidad interior" en la pagina 26.

= La unidad interior estd disefiada exclusivamente para su
instalacion en el interior y para una temperatura ambiente de
entre 5~35°C.

= Los cimientos deben ser lo suficientemente fuertes como para
soportar el peso de la unidad. Tenga en cuenta el peso de la
unidad con el depdsito de agua caliente sanitaria.
Asegurese de que en caso de fuga el agua no pueda causar
dafos al espacio de instalacion y a todo lo que le rodea.

NO instale la unidad:

= Lugares con posible presencia de niebla aceitosa, pulverizacion o
vapor mineral en la atmosfera. Las piezas de plastico podrian
deteriorarse y desprenderse o provocar fugas de agua.

= Zonas sensibles a ruidos (por ejemplo, cerca de un dormitorio)
para que el ruido durante el funcionamiento no provoque
problemas.

= En lugares con altos niveles de humedad (max. HR = 85%), por
ejemplo un cuarto de bafio.

= En lugares donde haya posibilidad de congelaciéon. La
temperatura ambiente alrededor de la unidad interior debe ser
>5°C.

Requisitos especiales para R32

La unidad interior incorpora un circuito de refrigerante interno (R32),
pero NO es necesario instalar tuberias de obra de refrigerante ni
cargar refrigerante.

La carga de refrigerante total del sistema es de <1,842 kg, por lo
que el sistema NO esta sujeto a ninguin requisito especifico respecto
al espacio de instalacién. Sin embargo, tenga en cuenta los
siguientes requisitos y precauciones:

A ADVERTENCIA
= NO perfore ni queme.

= NO utilice materiales de limpieza ni ningin otro medio
para acelerar el proceso de desescarche que no sea el
recomendado por el fabricante.

= Tenga en cuenta que el refrigerante R32 NO tiene olor.

A ADVERTENCIA

El equipo debe almacenarse de una forma que evite los
dafos mecanicos y en una sala bien ventilada sin fuentes
de ignicién en funcionamiento continuo (por ejemplo,
llamas desnudas, un equipo de gas en funcionamiento o
una resistencia eléctrica en funcionamiento).

A ADVERTENCIA

Asegurese de que las operaciones de instalacion,
mantenimiento y reparaciéon cumplan con las instrucciones
que aparecen en Daikin y con la normativa aplicable (por
ejemplo, la normativa nacional sobre gas) y que solo las
realice personal autorizado.

6.2 Apertura y cierre de la unidad

6.2.1 Acerca de la apertura de la unidad

En determinados casos, es necesario abrir la unidad. Ejemplo:
= Al realizar la conexion del cableado eléctrico

= Al realizar mantenimiento o reparaciones en la unidad

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

No deje la unidad desprovista de vigilancia sin la tapa de
servicio colocada.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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6 Instalacion de la unidad

@ AVISO 3 Si es necesario, quite el panel delantero. Puede ser necesario,

Para una instalacion estandar, normalmente NO es
necesario abrir la unidad. La apertura de la unidad o
alguna de sus cajas de conectores SOLO es necesaria
para instalar kits de opciones adicionales. Para obtener
mas informacion, véase el manual de instalacion del kit
opcional o los apartados siguientes.

6.2.2 Como abrir la unidad interior

Vista general
1

Panel superior

Panel de la interfaz de usuario

Panel frontal

Panel lateral izquierdo

Tapa de la caja de interruptores del instalador.
Tapa de la caja de interruptores principal

AR WN=

Abierto
1 Retire el panel superior.

2 Retire el panel de la interfaz de usuario. Abra las bisagras de la
parte superior y deslice el panel de la interfaz de usuario hacia
arriba.

@ AVISO

Si desmonta el panel de la interfaz de usuario, desconecte
también los cables de la parte posterior del panel de la
interfaz de usuario para evitar dafos.

por ejemplo, si necesita desmontar el médulo Hydro de la
unidad. Consulte "6.2.3 Para desmontar el médulo Hydro de la
unidad" en la pagina 27 para obtener mas informacion.

4 Si desea instalar el kit opcional EKGSPOWCAB (= cable de

alimentacién para suministro eléctrico dividido), desmonte
también el panel lateral izquierdo. Consulte también
"8.2.1 Cémo conectar el suministro eléctrico principal" en la
pagina 37.

5 Abra la caja de interruptores del instalador de la forma

siguiente:

Guia de referencia del instalador DAIKIN
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6 Instalacion de la unidad

TN R

T TN
TN

6 Si necesita instalar opciones adicionales que requieren acceder
a la caja de interruptores principal, retire la tapa de la caja de
interruptores principal de la forma siguiente:

6.2.3 Para desmontar el médulo Hydro de la
unidad

El desmontaje del mdédulo Hydro es necesario Unicamente para
facilitar el transporte de la unidad o su mantenimiento. El
desmontaje del médulo permite reducir considerablemente el peso
de la unidad. De este modo la unidad sera mas facil de manipular y
de transportar.

1 Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Como abrir la
unidad interior" en la pagina 26):

1 |Panel de la interfaz de usuario

2 |Panel frontal

2 Retire el aislamiento de las valvulas de aislamiento cortando
las abrazaderas.

3 Retire las pinzas que fijan las valvulas en su posicion.

4 Afloje los tubos.

4x

5 Retire la cubierta del médulo Hydro inferior.

6 Separe los conectores que van del médulo Hydro a la caja de
interruptores principal u otros puntos. Pase los cables a través
de las arandelas de la cubierta del médulo Hydro superior.

X803Y

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Instalacion de la unidad

7 Retire la cubierta del mdédulo Hydro superior. Puede levantar Desmontaje después de la instalacion inicial
los tubos sin conectar para acceder mas facilmente a los
tornillos y para retirar la cubierta.

Si los circuitos de agua y salmuera se han llenado antes, el agua y
la salmuera restantes deben drenarse del médulo Hydro antes de la
extraccion. En este caso, realice lo siguiente:

1 Retire el aislamiento de las valvulas de aislamiento. (Consulte
el paso 2 en "6.2.3 Para desmontar el médulo Hydro de la
unidad" en la pagina 27.)

2 Cierre las valvulas de aislamiento girando las manecillas de las
palancas.

[
Y

4x

3 Retire la cubierta del modulo Hydro inferior. (Consulte el paso 5
en "6.2.3 Para desmontar el moédulo Hydro de la unidad” en la
pagina 27.)

4 Drene el agua el salmuera restantes del moédulo Hydro. Abra
las valvulas de purga de aire de agua y salmuera en la parte
superior del modulo para agilizar el proceso de drenaje.

9 Levante los tubos sin utilizar y utilice el asa de la parte
delantera del modulo para extraer despacio el modulo de la
unidad. Asegurese de que el médulo esta nivelado y no se

inclina hacia delante. & : 3
> .

| coesl ||

g o= © ——s 1%

a Valvula de drenaje de agua

b Valvula de drenaje de salmuera

¢ Valvula de purga de aire de salmuera
d Valvula de purga de aire de agua

AVISO

Asegurese de que no pueda caer agua ni salmuera en la
caja de interruptores del modulo Hydro.

5 Lleve a cabo los pasos restantes tal como se describe en
"6.2.3 Para desmontar el médulo Hydro de la unidad" en la
pagina 27.

6.2.4 Como cerrar instalar la unidad interior

1 Sicorresponde, vuelva a instalar el panel lateral izquierdo.

Si corresponde, vuelva a insertar el médulo Hydro.

3 Si corresponde, cierre la tapa de la caja de conexiones
principal y vuelva a montar el panel frontal.
_ 4 Cierre la tapa de la caja de conexiones del instalador.
PRECAUCION . .
5 Vuelva a conectar los cables al panel de la interfaz de usuario.
El médulo Hydro es pesado. Hacen falta por lo menos dos ) ) .
personas para transportarlo. 6 Vuelva a instalar el panel de la interfaz de usuario.
7 Vuelva a instalar el panel superior.
AVISO
. - . . AVISO
Asegurese de no dafar el aislamiento durante el proceso , 4
de desmontaje. Cuando cierre la tapa de la unidad interior, asegurese de
que el par de apriete NO supere 4,1 Nem.
Guia de referencia del instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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7 Instalacion de las tuberias

6.3 Montaje de la unidad interior 6.3.4 Para conectar el tubo flexible de drenaje
al orificio de salida de drenaje
6.3.1 Acerca del montaje de la unidad interior Puede formarse condensacion en el interior de la unidad durante

una operacion de refrigeracion o con temperaturas de salmuera

Durante bajas. Las bandejas de drenaje superior y de la resistencia de
Monte la unidad interior antes de la conexion de las tuberias de reserva estan conectadas a una manguera de drenaje en el interior
salmuera y agua. de la unidad. Debe conectar la manguera de drenaje a un drenaje
apropiado de acuerdo con la normativa en vigor. La manguera de
6.3.2 Precauciones acerca del montaje de la drenaje pasa a través del panel trasero, hacia el lado derecho de la
unidad interior unidad:
INFORMACION ——
Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos de los
siguientes capitulos: s J
= Precauciones generales de seguridad ‘
= Preparacion del lugar de instalacion
6.3.3 Como instalar la unidad interior
1 Levante la unidad interior del palet y coléquela en el suelo.

Consulte "3.2.3 Manipulacién de la unidad interior" en la 7 Instalacion de las tuberias

pagina 8.
2 Conecte el tubo flexible de drenaje al orificio de salida de ., ,

drenaje. Consulte "6.3.4 Para conectar el tubo flexible de 71 Preparacmn de las tuberias

drenaje al orificio de salida de drenaje" en la pagina 29.

Deslice la unidad para colocarla en su posicion. 711 Requisitos del circuito

Ajuste la altura de los 4 pies niveladores del marco externo INFORMACION

para compensar las irregularidades del suelo. La maxima .

desviacién permitida es de 1. Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos del

capitulo “Precauciones generales de seguridad”.

2 ":%)510 @ AVISO

En el caso de tubos de plastico, asegurese de que estan
totalmente sellados contra la difusién de oxigeno segun la
norma DIN 4726. La difusién de oxigeno en las tuberias
puede provocar una corrosion excesiva.

= Tipos de circuito. Sin contar el circuito de refrigerante, se
incluyen otros 2 circuitos en el interior de la unidad. Para futuras
referencias: el circuito conectado al orificio se denomina circuito
AVISO de salmuera, el otro circuito conectado a los emisores de calor se

@ denomina circuito de la calefaccion de habitaciones.

NO incline la unidad hacia delante: . i X L, .
= Conexién de tuberias: legislacion. Las conexiones de las

tuberias se deben realizar de acuerdo con la normativa vigente y
las instrucciones del capitulo “Instalacion”, respetando la entrada
y salida de agua.

= Conexioén de tuberias: fuerza. NO aplique una fuerza excesiva
al conectar o empalmar las tuberias. La deformacion de las
tuberias puede hacer que la unidad no funcione correctamente.

= Conexion de tuberias: herramientas. Utilice solamente
herramientas adecuadas para manipular el latéon, que es un
material blando. De NO hacerlo asi, las tuberias sufriran danos.

= Conexion de tuberias: aire, humedad y polvo. La entrada de
aire, humedad o polvo en el circuito puede ocasionar problemas.
Para evitarlo:

0°

= Utilice solamente tubos limpios

AVISO = Mantenga el extremo del tubo hacia abajo cuando quite las
Para evitar dafios estructurales en la unidad, mueva SOLO rebabas.

la unidad con los pies niveladores en la posicion mas baja. = Cubra el extremo del tubo cuando lo inserte a través de la

@ AVISO pared para que no entren el polvo y las particulas.
., ) L = Utilice un sellante de roscas adecuado para sellar las
Para una reducciéon del sonido optima, compruebe con conexiones.
cuidado si no hay espacio entre el marco inferior y el
suelo.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referencia del instalador
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7 Instalacion de las tuberias

= Circuito cerrado. Utilice la unidad interior SOLO en un sistema
de agua cerrado en el caso del circuito de salmuera y el circuito
de calefaccion de habitaciones. La utilizaciéon en un sistema de
agua abierto provocara una corrosion excesiva.

A ADVERTENCIA

Si se va a conectar a un sistema geotérmico abierto, se
necesita un intercambiador de calor intermedio a fin de
evitar que se produzcan dafos (suciedad, congelacion,
etc.) en la unidad.

= Recipiente de expansion: lado del agua. Para evitar la
cavitacion, instale un recipiente de expansion (suministro
independiente) en el tubo entrante antes de la bomba de calor a
10 m de la unidad como maximo.

= Glicol. Por motivos de seguridad, NO se permite agregar ningun
tipo de glicol en el circuito de calefaccion de habitaciones.

= Longitud de las tuberias. Se recomienda evitar la instalacion de
largos tramos de tuberias entre el depdsito de agua caliente
sanitaria y el punto final del agua caliente (ducha, bafio, etc.) y
evitar las terminaciones sin salida.

= Diametro de las tuberias. Seleccione el diametro de las tuberias
en relacion con el caudal requerido y la presion estatica externa
disponible de la bomba. Véase "16 Datos técnicos" en la
pagina 105 para conocer las curvas de presion estatica externa
de la unidad interior.

= Caudal de liquido. En funcién del tipo de operacion, el flujo
minimo requerido puede ser distinto. Consulte
"7.1.3 Comprobacion del volumen de agua y el caudal del circuito
de calefaccién de habitaciones y el circuito de salmuera" en la
pagina 31 para obtener mas informacion.

= Componentes suministrados independientemente: liquido.
Utilice solamente materiales que sean compatibles con el liquido
utilizado en el sistema y con los materiales utilizados en la unidad
interior.

= Componentes suministrados independientemente: presion y
temperatura del liquido. Compruebe que los componentes
instalados en la tuberia de obra puedan soportar la presion y la
temperatura del liquido.

= Presién del liquido: circuito de calefaccion de habitaciones y
salmuera. La presion maxima del liquido de la calefaccion de
habitaciones y del circuito de salmuera es de 3 bar.

= Presiéon del liquido: depésito de agua caliente sanitaria. La
presion maxima del liquido del depdsito de agua caliente sanitaria
es de 10 bar. Disponga protecciones adecuadas en el circuito del
agua para asegurar que NO se sobrepase la presién maxima.

» Temperatura del liquido. Todas las tuberias y accesorios de
tuberias (valvula, conexiones, etc.) instalados DEBEN soportar
las siguientes temperaturas:

m INFORMACION

La siguiente ilustracion es un ejemplo y puede que NO
coincida con el disefio de su sistema.

= Drenaje: puntos bajos. Se deben instalar tomas para drenaje en
todos los puntos bajos del sistema para que el circuito se pueda
drenar por completo.

= Drenaje: valvula de alivio de presion. Conecte la manguera de
drenaje correctamente al drenaje para evitar el goteo de agua de
la unidad. Consulte "6.3.4 Para conectar el tubo flexible de
drenaje al orificio de salida de drenaje" en la pagina 29.

= Componentes revestidos de cinc. No utilice NUNCA
componentes revestidos de cinc en el circuito del liquido. Como el
circuito interno de la unidad utiliza tuberias de cobre, puede
producirse una corrosion excesiva. Las piezas recubiertas de cinc
usadas en el circuito de salmuera podria provocar la precipitacion
de ciertos componentes del inhibidor de corrosion de los liquidos
anticongelantes.

A ADVERTENCIA

Debido a la presencia de glicol, es posible que se
produzca corrosion en el sistema. Sin inhibidores, el glicol
se volvera acido por influencia del oxigeno. Este proceso
se acelera en presencia de cobre y altas temperaturas. El
glicol acido sin inhibidores afadidos ataca a las superficies
de metal y forma células de corrosién galvanica que
pueden causar dafios graves en el sistema. Asi pues, es
importante que:

= Un especialista cualificado ejecute correctamente el
tratamiento del agua.

= Seleccione un glicol dotado de inhibidores de corrosiéon
para contrarrestar los acidos formados por la oxidacion
del glicol.

= No emplee ningun tipo de glicol para automéviles, ya
que sus inhibidores de corrosion tienen una vida util
limitada y contienen silicatos que pueden deteriorar u
obstruir el sistema.

= NO use tuberias galvanizadas para los sistemas por
los que fluya glicol, ya que su presencia podria
desencadenar la precipitacion de ciertos componentes
del inhibidor de corrosion del glicol.
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7 Instalacion de las tuberias

INFORMACION

Tenga cuidado con las propiedades higroscoépicas de los
liquidos anticongelantes porque absorben la humedad del
entorno. Si se deja abierta la tapa del recipiente de liquido
anticongelante, se incrementara la concentracién de agua.
La concentracion de liquido anticongelante seria asi
menor que la supuesta. Consecuentemente, se podria
producir la congelacion, después de todo.

Se DEBEN adoptar medidas preventivas para garantizar
que el liquido anticongelante se expone lo minimo posible
al aire.

= Tuberias metalicas que no son de latéon. Cuando utilice
tuberias metdlicas que no sean de latén, aisle el laton y lo que no
sea laton correctamente para que NO entren en contacto entre si.
Esto es para prevenir la corrosion galvanica.

= Valvula: tiempo de cambio. Cuando utilice una valvula de 2 vias
en el circuito de calefaccion de habitaciones, el tiempo maximo de
cambio de la valvula DEBE ser de 60 segundos.

= Deposito de agua caliente sanitaria: capacidad. Para evitar el
estancamiento del agua, es importante que la capacidad de
almacenamiento del deposito de agua caliente sanitaria alcance
el nivel de consumo diario de agua caliente sanitaria.

= Deposito de agua caliente sanitaria: después de la
instalacion. Inmediatamente después de la instalacion, debe
efectuarse una descarga de agua fresca en el depdsito de agua
caliente sanitaria. Este procedimiento debe repetirse, al menos,
una vez al dia durante los 5 dias siguientes a la instalacion.

= Deposito de agua caliente sanitaria: periodos de inactividad.
Durante los periodos largos en los que no haya consumo de agua
caliente, DEBE efectuarse una descarga de agua dulce en el
equipo antes de utilizar la unidad.

= Valvulas de mezcla termostaticas. En funcién de la normativa
en vigor, es posible que sea necesario instalar valvulas de mezcla
termostaticas.

* Medidas higiénicas. La instalacion debe realizarse segun la
normativa vigente y puede requerir medidas de instalacion
higiénicas adicionales.

= Bomba de recirculacion. Segun la normativa en vigor, puede
que sea necesario conectar una bomba de recirculacion entre el
punto final del agua caliente y la conexiéon de recirculacion del
depdsito de agua caliente sanitaria.

Conexién de recirculacion
Conexién del agua caliente
Ducha

Bomba de recirculacion

0T

71.2 Foérmula para calcular la presion de carga
inicial del depdsito de expansion

La presion de carga inicial (Pg) del depdsito depende de la
diferencia de altura (H) de la instalacion:

Pg =0,3 + (H/10) (bar)

71.3 Comprobacién del volumen de agua y el
caudal del circuito de calefaccion de
habitaciones y el circuito de salmuera

La unidad no cuenta con un recipiente de expansion integrado, pero
se puede instalar un recipiente de expansion de suministro
independiente en el circuito de salmuera en caso de que instalar el

recipiente de nivelacion de salmuera (suministrado como accesorio)
no sea optimo. Si desea mas informacion, consulte "7.2.4 Para
conectar el recipiente de nivelacion de salmuera” en la pagina 32.

Coémo asegurarse de que la unidad funciona correctamente:

Debe comprobar el volumen de agua minimo.

Podria ser necesario ajustar la presiéon de carga inicial del
depdsito de expansion.

Debe comprobar el volumen de agua total de la calefaccion de
habitaciones de la unidad.

Debe comprobar el volumen de salmuera total de la unidad.

Volumen minimo de agua

Compruebe que el volumen de agua total por circuito de la
instalacion, EXCLUYENDO el volumen de agua interno de la unidad
interior, sea de 20 litros como minimo.

INFORMACION

Si puede garantizarse una carga de calefaccién minima de
1 kW y el ajuste [4.B] Calefaccién/refrigeracién >
Sobreimpulso (resumen de ajustes de campo [9-04]) es
4°C, el volumen de agua minimo puede reducirse a
10 litros.

INFORMACION

No obstante, en procesos criticos 0 en habitaciones con
una elevada carga calorifica podria necesitarse un
volumen de agua adicional.

@ AVISO

Cuando la circulacién en cada circuito cerrado de
calefaccion/refrigeracién de habitaciones es controlada
mediante valvulas de control remoto es importante
mantener este volumen minimo de agua, incluso si las

valvulas estan cerradas.
faY ||

d
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Termostato ambiente exterior

Sensor exterior remoto

Vaélvula de by-pass (suministro independiente)
Valvula de aislamiento

Q0T

Caudal minimo

Caudal nominal minimo

Funcionamiento de la bomba de |No es necesario un caudal
calor minimo

Refrigeracion 10 I/min

Funcionamiento de la resistencia |No es necesario un caudal
de reserva minimo durante la calefaccion
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7 Instalacion de las tuberias

71.4 Cambio de la presion de carga inicial del
deposito de expansion

@ AVISO

Confie solamente el ajuste de la presion de carga inicial
del deposito de expansion a un instalador certificado.

El recipiente de expansion se suministra de forma independiente.
Para obtener mas informacion sobre coémo cambiar la presion de
carga inicial, consulte el manual del recipiente de expansion.

El cambio de la presion de carga inicial del recipiente de expansion
debe realizarse aliviando o aumentando la presion del nitrégeno
seco a través de la valvula tipo Schrader del recipiente de
expansion.

7.2 Conexion de la tuberia de
salmuera

7.21 Acerca de la conexion de las tuberias de
salmuera

Antes de la conexion de las tuberias de salmuera

Asegurese de que la unidad interior estda montada.

Flujo de trabajo habitual

La conexion de las tuberias de salmuera suele dividirse en los
siguientes pasos:

1 Conexion de las tuberias de salmuera.

Conexion del recipiente de nivelacion de salmuera.

Conexion del kit de llenado de salmuera.

Llenado del circuito de salmuera.

a b~ WN

Aislamiento de las tuberias de salmuera.

7.2.2 Precauciones al conectar las tuberias de
salmuera

INFORMACION

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos de los
siguientes capitulos:

= Precauciones generales de seguridad

= Preparacion de las tuberias

7.2.3 Para conectar la tuberias de salmuera

AVISO

NO ejerza demasiada fuerza cuando conecte la tuberia en
la obra y asegurese de que las tuberias estén
correctamente alineadas. La deformacion de las tuberias
puede hacer que la unidad no funcione correctamente.

a SALIDA de salmuera (928 mm)
b ENTRADA de salmuera (828 mm)

@ AVISO

A fin de facilitar la reparacion y el mantenimiento, se
recomienda instalar valvulas de aislamiento lo mas cerca
posible de la entrada y de la salida de la unidad.

724 Para conectar el recipiente de nivelacion
de salmuera

El recipiente de nivelacion de salmuera (disponible como accesorio)
debe instalarse en el lado de salmuera del sistema de la bomba de
calor. El recipiente incorpora una valvula de seguridad. El recipiente
es un indicador visual del nivel de salmuera del sistema. El aire
retenido en el sistema se acumula en el recipiente, lo que provoca la
disminucion del nivel de salmuera del recipiente.

1 |Instale el recipiente de nivel de salmuera en el punto mas alto
del circuito de salmuera en las tuberias de entrada de
salmuera.

2 Monte la valvula de seguridad incluida en la parte superior del
recipiente.

3 Instale una valvula de aislamiento (suministro independiente)
debajo del recipiente.

@ AVISO

Si no es posible instalar el recipiente de nivel de salmuera
en el punto mas alto del circuito, instale un recipiente de
expansion (suministro independiente) e instale la valvula
de seguridad antes del recipiente de expansion. No
respetar esta instruccion puede provocar un fallo en la
unidad.

a Recipiente de nivelacién de salmuera (accesorio)

b Recipiente de expansion (suministro independiente, si el
recipiente de nivel de salmuera no puede instalarse en el
punto mas alto)

Si el nivel de salmuera del recipiente es inferior a 1/3, llene el
recipiente con salmuera:

4 Cierre la valvula de aislamiento debajo del recipiente.

5 Retire la véalvula de seguridad de la parte superior del
recipiente.

6 Llene el recipiente con salmuera hasta que esté lleno en
aproximadamente 2/3.

Vuelva a conectar la valvula de seguridad.

8 Abra la valvula de aislamiento debajo del recipiente.
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7 Instalacion de las tuberias

7.2.5 Para conectar el kit de llenado de
salmuera

Puede usar un kit de llenado de salmuera (suministro independiente
o kit opcional KGSFILL2) para limpiar, llenar y drenar el circuito de
salmuera del sistema.

Para obtener instrucciones de instalaciéon, véase el manual de
instalacion del kit de llenado de salmuera.

7.2.6 Para llenar el circuito de salmuera

A ADVERTENCIA

Antes, durante y después de llenarlo con cuidado,
compruebe si hay fugas en el circuito de salmuera.

INFORMACION

Los materiales utilizados en el circuito de salmuera de la
unidad son quimicamente resistentes a los siguientes
liquidos anticongelantes:

= 40% de glicol de propileno
= 29% de etanol

1 |Instale el kit de llenado de salmuera. Consulte "7.2.5 Para
conectar el kit de llenado de salmuera" en la pagina 33.

2 Conecte un sistema de llenado de salmuera de suministro
independiente a la valvula de tres vias.

3 Coloque la valvula de 3 vias correctamente.

D 4

a Recipiente de nivelaciéon de salmuera (accesorio)

b Kit de llenado de salmuera (suministro independiente o kit
opcional KGSFILL2)

c Sistema de llenado de salmuera (suministro
independiente)

4 Llene el circuito con salmuera hasta llegar a una presion de
+2,0 bar (= 200 kPa).

5 Vuelva a colocar la véalvula de 3 vias en su posicién original.

@ AVISO

Un kit de llenado de suministro independiente tal vez no
incluya ningun filtro para proteger los componentes del
circuito de salmuera. En este caso, es responsabilidad del
instalador instalar un filtro en el lado de salmuera del
sistema.

A ADVERTENCIA

El valor de la temperatura del liquido que fluye por el
evaporador puede llegar a ser negativo. DEBE estar
protegido contra la congelacion. Para obtener mas
informacion, consulte el ajuste [A-04] en "Temperatura de
congelacion de la salmuera" en la pagina 89.

7.2.7 Para aislar la tuberias de salmuera

Las tuberias de todo el circuito de salmuera DEBEN estar aisladas
para impedir la reduccion de la capacidad de calefaccion.

Tenga en cuenta que en las tuberias del circuito de salmuera del
interior del hogar se podria producir condensacion. Coloque un
aislamiento adecuado para estas tuberias.

7.3 Conexion de las tuberias de agua

7.31 Acerca de la conexion de las tuberias de
agua

Antes de la conexion de las tuberias de agua

Asegurese de que la unidad interior esta montada.

Flujo de trabajo habitual

La conexion de las tuberias de agua suele dividirse en los siguientes
pasos:

1 Conexién de las tuberias de agua a la unidad interior.

2  Conexion del tubo flexible de drenaje al orificio de salida de
drenaje.

Conexion de las tuberias de recirculacion.

Llenado del circuito de calefaccion de habitaciones.
Llenado del deposito de agua caliente sanitaria.
Aislamiento de las tuberias de agua.

(o) T¢I SOV

7.3.2 Precauciones al conectar las tuberias de
agua

INFORMACION

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos de los
siguientes capitulos:

= Precauciones generales de seguridad

= Preparacion de las tuberias

7.3.3 Coémo conectar las tuberias de agua

@ AVISO

NO ejerza demasiada fuerza cuando conecte la tuberia en
la obra y asegurese de que las tuberias estén
correctamente alineadas. La deformacion de las tuberias
puede hacer que la unidad no funcione correctamente.

1 Instale la valvula de aislamiento con filtro integrado
(suministrada como accesorio) en la entrada de agua de
calefaccion/refrigeracion de habitaciones.

2 Conecte el tubo de entrada de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones a la valvula de aislamiento y el tubo de salida de
calefaccion/refrigeracion de habitaciones a la unidad.

3 Conecte los tubos de entrada y salida de agua caliente
sanitaria en la unidad interior.

a SALIDA de agua de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones (422 mm)
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7 Instalacion de las tuberias

b ENTRADA de agua de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones (822 mm) y valvula de aislamiento con filtro
integrado (accesorio)

¢ Agua caliente sanitaria: SALIDA de agua caliente

(222 mm)
d
@ AVISO

Agua caliente sanitaria: ENTRADA de agua fria (922 mm)
Se recomienda instalar valvulas de aislamiento en las
conexiones de salida de agua caliente y de entrada de
agua fria. Las valvulas de aislamiento se suministran de
forma independiente.

AVISO

Acerca de la valvula de aislamiento con filtro integrado
(suministrada como accesorio):

= La instalacion de la valvula en la entrada de agua es
obligatoria.

= Tenga en cuenta la direccion del flujo de la valvula

AVISO

Recipiente de expansién. DEBE instalarse un recipiente
de expansion (suministro independiente) en la tuberia
entrante antes de la bomba de agua a 10 m de la unidad
€OmMoO maximo.

@ AVISO

Para evitar dafios en los alrededores en caso de que se
produzca una fuga de agua, se recomienda cerrar las
valvulas de cierre de entrada de agua fria durante
periodos de ausencia.

AVISO

Instale valvulas de purga de aire en todos los puntos altos
del sistema.

AVISO

Debe instalarse una valvula de alivio de presion
(suministro independiente) con una presién de apertura
maxima de 10 bares (= 1 MPa) en la conexién de entrada
del agua fria sanitaria, de conformidad con las normativas
en vigor.

7.3.4 Cdémo conectar las tuberias de
recirculacion

Prerrequisito: Solo es necesario si el sistema requiere
recirculacion.

1 Retire el panel superior de la unidad (consulte "6.2.2 Como
abrir la unidad interior" en la pagina 26).

2 Recorte el ojal de goma en la parte superior de la unidad y
retire el tope. El conector de recirculacion esta situado debajo
del tubo de salida de agua de refrigeracion/calefaccion de
habitaciones.

3 Pase el tubo de recirculacion a través del ojal y conéctelo al
conector de recirculacion.

=2
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4 Vuelva a montar el panel superior.

7.3.5 Para llenar el circuito de la calefaccion de
habitaciones

Para llenar el circuito de calefaccion de habitaciones, utilice un kit de
llenado de suministro independiente. Asegurese de cumplir con la
normativa vigente.

@ AVISO

= El aire en el interior del circuito de agua puede
provocar fallos de funcionamiento de la resistencia de
reserva. Durante el llenado puede que no sea posible
eliminar todo el aire del circuito. El aire restante se
eliminara a través de las valvulas de purga de aire
automatica durante las primeras horas de
funcionamiento del sistema. Es posible que sea
necesario rellenar agua posteriormente.

Para purgar el sistema, utilice la funcion especial tal y
como se describe en el capitulo "11 Puesta en
marcha" en la pagina 93. Esta funcion debe utilizarse
para purgar el serpentin del intercambiador de calor del
depdsito de agua caliente sanitaria.

7.3.6 Como llenar el depésito de agua caliente
sanitaria

1 Abra por turnos cada uno de los grifos de agua caliente para
purgar el aire de las tuberias del sistema.

Abra la valvula de suministro de agua fria.
Cierre todos los grifos de agua una vez purgado el aire.

Compruebe si se producen fugas.

a b 0N

Opere manualmente la valvula de alivio de presién instalada
independientemente para asegurar un caudal de agua libre a
través del tubo de descarga.

7.3.7 Coémo aislar las tuberias de agua

Las tuberias de todo el circuito de agua DEBEN estar aisladas para
impedir la reduccion de la capacidad de calefaccion.

Tenga en cuenta que las tuberias de calefaccion de habitaciones
pueden presentar condensaciéon durante la operacion de
refrigeracion. Coloque un aislamiento adecuado para estas tuberias.
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8 Instalacion eléctrica

8 Instalacion eléctrica

8.1 Acerca de la conexion del
cableado eléctrico

Antes de la conexion del cableado eléctrico

Asegurese de que las tuberias de agua y salmuera estan
conectadas.

Flujo de trabajo habitual

La conexion del cableado eléctrico consta normalmente de las
siguientes fases:

Consulte "8.2 Descripcion general de las conexiones eléctricas para
los actuadores externos e internos" en la pagina 36.

8.1.1 Precauciones al conectar el cableado
eléctrico

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

INFORMACION

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos del
capitulo “Precauciones generales de seguridad”.

ADVERTENCIA

= Los trabajos de cableado DEBEN confiarse a un
electricista autorizado y DEBEN cumplir con la
normativa en vigor.

= Realice las conexiones eléctricas en el cableado fijo.

= Todos los componentes que se suministren en el lugar
de instalacion y el montaje eléctrico DEBEN cumplir la
normativa vigente.

A ADVERTENCIA

= Si a la fuente de alimentacion le falta una fase o tiene
una fase neutra errénea, el equipo podria averiarse.

= Establezca una conexion a tierra apropiada. NO
conecte la unidad a una tuberia de uso general, a un
captador de sobretensiones o a lineas de tierra de
teléfonos. Si la conexion a tierra no se ha realizado
correctamente, pueden producirse descargas
eléctricas.

= Instale los fusibles o disyuntores necesarios.

= Asegure el cableado eléctrico con sujetacables para
que NO entren en contacto con tuberias
(especialmente del lado de alta presién) o bordes
afilados.

= NO utilice cables encintados, cables conductores
trenzados, alargadores ni conexiones de sistema
estrella. Pueden provocar sobrecalentamiento,
descargas eléctricas o incendios.

= NO instale un condensador de avance de fase, porque
la unidad esta equipada con un Inverter. Un
condensador de avance de fase reducira el
rendimiento y podria provocar accidentes.

ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables
de alimentacion.

8.1.2 Pautas para realizar la conexion del
cableado eléctrico

Tenga en cuenta lo siguiente:

= Si se utilizan cables conductores trenzados, instale un terminal de
tipo engaste redondo en el extremo del cable. Coloque el terminal
de tipo engaste redondo en el cable hasta la seccion cubierta y
apriete el terminal con la herramienta adecuada.

a Cable conductor trenzado
b Terminal de tipo engaste redondo

= Utilice los métodos que se describen a continuacion para instalar
los cables:

Tipo de cable Método de instalacion
Cable de nucleo cb
Unico |_! ' AA’
A @2 C_@
—a a
a Cable de nucleo unico rizado
b Tornillo
¢ Arandela plana
a bc

Cable conductor
trenzado con
terminal de tipo
engaste redondo

T —a

a Terminal

b Tornillo

¢ Arandela plana
O Permitido

X NO permitido

Pares de apriete

Elemento Par de apriete (N°m)
X2M 0,8~0,9
X5M

8.1.3 Acerca de los requisitos eléctricos

Para los modelos

afirmacion...

EGSAH/X06+10DA9W(G), la siguiente

Equipo que cumple con EN/IEC 61000-3-12 (norma técnica
europeal/internacional que ajusta los limites para corrientes
armonicas generadas por un equipo conectado a los sistemas
publicos de bajo voltaje con corriente de entrada >16 A y <75 A por
fase).

...es valida en los siguientes casos:

# Suministro eléctrico® Funcionamiento®

1 |Suministro eléctrico combinado
(1N~, 50 Hz, 230 V CA)

C1 |
1N~, 50 Hz,
230 VAC

Normal o emergencia
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8 Instalacion eléctrica

Suministro eléctrico®

Funcionamiento®

Elemento

Descripcion

2 |Suministro eléctrico dividido

(2%(1N~, 50 Hz, 230 VV CA))

1N~, 50 Hz,
230 VAC
C5

f

N

Emergencia

(a) Para ver detalles de C1y C5, consulte "8.2.1 Cémo
conectar el suministro eléctrico principal" en la pagina 37.
(b) Funcionamiento normal: resistencia de reserva =
maximo 3 kW
Funcionamiento de emergencia: resistencia de reserva =
maximo 6 kW

8.2

Descripcion general de las

conexiones eléctricas para los
actuadores externos e internos

Termostato de
ambiente (con cable o
inalambrico)

Consulte:

= Manual de instalacion del
termostato de ambiente (con cable
0 inalambrico)

= Apéndice para el
opcional

equipamiento

Cables para termostato de ambiente
con cable: (3 para funcionamiento de
refrigeracién/calefaccion; 2 para
funcionamiento de solo
calefaccion)x0,75 mm?

Cables para termostato de ambiente
inalamobrico: (5 para funcionamiento
de refrigeracion/calefaccion; 4 para
funcionamiento de solo
calefaccion)x0,75 mm?

Corriente maxima de funcionamiento:
100 mA

Para la zona principal:

= [2.9] Control

» [2.A] Tipo de termostato
Para la zona adicional:

= [3.A] Tipo de termostato

= [3.9] (solo lectura) Control

Elemento

Descripcion

Suministro eléctrico

Consulte "8.2.1 Coémo conectar el
suministro eléctrico principal" en la
pagina 37.

Sensor exterior remoto

Consulte "8.2.2 Para conectar el sensor
exterior remoto" en la pagina 39.

Valvula de aislamiento

Consulte "8.2.3 Cémo conectar la valvula
de aislamiento” en la pagina 40.

Medidor eléctrico

Consulte "8.2.4 Conexiéon de medidores
eléctricos” en la pagina 40.

Bomba de agua
caliente sanitaria

Consulte "8.2.5 Cémo conectar la bomba
de agua caliente sanitaria" en la
pagina 40.

Salida de alarma

Consulte "8.2.6 Coémo conectar la salida de
alarma" en la pagina 41.

Convector de la
bomba de calor

Consulte:

= Manual de instalacion de los

convectores de la bomba de calor
= Apéndice para el
opcional

equipamiento

R

Cables: 4x0,75 mm?

Corriente maxima de funcionamiento:
100 mA

K]

Para la zona principal:

= [2.9] Control

» [2.A] Tipo de termostato
Para la zona adicional:

= [3.A] Tipo de termostato

= [3.9] (solo lectura) Control

Control de
refrigeracion/
calefaccién de
habitaciones

Consulte "8.2.7 Cémo conectar la salida de
conexion/desconexion de refrigeracion/
calefaccién de habitaciones" en la

pagina 42.

Conmutacién a control
de fuente de calor
externa

Consulte "8.2.8 Cémo conectar la
conmutacion a fuente de calor externa" en
la pagina 42.

Entradas digitales de
consumo energético

Consulte "8.2.9 Cémo conectar las
entradas digitales de consumo eléctrico" en
la pagina 43.

Termostato de
seguridad

Consulte "8.2.10 Conexion del termostato
de seguridad (contacto normalmente
cerrado)" en la pagina 43.

Sensor remoto interior

H

Consulte:

» Manual de instalacion del sensor
interior remoto

= Apéndice para el
opcional

equipamiento

Cables: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=2 (Sonda externa =
Ambiente)

[1.7] Compensacidn sensor
ambiente

Interruptor de baja
presion de salmuera

Consulte "8.2.11 Para conectar el
interruptor de baja presién de salmuera" en
la pagina 44.

Termostato para
refrigeracion pasiva

Consulte "8.2.12 Conexion del termostato
para refrigeracion pasiva" en la pagina 45.

Conexiones del
adaptador LAN

Consulte "9 Adaptador LAN" en la
pagina 45.

Sensores de corriente

Consulte el manual de instalacion de
los sensores de corriente.

Cables: 3x2. Utilice parte del cable
(40 m) suministrado como accesorio.

HdHd HId

[9.9.1]=3 (Control del consumo
energético = Sensor corriente)

[9.9.E] Compensacidn sensor
corriente

Guia de referencia del instalador
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8 Instalacion eléctrica

= Instalacion y manual de
funcionamiento de la interfaz de
confort humana

= Apéndice para el equipamiento
opcional

Cables: 2x(0,75~1,25 mm?)

Longitud maxima: 500 m

[2.9] Control

[1.6] Compensacién sensor

ambiente

8.2.1 Coémo conectar el suministro eléctrico
principal
Utilice uno de los siguientes esquemas para conectar la

alimentacioén de corriente (mas detalles sobre C1~C5 en la siguiente
tabla):

#

Esquema

Abra la unidad®

1

Suministro eléctrico con cable Unico
(= alimentacion de corriente combinada)

No es necesario
(conexion a cable

m montado de fabrica

c1 fuera de la unidad)

C1: Suministro eléctrico para la
resistencia de reserva y el resto de la
unidad (3N~ o 1N~)

2 |Suministro eléctrico con cable doble
(= alimentacién de corriente dividida)

Nota: Necesario por ejemplo para
instalaciones en Alemania.

&l
= 2N
=

C5
Jnnnn,
2
4 3

C1: Suministro eléctrico para la
resistencia de reserva (3N~ o 1N~)

C5: Suministro eléctrico para el resto de

la unidad (1N~)

Elemento Descripcion Esquema Abra la unidad®
Interfaz de confort m Consulte: 3 |Suministro eléctrico a flujo de kWh
humana preferente sin suministro eléctrico a flujo

de kWh normal separado®

C2
I |J'I_I'I_I'I_I'I_I'L 1
c1 — 3
9 &
X5M
C1: Suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente (3N~ o 1N~)

C2: Contacto de suministro eléctrico de
flujo de kWh preferente

4 |Suministro eléctrico a flujo de kWh
preferente con suministro eléctrico a flujo
de kWh normal separado®

c3 C2
c1 "l ™

X2|M X5|M_
1
4
2
” st
2 s
Z1F

C1: Suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente (3N~ o 1N~)

C2: Contacto de suministro eléctrico de
flujo de kWh preferente

C3: Suministro eléctrico de flujo de kWh
normal separado (1N~)

C4: Conexion de X11Y

(a) Consulte "6.2.2 Como abrir la unidad interior" en la
pagina 26.
(b) Tipos de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente:

INFORMACION

Algunos tipos de suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente requieren un suministro eléctrico de flujo de
kWh normal separado a la unidad interior. Esto puede ser
necesario, por ejemplo, en los siguientes casos:

= si el suministro eléctrico de flujo de kWh preferente se
interrumpe cuando esta activo, O

= si no se permite el consumo energético de la unidad
interior con el suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente cuando esta activa.

Acerca del suministro eléctrico de flujo de kWh preferente

Las compafias eléctricas de todo el mundo trabajan para
proporcionar un servicio eléctrico fiable a precios competitivos y, con
frecuencia, estan autorizadas a facturar a sus clientes a tarifas
reducidas. Por ejemplo, tarifas por tiempo de uso, tarifas
estacionales, tarifas de bomba de calor (Warmepumpentarif) en
Alemania y Austria, etc.

Este equipo permite una conexion a este tipo de sistemas de
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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8 Instalacion eléctrica

Consulte con su compaiiia eléctrica para saber si puede conectar el
equipo a un suministro eléctrico de flujo de kWh preferente en caso
de que lo hubiera.

Si el equipo se conecta a este suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente, la compafiia eléctrica podra:

= interrumpir el suministro al equipo durante determinados periodos
de tiempo;

= exigir que el equipo solo consuma una cantidad de energia
eléctrica limitada durante determinados periodos de tiempo.

La unidad interior ha sido disefiada para recibir una sefial de
entrada que la unidad conmuta al modo de apagado forzado. En ese
momento, el compresor de la unidad no funcionara.

El cableado de la unidad es diferente en funcién de si se interrumpe
0 no el suministro eléctrico.

Detalle C1: Cable de alimentacion de suministro eléctrico
montado de fabrica

Cables: 3N+GND, O 1N+GND

Corriente de funcionamiento maxima: consulte la placa de

especificaciones técnicas de la unidad.

Conecte el cable de suministro eléctrico montado de fabrica a un
suministro eléctrico de 1N~ o 3N~.

YLW/GRN
YLW/GRN

L N O© 1 12 13 N &
1N~, 50 Hz, 230 VAC 3N~, 50 Hz, 400 V AC

a Cable de alimentacion de suministro eléctrico montado de
fabrica

b Cableado de campo

F1B Fusible de sobreintensidad (suministro independiente).
Fusible recomendado para 1N~: fusible de 4 polos, 32 Ay
curva C. Fusible recomendado para 3N~: fusible de 4
polos, 16 Ay curva C.
Q1DI Interruptor automatico de fugas de tierra (suministro

independiente)

Detalle C2: Contacto de suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente

Cables: 2x(0,75~1,25 mm?)

Longitud maxima: 50 m

Contacto de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente:
deteccion de 16 V CC (tension suministrada por PCB). El
contacto sin tension debe asegurar una carga aplicable
minima de 15V CC, 10 mA.

Conecte el contacto de suministro eléctrico a flujo de kWh
preferente (S1S) de la forma siguiente.

S18

INFORMACION

El suministro eléctrico de flujo de kWh preferente esta
conectado a los mismos terminales (X5M/9+10) que el
termostato de seguridad. El sistema solo puede tener
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente O BIEN un
termostato de seguridad.

Detalle C3: Suministro eléctrico de flujo de kWh normal
separado

Cables: IN+GND

Corriente maxima de funcionamiento: 6,3 A

Conecte el suministro eléctrico de flujo de kWh normal separado de
la siguiente forma:

Guia de referencia del instalador
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8 Instalacion eléctrica

1N~I;, 50 Hz, 230 V AC Z15C
& Il N=1 x22vB x22v
= Q3D"\-§] ; - 72F/1
. — 22F2
I lik EKGSPOWCAB — o e

t_._._[\ H

YLW/GRN

L N &
1N~, 50 Hz, 230 VAC
F2B Fusible de sobreintensidad (suministro independiente).

Fusible recomendado: fusible de 2 polos, 16 A'y curva C.
Q2DI Interruptor automatico de fugas de tierra (suministro

independiente)

Configuracién del suministro eléctrico

E [9.3] Resistencia de apoyo
[9.8] Suministro eléctrico con tarifa reducida

el L (Bramrer e a7 8.2.2 Para conectar el sensor exterior remoto

El sensor exterior remoto (incluido como accesorio) se utilizara para
Cables montados en fabrica. medir la temperatura ambiente exterior.

[j INFORMACION
Desconecte X11Y de X11YA y conéctelo a X11YB.
Si la temperatura del agua de impulsion deseada depende

X2M/5+6 de las condiciones climatolégicas, es importante Ila
mediciéon de temperatura exterior a tiempo total.

Sensor exterior remoto + cable (40 m) suministrado como
accesorio

E [9.B.2] Compensacién sens. amb. ext. (= resumen de
ajustes de campo [2-0B])

[9.B.3] Tiempo promedio (= resumen de ajustes de campo
[1-0A)])

1 Conecte el cable del sensor de temperatura externo a la unidad
interior.

Detalle C5: Kit opcional EKGSPOWCAB

m Instale el kit opcional EKGSPOWCAB (= cable de
alimentacion para suministro eléctrico dividido). Para obtener
instrucciones de instalacion, consulte el manual de instalacion
del kit opcional.

a Cable montado en fabrica

b Conectores de divisién (suministro independiente)

¢ Cable de sensor exterior remoto (40 m) (suministrado
COMO accesorio)

d Sensor exterior remoto (suministrado como accesorio)

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

Instale el sensor exterior remoto en el exterior segun lo descrito
en el manual de instalacion del sensor (incluido como
accesorio).

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referencia del instalador
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8 Instalacion eléctrica

8.2.3 Coémo conectar la valvula de aislamiento

8.2.4 Conexion de medidores eléctricos

INFORMACION

Ejemplo de uso de la valvula de aislamiento. Si hay una
zona TAl y una combinacion de calefaccion de suelo
radiante y convectores de bomba de calor, instale una
valvula de aislamiento antes de la calefaccion de suelo
radiante para evitar la condensacion en el suelo durante la
operacion de refrigeraciéon. Para obtener mas informacion,
consulte la guia de referencia del instalador.

Cables: 2x0,75 mm?

Corriente maxima de funcionamiento: 100 mA

230 V CA suministrados por PCB

E [2.D] valvula de aislamiento

1 Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Como abrir la
unidad interior" en la pagina 26):

1 |Panel superior 1 3
2 |Panel de la interfaz de usuario th
3 |Tapa de la caja de interruptores del

instalador.

2 Conecte el cable de control de la valvula a los terminales
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion.

@ AVISO

El cableado es diferente para una valvula NC
(normalmente cerrada) y para una valvula NO
(normalmente abierta).

3 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

Cables: 2 (por metro)x0,75 mm?

Medidores eléctricos: deteccion de impulsos CC 12V (tension
suministrada por la PCB)

E [9.A] Medicidén de energia

INFORMACION

En el caso de un medidor eléctrico con salida de transistor,
compruebe la polaridad. La polaridad positiva DEBE
conectarse a X6M/6 y X5M/4; la polaridad negativa debe
conectarse a X5M/5 y X5M/3.

1 Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Coémo abirir la
unidad interior" en la pagina 26):

1 |Panel superior 1 5
2 |Panel de la interfaz de usuario Qz
3 |Tapa de la caja de interruptores del

instalador.

2 Conecte el cable de los medidores eléctricos a los terminales
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion.

S38 S28

3 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

8.2.5 Coémo conectar la bomba de agua caliente
sanitaria

Cables : (2+GND)x0,75 mm?

Salida de bomba ACS. Carga maxima: 2 A (irrupcion),
230V CA, 1 A (continua)

E [9.2.2] Bomba ACS

[9.2.3] Programa de bomba ACS

1 Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Como abirir la
unidad interior" en la pagina 26):

Guia de referencia del instalador
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8 Instalacion eléctrica

Panel superior 1 5 _2® 1+2 |Cables conectados a la salida
Panel de la interfaz de usuario ﬁz 1 de alarma
Tapa de la caja de interruptores del 3 |Cable entre la caja de
instalador. Xam int'errupt.ores del instala.do.r y la
b T caja de interruptores principal
] 1 . . .2
2 Conecte el cable de la bomba de agua caliente sanitaria a los a |2 3 a |Es necesaria la instalacion de
terminales correspondientes tal y como se muestra en la I EKRP1HB.
siguiente ilustracion. A4P | Y1]YC b |Funda de cables (suministro
independiente)

3 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

8.2.6 Coémo conectar la salida de alarma

Cables: (2+1)x0,75 mm?

Carga maxima: 0,3 A, 250 V CA
[9.D] Salida de alarma

o

1 Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Cémo abrir la —
unidad interior" en la pagina 26):

N
[ Y

1 |Panel superior 1 4
2 |Panel de la interfaz de usuario ﬁz
3 |Panel frontal 5

4 3

Tapa de la caja de interruptores del
instalador.

5 |Tapa de la caja de interruptores principal

2 Conecte el cable de la salida de alarma a los terminales
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion. Asegurese de situar los cables 2 y 3 entre la caja de
interruptores del instalador y la caja de interruptores principal
en una funda para cables (suministro independiente) de modo
que tengan un doble aislamiento.

3 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.
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8 Instalacion eléctrica

8.2.7 Coémo conectar la salida de conexion/
desconexion de refrigeracion/calefaccion
de habitaciones

Carga maxima: 3,5 A, 250 V CA

Cables: (2+1)x0,75 mm?

1 Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Como abrir la
unidad interior" en la pagina 26):

1 |Panel superior

Panel de la interfaz de usuario

'
s 2
3

2
3 |Panel frontal
4

Tapa de la caja de interruptores del
instalador.

5 |Tapa de la caja de interruptores principal

2 Conecte el cable de la salida de alarma a los terminales
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion. Asegurese de situar los cables 2 y 3 entre la caja de
interruptores del instalador y la caja de interruptores principal
en una funda para cables (suministro independiente) de modo
que tengan un doble aislamiento.

_2® 1+2 |Cables conectados a la salida
1 de alarma
3 |Cable entre la caja de
Xam interruptores del instalador y la
5 T caja de interruptores principal
a N 2 E3 a |Es necesaria la instalacion de
| EKRP1HB.

Funda de cables (suministro
independiente)

3 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

8.2.8 Como conectar la conmutacion a fuente
de calor externa

Cables: 2x0,75 mm?

Carga maxima: 0,3 A, 250 V CA
Carga minima: 20 mA, 5V CC

E [9.C] Bivalente

1 Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Como abrir la
unidad interior" en la pagina 26):

1 |Panel superior 1
2 |Panel de la interfaz de usuario ﬁz
3 |Panel frontal

4

Tapa de la caja de interruptores principal 3

2 Conecte el cable de la conmutacién a fuente de calor externa a
los terminales correspondientes tal y como se muestra en la
siguiente ilustracion.
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8 Instalacion eléctrica
i 2
X2| X1

a Es necesaria la instalacién de EKRP1HB.

3 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

8.2.9 Coémo conectar las entradas digitales de

consumo eléctrico

Cables: 2 (por sefal de entrada)x0,75 mm?

Entradas digitales de limitaciéon energética: deteccion
12V CC /12 mA (tensién suministrada por PCB)

E [9.9] Control del consumo energético.

1 Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Cémo abirir la

unidad interior" en la pagina 26):

1 |Panel superior 1

2 |Panel de la interfaz de usuario ﬁz
3 |Panel frontal 4

4 |Tapa de la caja de interruptores principal 3

Conecte el cable de las entradas digitales de consumo eléctrico

a los terminales correspondientes tal y como se muestra en la
siguiente ilustracion.

a Es necesaria la instalaciéon de EKRP1AHTA.

3 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

8.2.10 Conexion del termostato de seguridad
(contacto normalmente cerrado)

Cables: 2x0,75 mm?

Contacto de termostato de seguridad: detecciéon de 16 V CC
(tension suministrada por PCB)

E [9.8.1]=3 (Suministro eléctrico con tarifa reducida =
Termostato de seguridad)

Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Cémo abrir la
unidad interior" en la pagina 26):

1 |Panel superior 1

3
2 |Panel de la interfaz de usuario ﬁz

3 |Tapa de la caja de interruptores del
instalador.

Conecte el cable del termostato de seguridad (normalmente
cerrado) a los terminales correspondientes tal y como se
muestra en la siguiente ilustracion.
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8 Instalacion eléctrica

Q4L

3 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

®

AVISO

Antes de desconectar. Si desea retirar o desconectar el
interruptor de baja presion de salmuera, primero,
establezca [C-0B]=0 (interruptor de baja presién de
salmuera no instalado). Si no lo hace, se producira un
error.

Cables: 2x0,75 mm?

E Defina el resumen de ajustes de campo [C-0B]=1.

Si [C-0B]=0 (interruptor de baja presion de salmuera no
instalado), la unidad no comprueba la entrada.

Si [C-0B]=1 (interruptor de baja presién de salmuera
instalado), la unidad comprueba la entrada. Si la entrada
esta abierta, se produce el error EJ-01.

AVISO

Seleccione e instale el termostato de seguridad de
acuerdo con la legislacion vigente.

Para evitar activaciones innecesarias del termostato de
seguridad, recomendamos lo siguiente:

= El termostato de
automaticamente.

seguridad pueda reiniciarse

= El termostato de seguridad tenga un intervalo maximo
de variacion de temperatura de 2°C/min.

= Deje una distancia minima de 2 m entre el termostato
de seguridad y la valvula de 3 vias.

INFORMACION

SIEMPRE configure el termostato de seguridad después
de su instalacién. Sin la configuracion, la unidad interior
ignorara el contacto del termostato de seguridad.

INFORMACION

El suministro eléctrico de flujo de kWh preferente esta
conectado a los mismos terminales (X5M/9+10) que el
termostato de seguridad. El sistema solo puede tener
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente O BIEN un
termostato de seguridad.

8.2.11

Para conectar el interruptor de baja
presion de salmuera

En funcién de la legislacion en vigor, es posible que deba instalar un
interruptor de baja presiéon de salmuera (suministro independiente).

1 Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Coémo abirir la
unidad interior" en la pagina 26):

1

Panel superior 1

2

3
Panel de la interfaz de usuario

3

%
Tapa de la caja de interruptores del
instalador.

2 Conecte el cable del interruptor de baja presion de salmuera tal
y como indica la siguiente ilustracion.

S1PL
B

LB
/

@ @®

A16P/X13A/1+4

o

AVISO

Tipo mecanico. Se recomienda utilizar un interruptor de
presion baja de salmuera de tipo mecanico. Si se utiliza un
interruptor de presion baja de salmuera de tipo eléctrico,
las cargas capacitativas podrian  perturbar el
funcionamiento del interruptor de caudal y provocar un
error en la unidad.

a Cables de circuito cortados procedentes de A16P/

X13A/1+4 (montados en fabrica)

Conectores de division (suministro independiente)

c Cables del cable del interruptor de baja presién de
salmuera (suministro independiente)

T
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9 Adaptador LAN

3 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

8.2.12 Conexion del termostato para
refrigeracién pasiva

INFORMACION

Restriccion: La refrigeracion pasiva solo es posible para:
= Modelos de solo calefaccion

= Temperaturas de salmuera entre 0 y 20°C

Cables: 2x0,75 mm?

E_

1 Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Cémo abrir la
unidad interior" en la pagina 26):

1 |Panel superior

2 |Panel de la interfaz de usuario

1
3
Zx
3 |Tapa de la caja de interruptores del
instalador.

2 Conecte el cable del termostato a los terminales
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion.

3 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

9 Adaptador LAN

9.1 Acerca del adaptador LAN

La unidad interior contiene un adaptador LAN integrado (modelo:
BRPO069A61), que permite:

= Control a través de una app del sistema de bomba de calor Daikin
Altherma

= Integracion del sistema de bomba de calor en una aplicacion de
red inteligente

Componentes: PCB

nnnnnn_ /| O
I/' o

— \|O

L---1 X1A

X1A~X4A Conectores

a Interruptor DIP
b LED de estado

LED de estado

LED

Descripcion

Comportamiento

LD1

V)

eléctrica al adaptador y
funcionamiento normal.

Indicacién de alimentacion

LED parpadeando:
funcionamiento normal.

= LED NO parpadeando:

sin funcionamiento.

LD2

&5

Indicacion de
comunicacién TCP/IP con
el router.

LED ENCENDIDO:
comunicacion normal.

= LED parpadeando:
problema de
comunicacion.
LD3 Indicacién de = LED ENCENDIDO:
P1P2 3?1?;:??:&:;;00” la comunicacion normal.

’ = LED parpadeando:
problema de
comunicacion.

LD4 Indicacién de actividad en = LED ENCENDIDO:
7N la red inteligente. sistema funcionando en
&

el modo de red
inteligente
"ENCENDIDO
recomendado”,
"ENCENDIDO forzado"
o0 "APAGADO forzado".

LED apagado: sistema

en modo de
funcionamiento de red
inteligente
"Funcionamiento
normal" o) en
condiciones normales
(refrigeracion/
calefaccion de

habitaciones,

produccion de agua
caliente sanitaria).

LED parpadeando:
adaptador LAN
realizando una
comprobacion de

compatibilidad con red
inteligente.
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9 Adaptador LAN

INFORMACION

= El interruptor DIP se utiliza para configurar el sistema.
Si desea mas informacién, consulte "9.4 Configuracion:
adaptador LAN" en la pagina 51.

= Cuando el adaptador LAN realiza una comprobacion
de compatibilidad con red inteligente, el LD4 parpadea.
Esto NO indica un compartimiento erratico. Una vez
que la comprobacién finalice con éxito, el LD4
permanecera ENCENDIDO o se APAGARA. Cuando
permanezca parpadeando durante mas de 30 minutos,
la comprobacion de compatibilidad habra fallado y NO
sera posible el funcionamiento con red inteligente.

9.1.1 Esquema del sistema

La integracion del adaptador LAN en un sistema Daikin Altherma
abre la puerta a las siguientes aplicaciones:

= Control mediante app (Unicamente)
= Aplicacion de red inteligente (Unicamente)

= Control mediante app + aplicaciones para redes inteligentes

Control mediante app (Unicamente)

a1l . Q _
o el ()
r——-d
X:tA

A Consulte "9.2.2 Router" en la pagina 48.
a1l Cable Ethernet montado en fabrica

a2 Router

a3 Smartphone con control de aplicacion

Aplicacion de red inteligente (Unicamente)

(¢]

FSEIX1A
X2A} |- -

o
230 VAC ¢ __»

b1

B Consulte "9.2.4 Inverter solar/sistema de gestion
energética" en la pagina 49.
b1  Disyuntor
b2 Inverter solar/sistema de gestion energética
b3 Paneles solares
C Consulte "9.2.3 Medidor eléctrico" en la pagina 48.
c1 Medidor eléctrico
c2 Red eléctrica

Control mediante app + aplicaciones para redes inteligentes

0 -
et | e ()
I
° e AT
A~
'._—J
o X4A
Jooooo0l " X1A Q
- E X2A B %\ 5
o : I
230 VAC ¢ __,j c1
b1

A Consulte "9.2.2 Router" en la pagina 48.
a1l Cable Ethernet montado en fabrica
a2 Router
a3 Smartphone con control de aplicacion
B Consulte "9.2.4 Inverter solar/sistema de gestion
energética” en la pagina 49.
b1 Disyuntor
b2 Inverter solar/sistema de gestion energética
b3 Paneles solares
C Consulte "9.2.3 Medidor eléctrico" en la pagina 48.
c1 Medidor eléctrico
c2 Red eléctrica

9.1.2 Requisitos del sistema

Los requisitos del sistema Daikin Altherma dependen del esquema
del sistema/aplicacion del adaptador LAN.

Control mediante app

Elemento Requisito

Software del Se recomienda mantener el software del
adaptador LAN adaptador LAN SIEMPRE actualizado.

Método de control de |En la interfaz de usuario, asegurese de
la unidad ajustar [2.9]=2 (Control = Termostato
ambiente).

Aplicacion de red inteligente

Elemento Requisito

Software del Se recomienda mantener el software del
adaptador LAN adaptador LAN SIEMPRE actualizado.

Método de control de |En la interfaz de usuario, asegurese de
la unidad ajustar [2.9]=2 (Control = Termostato
ambiente).

Ajustes del agua
caliente sanitaria

Para permitir el almacenamiento intermedio
de energia en el depdsito de agua caliente
sanitaria, en la interfaz de usuario
asegurese de ajustar [9.1.3.3]=4 (Agua
caliente sanitaria = Integrado).

Ajustes de control de |En la interfaz de usuario, asegurese de
consumo energético |ajustar:

= [9.9.1]=1 (Control del
energético = Continuo)

« [9.9.2]=1 (Tipo = kW)

INFORMACION

Para obtener instrucciones sobre cémo realizar la
actualizacion del software, consulte "9.4.4 Actualizacion
del software" en la pagina 51.

consumo

9.1.3 Requisitos de instalacion en la obra

Los requisitos para la instalacion del adaptador LAN dependen del
esquema del sistema.

Guia de referencia del instalador
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9 Adaptador LAN

BRP069A61 ‘ BRP069A62

Esquema del sistema

Flujo de trabajo habitual

Siempre

PC/portatil con conector Ethernet

Router (DHCP activado)

Smartphone con la app Online Controller

En funcion del esquema del sistema

Sl se conecta a un
medidor eléctrico
(X2A)

Medidor eléctrico —

Cable de 2 alambres —

Sl se conecta a un
inverter solar/sistema
de gestién energética (100 mA~6 A, tipo B)

(X1A)

Cable de 2 alambres —

Disyuntor —

INFORMACION

= Véase "9.1.1 Esquema del sistema" en la pagina 46
para acceder a un resumen de los esquemas del
sistema. Para obtener mas informacion acerca del
cableado eléctrico, consulte "9.2.1 Descripcion de las
conexiones eléctricas" en la pagina 47.

= La funcién del router en el sistema depende del
esquema del sistema. En caso de control mediante la
app (Unicamente), el router es un componente
obligatorio del sistema, ya que es necesario para la
comunicacion entre el sistema Daikin Altherma vy el
smartphone. En caso de una aplicacion de red
inteligente  (Unicamente), el router NO es un
componente obligatorio, ya que se utiliza Unicamente
para la configuracién. En caso de control mediante la
app + aplicacion de red inteligente, necesitara el router
como componente del sistema y para realizar la
configuracion.

= El smartphone y la app Online Controller se utilizan
para realizar la actualizacién del software del
adaptador LAN (si es necesario). Por tanto, lleve
SIEMPRE un smartphone y la app al desplazarse al
lugar de la instalacion, incluso si el adaptador se utiliza
solo para la aplicacion de red inteligente.

= Es posible que algunas herramientas y componentes
ya estén disponibles sobre el terreno. Antes de salir,
consulte qué componentes estaran ya disponibles y
cuales debe llevar consigo (como el router o el medidor
eléctrico).

Control mediante app +
aplicaciones para redes
inteligentes

= Conexion del
router.

adaptador al

= Conexion del adaptador a un
inverter  solar/sistema  de
gestion energética, si asi lo
requiere la aplicacion de red
inteligente.

= Conexion del adaptador a un
medidor eléctrico, si asi lo
requiere la aplicacion de red
inteligente (opcional).

Para obtener mas informacion
sobre las aplicaciones de red
inteligente, consulte

"9.5 Aplicacion de red
inteligente" en la pagina 54.

Diagrama de cableado

A15P

ENCENDIDO HHHHHHHH
APAGADO 1234567

8
881

LD1 LD2 LD3 LD4

X4A |
LAN H@ -1 Router |

X3A[PP1INP2] x1A|s<‘30| lT |s<§1| L‘ [

NIT] X2A[S0 [
- -

9.2

9.21

Conexion del cableado eléctrico

Descripcion de las conexiones eléctricas

Flujo de trabajo habitual

[ [ [ [
P —q e
I : [
X5M[11]12] \ s1s ‘ Q1DI >Q”7J< \ U N
SWB de instalador | | \; ‘ N I
] - Copoisesy
( N L 4
e — | |
PV con contacto sin potencial. . N
[ T T T - - ﬁetﬂi?rﬁe?ﬂso; eléctricos.
: - — j © Deteccién de pulsos CC 5V
‘ . "’ T ‘ (tensién suministrada por la PCB).
I 8181 I i
I 3 i
i :Q1 DI\~ ”# ! ‘
! oo !
[ L N :
oSN~ -

A
Funcionalidad de red inteligente total.

Suministro independiente

La conexion del cableado eléctrico suele dividirse en los siguientes

pasos:

Varias posibilidades de cableado

Opcién
Esquema del sistema Flujo de trabajo habitual —
- . Cableado en funcion del modelo
Control mediante app Conexion del adaptador al router.
(unicamente) PCB del adaptador LAN
Aplicacion de red inteligente = Conexion del adaptador a un LD1~LD4 LED de la PCB
(Unicamente) inverter  solar/sistema  de Q1DI # |Disyuntor
gestion energetica. SS1 Interruptor DIP
= Conexién del adaptador a un 31S # |Contacto SGO
medidor eléctrico (opcional).
0 (opeional) s2s # |Contacto SG1
Para obtener. ma; informacion S3S * |Entrada de medicion de impulsos eléctricos
sobre las aplicaciones de red .
inteligente, consulte XA Conector
"9.5 Aplicacion de red X5M Terminal de cableado en la obra para CC
inteligente" en la pagina 54. * Opcional
# Suministro independiente
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referencia del instalador
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9 Adaptador LAN

Conectores
U U
Osseeass’
- © 4 E o o o ©
—1 =
| g [
al L E 2 Lk
\ 4 = SXA
N o
a2 _/;;._ L =
s
101 D
b 502 X2A
c o Ixsa U -
N
d O O
X4A
0 O 0
a1l Alinverter solar/sistema de gestion energética
a2 Tension de deteccién de 230 V CA
b Al medidor eléctrico
c Cable montado de fabrica a la unidad interior (P1/P2)
d Al router (a través del cable Ethernet montado de fabrica
fuera de la unidad)
Conexiones

Cables de suministro independiente:

Conexion

Seccioén del Cables

cable

Longitud
maxima del
cable

del cable
Ethernet
montado de
fabrica fuera de
la unidad,
procedente de
X4A)

Router (a través — —

50/100 m@®

Medidor
eléctrico (X2A)

0,75~1,25 mm? 20) 100 m

Inverter solar/
sistema de
gestion
energética +
tensién de
deteccion de

230 V CA (X1A)

0,75~1,5 mm? |En funcion de la 100 m

aplicacion®©

a Cable Ethernet montado en fabrica

b Router (suministro independiente)

¢ Smartphone con control por la app (suministro
independiente)

H*

Conexion de router

Con cable

(Y
{1

d Cable Ethernet de suministro independiente:
= Categoria minima: Cat5e
= Longitud maxima:

= 50 m en caso de cables Cat5e

= 100 m en caso de cables Cat6

Inalambrico

Q
2
|
|
|
|

e Puente inalambrico (suministro independiente)

(a)

(b)

Cable Ethernet: respete la distancia maxima permitida
entre el adaptador LAN y el router, que es de 50 m en el
caso de cables Cat5e y de 100 m en el caso de cables
Cat6.

Los cables DEBEN estar enfundados. Longitud de pelado
recomendada: 6 mm.

(c) Todos los cables a X1A DEBEN ser HO5VV. Longitud de

9.2.2

Asegurese de que el adaptador LAN pueda conectarse a través de

pelado necesaria: 7 mm. Para obtener mas informacién,
consulte "9.2.4 Inverter solar/sistema de gestion
energética" en la pagina 49.

Router

una conexion LAN.

La categoria minima para el cable Ethernet es Catbe.

Conexion del router

Linea de alimentacion

f Adaptador de linea de alimentacién (suministro
independiente)

g Linea de alimentacion (suministro independiente)

INFORMACION

Se recomienda conectar el adaptador LAN directamente al
router. En funcién del puente inalambrico o el modelo de
adaptador de linea de alimentacién, tal vez el sistema no
funcione correctamente.

o

AVISO

Para evitar problemas de comunicaciéon por rotura del
cable, NO sobrepase el radio de curvatura minimo del
cable Ethernet.

9.2.3

Medidor eléctrico

Si el adaptador LAN estd conectado a un medidor eléctrico,
asegurese de que se trata de un medidor de pulsos eléctricos.

Requisitos:
Utilice uno de los métodos siguientes (A, B o C) para conectar el .
router: Elemento Especificaciones
Tipo Medidor de pulsos (deteccién de
pulsos de 5V CC)
Guia de referencia del instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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9 Adaptador LAN

Elemento Especificaciones

Numero posible de pulsos = 100 pulsos/kWh

= 1000 pulsos/kWh

Duracion del Tiempo de 10 ms
pulso ENCENDIDO
minimo

Tiempo de 100 ms
APAGADO

minimo

Tipo de medicién En funcion de la instalacion:
= Medidor CA monofasico

» Medidor CA trifasico (cargas
equilibradas)

* Medidor CA trifasico (cargas
desequilibradas)

INFORMACION

El medidor eléctrico debe tener una salida de pulsos capaz
de medir la energia total inyectada EN la red.

Medidores eléctricos recomendados

Fase Referencia ABB

Unico  |2CMA100152R1000 B21 212-100

Triple  |2CMA100166R1000 B23 212-100

Conexion del medidor eléctrico

AVISO

Para evitar dafios en la PCB, NO esta permitido conectar
el cableado eléctrico con los conectares que ya estan
conectados a la PCB. Primero conecte el cableado a los
conectores y después, conecte los conectores a la PCB.

1 Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Cémo abrir la
unidad interior" en la pagina 26):

1 |Panel superior 1

2 |Panel de la interfaz de usuario ﬁz
3 |Panel frontal 4

4 |Tapa de la caja de interruptores principal 3

2 Conecte el medidor eléctrico a los terminales del adaptador
LAN X2A/1+2.

S$1S

INFORMACION

Tenga en cuenta la polaridad del cable. El hilo positivo
debe conectarse a X2A/1; el hilo negativo a X2A/2.

A ADVERTENCIA

Asegurese de conectar el medidor eléctrico en la direccion
correcta, de forma que mida la energia total inyectada EN
la red.

9.2.4 Inverter solar/sistema de gestion
energética

INFORMACION

Antes de la instalacién, confirme que el inverter solar/
sistema de gestion energética esté equipado con las
salidas digitales necesarias para la conexidon con el
adaptador LAN. Si desea mas informacién, consulte
"9.5 Aplicacién de red inteligente” en la pagina 54.

El conector X1A sirve para conectar el adaptador LAN a las salidas
digitales de un inverter solar/sistema de gestion energética y permite
integrar el sistema Daikin Altherma en una aplicacion de red
inteligente.

X1A/N+L suministran tension de deteccion de 230 V CA al contacto
de entrada de X1A. La tensién de deteccion de 230 V CA permite
detectar el estado (abierto o cerrado) de las entradas digitales y NO
suministra alimentacion al resto de la PCB del adaptador LAN.

Asegurese de que X1A/N+L estén protegidos mediante un disyuntor
de accionamiento rapido (corriente nominal de 100 mA~6 A, tipo B).

El resto del cableado a X1A difiere en funcién de las salidas
digitales disponibles en el inverter solar/sistema de gestion
energética y/o en los modos de funcionamiento de red inteligente en
los que desee usar el sistema. Para obtener mas informacion,
consulte "9.5 Aplicacién de red inteligente" en la pagina 54.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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9 Adaptador LAN

Conexion del inverter solar/sistema de gestion
energética

AVISO

Para evitar dafios en la PCB, NO esta permitido conectar
el cableado eléctrico con los conectares que ya estan
conectados a la PCB. Primero conecte el cableado a los
conectores y después, conecte los conectores a la PCB.

INFORMACION

La forma de conectar el inverter solar/sistema de gestion
energética a X1A depende de la aplicacion de red
inteligente. La conexion que se describe en las siguientes
instrucciones es para que el sistema funcione en el modo
de funcionamiento "ENCENDIDO recomendado"”. Si desea
mas informacion, consulte "9.5 Aplicacion de red
inteligente" en la pagina 54.

ADVERTENCIA

Asegurese de que X1A/N+L estén protegidos mediante un
disyuntor de accionamiento rapido (corriente nominal de
100 mA~6 A, tipo B).

ADVERTENCIA

Cuando conecte el cableado al terminal del adaptador LAN
X1A, asegurese de que cada hilo esté firmemente sujeto al
terminal correcto. Utilice un destornillador para abrir las
abrazaderas de los hilos. Asegurese de que el hilo de
cobre pelado se inserte completamente en el terminal (el
hilo de cobre pelado NO PUEDE ser visible).

A

1 Abra los siguientes elementos (consulte "6.2.2 Cémo abrir la
unidad interior" en la pagina 26):

1 |Panel superior 1

2 |Panel de la interfaz de usuario ﬁz
3 |Panel frontal 4

4 |Tapa de la caja de interruptores principal 3

2 Proporcione tensién de deteccion a X1A/N+L. Asegurese de
que X1A/N+L estén protegidos mediante un disyuntor de
accionamiento rapido (100 mA~6 A, tipo B).

3 Para que el sistema funcione en el modo de funcionamiento
"ENCENDIDO recomendado" (aplicacion de red inteligente),
conecte las salidas digitales del inverter solar/sistema de
gestion energética a las entradas digitales X1A/1+2 LAN del
adaptador LAN.

Conexion de un contacto sin tension (aplicacién
de red inteligente)

Si el Inverter solar/sistema de gestion de energia cuenta con un
contacto sin tension, conecte el adaptador LAN de la siguiente
forma:

X1A

GlGIGIGIGIGING)

r =z 5 WD =

230 VAC

a Al contacto sin tensién

INFORMACION

El contacto sin tensién deberia poder conmutar 230 V CA
—20 mA.

Conexion de una toma de pared controlable
(aplicacion de red inteligente)

Si existe una toma de pared controlada mediante el Inverter solar/
sistema de gestion de energia, conecte el adaptador LAN de la
siguiente forma:

Guia de referencia del instalador
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9 Adaptador LAN

X1A

@
)

GlGlGIGIGIGING)

— = s~ w NN

AVISO

Asegurese de que haya un disyuntor o fusible de
accionamiento rapido en la configuracion (o como parte de
la toma de pared o instale uno externo (corriente nominal
100 mA~6 A, tipo B)).

9.3 Puesta en marcha del sistema

El adaptador LAN obtiene la energia de la unidad interior. Después
de encender el sistema, el adaptador LAN puede tardar hasta 30
minutos en activarse, en funcién del esquema del sistema.

9.4 Configuracion: adaptador LAN

9.4.1 Informacién general: configuracién

La configuracion del adaptador LAN depende de la aplicacién del
adaptador LAN/esquema del sistema.

Si Entonces

El adaptador LAN se utiliza para |Consulte "9.4.2 Configuracion
el control mediante la app del adaptador LAN para el
control mediante la app" en la
pagina 51.

El adaptador LAN se utiliza para |Consulte "9.4.3 Configuracion
la aplicacion de red inteligente  |del adaptador LAN para la
aplicacién de red inteligente" en
la pagina 51.

Ademas, este capitulo incluye instrucciones sobre:

Tema Capitulo

"9.4.4 Actualizacioén del
software" en la pagina 51

Actualizacién del software

Acceso a la interfaz de "9.4.5 Interfaz de configuracion

configuracion web

web" en la pagina 52

Consulta de informacion del
sistema

"9.4.6 Informacion del
sistema" en la pagina 52

Ejecucion de un reinicio a los
valores de fabrica

"9.4.7 Reinicio a los valores de
fabrica" en la pagina 53

Configure los ajustes de red

"9.4.8 Ajustes de red" en la

pagina 53

INFORMACION

Si hay 2 adaptadores LAN en la misma red LAN,
configurelos de forma independiente.

9.4.2 Configuracion del adaptador LAN para el
control mediante la app

Si el adaptador LAN se utiliza para el control mediante la app
(Unicamente), practicamente no hay que configurar nada. Después
de la instalacion y el inicio del sistema, todos los componentes del
sistema (adaptador LAN, router y app Online Controller) deberian
ser capaces de detectarse mutuamente a través de su direccion IP.

Si los componentes del sistema no pueden conectarse mutuamente
de forma automatica, puede conectarlos manualmente utilizando
una direccion IP fija. En este caso, asigne al adaptador LAN, el
router y la app Online Controller la misma direccion IP fija. Para
obtener informacion sobre como asignar al adaptador LAN una
direccion IP fija, consulte "9.4.8 Ajustes de red" en la pagina 53.

9.4.3 Configuracién del adaptador LAN para la
aplicacion de red inteligente

Si el adaptador LAN se utiliza para la aplicacién de red inteligente,
configure el adaptador LAN en la interfaz web de configuracion
especifica.

= Para obtener instrucciones sobre cémo acceder a la interfaz de
configuracion web, consulte "9.4.5 Interfaz de configuracién
web" en la pagina 52.

= Véase "9.5.1 Ajustes de red inteligente" en la pagina 55 para
acceder a un resumen de los ajustes de red inteligente.

= Para obtener mas informacién sobre las aplicaciones de red
inteligente, consulte "9.5 Aplicacion de red inteligente" en la
pagina 54.

Si es necesario, realice una actualizacién del software. Para obtener
instrucciones, véase "9.4.4 Actualizacion del software" en la
pagina 51.

INFORMACION

Para entender en qué consiste una aplicacién de red
inteligente y poder configurar correctamente el adaptador
LAN, se recomienda leer primero informacién sobre la
aplicacion de red inteligente en "9.5 Aplicacién de red
inteligente" en la pagina 54.

9.4.4 Actualizacion del software

Para actualizar el software del adaptador LAN, utilice la app Daikin
Online Controller.

INFORMACION

= Para actualizar el software del adaptador LAN con la
app Online Controller necesitara un router. Si el
adaptador LAN se utiliza unicamente para la aplicacion
de red inteligente (y no hay ningun router en el
sistema), afiada temporalmente un router a la
configuracion de acuerdo con "Control mediante app +
aplicaciones para redes inteligentes" en la pagina 46.

= La app Online Controller comprobara automaticamente
la version del software del adaptador LAN y solicitara
una actualizacion si es necesario.

INFORMACION

Para que la unidad interior y la interfaz de usuario
funcionen con el adaptador LAN, es necesario que el
software satisfaga los requisitos. Asegurese SIEMPRE de
que la unidad y la interfaz de usuario cuenten con la
version mas reciente del software. Para obtener mas
informacién, consulte https://my.daikin.eu/denv/en_US/
home/applications/software-finder/service-software/unit-

software/heating/MMI-software-daikin-altherma-LT.html.

Actualizacion del software del adaptador LAN

Prerrequisito: Un router forma parte (temporalmente) del esquema,
dispone de un smartphone con la app Online Controller y la app le
ha indicado que hay un nuevo software disponible para el adaptador
LAN.

1 Siga el procedimiento de actualizacién descrito en la app.

Resultado: El nuevo software se descarga automaticamente
en el adaptador LAN.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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9 Adaptador LAN

Resultado: Para implementar cambios, el adaptador LAN
realiza automaticamente un restablecimiento de la
alimentacion.

Resultado: El adaptador LAN esta ahora actualizado con la version
mas reciente.

INFORMACION

Durante la actualizaciéon del software, el adaptador LAN y
la aplicacion NO SE PUEDEN manejar. Es posible que la
interfaz de usuario de la unidad interior muestre el error
U8-01. Cuando finalice la actualizacion, este cédigo de
error desaparecera automaticamente.

9.4.5 Interfaz de configuracion web

En la interfaz web de configuracion puede modificar los siguientes
ajustes:

Seccion Ajustes

Information Consulta de varios parametros

del sistema

Upload adapter SW Realizacion de una actualizacion

del software del adaptador LAN

Factory reset Ejecucion de un reinicio a los
valores de fabrica del adaptador

LAN

Diferentes ajustes de red (por
ejemplo, asignacioén de direccion
IP fija)

Ajustes relacionados con la
aplicacion de red inteligente

Network settings

Smart Grid

INFORMACION

La interfaz de configuracion web esta disponible durante 2
horas después de encender el adaptador LAN. Para volver
a acceder a la interfaz web de configuraciéon después de
este periodo, el adaptador LAN debe reiniciarse (reinicio
de la alimentacion de la unidad interior). NO es necesario
reiniciar la tension de deteccion de 230 V CA.

Acceso a la interfaz de configuracion web

Normalmente, deberia poder acceder a la interfaz de configuracion
web navegando por esta URL: http://altherma.local. Si esta
operacion no funciona, acceda a la interfaz web de configuracion
utilizando la direccion IP del adaptador LAN. La direccion IP
depende de la configuracion de red.

Acceso a través de URL

Prerrequisito: Su ordenador estd conectado al mismo router
(misma red) a la que esta conectado el adaptador LAN.

Prerrequisito: El router es compatible con DHCP.

1 En su explorador, vaya a http://altherma.local
Acceso a través de direccion IP del adaptador LAN

Prerrequisito: Su ordenador estd conectado al mismo router
(misma red) a la que esta conectado el adaptador LAN.

Prerrequisito: Ha recuperado la direccion IP del adaptador LAN.
1 En su navegador, consulte la direccion IP del adaptador LAN.

Para recuperar la direccion IP del adaptador LAN:

Recuperacion mediante Una instruccion

La app Daikin Online Controller En la aplicacion, vaya a
"Adapter

information" (informacion
sobre el adaptador) > "IP

address" (direccion IP).

» Recupere la direccién IP del

adaptador LAN.

Recuperacion mediante Una instruccion

Lista de clientes DHCP de su = Encontrara el adaptador LAN
router en la lista de clientes DHCP
de su router.

= Recupere la direccion IP del
adaptador LAN.

Acceso mediante interruptor DIP + direccion IP estatica
personalizada

Prerrequisito: Su ordenador esta directamente conectado al
adaptador LAN mediante un cable Ethernet y NO esta conectado a
ninguna rede (wifi, LAN, ...).

Prerrequisito: La alimentaciéon del adaptador LAN esta
DESCONECTADA.

1 Ajuste el interruptor DIP 4 en "ON".
2 CONECTE la alimentacion del adaptador LAN.
3 En su explorador, vaya a http:/169.254.10.10.

AVISO

Utilice las herramientas adecuadas para establecer los
interruptores DIP en otras posiciones. Tenga cuidado con
descarga electroestatica.

INFORMACION

El adaptador LAN solo comprueba la configuracion del
interruptor DIP tras un reinicio de la alimentacion. Por lo
tanto, para configurar el interruptor DIP, asegurese de que
la alimentacion del adaptador esté DESCONECTADA.

INFORMACION

Por "alimentacion" se entiende la alimentacion que
suministra la unidad interior Y la sefal de tensién de
deteccion de 230 V CA suministrada a X1A.

9.4.6 Informacién del sistema
Para consultar informacion del sistema, vaya a "Information" en la

interfaz de configuracion web.

Information

LAN adapter firmware: 17003905_PP

Smart grid: enabled
IP address: 10.0.0.7

MAC address: 00:23:7e:f8:09:5d

Serial number: 170300003

User interface SW: v01.19.00
User interface EEPROM: AS1705847-01F

Hydro SW: ID66F2

Hydro EEPROM: AS1706432-25A

Informacion Descripcion/explicacion
Adaptador LAN

LAN adapter firmware

Version del software del
adaptador LAN

Smart grid Comprobar si el adaptador LAN
puede utilizarse para la
aplicacion de red inteligente
IP address Direccion IP del adaptador LAN

MAC address Direccién MAC del adaptador

LAN
Numero de serie

Serial number
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9 Adaptador LAN

Informacion Descripcion/explicacion

Interfaz de usuario

User interface SW Software de la interfaz de

usuario

User interface EEPROM EEPROM de la interfaz de

usuario

Unidad interior

Hydro SW Version de software del médulo

Hydro de la unidad interior

Hydro EEPROM EEPROM del médulo Hydro de

la unidad interior

9.4.7 Reinicio a los valores de fabrica

Realice un reinicio a los valores de fabrica de la siguiente forma:
= Através del interruptor DIP (método preferido);

= Através de la interfaz de configuracion web;

= Através de la app Online Controller.

INFORMACION

Tenga en cuenta que al realizar un reinicio a los valores de
fabrica, se restableceran TODOS los ajustes y
configuraciones actuales. Utilice esta funcion con
precaucion.

El reinicio a los valores de fabrica puede resultar util en los
siguientes casos:

= No consigue encontrar el adaptador LAN en la red;
= El adaptador LAN ha perdido su direccion IP;

= Desea reconfigurar la aplicacién de red inteligente;

Ejecucion de un reinicio a los valores de fabrica

A través del interruptor DIP (método preferido)
APAGUE la alimentacién del adaptador LAN.
Ajuste el interruptor DIP 2 en "ON".
CONECTE la alimentacién.

Espere 15 segundos.

DESCONECTE LA ALIMENTACION.

Vuelva a establecer el interruptor en "OFF".
CONECTE la alimentacion.

N o g A WON -

Factory reset

This will set the LAN adapter back to default settings. Unit settings remains the same.
After this a reboot will be executed.

Informacion Traduccion

This will set the LAN adapter De este modo el adaptador LAN
back to default settings. Unit recuperara sus ajustes

settings remains the same. After |predeterminados. Los ajustes de
this a reboot will be executed. la unidad interior no varian.
Después del reinicio, se ejecuta
un nuevo arranque.

INFORMACION

Para obtener instrucciones sobre cémo acceder a la
interfaz de configuracion web, consulte "Acceso a la
interfaz de configuracién web" en la pagina 52.

A través de la app

Abra la app Online Controller y ejecute un reinicio a los ajustes de
fabrica.

9.4.8 Ajustes de red

Normalmente, el adaptador LAN aplica automaticamente los ajustes
de red, por lo que no requieren ningun cambio. Sin embargo, los
ajustes de red pueden configurarse de la siguiente forma si resulta
necesario:

= Através de la interfaz de configuracion web (diferentes ajustes);

= A través del interruptor DIP (solo direccion IP estatica
personalizada).

Nota sobre la direccién IP del adaptador LAN

Asigne una direcciéon IP al adaptador LAN de una de las formas
descritas a continuacion:

Direccion IP Descripcion + método

@ AVISO

Utilice las herramientas adecuadas para establecer los
interruptores DIP en otras posiciones. Tenga cuidado con
descarga electroestatica.

Protocolo DHCP
(predeterminado)

El sistema asigna
automaticamente al adaptador
LAN una direccién IP mediante el
protocolo DHCP. Este es el
método predeterminado y el
definido en la interfaz de
configuracion web. Consulte "A
través de la interfaz de
configuracién web" en la

pagina 54.

INFORMACION

El adaptador LAN solo comprueba la configuracion del
interruptor DIP tras un reinicio de la alimentacion. Por lo
tanto, para configurar el interruptor DIP, asegurese de que
la alimentacion del adaptador esté DESCONECTADA.

Direccién IP estatica Omita el protocolo DHCP y
asigne manualmente una
direccion IP estatica al adaptador
LAN. Puede hacerlo a través de
la interfaz de configuracion web.
Consulte "A través de la interfaz
de configuracién web" en la
pagina 54.

INFORMACION

Por "alimentacion" se entiende la alimentacion que
suministra la unidad interior Y la sefal de tensién de
deteccion de 230 V CA suministrada a X1A.

A través de la interfaz de configuracién web
1 Vaya a "Factory reset" en la interfaz de configuracion web.

2 Haga clic en el boton de reinicio.

Direccion IP estatica
personalizada

Omita las configuraciones de IP
realizadas en la interfaz de
configuracion web y asigne una
direccion IP estatica
personalizada al adaptador LAN.
Puede hacerlo a través del
interruptor DIP. Consulte "A
través del interruptor DIP" en la
pagina 54.
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9 Adaptador LAN

INFORMACION

Normalmente, las configuraciones de red/IP se aplican
automaticamente y no requieren cambios. Modifique solo
las configuraciones de red/IP cuando sea imprescindible
(por ejemplo, si el sistema no detecta el adaptador LAN
automaticamente).

Para configurar los ajustes de red

A través de la interfaz de configuracion web
1 Vaya a "Network settings" en la interfaz de configuracion web.

2 Configure los ajustes de red.

Network settings

DHCP active ¢ Automatic ¢ Manually

Static IP address (10 |. [0 .o |.I7 |
Subnetmask [255 |.[255 |.[255 |.[o |
Default gateway 10 |.[0 .o .1 |
Primary DNS [10 |. [0 .o .1 |
Secondary DNS [10 |.[o .o .1 |

3 CONECTE la alimentacion.

AVISO

Utilice las herramientas adecuadas para establecer los
interruptores DIP en otras posiciones. Tenga cuidado con
descarga electroestatica.

INFORMACION

El adaptador LAN solo comprueba la configuracion del
interruptor DIP tras un reinicio de la alimentacion. Por lo
tanto, para configurar el interruptor DIP, asegurese de que
la alimentacion del adaptador esté DESCONECTADA.

INFORMACION

Por "alimentacion" se entiende la alimentacién que
suministra la unidad interior Y la sefial de tension de
deteccion de 230 V CA suministrada a X1A.

9.5 Aplicacion de red inteligente

INFORMACION

Para usar el adaptador LAN para la aplicacién de red
inteligente, el interruptor DIP 1 tiene que estar ajustado en
"OFF" (opcion predeterminada). También es posible
impedir la utilizacion del adaptador LAN para la aplicacién
de red inteligente ajustando el interruptor DIP 1 en "ON".

Informacion Traduccion/descripcion

DHCP active DHCP activo
Automatic Automatica
Manually Manual

Static IP address

Direccion IP estatica

Subnet Mask

Mascara de subred

Default gateway

Puerta de enlace predeterminada

Primary DNS

DNS primaria

DNS secundaria

Secondary DNS

INFORMACION

Por defecto, "DHCP active" esta ajustado en "Automatic" y
los ajustes IP se configuran de forma dinamica mediante el
protocolo DHCP. Al ajustar "DHCP active" en "Manually",
se omite el protocolo DHCP. En lugar de esto, puede
definir una direccion IP estatica para el adaptador LAN en
los campos junto a "Static IP address".

Si ajusta una direccion IP estatica para el adaptador LAN,
no podra acceder a la interfaz web de configuracion a
través de la URL (http://altherma.local). Por tanto, al
configurar una direccion IP estatica, anétela en algun lugar
para poder acceder después a la interfaz web de
configuracion.

A través del interruptor DIP

El interruptor DIP permite asignar una direccion IP estatica al
adaptador LAN. Esta direccion IP es "169.254.10.10". Si selecciona
esta opcion, omitira todas las configuraciones IP realizadas en la
interfaz web de configuracion.

Para asignar la direccion IP estatica personalizada al adaptador
LAN:

1 APAGUE la alimentacion del adaptador LAN.
2 Ajuste el interruptor DIP 2 en "ON".

@ AVISO

Utilice las herramientas adecuadas para establecer los
interruptores DIP en otras posiciones. Tenga cuidado con
descarga electroestatica.

El adaptador LAN permite la conexion del sistema Daikin Altherma a
un inverter solar/sistema de gestion energética y permite la
utilizacion de diferentes modos de funcionamiento de red inteligente.
De este modo, todos los componentes del sistema interactian para
limitar la inyeccion de energia (autogenerada) en la red y convierten
esta energia en energia térmica utilizando la capacidad de
almacenamiento térmico de la bomba de calor. Es lo que se conoce
como almacenamiento de energia.

El sistema puede almacenar energia de las siguientes formas:
= Caliente el depdsito de agua caliente sanitaria

= Caliente el ambiente

= Enfrie el ambiente

La aplicaciéon de red inteligente se controla mediante el inverter
solar/sistema de gestion energética, que controla la red y envia
ordenes al adaptador LAN. El adaptador se conecta al inverter solar/
sistema de gestion energética (salidas digitales) a través de un
conector X1A (entradas digitales).

Inverter solar/sistema de X1A

AT G A (entradas digitales)

(salidas digitales)

Salida digital 1 SGO
(X1A/1+2)

Salida digital 2 SG1
(X1A/3+4)

El inverter solar/sistema de gestion energética controla el estado de
las entradas digitales del adaptador LAN. En funciéon del estado de
las entradas (abiertas o cerradas), puede hacer que el sistema
Daikin  Altherma funcione en los siguientes modos de
funcionamiento de red inteligente:
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Modo de funcionamiento de
red inteligente

SGO
(X1A/1+2)

SG1
(X1A/3+4)

Funcionamiento normal/
Funcionamiento libre

SIN aplicacion de red inteligente

Abierto

Abierto

ENCENDIDO recomendado

Almacenamiento de energia en
el depdsito de agua caliente
sanitaria y/o el ambiente, CON
limitacién energética.

Cerrado

Abierto

APAGADO forzado

Desactivacion del funcionamiento

Abierto

Cerrado

Informacion

Traduccion

No meter

Sin medidor

Electrical heaters allowed - No/
Yes

Resistencias eléctricas
permitidas — No/Si

Room buffering allowed - No/Yes

Almacenamiento en ambiente
permitido — No/Si

Static power limitation

Limitacion de consumo fija

INFORMACION

Para obtener instrucciones sobre cémo acceder a la

interfaz de configuracién

web, consulte "Acceso a la

interfaz de configuracién web" en la pagina 52.

de la resistencia eléctrica en
caso de tarifas de electricidad
elevadas.

ENCENDIDO forzado

Almacenamiento de energia en
el depdsito de agua caliente
sanitaria y/o el ambiente, SIN
limitacién energética.

Cerrado Cerrado

INFORMACION

Para que el sistema funcione en los 4 posibles modos de
funcionamiento de red inteligente, el inverter solar/sistema
de gestion energética necesita 2 salidas digitales
disponibles. Si solo hay 1 salida disponible, entonces solo
es posible conectar con SGO y el sistema solo podra
funcionar  en los modos de  funcionamiento

"Funcionamiento  normal"/"Funcionamiento  libre" 'y
"ENCENDIDO recomendado". Para que el sistema
funcione en los modos "APAGADO forzado" 'y

"ENCENDIDO forzado", es necesaria una conexién con
SG1 (para estos modos de funcionamiento, SG1 tiene que
estar cerrado).

INFORMACION

Almacenamiento de energia

En funcién de los ajustes de Smart Grid (interffaz web de
configuracion), el almacenamiento de energia se realiza solo en el
depdsito de agua caliente sanitaria o bien en el depdsito de agua
caliente sanitaria y en el ambiente. Puede optar por que las
resistencias eléctricas ayuden a almacenar energia en el depdsito
de agua caliente sanitaria.

Almacenamiento de
energia

Requisitos del
sistema

Descripcion

Deposito de agua
caliente sanitaria

En la interfaz de
usuario, asegurese
de ajustar [9.1.3.3]=4
(Agua caliente

El sistema produce
agua caliente
sanitaria. El depdsito
calienta el agua hasta

(calefaccion)

almacenamiento
en el ambiente en
la interfaz web de
configuracion.

= En la interfaz de
usuario, asegurese
de ajustar [2.9]=2

sanitaria = la temperatura
Integrado). maxima.
Ambiente = Permite el|El sistema calienta el

ambiente hasta el
punto de ajuste de
confort.

Si el esquema del sistema incluye una toma de pared (Control =
controlable y el inverter solar/sistema de gestion Termostato
energética activa esta toma, SGO se cierra y el sistema ambiente).
funciona en el modo de funcionamiento "ENCENDIDO Ambiente = Permite el|El sistema enfria el
recomendado”. Si el inverter solar/sistema de gestion (refrigeracion) almacenamiento  |ambiente hasta el
energética desactiva la toma, SGO (y SG1) se abren y el en el ambiente en|punto de ajuste de
sistema funciona en el modo de funcionamiento la interfaz web de|confort.
"Funcionamiento normal"/"Funcionamiento libre" (porque la configuracion.
deteccion de tension de 230 V CA a X1A/L+N se ha En la interfaz d
cortado). n la inte a’z e
usuario, asegurese
) . . de ajustar [2.9]=2
9.5.1 Ajustes de red inteligente (Control =
Para realizar cambios en los ajustes de red inteligente, vaya a Smart Ter‘r'nostato
) . ) - ambiente).
Grid en la interfaz de configuracion web.
Smart Grid
Pulse meter setting No meter -
Electrical heaters allowed ¢ No ¢ Yes
Room buffering allowed & No ¢ Yes
Static power limitation 1.5kW -
Informacion Traduccion
Pulse meter setting Ajuste del medidor de pulsos
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referencia del instalador
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9 Adaptador LAN

INFORMACION

= El sistema SOLO almacenara energia cuando la
unidad interior est¢ en modo de espera. EI
funcionamiento normal (acciones programadas, etc.)
tiene prioridad sobre el almacenamiento de energia.

= En la interfaz de configuracion web, el almacenamiento
esta establecido por defecto en "solo depdsito de agua
caliente sanitaria".

= La temperatura maxima durante el almacenamiento en
el depdsito de agua caliente sanitaria es la temperatura
maxima del depodsito para el tipo de depdsito
correspondiente.

= El punto de ajuste de refrigeracion/calefaccion de
habitaciones durante el almacenamiento en el
ambiente es el punto de ajuste de confort para la
habitacion.

Limitacion de consumo

En el modo de funcionamiento "ENCENDIDO recomendado”, el
consumo energético del sistema Daikin Altherma se limita de forma
fija o dinamica. En ambos casos, es posible incluir el consumo
energético de las resistencia eléctricas en el célculo (por defecto,
NO es el caso).

A ADVERTENCIA

Asegurese de conectar el medidor eléctrico en la direccion
correcta, de forma que mida la energia total inyectada EN
la red.

INFORMACION

= Para que el limite de consumo dinamico sea posible,
es necesario un punto de conexién individual (un punto
de conexion a la red para el sistema fotovoltaico Y para
los aparatos domésticos). Para funcionar
correctamente, el algoritmo de red inteligente requiere
la suma neta de la energia generada Y consumida. El
algoritmo NO funcionara cuando haya medidores
independientes para la energia generada y para la
energia consumida.

= Puesto que el limite de consumo dinamico se realiza
segun la entrada del medidor eléctrico, NO es
necesario que establezca el valor del limite de
consumo en la interfaz de configuracion web.

Si ENTONCES

Limitacion de consumo fija El consumo energético de la
unidad interior se limita de forma
fija en base a un valor fijo (por
defecto 1,5 kW) que se establece
en la interfaz de configuracion
web. Durante el almacenamiento
de energia, el consumo
energético de la unidad interior
NO sobrepasara este limite.

(Static power limitation)

El valor de este ajuste solo se
utiliza si el sistema no incluye un
medidor eléctrico (en la interfaz
web de configuracion: Pulse
meter setting: "No meter"). De lo
contrario, utilice una limitacion
energética dinamica.

Limitacion de consumo dinamica |El limite de consumo es
autoadaptativo y se ejecuta de
forma dinamica en base a la
inyeccion de energia en la red,
que mide el medidor eléctrico.
Para minimizar la inyeccién de
energia en la red, la unidad
interior se utiliza en la maxima

(Pulse meter setting)

medida posible.

INFORMACION

Al utilizar un medidor eléctrico para la limitacion de
consumo dinamica, se recomienda ajustarlo en 100 pulse/
kWh o 1000 pulse/kWh (es decir, Pulse meter setting en la
interfaz web de configuracion).

INFORMACION

= En el modo de funcionamiento "ENCENDIDO forzado",
el almacenamiento de energia se produce SIN
limitaciéon de consumo.

= Para aprovechar al maximo el almacenamiento de
energia, se recomienda utilizar la limitacion de
consumo dinamica a través de un medidor eléctrico.

= Las resistencias eléctricas SOLO funcionaran cuando
el limite de consumo sea superior a la clasificacion de
potencia de las resistencias.

9.5.2 Modos de funcionamiento

Modo "Funcionamiento normal/Funcionamiento
libre"

En el modo de funcionamiento "Funcionamiento normal/
Funcionamiento libre", la unidad interior funciona normalmente, de
acuerdo con los ajustes y programas del usuario. No se activa
ninguna funcién de red inteligente.

Modo de "ENCENDIDO recomendado”

En el modo de funcionamiento "ENCENDIDO recomendado”, el
sistema Daikin Altherma utiliza la energia solar o de la red (cuando
esta disponible, segun los datos del inverter solar/sistema de
gestion energética) para generar agua caliente sanitaria y/o calentar
o enfriar el espacio. La cantidad de energia solar/de la red que se
utiliza para almacenamiento depende del depdsito de agua caliente
sanitaria y/o la temperatura ambiente. Para ajustar la capacidad
solar/de la red al consumo energético del sistema Daikin Altherma,
el consumo energético de la unidad interior se limita de forma
estatica (mediante un valor fijo definido en la interfaz web de
configuracién) o dinamica (de forma autoadaptativa, medida por el
medidor eléctrico, si forma parte del esquema del sistema).

Modo de "APAGADO forzado"

En el modo de funcionamiento de "APAGADO forzado", el inverter
solar/sistema de gestiébn energética activa el sistema para
desactivar el funcionamiento del compresor de la unidad y las
resistencias eléctricas. Esto resulta especialmente Util en el caso de
sistemas de gestion energética que reaccionan a tarifas de
electricidad elevadas o en caso de sobrecarga de la red (segun la
informacién enviada por la distribuidora de energia al sistema de
gestion energética). Una vez activado, el modo "APAGADO forzado"
hara que el sistema detenga la calefaccion/refrigeracion de
habitaciones, asi como la produccién de agua caliente sanitaria.

INFORMACION

Una vez en marcha en uno de los modos de
funcionamiento de red inteligente, el sistema continuara
funcionando en dicho modo hasta que se modifique el
estado de entrada del adaptador LAN. Tenga en cuenta
que si el sistema funciona en el modo de "APAGADO
forzado" durante un largo periodo de tiempo, pueden tener
lugar problemas de confort.

Modo de "ENCENDIDO forzado"

En el modo de funcionamiento "ENCENDIDO forzado", el sistema
Daikin Altherma utiliza la energia solar o de la red (cuando esta
disponible, segun los datos del inverter solar/sistema de gestién
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9 Adaptador LAN

energética) para generar agua caliente sanitaria y/o calentar o
enfriar el espacio. La cantidad de energia solar/de la red que se
utiliza para almacenamiento depende del depdsito de agua caliente
sanitaria y/o la temperatura ambiente. A diferencia del modo de
funcionamiento "ENCENDIDO recomendado”, NO hay limitaciéon de
consumo: el sistema selecciona el punto de ajuste de confort para
refrigeracién/calefaccién de habitaciones y calienta el depodsito de
agua caliente sanitaria hasta la temperatura maxima. EI consumo
energético del compresor de la unidad y de las resistencias
eléctricas no se limita.

El modo de funcionamiento "ENCENDIDO forzado" resulta
especialmente util en el caso de sistemas de gestion energética que
reaccionan a tarifas de electricidad bajas, en caso de sobrecarga de
la red (segun la informacion enviada por la distribuidora de energia
al sistema de gestion energética) o cuando hay varias viviendas
conectadas a la red y controladas de forma simultanea, para
estabilizar la red.

INFORMACION

Una vez en marcha en uno de los modos de
funcionamiento de red inteligente, el sistema continuara
funcionando en dicho modo hasta que se modifique el
estado de entrada del adaptador LAN.

9.5.3 Requisitos del sistema

La aplicacion de red inteligente plantea los siguientes requisitos al
sistema Daikin Altherma:

9.6.2 Resolucién de problemas en funcién de
los sintomas: adaptador LAN

Sintoma: no se puede acceder a la pagina web

Causas posibles Accion correctora

El adaptador LAN no recibe Asegurese de que el adaptador
alimentacion (el LED de impulsos |[LAN esté correctamente

no parpadea). conectado a la unidad interior y
de que la alimentacion de todo el
equipo conectado esté
CONECTADA.

La interfaz de configuracion web |Realice un reinicio de la
SOLO esta disponible durante 2 |alimentacion en el adaptador
horas después de cada reinicio |LAN.

de alimentacion. Su
temporizador puede haberse
agotado.

El adaptador LAN NO esta Conecte el adaptador LAN al
conectado a lared (el LED de router.
conexion de red NO parpadea).

El adaptador LAN NO esta Conecte el adaptador LAN a un
conectado al router o el router router que sea compatible con

NO es compatible con DHCP. DHCP.

El ordenador NO esta conectado |Conecte el ordenador al mismo
al mismo router que el adaptador |router que el adaptador LAN.
LAN.

Elemento Requisito
Software del Se recomienda mantener el software del
adaptador LAN adaptador LAN SIEMPRE actualizado.

Método de control de |En la interfaz de usuario, asegurese de
la unidad ajustar [2.9]=2 (Control = Termostato
ambiente).

INFORMACION

Si ninguna de las acciones correctivas funciona, intente
llevar a cabo un reinicio de la alimentacion de todo el
sistema.

Ajustes del agua
caliente sanitaria

Para permitir el almacenamiento intermedio
de energia en el depdsito de agua caliente
sanitaria, en la interfaz de usuario
asegurese de ajustar [9.1.3.3]=4 (Agua
caliente sanitaria = Integrado).

Ajustes de control de |En la interfaz de usuario, asegurese de
consumo energético |ajustar:

= [9.9.1]=1 (Control del
energético = Continuo)

consumo

= [9.9.2]=1 (Tipo = kW)

9.6 Solucién de problemas: adaptador
LAN

9.6.1 Resumen: solucién de problemas

Este capitulo describe o que hay que hacer en caso de problemas.
Contiene informacién acerca de:
= Resolucion de problemas en funcion de los sintomas

= Resolucién de problemas en funcion de los cédigos de error

Sintoma: la app no detecta el adaptador LAN

En el caso poco habitual de que la app Online Controller no detecte
automaticamente el adaptador LAN, conecte el router, el adaptador
LAN y la app manualmente utilizando una direccién IP fija.

1 En el router, compruebe la direccion IP asignada actualmente
al adaptador LAN.

2 Acceda a la interfaz web de configuracién con esta direccion
IP.

3 En la interfaz web de configuracion, ajuste "DHCP active" en
"Manually".

En el router, asigne una direccion IP estatica al adaptador LAN.

En la interfaz web de configuracion, en los campos junto a
"Static IP address", ajuste la misma direccion estatica.

6 En la app Online Controller (menu Ajustes), asigne la misma
direccion IP al adaptador LAN.

7 Reinicie la alimentacion del adaptador LAN.

Resultado: El router, el adaptador LAN y la app Online Controller
comparten la misma direccion IP fija y deberian poder detectarse
mutuamente.

9.6.3 Resolucién de problemas en funcién de
los codigos de error: adaptador LAN
Codigos de error de la unidad interior

Si la unidad interior pierde la conexién con el adaptador LAN,
aparece el siguiente cédigo de error en la interfaz de usuario:

Codigo de Descripcion
error
us-01 Se ha perdido la comunicacién con el
adaptador LAN
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Cédigos de error del adaptador LAN

Los LED de estado indican el estado del adaptador LAN. Si uno o
mas LED de estado se comportan de la siguiente forma, es que hay
un problema:

LED Comportamiento Descripcion
erratico
@ El LED de impulsos NO  |No hay funcionamiento normal.
parpadea

Intente reiniciar el adaptador
LAN o pongase en contacto con
su distribuidor.

% LED de red parpadeando |Problema de comunicacion.

Compruebe la conexion de red.

P1P2 |LED de comunicacion de |Problema de comunicacion con
unidad interior la unidad interior.

parpadeando

EI LED de la red
inteligente parpadeando
durante mas de 30
minutos.

®

Problema de compatibilidad con
la red inteligente.

Intente reiniciar el adaptador
LAN o pongase en contacto con
su distribuidor.

INFORMACION

= El interruptor DIP se utiliza para configurar el sistema.
Si desea mas informacién, consulte "9.4 Configuracion:
adaptador LAN" en la pagina 51.

» Cuando el adaptador LAN realiza una comprobacion
de compatibilidad con red inteligente, el LD4 parpadea.
Esto NO indica un compartimiento erratico. Una vez
que la comprobacién finalice con éxito, el LD4
permanecera ENCENDIDO o se APAGARA. Cuando
permanezca parpadeando durante mas de 30 minutos,
la comprobacion de compatibilidad habra fallado y NO
sera posible el funcionamiento con red inteligente.

Para obtener una descripcion completa de los LED de estado,
consulte "9.1 Acerca del adaptador LAN" en la pagina 45.

10 Configuration

10.1 Informacién general:
configuracion

Este capitulo describe las instrucciones y la informacién necesarias
para configurar el sistema después de su instalacion.

Por qué

Si NO configura el sistema correctamente, podria NO funcionar

como se espera. La configuracion afecta a lo siguiente:

= Los célculos del software

= Lo que veay haga con la interfaz de usuario

Cémo

Puede configurar el sistema utilizando la interfaz de usuario.

= Primera vez: Asistente de configuracion. Cuando ENCIENDA
la interfaz de usuario por primera vez (a través de la unidad

interior), un asistente de configuracion le ayudara a configurar el
sistema.

* Reinicie el asistente de configuracion. Si el sistema ya esta
configurado, puede reiniciar el asistente de configuracion. Para
reiniciar el asistente de configuracién, vaya a Ajsutes
instalador > Asistente de configuracién. Para acceder a
Ajsutes instalador, consulte "10.1.1 Coémo acceder a los
comandos mas utilizados" en la pagina 58.

= Mas adelante. Si es necesario, puede realizar cambios en la
configuracion en la estructura del menu o los ajustes resumidos.

INFORMACION

Una vez finalizado el asistente de configuraciéon, en la
interfaz de usuario aparecera una pantalla de resumeny le
solicitara una confirmacion. Después de la confirmacion, el
sistema se reiniciara y aparecera la pantalla de inicio.

Acceso a los ajustes: leyenda de las tablas

Puede acceder a los ajustes del instalador utilizando dos métodos
diferentes. Sin embargo, NO es posible acceder a todos los ajustes
con los dos métodos. En estos casos, en las columnas de las tablas
correspondientes aparecera N/A (no aplicable).

Método Columna en las
tablas
Acceso a los ajustes a través del hilo de #

Ariadna en la pantalla del ment de inicio o
en el arbol de menus. Para activar el hilo
de Ariadna, pulse el botén ? en la pantalla
de inicio.

Por ejemplo: [9.1.5.2]

Acceso a los ajustes a través del codigo en
los ajustes de campo generales.

Codigo

Por ejemplo: [C-07]

Véase también:
= "Como acceder a los ajustes del instalador" en la pagina 59

= "10.7 Estructura del menu: informacion general de los ajustes del
instalador" en la pagina 92

10.1.1 Como acceder a los comandos mas

utilizados
Para modificar el nivel de autorizaciéon del usuario

Puede modificar el nivel de autorizacion del usuario de la forma que
sigue:

1 |Vaya a [B]: Perfil del usuario. Q-0

B

8 Perfil del usuario

2 |Introduzca el codigo PIN correspondiente a la —
autorizacion del usuario.

= Muévase por la lista de digitos y modifique el| O---@Q}
digito seleccionado.

= Confirme el cédigo PIN y continte. Qs O

= Mueva el cursor de izquierda a derecha.

Cédigo PIN de instalador

El codigo PIN de Instalador es 5678. Hay disponibles nuevas
opciones de menu y ajustes del instalador.

5678

Caodigo PIN de usuario avanzado

El cédigo PIN de Usuario avanzado es 1234. Hay disponibles
nuevas opciones de menu para el usuario.

Guia de referencia del instalador
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Usuario avanzado

1234

Caodigo PIN de usuario

El cédigo PIN de Usuario es 0000.

0000

Como acceder a los ajustes del instalador

1 Ajuste el nivel de autorizacién del usuario a Instalador.

2 Vayaal9]: Ajsutes instalador.

Para modificar un ajuste general
Ejemplo: modifique [1-01] de 15 a 20.

La mayoria de los ajustes pueden configurarse con el arbol de
menus. Si por algun motivo debe modificar un ajuste utilizando los
ajustes generales, puede acceder a los ajustes generales de la
siguiente forma:

1 |Ajuste el nivel de autorizacién del usuario a —
Instalador. Consulte "Para modificar el nivel de
autorizacion del usuario” en la pagina 58.

2 |Vaya a [9.1]: Ajsutes instalador >Visiodn QO
general ajustes de campo.
3 |Gire el dial izquierdo para seleccionar la primera Q:-O
parte del ajuste y confirme pulsando el dial.
0
1
2
3
4 |Gire el dial izquierdo para seleccionar la segunda [ {OXXH@)
parte del ajuste.
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE

5 |Gire el dial derecho para modificar el valor de 15 a O---O}
20.

INFORMACION

Al modificar los ajustes generales y volver a la pantalla de
inicio, en la interfaz de usuario aparecera una pantalla
emergente que le pedira que reinicie el sistema.

Después de la confirmacion, el sistema se reiniciara y se
aplicaran los cambios mas recientes.

10.2 Asistente de configuracion

La primera vez que encienda el sistema, la interfaz de usuario le
guiara al utilizar el asistente de configuracion. De este modo podra
configurar los ajustes iniciales mas importantes. Ademas, la unidad
podra funcionar con plena normalidad. Posteriormente puede editar
ajustes mas detallados a través de la estructura del mend, si es
necesario.

Aqui puede ver un breve resumen de los ajustes de la configuracion.
Los ajustes también pueden modificarse en el menu de ajustes
(utilice el hilo de Ariadna).

Para el ajuste... Consulte...
Idioma [7.1]
Fecha/Hora [7.2]

Horas —

Minutos

Sistema

Tipo de unidad interior
(solo lectura)

"10.5.9 Ajustes del
instalador" en la pagina 82

Tipo de resistencia de
apoyo (solo lectura)

Agua caliente sanitaria
[9.2.1]

Emergencia [9.5.1]

"10.5.5 Calefaccion/
refrigeracion de
habitaciones" en la
pagina 74

Numero de zonas [4.4]

Resistencia de apoyo

Tensidn [9.3.2]
Capacidad maxima [9.3.9]

"Resistencia de reserva" en
la pagina 83

Zona principal

Tipo de emisor [2.7]
Control [2.9]
Modo punto de consigna [2.4]

"10.5.3 Zona principal" en la
pagina 68

Curva DC de calefaccion
[2.5] (si corresponde)

Curva DC de refrigeracidn

00 05 0A )
o1 20 |os 0B [2.6] (si corresponde)
1 02 07 ocC Programa horario [2.1]
03 08 0D Tipo de curva DC [2.E]
04 09 OE - - -
Zona adicional (solo si[4.4]=1)
6 |Pulse el dial izquierdo para confirmar el nuevo Qs O
ajuste.
7 |Pulse el boton central para volver a la pantalla de [
inicio.
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Para el ajuste...

Consulte...

Tipo de emisor [3.7]

Control (solo lectura) [3.9] pagina 72

Modo punto de consigna [3.4]

Curva DC de calefaccion
[3.5] (si corresponde)

Curva DC de refrigeracion
[3.6] (si corresponde)

Programa horario [3.1]
Tipo de curva DC[3.C]

"10.5.4 Zona adicional" en la

Depésito

Punto de consigna confort pagina 77
[5.2]

Punto de consigna Eco [5.3]

Punto de consigna
recalentamiento [5.4]

Histéresis [5.9]y [5.A]
Tipo de curva DC[5.E]

Modo de calentamiento [5.6] |"10.5.6 Deposito" en la

10.3 Posibles pantallas

10.3.1 Posibles pantallas: resumen

Las pantallas mas habituales son las siguientes:

@O

¢ @O OR 10O

a|1 a|2
K —. A /‘ 26Feb2019 |
/ 22:19
c
X X
Sl e d
j1 = =&
’. O °
4:2; Il [os) ®
J @
/ g 2 |i8 L
L (L ey L) e
—1f3
h1 h2 h3 h4 g1 g2
Acciones posibles en esta pantalla
©---0 Revise la lista del menu principal.
Qzo-O Vaya a la pantalla del menu principal.
? Active/desactive los hilos de Ariadna.
Elemento ‘ Descripcion

a |Agua caliente sanitaria (ACS)

al

Agua caliente sanitaria (ACS)

a2

®

Temperatura del depdsito medida‘

b |Fechay hora actuales

Desinfeccion/Potente

Modo desinfeccion activo

C’l

Modo de funcionamiento de potencia activo

d |Emergenci

a

o

La bomba de calor falla y el sistema funciona en
modo Emergencia o el funcionamiento de la
bomba de calor se apaga de forma forzada.

e |Modo de funcionamiento de climatizacién

i

Refrigeracion

Fo

ZIms

Calefaccion

f |Modo silencioso/exterior

f1

©®

Temperatura exterior medida"

f2

@

Modo silencioso activo

3

[

Tuberias de salmuera exteriores

g |Unidad interior/depésito de agua caliente sanitaria

g1l

Unidad interior de instalacion en el suelo con
depdsito integrado

g2

1.6
bar

Presion del agua

c3 c4

Pantalla de inicio

Pantalla del menu principal

¢ Pantallas de nivel inferior:

c1: pantalla de punto de ajuste
c2: pantalla detallada con valores

T o

c3: Pantalla detallada con curva de dependencia

climatoldgica
c4: Pantalla con programa

10.3.2 Pantalla de inicio

Pulse el boton A para volver a la pantalla de inicio. Podra ver un
resumen de la configuraciéon de la unidad y las temperaturas
ambiente y del punto de ajuste. En la pantalla de inicio solo son

visibles los simbolos aplicables a su configuracion.
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Elemento

‘ Descripcion

h

Zona principal

h1

Tipo de termostato ambiente instalado:

S)

El funcionamiento de la unidad se decide en
funcién de la temperatura ambiente de la interfaz
de confort humana especifica (BRC1HHDA,
utilizada como termostato de ambiente).

El funcionamiento de la unidad se decide en
funcién del termostato de ambiente externo (con
cable o inalambrico).

Ningun termostato de ambiente instalado o
configurado. El funcionamiento de la unidad se
decide en funcién de la temperatura del agua de
impulsion independientemente de la temperatura
ambiente real y/o la demanda de calefaccién de la
habitacion.

h2 |Tipo de emisor de calor instalado:
DDDDD Suelo radiante
Fancoil
0" |Radiador
h3 @ Temperatura ambiente medida‘”
h4 @ Punto de ajuste de la temperatura del agua de

impulsion™

2

£\ Fallo de funcionamiento
@ Ambiente

III]' Zona adicional

% Calefaccion/refrigeracion

@ Zona principal —/

a Submenu seleccionado

Acciones posibles en esta pantalla

Modo vacaciones

‘Modo vacaciones activo

Zona adici

onal

j1 |Tipo de termostato ambiente instalado:

©O---0 Repase la lista.
Qs:-O Entre en el submena.
? Active/desactive los hilos de Ariadna.
Submenu Descripcion
01 [N o /N Fallo de |Restriccion: solo aparece si se
funcionamiento produce una disfuncion.
Consulte "14.4.1 Mostrar el texto de
ayuda en caso de averia" en la
pagina 102 para obtener mas
informacion.
[1] @ Ambiente Restriccion: solo aparece si una
interfaz de confort humana especifica
(BRC1HHDA, utilizada como
termostato de ambiente) esta
controlando la unidad interior.
Ajuste la temperatura ambiente.
[2] @ Zona principal Muestra el simbolo correspondiente al

tipo de emisor de su zona principal.

Defina la temperatura del agua de
impulsion de la zona principal.

El funcionamiento de la unidad se decide en 131 | 7ona adicional |Restriccion: solo aparece si hay dos
funcioén FJeI t’ermgstato de ambiente externo (con zonas de temperatura de agua de
cable o inalambrico). impulsion. Muestra el simbolo

— |Ningun termostato de ambiente instalado o correspondiente al tipo de emisor de
configurado. El funcionamiento de la unidad se su zona adicional.
f:le0|de.<,an funmon dfe la temperatura del agua de Defina la temperatura del agua de
|mquS|on independientemente de la tempfe'ratura impulsion de la zona adicional.
ambiente real y/o la demanda de calefaccion de la > —
habitacion. [4] ii) Calefaccién/ Restriccion: solo para modelos con

: i 5 calefaccion/refrigeracion.
j2 |Tipo de emisor de calor instalado: refrigeracién o
suelo radiante Muestra el simbolo correspondiente a
— su unidad. Sitte la unidad en el modo
Fancoil calefaccién o el modo refrigeracion.
" |radiador [5] [_J‘ Depésito Defina la temperatura del depésito de
. : lient nitaria.
j3 @ Punto de ajuste de la temperatura del agua de agua callente sanitaria
impulsion [7] O Ajustes usuario Permite acceder a ajustes del usuario
. . como el modo vacaciones y el modo
k |Fallos de funcionamiento ) h
- - — silencioso.
£y |Haocurrido una disfuncin. 8] | 1nformacisn Muestra datos e informacion sobre la
& Consulte "14.4.1 Mostrar el texto de ayuda en caso unidad interior.
de averia" en la pagina 102 para obtener mas 91 I R AN ;
: estriccion: solo para el instalador.
informacion. = '\ AJsutes P
: - - : - instalador Permite acceder a ajustes avanzados.
(1) Sila operacion correspondiente (por ejemplo, calefaccién —— -
de habitaciones) no esta activa, el circulo aparece [A] @ Puesta en marcha |Restriccion: solo para el instalador.
sombreado. Sirve para realizar pruebas y
10.3.3 Pantalla del 4 orincioal mantenimiento.
I, n men rinci - ) - .
antalla del menu principa [B] 8 Perfil del Cambie el perfil del usuario activo.
Desde la pantalla de inicio, pulse (@O ) o gire (10---O ) el dial usuario
izquierdo para abrir la pantalla del menu principal. Desde el menu crld Acti . : :
o ) . i ; ctive o desactive la funcionalidad de
principal, puede acceder a las diferentes pantallas y submenus de [C1/O Funcionamiento - ) -
. calefaccion/refrigeracion y la
los puntos de ajuste. . ;
preparacion del agua caliente
sanitaria.
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10.3.4 Pantalla del menu

Acciones posibles en esta pantalla

©---O Repase la lista.

Qso°O Entre en el submenu/ajuste.

10.3.5 Pantalla de punto de ajuste

La pantalla de punto de ajuste aparece en las pantallas que
describen componentes del sistema que requieren un valor de punto
de ajuste.

Ejemplos

[1] Pantalla de temperatura [2] Pantalla de zona principal
ambiente 5

1

b 21

Ambiente

"8 35

Zona principal

[3] Pantalla de zona adicional [5] Pantalla de temperatura del
3 depdsito

5

(A5 e s0. |

Zona adicional

Deposito

10.3.6 Pantalla detallada con valores

Ejemplo:
721 Fecha/Hora
I Horas 11
Minutos 30
] | | |
a c b a c b
a Ajustes
b Valores

¢ Ajuste y valor seleccionados

Acciones posibles en esta pantalla

©:---0 Revise la lista de ajustes.
O---0} Cambie el valor.

O-*@~.  |Vaya al siguiente ajuste.

Qze-O Confirme los cambios y continue.

10.3.7 Pantalla de programa: ejemplo

Este ejemplo muestra cémo configurar un programa de temperatura
ambiente en el modo calefaccion para la zona principal.

INFORMACION

Los procedimientos para programar otros programas son
similares.

Coémo aplicar el programa: resumen

Ejemplo: quiere programar el siguiente programa:

Def. usuario 1
Lun [ —— 5]
Mar [ —— 5]
Mi¢ [ —— 5]
Jue [ —— 5]
Vie [ — — N
Sab [m— 1]
Dom [m— 1]

Explicacion
Prerrequisito: El programa de temperatura ambiente solo esta
d disponible si el control del termostato de ambiente esta activo. Si el
a2 b2 + control de la temperatura de agua de impulsion esta activo, puede
e d programar el programa de la zona principal.
- 1 Vaya al programa.
at € b1
2 (opcional) Puede borrar el contenido del programa de toda la
semana o el contenido del programa de un dia concreto.
Acciones posibles en esta pantalla 3 Defina el programa para Lunes.
©---O Revise la lista del submenu. . P
4 Copie el programa a los demas dias de la semana.
Qs O Vaya al submenu. ) o
- - — 5 Defina el programa para Sabado y copielo en Domingo.
O---0Ol Ajuste y aplique automaticamente la temperatura
deseada. 6 Asigne un nombre al programa.
Elemento Descripcion Para ir al programa:
Limite de temperatura minimo | a1 |Fijado por la unidad 1 [Vayaa[1.1]: Ambiente > Programa horario. (@0
a2 |Limitado por el instalador 2 |Ajuste el programa en Si. -0
Limite de temperatura maximo | b1 |Fijado por la unidad 3 |Vayaa[1.2]: Ambiente > Programa de Q-0
— - calefaccion.
b2 |Limitado por el instalador
Temperatura actual ¢ |Medida por la unidad Para borrar el contenido del programa de la semana:
Temperatura deseada d |Gire el dial derecho para 1 |Seleccione el nombre del programa actual. QO
subir o bajar. Def. usuario 1
. . . . . Lun [/ — E— ]
Submenu e |Gire o pulse el dial izquierdo Py —
para ir al submenu. [ —
Jue o———————— 1
Vie o———————— 1
Sab o———————— 1
Dom o1
Guia de referencia del instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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2 |Seleccione Eliminar. Q-0 Para copiar el programa a los demas dias de la semana:
1 |Seleccione Lunes. QO
Def. usuario 1
. Lun O 0
W Eliminar Mar e —— |
AI Renombrar Mié o ——
% Seleccionar Jue o ——
Vie o ——
Sab o ——
Dom o ——
3 |Seleccione OK para confirmar. Q:-O
. . 2 |Seleccione Copiar. QO
Para borrar el contenido del programa de un dia: P
1 |Seleccione el dia para el que desee borrar el QO
contenido. Por ejemplo, Viernes
W Eliminar
Def. usuario 1 "
lun O—Er———m0C @ Ediar
Mar | ——— (N Copiar
Mié [ ] — —__mn]
Jue [ ] — —__mn]
Vie [ ] — —__mn]
gztr’n c - Resultado: aparece C junto al dia copiado.
i
3 |Seleccione Martes. QO
2 |Seleccione Eliminar. QO Def. usuario 1
Lun [ ———__m[u[e]
Mar o ——
Mié o ——
Jue o ——
. Vie o ——
W Eiminer sab O
@ Editar Dom e —— |
Copiar
4 |Seleccione Pegar. QO
3 |Seleccione OK para confirmar. QO
W Eliminar
Para establecer el programa para Lunes. g i
itar
1 |Seleccione Lunes. QO Copiar
gj Pegar
Def. usuario 1
Lun o———————— 10
Mar o———————— 10
Mié e — i
e O——————— Resultado:
Vie e — i
Séab I — Def. usuario 1
Dom o———————— 10 Lun [ oc
Mar [ ———— ]
Mié o ——
. . Jue e —— |
2 |Seleccione Editar. O N —
Sab e —— |
Dom o ——
W Eiminar 5 |Repita esta accion con los demas dias de la —
B Editar semana.
Copiar
Def. usuario 1
Lun O mmw C
Mar [ ——— ]
3 |Utilice el dial izquierdo para seleccionar una entrada | {©---O z’“é gl:-:-jg
. . ue I
y edite la entrada con el dial derecho. Puede O @ Vie O——=—mm
programar hasta 6 acciones cada dia. En la barra, ga'b El:E
. . om —
una temperatura elevada tiene un color mas oscuro
que una temperatura baja.
Para definir el programa para Siabado y copiarlo en Domingo:
o—=———molun
0 12 24 1 |Seleccione Sabado. Q:-O
6:00 20°C | 22:00 18°C Seleccione Editar. QO
8:30 18°C - - -~ - - :
17:30 21°C Utilice el dial izquierdo para seleccionar una entrada | {O---O
y edite la entrada con el dial derecho. O @)
Nota: para borrar una accion, defina su hora como D():HE Séb
la hora de la accién anterior.
8:00 21°C
4 |Confirme los cambios. Qs-O 23:00 18°C
Resultado: se define el programa para el lunes. El i
valor de la ultima accion es valido hasta la siguiente
accion programada. En este ejemplo, el lunes es el - -
. . i Confirme los cambios. Q:z-O
primer dia que ha programado. Por tanto, la ultima
accién programada es vélida hasta la primera accion 5 |Seleccione Sabado. QO
del proximo lunes.
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10 Configuration

Seleccione Copiar. Q®so-O Curva con dependencia climatolégica
Seleccione Domingo. Q:-O Para poder compensar las diferencias de temperatura, la unidad
Seleccione Pegar. @O cor'ma en su curva de dependencia cIlmatoIoglf:e?. Esta curva dfe’flne
cual debe ser la temperatura del agua del depdsito o de impulsién a
Resultado: diferentes temperaturas exteriores. Como la inclinacion de la curva
Def. usuario 1 depende de las circunstancias de cada lugar, como el clima y el
[ET R S S— S| aislamiento de la casa, un instalador o un usuario puede ajustarla.
Mar [ — — B
ﬁﬂ: it Tipos de curva de dependencia climatolégica
Vi [ — — N 5 H H A~ .
S:b e m—C Hay dos tipos de curva de dependencia climatolégica:
Pom  AE———mm—— « Curva de 2 puntos
= Curva con pendiente/compensacion
Para modificar el nombre del programa: El tipo de curva utilizado para realizar los ajustes depende de sus
1 |Seleccione el nombre del programa actual. O preferencias personales. Consulte "10.4.4 Uso de curvas de
Def. usuario 1 dependencia climatoldgica" en la pagina 65.
Ly | ] — — ]
Muanr e — Disponibilidad
Mié [ — — B
Ju: [ —— mn} La curva de dependencia climatologica esta disponible para:
Vie [ — — N
Sib O — = Zona principal - Calefaccién
Dom [nj— i
= Zona principal - Refrigeracion
2 |Seleccione Renombrar. QO = Zona adicional - Calefaccion
= Zona adicional - Refrigeracion
= Deposito
iﬂ Eliminar '
AL Renombror INFORMACION
& seleccionar Para utilizar la dependencia climatologica, configure
correctamente el punto de ajuste de la zona principal, la
- zona adicional o el deposito. Consulte "10.4.4 Uso de
3 |(opcional) Para borrar el nombre del programa O, curvas de dependencia climatoldgica” en la pagina 65.
actual, busque en la lista de caracteres hasta que
vea « y pulselo para eliminar el caracter anterior.
Repita la operacion con cada caracter del nombre 10.4.2 Curva de 2 puntos
del programa. ) N -
Defina la curva de dependencia climatolégica con estos dos puntos
4 |Para asignar un nombre al programa actual, O-- QL de ajuste:
desplacese por‘Ia lista de caracteres y confirme el . Punto de ajuste (X1, Y2)
caracter seleccionado. El nombre del programa
puede incluir hasta 15 caracteres. = Punto de ajuste (X2, Y1)
5 |Confirme el nuevo nombre. Q:-O Ejemplo
INFORMACION
= o
No es posible modificar el nombre de todos los programas.
Y2
10.4 Curva con dependencia
climatolégica
i . Y1
10.4.1 ;Qué es una curva de dependencia
. f a0
climatolégica“? ¥ X2 N
Funcionamiento con dependencia climatolégica
La unidad funciona con dependencia climatolégica si la temperatura
de agua de impulsion deseada o la temperatura del depdsito se
determina automaticamente en funcion de la temperatura exterior.
Por tanto, esta conectada a un sensor de temperatura en la pared
norte del edificio. Si la temperatura exterior sube o baja, la unidad lo
compensa al instante. Por tanto, la unidad no tiene que esperar a
recibir informacién del termostato para subir o bajar la temperatura
del agua de impulsién o el deposito. Al reaccionar mas deprisa, evita
los picos o las caidas bruscos de la temperatura interior y la
temperatura del agua en los puntos de extraccion.
Ventaja
El funcionamiento con dependencia climatolégica reduce el
consumo de energia.
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Elemento Descripcién | ¢
— — - E —a ---b 1 e
a Zona de dependencia climatoldgica seleccionada: ,
—_ +—d
« %3 calefaccion de zona principal o zona adicional | | h--____ '
. iﬁ: refrigeraciéon de zona principal o zona adicional ¥g ) -1 __________
- -~ -
. f agua caliente sanitaria ¥%N
X1, X2 |Ejemplos de temperatura ambiente exterior
Y1, Y2 |Ejemplos de temperatura del depdsito deseada o 0
temperatura de agua de impulsion deseada. El icono X1 X2
corresponde al emisor de calor de dicha zona:
. @: calefaccion de suelo radiante Elemento Descripcion
E a Curva DC antes de los cambios.
' - unidad fancoil b Curva DC después de los cambios (ejemplo):
» [N radiador » Cuando se modifica la pendiente, la nueva
temperatura preferida en X1 es mas alta, de forma
« LI depésito de agua caliente sanitaria descompensada, que la temperatura preferida en X2.
. . = Cuando se modifica la compensacion, la nueva
Acciones posibles en esta pantalla temperatura preferida en X1 es mas alta, de forma
©---0 Repase las temperaturas. compensada, que la temperatura preferida en X2.
O---0} Modifique la temperatura. c Pendiente
O--*Q. |Vaya a la siguiente temperatura. d Compensacion
Qz-O Confirme los cambios y continte. Zona de dependencia climatolégica seleccionada:
A . - 4% calefaccion de zona principal o zona adicional
10.4.3 Curva con pendiente/compensacion

Pendiente y compensacion

Defina la curva de dependencia climatolégica por su pendiente y su
compensacion:

Modifique la pendiente para aumentar o reducir de forma
desigual la temperatura del agua de impulsion para diferentes
temperaturas ambiente. Por ejemplo, si la temperatura de agua
de impulsién en general es correcta pero a temperaturas
ambiente bajas es demasiado fria, aumente la pendiente para que
la temperatura de agua de impulsion aumente mas a
temperaturas ambiente mas bajas.

Modifique la compensacién para aumentar o reducir en la misma
proporcion la temperatura del agua de impulsién para diferentes
temperaturas ambiente. Por ejemplo, si la temperatura de agua
de impulsion siempre es demasiado fria a diferentes temperaturas
ambiente, aumente la compensacion para incrementar en la
misma proporcién la temperatura de agua de impulsién para
todas las temperaturas ambiente.

Ejemplos
Curva de dependencia climatolégica cuando se selecciona
pendiente:
—————1¢
B —a ---b A e e
—d

X1 X2 VA

Curva de dependencia climatolégica cuando

se selecciona

compensacion:

ﬁi: refrigeracion de zona principal o zona adicional

L
rsss: agua caliente sanitaria

X1, X2

Ejemplos de temperatura ambiente exterior

Y1,Y2,
Y3, Y4

Ejemplos de temperatura del depdsito deseada o
temperatura de agua de impulsién deseada. El icono
corresponde al emisor de calor de dicha zona:

@: calefaccién de suelo radiante
E]: unidad fancoil
[ﬂT: radiador

Ij: deposito de agua caliente sanitaria

Acciones posibles en esta pantalla

@0

Seleccione pendiente o compensacion.

OQ--Q)

Aumente o disminuya la pendiente/compensacion.

O Qu

Al seleccionar pendiente: ajuste la pendiente y pase
a la compensacion.

Al seleccionar compensacion: ajuste la
compensacion.

@0

Confirme los cambios y vuelva al submenu.

10.4.4 Uso de curvas de dependencia
climatologica

Configure las curvas de dependencia climatolégica de la forma

siguiente:

Para definir el modo del punto de ajuste

Para usar la curva de dependencia climatolégica, debe definir el
modo del punto de ajuste correcto:

Vaya al modo del punto de
ajuste...

Ajuste el modo del punto de
ajuste en...

Zona principal — Calefaccion
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Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1 — 2019.02

DAIKIN

Guia de referencia del instalador

65



10 Configuration

Zona adicional — Calefaccion

[3.4] Zona adicional > Modo
punto de consigna

DC de calefaccion,
refrigeracién absoluta O
Dependencia de las
condiciones climatolégicas

Vaya al modo del punto de Ajuste el modo del punto de Nota... Ajuste preciso con pendiente y
ajuste... ajuste en... compensacion:

[2.4] Zona principal > Modo DC de calefaccion, A A Pendiente |Compensacion
punto de consigna refrigeracién absoluta O temperaturas | temperaturas

Dependencia de las exteriores exteriores

condiciones climatolégicas normales... frias...
Zona principal — Refrigeracion Agua OK Subir Inferior
[2.4] Zona principal > Modo Dependencia de las Agua Agua Subir Inferior
punto de consigna condiciones climatoldgicas Agua Agua Dejar igual Inferior

Para optimizar el ajuste de la curva de dependencia
climatolégica: curva de 2 puntos

La siguiente tabla describe cémo optimizar el ajuste de la curva de
dependencia climatoldgica de una zona o un depdsito:

Zona adicional — Refrigeracion Nota... Ajuste preciso con puntos de ajuste:
[3.4] Zona adicional > Modo Dependencia de las A A Y20 Y19 X1 X2®
punto de consigna condiciones climatolégicas temperat | temperat
— uras uras
Depésito exteriore | exteriore
[5.B] Depésito > Modo punto Dependencia de las s s frias...
de consigna condiciones climatolégicas normales
Para cambiar el tipo de curva de dependencia climatolégica
P P 9 OK Agua Subir — Subir —
Para cambiar el tipo para todas las zonas y para el deposito, vaya a - — : —
[2.E] Zona principal > Tipo de curva DC. OK Agua Inferior Inferior
y . o . i Agua OK — Subir — Subir
También es posible ver qué tipo hay seleccionado a través de: - - - -
- Agua Agua Subir Subir Subir Subir
. Cl]z ici 1>Ti D
[3.C] zona adiciona ipo de curva DC Agua Agua Inferior Subir Inferior Subir
= [5.E] Depésito > Tipo de curva DC Agua OK _ Inferior _ Inferior
Para cambiar la curva de dependencia climatolégica Agua Agua Subir Inferior Subir Inferior
Zona Vaya a... Agua Agua Inferior Inferior Inferior Inferior

Zona principal — Calefaccion

[2.5] Zona principal > Curva
DC de calefaccion

Zona principal — Refrigeracion

[2.6] Zona principal > Curva
DC de refrigeracidn

Zona adicional — Calefaccion

[3.5] Zona adicional > Curva
DC de calefaccién

Zona adicional — Refrigeracion

[3.6] Zona adicional > Curva
DC de refrigeracidn

Depésito

[5.C] Depésito > Curva DC

INFORMACION

Puntos de ajuste maximo y minimo

No puede configurar la curva con temperaturas superiores
o inferiores a los puntos de ajuste maximo y minimo
definidos para esa zona o para el depédsito. Cuando se
alcance el punto de ajuste maximo o minimo, la curva se

aplana.

Para optimizar el ajuste de la curva de dependencia
climatolégica: curva con pendiente/compensacion

La siguiente tabla describe cémo optimizar el ajuste de la curva de
dependencia climatolégica de una zona o un depdsito:

™ Consulte "10.4.2 Curva de 2 puntos” en la pagina 64.

10.5

Puede configurar ajustes adicionales desde la pantalla del menu
principal y sus submenus. Aqui se presentan los ajustes mas
importantes.

Menu de ajustes

10.5.1 Fallos de funcionamiento

En caso de una disfuncién, aparecera Q o) & en la pantalla de
inicio. Si abre la pantalla del menu, el menu Fallo de
funcionamiento pasara a estar visible. Abra el menu para ver el
cédigo de error. Pulse ? para ver mas informacion sobre el error.

10.5.2 Ambiente

Pantalla de punto de ajuste

Puede controlar la temperatura ambiente de la zona principal con la
pantalla de punto de ajuste (véase "10.3.5 Pantalla de punto de
ajuste" en la pagina 62).

Programa horario

En esta opcion del menu puede indicar si la temperatura ambiente

Nota... Ajuste preciso con !)'endlente y se controla con un programa o no.
compensacion:
A A Pendiente |Compensacion L el Dzl el
temperaturas | temperaturas [1.1] N/A Programa horario
exteriores ext(’eriores » 0 No: el wusuario controla la
normales... frias... temperatura ambiente.
OK Agua Subir Dejar igual = 1 Si: la temperatura ambiente se
OK Agua Inferior Dejar igual controla con un programa y el usuario
Agua OK Inferior Subir puede modificarla.
Agua Agua Dejar igual Subir
Agua Agua Inferior Subir
Guia de referencia del instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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Programa de calefaccion
Esta funcion esta disponible en todos los modelos.

Puede ajustar el programa de calefaccion de la temperatura
ambiente utilizando la pantalla del programa. Para obtener mas
informacién sobre esta pantalla, consulte "10.3.7 Pantalla de
programa: ejemplo” en la pagina 62.

Antihielo

Antihielo [1.4] impide que la habitacion se enfrie demasiado. Este
ajuste es aplicable cuando [2.9] Control=Termostato ambiente,
pero también ofrece funcionalidad para el control de temperatura del
agua de impulsién y el control de termostato de ambiente externo.
En caso de los dos ultimos, Antihielo puede activarse
estableciendo el ajuste de campo [2-06] en 1.

La proteccion antiescarcha del ambiente, cuando esta activada, no
se garantiza cuando no hay termostato en la habitacién que pueda
activar la bomba de calor. Este es el caso cuando [2.9]
Control=Termostato ambiente externo y [C.2] Calefaccidn/
refrigeracidén se establecen en Desactivado, o cuando [2.9]
Control=Impulsiéon de agua. En estos casos, la funcién
Antihielo calentara el agua para calefaccion de habitaciones a un
punto de ajuste reducido cuando la temperatura exterior sea inferior
a 4°C. Esto se resume en la siguiente tabla:

Método de control de la
unidad de la zona principal
[2.9]

Control de temperatura del
agua de impulsion ([C-07]=0)

Descripcion

La proteccion antiescarcha del
ambiente NO esta garantizada.

Control del termostato de
ambiente exterior ([C-07]=1)

Permite que el termostato de
ambiente externo se ocupe de la
proteccion antiescarcha del

ambiente:
= ACTIVE [C.2]: Calefaccién/
refrigeracién

Control de termostato de
ambiente ([C-07]=2)

Permite que la interfaz de usuario
utilizada como termostato de
ambiente se ocupe de la proteccion
antiescarcha del ambiente:

= Seleccione [1.4.1]=1: Ambiente
> Antihielo > Activacién > Si

= Ajuste el punto de ajuste de
antiescarcha del ambiente
([1.4.2]): Ambiente > Antihielo
>  Punto de consigna
ambiente

INFORMACION

Si se produce un error U4, la proteccion antiescarcha del
ambiente NO esta garantizada.

AVISO

Si el ajuste Antihielo de ambiente esta activo y se
produce el error U4, la unidad iniciara automaticamente la
funcién Antihielo a través de la resistencia de reserva.
Si la resistencia de reserva no esta permitida, el ajuste
Antihielo de ambiente DEBE desactivarse.

Para obtener mas informacion sobre la proteccion antiescarcha del
ambiente en relacion con el método de control de la unidad
correspondiente, consulte los siguientes apartados:

Control de temperatura del agua de impulsién ([C-07]=0)

Con el control de temperatura del agua de impulsién, la proteccion
antiescarcha del ambiente NO esté garantizada. Sin embargo, si la
proteccion antiescarcha del ambiente [2-06] esta activada, la unidad
puede aplicar una proteccién contra congelacion limitada:

Si...

Entonces...

Calefaccién/refrigeracion
esta APAGADO vy la temperatura
ambiente exterior desciende por
debajo de 4°C

La unidad suministrara agua de
impulsion a los emisores de calor
para volver a calentar la
habitacién y se reducira el punto
de ajuste de temperatura del
agua de impulsion.

Calefaccidén/refrigeracion
esta ENCENDIDO y el modo de
funcionamiento seleccionado es
"calefaccion"

La unidad suministrara agua de
impulsion a los emisores de calor
para calentar la habitacion
siguiendo la l6gica normal.

Calefaccién/refrigeracion
esta ENCENDIDO y el modo de
funcionamiento seleccionado es
"refrigeracion”

No se aplica ninguna proteccién
antiescarcha del ambiente.

Control del termostato de ambiente exterior ([C-07]=1)

Con el control del termostato de ambiente externo, la proteccién
antiescarcha del ambiente esta garantizada por el termostato de
ambiente externo, siempre que Calefaccion/refrigeracion [C.2]
esté ACTIVADO y Emergencia [9.5.1] se establezca en Automatico
0 SH auto. normal/ACS desactivada. Sin embargo, si la
Antihielo del ambiente [2-06] esta activada, la unidad puede

aplicar una proteccion contra congelacion limitada.

Si hay una zona de temperatura del agua de impulsién:

Si...

Entonces...

Calefaccién/refrigeracion
estda APAGADO vy la temperatura
ambiente exterior desciende por
debajo de 4°C

La unidad suministrara agua de
impulsion a los emisores de calor
para volver a calentar la
habitacién y se reducira el punto
de ajuste de temperatura del
agua de impulsion.

Calefaccidén/refrigeracion
esta ENCENDIDO, el termostato
de ambiente exterior esta en la
posicién "APAGADO del termo" y
la temperatura exterior
desciende por debajo de 4°C

La unidad suministrara agua de
impulsion a los emisores de calor
para volver a calentar la
habitacion y se reducira el punto
de ajuste de temperatura del
agua de impulsion.

Calefaccién/refrigeracion
estda ENCENDIDO, el termostato
de ambiente exterior esta en la
posicion "ENCENDIDO del
termo”

La proteccion antiescarcha del
ambiente esta garantizada
siguiendo la l6gica normal.

Si hay dos zonas de temperatura d

el agua de impulsion:

Si...

Entonces...

Calefaccidén/refrigeracidn
esta APAGADO vy la temperatura
ambiente exterior desciende por
debajo de 4°C

La unidad suministrara agua de
impulsion a los emisores de calor
para volver a calentar la
habitacion y se reducira el punto
de ajuste de temperatura del
agua de impulsion.

Calefaccidén/refrigeracion
esta ENCENDIDO, el termostato
de ambiente exterior esta en la
posicion "APAGADO del termo",
el modo de funcionamiento es
"calefaccion" y la temperatura
exterior desciende por debajo de
4°C

La unidad suministrara agua de
impulsion a los emisores de calor
para volver a calentar la
habitacion y se reducira el punto
de ajuste de temperatura del
agua de impulsion.

Calefaccidén/refrigeracion
esta ENCENDIDO y el modo de
funcionamiento seleccionado es
"refrigeraciéon”

No se aplica ninguna proteccion
antiescarcha del ambiente.

Control de termostato de ambiente ([C-07]=2)
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Durante el control del termostato de ambiente, la proteccion
antiescarcha del ambiente esta garantizada si esta activada. Si la
proteccion antiescarcha del ambiente [2-06] esta activada y la
temperatura ambiente cae por debajo de la temperatura
antiescarcha del ambiente [2-05], la unidad suministrara el agua de
impulsion a los emisores de calor para volver a calentar la
habitacion.

# Codigo Descripcion

[1.4.1] [2-06] Activacion:
= 0 No: funcion antiescarcha APAGADA.

= 1 S1i: funcion antiescarcha activada.

[1.4.2] [2-05] Punto de consigna ambiente

4°C~16°C

INFORMACION

Si la interfaz de usuario utilizada como termostato de
ambiente estd desconectada (a causa de un cableado
incorrecto o un cable dafiado), la protecciéon antiescarcha
del ambiente NO esta garantizada.

AVISO

Si Emergencia esta ajustado en Manual ([9.5.1]=0) y se
activa la unidad para iniciar el funcionamiento de
emergencia, la unidad se parard y debera reanudarse
manualmente a través de la interfaz de usuario. Para
reanudar las operaciones manualmente, vaya a la pantalla
del menu principal Fallo de funcionamiento, donde la
interfaz  de usuario le pedira que confirme el
funcionamiento de emergencia antes de empezar.

La proteccidon antiescarcha del ambiente estd activada
incluso si el usuario NO confirma el funcionamiento de
emergencia.

Compensacion sensor ambiente

SOLO es aplicable en caso de control de termostato de ambiente.
Puede calibrar el sensor de temperatura ambiente externo. Es
posible compensar el valor del termistor ambiente medido mediante
la interfaz de usuario utilizada como termostato de ambiente o el
sensor ambiente externo. Los ajustes pueden utilizarse para
compensar situaciones donde la interfaz de usuario utilizada como
termostato de ambiente o el sensor ambiente exterior NO puede
instalarse en la ubicacién de instalacién idonea (véase
"5.7 Configuracion de un sensor de temperatura exterior" en la
pagina 23).

# Codigo
[1.6] [2-0A]

Descripcion

Compensacion sensor ambiente
(interfaz de usuario utilizada como
termostato de ambiente): compensacion
en la temperatura ambiente real medida
en la interfaz de usuario utilizada como
termostato de ambiente.

= —5°C~5°C, pasos de 0,5°C

Compensacidén sensor ambiente
(opcion de sensor ambiente exterior):
aplicable SOLO si la opcion de sensor
ambiente exterior esta instalada y
configurada.

= —5°C~5°C, pasos de 0,5°C

[1.7] [2-09]

10.5.3 Zona principal

Pantalla de punto de ajuste

Puede definir la temperatura del agua de impulsién de la zona
principal utilizando la pantalla de punto de ajuste. Para obtener mas
informacion sobre esta operacion, consulte "10.3.5 Pantalla de
punto de ajuste” en la pagina 62.

Programa horario

Indica que la temperatura de agua de impulsién deseada se ajusta a
un programa. La influencia del modo del punto de ajuste de TAI [2.4]
es la siguiente:

= En el modo del punto de ajuste de TAl Absoluto, las acciones
programadas constan de temperaturas del agua de impulsion
deseadas preestablecidas o personalizadas.

= En el modo del punto de ajuste de TAI Dependencia de las
condiciones  climatolégicas, las acciones programadas
constan de acciones de cambio deseadas preestablecidas o
personalizadas.

# Codigo Descripcion
[2.1] N/A Programa horario
= 0:No
= 1:51

Programa de calefaccion

Puede ajustar el programa de temperatura de calefaccion de la zona
principal utilizando la pantalla del programa. Para obtener mas
informacion sobre esta pantalla, consulte "10.3.7 Pantalla de
programa: ejemplo” en la pagina 62.

Programa de refrigeracion

Puede ajustar la temperatura de refrigeraciéon de la zona principal
utilizando la pantalla del programa. Para obtener mas informacién
sobre esta pantalla, consulte "10.3.7 Pantalla de programa:
ejemplo” en la pagina 62.

Modo punto de consigna

En el modo Absoluto, la temperatura de agua de impulsion
deseada NO depende de la temperatura ambiente exterior.

En el modo DC de calefaccién, refrigeracién absoluta, la
temperatura de agua de impulsion deseada:

= depende de la temperatura ambiente exterior para la calefaccion

= NO depende de la temperatura ambiente exterior para la
refrigeracion

En el modo Dependencia de las condiciones climatolégicas,
la temperatura de agua de impulsion deseada depende de la
temperatura ambiente exterior.

# Codigo
[2.4] N/A

Descripcion

Modo punto de consigna
= 0: Absoluto

= 1. DC de calefaccion,
refrigeracién absoluta

= 2: Dependencia de las
condiciones climatoldgicas

Cuando esta activado el control segun las condiciones climaticas,
las temperaturas exteriores bajas provocaran agua mas caliente y
viceversa. Con la unidad ajustada en el modo dependiente de las
condiciones climatoldgicas, el usuario puede subir o bajar la
temperatura del agua hasta un maximo de 10°C.

Tipo de curva DC

La curva de dependencia climatolégica se puede definir mediante el
método 2 puntos o el método Compensacién pendiente. Para
obtener mas informacién sobre cada método, consulte
"10.4.2 Curva de 2 puntos" en la pagina 64 y "10.4.3 Curva con
pendiente/compensacion” en la pagina 65.

# Codigo
[2.E] N/A

Descripcion

= 0:2 puntos

= 1: Compensacién pendiente
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10 Configuration

Curva DC de calefaccion

Ajuste la calefaccion de dependencia climatolégica de la zona
principal (si [2.4] =1 0 2):

# Codigo Descripcion
[2.5] [1-00] Ajuste la calefaccion de dependencia
[1-01] climatolégica:
[1-02] Nota: Existen 2 formas de definir la
curva de dependencia climatolégica.
[1-03] Consulte "10.4.2 Curva de 2 puntos" en

la pagina 64 y "10.4.3 Curva con
pendiente/compensacion” en la
pagina 65. Los dos tipos de curva
requieren configurar 4 ajustes de campo
segun la siguiente figura.

Tt A

[1-02]

[1-03]

3
>

[1-00] [1-01] Ta

= T; temperatura de agua de impulsion
objetivo (zona principal)

= T,: temperatura exterior

= [1-00]: temperatura ambiente exterior
baja. -40°C~+5°C

» [1-01]: temperatura ambiente exterior
alta. 10°C~25°C

= [1-02]: temperatura del agua de
impulsion deseada  cuando la
temperatura exterior es igual o cae por
debajo de la temperatura ambiente
baja. [9-01]°C~[9-00]°C
Nota: Este valor debe ser superior a
[1-03] puesto que a temperaturas
exteriores bajas se necesita agua mas
caliente.

= [1-03]: temperatura del agua de
impulsion deseada cuando la
temperatura exterior es igual o sube
por encima de la temperatura
ambiente alta. [9-01]°C~min(45,
[9-00])°C
Nota: Este valor debe ser inferior a
[1-02] puesto que a temperaturas
exteriores altas se necesita agua
menos caliente.

Curva DC de refrigeracion

Ajuste la refrigeracion de dependencia climatologica de la zona
principal (si [2.4] = 2):

# Codigo Descripcion
[2.6] [1-06] Ajuste la refrigeracion de dependencia
[1-07] climatologica:
[1-08] Nota: Existen 2 formas de definir la
curva de dependencia climatologica.
[1-09] Consulte "10.4.2 Curva de 2 puntos” en

la pagina 64 y "10.4.3 Curva con
pendiente/compensacion” en la
pagina 65. Los dos tipos de curva
requieren configurar 4 ajustes de campo
segun la siguiente figura.

Tt A

[1-08]

[1-09]

>
>

[1-06] [1-07] Ta

= T; temperatura de agua de impulsion
objetivo (zona principal)

= T,: temperatura exterior

= [1-06]: temperatura ambiente exterior
baja. 10°C~25°C

= [1-07]: temperatura ambiente exterior
alta. 25°C~43°C

= [1-08]: temperatura del agua de
impulsion deseada cuando la
temperatura exterior es igual o cae por
debajo de la temperatura ambiente
baja. [9-03]°C~[9-02]°C
Nota: Este valor debe ser superior a
[1-09] puesto que a temperaturas
exteriores bajas se necesita agua
menos fria.

= [1-09]: temperatura del agua de
impulsion  deseada cuando la
temperatura exterior es igual o sube
por encima de la temperatura
ambiente alta. [9-03]°C~[9-02]°C
Nota: Este valor debe ser inferior a
[1-08] puesto que a temperaturas
exteriores altas se necesita agua mas
fria.

Tipo de emisor

En funcién del volumen de agua del sistema y el tipo de emisores de
calor de la zona principal, el calentamiento o refrigeracion de la zona
principal puede tardar mas. El ajuste Tipo de emisor puede
compensar un sistema de calefaccion/refrigeraciéon lento o rapido
durante el ciclo de calentamiento/refrigeracion. La T delta objetivo
de la zona principal depende de este ajuste.

En el control de termostato de ambiente, el ajuste Tipo de emisor
afecta a la modulacién maxima de la temperatura de agua de
impulsion deseada y a la posibilidad de un cambio automatica de
refrigeracién/calefaccion en funcién de la temperatura ambiente
interior.

Es importante configurar Tipo de emisor correctamente y de
acuerdo con el esquema del sistema.
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# Codigo
[2.7] [2-0C]

Descripcion

Tipo de emisor
= 0:Suelo radiante
= 1:Fancoil

= 2:Radiador

El ajuste del tipo de emisor influye en el intervalo de punto de ajuste
de calefaccién de habitaciones y la T delta objetivo de la
calefaccion, de la forma siguiente:

Tipo de emisor
Zona principal

Intervalo de punto
de ajuste de
calefaccion de
habitaciones
[9-01]~[9-00]

T delta objetivo en
calefaccion [1-0B]

0: Suelo radiante |Maximo 55°C Variable (consulte
[2.B])

1: Fancoil Maximo 65°C Variable (consulte
[2.B])

2: Radiador Maximo 65°C Variable (consulte
[2.B])

AVISO

El punto de ajuste maximo de calefaccion de habitaciones
depende del tipo de emisor, tal como puede verse en la
tabla superior. Si hay 2 zonas de temperatura del agua, el
punto de ajuste maximo es el maximo de las 2 zonas.

A PRECAUCION

Si hay 2 zonas, es importante que la zona con la
temperatura del agua mas baja esté configurada como
zona principal y la zona con la temperatura del agua mas
alta como zona adicional. Si no se configura el sistema de
esta forma, podrian producirse dafios en los emisores de
calor.

A PRECAUCION

Si hay 2 zonas y los tipos de emisores no estan bien
configurados, el agua a temperatura elevada puede
enviarse hacia un emisor de temperatura baja (calefaccion
de suelo radiante). Para evitarlo:

= Instale una valvula Aquastat/termostatica para evitar
unas temperaturas excesivamente altas dirigidas a un
emisor de temperatura baja.

= Asegurese de configurar los tipos de emisor de la zona
principal [2.7] y la zona adicional [3.7] correctamente,
de acuerdo con el emisor conectado.

INFORMACION

En funcién de la T delta objetivo, la temperatura media del
emisor variara. Para contrarrestar el efecto en la
temperatura media del emisor a causa de una T delta
objetivo superior, es posible ajustar el punto de ajuste del
agua de impulsion (fijo o con dependencia climatoldgica).

Rango punto de consigna

Puede limitar el intervalo de temperatura del agua de impulsion de la
zona de temperatura del agua de impulsion principal. La finalidad de
este ajuste es impedir una temperatura del agua de impulsién
incorrecta (o sea, demasiado caliente o demasiado fria). Por ello,
puede configurase el rango de temperatura deseada de calefaccién
y el rango de temperatura de refrigeracion disponibles.

@ AVISO

En caso de calefaccion por suelo radiante es importante
limitar la:

= maxima temperatura del agua de impulsion en
calefaccion de acuerdo con las especificaciones de la
instalacion de calefaccién por suelo radiante.

* la minima temperatura del agua de impulsiéon en
refrigeracién a 18~20°C para evitar que se produzca
condensacion en el suelo.

@ AVISO

= Cuando se ajustan los rangos de la temperatura del
agua de impulsion, todas las temperaturas del agua de
impulsion deseadas también se ajustan para garantizar
que estén dentro de los limites.

= Equilibre siempre entre la temperatura de agua de
impulsion deseada con la temperatura ambiente
deseada y/o la capacidad (de acuerdo con el disefio y
la seleccion de los emisores de calor). La temperatura
de agua de impulsion deseada es el resultado de
varios ajustes (valores preestablecidos, valores de
cambio, curvas dependientes de las condiciones
climatoldgicas, modulacion). Como resultado, pueden
tener lugar temperaturas del agua de impulsién
demasiado altas o demasiado bajas que provocarian
temperaturas excesivas o falta de capacidad.
Limitando el rango de temperatura del agua de
impulsiéon a unos valores adecuados (en funcion del
emisor de calor), tales situaciones pueden evitarse.

Ejemplo: Establezca la temperatura del agua de impulsiéon minima
en 28°C para evitar que NO se pueda calentar la habitacion: las
temperaturas del agua de impulsién deben ser mas altas que las
temperaturas ambiente (en calefaccion).

izo"c

l-A5<’c-l
ﬁwc ﬁ 28°C

# | codigo |
Rango de temperatura del agua de impulsién de la zona de
temperatura del agua de impulsion principal (= zona de
temperatura del agua de impulsion con la temperatura del agua de
impulsiéon mas baja en calefaccion y con la temperatura del agua
de impulsién mas alta en refrigeracion)

Descripcion

[2.8.1] [9-01] Minimo en calefaccidén 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Maximo en calefaccidn
» [2-0C]=0 (zona principal de tipo de
emisor = calefaccion de suelo
radiante)
37°C~55°C

= De lo contrario: 37°C~65°C

[2.8.3] [9-03] Minimo en refrigeracion 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Maximo en refrigeracion 18°C~22°C
Control

Define cémo se controla el funcionamiento de la unidad. Hay 3
posibilidades:

# Codigo
[2.9] [C-07]

Descripcién

= 0: Impulsidén de agua
= 1: Termostato ambiente externo

= 2:Termostato ambiente
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Tipo de termostato

Solo es aplicable en caso de control de termostato de ambiente
externo.

@ AVISO

Si se utiliza un termostato de ambiente exterior, el
termostato de ambiente exterior controlara la proteccién
antiescarcha del ambiente. Sin embargo, la proteccion
antiescarcha del ambiente solo es posible si [C.2]
Calefaccion/refrigeracion esta activada.

# Codigo
[2.A] [C-05]

Descripcion

Tipo de termostato de ambiente exterior
para la zona principal:

= 1: 1 contacto: el termostato de
ambiente externo utilizado solo puede
enviar una condicién de ENCENDIDO/
APAGADO del termo. No hay
separacion entre la demanda de
calefaccion o  refrigeraciéon.  El
termostato  de  ambiente  esta
conectado a solo1 entrada digital
(X2M/35).
Seleccione este valor en caso de
conexion a un conexibn a un
convector de bomba de calor (FWXV).

= 2: 2 contactos: el termostato de
ambiente externo puede enviar un
estado de ENCENDIDO/APAGADO
del termo de calefaccion/refrigeracion
separado. El termostato de ambiente
estd conectado a 2 entradas digitales
(X2M/35 y X2M/34).
Seleccione este valor solo en caso de
conexion al termostato de ambiente
con cable (EKRTWA) o inalambrico
(EKRTR1)

Temperatura de agua de impulsién: Delta T

La T delta objetivo en calefaccion de la zona principal depende del
tipo de emisor de la zona principal seleccionado anteriormente. En
calefaccion, este ajuste indica la diferencia de temperatura entre el
punto de ajuste del agua de impulsiéon y el agua entrante. En
refrigeracion, este ajuste indica la diferencia de temperatura entre la
temperatura del agua entrante y la temperatura del agua de
impulsion.

La unidad esta disefiada para soportar el funcionamiento de los
circuitos cerrados de calefaccion de suelo radiante. La temperatura
del agua de impulsiéon recomendada para los circuitos cerrados de
calefaccion de suelo radiante es de 35°C. En tal caso, la unidad se
controlara para detectar una diferencia de temperatura de 5°C, lo
que significa que la temperatura del agua de entrada a la unidad es
de unos 30°C. En funcion de la aplicacién instalada (radiadores,
convector de bomba de calor, circuitos cerrados de calefaccion de
suelo radiante) o la situacién, se puede cambiar la diferencia entre
la temperatura del agua de impulsién y la del agua de entrada.
Tenga en cuenta que la bomba regulara su caudal para mantener la
T delta. En algunos casos especiales, la T delta medida puede ser
diferente del valor definido.

INFORMACION

En calefacciéon, la T delta objetivo solo se alcanzara
después de un tiempo de funcionamiento, cuando se
alcance el punto de ajuste, a causa de la gran diferencia
entre el punto de ajuste de la temperatura del agua de
impulsion y la temperatura de entrada en el arranque.

INFORMACION

Si en la zona principal o la zona adicional se produce una
demanda de calefaccion y dicha zona esta equipada con
radiadores, la T delta objetivo que utilizara la unidad en el
modo de calefaccion sera igual a la temperatura
establecida en [2.B].

Si las zonas no estan equipadas con radiadores, en
calefaccion la unidad dara prioridad a la T delta objetivo de
la zona adicional, si hay una demanda de calefaccién en la
zona adicional.

En refrigeracién, la unidad dard prioridad a la T delta
objetivo de la zona adicional, si hay una demanda de
refrigeracion en la zona adicional.
# Codigo
[2.B.1] [1-0B]

Descripcion

Delta T calefaccidn: en caso de que
sea necesaria una diferencia de
temperatura minima para un buen
funcionamiento de los emisores de calor
en el modo calefaccion.

= 3°C~10°C

Delta T refrigeraciédn: en caso de
que sea necesaria una diferencia de
temperatura minima para un buen

funcionamiento de los emisores de calor
en el modo refrigeracion.

= 3°C~10°C

[2.B.2] [1-0D]

Temperatura de agua de impulsién: Modulacién

Solo es aplicable en caso de control de termostato de ambiente.
Cuando utiliza la funcién de termostato de ambiente, el cliente debe
establecer la temperatura ambiente deseada. La unidad
suministrara agua caliente a los emisores de calor y la habitacién se
calentara. De formas adicional, también debe configurarse la
temperatura del agua de impulsién deseada: cuando se activa la
modulacion, la temperatura del agua de impulsion deseada sera
calculada inmediatamente por la unidad (en funcion de las
temperaturas preestablecidas, si se selecciona la opcién
dependiente de las condiciones climatoldgicas, la modulacion se
llevara a cabo en funcion de las temperaturas dependientes de las
condiciones climatolégicas deseadas); cuando se desactiva la
modulacion, puede establecer la temperatura del agua de impulsion
deseada en la interfaz de usuario. Ademas, con la modulacion
activada, la temperatura del agua de impulsién deseada disminuye o
aumenta en funcién de la temperatura ambiente deseada y la
diferencia entre la temperatura ambiente deseada y la real. Esto
resulta en:

= temperaturas ambiente estables que coinciden exactamente con
la temperatura deseada (nivel de confort mas alto)

= menos ciclos de encendido/apagado (mas silencio, mayor confort
y eficiencia)

= temperaturas del agua lo mas bajas posible para coincidir con la
temperatura deseada (mayor eficiencia)
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# Codigo Descripcion

[2.C.1] [8-05] Modulacién:

= 0 No: desactivado, la temperatura de
agua de impulsion deseada debe
establecerse en la interfaz de usuario.

= 1 Si: activado, la temperatura del
agua de impulsién se calcula de
acuerdo con la diferencia entre la
temperatura ambiente real y la
deseada. Esto permite un mejor ajuste
entre la capacidad de la bomba
de calor y la capacidad necesaria real,
lo que resulta en menos ciclos de
arranque/parada de la bomba de calor
y un funcionamiento mas econémico.
Nota: la temperatura de agua de
impulsion deseada solo puede leerse
en la interfaz de usuario.

[2.C.2] [8-06] Modulacién maxima:

= 0°C~10°C

Este es el valor de temperatura en el que
se incrementa o se reduce la
temperatura de agua de impulsion
deseada.

INFORMACION

Si la modulacién de la temperatura de agua de impulsion
esta activada, la curva de dependencia climatoldgica tiene
que ajustarse por encima de [8-06] mas el punto de ajuste
de la temperatura de agua de impulsion minima necesaria
para alcanzar una condicion estable en el punto de ajuste
de confort de la habitacién. Para ganar en eficiencia, la
modulacion puede reducir el punto de ajuste del agua de
impulsion. Si se ajusta la curva de dependencia
climatolégica en un valor superior, no puede bajar del
punto de ajuste minimo. Consulte la ilustracion de abajo.

Tt

+[8-06] >
-[8-06] .

Ta
a Curva con dependencia climatolégica
b Punto de ajuste de temperatura de agua de impulsién
adicional minimo para alcanzar una condicion estable en el
punto de ajuste de confort de la habitacién.

Vilvula de aislamiento

Los siguientes parametros solo son aplicables en caso de 2 zonas
de temperatura del agua de impulsion. En caso de 1 zona de
temperatura del agua de impulsion, conecte la valvula de
aislamiento a la salida de calefaccion/refrigeracion.

La valvula de aislamiento de la zona de temperatura del agua de
impulsion principal puede cerrarse en las siguientes circunstancias:

INFORMACION

Durante la operacion de desescarche, la valvula de
aislamiento SIEMPRE esta abierta.

Durante funcionamiento del termostato: si [F-OB] esta
activado, la valvula de aislamiento se cierra si no se recibe ninguna
demanda de calefaccion de la zona principal. Active este ajuste
para:

= evitar el suministro de agua de impulsién a los emisores de calor
en la zona TAI principal (a través de la estacion de la valvula de
mezcla) cuando hay una solicitud de la zona TAI adicional.

= activar el ENCENDIDO/APAGADO de la bomba en la estacion de
la valvula de mezcla SOLO cuando haya demanda.

# Codigo
[2.D.2] [F-0C]

Descripcion

La valvula de aislamiento:

= 0 No: NO se ve afectada por la
demanda de calefaccion o]
refrigeracion.

= 1 Si: se cierra cuando NO hay
demanda de calefaccion o
refrigeracion.

INFORMACION

El ajuste [F-OB] solo es valido cuando el ajuste se
corresponde con la solicitud del termostato o termostato
de ambiente externo (NO en el caso de ajuste de
temperatura de agua de impulsion).

10.5.4 Zona adicional

Pantalla de punto de ajuste

Puede definir la temperatura del agua de impulsion de la zona
adicional utilizando la pantalla de punto de ajuste. Para obtener mas
informacion sobre esta operaciéon, consulte "10.3.5 Pantalla de
punto de ajuste" en la pagina 62.

Programa horario

Indica que la temperatura de agua de impulsion deseada se ajusta a
un programa. Consulte también "10.5.3 Zona principal" en la
pagina 68.

# Codigo Descripcion
[3.1] N/A Programa horario
= 0:No
= 1:51

Programa de calefaccion

Puede ajustar el programa de temperatura de calefaccion de la zona
adicional utilizando la pantalla del programa. Para obtener mas
informacién sobre esta pantalla, consulte "10.3.7 Pantalla de
programa: ejemplo” en la pagina 62.

Programa de refrigeracién

Puede ajustar la temperatura de refrigeracion de la zona adicional
utilizando la pantalla del programa. Para obtener mas informacion
sobre esta pantalla, consulte "10.3.7 Pantalla de programa:
ejemplo” en la pagina 62.

Modo punto de consigna

El modo del punto de ajuste de la zona adicional puede definirse de
forma independiente del punto de ajuste de la zona principal (véase
"Modo punto de consigna" en la pagina 68).

# Codigo
[3.4] N/A

Descripcion

Modo punto de consigna
= 0: Absoluto

= 1. DC de calefaccion,
refrigeracién absoluta

= 2. Dependencia de las
condiciones climatoldgicas

Tipo de curva DC

La curva de dependencia climatoldgica se puede definir mediante el
método 2 puntos o el método Compensacién pendiente. Para
obtener mas informacién sobre cada método, consulte
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"10.4.2 Curva de 2 puntos" en la pagina 64 y "10.4.3 Curva con
pendiente/compensacién” en la pagina 65. El tipo de curva en el
menu para la zona adicional es de solo lectura y se correspondera
con el tipo de curva establecido para la zona principal. Cambiar el
tipo de curva para la zona adicional debe realizarse en el menu
Tipo de curva DC [2.E] de la zona principal. Consulte
"10.5.3 Zona principal" en la pagina 68 para obtener mas
informacion.

# Codigo Descripcion

[2.E] N/A = 0:2 puntos

= 1: Compensacién pendiente

Curva DC de calefaccion

Ajuste la calefaccion de dependencia climatolégica de la zona
adicional (si [3.4] =10 2):

# Codigo Descripcion
[3.5] [0-00] Ajuste la calefaccion de dependencia
[0-01] climatoldgica:
[0-02] Nota: Existen 2 formas de definir la

curva de dependencia climatoldgica.
[0-03] Consulte "10.4.2 Curva de 2 puntos" en
la pagina 64 y "10.4.3 Curva con
pendiente/compensacion” en la

pagina 65. Los dos tipos de curva
requieren configurar 4 ajustes de campo
segun la siguiente figura.

Tt A

[0-01]

[0-00]

>

[0-03] [0-02] Ta

= T; temperatura de agua de impulsion
objetivo (zona adicional)

= T,: temperatura exterior

= [0-03]: temperatura ambiente exterior
baja. -40°C~+5°C

= [0-02]: temperatura ambiente exterior
alta. 10°C~25°C

= [0-01]: temperatura del agua de
impulsion  deseada cuando la
temperatura exterior es igual o cae por
debajo de la temperatura ambiente
baja. [9-05]°C~[9-06]°C
Nota: este valor debe ser superior a
[0-00] puesto que a temperaturas
exteriores bajas se necesita agua mas
caliente.

= [0-00]: temperatura del agua de
impulsion  deseada cuando la
temperatura exterior es igual o sube
por encima de la temperatura
ambiente alta. [9-05]~min(45,
[9-06])°C
Nota: este valor debe ser inferior a
[0-01] puesto que a temperaturas
exteriores altas se necesita agua
menos caliente.

Curva DC de refrigeracion

Ajuste la refrigeracion de dependencia climatolégica de la zona
principal (si [3.4] = 2):

# Codigo Descripcion
[3.6] [0-04] Ajuste la refrigeracion de dependencia
[0-05] climatologica:
[0-06] Nota: Existen 2 formas de definir la

curva de dependencia climatologica.
[0-07] Consulte "10.4.2 Curva de 2 puntos” en
la pagina 64 y "10.4.3 Curva con
pendiente/compensacion” en la
pagina 65. Los dos tipos de curva
requieren configurar 4 ajustes de campo
segun la siguiente figura.

Tt A

[0-05]

[0-04]

>
>

[0-07] [0-06] Ta

= T; temperatura de agua de impulsion
objetivo (zona adicional)

= T,: temperatura exterior

= [0-07]: temperatura ambiente exterior
baja. 10°C~25°C

= [0-06]: temperatura ambiente exterior
alta. 25°C~43°C

= [0-05]: temperatura del agua de
impulsion deseada cuando la
temperatura exterior es igual o cae por
debajo de la temperatura ambiente
baja. [9-07]°C~[9-08]°C
Nota: este valor debe ser superior a
[0-04] puesto que a temperaturas
exteriores bajas se necesita agua
menos fria.

= [0-04]: temperatura del agua de
impulsion  deseada cuando la
temperatura exterior es igual o sube
por encima de la temperatura
ambiente alta. [9-07]°C~[9-08]°C
Nota: Este valor debe ser inferior a
[0-05] puesto que a temperaturas
exteriores altas se necesita agua mas
fria.

Tipo de emisor

Para obtener mas informacién sobre esta funcionalidad, consulte
"10.5.3 Zona principal" en la pagina 68.

# Codigo
[3.7] [2-0D]

Descripcion

Tipo de emisor
» 0:Suelo radiante
= 1:Fancoil

= 2:Radiador

El ajuste del tipo de emisor influye en el intervalo de punto de ajuste
de calefacciéon de habitaciones y la T delta objetivo de la
calefaccion, de la forma siguiente:

Tipo de emisor
Zona adicional

Intervalo de punto
de ajuste de
calefaccion de
habitaciones
[9-05]~[9-06]

T delta objetivo en
calefaccion [1-0C]

0: Suelo radiante |Maximo 55°C Variable (consulte

[2.B])
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10 Configuration

T delta objetivo en
calefaccion [1-0C]

Tipo de emisor
Zona adicional

Intervalo de punto
de ajuste de
calefaccion de
habitaciones
[9-05]~[9-06]

1: Fancoil Maximo 65°C Variable (consulte
[2.B])

2: Radiador Maximo 65°C Variable (consulte
[2.B])

Rango punto de consigna

Para obtener mas informacién sobre este ajuste, consulte
"10.5.3 Zona principal" en la pagina 68.

# Codigo Descripcion
Rango de temperatura del agua de impulsion de la zona de
temperatura del agua de impulsién adicional (= zona de
temperatura del agua de impulsion con la temperatura del agua de
impulsion mas alta en calefaccién y con la temperatura del agua de
impulsiéon mas baja en refrigeracion)
[3.8.1] [9-05] Minimo en calefaccidn: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Maximo en calefaccidn
= [2-0D]=0 (zona adicional de tipo de
emisor = calefaccion de suelo
radiante)
37°C~55°C
= En otros casos: 37°C~65°C
[3.8.3] [9-07] Minimo en refrigeracion: 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Méximo en refrigeracion: 18°C~22°C
Control

Aqui aparece el tipo de control, pero no puede ajustarse. Esta
determinado por el tipo de control de la zona principal. Para obtener
mas informaciéon sobre la funcionalidad, consulte "10.5.3 Zona
principal" en la pagina 68.

# Codigo Descripcion

[3.B.1] [1-0C] Delta T calefacciodn: en caso de que
sea necesaria una diferencia de
temperatura minima para un buen
funcionamiento de los emisores de calor

en el modo calefaccion.
= :3°C~10°C

[3.B.2] [1-0E] Delta T refrigeracidn: en caso de
que sea necesaria una diferencia de
temperatura minima para un buen
funcionamiento de los emisores de calor

en el modo refrigeracion.
= 3°C~10°C

10.5.5 Calefaccion/refrigeracion de habitaciones

Acerca de los modos de funcionamiento de climatizacion

En funcién del modelo de bomba de calor, debe establecer qué
modo de funcionamiento de climatizacion debe utilizar el sistema:
calefaccion o refrigeracion.

Si hay instalado un Entonces...
modelo de bomba de

calor de ...

Calefaccion/refrigeracion |El sistema puede calentar y refrigerar
una habitacion. Debe establecer qué
modo de funcionamiento de climatizacion
debe utilizar el sistema.

Calefaccion solo El sistema pueda calentar una
habitacion, pero NO refrigerarla. NO
debe establecer qué modo de
funcionamiento de climatizacién debe

utilizar el sistema.

Para determinar si hay instalado un modelo de bomba de calor
de calefaccién/refrigeracion

# Codigo Descripcion

1 |Vaya a [4]: Calefaccidén/refrigeracion. Q-0

[3.9] N/A Control

= Impulsién de agua si el tipo de
control de la zona principal es
Impulsidén de agua.

= Termostato ambiente externo siel
tipo de control de la zona principal es
Termostato ambiente externo o
Termostato ambiente.

Tipo de termostato

Solo es aplicable en caso de control de termostato de ambiente
externo. Para obtener mas informacién sobre la funcionalidad,
consulte "10.5.3 Zona principal" en la pagina 68.

# Codigo
[3.A] [C-06]

Descripcion

Tipo de termostato de ambiente exterior
para la zona adicional:

= 1. 1 contacto. Conectado a solo 1
entrada digital (X2M/35a)

= 2: 2 contactos. Conectado a 2
entradas  digitales  (X2M/34a vy
X2M/35a)

Temperatura de agua de impulsién: Delta T

Si desea mas informacioén, consulte "10.5.3 Zona principal" en la
pagina 68.

2 |Compruebe si[4.1] Modo de funcionamiento Q-0
aparece y es editable. Si es asi, hay un modelo de
bomba de calor de calefaccién/refrigeracion

instalado.

Para establecer qué modo de funcionamiento de climatizacion debe
utilizar el sistema:

Puede... Ubicacion

Comprobar qué modo de funcionamiento Pantalla de inicio
de climatizacion esta utilizando

actualmente.

Ajustar el modo de funcionamiento de Menu principal

climatizacion de forma permanente.

Restringir el cambio automatico utilizando
un programa mensual.

Cémo comprobar qué modo de funcionamiento de
climatizacion se esta utilizando actualmente

El modo de funcionamiento de climatizacién aparece en la pantalla
de inicio:

= Sila unidad esta en modo de calefaccion, aparece el icono %,

= Sila unidad esta en modo de refrigeracién, aparece el icono ﬁi
El indicador de estado muestra si la unidad esta en funcionamiento:

= Si la unidad no esta en funcionamiento, el indicador de estado
mostrara un destello azul a intervalos de aproximadamente 5
segundos.

= Si la unidad estd en funcionamiento, el indicador de estado
permanecera encendido en azul de forma permanente.
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Como ajustar el modo de funcionamiento de climatizacion

1 |Vaya a [4.1]: Calefaccidn/refrigeracion > Modo | {Q:-O
de funcionamiento

2 |Seleccione una de las siguientes opciones: HQEE®)

= Calefaccidn: solo modo calefaccion
= Refrigeracion: solo modo refrigeracion

= Automatico: el modo de funcionamiento cambia
automaticamente en funcion de la temperatura
exterior. Restringido en funcién del programa del
modo de funcionamiento.

Si se ha seleccionado Automatico, el cambio de modo de
funcionamiento se realiza en funcién del Programa del modo de
funcionamiento [4.2]: el usuario final indica cada mes cual es el
funcionamiento permitido.

Rango de funcionamiento

En funcién de la temperatura exterior media, el funcionamiento de la
unidad en calefaccion o refrigeracién de habitaciones esta prohibido.

# Codigo
[4.3.1] [4-02]

Descripcion

Temperatura desconexion
calefaccidn: cuando la temperatura
exterior media sube por encima de este
valor, la calefaccion de habitaciones se
apaga. Este ajuste también se utiliza en
el cambio automatico de calefaccién/
refrigeracion.

= 14°C~35°C

Temperatura desconexion
refrigeracioén: cuando la temperatura
exterior media cae por debajo de este
valor, la refrigeracion de habitaciones se
apaga. Este ajuste también se utiliza en
el cambio automatico de calefaccién/
refrigeracion.

= 10°C~35°C

[4.3.2] [F-01]

Excepcion: si el sistema estd configurado con el control del
termostato de ambiente con una zona de temperatura de agua de
impulsion y emisores de calor rapidos, el modo de funcionamiento
cambiara en funcion de:

= Temperatura interior medida: ademas de la temperatura ambiente
deseada para calefaccion y refrigeracion, el instalador establece
un valor de histéresis (p.ej. en calefaccion, este valor esta
relacionado con la temperatura de refrigeracién deseada) y un
valor de compensaciéon (p.ej. en calefaccion, este valor esta
relacionado con la temperatura de calefacciéon deseada).
Ejemplo: la temperatura ambiente deseada en modo de
calefaccion es de 22°C y en modo de refrigeracion de 24°C, con
un valor de histéresis de 1°C y una compensacion de 4°C. El
cambio de calefaccion a refrigeracion tendra lugar cuando la
temperatura ambiente suba por encima del maximo de la
temperatura de refrigeracion deseada, que afiada el valor de
histéresis (25°C) y de la temperatura de calefaccion deseada, que
afiada el valor de compensacion (26°C). Por el contrario, el
cambio de refrigeracion a calefaccion tendra lugar cuando la
temperatura ambiente caiga por debajo del minimo de la
temperatura de calefaccion deseada, que reste el valor de
histéresis (21°C) y de la temperatura de refrigeracion deseada,
que resta el valor de compensacion (20°C)
Temporizador de proteccién para evitar el cambio frecuente de
calefaccion a refrigeracion y viceversa.

# Codigo Descripcion

N/A [4-0B] Histéresis: garantiza que el cambio
SOLO se realice cuando sea necesario.
El funcionamiento de climatizacion
SOLO cambia de calefaccion a
refrigeracion cuando la temperatura
ambiente sube por encima de la
temperatura de refrigeracion deseada,

sumada por el valor de la histéresis.
= Intervalo: 1°C~10°C

N/A [4-0D] Compensacion: garantiza que se pueda
alcanzar siempre la temperatura
ambiente deseada activa. En el modo de
calefaccion, el funcionamiento de
climatizacién SOLO cuando la
temperatura ambiente sube por encima
de la temperatura de calefacciéon
deseada, sumada por el valor de

compensacion.
= Intervalo: 1°C~10°C

Numero de zonas

El sistema puede suministrar agua de impulsion en hasta 2 zonas
de temperatura del agua. Durante la configuracion, debe
establecerse el numero de zonas de agua.

INFORMACION

Estacion de mezcla. Si el esquema del sistema incluye 2
zonas de TAIl, debera instalar una estacion de mezcla
antes de la zona de TAI principal.

# Codigo Descripcion

[4.4] [7-02] = 0:Una zona
Solo una zona de temperatura del

agua de impulsion:

LY f
FiEEE

=+

\
Q
N

# ‘ Codigo ‘ Descripcion

Ajustes de cambio relacionados con la temperatura interior. SOLO
se aplica cuando se selecciona Automatico y el sistema esta
configurado en control de termostato de ambiente con 1 zona de
temperatura del agua de impulsién y emisores de calor rapidos.

= a: zona de TAI principal
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# Codigo Descripcion Codigo Descripcion
[4.4] [7-02] = 1:Dos zonas [4.5] [F-0D] Modo de func. bomba:
gos. zorlma.s’ deL temperzturta del atgua =0 (Continuo): funcionamiento
e impulsion. La zona de temperatura continuo de la bomba,
del agua de impulsién principal consta . .
de | ) d | | independientemente del estado de
© los I‘fm'SOFeS © ?a or C‘L” a Cargla ENCENDIDO o APAGADO del termo.
mas alta y una estacion de mezcia Observacion: el funcionamiento
para lograr la temperatura de agua de . . .
; Ision d da. En calefaccion: continuo de la bomba requiere mas
Impulsion deseada. n caletaccion: energia que el funcionamiento de la
a bomba de demanda o muestra.
SIS a
I I b
I
5 [T [T [
] ] @]
% b
d
|
% {! ! ! | - a: control de calefaccion/
< [Iﬁlﬂllﬁlﬂlllﬁ'ﬂq refrigeracion de habitaciones
I b = b: apagado
Eggg = c: encendido
= d: funcionamiento de la bomba
7 Z [4.5] [F-0D] = 1 Muestreo: la bomba esta

= a: zona de TAI adicional:
temperatura mas alta
= b: zona de TAI principal:

temperatura mas baja

c: estacion de mezcla.

A PRECAUCION

Si hay 2 zonas, es importante que la zona con la
temperatura del agua mas baja esté configurada como
zona principal y la zona con la temperatura del agua mas
alta como zona adicional. Si no se configura el sistema de
esta forma, podrian producirse dafios en los emisores de
calor.

A PRECAUCION

Si hay 2 zonas y los tipos de emisores no estan bien
configurados, el agua a temperatura elevada puede
enviarse hacia un emisor de temperatura baja (calefaccion
de suelo radiante). Para evitarlo:

= Instale una valvula Aquastat/termostatica para evitar
unas temperaturas excesivamente altas dirigidas a un
emisor de temperatura baja.

= Asegurese de configurar los tipos de emisor de la zona
principal [2.7] y la zona adicional [3.7] correctamente,
de acuerdo con el emisor conectado.

ENCENDIDA cuando hay demanda de
calefaccion o refrigeraciéon puesto que
el agua de impulsién no ha alcanzado
aun la temperatura deseada. Durante
el estado de APAGADO del termo, la
bomba funciona cada 3 minutos para
comprobar la temperatura del agua y
demanda calefaccion o refrigeracion si
es necesario. Observacién: la
muestra SOLO esta disponible en el
control de temperatura del agua de
impulsion.

a
b

d e

o 1 ]

- a control de calefaccion/
refrigeraciéon de habitaciones

= b: apagado

= c: encendido

= d: temperatura TAI
= e:real

= f: deseado

= g: funcionamiento de la bomba

Modo de func. bomba

Cuando el funcionamiento de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones estda APAGADO, la bomba siempre esta APAGADA.
Cuando el funcionamiento de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones esta ENCENDIDO, puede elegir entre los siguientes
modos de funcionamiento:
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# Codigo Descripcion

[4.5] [F-0D] = 2 Solicitud: funcionamiento de la
bomba en funcion de la demanda.
Ejemplo: al utilizar un termostato de
ambiente y un termostato se crea el
estado ENCENDIDO/APAGADO del
termo.  Observacion: NO esta
disponible en el control de

temperatura del agua de impulsion.

\_Q. T

o o

- a control de calefaccion/
refrigeraciéon de habitaciones

= b: apagado
= c: encendido

= d: demanda de calefaccion
(mediante termostato de ambiente
exterior o termostato de ambiente)

= e: funcionamiento de la bomba

Tipo de unidad

En esta parte del menu puede leer el tipo de unidad utilizado:

# Codigo Descripcion

[4.6] [E-02] Tipo de unidad:
= O Reversible

* 1Solo calefaccidn

Los valores maximos dependen del tipo de unidad:

[9-0D]=0 [9-0D]=5
a (kPa) a (kPa)

b (I/min) b (I/min)

[9-0D]=6 [9-0D]=7
a (kPa) a (kPa)

b (/min) b (/min)

[9-0D]=8
a (kPa)

b (/min)

a Presion estatica externa
b Caudal de agua

Bomba fuera de rango

Cuando el funcionamiento de la bomba esta desactivado, la bomba
se detendra si la temperatura exterior supera el valor establecido
por Temperatura desconexién calefaccidén [4-02] o si la
temperatura exterior es inferior al valor establecido por
Temperatura desconexion refrigeracion [F-01]. Cuando el
funcionamiento de la bomba esta activado, el funcionamiento de la
bomba sera posible con cualquier temperatura exterior.

# Codigo
[4.9] [F-00]

Descripcion

Funcionamiento de la bomba:

» 0: desactivado si la temperatura
exterior es superior a [4-02] o inferior a
[F-01], dependiendo del modo de
funcionamiento de calefaccion/
refrigeracion.

= 1: posible con cualquier temperatura
exterior.

Sobreimpulso

Esta funcién define cuanto puede subir la temperatura del agua por
encima de la temperatura de agua de impulsién deseada antes de
que se detenga el compresor. EI compresor arrancara de nuevo
cuando la temperatura de agua de impulsion caiga por debajo de la
temperatura del agua de impulsién deseada. Esta funcién SOLO es
aplicable en modo calefaccion.

Un valor mas alto asegurara que la bomba de calor arranque y se
detenga con menor frecuencia, pero también podria provocar menor
confort. Lo contrario es valido si se selecciona un valor menor.

# Codigo
[4.B] [9-04]

Descripcion

Sobreimpulso
= 1°C~4°C

Antihielo

Antihielo [1.4] impide que la habitacién se enfrie demasiado. Para
obtener mas informaciéon sobre la proteccion antiescarcha del
ambiente, consulte "10.5.2 Ambiente" en la pagina 66.

10.5.6 Depésito

Pantalla de punto de ajuste del depodsito

Puede ajustar la temperatura del agua caliente sanitaria utilizando la
pantalla de punto de ajuste. Para obtener mas informacion sobre
esta operacion, consulte "10.3.5 Pantalla de punto de ajuste” en la
pagina 62.

Modo de funcionamiento de alta potencia

Puede utilizar el modo de potencia para empezar a calentar de
inmediato el agua al valor predefinido (almacenamiento de confort).
Sin embargo, esto consume energia adicional. Si el modo de

potencia esta activo, aparecera ; en la pantalla de inicio.

Para activar el modo de potencia
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Active o desactive Modo de funcionamiento de alta potencia
de la forma descrita a continuacion:

1 |Vaya a [5.1]: Depdsito > Modo de QO
funcionamiento de alta potencia

2 |Situe el modo de potencia en Desactivado u QO
Activado.

Ejemplo de utilizacion: necesita mas agua caliente inmediatamente
Si se encuentra en la siguiente situacion:
= Ya ha consumido la mayor parte del agua caliente.

= No puede esperar a la siguiente acciéon programada para calentar
el depdsito de ACS.

A continuacién, puede activar el modo de potencia de ACS.

Ventaja: el depdsito de ACS comienza a calentar el agua
inmediatamente al valor prefijado (almacenamiento de confort).

INFORMACION

Si el modo de potencia esta activo, el riesgo de problemas
por falta de capacidad de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones y de confort es significativo. En caso de un
uso frecuente del agua caliente sanitaria, se produciran
interrupciones frecuentes y prolongadas de la calefaccion/
refrigeraciéon de habitaciones.

Punto de consigna confort

Solo aplicable cuando la preparacion del agua caliente sanitaria es
Solo programado o Programado + recalentamiento. Al realizar
la programacion, puede utilizar el punto de ajuste de confort como
ajustes por defecto. Si desea cambiar el punto de ajuste de
almacenamiento mas tarde, solo tiene que hacerlo en un lugar.

El depdsito se calentara hasta que se alcance la temperatura de
almacenamiento de confort. Se trata de la temperatura deseada
mas alta cuando se programa una accién de almacenamiento de
confort.

Se puede programar, ademas, una parada de almacenamiento. Esta
funcion detiene el calentamiento del depdsito incluso aunque NO se
haya alcanzado el punto de ajuste. Programe solo paradas de
almacenamiento cuando el calentamiento del deposito sea del todo
indeseado.

# Codigo
[5.2] [6-0A]

Descripcion

Punto de consigna confort

- 30°C~[6-0E]°C

Punto de consigna Eco

La temperatura de almacenamiento econémico denota la
temperatura del depdsito deseada mas baja. Se trata de la
temperatura deseada cuando se programa una accion de
almacenamiento econémico (preferiblemente durante el dia).

# Codigo
[5.3] [6-0B]

Descripcion

Punto de consigna Eco

+ 30°C~min(50,[6-0E])°C

Punto de consigna recalentamiento

Se utiliza la temperatura del depésito de recalentamiento
deseada:

= en el modo Programado + recalentamiento, durante el modo
de recalentamiento: la temperatura del depdsito minima
garantizada equivale a Punto de consigna recalentamiento
menos la histéresis de recalentamiento. Si la temperatura del
deposito cae por debajo de este valor, el deposito se calienta.

= durante el almacenamiento de confort, para priorizar la
preparacion del agua caliente sanitaria. Cuando la temperatura
del deposito sube por encima de este valor, la preparaciéon del
agua caliente sanitaria y la calefaccion/refrigeracion de
habitaciones se ejecutan secuencialmente.

# Codigo Descripcion

[5.4] [6-0C] Punto de consigna recalentamiento

- 30°C~min(50,[6-0E])°C

Programa horario

Puede ajustar el programa de temperatura del depdsito utilizando la
pantalla del programa. Para obtener mas informaciéon sobre esta
pantalla, consulte "10.3.7 Pantalla de programa: ejemplo” en la
pagina 62.

Modo de calentamiento

El depdsito de agua caliente sanitaria puede prepararse de 3 formas
distintas. Unas difieren de las otras en la forma en la que se
establece la temperatura del depdsito deseada y como actua sobre
este.

# Codigo Descripcion
[5.6] [6-0D] Modo de calentamiento

= 0: Solo recalentamiento: solo se
permite la operacion de
recalentamiento.

= 1: Programado + recalentamiento:
el deposito de agua caliente sanitaria
se calienta segun un programa y se
permite la operacion de
recalentamiento entre los ciclos de
recalentamiento programados.

= 2: Solo programado: el depdsito de
agua caliente sanitaria SOLO puede
calentarse segun un programa.

Consulte el manual de funcionamiento para obtener mas
informacion.

Desinfeccion

Solo disponible en las instalaciones con depodsito de agua caliente
sanitaria.

La funcién de desinfeccion desinfecta el depodsito de agua caliente
sanitaria calentando periddicamente el agua caliente sanitaria a una
temperatura determinada.

& PRECAUCION

Los ajustes de configuracion de la funciéon de desinfeccion
DEBEN ser configurados por el instalador, conforme a la
normativa vigente.

Tonw 4

[2-03] [2-04]

Th

Ty

2200 23.00° 24.00 t

o
0000 0100 °°

Y

[2-02]
Toww Temperatura del agua caliente sanitaria
Ty Temperatura del punto de ajuste del usuario
Ty Temperatura del punto de ajuste alta [2-03]
t Hora
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A ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que la temperatura del agua caliente
sanitaria en el grifo de agua caliente sera igual al valor
seleccionado en el ajuste de campo [2-03] después de la
operacion de desinfeccion.

Cuando la temperatura del agua caliente sanitaria
suponga un riesgo potencial de lesiones, debera instalarse
una valvula de mezcla (suministrada en la obra) en la
conexion de salida del agua caliente del depésito de agua
caliente sanitaria. Esta valvula de mezcla debera asegurar
que la temperatura del agua caliente en el grifo de agua
caliente nunca suba por encima del valor maximo
establecido. Esta temperatura maxima permisible del agua
caliente debera seleccionarse en funcion de la legislacion
vigente aplicable.

A PRECAUCION

Asegurese de que la hora de inicio de la funcion de
desinfeccion [5.7.3] con duracién determinada [5.7.5] NO
se interrumpa por una posible demanda de agua caliente
sanitaria.

INFORMACION

En caso de aparicion del codigo de error AH y si no se ha
interrumpido la funcion de desinfeccion por explotacion del
agua caliente sanitaria, se recomienda aplicar las
siguientes acciones:

= Cuando se selecciona el modo Solo
recalentamiento o Programado +
recalentamiento se recomienda programar el inicio
de la funcion de desinfeccion como minimo 4 horas
después de que deba producirse el gran consumo
previsto de agua caliente sanitaria. El inicio puede
definirse a través de los ajustes del instalador (funcion
de desinfeccién).

= Cuando se selecciona el modo Solo programado, se
recomienda programar una accion Eco 3 horas antes
del inicio programado de la funcion de desinfeccion,
para precalentar el depdésito.

INFORMACION

La funcién de desinfeccién se reiniciara en caso de que la
temperatura del agua caliente sanitaria caiga 5°C por
debajo de la temperatura de desinfeccion objetivo dentro
del tiempo de duracion.

INFORMACION

Se produce un error AH si interrumpe el funcionamiento
del agua caliente sanitaria durante la desinfeccion.

Punto de ajuste de la temperatura de ACS maxima

La maxima temperatura que los usuarios pueden seleccionar para el
agua caliente sanitaria. Puede utilizar este ajuste para limitar la
temperatura de los grifos de agua caliente.

INFORMACION

Durante la desinfeccion del depoésito de agua caliente
sanitaria, la temperatura de la ACS puede sobrepasar esta
temperatura maxima.

INFORMACION

Limite la temperatura maxima del agua caliente de
acuerdo con la normativa en vigor.

# Codigo Descripcion

[5.8] [6-0E] Maxima
La maxima temperatura que los usuarios
pueden seleccionar para el agua caliente
sanitaria. Puede utilizar este ajuste para
limitar la temperatura de los grifos de
agua caliente.
La temperatura maxima NO es aplicable
durante la funcién de desinfeccion.
Véase la funcion de desinfeccion.

Histéresis

Puede configurarse la siguiente histéresis de ENCENDIDO.
ENCENDIDO de histéresis de la bomba de calor

Aplicable cuando la preparacion del agua caliente sanitaria es
Unicamente de recalentamiento. Cuando la temperatura del depdsito
desciende por debajo de la temperatura de recalentamiento menos
la temperatura de ENCENDIDO de histéresis de la bomba de calor,
el deposito se calienta hasta la temperatura de recalentamiento.

Para evitar que la resistencia de reserva funcione demasiado, la
temperatura de recalentamiento menos la temperatura de
ENCENDIDO de histéresis de la bomba debe ser inferior a 45°C.

# Codigo Descripcion
[5.9] [6-00] ENCENDIDO de histéresis de la bomba
de calor
= 2°C~40°C

Histéresis de recalentamiento

Aplicable cuando la preparacion del agua caliente sanitaria es
programada+recalentamiento. Cuando la temperatura del depdsito
desciende por debajo de la temperatura de recalentamiento menos
la temperatura de histéresis de recalentamiento, el depodsito se
calienta hasta la temperatura de recalentamiento.

# Codigo Descripcion
[5.A] [6-08] Histéresis de recalentamiento
= 2°C~20°C
Modo punto de consigna
# Codigo Descripcion
[56.B] N/A Modo punto de consigna:

= Absoluto

= Dependencia de las condiciones
climatolégicas

Tipo de curva DC

La curva de dependencia climatolégica se puede establecer
mediante el método 2 puntos o el método Compensacidn
pendiente. Para obtener mas informacion sobre cada método,
consulte "10.4.2 Curva de 2 puntos" en la pagina 64 y "10.4.3 Curva
con pendiente/compensacion” en la pagina 65. El tipo de curva en el
menu es de solo lectura y se correspondera con el tipo de curva
establecido para la zona principal. Cambiar el tipo de curva para la
zona adicional debe realizarse en el menu Tipo de curva DC [2.E]
de la zona principal. Consulte "10.5.3 Zona principal" en la
pagina 68 para obtener mas informacion.

# Codigo Descripcion
[5.E] N/A = 0:2 puntos
= 1: Compensacién pendiente
Curva DC

Cuando el funcionamiento dependiente de las condiciones
climatologicas esta activo, la temperatura del depdsito deseada se
determina automaticamente en funcién de la temperatura exterior
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media: las temperaturas exteriores bajas generaran temperaturas
del deposito deseadas mas altas, puesto que el agua corriente fria
estara mas fria y viceversa.

En caso de preparacion del agua caliente sanitaria en Solo
programado o Programado + recalentamiento, la temperatura de
almacenamiento de confort sera dependiente de las condiciones
climatologicas (de acuerdo con la curva dependiente de la
condiciones climatoldgicas), la temperatura de almacenamiento
econémico y la temperatura de recalentamiento NO son
dependientes de las condiciones climatologicas.

En caso de preparacion del agua caliente sanitaria en Solo
recalentamiento, la temperatura del depdsito deseada sera
dependiente de las condiciones climatolégicas (de acuerdo con la
curva dependiente de las condiciones climatoldgicas). Durante el
funcionamiento dependiente de las condiciones climatolégicas, el
usuario final no puede ajustar la temperatura del depodsito deseada
en la interfaz de usuario. Consulte también "10.4.2 Curva de 2
puntos" en la pagina 64 y "10.4.3 Curva con pendiente/
compensacion” en la pagina 65.

# Cadigo Descripcion
[5.C] [0-0E] Curva DC
[0-0D] Nota: Existen 2 formas de definir la
[0-0C] curva de dependencia climatoldgica.
Consulte "10.4.2 Curva de 2 puntos" en
[0-0B] la pagina 64 y "10.4.3 Curva con

pendiente/compensacion” en la

pagina 65 para obtener mas informacion
sobre los distintos tipos de curvas. Los
dos tipos de curva requieren configurar 4
ajustes de campo segun la siguiente
figura.

Torw
[0-0c]—

[0-0B]

[0-0E] [0-0D] Ta
= Touw: la temperatura del deposito
deseada.

= T, la temperatura ambiente exterior
(media)

= [0-OE]: temperatura ambiente exterior
baja: -40°C-5°C

= [0-OD]: temperatura ambiente exterior
alta: 10°C-25°C

= [0-0C]: temperatura del deposito
deseada cuando Ila temperatura
exterior es igual o cae por debajo de
la temperatura ambiente  baja:
45°C~[6-0E]°C

= [0-0B]: temperatura del deposito
deseada cuando la temperatura
exterior es igual o sube por encima de
la  temperatura ambiente  alta:

35°C~[6-0E]°C

Margen

En el modo de agua caliente sanitaria, es posible ajustar el siguiente
valor de histéresis para el funcionamiento de la bomba de calor:

# Codigo
[5.D] [6-01]

Descripcion

La diferencia de temperatura que
determina la temperatura de APAGADO
de la bomba de calor.

Intervalo: 0°C~10°C

INFORMACION

La temperatura maxima de la bomba de calor depende de
la temperatura ambiente. Para obtener mas informacion,
véase el rango de funcionamiento.

10.5.7 Ajustes del usuario

Idioma

# Codigo Descripcion
[7.1] N/A Idioma
Horal/fecha

# Codigo Descripcion
[7.2] N/A Ajuste la fecha y la hora locales

INFORMACION

De forma predeterminada, el horario de verano esta
activado y el formato del reloj es de 24 horas. Estos
ajustes pueden modificarse durante la configuracion inicial
o a través del arbol de menus [7.2]: Ajustes usuario >
Fecha/Hora.

Vacaciones

Acerca del modo vacaciones

Durante las vacaciones, puede utilizar el modo vacaciones para
variar los programas normales sin tener que cambiarlos. Si el modo
vacaciones esta activo, el funcionamiento de calefaccion/
refrigeracion de habitaciones y el funcionamiento de agua caliente
sanitaria estan desactivados. La proteccion antiescarcha del
ambiente y el funcionamiento anti-legionela permanecen activos.

Flujo de trabajo habitual

La utilizacién del modo vacaciones consta normalmente de las
siguientes fases:

1 Ajuste de la fecha de inicio y la fecha de finalizacion de las
vacaciones.

2 Activacién del modo vacaciones.

Coémo comprobar si el modo vacaciones esta activado y/o
funcionando

Si se activa en la pantalla de inicio, el modo de vacaciones esta
activo.

Para configurar las vacaciones.

1 |Activar el modo vacaciones. —

= Vaya a [7.3.1]: Ajustes usuario > Vacaciones| (@O

> Activacion.
7.3.1

Activacion

Desde

Hasta

= Seleccione Activado. [{QEE @)
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2 |Seleccione el primer dia de las vacaciones.

Si desea... Entonces...

= Vaya a [7.3.2]: Desde. QO

= Seleccione una fecha. [ {OXXN@)
O~ @}

= Confirme los cambios. Qzo°O

3 |Seleccione el ultimo dia de las vacaciones. —

= Vaya a [7.3.3]: Hasta. Q:-O

= Seleccione una fecha. [ {OXXH@)
OMBOI

= Confirme los cambios. Qs--O

Silencioso

Acerca del modo silencioso

Puede utilizar el modo silencioso para reducir el sonido de la unidad.
No obstante, esto también reduce la capacidad de calefaccion/
refrigeracion del sistema. Existen varios niveles de modo silencioso.

El instalador puede:
= Desactivar completamente el modo silencioso

= Active manualmente un nivel de modo silencioso

= Permita al usuario programar un programa de modo silencioso

Si lo permite el instalador, el usuario programar un programa de

modo silencioso.

INFORMACION

Si la temperatura exterior es
recomendamos NO utilizar el nivel mas silencioso.

inferior a

cero,

Permita al usuario
programar un programa
de modo silencioso

Seleccione Automatico.

Resultado: La unidad
funciona en modo silencioso
de acuerdo con un programa.
El usuario (o usted) pueden
programar el programa en
[7.4.2] Programa horario.
Para obtener mas informacion
sobre la programacion,
consulte "10.3.7 Pantalla de
programa: ejemplo” en la
pagina 62.

Tarifas de electricidad

Solo aplicable en combinaciéon con la funcion bivalente. Consulte
también "Bivalente" en la pagina 87.

# Cadigo Descripcion
[7.5.1] N/A Tarifa eléctrica > Alta
[7.5.2] N/A Tarifa eléctrica > Media
[7.5.3] N/A Tarifa eléctrica > Baja

INFORMACION

La tarifa de la electricidad solo puede definirse cuando la
fuente bivalente esta ENCENDIDA ([9.C.1] o [C-02]). Estos
valores solo pueden definirse en la estructura del menu
[7.5.1], [7.5.2] y [7.5.3]. NO use los ajustes generales.

Ajuste del precio de la electricidad

1 |Vaya a [7.5.1]/[7.5.2)/[7.5.3]: Ajustes usuario > QO
Cémo comprobar si el modo silencioso esta activo Tarifa eléctrica > Alta/Media/Baja.
Si aparece @ en la pantalla de inicio, el modo silencioso esta Seleccione la tarifa de la electricidad correcta. ©-0
activo. 3 |Confirme los cambios. Q:--O
Cémo utilizar el modo silencioso Repita esta accion con las tres tarifas de la —
electricidad.
1 |Vaya a [7.4.1]: Ajustes usuario > Silencioso> | O §
Activacion. INFORMACION
2 |Realice una de las siguientes acciones: — Valor de precio de 0,00~990 valuta/kWh (con 2 valores
significativos).
Si desea... Entonces...
Desactivar Seleccione Desactivado. QO INFORMACION
completamente el modo | 2o | 4 unidad nunca Si no se selecciona ningn programa, se tiene en cuenta
silencioso funciona en modo silencioso. el Alta de Tarifa eléctrica.
Eltusua”o no puede cambiar Ajuste del temporizador de programacion del precio de la
esto. electricidad
Active manualmente un |Seleccione Manual. QO 1 [Vaya a [7.54] Ajust i0> Tarif @00
nivel de modo silencioso ; -4l AJustes usuario > farita
Vayaa[7.4.3] Nivel y Q-0 eléctrica > Programa horario.
seleccione el nivel de modo —
silencioso correspondiente 2 |Programe la seleccion con la pantalla de —
Ejemplo: E1 mas ’ programacion. Puede ajustar las tarifas de la
silencig)so electricidad Alta, Media y Baja en funcion de su
' compafiia de electricidad.
R_esultado: I_.a unidad . 3 |Confirme los cambios. Qz-O
siempre funciona en el nivel
de moQo silencioso . [j INFORMACION
seleccionado. El usuario no ]
puede cambiar esto. Los valores corresponden a los valores de la tarifa de la
electricidad de Alta, Media y Baja ajustados
anteriormente. Si no se selecciona ningun programa, se
tiene en cuenta el precio de la electricidad de Alta.
Acerca de las tarifas de la energia en caso de incentivos por
cada kWh de energias renovables
A la hora de fijar las tarifas de la energia pueden tenerse en cuenta
posibles incentivos. Aunque el coste de funcionamiento aumentara,
el coste operativo total se reducira, gracias a la bonificacion.
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AVISO

Asegurese de modificar los ajustes de las tarifas de la
energia al final del periodo de bonificacion.

Para ajustar las tarifas de la electricidad en caso de incentivos
por cada kWh de energias renovables

Calcule el valor de la tarifa de la electricidad utilizando la siguiente
férmula:

= Tarifa real de la electricidad+incentivo/kWh

Para ver instrucciones sobre como ajustar la tarifa de la electricidad,
consulte "Ajuste del precio de la electricidad" en la pagina 81.

Ejemplo

Se trata de un ejemplo y los precios y/o valores utilizados NO son
exactos.

Datos Tarifa/lkWh
Tarifas de electricidad 12,49
Incentivo por calefaccion 5
renovable por kWh

Calculo de la tarifa de la electricidad:

Tarifa de la electricidad=tarifa real de la electricidad + incentivo/kWh
Tarifa de la electricidad=12,49+5

Tarifa de la electricidad=17,49

10.5.9 Ajustes del instalador

Asistente de configuracion

La primera vez que encienda el sistema, la interfaz de usuario le
guiara al utilizar el asistente de configuracién. De este modo podra
configurar los ajustes iniciales mas importantes. Ademas, la unidad
podra funcionar con plena normalidad. Posteriormente puede editar
ajustes mas detallados a través de la estructura del menu, si es
necesario.

Para reiniciar el asistente de configuraciéon, vaya a Ajsutes
instalador > Asistente de configuracién [9.1].

Agua caliente sanitaria (ACS)

Agua caliente sanitaria

El siguiente ajuste determina si el sistema puede preparar agua
caliente sanitaria o no y qué depésito se utiliza. Este ajuste es de
solo lectura.

# Codigo Descripcién
[9.2.1] [E-05]" = Sin ACS (agua caliente sanitaria)
[E-061" = Integrado
[E-07]" La resistencia de reserva también se
utilizara para calentar el agua caliente
sanitaria.

(*) Elajuste de la estructura del menu [9.2.1] sustituye los 3

Precio Valor en hilo de Ariadna siguientes ajustes de resumen:

— [E-05] ¢Puede el sistema preparar agua caliente sanitaria?
Electricidad: 12,49 /kWh [7.51]=17 [E-06] ¢ Hay un depdsito de agua caliente sanitaria instalado en el

sistema?
.z [E-07] ¢Qué tipo de depdsito de agua caliente sanitaria hay

10.5.8 Informacion instalado?
Informacion sobre el proveedor Bomba ACS
El instalador puede incluir aqui su nimero de contacto. # Codigo Descripcion

# Codigo Descripcion [9.2.2] [D-02] Bomba ACS:
[8.3] N/A Numero al que los usuarios pueden = 0:Sin bomba ACS: NO instalado

llamar en caso de problemas.

Posibles lecturas de la informaciéon

En el mend... Puede leer...

[8.1] Datos energéticos Energia producida, electricidad

consumida y gas consumido

[8.2] Historial de fallos de |Historial de disfunciones
funcionamiento

[8.3] Informacidén sobre el
proveedor

Teléfono de contacto/ayuda

[8.4] Sondas La temperatura ambiente, del
depdsito o del agua caliente
sanitaria, exterior y del agua de

impulsion (si corresponde)

Estado/modo de cada actuador

Ejemplo: ENCENDIDO/
APAGADO de la bomba de agua
caliente sanitaria

[8.5] Actuadores

[8.6] Modo de funcionamiento |Modo de funcionamiento actual

Ejemplo: modo de retorno de
aceite/desescarche.

Informacién sobre la versién del
sistema

[8.7] Acerca de

Informacion sobre el estado de
conexion de la unidad, el
termostato de ambiente y el

[8.8] Estado de conexidén

adaptador LAN.

= 1: Agua caliente instantanea:
instalada para agua caliente
instantdnea cuando se conecta al
agua. El usuario define el tiempo de
funcionamiento de la bomba de agua
caliente  sanitaria  utilizando el
programa. Se puede controlar esta
bomba a través de la interfaz de
usuario.

= 2. Desinfeccion: instalada para
desinfeccion. Funciona cuando se
ejecuta la funciéon de desinfeccion del
depodsito de agua caliente sanitaria.
No es necesario realizar mas ajustes.

Consulte también:

= "54.4 Bomba ACS para agua caliente instantanea" en la
pagina 20

= "5.4.5 Bomba ACS para desinfeccion" en la pagina 20

Programa de bomba ACS

Desde aqui puede programar un programa para la bomba de ACS
(solo para bombas de agua caliente sanitaria de suministro
independiente para retorno secundario).

Aplicar un programa de bomba de agua caliente sanitaria para
determinar cuando encender o apagar la bomba.

Cuando esta encendida, la bomba funciona y garantiza que el agua
caliente esté disponible en el grifo instantaneamente. Para ahorrar
energia, encienda solo la bomba durante los periodos del dia en que
el agua caliente sea necesaria.
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Resistencia de reserva

Ademas del tipo de resistencia de reserva, la tensién, la
configuracién y la capacidad deben definirse en la interfaz de
usuario.

Las capacidades de los diferentes pasos de la resistencia de
reserva deben establecerse para que las funciones de mediciéon de
energia y/o consumo energético funcionen correctamente. Cuando
mida el valor de resistencia en cada resistencia, puede establecer la
capacidad exacta de la resistencia, lo que producira datos
energéticos mas precisos.

Tipo de resistencia de apoyo

La resistencia de reserva se adapta para su conexion a las redes
eléctricas mas comunes en Europa. No se puede ver el tipo de
resistencia de reserva.

# Codigo
[9.3.1] [E-03]

Descripcion

= 4:9W

Tension
En funcion del modo de conexion de la resistencia de reserva a la
red eléctrica y de la tension suministrada, es necesario ajustar el
valor correcto. En cualquiera de las configuraciones, la resistencia
de reserva funcionara en pasos de 1 kW.

# Codigo
[9.3.2] [5-0D]

Descripcion

= 0: 230V, monofasico

= 2:400V, trifasico

La capacidad disponible de la resistencia de reserva se determina
segun el ajuste de Tension:

[5-0D] Funcionamiento normal | Emergencia o Apagado
forzado de alta

presion
0: 230v, 3 kw = 6 kW
monofdsico
2: 400V, 6 kW = 9kW
trifasico

Consulte "Emergencia" en la pagina 83 para obtener mas
informacién sobre la operacion Emergencia y el modo Apagado
forzado de alta presion.

Funcionamiento

# Codigo Descripcion

Funcionamiento de la resistencia de
reserva:

[9.3.8] [4-00]

= 0: Restringido
= 1:Permitido

» 2: Solo ACS Activado para agua
caliente sanitaria, desactivado para

calefaccién de habitaciones

Capacidad maxima

Durante un funcionamiento normal, la capacidad maxima es:
= 3 kW para una unidad de 230 V, 1N~

= 6 kW para una unidad de 400 V, 3N~

La capacidad maxima de la resistencia de reserva puede estar
limitada. El valor definido depende de la tension utilizada (ver tabla a
continuaciéon) y es entonces la capacidad maxima durante el
funcionamiento de emergencia.

# Codigo Descripcion
[9.3.5] [4-07]™ 0~6 kW cuando la tension esta ajustada
en 230 V, 1N~
0~9 kW cuando la tension esta ajustada
en 400 V, 3N~

(1) Si el valor [4-07] esta ajustado en un punto mas bajo,
entonces se utilizara el valor mas bajo en todos los modos
de funcionamiento.

Emergencia

Emergencia

Si la bomba de calor no funciona, la resistencia de reserva puede
utilizarse como resistencia de emergencia. En estos casos, asume
la carga calorifica de forma automatica o mediante una interaccion
manual.

= Si Emergencia esta ajustado en Automatico y se produce un
fallo en la bomba de calor, la resistencia de reserva asumira
automaticamente la produccion de agua caliente sanitaria y la
calefaccion de habitaciones.

= Si Emergencia esta ajustado en Manual y se produce un fallo en

Equilibrio la bomba de calor, se detienen la produccion de agua caliente
# Cédigo Descripcion sanitaria y la calefaccion de habitaciongs. . .
Para recuperarlas manualmente a través de la interfaz de usuario,

[9.3.6] [5-00] Equilibrio: ¢ Se permite el vaya a la pantalla del menu principal de Fallo de
funcionamiento de la resistencia de funcionamiento y confirme si la resistencia de reserva puede
reserva por encima de la temperatura de asumir la carga calorifica o no.
equilibrio durante la calefaccion de
habitaciones? = De forma alternativa, cuando Emergencia se establece en:
= 1: NO esta permitido * reduccién SH auto./ACS activada: se reduce la calefaccion

» de habitaciones pero el agua caliente sanitaria sigue estando
= 0: permitido disponible.

[9-3.7] (5-01] Temperatura de.equ111br-19: = reduccién SH auto./ACS desactivada: se reduce la
temperatura (lexterlor pgr deb?JO de la calefaccion de habitaciones y el agua caliente sanitaria NO
cua_l se pfarmlte el funcionamiento de la esté disponible.
resistencia de reserva.

= SH auto. normal/ACS desactivada: la calefaccion de

Intervalo: —15°C~35°C habitaci . . )
abitaciones funciona con normalidad, pero el agua caliente

sanitaria NO esta disponible.

De forma similar al modo Manual, la unidad puede asumir toda la
carga con la resistencia de reserva si el usuario lo activa a través

de la pantalla del menu principal Fallo de funcionamiento.
Para mantener un consumo de energia bajo, recomendamos ajustar
Emergencia en reducciéon SH auto./ACS desactivada si la

vivienda va a permanecer desocupada durante largos periodos.
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INFORMACION

Si se produce un fallo de la bomba de calor y Emergencia
no esta ajustado en Automatico (ajuste 1), la funcion de
proteccion antiescarcha del ambiente, la funciéon de
secado de mortero de la calefaccion radiante y la funcién
anticongelacion de la tuberia de agua permaneceran
activas aunque el usuario NO confirme el funcionamiento
de emergencia.

El modo Apagado forzado de alta presidén puede activarse
para permitir que la resistencia de reserva proporcione agua caliente
sanitaria y calefaccién de habitaciones. Esto es Uutil, por ejemplo,
cuando el circuito de salmuera no esta preparado para utilizarse. La
refrigeracion NO es posible cuando este modo esta activo.

# Codigo Descripcion
[9.5.2] [7-06] Activacion del modo Apagado forzado
de alta presién
= 0: desactivado
= 1:activado
AVISO

Activar el modo Apagado forzado de alta presién NO
detendra ni evitara que la bomba de salmuera funcione en
las siguientes condiciones:

= El Funcionamiento de bomba de salmuera 10
dias esta activo

= La prueba de funcionamiento de la Bomba salmuera
se ha iniciado

= La refrigeracion pasiva esta activa

Equilibrado

Prioridades

Para sistemas con un depésito de agua caliente sanitaria
integrado

# Codigo
[9.6.1] [5-02]

Descripcion

Prioridad de calefaccion: define si
la resistencia de reserva asistira a la
bomba de calor durante la produccion
de agua caliente sanitaria.

Para un funcionamiento 6ptimo y un
consumo de energia minimo, se
recomienda mantener el ajuste
predeterminado (0).

Si el funcionamiento de la resistencia
de reserva esta limitado ([4-00]=0) y la
temperatura exterior es inferior al
ajuste [5-03], el agua caliente sanitaria
no se calentara mediante la resistencia
de reserva.

# Codigo Descripcion # Codigo Descripcion
[9.5.1] N/A = 0: Manual [9.6.2] [5-03] Temperatura prioritaria: se utiliza
+ 1: Automatico para el calculo del temporizador
antirreciclaje. Si [5-02]=1, define la

= 2. reduccién SH auto./ACS temperatura exterior por debajo de la
activada cual la resistencia de reserva asistira

« 3 reduccién SH auto. /ACS durante el calentamiento del agua
desactivada caliente sanitaria.

. 4 SH auto normal/ACS [5-01] La temperatura de equilibrio y
desactivada [5-03] la temperatura de prioridad de

calefaccion de habitaciones estan
relacionadas con la resistencia de
reserva. Por tanto, debe ajustar [5-03]
igual o unos grados por encima de
[5-01].

Temporizadores para orden simultanea de calefaccion de
habitaciones y calentamiento de agua caliente sanitaria

[8-02]: Temporizador antireciclaje

>
t

[8-01] [8-02]

1 Modo de calefacciéon de agua sanitaria de la bomba de
calor (1=activo, 0=no activo)

2 Sefial de demanda de agua caliente para la bomba de

calor (1=demanda, 0=no demanda)
t Hora

[8-04]: Temporizador adicional a [4-02])/[F-01]

tA tA
[8-01]+ [8-01]+
[8-04] [8-04] T~ \
[8-02] -+ [8-02]
8-01 N pd
[6-01] 1 N [8-01] vt
N, R
= > 0 A >
[5-03] 402 1 [F-01] 3BC

T, Temperatura ambiente (exterior)
t Hora
Temporizador antireciclaje
Tiempo de ejecucién maximo del agua caliente sanitaria

# Codigo Descripcion

[9.6.4] [8-02] Temporizador antireciclaje: tiempo
minimo entre dos ciclos para el agua
caliente sanitaria. El tiempo anticiclaje

real también depende del ajuste [8-04].
Intervalo: 0~10 horas

Observacion: El tiempo minimo es 0,5
horas, aunque el valor seleccionado sea
0.

[9.6.5] N/A Temporizador de funcionamiento

minimo:

NO modificar.
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10 Configuration

# Codigo Descripcion # Codigo Descripcion
[9.6.6] [8-01] Temporizador de funcionamiento [9.8.1] [D-01] Conexién a un Suministro eléctrico
maximo para el funcionamiento de agua con tarifa reducidaoun
caliente sanitaria. El calentamiento del Termostato de seguridad
agua caliente sanitaria se detiene incluso 0 No . . .
o . o: la unidad exterior esta
cuando la temperatura objetivo del agua - s
caliente sanitaria NO se alcanza. El conectada a un suministro eléctrico
) . L o normal.
tiempo de ejecucion maximo real
también depende del ajuste [8-04]. = 1 Abierto: la unidad exterior esta
. Cuando Control=Termostato copectada a un suministro eléctrico de
. . flujo de kWh preferente. Cuando la
ambiente: este valor preestablecido o P . ~
. ; compafiia eléctrica envie la sefial de
soI‘o‘se tiene en Cl.J,enta S! .hay qrja flujo de kWh preferente, el contacto se
SOIICIth dg caIefacc}lon ° refrlggrac|on abrirda y la unidad accedera al modo
de habitaciones. Si NO hay ninguna ~
solicitud de calefaccion/refrigeracion de apagado forzado. Cuando 1a sefial
o e se emite de nuevo, el contacto
de. habitaciones, el ~depdsito ~ se desenergizado se cerrara y la unidad
calienta hasta alcanzar el punto de L . .
) reiniciara el funcionamiento. Por ello,
ajuste. es importante tener siempre activada
= Cuando Control#Termostato la funcién de reinicio automatico.
ambiente: gste valor preestablecido * 2 Cerrado: la unidad exterior esta
siempre se tiene en cuenta. conectada a un suministro eléctrico de
Intervalo: 5~95 minutos flujo de kWh preferente. Cuando la
Observacion: NO esta permitido ajustar compania eléctrica envle la sefial de
[8-01] en un valor inferior a 10 minutos. flujo d? kWh prgferente, el C(?ntacto se
cerrara y la unidad accedera al modo
[9.6.7] [8-04] Temporizador adicional: el tiempo de de apagado forzado. Cuando la sefal
ejecucion adicional en relacion al tiempo se emite de nuevo, el contacto
de ejecucién maximo depende de la desenergizado se abrira y la unidad
temperatura exterior [4-02] o [F-01]. reiniciara el funcionamiento. Por ello,
Intervalo: 0~95 minutos es importante tener siempre activada
la funcion de reinicio automatico.
Prevencion contra congelacién de tuberia de agua - 3 Termostato de seguridad: hay un
Solo aplicable a instalaciones con tuberias de agua exteriores. Esta tgrmostato de seguridad conectado al
funcion trata de proteger las tuberias de agua exteriores de la sistema (contacto normalmente
congelacion. cerrado)
T 3 [9.8.2] [D-00] Permitir resistencia: ;A que
- Sl 2 EEE B resistencias se permite funcionar
[9.7] [4-04] Prevencion congelacion de tuberia durante el suministro eléctrico de flujo de
de agua: kWh preferente?
= 1:Desactivado (solo lectura) = 0 No: ninguna
Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente :efic;:;o BSH: solo la resistencia de
INFORMACION » 2 Solo BUH: solo la resistencia de
El suministro eléctrico de flujo de kWh preferente esta reserva
conectado a los mismos terminales (X5M/9+10) que el = 3 Todo: todas las resistencias
termostato de seguridad. El sistema solo puede tener ’
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente O BIEN un Consulte la tabla de abajo.
termostato de seguridad. El ajuste 2 solo es significativo si el
suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente es del tipo 1 o si la unidad
interior esta conectada a un suministro
eléctrico de flujo de kWh normal (a
través de X2M/5-6) y la resistencia de
reserva NO esta conectada al suministro
eléctrico de flujo de kWh preferente.
[9.8.3] [D-05] Permitir bomba:

= 0 No: apagado forzado de la bomba

= 1 Si: sin limitacion

NO seleccione los valores 1 o 3. Si ajusta [D-00] en 1 o 3 cuando
[D-01] esta ajustado en 1 o 2 restablecera [D-00] a 0, ya que el

sistema no

incorpora

resistencia de

refuerzo. Ajuste [D-00]

unicamente a los valores de la siguiente tabla:

[D-00]

Resistencia de reserva

Compresor

APAGADO forzado

APAGADO forzado

Permitida
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Control del consumo energético

Control del consumo energético

Consulte "5 Pautas de aplicacion" en la pagina 11 para obtener
informacién detallada sobre esta funcion.

#

Codigo

Descripcion

[9.9.1]

[4-08]

Control del consumo energético:
= 0 No: desactivado.

= 1 Continuo: activado: puede
establecer un valor del limite de
consumo (en A o kW) con el que
desee que se limite el consumo
energético durante todo el tiempo.

= 2 Entradas: activado: puede
establecer hasta cuatro valores de
limitacién energética distintos (en A
o kW) con los que se limitara el
consumo energético del sistema
cuando lo solicite la entrada digital
correspondiente.

= 3 Sensor corriente: activado:
puede establecer un valor limite de
corriente (en A) al que se limitara la

# Codigo

Descripcion

[9.9.C] [5-0C]

Limite 4: 0 kW~20 kW

corriente doméstica.

Control de consumo energético continuo y control de consumo
con entradas digitales

El tipo de limite debe establecerse en combinacion con el control de
consumo energético continuo y el control de consumo energético
con entradas digitales.

#

Codigo

Descripcion

[9.9.2]

[4-09]

Tipo:

= 0 Amp: los valores de limitacion se
establecen en A.

= 1 kW: los valores de limitacion se
establecen en kW.

Limite cuando [9.9.1]=Continuo y [9.9.2]=Amp:

#

Codigo

Descripcion

[9.9.3]

[5-05]

Limite: solo aplicable en caso de
modo de limitacion de corriente a
tiempo completo.

0A~50 A

Limites cuando

[9.9.1]=Entradas y [9.9.2]=Amp:

# Codigo Descripcion
[9.9.4] [5-05] Limite 1: 0 A~50 A
[9.9.5] [5-06] Limite 2: 0 A~50 A
[9.9.6] [5-07] Limite 3:0A~50 A
[9.9.7] [5-08] Limite 4:0A~50 A

Limite cuando [9.9.1]=Continuo y [9.9.2]=kW:

Control del consumo energético a través de los sensores de

corriente

Limite cuando [9.9.1]=Sensor corriente:

# Codigo

Descripcion

[9.9.3] [5-05]

Limite: 0 A~50 A

En caso de que los sensores de corriente estén calibrados, puede
especificar una compensacion para la salida de los sensores de
corriente. Este valor se afiadira al valor de salida de corriente del

sensor de corriente.

# Codigo

Descripcion

[9.9.E] [4-0E]

Compensacidén sensor corriente:
compensacion de la corriente
doméstica medida mediante los
sensores de corriente.

-6 A~6 A, en pasos de 0,5 A

Prioridad resistencia

Este ajuste define la prioridad de las resistencias eléctricas en
funcion del limite correspondiente. Como no hay resistencia de
refuerzo, la resistencia de reserva siempre tendra prioridad.

# Codigo Descripcion
[9.9.D] [4-01] Prioridad resistencia
= 0 Ninguno : la resistencia de reserva
tiene prioridad.
* 1 Resistencia de refuerzo: tras
el reinicio, el ajuste volvera a
0=Ninguno y la resistencia de
reserva tendra prioridad.
= 2 Resistencia de apoyo: la
resistencia  de reserva  tiene
prioridad.
BBR16

Consulte "5.6.5 Limitacion de consumo BBR16" en la pagina 23
para obtener informacion detallada sobre esta funcion.

INFORMACION

Los ajustes Restriccion: BBR16 solo son visibles cuando
el idioma de la interfaz de usuario esta establecido en

sueco.

@ AVISO

2 semanas para el cambio. Después de activar BBR16,
solo dispone de 2 semanas para cambiar sus ajustes

(Activacién de BBR16 y Limite de

potencia de

BBR16). Transcurridas 2 semanas, la unidad congelara

estos ajustes.

Nota: Esto es distinto de la limitacion de consumo
permanente, que siempre se puede modificar.

# Codigo Descripcion Activacion de BBR16
[9.9.8] [5-09] Limite: solo aplicable en caso de # Cédigo Descripcion
modo de limitacion energética a tiempo [9.9.F] [7-07] Activacion de BBRL6:
completo.
0 KW~20 KW » 0: desactivado
= 1:activado
Limites cuando [9.9.1]=Entradas y [9.9.2]=kW:
# Codigo Descripcién
[9.9.9] [5-09] Limite 1:0 kW~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Limite 2: 0 kW~20 kW
[9.9.B] [5-0B] Limite 3:0 kW~20 kW
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10 Configuration

Limite de potencia de BBR16
# Codigo
[9.9.G] [N/A]

Descripcion

Limite de potencia de BBR16: este
ajuste solo puede modificarse a través
del arbol de menus.

0 kW~25 kW, en pasos de 0,1 kW

Medicion de energia

Medicion de energia

Si se realiza la medicion de energia mediante medidores de energia
exteriores, configure los ajustes tal y como se indica a continuacion.
Seleccione la salida de frecuencia de pulsos de cada medidor de
energia de acuerdo con las especificaciones del medidor de
energia. Se pueden conectar hasta 2 medidores de energia con
distintas frecuencias de pulsos. Si solo se utiliza 1 medidor de
energia o ninguno, seleccione Ninguno para indicar que la entrada
de pulso correspondiente NO se va a utilizar.

Puede calibrar el sensor externo de temperatura ambiente exterior.
Es posible compensar el valor del termistor. Este ajuste puede
utilizarse para compensar situaciones donde el sensor externo de
temperatura ambiente exterior no puede instalarse en la ubicacion
de instalacion idonea.

# Codigo
[9.B.2] [2-0B]

Descripcion

Compensacion sens. amb. ext.:
compensacion en la temperatura
ambiente medida en el sensor externo
de temperatura exterior.

= —5°C~5°C, pasos de 0,5°C

Tiempo promedio

El temporizador de promedia corrige el efecto de las variaciones de
temperatura ambiente. El calculo del punto de ajuste dependiente
de la condiciones climatologicas se realiza en funcién de la
temperatura exterior media.

La media de la temperatura exterior se realiza a lo largo del periodo

# Codigo Descripcion de tiempo seleccionado.

[9.A1] [D-08] Contador eléctrico 1: # Cadigo Descripcion
= 0 Ninguno: NO instalado [9.B.3] [1-0A] Tiempo promedio:
= 1 1/10kWh: instalado = 0: sin promedio
= 2 1/kWh: instalado = 1:12 horas
= 310/kwh: instalado * 2:24 horas
» 4 100/kWh: instalado * 3:48horas
+ 51000/ kih: instalado = 4:72horas

[9.A2] [D-09] Contador eléctrico 2: Interruptor de baja presién de salmuera
= 0 Ninguno: NO instalado Si se instala un interruptor de baja presion de salmuera, la unidad
« 1 1/10kwh: instalado debe configurarse para funcionar con dicho interruptor. Cuando el

interruptor se retira o desconecta, este ajuste debe establecerse en
= 2 1/kWh: instalado DESACTIVADO.
* 3 16/kWh: instalado # Cédigo Descripcién
= 4 100/kWh: instalado N/A [C-0B] Activacion del interruptor de baja presion
« 51000/ kih: instalado de salmuera
= 0: DESACTIVADO
Sensores = 1:activado
Sonda externa .
o e Bivalente
# Codigo Descripcion
[9.B.1] [C-08] Sonda externa: cuando se conecta un Bivalente

sensor ambiente exterior opcional, debe
establecerse el tipo de sensor.

= 0 Ninguno: NO instalado. El termistor
en la interfaz de usuario y en la unidad
exterior se utilizan para realizar
mediciones.

= 1 Exterior: conectado a la PCB de la
unidad interior que mide la
temperatura exterior. Observacion:
El sensor de temperatura en la unidad
exterior se utliza para algunas
funciones.

= 2 Ambiente: conectado a la PCB de la
unidad interior que mide la
temperatura interior. El sensor de
temperatura en la interfaz de usuario
NO se utiliza méas. Observacion: Este
valor solo tiene significado en el
control de termostato de ambiente.

Compensacion sens. amb. ext.

SOLO aplicable en caso de que se conecte y configure un sensor
ambiente externo para temperatura exterior.

Solo es aplicable en el caso de la caldera auxiliar.
Acerca del funcionamiento bivalente
El propédsito de esta funcion es determinar qué fuente de calor

puede o podra proporcionar la calefacciéon de habitaciones, el
sistema de la bomba de calor o una caldera auxiliar.

# Codigo
[9.C.1] [C-02]

Descripcion

Bivalente: indica si la calefaccion de
habitaciones también se lleva a cabo
mediante otra fuente de calor distinta del
sistema.

= 0 No: no instalado

= 1 Si: instalado. La caldera auxiliar
(caldera de gas, quemador de aceite)
funcionara cuando la temperatura
ambiente exterior sea baja. Durante el
funcionamiento bivalente, la bomba de
calor se apaga. Establezca este valor
si utiliza una caldera auxiliar.

= Si Bivalente esta activado: cuando la temperatura exterior
desciende por debajo de la temperatura de ENCENDIDO
bivalente (fija o variable en funcién de las tarifas energéticas), la
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unidad

interior detiene automaticamente

la calefaccion de

habitaciones y se activa la sefial de autorizacién de la caldera

auxiliar.

= Si Bivalente esta desactivado: la unidad interior solo aplica la
calefaccion de habitaciones dentro del rango de funcionamiento.
La sefial de autorizacién de la caldera auxiliar siempre esta

inactiva.

El cambio entre el sistema de la bomba de calor y la caldera auxiliar
se basa en los siguientes ajustes:

. [C-03]y [C-04]

= Tarifas de electricidad ([7.5.1], [7.5.2] y [7.5.3])

[C'°3]! [C'04] y Tcalc

A partir de los ajustes anteriores, el sistema de la bomba de calor
calcula un valor T, que puede variar entre [C-03] y [C-03]+[C-04].

3°C

a

b »
[C-03] Tealc [C-03]+[C-04] Ta

T, Temperatura exterior

Tearc

Temperatura de ENCENDIDO de funcionamiento bivalente

(variable). Por debajo de esta temperatura, la caldera
auxiliar estara siempre ENCENDIDA. T, nunca puede
situarse por debajo de [C-03] o por encima de
[C-03]+[C-04].

Histéresis fija para evitar unos cambios excesivos entre el

sistema de la bomba de calor y la caldera auxiliar
a Caldera auxiliar activa
b Caldera auxiliar inactiva

Si la temperatura
exterior...

Entonces...

Calefaccion de
habitaciones

La senal bivalente
para la caldera

Tcalc+3°C

mediante el sistema auxiliar es...
de la bomba de
calor...
Cae por debajo de Se detiene Activo
Tcalc
Sube por encima de |Inicio Inactivo

INFORMACION

= El funcionamiento bivalente no tiene efecto en el modo
de calentamiento de agua caliente sanitaria. El agua
caliente sanitaria solo se calienta por la accion de la
unidad interior.

= La sefal de autorizacion para la caldera auxiliar esta
situada en la EKRP1HB (PCB E/S digital). Cuando esta
activada, el contacto X1, X2 se cierra y se abre cuando
esta desactivada. Véase la siguiente ilustracién para la
ubicacion esquematica de este contacto.

# Codigo Descripcion
N/A [C-03] Intervalo: —25°C~25°C (en pasos de
1°C)
N/A [C-04] Intervalo: 2°C~10°C (en pasos de 1°C)

Cuanto mas alto sea el valor de [C-04],
mayor sera la precision del cambio entre
el sistema de la bomba de calor y la
caldera auxiliar.

Para determinar el valor de [C-03], realice los pasos descritos a
continuacion:

1 Determine el COP (= coeficiente de rendimiento) utilizando la
siguiente formula:

eficiencia de la caldera

Férmula Ejemplo
COP = (tarifa de la Si:
. . @)
electricidad/tarifa del gas)® x | Tarifa de la electricidad:

20 c€/kWh
= Tarifa del gas: 6 c€/kWh
= Eficiencia de la caldera: 0,9

Entonces: COP = (20/6)x0,9 =
3

(a) Asegurese de utilizar las mismas unidades de medida para
las tarifas de la electricidad y el gas (ejemplo: en ambos
casos c€/kWh).

2 Determine el valor de [C-03] utilizando la grafica:

6

5

t COP
35°C

55°C

d-F=—=—==1-

[C-03]
14 12 10 -8 6 4 2 0 2 4 6 8 10* 12 14 >
2.5 (a) 10.5 (b)

Ejemplo:
a [C-03]=2,5en caso de COP=3y TAI=35°C
b [C-03]=10,5 en caso de COP=3y TAI=55°C

®

AVISO

Asegurese de que el valor de [5-01] sea por lo menos 1°C
superior al valor de [C-03].

Tarifas de electricidad

INFORMACION

La tarifa de la electricidad solo puede definirse cuando la
fuente bivalente estda ENCENDIDA ([9.C.1] o [C-02]). Estos
valores solo pueden definirse en la estructura del menu

X2M o [7.5.1], [7.5.2] y [7.5.3]. NO use los ajustes generales.
] INFORMACION
OFF| ON ) - )
H Paneles solares. Si se utilizan paneles solares, defina el
|:| = valor del precio de la electricidad en un nivel bajo, para
SS::I potenciar el uso de la bomba de calor.
] D D D # Codigo Descripcion
[7.5.1] N/A Ajustes usuario > Tarifa eléctrica
X1M > Alta
[7.5.2] N/A Ajustes usuario > Tarifa eléctrica
] > Media
e} YC|Y1]|Y2|Y3]|Y4 e} [7.5.3] N/A Ajustes usuario > Tarifa eléctrica
>Baja
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Salida de alarma
Salida de alarma

# Codigo
[9.D] [C-09]

Descripcion

Salida de alarma:indica la légica de
la salida de alarma de la PCB E/S digital
durante un fallo de funcionamiento.

= 0 Andmala: la salida de alarma se
activara cuando tenga lugar una
alarma. Ajustando este valor, se
introduce una distincion entre la
deteccion de una alarma y la
deteccion de un fallo de alimentacion.

= 1 Normal: la salida de alarma NO se
activara cuando tenga lugar una
alarma.

Véase también la siguiente tabla (I6gica
de salida de alarma).

Légica de salida de alarma

[C-09] Alarma No hay alarma No hay
suministro
eléctrico a la
unidad
0 Salida cerrada |Salida abierta |Salida abierta
Salida abierta |Salida cerrada

Reinicio automatico

Reinicio automatico

Cuando la alimentacion vuelve después de un fallo de alimentacion,
la funcion de reinicio automatico volvera a aplicar los ajustes del
controlador remoto que estaban ajustados antes de dicho fallo. Por
lo tanto, se recomienda activar siempre esta funcion.

Si el suministro eléctrico de flujo de kWh preferente es del tipo en
que el suministro eléctrico es interrumpido, active siempre la funcién
de reinicio automatico. El control continuo de la unidad interior se
puede garantizar, independientemente del estado del suministro
eléctrico de flujo de kWh preferente, conectando la unidad interior a
un suministro eléctrico de flujo de kWh normal.

# Codigo
[9.E] [3-00]

Descripcion

Reinicio automatico:
= 0: Manual

= 1: Automatico

Desactivar protecciones

INFORMACION

El software incorpora un modo de intervencion del
instalador ([9.G]: Desactivar protecciones) que
desactiva el funcionamiento automatico de la unidad. Al
realizar la instalacion inicial, el ajuste Desactivar
protecciones esta configurado por defecto en Si, por lo
que el funcionamiento automatico se desactiva. En este
caso, se desactivan todas las funciones de proteccion. Si
las paginas de inicio de la interfaz de usuario estan
desactivadas, la unidad NO funcionara correctamente.
Para activar el funcionamiento automatico y las funciones
de proteccion, ajuste Desactivar protecciones en No.

36 horas después del encendido inicial, la unidad ajustara
automaticamente Desactivar protecciones en No, con
lo que finalizara el modo de intervencion de instalador y se
activaran las funciones de proteccion. Si (después de la
instalacion inicial) el instalador vuelve a realizar una
intervencion, debe ajustar Desactivar protecciones en
Si de forma manual.

# Codigo Descripcion
[9.G] N/A Desactivar protecciones
= 0:No
= 1:51

Temperatura de congelacion de la salmuera

Temp. cong. Glicol

La temperatura de congelacion variara en funcién del tipo y la
concentracion de anticongelante del sistema de salmuera. Los
parametros siguientes establecen la temperatura limite de
prevencion de la congelacién de las unidades. Para permitir
tolerancias de medida de la temperatura, la concentracion de
salmuera DEBE soportar una temperatura inferior que la del ajuste
definido.

Norma general: la temperatura limite de prevencion de la
congelacién de las unidades DEBE ser 10°C inferior a la
temperatura de entrada de salmuera minima posible de la unidad.

Ejemplo: cuando la temperatura de entrada de salmuera minima
posible en una determinada aplicacion es de —2°C, la temperatura
limite de prevencion de la congelacion de las unidades DEBE
ajustarse en —12°C o menos. Como consecuencia, la mezcla de
salmuera NO se congelara por encima de esta temperatura. Para
evitar la congelacién de la unidad, compruebe atentamente el tipo y
la concentracion de la salmuera.

# Codigo
[9.M] [A-04]

Descripcion

Temp. cong. Glicol
= 0:2°C

:=2°C

:—4°C

:—6°C

-9°C

:—=12°C

:=15°C

:—18°C

.
N a e D2

@ AVISO

El ajuste de Temp. cong. Glicol puede modificarse y
leerse en [9.M].

Después de cambiar el ajuste en [9.M] o en el resumen de
ajustes de campo [9.l], espere 10 segundos antes de
reiniciar la unidad a través de la interfaz de usuario para
asegurar que el ajuste se guarde correctamente en la
memoria.

Este ajuste SOLO puede modificarse si existe
comunicacion entre el modulo Hydro y el médulo del
compresor. La comunicacion entre el modulo hidraulico y
el moédulo del compresor NO esta garantizada ni resulta
aplicable si:

= aparece el error "U4" en la interfaz de usuario,

= en el moédulo de la bomba de calor conectado a un
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente se
interrumpe el suministro eléctrico y se activa el
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente.

Resumen de ajustes de campo

Todos los ajustes pueden configurarse con la estructura del mend.
Si por algun motivo debe modificar un ajuste utilizando los ajustes
generales, puede acceder al resumen de los ajustes en el resumen
de los ajustes de campo [9.I]. Consulte "Para modificar un ajuste
general" en la pagina 59.
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10 Configuration

10.5.10 Funcionamiento

En el menu de operaciones, puede activar o desactivar funciones
individuales de la unidad.

# Codigo Descripcion
[C.1] N/A Ambiente

= 0: Desactivado

= 1:Activado

[C.2] N/A Calefaccion/refrigeracion
= 0:Desactivado

= 1:Activado

[C.3] N/A Depdsito

= 0: Desactivado

= 1:Activado

Guia de referencia del instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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10 Configuration

10.6

[1] Ambiente

1A

Programa horario

Programa de calefaccién
Programa de refrigeracion
Antihielo

Rango punto de consigna
Compensacion sensor ambiente

Estructura del menu: informacién general de los ajustes del usuario

[2] Zona principal

1A

Programa horario
Programa de calefaccion
Programa de refrigeracion
Modo punto de consigna
Curva DC de calefaccion
Curva DC de refrigeracion
Tipo de curva DC

[3] Zona adicional

1A

Programa horario
Programa de calefaccién
Programa de refrigeracion
Modo punto de consigna
Curva DC de calefaccion
Curva DC de refrigeracién
Tipo de curva DC

[4] Calefaccion/refrigeracion

Modo de funcionamiento
Programa del modo de funcionamiento

[1.4] Antihielo

Activacion
Punto de consigna ambiente

[1.5] Rango punto de consigna

Minimo en calefaccion
Méaximo en calefaccién
Minimo en refrigeracion
Maximo en refrigeracion

[7.2] Fecha/Hora

Horas

Minutos

Afio

Mes

Dia

Horario de verano
Formato

[7.3] Vacaciones

[5] Deposito

1A

Modo de funcionamiento de alta potencia
Punto de consigna confort

Punto de consigna Eco

Punto de consigna recalentamiento
Programa horario

Tipo de curva DC

Activacion
Desde
Hasta

[7.4] Silencioso

(™) Activacion
Programa horario
(™) Nivel

[7] Ajustes usuario

Idioma
Fecha/Hora
Vacaciones
Silencioso
Tarifa eléctrica
(*) Tarifa del gas

[7.5] Tarifa eléctrica

[8] Informacion

Datos energéticos

Historial de fallos de funcionamiento
Informacion sobre el proveedor
Sondas

Actuadores

Modo de funcionamiento

Acerca de

Estado de conexién

Horas de func.

Alta

Media

Baja

Programa horario

|[B] Perfil del usuario

[C] Funcionamiento

Ambiente
Calefaccion/refrigeracion
Depésito

)M Pantalla de punto de ajuste
(*) No aplicable
(**) Solo accesible para el instalador

INFORMACION

En funcién de los ajustes del instalador seleccionados y el

tipo de unidad, los ajustes seran visibles o invisibles.

[8.1] Datos energéticos

Entrada eléctrica
Calor producido
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10 Configuration

10.7 Estructura del menu: informacién general de los ajustes del instalador

[9] Ajsutes instalador [9.2] Agua caliente sanitaria
Asistente de configuracién Agua caliente sanitaria
Agua caliente sanitaria Bomba ACS
Resistencia de apoyo Programa de bomba ACS
- — Solar
Emergencia
Equilibrado | [9.3] Resistencia de apoyo
Prevencion congelacion de tuberia de agua - - -
Suministro eléctrico con tarifa reducida Tipo de resistencia de apoyo
Control del consumo energético ] Tension
— - 9 —] Configuracion
Medicién de energia || Equilibrio
Sondas | | Temperatura de equilibrio
Bivalente Funcionamiento
Salida de alarma ] Capacidad maxima
Reinicio automatico —
Funcién ahorro de energia [9.6] Equilibrado
Desactivar protecciones Prioridad de calefacciéon
Desescarche forzado Temperatura prioritaria
Vision general ajustes de campo Temporizador antireciclaje -
Temp. cong. Glicol Temporizador de funcionamiento minimo
p- 9- Temporizador de funcionamiento maximo

Temporizador adicional

[9.8] Suministro eléctrico con tarifa reducida

Suministro eléctrico con tarifa reducida
Permitir resistencia
Permitir bomba

[9.9] Control del consumo energético

Control del consumo energético
Tipo

Limite

Limite 1

Limite 2

Limite 3

Limite 4

Prioridad resistencia
Compensacion sensor corriente
Activacion de BBR16

Limite de potencia de BBR16

I
¢

[9.A] Medicién de energia

Contador eléctrico 1
Contador eléctrico 2

[9.B] Sondas

Sonda externa
Compensacion sens. amb. ext.
Tiempo promedio

[9.C] Bivalente

Bivalente
Eficiencia caldera
Temperatura
Histéresis
(*) Solo valido para sueco.
INFORMACION
En funcién de los ajustes del instalador seleccionados y el
tipo de unidad, los ajustes seran visibles o invisibles.
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11 Puesta en marcha

11 Puesta en marcha

INFORMACION

El software incorpora un modo de intervencion del
instalador ([9.G]: Desactivar protecciones) que
desactiva el funcionamiento automatico de la unidad. Al
realizar la instalacion inicial, el ajuste Desactivar
protecciones esta configurado por defecto en Si, por lo
que el funcionamiento automatico se desactiva. En este
caso, se desactivan todas las funciones de proteccion. Si
las paginas de inicio de la interfaz de usuario estan
desactivadas, la unidad NO funcionara correctamente.
Para activar el funcionamiento automatico y las funciones
de proteccion, ajuste Desactivar protecciones en No.

36 horas después del encendido inicial, la unidad ajustara
automaticamente Desactivar protecciones en No, con
lo que finalizara el modo de intervencion de instalador y se
activaran las funciones de proteccion. Si (después de la
instalacion inicial) el instalador vuelve a realizar una
intervencion, debe ajustar Desactivar protecciones en
Si de forma manual.

@ AVISO

11.2 Precauciones durante la puesta en
marcha

INFORMACION

Durante la primera puesta en marcha de la unidad, la
potencia necesaria tal vez sea superior a la indicada en la
placa de especificaciones técnicas de la unidad. Este
fenomeno lo provoca el compresor, que necesita un
tiempo de ejecucion continuo de 50 horas para alcanzar
un funcionamiento fluido y un consumo de energia estable.

@ AVISO

NUNCA haga funcionar la unidad sin los termistores y/o
los sensores/conmutadores de presién. Se podria quemar
el compresor.

11.3 Lista de comprobacion antes de la
puesta en servicio

Tras haber instalado la unidad, debe comprobar los siguientes
puntos en primer lugar. Una vez que se hayan llevado a cabo todas
las comprobaciones, se DEBE cerrar la unidad, SOLAMENTE
entonces se podra conectar la alimentacion.

Asegurese de que tanto el depdsito de agua caliente - - - - —
sanitaria como el circuito de calefaccion de habitaciones | Ha leido |’as |nstruc’mones de |nst.a|a(;|or.1 completas, que
estan llenos antes de encender la unidad. encontrara en la guia de referencia del instalador.
La unidad interior esta correctamente montada.
L]
[}
A [] El siguiente cableado de obra se ha llevado a cabo de
acuerdo con este documento y la normativa en vigor:
= Entre el panel de suministro eléctrico local y la unidad
interior
x « = Entre la unidad interior y las valvulas (si procede)
= Entre la unidad interior y el termostato ambiente (si
¢ ¢ procede)
Si tan I tes del did i X ] El sistema esta correctamente conectado a tierra y los
: r'10 eg an eno§ an ?S .e encendi _O Y S'_ mergencia terminales de conexién a tierra estan bien apretados.
esta activo, el fusible térmico de la resistencia de reserva - - — —
podria fundirse. Para evitar una averia en la resistencia de ] Los fusibles o dispositivos de proteccién instalados
reserva, llene la unidad antes de encenderla. localmente estan instalados de acuerdo con este
documento y no DEBEN derivarse.
. .z . ] El voltaje del suministro eléctrico se corresponde al de
111 Descnpcmn general- pueSta en la etiqueta de identificacion de la unidad.
marcha NO existen conexiones flojas ni componentes eléctricos
L]
. ) . . . . ) dafados en la caja de conexiones.
Este capitulo describe las instrucciones y la informacién necesarias — -
para poner en marcha el sistema después de su configuracion. O] NO hay componentes dafados ni tubos aplastados
dentro de la unidad interior.
Flujo de trabajo habitual . . -
) ) O] El disyuntor de la resistencia de reserva F1B
La puesta en marcha comprende normalmente las siguientes fases: (suministro independiente) estd ENCENDIDO.
1 Comprobasién de "Lista de comprobacion antes de la puesta ] Se ha instalado el tamafio de tubo correcto y los tubos
en marcha". estan correctamente aislados.
2 Realizar una purga de aire en el circuito del agua. 0 NO hay fugas de agua y/o salmuera dentro de la unidad
3 Cdmo realizar una purga de aire en el circuito de salmuera. interior.
4  Realizacion de una prueba de funcionamiento del sistema. O No se perciben rastros de olor de salmuera usada.
5  Si es necesario, realizacion de una prueba de funcionamiento
de uno o mas actuadores. O La valvula de purga de aire esta abierta (al menos 2
6 Si es necesario, realizacion de un secado de mortero bajo el vueltas).
suelo. [] La valvula de alivio de presion purga agua cuando se
abre.
] Las valvulas de aislamiento estan correctamente
instaladas y completamente abiertas.
El deposito de agua caliente sanitaria esta totalmente
L]
lleno.
] El circuito de salmuera y el circuito del agua se han
llenado correctamente.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referencia del instalador
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11 Puesta en marcha

AVISO

Si el circuito de salmuera no esta listo para usarse, el
sistema puede ajustarse en el modo Apagado forzado
de alta presion. Para hacerlo, ajuste [9.5.2]=1
(Apagado forzado de alta presién = activado).

En este caso, la resistencia de reserva se ocupa de la
calefaccion de habitaciones y el agua caliente sanitaria. La
refrigeracion NO es posible cuando este modo esta activo.
Las intervenciones de puesta en marcha que utilicen el
circuito de salmuera NO pueden realizarse hasta que el
circuito de salmuera esté lleno y Apagado forzado de
alta presién desactivado.

11.4 Lista de comprobacion durante la
puesta en marcha

] Para realizar una purga de aire en el circuito del agua.

] Para realizar una purga de aire en el circuito de

salmuera a través de una prueba de funcionamiento de
la bomba de salmuera o la operacién de 10 dias de la
bomba de salmuera.

] Cémo realizar una prueba de funcionamiento.

Cémo realizar una prueba de funcionamiento del
actuador.

Ll

] Funcion de secado de mortero radiante

La funcion de secado de mortero radiante se inicia (si es
necesario).

] Para iniciar la operacion de 10 dias de la bomba de
salmuera.

11.4.1 Funcién de purga de aire del circuito de

agua

Al instalar y poner en marcha la unidad es muy importante sacar
todo el aire del circuito del agua. Cuando se realiza la funcion de
purga de aire, la bomba funciona sin que funcione realmente la
unidad y se inicia la eliminacion del aire dentro del circuito del agua.

@ AVISO

Antes de iniciar la purga de aire, abra la valvula de
seguridad y compruebe si el circuito contiene agua
suficiente. Solo puede iniciar el procedimiento de purga de
aire si sale de agua de la valvula después de abrirla.

Existen 2 modos para purgar el aire:

= Manualmente: la unidad funcionara con una velocidad fija de la
bomba y una posicion fija o personalizada de la valvula de 3 vias.
La posicién personalizada de la valvula de 3 vias es una funcion
util para eliminar todo el aire del circuito del agua en modo

Flujo de trabajo habitual

INFORMACION

Empiece realizando una purga de aire manual. Una vez
eliminado practicamente todo el aire, realice una purga de
aire automatica. Si es necesario, repita la purga
automatica hasta que esté seguro de que se ha eliminado
todo el aire del sistema. Durante la funcién de purga de
aire, la limitacion de velocidad de la bomba [9-0D] NO se
aplica.

Asegurese de que la pagina de inicio de la temperatura de agua de
impulsion, la pagina de inicio de la temperatura ambiente y la pagina
de inicio del agua caliente sanitaria estan en el modo APAGADO.

La funcion de purga de aire se detiene automaticamente
transcurridos 30 minutos.
Coémo realizar una purga de aire manual

Condiciones: Asegurese de que todas las operaciones estan
desactivadas. Vaya al menu Funcionamiento y desactive las
operaciones Ambiente, Calefaccidén/refrigeracidny Depédsito.

1 |Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a —
Instalador. Consulte "Para modificar el nivel de
autorizacion del usuario” en la pagina 58.

2 |Vaya a [A.3]: Puesta en marcha > Purga de aire.| @O
3 |En el mend, ajuste Tipo = Manual. O---0
4 |Seleccione Iniciar purga de aire. Q:-O
5 |Seleccione OK para confirmar. QO

Resultado: La purga de aire comienza. Se detendra
automaticamente cuando finaliza el ciclo de purga
de aire.

6 |Durante el funcionamiento manual, puede modificar | i€z -O
la velocidad deseada de la bomba. La posicién de la
valvula de 3 vias debe modificarse entre la de la
calefaccién de habitaciones y la de agua caliente
sanitaria. Para modificar los ajustes durante la purga
de aire, abra el menu y vaya a Ajustes.

= Vaya hasta Circuito y ajustelo en Espacio/| {O:--O

Depdsito. O @
= Vaya hasta Velocidad de la bomba y ajustelo| {©---O
en Baja/Alta. 0@

7 |Para detener la purga de aire manualmente: —
1|Vaya a Parar purga de aire. Q:-O
2 |Seleccione OK para confirmar. Q:-O

Cdémo realizar una purga de aire automatica

Condiciones: Asegurese de que todas las operaciones estan
desactivadas. Vaya al menu Funcionamiento y desactive las
operaciones Ambiente, Calefaccidén/refrigeraciony Depédsito.

ﬁalbe_iacqon de:r a%l_Jfa caliente dsan't,ar"? OI calefac%lor; ge 1 |Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a —
fa '_a°'°”_es-t danlq 'sn bse | pL:e N ,a_J(l;S ar la velocida e Instalador. Consulte "Para maodificar el nivel de
uncionamiento de la bomba (lenta o rapida). autorizacion del usuario” en la pagina 58.
= Automatico: la u.ni.dad cambia automaticamente la velocidad de la 2 |Vaya a[A.3]: Puesta en marcha > Purga de aire.| (@O
bomba y la posicion de la valvula de 3 vias entre los modos de 3 [Enel . T . oo
calefaccion de agua caliente sanitaria y calefaccion de n el mend, ajuste Tipo = Automatico.
habitaciones. 4 |Seleccione Iniciar purga de aire. [{QAEH®)
5 |Seleccione OK para confirmar. QO
Resultado: La purga de aire comienza. Se detiene
automaticamente cuando finaliza.
6 |Para detener la purga de aire manualmente: —
1 |Vaya a Parar purga de aire. QO
2 |Seleccione OK para confirmar. Q-0
Guia de referencia del instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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11 Puesta en marcha

11.4.2 Funcion de purga de aire del circuito de
salmuera

Al instalar y poner en marcha la unidad es muy importante sacar
todo el aire del circuito de salmuera.

AVISO

El circuito de salmuera debe llenarse ANTES de activar la
prueba de funcionamiento de la bomba de salmuera.

Hay 2 formas de realizar una purga de aire:

= con una estacion de llenado de salmuera (suministro
independiente),

= con una estacion de llenado de salmuera (suministro
independiente) combinada con la bomba de salmuera de la
unidad.

En ambos casos, siga las instrucciones suministradas con la
estacion de llenado de salmuera. El segundo método solo debe
utilizarse si la purga de aire del circuito de salmuera NO ha
funcionado utilizando Unicamente una estacion de llenado de
salmuera.

Si hay un depésito de compensacion de salmuera en el circuito de
salmuera o si el circuito de salmuera consta de un circuito horizontal
en lugar de un orificio vertical, es posible que la purga de aire deba
ser mas intensa. Puede utilizar la Funcionamiento de bomba de
salmuera 1@ dias. Consulte "11.4.6 Como activar o detener la
operacion de 10 dias de la bomba de salmuera" en la pagina 97
para obtener mas informacion.

Para realizar una purga de aire con una estacion
de llenado de salmuera

Siga las instrucciones incluidas con la estacion de llenado de
salmuera (suministro independiente).

Para realizar una purga de aire con la bomba de
salmuera y una estacion de llenado de salmuera

Prerrequisito: NO se ha podido realizar una purga de aire en el
circuito de salmuera utilizando unicamente una estacion de llenado
de salmuera (consulte "Para realizar una purga de aire con una
estacion de llenado de salmuera" en la pagina 95). En este caso,
utilice una estacion de llenado de salmuera y la bomba de salmuera
de la unidad al mismo tiempo.

1 Llene el circuito de salmuera.
2 Active la prueba de funcionamiento de la bomba de salmuera.

3 Ponga en marcha la estacion de llenado de salmuera (DEBE
ponerse en marcha entre 5 y 60 segundos después del inicio
de la prueba de funcionamiento de la bomba de salmuera).

a| L
. I

a Prueba de funcionamiento de la bomba de salmuera
b Estacion de llenado de salmuera
Tiempo maximo de 5~60 segundos

Resultado: la prueba de funcionamiento de la bomba de salmuera
comienza y se empieza a eliminar el aire del circuito de salmuera.
Durante la prueba de funcionamiento, la bomba de salmuera
funciona sin que la unidad esté en marcha.

INFORMACION

Para obtener mas informacion sobre cémo activar o
detener la prueba de funcionamiento de la bomba de
salmuera, consulte "11.4.4 Como realizar una prueba de
funcionamiento del actuador" en la pagina 95.

La prueba de funcionamiento de la bomba de salmuera se detiene
automaticamente transcurridas 2 horas.

11.4.3 Coémo realizar una prueba de
funcionamiento

Condiciones: Asegurese de que todas las operaciones estan
desactivadas. Vaya al menu Funcionamiento y desactive las
operaciones Ambiente, Calefaccion/refrigeraciony Depdsito.

1 |Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a —
Instalador. Consulte "Para modificar el nivel de
autorizacion del usuario" en la pagina 58.

2 |Vaya a[A.1]: Puesta en marcha > Test QO

funcionamiento operaciones.

3 |Seleccione una prueba en la lista. Ejemplo: QO

Calefaccidn.

4 |Seleccione OK para confirmar. QO

Resultado: La prueba de funcionamiento comienza.
Se detiene automaticamente cuando finaliza

(30 min.).

Para detener la prueba de funcionamiento —
manualmente:

@O
@O

1|Vaya a Parar test de funcionamiento.

2 |Seleccione OK para confirmar.

Si la instalacion de la unidad se ha realizado correctamente, la
unidad se pondra en marcha durante la prueba de funcionamiento
en el modo de funcionamiento deseado. Durante el modo de
prueba, se puede comprobar el correcto funcionamiento de la
unidad controlando la temperatura del agua de impulsiéon (modo
calefaccion/refrigeracion) y la temperatura del depdsito (modo de
agua caliente sanitaria).

Para controlar la temperatura:

1 |Vaya a Sondas. QO

2 |Seleccione la informacion de temperatura. QO

11.4.4 Coémo realizar una prueba de
funcionamiento del actuador

Condiciones: Asegurese de que todas las operaciones estan
desactivadas. Vaya al menu Funcionamiento y desactive las
operaciones Ambiente, Calefaccidn/refrigeraciony Depdsito.

El objetivo de la prueba de funcionamiento del actuador es confirmar
el funcionamiento de los distintos actuadores (p.ej., cuando
selecciona Bomba, comenzara una prueba de funcionamiento de la
bomba).

1 |Ajuste el nivel de autorizacién del usuario a —
Instalador. Consulte "Para modificar el nivel de
autorizacion del usuario" en la pagina 58.

2 |Vaya a[A.2]: Puesta en marcha > Test QO

funcionamiento actuador.

3 |Seleccione una prueba en la lista. Ejemplo: Bomba. | (@O

4 |Seleccione OK para confirmar. QO

Resultado: La prueba de funcionamiento del
actuador comienza. Se detiene automaticamente
una vez finalizado (+30 min para Bomba, £120 min
para Bomba salmuera, £10 min para otras pruebas
de funcionamiento).

Para detener la prueba de funcionamiento —
manualmente:

1|Vaya a Parar test de funcionamiento. QO

2 |Seleccione OK para confirmar. QO

Pruebas de funcionamiento del actuador posibles

* Prueba Resistencia de apoyo 1 (capacidad de 3 kW,
disponible solo si no se utilizan sensores de corriente)
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11 Puesta en marcha

= Prueba Resistencia de apoyo 2 (capacidad de 6 kW,
disponible solo si no se utilizan sensores de corriente)

= Prueba de Bomba

INFORMACION

Asegurese de purgar todo el aire antes de ejecutar la
prueba de funcionamiento. Asimismo, evite cualquier
interferencia en el circuito del agua durante la prueba de
funcionamiento.

= Prueba de Vdlvula de aislamiento

= Prueba de Valvula desviadora

= Prueba de Sefial bivalente

= Prueba de Salida de alarma

= Prueba de Sefial refrigeracioén/calefaccién
= Prueba de Bomba ACS

= Prueba Resistencia de apoyo fase 1 (capacidad de 3 kW,
disponible solo si se utilizan sensores de corriente)

» Prueba Resistencia de apoyo fase 2 (capacidad de 3 kW,
disponible solo si se utilizan sensores de corriente)

= Prueba Resistencia de apoyo fase 3 (capacidad de 3 kW,
disponible solo si se utilizan sensores de corriente)

= Prueba de Bomba salmuera

Comprobacion de fase del sensor de corriente

Para asegurarse de que los sensores de corriente miden la corriente
de la fase correcta, realice una comprobacién de fase del sensor de
corriente. Esto se puede hacer mediante las pruebas del actuador
de la resistencia de reserva.

Nota: Asegurese de que el Control del consumo energético
esté establecido en Sensor corriente ([4-08]=3). Consulte
"Control del consumo energético" en la pagina 86.

1 |Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a —
Instalador. Consulte "Para modificar el nivel de
autorizacion del usuario” en la pagina 58.

2 |Vaya a[A.2.C]: Puesta en marcha > Test QO
funcionamiento actuador >Resistencia de
apoyo fase 1

3 |Seleccione OK para confirmar. QO

Resultado: La prueba de funcionamiento
Resistencia de apoyo fase 1 comienza. Los
valores del sensor de corriente muestran primero los
valores sin la resistencia de reserva. Transcurridos
10 segundos, uno de los 3 valores cambiara debido
a que la resistencia de reserva se activa en dicha
fase. Recuerde o anote el sensor de corriente cuyo
valor aumenta.

4 |Vaya a [A.2.D]: Puesta en marcha > Test Q::-O
funcionamiento actuador > Resistencia de
apoyo fase 2

5 |Seleccione OK para confirmar. Q-0

Resultado: La prueba de funcionamiento
Resistencia de apoyo fase 2 comienza. Los
valores del sensor de corriente muestran primero los
valores sin la resistencia de reserva. Transcurridos
10 segundos, uno de los 3 valores cambiara debido
a que la resistencia de reserva se activa en dicha
fase. Recuerde o anote el sensor de corriente cuyo
valor aumenta.

6 |Cambie los terminales de los cables del sensor de —
corriente de acuerdo con la siguiente tabla. Lleve a
cabo los pasos del 1 al 6 hasta que no haya que
cambiar mas cables.

Sensor de corriente cuyo valor Accion necesaria
ha cambiado
Resistencia | Resistencia Primero, A
de apoyo fase|de apoyo fase| cambie los continuacion,
1 2 terminales... cambie los
terminales...
CT2 No hacer nada —
CT1
CT3 15y16 —
CT1 14y 15 —
CT2
CT3 14y 15 14y 16
CT1 14y 15 14y 16
cT3 y y
CT2 14y 16 —

11.4.5 Secado de mortero bajo el suelo

Esta funcion se utiliza para secar el mortero de un sistema de
calefaccion de suelo radiante en la fase de construcciéon de una
vivienda. Permite al instalador programar y ejecutar este programa.

Condiciones: Asegurese de que todas las operaciones estan
desactivadas. Vaya al menu Funcionamiento y desactive las
operaciones Ambiente, Calefaccidén/refrigeraciony Depdsito.

INFORMACION

= Si Emergencia estad ajustado en Manual ([9.5.1]=0) y
en la unidad se activa el funcionamiento de
emergencia, la interffaz de usuario solicitara una
confirmacién antes de empezar. La funcién de secado
de mortero de una calefaccion de suelo radiante esta
activada incluso si el usuario NO confirma el
funcionamiento de emergencia.

= Durante el secado de mortero de una calefaccion de
suelo radiante, la limitacion de velocidad de la bomba
[9-0D] NO se aplica.

@ AVISO

El instalador es responsable de:

= Ponerse en contacto con el fabricante del mortero para
obtener las instrucciones iniciales de la calefaccion y
asi evitar que el mortero se agriete.

= Configurar el programa de secado de mortero bajo el
suelo segun las instrucciones anteriores del fabricante
del mortero.

= Comprobar periédicamente el correcto funcionamiento
de la configuracion.

= Seleccionar el programa correcto que cumpla con el
tipo de mortero utilizado en el suelo.

El instalador puede programar hasta 20 pasos. Para casa paso
necesita introducir:

1 la duracién en horas, hasta 72 horas,

2 la temperatura de agua de impulsion deseada.
Ejemplo:
T

A 24h (1) 36h (2) |

35°C (2)

25°C (1)

-
|

t

T Temperatura del agua de impulsién deseada (15~55°C)
t Duracion (1~72 h)

(1) Paso1

(2) Paso2
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12 Entrega al usuario

Coémo programar un programa de secado de
mortero bajo el suelo

1 |Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a —
Instalador. Consulte "Para modificar el nivel de
autorizacion del usuario" en la pagina 58.

2 |Vaya a la pantalla de programacion [A.4.2]: Puesta | {Qs°O
en marcha > Secado suelo radiante > Programa.

3 |Seleccion del programa: —

Para afiadir un nuevo paso, seleccione una linea
vacia y modifique su valor. Para eliminar un paso y
todos los pasos que tenga debajo, reduzca la
duracion a "-".

= Desplacese por el programa. {ORN®)

= Ajuste la duracién (entre 1 y 72 horas) y las| O---O}
temperaturas (entre 15°C y 55°C).

4 |Pulse el dial izquierdo para guardar el programa. Qzo°O

Coémo realizar un secado de mortero bajo el suelo

Condiciones: Asegurese de que todas las operaciones estan
desactivadas. Vaya al mend Funcionamiento y desactive las
operaciones Ambiente, Calefaccién/refrigeracidn y Depdsito.

1 |Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a —
Instalador. Consulte "Para modificar el nivel de
autorizacion del usuario” en la pagina 58.

2 |Vaya a[A.4]: Puesta en marcha > Secado suelo | @O

radiante.

3 |Ajuste un programa de secado: vaya a Programay | {&s-O
utilice la pantalla de programacién de secado de

mortero UFH.

4 |Seleccione OK para confirmar. QO

Resultado: El secado de mortero bajo el suelo
comienza. Se detiene automaticamente cuando
finaliza.

Para detener la prueba de funcionamiento —
manualmente:

1|Vaya a Parar secado suelo radiante. Q:-O

2 [Seleccione 0K para confirmar. QO

Para leer el estado de un secado de mortero bajo
el suelo

Prerrequisito: Esta realizando un secado de mortero bajo el suelo.
1 Pulse «a.

2 Aparecera un grafico con el paso actual del programa de
secado de mortero, el tiempo restante total y la temperatura de
agua de impulsiéon deseada actual.

Pulse el dial izquierdo para acceder a la estructura del menu y ver el
estado de los sensores y los actuadores, y ajustar el programa
actual.

Para detener un secado de mortero bajo el suelo

Si el programa se interrumpe por un error 0 una operacion apagada,
aparecera el error U3 en la interfaz de usuario. Para solucionar los
codigos de error, consulte "14.4 Resolucion de problemas en
funcion de los codigos de error" en la pagina 102.

En caso de fallo de alimentacion, no se genera el error U3. Cuando
se reanude el suministro eléctrico, la unidad volvera a iniciar
automaticamente el Ultimo paso y continuara el programa.

1 |Empiece en la pantalla Secado suelo radiante. —

3 |Seleccione OK para confirmar. QO

Resultado: el secado de mortero bajo el suelo se
detiene.

Cuando el programa se detiene debido a un error, una operacién
apagada o un fallo de alimentacion, puede leer el estado de secado
de mortero bajo el suelo:

1 |Vaya a [A.4.3]: Puesta en marcha > Secado suelo| (@O
radiante > Estado

2 |Aqui puede leer el valor: Parado en + el paso en el —
que se ha detenido el secado de mortero bajo el
suelo.

3 |Modifique y reinicie la ejecucion del programa. —

11.4.6 Como activar o detener la operaciéon de 10
dias de la bomba de salmuera

Si el circuito de salmuera incorpora un depdsito de compensaciéon
de salmuera o si utiliza un circuito de salmuera horizontal, es posible
que deba dejarse la bomba de salmuera en marcha de forma
continua durante 10 dias después de poner en marcha el sistema.
Si Funcionamiento de bomba de salmuera 10 dias esta:

= ENCENDIDO: la unidad funciona con normalidad, con la salvedad
de que la bomba de salmuera esta en marcha de forma continua
durante 10 dias, independientemente del estado del compresor.

= APAGADO: el funcionamiento de la bomba de salmuera esta
asociado al estado del compresor.

Condiciones: Todas las demas tareas de puesta en marcha se
han completado antes de iniciar Funcionamiento de bomba de
salmuera 10 dias. Después de este paso, puede activarse
Funcionamiento de bomba de salmuera 10 dias en el menu de
puesta en marcha.

1 |Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a —
Instalador. Consulte "Para modificar el nivel de
autorizacion del usuario" en la pagina 58.

2 |Vaya a [A.6]: Puesta en marcha > QO
Funcionamiento de bomba de salmuera 10
dias.

3 |Seleccione Activado para iniciar la QO

Funcionamiento de bomba de salmuera 10
dias.

Resultado: Se inicia la Funcionamiento de
bomba de salmuera 10 dias.

Durante la Funcionamiento de bomba de salmuera 10 dias, el
ajuste aparecera como ENCENDIDO en el menu. Una vez
completado el procedimiento, cambiara automaticamente a
APAGADO.

@ AVISO

La operacion de bombeo de salmuera de 10 dias solo se
iniciara si no hay errores presentes en la pantalla del menu
principal y el temporizador solo iniciara la cuenta atras si
se inicia una funcion de secado de mortero de la
calefaccion radiante o si el funcionamiento de
Refrigeracion/calefaccion de habitaciones o Depdsito esta
activado.

12 Entrega al usuario

Una vez que finalice la prueba de funcionamiento y que la unidad
funcione correctamente, asegurese de que el usuario comprenda los

2 |Abra el menu y seleccione Parar secado suelo Q-0 siguientes puntos:
radiante. = Rellene la tabla de ajustes del instalador (en el manual de
funcionamiento) con los ajustes reales.
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13 Mantenimiento y servicio técnico

= Asegurese de que el usuario disponga de la documentacion
impresa y pidale que conserve este material para futuras
consultas. Informe al usuario de que puede encontrar toda la
documentacion en la URL mencionada anteriormente en este
manual.

= Explique al usuario como manejar correctamente el sistema y qué
es lo que debe hacer en caso de que surjan problemas.

= Muestre al usuario qué tareas de mantenimiento debe realizar en
unidad.

= Explique al usuario consejos para ahorra energia tal y como se
describen en el manual de funcionamiento.

13 Mantenimiento y servicio
técnico

@ AVISO

El mantenimiento DEBE llevarlo a cabo un instalador
autorizado o un agente de servicios.

Recomendamos realizar el mantenimiento, al menos, una
vez al afio. No obstante, la ley puede exigir intervalos de
mantenimiento mas cortos.

AVISO

La normativa aplicable sobre gases fluorados de efecto
invernadero requiere que la carga de la unidad se indique
en peso y en toneladas de CO, equivalentes.

Formula para calcular la cantidad de toneladas de CO,
equivalentes: Valor GWP del refrigerante x carga de
refrigerante total [en kg] / 1000

13.

-_—

Precauciones de seguridad
durante el mantenimiento

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

AVISO: Riesgo de descarga electroestatica

eBEP

Antes de realizar trabajos de mantenimiento, toque una
pieza metalica de la unidad para eliminar la electricidad
estatica y proteger la PCB.

13.2 Mantenimiento anual

13.2.1 Mantenimiento anual: resumen

= Fugas de salmuera

= Desinfeccion quimica
= Desincrustacion

= Manguera de drenaje

= Presion del liquido del circuito de salmuera y de calefacciéon de
habitaciones

= Valvulas de alivio de presion (1 en la parte de la salmuera, 1 en la
parte de la calefaccion de habitaciones)

= Valvula de alivio de la presion del depodsito de agua caliente
sanitaria

= Caja de interruptores

= Filtros de agua y salmuera

13.2.2 Mantenimiento anual: instrucciones

Fugas de salmuera

Abra los paneles delanteros y compruebe detenidamente si hay
alguna fuga de salmuera dentro de la unidad. Consulte "6.2.2 Como
abrir la unidad interior" en la pagina 26.

Desinfeccion quimica

Si la normativa vigente exige una desinfeccion quimica del deposito
de agua caliente sanitaria en situaciones especificas, tenga en
cuenta que el depdsito de agua caliente sanitaria es un cilindro de
acero inoxidable que contiene un anodo de aluminio. Se recomienda
utilizar un desinfectante no clorado apto para su uso con agua
prevista para el consumo humano.

@ AVISO

Al utilizar medios para llevar a cabo la desincrustacion o
desinfeccion quimica, debe garantizarse que la calidad del
agua siga cumpliendo los requisitos indicados en la
Directiva Europea 98/83/CE.

Desincrustacion

En funcion de la calidad del agua y la temperatura de ajuste, se
pueden depositar incrustaciones en el intercambiador de calor que
se encuentra en el interior del depdsito de agua caliente sanitaria, lo
que puede limitar la transferencia de calor. Por este motivo, es
posible que haya que limpiar y desincrustar las adherencias del
intercambiador de calor cada cierto tiempo.

Manguera de drenaje

Compruebe el estado y recorrido de la manguera de drenaje. El
agua debe drenarse de la manguera correctamente. Consulte
"6.3.4 Para conectar el tubo flexible de drenaje al orificio de salida
de drenaje" en la pagina 29.

Presion del liquido

Compruebe si la presion del liquido es superior a 1 bar. Si es
inferior, afiada liquido.

Valvula de alivio de la presion

Abra la valvula.

PRECAUCION

La descarga puede estar muy caliente.

= Compruebe que no haya nada que bloquee el liquido en la
valvula o entre las tuberias. El flujo de liquido procedente de la
valvula de alivio debe ser lo suficientemente alto.

= Compruebe si el liquido procedente de la valvula de alivio esta
limpio. Si contiene residuos o suciedad:

= Abra la valvula hasta que el agua descargada NO contenga
mas residuos ni suciedad.

= Enjuague el sistema e instale un filtro de agua adicional
(preferiblemente un filtro ciclénico magnético).

INFORMACION

Se recomienda realizar este mantenimiento mas de una
vez al afo.

Valvula de alivio del depdsito de agua caliente sanitaria
(suministro independiente)

Abra la valvula.

PRECAUCION

El agua proveniente de la valvula puede estar muy
caliente.

= Compruebe que no haya nada que bloquee el agua en la valvula
o entre las tuberias. El flujo de agua procedente de la valvula de
alivio debe ser lo suficientemente alto.
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13 Mantenimiento y servicio técnico

= Compruebe si el agua procedente de la valvula de alivio esta
limpia. Si contiene residuos o suciedad:

= Abra la valvula hasta que el agua descargada no contenga mas
residuos ni suciedad.

= Enjuague y limpie todo el depdsito, incluyendo la tuberia entre
la valvula de alivio y la entrada de agua fria.

Para asegurarse de que este agua viene del depédsito, compruébelo
después de un ciclo de calentamiento.

INFORMACION

Se recomienda realizar este mantenimiento mas de una
vez al afo.

Caja de conexiones

Realice una atenta inspeccion visual de la caja de conexiones en
busca de defectos obvios, tales como conexiones sueltas o
cableado defectuoso.

ADVERTENCIA

Si el cableado interno esta dafado, debera ser sustituido
por el fabricante, su agente de mantenimiento o persona
cualificada similar para evitar peligros.

Filtro de agua

Limpie y lave el filtro de agua.

AVISO

Manipule el filtro con cuidado. Para evitar dafar la malla
del filtro, NO ejerza demasiada fuerza cuando la vuelva a
insertar.

Filtro de salmuera

Limpie y lave el filtro de salmuera.

@ AVISO

Manipule el filtro con cuidado. Para evitar dafar la malla
del filtro, NO ejerza demasiada fuerza cuando la vuelva a
insertar.

i
I N

\'4’}

13.3 Coémo drenar el depédsito de agua
caliente sanitaria

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

El agua del depdsito puede estar muy caliente.

Prerrequisito: Detenga el funcionamiento de la unidad (a través de
la interfaz de usuario, el interruptor de funcionamiento, etc.).

Prerrequisito: Desconectar el disyuntor correspondiente.
Prerrequisito: Cierre el suministro de agua fria.

Prerrequisito: Abra todos los puntos de conexion del agua caliente
para que el aire pueda entrar en el sistema.

1 Retire el panel superior.
2 Retire el tope del punto de acceso al depdsito.

3 Utilice una manguera de drenaje y una bomba para drenar el
depdsito a través del punto de acceso.

Y

w

Eo
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14 Solucion de problemas

14  Solucién de problemas

Para los sintomas que se describen a continuacion, puede resolver
el problema usted mismo. Para cualquier otro problema, pongase en
contacto con su instalador. Puede encontrar el teléfono de contacto/

ayuda a través de la interfaz de usuario.

Causas posibles

Accion correctora

1 |Vaya a [8.3]: Informacién > Informacién sobre

el proveedor.

Q4O

141

Antes de solucionar problemas

Realice una atenta inspeccion visual de la unidad en busca de
tales como conexiones sueltas o cableado

defectos obvios,
defectuoso.

14.2

Resumen: solucién de problemas

Precauciones durante la solucion
de problemas

A ADVERTENCIA

= Cuando

realice una

inspeccion en la caja de

conexiones de la unidad, asegurese SIEMPRE de que
el interruptor principal de la unidad esta desconectado.
Desconecte el disyuntor correspondiente.

= Cuando se haya activado un dispositivo de seguridad,
detenga la unidad y averigle la causa de su activacion
antes de reinicializarlo. NUNCA derive los dispositivos
de seguridad ni cambie sus valores a un valor distinto
del ajustado en fabrica. Si no puede encontrar la causa
del problema, péngase en contacto con su distribuidor.

A PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

El caudal de agua o salmuera es
demasiado bajo

Compruebe y asegurese de que:

valvulas  de
circuito de
estan

= Todas las

aislamiento  del
agua o salmuera
completamente abiertas.

= Los filtros de agua y salmuera
estan limpios. Limpielos si es

necesario (consulte
" Mantenimiento anual:
instrucciones" en la

pagina 99).

= No hay aire en el sistema.
Purgue el aire si es necesario
(consulte "11.4.1 Funciéon de
purga de aire del circuito de
agua" en la pagina 94 vy
"11.4.2 Funcién de purga de
aire del circuito de
salmuera" en la pagina 95).

= La presién del agua >1 bar.

= El recipiente de expansion NO
esta roto.

= La resistencia del circuito de
agua NO es demasiado
elevada para la bomba.

Si el problema continua después
de haber realizado todas las
comprobaciones anteriores,
pdngase en contacto con su
distribuidor. En algunos casos,
es normal que la unidad opte por
utilizar un caudal de agua bajo.

A ADVERTENCIA

Para evitar riesgos derivados de un reinicio imprevisto de
la proteccion térmica, esta maquina NO DEBE alimentarse
a través de un dispositivo de conmutacion externo, como

un temporizador, ni

a un circuito sometido a

ENCENDIDOS y APAGADOS frecuentes.

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

14.3

Resolucién de problemas en

funcion de los sintomas

14.3.1
espera

Sintoma: la unidad NO calienta como se

El caudal de agua de la
instalacion es demasiado bajo

Asegurese de que el caudal de
agua en la instalacion es
superior al valor minimo
requerido (consulte

"7.1.3 Comprobacion del
volumen de agua y el caudal del
circuito de calefaccion de
habitaciones y el circuito de
salmuera" en la pagina 31).

14.3.2 Sintoma: el compresor NO arranca
(calefaccion de habitaciones o
calefaccién de agua sanitaria)

Causas posibles

Accion correctora

Causas posibles

Accién correctora

El ajuste de la temperatura NO
es correcto

Compruebe el ajuste de
temperatura en el control remoto.
Consulte el manual de
funcionamiento.

El compresor no puede arrancar
si la temperatura del agua es
demasiado baja. La unidad
utilizara la resistencia de reserva
para alcanzar la temperatura
minima del agua (5°C), tras lo
cual el compresor podra

Si la resistencia de reserva
tampoco se pone en marcha,
compruebe y asegurese de que:

= El suministro eléctrico a la
resistencia de reserva esta
conectado correctamente.

= La proteccién térmica de la

arrancar.
resistencia de reserva NO esté
activada.
= Los contactores de la
resistencia de reserva NO
estén rotos.
Si el problema continuda,
poéngase en contacto con su
distribuidor.
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14 Solucion de problemas

Causas posibles

Accién correctora

Causas posibles

Accién correctora

Los ajustes y conexiones
eléctricas del suministro eléctrico
de flujo de kWh preferente de
suministro NO coinciden

Esto debe coincidir con las
conexiones tal y como se explica
en "8.2.1 Cémo conectar el
suministro eléctrico principal" en
la pagina 37.

La sefal de suministro eléctrico
de flujo de kWh preferente fue
enviada por la compafiia
eléctrica

En la interfaz de usuario de la
unidad, vaya a [8.5.B]
Informaciodn > Actuadores >
Contacto de apagado
forzado.

Si Contacto de apagado
forzado esta en Activado, la
unidad funciona con suministro
eléctrico de flujo de kWh
preferente. Espere a que vuelva
la corriente (maximo 2 horas).

La altura del circuito del agua es
demasiado alta

La altura del circuito del agua es
la diferencia de altura entre la
unidad y el punto mas alto del
circuito de agua. Si la unidad
esta situada en el punto mas alto
de la instalacion, se considera
que la altura de la instalacion es
de 0 m. La altura maxima del
circuito de agua es de 10 m.

Compruebe los requisitos de

instalacion.

14.3.5 Sintoma: hay fugas en la valvula de alivio

de la presion

Causas posibles

Accién correctora

14.3.3 Sintoma: la bomba hace ruido (cavitaciéon)

Causas posibles

Accién correctora

Hay aire en el sistema

Purgue el aire (consulte

"11.4.1 Funcion de purga de aire
del circuito de agua” en la
pagina 94 o "11.4.2 Funcioén de
purga de aire del circuito de
salmuera" en la pagina 95).

La presién en la entrada de la
bomba es demasiado baja

Compruebe y asegurese de que:
= La presion es >1 bar.

= El recipiente de expansion NO
esta roto.

= El ajuste de presion de carga
inicial del recipiente de
expansion es correcto
(consulte "7.1.4 Cambio de la
presion de carga inicial del
deposito de expansion" en la

pagina 32).

La suciedad bloquea la salida de
la valvula de alivio de la presion
del agua

Compruebe si la valvula de alivio
de la presion funciona
correctamente girando el boton
rojo de la valvula hacia la
izquierda:

= Si NO escucha un chasquido,
pongase en contacto con su
distribuidor.

= Si el agua o la salmuera sigue
saliendo de la unidad, cierre
primero las valvulas de
aislamiento de entrada y de
salida y, a continuacion,
péngase en contacto con su
distribuidor.

14.3.6 Sintoma: la habitacion NO se calienta lo
suficiente a temperaturas exteriores bajas

Causas posibles

Accion correctora

14.3.4 Sintoma: la valvula de alivio de la presién

se abre

Causas posibles

Accién correctora

El depdsito de expansion esta
roto

Sustituya el depésito de
expansion.

El volumen de agua o salmuera
de la instalacién es demasiado
elevado

Asegurese de que el caudal de
agua o salmuera de la
instalacion es inferior al valor
maximo permitido (véase
"7.1.3 Comprobacion del
volumen de agua y el caudal del
circuito de calefaccion de
habitaciones y el circuito de
salmuera" en la pagina 31y
"7.1.4 Cambio de la presion de
carga inicial del depésito de
expansion” en la pagina 32).

La resistencia de reserva no esta
activada

Compruebe lo siguiente:

= El modo de funcionamiento de
la resistencia de reserva esté
habilitado. Vaya a:

= [9.3.8]: Ajsutes
instalador > Resistencia
de apoyo >

Funcionamiento [4-00]

= El disyuntor de circuito de
sobrecorriente de la
resistencia de reserva esta
activado. Si no es asi, vuelva
a activarlo.

= La proteccion térmica de la
resistencia de reserva NO se
ha activado. Si se ha activado,
realice las siguientes
comprobaciones y pulse el
botén de reinicio de la caja de
interruptores:

= La presién del agua
= Si hay aire en el sistema

= El funcionamiento de purga
de aire

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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14 Solucion de problemas

Causas posibles

Accién correctora

Causas posibles Accion correctora

La temperatura de equilibrio de
la resistencia de reserva no ha
sido configurada correctamente

Aumente la temperatura de
equilibrio para activar el
funcionamiento de la resistencia
de reserva a una temperatura
exterior mas alta. Vaya a:

= [9.3.7]: Ajsutes instalador
> Resistencia de apoyo >
Temperatura de equilibrio
[5-01]

Hay aire en el sistema.

Purgue el aire de forma manual
o automatica. Consulte la funcion
de purga de aire en el capitulo
"11 Puesta en marcha" en la
pagina 93.

Se utiliza una capacidad de la
bomba de calor excesiva para
calentar agua caliente sanitaria

Compruebe y asegurese de que
los ajustes de Prioridad de
calefaccidn se han configurado
correctamente:

= Asegurese de que la
Prioridad de calefaccidn
se haya activado. Vaya a
[9.6.1]: Ajsutes instalador
> Equilibrado > Prioridad
de calefaccion [5-02]

= Aumente la "temperatura de
prioridad de calefaccion de
habitaciones" para activar el
funcionamiento de la
resistencia de reserva a una
temperatura exterior mas alta.
Vaya a [9.6.3]: Ajsutes
instalador > Equilibrado >
Compensacidén consigna BSH
[6-03]

Se ha producido una explotaciéon |Cuando se selecciona
importante de agua caliente Programado +

sanitaria recientemente antes del |recalentamiento > Solo
arranque programado de la recalentamiento > Modo de
funcion de desinfeccion. calentamiento o Depésito, se
recomienda programar el inicio
de la funcion de desinfeccion
como minimo 4 horas después
de que deba producirse la ultima
gran explotacion prevista de
agua caliente sanitaria. El inicio
puede definirse a través de los
ajustes del instalador (funcién de
desinfeccion).

Cuando se selecciona Depésito
>Modo de calentamiento >
Solo programado, se
recomienda programar una
accion Eco 3 horas antes del
inicio programado de la funcién
de desinfeccion, para precalentar
el depésito.

La operacion de desinfeccion se |[NO detenga el funcionamiento
ha detenido manualmente: [C.3] |del depésito durante la
Funcionamiento > Depdsito se |desinfeccion.

ha apagado durante la

desinfeccion.

14.3.7 Sintoma: la presioén en el punto de
conexion es anormalmente alta de forma

temporal

Causas posibles

Accién correctora

La valvula de alivio de la presion
esta bloqueada o falla.

= Enjuague y limpie todo el
depdsito incluyendo la tuberia
entre la valvula de alivio de la
presion y la entrada de agua
fria.

= Sustituya la valvula de alivio
de la presion.

14.3.8 Sintoma: La funcién de desinfeccion del
deposito NO se ha ejecutado
correctamente (error AH)

14.4 Resolucion de problemas en

funcion de los coédigos de error

Si la unidad presenta un problema, la interfaz de usuario muestra un
caodigo de error. Es importante conocer el problema y tomar medidas
antes de reinicializar el codigo de error. Esto debe confiarse a un
instalador autorizado o distribuidor local.

Este capitulo muestra una descripcion general de todos los cédigos
de error posibles y del contenido de estos tal y como aparecen en la
interfaz de usuario.

Para obtener instrucciones detalladas sobre la solucion de
problemas de cada error, consulte el manual de mantenimiento.

14.4.1 Mostrar el texto de ayuda en caso de

averia

En caso de averia, aparecera el siguiente mensaje en la pantalla de
inicio, en funcién de la gravedad:

. Q: Error
. &: Averia

Se puede obtener una descripcion larga y corta de la averia
haciendo lo siguiente:

Causas posibles

Accion correctora

La funcion de desinfeccion se ha
interrumpido por una explotacion
de agua caliente sanitaria.

Programe el inicio de la funcién
de desinfeccién cuando en las
siguientes 4 horas NO vaya a
producirse ninguna explotacion
de agua caliente sanitaria.

1 |Pulsar el botén izquierdo para abrir el menu principal| @sz:-O
y seleccionar Fallo de funcionamiento.

Resultado: En la pantalla se muestra una
descripcion corta del error y el codigo de error.

2 |Pulsar ? en la pantalla de error. ?

Resultado: En la pantalla se muestra una
descripcion larga del error.
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14 Solucion de problemas

14.4.2 Cédigos de error: descripcion general Cédigo de Descripcién
error
Codigos de error de la unidad E9-00 Fallo de la valvula de expansién
Caodigo de Descripcion electronica
error EA-00 UE: problema de conmutacién frio/calor
7H-01 Problema de caudal de agua EC-00 Aumento anémalo de la temperatura del
7H-04 Problema de caudal de agua durante la deposito
produccién de agua caliente sanitaria EC-04 Precalentamiento del depdsito
7H-05 Problema de caudal de agua durante la EJ-01 Presion del circuito de salmuera baja
calefaccion/muestreo F3-00 UE: fallo de temperatura del tubo de
7H-06 Problema de caudal de agua durante la descarga
refrigeracién/desescarche F6-00 UE: alta presién andmala en
7H-07 Problema de caudal de agua. Desbloqueo refrigeracion
de bomba activo FA-00 UE: alta presién andémala, accionamiento
80-00 Problema en la sonda de retorno del HPS
81-00 Problema en la sonda de impulsidn HO-00 UE: problema de tensidén/corriente
81-04 La sonda de impulsién no esta H1-00 Problema en la sonda de tremperatura
correctamente instalada. exterior
89-01 Intercambiador de calor congelado H3-00 UE: fallo en el presostato de alta (HPS)
89-02 Intercambiador de calor congelado H4-00 Fallo del interruptor de presion baja
89-03 Intercambiador de calor congelado H5-00 Fallo de la proteccién de sobrecarga del
8F-00 Aumento andmalo de la temperatura del compresor
agua de salida (ACS) H6-00 UE: fallo del sensor de deteccidn de
8H-00 Aumento andmalo de la temperatura de posicion
agua de impulsidn H8-00 UE: fallo del sistema (CT) de entrada
8H-03 Sobrecalentamiento en el circuito del del compresor
agua (termostato) H9-00 UE: fallo de la sonda de aire exterior
A1-00 Problema de deteccién de cruce por cero HC-00 Pr‘ol?lema en la sonda de temperatura del
A5-00 UE: Corte por pico de presidn alta/ depdsito
problema en proteccién contra HC-01 Problema en la segunda sonda de
congelacién temperatura del depdsito
AA-01 Sobrecalentamiento de la resistencia de HJ-10 Anomalia en el sensor de presion del
apoyo agua
AH-00 La funcién de desinfeccién del depésito HJ-12 Error de giro de la valvula de bypass
no se ha ejecutado correctamente J3-00 UE: fallo del termistor del tubo de
AJ-03 El periodo de tiempo necesario para el descarga
calentamiento del ACS es demasiado largo J5-00 Fallo del termistor del tubo de
C0-00 Fallo del sensor de caudal aspiracion
C1-10 Fallo de funcionamiento de comunicacién J6-00 UE: fallo del termistor del
ACS intercambiador de calor
C1-11 Fallo de funcionamiento de comunicacién J6-07 UE: fallo del termistor del
ACS intercambiador de calor
C4-00 Problema en la sonda de temperatura del J6-32 Anomalia en el termistor de temperatura
intercambiador de calor de impulsién de agua (unidad exterior)
C5-00 Anomalia en el termistor del J6-33 Error de comunicacién con el sensor
intercambiador de calor J7-12 Anomalia del termistor de entrada de
C8-01 Anomalia del sensor de corriente salmuera
CJ-02 Problema en la sonda de temperatura J8-00 Fallo del termistor de refrigerante
ambiente J8-07 Anomalia del termistor de salida de
E1-00 UE: defecto de la PCB salmuera
E3-00 Unidad exterior: accionamiento del JA-00 UE: fallo del sensor de alta presidn
presostato de alta (HPS) JA-17 Anomalia en el sensor de presién de
E4-00 Presidn de aspiracién andmala refrigerante
E5-00 UE: sobrecalentamiento del motor del JC-00 Anomalia en el sensor de presion baja
compresor Inverter JC-01 Anomalia en el sensor de presion del evaporador
E6-00 UE: defecto en el arranque del compresor (S1NPL)
E7-63 Error de bomba de salmuera L1-00 Fallo de la PCB del INV
E8-00 UE: sobretensidn en la entrada de L3-00 UE: problema de aumento de temperatura
alimentacidn en el cuadro eléctrico
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Guia de referencia del instalador
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15 Tratamiento de desechos

Codigo de Descripcion @ AVISO
error Cuando el caudal de agua minimo es inferior al nivel
L4-00 UE: fallo por aumento de temperatura del indicado en la siguiente tabla, la unidad dejara de
disipador del Inverter funcionar temporalmente y aparecera el error 7H-01 en la
L5-00 UE: sobreintensidad instantanea del interfaz de usuario. Después de unos instantes, el error
Inverter (CC) desaparecera automaticamente y la unidad volvera a
funcionar.
L8-00 Fallo activado por una protecciodn
térmica de la PCB del inverter |NFORMAC|0N
L9-00 Prevencién de bloqueo del compresor El error AJ-03 desaparece automaticamente cuando el
LC-00 Fallo del sistema de comunicaciodn de la calentamiento del depésito vuelve a ser normal.
unidad exterior
P1-00 Desequilibrio del suministro eléctrico
de fase abierta H
. 15 Tratamiento de desechos
P3-00 Corriente continua andémala
P4-00 UE: fallo del sensor de temperatura del @ AVISO
disipador NO intente desmontar el sistema usted mismo: el
PJ-00 Desajuste de capacidad desmantelamiento del sistema, asi como el tratamiento del
PJ-09 Error de coincidencia de tipo de bomba de refrigerante, aceite y otros componenteg, debe ser
salmuera efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las
U0-00 - falta d Py unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones
- UE: falta de refrigerante especializadas para su reutilizacion, reciclaje vy
U1-00 Error de fase inversa/fase abierta recuperacion.
U2-00 UE: tensidén de alimentacidn eléctrica
defectuosa
U3-00 La funcidén de secado de mortero del
suelo radiante no se ha completado
correctamente
U4-00 Problema de comunicacién de la unidad
interior/exterior
U5-00 Problema de comunicacién de la interfaz
de usuario
U7-00 UE: fallo de transmisién entre la CPU
principal y la CPU del INV
uUs-01 Se ha perdido la comunicacién con el
adaptador LAN
U8-02 Se ha perdido la conexién con el
termostato ambiente
U8-03 No hay conexidén con el termostato
ambiente
U8-04 Dispositivo USB desconocido
uUs-05 Error de archivo
us-07 Error de comunicacién P1P2
UA-00 Incompatibilidad entre la unidad
interior y la unidad exterior
UA-17 Problema con el tipo de depdsito
INFORMACION
En caso de aparicion del codigo de error AH y si no se ha
interrumpido la funcion de desinfeccion por explotacion del
agua caliente sanitaria, se recomienda aplicar las
siguientes acciones:
= Cuando se selecciona el modo Solo
recalentamiento o Programado +
recalentamiento se recomienda programar el inicio
de la funcion de desinfeccion como minimo 4 horas
después de que deba producirse el gran consumo
previsto de agua caliente sanitaria. El inicio puede
definirse a través de los ajustes del instalador (funcion
de desinfeccién).
= Cuando se selecciona el modo Solo programado, se
recomienda programar una accion Eco 3 horas antes
del inicio programado de la funcion de desinfeccion,
para precalentar el depdésito.
Guia de referencia del instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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16 Datos técnicos

16

Datos técnicos

Encontrara una seleccién de los Ultimos datos técnicos en el sitio web regional de Daikin (acceso publico). Encontrara los datos técnicos
completos disponibles en el Daikin Business Portal (requiere autenticacion).

16.1

Diagrama de tuberias: unidad

interior
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R6T R4T R3T
(A7P) (A7P) (A1P)
3D121963
A Lado de salmuera B1L Sensor de caudal
B Lado del refrigerante B1PR Sensor de alta presion de refrigerante
C Lado del agua B1PW Sensor de presion de agua de calefaccion de habitaciones
D Instalacién independiente M1C Compresor
E Deposito de ACS M1P Bomba de agua
a1l ENTRADA de agua de calefaccion de habitaciones M3S Valvula de 3 vias (calefaccion de habitaciones/agua
(922 mm) caliente sanitaria)
a2 SALIDA de agua de calefaccion de habitaciones (@22 mm) M4P Bomba de salmuera
b1 Agua caliente sanitaria: ENTRADA de agua fria (922 mm) S1NPL  Sensor de baja presion
b2 Agua caliente sanitaria: SALIDA de agua caliente S1PH Interruptor de alta presion
(@22 mm) Y1E Valvula de expansion electronica
c1 ENTRADA de salmuera (228 mm) Y18 Vélvula de solenoide (véalvula de 4 vias)
c2 SALIDA de salmuera (828 mm) Termistores:
d Valvula de aislamiento :
e Valvula de purga de aire automatica R2T (A7P) Descarga del compresor
f Valvula de seguridad R3T (A7P) Aspiracion del compresor
g Valvula de aislamiento RAT (A7P) 2 fases
h  Valvula de purga de aire manual §g$ Ez;g; EE-LI—I'_\IZ’QDdAe(i;;angrUaera
j! gi'svig{indg;;ee”f;;wa R1T (A1P) Intercambiador de calor — SALIDA de agua
k Conexién de recirculacion (hembra G de 3/4") R2T (A1P) Resistencia de reserva — SALIDA de agua
| Valvula de retencién R3T (A1P) Refrigerante liquido
m  Silenciador RA4T (A1P) Intercambiador de calor — ENTRADA de agua
n Valvula de alivio de la presién del refrigerante RST (A1P)  Deposito
o Puerto de servicio (5/16" abocardado) R8T (A1P)  Depdsito
P Eilsipador de calor Conexiones:
q iltro ”
r Rectificador _,Q_ Conexmr? rosca’de?
s Intercambiador de calor de placas —{F— Acoplamiento rapido
. . —e— Conexion soldada
Flujo de refrigerante:
—= Calefaccion
--= Refrigeracion
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16.2
interior

Diagrama de cableado: unidad

Véase el diagrama de cableado interior suministrado con la unidad (en el interior de la tapa del panel delantero). Las abreviaturas utilizadas se

relacionan a continuacion.

Pasos que se deben efectuar antes de poner en marcha la

Posicion en caja de interruptores

unidad Inglés Traduccion
Inglés Traduccion Position in switch box Posicién en caja de interruptores
Notes to go through before Pasos que se deben efectuar . B
starting the unit antes de poner en marcha la Designacion
unidad A1P PCB principal (hydro)
X1M Terminal principal A2P * |PCB de la interfaz de usuario
X2M Terminal de cableado en la obra A3P * | Termostato de ENCENDIDO/APAGADO
para _CA A3P * |Convector de la bomba de calor
X5M ;’::;m&a:l de cableado en la obra A4P * [PCB E/S digital
Cableado de conexién a tierra A4P * |PCB del receptor (termostato de Encendido/
_'_1'5_'_' - Apagado inalambrico; PC=circuito eléctrico)
Ndmero de cable 15 A6P PCB de control de resistencia de reserva
------- Suministro independiente A7P PCB del Inverter
— *%[12.2 Conexion ** continva en la A8P * |PCB de demanda
pagina 12 columna 2
- — A15P Adaptador LAN
Q) Varias posibilidades de cableado —
: A16P PCB E/S digital ACS
Opcidn CN* (A4P) * |Conector
Montado en caja de interruptores CcT* * |Sensor de corriente
Cableado en funcion del modelo DS1 (A8P) * |Interruptor DIP
PCB F1B # |Fusible de sobreintensidad
Backup heater power supply Suministro eléctrico de la F1U~F2U(A4P) * |Fusible (5 A, 250 V)
resistencia de reserva F2B # |Compresor de fusible de sobreintensidad
LJ1N~, 230V, 3/6 kW [J1N~, 230V, 3/6 kW K*R (A4P) Relé de la PCB
LI 3N~, 400 V, 6/9 kW LI 3N~, 400 V, 6/9 kW KOM Relé de resistencia de reserva para
User installed options Opciones instaladas por el proteccion térmica
usuario M2P # |Bomba de agua caliente sanitaria
0 Remote user interface O Interfaz de usuario remota M2S # |Valvula de aislamiento
(interfaz de confort humana) M3P # |Bomba de drenaje
[J Ext. indoor thermistor [ Termistor interior externo PC (A4P) * | Circuito de fuerza
[ Digital /O PCB LIPCB E/S digital PHC1 (A4P) * |Circuito de entrada del optoacoplador
[0 Demand PCB [0 PCB de demanda . : -
Q*DI # |Disyuntor de fugas a tierra
[ Brine low pressure switch O Interruptor de baja presién de - - .,
Q1L Resistencia de reserva para proteccion
salmuera térmica
Main LWT .'I'empe.r'aturz? dgl agua de Q4L # | Termostato de seguridad
impulsion principal R1T (A2P . - o ol
0] On/OFF thermostat (wired) |1 Termostato de ENCENDIDO/ (A2P) Termistor (temperatura ambiente de la
interfaz de usuario (interfaz de confort
APAGADO (con cable) humana))
[J On/OFF thermostat (wireless) EP-I-AE'gRODSéaZ%g; EEECE';IDIDO/ R1T (A3P) * | Termistor (temperatura ambiente del
0 - 0 - termostato de ENCENDIDO/APAGADO)
= Ext. thermistor = Termistor externo R1T (A7P) Termistor (temperatura ambiente exterior)
Heat pump convector Cal(;?nvector de la bomba de R2T (A3P) * |Termistor (temperatura de suelo o
temperatura ambiente interior)
Add LWT Temperatura del agua de
impulsion adicional (en caso de.tern'wosta.xto de ENCENDIDO/
- APAGADO inalambrico)
[0 On/OFF thermostat (wired) [0 Termostato de ENCENDIDO/ ; - - —
APAGADO (con cable) R6T (A1P) Termistor (temperatura ambiente interior)
[J On/OFF thermostat (wireless) |[] Termostato de ENCENDIDO/ (en caso de termistor ambiente interior
APAGADO (inalambrico) externo)
[ Ext. thermistor [ Termistor externo R1H (A3P) * |Sensor de humedad
] Heat pump convector [ Convector de la bomba de S1L # |Interruptor de nivel bajo
calor S1PL # |Interruptor de baja presion de salmuera
S18 # |Contacto de suministro eléctrico de flujo de
kWh preferente
Guia de referencia del instalador DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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16 Datos técnicos

S2S # |Entrada de pulso del medidor eléctrico 1 Inglés Traduccion
S38 # |Entrada de pulso del medidor eléctrico 2 SWB Caja de interruptores
S6S~S9S # |Entradas digitales de limitacion energética (5) Ext. indoor ambient thermistor |(5) Termistor ambiente interior
SS1 (A4P) * |Interruptor selector externo
TR1, TR2 Transformador de suministro eléctrico SwB Caja de interruptores
X*A Conector (6) Field supplied options (6) Opciones de suministro
- independiente

X*M Regleta de terminales - -
XY 12 V DC pulse detection (voltage |Deteccion de pulsos CC 12V

Conector supplied by PCB) (tensién suministrada por la
zZ*C Filtro de ruido (nucleo de ferrita) PCB)

*

Opcional

# Suministro independiente

Traduccion de texto de diagrama de cableado

230 V AC supplied by PCB

230 V CA suministrados por PCB

Continuous

Corriente continua

Inglés

Traduccion

DHW pump

Bomba de agua caliente sanitaria

(1) Main power connection

(1) Conexion de alimentacion
principal

DHW pump output

Salida de bomba de agua
caliente sanitaria

For preferential kWh rate power
supply

Para suministro eléctrico de flujo
de kWh preferente

Electrical meters

Medidores eléctricos

For safety thermostat

Para termostato de seguridad

Normal kWh rate power supply

Suministro eléctrico de flujo de
kWh normal

Inrush

Corriente de irrupcion

Max. load

Carga maxima

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Solo para suministro eléctrico a
flujo de kWh preferente con
suministro eléctrico a flujo de
kWh normal separado

Normally closed

Normalmente cerrado

Normally open

Normalmente abierto

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Solo para suministro eléctrico a
flujo de kWh preferente sin
suministro eléctrico a flujo de
kWh normal separado

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Contacto de termostato de
seguridad: deteccion de 16 V CC
(tensién suministrada por PCB)

Shut-off valve

Valvula de aislamiento

SWB

Caja de interruptores

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Contacto de suministro eléctrico
de flujo de kWh preferente:
deteccion de 16 V CC (tension
suministrada por PCB)

(7) Option PCBs

(7) PCB de opciones

Alarm output

Salida de alarma

SwB

Caja de interruptores

Changeover to ext. heat source

Conmutacién a fuente de calor
externa

(2) Power supply BUH

(2) Suministro eléctrico de la
resistencia de reserva

Max. load

Carga maxima

Min. load

Carga minima

Only for demand PCB option

Solo para la opcion de PCB de
demanda

Only for digital /O PCB option

Solo para opcién PCB E/S digital

BLK Negro
BLU Azul
BRN Marrén
GRY Gris

Options: ext. heat source output,
alarm output

Opciones: salida de fuente de
calor externa, salida de alarma

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Solo para suministro eléctrico
combinado de resistencia de
reserva/compresor 1F (3/6 kW)

Options: On/OFF output

Opciones: salida de
ENCENDIDO/APAGADO

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kw)

Solo para suministro eléctrico
combinado de resistencia de
reserva/compresor 3F (6/9 kW)

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Entradas digitales de limitacion
energética: deteccion 12V CC /
12 mA (tension suministrada por
PCB)

Only for dual cable power supply

Solo para suministro eléctrico de
cable doble

Only for single cable power
supply

Solo para suministro eléctrico de
cable unico

Space C/H On/OFF output

Salida de ENCENDIDO/
APAGADO de la calefaccion/
refrigeracién de habitaciones

SWB

Caja de interruptores

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Solo para suministro eléctrico
dividido de resistencia de reserva
1F/compresor 1F (3/6 kW)

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Termostatos de
ENCENDIDO/APAGADO externo
y convector de bomba de calor

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kW)

Solo para suministro eléctrico
dividido de resistencia de reserva
3F/compresor 1F (6/9 kW)

Additional LWT zone

Temperatura del agua de
impulsion en la zona adicional

SwB

Caja de interruptores

Main LWT zone

Temperatura del agua de
impulsion de la zona principal

YLW/GRN

Amarillo/verde

(3) User interface

(3) Interfaz de usuario

Only for external sensor (floor/
ambient)

Solo para sensor externo (suelo
o ambiente)

Only for remote user interface

Solo para interfaz de usuario
remota

Only for heat pump convector

Solo para convector de la bomba
de calor

SwB

Caja de interruptores

(4) Drain pump

(4) Bomba de drenaje

Only for wired On/OFF
thermostat

Solo para termostato de
ENCENDIDO/APAGADO con
cable

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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16 Datos técnicos

Inglés

Traduccion

Only for wireless On/OFF
thermostat

Solo para termostato de
ENCENDIDO/APAGADO
inalambrico

(9) Current sensors

(9) Sensores de corriente

SWB

Caja de interruptores

(10) Brine pressure loss
detection

(10) Deteccion de pérdida de
presion de salmuera

SwWB

Caja de interruptores

With pressure loss detection

Con deteccioén de pérdida de
presion

Without pressure loss detection

Sin deteccioén de pérdida de
presion

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Termistor ambiente exterior
externo

SWB

Caja de interruptores

(12) LAN adapter connection

(12) Conexién de adaptador LAN

Ethernet

Ethernet

LAN adapter

Adaptador LAN

SWB

Caja de interruptores

Guia de referencia del instalador
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16 Datos técnicos

Diagrama de conexiones eléctricas

Para obtener mas detalles, compruebe el cableado de la unidad.

PIEZAS ESTANDAR

Nota:
- En el caso de cable de sefial: mantenga una distancia minima de los
cables de alimentacion de >5 cm

SUMINISTRO ELECTRICO

| Solo para i
| preferente

| Suministro eléctrico de flujo de kWh normal de la
h unidad interior: 230 V + conexi6n a tierra

Solo para instalacién de suministro eléctrico
combinado 3F

léctrico de la ia de -1 5 nucleos
| reserva y compresor: 400 V + tierra 7l ] - -_I%l_

Suministro

combinado 1F

| : Suministro eléctrico de la ia de || 5 nlcleos
: reserva y compresor: 230 V + tierra F1B L -_I%l_

combinado split 3F/1F

| Suministro eléctrico de la ia de -1 5 nlcleos
h reserva: 400 V + conexion a tierra 7 - -_I%l_

Solo con EKGSPOWCAB
Suministro eléctrico de compresor:
230V + conexion a tierra

3 nlcleos
El-ﬁ—-:-:-—,ﬁ—:

Solo para instalacién de suministro eléctrico
combinado split 1F/1F

! Suministro eléctrico de Ia resistencia de
reserva: 230 V + conexién a tierra

Solo con EKGSPOWCAB "

. . Suministro eléctrico de compresor: 28 ] 3 n\]_cleos ///3
i 230V + conexion a tierra i -
SUMINISTRO INDEPENDIENTE
: Solo para instalacion de suministro eléctrico de flujo de ]

kWh preferente » 2 nlcleos

20,75 y i

| @ Contacto de suministro eléctrico de flujo de
kWh preferente

| Termostato de seguridad Q4L

PIEZA OPCIONAL

SUMINISTRO INDEPENDIENTE

| Bomba de drenaje

Solo para 1 de pérdida de presion

| Interruptor de baja presion de saimuera S1PL ] 2 nucleos ;l |
: sefial :

e

: ! UNIDAD INT

ERIOR

X2M: 5-6-tierra

X21Y

X21Y

X21Y

X22YB

X21Y

X22YB

X5M: 9-10

X2M: 30-31

A16P: X13A

X5M: 13-14-15-16

X12Y:1-2

Solo para EKRP1HB*

A4P: Y1
X2M: 14a
Salida de alarma

A4P: X1-X2
Cambio de salida de fuente
e calor externo

A4P: Y2
X2M: 14a

Salida de encendido/APAGADO
de la calefaccion de habitaciones

X2M: 1-2

Vélvula NA: X2M: 21-28
Vélvula NC: X2M: 21-29

X5M: 5-6

X5M: 3-4

X5M: 7-8

TERMOSTATO DE AMBIENTE EXTERNO / CONVECTOR DE LA BOMBA DE CALOR

(principal y/o adicional)

principal: X2M: 30-34-35
adicional: X2M: 30-34a-35a

;[ -:-:-2 nucleos ’[ | Tndicacion de alarma |
' 230V | |

. % -:-:-2 nucleos ’[ ) Fuente de calor externa (p.gj. caldera)
] sefial ]

2 nlcleos ‘
' # 230V #

Salida de er ’AGADO de la
calefaccion de habltacwnes

# -:-:-2 nucleos ‘[ | Bomba de circulacion para agua caliente sanitaria |
: 230V !
' | VALVULA DE AISLAMIENTO |

. % -:-:-2 nucleos ’[ ) Valvula de aislamiento de zona principal
[ 230V |

’( 2 nucleos # Entrada de pulso del medidor electrico 1
sefial
] # 2 nucleos ’[ : Entrada de pulso del medidor eléctrico 2
sefial h

Solo para KRCS01-1

PIEZA OPCIONAL

PIEZA OPCIONAL

1 3 nicleos para funcionamiento C/H
1 2 niicleos para funcionamiento solo H

principal: X2M: 30-31-34-35
adicional: X2M: 30-31-34a-35a

principal: X2M: 3-4-30-35
adicional: X2M: 3-4-30-35a

: 5 nucleos para funcionamiento C/H
4 ncleos para funcionamiento solo H

4 nucleos

Solo para EKRP1AHTA

[ 2 nucleos 1

j 1 senal 76 !
;( 2 nlcleos ;tj

] sefial b

2 nlcleos 1

]‘ ] sefial ;6 ]
y 2 nucleos ;l:

] sefal b

| Entrada de limitacion energética 1

| Entrada de limitacién energética 2

| Entrada de limitacion energética 3

| Entrada de limitacion energética 4

A8P: X801M: 1-5

A8P: X801M: 2-5

A8P: X801M: 3-5

A8P: X801M: 4-5

X5M: 11-12

A15P: X4A

PIEZA OPCIONAL

SUMINISTRO INDEPENDIENTE

e Router para adaptador LAN
ethemnet

4D121919
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16 Datos técnicos

16.3 Curva ESP: Unidad interior

ESP para el circuito de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones

A (kPa)

80

70

60

50

40

30

Y
c‘--------

20

0 B (I/mi
35 40 (Vmin)

3D122776

Presion estatica externa (ESP)

Caudal de agua

Caudal de agua minimo necesario durante el
funcionamiento de la bomba de calor

b Caudal de agua minimo necesario durante la operacién de
refrigeracion

@ AVISO

Si selecciona un caudal fuera de la zona de
funcionamiento, la unidad podria estropearse o dejar de
funcionar correctamente.

o 0>

ESP para el circuito de salmuera
A (kPa)

120
110
100
%0
80
70
60
50
40
30

20

0 B (I/min)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
3D122776

A Presion estatica externa (ESP)
B Caudal de salmuera

@ AVISO

Si selecciona un caudal fuera de la zona de
funcionamiento, la unidad podria estropearse o dejar de
funcionar correctamente.

Guia de referencia del instalador DAIKIN
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17 Glosario

17 Glosario

Distribuidor
Distribuidor de ventas del producto.

Instalador autorizado
Técnico con los conocimientos necesarios y que esta
cualificado para instalar el producto.

Usuario
Propietario del producto y/o persona que lo utiliza.

Normativa vigente
Todas las normativas, leyes, regulaciones y/o cddigos
internacionales, europeos, nacionales y locales relevantes
y aplicables para cierto producto o dominio.

Compaiiia de servicios
Empresa cualificada que lleva a cabo o coordina el servicio
necesario en el producto.

Manual de instalacion
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica cémo instalarlo, configurarlo y
realizar el mantenimiento en el mismo.

Manual de funcionamiento
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica como utilizarlo.

Instrucciones de mantenimiento
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica (si es pertinente) cémo instalarlo,
configurarlo, utilizarlo y/o mantenerlo.

Accesorios
Etiquetas, manuales, hojas informativas y equipamiento
que se suministran con el producto y que deben utilizarse o
instalarse de acuerdo con la documentacion que los
acompana.

Equipamiento opcional
Equipamiento fabricado u homologado por Daikin que
puede combinarse con el producto de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en la documentacion que lo
acompana.

Suministro independiente
Equipamiento NO fabricado por Daikin que puede
combinarse con el producto de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en la documentacion que lo
acompana.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN

Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1 — 2019.02
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1711

Tabla de ajustes de campo [8.7.5]=.... 8691

Unidades aplicables

EGSAHO6DASW
EGSAH10DASW
EGSAX06DASW
EGSAX10DASW
EGSAX06DASWG
EGSAX10DASWG

(*1 ) *X*
(*2) *H*

4P569818-1 - 2019.02
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Tabla de ajustes de campo

Ajustes de instalador con desviacion
en relacion con valor predeterminado

Navegacion Cdédigode Nombre de ajuste Rango, paso Fecha Valor
campo Valor predeterminado
Al
L— Antihielo
1.4.1 [2-06] Activacion R/W Desactivada
1: Activada
14.2 [2-05] Temperatura anticongelacion del ambiente R/W 4~16°C, paso: 1°C
8°C
L— Rango punto de consigna
1.51 [3-07] Minimo en calefaccién R/W 12~18°C, paso: 0,5°C
12°C
1.5.2 [3-06] Maximo en calefaccién R/W 18~30°C, paso: 0,5°C
30°C
1.5.3 [3-09] Minimo en refrigeracion R/W 15~25°C, paso: 0,5°C
15°C
154 [3-08] Maximo en refrigeracion R/W 25~35°C, paso: 0,5°C
35°C

e >
3
=4
)
=3
T

1.6 [2-09] Compensacion sensor ambiente R/W -5~5°C, paso: 0,5°C
0°C

1.7 [2-0A] Compensacion sensor ambiente R/W -5~5°C, paso: 0,5°C
0°C

Zona principal
24

L— Curva DC de
5 [1-00]

N

Modo punto de consigna

calefaccion
Temp. ambiente baja para curva DC de calefaccion de zona TAl principal.

R/W

R/W

0: Absoluto

1: DC de calefaccion, refrigeracion
absoluta
2: Dey lencia de las
climatolégicas

es

-40~5°C, paso: 1°C
-40°C

N

5 [-01]

Temp. ambiente alta para curva DC de calefaccion de zona TAI principal.

R/W

10~25°C, paso: 1°C
15°C

N

5 [1-02]

N

5 [1-03]

L— Curva DC de
6 [1-06]

N

N

6 [1-07]

N

6 [1-08]

N

6 [1-09]

Zona principal

Valor de agua de impulsion para temp. ambiente baja para curva DC de
calefaccion de zona TAl principal.

Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de
calefaccién de zona TAl principal.

refrigeracion
Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeracion de zona TAI principal.

Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeracién de zona TAI principal.

Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de
refrigeracion de zona TAl principal.
Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de
refrigeracion de zona TAI principal.

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

[9-01]~[9-00], paso: 1°C
2-0C]=0

45°C

2-0C]=1

55°C

2-0C]=2

[9-01]~min(45, [9-00])°C , paso: 1°C
2-0C]=0

22°C

2-0C]=1

35°C

2-0C]=2

25°C

10~25°C, paso: 1°C

20°C

25~43°C, paso: 1°C
[9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C
22°C

[9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C
18°C

N
3

[2-0C]

L Rango punto

Tipo de emisor

de consigna

R/W

0: Suelo radiante
1: Fancoil
2: Radiador

2.8.1 [9-01] Minimo en calefaccién R/W 15~37°C, paso: 1°C
15°C

282 [9-00] Maximo en calefaccion R/W 2-0C1=0
37~55, paso: 1°C
55°C
2-0C]0
37~65, paso: 1°C
65°C

283 [9-03] Minimo en refrigeracion R/W 5~18°C, paso: 1°C
5°C

284 [9-02] Maximo en refrigeracion R/W 18~22°C, paso: 1°C
22°C

29 [C-07] Control R/W 0: Control TAI
1: Control TH ext.
2: Control TH

2.A [C-05] Tipo de termostato R/W 0:-

1: 1 contacto
2: 2 contactos

— Delta T
2B.1 [1-0B] Delta T calefaccién R/W 3~10°C, paso: 1°C
10°C
2B.2 [1-0D] Delta T refrigeracion R/W 3~10°C, paso: 1°C
5°C
2.C1 [8-05] Modulacién R/W 0: No
1: Si
2.C2 [8-06] Modulacién maxima R/W 0~10°C, paso: 1°C
5°C
L— Valvula de aislamiento
2.D1 [F-0B] Durante funcionamiento del termostato R/W 0: No
1: Si
2D.2 [F-0C] Durante refrigeracion R/W 0: No
1: Si

2E

Zona adiciona
3.4

Tipo de modo DC

Tipo de curva DC

Modo punto de consigna

R/W

R/W

L— Curva DC de calefaccién

0: 2 puntos
1: pendiente-compensacion

0: Absoluto

1: DC de calefaccion, refrigeracion
absoluta

2: Dependencia de las condiciones

climatolégicas

4P569818-1 - 201
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Tabla de ajustes de campo Ajustes de instalador con desviacion
en relacion con valor predeterminado
Navegacion Cdédigode Nombre de ajuste Rango, paso Fecha Valor
campo Valor predeterminado
35 [0-00] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, paso: 1°C
calefaccion de zona TAl adicional. 2-0C]=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C]=2
25°C
3.5 [0-01] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de R/W [9-05]~[9-06]°C, paso: 1°C
calefaccion de zona TAl adicional. 2-0C]=0
45°C
2-0C]=1
55°C
2-0C]=2
65°C
35 [0-02] Temp. ambiente alta para curva DC de calefaccion de zona TAI adicional. R/W 10~25°C, paso: 1°C
15°C
35 [0-03] Temp. ambiente baja para curva DC de calefaccién de zona TAI adicional. R/W -40~5°C, paso: 1°C
-40°C
L Curva DC de refrigeracion
3.6 [0-04] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de R/W [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C
refrigeracién de zona TAI adicional. 8°C
3.6 [0-05] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de R/W [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C
refrigeracién de zona TAI adicional. 12°C
3.6 [0-06] Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeracién de zona TAI adicional. R/W 25~43°C, paso: 1°C
35°C
3.6 [0-07] Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeracion de zona TAl adicional. R/W 10~25°C, paso: 1°C
20°C
3.7 [2-0D] Tipo de emisor R/W 0: Suelo radiante
1: Fancoil
2: Radiador
L Rango punto de consigna
3.8.1 [9-05] Minimo en calefaccion R/W 15~37°C, paso: 1°C
15°C
3.8.2 [9-06] Méaximo en calefaccion R/W 2-0C]=0
37~55, paso: 1°C
55°C
2-0C1z0
37~65, paso: 1°C
65°C
3.8.3 [9-07] Minimo en refrigeracion R/W 5~18°C, paso: 1°C
5°C
3.84 [9-08] Maximo en refrigeracion R/W 18~22°C, paso: 1°C
22°C

Zona adicional
3.A [C-086] Tipo de termostato R/W 0:-

1: 1 contacto
2: 2 contactos

3.B.1 [1-0C] Delta T calefaccion R/W 3~10°C, paso: 1°C
10°C

3.B.2 [1-0E] Delta T refrigeracion R/W 3~10°C, paso: 1°C
5°C

Tipo de modo DC

Tipo de curva DC R/W 0: 2 puntos
: pendiente-compensacion

Calefaccién/refrigeracion de habit.
Rango de funcionamiento

431 [4-02] T. calef. habit. OFF R/W 14~35°C, paso: 1°C
16°C
432 [F-01] T. refrig. habit. OFF R/W 10~35°C, paso: 1°C
20°C
Calefaccion/refrigeracion de habit.
4.4 [7-02] Numero de zonas R/W 0: 1 zona TAI
1: 2 zonas TAI
45 [F-0D] Modo de func. bomba R/W 0: Continuo
1: Muestra
2: Solicitar
4.6 [E-02] Tipo de unidad R/O 0: Reversible (*1)
1: Solo calefaccion (*2)
4.7 [9-0D] Limitacién de la bomba R/W 0~8, paso:1
0 : Sin limitacion
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% durante muestreo
6
Calefaccion/refrigeracion de habit.
4.9 [F-00] Bomba fuera de rango R/W 0: Restringido
1: Permitido
4.A [D-03] Aumento alrededor de 0°C R/W 0: No

1: Aumento 2°C, intervalo 4°C
2: Aumento 4°C, intervalo 4°C
3: Aumento 2°C, intervalo 8°C
4: Aumento 4°C, intervalo 8°C

4B [9-04] Sobreimpulso R/W 1~4°C, paso: 1°C
4°C

4.C [2-06] Antihielo R/W 0: Desactivada
1: Activada

5.2 [6-0A] Punto de consigna confort R/W 30~[6-0E]°C, paso: 1°C
60°C

53 [6-0B] Punto de consigna Eco R/W 30~min.(50, [6-0E])°C, paso: 1°C
45°C

54 [6-0C] Punto de consigna recalentamiento R/W 30~min.(50, [6-0E])°C, paso: 1°C
45°C

5.6 [6-0D] Modo de calentamiento R/W 0: Solo recal.
1: Recal. + prog.
2: Prog. solo

L— Desinfeccién

571 [2-01] Activacion R/W 0: No

1:Si

(*1) *X*_(*2) *H* (#) Ajuste no aplicable a esta unidad. 4P569818-1 - 2019.02
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Tabla de ajustes de campo Ajustes de instalador con desviacion

en relacion con valor predeterminado
Navegacion Cdédigode Nombre de ajuste Rango, paso Fecha Valor
campo Valor predeterminado

57.2 [2-00] Dia de funcionamiento R/W 0: Todos los dias
1: Lunes
2: Martes
3: Miércoles
4: Jueves
5: Viernes
6: Sabado
7: Domi

573 [2-02] Hora de inicio R/W 0~23 horas, paso: 1 hora
3

574 [2-03] Consigna del depésito R/O 60°C
60°C

575 [2-04] Duracién R/W 40~60 min., paso: 5 min.
40 min.

[6-0E] Maxima R/W 40~60°C, paso: 1°C

60°C

5.9 [6-00] Histéresis R/W 2~20°C, paso: 1°C
6°C

5A [6-08] Histéresis R/W 2~20°C, paso: 1°C
10°C

5.B Modo punto de consigna R/W 0: Absoluto
1: Dep. climat.

[0 0B] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de ACS. 35~[6-0E]°C, paso: 1°C

55°C

5.C [0-0C] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de ACS. R/W 45~[6-0E]°C, paso: 1°C
60°C

5.C [0-0D] Temp. ambiente alta para curva DC de ACS. R/W 10~25°C, paso: 1°C
15°C

5.C [0-0E] Temp. ambiente baja para curva DC de ACS. R/W -40~5°C, paso: 1°C
-10°C

2°C

Ajustes usuario
L Silencioso

Activacion 0: OFF
1: Silencioso

2: Mas silencioso

3: El mas silencioso
4: Automatico

Alta 0,00~990/kWh
1/kWh

752 Media R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Baja R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

Tarifa del gas 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

or
sistente de configuracion
Sistema
9.1.3.2 [E-03] Tipo RSA R/O 4:9W
9.1.3.3 [E-05] Agua caliente sanitaria R/W Sin ACS
[E-06] Integrado
[E-07]
9.1.34 [4-06] Emergencia R/W 0: Manual

1: Automatico (CH normal/ACS
ENCENDIDO)

2: Red. aut. CH/ACS ENCENDIDO

3: Red. aut. CH/ACS APAGADO

4: Automéatico CH normal/ACS APAGADO

9.1.35 [7-02] Numero de zonas R/W 0: Una zona
1: Dos zonas
9.1.4.1 [5-0D] Ten3|0n 0: 230V, 1~

2: 400V, 3~

9.1.45 [4-07] Capacidad RSA maxima R/W [5-0D]=2: 0~9 kW, paso 1 kW
9 kw

[5-0D]#2: 0~6 kW, paso 1 kW
6 kW

9.1.5.1 [2-0C] Tipo de emisor R/W Suelo radiante

Fancoil

Radiador

Control TAI

Control TH ext.

Control TH

Absoluto

DC de calefaccién, refrigeracion
absoluta

2: Dependencia de las condiciones
climatolégicas

9.1.5.4 Programa horario R/W 0: No

1: Si

9.1.55 Tipo de curva DC 0: 2 puntos

1: pendiente-compensacién

9.1.6 [1-00] Temp. ambiente baja para curva DC de calefaccién de zona TAl principal. R/W -40~5°C, paso: 1°C

-40°C

9.1.6 [1-01] Temp. ambiente alta para curva DC de calefaccion de zona TAl principal. R/W 10~25°C, paso: 1°C

15°C

9.1.6 [1-02] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de R/W [9-01]~[9-00], paso: 1°C

calefaccion de zona TAl principal. 2-0C1=0

45°C

2-0C]=1

55°C

2-0C]=2

65°C

9.1.5.2 [C-07] Control R/W

9153 Modo punto de consigna R/W

2oz eN2e
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Ajustes de instalador con desviacion
en relacion con valor predeterminado
Fecha Valor

campo

Valor predeterminado

9.1.6 [1-03] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C , paso: 1°C
calefaccién de zona TAl principal. 2-0C]=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C]=2
25°C
9.1.7 [1-06] Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeracion de zona TAI principal. R/W 10~25°C, paso: 1°C
20°C
9.1.7 [1-07] Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeracién de zona TAl principal. R/W 25~43°C, paso: 1°C
35°C
9.1.7 [1-08] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de R/W [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C
refrigeracién de zona TAl principal. 22°C
9.1.7 [1-09] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de R/W [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C
refrigeracion de zona TAI principal. 18°C
L Zona adicional
9.1.8.1 [2-0D] Tipo de emisor R/W 0: Suelo radiante
1: Fancoil
2: Radiador
9.1.8.3 Modo punto de consigna R/W 0: Absoluto
1: DC de calefaccion, refrigeracion
absoluta
2: Dependencia de las condiciones
climatolégicas
9.1.84 Programa horario R/W 0: No
1:Si
9.1.9 [0-00] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, paso: 1°C
calefaccion de zona TAl adicional. 2-0C]=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C]=2
25°C
9.1.9 [0-01] Valor de agua de impulsion para temp. ambiente baja para curva DC de R/W [9-05]~[9-06]°C, paso: 1°C
calefaccion de zona TAl adicional. 2-0C]=0
45°C
2-0C]=1
55°C
2-0C]=2
65°C
9.1.9 [0-02] Temp. ambiente alta para curva DC de calefaccion de zona TAI adicional. R/W 10~25°C, paso: 1°C
15°C
9.1.9 [0-03] Temp. ambiente baja para curva DC de calefaccién de zona TAl adicional. R/W -40~5°C, paso: 1°C
-40°C
9.1.A [0-04] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de R/W [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C
refrigeracion de zona TAl adicional. 8°C
9.1.A [0-05] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de R/W [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C
refrigeracion de zona TAl adicional. 12°C
9.1.A [0-06] Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeracién de zona TAI adicional. R/W 25~43°C, paso: 1°C
35°C
9.1.A [0-07] Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeracién de zona TAI adicional. R/W 10~25°C, paso: 1°C
20°C
9.1.B.1 [6-0D] Modo de calentamiento R/W 0: Solo recal.
1: Recal. + prog.
2: Prog. solo
9.1.B.2 [6-0A] Punto de consigna confort R/W 30~[6-0E]°C, paso: 1°C
60°C
9.1.B3 [6-0B] Punto de consigna Eco R/W 30~min.(50, [6-0E])°C, paso: 1°C
45°C
9.1.B4 [6-0C] Punto de consigna recalentamiento R/W 30~min.(50, [6-0E])°C, paso: 1°C
45°C
9.1.B5 [6-08] Histéresis de recalent. R/W 2~20°C, paso: 1°C
10°C
9.21 [E-05] Agua caliente sanitaria R/W Sin ACS
[E-06] Integrado
[E-07]
922 [D-02] Bomba ACS R/W 0: No

Resistencia de apoyo

1: Vuelta secund.
2: Deriv. desinf.

\

9.3.1 [E-03] Tipo RSA R/O 4:9W
9.3.2 [5-0D] Tension R/W 0: 230V, 1~
2: 400V, 3~
9.3.6 [5-00] ¢ RSA permitida superior a temperatura de equilibrio? R/W 0: Permitido
1: No permitido
937 [5-01] Temperatura de equilibrio R/W -15~35°C, paso: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Funcionamiento R/W 0: Desactivada
1: Activada
2: Solo ACS
9.3.9 [4-07] Capacidad RSA maxima R/W [5-0D]=2: 0~9 kW, paso 1 kW
9 kw
[5-0D]#2: 0~6 kW, paso 1 kW
6 kW
Ajustes instalador
Emergencia
9.5.1 [4-06] Emergencia R/W 0: Manual
1: Automatico (CH normal/ACS
ENCENDIDO)
2: Red. aut. CH/ACS ENCENDIDO
3: Red. aut. CH/ACS APAGADO
4: Automéatico CH normal/ACS APAGADO
9.5.2 [7-06] Apagado forzado AP R/W 0: Desactivada
1: Activada
9.6.1 [5-02] Prioridad de calefaccién de habit. R/W 0: Desactivada
1: Activada
9.6.2 [5-03] Temperatura prioritaria R/W -156~35°C, paso: 1°C
0°C

(*1) *X*_(*Z) *H*

(#) Ajuste no aplicable a esta unidad.
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Ajustes de instalador con desviacion
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9.6.4 [8-02] Temporizador antireciclaje R/W 0~10 horas, paso: 0,5 hora
0,5 horas
9.6.5 [8-00] Temporizador de funcionamiento minimo R/W 0~20 min., paso: 1 min.
1 min.
9.6.6 [8-01] Temporizador de funcionamiento maximo R/W 5~95 min., paso: 5 min.
30 min.
9.6.7 [8-04] Temporizador adicional R/W 0~95 min., paso: 5 min.
95 min.
Ajustes instalador
9.7 [4-04] Prevencién congelacion de tuberia de agua R/O 0: Intermitente
1: Continuo

L Suministro eléctrico con tarifa reducida

2: Desactivada

9.8.1 [D-01] Suministro eléctrico con tarifa reducida R/W 0: No
1: Activo abierto
2: Activo cerrado
3: Termostato de seguridad
9.8.2 [D-00] Permitir resistencia R/W 0: Ninguno
1: Solo RSR
2: Solo RSA
3: Todos calef.
9.8.3 [D-05] Permitir bomba R/W 0: Apagado forzado
1: Normal
L Control del consumo energético
9.9.1 [4-08] Control del consumo energético R/W 0: Sin limitacién
1: Continua
2: Entradas digitales
3: Sensores de corriente
992 [4-09] Tipo R/W 0: Corriente
1: Suministro
9.9.3 [5-05] Limite RIW 0~50 A, paso: 1 A
16 A
9.9.4 [5-05] Limite 1 R/W 0~50 A, paso: 1A
16 A
9.9.5 [5-06] Limite 2 RIW 0~50 A, paso: 1A
16 A
9.9.6 [5-07] Limite 3 RIW 0~50 A, paso: 1A
16 A
997 [5-08] Limite 4 R/W 0~50 A, paso: 1A
16 A
9.9.8 [5-09] Limite RIW 0~20 kW, paso: 0,5 kW
5 kW
9.9.9 [5-09] Limite 1 R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
5 kW
9.9.A [5-0A] Limite 2 R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
5 kW
9.9.B [5-0B] Limite 3 R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
5 kW
9.9.C [5-0C] Limite 4 R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
5 kW
9.9.D [4-01] Prioridad resistencia R/W 0: Ninguno
1:RSR
2:RSA
9.9.E [4-0E] Compensacion sensor corriente R/W -6~6A, paso: 0,5 A
0A
9.9.F [7-07] ¢Limite BBR16 activado? R/W 0: Desactivada
1: Activada
L Medicion de energia
9.A1 [D-08] Contador eléctrico 1 R/W No
0,1 pulso/kwh
1 pulso/kwh
10 pulso/kwh
100 pulso/kwh
9.A2 [D-09] Contador eléctrico 2 R/W No

Sondas

0,1 pulso/kwh
1 pulso/kwh
10 pulso/kwh
100 pulso/kwh
1

0:
1:
2:
3:
4:
5: 1000 pulso/kwh
0:
1:
2
3:
4:
5: 1000 pulso/kwh

©

.B.1 [C-08] Sonda externa

©

.B.2 [2-0B] Compensacién sens. amb. ext.

©

B3 [1-0A] Tiempo promedio

R/W 0: No

1: Sensor exterior
2: Sensor ambiente
R/W -5~5°C, paso: 0,5°C
0°C

R/W 0: Sin promedio

1: 12 horas

2: 24 horas

3: 48 horas

4: 72 horas

Bivalente
9.C1 [C-02] Bivalente

9.C.2 [7-05] Eficiencia caldera

R/W 0: No

1: Bivalente
R/W 0: Muy alta
1: Alta

2: Media

3: Baja

4: Muy baja

9.C3 [C-03] Temperatura

R/W -25~25°C, paso: 1°C
0°C

9.C4 [C-04] Histéresis

R/W 2~10°C, paso: 1°C
3°C

Ajustes instalador

9.D [C-09] Salida de alarma

9.E [3-00] Reinicio automatico

9.F [E-08] Funcién ahorro de energia
9.G Desactivar protecciones

R/W 0: Norm. abierto
1: Norm. cerrado
R/W 0: No
1:Si
R/O 0: Desactivada
1: Activada
R/W 0: No
1: Si

L_ Vision general ajustes de campo
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campo
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9l [0-00] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, paso: 1°C
calefaccion de zona TAl adicional. 2-0C]=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C]=2
25°C
9l [0-01] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de R/W [9-05]~[9-06]°C, paso: 1°C
calefaccion de zona TAl adicional. 2-0C]=0
45°C
2-0C]=1
55°C
2-0C]=2
65°C
9l [0-02] Temp. ambiente alta para curva DC de calefaccion de zona TAI adicional. R/W 10~25°C, paso: 1°C
15°C
al [0-03] Temp. ambiente baja para curva DC de calefaccién de zona TAl adicional. R/W -40~5°C, paso: 1°C
-40°C
al [0-04] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de R/W [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C
refrigeracion de zona TAl adicional. 8°C
9l [0-05] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de R/W [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C
refrigeracion de zona TAl adicional. 12°C
9. [0-06] Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeracién de zona TAI adicional. R/W 25~43°C, paso: 1°C
35°C
9.l [0-07] Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeracion de zona TAI adicional. R/W 10~25°C, paso: 1°C
20°C
al [0-0B] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de ACS. R/W 35~[6-0E]°C, paso: 1°C
55°C
al [0-0C] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de ACS. R/W 45~[6-0E]°C, paso: 1°C
60°C
9. [0-0D] Temp. ambiente alta para curva DC de ACS. R/W 10~25°C, paso: 1°C
15°C
al [0-0E] Temp. ambiente baja para curva DC de ACS. R/W -40~5°C, paso: 1°C
-10°C
al [1-00] Temp. ambiente baja para curva DC de calefaccién de zona TAl principal. R/W -40~5°C, paso: 1°C
-40°C
9. [1-01] Temp. ambiente alta para curva DC de calefaccién de zona TAl principal. R/W 10~25°C, paso: 1°C
15°C
al [1-02] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de R/W [9-01]~[9-00], paso: 1°C
calefaccién de zona TAl principal. 2-0C1=0
45°C
2-0C]=1
55°C
2-0C]=2
65°C
9l [1-03] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C , paso: 1°C
calefaccion de zona TAl principal. 2-0C]=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C]=2
25°C
9.l [1-04] Refrigeracién dependiente de condiciones climaticas de zona temp. agua de R/W 0: Desactivada
impulsién principal. 1: Activada
9. [1-05] Refrigeracion dependiente de condiciones climaticas de zona temp. agua de R/W 0: Desactivada
impulsién adicional. 1: Activada
al [1-06] Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeracion de zona TAI principal. R/W 10~25°C, paso: 1°C
20°C
al [1-07] Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeracion de zona TAI principal. R/W 25~43°C, paso: 1°C
35°C
al [1-08] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de R/W [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C
refrigeracion de zona TAl principal. 22°C
9l [1-09] Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de R/W [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C
refrigeracion de zona TAl principal. 18°C
al [1-0A] ¢, Cual es el tiempo promedio de la temperatura exterior? R/W 0: Sin promedio
1: 12 horas
2: 24 horas
3: 48 horas
4: 72 horas
9l [1-0B] ¢ Cudl es el delta T deseado para la calefaccion en la zona principal? R/W 3~10°C, paso: 1°C
10°C
9l [1-0C] ¢ Cual es el delta T deseado para la calefaccion en la zona adicional? R/W 3~10°C, paso: 1°C
10°C
] [1-0D] ¢ Cudl es el delta T deseado para la refrigeracion en la zona principal? R/W 3~10°C, paso: 1°C
5°C
9l [1-0E] ¢ Cudl es el delta T deseado para la refrigeracion en la zona adicional? R/W 3~10°C, paso: 1°C
5°C
9l [2-00] ¢ Cuando se debe ejecutar la funcion de desinfeccion? R/W 0: Todos los dias
1: Lunes
2: Martes
3: Miércoles
4: Jueves
5: Viernes
6: Sabado
7: Domi
9l [2-01] ¢ Se debe ejecutar la funcién de desinfeccion? R/W 0: No
1: Si
9l [2-02] ¢ Cuando deberia empezar la funcién de desinfeccion? R/W 0~23 horas, paso: 1 hora
3
9.l [2-03] ¢Cudl es la temperatura pretendida de desinfeccion? R/O 60°C
9l [2-04] ¢ Cuanto tiempo se debe mantener la temperatura del depésito? R/W 40~60 min., paso: 5 min.
40 min.
9l [2-05] Temperatura anticongelacién del ambiente R/W 4~16°C, paso: 1°C
8°C
9l [2-06] Proteccién antihielo ambiente R/W 0: Desactivada
1: Activada
9l [2-09] Ajustar compensacion en la temp. medida de la Ambiente R/W -5~5°C, paso: 0,5°C
0°C
9l [2-0A] Ajustar compensacion en la temp. medida de la Ambiente R/W -5~5°C, paso: 0,5°C
0°C
9l [2-0B] ¢, Cual es la comp. deseada en temp. amb. exterior medida? R/W -5~5°C, paso: 0,5°C
0°C

(*1) *X*_(*z) *H*

(#) Ajuste no aplicable a esta unidad.
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9l [2-0C] ¢Qué tipo de emisor se conecta a la zona TAI principal? R/W 0: Suelo radiante
1: Fancoil
2: Radiador
9. [2-0D] ¢Qué tipo de emisor se conecta a la zona TAl adicional? R/W 0: Suelo radiante
1: Fancoil
2: Radiad
9l [2-0E] ¢, Cuadl es la corriente maxima permitida en la bomba de calor? R/W 20~50 A, paso: 1 A
50 A
9l [3-00] ¢ Esta permitido el reinicio automatico? R/W 0: No
1: Si
9.l [3-01] - 0
9l [3-02] = 1
9.l [3-03] - 4
9l [3-04] = 2
9.l [3-05] - 1
9.l [3-06] ¢ Cual es la temp. méax. deseada de la Ambiente para calef.? R/W 18~30°C, paso: 0,5°C
30°C
9.l [3-07] ¢, Cual es la temp. ambiente min. deseada para calef.? R/W 12~18°C, paso: 0,5°C
12°C
9l [3-08] ¢ Cual es la temp. max. deseada de la Ambiente para refrig.? R/W 25~35°C, paso: 0,5°C
35°C
9l [3-09] ¢ Cual es la temp. min. deseada de la Ambiente para refrig.? R/W 15~25°C, paso: 0,5°C
15°C
9l [4-00] ¢ Cual es el modo de funcionamiento CA? R/W 0: Desactivada
1: Activada
2: Solo ACS
al [4-01] ¢ Qué resistencia eléctrica tiene prioridad? R/W 0: Ninguno
1:RSR
2:RSA
9l [4-02] ¢Bajo qué temperatura ext. se permite la calefaccion? R/W 14~35°C, paso: 1°C
16°C
9.l [4-03] - 3
9. [4-04] Prevencion congelacion de tuberia de agua R/O 0: Intermitente
1: Continuo
2: Desactivada
9. [4-05] - (]
9. [4-06] Ajuste de emergencia R/W 0: Manual
1: Automatico (CH normal/ACS
ENCENDIDO)
2: Red. aut. CH/ACS ENCENDIDO
3: Red. aut. CH/ACS APAGADO
4: Automéatico CH normal/ACS APAGADO
9l [4-07] Capacidad RSA maxima R/W [5-0D]=2: 0~9 kW, paso: 1 kW
9 kW
[5-0D]#2: 0~6 kW, paso: 1 kW
6 kW
9.l [4-08] ¢ Qué modo de limitacién energética necesita el sistema? R/W 0: Sin limitacién
1: Continua
2: Entradas digitales
3: Sensores de corriente
9l [4-09] ¢ Qué tipo de limitacién energética se necesita? R/W 0: Corriente
1: inistro
9.l [4-0A] - 1
9l [4-0B] Histéresis de cambio automatico de refrigeracion/calefaccion. R/W 1~10°C, paso: 0,5°C
1°C
9l [4-0D] Compensacion de cambio automatico de refrigeracion/calefaccion. R/W 1~10°C, paso: 0,5°C
3°C
9l [4-0E] Compensacion sensor corriente R/W -6~6 A, paso: 0,5 A
0A
9. [5-00] ¢Funcionamiento de calefactor auxiliar permitido por encima temp. equilibrio en R/W 0: Permitido
modo calefaccion? 1: No permitido
9.l [5-01] ¢ Cudl es la temperatura de equilibrio del edificio? R/W -15~35°C, paso: 1°C
0°C
9. [5-02] Prioridad calefaccion de habitaciones. R/W 0: Desactivada
1: Activada
9l [5-03] Temperatura prioridad calefaccion de habitaciones. R/W -15~35°C, paso: 1°C
0°C
9. [5-04] - 10
9l [5-05] ¢ Qué limite se necesita para ED1? R/W 0~50 A, paso: 1 A
16 A
9l [5-06] ¢ Qué limite se necesita para ED2? R/W 0~50 A, paso: 1 A
16 A
9l [5-07] ¢ Qué limite se necesita para ED3? R/W 0~50 A, paso: 1 A
16 A
9l [5-08] ¢ Qué limite se necesita para ED4? R/W 0~50 A, paso: 1 A
16 A
9l [5-09] ¢ Qué limite se necesita para ED1? R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
5 kw
9l [5-0A] ¢ Qué limite se necesita para ED2? R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
5 kw
9.l [5-0B] ¢ Qué limite se necesita para ED3? R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
5 kw
9.l [5-0C] ¢ Qué limite se necesita para ED4? R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
5 kw
9l [5-0D] Tensidn de resistencia de apoyo R/W 0: 230V, 1~
2: 400V, 3~
9.l [5-0E] - 1
9. [6-00] Diferencia de temperatura que determina la temperatura de ENCENDIDO de la R/W 2~20°C, paso: 1°C
bomba de calor. 6°C
9l [6-01] Diferencia de temperatura que determina la temperatura de APAGADO de la R/W 0~10°C, paso: 1°C
bomba de calor. 2°C
9.l [6-02] - 0
9.l [6-03] - 3
9.l [6-04] - 6
9.l [6-05] - 0
9.l [6-06] - 0
9.l [6-07] - 0
9l [6-08] ¢ Qué tipo de histéresis se usa para el modo de recal.? R/W 2~20°C, paso: 1°C
10°C
9.l [6-09] - 0
9l [6-0A] ¢ Cual es la temperatura de Acumulacién deseada? R/W 30~[6-0E]°C, paso: 1°C
60°C

4P569818-1 - 2019.02 (#) Ajuste no aplicable a esta unidad. (*1) *X*_(*2) *H*



911

Tabla de ajustes de campo Ajustes de instalador con desviacion
en relacion con valor predeterminado
Navegacion Cdédigode Nombre de ajuste Rango, paso Fecha Valor
campo Valor predeterminado
9l [6-0B] ¢ Cual es la temperatura de Acumulacién eco deseada? R/W 30~min.(50, [6-0E])°C, paso: 1°C
45°C
9l [6-0C] ¢ Cuadl es la temperatura de recalentamiento deseada? R/W 30~min.(50, [6-0E])°C, paso: 1°C
45°C
9.l [6-0D] ¢ Cudl es el modo de punto de ajuste deseado en ACS? R/W 0: Solo recal.
1: Recal. + prog.
2: Prog. solo
9l [6-0E] ¢Cual es el punto ajuste max. de la temperatura? R/W 40~60°C, paso: 1°C
60°C
9. [7-00] - 0
9.l [7-01] - 2
9l [7-02] ¢CuanTAl zonas de temperatura de agua de salida hay? R/W 0: 1 zona TAI
1: 2 zonas TAI
9l [7-03] - 25
9.l [7-04] - 0
9l [7-05] Eficiencia caldera R/W 0: Muy alta
1: Alta
2: Media
3: Baja
4: Muy baja
9. [7-06] Apagado forzado AP R/W 0: Desactivada
1: Activada
9. [7-07] ¢Limite BBR16 activado? R/W 0: Desactivada
1: Activada
9. [8-00] Tiempo de ejecucion minimo del funcionamiento de agua caliente sanitaria. R/W 0~20 min., paso: 1 min.
1 min.
al [8-01] Tiempo de ejecucion maximo del funcionamiento de agua caliente sanitaria. R/W 5~95 min., paso: 5 min.
30 min.
9. [8-02] Tiempo antirreciclaje. R/W 0~10 horas, paso: 0,5 hora
0,5 horas
9. [8-03] - 50
9.l [8-04] Tiempo de ejecucion adicional en relacién al tiempo de ejecucion maximo. R/W 0~95 min., paso: 5 min.
95 min.
9.l [8-05] ¢ Permitir modulacion TAI para controlar la Ambiente? R/W 0: No
1: Si
9l [8-06] Modulacién maxima de la temperatura del agua de impulsion. R/W 0~10°C, paso: 1°C
5°C
9l [8-07] ¢ Cual es la TAI principal de confort en refrigeracion? R/W [9-03]~[9-02], paso: 1°C
18°C
9l [8-08] ¢ Cual es la TAI principal de eco en refrigeracion? R/W [9-03]~[9-02], paso: 1°C
20°C
9l [8-09] ¢ Cual es la TAI principal de confort en calefaccion? R/W [9-01]~[9-00], paso: 1°C
35°C
9l [8-0A] ¢ Cual es la TAI principal de eco en calefaccion? R/W [9-01]~[9-00], paso: 1°C
33°C
9. [8-0B] - 13
9.l [8-0C] - 10
9. [8-0D] - 16
9l [9-00] ¢, Cudl es la TAl max. deseada de la calefac. de zona princ.? R/W 2-0C1=0
37~55, paso: 1°C
55°C
2-0CJz0
37~65, paso: 1°C
65°C
9.l [9-01] ¢ Cudl es la TAI min. deseada de la calefac. de zona princ.? R/W 15~37°C, paso: 1°C
15°C
9. [9-02] ¢ Cudl es la TAl max. deseada de la refrig. de zona princ.? R/W 18~22°C, paso: 1°C
22°C
9. [9-03] ¢Cudl es la TAl min. deseada de la refrig. de zona princ.? R/W 5~18°C, paso: 1°C
5°C
9l [9-04] Temperatura de sobreimpulso de la temperatura del agua de impulsién. R/W 1~4°C, paso: 1°C
4°C
9l [9-05] ¢, Cudl es la TAl min. deseada de la calefac. de zona ad.? R/W 156~37°C, paso: 1°C
15°C
9l [9-06] ¢, Cual es la TAl max. deseada de la calefac. de zona ad.? R/W 2-0C1=0
37~55, paso: 1°C
55°C
2-0C]z0
37~65, paso: 1°C
65°C
9.l [9-07] ¢Cudl es la TAl min. deseada de la refrig. de zona ad.? R/W 5~18°C, paso: 1°C
5°C
9l [9-08] ¢ Cudl es la TAl max. deseada de la refrig. de zona ad.? R/W 18~22°C, paso: 1°C
22°C
9. [9-0C] Histéresis de la temperatura ambiente. R/W 1~6°C, paso: 0,5°C
1°C
9. [9-0D] Limitacién de velocidad de la bomba R/W 0~8, paso:1
0 : Sin limitacion
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% durante muestreo
[
9.l [9-0E] - 6
9.l [A-00] - 1
9.l [A-01] - 0
9l [A-02] - 0
9.l [A-03] - 0
9. [A-04] ¢Cual es la temp. anticong. del glicol? R/W 0:2°C
1:-2°C
2:-4°C
3:-6°C
4:-9°C
5:-12°C
6: -15°C
7:-18°C
9.l [B-00] - 0
9.l [B-01] - 0
9. [B-02] - 0
9.l [B-03] - 0
9.l [B-04] - 0
9.l [C-00] - 0
9. [C-01] - 0
9l [C-02] ¢Hay una fuente de calor auxiliar externa conectada? R/W 0: No
1: Bivalente
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Tabla de ajustes de campo Ajustes de instalador con desviacion
en relacion con valor predeterminado
Navegacion Cdédigode Nombre de ajuste Rango, paso Fecha Valor
campo Valor predeterminado
9l [C-03] Temperatura de activacion bivalente. R/W -25~25°C, paso: 1°C
0°C
9l [C-04] Temperatura de histéresis bivalente. R/W 2~10°C, paso: 1°C
3°C
al [C-05] ¢ Tipo de contacto para la demanda térmica zona princ.? R/W 0:-

1: 1 contacto

2: 2 contactos
9l [C-06] ¢ Tipo de contacto para la demanda térmica zona adic.? R/W 0:-

1: 1 contacto
2:2

9.l [C-07] ¢ Cudl es el modo de control en climatizaciéon? R/W 0: Control TAI

1: Control TH ext.
2: Control TH

9.l [C-08] ¢ Qué tipo de sensor externo esta instalado? R/W 0: No

1: Sensor exterior
2: Sensor ambiente
9.l [C-09] ¢Qué tipo de contacto de alarma de salida se necesita? R/W 0: Norm. abierto
1: Norm. cerrado
0

9.l [C-0A] -
9.l [C-0B] ¢Interruptor de presion de salmuera presente? R/W 0: No presente
1: Presente
9l [D-00] ¢ Qué calef. se permiten si se corta el caudal SE kWh pref.? R/W 0: Ninguno
1: Solo RSR
2: Solo RSA
3: Todos calef.
9l [D-01] ¢ Tipo de contacto de inst. SE flujo kWh pref.? R/W 0: No

1: Activo abierto

2: Activo cerrado

3: Termostato de seguridad
9l [D-02] ¢ Qué tipo de bomba ACS esta instalada? R/W 0: No

1: Vuelta secund.

2: Deriv. desinf.

al [D-03] Compensacion de temperatura de agua de impulsion en torno a 0°C. R/W 0: No

1: Aumento 2°C, intervalo 4°C
2: Aumento 4°C, intervalo 4°C
3: Aumento 2°C, intervalo 8°C
4: Aumento 4°C, intervalo 8°C

9.l [D-04] ¢Hay una PCB de demanda conectada? R/W 0: No
1: Contr cons en.
] [D-05] ¢ Puede funcionar la bomba si se corta el flujo SE kWh pref.? R/W 0: Apagado forzado
1: Normal
9. [D-07] - (]
al [D-08] ¢ Se esta usando un medidor de kWh externo? R/W 0: No
1: 0,1 pulso/kwh
2: 1 pulso/kwh
3: 10 pulso/kwh
4: 100 pulso/kwh
5: 1000 pulso/kwh
al [D-09] ¢ Se esta usando un medidor de kWh externo? R/W 0: No
1: 0,1 pulso/kwh
2: 1 pulso/kwh
3: 10 pulso/kwh
4: 100 pulso/kwh
5: 1000 pulso/kwh
9.l [D-0A] - 0
9.l [D-0B] - 2
al [E-00] ¢Qué tipo de unidad se ha instalado? R/O 0~5
5: GSHP
9l [E-01] ¢,Qué tipo de compresor se ha instalado? R/O 1
9.l [E-02] ¢Cuél es el tipo de software de la unidad interior? R/O 0: Reversible (*1)
1: Solo calefaccién (*2)
9.l [E-03] ¢ Qué tipo de resistencia? R/O 4: 9W
9. [E-04] ¢ Esta disp. la funcién ahorro de energia en la unidad ext.? R/O 0: No
1: Si
9l [E-05] ¢ El sistema puede preparar agua caliente sanitaria? R/W 0: No
1: Si
9. [E-06] ¢Hay un depésito ACS instalado en el sistema? R/O 0: No
1: Si
9l [E-07] ¢,Qué tipo de depdsito ACS esta instalado? R/O 1: Integrado
9.l [E-08] Funcién ahorro de energia para la unidad exterior. R/O 0: Desactivada
1: Activada
9.l [E-09] - 1
9.l [E-0B] ¢Kit doble zona instalado? R/O 0
9.l [E-0C] - (]
9.l [E-0D] - 0
9.l [E-OE] - (]
9l [F-00] Funcionamiento de la bomba permitido fuera del rango. R/W 0: Desactivada
1: Activada
9. [F-01] ¢ Sobre qué temperatura ext. se permite la refrigeracién? R/W 10~35°C, paso: 1°C
20°C
9l [F-02] - 3
9.l [F-03] - 5
9l [F-04] - 0
9.l [F-05] - 0
9. [F-09] Funcionamiento de la bomba durante anomalia de flujo. R/W 0: Desactivada
1: Activada
9l [F-0A] - 0
9l [F-0B] ¢Cerrar vélvula de aislamiento SIN demanda térmica? R/W 0: No
1:Si
9l [F-0C] ¢ Desea cerrar la valvula de aisl. durante la refrigeracion? R/W 0: No
1: Si
9l [F-0D] ¢Cual es el modo de funcionamiento de la bomba? R/W 0: Continuo
1: Muestra
2: Solicitar
L Temp. cong. Glicol
9I.M [A-04] ¢ Cudl es la temp. anticong. del glicol? R/W 0:2°C
1:-2°C
2:-4°C
3:-6°C
4:-9°C
5:-12°C
6: -15°C
7:-18°C

4P569818-1 - 2019.02 (#) Ajuste no aplicable a esta unidad. (*1) *X*_(*2) *H*
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