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1 Genel glivenlik dnlemleri

BiLDIRIM
Cihaz hasarlari veya maddi hasarla sonuglanabilecek
durumlari gdsterir.

BILGI

Yararli ipuglarini veya ilave bilgileri gosterir.

Aciklama

Montajdan 6nce, montaj ve kullanim kilavuzu ile
kablo baglantisi talimat yapragini okuyun.

Sembol
Bakim ve servis gorevlerini yerine getirmeden

once, servis kilavuzunu okuyun.

kilavuzuna bakin.

[m] Daha fazla bilgi igin montajci ve kullanici referans

1.2 Montor igin

1.2.1 Genel

Unitenin nasil monte edilmesi ve calistiriimasi gerektigi konusunda
emin DEGILSENIZ, saticiniza danisin.

@ BILDIRIM
Cihazlarin veya aksesuarlarin hatali montaji veya
baglanmasi elektrik carpmasina, kisa devreye, sizintilara,
yangina veya diger cihaz hasarlarina neden olabilir.
Yalnizca Daikin tarafindan dUretilen veya onaylanan
aksesuarlari, opsiyonel cihazlari ve vyedek pargalari
kullanin.

A UYARI

Montaj, test ve uygulama malzemelerinin (Daikin
kilavuzlarinda aciklanan talimatlardan oncelikli olarak) ilgili
mevzuata uygun oldugundan emin olun.

A DIKKAT
Sistemle ilgili montaj, bakim veya servis calismalari
gerceklestirirken uygun kisisel koruyucu malzeme ve
ekipmanlari (koruyucu eldivenler, koruyucu gozlikler,...)
kullanin.

A UYARI

Ozellikle gocuklarin  oynamasini  engellemek igcin,
ambalajdan ¢ikan naylon torbalari parcalayarak ¢ope atin.
Olasi risk: bogulma.

TEHLIKE: YANMA RiSKi

= Calisma sirasinda veya calismadan hemen sonra
sogutucu akiskan borularina, su borularina ve dahili
parcalara KESINLIKLE dokunmayin. Bu parcalar gok
sicak veya c¢ok soguk olabilir. Normal oda sicakligina
donmesi icin  bekleyin. Mutlaka  dokunmaniz
gerekiyorsa, koruyucu eldiven takin.

= Sizan sogutucu akiskana KESINLIKLE dokunmayin.

A UYARI

Unitenin kiiglik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak
kullaniimasini 6nlemek igin gerekli dnlemleri alin. Kiguk
hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.

@ BiLDIRIM
= Unitenin (izerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayin.

= Unitenin (izerine KESINLIKLE gikmayin, oturmayin ve
basmayin.

iigili mevzuat uyarinca en azindan bakim, onarim calismalar, test
sonuglari, bekleme sureleri, ... hakkinda bilgiler iceren bir kayit
defterinin Urunle birlikte tutulmasi gerekli olabilir.

Ayrica, en azindan asagdida siralanan bilgiler mutlaka Griinin
kolayca erigilebilen bir yerinde TUTULMALIDIR:

= Acil bir durumda sistemin kapatilmasi i¢in gerekli talimatlar
= En yakin itfaiyenin, polisin ve hastanenin isim ve adresleri

« llgili servisin adi, adresi ve giindiiz ve gece ulagilabilecek telefon
numaralari

Avrupa igin, bu kayit defteriyle ilgili hususlar EN378 standardinda
belirtilmigtir.

1.2.2 Montaj sahasi

= Unite etrafinda servis ve hava sirkiilasyonu igin yeterli bosluk
birakin.

= Montaj yerinin Unitenin titresimlerine

dayanabileceginden emin olun.

agirhgina ve

= Alanin iyi havalandirildigindan emin olun. Havalandirma deliklerini
engellemeyin.

= Unitenin diiz durdugundan emin olun.
Uniteyi KESINLIKLE asagida belirtilen yerlere monte etmeyin:
= Potansiyel olarak patlayici ortamlar.

= Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulundugu ortamlar.
Elektromanyetik dalgalar, kontrol sistemine zarar verebilir ve
cihazin arizalanmasina yol agabilir.

Tutusabilir gaz (6rnegin; tiner veya gazolin) kacgaklari, karbon
fiberi, tutusabilir tozlar nedeniyle yangin riski bulunan ortamlar.

= Korozif gazlarin (6rnek: sulfirik asit gazi) bulundugu ortamlar.
Bakir borularin veya lehimlenmis parcalarin korozyonu sogutucu
akigkan kagaklarina neden olabilir.

1.2.3 Sogutucu akigkan

Uygunsa. Daha fazla bilgi igin, uygulamanizin montaj kilavuzuna
veya montor bagvuru kilavuzuna bakin.

@ BiLDIRIM
Sogutucu akigkan boru montajinin ilgili mevzuata uygun
oldugundan emin olun. Avrupa'daki ilgili standart EN378

sayili standarttir.

@ BiLDIRIM
Saha borularinin ve baglantilarinin  gerilime maruz
KALMADIGINDAN emin olun.

A UYARI

Testler sirasinda  Griini  KESINLIKLE  (linitelerin
etiketlerinde belirtilen) izin verilen maksimum basincin
Uzerinde bir degerde basinclandirmayin.

A UYARI

Sogutucu akigkan kagaklarina karsi gerekli dnlemleri alin.
Sogutucu gaz kacagdl meydana gelirse, ortami iyice
havalandirin. Olasi riskler:

= Kapali bir odada sogutucu akigkan
konsantrasyonlarinin asiri  yliksek olmasi, oksijen
yetersizligine neden olabilir.

= Sogutucu gazin atesle temas etmesi halinde zehirli bir
gaz agiga cikabilir.

Montér bagvuru kilavuzu

4

DAIKIN

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1 — 2019.02



1 Genel glivenlik onlemleri

@A& TEHLIKE: PATLAMA RISKi

Gaz toplama - Sogutucu kacgagi. Sistemin gazini
toplamak istiyorsaniz ve sogutucu devresinde kagak varsa:

= Sistemdeki tim sogutucuyu dis Unitede toplayabilen
Unitenin  otomatik gaz toplama  fonksiyonunu
KULLANMAYIN. Olasi sonug: Calisan kompresorin
icine giden hava yizinden kendiliginden yanma ve
kompresoriin patlamasi.

= Unitenin kompresorinin calismak zorunda
KALMAYACAGI ayri bir geri kazanma sistemi kullanin.

A UYARI

Sogutucu akiskani DAIMA geri kazanin. KESINLIKLE
dogrudan atmosfere salinmasina izin vermeyin. Kurulumu
bosaltmak icin bir vakum pompasi kullanin.

BILDIRIM
Tum borular baglandiktan sonra, gaz kacagi olmadigindan
emin olun. Gaz kagag! kontrolu igin nitrojen kullanin.

BILDIRIM
= Kompresoérin bozulmasini 6nlemek igin, belirlenmis
miktardan fazla sogutucu sarj ETMEYIN.

= Sogutucu sisteminin agilmasi gerektiginde, sogutucu
ilgili mevzuata gére islem GORMELIDIR.

A UYARI

Sistemde oksijen bulunmadigindan emin olun. Sogutucu
ancak kagak testi ve vakumlu kurutma iglemi
gerceklestirildikten sonra yiklenebilir.

= Yeniden sarj gerektiginde, Unitenin plakasina bakin. Plakada
sogutucu tipi ve gerekli miktar belirtilmigtir.

= Unite, fabrikada sogutucu akiskanla doldurulur, ancak boru
¢aplarina ve uzunluklarina bagli olarak bazi Unitelere ilave
sogutucu akiskan doldurulmasi gerekebilir.

= Yalnizca sistemde kullanilan sogutucu akigkan tipine 6zel aletler
kullanin; bdylece basin¢ direncini saglar ve sisteme yabanci
madde girigini Onlersiniz.

= Sivi sogutucu akiskani su sekilde sarj edin:

Eger Ardindan,

Bir sifon tlpl mevcuttur Tup bas yukari konumdayken

(5., “Sivi doldurma sifonu takily” |$27 €din.

isareti tagiyan tiip) f

Bir sifon tiipii mevecut DEGILDIR |Tiip bas asagi konumdayken sarj

edin.

= Sogutucu akiskani sivi fazda doldurun. Gaz fazda doldurulmasi,
normal galismayi engelleyebilir.

A DIKKAT

Sogutucu yukleme proseduru yerine getirildiginde veya ara
verildiginde, sogutucu tlpunlin vanasini hemen kapatin.
Vana derhal KAPATILMAZSA, kalan basing ilave sogutucu
sarj edebilir. Olasi sonug: Yanlis sogutucu miktari.

= Sogutucu akigkan tuplerini yavascga agin.

1.2.4 Tuzlu Su

Mevcutsa. Daha fazla bilgi i¢in, uygulamanizin montaj kilavuzuna
veya montdr basvuru kilavuzuna bakin.

A UYARI

Tuzlu su secimi MUTLAKA ilgili mevzuata uygun olarak
yapiimalidir.

A UYARI

Tuzlu su kacaklarina karsi gerekli 6nlemleri alin. Tuzlu su
kagagl durumunda alani derhal havalandirin ve saticiniza
danisin.

A UYARI

Unite igerisindeki ortam sicakhgi, érn. 70°C gibi oda
icerisindeki sicakliktan ¢ok daha yiiksek olabilir. Tuzlu su
kacag! olmasi durumunda, Unite icerisindeki sicak pargalar
tehlikeli durumlar ortaya gikartabilir.

A UYARI

Uygulamanin  kullanimi ve montaj MUTLAKA ilgili
mevzuatta glvenlik ve cevre ile ilgili olarak belirtilen
onlemler dikkate alinarak gergeklestirilmelidir.

1.25 Su

Mevcutsa. Daha fazla bilgi icin, uygulamanizin montaj kilavuzuna
veya montor basvuru kilavuzuna bakin.

@ BiLDIRIM
Su kalitesinin 98/83 EC sayili AB direktifine uygun
oldugundan emin olun.

1.2.6 Elektrik

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

= Anahtar kutusu kapagdini cikartmadan, herhangi bir
elektrik kablosunu baglamadan veya elektrikli pargalara
temas etmeden Once tum glc beslemelerini KAPALI
konuma getirin.

= Servis islemine baslamadan once, gli¢ beslemesini
1 dakikadan daha uzun bir slre kesin ve ana devre
kapasitorlerinin veya elektrikli bilesenlerin terminalleri
arasindaki  gerilimi  6lcin.  Elektrikli  bilesenlere
dokunulabilmesi icin, gerilimin MUTLAKA 50 V DC
degerinin  altinda olmasi gerekir. Terminallerin
konumlari igin, kablo semasina bakin.

= Elleriniz 1slakken, KESINLIKLE elektrikli bilesenlere
dokunmayin.

= Servis kapadi agik konumdayken, KESINLIKLE
Unitenin bagindan ayriimayin.

A UYARI

Fabrikada monte EDILMEMIS ise, asirn gerilim kategori IlI
kosulunda baglantiyi tam kesen tum kutuplarda kontak
ayirma Ozelligine sahip bir ana anahtar veya bagka bir
baglanti kesme vasitasi sabit kablo tesisatina monte
EDILMELIDIR.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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2 Dokiimanlar hakkinda

A UYARI

YALNIZCA bakir teller kullanin.

= Saha kablo tesisatinin ilgili
oldugundan emin olun.

= Tum saha kablolari MUTLAKA Urunle verilen kablo
semalarina uygun olarak baglanmalidir.

= Kablo demetlerini KESINLIKLE sikmayin ve kablolarin,
borulara ve keskin kenarlara temas ETMEDIGINDEN

emin olun. Terminal baglantilarina disaridan baski
uygulanmadigindan emin olun.

mevzuata uygun

= Topraklama kablosunun takildigindan emin olun.
Uniteyi KESINLIKLE bir sebeke borusuna, darbe
emicisine veya telefon topraklamasina topraklamayin.
Topraklamanin yetersiz yapilmasi elektrik garpmasina
yol agabilir.

= Ozel olarak ayrilmis bir gli¢ devresinin kullanildigindan
emin olun. Bagka bir cihazla paylasilan bir glg¢
beslemesini KESINLIKLE kullanmayin.

= Gerekli sigortalarin ve devre kesicilerin takildigindan
emin olun.

= Bir toprak kagagi kesicisinin takildigindan emin olun.
Aksi takdirde, elektrik carpmasina veya yangina neden
olabilir.

= Topraklama kacagr koruyucu monte edilecekse,
topraklama kagagi koruyucusunun gereksiz yere
acllmasini 6nlemek icin bu koruyucunun inverter ile
uyumlu (yuksek frekansli elektrik karisimina dayanikli)
oldugundan emin olun.

A DIKKAT

Gl¢ beslemesini baglarken akim
yapilmadan o6nce toprak baglantisi yapilmalidir. Glg
beslemesini ayirirken akim tasiyan baglantilar toprak
baglantisindan 6nce ayrilmalidir. Glg¢ beslemesi gerilim
giderme yeri ile terminal blogunun kendisi arasindaki
iletkenlerin uzunlugu, glic beslemesi ¢ekilerek tespit
yerinden kurtulmasi durumunda akim tagiyan kablolar
toprak kablosundan o6nce gergiye gelecek sekilde
ayarlanmalidir.

taslyan baglantilar

@ BILDIRIM
Glg kablolari dosenirken alinmasi gereken onlemler:
( ] (] @

= Gug¢ terminal bloguna farkli kalinhktaki kablolar
BAGLAMAYIN (giic kablolarindaki gevseklikler anormal
Isinmaya neden olabilir).

a—_—
(X |

= Ayni kalinliktaki kablolar baglarken, yukaridaki sekilde
gosterildigi gibi yapin.

= Kablolama igin, belirtilen gui¢ kablolarini kullanin ve bu
kablolari saglam sekilde baglayin ve ardindan terminal
kartina harici basing uygulanmasini 6nlemek igin
sabitleyin.

= Terminal vidalarini sikmak igin uygun bir tornavida
kullanin. Kiguk bash bir tornavida, vida basina zarar

UYARI

= Elektrik isleri tamamlandiktan sonra, her bir elektrikli
bilesenin ve elektrikli bilesen kutusu igindeki terminalin
saglam sekilde baglandigini onaylayin.

= Uniteyi calistirmadan  6nce  tim

kapatildigindan emin olun.

kapaklarin

@ BiLDIiRIM

Yalnizca gu¢ kaynaginin trifaze olmasi ve kompresoérde bir
ACIK/KAPALI baglangi¢ yonteminin bulunmasi durumunda
gecerlidir.

Uriin calisirken anlik bir kesintinin veya giiciin gidip
gelmesinin ardindan ters fazin devreye girmesi ihtimali
varsa, ters faz koruma devresini lokal olarak monte edin.
Uriiniin ters fazda calistiriimasi, kompresére ve diger
pargalara zarar verebilir.

2

21

Dokumanlar hakkinda

Bu dokiiman hakkinda

Hedef okuyucu

Yetkili montorler

Dokiiman seti

Bu dokiman bir dokiiman setinin bir parcasidir.

Tam set su

dokUmanlari igerir:

Genel glivenlik onlemleri:

= Sistemin  kurulumunu gerceklestirmeden o©nce mutlaka

okumaniz gereken guvenlik talimatlari
= Formati: Basih (Unite kutusundan gikar)
Kullanim kilavuzu:
= Temel kullanim igin hizli bagvuru kilavuzu
= Formati: Basih (Unite kutusundan gikar)
Kullanici bagvuru kilavuzu:

= Temel ve gelismis kullanim igin ayrintih adim adim talimatlar ve
arkaplan bilgileri

= Formati: Dijital dosyalar su adrestedir; http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Montaj kilavuzu:

= Montaj talimatlar

= Formati: Basil (Unite kutusundan gikar)

Montor basvuru kilavuzu:

= Montaj hazirhgu, iyi uygulamalar, referans verileri, ...

= Formati: Dijital dosyalar Su adrestedir; http://

www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Opsiyonel ekipmanlar igin ek kitapgik:

= Opsiyonel cihazlarin nasil monte edilmesi gerektigi hakkinda
ilave bilgiler

= Formati: Basili (Unite kutusundan ¢ikar) + Dijital dosyalar su

verebilir ve vidanin  dogru  sekilde sikilmasini adrestedir; http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
engelleyebilir. product-information/
» Terminal vidalari asiri sikilirsa kirilabilir. Uriinle verilen dokiimanlarin giincel siiriimlerine bélgesel Daikin web
sitesinden veya saticinizdan ulasabilirsiniz.
Orijinal dokiiman Ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal
dilinden ¢evrilmistir.
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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3 Kutu hakkinda

Teknik miithendislik verileri

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bolgesel Daikin web
sitesinden (genel erisime agik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam kiimesine Daikin dis agindan (kimlik
denetimi gerekir) ulasilabilir.

ITHALATGI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S.
Kugukbakkalkdy Mah. Kayisdagi Cad. No: 1 Kat: 21-22
34750 Atasehir ISTANBUL / TURKIYE

Cevrimigi araglar

Belgeler kiimesine ek olarak montérlere bazi ¢evrimici araglar da
sunulmaktadir.

= Heating Solutions Navigator
= Isitma sistemlerinin montaji ve yapilandirmasini kolaylastirmak
icin cesitli araglar sunan dijital bir arag seti.

= Heating Solutions Navigator, erisimi i¢cin Stand By Me
platformuna kayit olunmasi gerekmektedir. Daha fazla bilgi icin
bkz. https://professional.standbyme.daikin.eu/.

= Daikin e-Care

= Isitma sistemlerini kaydetmeniz, yapilandirmaniz ve bu

sistemlerde sorun giderme islemlerini gergeklestirmenizi
saglayan, montdrler ve servis teknisyenlerine ydnelik mobil
uygulama.

= Mobil uygulama, asagidaki QR kodlar kullanilarak iOS ve
Android icin indirilebilir. Uygulamaya erisim igin Stand By Me
platformuna kayit olunmasi gerekmektedir.

App Store

Google Play

2.2 Bir bakista montor bagvuru
kilavuzu

Boliim Aciklama

LAN adaptoéri Unitenin asa@idaki uygulamalara nasil
entegre edilecegi (entegre LAN
adaptori ile) ve yapilacaklar hakkinda

bilgiler:
= Uygulama kontroli (yalnizca)
= Akilll Sebeke uygulamasi (yalnizca)

= Uygulama kontroli + Akilli Sebeke
uygulamasi

Monte edildikten sonra sistemin
yapilandiriimasi igin yapilmasi ve
bilinmesi gerekenler

Yapilandirma

Devreye Alma Yapilandirildiktan sonra sistemin
devreye alinmasi igin yapilmasi ve

bilinmesi gerekenler

Kullaniciya teslim Kullaniciya teslim edilecekler ve

yapilacak agiklamalar

Bakim ve servis Unitelerin bakimi ve servisi

Sorun Giderme
Bertaraf

Teknik veriler

Sozlik

Saha ayarlari tablosu

Sorun durumunda yapilacaklar

Sistemin bertaraf edilmesi

Sistemin teknik ozellikleri

Terimlerin acgiklamalari

Montor tarafindan doldurulacak ve daha
sonra basvurulmak Uizere saklanacak
tablo

Not: Kullanici bagvuru kilavuzunda
ayrica bir montdr ayarlari tablosu
bulunur. Bu tablo, montér tarafindan
doldurulmali ve kullaniciya teslim

Boliim Aciklama

Genel giivenlik 6nlemleri  |Sistemin kurulumunu gergeklestirmeden
once mutlaka okumaniz gereken
glvenlik talimatlari

Dokiimanlar hakkinda Montor igin mevcut dokiimanlar

Kutu hakkinda Unitenin ambalaji nasil acilir ve

aksesuarlar nasil gikartihr

Uniteler ve segenekler = Uniteler nasil tanimlanir

hakkinda = Unite ve

kombinasyonlari

secgeneklerin olasi

Uygulama kilavuzlari Farkli sistem kurulum duzenleri

Unitenin montaji Montaj islemine hazirlik ile ilgili bilgiler
dahil olmak uizere sistemin nasil monte
edilecegi ve yapilacaklar hakkinda

bilgiler

Boru tesisatinin montaji | Montaj islemine hazirlik ile ilgili bilgiler
dahil olmak uzere sistemin boru
tesisatinin nasil monte edilecegi ve

yapilacaklar hakkinda bilgiler

Elektrikli bilesenler Montaj islemine hazirlik ile ilgili bilgiler
dahil olmak Uzere sistemin elektrikli

bilesenlerinin nasil monte edilecegi ve

yapilacaklar hakkinda bilgiler

edilmelidir.

3 Kutu hakkinda

3.1 Genel bilgi: Kutu hakkinda

Bu bdélimde i¢ Unitenin igerisinde bulundugu kutunun sahada teslim
edilmesinden sonra yapilmasi gerekenler aciklanmigtir.

Asagidakileri akilda tutun:

= Teslim alindiginda Unitede hasar olup olmadigi kontrol
EDILMELIDIR. Tespit edilen hasarlar derhal hasar servis
yetkilisine rapor EDILMELIDIR.

= Tasima sirasindaki hasara mani olmak igin Uniteyi mumkin
oldugunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajindan
cikarmayin.

« Uniteyi iceriye getirirken izlemek istediginiz yolu &nceden
hazirlayin.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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4 Uniteler ve segenekler hakkinda

3.2 g iinite

3.21 i¢ liniteyi ambalajindan ¢ikarmak igin

)

Entegre filtreli kesme vanasi

Emniyet vanasi (tuzlu su seviyesi kabinin Gstiine montaj
icin baglanti pargalari dahildir)

Tuzlu su seviyesi kabi

Uzak dis ortam sensoérii (montaj kilavuzu ile)

Uzak dis ortam sensori igin kablo (40 m)

O ringler (hidro modili kesme vanalari igin yedekler)
Eneriji etiketi

Genel glivenlik dnlemleri

Opsiyonel ekipmanlar igin ek kitapgik

Montaj kilavuzu

Kullanim kilavuzu

T o

R = TQ 5y Q0O

3.2.3 g liniteyi tagimak igin

Uniteyi tasirken asagidaki kilavuz ilkeleri g6z éniinde bulundurun:

A i3

= Unite agirdir. Unitenin taginmasi icin en az 2 kisi gereklidir.

» Uniteyi tasimak igin bir el arabasi kullanin. Yatay kenari yeterli
uzunlukta olan ve agir cihazlarin nakliyesine uygun bir el arabasi
kullandiginizdan emin olun.

= Uniteyi naklederken dik tutun.

= Uniteyi tagimak igin arkadaki kollari kullanin.

= Uniteyi merdivenlerden yukari veya asag tasimak istediginizde
hidro modulini ¢ikarin. Daha fazla bilgi igcin bkz. "6.2.3 Hidro
modulinu Uniteden ¢ikarmak igin" sayfa 25.

= Uniteyi merdivenden yukari veya asagl tasimak icin kaldirma
kayislarinin kullaniimasi onerilir.

4 Uniteler ve secenekler
hakkinda

4.1 Genel bilgi: Uniteler ve segenekler
hakkinda

Bu bdlim sunlar hakkinda bilgi icerir:
« [g Ginitenin tanimlanmasi

= |¢ Uinitenin segeneklerle kombine edilmesi
4.2 Tanim

@ BiLDIRIM
Birkag Unitenin montaj veya servis g¢alismalarini ayni anda

yuriturken, farkli modellerin servis panellerini birbirine
KARISTIRMADIGINIZDAN emin olun.

421  Tanitma etiketi: ig iinite

Konum

Model tanimlamasi
Ornek: E GS A X 10 DA 9W G

Kod Aciklama
E Avrupa modeli
GS Toprak kaynakli 1s1 pompasi
A Sogutucu R32
X H=Yalniz i1sitma

X=lsitma/sogutma

10 Kapasite sinifi

DA Model serisi

9w Yedek isitici modeli
G G=Gri model

[—]=Beyaz model

Montér bagvuru kilavuzu
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4 Uniteler ve segenekler hakkinda

Hidro modiilii

BILGI
Aktif sogutma yalnizca ters cevrilebilir Unitelerde
sunulmaktadir. Pasif sogutma yalnizca isitma yapilan

modellerde sunulmaktadir. Bu belgede, aktif sogutmadan

"sogutma" olarak bahsedilmektedir.

4.3

Bilesenler

Ustten, 6nden ve yandan gériiniim

S
 rmm—

ala2b1b2c1c2

g B1PW BiIL

n_n n n M n H

Q w00 T®

B1PR
M1cC
M1P
M4P

S1NPL

S1PH
Y1E
Y18

Plakali 1s1 esanjéri — Tuzlu su tarafi
Plakali 1s1 esanjéri — Su tarafi

Sogutucu akigkan basinci tahliye vanasi
Manuel hava tahliyesi vanasi

Servis portu (5/16" konik)

Drenaj vanasi

inverter anahtar kutusu (yalnizca servis igin)
Sogutucu akiskan yliksek basing sensori
Kompresor

Su pompasi

Tuzlu su pompasi

Algak basing sensori

Yiksek basing anahtari

Elektronik genlegsme vanasi

Solenoit valf (4 yonli valf)

Anahtar kutulari

L1l
~ )
ey o & a
) ® AL Q1L *’l 6‘4’ A4P A8P A15P
b TR2
m ' A1P
, , TRA4
’ ) KOM
— - = = =l A7P. ZAF
\ . / \ . / ’_ — é
c <
a1l Alan isitma/sogutma suyu CIKISI (822 mm) L
a2 Alan isitma/sogutma suyu GIRISI (@22 mm)
b1 Kullanim sicak suyu: sicak su CIKISI (@22 mm) a Montér anahtar kutusu
b2 Kullanim sicak suyu: soguk su GIRISI (@22 mm) b Ana anahtar kutusu
c1  Tuzlu su CIKISI (928 mm) ¢ Inverter anahtar kutusu (yalnizca servis igin)
c2 Tuzlu su GIRISI (@28 mm) A1P  Ana PCB (hidro)
d  Algak gerilim kablo girisi (&13,5 mm) A4P  Secenek EKRP1HB: Dijital G/C PCB'si
e Sirkilasyon baglantisi (3/4" G disi) A6P Yedek isitici kontrol PCB'si
f Emniyet vanasi A7P  Inverter PCB'si
g Otomatik hava tahliyesi vanasi A8P Secenek EKRP1AHTA: Talep PCB'si
h  Yiksek gerilim kablo girisi (824 mm) A15P  LAN adaptori
i Kullanici arayizi A16P ACS dijital G/C PCB'si
i1 Durum gostergesi K9M  Termal koruyucu yedek isiticisi rolesi
i2 LCD ekran Q1L Termal koruyucu yedek isiticisi
i3 Kadranlar ve digmeler TR1, TR2 Giig¢ beslemesi transformatorii
j Ana anahtar kutusu X2M Terminal seridi — Yuksek gerilim
k Yedek isitici X5M  Terminal seridi — Algak gerilim
I Kesme vanalari Z1F Calisma sesi filtresi
m  Hidro moduli
n Tesviye ayagi —_—
o Drenaj hortumu (iinite + emniyet vanasi) 4.4 |9 unite |9|n olasi segenekler
B1L Akis sensori
B1PW Alan isitma su basinci sensori i
M3S 3 yollu vana (alan isitma/kullanim sicak suyu) Dijital G/G PCB'si (EKRP1HB)
Su sinyallerin saglanmasi igin dijital G/C PCB'si gereklidir:
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montér bagvuru kilavuzu
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5 Uygulama kilavuzlari

= Alarm cikigi
= Alan isitma Agik/KAPALI gikisl
= Harici 1s1 kaynagina gegis

Montaj talimatlar igin, dijital G/C PCB'si montaj kilavuzu ve
opsiyonel ekipmanlar ek kitapcigina bakin.

Talep PCB'si (EKRP1AHTA)

Dijital giriglere gore tasarruflu gii¢ tiketim kontrolini etkinlestirmek
icin mutlaka talep PCB'si monte etmeniz gerekir.

Montaj talimatlar igin, talep PCB'si montaj kilavuzu ve opsiyonel
ekipmanlar ek kitapg¢igina bakin.

Oda termostati olarak kullanilan kullanici arayiizii (BRC1HHDA)

= Oda termostati olarak kullanilan kullanici araylziu sadece i¢
Uniteye bagh kullanici araytiziyle kullanilabilir.

= Oda termostati olarak kullanilan kullanici arayizinin kontrol
etmek istediginiz odaya monte edilmesi gerekir.

Montaj talimatlari icin oda termostati olarak kullanilan kullanici
araylzi montaj ve kullanim kilavuzuna bakin.

Uzak i¢ ortam sensorii (KRCS01-1)

Varsayilan yapilandirmada oda sicakhdi sensori olarak dahili
kullanici arayuzi sensoéru kullanihir.

Baska bir konumdaki oda sicakhginin élgimu igin, uzak i¢ ortam
sensoril bir segenek olarak monte edilebilir.

Montaj talimatlari igin, uzak i¢ ortam sensdri montaj kilavuzu ve
opsiyonel ekipmanlar ek kitap¢igina bakin.

BILGI
= Uzak i¢ ortam sensoru yalnizca kullanici arayizinun,
oda termostati igleviyle yapilandiriimasi durumunda

kullanilabilir.

= Uzak i¢ ortam sensoru ile uzak dis ortam sensdriinden
yalnizca birini baglayabilirsiniz.

PC kablosu (EKPCCAB)

i¢ Ginitenin anahtar kutusuyla bilgisayar arasindaki baglanti bilgisayar
kablosuyla saglanir. i (inite yaziliminin giincellenebilmesini saglar.

Montaj talimatlari igin, bilgisayar kablosu montaj kilavuzuna bakin.
Isi pompasi konvektori (FWXV)

Alan 1sitma/sogutma elde edilmesi igin, 1sI pompasi konvektorlerinin
(FWXV) kullanilmasi mumkunddr.

Montaj talimatlari igin, 1s1 pompasi konvektérlerinin montaj kilavuzu
ve opsiyonel ekipmanlar ek kitapcigina bakin.

Oda termostati (EKRTWA, EKRTR1)

ic Uniteye opsiyonel olarak bir oda termostati baglayabilirsiniz. Bu
termostat kablolu (EKRTWA) veya kablosuz (EKRTR1) olabilir.

Montaj talimatlari i¢in, oda termostati montaj kilavuzu ve opsiyonel
ekipmanlar ek kitapgigina bakin.

Kablosuz termostat uzak sensorii (EKRTETS)

Kablosuz i¢ ortam sicakhgi sensoérint (EKRTETS) vyalnizca
kablosuz termostat (EKRTR1) ile birlikte kullanabilirsiniz.

Montaj talimatlari igin, oda termostati montaj kilavuzu ve opsiyonel
ekipmanlar ek kitap¢igina bakin.

Tuzlu su doldurma kiti (KGSFILL2)

Tuzlu su devresinin yikanmasi, doldurulmasi ve tahliye edilmesi igin
tuzlu su doldurma vanasi.

Akim sensorii (EKCSENS)

Glg¢ sinirlamasi igin akim sensord. Montaj talimatlari igin, akim
sensOrinin montaj kilavuzuna bakin.

Hidro modiilii (EKGSHYMOD)

Hidro moduli degisikligi.

Montaj talimatlari igin, hidro moduliiniin montaj kilavuzuna bakin.
Almanya icin konnektorle birlikte gii¢c kablosu (EKGSPOWCAB)

Ayr glc beslemesi dlzeni igin gu¢ kablosu, Almanya'daki montajlar
icin gereklidir.

Montaj talimatlari igin, gu¢ kablosu montaj kilavuzuna bakin.

Cok bolgeli taban tnitesi ve kablolu termostatlar
(EKWUFHTA1V3, EKWCTRDI1V3, EKWCTRAN1V3)

Cok bolgeli taban Unitesi (EKWUFHTA1V3) ve alttan isitma ve
radyatorlerin gok bdlgeli kontroll igin termostatlar. Hem dijital
(EKWCTRDI1V3) hem de analog (EKWCTRAN1V3) kablolu
termostat segenekleri mevcuttur.

Daha fazla bilgi igin, cok bdlgeli taban unitesinin ve ilgili termostatin
montaj kilavuzunu inceleyin.

5 Uygulama kilavuzlari

5.1 Genel bakis: Uygulama kilavuzlan

Uygulama kilavuzlarinin amaci is1 pompasi sisteminin olanaklari
hakkinda genel bilgi vermektir.

@ BiLDIRIM
= Uygulama kilavuzlarinda verilen cizimler yalnizca
bilgilendirme amaghdir ve ayrintih hidrolik semalar
yerine kullanilamaz. Ayrintili hidrolik boyutlandirma ve
dengeleme gdsteriimemistir ve bu hususlar montoériin

sorumlulugundadir.

= Isi pompasi ¢alismasinin optimize edilmesi i¢in gerekli
yapilandirma ayarlari hakkinda daha ayrintili bilgi igin,
"10 Yapilandirma" sayfa 53 bolimune bakin.

Bu bdlimde su uygulama kilavuzlari yer almaktadir:
= Alan isitma/sogutma sisteminin kurulumu

= Alan 1sitma igin yedek Isi kaynaginin kurulumu

= Kullanim sicak suyu boylerinin kurulumu

= Sayacin kurulumu

= Gug tuketimi kontrolinin kurulumu

Harici sicaklik sensorinin kurulumu
= Pasif sogutma ayari

= Tuzlu su algak basing anahtarini ayarlama

5.2 Alan i1sitma/sogutma sisteminin
kurulumu

Isi pompasi sistemi bir veya daha fazla sayida odadaki isi

dagiticilarina gikis suyu besler.

Sistem her bir odadaki sicakligi kontrol etmek Uzere genis bir
esneklie sahip oldugundan, oncelikle su sorulari yanitlandirmaniz
gerekir:

= Isi pompasi sistemi tarafindan ka¢ oda sitilacak (veya
sogutulacak)?

= Her bir odada ne tip 1si yayicilar kullanilacak ve bunlarin tasarim
cikis suyu sicakliklar ne olacak?

Alan 1sitma/sogutma gereksinimleri belirlendikten sonra asagidaki
montaj talimatlarinin takip edilmesini dneririz.

Montér bagvuru kilavuzu
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5 Uygulama kilavuzlari

@ BILDIRIM
Bir harici oda termostati kullanilirsa, oda donma korumasi
bu harici oda termostati tarafindan kontrol edilir. Ancak oda
donma korumasi yalnizca [C.2] Alan 1sitma/sogutma

ACIK konuma getirildiginde mimkunddr.

BILGI
Bir harici oda termostati kullaniliyorsa ve tim kosullarda
oda donma korumasinin garanti edilmesi gerekiyorsa,
otomatik acil durum [A6.C] 0&gesini 1 degerine
ayarlamalisiniz.

BiLDIRIM
Sisteme bir asiri basing baypas vanasi entegre edilebilir.
Bu vananin sekillerde gosterilmeyebilecegini unutmayin.

5.21 Tek oda

Alttan 1sitma sistemi veya radyatorler — Kablolu
oda termostati

Kurulum

S

A Ana gikis suyu sicakligi bélgesi

B Tekoda

a Ozel Insan Konfor Arayiizii (BRC1HHDA oda termostati

olarak kullanilr)
b Uzak dis ortam sensoéru
= Elektrik kablolarini Uniteye baglama hakkinda daha fazla bilgi igin

bkz. "8.2 Harici aktlatorler igin elektrik baglantilarina genel
bakis" sayfa 33.

= Alttan 1sitma sistemi veya radyatorler dogrudan i¢ Uniteye
baglanir.

= Oda sicakligi, 6zel insan Konfor Arayiizi (BRC1HHDA oda
termostati olarak kullanilir) ile kontrol edilir.

Yapilandirma

Avantajlan

= Yiiksek konfor ve verimlilik diizeylerine sahiptir. Akilli oda
termostati islevi istenen c¢ikis suyu sicakligini mevcut oda
sicakligina dayal olarak dusurebilir veya yukseltebilir (ayar islevi).
Bu da sunu saglar:

« Istenen sicakliga uygun kararli oda sicakligi (daha yliksek
konfor)

= Daha az sayida ACMA/KAPAMA cevrimi (daha sessiz, daha
konforlu ve daha verimli)

= Muimkin olan en disuk ¢ikis suyu sicaklhgr (daha verimli)

= Kolaydir. istenen oda sicakhdini kullanici arayiiziiyle kolayca
ayarlayabilirsiniz:
= Gunlik ihtiyaglariniz icin 6n ayar degerlerini ve programlarini
ayarlayabilirsiniz.

= Gunlik ihtiyaglarinizda sapma olursa 6n ayar degerlerini ve
programlarini gegici olarak devre disi birakabilir ya da tatil
modunu kullanabilirsiniz.

Alttan 1sitma sistemi veya radyatorler — Kablosuz
oda termostati

Kurulum

foY [

o, | e

Ana gikis suyu sicakligi bolgesi

Tek oda

Kablosuz harici oda termostati icin alici
Kablosuz harici oda termostati

Uzak dis ortam sensorl

ooco >

= Elektrik kablolarini tGniteye baglama hakkinda daha fazla bilgi icin
bkz. "8.2 Harici aktuatorler igin elektrik baglantilarina genel
bakis" sayfa 33.

= Alttan 1sitma sistemi veya radyatdrler dogrudan i¢ Uniteye
baglanir.

= Oda sicakhgi kablosuz harici oda termostati (opsiyonel ekipman
EKRTR1) tarafindan kontrol edilir.

Yapilandirma

Ayar Deger
Unite sicakhgi kontrolii: 2 (0da termostati): Unite, ézel Ayar Deger
. #[2.9] insan Konfor Arayiiziiniin ortam Unite sicakhg kontrolii: 1 (Harici oda termostati):
T sicakh@ina gore caligir. . #[29] Unitenin galismasina harici
* Kod: [C-07] T termostata gore karar verilir.
Su sicakhgi bolgelerinin sayisi: |0 (Tek boélge): Ana * Kod: [C-07]
. #:[4.4] Su sicakhgi bolgelerinin sayisi: |0 (Tek bdlge): Ana
- Kod: [7-02] L #44]
« Kod: [7-02]
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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5 Uygulama kilavuzlari

Ayar Deger
Ana bolge icin harici oda 1 (1 kontak): Kullanilan harici
termostati: oda termostati veya 1sI pompasi
.- #2A] konvektéri yalnizca bir termo
T ACIK/KAPALI kosulu
* Kod: [C-05] gdnderebiliyorsa. Isitma veya
sogutma talebi arasinda ayrim
yoktur.
Avantajlan

= Kablosuzdur. Daikin harici oda termostatinin kablosuz modeli
mevcuttur.

Verimlilik. Harici oda termostati yalnizca ACIK/KAPALI sinyalleri
gondermesine ragmen, Isi pompasl sistemi igin 6zel olarak
tasarlanmistir.

= Konfor. Alttan isitma sistemi mevcutsa, kablosuz harici oda
termostati, sogutma islemi sirasinda oda nemini dlcerek zeminde
yogusma olusmasini Onler.

Is1 pompasi konvektorleri

R Y [l
i d s

BEE L]

___________________

!

Ana ¢ikis suyu sicakligi bolgesi

Tek oda

Isi pompasi konvektorleri uzaktan kumandasi
Uzak dis ortam sensorl

oo 0>

= Elektrik kablolarini tGniteye baglama hakkinda daha fazla bilgi icin
bkz. "8.2 Harici aktuatorler icin elektrik baglantilarina genel
bakis" sayfa 33.

= Isi pompasi konvektorleri dogrudan i¢ Uniteye baglanir.

« [stenen oda sicaklidi, 1s1 pompasi konvektérlerinin uzaktan
kumandasiyla ayarlanir.

= Alan i1sitma/sogutma talep sinyali i¢ Unite Uzerindeki dijital girise

génderilir (X2M/35 ve X2M/30).

= Alan calisma modu, i¢ Unite Uzerindeki bir dijital ¢ikis tarafindan

1sI pompasi konvektorlerine génderilir (X2M/4 ve X2M/3).

Ayar Deger

Su sicakligi bolgelerinin sayisi: |0 (Tek bdlge): Ana

= #:[4.4]

= Kod: [7-02]

Ana bolge icin harici oda 1 (1 kontak): Kullanilan harici

termostati: oda termostati veya 1sI pompasi

- #[2.A] konvektort yalnizca bir termo
ACIK/KAPALI kosulu

* Kod: [C-05] gdnderebiliyorsa. Isitma veya
sogutma talebi arasinda ayrim
yoktur.

Avantajlar

= Sogutma. Isi pompasi konvektorl, 1sitma kapasitesinin yani sira

ayrica mukemmel sogutma kapasitesi de sunar.
= Verimlilik. Ara baglanti islevi sayesinde optimum enerji verimliligi.
= Siktir.

Kombinasyon: Alttan isitma sistemi + Is1 pompasi
konvektorleri
= Alan isitma su bilesenler tarafindan saglanir:

= Alttan isitma

= Isi pompasi konvektorleri

= Alan sogutma yalnizca 1si pompasi konvektérleri tarafindan
sadlanir. Alttan 1sitma sistemi kesme vanasi tarafindan kesilir.

Kurulum

S

2 e

————m -

______________________

BILGI
Birden fazla 1si pompasi konvektori kullaniliyorsa, her
birinin S]] pompasi konvektoérlerinin uzaktan

kumandasindan kizilétesi sinyal aldigindan emin olun.

Yapilandirma

Ayar Deger

1 (Harici oda termostati):
Unitenin galismasina harici
termostata gore karar verilir.

Unite sicakhgi kontrolii:
. #[2.9]
+ Kod: [C-07]

Ana ¢ikis suyu sicakligi bolgesi

Tek oda

IsI pompasi konvektorleri uzaktan kumandasi
Uzak dis ortam sensorii

oo 0>

= Elektrik kablolarini tiniteye baglama hakkinda daha fazla bilgi igin
bkz. "8.2 Harici aktlatorler icin elektrik baglantilarina genel
bakis" sayfa 33.

= Isi pompasi konvektorleri dogrudan i¢ tniteye baglanir.

= Kesme vanas! (sahada temin edilir), sogutma islemi sirasinda
zeminde yogusma olusmasinin Onlenmesi igin alttan 1sitma
sistemi dncesinde monte edilir.

= istenen oda sicakligi, 1si pompasi konvektérlerinin uzaktan
kumandasiyla ayarlanir.

= Alan i1sitma/sogutma talep sinyali i¢ Unite Uzerindeki dijital girise
gonderilir (X2M/35 ve X2M/30).

Alan calistirma modu, i¢ Unite Gzerindeki bir dijital ¢cikis (X2M/4 ve
X2M/3) tarafindan su bilesenlere gonderilir:

= |sI pompasi konvektorleri

= Kesme vanasi

Montér bagvuru kilavuzu
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5 Uygulama kilavuzlari

Yapilandirma

Ayar Deger

Unite sicakhdi kontrolii: 1 (Harici oda termostati):

- #[2.9] Unitenin gallﬁmasma hari.c.i
termostata gore karar verilir.

= Kod: [C-07]

Su sicakhgi bolgelerinin sayisi: |0 (Tek boélge): Ana

= #:[4.4]

= Kod: [7-02]

Ana bolge icin harici oda 1 (1 kontak): Kullanilan harici

termostati: oda termostati veya 1sI pompasi

- #[2.A] konvektorl yalnizca bir termo

T ACIK/KAPALI kosulu

* Kod: [C-05] gonderebiliyorsa. Isitma veya
sogutma talebi arasinda ayrim
yoktur.

Avantajlar

= Sogutma. Isi pompasi konvektorleri, isitma kapasitesinin yani sira
ayrica mikemmel sogutma kapasitesi de sunar.

= Verimlilik. Alttan 1sitma en iyi performansi isi pompasi sistemiyle
gosterir.

= Konfor. Iki 1si yayici tipinin kombinasyonu su avantajlari
beraberinde getirir:

= Alttan 1sitma sistemi icin mikemmel i1sitma konforu

= Is1 pompasi konvektorleri icin mikemmel sogutma konforu

5.2.2 Birden fazla oda — Tek LWT bdlgesi

Tdm 1s1 yayicilarin tasarim ¢ikis suyu sicakhgi ayni oldugundan
yalnizca tek bir gikis suyu sicaklik bolgesine ihtiyag duyuluyorsa, bir
karistirma vanasi istasyonuna ihtiyag kalmaz (bdylece maliyet
dasardlir).

Ornek: Isi pompas sistemi tiim odalarin ayni isi yayicilara sahip
oldugu tek bir zeminin isitiimasi igin kullaniliyorsa.

Alttan i1sitma sistemi veya radyatorler —
Termostatik vanalar

Odalarn alttan isitma sistemi veya radyatorler ile i1sitiyorsaniz, ana
oda sicakliginin kontrol edilmesi igin kullanilan en yaygin yéntem bir
termostat (6zel insan Konfor Arayiizii (BRC1HHDA) veya bir harici
oda termostati olabilir) kullaniimasidir; bu durumda diger odalar oda
sicakligina goére agcilip kapanan termostatik vanalar tarafindan
kontrol edilir.

Kurulum

o o oY ||
1 O] [
o

o i

oo

A Ana cikis suyu sicakligi bolgesi
B Oda1
C Oda2

a Ozel Insan Konfor Arayiizii (BRC1HHDA oda termostati
olarak kullanilir)
b Uzak dis ortam sensoéru
= Elektrik kablolarini tniteye baglama hakkinda daha fazla bilgi icin
bkz. "8.2 Harici aktlatorler igin elektrik baglantilarina genel
bakis" sayfa 33.

= Ana odanin alttan 1sitma sistemi dogrudan i¢ Uiniteye baglanir.

= Ana odanin oda sicakligi, 6zel insan Konfor Arayiizii (BRC1HHDA
oda termostati olarak kullanilir) ile kontrol edilir.

= Termostatik vana, diger odalarin her birinde mevcut alttan i1sitma
sisteminden énce monte edilir.

BiLGi
Ana odanin bagka isi kaynaklari tarafindan isitilabildigi
yumusak iklimlerde. Ornek: Sémineler.

Yapilandirma

Ayar Deger
Unite sicakhgi kontrolii: 2 (0da termostati): Unite,
- #28 ol srayizintn o
= Kod: [C-07]
Su sicakhgi bolgelerinin sayisi: |0 (Tek bdlge): Ana
= #:[4.4]
= Kod: [7-02]
Avantajlar

= Kolaydir. Tek oda igin montaj aynidir, ancak farkli olarak
termostatik vanalar kullanilir.

Alttan 1sitma sistemi veya radyatorler — Birden
fazla harici oda termostati

Kurulum
[C) |® @ 'ﬁ
e

S

S|

I

[ [

=

=

]

Ana gikis suyu sicakligi bolgesi
Oda 1

Oda 2

Harici oda termostati

Uzak dis ortam sensorl
Bypass vanasi

ooTo OW>

= Elektrik kablolarini tniteye baglama hakkinda daha fazla bilgi icin
bkz. "8.2 Harici aktlatorler icin elektrik baglantilarina genel
bakis" sayfa 33.

= Isitma veya sogutma talebi yokken cikis suyu beslemesinin
onlenmesi icin her odaya bir kesme vanasi (sahada temin edilir)
monte edilir.

= Tim kesme vanalari kapandiginda su devridaiminin
saglanabilmesi igin mutlaka bir bypass vanasi monte edilmelidir.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Uygulama kilavuzlari

= Alan caligstirmasi modunu i¢ Uniteye entegre edilmis kullanici
araylzu belirler. Her bir oda termostatindaki calisma modunun
mutlaka i¢ Uniteye karsilik gelecek sekilde ayarlanmasi
gerektigine dikkat edin.

« Oda termostatlari kesme vanalarina baglanir, ancak KESINLIKLE
ic Uniteye baglanmamalidir. I¢ (nite siirekli olarak g¢ikis suyu
besler ve bir gikis suyu programinin programlanmasi mumkuindr.

Yapilandirma

Yapilandirma

Ayar Deger
Unite sicakhgi kontrolii: 0 (Cik1s suyu): Unite, gikis
- #[2.9] suyu sicakhgina gore caligir.
= Kod: [C-07]
Su sicakhgi bolgelerinin sayisi: |0 (Tek bdlge): Ana
= #:[4.4]
= Kod: [7-02]
Avantajlan

Tek bir oda igin alttan Isitma sistemi veya radyatorlerle
kiyaslandiginda:

= Konfor. Her bir oda igin programlar da dahil istenen oda
sicakhgini oda termostatlari Gzerinden ayarlayabilirsiniz.

Is1 pompasi konvektorleri — Birden fazla oda

Kurulum

S

: Q@ég

i

Ana ¢ikis suyu sicakhigi bélgesi

Oda 1

Oda 2

Isi pompasi konvektdrleri uzaktan kumandasi
Uzak dis ortam sensori

oo OW>

= Elektrik kablolarini tniteye baglama hakkinda daha fazla bilgi igin
bkz. "8.2 Harici aktlatorler icin elektrik baglantilarina genel
bakis" sayfa 33.

« Istenen oda sicaklidi, 1s1 pompasi konvektorlerinin uzaktan
kumandasiyla ayarlanir.

= Alan caligstirmasi modunu i¢ Uniteye entegre edilmis kullanici
arayUzu belirler.

= Her bir 1s1 pompasi konvektérinin isitma veya sogutma talebi
sinyalleri paralel olarak i¢ Unite Uzerindeki dijital girise baglanir
(X2M/35 ve X2M/30). I¢ tnite yalnizca gegerli bir talep oldugunda
¢ikis suyu sicakhgini temin eder.

BILGI
Konfor ve performansi artirmak icin her bir i1si pompasi
konvektort Uzerine EKVKHPC vana kiti segeneginin monte

edilmesini dneririz.

Ayar Deger
Unite sicakhigr kontroli: 1 (Harici oda termostati):
. #[2.9] Unitenin calismasina harici
T termostata gére karar verilir.
= Kod: [C-07]
Su sicakligi bolgelerinin sayisi: |0 (Tek boélge): Ana
= #:[4.4]
= Kod: [7-02]
Avantajlar

Tek bir oda igin 1s1 pompasi konvektorleriyle kiyaslandiginda:

= Konfor. Her bir oda igin programlar da dahil istenen oda
sicakhgmi 1si pompasi konvektorlerinin  uzaktan kumandasi
Uzerinden ayarlayabilirsiniz.

Kombinasyon: Alttan isitma sistemi + Is1 pompasi
konvektorleri - Birden fazla oda

Kurulum

e © o)
I o] [

Ahnnhh

5 e

oo

S

Y

Ana ¢cikis suyu sicakligi bolgesi

Oda 1

Oda 2

Harici oda termostati

IsI pompasi konvektorleri uzaktan kumandasi
Uzak dis ortam sensori

ocooco OW>

= Elektrik kablolarini tniteye baglama hakkinda daha fazla bilgi igin
bkz. "8.2 Harici aktlatorler icin elektrik baglantilarina genel
bakis" sayfa 33.

= Isi pompasi konvektorleri bulunan her bir oda igin: Isi pompasi
konvektorleri dogrudan i¢ tniteye baglanir.

= Alttan i1sitma sistemine sahip her bir oda igin: Alttan 1sitma sistemi
oncesinde iki adet kesme vanasi (sahada temin edilir) monte
edilir:
= Odada herhangi bir 1sitma talebi olmadiginda sicak su
beslemesini 6nlemek Uzere bir kesme vanasi

= Isi pompasi konvektorlerine sahip odalarda sogutma islemi
sirasinda zeminde yogusma olusmasini 6nlemek Uzere bir
kesme vanasi.

= Isi pompasi konvektérleri bulunan her bir oda igin: istenen oda
sicakligl, 1s1 pompasi konvektorlerinin uzaktan kumandasiyla
ayarlanir.

= Alttan 1sitma sistemi bulunan her bir oda icin: istenen oda
sicakligi, harici oda termostati (kablolu veya kablosuz) Gizerinden
ayarlanir.

Montér bagvuru kilavuzu
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5 Uygulama kilavuzlari

= Alan ¢alistirmasi modunu i¢ Uniteye entegre edilmis kullanici
araylzu belirler. Her bir harici oda termostatindaki ve 1s1 pompasi
konvektorlerinin 1si pompasi uzaktan kumandasindaki calisma
modunun mutlaka i¢ Uniteye karsilik gelecek sekilde ayarlanmasi
gerektigine dikkat edin.

BILGI
Konfor ve performansi artirmak icin her bir i1si pompasi
konvektoru Gzerine EKVKHPC vana kiti segeneginin monte

edilmesini dneririz.

Yapilandirma

Kurulum

© o o |

[ (A)

C

|

B B | [
Ahanhh

T —

I - 1 o
|8 =8| ERE 1
a ]a : o I :]c
]
]
]

-

Ayar Deger e — S I
Unite sicakhdr kontroli: 0 (Cikis suyu): Unite, gikis b % R R I
. kligina gore ¢alisir. .
. # [29] Suyu sica |
= Kod: [C-07] | | -
Su sicakhgi bolgelerinin sayisi: |0 (Tek boélge): Ana ( : (}—
- #[4.4] ;)——@)—&)—b o
= Kod: [7-02] d e
A llave ¢ikig suyu sicakligi bolgesi
5.2.3  Birden fazla oda — iki LWT bélgesi 8 el
Her bir oda igin segilen isi yayicilar farkh ¢ikis suyu sicakliklari icin 2 g:g %'k'$ suyu sicakligi bolgesi
tasarlanmigsa, farkli ¢ikis suyu sicakligi bolgeleri (maksimum 2 a Isi pompasi konvektérleri uzaktan kumandasi
adet) kullanabilirsiniz. b Ozel insan Konfor Arayiizii (BRC1HHDA oda termostati
. . olarak kullanilir)
Bu dokiimanda: ¢ Uzak dig ortam sensérii
d Karistirma vanasi istasyonu

= Ana bdlge = Isitma modunda en dusuk tasarim sicakligina ve
sogutma modunda en ylksek tasarim sicakligina sahip bolge

= ilave bélge = Isitma modunda en yiiksek tasarim sicakligina ve
sogutma modunda en duslk tasarim sicakhigina sahip bolge.

A DIKKAT

Birden fazla ¢ikis suyu bdlgesi mevcutsa, ilave bdlge
talepte bulundugunda c¢ikis suyu sicakhginin (isitma
modunda) dusurilmesi icin MUTLAKA ana bdlgeye bir
karistirma vanasi istasyonu monte edin.

e Basing diizenleme vanasi

BILGI

Karistrma vanasi istasyonundan &nce bir basing
dizenleme vanasi takilmalidir. Bu da ana c¢ikis suyu
sicakhgl bolgesi ile ilave ¢ikis suyu sicakhgr bdlgesi
arasinda her iki su sicakligi bolgesinin gerekli kapasitesine
bagli olarak dogru su akis dengesinin saglanmasini garanti
eder.

= Elektrik kablolarini tGniteye baglama hakkinda daha fazla bilgi icin

Tipik drnek: bkz. "8.2 Harici aktuatorler igin elektrik baglantilarina genel
Oda (bolge) Is1 yayicilar: Tasarim sicakhgi bakig" sayfa 33.
Oturma odas! (ana bolge) Alttan 1sitma sistemi: * Ana bdige icin:
« lsitma modunda: 35°C = Alttan 1sitma sisteminin 6ncesine bir karigtirma vanasi
’ istasyonu monte edilir.
= Sogutma modunda: 20°C . o .
(valnizca tazeleme amaclidir = Karistirma vanasi istasyonu pompasi, i¢ Unite tzerindeki ACIK/
gercek bir sogutmaya izin‘ KAPALI sinyali tarafindan kontrol edilir (X2M/29 ve X2M/21;
verilmez) normalde kapali kesme vanasi gikisi).
Yatak odalari (ilave bélge) Isi pompasi konvektdrleri: = Oda sicaklig, 6zel insan Konfor Arayiizii (BRC1HHDA oda
termostati olarak kullanilir) ile kontrol edilir.
= Isitma modunda: 45°C )
. llave bdlge igin:
= Sogutma modunda: 12°C
= Isi pompasi konvektorleri dogrudan i¢ Uniteye baglanir.
= istenen oda sicakhdi, her bir oda igin 1sI pompasi
konvektorlerinin uzaktan kumandasiyla ayarlanir.
= Her bir 1s1 pompasi konvektérinin isitma veya sogutma talebi
sinyalleri paralel olarak i¢ unite Gzerindeki dijital girise baglanir
(X2M/35a ve X2M/30). i¢ (nite yalnizca gecerli bir talep
oldugunda istenen ilave ¢ikis suyu sicakligini temin eder.
= Alan cahstirmasi modunu i¢ Uniteye entegre edilmis kullanici
arayuzl belirler. Isi pompasi konvektorlerinin her bir uzaktan
kumandasindaki ¢alisma modunun mutlaka i¢c Uniteye karsilik
gelecek sekilde ayarlanmasi gerektigine dikkat edin.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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5 Uygulama kilavuzlari

Yapilandirma

Ayar

Deger

BILGI

Unite sicakhgi kontroli:
= #:[2.9]
= Kod: [C-07]

2 (0da termostati): Unite, ézel
insan Konfor Arayiiziiniin ortam
sicaklhigina gore galigir.

Not:

» Ana oda = oda termostati
olarak kullanilan 6zel Insan
Konfor Arayizi

= Diger odalar = harici oda
termostati galisir

Isi pompasi, Isitma modundayken, kullanici araylzu
Uzerinden ayarlanan istenen sicakliga ulasmak Uzere
galisir. Hava durumuna bagl igsletim etkinken, su
sicakhgr dis ortam sicakliina bagl olarak otomatik
olarak belirlenir.

= Yardimci boyler, 1sitma modundayken, yardimci boyler
kumandasi lzerinden ayarlanan istenen su sicakligina
ulagsmak Uzere galigir.

Su sicakhgi bolgelerinin sayisi:
= #:[4.4]
= Kod: [7-02]

1 (Cift bolge): Ana + ilave

Kurulum

= Yardimcli boyleri su sekilde entegre edin:

Isi pompasi konvektorleri
kullanihyorsa:

ilave bélge icin harici oda
termostati:

- #[3A]
« Kod: [C-06]

1 (1 kontak): Kullanilan harici
oda termostati veya 1sI pompasi
konvektori yalnizca bir termo
ACIK/KAPALI kosulu
gonderebiliyorsa. Isitma veya
sogutma talebi arasinda ayrim
yoktur.

Kesme vanasi ¢ikigi

Ana bolgenin termo talebine
uygun olarak ayarlayin.

Kesme vanasi

Ana bolge, zeminde yogusmanin
Onlenmesi igin sogutma modu
sirasinda kesiliyorsa, uygun
sekilde ayarlayin.

(E]

(

Karistirma vanasi istasyonunda

Isitma ve/veya sogutma igin
istenen ana cikis suyu sicakligini
ayarlayin.

Avantajlar

= Konfor.

= Akilli oda termostati islevi istenen ¢ikis suyu sicakligini mevcut
oda sicakhgina dayali olarak duslrebilir veya yukseltebilir (ayar

islevi).

= ki farkli tipte 1si1 yayici siteminin kombinasyonu alttan isitma
sistemi icin mikemmel bir isitma konforu ve isi pompasi
konvektorleri icin mikemmel bir sogutma konforu saglar.

= Verimlilik.

= [¢ Unite, talebe bagli olarak farkl tiplerdeki 1si yayicilarin
tasarim sicakliklarina karsihk gelecek farkli c¢ikis suyu

sicakliklari temin eder.

= Alttan 1sitma en iyi performansi i1sI pompasi sistemiyle gosterir.

5.3 Alan i1sitma i¢in yedek isi
kaynaginin kurulumu

= Alan isitma su bilesenler tarafindan saglanabilir:

« g Gnite

= Sisteme bagli bir yardimci boyler (sahada temin edilir)

Ana cikis suyu sicakligi bolgesi

Tek oda

Ozel insan Konfor Arayiizii (BRC1HHDA oda termostati
olarak kullanilir)

Uzak dis ortam sensori

Tek yonlii vana (sahada tedarik edilir)

Kesme vanasi (sahada temin edilir)

Yardimci boyler (sahada temin edilir)

Yardimci boyler termostati (sahada temin edilir)
Agquastat vana (sahada temin edilir)

o 00>

-0 Q0T

@ BiLDIiRIM

= Yardimci boylerin ve sistemine entegrasyonunun ilgili
mevzuata uygun oldugundan emin olun.

= Daikin yardimci boyler sistemindeki hatali veya guvenli
olmayan durumlardan sorumlu tutulamaz.

= Oda termostati isitma talebinde bulundugunda, i¢ Unite veya

yardimci boyler dis ortam sicakligina gore galismaya baslar (harici
1sI kaynagina gecis durumu). Yardimci boylere izin verildiginde, i¢
Unite tarafindan gerceklestirilen alan i1sitma islevi KAPALI konuma
getirilir.

ikili calisma yalnizca alan i1sitma igin mimkiindiir; kullanim sicak
suyu Uretimi igin mumkun degildir. Kullanim sicak suyu daima ic
Uniteye bagli DHW boyleri tarafindan uretilir.

= Isi pompasina déniis suyunun KESINLIKLE 55°C (izerine

¢ikmadigindan emin olun. Bunun igin:

= Yardimci boyler kumandasi uzerinden istenen su sicakhgini
maksimum 55°C'ye ayarlayin.

= Isi pompasinin donls suyu debisine bir su sicaklik regilatori
monte edin. Su sicaklik regulatérini 55°C'nin  Uzerinde
kapanacak ve 55°C'nin altinda agilacak sekilde ayarlayin.

Tek yonli vanalari monte edin.

= Su devresinde yalnizca bir genlesme kabi oldugundan emin olun.

i¢ tinite, bir genlesme kabi ICERMEZ.

= Dijital G/C PCB'si monte edin (opsiyonel EKRP1HB).

Dijital G/C PCB'si Gizerindeki X1 ve X2'yi (harici 1s1 kaynadi gegisi)
yardimci boyler termostatina baglayin. Bkz. "8.2.8 Harici 1sI
kaynagi degistiricisini baglamak icin" sayfa 39.

Isi yayicilari kurmak igin bkz. "5.2 Alan isitma/sogutma sisteminin
kurulumu" sayfa 10.

Yapilandirma
Kullanici arayuzi tzerinden (yapilandirma sihirbazi):
= Bir ikili sistemin kullanimini harici 1s1 kaynagi olarak ayarlayin.

= kili sicakligi ve histerisizi ayarlayin.

Montér bagvuru kilavuzu
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5 Uygulama kilavuzlari

Bir yardimci kontaga gore harici 1s1 kaynagina gecis

= Yalnizca harici oda termostati kumandasinda VE bir ¢ikis suyu
sicakhgr bolgesine mumkundir (bkz. "5.2 Alan isitma/sogutma
sisteminin kurulumu" sayfa 10).

= Yardimci kontak su bilesenler olabilir:
= Bir dig ortam sicaklgi termostati
= Bir elektrik tarifesi kontagi
= Manuel olarak ¢alistirilan bir kontak

= Kurulum: Su saha kablosunu baglayin:

Indoor

X2M
K1A

BT
Y
K2A
B;, Boyler termostat girisi
A Yardimci kontak (normalde kapalidir)
H Isitma talebi oda termostati (opsiyonel)
K1A g Unitenin etkinlestiriimesi i¢in yardimci réle (sahada temin
edilir)
K2A Boylerin etkinlestiriimesi icin yardimci réle (sahada temin
edilir)
Indoor g Unite
Auto Otomatik
Boiler Boyler

@ BILDIRIM
= Yardimci kontadin, i¢ Unite ile yardimci boyler
arasindaki gegisin ¢ok sik meydana gelmemesi igin
yeterli farka veya gecikme stliresine sahip oldugundan

emin olun.

= Yardimci kontak bir dis ortam sicakhgi termostati ise,
glnesten etkilenmemesi veya glines nedeniyle ACIK/
KAPALI konuma gegcmemesi igin termostati dogrudan
glines 15191 almayan bir yere monte edin.

= Sik acilip kapanmasi yardimci boylerde korozyona
neden olabilir. Daha fazla bilgi igin, yardimci boyler
Ureticisine danigin.

54 Kullanim sicak suyu boylerinin
kurulumu

5.4.1 Sistem plani — Entegre DHW boyleri

o |l
B3

Kullanim sicak suyu
Soguk su GIRISI

Sicak su CIKISI

Uzak dis ortam sensori

ooTo >

5.4.2 DHW boyleri i¢cin hacim ve istenen
sicakhgin segimi

insanlar 40°C sicakhigindaki bir suyu sicak bulurlar. Bu nedenle,
DHW tiketimi daima 40°C'deki esdeger sicak su hacmi olarak ifade
edilir. Ancak, DHW boyler sicakligini daha yiiksek bir degere (6rnek:
53°C) ayarlayabilir ve ardindan soguk suyla (6rnek: 15°C)
karistirabilirsiniz.

Kullanim sicak suyu boyleri igin istenen sicaklik su adimlar takip
edilerek segilir:

1 Kullanim sicak suyu tuketiminin belirlenmesi (40°C'deki esdeger
sicak su hacmi).

2 Kullanim sicak suyu boyleri igin istenen sicaklik su adimlar takip
edilerek segilir.
DHW tiiketiminin belirlenmesi

Asagidaki sorulari yanitlayin ve tipik su hacimlerini kullanarak DHW
tiketimini (40°C'de esdegeri sicak su hacmi) hesaplayin:

Soru Tipik su hacmi
Bir giinde kag defa dus aliniyor? |1 dus = 10 dakx10 I/dak=100 |
1 banyo = 150 |

Bir glinde kag¢ defa banyo
yapiliyor?

Bir glinde mutfak evyesinde ne
kadar su kullaniliyor?

1 evye = 2 dakx5 l/dak = 10 |

Baska bir kullanim sicak suyu —
ihtiyaci var mi?

Ornek: Bir ailenin (4 kisilik) giinliik kullanim sicak suyu tiiketimi su
sekilde olsun:

= 3dus
1 banyo
= 3 evye hacmi
Kullanim sicak suyu (DHW) tuketimi =
(3x100 1)+(1%150 I)+(3x10 )=480 |
DHW boyleri i¢in istenen sicakligin belirlenmesi
Formiil Ornek
V,=V,+V,x(T,—40)/(40-T,) Eger:
= V,=1801
= T,=54°C
= T,=15°C
V,=280 |
V, Kullanim sicak suyu tiiketimi (40°C'de esdeger sicak su
hacmi)
V, Bir defa isitiliyorsa gerekli kullanim sicak suyu boyleri
hacmi

T, Kullanim sicak suyu boyleri sicakligi
T, Sogduk su sicakhgi

DHW boyler hacmi
Entegre DHW boyler hacmi: 180 | (=V,)
BILGI

DHW boyler hacmi. Yalnizca bir boyut bulundugundan
DHW boylerinin hacmini segemezsiniz.

Enerji tasarrufu icin ipuclan

= kullanim sicak suyu tuketimi her giin degisiyorsa, her bir giin igin
farkli istenen kullanim sicak suyu boyler sicakliklarina sahip bir
haftalik program diizenleyebilirsiniz.

« istenen kullanim sicak suyu boyleri sicakligi ne kadar diisiik
olursa, o kadar dustik maliyetli olur.
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5 Uygulama kilavuzlari

= Isi pompasi tek basina maksimum 55°C sicakhiginda kullanim
sicak suyu uretebilir. Isi pompasina entegre elektrik direnci (yedek
isitict) bu sicakligi artirabilir. Ancak, bu islem daha fazla enerji
tlketir. Elektrik direncinin kullaniimasini 6énlemek igin istenen
kullanim  sicak suyu boyler sicakhigini  55°C'nin  altina
ayarlanmanizi éneririz.

= Isi pompasi kullanim sicak suyu Uretirken, bir alani 1sitamaz. Ayni
anda hem kullanim sicak suyuna, hem de alan isitmaya ihtiyag
duyuyorsaniz, kullanim sicak suyunun, daha disUk bir alan 1sitma
talebi oldugundan gece saatlerinde Uretilmesini Oneririz.

5.4.3 Kurulum ve yapilandirma — DHW boyleri

= Yiksek DHW tlketimleri igin, DHW boylerini giin igerisinde birkag
defa isitabilirsiniz.

= DHW boylerini istenen DHW boyleri sicakligina isitmak igin, su
enerji kaynaklarini kullanabilirsiniz:

= Termodinamik 1s1 pompasi donglisi
= Elektrikli yedek isitici

= Kullanim sicak suyu uretimindeki enerji tiketiminin optimize
edilmesi igin, bkz. "10 Yapilandirma" sayfa 53.

544 Anlik sicak su icin DHW pompasi

Kurulum

-

Kullanim sicak suyu

Soguk su GIRISI

Kullanim sicak suyu CIKISI (dus (sahada temin edilir))
Kullanim sicak suyu pompasi (sahada tedarik edilir)
SirkUlasyon baglantisi

cooco P>

= Bir DHW pompasi baglanirsa, musluktan anlik sicak su alinabilir.

= DHW pompasi ve tesisat sahada temin edilir ve montorin
sorumlulugundadir.

Sirkllasyon baglantisinin baglanmasi hakkinda daha fazla bilgi igin:
bkz. "7.3.4 Sirkulasyon borularini baglamak igin" sayfa 31.

Yapilandirma
= Daha fazla bilgi igin, bkz. "10 Yapilandirma" sayfa 53.

= DHW pompasini kullanici arayiizii tzerinden kontrol etmek igin bir
program diizenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi icin, kullanici bagvuru
kilavuzuna bakin.

5.4.5 Dezenfeksiyon icin DHW pompasi

o |l
E3-

Kurulum

B

A Kullanim sicak suyu

Soguk su GIRISI

Kullanim sicak suyu CIKISI (dus (sahada temin edilir))
Kullanim sicak suyu pompasi (sahada tedarik edilir)
Isitici eleman (sahada tedarik edilir)

Tek yonli vana (sahada tedarik edilir)

®Q0T O

= Kullanim sicak suyu pompasi sahada temin edilir ve montaji,
montdérin sorumlulugundadir.

= Kullanim sicak suyu boylerinin sicakligi maksimum 60°C'ye
ayarlanabilir. llgili mevzuat uyarinca dezenfeksiyon icin daha
yuksek bir sicakhk gerekiyorsa, yukarida gosterildigi gibi bir
kullanim sicak suyu pompasi ve isitici elemani baglayabilirsiniz.

« llgili mevzuat uyarinca su borularinin musluk cikisina kadar
dezenfekte edilmesi gerekiyorsa, yukarida gosterildigi gibi bir
DHW pompasi ve (gerekiyorsa) isitici elemani baglayabilirsiniz.

Yapilandirma

i tinite DHW pompasi galismasini kontrol edebilir. Daha fazla bilgi
icin, bkz. "10 Yapilandirma" sayfa 53.

5.5 Sayacin kurulumu

= Kullanici araylzul Uzerinden su enerji verilerini okuyabilirsiniz:
= Uretilen 1s1
= Tuketilen eneriji
= Su dénemlere ait enerji verilerini okuyabilirsiniz:
= Alan isitma
= Alan sogutma
= Kullanim sicak suyu uretimi
= Su donemlere ait eneriji verilerini okuyabilirsiniz:
= Aylik
= Yilhk
BILGI
Uretilen 1s1 ve tlketilen enerji hesaplamalari tahmine
dayalidir; dogrulugu garanti edilemez.

5.5.1 Uretilen 1sI

BiLGI
Uretilen 1sinin hesaplanmasi icin kullanilan sensérler
otomatik olarak kalibre edilir.

= Uretilen 1s1 dahili olarak su parametrelere gére hesaplanir:
= Cikis ve giris suyu sicakligi
= Debi

» Kurulum ve yapilandirma: ilave ekipman ihtiyaci yoktur.

5.5.2 Tiiketilen enerji

Tuketilen enerijiyi belirlemek igin su yontemleri kullanabilirsiniz:
= Hesaplama
= Olgiim
BILGI
Tulketilen enerji hesabiyla (6rnek: yedek isitici igin)
tiketilen enerji 6lgimini (6rnek: Unitenin geri kalani igin)

birlestiremezsiniz. Aksi takdirde, enerji verileri gegersiz
olacaktir.

Tiiketilen enerjinin hesaplanmasi

= Tuketilen enerji dahili olarak su parametrelere gére hesaplanir:
= g Unite tarafindan gekilen glig
= Yedek isiticinin ayarlanan kapasitesi

= Gerilim

Montér bagvuru kilavuzu
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5 Uygulama kilavuzlari

= Kurulum ve yapilandirma: Yok.

Tiiketilen enerjinin olgiilmesi

= Ylksek dogruluk orani nedeniyle tercih edilen yontemdir.
= Harici gu¢ sayaglari gerektirir.

= Kurulum ve yapilandirma: Elektrik sayaglari kullaniliyorsa, her bir
sayag icin darbe/kWh sayisini kullanici araytzi Uzerinden
ayarlayin.

BILGI
Elektrik tUketimi olculurken, elektrik sayaclarinin sistem
tarafindan gekilen TUM giicli kapsadigindan emin olun.

Glg¢ sayaglariyla gli¢ beslemesi diizenleri

Cogu durumda, tiim sistemi 6lgen bir gli¢ sayaci (kompresor, yedek
isitici ve hidro) yeterlidir.

Giig sayaci Olgiimler Tip Baglanti
1 Tum sistem Yedek isiticiya | X5M/5+6
bagli olarak
1N~ veya 3N~

Ayr normal elektrik tarifeli giic beslemesi ile indirimli elektrik
tarifeli giic beslemesi olmasi durumunda 2 gli¢ sayacina
ihtiyaciniz vardir:

Ayri normal elektrik tarifeli glic
beslemesi olmadan indirimli
elektrik tarifesi

Ayri normal elektrik tarifeli glic
beslemesi ile indirimli elektrik
tarifesi

$18 S$18

Cc2

Giig sayaci Olgiimler® Tip Baglanti
1 Kompresor ve |Yedek isiticiya | X5M/5+6
yedek isitici bagli olarak
1N~ veya 3N~
2 Hidro 1N~ X5M/3+4

(1) Yazilimda her iki sayacin glg tiiketimi verileri eklenir,
bdylece hangi sayacin hangi glg tiiketimini kapsayacagini
ayarlamak zorunda KALMAZSINIZ.

istisnai durumlar. Asagidaki durumlarda ikinci bir sayag da
kullanabilirsiniz:

= Bir sayacin gu¢ araligi yetersizse.
= Gug¢ sayacil, elektrik dolabina kolayca monte edilemiyorsa.

= 230 V ve 400 V trifaze sebekeler, sayaclarin teknik kisitlamalari
nedeniyle birlestiriimisse (yaygin bir durum degildir).

Gii¢ sayaglariyla giic beslemesi diizenlerine 6rnekler

C1~C5 hakkinda ayrintilar igin, bkz. "8.2.1 Ana glg¢ beslemesini
baglamak igin" sayfa 34.

GUlg¢ sayaclarini  Uniteye baglamayla ilgili ayrintilar igin bkz.
"8.2.4 Elektrik sayaclarini baglamak igin" sayfa 37.

Tek kablolu gu¢ beslemesi
(= birlestirilmis guic beslemesi)

Cift kablolu gu¢ beslemesi (= ayri
gli¢ beslemesi)

a1l Normal elektrik tarifeli glic beslemesi icin elektrik dolabi
(yedek isiticiya bagli olarak 1N~ veya 3N~)
a2 indirimli elektrik tarifeli glic beslemesi igin elektrik dolabi
(yedek isiticiya bagli olarak 1N~ veya 3N~)
a3 Ayri normal elektrik tarifeli glic beslemesi igin elektrik
dolabi (1N~)
b1 Gl sayaci 1 (yedek isiticiya bagdh olarak 1N~ veya 3N~)
b2 Glg sayaci 2 (1N~)
¢ Kompresor (1N~
d Hidro (1N~)
e Yedek isitici (1N~ veya 3N~)
F1B Asir akim sigortasi
F2B Asiri akim sigortasi
S1S  indirimli elektrik tarifesi glic beslemesi kontagi

5.6 Giig tuketimi kontroliiniin
kurulumu

Asagidaki giic tiiketimi kontrollerini kullanabilirsiniz. ilgili ayarlar
hakkinda daha fazla bilgi i¢in bkz. "Gug tuketimi kontroli" sayfa 78.

# Giig tiiketimi kontrolii

1 |"5.6.1 Kalici gui¢ sinirlandirma" sayfa 20

= Tum i1s1 pompasi sisteminin (i¢ Unite ve yedek isitici toplami)
gugc tuketimini bir kalici ayarla sinirlandirmaniza izin verir.

= kW olarak gui¢ veya A olarak akim sinirlamasi.

2 |"5.6.2 Dijital giriglere gore etkinlestirilen glc
sinirlandirma” sayfa 20

= Tlm 1s1 pompasi sisteminin (i¢ Unite ve yedek isitici toplami)
gug tuketimini 4 dijital giris ile sinirlandirmaniza izin verir.

= kW olarak gli¢ veya A olarak akim sinirlamasi.

3 |"5.6.4 Akim sensorleri ile akim sinirlamasi” sayfa 21

= Isi pompasi sisteminin (i¢ Unite ve yedek Isitici toplami)
akimini sinirlandirarak evin akimini sinirlandirmaniza olanak
tanir.

= A olarak akim sinirlamasi.
4 |"5.6.5 BBR16 gui¢ sinirlamasi" sayfa 21

= Kisitlama: Yalnizca isvecgge sunulur.

= BBR16 ydnetmeliklerine (Isvigre enerji ydnetmelikleri).
= kW olarak gug sinirlamasi.

= Diger glc¢ tuketimi kontrolleri ile birlestirilebilir. Bunu
yapmaniz halinde, unite en kisitlayici kontrolu kullanir.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Uygulama kilavuzlari

BiLDIRIM
Isi pompasinin Ustiinden o&nerilen derecede bir saha
sigortasi takmak mumkindlr. Bunun igin saha ayarini
[2-0E] 1s1 pompasi Uzerinden izin verilen maksimum akima

gore degistirmeniz gerekir.

Alan sahasinin [2-0E] tim gug¢ tuketimi kontrolG ayarlarinin
Ustiinde oldugunu unutmayin. Isi pompasinin glcini
sinirlama performansi azaltacaktir.

5.6.1 Kalici gli¢ sinirlandirma

Kalici gii¢ sinirlandirma, sistem igin maksimum gucin veya gekilen
akimin belirlenmesinde kullanighdir. Bazi Ulkelerde alan isitma ve
DHW dretimi icin maksimum gu¢ tuketimiyle ilgili mevzuat
sinirlamalari mevcuttur.

Pi
DIt~

vt

P, Cekilen giic
t Sire

DI Dijital giris (gli¢ sinirlandirma seviyesi)
a Glg sinirlandirma etkin

b  Mevcut gekilen glc

Kurulum ve yapilandirma
= llave bir ekipmana ihtiyag duyulmaz.

= Kullanici arayiizii Gzerinden gug tlketimi kontrolu ayarlarini [9.9]
o6gesinden ayarlayin  (tum ayarlarin  tanimi  igin, bkz.
"10 Yapilandirma" sayfa 53):

= Surekli sinirlandirma modunu segin

= Sinirlandirma tipini (kW cinsinden gii¢ veya A cinsinden akim)
segin

= [stenen giig sinirlandirma seviyesini ayarlayin

5.6.2 Dijital giriglere gore etkinlestirilen giig

sinirlandirma
Gug sinirlandirma bir enerji yonetim sistemiyle birlikte kullanildiginda
da yararhdir.

Tum Daikin sistemi tarafindan gekilen glic veya akim, dijital girigler
tarafindan 6nemli dlgiide (maksimum doért adim) sinirlandirilir. Her
bir glc sinirlandirma seviyesi, kullanici araytzi Uzerinden su
parametrelerden biri sinirlandirilarak ayarlanir:

= Akim (A cinsinde)
= Cekilen gii¢ (kW cinsinde)

Enerji yonetimi sistemi (sahada temin edilir) belirli bir glc¢
sinirlandirma seviyesinin etkinlestiriimesine karar verir. Ornek: Tim

a
DI |-, //

DI3
b
DI4

N

P, Cekilen gi¢

t Sire
DI Dijital girigler (gli¢ sinirlandirma seviyeleri)
a Glg sinirlandirma etkin

b  Mevcut gekilen glic

t

Kurulum
= Talep PCB'si (opsiyonel EKRP1AHTA) gereklidir.

= llgili gli¢ sinirlandirma seviyesinin etkinlestirimesi igin maksimum
dort dijital giris kullanilir:

= DI1 = en zayif sinirlandirma (en ylksek enerji tiketimi)
= DI4 = en gl sinirlandirma (en dislk eneriji tiketimi)

= Dijital giriglerin 06zellikleri ve nereye baglanmalar gerektigi
hakkinda bilgi i¢in, kablo semasina bakin.

Yapilandirma

= Kullanici arayuzi Uzerinden gug tlketimi kontroli ayarlarini [9.9]
o6gesinden ayarlayin  (tum ayarlarin  tanimi  igin,  bkz.
"10 Yapilandirma" sayfa 53):
= Dijital girislere gore sinirlandirma segenegini segin.
= Sinirlandirma tipini (kW cinsinden gli¢ veya A cinsinden akim)

segin.

= Her bir dijital girise karsilik gelen istenen glc sinirlandirma
seviyesini ayarlayin.

BiLGi
1'den fazla dijital giris (ayni anda) kapanirsa, dijital giris
onceligi su sekilde sabitlenir: DI4 dnceligi >...>DI1.

5.6.3

Kompresor, elektrikli 1siticlya kiyasla daha ylksek bir verimlilige
sahiptir. Bu nedenle, oncelikle elektrikli isitici sinirlandirilir ve
KAPALI konuma getirilir. Sistem, gulg¢ tiketimini su sirada
sinirlandirir:

Gii¢ sinirlandirma siireci

1 Yedek isitictyr sinirandirir.

2 Yedek isiticlyt KAPALI konuma getirir.
3 Kompresoru sinirlandirir.

4 Kompresori KAPALI konuma getirir.

Ornek

Guc sinirlandirma  seviyesi yedek isiticinin  tam kapasiteyle
calismasina izin VERMIYORSA, giic tiiketimi asagidaki gibi
sinirlandirilir:

Ph
konut (aydinlatma, ev cihazlari, alan i1sitma...) tarafindan c¢ekilecek 1 .
maksimum guci sinirlandirmak igin. P 1
2 1 K
// c
/b
//// a C
"e
P, Uretilen isi
C. Tiuketilen enerji
A A Kompresor
A g Unite B Yedek isitici
B  Enerji yonetimi sistemi a Sinirh kompre_gér calismasi
a Giig sinirlandirma etkinlestirme (4 dijital giris) b Tam kompresor galismasi
b Yedek sitici ¢ Sinirl yedek isitici galismasi
d Tam yedek isitici galismasi
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Uygulama kilavuzlari

5.6.4 Akim sensorleri ile akim sinirlamasi

BILGI
Kisitlama: Akim sensorleri ile akim sinirlamasi yalnizca 3
fazh kurulumlarda ([9.3.2]=2 (Montor ayarlari > Yedek

1sitici > Gerilim =400 V, 3 ph)) kullanilabilir.

BiLDIRIM
Baglantisi kesilmis sensor. Akim sensorleri ile akim

sinirlamasini  kullaniyorsaniz ve sensorlerden  birinin
baglantisi kesilirse ilgili faz artik sinirlanmayacaktir.

Akim sensorleri, ayarlanan ev sigortasi ve diger cihazlarin fiili
kullanimini hesaba katarak her fazla 1si pompasinin tiketimini
sinirlamak igin kullanilabilir.

Akim sensorleri, islevden faydalaniimasi igin her fazdaki ana
sigortalarin 6nline monte edilebilir. Bu islev, sigorta boyutlarinin
sinirlandiriimasi igin devlet tesviki verilen Ulkelerde kullanigli olabilir.

Ci
CL

Ci  Akim girisi
t Sire

CL Sigorta boyutuna karsilik gelen akim limiti
a Akim sinirlandirmasi etkin (harici ylik yok)
b Harici yuk
¢ Akim sinirlandirmasi etkin (harici yik ile)
d  Fiili akim girisi

Kurulum ve yapilandirma
Bkz:

B

= Akim sensorlerinin montaj kilavuzu

= "Bir akim sens6ri faz kontroli

icin" sayfa 87

Kablolar: 3x2. Aksesuar olarak sunulan kablonun (40 m) bir
kismini kullanin.

gerceklestirmek

Bkz. "Gug tiketimi kontroli" sayfa 78:
[9.9.1]=3 (Gii¢ tlketimi kontrolii = Akim senséri)
[9.9.E] Akim sensori ofseti

5.6.5 BBR16 gii¢ sinirlamasi

BILGI
Kisitlama: BBR16 ayarlari yalnizca kullanici araylzu dili
isvegge oldugunda gérindr.

BiLDIRIM
Degistirmek icin 2 hafta. BBR16 islevini etkinlestirdikten
sonra ayarlarini (BBR16 etkinlestirme ve BBR16 gii¢
siniri) deg@istirmek igin size yalnizca 2 hafta sire taninir.

2 hafta gegtikten sonra, Unite bu ayarlari dondurur.

Not: Bu, her zaman degistirilebilir olan kalici gulg¢
sinirlandirmasindan farkhdir.

BBR16 yonetmeliklerine (isvicre enerji yonetmelikleri) uymaniz
gerektiginde BBR16 gii¢ sinirflamasini kullanin.

BBR16 gu¢ sinirlamasini  diger guc tuketimi kontrolleri ile
birlestirebilirsiniz. Bunu yapmaniz halinde, unite en kisitlayici
kontroll kullanir.

Pi
BBR16|-—~"-

P, Cekilen gii¢
t Sire
BBR16 BBR16 limit seviyesi
a Glg sinirlandirma etkin
b  Mevcut gekilen glic

Kurulum ve yapilandirma
= llave bir ekipmana ihtiyag duyulmaz.

= Kullanici arayuzii Gzerinden gug tlketimi kontrolu ayarlarini [9.9]
ogesinden ayarlayin  (tum ayarlarin  tanimi igin, bkz.
"10 Yapilandirma" sayfa 53):

= BBR16 Etkinlestir

= [stenen giig sinirlandirma seviyesini ayarlayin

5.7 Harici sicaklik sensoriiniin
kurulumu

ic ortam sicaklig:

Bir adet harici sicaklik sensérii baglayabilirsiniz. I¢ ortam sicakligini
Olgebilir. Asagidaki durumlarda bir harici sicaklik sensori
kullanilmasini éneririz:

= Oda termostati kontroliinde &zel insan Konfor Arayiizii
(BRC1HHDA), oda termostati olarak kullaniir ve i¢ ortam
sicakligini Slger. Bu nedenle, 6zel insan Konfor Arayiiziiniin
monte edilecedi konum mutlaka:

= Odadaki ortalama sicakhgin algilanabilmesine izin vermeli,
= Dogrudan glines isigina maruz KALMAMALIDIR.
= Bir isi kaynaginin yakininda OLMAMALI ve

= Ornegin  kapi acilmasi/kapanmasi nedeniyle dis ortam
havasindan veya hava akimindan ETKILENMEMELIDIR.

= Bu kosullarin saglanmasi mimkiin DEGILSE, bir uzak i¢ ortam
sensorunun (KRCS01-1 segenegi) baglanmasini dneririz.

= Kurulum ve yapilandirma:

m Bkz:

= Uzak i¢ ortam sensoériiniin montaj kilavuzu

= Opsiyonel ekipmanlar icin ek kitapgik

Kablolar: 2x0,75 mm?

E [9.B.1]=2 (Harici sensor = 0da)

[1.7] 0da sensori ofseti

Dis ortam sicakligi

Uzak dig ortam sicakhgi sensorl (aksesuar olarak verilir) dis ortam
sicakhgini olger.

= Kurulum ve yapilandirma: Bkz. "8.2.2 Uzak dis ortam sicaklgi
sensorinu baglamak icin" sayfa 36 (+ uzak dis ortam sensori
(aksesuar olarak sunulur) montaj kilavuzu).
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6 Unitenin montaiji

5.8 Pasif sogutma ayari

BILGI
Kisitlama: Pasif sogutma vyalnizca asagidakiler igin
mumkanddr:

= Yalniz isitma modelleri

= 0 ve 20°C arasi tuzlu su sicakliklari

Pasif sogutma kompresorin kullaniimadigr sogutmadir. Bu durumda,
tuzlu su devresinin sogutma fan coil cihazlarinin Gzerinden
gecirilmesi gerekmektedir.

@ BiLDIRIM
Baglantiyi kesmeden once. Tuzlu su algak basing
anahtarini sbkmek ya da anahtarin baglantisini kesmek
istiyorsaniz oncelikle [C-0B]=0 (tuzlu su algak basing
anahtari monte edilmemis) ayarini yapin. Aksi halde bu
islem sonucunda bir hata verilecektir.

[C-0B]=1 (tuzlu su algak basing anahtari monte edilmis) oldugunda
ve tuzlu su algak basing anahtari tetiklendiginde:

Isi pompasi galismasi Hata ile durdurulur.

Tuzlu su devresindeki basing
yeniden saglandiginda, sistem

Kurulum giictiniin yeniden baslatiimasi
gerekir.
@ .D Acil durum modu Etkinlestirilir
Tuzlu su pompasinin 10 giin Kesintiye ugrar
calistiriimasi
c@ d -
! s Pasif sogutma
a i v Tuzlu su pompasi akttatoru test
i i nanabd isletmesi
! ! P——
e Ial - —1: i e il ]h [C-0B]=1 (tuzlu su algak basing anahtari monte edilmis) ve ACS
v v ] Q< v dijital G/C PCB'sine giden baglanti arizal oldugunda:
1 (] : 1
]
—E_ﬂ_ i E] : ] Ist pompasi galismasi Hata ile durdurulur.
b b ; : i Ariza sona erdiginde, Unite
S L .,@ et calismaya devam eder.

Acil durum modu Etkinlestirilir ancak yedek isitici
ile ACS dijital G/C PCB'sinin
baglantisi koptugundan isitma
mumkin degildir.

a Termostat Tuzlu su pompasinin 10 gin Kesintiye ugrar
b Fan coil cihazlari calistiriimasi
¢ Harici sirkiilasyon pompasi
d Tekyénliivana Pasif sogutma
e Tuzlu su pompasi o
f Plakali i1si esanjori Tuzlu su pompasi aktuatori test
g Hidro isletmesi
h Uzak dis ortam sensori
Kurulum

= Bir termostat girdi kontagi, tuzlu su pompasinin galistirimasi
yoninde bir talep olusturur. Daha fazla bilgi icin bkz.
"8.2.12 Termostatin pasif sogutma amaciyla baglanmasi
icin" sayfa 41.

= Harici termostat ile kontrol edilmesi gereken bir harici sirkiilasyon
pompasi gereklidir.

= Pasif sogutma dongusunin girisine geri akisin énlenmesi ve tuzlu

suyun yoklama deliginden gegmeye zorlanmasi igin bir tek yonli
vana gereklidir.

Yapilandirma
Yoktur.

5.9 Tuzlu su al¢ak basing anahtarini
ayarlama

Uygulama mevzuatina bagh olarak, bir tuzlu su algak basing
anahtari (sahada temin edilir) monte etmeniz gerekebilir.

Tuzlu su algak basing anahtari, tuzlu su devresinde bir kacak
oldugunda kullaniciyr  bilgilendirmek icin kullanilir. Tuzlu su
devresindeki basing anahtarin esik degerinin Uzerinde oldugunda
anahtar (normalde kapalidir) tetiklenir.

@ BiLDIRIM
Mekanik. Mekanik bir tuzlu su algak basing anahtarinin
kullaniimasini 6neririz. Bir elektrikli tuzlu su algak basing
anahtari kullanilirsa, kapasitif akimlar akis anahtarinin

calismasini etkileyerek, tUnitede hatalara neden olabilir.

Bkz. "8.2.11 Tuzlu su algak basing anahtarini baglamak
icin" sayfa 40.

Yapilandirma

Bkz. "Tuzlu su algak basing anahtari" sayfa 80.

6 Unitenin montaiji
6.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi

Uniteyi siklikla galisma alani olarak kullanilan yerlere monte
ETMEYIN. Cok toz cikaran ingaat isleri (6rn. taslama isleri)
yapilmasi halinde tinitenin tizeri ORTULMELIDIR.

Unitenin rahatca igeri ve disari tagsinmasina izin verecek boslukta bir
montaj konumu segin.

A UYARI

Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler,
calisan bir gazli gereg veya calisan bir elektrikli isiticr)
bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

6.1.1 i¢ linite montaj sahasi gereksinimleri

BILGI
Ayrica, “Genel guvenlik dnlemleri” boliminde agiklanan
onlemleri ve gereksinimleri okuyun.

Montér bagvuru kilavuzu
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6 Unitenin montaiji

= Montajla ilgili su hususlar dikkate alin:

f=4
o
™
Al

2500

(mm)

BILGI
Montaj alaniniz sinirliysa ve opsiyonel EKGSPOWCAB
kitini (= ayn glc¢ beslemesi i¢cin gu¢ kablosu) monte
etmeniz gerekiyorsa, Uniteyi nihai konumuna monte
etmeden &énce sol taraftaki paneli ¢ikarin. Bkz. "6.2.2 Ig
Uniteyi agmak igin" sayfa 23.

= ¢ Unite yalnizca kapali yerlere monte edilmek ve 5~35°C ortam
sicakligr araliginda kullaniimak Uzere tasarlanmistir.

= Temelin mutlaka Unite agirhigini tasiyabilecek saglamlikta olmasi
gerekir. Unite agirhgini dikkate alirken kullanim sicak suyu
boylerinin tamamen suyla dolu oldugunu disinun.
Bir su kacagr olmasi durumunda, suyun montaj konumu ve
gevresinde herhangi bir zarara yol agmayacagindan emin olun.

Uniteyi KESINLIKLE asagida belirtilen yerlere monte etmeyin:

= Atmosferde mineral yad budusu, spreyi veya buharinin
bulunabilecegi yerler. Plastik parcalar bozulabilir ve disebilir veya
su sizintisina neden olabilir.

= Sese duyarli alanlar (6r. yatak odasi yakini), boylece galisma sesi
rahatsizlik yaratmayacaktir.

= Ornegin, banyo vb. gibi yilkksek nem bulunan yerler (maks. Bagil
Nem=%85).

= Donma ihtimali olan yerler. ¢ tinite etrafindaki ortam sicakliginin
>5°C olmasi gerekir.

R32 igin 6zel gereksinimler

ic Unite bir dahili sogutucu devresi (R32) igerir ancak herhangi bir
sogutucu saha borusu hazirlama veya sogutucu doldurma iglemi
yapmak ZORUNDA DEGILSINIZ.

Sistemdeki toplam sogutucu akiskan miktari 1,842 kg oldugundan
sistem montaj odasinda herhangi bir gereklilije tabi DEGILDIR.
Ancak asagidaki gereksinimlere ve 6nlemlere dikkat edin:

UYARI
= DELMEYIN veya YAKMAYIN.

= Buz ¢b6zme islemini hizlandirmak veya ekipmani
temizlemek icin Uretici tarafindan onerilenler disinda
yontemler KULLANMAYIN.

= R32 sogutucunun KOKUSUZ olduguna dikkat edin.

A UYARI

Cihaz, mekanik hasari 6nleyecek sekilde ve stirekli olarak
ates kaynaklarinin (6r. agik alev, galisan gazli cihazlar
veya calisan  elektrikli 1sitict)  calismadigl,  iyi
havalandiriimis bir odada muhafaza edilmelidir.

6.2 Unitenin agilmasi ve kapatiimasi

6.2.1  Unitenin agilmasi hakkinda

Bazi zamanlarda Uniteyi agmaniz gerekir. Ornek:
= Elektrik kablolarini baglarken

» Unitede bakim veya servis calismalari gerceklestirirken

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

Servis kapagi acik konumdayken, KESINLIKLE (initenin
basindan ayriimayin.

@ BILDIRIM
Standart montaj icin genellikle Unitenin agilmasina GEREK
YOKTUR. Unitenin veya anahtar kutularindan herhangi
birinin agiimasi YALNIZCA ekstra secenek kitlerini monte
etmek istediginizde gereklidir. Daha fazla bilgi icin, ilgili
secenek kitinin montaj kilavuzuna veya agagiya bakin.

6.2.2 g liniteyi agmak igin

Genel bakig
1
5
22
6
4 3
1 Ust panel
2 Kullanici arayuzi paneli
3 On panel
4 Sol yan panel
5 Montdr anahtar kutusu kapagi
6 Ana anahtar kutusu kapagi
Acik

1 Ust paneli sokiin.

2 Kullanici arayiizii panelini sékiin. Ustteki menteseleri agin ve
kullanici arayuzi panelini yukariya dogru kaydirin.

@ BiLDIRIM
Kullanici arayizu panelini sbkerseniz hasari 6énlemek icin
kullanici araytzi panelinin arkasindan gelen kablo

baglantilarini da sokun.

A UYARI

Montaj, servis, bakim ve onarim iglemlerinin Daikin
talimatlarina ve ilgili mevzuata (6rnegin ulusal gaz
yonetmeligi) uydugundan ve sadece yetkili kiisiler
tarafindan yapildigindan emin olun.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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6 Unitenin montaiji

3 Gerekirse 6n paneli sokun. Bu, o6rnegin, hidro modulini
Uniteden c¢ikarmak istediginiz zamanlarda gereklidir. Daha fazla
bilgi icin bkz. "6.2.3 Hidro modilinu Uniteden c¢ikarmak
icin" sayfa 25.

%

T

6 Ana anahtar kutusuna erisim gerektiren ilave opsiyonlari monte
etmek istemeniz halinde, ana anahtar kutusu kapagini
asagidaki sekilde cikarin:

4 Opsiyonel EKGSPOWCAB kitini (= ayri gu¢ beslemesi igin glc¢
kablosu) monte etmek istemeniz halinde, yine sol taraftaki
paneli cikarmaniz gerekecektir. Ayrica bkz. "8.2.1 Ana gug¢
beslemesini baglamak igin" sayfa 34.

N
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6 Unitenin montaiji

6.2.3 Hidro modiiliint tiniteden cikarmak igin 6 Hidro modulinden ana anahtar kutusuna veya diger konumlara
giden konektorlerin baglantisini kesin. Kablolari, Ust hidro
Hidro modilinin ¢ikarilmasi, yalnizca Unitenin daha kolay bir moddul kapagdinin rondelalarindan gegirin.

sekilde tasinmasi veya servis islemleri icin gereklidir. Hidro
modulinin c¢ikarilmasi, Unitenin agirhgini kayda deger dizeyde
azaltacaktir.  Bu, Unitenin  kaldinimasini  ve tasinmasini
kolaylastiracaktir.

<€l [

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 ig Uniteyi agmak igin" sayfa 23):

X803Y

1 |Kullanici araylzu panel

2 |On panel

2 Kablo kelepgelerini keserek yalitimi kesme vanalarindan
cikarin.

7 Ust hidro modiilii kapagini gikartin. Vidalara daha kolay bir
sekilde erismek ve kapagi ¢ikarmak igin ayrilmis boru tesisatini
yukari kaldirabilirsiniz.

3 Vanalari yerine sabitleyen klipsleri ¢ikarin.

4 Boru tesisatini ayirin.

4x

9 Ayrilmis boru tesisatini yukari dogru kaldirin ve modull

5 Alt hidro modiilii kapagini gikartin. kaydirarak initeden disari gikarmak igin moddiliin éniindeki sap!

g kullanin. Modulin duz seviyede kaldigindan ve ileri dogru
egilmediginden emin olun.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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6 Unitenin montaiji

DIKKAT

Hidro modulu agirdir. Taginmasi igin en az iki kisi gerekir.
@ BiLDIRIM

Sokme islemi sirasinda herhangi bir yalitim birimine zarar

vermediginizden emin olun.

ilk montaj sonrasinda gikarma

Su ve tuzlu su devreleri daha 6nceden doldurulduysa, ¢ikarma islemi
Oncesinde kalan su ve tuzlu suyun hidro moduliinden bosaltiimasi
gerekecektir. Bu durumda, asagidaki eylemleri gerceklestirin:

1 Yalitimi kesme vanalarindan ¢ikarin. (Bkz. "6.2.3 Hidro
modullini Uniteden ¢ikarmak icin" sayfa 25 adim 2.)

2 Kollarin saplarini gevirerek kesme vanalarini kapatin.

[ ]
)

4x

3 Alt hidro modull kapagini gikartin. (Bkz. "6.2.3 Hidro modulini
Uniteden gikarmak icin" sayfa 25 adim 5.)

4 Kalan su ve tuzlu suyu hidro modilinden bosaltin. Tahliye
surecini hizlandirmak igin modilin en Ustiundeki su ve tuzlu su
hava tahliyesi valflerini agin.
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a Su tahliye vanasi
b  Tuzlu su tahliye vanasi
¢ Tuzlu su hava tahliyesi vanasi

d Su hava tahliyesi vanasi

@ BILDIRIM
Hidro modulinin anahtar kutusuna tuzlu su veya su
dokulmediginden emin olun.

5 "6.2.3 Hidro modilinu UGniteden c¢ikarmak igin" sayfa 25
béliminde aciklanan kalan adimlari gerceklestirin.
6.2.4 g liniteyi kapatmak igin
1 Uygulanabilir oldugunda: sol yan paneli yeniden monte edin.

Uygulanabilir oldugunda, hidro modultund yeniden takin.

w

Uygulanabilir oldugunda, ana anahtar kutusunun kapagini
kapatin ve 6n paneli geri takin.

Montér anahtar kutusunun kapagini kapatin.
Kablolari kullanici arayliz paneline tekrar baglayin.

Kullanici araylizi panelini tekrar monte edin.

N o a b

Ust paneli geri takin.

@ BiLDIRIM
i¢ Unite kapagini kapatirken, sikma torkunun 4,1 Nem
degerini gegmediginden EMIN OLUN.

6.3 g linitenin montaiji

6.3.1 i¢ tinitenin monte edilmesi hakkinda

Zamani

Tuzlu su ve su borularini baglamadan 6nce i¢ Uniteyi monte edin.

6.3.2 i¢ tinitenin monte edilmesi sirasinda
alinmasi gereken 6nlemler

BILGI
Ayrica, asagidaki boélumlerde agiklanan o6nlemleri ve
gereksinimleri okuyun:

= Genel guvenlik 6nlemleri

= Montaj sahasinin hazirlanmasi

6.3.3 i¢ iiniteyi monte etmek igin

1 ¢ dUniteyi nakliye paletinden ¢ikartin ve zemin (zerine
yerlestirin. Bkz. "3.2.3 ¢ Uniteyi tagimak igin" sayfa 8.

2 Drenaj hortumunu drenaja baglayin. Bkz. "6.3.4 Drengj
hortumunu drenaja baglamak i¢in" sayfa 27.

Uniteyi montaj konumuna getirin.

Zemin bozukluklarini telafi etmek Uzere dis gévdenin 4 ayar
ayaginin yiiksekligini ayarlayin. izin verilen maksimum sapma
1°dir.

Montér bagvuru kilavuzu
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7 Boru tesisatinin montaji

@ BiLDIiRIM

Uniteyi ileriye dogru EGMEYIN:

v

0°.

BILDIRIM
Unite (izerinde yapisal hasarlar meydana gelmemesi igin,

Uniteyi YALNIZCA tesviye ayaklarini en algak noktasina
indirdikten sonra tasiyin.

o

BILDIRIM
Optimum ses azaltimi igin, alt cergeve ile zemin arasinda
bosluk olup olmadigini dikkatlice kontrol edin.

6.3.4

Sogutma islemi sirasinda veya dusuk tuzlu su sicakliklarinda Unite
icinde yogusma suyu olusabilir. Ust ve yedek isitici drenaj tavalari,
Unite icindeki bir drenaj hortumuna baglanir. Drenaj hortumunu
yururlikteki mevzuata gére uygun bir drenaja baglamaniz gerekir.
Drenaj hortumu, Unitenin sag tarafina dogru, arka panel iginden
gegirilir.

Drenaj hortumunu drenaja baglamak igin

7 Boru tesisatinin montaji

71 Borularin hazirlanmasi

711

Devre gereksinimleri

BILGI

Ayrica, “Genel guvenlik onlemleri” bolimuinde agiklanan
onlemleri ve gereksinimleri okuyun.

BILDIRIM
Plastik borular bulunuyorsa, bunlarin DIN 4726 uyarinca
tam olarak oksijen difizyon sizdirmaz oldugundan emin

olun. Borulara oksijen yayinimi asiri korozyona neden
olabilir.

= Devre tipleri. Sogutucu akigskan devresi harig, Unite igerisinde 2
devre daha vardir. Daha sonraki agiklamalarda: montaj deligine
bagli devre tuzlu su devresi olarak ve isitma dagiticilarina bagh
diger devre alan isitma devresi olarak adlandirilir.

= Borularin baglanmasi — Mevzuat. Tim boru baglantilarini ilgili

mevzuata ve su girisi ve cikisi ile ilgili “Montaj” bélimiinde verilen
talimatlara uygun olarak gergeklestirin.

= Borularnin baglanmasi — Kuvvet. Borulari baglarken KESINLIKLE

asiri kuvvet uygulamayin. Borularin hasar gérmesi de Unitenin
arizalanmasina yol agabilir.

Borularin baglanmasi — Gerekli Aletler. Yumusak bir malzeme
olan piringle ilgili islemlerde yalnizca uygun aletler kullanin. Aksi
takdirde, borular hasar gordr.

Borularin baglanmasi — Hava, nem, toz. Devreye hava, nem
veya toz girerse sorunlar gikabilir. Bunu 6nlemek igin:

= Yalnizca temiz borular kullanin
= Capaklar alirken borunun ucunu asagi dogru tutun.

= Duvar iginden gegcirirken toz ve pislik girmemesi icin borunun
ucunu kapatin.

= Baglantilarin yalitimi icin kaliteli bir dis yahtim malzemesi
kullanin.

Kapali devre. g tiniteyi YALNIZCA tuzlu su devresi ve alan isitma
devresi igin kapali bir su sisteminde kullanin. Sistemin agik bir su
sisteminde kullaniimasi asiri korozyona yol agabilir.

A UYARI

Bir acgik yeralti suyu sistemine baglanti yapilirken, olasi
Unite hasarlarinin (kirlenme, donma) 6nlenmesi icin bir ara
IsI esanjoru gereklidir.

Genlesme kabi — Su tarafi. Kavitasyonu 6nlemek igin Unitenin
10 m yakininda su pompasi oncesindeki giris borusuna bir
genlesme kabi (sahada temin edilir) monte edin.

Glikol. Giivenlik nedenleriyle alan 1sitma devresine KESINLIKLE
herhangi bir sekilde glikol eklenmesine izin verilmemektedir.

Boru uzunlugu. Kullanim sicak suyu boyleri ile sicak su ¢ikis
noktasi (dus, banyo,...) arasindaki borularin ¢ok uzun
birakilmamasi ve kor uglardan kaginilmasi onerilir.

= Boru ¢api. Boru c¢apini gerekli debiye ve pompanin mevcut cihaz

disi statik basincina gére segin. g tinitenin cihaz disi statik basing
egrileri igin, bkz. "16 Teknik veriler" sayfa 96.

Akigkan akisi. isletim tipine bagli olarak minimum gerekli debi
farkh olabilir. Daha fazla bilgi icin bkz. "7.1.3 Alan Isitma
devresinin ve tuzlu su devresinin su hacmini ve debisini kontrol
etmek icin" sayfa 28.

= Sahada temin edilen bilegsenler — Akigkan. Yalnizca sistem

icinde kullanilan akigkanla ve Unite Uzerinde kullanilan

malzemelerle uyumlu malzemeler kullanin.

= Sahada temin edilen bilesenler — Akigkan basinci ve sicakhgi.

Saha borularina monte edilen tiim bilesenlerin akigkan basincina
ve akiskan sicakligina dayanabilecegini kontrol edin.

Akiskan basinci — Alan 1sitma ve tuzlu su devresi. Alan isitma
ve tuzlu su devresinin maksimum akiskan basinci 3 bar'dir.

Akigkan basinci — Kullanim sicak suyu boyleri. Kullanim sicak
suyu boylerinin maksimum akiskan basinci ise 10 bar'dir.
Maksimum basincin asilmayacagindan emin olmak igin, su
devresinde gerekli 6nlemleri alin.

= Akigkan sicakhigi. Monte edilen tim boru ve boru aksesuarlari

(vana, baglantilar,...) MUTLAKA su sicakliklara dayanabilecek
nitelikte olmalidir.

BILGI

Asagidaki sekil Ornek olarak verilmistir
planinizdan farkli olabilir.

ve sistem

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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7 Boru tesisatinin montaji

= Piring harici metal borular. Pirinc disinda metal boru

B NSNS g @ D kullanildiginda, piring ve piring olmayan malzemeleri birbiriyle
e temas etmeyecek sekilde yalitin. Bu sekilde galvanik korozyon

I I

: ﬂ ' anlenir.

| I = Vana — Degisim siiresi. Alan isitma devresinde 2 yollu vana
| | kullaniliyorsa, vananin maksimum degistirme suresi MUTLAKA 60
saniye olmalidir.

________ il

105G | = Kullanim sicak suyu boyleri — Kapasite. Su durgunlugunun
onlenmesi igin, kullanim sicak suyu boylerinin depolama
kapasitesinin gunlik kullanim sicak suyu tiiketimine uygun olmasi
6nemlidir.

f 1 A
A
E o = Kullanim sicak suyu boyleri — Montaj sonrasi. Montaj
]

isleminden hemen sonra, kullanim sicak suyu boyleri mutlaka teze
suyla yikanmalidir. Bu prosedir mutlaka montaji takip eden ilk 5
glin boyunca en az giinde bir defa tekrarlanmalidir.

s

9
o

= Kullanim sicak suyu boyleri — Temizleme. Uzun bir sire
kullanim  sicak suyu tiketiminin  olmamasi  durumunda,
kullaniimadan 6nce MUTLAA cihaz taze suyla yikanmalidir.

- === - « Termostatik karigtirma vanalarn. llgili mevzuat uyarinca,
termostatik karistirma vanalarinin monte edilmesi gerekebilir.
= Hijyen onlemleri. Montaj islemi mutlaka ilgili mevzuata uygun
olarak yapilmahdir. Ayrica, ilave hijyenik montaj 6nlemlerinin
= Drenaj — Algak noktalar. Devrenin drenajinin tam olarak alinmasi gerekebilir.
Eelrlgeklesme& icin, sistemin tum alcak noktalarinda drenaj tapalari - Sirkiilasyon pompasi. ilgili mevzuat uyarinca, sicak su cikis
ullanin.

noktasi ile kullanim sicak suyu boylerinin sirkilasyon baglantisi
= Drenaj — Basing tahliye vanasi. Unitenin disina su damlamasini arasina bir sirkiilasyon pompasi baglanmasi gerekebilir.
Onlemek igin drenaj hortumunu drenaja dogru sekilde baglayn.
Bkz. "6.3.4 Drenaj hortumunu drenaja baglamak i¢in" sayfa 27.

« Zn kaph pargalar. Akiskan devresinde KESINLIKLE Zn kaph
pargalar kullanmayin. Unitenin dahili akiskan devresinde bakir
borular kullanildigindan, asirn korozyon meydana gelebilir. Tuzlu
su devresinde kullanilan Zn kapli pargalar bazi bilesenlerin antifriz
akigkanlar korozyon énleyici madde icerisinde ¢gokelmesine neden
olabilir.

A UYARI

Glikol bulundugundan, sistemin korozyonu muimkuinddr.

Sirkiilasyon baglantisi
Sicak su baglantisi
Dus

Sirkllasyon pompasi

a
b
c
d

Glikolle birlikte inhibitér kullanilmazsa, oksijenin etkisiyle 7.1.2 Genlesme kabi 6n basinci hesaplama
asidik bir ortam olusur. Bu sure¢ ortamda bakir bulunmasi formulu

halinde ve yiiksek sicakliklarda hizlanir. Inhibitor

kullanilmayan asidik glikol metal yiizeylere zarar vermeye Kabin 6n basinci (Pg), montaj ylkseklik farkina (H) baghdir:
baslar ve sistemde ciddi hasarlar meydana getirebilecek Pg=0,3+(H/10) (bar)

galvanik korozyon hticreleri meydana gelir. Bu nedenle, su

hususlar enemiidir: 7.1.3  Alan isitma devresinin ve tuzlu su

= su aritimi uzman bir sucu tarafindan dogru sekilde devresinin su hacmini ve debisini kontrol
uygulanmaldir. etmek igin

= glikolin oksidasyonuyla meydana gelen asitlerin
notralize edilmesi icin korozyon onleyiciler iceren bir
glikol segilmelidir,

Unitenin bir entegre genlesme kabi yoksa tuzlu su seviyesi kabinin
(aksesuar olarak verilir) monte edilmesi en iyi ¢6zim olmadiginda,
tuzlu su devresine sahada temin edilen bir genlesme kabi monte
* korozyon onleyicilerinin  émriinGn  sinirli olmasi edilebilir. Daha fazla bilgi icin bkz. "7.2.4 Tuzlu su seviyesi kabinin
nedeniyle otomotiv glikold kullaniimamahdir, aksi baglanmasi icin" sayfa 29.
takdirde icerisindeki silikatlar sistemin kirlenmesine L . . . . .
veya tikanmasina neden olabilir, Unitenin dogru sekilde galistigindan emin olmak igin:

= glikol sistemlerinde glikolin korozyon Onleyicilerindeki * Minimum su hacmini kontrol etmelisiniz.
bazi bilesenlerin ¢okmesine yol agabileceginden = Genlesme kabi 6n basincini ayarlamaniz gerekebilir.

stetEll P UL LA AHIDIR. = Unitedeki toplam alan 1sitma su hacmini mutlaka kontrol edin.

BILGI « Unitedeki toplam tuzlu su hacmini mutlaka kontrol edin.

Antifriz akigkaninin higroskopik yapisini, yani ortamdan Minimum su hacmi
nem c¢ekebilecegini g6z o6ninde bulundurun. Antifriz
akiskan  kabinin  kapaginin  agik  birakilmasi, su
konsantrasyonunun artmasina neden olur. Ardindan,

Kurulumdaki devre basina ilave su hacminin minimum 20 litre
oldugunu ve buna ig (initenin dahili su hacminin dahil EDILMEDIGINi

antifriz akiskan konsantrasyonu beklenenin altina diser. kontrol edin.

Her durumda donma meydana gelmesi mumkindur.

MUTLAKA antifriz akigkanin mimkin oldugunca havayla

temas etmesini 6nleyecek 6nlemler alinmalidir.
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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7 Boru tesisatinin montaji

BILGI
Minimum 1 kW 1sitma yukl garanti edilebiliyorsa ve [4.B]
Alan 1sitma/sogutma > Asiri c¢alisma ayari (genel

gorinim saha ayari [9-04]) 4°C konumundaysa, minimum
su hacmi 10 litreye disurulebilir.

BILGI
Ancak kritik proseslerde veya yiksek isi yikine sahip
odalarda ilave bir su hacmi gerekebilir.

BiLDIRIM
Her bir alan isitma/sogutma devresindeki sirkiilasyon

uzaktan kumandali vanalarla kontrol edildiginde, bu
minimum su hacminin tim vanalar kapal olsa bile

strdirilmesi 6nemlidir.
O3EA

'
T
T

{2 5]
a

a a

Harici oda termostati

Uzak dis ortam sensori

Bypass vanasi (sahada temin edilir)
Kesme vanasi

0T

Minimum su debisi

Minimum debi

Isi pompasi ¢alismasi Minimum gerekli debi yok

Sogutma modu 10 I/dak

Yedek isitici galigmasi Isitma sirasinda minimum gerekli
debi yok

71.4 Genlegsme kabi 6n basincinin
degistiriimesi

@ BiLDiRIM
Genlesme kabi 6n basincini yalnizca yetkili bir montér
ayarlayabilir.

Genlesme kabi sahada temin edilir. On basincin degistirimesi
hakkinda daha fazla bilgi igin genlesme kabinin kilavuzuna bakin.

Genlesme kabinin 6n basinci, nitrojen basincinin genlesme kabinin
Schrader vanaslyla bosaltiimasi veya yukseltiimesiyle
gergeklestiriimelidir.

7.2 Tuzlu su borularinin baglanmasi

7.21 Tuzlu su borularinin baglanmasi hakkinda

Tuzlu su borularini baglamadan 6nce

i¢ tinitenin monte edildiginden emin olun.

Tipik is akigi

Tuzlu su borularinin baglanmasi tipik olarak su adimlardan meydana
gelir:

1 Tuzlu su borularinin baglanmasi.

Tuzlu su seviyesi kabinin baglanmasi.

Tuzlu su doldurma kitinin baglanmasi.

Tuzlu su devresinin doldurulmasi.

Tuzlu su borularinin yalitiimasi.

a b~ wWwN

7.2.2 Tuzlu su borulari baglanirken alinmasi
gereken onlemler.

BILGI
Ayrica, asagidaki boélumlerde agiklanan o&nlemleri ve
gereksinimleri okuyun:

= Genel glvenlik 6nlemleri

= Borularin hazirlanmasi

7.2.3 Tuz su borularini baglamak igin

BiLDIRIM
Saha borularini baglarken asir kuvvet UYGULAMAYIN ve
boru tesisatinin dogru sekilde hizalandigindan emin olun.
Borularin hasar gérmesi de unitenin arizalanmasina yol

acabilir.

a  Tuzlusu CIKISI (@28 mm)
b Tuzlu su GIRISI (@28 mm)

@ BiLDIRIM
Servis ve bakim calismalarinin kolaylastirimasi igin,
kesme vanalarinin Unite giris ve g¢ikisina mimkin

oldugunca yakina monte edilmesi 6nerilir.

7.24 Tuzlu su seviyesi kabinin baglanmasi igin

Tuzlu su seviyesi kabi (aksesuar olarak gonderilir) 1s1 pompasi
sisteminin tuzlu su tarafina monte edilmelidir. Kapla birlikte bir
emniyet vanasi verilmistir. Kap, sistemdeki tuzlu su seviyesinin
gorsel bir gosterge olarak islev gorur. Kap, sistemde kalan havayi
toplayarak kaptaki tuzlu su seviyesinin digsmesine neden olur.

1 Tuzlu su seviyesi kabini, giris tuzlu su boru tesisati tzerinde,
tuzlu su devresinin en yiksek noktasi olarak monte edin.

2 Birlikte verilen emniyet vanasini kabin en Ustline monte edin.

3 Kabin altina bir kesme vanasi (sahada temin edilir) monte edin.

@ BiLDIRIM

y Tuzlu su kabinin devredeki en yliksek nokta olarak monte
edilmesi mumkin degilse, bir genlesme kabini (sahada
temin edilir) monte edin ve emniyet vanasini genlesme
kabinin  6nine monte edin. Bu talimatin yerine
getiriimemesi, Unitede arizalara neden olabilir.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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7 Boru tesisatinin montaji

a Tuzlu su seviyesi kabi (aksesuar)
b Genlesme kabi (sahada temin edilir, tuzlu su kabi en
yiksek konum olarak monte edilemediginde)

Kaptaki tuzlu su seviyesinin 1/3'Un altinda kalmasi halinde, kabi
tuzlu su ile doldurun:

4 Kabin altindaki kesme vanasini kapatin.
5 Emniyet vanasini kabin en Ustiinden ¢ikarin.

6 Yaklasik 2/3 dizeyde doluluga ulasana kadar kaba tuzlu su
takviyesi yapin.

Emniyet vanasini geri takin.

Kabin altindaki kesme vanasini agin.

7.2.5 Tuzlu su doldurma kitinin baglanmasi igin

Sistemin tuzlu su devresini yikamak, doldurmak ve tahliye etmek igin
bir tuzlu su doldurma kiti (sahada temin edilir veya opsiyonel kit
KGSFILL2 edinilebilir) kullanilabilir.

Montaj talimatlar igin, tuzlu su doldurma kitinin montaj kilavuzuna
bakin.

7.2.6 Tuzlu su devresini doldurmak igin

A UYARI

Doldurma sirasinda ve doldurmadan 6nce ve sonra tuziu
su devresinde kacak olup olmadigini dikkatlice kontrol
edin.

BILGI
Unitenin tuzlu su devresinde kullanilan malzemeler
asagidaki antifriz akigskanlarina karsi kimyasal olarak

dayaniklidir:

= 40 %kutle propilen glikol

= 29 %kiitle etanol

1 Tuzlu su doldurma kitini monte edin. Bkz. "7.2.5 Tuzlu su

a Tuzlu su seviyesi kabi (aksesuar)
b  Tuzlu su doldurma kiti (sahada temin edilir veya opsiyonel
kit KGSFILL2 edinilebilir)
¢ Tuzlu su doldurma sistemi (sahada temin edilir)
4 Devreyi, 2,0 bar (= 200 kPa) basin¢ dederine ulasilana kadar
tuzlu suyla doldurun.

5 3 yollu vanayi baslangictaki konumuna getirin.

@ BILDIRIM
Sahada temin edilen bir doldurma kiti, tuzlu su
devresindeki bilesenleri koruyacak bir filtre icermeyebilir.
Bu durumda, sistemin tuzlu su tarafina bir filtre monte

edilmesi, montdrin sorumlulugundadir.

A UYARI

Evaporatorden gecen akiskanin sicakhgi eksiye dusebilir.
MUTLAKA donmaya karsi korunmalidir. Daha fazla bilgi
icin "Tuzlu su donma sicakligl" sayfa 81 iginde [A-04]
ayarina bakin.

7.2.7 Tuz su borularini yalitmak igin

Tdm tuzlu su devresindeki borular, 1sitma kapasitesinin dismesinin
onlenmesi icin MUTLAKA yalitilmahdir.

Ev igerisindeki tuzlu su devresi borularinin yogusma yapabilecegini/
yapacagini kabul edin. Bu borular igin yeterli yalitim saglayin.

7.3 Su borularinin baglanmasi

7.31 Su borularinin baglanmasi hakkinda
Su borularini baglamadan 6nce

i¢ tinitenin monte edildiginden emin olun.

Tipik is akisi

Su borularinin baglanmasi tipik olarak su adimlardan meydana gelir:

doldurma kitinin baglanmasi igin" sayfa 30. 1 Suborularinin ig tniteye baglanmasi.
2 3 yollu vanaya sahada temin edilen bir tuzlu su doldurma 2 Drenaj hortumunun drenaja baglanmasi.
sistemini baglayin. 3 Sirkilasyon borularinin baglanmasi.
o . - 4 Alan isitma devresinin doldurulmasi.
3 3 yollu vanayi dogru sekilde yerlestirin.
5  Kullanim sicak suyu boylerinin doldurulmasi.
6  Su borularinin yalitiminin yapilmasi.
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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7 Boru tesisatinin montaji

7.3.2  Saha borular baglanirken alinmasi @ BILDIRIM
gereken onlemler. Yiriirlikteki mevzuata gére kullanim soguk suyu giris
— baglantisina maksimum 10 bar (= 1 MPa) agilis basincina
BILGI sahip bir basing tahliye vanasi (sahada temin edilir) monte
Ayrica, asagidaki bélimlerde agiklanan &nlemleri ve edilmesi gerekir.
gereksinimleri okuyun:
« Genel giivenlik dnlemleri 7.3.4 Sirkiilasyon borularini baglamak igin
= Borularin hazirlanmasi On sart: Yalnizca sistemde sirkiilasyona ihtiyag duyuyorsaniz
gereklidir.
7.3.3 Su borularini baglamak igin 1 Ust paneli initeden cikarin, bkz. "6.2.2 Ig (niteyi acmak
N icin" sayfa 23.

BILDIRIM 2 Unitenin (istiinde bulunan kauguk izole koruma halkasini kesip
Saha borularini baglarken asiri kuvvet UYGULAMAYIN ve cikarin. Sirkllasyon konektord, alan 1sitma/sogutma suyu cikis
boru tesisatinin dogru sekilde hizalandigindan emin olun. borusunun altinda yer alir.

Borularin hasar gérmesi de unitenin arizalanmasina yol

3 Sirkilasyon borularini izole koruma halkasindan gegirin ve
sirkiilasyon konektoriine baglayin.

acabilir.

1 Alan i1sitma/sogutma su girisine entegre filtreli kesme vanasi
(aksesuar olarak temin edilir) monte edin.

2 Alan isitma/sogutma girisi borusunu kesme vanasina ve alan
1sitma/sogutma ¢ikisi borusunu uniteye baglayin.

3 Kullanim sicak suyu giris ve ¢ikig borularini i¢ Uniteye baglayin.

a Alanisitma/sogutma suyu CIKISI (@22 mm)
b Alan isitma/sogutma suyu GIRISI (822 mm) ve entegre
filtreli kesme vanasi (aksesuar)

¢ Kullanim sicak suyu: sicak su CIKISI (@22 mm) 4 Ust paneli tekrar takin.
d  Kullanim sicak suyu: soguk su GIRISI (@22 mm)
BILDIRIM 7.3.5 Alan 1sitma devresini doldurmak igin
Soguk su giris ve sicak su cikis baglantilarina kesme Alan 1sitma devresini doldurmak icin sahada temin edilen bir
vanalarinin - monte edilmesi onerilir. Kesme vanalari doldurma kiti kullanin. Yirirliikteki mevzuata uydugunuzdan emin
sahada temin edilir. olun.

BiLDIRIM @ BiLDIRIM
Entegre filtreli kesme vanasi hakkinda (aksesuar olarak = Su devresinde kalan hava yedek isiticinin
teslim edilir): arizalanmasina yol acabilir. Doldurma sirasinda,

devredeki tim havanin  bosaltimasi  muimkun

olmayabilir. Kalan hava, sistemin ilk calisma saatleri
= Valfin akis yonlne dikkat edin esnasinda otomatik hava tahliyesi vanalarindan

— bosaltilacakti. Daha sonra su ilave edilmesi

BILDIRIM gerekebilir.

Genlesme kabi. Unitenin 10 m dahilinde, su pompasi Sistemdeki havayl bosaltmak igin, "11 Devreye
oncesindeki giris boru tesisatina bir genlesme _kabl Alma" sayfa 85 béliminde aciklanan &zel islevi
(sahada temin edilir) monte edilmesi GEREKMEKTEDIR. kullanin. Bu islev, kullanim sicak suyu boylerinin isi

BILDIRIM esanjori serpantinindeki havanin tahliye edilmesi icin

= Su girigsinde vananin kurulumu zorunludur.

kullaniimahdir.

Su kacagi cevresine hasar  vermemek icin,
kullaniimiyorken soduk su girisi durdurma vanalarinin 7.3.6

o Kullanim sicak suyu boylerini doldurmak
kapatiimasi Onerilir.

icin
@ BILDIRIM 1 Sistem borularindaki havayl bosaltmak icin tim sicak su
Tum lokal yiksek noktalara hava tahliye vanalari monte musluklarini sirayla agin.

edin. 2 Soguk su besleme vanasini agin.

Hava tamamen bosaldiktan sonra tim su musluklarini kapatin.

4 Su kagag! olup olmadigini kontrol edin.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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8 Elektrikli bilesenler

5 Desarj borusundan serbest su akisini saglamak igin, sahada
monte edilen basing tahliye vanasini manuel olarak ¢alistirin.

7.3.7 Su borularinin yalitimini saglamak igin

Tum su devresindeki borular, isitma kapasitesinin dismesinin
Onlenmesi icin MUTLAKA yalitiimalidir.

Alan 1sitma boru tesisatinda sogutma calistirmasi sirasinda
yogusma suyu olusabileceg@ini goéz 6nunde bulundurun. Bu borular
icin yeterli yalitim saglayin.

8 Elektrikli bilegenler

8.1 Elektrik kablolarinin baglanmasi
hakkinda

Elektrik kablolarini baglamadan 6nce
Tuzlu su ve su borularinin baglandigindan emin olun.
Tipik is akisi

Elektrik kablolarinin baglanmasi tipik olarak asagidaki asamalardan
olusur:

Bkz. "8.2 Harici aktuatorler igin elektrik baglantilarina genel
bakis" sayfa 33.

8.1.1 Elektrik kablo baglantilari yapilirken
dikkat edilecekler

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

BILGI

Ayrica, “Genel guvenlik 6nlemleri” bolimuinde agiklanan
Onlemleri ve gereksinimleri okuyun.

UYARI

= Tum kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafindan BAGLANMALI ve ilgili mevzuata UYGUN
OLMALIDIR.

= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

= Sahada temin edilen tim bilesenler ve tim elektrik
yapilari mutlaka ilgili mevzuata UYGUN OLMALIDIR.

A UYARI
= Gugc beslemede eksik veya yanlis bir N fazi mevcutsa,
cihaz arizalanabilir.

= Uygun topraklama olusturun. Uniteyi KESINLIKLE bir
sebeke borusuna, darbe emicisine veya telefon
topraklamasina topraklamayin. Kusurlu topraklama,
elektrik carpmasina neden olabilir.

= Gerekli sigortalari veya devre kesicileri takin.

= Elektrik kablolarini kablo kelepgeleri kullanarak
sabitleyin ve kablolarin keskin kenarlar ve ozellikle de
yuksek basing tarafindaki borularla temas etmemesine
dikkat edin.

= Hasar gérmuls kablolari, soyulmus iletken kablolarini,
uzatma kablolari veya vyildiz sistemi baglantilarini
kullanmayin. Aksi takdirde, asiri 1sinma, elektrik
garpmasi veya yangin meydana gelebilir.

= Bu Unitede bir inverter bulundugundan KESINLIKLE faz
ilerletme  kapasitori  kullanmayin. Faz ilerletme
kapasitoru performansi duslrlr ve kazalara yol acabilir.

UYARI

Gli¢ besleme kablolari icin DAIMA c¢ok gekirdekli kablo
tercih edin.

8.1.2 Elektrik kablolari baglanirken dikkat
edilmesi gerekenler

Asagidakileri akilda tutun:

= Orgili iletken kablolar kullanilirsa, kablonun ucuna yuvarlak
sikistirma stilindeki terminal takin. Yuvarlak kablo pabucunu
kabloya siyrilan alani kapatacak sekilde takin ve terminali uygun
bir aletle sikin.

el/
a

a  Orgiilii iletkenli kablo
b  Yuvarlak sikistirma stilindeki terminal

= Kablolari déserken su yontemleri kullanin:
Kablo tipi
Tek damarl tel

Montaj yontemi

A -
‘[EI%‘

a Kivrimli tek damarli tel

3

’;
@

b Vida
¢ Dz pul
Yuvarlak kablo TT a ch
pabuglu 6rgiilii = ‘ B
| ka Ne
iletken kablo 25 X g

a Terminal
b Vida

¢ DUz pul
O izin verilir

X izin VERILMEZ

Sikma torklari

Oge Sikma torku (Nem)

X2M 0,8~0,9

X5M

8.1.3 Elektrik uyumlulugu hakkinda

EGSAH/X06+10DA9W(G) modelleri igin agagdidaki ifade...

EN/IEC 61000-3-12 (Her bir fazda >16 A ve <75 A giris akimi ile
kamuya acik disik akimli sistemlere baglanan cihaz tarafindan
Uretilen harmonik akimlar igin sinirlari tespit eden Avrupa/
Uluslararasi Teknik Standardi.) ile uyumlu cihaz.

...asagidaki durumlarda gegerlidir:

# Giig beslemesi® Caligma®

1 |Birlesik gii¢ beslemesi Normal veya acil

(1N~, 50 Hz, 230 V AC) durum
c|1 |
1N~, 50 Hz,
230 VAC

Montér bagvuru kilavuzu
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8 Elektrikli bilesenler

# Gii¢ beslemesi®

Caligma®

Oge

Aciklama

2 |Ayri gl beslemesi

(2x(1N~, 50 Hz, 230 VV AC))

1N~, 50 Hz,
230 VAC
C5

&l

1N~, 50 Hz,
230 VAC

Vnnnnn
E

Acil durum

(a) C1 ve C5'in aynintilari igin, bkz. "8.2.1 Ana gii¢ beslemesini
baglamak igin" sayfa 34.

(b) Normal galistirma: yedek isitici = maksimum 3 kW
Acil galistirma: yedek isitici = maksimum 6 kW

8.2

Harici aktuatorler igin elektrik

baglantilarina genel bakis

Oda termostati
(kablolu veya
kablosuz)

Bkz:

= Oda termostatinin (kablolu veya
kablosuz) montaj kilavuzu

= Opsiyonel
kitapcik

ekipmanlar igin ek

Kablolu oda termostati igin kablolar:
(3 adet sogutma/isitma galismasi; 2
adet yalnizca i1sitma galismasi
icin)x0,75 mm?

Kablosuz oda termostati igin kablolar:
(5 adet sogutma/isitma galismasi; 4
adet yalnizca i1sitma galismasi
i¢in)x0,75 mm?

Maksimum g¢aligsma akimi: 100 mA

Ana boélge icin:

= [2.9] Kontrol

= [2.A] Termostat tird
ilave bélge icin:

= [3.A] Termostat tiri

= [3.9] (salt okunur) Kontrol

Oge

Aciklama

Gug beslemesi

Bkz. "8.2.1 Ana gu¢ beslemesini baglamak
icin" sayfa 34.

Uzak dis ortam
sensorl

Bkz. "8.2.2 Uzak dis ortam sicakhgi
sensorini baglamak igin" sayfa 36.

Kesme vanasi

Bkz. "8.2.3 Kesme vanasini baglanmak
icin" sayfa 36.

Elektrik sayaci

Bkz. "8.2.4 Elektrik sayaglarini baglamak
icin" sayfa 37.

Kullanim sicak suyu
pompasi

Bkz. "8.2.5 Kullanim sicak suyu pompasini
baglamak igin" sayfa 37.

Alarm ¢ikigi

Bkz. "8.2.6 Alarm c¢ikisini baglamak
icin" sayfa 37.

Is1 pompasi
konvektoru

Bkz:

= IsI pompas! konvektorlerinin montaj
kilavuzu

= Opsiyonel
kitapcik

ekipmanlar igin ek

Kablolar: 4x0,75 mm?

Maksimum ¢aligsma akimi: 100 mA

Ana bdlge igin:

= [2.9] Kontrol

= [2.A] Termostat tiri
ilave bélge icin:

= [3.A] Termostat tiri

= [3.9] (salt okunur) Kontrol

Alan sogutma/isitma
¢alisma kontroll

Bkz. "8.2.7 Isitma/sogutma ACIK/KAPALI
¢ikisini baglamak icin" sayfa 38.

Harici 1s1 kaynagi
kontrolline gegis

Bkz. "8.2.8 Harici 1s1 kaynagi degistiricisini
baglamak igin" sayfa 39.

Gg tuketimi dijital
girigleri

Bkz. "8.2.9 Gl¢ tuketimi dijital giriglerini
baglamak igin" sayfa 39.

Emniyet termostati

Bkz. "8.2.10 Emniyet termostatini
(normalde kapali kontak) baglamak
icin" sayfa 40.

Uzak i¢ ortam sensori

B

Bkz:

= Uzak i¢ ortam sensérinun montaj
kilavuzu

= Opsiyonel
kitapgik

ekipmanlar icin ek

Kablolar: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=2 (Harici senso6r =0da)

[1.7] 0da sensori ofseti

Tuzlu su algak basing
anahtari

Bkz. "8.2.11 Tuzlu su algak basing
anahtarini baglamak igin" sayfa 40.

Pasif sogutma igin

Bkz. "8.2.12 Termostatin pasif sogutma

Akim sensorleri

Akim sensoérlerinin montaj kilavuzuna
bakin.

QH 03

Kablolar: 3x2. Aksesuar olarak
sunulan kablonun (40 m) bir kismini

termostat amaciyla baglanmasi icin" sayfa 41. wll
ullanin.
LAN adaptori Bkz. "9 LAN adaptorii" sayfa 41. — -
baglantilari E [9.9.1]=3 (Gli¢ tluketimi kontroli =
Akim sensori)
[9.9.E] Akim sensori ofseti
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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8 Elektrikli bilesenler

Oge Agiklama

Plan Uniteyi agin®

insan Konfor Arayiizii m Bkz:

= Insan Konfor Arayiiziiniin montaj ve
kullanim kilavuzu

= Opsiyonel
kitapcik

ekipmanlar igin ek

Kablolar: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maksimum uzunluk: 500 m

E [2.9] Kontrol

[1.6] 0da sensori ofseti

8.2.1 Ana gii¢ beslemesini baglamak igin

Glg beslemesini baglamak icin asagidaki planlardan birini kullanin
(C1~C5 ayrintilari igin tablonun altina bakin):

# Plan Uniteyi agin®

1 |Tek kablolu gii¢ beslemesi (= birlestiriimis |Gerekli degildir
glc beslemesi) (Unitenin diginda

fabrikada monte
C|1 |—’7| kablo)

C1: Yedek isitici ve Unitenin geri kalani
icin glic beslemesi (3N~ veya 1N~)

2 | Cift kablolu gli¢ beslemesi (= ayri gli¢
beslemesi)
Not: Bu, 6rnegin, Almanya'daki montaj
islemlerinde gereklidir.

C5

e

N

C1: Yedek isitici igin gli¢ beslemesi (3N~
veya 1N~)

C5: Unitenin geri kalani icin giic
beslemesi (1N~)

3 |Ayri normal elektrik tarifeli glic beslemesi
olmadan indirimli elektrik tarifesi®

Cc2
c|1 | — 1
3
|_ [ L2
X5M
C1: indirimli elektrik tarifeli gii¢ beslemesi
(3N~ veya 1N~)

C2: indirimli elektrik tarifesi gii¢ beslemesi
kontagi

4 |Ayri normal elektrik tarifeli glic beslemesi
ile indirimli elektrik tarifesi®

I _|_I'I_ﬂ_l_l'l_l'L.|'L|_

NEERS
S— 2
X2M X5M
1
4
. 8
| 3
Z1F

C1: indirimli elektrik tarifeli giic beslemesi
(3N~ veya 1N~)

C2: indirimli elektrik tarifesi glic beslemesi
kontag

C3: Ayri normal elektrik tarifeli gli
beslemesi (1N~)

C4: X11Y baglantisi

(a) Bkz."6.2.2 I¢ Giniteyi agmak igin" sayfa 23.
(b) Indirimli elektrik tarifeli glic beslemesi tipleri:

BILGI
Bazi indirimli elektrik tarifesi tipleri, i¢ Uniteye ayri bir

normal elektrik tarifesi gl beslemesi yapilmasini
gerektirir. Bu, asagidaki durumlar icin gereklidir:

= etkinken, indirimli elektrik tarifesi glic beslemesi
kesiliyorsa VEYA

= etkinken, indirimli elektrik tarifeli giic beslemesinde i¢
Unitede gl tiketimine izin verilmiyorsa.

indirimli elektrik tarifesi gii¢ beslemesi hakkinda

Diinyanin her yerinde elektrik sirketleri rekabetgi fiyatlarla glvenilir
elektrik sunumu yapmak igin ugrasmaktadir ve c¢ogu zaman
miisterilerini indirimli tarife ile faturalandirma yetkisine sahiptir. Orn.
kullanim zamanina bagli tarifeler, mevsimlik tarifeler, Almanya ve
Avusturya'da Warmepumpentarif,...

Bu ekipman bu tir indirimli elektrik tarifesi glic beslemesi dagitim
sistemlerine baglanabilir.

Eger varsa, ekipmani indirimli elektrik tarifesi glic beslemesi dagitim
sistemlerinden birine baglamanin uygun olup olmayacagini
ogrenmek icin bu ekipmanin montajinin yapilacagi sahadaki
saglayici gorevini géren elektrik sirketiyle goriisun.

Ekipman bu tur indirimli elektrik tarifesi glic beslemesine
baglandiginda, elektrik sirketi sunlari yapabilir:

= ekipmana gelen guc¢ beslemesini belirli zaman dilimlerinde
kesintiye ugratmak;

= belirli zaman dilimlerinde ekipmanin sadece sinirli miktarda
elektrik kullanmasini talep etmek.

i¢ tinite zorunlu kapama moduna gegme giris sinyalini alacak sekilde
tasarlanmistir. O anda Uinite kompresorl galismaz.

Unite kablo tesisati, gilic beslemesinin kesintiye ugrayip
ugramamasina bagl olarak farklilik gosterecektir.

Detay C1: Fabrikada monte giic besleme kablosu

Kablolar: 3N+GND VEYA 1N+GND

Maksimum calisma akimi: Unite Gzerindeki bilgi etiketine
bakin.

Montér bagvuru kilavuzu
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8 Elektrikli bilesenler

Fabrikada monte glc kaynadi kablosunu bir 1N~ veya 3N~ gugc
beslemesine baglayin.

YLW/GRN
YLW/GRN

2 13 N @
3N~, 50 Hz, 400 V AC

L N © L1

1N~, 50 Hz, 230 VAC

a Fabrikada monte gui¢ besleme kablosu
b Saha kablolari
F1B Asin akim sigortasi (sahada tedarik edilir). 1N~ igin

onerilen sigorta: 4 kutup, 32 A sigorta, C egrisi. 3N~ igin
onerilen sigorta: 4 kutup, 16 A sigorta, C egrisi.
Q1DI Toprak kagagi devre kesicisi (sahada tedarik edilir)

Detay C2: indirimli elektrik tarifesi giic beslemesi kontag:

Kablolar: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maksimum uzunluk: 50 m.

indirimli elektrik tarifesi glic besleme baglantisi: 16 V DC
tespiti (PCB tarafindan beslenen gerilim). Gerilimsiz kontak,
15V DC, 10 mA degerindeki minimum uygulanabilir yik
saglayacaktir.

indirimli elektrik tarifesi kontagini (S1S) asagidaki sekilde baglayin.
S18

LB
/

BILGI
indirimli elektrik tarifesi glic beslemesi baglantisi giivenlik
termostati olarak ayni terminallere baglanir (X5M/9+10).
Sistem icin sadece indirimli elektrik tarifesi glic beslemesi

VEYA guvenlik termostati kullanilabilir.

Detay C3: Ayri normal elektrik tarifeli glic beslemesi

Kablolar: 1N+GND

Maksimum ¢aligsma akimi: 6,3 A

Ayri normal elektrik tarifesi guc beslemesini asagidaki sekilde
baglayin:

@ 1N~, 50 Hz, 230 V AC
[ qapishid
Ry
L
P

—

Detay C4: X11Y baglantisi

Fabrikada monte kablolar.

X11Y 6gesi ile X11YA 6gesinin baglantisini kesin ve X11YB 6gesine
baglayin.

X2M/5+6

_nnnnnn .
12|
AN o
~G -
i el
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Detay C5: Segenek kiti EKGSPOWCAB 2 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

3 Uzak dis ortam sicakligi sensoérini (aksesuar olarak verilir)

m Opsiyonel EKGSPOWCAB kitini (= ayri glig beslemesi icin montaj kilavuzunda aciklandidi sekilde disariya monte edin.

gl¢ kablosu) monte edin. Montaj talimatlari igin, opsiyonel
kitin montaj kilavuzuna bakin.

Z15C S

N=1 X22Y8 X22Y BILGI

= Z2F/1 Kesme vanasi kullanim &rnegi. Bir LWT bolgesi
EKGSPOWCAB — ED oy oldugunda ve alttan isitma ve i1s1 pompasi konvektérleri bir
arada kullanildiginda, sogutma calistirmasi sirasinda
yerde yogusmayi 6nlemek icin alttan i1sitmanin dncesine
bir kesme vanasi monte edin. Daha fazla bilgi igin montor
basvuru kilavuzuna bakin.

Kablolar: 2x0,75 mm?

Maksimum ¢alisma akimi: 100 mA
PCB tarafindan saglanan 230 V AC

E [2.D] Kapatma vanasi

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 i¢ liniteyi agmak icin" sayfa 23):

8.2.3 Kesme vanasini baglanmak igin

YLW/GRN

1 |Ust panel 1
3

2 |Kullanici arayuzi paneli Qz

= 3 |Montdr anahtar kutusu kapagi
1N~, 50 Hz, 230 V AC
F2B Asir akim sigortasi (sahada tedarik edilir). Onerilen

sigorta: 2 kutup, 16 A sigorta, C egrisi. 2 Vana kontrol kablosunu asagidaki sekilde gésterildigi gibi ilgili
Q2DI Toprak kagagi devre kesicisi (sahada tedarik edilir) terminallere baglayin

Yapilandirma gii¢ beslemesi

BILDIRIM
E [9.3] Yedek 1sitici @

Kablo baglantilari, NC (normalde kapall)) vana ve NO
[9.8] indirimli kWh gii¢ beslemesi (normalde aglik) vana igin farkhdir.

8.2.2 Uzak dis ortam sicakligi sensoriini
baglamak igin

Uzak dis ortam sicakhgi sensorl (aksesuar olarak verilir) dis ortam
sicakligini dlger.

BILGI

istenen cikis suyu sicakligi hava durumuna bagliysa, tam
zamanli dig ortam sicakhgi 6lgimu dnemlidir.

Aksesuar olarak sunulan uzak dis ortam sensori + kablo
(40 m)

E [9.B.2] Hrc. ort. sensori ofseti (= genel gérinim saha
ayar [2-0B])

[9.B.3] Ortalama siiresi (= genel gérinim saha ayari
[1-0A])

1 Harici sicaklik sensérl kablosunu i¢ Uniteye baglayin.
a b c d

a Fabrikada monte kablo 3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuglarina sabitleyin.
b Uzatma konektorleri (sahada temin edilir)
¢ Uzak dis ortam sensori kablosu (40 m) (aksesuar olarak
sunulur)
d Uzak dis ortam sensoru (aksesuar olarak sunulur)

Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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8.2.4 Elektrik sayaglarini baglamak igin

Kablolar: 2 (metre basina)x0,75 mm?

Elektrik sayaglari: 12 V DC darbe tespiti (PCB tarafindan
beslenen gerilim)

E [9.A] Enerji 8lc¢iimii

BILGI

Transistor cikisl bir elektrik sayaci kullanilyorsa, arti ve
eksi kutuplarina dikkat edin. Arti kutbu MUTLAKA X5M/6
ve X5M/4'e eksi kutbu X5M/5 ve X5M/3'e baglanmahdir.

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 i¢ (initeyi agmak igin" sayfa 23):

1 |Ust panel 1 3
2 |Kullanici arayuzi paneli ﬁz
3 |Montdr anahtar kutusu kapagi

2 Elektrik sayaclari kablosunu asagidaki sekilde gosterildigi gibi
ilgili terminallere baglayin.

S38 S28

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuglarina sabitleyin.

8.2.5 Kullanim sicak suyu pompasini baglamak
icin

2 Kullanim sicak suyu pompasinin kablosunu asagidaki sekilde
gosterildigi gibi ilgili terminallere baglayin.

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

8.2.6 Alarm ¢ikisini baglamak i¢in

Maksimum yuk: 0,3 A, 250 V AC

[9.D] Alarm ¢ikisi

Kablolar: (2+1)x0,75 mm?

Kablolar: (2+GND)x0,75 mm?

Kullanim sicak suyu pompa ¢ikisi. Maksimum yuk: 2 A
(demaraj akimi), 230 V AC, 1 A (devamli akim)

E [9.2.2] KSS pompasi

[9.2.3] KSS pompa programi

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 ig tniteyi agmak igin" sayfa 23):

1 |Ust panel 1 5
2 |Kullanici arayiizii paneli ﬁz
3 |Montor anahtar kutusu kapagi

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 ig (initeyi agmak igin" sayfa 23):

14
e 2
3

1 |Ust panel

2 |Kullanici arayuzi paneli

3 |On panel

4 |Montor anahtar kutusu kapagi

5 |Ana anahtar kutusu kapagi

2 Alarm gikisi kablosunu asagidaki sekilde gosterildigi gibi ilgili
terminallere baglayin. Kablo 2 ve 3'U ¢ift yalitim elde edecek
sekilde bir kablo mansonunun (sahada temin edilir) igine,

montér anahtar kutusu ile anahtar kutusu arasina
yerlestirdiginizden emin olun.
_2® 1+2 |Alarm g¢ikisina baglanan
1 kablolar
3 |Montdr anahtar kutusu ve ana
Xam @ anahtar kutusu arasindaki
b T kablo
a |2 i3 a |EKRP1HB monte edilmesi
i ' gerekir.
A4P [Y1)YC b |Kablo mansonu (sahada temin

edilir)
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8 Elektrikli bilesenler

1 |Ust panel 1

2 |Kullanici arayuzi paneli ﬁ“z
3 |On panel 5

4 |Montdr anahtar kutusu kapagi 3
5 |Ana anahtar kutusu kapagi

2 Alarm cikisi kablosunu asagidaki sekilde gdsterildigi gibi ilgili
terminallere baglayin. Kablo 2 ve 3'U gift yalitim elde edecek
sekilde bir kablo mansonunun (sahada temin edilir) igine,
montér anahtar  kutusu ile anahtar kutusu arasina
yerlestirdiginizden emin olun.

2 R 142 |Alarm gikisina baglanan
1 kablolar
3 |Montdr anahtar kutusu ve ana
X2Mm anahtar kutusu arasindaki
B T kablo
a |2 13 a |EKRP1HB monte edilmesi
| gerekir.
A4P b |Kablo mangonu (sahada temin
edilir)

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuglarina sabitleyin.

8.2.7 Isitma/sogutma ACIK/KAPALI ¢ikisini
baglamak igin

Kablolar: (2+1)x0,75 mm?2

Maksimum yuk: 3,5 A, 250 V AC

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 i¢ (initeyi agmak igin" sayfa 23):

Montdr basvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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8 Elektrikli bilesenler

N
(R X P p——

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

8.2.8 Harici 1s1 kaynagi degistiricisini baglamak
icin

Kablolar: 2x0,75 mm?2

Maksimum yik: 0,3 A, 250 V AC
Minimum yik: 20 mA, 5V DC

>z
->r

X2| X1

' \§§\
A
W

a EKRP1HB monte edilmesi gerekir.
3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

8.2.9 Giug tuketimi dijital giriglerini baglamak
icin

E [9.C] ikili

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 i¢ (initeyi agmak icin" sayfa 23):

Kablolar: 2 (giris sinyali basina)x0,75 mm?

Gug sinirlandirma dijital girisleri: 12 V DC / 12 mA tespiti (PCB
tarafindan beslenen gerilim)

1 |Ust panel

Kullanici arayiizi paneli

2
3 |On panel
4 |Ana anahtar kutusu kapagi

E [9.9] Gii¢ tiiketimi kontrolii.

T

2 Harici 1s1 kaynagi degistiricisi kablosunu asagidaki sekilde
gosterildigi gibi ilgili terminallere baglayin.

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 ig Uniteyi agmak igin" sayfa 23):

T

2 Gug tuketimi dijital girislerinin kablosunu asagidaki sekilde
gosterildigi gibi ilgili terminallere baglayin.

1 |Ust panel

Kullanici arayuzi paneli

2
3 |On panel
4 |Ana anahtar kutusu kapagi

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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8 Elektrikli bilesenler

Q4L

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

®

a EKRP1AHTA monte edilmesi gerekir.
3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

8.210 Emniyet termostatini (normalde kapali

BILDIRIM
Uygulanir mevzuata gére emniyet termostatini segip monte
ettiginizden emin olun.

Her durumda, emniyet termostatinin
devrilmesini 6nlemek igin asagidakileri dneririz:

gereksizce

= Emniyet termostati otomatik sifirlanabilir olmalidir.

= Emniyet termostatinin maksimum sicaklik varyasyon
orani 2°C/dak olmalidir.

= Emniyet termostati ile 3 yollu vana arasinda minimum
2 m uzaklk olmalidir.

kontak) baglamak icin

Kablolar: 2x0,75 mm?

Guvenlik termostati bagdlantisi: 16 V DC tespiti (PCB
tarafindan beslenen gerilim)

BILGI
Montajdan sonra emniyet termostatini DAIMA yapilandirin.

Yapilandirma olmadan i¢ unite guvenlik termostati
baglantisini gérmeyecektir.

[9.8.1]=3 (Indirimli kWh gii¢ beslemesi = Emniyet

=

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 ig Uniteyi agmak igin" sayfa 23):

termostati)

1 |Ust panel 1

3
2 |Kullanicr arayiizi paneli

BILGI
indirimli elektrik tarifesi glic beslemesi baglantisi giivenlik
termostati olarak ayni terminallere baglanir (X5M/9+10).

Sistem icin sadece indirimli elektrik tarifesi glic beslemesi
VEYA guvenlik termostati kullanilabilir.

)2

3 |Montdr anahtar kutusu kapagi

2 Elektrik termostati (normalde kapalidir) kablosunu asagidaki
sekilde gosterildigi gibi ilgili terminallere baglayin.

8.2.11

Tuzlu su algak basing anahtarini
baglamak igin

Uygulama mevzuatina bagh olarak, bir tuzlu su algak basing

anahtar (sahada temin edilir) monte etmeniz gerekebilir.

®

BILDIRIM

Mekanik. Mekanik bir tuzlu su algak basing anahtarinin
kullanilmasini 6neririz. Bir elektrikli tuzlu su algak basing
anahtari kullanilirsa, kapasitif akimlar akis anahtarinin
galismasini etkileyerek, Unitede hatalara neden olabilir.

®

BILDIRIM

Baglantiyi kesmeden once. Tuzlu su algak basing
anahtarini sbkmek ya da anahtarin baglantisini kesmek
istiyorsaniz oncelikle [C-0B]=0 (tuzlu su algak basing
anahtari monte edilmemis) ayarini yapin. Aksi halde bu
islem sonucunda bir hata verilecektir.

DAIKIN
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9 LAN adaptoru

Genel goriniim saha ayarini belirleyin [C-0B]=1.

Kablolar: 2x0.75 mm?2

= [C-0B]=0 oldugunda (tuzlu su algak basing anahtari monte
edilmemis), Unite girdiyi kontrol etmez.

= [C-0B]=1 oldugunda (tuzlu su algak basing anahtari monte
edilmis), Unite girdiyi kontrol eder. Girdi "agik" oldugunda,
EJ-01 hatasi olugur.

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 i¢ (initeyi agmak igin" sayfa 23):

1 |Ust panel 1 s
2 |Kullanici arayiizii paneli ﬁz
3 |Montdr anahtar kutusu kapagi

2 Tuzlu su algak basing anahtari kablosunu asagidaki resimde
gOsterilen sekilde baglayin.

S1PL
.

LB
/

A16P/X13A/1+4

a A16P/X13A/1+4 (fabrikada monte) icinden gelen kablo
devrelerini kesin

b Uzatma konektorleri (sahada temin edilir)

¢ Tuzlu su algak basing anahtari kablosundan (sahada temin
edilir) gelen kablolar

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo bagdlanti pabuglarina sabitleyin.

8.2.12 Termostatin pasif sogutma amaciyla
baglanmasi igin

BILGI

Kisitlama: Pasif sogutma vyalnizca asagidakiler igin
mumkinddr:

= Yalniz isitma modelleri

= 0 ve 20°C arasi tuzlu su sicakliklari

Kablolar: 2x0,75 mm?

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 i¢ (initeyi agmak igin" sayfa 23):

1 |Ust panel 1
3

2 |Kullanici arayiizi paneli Qz
3 |Montdr anahtar kutusu kapagi

2 Termostat kablosunu asagidaki sekilde gosterildigi gibi ilgili
terminallere baglayin.

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

9 LAN adaptoru

9.1 LAN adaptoru hakkinda

Ic Unite, asagidakilere olanak taniyan bir entegre LAN adaptorii
(model: BRPO69A61) igerir:

= Daikin Altherma 1s1 pompasi sisteminin uygulama kontrolu

= Bir Akilli Sebeke uygulamasinda s pompasi sisteminin
entegrasyonu

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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9 LAN adaptori

Bilesenler: PCB

X1A~X4A

Konektorler
a DIP anahtari
b Durum LED'leri

Durum LED’leri

LED Aciklama Gostergeler
LD1 Adaptorin glc gostergesi |= LED yanip  sonlyor:
@ ve normal ¢alisma durumu| normal ¢alisma.
g0stergesi. . LED YANIP
SONMUYOR: galisma
yok.
LD2 Yonlendirici ile TCP/IP LED ACIK: normal
% baglantisi géstergesi. baglanti.
LED vyanip sénlyor:
baglanti problemi.
LD3 i¢ tinite ile baglanti LED ACIK: normal
P1P2 g0stergesi. baglanti.
LED vyanip sénlyor:
baglanti problemi.
LD4 Akilli Sebeke aktivite LED ACIK: sistem
7N g0stergesi. "Tavsiye edilen ACIK",
K

"Zorlamali ACMA" veya
"Zorlamali  KAPATMA"
Akill Sebeke cgalistirma
modunda calisiyor.

LED KAPALI: sistem
"Normal g¢alisma" Akilli
Sebeke cahstirma
modunda ya da normal
calisma kosullarinda
galisiyor (alan 1sitma/
sogutma, kullanim sicak
suyu Uretme).

LED vyanip sonuyor:
LAN adaptort  Akilli
Sebeke uyumluluk
kontroli
gerceklestiriyor.

BILGI

= DIP anahtari sistemi yapilandirmak i¢in kullanilir. Daha

fazla bilgi igin bkz.
adaptori" sayfa 47.

"9.4 Yapilandirma -

LAN

= LAN adaptori bir Akilli Sebeke uyumluluk kontroli
gerceklestirdiginde LD4 yanip soner. Bu hatali bir
davranis DEGILDIR. Basarili bir kontrolden sonra LD4
ya ACIK olarak kalir ya da KAPALI duruma geger. 30
dakikadan fazla yanip s6nmeye devam ettiginde
uyumluluk kontrolii basarisiz olur ve HICBIR Akill

Sebeke islemi mimkin olmaz.

9.11

Sistem plani

LAN adaptérinin bir Daikin Altherma sistemine entegrasyonu
asagidaki uygulamalara imkan tanir:

= Uygulama kontroli (yalnizca)

= Akilli Sebeke

uygulamasi (yalnizca)

= Uygulama kontroli + Akilli $ebeke uygulamasi

Uygulama kontrolii (yalnizca)

al

o

r——d

X4A

A
a1l
a2
a3

= 1 083 <(<(

)

nnnnnnnnnnnnnnn
=}

a2

Bkz. "9.2.2 Modem" sayfa 44.
Fabrikada monte Ethernet kablosu
Yénlendirici

Uygulama kontrollii akilli telefon

Akilli Sebeke uygulamasi (yalnizca)

Snnnnn,
o
|
&
000000 I: - X1A
1
! X2A} |-+
. 1
~ : .
230 VAC ¢ s '
41 H
b1
B Bkz. "9.2.4 Glines enerjisi inverteri/enerji yonetim

b1
b2
b3

C
cl
c2

sistemi" sayfa 46.

Devre kesici

Glnes enerjisi inverteri/enerji yonetim sistemi
Glines panelleri

Bkz. "9.2.3 Elektrik sayac!" sayfa 45.

Elektrik sayaci

Elektrik sebekesi

Uygulama kontrolii + Akilli $Sebeke uygulamasi

b1

N
1)
S
<
>
(]
VAN
1
:

o, (%) (¢

a2

i] o

[
o

=

X4A

F=rIx1A

X2A}|- =«

A
al

Bkz. "9.2.2 Modem" sayfa 44.
Fabrikada monte Ethernet kablosu

a2 Yonlendirici

Montér bagvuru kilavuzu
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9 LAN adaptoru

a3 Uygulama kontrolli akilli telefon
B Bkz. "9.
sistemi"

2.4 Glnes enerjisi inverteri/eneriji ydnetim

" sayfa 46.

b1 Devre kesici
b2 Gines enerjisi inverteri/enerji ydnetim sistemi
b3 Gines panelleri

C Bkz."9.

2.3 Elektrik sayac!" sayfa 45.

c1 Elektrik sayaci
c2 Elektrik sebekesi

9.1.2

Daikin Altherma sisteminde ortaya c¢ikan gereksinimler

Sistem gereksinimleri

LAN

adaptorli uygulamasina/sistem planina baglidir.

Uygulama kontrolii

Oge

Gereksinim

LAN adaptoéru
yazilimi

LAN adaptéri yazimint HER ZAMAN
guncel tutmak onerilir.

Unite kontrol yéntemi

Kullanici araylzinde, [2.9]=2 ayarini
yaptiginizdan emin olun (Kontrol = Oda
termostatu).

Akilli Sebeke uygulamasi

Oge

Gereksinim

LAN adaptori
yazihmi

LAN adaptért yazihmint HER ZAMAN
glincel tutmak Onerilir.

Unite kontrol yéntemi

BILGI

= Muhtemel sistem planlarina genel bakis icin bkz.

"9.1.1 Sistem plani" sayfa 42. Elektrik kablolar
hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. "9.2.1 Elektrik
baglantilarina genel bakis" sayfa 43.

Sistemdeki yonlendiricinin islevi sistem planina baglidir.
Uygulama kontroli (yalnizca) durumunda yoénlendirici
zorunlu bir sistem bilesenidir ve Daikin Altherma
sistemiyle akilli telefon arasindaki iletisim icin gereklidir.
Akilli  Sebeke uygulamasi (yalnizca) durumunda
yonlendirici  zorunlu bilesen OLMAYIP yalnizca
yapilandirma amaclariyla kullanilir. Uygulama kontrolu
+ Akilll Sebeke uygulamasi durumunda yonlendiriciye
hem bir sistem bileseni hem de yapilandirma
amaglariyla ihtiyaciniz vardir.

Akilli telefon ile Online Controller uygulamasi LAN
adaptorli yazihmi giincellemesi (gerekliyse) yapmak
icin kullanilir. Bu ytizden, montaj yerine HER ZAMAN
ve ayrica adaptor yalnizca Akilli Sebeke uygulamasi
icin kullanildiginda yaniniza uygulama yukli bir akilh
telefon alin.

Sahada bazi alet ve bilesenler hazir olabilir. Sahaya
gitmeden oOnce elinizde hangi bilesenlerin oldugunu ve
hangilerini temin etmeniz gerektigini (6r. yonlendirici,
elektrik sayasi vb.) belirleyin.

Kullanici araylzinde, [2.9]=2 ayarini
yaptiginizdan emin olun (Kontrol = Oda

Entegre).

Gug tiketimi kontrol
ayarlari

Kullanici araytiziinde su ayari yaptiginizdan gelir:

termostati). 9.2 Elektrik kablolarinin baglanmasi
Kullanim sicak suyu |Kullanim sicak suyu boylerinde enerji
ayarlari tamponlamaya izin vermek icin, kullanici 9.2.1 Elektrik baglantllarlna genel bak|§
araylzunde [9.1.3.3]=4 ayarini yaptiginizdan
emin olun (Kullanim sicak suyu = Tipik is akigi

Elektrik kablolarinin baglanmasi tipik olarak su adimlardan meydana

emin olun:

Sistem plani Tipik is akisi
* [991]=1 (Glic tiketimi kontrold = Uygulama kontrolii (yalnizca) Adaptorii bir ydnlendiriciye
Devaml1) baglama.
* [9.9.2]=1 (Tip = kW) Akilli Sebeke uygulamasi « Adaptérii  glines  enerjisi
(yalnizca) inverteri/eneriji yonetim

BILGI

Yazilim glincellemesinin nasil gergeklestirilecedi hakkinda
talimatlar igin bkz. "9.4.4 Yazilimi glincelleme" sayfa 47.

9.1.3

Yerinde LAN adaptériiniin montaji igin gereksinimler sistem planina

Yerinde montaj gereksinimleri

sistemine baglama.

= Adaptdrlu bir elektrik sayacina
baglama (istege bagh).

Akilli Sebeke uygulamasi
hakkinda daha fazla bilgi igin
bkz. "9.5 Akilli Sebeke
uygulamasi" sayfa 50.

baglidir.
BRP069A61 ‘ BRPO69A6G2 Uygulama kontrolu + Akilli . Ad?ptoru bir  yénlendiriciye
Sebeke uygulamasi baglama.
Her zaman
= Akilli  Sebeke  uygulamasi

Ethernet baglantisi olan bilgisayar/diziistu

Yonlendirici (DHCP 6zelligi etkin)

Online Controller uygulamasi yuklu akilli telefon

Sistem planina bagh olarak

EGER bir sayaca Elektrik sayaci —
bagliysa (X2A) 2 telli kablo —
EGER giines enerijsi 2 telli kablo —
inverteri/enerji Devre kesici _
yonetlm sistemine (100 mA~6 A, tlp B)
bagliysa (X1A)

gerektirirse adaptori  glnes
enerjisi inverteri/enerji yonetim
sistemine baglama.

= Akl Sebeke  uygulamasi
gerektirirse adaptorl elektrik
sayacina baglama (istege
bagl).

Akilli Sebeke uygulamasi

hakkinda daha fazla bilgi icin

bkz. "9.5 Akilli Sebeke
uygulamasi" sayfa 50.
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9 LAN adaptori

Kablo semasi a1l Gunes enerjisi inverteri/enerji yonetim sistemine
a2 230V AC tespit gerilimi
A15P b Elektrik sayacina
¢ g Giniteye fabrikada monte kablo (P1/P2)
o [elalla[ale[a]s] d  Yénlendiriciye (iinite disindaki fabrikada monte Ethernet
12345678 kablosu ile)
SS1 X4A 1
PR Iy — I Yorlendirici Baglantilar
LT 2 D3 D4 e Sahada temin edilen kablolar:
X3A[PPINF] X1A|s?0| L‘ [SCTT L1 h‘l I L‘ | X2A Baglanti Kablo kesiti Kablolar Mall((s:)Tum
ablo
O N I SR SO uzunlugu
T T T ak A irici J— —_ @
X5M | | Lok Lo Yonlendirici 50/100 m®
) ! 518\; ‘ Q1DI\ \ | |k (X4A'dan gelen
Montér SWB | N | o :
! N o HSSS\; | !\ Unite disindaki
‘L N L J f J fabrikada monte
Potansiyel serbest kontaga sahip PV. L 77777777 JJ Ethernet
"""""""""" - - Elektrik darbe sayaci. i
T T e kablosu il
s \ : ! (PCB tarafindan beslenen). Elektrik sayaci | 0,75~1,25 mm? 20) 100 m
| 15131 L } (X2A)
”le ,,& 1 ‘ Gunes enerjisi | 0,75~1,5mm? | Uygulamaya 100 m
R }, | ‘ inverteri/enerii baghdir®
[ LN ! yonetim sistemi
Koniol diebiir duvar sokeline sahp PV, +230VAC
,,,,,,,,,,,,,,,, _ tespit gerilimi
T T T
| 515\ i (X1A)
! [ T R
| \; . ‘ (a) Ethernet kablosu: LAN adaptorii ve yonlendirici arasinda
: 323\; bl birakilabilecek en uzun mesafeyi dikkate alin; bu mesafe
! J >L J( ‘ Cat5e kablolarda 50 metre ve Cat6 kablolarda
| Q1DI \ ‘ 100 metredir.
i Dol (b)  Bu kablolar MUTLAKA blendajli olmalidir. Onerilen siyirma
@ N L uzunlugu: 6 mm.
%amfaklilﬁébefkéislfe\}éméiﬂ* - B (c) Tum X1A kablolari MUTLAKA HO5VV olmalidir. Gerekli
serit uzunlugu: 7 mm. Daha fazla bilgi igin bkz.
_______ Sahada temin edilir "9.2.4 Gunes enerijisi inverteri/enerji yonetim
Birkag kablo secenegi sistemi" sayfa 46.
Segenek 9.2.2 Modem
Kablo baglantisi modele baglidir LAN adaptérinin LAN baglantisi araciligiyla baglanabildiginden
A15P LAN adaptéri PCB'si emin olun.
LD1~LD4 PCB LED'i Ethernet kablosu igin kullanilabilecek en diisiik kategori Cat5e'dir.
Q1DI # |Devre kesici Modemi bail Kici
SS1 DIP anahtari odemi baglamak i¢in
s1S # |SGO kontag Yonlendiriciyi baglamak igin asagidaki yollardan birini kullanin (A, B
veya C):
S25S # |SG1 kontag yaC)
S3S * |Elektrikli darbe olcer girisi
X*A Konektor
X5M DC igin saha kablosu terminali
istege bagh
# Sahada temin edilir
Konektorler
U U
Osseeees® oes
© 4 E o o o ©
y =
\ 2 = [::] a Fabrikada monte Ethernet kablosu
a1l s = = Q:E b Yonlendirici (sahada temin edilir)
" . = ZX1A ¢ Uygulama kontrollii akilli telefon (sahada temin edilir)
N =
a2 A 1} =
0 o
i [] @ o
b o001 X2A AN B
O ;
c L s T
N
d O O
X4A
o OO0 Oo
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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9 LAN adaptoru

# Yonlendirici baglantisi

A |Kablolu

c

[V
Q

() 0

TeeaaT )

d Sahada temin edilen Ethernet kablosu:
= Minimum kategori: Catbe
= Maksimum uzunluk:

= Catbe kablolar durumunda 50 m

= Cat6 kablolar durumunda 100 m

BILGI
Elektrik sayacinda sebekenin ICINE enjekte edilen toplam
enerjiyi 6lcebilen bir darbe ¢ikisi olmasi gereklidir.

Onerilen elektrik sayaglari

Faz ABB referans

Tek 2CMA100152R1000 B21 212-100

Ug 2CMA100166R1000 B23 212-100

Elektrik sayacini baglamak igin

B |Kablosuz

[V
2

e Kablosuz koprl (sahada temin edilir)

@ BiLDIRIM
PCB'nin hasar goérmemesi icin, elektrik kablolarinin
halihazirda  PCB'ye  baghh  bulunan  konektorlere
BAGLANMAMASI gerekir. Once kablolari konektérlere

baglayin, daha sonra bu konektérleri de PCB'ye baglayin.

C |Giig hatti

c

f Gl hatti adaptérii (sahada temin edilir)

g Gug hatti (sahada temin edilir)

BILGI
LAN adaptoérinin yoénlendiriciye dogrudan baglanmasi
onerilir. Kablosuz kopri ya da gii¢ katta adaptéri modeline

bagl olarak sistem diizgiin galismayabilir.

@ BiLDIRIM
Kablo bozulmasi nedeniyle olusabilecek baglant

sorunlarini énlemek igin, Ethernet kablosunun en duslk
biikiilme yarigapini GECMEYIN.

9.2.3 Elektrik sayaci

LAN adaptori elektrik sayacina bagliysa elektrik darbe sayaci
oldugundan emin olun.

Gereksinimler:

Oge Ozellik

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 Ig (initeyi agmak igin" sayfa 23):

2 Elektrik sayacini LAN adaptor terminallerine X2A/1+2 baglayin.
S1S

1 |Ust panel

Kullanici arayuzi paneli

2
3 |On panel
4 |Ana anahtar kutusu kapagi

Tip Darbe sayaci (5 V DC darbe
tespiti)

= 100 darbe/kWh
= 1000 darbe/kWh

Olasi darbe sayisi

Darbe slresi Minimum Acgik |10 msn

suresi

Minimum 100 msn

KAPALI siresi

Olgiim tipi Kuruluma baghdir: | T T T T T o T TS o oo oo oo oo oo o oo
= Monofaze AC sayaci BILGI
= Trifaze AC sayaci (dengeli Kablo polarizasyonuna dikkat edin. Pozitif kutup MUTLAKA
yukler) X2A/1'e ve negatif kablo X2A/2'ye baglanmalidir.
. T[ifaze AC sayaci (dengesiz UYARI
yukler) / ﬁ \
Elektrik sayacinin SEBEKEYE giren toplam enerjiyi
Olgebilmesi igin sayacin dogru yénde baglandigindan emin
olun.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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9 LAN adaptori

9.24 Giines enerjisi inverteri/enerji yonetim
sistemi

BILGI

Montajdan 6nce, glines enerjisi inverteri/enerji yonetim
sistemi, LAN adaptériine baglanmasi icin gereken dijital
cikislarla donatiimistir. Daha fazla bilgi icin bkz. "9.5 Akilli
Sebeke uygulamasi" sayfa 50.

X1A konektortd, LAN adaptérinin, glnes enerjisi inverteri/enerji
yonetim sisteminin dijital ¢ikislarina baglanmasi igindir ve Daikin
Altherma sisteminin bir Akilli Sebeke uygulamasina entegrasyonuna
izin verir.

X1A/N+L, X1A giris kontadina bir 230 V AC tespit gerilimi besler.
230 V AC tespit gerilimi, dijital giriglerin durumunun (acik veya
kapali) algilanmasini saglar ve LAN adaptéri PCB'sinin geri
kalanina gii¢ kaynagi SAGLAMAZ.

X1A/N+L 6gesinin hizh tepkili bir devre kesici (anma akimi
100 mA~6 A, tip B) tarafindan korundugundan emin olun.

X1A 0Ogesine baglanan kablolarin kalani gines enerjisi inverteri/
enerji yonetim sistemindeki mevcut dijital ¢ikislara ve/veya sistemin
icinde calismasini istediginiz Akilli Sebeke calistirma modlarina
bagh olarak degiskenlik gdsterir. Daha fazla bilgi icin bkz. "9.5 Akill
Sebeke uygulamasi” sayfa 50.

Gilines enerjisi inverteri/enerji yonetim sistemini
baglamak igin

@ BILDIRIM
PCB'nin hasar goérmemesi igin, elektrik kablolarinin
halihazirda  PCB'ye bagh  bulunan  konektérlere
BAGLANMAMASI gerekir. Once kablolari konektérlere

baglayin, daha sonra bu konektérleri de PCB'ye baglayin.

BILGI
Gunes enerjisi inverteri/enerji yonetim sisteminin  X1A
O0gesine nasil baglanacagdi Akill Sebeke uygulamasina
baghdir. Asagidaki talimatlarda acgiklanan baglanti sekli,
sistemin "Tavsiye edilen ACIK" calistirma modunda
calismasi igindir. Daha fazla bilgi icin bkz. "9.5 Akilli
Sebeke uygulamasi” sayfa 50.

A UYARI

X1A/N+L 6gesinin hizli tepkili bir devre kesici (anma akimi
100 mA~6 A, tip B) tarafindan korundugundan emin olun.

A UYARI

Kabloyu LAN adaptori terminali X1A'a baglarken, her bir
telin ilgili terminale sikica sabitlendiginden emin olun.
Kablo kelepgelerini agmak icin tornavida kullanin. Ciplak
bakir telin terminale tam olarak takildigindan emin olun
(¢iplak bakir tel GORUNEMEZ).

1 Asagidakileri agin (bkz. "6.2.2 ig Uniteyi agmak igin" sayfa 23):

i

2 X1A/N+L igin bir tespit gerilimi besleyin. X1A/N+L 6gesinin hizli
tepkili bir devre kesici (100 mA~6 A, tip B) tarafindan
korundugundan emin olun.

1 |Ust panel

Kullanici arayuzi paneli

2
3 |On panel
4 |Ana anahtar kutusu kapagi

3 Sistemin "Tavsiye edilen ACIK" calistirma modunda (Akill
Sebeke uygulamasi) calismasi igin glines enerjisi inverteri/
enerji yonetim sisteminin dijital ¢ikislarini LAN adaptérinin
dijital ¢ikislarina X1A/1+2 LAN baglayin.

S1S Nll-

Gerilimsiz kontaga baglamak icin (Akilli Sebeke
uygulamasi)

Solar inverter/enerji yonetim sistemi gerilimsiz kontaga sahipse LAN
adaptoriini su sekilde baglayin:

X1A

230 VAC

GlGIGIGIGIGING)

mr =z &~ w N -

a Gerilimsiz kontaga

BILGI
Gerilimsiz kontak 230 V AC — 20 mA arasinda gegis
yapabilmelidir.
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9 LAN adaptoru

Kontrol altindaki prize baglamak igin (Akilli Sebeke
uygulamasi)

Solar inverter/enerji yénetim sistemi ile kontrol edilebilir bir priz varsa
LAN adaptérund su sekilde baglayin:

X1A

(s
)

GlGlGIGIGIGING)

=z~ w N

@ BILDIRIM
Kurulumda hizli tepki veren bir sigortanin veya devre
kesicinin bulundugundan emin olun (veya prizin bir pargasi
olarak ya da harici bir tane takin (anma akimi 100 mA~6 A,

tip B)).

9.3 Sistemin basglatilmasi

LAN adaptorl guciini i¢ Uniteden alir. Sisteme gli¢ verdikten sonra
LAN adaptorinin galisir hale gelmesi, sistem planina bagh olarak
30 dakikay! bulabilir.

9.4 Yapilandirma — LAN adaptoru

9.4.1 Genel bakis: Yapilandirma

LAN adaptorii yapilandirmasi LAN adaptori uygulamasina/sistem
planina baghdir.

Eger Ardindan

LAN adapt6ru uygulama kontroll |Bkz. "9.4.2 Uygulama kontroll
icin kullanihr icin LAN adaptorini
yapilandirma" sayfa 47.

Bkz. "9.4.3 LAN adaptorinin
Akilli Sebeke uygulamasi icin
yapilandiriimas|" sayfa 47.

LAN adaptori Akilli Sebeke
uygulamasi igin kullanilir

Ayrica, bu bolimde asagidakilerin nasil yapilacagina iligkin talimatlar
yer alir:

Bolim
"9.4.4 Yazilimi
glncelleme" sayfa 47

"9.4.5 Yapilandirma web
arayuzl" sayfa 48

"9.4.6 Sistem bilgileri" sayfa 48

"9.4.7 Fabrika ayarlarina
sifirlama" sayfa 48

"9.4.8 Ag ayarlari" sayfa 49

Konu Bashg

Yazilim glincelleme

Yapilandirma web araytiziine
erisme

Sistem bilgilerine bagvurma

Fabrika ayarlarina sifirlama

Ag ayarlarini yapilandirma

BILGI
Ayni LAN aginda 2 LAN adaptéru varsa ayri ayri
yapilandirin.

9.4.2 Uygulama kontrolii i¢cin LAN adaptoriinii

yapilandirma

LAN adaptérii, uygulama kontroli (yalnizca) igin kullanildiginda
neredeyse hicbir yapilandirma gerekmez. Dogru montaj ve sistemin
ilk defa calistirimasindan sonra tim sistem bilesenleri (LAN
adaptorl, yonlendirici ve Online Controller uygulamasi) kendi IP
adresleri araciligiyla birbirini otomatik olarak bulabilmelidir.

Sistem bilesenleri birbirini otomatik olarak bulamazsa sabit IP adresi
araciligiyla bunlar birbirine manuel olarak baglayabilirsiniz. Bu
durumda, ayni sabit IP adresine sahip LAN adaptori, yonlendirici ve
Online Controller uygulamasini temin edin. Sabit IP adresine sahip
LAN adaptérinun nasil temin edilecedi icin bkz. "9.4.8 Ag
ayarlar" sayfa 49.

9.4.3 LAN adaptoriiniin Akilh Sebeke

uygulamasi igin yapilandiriimasi

Adaptori Akill - Sebeke uygulamasi igcin  LAN  adaptori
kullanildiginda LAN adaptérinu bu ise o6zel yapilandirma web
arayuzinde yapilandirin.

= Yapilandirma web arayuziine nasil erisilece@i hakkinda talimatlar
icin bkz. "9.4.5 Yapilandirma web arayiizi" sayfa 48.

= Akilli Sebeke ayarlarina genel bakis igin bkz. "9.5.1 Akilli Sebeke
ayarlan" sayfa 51.

= Akilli Sebeke uygulamasi hakkinda daha fazla bilgi icin bkz.
"9.5 Akilli Sebeke uygulamasi” sayfa 50.

Gerekirse yazihmi guncelleyin. Talimatlar igin bkz. "9.4.4 Yazihmi
glincelleme" sayfa 47.

BILGI
Akillr Sebeke uygulamasini daha iyi kavrayabilmek ve LAN
adaptoriini  dizglince yapilandirabilmek icin ilk olarak
"9.5 Akilli Sebeke uygulamasi" sayfa 50 kaynaginda Akilli
Sebeke uygulamasi hakkinda bilgileri okuyun.

9.4.4

LAN adaptéra yazilimini guncellemek igin Daikin Online Controller
uygulamasini kullanin.

BILGI

= LAN  adaptéri  yazilimini Online  Controller
uygulamasiyla glncellemek icin yonlendirici gereklidir.
LAN adaptérinin yalnizca Akilli Sebeke uygulamasi
icin kullanilimasi (ve ydnlendiricinin sistemin bir parcasi
olmamasi) durumuna karsilik gegici olarak bir
yonlendiriciyi  "Uygulama kontroli + Akilh Sebeke
uygulamas!" sayfa 42 6gesine gore kuruluma ekleyin.

Yazilimi giincelleme

= Online Controller uygulamasi LAN adaptéri yazihimi
surimuniu otomatik denetler ve gerekirse glncelleme
ister.

BILGI

ic Unite ve kullanici arayiizinin LAN adaptérilyle
calisabilmesi icin yazihimlarinin gereksinimleri kargilamasi
gerekir. DAIMA (nitenin ve kullanici arayiizinin en son
yazilim siriimiine sahip oldugundan emin olun. Daha fazla
bilgi icin bkz. https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/
applications/software-finder/service-software/unit-software/
heating/MMI-software-daikin-altherma-LT.html.

LAN adaptorii yazihmini giincellemek igin

On sart: Bir yonlendiricinin (gegcici olarak) planin pargasi olmall,
Online Controller uygulamasi yuklenmis bir akilli telefonunuz olmal
ve uygulama, yeni LAN adaptori yazilminin mevcut oldugunu size
bildirmeli.

1 Uygulamadaki glincelleme prosedurini izleyin.
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9 LAN adaptori

Sonug: Yeni yazilim LAN adaptdriine otomatik indirilir.

Sonug: Degisiklikleri uygulamak i¢cin LAN adaptoéri otomatik
olarak bir gli¢ sifirlama islemi gergeklestirir.

Sonug: LAN adaptori yazilimi artik en son siriime gtincellenir.

BILGI

Yazilim glncellemesi sirasinda, LAN adaptori ve
uygulama CALISTIRILAMAZ. i¢ (nitenin  kullanici
arayuzinun U8-01 hatasini gérintilemesi mimkinddr.
Glncelleme bittiginde, bu hata kodu otomatik kaybolur.

9.4.5 Yapilandirma web arayiizii

Yapilandirma web araylzinde asagidaki ayarlari yapabilirsiniz:

Boliim Ayarlar

Information Cesitli sistem parametrelerine

basvurma

Upload adapter SW LAN adaptéru yazilimini

glincelleme

Factory reset LAN adaptoériini fabrika

ayarlarina sifirlama

Network settings Cesitli ag ayarlari yapma (6r.

sabit bir IP adresi ayarlama)

Smart Grid

BILGI
LAN adaptérinin guclt agildiktan sonra yapilandirma web
arayuzli 2 saat sureyle kullanilabilir. Siresi dolduktan
sonra yapilandirma web araytzini yeniden kullanabilmek
icin LAN adaptérinun gucu sifirlanmalidir (i¢ Unitenin gug
sifilamasi). 230 V AC tespit geriliminin sifilanmasi
GEREKMEZ.

Akill Sebeke uygulamasiyla ilgili
ayarlar yapma

Yapilandirma web arayiiziine erisme

Normalde, yapilandirma web arayuzine URL'sine g6z atarak
erisebilmelisiniz: http://altherma.local. Bunu yapamiyorsaniz LAN
adaptorinin IP adresini kullanarak yapilandirma web arayiziine
ilerleyin. IP adresi, ag yapilandirmasina baglhdir.

URL Yoluyla Erigme

On sart: Bilgisayariniz LAN adaptoriiniin bagh olduguyla ayni
yonlendiriciye (ayni aga) baghdir.

On sart: Yonlendirici DHCP'yi destekler.

1 Tarayicinizda http://altherma.local adresine gidin
LAN adaptorii IP adresi araciligiyla erigsim

On sart: Bilgisayariniz LAN adaptériiniin bagli olduguyla ayni
yonlendiriciye (ayni aga) baglidir.

On sart: LAN adaptériiniin IP adresini aldiniz.
1 Tarayicinizda LAN adaptérinun IP adresine gidin.

LAN adaptérunin IP adresini almak igin:

DIP anahtari + 6zel statik IP adresi araciligiyla erigsim

On sart: Bilgisayariniz bir Ethernet kablosuyla dogrudan LAN
adaptoriine bagli ve herhangi bir aga (wifi, LAN, ...) bagh DEGIL.

On sart: LAN adaptoriine giic KAPALI.
1 DIP anahtar1 4'U "ON" olarak ayarlayin.
2 LAN adaptoruniun glicuni ACIN.
3 Tarayicinizda http://169.254.10.10 adresine gidin.

@ BiLDIRIM
DIP anahtarlarini bagka bir konuma ayarlamak i¢in uygun
araci kullanin. Elektrostatik desarja karsi dikkatli olun

BILGI
Glg sifilamasindan sonra LAN adaptori yalnizca DIP
anahtarinin yapilandirmasini kontrol eder. DIP anahtarini
yapilandirmak i¢cin  adaptérin  gucunin  KAPALI
oldugundan emin olun.

BILGI
"Gug¢" i¢ Uniteye saglanan gu¢ VE 230 V AC X1A'ya
saglanan tespit gerilimidir.

Alma Yolu Talimat
Daikin Online Controller = Uygulamada, "Adaptdr bilgileri"
uygulamasi > "|P adresi" 6gesine gidin.
* LAN adaptorinin IP adresini
alin.
Yonlendiricinizin DHCP istemci  |= Yodnlendiricinin DHCP istemci
listesi listesinde LAN adaptorini
bulun.

= LAN adaptérinin IP adresini

alin.

9.4.6 Sistem bilgileri
Sistem bilgilerine basvurmak icin yapilandirma web araylzinde

"Information" 6gesine gidin.

Information

LAN adapter firmware: 17003905_PP

Smart grid: enabled
IP address: 10.0.0.7

MAC address: 00:23:7e:f8:09:5d

Serial number: 170300003

User interface SW: v01.19.00
User interface EEPROM: AS1705847-01F

Hydro SW: ID66F2

Hydro EEPROM: AS1706432-25A

Bilgi Aciklamalcgeviri
LAN adaptorii
LAN adapter firmware

LAN adaptéru yazilimi strumd

Smart grid LAN adaptorinin Akillr Sebeke
uygulamasi icin kullaniima
durumunu inceleyin
IP address LAN adaptéru IP adresi

MAC address
Serial number

LAN adaptéri MAC adresi
Seri numarasi

Kullanici arayiizii
User interface SW
User interface EEPROM

Kullanici arayuzi yazihmi
Kullanici araylizi EEPROM'u
ig tinite

Hydro SW i¢ tinite hidro mod(ilii yazilimi

surima
i¢ tinite hidro modiilii EEPROM'u

Hydro EEPROM

9.4.7 Fabrika ayarlarina sifirlama

Fabrika ayarlarina asagidaki gibi sifirlayin:

= DIP anahtarlari araciligiyla (tercih edilen yontem);
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9 LAN adaptoru

= Yapilandirma web arayuizu araciligiyla;

= Online Controller uygulamasi araciligiyla.

BILGI
Fabrika sifilamasi yaptiginizda TUM gegerli ayarlarin ve
yapilandirmanin sifirlanacadini unutmayin. Bu islevi

dikkatlice kullanin.

Fabrika sifilfamasi asagidaki durumlarda faydali olabilir:
= Agda LAN adaptéruna (artik) bulamadiginizda;
= LAN adaptord, IP adresini kaybettiginde;

= Akilli Sebeke uygulamasini yeniden yapilandirmak
istediginizde;

Bir fabrika ayarlarina sifirlama iglemi

gerceklestirmek igin

DIP anahtarlari araciligiyla (tercih edilen yontem)
1 LAN adaptoriniin glicini KAPATIN.

DIP anahtari 2'yi "ON" olarak ayarlayin.

Gucu ACIK konuma getirin.

15 saniye bekleyin.

Gulcl KAPALI durumuna getirin.

Anahtari yeniden "OFF" konumuna getirin.

N o o A WN

Guct ACIK konuma getirin.

BiLDIRIM
DIP anahtarlarini bagka bir konuma ayarlamak icin uygun
araci kullanin. Elektrostatik desarja karsi dikkatli olun

BILGI
Glg sifirlamasindan sonra LAN adaptori yalnizca DIP
anahtarinin yapilandirmasini kontrol eder. DIP anahtarini
yapilandirmak  icin  adaptérin  glcinin  KAPALI
oldugundan emin olun.

BILGI
"Gug¢" i¢ Uniteye saglanan gu¢ VE 230 V AC X1A'ya
saglanan tespit gerilimidir.

Yapilandirma web arayiizii araciligiyla
1 Yapilandirma web arayiiziinde "Factory reset" 6gesine gidin.

2 Sifirla digmesini tiklatin.

Factory reset

This will set the LAN adapter back to default settings. Unit settings remains the same.

After this a reboot will be executed.

Bilgi Terciime

This will set the LAN adapter
back to default settings. Unit ayarlarina sifirlanir. ig Ginite
settings remains the same. After |ayalari degismez. Sifirlamadan
this a reboot will be executed. sonra yeniden baglatiimalidir.

Boylece LAN adaptérl varsayilan

BILGI
Yapilandirma web araytzine nasil erisilecegi hakkinda
talimatlar icin bkz. "Yapilandirma web arayuzine

erisme" sayfa 48.

Uygulama araciligiyla

Online Controller uygulamasini acip fabrika sifirlamasi yapin.

9.4.8 Ag ayarlari

Normalde LAN adaptéri ag ayarlarini otomatik uygular ve bunlarda
hicbir degisiklik gerekmez. Bununla beraber, gerekirse ag ayarlari
asagidaki sekilde yapilandirilabilir:

= Yapilandirma web arayizi (¢esitli ayarlar) araciligiyla;
= DIP anahtari (yalnizca 6zel statik IP adresi) araciligiyla.
LAN adaptoriiniin IP adresini not edin

Asagidaki yontemlerden biriyle LAN adaptoriine bir IP adresi atayin:

IP adresi Aciklama + yontem

DHCP protokoli (varsayilan) |Sistem, DHCP protokolu
araciligiyla LAN adaptortine bir
IP adresini otomatik atar. Bu,
varsayilan durum olup
yapilandirma web araylziinde
ayarlanir. Bkz. "Yapilandirma
web araylizl

araciligiyla" sayfa 49.

Statik IP adresi DHCP protokoliint baypas edin
ve LAN adaptorine IP adresini
manuel atayin. Bu iglemi
yapilandirma web arayiizi
araciligiyla yapin. Bkz.
"Yapilandirma web araytzi

araciligiyla" sayfa 49.

Ozel statik IP adresi Yapilandirma web araylzinde
yapilan IP ayarlarini baypas edin
ve LAN adaptoriine 6zel bir statik
IP adresi atayin. Bu islemi DIP
anahtari araciligiyla yapin. Bkz.
"DIP anahtari

araciligiyla" sayfa 50.

BILGI
Normalde ag/IP ayarlari otomatik yapilir ve degisiklik
gerekmez. AJ/IP ayarlarinda yalnizca kesinlikle gerekliyse
(6r. sistem, LAN adaptoriini otomatik tespit etmediginde)
yapin.

Ag ayarlarini yapilandirmak igin

Yapilandirma web arayiizii araciligiyla
1 Yapillandirma web araylzinde "Network settings" 0gesine
gidin.

2 Ag ayarlarini yapilandirin.
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Network settings

DHCP active ¢ Automatic ¢ Manually

Static IP address 10 |.[o .o . |
Subnetmask [255 |.[255 ].[255 |.|o |
Default gateway 10 |.[0 .o .1 |
Primary DNS 10 |.[o .o .1 |
Secondary DNS [10 |.[o .o .1 |

Bilgi Ceviri/agiklama
DHCP active DHCP aktif
Automatic Otomatik
Manually Manuel

Static IP address Statik IP adresi

Subnet Mask Alt ag maskesi

Default gateway Varsayilan ag gecidi

Primary DNS Birincil DNS

Secondary DNS ikincil DNS

BILGI
Varsayilan olarak "DHCP active" 6gesi "Automatic" olarak
ayarlanir ve IP ayarlari, DHCP protokoli yoluyla otomatik
ve dinamik olarak yapilandiriir. "DHCP active" 6gesini
"Manually" olarak ayarlarken DHCP protokoliini baypas
edersiniz. Bunun yerine, "Static IP address" 6gesine bitisik
alanlarda LAN adaptériine statik bir IP adresi tanimlayin.

LAN adaptori igin statik bir IP adresi ayarladiginizda
yapilandirma web arayiziine (http://altherma.local) URL'si
araciligilyla erisimi imkansiz hale getirirsiniz. Bu yuzden,
statik IP adresi ayarlarken bunu bir yere kaydedin;
yapilandirma web arayuziine ileride kolayca erisebilirsiniz.

DIP anahtar araciligiyla

DIP anahtari sayesinde LAN adaptériine 6zel bir statik IP adresi
atayabilirsiniz. Bu IP adresi "169.254.10.10"dur. Bu yontemi tercih
ederseniz yapilandirma web araylziinde yapilan tim IP ayarlarini
baypas etmis olursunuz.

LAN adaptériine 6zel bir statik IP adresi atamak igin:
1 LAN adaptérinin glcinu KAPATIN.
2 DIP anahtari 2'yi "ON" olarak ayarlayin.
3 Gucu ACIK konuma getirin.

BiLDIRIM
DIP anahtarlarini bagka bir konuma ayarlamak igin uygun
aracl kullanin. Elektrostatik desarja karsi dikkatli olun

BILGI
Gug sififamasindan sonra LAN adaptori yalnizca DIP
anahtarinin yapilandirmasini kontrol eder. DIP anahtarini
yapllandirmak  icin  adaptérin  glcunin  KAPALI
oldugundan emin olun.

9.5 Akilh Sebeke uygulamasi

BILGI
Akilli Sebeke uygulamasi igin LAN adaptérini kullanmak
istiyorsaniz DIP anahtari 1, "OFF" olarak ayarlanmahdir
(varsayllan durum). Alternatif olarak, Akilli Sebeke
uygulamasi igin LAN adapt6érini kullanma ihtimalini
ortadan kaldirmak istiyorsaniz DIP anahtari 1, "ON" olarak
ayarlanabilir.

@ BiLDIRIM
DIP anahtarlarini bagka bir konuma ayarlamak i¢in uygun
araci kullanin. Elektrostatik desarja karsi dikkatli olun

LAN adaptori, Daikin Altherma sisteminin gilines enerijisi inverteri/
enerji ybnetim sistemine baglanmasina ve cesitli Akilli Sebeke
galistirma modlarinda galismasina izin verir. Bu yolla, tim sistem
bilesenleri 1si pompasinin termal depolama kapasitesinden
yararlanarak bu gucu termal enerjiye doénusturmek yerine gucun
(kendiliginden Uretilen) sebekeye enjekte edilmesini sinirlamak igin
birlikte calisir. Buna "enerji tamponlama" ad verilir.

Sistem enerjiyi asagdidaki yollarla tamponlayabilir:
= Kullanim sicak suyu boylerini isitin

= Odayi isitin

= Odayi sogutun

Akilli Sebeke uygulamasi, sebekeyi izleyen ve LAN adaptorine
komutlar génderen glines enerjisi inverteri/enerji yonetim sistemi
tarafindan kontrol edilir. Bu adaptor X1A konektorleri (dijital girisler)
araciligiyla gliines enerijisi inverteri/enerji yonetim sistemine (dijital
cikiglar) baglanir.

Giines enerjisi inverteri/enerji X1A

yonetim sistemi (dijital girigler)

(dijital cikiglar)

Dijital ¢ikis 1 SGO
(X1A/1+2)

Dijital ¢ikis 2 SG1
(X1A/3+4)

Glines enerjisi inverteri/enerji yonetim sistemi, LAN adaptoriinin
dijital giriglerinin durumunu kontrol eder. Giriglerin durumuna (acik ya
da kapal) gore Daikin Altherma sistemi asagidaki Akilli Sebeke
calistirma modlarinda caligabilir:

Akilli Sebeke galigtirma modu SGO0 SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)

Normal calisma/Serbest Acik Acik

calisma

Akilli Sebeke uygulamasi YOK

Tavsiye Edilen ACIK Kapal Acik

Kullanim sicak suyu boyleri ve/
veya odasinda enerji
tamponlama, gii¢ sinirlamasi ILE.

Zorlamali KAPATMA Acik Kapal
Yuksek enerji tarifelerinde tnite

ile elektrik 1sitici galismasinin
devre disi birakilmasi.

Zorlamali AGMA Kapall Kapal
Kullanim sicak suyu boyleri ve/

veya odasinda enerji
tamponlama, gli¢ sinirlamasi

OLMADAN.
BILGI
"Gug" i¢ Uniteye saglanan gi¢ VE 230 V AC X1A'ya
saglanan tespit gerilimidir.
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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BILGI

Sistemin tim 4 muhtemel Akili Sebeke calistirma
modunda calismasi igin glines enerjisi inverteri/enerji
yonetim sistemi kullanilabilir 2 dijital ¢ikisa ihtiya¢ duyar.
Yalnizca 1 ¢ikis mevcutsa yalnizca SGO 0&gdesine
baglanabilirsiniz ve sistem yalnizca "Normal calisma/
Serbest calisma" ve "Tavsiye Edilen ACIK" calistirma
modlarinda galisabilir. Sistemin "Zorlamali KAPATMA" ve
"Zorlamali ACMA" modlarinda galismasi igin SG1 6gesine
bir baglanti gereklidir (bu ¢alistirma modlari icin SG1 6gesi
"kapali" duruma getiriimelidir).

BILGI

Sistem planinin kontrol edilebilir bir priz igermesi durumuna
karsilik glines enerjisi inverteri/enerji yonetim sistemi bu
prizi etkinlestirir, SGO "kapali" hale gelir ve sistem "Tavsiye
Edilen ACIK" calistirma modunda calisir. Glnes enerijisi
inverteri/enerji yonetim sistemi prize devre digi birakirsa
SGO0 (ve SG1) ogeleri "agik" duruma gelir ve sistem
"Normal caligma/Serbest calisma" calistirma modunda
calisir (X1A/L+N 6gesine giden 230 V C tespit geriliminin
kesilmesinden dolayi).

9.5.1

Akilli Sebeke ayarlan

Akilll Sebeke ayarlarinda degisiklik yapmak igin yapilandirma web
araylziinde Smart Grid 6gesine gidin.

Smart Grid

Pulse meter setting No meter -
Electrical heaters allowed ¢ No ¢ Yes
Room buffering allowed ¢ No ¢ Yes

Static power limitation 1.5kW ~

Enerji tamponlama

Sistem
gereksinimleri

Aciklama

Kullanim sicak suyu
boyleri

Kullanici arayliziinde,
[9.1.3.3]=4 ayarini
yaptiginizdan emin
olun (Kullanim
sicak suyu=
Entegre).

Sistem, kullanim
sicak suyunu hazirlar.
Boyler, suyu
maksimum sicakliga
kadar isitir.

Oda (1sitma)

= Yapilandirma web
arayliziinde odada
tamponlamaya izin
verin.

= Kullanici
arayuzinde,
[2.9]=2 ayarini
yaptiginizdan emin
olun (Kontrol =
Oda termostati).

Sistem odayi konforlu
ayar noktasina kadar
Isitir.

Oda (sogutma)

= Yapilandirma web
arayliziinde odada
tamponlamaya izin
verin.

= Kullanici
arayuziinde,
[2.9]=2 ayarini
yaptiginizdan emin
olun (Kontrol =
Oda termostati).

Sistem odayi konforlu
ayar noktasina kadar
sogutur.

Bilgi Terciime

Pulse meter setting

Darbe sayaci ayari

E:m BILGI

= Sistem YALNIZCA i¢ Unite bekleme modundayken
enerji tamponlar. Normal galistirma (programli eylemler
vb.) enerji tamponlamaya gére dnceliklidir.

= Yapilandirma web araytzinde, tamponlama varsayilan
olarak "yalnizca kullanim sicak suyu boyleri" degerine
ayarlanmistir.

= Kullanim sicak suyu boyleri tamponlama sirasindaki

maksimum sicaklik,

maksimum boyler sicakligidir.

uygulanabilir

boyler turl igin

» Oda tamponlama sirasinda alan isitma/sogutma ayar
noktasi oda icin konfor ayar noktasidir.

No meter Olgiim yok

Electrical heaters allowed - No/

Elektrikli 1siticilara izin — Yok/Var
Yes

Room buffering allowed - No/Yes

Oda tamponlamasina izin — Yok/
Var

Static power limitation

Gii¢ sinirlandirma

"Tavsiye Edilen AGCIK"

galistirma modunda,

Daikin Altherma

sisteminin gug tuketimi statik veya dinamik olarak sinirlanir. Her iki
durumda da hesaplamada elektrikli 1siticilara guc tiketimini dahil
etmek miimkiindir (durum varsayilan OLMADIGINDA).

Statik gui¢ sinirlamasi

EGER

SONUG

BILGI

Yapilandirma web araylzine nasil erigilecedi hakkinda
talimatlar igin bkz. "Yapilandirma web arayuzine
erisme" sayfa 48.

Enerji tamponlama

Smart Grid ayarina (yapilandirma web arayiizii) ayarina baglh olarak
enerji tamponlamasi ya yalnizca kullanim sicak suyu boylerinde ya
da kullanim sicak suyu boylerinde ve odada gerceklesir. Elektrikli
isiticilarin kullanim sicak suyu boylerinde enerji tamponlanmasina
yardimci olup olmamalarini segebilirsiniz.

Statik gui¢ sinirlamasi

(Static power limitation)

yararlanin.

i¢ Ginitenin giig tiketimi
yapilandirma web arayuziinde
ayarlanan sabit degere
(varsayilan 1,5 kW) gore statik
olarak sinirlanmistir. Enerji
tamponlama sirasinda, i¢
Unitenin gic tiketimi bu siniri
ASMAYACAKTIR.

Bu ayarin degeri yalnizca
sistemde elektrik sayaci yoksa
kullanilir (yapilandirma web
araylizinde: Pulse meter setting:
"No meter"). Aksi takdirde,
dinamik gu¢ sinirlamasindan
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9 LAN adaptori

EGER SONUC

Dinamik gii¢ sinirlamasi

Gug sinirlamasi otomatik
uyarlanir ve sebeke icine elektrik
sayaclyla élcllen gug
enjeksiyonuna baglh olarak
dinamik gergeklestirilir. Sebekeye
glc enjeksiyonunu en aza
indirmek icin i¢ Gnite mimkin
oldugunca ¢ok ¢alisir.

(Pulse meter setting)

BILGI
Dinamik gui¢ sinirlamasi icin elektrik sayaci kullanirken
bunun 100 pulse/kWh ya da 1000 pulse/kWh olarak
ayarlanmasi onerilir (yani yapilandirma web arayuziinde
Pulse meter setting).

BILGI
= "Zorlamali  ACMA" calistrma modunda enerji
tamponlamasi gu¢ sinirlamasi OLMADAN gergeklesir.

= Enerji tamponlamasindan en blyik faydayi gérebilmek
icin elektrik sayaci yoluyla dinamik gu¢ sinirlamasindan
yararlanmaniz énerilir.

= Elektrikli isiticilar YALNIZCA gli¢ siniri isiticilarin gug
derecesinden yuksekken calisacaktir.

A UYARI

Elektrik sayacinin SEBEKEYE giren toplam enerjiyi
olcebilmesi icin sayacin dogru yénde baglandigindan emin
olun.

BILGI

» Dinamik gug¢ sinirlamasinin - mumkin olmasi igin
sebekeye tek bir baglanti noktasi gerekir (fotovoltaik
sistem VE ev cihazlan igin bir baglanti noktasi).
Duzgln c¢alismasi icin Akilli  Sebeke algoritmasi
olugturulan VE tlketilen enerjinin net toplamini
gerektirir. Algoritma olusturulan enerji ve tiketilen eneriji
icin ayri sayaglar oldugunda CALISMAZ.

= Dinamik gug sinirlamasi elektrik sayaci girisine gore
gerceklestirildiginden, yapilandirma web araylizinde
gl¢ sinirlamasi degerini ayarlamaniz GEREKMEZ.

9.5.2 Calistirma modlari

"Normal ¢aligma/Serbest ¢alisma" modu

"Normal galistirma"/"Serbest ¢alisma" ¢alistirma modunda, sahibinin
ayarlarina ve zamanlamalara gore i¢ Unite normal olarak calisir. Hig
Akilli Sebeke islevselligi etkin degildir.

"Onerilen ACIK" modu

"Tavsiye Edilen ACIK" calistirma modunda, Daikin Altherma sistemi
kullanim sicak suyu Uretmek ve/veya alani i1sitmak ya da sogutmak
icin glines enerjisi/sebeke glicinden (giines enerjisi inverteri/ener;ji
yonetim sistemi tarafindan 6lguldigi Uzere kullanilabilir oldugunda)
yararlanir. Tamponlama igin kullanilan gines enerjisi/sebeke gticl
miktari kullanim sicak suyu boyleri ve/veya oda sicakligina baglidir.
Glnes enerjisi/sebeke kapasitesi ve Daikin Altherma sistemi
tarafindan tiketilen gicu ayni seviyeye getirmek igin i¢ Unitenin i¢
tiketimi ya statik (yapilandirma web arayliziinde ayarlanan sabit
degerle) ya da dinamik (sistem planinin bir pagasi ise elektrik sayaci
tarafindan  Olguldigu  Uzere otomatik uyarlanarak) olarak
sinirlandirilir.

"Zorlamali KAPATMA" modu

"Zorlamali KAPATMA" calistirma modunda, Unite kompresorinin ve
elektrikli isiticilarin galismasini devre digi birakmak igin gunes
enerjisi inverteri/enerji yonetim sistemi, sistemi tetikler. Bu 6zellikle

yiksek enerji tarifelerine tepki veren enerji yonetimi sistemleri
durumunda ya da sebekenin asiri yiklenmesinde (eneriji distribltori
tarafindan enerji yOnetimi sistemine sinyal verilir) faydalidir.
Etkinken, "Zorlamali KAPATMA" modu sistemin alan isitma/sogutma
islemini ve kullanim sicak suyu uretimini durdurmasina neden
olacaktir.

BILGI
Akilh Sebeke calistirma modlarindan birinde
galistirildiginda sistem, LAN adaptérinin sistem giris
durumu degisene kadar o modda calismaya devam
edecektir. Sistem "Zorlamali KAPATMA" modunda uzun
stre calistiriidiginda konfor sorunlarinin olusabilecegini
unutmayin.

"Zorlamali AGMA" modu

"Zorlamali ACMA" calistirma modunda, Daikin Altherma sistemi
kullanim sicak suyu Uretmek ve/veya alani i1sitmak ya da sogutmak
icin glines enerjisi/sebeke gliciinden (gunes enerjisi inverteri/eneriji
yonetim sistemi tarafindan 6lguldigu Uzere kullanilabilir oldugunda)
yararlanir. Tamponlama igin kullanilan giines enerjisi/sebeke glicu
miktari kullanim sicak suyu boyleri ve/veya oda sicakligina baghdir.
"Tavsiye Edilen ACIK" calistirma modunun aksine, gu¢ sinirlamasi
yoktur: sistem, alani i1sitmak/sogutmak igin konfor ayar noktasini
secer ve kullanim sicak suyu boylerini maksimum sicaklhiga isitir.
Unite  kompresérii  ve  elektrikli  isiticilarin giig  tiiketimi
sinirlandiriimamigtir.

"Zorlamali ACMA" ¢alistirma modu 6zellikle dusuk enerji tarifelerine
tepki veren enerji yonetimi sistemleri durumunda, sebekenin asiri
ylklenmesinde (enerji distribltéri  tarafindan enerji  yonetimi
sistemine sinyal verilir) ya da sebekeye ayni anda kontrol edilen
birden fazla ev baglandiginda sebekeyi stabilize etmek igin
faydalidir.

BILGI
Akilli Sebeke cahstirma modlarindan birinde
calistirildiginda sistem, LAN adaptérinin sistem giris
durumu degisene kadar o modda ¢alismaya devam

edecektir.

9.5.3 Sistem gereksinimleri

Akilli Sebeke uygulamasi Daikin Altherma sistemine asagidaki
gereksinimleri arz eder:

Oge Gereksinim

LAN adaptori LAN adaptori yazihmint HER ZAMAN
yazilimi guncel tutmak onerilir.

Unite kontrol yéntemi |Kullanici arayiiziinde, [2.9]=2 ayarini
yaptiginizdan emin olun (Kontrol = Oda
termostati).

Kullanim sicak suyu
ayarlari

Kullanim sicak suyu boylerinde enerji
tamponlamaya izin vermek igin, kullanici
arayuzinde [9.1.3.3]=4 ayarini yaptidinizdan
emin olun (Kullanim sicak suyu =

Entegre).
Glg tuketimi kontrol  |Kullanici araytzinde su ayari yaptiginizdan
ayarlari emin olun:
* [9.9.1]=1 (Gug¢ tuketimi kontroli =
Devamli)

« [9.9.2]=1 (Tip = kW)

9.6 Sorun Giderme — LAN adaptori

9.6.1 Genel bakig: Sorun giderme

Bu boélimde sorun g¢ikmasi durumunda yapilmasi gerekenler
aciklanmistir.
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10 Yapilandirma

Su hususlar hakkinda bilgiler igerir:
= Sorunlarin belirtilere gore ¢ézilmesi

= Sorunlarin hata kodlarina gore ¢ézilmesi

9.6.2 Sorunlarin belirtilere gore goziilmesi —
LAN adaptorii

Belirti: Web sayfasina erisilemiyor

Olasi nedenler Diizeltici 6nlem

LAN adaptériine gli¢ gelmiyordur |LAN adaptorinin i¢ Uniteye
(kalp atigi LED'i yanip dizgln baglandigindan ve bagh
sOnmtyor). tim ekipmanlarin ACIK
oldugundan emin olun.

Yapilandirma web araylzu her
gulg sifiramasindan sonra
YALNIZCA 2 saat igin
kullanilabilir. Zaman asimina
ugramis olabilir.

LAN adaptérinde bir glic
sifirlama islemi gergeklestirin.

LED Hata davranisi Aciklama
Q) |Kalp Atigi LED'i YANIP  |Normal islem degil.
SONMUYOR

LAN adaptorini sifirlamayi veya
bayinize bagvurmayi deneyin.

E:IE Ag LED'i yanip séniiyor |iletisim sorunu.

Ag baglantisini kontrol edin.

P1P2 |ig iinite iletisim LED'i
yanip sénlyor

i¢ Uiniteyle iletisim sorunu.

& Akl Sebeke LED'i 30
dakikadan uzun sire
yanip soénuyor.

Akilli Sebeke uyum sorunu.

LAN adaptorini sifirlamayi veya
bayinize bagvurmayi deneyin.

LAN adaptorind bir
yonlendiriciye baglayin.

LAN adaptéru aga bagli
DEGILDIR (ag baglantisi LED'i
YANIP SONMUYOR).

LAN adaptéri yonlendiriciye
bagli DEGIL veya yénlendirici
DHCP'yi DESTEKLEMIYOR.

LAN adapt6rinii DHCP'yi
destekleyen bir yonlendiriciye
baglayin.

Bilgisayar LAN adaptoriyle ayni |Bilgisayari LAN adaptoriyle ayni
ybnlendiriciye bagl DEGILDIR.  |yénlendiriciye baglayin.

BILGI
Duzeltme eylemlerinden hicbiri calismazsa toplam
sistemde bir gui¢ sifirlamasi islemi gergeklestirin.

Belirti: Uygulama LAN adaptoriinii bulmuyor

Online Controller uygulamasinin  LAN adaptérini  otomatik
bulamadidi nadir durumlarda ydnlendiriciyi, LAN adaptérund ve
uygulamayi sabit IP adresi yontemiyle manuel olarak baglayin.

1 Yonlendiricide LAN adaptoriine halihazirda atanmis IP adresini
kontrol edin.

Bu IP adresiyle yapilandirma web arayuziine erisin.

Yapilandirma web araylzinde "DHCP active" 06gesini
"Manually" olarak ayarlayin.

Yonlendiricide LAN adaptoriine statik bir I[P adresi atayin.

Yapilandirma web arayuzunde "Static IP address" 6gesinin
yanindaki alanlarda ayni statik IP adresini ayarlayin.

6 Online Controller uygulamasinda (Ayarlar menusi) LAN
adaptoriine ayni IP adresini atayin.

7 LAN adaptértnin gicuna sifirlayin.

Sonug: Yonlendirici, LAN adaptérl ve Online Controller uygulamasi
ayni sabit IP adresini paylasir ve birbirlerini bulmalari gerekir.

9.6.3 Sorunlarin hata kodlarina gore ¢oziilmesi
— LAN adaptorii
i¢ linite hata kodlari

ic (nite LAN adaptoriiyle baglantisini kaybederse kullanici
arayuziinde asagidaki hata kodu gorinar:

Hata kodu Aciklama

Us-01 LAN adaptoriyle baglanti kesildi

LAN adaptoriiniin hata kodlari

LAN adaptori hatalari durum LED'leriyle gosterilir. Bir veya daha
fazla durum LED'i asagidaki davranisa sahipse bir sorun vardir:

BILGI
= DIP anahtari sistemi yapilandirmak igin kullanilir. Daha
fazla bilgi igin bkz. "9.4 Yapilandirma - LAN

adaptori" sayfa 47.

= LAN adaptori bir Akill Sebeke uyumluluk kontroll
gerceklestirdiginde LD4 yanip soner. Bu hatali bir
davranis DEGILDIR. Basarili bir kontrolden sonra LD4
ya ACIK olarak kalr ya da KAPALI duruma geger. 30
dakikadan fazla yanip s6nmeye devam ettiginde
uyumluluk kontrolii basarisiz olur ve HICBIR Akill
Sebeke islemi mimkin olmaz.

Durum LED'lerinin tam bir agiklamasi i¢in "9.1 LAN adaptéri
hakkinda" sayfa 41 konusuna bakin.

10 Yapilandirma

10.1  Genel bakis: Yapilandirma

Bu bodlimde montaji yapildiktan sonra sistemin nasil
yapilandirilacagi ve neler yapmaniz gerektigi aciklanmigtir.

Neden?

Sistemi dogru sekilde YAPILANDIRMAZSANIZ, beklendigi sekilde
CALISMAZ. Yapilandirma su hususlari etkiler:

= Yazihm hesaplari

= Kullanici arayuzinde gdrebilecekleriniz ve kullanici araylzuiyle
yapabilecekleriniz

Nasil?
Sistemi kullanici araytiziinu kullanarak yapilandirabilirsiniz.

« ilk defa — Yapilandirma sihirbazi. Kullanici arayiiziinii (i¢ (inite
tzerinden) ilk defa ACIK konuma getiriyorsaniz acilan bir
yapilandirma sihirbazi, sistemi yapilandirmaniza yardimci
olacaktir.

= Yapilandirma sihirbazini yeniden baslatin. Sistem zaten
yapilandirildiysa yapilandirma sihirbazini yeniden baglatabilirsiniz.
Yapilandirma sihirbazini  yeniden baslatmak igin Montor
ayarlari > Yapilandirma sihirbazi 6gesine gidin. Montor
ayarlari'na erigmek igin bkz. "10.1.1 En ¢ok kullanilan komutlara
erismek igin" sayfa 54.

= Daha sonra. Gerekirse menu yapisi veya genel bakis ayarlarinda
yapilandirmada degisiklikler yapabilirsiniz.

BILGI

Yapilandirma sihirbazi bitirildiginde kullanici arayizinde
bir genel bakis ekrani ve onay talebi gosterilir.
Onaylandiginda sistem yeniden baglatilir ve giris sayfasi
ekrani goruntdlenir.
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10 Yapilandirma

Ayarlara erigsim — Tablolar i¢in lejant

Montér ayarlarina iki farkli yontem kullanarak erisebilirsiniz. Ancak,
her iki yéntemde de tiim ayarlara erisim miimkiin DEGILDIR. Béyle
bir durumda, bu bélimdeki ilgili tablo sutunlarinda N/A (gecerli degil)
ibaresi bulunmaktadir.

Yontem Tablolardaki siitun

Ana menii ekraninda veya menii #
yapisinda ayarlara dizin araciligiyla erisim Ornedin: 19.1.5.2
Dizin rakamlarini etkinlestirmek igin giris megin: [9.1.5.2]
sayfasi ekraninda bulunan ? digmesine
basin.

Ayarlara genel saha ayarlarindaki kod Kod
kullanilarak erigilmesi. Ornegin: [C-07]

Ayrica bkz.:
= "Montor ayarlarina erigmek icin" sayfa 54

= "10.7 Mend yapisi: Genel montor ayarlari” sayfa 84

10.1.1  En ¢ok kullanilan komutlara erigsmek igin

Kullanici izin diizeyini degistirmek igin

Kullanici izin dizeyini asagidaki gibi degistirebilirsiniz:

1 |[B]: Kullanici profili 6gesine gidin. Q-0

B

8 Kullanici profil

2 |Kullanici izin duizeyi igin uygun pin kodunu girin. —

= Rakam listesine goz gezdirin ve secilen rakami| O--- @i
degistirin.

= Pin kodunu onaylayin ve devam edin. Q:-O

= Imleci soldan saga hareket ettirin.

Montor pin kodu

Montér pin kodu: 5678. Simdi ilave meni 6geleri ve montor ayarlari
kullanilabilir.

5678

Geligmis kullanici pin kodu

Gelismis kullanici pin kodu: 1234. Artik kullaniciya ait ilave
menu 6geleri gérinur.

1234

Kullanici pin kodu

Kullanica pin kodu: 0000.

0000

Montor ayarlarina erigmek igin

1 Kullanici izin diizeyini Montor dizeyine ayarlayin.
2 [9]: Montor ayarlari 6gesine gidin.

Bir genel goriiniim ayarini degistirmek icin

Ornek: [1-01] 6gesini 15'ten 20'ye degistirin.

Cogu ayar, menu yapisi aracihgiyla yapilandirilabilir. Herhangi bir
sebepten bir ayarin genel bakis ayarlariyla degistiriimesi gerekirse
genel bakis ayarlarina asagidaki gibi erigilebilir:

1 |Kullanici izin diizeyini Montor diizeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanici izin dizeyini degistirmek
icin" sayfa 54.

2 |[9.1]: Mont6r ayarlari > Alan ayarlarina genel | i&:-O
bakis 6gesine gidin.

3 |Ayarin ilk kismini se¢gmek icin sol kadrani gevirin ve | {@::-O
kadrana bastirarak onaylayin.
0
1
2
3
4 |Sol kadrani gevirerek ayarin ikinci kismini segin. ©---0
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 0E

5 |Sag kadrani gevirerek degeri 15'ten 20'ye degistirin. | O---O}

00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
Sol kadrani bastirarak yeni ayari onaylayin. Q:--O
7 |Giris sayfasi ekranina geri dénmek icin ortadaki [

digmeye basin.

BiLGI
Genel bakis ayarlarini degistirip ana giris sayfasi ekranina
geri dondugunuzde kullanici arayiiziinde bir agilir ekran ve

sistemi yeniden baslatma talebi gosterilir.

Onaylandiginda sistem yeniden baslatiir ve son yapilan
degisiklikler uygulanir.

10.2 Yapilandirma sihirbazi

Sistem giicii ik defa ACILDIGINDA kullanici arayiizii yapilandirma
sihirbaziyla sizi yonlendirir. Bu sekilde en dnemli baslangic¢ ayarlarini
yapabilirsiniz. Bu sekilde Unite diizglin sekilde calisabilir. Daha sonra
gerekirse menu yapisi Uzerinden daha ayrintili ayarlar yapilabilir.

Burada yapilandirmada ayarlara kisa bir genel bakis bulabilirsiniz.
Tum ayarlar, ayarlar menisinde ayarlanabilir (dizin rakamlarini
kullanin).

Montér bagvuru kilavuzu
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10 Yapilandirma

Ayar igin... Bkz...
Dil [7.1] a
Saat/tarih [7.2]
Saat —
Dakika y ©0 OR 100
Y1l
Ay N —FFFF b
Gln
Sistem @O
I¢ Unite tipi (salt okunur) "10.5.9 Montor ¢ *—c
Yedek 1sitici tipi (salt ayarlar” sayfa 75
okunur) +
Kullanim sicak suyu[9.2.1] I R
Acil durum[9.5.1] u
Alan sayisai [4.4] "10.5.5 Alan isitma/
< " c1 c2
sogutma" sayfa 68
Yedek 1sitici Y Y
Gerilim[9.3.2] "Yedek isitici" sayfa 76 EZ-:—HE
Maksimum kapasite [9.3.9] e
Yayici tipi[2.7] "10.5.3 Ana bdlge" sayfa 63 c3 c4
Kontrol [2.9] a Girig sayfasi ekrani
b Ana meni ekrani
Ayar noktasi modu [2.4] ¢ Altdiizey ekranlar:
St e c1: Ayar noktasi ekrani
Isitma HD. .egr‘lsl 2.5] c2: Degerlerin bulundugu ayrintili ekran
(uygulanabilirse) ¢3: Hava durumuna bagl egrinin bulundugu ekran
Sogutma HD egrisi [2.6] c4: Programli ekran
(uygulanabilirse)
Program [2.1] 10.3.2 Giris sayfasi ekrani
WD egrisi tipi[2.E] Giris sayfasi ekranina geri dénmek igin A diigmesine basin. Unite
flave bolge (sadece [4.4]=1 ise) yapllanqllrrnafl jle ogg ve ayar noktasi sicakliklarina ait bir genel
— " - R bakis gorirsiiniiz. Giris sayfasi ekraninda sadece yapilandirmaniz
Yayici tipi[3.7] 10.5.4 llave bdlge" sayfa 66 icin uygun semboller goriindr.
Kontrol (salt okunur) [3.9] al a2
Ayar noktasi modu [3.4] | |
Isitma HD. .egr'lsl [3.5] K — Q / 26 Feb 2019 S
(uygulanabilirse) 22:19
Sogutma HD egrisi [3.6] /CA\E ¢
(uygulanabilirse) ) @ : \.\w//\ d
Program [3.1] j; QZ//\\\\ €
WD egrisi tipi [3.C] }3 510
Boyler / = @ bar N ——Ff
Isitma modu [5.6] "10.5.6 Boyler" sayfa 71 |_— :,:,: J —f2
Konfor ayar noktasi [5.2] —1f3
Eko ayar noktasi [5.3] hi h2 h3 h4 g1 g2
Yeniden 1sitma ayar
noktasi [5.4] Bu ekranda miimkiin olan islemler
Histerezis [5.9] ve [5.A] ©---0 Ana men listesini inceleyin.
WD egrisi tipi[5.E] Qs-O Ana menu ekranina gidin.
? Dizin rakamlarini etkinlestirin/devre digi birakin.
10.3 Olasi ekranlar Oge | Agiklama
a |Kullanim sicak suyu
10.3.1 Olasi ekranlar: Genel bakig at e} Kullanim sicak suyu
En yaygin ekranlar asagidaki gibidir: -
yaye 9 9 a2 @ Olgtilen boyler sicakhg”
b |Gegerli tarih ve saat

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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10 Yapilandirma

Oge ‘ Agiklama Oge ‘ Agciklama
c |Dezenfeksiyon/Giiglii k |Arnza
EE} Dezenfeksiyon modu etkin Q Bir ariza meydana gelmistir.
L;A Giclii calistirma modu etkin & Daha fazla bilgi igin bkz. "14.4.1 Ariza durumunda
yardim metnini goriintiilemek igin" sayfa 94.
d |Acil durum - . P .
(1) lgili galistirma (6rnegdin: alan isitma) etkin degilse, daire gri
O Isi pompasi arizasi ve sistem Acil durum renkte olacaktir.
modunda calistirilir veya 1s1 pompasi zorlamali
olarak kapatilir. 10.3.3 Ana menii ekrani
e |Alan galisgtirmasi modu . - ..
- Ana menu ekranini agmak igin giris sayfasindan baslayarak
e Sogutma (Qs:-O ) digmesine basin veya ({0---O ) sol kadrani gevirin. Ana
O Isitma menuden farkl ayar noktasi ekranlari ve alt menulere erisebilirsiniz.
f |Dis ortam / sessiz mod ZA .
f1 @ Olciilen dig ortam sicakhigi™ (@) oda \
_ . [=Anabsige 4 a
f2 | {@) |Sessiz modu etkin I Pove e }
3 o Dig Unite tuzlu su borular 5 Alan isitmalsogutma
g |ig Ginite/kullanim sicak suyu boyleri a  Segcili alt meni
g1 Entegre boylerli ddseme tipi i¢ tnite Bu ekranda miimkiin olan iglemler
I ©:---0 Listeyi inceleyin.
g2 gésr Su basinci Qze-O Alt meniiye girin.
2 - : —
h |Ana bolge ? Dizin rakamlarini etkinlestirin/devre disi birakin.
h1 |Monte edilen oda termostati tipi: Alt menii Aciklama
Unitenin galistiriimasina, ézel Insan Konfor 01 |\ veya /N Ar1za Kisitlama: Sadece bir ariza meydana

Arayulzunln ortam sicakligina dayali olarak karar
verilir (BRC1HHDA oda termostati olarak
kullanihr).

Unitenin galistirlmasina harici oda termostati
(kablolu veya kablosuz) ile karar verilir.

Monte edilmis veya ayarlanmis bir oda termostati
yok. Unite galigmasi, mevcut oda sicakligi ve/veya
odanin isitma talebinden bagimsiz olarak ¢ikis
suyu sicakligina bagli olarak gergeklesir.

h2

Monte edilen is1 yayici tipi:

Alttan i1sitma sistemi

Fan coil initesi
o Radyator
h3 @ Olciilen oda sicakhigi®
h4 Cikis suyu sicakligi ayar noktasi
i |Tatil modu
‘Tatil modu etkin
i |llave bélge

j1 |Monte edilen oda termostati tipi:

Unitenin galistirimasina harici oda termostati
(kablolu veya kablosuz) ile karar verilir.

Monte edilmis veya ayarlanmis bir oda termostati
yok. Unite calismasi, mevcut oda sicakligi ve/veya
odanin isitma talebinden bagimsiz olarak ¢ikis
suyu sicakligina bagl olarak gergeklesir.

j2 |Monte edilen 1s1 yayicl tipi:

Alttan 1sitma sistemi

Fan coil Unitesi

Radyator

i3| (19

Cikis suyu sicakligi ayar noktasi™"

gelirse goruntulenir.

Daha fazla bilgi igin bkz. "14.4.1 Ariza
durumunda yardim metnini
goruntulemek icin" sayfa 94.

]

@ Oda

Kisitlama: Yalnizca 6zel bir insan
Konfor Araylziu (BRC1HHDA oda
termostati olarak kullanilir) i¢ Gniteyi
kontrol ettiginde gorintdlenir.

Oda sicakligini ayarlayin.

(2]

E Ana bdlge

Ana bolge yayici tipinize uygun
sembolu gosterir.

Ana bolge ¢ikis suyu sicakligini
ayarlayin.

(3]

M i1ave bdlge

Kisitlama: Sadece iki ¢ikis suyu
sicakligl bolgesi varsa goruntilenir.
ilave bdlge yayici tipinize uygun
sembolu gosterir.

ilave bdlge gikis suyu sicakhgini
ayarlayin.

ayarlari

[4] [x% Alan 1sitma/ Kisitlama: Yalnizca isitma/sogutma
sogutma modelleri igin.

Unitenizin uygun semboliinii gésterir.
Uniteyi 1sitma moduna veya sogutma
moduna gegirin.

[5] [_J‘ Boyler Kullanim sicak suyu boyleri sicakligini
ayarlayin.

71 Oxullanica Tatil modu ve sessiz modu gibi

kullanici ayarlarina erigsim saglar.

(8]

®silgi

ic tiniteyle ilgili verileri ve bilgileri
goruntuler.

E]

/
X Montér ayarlari

Kisitlama: Sadece montor igin.

Gelismis ayarlara erigim saglar.

[A] @ Devreye alma Kisitlama: Sadece montor igin.
Test ve bakim yapin.
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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10 Yapilandirma

10.3.4 Meni ekrani

Bu ekranda miimkiin olan islemler

IOMBO
Q-0

Listeyi inceleyin.

Alt menuye/ayara girin.

10.3.5 Ayar noktasi ekrani

Bir ayar noktasi gerektiren sistem bilesenlerini agiklayan ekranlar
icin ayar noktasi ekrani goéruntilenir.

Ornekler

[1] Oda sicakligi ekrani [2] Ana bdlge ekrani

1 2
b A

o 21

Oda

+
+

g [ 35

Ana boélge

[3] ilave bélge ekrani [5] Boyler sicakligi ekrani

3 5

Alt menii Aciklama Oge Aciklama
[B] 8 Kullanici Etkin kullanici profilini degistirin. istenen sicaklik d |Sag kadrani gevirerek
profili artirin/azaltin.
[C] d) Calistirma Isitma/sogutma islevi ve kullanim Alt mend e |Sol kadrani gevirer_ek veya
sicak suyu hazirlanmasini agin veya bastirarak alt mentye gidin.
kapatin.

10.3.6 Degerlerin bulundugu ayrintili ekran

Ornek:
7.2.1 Saat/tarih
| | Saat 1
Dakika 30
I I I
| | | | | |
a c b a c b
a Ayarlar
b Degerler
¢ Segili ayar ve deger
Bu ekranda miimkiin olan iglemler
©---0O Ayarlar listesini inceleyin.
O---0O) Degeri degistirin.
O--*@..  |Bir sonraki ayara gegin.
Qzo-O Degisiklikleri onaylayin ve ilerleyin.

10.3.7 Program ekrani: Ornek

Bu Ornekte,
programinin na

ana bdlge icin 1sitma modunda oda sicakhgi
sil ayarlanacag gosterilmektedir.

BILGI

Diger programlarin ayarlanmasi igin takip edilmesi gereken

prosed

Urler benzerdir.

Programi programlamak igin: genel bakis

Ornek: Asagidaki programi programlamak istiyorsunuz:

[T

45" | " (750

Kullanici tanimli 1
Pzt [ — — |
S| [ — — |

llave bolge Boyler [T & s — i |
Per [ — — E]
Cum [ — — E]
mi (—
Aciklama ga; EI:_]E
d i
+ On sart: Oda sicakhgi programi sadece oda termostati etkinse
az b2 kullanilabilir. Cikis suyu sicaklidi kontroll etkinse bunun yerine ana
e d bdlge programini programlayabilirsiniz.
al e b1\ 1 Programa gidin.
2 (opsiyonel) Tum haftanin programi ya da segilen gin
Bu ekranda miimkiin olan islemler programinin igerigini temizleyin.
©:--0 Alt mend listesini inceleyin. Pazartesi programini programlayin.
QO Alt mentuye gidin. Programi haftanin diger glinlerine kopyalayin.
O--+@1 |Istenen sicakligi ayarlayin ve otomatik olarak Cumartesi programini programlayin ve bunu Pazar giinine
uygulayin. kopyalayin.
Oge Agiklama 6 Programa bir ad verin.
Minimum sicaklik limiti a1 |Unite tarafindan sabitlenmis Programa gitmek igin:
a2 |Montor tarafindan 1 |[1.1]: Oda > Program 6gesine gidin. QO
s"mlrlandlrllmlg 2 |Programlamay!i Evet olarak ayarlayin. Q-0
Maksimum sicaklik limiti b1 |Unite tarafindan sabitlenmis 3 |[1.2]: 0da > Isitma program: égesine gidin. @us-O
b2 |Montér tarafindan
sinirlandinimig
Gegerli sicaklik ¢ |Unite tarafindan élgiilen
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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10 Yapilandirma

Hafta programinin igerigini temizlemek igin: 3 |Sol kadranla bir giris segin ve girigi sag kadranla ©:--0
1 |Gegerli program adini segin. QO duzenleyin. Her gun igin en fazla 6 eylem 0@
programlayabilirsiniz. Cubuk tzerinde, ylksek
py [ullanicitammhil sicakhgin rengi diisiik sicakliktan daha koyu renkte
sl ] — — ] olacaktir.

Gar N —
Per N —

Cum OC——————n o= m OPzt
24

Cmt I — 0 12
[T —
6:00 20°C  22:00 18°C

8:30 18°C - -
2 |Sil segimini yapin. QN ®) 17:30 21°C

Not: Bir eylemi temizlemek icin saati 6nceki eylemin

fw si saati olarak ayarlayin.
’:(EI;::“’Q”A‘“E””" 4 |Degisiklikleri onaylayin. Q-0

Sonug: Pazartesi igin program tanimlanmistir.
Sonraki programli eyleme kadar son eylemin degeri
3 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. QO gegerlidir. Bu 6rnekte, programladigimiz ilk giin
Pazartesidir. Bu sekilde, son programlanan eylem,
gelecek Pazartesi ilk eyleme kadar gecerli olacaktir.

Guin programinin igerigini temizlemek igin:

1 |igerigini temizlemek istediginiz giinii segin. Ornegin; | {Q:--O
Programi haftanin diger giinlerine kopyalayin:

Cuma
Kullanici tanimli 1 1 |Pazartesi secimini yapin. QO
Pzt ] s~ —_mu[o]
sl [ — — ] Kullanici tanimli 1
Car O "m0 [ S o — i ]
Per ] — — 0 E] sl S
(o177 T o —— — | Gar ] — ]
Per [m] 0

Cmt e —

[ R — Cum W

Cmt e —
Paz e —

2 |Sil secimini yapin. Q-0
2 |Kopyala secimini yapin. QO
iy si
@ Diizenle W sil
Kopyala @ Diizenle
Kopyala
3 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. QM)

Sonug: Kopyalanan giiniin yaninda, "C" harfi

Pazartesi programini programlamak igin: PR
prog prog < goruntilenir.

1 |Pazartesi segimini yapin. QO 3 |sal1 segimini yapin. QO

Kullanici tanimli 1
[ T e — Kullanici tanimlt 1
S| [ E— :IZ‘ E‘:-:_:EC
e —
gar O D ] E— ]
L & —— Car
—
o e— Per O -
cmt O————————n I —
[P — Cmt  O—————0
[ S— ]
2 |Diizenle secimini yapin. Q-0 4 |vapistir secimini yapin. @e--O
. o s
W si .
o @ Duzenle
@ Diizenle Kopyala
Kopyala E] Yapisgtir
Sonug:
Kullanici tanimli 1
[ S & s — e}
s ] p— i n]
[ —
[ ——
[T S—
[ R S—
Paz O
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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10 Yapilandirma

Haftanin tum diger gulnleri igin bu eylemi tekrarlayin.

Kullanici tanimhi 1
Pzt [ ———— W[
S| [ — — N
Gar ] — i u]
Per ] — i u]
Cum O w0
(o111 S — ]
Paz [ —

Cumartesi programini programlamak ve bunu Pazar gliniine
kopyalamak igin:

Sonug:

Kullanici tanimli 1
Pzt s m— i u]
sl [ — — a]
Gar [ — — a]
Per [ — — 5]
Cum O N
Cmt O 0 C
Paz O S0

1 |Cumartesi segimini yapin. Q:-O
2 |Diizenle segimini yapin. QO
3 |Sol kadranla bir giris segin ve girisi sag kadranla {ORN®)
dizenleyin. O3
O e— Cmt
0 12 24
8:00 21°C
23:00 18°C
4 |Degisiklikleri onaylayin. Qs-O
5 |Cumartesi segimini yapin. Qse-O
6 |Kopyala secimini yapin. QO
7 |Pazar segimini yapin. QO
8 |Yapistir segimini yapin. QO

Programi yeniden adlandirmak igin:

10.4 Hava durumuna dayali egri

10.4.1 Hava durumuna dayal egri nedir?

Hava durumuna bagh ¢alistirma

Istenen ¢ikis suyu veya boyler sicakhg dis ortam sicakligiyla
otomatik olarak belirlenirse Unite "havaya gére" galigir. Bununla
birlikte binanin Kuzey duvarindaki sicaklik sensérine baglanir. Dig
ortam sicakligi diser veya yulkselirse inite bunu hemen telafi eder.
Boylece Unite ¢ikis suyu veya boylerin sicakligini artirmak veya
azaltmak igin termostatin verdigi geribildirimi beklemek zorunda
kalmaz. Daha hizl tepki verdiginden, tapa noktalarinda i¢ sicaklik ve
su sicakhginin yluksek artigini veya duslsunu onler.

Avantaj
Hava durumuna bagl calistirma enerji tiketimini disurar.

Hava durumuna dayali egri

Sicakliktaki farklan telafi edebilmek icin tGnite hava durumuna dayali
egrisine dayanir. Bu egri boyler veya c¢ikis suyu sicakhgmin ne
kadarinin farkli dis ortam sicakliklarinda olmasi gerektigini belirler.
Egri egimi iklim ve evin yalitimi gibi yerel kosullara dayandigindan,
egri montor veya kullanici tarafindan ayarlanabilir.

Hava durumuna dayal egri tiirleri

iki tiir hava durumuna dayal egri vardir:
= 2 noktali egri

= Egim-ofset egrisi

Kisisel tercihinize bagl olarak ayarlama yapmak igin kullandiginiz
egri turd. Bkz. "10.44 Hava durumuna bagh egrileri
kullanma" sayfa 60.

Kullanilabilirlik

Hava durumuna dayali egri sunlar i¢in kullanilabilir:
= Ana bdlge - Isitma

= Ana bdlge - Sogutma

« [lave bélge - Isitma

1 |Gegerli program adini segin. QO - ilave bdlge - Sogutma
Ki
oot uDIIanlcl tanimh 1 . . Boyler
S| [ — — N BILGI
Car [ — — N
P:r [ — — N
Cum O w0 Hava durumuna dayali egriyi ¢alistirmak igin ana bdlge,
m (— 1§ . . . .
ﬁa; 5:_35 ilave bodlge veya boylerin ayar noktasini dogru yapilandirin.
Bkz. "10.4.4 Hava durumuna baglh egrileri
kullanma" sayfa 60.
2 |Yeniden Adlandir segimini yapin. Q:-O y
10.4.2 2 noktali egri
W s Su iki ayar noktasiyla hava durumuna dayali egriyi belirleyin:
AI Yeniden Adlandir . Ayar noktasi (X‘] s Y2)
{(E Seg
= Ayar noktasi (X2, Y1)
X - 5 — Ornek
3 |(opsiyonel) Gegerli programin adini silmek igin « O-e- QL
gbrintulenene kadar karakter listesinde gezinin, =
ardindan onceki karakteri kaldirmak icin basin. —T—a
Program adinin her bir karakteri i¢in bunu yenileyin.
4 |Gegerli programi adlandirmak icin karakter listesine | O--- @i, Y2
g6z atin ve segilen karakteri onaylayin. Program adi
en fazla 15 karakter igerebilir.
5 |Yeni adi onaylayin. Qso°O
Y1
BILGI
Tum programlar yeniden adlandirilamaz. X1 X2 i
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10 Yapilandirma

Oge Agciklama

a Segili hava durumuna bagh bélge:
. O Ana bolge veya ilave bodlge 1sitmasi
. ﬁi: Ana bolge veya ilave bdlge sogutmasi

.
. f Kullanim sicak suyu

X1, X2 |Dig ortam sicakligi érnekleri

Y1,Y2 |istenen boyler sicakligi veya gikis suyu sicakligi
drnekleri. Sembol su bolgeye ait 1s1 yayicisina uygundur:

. @: Alttan i1sitma sistemi
. E: Fan coil cihazi
- T: Radyator

. D: Kullanim sicak suyu boyleri

Bu ekranda miimkiin olan iglemler

©O---O Sicakliklari inceleyin.

Q:--@) Sicakligi degistirin.

O--Q..  |Bir sonraki sicakliga gegin.

Q:--O Degisiklikleri onaylayin ve ilerleyin.

10.4.3 Egim-ofset egrisi

Egim ve ofset

Hava durumuna dayali egriyi egimi ve ofseti ile tanimlayin:

Farkh ortam sicakliklari igin ¢ikis suyunun sicakligini farkh sekilde
artirmak veya azaltmak icin egimi degistirin. Ornegin; cikis suyu
sicakhgr genel olarak sikintisizsa ancak disiuk ortam
sicakliklarinda fazla soguk kaliyorsa, egimi yikselterek ¢ikis suyu
sicakliginin ortam sicakhgi azaldikca daha fazla isitiimasini
saglayin.

Farkli ortam sicakliklari igin ¢ikis suyunun sicakhgini esit seviyede
artirmak veya azaltmak icin egimi degistirin. Ornegin; ¢ikis suyu
sicakhgr farkl ortam sicakliklarinda her zaman bir miktar daha
soguk kaliyorsa, ofseti yukari dogru kaldirarak tim ortam
sicakliklarinda ¢ikis suyu sicakhiginin esit dizeyde artiriimasini
saglayin.

Ornekler

Egim secildiginde hava durumuna dayali egri:

X1 X2 A

Ofset secildiginde hava durumuna dayali egri:

———+¢
g —a ---b 1 e
4
— T —d
Y4 ----mmmo T TTE gl
Y3 I ---------
Y2 I
Y1
X1 X2 N
Oge Aciklama

a Degisiklikler 6ncesinde WD egrisi.

Degisiklikler sonrasinda WD egrisi (6rnek olarak):

= Egri degistirildiginde, X1'de yeni tercih edilen sicaklik,
X2'de tercih edilen sicakliktan esit olmayan diizeyde
daha yUksektir.

= Ofset degistirildiginde, X1'de vyeni tercih edilen
sicaklik, X2'de tercih edilen sicaklikla esit dizeyde

daha yUksektir.
c Egim
d Ofset

Segcili hava durumuna bagh bolge:
- 3% Ana bélge veya ilave bolge i1sitmasi
. %‘5: Ana bolge veya ilave bdlge sogutmasi

L
. r Kullanim sicak suyu

X1, X2 |Dis ortam sicakligi 6rnekleri

Y1, Y2, |istenen boyler sicakhidi veya cikis suyu sicaklig
Y3, Y4 |6rnekleri. Sembol su bdlgeye ait 1si yayicisina uygundur:

. @: Alttan isitma sistemi
. E: Fan coil cihazi
. [[[f: Radyatoér

. Ij: Kullanim sicak suyu boyleri

Bu ekranda miimkiin olan iglemler

©---0 Egimi ya da ofseti secin.

O---O Egimi/ofseti artirin veya azaltin.

O---Q@.  |Egim segildiginde: egimi ayarlayin ve ofsete gidin.

Ofset secildiginde: ofseti ayarlayin.

Qze-O Degisiklikleri onaylayin ve alt menlye donun.

10.4.4 Hava durumuna bagh egrileri kullanma
Hava durumuna bagli egrileri agagidaki gibi yapilandirin:

Ayar noktasi modunu belirlemek igin

Hava durumuna bagli egriyi kullanmak igin dogru ayar noktasi modu
belirlemeniz gerekir:

Ayar noktasi moduna gidin ... | Ayar noktasi modunu suna
ayarlayin ...

Ana bolge - Isitma

[2.4] Ana bolge > Ayar HD 1sitma, sabit sogutma

noktas1i modu VEYA Hava durumuna bagli

Ana bolge — Sogutma

[2.4] Ana bolge > Ayar Hava durumuna bagli
noktasi modu

ilave bdlge — Isitma

Montér bagvuru kilavuzu
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10 Yapilandirma

Ayar noktasi moduna gidin ...

Ayar noktas1 modunu suna
ayarlayin ...

[3.4] ilave bélge > Ayar
noktasi modu

HD 1sitma, sabit sogutma
VEYA Hava durumuna bagli

ilave bdlge — Sogutma

[38.4] Ilave bélge > Ayar
noktasi modu

Hava durumuna bagli

Boyler

[5.B] Boyler > Ayar noktasi
modu

Hava durumuna bagli

Hava durumuna bagl egrinin tiiriinii degistirmek igin

Tum bolgelerin ve boylerin turinl degistirmek igin [2.E] Ana bdlge >

WD egrisi tipi 6gesine gidin.

Hangi turtin secildigi asagidaki sekilde de gorintilenebilir:

= [3.C]ilave bbdlge >WD egrisi tipi

= [6.E] Boyler > WD egrisi tipi

Hava durumuna bagh egriyi degistirmek igin

Bolge

Su segimleri yapin ...

Ana bolge - Isitma

[2.5] Ana bblge > Isitma HD
egrisi

Ana bolge — Sogutma

[2.6] Ana bblge > Sogutma HD
egrisi

ilave bodlge — Isitma

[3.5] ilave bélge > Isitma HD
egrisi

ilave bdlge — Sogutma

[3.6] Ilave bdlge > Sogutma
HD egrisi

Boyler

[5.C] Boyler > HD egrisi

BILGi

Maksimum ve minimum ayar noktalari

Egriyi, o bdlge veya boyler igin ayarlanan maksimum ve
minimum ayar noktalarindan daha ylksek veya daha

Hava durumuna bagl egrinin ince ayarini yapmak igin: 2 noktah
egri

Asagidaki tabloda bir bdlge veya boylerin hava durumuna bagli
egdrisinin ince ayarinin nasil yapildigi aciklanmaktadir:

Soyle Ayar noktalariyla ince ayar yapin:
hissediyorsunuz ...
Diizenli | Soguk Y20 Y10 X10 X2
dis ortam| ortam
sicaklikla | sicakhikla
rinda ... | rinda...
TAMAM Soguk | Yikseltin — Yukseltin —
TAMAM Sicak Alt — Alt —
Soguk TAMAM — Yikseltin — Yikseltin
Soguk Soguk | Yikseltin | Yikseltin | YUkseltin | Yikseltin
Soguk Sicak Alt Yukseltin Alt Yukseltin
Sicak TAMAM — Alt — Alt
Sicak Soguk | Yikseltin Alt Yikseltin Alt
Sicak Sicak Alt Alt Alt Alt
™ Bkz. "10.4.2 2 noktali egri" sayfa 59.
10.5 Ayarlar meniisu

Ana menu ekrani ve alt mendlerini kullanarak ilave ayarlari
yapabilirsiniz. En 6énemli ayarlar burada gdsterilir.

10.5.1 Arniza

Ariza durumunda, giris sayfasi ekraninda Q veya & gOrundr.
Meni ekranini agarsaniz simdi Ar1za menusu goriinur. Hata kodunu
gormek icin mentyl agin. Hatayla ilgili daha fazla bilgi almak igin ?
digmesine basin.

10.5.2 Oda

Ayar noktasi ekrani

distk sicakliklarla yapilandiramazsiniz. Maksimum veya Ayar noktasi ekraniyla ana bdlgenin oda sicakligini kontrol
minimum ayar noktalarina ulasildiginda egri diizlesir. edebilirsiniz, ayrica bkz. "10.3.5 Ayar noktasi ekrani" sayfa 57.
Hava durumuna bagli egrinin ince ayarini yapmak igin:egim- Program
ofset egrisi Bu menl o6gesinde, oda sicakhiginin programla kontrol edilip
Asagidaki tabloda bir bolge veya boylerin hava durumuna bagli edilmeyecegini belirtebilirsiniz.
egdrisinin ince ayarinin nasil yapildigi aciklanmaktadir: # Kod Aciklama
Soyle hissediyorsunuz ... Egim ve ofsetle ince ayar [1.1] Yok Program
yapin: 5
Diizenli dig | Soguk ortam Egim Ofset * 0 Hayar: Oda sicakigl kullanic
tarafindan kontrol edilir.
ortam sicakliklarinda
sicaklklarinda = 1 Evet: Oda sicakhgl program
tarafindan kontrol edilir ve kullanici
TAMAM Soguk Yiikseltin Oldugu gibi tarafindan degistirilebilir.
birakin Isitma programi
TAMAM Stcak Alt Oldugu gibi Bu, tiim modellerde kullanilabilir.
birakin
Soguk TAMAM Alt Yiikseltin Oda S|cak||g.| |.s.|tma programlnl .pr.ogram ekraniyla ayarlayabilirsiniz.
= - — - - Bu ekranla ilgili daha fazla bilgi igin bkz. "10.3.7 Program ekrani:
Soguk Soguk Oldugu gibi Yukseltin Ormek" sayfa 57.
birakin
Soguk Sicak Alt Yiikseltin Donma dnleme
Sicak TAMAM Yiikseltin Alt Donma ©nleme [1.4] odanin ¢ok fazla sogumasini engeller. Bu ayar
Sicak Soduk Yikselti Alt [2.9] Kontrol=0Oda termostati durumunda kullanigli olmakla
Ica ogu uksettin beraber ¢ikis suyu sicakligi kontroli ile harici oda termostati kontrolu
Sicak Sicak Oldugu gibi Alt igin islevsellik saglar. Son iki segenek durumunda, Donma 6nleme,
birakin [2-06] saha ayarinin 1 olarak ayarlanmasiyla etkinlestirilebilir.
Etkinlestirildiginde, oda donma korumasi odada Isi pompasini
etkinlestirecek bir termostat bulunmadiginda herhangi bir garanti
sunulmamaktadir. [2.9] Kontrol=Harici oda termostati ve [C.2]
Alan 1sitma/sogutma Kapali, ya da [2.9] Kontrol=Cikis suyu
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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olarak ayarlandiginda bdyle bir durum olacaktir. Bu durumlarda,
Donma  &nleme islevselligi, dis ortam sicakligi 4°C'nin altina
dustuginde alan 1sitma suyunu ayarlanmis ayar noktasina gelecek
sekilde 1sitacaktir. Bu, asagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

An bélge iinite kontrol
yontemi [2.9]

Aciklama

Cikis suyu sicakligi kontrolu Oda donma korumasi garanti
([C-071=0) EDILMEZ.

Eger... Durum...

Alan 1sitma/sogutma AGIK'tir, |Unite odayi tekrar isitmak igin
harici oda termostati "Termo ¢ikis suyunu isi yayicilara besler
KAPALI"dir ve dis ortam sicaklidi |ve ¢ikis suyu sicaklgr ayar

4°C altindadir. noktasi dusurdlir.

Alan 1sitma/sogutma ACIK'tir |Oda donma korumasi normal
ve harici oda termostati "Termo  |mantikla garanti edilir.
ACIK"tir

Harici oda termostati kontrolii |Harici oda termostatinin oda donma

([C-07]=1) korumasi gergeklestirmesine izin
verir:
= [C.2]: Alan 1sitma/sogutma
ogesini agin

Oda termostati olarak kullanilan
kullanici araylizi igin oda donma
korumasi gergeklestirme izni verir:

Oda termostati kontrol(
([C-07]=2)

= [1.4.1]=1: Oda > Donma &nleme >
Etkinlestirme > Evet &6gesini
segin

= Oda donma Onleme ayar
noktasini ([1.4.2]): Oda > Donma
onleme > Oda ayar noktasi
ayarlayin

BILGI
Bir U4 hatasi meydana gelirse oda donma korumasi
garanti EDILMEZ.

BiLDIRIM
Oda Donma oOnleme ayari etkinken U4 hatasi olusursa
Unite, yedek 1sitici araciligiyla otomatik olarak Donma
onleme iglevini baslatacaktir. Yedek isiticiya izin
verilimeyen durumlarda oda Donma 6nleme ayari devre digi

BIRAKILMALIDIR.

Uygulanabilir tGnite kontrol ydntemine gére oda donma korumasiyla
ilgili daha ayrintili bilgi icin asagidaki bolimlere bakin:

Cikis suyu sicakhigi kontrolii ([C-07]=0)

Cikis suyu sicaklik kontrolt etkinken, oda donma korumasi garanti
EDILMEZ. Ancak, oda donma korumasi [2-06] etkinlestirilirse (inite
tarafindan sinirl donma korumasi saglanabilir:

Eger... Durum...

Alan 1sitma/sogutma Unite odayi tekrar 1sitmak igin
KAPALI'dir ve dig ortam sicakligi |gikis suyunu isi yayicilara besler
4°C altina duser ve ¢ikis suyu sicakligi ayar
noktasi disUrulur.

Alan 1sitma/sogutma ACIK'tir |Unite, normal mantiga uygun
ve ¢alisma modu "isitma"dir olarak oday! tekrar 1sitmak igin
cikis suyunu isi yayicilara besler.

Alan 1sitma/sogutma ACIK'tir |Oda donma korumasi yoktur.
ve galisma modu "sogutma"dir

Harici oda termostati kontrolii ([C-07]=1)

Harici oda termostati kontroli altinda, Alan 1sitma/sogutma [C.2]
o0gesinin ACIK ve Acil durum [9.5.1] 6desinin Otomatik veya
otomatik SH normal/DHW kapali olarak ayarlanmasi kosuluyla
oda donma korumasi harici oda termostati ile saglanir. Ancak,
Donma oOnleme [2-06] etkinlestirilirse unite tarafindan sinirli donma
korumasi saglanabilir.

Bir adet ¢ikis suyu sicakligi bolgesi oldugunda:

iki adet gikis suyu sicakligi bélgesi oldugunda:

Eger... Durum...

Alan 1sitma/sogutma Unite oday: tekrar isitmak igin
KAPALI'dir ve dig ortam sicakhidi |¢ikis suyunu isi yayicilara besler
4°C altina duser ve ¢ikis suyu sicakligi ayar
noktasi dusurdlir.

Alan 1sitma/sogutma ACIK'tir, |Unite odayi tekrar isitmak igin
harici oda termostati "Termo ¢ikis suyunu 1s1 yayicilara besler
KAPALI"dir, galisma modu ve ¢ikis suyu sicakhgi ayar
"Isitma"dir ve dis ortam sicakligi |noktasi disurulir.

4°C altindadir.

Alan 1sitma/sogutma ACIK'tir |Oda donma korumasi yoktur.
ve ¢alisma modu "sogutma"dir

Eger... Durum...

Alan 1sitma/sogutma Unite oday: tekrar 1sitmak igin
KAPALI'dir ve dig ortam sicakligi |¢iIkis suyunu isi yayicilara besler
4°C altina duger ve ¢ikis suyu sicakhgr ayar

noktasi dlsUrdldr.

Oda termostati kontrolii ([C-07]=2)

Oda termostati kontroli esnasinda oda donma korumasi
etkinlestirildiyse garanti edilir. Oda donma korumasi [2-06]
etkinlestirildiginde oda sicakligi, oda donma engelleme sicakliginin
([2-05]) altina duserse Unite, odayi tekrar i1sitmak igin 1s1 yayicilara
¢ikis suyunu besler.

# Kod Aciklama
[1.4.1] [2-06] Etkinlestirme:
= 0 Hayir: Donma engelleme islevi
KAPALI'dIr.
= 1 Evet: Donma engelleme islevi
aciktir.
[1.4.2] [2-05] Oda ayar noktasi 4°C~16°C

BILGI
Oda termostati olarak kullanilan kullanici  arayizu
baglantisi kesildiginde (hatali kablolama, kablo hasari

nedeniyle) oda donma korumasi garanti EDILMEZ.

@ BiLDIRIM

Acil durum, Maniiel ([9.5.1]=0) ayarlanir ve Unite acil
durum calismasini baslatmak Uzere tetiklenirse Unite
durdurulur ve kullanici arayiizu Uzerinden manuel olarak
devreye alinmasi gerekir. Calismayr manuel olarak
devreye almak igin kullanici araylzinin baslatmadan 6nce
acil durum calismasini onaylamanizi istedigi Ariza ana
menu ekranina gidin.

Kullanici bir acil durum galismasini ONAYLAMASA dahi
oda donma korumasi etkin konumda kalir.

Oda sensorii ofseti

YALNIZCA oda termostati kontroliinde kullanilabilir. (Harici) oda
sicakhgl sensorinl kalibre edebilirsiniz. Oda termostati olarak
kullanilan kullanici araylziu veya harici oda sensorii tarafindan
Olglilen oda termistori degerine bir ofset verebilmeniz mimkindur.
Ayarlar, oda termostati olarak kullanilan kullanici arayizii ya da
harici oda sensériiniin ideal monta konumuna monte EDILEMEDIGI
durumlari dengelemek igin kullanilabilir (bkz. "5.7 Harici sicaklik
sensOrinun kurulumu" sayfa 21).
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# Kod
[1.6] [2-0A]

Aciklama

Oda senséri ofseti (oda termostat
olarak kullanilan kullanici arayiizti): Oda
termostati olarak kullanilan kullanici
arayuzinde olgllen gercek oda
sicakhginda ofset.

= —5°C~5°C, kademe 0,5°C

Oda sensoéri ofseti (harici oda
sensoru secenegdi): SADECE harici oda
sensoru segenedi monte edilmis ve
yapilandiriimigsa uygulanabilir.

= —5°C~5°C, kademe 0,5°C

[1.7] [2-09]

10.5.3 Ana bolge

Ayar noktasi ekrani

Ayar noktasi ekranini kullanarak ana bdlge ¢ikis suyu sicakligini
ayarlayabilirsiniz. Bunun nasil yapilacagiyla ilgili daha fazla bilgi igin
bkz. "10.3.5 Ayar noktasi ekrani" sayfa 57.

Program

istenen cikis suyu sicakiginin programa gére olup olmadigini
g0sterir. LWT ayar noktasi modunun [2.4] etkisi asagidaki gibidir:

= Sabit LWT ayar noktasi modunda programli iglemler énceden
ayarlanan veya Ozel olarak ayarlanan istenen ¢ikis suyu
sicakliklarindan olusur.

* Hava durumuna bagly LWT ayar noktasi modunda
programlanan islemler istenilen 6nceden ayarlanmis veya o6zel
kaydirma islemlerinden olusur.

# Kod
[2.1] Yok

Aciklama

Program
= 0: Hayir
= 1: Evet

Isitma programi

Program ekranini kullanarak ana bdlge isitma sicakligi programini
ayarlayabilirsiniz. Bu ekranla ilgili daha fazla bilgi icin bkz.
"10.3.7 Program ekrani: Ornek" sayfa 57.

Sogutma programi

Program ekranini  kullanarak ana bdlge sogutma sicakhgini
ayarlayabilirsiniz. Bu ekranla ilgili daha fazla bilgi icin bkz.
"10.3.7 Program ekrani: Ornek" sayfa 57.

Ayar noktasi modu

Sabit modunda istenen cikis suyu sicakhgi. dis ortam sicakligina
bagl DEGILDIR.

HD 1sitma, sabit sogutma modunda istenen ¢ikis suyu sicakligi:
= 1sitma i¢in dig ortam sicakhgina baghdir
= sogutma igin dis ortam sicakligina bagh DEGILDIR

Hava durumuna bagli modunda istenen gikis suyu sicakhgr dis
ortam sicakligina baghdir.

# Kod Aciklama

[2.4] Yok Ayar noktasi modu
= 0: Sabit
= 1:HD 1sitma, sabit sogutma

= 2:Hava durumuna bagli

Hava durumuna bagh g¢alisma etkinken duslik dig ortam
sicakliklarinda su daha ilik olur; tersi de gecerlidir. Hava durumuna
bagli calisma esnasinda, kullanicinin su sicakligini maksimum 10°C
yukariya veya asaglya degistirme imkani vardir.

WD egrisi tipi
Hava durumuna dayali egri, 2 nokta yontemi veya Egim Ofseti
yontemi kullanilarak tanimlanabilir. Her bir yontemle ilgili daha fazla
bilgi icin bkz. "10.4.2 2 noktal egri" sayfa 59 ve "10.4.3 Egim-ofset
egrisi" sayfa 60.

# Kod
[2.E] Yok

Aciklama

= 0:2 nokta

* 1:Egim Ofseti

Isitma WD egrisi

Ana bodlge igin hava durumuna bagli i1sitmayi ayarlayin ([2.4] = 1
veya 2 ise):

# Kod Aciklama
[2.5] [1-00] Hava durumuna bagl 1sitmayi ayarlayin:
[1-01] Not: Hava durumuna dayali egrinin
[1-02] ayarlanabilecegi 2 yéntem mevcuttur.

Bkz. "10.4.2 2 noktali egri" sayfa 59 ve
[1-03] "10.4.3 Egim-ofset egrisi" sayfa 60. Her
iki egri tipinde de asagdidaki sekle gére
yapilandiriimasi gereken 4 saha ayari
mevcuttur.

Tt A

[1-02]

[1-03]

>
>

[1-00] [1-01] T,

= T¢ Hedef cikis suyu sicakhgr (ana
bodlge)

= T,: Disg ortam sicakhgi

= [1-00]: Duslik dig ortam sicakhgi. —
40°C~+5°C

= [1-01]: Yuksek dis ortam sicakhgi.
10°C~25°C

= [1-02]: Dis ortam sicakhgi, dusuk dig
ortam sicakligina esitse veya daha
dusukse istenen cikis suyu sicakhgr.
[9-01]°C~[9-00]°C
Not: Dusuk dis ortam sicakliklar igin
daha sicak su gerektiginden, bu deger
[1-03] ayarindan daha  ylksek
olmalidir.

= [1-03]: Dis ortam sicakligdi, yiksek dig
ortam sicakligina esitse veya daha
yuksekse istenen ¢ikis suyu sicakligi.
[9-01]°C~min(45, [9-00])°C
Not: Yiksek dis ortam sicakliklari igin
daha az sicak su gerektiginden, bu
deger [1-02] ayarindan daha dusuk
olmalidir.

Sogutma WD egrisi

Ana bodlge icin hava durumuna bagli sogutmayi ayarlayin ([2.4] = 2
ise):

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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# Kod Agiklama
[2.6] [1-06] Hava durumuna bagl sogutmayi
[1-07] ayarlayin:
[1-08] Not: Hava durumuna dayali egrinin

ayarlanabilecegi 2 ydntem mevcuttur.
[1-09] Bkz. "10.4.2 2 noktall egri" sayfa 59 ve
"10.4.3 Egim-ofset egrisi" sayfa 60. Her
iki egri tipinde de asagidaki sekle gore
yapilandiriimasi gereken 4 saha ayari
mevcuttur.

Tt A

[1-08]

[1-09]

>

[1-06] [1-07] T,

= T: Hedef cikis suyu sicakhgi (ana
bolge)

= T,: Disg ortam sicakhgi

= [1-06]: Duslk dis ortam sicakhgi.
10°C~25°C

= [1-07]: Yiksek dig ortam sicakligi.
25°C~43°C

= [1-08]: Dig ortam sicakhigi, dusuk dis
ortam sicakligina esitse veya daha
disukse istenen cikis suyu sicakhgi.
[9-03]°C~[9-02]°C
Not: Dusuk dis ortam sicakliklari icin
daha az soguk su gerekli oldugundan,
bu deger [1-09] ayarindan daha
yuksek olmalidir.

= [1-09]: Dis ortam sicakhgi, yuksek dis
ortam sicakligina esitse veya daha
yuksekse istenen cikis suyu sicakhgi.
[9-03]°C~[9-02]°C
Not: Yiksek dis ortam sicakliklari igin
daha soguk su gerektiginden, bu
deger [1-08] ayarindan daha dusuk
olmalidir.

Yayici tipi

Sistem su hacmine ve ana bdlgenin isitici yayici tipine bagl olarak
ana bdlgenin isitilmasi veya sogutulmasi daha uzun surebilir.
Yayici tipi ayari, isitma/sogutma donglsu sirasinda sistemin
daha yavas veya daha hizl isitiimasi/sogutulmasi igin gerekli telafiyi
saglayabilir. Ana bdlge hedef delta T degeri bu ayara baglidir.

Oda termostati kontroliinde Yayici tipi ayari istenen ¢ikis suyu
sicakliginin maksimum moddulasyonunu ve i¢ ortam sicakligina
dayali olarak otomatik sogutma/isitma gegcisini kullanma imkanini
etkiler.

Yayici tipi ayarinin dogru sekilde ve sistem planiniza goére
yapilmasi énemlidir.

# Kod Aciklama
[2.7] [2-0C] Yayici tipi

= 0: Alttan 1sitma sistemi

= 1:Fan coil initesi

= 2:Radyator

Yayici tipi ayari, alan isitma ayar noktasi araligi ile 1sitmada hedef
delta T degeri lizerinde asagidaki gibi bir etkiye sahiptir:

Yayic1 tipi Ana
bolge

Alan 1sitma ayar
noktasi araligi

Isitmada hedef delta
T [1-0B]

[9-01]~[9-00]
Maksimum 55°C

0: Alttan 1sitma Degisken (bkz. [2.B])

sistemi
1: Fan coil Maksimum 65°C Degisken (bkz. [2.B])
linitesi
2: Radyator Maksimum 65°C Degisken (bkz. [2.B])

@ BiLDIRIM
Alan 1sitmada maksimum ayar noktasi, yukaridaki tabloda
gorilebildigi gibi yayici tipine baghdir. 2 adet su sicaklik
bolgesi varsa maksimum ayar noktasi 2 bdlgenin
maksimumu olur.

& DIKKAT

2 bolge varsa en dusik su sicakligina sahip bdlgenin ana
bdlge olarak yapilandiriimasi ve en yuksek su sicakhgina
sahip bdlgenin ilave bodlge olarak yapilandiriimasi
onemlidir. Sistemin bu sekilde yapilandiriimamasi 1si
yayicilarda hasara neden olabilir.

& DIKKAT

2 bolge varsa ve vyayicl tipleri yanlis yapilandirildiysa
yiksek sicakliktaki su duistk sicaklik yayicisina (alttan
Isitma sistemi) dogru génderilebilir. Bunu 6nlemek igin:

= Su sicaklik regilatorii/termostatik vana monte ederek
distk sicaklik yayicisina cok yiksek sicakliklarin
gitmesini 6nleyin.

= Ana bdlge [2.7] ve ilave bdlge [3.7] icin yayici tiplerini
baglanan yayiciya gére dogru sekilde ayarladiginizdan
emin olun.

BILGI
Hedef delta T'ye bagh olarak ortalama yayici sicakhgi
degisir. Yuksek delta T nedeniyle ortalama yayici sicakligi
Uzerindeki etkiyi gidermek icin ¢ikis suyu ayar noktasi
(sabit veya hava durumuna bagli) ayarlanabilir.

Ayar noktasi araligi

Ana cikis suyu sicakliyi bolgesi icin cikis suyu sicakhgr arahgini
sinirlandirabilirsiniz. Bu ayarin amaci, hatal (yani, ¢cok yiksek veya
cok duslik) bir ¢ikis suyu sicakligini 6nlemektir. Bu sekilde istenen
Isitma sicakligr araligi ve istenen sogutma sicakligi ayari
yapilandirilabilir.

@ BiLDIRIM
Bir alttan 1sitma sistemi kullaniliyorsa, su parametrelerin
sinirlandiriimasi 6nemlidir:

= i1sitma modunda alttan isitma sisteminin 6zelliklerine
g6re maksimum ¢ikis suyu sicakhgi.

= sogutma modunda zeminde yogusmanin Onlenmesi
icin 18~20°C'ye gére minimum c¢ikis suyu sicakligi.
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10 Yapilandirma

@ BILDIRIM
= Cikis suyu sicaklik araliklari ayarlanirken, tim istenen

cikis suyu sicakliklari ayrica sinirlar arasinda kalacak
sekilde ayarlanabilir.

« Istenen c¢ikis suyu sicakhigini ile istenen oda sicakligi
ve/veya kapasite arasindaki dengeyi daima (tasarima
ve 1sI yayicilarin segimine gére) koruyun. istenen gikis
suyu sicakhgr birkag ayarin (6n ayar degerleri,
kaydirma degerler, havaya dayali egriler, ayar)
sonucudur. Neticede, asiri sicakliklara veya kapasite
dlsusune neden olabilecek ¢ok ylksek veya gok disuk
ctkis suyu sicakliklari meydana gelebilir. Cikis suyu
sicaklik araliklari uygun degerlere (isi yayicilara bagh
olarak) sinirlandirilarak, bu durumlardan kaginilabilir.

Ornek: Odanin ISITILAMAMASI sorununu ortadan kaldirmak igin
minimum ¢ikis suyu sicakligini 28°C'ye ayarlayin: ¢ikis suyu
sicakliklar (1sitma modunda) oda sicakliginin yeterince Uzerinde

olmalidir.
EZO“C

l—A5°C

Aciklama

Ana cikis suyu sicakligi bolgesi igin ¢ikis suyu sicaklik araligi (=
Isitma modunda en disuk ¢ikis suyu sicakligina ve sogutma
modunda en yuksek ¢ikis suyu sicakligina sahip cikis suyu sicakligi
boélgesi)

[2.8.1] [9-01] Isitma minimum 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Isitma maksimum
= [2-0C]=0 (yayici tipi ana bdlge = alttan
Isitma)
37°C~55°C
= Aksi takdirde: 37°C~65°C
[2.8.3] [9-03] Sogutma minimum 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Sogutma maksimum 18°C~22°C
Kontrol

Unitenin calismasinin nasil kontrol edildigini tanimlar. 3 olasilik
mevcuttur:

# Kod
[2.9] [C-07]

Aciklama

= 0:Cikas suyu

= 1:Harici oda termostati

= 2:0da termostati

Termostat tiri

Yalnizca harici oda termostati kontrolinde kullanilabilir.

@ BiLDIRIM
Bir harici oda termostati kullanilirsa, oda donma korumasi
bu harici oda termostati tarafindan kontrol edilir. Ancak oda
donma korumasi yalnizca [C.2] Alan 1sitma/sogutma

ACIK konuma getirildiginde mimkinddir.

# Kod
[2.A] [C-05]

Aciklama

Ana bolge igin harici oda termostati tipi:

= 1: 1 kontak: Kullanilan harici oda
termostati sadece termo ACIK/KAPALI
kosulunu godnderebilir. Isitma veya
sogutma talebi arasinda ayrim yoktur.
Oda termostati sadece 1 adet dijital
girise baglanir (X2M/35).
Isi pompasi konvektoriine baglanti
yapilirsa bu degeri segin (FWXV).

= 2: 2 kontak: Kullanilan harici oda
termostati ayri  bir isitma/sogutma
ACIK/KAPALI kosulu gonderebilir. Oda
termostati 2 adet dijital girise baghdir
(X2M/35 ve X2M/34).
Kablolu (EKRTWA) veya kablosuz
(EKRTR1) oda termostati
baglandiginda bu degeri segin.

Cikis suyu sicakhgi: Delta T

Ana bdlge icin 1sitmada hedef delta T, yukarida segilen ana bdlgeye
ait yayici tipine baghdir. Isitmada, bu ayar c¢ikis su sicakligi ayar
noktasi ile giris suyu arasindaki sicaklik farkini gésterir. Sogutmada,
bu ayar giris ve c¢ikis suyu sicakhgi arasindaki sicaklik farkini
gosterir.

Unite, alttan 1sitma devrelerinin galismasini destekleyecek sekilde
tasarlanmistir. Alttan 1sitma devreleri igin 6nerilen ¢ikis suyu
sicakhgr 35°C'dir. Bu durumda Unite 5°C'lik bir sicaklk farkli elde
edilecek, yani Unite giris suyu sicakligi 30°C olacak sekilde kontrol
edilir. Kurulu uygulamaya (radyatérler, 1si pompasi konvektord,
alttan i1sitma devreleri) veya kosullara bagli olarak, giris ve gikis suyu
sicakhg arasindaki farkin degistiriimesi mimkin olabilir. Pompanin
delta T'yi korumak Uzere debiyi dlizenleyecegini unutmayin. Bazi
Ozel durumlarda odlgilen delta T ayarlanan degerden farkli olabilir.

BILGI
Isitmada, baslangicta ¢ikis suyu sicakhgi ayar noktasi ile
giris sicakligi arasindaki blyuk farktan dolayi hedef delta T
sadece bir sure calistiktan sonra ayar noktasina
ulasildiginda elde edilebilir.

BILGI
Ana bdlge veya ilave boélgede bir isitma talebi varsa ve bu
bélge radyatorlerle donatildiysa tnitenin kullanacadi hedef

delta T [2.B] icinde ayarlanan sicaklida esit olacaktir.

Bolgelerde radyatérler yoksa i1sitmada, ilave bdlgede bir
Isitma talebi varsa Unite ilave bolgeye ait hedef delta T'ye
oncelik verir.

Sogutmada, ilave bdlgede bir sogutma talebi varsa Unite
ilave bolgeye ait hedef delta T'ye dncelik verir.

# Kod Aciklama
[2.B.1] [1-0B] Delta T 1sitma: Isi yayicilarinin isitma
modunda dogru ¢alisabilmesi igin bir
minimum sicaklik farki gerekiyorsa.
= 3°C~10°C
[2.B.2] [1-0D] Delta T sogutma: Isi yayicilarinin

sogutma modunda dogru c¢aligabilmesi
icin bir minimum sicaklik farki
gerekiyorsa.

= 3°C~10°C

Cikis suyu sicakhgi: Modiilasyon

Yalnizca oda termostati kontrolinde kullanilabilir. Oda termostati
ozelligi kullanilirken, musterinin istenen oda sicakligini ayarlamasi
gerekir. Unite, 1s1 yayicilara sicak su besleyecek ve oda isitilacaktir.
Ek olarak, istenen ¢ikis suyu sicakligi su durumlarda da mutlaka
yapilandiriimalidir: ayar yukseltildiginde, istenen ¢ikis suyu sicakhgi
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Unite tarafindan (6n ayar sicakliklarina dayali olarak, hava durumuna
dayali segenegi segcilir, ayar istenen hava durumuna dayal
sicakliklara  dayali  olarak yapilacaktir) otomatik  olarak
hesaplanacaktir; ayar kapatildiginda, istenen ¢ikis suyu sicakligini
kullanici araytizinden ayarlayabilirsiniz. Ayrica, ayar agildiginda
istenen cikis suyu sicakhgi istenen oda sicakhigina ve mevcut ve
istenen oda sicakliyi arasindaki farka gore disurilecek veya
yukseltilecektir. Bu da sunu saglar:

= istenen sicakliga uygun kararli oda sicakliklari (daha yuksek
konfor seviyesi)

= daha az sayida acik/kapali donglisii (daha dlsik calisma sesi
seviyesi, daha yuksek konfor ve daha yuksek verimlilik)

= istenen sicakligi karsilayacak mumkin olan en dusuk su
sicakliklar (daha yuksek verimlilik)

# Kod
[2.C.1] [8-05]

Aciklama

Modulasyon:

= 0 Hayir: istenen c¢ikis suyu
sicakhginin  kullanici  arayuziinden
ayarlanmasi gerekir.

= 1 Evet: Cikis suyu sicakhgi, istenen
ve mevcut oda sicakligi arasindaki
farka goére hesaplanir. Bu da
Isi pompas! kapasitesi ile gercekte
gereken kapasite arasinda daha iyi bir
denge olusturur ve daha az sayida
baslama/durma doéngustne girmesini
saglayarak, daha ekonomik bir
galismayi mumkun kilar.
Not: istenen ¢ikis suyu sicakhig
yalnizca kullanici arayuzinden
ayarlanabilir.

[2.C.2] [8-06] Maks modilasyon:

= 0°C~10°C
Bu, istenen c¢ikis suyu sicakliginin

artacagl veya azalacag sicaklik
degeridir.

BILGi
Hava durumuna dayal sicakli ayari etkin konumdayken
hava durumuna dayali sicaklik egrisinin, [8-06] seviyesi ile
oda igin konforlu bir ayar noktasinda kararli bir kosulun
elde edilmesine yodnelik gerekli minimum ¢ikis suyu
sicakhigr ayar noktasindan daha yiksek bir konuma
ayarlanmasi gerekir. Verimliligi ylikseltmek igin ayar iglemi,
¢ikis suyu ayar noktasini dusurebilir. Hava durumuna
dayali egri daha yuksek bir konuma ayarlandiginda,
minimum ayar noktasinin altina duisebilir. Asagidaki gizime
bakin.

Tt

+[8-06] N
—[8-06] N

a Hava durumuna dayal egri

b  Oda igin konforlu bir ayar noktasinda kararli bir kogulun
elde edilmesine yo6nelik gerekli minimum ¢ikis suyu
sicakhgr ayar noktasi.

Kapatma vanasi

Asagidaki kural yalnizca 2 ¢ikis suyu sicakligi bolgesi icin gegerlidir.
1 cikis suyu sicaklik bdlgesinde kesme vanasina isitma/sogutma
cikigina baglayin.

Ana cikis suyu sicakhgr bdlgesine ait kesme vanasi su durumlarda
kapanabilir:

BILGI

Defrost islemi sirasinda kesme vanasi DAIMA agik olur.

Termo sirasinda: [F-OB] etkilestirimisse ana bdlgeden isitma
talebi olmadiginda kesme vanasi kapanir. Bu ayari etkinlegtirerek:

= ilave LWT bolgesinden talep geldiginde (karistirma vanasi
istasyonu Uzerinden) ana LWT bdlgesindeki isi yayicilara ¢ikis
suyu beslemesini kesebilir ve

= Sadece talep oldugunda karistirma vanasi istasyonunun ACIK/
KAPALI pompasini etkinlestirebilirsiniz.

# Kod
[2.D.2] [F-0C]

Aciklama

Kesme vanasi:

= 0 Hayir: sitma veya sogutma
talebinden ETKILENMEZ.

= 1 (Evet): i1sitma veya sogutma talebi
OLMADIGINDA kapanr.

BILGI
[F-OB] ayari yalnizca bir termostat veya harici oda
termostati talep ayari mevcutsa gecerlidir (cikis suyu

sicakhgr ayarinda gegerli degildir).

10.5.4 llave bolge

Ayar noktasi ekrani

Ayar noktasi ekranini kullanarak ilave bdlge ¢ikis suyu sicakligini
ayarlayabilirsiniz. Bunun nasil yapilacagiyla ilgili daha fazla bilgi igin
bkz. "10.3.5 Ayar noktasi ekrani" sayfa 57.

Program

istenen cikis suyu sicakidinin programa gére olup olmadigini
gosterir. Ayrica bkz. "10.5.3 Ana bolge" sayfa 63.

# Kod
[3.1] Yok

Aciklama

Program
= 0: Hayir
= 1:Evet

Isitma programi

Program ekranini kullanarak ilave bdélge isitma sicakligi programini
ayarlayabilirsiniz. Bu ekranla ilgili daha fazla bilgi icin bkz.
"10.3.7 Program ekrani: Ornek" sayfa 57.

Sogutma programi

Program ekranini kullanarak ilave bodlge sogutma sicakhigini
ayarlayabilirsiniz. Bu ekranla ilgili daha fazla bilgi icin bkz.
"10.3.7 Program ekrani: Ornek" sayfa 57.

Ayar noktasi modu

ilave bélge ayar noktasi modu, ana bélge ayar noktasi modundan
bagimsiz olarak ayarlanabilir, bkz. "Ayar noktasi modu" sayfa 63.

# Kod Aciklama
[3.4] Yok Ayar noktasi modu
= 0:Sabit
= 1:HD 1sitma, sabit sogutma
= 2:Hava durumuna bagli
WD egrisi tipi

Hava durumuna dayali egri, 2 nokta yontemi veya Egim Ofseti
yontemi kullanilarak tanimlanabilir. Her bir yontemle ilgili daha fazla
bilgi icin bkz. "10.4.2 2 noktal egri" sayfa 59 ve "10.4.3 Egim-ofset
egrisi" sayfa 60. llave bdlge icin meniideki egri tipi salt okunurdur ve
ana bélge igin ayarlanan egri tipine karsilik gelecektir. ilave bolge
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10 Yapilandirma

icin egri tipinin degistiriimesi, WD egrisi tipi [2.E] menlslinden

gerceklestiriimelidir. Daha fazla bilgi icin bkz. "10.5.3 Ana
bdlge" sayfa 63.

# Kod Aciklama
[2.E] Yok = 0:2 nokta

* 1:Egim Ofseti

Isitma WD egrisi

ilave bélge icin hava durumuna bagli isitmayi ayarlayin ([3.4] = 1

veya 2 ise):
# Kod Aciklama
[3.5] [0-00] Hava durumuna bagl 1sitmayi ayarlayin:
[0-01] Not: Hava durumuna dayali egrinin
[0-02] ayarlanabilecegi 2 ydntem mevcuttur.
Bkz. "10.4.2 2 noktali egri" sayfa 59 ve
[0-03] "10.4.3 Egim-ofset egrisi" sayfa 60. Her

iki egri tipinde de asagidaki sekle gére
yapilandiriimasi gereken 4 saha ayari
mevcuttur.

Te A

[0-01]

[0-00]

3

[0-03] [0-02] Ta

= T¢ Hedef cikis suyu sicakhgr (ilave
bdlge)

= T,: Dis ortam sicakligi

= [0-03]: Dusik dig ortam sicakhigr. —
40°C~+5°C

= [0-02]: Yuksek dis ortam sicakhgi.
10°C~25°C

= [0-01]: Dis ortam sicakhgi, dusuk dig
ortam sicakligina esitse veya daha
dustkse istenen c¢ikis suyu sicakhgr.
[9-05]°C~[9-06]°C
Not: Dusik dis ortam sicakliklari igin
daha sicak su gerektiginden, bu deger
[0-00] ayarindan daha  ylksek
olmalidir.

= [0-00]: Dis ortam sicaklgi, yiuksek dig
ortam sicakligina esitse veya daha
yuksekse istenen ¢ikis suyu sicakligi.
[9-05]~min(45, [9-06])°C
Not: Yiksek dis ortam sicakliklari igin
daha az sicak su gerektiginden, bu
deger [0-01] ayarindan daha dusuk
olmalidir.

Sogutma WD egrisi

Ana bodlge icin hava durumuna bagli sogutmayi ayarlayin ([3.4] = 2

# Kod Aciklama
[3.6] [0-04] Hava durumuna bagl sogutmayi
[0-05] ayarlayin:
[0-06] Not: Hava durumuna dayali egrinin
ayarlanabilecegi 2 yéntem mevcuttur.
[0-07] Bkz. "10.4.2 2 noktall egri" sayfa 59 ve
"10.4.3 Egim-ofset egrisi" sayfa 60. Her
iki egri tipinde de asagidaki sekle goére
yapilandiriimasi gereken 4 saha ayari
mevecuttur.
Tt A
[0-05]
[0-04]
[0-07] [0-06] TZ
= T: Hedef ¢ikis suyu sicakligi (ilave
bolge)
= T,: Disg ortam sicakhgi
= [0-07]): Duslk dis ortam sicakhgi.
10°C~25°C
= [0-06]: Yiksek disg ortam sicakligi.
25°C~43°C
= [0-05]: Dis ortam sicakhgi, dusuk dis
ortam sicakligina esitse veya daha
disukse istenen cikis suyu sicakhgi.
[9-07]°C~[9-08]°C
Not: Dusuk dis ortam sicakliklari igin
daha az soguk su gerekli oldugundan,
bu deger [0-04] ayarindan daha
yuksek olmalidir.
= [0-04]: Dis ortam sicakhgi, yuksek dis
ortam sicakligina esitse veya daha
yuksekse istenen cikis suyu sicakhgi.
[9-07]°C~[9-08]°C
Not: Yiksek dis ortam sicakliklari igin
daha soguk su gerektiginden, bu
deger [0-05] ayarindan daha dusuk
olmalidir.
Yayici tipi

Bu islevle ilgili daha fazla bilgi icin bkz. "10.5.3 Ana bdlge" sayfa 63.

# Kod

Aciklama

[3.7] [2-0D]

Yayici tipi
= 0: Alttan 1sitma sistemi

= 1:Fan coil Unitesi

= 2:Radyator

Yayici tipi ayari, alan 1sitma ayar noktasi araligi ile 1sitmada hedef
delta T degeri Uzerinde asagidaki gibi bir etkiye sahiptir:

Yayici tipi ilave

Isitmada hedef delta

Alan 1sitma ayar

ise):
) bolge noktasi arahgi T [1-0C]
[9-05]~[9-06]

0: Alttan 1sitma Maksimum 55°C Degisken (bkz. [2.B])
sistemi
1: Fan coil Maksimum 65°C Degisken (bkz. [2.B])
lnitesi
2: Radyatoér Maksimum 65°C Degisken (bkz. [2.B])
Ayar noktasi araligi
Bu ayarla ilgili daha fazla bilgi igin bkz. "10.5.3 Ana bolge" sayfa 63.
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# ‘ Kod ‘ Aciklama
ilave gikis suyu sicaklig bélgesi igin ¢ikis suyu sicaklik araligi (=
iIsitma modunda en yuksek ¢ikis suyu sicakligina ve sogutma
modunda en dusuk ¢ikig suyu sicakligina sahip cikis suyu sicakligi
bolgesi)
[3.8.1] [9-05] Isitma minimum: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Isitma maksimum
= [2-0D]=0 (yayici tipi ilave bolge =
alttan i1sitma)
37°C~55°C
= Aksi takdirde: 37°C~65°C
[3.8.3] [9-07] Sogutma minimum: 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Sogutma maksimum: 18°C~22°C
Kontrol

Kontrol tipi burada gorintulenir ancak ayarlanamaz. Ana bdlge
kontrol tipiyle belirlenir. Bu islevle ilgili daha fazla bilgi igin bkz.
"10.5.3 Ana bolge" sayfa 63.

# Kod Aciklama
[3.9] Yok Kontrol

= Cikis suyu, ana bolge kontrol tipi
Cikis suyuise.

* Harici oda termostati, ana bolge
kontrol tipi Harici oda termostati
veya Oda termostati ise.

Termostat tiirii

Yalnizca harici oda termostati kontrolinde kullanilabilir. Bu islevle
ilgili daha fazla bilgi icin bkz. "10.5.3 Ana bdlge" sayfa 63.

# Kod

Aciklama

Bir... 1s1 pompasi Durum...
modeli monte

edilmisse

Sistem bir alani 1sitabilir, ancak
SOGUTAMAZ. Sisteme hangi alan
calistirmasi modunu kullanacagini

Yalnizca isitma

girmeniz GEREKMEZ.

Bir 1sitma/sogutma 1si1 pompasi modelinin monte edilip
edilmedigini kontrol etmek igin

@0
Q-0

1 |[4]: Alan 1sitma/sogutma 6gesine gidin.

2 |[4.1] Calistirma modu 6gesinin listelenip
listelenmedigi ve diizenlenebilir olup olmadigini
kontrol edin. Mevcutsa, bir isitma/sogutma

1sI pompasi modeli monte edilmigtir.

Sisteme hangi alan galistirmasi modunu kullanacagini girmek igin
sunlari yapabilirsiniz:

islem Konum

O anda hangi alan ¢alistirmasi modunun
kullanildiginin kontrol edilmesi.

Giris sayfasi ekrani

Alan calistirmasi modunu kalici olarak Ana menl

ayarlayin.

Otomatik degisimi aylik programa gore

[3.A] [C-06] ilave bélge icin harici oda termostati tipi:

= 1: 1 kontak. Sadece 1 adet dijital
girise bagh (X2M/35a)

« 2:2 kontak. 2 adet dijital girise bagl

(X2M/34a ve X2M/35a)

Cikis suyu sicakhgi: Delta T
Daha fazla bilgi igin bkz. "10.5.3 Ana bolge" sayfa 63.

# Kod Aciklama
[3.B.1] [1-0C] Delta T 1sitma: Isiyayicilarinin isitma
modunda dogru c¢alisabilmesi icin bir
minimum sicaklik farki gerekiyorsa.
= :3°C~10°C
[3.B.2] [1-0E] Delta T sogutma: Isi yayicilarinin

sogutma modunda dogru galisabilmesi
icin bir minimum sicaklik farki
gerekiyorsa.

= 3°C~10°C

10.5.5 Alan isitma/sogutma

Alan galigtirmasi modlari hakkinda

Isi pompasi modelinize bagl olarak, sisteme hangi alan calistirmasi
modunu kullanacagini girmeniz gerekir: 1sitma veya sogutma.

Bir... 1s1 pompasi Durum...
modeli monte

edilmisse

Isitma/sogutma Sistem bir alani isitabilir ve sogutabilir.
Sisteme hangi alan calistirmasi modunu

kullanacag@ini girmeniz gerekir.

sinirlayin.

O anda hangi alan calistirmasi modunun kullanildigini kontrol
etmek igin

Alan galistirmasi modu giris sayfasi ekraninda géruntilenir:

= Unite 1sitma modundaysa *=* simgesi gésterilir.

= Unite sogutma modundaysa ﬁ: simgesi gosterilir.
Durum gostergesi, Unitenin o anda calisip ¢alismadigini gosterir:

= Unite galismadiginda durum gdstergesinde yaklasik 5 saniye
aralikla mavi bir pulsasyon gosterilir.

= Unite galisirken durum gdstergesi siirekli olarak mavi renkte
yanar.

Alan galistirmasi modunu ayarlamak igin

1 |[4.1]: Alan 1sitma/sogutma > Calistirma modu Q:-O
6gesine gidin
2 |Asagidaki segeneklerden birini segin: [ {QEC @)

= Isitma: Yalnizca isitma modu
= Sogutma: Yalnizca sogutma modu

= Otomatik: Calistirma modu dis ortam sicakligina
gore otomatik olarak degisir. Calistirma modu
programina gére kisitlanmistir.

Otomatik segildiginde galisma modunun degistiriimesi Calistirma
modu programi [4.2]'ye gbre olur: son kullanici aylik bazda hangi
galismaya izin verildigini belirtir.

Calisma araligi

Ortalama dis ortam sicakhgina bagli olarak, alan isitma veya alan
sogutma konumunda Unite galismasi engellenir.

# Kod
[4.3.1] [4-02]

Aciklama

Alan 1sitma kapatma sicakligi:
Ortalama dis ortam sicakhigi bu degerin
Uzerine yukseldiginde alan isitmasi
kapatilir. Bu ayar otomatik 1sitma/
sogutma gegisinde de kullanilabilir.

= 14°C~35°C

Montér bagvuru kilavuzu
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10 Yapilandirma

# Kod Aciklama

# Kod

Aciklama

[4.3.2] [F-01] Alan sogutma kapatma sicakliga:
Ortalama dis ortam sicakhgi bu degerin
altina distiginde, alan sogutmasi
kapatilir. Bu ayar otomatik 1sitma/

sogutma gecisinde de kullanilabilir.
= 10°C~35°C

istisna: Sistem efer oda termostati kontroliinde bir ¢ikis suyu
sicakhigi bolgesi ve hizli i1si yayicilarla yapilandirilirsa ¢alisma modu
asagidakilere gore degisir:

= Olgiilen ig ortam sicakh@i: Isitma ve sojutma modunda istenen
oda sicakliginin yani sira, montdr bir histerezis degeri (1sitma
modunda bu deger istenen sogutma sicakligiyla ilgilidir) ve bir
ofset deg@eri (1sitma modunda bu deger istenen isitma sicakligiyla
ilgilidir) de ayarlar.
Ornek: istenen oda sicakhigi 1sitma modunda 22°C ve sojutma
modunda 24°C, histerezis degeri 1°C ve ofset degeri 4°C'dir.
Isitma modundan sogutma moduna gegis, oda sicakhgi istenen
sogutma sicakhginin maksimum degeri ile histerezis degerinin
(yani 25°C) toplaminin ve istenen isitma sicakhgr ile ofset
degerinin toplaminin (26°C) tzerine yUkseldiginde meydana gelir.
Tam tersine, sogutma modundan isitma moduna gegcis, oda
sicakligr istenen 1sitma sicakhdinin  minimum degerinden
histerezis degerinin ¢ikartilmasiyla elde edilen degerin (yani 21°C)
ve istenen sogutma sicakligindan ofset degerinin ¢ikartiimasiyla
elde edilen degerin (yani 20°C) altina distuginde meydana gelir
Zamanlayicinin isitma modundan sogutma moduna veya sogutma
modundan isitma moduna ¢ok sik gecmesini engeller.

# | Kod |
ic ortam sicakligiyla ilgili degisim ayarlari. YALNIZCA Otomatik
secildiginde ve sistem, 1 ¢ikis suyu sicakligi bolgesi ve hizli 1si

yayicilar ile birlikte oda termostati kontroliinde yapilandiriidiginda
kullanilabilir.

Yok [4-0B]

Aciklama

Histerezis: Degisimin YALNIZCA
gerektiginde yapilmasini saglar. Alan
calistirmasi SADECE oda sicakhgi
histerezis degeriyle eklenen istenen
sogutma sicakhgi Gzerine yukseldiginde
1Isitmadan sogutmaya geger.

= Aralik: 1°C~10°C

Ofset: Her zaman etkin istenen oda
sicakligina ulagiimasini saglar. Isitma
modunda, alan ¢alistirmasi SADECE
oda sicakligi ofset deg@eriyle istenen
1sitma sicakhgi Gzerine yukseldiginde
degisir.

= Aralik: 1°C~10°C

Yok [4-0D]

Alan sayisi

Sistem, 2 su sicakhgi bdlgesine ¢ikis suyu besleyebilir.
Yapilandirma sirasinda, su boélgesi sayisi mutlaka ayarlanmalidir.

BILGI
Karistirma istasyonu. Sistem planinizda 2 LWT bolgesi
varsa ana LWT bdlgesinin 6nline bir karistirma istasyonu.

monte etmeniz gerekecektir.

[4.4] [7-02]

= 0: Tek bolge
Sadece tek c¢ikis suyu
bolgesi:

SO
B B

sicakligi

—
Dk

= a: Ana LWT bodlgesi

[4.4] [7-02]

1: Cift bolge

iki adet cikis suyu sicakligi bolgesi.
istenen cikis suyu sicakhigini elde
etmek icin ana ¢ikis suyu sicakhgi
bolgesi, daha yuksek yukli 1si
yayicllardan  ve  bir  karigtirma
istasyonundan olusur. Isitmada:

alfs
]

-
all
Q

{

]
< | Mol |

HF
Salll

Lo
[
Lo
pininini

a: llave LWT bélgesi: En yliksek
sicakhk

b: Ana LWT bolgesi: En disuk
sicakhk

c: Karistirma istasyonu

A DIKKAT

2 bolge varsa en duslk su sicakligina sahip bdlgenin ana
bolge olarak yapilandiriimasi ve en yiksek su sicakhigina

sahip bdlgenin

ilave bolge olarak yapilandiriimasi

onemlidir. Sistemin bu sekilde yapilandirilmamasi isi
yayicilarda hasara neden olabilir.
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10 Yapilandirma

A DIKKAT # Kod Aciklama
2 bolge varsa ve yayici tipleri yanhis yapilandirildiysa [4.5] [F-0D] * 2 Talep: Talebe dayali pompa
ylksek sicakliktaki su disik sicaklik yayicisina (alttan calismasi. Ornek: Bir oda termostati
Isitma sistemi) dogru génderilebilir. Bunu 6nlemek igin: ve termostat kullaniimasi termo ACIK/
= Su sicaklik regulatéri/termostatik vana monte ederek KAPALI kosulunu yaratr. HatlrIaEma:
diisiik Kiik K viiksek KIikd Cikis  suyu sicaklik kontroliinde
tstik sicaklik yayicisina gok  yiksek sicakiiklarin KULLANILAMAZ.
gitmesini 6nleyin. a
= Ana bdlge [2.7] ve ilave bdlge [3.7] icin yayic tiplerini b
baglanan yayiciya goére dogru sekilde ayarladiginizdan d
emin olun. | b
Pompa galistirma modu e
Alan 1sitma/sogutma calismasi KAPALI iken pompa her zaman b
KAPALI'dir. Alan |S|tma{sogutma calismasi ACIK ilen su calisma « a: Alan 1sitma/sogutma kontrolii
modlari arasinda segme imkaniniz vardir:
= b: Kapali
# Kod Aciklama
[4.5] [F-0D] Pompa ¢alistirma modu: " ciAgk
= Isit talebi (harici oda t tat
« 0 Devamli: Termo ACIK veya KAPALI sitma talebi (harici oda termostati
9 o veya oda termostatina gore)
konumundan  badimsiz  kesintisiz
pompa calismasi. Hatirlatma: Siirekli = e: Pompa isletimi
pompa caligmasi icin érnek veya talep L
edilen pompa calismasindan daha Unite tipi
fazla enerji gerekir. Menuinun bu kisminda hangi tip tnite kullanildigi okunabilir:
b a # Kod Aciklama
[4.6] [E-02] Unite tipi:
b = 0Ters ¢evrilebilir
d
* 1Yalniz 1sitma
= a: Alan isitma/sogutma kontrolu
° Maksimum degerler, Unite tipine dayalidir:
* b: Kapali [9-0D]=0 [9-0D]=5
= c: Acik a (kPa) a (kPa)
= d: Pompa calistirma
[4.5] [F-0D] = 1 Ornek: Cikis suyu sicakligi heniiz
istenen  sicakliga  erismediginden
Isitma veya sogutma talebi oldugunda
pompa ACIK konumdadir. Termo
KAPALI kosulu meydana gelirse,
pompa, su sicakligini ve gerekirse
Isitma veya sogutma talebini kontrol
etmek Uzere her 3 dakikada bir ¢aligir.
Hatirlatma: Ornek SADECE c¢ikis
suyu sicaklik kontroliinde kullanilabilir. b (imin) b (min)
a
b [9-0D]=6 [9-0D]=7
a (kPa) a (kPa)
d e f
9
N e
[
= a: Alan isitma/sogutma kontroll
= b: Kapall
= c: Acik
= d: LWT sicakhgi
« e Meveut b (I/min) b (I/min)
« f: istenen
= g: Pompa calistirma
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)

70

Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1 — 2019.02




10 Yapilandirma

[9-0D]=8
a (kPa)

b (/min)

a Cihaz disi statik basing
b Su debisi

Pompa dig araligi

Pompa calisma islevi devre digi birakildiginda, dis ortam sicakligi,
Alan 1sitma kapatma sicakligi [4-02] &gesiyle ayarlanan
degerin Uzerine cikarsa veya dig ortam sicakligi, Alan sogutma
kapatma sicakligi [F-01] &gesiyle ayarlanan degerin altina
diserse pompa calismasi durur. Pompa calismasi
etkinlestirildiginde, pompa calismasi tum dis ortam sicakliklarinda
mimkdnddr.

# Kod Aciklama

[4.9] [F-00] Pompa galismasi:

= 0: Isitma/sogutma c¢alisma moduna
bagh olarak dig ortam sicakligi [4-02]
degerinin  Uzerinde veya [F-01]
degerinin altindaysa devre digidir.

= 1: Tum dig ortam sicakliklarinda

mimkuandr.

Asin calisma

Bu islev, kompresoér durmadan 6nce su sicakliginin istenen cikis
suyu sicakhginin tuzerine ne kadar ylkselebilecegini tanimlar. Cikis
suyu sicaklgr istenen c¢ikis suyu sicakhginin altina dustuginde
kompresor tekrar galismaya baslar. Bu islev YALNIZCA isitma
modunda uygulanabilir.

Daha ylksek bir deger, i1si pompasinin daha az baslatma/durdurma
doéngusinu saglayacak ancak konforun da azalmasina neden
olacaktir. Daha dusuk bir deger secildiginde de bunun aksi
gegcerlidir.

Glcli calisma modu 6gesini asagidaki gibi etkinlestirin veya devre
disi birakin:

1 |[5.1]: Boyler > Gu¢li ¢alisma modu 6gesine gidin | {Qs-O
QO

2 |Guglu calisma modunu Kapali veya A¢ik konuma
getirin.

Kullanim 6rnegi: Hemen daha fazla sicak suya ihtiyaciniz var
Su durumdaysaniz:
= Sicak suyunuzun biyuk bir kismini halihazirda tiketmigsiniz.

= DHW boylerinin suyu isitmasi igin bir sonraki programli iglemi
bekleyecek durumda degilsiniz.

Ardindan DHW glicli galismay etkinlestirebilirsiniz.

Avantaji: DHW boyleri suyu aninda 6n ayar degerine kadar i1sitmaya
baslar (Depolama konfor).

BILGI
Guglu calisma etkin konumdayken, alan i1sitma/sogutma ve
kapasite sikintisi ile baglanti konfor sorunlari riski

yuksektir. Kullanim sicak suyu sik kullaniliyorsa, sik ve
uzun alan 1sitma/sogutma kesintileri meydana gelir.

Konfor ayar noktasi

Sadece kullanim sicak suyu hazirlanmasi Yalniz program veya
Programli + yeniden 1sitma oldugunda uygun. Program
yapilirken konfor ayar noktasini 6n ayar degeri olarak
kullanabilirsiniz. Daha sonra depolama ayar noktasini degistirmek
istediginizde bunu bir yerde yapmaniz yeterli olacaktir.

Boyler, depolama konfor sicakligina ulasilincaya kadar isinir. Bir
depolama konfor iglemi programlandiginda daha yuksek istenen
sicaklktir.

Ek olarak bir depolama durdurma programlanabilir. Bu 6zellik ayar
noktasina ULASILMASA dahi boyler isitma islemini durdurur.
Depolama durdurmayi yalnizca boylerin isitimasi  kesinlikle
istenmiyorsa programlayin.

# Kod

15.2] [6-0A]

Aciklama

Konfor ayar noktasi

- 30°C~[6-0E]°C

Eko ayar noktasi

Depolama ekonomik sicakhgi daha disuk bir istenen boyler

sicakhgina karsihk gelir. Bir depolama ekonomik islemi
# Kod Aciklama programlandiginda (tahminen gliindiiz) istenen sicakliktir.
[4.B] [9-04] Asiri calisma # Kod Aciklama
« 1°C~4°C [56.3] [6-0B] Eko ayar noktasi

Donma 6nleme

Donma o6nleme [1.4] odanin ¢ok fazla sogumasini engeller. Oda
donma  korumasiyla ilgili daha fazla bilgi igin  bkz.
"10.5.2 Oda" sayfa 61.

10.5.6 Boyler

Boyler ayar noktasi ekrani

Ayar noktasi ekraniyla kullanm sicak suyu sicakhgini
ayarlayabilirsiniz. Bunun nasil yapilacagiyla ilgili daha fazla bilgi icin
bkz. "10.3.5 Ayar noktasi ekrani" sayfa 57.

Guiglii galisma modu

Suyu hemen oOn ayar deg@erine Isitmaya baslamak igin gugli
calismayi kullanabilirsiniz (Depolama konfor). Ancak, bu islem ekstra

enerji tlketir. GUgli calisma etkinse giris sayfasi ekraninda
gosterilir.

Giiclii caligmayi etkinlestirmek igin

+ 30°C~min(50,[6-0E])°C

Yeniden isitma ayar noktasi
istenen yeniden isitma boyler sicakligi su modlarda kullanilir:

= Programli + yeniden 1sitma modunda, yeniden isitma modu
esnasinda: garanti edilen minimum boyler sicakligi, Yeniden
1si1tma ayar noktasi eksi yeniden isitma histeresizi ile
ayarlanir. Boyler sicakhgi bu degerin altina distiuginde, boyler
isitilir.

= depolama konfor modu sirasinda, kullanim sicak suyu uretimine
oncelik verilir. Boyler sicakligi bu degerin Uzerine yukselirse,
kullanim sicak suyu Uretimi ve alan isitma/sogutma islemi sirayla
uygulanir.

# Kod
[5.4] [6-0C]

Aciklama

Yeniden 1sitma ayar noktasi
= 30°C~min(50,[6-0E])°C
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Program

Boyler sicakligi  programini  program  ekranini  kullanarak
ayarlayabilirsiniz. Bu ekranla ilgili daha fazla bilgi icin bkz.
"10.3.7 Program ekrani: Ornek" sayfa 57.

Isitma modu

Kullanim sicak suyu 3 farkl sekilde uretilebilir. Bu yontemlerin her
biri digerlerinden istenen boyler sicakliginin ayarlanmasi ve unitenin
tepki vermesi agisindan ayrilir.

# Kod Aciklama
[5.6] [6-0D] Isitma modu
= 0 (Yalniz yeniden 1sitma):
Yalnizca yeniden isitma islemine izin

verilir.

= 1 (Programli + yeniden 1isitma):
Kullanim  sicak suyu boyleri bir
programa gére isitihr ve programli
iIsitma donglleri arasinda yeniden
Isitma islemine izin verilir.

= 2 (Yalniz program): Kullanim sicak
suyu boyleri YALNIZCA bir programa
gore 1sitilabilir.

Daha fazla ayrinti igin kullanim kilavuzuna bakin.

Dezenfeksiyon

Yalnizca kullanim sicak suyu boyleri bulunan kurulumlar igin
gecerlidir.

Dezenfeksiyon islevi, diizenli araliklarla kullanim sicak suyunu belirli
bir sicakliga isitarak kullanim sicak suyu boylerini dezenfekte eder.

DIKKAT

Dezenfeksiyon igslevini saha ayarlari, montér tarafindan
MUTLAKA ilgili mevzuata uygun olarak diizenlenmelidir.

Tonw A
(2-03] [2-04]
p <>
TH
TU
— f : : >
00.00 01.00 2200 23.00° 24.00 t
[2-02]

Toww Kullanim sicak suyu sicakhgi
Ty Kullanici ayar noktasi sicakligi
T, Yuksek ayar noktasi sicakligi [2-03]

t Sire
A UYARI
Dezenfeksiyon isleminden sonra sicak su muslugundaki

kullanim sicak suyu sicakliginin saha ayari [2-03] ile
segilen degere esit olacagina dikkat edin.

Bu ylksek kullanim sicak suyu sicakligi insan
yaralanmalari icin risk olusturabilecekse, kulanim sicak
suyu boylerinin sicak su cikis baglantisina bir karisim
vanas! (sahada tedarik edilir) takilmalidir. Bu karisim
vanasi sicak su muslugundaki su sicakliginin higbir zaman
ayarlanan maksimum degeri asmamasini giivence altina
almaldir. Bu maksimum izin verilen su sicakhgr ilgili
mevzuata uygun olarak secilmelidir.

A DIKKAT

Tanimlanan streyle [5.7.3] birlikte dezenfeksiyon islevi
baslangi¢ suresinin [5.7.5] olasi kullanim sicak suyu
talebiyle KESILMEDIGINDEN emin olun.

BILGI
AH hata kodunun alinmasi ve kullanim sicak suyu
kullanilirken dezenfeksiyon islevinin kesilmemesi

durumunda, asagidaki islemlerin uygulanmasi onerilir:

*= Yalniz yeniden 1sitma veya Programli +
yeniden 1sitma modu segildiginde dezenfeksiyon
islevinin en son beklenen buyuk sicak su kullanimindan
en az 4 saat sonra baslatiimasi 6nerilir. Bu baglatma,
montdér  ayarlariyla  (dezenfeksiyon  islevi) ile
ayarlanabilir.

* Yalniz program modu segcildiginde boyleri isitmak igin
programli  dezenfeksiyon islemini baglatmadan &nce
3 saatlik bir Eko iglemi programlanmasi onerilir.

BILGI
Kullanim sicak suyu sicaklhidi bu slre igerisinde
dezenfeksiyon hedef sicakhiginin 5°C altina duserse,

dezenfeksiyon islevi yeniden baslatilir.

BILGI
Dezenfeksiyon esnasinda kullanim sicak suyu islemini
kapatirsaniz bir AH hatasi olusur.

Maksimum kullanim sicak suyu (DHW) sicaklik ayar noktasi

Kullanicilarin, kullanim sicak suyu igin secebilecekleri maksimum
sicaklik. Bu segenegi sicak su musluklarindan akacak suyun
sicakligini sinirlandirmak igin kullanabilirsiniz.

BILGI
Kullanim sicak suyu boylerinin dezenfeksiyonu sirasinda,
kullanim sicak suyu (DHW) sicakligi bu maksimum

sicakhgr asabilir.

BILGI
Maksimum sicak su sicakligini ilgili mevzuata uygun olarak
sinirlandirin.

# Kod
[5.8] [6-0E]

Aciklama

Maksimum

Kullanicilarin, kullanim sicak suyu icin
segebilecekleri maksimum sicaklik. Bu
secenegdi sicak su musluklarindan
akacak suyun sicakhigini sinirlandirmak
icin kullanabilirsiniz.

Maksimum sicaklik, dezenfeksiyon islevi
sirasinda KULLANILAMAZ.
Dezenfeksiyon iglevine bakin.

Histerezis
Asagidaki ACIK histerezisi ayarlanabilir.

Isi pompasi ACIK histerezisi

Sadece kullanim sicak suyu hazirhgr yeniden isitildiginda
uygulanabilir. Boyler sicakhgi, 6n i1sitma sicakhgi eksi 1si pompasi
ACIK histerezisi sicakligi altina dustiglinde boyler yeniden isitma
sicakhgina isitilir.

Yedek isiticinin ¢ok fazla galismasini 6nlemek igin yeniden isitma
sicakligi eksi 1si pompasi ACIK histerezisi sicakligi 45°C'nin altinda
olmalidir.

# Kod
[5.9] [6-00]

Aciklama

Isi pompasi ACIK histerezisi
= 2°C~40°C
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Yeniden isitma histeresizi

Kullanim sicak suyu dretiminin programlandigi+yeniden isitildigi
durumlarda kullanilabilir. Boyler sicakligi, 6n isitma sicakhgr eksi
yeniden 1sitma histerezisi sicakligi altina distiginde boyler 6n
Isitma sicakligina isitilr.

# Kod Aciklama
[6.A] [6-08] Yeniden i1sitma histeresizi
= 2°C~20°C
Ayar noktasi modu
# Kod Aciklama
[5.B] Yok Ayar noktasi modu:
= Sabit
= Hava durumuna bagli
WD egrisi tipi

Hava durumuna dayali egri, 2 nokta yontemi veya Egim Ofseti
yontemi kullanilarak ayarlanabilir. Her bir yontemle ilgili daha fazla
bilgi igin bkz. "10.4.2 2 noktali egri" sayfa 59 ve "10.4.3 EJim-ofset
egrisi" sayfa 60. Menudeki egri tipi salt okunurdur ve ana bdlge igin
ayarlanan egri tipine karsilik gelecektir. ilave bélge igin egri tipinin
degistiriimesi, WD egrisi tipi [2.E] menustnden
gercgeklestiriimelidir. Daha fazla bilgi igin bkz. "10.5.3 Ana
bdlge" sayfa 63.

# Kod
[5.E] Yok

Aciklama

= 0:2 nokta

= 1:Egim Ofseti

HD egrisi

Hava durumuna dayal galistirma etkin oldugunda, istenen boyler
sicakligi ortalama dis ortam sicakligina bagl olarak otomatik olarak
belirlenir: dustk dis ortam sicakliklarinda musluk suyu daha soduk
oldugundan daha yiksek istenen boyler sicakliklari s6z konusudur,
bunun tersi de gegerlidir.

Yalniz program veya Programli + yeniden 1isitma kullanim
sicak suyu Uretiminde, depolama konfor sicakligi hava durumuna
dayalidir (hava durumuna dayali egriye gore), ancak depolama
ekonomik ve vyeniden isitma sicakligi hava durumuna dayal
DEGILDIR.

Yalniz yeniden 1sitma kullanim sicak suyu Uretiminde, istenen
boyler sicakhgi (hava durumuna dayali egriye gore) hava durumuna
dayaldir. Hava durumuna dayali ¢alistirma sirasinda son kullanici
araylziinden istenen boyler sicakligini ayarlayamaz. Ayrica bkz.
"10.4.2 2 noktall egri" sayfa 59 ve "10.4.3 Egim-ofset
egrisi" sayfa 60.

# Kod Aciklama
[5.C] [0-0E] HD egrisi
[0-0D] Not: Hava durumuna dayali egrinin
[0-0C] ayarlanabilecegi 2 yontem mevcuttur.
Farkli egri tirleri hakkinda daha fazla
[0-0B] bilgi icin bkz. "10.4.2 2 noktali

egri" sayfa 59 ve "10.4.3 Egim-ofset
egrisi" sayfa 60. Her iki egri tipinde de
asagidaki sekle gore yapilandiriimasi
gereken 4 saha ayari mevcuttur.

Torw
[0-0c]—

[0-0B]

[0-0E] [0-0D] Ta

* Tpuw: Istenen boyler sicakhig.

= T,: (Ortalama) dis ortam sicakhgi

= [0-OE]: duslk dis ortam sicakhgi:
-40°C-5°C

= [0-0D]: ylksek dis ortam sicakhgi:
10°C-25°C

= [0-0C]: dis ortam sicakhgi, disik dis
ortam sicakligina esitse veya daha
dislikse istenen boyler sicaklig:
45°C~[6-0E]°C

= [0-0B]: dis ortam sicaklidi, yuksek dig
ortam sicakligina esitse veya daha
yuksekse istenen boyler sicakligi:
35°C~[6-0E]°C

Marj

Kullanim sicak suyu calismasinda, 1si pompasi c¢alismasi igin su
histeresiz degeri ayarlanabilir:

# Kod
[5.D] [6-01]

Aciklama

Isi pompasi KAPALI sicakligini belirleyen
sicaklik farki.

Aralik: 0°C~10°C

BiLGi
Maksimum 1s1 pompasi sicakhigi ortam sicakligina baghdir.
Daha fazla bilgi i¢in ¢alisma sicaklik araligina bakin.

10.5.7 Kullanici ayarlari

Dil

# Kod Aciklama
[7.1] Yok Dil
Zamanl/tarih

# Kod Aciklama
[7.2] Yok Yerel saat ve tarihi ayarlayin

BILGI
Varsayilan olarak gunisig! suresi etkinlestirilmistir ve saat
bicimi 24 saat olarak ayarlanmistir. Bu ayarlar, ilk
yapilandirma sirasinda veya menu yapisi araciligiyla
degistirilebilir [7.2]: Kullanici ayarlari > Saat/tarih.
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Tatil

Tatil modu hakkinda

Tatiliniz sirasinda, tatil modunu kullanarak normal programlarinizdan
farkli bir program uygulayabilirsiniz ve programlarinizi degistirmenize
gerek kalmaz. Tatil modu etkin oldugunda alan isitma/sogutma
islemi ve kullanim sicak suyu islemi kapatilir. Oda donma korumasi
ve anti-lejyonella iglemi etkin kalir.

Tipik is akigi

Tatil modunun kullanimi tipik olarak su asamalardan meydana gelir:
1 Tatilinizin baslangig ve bitis tarihinin ayarlanmasi.

2 Tatil modunun etkinlestiriimesi.

Tatil modunun etkin ve/veya calisiyor olup olmadigini kontrol
etmek igin

Giris sayfasi ekraninda etkinlegtirildiyse tatil modu etkindir.

Tatil modunu yapilandirmak igin

1 |Tatil modunun etkinlestirin. —

= [7.3.1]: Kullanici ayarlari > Tatil >| QO
Etkinlestirme 6gesine gidin.
7.3.1

Etkinlestirme
Baslangig:
Bitis:
= Ac¢1k segimini yapin. QO
2 |Tatilinizin ilk giinuind ayarlayin. —
= [7.3.2]: Baslangi¢: 6gesine gidin. Q:-O
= Bir tarih secin. -0
= Degisiklikleri onaylayin. Q:-O
3 |Tatilinizin son guninl ayarlayin. —
= [7.3.3]: Bitis: 6gesine gidin. QO
= Bir tarih segin. ©---0
= Degisiklikleri onaylayin. Q:o°O

Sessiz

Sessiz mod hakkinda

Sessiz modunu Unitenin  galisma sesini  dislrmek igin
kullanabilirsiniz.  Ancak, bu durumda sistemin isitma/sogutma
kapasitesi de dugecektir. Birkag sessiz modu seviyesi mevcuttur.

Montér asagidakileri yapabilir:
= Sessiz modunun tamamen devre disi birakilmasi
= Bir sessiz mod seviyesini manuel olarak etkinlestirin.

= Kullanicinin bir sessiz modu programi gergeklestirebilmesini
saglar

Montér tarafindan etkin hale getirildiginde, kullanicinin bir sessiz
modu programi gergeklestirilebilir.

BILGI

Dis ortam sicakligi sifirin altindaysa, en sessiz seviyeyi
KULLANMAMANIZI dneririz.

Sessiz modunun etkin olup olmadigini kontrol etmek i¢gin

Girig sayfasi ekraninda @ gorintilenirse sessiz modu etkindir.

Sessiz modunu kullanmak igin

1 |[7.4.1]: Kullanici ayarlari > Sessiz > QO
Etkinlestirme 6gesine gidin.

2 |Asagidaki segimlerden birini yapin: —

istenen... Durum...

Sessiz modunun
tamamen devre disi
birakilmasi

Kapali secimini yapin. Q-0

Sonug: Unite highir zaman
sessiz modda galismaz.
Kullanici bunu degistiremez.

Bir sessiz mod seviyesini |[Maniiel segimini yapin. Q:-O

manuel olarak
etkinlegtirin.

[7.4.3] Seviye alanina gidin Q-0
ve ilgili sessiz modu seviyesini

segin. Ornek: En sessiz.

Sonug: Unite her zaman
secilen sessiz modu
seviyesinde galigir. Kullanici
bunu degistiremez.

Kullanicinin bir sessiz
modu programi
gerceklestirebilmesini
saglar

Otomatik segimini yapin. QO

Sonug: Unite, programa
uygun sekilde sessiz
modunda galisir. Kullanici
(veya siz) [7.4.2] Program
kismindan programi
programlayabilir.
Programlamayla ilgili daha
fazla bilgi igin bkz.

"10.3.7 Program ekrani:
Ornek" sayfa 57.

Elektrik fiyatlari

Sadece ikili islevle birlikte uygulanabilir. Ayrica bkz. “ikili
calisma" sayfa 80.

# Kod Aciklama
[7.5.1] Yok Elektrik fiyati > Yiksek
[7.5.2] Yok Elektrik fiyati >Orta
[7.5.3] Yok Elektrik fiyati > Disiik

BILGI
Elektrik fiyati, yalnizca ikili ACIK konumdayken ([9.C.1]
veya [C-02]) ayarlanabilir. Bu degerler yalnizca [7.5.1],
[7.5.2] ve [7.5.3] menu yapisinda ayarlanabilir. Genel

ayarlari KULLANMAYIN.

Elektrik fiyatini ayarlamak igin

1 |[7.5.1)/[7.5.2)/[7.5.3]: Kullanic1i ayarlari > Q::-O
Elektrik fiyati > Yiiksek/Orta/Diisik 6gesine
gidin.
2 |Dogru elektrik fiyatini segin. ©---0
3 |Degisiklikleri onaylayin. Qz-O
4 |Bunu tim Ug elektrik fiyati icin tekrarlayin. —

BILGI
0,00~990 valuta’kWh arasinda degisen fiyat degeri (2
ondalik degeri).

BILGI
Hicbir program ayarlanmazsa, Elektrik
Yiiksek dikkate alinir.

fiyat1 icin

Elektrik fiyati program zamanlayiciyi ayarlamak igin

1 |[7.5.4]: Kullanic1i ayarlari > Elektrik fiyati | {@s-O
> Program 6gesine gidin.
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10 Yapilandirma

2 |Programlama ekraniyla segimi programlayin. —
Yiiksek, Orta ve Dusuk elektrik fiyatlarini elektrik
saglayiciniza gére ayarlayabilirsiniz.

3 |Degisiklikleri onaylayin. Q:--O

BILGI
Onceden ayarlanan Yiiksek, Orta ve Diisiik icin elektrik
fiyatt degerleriyle ilgili degerler. Higbir program
ayarlanmazsa, Yiiksek igin elektrik fiyati dikkate alinir.

Her bir kWh yenilenebilir enerji i¢in destek uygulanan enerji
fiyatlan hakkinda

Enerji fiyatlari ayarlanirken bir destek uygulanabilir. igletme
maliyetleri ylkselebilir, ancak bu destek dikkate alindiginda toplam
isletme maliyeti dusebilir.

@ BiLDIRIM
Destek suresinin  sonunda enerji fiyatlar
degistirdiginizden emin olun.

ayarini

Her bir kWh yenilenebilir enerji icin destek uygulaniyorsa,
elektrik fiyatini ayarlamak igin

Asagidaki formiille elektrik fiyati degerini hesaplayin:
= Glncel elektrik fiyati+Destek/kWh

Elektrik fiyati ayarlama proseduri igin bkz. "Elektrik fiyatini
ayarlamak icin" sayfa 74.

Ornek

Bu bir 6rnektir ve bu 6rnekte kullanilan fiyatlar ve/veya degerler tam
olarak dogru DEGILDIR.

Veri Fiyat/kWh
Elektrik fiyati 12,49
kWh basina yenilenebilir isitma |5

destegi

Elektrik fiyati hesaplamasi:

Elektrik fiyati=Glincel elektrik fiyati+Destek/kWh
Elektrik fiyati=12,49+5

Elektrik fiyati=17,49

Fiyat Dizin degeri

Elektrik: 12,49 /kWh [7.5.11=17
10.5.8 Bilgi
Satiai bilgileri

Montor irtibat numarasini buraya girebilir.

# Kod Aciklama

[8.3] Yok Kullanicilarin bir sorunla
karsilastiklarinda arayabilecekleri

numaralar.

Goriintiilenebilecek bilgiler

Menii Goriintiilenebilecek bilgiler

Uretilen eneriji, tiiketilen elektrik
ve tuketilen gaz.

[8.1] Enerji verisi

[8.2] Ar1za gegmisi Ariza gegmisi

[8.3] Satic1 bilgileri iletisim/yardim masasi numarasi

[8.4] Sensorler Oda, boyler veya kullanim sicak
suyu, dis ortam ve ¢ikig suyu

sicakhgr (uygulanabilirse).

[8.5] Aktiliatorler Her bir aktliatériin durumu/modu

Ornek: Kullanim sicak suyu

pompasi AGIK/KAPALI

Menii Goriintilenebilecek bilgiler
[8.6] Calisma modlari

Mevcut calistirma modu

Ornek: Defrost/yag déniisii
modu

[8.7] Hakk1inda
[8.8] Baglant1i durumu

Sistemle ilgili stirim bilgileri

Unite, oda termostati ve LAN
adaptoriniin baglanti durumuyla
ilgili bilgiler.

10.5.9 Montor ayarlari

Yapilandirma sihirbazi

Sistem giicli ik defa AGILDIGINDA kullanici arayiizii yapilandirma
sihirbaziyla sizi yonlendirir. Bu sekilde en dnemli baslangic ayarlarini
yapabilirsiniz. Bu sekilde inite diizguin sekilde galisabilir. Daha sonra
gerekirse menu yapisi Uzerinden daha ayrintili ayarlar yapilabilir.

Yapilandirma sihirbazini yeniden baslatmak i¢in Montoér ayarlari
>Yapilandirma sihirbazi [9.1] 6gesine gidin.

Kullanim sicak suyu

Kullanim sicak suyu

Asagidaki ayar, sistemin kullanim sicak suyu hazirlayip
hazirlayamadigini ve hangi boylerin kullanildigini belirler. Bu ayar
salt okunurdur.

# Kod Aciklama
[9.2.1] [E-05]” = KSS yok (kullanim sicak suyu)
[E-06]" = Entegre
[E-07]") Yedek 1sitici ayrica kullanim sicak
suyu Isitilmasinda da kullanilabilir.

(*) Meni yapisi ayari [9.2.1] asagidaki 3 genel ayarla
degistirilir:
[E-05] Sistem, kullanim sicak suyunu hazirlayabiliyor mu?
[E-06] Sistemde kullanim sicak suyu boyleri monte edilmis mi?
[E-07] Ne tur kullanim sicak suyu boyleri takili?

KSS pompasi
# Kod Aciklama
[9.2.2] [D-02] KSS pompaszi:
+ 0:KSS pompas1 yok: Kurulu DEGIL
= 1: Anlik sicak su: Musluktan su
akarken anlik sicak su ihtiyaci icin
kuruludur. Kullanici programla
kullanim sicak suyu pompasinin
galisma zamanlamasini ayarlar. Bu
pompanin kontroll kullanici
arayuzliyle mimkunddr.
= 2: Dezenfeksiyon: Dezenfeksiyon igin
kuruludur.  Kullanim  sicak  suyu
boylerinin dezenfeksiyon islevi
cahisirken, cahsir. Baska bir ayara
gerek yoktur.
Ayrica bkz.:

= "5.4.4 Anlik sicak su icin DHW pompasi" sayfa 18
= "5.4.5 Dezenfeksiyon i¢cin DHW pompasi" sayfa 18
KSS pompa programi

Burada kullanim sicak suyu pompasi igin bir program
programlayabilirsiniz (sadece ikinci geri donus igin sahada
tedarik edilen kullanim sicak suyu pompasi igin).

Pompanin ne zaman agik ve kapali konuma getirilecegini belirlemek
icin bir kullanim sicak suyu pompasi programini programlayin.
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Acik konuma ayarlanirsa, pompa ¢alisir ve musluktan aninda sicak
su akmasini garanti eder. Enerji tasarrufu igin, pompay! yalnizca
glnin aninda sicak su ihtiyaci duyulan saatlerinde agik konuma
getirin.

Yedek isitici

Kullanici araytziinde yedek isiticinin yani sira gerilim, yapilandirma
ve kapasitenin de ayarlanmasi gerekir.

Yedek isiticinin farkli kademelerine ait kapasitelerin enerji dlgimu
velveya gug tiketimi 6zelligi dizgiin calisacak sekilde ayarlanmasi
gerekir. Her bir isiticinin direng degeri Olgllirken, tam isitici
kapasitesini ayarlayabilirsiniz ve bu da daha dogru eneriji verilerinin
elde edilmesini saglar.

Yedek isitici tipi

Yedek isitici en yaygin Avrupa elektrik sebekelerine baglanabilecek
sekilde uyarlanmistir. Yedek isitici tipi goriintiilenemez.

# Kod Aciklama
[9.3.1] [E-03] = 4:9W
Gerilim

Yedek isiticinin sebekeye baglanma sekline ve temin edilen gerilime
bagli olarak, dogru degerin ayarlanmasi gerekmektedir. Her iki
yapilandirmada da yedek isitici 1 kW'lik adimlarla ¢alistirilacaktir.

# Kod
[9.3.2] [5-0D]

Aciklama
= 0:230 V, 1 ph
= 2:400 V, 3 ph

Yedek 1siticinin kullanilabilir kapasitesi Gerilim ayarina dayali
olarak belirlenir:

[5-0D] Normal mod Acil durum veya HP
zorlamali kapali
0:230 Vv, 1|3kW = 6 kW
ph
2:400 V, 3|6 kW = 9 kW
ph

Acil durum igletimi ve HP zorlamali kapali modu hakkinda
daha fazla bilgi i¢in bkz. "Acil durum" sayfa 76.

Denge

# Kod Aciklama

[9.3.6] [5-00] Denge: Alan isitmasi islemi sirasinda

denge sicakhginin tzerinde yedek isitici
¢alismasina izin verilsin mi?

* 1:izin VERILMEZ

= 0: izin verilir

[9.3.7] [5-01] Denge sicakligi: Altina dusildiginde
yedek isiticinin galigsmasina izin verilen

dis ortam sicakligi.
Aralik: —15°C~35°C

Cahistirma

# Kod Aciklama

[9.3.8] [4-00] Yedek isitici galismasi:
= 0:Kisitli
= 1:1zin verilen

= 2: Yalniz KSS Kullanim sicak suyu
icin etkinlestirilmistir, alan 1sitmasi igin

devre disi birakin

Maksimum kapasite
Normal galistirma sirasinda, maksimum kapasite:
= 230 Vigin 3 kW, 1N~ Unite

= 400 V igin 6 kW, 3N~ Unite

Yedek isiticinin maksimum kapasitesi sinirli olabilir. Ayarlanan
deger, kullanilan gerilime (asagidaki tabloya bakin) baglidir ve acil
calistirma sirasindaki maksimum kapasitedir.

# Kod Aciklama
[9.3.5] [4-07]™ Gerilim 230 V olarak ayarlandiginda
0~6 kW, 1N~
Gerilim 400 V olarak ayarlandiginda
0~9 kW, 3N~

(1) Deger [4-07] daha disik olarak ayarlanirsa, tim calistirma
modlarinda en dustk deger kullanilacaktir.

Acil durum

Acil durum

Isi pompasi galistirlamadiginda, yedek isitici bir acil durum isiticisi
olarak kullanilabilir. Daha sonra, isi ylkinu otomatik olarak ya da
manuel etkilesim ile devralir.

= Acil durum, Otomatik olarak ayarlandijinda ve bir isi pompasi
arizasi olustugunda, yedek isitici, kullanim sicak suyu Uretimini ve
alan i1sitmasini otomatik olarak devralir.

= Acil durum, Maniiel olarak ayarlandiginda ve bir 1si pompasi
arizasi olustugunda, kullanim sicak suyunun isitiimasi ve alan
1sitmasi durdurulur.
Kullanici araylizu araciligiyla manuel olarak duzeltiimesi igin
Ariza ana menu ekranina gidin ve yedek isiticinin isi yikanu
devralmasinin mimkin olup olmadigini kontrol edin.

= Alternatif olarak Acil durum su sekilde ayarlandiginda:

= otomatik SH azaltilmis/DHW ag¢ik: alan isitma azaltilir
ancak kullanim sicak suyu hala kullanilabilir.

= otomatik SH azaltilmis/DHW kapali: alan isitma azaltilir
ve kullanim sicak suyu hala KULLANILAMAZ.

= otomatik SH normal/DHW kapali: alan isitma normal sekilde
calisir ancak kullanim sicak suyu KULLANILAMAZ.

Benzer sekilde, Maniiel modda oldugu gibi, kullanicinin Ariza

ana menl ekranindan ilgili islevi etkinlestirmesi halinde, Unite

yedek isitici ile tim yUku alabilir.

Ev uzun sureyle bos birakilacaginda, enerji tiketiminin disuk
seviyede tutulmasi icin Acil durum Ogesinin otomatik  SH
azaltilmis/DHW kapali olarak ayarlanmasini éneririz.

# Kod Aciklama
[9.5.1] Yok = 0: Maniiel

= 1:O0tomatik

= 2: otomatik SH azaltilmis/DHW
acik

= 3. otomatik SH azaltilmis/DHW
kapali

= 4:otomatik SH normal/DHW kapali

BILGI

Bir 1s1 pompasi arizasi meydana gelir ve Acil durum
Ogesi Otomatik (ayar 1) olarak ayarlanmazsa oda donma
korumasi islevi, alttan 1sitma sistemi kurutma islevi ve su
borusu donmaya karsi koruma islevi kullanici tarafindan
acil calistrma ONAYLANMASA bile etkin konumda
kalmaya devam eder.

Yedek isiticinin kullanim sicak suyu ve alan isitma saglamasi icin HP
zorlamalil kapali modu etkinlestirilebilir. Bu, ozellikle, tuzlu su
devresi heniiz kullanima hazir olmadiginda faydahdir. Bu mod
etkinlestirilmis oldugunda sogutma yapilmasi miimkiin DEGILDIR.
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# Kod

Aciklama

[9.5.2] [7-06]

HP zorlamali kapali modunun
etkinlestiriimesi

= 0:devre disi birakilmis

= 1:etkinlestirilmis

@ BiLDIiRIM

HP zorlamali kapali modunun etkinlestiriimesi, tuzlu su

pompasinin

asagidaki

kosullarda calismasini

DURDURMAYACAK veya ONLEMEYECEKTIR:

= 10 ginlik tuzlu su pompa islemi etkin

* Tuzlu su pompaszi testisletimi baglatildi

= Pasif sogutma etkin

[8-01]+

[8-04]
[8-02] {--a.

[8-01] -

[8-01]+ |
[8-04]

[8-02]

[8-01] A

> z

\4

Ta [F-01] 35°C 1,

Ortam (dis) sicakhgi

Sire

Yeniden ¢evrimi Onleme zamanlayicisi
Maksimum galigsma siresi kullanim sicak suyu

Kod

Aciklama

Dengeleme

Oncelikler

Entegre kullanim sicak suyu boylerine sahip sistemler igin

# Kod

Aciklama

[9.6.1] [5-02]

Alan 1sitma 6nceligi: Kullanim
sicak suyu calismasi sirasinda yedek
Isiticinin, 1s1 pompasini destekleyip
desteklemeyecegini tanimlar.

Optimum galisma ve en duslk glg
tuketimi igin varsayilan ayari (0)
korumaniz énemle énerilir.

Yedek isitici galismasi kisitlanmigsa
([4-00]=0) ve dis ortam sicaklidi, [5-03]
ayarinin altindaysa, kullanim sicak
suyu yedek isiticiyla isitiimayacaktir.

(8-02]

Yeniden c¢evrimi onleme
zamanlayicisai: Iki kullanim sicak suyu
doéngulsu arasindaki minimum siredir.
Mevcut yeniden cevirimi dnleme suresi
ayrica [8-04] ayarina baglidir.

Aralik: 0~10 saat

Hatirlatma: Secilen deger 0 oldugunda
bile minimum sure 0,5 saattir.

[9.6.5]

Yok

Minimum ¢alisma zamanlayicisi:
DEGISTIRMEYIN.

[9.6.2] [5-03]

Oncelik sicakligi: Yeniden gevirim
Onleme zamanlayicisinin hesaplamasi
icin kullanilir. [5-02]=1 ise, altina
disuldugunde yedek isiticinin kullanim
sicak suyu Isitmasi sirasinda destek
verecegi dis ortam sicakhdini tanimlar.

[5-01] Denge sicaklidi ve [5-03] Alan
1sitma onceligi sicakhgi, yedek isitict ile
ilgilidir. Bu nedenle, [5-03] ayarini
[6-01] ayari ile ayni de@ere veya birkag
derece uzerine ayarlamaniz gerekir.

Es zamanh alan ve kullanim sicak suyu ¢alistirma igin

zamanlayicilar

[8-02]: Yeniden ¢evrimi Onleme zamanlayicisi

[9.6.6]

(8-01]

Maksimum ¢alisma zamanlayicisi
kullanim sicak suyu galismasi icin. Hedef
kullanim sicak suyu sicakligina
ULASILMASA dahi kullanim sicak suyu
Isitma islemi durdurulur. Mevcut
maksimum calisma siresi ayrica [8-04]
ayarina baglidir.

= Kontrol=0da termostati
oldugunda: Bu 6n ayar degeri yalnizca
alan 1sitma veya sogutma icin bir talep
mevcut oldugunda dikkate alinir. Alan
Isitma/sogutma icin bir talep YOKSA
boyler, ayar noktasina erisilinceye
kadar isitilir.

= Kontrol#0da termostati
oldugunda: Her zaman bu 6n ayar
degeri dikkate alinir.

Aralik: 5~95 dakika

Hatirlatma: [8-01] 6desini 10 dakikadan
az bir degere ayarlamaniza izin
VERILMEZ.

[9.6.7]

[8-04]

Ek zamanlayici: Maksimum galisma
suresi icin dig ortam sicakligi [4-02] veya
[F-01] ayarina dayali ilave galisma
suresi.

Aralik: 0~95 dakika

Su borusu donma koruma

Sadece dis ortam su borularina sahip montajlarla ilgili. Bu iglev, su
borularini donmaya karsi korumaya caligir.

t; # Kod Aciklama
8-01 8-02
[8-01] [8-02] ) [9.7] [4-04] Su borusu donma koruma:
1 Isi pompasi kullanim suyu isitma modu (1=etkin, O=devre
dist) = 1:Kapalai (salt okunur)
2 IsI pompasi igin sicak su talebi (1=talep, O=talep yok)
t Sire
[8-04]: Ek zamanlayici [4-02]/[F-01]
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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10 Yapilandirma

indirimli elektrik tarifeli gii¢c beslemesi

BILGI

indirimli elektrik tarifesi giic beslemesi baglantisi giivenlik
termostati olarak ayni terminallere baglanir (X5M/9+10).
Sistem i¢in sadece indirimli elektrik tarifesi gli¢ beslemesi
VEYA guvenlik termostati kullanilabilir.

Giig tiiketimi kontrolii

Giig tiiketimi kontrolii

Bu islev hakkinda daha ayrintili bilgi icin, bkz. "5 Uygulama
kilavuzlari" sayfa 10.

#

Kod

Aciklama

[9.9.1]

[4-08]

Gli¢ tiketimi kontroldi:

# G L LT = 0 Hayir: Devre disI.
[9.8.1] [D-01] Indirimli kWh giic beslemesi veya ) N .
Emniyet termostati baglantisi : :Uke?ifnviiTnh. Et:iljr:ék”S'Stemola%:ﬁ
» 0 Hayir: Dig Gnite normal bir gig siniflandirilacagr tek  bir  gic
beslemesine baghdir. sinirlandirma degeri (A veya kW
- 1 Acik: Dis dnite indirimli elektrik cinsinden) ayarlayabilirsiniz.
tarifeli bir glic beslemesine baglidir. = 2 Girisler: Etkin: Sistem glic
Elektrik sirketi tarafindan indirimli tiketiminin ilgili dijital girislere bagh
elektrik tarifesi sinyali gonderildiginde, olarak sinirlandirilacagi dort farkh
kontak acilir ve Unite zorunlu kapama glg sinirlandirma degeri (A veya kW
moduna  girer.  Sinyal  tekrar cinsinden) ayarlayabilirsiniz.
yayinlandiginda, gerilimsiz  kontak - -~
kapanacak ve Uunite isletimi yeniden 8 Akllmdselnso['u. Etl;m. Ev ak|r1|1|n|n
baslayacaktir. Bu nedenle, otomatik Zlnvlra.n_lxacltaglk bal_lrl‘n bs.:.nlr.a.ma
yeniden baslatma islevini daima etkin egerini (A olarak) belirleyebilirsiniz.
konumda tutun. Siirekli giig tiiketimi kontrolii ve dijital girigli gii¢ tiiketimi
+ 2 Kapali: Dis Gnite indirimli elektrik kontrolii
tarifeli‘ bir .gijg.beslemesine PaQ_|I}1|f: Sinirlama tipi, siirekli giic tiiketimi kontrolii ve dijital girisli giic
Elektrik  sirketi tarafindan indirimli tilketimi kontrolii ile ayarlanmalidir.
elektrik tarifesi sinyali gonderildiginde,
kontak kapanir ve Unite zorunlu # Kod Ll
kapama moduna girer. Sinyal tekrar [9.9.2] [4-09] Tip:
yayinlandiginda, gerilimsiz  kontak + 0 Amp: Sinirlandirma degerleri A
acllacak ve Unite igletimi yeniden cinsinden ayarlanir.
baslayacaktir. Bu nedenle, otomatik ; )
yeniden baglatma islevini daima etkin = 1 KW Sinirlandirma  degerleri kW
konumda tutun. cinsinden ayarlanir.
= 3 Emniyet termostati: Sisteme bir [9.9.1]=Devamli ve [9.9.2]=Amp oldugunda sinirlandirin:
emniyet termostati baglanir (normal
kapall kontak) # Kod Aciklama
. P : 9.9.3 5-05 Sinir: Yalnizca tam sireli akim
[9.8.2] [D-00] Isiticiya izin ver: Indirimli elektrik [ I [ 1 simirlandirma modunda kullanilabilir
tarifesi glic beslemesi sirasinda hangi '
isiticilarin galigmasina izin verilir? 0 A~50 A
* OHayir: Yok [9.9.1]=Girisler ve [9.9.2]=Amp oldugunda sinirlandirir:
= 1Yalnizca BI: Yalnizca buster isitici # Kod Aciklama
= 2 Yalnizca BUH: Yalnizca yedek [9.9.4] [5-05] Sinir 1: 0 A~50 A
Isitici [9.9.5] [5-06] Sinir 2:0A~50 A
* 3 Tumd: Tam isiticilar [9.9.6] [5-07] Sinir 3:0A~50 A
Asagidaki tabloya bakin. [9.9.7] [5-08] Sinir 4:0A~50 A
A.)./ar 2 yalr}lzca I.ndmm" elektrik ta‘rlfeS| [9.9.1]=Devamli ve [9.9.2]=kW oldugunda sinirlandirin:
gli¢c kaynaginin tip 1 olmasi veya i¢
Unitenin normal elektrik tarifesi gui¢ # Kod Aciklama
kaynagina baglanmasi ve yedek [9.9.8] [5-09] Sinir: Yalnizca tam streli gl
isiticinin indirimli elektrik tarifesi guig sinirlandirma modunda kullanilabilir.
kaynagina (X2M/5-6 ile) bagh
OLMAMASI durumunda gegerlidir. 0 kW~20 kW
[9.8.3] [D-05] Pompaya izin ver: [9.9.11=Girisler ve [9.9.2]=kW oldugunda sinirlandirir:
= 0 Hayir: Pompa zorunlu kapali # Kod Aciklama
= 1 Evet: Sinirlandirma yok [9.9.9] [5-09] Sinir 1: 0 kW~20 kW
1 veya 3 SECMEYIN. [D-01] 6gesi 1 veya 2'ye ayarlandiginda [D-00] [9-9-A] [5-0A]  |Sanir 2:0kW~20 kW
dgesi 1 veya 3'e ayarlanirsa sistemde buster isitici olmadigindan [9.9.B] [5-0B] Sinir 3:0 kW~20 kW
[D-00] 6gesi 0'a ayarlanacaktir. [D-00] 6gesini yalnizca agagidaki [9.9.C] [5-0C] Sinir 4: 0 kW~20 kW

tablodaki degerlere ayarlayin:

[D-00] Yedek isitici Kompresor
0 Zorlamali KAPATMA Zorlamali KAPATMA
izin verilen

Akim sensorleri aracihigiyla Giig tiiketimi kontrolii

[9.9.1]=Akim sensoOri oldugunda sinirla:

Montér bagvuru kilavuzu
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# Kod Aciklama # Kod Aciklama
[9.9.3] [5-05] Limit: 0 A~50 A [9.A1] [D-08] Elektrik sayaci 1:
Akim sensdrlerinin kalibre edilmis olmasi halinde, akim sensérlerinin » 0 Yok: Kurulu DEGIL
ciktisi igin bir ofset belirleyebilirsiniz. Bu deger, akim sensorinin » 11/10 kWh: Kurulu
gecerli ¢ikti degerine eklenecektir.
= 2 1/kWh: Kurulu
# Kod Aciklama
= 310/kWh: Kurulu
[9.9.E] [4-0E] Akim sensori ofseti: Ev akimi
tizerindeki akim sensorleri ile dlgiilen * 4 100/kwh: Kurulu
ofset. = 51000/kWh: Kurulu
—6 A~6 A, kademe 0,5 A [9.A.2] [D-09] Elektrik sayaci 2:
Oncelik 1sitici = 0 Yok: Kurulu DEGIL
Bu ayar, uygulanan sinira bagli olarak elektrikli isiticilarin énceligini * 11/18 kwh: Kurulu
tanimlar. Herhangi bir buster isitici mevcut olmadigindan, yedek = 2 1/kwh: Kurulu
Isitici her zaman 6ncelikli olmalidir.
= 310/kWh: Kurulu
# Kod Aciklama
" N = 4 100/kWh: Kurulu
[9.9.D] [4-01] Oncelik 1sitica
R - = 51000/kWh: Kurulu
= 0 Yok : Yedek isitici dnceliklidir.
= 1 Buster 1si1tici:  Yeniden Sensorler
baslatma sonrasinda, ayar yeniden
0=Yok olarak diizenlenecek ve yedek Harici sens6r
1sitictya 6ncelik verilecektir. # Kod Agiklama
* 2 Yedek 1sitici: Yedek isitici [9.B.1] [C-08] Harici sensér: Bir istege bagl harici
onceliklidir. ortam sensorli baglanmigsa, sensor tipi
mutlaka ayarlanmalidir.
BBR16

Bu islev hakkinda daha ayrintili bilgi igin, bkz. "5.6.5 BBR16 gli¢
sinirlamasi" sayfa 21.

BILGI

Kisitlama: BBR16 ayarlari yalnizca kullanici arayiza dili
isvecge oldugunda gériiniir.

BiLDIRIM
Degistirmek i¢in 2 hafta. BBR16 islevini etkinlestirdikten
sonra ayarlarini (BBR16 etkinlestirme ve BBR16 gii¢
sinir1) degistirmek icin size yalnizca 2 hafta sure taninir.

2 hafta gegctikten sonra, inite bu ayarlari dondurur.

Not: Bu, her zaman degistirilebilir olan kalici gug¢
sinirlandirmasindan farklidir.

BBR16 etkinlestirme
# Kod
[9.9.F] [7-07]

Aciklama
BBR16 etkinlestirme:

= 0:devre disi birakilmis

= 1:etkinlestirilmis

BBR16 giig siniri
# Kod
[9.9.G] [Yok]

Aciklama

BBR16 gii¢ siniri: Bu ayar, yalnizca
menu yapisi araciligiyla degistirilebilir.

0 kW~25 kW, kademe 0,1 kW

Enerji ol¢limii
Enerji 6l¢limii

Harici gug sayaclari tarafindan enerji 6lgimu gerceklestiriliyorsa, bu
ayarlari asagida agiklandigi sekilde yapilandirin. Her bir gigc
sayacinin darbe frekans c¢ikisini gli¢ sayacinin 6zelliklerine uygun
olarak secin. Farkli darbe frekanslarina sahip maksimum 2 adet glic
sayacinin baglanmasi muimkindir.  Yalnizca 1 gug¢ sayaci
kullanihyor veya hi¢ glic sayaci kullaniimiyorsa, ilgili darbe giriginin
KULLANILMAYACAGINI belirtmek iizere Yok segimini yapin.

« 0 vYok: Kurulu DEGIL. Kullanici
arayuzindeki ve dig  Unitedeki
termistorler 6lgim igin kullanihr.

= 1 Dis: Dig ortam sicakhigini dlgen i¢
Unite PCB'sine bagli. Hatirlatma: Dig
Unitedeki sicaklik sensoru ise diger
bazi islevler i¢in kullanilabilir.

» 2 0da: ig ortam sicakhgini dlgen ic
tnite PCB'sine bagli.  Kullanici
arayuzindeki sicaklik sensorl
KULLANILMAZ. Hatirlatma: Bu deger
yalnizca oda termostati kontrolinde
bir anlam ifade eder.

Hrc. ort. sensorii ofseti

YALNIZCA bir harici dig ortam sensori baglandiginda ve
yapilandirildiginda kullanilabilir.

Harici dis ortam sicakligi sensorini kalibre edebilirsiniz. Termistor
degerine bir ofset atanmasi mimkuindur. Bu ayar harici dis ortam
sensorinun ideal montaj konumuna monte edilemedigi durumlarda
telafi saglamak amaciyla kullanilabilir.

# Kod
[9.B.2] [2-0B]

Aciklama

Hrc. ort. sensori ofseti: Harici dis
ortam sicakligi sensoérinde olgilen ortam
sicakhgryla ilgili ofset.

= —-5°C~5°C, kademe 0,5°C

Ortalama siiresi

Ortalama zamanlayici ortam sicakligi varistorlerinin etkisini duzeltir.
Havaya dayali ayar noktasi hesabi ortalama dis ortam sicakligina
gbre gergeklestirilir.

Dis ortam sicakliginin segilen sire boyunca ortalamasi alinir.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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# Kod Aciklama
[9.B.3] [1-0A] Ortalama siiresi:
= 0: Ortalama alinmaz
= 1:12 saat
= 2:24 saat
= 3:48 saat
= 4:72 saat

Tuzlu su algak basing anahtari

Tuzlu su algak basing anahtari monte edilmis oldugunda, Unite
anahtarla calisacak sekilde yapilandiriimis olmahdir. Anahtar
cikarildiginda ya da anahtarin baglantisi kesildiginde bu ayar
KAPALI olarak ayarlanmalidir.

e Ikili ACIK sicakligi (degisken). Bu sicakhigin altinda
yardimci boyler her zaman ACIK konumdadir. T, higbir
zaman [C-03] altina ya da [C-03]+[C-04] Ustiine gitmez.

3°C Isi pompasi sistemi ve yardimci boyler arasinda c¢ok fazla

gegisi 6nlemek icin sabit histerisiz

a Yardimci boyler etkin

b Yardimci boyler etkin degil

Dis ortam sicakligi Durum...
suise... Isi pompasi sistemi | Yardimci kazan igin
tarafindan alan ikili sinyali...
Isitma...

Sunun altina diiger Duraklar Etkin
Tcalc
Sunun Ustline gikar  |Baslar Etkin degil
Tcalc+3°C

# Kod Aciklama
Yok [C-0B] Tuzlu su algak basing anahtarinin
etkinlestiriimesi
= 0: KAPALI
= 1: Acik

ikili galisma

ikili galisma

Yalnizca yardimci boyler oldugunda kullanilabilir.

ikili hakkinda

Bu islevin amaci, alan i1sitmayi i1si1 pompasi sistemi veya yardimci

boyler olmak Uzere hangi isitma kaynaginin saglayabilecegini/
saglayacagini belirlemektir.

# Kod
[9.C.1] [C-02]

Aciklama

ikili: Alan isitmanin ayrica sistemden
ayri bir 1s1 kaynagi kullanilarak
gerceklestirilip gergeklestiriimedigini
gosterir.

= 0 Hayzir: Kurulu degil

= 1 Evet: Kurulu. Yardimci boyler
(dogalgazli boyler, mazotlu brilér), dis
ortam sicakh@ diisiikken caligir. Ikili
galisma sirasinda isi pompasi kapali
konuma gecger. Bir yardimci boyler
kullanihyorsa bu degeri ayarlayin.

» Ikili etkinlestirildiyse: Dig ortam sicakh@ ikili ACIK sicakhgi
altina dustiglinde (enerji fiyatlarina gore sabit veya degisken) i¢
Uniteyle alan isitmasi otomatik olarak durdurulur ve yardimci
boyler izin sinyali etkin olur.

» Ikili devre digi birakildiysa: Alan i1sitma sadece i¢ Unite
tarafindan calisma araligi icinde yapilir. Yardimci boyler igin izin
sinyali her zaman etkin degildir.

Isi pompasi sistemi ve yardimci boyler arasinda degistirme su
ayarlara baglidir:

= [C-03] ve [C-04]
= Elektrik fiyatlari ([7.5.1], [7.5.2] ve [7.5.3])
[C-03], [C-04] ve T,

Yukaridaki ayarlara gore, 1si pompasi sistemi [C-03] ve
[C-03]+[C-04] arasinda bir degisken olan bir deger T, hesaplar.

3°C

>

a

b »
[C-03] Teac  [C-03]+[C-04] e

T, Dis ortam sicakligi

BiLGI
= kili calisma iglevinin kullanim suyu isitma moduna
hicbir etkisi yoktur. Kullanim sicak suyu yine ve sadece

ic Unite tarafindan isitilir.

= Yardimci boyler izin sinyali EKRP1HB (dijital G/C
PCB'si) uzerindedir. X1, X2 kontagi etkinlestirildiginde
kapanir ve devre disi birakildiginda acilir. Bu kontagin
semadaki konumu igin asagidaki sekle bakin.

X2M ¢}
[ 1] =
SS1
O
L]
L] X1M
L]
o YC|Y1]Y2]|Y3|Y4 o
# Kod Aciklama
Yok [C-03] Aralik: —25°C~25°C (adim: 1°C)

Yok [C-04] Aralik: 2°C~10°C (adim: 1°C)

[C-04] degeri ne kadar yliksekse Isi
pompasi sistemi ve yardimci boyler
arasindaki gegisin dogrulugu o kadar

yuksektir.

[C-03] degerini belirlemek icin su sekilde ilerleyin:

1 Su formili kullanarak COP (= performansin katsayisi) degerini
belirleyin:

Formiil Ornek

COP = (Elektrik fiyati / gaz Eger:

fiyat1)® x boyler verimliligi |, g0\ i fiyati: 20 ce/kwh

= Gaz fiyati: 6 c€/kWh

= Boyler verimliligi: 0.9
Sudur: COP = (20/6)x0,9=3

(a) Elektrik fiyati ve gaz fiyati igin ayni 6lgl birimlerini (6rnek:
her ikisi de c€/kWh) kullandiginizdan emin olun.

2 Grafigi kullanarak [C-03] degerini belirleyin:
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10 Yapilandirma

4 copP
6 35°C

55°C

1
1
1
1 1
|
1
1

[C-03]
0 14 12 10 -8 6 4 2 0 2 4 6 8 10! 12 14 >
v
2.5 (a) 10.5 (b)

Ornek:
a COP=3ve LWT=35°C oldugunda [C-03]=2,5
COP=3 ve LWT=55°C oldugunda [C-03]=10,5

Otomatik yeniden baglatma

Otomatik yeniden baslatma

Bir enerji kesintisinden sonra enerji verildiginde, otomatik yeniden
baslatma islevi enerji kesintisi anindaki uzaktan kumanda ayarlarini
yeniden uygular. Bu nedenle, bu islevin daima etkinlestiriimesi
Onerilir.

indirimli elektrik tarifesi glic beslemesinin, giic beslemesinin
kesintiye ugradigi tirden olmasi durumunda otomatik yeniden
baslama islevine daima izin verilmelidir. I¢ (nitenin kesintisiz
kontroll, indirimli elektrik tarifesi gli¢c kaynaginin durumundan
bagimsiz olarak, i¢ Unitenin normal elektrik tarifesi gui¢ kaynagina
baglanmasiyla garanti edilebilir.

# Kod

Aciklama

b
BiLDIRIM
[5-01] degerini [C-03] degerinden en az 1°C yulksek
ayarladiginizdan emin olun.

Elektrik fiyatlar

BILGI
Elektrik fiyat, yalmzca ikili ACIK konumdayken ([9.C.1]
veya [C-02]) ayarlanabilir. Bu degerler yalnizca [7.5.1],
[7.5.2] ve [7.5.3] menu yapisinda ayarlanabilir. Genel

ayarlari KULLANMAYIN.

BILGI
Giines panelleri. Gunes panelleri kullanilirsa 1si
pompasinin kullanimini desteklemek igin elektrik fiyati

degerini cok duslk ayarlayin.

# Kod Aciklama
[7.5.1] Yok Kullanici ayarlari > Elektrik
fiyati > Yiksek
[7.5.2] Yok Kullanici ayarlari > Elektrik
fiyati > Orta
[7.5.3] Yok Kullanici ayarlari > Elektrik
fiyata > Dlisuk

Alarm cikisi

Alarm gikigi

# Kod Aciklama

[9.D] [C-09] Alarm ¢ikisi: Ariza sirasinda dijital G/
C PCB'si Uizerindeki alarm ¢ikisinin

mantigini gosterir.

= 0 Anormal: Bir alarm meydana
geldiginde alarm ¢ikisina gug¢ beslenir.
Bu deger ayarlanarak, bir alarmin
saptanmasi ile bir glic kesintisinin
saptanmasi arasinda ayrim yapilir.

= 1 Normal: Bir alarm meydana
geldiginde, alarm  ¢ikisina  gug
BESLENMEZ.

Ayrica, asagidaki tabloya da (Alarm
cikisi mantigr) bakin.

Alarm cikisi mantigi

[9.E] [3-00] Otomatik yeniden baslatma:
= 0: Maniiel

= 1:0tomatik

Korumalari devre digi birakma

BILGI

Yazilim, unite tarafindan otomatik calistirmayi devre disi
birakan "montér sahada" moduna ([9.G]: Korumalari
devre disi birak) sahiptir. ilk montajda Korumalari
devre disi birak ayari varsayilan olarak Evet olarak
ayarlanir ve otomatik calisma devre digi anlamina gelir.
Ardindan, tum koruyucu islevler devre disi birakilr.
Kullanici araylizii ana sayfalari kapaliysa Unite otomatik
olarak CALISMAYACAKTIR. Otomatik ¢alismayl ve
koruyucu iglevleri etkinlestirmek icin Korumalari devre
disi birak 6desini Hayir olarak ayarlayin.

Ik defa glic agildiktan 36 saat sonra (inite otomatik olarak
Korumalari devre disi birak 6gesini Hayir olarak
ayarlayarak "montdér sahada" modunu sonlandirir ve
koruyucu islevleri etkinlestirir. ilk montajdan sonra montér
sahaya geri donerse montoriin Korumalari devre disi
birak &gesini manuel olarak Evet olarak ayarlamasi

gerekir.
# Kod Aciklama
[9.G] Yok Korumalari devre disi birak
= 0: Hayir
= 1:Evet

Tuzlu su donma sicakligi

tuzlu su donma sic.

Tuzlu su sistemindeki antifriz tipine ve konsantrasyonuna bagli
olarak, donma sicakhgl degisebilir. Asagidaki parametreler,
Unitelerin donma 6nleme sinir sicakhgini belirler. Sicaklik 6lgim
toleranslar igin, tuzlu su konsantrasyonu MUTLAKA tanimlanan
ayardan daha dusuk bir sicakliga dayanmalidir.

Genel kural: Gnite donma 6nleme sinir sicakligi MUTLAKA {nite igin
minimum olasi tuzlu su giris sicakligindan 10°C daha duslk
olmalidir.

Ornek: Belirli bir uygulamadaki olasi minimum tuzlu su giris sicakligi
—2°C ise, Unite donma 6nleme sinir sicakliyi MUTLAKA —12°C'ye

[C-09] Alarm Alarm yok Uniteye giic veya daha_ dQ$Uk bir degere ayarlanmalidir. Bdylece tuzlu su
Beslonnas |§ar|§|ml HICBIR ZAMAN bu sicakhgin Uzerinde donmayacaktir.
Unitenin  donmasini  6nlemek igin, tuzlu su tipini ve
0 Kapal gikis Agik gikis Acik gikis konsantrasyonunu dikkatlice kontrol edin.
Acik cikis Kapali ¢ikis
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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10 Yapilandirma

# Kod

Aciklama

[9.M] [A-04]

tuzlu su donma sic.
= 0:2°C

:=2°C

—4°C

—6°C

-9°C

-12°C

-15°C

:-18°C

.
N g R b=

@ BiLDIiRIM

[9.M] iginde tuzlu su donma sic. ayari degistirilebilir ve

okunabilir.

[9.M] veya saha ayarlari genel bakisi [9.]] degistirildikten
sonra, ayarin bellege dogru sekilde kaydedildiginden emin
olmak icin kullanici araylzu araciligiyla Uniteyi yeniden
baslatmadan 6nce 10 saniye kadar bekleyin.

Bu ayar YALNIZCA hidro moddli ile kompresor modulu

arasinda iletisim

mevcut oldugunda degistirilebilir. Hidro

modull ile kompresér modulu arasindaki iletisim garanti
EDILMEZ vel/veya yalnizca su durumda kullanilabilir:

= kullanici arayuzinde "U4" hatasi goruntilendiginde,

= indirimli  elektrik  tarifeli gu¢ beslemesi etkin
konumdayken gui¢ beslemesi kesildiginde, 1si pompasi
modull indirimli elektrik tarifeli gl¢ beslemesine
baglandiginda.

Saha ayarlarina genel bakis

Tum ayarlar menu yapisini kullanarak yapilabilir. Herhangi bir
sebepten bir ayarin genel bakis ayarlariyla degistiriimesi gerekirse
genel bakis ayarlarina alan ayarlarina genel bakistan [9.1] erisilebilir.
Bkz. "Bir genel goériinim ayarini degistirmek icin" sayfa 54.

10.5.10 Calisma

Calisma menusunde unite islevlerini ayri olarak etkinlestirebilir veya

devre disi birakabilirsiniz.

# Kod

Aciklama

[C.A] Yok

Oda
= 0: Kapali
= 1:Acik

[C.2] Yok

Alan 1sitma/sogutma
= 0: Kapali
= 1:Acik

[C.3] Yok

Boyler
= 0: Kapali

= 1:A¢ik

Montér bagvuru kilavuzu
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10 Yapilandirma

10.6 Meni yapisi: Genel kullanici ayarlari

[1] Oda

1A

Program

Isitma programi
Sogutma programi
Donma 6nleme
Ayar noktasi araligi
Oda sensorii ofseti

[2] Ana bolge

1A

Program

Isitma programi
Sogutma programi
Ayar noktasi modu
Isitma HD egrisi
Sogutma HD egrisi
WD egrisi tipi

[3] ilave bolge

1A

Program
Isitma programi
Sogutma programi

[1.4] Donma &nleme

Etkinlestirme
Oda ayar noktasi

[1.5] Ayar noktasi araligi

Isitma minimum
Isitma maksimum
Sogutma minimum
Sogutma maksimum

[7.2] Saat/tarih

A K Saat
yar noktasi modu Dakika
Isitma HD egrisi
- L Yil
Sogutma HD egrisi Ay
WD egrisi tipi
egrisi tipi Giin
[4] Alan 1sitma/sogutma Yaz saai
Format
Calistirma modu
Calistirma modu programi [7.3] Tatil
Etkinlestirme
[5] EBylEr ‘)ﬂ( Baslangig:
Guglu galisma modu Bitis:
Konfor ayar noktasi
Eko ayar noktasl [7.4] Sessiz
Yeniden isitma ayar noktasi (**)  Etkinlestirme
Program Program
WD egrisi tipi **) Seviye

[7] Kullanici ayarlari

Dil

Saat/tarih

Tatil

Sessiz

Elektrik fiyati
(*) Gazfiyati

[7.5] Elektrik fiyati

[8] Bilgi

Eneriji verisi
Ariza gegmisi
Satici bilgileri
Sensorler
Aktlatorler
Calisma modlari
Hakkinda
Baglanti durumu
Calisma saati

Yiksek
Orta
Disiik
Program

|[B] Kullanici profili

[C] Calistirma

Oda
Alan 1sitma/sogutma
Boyler

Ayar noktasi ekrani

(*) Uygulanamaz
(**) Yalnizca montér tarafindan erisilebilir

BILGI

Secilen montor ayarlari ve Unite tipine bagl olarak, ayarlar

gorllebilir/gizlenebilir.

[8.1] Enerji verisi

Elektrik girigi
Uretilen 1s

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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10

Yapilandirma

10.

7  Menu yapisi: Genel montor ayarlari

[9]

Montor ayarlari

[9.2] Kullanim sicak suyu

Yapilandirma sihirbazi
Kullanim sicak suyu

Yedek isitici

Acil durum

Dengeleme

Su borusu donma koruma
indirimli KWh gii¢ beslemesi
Gug tuketimi kontroll
Enerji élgimi

Sensorler

Ikili

Alarm gikisi

Otomatik yeniden baslatma
Gug tasarrufu islevi
Korumalari devre digi birak
Zorlamali defrost

Alan ayarlarina genel bakig
tuzlu su donma sic.

Kullanim sicak suyu
KSS pompasi

— KSS pompa programi
— Glnes enerjisi

[9.3] Yedek isitici

Yedek isitici tipi

— Gerilim
| Yapilandirma

Denge

Denge sicakligi
Calistirma
Maksimum kapasite

[9.6] Dengeleme

Alan isitma onceligi

Oncelik sicakhigi

Yeniden gevrimi 6nleme zamanlayicisi
Minimum ¢alisma zamanlayicisi
Maksimum ¢alisma zamanlayicisi

Ek zamanlayici

[9.8] indirimli kWh gii¢ beslemesi

Indirimli kWh gii¢ beslemesi
Isiticiya izin ver
Pompaya izin ver

[9.9] Gug tlketimi kontroli

Gl tuketimi kontroll
Tip

Sinir

Sinir 1

Sinir 2

Sinir 3

Sinir 4

Oncelik isitici

Akim sensori ofseti
BBR16 etkinlestirme
BBR16 gii¢ siniri

—_
3

¢

[9.A] Enerji 6lgimi

Elektrik sayaci 1
Elektrik sayaci 2

[9.B] Sensorler

Harici sensér
Hrc. ort. sensori ofseti
Ortalama stiresi

[9.C] ikili
kili
boyler verimliligi
Sicaklk
Histerezis
(*) Yalnizca isvegge sunulur.
BiLGI
Secilen montdr ayarlari ve Unite tipine bagli olarak, ayarlar
gorilebilir/gizlenebilir.
Montdr basvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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11 Devreye Alma

11 Devreye Alma

BILGI

Yazilim, unite tarafindan otomatik calistirmayi devre disi
birakan "montér sahada" moduna ([9.G]: Korumalari
devre disi birak) sahiptir. ik montajda Korumalari
devre disi birak ayari varsayllan olarak Evet olarak
ayarlanir ve otomatik calisma devre digi anlamina gelir.
Ardindan, tum koruyucu islevler devre disi birakilr.
Kullanici araylzu ana sayfalari kapaliysa Unite otomatik

®

BILDIRIM
Uniteyi KESINLIKLE termistorler ve/veya basing sensérleri/
anahtarlari olmadan galistirmayin. Kompresor yanabilir.

11.3

isletmeye alma 6ncesi kontrol
listesi

Unitenin montajindan sonra, éncelikli olarak asagidakileri kontrol
edin. Asagidaki tim kontroller yapildiktan sonra Unite kapatiimalidir,
ANCAK o zaman Uniteye eneriji verilebilir.

olarak C'.ALISMAYAGAKT.IR' Qtpmatlk galismay! ve Montor basvuru kilavuzunda agiklandigi sekilde, tim
koruyucu iglevleri etkinlestirmek icin Korumalari devre ] montai talimatlarni okuvun
disi birak 6gesini Hayir olarak ayarlayin. . J &t It oxuyun.
. N o . I¢ tinite dogru sekilde monte edilmelidir.
llk defa gl acildiktan 36 saat sonra linite otomatik olarak O
Korumalari devre disi birak 6gesini Hayir olarak —
ayarlayarak "montér sahada" modunu sonlandirir ve ] SIU szt:{ kablo'ﬁ;’_ bu kilavuza ve ilgili mevzuata uygun
koruyucu islevleri etkinlestirir. ik montajdan sonra montér olarak dogenmelidir:
sahaya geri donerse montoriin Korumalari devre disi = Yerel besleme paneli ile i¢ Unite arasindaki kablolar
birak O6gesini manuel olarak Evet olarak ayarlamasi - Ig tinite ile vanalar (varsa) arasindaki kablolar
gerekir. .
= Ic Unite ile oda termostati (varsa) arasindaki kablolar
BILDIRIM O] Sistem dogru sekilde topraklanmali ve topraklama
Unitenin glicii aglk konuma getiriimeden &nce hem terminalleri sikilmalidir.
kullanim sicak suyu hem de alan isitma devresinin ] Sigortalar veya yerel olarak takilan koruma cihazlari bu
dolduruldugundan emin olun. kilavuza uygun olmalidir ve baypas EDILMEMELIDIR.
] Gii¢ besleme gerilimi Unitenin bilgi etiketinde yazili
gerilime uygun olmalidir.
n Anahtar kutusunda KESINLIKLE gevsek baglanti veya
hasarli elektrik bileseni bulunmamalidir.
n ic Unite icerisinde KESINLIKLE hasarh bilegsen veya
sikismis borular bulunmamalidir.
x J O] Yedek 1sitici devre kesicisi F1B (sahada temin edilir)
] ] ACIK konuma getirilir.
Dogru boyutta borular ddsenmeli ve borular dogru sekilde
[]
Gi Imad . doldurul Acil  d yalitilmahdir.
¢ acllmadan o©nce dolduruimasi ve Aci urum — —
dgesinin etkin olmasi halinde yedek Isitici termal sigortasi ] Ic Unite icerisinde KESINLIKLE su velveya tuzlu su
atabilir. Yedek isiticinin arizalanmasini énlemek igin giicii kagagi bulunmamalidir.
agmadan Once Uniteyi doldurun. [] Kullanilan tuzlu su igerisinde hissedilir kolu izleri
olmamalidir.
111 Genel bak|§: Devreye alma ] Hava tahliye vanasi (en az 2 tam tur) agik olmalidir.
Bu bélimde yapilandirildiktan sonra sistemin devreye alinmasi igin (] Basing tahliye vanasi, acildiginda suyu tahliye etmelidir.
yapilmasi ve bilinmesi gerekenler agiklanmigtir.
Tipik is akisi (] :;an:latleld:/ranalarl dogru sekilde takilmali ve tamamen
Devreye alma calismasi tipik olarak su asamalardan meydana gelir: Kullamm ;lcak suyu boylerini tamamen doldurun
1 "Devreye alma dncesi kontrol listesi"nin kontrol edilmesi. ] ’
2 Sudevresinde bir hava tahliyesi gergeklestirimesi. Tuzlu su devresi ve su devresi dogru sekilde doldurulur.
3 Tuzlu su devresinde bir hava tahliyesi gerceklestirmek icin. L
4 Sistem igin bir test ¢alistirmasi gergeklestiriimesi. —
5 Gerekirse, bir veya daha fazla sayida aktlator icin bir test @ BILDIRIM
cahistirmasi gergeklestiriimesi. Tuzlu su devresi kullanima hazir olmadiginda, sistem HP
6  Gerekirse, alttan 1sitma kurutma iglemi gergeklestiriimesi. zorlamali kapali moduna ayarlanabilir. Bunu yapmak
icin  [9.5.2]=1  (HP zorlamali kapalt =
. etkinlestirilmis) ayarini gergeklestirin.
11.2 Devreye alma sirasinda dikkat
. Daha sonra, alan isitma ve kullanim sicak suyu yedek
edilecekler isitictya saglanir. Bu mod etkin oldujunda sogutma
— yapilmasi miimkiin DEGILDIR. Tuzlu su devresi
BILGI doldurulana ve HP  zorlamali  kapali devre disi
Unite ilk defa galistirildiktan sonra gegen siirede gerekli birakilana kadar tuzlu su devresinin devreye alinmasi veya
gug, Unite Uzerindeki etikette belirtilen degerden yliksek kullanilmasi~~ile _ ilgili higbir islem
olabilir. Bu durum kompresoriin sorunsuz galisma ve sabit GERCEKLESTIRILMEMELIDIR.
glic tiketimine erismesi icin 50 saat boyunca kesintisiz
calistirimasi gerekmesinden kaynaklanir.
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11 Devreye Alma

11.4 Devreye alma sirasinda kontrol
listesi

Su devresinde bir hava tahliyesi gerceklestirmek icin.

Ll

Tuzlu su devresinde tuzlu su pompasi test isletmesi
veya 10 gunlik tuzlu su galismasi ile bir hava tahliyesi
gerceklestirmek igin.

Ll

Bir test isletmesi gergeklestirmek igin.

Bir aktiiator test igletmesi gerceklestirmek igin.

HEREEEN

Alttan 1sitma kurutma islevi

Alttan 1sitma kurutma iglevi (gerekiyorsa) baslatilir.

] 10 guinliik tuzlu su pompasi ¢alismasini baslatmak igin.

11.4.1 Su devresi lizerindeki hava tahliye iglevi

Unitenin devreye alinmasi ve montaji sirasinda, su devresindeki tiim
havanin bosaltiimasi ¢ok 6nemlidir. Hava tahliyesi islevi calisirken
pompa, Unite gercekten calismadan calisir ve su devresindeki hava
tahliye edilmeye baslar.

@ BiLDIRIM
Hava tahliyesini baglatmadan énce emniyet vanasini agin
ve devrenin yeterli miktarda suyla dolu olup olmadigini
kontrol edin. Yalnizca agtiktan sonra vanadan su sizintisi
olmasi  durumunda hava tahliyesi  prosedirine
baslayabilirsiniz.

Hava tahliyesi icin 2 mod mevcuttur:

= Manuel mod: Unite sabit bir pompa devrinde ¢alisir ve 3 yollu vana
sabit veya 6zel bir konumda bulunur. 3 yollu vananin 6zel bir
konumda bulunmasi, alan isitma veya kullanim sicak suyu Isitma
modlarinda su devresindeki tim havanin tahliye edilmesi igin
yararl bir 6zelliktir. Pompanin ¢alisma devri (yavas veya hizli) de
ayarlanabilir.

= Otomatik: Unite otomatik olarak pompa devrini ayarlar ve 3 yollu
vananin konumunu alan isitma ile kullanim sicak suyu isitma
modlari arasinda degistirir.

Tipik is akigi

BILGI
Bir manuel olarak hava tahliyesi gerceklestirerek baslayin.
Tum hava tahliye edildikten sonra bir otomatik hava
tahliyesi gercgeklestirin. Gerekirse, sistemdeki tim havanin
tahliye edildiginden emin olana kadar otomatik hava
tahliyesi islemini tekrarlayin. Hava tahliyesi iglevi sirasinda
pompa devri sinirlamasi [9-0D] gegerli DEGILDIR.

Cikis suyu sicakligi ana sayfasi, oda sicakligi ana sayfasi ve
kullanim sicak suyu ana sayfasinin KAPALI oldugundan emin olun.

Hava tahliyesi islevi 30 dakika sonra otomatik olarak durur.

Maniiel hava tahliyesi gergeklestirmek igin

Kosullar: Tium c¢alismanin devre disi birakildigindan emin olun.
Calistirma menlslne gidin ve Oda, Alan 1sitma/sogutma ve
Boyler calismasini kapatin.

5 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. QO

Sonug: Hava tahliyesi baglar. Hava tahliyesi
déngusu bittiginde otomatik olarak durdurulacaktir.

6 |Manuel calisma esnasinda istenilen pompa hizina Q:-O
gecebilirsiniz. 3 yollu vana konumunun alan i1sitma
ve kullanim sicak suyu arasinda degistiriimesi
gerekir. Hava tahliyesi esnasinda ayarlar
degistirmek icin menlyu acin ve Ayarlar 6gesine
gidin.

= Devre Ogesine gidin ve Alan/Boyler olarak| {©---O

ayarlayin. Oee-@3
= Pompa devri Ogesine gidin ve Dislk/Yiksek| {©---O
olarak ayarlayin. OO}

7 |Hava tahliyesini manuel olarak durdurmak igin: —
1|Hava tahliyesini durdur 6gesine gidin. Q:-O
2 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. Q:-O

1 |Kullanici izin dizeyini Montér duzeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanici izin diizeyini degistirmek

Otomatik hava tahliyesi gerceklestirmek igin

Kosullar: Tim c¢alismanin devre disi birakildigindan emin olun.
Calistirma menlslne gidin ve Oda, Alan 1sitma/sogutma ve
Boyler calismasini kapatin.

1 |Kullanicr izin dizeyini Montér diizeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanicl izin dizeyini degistirmek
icin" sayfa 54.

2 |[A.3]: Devreye alma > Hava tahliyesi 6desine QO
gidin.

3 |Menude, Tip = Otomatik olarak ayarlayin. O---0)

4 |Hava tahliyesini baslat segimini yapin. Q:-O

5 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. Q:-O
Sonug: Hava tahliyesi baglar. Tamamlandiginda
otomatik olarak durur.

6 |Hava tahliyesini manuel olarak durdurmak igin: —
1|Hava tahliyesini durdur 6gesine gidin. Q:-O
2 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. Q:-O

11.4.2 Tuzlu su devresi lizerindeki hava tahliye
islevi

Unitenin montaji ve devreye alinmasi sirasinda, tuzlu su
devresindeki tim havanin bosaltiimasi ¢ok énemlidir.

@ BiLDIRIM
Tuzlu suyun, tuzlu su pompa test
etkinlestiriimeden ONCE doldurulmasi gerekir.

isletmesi

Hava tahliyesi gergeklestiriimesi igin 2 yéntem mevcuttur:
= tuzlu su doldurma istasyonu (sahada temin edilir) kullanilir veya

= Unitenin kendi tuzlu su pompasiyla birlikte tuzlu su doldurma
istasyonu (sahada temin edilir) kullanilir.

Her iki durumda da tuzlu su doldurma istasyonu ile birlikte verilen
talimatlari izleyin. ikinci yéntem, yalnizca tuzlu su devresindeki hava
tahliyesi yalnizca bir tuzlu su doldurma istasyonu kullanilarak
basarili OLMADIGINDA kullaniimalidir.

Tuzlu su devresinde bir tuzlu su tampon kabi mevcut oldugunda
veya tuzlu su devresi dikey bir yoklama deligi yerine bir yatay
donguden olusuyorsa, daha fazla hava tahliyesi gerekebilir. 10
glinliik tuzlu su pompa islemi islevini kullanabilirsiniz. Daha

i¢in” sayfa 54. fazla bilgi igin bkz. "11.4.6 10 ginlik tuzlu su pompasi galismasini
2 |[A.3]: Devreye alma >Hava tahliyesi 6gesine QO baslatmak veya durdurmak icgin" sayfa 89.
gidin.
3 |Menude, Tip = Maniiel olarak ayarlayin. O---O
4 |Hava tahliyesini baslat segimini yapin. QN ®)
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)

86

Daikin Altherma 3 GEO
4P569820-1 — 2019.02



11 Devreye Alma

Tuzlu su doldurma istasyonuyla hava tahliyesi
gerceklestirmek igin

Tuzlu su doldurma istasyonuyla (sahada temin edilir) birlikte verilen
talimatlar takip edin.

Tuzlu su pompasi ve tuzlu su doldurma
istasyonuyla hava tahliyesi gerceklestirmek igin

On sart: Tuzlu su devresinde hava tahliyesi islemi, yalnizca tuzlu su
doldurma istasyonu kullanildiginda basarili DEGILDIR (bkz. "Tuzlu
su doldurma istasyonuyla hava tahliyesi gerceklestirmek
icin" sayfa 87). Boyle bir durumda bir tuzlu su doldurma istasyonu
ve Unitenin kendi tuzlu su pompasini ayni anda kullanin.

1 Tuzlu su devresini doldurun.
2 Tuzlu su pompasi test isletmesini baslatin.

3 Tuzlu su doldurma istasyonunu baslatin (MUTLAKA tuzlu su
pompasi test isletmesi baslatildiktan sonra 5~60 saniyelik
zaman dilimi icinde baslatiimalidir).

a | L
. I I

a Tuzlu su pompasi test isletmesi
b  Tuzlu su doldurma istasyonu
5~60 saniyelik zaman dilimi

Sonug: Tuzlu su pompasi test isletmesi galismaya ve tuzlu su
devresindeki hava uzaklastiriimaya baslar. Test isletmesi sirasinda
tuzlu su pompasi gercekte Unite calismadan galisir.

BILGI
Tuzlu su pompasi test isletmesinin baslatiimasi/
durdurulmasi hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. "11.4.4 Bir

aktuator test calistirmasi gergeklestirmek igin" sayfa 87.

11.4.4 Bir aktlator test calistirmasi
gerceklestirmek igin

Kosullar: Tim g¢alismanin devre disi birakildigindan emin olun.
Calistirma menlslne gidin ve Oda, Alan 1sitma/sogutma ve
Boyler calismasini kapatin.

AktUator test isletmesinin amaci, farkh aktGatorlerin (6rn. Pompa
sectiginizde, pompa igin bir test isletmesi baslar) galismasini
onaylamaktir.

1 |Kullanici izin diizeyini Montor diizeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanicl izin dizeyini degistirmek

icin" sayfa 54.

2 |[A.2]: Devreye alma > Aktlatér test calis.
Ogesine gidin.

)

QO
QO

3 |Listeden bir test secin. Ornek: Pompa.

4 |Tamam 6gesini secerek onaylayin.

Sonug: Aktlator test isletmesi baslar.
Tamamlandiginda (Pompa igin £30 dk, Tuzlu su
pompasz1 icin 120 dk, diger test calistirmalari igin
+10 dk) otomatik olarak durur.

Test isletmesini manuel olarak durdurmak igin: —
QO
QO

-

Test isletmesini durdur 6gesine gidin.

2 |Tamam 6gesini segerek onaylayin.

Gergeklestirilebilecek aktiiator test calistirmalan

= Yedek 1sitici 1 testi (3 kW kapasite, yalnizca herhangi bir
akim sensori kullanildiginda mevcuttur)

* Yedek 1sitici 2 testi (6 kW kapasite, yalnizca herhangi bir
akim sensori kullanildiginda mevcuttur)

= Pompa testi

Tuzlu su pompasi test igletmesi 2 saatin sonunda otomatik olarak
durur.

11.4.3 Test isletmesini gergeklestirmek igin

Kosullar: Tim galismanin devre disi birakildigindan emin olun.
Calistirma menulsune gidin ve Oda, Alan 1sitma/sogutma ve
Boyler g¢alismasini kapatin.

1 |Kullanici izin diizeyini Montér diizeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanici izin duzeyini degistirmek
icin" sayfa 54.

2 |[A1]: Devreye alma > Test isletmesi islemi Q:-O

Agesine gidin.

Q-0
Q-0

3 |Listeden bir test segin. Ornek: Isitma.

Tamam 6gesini segerek onaylayin.

Sonug: Test isletmesi baslar. Tamamlandiginda
(+30 dak) otomatik olarak durur.

Test isletmesini manuel olarak durdurmak igin: —

-

Test isletmesini durdur 6gesine gidin. QO

2 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. QO

Unite montaji dodru sekilde yapilmigsa, Unite test calistirmasi
sirasinda segilen ¢alisma modunda calismaya baslar. Test modu
esnasinda, Unitenin dogru sekilde calisip calismadidi, ¢ikis suyu
sicakhgr (1sitma/sogutma modu) ve boyler sicaklii (kullanim sicak
suyu modu) takip edilerek kontrol edilebilir.

BILGI

Test isletmesi  gerceklestiriimeden tim  havanin
bosaltildigindan emin olun. Ayrica, test isletmesi sirasinda
su devresine midahale etmekten kaginin.

= Kapatma vanasai testi
= Cevirici vana testi
» Ikili sinyal testi

= Alarm ¢ikasi testi

= C/H sinyali testi

= KSS pompasai testi

= Yardimci 1sitici faz 1 testi (3 kW kapasite, yalnizca akim
sensorleri kullanildiginda mevcuttur)

* Yardimci 1sitici faz 2 testi (3 kW kapasite, yalnizca akim
sensorleri kullanildiginda mevcuttur)

= Yardimci 1sitici faz 3 testi (3 kW kapasite, yalnizca akim
sensorleri kullanildiginda mevcuttur)

* Tuzlu su pompasz testi

Bir akim sensorii faz kontrolii gergeklestirmek igin

Akim sensorlerinin dogru fazin akimini dlgtiginden emin olmak igin
bir akim sensoérl faz kontroli gergeklestirin. Bu islem, yedek isitici
aktuator testleri kullanilarak gergeklestirilebilir.

Not: Gug¢ tiketimi kontrold ayarinin Akim sensori ([4-08]=3)

Sicakligi takip etmek igin: seklinde  oldugundan emin olun. Bkz. "Gug¢ tiketimi
- P - kontroli" sayfa 78.
1 |Sensérler 6gesine gidin. Q:-O
P : 1 |Kullanici izin diizeyini Montér duizeyine ayarlayin. —
2 [Sicaklik bilgilerini segin. @0 Bkz. "Kullanici izin diizeyini degistirmek
icin" sayfa 54.
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11 Devreye Alma

2 |[A.2.C]: Devreye alma > Aktiiator test calis. > | @O
Yardimci 1sitici faz 1 6gesine gidin

3 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. Q:-O

Sonug: Yardimci 1sitici faz 1 testisletimi
baslatilir. Akim senso6ru deg@erleri 6ncelikle yedek
1sitict olmadan gecerli olan degerleri gosterir. 10
saniye sonrasinda, yedek isiticinin ilgili fazda etkin
hale gelmesi nedeniyle 3 degerden biri
degistirilecektir. Degerin arttig1 akim sensérunu
hatirlayin veya not edin.

4 |[A.2.D]: Devreye alma > Aktiator test ¢alis. > | (@O
Yardimci 1sitici faz 2 6gesine gidin

5 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. QO

Sonug: Yardimc1 1sitici faz 2 testigletimi
baslatilir. Akim sensoru deg@erleri dncelikle yedek
isitict olmadan gecerli olan degerleri gosterir. 10
saniye sonrasinda, yedek isiticinin ilgili fazda etkin
hale gelmesi nedeniyle 3 degerden biri
degistirilecektir. Degerin arttigi akim sensorini
hatirlayin veya not edin.

6 |Akim sensoru tellerinin terminallerini asagidaki —
tabloya gore degistirin. Herhangi bir telin
degistiriimesine gerek kalmayana kadar 1 ile 6 arasi
adimlari uygulayin.

Degerin degistigi akim sensori Uygulanacak islem
Yardimci Yardimci Once Sonra
1sitici faz 1|isitici faz 2| terminalleri terminalleri

degistirin... degistirin...

CT2 Higbir sey —
CT1 yapmayin

CT3 15 ve 16 —

CT1 14 ve 15 —
CT2

CT3 14 ve 15 14 ve 16

CT1 14 ve 15 14 ve 16
CT3

CT2 14 ve 16 —

11.4.5 Alttan isitma kurutma iglemi

Bu islev, bir evin insasi sirasinda alttan isitma sisteminin gok yavas
bir sekilde kurutulmasi igin kullanilir. Montérin bu programi
programlamasina ve uygulamasina izin verir.

Kosullar: Tim galismanin devre disi birakildigindan emin olun.
Calistirma menlsune gidin ve Oda, Alan 1sitma/sogutma ve
Boyler galismasini kapatin.

BILGI
= Acil durum Ogesi Maniel ([9.5.1]1=0) konumuna
ayarliyken Unite acil calistrma moduna gecerse,
kullanici araylizi baslatma oncesi onay isteyecektir.
Kullanici bir acil durum calhsmasini ONAYLAMASA
dahi alttan 1sitma kurutma islevi etkindir.

= Alttan 1sitma kurutma islevi sirasinda pompa devri
sinirflamasi [9-0D] gegerli DEGILDIR.

@ BiLDIRIM
Montériin sorumluluklari sunlardir:
= zeminde g¢atlamalarin meydana gelmemesi igin zemin

insasini gergeklestiren firmayla iletisim kurularak ilk
1sitma talimatlarinin alinmasi.

= alttan 1sitma kurutma programinin zemin ingasini
gerceklestiren firmadan alinan talimatlara uygun
sekilde programlanmasi.

= kurulumun dogru galistiginin duizenli olarak kontrol
edilmesi,

= kullanilan zemin tipi dikkate alinarak dogru programin
secilmesi.

Montér, 20 adima kadar programlayabilir. Her bir adim icin sunlar
girilmelidir:
1 72 saate varan stureler (saat),

2 istenilen ¢ikis suyu sicakhgi.

Ornek:

TA 240 (1) 36h (2) |
|
|

35°C (2)
25°C (1)

~Y

T stenilen ¢ikis suyu sicakligi (15~55°C)
t Sire (1~72 sa)

(1) islem adimi 1

(2) lslem adimi 2

Bir alttan 1sitma kurutma programi programlamak
icin

1 |Kullanict izin dizeyini Montor diizeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanici izin dizeyini degistirmek
icin" sayfa 54.

2 |Programlama ekranina gidin [A.4.2]: Devreye alma | & O
> AIS elek kurutmasi > Program.

3 |Programi programlayin: —

Yeni bir kademe eklemek igin, bir bos satir segin ve
degerini degistirin. Bir kademeyi ve altinda
kademeleri silmek igin sureyi "-" olarak degistirin.

= Sire (1 ve 72 saat arasi) ve sicakliklari (15°C ve| O---O}
55°C arasi) ayarlayin.

= Programda ilerleyin.

4 |Sol kadrani bastirarak programi kaydedin. Qse-O

Bir alttan 1sitma kurutma islemi gergeklestirmek
icin
Kosullar: Tim g¢alismanin devre disi birakildigindan emin olun.

Calistirma menlslne gidin ve Oda, Alan 1sitma/sogutma ve
Boyler calismasini kapatin.

1 |Kullanici izin diizeyini Montor dizeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanicl izin dizeyini degdistirmek
icin" sayfa 54.

2 |[A.4]: Devreye alma > AIS elek kurutmasi Q::-O
ogdesine gidin.
3 |Bir kurutma programi segin: Program 6gesine gidin | (@O
ve UFH kurutma programlama ekranini kullanin.
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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12 Kullaniciya teslim

4 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. QO

Sonug: Alttan i1sitma kurutmasi baglar.
Tamamlandiginda otomatik olarak durur.

Test isletmesini manuel olarak durdurmak igin: —

-

AIS elek kurutmayi durdur 6desine gidin. Q:-O

2 |Tamam 6gesini secerek onaylayin. Qs-O

Bir alttan 1sitma kurutma isleminin durumunu

goriintilemek i¢in

On sart: Alttan 1sitma kurutma iglemi gergeklestiriyorsunuz.
1 4 dugmesine basin.

2 Kurutma programinin gecerli kademesini vurgulayan bir grafik,
toplam kalan slre ve guncel istenen cikis suyu sicakligi
goruntdlenir.

Sol kadrana basarak menu vyapisina erisin ve sensorler ile
aktuatorlerin durumunu gorintiileyin ve gegerli programi ayarlayin.

Bir alttan 1sitma kurutma iglemini durdurmak igin

Programin bir hata, acmal/kapama dugmesinin kapali konuma
getiriimesi nedeniyle durmasi durumunda, kullanici arayiziinde U3
hata kodu goéruntulenir. Hata kodlarini ¢gézmek igin bkz. "14.4 Hata
kodlarindan yola ¢ikarak sorunlarin ¢ézimu" sayfa 94.

Bir gli¢ arnzasi durumunda, U3 hatasi verilmez. Gug¢ yeniden
saglandiginda, unite en son adimi yeniden baslatir ve programi
sUrddrar.

1 |AIS elek kurutmasi ekraninda baslayin. —

2 |Menlyl agin ve AIS elek kurutmayi durdur QO
6gesini segin.
3 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. QO

Sonug: Alttan 1sitma kurutma islemi durdurulur.

Programin bir hata, acmal/kapama dugmesinin kapali konuma
getirilmesi veya elektrik kesintisi nedeniyle durmasi durumunda,
alttan i1sitma kurutma isleminin durumunu gérintileyebilirsiniz:

HQEXN®)

1 |[A.4.3]: Devreye alma > AIS elek kurutmasi >
Durum 6gesine gidin

2 |Degeri burada okuyabilirsiniz: Durduruldu + alttan —
isitma kurutma isleminin durduruldugu kademe.

3 |Programin uygulanmasini istediginiz gibi degistirin —
ve programi yeniden baslatin.

11.4.6 10 glinliik tuzlu su pompasi ¢alismasini

baslatmak veya durdurmak igin

Tuzlu su tampon kabi tuzlu su devresinin bir parcasiysa veya yatay
bir tuzlu su devresi kullaniliyorsa, sistem devreye alindiktan sonra
tuzlu su pompasinin 10 gin boyunca kesintisiz calistiriimasi
gerekebilir. 10 giinlik tuzlu su pompa islemi asagidaki
durumlarda ise:

» ACIK: Tuzlu su pompasinin 10 gun boyunca kesintisiz ¢alistirildigi
durumlar hari¢ Unite, kompresér durumundan bagimsiz olarak
normal sekilde galigir.

= KAPALI: Tuzlu su pompasi c¢alismasi, kompresdér durumuna
baglidir.

Kosullar: 10 gilinlik tuzlu su pompa islemi baglatimadan
once diger tim devreye alma goérevleri tamamlanir. Bunu yapmaniz
sonrasinda, devreye alma menusunden 10 gilinlik tuzlu su
pompa islemi etkinlestirilebilir.

3 |10 gilinlik tuzlu su pompa islemi islemini QO

baslatmak icin Ac1k 6gesini segin.

Sonug: 10 giinlik tuzlu su pompa islemi
baslatilir.

10 giinlik tuzlu su pompa islemi sirasinda, menide ayar ACIK
olarak géruntulenecektir. Prosedir tamamlandiktan sonra, otomatik
olarak KAPALI ayarina getirilecektir.

@ BiLDIRIM
Tuzlu su pompasinin 10 gun calistiriimasi iglemi, yalnizca
ana menlU ekraninda herhangi bir hata bulunmadiginda
baslatilacak ve zamanlayici yalnizca alttan 1sitma kurutma
islemi baslatildiginda ya da Alan isitma/sogutma veya
Boyler galistirma etkin oldugunda geri sayim yapilacaktir.

12 Kullaniciya teslim

Test isletmesi tamamlandiginda ve Unite dogru sekilde calismaya
basladiginda, litfen asagidaki hususlarin kullanici tarafindan
anlasildigindan emin olun:

= Montor ayar tablosunu (kullanim kilavuzunda) mevcut ayarlarla
doldurun.

= Kullanicinin ilgili dokiimanlarin ¢iktisini aldigindan emin olun ve
kullanicidan bu dokimanlari daha sonra basvurmak Uzere
saklamasini isteyin. Kullaniclyi tim belgeleri bu kilavuzda daha
once belirtilen URL'de bulabilecegi konusunda bilgilendirin.

= Kullaniciya sistemin nasil dogru sekilde calistinlacagini ve
herhangi bir sorunla kargilasmasi halinde ne yapacagini agiklayin.

= Kullaniciya Unitenin bakimiyla ilgili olarak yapmasi gerekenleri
aciklayin.

= Kullaniciya kullanim kilavuzunda verilen eneriji tasarrufu ipuglarini
aciklayin.

13 Bakim ve servis

Uriinlerimizin kullanim émri on (10) yildir.

@ BILDIRIM
Bakim yetkili montajci veya servis personeli tarafindan
YAPILMALIDIR.

En az yilda bir kez bakim yapilmasini éneririz. Ancak,
yurarlikteki mevzuat daha kisa bakim araliklari
gerektirebilir.

BiLDIRIM

=]

Florlu sera gazlar hakkindaki gecgerli mevzuat, Unitenin
sogutucu sarjinin hem agirlik hem de CO, esdegeri olarak
belirtiimesini gerektirir.

CO, esdegeri ton miktarini hesaplamak icin formiil:
Sogutucunun GWP degeri x toplam sogutucu sarji [kg
olarak]/1000

-—
w
=Y

Bakim guvenlik onlemleri

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

TEHLIKE: YANMA RiSKi

1 |Kullanici izin dizeyini Montor duzeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanici izin diizeyini degistirmek
icin" sayfa 54.

2 |[A.6]'ya girin: Devreye alma > 10 gilinlik tuzlu QO
su pompa islemi.

BILDIRIM: Elektrostatik desarj riski

Herhangi bir bakim veya servis galismasi
gerceklestirmeden Once, statik elektrigi dnlemek ve PCB'yi
korumak igin Unitenin metal bir pargasina dokunun.

eEP
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13 Bakim ve servis

13.2  Yillik bakim

13.2.1  Yillik bakim: genel bakis

= Tuzlu su kagagi
= Kimyasal dezenfeksiyon
= Tortu temizleme
= Drenaj hortumu

= Alan isitma ve tuzlu su devresi akigkan basinci

Basing tahliye vanalar (1 adet tuzlu su tarafinda, 1 adet alan
1sitma tarafinda)

= Kullanim sicak suyu boyleri basing tahliye vanasi
= Anahtar kutusu

= Su ve tuzlu su filtreleri

13.2.2 Yilhk bakim: talimatlar

Tuzlu su kagagi

On panelleri agin ve inite icinde gériiniir tuzlu su kagagi bulunup
bulunmadigini dikkatlice kontrol edin. Bkz. "6.2.2 Ig (initeyi agmak
icin" sayfa 23.

Kimyasal dezenfeksiyon

iigili mevzuat uyarinca belirli durumlarda kullanim sicak suyu
boylerini de icine alacak sekilde bir kimyasal dezenfeksiyon
calismasi gergeklestiriimesi gerekiyorsa, lutfen kullanim sicak suyu
boylerinin aliminyum anot igeren bir paslanmaz celik silindir
oldugunu unutmayin. insan tiiketimine acik sularla kullanimi
onaylanmis, klor igermeyen dezenfektanlarin kullaniimasi nerilir.

@ BILDIRIM
Tortu temizleme veya kimyasal dezenfeksiyon ydntemleri
kullanilirken, su kalitesinin mutlaka 98/83/EC sayili AB
direktifinde belirtilen gereksinimleri karsilamasi

saglanmalidir.

Tortu temizleme

Su kalitesine ve ayar sicakligina bagli olarak, kullanim sicak suyu
boylerinin igerisindeki 1s1 esanjoriinde tortular birikerek, 1s1 transferini
kisitlayabilir. Bu nedenle, belirli araliklarla 1s1 esanjériinde biriken
tortularin temizlenmesi gerekir.

Drenaj hortumu

Drenaj hortumunun durumu ve yoénlendirmesini kontrol edin. Su,
hortumdan uygun sekilde bosaltiimaldir. Bkz. "6.3.4 Drenagj
hortumunu drenaja baglamak igin" sayfa 27.

Akiskan basinci

Akiskan basincinin 1 bar Uzerinde olup olmadigini kontrol edin.
Dusukse, akigkan ilave edin.

Basing bosaltma vanasi

Vanayi agin.

A DIKKAT

Desarj ¢ok sicak olabilir.

= Vanada veya boru tesisatlar arasinda siviyl engelleyen bir nesne
bulunmadigindan emin olun. Tahliye vanasindan gelen sivi debisi
yeterince ylUksek olmaldir.

= Tahliye vanasindan gelen sivinin temiz olup olmadigini kontrol
edin. Kalinti veya kir varsa:

= Kalinti veya kir ICERMEYEN su desarj edilene kadar vanayi
agin.

= Sistemi yikayin ve ilave bir su filtresi monte edin (tercihen bir
manyetik siklon filtre).

BiLGi
Bu bakimin yilda bir defadan daha sik gerceklestiriimesi
Onerilir.

Kullanim sicak suyu boyleri tahliye vanasi (sahada temin edilir)

Vanayi agin.

DIKKAT

Vanadan g¢ikan su gok sicak olabilir.

= Vanada veya boru tesisatlari arasinda suyu engelleyen bir nesne
bulunmadigindan emin olun. Tahliye vanasindan gelen su debisi
yeterince ylksek olmalidir.

= Tahliye vanasindan gelen suyun temiz olup olmadigini kontrol
edin. Kalinti veya kir varsa:

= Kalinti veya kir icermeyen su desarj edilene kadar vanayi acin.

= Tahliye vanasi ile soguk su girisi arasindaki borular da dahil
tum boyleri yikayin ve temizleyin.

Bu suyun boylerden geldiginden emin olmak igin, bu kontroli bir
boyler 1sitma déngusu sonra gerceklestirin.

BILGI
Bu bakimin yilda bir defadan daha sik gergeklestiriimesi
Onerilir.

Anahtar kutusu

Anahtar kutusunda bastan sona gézle muayene gergeklestirin ve
gevsek baglantilar veya kusurlu kablo baglantilari gibi belirgin
kusurlari arayin.

A UYARI

Dahili kablolar hasar gorirse, tehlikeye meydan vermemek
icin imalatgl, servis temsilcisi veya benzeri yetkili bir
personel tarafindan degistirilmelidir.

Su filtresi
Su filtresini temizleyin ve durulayin.
@ BiLDIRIM
Filtresiyle ilgili islemleri dikkatli bir sekilde gerceklestirin.

Filtre agina zarar vermekten kaginmak icin yerine geri
takarken asir kuvvet UYGULAMAYIN.

Tuzlu su filtresi
Tuzlu su filtresini temizleyin ve durulayin.
@ BILDIRIM
Filtresiyle ilgili islemleri dikkatli bir sekilde gerceklestirin.

Filtre agina zarar vermekten kaginmak igin yerine geri
takarken asirn kuvvet UYGULAMAYIN.

Montér bagvuru kilavuzu
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14 Sorun Giderme
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13.3 Kullanim sicak suyu boylerini
bosaltmak igin

TEHLIKE: YANMA RiSKi

Boylerdeki su ¢ok sicak olabilir.

On sart: Unitenin galismasini durdurun (kullanici arayiizii, calistirma
anahtari, ... yoluyla).

On sart: iigili devre kesiciyi KAPATIN.
On sart: Soguk su beslemesini KAPATIN.

On sart: Sisteme hava girmesine izin veriimesi amaciyla tiim sicak
su musluklarini agin.

1 Ust paneli sokiin.
2 Boylere erisim noktasindan durdurmayi sokin.

3 Boyleri erisim noktasi Uzerinden tahliye etmek icin bir drenaj
hortumu ve pompa kullanin.
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14 Sorun Giderme

Asagida listelenen belirtilerle karsilastiginizda, sorunu kendi
basiniza ¢6zmeyi deneyebilirsiniz. Diger sorunlar igin, montériniize
danisin. lletisim/yardim masasi numarasini kullanici arayiiziinde
bulabilirsiniz.

| 1[[8.3]:Bilgi > satic1 bilgileri dgesine gidin. | (GO |

14.1 Genel bakis: Sorun giderme

Sorun giderme 6ncesinde

Unitede bastan sona gdézle muayene gerceklestirin ve gevsek
baglantilar veya kusurlu kablo baglantilari gibi belirgin kusurlari
arayin.

14.2 Sorun giderme sirasinda dikkat
edilecekler

UYARI

= Unitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken
MUTLAKA Unitenin ana gsebekeyle baglantisinin
kesildiginden emin olun. Ilgili devre kesiciyi kapatin.

= Bir emniyet cihazi faaliyete gectiginde, onu eski
durumuna getirmeden Once Uniteyi durdurun ve
emniyet cihazinin neden harekete gegtigini anlayin.
KESINLIKLE emniyet cihazlarini sént yapmayin veya
fabrika ayari disindaki bir dedere degistirmeyin.
Sorunun nedenini bulamiyorsaniz, saticinizi arayin.

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RISKi

A UYARI

Termal kesicinin  yanliglikla sififanmasindan  6tiri
dogabilecek tehlikeleri 6nlemek icin bu cihaza gli¢c bir
zamanlayici gibi harici bir anahtarlama aygitindan
BESLENMEMELI ya da program tarafindan diizenli olarak
AGILIP KAPATILAN bir devreye BAGLANMAMALIDIR.

TEHLIKE: YANMA RiSKi

14.3  Sorunlarin belirtilere gore
¢ozulmesi

14.3.1  Belirti: Unite 1sitma iglemini beklendigi

gibi gerceklestirmiyor

Olasi nedenler Diizeltici 6nlem

Sicaklik ayari dogru DEGILDIR

Uzaktan kumandadan sicakhk
ayarini kontrol edin. Kullanim
kilavuzuna bakin.

P ~_1 _-
|
|
|
|
|
|
|
\\
\ >~ _ -
N N -_—— <
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14 Sorun Giderme

Olasi nedenler

Diizeltici 6nlem

Olasi nedenler

Diizeltici onlem

Su veya tuzlu su akisi gok disik

Su hususlara dikkat edin:

= Su veya tuzlu su devresindeki
tim kesme vanalari tamamen
acik olmalidir.

= Su ve tuzlu su filtreleri temiz
olmalidir. Gerekirse, temizleyin
(bkz. " Yillik bakim:
talimatlar" sayfa 90).

= Sistemde hava olmamalidir.
Gerekirse, havayi tahliye edin

(bkz. "11.4.1 Su devresi
Uzerindeki hava tahliye
islevi" sayfa 86 ve
"11.4.2 Tuzlu su devresi
Uzerindeki hava tahliye

islevi" sayfa 86).

= Su basinci >1 bar olmalidir.

= Genlesme kabi arizali
OLMAMALIDIR.
= Su devresindeki direng

KESINLIKLE pompa igin gok
yuksek olmamalidir.

Yukaridaki hususlari kontrol
ettikten sonra sorun hala devam
ediyorsa, saticiniza danisin. Bazi
durumlarda, Unitenin dusuk bir su
debisi kullanmasi normaldir.

Elektrik sirketi tarafindan indirimli
elektrik tarife sinyali
gonderilmigtir.

Unitenin kullanici arayliziinde
[8.5.B] Bilgi > Aktliatorler >
Kontak kapat zorlama 6desine
gidin.

Kontak kapat zorlama, A¢ik
olarak ayarlandiginda, unite
indirimli elektrik tarifesinde
calismaktadir. Elektrigin geri
gelmesini bekleyin (maksimum

2 saat).

14.3.3 Belirti: Pompa ses yapiyor (kavitasyon)

Olasi nedenler

Diizeltici 6nlem

Sistemde hava vardir.

Havayi tahliye edin (bkz.

"11.4.1 Su devresi lizerindeki
hava tahliye islevi" sayfa 86 veya
"11.4.2 Tuzlu su devresi
Uzerindeki hava tahliye

islevi" sayfa 86).

Tesisattaki su hacmi ¢ok
dusuktur.

Tesisattaki su hacminin gereken
minimum degerden fazla
oldugundan emin olun (bkz.
"7.1.3 Alan i1sitma devresinin ve
tuzlu su devresinin su hacmini ve
debisini kontrol etmek

icin" sayfa 28).

Pompa girisindeki basing ¢ok
disUktar.

Su hususlara dikkat edin:
= Basing >1 bar olmalidir.

= Genlesme kabi
OLMAMALIDIR.

= Genlesme kabi 6n basing
ayari dogru olmahdir (bkz.
"7.1.4 Genlesme kabi 06n
basincinin

degistiriimesi" sayfa 29).

arizah

14.3.4 Belirti: Basing tahliye vanasi agiliyor

Olasi nedenler

Diizeltici 6nlem

Genlesme kabi arizahdir.

Genlesme kabini degistirin.

14.3.2 Belirti: Kompresor ¢alismiyor (alan 1sitma
veya kullanim suyu 1sitma)

Olasi nedenler

Diizeltici 6nlem

Su sicakhgi fazla disik
oldugunda kompresor
baslatilamaz. Unite,
kompresorin baglatilabilmesi igin
minimum su sicakligina (5°C)
ulasmak igin yedek isiticiyi
kullanacaktir.

Yedek i1sitici da baslatiimazsa,
kontroller gergeklestirin ve
asagidakilerden emin olun:

= Yedek isitici glg beslemesi
dogru sekilde baglanmalidir.

= Yedek Isitic termal
koruyucusu devrede
OLMAMALIDIR.

= Yedek sitici  kontaktorleri

arizall OLMAMALIDIR.

Sorun devam ederse bayinize
danisin.

Tesisattaki su veya tuzlu su
hacmi gok yuksektir.

Tesisattaki su veya tuzlu su
hacminin izin verilen maksimum
degerin altinda oldugundan emin
olun (bkz. "7.1.3 Alan isitma
devresinin ve tuzlu su devresinin
su hacmini ve debisini kontrol
etmek igin" sayfa 28 and

"7.1.4 Genlesme kabi 6n
basincinin

degistiriimesi" sayfa 29).

indirimli elektrik tarifesi glic
kaynagi ayarlari ile elektrik
baglantilart UYUSMUYOR.

"8.2.1 Ana gli¢ beslemesini
baglamak icin" sayfa 34
bolimiinde agiklanan
baglantilara uygun olmalidir.

Su devresi duslsu ¢ok yiiksektir.

Su devresi digslisU, Unite ile su
devresinin en ylksek noktasi
arasindaki yukseklik farkina
karsilik gelir. Unite, tesisatin en
ylksek noktasina yerlestiriimisse,
montaj yuksekligi 0 m kabul
edilir. Maksimum su devresi
disitsi 10 m'dir.

Montaj gereksinimlerini kontrol
edin.

Montér bagvuru kilavuzu
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14 Sorun Giderme

14.3.5 Belirti: Basing tahliye vanasinda kagak

var

Olasi nedenler

Diizeltici 6nlem

Olasi nedenler

Diizeltici 6nlem

Su basinci tahliye vanasi ¢ikisi
pislikten tikanmistir.

Vana uzerindeki kirmizi dugmeyi
saat yoninin tersine dondirerek
basing tahliye vanasinin dogru
calistigini kontrol edin:

= Tikirdama sesi
saticiniza danisin.

isitilmiyorsa,

= Uniteden disariya su veya
tuzlu su akmasi durumunda,
once giris ve cilkis kesme
vanalarinin  her ikisini de
kapatin ve ardindan saticiniza
danigin.

14.3.6 Belirti: Alan diisiik dig ortam
sicakliklarinda yeterince isitilmiyor

Kullanim sicak suyu i1sitmasi igin
¢ok fazla 1s1 pompasi kapasitesi
kullaniliyordur

Alan 1sitma Onceligi
ayarlarinin dogru sekilde
yapilandirildigini kontrol edin:

= Alan 1s1tma onceligi
O6gesinin  etkinlestirildiginden
emin olun. Sirasiyla [9.6.1]:
Montdér ayarlari >
Dengeleme > Alan 1sitma
onceligi [5-02] segimlerini
yapin.

= Yedek isiticiyr daha ylksek bir
dis ortam hava sicakhginda

devreye sokmak icin "alan
isitma  oOncelikli  sicakhg"
yukseltin.  Sirasiyla [9.6.3]:
Montdér ayarlari >
Dengeleme > Ofset BI ayar
noktasi [5-03] segimlerini
yapin.

Olasi nedenler

Diizeltici 6nlem

Yedek isitici galismasi devreye
alinmamistir.

Sunlari kontrol edin:

= Yedek isitici galisma modu
etkinlestirilmelidir. Su segimleri
yapin:
= [9.3.8]: Montor ayarlari >
Yedek 1sitica >
Calistirma [4-00]

= Yedek isitici asiri akim devre
kesicisi agik. Degilse, tekrar
acin.

* Yedek 1sitici termal
koruyucusu devrede
OLMAMALIDIR. Devredeyse
asagidaki  hususlari  kontrol
edin ve ardindan anahtar
kutusundaki sifirlama
digmesine basin:
= Su basinci
= Sistemde hava olup

olmamasi

= Hava tahliyesi islemi

14.3.7 Belirti: Musluk noktasindaki basing gegici
olarak ¢ok yiiksek degerlere ulagiyor

Olasi nedenler

Diizeltici igslem

Basing tahliye vanasi arizal veya
tikanmistir.

= Basing tahliye vanasi ile soguk
su girisi arasindaki borular da
dahil tim boyleri yikayin ve
temizleyin.

= Basing vanasini

degistirin.

tahliye

14.3.8 Belirti: Boyler dezenfeksiyon iglevi dogru
sekilde TAMAMLANMIYOR (AH hatasi)

Olasi nedenler

Diizeltici 6nlem

Dezenfeksiyon islevi, kullanim
sicak suyu kullanimi sirasinda
kesilmistir

Dezenfeksiyon islevini
onlnutzdeki 4 saat boyunca
HICBIR kullanim sicak suyu
kullanimi beklemediginiz bir
zamanda baslayacak sekilde
programlayin.

Yedek isitici denge sicakligi
dogru yapilandiriimamistir.

Yedek isiticiyr daha yuksek bir
dis ortam sicakliginda devreye
sokmak icin denge sicakligini
yukseltin. Su segimleri yapin:

= [9.3.7]: Montor ayarlari >
Yedek 1sitici > Denge
sicakligi [5-01]

Sistemde hava vardir.

Havay! manuel veya otomatik
olarak tahliye edin. "11 Devreye
Alma" sayfa 85 bolumuindeki
hava tahliyesi islevine bakin.

Dezenfeksiyon islevinin
programlanan baslama
zamanindan 6nce bulyuk
miktarda kullanim sicak suyu
kullanimi gerceklesmistir

Boyler > Isitma modu >
Yalniz yeniden 1sitma veya
Programli + yeniden 1sitma
secimi yapildiginda,
dezenfeksiyon iglevinin en son
beklenen buyuk sicak su
kullanimindan en az 4 saat sonra
baslatiimasi 6nerilir. Bu
baslatma, montdr ayarlariyla
(dezenfeksiyon islevi) ile
ayarlanabilir.

Boyler > Isitma modu >
Yalniz program secimi
yapildiginda, boylerin 6n
isitilmasi i¢in programlanan
dezenfeksiyon islevinin
baslatilmasindan 3 saat 6nce bir
Eko islemi onerilir.

Dezenfeksiyon ¢aligsmasi manuel
olarak durduruldu: [C.3]
Calistirma > Boyler
dezenfeksiyon esnasinda
kapatildi.

Boylerin calismasini
dezenfeksiyon esnasinda
DURDURMAYIN.
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14 Sorun Giderme

14.4 Hata kodlarindan yola c¢ikarak hiatalkedy L
sorunlarin gozumu C1-10 ACS iletisim arizasi
. C1-11 ACS iletisim arizasi
Unite bir sorunla karsilasirsa, kullanici araylizinde bir hata kodu C4-00 I . K11k .
gorintulenir. Sorunun anlasiimasi ve hata kodu sifilanmadan énce - 51 €anjoru sicaklik sensoru sorunu
dnlemlerin alinmasi gok 6nemlidir. Bu islem yetkili bir montér veya C5-00 Is1i esanjori termistdri sorunu
saticiniz tarafindan gergeklestirilmelidir. C8-01 Ak1im sensorid sorunu
Bu bélimde tim olasi hata kodlari ve kullanici arayizinde CJ-02 Oda sicakligi sensdri sorunu
goruntulenen agiklamalari hakkinda genel bilgiler verilmistir. E1-00 DU: PCB algilama
Her bir hatanin ayrinti sorun giderme talimatlari icin, servis E3-00 DU: Yiiksek basinc anahtarini (YBA)
kilavuzuna bakin. calistirma
. E4-00 Anormal emme basinci
14.41 Arnza durumunda yardim metnini 500 —— . -
géri]ntiilemek igin 5- DU: Inverter kompresor motorunun asiri
1s1inmasi
Ariza durumunda, 6nem derecesine bagli olarak giris sayfasi E6-00 DU: Kompresdr baslatma algilama
ekraninda agagidakiler gorindr:
! Fagdadier gorund E7-63 Tuzlu su pompasi hatasi
. Qi Hata E8-00 DU: Gii¢ giris asiri gerilimi
. &; Ariza E9-00 Elektronik genisletme valfi arizasi
Asagidaki gibi arizanin kisa veya uzun bir agiklamasini alabilirsiniz: EA-00 DU: Sogutma/isitma gecis sorunu
1 |Sol kadrana bastirarak ana meniyi agin ve Ariza QO EC-00 Anormal artan boyler sicakligi
Ogesine gidin. EC-04 Boyler 6n 1sitmasi
Sonug: Ekranda hata ve hata kodunun kisa bir EJ-01 Tuzlu su devre basinci disik
aciklamasi goruntilenir. F3-00 DU: Tahliye borusu sicakligi arizasi
2 |Hata ekraninda ? 6gesine basin. ? F6-00 DU: Sogutmada anormal yiiksek basing
Sonug: Ekranda hatanin uzun bir agiklamasi FA-00 DU: Anormal yiiksek basing, YBA
g6runtulenir. calistirma
HO0-00 OU: Voltaj/akim sensori sorunu
14.4.2 Hata kodlar: Genel bakig H1-00 Harici sicaklik sensérii sorunu
L. H3-00 DU: Yiiksek basin¢ anahtari (YBA) arizasi
Unite hata kodlari ¢ (YBA)
H4-00 Dlisiik basin¢ anahtari arizasi
DELRLCLT ayiklame H5-00 Kompresor asiri yiik korumasi arizasi
7H-01 Su debisi sorunu H6-00 DU: Konum algilama senséri arizasi
7H-04 Kul}ar.um sicak suyu Ulretimi sirasinda su H8-00 DU: Kompresor giris (KG) sistemi arizasi
debisi sorunu — —
7H-05 Isitma/numune alma sirasinda su debisi H9-00 DU: D1s hava termistdri arizasi
sorunu HC-00 Boyler sicakligi senséri sorunu
7H-06 Sogutma/defrost sirasinda su debisi HC-01 Ikinci boyler sicakligi sensérii sorunu
sorunu HJ-10 Su basinci sensori normalligi
7H-07 Su debisi sorunu. Pompa engelini HJ-12 Baypas valfi donilis hatasi
kaldirma etkin J3-00 DU: Tahliye borusu termistérii arizasi
80-00 DOniis suyu sicakligi sensori sorunu J5-00 Emme borusu termistori arizasi
81-00 C1kis suyu sicakliga sensdrd sorunu J6-00 DU: Isi esanjoéri termistérii arizasi
81-04 Cikis suyu sicakliga sensori diizgiin J6-07 DU: Isi esanjori termistérii arizasi
takilmamis
R J6-32 Cikis suyu sicakligi termistér sorunu
89-01 Is1 esanjori donmus (dis inite)
89-02 Is1 esanjori donmus J6-33 Sens6r iletisimi hatasi
89-03 Is1 esanjori donmus J7-12 Tuzlu su giris termistori sorunu
8F-00 Anormal artis ¢ikis suyu sicakliga (KSS) J8-00 Sogutucu sivisi termistori arizasi
8H-00 Anormal artis cikis suyu sicakligi J8-07 Tuzlu su ¢ikis termistori sorunu
8H-03 Su devresi asiri 1sinmasi (termostat) JA-00 DU: Yilksek basin¢ sensérii arizasi
A1-00 Safir gecis tespit sorunu JA-17 Sogutucu basing¢ sensori sorunu
A5-00 DU: Yiksek basin¢ sogutma pik kesme/ JC-00 Disiik basinc sensérii sorunu
donmaya karsi koruma sorunu - —
JC-01 Evaporator basing sensoéri (STNPL) normal
AA-01 Yedek 1sitici asiri 1sindi calismiyor
AH-00 Boyler dezenfeksiyon islevi dogru L1-00 INV PCB arizasi
sekilde tamamlanmiyor = - . »
—— - L3-00 DU: Elektrik kutusu sicakligi yiikselme
AJ-03 Cok uzun KSS 1sitma siresi gerekli sorunu
C0-00 Ak1is sensori arizasi
Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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15 Bertaraf

15

Bertaraf

@ BiLDIRIM

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yad ve diger
pargalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde
ISLENMELIDIR.

Hata kodu Aciklama

L4-00 DU: Inverter 1sin kanatc¢igi sicakligi
ylikselmesi arizasi

L5-00 DU: Inverter aninda asiri akimi (DC)

L8-00 inverter PCB'sindeki bir termal koruma
tarafindan tetiklenen ariza

L9-00 Kompresér kilidini koruma

LC-00 Dis Unitenin iletisim sisteminde ariza

P1-00 Acik faz glic beslemesi dengesizligi

P3-00 Anormal dogrudan akim

P4-00 DU: Isin kanat¢igi sicakligi sensori
arizasi

PJ-00 Kapasite ayari eslesmiyor

PJ-09 Tuzlu su pompasi tipi uyumsuzlugu

U0-00 DU: Sogutucu akiskan yetersiz

U1-00 Ters faz/acik faz arizasi

U2-00 DU: Gii¢ besleme voltaji arizasi

U3-00 Zemin alti isitma kurutmasi islevi
diizgiin tamamlanmadi

U4-00 i¢c/dis iinite iletisim sorunu

U5-00 Kullanici araylizii iletisimi sorunu

u7-00 OU: An CPU- INV CPU arasinda aktarma
arizasi

U8-01 LAN adaptoriyle baglanti kesildi

U8-02 Oda termostatiyla baglanti kesildi

U8-03 Oda termostatiyla baglanti yok

Us-04 Bilinmeyen USB cihazi

U8-05 Dosya arizasi

us-07 P1P2 iletisimi hatasi

UA-00 ic linite, dis linite eslesme sorunu

UA-17 Boyler tiirii sorunu

BILGI
AH hata kodunun alinmasi ve kullanim sicak suyu

kullanilirken dezenfeksiyon islevinin kesilmemesi
durumunda, asagidaki islemlerin uygulanmasi énerilir:

* Yalniz yeniden 1sitma veya Programli +
yeniden 1sitma modu segildiginde dezenfeksiyon
islevinin en son beklenen buyuk sicak su kullanimindan
en az 4 saat sonra baslatiimasi 6nerilir. Bu baslatma,
montér  ayarlarlyla  (dezenfeksiyon islevi) ile
ayarlanabilir.

= Yalniz program modu segildiginde boyleri isitmak igin
programli dezenfeksiyon islemini baslatmadan o&nce
3 saatlik bir Eko islemi programlanmasi onerilir.

BILDIRIM

Minimum su debisi asagidaki tabloda belirtilen degerin
altindaysa Unite c¢alismay! gegici olarak durdurur ve
kullanici araylzinde 7H-01 hatasi goruntulenir. Bir sire

sonra bu hata otomatik olarak sifirlanir ve lnite galismaya
devam eder.

BILGI

Normal boyler isinmasi baslatildiktan sonra AJ-03 hatasi
otomatik olarak sifirlanir.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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16 Teknik veriler

16

Teknik veriler

En yeni teknik verilerin bir kismini bolgesel Daikin web sitesinde bulabilirsiniz (halka agiktir). En yeni teknik verilerin tamami Daikin Business
Portal'inda bulabilirsiniz (kimlik dogrulamasi gereklidir).

16.1

Boru semast: ig iinite
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Tuzlu su tarafi

Sogutucu akiskan tarafi

Su tarafi

Sahada monte edilir

DHW boyleri

Alan isitma suyu GIRISI (@22 mm)
Alan isitma suyu CIKISI (922 mm)
Kullanim sicak suyu: soguk su GIRISI (@22 mm)
Kullanim sicak suyu: sicak su CIKISI (922 mm)
Tuzlu su GIRISI (228 mm)

Tuzlu su CIKISI (@28 mm)

Kesme vanasi

Otomatik hava tahliyesi vanasi

Emniyet vanasi

Kesme vanasi

Manuel hava tahliyesi vanasi

Drenaj vanasi

Yedek isitici

Sirkllasyon baglantisi (3/4" G disi)
Cekvalf

Susturucu

Sogutucu akiskan basinci tahliye vanasi
Servis portu (5/16" konik)

Isi plakasi

Filtre

Dogrultucu

Plakali 1s1 esanjoru

Sogutucu akigkan debisi:

—

———

Isitma
Sogutma

M4P
S1NPL
S1PH
Y1E
Y18

Termistorler:
R2T (A7P)
R3T (A7P)
R4T (A7P)
R5T (A7P)
R6T (A7P)
R1T (A1P)
R2T (A1P)
R3T (A1P)
R4T (A1P)
R5T (A1P)
R8T (A1P)

Baglantilar:

——

——

3D121963

Akis sensoru

Sogutucu akigkan yiiksek basing sensori
Alan i1sitma su basinci sensorii
Kompresor

Su pompasi

3 yollu vana (alan isitma/kullanim sicak suyu)
Tuzlu su pompasi

Algak basing sensori

Yiksek basing anahtari

Elektronik genlegsme vanasi

Solenoit valf (4 yonli valf)

Kompresdr desariji
Kompresdr emme

2 fazli

Tuzlu su GIRISI

Tuzlu su CIKISI

Isi esanjoru — su CIKISI
Yedek isitici — su GIKISI
Sivi sogutucu

Ist esanjorii — su GIRISI
Boyler

Boyler

Vidal baglanti
Hizli baglanti
Lehimli baglanti

Montér bagvuru kilavuzu
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16 Teknik veriler

16.2

Kablo semasi: ig linite

Uniteyle birlikte verilen dahili kablo semasina (6n panelin igindedir) bakin. Kullanilan kisaltmalar asagida listelenmistir.

Unite galistinimadan énce dikkate alinmasi gereken notlar A4P * |Alict PCB'si (Kablosuz Agik/KAPALI
ingilizce Terciime termostat, PC=gl¢ devresi)
Notes to go through before Unite calistirimadan 6nce A6P Yedek isitici kontrol PCB'si
starting the unit dikkate alinmasi gereken notlar A7P Inverter PCB'si
X1M Ana terminal A8P * |Talep PCB'si
X2M AC igin saha kablosu terminali A15P LAN adaptdrii
X5M DC i¢in saha kablosu terminali A16P ACS dijital G/C PCB'si
. Topraklama kablosu CN* (A4P) * |Konektér
15 15 numarali kablo CT* * | AKim sensori
——————— Sahada temin edilir DS1 (A8P) * |DIP anahtari
—> *¥*/12.2 Baglanti **, sayfa 12, siitun 2'de F1B # |Asiri akim sigortasi
devam ediyor F1U~F2U(A4P) | * |Sigorta (5 A, 250 V)
Birkag kablo segenegi F2B # |Asirn akim sigortasi kompresori
Segenek K*R (A4P) PCB Uzerindeki role
E_______I Anahtar kutusuna monte K9M Termal koruyucu yedek isiticisi rolesi
o Kablo baglantisi modele baglidir M2p # |Kullanim sicak suyu pompasi
] PCB M2S # |Kesme vanasi
Backup heater power supply Yedek isitici gli¢ beslemesi M3P # |Drenaj pompasi
O 1N~, 230 V, 3/6 KW O 1N~, 230 V, 3/6 kW PC (A4P) * |Glg devresi
01 3N~, 400 V, 6/9 KW C13N~, 400 V, 6/9 KW PHC1 (A4P) * |Optokuplor giris devresi
User installed options Kullanici tarafindan kurulan QDI # |Toprak kagag devre kesicisi
secenekler Q1L Termal koruyucu yedek isiticisi
[ Remote user interface O Uzak kullanici arayiizi (Insan Q4L # |[Emniyet termostati
Konfor Arayiizii) R1T (A2P) * | Termistor (kullanici arayiiziiniin (insan
O Ext. indoor thermistor O Harici i¢ ortam sicakligi Konfor Arayiizii) ortam sicakligr)
termistori R1T (A3P) * | Termistdr (Agik/KAPALI termostatin ortam
[ Digital /0 PCB [ Dijital G/C PCB'si sicakligr)
] Demand PCB [ Talep PCB'si R1T (A7P) Termistor (dis ortam sicakhigr)
[ Brine low pressure switch [ Tuzlu su alcak basing anahtari R2T (A3P) * | Termistor (zemin sicakligi veya i¢ ortam
Main LWT Ana cikis suyu sicakligi sicakhig)
O] On/OFF thermostat (wired) |0 Agik/KAPALI termostat (kablosuz AGi/KAPALI termostat
(kablolu) durumunda)
[0 On/OFF thermostat (wireless) |0 Agik/KAPALI termostat RET (A1P) * | Termistdr (i¢ ortam sicakhigr)
(kablosuz) (harici i¢ ortam termistori durumunda)
O Ext. thermistor O Harici termistor R1H (A3P) * |Nem sensorii
[0 Heat pump convector O Is1 pompasi konvektori S1L # |Algak seviye anahtari
Add LWT ilave cikis suyu sicakligi S1PL # |Tuzlu su algak basing anahtari
[J On/OFF thermostat (wired) [0 Agik/KAPALLI termostat S1S # |indirimli elektrik tarifesi giic beslemesi
(kablolu) kontagi
[J On/OFF thermostat (wireless) |0 Agik/KAPALI termostat S2S # |Elektrik sayaci darbe girisi 1
(kablosuz) S3S # |Elektrik sayaci darbe girisi 2
LI Ext. thermistor U Harici termistor S6S~S9S # |Dijital glic sinirlandirma girigleri
[0 Heat pump convector O Is1 pompasi konvektori SS1 (A4P) * |Segim anahtari
Anahtar kutusundaki konumu TR1, TR2 Gug beslemesi transformatori
ingilizce Terciime X*A Konektor
Position in switch box Anahtar kutusundaki konumu X*M Terminal geridi
Lejant XY Konektor
- Z*C Calisma sesi filtresi (ferrit gekirdek)
A1P Ana PCB (hidro) -
P - Istege bagli
A2P * |Kullanici arayiizii PCB'si # Sahada temin edilir
A3P " |AgIk/KAPALI termostat igin Kablo semasindaki metnin terciimesi
A3P * |Is1 pompasi konvektori ingilizce Terciime
A4P " |Dijital G/G PCB'si (1) Main power connection (1) Ana gli¢ baglantisi
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montdr bagvuru kilavuzu
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16 Teknik veriler

ingilizce

Terciime

ingilizce

Terciime

For preferential kWh rate power
supply

indirimli elektrik tarifeli giic
beslemesi igin

Normally open

Normal agma

Normal kWh rate power supply

Normal elektrik tarifeli glic
beslemesi

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Guvenlik termostati baglantisi:
16 V DC tespiti (PCB tarafindan
beslenen gerilim)

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Yalnizca ayri normal elektrik
tarifeli gui¢ beslemesi ile indirimli
elektrik tarifesi igin

Shut-off valve

Kesme vanasi

SWB

Anahtar kutusu

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Yalnizca ayri normal elektrik
tarifeli giic beslemesi olmadan
indirimli elektrik tarifesi igin

(7) Option PCBs

(7) Segenek PCB'leri

Alarm output

Alarm gikigl

Changeover to ext. heat source

Harici 1s1 kaynagina gegis

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

indirimli elektrik tarifesi glic
besleme baglantisi: 16 V DC
tespiti (PCB tarafindan beslenen
gerilim)

Max. load

Maksimum yukleme

Min. load

Minimum yukleme

Only for demand PCB option

Yalnizca talep PCB'si segenegi
icin

Only for digital I/O PCB option

Yalnizca dijital G/G PCB'si
secenegi igin

Options: ext. heat source output,
alarm output

Secenekler: harici 1si kaynagi
cikisi, alarm gikisi

Options: On/OFF output

Secenekler: Agik/KAPALI cikisi

SWB Anahtar kutusu

(2) Power supply BUH (2) Yedek isitici gli¢ beslemesi
BLK Siyah

BLU Mavi

BRN Kahverengi

GRY Gri

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Yalnizca birlestiriimis 1F yedek
isitici/kompresor glic beslemesi
(3/6 kW) icin

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Gug sinirlandirma dijital girigleri:
12V DC /12 mA tespiti (PCB
tarafindan beslenen gerilim)

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kw)

Yalnizca birlestiriimis 3F yedek
1sitici/kompresor glic beslemesi
(6/9 kW) igin

Space C/H On/OFF output

Alan sogutma/isitma Agik/
KAPALI ¢ikisi

SWB

Anahtar kutusu

Only for dual cable power supply

Yalnizca ¢ift kablolu gl¢
beslemesi icin

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Harici Acik/KAPALI
termostatlar ve is1 pompasi
konvektort

Only for single cable power
supply

Yalnizca tek kablolu gug
beslemesi icin

Additional LWT zone

ilave gikis suyu sicakligi bélgesi

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Yalnizca ayr 1F yedek isitici/1F
kompresor glic beslemesi
(3/6 kW) igin

Main LWT zone

Ana cikis suyu sicakhgr bolgesi

Only for external sensor (floor/
ambient)

Yalnizca harici sensor igin

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kW)

Yalnizca ayri 3F yedek isitici/1F
kompresor glic beslemesi
(6/9 kW) icin

Only for heat pump convector

Yalnizca 1s1 pompasi konvektoru
icin

SWB

Anahtar kutusu

Only for wired On/OFF
thermostat

Yalnizca kablolu Agik/KAPALI
termostat igin

YLW/GRN

Sari/yesil

(3) User interface

(3) Kullanici araylzi

Only for wireless On/OFF
thermostat

Yalnizca kablosuz Agik/KAPALI
termostat igin

Only for remote user interface

Sadece uzaktan kullanici

(9) Current sensors

(9) Akim sensorleri

arayuzl i¢in
SWB Anahtar kutusu
(4) Drain pump (4) Drenaj pompasi
SWB Anahtar kutusu

SWB Anahtar kutusu

(10) Brine pressure loss (10) Tuzlu su basinci kaybi
detection algilama

SWB Anahtar kutusu

(5) Ext. indoor ambient thermistor

(5) Harici i ortam termistora

With pressure loss detection

Basing kaybi algilamasi ile

SWB

Anahtar kutusu

Without pressure loss detection

Basing kaybi algilamasi olmadan

(6) Field supplied options

(6) Sahada temin edilen
segenekler

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Harici dis ortam termistoru

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V DC darbe tespiti (PCB
tarafindan beslenen gerilim)

SWB

Anahtar kutusu

(12) LAN adapter connection

(12) LAN adaptorii baglantisi

230 V AC supplied by PCB

PCB tarafindan saglanan
230 VAC

Ethernet

Ethernet

LAN adapter

LAN adaptori

Continuous Devamli akim SWB Anahtar kutusu

DHW pump Kullanim sicak suyu pompasi

DHW pump output Kullanim sicak suyu pompa ¢ikisi

Electrical meters Elektrik sayaclari

For safety thermostat Guvenlik termostati icin

Inrush Demaraj akimi

Max. load Maksimum ylkleme

Normally closed Normal kapama

Montdr bagvuru kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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16 Teknik veriler

Elektrik baglantisi semasi
Daha ayrintih bilgi igin, litfen Gnite kablo semasina bakin.

STANDA

RT PARCALAR

Not:
- Sinyal kablosu kullaniliyorsa: gli¢ kablolariyla minimum mesafeyi
koruyun >5 cm

| Yalnizca indirimli elektrik tarifeli Ginitenin glic kaynagr kurulumu igin

3 petek W i

| I¢ Uinite igin normal elektrik tarifeli giic
! 230V + topraklama

Yalnizca tek kablolu gii beslemesi igin

! (D vainizca birlestirimis 3F gig kaynagt kurulumuigin i

\ Yedek isitici ve kompresér giig kaynag: i 5gekirdek %‘
: 1 400V + topraklama 7S ] = X204
@Yalmzca birlestirilmis 1F gii¢ kaynag kurulumu igin | |
"1 Yedek isitici ve kompresér giic kaynagi: || 5gekirdek
! | 230V * foprakilama FBIT mm— ] xrv
@Yalnlzca gift Kablolu giic beslemesi iGin
@ Yalnizca split 3F/1F gii¢ kaynag! kurulumu igin .
: Yedek isitic glig i: 400 V + 5 5 gekirdek %‘

. topraklama Tz H o sy
Yalnizca EKGSPOWCAB ile
L Kompresor gii¢ kaynagi: 230 V + top X22YB
@ Yalnizca split 1F/1F gii¢ kaynagi kurulumu igin
| ; : —1/ Soeki dek
1 Yedek isitici gui¢ beslemesi: )
© 1 230V +topraklama = ' 7% i
Yalnizca EKGSPOWCAB ile
' Kompresér giig kaynag: 230 V + topraklama F | 3 petek 2] voove
- Il I -
SAHADATEMINEDILIR
| Yalnizca indirimli elektrik tarifeli glic beslemesi kurulumu igin | 2 petek

X5M: 9-10

OPSIYONEL PARCA

SAHADA TEMIN EDILIR

| Drenaj pompasl

Yalnizca basing kaybi icin
| Dustuk tuzlu su basing anahtari STPL

L IC UNITE
E

X5M: 13-14-15-16

X2M: 30-31

A16P: X13A

X12Y:1-2

X2M: 5-6-topraklama

Yalnizca EKRP1HB igin*

A4P: Y1
X2M: 14a
Alarm gikis!

A4P: X1-X2
Harici 1s1 kaynagi ¢ikisina gegis

A4P: Y2
X2M: 14a
Alan 1sitma Agik/KAPALI ¢ikisi

X2M: 1-2

NO vanasi: X2M: 21-28
NC vanasi: X2M: 21-29

X5M: 5-6

X5M: 3-4

X5M: 7-8

HARICi ODA TERMOSTATI / IS|

(ana velveya ilave bolge)

ana: X2M: 30-34-35
ilave: X2M: 30-34a-35a

;[ -:-:-2 petek ’[ ! Alarm gostergesi |
' 230V | |

. % -:-:-2 petek ’[ ) Harici 1t kaynagi (orn. boyler) | |
[ sinyal | ]

# -:-:-2 petek ‘[ Alan isitma Agik/KAPALI gikisi | |
' 230V | |

3 2 petek ! Kullanim sicak suyu igin sirkilasyon pompast | |
} 7 230V 7 f ‘

! KESME VANASI :

i % -:-:-2 petek ’[ ! Ana bdlge kesme vanas! |
[ 230V | ]

f # aohetek ’[ f ETeKirk sayact darbe girisi 1 | :
sinyal
. # -:-:-2 petek ‘[ : Elektrik sayaci darbe girisi 2 |
. sinyal | |

OPSIYONEL PAR

 Yalnizca KRCSO01-1 igin

POMPASI KONVEKTORU

.8/l galismasi icin 3 petek
1 Yalnlz%a I%allsma%l ig:inpz petek

©

ana: X2M: 30-31-34-35
ilave: X2M: 30-31-34a-35a

ana: X2M: 3-4-30-35
ilave: X2M: 3-4-30-35a

S/l galismasi igin 5 petek
] Yalnlz%a I$call§mags| iginpll petek

sinyal

bescsccccsccscccccsccsans

4 petek

sinyal

Yalnizca EKRP1AHTA igin

2 petek

j sinyal 76
;( 2 petek ;tj

[ sinyal 1

2 petek 1

]‘ 1 sinyal ;6 ]
2 petek b

‘ : sinyal ;6 ]

| Gug siniffandirma talep girisi 1

| Gug siniffandirma talep girisi 2

| Glig sinirlandirma talep girisi 3

Fjg Sinifandirma talep girigi 4

A8P: X801M: 1-5

A8P: X801M: 2-5

A8P: X801M: 3-5

A8P: X801M: 4-5

X5M: 11-12

A15P: X4A

SAHADA TEMIN EDILIR
e LAN adaptori igin yonlendirici | |
ethemnet |

) 4D121919

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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16 Teknik veriler

16.3 ESP egrisi: ig linite

Alan 1sitma/sogutma devresi icin ESP

A (kPa)
80
1
70
1 1
1 1
60 ! !
1 1
1 1
1 1
50 | |
1 1
1 1
40 1 T
1 1
1 1
30 ¢ '
1 1
L L
20 b
10
0 B (I/min)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
3D122776
A Cihaz disi statik basing (ESP)
B Sudebisi

a Isi pompasi galismasi sirasinda minimum su debisi
b Sogutma galistirmasi sirasinda minimum su debisi

@ BiLDIRIM
Calisma alaninin diginda bir debi segilmesi Uniteye zarar
verebilir veya Unitenin arizalanmasina neden olabilir.

Tuzlu su devresi icin ESP
A (kPa)

120
110
100
%
80
70
60
50
40
30

20

0 B (I/min)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
3D122776

A Cihaz disi statik basing (ESP)
B Tuzlu su debisi

@ BiLDiRIM
Calisma alaninin diginda bir debi secilmesi Uniteye zarar
verebilir veya Unitenin arizalanmasina neden olabilir.

Montér bagvuru kilavuzu DAIKIN
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17 Sozluk

17  Sozluk

Satici
Uriiniin satis dagiticisidir.

Yetkili montor
Uriinii monte etmeye yetkili teknik kisilerdir.

Kullanici
Uriiniin sahibi ve/veya Griinii kullanan kisidir.

ilgili mevzuat
Belirli bir Grin veya Urundn kullanildigi Ulke icin gecerli ve
yurirlikte olan tim uluslararasi, Avrupa, ulusal ve bolgesel
direktifler, kanunlar, ydnetmelikler ve/veya yasalardir.

Servis sirketi
Uriin igin gerekli servisin gergeklestiriimesini veya koordine
edilmesini saglayan uzman sirkettir.

Montaj kilavuzu
Belirli bir Grin veya uygulama igin hazirlanan ve montaj,
yapilandirma ve bakim galismalarini agiklayan kilavuzdur.

Kullanim kilavuzu
Belirli bir Grlin veya uygulama igin hazirlanan ve ilgili Grintn
nasil kullanilacagini agiklayan kilavuzdur.

Bakim talimatlari:
Belirli bir Grtin veya uygulama i¢in hazirlanan ve ilgili Grinin
veya uygulamanin montaji, yapilandiriimasi, kullanimi ve/
veya bakimi ile ilgili agiklamalari igeren kilavuzdur.

Aksesuarlar
Uriinle birlikte verilen ve ilgili kilavuzlarda agiklandigi
sekilde yerlestiriimesi/monte edilmesi gereken etiketler,
kilavuzlar, bilgi formlari ve cihazlardir.

Opsiyonel cihazlar
ilgili kilavuzlarda agiklanan talimatlara uygun olarak (riinle
birlikte kullanilabilecek, Daikin tarafindan Uretilen veya
onaylanan cihazlardir.

Sahada temin edilir
ilgili kilavuzlarda aciklanan talimatlara uygun olarak iriinle
birlikte kullanilabilecek, ancak  Daikin tarafindan
URETILMEYEN cihazlardir.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN
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Saha ayarlan tablosu

1711

[8.7.5] = .... 8691

igili Giniteler

EGSAHO6DASW
EGSAH10DASW
EGSAX06DASW
EGSAX10DASW
EGSAX06DASWG
EGSAX10DASWG

(*1 ) *X*
(*2) *H*
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SELERVEUEWREL ] On tanim degerinden farkli montajci
ayari
Dizin Alan kodu  Ayar adi Aralik, kademe Tarih Deger

On tanim degeri

L— Donma énleme

»
I
S
>
2
=

[: ] Etkinlestirme Devre digi
1: Etkin
14.2 [2-05] Oda donma dnleme sicakligr R/W 4~16°C, kademe: 1°C
8°C
L Ayar noktasi araligi
1.5.1 [3-07] Isitma minimum R/W 12~18°C, kademe: 0,5°C
12°C
1.5.2 [3-06] Isitma maksimum R/W 18~30°C, kademe: 0,5°C
30°C
1.5.3 [3-09] Sogutma minimum R/W 15~25°C, kademe: 0,5°C
15°C
15.4 [3-08] Sogutma maksimum R/W 25~35°C, kademe: 0,5°C
35°C
oda _ __ __________ ______________________________________ _______ __ |
16 [2-09] Oda sensorii ofseti RIW -5~5°C, kademe: 0,5°C
0°Cc
17 [2-0A] Oda sensorii ofseti RIW -5~5°C, kademe: 0,5°C
0°C
24 Ayar noktasi modu R/W 0: Abs
1: HD 1sitma, sabit sogutma
2: Hava durumuna bagh
L Isitma HD egrisi
25 [1-00] LWT ana bélge 1sitma WD egrisi igin diisiik ortam sicakhgi. R/W -40~5°C, kademe: 1°C
-40°C
25 [1-01] LWT ana bélge 1sitma WD edrisi igin yliksek ortam sicakligi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C
15°C
25 [1-02] LWT ana bélge i1sitma WD egrisi igin diisiik ortam sicaklidi igin ¢ikis suyu degeri.  |R/W [9-01]~[9-00], kademe: 1°C
2-0C]=0
45°C
2-0C]=1
55°C
2-0C]=2
65°C
25 [1-03] LWT ana bdlge 1sitma WD egrisi igin yliksek ortam sicakligi igin ¢ikis suyu degeri. |R/W [9-01]~dk(45, [9-00])°C , kademe: 1°C
2-0C]=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C]=2
25°C
L Sogutma HD egrisi
26 [1-06] LWT ana bdlge sogutma WD egrisi igin disik ortam sicakligi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C
20°C
26 [1-07] LWT ana bélge sogutma WD egrisi igin yiiksek ortam sicakhigi. R/W 25~43°C, kademe: 1°C
35°C
26 [1-08] LWT ana bdlge sogutma WD egrisi i¢in diislik ortam sicaklidi igin ¢ikis suyu degeri. |R/W [9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C
22°C
26 [1-09] LWT ana bdlge sogutma WD egrisi i¢in yiiksek ortam sicakhdi igin ¢ikis suyu R/W [9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C
degeri. 18°C
2.7 [2-0C] Yayict tipi R/W 0: Alttan 1sitma sistemi
1: Fan coil Unitesi
2: Radyator
L Ayar noktasi araligi
2.8.1 [9-01] Isitma minimum R/W 15~37°C, kademe: 1°C
15°C
282 [9-00] Isitma maksimum R/W 2-0C1=0
37~55, kademe: 1°C
55°C
2-0C]20
37~65, kademe: 1°C
283 [9-03] Sogutma minimum R/W 5~18°C, kademe: 1°C
5°C
284 [9-02] Sogutma maksimum R/W 18~22°C, kademe: 1°C
22°C
29 [C-07] Kontrol R/W 0: LWT kontrolii
1: Hrc RT kontroll
2: RT kontrolii
2.A [C-05] Termostat trt R/W 0:-
1: 1 kontak
2: 2 kontak
2B.1 [1-0B] Delta T 1sitma R/W 3~10°C, kademe: 1°C
10°C
2B.2 [1-0D] Delta T sogutma R/W 3~10°C, kademe: 1°C
5°C
2.C1 [8-05] Moddlasyon R/W 0: Hayir
1: Evet
2.C2 [8-06] Maks modiilasyon R/W 0~10°C, kademe: 1°C
5°C
L Kapatma vanasi
2.D.1 [F-0B] Termo sirasinda R/W 0: Hayir
1: Evet
2D.2 [F-0C] Sogutma sirasinda R/W 0: Hayir
1: Evet

HD mod tipi

2 nokta
m Ofseti

3.4 Ayar noktasi modu R/W 0: Abs
1: HD 1sitma, sabit sogutma
2: Hava durumuna bagh

L Isitma HD egrisi

4P569818-1 - 2019.02 (#) Ayar, bu Unite igin gegerli degildir. (*1) *X*_(*2) *H*
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SELERVEUEWREL ] On tanim degerinden farkli montajci
ayari
Dizin Alan kodu  Ayar adi Aralik, kademe Tarih Deger
On tanim degeri
35 [0-00] LWT ilave bdlge i1sitma WD egrisi igin ylUksek ortam sicakhdi igin ¢ikis suyu degeri. |R/W [9-05]~dk(45,[9-06])°C, kademe: 1°C
2-0C]=0
22°C
2-0C]=1
35°C
2-0C]=2
25°C
3.5 [0-01] LWT ilave bdlge 1sitma WD egrisi i¢in diisiik ortam sicaklidi igin ¢ikis suyu degeri. |R/W [9-05]~[9-06]°C, kademe: 1°C
2-0C1=0
45°C
2-0C]=1
55°C
2-0C]=2
35 [0-02] LWT ilave bdlge i1sitma WD egrisi igin ylksek ortam sicakhigi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C
15°C
35 [0-03] LWT ilave bdlge i1sitma WD egrisi igin diisiik ortam sicakhigr. R/W -40~5°C, kademe: 1°C
-40°C
L Sogutma HD egrisi
3.6 [0-04] LWT ilave bdlge sogutma WD edrisi igin yliksek ortam sicakligi igin gikis suyu R/W [9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C
degeri. 8°C
3.6 [0-05] LWT ilave bdlge sogutma WD egrisi igin distik ortam sicakhd! igin ¢ikis suyu R/W [9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C
degeri. 12°C
3.6 [0-06] LWT ilave bdlge sogutma WD egrisi igin yliksek ortam sicakligi. R/W 25~43°C, kademe: 1°C
35°C
3.6 [0-07] LWT ilave bdlge sogutma WD egrisi igin distik ortam sicakhgi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C
20°C
ilave bélge
3.7 [2-0D] Yayic! tipi R/W 0: Alttan I1sitma sistemi
1: Fan coil Unitesi
2: Radyator
L Ayar noktasi araligi
3.8.1 [9-05] Isitma minimum R/W 15~37°C, kademe: 1°C
15°C
3.8.2 [9-06] Isitma maksimum R/W 2-0C]=0
37~55, kademe: 1°C
55°C
2-0C1z0
37~65, kademe: 1°C
3.8.3 [9-07] Sogutma minimum R/W 5~18°C, kademe: 1°C
5°C
3.84 [9-08] Sogutma maksimum R/W 18~22°C, kademe: 1°C
22°C
ilave bélge
3.A [C-086] Termostat tur R/W 0:-
1: 1 kontak
2: 2 kontak
3.B.1 [1-0C] Delta T 1sitma R/W 3~10°C, kademe: 1°C
10°C
3.B.2 [1-0E] Delta T sogutma R/W 3~10°C, kademe: 1°C
5°C

HD mod tipi

HD egri tipi R/W 0: 2 nokta
: Egim Ofseti

gutma
Calistirma ar:

Alan 1sitma/so
aligi

431 [4-02] Alan 1sitma OFF sic. R/W 14~35°C, kademe: 1°C
16°C
432 [F-01] Alan sogutma OFF sic. R/W 10~35°C, kademe: 1°C
20°C
4.4 [7-02] Alan sayisi R/W 0: 1 LWT alani
1: 2 LWT alani
4.5 [F-0D] Pompa galistirma modu R/W 0: Devamli
1: Ornek
2: Talep
46 [E-02] Unite tipi R/O 0: Ters gevrilebilir (*1)
1: Yalniz isitma (*2)
4.7 [9-0D] Pompa sinirlandirma R/W 0~8, kademe:1
0: Sinir yok
1~4: %50~80

5~8: Ornekleme sirasinda %50~80

Alan i1sitma/sogutma

4.9 [F-00] Pompa dis araligi R/W 0: Kisith
1: Izin verilen
4.A [D-03] 0°C civari artir R/W 0: Hayir

1: 2°C artir, 4°C yay
2:4°C artir, 4°C yay
3:2°C artir, 8°C yay
4: 4°C artir, 8°C yay

4B [9-04] Asiri galisma R/W 1~4°C, kademe: 1°C
4°C

4.C [2-06] Donma 6nleme R/W 0: Devre disi
1: Etkin

5.2 [6-0A] Konfor ayar noktasi R/W 30~[6-0E]°C, kademe: 1°C
60°C

53 [6-0B] Eko ayar noktasi R/W 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C
45°C

5.4 [6-0C] Yeniden isitma ayar noktasi R/W 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C
45°C

5.6 [6-0D] Isitma modu R/W 0: Yalniz t.isitma

1: T.usitma+prgrm
2: Yalniz program

L Dezenfeksiyon
571 [2-01] Etkinlestirme R/W 0: Hayir
1: Evet

| ar, bu Unite igin gegerli degildir. -1 - .
(*1) *X*_(*2) *H* (#) Ayar, bu inite igin gecerli degildi 4P569818-1 - 2019.02
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Saha aya"arl tablosu On tanim degerinden farkli montajci
ayari

Dizin Alan kodu  Ayar adi Aralik, kademe Tarih Deger
On tanim degeri

57.2 [2-00] Calisma giinu R/W 0: Her giin
1: Pazartesi
2: Sal
3: Carsamba
4: Persembe
5: Cuma
6: Cumartesi
7: Pazar

573 [2-02] Baslangig saati R/W 0~23 saat, kademe: 1 saat
3

574 [2-03] Boyler ayar noktasi R/O 60°C
60°C

575 [2-04] Siire R/W 40~60 dk, kademe: 5 dk
40 dk

5.8 [6-0E] Maksimum R/W 40~60°C, kademe: 1°C
60°C

5.9 [6-00] Histerezis R/W 2~20°C, kademe: 1°C
6°C

5A [6-08] Histerezis R/W 2~20°C, kademe: 1°C
10°C

5.B Ayar noktasi modu R/W 0: Sabit
1: Havaya gore

5.C [0-0B] DHW WD egrisi igin yliksek ortam sicaklidi igin ¢ikis suyu degeri. R/W 35~[6-0E]°C, kademe: 1°C
55°C

5.C [0-0C] DHW WD egrisi igin dusik ortam sicakligi igin gikis suyu degeri. R/W 45~[6-0E]°C, kademe: 1°C
60°C

5.C [0-0D] DHW WD egrisi igin yliksek ortam sicakligi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C
15°C

5.C [0-0E] DHW WD egrisi igin diisiik ortam sicakhigi. R/W -40~5°C, kademe: 1°C
-10°C

2°C

Kullanici ayarlari

L— Sessiz
Etkinlestirme 0: KAPALI

1: Sessiz
2: Daha sessiz
3: En sessiz
4: Otomatik

751 Yiksek R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

752 Orta R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Duisik R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

76 Gaz fiyati RIW 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

Montor ayal

apilandirma sihirbazi
Sistem
9.1.3.2 [E-03] BUH tipi R/O 4:9W
9.1.3.3 [E-05] Kullanim sicak suyu R/W KSS yok
[E-06] Entegre
[E-07]

9.1.34 [4-06] Acil durum R/W 0: Manuel
1: Otomatik (normal Al/ DHW ACIK)
2: Otomatik azaltilmig Al/ DHW ACIK
3: Otomatik azaltilmig Al/ DHW KAPALI
4: Otomatik normal Al/ DHW KAPALI

9.1.35 [7-02] Alan sayisi R/W 0: Tek bolge
1: Cift bolge

L— Yedek isitici

9.1.4.1 [5-0D] Gerilim R/W 0: 230V, 1~
2: 400V, 3~

9.14.5 [4-07] Maksimum BUH kapasitesi R/W [5-0D]=2: 0~9 kW, kademe 1 kW
9 kW
[5-0D]#2: 0~6 kW, kademe 1 kW
6 kW

9.1.5.1 [2-0C] Yayicl tipi R/W 0: Alttan i1sitma sistemi
1: Fan coil (initesi
2: Radyator

9.1.52 [C-07] Kontrol R/W 0: LWT kontrolii
1: Hrc RT kontroli
2: RT kontrolii

9.1.5.3 Ayar noktasi modu R/W 0: Abs
1: HD 1sitma, sabit sogutma
2: Hava durumuna bagh

9.1.54 Program R/W 0: Hayir
1: Evet

9.1.55 HD egri tipi 0: 2 nokta
1: Egim Ofseti

9.1.6 [1-00] LWT ana bolge 1sitma WD egrisi igin distk ortam sicakhgi. R/W -40~5°C, kademe: 1°C
-40°C

9.1.6 [1-01] LWT ana bolge 1sitma WD egrisi igin yliksek ortam sicakligi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C
15°C

9.1.6 [1-02] LWT ana bélge 1sitma WD egrisi igin diislik ortam sicakligi igin ¢ikis suyu degeri.  |R/W [9-01]~[9-00], kademe: 1°C
2-0C1=0
45°C
2-0Cl=1
55°C
2-0C1=2
65°C

4P569818-1 - 2019.02 (#) Ayar, bu Unite igin gegerli degildir. (*1) *X*_(*2) *H*
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SELERVEUEWREL ] On tanim degerinden farkli montajci

ayari

Dizin Alan kodu  Ayar adi Aralik, kademe Tarih Deger
On tanim degeri

9.1.6 [1-03] LWT ana bdlge 1sitma WD egrisi igin yliksek ortam sicakligi igin ¢ikis suyu degeri. |R/W [9-01]~dk(45, [9-00])°C , kademe: 1°C

2-0C]=0

22°C

2-0C]=1

35°C

2-0C]=2

25°C

9.1.7 [1-06] LWT ana bélge sogutma WD egrisi igin disiik ortam sicakligi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C

20°C

9.1.7 [1-07] LWT ana bdlge sogutma WD edrisi icin yliksek ortam sicakligi. R/W 25~43°C, kademe: 1°C

35°C

9.1.7 [1-08] LWT ana bélge sogutma WD egrisi i¢in diislik ortam sicaklidi i¢in ¢ikis suyu degeri. |R/W [9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C

22°C

9.1.7 [1-09] LWT ana bélge sogutma WD egrisi i¢in yiiksek ortam sicakhidi igin ¢ikis suyu R/W [9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C

degeri. 18°C

[

9.1.8.1 [2-0D] Yayici tipi RIW

Alttan isitma sistemi

Fan coil Gnitesi

Radyator

Abs

HD 1sitma, sabit sogutma
Hava durumuna bagh
Hayir

1: Evet

9.1.9 [0-00] LWT ilave bdlge i1sitma WD egrisi igin ylksek ortam sicakhidi igin ¢ikis suyu degeri. |R/W [9-05]~dk(45,[9-06])°C, kademe: 1°C
2-0C]=0

22°C

2-0C]=1

35°C

2-0C]=2

25°C

9.1.9 [0-01] LWT ilave bélge 1sitma WD egrisi igin distik ortam sicakhidi igin ¢ikis suyu degeri.  |R/W [9-05]~[9-06]°C, kademe: 1°C
2-0C1=0

45°C

2-0C]=1

55°C

2-0C]=2

9.1.9 [0-02] LWT ilave bélge 1sitma WD egrisi igin yliksek ortam sicakligi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C

15°C

9.1.9 [0-03] LWT ilave bdlge i1sitma WD egrisi igin dlisiik ortam sicakligr. R/W -40~5°C, kademe: 1°C

-40°C

9.1.A [0-04] LWT ilave bdlge sogutma WD egrisi igin yliksek ortam sicakligi igin gikis suyu R/W [9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C
degeri. 8°C

9.1.A [0-05] LWT ilave bdlge sogutma WD egrisi igin duistik ortam sicakhdi igin ¢ikis suyu R/W [9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C
degeri. 12°C

9.1.A [0-06] LWT ilave bélge sogutma WD egrisi igin yliksek ortam sicakligi. R/W 25~43°C, kademe: 1°C

35°C

9.1.A [0-07] LWT ilave bdlge sogutma WD egrisi igin diistik ortam sicakhgi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C

20°C

9.1.8.3 Ayar noktasi modu R/W

eN=oN=2o

9.1.84 Program R/W

L Boyler
9.1.B.1 [6-0D] Isitma modu R/W 0: Yalniz t.asitma
1: T.sitma+prgrm
2: Yalniz program

9.1.B.2 [6-0A] Konfor ayar noktasi R/W 30~[6-0E]°C, kademe: 1°C
60°C
9.1.B3 [6-0B] Eko ayar noktasi RIW 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C
45°C
9.1.B4 [6-0C] Yeniden isitma ayar noktasi R/W 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C
45°C
9.1B5 [6-08] Yeniden isitma histerezisi R/W 2~20°C, kademe: 1°C
10°C
L— Kullanim sicak suyu
9.21 [E-05] Kullanim sicak suyu RW KSS yok
[E-06] Entegre
[E-07)
922 [D-02] DHW pompasi R/W 0: Hayir
1: Ikincil rtrn

2: Dezen. sont

9.3.1 [E-03] BUH tipi R/O 4:9W
9.3.2 [5-0D] Gerilim R/W 0: 230V, 1~
2: 400V, 3~
9.3.6 [5-00] Denge sicakliginin tizerinde BUH'a izin veriliyor mu? R/W 0: izin verilen
1: Izin verilmeyen
9.3.7 [5-01] Denge sicakligi R/W -15~35°C, kademe: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Calistirma R/W 0: Sinirh
1: Devrede
2: Yalniz DHW
9.3.9 [4-07] Maksimum BUH kapasitesi R/W [5-0D]=2: 0~9 kW, kademe 1 kW
9 kw
[5-0D]#2: 0~6 kW, kademe 1 kW
6 kW
Montdr ayarlari
Acil durum
9.5.1 [4-06] Acil durum R/W 0: Manuel
1: Otomatik (normal Al/ DHW AGCIK)
2: Otomatik azaltilmig Al/ DHW ACIK
3: Otomatik azaltilimig Al/ DHW KAPALI
4: Otomatik normal Al/ DHW KAPALI
9.5.2 [7-06] HP Zorlamali KAPALI R/W 0: Devre dis1
1: Etkin
9.6.1 [5-02] Alan 1sitma 6nceligi R/W 0: Devre dis1
1: Etkin
9.6.2 [5-03] Oncelik sicakligi R/W -15~35°C, kademe: 1°C
0°C
9.6.4 [8-02] Yeniden gevrimi 6nleme zamanlayicisi R/W 0~10 saat, kademe: 0,5 saat
0,5 saat
9.6.5 [8-00] Minimum ¢alisma zamanlayicisi R/W 0~20 dk, kademe: 1 dk
1dk

(*1) *X*_(*2) *H* (#) Ayar, bu Unite igin gegerli degildir. 4P569818-1 - 2019.02
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SELERVEUEWREL ]

Dizin Alan kodu  Ayar adi

Aralik, kademe

On tanim degerinden farkli montajci

ayari
Tarih

Deger

On tanim degeri

9.6.6 [8-01] Maksimum galisma zamanlayicisi R/W 5~95 dk, kademe: 5 dk
30 dk

9.6.7 [8-04] Ek zamanlayici R/W 0~95 dk, kademe: 5 dk
95 dk

Montor ayarlari

9.7 [4-04] Su borusu donma koruma R/O 0: Kesikli
1: Devamli
2: Devre disi
L indirimli kWh giig beslemesi
9.8.1 [D-01] indirimli kWh gii¢ beslemesi R/W 0: Hayir
1: Aktif agik
2: Aktif kapall
3: Emniyet termostati
9.8.2 [D-00] Isiticiya izin ver R/W 0: Yok
1: Yalniz BSH
2: Yalniz BUH
3: Tum isiticilar
9.8.3 [D-05] Pompaya izin ver R/W 0: Zorlamali off
1: Normal olarak
L Giig tiiketimi kontrolii
9.9.1 [4-08] Giig tiiketimi kontroli RIW 0: Sinir yok
1: Devamli
2: Dijital girigler
3: Akim sensorleri
992 [4-09] Tip R/W 0: Akim
1: Gug
993 [5-05] Sinir R/W 0~50 A, kademe: 1 A
16 A
9.9.4 [5-05] Sinir 1 R/W 0~50 A, kademe: 1 A
16 A
9.95 [5-06] Sinir 2 R/W 0~50 A, kademe: 1 A
16 A
9.9.6 [5-07] Sinir 3 R/W 0~50 A, kademe: 1 A
16 A
9.9.7 [5-08] Sinir 4 R/W 0~50 A, kademe: 1 A
16 A
9.9.8 [5-09] Sinir R/W 0~20 kW, kademe: 0,5 kW
5 kW
9.9.9 [5-09] Sinir 1 R/W 0~20 kW, kademe: 0,5 kW
5 kW
9.9.A [5-0A] Sinir 2 R/W 0~20 kW, kademe: 0,5 kW
5 kW
9.9.B [5-0B] Sinir 3 R/W 0~20 kW, kademe: 0,5 kW
5 kW
9.9.C [5-0C] Sinir 4 R/W 0~20 kW, kademe: 0,5 kW
5 kW
9.9.D [4-01] Oncelik isitict R/W 0: Yok
1:BSH
2: BUH
99.E [4-0E] Akim sensori ofseti R/W -6~6A, kademe: 0,5 A
0A
9.9.F [7-07] BBR16 siniri etkinlestirildi mi? R/W 0: Devre digi
1: Etkin
9.A1 [D-08] Elektrik sayaci 1 R/W 0: Hayir
1: 0,1 darbe/kWh
2: 1 darbe/kWh
3: 10 darbe/kWh
4: 100 darbe/kWh
5: 1000 darbe/kWh
9.A2 [D-09] Elektrik sayaci 2 R/W 0: Hayir

1: 0,1 darbe/kWh
2: 1 darbe/kWh

3: 10 darbe/kWh
4: 100 darbe/kWh
5: 1000 darbe/kWh

Sensorler
9.B.1 [C-08] Harici sensor
9.B.2 [2-0B] Hrc. ort. sensorii ofseti
9.B.3 [1-0A] Ortalama siresi

R/W 0: Hayir

1: Dis sensor

2: Oda sensori

R/W -5~5°C, kademe: 0,5°C
0°C

R/W 0: Ortalama yok

1: 12 saat

2: 24 saat

3: 48 saat

4: 72 saat

9.C.1 [C-02] ikili R/W 0: Hayir
1: Ikili
9.C.2 [7-05] boyler verimliligi R/W 0: Gok yiiksek
1: Yiksek
2: Orta
3: Diiglik
4: Cok dusik
9.C3 [C-03] Sicaklik R/W -25~25°C, kademe: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Histerezis R/W 2~10°C, kademe: 1°C
3°C
9.D [C-09] Alarm gikisi R/W 0: Normalde agik
1: Normalde kapali
9.E [3-00] Otomatik yeniden baglatma R/W 0: Hayir
1: Evet
9.F [E-08] Giig tasarrufu iglevi R/O 0: Devre dis!
1: Etkin
9.G Korumalari devre disi birak R/W 0: Hayir
1: Evet

L Alan ayarlarina genel bakis

4P569818-1 - 2019.02
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SELERVEUEWREL ] On tanim degerinden farkli montajci

ayari

Dizin Alan kodu  Ayar adi Aralik, kademe Tarih Deger
On tanim degeri

9l [0-00] LWT ilave bdlge i1sitma WD egrisi igin ylUksek ortam sicakhdi igin ¢ikis suyu degeri. |R/W [9-05]~dk(45,[9-06])°C, kademe: 1°C

2-0C]=!

22°C

2-0C]=1

35°C

2-0C]=2

25°C

9l [0-01] LWT ilave bdlge 1sitma WD egrisi i¢in diisiik ortam sicaklidi igin ¢ikis suyu degeri. |R/W [9-05]~[9-06]°C, kademe: 1°C

2-0C1=0

45°C

2-0C]=1

55°C

2-0C]=2

o

9l [0-02] LWT ilave bdlge i1sitma WD egrisi igin ylksek ortam sicakhgi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C

15°C

al [0-03] LWT ilave bdlge i1sitma WD egrisi igin diisiik ortam sicakligi. R/W -40~5°C, kademe: 1°C

-40°C

al [0-04] LWT ilave bdlge sogutma WD egrisi igin yliksek ortam sicakligi igin gikis suyu R/W [9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C
degeri. 8°C

9l [0-05] LWT ilave bdlge sogutma WD egrisi igin duistik ortam sicakhdi igin ¢ikis suyu R/W [9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C
degeri. 12°C

9. [0-06] LWT ilave bélge sogutma WD egrisi igin yliksek ortam sicakligi. R/W 25~43°C, kademe: 1°C

35°C

al [0-07] LWT ilave bdlge sogutma WD egrisi igin dustik ortam sicakhgi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C

20°C

9.l [0-0B] DHW WD egrisi igin yliksek ortam sicaklidi igin ¢ikis suyu degeri. R/W 35~[6-0E]°C, kademe: 1°C
55°C

9. [0-0C] DHW WD egrisi igin disiik ortam sicaklidi igin gikis suyu degeri. R/W 45~[6-0E]°C, kademe: 1°C
60°C

9. [0-0D] DHW WD egrisi igin yliksek ortam sicakhigi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C

15°C

9. [0-0E] DHW WD egrisi igin diisiik ortam sicakhigi. R/W -40~5°C, kademe: 1°C

-10°C

al [1-00] LWT ana bélge 1sitma WD egrisi igin disiik ortam sicakhgi. R/W -40~5°C, kademe: 1°C

-40°C

al [1-01] LWT ana bolge 1sitma WD egrisi igin yliksek ortam sicakligi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C

15°C

al [1-02] LWT ana bélge 1sitma WD egrisi igin dustk ortam sicakligi igin ¢ikis suyu degeri.  |R/W [9-01]~[9-00], kademe: 1°C
2-0C1=0

45°C

2-0C]=1

55°C

2-0C]=2

65°C

9l [1-03] LWT ana bdlge i1sitma WD edrisi icin ylksek ortam sicakligi igin ¢ikis suyu degeri. |R/W [9-01]~dk(45, [9-00])°C , kademe: 1°C
2-0C1=0

22°C

2-0C]=1

35°C

2-0C]=2

25°C

al [1-04] Ana cikis suyu sicaklik bolgesinin havaya gore sogutulmasi R/W 0: Devre disi

1: Etkin

al [1-05] llave gikis suyu sicaklik bélgesinin havaya gére sogutulmasi R/W 0: Devre disi

1: Etkin

9l [1-06] LWT ana bolge sogutma WD egrisi igin disik ortam sicakligi. R/W 10~25°C, kademe: 1°C

20°C

9l [1-07] LWT ana bélge sogutma WD egrisi igin yiiksek ortam sicakhigi. R/W 25~43°C, kademe: 1°C

35°C

al [1-08] LWT ana bélge sogutma WD egrisi i¢in diislik ortam sicaklidi igin ¢ikis suyu degeri. |R/W [9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C
22°C

9l [1-09] LWT ana bélge sogutma WD egrisi i¢in yiiksek ortam sicakhdi igin ¢ikis suyu R/W [9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C
degeri. 18°C

al [1-0A] Dig ortam sicakligi igin ortalama siiresi nedir? R/W 0: Ortalama yok

1: 12 saat

2: 24 saat

3: 48 saat

4. 72 saat

9l [1-0B] Ana bélge igin 1sitmada istenen delta T degeri nedir? R/W 3~10°C, kademe: 1°C

10°C

9l [1-0C] llave bolge icin I1sitmada istenen delta T degeri nedir? R/W 3~10°C, kademe: 1°C

10°C

9.l [1-0D] Ana bélge igin sogutmada istenen delta T degeri nedir? R/W 3~10°C, kademe: 1°C

5°C

9.l [1-0E] llave bolge icin sogutmada istenen delta T degeri nedir? R/W 3~10°C, kademe: 1°C

5°C

9l [2-00] Dezenfeksiyon islevi ne zaman uygulansin? R/W 0: Her giin

Pazartesi

Sali

Carsamba

Persembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Hayir

Evet

9l [2-02] Dezenfeksiyon islevi ne zaman baslatilsin? R/W 0~23 saat, kademe: 1 saat

3
9.l [2-03] Dezenfeksiyon hedef sicakligi nedir? R/O 60°C

9l [2-04] Boyler sicakliginin korunacag siire nedir? R/W 40~60 dk, kademe: 5 dk
40 dk

9l [2-05] Oda donma énleme sicakligi R/W 4~16°C, kademe: 1°C
8°C

9l [2-06] Oda donma korumasi R/W 0: Devre disi

1: Etkin

9l [2-09] Ofseti dlglilen oda sicakliginda ayarla R/W -5~5°C, kademe: 0,5°C
0°C

9l [2-0A] Ofseti dlglilen oda sicakliginda ayarla R/W -5~5°C, kademe: 0,5°C
0°C

9l [2-0B] Olgiilen dig ortam sicakliginda gerekli ofset nedir? R/W -5~5°C, kademe: 0,5°C
0°C

9l [2-01] Dezenfeksiyon iglevi uygulansin mi? R/W

2oNogRhwN
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On tanim degerinden farkli montajci
ayari
Aralik, kademe Tarih Deger

SELERVEUEWREL ]

Dizin Alan kodu  Ayar adi

On tanim degeri

9l [2-0C] Ana LWT alanina bagh yayici tipi nedir? R/W 0: Alttan 1sitma sistemi

1: Fan coil Unitesi
] 2: Radyator

9l [2-0D] llave LWT alanina bagli yayici tipi nedir? R/W 0: Alttan i1sitma sistemi
1: Fan coil Gnitesi
2: Radyator

9l [2-0E] Isi pompasi lizerinde maksimum izin verilen akim nedir? R/W 20~50 A, kademe: 1 A
50 A

9l [3-00] Unite otomatik yeniden baslatilsin mi? R/W 0: Hayir
1: Evet

9.l [3-01] - 0

9l [3-02] = 1

9.l [3-03] - 4

9.l [3-04] - 2

9.l [3-05] - 1

9l [3-06] Isitmada istenen maksimum oda sicakligi nedir? R/W 18~30°C, kademe: 0,5°C
30°C

9l [3-07] Isitmada istenen minimum oda sicakligi nedir? R/W 12~18°C, kademe: 0,5°C
12°C

9l [3-08] Sogutmada istenen maksimum oda sicaklidi nedir? R/W 25~35°C, kademe: 0,5°C
35°C

9l [3-09] Sogutmada istenen minimum oda sicakligi nedir? R/W 15~25°C, kademe: 0,5°C
15°C

9l [4-00] BUH galisma modu nedir? R/W 0: Sinirh
1: Devrede
2: Yalniz DHW

9. [4-01] Oncelikli elektrikli isiticilar? R/W 0: Yok
1:BSH
2: BUH

9.l [4-02] Hangi dis ortam sicakliginin altinda 1sitmaya izin verilsin? R/W 14~35°C, kademe: 1°C
16°C

9. [4-03] - 3

9l [4-04] Su borusu donma koruma R/O 0: Kesikli
1: Devamli
2: Devre disi

9. [4-05] - (]

al [4-06] Acil durum ayari R/W 0: Manuel
1: Otomatik (normal Al/ DHW ACIK)
2: Otomatik azaltilmig Al/ DHW ACIK
3: Otomatik azaltilmig Al/ DHW KAPALI
4: Otomatik normal Al/ DHW KAPALI

al [4-07] Maksimum BUH kapasitesi R/W [5-0D]=2: 0~9 kW, kademe: 1 kW
9 kw
[5-0D]#2: 0~6 kW, kademe: 1 kW
6 kW

9l [4-08] Sistemde gerekli gli¢ sinirlandirma modu? R/W 0: Sinir yok
1: Devamli
2: Dijital girigler
3: Akim sensdrleri

al [4-09] Gerekli gli¢ sinirlandirma tipi nedir? R/W 0: Akim
1: Gug

9.l [4-0A] - 1

9.l [4-0B] Otomatik sogutma/isitma degisim gecikmesi. R/W 1~10°C, kademe: 0,5°C
1°C

9l [4-0D] Otomatik sogutma/isitma degisim ofseti. R/W 1~10°C, kademe: 0,5°C
3°C

9.l [4-0E] Akim sensoru ofseti R/W -6~6 A, kademe: 0,5 A
0A

9l [5-00] Alan 1sitma islemi sirasinda denge sicakliginin tizerinde yedek isiticiya izin veriliyor |R/W 0: izin verilen

mu? 1: izin verilmeyen

9l [5-01] Bina i¢in denge sicakligi nedir? R/W -15~35°C, kademe: 1°C
0°C

9l [5-02] Alan 1sitma énceligi. R/W 0: Devre disi
1: Etkin

9.l [5-03] Alan 1sitma 6nceligi sicakhigi. R/W -15~35°C, kademe: 1°C
0°C

9.l [5-04] - 10

9l [5-05] DI1 igin talep edilen sinir nedir? R/W 0~50 A, kademe: 1 A
16 A

9l [5-06] DI2 igin talep edilen sinir nedir? R/W 0~50 A, kademe: 1 A
16 A

9l [5-07] DI3 igin talep edilen sinir nedir? R/W 0~50 A, kademe: 1 A
16 A

9l [5-08] D4 igin talep edilen sinir nedir? R/W 0~50 A, kademe: 1 A
16 A

9l [5-09] DI1 igin talep edilen sinir nedir? R/W 0~20 kW, kademe: 0,5 kW
5 kW

9l [5-0A] DI2 igin talep edilen sinir nedir? R/W 0~20 kW, kademe: 0,5 kW
5 kW

9l [5-0B] DI3 igin talep edilen sinir nedir? R/W 0~20 kW, kademe: 0,5 kW
5 kW

9l [5-0C] D4 igin talep edilen sinir nedir? R/W 0~20 kW, kademe: 0,5 kW
5 kW

9. [5-0D] Yedek isitici gerilimi R/W 0: 230V, 1~
2: 400V, 3~

9. [5-0E] - 1

9l [6-00] Isi pompasi ACIK sicakligini belirleyen sicaklik farki. R/W 2~20°C, kademe: 1°C
6°C

9l [6-01] Ist pompasi KAPALI sicakligini belirleyen sicaklik farki. R/W 0~10°C, kademe: 1°C
2°C

9.l [6-02] - 0

9.l [6-03] - 3

9.l [6-04] - 6

9.l [6-05] - 0

9.l [6-06] - 0

9.l [6-07] - 0

9.l [6-08] Yeniden isitma modunda kullanilacak histeresiz tipi? R/W 2~20°C, kademe: 1°C
10°C

9.l [6-09] - 0

9l [6-0A] istenen konfor depolama sicakligi? R/W 30~[6-0E]°C, kademe: 1°C
60°C

4P569818-1 - 2019.02

(#) Ayar, bu Unite igin gegerli degildir.

(*1) *X*_(*z) *H*



SELERVEUEWREL ]

Dizin

Alan kodu
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911

On tanim degerinden farkli montajci

ayari
Aralik, kademe Tarih
On tanim degeri

Deger

9l [6-0B] istenen eko depolama sicakli§i? R/W 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C
45°C

9l [6-0C] istenen yeniden i1sitma sicakligi? R/W 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C
45°C

9.l [6-0D] DHW'de istenen ayar noktasi modu nedir? R/W 0: Yalniz t.isitma
1: T.asitma+prgrm
2: Yalniz program

9l [6-0E] Maks. sicaklik ayar noktasi nedir? R/W 40~60°C, kademe: 1°C
60°C

9.l [7-00] - 0

9.l [7-01] - 2

9.l [7-02] Bulunan ¢ikis suyu sicaklik alanlarinin sayisi? R/W 0: 1 LWT alani
1: 2 LWT alani

9l [7-03] = 25

9.l [7-04] - 0

9.l [7-05] boyler verimliligi R/W 0: Cok yiiksek
1: Yiksek
2: Orta
3: Dlsik
4: Cok dustik

9. [7-06] HP Zorlamali KAPALI R/W 0: Devre disi
1: Etkin

9. [7-07] BBR16 siniri etkinlestirildi mi? R/W 0: Devre dis1
1: Etkin

9. [8-00] Kullanim sicak suyu galismasi igin minimum ¢alisma stiresi. R/W 0~20 dk, kademe: 1 dk
1dk

9.l [8-01] Kullanim sicak suyu galismasi igin maksimum g¢alisma siiresi. R/W 5~95 dk, kademe: 5 dk
30 dk

9. [8-02] Cevrim digi sire. R/W 0~10 saat, kademe: 0,5 saat
0,5 saat

9. [8-03] - 50

9.l [8-04] Maksimum caligsma stresi igin ilave galisma siresi. R/W 0~95 dk, kademe: 5 dk
95 dk

9.l [8-05] Odanin kontrolii igin LWT ayarina izin verilsin mi? R/W 0: Hayir
1: Evet

9l [8-06] Cikis suyu sicakligi maksimum gegisi. R/W 0~10°C, kademe: 1°C
5°C

9l [8-07] Sogutma modunda istenen konfor ana LWT degeri? R/W [9-03]~[9-02], kademe: 1°C
18°C

9l [8-08] Sogutma modunda istenen eko ana LWT degeri? R/W [9-03]~[9-02], kademe: 1°C
20°C

9l [8-09] Isitma modunda istenen konfor ana LWT degeri? R/W [9-01]~[9-00], kademe: 1°C
35°C

9l [8-0A] 1sitma modunda istenen eko ana LWT degeri? R/W [9-01]~[9-00], kademe: 1°C
33°C

9. [8-0B] - 13

9.l [8-0C] - 10

9.l [8-0D] - 16

9. [9-00] Isitmada ana alan igin istenen maksimum LWT? R/W 2-0C]=0
37~55, kademe: 1°C
55°C
2-0CJz0
37~65, kademe: 1°C

9.l [9-01] Isitmada ana bdlge igin istenen minimum LWT? R/W 15~37°C, kademe: 1°C
15°C

9. [9-02] Sogutmada ana alan igin istenen maksimum LWT? R/W 18~22°C, kademe: 1°C
22°C

9. [9-03] Sogutmada ana bélge igin istenen minimum LWT? R/W 5~18°C, kademe: 1°C
5°C

9. [9-04] Cikis suyu sicakhgr agir galisma sicakhigi farki. R/W 1~4°C, kademe: 1°C
4°C

9.l [9-05] Isitmada ilave bélge igin istenen minimum LWT? R/W 15~37°C, kademe: 1°C
15°C

9. [9-06] Isitmada ilave alan igin istenen maksimum LWT? R/W 2-0C]=0
37~55, kademe: 1°C
55°C
2-0C]z0
37~65, kademe: 1°C

9l [9-07] Sogutmada ilave bdlge igin istenen minimum LWT? R/W 5~18°C, kademe: 1°C
5°C

9. [9-08] Sogutmada ilave alan igin istenen maksimum LWT? R/W 18~22°C, kademe: 1°C
22°C

9. [9-0C] Oda sicaklik gecikmesi. R/W 1~6°C, kademe: 0,5°C
1°C

9. [9-0D] Pompa devir sinirlandirma R/W 0~8, kademe:1
0: Sinir yok
1~4: 50~80%
5~8: Ornekleme sirasinda 50~80%
[

9.l [9-0E] - 6

9.l [A-00] - 1

9.l [A-01] - 0

9l [A-02] - 0

9.l [A-03] - 0

9. [A-04] Tuzlu su donma 6nleme sicakligi nedir? R/W 0:2°C
1:-2°C
2:-4°C
3:-6°C
4:-9°C
5:-12°C
6: -15°C
7:-18°C

9.l [B-00] - (]

9.l [B-01] - 0

9.l [B-02] - 0

9.l [B-03] - 0

9.l [B-04] - 0

9.l [C-00] - 0

9.l [C-01] - 0

9.l [C-02] Harici bir yedek 1s1 kaynagi bagh mi? R/W 0: Hayir
1: Ikili

(*1) *X*_(*z) *H*
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SELERVEUEWREL ] On tanim degerinden farkli montajci
ayari
Dizin Alan kodu  Ayar adi Aralik, kademe Tarih Deger
On tanim degeri
9l [C-03] ikili etkinlestirme sicakligi. R/W -25~25°C, kademe: 1°C
0°C
9l [C-04] ikili gecikme sicakligi. R/W 2~10°C, kademe: 1°C
3°C
al [C-05] Ana alan igin termo talep kontak tipi nedir? R/W 0:-
1: 1 kontak
2: 2 kontak
9l [C-06] ilave alan igin termo talebi kontak tipi nedir? R/W 0:-
1: 1 kontak
2: 2 kontak
9.l [C-07] Alan galistirmasindaki tinite kontrol ydntemi? R/W 0: LWT kontrolii

1: Hrc RT kontroli
2: RT kontroli

9l [C-08] Monte edilen harici sensoriin tipi nedir? R/W 0: Hayir

1: Dis sensor

2: Oda sensori

9l [C-09] Gerekli alarm ¢ikis kontag: tipi nedir? R/W 0: Normalde agik
1: Normalde kapali
0

9.l [C-0A] -
9.l [C-0B] Tuzlu su basinci anahtari mevcut mu? R/W 0: Mevcut degil

1: Mevcut

9.l [D-00] Varsa, izin verilen isiticilar. kWh PS kesilsin mi? R/W 0: Yok

1: Yalniz BSH

2: Yalniz BUH

3: Tum isiticilar

9.l [D-01] Tercih edilen kWh PS kurulumunun kontak tipi R/W 0: Hayir

1: Aktif agik

2: Aktif kapall

3: Emniyet termostati
9l [D-02] Monte edilen DHW pompasinin tipi nedir? R/W 0: Hayir

1: Ikincil rtrn

2: Dezen. sont

9l [D-03] Yaklasik 0°C'de gikis suyu sicaklik telafisi. R/W 0: Hayir

1:2°C artir, 4°C yay
2: 4°C artir, 4°C yay
3:2°C artir, 8°C yay
4: 4°C artir, 8°C yay
9l [D-04] Talep PCB'si bagh mi? R/W 0: Hayir

1: Glg tiketim knt
] [D-05] Varsa, pompa galissin mi? kWh PS kesilsin mi? R/W 0: Zorlamali off

1: Normal olarak

9.l [D-07] - (]
9. [D-08] Giig 6lgiimii igin harici kWh 6lger kullaniliyor mu? R/W 0: Hayir

1: 0,1 darbe/kWh
2: 1 darbe/kWh

3: 10 darbe/kWh
4: 100 darbe/kWh
5: 1000 darbe/kWh
9. [D-09] Giig 6lgiimii igin harici kWh 6lger kullaniliyor mu? R/W 0: Hayir

1: 0,1 darbe/kWh
2: 1 darbe/kWh

3: 10 darbe/kWh
4: 100 darbe/kWh
5: 1000 darbe/kWh

9l [D-0A] = 0

9.l [D-0B] - 2

9. [E-00] Monte edilen Gnitenin tipi? R/O 0~5
5: GSHP

9.l [E-01] Monte edilen kompresériin tipi? R/O 1

9.l [E-02] g tinite yazilim tipi? R/O 0: Ters gevrilebilir (*1)
1: Yalniz isitma (*2)

9.l [E-03] Ne tur isitici? R/O 4: 9W

9. [E-04] Dis (initede gii¢ tasarrufu modu mevcut mu? R/O 0: Hayir
1: Evet

9. [E-05] Sistem, kullanim sicak suyu Uretebiliyor mu? R/W 0: Hayir
1: Evet

al [E-06] DHW boyleri, sisteme monte edilmis mi? R/O 0: Hayir
1: Evet

9. [E-07] Monte edilen DHW boylerinin tipi nedir? R/O 1: Entegre

9.l [E-08] Dis Uinite gli¢ tasarruf islevi. R/O 0: Devre disi
1: Etkin

9.l [E-09] - 1

9.l [E-0B] iki bdlgeli kit kurulu mu? R/O 0

9.l [E-0C] - (]

9l [E-0D] - 0

9.l [E-OE] - (]

9. [F-00] Pompa calismasina, sicaklik aralidi disinda izin verilir. R/W 0: Devre disi
1: Etkin

9. [F-01] Hangi dis sicakhidinin {izerinde sogutmaya izin verilsin? R/W 10~35°C, kademe: 1°C
20°C

9l [F-02] - 3

9.l [F-03] - 5

9.l [F-04] - 0

9.l [F-05] - 0

9. [F-09] Akis sirasinda pompa ¢alismasi normal degil. R/W 0: Devre dis1
1: Etkin

9l [F-0A] - 0

9l [F-0B] Termo KAPALI sirasinda kesme vanasini kapat? R/W 0: Hayir
1: Evet

9l [F-0C] Sogutma sirasinda kesme vanasini kapat? R/W 0: Hayir
1: Evet

9l [F-0D] Pompa galisma modu? R/W 0: Devamli
1: Ornek
2: Talep

L Tuzlu su donma sicakligi

9I.M [A-04] Tuzlu su donma 6nleme sicaklig nedir? R/W 0:2°C
1:-2°C
2:-4°C
3:-6°C
4:-9°C
5:-12°C
6: -15°C
7:-18°C

4P569818-1 - 2019.02 (#) Ayar, bu Unite igin gegerli degildir. (*1) *X*_(*2) *H*
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