
KONUT TİPİ VE 

HAFİF TİCARİ

Ürün 
Portföyü



Konut
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Tipi Model Ürün adı  40 50 52 68 80 90 100   4HP 125   5HP 150    6HP

Hava 
Soğutmalı

Çoklu  
heat pump

3MXS-E A++/A+ (1)

4MXS-E A++/A+ (2)

5MXS-E A++/A+ (3)

2MXS-H A++/A+ (4) A++/A+ (5)

3MXS-K A++/A+ (6)

3MXS-G A/A+ (7)

4MXS-F A+/A+ (8)

RXYSQ-P8V1 
VRV III-S

Çoklu uygulama

İkili/çoklu uygulama

Dış üniteler 

İç üniteler 

Not:  (1) şu iç ünitelerle kombinasyonda mevsimsel değer: CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B  (2) şu iç ünitelerle kombinasyonda mevsimsel değer: CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS35K2V1B (3) şu iç ünitelerle kombinasyonda 
mevsimsel değer: CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B (4) şu iç ünitelerle kombinasyonda mevsimsel değer: FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B   (5) şu iç ünitelerle kombinasyonda mevsimsel değer: FTXS25K2V1B, FTXS25K2V1B (6) 
şu iç ünitelerle kombinasyonda mevsimsel değer: FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B (7) şu iç ünitelerle kombinasyonda mevsimsel değer: CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS35K2V1B  (8) şu iç ünitelerle kombinasyonda mevsimsel değer: CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, 
FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B. Diğer iç ünitelerle kombinasyon durumunda mevsimsel değerler için, lütfen bkz. www.daikineurope.com/energylabel

Not:  1) Bu iç üniteler yalnızca ikili uygulamada kullanılabilir

Tipi Model Ürün adı  
RXR-E RXG-K RXS-K RXS-F RX-JV RX-GV RXLG-K RXL-K RXL-J

15 25 28 42 50 25 35 50 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 60 71 25 35 50 20 25 35 42 50

Duvar tipi

Ururu Sarara FTXR-E (1) B/A++ A/A+ A/A+

Daikin Emura FTXG-JA/W A++/A+ A++/A+ A/A A++/A+ A++/A+ A/A

Duvar tipi ünite CTXS-K yalnızca çoklu yalnızca çoklu

Duvar tipi ünite FTXS-K A+/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A+ A++/A+ A+/A++ A++/A+

Duvar tipi ünite FTXS-J A++/A++ A/A A/A

Duvar tipi ünite FTXS-G A/A A/A

Duvar tipi ünite FTX-JV A+/A++ A+/A+ A+/A+

Duvar tipi ünite FTX-GV (1) A+/A+ A/A B/A

Kaset tipi

İnce, gizli tavan tipi 
ünite

FDXS-F B/A+ B/A A/A A/A B/A+ B/A A/A

Gizli tavan tipi ünite FDBQ-B yalnızca çoklu

Döşeme tipi

Nexura, radyan 
ısıtma panelli 

döşeme tipi ünite
FVXG-K A++/A+ A++/A A/A+ A++/A+ A++/A A/A+

Döşeme tipi ünite FVXS-F B/A+ B/A A/A B/A+ B/A A/A

Yer-tavan 
tipi

Yer-tavan tipi ünite FLXS-B C/A C/A B/A yalnızca çoklu

enerji etiketleri dahil (SEER/SCOP, normal iklim)
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Tipi Model Ürün adı  
RXR-E RXG-K RXS-K RXS-F RX-JV RX-GV RXLG-K RXL-K RXL-J

15 25 28 42 50 25 35 50 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 60 71 25 35 50 20 25 35 42 50

Duvar tipi

Ururu Sarara FTXR-E (1) B/A++ A/A+ A/A+

Daikin Emura FTXG-JA/W A++/A+ A++/A+ A/A A++/A+ A++/A+ A/A

Duvar tipi ünite CTXS-K yalnızca çoklu yalnızca çoklu

Duvar tipi ünite FTXS-K A+/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A+ A++/A+ A+/A++ A++/A+

Duvar tipi ünite FTXS-J A++/A++ A/A A/A

Duvar tipi ünite FTXS-G A/A A/A

Duvar tipi ünite FTX-JV A+/A++ A+/A+ A+/A+

Duvar tipi ünite FTX-GV (1) A+/A+ A/A B/A

Kaset tipi

İnce, gizli tavan tipi 
ünite

FDXS-F B/A+ B/A A/A A/A B/A+ B/A A/A

Gizli tavan tipi ünite FDBQ-B yalnızca çoklu

Döşeme tipi

Nexura, radyan 
ısıtma panelli 

döşeme tipi ünite
FVXG-K A++/A+ A++/A A/A+ A++/A+ A++/A A/A+

Döşeme tipi ünite FVXS-F B/A+ B/A A/A B/A+ B/A A/A

Yer-tavan 
tipi

Yer-tavan tipi ünite FLXS-B C/A C/A B/A yalnızca çoklu

BAĞLANABİLEN 
İÇ ÜNİTELER

Duvar tipi Döşeme tipi Yer-tavan tipi Dairesel atışlı kaset tipi Tam düz kaset tipi Gizli tavan tipi Tavan tipi

FTXG-J CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-JV FVXG-K FVXS-F FLXS-B FCQG-F FFQ-C FDXS-F FDBQ-B/FBQ-C8 FHQ-C
25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

2MXS40H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2MXS50H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS40K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS52E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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* Henüz bilgi yoktur

1) İkili, üçlü, dörtlü uygulama yalnızca 125 sınıfına kadar mümkündür 

İç üniteler 
RXL-K RXS-K RXS-F RZQG-L8V1/L7V1/L(8)Y1 RZQSG-L3/L8/L7V1/L8/L7Y1 RZQ-C

Tipi Model Ürün adı 35 50 25 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 140 200 250

Kaset tipi

Yüksek COP, 
Dairesel atışlı 

kaset tipi
FCQHG-F A++/A+ A++/A++ A++/A++ A++/A+ A++/A++ A++/A++

Dairesel atışlı 
kaset tipi 4 FCQG-F A/A++ A+/A+ A/A++ A+/A+ A+/A  A++/A+ A++/A++ A+/A+  A++/A+ A++/A++ A+/A+

Tam düz kaset tipi FFQ-C * * A/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+

Gizli tavan 

tipi

İnverter destekli 
gizli tavan tipi 

ünite
FBQ-C8 1 C/A B/A C/A B/A A/A  A++/A+ A+/A++ A+/A+  A++/A+ A+/A++ A+/A+

Büyük, gizli tavan 
tipi ünite

FDQ-C A+/A+ A+/A+

Büyük gizli tavan 
tipi ünite

FDQ-B 1

Duvar tipi Duvar tipi ünite FAQ-C  A++/A+  A++/A+  A++/A+ A++A/A+

Tavan tipi

Tavan tipi ünite FHQ-C B/A A/A B/A A/A A/A A++/A+ A++/A++ A+/A+ A++/A+A A++/A++ A+/A+

4 yöne üflemeli 
tavan tipi ünite

FUQ-C A++/A+ A++/A+ A+/A+  A++/A+ A++/A++ A+/A+

Döşeme 

tipi
Döşeme tipi ünite FVQ-C A++/A+ A+/A+ A+/A  A++/A+ A+/A+ A+/A

İç üniteler 
AZQS-BV1/BY1

Tipi Model Ürün adı 71 100 125 140

Kaset tipi 
4 yöne üflemeli 

kaset tipi 
ACQ-B B/A B/A

Gizli tavan 

tipi
Gizli tavan tipi ABQ-B/A A/A

Tavan tipi Tavan tipi ünite AHQ-C*

Kapasite sınıfı

Kapasite sınıfı

Hafif ticari
enerji etiketleri dahil (SEER/SCOP, normal iklim)

* henüz bilgi yoktur



Sistem Tipi Ürün adı 71 100 125 140 200 250

HAVA SOĞUTMALI HEAT PUMP

RZQG-L8/L7V1/L(8)Y1
Seasonal Smart

RZQSG-L3/L8V1/L(8)Y1
Seasonal Classic

RZQ-C  
Super Inverter

Bire bir, ikili, üçlü ve dörtlü uygulamaDış Üniteler Kapasite (sınıf )

İkili, üçlü, dörtlü uygulama

FCQG-F FFQ-C FDXS-F FBQ-C8 FHQ-C FUQ-C FAQ-C FDQ-C

kapasite sınıfı 50 60 71 100 125 50 60 50 60 50 60 71 100 125 50 60 71 100 125 71 100 125 71 100 125

RZQ200C 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2

RZQ250C 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C FDXS-F FBQ-C8 FHQ-C FAQ-C FUQ-C

kapasite sınıfı 71 35 50 60 71 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 35 50 60 71 71 71

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1 2 2 2 2 2

RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2

RZQG140L7V1 RZQG140LY1 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2 2

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C FDXS-F FBQ-C8 FHQ-C FAQ-C

kapasite sınıfı 71 35 50 60 71 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 35 50 60 71 71

RZQSG71L3V1 2 2 2 2 2

RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2

RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2



Hafif ticari

Çatı tipi üniteler Kapasite (Sınıf )

Sistem Tipi Ürün adı Soğutucu akışkan 180 240 280 320 450 560 700 850 1000 1200

Hava 
soğutmalı

Yalnızca soğutma
UATP-AY1  

Çatı Tipi Ünite
R-407C

Heat pump
UATYP-AY1  

Çatı Tipi Ünite
R-407C

Sistem Tipi Ürün adı Soğutucu akışkan 250 350 450 550 600 700

Hava 
soğutmalı

Heat pump
UATYQ-CY1

Çatı tipi ünite
R-410A

Tipi Ürün adı 0 200 600 800 1.000 1.500 2.000 4.000 6.000 8.000

ERQ klima santrali uygulamaları EKEXV kiti

Hava debisi (m3/s)

Sistem Tipi Ürün adı 71 100 125 140 200 250

Hava soğutmalı Heat pump

ERQ-AV1 1 
Kondenser Üniteleri

ERQ-AW1 1 
Kondenser Üniteleri

Klima santrallerine ve biddle hava 
perdelerine bağlantı için

1) Kondenser ünitelerini yalnızca klima santrali içeren kombinasyonlarda kullanın.

Kapasite (Sınıf )

Dış Üniteler Birebir uygulama
Sistem Tipi Ürün adı 71 100 125 140

Hava 
soğutmalı

Heat pump

AZQS-BV1

AZQS-BY1

Kapasite sınıfı



Biddle standart hava perdesi ürün serisi
3,0 m

3

2

1

Kapı yüksekliği (m)

Montaj 
durumu

Uygun
örn.: kapalı alışveriş merkezi veya 
döner kapı girişi

Normal
örn.: hafif doğrudan rüzgar, 
karşıda açık kapılar olmaması, 
binanın yalnızca giriş katından 
meydana gelmesi

Olumsuz
örn.: köşede veya meydanda 
bir yer, çok katlı olması 
ve / veya açık merdiven 
boşluğu

K K KO O OB B B

2,3 m 2,3 m
2,15 m

2,0 m

2,75 m
2,5 m 2,5 m

2,4 m

Tipi Ürün adı

Biddle standart hava perdesi, asmalı tip CYQ S/M/L-DK-F

Biddle standart hava perdesi kaset tipi CYQ S/M/L-DK-C

Biddle standart hava perdesi, gömme tip CYQ S/M/L-DK-R
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Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı 
bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları 
dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli 
bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık 
veya dolaylı herhangi bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı 
yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımından ve/
veya yorumlanmasından kaynaklanan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı 
herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tüm 
içerik Daikin Europe N.V. tarafından telif haklıdır.

Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma Paketleri 
(LCP), Hava İşleme Üniteleri (AHU) ve Fanlı ısıtıcı 
üniteleri (FCU) için Eurovent Belgelendirme Programına 
katılmıştır. Belge geçerliliklerini online olarak kontrol 
edebilirsiniz: www.eurovent-certification.com veya: 
www.certiflash.com”

 

 

Mevsimsel verimlilik, enerjinin akıllı kullanımı 
Mevsimsel verimlilik, enerji tüketimini optimize etmek için Avrupa Birliği tarafından zorunlu kılınan bir ölçüttür.  
AB, ünitelerin tükettikleri enerji konusunda insanları bilgilendirmeyi ve verimli olmayan ürünleri pazardan 
men etmeyi istemektedir. Mevsimsel verimlilik birimleri, tüm bir ısıtma ve soğutma mevsimi boyunca 
bekleyebileceğiniz gerçek performansı yansıtır. Bu standart, gücü 12 kW'ın altındaki ürünler için Ocak 2013 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Daikin, günümüzde, daha verimli ve daha düşük maliyetli konfor çözümleri doğrultusunda öncülük etmektedir. 
Tüm Daikin ürünleri (sanayi tipinin yanı sıra konut tipi ve ticari), mevsimsel verimlilikleri yüksektir, hepsi de enerji 
sarfiyatını ve maliyetleri akıllı biçimde düşürür.

Daha fazla bilgi için, bkz. www.daikin.eu




