
Liten 
undertaksenhet
FDBQ-B

Låg ljudnivå

Frånvaroprogram

›› Kompakt enhet (230 mm hög och 652 mm djup) 
gör att den är lämplig för inbyggnad trånga i 
undertak

›› Diskret dolda i taket: bara insugs- och 
utsläppsgallren synliga

›› Flexibel installation eftersom luftens tillopp kan 
ändras från baksidan till undersidan

›› För att underlätta monteringen, kan 
kondensvattenskålen placeras antingen på 
vänster eller höger sida av enheten

Utvecklad för hotellrum



FDBQB

BRC1E52A/B

3MXS52E/4MXS68E

FDBQ-B + MXS-K/MXS-G/
MXS-E/MXS-F

Utomhusenhet 3MXS40K 3MXS68G 3MXS52E 4MXS80E 5MXS90E 4MXS68F
Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 735x936x300 735x936x300 735x936x300 770x900x320 735x936x300
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 59 61 59 62 66 61

Värme dBA 60 60 -
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 46 48 46 48 52 48

Värme Nom. dBA 47 49 47 49 52 49
Driftområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~18 -15~18 -15~18 -15~18
Köldmedium Typ/GWP R-410A/2.087,5

Mängd kg/TCO
2
Eq 2,0 / 4,2 2,59 / 5,4 2,0/4,2 2,99/6,2 2,6/5,4

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/230
Innehåller fluorerande växthusgas () EER/COP enligt Eurovent , endast för användning utanför EU () Nominell verkningsgrad: kyla vid °/° nominell last, värme vid °/° nominell last

Inomhusenhet FDBQ 25B
Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 230x652x502
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 55

Värme dBA 55
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 35,0

Låg dBA 28,0
Värme Hög dBA 35,0

Låg dBA 29,0
Styrsystem Trådansluten fjärrkontroll BRC1D52 / BRC1E52A/B
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Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification Programme 

för vätskekylare (LCP), luftbehandlingsenheter (AHU), 

fläktkonvektorenheter (FCU) samt system med varierbart 

flöde av köldmediet (VRF). Kontrollera certifikatets nuvarande 

giltighet på nätet: www.eurovent-certification.com eller med: 

www.certiflash.com

Den aktuella broschyren är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande 

från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig 

eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet 

och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående 

avisering därom. Daikin Europe N.V. frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, 

i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna 

broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.




