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Opbygge  
en bæredygtig 
arv sammen

Vi skal handle nu for at sikre, at vi 
skaber et langvarigt arvegods. Som 
en virksomhed, der værdsætter 
bæredygtighed, ønsker vi at hjælpe 
med at dekarbonisere bygninger 
og skabe et sundt miljø for de 
kommende generationer.

Ved at påtage os den bæredygtige 
transformation reducerer vores 
løsninger bygningernes CO

2
-

fodaftryk, uanset om der er tale om 
nybygninger eller renoveringer:

• Reduktion af CO
2
-ækvivalenter 

ved hjælp af kølemidler med 
lavere GWP, som fx R-32 

• Maksimering af bæredygtighed 
i hele livscyklussen takket være 
markedets førende årsbaserede 
virkningsgrad i praksis

• Sikring af, at systemerne kører 
effektivt døgnet rundt via smart 
styringer 

• Beskyttelse af 
naturressourcerne - ved 
at genbruge eksisterende 
kølemiddel gennem L∞P Daikin, 
hvilket gør affald til et aktiv

Luft omgiver os hele tiden, og faktisk afhænger 
vores eksistens af den. Hos Daikin er fremtiden 
for verdens indendørs luft vores største 
bekymring.

Daikin forestiller sig en verden med sundere 
indendørs luft, samtidig med at vi reducerer 
vores påvirkning af miljøet. Drevet af et ønske 
om at opnå netto-nul CO

2
-udledning inden 

2050, leverer vi sikre, sunde og komfortable 
rum gennem hele bygningens livscyklus ved 
hjælp af verdens førende teknologi. 

Lad os bygge videre på vores langsigtede 
partnerskaber, og bygge sammen nu for at nå 
vores mål og beskytte den enkeltes sundhed og 
velvære.

Støtte til dekarbonisering
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Som markedsledere inden for 
totalløsninger er vi konstant 
nytænkende for at tilbyde dig 
et komfortabelt, sundt og 
sikkert miljø, der opfylder dine 
behov. Driftsstabilitet, support og 
præcision er kendetegnende for 
vores fremtidssikrede produkter og 
servicer. Vi tilbyder:

• Et bredt udvalg af næste 
generations varmepumper til at 
opfylde komplekse krav, herunder 
nem opgradering

• Ekspert løsninger til indendørs 
luftkvalitet gennem vores 
ventilations- og filtreringssystemer 
til fjernelse af forurenende 
stoffer og afbalancering af 
fugtighedsniveauet

Sammen tager vi på en rejse med 
fokus på bæredygtighed. Vi yder 
ekspertstøtte gennem hele 
bygningens livscyklus og giver ro 
i sindet ved at sikre, at det, vi gør, 
er fremtidssikret og bidrager til at 
skabe en bedre fremtid.

• Vores team af eksperter, går 
længere end blot produktsupport. 
Sammen når vi dine grønne mål.

• Vi er der for dig, hele tiden: via 
vores lokale kundesupportteams 
og e-handelsløsninger.

• Vi er forpligtet på lang sigt. Vi 
leverer det, vi har forpligtet os til, 
og giver klare og troværdige data.

En rejse, vi tager sammenByggeri  
for fremtiden
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s. 43Vægmodel
FAA-B

 › Nyt, elegant frontpanel 
 › Kan kombineres med Sky Air Alpha-serien (RZAG-N*), 
Sky Air Advance-serien (RZASG*) og  
Sky Air Active-serien (ARXM-R/AZAS*)

NYT

s. 106Astropure 2000 - luftrenser til 
erhvervsmæssige anvendelser

BR00000554, BR00000676, BR00000678

Plug & play, mobil recirkulationsenhed 
med højeffektiv filtrering - for bedre 
indendørs luftkvalitet i erhvervslokaler

 › Til områder, hvor der er behov for ekstra høj 
filtreringsydelse

 › Luftmængde på op til 2.000 m³/h
 › HEPA H14-filter i overensstemmelse med EN1822
 › Valgfri UV-bakteriedræbende bestråling (UVGI)
 › Isoleret dobbeltvægget konstruktion giver en 
hviskende lydløs drift ned til 35 dB(A)

 › Nem installation, drift og vedligeholdelse i et helt 
selvstændigt system

 › Til erhvervslokaler på op til 200 m²

NYT

Hvad er nyt?

s. 114Onecta app
BRP069C81/C82
Intuitive online- og stemmestyringsfunktioner

 › Kan integreres med Amazon Alexa og Google 
Assistant stemmestyring

 › Grænseflader med home-styringssystemer
 › Nem planlægning, styring og overvågning

NYT
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Lav højde. 

Høj værdi.

Unik serie med 
enkeltventilator med 
lav højde

Kompakt enhed,  
nem at transportere

Førende på markedet 
mht. servicevenlighed 
og håndtering

Hurtig og nem adgang til 
alle kritiske komponenter

 › Adgang med en enkelt 
skrue

 › Bredere adgangsområde

SkyAir Alpha-serien 
RZAG71-100-125-140NV1/NY1

SkyAir Advance-serien  
RZA200-250D

Nyt placeret håndtag gør 
det lettere at bære

1.100 mm

870 mm
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Daikin dedikeret løsning til lyddæmpning
Opfylder strenge lydkrav, samtidig med at fleksibiliteten øges til at anvende Sky Air- 
og VRV-varmepumper takket være en lyddæmpning på op til 10 dB(A). 

 › Garanteret høj ydeevne: Optimeret design for at holde kapaciteten og  
luftstrømmen så tæt som muligt på standardbetingelserne

 › Hurtigere og driftssikker planlægning: Ingen beregninger eller skøn er  
nødvendige takket være testede data i henhold til ISO 3744

 › Perfekt pasform: Specielt designet til Sky Air- og VRV-varmepumper
 › Maksimal fleksibilitet: Kan installeres og eftermonteres på enhver plan overflade 
 › Let adgang: Enkel og hurtig installation og vedligeholdelse via store sidepaneler  
med hurtig låsning

 › Designet til at være diskret: Skræddersyet design med lav højde;  
meget æstetisk finish og glat overflade i antracit farvetone

Den smarte  
måde til  

lyddæmpning

- 10 dB(A)!

www.daikin.eu/en_us/products/ekln-a.html

https://www.daikin.eu/en_us/products/ekln-a.html?utm_22-100
https://www.daikin.eu/en_us/products/ekln-a.html?utm_22-100
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Flere detaljer  
på side 58

grunde til, at Sky Air er  

unik på 
markedet

1

System Type Model
Produkt-
betegnelse

35 50 60 71 100 125 140 200 250

Luftkølet Varmepumpe

3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 6,8 kW 9,5 kW 12,1 kW 13,4 kW 21,5 kW 23,6 kW

- Industriens førende teknologi til kommercielle applikationer
 - Dedikeret løsning til infrastrukturkøling
 - Variabel kølemiddel-temperatur (RZAG71-100-125-140-serien)
 - Maksimal rørlængde op til 85 m (50 m for RZAG35-50-60)
 - Udskiftningsteknologi
 - Udvidet driftsområde ned til -20 °C for både opvarmning og køling
 - Parvis, 2-, 3- og 4-dobbelt anvendelse (RZAG71-100-125-140-serie)

(A+++ - D)
RZAG-A
RZAG-

NV1/NY1

 - Kombineret teknologi og komfort til kommerciel brug
 - Meget kompakt og nem installation af udendørsenheder
 - Maksimal rørlængde op til 50 m (RZA-D op til 100 m)
 - Udskiftningsteknologi

(A+++ - D)

RZASG-
MV1/
MY1

RZA-D - Driftsområde ned til -15 °C både ved køling og opvarmning (RZA-D ned til -20 °C)
 - Parvis, 2-, 3- og 4-dobbelt anvendelse

 - Ideel løsning til travle miljøer og små butikker
 - Meget kompakt og nem installation af udendørsenheder
 - Maksimal rørlængde på op til 30 m 
 - Udskiftningsteknologi
 - ’Nem at montere’ udendørsenheder: Tag, terrasse eller mur
 - Kun til parvis anvendelse

(A+++ - D)

ARXM-R 
AZAS-
MV1/
MY1

Fuldt indendørs sortiment  
(over 45 forskellige modeller)

Hele Sky Air R-32-serien leverer fremtidssikret,  
bedste-i-sin-klasse klimastyring 

7

NYT
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Bundplade passage for kølemiddel

til-stede-føler

gulvføler

2

4 5

3Høj energieffektivitet
 › Årsbaseret virkningsgrad i topklasse

 › SEER op til 8,02 og A++-mærkning for køling og 
opvarmning

 › Variabel kølemiddeltemperatur, der automatisk 
tilpasser kølemiddeltemperaturen efter belastningen

 › Round flow- og skjulte loftsenheder med automatisk 
filterrensning

Stabilitet helt i top
 › Til infrastrukturkøling

 › indendørsenhedssystemer med unik forøget 
kapacitet

 › Styring af driftsrotation
 › Printplader kølet med kølemiddel 
 › Nyt kølemiddel passerer og holder varmeveksleren og 
drænhullerne helt åbne hele tiden 

 › De mest omfattende test før nye enheder forlader 
fabrikken 

 › Største supportnetværk og eftersalgsservice 
 › Alle reservedele kan leveres i Europa 

Markedsførende styringer
 › Fjerntilslutning

 › Brugervenlig app-styring
 › Daikin Cloud Service tilbyder online styring, 
energiovervågning og sammenligning af flere anlæg

 › Brugervenlig fortrådet fjernbetjening med 
førsteklasses design

 › Intuitiv betjening via touchskærm
 › 3 farveversioner
 › Avancerede indstillinger kan nemt foretages via din 
smartphone

 › Dedikerede styreløsninger 
 › til butikker
 › til infrastrukturkøling

Bedste komfort
 › Variabel kølemiddel temperatur forhindrer koldt træk
 › Lydsvage indendørs- og udendørsenheder 
 › Tilstedeværelses- og gulvsensorer leder luftstrømmen 
væk fra personer og sikrer samtidig en jævn 
temperaturfordeling 

 › Drift ned til -20 °C i varme- og køledrift 
 › Friskluftindtag integreret i indendørsenhed

6
 
Overlegen æstetik 
 › Kassette i helt fladt design, der integreres helt fladt i 
loftet 

 › Automatiske rensningsenheder sikrer smudsfrie lofter 
med højeffektive filtre til almindelige og støvbelastede 
områder

 › Det bredeste udvalg af kassettepaneler nogensinde
 › Fås i hvid og sort
 › Udvalg med elegant designerpanel

7
 
Unikke fordele for installatøren
 › Loftmonteret enhed med 4-vejs udledning (FUA) til 
rum uden sænket loft. 

 › Plug & play Daikin luftbehandlingsenhed med ERQ 
kondensingunits

 › Udskiftning af Daikin- og ikke-Daikin-systemer på 
driftssikker måde uden behov for rørrensning takket være 
den nye hepta-filtrering

 › Dedikeret lydsvag indkapsling, der reducerer lydeffekten op 
til -10 dB(A)

 › Brug op til 4 indendørsenheder forbundet til én 
udendørsenhed for aflange og uregelmæssigt udformede 
rum 
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 › Helt flad kassette: Design og genialitet i ét
 › Sænker udgiften til varmt vand
 › Frisk luft: Et sundere kontormiljø
 › Centralstyring: Komplet Daikin-pakke til styring af 
kontorbygninger

"Vi var meget glade for at arbejde 
sammen med Daikin om at installere 
et af de nyeste fuldt kontrollerbare 
systemer med driftsfleksibilitet, som 
opfyldte alle vores krav." 
Repræsentant for detailbutikker

"Førsteklasses design i 
harmoni med byggeriet og 
indretningen."
Arkitekt

 › Handel med åbne døre takket være Biddle 
lufttæpper

 › Diskret med begrænset synlighed og 
driftsmæssig påvirkning

 › Reducerer energiforbrug og omkostninger
 › Problemfri installation
 › Brugervenlig betjening
 › Luftrensning, der sikrer et rent og sundt miljø 
for dine kunder

Reduktion af 

butiksudgifter

Butikker

Kontor

Kontorer
Effektivitet på arbejdspladsen

https://youtu.be/jsTRMK0wjmA
https://youtu.be/90R3ZXJB82w
https://youtu.be/90R3ZXJB82w
https://youtu.be/jsTRMK0wjmA
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 › Sikrer en jævn temperaturfordeling og skaber det 
perfekte spisemiljø

 › Ventilation med varmegenvinding holder luften ren
 › Yderst energibesparende
 › Bruger intelligente styresystemer, der betjenes fra ét 
centralt sted

 › Luftrensning, der sikrer et rent og sundt miljø for 
dine kunder

 › Kontinuerlig køledrift
 › Dedikerede indstillinger for infrastrukturkøling
 › Unik valgmetode med kapacitetstabeller ned til 
-20 °C udetemperatur

 › Forbedret stabilitet takket være asymmetriske 
kombinationer (fx 125 klasse indendørs + 
100 klasse udendørs) 

"Et pålideligt system og garanteret 
kontinuerlig drift er det, der tæller for mig." 
Kontorchef

"En total renovering og udvidelse af restauranten 
betød, at der var behov for nyt klimaanlæg. 
Daikin var den første og eneste leverandør vi 
kontaktede, da vi allerede tidligere havde haft 
gode erfaringer med dem!" 
Ejer af en højt vurderet restaurant

Restauranter
Perfekt stemning til spisning

IT-lokaler, laboratorier og telesheltere
Sky Air til infrastrukturkøling
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Sky Air, fra skræddersyede 
løsninger med høje 
specifikationer til primær 
køling og opvarmning
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Kapacitetsklasse
Kombination med udendørsenhed

Type Model Produktbetegnelse PG 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250
RZAG-A

RZAG-
NV1/NY1

RZASG* RZA-D
ARXM*/
AZAS*

Loftsmonteret 
kassette

UNIK
Round flow-kassette med høj COP

FCAHG-H 23

360° luftudledning for højeste effektivitet og komfort
 - Kassette med høj COP garanterer for topydelse til kommerciel brug
 - Automatisk rensefunktion sikrer høj effektivitet
 - Intelligente følere sparer energi og giver maksimal komfort
 - Fleksibilitet så den passer til alle rumudformninger
 - Største udvalg nogensinde i design og farver på dekorationspaneler

• • • • 

UNIK
Round flow-kassette

FCAG-B 24

360° luftudledning for højeste effektivitet og komfort
 - Automatisk rensefunktion sikrer høj effektivitet
 - Intelligente følere sparer energi og giver maksimal komfort
 - Fleksibilitet så den passer til alle rumudformninger
 - Laveste installationshøjde på markedet
 - Største udvalg nogensinde i design og farver på dekorationspaneler

• • • • • • •     

UNIK
Helt flad kassette FFA-A9 30

Unikt design på markedet, der integreres helt fladt i loftet
 - Integreres perfekt i standardloftfliser
 - Blanding af ikonisk design og teknisk excellence med en hvid eller sølv/hvid finish
 - Intelligente følere sparer energi og giver maksimal komfort
 - Fleksibilitet så den passer til enhver rumudformning uden at enhedens placering ændres!
 - Den mest stille 600 x 600 kassette på markedet

• • • •    

Skjult loft

Smal skjult  
loftsenhed FDXM-F9 34

Slankt design giver fleksibel installation
 -  Kompakte dimensioner muliggør installation i smalle loftshulrum - Eksternt statisk 
middeltryk op til 40 Pa 
 - Enhed med lille kapacitet udviklet til mindre, godt isolerede rum
 - Automatisk selvrensende funktion sikrer høj effektivitet og driftssikkerhed

• • • •    

Skjult loftsenhed med middel ESP FBA-A(9) 36

Tyndeste hidtil mest kraftfulde enhed med middel statisk tryk på markedet!
 -  Den smalleste enhed i sin klasse, kun 245 mm
 - Lydsvag drift
 -  Eksternt statisk middeltryk på op til 150 Pa gør det lettere at bruge fleksible kanaler af 
forskellig længde
 -  Funktion for automatisk regulering af luftstrømmen måler luftmængden og det statiske 
tryk og regulerer det hen mod den nominelle luftstrøm, og garanterer således komforten

• • • • • • •     

Skjult loftsenhed med høj ESP FDA-A
FDA125A

40

ESP op til 200 Pa, ideel til store rum
 - Diskret skjult i loftet: Kun ristene er synlige
 -  ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den tilførte luftmængde kan optimeres
 -  Fleksibel installation da luftindsugningsretningen kan ændres fra bagudrettet til 
nedadrettet

•   

FDA200-250A

41

ESP op til 250 Pa, ideel til ekstra store rum
 - Diskret skjult i loftet: Kun ristene er synlige
 -  ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den tilførte luftmængde kan 
optimeres

• • 

Skjult loftsenhed ADEA-A 42

Ideel til lejligheder og boligkomplekser med sænkede lofter
 -  Energimærkning op til A
 - Eksternt statisk middeltryk på op til 150 Pa gør det lettere at bruge fleksible kanaler 
af forskellig længde

 - Den smalleste enhed i sin klasse, kun 245 mm
 - Kun til parvis anvendelse

• • • 

Vægmonteret

NYT
Vægmodel

FAA-B 43

Til rum uden sænkede lofter eller fri gulvplads
 - Fladt, elegant frontpanel
 - Luften fordeles behageligt op- og nedad takket være 5 forskellige udledningsvinkler
 - Nem vedligeholdelse, da det kan gøres fra enhedens forside
 - Fleksibel installation: Rørene kan forbindes fra bunden, venstre eller højre side

•
NYT

•
NYT

   

Perfera vægmonteret enhed FTXM-R 46

Til rum uden sænkede lofter eller fri gulvplads
 - Praktisk talt uhørlig
 - Føler for bevægelsesdetektor i 2 områder
 - Flash Streamer-teknologi
 - 3D luftstrøm

• • • 

Loftsmonteret

Enhed til montering i loftet FHA-A(9) 47

Til store rum uden sænkede lofter eller fri gulvplads
 - Ideel til behageligt luftflow i bredt rum takket være Coanda effekten
 - Selv rum med loftshøjde op til 3,8 m kan meget nemt blive opvarmet eller afkølet!
 - Kan monteres i hjørner eller smalle steder uden problem

• • • • • • •    

UNIK
Loftsmonteret enhed med 4-vejs udledning

FUA-A 50

Unik Daikin enhed til rum med højt til loftet, uden sænkede lofter eller fri gulvplads
 - Selv rum med loftshøjde op til 3,5 m kan meget nemt blive opvarmet eller afkølet!
 - Fleksibilitet så den passer til enhver rumudformning uden at enhedens placering ændres!
 - Optimal komfort, med automatisk luftstrømsregulering afpasset efter den krævede belastning
 - Luften fordeles behageligt op- og nedad takket være 5 forskellige udledningsvinkler

• • •   

Gulvmonteret

Gulvmodel FVA-A 52

Til kommercielle områder med høje lofter
 - Ideel løsning til kommercielle områder med ingen eller smalle sænkede lofter
 - Selv rum med meget høje lofter kan meget nemt blive opvarmet eller afkølet!
 - Garanterer for en stabil temperatur
 - Lodret og vandret luftudblæsning

• • • •   

Skjult gulvmodel FNA-A9 54

Designet til at være skjult i vægge, kun ristene forbliver synlige
 - Smalleste enhed på markedet med en dybde på kun 200 mm! 
 - Installation er mulig både i vindueskarm eller kanal takket være tilstrækkelig ESP
 - Lydsvag drift giver mulighed for installation på et hvilket som helst sted

• • • •    

Produktoversigt for 
Indendørsenheder 

Automatisk 
rensning som 
ekstraudstyr

Flere 
zoner som 

ekstraudstyr

Flere 
zoner som 

ekstraudstyr

Flere 
zoner som 

ekstraudstyr
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Kapacitetsklasse
Kombination med udendørsenhed

Type Model Produktbetegnelse PG 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250
RZAG-A

RZAG-
NV1/NY1

RZASG* RZA-D
ARXM*/
AZAS*

Loftsmonteret 
kassette

UNIK
Round flow-kassette med høj COP

FCAHG-H 23

360° luftudledning for højeste effektivitet og komfort
 - Kassette med høj COP garanterer for topydelse til kommerciel brug
 - Automatisk rensefunktion sikrer høj effektivitet
 - Intelligente følere sparer energi og giver maksimal komfort
 - Fleksibilitet så den passer til alle rumudformninger
 - Største udvalg nogensinde i design og farver på dekorationspaneler

• • • • 

UNIK
Round flow-kassette

FCAG-B 24

360° luftudledning for højeste effektivitet og komfort
 - Automatisk rensefunktion sikrer høj effektivitet
 - Intelligente følere sparer energi og giver maksimal komfort
 - Fleksibilitet så den passer til alle rumudformninger
 - Laveste installationshøjde på markedet
 - Største udvalg nogensinde i design og farver på dekorationspaneler

• • • • • • •     

UNIK
Helt flad kassette FFA-A9 30

Unikt design på markedet, der integreres helt fladt i loftet
 - Integreres perfekt i standardloftfliser
 - Blanding af ikonisk design og teknisk excellence med en hvid eller sølv/hvid finish
 - Intelligente følere sparer energi og giver maksimal komfort
 - Fleksibilitet så den passer til enhver rumudformning uden at enhedens placering ændres!
 - Den mest stille 600 x 600 kassette på markedet

• • • •    

Skjult loft

Smal skjult  
loftsenhed FDXM-F9 34

Slankt design giver fleksibel installation
 -  Kompakte dimensioner muliggør installation i smalle loftshulrum - Eksternt statisk 
middeltryk op til 40 Pa 
 - Enhed med lille kapacitet udviklet til mindre, godt isolerede rum
 - Automatisk selvrensende funktion sikrer høj effektivitet og driftssikkerhed

• • • •    

Skjult loftsenhed med middel ESP FBA-A(9) 36

Tyndeste hidtil mest kraftfulde enhed med middel statisk tryk på markedet!
 -  Den smalleste enhed i sin klasse, kun 245 mm
 - Lydsvag drift
 -  Eksternt statisk middeltryk på op til 150 Pa gør det lettere at bruge fleksible kanaler af 
forskellig længde
 -  Funktion for automatisk regulering af luftstrømmen måler luftmængden og det statiske 
tryk og regulerer det hen mod den nominelle luftstrøm, og garanterer således komforten

• • • • • • •     

Skjult loftsenhed med høj ESP FDA-A
FDA125A

40

ESP op til 200 Pa, ideel til store rum
 - Diskret skjult i loftet: Kun ristene er synlige
 -  ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den tilførte luftmængde kan optimeres
 -  Fleksibel installation da luftindsugningsretningen kan ændres fra bagudrettet til 
nedadrettet

•   

FDA200-250A

41

ESP op til 250 Pa, ideel til ekstra store rum
 - Diskret skjult i loftet: Kun ristene er synlige
 -  ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den tilførte luftmængde kan 
optimeres

• • 

Skjult loftsenhed ADEA-A 42

Ideel til lejligheder og boligkomplekser med sænkede lofter
 -  Energimærkning op til A
 - Eksternt statisk middeltryk på op til 150 Pa gør det lettere at bruge fleksible kanaler 
af forskellig længde

 - Den smalleste enhed i sin klasse, kun 245 mm
 - Kun til parvis anvendelse

• • • 

Vægmonteret

NYT
Vægmodel

FAA-B 43

Til rum uden sænkede lofter eller fri gulvplads
 - Fladt, elegant frontpanel
 - Luften fordeles behageligt op- og nedad takket være 5 forskellige udledningsvinkler
 - Nem vedligeholdelse, da det kan gøres fra enhedens forside
 - Fleksibel installation: Rørene kan forbindes fra bunden, venstre eller højre side

•
NYT

•
NYT

   

Perfera vægmonteret enhed FTXM-R 46

Til rum uden sænkede lofter eller fri gulvplads
 - Praktisk talt uhørlig
 - Føler for bevægelsesdetektor i 2 områder
 - Flash Streamer-teknologi
 - 3D luftstrøm

• • • 

Loftsmonteret

Enhed til montering i loftet FHA-A(9) 47

Til store rum uden sænkede lofter eller fri gulvplads
 - Ideel til behageligt luftflow i bredt rum takket være Coanda effekten
 - Selv rum med loftshøjde op til 3,8 m kan meget nemt blive opvarmet eller afkølet!
 - Kan monteres i hjørner eller smalle steder uden problem

• • • • • • •    

UNIK
Loftsmonteret enhed med 4-vejs udledning

FUA-A 50

Unik Daikin enhed til rum med højt til loftet, uden sænkede lofter eller fri gulvplads
 - Selv rum med loftshøjde op til 3,5 m kan meget nemt blive opvarmet eller afkølet!
 - Fleksibilitet så den passer til enhver rumudformning uden at enhedens placering ændres!
 - Optimal komfort, med automatisk luftstrømsregulering afpasset efter den krævede belastning
 - Luften fordeles behageligt op- og nedad takket være 5 forskellige udledningsvinkler

• • •   

Gulvmonteret

Gulvmodel FVA-A 52

Til kommercielle områder med høje lofter
 - Ideel løsning til kommercielle områder med ingen eller smalle sænkede lofter
 - Selv rum med meget høje lofter kan meget nemt blive opvarmet eller afkølet!
 - Garanterer for en stabil temperatur
 - Lodret og vandret luftudblæsning

• • • •   

Skjult gulvmodel FNA-A9 54

Designet til at være skjult i vægge, kun ristene forbliver synlige
 - Smalleste enhed på markedet med en dybde på kun 200 mm! 
 - Installation er mulig både i vindueskarm eller kanal takket være tilstrækkelig ESP
 - Lydsvag drift giver mulighed for installation på et hvilket som helst sted

• • • •    

FULD 
enkelt 

ventilator-
serie

Indendørsenheder Fuldt R32  
 

sortiment
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Loftsmonterede kassetteenheder Skjulte loftsenheder Loftsenheder

Loftsmonteret 
enhed 

med 4-vejs 
udledning

Vægmodel

NYT
Perfera 

vægmonteret 
enhed

Gulvmodeller

FCAHG-H FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A  FDA200-250A ADEA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B  FTXM-N FVA-A FNA-A9

Vo
re

s 
om

ta
nk

e

Fraværsfunktion Holder den indendørs temperatur på det ønskede komfortniveau under fravær og sparer dermed energi. • • • • • • • • • • • • •
Kun ventilator Enheden kan anvendes som ventilator, der blæser luft uden hverken at opvarme eller køle. • • • • • • • • • • • • • •
Automatisk rensning 
af filter

Filteret renses automatisk. Enkel vedligeholdelse betyder optimal energieffektivitet og maksimal komfort uden behov for 
kostbar og tidskrævende vedligeholdelse. • • •

Føler for 
tilstedeværelse og 
gulvføler

Tilstedeværelsesføleren dirigerer luften bort fra personer, som registreres i lokalet, når luftstrømkontrollen er slået til.  
Gulvsensoren registrerer gennemsnitslige gulvtemperaturen og sikrer ensartet temperaturfordeling mellem loft og gulv. • • •

Ko
m

fo
rt

Forhindrer træk
Ved starten af opvarmningen, eller når termostaten er slået fra, er luftudledningsretningen indstillet vandret og blæseren er 
sat til lav hastighed for at undgå træk.  Efter opvarmningen, indstilles luftudledningen og blæserhastigheden efter ønske. • • • •

Lydsvag Daikin indendørsenheder er lydsvage. Udendørsenhederne vil garanteret heller ikke forstyrre stilheden i nabolaget. • • • • • •
Automatisk køle-
varmeskift Vælger automatisk køle- eller varmefunktion for at opnå den ønskede temperatur. • • • • • • • • • • • • • •

Lu
ftb

eh
an

dl
in

g

Luftfilter Fjerner luftbårne støvpartikler, så konstant tilførsel af ren luft sikres. • • • • • • • • • • •
•

(Flash streamer; 
lugtfjernende 

filter med 
titaniumapatit)

• •

Fu
gti

gh
ed

sst
yri

ng

Affugtning Kan reducere graden af luftfugtighed uden at ændre rummets temperatur. • • • • • • • • • • • • • •

Lu
ft

st
rø

m

Forebyggelse af 
tilsmudsning af loftet Forhindrer, at luften kan blæse for langt ud i vandret position, så loftet ikke tilsmudses. • • •
Lodret autosving

Mulighed for at vælge automatisk lodret bevægelse af luftudblæsningslamellerne for at opnå ensartet luftstrøm og 
temperaturfordeling. • • • • • • •

(Inkl. 3D 
luftstrøm)

•
Ventilatorhastighedstrin Gør det muligt at vælge op til det givne antal ventilatorhastigheder. 5 + automatisk 5 + automatisk 3 + automatisk 3 + automatisk 3 + automatisk 9 + automatisk 3 + automatisk 3 + automatisk 5 + automatisk 3 + automatisk 3 + automatisk 5 + automatisk 3 + automatisk 3 + automatisk

Individuel 
flapstyring

Individuel flapstyring via fortrådet fjernbetjening gør det enkelt at bestemme postionen for hver enkelt flap individuelt, 
så de passer til enhver ny indretning af rummet.  Sæt til valgfri afblænding kan også fås. • • • •

Fj
er

nb
et

je
ni

ng
 o

g 
tim

er

Onecta app Det muligt at styre dit indendørs klima uanset, hvor du befinder dig ved brug af smartphone eller tablet. • • • • • • • • • • • • • •
Ugentlig timer Kan indstilles til at starte opvarmning eller køling når som helst på daglig eller ugentlig basis. • • • • • • • • • • • • • •
Fjernbetjening med 
infrarød Starter, stopper og regulerer klimaanlægget på afstand. • • • • • • • • • • • • •
Fortrådet 
fjernbetjening Starter, stopper og regulerer klimaanlægget. • • • • • • • • • • • • • •
Centralstyring Starter, stopper og regulerer flere klimaanlæg fra ét centralt sted. • • • • • • • • • • • • • •
Flere zoner Muliggør op til 6 individuelle klimazoner med én indendørsenhed. • • •

A
nd

re
 fu

nk
tio

ne
r

 Infrastruktur køling
Fjerner på driftsikker, effektiv og fleksibel måde varmen, der konstant genereres af IT- og serverudstyr for at sikre maksimal 
oppetid, samtidig med at det bedste investeringsafkast tilbydes. • • • • • • • • • • • • •

Auto-genstart Enheden genstartes automatisk med de oprindelige indstillinger efter strømsvigt. • • • • • • • • • • • • • •
Selvdiagnose Forenkler vedligeholdelsen ved at angive systemfejl eller driftsuregelmæssigheder. • • • • • • • • • • • • • •
Udstyr til drænpumpe Letter dræningen af kondensvand fra den indendørsenhed. • • • • • • • • • •
2-/3-/4-dobbelte 
kombinationer

2, 3 eller 4 indendørsenheder kan kun tilsluttes 1 udendørsenhed, også selvom de har forskellig kapaciteter.  
Alle indendørsenheder kan styres i samme køle- eller opvarmningsfunktion via én fjernbetjening. • • • • • • • • • • •

Multi kombinationer
Op til 5 indendørsenheder kan kun tilsluttes 1 udendørsenhed, også selvom de har forskellig kapaciteter.  
Alle indendørsenheder kan betjenes individuelt inden for samme opvarmnings- eller kølefunktion. • • • • • •

VRV i boliganlæg
Op til 9 indendørsenheder (selv med forskellige kapaciteter og op til klasse 71) kan sluttes til en enkelt udendørsenhed.  
Alle indendørsenheder kan betjenes individuelt inden for samme funktion. • • • • • •

•  standard, •  ekstraudstyr 

Oversigt over fordele ved
Indendørsenheder 
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Loftsmonterede kassetteenheder Skjulte loftsenheder Loftsenheder

Loftsmonteret 
enhed 

med 4-vejs 
udledning

Vægmodel

NYT
Perfera 

vægmonteret 
enhed

Gulvmodeller

FCAHG-H FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A  FDA200-250A ADEA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B  FTXM-N FVA-A FNA-A9

Vo
re

s 
om

ta
nk

e

Fraværsfunktion Holder den indendørs temperatur på det ønskede komfortniveau under fravær og sparer dermed energi. • • • • • • • • • • • • •
Kun ventilator Enheden kan anvendes som ventilator, der blæser luft uden hverken at opvarme eller køle. • • • • • • • • • • • • • •
Automatisk rensning 
af filter

Filteret renses automatisk. Enkel vedligeholdelse betyder optimal energieffektivitet og maksimal komfort uden behov for 
kostbar og tidskrævende vedligeholdelse. • • •

Føler for 
tilstedeværelse og 
gulvføler

Tilstedeværelsesføleren dirigerer luften bort fra personer, som registreres i lokalet, når luftstrømkontrollen er slået til.  
Gulvsensoren registrerer gennemsnitslige gulvtemperaturen og sikrer ensartet temperaturfordeling mellem loft og gulv. • • •

Ko
m

fo
rt

Forhindrer træk
Ved starten af opvarmningen, eller når termostaten er slået fra, er luftudledningsretningen indstillet vandret og blæseren er 
sat til lav hastighed for at undgå træk.  Efter opvarmningen, indstilles luftudledningen og blæserhastigheden efter ønske. • • • •

Lydsvag Daikin indendørsenheder er lydsvage. Udendørsenhederne vil garanteret heller ikke forstyrre stilheden i nabolaget. • • • • • •
Automatisk køle-
varmeskift Vælger automatisk køle- eller varmefunktion for at opnå den ønskede temperatur. • • • • • • • • • • • • • •

Lu
ftb

eh
an

dl
in

g

Luftfilter Fjerner luftbårne støvpartikler, så konstant tilførsel af ren luft sikres. • • • • • • • • • • •
•

(Flash streamer; 
lugtfjernende 

filter med 
titaniumapatit)

• •

Fu
gti

gh
ed

sst
yri

ng

Affugtning Kan reducere graden af luftfugtighed uden at ændre rummets temperatur. • • • • • • • • • • • • • •

Lu
ft

st
rø

m

Forebyggelse af 
tilsmudsning af loftet Forhindrer, at luften kan blæse for langt ud i vandret position, så loftet ikke tilsmudses. • • •
Lodret autosving

Mulighed for at vælge automatisk lodret bevægelse af luftudblæsningslamellerne for at opnå ensartet luftstrøm og 
temperaturfordeling. • • • • • • •

(Inkl. 3D 
luftstrøm)

•
Ventilatorhastighedstrin Gør det muligt at vælge op til det givne antal ventilatorhastigheder. 5 + automatisk 5 + automatisk 3 + automatisk 3 + automatisk 3 + automatisk 9 + automatisk 3 + automatisk 3 + automatisk 5 + automatisk 3 + automatisk 3 + automatisk 5 + automatisk 3 + automatisk 3 + automatisk

Individuel 
flapstyring

Individuel flapstyring via fortrådet fjernbetjening gør det enkelt at bestemme postionen for hver enkelt flap individuelt, 
så de passer til enhver ny indretning af rummet.  Sæt til valgfri afblænding kan også fås. • • • •

Fj
er

nb
et

je
ni

ng
 o

g 
tim

er

Onecta app Det muligt at styre dit indendørs klima uanset, hvor du befinder dig ved brug af smartphone eller tablet. • • • • • • • • • • • • • •
Ugentlig timer Kan indstilles til at starte opvarmning eller køling når som helst på daglig eller ugentlig basis. • • • • • • • • • • • • • •
Fjernbetjening med 
infrarød Starter, stopper og regulerer klimaanlægget på afstand. • • • • • • • • • • • • •
Fortrådet 
fjernbetjening Starter, stopper og regulerer klimaanlægget. • • • • • • • • • • • • • •
Centralstyring Starter, stopper og regulerer flere klimaanlæg fra ét centralt sted. • • • • • • • • • • • • • •
Flere zoner Muliggør op til 6 individuelle klimazoner med én indendørsenhed. • • •

A
nd

re
 fu

nk
tio

ne
r

 Infrastruktur køling
Fjerner på driftsikker, effektiv og fleksibel måde varmen, der konstant genereres af IT- og serverudstyr for at sikre maksimal 
oppetid, samtidig med at det bedste investeringsafkast tilbydes. • • • • • • • • • • • • •

Auto-genstart Enheden genstartes automatisk med de oprindelige indstillinger efter strømsvigt. • • • • • • • • • • • • • •
Selvdiagnose Forenkler vedligeholdelsen ved at angive systemfejl eller driftsuregelmæssigheder. • • • • • • • • • • • • • •
Udstyr til drænpumpe Letter dræningen af kondensvand fra den indendørsenhed. • • • • • • • • • •
2-/3-/4-dobbelte 
kombinationer

2, 3 eller 4 indendørsenheder kan kun tilsluttes 1 udendørsenhed, også selvom de har forskellig kapaciteter.  
Alle indendørsenheder kan styres i samme køle- eller opvarmningsfunktion via én fjernbetjening. • • • • • • • • • • •

Multi kombinationer
Op til 5 indendørsenheder kan kun tilsluttes 1 udendørsenhed, også selvom de har forskellig kapaciteter.  
Alle indendørsenheder kan betjenes individuelt inden for samme opvarmnings- eller kølefunktion. • • • • • •

VRV i boliganlæg
Op til 9 indendørsenheder (selv med forskellige kapaciteter og op til klasse 71) kan sluttes til en enkelt udendørsenhed.  
Alle indendørsenheder kan betjenes individuelt inden for samme funktion. • • • • • •

•  standard, •  ekstraudstyr 

Indendørsenheder 
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SKJULT LOFTSENHED

LOFTSMONTERET ENHED MED 
4-VEJS UDLEDNING

 SKJULT GULVMODEL

Sky Air

HELT FLAD KASSETTE
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VÆGMODEL ENHED TIL MONTERING I LOFTET

Sky Air

ROUND FLOW-KASSETTE, DESIGNERPANEL
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Round flow-
kassette

Støv kan let fjernes med 
en støvsuger uden at 
åbne enheden.

* Fås som ekstraudstyr

Mere energieffektiv og brugervenlig  
end nogen anden kassette
 › Driftsomkostningerne kan reduceres 50 % 
sammenlignet med standardløsninger 

 › Automatisk filterrensning.
 › Der kræves mindre tid til at vedligeholde filteret:  
Støv kan nemt fjernes med en støvsuger uden at  
åbne enheden.

360° luftudblæsning for forbedret komfort
 › Branchens førende og gennemprøvede design.
 › Bredere flapper for at forbedre den jævne  

temperaturfordeling endnu mere

Automatisk rensning af filter

Intelligente følere forbedrer effektiviteten 
og komforten endnu mere
 › Tilstedeværelsesføleren justerer  
setpunktet, hvis der ikke er nogen  
i rummet, hvilket giver op til 27 %  
i besparelser.  

 › Det retter også automatisk  
luftstrømmen væk fra enhver  
person for at undgå træk.

 › Den infrarøde gulvføler registrerer 
gennemsnitsgulvtemperaturen og sikrer ensartet 
temperaturfordeling mellem loft og gulv for at 
forhindre kolde fødder.

Fleksibel installation
 › Flapper kan styres individuelt eller lukkes ved 
hjælp af den fortrådede fjernbetjening, så 
luftudledningen svarer til rummets udformning. 
Sæt til valgfri afblænding kan også fås.

til-stede-
føler

gulvføler
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BYCQ140EB
Sort standardpanel

Det hidtil bredeste udvalg  
af dekorationspaneler  
der passer til interiør og anvendelse

Standardpaneler fås i hvid og sort 
 
 › Den unikke Daikin roundflow-kassette med 360° luftstrøm, brede flapper og intelligente følere som ekstraudstyr

Paneler til automatisk rensning fås i hvid og sort

 › Den unikke Daikin roundflow-kassette med brede flapper og intelligente følere som ekstraudstyr

Designerpanel i hvid og sort

 › Ny serie af designpaneler, der skjuler luftindtagsgitter for at give et mere elegant udseende
 › Med 360° luftstrøm, brede flapper og intelligente følere som ekstraudstyr

BYCQ140EGFB  
Automatiske selvrensende sort panel 

BYCQ140EW 
 Helt hvidt standardpanel

BYCQ140E 
Hvidt standardpanel

BYCQ140EGF 
Automatiske selvrensende hvidt panel 

Hvid BYCQ140EP 
Hvidt designerpanel

BYCQ140EPB 
Sort designerpanel
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ROUND FLOW-KASSETTE, SORT DESIGNERPANEL

ROUND FLOW-KASSETTE MED AUTOMATISK 
PANELRENSNING MED FINMASKET FILTER
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BRC1H52W BRP069C82RZAG-NV1_NY1

FCAHG-H

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FCAHG-H RZAG-NV1 RZAG-NY1

Effektivitets data FCAHG + RZAG 71H + 71NV1 100H + 100NV1 125H + 125NV1 140H + 140NV1 71H + 71NY1 100H + 100NY1 125H + 125NY1 140H + 140NY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ - A++ -

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 7,90 7,70 8,02 7,93 7,90 7,70 8,02 7,93 
ηs,c % - 318 314 - 318 314 
Årligt energiforbrug kWh/a 301 432 905 1.014 301 432 905 1.014 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A++ - A+ A++ -
Kapacitet Pdesign kW 4,70 9,52 4,70 9,52 
SCOP/A 4,61 4,75 4,53 4,44 4,56 4,75 4,53 4,44 
ηs,h % - 178 175 - 178 175 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.427 2.805 2.943 3.002 1.443 2.805 2.943 3.002 

Indendørsenhed FCAHG 71H 100H 125H 140H 71H 100H 125H 140H
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 288 x840 x840 
Vægt Enhed kg 25,0 
Luftfilter Type Resine net
Dekorationspanel Model Standardpaneler: BYCQ140E - hvidt panel med grå lameller/BYCQ140EW - helt hvidt/BYCQ140EB - sort

Paneler med automatisk rensning: BYCQ140EGF - hvid/BYCQ140EGFB - sort
Designerpaneler: BYCQ140EP - hvid/BYCQ140EPB - sort

Mål Højde x Bredde x Dybde mm Standardpaneler: 65 x 950 x 950/Paneler med automatisk rensning: 148 x 950 x 950/Designerpaneler: 106 x 950 x 950 
Vægt kg Standardpaneler: 5.5/Paneler med automatisk rensning: 10.3/Designerpaneler: 6.5 

Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 13,7 /18,8 /23,6 19,1 /25,7 /32,2 21,2 /27,3 /34,4 13,7 /18,8 /23,6 19,1 /25,7 /32,2 21,2 /27,3 /34,4 
Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 13,7 /18,8 /23,6 18,3 /24,6 /30,8 19,7 /25,5 /32,1 13,7 /18,8 /23,6 18,3 /24,6 /30,8 19,7 /25,5 /32,1 

Lydeffektniveau Køling dBA 53,0 61,0 53,0 61,0 
Opvarmning dBA 53,0 61,0 53,0 61,0 

Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 29,0 /33,0 /36,0 33,0 /39,0 /44,0 35,0 /40,0 /45,0 37,0 /41,0 /45,0 29,0 /33,0 /36,0 33,0 /39,0 /44,0 35,0 /40,0 /45,0 37,0 /41,0 /45,0 
Opvarmning Lav/middel/høj dBA 29,0 /33,0 /36,0 33,0 /39,0 /44,0 35,0 /40,0 /45,0 37,0 /41,0 /45,0 29,0 /33,0 /36,0 33,0 /39,0 /44,0 35,0 /40,0 /45,0 37,0 /41,0 /45,0 

Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 870 x1.100 x460 
Vægt Enhed kg 81 85 95 81 85 94 
Lydeffektniveau Køling dBA 64 66 69 70 64 66 69 70 

Opvarmning dBA - 68 71 - 68 71
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46 47 49 50 46 47 49 50 

Opvarmning Nom. dBA 48 50 52 48 50 52 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20 ~52 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20 ~18 
Kølemiddel Type/GWP R-32/675 

Påfyldning kg/TCO2Eq 3,20 /2,16 3,70 /2,50 3,20 /2,16 3,70 /2,50 
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 9,52 /15,9 

Rørlængde OU - IU Maks. m 55 85 55 85 
System Tilsvarende m 75 100 75 100 

Opladningsfri m 40 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Round flow-kassette med høj COP

360° luftudledning for optimal effektivitet og komfort

 › Kombination med Sky Air Alpha-serien sikrer klassens bedste kvalitet, 
højeste effektivitet og ydelse

 › Kassette med høj COP garanterer for topydelse og store besparelser i 
energiforbrug

 › Panel med automatisk filterrensning som ekstraudstyr giver højere 
effektivitet og komfort samt lavere vedligeholdelsesudgifter. Fås med 2 filtre: 
Standardfilter og filter med finere filtrering

 › To intelligente følere (ekstraudstyr) forbedrer energieffektiviteten og 
komforten

 › Individuel flapstyring: Fleksibilitet så den passer til enhver rumudformning 
uden at enhedens placering ændres!

 › Største udvalg nogensinde af dekorationspaneler: designpaneler i hvid 
(RAL9010) og sort (RAL9005) og standardpaneler i hvid (RAL9010) med grå 
lameller eller helt hvidt

 › Større flapper og et unikt svingmønster forbedrer den jævne luftfordeling
 › De 5 tilgængelige ventilationshastigheder sikrer maksimal komfort
 › Valgfri friskluftsindsugning
 › Grenkanaludledning giver mulighed for at optimere luftfordelingen i 

uregelmæssigt udformede rum eller for luftforsyning til små tilstødende rum
 › Standard drænpumpe med 675 mm løft øger fleksibiliteten og 

installationshastigheden

FCAHG-H + RZAG-NV1 / NY1

Sort designerpanelAutomatiske selvrensende hvidt panel Sort panelHvidt panel

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAHG-H.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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Sort designerpanelAutomatiske selvrensende hvidt panel Sort panelHvidt panel

BRC1H52W BRP069C82RZAG-NV1_NY1

FCAG-B

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FCAG-B RZAG-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Effektivitets data FCAG + RZAG 35B + 35A 50B + 50A 60B + 60A 71B + 71NV1 100B + 100NV1 125B + 125NV1 140B + 140NV1 71B + 71NY1 100B + 100NY1 125B + 125NY1 140B + 140NY1
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,6 /3,5 /4,5 1,7 /5,0 /6,0 1,7 /6,0 /6,5 -/6,80 /- -/9,50 /- -/12,1 /- -/13,4 /- -/6,80 /- -/9,50 /- -/12,1 /- -/13,4 /-
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,40 /4,00 /5,00 1,50 /5,80 /6,00 1,60 /7,00 /7,50 -/7,50 /- -/10,8 /- -/13,5 /- -/15,5 /- -/7,50 /- -/10,8 /- -/13,5 /- -/15,5 /-
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ - A++ -

Kapacitet Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 7,30 6,80 6,60 6,83 7,14 7,15 6,80 6,83 7,14 7,15 6,80 
ηs,c % - 283 269 - 283 269 
Årligt energiforbrug kWh/a 168 257 318 348 466 1.016 1.182 348 466 1.016 1.182 

Opvarmning af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+ - A+ -
Kapacitet Pdesign kW 3,30 4,30 4,60 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,30 4,25 4,22 4,53 4,34 4,22 4,53 4,34 
ηs,h % - 171 - 171 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.074 1.398 1.515 1.560 2.413 3.071 1.560 2.413 3.071 

Indendørsenhed FCAG 35B 50B 60B 71B 100B 125B 140B 71B 100B 125B 140B
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 204 x840 x840 246 x840 x840 204 x840 x840 246 x840 x840 
Vægt Enhed kg 18 19 21 23 21 23 
Luftfilter Type Resine net
Dekorationspanel Modek Standardpaneler: BYCQ140E - hvidt panel med grå lameller/BYCQ140EW - helt hvidt/BYCQ140EB - sort

Paneler med automatisk rensning: BYCQ140EGF - hvid/BYCQ140EGFB - sort
Designerpaneler: BYCQ140EP - hvid/BYCQ140EPB - sort

Mål Højde x Bredde x Dybde mm Standardpaneler: 65 x 950 x 950/Paneler med automatisk rensning: 148 x 950 x 950/Designerpaneler: 106 x 950 x 950 
Vægt kg Standardpaneler: 5.5/Paneler med automatisk rensning: 10.3/Designerpaneler: 6.5 

Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 8,8 /10,6 /12,9 9,4 /11,8 /14,6 9,6 /12,2 /14,9 10,8 /13,0 /15,1 13,0 /17,8 /22,7 13,1 /20,4 /27,2 10,8 /13,0 /15,1 13,0 /17,8 /22,7 13,1 /20,4 /27,2 
Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 9,4 /11,6 /14,1 9,4 /11,8 /14,6 9,6 /12,2 /14,9 10,8 /12,9 /15,1 13,2 /18,1 /23,0 13,0 /20,2 /27,0 10,8 /12,9 /15,1 13,2 /18,1 /23,0 13,0 /20,2 /27,0 

Lydeffektniveau Køling dBA 49,0 51,0 54,0 58,0 51,0 54,0 58,0 
Opvarmning dBA 49,0 51,0 54,0 58,0 51,0 54,0 58,0 

Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 27,0 /29,0 /31,0 28,0 /31,0 /33,0 28,0 /31,0 /35,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 28,0 /31,0 /35,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 
Opvarmning Lav/middel/høj dBA 27,0 /29,0 /31,0 28,0 /31,0 /33,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 28,0 /31,0 /33,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 

Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Fortrådet fjernbetjening BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1H81W/S / BRC1H51(9)W/S/K7 / BRC2E52C7 / BRC3E52C7

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RZAG 35A 50A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734 x870 x373 870 x1.100 x460 
Vægt Enhed kg 52 81 85 95 81 85 94 
Lydeffektniveau Køling dBA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70 

Opvarmning dBA 62,0 63,0 64,0 - 68 71 - 68 71 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50 

Opvarmning Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -~- -20 ~52 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -~- -20 ~18 
Kølemiddel Type/GWP R-32/675,0 R-32/675 

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,55 /1,05 3,20 /2,16 3,70 /2,50 3,20 /2,16 3,70 /2,50 
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 6,35 /9,50 6,35 /12,7 9,52 /15,9 

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 55 85 55 85 
System Tilsvarende m - 75 100 75 100 

Opladningsfri m 30 40 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der overstiger 30 m) Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 30 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A - 20 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Round flow-kassette

360° luftudledning for optimal effektivitet og komfort

 › Kombination med Sky Air Alpha-serien sikrer klassens bedste kvalitet, 
højeste effektivitet og ydelse

 › Panel med automatisk filterrensning som ekstraudstyr giver højere 
effektivitet og komfort samt lavere vedligeholdelsesudgifter. Fås med 2 
filtre: Standardfilter og filter med finere filtrering

 › To intelligente følere (ekstraudstyr) forbedrer energieffektiviteten og 
komforten

 › Individuel flapstyring: Fleksibilitet så den passer til enhver 
rumudformning uden at enhedens placering ændres!

 › Laveste installationshøjde på markedet: 214 mm for klasse 20-63
 › Største udvalg nogensinde af dekorationspaneler: designpaneler i hvid 
(RAL9010) og sort (RAL9005) og standardpaneler i hvid (RAL9010) med grå 
lameller eller helt hvidt

 › Større flapper og et unikt svingmønster forbedrer den jævne luftfordeling
 › De 5 tilgængelige ventilationshastigheder sikrer maksimal komfort
 › Valgfri friskluftsindsugning
 › Grenkanaludledning giver mulighed for at optimere luftfordelingen i 
uregelmæssigt udformede rum eller for luftforsyning til små tilstødende 
rum

 › Standard drænpumpe med 675 mm løft øger fleksibiliteten og 
installationshastigheden

FCAG-B + RZAG-A / NV1 / NY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAG-B.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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Sort designerpanelAutomatiske selvrensende hvidt panel Sort panelHvidt panel

BRC1H52W, BRP069C82RZASG100-140MV1_MY1

FCAG-B

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FCAG-B RZASG-MV1 RZASG-MY1

Effektivitets data FCAG + RZASG 71B + 71MV1 100B + 100MV1 125B + 125MV1 140B + 140MV1 100B + 100MY1 125B + 125MY1 140B + 140MY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ - A++ -

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,47 6,55 5,76 6,53 6,55 5,76 6,53 
ηs,c % - 227 258 - 227 258 
Årligt energiforbrug kWh/a 368 507 1.261 1.231 507 1.261 1.231 

Opvarmning af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+ - A+ -
Kapacitet Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 4,10 4,17 4,05 4,31 4,17 4,05 4,31 
ηs,h % - 159 169 - 159 169 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.537 2.016 2.074 2.534 2.016 2.074 2.534 

Indendørsenhed FCAG 71B 100B 125B 140B 100B 125B 140B
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 204 x840 x840 246 x840 x840 
Vægt Enhed kg 21 23 
Luftfilter Type Resine net
Dekorationspanel Model Standardpaneler: BYCQ140E - hvidt panel med grå lameller/BYCQ140EW - helt hvidt/BYCQ140EB - sort

Paneler med automatisk rensning: BYCQ140EGF - hvid/BYCQ140EGFB - sort
Designerpaneler: BYCQ140EP - hvid/BYCQ140EPB - sort

Mål Højde x Bredde x Dybde mm Standardpaneler: 65 x 950 x 950/Paneler med automatisk rensning: 148 x 950 x 950/Designerpaneler: 106 x 950 x 950 
Vægt kg Standardpaneler: 5.5/Paneler med automatisk rensning: 10.3/Designerpaneler: 6.5 

Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 10,8 /13,0 /15,1 13,0 /17,8 /22,7 13,1 /20,4 /27,2 13,0 /17,8 /22,7 13,1 /20,4 /27,2 
Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 10,8 /12,9 /15,1 13,2 /18,1 /23,0 13,0 /20,2 /27,0 13,2 /18,1 /23,0 13,0 /20,2 /27,0 

Lydeffektniveau Køling dBA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0 
Opvarmning dBA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0 

Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 28,0 /31,0 /35,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 
Opvarmning Lav/middel/høj dBA 28,0 /31,0 /33,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 

Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 770 x900 x320 990 x940 x320 
Vægt Enhed kg 60 70 78 70 77 
Lydeffektniveau Køling dBA 65 70 71 73 70 71 73 

Opvarmning dBA - 71 73 - 71 73 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46 53 54 53 54 

Opvarmning Nom. dBA 47 57 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -15 ~46 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -15 ~15,5 
Kølemiddel Type/GWP R-32/675 

Påfyldning kg/TCO2Eq 2,45 /1,65 2,60 /1,76 2,90 /1,96 2,60 /1,76 2,90 /1,96 
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 9,52 /15,9 

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 
System Tilsvarende m 70 

Opladningsfri m 30 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 25 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Round flow-kassette

360° luftudledning for optimal effektivitet og komfort

 › Kombination med Sky Air Advance-serien sikrer god værdi for 
pengene for alle former af kommercielle anlæg

 › Panel med automatisk filterrensning som ekstraudstyr giver højere 
effektivitet og komfort samt lavere vedligeholdelsesudgifter

 › To intelligente følere (ekstraudstyr) forbedrer energieffektiviteten 
og komforten

 › Største udvalg nogensinde af dekorationspaneler: designpaneler 
i hvid (RAL9010) og sort (RAL9005) og standardpaneler i hvid 
(RAL9010) med grå lameller eller helt hvidt

 › Større flapper og et unikt svingmønster forbedrer den jævne 
luftfordeling

 › Individuel flapstyring: Fleksibilitet så den passer til enhver 
rumudformning uden at enhedens placering ændres!

 › Valgfri friskluftsindsugning
 › Grenkanaludledning giver mulighed for at optimere 
luftfordelingen i uregelmæssigt udformede rum eller for 
luftforsyning til små tilstødende rum

 › Standard drænpumpe med 675 mm løft øger fleksibiliteten og 
installationshastigheden

FCAG-B + RZASG-MV1 / MY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAG-B.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_22-100
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BRC1H52W, BRP069C82AZAS100-140MV1_MY1

FCAG-B

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FCAG-B ARXM-R AZAS-MV1 AZAS-MY1

Effektivitets data FCAG + ARXM / AZAS 71B + ARXM71R 100B + AZAS100MV1 125B + AZAS125MV1 140B + AZAS140MV1 100B + AZAS100MY1 125B + AZAS125MY1 140B + AZAS140MY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A+ A+ - A+ -

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0 
SEER 5,87 5,67 5,40 6,00 5,67 5,40 6,00 
ηs,c - 213 237 - 213 237 
Årligt energiforbrug kWh/a 405 586 1.345 1.300 586 1.345 1.300 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+ A - A -
Kapacitet Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 4,00 3,85 3,80 4,31 3,85 3,80 4,31 
ηs,h - 149 169 - 149 169 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.573 2.182 2.211 2.534 2.182 2.211 2.534 

Indendørsenhed FCAG 71B 100B 125B 140B 100B 125B 140B
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 204x840x840 246x840x840
Vægt Enhed kg 21 23 
Luftfilter Type Resine net
Dekorationspanel Model Standardpaneler: BYCQ140E - hvidt panel med grå lameller/BYCQ140EW - helt hvidt/BYCQ140EB - sort

Paneler med automatisk rensning: BYCQ140EGF - hvid/BYCQ140EGFB - sort
Designerpaneler: BYCQ140EP - hvid/BYCQ140EPB - sort

Mål Højde x Bredde x Dybde mm Standardpaneler: 65 x 950 x 950/Paneler med automatisk rensning: 148 x 950 x 950/Designerpaneler: 106 x 950 x 950 
Vægt kg Standardpaneler: 5.5/Paneler med automatisk rensning: 10.3/Designerpaneler: 6.5 

Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 10,8/13,0/15,1 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2
Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 10,8/12,9/15,1 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0

Lydeffektniveau Køling dBA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0
Opvarmning dBA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0

Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 28,0/31,0/35,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0
Opvarmning Lav/middel/høj dBA 28,0/31,0/33,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0

Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52   

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1 AZAS140MV1 AZAS100MY1 AZAS125MY1 AZAS140MY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734x954x401 990x940x320
Vægt Enhed kg 49,0 70 78 70 77 
Lydeffektniveau Køling dBA - 70 71 73 70 71 73 

Opvarmning dBA - 71 73 - 71 73 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 52,0 53 54 53 54 

Opvarmning Nom. dBA 52,0 57 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -~- -5 ~46 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -~- -15 ~15,5 
Kølemiddel Type/GWP R-32/ 675,0

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,15 /0,780 2,60 /1,76 2,90 /1,96 2,60 /1,76 2,90 /1,96 
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 30 
System Tilsvarende m - 50 

Opladningsfri m - 30 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,035  

 (for rørlængde over 10 m)
Læs installationsvejledningen

Niveauforskel IU - OU Maks. m 20,0 30,0 
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A - 25 32 16 

Round flow-kassette

360° luftudledning for optimal effektivitet og komfort

 › Ideel løsning til mindre virksomheder og butikker
 › Panel med automatisk filterrensning som ekstraudstyr giver højere 
effektivitet og komfort samt lavere vedligeholdelsesudgifter. Fås 
med 2 filtre: Standardfilter og filter med finere filtrering

 › To intelligente følere (ekstraudstyr) forbedrer energieffektiviteten 
og komforten

 › Største udvalg nogensinde af dekorationspaneler: designpaneler 
i hvid (RAL9010) og sort (RAL9005) og standardpaneler i hvid 
(RAL9010) med grå lameller eller helt hvidt

 › Individuel flapstyring: Fleksibilitet så den passer til enhver 
rumudformning uden at enhedens placering ændres!

 › Større flapper og et unikt svingmønster forbedrer den jævne 
luftfordeling

 › Valgfri friskluftsindsugning
 › Grenkanaludledning giver mulighed for at optimere 
luftfordelingen i uregelmæssigt udformede rum eller for 
luftforsyning til små tilstødende rum

 › Standard drænpumpe med 675 mm løft øger fleksibiliteten og 
installationshastigheden

FCAG-B + ARXM-R, AZAS-MV1 / MY1

Sort designerpanelAutomatiske selvrensende hvidt panel Sort panelHvidt panel

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAG-B.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXM-R.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MY1.html?utm_22-100
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Split

Sort designerpanelAutomatiske selvrensende hvidt panel Sort panelHvidt panel

BRC1H52W BRP069C82RXM-R

FCAG-B

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FCAG-B RXM-R RXM-R9
Effektivitets data FCAG + RXM 35B + 35R9 50B + 50R 60B + 60R
Kølekapacitet Nom. kW 3,50 5,00 5,70 
Varmekapacitet Nom. kW 4,20 6,00 7,00 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ A++

Kapacitet Pdesign kW 3,50 5,00 5,70 
SEER 6,35 6,54 6,40 
ηs,c -
Årligt energiforbrug kWh/a 193 268 312 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A++ A+
Kapacitet Pdesign kW 3,32 4,36 4,71 
SCOP/A 4,90 4,30 4,20 
ηs,h -
Årligt energiforbrug kWh/a 948 1.418 1.569 

Indendørsenhed FCAG 50B 60B 35B
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 204x840x840
Vægt Enhed kg 19 18 
Luftfilter Type Resine net
Dekorationspanel Model Standardpaneler: BYCQ140E - hvidt panel med grå lameller/BYCQ140EW - helt hvidt/BYCQ140EB - sort

Paneler med automatisk rensning: BYCQ140EGF - hvid/BYCQ140EGFB - sort
Designerpaneler: BYCQ140EP - hvid/BYCQ140EPB - sort

Mål Højde x Bredde x Dybde mm Standardpaneler: 65 x 950 x 950/Paneler med automatisk rensning: 148 x 950 x 950/Designerpaneler: 106 x 950 x 950
Vægt kg Standardpaneler: 5.5/Paneler med automatisk rensning: 10.3/Designerpaneler: 6.5

Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9 8,8/10,6/12,9
Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9 9,4/11,6/14,1

Lydeffektniveau Køling dBA 49,0 51,0 49,0
Opvarmning dBA 49,0 51,0 49,0

Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 27,0/29,0/31,0 28,0/31,0/33,0 27,0/29,0/31,0
Opvarmning Lav/middel/høj dBA 27,0/29,0/31,0 28,0/31,0/33,0 27,0/29,0/31,0

Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52  

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RXM 50R 60R 35R9
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734x870x373 552x840x350
Vægt Enhed kg 49,0 32 
Lydeffektniveau Køling -
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 48,0 49,0 

Opvarmning Nom. dBA 49,0 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -10 ~50 (4) / 46 (5) -10 ~50  / 46 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -~-
Kølemiddel Type/GWP R-32/675,0

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,15 /0,780 0,76 /0,52 
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 6,35/12,7 6,35/9,50 

Rørlængde OU - IU Maks. m 30 20 
System Opladningsfri m - 10 

Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der overstiger 10 m)
Niveauforskel IU - OU Maks. m 20,0 15 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 16 -
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Round flow-kassette

360° luftudledning for optimal effektivitet og komfort

 › Kombination med split udendørsenheder er ideel til små 
detailforretninger, kontorer og boliger

 › Panel med automatisk filterrensning som ekstraudstyr giver højere 
effektivitet og komfort samt lavere vedligeholdelsesudgifter. Fås 
med 2 filtre: Standardfilter og filter med finere filtrering

 › To intelligente følere (ekstraudstyr) forbedrer energieffektiviteten 
og komforten

 › Største udvalg nogensinde af dekorationspaneler: designpaneler 
i hvid (RAL9010) og sort (RAL9005) og standardpaneler i hvid 
(RAL9010) med grå lameller eller helt hvidt

 › Større flapper og et unikt svingmønster forbedrer den jævne 
luftfordeling

 › Individuel flapstyring: Fleksibilitet så den passer til enhver 
rumudformning uden at enhedens placering ændres!

 › Valgfri friskluftsindsugning
 › Grenkanaludledning giver mulighed for at optimere 
luftfordelingen i uregelmæssigt udformede rum eller for 
luftforsyning til små tilstødende rum

 › Standard drænpumpe med 675 mm løft øger fleksibiliteten og 
installationshastigheden

FCAG-B + RXM-R(9)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAG-B.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_22-100
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Helt flad kassette
 Design og genialitet i ét

Hvorfor vælge en helt flad kassette

 › Unikt design på markedet, der integreres helt fladt i 

loftet

 › Avanceret teknologi og topeffektivitet kombineret

 › Den mest lydsvage kassette på markedet

FFA-A9 / FXZQ-A

Fordele for installatøren
 › Unikt design på markedet!
 › Den mest lydløse enhed (25 dBA)
 › Den brugervenlige fjernbetjening, der findes på 
flere sprog, gør det nemt at opsætte sensorudstyret 
og kontrollere den enkelte flapposition
 › Design i overensstemmelse med den europæiske 
smag.

Fordele for konsulenten
 › Unikt design på markedet!
 › Passer perfekt i enhver moderne kontorindretning
 › Ideelt produkt til forbedring af BREEAM-scoren/
EPDB i kombination med Sky Air (FFA*) eller VRV IV 
varmepumper (FXZQ*).

Fordele for slutbrugeren
 › Fremragende teknisk niveau og unikt design i ét 
 › Den mest lydløse enhed (25 dBA)
 › Perfekte arbejdsbetingelser: ikke mere kold træk
 › Spar op til 27 % på din elregning takket være den 
valgfrie sensor
 › Fleksibel brug af rum og passer til enhver indretning 
af rummet takket være den individuelle flapstyring
 › Brugervenlig fjernbetjening, fås på flere sprog.

Vælg mellem gråt eller hvidt panel
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Unikt design

 › Designet af en europæisk designvirksomhed for 
at imødekomme den europæiske smag.

 › Installeres helt fladt i loftet, kun 8 mm rager ud.

 › Fuldt integreret i en loftsflise, så der kan 
installeres lys, højttalere og sprinklere i de 
tilstødende loftsfliser.

 › Dekorationspanel kan fås i 2 farver  
(hvid og hvid-sølv).

Differentierede i teknologi
Til-stede-føler som ekstraudstyr

 › Når rummet er tomt, kan den justere den 
indstillede temperatur eller slukke enheden - 
hvilket sparer på energien.

 › Når personer detekteres, tilpasses retningen af 
luftstrømmen for at undgå kold træk rettet mod 
personerne.

Gulvføler som ekstraudstyr

 › Registrerer temperaturforskellen og retter 
luftstrømmen i forskellige retninger for at sikre 
ensartet temperaturfordeling.

Topeffektivitet

 › Mærkning for årsbaseret virkningsgrad op til *

 › Når rummet er tomt, kan føleren justere den 
indstillede temperatur eller slukke enheden - 
hvilket sparer op til 27 % i energi. 
 
* for FFA25,35A9 i kombination med RXM25,35

Andre fordele

 › Individuel flapstyring: Hvis rummet indrettes 
på en ny måde kan en eller flere flapper let 
styres med den fortrådede fjernbetjening 
(BRC1E/BRC1H). Ved fuld lukning eller blokering 
af flapper, er ekstraudstyret "Afblænding til 
udblæsningsudgang" nødvendigt. 

 › Den mest lydsvage kassette på markedet  
(25 dBA), vigtigt for anvendelser på kontorer.

Marketingværktøjer
 › https://www.daikin.eu/en_us/product-group/fully-flat-cassette.html
 › www.youtube.com/DaikinEurope

https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&t=174s&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&index=27
https://www.daikin.eu/en_us/product-group/fully-flat-cassette.html?utm_22-100
https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&t=174s&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&t=174s&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&index=27
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BRC1H52W BRP069C81RZAG25-60A

FFA-A9

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FFA-A9 RZAG-A

Effektivitets data FFA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,6 /3,5 /4,5 1,7 /5,0 /6,0 1,7 /6,0 /6,5 
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,40 /4,00 /5,00 1,50 /5,80 /6,00 1,60 /7,00 /7,50 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ A+

Kapacitet Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 
SEER 6,40 6,30 5,80 
Årligt energiforbrug kWh/a 191 278 362 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A A+
Kapacitet Pdesign kW 4,20 4,30 4,50 
SCOP/A 3,80 4,01 4,04 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.546 1.501 1.558 

Indendørsenhed FFA 35A9 50A9 60A9
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 260 x575 x575 
Vægt Enhed kg 16,0 17,5 
Luftfilter Type Resine net
Dekorationspanel Model BYFQ60C2W1W / BYFQ60C2W1S / BYFQ60B2W1 / BYFQ60B3W1

Farve Hvid (N9.5)/SILVER/Hvid (RAL9010)/HVID (RAL9010)
Mål Højde x Bredde x Dybde mm 46 x620 x620 x46 x620 x620 x55 x700 x700 x55 x700 x700 
Vægt kg 2,8 /2,8 /2,7 /2,7 

Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 6,5 /8,5 /10,0 8,6 /10,9 /12,7 9,5 /12,5 /14,5 
Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 6,5 /8,5 /10,0 8,6 /10,9 /12,7 9,5 /12,5 /14,5 

Lydeffektniveau Køling dBA 51,0 56,0 60,0 
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 25,0 /30,5 /34,0 27,0 /34,0 /39,0 32,0 /40,0 /43,0 

Opvarmning Lav/middel/høj dBA 25,0 /30,5 /34,0 27,0 /34,0 /39,0 32,0 /40,0 /43,0 
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7EB530W (standardpanel)/BRC7F530W (hvidt panel)/BRC7F530S (gråt panel)

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52   
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240

Udendørsenhed RZAG 35A 50A 60A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734 x870 x373 
Vægt Enhed kg 52 
Lydeffektniveau Køling dBA 62,0 63,0 64,0 

Opvarmning dBA 62,0 63,0 64,0 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 

Opvarmning Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20~52

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~24
Kølemiddel Type/GWP R-32/675,0 

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,55 /1,05 
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 6,35 /9,50 6,35 /12,7 

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 
System Opladningsfri m 30 

Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der overstiger 30 m)
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Helt flad kassette

Unikt design på markedet, der integreres helt fladt i loftet

 › Kombination med Sky Air Alpha-serien sikrer klassens bedste 
kvalitet, højeste effektivitet og ydelse

 › Helt flad integration i standard arkitekt loftsplader, kun 8 mm rager 
ud

 › Bemærkelsesværdig blanding af arkitektonisk design og høj 
teknisk ingeniørstandard med elegant finish i hvid eller en 
kombination af sølv og hvid

 › To intelligente følere (ekstraudstyr) forbedrer energieffektiviteten 
og komforten

 › Individuel flapstyring: Fleksibilitet så den passer til enhver 
rumudformning uden at enhedens placering ændres!

 › Valgfri friskluftsindsugning
 › Grenkanaludledning giver mulighed for at optimere 
luftfordelingen i uregelmæssigt udformede rum eller for 
luftforsyning til små tilstødende rum

 › Standard drænpumpe med 630 mm løft øger fleksibiliteten og 
installationshastigheden

FFA-A9 + RZAG-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FFA-A9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_22-100
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Split

BRC1H52W BRP069C81RXM-R

FFA-A9

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FFA-A9 RXM-R RXM-R9

Effektivitets data FFA + RXM 25A9 + 25R9 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Kølekapacitet Nom. kW 2,50 3,40 5,00 5,70 
Varmekapacitet Nom. kW 3,20 4,20 5,80 7,00 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ A+

Kapacitet Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70 
SEER 6,17 6,38 5,98 5,76 
Årligt energiforbrug kWh/a 142 186 293 346 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+ A A+
Kapacitet Pdesign kW 2,31 3,10 3,84 3,96 
SCOP/A 4,24 4,10 3,90 4,04 
Årligt energiforbrug kWh/a 762 1.058 1.378 1.373 

Indendørsenhed FFA 25A9 35A9 50A9 60A9
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 260x575x575
Vægt Enhed kg 16,0 17,5 
Luftfilter Type Resine net
Dekorationspanel Model BYFQ60C2W1W / BYFQ60C2W1S / BYFQ60B2W1 / BYFQ60B3W1

Farve Hvid (N9.5)/SILVER/Hvid (RAL9010)/HVID (RAL9010)
Mål Højde x Bredde x Dybde mm 46 x620 x620 x46 x620 x620 x55 x700 x700 x55 x700 x700 
Vægt kg 2,8/2,8/2,7/2,7

Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 8,6/10,9/12,7 9,5/12,5/14,5
Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 8,6/10,9/12,7 9,5/12,5/14,5

Lydeffektniveau Køling dBA 48,0 51,0 56,0 60,0
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 25,0/28,5/31,0 25,0/30,5/34,0 27,0/34,0/39,0 32,0/40,0/43,0

Opvarmning Lav/middel/høj dBA 25,0/28,5/31,0 25,0/30,5/34,0 27,0/34,0/39,0 32,0/40,0/43,0
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7EB530W (standardpanel)/BRC7F530W (hvidt panel)/BRC7F530S (gråt panel)

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52   
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240

Udendørsenhed RXM 25R9 35R9 50R 60R
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 552x840x350 734x870x373
Vægt Enhed kg 32 49,0 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46,0 49,0 48,0 

Opvarmning Nom. dBA 47,0 49,0 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -10~50/46 -10~50/46
Kølemiddel Type R-32

GWP 675 675,0 
Påfyldning kg/TCO2Eq 0,76 /0,52 1,15 /0,780 

Rørtilslutninger Væske UD mm 6,35 
Gas UD mm 9,50 12,7 
Rørlængde OU - IU Maks. m 20 30 

System Opladningsfri m 10 -
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der overstiger 10 m)
Niveauforskel IU - OU Maks. m 15 20,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A - 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Helt flad kassette

Unikt design på markedet, der integreres helt fladt i loftet

 › Kombination med split udendørsenheder er ideel til små 
detailforretninger, kontorer og boliger

 › Helt flad integration i standard arkitekt loftsplader, kun 8 mm rager 
ud

 › Bemærkelsesværdig blanding af arkitektonisk design og høj 
teknisk ingeniørstandard med elegant finish i hvid eller en 
kombination af sølv og hvid

 › Fælles sortiment af indendørsenheder til både R-32 og R-410A
 › To intelligente følere (ekstraudstyr) forbedrer energieffektiviteten 
og komforten

 › Individuel flapstyring: Fleksibilitet så den passer til enhver 
rumudformning uden at enhedens placering ændres!

 › Valgfri friskluftsindsugning
 › Grenkanaludledning giver mulighed for at optimere 
luftfordelingen i uregelmæssigt udformede rum eller for 
luftforsyning til små tilstødende rum

 › Standard drænpumpe med 630 mm løft øger fleksibiliteten og 
installationshastigheden

FFA-A9 + RXM-R(9)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FFA-A9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_22-100
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youtube.com/DaikinEuropeKombinationstabel

BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Højde (mm) 210

Bredde (mm) 830 1.030 1.230

Dybde (mm) 188

SpecifikationerSplit/Sky Air VRV

FDXM-F9 FXDA-A/FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

Det unikke automatiske filterrens giver højere effektivitet og  
komfort samt lavere vedligeholdelsesudgifter 

Lavere driftsomkostninger
 › Automatisk filterrensning sikrer lave 
vedligeholdelsesomkostninger, da filteret altid er rent

 
 
 

Minimalt tidsforbrug til filterrensning 
 › Støvboksen kan tømmes med en støvsuger for hurtig og let 
rensning  

 › Aldrig mere tilsmudsede lofter

Forbedret kvalitet af indeluften
 › Optimal luftstrøm fjerner træk og isolerer lyd 

Superb driftssikkerhed 
 › Forhindrer tilstoppede filtre og giver problemfri drift

Unik teknologi
 › Unik og innovativ filterteknologi inspireret af Daikins 
selvrensende kassette 

Automatisk rensning af filter 
på skjulte loftsenheder 

Afventer 
UNIKKE 
patenter

luftstrømsretning

Effektiv profilændring for under drift

start 6 måneder 12 måneder

Gradvist 
effektivitetstab 
pga. tilsmudset 
filter

100 %

0 %

Op til 20 % 
energibesparelser 
takket være den 
automatiske 
filterrensning 

Hvordan fungerer det?
1  Planlagt automatisk filterrensning

2  Støv indsamles i en støvboks,  
 der er integreret i enheden

3  Støvet kan let fjernes med en  
 støvsuger

https://www.youtube.com/watch?v=9L9hXffH4P8&t=2s
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For yderligere oplysninger om ekstraudstyr henvises til side 122

Flere zoner-systemet er en styring, der styrer hvert enkelt rum for sig. Det er udstyret med motoriserede 
spjæld, som kan tilpasses straks ved hjælp af Daikin-kanalløsninger. Dette system understøtter styring af op til 
8 zoner via en central termostat placeret i hovedrummet og individuelle termostater for hver enkelt zone.

Plug and play-fordelerrør Skjult loftsenhed

Motoriserede spjæld Elektronisk styringspanel

Zoneinddelingsboks: 
Komplet forudsamlet 

fordelerrør med 
spjæld

Forøget komfort 
 › Forøger komfortniveauerne ved at give mulighed 
for styring af flere individuelle zoner

 - Der kan betjenes op til 8 individuelle zoner 
takket være spjæld med separat modulering

 - Individuel termostat til styring rum-for-rum 
eller zone-for-zone 

Nem at installere
 › Automatisk luftflowjustering ifølge behovet
 › Nem installation, integreres i Daikin 
indendørsenheder og betjeningssystemer

 › Tidsbesparende, da fordelerrør leveres fuldt samlet 
med spjæld og styringskort

 › Reducerer mængden af kølemiddel i installationen

Hvordan fungerer det? Fordele 

19 °C

21 °C

20 °C

Individuelle zonetermostater

Bluezero - Airzone 
primær termostat
 › Interface med farvede 

grafer til styring af zoner  

Airzone  
zonetermostat
 › Grafisk interface med 

lavenergi e-ink skærm til 
styring af zoner 

Airzone  
zonetermostat
 › Termostat med knapper 

til temperaturstyring

AZCE6BLUEZEROCB 
(fortrådet)

AZCE6THINKCB (fortrådet)
AZCE6THINKRB (trådløs)

AZCE6LITECB (fortrådet)
AZCE6LITERB (trådløs)

Kompatibilitet 
FDXM-F9 FBA-A(9) ADEA-A FXDQ-A3 FXSQ-A

Antal af  
motoriserede spjæld Reference Mål  

H x B x D (mm) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

Standard 
loftshulrum 

2
AZEZ6DAIST07XS2

300 x 930 x 454
• • • •

AZEZ6DAIST07S2 • • • •
3

AZEZ6DAIST07XS3
300 x 930 x 454

• • • •
AZEZ6DAIST07S3 • • • •

4
AZEZ6DAIST07S4 300 x 930 x 454 • • • •
AZEZ6DAIST07M4 300 x 1.140 x 454 • • • • •

5
AZEZ6DAIST07M5

 300 x 1.425 x 454
• • • • •

AZEZ6DAIST07L5 • • • • • • •
6

 AZEZ6DAIST07M6
300 x 1.638 x 454

• • • • •
 AZEZ6DAIST07L6 • • • • • • •

7
AZEZ6DAIST07L7

515 x 1.425 x 454
• • • • • • •

AZEZ6DAIST07XL7 •
8

AZEZ6DAIST07L8
515 x 1.425 x 454

• • • • • • •
AZEZ6DAIST07XL8 •

Kompakt 
loftshulrum 
  

2 AZEZ6DAISL01S2 210 x 720 x 444 • • • • • •
3 AZEZ6DAISL01S3 210 x 720 x 444 • • • • • •
4 AZEZ6DAISL01M4 210 x 930 x 444 • •
5 AZEZ6DAISL01L5 210 x 1.140 x 444 • • •

Sæt til inddeling i 
flere zoner  
til skjulte loftsenheder
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med mulighed 
for selvrensning 

og flere zoner

RZAG25-60A

FDXM25-35F9

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FDXM-F9 RZAG-A

Effektivitets data FDXM + RZAG 35F9 + 35A 50F9 + 50A 60F9 + 60A
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,6 /3,5 /4,5 1,7 /5,0 /6,0 1,7 /6,0 /6,5 
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,40 /4,00 /5,00 1,70 /5,00 /6,00 1,70 /7,00 /7,50 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A+

Kapacitet Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 
SEER 5,90 5,70 
Årligt energiforbrug kWh/a 208 296 368 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A
Kapacitet Pdesign kW 3,50 4,30 4,50 
SCOP/A 3,90 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.255 1.544 1.616 

Indendørsenhed FDXM 35F9 50F9 60F9
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 200 x750 x620 200 x1.150 x620 
Vægt Enhed kg 21 28 
Luftfilter Type Aftageligt/vaskbart
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Udvendigt 
statisk tryk

Nom. Pa 30 40 

Lydeffektniveau Køling dBA 53,0 55,0 56,0 
Opvarmning dBA 53,0 55,0 56,0 

Lydtryksniveau Køling Lav/høj dBA 27,0 /35,0 30,0 /38,0 
Opvarmning Lav/høj dBA 27,0 /35,0 30,0 /38,0 

Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC4C65
Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52

Udendørsenhed RZAG 35A 50A 60A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734 x870 x373 
Vægt Enhed kg 52 
Lydeffektniveau Køling dBA 62,0 63,0 64,0 

Opvarmning dBA 62,0 63,0 64,0 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 

Opvarmning Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20~52

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~24
Kølemiddel Type/GWP R-32/675,0 

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,55 /1,05 
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 6,35/9,50 6,35/12,7 

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 
System Opladningsfri m 30 

Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der overstiger 30 m)
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Smal skjult loftsenhed

Kompakt skjult loftsenhed med en højde på kun 200 mm

 › Kombination med Sky Air Alpha-serien sikrer klassens bedste 
kvalitet, højeste effektivitet og ydelse

 › Usynlig enhed, da enheden skjules i loftet: Kun indsugnings- og 
udblæsningsristene er synlige

 › Kompakte mål kan let monteres i et loftshulrum på kun 240 mm
 › Eksternt statisk middeltryk på op til 40 Pa gør det lettere at bruge 
enheder med fleksible kanaler af forskellig længde

 › Ekstraudstyr for automatisk filterrensning sikrer maksimal 
effektivitet, komfort og stabilitet via regelmæssig rengøring af filter

 › Med sæt til flere zoner kan du styre flere individuelle klimazoner, 
der betjenes af én indendørsenhed

 › Onecta app (ekstraudstyr): Styr din indendørsenhed med app via 
dit lokale netværk eller internettet uanset tid og sted og 
få overblik over dit energiforbrug

FDXM-F9 + RZAG-A

BRC1H52W BRP069C81

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FDXM-F9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_22-100
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Split

BRC1H52W BRP069C81RXM-R

FDXM25-35F9

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FDXM-F9 RXM-R RXM-R9

Effektivitets data FDXM + RXM 25F9 + 25R9 35F9 + 35R9 50F9 + 50R 60F9 + 60R
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,40/3,00 1,40/3,40/3,80 1,70/5,00/5,30 1,70/6,00/6,50
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,30/3,20/4,50 1,40/4,00/5,00 1,70/5,80/6,00 1,70/7,00/7,10
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A+ A A+ A

Kapacitet Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00 
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56 
Årligt energiforbrug kWh/a 148 226 303 378 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+ A
Kapacitet Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60 
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80 
Årligt energiforbrug kWh/a 858 1.046 1.424 1.693 

Indendørsenhed FDXM 25F9 35F9 50F9 60F9
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 200x750x620 200x1.150x620
Vægt Enhed kg 21 28 
Luftfilter Type Aftageligt/vaskbart
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Udvendigt 
statisk tryk

Nom. Pa 30 40

Lydeffektniveau Køling dBA 53,0 55,0 56,0
Opvarmning dBA 53,0 55,0 56,0

Lydtryksniveau Køling Lav/høj dBA 27,0/35,0 30,0/38,0
Opvarmning Lav/høj dBA 27,0/35,0 30,0/38,0

Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC4C65
Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D5

Udendørsenhed RXM 25R9 35R9 50R 60R
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 552x840x350 734x870x373
Vægt Enhed kg 32 49,0 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46,0 49,0 48,0 

Opvarmning Nom. dBA 47,0 49,0 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -10~50/46 -10~50/46
Kølemiddel Type/GWP R-32/675,0

Påfyldning kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,780
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 6,35/9,50 6,35/12,7

Rørlængde OU - IU Maks. m 20 30 
System Opladningsfri m 10 -

Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der overstiger 10 m)
Niveauforskel IU - OU Maks. m 15 20

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A - 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Smal skjult loftsenhed

Kompakt skjult loftsenhed med en højde på kun 200 mm

 › Kombination med split udendørsenheder er ideel til små 
detailforretninger, kontorer og boliger

 › Usynlig enhed, da enheden skjules i loftet: Kun indsugnings- og 
udblæsningsristene er synlige

 › Kompakte mål kan let monteres i et loftshulrum på kun 240 mm
 › Eksternt statisk middeltryk på op til 40 Pa gør det lettere at bruge 
enheder med fleksible kanaler af forskellig længde

 › Ekstraudstyr for automatisk filterrensning sikrer maksimal 
effektivitet, komfort og stabilitet via regelmæssig rengøring af filter

 › Med sæt til flere zoner kan du styre flere individuelle klimazoner, 
der betjenes af én indendørsenhed

 › Onecta app (ekstraudstyr): Styr din indendørsenhed med app via 
dit lokale netværk eller internettet uanset tid og sted og 
få overblik over dit energiforbrug

FDXM-F9 + RXM-R(9)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FDXM-F9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_22-100
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BRC1H52W BRP069C81RZAG-NV1_NY1

FBA100-140A(9)

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FBA-A(9) RZAG-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Effektivitets data FBA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A 71A9 + 71NV1 100A + 100NV1 125A + 125NV1 140A + 140NV1 71A9 + 71NY1 100A + 100NY1 125A + 125NY1 140A + 140NY1
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,6 /3,5 /5,0 1,7 /5,0 /6,0 1,7 /6,0 /7,0 -/6,80 /- -/9,50 /- -/12,1 /- -/13,4 /- -/6,80 /- -/9,50 /- -/12,1 /- -/13,4 /-
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,40/4,00/5,00 1,70/6,00/6,00 1,70/7,00/7,50 -/7,50 /- -/10,8 /- -/13,5 /- -/15,5 /- -/7,50 /- -/10,8 /- -/13,5 /- -/15,5 /-
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ - A++ -

Kapacitet Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,12 6,30 6,15 6,50 6,47 6,56 6,42 6,50 6,47 6,56 6,42 
ηs,c % - 259 254 - 259 254 
Årligt energiforbrug kWh/a 200 278 341 366 514 1.107 1.252 366 514 1.107 1.252 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+ - A+ -
Kapacitet Pdesign kW 4,20 4,30 4,50 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,10 4,20 4,36 4,37 4,34 4,20 4,36 4,37 4,34 
ηs,h % - 172 171 - 172 171 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.434 1.469 1.537 1.566 2.505 3.050 3.070 1.566 2.505 3.050 3.070 

Indendørsenhed FBA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 125A 140A 71A9 100A 125A 140A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800 245x1.000x800 245x1.400x800
Vægt Enhed kg 28,0 35,0 46,0 35,0 46,0 
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Udvendigt 
statisk tryk

Nom./høj Pa 30 /150 40 /150 50 /150 30 /150 40 /150 50 /150 

Lydeffektniveau Køling dBA 60,0 56,0 58,0 62,0 56,0 58,0 62,0 
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 29,0/32,0/35,0 25,0/28,0/30,0 30,0/32,0/34,0 32,0/35,0/37,0 25,0/28,0/30,0 30,0/32,0/34,0 32,0/35,0/37,0

Opvarmning Lav/middel/høj dBA 29,0/34,0/37,0 25,0/28,0/31,0 30,0/33,0/36,0 32,0/35,0/38,0 25,0/28,0/31,0 30,0/33,0/36,0 32,0/35,0/38,0
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC4C65 / BRC4C66

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RZAG 35A 50A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734 x870 x373 870 x1.100 x460 
Vægt Enhed kg 52 81 85 95 81 85 94 
Lydeffektniveau Køling dBA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70 

Opvarmning dBA 62,0 63,0 64,0 - 68 71 - 68 71 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50 

Opvarmning Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20~52 -20 ~52 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~24 -20 ~18 
Kølemiddel Type/GWP R-32/675,0 R-32/675 

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,55/1,05 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 6,35/9,50 6,35/12,7 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 55 85 55 85 
System Tilsvarende m - 75 100 75 100 

Opladningsfri m 30 40 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der overstiger 30 m) Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 30 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A - 20 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Skjult loftsenhed 
med middel ESP

Smalleste, hidtil mest kraftfulde enhed på 
markedet med middel statisk tryk

 › Smalleste enhed i klassen, kun 245 mm (300 mm indbygget højde) 
og derfor er smalle loftshulrum ikke længere en udfordring

 › Lydsvag drift ned til 25 dBA
 › Eksternt statisk middeltryk på op til 150 Pa gør det lettere at bruge 
fleksible kanaler af forskellig længde

 › ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den tilførte 
luftmængde kan optimeres

 › Diskret skjult i loftet: Kun indsugnings- og udblæsningsristene er 
synlige

 › Med sæt til flere zoner kan du styre flere individuelle klimazoner, 
der betjenes af én indendørsenhed

 › Valgfri friskluftsindsugning
 › Fleksibel installation: Luftindsugningsretningen kan ændres fra 
indsugning bagpå til indsugning i bunden og valg mellem fri 
anvendelse eller forbindelse til ekstra indsugningsriste

 › Standard indbygget drænpumpe med 625 mm løft øger 
fleksibiliteten og installationshastigheden

FBA-A(9) + RZAG-A / NV1 / NY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FBA-A(9).html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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BRC1H52W BRP069C81RZASG100-140MV1_MY1

FBA100-140A(9)

Du kan finde flere detaljer og endelige oplysninger 
ved at scanne eller klikke på QR-koderne.

FBA-A(9) RZASG-MV1 RZASG-MY1

Effektivitets data FBA + RZASG 71A9 + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ A+ - A+ -

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,19 5,83 5,49 5,81 5,83 5,49 5,81 
ηs,c % - 217 229 - 217 229 
Årligt energiforbrug kWh/a 385 570 1.322 1.384 570 1.322 1.384 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+ A - A -
Kapacitet Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 4,01 3,85 3,63 3,85 3,63 3,85 
ηs,h % - 142 151 - 142 151 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.571 2.182 2.314 2.836 2.182 2.314 2.836 

Indendørsenhed FBA 71A9 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 245 x1.000 

x800 
245 x1.400 x800 

Vægt Enhed kg 35,0 46,0 
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 
Udvendigt 
statisk tryk

Nom./høj Pa 30 /150 40 /150 50 /150 40 /150 50 /150 

Lydeffektniveau Køling dBA 56,0 58,0 62,0 58,0 62,0 
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 25,0 /28,0 /30,0 30,0 /32,0 /34,0 32,0 /35,0 /37,0 30,0 /32,0 /34,0 32,0 /35,0 /37,0 

Opvarmning Lav/middel/høj dBA 25,0 /28,0 /31,0 30,0 /33,0 /36,0 32,0 /35,0 /38,0 30,0 /33,0 /36,0 32,0 /35,0 /38,0 
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC4C65 / BRC4C66

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 770 x900 x320 990 x940 x320 
Vægt Enhed kg 60 70 78 70 77 
Lydeffektniveau Køling dBA 65 70 71 73 70 71 73 

Opvarmning dBA - 71 73 - 71 73 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46 53 54 53 54 

Opvarmning Nom. dBA 47 57 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -15 ~46 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -15 ~15,5 
Kølemiddel Type/GWP R-32/675 

Påfyldning kg/TCO2Eq 2,45 /1,65 2,60 /1,76 2,90 /1,96 2,60 /1,76 2,90 /1,96 
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 9,52 /15,9 

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 
System Tilsvarende m 70 

Opladningsfri m 30 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 25 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Skjult loftsenhed 
med middel ESP

Smalleste, hidtil mest kraftfulde enhed på 
markedet med middel statisk tryk

 › Kombination med Sky Air Advance-serien sikrer god værdi for 
pengene for alle former af kommercielle anlæg

 › Smalleste enhed i klassen, kun 245 mm (300 mm indbygget højde) 
og derfor er smalle loftshulrum ikke længere en udfordring

 › Lydsvag drift ned til 25 dBA
 › Eksternt statisk middeltryk på op til 150 Pa gør det lettere at bruge 
fleksible kanaler af forskellig længde

 › ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den tilførte 
luftmængde kan optimeres

FBA-A(9) + RZASG-MV1 / MY1

Optimeret forsyningsluftmængde
Vælger automatisk den mest passende blæsekurve for at 
opnå enhedens nominelle luftstrøm indenfor ±10 %

Hvorfor?
Efter installation vil den reelle kanalføring ofte afvige fra 
den oprindeligt beregnede luftstrømmodstand  den 
faktiske luftstrøm kan være meget lavere eller højere 
end den nominelle, hvilket fører til tab af kapacitet eller 
ubehagelig lufttemperatur. Funktionen for automatisk 
regulering af luftstrøm vil automatisk tilpasse enhedens 
ventilatorhastighed efter kanalføringen (10 eller flere 
ventilatorkurver er tilgængelige for hver model), hvilket gør 
installationen meget hurtigere.

 

 

 

Eksternt statisk tryk (Pa)

Luftstrøm (nominel)

Luftstrøm (faktisk)

Kurver for 
kanalmodstand

Luftstrøm (med 
automatisk justering)

±10 % Luftstrøm (m3/min)

Karakteristik for 
blæsekurver

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FBA-A(9).html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_22-100
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BRC1H52W BRP069C81AZAS71MV1_MY1

FBA100-140A(9)

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FBA-A(9) ARXM-R AZAS-MV1 AZAS-MY1

Effektivitets data FCAG + ARXM / AZAS 71A9 + ARXM71R 100A + AZAS100MV1 125A + AZAS125MV1 140A + AZAS140MV1 100A + AZAS100MY1 125A + AZAS125MY1 140A + AZAS140MY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A A - A -

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0 
SEER 5,57 5,25 4,85 5,50 5,25 4,85 5,50 
ηs,c - 191 217 - 191 217 
Årligt energiforbrug kWh/a 427 633 1.497 1.418 633 1.497 1.418 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A - A -
Kapacitet Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 3,81 3,55 3,85 3,81 3,55 3,85 
ηs,h - 139 151 - 139 151 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.652 2.205 2.366 2.836 2.205 2.366 2.836 

Indendørsenhed FBA 71A9 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 245 x1.000 x800 245 x1.400 x800 
Vægt Enhed kg 35,0 46,0 
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 
Udvendigt 
statisk tryk

Nom./høj Pa 30 /150 40 /150 50 /150 40 /150 50 /150 

Lydeffektniveau Køling dBA 56,0 58,0 62,0 58,0 62,0 
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 25,0 /28,0 /30,0 30,0 /32,0 /34,0 32,0 /35,0 /37,0 30,0 /32,0 /34,0 32,0 /35,0 /37,0 

Opvarmning Lav/middel/høj dBA 25,0 /28,0 /31,0 30,0 /33,0 /36,0 32,0 /35,0 /38,0 30,0 /33,0 /36,0 32,0 /35,0 /38,0 
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC4C65 / BRC4C66

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1 AZAS140MV1 AZAS100MY1 AZAS125MY1 AZAS140MY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734 x954 x401 990 x940 x320 
Vægt Enhed kg 49,0 70 78 70 77 
Lydeffektniveau Køling - 70 71 73 70 71 73 

- 71 73 - 71 73 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 52,0 53 54 53 54 

Opvarmning Nom. dBA 52,0 57 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -10~46 -5 ~46 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -15~18 -15 ~15,5 
Kølemiddel Type/GWP R-32/675 

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,15 /0,780 2,60 /1,76 2,90 /1,96 2,60 /1,76 2,90 /1,96 
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 9,52 /15,9 

Rørlængde OU - IU Maks. m 30 
System Tilsvarende m - 50 

Opladningsfri m - 30 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,035  

 (for rørlængde over 10 m)
Læs installationsvejledningen

Niveauforskel IU - OU Maks. m 20,0 30,0 
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A - 25 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Skjult loftsenhed 
med middel ESP

Smalleste, hidtil mest kraftfulde enhed på 
markedet med middel statisk tryk

 › Ideel løsning til mindre virksomheder og butikker
 › Smalleste enhed i klassen, kun 245 mm (300 mm indbygget højde) 
og derfor er smalle loftshulrum ikke længere en udfordring

 › Lydsvag drift ned til 25 dBA
 › Eksternt statisk middeltryk på op til 150 Pa gør det lettere at bruge 
fleksible kanaler af forskellig længde

 › ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den tilførte 
luftmængde kan optimeres

 › Diskret skjult i loftet: Kun indsugnings- og udblæsningsristene er 
synlige

 › Med sæt til flere zoner kan du styre flere individuelle 
klimazoner, der betjenes af én indendørsenhed

 › Reduceret energiforbrug takket være specielt udviklet DC 
blæsermotor

 › Valgfri friskluftsindsugning
 › Fleksibel installation: Luftindsugningsretningen kan ændres 
fra indsugning bagpå til indsugning i bunden og valg mellem fri 
anvendelse eller forbindelse til ekstra indsugningsriste

 › Standard indbygget drænpumpe med 625 mm løft øger 
fleksibiliteten og installationshastigheden

FBA-A(9) + ARXM-R / AZAS-MV1 / MY1

med flere 
zoner som 

ekstraudstyr

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FBA-A(9).html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXM-R.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MY1.html?utm_22-100
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BRC1H52W BRP069C81RXM-R

FBA35-50A(9)

Du kan finde flere detaljer og endelige oplysninger 
ved at scanne eller klikke på QR-koderne.

FBA-A(9) RXM-R RXM-R9

Effektivitets data FBA + RXM 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Kølekapacitet Nom. kW 3,40 5,00 5,70 
Varmekapacitet Nom. kW 4,00 5,50 7,00 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ A+

Kapacitet Pdesign kW 3,40 5,00 5,70 
SEER 6,23 6,27 5,91 
Årligt energiforbrug kWh/a 191 279 336 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+
Kapacitet Pdesign kW 2,90 4,40 4,60 
SCOP/A 4,07 4,06 4,01 
Årligt energiforbrug kWh/a 996 1.517 1.607 

Indendørsenhed FBA 35A9 50A9 60A9
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 245 x700 x800 245 x1.000 x800 
Vægt Enhed kg 28,0 35,0 
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 10,5 /12,5 /15,0 12,5 /15,0 /18,0 

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 10,5 /12,5 /15,0 12,5 /15,0 /18,0 
Udvendigt 
statisk tryk

Nom./høj Pa 30 /150 

Lydeffektniveau Køling dBA 60,0 56,0 
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 29,0 /32,0 /35,0 25,0 /28,0 /30,0 

Opvarmning Lav/middel/høj dBA 29,0 /34,0 /37,0 25,0 /28,0 /31,0 
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC4C65 / BRC4C66

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RXM 35R9 50R 60R
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 552 x840 x350 734 x870 x373 
Vægt Enhed kg 32 49,0 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 49,0 48,0 

Opvarmning Nom. dBA 49,0 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -10 ~50  / 46 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~24
Kølemiddel Type R-32

GWP 675 675,0 
Påfyldning kg/TCO2Eq 0,76 /0,52 1,15 /0,780 

Rørtilslutninger Væske UD mm 6,35 
Gas UD mm 9,50 12,7 
Rørlængde OU - IU Maks. m 20 30 

System Opladningsfri m 10 -
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der overstiger 10 m)
Niveauforskel IU - OU Maks. m 15 20,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A - 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Skjult loftsenhed 
med middel ESP

Smalleste, hidtil mest kraftfulde enhed på 
markedet med middel statisk tryk

 › Kombination med split udendørsenheder er ideel til små 
detailforretninger, kontorer og boliger

 › Smalleste enhed i klassen, kun 245 mm (300 mm indbygget højde) 
og derfor er smalle loftshulrum ikke længere en udfordring

 › Lydsvag drift ned til 25 dBA
 › Eksternt statisk middeltryk på op til 150 Pa gør det lettere at bruge 
fleksible kanaler af forskellig længde

 › ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den tilførte 
luftmængde kan optimeres

FBA-A(9) + RXM-R(9)

Optimeret forsyningsluftmængde
Vælger automatisk den mest passende blæsekurve for at 
opnå enhedens nominelle luftstrøm indenfor ±10 %

Hvorfor?
Efter installation vil den reelle kanalføring ofte afvige fra 
den oprindeligt beregnede luftstrømmodstand  den 
faktiske luftstrøm kan være meget lavere eller højere 
end den nominelle, hvilket fører til tab af kapacitet eller 
ubehagelig lufttemperatur. Funktionen for automatisk 
regulering af luftstrøm vil automatisk tilpasse enhedens 
ventilatorhastighed efter kanalføringen (10 eller flere 
ventilatorkurver er tilgængelige for hver model), hvilket gør 
installationen meget hurtigere.

 

 

 

Eksternt statisk tryk (Pa)

Luftstrøm (nominel)

Luftstrøm (faktisk)

Kurver for 
kanalmodstand

Luftstrøm (med 
automatisk justering)

±10 % Luftstrøm (m3/min)

Karakteristik for 
blæsekurver

med flere 
zoner som 

ekstraudstyr

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FBA-A(9).html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_22-100
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BRC1H52W BRP069C81RZAG-NV1_NY1

FDA125A

Du kan finde flere detaljer og endelige oplysninger 
ved at scanne eller klikke på QR-koderne.

FDA-A RZAG-NV1 RZAG-NY1 RZASG-MV1 RZASG-MY1

Sky Air Alpha-serien Sky Air Advance-serien
Effektivitets data FDA + RZAG / RZASG 125A + 125NV1 125A + 125NY1 125A + 125MV1 125A + 125MY1
Kølekapacitet Nom. kW 12,1 
Varmekapacitet Nom. kW 13,5 
Rumkøling Kapacitet Pdesign kW 12,1 

SEER 6,59 5,03 
ηs,c % 261 198 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.102 1.444 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Kapacitet Pdesign kW 9,52 6,00 
SCOP/A 4,35 3,58 
ηs,h % 171 140 
Årligt energiforbrug kWh/a 3.064 2.346 

Indendørsenhed FDA 125A 125A 125A 125A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 300 x1.400 x700 
Vægt Enhed kg 45 
Nødvendigt loftshulrum > mm 350 
Luftfilter Type Resine net
Dekorationspanel Model BYBS125DJW1

Farve Hvid (10Y9/0,5)
Mål Højde x Bredde x Dybde mm 55 x1.500 x500 
Vægt kg 6,5 

Ventilator Luftmængde Køling Lav/høj m³/min 28,0 /39,0 
Opvarmning Lav/høj m³/min 28,0 /39,0 

Udvendigt 
statisk tryk

Nom./høj Pa 50 /200 

Lydeffektniveau Køling dBA 66 
Lydtryksniveau Køling Lav/høj dBA 33 /40 

Opvarmning Lav/høj dBA 33 /40 
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC4C65 / BRC4C66

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RZAG125NV1 RZAG125NY1 RZASG125MV1 RZASG125MY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 870 x1.100 x460 990 x940 x320 
Vægt Enhed kg 95 94 70 
Lydeffektniveau Køling dBA 69 71 

Opvarmning dBA 68 71 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 49 53 

Opvarmning Nom. dBA 52 57 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20 ~52 -15 ~46 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20 ~18 -15 ~15,5 
Kølemiddel Type/GWP R-32/675 

Påfyldning kg/TCO2Eq 3,70 /2,50 2,60 /1,76 
Rørtilslutninger Væske/

gas
UD mm 9,52 /15,9 

Rørlængde OU - IU Maks. m 85 50 
System Tilsvarende m 100 70 

Opladningsfri m 40 30 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30 30,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 32 16 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Skjult loftsenhed med høj ESP

ESP op til 250 Pa, ideel til store rum

 › Højt eksternt statisk tryk på op til 250 Pa gør det lettere at bruge 
forlængerkanaler og gitternetværk

 › ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den tilførte 
luftmængde kan optimeres

 › Diskret skjult i loftet: Kun indsugnings- og udblæsningsristene er 
synlige

 › Indbygget afløbspumpe (625 mm) øger fleksibiliteten og 
installationshastigheden (standard for FDA125, ekstraudstyr for 
FDA200-250)

 › Standard medfølgende sugefilter forenkler installationen
 › Op til 26,4 kW i varmefunktion

FDA-A + RZAG-NV1 / NY1 / RZASG-MV1 / MY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FDA-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_22-100
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BRC1H52W BRP069C81RZA-D

FDA200-250A

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FDA-A RZA-D

Effektivitets data FDA + RZA 200A + 200D 250A + 250D
Kølekapacitet Nom. kW 19,0 22,0 
Varmekapacitet Nom. kW 22,4 24,0 
Rumkøling Kapacitet Pdesign kW 19,0 22,0 

SEER 6,26 5,38 
ηs,c % 247 212 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.821 2.455 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Kapacitet Pdesign kW 11,2 12,1 
SCOP/A 3,59 3,55 
ηs,h % 141 139 
Årligt energiforbrug kWh/a 4.368 4.765 

Indendørsenhed FDA 200A 250A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 470 x1.490 x1.100 
Vægt Enhed kg 104 115 
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 36,0 /50 /64,0 43,0 /56 /69,0 

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 36,0 /50,0 /64,0 43,0 /56,0 /69,0 
Udvendigt 
statisk tryk

Nom./høj Pa 62 /250 

Lydeffektniveau Køling dBA 69,0 71,0 
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 36,0 /39,0 /43,0 37,0 /40,0 /44,0 

Opvarmning Lav/middel/høj dBA 36,0 /39,0 /43,0 37,0 /40,0 /44,0 
Styresystemer Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RZA 200D 250D
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 870 x1.100 x460 
Vægt Enhed kg 117 
Lydeffektniveau Køling dBA 73 76 

Opvarmning dBA 76 79 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 53 57 

Opvarmning Nom. dBA 60 63 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20 ~46 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20 ~15 
Kølemiddel Type/GWP R-32/675 

Påfyldning kg/TCO2Eq 5 /3,38 
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 9,52 /22,2 

Rørlængde OU - IU Maks. m 100 
System Opladningsfri m 30 

Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Skjult loftsenhed med høj ESP

ESP op til 250 Pa, ideel til store rum

 › Højt eksternt statisk tryk på op til 250 Pa gør det lettere at bruge 
forlængerkanaler og gitternetværk

 › ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den tilførte 
luftmængde kan optimeres

 › Diskret skjult i loftet: Kun indsugnings- og udblæsningsristene er 
synlige

 › Valgfri drænpumpe
 › Standard medfølgende sugefilter forenkler installationen
 › Op til 26,4 kW i varmefunktion

FDA-A + RZA-D

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FDA-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZA-D.html?utm_22-100
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med flere 
zoner som 

ekstraudstyr
AZAS100-140MV1_MY1

ADEA35-60A

Du kan finde flere detaljer og endelige oplysninger 
ved at scanne eller klikke på QR-koderne.

ADEA-A ARXM-R AZAS-MV1

Effektivitets data ADEA 71A + ARXM71R 100A + AZAS100MV1 125A + AZAS125MV1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 12,10 
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,80 13,50 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A A -

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 12,10 
SEER 5,35 5,13 4,73 
ηs,c % - 186 
Årligt energiforbrug kWh/a 445 648 1.534 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A -
Kapacitet Pdesign kW 6,00 
SCOP/A 3,80 3,81 3,50 
ηs,h % - - 137 
Årligt energiforbrug kWh/a 2.209 2.206 2.399 

Indendørsenhed ADEA 71A 100A 125A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 245 x1.000 x800 245 x1.400 x800 
Vægt Enhed kg 35,0 46,0 
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 
Udvendigt 
statisk tryk

Nom./høj Pa 30 /150 40 /150 50 /150 

Lydeffektniveau Køling dBA 56 58 62 
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 25 /28 /30 30 /32 /34 32 /35 /37 

Opvarmning Lav/middel/høj dBA 25 /28 /31 30 /33 /36 32 /35 /38 
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC4C65 / BRC4C66

Fortrådet fjernbetjening BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240/220

Udendørsenhed ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734 x954 x401 990 x940 x320 
Vægt Enhed kg 49,0 70 
Lydeffektniveau Køling dBA - 70 71 

Opvarmning dBA - 71 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 52,0 53 

Opvarmning Nom. dBA 52,0 57 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -~- -5 ~46 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -~- -15 ~15,5 
Kølemiddel Type/GWP R-32/675,0

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,15 /0,780 2,60 /1,76 
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 30
System Tilsvarende m - 50 

Opladningsfri m - 30 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,035 

 (for rørlængde over 10 m)
Læs installationsvejledningen

Niveauforskel IU - OU Maks. m 20,0 30,0 
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 1~/50 /220-240
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A - 25 32 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Skjult loftsenhed 
med middel ESP

Ideel til lejligheder og boligkomplekser med sænkede lofter

 › Kombination med split udendørsenheder er ideel til små 
detailforretninger, kontorer og boliger

 › Smalleste enhed i klassen, kun 245 mm (300 mm indbygget højde) 
og derfor er smalle loftshulrum ikke længere en udfordring

 › Lydsvag drift ned til 25 dBA
 › Eksternt statisk middeltryk på op til 150 Pa gør det lettere at bruge 
fleksible kanaler af forskellig længde

 › ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den tilførte 
luftmængde kan optimeres

 › Diskret skjult i loftet: Kun indsugnings- og udblæsningsristene er 
synlige

 › Med sæt til flere zoner kan du styre flere individuelle klimazoner, 
der betjenes af én indendørsenhed

ADEA-A + ARXM-R / AZAS-MV1

udledning

udsugning 
forneden

udsugning 
bagfra

BRC1E53A/B/C BRP069C81

Optimeret forsyningsluftmængde
Vælger automatisk den mest passende blæsekurve for at 
opnå enhedens nominelle luftstrøm indenfor ±10 %

Hvorfor?
Efter installation vil den reelle kanalføring ofte afvige fra 
den oprindeligt beregnede luftstrømmodstand  den 
faktiske luftstrøm kan være meget lavere eller højere 
end den nominelle, hvilket fører til tab af kapacitet eller 
ubehagelig lufttemperatur. Funktionen for automatisk 
regulering af luftstrøm vil automatisk tilpasse enhedens 
ventilatorhastighed efter kanalføringen (10 eller flere 
ventilatorkurver er tilgængelige for hver model), hvilket gør 
installationen meget hurtigere.

 

 

 

Eksternt statisk tryk (Pa)

Luftstrøm (nominel)

Luftstrøm (faktisk)

Kurver for 
kanalmodstand

Luftstrøm (med 
automatisk justering)

±10 % Luftstrøm (m3/min)

Karakteristik for 
blæsekurver

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ADEA-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXM-R.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MV1.html?utm_22-100
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Nyt 
design!

BRC1H52W, BRP069C81RZAG-NV1_NY1

FAA71B

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FAA-B RZAG-NV1 RZAG-NY1

Effektivitets data FAA + RZAG 71B + 71NV1 100B + 100NV1 71B + 71NY1 100B + 100NY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 6,80 9,50 
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,8 7,50 10,8 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 6,80 9,50 
SEER 6,58 6,42 6,58 6,42 
Årligt energiforbrug kWh/a 362 518 362 518 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+
Kapacitet Pdesign kW 4,70 7,80 4,70 7,80 
SCOP/A 4,20 4,01 4,20 4,01 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.567 2.723 1.567 2.723 

Indendørsenhed FAA 71B 100B 71B 100B
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 290x1.050x269 340x1.200x262 290x1.050x269 340x1.200x262
Vægt Enhed kg 14,0 18 14,0 18
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 12,1/13,4/16,2 23,0/21,1/18,7 12,1/13,4/16,2 23,0/21,1/18,7

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 12,7/14,2/16,9 23,0/20,9/18,7 12,7/14,2/16,9 23,0/20,9/18,7
Lydeffektniveau Køling dBA 61,0 65 61,0 65

Opvarmning dBA 61,0 65 61,0 65
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 40,0/42,0/45,0 41/45/49 40,0/42,0/45,0 41/45/49

Opvarmning Lav/middel/høj dBA 40,0/42,0/45,0 41/45/49 40,0/42,0/45,0 41/45/49
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7EA631 BRC7EA632 BRC7EA631 BRC7EA632

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240

Udendørsenhed RZAG 71NV1 100NV1 71NY1 100NY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 870x1.100x460
Vægt Enhed kg 81 85 81 85
Lydeffektniveau Køling dBA 64 66 64 66
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46 47 46 47

Opvarmning Nom. dBA 48 50 48 50
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20~52

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~18
Kølemiddel Type/GWP R-32/675

Påfyldning kg/TCO2Eq 3,20/2,16
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 55 85 55 85 
System Tilsvarende m 75 100 75 100 

Opladningsfri m 40 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Vægmodel

Til rum uden sænkede lofter eller fri gulvplads

 › Kombination med Sky Air Alpha-serien sikrer klassens bedste 
kvalitet, højeste effektivitet og ydelse

 › Fladt elegant frontpanel passer fint sammen med enhver 
indretningarkitektur og er endnu lettere at rengøre

 › Kan monteres i nye såvel som eksisterende renoverede bygninger
 › Luften fordeles behageligt op- og nedad takket være 5 forskellige 
udledningsvinkler, der kan programmeres via fjernbetjeningen

 › Der kan nemt foretages vedligeholdelse fra enhedens forside
 › Fleksibel installation, da det største kabinet kun vejer 18 kg og 
rørføringsforbindelsen kan udføres i bunden, i venstre eller højre 
side af enheden

NY  FAA-B + RZAG-NV1 / NY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FAA-B.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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BRC1H52W, BRP069C81RZASG100-140MV1_MY1

FAA71B

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FAA-B RZASG-MV1 RZASG-MY1

Effektivitets data FAA + RZASG 71B + 71MV1 100B + 100MV1 100B + 100MY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,8 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ A+

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 
SEER 6,41 5,83 
Årligt energiforbrug kWh/a 371 570 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A
Kapacitet Pdesign kW 4,50 6,00 
SCOP/A 3,90 3,85 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.615 2.182 

Indendørsenhed FAA 71B 100B
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 290x1.050x269 340x1.200x262
Vægt Enhed kg 14,0 18
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 12,1/13,4/16,2 23,0/21,1/18,7

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 12,7/14,2/16,9 23,0/20,9/18,7

Lydeffektniveau Køling dBA 61,0 65
Opvarmning dBA 61,0 65

Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 40,0/42,0/45,0 41/45/49
Opvarmning Lav/middel/høj dBA 40,0/42,0/45,0 41/45/49

Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7EA631 BRC7EA632
Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240

Udendørsenhed RZASG 71MV1 100MV1 100MY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 770x900x320 990x940x320
Vægt Enhed kg 60 70
Lydeffektniveau Køling dBA 65 70
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46 53

Opvarmning Nom. dBA 47 57
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -15~46

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Kølemiddel Type/GWP R-32/675

Påfyldning kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76
Rørtilslutninger Væske/

gas
UD mm 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 
System Tilsvarende m 70 

Opladningsfri m 30 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 25 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Vægmodel

Til rum uden sænkede lofter eller fri gulvplads

 › Kombination med Sky Air Advance-serien sikrer god værdi for 
pengene for alle former af kommercielle anlæg

 › Fladt elegant frontpanel passer fint sammen med enhver 
indretningarkitektur og er endnu lettere at rengøre

 › Kan monteres i nye såvel som eksisterende renoverede bygninger
 › Luften fordeles behageligt op- og nedad takket være 5 forskellige 
udledningsvinkler, der kan programmeres via fjernbetjeningen

 › Der kan nemt foretages vedligeholdelse fra enhedens forside
 › Fleksibel installation, da det største kabinet kun vejer 18 kg og 
rørføringsforbindelsen kan udføres i bunden, i venstre eller højre 
side af enheden

NY  FAA-B + RZASG-MV1 / MY1

Nyt 
design!

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FAA-B.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_22-100
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Nyt 
design!

BRC1H52W, BRP069C81AZAS100-140MV1_MY1

FAA71B

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FAA-B ARXM-R AZAS-MV1 AZAS-MY1

Effektivitets data FAA 71B + ARXM71R 71B + AZAS71MV1 100B + AZAS100MV1 AZAS100B + 100MY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 6,80 9,50
Varmekapacitet Nom./ kW 7,50 7,50 10,8
Strømforbrug Køling Nom. kW 2,00 -

Opvarmning Nom. kW 2,35 -
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A+ A

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50
SEER 5,77 5,25
Årligt energiforbrug kWh/a 412 633

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A
Kapacitet Pdesign kW 4,50 6,00
SCOP/A 3,81
Årligt energiforbrug kWh/a 1.652 1.654 2.205

Indendørsenhed FAA 71B 100B
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 290x1.050x269 340x1.200x262
Vægt Enhed kg 14,0 18
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 12,1/13,4/16,2 23,0/21,1/18,7

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 12,7/14,2/16,9 23,0/20,9/18,7
Lydeffektniveau Køling dBA 61,0 65

Opvarmning dBA 61,0 65
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 40,0/42,0/45,0 41/45/49

Opvarmning Lav/middel/høj dBA 40,0/42,0/45,0 41/45/49
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7EA631 BRC7EA632

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240

Udendørsenhed ARXM 71R 71MV1 100MV1 100MY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734x954x401 770x900x320 990x940x320
Vægt Enhed kg 49,0 60 70
Lydeffektniveau Køling dBA - 65 70
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 52,0 46 53

Opvarmning Nom. dBA 52,0 47 57
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -10~46 -5~46

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB - -15~15,5
Kølemiddel Type/GWP R-32/675,0

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,15/0,780 2,45/1,65 2,60/1,76
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 30
System Tilsvarende m - 50

Opladningsfri m - 30
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,035 

(for rørlængde over 10 m)
Læs installationsvejledningen

Niveauforskel IU - OU Maks. m 20,0 30,0 
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A - 20 25 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Vægmodel

Til rum uden sænkede lofter eller fri gulvplads

 › Ideel løsning til mindre virksomheder og butikker
 › Fladt elegant frontpanel passer fint sammen med enhver 
indretningarkitektur og er endnu lettere at rengøre

 › Kan monteres i nye såvel som eksisterende renoverede bygninger
 › Luften fordeles behageligt op- og nedad takket være 5 forskellige 
udledningsvinkler, der kan programmeres via fjernbetjeningen

 › Der kan nemt foretages vedligeholdelse fra enhedens forside
 › Fleksibel installation, da det største kabinet kun vejer 18 kg og 
rørføringsforbindelsen kan udføres i bunden, i venstre eller højre 
side af enheden

NY  FAA-B + ARXM-R / AZAS-MV1 / MY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FAA-B.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXM-R.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MY1.html?utm_22-100
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ARC466A33RZAG25-60A

FTXM-R

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FTXM-R RZAG-A

Effektivitets data FTXM + RZAG 35R + 35A 50R + 50A 60R + 60A
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,6/3,5/5,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,8
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,40/4,00/5,30 1,50/6,00/6,50 1,60/7,00/7,50
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++

Kapacitet Pdesign kW 3,50 5,00 6,00
SEER 7,70 7,41 6,90
Årligt energiforbrug kWh/a 159 236 304

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A++ A+
Kapacitet Pdesign kW 2,60 4,50 4,60
SCOP/A 4,60 4,35
Årligt energiforbrug kWh/a 790 1.369 1.480

Indendørsenhed FTXM 35R 50R 60R
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 295x778x272 299x998x292
Vægt Enhed kg 10,0 14,5
Luftfilter Type Aftagelig/vaskbar
Ventilator Luftmængde Køling Lydsvag drift/Lav/

Mellem/Høj
m³/min 4,2/6,0/7,8/11,3 8,3/11,4/14/15,8 9,1/11,8/14/16,7

Opvarmning Lydsvag drift/Lav/
Mellem/Høj

m³/min 4,9/6,5/8,5/9,8 10,5/12,0/14,2/15,8 11,1/12,4/15,2/16,5

Lydeffektniveau Køling dBA 58 58,0 60,0
Opvarmning dBA 54 58,0 59,0

Lydtryksniveau Køling Lydsvag drift/Lav/Høj dBA 19/29/45 27,0/36,0/44,0 30,0/37,0/46,0
Opvarmning Lydsvag drift/Lav/Høj dBA 20/28/39 31,0/34,0/43,0 33,0/36,0/45,0

Styresystemer Fjernbetjening med infrarød ARC466A67
Fortrådet fjernbetjening BRC073A1

Udendørsenhed RZAG 35A 50A 60A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734x870x373
Vægt Enhed kg 52
Lydeffektniveau Køling dBA 62,0 63,0 64,0

Opvarmning dBA 62,0 63,0 64,0
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 48,0 49,0 50,0

Opvarmning Nom. dBA 48,0 49,0 50,0
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20~52

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~24
Kølemiddel Type/GWP R-32/675,0

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,55/1,05
Rørtilslutninger UD mm 6,35 /9,50 6,35 /12,7 

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 
System Opladningsfri m 30 

Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der overstiger 30 m)
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Vægmodel

Vægmodel i tiltalende design giver 
perfekt indendørs luftkvalitet

 › Kombination med Sky Air Alpha-serien sikrer klassens bedste 
kvalitet, højeste effektivitet og ydelse

 › Årsbaserede virkningsgradsværdier op til A+++ for køling og 
opvarmning

 › Praktisk talt uhørlig: Enheden kører så stille, at du næsten 
glemmer, at den er der

 › Renere luft takket være Daikins Flash Streamer-teknologi: Du kan 
trække vejret dybt uden at skulle bekymre dig om uren luft

 › Føler for bevægelsesdetektor i 2 områder: Luftstrømmen sendes 
til en anden zone end dér, hvor personen befinder sig i netop det 
øjeblik; hvis der ikke registreres nogen personer, skifter enheden 
automatisk over til den energibesparende indstilling. (kapacitet til 
større areal)

 › Onecta app: Styr din indendørsenhed med app via dit lokale 
netværk eller internettet

 › Slank, diskret klimaanlægsenhed der matcher den europæiske 
følsomhed mht. indendørs indretning

 › 3D luftstrømmen kombinerer lodret og vandret autosving, så en 
strøm af varm eller kold luft cirkulerer helt ud i hjørnerne af selv 
store rum

FTXM-R + RZAG-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXM-R.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_22-100
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BRC1H52W BRP069C81RZAG25-60A

FHA60-71A9

Du kan finde flere 
detaljer og endelige 
oplysninger ved at 
scanne eller klikke 
på QR-koderne.

FHA-A(9) RZAG-A

RZAG-NV1 RZAG-NY1

Effektivitets data FHA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A 71A9 + 71NV1 100A + 100NV1 125A + 125NV1 140A + 140NV1 71A9 + 71NY1 100A + 100NY1 125A + 125NY1 140A + 140NY1
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,70/3,50/4,50 1,70/5,00/6,00 1,90/6,00/6,80 -/6,80/- -/9,50/- -/12,1/- -/13,4/- -/6,80/- -/9,50/- -/12,1/- -/13,4/-
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,40/4,00/5,50 1,70/5,80/6,50 1,70/7,00/7,50 -/7,50/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,50/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ - A++ -

Kapacitet Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,40 6,80 6,60 7,11 6,42 7,14 6,42 7,11 6,42 7,14 6,42 
ηs,c % - 283 254 - 283 254 
Årligt energiforbrug kWh/a 191 257 318 335 518 1.017 1.253 335 518 1.017 1.253 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+ A++ - A+ A++ -
Kapacitet Pdesign kW 3,10 4,00 4,60 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,10 4,30 4,20 4,32 4,61 4,20 4,30 4,32 4,61 4,20 4,30 
ηs,h % - 165 169 - 165 169 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.058 1.302 1.633 1.523 2.369 3.174 3.100 1.523 2.369 3.174 3.100 

Indendørsenhed FHA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 125A 140A 71A9 100A 125A 140A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 235x960x690 235x1.270x690 235x1.590x690 235x1.270x690 235x1.590x690
Vægt Enhed kg 24,0 25,0 31,0 32,0 38,0 32,0 38,0
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
Lydeffektniveau Køling dBA 53 54 55 60 62 64 55 60 62 64
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 31/34/36 32/35/37 33/35/37 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46

Opvarmning Middel/nom./høj dBA 31/34/36 32/35/37 33/35/37 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7GA53 / BRC7GA56

Fortrådet fjernbetjening BRC1H51W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240

Udendørsenhed RZAG 35A 50A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734x870x373 870x1.100x460
Vægt Enhed kg 52 81 85 95 81 85 94 
Lydeffektniveau Køling dBA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70 

Opvarmning dBA 62,0 63,0 64,0 - 68 71 - 68 71 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50 

Opvarmning Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20~52

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~24 -20~18
Kølemiddel Type/GWP R-32/675,0 R-32/675

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,55/1,05 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 6,35/9,50 6,35/12,7 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 55 85 55 85 
System Tilsvarende m - 75 100 75 100 

Opladningsfri m 30 40 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02   

(for rørlængde over 30 m)
Læs installationsvejledningen

Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 30 
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A - 20 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Enhed til montering i loftet

Til store rum uden sænkede lofter eller fri gulvplads

 › Kombination med Sky Air Advance-serien sikrer god værdi for 
pengene for alle former af kommercielle anlæg

 › Ideel til behageligt luftflow i bredt rum takket være Coanda 
effekten: op til 100° udledningsvinkel 

 › Selv rum med loftshøjde op til 3,8 m kan meget nemt blive 
opvarmet eller afkølet uden kapacitetstab

 › Kan monteres i nye såvel som eksisterende renoverede bygninger
 › Kan let monteres i hjørner og på smalle steder, da den kun kræver 
30 mm til servicering fra siden 

30 eller mere 30 eller mere
(Serviceområde) (Serviceområde) Forhindring

Luftindtag

Luftudgang

 › Reduceret energiforbrug takket være specielt udviklet DC 
blæsermotor

 › De 5 tilgængelige ventilationshastigheder sikrer maksimal komfort

FHA-A(9) + RZAG-A / NV1 / NY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FHA-A(9).html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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BRC1H52W BRP069C81RZASG100-140MV1_MY1

FHA60-71A9

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FHA-A(9) RZASG-MV1 RZASG-MY1

Effektivitets data FHA + RZASG 71A9 + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A+ - A+ -

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
SEER 5,95 5,83 5,88 5,83 5,88 
ηs,c % - 230 232 - 230 232 
Årligt energiforbrug kWh/a 400 570 1.246 1.368 570 1.246 1.368 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A - A -
Kapacitet Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 3,90 3,91 3,83 3,81 3,91 3,83 3,81 
ηs,h % - 150 149 - 150 149 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.616 2.148 2.193 2.866 2.148 2.193 2.866 

Indendørsenhed FHA 71A9 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 235x1.270x690 235x1.590x690
Vægt Enhed kg 32,0 38,0
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
Lydeffektniveau Køling dBA 55 60 62 64 60 62 64
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46 34/38/42 37/41/44 38/42/46

Opvarmning Middel/nom./høj dBA 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46 34/38/42 37/41/44 38/42/46
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7GA53 / BRC7GA56

Fortrådet fjernbetjening BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240

Udendørsenhed RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 770x900x320 990x940x320
Vægt Enhed kg 60 70 78 70 77
Lydeffektniveau Køling dBA 65 70 71 73 70 71 73

Opvarmning dBA - 71 73 - 71 73
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46 53 54 53 54

Opvarmning Nom. dBA 47 57
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -15~46

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Kølemiddel Type/GWP R-32/675

Påfyldning kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 
System Tilsvarende m 70 

Opladningsfri m 30 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 25 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Enhed til montering i loftet

Til store rum uden sænkede lofter eller fri gulvplads

 › Kombination med Sky Air Advance-serien sikrer god værdi for 
pengene for alle former af kommercielle anlæg

 › Ideel til behageligt luftflow i bredt rum takket være Coanda 
effekten: op til 100° udledningsvinkel

 › Selv rum med loftshøjde op til 3,8 m kan meget nemt blive 
opvarmet eller afkølet uden kapacitetstab

 › Kan monteres i nye såvel som eksisterende renoverede bygninger
 › Kan let monteres i hjørner og smalle steder, da den kun kræver  
30 mm til servicering fra siden

 › De 5 tilgængelige ventilationshastigheder sikrer maksimal komfort
 › Stilfuld enhed passer nemt i hvilket som helst interiør. Flapperne 
lukkes helt, når enheden ikke arbejder, og ingen luftindtagsrist er 
synlig

FHA-A(9) + RZASG-MV1 / MY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FHA-A(9).html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_22-100
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Split

BRC1H52W BRP069C81RXM-R9

FHA100-140A9

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FHA-A(9) RXM-R RXM-R9

Effektivitets data FHA + RXM 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Kølekapacitet Nom. kW 3,40 5,00 5,70 
Varmekapacitet Nom. kW 4,00 6,00 7,20 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ A+

Kapacitet Pdesign kW 3,40 5,00 5,70 
SEER 6,24 5,92 6,08 
Årligt energiforbrug kWh/a 191 295 328 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+ A
Kapacitet Pdesign kW 3,10 4,35 4,71 
SCOP/A 4,43 3,86 3,87 
Årligt energiforbrug kWh/a 979 1.577 1.704 

Indendørsenhed FHA 35A9 50A9 60A9
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 235x960x690 235x1.270x690
Vægt Enhed kg 24,0 25,0 31,0
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5
Lydeffektniveau Køling dBA 53 54
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 31/34/36 32/35/37 33/35/37

Opvarmning Middel/nom./høj dBA 31/34/36 32/35/37 33/35/37
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7GA53 / BRC7GA56

Fortrådet fjernbetjening BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240

Udendørsenhed RXM 35R9 50R 60R
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 552x840x350 734x954x401
Vægt Enhed kg 32 49,0
Lydeffektniveau Køling dBA 61 62 63

Opvarmning dBA 61 62 63
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 49,0 48,0

Opvarmning Nom. dBA 49,0
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -10~50/46

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~24
Kølemiddel Type R-32

GWP 675 675,0
Påfyldning kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,780

Rørtilslutninger Væske UD mm 6,35 6
Gas UD mm 9,50 12,7
Rørlængde OU - IU Maks. m 20 30

System Opladningsfri m 10
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der overstiger 10 m)
Niveauforskel IU - OU Maks. m 15 20,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 13 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Enhed til montering i loftet

Til store rum uden sænkede lofter eller fri gulvplads

 › Kombination med split udendørsenheder er ideel til små 
detailforretninger, kontorer og boliger

 › Ideel til behageligt luftflow i bredt rum takket være Coanda 
effekten: op til 100° udledningsvinkel

 › Selv rum med loftshøjde op til 3,8 m kan meget nemt blive 
opvarmet eller afkølet uden kapacitetstab

 › Kan monteres i nye såvel som eksisterende renoverede bygninger
 › Kan let monteres i hjørner og smalle steder, da den kun kræver  
30 mm til servicering fra siden

 › De 5 tilgængelige ventilationshastigheder sikrer maksimal komfort
 › Stilfuld enhed passer nemt i hvilket som helst interiør. Flapperne 
lukkes helt, når enheden ikke arbejder, og ingen luftindtagsrist er 
synlig

FHA-A(9) + RXM-R(9)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FHA-A(9).html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_22-100
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BRC1H52W BRP069C81RZAG-NV1_NY1

FUA-A

Du kan finde flere detaljer og endelige oplysninger 
ved at scanne eller klikke på QR-koderne.

FUA-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Effektivitets data FUA + RZAG 71A + 71NV1 100A + 100NV1 125A + 125NV1 71A + 71NY1 100A + 100NY1 125A + 125NY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1 
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,8 13,5 7,50 10,8 13,5 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ - A++ -

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1 
SEER 7,02 6,42 6,39 7,02 6,42 6,39 
ηs,c % - 253 - 253 
Årligt energiforbrug kWh/a 339 518 1.136 339 518 1.136 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+ - A+ -
Kapacitet Pdesign kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,20 4,50 4,26 4,20 4,50 4,26 
ηs,h % - 167 - 167 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.567 2.427 3.129 1.567 2.427 3.129 

Indendørsenhed FUA 71A 100A 125A 71A 100A 125A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 198x950x950
Vægt Enhed kg 25,0 26,0 25,0 26,0
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
Lydeffektniveau Køling dBA - 65 - 65
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 35/38/41 39/42/46 40/43/47 35/38/41 39/42/46 40/43/47

Opvarmning Lav/middel/høj dBA 35/38/41 39/42/46 40/43/47 35/38/41 39/42/46 40/43/47
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC7C58

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/220~240

Udendørsenhed RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 71NY1 100NY1 125NY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 870x1.100x460
Vægt Enhed kg 81 85 95 81 85 94
Lydeffektniveau Køling dBA 64 66 69 64 66 69

Opvarmning dBA - 68 - 68
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46 47 49 46 47 49

Opvarmning Nom. dBA 48 50 52 48 50 52
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20~52

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~18
Kølemiddel Type/GWP R-32/675

Påfyldning kg/TCO2Eq 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 55 85 55 85 
System Tilsvarende m 75 100 75 100 

Opladningsfri m 40 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Loftsmonteret enhed 
med 4-vejs udledning

Unik Daikin enhed til rum med højt til loftet, 
uden sænkede lofter eller fri gulvplads

 › Kombination med Sky Air Advance-serien sikrer god værdi for 
pengene for alle former af kommercielle anlæg

 › Selv rum med loftshøjde op til 3,5 m kan meget nemt blive 
opvarmet eller afkølet uden kapacitetstab

 › Kan monteres i nye såvel som eksisterende renoverede bygninger
 › Fælles sortiment af indendørsenheder til både R-32 og R-410A
 › Individuel flapstyring: Fleksibilitet så den passer til enhver 
rumudformning uden at enhedens placering ændres! 

 › Der kan med fjernbetjeningen programmeres 5 forskellige 
udledningsvinkler mellem 0 og 60° 

0° til 60°

FUA-A + RZAG-NV1 / NY1

 › Smart og moderne kabinet med finish i ren hvid (RAL9010) og 
jerngrå (RAL7011) indgår nemt med enhver indretning

 › Optimal komfort, med automatisk luftstrømsregulering afpasset 
efter den krævede belastning

 › Standard drænpumpe med 720 mm løft øger fleksibiliteten og 
installationshastigheden 

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FUA-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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BRC1H52W BRP069C81RZASG100-140MV1_MY1

FUA-A

Du kan finde flere detaljer og 
endelige oplysninger ved at scanne 
eller klikke på QR-koderne. FUA-A RZASG-MV1 RZASG-MY1

Effektivitets data FUA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 12,1 9,50 12,1 
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,8 13,5 10,8 13,5 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ A+ - A+ -

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 9,50 12,1 
SEER 6,16 5,83 5,49 5,83 5,49 
ηs,c % - 217 - 217 
Årligt energiforbrug kWh/a 386 570 1.322 570 1.322 

Opvarmning 
af rum 
(gennemsnitligt 
klima)

Klasse for energieffektivitet A A+ - A+ -
Kapacitet Pdesign kW 4,50 6,00 
SCOP/A 3,90 4,01 3,84 4,01 3,84 
ηs,h % - 151 - 151 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.615 2.095 2.188 2.095 2.188 

Indendørsenhed FUA 71A 100A 125A 100A 125A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 198x950x950
Vægt Enhed kg 25,0 26,0
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/middel/høj m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5

Opvarmning Lav/middel/høj m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
Lydeffektniveau Køling dBA - 65 - 65
Lydtryksniveau Køling Lav/middel/høj dBA 35/38/41 39/42/46 40/43/47 39/42/46 40/43/47

Opvarmning Lav/middel/høj dBA 35/38/41 39/42/46 40/43/47 39/42/46 40/43/47
Styresystemer Infrarød fjernbetjening BRC7C58

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/220-240

Udendørsenhed RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 100MY1 125MY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 770x900x320 990x940x320
Vægt Enhed kg 60 70
Lydeffektniveau Køling dBA 65 70 71 70 71

Opvarmning dBA - 71 - 71
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46 53

Opvarmning Nom. dBA 47 57
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -15~46

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Kølemiddel Type/GWP R-32/675

Påfyldning kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76
Rørtilslutninger Væske/gas UD mm 9,52 /15,9 

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 
System Tilsvarende m 70 

Opladningsfri m 30 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 25 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Loftsmonteret enhed 
med 4-vejs udledning

Unik Daikin enhed til rum med højt til loftet, 
uden sænkede lofter eller fri gulvplads

 › Kombination med Sky Air Advance-serien sikrer god værdi for 
pengene for alle former af kommercielle anlæg

 › Selv rum med loftshøjde op til 3,5 m kan meget nemt blive 
opvarmet eller afkølet uden kapacitetstab

 › Kan monteres i nye såvel som eksisterende renoverede bygninger
 › Individuel flapstyring: Fleksibilitet så den passer til enhver 
rumudformning uden at enhedens placering ændres!

 › Der kan med fjernbetjeningen programmeres 5 forskellige 
udledningsvinkler mellem 0 og 60°

 › Smart og moderne kabinet med finish i ren hvid (RAL9010) og 
jerngrå (RAL7011) indgår nemt med enhver indretning

 › Optimal komfort, med automatisk luftstrømsregulering afpasset 
efter den krævede belastning

 › Standard drænpumpe med 720 mm løft øger fleksibiliteten og 
installationshastigheden

FUA-A + RZASG-MV1 / MY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FUA-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_22-100


52

Op

Luftudgangsblade set fra siden

Alle op

Alle ned Ned

BRC1H52W BRP069C81

RZAG-NV1_NY

FVA-A

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. FVA-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Effektivitets data FVA + RZAG 71A + 71NV1 100A + 100NV1 125A + 125NV1 140A + 140NV1 71A + 71NY1 100A + 100NY1 125A + 125NY1 140A + 140NY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A++ - A++ -

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,34 6,40 6,41 6,12 6,34 6,40 6,41 6,12 
ηs,c % - 253 242 - 253 242 
Årligt energiforbrug kWh/a 376 520 1.133 1.314 376 520 1.133 1.314 

Rumopvarmning 
(gennemsnits 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+ - A+ -
Kapacitet Pdesign kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,05 4,20 4,15 3,94 4,05 4,20 4,15 3,94 
ηs,h % - 163 155 - 163 155 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.625 2.600 3.209 3.383 1.625 2.600 3.209 3.383 

Indendørs enhed FVA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 1.850x600x270 1.850x600x350 1.850x600x270 1.850x600x350 
Vægt Enhed kg 42 50 42 50 
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/mellem/høj m³/min 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30

Opvarmning Lav/mellem/høj m³/min 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30
Lydeffektniveau Køling dBA 55 62 63 65 55 62 63 65
Lydtryksniveau Køling Lav/mellem/høj dBA 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53

Opvarmning Medium/nom./høj dBA 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53
Styresystemer Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 870x1.100x460
Vægt Enhed kg 81 85 95 81 85 94
Lydeffektniveau Køling dBA 64 66 69 70 64 66 69 70

Opvarmning dBA - 68 71 - 68 71
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46 47 49 50 46 47 49 50

Opvarmning Nom. dBA 48 50 52 48 50 52
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20~52

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~18
Kølemiddel Type/GWP R-32/675

Påfyldning kg/TCO2Eq 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50
Rørtilslutninger Væske/Gas UD mm 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 55 85 55 85 
System Tilsvarende m 75 100 75 100 

Opladningsfri m 40 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasser

Gulvmodel

Til kommercielle områder med høje lofter

 › Kombination med Sky Air Alpha-serien sikrer klassens bedste 
kvalitet, størst mulige effektivitet og ydeevne

 › Reduktion af temperaturvariation ved automatisk valg af 
ventilatorhastighed eller 3-trins ventilatorhastighed, der frit kan 
vælges

 › Forbedret komfort som følge af bedre fordeling af luftstrømmen 
fra den lodrette udblæsning, hvilket muliggør manuel justering af 
luftudledningsbladene oven på enheden

 › Valgbar vandret udblæsning for bedre tilpasning efter indretningen 
i rummet (via fortrådet fjernbetjening BRC1E*/BRC1H*)

FVA-A + RZAG-NV1 / NY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FVA-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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BRC1H52W BRP069C81

RZASG100-140MV1_MY1

FVA-A

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. FVA-A RZASG-MV1 RZASG-MY1

Effektivitets data FVA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Kølekapacitet Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Varmekapacitet Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A+ - A+ -

Kapacitet Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
SEER 5,83 5,72 5,52 5,63 5,72 5,52 5,63 
ηs,c % - 218 222 - 218 222 
Årligt energiforbrug kWh/a 408 581 1.314 1.428 581 1.314 1.428 

Rumopvarmning 
(gennemsnits 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+ A - A -
Kapacitet Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 4,04 3,83 3,64 3,81 3,83 3,64 3,81 
ηs,h % - 143 149 - 143 149 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.559 2.193 2.308 2.866 2.193 2.308 2.866 

Indendørs enhed FVA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 1.850x600x270 1.850x600x350
Vægt Enhed kg 42 50
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/mellem/høj m³/min 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 22/25/28 24/26/28 26/28/30

Opvarmning Lav/mellem/høj m³/min 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 22/25/28 24/26/28 26/28/30
Lydeffektniveau Køling dBA 55 62 63 65 62 63 65
Lydtryksniveau Køling Lav/mellem/høj dBA 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53 44/47/50 46/48/51 48/51/53

Opvarmning Medium/nom./høj dBA 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53 44/47/50 46/48/51 48/51/53
Styresystemer Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 770x900x320 990x940x320
Vægt Enhed kg 60 70 78 70 77
Lydeffektniveau Køling dBA 65 70 71 73 70 71 73

Opvarmning dBA - 71 73 - 71 73
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46 53 54 53 54

Opvarmning Nom. dBA 47 57
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -15~46

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Kølemiddel Type/GWP R-32/675

Påfyldning kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Rørtilslutninger Væske/Gas UD mm 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 
System Tilsvarende m 70 

Opladningsfri m 30 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 25 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasser

Gulvmodel

Til kommercielle områder med høje lofter

 › Kombination med Sky Air Advance-serien sikrer god værdi for 
pengene til alle typer af kommercielle anvendelser

 › Reduktion af temperaturvariation ved automatisk valg af 
ventilatorhastighed eller 3-trins ventilatorhastighed, der frit kan 
vælges

 › Forbedret komfort som følge af bedre fordeling af luftstrømmen 
fra den lodrette udblæsning, hvilket muliggør manuel justering af 
luftudledningsbladene oven på enheden

 › Valgbar vandret udblæsning for bedre tilpasning efter indretningen 
i rummet (via fortrådet fjernbetjening BRC1E*/BRC1H*)

FVA-A + RZASG-MV1 / MY1

Op

Luftudgangsblade set fra siden

Alle op

Alle ned Ned

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FVA-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_22-100
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BRC1H52W BRP069C81RZAG25-60A

FNA-A9

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. FNA-A9 RZAG-A

Effektivitets data FNA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,6/3,5/4,5 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,5
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,40/4,00/5,00 1,70/5,00/6,00 1,70/7,00/7,50
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A+

Kapacitet Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 
SEER 5,90 5,70 
Årligt energiforbrug kWh/a 208 297 368 

Rumopvarmning 
(gennemsnits 
klima)

Klasse for energieffektivitet A
Kapacitet Pdesign kW 3,50 4,30 4,50 
SCOP/A 3,90 
Årligt energiforbrug kWh/a 1.255 1.542 1.616 

Indendørs enhed FNA 35A9 50A9 60A9
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 620/720x790x200 620/720x1.190x200
Vægt Enhed kg 23,0 30,0
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/høj m³/min 7,3/8,7 13,5/16,0

Opvarmning Lav/høj m³/min 7,3/8,7 13,5/16,0
Udvendigt 
statisk tryk

Nom./høj Pa 30/48 40/49

Lydeffektniveau Køling dBA 53,0 56,0
Lydtryksniveau Køling Lav/mellem/høj dBA 28,0/31,0/33,0 30,0/33,0/36,0

Opvarmning Lav/nom./høj dBA 28,0/31,0/33,0 30,0/33,0/36,0
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC4C65

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RZAG 35A 50A 60A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734x870x373
Vægt Enhed kg 52
Lydeffektniveau Køling dBA 62,0 63,0 64,0

Opvarmning dBA 62,0 63,0 64,0
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 48,0 49,0 50,0

Opvarmning Nom. dBA 48,0 49,0 50,0
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20~52

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~24
Kølemiddel Type/GWP R-32/675,0

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,55/1,05
Rørtilslutninger Væske/Gas UD mm 6,35/9,50 6,35/12,7

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 
System Opladningsfri m 30 

Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der overstiger 30 m)
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240
Indeholder fluorholdige drivhusgasser

Skjult gulvmodel

Designet til at være skjult i væggen

 › Kombination med Sky Air Alpha-serien sikrer klassens bedste 
kvalitet, størst mulige effektivitet og ydeevne

 › Diskret skjult i væggen: Kun indsugnings- og udblæsningsristene 
er synlige

 › Kræver meget lidt installationsplads, da dybden kun er 200 mm
 › Dens lave højde (620 mm) gør, at enheden passer perfekt under et 
vindue

 › Høj ESP giver fleksibel installation

FNA-A9 + RZAG-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FNA-A9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_22-100
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Split

BRC1H52W BRP069C81RXM-R

FNA-A9

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. FNA-A9 RXM-R RXM-R9

Effektivitets data FNA + RXM 25A9 + 25R9 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Kølekapacitet Nom. kW 2,60 3,40 5,00 6,00 
Varmekapacitet Nom. kW 3,20 4,00 5,80 7,00 
Rumkøling Klasse for energieffektivitet A+ A

Kapacitet Pdesign kW 2,60 3,40 5,00 6,00 
SEER 5,68 5,70 5,77 5,56 
Årligt energiforbrug kWh/a 160 209 303 378 

Rumopvarmning 
(gennemsnits 
klima)

Klasse for energieffektivitet A+
Kapacitet Pdesign kW 2,80 2,90 4,00 4,60 
SCOP/A 4,24 4,05 4,09 4,16 
Årligt energiforbrug kWh/a 924 1.002 1.368 1.547 

Indendørs enhed FNA 25A9 35A9 50A9 60A9
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 620 (1) / 720 x790 x200 620 (1) / 720 x1.190 x200 
Vægt Enhed kg 23,0 30,0 
Luftfilter Type Resine net
Ventilator Luftmængde Køling Lav/høj m³/min 7,3 /8,7 13,5 /16,0 

Opvarmning Lav/høj m³/min 7,3 /8,7 13,5 /16,0 
Udvendigt 
statisk tryk

Nom./høj Pa 30 /48 40 /49 

Lydeffektniveau Køling dBA 53,0 56,0 
Lydtryksniveau Køling Lav/mellem/høj dBA 28,0 /31,0 /33,0 30,0 /33,0 /36,0 

Opvarmning Lav/nom./høj dBA 28,0 /31,0 /33,0 30,0 /33,0 /36,0 
Styresystemer Fjernbetjening med infrarød BRC4C65

Fortrådet fjernbetjening BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Udendørsenhed RXM 25R9 35R9 50R 60R
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 552 x840 x350 734 x954 x401 
Vægt Enhed kg 32 49,0 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46,0 49,0 48,0 

Opvarmning Nom. dBA 47,0 49,0 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -10 ~50  / 46 -10 ~50  / 46 
Kølemiddel Type R-32

GWP 675 675,0 
Påfyldning kg/TCO2Eq 0,76 /0,52 1,15 /0,780 

Rørtilslutninger Væske UD mm 6,35 6 
Gas UD mm 9,50 12,7 
Rørlængde OU - IU Maks. m 20 30 

System Opladningsfri m 10 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der overstiger 10 m)
Niveauforskel IU - OU Maks. m 15 20,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 13 16 
(1) Inklusive installationsben | Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Skjult gulvmodel

Designet til at være skjult i væggen

 › Kombination med split udendørsenheder er ideel til små 
detailforretninger, kontorer og boliger

 › Diskret skjult i væggen: Kun indsugnings- og udblæsningsristene 
er synlige

 › Kræver meget lidt installationsplads, da dybden kun er 200 mm
 › Dens lave højde (620 mm) gør, at enheden passer perfekt under et 
vindue

 › Høj ESP giver fleksibel installation

FNA-A9 + RXM-R(9)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FNA-A9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_22-100
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LYDSVAG INDKAPSLING TIL SKY AIR ALPHA-SERIEN (RZAG-N) 
OG ADVANCE-SERIEN (RZA-D)

SKY AIR ALPHA-SERIE - LAV ENHEDSHØJDE
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Produktoversigt over udendørsenheder
Udendørsenheder

Parvis, 2-, 3- og 4-dobbelt anvendelse

System Type Model
Produkt-

betegnelse
35 50 60 71 100 125 140 200 250

Luftkølet
Varme-
pumpe

3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 6,8 kW 9,5 kW 12,1 kW 13,4 kW

- Branchens førende teknologi til kommercielle anlæg
 - Dedikeret løsning til infrastrukturkøling
 - Variabel kølemiddeltemperatur (RZAG71-100-125-140-serie)
 - Maksimal rørlængde op til 85 m (50 m for RZAG35-50-60)
 - Udskiftningsteknologi
 - Udvidet driftsområde ned til -20 °C i både varme- og kølefunktion
 - Parvis, 2-, 3- og 4-dobbelt anvendelse (RZAG71-100-125-140-serie)

(A+++ - D)
RZAG-A

RZAG- 

NV1/NY1

 - Teknologi og komfort kombineret til kommercielle anvendelser
 - Udendørsenheder, der er meget kompakte og nemme at installere
 - Maksimal rørlængde op til 50 m (RZA-D op til 100 m)
 - Udskiftningsteknologi

(A+++ - D)

RZASG- 

MV1/MY1

RZA-D - Driftsområde ned til -15 °C for både køling og opvarmning (RZA-D ned til -20 °C)
 - Parvis, 2-, 3- og 4-dobbelt anvendelse

 - Ideel løsning til travle erhvervsmiljøer og små forretninger
 - Udendørsenheder, der er meget kompakte og nemme at installere
 - Maksimal rørlængde på op til 30 m 
 - Udskiftningsteknologi
 - ’Nem at montere’ udendørsenheder: Tag, terrasse eller mur
 - Tilbydes eksklusivt til parvise anvendelser

(A+++ - D)

ARXM-R 

AZAS- 

MV1/MY1

Lav højde. 

Høj værdi.
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Udendørsenheder

RZAG-A RZAG-NV1/NY1 RZASG-MV1/MY1 RZA-D AZAS-MV1/MY1

Ik
on

er
 d

er
 u

dv
is

er
 o

m
ta

nk
e Årsbaseret virkningsgrad -  

intelligent 
energianvendelse 

Den årsbaserede virkningsgrad giver en mere realistisk 
indikation af, hvor effektivt et klimaanlæg arbejder 
over en hel opvarmnings- eller kølesæson. (A+++ - D) (A+++ - D) (A+++ - D)

-
(A+++ - D)

Inverterteknologi

Inverterkompressorer tilpasser løbende 
kompressorhastigheden til det faktiske behov. Færre 
strømforbrugende starter og stop resulterer i et 
lavere energiforbrug (op til 30 %) og mere stabile 
temperaturer.

    

Udskiftningsteknologi
Udskiftning af systemet på den mest 
omkostningseffektive måde.     

Ko
m

fo
rt Stille natfunktion

Sænker automatisk udendørsenhedens driftslyd om 
natten.     

Automatisk køle-
varmeskift

Vælger automatisk køle- eller varmefunktion for at 
opnå den ønskede temperatur.     

A
nd

re
 fu

nk
tio

ne
r

Variabel 
køletemperatur

De intelligente systemer sikrer de største 
energibesparelser med ekstra komfort, for bedre 
tilpasning til anvendelseskravene.


2-/3-/4-dobbelte 
kombinationer

Der kan kun tilsluttes 2, 3 eller 4 indendørsenheder til 1 
udendørsenhed. Alle indendørs enheder fungerer i den samme 
funktion (køling eller opvarmning) fra én fjernbetjening.

  
Swingkompressor

Udendørsenheder er udstyret med en svingkompressor, 
som er kendt for at være lydsvag og særdeles stabil.     

Garanti for drift  
ned til -20 °C

Daikin er velegnede til alle klimaer, tåler selv strenge 
vinterforhold med et driftsområde ned til -20 °C.   

Infrastruktur køling

For køleanlæg til meget følsom infrastruktur forbedrer 
dedikerede indstillinger for infrastrukturkøling og 
mulighed for asymmetriske kombinationer systemets 
stabilitet.

 

Lydsvag indkapsling
Dedikeret Daikin-udviklet og testet lydsvag indkapsling, 
der reducerer lydeffekten med op til -10 dB(A). • •

Fordele ved udendørsenhederne

Oversigt over tekniske fordele for  

RZAG-A RZAG-NV1/NY1 RZASG-MV1/MY1 RZA-D AZAS-MV1/MY1

Kompakt enkelt ventilatorkabinet på hele serien     
Maksimal rørlængde  50 m 85 m 50 m 100 m 30 m

Drejelig frontplade    
7-segments display    
Forhøjet fabrikspåfyldning  
Integreret lækagekontrol 
Bundpladepassage for kølemiddel 
Specielt udviklet R-32 swingkompressor     
Kølemiddel-kølet PCB    
Intelligent Tablet Controller - Onecta-app • • • • •

•  standard, •  ekstraudstyr
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Lydsvag indkapsling
EKLN140A

Opfylder strenge lydkrav, samtidig med at fleksibiliteten 
øges ved anvendelse af Sky Air- og VRV-systemer takket 
være en lydreduktion på op til 10 dB(A)

  Specielt designet til Sky Air- og VRV-varmepumper

  Fabriksafprøvede og garanterede data for kapacitet, 
effektivitet og lyd (i henhold til ISO 3744)

  Minimal kapacitetsreduktion

  Ingen yderligere beregninger nødvendige takket være 
fabriksafprøvede data, hvilket reducerer arbejdsbyrden

Afprøvet og testet:  
Værdier, som du kan stole på

Ønsker du at afslutte dit arbejde hurtigere?  
Ønsker du pålidelige resultater? Ønsker du,  
at dine kunder får præcis det, de har bestilt?

Vores lave lydkabinet eliminerer mulige problemer 
og reducerer din arbejdsbyrde betydeligt:

 › Ingen uforenelighed - testede kombinationer 
med den udendørsenhed, som du vil indkapsle

 › Ingen overraskelser - målt og garanteret 
lydreduktion i henhold til ISO 3744 

 › Ingen beregninger - testede præstationsværdier 
for kapacitet og effektivitet Måling af lydeffektniveau i akustisk kammer

- 10 dB(A)!
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Udendørsenheder

 Dedikeret Daikin valgmulighed for:
 › Sky Air Alpha-serien
 › Sky Air Advance-serien
 › VRV 5 S-serien

 Fuldt optimeret og testet på Daikin-fabrikken
 › Garanterede præstationsniveauer 

(lyd, kapacitet, effektivitet)

 Lydreduktion for udendørsenheder på op 
til -10 dB(A) af lydeffektniveauer
 › Mulighed for at opfylde lokale lydkrav
 › Øget fleksibilitet ved anvendelse af udendørsenheder 
 › Reducerer lyden i hele lydspektret

 Minimal kapacitetsreduktion
 › Separat luftindtag og udluftning for at 

forhindre kortslutning af luftstrømmen
 › Ingen yderligere beregninger er nødvendige 

takket være fabriksafprøvede data 

 Let at integrere
 › Antracit (RAL 7016), meget æstetisk finish 
 › Mekanisk designet til at passe perfekt til 

kabinetterne i Sky Air Alpha/Advance- og  
VRV 5 S-serien

 › Selvbærende; kan installeres på enhver plan 
overflade

 Hurtig og enkel installation og service
 › 100 % vejrbestandig
 › Nem åbning for at få adgang til de fleste 

systemkomponenter

 Holdbar
 › 3 års garanti på alle komponenter
 › Fremstillet af rustfrit stål med robust 

dobbeltlags pulverbelægning, der sikrer 
maksimal korrosionsbeskyttelse

Lydindkapsling EKLN140A
Kabinet Farve Antracit (RAL 7016)

Materiale Metalplader
Mål Enhed Højde mm 1.100

Bredde mm 1.400
Dybde mm 1.500

Pakket enhed Højde mm 1.017
Bredde mm 1.517
Dybde mm 917

Vægt Enhed kg 152
Pakket enhed kg 186

Kan kombineres 
med

Sky Air Alpha-serien RZAG-NV1/NY1
Sky Air Advance-serien RZA-D
VRV 5 S-serien RXYSA-AV1/AY1

Fordele

Reduktionen af lydeffektniveauet (op til -10 dB(A)) over hele lydspektret øger din fleksibilitet betydeligt. I eksemplet nedenfor med 
den lydsvage indkapsling kan varmepumpen installeres så tæt som 5,5 m fra de næste lokaler, baseret på 32 dB(A)-grænsen  
(tjek de lokale bestemmelser). Takket være de præcise Daikin lyd- og kapacitetsdata kan du være sikker på den løsning, du tilbyder.

Øget fleksibilitet ved anvendelse af varmepumper baseret på testede data

*baseret på RZAG71N serien

Med Daikin lydindkapsling kan du installere 
så tæt som 5,5 m fra din nærmeste nabo

Uden Daikin lydindkapsling skal du holde 
en afstand på 15 m fra nærmeste nabo

15 m* 5,5 m*32 dB(A)
(accepteret  
lydniveau)
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Udendørsenheder

Testet for at lette dit arbejde!
Dobbelt gevinst med Daikin

Validerede data
Lydindkapslingen er grundigt testet med alle 
egnede udendørsenheder. Vi tilbyder måledata for:
 › Lydeffekt (opvarmning/afkøling) i henhold til ISO 3744
 › Lydtryk (opvarmning/køling) i 1 m afstand 
 › Lydtryk ved stille drift
 › Indskydningsdæmpning for lydindkapsling
 › Alle data leveres i oktavbåndsspektre og  
A-vægtet lydniveau

Værdier for reduktion af lydeffekt

Virkning på effektivitet og kapacitet

Serie og navn på 
udendørsenhed

Kun 
udendørsenhed

Med 
lydindkapsling

Kun 
udendørsenhed

Med 
lydindkapsling

Kun 
udendørsenhed

Med 
lydindkapsling

Korrektionsfaktor 
maksimal kapacitet

SEER/η s,c SCOP/η s,h SEER/η s,c SCOP/η s,h SEER/η s,c SCOP/η s,h SEER/η s,c SCOP/η s,h SEER/η s,c SCOP/η s,h SEER/η s,c SCOP/η s,h Køling Opvarmning
Sky Air Alpha-serien + FCAHG71/100/125/140A + FCAG71/100/125/140B + FBA71/100/125/140A
RZAG71NV1/NY1 7,90/– 4,56/– 6,72/– 4,10/– 6,83/– 4,22/– 5,81/– 3,80/– 6,50/– 4,20/– 5,53/– 3,78/– 85 %

90 %
RZAG100NV1/NY1 7,70/– 4,75/– 6,62/– 4,44/– 7,14/– 4,53/– 6,07/– 4,14/– 6,47/– 4,36/– 5,50/– 4,01/– 86 %
RZAG125NV1/NY1 8,02/318 4,53/178 6,96/275 4,26/167 7,14/283 4,34/171 6,26/247 4,15/163 6,56/259 4,37/172 5,92/234 4,12/162

90 %
RZAG140NV1/NY1 7,93/314 4,44/175 6,84/271 4,21/165 6,80/269 4,34/171 5,83/230 4,17/164 6,42/254 4,34/171 5,62/222 4,14/162
Sky Air Advance-serien + FDA200/250A + 4 x FCAG50/60B + 4 x FBA50/60A
RZA200D 6,26/247 3,59/141 5,90/233 3,17/124 7,16/283 4,10/161 6,52/258 3,56/140 6,51/257 4,20/165 5,90/233 3,65/143

84 % 80 %
RZA250D 5,38/212 3,55/139 4,91/193 3,14/123 6,95/275 4,10/161 6,18/244 3,56/139 6,69/264 4,33/170 5,95/235 3,78/148
VRV 5 S-serien + FXSA**
RXYSA4AV1 8,2/324 5,1/200 7,2/284 4,9/193

95 %

RXYSA4AY1 7,9/312 4,9/193 6,9/273 4,7/186
RXYSA5AV1 7,7/306 4,7/186 6,7/264 4,5/178
RXYSA5AY1 7,4/295 4,5/179 6,4/254 4,4/172
RXYSA6AV1 7,6/301 4,7/184 6,5/257 4,5/176
RXYSA6AY1 7,3/290 4,5/177 6,3/248 4,3/170
** 4 HP: + 3 x FXSA25A + 1 x FXSA32A  5 HP: + 4 x FXSA32A  6 HP: + 2 x FXSA32A + 2 x FXSA40A

Udvalg Navn på 
udendørsenhed

Lydeffekt ved køling Lydeffekt ved opvarmning

Lydreduktion Nominel lyd med 
lydindkapsling Lydreduktion Nominel lyd med 

lydindkapsling
Sky Air Alpha-serien RZAG71NV1/NY1 -9 dB(A) 55 -7 dB(A) 57

RZAG100NV1/NY1 -8 dB(A) 58 -8 dB(A) 60
RZAG125NV1/NY1 -10 dB(A) 59 -10 dB(A) 59
RZAG140NV1/NY1 -9 dB(A) 61 -9 dB(A) 62

Sky Air Advance-serien RZA200D -7 dB(A) 66 -5 dB(A) 72
RZA250D -6 dB(A) 70 -5 dB(A) 75

VRV 5 S-serien RXYSA4AV1/AY1 -7 dB(A) 60 -7 dB(A) 61
RXYSA5AV1/AY1 -8 dB(A) 60 -9 dB(A) 60
RXYSA6AV1/AY1 -8 dB(A) 61 -9 dB(A) 61

- 10 dB(A)!
Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. EKLN-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKLN-A.html?utm_22-100
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Lydeffektniveauer - køling og 
opvarmning, i henhold til ISO 3744

 › dB(A) = A-vægtet lydeffektniveau  
(A-skala i henhold til IEC)

 › Akustisk referenceintensitet:  
0 dB = ·10–12 W·

Lydtryksniveauer -  
køling og opvarmning

 › Data er gyldige i frit felt
 › Data er gyldige ved nominelle driftsbetingelser
 › dB(A) = A-vægtet lydtryksniveau  
(A-skala i henhold til IEC)

 › Akustisk referencetryk 0 dB = 20 μPa
 › Mikrofonplacering på udløbssiden;  
1 m fra objektet; 1,5 m over jorden

Lydtryksniveauer -  
stille drift (niveau 3)

 › Data er gyldige i frit felt
 › Data er gyldige ved nominelle driftsbetingelser
 › dB(A) = A-vægtet lydtryksniveau  
(A-skala i henhold til IEC)

 › Akustisk referencetryk 0 dB = 20 μPa
 › Mikrofonplacering på udløbssiden;  
1 m fra objektet; 1,5 m over jorden

Værdier for 
indskydningsdæmpning
 › Måling af tab af indskydningsdæmpning 
i en enkeltstående indkapsling med en 
kalibreret lydkilde

 Lydeffektniveau [dB(A)]

 Reference lydkilde (RSS): B&K Type 4204 RSS
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Unik, enkelt ventilator-
serie med lav højde

Kompakt enhed,  
nem at transportere

Førende på markedet 
mht. servicevenlighed 
og håndtering

Hurtig og nem adgang til 
alle kritiske komponenter

 › Enkel skrueadgang
 › Bredere adgangsområde

SkyAir Alpha-serie 
RZAG71-100-125-140NV1/NY1

SkyAir Advance-serie  
RZA200-250D

Nyplaceret håndtag for 
lettere transport

1.100 mm

870 mm

 Lav højde.

Høj værdi.

Udendørsenheder
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Meget lang rørlængde

Bredt driftsområde ned til -20 °C

Hurtigere installation med op til 40 m 
allerede påfyldt rør

 › Op til 85 m for RZAG-NV1/NY1
 › Op til 100 m for RZA-D

 › Køledrift fra -20 °C op til +52 °C (+46 °C for RZA-D)
 › Opvarmning ned til -20 °C

 › Op til 60 % af applikationerne kan installeres uden ekstra kølemiddelpåfyldning
 › 40 m allerede påfyldt til RZAG-NV1/NY1
 › 30 m allerede påfyldt til RZA-D

-20 °CDB 52 °CDB 15,5 °CWB-20 °CWB

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es 
eventueel vervangen door 
echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Swing-kompressor optimeret 
til årsbaseret virkningsgrad

Kølemiddel passerer 
bundplade og varmeveksler 

 › Drænhuller holdes isfri
 › Garanti for drift ned til -20 °C

3-rækkers varmeveksler 

 › Unik 3-rækkers varmeveksler 
for at muliggøre kompakt 
kabinet op til 14 kW

Kølemiddel-afkølet PCB

Nyt 7-segment-display 
til visning af fejl og 
systemindstillinger

Nyt og større ventilatordesign 

 › Sikrer høj luftmængde med 
lav lufthastighed

 › Reduceret lydudsendelse

Udendørsenheder
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Unikke teknologier
 › Rengøringsfri genanvendelse af rør takket være unik hepta-filtrering for 
maksimal partikelreduktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 › Nyt materiale til ekspansionsventilnåle med høj  
korrosionsbestandighed

 › Ny type olie for maksimal beskyttelse af systemet

2 3 4

LPS
HPS-A

1 1

5

2 3 4

5

Udskiftningsteknologi 
Den bedste og hurtigste måde til 
opgradering af R-22- og R-410A-systemer 

Udendørsenheder 

Fordele til forøgelse af  
din fortjeneste 
Optimer din virksomhed
Kortere installationstid
Du kan overkomme flere projekter på mindre tid 
takket være hurtigere installation. Det er mere 
økonomisk fordelagtigt end at udskifte hele systemet 
med nye rørføringer.

Mindre installationsudgifter
Reducering af installationsudgifterne sætter dig i 
stand til at tilbyde kunderne mere udgiftseffektive 
løsninger og til vil forbedre din konkurrenceevne.

Udskiftning af ikke-Daikin systemer 

Det er en helt problemfri udskiftningsløsning for Daikin 
systemer, men også for systemer fra andre producenter.

Lige så let som at tælle til tre
En enkel løsning for udskiftningsteknologi sætter dig i 
stand til at håndtere flere projekter for flere kunder på 
mindre tid og at tilbyde dem den bedste pris! Det er 
til fordel for alle parter.

Hvordan fungerer det?
Daikins opgraderingsløsning med lave udgifter

!  Udskiftning af indendørsenheder
Kontakt din lokale forhandler for at tjekke, om du kan 
beholde indendørs enhederne, hvis du har brug for det.

✓  Udskiftning af udendørsenheder

Lær mere om Daikins udskiftningsløsninger på 
www.daikin.eu/en_us/knowledge-center/ 

replacement-technology.html

Dit kobberrør varer i flere generationer 

Kobberrør anvendt i klimaanlægssystemer testet af Daikin holder i mere 
end 60 år efter installation.

 For at forebygge uventet nedetid

 For at sænke driftsudgifterne

 For at beskytte miljøet

 For at forbedre komforten

Fordelene vil overbevise 
din kunde

https://www.daikin.eu/en_us/knowledge-center/replacement-technology.html?utm_22-100
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 Kontroller, om rørinstallationen er i overensstemmelse med standarderne, at der ikke er brud eller skader,  
 og at væske- og gasrør er separat isoleret

 Kontroller rørtykkelsen 
Udvendig diameter (mm) Materiale Tykkelse (mm)

6,4 o 0,8
9,5 o 0,8
12,7 o 0,8
15,9 o 1,0
19,1 1/2H 1,0

o: udglødet - 1/2H: halvhård

 Kontroller rørdiameteren
Væske 6,4 9,5 12,7

Gas 9,5 12,7 15,9 12,7 15,9 19,1 22,2 25,4 15,9 19,1 22,2 25,4

Sky Air 3,5 kW  x x x x x x x x x x x
5,0 kW ∆  o ∆ ∆ x x x x x x x
6,0 kW ∆  o ∆ ∆ x x x ∆ x x x
7,1 kW x ∆ ∆ x  x x x ∆ x x x

10,0-14,0 kW x x ∆ x  o x x ∆ ∆ x x
20,0-25,0 kW x x x x x x  o x x ∆ ∆

 Kontroller rørlængden

Væskerør (mm) 35 50 60 71 100 125-140 200-250

Påfyldningsfri (ækvivalent)
6,4 30 (40) m 30 (40) m 30 (40) m 10/(15) m I/R
9,5 - 15 (20) m 15 (20) m 40/(50) m I/R

12,7 - - 10 (15) m 15/(20) m I/R

Max. samlet længde (ækvivalent)
6,4 50 (65) m 50 (65) m 50 (65) m 10/(15) m I/R
9,5 - 25 (35) m 25 (35) m 55/(75) m 85/(100) m 100 m
12,7 - - 10 (15) m 25/(35) m 35/(45) m 50 m

 Kontroller, om en eventuel driftshistorik påvirker muligheden for at genbruge rørene (systemer med en rørlængde  
 på op til 35 m kan altid genbruge eksisterende rørarbejde, når der anvendes en ny Sky Air A-serie model)

System, der skal udskiftes Systemets tilstand Rørlængde

R-32 Sky Air A-serie

R-22  

(mineralolie)

Enheden er i drift  
(der kan foretages nedpumpning) Ingen begrænsninger 

Nedpumpning umulig eller 
kompressorfejl

Under 35 m 

Over 35 m o

R-410A  

(syntetisk olie)

Enheden er i drift  
(der kan foretages nedpumpning) Ingen begrænsninger 

Nedpumpning umulig eller 
kompressorfejl

Under 35 m 

Over 35 m o

R-32  

(syntetisk olie)

Enheden er i drift  
(der kan foretages nedpumpning) Ingen begrænsninger 

Nedpumpning umulig eller 
kompressorfejl

Under 35 m 

Over 35 m o

	Rengøringsfri genbrug af rørledninger
o Rengøring af rørledninger hos kunden eller udskiftning af rørledninger er påkrævet

 Rørbolt-forbindelsen SKAL laves om ved hjælp af den rørbolt-møtrik, der følger med den nye udendørsenhed

Hvordan fungerer det?

Udendørsenheder 

Ny forenklet 
udskiftningsprocedure med 
Sky Air A-serie udendørsenheder

Vurder, om rørarbejdet kan genbruges

Vurder, om ledningsføringerne kan genbruges

1

2

 Kontroller, om ledningerne opfylder den gældende standard og den nye enheds specifikationer,  
 og at der ikke er nogen skader eller ridser

 Mulig (standardtilstand)

o  Muligt (uden indvirkning på den påfyldningsfri 

længde og den samlede længde)

∆  Muligt (Med indvirkning på den påfyldningsfri 

længde og den samlede længde)

x Umuligt

bemærk: For generelle retningslinjer og krav til installation se venligst installationsvejledningen for den specifikke udendørsmodel
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Udendørsenheder 

 Øger luftens udledningstemperatur og 
eliminerer koldt træk!

 Øget kundekomfort og reduceret 
energiforbrug!

 › Systemet øger automatisk 
fordampningstemperaturen (Te), når forskellen 
mellem den faktiske indendørstemperatur (Tin) og 
indstillingspunktet (Tset) bliver mindre, hvilket øger 
komforten og giver en mere stabil drift

Casestudie: JBC, Vilvoorde

 Mere energieffektivt:  
Op til 20 % lavere energiforbrug

Gennemsnitligt energiforbrug over 5 måneders drift

 Forbedret komfort:  
Højere udgangstemperaturer

 › Mere stabil og kontinuerlig drift
 › Den gennemsnitlige udgangstemperatur er 

steget med 3~4 °C

 To parsystemer er installeret i samme zone, 
hvilket giver mulighed for sammenligning

Min. Te1

Min. Te2

Ta

Hurtig afkøling  
(vælges på fjernbetjeningen) 

Udendørs t° udløsningsværdier

20° 31°

Lineær Te-grænse

Afhængigt af forskellen mellem 
indendørs t° og indstillingspunktet 

øges eller mindskes Te

Den ultimative kundeoplevelse

Apr Maj Jun Jul Aug

Med VRT

Uden VRT

Td

t

Med VRT

Uden VRT

Variabel 
kølemiddeltemperatur
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Infrastruktur- 
køling

Dedikerede 
systemkombinationer 
Fordele
1. Forbedrer indendørs systemets 

varmeoverførselskapacitet 
2. Evnen til at arbejde med højere 

fordampningstemperaturer (Te) undgår 
nedetid og muliggør kontinuerlig drift

3. Officiel energimærkning for 
kombinationer af indendørs og udendørs 
systemer giver standardiserede og stabile 
data om ydeevne

2-trins løsning til 
valg af system
Fordele
1. Daikin gør proceduren for valg af 

system let og pålidelig ved at levere 
detaljerede kapacitetstabeller baseret 
på omfattende test

2. Vælg den bedste produktkombination, 
der opfylder slutbrugerens krav

Fleksibel styring
Fordele
1. Optimal backup understøttet af styring 

af driftsrotation, automatisk aktivering 
af backup og fjernalarmer

2. Garanteret kontinuerlig drift fra 
udvidede kompressorgrænser

3. Styringsindstillinger for tilpasning 
til specifikke miljøforhold for 
infrastrukturkøling

4. Færre start/stop-cyklusser

Effektiv køling
Fordele
1. Frikøling: Optimal energieffektivitet ved 

hjælp af kold omgivende luft 
2. Det bredeste udvalg af indendørs 

systemer med den bedste 
energieffektivitet i sin klasse

3. Bredt indendørs og udendørs 
driftsområde, stabil ydeevne selv under 
ekstreme forhold

Daikin er førende i verden, når det gælder køling. Med over 90 års innovation og 
teknisk ekspertise inden for specialkøling tilbyder Daikin en Sky Air-løsning, der er 
stabil, effektiv og fleksibel, så den opfylder de krævende behov i miljøer med 
infrastrukturkøling.

UNIK

UNIK

UNIK

UNIK

STABIL

Garanteret systemdrift:
 › Indendørs enheder med forstærket 
kapacitet forøger kølekapaciteten og 
forhindrer tilfrysninger på indendørs 
siden

 › Bredt alsidigt driftsområde: Driftsområde 
i kølefunktion ned til -20 °C og op til 
+52 °C

EFFEKTIV

Optimalt afkast af investering:
 › Sænker driftsomkostningerne ved at 
benytte højeffektive kølesystemer med 
direkte ekspansion

 › Lavere driftsomkostninger sammenlignet 
med andre DX systemer og 
vandbaserede chillere

 › Reducerer mekanisk køling og 
energiforbruget med gratis kølemulighed 
for enfasede systemer

FLEKSIBEL

 › Skalerbar kapacitet
 › Forbedret styring og management af 
infrastruktur

 › Mindre fysisk fodaftryk, da ingen 
gulvplads bliver optaget

 › Bredt udvalg af indendørsenheder, der 
passer til de foretrukne anvendelser

 › For server rooms, telecom shelters, laboratories, IT applications

Infrastructure 
cooling solution 

RE
LI

A
BL

E,
 CONTINUOUS OPERATIO

N

Få mere at vide i vores brochure om 
infrastrukturkøling

Udendørsenheder 

Klik eller scan 
koden for at 
få adgang til 
alle tekniske 
oplysninger

https://www.daikin.eu/en_us/solutions/infrastructure-and-data-centre-cooling.html?utm_22-100
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Løsning for infrastrukturkøling

Indendørs systemer med øget kapacitet
Høj pålidelighed til lavere driftsomkostninger ved infrastrukturkøling

Lav luftfugtighed + lavt omgivende miljø
Udetemperatur Ta -5 °C 
Indstillingspunkt 22 °C 
Luftfugtighed  35 % 
Indendørs vådkugletemperatur 13 °C

EER
traditionel løsning 100 %
forbedret løsning 82 %

traditionel løsning
RZAG71 + FAA71 
Samlet kapacitet (TC) 5,63 kW
Sensibel varmekapacitet (SHC) 4,28 kW
Strømtilførsel (PI) 2 kW
Koefficient for strømtilførsel (CPI) 0,39 
Korrigeret PI 0,78 kW
EER* 5,5

løsning for dedikeret systemkombination
RZAG71 + FAA100
 Samlet kapacitet (TC) 6,02 kW 
 Sensibel varmekapacitet (SHC) 6,02 kW
Strømtilførsel (PI) 1,72 kW
Koefficient for strømtilførsel (CPI) 0,45 
Korrigeret PI 0,77 kW
 EER* 7,82 

Splitklimaanlæg til normal komfortkøling kombinerer 
normalt indendørs systemer med tilsvarende kapacitet 
eller flere indendørs systemer med en kapacitet, der 
er lavere end kapaciteten af det udendørs system. 
Dette fungerer, fordi det indendørs systemets 
kølekapacitet er tilstrækkelig til at håndtere de højere 
luftfugtighedsforhold og varierende krav til indendørs 
temperatur, som er almindelige i et normalt boligmiljø.

Anvendelse af denne designlogik på miljøer 
med infrastrukturkøling kan føre til risikable 
situationer, der kan kompromittere den samlede 
systempålidelighed, og give hyppige nedetider på 
15 minutter. 

Mellem  
20-40 % 
forøgelse af  
den sensible  

kapacitet

Symmetrisk kombination af indendørs og udendørs system

traditionel løsning dedikeret løsning

Te kW RH %
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Indendørs systemer til miljøer for infrastrukturkøling 
har brug for forbedrede kapacitet for kontinuerlig 
varmeoverførsel, fordi de arbejder hårdere for 
at udvinde energi ved at køle tør luft. Daikin 
anbefaler og tilbyder asymmetriske kombinationer 
(kombinationer med boostet indendørs kapacitet:  
fx 71 klasse udendørs + 100 klasse indendørs).

Systemløsninger ved anvendelser til infrastrukturkøling

Forbedret løsning
Forbedret kapacitet indendørs øger 

varmeoverføringskapaciteten ved lav relativ luftfugtighed

Gør det muligt for systemet at fungere med højere Te, hvilket 

garanterer kontinuerlig drift og reducerer uønsket affugtning

 Relativ fugtighed: reduceres over tid

 Kapacitet: reduceret

 Fordampningstemp: falder for at kompensere for den reducerede kapacitet

for lav Te kan føre til fryseforebyggelse, 

hvilket medfører systemnedbrud

Den følelige varmekapacitet 
øges med 20-40 % 
med en dedikeret 
systemkombination.

18 % BESPARELSE

Du kan nu trygt kombinere indendørs systemer 
med højere kapacitet end det udendørs system. 
Dette vil øge varmeoverførslen i teknologi- eller 
serverrumsmiljøer.

*EER = (SHC/Korrigeret PI)

Op til 18 % 
besparelser på 

driftsomkostninger
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2-trins løsning til valg af system
Høj stabilitet for infrastrukturkøling

TRIN 1
Bestem de ønskede 
indendørs forhold 
og det nødvendige 
kølebehov 
(sensibel og samlet 
kapacitet) 

TRIN 2
Vælg 
systemkombinationen 
fra den givne tabel, 
hvor systemets 
sensible og samlede 
kapacitet opfylder 
kølebehovet ved de 
ønskede indendørs 
og udendørs 
temperaturer.

Vælg dit system for infrastrukturkøling i 2 trin

UNIK

Ingen fugtgenerering i rummet  
(fx: Serverrum)
IT-rum kræver 22 °C indendørs. Der vil være et 
sensibelt kølebehov på 7 kW og intet latent 
kølebehov (ingen fugtgenerering) i løbet af 
året. Loftsmonteret indendørsenhed er kundens 
foretrukne for serverrummet.

Indendørs temperatur = 22 °CDB 

Sensibelt kølebehov (SHC) = 7 kW 

Latent kølebehov (LC) = 0 kW* 

Samlet kølebehov (TC) = SHC + LC = 7 kW 

Driftsområde for udetemperatur = -20 °C ~ +40 °C 

Den strengeste kapacitetsbetingelse for udendørsenheder = -20 °C 

løsning

Indendørs kombination med boostet 
kapacitet med 10 kW udendørs system. 

RZAG100 + FHA140 
Samlet kapacitet = 7,48 kW
Sensibel kapacitet = 7,48 kW 
Strømforbrug = 0,42 x 1,96 = 0,82 kW

* Hvis der ikke er noget latent kølebehov, skal man søge efter 
forhold, hvor TC = SHC, da der ikke længere vil ske affugtning, og 
dermed vil indeklimaet stabilisere sig. Når TC > SHC og der ikke 
genereres fugt, vil den indendørs luftfugtighed falde gradvist. 

Nogen fugtgenerering i rummet  
(fx: Laboratorium)
Lab-rum kræver 22 °C indendørs. Der vil være 
et behov for 9 kW sensibel køling og en vis 
luftfugtighed i rummet (estimeret indendørs 
luftfugtighed på 42 %). 
Vægmonteret indendørsenhed er kundens foretrukne 
for serverrummet.

Indendørs temperatur = 22 °CDB 

Indendørs relativ luftfugtighed (RH %) = 42 %** 

Sensibelt kølebehov (SHC) = 9 kW 

Latent kølebehov (LC) = 0,9 kW 

Samlet kølebehov (TC) = SHC + LC = 9,9 kW 

Driftsområde for udetemperatur = -20 °C ~ +40 °C 

Den strengeste kapacitetsbetingelse for udendørsenheder = -20 °C 

løsning

Indendørs kombination med boostet 
kapacitet med 12,5 kW udendørs system. 

RZAG125 + FAA71x2 
Samlet kapacitet = 10,39 kW
Sensibel kapacitet = 9,34 kW 
Strømforbrug = 0,46 x 2,65 = 1,22 kW

** Systemets kapacitet ved 42 % RH (14,2 °CWB) kan findes ved 
interpolering mellem 13 °CWB (35 %) og 15 °CWB (48 %).

Løsning for infrastrukturkøling

Kombinationstabel for indendørs systemer med øget kapacitet

Mulige kombinationer: P = parvis, 2 = dobbelt, 3 = tredobbelt, 4 = firedobbelt

Bemærkninger: For R-410A-kombinationer henvises til siderne om udendørsenheder. 

Kombinationstabel for infrastrukturkøling

FT
X

M
-N

FA
A-

B

FH
A

-A
(9

)

FB
A

-A
(9

)

FD
X

M
-F

9

FU
A

-A

FN
A

-A
9

FV
A

-A

FF
A

-A
9

FC
A

H
G

-H

FC
A

G
-B

kapacitetsklasse 35 50 60 71 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140

RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P P P P
RZAG71 RZAG71 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P P 3 2 P 3 2 P
RZAG100 RZAG100 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG125 RZAG125 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG140 RZAG140 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

P = parvis, 2 = dobbelt, 3 = tredobbelt, 4 = firedobbelt; For yderligere oplysninger om muligheder for infrastrukturkøling henvises til kataloget over infrastrukturkøling.
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Kombinationstabeller for boostet kapacitet

Karakteristika for ydeevne
for boostet kapacitet af indendørs kombinationer  
med de mest almindelige indendørsenheder

Indendørsenheder med boostet kapacitet med 3,5 kW udendørs system

Indendørs 
temperatur

Udendørs temperatur [°CDB]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH [%] °EWB °EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

41,8 11 18 2,91 2,91 0,26 2,91 2,91 0,28 2,91 2,91 0,30  2,91  2,91  0,33  2,91  2,91  0,36  2,91  2,91  0,39  2,91  2,91  0,42  2,91  2,91  0,49  2,91  2,91  0,57  2,91  2,91  0,64  2,91  2,91  0,72  2,85  2,85  0,80  2,69  2,69  0,86
57,0 13 18 3,51 2,70 0,34 3,51 2,70 0,37 3,51 2,70 0,40 3,51 2,70 0,43 3,51 2,70 0,47 3,51 2,70 0,50 3,51 2,70 0,50 3,51 2,70 0,56 3,51 2,70 0,62 3,34 2,62 0,68 3,18 2,54 0,74 3,02 2,46 0,80 2,85 2,38 0,86
31,4 11 20 2,90 2,90 0,26 2,90 2,90 0,28 2,90 2,90 0,30  2,90  2,90  0,33  2,90  2,90  0,36  2,90  2,90  0,39  2,90  2,90  0,42  2,90  2,90  0,49  2,90  2,90  0,57  2,90  2,90  0,64  2,90  2,90  0,72  2,85  2,85  0,80  2,69  2,69  0,86
44,9 13 20 3,51 3,15 0,34 3,51 3,15 0,37 3,51 3,15 0,40  3,51  3,15  0,43  3,51  3,15  0,47  3,51  3,15  0,50  3,51  3,15  0,50  3,51  3,15  0,56  3,51  3,15  0,62  3,34  3,07  0,68  3,18  3,00  0,74  3,02  2,92  0,80  2,85  2,84  0,86
52,0 14 20 3,59 2,90 0,44 3,59 2,90 0,47 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,56 3,59 2,90 0,62 3,42 2,83 0,68 3,26 2,75 0,74 3,10 2,68 0,80 2,93 2,60 0,86
22,9 11 22 2,89 2,89 0,25 2,89 2,89 0,28 2,89 2,89 0,30  2,89  2,89  0,33  2,89  2,89  0,36  2,89  2,89  0,39  2,89  2,89  0,42  2,89  2,89  0,49  2,89  2,89  0,56  2,89  2,89  0,64  2,89  2,89  0,72  2,85  2,85  0,80  2,69  2,69  0,86
34,8 13 22 3,51  3,51  0,34  3,51  3,51  0,37  3,51  3,51  0,40  3,51  3,51  0,43  3,51  3,51  0,47  3,51  3,51  0,50  3,51  3,51  0,50  3,51  3,51  0,56  3,51  3,51  0,62  3,34  3,34  0,68  3,18  3,18  0,74  3,02  3,02  0,80  2,85  2,85  0,86
47,6 15 22 3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,56  3,67  3,11  0,62  3,50  3,04  0,68  3,34  2,96  0,74  3,18  2,89  0,80  3,01  2,82  0,86
54,3 16 22 3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,57  3,75  2,86  0,62  3,58  2,78  0,68  3,42  2,71  0,74  3,26  2,64  0,80  3,10  2,57  0,86
21,2 12 24 3,42  3,42  0,29  3,42  3,42  0,31  3,42  3,42  0,34  3,42  3,42  0,37  3,42  3,42  0,40  3,42  3,42  0,43  3,42  3,42  0,47  3,42  3,42  0,54  3,42  3,42  0,62  3,26  3,26  0,68  3,10  3,10  0,74  2,94  2,94  0,80  2,77  2,77  0,86
32,1 14 24 3,59  3,59  0,44  3,59  3,59  0,47  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,56  3,59  3,59  0,62  3,42  3,42  0,68  3,26  3,26  0,74  3,10  3,10  0,80  2,93  2,93  0,86
43,8 16 24 3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,57  3,75  3,31  0,62  3,58  3,24  0,68  3,42  3,17  0,74  3,26  3,10  0,80  3,10  3,03  0,86
50,0 17 24 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,57 3,83 3,06 0,63 3,66 2,99 0,69 3,50 2,92 0,75 3,34 2,85 0,81 3,18 2,78 0,87
21,5 14 27 3,59  3,59  0,44  3,59  3,59  0,47  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,56  3,59  3,59  0,62  3,42  3,42  0,68  3,26  3,26  0,74  3,10  3,10  0,80  2,93  2,93  0,86
26,3 15 27 3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,56  3,67  3,67  0,62  3,50  3,50  0,68  3,34  3,34  0,74  3,18  3,18  0,80  3,01  3,01  0,86
31,3 16 27 3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,57  3,75  3,75  0,62  3,58  3,58  0,68  3,42  3,42  0,74  3,26  3,26  0,80  3,10  3,10  0,86

RZAG35A / FTXM50N

3D122105A

Indendørs
Udendørs temperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
RH [%] °CWB °CDB TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

2,82 2,82 0,21 2,82 2,82 0,24 2,82 2,82 0,26 2,82 2,82 0,29 2,82 2,82 0,31 2,82 2,82 0,34 2,82 2,82 0,41 2,82 2,82 0,48 2,82 2,82 0,55 2,82 2,82 0,63 2,82 2,82 0,71 2,82 2,82 0,80 2,69 2,69 0,87
57,0 13 3,51 2,67 0,28 3,51 2,67 0,31 3,51 2,67 0,34 3,51 2,67 0,37 3,51 2,67 0,40 3,51 2,67 0,44 3,51 2,67 0,51 3,51 2,67 0,57 3,51 2,67 0,63 3,34 2,59 0,69 3,18 2,51 0,75 3,02 2,43 0,81 2,85 2,35 0,87
31,4 11

20
2,81 2,81 0,21 2,81 2,81 0,24 2,81 2,81 0,26 2,81 2,81 0,28 2,81 2,81 0,31 2,81 2,81 0,34 2,81 2,81 0,41 2,81 2,81 0,47 2,81 2,81 0,55 2,81 2,81 0,63 2,81 2,81 0,71 2,81 2,81 0,80 2,69 2,69 0,87

44,9 13 3,51 3,11 0,28 3,51 3,11 0,31 3,51 3,11 0,34 3,51 3,11 0,37 3,51 3,11 0,40 3,51 3,11 0,44 3,51 3,11 0,51 3,51 3,11 0,57 3,51 3,11 0,63 3,34 3,03 0,69 3,18 2,95 0,75 3,02 2,87 0,81 2,85 2,79 0,87
52,0 14 3,59 2,87 0,35 3,59 2,87 0,38 3,59 2,87 0,42 3,59 2,87 0,45 3,59 2,87 0,45 3,59 2,87 0,45 3,59 2,87 0,51 3,59 2,87 0,57 3,59 2,87 0,63 3,42 2,79 0,69 3,26 2,71 0,75 3,10 2,64 0,81 2,93 2,56 0,87
22,9 11

22

2,81 2,81 0,21 2,81 2,81 0,23 2,81 2,81 0,26 2,81 2,81 0,28 2,81 2,81 0,31 2,81 2,81 0,34 2,81 2,81 0,40 2,81 2,81 0,47 2,81 2,81 0,55 2,81 2,81 0,63 2,81 2,81 0,71 2,81 2,81 0,80 2,69 2,69 0,87
34,8 13 3,51 3,51 0,28 3,51 3,51 0,31 3,51 3,51 0,34 3,51 3,51 0,37 3,51 3,51 0,40 3,51 3,51 0,44 3,51 3,51 0,51 3,51 3,51 0,57 3,51 3,51 0,63 3,34 3,34 0,69 3,18 3,18 0,75 3,02 3,02 0,81 2,85 2,85 0,87
47,6 15 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,51 3,67 3,07 0,57 3,67 3,07 0,63 3,50 2,99 0,69 3,34 2,92 0,75 3,18 2,84 0,82 3,01 2,77 0,88
54,3 16 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,57 3,75 2,82 0,64 3,58 2,75 0,70 3,42 2,67 0,76 3,26 2,60 0,82 3,10 2,53 0,88
21,2 12

24

3,33 3,33 0,25 3,33 3,33 0,27 3,33 3,33 0,30 3,33 3,33 0,33 3,33 3,33 0,36 3,33 3,33 0,39 3,33 3,33 0,46 3,33 3,33 0,54 3,33 3,33 0,61 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,75 2,94 2,94 0,81 2,77 2,77 0,87
32,1 14 3,59 3,59 0,35 3,59 3,59 0,38 3,59 3,59 0,42 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,51 3,59 3,59 0,57 3,59 3,59 0,63 3,42 3,42 0,69 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81 2,93 2,93 0,87
43,8 16 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,57 3,75 3,26 0,64 3,58 3,19 0,70 3,42 3,12 0,76 3,26 3,05 0,82 3,10 2,98 0,88
50,0 17 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,58 3,83 3,01 0,64 3,66 2,94 0,70 3,50 2,87 0,76 3,34 2,81 0,82 3,18 2,74 0,88
21,5 14

27
3,59 3,59 0,35 3,59 3,59 0,38 3,59 3,59 0,42 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,51 3,59 3,59 0,57 3,59 3,59 0,63 3,42 3,42 0,69 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81 2,93 2,93 0,87

26,3 15 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,51 3,67 3,67 0,57 3,67 3,67 0,63 3,50 3,50 0,69 3,34 3,34 0,75 3,18 3,18 0,82 3,01 3,01 0,88
31,3 16 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,57 3,75 3,75 0,64 3,58 3,58 0,70 3,42 3,42 0,76 3,26 3,26 0,82 3,10 3,10 0,88

RZAG35A / FHA50A9

3D120440

Indendørs
Udendørs temperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
RH [%] °CWB °CDB TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

3,34 3,34 0,25 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,30 3,34 3,34 0,33 3,34 3,34 0,36 3,34 3,34 0,39 3,34 3,34 0,46 3,34 3,34 0,52 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,69 2,85 2,85 0,74 2,69 2,69 0,80
57,0 13 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,47 3,51 2,92 0,52 3,51 2,92 0,58 3,34 2,85 0,64 3,18 2,77 0,69 3,02 2,69 0,75 2,85 2,62 0,80
31,4 11

20
3,34 3,34 0,25 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,30 3,34 3,34 0,33 3,34 3,34 0,36 3,34 3,34 0,39 3,34 3,34 0,46 3,34 3,34 0,52 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,69 2,85 2,85 0,74 2,69 2,69 0,80

44,9 13 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,47 3,51 3,48 0,52 3,51 3,48 0,58 3,34 3,34 0,64 3,18 3,18 0,69 3,02 3,02 0,75 2,85 2,85 0,80
52,0 14 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,53 3,59 3,18 0,58 3,42 3,11 0,64 3,26 3,03 0,69 3,10 2,96 0,75 2,93 2,89 0,81
22,9 11

22

3,34 3,34 0,24 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,30 3,34 3,34 0,33 3,34 3,34 0,36 3,34 3,34 0,39 3,34 3,34 0,46 3,34 3,34 0,52 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,69 2,85 2,85 0,74 2,69 2,69 0,80
34,8 13 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,47 3,51 3,51 0,52 3,51 3,51 0,58 3,34 3,34 0,64 3,18 3,18 0,69 3,02 3,02 0,75 2,85 2,85 0,80
47,6 15 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,53 3,67 3,44 0,58 3,50 3,37 0,64 3,34 3,29 0,70 3,18 3,18 0,75 3,01 3,01 0,81
54,3 16 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,53 3,75 3,13 0,58 3,58 3,06 0,64 3,42 2,99 0,70 3,26 2,92 0,75 3,10 2,86 0,81
21,2 12

24

3,42 3,42 0,29 3,42 3,42 0,32 3,42 3,42 0,35 3,42 3,42 0,38 3,42 3,42 0,41 3,42 3,42 0,41 3,42 3,42 0,47 3,42 3,42 0,52 3,42 3,42 0,58 3,26 3,26 0,63 3,10 3,10 0,69 2,94 2,94 0,75 2,77 2,77 0,80
32,1 14 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,53 3,59 3,59 0,58 3,42 3,42 0,64 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,75 2,93 2,93 0,81
43,8 16 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,53 3,75 3,69 0,58 3,58 3,58 0,64 3,42 3,42 0,70 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81
50,0 17 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,53 3,83 3,38 0,59 3,66 3,32 0,64 3,50 3,25 0,70 3,34 3,18 0,75 3,18 3,12 0,81
21,5 14

27
3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,53 3,59 3,59 0,58 3,42 3,42 0,64 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,75 2,93 2,93 0,81

26,3 15 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,53 3,67 3,67 0,58 3,50 3,50 0,64 3,34 3,34 0,70 3,18 3,18 0,75 3,01 3,01 0,81
31,3 16 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,53 3,75 3,75 0,58 3,58 3,58 0,64 3,42 3,42 0,70 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81

RZAG35A / FBA50A9

3D120440



 73

Kombinationstabeller for boostet kapacitet

Indendørs
Udendørs temperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
RH [%] °CWB °CDB TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

4,05 4,05 0,33 4,05 4,05 0,36 4,05 4,05 0,40 4,05 4,05 0,44 4,05 4,05 0,48 4,05 4,05 0,53 4,05 4,05 0,63 4,05 4,05 0,73 4,05 4,05 0,84 4,05 4,05 0,95 4,05 4,05 1,07 4,05 4,05 1,19 3,85 3,85 1,28
57,0 13 5,01 3,81 0,41 5,01 3,81 0,46 5,01 3,81 0,50 5,01 3,81 0,55 5,01 3,81 0,60 5,01 3,81 0,65 5,01 3,81 0,75 5,01 3,81 0,84 5,01 3,81 0,93 4,77 3,70 1,02 4,54 3,59 1,11 4,31 3,47 1,20 4,08 3,36 1,29
31,4 11

20
4,03 4,03 0,33 4,03 4,03 0,36 4,03 4,03 0,40 4,03 4,03 0,44 4,03 4,03 0,48 4,03 4,03 0,53 4,03 4,03 0,62 4,03 4,03 0,73 4,03 4,03 0,84 4,03 4,03 0,95 4,03 4,03 1,07 4,03 4,03 1,19 3,85 3,85 1,28

44,9 13 5,01 4,45 0,41 5,01 4,45 0,46 5,01 4,45 0,50 5,01 4,45 0,55 5,01 4,45 0,60 5,01 4,45 0,65 5,01 4,45 0,75 5,01 4,45 0,84 5,01 4,45 0,93 4,77 4,34 1,02 4,54 4,22 1,11 4,31 4,11 1,20 4,08 4,00 1,29
52,0 14 5,12 4,10 0,52 5,12 4,10 0,57 5,12 4,10 0,62 5,12 4,10 0,66 5,12 4,10 0,66 5,12 4,10 0,66 5,12 4,10 0,75 5,12 4,10 0,84 5,12 4,10 0,93 4,89 3,99 1,02 4,66 3,88 1,11 4,42 3,77 1,20 4,19 3,67 1,29
22,9 11

22

4,02 4,02 0,33 4,02 4,02 0,36 4,02 4,02 0,40 4,02 4,02 0,44 4,02 4,02 0,48 4,02 4,02 0,52 4,02 4,02 0,62 4,02 4,02 0,73 4,02 4,02 0,84 4,02 4,02 0,95 4,02 4,02 1,07 4,02 4,02 1,19 3,85 3,85 1,28
34,8 13 5,01 5,01 0,41 5,01 5,01 0,46 5,01 5,01 0,50 5,01 5,01 0,55 5,01 5,01 0,60 5,01 5,01 0,65 5,01 5,01 0,75 5,01 5,01 0,84 5,01 5,01 0,93 4,77 4,77 1,02 4,54 4,54 1,11 4,31 4,31 1,20 4,08 4,08 1,29
47,6 15 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,76 5,24 4,39 0,85 5,24 4,39 0,94 5,00 4,28 1,03 4,77 4,17 1,12 4,54 4,07 1,21 4,31 3,97 1,30
54,3 16 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,85 5,35 4,03 0,94 5,12 3,93 1,03 4,89 3,83 1,12 4,65 3,73 1,21 4,42 3,63 1,30
21,2 12

24

4,78 4,78 0,37 4,78 4,78 0,41 4,78 4,78 0,45 4,78 4,78 0,49 4,78 4,78 0,54 4,78 4,78 0,59 4,78 4,78 0,69 4,78 4,78 0,80 4,78 4,78 0,92 4,66 4,66 1,02 4,43 4,43 1,11 4,19 4,19 1,20 3,96 3,96 1,29
32,1 14 5,12 5,12 0,52 5,12 5,12 0,57 5,12 5,12 0,62 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,75 5,12 5,12 0,84 5,12 5,12 0,93 4,89 4,89 1,02 4,66 4,66 1,11 4,42 4,42 1,20 4,19 4,19 1,29
43,8 16 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,85 5,35 4,67 0,94 5,12 4,57 1,03 4,89 4,46 1,12 4,65 4,36 1,21 4,42 4,26 1,30
50,0 17 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,85 5,47 4,31 0,94 5,24 4,21 1,03 5,00 4,11 1,12 4,77 4,02 1,21 4,54 3,92 1,30
21,5 14

27
5,12 5,12 0,52 5,12 5,12 0,57 5,12 5,12 0,61 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,75 5,12 5,12 0,84 5,12 5,12 0,93 4,89 4,89 1,02 4,66 4,66 1,11 4,42 4,42 1,20 4,19 4,19 1,29

26,3 15 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,76 5,24 5,24 0,85 5,24 5,24 0,94 5,00 5,00 1,03 4,77 4,77 1,12 4,54 4,54 1,21 4,31 4,31 1,30
31,3 16 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,85 5,35 5,35 0,94 5,12 5,12 1,03 4,89 4,89 1,12 4,65 4,65 1,21 4,42 4,42 1,30

RZAG50A/FBA60A9

3D120433

Indendørsenheder med boostet kapacitet med 5 kW udendørs system

Indendørs 
temperatur

Udendørs temperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
RH [%] °EWB °EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

3,27  3,27  0,44  3,27  3,27  0,47  3,27  3,27  0,51  3,27  3,27  0,56  3,27  3,27  0,62  3,27  3,27  0,68  3,27  3,27  0,75  3,27  3,27  0,85  3,27  3,27  0,94  3,27  3,27  1,03  3,27  3,27  1,13  3,27  3,27  1,22  3,27  3,27  1,31
57,0 13 4,54 3,33 0,46 4,54 3,33 0,50 4,54 3,33 0,55 4,54 3,33 0,60 4,54 3,33 0,65 4,54 3,33 0,71 4,54 3,33 0,76 4,54 3,33 0,86 4,54 3,33 0,95 4,54 3,33 1,04 4,54 3,33 1,13 4,31 3,21 1,22 4,08 3,10 1,32
31,4 11

20
3,26  3,26  0,44  3,26  3,26  0,47  3,26  3,26  0,51  3,26  3,26  0,56  3,26  3,26  0,62  3,26  3,26  0,68  3,26  3,26  0,75  3,26  3,26  0,85  3,26  3,26  0,94  3,26  3,26  1,03  3,26  3,26  1,13  3,26  3,26  1,22  3,26  3,26  1,31

44,9 13 4,52  3,84  0,46  4,52  3,84  0,50  4,52  3,84  0,55  4,52  3,84  0,60  4,52  3,84  0,65  4,52  3,84  0,71  4,52  3,84  0,76  4,52  3,84  0,86  4,52  3,84  0,95  4,52  3,84  1,04  4,52  3,84  1,13  4,31  3,73  1,22  4,08  3,61  1,32
52,0 14 5,12 3,80 0,47 5,12 3,80 0,52 5,12 3,80 0,56 5,12 3,80 0,61 5,12 3,80 0,66 5,12 3,80 0,72 5,12 3,80 0,77 5,12 3,80 0,86 5,12 3,80 0,95 4,89 3,68 1,04 4,66 3,57 1,13 4,42 3,45 1,23 4,19 3,34 1,32
22,9 11

22

3,25  3,25  0,44  3,25  3,25  0,47  3,25  3,25  0,51  3,25  3,25  0,56  3,25  3,25  0,62  3,25  3,25  0,68  3,25  3,25  0,75  3,25  3,25  0,85  3,25  3,25  0,94  3,25  3,25  1,03  3,25  3,25  1,13  3,25  3,25  1,22  3,25  3,25  1,31
34,8 13 4,51  4,34  0,46  4,51  4,34  0,50  4,51  4,34  0,55  4,51  4,34  0,60  4,51  4,34  0,65  4,51  4,34  0,71  4,51  4,34  0,76  4,51  4,34  0,86  4,51  4,34  0,95  4,51  4,34  1,04  4,51  4,34  1,13  4,31  4,24  1,22  4,08  4,08  1,32
47,6 15 5,24  4,02  0,48  5,24  4,02  0,53  5,24  4,02  0,58  5,24  4,02  0,63  5,24  4,02  0,68  5,24  4,02  0,72  5,24  4,02  0,77  5,24  4,02  0,86  5,24  4,02  0,95  5,00  3,91  1,05  4,77  3,80  1,14  4,54  3,69  1,23  4,31  3,58  1,32
54,3 16 5,35  3,73  0,63  5,35  3,73  0,68  5,35  3,73  0,73  5,35  3,73  0,77  5,35  3,73  0,77  5,35  3,73  0,77  5,35  3,73  0,77  5,35  3,73  0,87  5,35  3,73  0,96  5,12  3,62  1,05  4,89  3,51  1,14  4,65  3,41  1,23  4,42  3,30  1,32
21,2 12

24

3,86  3,86  0,45  3,86  3,86  0,49  3,86  3,86  0,53  3,86  3,86  0,58  3,86  3,86  0,64  3,86  3,86  0,70  3,86  3,86  0,76  3,86  3,86  0,85  3,86  3,86  0,95  3,86  3,86  1,04  3,86  3,86  1,13  3,86  3,86  1,22  3,86  3,86  1,31
32,1 14 5,12  4,83  0,47  5,12  4,83  0,51  5,12  4,83  0,56  5,12  4,83  0,61  5,12  4,83  0,66  5,12  4,83  0,72  5,12  4,83  0,77  5,12  4,83  0,86  5,12  4,83  0,95  4,89  4,71  1,04  4,66  4,60  1,13  4,42  4,42  1,23  4,19  4,19  1,32
43,8 16 5,35  4,25  0,63  5,35  4,25  0,68  5,35  4,25  0,73  5,35  4,25  0,77  5,35  4,25  0,77  5,35  4,25  0,77  5,35  4,25  0,77  5,35  4,25  0,87  5,35  4,25  0,96  5,12  4,14  1,05  4,89  4,03  1,14  4,65  3,92  1,23  4,42  3,82  1,32
50,0 17 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,87 5,47 3,95 0,96 5,24 3,85 1,05 5,00 3,74 1,14 4,77 3,64 1,23 4,54 3,54 1,33
21,5 14

27
5,12  5,12  0,47  5,12  5,12  0,51  5,12  5,12  0,56  5,12  5,12  0,61  5,12  5,12  0,66  5,12  5,12  0,72  5,12  5,12  0,77  5,12  5,12  0,86  5,12  5,12  0,95  4,89  4,89  1,04  4,66  4,66  1,13  4,42  4,42  1,23  4,19  4,19  1,32

26,3 15 5,24  5,24  0,48  5,24  5,24  0,53  5,24  5,24  0,58  5,24  5,24  0,63  5,24  5,24  0,68  5,24  5,24  0,72  5,24  5,24  0,77  5,24  5,24  0,86  5,24  5,24  0,95  5,00  5,00  1,05  4,77  4,77  1,14  4,54  4,54  1,23  4,31  4,31  1,32
31,3 16 5,35  5,02  0,63  5,35  5,02  0,68  5,35  5,02  0,72  5,35  5,02  0,77  5,35  5,02  0,77  5,35  5,02  0,77  5,35  5,02  0,77  5,35  5,02  0,87  5,35  5,02  0,96  5,12  4,91  1,05  4,89  4,80  1,14  4,65  4,65  1,23  4,42  4,42  1,32

RZAG50A / FTXM60N

3D122107 A

Indendørs
Udendørs temperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
RH [%] °CWB °CDB TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

42,0 11
18

4,03 4,03 0,32 4,03 4,03 0,35 4,03 4,03 0,39 4,03 4,03 0,43 4,03 4,03 0,47 4,03 4,03 0,51 4,03 4,03 0,61 4,03 4,03 0,71 4,03 4,03 0,82 4,03 4,03 0,93 4,03     4,03     1,04     4,03     4,03     1,15     3,85     3,85     1,25
57,0 13 5,01 3,81 0,40 5,01 3,81 0,44 5,01 3,81 0,49 5,01 3,81 0,53 5,01 3,81 0,58 5,01 3,81 0,63 5,01 3,81 0,73 5,01 3,81 0,82 5,01 3,81 0,90 4,77 3,69 0,99 4,54     3,58     1,08     4,31     3,47     1,16     4,08     3,36     1,25
31,0 11

20
4,02 4,02 0,32 4,02 4,02 0,35 4,02 4,02 0,39 4,02 4,02 0,43 4,02 4,02 0,47 4,02 4,02 0,51 4,02 4,02 0,61 4,02 4,02 0,71 4,02 4,02 0,82 4,02 4,02 0,93 4,02 4,02 1,04 4,02 4,02 1,15 3,85 3,85 1,25

45,0 13 5,01 4,44 0,40 5,01 4,44 0,44 5,01 4,44 0,49 5,01 4,44 0,53 5,01 4,44 0,58 5,01 4,44 0,63 5,01 4,44 0,73 5,01 4,44 0,82 5,01 4,44 0,90 4,77 4,33 0,99 4,54     4,21     1,08     4,31     4,10     1,16     4,08     3,99     1,25
52,0 14 5,12 4,10 0,50 5,12 4,10 0,55 5,12 4,10 0,60 5,12 4,10 0,64 5,12 4,10 0,64 5,12 4,10 0,64 5,12 4,10 0,73 5,12 4,10 0,82 5,12 4,10 0,91 4,89 3,99 0,99 4,66 3,88 1,08 4,42 3,77 1,17 4,19 3,66 1,25
23,0 11

22

4,01 4,01 0,32 4,01 4,01 0,35 4,01 4,01 0,39 4,01 4,01 0,43 4,01 4,01 0,47 4,01 4,01 0,51 4,01 4,01 0,61 4,01 4,01 0,71 4,01 4,01 0,82 4,01 4,01 0,93 4,01 4,01 1,04 4,01 4,01 1,15 3,85 3,85 1,25
35,0 13 5,01 5,01 0,40 5,01 5,01 0,44 5,01 5,01 0,48 5,01 5,01 0,53 5,01 5,01 0,58 5,01 5,01 0,63 5,01 5,01 0,73 5,01 5,01 0,82 5,01 5,01 0,90 4,77 4,77 0,99 4,54     4,54     1,08     4,31     4,31     1,16     4,08     4,08     1,25
48,0 15 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,73 5,24 4,38 0,82 5,24 4,38 0,91 5,00 4,27 1,00 4,77 4,17 1,08 4,54 4,06 1,17 4,31 3,96 1,26
54,0 16 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,82 5,35 4,03 0,91 5,12 3,92 1,00 4,89 3,82 1,08 4,65 3,72 1,17 4,42 3,62 1,26
21,0 12

24

4,76 4,76 0,36 4,76 4,76 0,40 4,76 4,76 0,44 4,76 4,76 0,48 4,76 4,76 0,52 4,76 4,76 0,57 4,76 4,76 0,67 4,76 4,76 0,78 4,76 4,76 0,89 4,66 4,66 0,99 4,43 4,43 1,07 4,19 4,19 1,16 3,96 3,96 1,25
32,0 14 5,12 5,12 0,50 5,12 5,12 0,55 5,12 5,12 0,60 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,73 5,12 5,12 0,82 5,12 5,12 0,91 4,89 4,89 0,99 4,66     4,66     1,08     4,42     4,42     1,17     4,19     4,19     1,25
44,0 16 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,82 5,35 4,66 0,91 5,12 4,56 1,00 4,89     4,46     1,08     4,65     4,35     1,17     4,42     4,25     1,26
50,0 17 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,83 5,47 4,30 0,91 5,24 4,20 1,00 5,00 4,11 1,09 4,77 4,01 1,17 4,54 3,91 1,26
22,0 14

27
5,12 5,12 0,50 5,12 5,12 0,55 5,12 5,12 0,60 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,73 5,12 5,12 0,82 5,12 5,12 0,91 4,89 4,89 0,99 4,66 4,66 1,08 4,42 4,42 1,17 4,19 4,19 1,25

26,0 15 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,73 5,24 5,24 0,82 5,24 5,24 0,91 5,00 5,00 1,00 4,77 4,77 1,08 4,54 4,54 1,17 4,31 4,31 1,26
31,0 16 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,82 5,35 5,35 0,91 5,12 5,12 1,00 4,89 4,89 1,08 4,65 4,65 1,17 4,42 4,42 1,26

RZAG50A / FHA60A9

3D120441

Udendørs temperatur [°CDB]Indendørs 
temperatur

Udendørs temperatur [°CDB]
Indendørs

Udendørs temperatur [°CDB]
Indendørs

Symboler

TC:  Maksimal samlet kølekapacitet [kW]
SHC:  Sensibel varmekapacitet [kW]
CPI: Koefficient for strømforbrug
PI: Strømforbrug [kW] Kompressor + indendørs og udendørs ventilatormotorer
RH: Relativ luftfugtighed [%]



74

Indendørsenheder med boostet kapacitet med 6 kW udendørs system

Indendørs
Udendørs temperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
RH [%] °EWB °EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

3,91   3,91   0,46   3,91   3,91   0,50   3,91   3,91   0,55   3,91   3,91   0,60   3,91   3,91   0,65   3,91   3,91   0,71   3,91   3,91   0,78   3,91   3,91   0,92   3,91   3,91   1,07   3,91   3,91   1,22   3,91   3,91   1,39   3,91   3,91   1,56   3,91   3,91   1,72
57,0 13 5,43 3,98 0,57 5,43 3,98 0,62 5,43 3,98 0,68 5,43 3,98 0,74 5,43 3,98 0,80 5,43 3,98 0,87 5,43 3,98 0,94 5,43 3,98 1,09 5,43 3,98 1,25 5,43 3,98 1,40 5,43 3,98 1,56 5,17 3,85 1,69 4,89 3,71 1,81
31,4 11

20
3,90   3,90   0,46   3,90   3,90   0,50   3,90   3,90   0,55   3,90   3,90   0,60   3,90   3,90   0,65   3,90   3,90   0,71   3,90   3,90   0,78   3,90   3,90   0,92   3,90   3,90   1,07   3,90   3,90   1,22   3,90   3,90   1,39   3,90   3,90   1,55   3,90   3,90   1,72

44,9 13 5,41   4,59   0,57   5,41   4,59   0,62   5,41   4,59   0,68   5,41   4,59   0,74   5,41   4,59   0,80   5,41   4,59   0,87   5,41   4,59   0,94   5,41   4,59   1,09   5,41   4,59   1,24   5,41   4,59   1,40   5,41   4,59   1,56   5,17   4,47   1,69   4,89   4,33   1,81
52,0 14 6,15 4,55 0,62 6,15 4,55 0,68 6,15 4,55 0,74 6,15 4,55 0,80 6,15 4,55 0,87 6,15 4,55 0,94 6,15 4,55 1,01 6,15 4,55 1,16 6,15 4,55 1,31 5,87 4,41 1,44 5,59 4,28 1,56 5,31 4,14 1,69 5,03 4,00 1,82
22,9 11

22

3,89   3,89   0,46   3,89   3,89   0,50   3,89   3,89   0,55   3,89   3,89   0,59   3,89   3,89   0,65   3,89   3,89   0,71   3,89   3,89   0,77   3,89   3,89   0,91   3,89   3,89   1,06   3,89   3,89   1,22   3,89   3,89   1,39   3,89   3,89   1,55   3,89   3,89   1,72
34,8 13 5,40   5,20   0,57   5,40   5,20   0,62   5,40   5,20   0,68   5,40   5,20   0,74   5,40   5,20   0,80   5,40   5,20   0,87   5,40   5,20   0,94   5,40   5,20   1,09   5,40   5,20   1,24   5,40   5,20   1,40   5,40   5,20   1,56   5,17   5,08   1,69   4,89   4,89   1,81
47,6 15 6,29   4,82   0,66   6,29   4,82   0,72   6,29   4,82   0,78   6,29   4,82   0,85   6,29   4,82   0,92   6,29   4,82   1,00   6,29   4,82   1,06   6,29   4,82   1,19   6,29   4,82   1,32   6,01   4,69   1,44   5,73   4,55   1,57   5,45   4,42   1,69   5,17   4,29   1,82
54,3 16 6,42   4,47   0,86   6,42   4,47   0,93   6,42   4,47   1,00   6,42   4,47   1,07   6,42   4,47   1,07   6,42   4,47   1,07   6,42   4,47   1,07   6,42   4,47   1,19   6,42   4,47   1,32   6,14   4,34   1,45   5,86   4,21   1,57   5,59   4,08   1,70   5,31   3,96   1,83
21,2 12

24

4,62 4,62 0,52 4,62 4,62 0,56 4,62 4,62 0,61 4,62 4,62 0,67 4,62 4,62 0,73 4,62 4,62 0,79 4,62 4,62 0,86 4,62 4,62 1,00 4,62 4,62 1,16 4,62 4,62 1,32   4,62   4,62   1,48   4,62   4,62   1,64   4,62   4,62   1,80
32,1 14 6,15   5,79   0,62   6,15   5,79   0,68   6,15   5,79   0,73   6,15   5,79   0,80   6,15   5,79   0,87   6,15   5,79   0,94   6,15   5,79   1,01   6,15   5,79   1,16   6,15   5,79   1,31   5,87   5,64   1,44   5,59   5,51   1,56   5,31   5,31   1,69   5,03   5,03   1,82
43,8 16 6,42   5,09   0,86   6,42   5,09   0,93   6,42   5,09   1,00   6,42   5,09   1,07   6,42   5,09   1,07   6,42   5,09   1,07   6,42   5,09   1,07   6,42   5,09   1,19   6,42   5,09   1,32   6,14   4,96   1,45   5,86   4,83   1,57   5,59   4,70   1,70   5,31   4,57   1,83
50,0 17 6,56 4,74 1,01 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,20 6,56 4,74 1,32 6,28 4,61 1,45 6,00 4,48 1,58 5,72 4,36 1,70 5,44 4,24 1,83
21,5 14

27
6,15   6,15   0,62   6,15   6,15   0,67   6,15   6,15   0,73   6,15   6,15   0,80   6,15   6,15   0,86   6,15   6,15   0,93   6,15   6,15   1,01   6,15   6,15   1,16   6,15   6,15   1,31   5,87   5,87   1,44   5,59   5,59   1,56   5,31   5,31   1,69   5,03   5,03   1,82

26,3 15 6,29 6,29 0,66 6,29 6,29 0,72 6,29 6,29 0,78 6,29 6,29 0,85 6,29 6,29 0,92 6,29 6,29 0,99 6,29 6,29 1,06 6,29 6,29 1,19 6,29 6,29 1,32 6,01 6,01 1,44   5,73   5,73   1,57   5,45   5,45   1,69   5,17   5,17   1,82
31,3 16 6,42 6,01 0,86 6,42 6,01 0,93 6,42 6,01 1,00 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,19 6,42 6,01 1,32 6,14 5,88 1,45   5,86   5,75   1,57   5,59   5,59   1,70   5,31   5,31   1,83

RZAG60A / FTXM71N

Indendørs
Udendørs temperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
RH [%] °CWB °CDB TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

42,0 11
18

4,61 4,61 0,41 4,61 4,61 0,45 4,61 4,61 0,50 4,61 4,61 0,55 4,61 4,61 0,61 4,61 4,61 0,67 4,61 4,61 0,80 4,61 4,61 0,93 4,61 4,61 1,05 4,61 4,61 1,15 4,61 4,61 1,25 4,61 4,61 1,35 4,61 4,61 1,46
57,0 13 6,01 4,50 0,47 6,01 4,50 0,51 6,01 4,50 0,57 6,01 4,50 0,62 6,01 4,50 0,68 6,01 4,50 0,74 6,01 4,50 0,85 6,01 4,50 0,95 6,01 4,50 1,05 5,73 4,36 1,16 5,45 4,22 1,26 5,17 4,08 1,36 4,89 3,95 1,46
31,0 11

20
4,59 4,59 0,41 4,59 4,59 0,45 4,59 4,59 0,50 4,59 4,59 0,55 4,59 4,59 0,61 4,59 4,59 0,67 4,59 4,59 0,80 4,59 4,59 0,93 4,59 4,59 1,05 4,59 4,59 1,15 4,59 4,59 1,25 4,59 4,59 1,35 4,59 4,59 1,46

45,0 13 6,01 5,22 0,47 6,01 5,22 0,51 6,01 5,22 0,57 6,01 5,22 0,62 6,01 5,22 0,68 6,01 5,22 0,74 6,01 5,22 0,85 6,01 5,22 0,95 6,01 5,22 1,05 5,73 5,08 1,16 5,45 4,94 1,26 5,17 4,81 1,36 4,89 4,67 1,46
52,0 14 6,15 4,82 0,54 6,15 4,82 0,59 6,15 4,82 0,64 6,15 4,82 0,70 6,15 4,82 0,75 6,15 4,82 0,75 6,15 4,82 0,85 6,15 4,82 0,96 6,15 4,82 1,06 5,87 4,69 1,16 5,59 4,56 1,26 5,31 4,42 1,36 5,03 4,29 1,47
23,0 11

22

4,58 4,58 0,41 4,58 4,58 0,45 4,58 4,58 0,50 4,58 4,58 0,55 4,58 4,58 0,61 4,58 4,58 0,67 4,58 4,58 0,80 4,58 4,58 0,93 4,58 4,58 1,05 4,58 4,58 1,15 4,58 4,58 1,25 4,58 4,58 1,35 4,58 4,58 1,46
35,0 13 6,01 5,94 0,47 6,01 5,94 0,51 6,01 5,94 0,57 6,01 5,94 0,62 6,01 5,94 0,68 6,01 5,94 0,74 6,01 5,94 0,85 6,01 5,94 0,95 6,01 5,94 1,05 5,73 5,73 1,16 5,45 5,45 1,26 5,17 5,17 1,36 4,89 4,89 1,46
48,0 15 6,29 5,15 0,70 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,86 6,29 5,15 0,96 6,29 5,15 1,06 6,01 5,02 1,16 5,73 4,89 1,26 5,45 4,76 1,37 5,17 4,63 1,47
54,0 16 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,96 6,42 4,74 1,06 6,14 4,62 1,17 5,86 4,49 1,27 5,59 4,37 1,37 5,31 4,25 1,47
21,0 12

24

5,44 5,44 0,44 5,44 5,44 0,48 5,44 5,44 0,53 5,44 5,44 0,59 5,44 5,44 0,64 5,44 5,44 0,70 5,44 5,44 0,83 5,44 5,44 0,94 5,44 5,44 1,05 5,44 5,44 1,15 5,31 5,31 1,26 5,03 5,03 1,36 4,75 4,75 1,46
32,0 14 6,15 6,15 0,54 6,15 6,15 0,59 6,15 6,15 0,64 6,15 6,15 0,70 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,85 6,15 6,15 0,96 6,15 6,15 1,06 5,87 5,87 1,16 5,59 5,59 1,26 5,31 5,31 1,36 5,03 5,03 1,47
44,0 16 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,96 6,42 5,47 1,06 6,14 5,34 1,17 5,86 5,22 1,27 5,59 5,09 1,37 5,31 4,97 1,47
50,0 17 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,97 6,56 5,06 1,07 6,28 4,93 1,17 6,00 4,81 1,27 5,72 4,70 1,37 5,44 4,58 1,47
22,0 14

27
6,15 6,15 0,48 6,15 6,15 0,54 6,15 6,15 0,59 6,15 6,15 0,65 6,15 6,15 0,70 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,85 6,15 6,15 0,96 6,15 6,15 1,06 5,87 5,87 1,16 5,59 5,59 1,26 5,31 5,31 1,36 5,03 5,03 1,47

26,0 15 6,29 6,29 0,65 6,29 6,29 0,70 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,86 6,29 6,29 0,96 6,29 6,29 1,06 6,01 6,01 1,16 5,73 5,73 1,26 5,45 5,45 1,37 5,17 5,17 1,47
31,0 16 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,96 6,42 6,42 1,06 6,14 6,14 1,17 5,86 5,86 1,27 5,59 5,59 1,37 5,31 5,31 1,47

RZAG60A / FHA71A9

3D122109 A

3D120442

Kombinationstabeller for boostet kapacitet

Klik eller scan koden 
for at få adgang til 
alle kapacitetstabeller 
for RZAG-A

Indendørs
Udendørs temperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
RH [%] °CWB °CDB TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

4,05 4,05 0,39 4,05 4,05 0,42 4,05 4,05 0,47 4,05 4,05 0,52 4,05 4,05 0,57 4,05 4,05 0,64 4,05 4,05 0,77 4,05 4,05 0,92 4,05 4,05 1,06 4,05 4,05 1,16 4,05 4,05 1,27 4,05 4,05 1,37 4,05 4,05 1,47
57,0 13 5,61 4,12 0,45 5,61 4,12 0,49 5,61 4,12 0,54 5,61 4,12 0,60 5,61 4,12 0,65 5,61 4,12 0,71 5,61 4,12 0,83 5,61 4,12 0,95 5,61 4,12 1,07 5,61 4,12 1,17 5,45 4,03 1,27 5,17 3,89 1,37 4,89 3,76 1,48
31,4 11

20
4,03 4,03 0,39 4,03 4,03 0,42 4,03 4,03 0,47 4,03 4,03 0,52 4,03 4,03 0,57 4,03 4,03 0,64 4,03 4,03 0,77 4,03 4,03 0,92 4,03 4,03 1,06 4,03 4,03 1,16 4,03 4,03 1,27 4,03 4,03 1,37 4,03 4,03 1,47

44,9 13 5,60 4,75 0,44 5,60 4,75 0,49 5,60 4,75 0,54 5,60 4,75 0,59 5,60 4,75 0,65 5,60 4,75 0,71 5,60 4,75 0,83 5,60 4,75 0,95 5,60 4,75 1,07 5,60 4,75 1,17 5,45 4,67 1,27 5,17 4,53 1,37 4,89 4,39 1,48
52,0 14 6,15 4,60 0,47 6,15 4,60 0,52 6,15 4,60 0,57 6,15 4,60 0,63 6,15 4,60 0,68 6,15 4,60 0,74 6,15 4,60 0,86 6,15 4,60 0,97 6,15 4,60 1,07 5,87 4,47 1,17 5,59 4,33 1,27 5,31 4,19 1,38 5,03 4,06 1,48
22,9 11

22

4,02 4,02 0,38 4,02 4,02 0,42 4,02 4,02 0,47 4,02 4,02 0,52 4,02 4,02 0,57 4,02 4,02 0,64 4,02 4,02 0,77 4,02 4,02 0,92 4,02 4,02 1,06 4,02 4,02 1,16 4,02 4,02 1,27 4,02 4,02 1,37 4,02 4,02 1,47
34,8 13 5,59 5,38 0,44 5,59 5,38 0,49 5,59 5,38 0,54 5,59 5,38 0,59 5,59 5,38 0,65 5,59 5,38 0,71 5,59 5,38 0,83 5,59 5,38 0,95 5,59 5,38 1,07 5,59 5,38 1,17 5,45 5,31 1,27 5,17 5,17 1,37 4,89 4,89 1,48
47,6 15 6,29 4,89 0,49 6,29 4,89 0,54 6,29 4,89 0,60 6,29 4,89 0,65 6,29 4,89 0,71 6,29 4,89 0,76 6,29 4,89 0,87 6,29 4,89 0,97 6,29 4,89 1,07 6,01 4,75 1,17 5,73 4,62 1,28 5,45 4,49 1,38 5,17 4,36 1,48
54,3 16 6,42 4,52 0,66 6,42 4,52 0,71 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,87 6,42 4,52 0,97 6,42 4,52 1,07 6,14 4,39 1,18 5,86 4,27 1,28 5,59 4,14 1,38 5,31 4,01 1,49
21,2 12

24

4,78 4,78 0,42 4,78 4,78 0,46 4,78 4,78 0,50 4,78 4,78 0,56 4,78 4,78 0,61 4,78 4,78 0,68 4,78 4,78 0,81 4,78 4,78 0,94 4,78 4,78 1,06 4,78 4,78 1,17 4,78 4,78 1,27 4,78 4,78 1,37 4,75 4,75 1,47
32,1 14 6,15 5,88 0,47 6,15 5,88 0,52 6,15 5,88 0,57 6,15 5,88 0,63 6,15 5,88 0,68 6,15 5,88 0,74 6,15 5,88 0,86 6,15 5,88 0,97 6,15 5,88 1,07 5,87 5,74 1,17 5,59 5,59 1,27 5,31 5,31 1,38 5,03 5,03 1,48
43,8 16 6,42 5,16 0,66 6,42 5,16 0,71 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,87 6,42 5,16 0,97 6,42 5,16 1,07 6,14 5,03 1,18 5,86 4,90 1,28 5,59 4,78 1,38 5,31 4,65 1,49
50,0 17 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,97 6,56 4,80 1,08 6,28 4,67 1,18 6,00 4,55 1,28 5,72 4,42 1,39 5,44 4,30 1,49
21,5 14

27
6,15 6,15 0,47 6,15 6,15 0,52 6,15 6,15 0,57 6,15 6,15 0,62 6,15 6,15 0,68 6,15 6,15 0,74 6,15 6,15 0,85 6,15 6,15 0,97 6,15 6,15 1,07 5,87 5,87 1,17 5,59 5,59 1,27 5,31 5,31 1,38 5,03 5,03 1,48

26,3 15 6,29 6,29 0,49 6,29 6,29 0,54 6,29 6,29 0,60 6,29 6,29 0,65 6,29 6,29 0,71 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,87 6,29 6,29 0,97 6,29 6,29 1,07 6,01 6,01 1,17 5,73 5,73 1,28 5,45 5,45 1,38 5,17 5,17 1,48
31,3 16 6,42 6,12 0,66 6,42 6,12 0,71 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,87 6,42 6,12 0,97 6,42 6,12 1,07 6,14 5,99 1,18 5,86 5,86 1,28 5,59 5,59 1,38 5,31 5,31 1,49

RZAG60A / FBA71A9

3D120434Bemærkninger

1. De viste værdier er nettokapaciteter og omfatter et 
fradrag for varme fra den indendørs ventilatormotor. 

2. Kapaciteterne er baseret på følgende betingelser:
 › Udendørsluft: 85 % RH
 › Tilsvarende kølerørslængde: 5,0 m
 › Niveauforskel: 0 m 

3. CPI er en procentværdi i forhold til den nominelle værdi på 1,00

4. Til anvendelser for infrastrukturkøling anbefales det 
at bruge fjernbetjeningsindstillingen 16(26)-2-03

5. Fejlprocenten for denne værdi er mindre end 5 % og 
afhænger af typen af indendørsenheden 

6. De nominelle effektindgange (PI) for hver 
model er angivet i tabellen ovenfor

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_22-100
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Indendørs
Udendørs temperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
4,81 4,67 0,32 4,81 4,67 0,34 4,81 4,67 0,36 4,81 4,67 0,37 4,81 4,67 0,39 4,81 4,67 0,41 4,81 4,67 0,43 4,81 4,67 0,46 4,81 4,67 0,48 5,90 5,90 0,98 .85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30

57,0 13 6,02 5,05 0,33 6,02 5,05 0,37 6,02 5,05 0,41 6,02 5,05 0,45 6,02 5,05 0,50 6,02 5,05 0,52 6,02 5,05 0,55 6,02 5,05 0,57 6,02 5,05 0,64 7,49 5,89 0,99 7,23 5,75 1,10 6,96 5,61 1,20 6,70 5,47 1,31

31,4 11

20

4,81 4,81 0,32 4,81 4,81 0,34 4,81 4,81 0,36 4,81 4,81 0,37 4,81 4,81 0,39 4,81 4,81 0,41 4,81 4,81 0,43 4,81 4,81 0,46 4,81 4,81 0,48 5,90 5,90 0,98 5,85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30

44,9 13 6,02 6,02 0,33 6,02 6,02 0,37 6,02 6,02 0,41 6,02 6,02 0,45 6,02 6,02 0,50 6,02 6,02 0,52 6,02 6,02 0,55 6,02 6,02 0,57 6,02 6,02 0,64 7,49 7,00 0,99 7,23 6,81 1,10 6,96 6,60 1,20 6,70 6,37 1,31

52,0 14 6,62 5,76 0,34 6,62 5,76 0,38 6,62 5,76 0,44 6,62 5,76 0,50 6,62 5,76 0,55 6,62 5,76 0,58 6,62 5,76 0,60 6,62 5,76 0,63 6,62 5,76 0,72 8,15 6,56 0,99 7,74 6,36 1,10 7,34 6,15 1,20 6,93 5,93 1,31

22,9 11

22

4,81 4,81 0,32 4,81 4,81 0,34 4,81 4,81 0,36 4,81 4,81 0,37 4,81 4,81 0,39 4,81 4,81 0,41 4,81 4,81 0,43 4,81 4,81 0,46 4,81 4,81 0,48 5,90 5,90 0,98 5,85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30

34,8 13 6,02 6,02 0,33 6,02 6,02 0,37 6,02 6,02 0,41 6,02 6,02 0,45 6,02 6,02 0,50 6,02 6,02 0,52 6,02 6,02 0,55 6,02 6,02 0,57 6,02 6,02 0,64 7,49 7,49 0,99 7,23 7,23 1,10 6,96 6,96 1,20 6,70 6,70 1,31

47,6 15 7,22 6,06 0,34 7,22 6,06 0,39 7,22 6,06 0,46 7,22 6,06 0,54 7,22 6,06 0,61 7,22 6,06 0,63 7,22 6,06 0,66 7,22 6,06 0,69 7,22 6,06 0,79 8,41 7,00 1,00 7,99 6,80 1,11 7,58 6,60 1,21 7,16 6,37 1,32

54,3 16 7,82 5,71 0,35 7,82 5,71 0,41 7,82 5,71 0,49 7,82 5,71 0,58 7,82 5,71 0,66 7,82 5,71 0,69 7,82 5,71 0,72 7,82 5,71 0,75 7,82 5,71 0,87 8,68 6,54 1,00 8,25 6,35 1,11 7,83 6,14 1,21 7,40 5,92 1,32

21,2 12

24

5,41 5,41 0,33 5,41 5,41 0,36 5,41 5,41 0,38 5,41 5,41 0,41 5,41 5,41 0,44 5,41 5,41 0,46 5,41 5,41 0,49 5,41 5,41 0,52 5,41 5,41 0,56 6,70 6,70 0,99 6,54 6,54 1,10 6,38 6,38 1,20 6,23 6,23 1,31

32,1 14 6,62 6,62 0,34 6,62 6,62 0,38 6,62 6,62 0,44 6,62 6,62 0,50 6,62 6,62 0,55 6,62 6,62 0,58 6,62 6,62 0,60 6,62 6,62 0,63 6,62 6,62 0,72 8,15 8,15 0,99 7,74 7,74 1,10 7,34 7,34 1,20 6,93 6,93 1,31

43,8 16 7,82 6,57 0,35 7,82 6,57 0,41 7,82 6,57 0,49 7,82 6,57 0,58 7,82 6,57 0,66 7,82 6,57 0,69 7,82 6,57 0,72 7,82 6,57 0,75 7,82 6,57 0,87 8,68 7,45 1,00 8,25 7,26 1,11 7,83 7,04 1,21 7,40 6,82 1,32

50,0 17 8,10 6,08 0,37 8,10 6,08 0,43 8,10 6,08 0,51 8,10 6,08 0,60 8,10 6,08 0,68 8,10 6,08 0,70 8,10 6,08 0,73 8,10 6,08 0,75 8,10 6,08 0,88 8,96 6,99 1,00 8,53 6,80 1,11 8,09 6,59 1,21 7,66 6,37 1,32

21,5 14

27

6,62 6,62 0,34 6,62 6,62 0,38 6,62 6,62 0,44 6,62 6,62 0,50 6,62 6,62 0,55 6,62 6,62 0,58 6,62 6,62 0,60 6,62 6,62 0,63 6,62 6,62 0,72 8,15 8,15 0,99 7,74 7,74 1,10 7,34 7,34 1,20 6,93 6,93 1,31

26,3 15 7,22 7,22 0,34 7,22 7,22 0,39 7,22 7,22 0,46 7,22 7,22 0,54 7,22 7,22 0,61 7,22 7,22 0,63 7,22 7,22 0,66 7,22 7,22 0,69 7,22 7,22 0,79 8,41 8,41 1,00 7,99 7,99 1,11 7,58 7,58 1,21 7,16 7,16 1,32

31,3 16 7,82 7,82 0,35 7,82 7,82 0,41 7,82 7,82 0,49 7,82 7,82 0,58 7,82 7,82 0,66 7,82 7,82 0,69 7,82 7,82 0,72 7,82 7,82 0,75 7,82 7,82 0,87 8,68 8,68 1,00 8,25 8,25 1,11 7,83 7,83 1,21 7,40 7,40 1,32

Indendørs
Udendørs temperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
6,00 6,00 0,32 6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 7,98 1,00 7,92 7,72 1,10 7,48 7,43 1,20 7,09 7,15 1,29

57,0 13 7,48 6,37 0,42 7,48 6,37 0,42 7,48 6,37 0,44 7,48 6,37 0,45 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,45 7,48 6,37 0,46 9,71 7,67 1,00 9,30 7,42 1,11 8,90 7,16 1,21 8,45 6,88 1,30

31,4 11

20

6,00 6,00 0,32 6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 8,36 1,00 7,92 7,92 1,10 7,48 7,48 1,20 7,09 7,09 1,29

44,9 13 7,48 7,25 0,42 7,48 7,25 0,42 7,48 7,25 0,44 7,48 7,25 0,45 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,45 7,48 7,25 0,46 9,71 8,53 1,00 9,30 8,28 1,11 8,90 8,01 1,21 8,45 7,74 1,30

52,0 14 8,22 7,18 0,46 8,22 7,18 0,47 8,22 7,18 0,48 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,51 8,22 7,18 0,50 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,49 10,50 8,45 1,01 10,23 8,31 1,11 9,96 8,17 1,21 9,68 7,94 1,31

22,9 11

22

6,00 6,00 0,32 6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 8,36 1,00 7,92 7,92 1,10 7,48 7,48 1,20 7,09 7,09 1,29

34,8 13 7,48 7,48 0,42 7,48 7,48 0,42 7,48 7,48 0,44 7,48 7,48 0,45 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,45 7,48 7,48 0,46 9,71 9,71 1,00 9,30 9,30 1,11 8,90 8,90 1,21 8,45 8,45 1,30

47,6 15 8,96 7,82 0,51 8,96 7,82 0,52 8,96 7,82 0,53 8,96 7,82 0,54 8,96 7,82 0,55 8,96 7,82 0,54 8,96 7,82 0,53 8,96 7,82 0,52 8,96 7,82 0,52 11,28 9,19 1,01 10,89 8,96 1,11 10,51 8,72 1,22 10,12 8,48 1,32

54,3 16 9,70 7,54 0,56 9,70 7,54 0,56 9,70 7,54 0,58 9,70 7,54 0,59 9,70 7,54 0,60 9,70 7,54 0,59 9,70 7,54 0,57 9,70 7,54 0,55 9,70 7,54 0,56 11,84 8,40 1,01 11,40 8,22 1,11 11,03 8,04 1,22 10,58 7,77 1,32

21,2 12

24

6,74 6,74 0,37 6,74 6,74 0,38 6,74 6,74 0,39 6,74 6,74 0,40 6,74 6,74 0,41 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 9,04 9,04 1,00 8,61 8,61 1,10 8,19 8,19 1,21 7,77 7,77 1,30

32,1 14 8,22 8,22 0,46 8,22 8,22 0,47 8,22 8,22 0,48 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,51 8,22 8,22 0,50 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 10,50 10,50 1,01 10,23 10,23 1,11 9,96 9,96 1,21 9,68 9,68 1,31

43,8 16 9,70 8,68 0,56 9,70 8,68 0,56 9,70 8,68 0,58 9,70 8,68 0,59 9,70 8,68 0,60 9,70 8,68 0,59 9,70 8,68 0,57 9,70 8,68 0,55 9,70 8,68 0,56 11,84 9,74 1,01 11,40 9,51 1,12 11,03 9,32 1,22 10,58 9,06 1,32

50,0 17 9,98 7,86 0,57 9,98 7,86 0,58 9,98 7,86 0,59 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,61 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 12,39 9,45 1,02 11,86 9,16 1,12 11,33 8,86 1,22 10,80 8,52 1,33

21,5 14

27

8,22 8,22 0,46 8,22 8,22 0,47 8,22 8,22 0,48 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,51 8,22 8,22 0,50 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 10,50 10,50 1,01 10,23 10,23 1,11 9,96 9,96 1,21 9,68 9,68 1,31

26,3 15 8,96 8,96 0,51 8,96 8,96 0,52 8,96 8,96 0,53 8,96 8,96 0,54 8,96 8,96 0,55 8,96 8,96 0,54 8,96 8,96 0,53 8,96 8,96 0,52 8,96 8,96 0,52 11,28 11,28 1,01 10,89 10,89 1,11 10,51 10,51 1,22 10,12 10,12 1,32

31,3 16 9,70 9,70 0,56 9,70 9,70 0,56 9,70 9,70 0,58 9,70 9,70 0,59 9,70 9,70 0,60 9,70 9,70 0,59 9,70 9,70 0,57 9,70 9,70 0,55 9,70 9,70 0,56 11,84 11,84 1,01 11,40 11,40 1,12 11,03 11,03 1,22 10,58 10,58 1,32

PARVIS FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A
Køling 2,35 2,28 2,39 2,32 2,25

DOBBELT FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax2 FUA71Ax2 FAA71Bx2 FBA71Ax2
Køling 2,02 2,15 2,10 2,11 2,19 2,06

RZAG71NV1 / RZAG71NY1

RZAG100NV1 / RZAG100NY1

3D125184 A

3D125185

PARVIS FCAHG100H FCAG100B FAA100B FVA100A FHA100A FUA100A FUB100A
Køling 1,64 1,64 1,80 1,72 1,69 1,69 1,64

DOBBELT FCAG50B X 2 FHA50A X 2 FFA50A X 2 FDXM50F X 2 FBA50A X 2
Køling 156 1,70 1,79 1,44 1,67

TREDOBBELT FCAG35B X 3 FHA35A X 3 FFA35A X 3 FDXM35F9 X 3 FBA35A x 3
Køling 1,51 1,51 1,62 1,51 1,64

TREDOBBELT FCAG50Bx3 FHA50Ax3 FFA50Ax3 FDXM50Fx3 FBA50Ax3
Køling 2,03 2,18 2,25 1,88 2,18

FIREDOBBELT FCAG35Bx4 FHA35Ax4 FFA35Ax4 FDXM35Fx4 FBA35Ax4
Køling 2,00 2,01 2,12 2,00 2,18

Kombinationstabeller for boostet kapacitet

Indendørsenheder med boostet kapacitet med 7 kW udendørs system

Indendørsenheder med boostet kapacitet med 10 kW udendørs system

Bemærkninger

1. Mærkningerne der vises nedenfor er nettokapaciteter, som 
omfatter en deduktion for indendørs ventilatorvarme.

2. Kapaciteterne er baseret på følgende betingelser:
 › Udendørsluft: ·85 % RH·
 › Tilsvarende kølerørslængde:  5,0·m køling
 › Niveauforskel:  0·m

3. Til EDP-anvendelser anbefales det at bruge indstilling 
-2-57-2 for den udendørsenhed.

4.  CPI er en procentværdi sammenlignet med den nominelle værdi, som er 1,00.
5. Fejlprocenten for denne værdi er mindre end 5 % og 

afhænger af typen af indendørsenheden.
6. Det nominelle strømforbrug (PI) for hver model er angivet i nedenstående tabel.

Symboler

TC:  Maksimal samlet kølekapacitet [kW]
SHC:  Sensibel varmekapacitet [kW]
CPI: Koefficient for strømforbrug
PI: Strømforbrug [kW] Kompressor + indendørs og udendørs ventilatormotorer
RH: Relativ luftfugtighed [%]
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Indendørs
Udendørs temperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
7,49 7,49 0,32 7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 9,60 0,98 9,71 9,28 1,08 9,17 8,94 1,18 8,69 8,60 1,27

57,0 13 9,34 7,60 0,41 9,34 7,60 0,42 9,34 7,60 0,43 9,34 7,60 0,44 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 11,91 9,22 0,99 11,41 8,92 1,09 10,91 8,61 1,19 10,37 8,28 1,28

31,4 11

20

7,49 7,49 0,32 7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 10,25 0,98 9,71 9,71 1,08 9,17 9,17 1,18 8,69 8,69 1,27

44,9 13 9,34 8,65 0,41 9,34 8,65 0,42 9,34 8,65 0,43 9,34 8,65 0,44 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 11,91 10,27 0,99 11,41 9,96 1,09 10,91 9,64 1,19 10,37 9,31 1,28

52,0 14 10,27 8,56 0,46 10,27 8,56 0,46 10,27 8,56 0,47 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,50 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,48 10,27 8,56 0,48 12,88 10,16 0,99 12,54 10,00 1,09 12,21 9,83 1,19 11,87 9,55 1,29

22,9 11

22

7,49 7,49 0,32 7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 10,25 0,98 9,71 9,71 1,08 9,17 9,17 1,18 8,69 8,69 1,27

34,8 13 9,34 9,34 0,41 9,34 9,34 0,42 9,34 9,34 0,43 9,34 9,34 0,44 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 11,91 11,91 0,99 11,41 11,41 1,09 10,91 10,91 1,19 10,37 10,37 1,28

47,6 15 11,20 9,34 0,50 11,20 9,34 0,51 11,20 9,34 0,52 11,20 9,34 0,53 11,20 9,34 0,55 11,20 9,34 0,54 11,20 9,34 0,52 11,20 9,34 0,51 11,20 9,34 0,51 13,83 11,06 0,99 13,36 10,78 1,09 12,88 10,49 1,20 12,41 10,20 1,29

54,3 16 12,12 9,00 0,55 12,12 9,00 0,55 12,12 9,00 0,57 12,12 9,00 0,58 12,12 9,00 0,59 12,12 9,00 0,58 12,12 9,00 0,56 12,12 9,00 0,54 12,12 9,00 0,55 14,51 10,10 1,00 13,98 9,89 1,10 13,52 9,67 1,20 12,98 9,35 1,30

21,2 12

24

8,42 8,42 0,36 8,42 8,42 0,37 8,42 8,42 0,38 8,42 8,42 0,39 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 11,08 11,08 0,98 10,56 10,56 1,08 10,04 10,04 1,19 9,53 9,53 1,27

32,1 14 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,47 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,50 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,48 10,27 10,27 0,48 12,88 12,88 0,99 12,54 12,54 1,09 12,21 12,21 1,19 11,87 11,87 1,29

43,8 16 12,12 10,35 0,55 12,12 10,35 0,55 12,12 10,35 0,57 12,12 10,35 0,58 12,12 10,35 0,59 12,12 10,35 0,58 12,12 10,35 0,56 12,12 10,35 0,54 12,12 10,35 0,55 14,51 11,71 1,00 13,98 11,44 1,10 13,52 11,21 1,20 12,98 10,90 1,30

50,0 17 12,47 9,38 0,56 12,47 9,38 0,57 12,47 9,38 0,58 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,60 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 15,20 11,36 1,00 14,54 11,02 1,10 13,89 10,66 1,20 13,24 10,25 1,31

21,5 14

27

10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,47 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,50 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,48 10,27 10,27 0,48 12,88 12,88 0,99 12,54 12,54 1,09 12,21 12,21 1,19 11,87 11,87 1,29

26,3 15 11,20 11,20 0,50 11,20 11,20 0,51 11,20 11,20 0,52 11,20 11,20 0,53 11,20 11,20 0,55 11,20 11,20 0,54 11,20 11,20 0,52 11,20 11,20 0,51 11,20 11,20 0,51 13,83 13,83 0,99 13,36 13,36 1,09 12,88 12,88 1,20 12,41 12,41 1,29

31,3 16 12,12 12,12 0,55 12,12 12,12 0,55 12,12 12,12 0,57 12,12 12,12 0,58 12,12 12,12 0,59 12,12 12,12 0,58 12,12 12,12 0,56 12,12 12,12 0,54 12,12 12,12 0,55 14,51 14,51 1,00 13,98 13,98 1,10 13,52 13,52 1,20 12,98 12,98 1,30

Indendørs
Udendørs temperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
8,24 8,24 0,31 8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 9,96 0,96 10,37 9,62 1,06 9,79 9,27 1,16 9,28 8,92 1,25

57,0 13 10,28 8,22 0,40 10,28 8,22 0,41 10,28 8,22 0,42 10,28 8,22 0,43 10,28 8,22 0,45 10,28 8,22 0,45 10,28 8,22 0,44 10,28 8,22 0,44 10,28 8,22 0,44 12,72 9,56 0,97 12,18 9,25 1,07 11,65 8,93 1,17 11,07 8,58 1,26

31,4 11

20

8,24 8,24 0,31 8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 10,95 0,96 10,37 10,37 1,06 9,79 9,79 1,16 9,28 9,28 1,25

44,9 13 10,28 9,35 0,40 10,28 9,35 0,41 10,28 9,35 0,42 10,28 9,35 0,43 10,28 9,35 0,45 10,28 9,35 0,45 10,28 9,35 0,44 10,28 9,35 0,44 10,28 9,35 0,44 12,72 10,64 0,97 12,18 10,33 1,07 11,65 10,00 1,17 11,07 9,65 1,26

52,0 14 11,30 9,26 0,45 11,30 9,26 0,45 11,30 9,26 0,47 11,30 9,26 0,48 11,30 9,26 0,49 11,30 9,26 0,49 11,30 9,26 0,48 11,30 9,26 0,47 11,30 9,26 0,47 13,75 10,53 0,97 13,40 10,36 1,07 13,04 10,19 1,17 12,68 9,90 1,27

22,9 11

22

8,24 8,24 0,31 8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 10,95 0,96 10,37 10,37 1,06 9,79 9,79 1,16 9,28 9,28 1,25

34,8 13 10,28 10,28 0,40 10,28 10,28 0,41 10,28 10,28 0,42 10,28 10,28 0,43 10,28 10,28 0,45 10,28 10,28 0,45 10,28 10,28 0,44 10,28 10,28 0,44 10,28 10,28 0,44 12,72 12,72 0,97 12,18 12,18 1,07 11,65 11,65 1,17 11,07 11,07 1,26

47,6 15 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,51 12,32 10,10 0,52 12,32 10,10 0,54 12,32 10,10 0,53 12,32 10,10 0,51 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,50 14,77 11,47 0,98 14,26 11,18 1,08 13,76 10,88 1,18 13,25 10,57 1,27

54,3 16 13,33 9,73 0,54 13,33 9,73 0,54 13,33 9,73 0,56 13,33 9,73 0,57 13,33 9,73 0,58 13,33 9,73 0,57 13,33 9,73 0,55 13,33 9,73 0,53 13,33 9,73 0,54 15,50 10,47 0,98 14,93 10,25 1,08 14,44 10,03 1,18 13,86 9,69 1,28

21,2 12

24

9,26 9,26 0,36 9,26 9,26 0,37 9,26 9,26 0,38 9,26 9,26 0,39 9,26 9,26 0,40 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 11,83 11,83 0,97 11,28 11,28 1,07 10,72 10,72 1,17 10,17 10,17 1,25

32,1 14 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,47 13,75 13,75 0,97 13,40 13,40 1,07 13,04 13,04 1,17 12,68 12,68 1,27

43,8 16 13,33 11,20 0,54 13,33 11,20 0,54 13,33 11,20 0,56 13,33 11,20 0,57 13,33 11,20 0,58 13,33 11,20 0,57 13,33 11,20 0,55 13,33 11,20 0,53 13,33 11,20 0,54 15,50 12,14 0,98 14,93 11,86 1,08 14,44 11,62 1,18 13,86 11,30 1,28

50,0 17 13,72 10,15 0,55 13,72 10,15 0,56 13,72 10,15 0,57 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,59 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 16,23 11,78 0,98 15,53 11,43 1,08 14,83 11,06 1,18 14,14 10,63 1,29

21,5 14

27

11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,47 13,75 13,75 0,97 13,40 13,40 1,07 13,04 13,04 1,17 12,68 12,68 1,27

26,3 15 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,51 12,32 12,32 0,52 12,32 12,32 0,54 12,32 12,32 0,53 12,32 12,32 0,51 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,50 14,77 14,77 0,98 14,26 14,26 1,08 13,76 13,76 1,18 13,25 13,25 1,27

31,3 16 13,33 13,33 0,54 13,33 13,33 0,54 13,33 13,33 0,56 13,33 13,33 0,57 13,33 13,33 0,58 13,33 13,33 0,57 13,33 13,33 0,55 13,33 13,33 0,53 13,33 13,33 0,54 15,50 15,50 0,98 14,93 14,93 1,08 14,44 14,44 1,18 13,86 13,86 1,28

Bemærkninger

1. Mærkningerne der vises nedenfor er nettokapaciteter, som 
omfatter en deduktion for indendørs ventilatorvarme.

2. Kapaciteterne er baseret på følgende betingelser:
 › Udendørsluft: ·85 % RH·
 › Tilsvarende kølerørslængde: 5,0·m køling
 › Niveauforskel: 0·m

3. Til EDP-anvendelser anbefales det at bruge indstilling 
-2-57-2 for den udendørsenhed.

4. CPI er en procentværdi sammenlignet med den nominelle værdi, som er 1,00.
5. Fejlprocenten for denne værdi er mindre end 5 % og 

afhænger af typen af indendørsenheden.
6. Det nominelle strømforbrug (PI) for hver model er angivet i nedenstående tabel.

PARVIS FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A
Køling 3,09 3,07 3,17 3,05 2,99

DOBBELT FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax2 FUA71Bx2 FAA71Ax2 FBA71Ax2
Køling 2,57 2,79 2,68 2,69 2,88 2,64

PARVIS FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A
Køling 3,64 4,29 4,42 4,31 4,69

DOBBELT FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax2 FUA71Bx2 FAA71Ax2 FBA71Ax2
Køling 2,89 3,15 3,01 3,02 3,27 2,97

RZAG125NV1 / RZAG125NY1

RZAG140NV1 / RZAG140NY1

3D125186

3D125187

TREDOBBELT FCAG50Bx3 FHA50Ax3 FFA50Ax3 FDXM50Fx3 FBA50Ax3
Køling 2,57 2,79 2,97 2,36 2,74

FIREDOBBELT FCAG35Bx4 FHA35Ax4 FFA35Ax4 FDXM35Fx4 FBA35Ax4
Køling 2,51 2,45 2,71 2,55 2,96

TREDOBBELT FCAG50Bx3 FHA50Ax3 FFA50Ax3 FDXM50Fx3 FBA50Ax3
Køling 2,88 3,14 3,37 2,65 3,06

FIREDOBBELT FCAG35Bx4 FHA35Ax4 FFA35Ax4 FDXM35Fx4 FBA35Ax4
Køling 3,08 2,73 3,04 2,87 3,32

Kombinationstabeller for boostet kapacitet

Indendørsenheder med boostet kapacitet med 12 kW udendørs system

Indendørsenheder med boostet kapacitet med 14 kW udendørs system

Klik eller scan koden 
for at få adgang til alle 
kapacitetstabeller

RZAG-NY1RZAG-NV1

Symboler

TC:  Maksimal samlet kølekapacitet [kW]
SHC:  Sensibel varmekapacitet [kW]
CPI: Koefficient for strømforbrug
PI: Strømforbrug [kW] Kompressor + indendørs og udendørs ventilatormotorer
RH: Relativ luftfugtighed [%]

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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RZAG-NV1_NY1

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. RZAG-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Udendørsenhed RZAG 35A 50A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734 x870 x373 870 x1.100 x460 
Vægt Enhed kg 52 81 85 95 81 85 94 
Lydeffektniveau Køling dBA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70 

Opvarmning dBA 62,0 63,0 64,0 - 68 (1) 71 (1) - 68 (1) 71 (1)
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50 

Opvarmning Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -~- -20 ~52 

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -~- -20 ~18 
Kølemiddel Type/GWP R-32/675,0 R-32/675 

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,55 /1,05 3,20 /2,16 3,70 /2,50 3,20 /2,16 3,70 /2,50 
Rørtilslutninger Væske/

Gas
UD mm 6,35 

/9,50 
6,35 /12,7 9,52 /15,9 

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 55 85 55 85 
System Tilsvarende m - 75 100 75 100 

Opladningsfri m 30 40 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,02 (til rørlængde, der 

overstiger 30 m)
Læs installationsvejledningen

Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 30 
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A - 20 32 16 
(1) I henhold til ENER lot 21 | Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Sky Air Alpha-serien

Brancheførende teknologi til kommercielle 
anvendelser og endda til teknikrum

 › Unik, enkelt ventilator-serie med lav højde
 › Kompakte mål muliggør en næsten umærkelig installation
 › Markedets førende servicevenlighed og håndtering takket være det 
brede adgangsareal, 7-segment-display og ekstra håndtag

 › Den perfekte balance mellem effektivitet og komfort takket være variabel 
kølemiddeltemperatur: En årsbaseret virkningsgrad i topklasse gennem 
det meste af året og hurtig reaktionshastighed på de varmeste dage

 › Passer til yderst følsomme, infrastruktur køleanvendelser
 › Udskift eksisterende systemer med R-32-teknologi uden behov for at 
udskifte rørføringerne

 › Garanteret drift i både varme- og kølefunktion ned til -20 °C
 › Med en kølemiddel-kølet PCB er driftsikker afkøling garanteret,  
da den ikke påvirkes af den omgivende temperatur

 › Maksimal rørlængde på op til 85 m (50 m for RZAG-A)
 › Udendørsenheder til parvise, 2-, 3- og 4-dobbelte anvendelser
 › Kan kombineres med EKLN-A lydsvag indkapsling

RZAG-A / NV1 / NY1

Kombinationstabel for komfortkøling
NY

FC
A

H
G

-H

FC
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FF
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9

FD
A
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FD
X

M
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9
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FH
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-A
(9
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FA
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FT
X

M
-R

FU
A

-A

FN
A

-A
9

FV
A

-A

kapacitetsklasse 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 125 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 71 100 35 50 60 71 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P P P P P P P
RZAG71NV1 RZAG71NY1 P 2 P 2 2 2 P 2 P P P 2 P
RZAG100NV1 RZAG100NY1 P 3 2 P 3 2 3 2 3 2 P 3 2 P P P 3 2 P
RZAG125NV1 RZAG125NY1 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P P 4 3 2 P
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 P 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P 4 3 2 P 2 2 4 3 2 P

P = parvis anvendelse; 2/3/4 = dobbelt/tredobbelt/firedobbelt anvendelse

Kombinationstabel for infrastrukturkøling
NY

FT
X

M
-R

FA
A-

B

FH
A

-A
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FB
A

-A
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FD
X

M
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9

FU
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FN
A

-A
9
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FF
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9
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A
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FC
A

G
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kapacitetsklasse 35 50 60 71 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P P P P
RZAG71NV1 RZAG71NY1 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P
RZAG100NV1 RZAG100NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG125NV1 RZAG125NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

P = parvis, 2 = dobbelt, 3 = tredobbelt, 4 = firedobbelt; For yderligere oplysninger om muligheder for infrastrukturkøling henvises til kataloget over infrastrukturkøling.

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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RZASG100-140MV1_MY1

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. RZASG-MV1 RZASG-MY1

Udendørsenhed RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 770x900x320 990x940x320
Vægt Enhed kg 60 70 78 70 77 
Lydeffektniveau Køling dBA 65 70 71 73 70 71 73 

Opvarmning dBA - 71 73 - 71 73
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 46 53 54 53 54 

Opvarmning Nom. dBA 47 57
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -15~46

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Kølemiddel Type/GWP R-32/675

Påfyldning kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90 /1,96 
Rørtilslutninger Væske/Gas UD mm 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 
System Tilsvarende m 70 

Opladningsfri m 30 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0 

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 25 32 16 
(1) I henhold til ENER lot 21 | Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Sky Air Advance-serien

Teknologi og komfort kombineret til 
kommercielle anvendelser

 › Høj effektivitet:
 - energimærkning op til A++ (køling)/A+ (opvarmning)
 - kompressor, giver betydelige effektivitetsforbedringer

 › Meget kompakt og nem at installere
 › Udskift eksisterende systemer med R-32-teknologi uden behov for 
at udskifte rørføringerne

 › Garanteret drift i både varme- og kølefunktion ned til -15 °C
 › Med en kølemiddel-kølet PCB er driftsikker afkøling garanteret, 
da den ikke påvirkes af den omgivende temperatur.

 › Maksimal rørlængde op til 50 m, ingen begrænsning for minimal 
rørlængde

 › Udendørsenheder til parvise, 2-, 3- og 4-dobbelte anvendelser

RZASG-MV1 / MY1

Parvis, 2-, 3- og 4-dobbelt anvendelse

FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9)

kapacitetsklasse 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140

RZASG71MV1  2 P 2 2 2 P

RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P 3 2 3 2 3 2 P

RZASG125MV1 RZASG125MY1 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 4 3 2 P

RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P

NY

FDA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B FVA-A FNA-A9

kapacitetsklasse 125 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 71 100 71 100 125 140 35 50 60

RZASG71MV1  2 P P P P 2

RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P P P P 3 2

RZASG125MV1 RZASG125MY1 P 4 3 2 P P P 4 3 2

RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 2 2 2 P 4 3

P = parvis, 2 = dobbelt, 3 = tredobbelt, 4 = firedobbelt

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_22-100


80

Kombinationstabel for komfortkøling

NY

FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FHA-A(9) FDA-A FUA-A FAA-B FNA-A9

kapacitetsklasse 50 60 71 100 125 50 60 50 60 50 60 71 100 125 50 60 71 100 125 125 200 250 71 100 125 71 100 50 60

RZA200A 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 P 3 2 3 2 4 3

RZA250A 4 2 4 4 4 2 4 2 2 P 2 4

RZA-D

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. RZA-D

Udendørsenhed RZA 200D 250D
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 870x1.100x460
Vægt Enhed kg 117
Lydeffektniveau Køling dBA 73 76

Opvarmning dBA 76 79
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 53 57

Opvarmning Nom. dBA 60 63
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -20~46

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~15
Kølemiddel Type/GWP R-32/675

Påfyldning kg/TCO2Eq 5/3,38
Rørtilslutninger Væske/Gas UD mm 9,52/22,2

Rørlængde OU - IU Maks. m 100 
System Opladningsfri m 30 

Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Læs installationsvejledningen
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 
Indeholder fluorholdige drivhusgasser

Sky Air Advance-serien

Stort Sky Air-system til kommercielle anvendelser 
i det mest kompakte kabinet nogensinde

 › Kompakt (870 mm) og letvægts enkelt blæser design gør enheden 
diskret, pladsbesparende og nem at installere

 › Markedets førende servicevenlighed og håndtering takket være 
det brede adgangsareal, 7-segment-display og ekstra håndtag

 › Valg af et R-32 produkt reducerer miljøpåvirkningen med 68 % 
sammenlignet med R-410A, fører direkte til lavere energiforbrug 
takket være den høje energieffektivitet og den mindre påfyldning 
af kølemiddel

 › Udskift eksisterende systemer med R-32-teknologi uden behov for 
at udskifte rørføringerne

 › Garanteret drift i opvarmningsfunktion ned til -20 °C
 › Med en kølemiddel-kølet PCB er driftsikker afkøling garanteret, 
da den ikke påvirkes af den omgivende temperatur

 › Maksimal rørlængde på op til 100 m
 › Maksimal installationshøjdeforskel op til 30 m
 › Udendørsenheder til parvise, 2-, 3- og 4-dobbelte anvendelser
 › Kan kombineres med EKLN-A lydsvag indkapsling

RZA-D

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZA-D.html?utm_22-100
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AZAS100-140MV1_MY1

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. ARXM-R AZAS-MV1 AZAS-MY1

Udendørsenhed ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1 AZAS140MV1 AZAS100MY1 AZAS125MY1 AZAS140MY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734x954x401 990x940x320
Vægt Enhed kg 49,0 70 78 70 77 
Lydeffektniveau Køling dBA - 70 71 73 70 71 73 

Opvarmning dBA - 71 73 - 71 73 
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 52,0 53 54 53 54 

Opvarmning Nom. dBA 52,0 57 
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -~- -5~46

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -~- -15~15,5
Kølemiddel Type/GWP R-32/675

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,15/0,780 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90 /1,96 
Rørtilslutninger Væske/Gas UD mm 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 30 
System Tilsvarende m - 50 

Opladningsfri m - 30 
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m 0,035 

(til rørlængde, der overstiger 10 m)
Læs installationsvejledningen

Niveauforskel IU - OU Maks. m 20,0 30,0 
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A - 25 32 16 
Indeholder fluorholdige drivhusgasser

Sky Air Active-serien

Ideel løsning til travle erhvervsmiljøer og små forretninger

 › Høj effektivitet: 
 - energimærkning op til A+ (køling)/A (opvarmning) 
 - kompressor, giver betydelige effektivitetsforbedringer

 › Valg af et R-32 produkt reducerer miljøpåvirkningen med 68 % 
sammenlignet med R-410A og fører direkte til lavere energiforbrug 
takket være den høje energieffektivitet

 › Meget kompakt og nem at installere
 › Udskift eksisterende systemer med R-32-teknologi uden behov for 
at udskifte rørføringerne 

 › Garanteret drift i varmefunktion ned til -15 °C og i kølefunktion ned 
til -5 °C

 › Med en kølemiddel-kølet PCB er driftsikker afkøling garanteret, 
da den ikke påvirkes af den omgivende temperatur

 › Rørlængde på op til 30 m
 › Tilbydes eksklusivt til parvise anvendelser

ARXM-R / AZAS-MV1 / MY1

Parvis anvendelse

NY

FCAG-B FBA-A(9) FAA-B ADEA-A

Kapacitetsklasse 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 125

ARXM-R P P P P

AZAS-MV1 P P P P P P P P P

AZAS-MY1 P P P P P P P

P = parvis anvendelse

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXM-R.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MY1.html?utm_22-100
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Bredt udvalg  
af R-32 tagenheder til at 
imødekomme dine behov

 › Hurtig levering

 › 3 modeller: Base, 2 dæmpere og 3 dæmpere

 › Termodynamisk varmegenvinding fås på hele 
FC3-serien

 › Udvidet kapacitet op til 190 kW!

 › Leveres med en bred vifte af funktioner, der er 
integreret som standard

 › Næsten uendelige konfigurationsmuligheder takket 
være et bredt udvalg af muligheder

 › 4 modeller: Base, 2 spjæld, 3 spjæld og 4 spjæld

 › Termodynamisk varmegenvinding fås på hele FC3-serien

 › Pladevarmeveksler med høj effektivitet fås i RS4-serien

 › Udvidet kapacitet op til 190 kW!

 › Leveres med en bred vifte af funktioner, der er integreret 
som standard

 › Nem udvælgelse via vælgersoftware: rooftop.daikin.eu

48 foruddefinerede enheder, der er let tilgængelige fra lager Fuldt tilpassede enheder for maksimal fleksibilitet

Made-To-Stock-enheder (MTS) Made-To-Order-enheder (MTO)

KOMPLIANT MED 
ErP 2021

Produktoversigt over tagenheder
Kapacitetsklasse (Kw)

Type Model MTS produktbetegnelse Kølemiddel Version 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190

Luftkølet 
varmepumpe

Tagenhed
Med omfattende basispakke for høj 
installationsfleksibilitet og nem servicering
- ‘Plug-and-play’ for nem installation
- Høj effektivitet
- Konvertibel retur og forsyningsluft hos kunden
- Direkte integration med Daikin eller tredjeparts BMS
- Kølemiddel er fyldt på fra fabrikken

UATYA-BBAY1
MTS

MTO • • • • • • • • • • • • • • • •

Tagenhed
2 dæmperversion med integreret friskluft
- Gratis køling med op til 100 % friskluftindtag
- Leveres med alle Base-modellens funktioner

UATYA-BFC2Y1
MTS

MTO • • • • • • • • • • • • • • • •
Tagenhed
3 dæmperversion med integreret friskluft og udtræk
- Integreret udtrækdæmper fjerner overtryk
- Termodynamisk varmegenvinding, genvinding af 

spildvarme
- Leveres med alle FC2-modellens funktioner

UATYA-BFC3Y1
MTS

MTO • • • • • • • • • • • • • • • •

Tagenhed
4 dæmperversion med integreret friskluft, udtræk og 
pladevarmeveksler
- Pladevarmeveksler med høj effektivitet, der genvinder 

spildvarme
- Leveres med alle FC3-modellens funktioner

UATYA-BRS4* MTO • • • • • • • • • • • • • • • •

* Vejledende modelnavn. Det korrekte modelnavn skal hentes fra vælgersoftwaren.

http://rooftop.daikin.eu?utm_22-100
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Integrerede standardfunktioner på alle Made-To-Stock- 
og Made-To-Order-enheder

1  R-32 kølemiddel 
› Højeste bæredygtighed takket være brugen af 

kølemiddel med lav GWP (675)
› Enkeltkomponent-kølemiddel, let at genbruge og 

genanvende

CO

2   Inverterdrevne  
 kompressorer

› Flot årsbaseret virkningsgrad
› Fås i modeller på op til 120 kW

3  Udvidet kapacitetsområde  
  op til 190 kW!

› Mere fleksibilitet til at håndtere større projekter 
med et lille fodaftryk

25 kW 190 kW

4  25 mm dobbelte isolerede  
  paneler

› Sikrer lang levetid og giver god varme- og 
lydisolering

5  Touch-display i fuld farve
› Intuitiv at bruge
› Bedre visualisering af enhedens parametre

6  Integreret tilslutningsmulighed
› Direkte integration i Daikin intelligent Touch 

Manager BMS (via BACNET-protokol)
› Nem integration i 3. parts BMS-systemer via 

Ethernet-port (BACnet TCP/IP & Modbus TCP/IP)  
eller 3-kabelport (Modbus over RS485)

7  Vælgersoftware
› Let valg af korrektionsenhed og udstyr baseret 

på lokalitetsforhold
› Direkte adgang til tekniske tegninger

Flere integrerede standardfunktioner
 › ISO groft 75 % filter (G4) (kun standard for MTS)

 › Standard alarm ved tilstoppet filter

 › Fleksibel lufttilførsel

 › Hydrofile aluminiumslameller på siden af indendørs- og udendørsenhed

 › Maskecoil afskærmning på udendørs varmeveksler

 › Fabriksmonteret afløbsbakke med varmelegeme

 › Enkeltbetjent spændingsfri kontakt

 › Sikkerhed ved tilslutning af strømforsyning via maks/min spændingsrelæ 
og omvendt fasetilslutning

Vælg og konfigurer  
din tagenhed nu!

rooftop.daikin.eu  
 

Få alt at vide om R-32 tagenheder-serien 
i dette produktwebinar:

http://rooftop.daikin.eu?utm_22-100
https://seminars.daikin.eu/#!/authenticate/register?eventId=100
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2 dæmperversion med 
integreret friskluft

UATYA-BFC2Y1

Høj installationsfleksibilitet 
og nem service

UATYA-BBAY1

 › Nemt at installere 'Plug and Play' koncept plus 
enkelt installationskonfiguration. Ingen yderligere 
rørføring er nødvendig, da indendørs og udendørs 
sider allerede er forud tilsluttet

 › Høj effektivitet og driftsikker scrollkompressor

 › Kølemiddel påfyldt på fabrikken sikrer ren og effektiv  
 betjening

Returluft

Returluft

Forsyningsluft

Forsyningsluft

Udendørs del

Returluftdæmper

Friskluftdæmper Friskluft

 › Gratis køling med mulighed for op til 100 %  
 friskluftindtag

 › Forbedret luftkvalitet

 › Energibesparende ved brug af frisk udeluft  
 til at køle bygningen

 › Inklusive alle basismodellens funktioner

modeller  
at vælge imellem

Made-To-Stock-enheder (MTS) Made-To-Order-enheder (MTO)

Made-To-Stock-enheder (MTS) Made-To-Order-enheder (MTO)

OPVARMNING DRIFTSEKSEMPEL

OPVARMNING DRIFTSEKSEMPEL

4 
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modeller  
at vælge imellem

3 dæmperversion med 
integreret friskluft og udtræk

UATYA-BFC3Y1

 › Udtrækningsdæmper integreret

 ›  Eliminerer for højt overtryk i bygningen

 › Inklusive højeffektiv udsugningsventilator 
for optimal luftcirkulation i større bygninger

 › Termodynamisk varmegenvinding 

 › Sparer energi ved at genvinde spildvarme 
gennem den udendørs varmeveksler

 › Fås på alle modeller

 › Inklusive alle FC2-modellens funktioner

Returluft Returluft (blandings-)dæmper

FriskluftdæmperUdtræksdæmper

Termodynamisk varmegenvinding

Friskluft

Forsyningsluft

Made-To-Stock-enheder (MTS) Made-To-Order-enheder (MTO)

OPVARMNING DRIFTSEKSEMPEL

4 dæmperversion med integreret friskluft, 
udtræk og pladevarmegenbrug

UATYA-BRS4*

 › Førsteklasses effektive modstrøms-pladevarmeveksler

 › Genvinder op til 58 % spildvarme fra returluften 

 › Fås med 50 % og 100 % varmegenvinding af returluften

 › Bypass-spjæld for at muliggøre varmeveksling eller fri køling

 › Yderligere termodynamisk varmegenvinding fås på op til 50 kW-modeller

 › Inklusive alle FC3-modellens funktioner

 › Fås kun som Made-To-Order-model

Kun Made-To-Order-enheder (MTO)

* Vejledende modelnavn. Det korrekte modelnavn skal hentes fra vælgersoftwaren.

TILSTAND FOR PLADEVARME-GENVINDINGS I VARMEDRIFT

Returluft

Bypass-spjæld (lukket) Returluft (blandings-)dæmper

Forsyningsluft

Pladevarmergenbrug

Frisk luftFriskluftdæmper

Udtræksdæmper
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Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. UATYA-BBAY1

Indendørs enhed UATYA-BBAY1 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190
Kølekapacitet Nom. kW 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0
Varmekapacitet Nom. kW 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
EER 2,83 3,09 3,06 2,96 3,12 2,92 3,09 3,06 2,97 2,99 2,91 3,14 3,02 3,05 3,07 2,97
COP 3,22 3,31 3,26 3,24 3,25 3,21 3,37 3,22 3,20 3,35 3,25 3,44 3,33 3,26 3,33 3,27
Rumkøling Kapacitet Pdesign kW 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0

SEER 4,62 4,89 5,39 5,26 5,50 4,53 5,56 5,47 5,17 5,29 5,15 4,38 4,26 4,27 4,15 4,08
ηs,c % 181,6 192,6 212,5 207,0 217,1 178,1 219,4 215,8 203,7 208,6 203,0 172,1 167,2 167,6 162,8 160,2

Rumopvarmning 
(gennemsnits 
klima)

Kapacitet Pdesign kW 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
SCOP/A 3,35 3,38 3,67 3,65 3,47 3,41 3,70 3,65 3,62 3,56 3,53 3,39 3,36 3,34 3,31 3,34
ηs,h % 131,0 132,2 143,8 143,0 135,6 133,5 145,2 143,0 141,6 139,3 138,3 132,5 131,4 130,8 129,5 130,6

Fordamper Forsyningsside Luftudledningsretning Bund, højre, venstre
Ventilator Luftmængde m³/t 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500

Nominel ESP Pa 300
Returside Luftindsugningsretning Bag

Termodynamisk varmegenvinding Nej
Frisk luft Standard Nej

Kondensator Luftmængde Køling m³/t 15.725 16.038 16.374 16.341 31.183 32.203 35.774 37.285 36.195 38.143 36.865 70.704 72.395 67.733 70.200 72.005
Kølemiddel GWP 675

Påfyldning kg/TCO2Eq 7,0/4.725 10,0/6.750 12,0/8.100 15,0/10.125 18,0/12.150 23,0/15.525 24,0/16.200 28,0/18.900 30,0/20.250 36,0/24.300 38,0/25.650 46,0/31.050 50,0/33.750
Mål Enhed Højde mm 1.924 2.374 1.924 2.374

Bredde mm 2.250
Dybde mm 2.427 4.317 5.117

Vægt Enhed kg 852 908 966 986 1.551 1.651 1.798 1.856 1.922 2.008 2.018 2.454 2.462 2.504 2.558 2.636
Kabinet Farve -
Lydtryksniveau Køling dBA 63,9 66,0 68,0 67,3 69,0 68,1 72,6 68,7 69,9 70,6 74,2 68,3 68,7 69,1 70,0 
Lydeffektniveau Køling dBA 82,2 84,3 86,8 86,1 88,5 87,5 92,5 88,6 89,8 90,5 94,1 88,6 89,0 89,3 90,2 
Driftsområde Køling Min. ~ Maks. °CDB -10  ~ 48 

Opvarmning Min. ~ Maks. °CWB -15  ~ 26 
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 3~/50 /400 
Strøm Anbefalede sikringer A 25 40 50 63 80 100 160 200 

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. UATYA-BFC2Y1

Indendørs enhed UATYA-C2Y1 25BF 30BF 40BF 50BF 60BF 70BF 80BF 90BF 100BF 110BF 120BF 140BF 150BF 160BF 180BF 190BF
Kølekapacitet Nom. kW 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0

Med 30 % friskluft kW 27,7 35,9 41,5 48,9 63,0 69,9 80,7 96,6 102,7 117,0 122,7 143,1 154,9 165,7 184,2 200,5
Varmekapacitet Nom. kW 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9

Med 30 % friskluft kW 25,6 31,3 36,5 46,3 55,1 65,1 69,2 84,7 94,8 102,1 108,7 124,2 137,5 148,4 158,7 180,2
EER Med 30 % friskluft 2,97 3,26 3,21 3,10 3,28 3,06 3,26 3,24 3,13 3,13 3,03 3,29 3,16 3,19 3,21 3,10
COP Med 30 % friskluft 3,41 3,56 3,48 3,51 3,47 3,44 3,62 3,47 3,46 3,60 3,48 3,69 3,57 3,50 3,58 3,55
Rumkøling Kapacitet Pdesign kW 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0

SEER 4,62 4,89 5,39 5,26 5,50 4,53 5,56 5,47 5,17 5,29 5,15 4,38 4,26 4,27 4,15 4,08
ηs,c % 181,6 192,6 212,5 207,0 217,1 178,1 219,4 215,8 203,7 208,6 203,0 172,1 167,2 167,6 162,8 160,2

Rumopvarmning 
(gennemsnits 
klima)

Kapacitet Pdesign kW 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
SCOP/A 3,35 3,38 3,67 3,65 3,47 3,41 3,70 3,65 3,62 3,56 3,53 3,39 3,36 3,34 3,31 3,34
ηs,h % 131,0 132,2 143,8 143,0 135,6 133,5 145,2 143,0 141,6 139,3 138,3 132,5 131,4 130,8 129,5 130,6

Fordamper Forsyningsside Luftudledningsretning Front, venstre Bund, højre, venstre
Ventilator Luftmængde m³/t 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500

Nominel ESP Pa 300
Returside Luftindsugningsretning Bag, venstre, højre

Termodynamisk varmegenvinding Nej
Frisk luft Standard Ja

Faktor Standard % 30
I frikøling % 100

Kondensator Luftmængde Køling m³/t 15.725 16.038 16.374 16.341 31.183 32.203 35.774 37.285 36.195 38.143 36.865 70.704 72.395 67.733 70.200 72.005
Kølemiddel GWP 675

Påfyldning kg/TCO2Eq 7,0/4.725 10,0/6.750 12,0/8.100 15,0/10.125 18,0/12.150 23,0/15.525 24,0/16.200 28,0/18.900 30,0/20.250 36,0/24.300 38,0/25.650 46,0/31.050 50,0/33.750
Mål Enhed Højde mm 1.924 2.374 1.924 2.374

Bredde mm 2.250
Dybde mm 2.943 4.879 5.679

Vægt Enhed kg 981 1.014 1.084 1.143 1.703 1.803 1.984 2.040 2.110 2.196 2.206 2.658 2.668 2.708 2.746 2.828
Kabinet Farve -
Lydtryksniveau Køling dBA 63,9 66,0 68,0 67,3 69,0 68,1 72,6 68,7 69,9 70,6 74,2 68,3 68,7 69,1 70,0

Lydeffektniveau Køling dBA 82,2 84,3 86,8 86,1 88,5 87,5 92,5 88,6 89,8 90,5 94,1 88,6 89,0 89,3 90,2
Driftsområde Køling Min. ~ Maks. °CDB -10  ~ 48 

Opvarmning Min. ~ Maks. °CWB -15  ~ 26 
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 3~/50 /400 
Strøm Anbefalede sikringer A 25 40 50 63 80 100 160 200 

UATYA-BBAY1

UATYA-BFC2Y1

Specifikationer for Made-To-Stock-enheder

UATYA20-30BBAY1

UATYA60-70BFC2Y1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/UATYA-BBAY1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/UATYA-BFC2Y1.html?utm_22-100
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Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. UATYA-BFC3Y1

Indendørs enhed UATYA-BFC3Y1 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190
Kølekapacitet Nom. kW 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0

Med 30 % friskluft kW 27,8 36,1 42,5 49,6 63,7 70,5 81,3 96,8 104,3 118,0 124,5 145,6 156,8 168,3 186,5 204,4
Varmekapacitet Nom. kW 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9

Med 30 % friskluft kW 26,0 32,4 38,3 47,7 57,1 68,6 71,6 87,2 97,9 107,0 112,3 132,0 147,5 160,0 173,5 191,6
EER Med 30 % friskluft 2,96 3,20 3,27 3,12 3,23 3,00 3,21 3,22 3,14 3,11 3,01 3,26 3,14 3,18 3,21 3,14
COP Med 30 % friskluft 3,38 3,48 3,51 3,46 3,40 3,39 3,56 3,45 3,42 3,57 3,40 3,62 3,57 3,49 3,63 3,50
Rumkøling Kapacitet Pdesign kW 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0

SEER 4,62 4,89 5,39 5,26 5,50 4,53 5,56 5,47 5,17 5,29 5,15 4,38 4,26 4,27 4,15 4,08
ηs,c % 181,6 192,6 212,5 207,0 217,1 178,1 219,4 215,8 203,7 208,6 203,0 172,1 167,2 167,6 162,8 160,2

Rumopvarmning 
(gennemsnits 
klima)

Kapacitet Pdesign kW 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
SCOP/A 3,35 3,38 3,67 3,65 3,47 3,41 3,70 3,65 3,62 3,56 3,53 3,39 3,36 3,34 3,31 3,34
ηs,h % 131,0 132,2 143,8 143,0 135,6 133,5 145,2 143,0 141,6 139,3 138,3 132,5 131,4 130,8 129,5 130,6

Fordamper Forsyningsside Luftudledningsretning Front, venstre Bund, højre, venstre, front
Ventilator Luftmængde m³/t 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500

Nominel ESP Pa 300
Returside Luftindsugningsretning Bag Højre

Ventilator Luftmængde m³/min 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500
Nominel ESP Pa 300

Termodynamisk varmegenvinding Ja
Frisk luft Standard Ja

Faktor Standard % 30
I frikøling % 100

Kondensator Luftmængde Køling m³/t 15.725 16.038 16.374 16.341 31.183 32.203 35.774 37.285 36.195 38.143 36.865 70.704 72.395 67.733 70.200 72.005
Kølemiddel GWP 675

Påfyldning kg/TCO2Eq 7,0/4.725 10,0/6.750 12,0/8.100 15,0/10.125 18,0/12.150 23,0/15.525 24,0/16.200 28,0/18.900 30,0/20.250 36,0/24.300 38,0/25.650 46,0/31.050 50,0/33.750
Mål Enhed Højde mm 1.924 2.374 1.924 2.374

Bredde mm 2.250
Dybde mm 3.514 6.317 7.117

Vægt Enhed kg 1.166 1.196 1.310 1.329 1.996 2.094 2.336 2.382 2.452 2.548 2.558 3.024 3.035 3.074 3.192 3.271
Kabinet Farve -
Lydtryksniveau Køling dBA 63,9 66,0 68,0 67,3 69,0 68,1 72,6 68,7 69,9 70,6 74,2 68,3 68,7 69,1 70,0
Lydeffektniveau Køling dBA 82,2 84,3 86,8 86,1 88,5 87,5 92,5 88,6 89,8 90,5 94,1 88,6 89,0 89,3 90,2
Driftsområde Køling Min. ~ Maks. °CDB -10  ~ 48 

Opvarmning Min. ~ Maks. °CWB -15  ~ 26 
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 3~/50 /400 
Strøm Anbefalede sikringer A 25 40 50 63 80 100 160 200 

Specifikationer for Made-To-Order-enheder

Alle betegnelser i tabellerne ovenfor gælder kun for Made-To-Stock-enheder.

For specifikationer og konfiguration af Made-To-Order-enheder,  
henvises til vores vælgersoftware.

UATYA80-120BFC3Y1

UATYA-BFC3Y1

 
 

Vælg og konfigurer din tagenhed nu!
rooftop.daikin.eu

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/UATYA-BFC3Y1.html?utm_22-100
http://rooftop.daikin.eu?utm_22-100
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Biddle lufttæpper

Biddle lufttæpper er en yderst effektiv løsning for 

detailhandlere og konsulenter til at bekæmpe 

problemet med klimaadskillelse i forbindelse 

med deres forretningsindgang eller kontordør. 
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Biddle lufttæpper

Dørhøjde (m)

Installationsforhold Favorabel
ex: Overdækket indkøbscenter 

eller svingdørsindgang

Normal
fx: Kun lidt direkte vind, ingen 

åbne døre overfor, bygning 

med kun stueetagen

Ikke favorabel
Ex: Placering i et hjørne eller 

ved plads, flere etager og/eller 

åbne trappe

3,0 m
3

2

1

S S SM M ML L L

2,3 m 2,3 m
2,15 m

2,0 m

2,75 m
2,5 m 2,5 m2,4 m

Type Produktbetegnelse Finesser

Frithængende standard 
Biddle lufttæppe

CYQ S/M/L-DK-F
- CYQ - Biddle lufttæppe for forbindelse til ERQ 

- Kan forbindes til ERQ varmepumpe 

- Kassettemodel (C): Monteret på sænket loft, så kun dekorationspanelet er synligt 

- Frithængende model (F): Nem vægmontering

- Forsænket model (R): Pænt skjult i loftet

- Tilbagebetalt på mindre end 1,5 år sammenlignet med installation af et elektrisk  
 lufttæppe

- Enkel og hurtig installation der nedsætter omkostningerne, da der ikke kræves  
 yderligere vandsystemer, kedler eller gastilslutninger

Standard Biddle 
lufttæppekassette

CYQ S/M/L-DK-C

Standard Biddle lufttæppe 
indbygget

CYQ S/M/L-DK-R

Portefølje for Biddle lufttæppe 

Nomenklatur for Biddle lufttæppe

CY Q S 150 DK 80 F S N

N = Ingen styring
C  =  Styring som standard

Farve
B  =  Hvid (RAL 9016)
S  =  Grå (RAL 9006)

Installationstype F  =  Frithængende
C  =  Kassette
R  =  Indbygget

Kapacitetsklasse (Kw)

Daikin med direkte ekspansion

Dørbredde (cm)

Udvalg
S  =  Lille
M =  Mellem
L =  Stor

V = Kan tilsluttes VRV
Q = Kan tilsluttes ERQ

Biddle lufttæppe
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Biddle lufttæpperCYQS/M/L-DK-F/C/R

Biddle lufttæpper til ERQ

 › Kan forbindes til ERQ varmepumpe
 › ERQ er blandt de første DX-systemer, der er velegnet for tilslutning til lufttæpper
 › Frithængende model (F): Nem vægmontering
 › Kassettemodel (C): Monteret på sænket loft, så kun dekorationspanelet er synligt
 › Forsænket model (R): Pænt skjult i loftet
 › Tilbagebetalt på mindre end 1,5 år sammenlignet med installation af et elektrisk 

lufttæppe
 › Enkel og hurtig installation der nedsætter omkostningerne, da der ikke kræves 

yderligere vandsystemer, kedler eller gastilslutninger
 › PATENTERET TEKNOLOGI: Maksimal energieffektivitet der stammer fra næsten 

ingen nedstrømningsturbulens, optimal luftstrømning og anvendelse af avanceret 
teknologi til finjustering af udblæsning

 › Cirka 85 % luftseparationseffektivitet, hvilket i høj grad nedbringer både 
varmetabet og den påkrævede indendørs varmekapacitet 
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Lille Mellem
CYQS150DK80 

*BN/*SN
CYQS200DK100 

*BN/*SN
CYQS250DK140 

*BN/*SN
CYQM100DK80 

*BN/*SN
CYQM150DK80 

*BN/*SN
CYQM200DK100 

*BN/*SN
CYQM250DK140 

*BN/*SN
Varmekapacitet Hastighed 3 kW 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9 
Strømforbrug Kun ventilator Nom. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Opvarmning Nom. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Delta T Hastighed 3 K 15 16 17 14 13 15 
Kabinet Farve BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Mål Enhed Højde F/C/R mm 270/270/270

Bredde F/C/R mm 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Dybde F/C/R mm 590/821/561

Nødvendigt loftshulrum > mm 420
Dørhøjde Maks. m 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Dørbredde Maks. m 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Vægt Enhed kg 66 83 107 57 73 94 108
Ventilator-Luftstrømshastighed Opvarmning Hastighed 3 m³/t 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013 
Lydtryksniveau Opvarmning Hastighed 3 dBA 49 50 51 50 51 53 54 
Kølemiddel Type/GWP R-410A / 2.087,5
Rørtilslutninger Væske/UD/Gas/UD mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Nødvendigt tilbehør (skal bestilles separat) Daikin Fortrådet fjernbetjening (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
Strømforsyning Spænding V 230

Stor
CYQL100DK125*BN/*SN CYQL150DK200*BN/*SN CYQL200DK250*BN/*SN CYQL250DK250*BN/*SN

Varmekapacitet Hastighed 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1 
Strømforbrug Kun ventilator Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Opvarmning Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T Hastighed 3 K 15 14 12 
Kabinet Farve BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Mål Enhed Højde F/C/R mm 370/370/370

Bredde F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Dybde F/C/R mm 774/1.105/745

Nødvendigt loftshulrum > mm 520
Dørhøjde Maks. m 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Dørbredde Maks. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Vægt Enhed kg 76 100 126 157
Ventilator-Luftstrømshastighed Opvarmning Hastighed 3 m³/t 3.100 4.650 6.200 7.750 
Lydtryksniveau Opvarmning Hastighed 3 dBA 53 54 56 57 
Kølemiddel Type/GWP R-410A / 2.087,5
Rørtilslutninger Væske/UD/Gas/UD mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Nødvendigt tilbehør (skal bestilles separat) Daikin Fortrådet fjernbetjening (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
Strømforsyning Spænding V 230
(1) Favorable forhold: Overdækket indkøbscenter eller svingdørsindgang (2) Normale forhold: Kun lidt direkte vind, ingen modsatte åbne døre, bygning med kun stueetagen  
(3) Ikke favorable forhold: Placering i et hjørne eller ved plads, flere etager og/eller åbne trappe

CYQM150DK80RSNCYQM150DK80CSN

CYQM150DK80FSN

Udendørsenheders portefølje for tilslutning til Biddle lufttæpper
System Type Produktbetegnelse Kondensingunits 71 100 125 140 200 250

Luftkølet Varmepumpe

ERQ-AV1 1 
Kondensingunits

- Høj effektivitet

- Høje komfortniveauer

- Let design og installation

- Maksimerer fleksibiliteten i  
 installationen ved at tilbyde  
 4 typer styresystemer

  

ERQ-AW1 1 
Kondensingunits   

1) Kondenseringsenhederne må kun anvendes i kombination med en luftbehandlingsenhed.

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. CYQ

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder.html#?q=cyq&s=relevance&offset=0&includeArchived=false&language=en?utm_22-100
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ARGUMENT-KORT

5 grunde  
til at Daikins ventilationsudvalg 
er unikt på markedet

1   Markedsførende styringer  
og tilslutningsmuligheder
 › Sammenkobling af ventilations- og klimaanlæg
•  Styr ERV/HRV og klimaanlæg fra den samme styring
•   Tilpasser driftstilstanden mellem systemerne for at spare 

energi
 › Nem integration i den samlede løsning
•  Online styring og overvågning via Daikin Cloud Service
•  Fuld integration af porteføljen i den intelligente Touch 

Manager, Daikins omkostningseffektive mini BMS
 › Brugervenlig styring med førsteklasses design
• Intuitiv betjening via touchknapper

2   Unikke installationsfordele
 › Integreres problemfrit i Daikins totalløsning, hvilket sikrer et 
enkelt kontaktpunkt

 › Total friskluftsløsning hvor Daikin leverer både VAM/Modular L 
Smart og det elektriske varmelegeme

 › Daikin AHU og kondensatorenhed tilsluttes Plug & Play 
takket være samme rørdiametre, fabriksmonterede styringer, 
ekspansionsventiler osv.

21°C
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3  Høj energieffektivitet
 › Energigenvinding på op til 92 %, hvilket reducerer driftsomkostningerne
 › Gratis køling om natten ved hjælp af frisk udeluft
 › Inverterdrevne centrifugalventilatorer
 › ERP overensstemmelse

4  Bedste komfort
 › Bredt udvalg af enheder til styring af frisk luft og luftfugtighed
 › Stort udvalg af valgfrie filtre, der passer til applikationen, fås op til ePM

1
 

80 % (F9)
 › Særlig papirvarmeveksler genvinder varme og fugt fra 
udsugningsluften for at opvarme og befugte frisk luft til et behageligt 
niveau (VAM, VKM)

5  Stabilitet i top
 › De mest omfattende test før nye enheder forlader fabrikken
 › Bredeste supportnetværk og eftersalgsservice
 › Alle reservedele kan leveres i Europa

CO
2
-niveauer og ventilationshastigheder har alle en 

betydelig, uafhængig indvirkning på kognitive funktioner:

KOGNITIVE FUNKTIONSSCORER ...

 UNDER FORHOLD I  
GRØNNE BYGNINGER

UNDER FORHOLD I FORBEDREDE 
GRØNNE BYGNINGER

+ 61 % + 101 % 

Vidste du det?

Op til 

92 % 
varmegenvinding

KOMPLIANT MED 

ErP



94

Daikin tilbyder en række forskellige løsninger fra små ventilationsanlæg 
med energigenvinding til store luftbehandlingsaggregater til 
friskluftsventilation i boliger eller erhvervslokaler.

Ventilationsløsninger
Daikin tilbyder topmoderne ventilationsløsninger, der let kan integreres i ethvert 
projekt:
 › Unik portefølje inden for DX produkter 
 › Løsninger i høj kvalitet der overholder de højeste Daikin kvalitetsstandarder
 › Problemfri integration af alle produkter, så du får det bedste indeklima
 › Alle Daikin-produkter er forbundet til en enkelt styring for fuldstændig styring 
af HVAC-systemet.

Ventilation med energigenvinding
Vores energigenvindingsenheder genvinder sensibel energi (Modular L Pro/
Modular L Smart) eller total (sensibel + latent) energi (VAM/EKVDX/VKM-GBM), 
hvilket i væsentlig grad reducerer belastningen på klimaanlægget med op til 40 %.

Ventilation med DX tilslutning - Kontrol over frisklufttemperaturen
Daikin tilbyder et udvalg af inverter kondensingunits til brug i kombination med 
Daikin AHU'er for ultimativ styring af den friske luft. Der er 4 styringsmuligheder, 
når AHU kombineres med Daikin udendørsenheder, dvs. der tilbydes al den 
nødvendige fleksibilitet til enhver installation. Indendørs enheder kan kombineres 
med den samme udendørsenhed for at nedsætte installationsomkostningerne. 
For installation i sænkede lofter, hvor pladsen er begrænset, vil VKM passe 
perfekt til levering af frisk luft ved behagelig temperatur, og der kan fås et 
befugtningselement som ekstraudstyr hertil. 

Største udvalg af DX-integreret 
ventilation på markedet
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Kvalitetskomponenter for indendørsmiljø
 › Ventilation: Sikrer levering af frisk og ren luft
 › Energigenvinding: Giver energibesparelser ved at overføre varme 
og fugt mellem luftstrømmene og dermed hjælpe med at levere 
tilførselsluften til de ønskede indendørs forhold med hensyn til 
temperatur og luftfugtighed

 › Lufthåndtering: Leverer den ønskede behandlede luft for at 
optimere energieffektiviteten for indendørs HVAC-udstyr

 › Luftbefugtning: Sikrer det ønskede fugtighedsniveau i rummet 
med den behandlede luft

 › Filtrering: Sikrer ren og sund luft ved at filtrere pollen, støv, lugte 
og andre forurenende stoffer, der er skadelige for vores sundhed

150 500 1.000 2.5002.000 3.000 3.500 15.000 25.000 [m3/t]

VAM-FC9 / VAM-J

D-AHU MODULAR P

D-AHU MODULÆR R

 › Højeffektiv varmeveksler med aluminiumsplade 
 › Forudkonfigurerede størrelser
 › Plug & Play forudkonfigurerede styringer
 › Med mulighed for DX- eller vandcoil

 › Roterende varmeveksler (sorptions- og sensible teknologi) 
 › Forudkonfigurerede størrelser
 › Plug & Play forudkonfigurerede styringer
 › Med mulighed for DX- eller vandcoil

VKM-GBM

VAM + DX COIL

D-AHU Professional

D-AHU MODULAR L (SMART)

Portefølje for friskluft

 › Kompakt størrelse 
 › Høj energieffektivt papir, der genvinder følsom og latent varme 
 › EC ventilatormotorer
 › Alarm ved tilstopning af filter baseret på tryk

 › Med DX-coil til efterbehandlet friskluft
 › Forøget komfort
 › Befugter som ekstraudstyr

 › DX-coil til efterbehandling af frisk luft
 › Split up-konceptet øger fleksibiliteten i anvendelsen
 › Kan integreres både i R-32 og R-410A VRV-systemer
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 › Højeffektiv modstrøms varmeveksler
 › Gratis køledrift
 › EC centrifugal blæser
 › Stort udvalg af ekstraudstyr
 › Smart-versionen tilslutter Plug & Play til Sky Air/VRV-systemer

140.000

 › Kan brugertilpasses fuldt ud 
 › Plug & play
 › 4 styringstyper
 › Med mulighed for DX- eller vandcoil

Lufthåndtering

Luftbefugtning

FiltreringEnergigenvinding

Ventilation

Udendørsenheders portefølje for tilslutning til luftbehandlingsenheder

System Type Produktbetegnelse Kondensingunits 71 100 125 140 200 250

Luftkølet Varmepumpe

ERQ-AV1 1 
Kondensingunits

- Høj effektivitet

- Høje komfortniveauer

- Let design og installation

- Maksimerer fleksibiliteten i  
 installationen ved at tilbyde  
 4 typer styresystemer

  

ERQ-AW1 1 
Kondensingunits   

1) Kondenseringsenhederne må kun anvendes i kombination med en luftbehandlingsenhed.
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Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. ALB-LBS ALB-RBS

Tekniske detaljer
D-AHU Modular L Smart ALB02*BS ALB03*BS ALB04*BS ALB05*BS ALB06*BS ALB07*BS
Luftflow m3/t 300 600 1.200 1.600 2.300 3.000
Varmevekslerens termiske effektivitet (1) % 86 87 86
Udvendigt statisk tryk Nom. Pa 100
Strøm Nom. A 0,61 1,35 2,26 2,83 4,39 6,22
Strømforbrug Nom. kW 0,14 0,31 0,52 0,65 1,01 1,43
SFPv (2) kW/m3/s 1,25 1,52 1,3 1,35 1,35 1,51
Elektrisk forsyning Fase ph 1

Frekvens Hz 50/60
Spænding V 220/240 Vac

Mål på hovedenhed Bredde mm 920 1.100 1.600 2.000
Højde mm 280 350 415 500
Længde mm 1.660 1.800 2.000

Rektangulær kanalflange Bredde mm 250 400 500 700
Højde mm 150 200 300 400

Enhedens vægt kg 125 180 270 280 355 360

(1) Vinterdesign betingelse: Udendørs: -5 °C, 90 % Indendørs: 22 °C, 50 % | (2) SFPv er en parameter, der kvantificerer ventilatorens effektivitet (jo lavere den er, jo bedre er den). Den reduceres, hvis luftstrømmen mindskes.

ALB-LBS/RBS

Modular L Smart

Højtydende varmegenvindingsenhed

Højdepunkter

 › Tilslutter Plug&Play til Sky Air- og VRV-styringsnetværket
 › Let installation og idriftsætning 
 › Internt forfiltertrin (op til ePM

1
 50 % (F7) + ePM

1
 80 % (F9)), 

hvilket gør, at enheden opfylder de højeste krav til indendørs 
luftkvalitet

 › Bred luftstrømsdækning fra 150 m3/t til 3.400 m3/t
 › Overgår kravene i ErP 2018 
 › Det bedste valg, når der er behov for kompakthed  

(kun 280 mm højde op til 550 m3/t)
 › Med 50 mm dobbelt panelisolering (120 kg/m3)  

for maksimal lyd- og varmeisolering

EC centrifugal blæser

 › Maksimal ESP tilgængelig 600 Pa (afhængig af modelstørrelse og 
luftstrøm)

 › Inverterdrevet med IE4-motor med høj effektivitet
 › Højeffektiv bladprofilering
 › Reduceret energiforbrug 
 › Optimeret SFP (Specific Fan Power) for en effektiv drift af enheden

Varmeveksler

 › Førsteklasses kvalitet af modstrøms-pladevarmeveksler
 › Op til 91 % af den termiske energi genvindes
 › Aluminium af høj kvalitet, der giver optimal 

korrosionsbeskyttelse

Højre afløbstilslutning (ALB-RBS)

Venstre afløbstilslutning (ALB-LBS)

Udstødningsluft

Frisk luft Returluft

Forsyningsluft

Udstødningsluft

Frisk luftReturluft

Forsyningsluft

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-LBS.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-RBS.html?utm_22-100
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ALD-HEFB

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. ALD-HEFB

El-varmer til Modular L Smart (ALD) 02HEFB 03HEFB 05HEFB 07HEFB
Kapacitet kW 1,5 3 7,5 15
Tilslutningsbar størrelse af Modular L Smart 02 03 04, 05 06, 07
Forsyningsspænding 230 V,1 ph 400 V,3 ph
Udgangsstrøm (maks) (A) 6,6 13,1 10,9 21,7
Temperaturføler 15 k ohm ved -20 °C 

10 k ohm ved +10 °C
16 k ohm ved -20 °C
10 k ohm ved +10 °C

17 k ohm ved -20 °C  
10 k ohm ved +10 °C

18 k ohm ved -20 °C  
10 k ohm ved +10 °C

Temperaturstyringsområde - 20 °C til 10 °C 
Kontrolsikring Mini kredsafbryder 6 A
LED indikatorer Gul = luftstrømningsfejl

Rød = Varme TIL
Monteringshuller Afhænger af kanalstørrelse
Maks. omgivende tilstødende til klemmedåse 30 °C (under drift)
Automatisk afskæring af høj temperatur 75 °C forudindstillet
Manuel nulstilling af afskæring af høj temperatur 120 °C forudindstillet
Bredde (mm) 470 620 720 920
Dybde (mm) 370 370 370 370
Højde (mm) 193 243 343 443

El-varmer til Modular L Smart

 › Totalløsning til frisk luft med Daikin forsyning af både Modular L 
Smart og elektriske varmeapparater

 › Øget komfort ved lav udendørs temperatur takket være den 
opvarmede udendørs luft

 › Koncept med indbygget elvarmer (ingen ekstra tilbehør påkrævet)
 › Standard dobbelt flow og temperaturføler
 › Varmeren bruger kun det, der er nødvendigt for at forvarme til 
den ønskede minimumstemperatur for frisk luft, hvilket sparer 
energi

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALD-HEFB.html?utm_22-100


98

Ventilation med 
energigenvinding

Ventilation med varmegenvinding som standard

 › Den tyndeste højeffektive Enthalpy Heat Exchanger 
på markedet (J-serien)

 › Energibesparende ventilation der anvender indendørs 
opvarmning, køling og fugtgenvinding

 › Gratis køling er mulig, når udendørs temperaturen 
er under indendørs temperaturen (fx om natten)

 › Modvirker energitab fra overventilation, samtidig med at indendørs 
luftkvaliteten forbedres med CO

2
-føleren (ekstraudstyr)(J-serie)

 › ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den 
tilførte luftmængde kan optimeres (J-serie)

 › Kan anvendes individuelt eller integreres i Sky Air eller VRV systemet
 › Bredt udvalg af enheder: Luftstrømshastighed 
fra 150 op til 2.000 m³/t

 › Kortere installationstid takket være nem justering af 
nominel luftflowhastighed, så der er mindre behov for 
dæmpere sammenlignet med traditionel installation

 › Ikke behov for drænrør
 › Kan fungere i over- og undertryk
 › Totalløsning til frisk luft med Daikin forsyning af 
både VAM/VKM og elektriske varmeapparater

 › VAM-J8-serien kan tilsluttes til EKVDX DX-coil til luftbehandlingNY

VAM-FC9/VAM-J8

Returluft

Forsyningsluft

Udstødningsluft

Frisk luft

Filtre med høj effektivitet der kan fås:  

ePM
10

 70 % (M6), ePM
1
 55 % (F7) og ePM

1
 70 % (F8)

Diamantformet 
varmeveksler!

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. VAM-FC9 VAM-J8

Ventilation VAM/VAM 150FC9 250FC9 350J8 500J8 650J8 800J8 1000J8 1500J8 2000J8
Strømforbrug - 
50 Hz

Varmeudveksler-
funktion

Nom. Ultrahøj/Høj/Lav kW 0,132/0,111/ 
0,058

0,161/0,079/ 
0,064

0,097/0,070/
0,039

0,164/0,113/
0,054

0,247/0,173/
0,081

0,303/0,212/
0,103

0,416/0,307/
0,137

0,548/0,384/
0,191

0,833/0,614/
0,273

Omløbsfunktion Nom. Ultrahøj/Høj/Lav kW 0,132/0,111/
0,058

0,161/0,079/
0,064

0,085/0,061/
0,031

0,148/0,100/
0,045

0,195/0,131/
0,059

0,289/0,194/
0,086

0,417/0,300/
0,119

0,525/0,350/
0,156

0,835/0,600/
0,239

Temperaturudvekslingens 
effektivitet - 50Hz

Ultrahøj/Høj/Lav % 77,0(1)/72,0(2)/ 
78,3(1)/72,3(2)/ 
82,8(1)/73,2(2)

74,9(1)/69,5(2)/ 
76,0(1)/70,0(2)/ 
80,1(1)/72,0(2)

85,1/86,7/ 
90,1

80,0/82,5/ 
87,6

84,3/86,4/ 
90,5

82,5/84,2/ 
87,7

79,6/81,8/ 
86,1

83,2/84,8/ 
88,1

79,6/81,8/ 
86,1

Enthalpy 
udvekslingseffektivitet -  
50Hz

Køling Ultrahøj/Høj/Lav % 60,3(1)/61,9(1)/ 
67,3(1)

60,3(1)/61,2(1)/ 
64,5(1)

65,2/67,9/ 
74,6

59,2/61,8/ 
69,5

59,2/63,8/ 
73,1

67,7/70,7/ 
76,8

62,6/66,4/ 
74,0

68,9/71,8/ 
77,5

62,6/66,4/ 
74,0

Opvarmning Ultrahøj/Høj/Lav % 66,6(1)/67,9(1)/ 
72,4(1)

66,6(1)/67,4(1)/ 
70,7(1)

75,5/77,6/ 
82,0

69,0/72,2/ 
78,7

73,1/76,3/ 
82,7

72,8/75,3/ 
80,2

68,6/71,7/ 
77,9

73,8/76,1/ 
80,8

68,6/71,7/ 
77,9

Driftstilstand Varmeudvekslingsfunktion, bypass-funktion, frisk-op-funktion
Varmevekslersystem Udveksling af luft-til-luft krydsflow samlet varme (sensibel + latent varme)
Varmevekslerlegeme Specielt behandlet ikke-brændbart papir
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 285x776x525 301x1.113x886 368x1.354x920 368x1.354x1.172 731x1.354x1.172
Vægt Enhed kg 24,0 46,5 61,5 79,0 157
Kabinet Materiale Galvaniseret stålplade
Ventilator Luftstrømshastighed -  

50 Hz
Varmeudveksler-
funktion

Ultrahøj/Høj/ 
Lav

m³/t 150 /140 /105 250 /230 /155 350 (1)/300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/425 (1)/ 
275 (1)

650 (1)/550 (1)/ 
350 (1)

800 (1)/680 (1)/ 
440 (1)

1.000 (1)/850 (1)/ 
550 (1)

1.500 (1)/1.275 (1)/ 
825 (1)

2.000 (1)/1.700 (1)/ 
1.100 (1)

Omløbsfunktion Ultrahøj/Høj/ 
Lav

m³/t 150 /140 /105 250 /230 /155 350 (1)/300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/425 (1)/
275 (1)

650 (1)/550 (1)/
350 (1)

800 (1)/680 (1)/
440 (1)

1.000 (1)/850 (1)/
550 (1)

1.500 (1)/1.275 (1)/
825 (1)

2.000 (1)/1.700 (1)/
1.100 (1)

Udvendigt statisk 
tryk - 50 Hz

Ultrahøj/Høj/Lav Pa 90 /87/40 70 /63/25 90 (1)/70,0 /50,0 (1)

Luftfilter Type Fiberholdig fleece i flere retninger Fiberholdig fleece i flere retninger (G3)
Lydtryksniveau - 
50 Hz

Varmeudveksler-
funktion

Ultrahøj/Høj/Lav dBA 27,0/26,0/ 
20,5

28,0/26,0/ 
21,0

34,5 (1)/32,0 (1)/ 
29,0 (1)

37,5 (1)/35,0 (1)/ 
30,5 (1)

39,0 (1)/36,0 (1)/ 
31,0 (1)

39,0 (1)/36,0 (1)/ 
30,5 (1)

42,0 (1)/38,5 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/39,0 (1)/ 
33,5 (1)

45,0 (1)/41,5 (1)/ 
36,0 (1)

Omløbsfunktion Ultrahøj/Høj/Lav dBA 27,0/26,5/ 
20,5

28,0/27,0/ 
21,0

34,5 (1)/32,0 (1)/ 
28,0 (1)

38,0 (1)/35,0 (1)/ 
29,5 (1)

38,0 (1)/34,5 (1)/ 
30,5 (1)

40,0 (1)/36,5 (1)/ 
30,5 (1)

42,5 (1)/40,0 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/39,0 (1)/ 
32,5 (1)

45,0 (1)/41,0 (1)/ 
35,0 (1)

Driftsområde Omkring enheden °CDB - 0°C~40 °CDB, 80 % RH eller mindre
Forbindelses kanaldiameter mm 100 150 200 250 2x250
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ ; 50/60 ; 220-240/220
Strøm Maksimal sikring amp (MFA) A 15,0 16,0
Specifikt 
energiforbrug 
(SEK.)

Koldt klima kWh/(m².a) -56,0 (5) -60,5 (5) -
Gennemsnits klima kWh/(m².a) -22,1 (5) -27,0 (5) -
Varmt klima kWh/(m².a) -0,100 (5) -5,30 (5) -

SEK. klasse D/Se bemærkning 5 B/Se bemærkning 5 -
Maks. flowhastighed 
ved 100 PA ESP

Flowhastighed m³/t 130 207 -
Strømforbrug W 129 160 -

Lydeffektniveau (Lwa) dB 40 43 51 54 58 61 62 65
Årligt strømforbrug kWh/a 18,9 (5) 13,6 (5) -
Årlig besparet 
opvarmning

Koldt klima kWh/a 41,0 (5) 40,6 (5) -
Gennemsnits klima kWh/a 80,2 (5) 79,4 (5) -
Varmt klima kWh/a 18,5 (5) 18,4 (5) -

(1) Målt i henhold til JIS B 8628 | (2) Målt ved referenceflowhastighed i henhold til EN13141-7 | (5) Ved referenceflowhastighed i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1254/2014

KOMPLIANT MED 

ErP

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J8.html?utm_22-100
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Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. GSIEKA

 GSIEKA 10009 15018 20024 25030 35530(1)

Kapacitet kW 0,9 1,8 2,4 3,0 3,0

Kanaldiameter mm 100 150 200 250 355

Kan tilsluttes VAM VAM150FC9 VAM250FC9 VAM350,500J8
VAM650J8, 
VAM800J8, 
VAM1000J8

VAM1500J8, 
VAM2000J8

 GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA35530

Mål

Højde mm 171 221 271 321 426

Dybde mm 100 150 200 250 355

Bredde mm 370 370 370 370 373

Mindste tilstrømningshastighed/luftstrøm
 m/s 1,5

m³/t 45 100 170 265 535

Strømforsyning   1~ 230 VAC/50Hz

Nominel strøm  A 4,1 8,2 10,9 13,1 13,1

Opvarmningseffekt  kW 0,9 1,8 2,4 3,0 3,0

Forbindelses kanaldiameter  mm 100 150 200 250 355

Driftsområde

Min. °C -40 °C

Maks. °C 40 °C

Rel. luftfugtighed % 90 %

Temperaturføler 10 kΩ ved +25 °C/TJ-K10K

Temperaturføler-udvalg - 30 °C til 105 °C

Område for temperaturindstillingspunkt - 10 °C til 50 °C

LED indikatorer

LED 1

blinker hvert 5. sekund varmelegemet er ved at starte op

blinker hvert sekund luftstrøm registreret, opvarmning tilladt

Slukket ingen strømforsyning eller ingen flow

Tændt problem med kanalens temperaturføler, indstillings-potentiometer eller PTC-luftstrømsføler

LED 2
Slukket varmelegemet er ikke i drift

Tændt varmelegeme er i drift

Omgivelsestemperatur ved siden af regulatoren 0 °C til +50 °C

Automatisk afbrydelse ved høj temperatur 50 °C

Manuel nulstilling af afskæring af høj temperatur 100 °C

Elektrisk varmer til VAM

 › Totalløsning til frisk luft med Daikin forsyning af både VAM og 
elektriske varmeapparater

 › Øget komfort i lav udendørs temperatur takket være den 
opvarmede udendørs luft

 › Koncept med indbygget elvarmer (ingen ekstra tilbehør påkrævet)
 › Standard dobbelt flow og temperaturføler
 › Fleksibel indstilling med indstilleligt sætpunkt
 › Øget sikkerhed med 2 afskæringer: manuel og automatisk

GSIEKA

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/GSIEKA.html?utm_22-100
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Løsninger med Daikin 
luftbehandlingsenheder 

Forenkling af virksomhed
Daikins tilgang med en samlet løsning hjælper 
virksomhederne til at tilbyde bedre tværgående 
løsninger for at øge deres succestærskel via levering 
uforlignelige produktkombinationer til slutbrugerne 
og ved at gøre livet lettere for installatørerne, fordi 
der leveres produkter i høj kvalitet, der kommer fra 
den samme producent. Modsat andre producenter 
anvender Daikin ikke OEM produkter i sin AHU med 
DX tilbud. Mange konkurrenter tilbyder enten OEM 
DX udendørsenheder eller OEM AHU, som skaber 
yderligere problemer, når der opstår garantikrav eller 
fejl. Daikin er det rigtige valg, fordi du dermed har 
et enkelt kontakt for din virksomhed. 

One-stop-butik
Daikin er den eneste globale producent på markedet, 
der er i stand til at tilbyde en ægte plug & play-
løsning, hvor Daikin AHU'er, fremstillet af Daikin Applied 
Europe og certificeret af Eurovent, taget direkte fra lager, 
tilbyder kompatibilitet med Daikins unikke udvalg af 
VRV udendørsenheder for at opnå den bedste ydelse på 
markedet.  
Denne unikke integration på tværs af 
produkterne under samme paraply giver kunden 
ro i sindet men også en merværdi, når der 
gives tilbud i form af en samlet løsning. 

Fordele
 › En og samme producent tilbyder 
et komplet udvalg

 › Plug & play-løsning
 › Direct iTM kompatibilitet 

Du vil finde lige præcis det, du har brug for

Hvorfor vælge Daikin luftbehandlingsenheder med en DX tilslutning?

Komplet udvalg af muligheder
Takket være det mest komplette tilbud på 
markedet, har Daikin løsningen til alle typer af 
kommercielle anvendelser, der kræver frisk luft. 
Daikin leverer ventilationsløsninger baseret på AHU 
fra 2.500 m3/t op til 140.000 m3/t enten med naturlig 
varmegenvinding eller med mere avancerede 
ventilationsløsninger, hvor en VRV udendørsenhed 
kan sluttes til Daikin AHU for ultimativ klimastyring. 
Den harmoniserede styring mellen VRV 
udendørsenheden og AHU , tilbyder enestående 
stabil drift af systemet, når det er sluttet til en iTM.
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Daikin friskluftpakke - oversigt

Hvorfor bruge VRV og ERQ kondensingunits til tilslutning 
til luftbehandlingsenheder?

Høj effektivitet
Daikin varmepumper er kendt for deres høje 
energieffektivitet. Ved at integrere AHU'en med 
et højeffektivt varmepumpesystem reduceres 
bygningens CO

2
-fodaftryk.

Udendørs luft = 30 °C

VRV-varmepumpe 

tilsluttet til 

indendørsenhederne

Friskluft-AHU tilsluttet VRV-

udendørsenheden: AHU'en tager sig 

af varmebelastningen fra frisk luft, og 

sikrer lufttilførsel ved 21 °C

VRV-system hvor kun indendørsenhederne 

tager sig af komfortkøling (eller opvarmning) 

og indendørs varmebelastninger (belysning, 

mennesker, maskiner, solstråling osv.)

Hurtig reaktion på skiftende belastninger 
medfører høj komfort
Daikin ERQ og VRV enheder reagerer hurtigt på 
udsving i forsyningslufttemperaturen, hvilket resulterer 
i en stabil indendørs temperatur, hvilket igen giver 
høj komfort for brugeren. Det ultimative findes i VRV 
udvalget, som forbedrer komforten endnu mere ved at 
tilbyde kontinuerlig opvarmning, også under defrost.

Let design og installation
Systemet er let at designe og installere, da ingen 
yderligere vandsystemer som fx kedler, tanke og 
gastilslutninger osv. er påkrævet. 
Dette reducerer også både den samlede investering i 
systemet og driftsomkostninger.

VRV IV eller ERQ 

kondensingunit

Styreboks  

(EKEQ)

Elektronisk 

ekspansionsventil 

(EKEXV)

Fabriksmonteret og svejset 

friskluftpakke

Daikin friskluftpakke
 › Plug & Play-forbindelse mellem VRV/ERQ og hele D-AHU-modulsortimentet.
 › Fabriksmonterede og svejsede DX-coil styrings- og ekspansionsventilsæt.



102

Daikin friskluftpakke - Styringer

For at maksimere installationsfleksibiliteten 
tilbydes der 4 typer styresystemer

W-styring: Standardløsninger for lufttemperaturstyring 
(udgangstemperatur, indsugningstemperatur, rumtemperatur) via 
en hvilken som helst DDC-styreenhed, nem opsætning
X-styring: Præcis styring af lufttemperatur (udgangstemperatur, 
indsugningstemperatur, rumtemperatur) kræver en 
forprogrammeret DDC-styreenhed (til specielle anvendelser)

Z-styring: Styring af lufttemperaturen (indsugningstemperatur, 
rumtemperatur) via Daikin styring (ingen DDC-styreenhed er 
påkrævet)
Y-styring: Styring af køle (Te/Tc) temperaturen via Daikin styring 
(ingen DDC-styreenhed er påkrævet)

2. X-styring (T
d
/T

s
/T

room
  styring): 

Præcis lufttemperaturstyring via DDC-styreenhed
Rumtemperaturen styres som en funktion for 
luftbehandlingsenhedens indsugning eller udledning af luft 
(kundens valg). DDC-styreenheden oversætter temperaturforskellen 
mellem sætpunktet og luftindsugningstemperaturen (eller 
luftudledningstemperaturen eller rumtemperaturen) til en 
referencespænding (0-10 V), som overføres til Daikin styreboksen 
(EKEQFCBA). Denne referencespænding vil blive brugt som den 
primære indgangsværdi for kompressorfrekvensstyringen.

1. W-styring (T
d
/T

s
/T

room
styring): 

Lufttemperaturstyring via DDC-styreenhed
Rumtemperaturen styres som en funktion for 
luftbehandlingsenhedens indsugning eller udledning af luft 
(kundens valg). DDC-styreenheden oversætter temperaturforskellen 
mellem indstillingspunktet og luftindsugningstemperaturen 
(eller luftudledningstemperaturen eller rumtemperaturen) til et 
proportionelt (0-10 V) signal, som overføres til Daikin styreboksen 
(EKEQFCBA). Denne spænding modulerer kapacitetskravene for 
udendørsenheden. 

3. Y-styring (T
e
/T

c
styring): 

Ved fast fordampnings-/kondensingtemperatur
En fast målfordampnings- eller kondensingtemperatur kan indstilles 
af kunden. I dette tilfælde bliver rumtemperatur kun styret indirekte. 
En Daikin fortrådet fjernbetjening (BRC1*- ekstraudstyr) skal sluttes 
til startopsætningen, men er ikke påkrævet for drift. 

4. Z-styring (T
d
 / T

room
styring): 

Betjen dit AHU ligesom en VRV indendørsenhed  
(anvendelse med 100 % recirkulationsluft) 
Giver mulighed for at styre AHU ligesom en VRV indendørsenhed. 
Det vil sige, at temperaturstyringen bliver fokuseret på 
returlufttemperaturen fra rummet til AHU. Kræver BRC1* for drift. 
Den eneste styring, der tillader kombination af andre indendørs 
enheder til AHU på samme tid. 

* EKEQMCB (for ’multi’ anvendelse)

Sæt med ekstraudstyr Finesser
Mulighed W

EKEQFCBA
Standard DDC-styreenhed, der ikke kræver forudgående konfiguration

Mulighed X Forudkonfigureret DDC-styreenhed er påkrævet
Mulighed Y Brug af fast fordampningstemperatur, ingen sætpunktsværdi kan indstilles ved brug af fjernbetjeningen

Mulighed Z EKEQDCB 
EKFQMCBA*

Med brug af Daikin infrarød fjernbetjening BRC1*
Temperaturstyring vha. indsugningsluftstemperatur eller rumtemperatur (via ekstern føler)
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ERQ-AW1

En grundlæggende friskluftløsning til parvis anvendelse
 › Inverterstyrede enheder
 › Varmepumpe
 › R-410A
 › Bredt udvalg af ekspansionsventilsæt kan fås
 › Perfekt til Daikins modulære luftbehandlingsenhed

 
”Daikin friskluftpakke” indeholder en komplet Plug-and-Play løsning inklusive AHU, 
ERQ eller VRV kondensingunit og alle enhedsstyringer (EKEQ, EKEX, DDC-styreenhed) 
monteret og konfigureret fra fabrikken. Den nemmeste løsning med kun ét kontaktpunkt.

Flere detaljer og endelige oplysninger kan findes 
ved at scanne eller klikke på QR-koderne.

ERQ-AV1 ERQ-AW1

Ventilation ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Kapacitetsområde HP 4 5 6
Kølekapacitet Nom. kW 11,2 14,0 15,5
Varmekapacitet Nom. kW 12,5 16,0 18,0
Strømforbrug Køling Nom. kW 2,81 3,51 4,53

Opvarmning Nom. kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 1.345x900x320
Vægt Enhed kg 120
Kabinet Materiale Malet galvaniseret stålplade
Ventilator-
Luftstrømshastighed

Køling Nom. m³/min 106
Opvarmning Nom. m³/min 102 105

Lydeffektniveau Køling Nom. dBA 66 67 69
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 50 51 53

Opvarmning Nom. dBA 52 53 55
Driftsområde Køling Min./Maks. °CDB -5/46

Opvarmning Min./Maks. °CWB -20/15,5
På spoletemperatur Opvarmning/Min./Køling/Maks. °CDB 10/35

Kølemiddel Type R-410A
Påfyldning kg 4,0

TCO₂eq 8,4
GWP 2.087,5
Styring Ekspansionsventil (elektronisk type)

Rørtilslutninger Væske UD mm 9,52
Gas UD mm 15,9 19,1
Afløb UD mm 26x3

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1N~/50/220-240
Strøm Maksimal sikring amp (MFA) A 32,0

Ventilation ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Kapacitetsområde HP 5 8 10
Kølekapacitet Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Varmekapacitet Nom. kW 16,0 25,0 31,5
Strømforbrug Køling Nom. kW 3,52 5,22 7,42

Opvarmning Nom. kW 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Vægt Enhed kg 159 187 240
Kabinet Materiale Malet galvaniseret stålplade
Ventilator-
Luftstrømshastighed

Køling Nom. m³/min 95 171 185
Opvarmning Nom. m³/min 95 171 185

Lydeffektniveau Nom. dBA 72 78
Lydtryksniveau Nom. dBA 54 57 58
Driftsområde Køling Min./Maks. °CDB -5/43

Opvarmning Min./Maks. °CWB -20/15
På spoletemperatur Opvarmning/Min./Køling/Maks. °CDB 10/35

Kølemiddel Type R-410A
Påfyldning kg 6,2 7,7 8,4

TCO₂eq 12,9 16,1 17,5
GWP 2.087,5
Styring Elektronisk ekspansionsventil

Rørtilslutninger Væske UD mm 9,52
Gas UD mm 15,9 19,1 22,2

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 3N~/50/400
Strøm Maksimal sikring amp (MFA) A 16 25

ERQ - til mindre kapaciteter  
(fra klasse 100 til 250)

Daikin friskluftpakke - ERQ-tilslutninger

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERQ-AV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERQ-AW1.html?utm_22-100
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Integration af ERQ og VRV i tredjeparts luftbehandlingsenheder
en lang række ekspansionsventilsæt og styrebokse

Integration med luftbehandlingsenheder fra tredjeparter

EKEXV - Ekspansionsventilsæt til luftbehandlingsanlæg

Ventilation EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Mål Enhed mm 401x215x78
Vægt Enhed kg 2,9
Lydtryksniveau Nom. dBA 45
Driftsområde På 

spoletemperatur
Opvarmning Min. °CDB 10 (1)
Køling Maks. °CDB 35 (2)

Kølemiddel Type/GWP R-410A / 2.087,5
Rørtilslutninger Væske UD mm 6,35 9,52 12,7 15,9
(1) Temperaturen på den indgående luft i spole i varmefunktion kan reduceres til -5 °CDB. Kontakt din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. (2) 45 % relativ luftfugtighed.

Kapacitetstabel
Køling

Klasse 
EKEXV

Tilladt  
varmevekslerkapacitet (kW)

Tilladt 
varmevekslervolumen (dm3)

Minimum Standard Maksimum Minimum Maksimum
50 5,0 5,6 6,2 1,33 1,65
63 6,3 7,1 7,8 1,66 2,08
80 7,9 9,0 9,9 2,09 2,64
100 10,0 11,2 12,3 2,65 3,30
125 12,4 14,0 15,4 3,31 4,12
140 15,5 16,0 17,6 4,13 4,62
200 17,7 22,4 24,6 4,63 6,60
250 24,7 28,0 30,8 6,61 8,25
400 35,4 45,0 49,5 9,26 13,2
500 49,6 56,0 61,6 13,2 16,5

Mættet fordampningstemperatur: 6 °C
Lufttemperatur: 27 °CDB/19 °CWB

Opvarmning

Klasse 
EKEXV

Tilladt  
varmevekslerkapacitet (kW)

Tilladt 
varmevekslervolumen (dm3)

Minimum Standard Maksimum Minimum Maksimum
50 5,6 6,3 7,0 1,33 1,65
63 7,1 8,0 8,8 1,66 2,08
80 8,9 10,0 11,1 2,09 2,64
100 11,2 12,5 13,8 2,65 3,30
125 13,9 16,0 17,3 3,31 4,12
140 17,4 18,0 19,8 4,13 4,62
200 19,9 25,0 27,7 4,63 6,60
250 27,8 31,5 34,7 6,61 8,25
400 39,8 50,0 55,0 9,26 13,2
500 55,1 63,0 69,3 13,2 16,5

Mættet kondensingtemperatur: 46 °C
Lufttemperatur: 20 °CDB

Kombinationstabel
Styreboks  Ekspansionsventilsæt Blandet tilslutning 

med VRV 
indendørsenheder

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500

Z-styring  W-, X-, Y-styring  Z-styring - - - - - - - - - -

1-fase
ERQ100 P (1) P - - P P P P - - - - -

Ikke mulig

ERQ125 P (1) P - - P P P P P - - - -
ERQ140 P (1) P - - - P P P P - - -  -

3-fase
ERQ125 P (1) P - - P P P P P - - - -
ERQ200 P (1) P - - - - P P P P P - -
ERQ250 P (1) P - - - - - P P P P - -

VRV IV H/P
VRV IV C-serie

VRV IV høj 
omgivende 

VRV IV W-serie
VRV IV S-serie

- P
P (1) / n2 (1) Mulig  

(ikke obligatorisk)

VRV IV i-serie - -

VRV IV H/R - - n1
Obligatorisk 

(ingen hydroboks)

• P (parvis anvendelse) - En eller flere udendørsenheder tilsluttet en (sammenkoblet) coil på en AHU. Se det tekniske datahæfte for at fastslå den nøjagtige konfiguration.
• n1 (kun blandet anvendelse) - Kombination af (flere) AHU('er) og VRV DX indendørs er obligatorisk. Se det tekniske datahæfte for at fastslå den nøjagtige konfiguration.
• n2 (blanding eller multianvendelse) - Kombination af (flere) AHU('er) med (blandet anvendelse) eller uden (multianvendelse) VRV DX indendørs. Se det tekniske datahæfte for at fastslå den nøjagtige konfiguration.
• Styreboks EKEQFA kan sluttes til nogle typer VRV IV udendørsenheder (med maksimalt 3 bokse pr. enhed). Kombiner ikke EKEQFA styrebokse med VRV DX indendørs enheder, RA indendørs enheder eller hydrobokse.
(1) Ingen sammenkoblet coil mulig med Z-styring

EKEQ - Styreboks til luftbehandlingsanlæg

Ventilation EKEQ FCBA DCB MCBA
Anvendelse Parvis Parvis Parvis/Multi/Blandet
Udendørsenhed ERQ / VRV ERQ VRV
Mål Enhed mm 132x400x200
Vægt Enhed kg 3,9 3,6
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/230
Kombinationen af EKEQFCBA og ERQ er i parvis anvendelse. EKEQFCBA kan sluttes til nogle typer VRV IV udendørsenheder med maksimalt 3 styrebokse pr. enhed. Kombinationen med DX indendørsenheder, 
hydrobokse, RA udendørsenheder, ... er ikke tilladt. Se kombinationstabel tegningen på udendørsenhed for at få yderligere oplysninger.

For yderligere oplysninger henvises til EKEXV- eller EKEQ-databokse

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKEXV.html#/assetsList-a4808f82-065e-4cb9-9148-ce86ee13fc20_anchor_Data_books?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKEQ.html#/assetsList-a4808f82-065e-4cb9-9148-ce86ee13fc20_anchor_Data_books?utm_22-100


 105

VRV IV+ i blandingsapplikation 
med VRV indendørsenheder 
og Modular R AHU
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Astropure 2000, luftrenser 
til kommercielle formål

NY  BR00000554/676/678/749/751/752

Plug & play, mobil recirkulationsenhed med højeffektiv 
filtrering - for bedre indendørs luftkvalitet i kommercielle rum
 › Til områder, hvor der er behov for yderligere ekstra høj, filtreringsydelse
 › Luftmængde på op til 2.000 m³/t
 › HEPA H14-filter i overensstemmelse med EN1822
 › Muligheder for forfilter op til ISO grovhed 70 %
 › Valgfri UV-bakteriedræbende bestråling (UVGI)
 › Isoleret dobbeltvægget konstruktion giver en hviskende stille drift ned til 35 dB(A)
 › Nem installation, drift og vedligeholdelse i et helt selvstændigt system
 › Til kommercielle områder på op til 200 m²

Anvendelser

Modeller
Model BR00000554 BR00000749 BR00000676 BR00000751 BR00000678 BR00000752
Plug-type EU UK EU UK EU UK

HEPA-filter (H14)   
LCD-skærm  
Aktivt Kul (gasfase) forfilter  
UV-lys 

Skoler og 
universiteter

Butikker og 
indkøbscentre

Hospitaler

Sundhedspleje

Erhvervsbygninger

Giver højeffektiv 2-trins filtrering

Standard forfilter
Alle enheder leveres med et forfilter, der forlænger filterets levetid og beskytter det installerede HEPA-filter

Hovedfilter
HEPA-filteret er udstyret med eFRM-filtreringsmedier, der kombinerer ultrahøj effektivitet og partikelbelastning for at fjerne 
99,99 % støv, pollen, skimmel, bakterier, vira og alle luftbårne partikler med en størrelse på 0,3 mikron eller derover.

RedPleat - 4531002424
 › Leveres med BR00000554/749
 › ISO 16890: ISO grovhed 70 %
 › Fås med antimikrobielt behandlet medie 
(RedPleat ULTRA)

AstroCel   III - 1493299990
 › H14-filtreringseffektivitet i henhold til EN 1822
 › V-formet filterkonfiguration kombineret med mikroglasmedier giver højere flow og det lavest 
mulige trykfald i forhold til traditionelle HEPA-filtre i boksform

 › Kompatibel med diskrete partikeloptællere (DPC) og fotometriske testmetoder, når adgang og 
instrumentering tillader det

RedPleat Carb - 4139002424
 › Leveres med BR00000676/751/678/752
 › ISO 16890: ISO grovhed 65 %
 › Fjerner effektivt ubehagelige lugte
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BR00000678/752

Flere detaljer og endelige 
oplysninger kan findes ved at 
scanne eller klikke på QR-koderne. BR00000554 BR00000676 BR00000678

Ventilation BR00000554 BR00000749 BR00000676 BR00000751 BR00000678 BR00000752

Finesser

Plug-type EU UK EU UK EU UK

HEPA-filter (H14)   
LCD-skærm  
Aktivt Kul (gasfase) forfilter  
UV-lys 

Design luftstrømshastighed m3/t 2.000
Anvendelse Gulvmodeller
Kabinet Farve Finish i malet galvaniseret stål
Mål Enhed HxBxD mm 1.628 X 720 x 770
Vægt Enhed kg 150 (afhængigt af version)
Forfilter Støvsamlingsmetode Forfilter RedPleat,  

ISO grovhed 70 % 
Forfilter RedPleat Carb,  

ISO grovhed 65 % gasfasefilter
HEPA-filter Bakteriefiltreringsmetode Astrocel III HEPA H14

Luftrensningsfunktion Strømforbrug Høj 
ventilatorhastighed

kW 0,379

UV-bestrålingsenhed Strømforbrug kW - 0,025
Lydtryksniveau Luftrensningsfunktion Høj 

ventilatorhastighed
dBA 55,9

Ventilatormotor   Trinløs justering
Sikkerhedsenheder Punkt Sikkerhedskontakt (drift stopper, når bagdøren er åben)
Standardtilbehør Forfilter 1

HEPA-filter 1
Kortfattet start- og vedligeholdelsesvejledning 1
Installations- og driftsvejledning 1 (download)

Strømforsyningsledning m 3
Strømforsyning Fase 1~

Frekvens Hz 50/60
Spænding V 230

Driftsstrøm Luftrensningsfunktion Høj 
ventilatorhastighed

A 1,73

 

Astropure 2000, luftrenser 
til kommercielle formål

Plug & play, mobil recirkulationsenhed 
med højeffektiv filtrering - for bedre indendørs 
luftkvalitet i kommercielle rum

 › Luftstrømshastighed op til 2.000 m³/t
 › HEPA H14-filter i overensstemmelse med EN1822
 › Valgfrit berøringsfølsomt LCD-display (BR00000676/678/751/751)
 › UV-C-lysmodul som ekstraudstyr (BR00000678/752)
 › Isoleret dobbeltvægget konstruktion giver en hviskende stille drift
 › Aktivt kulfilter
 › Design med glidende bakke giver nem adgang til og servicering 
af filtre

 › Designet med intern variabel ventilatorhastighed (elektronisk 
kommuteret) for at opfylde specifikke anvendelseskrav

 › Velegnet til brug i rum eller til beskyttet udendørs installation
 › CE-overensstemmelse, VDI 6022-styret design

NY  BR00000554/676/678/749/751/752

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BR00000554.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BR00000676.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BR00000678.html?utm_22-100
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Daikin IEQ-føler

Daikin IEQ-føleren måler dit velbefindende ved at registrere værdierne for indendørs 

luftkvalitet, miljøkomfort og elektromagnetisk forurening. Den fås med 12 følere og  

15 parametermålinger og kan tilsluttes via dit Wi-Fi-netværk eller via NB-IoT-teknologi.

Komplet enkeltstående installation
Daikin IEQ føler behøver ikke at blive parret med et andet produkt, 
for en ekstremt nem og fuldstændig selvstændig installation, 
der tager ca. et minut. Enheden kan strømforsynes med 
en microUSB strømforsyning (medfølger).

Caelum overvågningsplatform
Enheden kan tilsluttes Caelum, Daikins overvågningsplatform, 
på www.daikiniaq.com. Dette giver dig mulighed for nemt 
at overvåge luftkvalitetsniveauet indendørs og oprette 
regelmæssige rapporter baseret på de data, der registreres 
af føleren. Du kan endda bruge platformen til at vise 
kvalitetsniveauerne for dit indeklima til dine besøgende. 

Mobilapp
Mobilappen er tilgængelig som Daikin AirSense på både 
App Store og Play Store. Når du har installeret den på din 
mobilenhed og er logget ind, skal du scanne QR-koden på 
IAQ-føleren, hvorefter appen guider dig gennem hele 
konfigurationsprocessen. Når din føler er konfigureret, har du 
adgang til hele sæt af funktioner fra din mobil.

Tilslutning
IEQ-føleren sikrer perfekt integration med Daikin on Site og 
Daikin Cloud Service, Daikins fjernovervågnings- og smart 
vedligeholdelsesplatform. Det giver dig perfekt kontrol over 
hele det varme-, ventilations- og klimaanlæg, der er installeret i din 
bygning.

Cloud  
platform

IEQ-føler
Vores nye føler for 

indeklimakvalitet

http://www.daikiniaq.com?utm_22-100
http://www.daikiniaq.com?utm_22-100
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Daikin IEQ-føler

Videovæg
Videovæggen er et fantastisk værktøj til at få et generelt overblik 
over de målinger, der udføres af enheden. Denne skærm kan deles 
med brugerne i bygningerne for når som helst at vise status for 
indeklimakvaliteten.

Følerens egenskaber

Kommunikationsmuligheder
IotNB: Denne teknologi kan nå enheder i områder, hvor 
modtagelsen er dårlig eller vanskelig at nå. Komplet enkeltstående 
installation. Dette er en perfekt løsning til serviceformål, hvor 
adgang til lokal Wi-Fi ikke er tilladt eller ikke er tilgængelig. 
Wi-Fi: Nem og komplet enkeltstående installation.

85 x 85 x 60 mm

Certificering af grønt byggeri
Installation af Daikin IEQ-føleren kan hjælpe dig med at opnå bedre 
bæredygtighedsresultater og grønne byggeprojekter certificeret 
med LEED- og WELL-certificering takket være kreditter for 
indendørs miljøkvalitet.

Omgivende lys
Område: 0 lux til 120.000 lux
Præcision: ±10 %
Opløsning: 0,1 lux

Temperatur
Område: -40 °C til 85 C°
Præcision: ±1 °C (mellem 0 °C og 65 °C)
Opløsning: 0,1 °C

Fugtighed
Område: 0 til 100 % RH
Præcision: ±3 % RH
Opløsning: 0,1 % RH

Lufttryk hPa
Område: 300 til 1.100 mbar (hPa)
Præcision: ± 1 mbar (hPa)
Opløsning: 0,18 mbar (hPa)

Lydtryk
Område: 35 til 120 dBspl
Frekvens: fra 50 Hz til 20 KHz
Præcision: ±1 dBspl
Opløsning: 0,1 dBspl

Fint støv
Koncentrationsmåling: PM10/PM2.5: 0 μg/m3 til 1.000 μg/m3

Præcision: (fra 0 μg/m3 til 100 μg/m3): ±15 μg/m3

Præcision: (fra 100 μg/m3 til 1.000 μg/m3): ±15 %
Opløsning: 1 μg/m3

Elektrosmog
LF-område: 0-400.000 nT - Område: 5 Hz - 120 Hz
Præcision: ±5 % - Opløsning: 25nT
HF-område: 0 - 10 V/m - Område: 50 MHz - 300 GHz
Præcision: ±10 % - Opløsning: 0,1 V/m
Målinger udført på 3 akser

Luftkvalitet
Område: 0 til 500
Præcision: ±10 %
Opløsning: 0,1

CO2

Område: 0 til 5.000 ppm
Præcision: ±30 ppm (mellem 0 og 1.000 ppm) 

±3 % (over 1.000 ppm)
Opløsning: 1 ppm

TVOC
Område: 0 ppb til 1.187 ppb
Opløsning: 1 ppb
Præcision: ±10 %

CO2e
Område: 400 til 8.192 ppm
Præcision: ±10 %
Opløsning: 1 ppm

Wi-Fi-netværk og SIGNALINTENSITET  
(2,4 GHz-bånd)
Registrerer Access Point nr. i 2,4 Ghz-båndet  
og det samlede signalniveau (fra 0 til -100 dBm)
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ARGUMENT-KORT 

Opret forbindelse  
med Daikin

Hvis du er bruger eller installatør, er det 
vigtigt, at du kan interagere med vores 
systemer på den nemmeste måde, uanset 
hvor du er. 
Vores grænseflader skaber ro i sindet for alle 
brugere, så de kan være sikre på, at deres 
system kører på den bedst mulige måde.

Afhængigt af bruger- og anvendelsestype udvikler Daikin styringer og 
cloud-tjenester for at sikre den bedste oplevelse.

 › For boligejere betyder det app- og stemmestyring af deres 
boligkomfort.

 › For hotelejere betyder det nem og elegant personlig styring for 
gæsterne med integration i hotelbooking-software for centralstyring

 › For tekniske ledere betyder det cloud-adgang til alle steder med 
mulighed for benchmark og optimering af ydeevnen

 › For installatører betyder det nem overførsel af indstillinger under 
idriftsættelse, fjernoprettelse af fejl og forebyggende advarsler for at 
spare tid på vedligeholdelse eller indgreb

Vores styringer gør det muligt for dig at komme i kontakt med dine 
kunder, spare tid, forbedre komforten på intelligent vis og reducere 
energiregningerne.

Fjernovervågning

24/7

Silver Hvid Sort



 111

Styre- 
systemer

Oversigt over anvendelser 112

Individuelle styresystemer 114

Onecta App 114
Madoka fortrådet fjernbetjening 118
Fortrådet/infrarøde fjernbetjeninger 121
Styreenhed til flere zoner 122

Centraliserede styresystemer 124

Centraliseret fjernbetjening/Central On/Off-styring 124

 125

Tablet  126

 128

Standard protokol interfacer 132

Modbus interface 132
DIII-net Modbus interface 134
KNX interface 135

Daikin Cloud Service for kommercielle DX-systemer  136

Andre enheder 138

Trådløs rumtemperaturføler 138
Fortrådet rumtemperaturføler 138
Andre integrationsenheder 139

NY

For de seneste data, se venligst my.daikin.eu 

http://my.daikin.eu?utm_22-100
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Daikin tilbyder forskellige styringsløsninger tilpasset til kravene i selv de mest krævende kommercielle anvendelser.
 › Grundlæggende styringsløsninger til kunder med få krav og 
begrænset budget

 › Integration af styringsløsninger til kunder, der ønsker at integrere 
Daikin enheder i deres eksisterende BMS system

 › Avancerede styringsløsninger til de kunder, der forventer, at Daikin 
leverer en mini BMS-løsning, herunder avanceret energistyring

Butik Enhedsregulering Integreret styring Avancerede styring

BRP069* BRC1H52W/S/K RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCC601A51 DCM601A51

Smartphone-styring 
til op til  

50 indendørsenheder

1 fjernbetjening til 
1 indendørsenhed 

(gruppe)

1 gateway til  
1 indendørsenhed 

(gruppe)

1 gateway til  
1 indendørsenhed

(gruppe)

1 gateway til  
1 indendørsenhed 

1 gateway til maks.  
64 indendørsenhed(er) 

(gruppe) og  
10 udendørs

1 enhed til  
32 indendørs-
enhed(er) (5)

1 iTM til  
64 indendørsenhed(er) 

(gruppe) (1) 

Automatisk styring af klimaanlæg        
Begrænse kontrolmulighederne for butikspersonalet        
Oprette zoner i forretningen   
Sammenkobling med fx. alarm, PIR føler  	

(begrænset) 
Integration i smart home-systemer (7)

Integrere Daikin enheder i eksisterende BMS via Modbus  
Integrere Daikin enheder i eksisterende BMS via KNX 
Integrere Daikin enheder i eksisterende BMS via HTTP 
Overvåge energiforbrug 	 (4) 	 (4) 	(2) 
Avanceret energiadministration 	(2) 	 (6)

Giver mulighed for gratis køling 
Stemmestyring (6)

Integrere Daikin tværsøjle produkter i Daikin BMS 
Integrere tredjepartsprodukter i Daikin BMS  
Online styring  	(2) 	 (3)

Styrer flere anlæg 	(2) 	 (3)

(1) 7 iTM plus-adaptere (DCM601A52) kan tilføjes for at få 512 indendørs grupper og 80 udendørs (systemer) (2) Via Daikin Cloud Service (3) Via egen it-opsætning (ikke Daikin Cloud Server) (4) Ikke tilgængelig på 
alle indendørs (5) Op til 10 DCC601A51 kan kombineres som et enkelt sted på Daikin Cloud Service (6) Kun for BRP069C51, forbindelse til Google Assistant og Amazon Alexa; (7) Kun for BRP069C51, kontakt din lokale 
salgsrepræsentant for at få en oversigt over tilgængelige tjenester.

Hotel Enhedsregulering Integreret styring Avancerede styring

PMS interface

BRC1H52W/S/K RTD-HO KLIC-DI DCM010A51 DCM601A51

1 fjernbetjening til 
1 indendørsenhed 

(gruppe)

1 gateway til  
1 indendørsenhed 

(gruppe)

1 gateway til  
1 indendørsenhed

1 grænseflade 
til op til 2.500 

indendørsenheder

1 iTM til  
64 indendørsenhed(er) 

(gruppe) (1) 

Hotelgæster kan styre og overvåge basale funktioner fra værelset   	 (3) 
Begrænse kontrolmulighederne for hotellets gæster     
Sammenkobling med vindueskontakt 	 (2)  
Sammenkobling med nøgle-kort 	 (2)  
Integrere Daikin enheder i eksisterende BMS via Modbus 
Integrere Daikin enheder i eksisterende BMS via KNX 
Integrere Daikin enheder i eksisterende BMS via HTTP 
Integrer Daikin-enhedsstyring i hotelbooking-software 	

Oracle Opera PMS

Overvåge energiforbrug 
Avanceret energiadministration 
Integrere Daikin tværsøjle produkter i Daikin BMS 
Integrere tredjepartsprodukter i Daikin BMS 
Online styring 
(1) 7 iTM plus adaptere (DCM601A52) kan føjes til for at få 512 indendørs grupper og 80 udendørs (systemer) (2) Via BRP7A51 adapter (3) kræver KNX-kompatibel styring

Sammendrag af styringsløsninger

Tablet

Oversigt over anvendelser
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Infrastrukturkøling Enhed Integrerende Avanceret

BRC1H52W/S/K RTD-10 DCM601A51

1 fjernbetjening til  
1 indendørsenhed (gruppe) (2)

1 gateway til 1 indendørsenhed 
(gruppe)

Op til 8 gateways kan 
sammenkædes

1 iTM til 64 indendørsenhed(er) 
(gruppe) (1) 

Automatisk styring af klimaanlæg   
Backup-funktion   
Driftsrotation   
Begrænsning af kontrolmulighederne i det tekniske kølerum   
Hvis rumtemperaturen er over maks., vises alarm og standby-enheden startes  
Hvis der opstår en fejl, vises en alarm   
Hvis der opstår en fejl, aktiveres en alarmudsendelse Via KRP2/4A ekstraudstyr (3)  Via WAGO I/O

(1) 7 iTM plus-adaptere (DCM601A52) kan tilføjes for at få 512 indendørs grupper og 80 udendørs (systemer) (2) Infrastrukturkølefunktioner er kun kompatible med indendørsenheder, der er tilsluttet  
RZQG*/RZAG* udendørsenheder. (3) Se listen over ekstraudstyr til indendørsenheder

Kontor Enhedsregulering Integreret styring Avancerede styring

BRC1H52W/S/K EKMBDXB DMS504B51 DMS502A51 DCC601A51 DCM601A51

1 fjernbetjening til 
1 indendørsenhed 

(gruppe)

1 gateway til maks.  
64 indendørsenhed(er) 

(gruppe) og  
10 udendørs

1 gateway til  
64 indendørsenhed(er) 

(grupper)

1 gateway til  
128 indendørsenhed(er) 

(grupper) og  
20 udendørs (2)

1 enhed til  
32 indendørsenhed(er) 

(grupper) (5)

1 iTM til  
64 indendørsenhed(er) 

(gruppe) (1) 

Automatisk styring af klimaanlæg      
Centralstyring til administration     
Lokal styring for kontorpersonale  (4)  

via web fjernstyring

Begrænsede kontrolmuligheder for kontorpersonale      
Integrere Daikin enheder i eksisterende BMS via Modbus 
Integrere Daikin enheder i eksisterende BMS via HTTP 
Integrere Daikin enheder i eksisterende BMS via LonTalk 
Integrere Daikin enheder i eksisterende BMS via BACnet 
Aflæsning af energiforbrug (3)

Overvåge energiforbrug (4) 
Avanceret energiadministration (4) 
PPD-software til fordeling af brugte kWh/indendørsenhed (6) (7)

Integrere Daikin tværgående produkter i Daikin 
BMS 
Integrere tredjepartsprodukter i Daikin BMS  
Online styring (4) 
Styrer flere anlæg (4) (5)

(1) 7 iTM plus-adaptere (DCM601A52) kan tilføjes for at få 512 indendørs grupper og 80 udendørs (systemer) (2) udvidelse (DAM411B51) er nødvendig for at få op til 256 indendørsenheder (grupper), 40 udendørs 
(3) Ikke tilgængelig på alle indendørsenheder (4) Via Daikin cloud service (5) Via egen it-opsætning (ikke Daikin cloud server) (5) Op til 10 DCC601A51 kan kombineres som et enkelt sted på Daikin cloud service  
(6) via DAM412B51 ekstraudstyr (7) via DCM002A51 ekstraudstyr

Tablet

Oversigt over anvendelser
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Onecta App er til dem, der lever deres liv på farten, og som ønsker at styre deres varme- 
og kølesystem fra deres smartphone.

Stemmestyring
NY

For at give brugerne endnu mere komfort og lethed tilbyder Onecta-appen 
nu stemmestyring. Denne håndfri funktion reducerer antallet af klik og styrer 
enhederne hurtigere end nogensinde før.

Stemmestyring er tværfunktionel og flersproget og passer godt sammen med 
enhver smart enhed, herunder Google Assistant og Amazon Alexa.

Individuelle styresystemer

Onecta App
Nu tilgængelig med 
stemmestyring

Eksempel på brug af stemmestyring via Google Assistant

Eksempel på brug af stemmestyring via Amazon Alexa

"Alexa, sæt rumtemperaturen på 20 °C"

"Rumtemperaturen er indstillet på 20 °C"

Okay, indstilling af stuen til 21 grader

Indstil stuetemperaturen på 21 grader
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Styring 
Du kan tilpasse systemet til din 
livsstil og dit komfortniveau hele 
året rundt.

   Ændre rum- og  
  brugsvandstemperaturen

   Slå den kraftige tilstand til  
  for at øge produktionen af  
  varmt vand

Planlæg 
Opsæt et program, der beskriver, 
hvornår systemet skal fungere, 
og opret op til seks handlinger 
pr. dag.

   Planlæg rumtemperatur og  
  driftstilstand

   Aktiver ferietilstand for at  
  spare på omkostningerne

Overvåge 
Få et grundigt overblik over, hvordan systemet fungerer, og hvor meget energi 
det bruger.

   Kontroller varmesystemets status
   Få adgang til grafer for energiforbrug (dag, uge, måned)

Funktionernes tilgængelighed afhænger af systemtype, konfiguration og driftstilstand.  
App-funktionerne er kun tilgængelige, hvis både Daikin-systemet og appen har en pålidelig internetforbindelse.

Individuelle styresystemer

Scan QR-koden for at downloade appen nu

https://apps.apple.com/cz/app/daikin-residential-controller/id1474811586
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.online.controller
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.online.controller
https://apps.apple.com/cz/app/daikin-residential-controller/id1474811586
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Individuelle styresystemer

Integreret i enheden
 › FTXA-AW/BS/BT/BB
 › C/FTXM-R
 › FVXM-A
 › FTXTA-BW/BB
 › FTXTM-R
 › ATXM-R

BRP069B41
 › FTXJ-MW/S *

BRP069B42
 › FTXZ-N
 › FVXM-F

BRP069B45
 › FTXP-M9
 › ATXP-M
 › FTXF-D
 › FTXTP-M*
 › ATXTP-M*
 › FTXC-C
 › ATXC-C

BRC069C81 ** 
Monteret i loftet
 › FFA-A9

Skjult loft
 › FDXM-F9
 › FBA-A(9)
 › FDA125A
 › ADEA-A

Vægmonteret
 › FAA-B

Nedhængt i loftet
 › FHA-A(9)
 › FUA-A

Gulvmodel
 › FVA-A
 › FNA-A9

BRC069C82 **
Loftsmodel
 › FCAHG-H
 › FCAG-B
 › FDA200-250A

BRP069C51 ***
VRV 5 indendørsenheder
 › FXFA-A
 › FXZA-A
 › FXDA-A
 › FXSA-A
 › FXMA-A
 › FXHA-A
 › FXUA-A
 › FXAA-A

Onecta-enheder, der kan tilsluttes

* Adapter medfølger enheden
** Der skal tilsluttes en kabelbaseret fjernbetjening til indendørsenheden 

for online styreenheden kan betjenes
*** Skal kombineres med BRC1H52W/S/K

Trådløs LAN-forbindelsesadapter BRP069 imødekommer alt det følgende:

A. Kan normalt købes på markedet idet den, uden begrænsning, bliver solgt fra lager hos detailhandlere på en af følgende måder: 1. Handel over disken; 2. Postordrehandel; 3. Elektroniske transaktioner; eller  
4. Transaktioner via telefonopkald; 
B. Den kryptografiske funktionalitet er ikke let at ændre for brugeren;  
C. Designet til installation af brugeren uden væsentlig yderligere støtte fra forhandlerens side.

Enheder der kan tilsluttes Onecta app:

Tilslutningsmuligheder
BRP069A71 BRP069A78 BRP069A61/62 DRGATEWAYAA EHS157056 (RoCon G1)

Daikin Altherma 3 H HT (F/W) 14-16-18 kW EPRA14-18D + ETV/B*-E • • (1)

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 14-16-18 kW EPRA14-18E + ETS*-D •
Daikin Altherma 3 H MT (F/W) 8-10-12 kW EPRA08-12E  + ETV/B*-E • • (1)

Daikin Altherma 3 H MT (ECH2O) 8-10-12 kW EPRA08-12E + ETS*-E • • (1)

Daikin Altherma 3 R (F/W) 4-6-8 kW ERGA-E + EHV/B*-E • • (1)

Daikin Altherma 3 R ECH2O 4-6-8 kW ERGA-E + EHS*-D3 •
Daikin Altherma 3 R (F/W) 11-14-16 kW ERLA-D + EBV/B*-D • •
Daikin Altherma 3 R ECH2O 11-14-16 kW ERLA-D + EBS*-D • •
Daikin Altherma 3 H (F/W) 11-14-16 kW EPGA-D + EAV/B*-D •
Daikin Altherma R (F/W) 11-14-16 kW ER(H/L)Q-C + EHV/B*-B •
Daikin Altherma R ECH2O 11-14-16 kW ER(H/L)Q-C + EHS*-B •
Daikin Altherma 3 M 11-14-16 kW E(B/D)LA-D •
Daikin Altherma M 5-7 kW EBLQ-CV3 •
Daikin Altherma R Hybrid 5-8 kW EVLQ-CV3 •
Daikin Altherma H Hybrid 4 kW EJHA-AV3 •
Daikin Altherma GEO 10 kW EGSQH-A9W •
Daikin Altherma 3 GEO 6-10 kW EGSA(H/X)-D9W • (2)

Daikin Altherma 3 C Gas W 12-35 kW D2CND-A1A/A4A •
Daikin Altherma C Gas ECH2O 15-28 kW D2UGB/GC-A •
(1) Inkluderet i tilbehørspose. 
(2) Svarer til BRP069A61 indbygget.
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Skønheden i 
enkelhed.

Madoka kombinerer raffinement og enkelhed

 › Slankt og elegant design

 › Intuitiv touch-knap-betjening

 › Tre visningsmuligheder: standard, detaljeret og ny symbolsk visning

 › Tre farver, der passer til ethvert interiør

 › Kompakt, måler kun 85 x 85 mm

 › Avancerede indstillinger for kopieringsfunktion og idriftsættelse via smartphone

Brugervenlig fortrådet fjernbetjening i 
førsteklasses design

Silver RAL 9006 
(metal) 
BRC1H52S

Sort RAL 9005 (mat) 
BRC1H52K

Hvid RAL9003 (blank)  
BRC1H52W

Individuelle styresystemer

Madoka fortrådet fjernbetjening
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Nem indstilling af 
programmer

Avancerede 
brugerindstillinger

Lokale  
indstillinger

Forenkler de avancerede indstillinger som fx 
tidsplan eller begrænsning af indstillingspunkt

Madoka Assistant 

 Det visuelle interface forenkler den avancerede indstilling af tidsplaner, 

energispareprogram, grænseværdier mm.

 Gem lokale indstillinger og programmer på din telefon og upload til flere styringer, 

hvilket sparer tid og omkostninger

 Nem og hurtig idriftsættelse

 Med Bluetooth® lavenergiteknologi

Angivelse af  
Bluetooth-styrke

NY

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.control.assistant
https://itunes.apple.com/us/app/madoka-assistant/id1375504518?l=nl&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.control.assistant
https://itunes.apple.com/us/app/madoka-assistant/id1375504518?l=nl&ls=1&mt=8
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Individuelle styresystemer

BRC1H519W7 / BRC1H519S7 / BRC1H519K7

Madoka fortrådet fjernbetjening til Sky Air og VRV

Omkostningseffektiv løsning for infrastruktur køleopgaver
› Kun i kombination med RZAG*/RZQG*
› Driftsrotation

Når en vis periode er forløbet, vil driftsenheden gå i standby, og standby-enheden vil overtage driften, hvilket forlænger 
systemlevetiden.Rotationsinterval kan indstilles til 6, 12, 24, 72 eller 96 timer samt ugentligt.

› Back-up-drift: Hvis den ene enhed svigter, starter den anden enhed automatisk

BRC1H52W

BRC1H52K

BRC1H52S

En fuldstændig nydesignet styreenhed med fokus på at 
forbedre brugeroplevelsen
 › Slankt og elegant design
 › Intuitiv touch-knap-betjening
 › Tre visningsmuligheder: standard, detaljeret og ny symbolsk visning
 › Direkte adgang til basisfunktioner (on/off, indstillingspunkt, tilstand, målværdier, ventilatorhastighed, 
lameller, filterikon & nulstil, fejl & kode)

 › Tre farver, der passer til ethvert interiør
 › Kompakt, måler kun 85 x 85 mm
 › Realtidsur med automatisk opdatering til/fra sommertid

Funktioner i hotelapplikationen
 › Energibesparelse via nøglekort, integration af vindueskontakt og begrænsning af indstillingspunkt (BRP7A*)
 › Fleksibel set back funktion sikrer, at rumtemperatur forbliver inden for de komfortable grænser for at sikre 
gæsternes komfort

(1) Fås og med automatisk køle-/varmeskift
(2) Kun til Sky Air FBA, FCAG og FCAHG parvise kombinationer

(3) Kun for RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

P1 P2 Adapter 

(BRP7A*) Nøglekort (leveres af kunden)

Vindueskontakt 

(leveres af kunden)

Integration af 
nøglekort og 
vindueskontakt

Madoka

En række energibesparende funktioner 
kan vælges individuelt
 › Begrænsning af temperaturområde:  
Spar på strømmen ved at indstille en 
minimumstemperatur for køling og en maks. 
temperatur for opvarmning (1)

 › Set back funktion
 › Justerbar bevægelses- og gulvføler  
(Kun round flow og helt flad kassette)

 › Automatisk temperaturnulstilling
 › Automatisk afbrydelsestimer

Sporing af forbrug af kilowatt-timer (2) 
KWh-indikatoren viser strømforbrug for  
sidste dag/måned/år

Andre funktioner
 › NY  Tre brugeradgangsniveauer: Grundlæggende 
bruger, Avanceret og Installatør for at matche 
brugerens behov og forhindre forkert brug

 › Gem lokale indstillinger og rogrammer på din 
telefon og upload til flere styringer, hvilket sparer tid 
og omkostninger

 › NY  Markér ofte anvendte menuer som favoritter for 
direkte adgang

 › Der kan programmeres op til tre separate tidsplaner, 
så du let kan skifte mellem dem i årets løb  
(fx sommer/vinter/forår/efterår)

 › Menuindstillingerne kan låses eller begrænses 
hver for sig

 › Udendørsenheden kan indstilles til stille tilstand 
og begrænsning af strømforbruget via tidsplan (3)

 › Realtidsur, der opdateres automatisk ved 
sommertid

Madoka Assistent: Avancerede indstillinger kan nemt 
foretages via din smartphone
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Betjeningsknapper: ON/OFF, timertilstand 
start/stop, timertilstand on/off, programtid, 
temperaturindstilling, luftstrømsretning (1), 
driftstilstand blæserhastighedsstyring, filterlog 
nulstilling (2), inspektion (2) /testindikation (2)  
Display: Driftstilstand, batteriskift, 
indstillingstemperatur, luftstrømsretning (1), 
forprogrammeret klokkeslæt, ventilatorhastighed, 
inspektion- /test af drift (2)

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Fjernbetjening med infrarød
1.  Gælder ikke for FXDQ, FXSQ, FXNQ, 

FBDQ, FDXM, FBA

2. Kun for FX ** enheder 

3.  For alle funktioner på 

fjernbetjeningen, se 

betjeningsvejledningen

BRC4*/BRC7*ARC466A1

 › Programmeringstimer: Fem dages handlinger kan indstilles 
 › Fraværsfunktion (frostbeskyttelse): Når der ikke er nogen i boligen, kan indendørstemperaturen bibeholdes 
på et bestemt niveau. Denne funktion kan også tænde/slukke for enheden

 › Brugervenlig HRV funktion, takket være introduktionen af en knap til ventilationsfunktion og 
blæserhastighed

 › Øjeblikkelig visning af fejlposition og tilstand
 › Reduktion af vedligeholdelsestid og omkostninger

BRC1D52 

Fortrådet fjernbetjening til Sky Air og VRV

BRC1D52

Grafisk visning af vejledende 

elforbrug (funktion, der er 

disponibel i kombination med 

FBA-A, FCAG og FCAHG)

BRC1E53A/B/C

Brugervenlig fjernbetjening til Sky Air og VRV

En række energibesparende funktioner, 
der kan vælges individuelt
 › Kontrol af efterspørgslen (1)
 › Temperaturafgrænsning
 › Set back funktion
 › Tilslutning af tilstedeværelses- og gulvføler 
(tilgængelig på round flow- og helt flad kassette)

 › kWh-angivelse (2)
 › Automatisk nulstilling af indstillet temperatur
 › Off-timer

Andre funktioner
 › Op til 3 uafhængige tidsplaner
 › Mulighed for individuel begrænsning af 
menufunktioner

 › Valg af visning mellem symbol eller tekst
 › Realtidsur med automatisk opdatering til/fra 
sommertid

 › Indbygget sikkerhedseffekt til uret (op til 48 timer).  
Indstillingerne bevares altid i tilfælde af 
strømafbrydelse.

 › Understøtter mange sprog: 
BRC1E53A: Engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, 
italiensk, portugisisk 
BRC1E53B: Engelsk, tjekkisk, kroatisk, ungarsk, 
rumænsk, slovensk, bulgarsk 
BRC1E53C: Engelsk, græsk, russisk, tyrkisk, polsk, 
slovakisk, albansk

Omkostningseffektiv løsning for 
infrastruktur køleopgaver
> Kun i kombination med Sky Air A-serie eller 

Seasonal Smart udendørsenhed

(1) Kun tilgængelig på RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*      I  (2) Kun for Sky Air FBA, FCAG og FCAHG parvise kombinationer

Individuelle styresystemer
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Zoneinddelingsboks:  
Komplet forudsamlet fordelerrør 

med spjæld

Returluftgitter + plenum til 
tilslutning til cirkulær kanal

Forsyningsluftgitter + plenum til 
tilslutning til cirkulær kanal

Plenum for returluft til tilslutning 
af cirkulær kanal til Daikin 
indendørsenhed

Kompatibilitet 

FDXM-F9 FBA-A(9) ADEA-A FXDQ-A3 FXSQ-A
Antal  

motoriserede spjæld Reference Mål  
H x B x D (mm) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

Standard 
loftshulrum

2
AZEZ6DAIST07XS2

300 x 930 x 454
• • • •

AZEZ6DAIST07S2 • • • •
3

AZEZ6DAIST07XS3
300 x 930 x 454

• • • •
AZEZ6DAIST07S3 • • • •

4
AZEZ6DAIST07S4 300 x 930 x 454 • • • •
AZEZ6DAIST07M4 300 x 1.140 x 454 • • • • •

5
AZEZ6DAIST07M5

 300 x 1.425 x 454
• • • • •

AZEZ6DAIST07L5 • • • • • • •
6

 AZEZ6DAIST07M6
300 x 1.638 x 454

• • • • •
 AZEZ6DAIST07L6 • • • • • • •

7
AZEZ6DAIST07L7

515 x 1.425 x 454
• • • • • • •

AZEZ6DAIST07XL7 •
8

AZEZ6DAIST07L8
515 x 1.425 x 454

• • • • • • •
AZEZ6DAIST07XL8 •

Kompakt 
loftshulrum  

2 AZEZ6DAISL01S2 210 x 720 x 444 • • • • • •
3 AZEZ6DAISL01S3 210 x 720 x 444 • • • • • •
4 AZEZ6DAISL01M4 210 x 930 x 444 • •
5 AZEZ6DAISL01L5 210 x 1.140 x 444 • • •

Flere zoner-systemet er en styring, der styrer hvert enkelt rum for sig. Det er udstyret med 
motoriserede spjæld, som kan tilpasses straks ved hjælp af Daikin-kanalløsninger. Dette system 
understøtter styring af op til 8 zoner, der er forbundet til en indendørs enhed via en central 
termostat placeret i hovedrummet og individuelle termostater for hver enkelt zone.

Individuelle styresystemer

Styreenhed til flere zoner
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Individuelle styresystemer

Bluezero - hovedtermostat
 ›  Intuitiv grafisk farvetouchskærm til styring af flere zoner

AZCE6BLUEZEROCB (fortrådet)

AZCE6THINKCB (fortrådet)
AZCE6THINKRB (trådløs) 

AZCE6LITECB (fortrådet)
AZCE6LITERB (trådløs)

AZX6WSPBAC

AZX6KNXGTWAY

AZX6WSPHUB

AZX6WSC5GER

Think - zonetermostat

 › Grafisk touch-knap med energibesparende e-ink-
skærm til styring af enkelte zoner

Lite - zonetermostat

 › Forenklet termostat med berøringsknapper til temperaturstyring

Webserver til fjernstyring

 › Cloudbaseret fjernbetjening for sæt med flere zoner
 › Konfiguration og styring af zoner (temperatur, 
driftstilstand, ...)

 › Adgang via webportal eller Android/IOS-applikation
 › Understøtter Ethernet og WIFI
 › AZX6WSPHUB:

 › Til montering på DIN-skinne
 › 32 zoneinddelingsbokse kan styres

 › AZX6WSC5GER:
 › Til montering i enheden
 › Styrer én zoneinddelingsboks

BACnet- eller KNX-gateway

 › Giver mulighed for ON/OFF-styring af 
hver zone

 › Styring af temperaturen for hver zone
 › Statusangivelse af driftstilstand
 › Der er behov for én gateway  
pr. system

 › Valgfrit buskabel (2 x 0,5 mm² | 2 x 0,22 mm²), 15 m længde: AZX6CABLEBUS15, 100 m længde: AZX6CABLEBUS100

AZCEZDAPR07*

BR500

RDHV040015BKX

RRFR050050BTX

RLQV040015BKX 

PREJ0400150T

Plenum til returluft

 › Til tilslutning af 1 til 4 cirkulære 
kanaler til Daikins skjulte loftsenheder

 › Diameter 250 mm
 › Forskellige størrelser (XS, S, M, L, XL), 
der passer til indendørsenheden

Forsyningsgitter af vægtype

 › Med vandrette og lodrette 
justerbare flapper

Returluftgitter med integreret filter

 › Filtrerer partikler fra luften

Plenum til returluftgitter

 › Til tilslutning af 1 til 4 cirkulære 
kanaler til returluftgitteret

 › Diameter 250 mm

Forsyningsgitter af loftstype

 › Med vandrette flapper med en 
vinkel på 15°

 › Lodrette flapper kan justeres 
manuelt

Plenum til forsyningsrist

 › Til tilslutning af cirkulære kanaler til 
udblæsningsgitter

 › Isoleret, galvaniseret stål
 › Diameter 250 mm

Forsyningsluftgitre og plenum Returluftsgitter og plenum

Gitre og plenum 

Styringer
Der kan vælges mellem 3 versioner af styringer: Farve, touch eller forenklet
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Centraliserede styresystemer

Central styring af Sky Air og VRV systemet kan opnås via 2 brugervenlige, kompakte fjernbetjeninger. 
Disse styringer kan anvendes uafhængigt af hinanden eller i kombination med: 
1 gruppe = flere (op til 16) indendørsenheder i kombination 
1 zone = flere grupper i kombination.
En central fjernbetjening er ideel til udlejede erhvervsbygninger, som udlejes til forskellige lejere, 
fordi indendørs enheder kan klassificeres i grupper pr. lejer (zoneinddeling). 

DCS302C51

Centraliseret fjernbetjening

Kontrollerer hver enkelt af 64 grupper (zoner) med indendørs enheder. 
 › der kan maksimalt styres 64 grupper (128 indendørs enheder,  
max. 10 udendørs enheder)

 › der kan maksimalt styres 128 grupper (128 indendørs enheder,  
max. 10 udendørs enheder) via 2 centrale fjernbetjeninger på 
særskilte steder

 › zonestyring
 › gruppestyring
 › kodedisplay ved funktionsfejl
 › max. ledningslængde på 1.000 m (total: 2.000 m)
 › HRV luftstrømmens retning og hastighed kan styres
 › udvidet timerfunktion

DCS301B51

Central On/Off-styring
Styrer samtidig hver enkelt af 16 grupper med indendørs enheder.
 › der kan maksimalt styres 16 grupper (128 indendørs enheder)
 › 2 fjernbetjeninger på forskellige steder kan bruges 
 › indikation af driftsstatus (normal drift, alarm)
 › indikation af centralstyring
 › max. ledningslængde på 1.000 m (total: 2.000 m)

Central fjernbetjening
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DIII-NET

Centraliserede styresystemer

DCS601C51

Detaljeret og let overvågning og drift af VRV systemer (maks. 64 indendørs enheder/grupper).

tredjeparts styreenhed (domotics, BMS osv.) via http interface

Ethernet 

Tvungen OFF kontaktsignal

Brandalarm

Indendørsenheder

DCS601C51

HRV

Sprog
 › Engelsk
 › Fransk
 › Tysk
 › Italiensk
 › Spansk
 › Hollandsk
 › Portugisisk

Systemlayout
 › Der kan maksimalt styres  
64 indendørs enheder

 › Berøringspanel (fuld farve LCD 
via ikon visning)

Styring
 › Individuel styring (sætpunkt, 
start/stop, ventilatorhastighed) 
(maks. 64 grupper/indendørs 
enheder)

 › Programmering for 
nedsættelsesfunktion

 › Forbedret 
programmeringsfunktion  
(8 programmer, 17 mønstre)

 › Fleksibel gruppering i zoner
 › Årlig programmering
 › Styring af nødstop ved brand
 › Sammenlåst styring
 › Øget HRV overvågnings- og 
styrefunktion

 › Automatisk skift mellem 
køling/opvarmning

 › Optimering af opvarmning
 › Temperaturgrænse
 › Sikkerhed med adgangskode: 
3 niveauer (generelt, 
administration og service)

 › Lynvalg og fuld styring
 › Enkel navigation

Overvågning
 › Visualisering med Grafiske 
brugergrænseflade (GUI)

 › Skift af funktion med skift af 
ikon farve

 › Indendørs enheders 
driftstilstand

 › Udskiftning af indikationsfilter

Nedsatte omkostninger
 › Gratis kølefunktion
 › Arbejdsbesparende
 › Enkel installation
 › Kompakt design: til begrænset 
Installationsplads

 › Samlet energibesparelse

Åbent interface
 › Kommunikation med enhver 
tredjeparts styreenhed 
(domotics, BMS osv.) er 
mulig via åbent interface 
(http option DCS007A51)

Kan tilsluttes
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Split (via interfaceadapter)
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Tablet

Tablet

…

Avanceret 

centraliseret 
styring  
med Cloud-tilslutning
2 løsninger:
Lokal løsning
 › Offline centraliseret styreenhed 
 › Elegant valgfri skærm passer ind i enhver 
indretning

Systemlayout

Cloud løsning
 › Fleksibel online styring fra enhver enhed (bærbar pc, tablet ...)
 › Overvåge og styre et eller flere steder
 › Benchmark af energiforbrug for forskellige installationer (1)
 › Opfølgning på energiforbrug for at overholde lokale regler

Split , , 
ventilation, lufttæpper

• Intuitivt og brugervenligt interface

• Fleksibelt koncept til enkeltstående- 

og multi site-anvendelser

• Samlet løsning takket være 

integration af 3. parts udstyr

• Overvåg og styr din lille 

erhvervsbygning, uanset hvor du er

CPU modulWAGO 
strømforsyning

Onlinestyring fra enhver enhed

I/O modul

Lokal løsning

DCC601A51

Alarm

Vindueskontakt

Impulsinput 

eller  

digital inputAL-CCD07-VESA-1

DCC601A51

(1) For VRV- og Sky Air R-32-serier er forbrugsdataene integreret; for andre (HVAC) systemer kræves der kWh-målere leveret hos kunden

Centraliserede styresystemer
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Totalløsning
 › Samlet løsning takket være stor integration af Daikin produkter og 3. parts udstyr
 › Tilslut en lang række enheder (Split, Sky Air, VRV, ventilation, Biddle lufttæpper)
 › Du kan ganske enkelt styre hele bygningen centralt
 › Bedre indkøbsoplevelse for kunderne via styring af komfortniveauet i din butik 

Daikin Cloud servicer
 › Overvåg din erhvervsbygning, uanset hvor du er
 › Overvåg og styr flere steder
 › Installatør eller teknisk leder kan logge ind via fjernbetjening til cloud’en for at 
udføre første fejlfinding

 › Benchmark af energiforbrug for forskellige installationer (1)
 › Administrer og spor dit energiforbrug

Brugervenlig, berøringsbetjening
 › Elegant skærm til lokal styring leveres som Daikin udstyr - passer til enhver 
indretning

 › Intuitivt og brugervenligt interface
 › Komplet løsning med enkel styring
 › Nem idriftsættelse

Fleksibel
 › Impuls-/digitalindgange til tredjeparts udstyr, såsom kWh-målere, 
nødlinjeindgang, vindueskontakt, …

 › Modulært koncept betyder at din cloud kan vokse med din virksomhed
 › Styr op til 32 indendørsenheder pr. styring og 320 enheder pr. sted

(1) fås kun kombineret med visse indendørsenheder

Oversigt over funktioner

Lokal løsning Cloud løsning
Sprog

Afhænger af lokal enhed EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, RU, TR, DA, 
SV, NO, FI, CS, HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK

Systemlayout Antal indendørs enheder, der kan tilsluttes 32 32

Styring af flere steder

Overvågning og 
styring

Grundlæggende styrefunktioner (tænd/sluk, tilstand, filterovervågning, 
indstillingspunkt, blæserhastighed, ventilationsindstilling, rumtemperatur, …)
Spærring af fjernbetjening

Alle enheder til/fra

Zonestyring

Gruppestyring

Ugentlig programmering

Årlig programmering

Sammenlåst styring

Begrænsning af indstillingspunkt

Visualisering af energiforbrug pr. driftsfunktion

Kan tilsluttes DX split, Sky Air, VRV

Modular L Smart, VAM, VKM ventilation

Lufttæpper

Indendørsenhed

Impulsinput

Digital input

Fra én til ∞ steder

Kunde Installatør/ 
teknisk manager

LOKAL 

STYRING

NY
Klart 

overblik over 
betjeningspanel

Energistyring og 
opfølgning af 

forbrug

Se listen over tilgængelige indstillinger for Daikin Cloud Service på listen over indstillinger

Centraliserede styresystemer
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Centraliserede styresystemer

Mini BMS  
med fuld integration på tværs 

af alle produktområder

• Mini BMS til konkurrencedygtig pris

• Integration på tværs i Daikin produkter

• Integration af tredjeparts udstyr 

DCM601A51

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Tjek på

Download værktøjet til  
WAGO-valg fra  
my.daikin.eu

 › Let valg af WAGO-materialer
 › Oprettelse af materialeliste
 › Tidsbesparelse
- Indeholder ledningsføringsdiagrammer
-  Indeholder idriftsættelses-/forudindstillingsdata  

 til iTM

http://youtu.be/o3ximkCN0nM?list=PLg18vMgHzISG1tihzLvSADTWIP7thSh8R
http://my.daikin.eu?utm_22-100
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Centraliserede styresystemer

Split

DCM601A52

Di/Pi port

DCM601A51

Systemoversigt

Direkte plug & play tilslutning! 

Belysning Ventilator

FølerPumpe

Brandalarm

kWt-måler

Di/Pi line maks. 

200 m

Indendørsenheder, 

lufttæppe, hydroboks

luftbehandlings-

enheder

Internetadgang

Fa
n 

co
il 

un
its

C
hi

lle
re

 o
g 

A
H

U

Internet 
Extranet 

LAN
3G

HTTP interface

For at forbinde intelligent Touch 
Manager til Daikin Cloud Service 
skal du bruge IoT-gateway’en 
(EU.SB.5000072) og AC/DC-
konverteren (999175A).

I/
O

 m
od

ul

BACnet/IP  

protokol

Integration af  
tredjeparts udstyr

Fuld kontrol over Daikin  
HVAC-R portefølje

Multi state-objekter

AlarmElevator Lufthåndterings- 
enhed

ITM plus adapter linje
Maks. 7 
adaptere

WAGO 
interface

I/
O

 m
od

ul

Analog/digital/impuls objekter

Belysning

Føler

DALI 
Protokol
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Centraliserede styresystemer

Brugervenlighed 
 › Intuitivt brugerinterface
 › Visuel udformning og direkte adgang til 
indendørsenhedens primære funktioner

 › Alle funktioner kan nås direkte via 
berøringsskærmen eller via webinterface

Intelligent energistyring
 › Overvåger om energiforbrug er i henhold til 
planen

 › Medvirker til at spore oprindelsen til energispild
 › Gode programmeringer garanterer for korrekt 
funktion i løbet af året

 › Spar energi ved at sammenføje A/C drift med andet 
udstyr som fx opvarmning

Fleksibilitet
 › Integration på tværs af produktområder 
(opvarmning, klimaanlæg, anvendte systemer, 
køling luftbehandlingsenheder)

 › BACnet protokol til integration tredjeparts 
produkter

 › I/O til integration af udstyr som fx lys, pumper… 
på WAGO moduler

 › Modulært koncept til små og store anvendelser
 › Styrer op til 512 indendørs enhedsgrupper via én 
ITM og kombinerer flere ITM via webinterface

Nem vedligeholdelse og idriftsætning
 › Fjerntjek af kølemiddelindhold så du ikke behøver 
at møde op på stedet

 › Forenklet fejlfinding
 › Spar tid ved idriftsættelsen takket være værktøj til 
forud-idriftsættelse

 › Automatisk registrering af indendørsenheder

Fleksibilitet i størrelse

64 op til 512 grupper

Plug & play 

Split

Fan coils

Chillere og AHU

Pumpe

Pumpe

Belysning

Belysning

WAGO I/O

Føler

Alarm

Elevator

Lufthåndterings-
enhed

BACnet/IP 
protokol

Belysning

Føler

Ventilator

Ventilator

Føler

DALI 
Protokol

HRV ventilation
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Centraliserede styresystemer

Oversigt over funktioner

Sprog
 › Engelsk

 › Fransk

 › Tysk

 › Italiensk

 › Spansk

 › Hollandsk

 › Portugisisk

Driftsstyring
 › Webadgang via html 5

 › Fordeling af proportional 

strøm (ekstraudstyr)

 › Driftshistorik (funktionsfejl, …)

 › Intelligent energistyring

- overvåger om 

energiforbruget er i 

henhold til planen

- sporer oprindelsen 

til energispild

 › Set back funktion

 › Glidende temperatur

Systemlayout

 › Der kan styres op til  

512 enhedsgrupper  

(ITM + 7 iTM Plus-adaptere)

Styring

 › Individuel styring  

(512 grupper)

 › Programmeringsindstilling 

(program for uge, år, 

sæsonbestemt)

 › Sammenlåst styring

 › Sætpunktsbegrænsning

 › Temperaturgrænse

Åbent http interface
 › Kommunikation med enhver 

tredjeparts styreenhed 

(domotics, BMS osv.) er 

mulig via åbent interface 

(http ekstraudstyr DCM007A51)

Kan tilsluttes

- DX Split, Sky Air, VRV

- HRV

- Chillere (via MT3-EKCMBACIP  

  styreenhed)

- Daikin AHU (via MT3- 

  EKCMBACIP styreenhed)

- Fan Coil-enheder

- LT og HT hydrobokse

- Biddle lufttæpper

- WAGO I/O

- BACnet/IP protokol

- Daikin PMS interface  

  (ekstraudstyr DCM010A51)

WAGO interface
 › Modulopbygget integration af 

tredjeparts udstyr

 › Der findes et stort udvalg 

af ind- og udgange. For 

yderligere oplysninger 

henvises til listen over 

ekstraudstyr

DALI integration 

 › Styr og overvåg lyset

 › Nemmere styring af faciliteter: 

Modtager et fejlsignal, når lys 

eller lyskontrolenheden har en 

fejlfunktion

 › Mere fleksibilitet og behov 

for mindre ledningsføring 

sammenlignet med klassisk 

lysdiagram

 › Nemmere at lave grupper og 

styre scener

 › Forbindelse mellem intelligent 

Touch Manager og DALI via 

WAGO BACnet/IP interface
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RTD-NET  
 › Modbus interface til overvågning og styring af 
Sky Air, VRV, VAM og VKM

RTD-10  
 › Avanceret integrering i BMS for Sky Air, VRV, VAM og 
VKM gennem enten: 

 - Modbus
 - Spænding (0-10 V)
 - Modstand
 › Funktion for drift/standby til rum for servere

RTD-20  
 › Detail økonomiser
 › Avanceret styring af Sky Air, VRV, VAM/VKM og 
lufttæpper

 › Clone eller uafhængig zonestyring
 › Øget komfort med integrering af CO

2
-føler for 

styring af friskluftmængde
 › Spar på driftsomkostninger via

 - før/efter- og butiksfunktion
 - begrænsning med indstillingspunkt
 - total nedlukning
 - PIR-føler for adaptiv dødbånd

RTD-HO  
 › Modbus interface til overvågning og styring af 
Sky Air, VRV, VAM og VKM

 › Intelligent styreenhed til hotelværelser

Fordele ved styremuligheder 
Optimere driften af klimaanlægget uden at 
gå på kompromis med brugernes komfort

Integrerer alle vigtige butiksoperationer i én styring
Optimere driften af klimaanlægget uden at gå på kompromis med brugernes komfort.

Uden RTD-20
 › Før åbningstid:
• AC enten tændt (timer) eller slukket
• hele butikken opvarmes eller afkøles

 › Under åbningstid:
• opnåelse af indstillingspunkt
• personalet kan adgang til styringer
• der kan opstå sammenstød mellem 

varme og køling 
• dørtæppe er ikke låst samvirkende 
• forsøger altid at opnå 

indstillingspunktet
 › Efter lukketid: 
• Enten tændt eller slukket 

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Akkumulerede opvarmning 

+ køling grader dage

Akkumuleret kWh

  Belagt år 1

  Belagt år 2

Med RTD-20
 › Før åbningstid:

• fjernelse af lagdeling ved opstart
• varme/kølebeskyttelse aktiveret
• AC tændes kun, hvis den indre temp. 

er over 26 °C eller under 19 °C
• opnåelse af et midtpunkt på 19-23 °C 
• styringer låst
• varme køle sammenstød forhindret  
• dørtæppe er låst samvirkende 
• lærer lagringsmønstre og opvarmer/

afkøler "nok" til at nå indstillingspunkt
 › Efter lukketid: 

• varme/kølebeskyttelse aktiveret
• funktion til forlængelse af handel

Standard protokol interfacer

RTD

Modbus interface RTD-20 detailøkonomiser
Styrer zoner i butiksanvendelser 

Inddeling i zoner

Detailhandelzone

Timer kan sættes til både 

før åbningstid, under 

åbningstid og efter lukketid

Køkken

Personalet kan tildeles 

individuel betjening 

Prøverum

Brugerdefinerede indstillinger 

for at give en varmere zone 

i prøverum for maksimal 

kundekomfort

Lagerrum

Reducerer energiomkostningerne 

for ikke-komfort områder ved 

indstilling af et andet, større 

temperaturområde

Op til 35 % 
besparelse!
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Funktionsoversigt

Funktionsoversigt

Hovedfunktioner RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

Mål H x B x D mm 100 x100 x 22

Nøglekort + vindueskontakt 

Set back funktion 

Forbyd eller begræns fjernbetjeningsfunktioner (begrænsning af indstillingspunkt, ...)   ** 

Modbus (RS485)    

Gruppestyring    

0 - 10 V styring  

Modstandsstyring  

IT-program 

Spærring af opvarmning  

Udgangssignal (til/afrim, fejl)  **** 

Detail-program 

Styring ved ruminddeling 

Lufttæppe *** *** 

(1): Via kombination af RTD-RA enheder 

Styringsfunktioner RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

Til/Fra M M,V,R M M*

Indstillingspunkt M M,V,R M M*

Funktion M M,V,R M M*

Ventilator M M,V,R M M*

Lamel M M,V,R M M*

HRV dæmperstyring M M,V,R M

Forbyde/begrænse-funktioner M M,V,R M M*

Tvungen termo off

Overvågningsfunktioner RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

Til/Fra M M M M

Indstillingspunkt M M M M

Funktion M M M M

Ventilator M M M M

Lamel M M M M

RC temperatur M M M M

RC tilstand M M M M

Antal enheder M M M M

Fejl M M M M

Fejlkode M M M M

Temperatur på returluft (gennemsnit /min/maks.) M M M M

Filteralarm M M M M

Termo On M M M M

Defrost M M M M

Coil ind/ud-temperature M M M M

M :  Modbus  / R:  Modstand / V  :  Spænding / C: Styring
*    :  kun når der er person(er) i rummet / ** :  indstillingspunkt begrænsning/(*) hvis tilgængelig
 ***: Ingen styring af blæserhastighed på CYV lufttæppe / ****: kørsel og fejl
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EKMBDXB7V1
Maksimalt antal indendørsenheder, der kan tilsluttes 64
Maksimalt antal udendørsenheder, der kan tilsluttes 10
Kommunikation DIII-NET - Bemærkning DIII-NET (F1F2)

Protokol - Bemærkning 2 ledninger; kommunikationshastighed: 9.600 b/sek eller 19.200 b/sek
Protokol - Type RS485 (modbus)
Protokol - Maks. 
ledningslængde m 500

Mål Højde x Bredde x Dybde mm 124x379x87
Vægt kg 2,1
Omgivende temperatur - drift  Maks. °C 60

Min. °C 0
Installation Indendørs installation
Strømforsyning Frekvens Hz 50

Spænding V 220-240

Standard protokol interfacer

EKMBDXB

DIII-net Modbus interface

Integreret styresystem til problemfri forbindelse mellem  
Split, Sky Air, VRV og små inverter chillere og BMS systemer
 › Kommunikation via Modbus RS485-protokol
 › Detaljeret overvågning og styring af VRV totalløsning
 › Nem og hurtig installation med DIII-netprotokol
 › Da der bliver anvendt Daikin DIII-net protokol, er kun ét modbus-interface nødvendigt for en gruppe af Daikin systemer (op til 10 udendørs enhedssystemer)

VRV netværk

Sky Air netværk

Split netværk

Mindre inverter-chiller netværk

EKMBDXB VRV udendørsenhed

HRV

 KRP928BB2S

op til 64 enheder kan tilsluttes pr. interface

*via EKEQ boks

DIII- NET

Biddle lufttæppe

Belysning PumpeBrandalarm ElevatorSikkerhed Strømforsyningsfacilitet

Netværk for 
bygningsstyring
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Standard protokol interfacer

KLIC-DDV3 Størrelse 45x45x15 mm KLIC-DI_V2 størrelse 90x60x35 mm
Split Sky Air VRV

Grundlæggende betjening
Til/Fra •• •• ••
Funktion Auto, varme, tørre, blæser, kold Auto, varme, tørre, blæser, kold Auto, varme, tørre, blæser, kold
Temperatur •• •• ••
Ventilatorhastighedstrin 3 eller 5 + auto 2 eller 3 2 eller 3
Sving Stop eller bevægelse Stop eller bevægelse Sving eller faste positioner (5)

Avancerede funktioner
Fejlstyring Kommunikationsfejl, fejl ved Daikin enhed
Scener •• •• ••
Automatisk kontakt er slukket •• •• ••
Temperaturbegrænsning •• •• ••
Indledende konfiguration •• •• ••
Master og slave konfiguration •• ••

KNX interface

KLIC-DDV3
KLIC-DI_V2

Integration af Split, Sky Air og VRV i HA/BMS systemer

Tilslut split indendørsenheder til KNX interface 
for bygningsautomations system

lukkerstyring

hus

Ko
nc

ep
t

Ko
nc

ep
t

Domotica 

styreenhed

Tilslut Sky Air/VRV indendørsenheder til KNX interface 
for BMS integration

KNX interface opstilling
Integrationen af Daikin indendørsenheder gennem 
KNX interface giver mulighed for overvågning og 
styring af flere anordninger, som fx lys og lukkere, 
fra én central styreenhed. En særlig vigtig funktion 
er muligheden for at programmere et "scenarie" - 

belysning

belysning

lukkerstyring

butik

KNX interface for

Interface Daikin protokol/ KNX

Interface Daikin protokol/ KNX

som fx "Ikke hjemme" - hvor slutbrugeren vælger en 
række kommandoer, der skal udføres samtidigt, når 
scenariet er valgt. I eksemplet med “Ikke hjemme” er 
klimaanlægget slukket, lyset er slukket, flapperne er 
lukket og alarmen er tændt.

Domotica 

styreenhed tv

tv
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Daikin Cloud Service 
for at opnå optimal drift

Daikin Cloud Service er en cloud-baseret fjernstyrings- og overvågningsløsning til DX-systemer. Ved hjælp af forbedret styring, 
overvågning og forudsigelseslogik leverer Daikin Cloud Service data i realtid og support fra Daikin-eksperter for at hjælpe dig med 
at identificere muligheder for at spare omkostninger, forlænge levetiden for dit udstyr og reducere risikoen for uventede problemer. 

Overvåg og styr* dit system, uanset hvor du er,  
mens du samarbejder med Daikin-eksperter

Fjernstyring og energivisning

Fjernsupport og fejlfinding

Rådgivning og optimering

Sætter dig i førersædet for din energimanagement

 Styr og overvåg dine lokaler, uanset hvor du er
 Centraliseret styring og overvågning af alle dine lokaler
 Fjernkontrol af fejl uden at skulle tage hen på stedet
 Viser energiforbruget og reducer energispild ved at sammenligne 

forskellige lokaler
 Grafisk visning af IEQ-parametre (frekvens dag, uge, måned, år)
 Eksport og udskrivning af IEQ-parametre

Daikin specialistsupervision, så du kan fokusere på din kerneforretning

 Tidlig varsling af systemafvigelser for at maksimere systemets oppetid og undgå nødreparationer**
 Serviceudbydere har adgang til driftsdata, så de ankommer forberedt på stedet
 Ekspertbistand på afstand i tilfælde af fejl

Få det bedste ud af dit system gennem ekspertrådgivning

 Periodisk analyse og optimeringsrapport fra eksperter
 Personlige tiltag for at maksimere energieffektivitet og komfort
 Forøget levetid for systemet, da systemet kører som det skal

Overvågning af flere steder

Fra et til et ∞ antal steder

Installatør/ 
teknisk manager

LOKAL 
STYRING

Ejer

24/7

Daikin Cloud Service kræver et abonnement. Kontakt din lokale forhandler for flere oplysninger.

* Fjernstyringsfunktion via Daikin Cloud Service er kun tilgængelig for anlæg med en Intelligent Tablet Controller

** Kun tilgængelig for VRV-systemer

Daikin Cloud Service
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Fleksibel løsning 
Administrer dine lokaler efter dine behov ved hjælp af en lokal styring eller eksternt via Daikin Cloud Service eller en kombination af begge dele.

Kontrol*, uanset hvor du er
Daikin Cloud Service giver dig fuld kontrol over et eller flere lokaler, uanset hvor du er, ved hjælp af din pc, tablet eller smartphone. 

Forudsigelseslogik til VRV for at forhindre nedbrud 
Driftsdata analyseres løbende af Daikin-algoritmer for at forudsige potentielle fejl og undgå uventede omkostninger.

Kompatibel med:
 › Intelligent Tablet Controller (DCC601A51)
 › Intelligent Touch Manager (DCM601A51) + IoT gateway
 › LC8 + IoT gateway

Pakker afhængig af lokal tilgængelighed
Daikin Cloud Service erstatter VRV Cloud- og i-Net-servicer.

Daikin Cloud Service-pakker

Fjernbetjening, planlægning og sammenkobling 	
(Kun DCC601A51)

	
(Kun DCC601A51)

	
(Kun DCC601A51)

Energiovervågning   
Benchmark af flere steder     
Alarmhistorik og e-mail-meddelelser**  ✗   

Forudsigelser og e-mail-meddelelser**  ✗   

Adgang til driftsdata  ✗   
Analyse af indendørs brug  ✗   
Analyse af udendørs brug  ✗   

Fjernfejlfinding og support fra Daikin  ✗   

Periodisk analyse og optimeringsrådgivning fra Daikin  ✗  ✗ 
Kan kombineres med vedligeholdelsesprogrammer: 
- Teknisk inspektion 
- Forebyggende vedligeholdelsesplan 
- Omfattende vedligeholdelsesplan

✗ ✗ 

Styring og 
overvågning

Fjernsupport 
og fejlfinding

Rådgivning og 
optimering 

* Fjernstyringsfunktion via Daikin Cloud Service er kun tilgængelig for anlæg med en Intelligent Tablet Controller

** Kun tilgængelig for VRV-systemer

1. Klart overblik over betjeningspanel

4. Energistyring og opfølgning af forbrug

2. Overvåg og styr dit system

5. Management af flere steder

3. Brugervenlig tidsindstilling

IEQ betjeningspanel på DCS

Daikin Cloud Service
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Andre enheder

K.RSS

Trådløs rumtemperaturføler

Forbindelsesdiagram Daikin indendørsenhed PCB (FXSQ eksempel)

Fleksibel og nem installation

 › Nøjagtig temperaturmåling takket være den fleksible 
placering af føleren

 › Ingen brug for ledningsføringer 
 › Ingen grund til at bore huller
 › Ideel til renovering

Luftføler – X16A, X19

Strømforsyning – X35, X13

RF føler (transmitter)RF modtager

 › Rumtemperatur sendes til indendørs enheden hvert 90. sekund, eller hvis temperaturforskellen er 0,2 °C eller mere.

Trådløst følerudstyr for rumtemperatur (K.RSS)
Trådløs modtager for rumtemperatur Trådløs rumtemperaturføler

Mål mm 50 x 50 ø 75
Vægt g 40 60
Strømforsyning 16 VDC, maks. 20 mA I/R
Batterilevetid I/R +/- 3 år
Batteritype I/R 3 volt litium-batteri
Maksimal rækkevidde m 10
Driftsområde °C 0~50

Kommunikation
Type RF
Frekvens MHz 868,3

Specifikationer

KRCS*

Fortrådet rumtemperaturføler

 › Nøjagtig temperaturmåling takket være den fleksible 
placering af føleren

 › Den specifikke modelkode for hver indendørsenhed kan 
findes i tabellerne med ekstraudstyr.

Mål (HxB) mm 60 x 50

Vægt g 300

Grenledningens længde m 12

Specifikationer
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Andre integrationsenheder

Kan sluttes til:

Split Sky Air VRV

(E)KRP1B*
Adapter til ledning

 › Gør det lettere at integrere ekstra varmeapparater, befugtere, ventilatorer, spjæld
 › Drevet af og installeret i indendørs enheden  

KRP2A*/KRP4A*
Ledningsadapter til 

elektrisk udstyr

 › Fjernstyring af start og stop af op til 16 indendørs enheder (1 gruppe) (KRP4A* via P1 P2)
 › Fjernstyring af start og stop af op til 128 indendørs enheder (64 grupper) (KRP2A* via F1 F2) 
 › Alarmindikation/nedlukning ved brand
 › Fjernregulering af temperaturindstillingspunkt
 › Kan ikke bruges i kombination med en central styreenhed

 

SB.KRP58M2
 › Lydsvagt udstyr og udstyr for efterspørgselsstyring for RZAG-N*- og RZASG-M*-serie
 › Obligatorisk monteringsplade EKMKSA2 skal bestilles separat 

KRP58M51
 › Lydsvagt udstyr og udstyr for efterspørgselsstyring for RZA-D-serie
 › Indeholder obligatorisk monteringsplade EKMKSA3
 › Obligatorisk monteringsplade EKMKSA3 skal bestilles separat



DTA104A*
Adapter til ekstern 

styreenhed til 
udendørs enhed

 › Individuel eller samtidig styring af VRV systems driftsfunktion
 › Belastningsstyring af individuelt eller flere systemer
 › Lydsvagt udstyr til individuelt eller flere systemer



DCS302A52-9
Samlingsadapter til 

computerstyring

 › Aktiverer samlet display (drift/fejlfunktion) og samlet styring (ON/OFF) fra BMS system
 › Skal bruges sammen med Intelligent Touch styreenhed eller Intelligent Touch Manager
 › Kan ikke kombineres med KRP2/4*
 › Kan anvendes til alle VRV indendørs modeller



KRP928*
Interfaceadapter til 

DIII-net
 › Giver mulighed for integration af splitenheder i centrale Daikin styringer 

KRP980*
Adapter til 

splitenheder uden en 
S21-port

 › Tilslut en fortrådet fjernbetjening
 › Tilslut til centrale Daikin styringer
 › Giver mulighed for ekstern kontakt



KRP413*
Ledningsadapter, 

normal åben kontakt/
normal åben 

impulskontakt

 › Slå automatisk genstart fra efter strømsvigt
 › Indikation af driftstilstand/fejl
 › Fjernstyret start/stop
 › Fjernstyret skift af driftstilstand
 › Fjernstyret skift af blæserhastighed



Nogle adaptere kræver en installationsboks, se udstyrslisterne for yderligere oplysninger

Tilbehør

EKRORO
 › Ekstern ON/OFF eller tvungen OFF
 › Eksempel: dør- eller vindueskontakt

EKRORO 3
 › Ekstern ON/OFF eller tvungen OFF
 › F1,F2 kontakt
 › Eksempel: dør- eller vindueskontakt

KRC19-26A  
 › Mekanisk køle-/varmevælger
 › Gør det muligt at skifte et helt system mellem køle/varme/kun blæser
 › Sluttes til A/B/C terminalerne på enheden

BRP2A81  
 › Køle-/varmevælger PCB
 › Kræves for at slutte KRC19-26A til en VRV IV udendørs enhed

ADAPTER PCB’er

Enkle løsninger på unikke krav
Koncept og fordele

 › Lavprisudstyr til at imødekomme enkle 
betjeningskrav

 › Kan anvendes på en enkelt eller flere enheder
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Ekstraudstyr og tilbehør

AUTOMATISK PANELRENSNING

INTELLIGENTE FØLEREFILTRE
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Ekstraudstyr  
og tilbehør

Sky Air 142

Indendørsenheder 143
Udendørsenheder 144
Tagenheder 145

Ventilation 146

Styresystemer 148
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INDENDØRSENHEDER

FCAHG-H
FCAG-B

FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A FDA200-250A ADEA-A FAA-B FTXM-R FHA-A(9) FUA-A FVA-A FNA-A9

P
an

el
er

Dekorationspanel  
(obligatorisk for kassetteenheder, valgfrit for andre)

Standardpaneler:
BYCQ140E(hvid)//

BYCQ140EW (helt hvidt)(1)/
BYCQ140EB( sort)

Paneler med automatisk 
rensning(2)(4): BYCQ140EGF 
(hvid)/BYCQ140EGFB (sort)

Designerpaneler: BYCQ140EP 
(hvid)/ BYCQ140EPB (sort)

BYFQ60CW (hvid)
BYFQ60CS (silver)

BYFQ60B3 (standard)
BYBS125D (19) KDBTP49B140

Panelafstandsstykke til reduktion af påkrævet installationshøjde
KDBQ44B60 (kun for 

standard panel)
Pakningssæt til 3- eller 2-vejs luftudledning KDBHQ56B140 (11) BDBHQ44C60 KDBHP49B140

Følersæt

BRYQ140B (hvid)
BRYQ140BB (sort) 

BRYQ140C (hvid designer)
BRYQ140CB (sort designer)

BRYQ60AW (hvid)(9)
BRYQ60AS (silver)(9)

In
d

iv
id

u
el

le
 s

ty
re

sy
st

em
er

Onecta app BRP069C82 (14) (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C82 (20) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) Integreret i PCB BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18)

Infrarød trådløs fjernbetjening (inkl. modtager)

BRC7FA532F (hvid) (11) (16) 
BRC7FA532FB (sort) (11) (16) 

BRC7FB532F (designer hvid) (11) (16) 
 BRC7FB532FB (designer sort) (11) (16) 

BRC7F530W  
til standardpanel (5)(6) 

BRC7F530W 
til hvidt panel (5)(6) 

BRC7F530S - til silver panel (5)(6)

BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
BRC7EA631 (klasse 71)
BRC7EA632 (klasse 100)

ARC466A67 BRC7GA53-9 BRC7C58 BRC4C65

Madoka
BRC1H519W7 (9) (hvid)/BRC1H519S7 (9) (silver)/BRC1K519K7 (9) (sort)   
Brugervenlig fortrådet fjernbetjening med førsteklasses design 

           

BRC1E53A/B/C (3) (13) - Fortrådet fjernbetjening med fuld tekst interface og 
baggrundsbelysning

       

 (BRC073A1)
BRCW901A03/A08 

forlængerledninger 
tilgængelige) (15)

   

Ce
nt

ra
lis

er
ed

e 

st
yr

es
ys

te
m

er DIII-net forbindelse - for tilslutning til centralstyring standard standard standard standard standard standard standard standard KRP928BB2S (15) standard standard standard standard
DCC601A51 - intelligent Tablet Controller            
DCS601C51 (13) - intelligent Touch Controller          (15)    
DCS302C51 (13) - Centraliseret fjernbetjening          (15)    
DCS301B51 (13) - Fælles On/Off-styring          (15)    

Bu
ild

in
g 

M
an

ag
em

en
t S

ys
te

m
 

&
 S

ta
nd

ar
d 

pr
ot

ok
ol

 in
te

rf
ac

er

ti
l i

nd
iv

id
ue

l 

st
yr

in
g

RTD-NET - Modbus interface til overvågning og styring          (15)    
RTD-10 - Modbus interface til infrastrukturkøling          (15)    
RTD-20 - Modbus interface til detail          (15)    
RTD-HO - Modbus interface til hotel          (15)    
KLIC-DI - KNX interface          (KLIC DD) (15)    

ti
l c

en
tr

al
 

st
yr

in
g

DCM601A51 - intelligent Touch Manager          (15)    
EKMBDXB - Modbus interface          (15)    
DCM010A51 - Daikin PMS interface          (15)    
DMS502A51 - BACnet Interface          (15)    
DMS504B51 - LonWorks Interface          (15)    

Fi
lt

re

Udskiftningsfilter med lang levetid, ikke-vævet type KAF5511D160 KAF441C60 BAFL502A250 (20)
KAF501B56 (35-50) 
KAF501B80 (60-71) 

KAF501B160 (100-140)
KAF5511D160 KAFJ95L160

Automatisk rensning af filter Se dekopanel
BAE20A62 (25 - 35)

BAE20A102 (50 - 60)
Filterkammer BDD500B250

Le
dn

in
gs

fø
rin

g 

og
 fø

le
re

Forlængerledning til automatisk rensepanel  
(påkrævet, når både det automatiske rensepanel OG Onecta-appen er installeret)
KRCS - Ekstern fortrådet temperaturføler KRCS01-7B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-8B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS - Ekstern trådløs temperaturføler
SB.K.RSS_RFC 

(EKEWTSC-2 + K.RSS)
  

SB.K.RSS_FDA 
(EKEWTSC-1 + K.RSS)

   

A
d

ap
te

re
 t

il 
le

d
n

in
g

sf
ø

ri
n

g
 o

g
 fø

le
re Adapter til ledningsføring med 2 udgangssignaler  

(kompressor/fejl, blæserudgang)
KRP1BA58 (10)(11) KRP1B57 (10) KRP1B56 (10) KRP4A51 (17) KRP4A51 (10) KRP413AB1S (15) KRP1B57 (10)

Adapter (sikkerhedsmekanisme til friskluftindsugning) KRP1B54 KRP1C64 (8) KRP1C65 KRP1B54 KRP1B54 (10)
Adapter til ledningsføring med 4 udgangssignaler  
(kompressor/fejl, blæser, Aux, varmeapparat, luftbefugterudgang)

EKRP1C12 (10)(11) EKRP1B2 EKRP1B2 (7) EKRP1B2 (7) EKRP1C13 EKRP1B2 (7) KRP1B56

Adapter til centraliseret ekstern overvågning/styring  
(styrer 1 helt DIII-NET system)

KRP2A53 (10) KRP2A51 (7)(10) KRP2A51 (8) KRP2A51 (17) KRP2A51 (7)(10)

Adapter til ekstern overvågning/styring via potentialfrie kontakter  
og indstillingspoint via 0-140 Ω

KRP4A53 (10)(11) (17) KRP4A51 KRP4A54-9 KRP4A52 (10) KRP4A52 (10) KRP4A52 (10) KRP4A53 (10) KRP4A52 (10) KRP4A54-9

Adapter til tilslutning af nøglekort og/eller vindueskontakt  
(kun i kombination med BRC1H*, BRC1/2/3E*)

BRP7A53 BRP7A53 BRP7A54 (10) BRP7A51 (12) BRP7A54 (8) BRP7A54 BRP7A51 (12) BRP7A51 (10) BRP7A52 (10) BRP7A53 (10) BRP7A52 (10) BRP7A51

Installationsdåse/monteringsplade til adapter PCB’er  
(når der ikke er plads i kontaktdåsen, er en installationsdåse påkrævet)

KRP1H98A (11) KRP4A93 KRP1BB101 KRP1B101/KRP1BB101 KRP4A96 KRP1B101/KRP1BB101 KRP4B93 KRP1D93A (21) KRP1BA97 KRP4AA95 KRP1BB101

Ledningsføringssæt for fjernbetjent ON/OFF eller tvungen slukning standard standard standard standard EKRORO3 standard standard EKRORO4 EKRORO5 standard standard

A
n

d
et

Udstyr til drænpumpe BDU510B250VM K-KDU572KVE
KDU50R63 (35 - 60)

KDU50R160 (71 - 140)

Sæt til inddeling i flere zoner  
(se argumentkort for flere zoner i dette katalog  
for detaljeret oversigt over modelkoder)

2 dæmpere (25 - 35) 
3 dæmpere (25 - 35)

4 dæmpere (50)
5 dæmpere (60)

2 dæmpere (35 - 50) 
3 dæmpere (35 - 50)
4 dæmpere (35 - 71)

5 dæmpere (60 - 140)
6 dæmpere (60 - 140) 
7 dæmpere (100 - 140)
8 dæmpere (100 - 140)

2 dæmpere (35 - 50) 
3 dæmpere (35 - 50)
4 dæmpere (35 - 71)

5 dæmpere (60 - 140)
6 dæmpere (60 - 140) 
7 dæmpere (100 - 140)
8 dæmpere (100 - 140)

L-type rørsæt (opadgående retning)
KHFP5MA35 (35)

KHFP5N63 (50-60)
KHFP5N160 (71-140)

Sæt til friskluftindtag (type for direkte installation)
KDDP55C160-1 (kammer)
KDDP55D160-2 (diffuser) 

(11)
KDDQ44XA60 KDDQ50A140

Luftudblæsningsadapter til rund kanal
KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A (100-140)
KDAJ25K140A

KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A (100-140)
  

Ekstraudstyr - Sky Air

(1) Ansamling af snavs er lettere at se på den hvide isolering. Det anbefales ikke at installere 
denne i miljøer med en høj koncentration af snavs

(2) Styring BRC1H*, BRC1E* er nødvendig til styring af ekstraudstyret BYCQ140EG(F)/EGFB. Ditte 
ekstraudstyr kan ikke kombineres med RXYSQ*, multi eller ikke-inverter split-enheder

(3) De inkluderede sprog er: 
A: Engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, italiensk og portugisisk 
B: Engelsk, bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, ungarsk, rumænsk og slovensk 
C: Engelsk, græsk, polsk, russisk, albansk, slovakisk og tyrkisk 

(4)   Dette ekstraudstyr er udelukkende beregnet til brug i miljøer med fint støv (fx tøjbutikker).  
Brug ikke dette udstyr i fedtede omgivelser, eller hvor der er høj luftfugtighed. F = finere masker

(5) Følerfunktion er ikke er tilgængelig
(6) Individuel flapstyring er ikke tilgængelig
(7)  Hvis der installeres en elvarmer, er et PCB til ekstern elvarmer ekstraudstyr (EKRP1B2) påkrævet 

til hver indendørsenhed. Disse muligheder kræver monteringsplade KRP4A96. Elektriske 
varmeapparater og befugtere leveres på stedet. De må ikke installeres inde i udstyret

(8) Monteringspladen KRP4A96 er påkrævet til dette ekstraudstyr.  Der kan maksimalt monteres 
2 PCB’er som ekstraudstyr
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INDENDØRSENHEDER

FCAHG-H
FCAG-B

FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A FDA200-250A ADEA-A FAA-B FTXM-R FHA-A(9) FUA-A FVA-A FNA-A9

P
an

el
er

Dekorationspanel  
(obligatorisk for kassetteenheder, valgfrit for andre)

Standardpaneler:
BYCQ140E(hvid)//

BYCQ140EW (helt hvidt)(1)/
BYCQ140EB( sort)

Paneler med automatisk 
rensning(2)(4): BYCQ140EGF 
(hvid)/BYCQ140EGFB (sort)

Designerpaneler: BYCQ140EP 
(hvid)/ BYCQ140EPB (sort)

BYFQ60CW (hvid)
BYFQ60CS (silver)

BYFQ60B3 (standard)
BYBS125D (19) KDBTP49B140

Panelafstandsstykke til reduktion af påkrævet installationshøjde
KDBQ44B60 (kun for 

standard panel)
Pakningssæt til 3- eller 2-vejs luftudledning KDBHQ56B140 (11) BDBHQ44C60 KDBHP49B140

Følersæt

BRYQ140B (hvid)
BRYQ140BB (sort) 

BRYQ140C (hvid designer)
BRYQ140CB (sort designer)

BRYQ60AW (hvid)(9)
BRYQ60AS (silver)(9)

In
d

iv
id

u
el

le
 s

ty
re

sy
st

em
er

Onecta app BRP069C82 (14) (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C82 (20) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) Integreret i PCB BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18)

Infrarød trådløs fjernbetjening (inkl. modtager)

BRC7FA532F (hvid) (11) (16) 
BRC7FA532FB (sort) (11) (16) 

BRC7FB532F (designer hvid) (11) (16) 
 BRC7FB532FB (designer sort) (11) (16) 

BRC7F530W  
til standardpanel (5)(6) 

BRC7F530W 
til hvidt panel (5)(6) 

BRC7F530S - til silver panel (5)(6)

BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
BRC7EA631 (klasse 71)
BRC7EA632 (klasse 100)

ARC466A67 BRC7GA53-9 BRC7C58 BRC4C65

Madoka
BRC1H519W7 (9) (hvid)/BRC1H519S7 (9) (silver)/BRC1K519K7 (9) (sort)   
Brugervenlig fortrådet fjernbetjening med førsteklasses design 

           

BRC1E53A/B/C (3) (13) - Fortrådet fjernbetjening med fuld tekst interface og 
baggrundsbelysning

       

 (BRC073A1)
BRCW901A03/A08 

forlængerledninger 
tilgængelige) (15)

   

Ce
nt

ra
lis

er
ed

e 

st
yr

es
ys

te
m

er DIII-net forbindelse - for tilslutning til centralstyring standard standard standard standard standard standard standard standard KRP928BB2S (15) standard standard standard standard
DCC601A51 - intelligent Tablet Controller            
DCS601C51 (13) - intelligent Touch Controller          (15)    
DCS302C51 (13) - Centraliseret fjernbetjening          (15)    
DCS301B51 (13) - Fælles On/Off-styring          (15)    

Bu
ild

in
g 

M
an

ag
em

en
t S

ys
te

m
 

&
 S

ta
nd

ar
d 

pr
ot

ok
ol

 in
te

rf
ac

er

ti
l i

nd
iv

id
ue

l 

st
yr

in
g

RTD-NET - Modbus interface til overvågning og styring          (15)    
RTD-10 - Modbus interface til infrastrukturkøling          (15)    
RTD-20 - Modbus interface til detail          (15)    
RTD-HO - Modbus interface til hotel          (15)    
KLIC-DI - KNX interface          (KLIC DD) (15)    

ti
l c

en
tr

al
 

st
yr

in
g

DCM601A51 - intelligent Touch Manager          (15)    
EKMBDXB - Modbus interface          (15)    
DCM010A51 - Daikin PMS interface          (15)    
DMS502A51 - BACnet Interface          (15)    
DMS504B51 - LonWorks Interface          (15)    

Fi
lt

re

Udskiftningsfilter med lang levetid, ikke-vævet type KAF5511D160 KAF441C60 BAFL502A250 (20)
KAF501B56 (35-50) 
KAF501B80 (60-71) 

KAF501B160 (100-140)
KAF5511D160 KAFJ95L160

Automatisk rensning af filter Se dekopanel
BAE20A62 (25 - 35)

BAE20A102 (50 - 60)
Filterkammer BDD500B250

Le
dn

in
gs

fø
rin

g 

og
 fø

le
re

Forlængerledning til automatisk rensepanel  
(påkrævet, når både det automatiske rensepanel OG Onecta-appen er installeret)
KRCS - Ekstern fortrådet temperaturføler KRCS01-7B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-8B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS - Ekstern trådløs temperaturføler
SB.K.RSS_RFC 

(EKEWTSC-2 + K.RSS)
  

SB.K.RSS_FDA 
(EKEWTSC-1 + K.RSS)

   

A
d

ap
te

re
 t

il 
le

d
n

in
g

sf
ø

ri
n

g
 o

g
 fø

le
re Adapter til ledningsføring med 2 udgangssignaler  

(kompressor/fejl, blæserudgang)
KRP1BA58 (10)(11) KRP1B57 (10) KRP1B56 (10) KRP4A51 (17) KRP4A51 (10) KRP413AB1S (15) KRP1B57 (10)

Adapter (sikkerhedsmekanisme til friskluftindsugning) KRP1B54 KRP1C64 (8) KRP1C65 KRP1B54 KRP1B54 (10)
Adapter til ledningsføring med 4 udgangssignaler  
(kompressor/fejl, blæser, Aux, varmeapparat, luftbefugterudgang)

EKRP1C12 (10)(11) EKRP1B2 EKRP1B2 (7) EKRP1B2 (7) EKRP1C13 EKRP1B2 (7) KRP1B56

Adapter til centraliseret ekstern overvågning/styring  
(styrer 1 helt DIII-NET system)

KRP2A53 (10) KRP2A51 (7)(10) KRP2A51 (8) KRP2A51 (17) KRP2A51 (7)(10)

Adapter til ekstern overvågning/styring via potentialfrie kontakter  
og indstillingspoint via 0-140 Ω

KRP4A53 (10)(11) (17) KRP4A51 KRP4A54-9 KRP4A52 (10) KRP4A52 (10) KRP4A52 (10) KRP4A53 (10) KRP4A52 (10) KRP4A54-9

Adapter til tilslutning af nøglekort og/eller vindueskontakt  
(kun i kombination med BRC1H*, BRC1/2/3E*)

BRP7A53 BRP7A53 BRP7A54 (10) BRP7A51 (12) BRP7A54 (8) BRP7A54 BRP7A51 (12) BRP7A51 (10) BRP7A52 (10) BRP7A53 (10) BRP7A52 (10) BRP7A51

Installationsdåse/monteringsplade til adapter PCB’er  
(når der ikke er plads i kontaktdåsen, er en installationsdåse påkrævet)

KRP1H98A (11) KRP4A93 KRP1BB101 KRP1B101/KRP1BB101 KRP4A96 KRP1B101/KRP1BB101 KRP4B93 KRP1D93A (21) KRP1BA97 KRP4AA95 KRP1BB101

Ledningsføringssæt for fjernbetjent ON/OFF eller tvungen slukning standard standard standard standard EKRORO3 standard standard EKRORO4 EKRORO5 standard standard

A
n

d
et

Udstyr til drænpumpe BDU510B250VM K-KDU572KVE
KDU50R63 (35 - 60)

KDU50R160 (71 - 140)

Sæt til inddeling i flere zoner  
(se argumentkort for flere zoner i dette katalog  
for detaljeret oversigt over modelkoder)

2 dæmpere (25 - 35) 
3 dæmpere (25 - 35)

4 dæmpere (50)
5 dæmpere (60)

2 dæmpere (35 - 50) 
3 dæmpere (35 - 50)
4 dæmpere (35 - 71)

5 dæmpere (60 - 140)
6 dæmpere (60 - 140) 
7 dæmpere (100 - 140)
8 dæmpere (100 - 140)

2 dæmpere (35 - 50) 
3 dæmpere (35 - 50)
4 dæmpere (35 - 71)

5 dæmpere (60 - 140)
6 dæmpere (60 - 140) 
7 dæmpere (100 - 140)
8 dæmpere (100 - 140)

L-type rørsæt (opadgående retning)
KHFP5MA35 (35)

KHFP5N63 (50-60)
KHFP5N160 (71-140)

Sæt til friskluftindtag (type for direkte installation)
KDDP55C160-1 (kammer)
KDDP55D160-2 (diffuser) 

(11)
KDDQ44XA60 KDDQ50A140

Luftudblæsningsadapter til rund kanal
KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A (100-140)
KDAJ25K140A

KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A (100-140)
  

(9) Denne indstilling kan ikke anvendes med RR- og RQ-modeller
(10) Kræver installationsboks til adapter PCB, se tabellen for modelkode 
(11) Denne indstilling kan ikke kombineres med BYCQ140EG(F)/EGFB
(12) Der kan maksimalt monteres 2 valgfrie PCB'er
(13) Anvendelige bokse (KJB*) til montering af styringer findes i listen over udstyr til styringer
(14) Forlængerledning (EWHAR1) er nødvendig, hvis både automatisk rensepanel OG Onecta app 

er tilsluttet
(15) Ledningsbundt EKRS21 er nødvendig. Standard trådløst LAN skal være slukket for at disse 

styringer kan bruges

(16) Den aktive cirkulationsfunktion for luftstrømmen er ikke tilgængelig for denne styring
(17) Denne indstilling kan ikke kombineres med Onecta app
(18) Kun mulig i kombination med fortrådet eller trådløs fjernbetjening
(19) For direkte montering af dekorationspanelet på enheden kræves dekorationspanel EKBYBSD 

(ekstraudstyr)
(20) Denne indstilling kan ikke kombineres med KRP4A51 og KRP2A51. (i tilfælde af filter kræves 

filterkammer)
(21) Monteringsplade KKSAP50A56 er nødvendig for 35-50 kapacitetsklasse
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R-32

RZAG-A RZAG-NV1/NY1 RZASG-MV1/MY1 RZA-D AZAS-MV1/MY1

R
ø

rf
o

rg
re

n
in

g
 t

il 

kø
le

m
id

d
el

 (3
)

til dobbelt KHRQ58T KHRQ58T KHRQ22M20TA

til tredobbelt KHRQ58H (100 - 140) KHRQ58H (100 - 140) KHRQ250H7

til firedobbelt KHRQ58T (3x) (125 - 140) KHRQ58T (3x) (125 - 140) KHRQ22M20TA (x3) 

Rørføringsreducer med 
asymmetriske kombinationer

ASYCPIR  
(se tabellen herunder)

Belastningsadaptersæt SB.KRP58M52 (1) SB.KRP58M52 (1) KRP58M51 (2)

Bundpladevarmer EKBPH140N EKBPH250D

Lydindkapsling EKLN140A EKLN140A

(1) Indeholder KRP58M1 og obligatorisk monteringssæt EKMKSA2 
(2) For at montere KRP58M51 skal der anvendes et ekstra monteringssæt (EKMKSA3) (obligatorisk) 
(3) For kølemiddelforgreninger i metrisk størrelse kontakt din lokale salgsrepræsentant

Mulighed for asymmetrisk kombination (Rørføringsreducer med asymmetriske kombinationer)

ASYCPIR
Væske GAS

ø 9,52  ø 6,4 ø 12,7  ø 9,52  ø 15,9  ø 12,7

RZAG35A

FDXM50F9 

FFA50A9 

FBA50A9 

FCAG50B 

FNA50A9 

FTXM50R 

FHA50A9 

RZAG60A

FBA71A9 

FCAG71B  

FTXM71R 

FHA71A9  

Eksempel på brug:
1) Tilslutning af et rør på ø12,7 til en gasrørstilslutningsport til ø15,9:

Ekstraudstyr - Sky Air

Nr.1

Nr. 2

Tilslutningsport

Nr. 3 (kravemøtrik (til ø15,9)

Rørføring mellem enheder
Sørg for at montere 
pakningen.
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Ekstraudstyr - Tagenheder

Tilbehør, der anvendes hos kunden til Made-To-Stock-enheder

BASE-serie
(UATYA-BBAY1)

FC2-serie
(UATYA-BFC2Y1)

FC3-serie
(UATYA-BFC3Y1)

25-30 40-50 60-70 80-120 140-190 25-30 40 - 50 60-70 80-90 100-120 140-190 25-30 40-50 60-70 80-100 110-120 140-180 190

Lu
ftb

eh
an

dl
in

g

Filter ISO grov 
75 % (G4)

2x UATYAC75A + 
2x UATYAC75B 
(Standard for 

MTS)

3x UATYAC75A + 
3x UATYAC75B 
(Standard for 

MTS)

6x UATYAC75B 
(Standard for 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard for 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard for 

MTS)

2x UATYAC75A + 
2x UATYAC75B 
(Standard for 

MTS)

3x UATYAC75A + 
3x UATYAC75B 
(Standard for 

MTS)

6x UATYAC75B 
(Standard for 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard for 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard for 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard for 

MTS)

2x UATYAC75A + 
2x UATYAC75B 
(Standard for 

MTS)

3x UATYAC75A + 
3x UATYAC75B 
(Standard for 

MTS)

6x UATYAC75B 
(Standard for 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard for 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard for 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard for 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard for 

MTS)

Filter ISO ePM10 
50 % (M5/F5)

2x UATYAEP-
M1050A + 
2x UATY-

AEPM1050B

3x UATYAEP-
M1050A + 
3x UATY-

AEPM1050B

3x UATY-
AEPM1050B

12x UATYAEP-
M1050C

12x UATYAEP-
M1050C

2x UATYAEP-
M1050A + 
2x UATY-

AEPM1050B

3x UATYAEP-
M1050A + 
3x UATY-

AEPM1050B

3x UATY-
AEPM1050B

12x UATYAEP-
M1050C

12x UATYAEP-
M1050C

12x UATYAEP-
M1050C

2x UATYAEP-
M1050A + 
2x UATY-

AEPM1050B

3x UATYAEP-
M1050A + 
3x UATY-

AEPM1050B

3x UATY-
AEPM1050B

12x UATYAEP-
M1050C

12x UATYAEP-
M1050C

12x UATYAEP-
M1050C

12x UATYAEP-
M1050C

Filter ISO ePM10 
70 % (M6)

2x UATYAEP-
M1070A + 
2x UATY-

AEPM1070B

3x UATYAEP-
M1070A + 
3x UATY-

AEPM1070B

6x UATY-
AEPM1070B

12x UATYAEP-
M1070C

12x UATYAEP-
M1070C

2x UATYAEP-
M1070A + 
2x UATY-

AEPM1070B

3x UATYAEP-
M1070A + 
3x UATY-

AEPM1070B

6x UATY-
AEPM1070B

12x UATYAEP-
M1070C

12x UATYAEP-
M1070C

12x UATYAEP-
M1070C

2x UATYAEP-
M1070A + 
2x UATY-

AEPM1070B

3x UATYAEP-
M1070A + 
3x UATY-

AEPM1070B

6x UATY-
AEPM1070B

12x UATYAEP-
M1070C

12x UATYAEP-
M1070C

12x UATYAEP-
M1070C

12x UATYAEP-
M1070C

Stift posefilter  
ISO ePM1 50 % (F7)

2x UATYAEP-
M150A + 
2x UATY-

AEPM150B

3x UATYAEP-
M150A + 
3x UATY-

AEPM150B

6x UATY-
AEPM150B

12x UATYAEP-
M150C

12x UATYAEP-
M150C

2x UATYAEP-
M150A + 
2x UATY-

AEPM150B

3x UATYAEP-
M150A + 
3x UATY-

AEPM150B

6x UATY-
AEPM150B

12x UATYAEP-
M150C

12x UATYAEP-
M150C

12x UATYAEP-
M150C

2x UATYAEP-
M150A + 
2x UATY-

AEPM150B

3x UATYAEP-
M150A + 
3x UATY-

AEPM150B

6x UATY-
AEPM150B

12x UATYAEP-
M150C

12x UATYAEP-
M150C

12x UATYAEP-
M150C

12x UATYAEP-
M150C

Stift posefilter  
ISO ePM1 85 % (F9)

2x UATYAEP-
M185A + 
2x UATY-

AEPM185B

3x UATYAEP-
M185A + 
3x UATY-

AEPM185B

6x UATY-
AEPM185B

12x UATYAEP-
M185C

12x UATYAEP-
M185C

2x UATYAEP-
M185A + 
2x UATY-

AEPM185B

3x UATYAEP-
M185A + 
3x UATY-

AEPM185B

6x UATY-
AEPM185B

12x UATYAEP-
M185C

12x UATYAEP-
M185C

12x UATYAEP-
M185C

2x UATYAEP-
M185A + 
2x UATY-

AEPM185B

3x UATYAEP-
M185A + 
3x UATY-

AEPM185B

6x UATY-
AEPM185B

12x UATYAEP-
M185C

12x UATYAEP-
M185C

12x UATYAEP-
M185C

12x UATYAEP-
M185C

St
yr

in
g

UATYACO2P - CO
2
-sonde 

for luftkvalitet i kanalerne • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UATYACAP - 
Luftstrømsomformer 
til kontrol af konstant 
lufttryk

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
UATYAWRC - 
Fjernbetjening med 
touchscreen og 
fortrådet fjernbetjening

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
UATYARRP - 
Returføler til 
rumtemperatur 
(inkl. hus)

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
UATYASA - Brand- 
og røgalarm • • • • • • • • • • • • • • • • • •

An
de

t

Regntæt hætte 
med gitter mod 
indtrængen

ikke mulig ikke mulig ikke mulig ikke mulig ikke mulig UATYARPH3 UATYARPH4 UATYARPH5 UATYARPH6 UATYARPH6 UATYARPH6 UATYARPH1 UATYARPH2 UATYARPH8 UATYARPH7 UATYARPH7 UATYARPH7 UATYARPH7

Vibrationsdæmpende 
gummibøjler

2x UATYAAVM1 2x UATYAAVM1
2x UATYAAVM1 + 

1x UATYAAVM2
4x UATYAAVM1

2x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 2x UATYAAVM1
3x UATYAAVM1 + 

1x UATYAAVM2
4x UATYAAVM1

3x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

1x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

1x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

3x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

4x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

3x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

Vibrationsdæmpende 
gummibøjler, når der 
anvendes gasvarmer

1x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

1x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

1x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

5x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1 2x UATYAAVM1
1x UATYAAVM1 + 

1x UATYAAVM2
4x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1

1x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

4x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1
4x UATYAAVM1 + 

1x UATYAAVM2
3x UATYAAVM1 + 

2x UATYAAVM2
3x UATYAAVM1 + 

2x UATYAAVM2

Tilbehør, der anvendes hos kunden til Made-To-Order-enheder

MTO - BASE-serie MTO- FC2-serie MTO- FC3-serien MTO - RS4-serie

St
yr

in
g

UATYACO2P - CO
2
-sonde for luftkvalitet i kanalerne • • • •

UATYACAP - Luftstrømsomformer til kontrol af konstant lufttryk • • • •
UATYAWRC - Fjernbetjening med touchscreen og fortrådet fjernbetjening • • • •
UATYARRP - Returføler til rumtemperatur (inkl. hus) • • • •
UATYASA - Brand- og røgdetektor • • • •

A
nd

et Vibrationsdæmpende gummibøjler • (1) • (1) • (1) • (1)

Regntæt hætte med gitter mod indtrængen • (1) • (1) • (1) • (1)

(1) Referencekode, der skal vælges i vælgersoftwaren
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Ventilation med varmegenvinding - Modular L (Smart) Energigenvindingsventilation - VAM Energigenvindingsventilation - VKM Anlæg med luftbehandlingsenhed

ALB02LBS/RBS ALB03LBS/RBS ALB04,05 
LBS/RBS

ALB06,07 
LBS/RBS VAM 50FC9 VAM 250FC9 VAM 350J8 VAM 500J8 VAM 650J8 VAM 800J8 VAM 1000J8 VAM 1500J8 VAM 2000J8 VKM 50GBM VKM 80GBM VKM 100GBM EKEQFCBA (1) EKEQDCB (1) EKEQMCBA (1)

In
d

iv
id

u
el

le
 s

ty
re

sy
st

em
er BRC301B61

Fortrådet VAM fjernbetjening • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H52W (hvid)/BRC1H52S (Silver)/BRC1H52K (sort) 
Brugervenlig fortrådet fjernbetjening i førsteklasses design

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Fortrådet fjernbetjening med fuld tekst 
interface og baggrundsbelysning

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Standard fortrådet fjernbetjening med ugentlig timer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Centraliseret fjernbetjening • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Samlet On/Off-styring • • • • • • • • • • • • • • • •
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Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXB
Modbus interface • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
BACnet Interface • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
LonWorks Interface • • • • • • • • • • • • • • • •

Fi
lt

re

Grov 55 % (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM
10

 75 % (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM
10

 70% (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM
1
 50% (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM
1
 60% (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM
1
 70% (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM
1
 80% (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Højeffektivt filter KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Udskiftnings luftfilter KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M

M
ek

an
is

k 
ti

lb
eh

ø
r Skinne ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Overgang fra rektangulær til rund kanal ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Separat plenum EKPLEN200 (6) EKPLEN200 (6)

CO2-føler BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100

Elektrisk varmelegeme til forbehandling af frisk luft ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA35530 (7) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8)

NY  DX-coil til efterbehandling af friskluft EKVDX32A EKVDX50A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A EKVDX100A

Lyddæmper (900 mm dybde) ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A
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is
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ti
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eh

ø
r

Adapter til ledningsføring for ekstern overvågning/styring  
(styrer 1 helt system)

KRP2A51 (2) KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Adapter PCB til luftfugter BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Adapter PCB til tredjeparts varmelegeme BRP4A50A BRP4A50A BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Ekstern fortrådet temperaturføler KRCS01-1

Adapter PCB monteringsplade EKMP25VAM EKMP25VAM EKMP65VAM EKMPVAM

Installationsdåse til adapter PCB KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101

Bemærkninger

(1) Slut ikke systemet til DIII-net-enheder LONWorks-interface, BACnet-interface, ...; (intelligent Touch Manager, EKMBDXA er tilladt)

(2) Installationsboks KRP1BB101 påkrævet

(3) Adapter PCB-monteringsplade nødvendig, gældende model kan findes i tabellen ovenfor

(4) Tredjeparts varmer og tredjeparts befugter kan ikke kombineres

(5) Installationsboks KRP50-2A90 påkrævet

(6) Indeholder 1 plenum og kan bruges til halvdelen af enhedens side (op til 4 plenum kan bruges på 1 enhed)
(7) Fås kun med valgfrit plenum
(8) Skal kombineres med ekstraudstyr BRP4A50A ved hjælp af ekstern 230 VAC med lokalt forsynet afbryder (maks. 3ACA)

Ekstraudstyr - Ventilation
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Ventilation med varmegenvinding - Modular L (Smart) Energigenvindingsventilation - VAM Energigenvindingsventilation - VKM Anlæg med luftbehandlingsenhed

ALB02LBS/RBS ALB03LBS/RBS ALB04,05 
LBS/RBS

ALB06,07 
LBS/RBS VAM 50FC9 VAM 250FC9 VAM 350J8 VAM 500J8 VAM 650J8 VAM 800J8 VAM 1000J8 VAM 1500J8 VAM 2000J8 VKM 50GBM VKM 80GBM VKM 100GBM EKEQFCBA (1) EKEQDCB (1) EKEQMCBA (1)

In
d

iv
id

u
el
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 s

ty
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sy
st

em
er BRC301B61

Fortrådet VAM fjernbetjening • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H52W (hvid)/BRC1H52S (Silver)/BRC1H52K (sort) 
Brugervenlig fortrådet fjernbetjening i førsteklasses design

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Fortrådet fjernbetjening med fuld tekst 
interface og baggrundsbelysning

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Standard fortrådet fjernbetjening med ugentlig timer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Centraliseret fjernbetjening • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Samlet On/Off-styring • • • • • • • • • • • • • • • •
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Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXB
Modbus interface • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
BACnet Interface • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
LonWorks Interface • • • • • • • • • • • • • • • •

Fi
lt

re

Grov 55 % (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM
10

 75 % (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM
10

 70% (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM
1
 50% (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM
1
 60% (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM
1
 70% (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM
1
 80% (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Højeffektivt filter KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Udskiftnings luftfilter KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M

M
ek

an
is

k 
ti

lb
eh

ø
r Skinne ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Overgang fra rektangulær til rund kanal ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Separat plenum EKPLEN200 (6) EKPLEN200 (6)

CO2-føler BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100

Elektrisk varmelegeme til forbehandling af frisk luft ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA35530 (7) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8)

NY  DX-coil til efterbehandling af friskluft EKVDX32A EKVDX50A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A EKVDX100A

Lyddæmper (900 mm dybde) ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A

El
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tr
is

k 
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eh
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r

Adapter til ledningsføring for ekstern overvågning/styring  
(styrer 1 helt system)

KRP2A51 (2) KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Adapter PCB til luftfugter BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Adapter PCB til tredjeparts varmelegeme BRP4A50A BRP4A50A BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Ekstern fortrådet temperaturføler KRCS01-1

Adapter PCB monteringsplade EKMP25VAM EKMP25VAM EKMP65VAM EKMPVAM

Installationsdåse til adapter PCB KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101

Bemærkninger

(1) Slut ikke systemet til DIII-net-enheder LONWorks-interface, BACnet-interface, ...; (intelligent Touch Manager, EKMBDXA er tilladt)

(2) Installationsboks KRP1BB101 påkrævet

(3) Adapter PCB-monteringsplade nødvendig, gældende model kan findes i tabellen ovenfor

(4) Tredjeparts varmer og tredjeparts befugter kan ikke kombineres

(5) Installationsboks KRP50-2A90 påkrævet

(6) Indeholder 1 plenum og kan bruges til halvdelen af enhedens side (op til 4 plenum kan bruges på 1 enhed)
(7) Fås kun med valgfrit plenum
(8) Skal kombineres med ekstraudstyr BRP4A50A ved hjælp af ekstern 230 VAC med lokalt forsynet afbryder (maks. 3ACA)
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Individuelle og centraliserede styringer

BRC1D* BRC1E* BRC1H* DCS301B51 DST301B51 DCS302C51 DCS601C51

Madoka Assistant app for avancerede indstillinger ••
Elektrisk dåse KJB111A •• •• ••

Elektrisk dåse KJB212A(A) (1) •• •• •• ••
Elektrisk dåse KJB311A(A) ••
Elektrisk dåse KJB411AA ••

(1) anbefales som bredere (mere stabil montering)

Intelligent Tablet Controller (DCC601A51)

Tablet

Muligheder for 
lokal styring

Daikin Cloud Service-
ekstraudstyr

Software

Fortrådet skærm til lokal styring  AL-CCD07-VESA-1 •• - -
Styrings- og overvågningspakke - •• -
Fjernsupport- og fejlfindingspakke - •• -
Rådgivnings- og optimeringspakke - •• -
Idriftsætningsværktøj - - ••
Værktøj til softwareopdatering - - ••

Daikin Cloud Service kræver et abonnement. Kontakt din lokale forhandler for flere oplysninger

Ekstraudstyr - Styresystemer
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Ekstraudstyr - Styresystemer

Intelligent Touch Manager- DCM601A51

Daikin Cloud Service-ekstraudstyr (2)

 ITM plus adapter - Mulighed for tilslutning af en ekstra 
64 indendørs enheder/grupper. Op til 7 adaptere kan tilsluttes

DCM601A52 ••

iTM PPD software - Tillader distribution af brugte kWt via 
indendørsenheder, der er tilsluttet til iTM

DCM002A51 ••

iTM HTTP-interface - Tillader kommunikation til enhver 
tredjepartsstyring via http-interface

DCM007A51 ••

iTM energinavigator - udstyr til energiadministration DCM008A51 ••
ITM BACnet klient udstyr - gør det muligt at integrere 
tredjepartsenheder i iTM via BACnet/IP-protokollen.  
(Dette er ikke en gateway og kan ikke erstatte DMS502A51)

DCM009A51 ••

Property Management System (PMS) interface (ekstraudstyr) - 
Gør det muligt at forbinde til tredjeparts PMS-systemer

DCM010A51 • • 
 Oracle Opera PMS

Overvågningspakke ••
Fjernsupport- og fejlfindingspakke ••
Rådgivnings- og optimeringspakke ••

WAGO-interface muligheder til intelligent Touch Manager
Nødvendige eller valgfrie WAGO-basismoduler

Modultype Modelkode Specifikationer

24 V DC strømforsyning 787-712 100 til 240 V AC —> 24 V DC, 2.5 A Påkrævet

Kommunikationsenhed (bus koblingsled) WGDCMCPLR2 RS-485, Maks:115,2 kbps, ikke programmerbar Påkrævet

Konnektor (1) 750-960 Påkrævet

Terminatormodul 750-600 Påkrævet

Strømforsyningmodul 750-613 IN: 24 V DC, UD: 5 V DC Ekstraudstyr

Understøttede WAGO I/0 moduler

I/0 modultype Modelkode Specifikationer Antal kontakter

Di

750-400 Indgang til kontakt uden spænding
Kontaktnormering: 24 V DC/4,5 mA”

2

750-432 4

750-430
Indgang til kontakt uden spænding
Kontaktnormering: 24 V DC/2,8 mA

8

Do

750-513/000-001
Udgang til kontakt uden spænding
Kontaktnormering: 230 V AC/30 V DC, 2 A

2

750-504
Udgang til kontakt uden spænding
Kontaktnormering: 24 V DC/0,5 A

4

Ai

750-454
Normeret til 4 til 20 mA: 12-bit opløsning

2

750-455 4

750-479 Normeret til -10 til 10 V: 13-bit opløsning 2

750-459 Normeret til 0 til 10 V: 12-bit opløsning 4

Ao

750-554
Normeret til 4 til 20 mA: 12-bit opløsning

2

750-555 4

750-560 Normeret til -10 til 10 V: 10-bit opløsning 2

750-559 Normeret til 0 til 10 V: 12-bit opløsning 4

Termistor

750-461/020-000 NTC20K termistor 2

750-461
Pt 100/RTD

2

750-460 4

750-461/000-003
Pt 1000/RTD

2

750-460/000-003 4

50-461/000-004 Ni 100/RTD 2

750-461/000-005
Ni1000 TK6180/RTD

2

750-460/000-005 4

Pi 750-638 Minimums impulsbredde: 1 ms 2

(1) Dette stik skal tilsluttes en kommunikationsenhed, der er tilsluttet RS485-porten (2-pin) på iTM-enheden.

(2) For at forbinde intelligent Touch Manager til Daikin Cloud Service er IoT-gateway’en (EU.SB.5000072) og AC/DC-konverteren (999175A) nødvendig.
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http://daikinpromoshop.eu

General catalogue

2018

Vi er her for at hjælpe dig!
Online og offline

https://daikinpromoshop.eu?utm_22-100
http://daikinpromoshop.eu?utm_22-100
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Værktøjer 
og platforme

Oversigt over litteratur  152

Hjælpeværktøjer, software og apps  154
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Oversigt over  
litteratur

i

VRV IV heat pumps for indoor installation

Keep looking  
you’ll never find me

207

VRV IV i-serie
Vigtigste fordele, 
anvendelseseksempler 
og specifikationer 
for VRV IV i-seriens 
produktudvalg

Keep looking  
you’ll never find me

Compact VRV IV heat pumps  
for residential and light commercial applications

208

VRV IV S-serier
Vigtigste fordele, 
anvendelseseksempler 
og specifikationer 
for VRV IV S-seriens 
produktudvalg

Reference  
bøger:

Katalog- 
løsninger:

Produkt- 
profiler:

Centrale 
emner:

Produkt- 
brochurer:

Produkt-
kataloger:

til professionelt netværk

140

Infrastrukturkøling
Klare 
installatørfordele 
som argument for 
at vælge Daikin til 
infrastrukturkøling

Creating your circular Creating your circular 
economy of refrigerants

 by Daikin - Recover - Reclaim - Reuse
The new refrigerant service

226

L∞P by Daikin
Detaljeret info om 
L∞P by Daikin’s 
program om 
kredsløbsøkonomi

Modbus 
Interface 
RTD

 › Indoor unit control 
via 0~10 volt, dry contact 
or resistance contact

 › Retail applications
 › Hotel applications
 › IT applications
 › Heating interlock
 › Alarm signal

Split, Sky Air, VRV, Chillers, 

Refrigeration, Daikin Altherma

Integration of Daikin portfolio in BMS system via Modbus

308

RTD modbus-
interface
Detaljeret 
info om RTD-
styringer og 
anvendelser

Sky Air
Product catalogue 2019 
for professionals

WINNER

2018 winner

Including

 NEW
Sky Air Alpha-series 

and Round Flow 
cassette

100

Sky Air  
katalog
Detaljerede 
tekniske 
oplysninger og 
fordele ved Sky Air

VRV Product catalogue 2018 for professionals

Minimum running costs,  
maximum flexibility. 
Fast installation, top reliability,  
perfect comfort.

VRV 
Product catalogue 2018  

for professionals

VISIT OUR BIM 

APPLICATION  

SUITE ON  

WWW.DAIKIN.EU/BIM

THE BEST 

PARTNER

FOR GREEN 

BUILDING 

SUPPORT

ErP
compliant

2021

 Reduced runningcosts
 Improved room air quality
 Minimal time required for filter cleaning 
 Unique technology

UNIQUE
Patents 

pending

A unique  
success story repeated

Flexibility 
to meet your needs

airflow 
direction

Auto cleaning filter  
for concealed ceiling units 

Modular L 
Premium efficiency heat recovery unit

The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No 

express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its 

content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. 

Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from 

or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V. 

The present publication supersedes ECPEN17-200. Printed on non-chlorinated paper.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certified 

Performance programme for Liquid Chilling Packages and 

Hydronic Heat Pumps, Fan Coil Units and Variable Refrigerant 

Flow systems. Check ongoing validity of certificate:  

www.eurovent-certification.com

ECPEN18 - 200 04/18

  6 Predefined sizes 
  Compliant with VDI 6022 
  Exceeding ERP 2018 requirement 
  Plug & Play Controls

Exhaust Air
Fresh Air

Supply Air

Return Air
ALB

200

VRV  
katalog
Detaljerede 
tekniske 
oplysninger og 
fordele ved VRV 
totalløsning

 1

Fresh air for the residential and commercial sector
Heat recovery ventilation and air handling applications

Ventilation
Product catalogue 2020
for professionals

203

Ventilations-
katalog
Detaljerede 
oplysninger om 
ventilations-
produkter

306

Madoka
Detaljeret info 
om BRC1H* 
fjernbetjening

The quick and qualitative way to 
upgrade VRV (R-22 / R-407C / R-410A)

Replacement
technology 

Replacement 
technology

ECPEN21-214.indd   1ECPEN21-214.indd   1 06.05.21   10:0806.05.21   10:08

214

Udskiftningsteknologi 
Fordele ved VRV 
udskiftningsteknologi

RZAG-A More details and final information can be found on my.daikin.eu

 › Capacities from 3,5 to 6kW
 › Top efficient outdoor units up to A++
 › Lower environmental impact thanks to R-32 
refrigerant

 › Suits infrastructure cooling applications
 › Replacement technology
 › Exclusively offered for pair applications 

 › Guarantees operation in both heating and 
cooling mode down to -20°C

 › Reliable in operation thanks to refrigerant 
cooled PCB

 › Maximum piping length up to 50m and 30m in 
height difference

 › Connectable to all common Sky Air models 
and Perfera (FTXM) wall mounted unit

Inverter

Infrastructure  

cooling

Extension of the Sky Air Alpha-series range for light  
commercial applications and technical cooling

Mini Sky Air  
Alpha-series
RZAG-A

146

Mini Sky Air 
Alpha-serie 
RZAG-A mini 
Sky Air Alpha-
serie
De vigtigste 
fordele og 
specifikationer for 
RZAG-A-serien

Low height large Sky Air  
Advance-series
RZA-D / FDA-A

 › Unique, low-height single fan portfolio 
 › 20 and 25 kW capacity
 › High efficiency: SEER up to 6.25
 › Lower environmental impact thanks  
to R-32 refrigerant

 › Guaranteed operation in both cooling 
and heating down to -20 °C

 › Reliable in operation thanks to  
refrigerant cooled PCB 

 › Very long piping lengths up to 100 m 
 › Market-leading serviceability and handling

  • Easy access to all components
  • 7-segment display

Pair, twin, triple,  
double twin application

Replacement 
technology

Large Sky Air system for commercial  
applications in the most compact casing ever

148

Lav højde stor 
Sky Air Advance-
serie 
RZA-D Sky Air 
Advance-serie
Vigtigste fordele 
og specifikationer 
for lav højde  
RZA-D-serie*

Low height Sky Air 
Alpha-series
RZAG-NV1/NY1

 › Unique, low-height single fan portfolio 
 › Best in class performance:  
SEER up to 8.02 (A++)

 › Lower environmental impact thanks  
to R-32 refrigerant

 › Suits infrastructure cooling applications
 › Guaranteed operation in both cooling  
and heating down to -20°C

 › Reliable in operation thanks to  
refrigerant cooled PCB

 › Very long piping lengths up to 85m 
 ›  Market-leading serviceability and handling

  • Easy access to all components
  • 7-segment displayInfrastructure  

cooling

Pair, twin, triple,  
double twin application

Replacement 
technology

Variable Refrigerant 
Temperature

Industry leading technology in the most compact casing ever

147

Lav højde 
Sky Air Alpha-
serie 
RZAG-N* Sky Air 
Alpha-serie
Vigtigste fordele 
og specifikationer 
for lav højde 
RZAG-N* 

Commercial & Industrial applications

Reference
catalogue
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Reference 
katalog
Daikins 
kommercielle 
og industrielle 
referencer

Water-to-air 
heat pump
using water as a heat source

Scale up your expectations

209

Vand-til-luft 
varmepumpe
Detaljeret information 
om VRV IV W-serien, 
anvendelseseksempler, 
teknisk baggrund for 
systemdesign

The smart way for sound reduction

Low sound 
enclosure 
EKLN140A 

– 10 dB(A)!

ECPEN21-150.indd   1ECPEN21-150.indd   1 07.05.21   13:3507.05.21   13:35

150

Lydsvag 
indkapsling
Fordele og 
hovedspecifikationer 
for Daikins lydsvage 
indkapsling 
(ekstraudstyr)

VRV 5 S-series
Join us to create 
a sustainable future

Lower CO2 equivalent 
and market-leading efficiencies

Offering like-for-like 
R-410A flexibility

Industry-leading 
real life efficiencies

ErP 2021
COMPLIANT

Variable Refrigerant 
Temperature

Lower CO2 
equivalents

CO
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VRV5 S-serie
Vigtigste 
fordele og 
specifikationer 
for VRV 5

New F-gas 
Regulation
Ready for the 2030 A/C market

No HFC ban but a phase down, why?
To reduce the environmental impact of refrigerants, the EU wants to reduce the consumption and 
consequently reduce the use in air conditioners and other applications. 
However, HFCs remain necessary in many applications because of their energy effi  ciency, safety 
and economic benefi ts. There is no ban nor a phase out of HFCs, but a gradual phase down to 
a level that remains necessary for a sustainable growth of the air conditioning, heat pump and 
refrigeration industry.

1. Minimising the impact of new equipment, by reducing the use of 
high GWP F-gases

 ›  Changing to lower GWP HFCs and non-HFC gases for specific sectors 
(e.g. use of R-32 for residential sector, etc.)

 ›  Reducing refrigerant charges
2. Reducing the use of refrigerants for servicing HVAC-R equipment
 ›  Reducing leakages
 ›  Servicing ban on HFC with GWP > 2,500 for refrigeration equipment above  

  40 TCO
2
eq charge, (e.g. R-404A)

3.  Increasing recovery and reuse of HFCs 
(only new HFC gases are part of the HFC phase down scheme)

There are 3 main areas with specific actions to achieve the phase down:
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EU phase down targets towards 

Baseline = the average HFC consumption between 2009 and 2012

ECPEN17-605_F-gas Regulation_07.indd   1 28/06/17   14:28

605

Regulativ om 
F-gas
Detaljer om 
F-gasreguleringen, 
og hvordan Daikin 
er forberedt på det 
fremtidige HVAC-R-
marked
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Katalog-
løsninger:

Teknisk dokumentation:
Du kan downloade al teknisk dokumentation som fx tekniske datahæfter, valg 
af software, installations- og driftsmanualer og vedligeholdelsesvejledninger 
direkte fra vores virksomhedsportal: my.daikin.eu

for dine kunder

Control systems 

Intelligent Touch 
Manager 

Mini Building Management System

302

Intelligent Touch 
Manager
Detaljerede fordele 
ved Intelligent Touch 
Manager

 › A Daikin total solution

Success case study  
Hotel Van der Valk, Mons

219

Succes casestudie
Vandervalk hotel case
Detaljeret information 
om VRV-totalløsningen 
på et Vandervalk-hotel

Advanced centralised controller with cloud connection

Tablet

intelligent 
Tablet Controller

303

Intelligent Tablet 
Controller
Detaljerede fordele 
ved Intelligent Tablet 
Controller

An intelligent approach 
to air conditioning management

Daikin
Cloud Service
Remote monitoring and control 
for commercial DX systems

ECPEN19-542_V04.indd   1 18/09/2018   10:39

542

Daikin Cloud Service
Detaljer om 
forbindelsen til 
Daikin Cloud

100

Kommercielle 
løsninger
Daikin tilbyder 
løsninger til 
kommercielle 
anvendelser

Heating - air conditioning - hot water  - ventilation - refrigeration - control

Hotel solutions 
for hotel owners

218

Hotel løsninger
Klare fordele for 
bygningsejer/
investor som 
argument for at 
vælge Daikin til 
et hotel

Daikin, your partner to boost your

BREEAM project

Team up with us to achieve your BREEAM objectives, 
while staying within budget

ECPEN21-216.indd   1ECPEN21-216.indd   1 15/07/2021   13:5615/07/2021   13:56

216

BREEAM katalog
Klare fordele for 
bygningsejer/investor 
som argument for 
at vælge Daikin til et 
BREEAM-projekt

Daikin, your partner to boost your

LEED® project

Team up with us to achieve your LEED® objectives, 
while staying within budget 217

LEED katalog
Klare fordele for 
bygningsejer/investor 
som argument for 
at vælge Daikin til et 
LEED-projekt

Reference 
bøger:

Produkt- 
profiler:

Centrale 
emner:

http://my.daikin.eu?utm_22-100
http://my.daikin.eu?utm_22-100
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Værktøjer og platforme

Software

www.daikineurope.com/ 
support-and-manuals/ 
software-downloads

Hjælpeværktøjer, 
software og apps

Ventilation Xpress

Værktøj til valg af ventilationsanordninger (VAM, VKM). Valget 
er baseret på givet forsynings/udtræks luftstrømme (herunder 
opfriskning og givet ESP til leverings/udtrækskanaler:
 › Bestemmer størrelsen af elektriske varmeapparater
 › Visning af psykrometriske diagram
 › Visning af udvalgt konfiguration
 › Obligatoriske indstillinger på installationsstedet nævnt i rapporten

Software til valg af tagenhed

 › Let valg af korrektionsenhed og udstyr baseret på 
lokalitetsforhold

 › Direkte adgang til tekniske tegninger
 › Rooftop.daikin.eu

Webbaseret ASTRA-valg til luftbehandlingsenheder 

Et effektivt værktøj til at vælge de rigtige luftbehandlingsenheder til 
dine behov.
 › 3D-interface
 › hurtige udvælgelsesprocedurer
 › nye udskriftsmuligheder og rapportformer

Værktøj til WAGO-valg:

WAGO Selection Tool er specielt designet til at vælge det optimale 
WAGO I/O-system efter dine behov.

 › Let valg af WAGO-materialer
 › Oprettelse af materialeliste
 › Tidsbesparelse
• Indeholder ledningsføringsdiagrammer
• Indeholder idriftsættelses-/forudindstillingsdata for 

Plugins og softwareværktøjer fra tredjeparter
daikin.eu/BIMStøtte for Building Information Modelling (BIM)

 › BIM forbedrer effektiviteten i designet og 
konstruktionsfasen 

 › Daikin er blandt de første til at levere et komplet 
bibliotek af BIM genstande til dets produktudvalg for 
erhverv

Værktøjer til energisimulering og designstøtte
Psykrometrisk diagram 

 › Psychrometrics Diagram Viewer demonstrerer de 
skiftende egenskaber ved fugtig luft. 

 › Med dette værktøj kan brugerne vælge to 
punkter med specifikke betingelser, plotte dem 
på diagrammet og vælge handlinger for at ændre 
betingelserne, dvs. opvarme, afkøle og blande luft. 

https://www.daikin.eu/en_us/customers/software-downloads.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu?utm_22-100
http://www.daikin.eu/BIM?utm_22-100
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Fejlkodeapp

Kend hurtigt betydningen af fejlkoder for hver 
produktfamilie og den mulige årsag

Virksomhedsportal
 › Oplev vores nye extranet, som støtter dig i dine 

planer på my.daikin.eu 
 › Find oplysninger på få sekunder med vores 

kraftfulde søgemaskine 
 › Du kan personliggøre funktionerne, så du kun ser 

de oplysninger, der er relevante for dig 
 › Adgang via smartphone, tablet eller computer 

my.daikin.eu

PÅ KONTORET

HOS  
KUNDER

NÅR DU  

ER PÅ VEJ

Online support

Serviceværktøjer

D-Checker

D-checker er en softwareapplikation, der bruges 
til at registrere og overvåge driftsdata for 
Daikin anvendt, split, multi-split, Sky-air-enheder, 
Daikin Altherma LT, jordvarmepumpe, Hybrid, ZEAS, 
Conveni-pack & R410A booster-enhed

Bluetooth adapter 

Overvågning af Split-, Sky Air- og VRV-data via en 
hvilken som helst bluetooth-enhed
 › Ingen behov for at få adgang til 
udendørsenheden
• Tilslutter med D-Checker-software  

(til bærbare computere)
• Tilslutter med overvågningsapp  

(til tablets eller smartphones)

Internet

Find vores løsning til forskellige anvendelser: 

Supermarked

Sport og 
fritid

IndustriForretninger 
og butikker

Restaurant

Hotel

Kontor

Teknik

Bolig

Bank

 › Få flere kommercielle oplysninger om vores 
flagskibsprodukter på vores separate mini-websteder

 › Se vores referencer

HOTEL PORTA FIRA

 

daikineurope.com/references

Mulighed for fejlfinding af Bluetooth-systemet:

Computer med Bluetooth

Værktøjer og platforme

https://my.daikin.eu?utm_22-100
https://my.daikin.eu?utm_22-100
http://www.daikineurope.com/references?utm_22-100
http://www.daikineurope.com/references?utm_22-100
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Europas 
energimærke
For at give forbrugerne mulighed for at sammenligne og træffe 
købsbeslutninger på grundlag af ensartede mærkningskriterier 
har Europa indført energimærkning. Den tidligere europæiske 
energimærkning for klimaanlæg, der blev indført i 1992, var i 
sin tid velfungerende. I 2013 indførte Europa en sæsonbestemt 
energimærkning. Denne mærkning giver slutbrugerne mulighed 
for at træffe endnu mere velinformerede valg, da den årsbaserede 
virkningsgrad afspejler klimaanlæggets effektivitet over en hel sæson.

Energimærkningen omfatter flere klassificeringer fra A+++ til 
D, som afspejles i en farveskala, der går fra mørkegrøn (mest 
energieffektiv) til rød (mindst energieffektiv). Oplysning om 
mærkningen omfatter ikke kun den årsbaserede virkningsgrad for 
opvarmning (SCOP) og køling (SEER), men også årligt energiforbrug 
og støjniveauer.

Detaljer om mærkningen

Navn på producent 
og produkt

SEER: Årsbaseret virkningsgrads 
værdier for køling

Klassificeringer fra A+++ 
(mest energibesparende) til D 

(mindst energibesparende)

Design belastning for køling

Normeringer for årsbaseret 
virkningsgrad for køling (SEER)

Årligt energiforbrug i 
en kølesæson, inklusive 

hjælpefunktioner

Lydeffektværdi for 
indendørsenhed

Lydeffektværdi for 
udendørsenhed

Kombination af indendørs- 
og udendørsenhed

SCOP: Årsbaseret virkningsgrads 
værdier for opvarmning

Klassificeringer fra A+++ 
(mest energibesparende) til D 
(mindst energibesparende)

Design belastning for opvarmning

Normeringer for årsbaseret 
virkningsgrad for opvarmning (SCOP)

Årligt energiforbrug i en 
varmesæson, inklusive 
hjælpefunktioner

For at tage hensyn til den 
brede vifte af forhold anvendes 
der 3 klimazoner: koldt, 
gennemsnitligt og varmt.

blå = koldere klima (valgfri)
grøn = gennemsnits klima (obligatorisk)
orange = varmere klima (valgfri)

Alle klassificeringer for 
energieffektivitet, der er 
nævnt i dette katalog,  
er inden for intervallet 

A+++ til D
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Konverteringstabel for kølemiddelrørføring

tomme mm
1/4˝ 6,4 mm
3/8˝ 9,5 mm
1/2˝ 12,7 mm
5/8˝ 15,9 mm
3/4˝ 19,1 mm
7/8˝ 22,2 mm

1 1/8˝ 28,5 mm
1 3/8˝ 34,9 mm
1 5/8˝ 41,3 mm
1 3/4˝ 44,5 mm

2˝ 50,8 mm
2 1/8˝ 54 mm
2 5/8˝ 66,7 mm

Strømforsyning

T1  =  3~, 220 V, 50 Hz
V1  =  1~, 220-240 V, 50 Hz
VE  =  1~, 220-240 V/220 V, 50 Hz/60 Hz*
V3  =  1~, 230 V, 50 Hz
VM  =  1~, 220~240 V/220~230 V, 50 Hz/60 Hz
W1  =  3N~, 400 V, 50 Hz
Y1  =  3~, 400V, 50 Hz

* For VE strømforsyning vises kun data for 1~, 220-240 V, 50 Hz  

  i dette katalog.

Regulativ om F-gas
For fuldt/delvist påfyldt udstyr: Indeholder fluorholdige drivhusgasser. Faktiske kølemiddelmængde afhænger af enhedens endelige 
konstruktion, oplysninger kan findes på enhedsmærkaterne. 
For ikke allerede påfyldt udstyr (chillere: split chillere (SEHVX/SERHQ), kondensingunits og chillere uden kondensator + køling  
(LCBKQ-AV1, JEHCCU/JEHSCU og ICU): Dets funktion er baseret på fluorholdige drivhusgasser.

Måleforhold
Klimaanlæg

1) Nominelle kølekapaciteter er baserede på:
Indendørs temperatur 27 °CDB/19 °CWB
Udendørs temperatur 35 °CDB
Rørlængde til kølevæske 7,5 m - 8/5 m VRV
Niveauforskel 0 m
2) Nominelle varmekapaciteter er baserede på:
Indendørs temperatur 20 °CDB
Udendørs temperatur 7 °CDB/6 °CWB
Rørlængde til kølevæske 7,5 m - 8/5 m VRV
Niveauforskel 0 m

Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske 
forhold (for målebetingelserne: se venligst de tekniske datahæfter). 
Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som indikerer den “styrke”, som en lydkilde frembringer.
Læs venligst vore tekniske datahæfter for at få mere udførlige oplysninger.

Måleforhold
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Tekniske 
tegninger

Indendørsenheder 160

Udendørsenheder 191

Biddle lufttæpper 222

Ventilationsenheder 225
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Tetekniske tegninger 

Indendørsenheder
FCAG-B / FCAHG-H 161

FFA-A9 163

FDXM-F9 165

FBA-A(9) 168

FDA125A 173

FDA200-250A 175

ADEA-A 177

FAA-B 182

FHA-A(9) 183

FUA-A 186

FVA-A 187

FNA-A9 188
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FCAG35/50/60/71BVEB
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Detaljerede tekniske tegninger

FCAG-B / FCAHG-H MED STANDARDPANEL

FCAG-B/FCAHG-H MED PANEL MED AUTOMATISK RENSNING

2D121655C

BEMÆRKNINGER

1. Typeskiltets placering
Enhedens typeskilt er placeret på styreboksens dæksel.
Dekorationspanelets typeskilt er placeret på panelrammen i rørføringssiden, under hjørnedækslet.

2. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
3. Sørg for, at afstanden mellem loftet og kassetten ikke overstiger 35 mm. 

Den maksimale loftsåbning er 910 mm.
4. Når forholdene i loftet overstiger 30 °C omgivelsestemperatur og 80 % relativ luftfugtighed, eller når frisk luft 

suges ind i loftet, er der behov for yderligere isolering (polyethylenskum, tykkelse ≥ 10 mm).
5. Når der installeres et følersæt, vil der være en føler på dette sted. Se tegning for følersættet for flere oplysninger.
6. Når der installeres en trådløs styreenhed, vil der være en modtager på dette sted. Se tegning for den trådløse 

styreenhed for flere oplysninger.

Punkt Navn
1 Tilslutningsport for væskerør
2 Tilslutningsport for gasrør
3 Drænrørstilslutning
4 Strømforsyningsledninger indsugning
5 Indgangshul for transmissionsledning
6 Luftudledningsudgang
7 Luftindsugningsrist
8 Hjørne dekorationsdæksel
9 Drænslange

10 Udpresningshul

Kassettehøjde Minimal 
installationshøjde

Model AA AB AC
FCAG35/50/60/71BVEB 204 139 227
FCAG100/125/140BVEB 246 180 269
FCAHG71/100/125/140HVEB 288 180 311
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB 204 139 227
FXFQ80/100BVEB 246 180 269
FXFQ125BVEB 288 180 311
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB 204 139 227
FXFA80/100A2VEB 246 180 269
FXFA125A2VEB 288 180 311

300 eller mindre

Ophængningsposition

Overhold afstandene, der er vist i figuren.

Påkrævet installationsplads
Hvis et udløb er lukket til med tilvalgssættet 

"tætningselement", er den krævede monteringsafstand på 
denne (lukkede) side -500 mm i stedet for -1.500 mm.

DETALJE A
2 pladser

Modsat side

DETALJE B
2 pladser

Modsat side

DETALJE A
2 pladser

Modsat side

PIL VISNING C
PIL VISNING C

DETALJE B
2 pladser

Modsat side

Se bemærkning 5.

Loftmonteret belysning

Se bemærkning 6.

Drænside

Ophængningsbolt Installationsdåse til adapter PCB
Kun i tilfælde med FXFA modeller

Installationsdåse til adapter PCB
Kun i tilfælde med FXFA modeller

4 - M8 eller M10 Fastgørelseshuller

Fastgørelseshuller

Rørføringsside

Se bemærkning 3. Se bemærkning 3.
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Se bemærkning 3.
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2D121658C

BEMÆRKNINGER

1. Typeskiltets placering
Enhedens typeskilt er placeret på styreboksens dæksel.
Dekorationspanelets typeskilt er placeret på panelrammen i rørføringssiden, under hjørnedækslet.

2. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
3. Sørg for, at afstanden mellem loftet og kassetten ikke overstiger 35 mm. 

Den maksimale loftsåbning er 910 mm.
4. Når forholdene i loftet overstiger 30 °C omgivelsestemperatur og 80 % relativ luftfugtighed, eller når frisk luft 

suges ind i loftet, er der behov for yderligere isolering (polyethylenskum, tykkelse ≥ 10 mm).
5. Når der installeres et følersæt, vil der være en føler på dette sted. Se tegning for følersættet for flere oplysninger.

Punkt Navn
1 Tilslutningsport for væskerør
2 Tilslutningsport for gasrør
3 Drænrørstilslutning
4 Strømforsyningsledninger indsugning
5 Indgangshul for transmissionsledning
6 Luftudledningsudgang
7 Luftindsugningsrist
8 Hjørne dekorationsdæksel
9 Drænslange

10 Udpresningshul
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300 eller mindre

Ophængningsposition

Overhold afstandene, der er vist i figuren.

Påkrævet installationsplads
Hvis et udløb er lukket til med tilvalgssættet 

"tætningselement", er den krævede monteringsafstand på 
denne (lukkede) side -500 mm i stedet for -1.500 mm.

(*1)  Gælder ikke for indbygget belysning.
(*2)  Nødvendig plads til indføring af støvsugerrør.
(*3)  Sørg for, at dekorationspanelets udledningsudtag ikke 

er blokeret.

DETALJE A
2 pladser

Modsat side

DETALJE B
2 pladser

Modsat side

PIL VISNING C

PIL VISNING C

DETALJE A
2 pladser

Modsat side

DETALJE B
2 pladser

Modsat side

Installationsretning

Se bemærkning 5.

Loftmonteret belysning

Drænside

Rørføring

Støvåbning

Luftindsugningsrist

Rørføring

Ophængningsbolt
4 - M8 eller M10

Rørføringsside

Se bemærkning 3. Se bemærkning 3.

O
ph

æ
ng
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ng

sp
os
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on

Loftsåbning
Se bemærkning 3.

Luftventilator Anden enhed

4.000 eller mere
2.000 eller mere

1.500 eller mere

1.500 eller mere

200 eller mere

200 eller mere
1.500 eller mere

1.500 eller mere

1.500 eller mere

Lo
ft

så
bn

in
g

Se
 b
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æ

rk
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ng
 3

.
På
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æ
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Installationsdåse til adapter PCB
Kun i tilfælde med FXFA modeller

Installationsdåse til adapter PCB
Kun i tilfælde med FXFA modeller

Fastgørelseshuller Fastgørelseshuller

Kassettehøjde Minimal 
installationshøjde

Model AA AB AC
FCAG35/50/60/71BVEB 204 139 307
FCAG100/125/140BVEB 246 180 349
FCAHG71/100/125/140HVEB 288 180 391
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB 204 139 307
FXFQ80/100BVEB 246 180 349
FXFQ125BVEB 288 180 391
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB 204 139 307
FXFA80/100A2VEB 246 180 349
FXFA125A2VEB 288 180 391

Ka
n 
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s

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
FCAG-B TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
FCAHG-H  TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAG-B.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAHG-H.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

FCAG-B/FCAHG-H - DESIGNERPANEL 

FCAG-B/FCAHG-H - FRISKLUFTINDSUGNING

2D121703C

BEMÆRKNINGER

1. Typeskiltets placering
Enhedens typeskilt er placeret på styreboksens dæksel.
Dekorationspanelets typeskilt er placeret på panelrammen i rørføringssiden, under hjørnedækslet.

2. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
3. Sørg for, at afstanden mellem loftet og kassetten ikke overstiger 35 mm. 

Den maksimale loftsåbning er 910 mm.
4. Når forholdene i loftet overstiger 30 °C omgivelsestemperatur og 80 % relativ luftfugtighed, eller når frisk luft 

suges ind i loftet, er der behov for yderligere isolering (polyethylenskum, tykkelse ≥ 10 mm).
5. Når der installeres et følersæt, vil der være en føler på dette sted. Se tegning for følersættet for flere oplysninger.
6. Når der installeres en trådløs styreenhed, vil der være en modtager på dette sted. Se tegning for den trådløse 

styreenhed for flere oplysninger.

Punkt Navn
1 Tilslutningsport for væskerør
2 Tilslutningsport for gasrør
3 Drænrørstilslutning
4 Strømforsyningsledninger indsugning
5 Indgangshul for transmissionsledning
6 Luftudledningsudgang
7 Flad rist modul
8 Hjørne dekorationsdæksel
9 Drænslange

10 Udpresningshul
35 35

1
7
2

C

5

3400
-6

75

1 24

3

950
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50
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6

AB

2
13

O75
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80

710

420

9

420

121.5

350

9
55
4
.5

5
4
.5

81 100 100 85

9
6
.5

350
121.5

81 100 100 85

8
0

1
00

1
00

8
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54.554.5 96.5

2
5
.4

1
21
.5

3
50

95

67

53

1
21
.5 2
5
.4

3
50

8
0

1
00

1
00

8
0

96.5

9
6
.5

6
7

5
3

FCAG100/125/140BVEB
FCAHG71/100/125/140HVEB

FXFQ80/100/125BVEB
FXFA80/100/125A2VEB

FCAG100/125/140BVEB
FCAHG71/100/125/140HVEB

FXFQ80/100/125BVEB
FXFA80/100/125A2VEB

FCAG35/50/60/71BVEB
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB

A

B

860-910

8
60

-9
10

1
52 1
92

280

330

2
17

A
A

4
5

55 840 55
840

(5
2
)

FCAG35/50/60/71BVEB
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB 
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB

A
C

FCAG35/50/60/71BVEB
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB 
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB

FCAG100/125/140BVEB, FCAHG71/100/125/140HVEB 
FXFQ80/100/125BVEB, FXFA80/100/125A2VEB

300 eller mindre

Ophængningsposition

Overhold afstandene, der er vist i figuren.

Påkrævet installationsplads
Hvis et udløb er lukket til med tilvalgssættet "tætningselement", 

er den krævede monteringsafstand på denne (lukkede) side 
-500 mm i stedet for -1.500 mm.

DETALJE A
2 pladser

Modsat side

DETALJE B
2 pladser

Modsat side

DETALJE A
2 pladser

Modsat side

DETALJE B
2 pladser

Modsat side

Se bemærkning 5.

Loftmonteret belysning

Se bemærkning 6.

Drænside

Ophængningsbolt
4 - M8 eller M10

Rørføringsside

Se bemærkning 3. Se bemærkning 3.

O
ph

æ
ng

ni
ng

sp
os

iti
on
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esLoftsåbning

Se bemærkning 3.

Luftventilator Anden enhed

4.000 eller mere
2.000 eller mere

1.500 eller mere

1.500 eller mere

200 eller mere

200 eller mere
1.500 eller mere

1.500 eller mere

1.500 eller mere
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.
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BEMÆRKNINGER

1. Når der installeres et sæt til friskluftindsugning, skal der bruges et panel til serviceadgang.
2. Konstruktion hos kunden
3. Denne hjørne udledningsudgang skal lukkes.
4. Når du installerer en kanalventilator, skal du bruge en ledningsadapter til at forbinde kanalventilatoren med indendørsenhedens ventilator.
5. Det anbefales, at indsugningsluftstrømmens hastighed er ≤20 % af luftstrømshastigheden ved høj ventilatorhastighed.

Hvis indsugningsluftstrømmens hastighed er for høj, kan driftslyden øges, og detektionen af indsugningstemperaturen for indendørsenheden kan blive påvirket.
6. Dette angiver afstanden mellem T-samlingens indtag og indendørsenhedens indtag, når T-slangen er tilsluttet.

Minimal 
installationshøjde

Modelnavn AA AB
FCAG35/50/60/71BVEB

277 319FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB
FCAG100/125/140BVEB

319 361
FXFQ80/100BVEB
FXFA80/100A2VEB
FXFN50/71A2VEB
FCAHG71/100/125/140HVEB

361 403
FXFQ125BVEB
FXFA125A2VEB
FXFN112A2VEB

Visning A

Kanal

Rørføringsside

Drænside
Se bemærkning 3.

Indgang

T-samling

Designer dekorationspanel

Dekorationspanel

Indsugningskammer

Indsugningskammer
Anskaffes af kunden

Se bemærkning 6.

Loftsåbning

Loftsåbning

Luftstrømshastighed [m³/min]

St
at

is
k 

tr
yk

 i 
ka

m
m

er
 [P

a]

Se bemærkning 3.

Service adgangspanel 
450 x 450 mm·eller mere

Kanal

Venstre side

Højre side

Se bemærkning 1.

Kassettehøjde Minimal 
installationshøjde

Model AA AB AC
FCAG35/50/60/71BVEB 204 139 269
FCAG100/125/140BVEB 246 180 311
FCAHG71/100/125/140HVEB 288 180 353
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB 204 139 269
FXFQ80/100BVEB 246 180 311
FXFQ125BVEB 288 180 353
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB 204 139 269
FXFA80/100A2VEB 246 180 311
FXFA125A2VEB 288 180 353

PIL VISNING C
PIL VISNING C

Installationsdåse til adapter PCB
Kun i tilfælde med FXFA modeller

Installationsdåse til adapter PCB
Kun i tilfælde med FXFA modeller

Fastgørelseshuller
Fastgørelseshuller

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
FCAG-B TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
FCAHG-H  TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAG-B.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAHG-H.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

FFA25-35A9 - HELT FLADT PANEL

FFA25-35A9 - STANDARDPANEL

3D082433

3D082434C

300 eller mindre 533 (ophængningsposition)

53
3 
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)

585~595 (åbningsrum i loftet)

58
5~

59
5 

(å
bn
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m

 i 
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ft
et

)

Rørtilslutnings side

Dræntilslutnings side

Bemærkning 2

Bemærkning 2

Service adgangspanel 
450 x 450 mm·eller mere

A-pil visning

B-pil visning

C-pil visning

Påkrævet plads
1.500 mm eller mere 

1.500 mm eller 
mere 

1.500 mm eller mere 

1.500 mm 
eller mere 

Ophængningsbolt
10 eller mindre 10 eller mindre

Bemærkning 4
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Udendørs luftindtag 
(direkte tilslutning)

4-M 4Hul

BEMÆRKNINGER

1. Typeskiltets placering
Indendørsenhedens typeskilt er placeret på klokkemundingen inde i indsugningsristen.
Dekorationspanelets typeskilt er placeret på indvendige ramme i indsugningsristen.

2. Når der installeres en trådløs styreenhed, vil der være en modtager på dette sted. Se tegning for den trådløse styreenhed for flere 
oplysninger.

3. Hvis en af følgende betingelser er opfyldt, kræves der yderligere isolering (glasuld eller polyethylenskum, tykkelse ≥-10 mm):
Omgivelsesforhold i loftet ≥ 30 °C og 80 % relativ luftfugtighed.
Frisk luft suges ind i loftet.
Enheden er i kontinuerlig drift.

4. Selv om installationen er acceptabel op til maksimalt 660 mm kvadratisk loftsåbning, skal der være en afstand på 45 mm eller 
mindre mellem indendørsenheden og loftsåbningen, så panelets overlapningstillæg kan sikres.

Punkt Delnavn Bemærkning
1 Væskerørstilslutning ø 6,4 kravetilslutning
2 Gasrørstilslutning ø 9,5 kravetilslutning
3 Drænrørstilslutning VP20 (U.D. ø26)
4 Strømforsyning
5 Indgang til fjernbetjeningsledning
6 Luftudledningsrist
7 Luftindsugningsrist
8 Drænslange tilbehør I.D. ø25 udgang

Ophængningsposition

29
5 

el
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r m
er

e
På
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æ
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1.5
00

 e
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r m
er

e

45 eller mindre45 eller mindre
Bemærkning 4

Visning A PIL

Visning B PIL

Visning C PIL

Rørføringsside

300 eller mindre
(Loftsåbning)

Udendørs luftindtag 
(direkte tilslutning)

Påkrævet plads
1.500 mm eller mere

1.500 mm eller mere

1.500 mm eller mere

1.500 mm eller mere
Når luftudløbet lukkes, er den nødvendige 

plads 200 mm eller mere.

4-M 4Hul
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(Ophængningsposition)
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iti
on

)

Service adgangspanel 
450 x 450 mm eller mere

Drænside

Ka
n 
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es

Dekorationspanel

BYFQ60B2W1 Hvid RAL 9010
BYFQ60B3W1 Hvid RAL 9010

2.
50
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e 
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e

BEMÆRKNINGER

1. Placering af fabrikantens etiket
Fabrikantens etiket til indendørsenhed: på klokkemundingen inde i 
indsugningsgitteret 
Fabrikatets etiket til dekorationspanel: på den indre ramme inde i 
indsugningsgitteret

2. Hvis der anvendes trådløs fjernbetjening, vil denne position være en 
signalmodtager.
Se tegningen af den trådløse fjernbetjening i detaljer.

3. Hvis temperaturen og fugtigheden i loftet overstiger 30 °C og RH 80 %, eller 
når frisk luft: suges ind i loftet eller enheden har 24 timers uafbrudt drift, er 
der behov for yderligere isolering (tykkelse 10 mm eller mere glasuld eller 
polyethylenskum).

4. Selv om installationen er acceptabel op til maksimalt 595 mm kvadratisk 
loftsåbning, skal der være en afstand på 10 mm eller mindre mellem 
hovedenheden og loftsåbningen, så panelets overlapningstillæg kan sikres.

Punkt Delnavn Bemærkning
1 Væskerørstilslutning ø6,4 (kravetilslutning)
2 Gasrørstilslutning ø9,5 (kravetilslutning)
3 Drænrørstilslutning VP20 (U.D. ø26)
4 Strømforsyningstilslutning
5 Kode for fjernbetjening og tilslutning af styringens ledninger
6 Luftudledningsudgang
7 Indsugningsrist
8 Drænslange (tilbehør) I.D. ø25 (udgang)

Dekorationspanel

BYFQ60C2W1W Klar hvid N9.5
BYFQ60C2W1S Daikin silver

 Når udluftningsgitteret er lukket, er den 
nødvendige plads 200 mm eller mere.
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KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
FFA-A9 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FFA-A9.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

FFA50-60A9 - HELT FLADT PANEL

FFA50-60A9 - STANDARDPANEL

3D082052

3D082161C
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BEMÆRKNINGER

1. Typeskiltets placering
Indendørsenhedens typeskilt er placeret på klokkemundingen inde i indsugningsristen.
Dekorationspanelets typeskilt er placeret på indvendige ramme i indsugningsristen.

2. Når der installeres en trådløs styreenhed, vil der være en modtager på dette sted. Se tegning for den trådløse styreenhed for flere 
oplysninger.

3. Hvis en af følgende betingelser er opfyldt, kræves der yderligere isolering (glasuld eller polyethylenskum, tykkelse ≥-10 mm):
Omgivelsesforhold i loftet ≥ 30 °C og 80 % relativ luftfugtighed.
Frisk luft suges ind i loftet.
Enheden er i kontinuerlig drift.

4. Selv om installationen er acceptabel op til maksimalt·660·mm kvadratisk loftsåbning, skal der være en afstand på·45·mm eller 
mindre mellem indendørsenheden og loftsåbningen, så panelets overlapningstillæg kan sikres.

Punkt Delnavn Bemærkning
1 Væskerørstilslutning Ø 6,4 kravetilslutning
2 Gasrørstilslutning Ø 12,7 kravetilslutning
3 Drænrørstilslutning VP20 (U.D. Ø26)
4 Strømforsyning
5 Indgang til fjernbetjeningsledning
6 Luftudledningsrist
7 Luftindsugningsrist
8 Drænslange tilbehør I.D. Ø25 udgang

Ophængningsposition

45 eller mindre
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45 eller mindre
Bemærkning 4

Bemærkning 4

Visning A

Visning B

Visning C

Rørføringsside

300 eller mindre
(Loftsåbning)

Udendørs luftindtag 
(direkte tilslutning)

Påkrævet plads
1.500 mm eller mere

1.500 mm eller mere
Når luftudløbet lukkes, er den nødvendige plads  

200 mm eller mere.
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Service adgangspanel 
450 x 450mm·eller mere

Drænside
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Dekorationspanel

BYFQ60B2W1 Hvid RAL 9010
BYFQ60B3W1 Hvid RAL 9010

BEMÆRKNINGER

1. Placering af fabrikantens etiket
Fabrikantens etiket til indendørsenhed: på klokkemundingen inde i 
indsugningsgitteret
Fabrikatets etiket til dekorationspanel: på den indre ramme inde i 
indsugningsgitteret

2. Hvis der anvendes trådløs fjernbetjening, vil denne position være en 
signalmodtager.
Se tegningen af den trådløse fjernbetjening i detaljer.

3. Hvis temperaturen og fugtigheden i loftet overstiger 30 °C og RH 80 %, eller når 
frisk luft: suges ind i loftet eller enheden har 24 timers uafbrudt drift, er der behov 
for yderligere isolering (tykkelse 10 mm eller mere glasuld eller polyethylenskum).

4. Selv om installationen er acceptabel op til maksimalt 595 mm kvadratisk 
loftsåbning, skal der være en afstand på 10 mm eller mindre mellem 
hovedenheden og loftsåbningen, så panelets overlapningstillæg kan sikres.

Punkt Delnavn Bemærkning
1 Væskerørstilslutning ø6,4 (kravetilslutning)
2 Gasrørstilslutning ø12,7 (kravetilslutning)
3 Drænrørstilslutning VP20 (U.D. ø26)
4 Strømforsyningstilslutning
5 Kode for fjernbetjening og tilslutning af styringens ledninger
6 Luftudledningsudgang
7 Indsugningsrist
8 Drænslange (tilbehør) I.D. ø25 (udgang)

300 eller mindre 533 (ophængningsposition)

53
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)

58
5~

59
5 
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)

585~595 (åbningsrum i loftet)

Rørtilslutnings side

Dræntilslutnings side

Bemærkning 2

Service adgangspanel 
450 x 450 mm·eller mere

Dekorationspanel

BYFQ60C2W1W Klar hvid N9.5
BYFQ60C2W1S Daikin silver

A-pil visning

B-pil visning

C-pil visning

Påkrævet plads
1.500 mm eller mere 

1.500 mm 
eller mere 

1.500 mm eller mere 

1.500 mm 
eller mere 

 Når udluftningsgitteret er lukket, er den 
nødvendige plads 200 mm eller mere.

Ophængningsbolt

10 eller mindre 10 eller mindre

Bemærkning 4
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Udendørs luftindtag 
(direkte tilslutning)

4-M 4Hul
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FDXM50-60F9

Detaljerede tekniske tegninger

FDXM25-35F9

3D081343

3D081360

BEMÆRKNINGER

1. I tilfælde af indsugning bagtil skal kammerdækslet monteres 
på enhedens underside.
Ved indsugning fra bunden monteres kammerdækslet på 
bagsiden af enheden.

2. Placering af enhedens navneskilt: Styreboksdækslet.
3. Monter luftfilteret på indsugningssiden. (Brug et luftfilter, 

hvis støvopsamlingseffektivitet er mindst 50 % i en 
gravimetrisk teknik).
Den kan ikke udstyres med luftfilter (tilbehør), når den 
tilslutter kanalen til indsugningssiden.

Punkt Navn Beskrivelse
1 Væskerørstilslutning ø6,4 (kravetilslutning)
2 Gasrørstilslutning ø9,5 (kravetilslutning)
3 Stik til dræn VP20 (U.D. ø26, I.D. ø20)
4 Drænslange (tilbehør) I.D. ø25 (udgang)
5 Styreboks
6 Transmissionsledninger
7 Strømforsyningstilslutning
8 Ophængsbeslag
9 Luftfilter (tilbehør)

Punkt Navn Beskrivelse
1 Væskerørstilslutning ø6,4 (kravetilslutning)
2 Gasrørstilslutning ø12,7 (kravetilslutning)
3 Stik til dræn VP20 (U.D. ø26, I.D. ø20)
4 Drænslange (tilbehør) I.D. ø25 (udgang)
5 Styreboks
6 Transmissionsledninger
7 Strømforsyningstilslutning
8 Ophængsbeslag
9 Luftfilter (tilbehør)

300 eller mere

300 eller mere

400 eller mere

400 eller mere

(I tilfælde med 
udsugning forneden)

(I tilfælde med 
udsugning forneden)

Loft

Loft

16x ø4,7 hul

26x ø4,7

16x, M5 huller

Ophængningsbolt

Ophængningsbolt

14x, M4 huller

16x, M5 huller

(Serviceområde)

(Serviceområde)

Serviceringsplads

Serviceringsplads

Visning A
Inspektionslåge 

(loftsåbning)

Visning A
Inspektionslåge 

(loftsåbning)

(Afstand for ophængningsbolt)

(Afstand for ophængningsbolt)

I tilfælde med udsugning forneden

I tilfælde med udsugning forneden

I tilfælde med udsugning forneden

I tilfælde med udsugning forneden
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BEMÆRKNINGER

1. I tilfælde af indsugning bagtil skal kammerdækslet monteres på enhedens underside.
Ved indsugning fra bunden monteres kammerdækslet på bagsiden af enheden.

2. Placering af enhedens navneskilt: Styreboksdækslet.
3. Monter luftfilteret på indsugningssiden. (Brug et luftfilter, hvis støvopsamlingseffektivitet er mindst 50 % i en gravimetrisk teknik).

Den kan ikke udstyres med luftfilter (tilbehør), når den tilslutter kanalen til indsugningssiden.
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Detaljerede tekniske tegninger

FDXM25-35F9

FDXM50F9
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Detaljerede tekniske tegninger

FDXM60F9

3D081329C

Luftstrømshastighed [m³/min]
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Detaljerede tekniske tegninger

FBA35A9

FBA50A9

3D094988B

3D094918B

BEMÆRKNINGER

1. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
2. Loftsdybden varierer alt efter dokumentationen af det specifikke system.

BEMÆRKNINGER

1. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
2. Loftsdybden varierer alt efter dokumentationen af det specifikke system.

Punkt Navn Beskrivelse
KA Tilslutningsport for væskerør ø6,35 kravetilslutning
KB Tilslutningsport for gasrør ø9,52 kravetilslutning
KC Drænrørstilslutning VP20 (UD ø26, ID ø20)
KD Tilslutningsforbindelse /
KE Strømforsyningstilslutning /
KF Drænudgang VP20 (UD ø26, ID ø20)
KG Luftfilter /
KH Luftindsugningsside /
KJ Luftudledningsside /
KK Typeskilt /

Punkt Navn Beskrivelse
KA Tilslutningsport for væskerør ø6,35 kravetilslutning
KB Tilslutningsport for gasrør ø12,70 kravetilslutning
KC Drænrørstilslutning VP20 (UD ø26, ID ø20)
KD Tilslutningsforbindelse /
KE Strømforsyningstilslutning /
KF Drænudgang VP20 (UD ø26, ID ø20)
KG Luftfilter /
KH Luftindsugningsside /
KJ Luftudledningsside /
KK Typeskilt /

(Udpresningshul)

(Udpresningshul)

Ophængningsbolt

Ophængningsbolt

500 eller mere
Serviceringsplads

500 eller mere
Serviceringsplads
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Pil visning A

Pil visning A

Pil visning A

Pil visning A

Position for friskluftindtag

Position for friskluftindtag

738 ophængningsposition

738 ophængningsposition

63
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63
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4-M4 (klasse 2)

4-M4 (klasse 2)

5-Ø4,7 hul

5-Ø4,7 hul
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Detaljerede tekniske tegninger
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BEMÆRKNINGER

1. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
2. Loftsdybden varierer alt efter dokumentationen af det specifikke system.

BEMÆRKNINGER

1. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
2. Loftsdybden varierer alt efter dokumentationen af det specifikke system.

Punkt Navn Beskrivelse
KA Tilslutningsport for væskerør ø6,35 kravetilslutning
KB Tilslutningsport for gasrør ø12,70 kravetilslutning
KC Drænrørstilslutning VP20 (UD ø26, ID ø20)
KD Tilslutningsforbindelse /
KE Strømforsyningstilslutning /
KF Drænudgang VP20 (UD ø26, ID ø20)
KG Luftfilter /
KH Luftindsugningsside /
KJ Luftudledningsside /
KK Typeskilt /

Punkt Navn Beskrivelse
KA Tilslutningsport for væskerør ø9,52 kravetilslutning
KB Tilslutningsport for gasrør ø15,90 kravetilslutning
KC Drænrørstilslutning VP20 (UD ø26, ID ø20)
KD Tilslutningsforbindelse /
KE Strømforsyningstilslutning /
KF Drænudgang VP20 (UD ø26, ID ø20)
KG Luftfilter /
KH Luftindsugningsside /
KJ Luftudledningsside /
KK Typeskilt /

(Udpresningshul)

(Udpresningshul)

Ophængningsbolt

Ophængningsbolt

500 eller mere
Serviceringsplads

500 eller mere
Serviceringsplads
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Pil visning A

Pil visning A

Pil visning A

Pil visning A

Position for friskluftindtag

Position for friskluftindtag

1.038 ophængningsposition

1.038 ophængningsposition
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4-M4 (klasse 2)

4-M4 (klasse 2)
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8-Ø4,7 hul
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Detaljerede tekniske tegninger
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BEMÆRKNINGER

1. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
2. Loftsdybden varierer alt efter dokumentationen af det specifikke system.

Punkt Navn Beskrivelse
KA Tilslutningsport for væskerør ø9,52 kravetilslutning
KB Tilslutningsport for gasrør ø15,90 kravetilslutning
KC Drænrørstilslutning VP20 (UD ø26, ID ø20)
KD Tilslutningsforbindelse /
KE Strømforsyningstilslutning /
KF Drænudgang VP20 (UD ø26, ID ø20)
KG Luftfilter /
KH Luftindsugningsside /
KJ Luftudledningsside /
KK Typeskilt /

(Udpresningshul)
Ophængningsbolt

500 eller mere
Serviceringsplads
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Pil visning A

Pil visning A

Position for friskluftindtag
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BEMÆRKNINGER

1. De viste ventilatorspecifikationer er for "kun ventilator"-tilstand.
2. ESP: Eksternt statisk tryk

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Ventilatorspecifikationer (1)

H-Tap *1

M-Tap *1

L-Tap *1

L-Tap *2

L-Tap *3

M-Tap*3

M-Tap *2

H-Tap *2

H-Tap

L-Tap

M-Tap

H-Tap *3

*1
Øverste grænse 

for ESP

*2
Øverste grænse for ESP

Øverste grænse for ESP

*3
Øverste grænse 

for ESP

*1
Nederste grænse 

for ESP

*2
Nederste grænse 

for ESP

*3
Nederste grænse for ESP

Nederste grænse for ESP

Hastighedsområde for luftstrøm (H)

Ventilatorspecifikationer (3) 
Automatisk justering af luftstrøm

Ventilatorspecifikationer (2) 
Indstilling hos kunden med fjernbetjening

1. Øvre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
2. Nedre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
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Mærke ESP [Pa]
*1 Maksimum 150
*2 - 100
*3 Standard 30
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Detaljerede tekniske tegninger

FBA60-71A9

FBA100A

3D095524B

3D095526B

BEMÆRKNINGER

1. De viste ventilatorspecifikationer er for "kun ventilator"-tilstand.
2. ESP: Eksternt statisk tryk

BEMÆRKNINGER

1. De viste ventilatorspecifikationer er for "kun ventilator"-tilstand.
2. ESP: Eksternt statisk tryk

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Ventilatorspecifikationer (1)

Ventilatorspecifikationer (1)

H-Tap *1

H-Tap *1

M-Tap *1

M-Tap *1

L-Tap *1

L-Tap *1

L-Tap *2

L-Tap *2

L-Tap *3

L-Tap *3

M-Tap *3

M-Tap *3

M-Tap *2

M-Tap *2

H-Tap *2

H-Tap *2

H-Tap

H-Tap

L-Tap

L-Tap

M-Tap

M-Tap

H-Tap *3

H-Tap *3

*1
Øverste grænse 

for ESP

*1
Øverste grænse 

for ESP

*2
Øverste grænse for ESP

*2
Øverste grænse for ESP

Øverste grænse for ESP

Øverste grænse for ESP

*3
Øverste grænse 

for ESP

*3
Øverste grænse 

for ESP

*1
Nederste grænse 

for ESP

*1
Nederste grænse 

for ESP

*2
Nederste grænse 

for ESP

*2
Nederste grænse 

for ESP

*3
Nederste grænse for ESP

*3
Nederste grænse for ESP

Nederste grænse for ESP

Nederste grænse for ESP

Hastighedsområde for luftstrøm (H)

Hastighedsområde for luftstrøm (H)

Ventilatorspecifikationer (3) 
Automatisk justering af luftstrøm

Ventilatorspecifikationer (3) 
Automatisk justering af luftstrøm

Ventilatorspecifikationer (2) 
Indstilling hos kunden med fjernbetjening

Ventilatorspecifikationer (2) 
Indstilling hos kunden med fjernbetjening

1. Øvre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
2. Nedre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen

1. Øvre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
2. Nedre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
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Mærke ESP [Pa]
*1 Maksimum 150
*2 - 100
*3 Standard 30

Mærke ESP [Pa]
*1 Maksimum 150
*2 - 100
*3 Standard 30

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
FBA-A(9) TEKNISKE TEGNINGER 
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Detaljerede tekniske tegninger

FBA125-140A
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BEMÆRKNINGER

1. De viste ventilatorspecifikationer er for "kun ventilator"-tilstand.
2. ESP: Eksternt statisk tryk

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Ventilatorspecifikationer (1)

H-Tap *1

M-Tap *1

L-Tap *1

L-Tap *2

L-Tap *3

M-Tap *3

M-Tap *2

H-Tap *2

H-Tap

L-Tap

M-Tap

H-Tap *3

*1
Øverste grænse 

for ESP

*2
Øverste grænse for ESP

Øverste grænse for ESP

*3
Øverste grænse for ESP

*1
Nederste grænse 

for ESP

*2
Nederste grænse 

for ESP

*3
Nederste grænse 

for ESP

Nederste grænse for ESP

Hastighedsområde for luftstrøm (H)

Ventilatorspecifikationer (3) 
Automatisk justering af luftstrøm

Ventilatorspecifikationer (2) 
Indstilling hos kunden med fjernbetjening

1. Øvre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
2. Nedre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
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Mærke ESP [Pa]
*1 Maksimum 150
*2 - 100
*3 Standard 30

3D095527B

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
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Detaljerede tekniske tegninger

FDA125A

FDA125A

3TW31184-4

 

 
 

3TW31254-1B

Punkt Navn Beskrivelse
1 Tilslutningsport for væskerør Ø 9,52 kravetilslutning
2 Tilslutningsport for gasrør Ø15,90 kravetilslutning
3 Drænrørstilslutning VP25 (UD Ø32, ID Ø25)
4 Tilslutning til fjernbetjeningsledning -
5 Strømforsyningstilslutning -
6 Drænhul VP25 (UD ø 32, ID ø 25)
7 Luftfilter -
8 Luftindsugningsside -
9 Luftudledningsside -

10 Typeskilt -

BEMÆRKNINGER

1. Se oversigtstegningen for valgfrit tilbehør (ekstraudstyr), når du installerer det.
2. Den nødvendige loftsdybde varierer alt efter konfigurationen af det specifikke system.
3. Til vedligeholdelse af luftfilteret er det nødvendigt at sørge for et serviceadgangs panel.
4. Valgfrit dekorationspanel: BYBS125DJW1 (lys elfenbenshvid 10Y9/0.5)

Nummer Beskrivelse
1 Sænket loft
2 Loftsåbning
3 Adgangspanel til service (ekstraudstyr)
4 Luftfilter
5 Luftindsugningskanal
6 Serviceåbning i kanal

BEMÆRKNINGER
1. Ved installation af enheden med indsugning bagtil er det nødvendigt 

med en serviceåbning til vedligeholdelse af luftfiltrene.
2. Når enheden installeres med en indsugningskanal, skal der være en 

serviceåbning i kanalen.

Ø125 (Udpresningshul)

Ophængningsbolt

1.438 (ophængningsposition)

500 eller mere
(Serviceområde)

35
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r m
er

e
(S

er
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ce
om

rå
de

)

VISNING A-A

Installation uden luftindtagskanal Installation med luftindsugningskanal

eller mindre

DETALJE B

DETALJE B

63
1 

(o
ph

æ
ng

ni
ng

sp
os

iti
on

)

Position for friskluftindtag

6 x M5 (i omkreds)
39

0 
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le
r m
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e
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)

(Loftsåbning)

Med dekorationspanel

(L
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)
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Detaljerede tekniske tegninger

FDA125A

FDA125A

3TW31268-1

3TW31268-1

BEMÆRKNINGER
1. De viste ventilatorspecifikationer er for "kun ventilator"-tilstand.
2. ESP: Udvendigt statisk tryk

BEMÆRKNINGER
1. De viste ventilatorspecifikationer er for "kun ventilator"-tilstand.
2. ESP: Udvendigt statisk tryk

Luftstrømning [m³/min]

Luftstrømning [m³/min]

Ventilatorspecifikationer (1)

Ventilatorspecifikationer (2)
(Indstilling hos kunden med fjernbetjening)

Område af tilgængelig luftstrømshastighed (H)

H (maks. ESP)

M (maks. ESP)

M (Standard. ESP)

L (Standard. ESP)

H (Standard ESP)

L (maks. ESP)

Øverste grænse for udvendigt statisk tryk
(maks. ESP)

Nedre grænse for udvendigt 
statisk tryk (maks. ESP)

Øverste grænse for 
udvendigt statisk tryk
(maks. ESP)

Nedre grænse for udvendigt statisk tryk
(Standard ESP)
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FDA200-250A

H

M

L

Detaljerede tekniske tegninger

FDA125A

3TW31268-1

2D123907

BEMÆRKNINGER
1. De viste ventilatorspecifikationer er for "kun ventilator"-tilstand.
2. ESP: Udvendigt statisk tryk

Luftstrømning [m³/min]

Ventilatorspecifikationer (3)
(Automatisk justering af luftstrøm)

Øverste grænse for udvendigt statisk tryk

Nedre grænse for udvendigt statisk tryk

Nedre grænse for ESP ved automatisk justering af 
luftstrømmen

Øvre grænse for ESP ved automatisk justering af 
luftstrømmen
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BEMÆRKNINGER

1. Enhedens typeskilt er placeret på styreboksens dæksel.

Nummer Delnavn Beskrivelse
1 Tilslutningsport for væskerør Kravetilslutning
2 Tilslutningsport for gasrør Loddet tilslutning
3 Jordforbindelsesklemme Placeret indvendigt i enheden
4 Styreboks
5 Strømforsyningsledninger indsugning
6 Indgang til styringsledning
7 Krog M10
8 Flange for luftudgang
9 Flange for luftindsugning med luftfilter

10 Tilbehørsrør Standardtilbehør
11 Producent etikette
12 Drænrørstilslutning 1 tomme - BSP (indvendigt gevind)
13 Vedligeholdelsesplade Luftfilter
14 Luftfilter

Rørforbindelser Ø
Indendørsenhed Gasrør Væskerør
FDA200AXVEB Ø 19,1 tilbehørsrør Ø 9,5
FDA250AXVEB Ø 19,1 tilbehørsrør Ø 9,5

Udtrækningsretning for luftfilter

Inspektionshul

600 eller mere

LuftindsugningssideLuftudledningsside

650 eller mere

Se
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s

Serviceringsplads

1.
14

3 
el

le
r m

er
e

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
FDA-A TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FDA-A.html?utm_22-100


176

Detaljerede tekniske tegninger

FDA200A

FDA250A

4D124460

4D124478

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Ventilatorspecifikationer (1)

Ventilatorspecifikationer (1)

Blæserhastighed: Mellem *1

Blæserhastighed: Mellem *1

Blæserhastighed: Høj *1

Blæserhastighed: Høj *1

Blæserhastighed: Lav *1

Blæserhastighed: Lav *1

Blæserhastighed: Lav *2

Blæserhastighed: Lav *2

*2

*2

*1

*1

Blæserhastighed: Lav *3

Blæserhastighed: Lav *3

Blæserhastighed: Mellem *3

Blæserhastighed: Mellem *3

Blæserhastighed: Mellem *2

Blæserhastighed: Mellem *2

Blæserhastighed: Høj *2

Blæserhastighed: Høj *2

Blæserhastighed: Høj

Blæserhastighed: Høj

Blæserhastighed: Lav

Blæserhastighed: Lav

Blæserhastighed: Mellem

Blæserhastighed: Mellem

Blæserhastighed: Høj *3

Blæserhastighed: Høj *3

*1
Øverste grænse 

for ESP

*1
Øverste grænse for ESP

*2
Øverste grænse 

for ESP

*2
Øverste grænse 

for ESP

Øverste grænse for ESP

Øverste grænse for ESP

*3
Øverste grænse for ESP

*3
Øverste grænse 

for ESP

*1
Nederste grænse 

for ESP

*1
Nederste grænse 

for ESP

*2
Nederste grænse 

for ESP

*2
Nederste grænse 

for ESP

*3
Nederste grænse for ESP

*3
Nederste grænse for ESP

Nederste grænse for ESP

Nederste grænse for ESP

Hastighedsområde for luftstrøm (H)

Hastighedsområde for luftstrøm (H)

Ventilatorspecifikationer (3) 
Automatisk justering af luftstrøm

Ventilatorspecifikationer (3) 
Automatisk justering af luftstrøm

Ventilatorspecifikationer (2) 
Indstilling hos kunden med fjernbetjening

Ventilatorspecifikationer (2) 
Indstilling hos kunden med fjernbetjening

1. Øvre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
2. Nedre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen

1. Øvre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
2. Nedre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
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Mærke ESP [Pa]
*1 Maksimum
*2 - 160
*3 Standard 62

Mærke ESP [Pa]
*1 Maksimum 250
*2 - 160
*3 Standard 62

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
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Detaljerede tekniske tegninger

ADEA35A9

ADEA50A9
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BEMÆRKNINGER

1. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
2. Loftsdybden varierer alt efter dokumentationen af det specifikke system.

Punkt Navn Beskrivelse
KA Tilslutningsport for væskerør ø6,35 kravetilslutning
KB Tilslutningsport for gasrør ø9,52 kravetilslutning
KC Drænrørstilslutning VP20 (UD ø26, ID ø20)
KD Tilslutningsforbindelse /
KE Strømforsyningstilslutning /
KF Drænudgang VP20 (UD ø26, ID ø20)
KG Luftfilter /
KH Luftindsugningsside /
KJ Luftudledningsside /
KK Typeskilt /

(Udpresningshul)
Ophængningsbolt

500 eller mere
Serviceringsplads

30
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e
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Pil visning A

Pil visning A

Position for friskluftindtag

738 ophængningsposition
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4-M4 (klasse 2)

5-Ø4,7 hul
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3D094918B

BEMÆRKNINGER

1. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
2. Loftsdybden varierer alt efter dokumentationen af det specifikke system.

Punkt Navn Beskrivelse
KA Tilslutningsport for væskerør ø6,35 kravetilslutning
KB Tilslutningsport for gasrør ø12,70 kravetilslutning
KC Drænrørstilslutning VP20 (UD ø26, ID ø20)
KD Tilslutningsforbindelse /
KE Strømforsyningstilslutning /
KF Drænudgang VP20 (UD ø26, ID ø20)
KG Luftfilter /
KH Luftindsugningsside /
KJ Luftudledningsside /
KK Typeskilt /

(Udpresningshul)
Ophængningsbolt

500 eller mere
Serviceringsplads

30
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e
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Pil visning A

Pil visning A

Position for friskluftindtag

738 ophængningsposition
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3D094915B

BEMÆRKNINGER

1. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
2. Loftsdybden varierer alt efter dokumentationen af det specifikke system.

BEMÆRKNINGER

1. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
2. Loftsdybden varierer alt efter dokumentationen af det specifikke system.

Punkt Navn Beskrivelse
KA Tilslutningsport for væskerør ø6,35 kravetilslutning
KB Tilslutningsport for gasrør ø12,70 kravetilslutning
KC Drænrørstilslutning VP20 (UD ø26, ID ø20)
KD Tilslutningsforbindelse /
KE Strømforsyningstilslutning /
KF Drænudgang VP20 (UD ø26, ID ø20)
KG Luftfilter /
KH Luftindsugningsside /
KJ Luftudledningsside /
KK Typeskilt /

Punkt Navn Beskrivelse
KA Tilslutningsport for væskerør ø9,52 kravetilslutning
KB Tilslutningsport for gasrør ø15,90 kravetilslutning
KC Drænrørstilslutning VP20 (UD ø26, ID ø20)
KD Tilslutningsforbindelse /
KE Strømforsyningstilslutning /
KF Drænudgang VP20 (UD ø26, ID ø20)
KG Luftfilter /
KH Luftindsugningsside /
KJ Luftudledningsside /
KK Typeskilt /

(Udpresningshul)

(Udpresningshul)

Ophængningsbolt

Ophængningsbolt

500 eller mere
Serviceringsplads

500 eller mere
Serviceringsplads
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Pil visning A

Pil visning A

Pil visning A

Pil visning A

Position for friskluftindtag

Position for friskluftindtag
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Detaljerede tekniske tegninger
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BEMÆRKNINGER

1. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
2. Loftsdybden varierer alt efter dokumentationen af det specifikke system.

Punkt Navn Beskrivelse
KA Tilslutningsport for væskerør ø9,52 kravetilslutning
KB Tilslutningsport for gasrør ø15,90 kravetilslutning
KC Drænrørstilslutning VP20 (UD ø26, ID ø20)
KD Tilslutningsforbindelse /
KE Strømforsyningstilslutning /
KF Drænudgang VP20 (UD ø26, ID ø20)
KG Luftfilter /
KH Luftindsugningsside /
KJ Luftudledningsside /
KK Typeskilt /

(Udpresningshul)
Ophængningsbolt

500 eller mere
Serviceringsplads
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Pil visning A

Position for friskluftindtag
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4-M4 (klasse 2)

10-Ø4,7 hul

BEMÆRKNINGER

1. De viste ventilatorspecifikationer er for "kun ventilator"-tilstand.
2. ESP: Udvendigt statisk tryk

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Ventilatorspecifikationer (1)

H-Tap *1

M-Tap *1

L-Tap *1

L-Tap *2

L-Tap *3

M-Tap*3

M-Tap *2

H-Tap *2

H-Tap

L-Tap

M-Tap

H-Tap *3

*1
Øverste grænse 

for ESP

*2
Øverste grænse for ESP

Øverste grænse for ESP

*3
Øverste grænse 

for ESP

*1
Nederste grænse 

for ESP

*2
Nederste grænse 

for ESP

*3
Nederste grænse for ESP

Nederste grænse for ESP

Hastighedsområde for luftstrøm (H)

Ventilatorspecifikationer (3) 
Automatisk justering af luftstrøm

Ventilatorspecifikationer (2) 
Indstilling hos kunden med fjernbetjening

1. Øvre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
2. Nedre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
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Mærke ESP [Pa]
*1 Maksimum 150
*2 - 100
*3 Standard 30

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
ADEA-A TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ADEA-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FBA-A.html?utm_source=referral&utm_medium=pdf&utm_campaign=FBA-A&utm_term=176-180&utm_content=ecpen18-100
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Detaljerede tekniske tegninger
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3D095526B

BEMÆRKNINGER

1. De viste ventilatorspecifikationer er for "kun ventilator"-tilstand.
2. ESP: Udvendigt statisk tryk

BEMÆRKNINGER

1. De viste ventilatorspecifikationer er for "kun ventilator"-tilstand.
2. ESP: Udvendigt statisk tryk

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Ventilatorspecifikationer (1)

Ventilatorspecifikationer (1)

H-Tap *1

H-Tap *1

M-Tap *1

M-Tap *1

L-Tap *1

L-Tap *1

L-Tap *2

L-Tap *2

L-Tap *3

L-Tap *3

M-Tap *3

M-Tap *3

M-Tap *2

M-Tap *2

H-Tap *2

H-Tap *2

H-Tap

H-Tap

L-Tap

L-Tap

M-Tap

M-Tap

H-Tap *3

H-Tap *3

*1
Øverste grænse 

for ESP

*1
Øverste grænse 

for ESP

*2
Øverste grænse for ESP

*2
Øverste grænse for ESP

Øverste grænse for ESP

Øverste grænse for ESP

*3
Øverste grænse 

for ESP

*3
Øverste grænse 

for ESP

*1
Nederste grænse 

for ESP

*1
Nederste grænse 

for ESP

*2
Nederste grænse 

for ESP

*2
Nederste grænse 

for ESP

*3
Nederste grænse for ESP

*3
Nederste grænse for ESP

Nederste grænse for ESP

Nederste grænse for ESP

Hastighedsområde for luftstrøm (H)

Hastighedsområde for luftstrøm (H)

Ventilatorspecifikationer (3) 
Automatisk justering af luftstrøm

Ventilatorspecifikationer (3) 
Automatisk justering af luftstrøm

Ventilatorspecifikationer (2) 
Indstilling hos kunden med fjernbetjening

Ventilatorspecifikationer (2) 
Indstilling hos kunden med fjernbetjening

1. Øvre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
2. Nedre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen

1. Øvre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
2. Nedre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
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Mærke ESP [Pa]
*1 Maksimum 150
*2 - 100
*3 Standard 30

Mærke ESP [Pa]
*1 Maksimum 150
*2 - 100
*3 Standard 30

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
ADEA-A TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ADEA-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FBA-A.html?utm_source=referral&utm_medium=pdf&utm_campaign=FBA-A&utm_term=176-180&utm_content=ecpen18-100
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Detaljerede tekniske tegninger
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BEMÆRKNINGER

1. De viste ventilatorspecifikationer er for "kun ventilator"-tilstand.
2. ESP: Udvendigt statisk tryk

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Luftstrømshastighed [m³/min]

Ventilatorspecifikationer (1)

H-Tap *1

M-Tap *1

L-Tap *1

L-Tap *2

L-Tap *3

M-Tap *3

M-Tap *2

H-Tap *2

H-Tap

L-Tap

M-Tap

H-Tap *3

*1
Øverste grænse 

for ESP

*2
Øverste grænse for ESP

Øverste grænse for ESP

*3
Øverste grænse for ESP

*1
Nederste grænse 

for ESP

*2
Nederste grænse 

for ESP

*3
Nederste grænse 

for ESP

Nederste grænse for ESP

Hastighedsområde for luftstrøm (H)

Ventilatorspecifikationer (3) 
Automatisk justering af luftstrøm

Ventilatorspecifikationer (2) 
Indstilling hos kunden med fjernbetjening

1. Øvre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
2. Nedre grænse for ESP ved automatisk justering af luftstrømmen
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Mærke ESP [Pa]
*1 Maksimum 150
*2 - 100
*3 Standard 30

3D095527B

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
ADEA-A TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ADEA-A.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FBA-A.html?utm_source=referral&utm_medium=pdf&utm_campaign=FBA-A&utm_term=176-180&utm_content=ecpen18-100
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Detaljerede tekniske tegninger

FAA71B
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3D135741

BEMÆRKNINGER

1. Mærket () viser rørføringsretning
2. Når der installeres en trådløs styreenhed, vil der være en Modtager på dette sted. Se tegning for den trådløse styreenhed for flere oplysninger.
3. Der må ikke placeres genstande under indendørsenheden. I tilfælde af høj luftfugtighed (>80 %), tilstoppede afløbsudløb eller snavsede luftfiltre kan der dryppe kondensat ud.

BEMÆRKNINGER

1. Mærket () viser rørføringsretning
2. Når der installeres en trådløs styreenhed, vil der være en Modtager på dette sted. Se tegning for den trådløse styreenhed for flere oplysninger.
3. Der må ikke placeres genstande under indendørsenheden. I tilfælde af høj luftfugtighed (>80 %), tilstoppede afløbsudløb eller snavsede luftfiltre kan der dryppe kondensat ud.

Venstre/højre (manuel)

Køling

Gasrør Om 335

Om 336

Om 369Væskerør

Drænslange
Rørføringshul

Inklusiv installationsplade

Rørføringshul Rørføringshul

Rørføringshul

RørføringshulUdpresningshul Rørføringshul
Vandret blad

Producent etikette

90
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50 eller mere 50 eller mere

1.
80
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120 eller mindre

Udpresningshul.
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Påkrævet plads Påkrævet plads
Luftudgang

Enhedens udvendige mål

Hul til indbygget rørføring

Hul til indbygget rørføring Gasrør
Ø15,9 mm CuT

Væskerør
Ø9,5 mm CuT

Drænslange 
Indvendig diameter: 15 mm
Udvendig diameter:  18 mm

Se bemærkning 2.
Fastgørelseskrue til frontgitter

På
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æ
ve
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ds

VentilatorOpvarmning
Tørring

Bladvinkel
Op/ned (automatisk)

Udendørs luftstrøm

Standard placering af huller i væggen

Venstre/højre (manuel)

Køling

Udpresningshul

Inklusiv monteringsplade

Fastgørelseskrue til frontgitter

Vandret blad

Vandret blad

Vandret blad

Rørføringshul

Rørføringshul
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Udpresningshul.

50 eller mere

Se bemærkning 2
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Påkrævet pladsPåkrævet plads

Enhedens udvendige mål

Drænslange

Gasrør

Væskerør

Hul til indbygget rørføring

Hul til indbygget rørføring
Gasrør
Ø15,9 mm CuT

Væskerør
Ø9,5 mm CuT

Drænslange 
VP13 I.D. Ø15 mm U.D. Ø18 mm

VentilatorOpvarmning
Tørring

Bladvinkel

Udendørs luftstrøm

Standard placering af huller i væggen
Op/ned (automatisk)

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
FAA-B TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FAA-B.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger
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3D106574A

3D109224A

Tilslutningsposition for sæt til friskluftindsugning

Tilslutningsposition for sæt til friskluftindsugning

Placering af udpresningshul til rørtilslutning (bagtil)

Placering af udpresningshul til rørtilslutning (bagtil)

Standard placering af huller i væggen

Standard placering af huller i væggen

Afstand for ophængningsbolt

Afstand for ophængningsbolt

Ophængningsbolt

Ophængningsbolt

Frontside

Frontside

Hindring på indsugningssiden

Hindring på indsugningssiden

Vist bagfra

Vist bagfra

Vist bagfra

Vist bagfra

Rørtilslutning (bagtil)

Rørtilslutning (bagtil)

Ø100 udpresningshul.

Ø100 udpresningshul.

30 eller mere

30 eller mere

Mærkat med mærkenavn

Mærkat med mærkenavn

Bemærkning 2

Bemærkning 2

Drænrørstilslutning

Drænrørstilslutning

30 eller mere

30 eller mere
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Serviceringsplads

Serviceringsplads

Serviceringsplads

BEMÆRKNINGER

1. Typeskiltets placering
Bunden af ventilatorhuset inde i indsugningsgitteret

2. Når der installeres en trådløs styreenhed, vil der være en modtager på dette sted. Se tegning for den trådløse styreenhed for flere oplysninger.
3. Der må ikke placeres genstande under indendørsenheden. I tilfælde af høj luftfugtighed (>80 %), tilstoppede afløbsudløb eller snavsede luftfiltre kan der dryppe kondensat ud.

BEMÆRKNINGER

1. Typeskiltets placering
Bunden af ventilatorhuset inde i indsugningsgitteret

2. Når der installeres en trådløs styreenhed, vil der være en modtager på dette sted. Se tegning for den trådløse styreenhed for flere oplysninger.
3. Der må ikke placeres genstande under indendørsenheden. I tilfælde af høj luftfugtighed (>80 %), tilstoppede afløbsudløb eller snavsede luftfiltre kan der dryppe kondensat ud.

Nummer Navn Beskrivelse
1 Luftudledningsrist
2 Luftindsugningsrist
3 Luftfilter
4 Gasrørstilslutning Ø9,5 krave
5 Væskerørstilslutning Ø6,4 krave
6 Drænrørstilslutning VP20
7 Klemrække med jordklemme

Placeret indvendigt i enheden
M4

8 Metalbøjle
9 Placering af udpresningshul Bagtil

10 Placering af udpresningshul Foroven
11 Rørtilslutning (højre) Udpresningshul
12 Drænrørstilslutning (venstre bagtil) Udpresningshul
13 Drænrørstilslutning (venstre) Udpresningshul
14 Drænrørstilslutning (højre) Udpresningshul
15 Standard placering af huller i væggen

Rørtilslutning (bagtil)
Ø100

16 Drænrørstilslutning (foroven) Ø60
17 Gasrørstilslutning (foroven) Ø36
18 Væskerørstilslutning (foroven) Ø26
19 Indgang til strømforsyningsledning og styringsledning (bagtil) Ø29
20 Indgang til strømforsyningsledning og styringsledning (foroven) Ø29

Nummer Navn Beskrivelse
1 Luftudledningsrist
2 Luftindsugningsrist
3 Luftfilter
4 Gasrørstilslutning Ø12,7 krave
5 Væskerørstilslutning Ø6,4 krave
6 Drænrørstilslutning VP20
7 Klemrække med jordklemme

Placeret indvendigt i enheden
M4

8 Metalbøjle
9 Placering af udpresningshul Bagtil

10 Placering af udpresningshul Foroven
11 Rørtilslutning (højre) Udpresningshul
12 Drænrørstilslutning (venstre bagtil) Udpresningshul
13 Drænrørstilslutning (venstre) Udpresningshul
14 Drænrørstilslutning (højre) Udpresningshul
15 Standard placering af huller i væggen

Rørtilslutning (bagtil)
Ø100

16 Drænrørstilslutning (foroven) Ø60
17 Gasrørstilslutning (foroven) Ø36
18 Væskerørstilslutning (foroven) Ø26
19 Indgang til strømforsyningsledning og styringsledning (bagtil) Ø29
20 Indgang til strømforsyningsledning og styringsledning (foroven) Ø29

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
FHA-A(9) TEKNISKE TEGNINGER  
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FHA-A(9).html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

FHA60A9

3D106552

3D109222

Tilslutningsposition for sæt til 
friskluftindsugning

Tilslutningsposition for sæt til friskluftindsugning

Placering af udpresningshul til rørtilslutning (bagtil)

Placering af udpresningshul til rørtilslutning (bagtil)

Standard placering af huller i væggen

Standard placering af huller i væggen

Afstand for ophængningsbolt

Afstand for ophængningsbolt

Ophængningsbolt

Ophængningsbolt

Frontside

Frontside

Hindring på indsugningssiden

Rørtilslutning VENSTRE

Gulv

Hindring på indsugningssiden

Vist bagfra

Vist bagfra

Vist bagfra

Vist bagfra

Rørtilslutning (bagtil)

Rørtilslutning (bagtil)

Ø100 udpresningshul.

Ø100 udpresningshul.

30 eller mere

30 eller mere

Mærkat med mærkenavn

Mærkat med mærkenavn

Bemærkning 2

Bemærkning 2

Drænrørstilslutning

Drænrørstilslutning

30 eller mere
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Serviceringsplads

Serviceringsplads

Serviceringsplads

Serviceringsplads

BEMÆRKNINGER

1. Typeskiltets placering
Bunden af ventilatorhuset inde i indsugningsgitteret

2. Når der installeres en trådløs styreenhed, vil der være en modtager på dette sted. Se tegning for den trådløse styreenhed for flere oplysninger.
3. Der må ikke placeres genstande under indendørsenheden. I tilfælde af høj luftfugtighed (>80 %), tilstoppede afløbsudløb eller snavsede luftfiltre kan der dryppe kondensat ud.

BEMÆRKNINGER

1. Typeskiltets placering
Bunden af ventilatorhuset inde i indsugningsgitteret

2. Når der installeres en trådløs styreenhed, vil der være en modtager på dette sted. Se tegning for den trådløse styreenhed for flere oplysninger.
3. Der må ikke placeres genstande under indendørsenheden. I tilfælde af høj luftfugtighed (>80 %), tilstoppede afløbsudløb eller snavsede luftfiltre kan der dryppe kondensat ud.

Nummer Navn Beskrivelse
1 Luftudledningsrist
2 Luftindsugningsrist
3 Luftfilter
4 Gasrør Ø12,7 krave
5 Væskerør Ø6,4 krave
6 Drænrørstilslutning VP20
7 Klemrække med jordklemme

Placeret indvendigt i enheden
M4

8 Metalbøjle
9 Placering af udpresningshul Bagtil

10 Placering af udpresningshul Foroven
11 Rørtilslutning (højre) Udpresningshul
12 Drænrørstilslutning (venstre bagtil) Udpresningshul
13 Drænrørstilslutning (venstre) Udpresningshul
14 Drænrørstilslutning (højre) Udpresningshul
15 Standard placering af huller i væggen

Rørtilslutning (bagtil)
Ø100

16 Drænrørstilslutning (foroven) Ø60
17 Gasrørstilslutning (foroven) Ø36
18 Væskerørstilslutning (foroven) Ø26
19 Indgang til strømforsyningsledning og styringsledning (bagtil) Ø29
20 Indgang til strømforsyningsledning og styringsledning (foroven) Ø29

Nummer Navn Beskrivelse
1 Luftudledningsrist
2 Luftindsugningsrist
3 Luftfilter
4 Gasrør Ø 15,9 krave
5 Væskerør Ø 9,5 krave
6 Drænrørstilslutning VP20
7 Klemrække med jordklemme

Placeret indvendigt i enheden
M4

8 Metalbøjle
9 Placering af udpresningshul Bagtil

10 Placering af udpresningshul Foroven
11 Rørtilslutning (højre) Udpresningshul
12 Drænrørstilslutning (venstre bagtil) Udpresningshul
13 Drænrørstilslutning (venstre) Udpresningshul
14 Drænrørstilslutning (højre) Udpresningshul
15 Standard placering af huller i væggen

Rørtilslutning (bagtil)
Ø100

16 Drænrørstilslutning (foroven) Ø60
17 Gasrørstilslutning (foroven) Ø36
18 Væskerørstilslutning (foroven) Ø26
19 Indgang til strømforsyningsledning og styringsledning (bagtil) Ø29
20 Indgang til strømforsyningsledning og styringsledning (foroven) Ø29
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Rørtilslutning VENSTRE

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
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Detaljerede tekniske tegninger

FHA100-140A

3D106530A

Tilslutningsposition for sæt til friskluftindsugning

Placering af udpresningshul til rørtilslutning (bagtil)

Standard placering af huller i væggen

Afstand for ophængningsbolt

Ophængningsbolt

Frontside

Hindring på indsugningssiden

Rørtilslutning VENSTRE

Gulv

Vist bagfra

Vist bagfra

Rørtilslutning (bagtil)

Ø100 udpresningshul.

30 eller mere

Mærkat med mærkenavn
Bemærkning 2

Drænrørstilslutning

30 eller mere
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BEMÆRKNINGER

1. Typeskiltets placering
Bunden af ventilatorhuset inde i indsugningsgitteret

2. Når der installeres en trådløs styreenhed, vil der være en modtager på dette sted. Se tegning for den trådløse styreenhed for flere oplysninger.
3. Der må ikke placeres genstande under indendørsenheden. I tilfælde af høj luftfugtighed (>80 %), tilstoppede afløbsudløb eller snavsede luftfiltre kan der dryppe kondensat ud.

Nummer Navn Beskrivelse
1 Luftudledningsrist
2 Luftindsugningsrist
3 Luftfilter
4 Gasrør Ø 15,9 krave
5 Væskerør Ø 9,5 krave
6 Drænrørstilslutning VP20
7 Klemrække med jordklemme

Placeret indvendigt i enheden
M4

8 Metalbøjle
9 Placering af udpresningshul Bagtil

10 Placering af udpresningshul Foroven
11 Rørtilslutning (højre) Udpresningshul
12 Drænrørstilslutning (venstre) Udpresningshul
13 Drænrørstilslutning (højre) Udpresningshul
14 Drænrørstilslutning (venstre bagtil) Udpresningshul
15 Standard placering af huller i væggen

Rørtilslutning (bagtil)
Ø100

16 Drænrørstilslutning (foroven) Ø60
17 Gasrørstilslutning (foroven) Ø36
18 Væskerørstilslutning (foroven) Ø26
19 Indgang til strømforsyningsledning og styringsledning (bagtil) Ø29
20 Indgang til strømforsyningsledning og styringsledning (foroven) Ø29

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
FHA-A(9) TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU
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Detaljerede tekniske tegninger

FUA-A
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BEMÆRKNINGER

1. Enhedens typeskilt er placeret på styreboksens dæksel.
2. Når der installeres en trådløs styreenhed, vil der være en modtager på dette sted. Se tegning for 

den trådløse styreenhed for flere oplysninger.
3. Ved lukning af udblæsningsgitret i tilfælde af 2-vejsblæsning eller 3-vejsblæsning er der 

begrænsninger med hensyn til rørforbindelsesretningen. Læs installationsvejledningen
4. Der må ikke placeres genstande under indendørsenheden. I tilfælde af høj luftfugtighed  

(>80 %), tilstoppede afløbsudløb eller snavsede luftfiltre kan der dryppe kondensat ud.

1 Væskerørstilslutning 9,5 krave
2 Gasrørstilslutning 15,9 krave
3 Udtag til afløb VP20
4 Luftudledningsudgang
5 Luftindsugningsrist
6 Hjørne dekorationsdæksel
7 Rørtilslutning højre/ledningstilslutning
8 Rørtilslutning bag/ledningstilslutning
9 Rørdæksel (foroven)

10 Drænrørstilslutning (udvendig diameter 26)
11 L-type rørsæt (opadgående retning) 15,9 kravetilslutning

Mærkat med 
mærkenavn Mærkat med mærkenavn

Bemærkning 2

Gas- og drænrørstilslutning  
(fra foroven) 2

Drænrør kan løftes op til 600 mm fra enhedens øverst overflade.

A-pil visning

A-pil visning

Gas- og drænrørstilslutning 
(fra bagtil)

Gas- og drænrørstilslutning 
(fra højre)

835 ophængningsposition

Ophængningsbolt

Afstand for ophængningsbolt

2.500 mm eller mere

1.500 mm eller mere

1.500 mm eller mere

1.500 mm eller mere

1.500 mm eller mere

Påkrævet plads

Højde

Påkrævet plads

83
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ni

ng
sp

os
iti

on

Når luftudløbet lukkes, er den nødvendige plads 30 mm eller mere.Bemærkning (3)
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Detaljerede tekniske tegninger
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Punkt Delnavn Bemærkning
1 Luftindsugningsrist
2 Luftfilter
3 Rørføringshul 70 x 90 mm aflangt hul
4 Rørføringshul Udpresningshul til rørføring til recirkulation eller tilslutning af ekstraudstyr Ø80
5 Rørføringshul Udpresningshul til rørføring til recirkulation eller tilslutning af ekstraudstyr Ø27
6 Rørføringshul (bagtil) 80 x 130mm aflangt hul
7 Rørføringshul (bund) 126 x 130mm aflangt hul
8 Væskerør Ø9,5 kravetilslutning
9 Gasrør Ø15,9 kravetilslutning

10 Drænrørstilslutning VP20

BEMÆRKNINGER

1. Enhedens typeskilt er placeret på kontaktboksens dæksel inde i indsugningsristen.

Punkt Delnavn Bemærkning
1 Luftindsugningsrist
2 Luftfilter
3 Rørføringshul 70 x 90 mm aflangt hul
4 Rørføringshul Udpresningshul til rørføring til recirkulation eller tilslutning af ekstraudstyr Ø80
5 Rørføringshul Udpresningshul til rørføring til recirkulation eller tilslutning af ekstraudstyr Ø27
6 Rørføringshul (bagtil) 80 x 130mm aflangt hul
7 Rørføringshul (bund) 126 x 130mm aflangt hul
8 Væskerør Ø9,5 kravetilslutning
9 Gasrør Ø15,9 kravetilslutning

10 Drænrørstilslutning VP20

BEMÆRKNINGER

1. Enhedens typeskilt er placeret på kontaktboksens dæksel inde i indsugningsristen.

Denne enhed skal fastgøres med skruer som vist nedenfor.
I tilfælde med fastgørelse i bunden

Denne enhed skal fastgøres med skruer som vist nedenfor.
I tilfælde med fastgørelse i bunden
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Beslag til sikring mod væltning

Beslag til sikring mod væltning

Stopper til 
indsugningsgitter

Stopper til 
indsugningsgitter

DETALJE A
Begge sider er ens

DETALJE A
Begge sider er ens

Visning B

Visning B

4 huller til forankringsbolte

4 huller til forankringsbolte

Påkrævet installationsplads

Påkrævet installationsplads

1.500 eller m
ere

1.500 eller m
ere

50 eller mere

50 eller mere

50 eller mere

50 eller mere

Tilbehør

Tilbehør

Hvis der er behov for vibrationsmodstand, skal den fastgøres både i bunden og bagtil.

Hvis der er behov for vibrationsmodstand, skal den fastgøres både i bunden og bagtil.
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BEMÆRKNINGER

1. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
2. Loftsdybden varierer alt efter dokumentationen af det specifikke system.

BEMÆRKNINGER

1. Ved installation af valgfrit tilbehør henvises til det respektive tilbehørs dokumentation.
2. Loftsdybden varierer alt efter dokumentationen af det specifikke system.

Punkt Navn Beskrivelse
KA Tilslutningsport for væskerør Ø6,40 kravetilslutning
KB Tilslutningsport for gasrør Ø9,5 kravetilslutning
KC Drænrørstilslutning VP20 (UD Ø26, ID Ø20)
KD Drænslange ID Ø25
KE Styreboks /
KF Transmissionslinje /
KG Strømforsyningstilslutning /
KH Ophængsbeslag /
KJ Luftfilter /
KK Monteringsfod /

Punkt Navn Beskrivelse
KA Tilslutningsport for væskerør Ø6,4 kravetilslutning
KB Tilslutningsport for gasrør Ø12,70 kravetilslutning
KC Drænrørstilslutning VP20 (UD Ø26, ID Ø20)
KD Drænslange ID Ø25
KE Styreboks /
KF Transmissionslinje /
KG Strømforsyningstilslutning /
KH Ophængsbeslag /
KJ Luftfilter /
KK Monteringsfod /

Inspektionslåge

Inspektionslåge

Ophængningsbolt

Ophængningsbolt

300 eller mere
Serviceringsplads

300 eller mere
Serviceringsplads

Pil visning A

Pil visning A

Pil visning A

Pil visning A

Pil visning B

Pil visning B

Pil visning B
Indsugning foran

Pil visning B
Indsugning foran

Indsugning forneden

Indsugning forneden

Pil visning A

20 eller mere

20 eller mere

20 eller mere

20 eller mere

240 eller mere

240 eller mere
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Ophængningsposition

Ophængningsposition

16-Ø4,7 hul

26-Ø4,7 hul

16-Ø4,3 hul

24-Ø4,3 hul

16-Ø4,3 hul

24-Ø4,3 hul

4-Ø5 hul

4-Ø5 hul

4-M8 ØM10

4-M8 ØM10

Detaljerede tekniske tegninger

FNA25-35A9
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Detaljerede tekniske tegninger

FNA25-35A9
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Detaljerede tekniske tegninger

RZAG35A

Begrænsninger for kombinationer af enheder Strømforsyning Kompressor OFM IFM
Udendørs enhed Indendørsenhed Hz Spænding Strømspændingsområde MCA MFA RHz RLA kW FLA kW FLA

RZAG35A2V1B FDXM35F3V1B9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,53 16 41

4,9
0,058 0,38 0,034 0,350 230 4,7

50 240 4,5

RZAG35A2V1B FFA35A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,43 16 38

4,6
0,058 0,38 0,050 0,250 230 4,4

50 240 4,2

RZAG35A2V1B FBA35A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
15,63 16 33

3,4
0,058 0,38 0,089 1,450 230 3,3

50 240 3,2

RZAG35A2V1B FCAG35BVEB
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,53 16 37

4,3
0,058 0,38 0,048 0,350 230 4,1

50 240 3,9

RZAG35A2V1B FNA35A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,73 16 41

4,9
0,058 0,38 0,034 0,550 230 4,7

50 240 4,5

RZAG35A2V1B FTXM35N2V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,48 16 40

5,1
0,058 0,38 0,028 0,2550 230 4,9

50 240 4,7

RZAG35A2V1B FHA35AVEB99
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,83 16 36

3,8
0,058 0,38 0,090 0,650 230 3,6

50 240 3,5

RZAG35A2V1B FDXM50F3V1B9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
15,23 16 41

4,8
0,058 0,38 0,060 0,950 230 4,6

50 240 4,4

RZAG35A2V1B FFA50A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,63 16 38

4,6
0,058 0,38 0,050 0,450 230 4,4

50 240 4,2

RZAG35A2V1B FBA50A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
15,63 16 33

3,4
0,058 0,38 0,089 1,450 230 3,3

50 240 3,2

RZAG35A2V1B FCAG50BVEB
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,53 16 37

4,3
0,058 0,38 0,048 0,350 230 4,1

50 240 3,9

RZAG35A2V1B FNA50A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,73 16 41

4,8
0,058 0,38 0,060 0,550 230 4,6

50 240 4,4

RZAG35A2V1B FTXM50N2V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,83 16 40

5,0
0,058 0,38 0,046 0,650 230 4,8

50 240 4,6

RZAG35A2V1B FHA50AVEB99
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,83 16 36

3,8
0,058 0,38 0,090 0,650 230 3,6

50 240 3,5

RZAG35A2V1B FTXM35R2V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,53 16 40

5,1
0,058 0,38 0,030 0,350 230 4,9

50 240 4,7

RZAG35A2V1B FTXM35R5V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,53 16 40

5,1
0,058 0,38 0,030 0,350 230 4,9

50 240 4,7

RZAG35A2V1B FTXM50R2V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,83 16 40

5,0
0,058 0,38 0,046 0,350 230 4,8

50 240 4,6

RZAG35A  3D118439D

Begrænsninger for kombinationer af enheder Strømforsyning Kompressor OFM IFM
Udendørs enhed Indendørsenhed Hz Spænding Strømspændingsområde MCA MFA RHz RLA kW FLA kW FLA

RZAG50A2V1B FDXM50F3V1B9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
15,23 16 57

5,4
0,058 0,38 0,060 0,950 230 5,2

50 240 5,0

RZAG50A2V1B FFA50A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,63 16 62

5,5
0,058 0,38 0,050 0,450 230 5,2

50 240 5,0

RZAG50A2V1B FBA50A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
15,63 16 53

6,8
0,058 0,38 0,089 1,450 230 6,5

50 240 6,2

RZAG50A2V1B FCAG50BVEB
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,53 16 56

7,3
0,058 0,38 0,048 0,350 230 7,0

50 240 6,7

RZAG50A2V1B FNA50A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,73 16 57

5,4
0,058 0,38 0,060 0,550 230 5,2

50 240 5,0

RZAG50A2V1B FTXM50N2V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,83 16 54

6,5
0,058 0,38 0,046 0,650 230 6,2

50 240 5,9

RZAG50A2V1B FHA50AVEB99
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,83 16 52

5,0
0,058 0,38 0,090 0,650 230 4,8

50 240 4,6

RZAG50A2V1B FDXM60F3V1B9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
15,23 16 57

5,4
0,058 0,38 0,060 0,950 230 5,2

50 240 5,0

RZAG50A2V1B FFA60A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,83 16 62

5,5
0,058 0,38 0,050 0,650 230 5,2

50 240 5,0

RZAG50A2V1B FBA60A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
15,53 16 53

6,9
0,058 0,38 0,070 1,350 230 6,6

50 240 6,3

RZAG50A2V1B FCAG60BVEB
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,53 16 56

7,3
0,058 0,38 0,048 0,350 230 7,0

50 240 6,7

RZAG50A2V1B FNA60A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,83 16 57

5,4
0,058 0,38 0,060 0,650 230 5,2

50 240 5,0

RZAG50A2V1B FTXM60N2V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,83 16 54

6,5
0,058 0,38 0,046 0,650 230 6,2

50 240 5,9

RZAG50A2V1B FHA60AVEB99
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,83 16 52

5,0
0,058 0,38 0,091 0,650 230 4,8

50 240 4,6

RZAG50A2V1B FTXM50R2V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,83 16 54

6,5
0,058 0,38 0,046 0,650 230 6,2

50 240 5,9

RZAG50A2V1B FTXM60R2V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
14,83 16 54

6,5
0,058 0,38 0,046 0,650 230 6,2

50 240 5,9

RZAG50A  3D118440C

RZAG50A
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RZAG60A

Begrænsninger for kombinationer af enheder Strømforsyning Kompressor OFM IFM
Udendørs enhed Indendørsenhed Hz Spænding Strømspændingsområde MCA MFA RHz RLA kW FLA kW FLA

RZAG60A2V1B FDXM60F3V1B9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
17,10 20 70

7,3
0,058 0,38 0,060 0,950 230 6,9

50 240 6,7

RZAG60A2V1B FFA60A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
16,70 20 70

9,0
0,058 0,38 0,050 0,650 230 8,6

50 240 8,2

RZAG60A2V1B FBA60A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
17,40 20 65

7,0
0,058 0,38 0,070 1,350 230 6,7

50 240 6,4

RZAG60A2V1B FCAG60BVEB
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
16,40 20 72

7,5
0,058 0,38 0,048 0,350 230 7,2

50 240 6,9

RZAG60A2V1B FNA60A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
16,70 20 70

9,0
0,058 0,38 0,060 0,650 230 8,6

50 240 8,3

RZAG60A2V1B FTXM60N2V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
16,70 20 71

8,4
0,058 0,38 0,046 0,650 230 8,1

50 240 7,7

RZAG60A2V1B FHA60AVEB99
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
16,70 20 67

8,1
0,058 0,38 0,091 0,650 230 7,7

50 240 7,4

RZAG60A2V1B FBA71A2VEB9
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
17,40 20 65

8,9
0,058 0,38 0,070 1,350 230 8,5

50 240 8,1

RZAG60A2V1B FCAG71BVEB
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
16,40 20 72

7,5
0,058 0,38 0,054 0,350 230 7,2

50 240 6,9

RZAG60A2V1B FTXM71N2V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
16,70 20 71

8,4
0,058 0,38 0,052 0,650 230 8,0

50 240 7,7

RZAG60A2V1B FHA71AVEB99
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
16,90 20 67

8,1
0,058 0,38 0,091 0,850 230 7,7

50 240 7,4

RZAG60A2V1B FTXM60R2V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
16,70 20 71

8,4
0,058 0,38 0,046 0,650 230 8,1

50 240 7,7

RZAG60A2V1B FTXM71R2V1B
50 220 MAKS. 50 Hz 264 V

MIN. 50 Hz 198V
16,70 20 71

8,4
0,058 0,38 0,052 0,650 230 8,0

50 240 7,7

RZAG60A  3D118441C

Symboler Bemærkninger
MCA Mindste kredsløbsampere [A]
MFA Maksimal sikringsampere [A]
RLA Nominel belastningsampere [A]
OFM Udendørs blæsermotor
IFM Indendørs blæsermotor
FLA Ampere ved fuld belastning [A]
kW Ventilatormotorens nominelle effekt [kW]
RHz Nominel driftsfrekvens [Hz]

1 RLA er baseret på følgende forhold.
 Udendørs temperatur 35 °CDB
 Indendørs temperatur 27 °CDB/ 19 °CWB
2 Vælg trådstørrelse i henhold til MCA.
3 Den maksimalt tilladte spænding, der er ubalanceret mellem faserne, er 2 %.
4 Brug en kredsafbryder i stedet for en sikring.

3D118439 - 3D118440 - 3D118441 

RZAG-A
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RZAG35A
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3D118381A

3D118380A

Mærkat med mærkenavn

Mærkat med mærkenavn

Område for 
ledningsindtag

Område for 
ledningsindtag

Producent 
etikette

Producent 
etikette

Etiket om 
produktansvar

Etiket om 
produktansvar

Termistor til udendørs 
lufttemperatur

Termistor til udendørs 
lufttemperatur

Afstand for huller til fundamentbolte

Afstand for huller til fundamentbolte

Klemrække med jordklemme

Klemrække med jordklemme

Forsigtighedsmærkning

Forsigtighedsmærkning

Ø6,4 CuT

Ø6,4 CuT

ø9,5 CuT

ø9,5 CuT

Væskestopventil

Væskestopventil

Gasstopventil

Gasstopventil

Port til servicering

Port til servicering

Drænudgang

Drænudgang

Tilslutningsslange (indvendig diameter: 15,9·mm)

Tilslutningsslange (indvendig diameter: 15,9·mm)

Mindste plads til luftgennemgang

Mindste plads til luftgennemgang

I tilfælde af fjernelse af stopventildækslet.

I tilfælde af fjernelse af stopventildækslet.

Væghøjde på luftudgangsside < 1.200 mm

Væghøjde på luftudgangsside < 1.200 mm

4 huller til forankringsbolte
·M8· eller ·M10·

4 huller til forankringsbolte
·M8· eller ·M10·

Håndtag

Håndtag
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RZAG71-100NV1 KOMFORTKØLING

RZAG125-140NV1 KOMFORTKØLING

Kompressor OFM IFM
Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG71HVEB RZAG71N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimum: 
·198 V·

Maksimum 
·264 V·

17,7 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,091 0,7
FCAG35BVEB x2 RZAG71N7V1B 17,6 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,044 x2 0,3 x2
FCAG71BVEB RZAG71N7V1B 17,4 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,054 0,4
FFA35A2VEB x2 RZAG71N7V1B 17,4 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,050 x2 0,2 x2
FBA35A2VEB x2 RZAG71N7V1B 19,9 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,089 x2 1,4 x2
FBA71A2VEB RZAG71N7V1B 18,3 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,070 1,3
FNA35A2VEB x2 RZAG71N7V1B 18,0 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,034 x2 0,5 x2
FUA71AVEB9 RZAG71N7V1B 17,9 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,046 0,9
FAA71BUV1B RZAG71N7V1B 17,5 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,048 0,5
FVA71AMVEB RZAG71N7V1B 17,8 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,117 0,8
FDXM35F3V1B x2 RZAG71N7V1B 17,6 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,034 x2 0,3 x2
FHA35AVEB99 x2 RZAG71N7V1B 18,2 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,060 x2 0,6 x2
FHA71AVEB99 RZAG71N7V1B 17,8 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,091 0,8
FCAHG100HVEB RZAG100N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimum: 
·198 V·

Maksimum 
·264 V·

22,2 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,221 1,3
FCAG35BVEB x3 RZAG100N7V1B 21,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,044 x3 0,3 x3
FCAG50BVEB x2 RZAG100N7V1B 21,4 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,039 x2 0,3 x2
FCAG100BVEB RZAG100N7V1B 21,5 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,117 0,7
FFA35A2VEB x3 RZAG100N7V1B 21,4 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,050 x3 0,2 x3
FFA50A2VEB x2 RZAG100N7V1B 21,6 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x3 RZAG100N7V1B 25,2 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA50A2VEB x2 RZAG100N7V1B 23,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,089 x2 1,4 x2
FBA100A2VEB RZAG100N7V1B 24,4 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,127 3,5
FNA35A2VEB x3 RZAG100N7V1B 22,4 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,034 x3 0,5 x3
FNA50A2VEB x2 RZAG100N7V1B 21,8 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,5 x2
FUA100AVEB9 RZAG100N7V1B 22,2 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,106 1,3
FAA100BUV1B RZAG100N7V1B 21,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,064 0,5
FVA100AMVEB RZAG100N7V1B 22,4 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,238 1,5
FDXM35F3V1B x3 RZAG100N7V1B 21,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,034 x3 0,3 x3
FDXM50F3V1B x2 RZAG100N7V1B 22,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,9 x2
FHA35AVEB99 x3 RZAG100N7V1B 22,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA50AVEB99 x2 RZAG100N7V1B 22,0 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,6 x2
FHA100AVEB9 RZAG100N7V1B 22,2 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,150 1,3

* Brug en separat strømforsyning til indendørsenheden Værdien mellem parenteser er MCA for udendørsenheden. Se installationsvejledningen for indendørsenheden for at få oplysninger om MCA for indendørsenheden.

RZAG71-100NV1  3D120943C

Kompressor OFM IFM
Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG125HVEB RZAG125N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimum: 
·198 V·

Maksimum 
·264 V·

27,5 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG125N7V1B 26,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,039 x3 0,3 x3
FCAG60BVEB x2 RZAG125N7V1B 26,6 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,044 x2 0,3 x2
FCAG125BVEB RZAG125N7V1B 27,0 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,168 1,0
FFA35A2VEB x4 RZAG125N7V1B 26,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,050 x3 0,4 x3
FFA60A2VEB x2 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,050 x2 0,6 x2
FBA35A2VEB x4 RZAG125N7V1B 31,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG125N7V1B 30,4 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA60A2VEB x2 RZAG125N7V1B 28,7 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,070 x2 1,3 x2
FBA125A2VEB RZAG125N7V1B 30,1 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,187 3,9
FNA35A2VEB x4 RZAG125N7V1B 28,1 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,034 x4 0,5 x4
FNA50A2VEB x3 RZAG125N7V1B 27,6 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,5 x3
FNA60A2VEB x2 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,6 x2
FUA125AVEB9 RZAG125N7V1B 27,5 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,106 1,4
FDA125A5VEB RZAG125N7V1B 28,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,350 2,1
FVA125AMVEB RZAG125N7V1B 27,6 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,238 1,5
FDXM35F3V1B x4 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG125N7V1B 28,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,9 x3
FDXM60F3V1B x2 RZAG125N7V1B 27,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,9 x2
FHA35AVEB99 x4 RZAG125N7V1B 28,5 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG125N7V1B 27,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA60AVEB99 x2 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,6 x2
FHA125AVEB9 RZAG125N7V1B 27,6 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,150 1,5
FCAHG71HVEB x2 RZAG140N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimum: 
·198 V·

Maksimum 
·264 V·

27,5 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG140N7V1B 27,5 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG140N7V1B 27,2 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG140N7V1B 26,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG140N7V1B 26,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG140N7V1B 27,4 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG140N7V1B 26,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG140N7V1B 27,2 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG140N7V1B 31,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG140N7V1B 30,4 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG140N7V1B 28,7 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,070 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG140N7V1B 30,1 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,187 3,9
FNA35A2VEB x4 RZAG140N7V1B 28,1 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,034 x4 0,5 x4
FNA50A2VEB x3 RZAG140N7V1B 27,6 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x3 0,5 x3
FUA71AVEB9 x2 RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG140N7V1B 27,0 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,048 x2 0,5 x2
FVA71AMVEB x2 RZAG140N7V1B 27,7 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,117 x2 0,8 x2
FVA140AMVEB RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG140N7V1B 27,2 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG140N7V1B 28,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG140N7V1B 28,5 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG140N7V1B 27,7 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,150 1,8

* Brug en separat strømforsyning til indendørsenheden Værdien mellem parenteser er MCA for udendørsenheden. Se installationsvejledningen for indendørsenheden for at få oplysninger om MCA for indendørsenheden.

RZAG125-140NV1  3D120943C

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NV1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NY1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

RZAG71-100NY1 KOMFORTKØLING

RZAG125-140NY1 KOMFORTKØLING

Kompressor OFM IFM
Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG71HVEB RZAG71N7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·457 V·

11,1 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,091 0,7
FCAG35BVEB x2 RZAG71N7Y1B 11,0 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,044 x2 0,3 x2
FCAG71BVEB RZAG71N7Y1B 10,8 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,054 0,4
FFA35A2VEB x2 RZAG71N7Y1B 10,8 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,050 x2 0,2 x2
FBA35A2VEB x2 RZAG71N7Y1B (10,4)* – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,089 x2 1,4 x2
FBA71A2VEB RZAG71N7Y1B (10,4)* – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,070 1,3
FNA35A2VEB x2 RZAG71N7Y1B 11,4 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,034 x2 0,5 x2
FUA71AVEB9 RZAG71N7Y1B 11,3 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,046 0,9
FAA71BUV1B RZAG71N7Y1B 10,9 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,048 0,5
FVA71AMVEB RZAG71N7Y1B 11,2 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,117 0,8
FDXM35F3V1B x2 RZAG71N7Y1B 11,0 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,034 x2 0,3 x2
FHA35AVEB99 x2 RZAG71N7Y1B 11,6 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,060 x2 0,6 x2
FHA71AVEB99 RZAG71N7Y1B 11,2 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,091 0,8
FCAHG100HVEB RZAG100N7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·457 V·

14,9 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,221 1,3
FCAG35BVEB x3 RZAG100N7Y1B 13,0 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,044 x3 0,3 x3
FCAG50BVEB x2 RZAG100N7Y1B 12,7 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,039 x2 0,3 x2
FCAG100BVEB RZAG100N7Y1B 14,2 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,117 0,7
FFA35A2VEB x3 RZAG100N7Y1B 12,7 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,050 x3 0,2 x3
FFA50A2VEB x2 RZAG100N7Y1B 12,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x3 RZAG100N7Y1B (12,1)* – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA50A2VEB x2 RZAG100N7Y1B (12,1)* – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,089 x2 1,4 x2
FBA100A2VEB RZAG100N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,127 3,5
FNA35A2VEB x3 RZAG100N7Y1B 13,6 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,034 x3 0,5 x3
FNA50A2VEB x2 RZAG100N7Y1B 13,1 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x2 0,5 x2
FUA100AVEB9 RZAG100N7Y1B 14,9 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,106 1,3
FAA100BUV1B RZAG100N7Y1B 14,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,064 0,9
FVA100AMVEB RZAG100N7Y1B 15,1 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,238 1,5
FDXM35F3V1B x3 RZAG100N7Y1B 13,0 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,034 x3 0,3 x3
FDXM50F3V1B x2 RZAG100N7Y1B 13,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x2 0,9 x2
FHA35AVEB99 x3 RZAG100N7Y1B 13,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA50AVEB99 x2 RZAG100N7Y1B 13,3 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x2 0,6 x2
FHA100AVEB9 RZAG100N7Y1B 14,9 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,150 1,3

* Brug en separat strømforsyning til indendørsenheden Værdien mellem parenteser er MCA for udendørsenheden. Se installationsvejledningen for indendørsenheden for at få oplysninger om MCA for indendørsenheden.

RZAG71-100NY1  3D120943C

Kompressor OFM IFM
Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG125HVEB RZAG125N7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·457 V·

15,0 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG125N7Y1B 12,2 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG125N7Y1B 12,9 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,039 x3 0,3 x3
FCAG60BVEB x2 RZAG125N7Y1B 14,1 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,044 x2 0,3 x2
FCAG125BVEB RZAG125N7Y1B 14,6 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,168 1,0
FFA35A2VEB x4 RZAG125N7Y1B 11,8 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG125N7Y1B 13,2 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,050 x3 0,4 x3
FFA60A2VEB x2 RZAG125N7Y1B 14,8 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,050 x2 0,6 x2
FBA35A2VEB x4 RZAG125N7Y1B (10,9)* – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG125N7Y1B (12,0)* – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA60A2VEB x2 RZAG125N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,070 x2 1,3 x2
FBA125A2VEB RZAG125N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,187 3,9
FNA35A2VEB x4 RZAG125N7Y1B 13,0 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,034 x4 0,5 x4
FNA50A2VEB x3 RZAG125N7Y1B 13,5 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,060 x3 0,5 x3
FNA60A2VEB x2 RZAG125N7Y1B 14,8 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,6 x2
FUA125AVEB9 RZAG125N7Y1B 15,0 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,106 1,4
FDA125A5VEB RZAG125N7Y1B 15,7 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,350 2,1
FVA125AMVEB RZAG125N7Y1B 15,1 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,238 1,5
FDXM35F3V1B x4 RZAG125N7Y1B 12,2 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG125N7Y1B 14,8 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,060 x3 0,9 x3
FDXM60F3V1B x2 RZAG125N7Y1B 15,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,9 x2
FHA35AVEB99 x4 RZAG125N7Y1B 13,4 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG125N7Y1B 13,8 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA60AVEB99 x2 RZAG125N7Y1B 14,8 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,6 x2
FHA125AVEB9 RZAG125N7Y1B 15,1 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,150 1,5
FCAHG71HVEB x2 RZAG140N7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·457 V·

15,0 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG140N7Y1B 15,0 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG140N7Y1B 12,2 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG140N7Y1B 12,9 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG140N7Y1B 14,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG140N7Y1B 14,9 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG140N7Y1B 11,8 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG140N7Y1B 13,2 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG140N7Y1B (10,9)* – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG140N7Y1B (12,0)* – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG140N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,070 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG140N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,187 3,9
FNA35A2VEB x4 RZAG140N7Y1B 13,0 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,034 x4 0,5 x4
FNA50A2VEB x3 RZAG140N7Y1B 13,5 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,060 x3 0,5 x3
FUA71AVEB9 x2 RZAG140N7Y1B 15,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG140N7Y1B 14,6 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,048 x2 0,5 x2
FVA71AMVEB x2 RZAG140N7Y1B 15,2 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,117 x2 0,8 x2
FVA140AMVEB RZAG140N7Y1B 15,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG140N7Y1B 12,2 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG140N7Y1B 14,8 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG140N7Y1B 13,4 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG140N7Y1B 13,8 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG140N7Y1B 15,2 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG140N7Y1B 15,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,150 1,8

* Brug en separat strømforsyning til indendørsenheden Værdien mellem parenteser er MCA for udendørsenheden. Se installationsvejledningen for indendørsenheden for at få oplysninger om MCA for indendørsenheden.

RZAG125-140NY1  3D120943C

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NV1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NY1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-1
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Detaljerede tekniske tegninger

RZAG-NV1/NY1

Symboler Bemærkninger

MCA Mindste kredsløbsampere [A]
TOCA Total overstrøms ampere [A]
MFA Maksimal sikringsampere [A]
MSC Maksimal strøm fra startkompressoren [A]
RLA Nominel belastningsampere [A]
OFM Udendørs blæsermotor
IFM Indendørs blæsermotor
FLA Ampere ved fuld belastning [A]
kW Ventilatormotorens nominelle effekt [kW]

1 · RLA · er baseret på følgende forhold.
 Køling
  Indendørs temperatur ·27,0·°CDB/ ·19,0·°CWB
  Udendørs temperatur ·35,0·°CDB
 Opvarmning
  Indendørs temperatur ·20,0·°CDB
  Udendørs temperatur ·7,0·°CDB/ ·6,0·°CWB
2  TOCA- er den samlede værdi for hvert overstrømsæt.
3 Strømspændingsområde
4 Den maksimalt tilladte spænding, der er ubalanceret mellem faserne, er 2 %.
5  MCA- er den maksimale indgangsstrøm.
 Kapaciteten af MFA skal være større end kapaciteten af denne MCA.
 Vælg MFA ifølge tabellen.
6 Vælg trådstørrelse i henhold til MCA.
7 MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl.
 Fejlstrømsafbryder

3D120943C

RZAG71-100NV1 INFRASTRUKTURKØLING
Kompressor OFM IFM

Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG100HVEB RZAG71N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimum: 
·198 V·

Maksimum 
·264 V·

18,3 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,221 1,3
FCAG35BVEB x3 RZAG71N7V1B 17,9 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,044 x3 0,3 x3
FCAG50BVEB x2 RZAG71N7V1B 17,6 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,039 x2 0,3 x2
FCAG100BVEB RZAG71N7V1B 17,7 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,117 0,7
FFA35A2VEB x3 RZAG71N7V1B 17,6 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,050 x3 0,2 x3
FFA50A2VEB x2 RZAG71N7V1B 17,8 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x3 RZAG71N7V1B 21,3 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,089 x3 1,4 x3
FBA50A2VEB x2 RZAG71N7V1B 19,9 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,089 x2 1,4 x2
FBA100A2VEB RZAG71N7V1B 20,6 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,127 3,5
FUA100AVEB9 RZAG71N7V1B 18,3 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,106 1,3
FAA100BUV1B RZAG71N7V1B 17,9 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,064 0,5
FVA100AMVEB RZAG71N7V1B 18,5 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,238 1,5
FDXM35F3V1B x3 RZAG71N7V1B 17,9 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,034 x3 0,3 x3
FDXM50F3V1B x2 RZAG71N7V1B 18,8 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,060 x2 0,9 x2
FHA35AVEB99 x3 RZAG71N7V1B 18,8 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,060 x3 0,6 x3
FHA50AVEB99 x2 RZAG71N7V1B 18,2 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,060 x2 0,6 x2
FHA100AVEB99 RZAG71N7V1B 18,3 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,150 1,3
FCAHG71HVEB x2 RZAG100N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimum: 
·198 V·

Maksimum 
·264 V·

22,3 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG100N7V1B 22,3 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG100N7V1B 22,0 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG100N7V1B 21,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG100N7V1B 21,6 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG100N7V1B 22,2 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG100N7V1B 21,6 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,050 x4 0,8
FFA50A2VEB x3 RZAG100N7V1B 22,0 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG100N7V1B 26,6 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG100N7V1B 25,2 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG100N7V1B 23,5 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,07 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG100N7V1B 24,9 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,187 3,9
FUA71AVEB9 x2 RZAG100N7V1B 22,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG100N7V1B 21,8 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,048 x2 0,5 x2
FVA140AMVEB RZAG100N7V1B 22,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG100N7V1B 22,0 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG100N7V1B 23,6 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG100N7V1B 23,3 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG100N7V1B 22,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG100N7V1B 22,5 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG100N7V1B 22,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,150 1,8

* Brug en separat strømforsyning til indendørsenheden Værdien mellem parenteser er MCA for udendørsenheden. Se installationsvejledningen for indendørsenheden for at få oplysninger om MCA for indendørsenheden.

RZAG71-100NV1  3D120944D

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NV1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NY1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

RZAG125-140NV1 INFRASTRUKTURKØLING

RZAG71-100NY1 INFRASTRUKTURKØLING

Kompressor OFM IFM
Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG71HVEB x2 RZAG125N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimum: 
·198 V·

Maksimum 
·264 V·

27,5 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG125N7V1B 27,5 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG125N7V1B 26,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG125N7V1B 26,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG125N7V1B 27,4 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG125N7V1B 26,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG125N7V1B 31,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG125N7V1B 30,4 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG125N7V1B 28,7 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,07 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG125N7V1B 30,1 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,187 3,9
FUA71AVEB9 x2 RZAG125N7V1B 27,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG125N7V1B 27,0 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,048 x2 0,5 x2
FVA140AMVEB RZAG125N7V1B 27,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG125N7V1B 28,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG125N7V1B 28,5 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG125N7V1B 27,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG125N7V1B 27,7 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG125N7V1B 27,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,15 1,8
FCAHG71HVEB x2 RZAG140N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimum: 
·198 V·

Maksimum 
·264 V·

27,5 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG140N7V1B 27,5 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG140N7V1B 27,2 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG140N7V1B 26,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG140N7V1B 26,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG140N7V1B 27,4 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG140N7V1B 26,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG140N7V1B 27,2 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG140N7V1B 31,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG140N7V1B 30,4 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG140N7V1B 28,7 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,070 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG140N7V1B 30,1 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,187 3,9
FUA71AVEB9 x2 RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG140N7V1B 27,0 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,048 x2 0,5 x2
FVA140AMVEB RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG140N7V1B 27,2 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG140N7V1B 28,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG140N7V1B 28,5 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG140N7V1B 27,7 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,150 1,8

* Brug en separat strømforsyning til indendørsenheden Værdien mellem parenteser er MCA for udendørsenheden. Se installationsvejledningen for indendørsenheden for at få oplysninger om MCA for indendørsenheden.

RZAG125-140NV1  3D120944D

Kompressor OFM IFM
Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG100HVEB RZAG71N7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·457 V·

11,8 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,221 1,3
FCAG35BVEB x3 RZAG71N7Y1B 11,3 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,044 x3 0,3 x3
FCAG50BVEB x2 RZAG71N7Y1B 11,0 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,039 x2 0,3 x2
FCAG100BVEB RZAG71N7Y1B 11,1 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,117 0,7
FFA35A2VEB x3 RZAG71N7Y1B 11,0 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,050 x3 0,2 x3
FFA50A2VEB x2 RZAG71N7Y1B 11,2 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x3 RZAG71N7Y1B (10,4)* – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,089 x3 1,4 x3
FBA50A2VEB x2 RZAG71N7Y1B (10,4)* – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,089 x2 1,4 x2
FBA100A2VEB RZAG71N7Y1B (10,4)* – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,127 3,5
FUA100AVEB9 RZAG71N7Y1B 11,8 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,106 1,3
FAA100BUV1B RZAG71N7Y1B 11,3 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,064 0,5
FVA100AMVEB RZAG71N7Y1B 12,0 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,238 1,5
FDXM35F3V1B x3 RZAG71N7Y1B 11,3 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,034 x3 0,3 x3
FDXM50F3V1B x2 RZAG71N7Y1B 12,3 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,060 x2 0,9 x2
FHA35AVEB99 x3 RZAG71N7Y1B 12,3 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,060 x3 0,6 x3
FHA50AVEB99 x2 RZAG71N7Y1B 11,6 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,060 x2 0,6 x2
FHA100AVEB99 RZAG71N7Y1B 11,8 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,15 1,3
FCAHG71HVEB x2 RZAG100N7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·457 V·

13,5 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG100N7Y1B 15,0 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG100N7Y1B 13,3 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG100N7Y1B 13,0 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG100N7Y1B 12,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG100N7Y1B 14,9 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG100N7Y1B 12,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,050 x4 0,8
FFA50A2VEB x3 RZAG100N7Y1B 13,3 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG100N7Y1B (12,1)* – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG100N7Y1B (12,1)* – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG100N7Y1B (12,1)* – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,07 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG100N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,187 3,9
FUA71AVEB9 x2 RZAG100N7Y1B 13,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG100N7Y1B 13,1 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,048 x2 0,5 x2
FVA140AMVEB RZAG100N7Y1B 15,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG100N7Y1B 13,3 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG100N7Y1B 14,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG100N7Y1B 14,6 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG100N7Y1B 13,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG100N7Y1B 13,7 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG100N7Y1B 15,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,15 1,8

* Brug en separat strømforsyning til indendørsenheden Værdien mellem parenteser er MCA for udendørsenheden. Se installationsvejledningen for indendørsenheden for at få oplysninger om MCA for indendørsenheden.

RZAG71-100NY1 3D120944D

KLIK HER FOR AT FÅ VIST 
ALLE RZAG-NV1 TEKNISKE 
TEGNINGER PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NY1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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RZAG-NV1/NY1

Detaljerede tekniske tegninger

RZAG125-140NY1 INFRASTRUKTURKØLING
Kompressor OFM IFM

Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG71HVEB x2 RZAG125N7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·457 V·

15,0 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG125N7Y1B 15,0 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG125N7Y1B 12,2 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG125N7Y1B 12,9 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG125N7Y1B 14,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG125N7Y1B 14,9 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG125N7Y1B 11,8 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG125N7Y1B 13,2 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG125N7Y1B (10,9)* – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG125N7Y1B (12,0)* – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG125N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,070 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG125N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,187 3,9
FUA71AVEB9 x2 RZAG125N7Y1B 15,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG125N7Y1B 14,6 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,048 x2 0,5 x2
FVA140AMVEB RZAG125N7Y1B 15,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG125N7Y1B 12,2 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG125N7Y1B 14,8 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG125N7Y1B 13,4 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG125N7Y1B 13,8 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG125N7Y1B 15,2 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG125N7Y1B 15,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,150 1,8
FCAHG71HVEB x2 RZAG140N7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·457 V·

15,0 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG140N7Y1B 15,0 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG140N7Y1B 12,2 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG140N7Y1B 12,9 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG140N7Y1B 14,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG140N7Y1B 14,9 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG140N7Y1B 11,8 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG140N7Y1B 13,2 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG140N7Y1B (10,9)* – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG140N7Y1B (12,0)* – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG140N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,070 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG140N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,187 3,9
FUA71AVEB9 x2 RZAG140N7Y1B 15,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG140N7Y1B 14,6 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,048 x2 0,5 x2
FVA140AMVEB RZAG140N7Y1B 15,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG140N7Y1B 12,2 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG140N7Y1B 14,8 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG140N7Y1B 13,4 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG140N7Y1B 13,8 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG140N7Y1B 15,2 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG140N7Y1B 15,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,150 1,8

* Brug en separat strømforsyning til indendørsenheden Værdien mellem parenteser er MCA for indendørsenheden. Se installationsvejledningen for indendørsenheden for at få oplysninger om den aktuelle MCA værdi.

RZAG125-140NY1 3D120944D

Symboler Bemærkninger

MCA Mindste kredsløbsampere [A]
TOCA Total overstrøms ampere [A]
MFA Maksimal sikringsampere [A]
MSC Maksimal strøm fra startkompressoren [A]
RLA Nominel belastningsampere [A]
OFM Udendørs blæsermotor
IFM Indendørs blæsermotor
FLA Ampere ved fuld belastning [A]
kW Ventilatormotorens nominelle effekt [kW]

1 · RLA · er baseret på følgende forhold.
 Køling
  Indendørs temperatur ·27,0·°CDB/ ·19,0·°CWB
  Udendørs temperatur ·35,0·°CDB
 Opvarmning
  Indendørs temperatur ·20,0·°CDB
  Udendørs temperatur ·7,0·°CDB/ ·6,0·°CWB
2  TOCA- er den samlede værdi for hvert overstrømsæt.
3 Strømspændingsområde
  Enhederne er egnede til brug i elektriske systemer, hvor den spænding, der tilføres til enhedens klemmer, ikke er 

under eller over de angivne grænser for området.
4 Den maksimalt tilladte spænding, der er ubalanceret mellem faserne, er 2 %.
5 MCA- er den maksimale indgangsstrøm.
 Kapaciteten af MFA skal være større end kapaciteten af denne MCA.
 Vælg MFA ifølge tabellen.
6 Vælg trådstørrelse i henhold til MCA.
7 MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl.
 Fejlstrømsafbryder

3D120944D

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NV1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NY1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

RZAG-NV1 / RZAG-NY1

RZAG-NV1/NY1 
RZA-D
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3D120936

3D110012

1 Gasrørstilslutning Ø15,9 krave
2 Væskerørstilslutning Ø9,5 krave
3 Port til servicering (i enheden)
4 Elektronisk tilslutning og jordingsklemme M5 (i kontaktboksen)
5 Tilslutning til kølevæskerør
6 Udpresningshul
7 Udpresningshul
8 Drænudgang

4 huller til 
forankringsbolte

Væg

* For at opnå optimal service skal der være 250 mm fri plads.
 Se tegning 3D069554 for flere retningslinjer for installation og serviceplads.

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NV1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NY1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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1D128513

Detaljerede tekniske tegninger

RZAG-NV1/NY1 
RZA-D

Indsugningsside I illustrationerne nedenfor er servicearealet på indsugningssiden baseret på 35 °CDB og 
køledrift. Forvent mere plads i følgende tilfælde:
• Når temperaturen på indsugningssiden regelmæssigt overstiger denne temperatur.
• Når det forventes at varmebelastningen fra udendørsenhederne regelmæssigt vil overstige 

den maksimale driftskapacitet.

Udledningsside Tag hensyn til arbejdet med kølerørsledninger, når enhederne placeres. Hvis din indretning ikke 
passer til en af nedenstående layout, skal du kontakte din forhandler.

Enkel enhed ( ) | Enkel række af enheder ( )

A~E HB HD HU

(mm)
a b c d e eB eD

a

bc

d

e

eB

eD

A

BC

D

E

B
HU

HD

H

B — ≥100

A, B, C — ≥100(1) ≥100 ≥100

B, E — ≥100 ≥1.000 ≤500

A, B, C, E — ≥150(1) ≥150 ≥150 ≥1.000 ≤500

D — ≥500

D, E — ≥500 ≥1.000 ≥500

B, D
H

D
>H

U
≥100 ≥500

H
D
≤H

U
≥100 ≥500

B, D, E

H
D
>H

U

H
B
≤½H

U
≥250 ≥750 ≥1.000 ≤500

1

½H
U
<H

B
≤H

U
≥250 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

H
B
>H

U

H
D
≤H

U

H
D
≤½H

U
≥100 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

½H
U
<H

D
≤H

U
≥200 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

H
D
>H

U

HU

a

bc

d

e

eB

eD

A

BC

D

E

HB

HD

≥100(1)

≥100(1)

A, B, C — ≥200(1) ≥300 ≥1.000

A, B, C, E — ≥200(1) ≥300 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

D — ≥1.000

D, E — ≥1.000 ≥1.000 ≤500

B, D

H
D
>H

U
≥300 ≥1.000

H
D
≤H

U

H
D
≤½H

U
≥250 ≥1.500

½H
U
<H

D
≤H

U
≥300 ≥1.500

B, D, E

H
D
>H

U

H
B
≤½H

U
≥300 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

1+2

½H
U
<H

B
≤H

U
≥300 ≥1.250 ≥1.000 ≤500

H
B
>H

U

H
D
≤H

U

H
D
≤½H

U
≥250 ≥1.500 ≥1.000 ≤500

½H
U
<H

D
≤H

U
≥300 ≥1.500 ≥1.000 ≤500

H
D
>H

U

 (1) For bedre servicevenlighed skal du bruge en afstand ≥250 mm

 A,B,C,D Forhindringer (vægge/baffleplader)

 E Forhindring (tag)

 a,b,c,d,e Mindste serviceafstand mellem enheden og forhindringer A, B, C, D og E

 eB Maksimal afstand mellem enheden og kanten af forhindring E i retning af forhindring B

 eD Maksimal afstand mellem enheden og kanten af forhindring E i retning af forhindring D

 HU Enhedens højde

 HB,HD Højden af hindringerne B og D

 1 Forsegl bunden af installationsrammen for at forhindre, at udblæsningsluften strømmer tilbage til indsugningssiden gennem bunden af enheden.

 2 Der kan maksimalt installeres to enheder.

  Ikke tilladt

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NV1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NY1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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1D128513

Detaljerede tekniske tegninger

RZAG-NV1/NY1 
RZA-D

Flere rækker af enheder ( )

HB HU b (mm)

≥1000

≥100

≥3000

≥1500

b

≥100(1)

HB

HU
≥100(1)

≥100(1)

≥100(1)

≥100(1)
≥100(1)

H
B
≤½H

U
b≥250

½H
U
<H

B
≤H

U
b≥300

H
B
>H

U

 (1) For bedre servicevenlighed skal du bruge en afstand ≥250 mm

Stablede enheder (maks. 2 niveauer) ( )

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

 (1) For bedre servicevenlighed skal du bruge en afstand ≥250 mm

 A1=>A2 (A1) Hvis der er fare for at drænvand drypper ned og fryser mellem de øverste og nederste enheder...

   (A2) Monter da et tag mellem de øverste og nederste enheder. Installer den øverste enhed højt nok over den nederste enhed til at forhindre opbygning af is ved den øverste enheds 

bundplade.

 B1=>B2 (B1) Hvis der ikke er fare for, at der kan dryppe og fryse afvanding mellem den øverste og nederste enhed...

   (B2) Så er det ikke nødvendigt at montere et tag, men tætn mellem den øverste og nederste enhed for at forhindre, at udblæst luft strømmer tilbage til indsugningssiden gennem bunden af 

enheden.

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NV1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NY1 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

RZAG-NV1/NY1
Sådan afgøres det, om det er nødvendigt at tilsætte yderligere kølemiddel

Hvis Så
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)≤ længde uden påfyldning
Længde uden påfyldning=
10 m (formindskelse)
40 m (standard)
15 m (forøgelse)

Du behøver ikke at tilsætte ekstra kølemiddel.

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)> længde uden påfyldning
Du skal tilsætte ekstra kølemiddel.
Med henblik på fremtidig servicering skal du sætte en cirkel omkring den valgte mængde i tabellerne nedenfor.

OPLYSNINGER
Rørlængde er den største envejs længde af væskerørledninger.

Sådan bestemmes yderligere kølemiddelmængde (R i kg) (i tilfælde af parvis anvendelse)

Standard rørstørrelse:

L1 (m)

L1 (standard): 40~50 m 50~55 m 55~60 m 60~75 m 75~85 m

R: 0,35 kg
0,7 kg (a)

0,55 kg (b) 0,7 kg (a) 1,05 kg (a) 1,55 kg (a)

(a) Kun for RZAG100~140.
(b) Kun for RZAG71.

Forøgelse af rørstørrelse:

L1 (m)

L1 (forøgelse): 15~20 m 20~25 m 20~25 m 30~35 m
R: 0,35 kg 0,7 kg 1,05 kg (a) 1,4 kg (a)

(a) Kun for RZAG100~140.

Sådan bestemmes yderligere kølemiddelmængde (R i kg) (i tilfælde af dobbelt, 3-dobbelt og 4-dobbelt)

1. Bestem G1 og G2.

G1 (m)
Samlet længde af <x> væskerør

X= Ø9,5 mm (standard)
x= Ø12,7 mm (forøgelse)

G2 (m) Samlet længde på Ø6,4 mm væskerør

2. Bestem R1 og R2.

Hvis Så

G1>40 m(a) Brug tabellen nedenfor til at bestemme  
R1 (længde= G1−40 m)(a) og R2 (længde=G2).

G1≤40 m(a)

(og G1+G2>40 m)(a)

R1=0,0 kg.
Brug tabellen nedenfor til at bestemme  

R2 (længde= G1+G2−40 m)(a)

(a) I tilfælde af forøgelse: Erstat 40 m med 15 m.

I tilfælde af standard væskerørsstørrelse:
Længde

0~10 m 10~15 m 15~20 m 20~30 m 30~40 m 40~45 m

R1: 0,35 kg
0,7 kg (a)

0,55 kg (b) 0,7 kg (a) 1,05 kg(a) 1,4 kg(a) 1,55 kg (a)

R2: 0,2 kg 0,4 kg 0,4 kg 0,6 kg 0,8 kg(a) 1 kg (a)

I tilfælde af forøgelse af væskerørsstørrelse:
Længde

0~5 m 5~10 m 10~15 m 15~20 m 20~30 m 30~40 m 40~45 m
R1: 0,35 kg 0,7 kg 1,05 kg (a) 1,4 kg (a) - - -
R2: 0,35 kg 0,7 kg (a) 1,05 kg (a) 1,4 kg (a) -

(a) Kun for RZAG100~140.
(b) Kun for RZAG125-140.

3.  Bestem yderligere kølemiddelmængde: R=R1+R2.

Eksempler

Layout Yderligere kølemiddelmængde (R)

L2=7 m

L1=45 m (Ø9,5 mm)

RZAG100

L3=5 m
(Ø6.4 mm)

(Ø6.4 mm)

Tilfælde med: Dobbelt standard væskerørsstørrelse

1.
G1 Total Ø9,5 => G1=45 m

G2 Total Ø6,4 => G2= 7 +5=12 m

2.

Tilfælde med: G1> 40 m

R1 Længde=G1−40 m=5 m => R1=0,35 kg

R2 Længde=G2=12 m => R2=0,4 kg

3. R R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

L2=20 m

L3=17 m

L4=17 m

L1=15 m (Ø9,5 mm)

RZAG125

(Ø6.4 mm)

(Ø6.4 mm)

(Ø6.4 mm)

Tilfælde med: Tredobbelt standard væskerørsstørrelse

1.
G1 Total Ø9,5 => G1=15 m

G2 Total Ø6,4 => G2= 20 +17 +17=54 m

2.

Tilfælde med: G1≤40 m (og G1+G2>40 m)

R1 R1=0,0 kg

R2 Længde=G1+G2−40 m=15+54−40=29 m => R2=0,6 kg

3. R R=R1+R2=0,0+0,6=0,6 kg

RZAG-MV1/MY1            4PEN573382-1_2019_04

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZAG-NV1 TEKNISKE TEGNINGER 
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Detaljerede tekniske tegninger

RZASG71-100MV1

RZASG125-140MV1

Kompressor OFM IFM
Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAG35BVEB x2 RZASG71M2V1B

50Hz ~
220-240V

Minimum: 
·198 V·

Maksimum 
·264 V·

17,6 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,044 x2 0,3 x2
FCAG71BVEB RZASG71M2V1B 17,4 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,054 0,4
FFA35A2VEB x2 RZASG71M2V1B 17,8 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x2 RZASG71M2V1B 18,2 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,089 x2 0,6 x2
FBA71A2VEB RZASG71M2V1B 17,5 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,070 0,5
FNA35A2VEB x2 RZASG71M2V1B 17,3 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,034 x2 0,3
FUA71AVEB9 RZASG71M2V1B 17,9 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,046 0,9
FAA71BUV1B RZASG71M2V1B 17,4 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,048 0,4
FVA71AMVEB RZASG71M2V1B 17,6 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,117 0,6
FDXM35F3V1B x2 RZASG71M2V1B 17,6 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,034 x2 0,3 x2
FHA35AVEB99 x2 RZASG71M2V1B 18,2 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,060 x2 0,6 x2
FHA71AVEB99 RZASG71M2V1B 17,8 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,091 0,8
FCAG35BVEB x3 RZASG100M7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimum: 
·198 V·

Maksimum 
·264 V·

21,7 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,044 x3 0,3 x3
FCAG50BVEB x2 RZASG100M7V1B 21,4 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,039 x2 0,3 x2
FCAG100BVEB RZASG100M7V1B 21,5 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,117 0,7
FFA35A2VEB x3 RZASG100M7V1B 22,0 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,050 x3 0,4 x3
FFA50A2VEB x2 RZASG100M7V1B 21,6 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x3 RZASG100M7V1B 22,7 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,089 x3 0,6 x3
FBA50A2VEB x2 RZASG100M7V1B 22,0 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,089 x2 0,6 x2
FBA100A2VEB RZASG100M7V1B 21,8 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,127 1,0
FNA35A2VEB x3 RZASG100M7V1B 21,7 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,034 x3 0,3 x3
FNA50A2VEB x2 RZASG100M7V1B 21,8 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FUA100AVEB9 RZASG100M7V1B 22,2 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,106 1,3
FAA100BUV1B RZASG100M7V1B 21,7 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,064 0,4
FVA100AMVEB RZASG100M7V1B 22,0 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,238 1,2
FDXM35F3V1B x3 RZASG100M7V1B 21,7 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,034 x3 0,3 x3
FDXM50F3V1B x2 RZASG100M7V1B 21,8 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FHA35AVEB99 x3 RZASG100M7V1B 22,7 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,060 x3 0,6 x3
FHA50AVEB99 x2 RZASG100M7V1B 22,0 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,060 x2 0,6 x2
FHA100AVEB99 RZASG100M7V1B 22,2 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,150 1,3

RZASG71-100MV1 3D110014G

Kompressor OFM IFM
Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA

FCAG35BVEB x4 RZASG125M7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimum: 
·198 V·

Maksimum 
·264 V·

28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZASG125M7V1B 27,7 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,039 x3 0,3 x3
FCAG60BVEB x2 RZASG125M7V1B 27,4 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,044 x2 0,3 x2

FCAG125BVEB RZASG125M7V1B 27,8 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,168 1,0
FFA35A2VEB x4 RZASG125M7V1B 28,4 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,050 x4 0,4 x4
FFA50A2VEB x3 RZASG125M7V1B 28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,050 x3 0,4 x3
FFA60A2VEB x2 RZASG125M7V1B 28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,050 x2 0,6 x2
FBA35A2VEB x4 RZASG125M7V1B 29,2 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,089 x4 0,6 x4
FBA50A2VEB x3 RZASG125M7V1B 28,6 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,089 x3 0,6 x3
FBA60A2VEB x2 RZASG125M7V1B 27,8 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,070 x2 0,5 x2

FBA125A2VEB RZASG125M7V1B 28,3 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,187 1,5
FNA35A2VEB x4 RZASG125M7V1B 28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FNA50A2VEB x3 RZASG125M7V1B 28,3 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FNA60A2VEB x2 RZASG125M7V1B 27,8 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FUA125AVEB9 RZASG125M7V1B 28,2 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,106 1,4
FDA125A5VEB RZASG125M7V1B 28,9 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,350 2,1
FVA125AMVEB RZASG125M7V1B 28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,238 1,2
FDXM35F3V1B x4 RZASG125M7V1B 28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZASG125M7V1B 28,3 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FDXM60F3V1B x2 RZASG125M7V1B 27,8 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FHA35AVEB99 x4 RZASG125M7V1B 29,2 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZASG125M7V1B 28,6 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,060 x3 0,6 x3
FHA60AVEB99 x2 RZASG125M7V1B 28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,091 x2 0,6 x2

FHA125AVEB99 RZASG125M7V1B 28,3 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,150 1,5
FCAG35BVEB x4 RZASG140M7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimum: 
·198 V·

Maksimum 
·264 V·

27,2 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZASG140M7V1B 26,9 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZASG140M7V1B 26,8 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,054 x2 0,4 x2

FCAG140BVEB RZASG140M7V1B 27,0 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,168 1,0
FFA35A2VEB x4 RZASG140M7V1B 27,7 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,050 x4 0,4 x4
FFA50A2VEB x3 RZASG140M7V1B 27,2 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZASG140M7V1B 28,5 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,089 x4 0,6 x4
FBA50A2VEB x3 RZASG140M7V1B 27,9 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,089 x3 0,6 x3
FBA71A2VEB x2 RZASG140M7V1B 27,0 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,070 x2 0,5 x2

FBA140A2VEB RZASG140M7V1B 27,6 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,187 1,5
FNA35A2VEB x4 RZASG140M7V1B 27,2 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FNA50A2VEB x3 RZASG140M7V1B 27,6 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FUA71AVEB9 x2 RZASG140M7V1B 27,9 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZASG140M7V1B 26,8 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,048 x2 0,4 x2
FVA71AMVEB x2 RZASG140M7V1B 27,2 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,117 x2 0,6 x2

FVA140AMVEB RZASG140M7V1B 27,5 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,276 1,4
FDXM35F3V1B x4 RZASG140M7V1B 27,2 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZASG140M7V1B 27,6 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FHA35AVEB99 x4 RZASG140M7V1B 28,5 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZASG140M7V1B 27,9 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZASG140M7V1B 27,7 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,091 x2 0,8 x2

FHA140AVEB99 RZASG140M7V1B 27,9 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,150 1,8

RZASG125-140MV1 3D110014G

KLIK HER FOR AT FÅ VIST 
ALLE RZASG-MV1 TEKNISKE 
TEGNINGER PÅ MY.DAIKIN.EU
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Detaljerede tekniske tegninger

RZASG100MY1

RZASG125-140MY1

Kompressor OFM IFM
Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAG35BVEB x3 RZASG100M7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·456 V·

13,0 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,044 x3 0,3 x3
FCAG50BVEB x2 RZASG100M7Y1B 12,7 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,039 x2 0,3 x2
FCAG100BVEB RZASG100M7Y1B 14,2 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,117 0,7
FFA35A2VEB x3 RZASG100M7Y1B 13,3 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,050 x3 0,4 x3
FFA50A2VEB x2 RZASG100M7Y1B 12,9 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x3 RZASG100M7Y1B 13,9 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,089 x3 0,6 x3
FBA50A2VEB x2 RZASG100M7Y1B 13,3 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,089 x2 0,6 x2
FBA100A2VEB RZASG100M7Y1B 14,6 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,127 1,0
FNA35A2VEB x3 RZASG100M7Y1B 13,0 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,034 x3 0,3 x3
FNA50A2VEB x2 RZASG100M7Y1B 13,1 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FUA100AVEB9 RZASG100M7Y1B 14,9 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,106 1,3
FAA100BUV1B RZASG100M7Y1B 14,4 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,064 0,4
FVA100AMVEB RZASG100M7Y1B 14,8 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,238 1,2
FDXM35F3V1B x3 RZASG100M7Y1B 13,0 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,034 x3 0,3 x3
FDXM50F3V1B x2 RZASG100M7Y1B 13,1 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FHA35AVEB99 x3 RZASG100M7Y1B 13,9 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x3 0,6 x3
FHA50AVEB99 x2 RZASG100M7Y1B 13,3 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x2 0,6 x2
FHA100AVEB99 RZASG100M7Y1B 14,9 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,150 1,3

RZASG100MY1 3D110014G

Kompressor OFM IFM
Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA

FCAG35BVEB x4 RZASG125M7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·456 V·

12,2 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZASG125M7Y1B 13,0 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,039 x3 0,3 x3
FCAG60BVEB x2 RZASG125M7Y1B 12,7 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,044 x2 0,3 x2

FCAG125BVEB RZASG125M7Y1B 14,6 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,168 1,0
FFA35A2VEB x4 RZASG125M7Y1B 12,6 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,050 x4 0,4 x4
FFA50A2VEB x3 RZASG125M7Y1B 13,3 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,050 x3 0,4 x3
FFA60A2VEB x2 RZASG125M7Y1B 13,3 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,050 x2 0,6 x2
FBA35A2VEB x4 RZASG125M7Y1B 13,4 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,089 x4 0,6 x4
FBA50A2VEB x3 RZASG125M7Y1B 13,9 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,089 x3 0,6 x3
FBA60A2VEB x2 RZASG125M7Y1B 13,1 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,070 x2 0,5 x2

FBA125A2VEB RZASG125M7Y1B 15,1 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,187 1,5
FNA35A2VEB x4 RZASG125M7Y1B 12,2 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FNA50A2VEB x3 RZASG125M7Y1B 13,6 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FNA60A2VEB x2 RZASG125M7Y1B 13,1 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FUA125AVEB9 RZASG125M7Y1B 15,0 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,106 1,4
FDA125A5VEB RZASG125M7Y1B 15,7 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,350 2,1
FVA125AMVEB RZASG125M7Y1B 14,8 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,238 1,2
FDXM35F3V1B x4 RZASG125M7Y1B 12,2 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZASG125M7Y1B 13,6 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FDXM60F3V1B x2 RZASG125M7Y1B 13,1 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FHA35AVEB99 x4 RZASG125M7Y1B 13,4 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZASG125M7Y1B 13,9 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x3 0,6 x3
FHA60AVEB99 x2 RZASG125M7Y1B 13,3 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,091 x2 0,6 x2

FHA125AVEB99 RZASG125M7Y1B 15,1 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,150 1,5
FCAG35BVEB x4 RZASG140M7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·456 V·

12,2 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZASG140M7Y1B 12,9 – 16 – 10,5 0,200 1,0 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZASG140M7Y1B 14,4 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,054 x2 0,4 x2

FCAG140BVEB RZASG140M7Y1B 14,6 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,168 1,0
FFA35A2VEB x4 RZASG140M7Y1B 12,6 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,050 x4 0,4 x4
FFA50A2VEB x3 RZASG140M7Y1B 13,2 – 16 – 10,5 0,200 1,0 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZASG140M7Y1B 13,4 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,089 x4 0,6 x4
FBA50A2VEB x3 RZASG140M7Y1B 13,8 – 16 – 10,5 0,200 1,0 0,089 x3 0,6 x3
FBA71A2VEB x2 RZASG140M7Y1B 14,6 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,070 x2 0,5 x2

FBA140A2VEB RZASG140M7Y1B 15,1 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,187 1,5
FNA35A2VEB x4 RZASG140M7Y1B 12,2 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FNA50A2VEB x3 RZASG140M7Y1B 13,5 – 16 – 10,5 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FUA71AVEB9 x2 RZASG140M7Y1B 15,4 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZASG140M7Y1B 14,4 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,048 x2 0,4 x2
FVA71AMVEB x2 RZASG140M7Y1B 14,8 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,117 x2 0,6 x2

FVA140AMVEB RZASG140M7Y1B 15,0 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,276 1,4
FDXM35F3V1B x4 RZASG140M7Y1B 12,2 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZASG140M7Y1B 13,5 – 16 – 10,5 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FHA35AVEB99 x4 RZASG140M7Y1B 13,4 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZASG140M7Y1B 13,8 – 16 – 10,5 0,200 1,0 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZASG140M7Y1B 15,2 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,091 x2 0,8 x2

FHA140AVEB99 RZASG140M7Y1B 15,4 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,150 1,8

RZASG125-140MY1 3D110014G
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Detaljerede tekniske tegninger

RZASG-MV1/MY1

Symboler Bemærkninger

MCA Mindste kredsløbsampere [A]
TOCA Total overstrøms ampere [A]
MFA Maksimal sikringsampere [A]
MSC Maksimal strøm fra startkompressoren [A]
RLA Nominel belastningsampere [A]
OFM Udendørs blæsermotor
IFM Indendørs blæsermotor
FLA Ampere ved fuld belastning [A]
kW Ventilatormotorens nominelle effekt [kW]

1 · RLA · er baseret på følgende forhold.
 Køling
  Indendørs temperatur ·27,0·°CDB/ ·19,0·°CWB
  Udendørs temperatur ·35,0·°CDB
 Opvarmning
  Indendørs temperatur ·20,0·°CDB
  Udendørs temperatur ·7,0·°CDB/ ·6,0·°CWB
2  TOCA- er den samlede værdi for hvert overstrømsæt.
3 Strømspændingsområde
  Enhederne er egnede til brug i elektriske systemer, hvor den spænding, der tilføres til enhedens klemmer, ikke er 

under eller over de angivne grænser for området.
4 Den maksimalt tilladte spænding, der er ubalanceret mellem faserne, er 2 %.
5 MCA- er den maksimale indgangsstrøm.
 Kapaciteten af MFA skal være større end kapaciteten af denne MCA.
 Vælg MFA ifølge tabellen.
6 Vælg trådstørrelse i henhold til MCA.
7  MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl.
 Fejlstrømsafbryder

3D110014G

3D110013

1 Gasrørstilslutning Ø15,9 krave
2 Væskerørstilslutning Ø9,5 krave
3 Port til servicering (i enheden)
4 Elektronisk tilslutning og jordingsklemme M5 (i kontaktboksen)
5 Tilslutning til kølevæskerør
6 Indgang til strømforsyningsledninger (udpresningshul Ø34)
7 Indgang til ledningsføring til styring (udpresningshul Ø27)
8 Drænudgang

4 huller til forankringsbolte

KLIK HER FOR AT FÅ VIST 
ALLE RZASG-MY1 TEKNISKE 
TEGNINGER PÅ MY.DAIKIN.EU
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RZASG100-140MV1/MY1
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3D110011

1 Gasrørstilslutning Ø15,9 krave
2 Væskerørstilslutning Ø9,5 krave
3 Port til servicering (i enheden)
4 Elektronisk tilslutning og jordingsklemme M5 (i kontaktboksen)
5 Tilslutning til kølevæskerør
6 Indgang til strømforsyningsledninger (udpresningshul Ø34)
7 Indgang til ledningsføring til styring (udpresningshul Ø27)
8 Drænudgang

4 huller til forankringsbolte

Model AA AB
RZAG71* / RZASG100-125* / AZAS100-125* 331 337
RZASG140* / AZAS140* 414 420

KLIK HER FOR AT FÅ VIST 
ALLE RZASG-MV1 TEKNISKE 
TEGNINGER PÅ MY.DAIKIN.EU
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Detaljerede tekniske tegninger

RZASG-MV1/MY1

3D069554

Installationsserviceplads

Disse værdier er opgivet i “mm”.

(A) Når der er forhindringer i indsugningssider
• Ingen forhindring ovenfor

(1) Enkeltstående installation
• Kun forhindring i indsugningsside

• Forhindringer i begge sider og 
indsugningsside også

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1)
• Forhindring i indsugningsside  

og i begge sider

• Også forhindring ovenfor
(1) Enkeltstående installation

• Også forhindring i indsugningsside

• Forhindringer i begge sider og 
indsugningsside også

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1)
• Forhindring i indsugningsside og i begge sider

(B) Når der er forhindringer i udledningssider.
• Ingen forhindring ovenfor

(1) Enkeltstående installation
• Kun forhindring i udledningsside 

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1)
• Kun forhindring i 

indsugningsside 

• Også forhindring ovenfor
(1) Enkeltstående installation

• Også kun forhindring 
i udledningsside 

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærk 1)
• Forhindring i udledningsside 

(C) Når der er forhindringer i både indsugningsside og 
udledningsside:

Mønster 1

Når forhindringerne på udledningssiden er højere end enheden.  
(L > H)
(Der er ingen grænse for højden af forhindringer på 
indsugningssiden).

• Ingen forhindring ovenfor
(1) Enkeltstående installation

• Ingen forhindring ovenfor

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1)
• Ingen forhindring ovenfor
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Detaljerede tekniske tegninger

RZASG-MV1/MY1

3D069554

• Også forhindring ovenfor
(1) Enkeltstående installation (bemærkning 2)

• Når der er forhindringer i indsugningsside, 
udledningsside og siderne foroven.
Forholdet mellem H, A og L er som følger:

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 750 eller mere

1/2H < L ≤ H 1.000 eller mere
H < L Indstil standen som følger: L ≤ H

Der henvises til kolonnen for L ≤ H for A

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1,2)
• Når der er forhindringer i 

indsugningsside, udledningsside 
og siderne foroven.
Forholdet mellem H, A og L er 
som følger:

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 1.000 eller mere

1/2H < L ≤ H 1.250 eller mere
H < L Indstil standen som følger: L ≤ H

Der henvises til kolonnen for L ≤ H for A

Grænse for serieinstallation er 2 enheder.

Mønster 2

Når forhindringen på udledningssiden er lavere end enheden  
(L > H)
(Der er ingen grænse for højden af forhindringer på indsugningssiden).

• Ingen forhindring ovenfor
(1) Enkeltstående installation

• Ingen forhindring ovenfor

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1, 2)
• Når der er forhindringer i både 

indsugningsside og udledningsside.
Forholdene mellem H, A og L er 
som følger.

L A
L ≤ 1/2H 250 eller mere

1/2H < L ≤ H 300 eller mere

• Forhindring ovenfor
(1) Enkeltstående installation (bemærkning 2)

• Når der er forhindringer i indsugningsside, 
udledningsside og siderne foroven.
Forholdene mellem H, A og L er som 
følger.

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 100 eller mere

1/2H < L ≤ H 200 eller mere
H < L Indstil standen som følger: L ≤ H

Der henvises til kolonnen for L ≤ H for A

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1,2)
• Når der er forhindringer i 

indsugningsside, udledningsside 
og siderne foroven.
Forholdene mellem H, A og L er 
som følger.

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 250 eller mere

1/2H < L ≤ H 300 eller mere
H < L Indstil standen som følger: L ≤ H

Der henvises til kolonnen for L ≤ H for A

Grænse for serieinstallation er 2 enheder.
(D) Dobbeltdækker installation

(1) Forhindring i udledningsside. (1)
• Der må ikke være mere end to niveauer 

ved stablet montage.
• Monter en tagdækning svarende til A 

(leveres af kunden), da udendørsenheder 
med nedadgående afløb er tilbøjelige til 
at dryppe og fryse.

• Installer den øverste udendørsenhed, så 
dens bundplade er tilstrækkelig højt over 
tagdækningen. Dette er for at forhindre, 
at der dannes is på undersiden af 
bundpladen.

(2) Forhindring i indsugningsside. (1)
• Der må ikke være mere end to niveauer 

ved stablet montage.
• Monter en tagdækning svarende til A 

(leveres af kunden), da udendørsenheder 
med nedadgående afløb er tilbøjelige til 
at dryppe og fryse.

• Installer den øverste udendørsenhed, så 
dens bundplade er tilstrækkelig højt over 
tagdækningen. Dette er for at forhindre, 
at der dannes is på undersiden af 
bundpladen.

(E) Serieinstallation i flere rækker (på taget osv.)
(1) Installation af én række af enkeltstående

(2) Rækker af serieinstallation (2 eller flere)
Forholdene mellem H, A og L er som følger.

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 1.000 eller mere

1/2H < L ≤ H 1.250 eller mere
H < L Indstil standen som følger: L ≤ H

Der henvises til kolonnen for L ≤ H for A

BEMÆRKNINGER
1. Hvis der er tale om sideløbende rørføring, skal der være en afstand på 100 mm mellem enheden ovenover.
2. Luk bunden af installationsrammen for at forhindre, at den udblæste luft bliver ført udenom.
3. Det er ikke nødvendigt at installere en tagdækning, hvis der ikke er fare for at drænvand drypper ned og fryser til.

I dette tilfælde skal der være mindst 100 mm mellemrum mellem den øverste og nederste udendørsenhed.
Afluk mellemrummet mellem den øverste og nederste enhed, så der ikke kan ske genindtag af udblæsningsluften.
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RZASG-MV1/MY1

Sådan afgøres det, om det er nødvendigt at tilsætte yderligere kølemiddel

Hvis Så
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)≤
30 m lang (længde uden påfyldning)

Du behøver ikke at tilsætte ekstra kølemiddel.

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
30 m lang (længde uden påfyldning)

Du skal tilsætte ekstra kølemiddel.
Med henblik på fremtidig servicering skal du sætte en cirkel omkring den valgte mængde i 
tabellerne nedenfor.

OPLYSNINGER
Rørlængde er den største envejs længde af væskerørledninger.

Sådan bestemmes yderligere kølemiddelmængde (R i kg) (i tilfælde af parvis anvendelse)

L1 (m)

L1: 30~40 m 40~50 m
R: 0,35 kg 0,7 kg

Sådan bestemmes yderligere kølemiddelmængde (R i kg) (i tilfælde af dobbelt, 3-dobbelt og 4-dobbelt)

1. Bestem R1 og R2.

Hvis Så
G1> 30 m Brug tabellen nedenfor til at bestemme R1

G1≤30 m
(og G1+G2>30 m)

R1=0,0 kg.
Brug tabellen nedenfor til at bestemme R2.

Længde (samlet længde af væskeledning-30 m)
0~10 m 10~20 m 20~30 m 30~40 m 40~45 m

R1: 0,35 kg 0,7 kg 1,05 kg(a) 1,4 kg(a)

R2: 0,2 kg 0,4 kg 0,6 kg 0,8 kg(a) 1 kg(b)

a) Kun for RZASG100~140.
b) Kun for RZASG100+125.

2. Bestem yderligere kølemiddelmængde: R=R1+R2.

Eksempler

Layout Yderligere kølemiddelmængde (R)

L2=7 m 
(Ø6.4 mm)

L3=5 m 
(Ø6.4 mm)

L1=35 m (Ø9.5 mm)

RZASG100

Tilfælde med: Dobbelt standard væskerørsstørrelse

1.
G1 Total Ø9,5 => G1=35 m
G2 Total Ø6,4 => G2= 7 +5=12 m

2.
Tilfælde med: G1> 30 m
R1 Længde=G1−30 m=5 m => R1=0,35 kg
R2 Længde=G2=12 m => R2=0,4 kg

3. R R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

L2=15 m 
(Ø6.4 mm)

L3=12 m 
(Ø6.4 mm)

L4=17 m 
(Ø6.4 mm)

L1=5 m (Ø9.5 mm)

RZASG125

Tilfælde med: Tredobbelt standard væskerørsstørrelse

1.
G1 Total Ø9,5 => G1=5 m
G2 Total Ø6,4 => G2= 15 +12 +17=44 m

2.
Tilfælde med: G1≤30 m (og G1+G2>30 m)
R1 R1=0,0 kg
R2 Længde=G1+G2−30 m=5+44−30= 19 m => R2=0,4 kg

3. R R=R1+R2=0,0+0,4=0,4 kg

RZASG-MV1/MY1          4PEN485928-1D_2019_04
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RZA-D

Detaljerede tekniske tegninger

RZA-D
Kompressor OFM IFM

Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA FLA
FDA200A2VEB RZA200D7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·457 V·

(15,9)* – 20 – 14,0 0,6 1,3 4,0
FCAG50BVEB x4 RZA200D7Y1B 16,1 – 20 – 13,0 0,6 1,3 0,3 x4
FCAG60BVEB x3 RZA200D7Y1B 16,7 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,3 x3
FCAG71BVEB x3 RZA200D7Y1B 16,7 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,3 x3
FCAG100BVEB x2 RZA200D7Y1B 16,4 – 20 – 13,1 0,6 1,3 0,7 x2
FFA50A2VEB x4 RZA200D7Y1B 16,5 – 20 – 13,0 0,6 1,3 0,4 x4
FFA60A2VEB x3 RZA200D7Y1B 17,7 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,6 x3
FBA50A2VEB x4 RZA200D7Y1B (14,9)* – 20 – 13,0 0,6 1,3 1,4 x4
FBA60A2VEB x3 RZA200D7Y1B (15,8)* – 20 – 13,9 0,6 1,3 1,3 x3
FBA71A2VEB x3 RZA200D7Y1B (15,8)* – 20 – 13,9 0,6 1,3 1,3 x3
FBA100A2VEB x2 RZA200D7Y1B (15,0)* – 20 – 13,1 0,6 1,3 3,5 x2
FHA50AVEB x4 RZA200D7Y1B 17,4 – 20 – 13,0 0,6 1,3 0,6 x4
FHA60AVEB x3 RZA200D7Y1B 17,7 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,6 x3
FHA71AVEB x3 RZA200D7Y1B 18,3 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,8 x3
FHA100AVEB x2 RZA200D7Y1B 17,7 – 20 – 13,1 0,6 1,3 1,3 x2
FUA71AVEB x3 RZA200D7Y1B 18,6 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,9 x3
FUA100AVEB x2 RZA200D7Y1B 17,7 – 20 – 13,1 0,6 1,3 1,3 x2
FAA71BUV1B x3 RZA200D7Y1B 17,4 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,5 x3
FAA100BUV1B x2 RZA200D7Y1B 16,8 – 20 – 13,1 0,6 1,3 0,9 x2
FVA71AMVEB x3 RZA200D7Y1B 18,3 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,8 x3
FVA100AMVEB x2 RZA200D7Y1B 18,1 – 20 – 13,1 0,6 1,3 1,5 x2
FDXM50F3V1B x4 RZA200D7Y1B 18,6 – 20 – 13,0 0,6 1,3 0,9 x4
FDXM60F3V1B x3 RZA200D7Y1B 18,6 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,9 x3
FNA50A2VEB x4 RZA200D7Y1B 17,0 – 20 – 13,0 0,6 1,3 0,5 x4
FNA60A2VEB x3 RZA200D7Y1B 17,7 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,6 x3
FDA250A2VEB RZA250D7Y1B

3 N~ 50 Hz
380-415V

Minimum: 
·342 V·

Maksimum 
·457 V·

(15,9)* – 20 – 14,0 0,6 1,3 4,3
FCAG60BVEB x4 RZA250D7Y1B 17,2 – 20 – 14,0 0,6 1,3 0,3 x4
FCAG125BVEB x2 RZA250D7Y1B 18,2 – 20 – 13,6 0,6 1,3 1,3 x2
FFA60A2VEB x4 RZA250D7Y1B 18,4 – 20 – 14,0 0,6 1,3 0,6 x4
FBA60A2VEB x4 RZA250D7Y1B (15,9)* – 20 – 14,0 0,6 1,3 1,3 x4
FBA125A2VEB x2 RZA250D7Y1B (15,5)* – 20 – 13,6 0,6 1,3 3,6 x2
FHA60AVEB x4 RZA250D7Y1B 18,4 – 20 – 14,0 0,6 1,3 0,6 x4
FHA125AVEB x2 RZA250D7Y1B 18,6 – 20 – 13,6 0,6 1,3 1,5 x2
FUA125AVEB x2 RZA250D7Y1B 18,4 – 20 – 13,6 0,6 1,3 1,4 x2
FDA125A5VEB x2 RZA250D7Y1B 19,9 – 20 – 13,6 0,6 1,3 2,1 x2
FVA125AMVEB x2 RZA250D7Y1B 18,6 – 20 – 13,6 0,6 1,3 1,5 x2
FDXM60F3V1B x4 RZA250D7Y1B 19,7 – 20 – 14,0 0,6 1,3 0,9 x4
FNA60A2VEB x4 RZA250D7Y1B 18,4 – 20 – 14,0 0,6 1,3 0,6 x4

* Brug en separat strømforsyning til indendørsenheden Værdien mellem parenteser er MCA for udendørsenheden. Se installationsvejledningen for indendørsenheden for at få oplysninger om MCA for indendørsenheden.

RZA-D 3D125194B

Symboler Bemærkninger

MCA Mindste kredsløbsampere [A]
TOCA Total overstrøms ampere [A]
MFA Maksimal sikringsampere [A]
MSC Maksimal strøm fra startkompressoren [A]
RLA Nominel belastningsampere [A]
OFM Udendørs blæsermotor
IFM Indendørs blæsermotor
FLA Ampere ved fuld belastning [A]
kW Ventilatormotorens nominelle effekt [kW]

1 · RLA · er baseret på følgende forhold.
 Køling
  Indendørs temperatur ·27,0·°CDB/ ·19,0·°CWB
  Udendørs temperatur ·35,0·°CDB
 Opvarmning
  Indendørs temperatur ·20,0·°CDB
  Udendørs temperatur ·7,0·°CDB/ ·6,0·°CWB
2  TOCA- er den samlede værdi for hvert overstrømsæt.
3 Strømspændingsområde
  Enhederne er egnede til brug i elektriske systemer, hvor den spænding, der tilføres til enhedens klemmer, ikke er 

under eller over de angivne grænser for området.
4 Den maksimalt tilladte spænding, der er ubalanceret mellem faserne, er 2 %.
5 MCA- er den maksimale indgangsstrøm.
 Kapaciteten af MFA skal være større end kapaciteten af denne MCA.
 Vælg MFA ifølge tabellen.
6 Vælg trådstørrelse i henhold til MCA.
7 MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl.
 Fejlstrømsafbryder

3D125194B
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RZA-D
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3D120937

RZAG-NV1/NY1 
RZA-D

250 250

3D110012

1 Gasrørstilslutning Ø22,2 lodning
2 Væskerørstilslutning Ø9,5 lodning
3 Port til servicering (i enheden)
4 Elektronisk tilslutning og jordingsklemme M5 (i kontaktboksen)
5 Tilslutning til kølevæskerør
6 Udpresningshul
7 Udpresningshul
8 Drænudgang

4 huller til 
forankringsbolte

Væg

* For at opnå optimal service skal der være 250 mm fri plads.
 Se tegning 3D069554 for flere retningslinjer for installation og serviceplads.

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
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Detaljerede tekniske tegninger

RZAG-NV1/NY1 
RZA-D

Indsugningsside I illustrationerne nedenfor er servicearealet på indsugningssiden baseret på 35 °CDB og 
køledrift. Forvent mere plads i følgende tilfælde:
• Når temperaturen på indsugningssiden regelmæssigt overstiger denne temperatur.
• Når det forventes at varmebelastningen fra udendørsenhederne regelmæssigt vil overstige 

den maksimale driftskapacitet.

Udledningsside Tag hensyn til arbejdet med kølerørsledninger, når enhederne placeres. Hvis din indretning ikke 
passer til en af nedenstående layout, skal du kontakte din forhandler.

Enkel enhed ( ) | Enkel række af enheder ( )

A~E HB HD HU

(mm)
a b c d e eB eD

a

bc

d

e

eB

eD

A

BC

D

E

B
HU

HD

H

B — ≥100

A, B, C — ≥100(1) ≥100 ≥100

B, E — ≥100 ≥1.000 ≤500

A, B, C, E — ≥150(1) ≥150 ≥150 ≥1.000 ≤500

D — ≥500

D, E — ≥500 ≥1.000 ≥500

B, D
H

D
>H

U
≥100 ≥500

H
D
≤H

U
≥100 ≥500

B, D, E

H
D
>H

U

H
B
≤½H

U
≥250 ≥750 ≥1.000 ≤500

1

½H
U
<H

B
≤H

U
≥250 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

H
B
>H

U

H
D
≤H

U

H
D
≤½H

U
≥100 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

½H
U
<H

D
≤H

U
≥200 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

H
D
>H

U

HU

a

bc

d

e

eB

eD

A

BC

D

E

HB

HD

≥100(1)

≥100(1)

A, B, C — ≥200(1) ≥300 ≥1.000

A, B, C, E — ≥200(1) ≥300 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

D — ≥1.000

D, E — ≥1.000 ≥1.000 ≤500

B, D

H
D
>H

U
≥300 ≥1.000

H
D
≤H

U

H
D
≤½H

U
≥250 ≥1.500

½H
U
<H

D
≤H

U
≥300 ≥1.500

B, D, E

H
D
>H

U

H
B
≤½H

U
≥300 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

1+2

½H
U
<H

B
≤H

U
≥300 ≥1.250 ≥1.000 ≤500

H
B
>H

U

H
D
≤H

U

H
D
≤½H

U
≥250 ≥1.500 ≥1.000 ≤500

½H
U
<H

D
≤H

U
≥300 ≥1.500 ≥1.000 ≤500

H
D
>H

U

 (1) For bedre servicevenlighed skal du bruge en afstand ≥250 mm

 A,B,C,D Forhindringer (vægge/baffleplader)

 E Forhindring (tag)

 a,b,c,d,e Mindste serviceafstand mellem enheden og forhindringer A, B, C, D og E

 eB Maksimal afstand mellem enheden og kanten af forhindring E i retning af forhindring B

 eD Maksimal afstand mellem enheden og kanten af forhindring E i retning af forhindring D

 HU Enhedens højde

 HB,HD Højden af hindringerne B og D

 1 Forsegl bunden af installationsrammen for at forhindre, at udblæsningsluften strømmer tilbage til indsugningssiden gennem bunden af enheden.

 2 Der kan maksimalt installeres to enheder.

  Ikke tilladt
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Detaljerede tekniske tegninger

RZAG-NV1/NY1 
RZA-D

Flere rækker af enheder ( )

HB HU b (mm)

≥1000

≥100

≥3000

≥1500

b

≥100(1)

HB

HU
≥100(1)

≥100(1)

≥100(1)

≥100(1)
≥100(1)

H
B
≤½H

U
b≥250

½H
U
<H

B
≤H

U
b≥300

H
B
>H

U

 (1) For bedre servicevenlighed skal du bruge en afstand ≥250 mm

Stablede enheder (maks. 2 niveauer) ( )

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

 (1) For bedre servicevenlighed skal du bruge en afstand ≥250 mm

 A1=>A2 (A1) Hvis der er fare for at drænvand drypper ned og fryser mellem de øverste og nederste enheder...

   (A2) Monter derefter et tag mellem de øverste og nederste enheder. Installer den øverste enhed højt nok over den nederste enhed til at forhindre opbygning af is ved den øverste enheds 

bundplade.

 B1=>B2 (B1) Hvis der ikke er fare for, at der kan dryppe og fryse afvanding mellem den øverste og nederste enhed...

   (B2) Så er det ikke nødvendigt at montere et tag, men tætn mellem den øverste og nederste enhed for at forhindre, at udblæst luft strømmer tilbage til indsugningssiden gennem bunden af 

enheden.

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
RZA-D TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZA-D.


 215

Detaljerede tekniske tegninger

RZA-D

Sådan bestemmes yderligere kølemiddelmængde
Sådan afgøres det, om det er nødvendigt at tilsætte yderligere kølemiddel

Længde uden påfyldning
Ø standard 30 m
Ø forøgelse af gasrør 30 m
Ø forøgelse af Væskerør 20 m

Hvis Så
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7) ≤ længde uden påfyldning Du behøver ikke at tilsætte ekstra kølemiddel.

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7) > længde uden påfyldning
Du skal tilføje yderligere kølemiddel
Med henblik på fremtidig servicering skal du sætte en cirkel omkring den valgte mængde i tabellerne nedenfor.

OPLYSNINGER
Rørlængde er den største envejs længde af væskerørledninger.

Sådan bestemmes yderligere kølemiddelmængde (R i kg) (i tilfælde af parvis anvendelse)

Standard rørstørrelse:

L1 (m)

L1: 30~40 m 40~50 m 50~60 m 60~70 m 70~80 m 80~90 m 90~100 m
R: 0,45 kg 0,9 kg 1,35 kg 1,8 kg 2,25 kg 2,7 kg 3,15 kg

Forøgelse af rørstørrelse:

L1 (m)

L1: 20~25 m 25~30 m 30~35 m 35~40 m 40~45 m 40~45 m
R: 0,35 kg 0,7 kg 1,05 kg (a) 1,4 kg(a) 1,75 kg 2,1 kg

Sådan bestemmes yderligere kølemiddelmængde (R i kg) (i tilfælde af dobbelt, 3-dobbelt og 4-dobbelt)

1. Bestem G1 og G2.

G1 (m)
Samlet længde af <x> væskerør

x= Ø9,5 mm (standard)
x= Ø12,7 mm (forøgelse)

G2 (m) Samlet længde på Ø6,4 mm væskerør

2. Bestem R1 og R2.

Hvis Så

G1>30 m(a) Brug tabellen nedenfor til at bestemme  
R1 (længde= G1−30 m)(a) og R2 (længde=G2).

G1≤30 m(a)

(og G1+G2>30 m)(a)

R1=0,0 kg.
Brug tabellen nedenfor til at bestemme R2 (længde= G1+G2−30 m)(a).

(a) I tilfælde af forøgelse: udskift 30 m med 20 m.

Standard væskerørsstørrelse
Længde (m)

0~10 m 10~20 m 20~30 m 30~40 m 40~50 m 50~60 m 60~70 m
R1: 0,45 kg 0,9 kg 1,35 kg 1,8 kg 2,25 kg 2,7 kg 3,15 kg
R2: 0,2 kg 0,4 kg 0,6 kg 0,8 kg 1 kg 1,2 kg 1,4 kg

Forøgelse af rørstørrelse
Længde (m)

0~5 m 5~10 m 10~15 m 15~20 m 20~25 m 25~30 m
R1: 0,35 kg 0,7 kg 1,05 kg 1,1 kg 1,75 kg 2,1 kg
R2: 0,18 kg 0,35 kg 0,53 kg 0,7 kg 0,88 kg 1,05 kg

3.  Bestem yderligere kølemiddelmængde: R=R1+R2.

Eksempler

Layout Yderligere kølemiddelmængde (R)

L2=7m

L1=35 m (Ø9,5 mm)

RZA200

L3=5 m
(Ø9.5 mm)

(Ø9.5 mm)

Tilfælde med: Dobbelt standard væskerørsstørrelse

1.
G1 Total Ø9,5 => G1= 35 +7 +5=47 m

G2 Total Ø6,4 => G2=0 m

2.

Tilfælde med: G1> 30 m

R1 Længde=G1 -30 m= 47 −30 m=17 m => R1=0,9 kg

R2 Længde=G2=0 m => R2=0 kg

3. R R=R1+R2=0,9+0=0,9 kg

L2=17 m

L3=17 m

L4=10 m

L1=35 m (Ø9,5 mm)

RZA200

(Ø6.4 mm)

(Ø6.4 mm)

(Ø6.4 mm)

Tilfælde med: Tredobbelt standard væskerørsstørrelse

1.
G1 Total Ø9,5 => G1=5 m

G2 Total Ø6,4 => G2= 10 +17 +17=44 m

2.

Tilfælde med: G1≤30 m (og G1+G2>30 m)

R1 R1=0,0 kg

R2 Længde=G1+G2–30=5+44−30= 19 m => R2=0,4 kg

3. R R=R1+R2=0,0+0,4=0,4 kg

RZA-D 4PEN573384-1_2019_04
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AZAS71-140MV1

AZAS-MV1/MY1

Kompressor OFM IFM
Indendørs Udendørs Strømforsyning Strømspændingsområde MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAG71BVEB AZAS71M2V1B

50 Hz~
220- 240 V

Minimum:
198 V·

Maksimalt:
264 V·

17,4 - 20 - 15,4 0,094 0,9 0,054 0,4
FBA71A2VEB AZAS71M2V1B 17,5 - 20 - 15,4 0,094 0,9 0,070 0,5
FAA71BUV1B AZAS71M2V1B 17,4 - 20 - 15,4 0,094 0,9 0,048 0,4
ADEA71A2VEB AZAS71M2V1B 17,5 - 20 - 15,4 0,094 0,9 0,070 0,5
FCAG100BVEB AZAS100M7V1B 21,5 - 25 - 19,0 0,200 1,0 0,117 0,7
FBA100A2VEB AZAS100M7V1B 21,8 - 25 - 19,0 0,200 1,0 0,127 1,0
FAA100BUV1B AZAS100M7V1B 21,7 - 25 - 19,0 0,200 1,0 0,064 0,9
ADEA100A2VEB AZAS100M7V1B 21,8 - 25 - 19,0 0,200 1,0 0,127 1,0
FCAG125BVEB AZAS125M7V1B 27,8 - 32 - 24,7 0,200 1,0 0,168 1,0
FBA125A2VEB AZAS125M7V1B 28,3 - 32 - 24,7 0,200 1,0 0,187 1,5
ADEA125A2VEB AZAS125M7V1B 28,3 - 32 - 24,7 0,200 1,0 0,187 1,5
FCAG140BVEB AZAS140M7V1B 27,0 - 32 - 24,0 0,200 1,0 0,168 1,0
FBA140A2VEB AZAS140M7V1B 27,6 - 32 - 24,0 0,200 1,0 0,187 1,5
FCAG100BVEB AZAS100M7Y1B

3 N~50 Hz
380- 415 V

Minimum:
342 V·

Maksimalt:
456 V·

14,2 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,117 0,7
FBA100A2VEB AZAS100M7Y1B 14,6 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,127 1,0
FAA100BUV1B AZAS100M7Y1B 14,4 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,064 0,9
FCAG125BVEB AZAS125M7Y1B 14,6 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,168 1,0
FBA125A2VEB AZAS125M7Y1B 15,1 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,187 1,5
FCAG140BVEB AZAS140M7Y1B 14,6 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,168 1,0
FBA140A2VEB AZAS125M7Y1B 15,1 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,187 1,5

AZAS71-140MV1    3D110014G 

Symboler Bemærkninger

MCA Min. Kredsløbs amp. (A)
TOCA Samlet overstrøms Amp. (A)
MFA Maks. forsikringsamp. (Se bemærkning 7) (A)
MSC Maks strøm under start af kompressoren. (A)
RLA Nominel belastningsampere. (A)
OFM Udendørs blæsermotor (A)
IFM Indendørs blæsermotor
FLA Fuld belastningsampere.
kW Ventilatormotorens nominelle effekt (kW)

1 RLA er baseret på følgende indendørs forhold:
 Køling
 Indendørs temperatur 27,0 °CDB/ 19,0 °CWB
 Udendørs temperatur 35,0 °CDB
 Opvarmning
 Udendørs temperatur 20,0 °CDB
 Udendørs temperatur 7,0 °CDB/ 6,0 °CWB.
2 TOCA er den samlede værdi for hvert overstrømsæt.
3 Strømspændingsområde
  Enhederne er egnede til brug i elektriske systemer, hvor den spænding, der tilføres til enhedens klemmer, ikke er 

under eller over de angivne grænser for området.
4 Maksimalt tilladte spændingsvariation, mellem faserne, er 2 %.
5 MCA er den maksimale indgangsstrøm.
 Kapaciteten af MFA skal være større end kapaciteten af MCA.
 Vælg MFA ifølge tabellen.
6 Vælg trådstørrelse i henhold til MCA.
7 MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl.
 Fejlstrømsafbryder

3D110014G

KLIK HER FOR AT FÅ VIST 
ALLE AZAS-MV1 TEKNISKE 
TEGNINGER PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MV1.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

AZAS71MV1
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3D110013

1 Gasrørstilslutning Ø15,9 krave
2 Væskerørstilslutning Ø9,5 krave
3 Port til servicering (i enheden)
4 Elektronisk tilslutning og jordingsklemme M5 (i kontaktboksen)
5 Tilslutning til kølevæskerør
6 Indgang til strømforsyningsledninger (udpresningshul Ø34)
7 Indgang til ledningsføring til styring (udpresningshul Ø27)
8 Drænudgang

4 huller til forankringsbolte

KLIK HER FOR AT FÅ VIST 
ALLE AZAS-MY1 TEKNISKE 
TEGNINGER PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MY1.html?utm_22-100


218

Detaljerede tekniske tegninger

AZAS100-140MV1/MY1
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3D110011

1 Gasrørstilslutning Ø15,9 krave
2 Væskerørstilslutning Ø9,5 krave
3 Port til servicering (i enheden)
4 Elektronisk tilslutning og jordingsklemme M5 (i kontaktboksen)
5 Tilslutning til kølevæskerør
6 Indgang til strømforsyningsledninger (udpresningshul Ø34)
7 Indgang til ledningsføring til styring (udpresningshul Ø27)
8 Drænudgang

4 huller til forankringsbolte

Model AA AB
RZAG71* / RZASG100-125* / AZAS100-125* 331 337
RZASG140* / AZAS140* 414 420

KLIK HER FOR AT FÅ VIST 
ALLE AZAS-MV1 TEKNISKE 
TEGNINGER PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MV1.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

AZAS-MV1/MY1

3D069554

Installationsserviceplads

Disse værdier er opgivet i “mm”.

(A) Når der er forhindringer i indsugningssider
• Ingen forhindring ovenfor

(1) Enkeltstående installation
• Kun forhindring i indsugningsside

• Forhindringer i begge sider og 
indsugningsside også

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1)
• Forhindring i indsugningsside og 

i begge sider

• Også forhindring ovenfor
(1) Enkeltstående installation

• Også forhindring i indsugningsside

• Forhindringer i begge sider og 
indsugningsside også

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1)
• Forhindring i indsugningsside og i begge sider

(B) Når der er forhindringer i udledningssider.
• Ingen forhindring ovenfor

(1) Enkeltstående installation
• Kun forhindring i udledningsside 

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1)
• Kun forhindring i 

indsugningsside 

• Også forhindring ovenfor
(1) Enkeltstående installation

• Også kun forhindring 
i udledningsside 

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærk 1)
• Forhindring i udledningsside 

(C) Når der er forhindringer i både indsugningsside og 
udledningsside:

Mønster 1

Når forhindringerne på udledningssiden er højere end enheden.  
(L > H)
(Der er ingen grænse for højden af forhindringer på 
indsugningssiden).

• Ingen forhindring ovenfor
(1) Enkeltstående installation

• Ingen forhindring ovenfor

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1)
• Ingen forhindring ovenfor
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KLIK HER FOR AT FÅ VIST 
ALLE AZAS-MY1 TEKNISKE 
TEGNINGER PÅ MY.DAIKIN.EU
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Detaljerede tekniske tegninger

AZAS-MV1/MY1

3D069554

• Også forhindring ovenfor
(1) Enkeltstående installation (bemærkning 2)

• Når der er forhindringer i indsugningsside, 
udledningsside og siderne foroven.
Forholdet mellem H, A og L er som følger:

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 750 eller mere

1/2H < L ≤ H 1.000 eller mere
H < L Indstil standen som følger: L ≤ H

Der henvises til kolonnen for L ≤ H for A

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1,2)
• Når der er forhindringer i 

indsugningsside, udledningsside 
og siderne foroven.
Forholdet mellem H, A og L er 
som følger:

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 1.000 eller mere

1/2H < L ≤ H 1.250 eller mere
H < L Indstil standen som følger: L ≤ H

Der henvises til kolonnen for L ≤ H for A

Grænse for serieinstallation er 2 enheder.

Mønster 2

Når forhindringen på udledningssiden er lavere end enheden  
(L > H)
(Der er ingen grænse for højden af forhindringer på indsugningssiden).

• Ingen forhindring ovenfor
(1) Enkeltstående installation

• Ingen forhindring ovenfor

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1, 2)
• Når der er forhindringer i både 

indsugningsside og udledningsside.
Forholdene mellem H, A og L er 
som følger.

L A
L ≤ 1/2H 250 eller mere

1/2H < L ≤ H 300 eller mere

• Forhindring ovenfor
(1) Enkeltstående installation (bemærkning 2)

• Når der er forhindringer i 
indsugningsside, udledningsside og 
siderne foroven.
Forholdene mellem H, A og L er som 
følger.

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 100 eller mere

1/2H < L ≤ H 200 eller mere
H < L Indstil standen som følger: L ≤ H

Der henvises til kolonnen for L ≤ H for A

(2) Serieinstallation (2 eller flere) (bemærkning 1,2)
• Når der er forhindringer i 

indsugningsside, udledningsside 
og siderne foroven.
Forholdene mellem H, A og L er 
som følger.

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 250 eller mere

1/2H < L ≤ H 300 eller mere
H < L Indstil standen som følger: L ≤ H

Der henvises til kolonnen for L ≤ H for A

Grænse for serieinstallation er 2 enheder.
(D) Dobbeltdækker installation

(1) Forhindring i udledningsside. (1)
• Der må ikke være mere end to niveauer 

ved stablet montage.
• Monter en tagdækning svarende til A 

(leveres af kunden), da udendørsenheder 
med nedadgående afløb er tilbøjelige til 
at dryppe og fryse.

• Installer den øverste udendørsenhed, så 
dens bundplade er tilstrækkelig højt over 
tagdækningen. Dette er for at forhindre, 
at der dannes is på undersiden af 
bundpladen.

(2) Forhindring i indsugningsside. (1)
• Der må ikke være mere end to niveauer 

ved stablet montage.
• Monter en tagdækning svarende til A 

(leveres af kunden), da udendørsenheder 
med nedadgående afløb er tilbøjelige til 
at dryppe og fryse.

• Installer den øverste udendørsenhed, så 
dens bundplade er tilstrækkelig højt over 
tagdækningen. Dette er for at forhindre, 
at der dannes is på undersiden af 
bundpladen.

(E) Serieinstallation i flere rækker (på taget osv.)
(1) Installation af én række af enkeltstående

(2) Rækker af serieinstallation (2 eller flere)
Forholdene mellem H, A og L er som følger.

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 1.000 eller mere

1/2H < L ≤ H 1.250 eller mere
H < L Indstil standen som følger: L ≤ H

Der henvises til kolonnen for L ≤ H for A

BEMÆRKNINGER
1. Hvis der er tale om sideløbende rørføring, skal der være en afstand på 100 mm mellem enheden ovenover.
2. Luk bunden af installationsrammen for at forhindre, at den udblæste luft bliver ført udenom.
3. Det er ikke nødvendigt at installere en tagdækning, hvis der ikke er fare for at drænvand drypper ned og fryser til.

I dette tilfælde skal der være mindst 100 mm mellemrum mellem den øverste og nederste udendørsenhed.
Afluk mellemrummet mellem den øverste og nederste enhed, så der ikke kan ske genindtag af udblæsningsluften.
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Detaljerede tekniske tegninger

AZAS-MV1/MY1

Sådan bestemmes den komplette påfyldningsmængde (kg)

Model
Længde
5~30 m

AZAS71 2,45 kg
AZAS100- 125 2,6 kg

AZAS140 2,9 kg

4PEN485929-1D_2019_04

KLIK HER FOR AT FÅ VIST 
ALLE AZAS-MY1 TEKNISKE 
TEGNINGER PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MY1.html?utm_22-100
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Tekniske tegninger  

Biddle lufttæpper
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Detaljerede tekniske tegninger

CYQS_M_L-DK_FBN_FSN

CYQS_M_L-DK_CBN_CSN
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Type L H D U A B
CYQS-DK-FBN/FSN
CYQM-DK-FBN/FSN

1.000 - 1.500
2.000 - 2.500

270 590 93 171 119

CYQL-DK-FBN/FSN 1.000 - 1.500
2.000 - 2.500

370 774 124,5 245,5 200

BEMÆRKNINGER

1. De 2.500 mm store enheder har 3 ophængningsbeslag, hvor det tredje beslag er monteret på halvdelen af enhedens længde.

CU0954X-000

Indsugningsgitter 
med filter
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Antal indsugningsgitre pr. enhed

Enhedslængde Nummer Længde på indsugningsgitter
1000 / 1500 1 1.000 / 1.500
2000 / 2500 2 1.000 / 1.250

*1 drængitter pr. enhed

Type L H D U A B E F G
CYQS-DK-CBN/CSN
CYQM-DK-CBN/CSN

1.000 - 1.500
2.000 - 2.500

270 821 93 171 119 250 411 260

CYQL-DK-CBN/CSN 1.000 - 1.500
2.000 - 2.500

370 1.105 124,5 245,5 200 181,5 563,5 360

BEMÆRKNINGER

1. De 2.500 mm store enheder har 3 ophængningsbeslag, hvor det tredje beslag er monteret på halvdelen af enhedens længde.
2. Monteringshullerne til afslutningsprofiler i et sænket loft (L+8) x (D+8) mm CU0955X-000

Indsugningsgitter 
med filter

Afslutningsprofilerne leveres 
separat.

Skrueøje M6

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
CYQS TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder.html#?q=cyqs&s=relevance&offset=0&includeArchived=false&language=en?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

CYQS_M_L-DK_RBN_RSN
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Antal kanaler pr. enhed

Type 1000 1500 2000 2500
CYQS-DK-RBN/RSN
CYQM-DK-RBN/RSN

5 7 10 12

CYQL-DK-RBN/RSN 3 5 6 8
Antal indsugningsgitre pr. enhed

Enhedslængde Nummer Længde på indsugningsgitter
1.000 / 1.500 1 1.000 / 1.500
2.000 / 2.500 2 1.000 / 1.250

*1 drængitter pr. enhed

Type L H D S U A B E F G J K M T
CYQS-DK-RBN/RSN
CYQM-DK-RBN/RSN

1.000 - 1.500
2.000 - 2.500

270 561 80-125 90 171 119 92 139 260 308 Ø160 1.044-1.544
2.044-2.544

1.048-1.548
2.048-2.548

CYVL-DK-RBN/RSN 1.000 - 1.500
2.000 - 2.500

370 745 80-125 121,5 245,5 200 123,5 170 360 408 Ø250 1.044-1.544
2.044-2.544

1.048-1.548
2.048-2.548

BEMÆRKNINGER

1. De 2.500 mm store enheder har 3 ophængningsbeslag, hvor det tredje beslag er monteret på halvdelen af enhedens længde.
2. Huller (til afsluttende profiler) - afløb (L+8) x (E+8) mm - indsugning (L+8) x (G+8) mm. CU0956X-000

Indsugningsgitter 
med filter

Afslutningsprofilerne leveres 
separat.

Der medfølger ingen 
kanaler

Der 
medfølger 
ingen 
kanaler

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
CYQS TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder.html#?q=cyqs&s=relevance&offset=0&includeArchived=false&language=en?utm_22-100
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Tekniske tegninger 

Ventilation
ALB-RBS/LBS 226

VAM-FC9/J8 232
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Detaljerede tekniske tegninger

ALB02RBS/LBS

ALB03RBS/LBS

KONDENSATUDLØB 
1/4"G

KONDENSATUDLØB 
1/4"G

ELEKTRISK 
KONTAKTBOKS

ELEKTRISK 
KONTAKTBOKS

SET OPPEFRA

SET OPPEFRA

SET NEDEFRA

SET NEDEFRA

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
ALB-LBS TEGNINGER PÅ  
MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-LBS.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

ALB04RBS/LBS

ALB05RBS/LBS

KONDENSATUDLØB 
1/4"G

KONDENSATUDLØB 
1/4"G

ELEKTRISK 
KONTAKTBOKS

ELEKTRISK 
KONTAKTBOKS

SET OPPEFRA

SET OPPEFRA

SET NEDEFRA

SET NEDEFRA

KLIK HER FOR AT SE ALLE 
ALB-RBS TEGNINGER PÅ  
MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-RBS.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

ALB06RBS/LBS

ALB07RBS/LBS

KONDENSATUDLØB 
1/4"G

KONDENSATUDLØB 
1/4"G

ELEKTRISK 
KONTAKTBOKS

ELEKTRISK 
KONTAKTBOKS

SET OPPEFRA

SET OPPEFRA

SET NEDEFRA

SET NEDEFRA

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
ALB-LBS TEGNINGER PÅ  
MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-LBS.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

ALB02RBS/LBS

ALB03RBS/LBS

SFPv 800

SFP
v 1200

SFP
v 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

Diagrammet viser det tilgængelige eksterne tryk for kanalsystemet 
ved en given luftstrøm.

SFPv = Specifik blæseeffekt (W/m3/s)

SFPv-kurverne gælder for den komplette enhed. 
Desuden omfatter den effekten for både forsynings- og 
udtræksluftsventilator divideret med enten forsynings- eller 
udtræksluftsvolumen, alt efter hvilken der er størst.

 Nominelt arbejdspunkt

Diagrammet viser det tilgængelige eksterne tryk for kanalsystemet 
ved en given luftstrøm.

SFPv = Specifik blæseeffekt (W/m3/s)

SFPv-kurverne gælder for den komplette enhed. 
Desuden omfatter den effekten for både forsynings- og 
udtræksluftsventilator divideret med enten forsynings- eller 
udtræksluftsvolumen, alt efter hvilken der er størst.

 Nominelt arbejdspunkt

Luftstrøm (m3/t)

Ek
st

er
nt

 s
ta

tis
k 

tr
yk

 (P
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st
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nt
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Luftstrøm (m3/t)

KLIK HER FOR AT SE ALLE 
ALB-RBS TEGNINGER PÅ  
MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-RBS.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

ALB04RBS/LBS

ALB05RBS/LBS

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

SFPv 800

SFP
v 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

Diagrammet viser det tilgængelige eksterne tryk for kanalsystemet 
ved en given luftstrøm.

SFPv = Specifik blæseeffekt (W/m3/s)

SFPv-kurverne gælder for den komplette enhed. 
Desuden omfatter den effekten for både forsynings- og 
udtræksluftsventilator divideret med enten forsynings- eller 
udtræksluftsvolumen, alt efter hvilken der er størst.

 Nominelt arbejdspunkt

Diagrammet viser det tilgængelige eksterne tryk for kanalsystemet 
ved en given luftstrøm.

SFPv = Specifik blæseeffekt (W/m3/s)

SFPv-kurverne gælder for den komplette enhed. 
Desuden omfatter den effekten for både forsynings- og 
udtræksluftsventilator divideret med enten forsynings- eller 
udtræksluftsvolumen, alt efter hvilken der er størst.

 Nominelt arbejdspunkt

Luftstrøm (m3/t)

Luftstrøm (m3/t)
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nt
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tis
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yk

 (P
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KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
ALB-LBS TEGNINGER PÅ  
MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-LBS.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

ALB06RBS/LBS

ALB07RBS/LBS

SFPv 800

SFP
v 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

Diagrammet viser det tilgængelige eksterne tryk for kanalsystemet 
ved en given luftstrøm.

SFPv = Specifik blæseeffekt (W/m3/s)

SFPv-kurverne gælder for den komplette enhed. 
Desuden omfatter den effekten for både forsynings- og 
udtræksluftsventilator divideret med enten forsynings- eller 
udtræksluftsvolumen, alt efter hvilken der er størst.

 Nominelt arbejdspunkt

Diagrammet viser det tilgængelige eksterne tryk for kanalsystemet 
ved en given luftstrøm.

SFPv = Specifik blæseeffekt (W/m3/s)

SFPv-kurverne gælder for den komplette enhed. 
Desuden omfatter den effekten for både forsynings- og 
udtræksluftsventilator divideret med enten forsynings- eller 
udtræksluftsvolumen, alt efter hvilken der er størst.

 Nominelt arbejdspunkt
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KLIK HER FOR AT SE ALLE 
ALB-RBS TEGNINGER PÅ  
MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-RBS.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

VAM150FC9

VAM250FC9
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3TW27874-1

3TW27884-1

BEMÆRKNINGER
1. Sørg for at inspektionshullet (450x450 mm) forefindes til inspektion af luftfiltre, varmevekslerelementer og ventilatorer.

BEMÆRKNINGER
1. Sørg for at inspektionshullet (450x450 mm) forefindes til inspektion af luftfiltre, varmevekslerelementer og ventilatorer.

Plads til vedligeholdelse af varmevekslerelementer, luftfiltre og ventilatorer

Plads til vedligeholdelse af varmevekslerelementer, luftfiltre og ventilatorer

Kontaktboks

Kontaktboks

Forsyningsluft til rum

Forsyningsluft til rum

Returluft fra rum

Returluft fra rum

Loftskrog
4-14x40 ovalt hul

Loftskrog
4-14x40 ovalt hul

Ventilator til 
forsyningsluft 

Ventilator til 
forsyningsluft

Vedligeholdelsesplade

Vedligeholdelsesplade

(Vedligeholdelsesplade)

(Vedligeholdelsesplade)

Dæmperplade

Dæmperplade

Varmevekslerelementer

Varmevekslerelementer

(Kontaktboks)

(Kontaktboks)

Forsegling

Forsegling

Forsegling

Forsegling

Ventilator til udledningsluft

Ventilator til udledningsluft

Luftfiltre

Luftfiltre

Afstandsstykke til udledning

Frisk luft fra det fri (udeluft)

Frisk luft fra det fri (udeluft)

Inspektionshul
Ø 450

Inspektionshul
Ø 450

Udledningsluft til det fri

Udledningsluft til det fri

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
VAM-FC9 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
VAM-J8 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J8.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J.html
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Detaljerede tekniske tegninger

VAM350-500J8

VAM650J8

47
5

900

19
0

20
0 

- 3
00

1045

 

12
6

29
141

7

12
5

29
2

41
7

 

 

86
6

 

 

 

 

 

 

 78 1113 78

19
7

Ø
21

3
Ø

 

 

 

122

122

88
3

67
5

≥

EA

OA

RA

SA

122

122

 

305

173
137

137
173

83
7

22
22

1266

24
5

Ø
26

2
Ø

50
0

1100

368
154

al

 

 

 

 

154

162

211

 

 18
6

92
0

20
0-

30
0

≥
 7

00

27
2

22
0

49
1

93
3

22
2

27
249

3

154

162
211

83 1354 83

 
 

 

 

 

 

RA

SA

EA

OA

 

 
 

 

154
 
 

 

 

22
22

88
7

3D112815C

3D113502A

BEMÆRKNINGER
1. Sørg for at der er et inspektionshul til inspektion af luftfiltre, varmevekslere og ventilatorer.

BEMÆRKNINGER
1. Sørg for at der er et inspektionshul til inspektion af luftfiltre, varmevekslere og ventilatorer.

Plads til vedligeholdelse af luftfiltre, varmevekslere og ventilatorer

Plads til vedligeholdelse af luftfiltre, varmevekslere og ventilatorer

Kontaktboks

Kontaktboks

Kontaktboks

Kontaktboks

Varmeveksler

Varmeveksler

Luftfilter

Luftfilter

Vedligeholdelsesplade

Vedligeholdelsesplade

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Udledningsluft til det fri
Udledningsluft

Udledningsluft til det fri
Udledningsluft

Returluft fra rum
Luft fra rum

Returluft fra rum
Luft fra rum

Frisk udendørsluft
Udendørsluft

Frisk udendørsluft
Udendørsluft

Inspektionshul

Inspektionshul

Forsyningsluft til rum
Forsyningsluft

Forsyningsluft til rum
Forsyningsluft

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Ekstraudstyr -KRP2A51

Monteringsplade

Ekstraudstyr -BRP4A50A

Ventilator til forsyningsluft

Ventilator til forsyningsluft

Dæmperplade

Dæmperplade

Loftskrog

Loftskrog

· 4 ·-· 12 · x· 40·mm aflange huller

· 4 ·-· 12 · x· 40·mm aflange huller

Ventilator til udledningsluft

Ventilator til udledningsluft

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
VAM-FC9 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
VAM-J8 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J8.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

VAM800-1000J8
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1266

23
9

38
962

8

 

39
9

20
7

60
6

1100

65
0

19
2

20
0-

30
0

85
0

≥

  

 
368

 

 

154

154

154

 

83 1354 83

24
5

Ø
26

2
Ø

 
 

 

 

 

 

 

  

11
89

SA

OA

EA

RA

11
72

 

212

162

154

162

212

11
44

22
22

38
0

(4
x)

25
0

34
8

36
0

21
859

9

11
72

 
 

1266

 

(2x)

 

 

 

 

150 345

384150

57
7

 

 

(2x)                             

 

1100

65
0

19
8

20
0 

- 3
00 85

0
≥

 

62
1

130 261 1354 261 130

24 10

 
 

 

35
0

Ø
33

0
Ø40

5

26

11
88

731

 

 

EA

OA

RA

SA

(4x)                                     

 

 

 

384 150

345 150

20
20

11
44

11
94

20
20

3D112817D

3D112818C

BEMÆRKNINGER
1. Til vedligeholdelse af luftfilteret er det påkrævet at sørge for et serviceadgangs panel.

BEMÆRKNINGER
1. Sørg for at der er et inspektionshul til inspektion af luftfiltre, varmevekslere og ventilatorer.

Plads til vedligeholdelse af luftfiltre, varmevekslere og ventilatorer

Plads til vedligeholdelse af luftfiltre, varmevekslere og ventilatorer

Kontaktboks

Kontaktboks

Kontaktboks

Kontaktboks

Varmeveksler

Varmeveksler

Luftfilter

Luftfilter

Vedligeholdelsesplade

Vedligeholdelsesplade

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale
Ekstraudstyr -EKPLEN200

Udledningsluft til det fri
Udledningsluft

Udledningsluft til det fri
Udledningsluft

Returluft fra rum
Luft fra rum

Returluft fra rum
Luft fra rum

Frisk udendørsluft
Udendørsluft

Frisk udendørsluft
Udendørsluft

Inspektionshul

Inspektionshul

Forsyningsluft til rum
Forsyningsluft

Forsyningsluft til rum
Forsyningsluft

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Tætningsmateriale

Ekstraudstyr -KRP2A51

Monteringsplade

Ekstraudstyr -BRP4A50A

Ventilator til forsyningsluft

Ventilator til forsyningsluft

Dæmperplade

Dæmperplade

Loftskrog

Loftskrog

· 4 ·-· 12 · x· 40·mm aflange huller

· 4 ·-· 12 · x· 40·mm aflange huller

Ventilator til udledningsluft

Ventilator til udledningsluft

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
VAM-FC9 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
VAM-J8 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J8.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J.html
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VAM250FC9

Detaljerede tekniske tegninger

VAM150FC9
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4D100379A
BEMÆRKNINGER
1. Ventilatorhastighederne er gyldige for en strømforsyning på 230 V, 50 Hz.

BEMÆRKNINGER
1. Ventilatorhastighederne er gyldige for en strømforsyning på 230 V, 50 Hz.

Luftstrømshastighed [m³/t]
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Ultrahøj

Ultrahøj

Ø 100 rørlængde

Ø 150 rørlængde

Høj

Høj

Lav

Lav

4D100380A

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
VAM-FC9 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
VAM-J8 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J8.html?utm_22-100
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Detaljerede tekniske tegninger

VAM350J8

VAM500J8
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3D113494B

0

50

100

150

200

100 150 200 250 300 350 400 450L8
L1 L150

50

100

150

200

150 200 250 300 350 400 450
H1

H15

H8

0

50

100

150

200

250

300

150 200 250 300 350 400 450

UH1

UH8

UH15

0

50

100

150

200

250

100 150 200 250 300 350 400 450

25m

50m

75m

125m

100m

L1

L8

L15

H15

UH15

UH1

UH8

H8

H1

0

50

100

150

200

100 150 200 250 300 350 400 450L8
L1 L150

50

100

150

200

150 200 250 300 350 400 450
H1

H15

H8

0

50

100

150

200

250

300

150 200 250 300 350 400 450

UH1

UH8

UH15

0

50

100

150

200

250

100 150 200 250 300 350 400 450

25m

50m

75m

125m

100m

L1

L8

L15

H15

UH15

UH1

UH8

H8

H1

U
dv

en
di

gt
 s

ta
tis

k 
tr

yk
 [P

a]

U
dv

en
di

gt
 s

ta
tis

k 
tr

yk
 [P

a]

U
dv

en
di

gt
 s

ta
tis

k 
tr

yk
 [P

a]

U
dv

en
di

gt
 s

ta
tis

k 
tr

yk
 [P

a]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Ultra-høj hastighed

Høj hastighed

Lav hastighed

Ultra-høj hastighed

Høj hastighed

Lav hastighed

Høj hastighed
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Lav hastighed

Lav hastighed
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Luftstrømshastighed [m³/t]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Ultra-høj hastighed

Ultra-høj hastighed

Ø200 Kanallængde

BEMÆRKNINGER

1.  Ventilatorkurverne bestemmes med 1/3 af ESP'en på udendørsside  
(EA og OA) og 2/3 af ESP'en på indendørsside (RA og SA).
EA = Udledningsluft
OA = Udendørsluft
RA = Rumluft
SA = Forsyningsluft

2. Målt i henhold til JIS B 8628 - 2003

UNDERTEKST

L1 = Nedre grænse for lav hastighed
L8 = Fabriksindstilling for lav hastighed
L15 = Øvre grænse for lav hastighed
H1 = Nedre grænse for høj hastighed
H8 = Fabriksindstilling for høj hastighed

H15 = Øvre grænse for høj hastighed
UH1 = Nedre grænse for ultra-høj hastighed
UH8 = Fabriksindstilling for ultra-høj hastighed
UH15 = Øvre grænse for ultra-høj hastighed

Ø200 Kanallængde

BEMÆRKNINGER

1.  Ventilatorkurverne bestemmes med 1/3 af ESP'en på udendørsside  
(EA og OA) og 2/3 af ESP'en på indendørsside (RA og SA).
EA = Udledningsluft
OA = Udendørsluft
RA = Rumluft
SA = Forsyningsluft

2. Målt i henhold til JIS B 8628 - 2003

UNDERTEKST

L1 = Nedre grænse for lav hastighed
L8 = Fabriksindstilling for lav hastighed
L15 = Øvre grænse for lav hastighed
H1 = Nedre grænse for høj hastighed
H8 = Fabriksindstilling for høj hastighed

H15 = Øvre grænse for høj hastighed
UH1 = Nedre grænse for ultra-høj hastighed
UH8 = Fabriksindstilling for ultra-høj hastighed
UH15 = Øvre grænse for ultra-høj hastighed
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KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
VAM-FC9 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
VAM-J8 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J8.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J.html
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Detaljerede tekniske tegninger

VAM650J8
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3D113495B

3D112837A

0

50

100

150

200

250 350 450 550 650 750L8
L1 L15

0

50

100

150

200

250

250 350 450 550 650 750
H1

H15

H8

0

50

100

150

200

250

350 450 650 750

UH1

UH8

UH15

0

50

100

150

200

250

250 350 450 550 650 750

40m

80m

120m

200m

160m

L1

L8

L15

H15

UH15

UH1

UH8

H8

H1

550

0

50

100

150

200

250

300

350

400 500 600 700 800 900

UH1

UH8

UH15

0

50

100

150

200

250

300 400 500 600 700 800 900
L8

L1

L15

0

50

100

150

200

250

300

400 500 600 700 800 900

H1

H15

H8

0

50

100

150

200

250

300

300 400 500 600 700 800 900

30m

60m

90m

150m

120m

L1

L8

L15

H15

UH15

UH1

UH8

H8

H1

180m

Ultra-høj hastighed
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Ø250 Kanallængde

Ø250 Kanallængde

BEMÆRKNINGER

1.  Ventilatorkurverne bestemmes med 1/3 af ESP'en på udendørsside  
(EA og OA) og 2/3 af ESP'en på indendørssiden (RA og SA).
EA = Udledningsluft
OA = Udendørsluft
RA = Rumluft
SA = Forsyningsluft

2. Målt i henhold til JIS B 8628 - 2003

UNDERTEKST

L1 = Nedre grænse for lav hastighed
L8 = Fabriksindstilling for lav hastighed
L15 = Øvre grænse for lav hastighed
H1 = Nedre grænse for høj hastighed
H8 = Fabriksindstilling for høj hastighed

H15 = Øvre grænse for høj hastighed
UH1 = Nedre grænse for ultra-høj hastighed
UH8 = Fabriksindstilling for ultra-høj hastighed
UH15 = Øvre grænse for ultra-høj hastighed
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BEMÆRKNINGER

1.  Ventilatorkurverne bestemmes med 1/3 af ESP'en på udendørsside  
(EA og OA) og 2/3 af ESP'en på indendørssiden (RA og SA).
EA = Udledningsluft
OA = Udendørsluft
RA = Rumluft
SA = Forsyningsluft

2. Målt i henhold til JIS B 8628 - 2003

UNDERTEKST

L1 = Nedre grænse for lav hastighed
L8 = Fabriksindstilling for lav hastighed
L15 = Øvre grænse for lav hastighed
H1 = Nedre grænse for høj hastighed
H8 = Fabriksindstilling for høj hastighed

H15 = Øvre grænse for høj hastighed
UH1 = Nedre grænse for ultra-høj hastighed
UH8 = Fabriksindstilling for ultra-høj hastighed
UH15 = Øvre grænse for ultra-høj hastighed
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BEMÆRKNINGER

1.  Ventilatorkurverne bestemmes med 1/3 af ESP'en på udendørsside  
(EA og OA) og 2/3 af ESP'en på indendørssiden (RA og SA).
EA = Udledningsluft
OA = Udendørsluft
RA = Rumluft
SA = Forsyningsluft

2. Målt i henhold til JIS B 8628 - 2003

UNDERTEKST

L1 = Nedre grænse for lav hastighed
L8 = Fabriksindstilling for lav hastighed
L15 = Øvre grænse for lav hastighed
H1 = Nedre grænse for høj hastighed
H8 = Fabriksindstilling for høj hastighed

H15 = Øvre grænse for høj hastighed
UH1 = Nedre grænse for ultra-høj hastighed
UH8 = Fabriksindstilling for ultra-høj hastighed
UH15 = Øvre grænse for ultra-høj hastighed
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BEMÆRKNINGER

1.  Ventilatorkurverne bestemmes med 1/3 af ESP'en på udendørsside  
(EA og OA) og 2/3 af ESP'en på indendørssiden (RA og SA).
EA = Udledningsluft
OA = Udendørsluft
RA = Rumluft
SA = Forsyningsluft

2. Målt i henhold til JIS B 8628 - 2003

UNDERTEKST

L1 = Nedre grænse for lav hastighed
L8 = Fabriksindstilling for lav hastighed
L15 = Øvre grænse for lav hastighed
H1 = Nedre grænse for høj hastighed
H8 = Fabriksindstilling for høj hastighed

H15 = Øvre grænse for høj hastighed
UH1 = Nedre grænse for ultra-høj hastighed
UH8 = Fabriksindstilling for ultra-høj hastighed
UH15 = Øvre grænse for ultra-høj hastighed

0

50

100

150

200

100 150 200 250 300 350 400 450L8
L1 L150

50

100

150

200

150 200 250 300 350 400 450
H1

H15

H8

0

50

100

150

200

250

300

150 200 250 300 350 400 450

UH1

UH8

UH15

0

50

100

150

200

250

100 150 200 250 300 350 400 450

25m

50m

75m

125m

100m

L1

L8

L15

H15

UH15

UH1

UH8

H8

H1

0

50

100

150

200

100 150 200 250 300 350 400 450L8
L1 L150

50

100

150

200

150 200 250 300 350 400 450
H1

H15

H8

0

50

100

150

200

250

300

150 200 250 300 350 400 450

UH1

UH8

UH15

0

50

100

150

200

250

100 150 200 250 300 350 400 450

25m

50m

75m

125m

100m

L1

L8

L15

H15

UH15

UH1

UH8

H8

H1

U
dv

en
di

gt
 s

ta
tis

k 
tr

yk
 [P

a]
U

dv
en

di
gt

 s
ta

tis
k 

tr
yk

 [P
a]

U
dv

en
di

gt
 s

ta
tis

k 
tr

yk
 [P

a]
U

dv
en

di
gt

 s
ta

tis
k 

tr
yk

 [P
a]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Ultra-høj hastighed

Høj hastighed

Lav hastighed

Ultra-høj hastighed

Høj hastighed

Lav hastighed

Høj hastighed

Høj hastighed

Lav hastighed

Lav hastighed

U
dv

en
di

gt
 s

ta
tis

k 
tr

yk
 [P

a]
U

dv
en

di
gt

 s
ta

tis
k 

tr
yk

 [P
a]

U
dv

en
di

gt
 s

ta
tis

k 
tr

yk
 [P

a]
U

dv
en

di
gt

 s
ta

tis
k 

tr
yk

 [P
a]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Luftstrømshastighed [m³/t]

Ultra-høj hastighed

Ultra-høj hastighed

Ø250 Kanallængde

2xØ250 
Kanallængde

0

50

100

150

200

100 150 200 250 300 350 400 450L8
L1 L150

50

100

150

200

150 200 250 300 350 400 450
H1

H15

H8

0

50

100

150

200

250

300

150 200 250 300 350 400 450

UH1

UH8

UH15

0

50

100

150

200

250

100 150 200 250 300 350 400 450

25m

50m

75m

125m

100m

L1

L8

L15

H15

UH15

UH1

UH8

H8

H1

0

50

100

150

200

100 150 200 250 300 350 400 450L8
L1 L150

50

100

150

200

150 200 250 300 350 400 450
H1

H15

H8

0

50

100

150

200

250

300

150 200 250 300 350 400 450

UH1

UH8

UH15

0

50

100

150

200

250

100 150 200 250 300 350 400 450

25m

50m

75m

125m

100m

L1

L8

L15

H15

UH15

UH1

UH8

H8

H1

0

50

100

150

200

100 150 200 250 300 350 400 450L8
L1 L150

50

100

150

200

150 200 250 300 350 400 450
H1

H15

H8

0

50

100

150

200

250

300

150 200 250 300 350 400 450

UH1

UH8

UH15

0

50

100

150

200

250

100 150 200 250 300 350 400 450

25m

50m

75m

125m

100m

L1

L8

L15

H15

UH15

UH1

UH8

H8

H1

0

50

100

150

200

100 150 200 250 300 350 400 450L8
L1 L150

50

100

150

200

150 200 250 300 350 400 450
H1

H15

H8

0

50

100

150

200

250

300

150 200 250 300 350 400 450

UH1

UH8

UH15

0

50

100

150

200

250

100 150 200 250 300 350 400 450

25m

50m

75m

125m

100m

L1

L8

L15

H15

UH15

UH1

UH8

H8

H1

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
VAM-FC9 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

KLIK HER FOR AT FÅ VIST ALLE 
VAM-J8 TEKNISKE TEGNINGER 
PÅ MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC9.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J8.html?utm_22-100
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J.html


 239

Detaljerede tekniske tegninger
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BEMÆRKNINGER

1.  Ventilatorkurverne bestemmes med 1/3 af ESP'en på udendørsside  
(EA og OA) og 2/3 af ESP'en på indendørssiden (RA og SA).
EA = Udledningsluft
OA = Udendørsluft
RA = Rumluft
SA = Forsyningsluft

2. Målt i henhold til JIS B 8628 - 2003

UNDERTEKST

L1 = Nedre grænse for lav hastighed
L8 = Fabriksindstilling for lav hastighed
L15 = Øvre grænse for lav hastighed
H1 = Nedre grænse for høj hastighed
H8 = Fabriksindstilling for høj hastighed

H15 = Øvre grænse for høj hastighed
UH1 = Nedre grænse for ultra-høj hastighed
UH8 = Fabriksindstilling for ultra-høj hastighed
UH15 = Øvre grænse for ultra-høj hastighed
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Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives 

ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres 

heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden 

forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte 

skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations 

brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet. 

Trykt på ikke-klorbleget papir. 

Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certified Performance-

programmet for fan coil units og systemer med variabelt 

kølemiddelflow. Certifikatets løbende gyldighed kan 

kontrolleres på: www.eurovent-certification.com

ECPDA22- 100A 05/22

Lav højde. 

Høj værdi.

Mere fleksibilitet for din virksomhed  
med enkelt ventilatorkabinetter i hele Sky Air-serien 

Unik på markedet: Vi er stolte af at kunne præsentere vores nye udendørsenheder med  
enkeltventilator i lav højde i alle Sky Air-serier - fra 3,5 til 25 kW.

 › Mere fleksibilitet i placeringen, nemmere transport og installation
 › Markedets førende mht. servicevenlighed og håndtering - med nem  
adgang til alle komponenter og 7-segment display

 › Driftssikker køling takket være kølemiddel kølet PCB
 › Fuld portefølje af R-32 indendørs enheder, der kan tilsluttes

www.daikin.eu/skyairbluevolution

BKF-Klima A/S Tempovej 18-22 · 2750 Ballerup · Tlf. 70 26 56 66 · info@bkf-klima.dk

http://www.eurovent-certification.com
http://www.daikin.eu/skyairbluevolution?utm_22-100
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