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Costruiamo  
insieme un'eredità 
sostenibile

Dobbiamo agire ora per poter 
integrare la sostenibilità in ciò che 
facciamo a lungo termine. Quale 
azienda attenta alla sostenibilità, 
contribuiamo a decarbonizzare gli 
edifici e a preparare un ambiente 
sano per le prossime generazioni.

All’avanguardia nella trasformazione 
sostenibile, le nostre soluzioni 
riducono l'impatto degli edifici 
in termini di CO2, che si tratti 
di ristrutturazioni o di nuove 
costruzioni:

• Riduzione della CO2 equivalente 
grazie a refrigeranti a basso GWP 
quali l'R-32 

• Sostenibilità massimizzata lungo 
l'intero ciclo di vita del prodotto 
sfruttando livelli di efficienza 
stagionale in condizioni d'uso reale 
tra i migliori disponibili sul mercato

• Funzionamento efficiente dei sistemi 
24 ore al giorno, 7 giorni la settimana 
grazie a dispositivi intelligenti 

• Protezione delle risorse naturali - 
riutilizzando il refrigerante esistente 
tramite il programma L∞P Daikin, 
che trasforma un prodotto di scarto 
in una risorsa

L'aria ci circonda e la nostra stessa esistenza dipende 
da essa. In Daikin, consideriamo il futuro dell'aria negli 
ambienti interni la nostra principale preoccupazione.

La visione di Daikin consiste in un mondo in cui 
l'aria degli ambienti interni sia salutare e ciò che 
viene impiegato a tale scopo assicuri un impatto 
ambientale ridotto al minimo. Spinti dall'impegno 
a ottenere emissioni nette di CO

2
 pari a zero entro 

il 2050, realizziamo ambienti sicuri, salutari e 
confortevoli per tutta la vita utile di un edificio grazie 
a tecnologie leader nel mondo. 

Avvalendoci delle nostre partnership a lungo 
termine, realizziamo assieme ora la nostra visione 
per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissi, 
proteggendo la salute e il benessere di ogni 
individuo.

Il contributo alla decarbonizzazione
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Quali leader di mercato delle soluzioni 
totali, innoviamo costantemente per 
offrire un ambiente confortevole, 
salutare e sicuro, in linea con le 
vostre esigenze. Affidabilità, supporto 
e precisione sono caratteristiche dei 
nostri prodotti e servizi pronti per le 
necessità future. Offriamo:

• Una vasta gamma di pompe di 
calore della prossima generazione, 
per soddisfare esigenze complesse, 
tra cui facilità di aggiornamento

• Soluzioni esperte per la qualità 
dell'aria interna grazie ai nostri 
sistemi di ventilazione e filtrazione, 
per eliminare inquinanti e bilanciare 
i livelli di umidità

Assieme intraprendiamo un viaggio 
per la sostenibilità. Forniamo il 
supporto di esperti per tutto il ciclo 
di vita di un edificio e offriamo la 
tranquillità di sapere che ciò che 
facciamo non è solo pronto per 
il futuro ma contribuisce anche a 
renderlo migliore.

• Il nostro team di esperti va oltre 
il supporto ai prodotti. Assieme 
raggiungiamo i vostri obiettivi 
"green".

• Siamo qui per voi, sempre: 
tramite i nostri team di 
assistenza locale e le soluzioni di 
e-commerce.

• Il nostro impegno è a lungo 
termine. Forniamo ciò per cui ci 
siamo impegnati assicurando dati 
chiari e affidabili.

Un viaggio affrontato insiemeCostruiamo  
il futuro



4

p. 43Unità a parete
FAA-B

 › Nuovo pannello frontale piatto ed elegante 
 › Compatibile con Sky Air Serie Alpha (RZAG-N*),  
Sky Air Serie Advance (RZASG*) e  
Sky Air Serie Active (ARXM-R/AZAS*)

NOVITÀ

p. 106Astropure 2000 - Purificatore d'aria 
per applicazioni commerciali

BR00000554, BR00000676, BR00000678

Unità a ricircolo d'aria portatile, "plug 
and play", con filtro ad alta efficienza, per 
una migliore qualità dell'aria interna in 
ambienti ad uso commerciale

 › Per aree in cui è necessaria ulteriore capacità di 
filtrazione, per prestazioni di altissimo livello

 › Portata d'aria fino a 2.000 m³/ora
 › Filtro HEPA H14 in conformità a EN1822
 › Irradiazione germicida ultravioletta (UVGI) opzionale
 › La struttura a doppia parete isolata garantisce un 
funzionamento silenzioso, con una rumorosità fino 
a soli 35 dB(A)

 › Facile installazione, funzionamento e manutenzione 
in un sistema totalmente autonomo

 › Per aree commerciali fino a 200 m²

NOVITÀ

Cosa c'è di nuovo?

p. 114App Onecta
BRP069C81 / C82
Funzionalità di controllo vocale e online 
intuitivo

 › Possibilità di integrazione con il controllo vocale di 
Amazon Alexa e Google Assistant

 › Si interfaccia con i sistemi di domotica
 › Programmazione, controllo e monitoraggio 
semplificati

NOVITÀ
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Basso profilo. 

Alto valore.

Gamma speciale ad 
altezza ridotta con 
ventilatore singolo

Unità compatta,  
facile da trasportare

Facilità di 
manutenzione e 
movimentazione

Accesso facile e rapido a tutti i 
componenti critici

 › Accesso alla vite del compressore
 › Apertura di accesso più ampia

SkyAir Serie Alpha 
RZAG71-100-125-140NV1/NY1

SkyAir Serie Advance  
RZA200-250D

Maniglia spostata in 
una nuova posizione 
per facilitare la 
movimentazione

1.100 mm

870 mm



 7

Soddisfa severi requisiti acustici, aumentando la flessibilità nell'applicazione delle 
pompe di calore Sky Air e VRV grazie a una riduzione della potenza sonora che può 
raggiungere i 10 dB(A). 

 › Prestazioni superiori garantite: design ottimizzato per offrire capacità e portata d'aria 
simili per quanto possibile alle condizioni standard

 › Pianificazione più veloce e affidabile: non sono necessari calcoli o stime grazie ai dati 
testati secondo ISO 3744

 › Perfettamente adattabile: appositamente progettato per pompe di calore Sky Air e VRV
 › Massima flessibilità: può essere integrato in unità esistenti e installato su qualsiasi 
superficie piana 

 › Facile accesso: installazione e manutenzione semplici e veloci grazie ai pannelli laterali di 
grandi dimensioni e ai dispositivi di chiusura rapidi

 › Progettato per essere discreto: design ad altezza ridotta realizzato su misura; finitura di 
particolare pregio estetico, dalla superficie liscia, in color antracite

Approccio intelligente alla 

riduzione della 
rumorosità

– 10 dB(A)!

www.daikin.eu/en_us/products/ekln-a.html

Soluzione Daikin dedicata per la riduzione della rumorosità
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Maggiori informazioni a 
pagina 58

motivi che rendono Sky Air  

una gamma unica 
sul mercato

1

Sistema Tipo Modello Nome 
prodotto 35 50 60 71 100 125 140 200 250

Condensato 
ad aria

Pompa 
di 
calore

3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 6,8 kW 9,5 kW 12,1 kW 13,4 kW 21,5 kW 23,6 kW

- Tecnologia leader del settore per applicazioni commerciali
 - Soluzione dedicata per il raffreddamento di infrastrutture IT
 - Temperatura del refrigerante variabile (serie RZAG71-100-125-140)
 - Lunghezza massima delle tubazioni fino a 85 m (50 m per RZAG35-50-60)
 - Tecnologia di sostituzione
 - Campo di funzionamento esteso fino a -20°C in riscaldamento e raffrescamento
 - Applicazione monosplit, twin, triple e doppio twin (serie RZAG71-100-125-140)

(A+++ - D)
RZAG-A
RZAG-

NV1/NY1

 - Combinazione di tecnologia e comfort per applicazioni commerciali
 - Unità esterne ultracompatte e facili da installare
 - Lunghezza massima delle tubazioni fino a 50 m (RZA-D fino a 100 m)
 - Tecnologia di sostituzione

(A+++ - D)

RZASG-
MV1/
MY1

RZA-D - Campo di funzionamento fino a -15°C sia in raffrescamento che in riscaldamento (RZA-D fino a -20°C)
 - Applicazione monosplit, twin, triple e doppio twin

 - Soluzione ideale per ambienti affollati e piccoli negozi
 - Unità esterne ultracompatte e facili da installare
 - Lunghezza massima delle tubazioni fino a 30 m 
 - Tecnologia di sostituzione
 - Unità esterna facile da installare su un tetto, un terrazzo o una parete
 - Disponibile esclusivamente per applicazioni monosplit

(A+++ - D)

ARXM-R 
AZAS-
MV1/
MY1

Gamma completa di unità interne  
(oltre 45 modelli diversi)

La gamma completa Sky Air R-32 garantisce la migliore climatizzazione della 
sua categoria ed è orientata al futuro 

7

NOVITÀ
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circolazione del refrigerante 
nella piastra di fondo

sensore di presenza

sensore a pavimento

2

4 5

3Elevata efficienza energetica
 › Massima efficienza stagionale

 › SEER fino a 8,02 e classe energetica A++ per il 
raffrescamento e il riscaldamento

 › Tecnologia basata sulla temperatura del refrigerante 
variabile: adatta automaticamente la temperatura del 
refrigerante al carico richiesto

 › Unità Round Flow e canalizzabili da controsoffitto con 
filtro autopulente

Massima affidabilità
 › Per il raffreddamento di infrastrutture

 › esclusivi sistemi con unità interna dalla capacità 
potenziata

 › controllo Duty Rotation
 › Scheda elettronica raffreddata a refrigerante 
 › Nuovi passaggi di refrigerante per permettere l’apertura 
costante dello scambiatore di calore e dei fori di scarico 

 › Test più approfonditi  prima della spedizione delle 
unità 

 › Vasta rete di assistenza e servizio post-vendita 
 › Tutti i pezzi di ricambio sono disponibili in Europa 

Sistemi di controllo leader sul 
mercato
 › Connettività remota

 › Controllo intuitivo tramite app
 › Daikin Cloud Service offre il controllo online, il 
monitoraggio dei consumi e il confronto tra più siti

 › Comando a filo facile da usare dal design esclusivo
 › Controllo intuitivo con pulsante
 › 3 diversi colori
 › Impostazioni avanzate tramite smartphone

 › Soluzioni di controllo dedicate 
 › per applicazioni per negozi
 › per il raffreddamento di infrastrutture

I migliori livelli di comfort
 › Temperatura del refrigerante variabile per prevenire le 
correnti fredde

 › Unità interne ed esterne a bassa rumorosità 
 › Sensori di presenza e a pavimento per dirigere il 
flusso d'aria lontano dalle persone, assicurando una 
distribuzione uniforme della temperatura 

 › Funzionamento fino a -20°C per il riscaldamento e il 
raffrescamento 

 › Immissione aria di rinnovo nell'unità interna

6  
Estetica superiore 
 › Cassette dal design ultrapiatto con installazione 
perfettamente a filo nel soffitto 

 › Unità autopulenti che garantiscono soffitti sempre 
puliti, con filtri ad alta efficienza per ambienti 
mediamente o altamente polverosi

 › La più vasta gamma di sempre di pannelli per cassette
 › Disponibile in bianco e nero
 › Gamma di eleganti pannelli designer

7
 
Vantaggi di installazione 
esclusivi
 › Cassette pensile a soffitto a 4 vie (FUA) per ambienti 
senza controsoffitto. 

 › Unità di trattamento dell'aria "plug and play" Daikin con 
unità condensanti ERQ

 › Sostituzione affidabile di sistemi Daikin e non senza dover 
pulire le tubazioni grazie al nuovo filtraggio hepta

 › Involucro fonoassorbente dedicato, riduce la rumorosità 
anche di -10 dB(A)

 › Fino a 4 unità interne collegate a un'unità esterna per 
coprire locali dalla forma allungata o irregolare 
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 › Cassette ultrapiatta: Il design incontra la tecnologia
 › Tagliare il costo dell'acqua calda
 › Aria esterna: Un'atmosfera in ufficio sempre più sana
 › Controllo centralizzato: Pacchetto Daikin completo 
per la gestione di edifici ad uso ufficio

"Ci ha fatto piacere lavorare con Daikin per 
l’installazione di un sistema totalmente 
controllabile di ultima generazione con 
flessibilità operativa in grado di soddisfare 
tutte le nostre esigenze.” 
Responsabile di un punto vendita

"Design all'avanguardia in 
linea con la struttura e gli 
interni dei locali.“
Architetto

 › Spazi commerciali “a porte aperte” grazie alle 
barriere d'aria Biddle

 › Sistema discreto con un impatto visivo e 
operativo minimo

 › Riduce i consumi energetici e i costi
 › Semplice da installare
 › Controllo intuitivo
 › Purificazione dell'aria: ambiente pulito e sano 
per i clienti

Negozi 
riduzione dei costi

Negozi

Edifici a uso ufficio

Uffici
Efficienza sul posto di lavoro
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 › Garantisce una distribuzione uniforme della 
temperatura per creare l’ambiente ideale in cui 
cenare

 › La ventilazione a recupero di calore mantiene pulita 
l’aria

 › Elevata efficienza energetica
 › Utilizza sistemi di controllo intelligenti e centralizzati
 › Purificazione dell'aria: ambiente pulito e sano per i 
clienti

 › Raffreddamento continuo
 › Impostazioni dedicate per il raffreddamento di 
infrastrutture

 › Metodo di selezione esclusivo con tabelle di 
capacità fino ad una temperatura esterna di -20°C

 › Maggiore affidabilità grazie a combinazioni 
asimmetriche (es. unità interna classe 125 + unità 
esterna classe 100) 

“Per me, ciò che conta è l’affidabilità del sistema 
e il funzionamento continuo garantito.” 
Direttore generale di un ufficio

“La ristrutturazione completa e l’ampliamento 
del nostro ristorante ha richiesto l’installazione 
di un nuovo sistema di climatizzazione. Daikin 
è stato il primo e unico fornitore che abbiamo 
contattato perché avevamo già avuto ottime 
esperienze in passato!” 
Proprietario di un ristorante molto apprezzato

Ristoranti
Un’atmosfera perfetta per la vostra cena

Locali IT, laboratori e impianti di telecomunicazioni
Sky Air per il raffreddamento di infrastrutture
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Sky Air, dalle soluzioni 
personalizzate e dalle 
caratteristiche superiori 
al riscaldamento e al 
raffrescamento primario
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NOVITÀ
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Classe di capacità
Combinazione con unità esterna

Tipo Modello Nome 
prodotto PG 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250

RZAG-A RZAG-
NV1/NY1 RZASG* RZA-D ARXM*/ 

AZAS*

Cassetta a 
soffitto

ESCLUSIVO
Cassette Round Flow a elevati valori di COP

FCAHG-H 23

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort superiori
 - Cassette con alti valori di COP per le massime prestazioni in applicazioni ad uso commerciale
 - La funzione autopulente assicura un'elevata efficienza
 - Sensori intelligenti per massimizzare il risparmio energetico e il comfort
 - Flessibilità per adeguarsi al layout di qualsiasi ambiente
 - Vastissima scelta di design e colori per il pannello decorativo

• • • • 

ESCLUSIVO
Cassetta Round Flow

FCAG-B 24

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort superiori
 - La funzione autopulente assicura un'elevata efficienza
 - Sensori intelligenti per massimizzare il risparmio energetico e il comfort
 - Flessibilità per adeguarsi al layout di qualsiasi ambiente
 - Minore altezza di installazione disponibile sul mercato
 - Vastissima scelta di design e colori per il pannello decorativo

• • • • • • •     

ESCLUSIVO
Cassette ultrapiatte FFA-A9 30

Design unico sul mercato con integrazione dell'unità ultrapiatta nel controsoffitto
 - Integrazione perfetta con i pannelli a soffitto standard
 - Mix di design emblematico ed eccellenza tecnologica con finitura bianca o argento e bianco
 - Sensori intelligenti per massimizzare il risparmio energetico e il comfort
 - Flessibilità per adattarsi alla configurazione di qualsiasi locale senza modificare la posizione dell'unità!
 - Cassette 600 x 600 più silenziosa sul mercato

• • • •    

Canalizzabile 
da 
controsoffitto

Unità canalizzabile  
da controsoffitto  
ultracompatta

FDXM-F9 34

Design ultra compatto per una maggiore flessibilità d'installazione
 - Le dimensioni compatte consentono l'installazione in intercapedini basse del controsoffitto  

- Prevalenza media fino a 40Pa 
 - Unità a capacità ridotta sviluppata per locali di piccole dimensioni o con un buon isolamento
 - La funzione di pulizia automatica garantisce elevata efficienza e affidabilità

• • • •    

Unità canalizzabile da controsoffitto  
a media prevalenza FBA-A(9) 36

Unità sottile con la prevalenza media più potente disponibile sul mercato!
 -  Unità più sottile della sua categoria, con una profondità di soli 245 mm
 - Bassa rumorosità durante il funzionamento
 -  Prevalenza media fino a 150 Pa, permette l'uso dell'unità con canalizzazioni flessibili di 
varie lunghezze
 -  Funzione di regolazione automatica del flusso d'aria che misura il volume dell'aria e la 
prevalenza e li regola sui valori di portata d’aria nominale, assicurando un elevato comfort

• • • • • • •     

Unità canalizzabile da controsoffitto ad alta prevalenza FDA-A
FDA125A

40

Prevalenza fino a 200 Pa, ideale per edifici di grandi dimensioni
 - Installazione discreta a incasso nel controsoffitto: sono visibili solo le griglie
 -  Possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo per ottimizzare il 
volume d'aria immesso

 - Installazione flessibile, l'aspirazione dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore

•   

FDA200-250A

41

Prevalenza fino a 250 Pa, ideale per ambienti di grandissime dimensioni
 - Installazione discreta a incasso nel controsoffitto: sono visibili solo le griglie
 -  Possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo per ottimizzare il 
volume d'aria immesso

• • 

Unità canalizzabile da controsoffitto ADEA-A 42

Ideale per applicazioni residenziali con controsoffitti
 -  Classe energetica fino ad A
 - La prevalenza media fino a 150 Pa permette l’uso dell’unità con condotti flessibili di 
varie lunghezze

 - Unità più sottile della sua categoria, con una profondità di soli 245 mm
 - Disponibile esclusivamente per applicazioni monosplit

• • • 

A parete

NOVITÀ
Unità a parete

FAA-B 43

Per ambienti privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento
 - Ultrapiatta, pannello frontale elegante
 - L'aria viene diffusa verso l'alto e verso il basso con 5 diverse angolazioni di uscita, creando un ambiente confortevole
 - Manutenzione semplice dal lato frontale dell'unità
 - Flessibile da installare: le tubazioni possono essere collegate al lato inferiore, sinistro o destro

•
NOVITÀ

•
NOVITÀ

   

Unità a parete Perfera FTXM-R 46

Per ambienti privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento
 - Praticamente impercettibile
 - Sensore di movimento a 2 aree
 - Tecnologia Flash Streamer
 - Flusso d’aria in 3D

• • • 

Unità pensile 
a soffitto

Unità pensile a soffitto FHA-A(9) 47

Per ambienti ampi, privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento
 - Ideale per chi desidera un flusso d'aria confortevole in ambienti grandi, grazie all'effetto Coanda
 - Anche i locali con soffitti alti fino a 3,8 metri possono essere riscaldati o raffrescati facilmente!
 - Installabile senza problemi negli angoli o in spazi stretti

• • • • • • •    

ESCLUSIVO
Unità pensile a soffitto a 4 vie

FUA-A 50

Unità Daikin esclusiva per ambienti ampi, privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento
 - Anche i locali con soffitti alti fino a 3,5 metri possono essere riscaldati o raffrescati facilmente!
 - Flessibilità per adattarsi alla configurazione di qualsiasi locale senza modificare la posizione dell'unità!
 - Livelli di comfort ottimali garantiti grazie alla regolazione automatica della portata d'aria in base al carico richiesto
 - L'aria viene diffusa verso l'alto e verso il basso con 5 diverse angolazioni di uscita, creando un ambiente confortevole

• • •   

A pavimento

Unità a pavimento FVA-A 52

Per spazi con soffitti alti
 - Soluzione ideale per gli spazi commerciali privi di controsoffitto o con controsoffitto basso
 - Anche i locali con soffitti molto alti possono essere riscaldati o raffrescati facilmente!
 - Garantisce stabilità di temperatura
 - Mandata dell'aria verticale e orizzontale

• • • •   

Unità a pavimento ad incasso FNA-A9 54

Progettata per l'installazione a incasso nelle pareti, solo le griglie restano visibili
 - Unità più sottile disponibile sul mercato, con una profondità di soli 200 mm! 
 - Consente l'installazione sui davanzali di finestre o canalizzata grazie alla notevole prevalenza
 - Adatta a qualsiasi locale grazie al suo funzionamento silenzioso

• • • •    

Panoramica dei prodotti 
Unità interne 

Opzione 
autopulente

Opzione 
multi-zona

Opzione 
multi-zona

Opzione 
multi-zona
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Classe di capacità
Combinazione con unità esterna

Tipo Modello Nome 
prodotto PG 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250

RZAG-A RZAG-
NV1/NY1 RZASG* RZA-D ARXM*/ 

AZAS*

Cassetta a 
soffitto

ESCLUSIVO
Cassette Round Flow a elevati valori di COP

FCAHG-H 23

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort superiori
 - Cassette con alti valori di COP per le massime prestazioni in applicazioni ad uso commerciale
 - La funzione autopulente assicura un'elevata efficienza
 - Sensori intelligenti per massimizzare il risparmio energetico e il comfort
 - Flessibilità per adeguarsi al layout di qualsiasi ambiente
 - Vastissima scelta di design e colori per il pannello decorativo

• • • • 

ESCLUSIVO
Cassetta Round Flow

FCAG-B 24

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort superiori
 - La funzione autopulente assicura un'elevata efficienza
 - Sensori intelligenti per massimizzare il risparmio energetico e il comfort
 - Flessibilità per adeguarsi al layout di qualsiasi ambiente
 - Minore altezza di installazione disponibile sul mercato
 - Vastissima scelta di design e colori per il pannello decorativo

• • • • • • •     

ESCLUSIVO
Cassette ultrapiatte FFA-A9 30

Design unico sul mercato con integrazione dell'unità ultrapiatta nel controsoffitto
 - Integrazione perfetta con i pannelli a soffitto standard
 - Mix di design emblematico ed eccellenza tecnologica con finitura bianca o argento e bianco
 - Sensori intelligenti per massimizzare il risparmio energetico e il comfort
 - Flessibilità per adattarsi alla configurazione di qualsiasi locale senza modificare la posizione dell'unità!
 - Cassette 600 x 600 più silenziosa sul mercato

• • • •    

Canalizzabile 
da 
controsoffitto

Unità canalizzabile  
da controsoffitto  
ultracompatta

FDXM-F9 34

Design ultra compatto per una maggiore flessibilità d'installazione
 - Le dimensioni compatte consentono l'installazione in intercapedini basse del controsoffitto  

- Prevalenza media fino a 40Pa 
 - Unità a capacità ridotta sviluppata per locali di piccole dimensioni o con un buon isolamento
 - La funzione di pulizia automatica garantisce elevata efficienza e affidabilità

• • • •    

Unità canalizzabile da controsoffitto  
a media prevalenza FBA-A(9) 36

Unità sottile con la prevalenza media più potente disponibile sul mercato!
 -  Unità più sottile della sua categoria, con una profondità di soli 245 mm
 - Bassa rumorosità durante il funzionamento
 -  Prevalenza media fino a 150 Pa, permette l'uso dell'unità con canalizzazioni flessibili di 
varie lunghezze
 -  Funzione di regolazione automatica del flusso d'aria che misura il volume dell'aria e la 
prevalenza e li regola sui valori di portata d’aria nominale, assicurando un elevato comfort

• • • • • • •     

Unità canalizzabile da controsoffitto ad alta prevalenza FDA-A
FDA125A

40

Prevalenza fino a 200 Pa, ideale per edifici di grandi dimensioni
 - Installazione discreta a incasso nel controsoffitto: sono visibili solo le griglie
 -  Possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo per ottimizzare il 
volume d'aria immesso

 - Installazione flessibile, l'aspirazione dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore

•   

FDA200-250A

41

Prevalenza fino a 250 Pa, ideale per ambienti di grandissime dimensioni
 - Installazione discreta a incasso nel controsoffitto: sono visibili solo le griglie
 -  Possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo per ottimizzare il 
volume d'aria immesso

• • 

Unità canalizzabile da controsoffitto ADEA-A 42

Ideale per applicazioni residenziali con controsoffitti
 -  Classe energetica fino ad A
 - La prevalenza media fino a 150 Pa permette l’uso dell’unità con condotti flessibili di 
varie lunghezze

 - Unità più sottile della sua categoria, con una profondità di soli 245 mm
 - Disponibile esclusivamente per applicazioni monosplit

• • • 

A parete

NOVITÀ
Unità a parete

FAA-B 43

Per ambienti privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento
 - Ultrapiatta, pannello frontale elegante
 - L'aria viene diffusa verso l'alto e verso il basso con 5 diverse angolazioni di uscita, creando un ambiente confortevole
 - Manutenzione semplice dal lato frontale dell'unità
 - Flessibile da installare: le tubazioni possono essere collegate al lato inferiore, sinistro o destro

•
NOVITÀ

•
NOVITÀ

   

Unità a parete Perfera FTXM-R 46

Per ambienti privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento
 - Praticamente impercettibile
 - Sensore di movimento a 2 aree
 - Tecnologia Flash Streamer
 - Flusso d’aria in 3D

• • • 

Unità pensile 
a soffitto

Unità pensile a soffitto FHA-A(9) 47

Per ambienti ampi, privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento
 - Ideale per chi desidera un flusso d'aria confortevole in ambienti grandi, grazie all'effetto Coanda
 - Anche i locali con soffitti alti fino a 3,8 metri possono essere riscaldati o raffrescati facilmente!
 - Installabile senza problemi negli angoli o in spazi stretti

• • • • • • •    

ESCLUSIVO
Unità pensile a soffitto a 4 vie

FUA-A 50

Unità Daikin esclusiva per ambienti ampi, privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento
 - Anche i locali con soffitti alti fino a 3,5 metri possono essere riscaldati o raffrescati facilmente!
 - Flessibilità per adattarsi alla configurazione di qualsiasi locale senza modificare la posizione dell'unità!
 - Livelli di comfort ottimali garantiti grazie alla regolazione automatica della portata d'aria in base al carico richiesto
 - L'aria viene diffusa verso l'alto e verso il basso con 5 diverse angolazioni di uscita, creando un ambiente confortevole

• • •   

A pavimento

Unità a pavimento FVA-A 52

Per spazi con soffitti alti
 - Soluzione ideale per gli spazi commerciali privi di controsoffitto o con controsoffitto basso
 - Anche i locali con soffitti molto alti possono essere riscaldati o raffrescati facilmente!
 - Garantisce stabilità di temperatura
 - Mandata dell'aria verticale e orizzontale

• • • •   

Unità a pavimento ad incasso FNA-A9 54

Progettata per l'installazione a incasso nelle pareti, solo le griglie restano visibili
 - Unità più sottile disponibile sul mercato, con una profondità di soli 200 mm! 
 - Consente l'installazione sui davanzali di finestre o canalizzata grazie alla notevole prevalenza
 - Adatta a qualsiasi locale grazie al suo funzionamento silenzioso

• • • •    

Gamma a 
ventilatore singolo 

COMPLETA

Unità interne Gamma R-32  
 

completa
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Cassette a soffitto Canalizzabili da controsoffitto
Unità pensili a 

soffitto
Unità pensile a 
soffitto a 4 vie

Unità a 
parete

NOVITÀ
Unità a 
parete 
Perfera

Unità a pavimento

FCAHG-H FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A  FDA200-250A ADEA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B  FTXM-N FVA-A FNA-A9

Ec
o-

Pi
tt

og
ra

m
m

i

Modalità "Home 
Leave" Durante la vostra assenza, la temperatura interna può essere mantenuta ad un livello preimpostato, con un risparmio in termini di efficienza energetica. • • • • • • • • • • • • •
Solo ventilazione L’unità può essere utilizzata anche nella sola modalità ventilazione, senza raffreddamento o riscaldamento. • • • • • • • • • • • • • •
Filtro autopulente Il filtro è di tipo a pulizia automatica. Semplicità di manutenzione è sinonimo di efficienza energetica e massimo comfort, 

senza costi elevati né perdite di tempo. • • •
Sensore di presenza 
e a pavimento

Quando viene attivato il controllo del flusso d'aria, il sensore di presenza fa in modo che l'aria non sia diretta sulle persone rilevate nel locale.  
Il sensore a pavimento rileva la temperatura media del pavimento e garantisce una distribuzione uniforme della temperatura tra soffitto e 
pavimento.

• • •

Co
m

fo
rt

Prevenzione della 
formazione di correnti d'aria

Quando si inizia a riscaldare un ambiente o quando il termostato è spento, la direzione di mandata dell’aria è impostata in orizzontale, mentre il ventilatore funziona a bassa 
velocità, per evitare correnti d'aria.  Terminata la fase di preriscaldamento, la mandata dell’aria e la velocità del ventilatore possono essere impostate sui valori desiderati. • • • •

Funzionamento 
ultrasilenzioso

Le unità interne Daikin sono silenziosissime. Inoltre, le unità esterne sono state progettate per non disturbare la quiete del 
vicinato. • • • • • •

Commutazione automatica 
raffrescamento-riscaldamento Seleziona automaticamente la modalità raffrescamento o riscaldamento per ottenere la temperatura impostata. • • • • • • • • • • • • • •

Tr
at

ta
m

en
to

 
de

ll'a
ria

Filtro aria Elimina le particelle di polvere aerodisperse, assicurando un'erogazione costante di aria pulita. • • • • • • • • • • •
•

(Flash streamer; 
filtro deodorizzante 

all'apatite di 
titanio)

• •

Co
nt

ro
llo

 
um

id
ità Programma di 

deumidificazione Consente di ridurre i livelli di umidità senza modificare la temperatura ambiente. • • • • • • • • • • • • • •

Po
rt

at
a 

ar
ia

Sistema antimacchia 
del controsoffitto Limita il tempo di espulsione orizzontale dell’aria, per prevenire la formazione di macchie a soffitto. • • •
Oscillazione 
verticale automatica

Possibilità di selezionare il movimento verticale automatico del deflettore di mandata dell'aria, per rendere uniformi il flusso 
d'aria e la distribuzione della temperatura. • • • • • • •

(incl. flusso 
d'aria in 3D)

•
Gradini di velocità del ventilatore Permette di selezionare diverse opzioni di velocità del ventilatore. 5 + automatica 5 + automatica 3 + automatica 3 + automatica 3 + automatica 9 + automatica 3 + automatica 3 + automatica 5 + automatica 3 + automatica 3 + automatica 5 + automatica 3 + automatica 3 + automatica

Controllo dei singoli 
deflettori

Il controllo dei singoli deflettori tramite comando a filo rende più facile impostare singolarmente la posizione di ogni 
singolo deflettore in base alla configurazione del locale.  Sono disponibili anche i kit di chiusura opzionali. • • • •

Te
le

co
m

an
do

 e
 ti

m
er

App Onecta Clima interno confortevole da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet. • • • • • • • • • • • • • •
Timer settimanale Può essere impostato per avviare il raffreddamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, su base giornaliera o settimanale. • • • • • • • • • • • • • •
Telecomando a 
infrarossi Consente di avviare, arrestare e programmare l'unità a distanza • • • • • • • • • • • • •
Comando a filo Consente di avviare, arrestare e programmare il climatizzatore. • • • • • • • • • • • • • •
Controllo centralizzato Consente di avviare, arrestare e programmare più unità da una postazione centralizzata. • • • • • • • • • • • • • •
Multi-zona Consente di utilizzare fino a 6 zone di climatizzazione individuali con un'unità interna. • • •

A
ltr

e 
fu

nz
io

ni

 Raffreddamento 
dell'infrastruttura IT

Per rimuovere il calore costantemente generato dall'infrastruttura IT e dai server in modo affidabile, efficiente e flessibile, 
minimizzando i tempi di fermo e assicurando il migliore rendimento per il proprio investimento. • • • • • • • • • • • • •

Riaccensione automatica Dopo un’interruzione di corrente, l’unità si riavvia automaticamente con le impostazioni originali. • • • • • • • • • • • • • •
Autodiagnostica Semplifica la manutenzione segnalando i malfunzionamenti del sistema o le anomalie di funzionamento. • • • • • • • • • • • • • •
Kit pompa di scarico condensa Facilita l’evacuazione della condensa dall’unità interna. • • • • • • • • • •
Applicazione twin/
triple/doppio twin

È possibile collegare 2, 3 o 4 unità interne a una singola unità esterna, anche con capacità diverse.  Tutte le unità interne 
funzionano nella stessa modalità raffreddamento o riscaldamento, attivabile mediante un unico sistema di comando remoto. • • • • • • • • • • •

Applicazione Multi È possibile collegare fino a 5 unità interne ad una singola unità esterna, anche con capacità diverse. Ciascuna delle unità 
interne può essere azionata singolarmente nell’ambito della stessa modalità raffrescamento o riscaldamento. • • • • • •

VRV ad uso 
residenziale

Possibilità di collegare fino a 9 unità interne (anche con capacità diverse e fino alla classe 71) a una singola unità esterna.  
Ciascuna delle unità interne può essere azionata singolarmente nell’ambito della stessa modalità. • • • • • •

•  standard, •  opzionale 

Panoramica dei vantaggi 
Unità interne 
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Cassette a soffitto Canalizzabili da controsoffitto
Unità pensili a 

soffitto
Unità pensile a 
soffitto a 4 vie

Unità a 
parete

NOVITÀ
Unità a 
parete 
Perfera

Unità a pavimento

FCAHG-H FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A  FDA200-250A ADEA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B  FTXM-N FVA-A FNA-A9
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Modalità "Home 
Leave" Durante la vostra assenza, la temperatura interna può essere mantenuta ad un livello preimpostato, con un risparmio in termini di efficienza energetica. • • • • • • • • • • • • •
Solo ventilazione L’unità può essere utilizzata anche nella sola modalità ventilazione, senza raffreddamento o riscaldamento. • • • • • • • • • • • • • •
Filtro autopulente Il filtro è di tipo a pulizia automatica. Semplicità di manutenzione è sinonimo di efficienza energetica e massimo comfort, 

senza costi elevati né perdite di tempo. • • •
Sensore di presenza 
e a pavimento

Quando viene attivato il controllo del flusso d'aria, il sensore di presenza fa in modo che l'aria non sia diretta sulle persone rilevate nel locale.  
Il sensore a pavimento rileva la temperatura media del pavimento e garantisce una distribuzione uniforme della temperatura tra soffitto e 
pavimento.

• • •

Co
m
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rt

Prevenzione della 
formazione di correnti d'aria

Quando si inizia a riscaldare un ambiente o quando il termostato è spento, la direzione di mandata dell’aria è impostata in orizzontale, mentre il ventilatore funziona a bassa 
velocità, per evitare correnti d'aria.  Terminata la fase di preriscaldamento, la mandata dell’aria e la velocità del ventilatore possono essere impostate sui valori desiderati. • • • •

Funzionamento 
ultrasilenzioso

Le unità interne Daikin sono silenziosissime. Inoltre, le unità esterne sono state progettate per non disturbare la quiete del 
vicinato. • • • • • •

Commutazione automatica 
raffrescamento-riscaldamento Seleziona automaticamente la modalità raffrescamento o riscaldamento per ottenere la temperatura impostata. • • • • • • • • • • • • • •

Tr
at

ta
m

en
to

 
de

ll'a
ria

Filtro aria Elimina le particelle di polvere aerodisperse, assicurando un'erogazione costante di aria pulita. • • • • • • • • • • •
•

(Flash streamer; 
filtro deodorizzante 

all'apatite di 
titanio)

• •

Co
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ità Programma di 

deumidificazione Consente di ridurre i livelli di umidità senza modificare la temperatura ambiente. • • • • • • • • • • • • • •

Po
rt
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a 

ar
ia

Sistema antimacchia 
del controsoffitto Limita il tempo di espulsione orizzontale dell’aria, per prevenire la formazione di macchie a soffitto. • • •
Oscillazione 
verticale automatica

Possibilità di selezionare il movimento verticale automatico del deflettore di mandata dell'aria, per rendere uniformi il flusso 
d'aria e la distribuzione della temperatura. • • • • • • •

(incl. flusso 
d'aria in 3D)

•
Gradini di velocità del ventilatore Permette di selezionare diverse opzioni di velocità del ventilatore. 5 + automatica 5 + automatica 3 + automatica 3 + automatica 3 + automatica 9 + automatica 3 + automatica 3 + automatica 5 + automatica 3 + automatica 3 + automatica 5 + automatica 3 + automatica 3 + automatica

Controllo dei singoli 
deflettori

Il controllo dei singoli deflettori tramite comando a filo rende più facile impostare singolarmente la posizione di ogni 
singolo deflettore in base alla configurazione del locale.  Sono disponibili anche i kit di chiusura opzionali. • • • •

Te
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App Onecta Clima interno confortevole da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet. • • • • • • • • • • • • • •
Timer settimanale Può essere impostato per avviare il raffreddamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, su base giornaliera o settimanale. • • • • • • • • • • • • • •
Telecomando a 
infrarossi Consente di avviare, arrestare e programmare l'unità a distanza • • • • • • • • • • • • •
Comando a filo Consente di avviare, arrestare e programmare il climatizzatore. • • • • • • • • • • • • • •
Controllo centralizzato Consente di avviare, arrestare e programmare più unità da una postazione centralizzata. • • • • • • • • • • • • • •
Multi-zona Consente di utilizzare fino a 6 zone di climatizzazione individuali con un'unità interna. • • •
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 Raffreddamento 
dell'infrastruttura IT

Per rimuovere il calore costantemente generato dall'infrastruttura IT e dai server in modo affidabile, efficiente e flessibile, 
minimizzando i tempi di fermo e assicurando il migliore rendimento per il proprio investimento. • • • • • • • • • • • • •

Riaccensione automatica Dopo un’interruzione di corrente, l’unità si riavvia automaticamente con le impostazioni originali. • • • • • • • • • • • • • •
Autodiagnostica Semplifica la manutenzione segnalando i malfunzionamenti del sistema o le anomalie di funzionamento. • • • • • • • • • • • • • •
Kit pompa di scarico condensa Facilita l’evacuazione della condensa dall’unità interna. • • • • • • • • • •
Applicazione twin/
triple/doppio twin

È possibile collegare 2, 3 o 4 unità interne a una singola unità esterna, anche con capacità diverse.  Tutte le unità interne 
funzionano nella stessa modalità raffreddamento o riscaldamento, attivabile mediante un unico sistema di comando remoto. • • • • • • • • • • •

Applicazione Multi È possibile collegare fino a 5 unità interne ad una singola unità esterna, anche con capacità diverse. Ciascuna delle unità 
interne può essere azionata singolarmente nell’ambito della stessa modalità raffrescamento o riscaldamento. • • • • • •

VRV ad uso 
residenziale

Possibilità di collegare fino a 9 unità interne (anche con capacità diverse e fino alla classe 71) a una singola unità esterna.  
Ciascuna delle unità interne può essere azionata singolarmente nell’ambito della stessa modalità. • • • • • •

•  standard, •  opzionale 

Unità interne 
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UNITÀ CANALIZZABILE DA 
CONTROSOFFITTO

CASSETTE PENSILE A  
SOFFITTO A 4 VIE

 UNITÀ A PAVIMENTO  
AD INCASSO

Sky Air

CASSETTE ULTRAPIATTE
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UNITÀ A PARETE UNITÀ PENSILE A SOFFITTO

Sky Air

CASSETTE ROUND FLOW, PANNELLO DESIGNER
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Cassetta  

Round Flow

Semplice rimozione 
della polvere con un 
aspirapolvere senza 
aprire l'unità.

* Disponibile come opzione

Maggiore efficienza energetica e facilità 
d'uso rispetto a qualsiasi altra cassetta
 › I costi di esercizio possono essere ridotti del 50% 
rispetto alle soluzioni standard 

 › Pulizia automatica del filtro
 › Meno tempo richiesto per la manutenzione del filtro: 
facile rimozione della polvere con un aspirapolvere 
senza aprire l'unità

Mandata dell'aria a 360° per un comfort 
migliorato
 › Design consolidato, esclusivo nel settore
 › Deflettori più grandi per uniformare  

ulteriormente la distribuzione della temperatura

Filtro autopulente

Sensori intelligenti per livelli di 
efficienza e comfort ancora maggiori
 › Il sensore di presenza è in grado di  
regolare il setpoint nel caso non  
vengano rilevate presenze nell'ambiente,  
assicurando così risparmi fino al 27%

 › Il flusso d'aria viene inoltre  
orientato automaticamente  
lontano dagli occupanti per  
evitare la formazione di correnti

 › Il sensore a pavimento a infrarossi rileva la temperatura 
media del pavimento e garantisce una distribuzione 
uniforme della temperatura tra soffitto e pavimento: i 
piedi freddi diventano un ricordo del passato!

Flessibilità d'installazione
 › I deflettori possono essere controllati o chiusi 
singolarmente utilizzando il telecomando a filo in 
modo da adattarsi alla configurazione del locale. 
Sono disponibili anche i kit di chiusura opzionali.

sensore di 
presenza

sensore a 
pavimento
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BYCQ140EB
Pannello standard nero

La più ampia gamma di sempre  
di pannelli decorativi  
per armonizzarsi con qualsiasi  
arredo interno e applicazione
Pannelli standard disponibili in bianco e nero 
 
 › Esclusiva cassetta Round Flow Daikin con getto d'aria a 360°, deflettori di grandi dimensioni e sensori intelligenti opzionali

Pannelli autopulenti disponibili in bianco e nero

 › Esclusiva cassetta autopulente Daikin con deflettori di grandi dimensioni e sensori intelligenti opzionali

Pannello designer in bianco e nero

 › Nuova linea di pannelli eleganti che nascondono le griglia di aspirazione per un look più stilizzato
 › Con un getto d'aria a 360°, deflettori di grandi dimensioni e sensori intelligenti opzionali

BYCQ140EGFB  
Pannello autopulente nero 

BYCQ140EW 
 Pannello standard completamente bianco

BYCQ140E 
Pannello standard bianco

BYCQ140EGF 
Pannello autopulente bianco 

Bianco BYCQ140EP 
Pannello designer bianco

BYCQ140EPB 
Pannello designer nero
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CASSETTA ROUND FLOW, PANNELLO DESIGNER NERO

PANNELLO AUTOPULENTE CASSETTE  
ROUND FLOW CON FILTRO POLVERI FINI
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BRC1H52W BRP069C82RZAG-NV1_NY1

FCAHG-H

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FCAHG-H RZAG-NV1 RZAG-NY1

Dati sull'efficienza FCAHG + RZAG 71H + 71NV1 100H + 100NV1 125H + 125NV1 140H + 140NV1 71H + 71NY1 100H + 100NY1 125H + 125NY1 140H + 140NY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ - A++ -
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 7,90 7,70 8,02 7,93 7,90 7,70 8,02 7,93 
ηs,c % - 318 314 - 318 314 
Consumo energetico annuale kWh/a 301 432 905 1.014 301 432 905 1.014 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A++ - A+ A++ -
Capacità Pdesign kW 4,70 9,52 4,70 9,52 
SCOP/A 4,61 4,75 4,53 4,44 4,56 4,75 4,53 4,44 
ηs,h % - 178 175 - 178 175 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.427 2.805 2.943 3.002 1.443 2.805 2.943 3.002 

Unità interna FCAHG 71H 100H 125H 140H 71H 100H 125H 140H
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 288 x840 x840 
Peso Unità kg 25,0 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Pannello 
decorativo

Modello Pannelli standard: BYCQ140E - bianco con deflettori grigi / BYCQ140EW - completamente bianco / BYCQ140EB - nero
Pannelli autopulenti: BYCQ140EGF - bianco / BYCQ140EGFB - nero

Pannelli designer: BYCQ140EP - bianco / BYCQ140EPB - nero
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm Pannelli standard: 65x950x950 / Pannelli autopulenti: 148x950x950 / Pannelli designer: 106x950x950 
Peso kg Pannelli standard: 5,5 / Pannelli autopulenti: 10,3 / Pannelli designer: 6,5 

Ventilatore Portata 
d'aria

Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 13,7 /18,8 /23,6 19,1 /25,7 /32,2 21,2 /27,3 /34,4 13,7 /18,8 /23,6 19,1 /25,7 /32,2 21,2 /27,3 /34,4 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 13,7 /18,8 /23,6 18,3 /24,6 /30,8 19,7 /25,5 /32,1 13,7 /18,8 /23,6 18,3 /24,6 /30,8 19,7 /25,5 /32,1 

Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 53,0 61,0 53,0 61,0 
Riscaldamento dBA 53,0 61,0 53,0 61,0 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 29,0 /33,0 /36,0 33,0 /39,0 /44,0 35,0 /40,0 /45,0 37,0 /41,0 /45,0 29,0 /33,0 /36,0 33,0 /39,0 /44,0 35,0 /40,0 /45,0 37,0 /41,0 /45,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 29,0 /33,0 /36,0 33,0 /39,0 /44,0 35,0 /40,0 /45,0 37,0 /41,0 /45,0 29,0 /33,0 /36,0 33,0 /39,0 /44,0 35,0 /40,0 /45,0 37,0 /41,0 /45,0 

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 870 x1.100 x460 
Peso Unità kg 81 85 95 81 85 94 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 64 66 69 70 64 66 69 70 
Riscaldamento dBA - 68 71 - 68 71

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46 47 49 50 46 47 49 50 
Riscaldamento Nom. dBA 48 50 52 48 50 52 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20 ~52 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20 ~18 

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675 
Carica kg/TCO2Eq 3,20 /2,16 3,70 /2,50 3,20 /2,16 3,70 /2,50 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52 /15,9 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 55 85 55 85 
Sistema Equivalente m 75 100 75 100 

Senza carica m 40 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Cassette Round Flow 
a elevati valori di COP

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort ottimali

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Alpha garantisce i massimi livelli di qualità, 
efficienza e prestazioni

 › Cassette con alti valori di COP per le massime prestazioni e notevoli risparmi energetici
 › Pannello opzionale per la pulizia del filtro automatica che consente di ottenere un'efficienza 

e un comfort maggiori, con costi di manutenzione ridotti. 2 filtri disponibili: filtro standard 
e filtro a rete fine

 › Due sensori intelligenti opzionali migliorano l'efficienza energetica e il comfort
 › Controllo dei singoli deflettori: flessibilità per adattarsi alla configurazione di qualsiasi locale 

senza modificare la posizione dell'unità!
 › La più ampia scelta di pannelli decorativi: pannelli designer in bianco (RAL9010) e nero 

(RAL9005) e pannelli standard in bianco (RAL9010) con deflettori grigi o interamente bianchi
 › Deflettori di maggiore dimensione e oscillazione speciale per una distribuzione dell’aria 

ancora più uniforme
 › Possibilità di scelta tra 5 diverse velocità del ventilatore per il massimo comfort
 › Aspirazione aria di rinnovo opzionale
 › La mandata della canalizzazione consente di ottimizzare la distribuzione dell'aria in locali 

dalla forma irregolare o di erogare aria in piccoli ambienti adiacenti
 › Pompa di scarico condensa di serie con prevalenza di 675 mm per aumentare la flessibilità e 

la velocità di installazione

FCAHG-H + RZAG-NV1 / NY1

Pannello designer neroPannello autopulente bianco Pannello neroPannello bianco
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Pannello designer neroPannello autopulente bianco Pannello neroPannello bianco

BRC1H52W BRP069C82RZAG-NV1_NY1

FCAG-B

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FCAG-B RZAG-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Dati sull'efficienza FCAG + RZAG 35B + 35A 50B + 50A 60B + 60A 71B + 71NV1 100B + 100NV1 125B + 125NV1 140B + 140NV1 71B + 71NY1 100B + 100NY1 125B + 125NY1 140B + 140NY1
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,6 /3,5 /4,5 1,7 /5,0 /6,0 1,7 /6,0 /6,5 -/6,80 /- -/9,50 /- -/12,1 /- -/13,4 /- -/6,80 /- -/9,50 /- -/12,1 /- -/13,4 /-
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,40 /4,00 /5,00 1,50 /5,80 /6,00 1,60 /7,00 /7,50 -/7,50 /- -/10,8 /- -/13,5 /- -/15,5 /- -/7,50 /- -/10,8 /- -/13,5 /- -/15,5 /-
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ - A++ -
Capacità Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 7,30 6,80 6,60 6,83 7,14 7,15 6,80 6,83 7,14 7,15 6,80 
ηs,c % - 283 269 - 283 269 
Consumo energetico annuale kWh/a 168 257 318 348 466 1.016 1.182 348 466 1.016 1.182 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ - A+ -
Capacità Pdesign kW 3,30 4,30 4,60 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,30 4,25 4,22 4,53 4,34 4,22 4,53 4,34 
ηs,h % - 171 - 171 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.074 1.398 1.515 1.560 2.413 3.071 1.560 2.413 3.071 

Unità interna FCAG 35B 50B 60B 71B 100B 125B 140B 71B 100B 125B 140B
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 204 x840 x840 246 x840 x840 204 x840 x840 246 x840 x840 
Peso Unità kg 18 19 21 23 21 23 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Pannello 
decorativo

Modek Pannelli standard: BYCQ140E - bianco con deflettori grigi / BYCQ140EW - completamente bianco / BYCQ140EB - nero
Pannelli autopulenti: BYCQ140EGF - bianco / BYCQ140EGFB - nero

Pannelli designer: BYCQ140EP - bianco / BYCQ140EPB - nero
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm Pannelli standard: 65x950x950  / Pannelli autopulenti: 148x950x950 / Pannelli designer: 106x950x950 
Peso kg Pannelli standard: 5,5 / Pannelli autopulenti: 10,3 / Pannelli designer: 6,5 

Ventilatore Portata 
d'aria

Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 8,8 /10,6 /12,9 9,4 /11,8 /14,6 9,6 /12,2 /14,9 10,8 /13,0 /15,1 13,0 /17,8 /22,7 13,1 /20,4 /27,2 10,8 /13,0 /15,1 13,0 /17,8 /22,7 13,1 /20,4 /27,2 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 9,4 /11,6 /14,1 9,4 /11,8 /14,6 9,6 /12,2 /14,9 10,8 /12,9 /15,1 13,2 /18,1 /23,0 13,0 /20,2 /27,0 10,8 /12,9 /15,1 13,2 /18,1 /23,0 13,0 /20,2 /27,0 

Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 49,0 51,0 54,0 58,0 51,0 54,0 58,0 
Riscaldamento dBA 49,0 51,0 54,0 58,0 51,0 54,0 58,0 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 27,0 /29,0 /31,0 28,0 /31,0 /33,0 28,0 /31,0 /35,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 28,0 /31,0 /35,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 27,0 /29,0 /31,0 28,0 /31,0 /33,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 28,0 /31,0 /33,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Comando a filo BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1H81W/S / BRC1H51(9)W/S/K7 / BRC2E52C7 / BRC3E52C7

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RZAG 35A 50A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734 x870 x373 870 x1.100 x460 
Peso Unità kg 52 81 85 95 81 85 94 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70 
Riscaldamento dBA 62,0 63,0 64,0 - 68 71 - 68 71 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50 
Riscaldamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -~- -20 ~52 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -~- -20 ~18 

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0 R-32/675 
Carica kg/TCO2Eq 1,55 /1,05 3,20 /2,16 3,70 /2,50 3,20 /2,16 3,70 /2,50 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 6,35 /9,50 6,35 /12,7 9,52 /15,9 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 55 85 55 85 
Sistema Equivalente m - 75 100 75 100 

Senza carica m 30 40 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m) Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 30 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 20 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Cassetta Round Flow

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort ottimali

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Alpha garantisce i massimi livelli di 
qualità, efficienza e prestazioni

 › Pannello opzionale per la pulizia del filtro automatica che consente di ottenere 
un'efficienza e un comfort maggiori, con costi di manutenzione ridotti. 2 filtri 
disponibili: filtro standard e filtro a rete fine

 › Due sensori intelligenti opzionali migliorano l'efficienza energetica e il comfort
 › Controllo dei singoli deflettori: flessibilità per adattarsi alla configurazione di 

qualsiasi locale senza modificare la posizione dell'unità!
 › Unità con la minore altezza di installazione richiesta oggi disponibile: 214 mm 

per la classe 20-63
 › La più ampia scelta di pannelli decorativi: pannelli designer in bianco (RAL9010) 

e nero (RAL9005) e pannelli standard in bianco (RAL9010) con deflettori grigi o 
interamente bianchi

 › Deflettori di maggiore dimensione e oscillazione speciale per una distribuzione 
dell’aria ancora più uniforme

 › Possibilità di scelta tra 5 diverse velocità del ventilatore per il massimo comfort
 › Aspirazione aria di rinnovo opzionale
 › La mandata della canalizzazione consente di ottimizzare la distribuzione dell'aria 

in locali dalla forma irregolare o di erogare aria in piccoli ambienti adiacenti
 › Pompa di scarico condensa di serie con prevalenza di 675 mm per aumentare la 

flessibilità e la velocità di installazione

FCAG-B + RZAG-A / NV1 / NY1
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Pannello designer neroPannello autopulente bianco Pannello neroPannello bianco

BRC1H52W, BRP069C82RZASG100-140MV1_MY1

FCAG-B

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FCAG-B RZASG-MV1 RZASG-MY1

Dati sull'efficienza FCAG + RZASG 71B + 71MV1 100B + 100MV1 125B + 125MV1 140B + 140MV1 100B + 100MY1 125B + 125MY1 140B + 140MY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ - A++ -
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,47 6,55 5,76 6,53 6,55 5,76 6,53 
ηs,c % - 227 258 - 227 258 
Consumo energetico annuale kWh/a 368 507 1.261 1.231 507 1.261 1.231 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ - A+ -
Capacità Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 4,10 4,17 4,05 4,31 4,17 4,05 4,31 
ηs,h % - 159 169 - 159 169 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.537 2.016 2.074 2.534 2.016 2.074 2.534 

Unità interna FCAG 71B 100B 125B 140B 100B 125B 140B
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 204 x840 x840 246 x840 x840 
Peso Unità kg 21 23 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Pannello 
decorativo

Modello Pannelli standard: BYCQ140E - bianco con deflettori grigi / BYCQ140EW - completamente bianco / BYCQ140EB - nero
Pannelli autopulenti: BYCQ140EGF - bianco / BYCQ140EGFB - nero

Pannelli designer: BYCQ140EP - bianco / BYCQ140EPB - nero
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm Pannelli standard: 65x950x950 / Pannelli autopulenti: 148x950x950 / Pannelli designer: 106x950x950 
Peso kg Pannelli standard: 5,5 / Pannelli autopulenti: 10,3 / Pannelli designer: 6,5 

Ventilatore Portata 
d'aria

Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,8 /13,0 /15,1 13,0 /17,8 /22,7 13,1 /20,4 /27,2 13,0 /17,8 /22,7 13,1 /20,4 /27,2 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,8 /12,9 /15,1 13,2 /18,1 /23,0 13,0 /20,2 /27,0 13,2 /18,1 /23,0 13,0 /20,2 /27,0 

Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0 
Riscaldamento dBA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 28,0 /31,0 /35,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 28,0 /31,0 /33,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 770 x900 x320 990 x940 x320 
Peso Unità kg 60 70 78 70 77 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 65 70 71 73 70 71 73 
Riscaldamento dBA - 71 73 - 71 73 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46 53 54 53 54 
Riscaldamento Nom. dBA 47 57 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -15 ~46 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15 ~15,5 

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675 
Carica kg/TCO2Eq 2,45 /1,65 2,60 /1,76 2,90 /1,96 2,60 /1,76 2,90 /1,96 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52 /15,9 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 
Sistema Equivalente m 70 

Senza carica m 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Cassetta Round Flow

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort ottimali

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Advance assicura un buon 
rapporto qualità/prezzo per tutti i tipi di applicazioni ad uso commerciale

 › Pannello opzionale per la pulizia automatica del filtro che consente di 
ottenere un'efficienza e un comfort maggiori, con costi di manutenzione 
ridotti

 › Due sensori intelligenti opzionali migliorano l'efficienza energetica e il 
comfort

 › La più ampia scelta di pannelli decorativi: pannelli designer in bianco 
(RAL9010) e nero (RAL9005) e pannelli standard in bianco (RAL9010) con 
deflettori grigi o interamente bianchi

 › Deflettori di maggiore dimensione e oscillazione speciale per una 
distribuzione dell’aria ancora più uniforme

 › Controllo dei singoli deflettori: flessibilità per adattarsi alla configurazione 
di qualsiasi locale senza modificare la posizione dell'unità!

 › Aspirazione aria di rinnovo opzionale
 › La mandata della canalizzazione consente di ottimizzare la distribuzione 
dell'aria in locali dalla forma irregolare o di erogare aria in piccoli 
ambienti adiacenti

 › Pompa di scarico condensa di serie con prevalenza di 675 mm per 
aumentare la flessibilità e la velocità di installazione

FCAG-B + RZASG-MV1 / MY1
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BRC1H52W, BRP069C82AZAS100-140MV1_MY1

FCAG-B

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FCAG-B ARXM-R AZAS-MV1 AZAS-MY1

Dati sull'efficienza FCAG + ARXM / AZAS 71B + ARXM71R 100B + AZAS100MV1 125B + AZAS125MV1 140B + AZAS140MV1 100B + AZAS100MY1 125B + AZAS125MY1 140B + AZAS140MY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A+ A+ - A+ -
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0 
SEER 5,87 5,67 5,40 6,00 5,67 5,40 6,00 
ηs,c - 213 237 - 213 237 
Consumo energetico annuale kWh/a 405 586 1.345 1.300 586 1.345 1.300 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ A - A -
Capacità Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 4,00 3,85 3,80 4,31 3,85 3,80 4,31 
ηs,h - 149 169 - 149 169 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.573 2.182 2.211 2.534 2.182 2.211 2.534 

Unità interna FCAG 71B 100B 125B 140B 100B 125B 140B
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 204x840x840 246x840x840
Peso Unità kg 21 23 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Pannello 
decorativo

Modello Pannelli standard: BYCQ140E - bianco con deflettori grigi / BYCQ140EW - completamente bianco / BYCQ140EB - nero
Pannelli autopulenti: BYCQ140EGF - bianco / BYCQ140EGFB - nero

Pannelli designer: BYCQ140EP - bianco / BYCQ140EPB - nero
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm Pannelli standard: 65x950x950 / Pannelli autopulenti: 148x950x950 / Pannelli designer: 106x950x950 
Peso kg Pannelli standard: 5,5 / Pannelli autopulenti: 10,3 / Pannelli designer: 6,5 

Ventilatore Portata 
d'aria

Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,8/13,0/15,1 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,8/12,9/15,1 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0

Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0
Riscaldamento dBA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 28,0/31,0/35,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 28,0/31,0/33,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52   

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1 AZAS140MV1 AZAS100MY1 AZAS125MY1 AZAS140MY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734x954x401 990x940x320
Peso Unità kg 49,0 70 78 70 77 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA - 70 71 73 70 71 73 
Riscaldamento dBA - 71 73 - 71 73 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 52,0 53 54 53 54 
Riscaldamento Nom. dBA 52,0 57 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -~- -5 ~46 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -~- -15 ~15,5 

Refrigerante Tipo/GWP R-32/ 675,0
Carica kg/TCO2Eq 1,15 /0,780 2,60 /1,76 2,90 /1,96 2,60 /1,76 2,90 /1,96 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 30 
Sistema Equivalente m - 50 

Senza carica m - 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,035  

 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Vedere il manuale d'installazione

Dislivello UI - UE Max. m 20,0 30,0 
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 25 32 16 

Cassetta Round Flow

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort ottimali

 › Soluzione ideale per piccole aziende e negozi
 › Pannello opzionale per la pulizia del filtro automatica che consente 
di ottenere un'efficienza e un comfort maggiori, con costi di 
manutenzione ridotti. 2 filtri disponibili: filtro standard e filtro a rete fine

 › Due sensori intelligenti opzionali migliorano l'efficienza energetica e il 
comfort

 › La più ampia scelta di pannelli decorativi: pannelli designer in bianco 
(RAL9010) e nero (RAL9005) e pannelli standard in bianco (RAL9010) con 
deflettori grigi o interamente bianchi

 › Controllo dei singoli deflettori: flessibilità per adattarsi alla 
configurazione di qualsiasi locale senza modificare la posizione 
dell'unità!

 › Deflettori di maggiore dimensione e oscillazione speciale per una 
distribuzione dell’aria ancora più uniforme

 › Aspirazione aria di rinnovo opzionale
 › La mandata della canalizzazione consente di ottimizzare la 
distribuzione dell'aria in locali dalla forma irregolare o di erogare aria in 
piccoli ambienti adiacenti

 › Pompa di scarico condensa di serie con prevalenza di 675 mm per 
aumentare la flessibilità e la velocità di installazione

FCAG-B + ARXM-R, AZAS-MV1 / MY1

Pannello designer neroPannello autopulente bianco Pannello neroPannello bianco
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Split

Pannello designer neroPannello autopulente bianco Pannello neroPannello bianco

BRC1H52W BRP069C82RXM-R

FCAG-B

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FCAG-B RXM-R RXM-R9
Dati sull'efficienza FCAG + RXM 35B + 35R9 50B + 50R 60B + 60R
Capacità di raffrescamento Nom. kW 3,50 5,00 5,70 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 4,20 6,00 7,00 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ A++
Capacità Pdesign kW 3,50 5,00 5,70 
SEER 6,35 6,54 6,40 
ηs,c -
Consumo energetico annuale kWh/a 193 268 312 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A++ A+
Capacità Pdesign kW 3,32 4,36 4,71 
SCOP/A 4,90 4,30 4,20 
ηs,h -
Consumo energetico annuale kWh/a 948 1.418 1.569 

Unità interna FCAG 50B 60B 35B
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 204x840x840
Peso Unità kg 19 18 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Pannello 
decorativo

Modello Pannelli standard: BYCQ140E - bianco con deflettori grigi / BYCQ140EW - completamente bianco / BYCQ140EB - nero
Pannelli autopulenti: BYCQ140EGF - bianco / BYCQ140EGFB - nero

Pannelli designer: BYCQ140EP - bianco / BYCQ140EPB - nero
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm Pannelli standard: 65x950x950 / Pannelli autopulenti: 148x950x950 / Pannelli designer: 106x950x950
Peso kg Pannelli standard: 5,5 / Pannelli autopulenti: 10,3 / Pannelli designer: 6,5

Ventilatore Portata 
d'aria

Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9 8,8/10,6/12,9
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9 9,4/11,6/14,1

Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 49,0 51,0 49,0
Riscaldamento dBA 49,0 51,0 49,0

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 27,0/29,0/31,0 28,0/31,0/33,0 27,0/29,0/31,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 27,0/29,0/31,0 28,0/31,0/33,0 27,0/29,0/31,0

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52  

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RXM 50R 60R 35R9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734x870x373 552x840x350
Peso Unità kg 49,0 32 
Livello di potenza sonora Raffrescamento -
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 48,0 49,0 
Riscaldamento Nom. dBA 49,0 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10 ~50 (4) / 46 (5) -10 ~50  / 46 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -~-

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0
Carica kg/TCO2Eq 1,15 /0,780 0,76 /0,52 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 6,35/12,7 6,35/9,50 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 30 20 
Sistema Senza carica m - 10 

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 20,0 15 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 -
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Cassetta Round Flow

Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort ottimali

 › La combinazione con unità esterne split è l'ideale per piccole 
applicazioni quali negozi al dettaglio, uffici o applicazioni residenziali

 › Pannello opzionale per la pulizia del filtro automatica che consente 
di ottenere un'efficienza e un comfort maggiori, con costi di 
manutenzione ridotti. 2 filtri disponibili: filtro standard e filtro a rete fine

 › Due sensori intelligenti opzionali migliorano l'efficienza energetica e il 
comfort

 › La più ampia scelta di pannelli decorativi: pannelli designer in bianco 
(RAL9010) e nero (RAL9005) e pannelli standard in bianco (RAL9010) con 
deflettori grigi o interamente bianchi

 › Deflettori di maggiore dimensione e oscillazione speciale per una 
distribuzione dell’aria ancora più uniforme

 › Controllo dei singoli deflettori: flessibilità per adattarsi alla 
configurazione di qualsiasi locale senza modificare la posizione 
dell'unità!

 › Aspirazione aria di rinnovo opzionale
 › La mandata della canalizzazione consente di ottimizzare la 
distribuzione dell'aria in locali dalla forma irregolare o di erogare aria in 
piccoli ambienti adiacenti

 › Pompa di scarico condensa di serie con prevalenza di 675 mm per 
aumentare la flessibilità e la velocità di installazione

FCAG-B + RXM-R(9)
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Cassette ultrapiatta
 Il design incontra la tecnologia

Perché scegliere le cassette ultrapiatte?

 › Design unico sul mercato con integrazione dell'unità 

ultrapiatta nel controsoffitto

 › Combinazione di tecnologia avanzata ed altissima 

efficienza

 › Le cassette più silenziose disponibili sul mercato

FFA-A9 / FXZQ-A

Vantaggi per l'installatore
 › Prodotto esclusivo!
 › Unità più silenziosa (25 dBA)
 › Il telecomando facile da usare, disponibile in diverse 
lingue, permette di configurare facilmente le 
opzioni dei sensori e di controllare la posizione dei 
singoli deflettori
 › Design concepito secondo i canoni europei.

Vantaggi per il consulente
 › Prodotto esclusivo!
 › Si adatta facilmente all'arredamento di qualsiasi 
ufficio moderno
 › Prodotto ideale per migliorare il punteggio 
BREEAM/EPBD in combinazione con Sky Air (FFA*) o 
le unità a pompa di calore VRV IV (FXZQ*).

Vantaggi per l'utente finale
 › Eccellenza tecnologica e design esclusivo in una 
singola unità 
 › Unità più silenziosa (25 dBA)
 › Condizioni d'esercizio perfette: mai più correnti fredde
 › Risparmio fino al 27% sulla bolletta energetica grazie 
ai sensori opzionali
 › Flessibilità nell'uso dello spazio e capacità di 
adattamento a qualsiasi configurazione dell'ambiente 
grazie al controllo dei singoli deflettori
 › Telecomando facile da usare, disponibile in più lingue.

Possibilità di scelta tra pannello grigio o bianco
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Design esclusivo

 › Progettate dal nostro ufficio in Europa per 
soddisfare il gusto europeo.

 › Unità ultrapiatta, installabile in controsoffitto, 
richiede un'intercapedine libera di soli 8 mm.

 › Completamente integrate nei pannelli del 
soffitto, consentono l'installazione di apparecchi 
d'illuminazione, altoparlanti e sprinkler nei 
pannelli adiacenti.

 › Il pannello decorativo è disponibile in 2 colori 
(bianco e bianco-argento).

Tecnologia distintiva
Sensore di presenza opzionale

 › Quando il locale è vuoto, è possibile regolare 
la temperatura impostata o spegnere l'unità, 
risparmiando energia.

 › Quando si rilevano persone, la direzione del 
flusso d'aria viene adattata per evitare di dirigere 
correnti fredde verso gli occupanti.

Sensore di temperatura a pavimento opzionale

 › Rileva le differenze di temperatura e reindirizza 
il flusso d'aria per garantire una distribuzione 
uniforme della temperatura.

Massima efficienza

 › Efficienza stagionale fino alla classe *

 › Quando il locale è vuoto, l'opzione sensore può 
regolare la temperatura impostata o spegnere 
l'unità, assicurando un risparmio energetico fino 
al 27%. 
 
* per FFA25,35A9 in combinazione con RXM25,35

Altri vantaggi

 › Controllo dei singoli deflettori: possibilità di controllare 
agevolmente uno o più deflettori tramite il comando a 
filo (BRC1E/BRC1H), quando si modifica la configurazione 
dell'ambiente. In configurazione chiusa o con deflettori bloccati 
è necessaria l'opzione "Sistema di chiusura mandata aria". 

 › Cassette più silenziose disponibili sul mercato con livelli di 
rumorosità di soli 25 dBA, una caratteristica importante per 
l'uso in spazi uso ufficio.

Strumenti di marketing
 › https://www.daikin.eu/en_us/product-group/fully-flat-cassette.html
 › www.youtube.com/DaikinEurope
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BRC1H52W BRP069C81RZAG25-60A

FFA-A9

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FFA-A9 RZAG-A

Dati sull'efficienza FFA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,6 /3,5 /4,5 1,7 /5,0 /6,0 1,7 /6,0 /6,5 
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,40 /4,00 /5,00 1,50 /5,80 /6,00 1,60 /7,00 /7,50 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ A+
Capacità Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 
SEER 6,40 6,30 5,80 
Consumo energetico annuale kWh/a 191 278 362 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A A+
Capacità Pdesign kW 4,20 4,30 4,50 
SCOP/A 3,80 4,01 4,04 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.546 1.501 1.558 

Unità interna FFA 35A9 50A9 60A9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 260 x575 x575 
Peso Unità kg 16,0 17,5 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Pannello 
decorativo

Modello BYFQ60C2W1W / BYFQ60C2W1S / BYFQ60B2W1 / BYFQ60B3W1
Colore Bianco (N9.5)/ARGENTO/Bianco (RAL9010)/BIANCO (RAL9010)
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 46 x620 x620 x46 x620 x620 x55 x700 x700 x55 x700 x700 
Peso kg 2,8 /2,8 /2,7 /2,7 

Ventilatore Portata 
d'aria

Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 6,5 /8,5 /10,0 8,6 /10,9 /12,7 9,5 /12,5 /14,5 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 6,5 /8,5 /10,0 8,6 /10,9 /12,7 9,5 /12,5 /14,5 

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 51,0 56,0 60,0 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 25,0 /30,5 /34,0 27,0 /34,0 /39,0 32,0 /40,0 /43,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 25,0 /30,5 /34,0 27,0 /34,0 /39,0 32,0 /40,0 /43,0 

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7EB530W (pannello standard) / BRC7F530W (pannello bianco) / BRC7F530S (pannello grigio)
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52   

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240

Unità esterna RZAG 35A 50A 60A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734 x870 x373 
Peso Unità kg 52 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 62,0 63,0 64,0 
Riscaldamento dBA 62,0 63,0 64,0 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 
Riscaldamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20~52
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~24

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0 
Carica kg/TCO2Eq 1,55 /1,05 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 6,35 /9,50 6,35 /12,7 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 
Sistema Senza carica m 30 

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m)
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Cassette ultrapiatte

Design unico sul mercato con integrazione 
dell'unità ultrapiatta nel controsoffitto

 › La combinazione con unità Sky Air Serie Alpha garantisce i 
massimi livelli di qualità, efficienza e prestazioni

 › Integrazione dell'unità ultrapiatta nei pannelli del controsoffitto 
standard, lasciando solo 8 mm

 › Combinazione unica di design e tecnologia, con eleganti finiture 
in bianco o argento e bianco

 › Due sensori intelligenti opzionali migliorano l'efficienza energetica 
e il comfort

 › Controllo dei singoli deflettori: flessibilità per adattarsi alla 
configurazione di qualsiasi locale senza modificare la posizione 
dell'unità!

 › Aspirazione aria di rinnovo opzionale
 › La mandata della canalizzazione consente di ottimizzare la 
distribuzione dell'aria in locali dalla forma irregolare o di erogare 
aria in piccoli ambienti adiacenti

 › Pompa di scarico condensa di serie con prevalenza di 630 mm per 
aumentare la flessibilità e la velocità di installazione

FFA-A9 + RZAG-A
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Split

BRC1H52W BRP069C81RXM-R

FFA-A9

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FFA-A9 RXM-R RXM-R9

Dati sull'efficienza FFA + RXM 25A9 + 25R9 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,50 3,40 5,00 5,70 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 3,20 4,20 5,80 7,00 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ A+
Capacità Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70 
SEER 6,17 6,38 5,98 5,76 
Consumo energetico annuale kWh/a 142 186 293 346 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ A A+
Capacità Pdesign kW 2,31 3,10 3,84 3,96 
SCOP/A 4,24 4,10 3,90 4,04 
Consumo energetico annuale kWh/a 762 1.058 1.378 1.373 

Unità interna FFA 25A9 35A9 50A9 60A9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 260x575x575
Peso Unità kg 16,0 17,5 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Pannello 
decorativo

Modello BYFQ60C2W1W / BYFQ60C2W1S / BYFQ60B2W1 / BYFQ60B3W1
Colore Bianco (N9.5)/ARGENTO/Bianco (RAL9010)/BIANCO (RAL9010)
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 46 x620 x620 x46 x620 x620 x55 x700 x700 x55 x700 x700 
Peso kg 2,8/2,8/2,7/2,7

Ventilatore Portata 
d'aria

Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 8,6/10,9/12,7 9,5/12,5/14,5
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 8,6/10,9/12,7 9,5/12,5/14,5

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 48,0 51,0 56,0 60,0
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 25,0/28,5/31,0 25,0/30,5/34,0 27,0/34,0/39,0 32,0/40,0/43,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 25,0/28,5/31,0 25,0/30,5/34,0 27,0/34,0/39,0 32,0/40,0/43,0

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7EB530W (pannello standard) / BRC7F530W (pannello bianco) / BRC7F530S (pannello grigio)
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52   

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240

Unità esterna RXM 25R9 35R9 50R 60R
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 552x840x350 734x870x373
Peso Unità kg 32 49,0 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46,0 49,0 48,0 
Riscaldamento Nom. dBA 47,0 49,0 

Campo di funzionamento Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~50/46 -10~50/46
Refrigerante Tipo R-32

GWP 675 675,0 
Carica kg/TCO2Eq 0,76 /0,52 1,15 /0,780 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 
Gas DE mm 9,50 12,7 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30 
Sistema Senza carica m 10 -

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Cassette ultrapiatte

Design unico sul mercato con integrazione 
dell'unità ultrapiatta nel controsoffitto

 › La combinazione con unità esterne split è l'ideale per piccole 
applicazioni quali negozi al dettaglio, uffici e applicazioni 
residenziali

 › Integrazione dell'unità ultrapiatta nei pannelli del controsoffitto 
standard, lasciando solo 8 mm

 › Combinazione unica di design e tecnologia, con eleganti finiture 
in bianco o argento e bianco

 › Gamma unificata di unità interne per R-32 e R-410A
 › Due sensori intelligenti opzionali migliorano l'efficienza energetica 
e il comfort

 › Controllo dei singoli deflettori: flessibilità per adattarsi alla 
configurazione di qualsiasi locale senza modificare la posizione 
dell'unità!

 › Aspirazione aria di rinnovo opzionale
 › La mandata della canalizzazione consente di ottimizzare la 
distribuzione dell'aria in locali dalla forma irregolare o di erogare 
aria in piccoli ambienti adiacenti

 › Pompa di scarico condensa di serie con prevalenza di 630 mm per 
aumentare la flessibilità e la velocità di installazione

FFA-A9 + RXM-R(9)
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youtube.com/DaikinEuropeTabella delle combinazioni

BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Altezza (mm) 210

Larghezza (mm) 830 1.030 1.230

Profondità (mm) 188

Dati tecniciUnità Sky Air / Split VRV

FDXM-F9 FXDA-A/FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

L'esclusivo filtro autopulente automatico assicura alti livelli di efficienza 
e comfort con costi di esercizio minori 

Riduzione dei costi d'esercizio
 › La pulizia automatica del filtro assicura costi di manutenzione 
bassi poiché il filtro è sempre pulito

 
 
 

Tempi di pulizia del filtro minimi 
 › Il vano polvere può essere vuotato con un aspirapolvere per 
semplificare e velocizzare la pulizia  

 › Mai più soffitti sporchi

Migliore qualità dell'aria interna
 › Il flusso d'aria ottimale elimina le correnti d'aria e isola dal rumore 

Affidabilità eccezionale 
 › Prevenzione dell'intasamento del filtro per un funzionamento 
senza problemi

Tecnologia esclusiva
 › Esclusiva e innovativa tecnologia del filtro ispirata  
alle cassette autopulenti Daikin 

Filtro autopulente 
per unità canalizzabili da controsoffitto 

ESCLUSIVO 
In attesa di 

brevetto

direzione 
dell’aria

Variazione del profilo per una maggiore efficienza di 
funzionamento delle unità interne canalizzabili

inizio 6 mesi 12 mesi

Perdita 
graduale di 
efficienza 
dovuta al filtro 
sporco

100%

0%

Con la pulizia 
automatica del 
filtro è possibile 
risparmiare fino 
al 20% di energia 

Come funziona?
1  Pulizia automatica del filtro programmata

2  La polvere viene raccolta in un  
 comparto polvere integrato nell’unità

3  La polvere può essere rimossa  
 facilmente con un aspirapolvere
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Per informazioni più dettagliate sulle possibili opzioni, consultare la pagina 122

Il sistema multi-zona è un regolatore che consente di controllare locale per locale. Dispone di serrande motorizzate 
immediatamente adattabili utilizzando le soluzioni canalizzabili Daikin. Il sistema consente il controllo di un massimo 
di 8 zone tramite termostato centralizzato, ubicato nel locale principale e singoli termostati per ciascuna delle zone.

Plenum "plug-and-play" Unità canalizzabile da controsoffitto

Serrande motorizzate Pannello di controllo elettronico

Modulo di 
zonizzazione: plenum 

completamente 
preassemblato con 

serrande

Maggiore comfort 
 › Aumenta i livelli di comfort consentendo un 
controllo di zona più indipendente

 - Permette di climatizzare fino a 8 zone singole 
grazie alle serrande di modulazione separate

 - Singolo termostato per il controllo locale per 
locale o zona per zona 

Facile da installare
 › Regolazione automatica della portata in base alla 
richiesta

 › Facile da installare, integrabile con le unità interne e 
i sistemi di controllo Daikin

 › Risparmio di tempo grazie al plenum preassemblato 
con serrande e schede di controllo

 › Riduce la quantità di refrigerante richiesta 
dall'impianto

Come funziona? Vantaggi 

19°C

21°C

20°C

Singoli termostati di zona

Bluezero - Termostato 
principale Airzone
 › Interfaccia grafica a 

colori per il controllo 
delle zone  

Termostato di zona 
Airzone
 › Interfaccia grafica con 

schermo e-ink a basso 
consumo energetico per 
il controllo delle zone 

Termostato di zona 
Airzone
 › Termostato con pulsanti 

per il controllo della 
temperatura

AZCE6BLUEZEROCB  
(a filo)

AZCE6THINKCB (a filo)
AZCE6THINKRB (wireless)

AZCE6LITECB (a filo)
AZCE6LITERB (wireless)

Compatibilità 
FDXM-F9 FBA-A(9) ADEA-A FXDQ-A3 FXSQ-A

Numero di serrande 
motorizzate Riferimento Dimensioni  

A x L x P (mm) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

Spazio a soffitto 
standard 

2
AZEZ6DAIST07XS2

300 x 930 x 454
• • • •

AZEZ6DAIST07S2 • • • •
3

AZEZ6DAIST07XS3
300 x 930 x 454

• • • •
AZEZ6DAIST07S3 • • • •

4
AZEZ6DAIST07S4 300 x 930 x 454 • • • •
AZEZ6DAIST07M4 300 x 1.140 x 454 • • • • •

5
AZEZ6DAIST07M5

 300 x 1.425 x 454
• • • • •

AZEZ6DAIST07L5 • • • • • • •
6

 AZEZ6DAIST07M6
300 x 1.638 x 454

• • • • •
 AZEZ6DAIST07L6 • • • • • • •

7
AZEZ6DAIST07L7

515 x 1.425 x 454
• • • • • • •

AZEZ6DAIST07XL7 •
8

AZEZ6DAIST07L8
515 x 1.425 x 454

• • • • • • •
AZEZ6DAIST07XL8 •

Spazio a soffitto 
compatto  

2 AZEZ6DAISL01S2 210 x 720 x 444 • • • • • •
3 AZEZ6DAISL01S3 210 x 720 x 444 • • • • • •
4 AZEZ6DAISL01M4 210 x 930 x 444 • •
5 AZEZ6DAISL01L5 210 x 1.140 x 444 • • •

Kit multi-zona  
per unità canalizzabili da controsoffitto
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con l'opzione 
pulizia 

automatica e 
multi-zona

RZAG25-60A

FDXM25-35F9

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FDXM-F9 RZAG-A

Dati sull'efficienza FDXM + RZAG 35F9 + 35A 50F9 + 50A 60F9 + 60A
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,6 /3,5 /4,5 1,7 /5,0 /6,0 1,7 /6,0 /6,5 
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,40 /4,00 /5,00 1,70 /5,00 /6,00 1,70 /7,00 /7,50 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A+
Capacità Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 
SEER 5,90 5,70 
Consumo energetico annuale kWh/a 208 296 368 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A
Capacità Pdesign kW 3,50 4,30 4,50 
SCOP/A 3,90 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.255 1.544 1.616 

Unità interna FDXM 35F9 50F9 60F9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 200 x750 x620 200 x1.150 x620 
Peso Unità kg 21 28 
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Prevalenza Nom. Pa 30 40 

Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 53,0 55,0 56,0 
Riscaldamento dBA 53,0 55,0 56,0 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Alta dBA 27,0 /35,0 30,0 /38,0 
Riscaldamento Bassa/Alta dBA 27,0 /35,0 30,0 /38,0 

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65
Comando a filo BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52

Unità esterna RZAG 35A 50A 60A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734 x870 x373 
Peso Unità kg 52 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 62,0 63,0 64,0 
Riscaldamento dBA 62,0 63,0 64,0 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 
Riscaldamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20~52
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~24

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0 
Carica kg/TCO2Eq 1,55 /1,05 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 6,35/9,50 6,35/12,7 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 
Sistema Senza carica m 30 

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m)
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità canalizzabile da 
controsoffitto ultracompatta

Unità canalizzabile da controsoffitto 
con un'altezza di soli 200 mm

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Alpha garantisce i 
massimi livelli di qualità, efficienza e prestazioni

 › Unità invisibile in quanto installata a incasso nel controsoffitto: 
sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata

 › Dimensioni compatte, può essere facilmente installata in 
un'intercapedine del soffitto di soli 240 mm

 › Prevalenza media fino a 40 Pa che permette l'uso dell'unità con 
canalizzazioni flessibili di varie lunghezze

 › L'opzione filtro autopulente assicura efficienza, comfort e 
affidabilità grazie a una pulizia regolare del filtro

 › Il kit multi-zona consente di climatizzare con una 
singola unità interna più zone, ciascuna controllata in 
modo indipendente

 › App Onecta (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale 
o Internet, più monitoraggio dei consumi energetici

FDXM-F9 + RZAG-A

BRC1H52W BRP069C81
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con l'opzione 
pulizia 

automatica e 
multi-zona

Split

BRC1H52W BRP069C81RXM-R

FDXM25-35F9

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FDXM-F9 RXM-R RXM-R9

Dati sull'efficienza FDXM + RXM 25F9 + 25R9 35F9 + 35R9 50F9 + 50R 60F9 + 60R
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,30/2,40/3,00 1,40/3,40/3,80 1,70/5,00/5,30 1,70/6,00/6,50
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,30/3,20/4,50 1,40/4,00/5,00 1,70/5,80/6,00 1,70/7,00/7,10
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A+ A A+ A
Capacità Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00 
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56 
Consumo energetico annuale kWh/a 148 226 303 378 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ A
Capacità Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60 
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80 
Consumo energetico annuale kWh/a 858 1.046 1.424 1.693 

Unità interna FDXM 25F9 35F9 50F9 60F9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 200x750x620 200x1.150x620
Peso Unità kg 21 28 
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Prevalenza Nom. Pa 30 40

Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 53,0 55,0 56,0
Riscaldamento dBA 53,0 55,0 56,0

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Alta dBA 27,0/35,0 30,0/38,0
Riscaldamento Bassa/Alta dBA 27,0/35,0 30,0/38,0

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65
Comando a filo BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D5

Unità esterna RXM 25R9 35R9 50R 60R
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 552x840x350 734x870x373
Peso Unità kg 32 49,0 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46,0 49,0 48,0 
Riscaldamento Nom. dBA 47,0 49,0 

Campo di funzionamento Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~50/46 -10~50/46
Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0

Carica kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,780
Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 6,35/9,50 6,35/12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30 
Sistema Senza carica m 10 -

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità canalizzabile da 
controsoffitto ultracompatta

Unità canalizzabile da controsoffitto 
con un'altezza di soli 200 mm

 › La combinazione con unità esterne split è l'ideale per piccole 
applicazioni quali negozi al dettaglio, uffici e applicazioni 
residenziali

 › Unità invisibile in quanto installata a incasso nel controsoffitto: 
sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata

 › Dimensioni compatte, può essere facilmente installata in 
un'intercapedine del soffitto di soli 240 mm

 › Prevalenza media fino a 40 Pa che permette l'uso dell'unità con 
canalizzazioni flessibili di varie lunghezze

 › L'opzione filtro autopulente assicura efficienza, comfort 
e affidabilità grazie a una pulizia regolare del filtro

 › Il kit multi-zona consente di climatizzare con una 
singola unità interna più zone, ciascuna controllata in 
modo indipendente

 › App Onecta (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale 
o Internet, più monitoraggio dei consumi energetici

FDXM-F9 + RXM-R(9)
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con opzione 
multi-zona

mandata 
dell'aria

presa di aspirazione 
posterioreaspirazione 

dal lato 
inferiore

BRC1H52W BRP069C81RZAG-NV1_NY1

FBA100-140A(9)

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FBA-A(9) RZAG-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Dati sull'efficienza FBA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A 71A9 + 71NV1 100A + 100NV1 125A + 125NV1 140A + 140NV1 71A9 + 71NY1 100A + 100NY1 125A + 125NY1 140A + 140NY1
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,6 /3,5 /5,0 1,7 /5,0 /6,0 1,7 /6,0 /7,0 -/6,80 /- -/9,50 /- -/12,1 /- -/13,4 /- -/6,80 /- -/9,50 /- -/12,1 /- -/13,4 /-
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,40/4,00/5,00 1,70/6,00/6,00 1,70/7,00/7,50 -/7,50 /- -/10,8 /- -/13,5 /- -/15,5 /- -/7,50 /- -/10,8 /- -/13,5 /- -/15,5 /-
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ - A++ -
Capacità Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,12 6,30 6,15 6,50 6,47 6,56 6,42 6,50 6,47 6,56 6,42 
ηs,c % - 259 254 - 259 254 
Consumo energetico annuale kWh/a 200 278 341 366 514 1.107 1.252 366 514 1.107 1.252 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ - A+ -
Capacità Pdesign kW 4,20 4,30 4,50 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,10 4,20 4,36 4,37 4,34 4,20 4,36 4,37 4,34 
ηs,h % - 172 171 - 172 171 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.434 1.469 1.537 1.566 2.505 3.050 3.070 1.566 2.505 3.050 3.070 

Unità interna FBA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 125A 140A 71A9 100A 125A 140A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800 245x1.000x800 245x1.400x800
Peso Unità kg 28,0 35,0 46,0 35,0 46,0 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Prevalenza Nom./Alta Pa 30 /150 40 /150 50 /150 30 /150 40 /150 50 /150 

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 60,0 56,0 58,0 62,0 56,0 58,0 62,0 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 29,0/32,0/35,0 25,0/28,0/30,0 30,0/32,0/34,0 32,0/35,0/37,0 25,0/28,0/30,0 30,0/32,0/34,0 32,0/35,0/37,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 29,0/34,0/37,0 25,0/28,0/31,0 30,0/33,0/36,0 32,0/35,0/38,0 25,0/28,0/31,0 30,0/33,0/36,0 32,0/35,0/38,0

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65 / BRC4C66
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RZAG 35A 50A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734 x870 x373 870 x1.100 x460 
Peso Unità kg 52 81 85 95 81 85 94 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70 
Riscaldamento dBA 62,0 63,0 64,0 - 68 71 - 68 71 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50 
Riscaldamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20~52 -20 ~52 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~24 -20 ~18 

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0 R-32/675 
Carica kg/TCO2Eq 1,55/1,05 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 6,35/9,50 6,35/12,7 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 55 85 55 85 
Sistema Equivalente m - 75 100 75 100 

Senza carica m 30 40 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m) Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 30 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 20 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità canalizzabile da 
controsoffitto a media prevalenza

Unità sottile ma con la prevalenza media 
più potente disponibile sul mercato

 › Unità più sottile della sua categoria, solo 245 mm (altezza integrata  
300 mm), perfetta per consentirne l'installazione in intercapedini basse 
del controsoffitto

 › Bassa rumorosità di soli 25 dBA
 › La prevalenza media fino a 150 Pa permette l’uso dell’unità con condotti 
flessibili di varie lunghezze

 › La possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo 
consente di ottimizzare la portata d'aria immessa

 › Installazione discreta a incasso nel controsoffitto: sono visibili solo le 
griglie di aspirazione e mandata

 › Il kit multi-zona consente di climatizzare con una singola unità interna 
più zone, ciascuna controllata in modo indipendente

 › Aspirazione aria di rinnovo opzionale
 › Installazione flessibile: la direzione di aspirazione dell'aria può essere 
modificata dal lato posteriore a quello inferiore ed è possibile scegliere 
tra uso libero o collegamento a griglie di aspirazione opzionali

 › Pompa di scarico condensa di serie integrata, con prevalenza di 625 mm,  
che aumenta la flessibilità e la velocità di installazione

FBA-A(9) + RZAG-A / NV1 / NY1
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con opzione 
multi-zona

mandata 
dell'aria

aspirazione 
dal lato 

inferiore

presa di aspirazione 
posteriore

BRC1H52W BRP069C81RZASG100-140MV1_MY1

FBA100-140A(9)

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, 
scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi.

FBA-A(9) RZASG-MV1 RZASG-MY1

Dati sull'efficienza FBA + RZASG 71A9 + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ A+ - A+ -
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,19 5,83 5,49 5,81 5,83 5,49 5,81 
ηs,c % - 217 229 - 217 229 
Consumo energetico annuale kWh/a 385 570 1.322 1.384 570 1.322 1.384 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ A - A -
Capacità Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 4,01 3,85 3,63 3,85 3,63 3,85 
ηs,h % - 142 151 - 142 151 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.571 2.182 2.314 2.836 2.182 2.314 2.836 

Unità interna FBA 71A9 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 245 x1.000 

x800 
245 x1.400 x800 

Peso Unità kg 35,0 46,0 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 

Prevalenza Nom./Alta Pa 30 /150 40 /150 50 /150 40 /150 50 /150 

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 56,0 58,0 62,0 58,0 62,0 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 25,0 /28,0 /30,0 30,0 /32,0 /34,0 32,0 /35,0 /37,0 30,0 /32,0 /34,0 32,0 /35,0 /37,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 25,0 /28,0 /31,0 30,0 /33,0 /36,0 32,0 /35,0 /38,0 30,0 /33,0 /36,0 32,0 /35,0 /38,0 

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65 / BRC4C66
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 770 x900 x320 990 x940 x320 
Peso Unità kg 60 70 78 70 77 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 65 70 71 73 70 71 73 
Riscaldamento dBA - 71 73 - 71 73 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46 53 54 53 54 
Riscaldamento Nom. dBA 47 57 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -15 ~46 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15 ~15,5 

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675 
Carica kg/TCO2Eq 2,45 /1,65 2,60 /1,76 2,90 /1,96 2,60 /1,76 2,90 /1,96 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52 /15,9 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 
Sistema Equivalente m 70 

Senza carica m 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità canalizzabile da 
controsoffitto a media prevalenza

Unità sottile ma con la prevalenza media 
più potente disponibile sul mercato

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Advance assicura un buon rapporto 
qualità/prezzo per tutti i tipi di applicazioni ad uso commerciale

 › Unità più sottile della sua categoria, solo 245 mm (altezza integrata 300 mm), 
perfetta per consentirne l'installazione in intercapedini basse del controsoffitto

 › Bassa rumorosità di soli 25 dBA
 › La prevalenza media fino a 150 Pa permette l’uso dell’unità con condotti 

flessibili di varie lunghezze
 › La possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo consente di 

ottimizzare la portata d'aria immessa

FBA-A(9) + RZASG-MV1 / MY1

Volume d'aria immessa ottimizzato
Seleziona automaticamente la curva caratteristica del ventilatore più 
adatta per ottenere la portata nominale dell'unità, con una tolleranza 
di ±10%

Perché?
Dopo l'installazione la canalizzazione effettiva divergerà frequentemente 
dalla resistenza della portata d'aria inizialmente calcolata  la portata 
effettiva potrebbe essere molto inferiore o superiore rispetto al valore 
nominale, con conseguente mancanza di capacità o temperatura 
dell'aria non confortevole. La funzione di regolazione automatica della 
portata d'aria adatterà la velocità di rotazione del ventilatore dell'unità a 
qualsiasi canalizzazione automaticamente (10 o più curve caratteristiche 
del ventilatore disponibili su ciascun modello), rendendo l'installazione 
molto più veloce.

 

 

 

Prevalenza (Pa)

Portata d'aria (nominale)

Portata d'aria (effettiva)
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canalizzazione

Portata d'aria 
(con regolazione 
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±10% Portata d'aria (m3/min)

Curve 
caratteristiche del 
ventilatore
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mandata 
dell'aria

aspirazione 
dal lato 

inferiore

presa di aspirazione 
posteriore

BRC1H52W BRP069C81AZAS71MV1_MY1

FBA100-140A(9)

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FBA-A(9) ARXM-R AZAS-MV1 AZAS-MY1

Dati sull'efficienza FCAG + ARXM / AZAS 71A9 + ARXM71R 100A + AZAS100MV1 125A + AZAS125MV1 140A + AZAS140MV1 100A + AZAS100MY1 125A + AZAS125MY1 140A + AZAS140MY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A A - A -
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0 
SEER 5,57 5,25 4,85 5,50 5,25 4,85 5,50 
ηs,c - 191 217 - 191 217 
Consumo energetico annuale kWh/a 427 633 1.497 1.418 633 1.497 1.418 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A - A -
Capacità Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 3,81 3,55 3,85 3,81 3,55 3,85 
ηs,h - 139 151 - 139 151 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.652 2.205 2.366 2.836 2.205 2.366 2.836 

Unità interna FBA 71A9 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 245 x1.000 x800 245 x1.400 x800 
Peso Unità kg 35,0 46,0 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 

Prevalenza Nom./Alta Pa 30 /150 40 /150 50 /150 40 /150 50 /150 

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 56,0 58,0 62,0 58,0 62,0 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 25,0 /28,0 /30,0 30,0 /32,0 /34,0 32,0 /35,0 /37,0 30,0 /32,0 /34,0 32,0 /35,0 /37,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 25,0 /28,0 /31,0 30,0 /33,0 /36,0 32,0 /35,0 /38,0 30,0 /33,0 /36,0 32,0 /35,0 /38,0 

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65 / BRC4C66
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1 AZAS140MV1 AZAS100MY1 AZAS125MY1 AZAS140MY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734 x954 x401 990 x940 x320 
Peso Unità kg 49,0 70 78 70 77 
Livello di potenza sonora Raffrescamento - 70 71 73 70 71 73 

- 71 73 - 71 73 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 52,0 53 54 53 54 
Riscaldamento Nom. dBA 52,0 57 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46 -5 ~46 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18 -15 ~15,5 

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675 
Carica kg/TCO2Eq 1,15 /0,780 2,60 /1,76 2,90 /1,96 2,60 /1,76 2,90 /1,96 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52 /15,9 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 30 
Sistema Equivalente m - 50 

Senza carica m - 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,035  

 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Vedere il manuale d'installazione

Dislivello UI - UE Max. m 20,0 30,0 
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 25 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità canalizzabile da 
controsoffitto a media prevalenza

Unità sottile ma con la prevalenza media 
più potente disponibile sul mercato

 › Soluzione ideale per piccole aziende e negozi
 › Unità più sottile della sua categoria, solo 245 mm (altezza integrata  
300 mm), perfetta per consentirne l'installazione in intercapedini basse 
del controsoffitto

 › Bassa rumorosità di soli 25 dBA
 › La prevalenza media fino a 150 Pa permette l’uso dell’unità con condotti 
flessibili di varie lunghezze

 › La possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo 
consente di ottimizzare la portata d'aria immessa

 › Installazione discreta a incasso nel controsoffitto: sono visibili solo le 
griglie di aspirazione e mandata

 › Il kit multi-zona consente di climatizzare con una singola unità 
interna più zone, ciascuna controllata in modo indipendente

 › Consumo energetico ridotto grazie al motore del ventilatore CC 
appositamente progettato

 › Aspirazione aria di rinnovo opzionale
 › Installazione flessibile: la direzione di aspirazione dell'aria può essere 
modificata dal lato posteriore a quello inferiore ed è possibile scegliere 
tra uso libero o collegamento a griglie di aspirazione opzionali

 › Pompa di scarico condensa di serie integrata, con prevalenza di 625 mm, 
che aumenta la flessibilità e la velocità di installazione

FBA-A(9) + ARXM-R / AZAS-MV1 / MY1

con opzione 
multi-zona
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Split

mandata 
dell'aria

aspirazione 
dal lato 

inferiore

presa di aspirazione 
posteriore

BRC1H52W BRP069C81RXM-R

FBA35-50A(9)

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, 
scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi.

FBA-A(9) RXM-R RXM-R9

Dati sull'efficienza FBA + RXM 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Capacità di raffrescamento Nom. kW 3,40 5,00 5,70 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 4,00 5,50 7,00 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ A+
Capacità Pdesign kW 3,40 5,00 5,70 
SEER 6,23 6,27 5,91 
Consumo energetico annuale kWh/a 191 279 336 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+
Capacità Pdesign kW 2,90 4,40 4,60 
SCOP/A 4,07 4,06 4,01 
Consumo energetico annuale kWh/a 996 1.517 1.607 

Unità interna FBA 35A9 50A9 60A9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 245 x700 x800 245 x1.000 x800 
Peso Unità kg 28,0 35,0 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,5 /12,5 /15,0 12,5 /15,0 /18,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,5 /12,5 /15,0 12,5 /15,0 /18,0 

Prevalenza Nom./Alta Pa 30 /150 

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 60,0 56,0 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 29,0 /32,0 /35,0 25,0 /28,0 /30,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 29,0 /34,0 /37,0 25,0 /28,0 /31,0 

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65 / BRC4C66
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RXM 35R9 50R 60R
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 552 x840 x350 734 x870 x373 
Peso Unità kg 32 49,0 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 49,0 48,0 
Riscaldamento Nom. dBA 49,0 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10 ~50  / 46 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~24

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675 675,0 
Carica kg/TCO2Eq 0,76 /0,52 1,15 /0,780 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 
Gas DE mm 9,50 12,7 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30 
Sistema Senza carica m 10 -

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità canalizzabile da 
controsoffitto a media prevalenza

Unità sottile ma con la prevalenza media 
più potente disponibile sul mercato

 › La combinazione con unità esterne split è l'ideale per piccole 
applicazioni quali negozi al dettaglio, uffici e applicazioni 
residenziali

 › Unità più sottile della sua categoria, solo 245 mm (altezza integrata 
300 mm), perfetta per consentirne l'installazione in intercapedini 
basse del controsoffitto

 › Bassa rumorosità di soli 25 dBA
 › La prevalenza media fino a 150 Pa permette l’uso dell’unità con 
condotti flessibili di varie lunghezze

 › La possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo 
consente di ottimizzare la portata d'aria immessa

FBA-A(9) + RXM-R(9)

Volume d'aria immessa ottimizzato
Seleziona automaticamente la curva caratteristica del ventilatore più 
adatta per ottenere la portata nominale dell'unità, con una tolleranza 
di ±10%

Perché?
Dopo l'installazione la canalizzazione effettiva divergerà frequentemente 
dalla resistenza della portata d'aria inizialmente calcolata  la portata 
effettiva potrebbe essere molto inferiore o superiore rispetto al valore 
nominale, con conseguente mancanza di capacità o temperatura 
dell'aria non confortevole. La funzione di regolazione automatica della 
portata d'aria adatterà la velocità di rotazione del ventilatore dell'unità a 
qualsiasi canalizzazione automaticamente (10 o più curve caratteristiche 
del ventilatore disponibili su ciascun modello), rendendo l'installazione 
molto più veloce.
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mandata 
dell'aria

aspirazione 
dal lato 

inferiore

presa di aspirazione 
posteriore

BRC1H52W BRP069C81RZAG-NV1_NY1

FDA125A

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, 
scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi.

FDA-A RZAG-NV1 RZAG-NY1 RZASG-MV1 RZASG-MY1

Sky Air Serie Alpha Sky Air Serie Advance
Dati sull'efficienza FDA + RZAG / RZASG 125A + 125NV1 125A + 125NY1 125A + 125MV1 125A + 125MY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 12,1 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 13,5 
Raffrescamento di 
ambienti

Capacità Pdesign kW 12,1 
SEER 6,59 5,03 
ηs,c % 261 198 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.102 1.444 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Capacità Pdesign kW 9,52 6,00 
SCOP/A 4,35 3,58 
ηs,h % 171 140 
Consumo energetico annuale kWh/a 3.064 2.346 

Unità interna FDA 125A 125A 125A 125A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 300 x1.400 x700 
Peso Unità kg 45 
Intercapedine soffitto richiesta > mm 350 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Pannello 
decorativo

Modello BYBS125DJW1
Colore Bianco (10Y9/0.5)
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 55 x1.500 x500 
Peso kg 6,5 

Ventilatore Portata 
d'aria

Raffrescamento Bassa/Alta m³/min 28,0 /39,0 
Riscaldamento Bassa/Alta m³/min 28,0 /39,0 

Prevalenza Nom./Alta Pa 50 /200 

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 66 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Alta dBA 33 /40 
Riscaldamento Bassa/Alta dBA 33 /40 

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65 / BRC4C66
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RZAG125NV1 RZAG125NY1 RZASG125MV1 RZASG125MY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 870 x1.100 x460 990 x940 x320 
Peso Unità kg 95 94 70 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 69 71 
Riscaldamento dBA 68 71 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 49 53 
Riscaldamento Nom. dBA 52 57 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20 ~52 -15 ~46 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20 ~18 -15 ~15,5 

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675 
Carica kg/TCO2Eq 3,70 /2,50 2,60 /1,76 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/
Gas

DE mm 9,52 /15,9 

Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 85 50 
Sistema Equivalente m 100 70 

Senza carica m 40 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30 30,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 32 16 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità canalizzabile da 
controsoffitto ad alta prevalenza

Prevalenza fino a 250 Pa, ideale per ambienti di grandi dimensioni

 › L'alta prevalenza fino a 250 Pa facilita l'esecuzione di ampie reti di 
canalizzazioni e griglie

 › La possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo 
consente di ottimizzare la portata d'aria immessa

 › Installazione discreta a incasso nel controsoffitto: sono visibili solo le 
griglie di aspirazione e mandata

 › Pompa di scarico condensa integrata (625 mm) aumenta la 
flessibilità e la velocità di installazione (di serie per FDA125, 
opzionale per FDA200-250)

 › Filtro di aspirazione di serie per semplificare l'installazione
 › Fino a 26,4 kW in riscaldamento

FDA-A + RZAG-NV1 / NY1 / RZASG-MV1 / MY1
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mandata 

dell'aria

presa di aspirazione 
posteriore

BRC1H52W BRP069C81RZA-D

FDA200-250A

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FDA-A RZA-D

Dati sull'efficienza FDA + RZA 200A + 200D 250A + 250D
Capacità di raffrescamento Nom. kW 19,0 22,0 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 22,4 24,0 
Raffrescamento di 
ambienti

Capacità Pdesign kW 19,0 22,0 
SEER 6,26 5,38 
ηs,c % 247 212 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.821 2.455 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Capacità Pdesign kW 11,2 12,1 
SCOP/A 3,59 3,55 
ηs,h % 141 139 
Consumo energetico annuale kWh/a 4.368 4.765 

Unità interna FDA 200A 250A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 470 x1.490 x1.100 
Peso Unità kg 104 115 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 36,0 /50 /64,0 43,0 /56 /69,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 36,0 /50,0 /64,0 43,0 /56,0 /69,0 

Prevalenza Nom./Alta Pa 62 /250 

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 69,0 71,0 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 36,0 /39,0 /43,0 37,0 /40,0 /44,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 36,0 /39,0 /43,0 37,0 /40,0 /44,0 

Sistemi di controllo Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RZA 200D 250D
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 870 x1.100 x460 
Peso Unità kg 117 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 73 76 
Riscaldamento dBA 76 79 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 53 57 
Riscaldamento Nom. dBA 60 63 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20 ~46 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20 ~15 

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675 
Carica kg/TCO2Eq 5 /3,38 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52 /22,2 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 100 
Sistema Senza carica m 30 

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità canalizzabile da 
controsoffitto ad alta prevalenza

Prevalenza fino a 250 Pa, ideale per 
ambienti di grandi dimensioni

 › L'alta prevalenza fino a 250 Pa facilita l'esecuzione di ampie reti di 
canalizzazioni e griglie

 › La possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo 
consente di ottimizzare la portata d'aria immessa

 › Installazione discreta a incasso nel controsoffitto: sono visibili solo 
le griglie di aspirazione e mandata

 › Pompa di scarico condensa opzionale
 › Filtro di aspirazione di serie per semplificare l'installazione
 › Fino a 26,4 kW in riscaldamento

FDA-A + RZA-D
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con opzione 
multi-zonaAZAS100-140MV1_MY1

ADEA35-60A

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, 
scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi.

ADEA-A ARXM-R AZAS-MV1

Dati sull‘efficienza ADEA 71A + ARXM71R 100A + AZAS100MV1 125A + AZAS125MV1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 12,10 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,80 13,50 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A A -
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 12,10 
SEER 5,35 5,13 4,73 
ηs,c % - 186 
Consumo energetico annuale kWh/a 445 648 1.534 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A -
Capacità Pdesign kW 6,00 
SCOP/A 3,80 3,81 3,50 
ηs,h % - - 137 
Consumo energetico annuale kWh/a 2.209 2.206 2.399 

Unità interna ADEA 71A 100A 125A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 245 x1.000 x800 245 x1.400 x800 
Peso Unità kg 35,0 46,0 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 

Prevalenza Nom./Alta Pa 30 /150 40 /150 50 /150 

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 56 58 62 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 25 /28 /30 30 /32 /34 32 /35 /37 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 25 /28 /31 30 /33 /36 32 /35 /38 

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65 / BRC4C66
Comando a filo BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240/220

Unità esterna ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734 x954 x401 990 x940 x320 
Peso Unità kg 49,0 70 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA - 70 71 
Riscaldamento dBA - 71 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 52,0 53 
Riscaldamento Nom. dBA 52,0 57 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -~- -5 ~46 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -~- -15 ~15,5 

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0
Carica kg/TCO2Eq 1,15 /0,780 2,60 /1,76 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 30
Sistema Equivalente m - 50 

Senza carica m - 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,035 

(per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Vedere il manuale d‘installazione

Dislivello UI - UE Max. m 20,0 30,0 
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 1~/50 /220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 25 32 
Contains fluorinated greenhouse gases

Unità canalizzabile da 
controsoffitto a media prevalenza

Ideale per applicazioni residenziali con controsoffitti
 › La combinazione con unità esterne split è l'ideale per piccole 
applicazioni quali negozi al dettaglio, uffici o applicazioni residenziali

 › Unità più sottile della sua categoria, solo 245 mm (altezza integrata 
300 mm), perfetta per consentirne l'installazione in intercapedini 
basse del controsoffitto

 › Bassa rumorosità di soli 25 dBA
 › La prevalenza media fino a 150 Pa permette l’uso dell’unità con 
condotti flessibili di varie lunghezze

 › La possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo 
consente di ottimizzare la portata d'aria immessa

 › Installazione discreta a incasso nel controsoffitto: sono visibili solo le 
griglie di aspirazione e mandata

 › Il kit multi-zona consente di climatizzare con una singola unità 
interna più zone, ciascuna controllata in modo indipendente

ADEA-A + ARXM-R / AZAS-MV1

mandata 
dell'aria

aspirazione 
dal lato 

inferiore

presa di aspirazione 
posteriore

BRC1E53A/B/C BRP069C81

Volume d'aria immessa ottimizzato
Seleziona automaticamente la curva caratteristica del ventilatore più 
adatta per ottenere la portata nominale dell'unità, con una tolleranza 
di ±10%

Perché?
Dopo l'installazione la canalizzazione effettiva divergerà frequentemente 
dalla resistenza della portata d'aria inizialmente calcolata  la portata 
effettiva potrebbe essere molto inferiore o superiore rispetto al valore 
nominale, con conseguente mancanza di capacità o temperatura 
dell'aria non confortevole. La funzione di regolazione automatica della 
portata d'aria adatterà la velocità di rotazione del ventilatore dell'unità a 
qualsiasi canalizzazione automaticamente (10 o più curve caratteristiche 
del ventilatore disponibili su ciascun modello), rendendo l'installazione 
molto più veloce.

 

 

 

Prevalenza (Pa)

Portata d'aria (nominale)

Portata d'aria (effettiva)

Curve di resistenza della 
canalizzazione

Portata d'aria 
(con regolazione 
automatica)

±10% Portata d'aria (m3/min)

Curve 
caratteristiche del 
ventilatore
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BRC1H52W, BRP069C81RZAG-NV1_NY1

FAA71B

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FAA-B RZAG-NV1 RZAG-NY1

Dati sull'efficienza FAA + RZAG 71B + 71NV1 100B + 100NV1 71B + 71NY1 100B + 100NY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 6,80 9,50 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,8 7,50 10,8 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 6,80 9,50 
SEER 6,58 6,42 6,58 6,42 
Consumo energetico annuale kWh/a 362 518 362 518 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+
Capacità Pdesign kW 4,70 7,80 4,70 7,80 
SCOP/A 4,20 4,01 4,20 4,01 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.567 2.723 1.567 2.723 

Unità interna FAA 71B 100B 71B 100B
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 290x1.050x269 340x1.200x262 290x1.050x269 340x1.200x262
Peso Unità kg 14,0 18 14,0 18
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,1/13,4/16,2 23,0/21,1/18,7 12,1/13,4/16,2 23,0/21,1/18,7
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,7/14,2/16,9 23,0/20,9/18,7 12,7/14,2/16,9 23,0/20,9/18,7

Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 61,0 65 61,0 65
Riscaldamento dBA 61,0 65 61,0 65

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 40,0/42,0/45,0 41/45/49 40,0/42,0/45,0 41/45/49
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 40,0/42,0/45,0 41/45/49 40,0/42,0/45,0 41/45/49

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7EA631 BRC7EA632 BRC7EA631 BRC7EA632
Comando a filo BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240

Unità esterna RZAG 71NV1 100NV1 71NY1 100NY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 870x1.100x460
Peso Unità kg 81 85 81 85
Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 64 66 64 66
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46 47 46 47
Riscaldamento Nom. dBA 48 50 48 50

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20~52
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~18

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675
Carica kg/TCO2Eq 3,20/2,16

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 55 85 55 85 
Sistema Equivalente m 75 100 75 100 

Senza carica m 40 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità a parete

Per ambienti privi di controsoffitto e 
di spazio libero a pavimento

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Alpha garantisce i 
massimi livelli di qualità, efficienza e prestazioni

 › Il pannello frontale piatto dal design elegante si armonizza 
facilmente con l'arredamento ed è pratico da pulire

 › Adatta ad essere installata sia in edifici nuovi che in progetti di 
ristrutturazione

 › L'aria viene diffusa verso l'alto e il basso grazie alle 5 diverse 
angolazioni di emissione disponibili, programmabili tramite il 
telecomando

 › Interventi di manutenzione semplici da effettuare dalla parte 
frontale dell'unità

 › Installazione flessibile in quanto la pannellatura più grande pesa 
solo 18 kg e le tubazioni possono essere collegate sul lato inferiore, 
sinistro o destro dell'unità

NOVITÀ  FAA-B + RZAG-NV1 / NY1
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BRC1H52W, BRP069C81RZASG100-140MV1_MY1

FAA71B

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FAA-B RZASG-MV1 RZASG-MY1

Dati sull'efficienza FAA + RZASG 71B + 71MV1 100B + 100MV1 100B + 100MY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,8 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ A+
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 
SEER 6,41 5,83 
Consumo energetico annuale kWh/a 371 570 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A
Capacità Pdesign kW 4,50 6,00 
SCOP/A 3,90 3,85 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.615 2.182 

Unità interna FAA 71B 100B
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 290x1.050x269 340x1.200x262
Peso Unità kg 14,0 18
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,1/13,4/16,2 23,0/21,1/18,7

Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,7/14,2/16,9 23,0/20,9/18,7

Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 61,0 65
Riscaldamento dBA 61,0 65

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 40,0/42,0/45,0 41/45/49
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 40,0/42,0/45,0 41/45/49

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7EA631 BRC7EA632
Comando a filo BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240

Unità esterna RZASG 71MV1 100MV1 100MY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unità kg 60 70
Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 65 70
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46 53
Riscaldamento Nom. dBA 47 57

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -15~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675
Carica kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/
Gas

DE mm 9,52/15,9

Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 
Sistema Equivalente m 70 

Senza carica m 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità a parete

Per ambienti privi di controsoffitto e 
di spazio libero a pavimento

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Advance assicura un 
buon rapporto qualità/prezzo per tutti i tipi di applicazioni ad uso 
commerciale

 › Il pannello frontale piatto dal design elegante si armonizza 
facilmente con l'arredamento ed è pratico da pulire

 › Adatta ad essere installata sia in edifici nuovi che in progetti di 
ristrutturazione

 › L'aria viene diffusa verso l'alto e il basso grazie alle 5 diverse 
angolazioni di emissione disponibili, programmabili tramite il 
telecomando

 › Interventi di manutenzione semplici da effettuare dalla parte 
frontale dell'unità

 › Installazione flessibile in quanto la pannellatura più grande pesa 
solo 18 kg e le tubazioni possono essere collegate sul lato inferiore, 
sinistro o destro dell'unità

NOVITÀ  FAA-B + RZASG-MV1 / MY1

Nuovo 
design!
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design!

BRC1H52W, BRP069C81AZAS100-140MV1_MY1

FAA71B

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FAA-B ARXM-R AZAS-MV1 AZAS-MY1

Dati sull'efficienza FAA 71B + ARXM71R 71B + AZAS71MV1 100B + AZAS100MV1 AZAS100B + 100MY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 6,80 9,50
Capacità di riscaldamento Nom./ kW 7,50 7,50 10,8
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 2,00 -

Riscaldamento Nom. kW 2,35 -
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A+ A
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50
SEER 5,77 5,25
Consumo energetico annuale kWh/a 412 633

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A
Capacità Pdesign kW 4,50 6,00
SCOP/A 3,81
Consumo energetico annuale kWh/a 1.652 1.654 2.205

Unità interna FAA 71B 100B
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 290x1.050x269 340x1.200x262
Peso Unità kg 14,0 18
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,1/13,4/16,2 23,0/21,1/18,7
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,7/14,2/16,9 23,0/20,9/18,7

Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 61,0 65
Riscaldamento dBA 61,0 65

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 40,0/42,0/45,0 41/45/49
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 40,0/42,0/45,0 41/45/49

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7EA631 BRC7EA632
Comando a filo BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240

Unità esterna ARXM 71R 71MV1 100MV1 100MY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734x954x401 770x900x320 990x940x320
Peso Unità kg 49,0 60 70
Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA - 65 70
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 52,0 46 53
Riscaldamento Nom. dBA 52,0 47 57

Campo di funzionamento Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46 -5~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU - -15~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0
Carica kg/TCO2Eq 1,15/0,780 2,45/1,65 2,60/1,76

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 30
Sistema Equivalente m - 50

Senza carica m - 30
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,035 

(per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Vedere il manuale d'installazione

Dislivello UI - UE Max. m 20,0 30,0 
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 20 25 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità a parete

Per ambienti privi di controsoffitto e 
di spazio libero a pavimento

 › Soluzione ideale per piccole aziende e negozi
 › Il pannello frontale piatto dal design elegante si armonizza 
facilmente con l'arredamento ed è pratico da pulire

 › Adatta ad essere installata sia in edifici nuovi che in progetti di 
ristrutturazione

 › L'aria viene diffusa verso l'alto e il basso grazie alle 5 diverse 
angolazioni di emissione disponibili, programmabili tramite il 
telecomando

 › Interventi di manutenzione semplici da effettuare dalla parte 
frontale dell'unità

 › Installazione flessibile in quanto la pannellatura più grande pesa 
solo 18 kg e le tubazioni possono essere collegate sul lato inferiore, 
sinistro o destro dell'unità

NOVITÀ  FAA-B + ARXM-R / AZAS-MV1 / MY1
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ARC466A33RZAG25-60A

FTXM-R

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FTXM-R RZAG-A

Dati sull'efficienza FTXM + RZAG 35R + 35A 50R + 50A 60R + 60A
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,6/3,5/5,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,8
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,40/4,00/5,30 1,50/6,00/6,50 1,60/7,00/7,50
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++
Capacità Pdesign kW 3,50 5,00 6,00
SEER 7,70 7,41 6,90
Consumo energetico annuale kWh/a 159 236 304

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A++ A+
Capacità Pdesign kW 2,60 4,50 4,60
SCOP/A 4,60 4,35
Consumo energetico annuale kWh/a 790 1.369 1.480

Unità interna FTXM 35R 50R 60R
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 295x778x272 299x998x292
Peso Unità kg 10,0 14,5
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 4,2/6,0/7,8/11,3 8,3/11,4/14/15,8 9,1/11,8/14/16,7

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 4,9/6,5/8,5/9,8 10,5/12,0/14,2/15,8 11,1/12,4/15,2/16,5

Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 58 58,0 60,0
Riscaldamento dBA 54 58,0 59,0

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 19/29/45 27,0/36,0/44,0 30,0/37,0/46,0
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 20/28/39 31,0/34,0/43,0 33,0/36,0/45,0

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A67
Comando a filo BRC073A1

Unità esterna RZAG 35A 50A 60A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734x870x373
Peso Unità kg 52
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 62,0 63,0 64,0
Riscaldamento dBA 62,0 63,0 64,0

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0
Riscaldamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20~52
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~24

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0
Carica kg/TCO2Eq 1,55/1,05

Collegamenti 
tubazioni

DE mm 6,35 /9,50 6,35 /12,7 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 
Sistema Senza carica m 30 

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m)
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità a parete

Unità a parete dal design accattivante e 
una perfetta qualità dell'aria interna

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Alpha garantisce i massimi 
livelli di qualità, efficienza e prestazioni

 › Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+++ in 
raffrescamento e in riscaldamento

 › Praticamente impercettibile: l'unità è così silenziosa che quasi ci si 
dimentica della sua presenza

 › Aria più pulita grazie alla tecnologia Daikin Flash Streamer: addio 
aria impura, respirate profondamente

 › Sensore di movimento a 2 aree: questa funzione consente di 
dirigere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si 
trova la persona in quel momento; se non viene rilevata la presenza 
di persone, l’unità passa automaticamente alla modalità risparmio 
energetico. (area di copertura più ampia)

 › App Onecta: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet

 › Unità di climatizzazione elegante e discreta che si armonizza 
perfettamente con i gusti tipici europei in termini di design interno

 › Flusso tridimensionale dell'aria combinato al movimento oscillatorio 
verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o 
fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni

FTXM-R + RZAG-A
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BRC1H52W BRP069C81RZAG25-60A

FHA60-71A9

Per maggiori dettagli 
e informazioni 
approfondite, 
scansionare 
i codici QR o fare 
clic sugli stessi.

FHA-A(9) RZAG-A

RZAG-NV1 RZAG-NY1

Dati sull'efficienza FHA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A 71A9 + 71NV1 100A + 100NV1 125A + 125NV1 140A + 140NV1 71A9 + 71NY1 100A + 100NY1 125A + 125NY1 140A + 140NY1
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,70/3,50/4,50 1,70/5,00/6,00 1,90/6,00/6,80 -/6,80/- -/9,50/- -/12,1/- -/13,4/- -/6,80/- -/9,50/- -/12,1/- -/13,4/-
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,40/4,00/5,50 1,70/5,80/6,50 1,70/7,00/7,50 -/7,50/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,50/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ - A++ -
Capacità Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,40 6,80 6,60 7,11 6,42 7,14 6,42 7,11 6,42 7,14 6,42 
ηs,c % - 283 254 - 283 254 
Consumo energetico annuale kWh/a 191 257 318 335 518 1.017 1.253 335 518 1.017 1.253 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ A++ - A+ A++ -
Capacità Pdesign kW 3,10 4,00 4,60 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,10 4,30 4,20 4,32 4,61 4,20 4,30 4,32 4,61 4,20 4,30 
ηs,h % - 165 169 - 165 169 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.058 1.302 1.633 1.523 2.369 3.174 3.100 1.523 2.369 3.174 3.100 

Unità interna FHA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 125A 140A 71A9 100A 125A 140A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 235x960x690 235x1.270x690 235x1.590x690 235x1.270x690 235x1.590x690
Peso Unità kg 24,0 25,0 31,0 32,0 38,0 32,0 38,0
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 53 54 55 60 62 64 55 60 62 64
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 31/34/36 32/35/37 33/35/37 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46
Riscaldamento Media/Nom./Alta dBA 31/34/36 32/35/37 33/35/37 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7GA53 / BRC7GA56
Comando a filo BRC1H51W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240

Unità esterna RZAG 35A 50A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734x870x373 870x1.100x460
Peso Unità kg 52 81 85 95 81 85 94 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70 
Riscaldamento dBA 62,0 63,0 64,0 - 68 71 - 68 71 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50 
Riscaldamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20~52
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~24 -20~18

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0 R-32/675
Carica kg/TCO2Eq 1,55/1,05 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 6,35/9,50 6,35/12,7 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 55 85 55 85 
Sistema Equivalente m - 75 100 75 100 

Senza carica m 30 40 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02  

(per lunghezza tubazioni superiore a 30 m)
Vedere il manuale d'installazione

Dislivello UI - UE Max. m 30,0 30 
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 20 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità pensile a soffitto

Per ambienti ampi, privi di controsoffitto 
e di spazio libero a pavimento

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Advance assicura un 
buon rapporto qualità/prezzo per tutti i tipi di applicazioni ad uso 
commerciale

 › Ideale per chi desidera un flusso d'aria confortevole in ambienti 
ampi grazie all'effetto Coanda: angolo di uscita dell'aria fino a 100° 

 › Anche i locali con soffitti alti fino a 3,8 metri possono essere 
riscaldati o raffrescati facilmente senza perdita di capacità

 › Adatta ad essere installata sia in edifici nuovi che in progetti di 
ristrutturazione

 › Facilmente installabile in angoli e spazi ristretti, poiché richiede 
uno spazio laterale di soli 30 mm per la manutenzione 

30 o più 30 o più
(Spazio per manutenzione) (Spazio per manutenzione) Ostruzione

Aspirazione dell'aria

Bocchetta mandata aria

 › Consumo energetico ridotto grazie al motore del ventilatore CC 
appositamente progettato

 › Possibilità di scelta tra 5 diverse velocità del ventilatore per il 
massimo comfort

FHA-A(9) + RZAG-A / NV1 / NY1
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BRC1H52W BRP069C81RZASG100-140MV1_MY1

FHA60-71A9

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FHA-A(9) RZASG-MV1 RZASG-MY1

Dati sull'efficienza FHA + RZASG 71A9 + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A+ - A+ -
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
SEER 5,95 5,83 5,88 5,83 5,88 
ηs,c % - 230 232 - 230 232 
Consumo energetico annuale kWh/a 400 570 1.246 1.368 570 1.246 1.368 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A - A -
Capacità Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 3,90 3,91 3,83 3,81 3,91 3,83 3,81 
ηs,h % - 150 149 - 150 149 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.616 2.148 2.193 2.866 2.148 2.193 2.866 

Unità interna FHA 71A9 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 235x1.270x690 235x1.590x690
Peso Unità kg 32,0 38,0
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 55 60 62 64 60 62 64
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46 34/38/42 37/41/44 38/42/46
Riscaldamento Media/Nom./Alta dBA 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46 34/38/42 37/41/44 38/42/46

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7GA53 / BRC7GA56
Comando a filo BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240

Unità esterna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unità kg 60 70 78 70 77
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 65 70 71 73 70 71 73
Riscaldamento dBA - 71 73 - 71 73

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46 53 54 53 54
Riscaldamento Nom. dBA 47 57

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -15~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675
Carica kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 
Sistema Equivalente m 70 

Senza carica m 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità pensile a soffitto

Per ambienti ampi, privi di controsoffitto 
e di spazio libero a pavimento

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Advance assicura un 
buon rapporto qualità/prezzo per tutti i tipi di applicazioni ad uso 
commerciale

 › Ideale per chi desidera un flusso d'aria confortevole in ambienti 
ampi grazie all'effetto Coanda: angolo di uscita dell'aria fino a 100°

 › Anche i locali con soffitti alti fino a 3,8 metri possono essere 
riscaldati o raffrescati facilmente senza perdita di capacità

 › Adatta ad essere installata sia in edifici nuovi che in progetti di 
ristrutturazione

 › Facilmente installabile in angoli e spazi ristretti, poiché richiede 
uno spazio laterale di soli 30 mm per la manutenzione

 › Possibilità di scelta tra 5 diverse velocità del ventilatore per il 
massimo comfort

 › Unità elegante che si armonizza con qualsiasi arredo. I deflettori si 
chiudono completamente quando l'unità non è in funzione e non 
vi sono griglie di aspirazione dell'aria visibili

FHA-A(9) + RZASG-MV1 / MY1
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Split

BRC1H52W BRP069C81RXM-R9

FHA100-140A9

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FHA-A(9) RXM-R RXM-R9

Dati sull'efficienza FHA + RXM 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Capacità di raffrescamento Nom. kW 3,40 5,00 5,70 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 4,00 6,00 7,20 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ A+
Capacità Pdesign kW 3,40 5,00 5,70 
SEER 6,24 5,92 6,08 
Consumo energetico annuale kWh/a 191 295 328 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ A
Capacità Pdesign kW 3,10 4,35 4,71 
SCOP/A 4,43 3,86 3,87 
Consumo energetico annuale kWh/a 979 1.577 1.704 

Unità interna FHA 35A9 50A9 60A9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 235x960x690 235x1.270x690
Peso Unità kg 24,0 25,0 31,0
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 53 54
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 31/34/36 32/35/37 33/35/37
Riscaldamento Media/Nom./Alta dBA 31/34/36 32/35/37 33/35/37

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7GA53 / BRC7GA56
Comando a filo BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240

Unità esterna RXM 35R9 50R 60R
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 552x840x350 734x954x401
Peso Unità kg 32 49,0
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 61 62 63
Riscaldamento dBA 61 62 63

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 49,0 48,0
Riscaldamento Nom. dBA 49,0

Campo di funzionamento Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~50/46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~24

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675 675,0
Carica kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,780

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 6
Gas DE mm 9,50 12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30
Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 13 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità pensile a soffitto

Per ambienti ampi, privi di controsoffitto 
e di spazio libero a pavimento

 › La combinazione con unità esterne split è l'ideale per piccole 
applicazioni quali negozi al dettaglio, uffici e applicazioni 
residenziali

 › Ideale per chi desidera un flusso d'aria confortevole in ambienti 
ampi grazie all'effetto Coanda: angolo di uscita dell'aria fino a 100°

 › Anche i locali con soffitti alti fino a 3,8 metri possono essere 
riscaldati o raffrescati facilmente senza perdita di capacità

 › Adatta ad essere installata sia in edifici nuovi che in progetti di 
ristrutturazione

 › Facilmente installabile in angoli e spazi ristretti, poiché richiede 
uno spazio laterale di soli 30 mm per la manutenzione

 › Possibilità di scelta tra 5 diverse velocità del ventilatore per il 
massimo comfort

 › Unità elegante che si armonizza con qualsiasi arredo. I deflettori si 
chiudono completamente quando l'unità non è in funzione e non 
vi sono griglie di aspirazione dell'aria visibili

FHA-A(9) + RXM-R(9)
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BRC1H52W BRP069C81RZAG-NV1_NY1

FUA-A

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, 
scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi.

FUA-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Dati sull'efficienza FUA + RZAG 71A + 71NV1 100A + 100NV1 125A + 125NV1 71A + 71NY1 100A + 100NY1 125A + 125NY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,8 13,5 7,50 10,8 13,5 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ - A++ -
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1 
SEER 7,02 6,42 6,39 7,02 6,42 6,39 
ηs,c % - 253 - 253 
Consumo energetico annuale kWh/a 339 518 1.136 339 518 1.136 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ - A+ -
Capacità Pdesign kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,20 4,50 4,26 4,20 4,50 4,26 
ηs,h % - 167 - 167 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.567 2.427 3.129 1.567 2.427 3.129 

Unità interna FUA 71A 100A 125A 71A 100A 125A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 198x950x950
Peso Unità kg 25,0 26,0 25,0 26,0
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA - 65 - 65
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 35/38/41 39/42/46 40/43/47 35/38/41 39/42/46 40/43/47
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 35/38/41 39/42/46 40/43/47 35/38/41 39/42/46 40/43/47

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7C58
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220~240

Unità esterna RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 71NY1 100NY1 125NY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 870x1.100x460
Peso Unità kg 81 85 95 81 85 94
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 64 66 69 64 66 69
Riscaldamento dBA - 68 - 68

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46 47 49 46 47 49
Riscaldamento Nom. dBA 48 50 52 48 50 52

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20~52
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~18

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675
Carica kg/TCO2Eq 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 55 85 55 85 
Sistema Equivalente m 75 100 75 100 

Senza carica m 40 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità pensile a soffitto a 4 vie

Unità Daikin esclusiva per ambienti ampi, privi di 
controsoffitto e di spazio libero a pavimento

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Advance assicura un 
buon rapporto qualità/prezzo per tutti i tipi di applicazioni ad uso 
commerciale

 › Anche i locali con soffitti alti fino a 3,5 metri possono essere 
riscaldati o raffrescati facilmente senza perdita di capacità

 › Adatta ad essere installata sia in edifici nuovi che in progetti di 
ristrutturazione

 › Gamma unificata di unità interne per R-32 e R-410A
 › Controllo dei singoli deflettori: flessibilità per adattarsi alla 
configurazione di qualsiasi locale senza modificare la posizione 
dell'unità! 

 › Tramite il telecomando è possibile programmare 5 diverse 
angolazioni di emissione dell'aria comprese tra 0 e 60° 

da 0° a 60°

FUA-A + RZAG-NV1 / NY1

 › Elegante rivestimento in stile moderno con finiture bianco puro 
(RAL9010) e grigio ferro (RAL7011), si armonizza facilmente con 
qualsiasi arredamento

 › Livelli di comfort ottimali garantiti grazie alla regolazione 
automatica della portata d'aria in base al carico richiesto

 › Pompa di scarico condensa di serie con prevalenza di 720 mm per 
aumentare la flessibilità e la velocità di installazione 
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BRC1H52W BRP069C81RZASG100-140MV1_MY1

FUA-A

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FUA-A RZASG-MV1 RZASG-MY1

Dati sull'efficienza FUA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 12,1 9,50 12,1 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,8 13,5 10,8 13,5 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ A+ - A+ -
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 9,50 12,1 
SEER 6,16 5,83 5,49 5,83 5,49 
ηs,c % - 217 - 217 
Consumo energetico annuale kWh/a 386 570 1.322 570 1.322 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A A+ - A+ -
Capacità Pdesign kW 4,50 6,00 
SCOP/A 3,90 4,01 3,84 4,01 3,84 
ηs,h % - 151 - 151 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.615 2.095 2.188 2.095 2.188 

Unità interna FUA 71A 100A 125A 100A 125A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 198x950x950
Peso Unità kg 25,0 26,0
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA - 65 - 65
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 35/38/41 39/42/46 40/43/47 39/42/46 40/43/47
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 35/38/41 39/42/46 40/43/47 39/42/46 40/43/47

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7C58
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 100MY1 125MY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unità kg 60 70
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 65 70 71 70 71
Riscaldamento dBA - 71 - 71

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46 53
Riscaldamento Nom. dBA 47 57

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -15~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675
Carica kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52 /15,9 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 
Sistema Equivalente m 70 

Senza carica m 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità pensile a soffitto a 4 vie

Unità Daikin esclusiva per ambienti ampi, privi di 
controsoffitto e di spazio libero a pavimento

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Advance assicura un 
buon rapporto qualità/prezzo per tutti i tipi di applicazioni ad uso 
commerciale

 › Anche i locali con soffitti alti fino a 3,5 metri possono essere 
riscaldati o raffrescati facilmente senza perdita di capacità

 › Adatta ad essere installata sia in edifici nuovi che in progetti di 
ristrutturazione

 › Controllo dei singoli deflettori: flessibilità per adattarsi alla 
configurazione di qualsiasi locale senza modificare la posizione 
dell'unità!

 › Tramite il telecomando è possibile programmare 5 diverse 
angolazioni di emissione dell'aria comprese tra 0 e 60°

 › Elegante rivestimento in stile moderno con finiture bianco puro 
(RAL9010) e grigio ferro (RAL7011), si armonizza facilmente con 
qualsiasi arredamento

 › Livelli di comfort ottimali garantiti grazie alla regolazione 
automatica della portata d'aria in base al carico richiesto

 › Pompa di scarico condensa di serie con prevalenza di 720 mm per 
aumentare la flessibilità e la velocità di installazione

FUA-A + RZASG-MV1 / MY1
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Su

Vista laterale - alette uscita aria

Tutte su

Tutte giù Giù

BRC1H52W BRP069C81

RZAG-NV1_NY

FVA-A

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FVA-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Dati sull'efficienza FVA + RZAG 71A + 71NV1 100A + 100NV1 125A + 125NV1 140A + 140NV1 71A + 71NY1 100A + 100NY1 125A + 125NY1 140A + 140NY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ - A++ -
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,34 6,40 6,41 6,12 6,34 6,40 6,41 6,12 
ηs,c % - 253 242 - 253 242 
Consumo energetico annuale kWh/a 376 520 1.133 1.314 376 520 1.133 1.314 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ - A+ -
Capacità Pdesign kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,05 4,20 4,15 3,94 4,05 4,20 4,15 3,94 
ηs,h % - 163 155 - 163 155 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.625 2.600 3.209 3.383 1.625 2.600 3.209 3.383 

Unità interna FVA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.850x600x270 1.850x600x350 1.850x600x270 1.850x600x350 
Peso Unità kg 42 50 42 50 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 55 62 63 65 55 62 63 65
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53
Riscaldamento Media/Nom./Alta dBA 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53

Sistemi di controllo Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 870x1.100x460
Peso Unità kg 81 85 95 81 85 94
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 64 66 69 70 64 66 69 70
Riscaldamento dBA - 68 71 - 68 71

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46 47 49 50 46 47 49 50
Riscaldamento Nom. dBA 48 50 52 48 50 52

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20~52
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~18

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675
Carica kg/TCO2Eq 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 55 85 55 85 
Sistema Equivalente m 75 100 75 100 

Senza carica m 40 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità a pavimento

Per spazi commerciali con soffitti alti

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Alpha garantisce i 
massimi livelli di qualità, efficienza e prestazioni

 › Diminuzione della variazione di temperatura mediante la selezione 
automatica della velocità del ventilatore o grazie al ventilatore a  
3 velocità liberamente selezionabili

 › Ambiente ancora più confortevole grazie alla migliore 
distribuzione dell'aria con uscita verticale che permette una 
regolazione manuale delle alette di uscita dell'aria nella parte 
superiore dell'unità

 › Possibilità di direzionare il flusso dell'aria in orizzontale per adattarsi 
meglio all'ambiente (tramite il comando a filo BRC1E*/BRC1H*)

FVA-A + RZAG-NV1 / NY1
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BRC1H52W BRP069C81

RZASG100-140MV1_MY1

FVA-A

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FVA-A RZASG-MV1 RZASG-MY1

Dati sull'efficienza FVA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Capacità di raffrescamento Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A+ - A+ -
Capacità Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
SEER 5,83 5,72 5,52 5,63 5,72 5,52 5,63 
ηs,c % - 218 222 - 218 222 
Consumo energetico annuale kWh/a 408 581 1.314 1.428 581 1.314 1.428 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ A - A -
Capacità Pdesign kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 4,04 3,83 3,64 3,81 3,83 3,64 3,81 
ηs,h % - 143 149 - 143 149 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.559 2.193 2.308 2.866 2.193 2.308 2.866 

Unità interna FVA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.850x600x270 1.850x600x350
Peso Unità kg 42 50
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 22/25/28 24/26/28 26/28/30
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 22/25/28 24/26/28 26/28/30

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 55 62 63 65 62 63 65
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53 44/47/50 46/48/51 48/51/53
Riscaldamento Media/Nom./Alta dBA 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53 44/47/50 46/48/51 48/51/53

Sistemi di controllo Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unità kg 60 70 78 70 77
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 65 70 71 73 70 71 73
Riscaldamento dBA - 71 73 - 71 73

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46 53 54 53 54
Riscaldamento Nom. dBA 47 57

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -15~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675
Carica kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 
Sistema Equivalente m 70 

Senza carica m 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità a pavimento

Per spazi commerciali con soffitti alti

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Advance assicura un 
buon rapporto qualità/prezzo per tutti i tipi di applicazioni ad uso 
commerciale

 › Diminuzione della variazione di temperatura mediante la selezione 
automatica della velocità del ventilatore o grazie al ventilatore a  
3 velocità liberamente selezionabili

 › Ambiente ancora più confortevole grazie alla migliore distribuzione 
dell'aria con uscita verticale che permette una regolazione manuale 
delle alette di uscita dell'aria nella parte superiore dell'unità

 › Possibilità di direzionare il flusso dell'aria in orizzontale per adattarsi 
meglio all'ambiente (tramite il comando a filo BRC1E*/BRC1H*)

FVA-A + RZASG-MV1 / MY1

Su

Vista laterale - alette uscita aria

Tutte su

Tutte giù Giù
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BRC1H52W BRP069C81RZAG25-60A

FNA-A9

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FNA-A9 RZAG-A

Dati sull'efficienza FNA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,6/3,5/4,5 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,5
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,40/4,00/5,00 1,70/5,00/6,00 1,70/7,00/7,50
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A+
Capacità Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 
SEER 5,90 5,70 
Consumo energetico annuale kWh/a 208 297 368 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A
Capacità Pdesign kW 3,50 4,30 4,50 
SCOP/A 3,90 
Consumo energetico annuale kWh/a 1.255 1.542 1.616 

Unità interna FNA 35A9 50A9 60A9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 620/720x790x200 620/720x1.190x200
Peso Unità kg 23,0 30,0
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Alta m³/min 7,3/8,7 13,5/16,0
Riscaldamento Bassa/Alta m³/min 7,3/8,7 13,5/16,0

Prevalenza Nom./Alta Pa 30/48 40/49

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 53,0 56,0
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 28,0/31,0/33,0 30,0/33,0/36,0
Riscaldamento Bassa/Nom./Alta dBA 28,0/31,0/33,0 30,0/33,0/36,0

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RZAG 35A 50A 60A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734x870x373
Peso Unità kg 52
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 62,0 63,0 64,0
Riscaldamento dBA 62,0 63,0 64,0

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0
Riscaldamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20~52
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~24

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0
Carica kg/TCO2Eq 1,55/1,05

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 6,35/9,50 6,35/12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 
Sistema Senza carica m 30 

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m)
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità a pavimento ad incasso

Progettata per scomparire nelle pareti

 › La combinazione con l'unità Sky Air Serie Alpha garantisce i 
massimi livelli di qualità, efficienza e prestazioni

 › Installazione non appariscente a incasso a parete: sono visibili 
unicamente le griglie di aspirazione e mandata

 › Richiede uno spazio di installazione minimo poiché la profondità 
è di soli 200 mm

 › L'altezza ridotta (620 mm) consente l'installazione dell'unità nello 
spazio sotto le finestre

 › La prevalenza elevata consente maggiore flessibilità di 
installazione

FNA-A9 + RZAG-A
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Split

BRC1H52W BRP069C81RXM-R

FNA-A9

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. FNA-A9 RXM-R RXM-R9

Dati sull'efficienza FNA + RXM 25A9 + 25R9 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,60 3,40 5,00 6,00 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 3,20 4,00 5,80 7,00 
Raffrescamento di 
ambienti

Classe di efficienza energetica A+ A
Capacità Pdesign kW 2,60 3,40 5,00 6,00 
SEER 5,68 5,70 5,77 5,56 
Consumo energetico annuale kWh/a 160 209 303 378 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+
Capacità Pdesign kW 2,80 2,90 4,00 4,60 
SCOP/A 4,24 4,05 4,09 4,16 
Consumo energetico annuale kWh/a 924 1.002 1.368 1.547 

Unità interna FNA 25A9 35A9 50A9 60A9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 620 (1) / 720 x790 x200 620 (1) / 720 x1.190 x200 
Peso Unità kg 23,0 30,0 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Alta m³/min 7,3 /8,7 13,5 /16,0 
Riscaldamento Bassa/Alta m³/min 7,3 /8,7 13,5 /16,0 

Prevalenza Nom./Alta Pa 30 /48 40 /49 

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 53,0 56,0 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Bassa/Media/Alta dBA 28,0 /31,0 /33,0 30,0 /33,0 /36,0 
Riscaldamento Bassa/Nom./Alta dBA 28,0 /31,0 /33,0 30,0 /33,0 /36,0 

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65
Comando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Unità esterna RXM 25R9 35R9 50R 60R
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 552 x840 x350 734 x954 x401 
Peso Unità kg 32 49,0 
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46,0 49,0 48,0 
Riscaldamento Nom. dBA 47,0 49,0 

Campo di funzionamento Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10 ~50  / 46 -10 ~50  / 46 
Refrigerante Tipo R-32

GWP 675 675,0 
Carica kg/TCO2Eq 0,76 /0,52 1,15 /0,780 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 6 
Gas DE mm 9,50 12,7 
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30 
Sistema Senza carica m 10 

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 13 16 
(1)Con supporti di installazione | Contiene gas fluorurati a effetto serra

Unità a pavimento ad incasso

Progettata per scomparire nelle pareti

 › La combinazione con unità esterne split è l'ideale per piccole 
applicazioni quali negozi al dettaglio, uffici e applicazioni 
residenziali

 › Installazione non appariscente a incasso a parete: sono visibili 
unicamente le griglie di aspirazione e mandata

 › Richiede uno spazio di installazione minimo poiché la profondità 
è di soli 200 mm

 › L'altezza ridotta (620 mm) consente l'installazione dell'unità nello 
spazio sotto le finestre

 › La prevalenza elevata consente maggiore flessibilità di 
installazione

FNA-A9 + RXM-R(9)
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INVOLUCRO FONOSASSORBENTE PER SKY AIR SERIE ALPHA 
(RZAG-N) E SERIE ADVANCE (RZA-D)

UNITÀ SKY AIR SERIE ALPHA AD ALTEZZA RIDOTTA
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Unità 
esterne
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la tecnologia leader del settore 
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UATYA-BBAY1 84
UATYA-BFC2Y1 84
UATYA-BFC3Y1 85
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Soluzione Multi

Soluzione monosplit

Soluzione twin, triple, doppio twin
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Panoramica dei prodotti - Unità esterne
Unità esterne

Applicazione monosplit, twin, triple e doppio twin

Sistema Tipo Modello Nome 
prodotto 35 50 60 71 100 125 140 200 250

Condensato 
ad aria

Pompa 
di 
calore

3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 6,8 kW 9,5 kW 12,1 kW 13,4 kW

- Tecnologia leader del settore per applicazioni commerciali
 - Soluzione dedicata per il raffreddamento di infrastrutture IT
 - Temperatura del refrigerante variabile (serie RZAG71-100-125-140)
 - Lunghezza massima delle tubazioni fino a 85 m (50 m per RZAG35-50-60)
 - Tecnologia di sostituzione
 - Campo di funzionamento esteso fino a -20°C in riscaldamento e raffrescamento
 - Applicazione monosplit, twin, triple e doppio twin (serie RZAG71-100-125-140)

(A+++ - D)
RZAG-A
RZAG- 

NV1/NY1

 - Combinazione di tecnologia e comfort per applicazioni commerciali
 - Unità esterne ultracompatte e facili da installare
 - Lunghezza massima delle tubazioni fino a 50 m (RZA-D fino a 100 m)
 - Tecnologia di sostituzione

(A+++ - D)

RZASG- 
MV1/MY1

RZA-D - Campo di funzionamento fino a -15°C sia in raffrescamento che in riscaldamento (RZA-D fino a -20°C)
 - Applicazione monosplit, twin, triple e doppio twin

 - Soluzione ideale per ambienti affollati e piccoli negozi
 - Unità esterne ultracompatte e facili da installare
 - Lunghezza massima delle tubazioni fino a 30 m 
 - Tecnologia di sostituzione
 - Unità esterna facile da installare su un tetto, un terrazzo o una parete
 - Disponibile esclusivamente per applicazioni monosplit

(A+++ - D)

ARXM-R 
AZAS- 

MV1/MY1

Basso profilo. 

Alto valore.
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Unità esterne

RZAG-A RZAG-NV1/NY1 RZASG-MV1/MY1 RZA-D AZAS-MV1/MY1

Ec
o-

Pi
tt

og
ra

m
m

i

Efficienza stagionale 
- Uso intelligente 
dell'energia 

L'efficienza stagionale mostra in modo più realistico il grado 
di efficienza di un climatizzatore che funziona nell'arco di 
un'intera stagione di raffrescamento o riscaldamento. (A+++ - D) (A+++ - D) (A+++ - D)

-
(A+++ - D)

Tecnologia a Inverter

I compressori a Inverter regolano la velocità del 
compressore in modo continuo in base al fabbisogno 
effettivo. Il minor numero di accensioni e spegnimenti 
porta a una riduzione dei consumi energetici (fino al 
30%) e a temperature più stabili.

    

Tecnologia di 
sostituzione

Sostituzione di sistemi esistenti rapida e di qualità, nel 
modo più conveniente possibile.     

Co
m

fo
rt Modalità notturna Riduce automaticamente il rumore durante il 

funzionamento dell'unità esterna.     
Commutazione automatica 
raffrescamento-riscaldamento

Seleziona automaticamente la modalità raffrescamento 
o riscaldamento per ottenere la temperatura impostata.     

A
ltr

e 
fu

nz
io

ni

Temperatura del 
refrigerante variabile

I sistemi intelligenti assicurano alti risparmi energetici 
con il massimo comfort per rispondere al meglio ai 
requisiti di un'applicazione.


Applicazione twin/
triple/doppio twin

È possibile collegare 2, 3 o 4 unità interne ad un’unica unità esterna. 
Tutte le unità interne funzionano nella stessa modalità (raffrescamento 
o riscaldamento), attivabile mediante un unico comando.

  
Compressore Swing Unità esterne provviste del compressore swing Daikin, rinomato 

per la sua bassa rumorosità e per l'elevata efficienza energetica     
Capacità garantita 
fino a -20°C

Le unità Daikin sono adatte a tutti i climi, anche a rigide 
condizioni invernali, grazie al campo di funzionamento 
fino a -20°C.

  

Raffreddamento 
dell'infrastruttura IT

Per applicazioni di raffreddamento di infrastrutture 
altamente sensibili, con impostazioni di raffreddamento 
dedicate e possibilità di combinazioni asimmetriche per 
massimizzare l'affidabilità del sistema.

 

Involucro 
fonoassorbente

Involucro fonoassorbente dedicato sviluppato e testato 
da Daikin, riduce la rumorosità anche di -10 dB(A). • •

Panoramica dei vantaggi - Unità esterne

Panoramica vantaggi -  

RZAG-A RZAG-NV1/NY1 RZASG-MV1/MY1 RZA-D AZAS-MV1/MY1

Struttura unica e compatta del ventilatore per tutta la gamma     
Lunghezza massima delle tubazioni  50 m 85 m 50 m 100 m 30 m

Pannello frontale basculante    
Display a 7 segmenti    
Maggiore carica eseguita dal costruttore  
Controllo delle perdite integrato 
Circolazione del refrigerante nella piastra di fondo 
Compressore Swing R-32 appositamente progettato     
Scheda elettronica raffreddata a refrigerante    
Intelligent Tablet controller - App Onecta • • • • •

•  standard, •  opzionale
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Involucro fonoassorbente
EKLN140A

Soddisfa severi requisiti acustici, aumentando la flessibilità 
nell'applicazione dei sistemi Sky Air e VRV grazie a una riduzione 
della potenza sonora che può raggiungere i 10 dB(A)

  Progettata appositamente per le pompe di calore Sky Air e VRV

  Testata in fabbrica, con dati garantiti circa capacità, efficienza e 
livelli sonori (secondo la norma ISO 3744)

  Diminuzione della capacità minima

  Nessun calcolo aggiuntivo necessario grazie a dati testati in 
fabbrica: carico di lavoro di progettazione ridotto

Testato e collaudato:  
valori altamente affidabili

Vuoi portare a termine più rapidamente i tuoi 
progetti? Vuoi risultati affidabili? Vuoi che i tuoi clienti 
ottengano esattamente ciò che hanno ordinato?

Il nostro involucro fonoassorbente elimina possibili 
problemi e riduce significativamente il carico di lavoro:

 › Nessuna incompatibilità: abbinamenti testati con 
l'unità esterna che si desidera integrare

 › Zero sorprese: abbattimento acustico misurato e 
garantito secondo ISO 3744 

 › Nessun calcolo: valori delle prestazioni testati per 
capacità ed efficienza Misura del livello di potenza sonora in camera acustica

– 10 dB(A)!
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Unità esterne

 Opzione Daikin dedicata per:
 › Sky Air Serie Alpha
 › Sky Air Serie Advance
 › VRV 5 Serie S

 Completamente ottimizzata e testata 
presso lo stabilimento Daikin
 › Livelli di prestazioni garantite 

(rumorosità, capacità, efficienza)

 Abbattimento della rumorosità dell'unità esterna 
fino a -10 dB(A) del valori di potenza sonora
 › Conformità ai requisiti di rumorosità locali
 › Maggiore flessibilità di installazione delle unità esterne 
 › Riduzione della rumorosità sull'intero spettro sonoro

 Diminuzione della capacità minima
 › Aspirazione e mandata separate per evitare 

cortocircuiti dell'aria
 › Nessun calcolo aggiuntivo necessario grazie a 

dati testati in fabbrica 

 Facile integrazione
 › Antracite (RAL 7016), finitura a forte valenza 

estetica 
 › Progettato per adattarsi perfettamente 

alla pannellatura delle unità Sky Air Alpha/
Advance e VRV 5 Serie S

 › Autoportante, installabile su qualsiasi 
superficie in piano

 Installazione e manutenzione facili e veloci
 › 100% resistente alle condizioni atmosferiche
 › Facile apertura per accedere alla maggior 

parte dei componenti del sistema

 Robusto
 › 3 anni di garanzia su tutti i componenti
 › Realizzato in acciaio inossidabile con doppio 

strato di rivestimento a polvere, per assicurare 
la massima resistenza alla corrosione

Involucro fonoassorbente EKLN140A
Pannellatura Colore Antracite (RAL 7016)

Materiale Lamiera di metallo
Dimensioni Unità Altezza mm 1.100

Larghezza mm 1.400
Profondità mm 1.500

Unità monoblocco Altezza mm 1.017
Larghezza mm 1.517
Profondità mm 917

Peso Unità kg 152
Unità monoblocco kg 186

Utilizzabile in 
combinazione con

Sky Air Serie Alpha RZAG-NV1/NY1
Sky Air Serie Advance RZA-D
VRV 5 Serie S RXYSA-AV1/AY1

Vantaggi

La riduzione dei valori di potenza sonora (fino a –10 dB(A)) sull'intero spettro sonoro aumenta in modo significativo la flessibilità. 
Nell’esempio riportato qui sotto, con la cassa fonoassorbente è possibile installare la pompa di calore a soli 5,5 m dal primo edificio, 
in base alla soglia dei 32 dB(A) (verificare le normative locali). Grazie alla precisione dei dati relativi a livelli sonori e capacità, avrai la 
certezza di proporre la soluzione migliore.

Più flessibilità di installazione per le pompe di calore sulla base di dati testati

*basati sulla serie RZAG71N

Con la cassa fonoassorbente Daikin puoi installare a 
soli 5,5 m dal primo vicino

Senza la cassa fonoassorbente Daikin devi rispettare 
una distanza di 15 m dal primo vicino

15 m* 5,5 m*32 dB(A)
(livello di rumorosità  

accettato)
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Unità esterne

Testati per facilitarti il lavoro!
Doppio vantaggio con Daikin

Dati verificati
La cassa fonoassorbente è stata ampiamente testata con 
tutte le unità esterne compatibili. Offriamo dati misurati su:
 › Potenza sonora (riscaldamento/raffrescamento) ai sensi della 
norma ISO 3744

 › Pressione sonora (riscaldamento/raffrescamento) a 1 m di 
distanza 

 › Pressione sonora in funzionamento silenzioso
 › Perdita di inserzione per cassa fonoassorbente
 › Tutti i dati sono forniti nello spettro della banda d'ottava e il 
livello di potenza sonora è ponderato in scala A

Valori sulla riduzione della potenza sonora

Impatto su efficienza e capacità

Gamma e nome unità 
esterna

Solo unità esterna Con cassa 
fonoassorbente Solo unità esterna Con cassa 

fonoassorbente Solo unità esterna Con cassa 
fonoassorbente

Fattore di correzione 
della capacità massima

SEER/η s,c SCOP/η s,h SEER/η s,c SCOP/η s,h SEER/η s,c SCOP/η s,h SEER/η s,c SCOP/η s,h SEER/η s,c SCOP/η s,h SEER/η s,c SCOP/η s,h Raffrescamento Riscaldamento
Sky Air Serie Alpha + FCAHG71/100/125/140A + FCAG71/100/125/140B + FBA71/100/125/140A
RZAG71NV1/NY1 7,90/– 4,56/– 6,72/– 4,10/– 6,83/– 4,22/– 5,81/– 3,80/– 6,50/– 4,20/– 5,53/– 3,78/– 85 %

90%
RZAG100NV1/NY1 7,70/– 4,75/– 6,62/– 4,44/– 7,14/– 4,53/– 6,07/– 4,14/– 6,47/– 4,36/– 5,50/– 4,01/– 86 %
RZAG125NV1/NY1 8,02/318 4,53/178 6,96/275 4,26/167 7,14/283 4,34/171 6,26/247 4,15/163 6,56/259 4,37/172 5,92/234 4,12/162

90%
RZAG140NV1/NY1 7,93/314 4,44/175 6,84/271 4,21/165 6,80/269 4,34/171 5,83/230 4,17/164 6,42/254 4,34/171 5,62/222 4,14/162
Sky Air Serie Advance + FDA200/250A + 4 x FCAG50/60B + 4 x FBA50/60A
RZA200D 6,26/247 3,59/141 5,90/233 3,17/124 7,16/283 4,10/161 6,52/258 3,56/140 6,51/257 4,20/165 5,90/233 3,65/143

84% 80%
RZA250D 5,38/212 3,55/139 4,91/193 3,14/123 6,95/275 4,10/161 6,18/244 3,56/139 6,69/264 4,33/170 5,95/235 3,78/148
VRV 5 Serie S + FXSA**
RXYSA4AV1 8,2/324 5,1/200 7,2/284 4,9/193

95%

RXYSA4AY1 7,9/312 4,9/193 6,9/273 4,7/186
RXYSA5AV1 7,7/306 4,7/186 6,7/264 4,5/178
RXYSA5AY1 7,4/295 4,5/179 6,4/254 4,4/172
RXYSA6AV1 7,6/301 4,7/184 6,5/257 4,5/176
RXYSA6AY1 7,3/290 4,5/177 6,3/248 4,3/170
**4 HP: + 3 x FXSA25A + 1 x FXSA32A  5 HP: + 4 x FXSA32A  6 HP: + 2 x FXSA32A + 2 x FXSA40A

Gamma Nome unità esterna
Potenza sonora - raffrescamento Potenza sonora - riscaldamento

Riduzione della 
rumorosità

Livelli sonori nominali con 
cassa fonoassorbente

Riduzione della 
rumorosità

Livelli sonori nominali con 
cassa fonoassorbente

Sky Air Serie Alpha RZAG71NV1/NY1 -9 dB(A) 55 -7 dB(A) 57
RZAG100NV1/NY1 -8 dB(A) 58 -8 dB(A) 60
RZAG125NV1/NY1 -10 dB(A) 59 -10 dB(A) 59
RZAG140NV1/NY1 -9 dB(A) 61 -9 dB(A) 62

Sky Air Serie Advance RZA200D -7 dB(A) 66 -5 dB(A) 72
RZA250D -6 dB(A) 70 -5 dB(A) 75

VRV 5 Serie S RXYSA4AV1/AY1 -7 dB(A) 60 -7 dB(A) 61
RXYSA5AV1/AY1 -8 dB(A) 60 -9 dB(A) 60
RXYSA6AV1/AY1 -8 dB(A) 61 -9 dB(A) 61

- 10 dB(A)!
Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. EKLN-A



 63

Livelli di potenza sonora - 
raffrescamento e riscaldamento,  
ai sensi della norma ISO 3744

 › dB(A) = livello di potenza sonora ponderato 
in scala A (secondo la normativa IEC)

 › Intensità acustica di riferimento:  
0 dB = ·10–12 W·

Livelli di pressione sonora – 
raffrescamento e riscaldamento

 › I dati si riferiscono a condizioni di misura con 
campo libero

 › I dati si intendono validi con unità funzionanti 
alle condizioni d'esercizio nominali

 › dB(A) = livello pressione sonora ponderato in 
scala A (secondo la normativa IEC)

 › Pressione sonora di riferimento 0 dB = 20 μPa
 › Microfono posizionato sul lato mandata;  
1 m dall’oggetto; 1,5 m dal suolo

Livelli di pressione sonora - 
funzionamento silenzioso (livello 3)

 › I dati si riferiscono a condizioni di misura con 
campo libero

 › I dati si intendono validi con unità funzionanti 
alle condizioni d'esercizio nominali

 › dB(A) = livello pressione sonora ponderato in 
scala A (secondo la normativa IEC)

 › Pressione sonora di riferimento 0 dB = 20 μPa
 › Microfono posizionato sul lato mandata;  
1 m dall’oggetto; 1,5 m dal suolo

Valori sulla perdita di 
inserzione
 › Misurazione della perdita di inserzione di una 

cassa indipendente con sorgente sonora calibrata

 Livello di potenza sonora [dB(A)]

 Sorgente sonora di riferimento (RSS): B&K Tipo 4204 RSS

Frequenza centrale della banda d'ottava [Hz]
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Gamma speciale ad 
altezza ridotta  
con ventilatore singolo

Unità compatta,  
facile da trasportare

Facilità di 
manutenzione e 
movimentazione

Accesso facile e rapido a tutti i 
componenti critici

 › Accesso alla vite del 
compressore

 › Apertura di accesso più ampia

SkyAir Serie Alpha 
RZAG71-100-125-140NV1/NY1

SkyAir Serie Advance  
RZA200-250D

Maniglia spostata in 
una nuova posizione 
per facilitare la 
movimentazione

1.100 mm

870 mm

 Basso profilo.

Alto valore.

Unità esterne
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Lunghezza delle tubazioni estesa

Campo di funzionamento esteso fino a -20°C

Installazione più veloce con tubature 
precaricate fino a 40 m

 › Fino a 85 m per RZAG-NV1/NY1
 › Fino a 100 m per RZA-D

 › Raffrescamento da -20°C fino a +52°C (+46°C per RZA-D)
 › Riscaldamento fino a -20°C

 › Possibilità di installare fino al 60% degli impianti senza cariche di refrigerante 
aggiuntive

 › 40 m di tubature precaricate per RZAG-NV1/NY1
 › 30 m di tubature precaricate per RZA-D

-20°CBS 52°CBS 15,5°CBU-20°CBU

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es 
eventueel vervangen door 
echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Compressore Swing ottimizzato 
per l'efficienza stagionale

Circolazione del refrigerante 
nella piastra di fondo e nello 
scambiatore di calore

 › I fori di scarico sono lasciati 
liberi dal ghiaccio

 › Capacità garantita fino a -20°C

Scambiatore di calore  
a tre ranghi 

 › Esclusivo scambiatore di calore a 
tre ranghi per una pannellatura 
più compatta, fino a 14kW

Scheda elettronica raffreddata 
a refrigerante

Nuovo display a 7 segmenti 
per visualizzare gli errori e le 
impostazioni del sistema

Nuovo design del ventilatore, 
di dimensioni aumentate 

 › Movimenta grandi volumi d’aria 
mantenendo ridotta la velocità dell'aria

 › Riduce la rumorosità

Unità esterne
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Tecnologie esclusive
 › Riutilizzo delle tubazioni senza bisogno di pulizia grazie all’esclusivo filtraggio 
hepta per ridurre al minimo la presenza di particelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 › Nuovo materiale per l'ago della valvola di espansione  
con elevata resistenza alla corrosione

 › Nuovo tipo di olio per la massima protezione del sistema

2 3 4

LPS
HPS-A

1 1

5

2 3 4

5

Tecnologia  di 
sostituzione 
Aggiornamento a sistemi con R-22 
e R-410A in modo rapido e senza 
compromessi per la qualità 

Unità esterne 

Più vantaggi = maggiori profitti  
Ottimizzate la vostra attività
Tempi di installazione ridotti
Occupatevi di più progetti in minor tempo grazie 
a un'installazione più rapida. Rappresenta una 
soluzione più vantaggiosa rispetto alla sostituzione 
dell'intero sistema con nuove tubazioni.

Costi di installazione inferiori
La riduzione dei costi di installazione consente di 
offrire ai propri clienti la soluzione più conveniente e 
diventare così ancora più competitivi.

Sostituite i sistemi di altre marche 

Si tratta di una soluzione per la sostituzione di 
impianti che non presenta problemi, adatta sia a 
sistemi Daikin che ai sistemi di altre marche.

Facile come contare fino a tre
Una semplice soluzione di upgrade ti consente di 
occuparti di più progetti per diversi clienti in meno 
tempo e di garantire il miglior prezzo! Una vera 
soluzione vincente.

Come funziona?
La soluzione Daikin di conversione a basso costo

!   Sostituzione delle unità interne
Nel caso sia necessario mantenere le unità interne, contattare 
il proprio rivenditore di fiducia per verificare la compatibilità.

✓   Sostituzione delle unità esterne

Per saperne di più sulle soluzioni di sostituzione Daikin visita il sito 
www.daikin.eu/en_us/knowledge-center/ 

replacement-technology.html

Le tubazioni in rame dureranno per più generazioni 

Tubazioni in rame utilizzate nei sistemi di climatizzazione testate da 
Daikin con una durata superiore ai 60 anni dall'installazione.

 Prevenzione di rotture impreviste

 Riduzione dei costi di gestione

 Protezione dell'ambiente

 Aumento del comfort

Vantaggi che convinceranno 
i tuoi clienti
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 Assicurarsi che l’installazione delle tubazioni sia conforme alle normative in materia, che non siano  
 presenti spaccature o danni e che le tubazioni del liquido e del gas dispongano di un isolamento separato

 Verificare lo spessore delle tubazioni 
Diametro esterno (mm) Materiale Spessore (mm)

6,4 o 0,8
9,5 o 0,8
12,7 o 0,8
15,9 o 1,0
19,1 1/2H 1,0

o: ricotto - 1/2H: trafilato

 Verificare il diametro delle tubazioni
Liquido 6,4 9,5 12,7

Gas 9,5 12,7 15,9 12,7 15,9 19,1 22,2 25,4 15,9 19,1 22,2 25,4

Sky Air 3,5 kW  x x x x x x x x x x x
5,0 kW ∆  o ∆ ∆ x x x x x x x
6,0 kW ∆  o ∆ ∆ x x x ∆ x x x
7,1 kW x ∆ ∆ x  x x x ∆ x x x

10,0-14,0 kW x x ∆ x  o x x ∆ ∆ x x
20,0-25,0 kW x x x x x x  o x x ∆ ∆

 Verificare la lunghezza delle tubazioni
Linea liquido (mm) 35 50 60 71 100 125-140 200-250

Senza carica (equivalente)
6,4 30 (40) m 30 (40) m 30 (40) m 10 / (15) m N/D
9,5 - 15 (20) m 15 (20) m 40 / (50) m N/D

12,7 - - 10 (15) m 15 / (20) m N/D

Lunghezza totale max. (equivalente)
6,4 50 (65) m 50 (65) m 50 (65) m 10 / (15) m N/D
9,5 - 25 (35) m 25 (35) m 55 / (75) m 85 / (100) m 100 m
12,7 - - 10 (15) m 25 / (35) m 35 / (45) m 50 m

 Assicurarsi che lo storico di funzionamento non impedisca di riutilizzare le tubazioni (per gli impianti con tubazioni  
 lunghe fino a 35m è sempre possibile riutilizzare le tubazioni esistenti con un nuovo modello della serie Sky Air A)

Sistema da sostituire Condizioni del sistema Lunghezza tubazioni

Serie R-32 Sky Air A

R-22  

(olio minerale)

L’unità è funzionante  
(è possibile eseguire lo svuotamento) Nessuna limitazione 

È impossibile eseguire le operazioni di 
svuotamento o il compressore è guasto

Sotto i 35 m 

Oltre i 35 m o

R-410A  

(olio sintetico)

L’unità è funzionante  
(è possibile eseguire lo svuotamento) Nessuna limitazione 

È impossibile eseguire le operazioni di 
svuotamento o il compressore è guasto

Sotto i 35 m 

Oltre i 35 m o

R-32  

(olio sintetico)

L’unità è funzionante  
(è possibile eseguire lo svuotamento) Nessuna limitazione 

È impossibile eseguire le operazioni di 
svuotamento o il compressore è guasto

Sotto i 35 m 

Oltre i 35 m o

	Riutilizzo delle tubazioni senza bisogno di pulizia
o È necessario pulire o sostituire le tubazioni locali

 L'attacco a cartella DEVE essere rieffettuato utilizzando il dado svasato fornito con la nuova unità esterna

Come funziona?

Unità esterne 

Nuova procedura di 
sostituzione semplificata per 
le unità esterne Sky Air A

Valutare se è possibile riutilizzare le tubazioni

Valutare se è possibile riutilizzare il cablaggio

1

2
 Assicurarsi che il cablaggio sia conforme alle normative vigenti in materia e alle specifiche della nuova  

 unità e che non siano presenti danni o graffi

 Possibile (Condizioni standard)

o Possibile (Nessun impatto sulla lunghezza delle 

tubazioni senza carica e sulla lunghezza totale)

∆ Possibile (Impatto sulla lunghezza delle tubazioni 

senza carica e sulla lunghezza totale)

x Impossibile

nota: per le linee guida e i requisiti generali di installazione, fare riferimento al manuale di installazione dell’unità esterna in questione
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Unità esterne 

 Aumento della temperatura dell’aria di 
mandata ed eliminazione delle correnti 
di aria fredda!

 Maggiore comfort per il cliente e 
consumi energetici ridotti!

 › Il sistema alza automaticamente la propria 
temperatura di evaporazione (Te) se la differenza 
tra la temperatura interna effettiva (Tin) e 
la temperatura di setpoint (Tset) si abbassa, 
aumentando il comfort e assicurando un 
funzionamento più stabile

Case study: JBC, Vilvoorde

 Maggiore efficienza energetica:  
fino al 20% di consumi energetici in meno

Consumi energetici medi per 5 mesi di funzionamento

 Maggiore comfort:  
temperature di mandata più elevate

 › Funzionamento più stabile e continuo
 › Temperatura di mandata media aumentata 

di 3~4°C

 Installazione di due sistemi monosplit nella 
stessa zona per consentire il confronto

Te1 min.

Te2 min.

Ta

Raffrescamento rapido  
(selezionato tramite telecomando) 

Valori di intervento temperatura esterna

20° 31°

Limite Te lineare

La Te si alza o si abbassa 
in base alla differenza tra 
la temperatura interna e 

la temperatura di setpoint

La migliore esperienza possibile per il cliente

Apr Mag Giu Lug Ago

Con VRT

Senza VRT

Td

t

Con VRT

Senza VRT

Temperatura del 
refrigerante variabile
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Raffreddamento 
dell'infrastruttura IT

Combinazioni di 
unità dedicate 
Vantaggi
1. Capacità potenziata di trasferimento del 

calore dell’unità interna 
2. La possibilità di lavorare con temperature 

di evaporazione (Te) più elevate permette 
di evitare i tempi di fermo e assicura il 
funzionamento continuo

3. Le etichette energetiche ufficiali per le 
combinazioni di unità interne ed esterne 
permettono di avere dati sulle prestazioni 
affidabili e standardizzati

Selezione del 
sistema in 2 fasi
Vantaggi
1. Daikin rende la procedura di 

selezione del sistema semplice ed 
affidabile fornendo tabelle delle 
capacità dettagliate e basate su test 
approfonditi.

2. Scegli la combinazione di prodotti più 
adatta alle necessità degli utenti finali

Flessibilità di controllo
Vantaggi
1. Funzioni di backup ottimali grazie al controllo 

con rotazione di funzionamento, attivazione 
automatica del backup e allarmi in remoto

2. Funzionamento continuo garantito dai limiti 
del compressore più ampi

3. Possibilità di impostare il regolatore in 
base alle specifiche condizioni del locale 
in cui deve essere installato l'impianto di 
raffreddamento delle infrastrutture

4. Cicli start/stop ridotti

Raffreddamento 
efficiente
Vantaggi
1. Free cooling: livelli di efficienza energetica 

ottimali grazie all'uso dell'aria fredda esterna 
2. Ampissima gamma di unità interne con i 

migliori livelli di efficienza energetica
3. Ampio campo di funzionamento per 

le unità interne ed esterne, prestazioni 
affidabili anche in condizioni estreme

Daikin è leader mondiale nel settore del raffreddamento. Con oltre 90 anni di esperienza 
nella fabbricazione e nello sviluppo innovativo di sistemi di raffreddamento specializzati, 
Daikin offre una soluzione Sky Air affidabile, efficiente e flessibile in grado di rispondere 
alle esigenze degli ambienti in cui è richiesto il raffreddamento di infrastrutture.

ESCLUSIVO

ESCLUSIVO

ESCLUSIVO

ESCLUSIVO

AFFIDABILITÀ

Funzionamento del sistema garantito:
 › Unità interne sovradimensionate per 
migliorare le capacità di raffreddamento 
e prevenire il congelamento sul lato 
interno

 › Ampio campo di funzionamento: 
raffreddamento con temperature da 
-20°C a +52°C

EFFICIENZA

Rapido ritorno sull'investimento:
 › Costi di gestione ridotti grazie all’utilizzo di 

sistemi di raffreddamento a espansione diretta 
altamente efficienti

 › Costi di gestione più bassi rispetto ad altri sistemi 
ad espansione diretta e ai refrigeratori ad acqua.

 › Raffreddamento meccanico e consumo 
energetico ridotti con l'opzione free cooling per i 
sistemi monofase

FLESSIBILITÀ

 › Espandibilità
 › Controllo e gestione dell'infrastruttura 
migliorati

 › Ingombro ridotto poiché non occupa 
spazio a pavimento

 › Ampia gamma di di unità interne per 
adattarsi all'applicazione

 › For server rooms, telecom shelters, laboratories, IT applications

Infrastructure 
cooling solution 

RE
LI

A
BL

E,
 CONTINUOUS OPERATIO

N

Consulta la nostra brochure sul raffreddamento di 
infrastrutture per saperne di più

Unità esterne 

Fai clic o acquisisci 
il codice per 
accedere a tutte 
le informazioni 
tecniche
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Soluzione per il raffreddamento delle infrastrutture

Unità interne a capacità potenziata
Elevata affidabilità a costi di esercizio più bassi per il raffreddamento 
delle infrastrutture

Bassa umidità + bassa temperatura ambiente
Temperatura esterna Ta -5°C 
Setpoint 22°C 
Umidità 35% 
Temperatura a bulbo umido interna  13°C

EER
soluzione tradizionale 100%
soluzione migliorata 82%

soluzione tradizionale
RZAG71 + FAA71 
Capacità totale (TC) 5,63 kW
Capacità termica sensibile (SHC) 4,28 kW
Potenza assorbita (PI) 2 kW
Coefficiente di potenza assorbita (CPI) 0,39 
PI con correzione 0,78 kW
EER* 5,5

combinazione di unità dedicata
RZAG71 + FAA100
 Capacità totale (TC) 6,02 kW 
 Capacità termica sensibile (SHC) 6,02 kW
Potenza assorbita (PI) 1,72 kW
Coefficiente di potenza assorbita (CPI) 0,45 
PI con correzione 0,77 kW
 EER* 7,82 

I climatizzatori Split per le normali applicazioni di 
raffrescamento ambienti in genere combinano unità 
interne con capacità uguali, o più unità interne con 
capacità inferiori a quella dell'unità esterna. Questo 
funziona perché la capacità di raffreddamento 
dell'unità interna è sufficiente a gestire i maggiori 
livelli di umidità e la necessità di temperature interne 
variabili, tipiche dei normali ambienti in cui viviamo.

Applicare la stessa logica di progettazione al 
raffreddamento delle infrastrutture può portare a 
situazioni rischiose che possono compromettere 
l'affidabilità generale del sistema e causare 
frequenti tempi di fermo di 15 minuti. 

Aumento  
della capacità 
sensibile tra  
20-40%

Combinazione di unità interna-esterna simmetrica

soluzione tradizionale soluzione dedicata
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Le unità interne per gli ambienti in cui è richiesto il 
raffreddamento di infrastrutture necessitano di livelli 
di capacità potenziati per il trasferimento continuo 
del calore, poiché lavorano più intensamente per 
estrarre energia raffreddando aria secca. Daikin 
consiglia e offre combinazioni asimmetriche 
(combinazioni di unità interne a capacità potenziata: ad es. 
unità esterna di classe 71 + unità interna di classe 100).

Soluzioni per applicazioni di raffreddamento delle infrastrutture

Soluzione migliorata
Le unità interne a capacità potenziata aumentano la capacità di 

trasferimento del calore con livelli bassi di umidità relativa

Consente al sistema di funzionare con una Te più elevata, garantendo il 

funzionamento continuo e riducendo una deumidificazione non desiderata

 Umidità relativa: si riduce nel tempo

 Capacità: ridotta

 Temp. di evaporazione: diminuisce per compensare la capacità ridotta

una Te troppo bassa può far scattare la protezione 

antigelo, causando il fermo del sistema

La capacità termica 
sensibile aumenta 
del 20-40% grazie a 
combinazioni di unità 
appositamente studiate.

RISPARMIO DEL 18%

Ora potrai combinare in tutta sicurezza unità interne con 
capacità maggiori rispetto a quella dell'unità esterna. 
In questo modo il trasferimento di calore sarà maggiore 
all'interno dei locali tecnologici o delle sale server.

*EER = (SHC/PI con correzione)

Fino al 18% 
di risparmio sui 

costi di esercizio
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Selezione del sistema in 2 fasi
Raffreddamento delle infrastrutture ad alta affidabilità

FASE 1
Determinare le 
condizioni interne 
desiderate e 
la richiesta di 
raffreddamento 
necessaria (capacità 
sensibile e totale) 

FASE 2
Selezionare la 
combinazione di unità 
dalla tabella fornita, 
in cui la capacità 
totale e sensibile 
dell'unità corrisponda 
alla richiesta di 
raffreddamento per le 
temperature esterne e 
interne desiderate.

Seleziona il tuo sistema di raffreddamento delle infrastrutture in 2 fasi

ESCLUSIVO

Non si forma umidità nel locale  
(ad es. sala server)
Nei locali IT devono esserci 22°C. Hanno una richiesta 
di raffreddamento sensibile di 7kW e nessuna 
richiesta di raffreddamento latente (assenza di 
umidità) nel corso dell'anno. Le unità interne di tipo 
pensile a soffitto in genere vengono preferite dai 
clienti per le sale server.

Temperatura interna = 22°CBS 
Richiesta di raffreddamento sensibile (SHC) = 7 kW 
Richiesta di raffreddamento latente (LC) = 0 kW* 
Richiesta di raffreddamento totale (TC) = SHC + LC = 7 kW 
Campo di funzionamento temp. esterna = -20°C ~ +40°C 
Condizioni di capacità unità esterna più esigenti = -20°C 

soluzione

Combinazione di unità interne a capacità 
potenziata con un'unità esterna da 10 kW. 

RZAG100 + FHA140 
Capacità totale = 7,48 kW
Capacità sensibile = 7,48 kW 
Potenza assorbita = 0,42 x 1,96 = 0,82 kW

* Se non vi è nessuna richiesta di raffreddamento latente, cercare 
le condizioni in cui TC = SHC, poiché non si avvieranno processi di 
deumidificazione e l'ambiente interno si stabilizzerà. Se TC > SHC e 
non si forma umidità, l'umidità interna diminuirà gradualmente. 

Presenza di fonti di umidità nel locale  
(ad es. laboratorio)
Nei laboratori devono esserci 22°C. Hanno una 
richiesta di raffreddamento sensibile di 9 kW e nei 
locali si genera un po' di umidità (livello umidità 
interna stimato 42%). 
Le unità interne a parete in genere vengono preferite 
dai clienti per i laboratori.

Temperatura interna = 22°CBS 
Umidità relativa interna (UR%) = 42%** 
Richiesta di raffreddamento sensibile (SHC) = 9 kW 
Richiesta di raffreddamento latente (LC) = 0,9 kW* 
Richiesta di raffreddamento totale (TC) = SHC + LC = 9,9 kW 
Campo di funzionamento temp. esterna = -20°C ~ +40°C 
Condizioni di capacità unità esterna più esigenti = -20°C 

soluzione

Combinazione di unità interne a capacità 
potenziata con un'unità esterna da 12,5kW. 

RZAG125 + FAA71x2 
Capacità totale = 10,39 kW
Capacità sensibile = 9,34 kW 
Potenza assorbita = 0,46 x 2,65 = 1,22 kW

** È possibile calcolare la capacità del sistema con UR al 
42%(14,2°CBU) tramite interpolazione tra 13°CBU (35%) e 15°CBU (48%).

Soluzione per il raffreddamento delle infrastrutture

Tabella delle combinazioni per le unità interne a capacità potenziata

Combinazioni possibili: P = Monosplit 2 = Twin 3 = Triple 4 = Doppio Twin

Note: per le combinazioni di unità che utilizzano il refrigerante R-410A, consultare le pagine relative all’unità esterna. 

Tabella delle combinazioni per il raffreddamento di infrastrutture
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classe di capacità 35 50 60 71 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P P P P
RZAG71 RZAG71 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P P 3 2 P 3 2 P
RZAG100 RZAG100 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG125 RZAG125 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG140 RZAG140 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

P = monosplit, 2 = twin, 3 = triple, 4 = doppio twin; Per maggiori informazioni sulle opzioni di raffreddamento di infrastrutture, consultare il relativo catalogo.
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Tabelle delle combinazioni delle unità a capacità potenziata

Caratteristiche prestazionali
per le combinazioni di unità interne  
più comuni a capacità potenziata

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 3,5 kW

Temperatura 
interna

Temperatura esterna [°CBS]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

UR [%] °BU-in °BS-in TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

41,8 11 18 2,91 2,91 0,26 2,91 2,91 0,28 2,91 2,91 0,30  2,91  2,91  0,33  2,91  2,91  0,36  2,91  2,91  0,39  2,91  2,91  0,42  2,91  2,91  0,49  2,91  2,91  0,57  2,91  2,91  0,64  2,91  2,91  0,72  2,85  2,85  0,80  2,69  2,69  0,86
57,0 13 18 3,51 2,70 0,34 3,51 2,70 0,37 3,51 2,70 0,40 3,51 2,70 0,43 3,51 2,70 0,47 3,51 2,70 0,50 3,51 2,70 0,50 3,51 2,70 0,56 3,51 2,70 0,62 3,34 2,62 0,68 3,18 2,54 0,74 3,02 2,46 0,80 2,85 2,38 0,86
31,4 11 20 2,90 2,90 0,26 2,90 2,90 0,28 2,90 2,90 0,30  2,90  2,90  0,33  2,90  2,90  0,36  2,90  2,90  0,39  2,90  2,90  0,42  2,90  2,90  0,49  2,90  2,90  0,57  2,90  2,90  0,64  2,90  2,90  0,72  2,85  2,85  0,80  2,69  2,69  0,86
44,9 13 20 3,51 3,15 0,34 3,51 3,15 0,37 3,51 3,15 0,40  3,51  3,15  0,43  3,51  3,15  0,47  3,51  3,15  0,50  3,51  3,15  0,50  3,51  3,15  0,56  3,51  3,15  0,62  3,34  3,07  0,68  3,18  3,00  0,74  3,02  2,92  0,80  2,85  2,84  0,86
52,0 14 20 3,59 2,90 0,44 3,59 2,90 0,47 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,56 3,59 2,90 0,62 3,42 2,83 0,68 3,26 2,75 0,74 3,10 2,68 0,80 2,93 2,60 0,86
22,9 11 22 2,89 2,89 0,25 2,89 2,89 0,28 2,89 2,89 0,30  2,89  2,89  0,33  2,89  2,89  0,36  2,89  2,89  0,39  2,89  2,89  0,42  2,89  2,89  0,49  2,89  2,89  0,56  2,89  2,89  0,64  2,89  2,89  0,72  2,85  2,85  0,80  2,69  2,69  0,86
34,8 13 22 3,51  3,51  0,34  3,51  3,51  0,37  3,51  3,51  0,40  3,51  3,51  0,43  3,51  3,51  0,47  3,51  3,51  0,50  3,51  3,51  0,50  3,51  3,51  0,56  3,51  3,51  0,62  3,34  3,34  0,68  3,18  3,18  0,74  3,02  3,02  0,80  2,85  2,85  0,86
47,6 15 22 3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,56  3,67  3,11  0,62  3,50  3,04  0,68  3,34  2,96  0,74  3,18  2,89  0,80  3,01  2,82  0,86
54,3 16 22 3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,57  3,75  2,86  0,62  3,58  2,78  0,68  3,42  2,71  0,74  3,26  2,64  0,80  3,10  2,57  0,86
21,2 12 24 3,42  3,42  0,29  3,42  3,42  0,31  3,42  3,42  0,34  3,42  3,42  0,37  3,42  3,42  0,40  3,42  3,42  0,43  3,42  3,42  0,47  3,42  3,42  0,54  3,42  3,42  0,62  3,26  3,26  0,68  3,10  3,10  0,74  2,94  2,94  0,80  2,77  2,77  0,86
32,1 14 24 3,59  3,59  0,44  3,59  3,59  0,47  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,56  3,59  3,59  0,62  3,42  3,42  0,68  3,26  3,26  0,74  3,10  3,10  0,80  2,93  2,93  0,86
43,8 16 24 3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,57  3,75  3,31  0,62  3,58  3,24  0,68  3,42  3,17  0,74  3,26  3,10  0,80  3,10  3,03  0,86
50,0 17 24 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,57 3,83 3,06 0,63 3,66 2,99 0,69 3,50 2,92 0,75 3,34 2,85 0,81 3,18 2,78 0,87
21,5 14 27 3,59  3,59  0,44  3,59  3,59  0,47  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,56  3,59  3,59  0,62  3,42  3,42  0,68  3,26  3,26  0,74  3,10  3,10  0,80  2,93  2,93  0,86
26,3 15 27 3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,56  3,67  3,67  0,62  3,50  3,50  0,68  3,34  3,34  0,74  3,18  3,18  0,80  3,01  3,01  0,86
31,3 16 27 3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,57  3,75  3,75  0,62  3,58  3,58  0,68  3,42  3,42  0,74  3,26  3,26  0,80  3,10  3,10  0,86

RZAG35A / FTXM50N

3D122105A

Interno
Temperatura esterna [°CBS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
UR [%] °CBU °CBS TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
2,82 2,82 0,21 2,82 2,82 0,24 2,82 2,82 0,26 2,82 2,82 0,29 2,82 2,82 0,31 2,82 2,82 0,34 2,82 2,82 0,41 2,82 2,82 0,48 2,82 2,82 0,55 2,82 2,82 0,63 2,82 2,82 0,71 2,82 2,82 0,80 2,69 2,69 0,87

57,0 13 3,51 2,67 0,28 3,51 2,67 0,31 3,51 2,67 0,34 3,51 2,67 0,37 3,51 2,67 0,40 3,51 2,67 0,44 3,51 2,67 0,51 3,51 2,67 0,57 3,51 2,67 0,63 3,34 2,59 0,69 3,18 2,51 0,75 3,02 2,43 0,81 2,85 2,35 0,87
31,4 11

20
2,81 2,81 0,21 2,81 2,81 0,24 2,81 2,81 0,26 2,81 2,81 0,28 2,81 2,81 0,31 2,81 2,81 0,34 2,81 2,81 0,41 2,81 2,81 0,47 2,81 2,81 0,55 2,81 2,81 0,63 2,81 2,81 0,71 2,81 2,81 0,80 2,69 2,69 0,87

44,9 13 3,51 3,11 0,28 3,51 3,11 0,31 3,51 3,11 0,34 3,51 3,11 0,37 3,51 3,11 0,40 3,51 3,11 0,44 3,51 3,11 0,51 3,51 3,11 0,57 3,51 3,11 0,63 3,34 3,03 0,69 3,18 2,95 0,75 3,02 2,87 0,81 2,85 2,79 0,87
52,0 14 3,59 2,87 0,35 3,59 2,87 0,38 3,59 2,87 0,42 3,59 2,87 0,45 3,59 2,87 0,45 3,59 2,87 0,45 3,59 2,87 0,51 3,59 2,87 0,57 3,59 2,87 0,63 3,42 2,79 0,69 3,26 2,71 0,75 3,10 2,64 0,81 2,93 2,56 0,87
22,9 11

22

2,81 2,81 0,21 2,81 2,81 0,23 2,81 2,81 0,26 2,81 2,81 0,28 2,81 2,81 0,31 2,81 2,81 0,34 2,81 2,81 0,40 2,81 2,81 0,47 2,81 2,81 0,55 2,81 2,81 0,63 2,81 2,81 0,71 2,81 2,81 0,80 2,69 2,69 0,87
34,8 13 3,51 3,51 0,28 3,51 3,51 0,31 3,51 3,51 0,34 3,51 3,51 0,37 3,51 3,51 0,40 3,51 3,51 0,44 3,51 3,51 0,51 3,51 3,51 0,57 3,51 3,51 0,63 3,34 3,34 0,69 3,18 3,18 0,75 3,02 3,02 0,81 2,85 2,85 0,87
47,6 15 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,51 3,67 3,07 0,57 3,67 3,07 0,63 3,50 2,99 0,69 3,34 2,92 0,75 3,18 2,84 0,82 3,01 2,77 0,88
54,3 16 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,57 3,75 2,82 0,64 3,58 2,75 0,70 3,42 2,67 0,76 3,26 2,60 0,82 3,10 2,53 0,88
21,2 12

24

3,33 3,33 0,25 3,33 3,33 0,27 3,33 3,33 0,30 3,33 3,33 0,33 3,33 3,33 0,36 3,33 3,33 0,39 3,33 3,33 0,46 3,33 3,33 0,54 3,33 3,33 0,61 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,75 2,94 2,94 0,81 2,77 2,77 0,87
32,1 14 3,59 3,59 0,35 3,59 3,59 0,38 3,59 3,59 0,42 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,51 3,59 3,59 0,57 3,59 3,59 0,63 3,42 3,42 0,69 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81 2,93 2,93 0,87
43,8 16 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,57 3,75 3,26 0,64 3,58 3,19 0,70 3,42 3,12 0,76 3,26 3,05 0,82 3,10 2,98 0,88
50,0 17 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,58 3,83 3,01 0,64 3,66 2,94 0,70 3,50 2,87 0,76 3,34 2,81 0,82 3,18 2,74 0,88
21,5 14

27
3,59 3,59 0,35 3,59 3,59 0,38 3,59 3,59 0,42 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,51 3,59 3,59 0,57 3,59 3,59 0,63 3,42 3,42 0,69 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81 2,93 2,93 0,87

26,3 15 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,51 3,67 3,67 0,57 3,67 3,67 0,63 3,50 3,50 0,69 3,34 3,34 0,75 3,18 3,18 0,82 3,01 3,01 0,88
31,3 16 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,57 3,75 3,75 0,64 3,58 3,58 0,70 3,42 3,42 0,76 3,26 3,26 0,82 3,10 3,10 0,88

RZAG35A / FHA50A9

3D120440

Interno
Temperatura esterna [°CBS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
UR [%] °CBU °CBS TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
3,34 3,34 0,25 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,30 3,34 3,34 0,33 3,34 3,34 0,36 3,34 3,34 0,39 3,34 3,34 0,46 3,34 3,34 0,52 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,69 2,85 2,85 0,74 2,69 2,69 0,80

57,0 13 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,47 3,51 2,92 0,52 3,51 2,92 0,58 3,34 2,85 0,64 3,18 2,77 0,69 3,02 2,69 0,75 2,85 2,62 0,80
31,4 11

20
3,34 3,34 0,25 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,30 3,34 3,34 0,33 3,34 3,34 0,36 3,34 3,34 0,39 3,34 3,34 0,46 3,34 3,34 0,52 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,69 2,85 2,85 0,74 2,69 2,69 0,80

44,9 13 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,47 3,51 3,48 0,52 3,51 3,48 0,58 3,34 3,34 0,64 3,18 3,18 0,69 3,02 3,02 0,75 2,85 2,85 0,80
52,0 14 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,53 3,59 3,18 0,58 3,42 3,11 0,64 3,26 3,03 0,69 3,10 2,96 0,75 2,93 2,89 0,81
22,9 11

22

3,34 3,34 0,24 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,30 3,34 3,34 0,33 3,34 3,34 0,36 3,34 3,34 0,39 3,34 3,34 0,46 3,34 3,34 0,52 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,69 2,85 2,85 0,74 2,69 2,69 0,80
34,8 13 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,47 3,51 3,51 0,52 3,51 3,51 0,58 3,34 3,34 0,64 3,18 3,18 0,69 3,02 3,02 0,75 2,85 2,85 0,80
47,6 15 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,53 3,67 3,44 0,58 3,50 3,37 0,64 3,34 3,29 0,70 3,18 3,18 0,75 3,01 3,01 0,81
54,3 16 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,53 3,75 3,13 0,58 3,58 3,06 0,64 3,42 2,99 0,70 3,26 2,92 0,75 3,10 2,86 0,81
21,2 12

24

3,42 3,42 0,29 3,42 3,42 0,32 3,42 3,42 0,35 3,42 3,42 0,38 3,42 3,42 0,41 3,42 3,42 0,41 3,42 3,42 0,47 3,42 3,42 0,52 3,42 3,42 0,58 3,26 3,26 0,63 3,10 3,10 0,69 2,94 2,94 0,75 2,77 2,77 0,80
32,1 14 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,53 3,59 3,59 0,58 3,42 3,42 0,64 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,75 2,93 2,93 0,81
43,8 16 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,53 3,75 3,69 0,58 3,58 3,58 0,64 3,42 3,42 0,70 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81
50,0 17 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,53 3,83 3,38 0,59 3,66 3,32 0,64 3,50 3,25 0,70 3,34 3,18 0,75 3,18 3,12 0,81
21,5 14

27
3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,53 3,59 3,59 0,58 3,42 3,42 0,64 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,75 2,93 2,93 0,81

26,3 15 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,53 3,67 3,67 0,58 3,50 3,50 0,64 3,34 3,34 0,70 3,18 3,18 0,75 3,01 3,01 0,81
31,3 16 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,53 3,75 3,75 0,58 3,58 3,58 0,64 3,42 3,42 0,70 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81

RZAG35A / FBA50A9

3D120440



 73

Tabelle delle combinazioni delle unità a capacità potenziata

Interno
Temperatura esterna [°CBS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
UR [%] °CBU °CBS TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
4,05 4,05 0,33 4,05 4,05 0,36 4,05 4,05 0,40 4,05 4,05 0,44 4,05 4,05 0,48 4,05 4,05 0,53 4,05 4,05 0,63 4,05 4,05 0,73 4,05 4,05 0,84 4,05 4,05 0,95 4,05 4,05 1,07 4,05 4,05 1,19 3,85 3,85 1,28

57,0 13 5,01 3,81 0,41 5,01 3,81 0,46 5,01 3,81 0,50 5,01 3,81 0,55 5,01 3,81 0,60 5,01 3,81 0,65 5,01 3,81 0,75 5,01 3,81 0,84 5,01 3,81 0,93 4,77 3,70 1,02 4,54 3,59 1,11 4,31 3,47 1,20 4,08 3,36 1,29
31,4 11

20
4,03 4,03 0,33 4,03 4,03 0,36 4,03 4,03 0,40 4,03 4,03 0,44 4,03 4,03 0,48 4,03 4,03 0,53 4,03 4,03 0,62 4,03 4,03 0,73 4,03 4,03 0,84 4,03 4,03 0,95 4,03 4,03 1,07 4,03 4,03 1,19 3,85 3,85 1,28

44,9 13 5,01 4,45 0,41 5,01 4,45 0,46 5,01 4,45 0,50 5,01 4,45 0,55 5,01 4,45 0,60 5,01 4,45 0,65 5,01 4,45 0,75 5,01 4,45 0,84 5,01 4,45 0,93 4,77 4,34 1,02 4,54 4,22 1,11 4,31 4,11 1,20 4,08 4,00 1,29
52,0 14 5,12 4,10 0,52 5,12 4,10 0,57 5,12 4,10 0,62 5,12 4,10 0,66 5,12 4,10 0,66 5,12 4,10 0,66 5,12 4,10 0,75 5,12 4,10 0,84 5,12 4,10 0,93 4,89 3,99 1,02 4,66 3,88 1,11 4,42 3,77 1,20 4,19 3,67 1,29
22,9 11

22

4,02 4,02 0,33 4,02 4,02 0,36 4,02 4,02 0,40 4,02 4,02 0,44 4,02 4,02 0,48 4,02 4,02 0,52 4,02 4,02 0,62 4,02 4,02 0,73 4,02 4,02 0,84 4,02 4,02 0,95 4,02 4,02 1,07 4,02 4,02 1,19 3,85 3,85 1,28
34,8 13 5,01 5,01 0,41 5,01 5,01 0,46 5,01 5,01 0,50 5,01 5,01 0,55 5,01 5,01 0,60 5,01 5,01 0,65 5,01 5,01 0,75 5,01 5,01 0,84 5,01 5,01 0,93 4,77 4,77 1,02 4,54 4,54 1,11 4,31 4,31 1,20 4,08 4,08 1,29
47,6 15 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,76 5,24 4,39 0,85 5,24 4,39 0,94 5,00 4,28 1,03 4,77 4,17 1,12 4,54 4,07 1,21 4,31 3,97 1,30
54,3 16 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,85 5,35 4,03 0,94 5,12 3,93 1,03 4,89 3,83 1,12 4,65 3,73 1,21 4,42 3,63 1,30
21,2 12

24

4,78 4,78 0,37 4,78 4,78 0,41 4,78 4,78 0,45 4,78 4,78 0,49 4,78 4,78 0,54 4,78 4,78 0,59 4,78 4,78 0,69 4,78 4,78 0,80 4,78 4,78 0,92 4,66 4,66 1,02 4,43 4,43 1,11 4,19 4,19 1,20 3,96 3,96 1,29
32,1 14 5,12 5,12 0,52 5,12 5,12 0,57 5,12 5,12 0,62 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,75 5,12 5,12 0,84 5,12 5,12 0,93 4,89 4,89 1,02 4,66 4,66 1,11 4,42 4,42 1,20 4,19 4,19 1,29
43,8 16 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,85 5,35 4,67 0,94 5,12 4,57 1,03 4,89 4,46 1,12 4,65 4,36 1,21 4,42 4,26 1,30
50,0 17 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,85 5,47 4,31 0,94 5,24 4,21 1,03 5,00 4,11 1,12 4,77 4,02 1,21 4,54 3,92 1,30
21,5 14

27
5,12 5,12 0,52 5,12 5,12 0,57 5,12 5,12 0,61 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,75 5,12 5,12 0,84 5,12 5,12 0,93 4,89 4,89 1,02 4,66 4,66 1,11 4,42 4,42 1,20 4,19 4,19 1,29

26,3 15 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,76 5,24 5,24 0,85 5,24 5,24 0,94 5,00 5,00 1,03 4,77 4,77 1,12 4,54 4,54 1,21 4,31 4,31 1,30
31,3 16 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,85 5,35 5,35 0,94 5,12 5,12 1,03 4,89 4,89 1,12 4,65 4,65 1,21 4,42 4,42 1,30

RZAG50A / FBA60A9

3D120433

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 5 kW

Temperatura 
interna

Temperatura esterna [°CBS]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

UR [%] °BU-in °BS-in TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

3,27  3,27  0,44  3,27  3,27  0,47  3,27  3,27  0,51  3,27  3,27  0,56  3,27  3,27  0,62  3,27  3,27  0,68  3,27  3,27  0,75  3,27  3,27  0,85  3,27  3,27  0,94  3,27  3,27  1,03  3,27  3,27  1,13  3,27  3,27  1,22  3,27  3,27  1,31
57,0 13 4,54 3,33 0,46 4,54 3,33 0,50 4,54 3,33 0,55 4,54 3,33 0,60 4,54 3,33 0,65 4,54 3,33 0,71 4,54 3,33 0,76 4,54 3,33 0,86 4,54 3,33 0,95 4,54 3,33 1,04 4,54 3,33 1,13 4,31 3,21 1,22 4,08 3,10 1,32
31,4 11

20
3,26  3,26  0,44  3,26  3,26  0,47  3,26  3,26  0,51  3,26  3,26  0,56  3,26  3,26  0,62  3,26  3,26  0,68  3,26  3,26  0,75  3,26  3,26  0,85  3,26  3,26  0,94  3,26  3,26  1,03  3,26  3,26  1,13  3,26  3,26  1,22  3,26  3,26  1,31

44,9 13 4,52  3,84  0,46  4,52  3,84  0,50  4,52  3,84  0,55  4,52  3,84  0,60  4,52  3,84  0,65  4,52  3,84  0,71  4,52  3,84  0,76  4,52  3,84  0,86  4,52  3,84  0,95  4,52  3,84  1,04  4,52  3,84  1,13  4,31  3,73  1,22  4,08  3,61  1,32
52,0 14 5,12 3,80 0,47 5,12 3,80 0,52 5,12 3,80 0,56 5,12 3,80 0,61 5,12 3,80 0,66 5,12 3,80 0,72 5,12 3,80 0,77 5,12 3,80 0,86 5,12 3,80 0,95 4,89 3,68 1,04 4,66 3,57 1,13 4,42 3,45 1,23 4,19 3,34 1,32
22,9 11

22

3,25  3,25  0,44  3,25  3,25  0,47  3,25  3,25  0,51  3,25  3,25  0,56  3,25  3,25  0,62  3,25  3,25  0,68  3,25  3,25  0,75  3,25  3,25  0,85  3,25  3,25  0,94  3,25  3,25  1,03  3,25  3,25  1,13  3,25  3,25  1,22  3,25  3,25  1,31
34,8 13 4,51  4,34  0,46  4,51  4,34  0,50  4,51  4,34  0,55  4,51  4,34  0,60  4,51  4,34  0,65  4,51  4,34  0,71  4,51  4,34  0,76  4,51  4,34  0,86  4,51  4,34  0,95  4,51  4,34  1,04  4,51  4,34  1,13  4,31  4,24  1,22  4,08  4,08  1,32
47,6 15 5,24  4,02  0,48  5,24  4,02  0,53  5,24  4,02  0,58  5,24  4,02  0,63  5,24  4,02  0,68  5,24  4,02  0,72  5,24  4,02  0,77  5,24  4,02  0,86  5,24  4,02  0,95  5,00  3,91  1,05  4,77  3,80  1,14  4,54  3,69  1,23  4,31  3,58  1,32
54,3 16 5,35  3,73  0,63  5,35  3,73  0,68  5,35  3,73  0,73  5,35  3,73  0,77  5,35  3,73  0,77  5,35  3,73  0,77  5,35  3,73  0,77  5,35  3,73  0,87  5,35  3,73  0,96  5,12  3,62  1,05  4,89  3,51  1,14  4,65  3,41  1,23  4,42  3,30  1,32
21,2 12

24

3,86  3,86  0,45  3,86  3,86  0,49  3,86  3,86  0,53  3,86  3,86  0,58  3,86  3,86  0,64  3,86  3,86  0,70  3,86  3,86  0,76  3,86  3,86  0,85  3,86  3,86  0,95  3,86  3,86  1,04  3,86  3,86  1,13  3,86  3,86  1,22  3,86  3,86  1,31
32,1 14 5,12  4,83  0,47  5,12  4,83  0,51  5,12  4,83  0,56  5,12  4,83  0,61  5,12  4,83  0,66  5,12  4,83  0,72  5,12  4,83  0,77  5,12  4,83  0,86  5,12  4,83  0,95  4,89  4,71  1,04  4,66  4,60  1,13  4,42  4,42  1,23  4,19  4,19  1,32
43,8 16 5,35  4,25  0,63  5,35  4,25  0,68  5,35  4,25  0,73  5,35  4,25  0,77  5,35  4,25  0,77  5,35  4,25  0,77  5,35  4,25  0,77  5,35  4,25  0,87  5,35  4,25  0,96  5,12  4,14  1,05  4,89  4,03  1,14  4,65  3,92  1,23  4,42  3,82  1,32
50,0 17 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,87 5,47 3,95 0,96 5,24 3,85 1,05 5,00 3,74 1,14 4,77 3,64 1,23 4,54 3,54 1,33
21,5 14

27
5,12  5,12  0,47  5,12  5,12  0,51  5,12  5,12  0,56  5,12  5,12  0,61  5,12  5,12  0,66  5,12  5,12  0,72  5,12  5,12  0,77  5,12  5,12  0,86  5,12  5,12  0,95  4,89  4,89  1,04  4,66  4,66  1,13  4,42  4,42  1,23  4,19  4,19  1,32

26,3 15 5,24  5,24  0,48  5,24  5,24  0,53  5,24  5,24  0,58  5,24  5,24  0,63  5,24  5,24  0,68  5,24  5,24  0,72  5,24  5,24  0,77  5,24  5,24  0,86  5,24  5,24  0,95  5,00  5,00  1,05  4,77  4,77  1,14  4,54  4,54  1,23  4,31  4,31  1,32
31,3 16 5,35  5,02  0,63  5,35  5,02  0,68  5,35  5,02  0,72  5,35  5,02  0,77  5,35  5,02  0,77  5,35  5,02  0,77  5,35  5,02  0,77  5,35  5,02  0,87  5,35  5,02  0,96  5,12  4,91  1,05  4,89  4,80  1,14  4,65  4,65  1,23  4,42  4,42  1,32

RZAG50A / FTXM60N

3D122107 A

Interno
Temperatura esterna [°CBS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
UR [%] °CBU °CBS TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
42,0 11

18
4,03 4,03 0,32 4,03 4,03 0,35 4,03 4,03 0,39 4,03 4,03 0,43 4,03 4,03 0,47 4,03 4,03 0,51 4,03 4,03 0,61 4,03 4,03 0,71 4,03 4,03 0,82 4,03 4,03 0,93 4,03     4,03     1,04     4,03     4,03     1,15     3,85     3,85     1,25

57,0 13 5,01 3,81 0,40 5,01 3,81 0,44 5,01 3,81 0,49 5,01 3,81 0,53 5,01 3,81 0,58 5,01 3,81 0,63 5,01 3,81 0,73 5,01 3,81 0,82 5,01 3,81 0,90 4,77 3,69 0,99 4,54     3,58     1,08     4,31     3,47     1,16     4,08     3,36     1,25
31,0 11

20
4,02 4,02 0,32 4,02 4,02 0,35 4,02 4,02 0,39 4,02 4,02 0,43 4,02 4,02 0,47 4,02 4,02 0,51 4,02 4,02 0,61 4,02 4,02 0,71 4,02 4,02 0,82 4,02 4,02 0,93 4,02 4,02 1,04 4,02 4,02 1,15 3,85 3,85 1,25

45,0 13 5,01 4,44 0,40 5,01 4,44 0,44 5,01 4,44 0,49 5,01 4,44 0,53 5,01 4,44 0,58 5,01 4,44 0,63 5,01 4,44 0,73 5,01 4,44 0,82 5,01 4,44 0,90 4,77 4,33 0,99 4,54     4,21     1,08     4,31     4,10     1,16     4,08     3,99     1,25
52,0 14 5,12 4,10 0,50 5,12 4,10 0,55 5,12 4,10 0,60 5,12 4,10 0,64 5,12 4,10 0,64 5,12 4,10 0,64 5,12 4,10 0,73 5,12 4,10 0,82 5,12 4,10 0,91 4,89 3,99 0,99 4,66 3,88 1,08 4,42 3,77 1,17 4,19 3,66 1,25
23,0 11

22

4,01 4,01 0,32 4,01 4,01 0,35 4,01 4,01 0,39 4,01 4,01 0,43 4,01 4,01 0,47 4,01 4,01 0,51 4,01 4,01 0,61 4,01 4,01 0,71 4,01 4,01 0,82 4,01 4,01 0,93 4,01 4,01 1,04 4,01 4,01 1,15 3,85 3,85 1,25
35,0 13 5,01 5,01 0,40 5,01 5,01 0,44 5,01 5,01 0,48 5,01 5,01 0,53 5,01 5,01 0,58 5,01 5,01 0,63 5,01 5,01 0,73 5,01 5,01 0,82 5,01 5,01 0,90 4,77 4,77 0,99 4,54     4,54     1,08     4,31     4,31     1,16     4,08     4,08     1,25
48,0 15 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,73 5,24 4,38 0,82 5,24 4,38 0,91 5,00 4,27 1,00 4,77 4,17 1,08 4,54 4,06 1,17 4,31 3,96 1,26
54,0 16 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,82 5,35 4,03 0,91 5,12 3,92 1,00 4,89 3,82 1,08 4,65 3,72 1,17 4,42 3,62 1,26
21,0 12

24

4,76 4,76 0,36 4,76 4,76 0,40 4,76 4,76 0,44 4,76 4,76 0,48 4,76 4,76 0,52 4,76 4,76 0,57 4,76 4,76 0,67 4,76 4,76 0,78 4,76 4,76 0,89 4,66 4,66 0,99 4,43 4,43 1,07 4,19 4,19 1,16 3,96 3,96 1,25
32,0 14 5,12 5,12 0,50 5,12 5,12 0,55 5,12 5,12 0,60 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,73 5,12 5,12 0,82 5,12 5,12 0,91 4,89 4,89 0,99 4,66     4,66     1,08     4,42     4,42     1,17     4,19     4,19     1,25
44,0 16 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,82 5,35 4,66 0,91 5,12 4,56 1,00 4,89     4,46     1,08     4,65     4,35     1,17     4,42     4,25     1,26
50,0 17 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,83 5,47 4,30 0,91 5,24 4,20 1,00 5,00 4,11 1,09 4,77 4,01 1,17 4,54 3,91 1,26
22,0 14

27
5,12 5,12 0,50 5,12 5,12 0,55 5,12 5,12 0,60 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,73 5,12 5,12 0,82 5,12 5,12 0,91 4,89 4,89 0,99 4,66 4,66 1,08 4,42 4,42 1,17 4,19 4,19 1,25

26,0 15 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,73 5,24 5,24 0,82 5,24 5,24 0,91 5,00 5,00 1,00 4,77 4,77 1,08 4,54 4,54 1,17 4,31 4,31 1,26
31,0 16 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,82 5,35 5,35 0,91 5,12 5,12 1,00 4,89 4,89 1,08 4,65 4,65 1,17 4,42 4,42 1,26

RZAG50A / FHA60A9

3D120441

Temperatura esterna [°CBS]Temperatura 
interna

Temperatura esterna [°CBS]
Interno

Temperatura esterna [°CBS]
Interno

Simboli

TC:  Capacità di raffreddamento totale massima [kW]
SHC:  Capacità termica sensibile [kW]
CPI : Coefficiente di potenza assorbita
PI : Potenza assorbita [kW] Compressore + motori dei ventilatori unità int. e est.
UR : Umidità relativa [%]



74

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 6 kW

Interno
Temperatura esterna [°CBS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
UR [%] °BU-in °BS-in TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
3,91   3,91   0,46   3,91   3,91   0,50   3,91   3,91   0,55   3,91   3,91   0,60   3,91   3,91   0,65   3,91   3,91   0,71   3,91   3,91   0,78   3,91   3,91   0,92   3,91   3,91   1,07   3,91   3,91   1,22   3,91   3,91   1,39   3,91   3,91   1,56   3,91   3,91   1,72

57,0 13 5,43 3,98 0,57 5,43 3,98 0,62 5,43 3,98 0,68 5,43 3,98 0,74 5,43 3,98 0,80 5,43 3,98 0,87 5,43 3,98 0,94 5,43 3,98 1,09 5,43 3,98 1,25 5,43 3,98 1,40 5,43 3,98 1,56 5,17 3,85 1,69 4,89 3,71 1,81
31,4 11

20
3,90   3,90   0,46   3,90   3,90   0,50   3,90   3,90   0,55   3,90   3,90   0,60   3,90   3,90   0,65   3,90   3,90   0,71   3,90   3,90   0,78   3,90   3,90   0,92   3,90   3,90   1,07   3,90   3,90   1,22   3,90   3,90   1,39   3,90   3,90   1,55   3,90   3,90   1,72

44,9 13 5,41   4,59   0,57   5,41   4,59   0,62   5,41   4,59   0,68   5,41   4,59   0,74   5,41   4,59   0,80   5,41   4,59   0,87   5,41   4,59   0,94   5,41   4,59   1,09   5,41   4,59   1,24   5,41   4,59   1,40   5,41   4,59   1,56   5,17   4,47   1,69   4,89   4,33   1,81
52,0 14 6,15 4,55 0,62 6,15 4,55 0,68 6,15 4,55 0,74 6,15 4,55 0,80 6,15 4,55 0,87 6,15 4,55 0,94 6,15 4,55 1,01 6,15 4,55 1,16 6,15 4,55 1,31 5,87 4,41 1,44 5,59 4,28 1,56 5,31 4,14 1,69 5,03 4,00 1,82
22,9 11

22

3,89   3,89   0,46   3,89   3,89   0,50   3,89   3,89   0,55   3,89   3,89   0,59   3,89   3,89   0,65   3,89   3,89   0,71   3,89   3,89   0,77   3,89   3,89   0,91   3,89   3,89   1,06   3,89   3,89   1,22   3,89   3,89   1,39   3,89   3,89   1,55   3,89   3,89   1,72
34,8 13 5,40   5,20   0,57   5,40   5,20   0,62   5,40   5,20   0,68   5,40   5,20   0,74   5,40   5,20   0,80   5,40   5,20   0,87   5,40   5,20   0,94   5,40   5,20   1,09   5,40   5,20   1,24   5,40   5,20   1,40   5,40   5,20   1,56   5,17   5,08   1,69   4,89   4,89   1,81
47,6 15 6,29   4,82   0,66   6,29   4,82   0,72   6,29   4,82   0,78   6,29   4,82   0,85   6,29   4,82   0,92   6,29   4,82   1,00   6,29   4,82   1,06   6,29   4,82   1,19   6,29   4,82   1,32   6,01   4,69   1,44   5,73   4,55   1,57   5,45   4,42   1,69   5,17   4,29   1,82
54,3 16 6,42   4,47   0,86   6,42   4,47   0,93   6,42   4,47   1,00   6,42   4,47   1,07   6,42   4,47   1,07   6,42   4,47   1,07   6,42   4,47   1,07   6,42   4,47   1,19   6,42   4,47   1,32   6,14   4,34   1,45   5,86   4,21   1,57   5,59   4,08   1,70   5,31   3,96   1,83
21,2 12

24

4,62 4,62 0,52 4,62 4,62 0,56 4,62 4,62 0,61 4,62 4,62 0,67 4,62 4,62 0,73 4,62 4,62 0,79 4,62 4,62 0,86 4,62 4,62 1,00 4,62 4,62 1,16 4,62 4,62 1,32   4,62   4,62   1,48   4,62   4,62   1,64   4,62   4,62   1,80
32,1 14 6,15   5,79   0,62   6,15   5,79   0,68   6,15   5,79   0,73   6,15   5,79   0,80   6,15   5,79   0,87   6,15   5,79   0,94   6,15   5,79   1,01   6,15   5,79   1,16   6,15   5,79   1,31   5,87   5,64   1,44   5,59   5,51   1,56   5,31   5,31   1,69   5,03   5,03   1,82
43,8 16 6,42   5,09   0,86   6,42   5,09   0,93   6,42   5,09   1,00   6,42   5,09   1,07   6,42   5,09   1,07   6,42   5,09   1,07   6,42   5,09   1,07   6,42   5,09   1,19   6,42   5,09   1,32   6,14   4,96   1,45   5,86   4,83   1,57   5,59   4,70   1,70   5,31   4,57   1,83
50,0 17 6,56 4,74 1,01 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,20 6,56 4,74 1,32 6,28 4,61 1,45 6,00 4,48 1,58 5,72 4,36 1,70 5,44 4,24 1,83
21,5 14

27
6,15   6,15   0,62   6,15   6,15   0,67   6,15   6,15   0,73   6,15   6,15   0,80   6,15   6,15   0,86   6,15   6,15   0,93   6,15   6,15   1,01   6,15   6,15   1,16   6,15   6,15   1,31   5,87   5,87   1,44   5,59   5,59   1,56   5,31   5,31   1,69   5,03   5,03   1,82

26,3 15 6,29 6,29 0,66 6,29 6,29 0,72 6,29 6,29 0,78 6,29 6,29 0,85 6,29 6,29 0,92 6,29 6,29 0,99 6,29 6,29 1,06 6,29 6,29 1,19 6,29 6,29 1,32 6,01 6,01 1,44   5,73   5,73   1,57   5,45   5,45   1,69   5,17   5,17   1,82
31,3 16 6,42 6,01 0,86 6,42 6,01 0,93 6,42 6,01 1,00 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,19 6,42 6,01 1,32 6,14 5,88 1,45   5,86   5,75   1,57   5,59   5,59   1,70   5,31   5,31   1,83

RZAG60A / FTXM71N

Interno
Temperatura esterna [°CBS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
UR [%] °CBU °CBS TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
42,0 11

18
4,61 4,61 0,41 4,61 4,61 0,45 4,61 4,61 0,50 4,61 4,61 0,55 4,61 4,61 0,61 4,61 4,61 0,67 4,61 4,61 0,80 4,61 4,61 0,93 4,61 4,61 1,05 4,61 4,61 1,15 4,61 4,61 1,25 4,61 4,61 1,35 4,61 4,61 1,46

57,0 13 6,01 4,50 0,47 6,01 4,50 0,51 6,01 4,50 0,57 6,01 4,50 0,62 6,01 4,50 0,68 6,01 4,50 0,74 6,01 4,50 0,85 6,01 4,50 0,95 6,01 4,50 1,05 5,73 4,36 1,16 5,45 4,22 1,26 5,17 4,08 1,36 4,89 3,95 1,46
31,0 11

20
4,59 4,59 0,41 4,59 4,59 0,45 4,59 4,59 0,50 4,59 4,59 0,55 4,59 4,59 0,61 4,59 4,59 0,67 4,59 4,59 0,80 4,59 4,59 0,93 4,59 4,59 1,05 4,59 4,59 1,15 4,59 4,59 1,25 4,59 4,59 1,35 4,59 4,59 1,46

45,0 13 6,01 5,22 0,47 6,01 5,22 0,51 6,01 5,22 0,57 6,01 5,22 0,62 6,01 5,22 0,68 6,01 5,22 0,74 6,01 5,22 0,85 6,01 5,22 0,95 6,01 5,22 1,05 5,73 5,08 1,16 5,45 4,94 1,26 5,17 4,81 1,36 4,89 4,67 1,46
52,0 14 6,15 4,82 0,54 6,15 4,82 0,59 6,15 4,82 0,64 6,15 4,82 0,70 6,15 4,82 0,75 6,15 4,82 0,75 6,15 4,82 0,85 6,15 4,82 0,96 6,15 4,82 1,06 5,87 4,69 1,16 5,59 4,56 1,26 5,31 4,42 1,36 5,03 4,29 1,47
23,0 11

22

4,58 4,58 0,41 4,58 4,58 0,45 4,58 4,58 0,50 4,58 4,58 0,55 4,58 4,58 0,61 4,58 4,58 0,67 4,58 4,58 0,80 4,58 4,58 0,93 4,58 4,58 1,05 4,58 4,58 1,15 4,58 4,58 1,25 4,58 4,58 1,35 4,58 4,58 1,46
35,0 13 6,01 5,94 0,47 6,01 5,94 0,51 6,01 5,94 0,57 6,01 5,94 0,62 6,01 5,94 0,68 6,01 5,94 0,74 6,01 5,94 0,85 6,01 5,94 0,95 6,01 5,94 1,05 5,73 5,73 1,16 5,45 5,45 1,26 5,17 5,17 1,36 4,89 4,89 1,46
48,0 15 6,29 5,15 0,70 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,86 6,29 5,15 0,96 6,29 5,15 1,06 6,01 5,02 1,16 5,73 4,89 1,26 5,45 4,76 1,37 5,17 4,63 1,47
54,0 16 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,96 6,42 4,74 1,06 6,14 4,62 1,17 5,86 4,49 1,27 5,59 4,37 1,37 5,31 4,25 1,47
21,0 12

24

5,44 5,44 0,44 5,44 5,44 0,48 5,44 5,44 0,53 5,44 5,44 0,59 5,44 5,44 0,64 5,44 5,44 0,70 5,44 5,44 0,83 5,44 5,44 0,94 5,44 5,44 1,05 5,44 5,44 1,15 5,31 5,31 1,26 5,03 5,03 1,36 4,75 4,75 1,46
32,0 14 6,15 6,15 0,54 6,15 6,15 0,59 6,15 6,15 0,64 6,15 6,15 0,70 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,85 6,15 6,15 0,96 6,15 6,15 1,06 5,87 5,87 1,16 5,59 5,59 1,26 5,31 5,31 1,36 5,03 5,03 1,47
44,0 16 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,96 6,42 5,47 1,06 6,14 5,34 1,17 5,86 5,22 1,27 5,59 5,09 1,37 5,31 4,97 1,47
50,0 17 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,97 6,56 5,06 1,07 6,28 4,93 1,17 6,00 4,81 1,27 5,72 4,70 1,37 5,44 4,58 1,47
22,0 14

27
6,15 6,15 0,48 6,15 6,15 0,54 6,15 6,15 0,59 6,15 6,15 0,65 6,15 6,15 0,70 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,85 6,15 6,15 0,96 6,15 6,15 1,06 5,87 5,87 1,16 5,59 5,59 1,26 5,31 5,31 1,36 5,03 5,03 1,47

26,0 15 6,29 6,29 0,65 6,29 6,29 0,70 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,86 6,29 6,29 0,96 6,29 6,29 1,06 6,01 6,01 1,16 5,73 5,73 1,26 5,45 5,45 1,37 5,17 5,17 1,47
31,0 16 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,96 6,42 6,42 1,06 6,14 6,14 1,17 5,86 5,86 1,27 5,59 5,59 1,37 5,31 5,31 1,47

RZAG60A / FHA71A9

3D122109 A

3D120442

Tabelle delle combinazioni delle unità a capacità potenziata

Fai clic o acquisisci il 
codice per accedere 
a tutte le tabelle delle 
capacità di RZAG-A

Interno
Temperatura esterna [°CBS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
UR [%] °CBU °CBS TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
4,05 4,05 0,39 4,05 4,05 0,42 4,05 4,05 0,47 4,05 4,05 0,52 4,05 4,05 0,57 4,05 4,05 0,64 4,05 4,05 0,77 4,05 4,05 0,92 4,05 4,05 1,06 4,05 4,05 1,16 4,05 4,05 1,27 4,05 4,05 1,37 4,05 4,05 1,47

57,0 13 5,61 4,12 0,45 5,61 4,12 0,49 5,61 4,12 0,54 5,61 4,12 0,60 5,61 4,12 0,65 5,61 4,12 0,71 5,61 4,12 0,83 5,61 4,12 0,95 5,61 4,12 1,07 5,61 4,12 1,17 5,45 4,03 1,27 5,17 3,89 1,37 4,89 3,76 1,48
31,4 11

20
4,03 4,03 0,39 4,03 4,03 0,42 4,03 4,03 0,47 4,03 4,03 0,52 4,03 4,03 0,57 4,03 4,03 0,64 4,03 4,03 0,77 4,03 4,03 0,92 4,03 4,03 1,06 4,03 4,03 1,16 4,03 4,03 1,27 4,03 4,03 1,37 4,03 4,03 1,47

44,9 13 5,60 4,75 0,44 5,60 4,75 0,49 5,60 4,75 0,54 5,60 4,75 0,59 5,60 4,75 0,65 5,60 4,75 0,71 5,60 4,75 0,83 5,60 4,75 0,95 5,60 4,75 1,07 5,60 4,75 1,17 5,45 4,67 1,27 5,17 4,53 1,37 4,89 4,39 1,48
52,0 14 6,15 4,60 0,47 6,15 4,60 0,52 6,15 4,60 0,57 6,15 4,60 0,63 6,15 4,60 0,68 6,15 4,60 0,74 6,15 4,60 0,86 6,15 4,60 0,97 6,15 4,60 1,07 5,87 4,47 1,17 5,59 4,33 1,27 5,31 4,19 1,38 5,03 4,06 1,48
22,9 11

22

4,02 4,02 0,38 4,02 4,02 0,42 4,02 4,02 0,47 4,02 4,02 0,52 4,02 4,02 0,57 4,02 4,02 0,64 4,02 4,02 0,77 4,02 4,02 0,92 4,02 4,02 1,06 4,02 4,02 1,16 4,02 4,02 1,27 4,02 4,02 1,37 4,02 4,02 1,47
34,8 13 5,59 5,38 0,44 5,59 5,38 0,49 5,59 5,38 0,54 5,59 5,38 0,59 5,59 5,38 0,65 5,59 5,38 0,71 5,59 5,38 0,83 5,59 5,38 0,95 5,59 5,38 1,07 5,59 5,38 1,17 5,45 5,31 1,27 5,17 5,17 1,37 4,89 4,89 1,48
47,6 15 6,29 4,89 0,49 6,29 4,89 0,54 6,29 4,89 0,60 6,29 4,89 0,65 6,29 4,89 0,71 6,29 4,89 0,76 6,29 4,89 0,87 6,29 4,89 0,97 6,29 4,89 1,07 6,01 4,75 1,17 5,73 4,62 1,28 5,45 4,49 1,38 5,17 4,36 1,48
54,3 16 6,42 4,52 0,66 6,42 4,52 0,71 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,87 6,42 4,52 0,97 6,42 4,52 1,07 6,14 4,39 1,18 5,86 4,27 1,28 5,59 4,14 1,38 5,31 4,01 1,49
21,2 12

24

4,78 4,78 0,42 4,78 4,78 0,46 4,78 4,78 0,50 4,78 4,78 0,56 4,78 4,78 0,61 4,78 4,78 0,68 4,78 4,78 0,81 4,78 4,78 0,94 4,78 4,78 1,06 4,78 4,78 1,17 4,78 4,78 1,27 4,78 4,78 1,37 4,75 4,75 1,47
32,1 14 6,15 5,88 0,47 6,15 5,88 0,52 6,15 5,88 0,57 6,15 5,88 0,63 6,15 5,88 0,68 6,15 5,88 0,74 6,15 5,88 0,86 6,15 5,88 0,97 6,15 5,88 1,07 5,87 5,74 1,17 5,59 5,59 1,27 5,31 5,31 1,38 5,03 5,03 1,48
43,8 16 6,42 5,16 0,66 6,42 5,16 0,71 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,87 6,42 5,16 0,97 6,42 5,16 1,07 6,14 5,03 1,18 5,86 4,90 1,28 5,59 4,78 1,38 5,31 4,65 1,49
50,0 17 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,97 6,56 4,80 1,08 6,28 4,67 1,18 6,00 4,55 1,28 5,72 4,42 1,39 5,44 4,30 1,49
21,5 14

27
6,15 6,15 0,47 6,15 6,15 0,52 6,15 6,15 0,57 6,15 6,15 0,62 6,15 6,15 0,68 6,15 6,15 0,74 6,15 6,15 0,85 6,15 6,15 0,97 6,15 6,15 1,07 5,87 5,87 1,17 5,59 5,59 1,27 5,31 5,31 1,38 5,03 5,03 1,48

26,3 15 6,29 6,29 0,49 6,29 6,29 0,54 6,29 6,29 0,60 6,29 6,29 0,65 6,29 6,29 0,71 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,87 6,29 6,29 0,97 6,29 6,29 1,07 6,01 6,01 1,17 5,73 5,73 1,28 5,45 5,45 1,38 5,17 5,17 1,48
31,3 16 6,42 6,12 0,66 6,42 6,12 0,71 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,87 6,42 6,12 0,97 6,42 6,12 1,07 6,14 5,99 1,18 5,86 5,86 1,28 5,59 5,59 1,38 5,31 5,31 1,49

RZAG60A / FBA71A9

3D120434Note

1. I valori indicati si riferiscono alle capacità nette, dedotto il 
calore generato dal motore del ventilatore dell'unità interna. 

2. Le capacità si basano sulle seguenti condizioni:
 › Aria esterna: 85% UR
 › Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5,0 m
 › Dislivello: 0 m 

3. Il CPI è un valore percentuale rispetto al valore nominale di 1,00 

4. Per le applicazioni di raffreddamento delle infrastrutture, 
si consiglia di usare un telecomando impostato su 
16(26)-2-03 

5. Il tasso di errore per questo valore è inferiore al 5% e 
dipende dal tipo di unità interna 

6. Le potenze assorbite nominali (PI) di ciascun 
modello sono elencate nella tabella qui sopra
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Interno
Temperatura esterna [°CBS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

UR [%] °CBU °CBS kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
4,81 4,67 0,32 4,81 4,67 0,34 4,81 4,67 0,36 4,81 4,67 0,37 4,81 4,67 0,39 4,81 4,67 0,41 4,81 4,67 0,43 4,81 4,67 0,46 4,81 4,67 0,48 5,90 5,90 0,98 .85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30

57,0 13 6,02 5,05 0,33 6,02 5,05 0,37 6,02 5,05 0,41 6,02 5,05 0,45 6,02 5,05 0,50 6,02 5,05 0,52 6,02 5,05 0,55 6,02 5,05 0,57 6,02 5,05 0,64 7,49 5,89 0,99 7,23 5,75 1,10 6,96 5,61 1,20 6,70 5,47 1,31
31,4 11

20
4,81 4,81 0,32 4,81 4,81 0,34 4,81 4,81 0,36 4,81 4,81 0,37 4,81 4,81 0,39 4,81 4,81 0,41 4,81 4,81 0,43 4,81 4,81 0,46 4,81 4,81 0,48 5,90 5,90 0,98 5,85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30

44,9 13 6,02 6,02 0,33 6,02 6,02 0,37 6,02 6,02 0,41 6,02 6,02 0,45 6,02 6,02 0,50 6,02 6,02 0,52 6,02 6,02 0,55 6,02 6,02 0,57 6,02 6,02 0,64 7,49 7,00 0,99 7,23 6,81 1,10 6,96 6,60 1,20 6,70 6,37 1,31
52,0 14 6,62 5,76 0,34 6,62 5,76 0,38 6,62 5,76 0,44 6,62 5,76 0,50 6,62 5,76 0,55 6,62 5,76 0,58 6,62 5,76 0,60 6,62 5,76 0,63 6,62 5,76 0,72 8,15 6,56 0,99 7,74 6,36 1,10 7,34 6,15 1,20 6,93 5,93 1,31
22,9 11

22

4,81 4,81 0,32 4,81 4,81 0,34 4,81 4,81 0,36 4,81 4,81 0,37 4,81 4,81 0,39 4,81 4,81 0,41 4,81 4,81 0,43 4,81 4,81 0,46 4,81 4,81 0,48 5,90 5,90 0,98 5,85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30
34,8 13 6,02 6,02 0,33 6,02 6,02 0,37 6,02 6,02 0,41 6,02 6,02 0,45 6,02 6,02 0,50 6,02 6,02 0,52 6,02 6,02 0,55 6,02 6,02 0,57 6,02 6,02 0,64 7,49 7,49 0,99 7,23 7,23 1,10 6,96 6,96 1,20 6,70 6,70 1,31
47,6 15 7,22 6,06 0,34 7,22 6,06 0,39 7,22 6,06 0,46 7,22 6,06 0,54 7,22 6,06 0,61 7,22 6,06 0,63 7,22 6,06 0,66 7,22 6,06 0,69 7,22 6,06 0,79 8,41 7,00 1,00 7,99 6,80 1,11 7,58 6,60 1,21 7,16 6,37 1,32
54,3 16 7,82 5,71 0,35 7,82 5,71 0,41 7,82 5,71 0,49 7,82 5,71 0,58 7,82 5,71 0,66 7,82 5,71 0,69 7,82 5,71 0,72 7,82 5,71 0,75 7,82 5,71 0,87 8,68 6,54 1,00 8,25 6,35 1,11 7,83 6,14 1,21 7,40 5,92 1,32
21,2 12

24

5,41 5,41 0,33 5,41 5,41 0,36 5,41 5,41 0,38 5,41 5,41 0,41 5,41 5,41 0,44 5,41 5,41 0,46 5,41 5,41 0,49 5,41 5,41 0,52 5,41 5,41 0,56 6,70 6,70 0,99 6,54 6,54 1,10 6,38 6,38 1,20 6,23 6,23 1,31
32,1 14 6,62 6,62 0,34 6,62 6,62 0,38 6,62 6,62 0,44 6,62 6,62 0,50 6,62 6,62 0,55 6,62 6,62 0,58 6,62 6,62 0,60 6,62 6,62 0,63 6,62 6,62 0,72 8,15 8,15 0,99 7,74 7,74 1,10 7,34 7,34 1,20 6,93 6,93 1,31
43,8 16 7,82 6,57 0,35 7,82 6,57 0,41 7,82 6,57 0,49 7,82 6,57 0,58 7,82 6,57 0,66 7,82 6,57 0,69 7,82 6,57 0,72 7,82 6,57 0,75 7,82 6,57 0,87 8,68 7,45 1,00 8,25 7,26 1,11 7,83 7,04 1,21 7,40 6,82 1,32
50,0 17 8,10 6,08 0,37 8,10 6,08 0,43 8,10 6,08 0,51 8,10 6,08 0,60 8,10 6,08 0,68 8,10 6,08 0,70 8,10 6,08 0,73 8,10 6,08 0,75 8,10 6,08 0,88 8,96 6,99 1,00 8,53 6,80 1,11 8,09 6,59 1,21 7,66 6,37 1,32
21,5 14

27
6,62 6,62 0,34 6,62 6,62 0,38 6,62 6,62 0,44 6,62 6,62 0,50 6,62 6,62 0,55 6,62 6,62 0,58 6,62 6,62 0,60 6,62 6,62 0,63 6,62 6,62 0,72 8,15 8,15 0,99 7,74 7,74 1,10 7,34 7,34 1,20 6,93 6,93 1,31

26,3 15 7,22 7,22 0,34 7,22 7,22 0,39 7,22 7,22 0,46 7,22 7,22 0,54 7,22 7,22 0,61 7,22 7,22 0,63 7,22 7,22 0,66 7,22 7,22 0,69 7,22 7,22 0,79 8,41 8,41 1,00 7,99 7,99 1,11 7,58 7,58 1,21 7,16 7,16 1,32
31,3 16 7,82 7,82 0,35 7,82 7,82 0,41 7,82 7,82 0,49 7,82 7,82 0,58 7,82 7,82 0,66 7,82 7,82 0,69 7,82 7,82 0,72 7,82 7,82 0,75 7,82 7,82 0,87 8,68 8,68 1,00 8,25 8,25 1,11 7,83 7,83 1,21 7,40 7,40 1,32

Interno
Temperatura esterna [°CBS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

UR [%] °CBU °CBS kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
6,00 6,00 0,32 6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 7,98 1,00 7,92 7,72 1,10 7,48 7,43 1,20 7,09 7,15 1,29

57,0 13 7,48 6,37 0,42 7,48 6,37 0,42 7,48 6,37 0,44 7,48 6,37 0,45 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,45 7,48 6,37 0,46 9,71 7,67 1,00 9,30 7,42 1,11 8,90 7,16 1,21 8,45 6,88 1,30
31,4 11

20
6,00 6,00 0,32 6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 8,36 1,00 7,92 7,92 1,10 7,48 7,48 1,20 7,09 7,09 1,29

44,9 13 7,48 7,25 0,42 7,48 7,25 0,42 7,48 7,25 0,44 7,48 7,25 0,45 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,45 7,48 7,25 0,46 9,71 8,53 1,00 9,30 8,28 1,11 8,90 8,01 1,21 8,45 7,74 1,30
52,0 14 8,22 7,18 0,46 8,22 7,18 0,47 8,22 7,18 0,48 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,51 8,22 7,18 0,50 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,49 10,50 8,45 1,01 10,23 8,31 1,11 9,96 8,17 1,21 9,68 7,94 1,31
22,9 11

22

6,00 6,00 0,32 6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 8,36 1,00 7,92 7,92 1,10 7,48 7,48 1,20 7,09 7,09 1,29
34,8 13 7,48 7,48 0,42 7,48 7,48 0,42 7,48 7,48 0,44 7,48 7,48 0,45 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,45 7,48 7,48 0,46 9,71 9,71 1,00 9,30 9,30 1,11 8,90 8,90 1,21 8,45 8,45 1,30
47,6 15 8,96 7,82 0,51 8,96 7,82 0,52 8,96 7,82 0,53 8,96 7,82 0,54 8,96 7,82 0,55 8,96 7,82 0,54 8,96 7,82 0,53 8,96 7,82 0,52 8,96 7,82 0,52 11,28 9,19 1,01 10,89 8,96 1,11 10,51 8,72 1,22 10,12 8,48 1,32
54,3 16 9,70 7,54 0,56 9,70 7,54 0,56 9,70 7,54 0,58 9,70 7,54 0,59 9,70 7,54 0,60 9,70 7,54 0,59 9,70 7,54 0,57 9,70 7,54 0,55 9,70 7,54 0,56 11,84 8,40 1,01 11,40 8,22 1,11 11,03 8,04 1,22 10,58 7,77 1,32
21,2 12

24

6,74 6,74 0,37 6,74 6,74 0,38 6,74 6,74 0,39 6,74 6,74 0,40 6,74 6,74 0,41 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 9,04 9,04 1,00 8,61 8,61 1,10 8,19 8,19 1,21 7,77 7,77 1,30
32,1 14 8,22 8,22 0,46 8,22 8,22 0,47 8,22 8,22 0,48 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,51 8,22 8,22 0,50 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 10,50 10,50 1,01 10,23 10,23 1,11 9,96 9,96 1,21 9,68 9,68 1,31
43,8 16 9,70 8,68 0,56 9,70 8,68 0,56 9,70 8,68 0,58 9,70 8,68 0,59 9,70 8,68 0,60 9,70 8,68 0,59 9,70 8,68 0,57 9,70 8,68 0,55 9,70 8,68 0,56 11,84 9,74 1,01 11,40 9,51 1,12 11,03 9,32 1,22 10,58 9,06 1,32
50,0 17 9,98 7,86 0,57 9,98 7,86 0,58 9,98 7,86 0,59 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,61 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 12,39 9,45 1,02 11,86 9,16 1,12 11,33 8,86 1,22 10,80 8,52 1,33
21,5 14

27
8,22 8,22 0,46 8,22 8,22 0,47 8,22 8,22 0,48 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,51 8,22 8,22 0,50 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 10,50 10,50 1,01 10,23 10,23 1,11 9,96 9,96 1,21 9,68 9,68 1,31

26,3 15 8,96 8,96 0,51 8,96 8,96 0,52 8,96 8,96 0,53 8,96 8,96 0,54 8,96 8,96 0,55 8,96 8,96 0,54 8,96 8,96 0,53 8,96 8,96 0,52 8,96 8,96 0,52 11,28 11,28 1,01 10,89 10,89 1,11 10,51 10,51 1,22 10,12 10,12 1,32
31,3 16 9,70 9,70 0,56 9,70 9,70 0,56 9,70 9,70 0,58 9,70 9,70 0,59 9,70 9,70 0,60 9,70 9,70 0,59 9,70 9,70 0,57 9,70 9,70 0,55 9,70 9,70 0,56 11,84 11,84 1,01 11,40 11,40 1,12 11,03 11,03 1,22 10,58 10,58 1,32

MONOSPLIT FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A
Raffrescamento 2,35 2,28 2,39 2,32 2,25

TWIN FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax2 FUA71Ax2 FAA71Bx2 FBA71Ax2
Raffrescamento 2,02 2,15 2,10 2,11 2,19 2,06

RZAG71NV1 / RZAG71NY1

RZAG100NV1 / RZAG100NY1

3D125184 A

3D125185

MONOSPLIT FCAHG100H FCAG100B FAA100B FVA100A FHA100A FUA100A FUB100A
Raffrescamento 1,64 1,64 1,80 1,72 1,69 1,69 1,64

TWIN FCAG50B X 2 FHA50A X 2 FFA50A X 2 FDXM50F X 2 FBA50A X 2
Raffrescamento 156 1,70 1,79 1,44 1,67

TRIPLE FCAG35B X 3 FHA35A X 3 FFA35A X 3 FDXM35F9 X 3 FBA35A x 3
Raffrescamento 1,51 1,51 1,62 1,51 1,64

TRIPLE FCAG50Bx3 FHA50Ax3 FFA50Ax3 FDXM50Fx3 FBA50Ax3
Raffrescamento 2,03 2,18 2,25 1,88 2,18

DOPPIO TWIN FCAG35Bx4 FHA35Ax4 FFA35Ax4 FDXM35Fx4 FBA35Ax4
Raffrescamento 2,00 2,01 2,12 2,00 2,18

Tabelle delle combinazioni delle unità a capacità potenziata

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 7 kW

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 10 kW

Note

1. I valori indicati si riferiscono alle capacità nette, dedotto il calore 
generato dal motore del ventilatore dell'unità interna.

2. Le capacità si basano sulle seguenti condizioni:
 › Aria esterna: ·85% UR·
 › Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante:  5,0· m Raffrescamento
 › Dislivello:  0·m

3. Per le applicazioni EDP, si consiglia di impostare l’unità esterna su 2-57-2.
4. Il CPI è un valore percentuale rispetto al valore nominale·di 1,00.
5. Il tasso di errore per questo valore è inferiore al 5% 

e dipende dal tipo di unità interna.
6. La potenza assorbita nominale (PI) di ciascun modello 

è riportata nella tabella qui sotto.

Simboli

TC:  Capacità di raffreddamento totale massima [kW]
SHC:  Capacità termica sensibile [kW]
CPI : Coefficiente di potenza assorbita
PI : Potenza assorbita [kW] Compressore + motori dei ventilatori unità int. e est.
UR : Umidità relativa [%]
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Interno
Temperatura esterna [°CBS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

UR [%] °CBU °CBS kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
7,49 7,49 0,32 7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 9,60 0,98 9,71 9,28 1,08 9,17 8,94 1,18 8,69 8,60 1,27

57,0 13 9,34 7,60 0,41 9,34 7,60 0,42 9,34 7,60 0,43 9,34 7,60 0,44 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 11,91 9,22 0,99 11,41 8,92 1,09 10,91 8,61 1,19 10,37 8,28 1,28
31,4 11

20
7,49 7,49 0,32 7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 10,25 0,98 9,71 9,71 1,08 9,17 9,17 1,18 8,69 8,69 1,27

44,9 13 9,34 8,65 0,41 9,34 8,65 0,42 9,34 8,65 0,43 9,34 8,65 0,44 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 11,91 10,27 0,99 11,41 9,96 1,09 10,91 9,64 1,19 10,37 9,31 1,28
52,0 14 10,27 8,56 0,46 10,27 8,56 0,46 10,27 8,56 0,47 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,50 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,48 10,27 8,56 0,48 12,88 10,16 0,99 12,54 10,00 1,09 12,21 9,83 1,19 11,87 9,55 1,29
22,9 11

22

7,49 7,49 0,32 7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 10,25 0,98 9,71 9,71 1,08 9,17 9,17 1,18 8,69 8,69 1,27
34,8 13 9,34 9,34 0,41 9,34 9,34 0,42 9,34 9,34 0,43 9,34 9,34 0,44 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 11,91 11,91 0,99 11,41 11,41 1,09 10,91 10,91 1,19 10,37 10,37 1,28
47,6 15 11,20 9,34 0,50 11,20 9,34 0,51 11,20 9,34 0,52 11,20 9,34 0,53 11,20 9,34 0,55 11,20 9,34 0,54 11,20 9,34 0,52 11,20 9,34 0,51 11,20 9,34 0,51 13,83 11,06 0,99 13,36 10,78 1,09 12,88 10,49 1,20 12,41 10,20 1,29
54,3 16 12,12 9,00 0,55 12,12 9,00 0,55 12,12 9,00 0,57 12,12 9,00 0,58 12,12 9,00 0,59 12,12 9,00 0,58 12,12 9,00 0,56 12,12 9,00 0,54 12,12 9,00 0,55 14,51 10,10 1,00 13,98 9,89 1,10 13,52 9,67 1,20 12,98 9,35 1,30
21,2 12

24

8,42 8,42 0,36 8,42 8,42 0,37 8,42 8,42 0,38 8,42 8,42 0,39 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 11,08 11,08 0,98 10,56 10,56 1,08 10,04 10,04 1,19 9,53 9,53 1,27
32,1 14 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,47 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,50 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,48 10,27 10,27 0,48 12,88 12,88 0,99 12,54 12,54 1,09 12,21 12,21 1,19 11,87 11,87 1,29
43,8 16 12,12 10,35 0,55 12,12 10,35 0,55 12,12 10,35 0,57 12,12 10,35 0,58 12,12 10,35 0,59 12,12 10,35 0,58 12,12 10,35 0,56 12,12 10,35 0,54 12,12 10,35 0,55 14,51 11,71 1,00 13,98 11,44 1,10 13,52 11,21 1,20 12,98 10,90 1,30
50,0 17 12,47 9,38 0,56 12,47 9,38 0,57 12,47 9,38 0,58 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,60 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 15,20 11,36 1,00 14,54 11,02 1,10 13,89 10,66 1,20 13,24 10,25 1,31
21,5 14

27
10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,47 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,50 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,48 10,27 10,27 0,48 12,88 12,88 0,99 12,54 12,54 1,09 12,21 12,21 1,19 11,87 11,87 1,29

26,3 15 11,20 11,20 0,50 11,20 11,20 0,51 11,20 11,20 0,52 11,20 11,20 0,53 11,20 11,20 0,55 11,20 11,20 0,54 11,20 11,20 0,52 11,20 11,20 0,51 11,20 11,20 0,51 13,83 13,83 0,99 13,36 13,36 1,09 12,88 12,88 1,20 12,41 12,41 1,29
31,3 16 12,12 12,12 0,55 12,12 12,12 0,55 12,12 12,12 0,57 12,12 12,12 0,58 12,12 12,12 0,59 12,12 12,12 0,58 12,12 12,12 0,56 12,12 12,12 0,54 12,12 12,12 0,55 14,51 14,51 1,00 13,98 13,98 1,10 13,52 13,52 1,20 12,98 12,98 1,30

Interno
Temperatura esterna [°CBS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

UR [%] °CBU °CBS kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
8,24 8,24 0,31 8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 9,96 0,96 10,37 9,62 1,06 9,79 9,27 1,16 9,28 8,92 1,25

57,0 13 10,28 8,22 0,40 10,28 8,22 0,41 10,28 8,22 0,42 10,28 8,22 0,43 10,28 8,22 0,45 10,28 8,22 0,45 10,28 8,22 0,44 10,28 8,22 0,44 10,28 8,22 0,44 12,72 9,56 0,97 12,18 9,25 1,07 11,65 8,93 1,17 11,07 8,58 1,26
31,4 11

20
8,24 8,24 0,31 8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 10,95 0,96 10,37 10,37 1,06 9,79 9,79 1,16 9,28 9,28 1,25

44,9 13 10,28 9,35 0,40 10,28 9,35 0,41 10,28 9,35 0,42 10,28 9,35 0,43 10,28 9,35 0,45 10,28 9,35 0,45 10,28 9,35 0,44 10,28 9,35 0,44 10,28 9,35 0,44 12,72 10,64 0,97 12,18 10,33 1,07 11,65 10,00 1,17 11,07 9,65 1,26
52,0 14 11,30 9,26 0,45 11,30 9,26 0,45 11,30 9,26 0,47 11,30 9,26 0,48 11,30 9,26 0,49 11,30 9,26 0,49 11,30 9,26 0,48 11,30 9,26 0,47 11,30 9,26 0,47 13,75 10,53 0,97 13,40 10,36 1,07 13,04 10,19 1,17 12,68 9,90 1,27
22,9 11

22

8,24 8,24 0,31 8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 10,95 0,96 10,37 10,37 1,06 9,79 9,79 1,16 9,28 9,28 1,25
34,8 13 10,28 10,28 0,40 10,28 10,28 0,41 10,28 10,28 0,42 10,28 10,28 0,43 10,28 10,28 0,45 10,28 10,28 0,45 10,28 10,28 0,44 10,28 10,28 0,44 10,28 10,28 0,44 12,72 12,72 0,97 12,18 12,18 1,07 11,65 11,65 1,17 11,07 11,07 1,26
47,6 15 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,51 12,32 10,10 0,52 12,32 10,10 0,54 12,32 10,10 0,53 12,32 10,10 0,51 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,50 14,77 11,47 0,98 14,26 11,18 1,08 13,76 10,88 1,18 13,25 10,57 1,27
54,3 16 13,33 9,73 0,54 13,33 9,73 0,54 13,33 9,73 0,56 13,33 9,73 0,57 13,33 9,73 0,58 13,33 9,73 0,57 13,33 9,73 0,55 13,33 9,73 0,53 13,33 9,73 0,54 15,50 10,47 0,98 14,93 10,25 1,08 14,44 10,03 1,18 13,86 9,69 1,28
21,2 12

24

9,26 9,26 0,36 9,26 9,26 0,37 9,26 9,26 0,38 9,26 9,26 0,39 9,26 9,26 0,40 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 11,83 11,83 0,97 11,28 11,28 1,07 10,72 10,72 1,17 10,17 10,17 1,25
32,1 14 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,47 13,75 13,75 0,97 13,40 13,40 1,07 13,04 13,04 1,17 12,68 12,68 1,27
43,8 16 13,33 11,20 0,54 13,33 11,20 0,54 13,33 11,20 0,56 13,33 11,20 0,57 13,33 11,20 0,58 13,33 11,20 0,57 13,33 11,20 0,55 13,33 11,20 0,53 13,33 11,20 0,54 15,50 12,14 0,98 14,93 11,86 1,08 14,44 11,62 1,18 13,86 11,30 1,28
50,0 17 13,72 10,15 0,55 13,72 10,15 0,56 13,72 10,15 0,57 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,59 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 16,23 11,78 0,98 15,53 11,43 1,08 14,83 11,06 1,18 14,14 10,63 1,29
21,5 14

27
11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,47 13,75 13,75 0,97 13,40 13,40 1,07 13,04 13,04 1,17 12,68 12,68 1,27

26,3 15 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,51 12,32 12,32 0,52 12,32 12,32 0,54 12,32 12,32 0,53 12,32 12,32 0,51 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,50 14,77 14,77 0,98 14,26 14,26 1,08 13,76 13,76 1,18 13,25 13,25 1,27
31,3 16 13,33 13,33 0,54 13,33 13,33 0,54 13,33 13,33 0,56 13,33 13,33 0,57 13,33 13,33 0,58 13,33 13,33 0,57 13,33 13,33 0,55 13,33 13,33 0,53 13,33 13,33 0,54 15,50 15,50 0,98 14,93 14,93 1,08 14,44 14,44 1,18 13,86 13,86 1,28

Note

1. I valori indicati si riferiscono alle capacità nette, dedotto il calore 
generato dal motore del ventilatore dell'unità interna.

2. Le capacità si basano sulle seguenti condizioni:
 › Aria esterna: ·85% UR·
 › Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5,0· m Raffrescamento
 › Dislivello: 0·m

3. Per le applicazioni EDP, si consiglia di impostare l’unità esterna su 2-57-2.
4. Il CPI è un valore percentuale rispetto al valore nominale·di 1,00.
5. Il tasso di errore per questo valore è inferiore al 5% 

e dipende dal tipo di unità interna.
6. La potenza assorbita nominale (PI) di ciascun modello 

è riportata nella tabella qui sotto.

MONOSPLIT FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A
Raffrescamento 3,09 3,07 3,17 3,05 2,99

TWIN FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax2 FUA71Bx2 FAA71Ax2 FBA71Ax2
Raffrescamento 2,57 2,79 2,68 2,69 2,88 2,64

MONOSPLIT FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A
Raffrescamento 3,64 4,29 4,42 4,31 4,69

TWIN FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax2 FUA71Bx2 FAA71Ax2 FBA71Ax2
Raffrescamento 2,89 3,15 3,01 3,02 3,27 2,97

RZAG125NV1 / RZAG125NY1

RZAG140NV1 / RZAG140NY1

3D125186

3D125187

TRIPLE FCAG50Bx3 FHA50Ax3 FFA50Ax3 FDXM50Fx3 FBA50Ax3
Raffrescamento 2,57 2,79 2,97 2,36 2,74

DOPPIO TWIN FCAG35Bx4 FHA35Ax4 FFA35Ax4 FDXM35Fx4 FBA35Ax4
Raffrescamento 2,51 2,45 2,71 2,55 2,96

TRIPLE FCAG50Bx3 FHA50Ax3 FFA50Ax3 FDXM50Fx3 FBA50Ax3
Raffrescamento 2,88 3,14 3,37 2,65 3,06

DOPPIO TWIN FCAG35Bx4 FHA35Ax4 FFA35Ax4 FDXM35Fx4 FBA35Ax4
Raffrescamento 3,08 2,73 3,04 2,87 3,32

Tabelle delle combinazioni delle unità a capacità potenziata

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 12 kW

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 14 kW

Fai clic o acquisisci il 
codice per accedere 
a tutte le tabelle delle 
capacità

RZAG-NY1RZAG-NV1

Simboli

TC:  Capacità di raffreddamento totale massima [kW]
SHC:  Capacità termica sensibile [kW]
CPI : Coefficiente di potenza assorbita
PI : Potenza assorbita [kW] Compressore + motori dei ventilatori unità int. e est.
UR : Umidità relativa [%]



 77



78

RZAG-NV1_NY1

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. RZAG-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Unità esterna RZAG 35A 50A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734 x870 x373 870 x1.100 x460 
Peso Unità kg 52 81 85 95 81 85 94 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70 
Riscaldamento dBA 62,0 63,0 64,0 - 68 (1) 71 (1) - 68 (1) 71 (1)

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50 
Riscaldamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -~- -20 ~52 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -~- -20 ~18 

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0 R-32/675 
Carica kg/TCO2Eq 1,55 /1,05 3,20 /2,16 3,70 /2,50 3,20 /2,16 3,70 /2,50 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/
Gas

DE mm 6,35 
/9,50 

6,35 /12,7 9,52 /15,9 

Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 55 85 55 85 
Sistema Equivalente m - 75 100 75 100 

Senza carica m 30 40 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza 

tubazioni superiore a 30 m)
Vedere il manuale d'installazione

Dislivello UI - UE Max. m 30,0 30 
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 20 32 16 
(1) Secondo ENER Lotto 21 | Contiene gas fluorurati ad effetto serra

Sky Air Serie Alpha

Tecnologia leader del settore per applicazioni ad 
uso commerciale ora anche per locali tecnici

 › Gamma speciale ad altezza ridotta con ventilatore singolo
 › Le dimensioni compatte rendono l'installazione quasi invisibile
 › Facilità di manutenzione e movimentazione tra le migliori del mercato grazie 

all'ampia area di accesso ai componenti interni, al display a 7 segmenti e alla maniglia 
aggiuntiva

 › Perfetto equilibrio tra efficienza e comfort grazie alla funzione temperatura del 
refrigerante variabile: efficienza stagionale massimizzata durante la maggior parte 
dell'anno e adeguamento rapido nei giorni più caldi

 › Adatta per applicazioni di raffreddamento dell'infrastruttura IT altamente sensibili
 › Sostituzione dei sistemi a tecnologia R-32 esistenti senza dover sostituire le tubazioni
 › Garantisce il funzionamento in modalità riscaldamento e raffrescamento fino a -20°C
 › La scheda elettronica raffreddata con refrigerante garantisce un raffrescamento 

affidabile, non essendo influenzata dalla temperatura ambiente
 › Lunghezza massima delle tubazioni fino a 85 m (50 m per RZAG-A)
 › Unità esterne per configurazioni monosplit, twin, triple, doppio twin
 › Utilizzabile in combinazione con involucro EKLN-A a bassa rumorosità

RZAG-A / NV1 / NY1

Tabella delle combinazioni per il raffrescamento di ambienti
NOVITÀ

FC
AH

G-
H

FC
AG

-B

FF
A

-A
9

FD
A

-A

FD
XM

-F
9

FB
A

-A
(9

)

FH
A

-A
(9

)

FA
A

-B

FT
XM

-R

FU
A

-A

FN
A

-A
9

FV
A

-A

classe di capacità 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 125 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 71 100 35 50 60 71 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P P P P P P P
RZAG71NV1 RZAG71NY1 P 2 P 2 2 2 P 2 P P P 2 P
RZAG100NV1 RZAG100NY1 P 3 2 P 3 2 3 2 3 2 P 3 2 P P P 3 2 P
RZAG125NV1 RZAG125NY1 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P P 4 3 2 P
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 P 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P 4 3 2 P 2 2 4 3 2 P

P = monosplit; 2/3/4 = applicazione twin/triple/doppio twin

Tabella delle combinazioni per il raffreddamento di infrastrutture
NOVITÀ

FT
XM

-R

FA
A-

B

FH
A

-A
(9

)

FB
A

-A
(9

)

FD
X

M
-F

9

FU
A

-A

FN
A

-A
9

FV
A

-A

FF
A

-A
9

FC
A

H
G

-H

FC
A

G
-B

classe di capacità 35 50 60 71 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P P P P
RZAG71NV1 RZAG71NY1 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P
RZAG100NV1 RZAG100NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG125NV1 RZAG125NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

P = monosplit, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Doppio twin; Per ulteriori informazioni sulle opzioni di raffreddamento delle infrastrutture, consultare il relativo catalogo.
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RZASG100-140MV1_MY1

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. RZASG-MV1 RZASG-MY1

Unità esterna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 770x900x320 990x940x320
Peso Unità kg 60 70 78 70 77 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 65 70 71 73 70 71 73 
Riscaldamento dBA - 71 73 - 71 73

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 46 53 54 53 54 
Riscaldamento Nom. dBA 47 57

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -15~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675
Carica kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90 /1,96 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 
Sistema Equivalente m 70 

Senza carica m 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 25 32 16 
(1) Secondo ENER Lotto 21 | Contiene gas fluorurati ad effetto serra

Sky Air Serie Advance

Combinazione di tecnologia e comfort 
per applicazioni commerciali

 › Elevata efficienza:
 - classi energetiche fino ad A++ (raffrescamento)/A+ 
(riscaldamento)

 - il compressore offre miglioramenti sostanziali dell'efficienza
 › Molto compatto e facili da installare
 › Sostituzione dei sistemi a tecnologia R-32 esistenti senza dover 
sostituire le tubazioni

 › Garantisce il funzionamento in modalità riscaldamento e 
raffrescamento fino a -15°C

 › La scheda elettronica raffreddata con refrigerante garantisce 
un raffrescamento affidabile, non essendo influenzata dalla 
temperatura esterna.

 › Massima lunghezza delle tubazioni fino a 50 metri, non ci sono 
limitazioni per la lunghezza minima delle tubazioni

 › Unità esterne per configurazioni monosplit, twin, triple, doppio twin

RZASG-MV1 / MY1

Applicazione monosplit, twin, triple e doppio twin

FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9)

classe di capacità 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140

RZASG71MV1  2 P 2 2 2 P

RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P 3 2 3 2 3 2 P

RZASG125MV1 RZASG125MY1 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 4 3 2 P

RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P

NOVITÀ

FDA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B FVA-A FNA-A9

classe di capacità 125 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 71 100 71 100 125 140 35 50 60

RZASG71MV1  2 P P P P 2

RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P P P P 3 2

RZASG125MV1 RZASG125MY1 P 4 3 2 P P P 4 3 2

RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 2 2 2 P 4 3

P = Monosplit, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Doppio Twin
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Tabella delle combinazioni per il raffrescamento di ambienti

NOVITÀ

FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FHA-A(9) FDA-A FUA-A FAA-B FNA-A9

classe di capacità 50 60 71 100 125 50 60 50 60 50 60 71 100 125 50 60 71 100 125 125 200 250 71 100 125 71 100 50 60

RZA200A 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 P 3 2 3 2 4 3

RZA250A 4 2 4 4 4 2 4 2 2 P 2 4

RZA-D

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. RZA-D

Unità esterna RZA 200D 250D
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 870x1.100x460
Peso Unità kg 117
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA 73 76
Riscaldamento dBA 76 79

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 53 57
Riscaldamento Nom. dBA 60 63

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -20~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~15

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675
Carica kg/TCO2Eq 5/3,38

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52/22,2
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 100 
Sistema Senza carica m 30 

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m Vedere il manuale d'installazione
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Sky Air Serie Advance

Sistema Sky Air grande per applicazioni ad uso 
commerciale nel formato più compatto di sempre

 › Unità facile da installare e pressoché invisibile grazie al design a 
ventilatore singolo compatto (870 mm in altezza), ultraleggero e 
salvaspazio

 › Facilità di manutenzione e movimentazione tra le migliori del 
mercato grazie all'ampia area di accesso ai componenti interni, al 
display a 7 segmenti e alla maniglia aggiuntiva

 › Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica e alla ridotta carica di refrigerante

 › Sostituzione dei sistemi a tecnologia R-32 esistenti senza dover 
sostituire le tubazioni

 › Garantisce il funzionamento in modalità riscaldamento fino a -20°C
 › La scheda elettronica raffreddata con refrigerante garantisce 
un raffrescamento affidabile, non essendo influenzata dalla 
temperatura ambiente

 › Lunghezza massima delle tubazioni fino a 100 m
 › Dislivello massimo fino a 30 m
 › Unità esterne per configurazioni monosplit, twin, triple, doppio twin
 › Utilizzabile in combinazione con involucro EKLN-A a bassa 
rumorosità

RZA-D
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AZAS100-140MV1_MY1

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. ARXM-R AZAS-MV1 AZAS-MY1

Unità esterna ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1 AZAS140MV1 AZAS100MY1 AZAS125MY1 AZAS140MY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734x954x401 990x940x320
Peso Unità kg 49,0 70 78 70 77 
Livello di potenza 
sonora

Raffrescamento dBA - 70 71 73 70 71 73 
Riscaldamento dBA - 71 73 - 71 73 

Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 52,0 53 54 53 54 
Riscaldamento Nom. dBA 52,0 57 

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -~- -5~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -~- -15~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675
Carica kg/TCO2Eq 1,15/0,780 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90 /1,96 

Collegamenti 
tubazioni

Liquido/Gas DE mm 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 30 
Sistema Equivalente m - 50 

Senza carica m - 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,035 

(per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Vedere il manuale d'installazione

Dislivello UI - UE Max. m 20,0 30,0 
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 25 32 16 
Contiene gas fluorurati a effetto serra

Sky Air Serie Active

Soluzione ideale per ambienti affollati e piccoli negozi

 › Elevata efficienza: 
 - classi energetiche fino ad A+ (raffrescamento)/A (riscaldamento) 
 - il compressore offre miglioramenti sostanziali dell'efficienza

 › Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica

 › Molto compatto e facili da installare
 › Sostituzione dei sistemi a tecnologia R-32 esistenti senza dover 
sostituire le tubazioni 

 › Garantisce il funzionamento in modalità riscaldamento fino a -15°C 
e in raffrescamento fino a -5°C

 › La scheda elettronica raffreddata con refrigerante garantisce 
un raffrescamento affidabile, non essendo influenzata dalla 
temperatura ambiente

 › Lunghezza delle tubazioni fino a 30 metri
 › Disponibile esclusivamente per applicazioni monosplit

ARXM-R / AZAS-MV1 / MY1

Applicazione monosplit

NOVITÀ

FCAG-B FBA-A(9) FAA-B ADEA-A

Classe di capacità 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 125

ARXM-R P P P P

AZAS-MV1 P P P P P P P P P

AZAS-MY1 P P P P P P P

P = applicazione monosplit
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Ampia gamma 
di unità rooftop con R-32  
per soddisfare ogni esigenza

 › Consegna rapida

 › 3 versioni: Base, 2 serrande e 3 serrande

 › Funzionalità di recupero di calore termodinamico 
disponibile in tutta la gamma FC3

 › Capacità estesa fino a 190 kW!

 › Ampia gamma di funzioni  
integrate standard

 › Possibilità di configurazione pressoché infinite grazie 
all'ampia scelta di opzioni

 › 4 versioni: Base, 2 serrande , 3 serrande e 4 serrande

 › Funzionalità di recupero di calore termodinamico 
disponibile in tutta la gamma FC3

 › Scambiatore di calore a piastre ad altissima efficienza 
disponibile per la gamma RS4

 › Capacità estesa fino a 190 kW!

 › Ampia gamma di funzioni integrate standard
 › Facile selezione tramite l’apposito software: rooftop.daikin.eu

48 unità predefinite subito disponibili a magazzino Unità completamente personalizzabili per la massima flessibilità

Unità disponibile a magazzino Unità su ordinazione

CONFORMITÀ

ErP 2021

Panoramica dei prodotti - Rooftop
Classe di capacità (kW)

Tipo Modello Unità disponibili a magazzino - Nome prodotto Refrigerante Versione 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190

Sistemi 
condensati 
ad aria con 
pompa di 
calore

Unità rooftop
Con un ampio pacchetto base per un'elevata flessibilità di installazione e 
facilità di manutenzione
- Facile installazione “plug and play”
- Alta efficienza
- Inversione aria di ritorno e aria immessa
- Integrazione diretta in sistemi di gestione dell'edificio Daikin o di altre marche
- Refrigerante precaricato dal costruttore

UATYA-BBAY1
MTS
MTO • • • • • • • • • • • • • • • •

Unità rooftop
2 versioni della serranda, con funzione aria di rinnovo integrata
- Free cooling con 100% aspirazione aria di rinnovo
- Include tutte le caratteristiche dei modelli base

UATYA-BFC2Y1
MTS
MTO • • • • • • • • • • • • • • • •

Unità rooftop
3 versioni della serranda con funzioni aria di rinnovo ed 
estrazione integrate
- La serranda di estrazione integrata elimina la sovrapressione
- Recupero del calore termodinamico, recupero del calore disperso
- Include tutte le caratteristiche dei modelli FC2

UATYA-BFC3Y1
MTS
MTO • • • • • • • • • • • • • • • •

Unità rooftop
4 versioni della serranda con funzioni aria di rinnovo, 
estrazione integrate e scambiatore di calore a piastre
- Scambiatore di calore a piastre ad altissima efficienza, 

recupero del calore disperso
- Include tutte le caratteristiche dei modelli FC3

UATYA-BRS4* MTO • • • • • • • • • • • • • • • •

*Nome modello indicativo. Nome del modello corretto da richiamare con il software di selezione.



 83

Funzionalità integrate standard su tutte le unità 
disponibili su ordinazione e a magazzino

1  Refrigerante R-32 
› Massima sostenibilità grazie al refrigerante a 

basso GWP (675)
› Refrigerante a componente singolo, facile da 

maneggiare e riciclare

CO

2   Compressori ad Inverter
› Elevata efficienza stagionale tutto l'anno
› Disponibile nella versione fino a 120 kW

3  Gamma di capacità  
  incrementata fino a 190 kW!

› Maggiore flessibilità per rispondere alle esigenze 
di progetti più grandi che richiedono ingombri 
ridotti

25 kW 190 kW

4  Pannelli a doppia parete  
  da 25 mm

› Lunga durata e isolamento termico e acustico 
ottimali

5  Display tipo touch-screen a colori
› Uso intuitivo
› Migliore visualizzazione dei parametri dell'unità

6  Connettività integrata
› Integrazione diretta nel sistema intelligente di 

gestione dell'edificio Daikin Touch Manager 
(tramite il protocollo BACNET)

› Facile integrazione nei sistemi BMS di terzi 
tramite porta Ethernet (BACnet TCP/IP e Modbus 
TCP/IP) o porta a 3 vie (Modbus su RS485)

7  Software per la selezione  
 dei prodotti

› Facile selezione dell'unità di correzione e delle opzioni 
sulla base delle condizioni sul luogo di installazione

› Disponibilità diretta di disegni tecnici

Più funzionalità integrate standard
 › Filtro grossolano ISO 75% (G4) (standard solo per prodotti disponibili a

 magazzino)

 › Allarme filtro intasato di serie

 › Erogazione dell'aria flessibile

 › Alette in alluminio idrofilo sul lato unità interna ed esterna

 › Protezione batteria in rete sullo scambiatore di calore esterno

 › Vaschetta di scarico premontata in fabbrica con riscaldatore

 › Contatto pulito a una manovra

 › Misura di sicurezza sul collegamento di alimentazione con relè di
 massima/minima tensione e protezione dall'inversione di fase

Selezionate e configurate ora  
la vostra unità rooftop!

rooftop.daikin.eu  
 

Scoprite di più sulla gamma rooftop con 
R-32 guardando il webinar del prodotto:
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2 versioni della serranda, con 
funzione aria di rinnovo integrata

UATYA-BFC2Y1

Elevata flessibilità di installazione 
e facilità di manutenzione

UATYA-BBAY1

 › Installazione semplificata "plug and play" con singola 
configurazione di installazione; non sono richieste 
tubazioni supplementari poiché i lati interno ed esterno 
sono precollegati

 › Compressore di tipo Scroll ad alta efficienza e affidabilità

 › Refrigerante pre-caricato in fabbrica per assicurare un  
 funzionamento efficiente

Aria di ritorno

Aria di ritorno

Aria immessa

Aria immessa

Sezione esterna

Serranda aria di ritorno

Serranda aria di rinnovo Aria di rinnovo

 › Possibilità di free cooling con 100% aria di rinnovo

 › Qualità dell'aria migliorata

 › Risparmio energetico con aria di rinnovo  
 esterna per raffrescare l'edificio

 › Include tutte le caratteristiche dei modelli base

versioni  
disponibili

Unità disponibile a magazzino Unità su ordinazione

Unità disponibile a magazzino Unità su ordinazione

ESEMPIO DI MODALITÀ RISCALDAMENTO

ESEMPIO DI MODALITÀ RISCALDAMENTO

4 
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versioni  
disponibili

3 versioni della serranda, con funzioni 
aria di rinnovo ed estrazione integrate

UATYA-BFC3Y1

 › Serranda di estrazione integrata

 ›  Elimina l'eccessiva sovrapressione nell'edificio

 › Ventilatore di estrazione ad alta efficienza per 
una circolazione dell'aria ottimale in edifici di 
grandi dimensioni

 › Recupero di calore termodinamico 

 › Risparmia energia recuperando il calore 
disperso grazie allo scambiatore di calore 
esterno

 › Disponibile in tutti i modelli

 › Include tutte le caratteristiche dei modelli FC2

Aria di ritorno Serranda aria di ritorno (miscelazione)

Serranda aria di rinnovoSerranda di estrazione

Recupero di calore termodinamico

Aria di rinnovo

Aria immessa

Unità disponibile a magazzino Unità su ordinazione

ESEMPIO DI MODALITÀ RISCALDAMENTO

4 versioni della serranda, con funzioni aria di rinnovo ed 
estrazione integrate e scambiatore a piastre di recupero calore

UATYA-BRS4*

 › Scambiatore di calore a piastre in controcorrente ad altissima efficienza

 › Recupera fino al 58% del calore disperso dall'aria di ritorno 

 › Disponibile nelle versioni recupero del calore dall'aria di ritorno al 50% e al 100%

 › Serranda di bypass per lo scambio termico con scambiatore a piastre o free cooling

 › Recupero di calore termodinamico aggiuntivo disponibile nei modelli fino a 50 kW

 › Include tutte le caratteristiche dei modelli FC3

 › Solo come modello disponibile su ordinazione

Solo unità su ordinazione

*Nome modello indicativo. Nome del modello corretto da richiamare con il software di selezione.

RECUPERO DEL CALORE CON SCAMBIATORE A PIASTRE NELLA MODALITÀ RISCALDAMENTO

Aria di ritorno

Serranda di bypass (chiusa) Serranda aria di ritorno (miscelazione)

Aria immessa

Recupero di calore con 

Aria di rinnovoSerranda aria di rinnovo

Serranda di estrazione

scambiatore a piastre
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Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. UATYA-BBAY1

Unità interna UATYA-BBAY1 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190
Capacità di raffrescamento Nom. kW 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
EER 2,83 3,09 3,06 2,96 3,12 2,92 3,09 3,06 2,97 2,99 2,91 3,14 3,02 3,05 3,07 2,97
COP 3,22 3,31 3,26 3,24 3,25 3,21 3,37 3,22 3,20 3,35 3,25 3,44 3,33 3,26 3,33 3,27
Raffrescamento di 
ambienti

Capacità Pdesign kW 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0
SEER 4,62 4,89 5,39 5,26 5,50 4,53 5,56 5,47 5,17 5,29 5,15 4,38 4,26 4,27 4,15 4,08
ηs,c % 181,6 192,6 212,5 207,0 217,1 178,1 219,4 215,8 203,7 208,6 203,0 172,1 167,2 167,6 162,8 160,2

Riscaldamento di 
ambienti (condizioni 
climatiche medie)

Capacità Pdesign kW 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
SCOP/A 3,35 3,38 3,67 3,65 3,47 3,41 3,70 3,65 3,62 3,56 3,53 3,39 3,36 3,34 3,31 3,34
ηs,h % 131,0 132,2 143,8 143,0 135,6 133,5 145,2 143,0 141,6 139,3 138,3 132,5 131,4 130,8 129,5 130,6

Evaporatore Lato 
mandata

Direzione mandata aria Inferiore, destra, sinistra
Ventilatore Portata d'aria m³/ora 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500

Prevalenza nominale Pa 300
Lato 
ritorno

Direzione aspirazione aria Lato posteriore
Recupero di calore termodinamico No

Aria di rinnovo Standard No
Condensatore Portata d'aria Raffrescamento m³/ora 15.725 16.038 16.374 16.341 31.183 32.203 35.774 37.285 36.195 38.143 36.865 70.704 72.395 67.733 70.200 72.005

Refrigerante GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 7,0/4.725 10,0/6.750 12,0/8.100 15,0/10.125 18,0/12.150 23,0/15.525 24,0/16.200 28,0/18.900 30,0/20.250 36,0/24.300 38,0/25.650 46,0/31.050 50,0/33.750

Dimensioni Unità Altezza mm 1.924 2.374 1.924 2.374
Larghezza mm 2.250
Profondità mm 2.427 4.317 5.117

Peso Unità kg 852 908 966 986 1.551 1.651 1.798 1.856 1.922 2.008 2.018 2.454 2.462 2.504 2.558 2.636
Pannellatura Colore -
Livello di pressione sonora Raffrescamento dBA 63,9 66,0 68,0 67,3 69,0 68,1 72,6 68,7 69,9 70,6 74,2 68,3 68,7 69,1 70,0 
Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 82,2 84,3 86,8 86,1 88,5 87,5 92,5 88,6 89,8 90,5 94,1 88,6 89,0 89,3 90,2 
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min. ~ Max. °CBS -10  ~ 48 
Riscaldamento Min. ~ Max. °CBU -15  ~ 26 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 3~/50 /400 
Corrente Fusibili consigliati A 25 40 50 63 80 100 160 200 

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. UATYA-BFC2Y1

Unità interna UATYA-C2Y1 25BF 30BF 40BF 50BF 60BF 70BF 80BF 90BF 100BF 110BF 120BF 140BF 150BF 160BF 180BF 190BF
Capacità di 
raffrescamento

Nom. kW 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0
Con 30% di aria di rinnovo kW 27,7 35,9 41,5 48,9 63,0 69,9 80,7 96,6 102,7 117,0 122,7 143,1 154,9 165,7 184,2 200,5

Capacità di 
riscaldamento

Nom. kW 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
Con 30% di aria di rinnovo kW 25,6 31,3 36,5 46,3 55,1 65,1 69,2 84,7 94,8 102,1 108,7 124,2 137,5 148,4 158,7 180,2

EER Con 30% di aria di rinnovo 2,97 3,26 3,21 3,10 3,28 3,06 3,26 3,24 3,13 3,13 3,03 3,29 3,16 3,19 3,21 3,10
COP Con 30% di aria di rinnovo 3,41 3,56 3,48 3,51 3,47 3,44 3,62 3,47 3,46 3,60 3,48 3,69 3,57 3,50 3,58 3,55
Raffrescamento di 
ambienti

Capacità Pdesign kW 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0
SEER 4,62 4,89 5,39 5,26 5,50 4,53 5,56 5,47 5,17 5,29 5,15 4,38 4,26 4,27 4,15 4,08
ηs,c % 181,6 192,6 212,5 207,0 217,1 178,1 219,4 215,8 203,7 208,6 203,0 172,1 167,2 167,6 162,8 160,2

Riscaldamento di 
ambienti (condizioni 
climatiche medie)

Capacità Pdesign kW 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
SCOP/A 3,35 3,38 3,67 3,65 3,47 3,41 3,70 3,65 3,62 3,56 3,53 3,39 3,36 3,34 3,31 3,34
ηs,h % 131,0 132,2 143,8 143,0 135,6 133,5 145,2 143,0 141,6 139,3 138,3 132,5 131,4 130,8 129,5 130,6

Evaporatore Lato 
mandata

Direzione mandata aria Frontale, sinistra Inferiore, destra, sinistra
Ventilatore Portata d'aria m³/ora 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500

Prevalenza nominale Pa 300
Lato 
ritorno

Direzione aspirazione aria Posteriore, sinistra, destra
Recupero di calore termodinamico No

Aria di 
rinnovo

Standard Sì
Rapporto Standard % 30

In free cooling % 100
Condensatore Portata d'aria Raffrescamento m³/ora 15.725 16.038 16.374 16.341 31.183 32.203 35.774 37.285 36.195 38.143 36.865 70.704 72.395 67.733 70.200 72.005

Refrigerante GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 7,0/4.725 10,0/6.750 12,0/8.100 15,0/10.125 18,0/12.150 23,0/15.525 24,0/16.200 28,0/18.900 30,0/20.250 36,0/24.300 38,0/25.650 46,0/31.050 50,0/33.750

Dimensioni Unità Altezza mm 1.924 2.374 1.924 2.374
Larghezza mm 2.250
Profondità mm 2.943 4.879 5.679

Peso Unità kg 981 1.014 1.084 1.143 1.703 1.803 1.984 2.040 2.110 2.196 2.206 2.658 2.668 2.708 2.746 2.828
Pannellatura Colore -
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento dBA 63,9 66,0 68,0 67,3 69,0 68,1 72,6 68,7 69,9 70,6 74,2 68,3 68,7 69,1 70,0

Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 82,2 84,3 86,8 86,1 88,5 87,5 92,5 88,6 89,8 90,5 94,1 88,6 89,0 89,3 90,2
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min. ~ Max. °CBS -10  ~ 48 
Riscaldamento Min. ~ Max. °CBU -15  ~ 26 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 3~/50 /400 
Corrente Fusibili consigliati A 25 40 50 63 80 100 160 200 

UATYA-BBAY1

UATYA-BFC2Y1

Specifiche unità disponibili a magazzino

UATYA20-30BBAY1

UATYA60-70BFC2Y1



 87

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. UATYA-BFC3Y1

Unità interna UATYA-BFC3Y1 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190
Capacità di 
raffrescamento

Nom. kW 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0
Con 30% di aria di rinnovo kW 27,8 36,1 42,5 49,6 63,7 70,5 81,3 96,8 104,3 118,0 124,5 145,6 156,8 168,3 186,5 204,4

Capacità di 
riscaldamento

Nom. kW 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
Con 30% di aria di rinnovo kW 26,0 32,4 38,3 47,7 57,1 68,6 71,6 87,2 97,9 107,0 112,3 132,0 147,5 160,0 173,5 191,6

EER Con 30% di aria di rinnovo 2,96 3,20 3,27 3,12 3,23 3,00 3,21 3,22 3,14 3,11 3,01 3,26 3,14 3,18 3,21 3,14
COP Con 30% di aria di rinnovo 3,38 3,48 3,51 3,46 3,40 3,39 3,56 3,45 3,42 3,57 3,40 3,62 3,57 3,49 3,63 3,50
Raffrescamento di 
ambienti

Capacità Pdesign kW 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0
SEER 4,62 4,89 5,39 5,26 5,50 4,53 5,56 5,47 5,17 5,29 5,15 4,38 4,26 4,27 4,15 4,08
ηs,c % 181,6 192,6 212,5 207,0 217,1 178,1 219,4 215,8 203,7 208,6 203,0 172,1 167,2 167,6 162,8 160,2

Riscaldamento di 
ambienti (condizioni 
climatiche medie)

Capacità Pdesign kW 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
SCOP/A 3,35 3,38 3,67 3,65 3,47 3,41 3,70 3,65 3,62 3,56 3,53 3,39 3,36 3,34 3,31 3,34
ηs,h % 131,0 132,2 143,8 143,0 135,6 133,5 145,2 143,0 141,6 139,3 138,3 132,5 131,4 130,8 129,5 130,6

Evaporatore Lato 
mandata

Direzione mandata aria Frontale, sinistra Inferiore, destra, sinistra, frontale
Ventilatore Portata d'aria m³/ora 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500

Prevalenza nominale Pa 300
Lato 
ritorno

Direzione aspirazione aria Lato posteriore Destra
Ventilatore Portata d'aria m³/min 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500

Prevalenza nominale Pa 300
Recupero di calore termodinamico Sì

Aria di 
rinnovo

Standard Sì
Rapporto Standard % 30

In free cooling % 100
Condensatore Portata d'aria Raffrescamento m³/ora 15.725 16.038 16.374 16.341 31.183 32.203 35.774 37.285 36.195 38.143 36.865 70.704 72.395 67.733 70.200 72.005

Refrigerante GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 7,0/4.725 10,0/6.750 12,0/8.100 15,0/10.125 18,0/12.150 23,0/15.525 24,0/16.200 28,0/18.900 30,0/20.250 36,0/24.300 38,0/25.650 46,0/31.050 50,0/33.750

Dimensioni Unità Altezza mm 1.924 2.374 1.924 2.374
Larghezza mm 2.250
Profondità mm 3.514 6.317 7.117

Peso Unità kg 1.166 1.196 1.310 1.329 1.996 2.094 2.336 2.382 2.452 2.548 2.558 3.024 3.035 3.074 3.192 3.271
Pannellatura Colore -
Livello di pressione sonora Raffrescamento dBA 63,9 66,0 68,0 67,3 69,0 68,1 72,6 68,7 69,9 70,6 74,2 68,3 68,7 69,1 70,0
Livello di potenza sonora Raffrescamento dBA 82,2 84,3 86,8 86,1 88,5 87,5 92,5 88,6 89,8 90,5 94,1 88,6 89,0 89,3 90,2
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min. ~ Max. °CBS -10  ~ 48 
Riscaldamento Min. ~ Max. °CBU -15  ~ 26 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 3~/50 /400 
Corrente Fusibili consigliati A 25 40 50 63 80 100 160 200 

Specifiche unità disponibili su ordinazione

Tutte le denominazioni nelle tabelle sopra riportate si riferiscono 
esclusivamente alle unità disponibili a magazzino.

Per le specifiche e la configurazione delle unità disponibili su 
ordinazione consultare il nostro software di selezione.

UATYA80-120BFC3Y1

UATYA-BFC3Y1

 
 

Selezionate e configurate ora la vostra unità rooftop!
rooftop.daikin.eu
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Barriere d'aria Biddle

Le barriere d'aria Biddle rappresentano una soluzione 

altamente efficiente per rivenditori e consulenti per contrastare 

il problema della separazione del clima interno ed esterno in 

corrispondenza degli ingressi dei negozi o degli uffici. 
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Barriere d'aria Biddle

Altezza porta (m)

Condizioni di installazione Favorevole
Es.: centro commerciale coperto 

o entrata con porta girevole

Normale
Es.: debole vento diretto, assenza 

di porte aperte opposte, edifici 

solo a piano terra

Sfavorevole
Es.: installazione in un angolo 

o piazza, piani multipli e/o 

scale aperte

3,0 m
3

2

1

S S SM M ML L L

2,3 m 2,3 m
2,15 m

2,0 m

2,75 m
2,5 m 2,5 m2,4 m

Tipo Nome prodotto Caratteristiche

Barriera d'aria Biddle standard 
sospesa CYQ S/M/L-DK-F

- CYQ - Barriera d'aria Biddle per collegamento ai sistemi ERQ 

- Collegabile a una pompa di calore ERQ 

- Modello cassette (C): installato in controsoffitti, lasciando visibile solo il pannello  
 decorativo 

- Modello a installazione sospesa (F): facile installazione a parete

- Modello a incasso (R): incassato in modo discreto nel soffitto

- Tempo di recupero dell'investimento inferiore a un anno e mezzo rispetto a una  
 barriera d'aria elettrica

- Installazione semplice e veloce, a costi ridotti: non sono necessari sistemi idraulici,  
 caldaie e collegamenti del gas aggiuntivi

Cortina d'aria standard Biddle, 
cassette CYQ S/M/L-DK-C

Barriera d'aria Biddle standard 
ad incasso CYQ S/M/L-DK-R

Gamma di barriere d'aria Biddle

Legenda barriere d'aria Biddle

CY Q S 150 DK 80 F S N

N = Senza regolatore
C  =  Regolatore di serie

Colore
B = Bianco (RAL 9016)
S  =  Grigio (RAL 9006)

Tipo di installazione F = Installazione sospesa
C  =  Cassette
R  =  Incasso

Classe di capacità (kW)

Espansione diretta Daikin

Larghezza porta (cm)

Gamma
S = Piccola
M = Media
L = Grande

V  =  Сollegabile ai sistemi VRV
Q  =  Сollegabile a ERQ

Barriera d'aria Biddle
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Barriere d'aria BiddleCYQS/M/L-DK-F/C/R

Barriera d'aria Biddle per ERQ
 › Collegabile a una pompa di calore ERQ
 › Il sistema ERQ è tra i primi sistemi ad espansione diretta a poter essere collegato a 

barriere d'aria
 › Modello a installazione sospesa (F): facile installazione a parete
 › Modello cassette (C): viene installato in controsoffitti, lasciando visibile solo il pannello 

decorativo
 › Modello a incasso (R): viene incassato in modo discreto nel soffitto
 › Tempo di recupero dell'investimento inferiore a un anno e mezzo rispetto a una 

barriera d'aria elettrica
 › Installazione semplice e veloce, a costi ridotti: non sono necessari sistemi idraulici, 

caldaie e collegamenti del gas aggiuntivi
 › TECNOLOGIA BREVETTATA: massima efficienza energetica grazie alla notevole riduzione 

delle turbolenze del flusso d'aria, alla portata d'aria ottimizzata e all'applicazione di una 
tecnologia avanzata basata su un raddrizzatore di flusso

 › Efficienza di separazione dell'aria intorno all'85%, che consente di ridurre notevolmente 
le dispersioni di calore e la capacità di riscaldamento richiesta per le unità interne 

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Barriera d'aria 
elettrica

anni

Pompa di calore Daikin con 
barriera d'aria Biddle
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Piccola Media
CYQS150DK80 

*BN/*SN
CYQS200DK100 

*BN/*SN
CYQS250DK140 

*BN/*SN
CYQM100DK80 

*BN/*SN
CYQM150DK80 

*BN/*SN
CYQM200DK100 

*BN/*SN
CYQM250DK140 

*BN/*SN
Capacità di riscaldamento Velocità 3 kW 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9 
Potenza assorbita Solo ventilazione Nom. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Riscaldamento Nom. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Delta T Velocità 3 K 15 16 17 14 13 15 
Pannellatura Colore BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Dimensioni Unità Altezza F/C/R mm 270/270/270

Larghezza F/C/R mm 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Profondità F/C/R mm 590/821/561

Intercapedine soffitto richiesta > mm 420
Altezza porta Max. m 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Larghezza porta Max. m 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Peso Unità kg 66 83 107 57 73 94 108
Ventilatore - Portata d'aria Riscaldamento Velocità 3 m³/ora 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013 
Livello di pressione sonora Riscaldamento Velocità 3 dBA 49 50 51 50 51 53 54 
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Collegamenti tubazioni Liquido/DE/Gas/DE mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Accessori richiesti (da ordinare separatamente) Comando a filo Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
Alimentazione Tensione V 230

Grande
CYQL100DK125*BN/*SN CYQL150DK200*BN/*SN CYQL200DK250*BN/*SN CYQL250DK250*BN/*SN

Capacità di riscaldamento Velocità 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1 
Potenza assorbita Solo ventilazione Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Riscaldamento Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T Velocità 3 K 15 14 12 
Pannellatura Colore BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Dimensioni Unità Altezza F/C/R mm 370/370/370

Larghezza F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Profondità F/C/R mm 774/1.105/745

Intercapedine soffitto richiesta > mm 520
Altezza porta Max. m 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Larghezza porta Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Peso Unità kg 76 100 126 157
Ventilatore - Portata d'aria Riscaldamento Velocità 3 m³/ora 3.100 4.650 6.200 7.750 
Livello di pressione sonora Riscaldamento Velocità 3 dBA 53 54 56 57 
Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Collegamenti tubazioni Liquido/DE/Gas/DE mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Accessori richiesti (da ordinare separatamente) Comando a filo Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
Alimentazione Tensione V 230
(1) Condizioni favorevoli: centro commerciale coperto o entrata con porta girevole (2) Condizioni normali: debole vento diretto, nessuna porta aperta di fronte, edificio a un piano 
(3) Condizioni sfavorevoli: edificio in un angolo o in una piazza, più piani e/o vano scale

CYQM150DK80RSNCYQM150DK80CSN

CYQM150DK80FSN

Gamma di unità esterne per il collegamento con le barriere d'aria Biddle
Sistema Tipo Nome prodotto Unità condensanti 71 100 125 140 200 250

Condensato 
ad aria

Pompa di 
calore

ERQ-AV1 1  
Unità condensanti

- Elevata efficienza

- Livelli di comfort alti

- Semplicità di progettazione e  
 installazione

- Flessibilità di installazione  
 massimizzata con 4 tipi di sistemi di  
 controllo

  

ERQ-AW1 1  
Unità condensanti   

1) Utilizzare le unità condensanti solo in combinazione con unità di trattamento dell'aria.

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. CYQ
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Ventilazione e 
purificazione 
dell'aria per 
applicazioni 
commerciali
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ARGUE CARD

5 motivi  
che rendono la gamma di 
prodotti per la ventilazione 
Daikin unica sul mercato

1   Sistemi di controllo e connettività 
all’avanguardia del mercato
 › Funzionamento integrato dei sistemi di ventilazione e 
climatizzazione
•  Controllo delle unità ERV/HRV e della climatizzazione con lo 

stesso dispositivo
•  Modalità di funzionamento allineata tra i sistemi per 

risparmiare energia
 › Facile integrazione in una soluzione totale
• Controllo e monitoraggio online tramite Daikin Cloud Service
•  Integrazione completa dei prodotti con Intelligent Touch 

Manager, economico sistema mini BMS Daikin
 › Comando facile da usare dal design esclusivo
• Controllo intuitivo con pulsanti touch

2   Vantaggi di installazione esclusivi
 › Perfetta integrazione nella soluzione totale Daikin, per 
assicurare un singolo punto di contatto

 › Soluzione totale per l'aria di rinnovo con l'unità Daikin che 
alimenta sia i moduli VAM/Modular L Smart che il riscaldatore 
elettrico

 › Unità di trattamento dell'aria Daikin "plug and play" grazie alla 
standardizzazione del diametro delle tubazioni, dei comandi, 
delle valvole di espansione ecc.

21°C
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3  Elevata efficienza energetica
 › Recupero di calore fino al 92%, costi di esercizio ridotti
 › Free cooling notturno con aria esterna di rinnovo
 › Ventilatori centrifughi dotati di Inverter
 › Conforme ErP

4  Migliore comfort
 › Ampia gamma di unità per controllare l'aria di rinnovo e l'umidità
 › Ampia scelta di filtri opzionali per rispondere alle esigenze di ogni 
applicazione, fino a ePM

1
 80% (F9)

 › Lo speciale scambiatore di calore in carta recupera calore e umidità 
dall'aria che viene estratta dall'edificio per umidificare l'aria esterna 
portandola a livelli confortevoli (VAM, VKM)

5  Massima affidabilità
 › Test più approfonditi prima della spedizione delle unità
 › Vasta rete di assistenza e servizio post-vendita
 › Tutti i pezzi di ricambio sono disponibili in Europa

I livelli di CO
2
 e la velocità di ventilazione presentano 

un impatto significativo e indipendente sulla funzione 
cognitiva:

PUNTEGGI PER FUNZIONE COGNITIVA...

 NEGLI EDIFICI “VERDI” NEGLI EDIFICI  
“VERDI” POTENZIATI

+ 61% + 101%

Sapevate che...

Recupero  
di energia 
fino al 
92%

CONFORMITÀ

ErP
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Daikin offre diverse soluzioni, da piccole unità di ventilazione a 
recupero di energia a grandi unità di trattamento dell'aria con la 
funzione ventilazione per abitazioni o locali ad uso commerciale.

Soluzioni di ventilazione
Daikin offre soluzioni di ventilazione avanzate facilmente integrabili in qualsiasi progetto:
 › Gamma esclusiva tra i produttori di unità ad espansione diretta 
 › Soluzioni di alta qualità conformi ai più alti standard di qualità Daikin
 › Integrazione completa di tutti i prodotti per offrire la migliore climatizzazione interna
 › Tutti i prodotti Daikin sono collegati a un singolo sistema per il controllo totale del 
sistema HVAC.

Ventilazione a recupero di energia
Le nostre unità a recupero di energia recuperano energia sensibile (Modular 
L Pro / Modular L Smart) o energia totale (sensibile + latente) (VAM/EKVDX/
VKM-GBM), riducendo sostanzialmente il carico sul sistema di climatizzazione fino 
al 40%.

Ventilazione con connessione a espansione diretta -  
Controllo temperatura aria di rinnovo
Daikin offre una gamma di unità condensanti con Inverter e utilizzabile in 
combinazione con le unità di trattamento dell'aria Daikin per assicurare il 
massimo controllo dell'immissione di aria di rinnovo. Sono ben 4 le possibilità di 
controllo offerte dalla combinazione di unità di trattamento dell'aria esterna 
e unità esterne Daikin: tutta la flessibilità necessaria per qualsiasi installazione. 
Le unità interne possono essere collegate alla stessa unità esterna per ridurre i 
costi di installazione. L'unità VKM si installa senza problemi anche in controsoffitti 
dove lo spazio è limitato e assicura il necessario apporto di aria di rinnovo a una 
temperatura confortevole, con l'opzionale funzione di umidificazione. 

La più ampia gamma di unità di 
ventilazione a espansione diretta 
integrate disponibile sul mercato
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Componenti della qualità dell'aria nell'ambiente interno
 › Ventilazione: assicura l'apporto di aria di rinnovo pulita
 › Recupero di energia: assicura risparmi energetici trasferendo 
calore e umidità tra i flussi d'aria e contribuendo a erogare aria alle 
condizioni di temperatura e umidità richieste

 › Trattamento dell'aria: offre aria alle condizioni richieste per 
ottimizzare l'efficienza energetica dell'apparecchiatura HVAC interna

 › Umidificazione: assicura il livello di umidità desiderato nello spazio 
climatizzato

 › Filtrazione: assicura aria pulita e sana, filtrando pollini, polvere, 
odori e altri contaminanti dannosi per la nostra salute

150 500 1.000 2.5002.000 3.000 3.500 15.000 25.000 [m3/ora]

VAM-FC9 / VAM-J

D-AHU MODULAR P

D-AHU MODULAR R

 › Scambiatore di calore a piastre in alluminio ad alta efficienza 
 › Dimensioni preconfigurate
 › Comandi preconfigurati "plug and play"
 › Con opzione batteria a espansione diretta o ad acqua

 › Scambiatore di calore rotativo (tecnologia ad assorbimento e sensibile) 
 › Dimensioni preconfigurate
 › Comandi preconfigurati "plug and play"
 › Con opzione batteria a espansione diretta o ad acqua

VKM-GBM

VAM + batteria ad espansione diretta

D-AHU Professional

D-AHU MODULAR L (SMART)

Gamma aria di rinnovo

 › Dimensioni compatte 
 › Carta ad alta efficienza energetica per il recupero del calore sensibile e latente 
 › Motori dei ventilatori EC
 › Allarme intasamento filtro basato sulla pressione

 › Batteria a espansione diretta per il post-trattamento dell'aria esterna
 › Maggiore comfort
 › Opzione umidificatore

 › Batteria a espansione diretta per post-trattamento dell'aria di rinnovo
 › La configurazione divisa aumenta la flessibilità dell'applicazione
 › Si integra in sistemi VRV sia con R-32 che con R-410ASi
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 › Scambiatore di calore con geometria in controcorrente  
ad alta efficienza

 › Funzionamento free cooling
 › Ventilatore centrifugo EC
 › Ampia scelta di opzioni
 › La versione Smart si collega "plug and play" ai sistemi Sky Air / VRV

140.000

 › Completamente personalizzabile 
 › "Plug and play"
 › 4 tipi di controllo
 › Con opzione batteria a espansione diretta o ad acqua

Trattamento 
dell'aria

Umidificazione

FiltrazioneRecupero 
di energia

Ventilazione

Gamma di unità esterne per il collegamento alle unità di trattamento aria

Sistema Tipo Nome prodotto Unità condensanti 71 100 125 140 200 250

Condensato 
ad aria

Pompa di 
calore

ERQ-AV1 1  
Unità condensanti

- Elevata efficienza

- Livelli di comfort alti

- Semplicità di progettazione e 
installazione

- Flessibilità di installazione 
massimizzata con 4 tipi di sistemi di 
controllo

  

ERQ-AW1 1  
Unità condensanti   

1) Utilizzare le unità condensanti solo in combinazione con unità di trattamento dell'aria.
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Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. ALB-LBS ALB-RBS

Dettagli tecnici
D-AHU Modular L Smart ALB02*BS ALB03*BS ALB04*BS ALB05*BS ALB06*BS ALB07*BS
Portata d'aria m3/ora 300 600 1.200 1.600 2.300 3.000
Efficienza termica scambiatore di calore (1) % 86 87 86
Prevalenza Nom. Pa 100
Corrente Nom. A 0,61 1,35 2,26 2,83 4,39 6,22
Potenza assorbita Nom. kW 0,14 0,31 0,52 0,65 1,01 1,43
SFPv (2) kW/m3/s 1,25 1,52 1,3 1,35 1,35 1,51
Alimentazione elettrica Fase ph 1

Frequenza Hz 50/60
Tensione V 220/240 Vca

Dimensioni dell'unità 
principale

Larghezza mm 920 1.100 1.600 2.000
Altezza mm 280 350 415 500
Lunghezza mm 1.660 1.800 2.000

Flangia della canalizzazione 
rettangolare

Larghezza mm 250 400 500 700
Altezza mm 150 200 300 400

Peso unità kg 125 180 270 280 355 360

(1) Condizioni di progetto invernali: Esterno: -5°C, 90% Interno: 22°C, 50% | (2) SFPv è un parametro che quantifica l'efficienza della ventola (più è basso, maggiore è l'efficienza). Il parametro si riduce se la portata d'aria diminuisce.

ALB-LBS/RBS

Modular L Smart

Unità a recupero di calore ad altissima efficienza

Caratteristiche

 › Connessione "plug and play" a reti di controllo Sky Air o VRV
 › Facilità di installazione e messa in funzione 
 › Stadio prefiltro interno (fino a ePM

1
 50% (F7) + ePM

1
 80% (F9)) 

per soddisfare i più elevati requisiti di qualità dell'aria interna
 › Ampia portata dell'aria da 150 m3/ora a 3.400 m3/ora
 › Soddisfa ampiamente i requisiti ErP 2018 
 › La scelta migliore quando lo spazio è limitato  

(solo 280 mm di altezza e fino a 550 m3/ora)
 › Pannello a doppio rivestimento da 50 mm (120 kg/m3)  

per il massimo isolamento acustico e termico

Ventilatore centrifugo EC

 › Massima prevalenza disponibile 600 Pa (a seconda delle 
dimensioni del modello e della portata d'aria)

 › Controllato ad Inverter con motore ad altissima efficienza IE4
 › Alette profilate ad alta efficienza
 › Consumo energetico ridotto 
 › Potenza specifica dei ventilatori (SFP) ottimizzata per un 

funzionamento efficiente dell’unità

Scambiatore di calore

 › Scambiatore di calore a piastre con geometria in controcorrente 
di prima qualità

 › Fino al 91% dell’energia termica recuperata
 › Alluminio di alta qualità, per assicurare una protezione dalla 

corrosione ottimale

Attacco di drenaggio su lato destro (ALB-RBS)

Attacco di drenaggio su lato sinistro (ALB-LBS)

Aria di 
estrazione

Aria di 
rinnovo

Aria di 
ritorno

Aria 
immessa

Aria di 
estrazione

Aria di 
rinnovo

Aria di 
ritorno

Aria 
immessa
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ALD-HEFB

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. ALD-HEFB

Riscaldatore elettrico per Modular L Smart (ALD) 02HEFB 03HEFB 05HEFB 07HEFB
Capacità kW 1,5 3 7,5 15
Dimensione Modular L Smart collegabile 02 03 04, 05 06, 07
Tensione alimentazione 230 V, monofase 400 V, trifase
Corrente di uscita (massima) (A) 6,6 13,1 10,9 21,7
Sensore di temperatura 15k ohm a -20°C 

10k ohm a +10°C
16k ohm a -20°C
10k ohm a +10°C

17k ohms a -20°C  
10k ohms a +10°C

18k ohm a -20°C 
10k ohm a +10°C

Campo di controllo della temperatura da - 20°C a 10°C 
Fusibile di regolazione Interruttore automatico mini 6 A
Indicatori a LED Giallo = errore portata d'aria

Rosso = Riscaldamento ON
Fori di montaggio In base alle dimensioni della canalizzazione
Massima temperatura ambiente adiacente alla morsettiera 30°C (durante il funzionamento)
Intervento automatico per sovratemperatura Preimpostazione 75°C
Intervento per sovratemperatura con reset manuale Preimpostazione 120°C
Larghezza (mm) 470 620 720 920
Profondità (mm) 370 370 370 370
Altezza (mm) 193 243 343 443

Riscaldatore elettrico 
per Modular L Smart

 › Soluzione completa per l'immissione di aria di rinnovo grazie alle 
unità Modular L Smart e ai riscaldatori elettrici Daikin

 › Maggiore comfort in ambienti a bassa temperatura esterna grazie 
al riscaldamento dell'aria immessa

 › Soluzione con riscaldatore elettrico integrato (nessun accessorio 
opzionale richiesto)

 › Doppia mandata di serie e sensore di temperatura
 › Il riscaldatore consuma solo ciò che è necessario per preriscaldare 
l'aria di rinnovo alla temperatura minima desiderata, risparmiando 
così energia
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Ventilazione a recupero di energia

Funzione ventilazione con recupero di calore 
inclusa nella dotazione standard

 › Scambiatore di calore a entalpia ad alta efficienza 
più sottile sul mercato (serie J)

 › Ventilazione a basso consumo energetico mediante recupero 
dell'umidità, raffrescamento e riscaldamento interni

 › Funzione "free cooling" disponibile quando la temperatura esterna scende 
al di sotto della temperatura interna (ad es. durante le ore notturne)

 › Evita le dispersioni di calore dovute a una ventilazione 
eccessiva, migliorando la qualità dell'aria interna 
grazie al sensore opzionale di CO

2
 (Serie J)

 › Possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a 
filo per ottimizzare il volume di aria immessa (serie J)

 › Possibile utilizzo come modulo singolo o integrato nel sistema Sky Air o VRV
 › Ampia gamma di unità: portata d'aria da 150 a 2.000 m³/ora
 › Tempi di installazione abbreviati grazie alla facile regolazione 
della portata d'aria nominale: ciò significa una minore 
necessità di serrande rispetto agli impianti tradizionali

 › Non sono richieste tubazioni di scarico condensa
 › Può funzionare con pressioni superiori o inferiori
 › Soluzione globale per l'immissione di aria di rinnovo grazie alla 
fornitura, da parte di Daikin, di unità VAM / VKM e riscaldatori elettrici

 › La Serie VAM-J8 è collegabile alla batteria EKVDX a 
espansione diretta per il trattamento dell'aria

NOVITÀ

VAM-FC9/VAM-J8

Aria di ritorno

Aria immessa

Aria di 

estrazione
Aria di rinnovo

Disponibilità di filtri ad alta efficienza:  

ePM
10

 70% (M6), ePM
1
 55% (F7) ed ePM

1
 70% (F8)

Scambiatore 
di calore 

romboidale!

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. VAM-FC9 VAM-J8

Ventilazione VAM/VAM 150FC9 250FC9 350J8 500J8 650J8 800J8 1000J8 1500J8 2000J8
Potenza assorbita 
- 50 Hz

Modalità 
scambio termico

Nom. Altissima/Alta/Bassa kW 0,132/0,111/ 
0,058

0,161/0,079/ 
0,064

0,097/0,070/
0,039

0,164/0,113/
0,054

0,247/0,173/
0,081

0,303/0,212/
0,103

0,416/0,307/
0,137

0,548/0,384/
0,191

0,833/0,614/
0,273

Modalità 
Bypass

Nom. Altissima/Alta/Bassa kW 0,132/0,111/
0,058

0,161/0,079/
0,064

0,085/0,061/
0,031

0,148/0,100/
0,045

0,195/0,131/
0,059

0,289/0,194/
0,086

0,417/0,300/
0,119

0,525/0,350/
0,156

0,835/0,600/
0,239

Efficienza di 
scambio termico 
- 50 Hz

Altissima/Alta/Bassa % 77,0(1)/72,0(2)/ 
78,3(1)/72,3(2)/ 
82,8(1)/73,2(2)

74,9(1)/69,5(2)/ 
76,0(1)/70,0(2)/ 
80,1(1)/72,0(2)

85,1/86,7/ 
90,1

80,0/82,5/ 
87,6

84,3/86,4/ 
90,5

82,5/84,2/ 
87,7

79,6/81,8/ 
86,1

83,2/84,8/ 
88,1

79,6/81,8/ 
86,1

Efficienza di 
scambio di 
entalpia - 50 Hz

Raffrescamento Altissima/Alta/Bassa % 60,3(1)/61,9(1)/ 
67,3(1)

60,3(1)/61,2(1)/ 
64,5(1)

65,2/67,9/ 
74,6

59,2/61,8/ 
69,5

59,2/63,8/ 
73,1

67,7/70,7/ 
76,8

62,6/66,4/ 
74,0

68,9/71,8/ 
77,5

62,6/66,4/ 
74,0

Riscaldamento Altissima/Alta/Bassa % 66,6(1)/67,9(1)/ 
72,4(1)

66,6(1)/67,4(1)/ 
70,7(1)

75,5/77,6/ 
82,0

69,0/72,2/ 
78,7

73,1/76,3/ 
82,7

72,8/75,3/ 
80,2

68,6/71,7/ 
77,9

73,8/76,1/ 
80,8

68,6/71,7/ 
77,9

Modalità di funzionamento Modalità scambio termico, modalità bypass, modalità Fresh-up
Tipo di scambiatore di calore Scambio di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato
Elemento scambiatore Carta ignifuga con trattamento speciale
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 285x776x525 301x1.113x886 368x1.354x920 368x1.354x1.172 731x1.354x1.172
Peso Unità kg 24,0 46,5 61,5 79,0 157
Pannellatura Materiale Lamiera in acciaio zincato
Ventilatore Portata 

d'aria - 50 
Hz

Modalità 
scambio termico

Altissima/Alta/ 
Bassa

m³/ora 150 /140 /105 250 /230 /155 350 (1)/300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/425 (1)/ 
275 (1)

650 (1)/550 (1)/ 
350 (1)

800 (1)/680 (1)/ 
440 (1)

1.000 (1)/850 (1)/ 
550 (1)

1.500 (1)/1.275 (1)/ 
825 (1)

2.000 (1)/1.700 (1)/ 
1.100 (1)

Modalità 
Bypass

Altissima/Alta/ 
Bassa

m³/ora 150 /140 /105 250 /230 /155 350 (1)/300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/425 (1)/
275 (1)

650 (1)/550 (1)/
350 (1)

800 (1)/680 (1)/
440 (1)

1.000 (1)/850 (1)/
550 (1)

1.500 (1)/1.275 (1)/
825 (1)

2.000 (1)/1.700 (1)/
1.100 (1)

Prevalenza - 
50 Hz

Altissima/Alta/Bassa Pa 90 /87/40 70 /63/25 90 (1)/70,0 /50,0 (1)

Filtro aria Tipo Lane fibrose multidirezionali Lane fibrose multidirezionali (G3)
Livello di pressione 
sonora - 50 Hz

Modalità 
scambio termico

Altissima/Alta/Bassa dBA 27,0/26,0/ 
20,5

28,0/26,0/ 
21,0

34,5 (1)/32,0 (1)/ 
29,0 (1)

37,5 (1)/35,0 (1)/ 
30,5 (1)

39,0 (1)/36,0 (1)/ 
31,0 (1)

39,0 (1)/36,0 (1)/ 
30,5 (1)

42,0 (1)/38,5 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/39,0 (1)/ 
33,5 (1)

45,0 (1)/41,5 (1)/ 
36,0 (1)

Modalità 
Bypass

Altissima/Alta/Bassa dBA 27,0/26,5/ 
20,5

28,0/27,0/ 
21,0

34,5 (1)/32,0 (1)/ 
28,0 (1)

38,0 (1)/35,0 (1)/ 
29,5 (1)

38,0 (1)/34,5 (1)/ 
30,5 (1)

40,0 (1)/36,5 (1)/ 
30,5 (1)

42,5 (1)/40,0 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/39,0 (1)/ 
32,5 (1)

45,0 (1)/41,0 (1)/ 
35,0 (1)

Campo di funzionamento Unità circostante °CBS - 0°C~40°CBS, UR pari o inferiore all'80%
Diametro canalizzazione di raccordo mm 100 150 200 250 2x250
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~ ; 50/60 ; 220-240/220
Corrente Portata massima del fusibile (MFA) A 15,0 16,0
Consumo 
energetico 
specifico (SEC)

Clima freddo kWh/(m².a) -56,0 (5) -60,5 (5) -
Clima medio kWh/(m².a) -22,1 (5) -27,0 (5) -
Clima caldo kWh/(m².a) -0,100 (5) -5,30 (5) -

Classe CES D / Vedi nota 5 B / Vedi nota 5 -
Massima portata 
aria con ESP 100 Pa

Portata m³/ora 130 207 -
Potenza elettrica assorbita W 129 160 -

Livello di potenza sonora (Lwa) dB 40 43 51 54 58 61 62 65
Consumo di elettricità annuale kWh/a 18,9 (5) 13,6 (5) -
Riscaldamento 
annuale 
risparmiato

Clima freddo kWh/a 41,0 (5) 40,6 (5) -
Clima medio kWh/a 80,2 (5) 79,4 (5) -
Clima caldo kWh/a 18,5 (5) 18,4 (5) -

(1) Misurato secondo la norma JIS B 8628 | (2) Misurato alla portata di riferimento secondo EN13141-7 | (5) Alla portata di riferimento conforme al regolamento della Commissione (EU) N. 1254/2014

CONFORMITÀ

ErP
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Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. GSIEKA

 GSIEKA 10009 15018 20024 25030 35530(1)

Capacità kW 0,9 1,8 2,4 3,0 3,0
Diametro canalizzazione mm 100 150 200 250 355

VAM collegabile VAM150FC9 VAM250FC9 VAM350,500J8
VAM650J8, 
VAM800J8, 
VAM1000J8

VAM1500J8, 
VAM2000J8

  GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA35530

Dimensioni
Altezza mm 171 221 271 321 426
Profondità mm 100 150 200 250 355
Larghezza mm 370 370 370 370 373

Portata/velocità dell'aria minima
  m/s 1,5

m³/ora 45 100 170 265 535
Alimentazione     1~230 VCA/50 Hz
Corrente nominale   A 4,1 8,2 10,9 13,1 13,1
Potenza riscaldamento   kW 0,9 1,8 2,4 3,0 3,0
Diametro canalizzazione di raccordo   mm 100 150 200 250 355

Campo di funzionamento
Min. °C -40°C
Max. °C 40°C
Umid. relativa % 90%

Sensore di temperatura 10 kΩ a +25°C / TJ-K10K
Intervallo sensore temperatura da - 30°C a 105°C
Intervallo setpoint temperatura da - 10°C a 50°C

Indicatori a LED
LED 1

lampeggiante ogni 5 secondi il riscaldatore si avvia
lampeggiante ogni secondo rilevato portata d'aria, riscaldamento consentito

OFF nessuna alimentazione o zero portata
ON problema con il sensore di temperatura della canalizzazione, setpoint potenziometro o sensore PTC portata d'aria

LED 2
OFF riscaldatore non funzionante
ON riscaldatore operativo

Temperatura ambiente adiacente al telecomando da 0°C a +50°C
Intervento automatico per sovratemperatura 50°C
Intervento per sovratemperatura, con reset manuale 100°C

Riscaldatore elettrico 
per unità VAM

 › Soluzione completa per l'immissione di aria di rinnovo grazie alle 
unità VAM e ai riscaldatori elettrici Daikin

 › Maggiore comfort in ambienti a bassa temperatura esterna grazie 
al riscaldamento dell'aria immessa

 › Soluzione con riscaldatore elettrico integrato (nessun accessorio 
opzionale richiesto)

 › Doppia mandata di serie e sensore di temperatura
 › Configurazione flessibile con setpoint regolabile
 › Maggiore sicurezza grazie ai 2 interruttori: manuale e automatico

GSIEKA
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Soluzioni Daikin  
con unità per il trattamento dell'aria 

Semplifica il lavoro
L'esclusivo approccio totale di Daikin aiuta le aziende 
a proporre soluzioni inter-piattaforma migliori che 
consentono di ottenere sempre più successi, fornendo 
combinazioni di prodotti insuperabili e semplificando il 
lavoro degli installatori, grazie a prodotti di alta qualità 
provenienti da uno stesso fornitore. Diversamente da 
altri costruttori, Daikin non utilizza prodotti OEM per 
le proprie unità di trattamento dell'aria con modulo 
a espansione diretta. Molti concorrenti offrono unità 
esterne a espansione diretta o unità di trattamento 
dell'aria di produttori OEM, che creano ulteriori problemi 
ad esempio in termini di garanzia o in caso di un guasto. 
Poter offrire al cliente una singola interfaccia con cui 
dialogare rende Daikin la scelta ideale. 

Un singolo punto di riferimento
Daikin è il solo produttore globale sul mercato in grado 
di offrire una vera soluzione "plug and play" con 
unità di trattamento dell'aria Daikin prodotte da Daikin 
Applied Europe e certificate Eurovent che assicurano 
la compatibilità diretta con l'esclusiva gamma di unità 
esterne VRV Daikin, assicurando le migliori prestazioni 
disponibili sul mercato.  
L'esclusiva integrazione di prodotti multi-piattaforma 
da uno stesso fornitore offre ai clienti valore aggiunto 
e tutta la tranquillità di un approccio totale. 

Vantaggi
 › Un solo fornitore con una gamma completa
 › Soluzione "plug and play"
 › Compatibilità iTM diretta 

La soluzione che fa per te

Perché scegliere le unità di trattamento dell'aria Daikin con una connessione a espansione diretta?

Gamma completa di possibilità
Grazie all’offerta più completa sul mercato, Daikin 
dispone della soluzione per tutti i tipi di applicazioni 
che richiedono l'immissione di aria di rinnovo. Daikin 
fornisce soluzioni di ventilazione basate su unità di 
trattamento dell'aria da 2.500 m3/ora fino a  
140.000 m3/ora con recupero di calore naturale 
o soluzioni di ventilazione più avanzate in cui 
un'unità esterna VRV può essere collegata all'unità 
di trattamento dell'aria Daikin per ottimizzare 
il controllo della climatizzazione. Il controllo 
armonizzato tra unità esterna VRV e unità di 
trattamento dell'aria offre prestazioni eccezionali 
quando il sistema è collegato a un iTM.
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Soluzioni Daikin  
con unità per il trattamento dell'aria 

Unità aria di rinnovo - panoramica

Perché usare unità condensanti VRV ed ERQ per il 
collegamento a unità di trattamento dell'aria?

Alta efficienza
Le pompe di calore Daikin sono rinomate per la 
loro elevata efficienza energetica. L'integrazione 
delle unità di trattamento dell'aria con sistemi a 
pompa di calore ad alta efficienza riduce l'impatto 
ambientale degli edifici.

Aria esterna = 30°C

VRV a pompa 

di calore con 

collegamento alle 

unità interne

Unità di trattamento dell'aria con aria 

di rinnovo collegata all'unità esterna 

VRV: L'unità di trattamento dell'aria 

provvede ai carichi termici dell'aria di 

rinnovo assicurando l'erogazione di 

aria a 21°C

Sistema VRV in cui solo le unità interne provvedono 

al comfort in raffrescamento (o riscaldamento) e 

ai carichi termici interni (illuminazione, persone, 

macchine, irraggiamento solare ecc)

Risposta rapida ai cambiamenti di carico 
per assicurare alti livelli di comfort
Le unità ERQ e VRV Daikin rispondono rapidamente 
alle variazioni di temperatura dell'aria in ingresso, 
garantendo in questo modo una temperatura interna 
costante ed elevati livelli di comfort per l'utente finale. 
Per risultati al top in termini di comfort, la gamma VRV 
non teme confronti, grazie anche alla possibilità di 
riscaldamento continuo durante lo sbrinamento.

Design semplice e facile installazione
Il sistema è facile da progettare e installare, poiché 
non sono necessari impianti idraulici aggiuntivi, quali 
caldaie, serbatoi, collegamenti del gas ecc. 
Ciò riduce sia l'investimento totale nel sistema che i 
costi di gestione.

Unità condensanti 

VRV IV o ERQ

Quadro comandi 

(EKEQ)

Valvola di espansione 

elettronica (EKEXV)

Unità aria di rinnovo 

premontata e saldata

Unità aria di rinnovo Daikin
 › Connessione "plug and play" tra VRV/ERQ e l'intera gamma modulare D-AHU.
 › Sistema di controllo con batteria ad espansione diretta e kit valvola di espansione premontati e saldati dal costruttore.
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Unità aria di rinnovo - comandi

Per massimizzare la flessibilità dell'installazione 
vengono offerti 4 tipi di sistemi di controllo

Controllo W: controllo immediato della temperatura dell’aria 
(temperatura mandata, temperatura aspirazione, temperatura 
ambiente) tramite regolatore DDC, facile da configurare
Controllo X: controllo preciso della temperatura dell’aria 
(temperatura mandata, temperatura aspirazione, temperatura 
ambiente) tramite qualsiasi regolatore DDC preprogrammato (per 
applicazioni speciali)

Controllo Z: controllo della temperatura dell’aria (temperatura 
aspirazione, temperatura ambiente) tramite telecomando Daikin 
(regolatore DDC non richiesto)
Controllo Y: controllo della temperatura del refrigerante (Te/Tc) 
tramite telecomando Daikin (regolatore DDC non richiesto)

2. Controllo X (controllo Td/Ts/Troom ): 
Controllo della temperatura dell'aria preciso con il regolatore DDC
La temperatura del locale è controllata in funzione dell’aria di 
aspirazione o dell'aria di mandata dell’unità di trattamento dell'aria 
(a scelta del cliente). Il regolatore DDC traduce la differenza di 
temperatura tra setpoint e temperatura dell'aria di aspirazione 
(o temperatura di mandata aria o temperatura ambiente) in una 
tensione di riferimento (0-10 V) che viene trasferita al quadro 
comandi Daikin (EKEQFCBA). Questa tensione di riferimento 
sarà usata come valore di input principale per il controllo della 
frequenza del compressore.

1. Controllo W (controllo Td/Ts/Troom): 
Controllo della temperatura dell'aria con il regolatore DDC
La temperatura del locale è controllata in funzione dell’aria di 
aspirazione o dell‘aria di mandata dell’unità di trattamento dell‘aria 
(a scelta del cliente). Il regolatore DDC traduce la differenza di 
temperatura tra setpoint e temperatura dell'aria di aspirazione 
(o temperatura di mandata aria o temperatura ambiente) in un 
segnale proporzionale 0-10 V che viene inviato al quadro comandi 
Daikin (EKEQFCBA). Questa tensione modula la capacità richiesta 
dell'unità esterna. 

3. Controllo Y (controllo Te/Tc): 
Attraverso la temperatura di evaporazione/condensazione fissa
L'utente può impostare una temperatura di evaporazione 
target o una temperatura di condensazione fissa. In tal caso, la 
temperatura ambiente viene controllata solo indirettamente. Per 
la configurazione iniziale è necessario collegare un comando a filo 
Daikin (BRC1* - opzionale) ma non necessario per il funzionamento. 

4. Controllo Z (controllo Td / Troom): 
Controlla l'unità di trattamento dell'aria proprio come un'unità 
interna VRV (applicazione del 100% dell'aria di ricircolo) 
Consente di controllare l'unità di trattamento dell'aria proprio come 
un'unità interna VRV. Ciò significa che il controllo della temperatura 
sarà basato sulla temperatura dal locale all'unità di trattamento 
dell'aria. Per l'uso è necessario BRC1*. Il solo comando che consente 
la combinazione di altre unità interne con l'unità di trattamento 
dell'aria in contemporanea. 

* EKEQMCB (per applicazioni Multi)

Kit opzionale Caratteristiche
Possibilità W

EKEQFCBA
Regolatore DDC pronto per l'uso che non richiede preconfigurazione

Possibilità X Richiede il regolatore DDC preconfigurato
Possibilità Y Controllo attraverso la temperatura di evaporazione fissa, non può essere impostato alcun setpoint con il telecomando

Possibilità Z EKEQDCB 
EKFQMCBA*

Tramite il telecomando a infrarossi Daikin BRC1*
Controllo della temperatura tramite la temperatura di aspirazione dell'aria o la temperatura del locale (con sensore remoto)

T
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ERQ-AW1

Una soluzione di base con apporto di aria di rinnovo 
per applicazioni monosplit
 › Unità controllate ad Inverter
 › Pompa di calore
 › R-410A
 › Ampia gamma di kit valvola di espansione disponibile
 › Perfetta per unità di trattamento dell'aria modulari Daikin

 
L'"Unità per apporto di aria esterna Daikin" offre una soluzione completa Plug & Play 
comprensiva di unità condensanti, VRV, ERQ o AHU e di tutti i sistemi di controllo 
(EKEQ, EKEX, regolatore DDC) preinstallati e configurati in fabbrica. Una soluzione 
semplicissima con un unico punto di contatto.

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, 
scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi.

ERQ-AV1 ERQ-AW1

Ventilazione ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Gamma di capacità HP 4 5 6
Capacità di raffrescamento Nom. kW 11,2 14,0 15,5
Capacità di riscaldamento Nom. kW 12,5 16,0 18,0
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 2,81 3,51 4,53

Riscaldamento Nom. kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.345x900x320
Peso Unità kg 120
Pannellatura Materiale Lamiera verniciata in acciaio zincato
Ventilatore - 
Portata d'aria

Raffrescamento Nom. m³/min 106
Riscaldamento Nom. m³/min 102 105

Livello di potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 66 67 69
Livello di pressione 
sonora

Raffrescamento Nom. dBA 50 51 53
Riscaldamento Nom. dBA 52 53 55

Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min./Max. °CBS -5/46
Riscaldamento Min./Max. °CBU -20/15,5
Temperatura della batteria Riscaldamento/Min./Raffrescamento/Max. °CBS 10/35

Refrigerante Tipo R-410A
Carica kg 4,0

TCO₂eq 8,4
GWP 2.087,5
Controllo Valvola di espansione (tipo elettronico)

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 9,52
Gas DE mm 15,9 19,1
Condensa DE mm 26x3

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1N~/50/220-240
Corrente Portata massima del fusibile (MFA) A 32,0

Ventilazione ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Gamma di capacità HP 5 8 10
Capacità di raffrescamento Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Capacità di riscaldamento Nom. kW 16,0 25,0 31,5
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 3,52 5,22 7,42

Riscaldamento Nom. kW 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Peso Unità kg 159 187 240
Pannellatura Materiale Lamiera verniciata in acciaio zincato
Ventilatore - 
Portata d'aria

Raffrescamento Nom. m³/min 95 171 185
Riscaldamento Nom. m³/min 95 171 185

Livello di potenza sonora Nom. dBA 72 78
Livello di pressione sonora Nom. dBA 54 57 58
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min./Max. °CBS -5/43
Riscaldamento Min./Max. °CBU -20/15
Temperatura della batteria Riscaldamento/Min./Raffrescamento/Max. °CBS 10/35

Refrigerante Tipo R-410A
Carica kg 6,2 7,7 8,4

TCO₂eq 12,9 16,1 17,5
GWP 2.087,5
Controllo Valvola di espansione elettronica

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 9,52
Gas DE mm 15,9 19,1 22,2

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 3N~/50/400
Corrente Portata massima del fusibile (MFA) A 16 25

ERQ - per piccole capacità  
(dalla classe 100 alla 250)

Unità aria di rinnovo Daikin - connessioni ERQ
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Integrazione di ERQ e VRV in unità di trattamento aria di terzi
un'ampia gamma di kit valvole di espansione e quadri comandi

Integrazione con unità di trattamento dell'aria di terzi

EKEXV - Kit valvola di espansione per applicazioni di trattamento aria

Ventilazione EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Dimensioni Unità mm 401x215x78
Peso Unità kg 2,9
Livello di pressione sonora Nom. dBA 45
Campo di 
funzionamento

Temperatura 
della batteria

Riscaldamento Min. °CBS 10 (1)
Raffrescamento Max. °CBS 35 (2)

Refrigerante Tipo/GWP R-410A / 2.087,5
Collegamenti tubazioni Liquido DE mm 6,35 9,52 12,7 15,9
(1) La temperatura dell'aria in entrata nella batteria in modalità riscaldamento può essere ridotta a -5°CBS. Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore locale. (2) Umidità relativa 45%.

Tabella delle capacità
Raffrescamento

Classe 
EKEXV

Capacità consentita scambiatore di 
calore (kW)

Volume scambiatore di 
calore consentito (dm3)

Minima Standard Massima Minima Massima
50 5,0 5,6 6,2 1,33 1,65
63 6,3 7,1 7,8 1,66 2,08
80 7,9 9,0 9,9 2,09 2,64
100 10,0 11,2 12,3 2,65 3,30
125 12,4 14,0 15,4 3,31 4,12
140 15,5 16,0 17,6 4,13 4,62
200 17,7 22,4 24,6 4,63 6,60
250 24,7 28,0 30,8 6,61 8,25
400 35,4 45,0 49,5 9,26 13,2
500 49,6 56,0 61,6 13,2 16,5

Temperatura di evaporazione saturata: 6°C
Temperatura dell'aria: 27°CBS /19°CBU

Riscaldamento

Classe 
EKEXV

Capacità consentita scambiatore di 
calore (kW)

Volume scambiatore di 
calore consentito (dm3)

Minima Standard Massima Minima Massima
50 5,6 6,3 7,0 1,33 1,65
63 7,1 8,0 8,8 1,66 2,08
80 8,9 10,0 11,1 2,09 2,64
100 11,2 12,5 13,8 2,65 3,30
125 13,9 16,0 17,3 3,31 4,12
140 17,4 18,0 19,8 4,13 4,62
200 19,9 25,0 27,7 4,63 6,60
250 27,8 31,5 34,7 6,61 8,25
400 39,8 50,0 55,0 9,26 13,2
500 55,1 63,0 69,3 13,2 16,5

Temperatura di condensazione alla mandata: 46°C
Temperatura dell'aria: 20°CBS

Tabella delle combinazioni
Quadro comandi  Kit valvola di espansione

Collegamento misto 
con unità interne VRV

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500

Controllo Z  Controllo W, X, Y  Controllo Z - - - - - - - - - -

monofase
ERQ100 P (1) P - - P P P P - - - - -

Non possibile

ERQ125 P (1) P - - P P P P P - - - -
ERQ140 P (1) P - - - P P P P - - -  -

trifase
ERQ125 P (1) P - - P P P P P - - - -
ERQ200 P (1) P - - - - P P P P P - -
ERQ250 P (1) P - - - - - P P P P - -

VRV IV pompa di calore
VRV IV Serie C

VRV IV per temperature 
esterne elevate 
VRV IV Serie W
VRV IV Serie S

- P
P (1) / n2 (1) Possibile (non 

obbligatorio)

VRV IV serie i - -
VRV IV recupero 

di calore - - n1
Obbligatorio (no 

hydrobox)
• P (sistema monosplit) - Una o più unità esterne collegate alla batteria (interlacciata) di un'unità di trattamento dell'aria. Per determinare la configurazione esatta, consultare la scheda tecnica.
• n1 (solo applicazione mista) - La combinazione di (più) unità di trattamento dell'aria e unità a espansione diretta VRV è obbligatoria. Per determinare la configurazione esatta, consultare la scheda tecnica.
• n2 (applicazione mista o Multi) - Combinazione di (più) unità di trattamento dell'aria con (applicazione mista) o senza (applicazione Multi) unità interne a espansione diretta VRV. Per determinare la configurazione esatta, consultare la scheda tecnica.
• Il quadro comandi EKEQFA può essere collegato ad alcuni tipi di unità esterne VRV IV (con un massimo di 3 quadri per unità). Non utilizzare combinazioni con quadri comandi EKEQFA, unità interne VRV a espansione diretta, unità interne RA o hydrobox.
(1) Nessuna batteria interlacciata possibile con controllo Z

EKEQ - Quadro comandi per applicazioni di trattamento dell'aria

Ventilazione EKEQ FCBA DCB MCBA
Applicazione Monosplit Monosplit Monosplit/Multi/Mista
Unità esterna ERQ / VRV ERQ VRV
Dimensioni Unità mm 132x400x200
Peso Unità kg 3,9 3,6
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/230
La combinazione di EKEQFCBA e ERQ è un'applicazione monosplit. EKEQFCBA può essere collegato ad alcuni tipi di unità esterne VRV IV, con un massimo di 3 quadri comandi. La combinazione con unità 
interne a espansione diretta, hydrobox, unità esterne RA ecc. non è consentita. Per i dettagli fare riferimento alla tabella delle combinazioni - disegno dell'unità esterna.

Per ulteriori informazioni fare riferimento alle schede tecniche EKEXV o EKEQ
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VRV IV+ in applicazione mista 
con unità interne VRV e unità di 
trattamento dell'aria Modular R
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Astropure 2000, purificatore d'aria 
per applicazioni commerciali

NOVITÀ  BR00000554/676/678/749/751/752

Unità a ricircolo d'aria portatile, "plug and play", con filtro ad alta efficienza, 
per una migliore qualità dell'aria interna in ambienti ad uso commerciale

 › Per aree in cui è necessaria ulteriore capacità di filtrazione, per prestazioni di altissimo livello.
 › Portata d'aria fino a 2.000 m³/ora
 › Filtro HEPA H14 in conformità a EN1822
 › Opzioni prefiltro fino a ISO Coarse 70%
 › Irradiazione germicida ultravioletta (UVGI) opzionale
 › La struttura a doppia parete isolata garantisce un funzionamento silenzioso, con una rumorosità fino a soli 35 dB(A)
 › Facile installazione, funzionamento e manutenzione in un sistema totalmente autonomo
 › Per aree commerciali fino a 200 m²

Applicazioni

Modelli
Modello BR00000554 BR00000749 BR00000676 BR00000751 BR00000678 BR00000752
Tipo Plug EU Regno Unito EU Regno Unito EU Regno Unito
Filtro HEPA (H14)   
Schermo LCD  
Attivo. Prefiltro a carbone attivo (fase gassosa)  
Raggi UV 

Scuole e 
università

Negozi e centri 
commerciali

Strutture ricettive

Strutture sanitarie

Edifici 
commerciali

Filtrazione a 2 stadi ad elevata efficienza

Prefiltro standard
Tutte le unità sono fornite di prefiltro, per aumentare la durata del filtro e proteggere il filtro HEPA preinstallato

Filtro principale
Il filtro HEPA è dotato di un mezzo di filtrazione eFRM che combina un’altissima efficienza e un carico di particolato elevato per rimuovere 
il 99,99% di polvere, polline, muffe, batteri, virus e qualsiasi particella trasportata dall'aria con una dimensione di 0,3 micron o superiore.

RedPleat - 4531002424
 › Fornito con BR00000554/749
 › ISO 16890: ISO grossolano 70%
 › Disponibile con mezzi filtranti 
antimicrobici (RedPleat ULTRA)

AstroCel   III - 1493299990
 › Efficienza di filtrazione H14 in base a EN 1822
 › La configurazione del filtro a forma di V, unita al mezzo di filtrazione in microglass, garantisce un 
flusso più elevato e perdite di carico molto inferiori rispetto ai tradizionali filtri HEPA a scatola

 › Compatibile con contatore di particelle DPC e test fotometrici, se l'accesso e la strumentazione 
lo consentono

RedPleat Carb - 4139002424
 › Fornito con BR00000676/751/678/752
 › ISO 16890: ISO grossolano 65%
 › Rimuove efficacemente gli odori sgradevoli



 107

BR00000678/752

Per maggiori dettagli e informazioni 
approfondite, scansionare 
i codici QR o fare clic sugli stessi. BR00000554 BR00000676 BR00000678

Ventilazione BR00000554 BR00000749 BR00000676 BR00000751 BR00000678 BR00000752

Caratteristiche

Tipo Plug EU Regno Unito EU Regno Unito EU Regno Unito
Filtro HEPA (H14)   
Schermo LCD  
Attivo. Prefiltro a carbone attivo (fase gassosa)  
Raggi UV 

Portata d'aria di progetto m3/ora 2.000
Applicazione Tipo a pavimento
Pannellatura Colore Verniciata in acciaio zincato
Dimensioni Unità AxLxP mm 1.628 x 720 x 770
Peso Unità kg 150 (in base alla versione)
Prefiltro Metodo di abbattimento 

delle polveri
Pefiltro RedPleat, ISO Coarse 70% Prefiltro RedPleat Carb, filtro fase gassosa ISO Coarse 65%

Filtro HEPA Metodo di filtrazione 
dei batteri

Astrocel III HEPA H14

Modalità 
purificazione dell'aria

Potenza assorbita Alta velocità del 
ventilatore

kW 0,379

Unità di irradiazione UV Potenza assorbita kW - 0,025
Livello di pressione 
sonora

Modalità 
purificazione dell'aria

Alta velocità del 
ventilatore

dBA 55,9

Motore del ventilatore   Regolabile in modo continuo
Dispositivi di sicurezza Pos. Interruttore di sicurezza (l'unità si arresta quando lo sportello nel retro è aperto)
Accessori standard Prefiltro 1

Filtro HEPA 1
Guida rapida e di manutenzione 1
Manuale di installazione e uso 1 (download)

Cavo di alimentazione m 3
Alimentazione Fase 1~

Frequenza Hz 50/60
Tensione V 230

Corrente assorbita Modalità 
purificazione dell'aria

Alta velocità del 
ventilatore

A 1,73

 

Astropure 2000, purificatore d'aria 
per applicazioni commerciali

Unità a ricircolo d'aria portatile, "plug and play", 
con filtro ad alta efficienza, per una migliore qualità 
dell'aria interna in ambienti ad uso commerciale

 › Portata d'aria fino a 2.000 m³/ora
 › Filtro HEPA H14 in conformità a EN1822
 › Display LCD opzionale a comandi tattili (BR00000676/678/751/751)
 › Modulo luminoso UV-C opzionale (BR00000678/752)
 › La struttura a doppia parete isolata garantisce un funzionamento 
ultrasilenzioso

 › Filtro a carboni attivi
 › Il vassoio scorrevole fornisce un rapido accesso per la 
manutenzione dei filtri

 › Progettato con ventilatore interno a velocità variabile 
(commutazione elettronica) per soddisfare i requisiti specifici delle 
applicazioni

 › Adatto per l'installazione in ambienti interni o all’esterno, purché 
riparata

 › Conformità CE, progettazione secondo la direttiva VDI 6022

NOVITÀ  BR00000554/676/678/749/751/752
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Sensore Daikin IEQ

Il sensore Daikin IEQ misura il benessere delle persone monitorando i valori di qualità dell'aria 

interna, il comfort ambientale e l'inquinamento elettromagnetico. Include 12 sensori, effettua 

15 misurazioni di parametri e si connette tramite la rete Wi-Fi o tecnologia NB-IoT.

Installazione autonoma completa
Il sensore Daikin IEQ non richiede l'associazione a un altro prodotto 
e un'installazione estremamente semplice e completamente 
autonoma richiede circa un minuto. Il dispositivo può essere 
acceso con alimentatore microUSB (incluso).

Piattaforma di monitoraggio Caelum
Il dispositivo si connette a Caelum, la piattaforma di monitoraggio 
di Daikin, su www.daikiniaq.com. Questa consente di monitorare 
facilmente i livelli della qualità dell'aria interna e creare report 
regolari basati sui dati rilevati dal sensore. È anche possibile 
utilizzare la piattaforma per mostrare ai visitatori i livelli di qualità 
dell'aria interna. 

App mobile
L'app mobile, Daikin AirSense, è disponibile sia su App Store 
che su Play Store. Dopo l'installazione sul dispositivo mobile e 
l'accesso, basta eseguire la scansione del codice QR sul sensore IAQ 
e l'app guiderà l'utente lungo il processo di configurazione. 
Dopo aver configurato il sensore, si avrà accesso all'intero set di 
funzioni del dispositivo mobile.

Connettività
Il sensore IEQ garantisce la perfetta integrazione con Daikin 
on Site e Daikin Cloud Service, la piattaforma di Daikin per 
il monitoraggio remoto e la manutenzione intelligente che 
assicura un controllo perfetto sull'intero sistema di riscaldamento, 
ventilazione e climatizzazione installato nell'edificio.

Piattaforma 
cloud

Sensore IEQ
Il nostro nuovo sensore della 

qualità ambientale per interni
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Sensore Daikin IEQ

Videowall
Il videowall è un ottimo strumento per ottenere una panoramica 
generale delle misurazioni eseguite dal dispositivo. Si tratta di una 
schermata condivisibile con gli occupanti degli edifici per mostrare, 
in ogni momento, lo stato della qualità dell'aria interna.

Caratteristiche del sensore

Possibilità di comunicazione
IotNB: questa tecnologia permette di comunicare con dispositivi in 
aree in cui la ricezione è di cattiva qualità o difficili da raggiungere. 
Installazione autonoma completa. Questa è una soluzione perfetta 
per scopi di manutenzione qualora l'accesso al Wi-Fi locale non sia 
consentito o non sia disponibile. 
Wi-Fi: installazione indipendente facile e completa.

85 x 85 x 60 mm

Certificazione di bioedilizia
L'installazione del sensore Daikin IEQ può aiutare a ottenere migliori 
valutazioni di sostenibilità e classificazioni dei progetti di bioedilizia 
come LEED e WELL, grazie ai crediti IEQ.

Luce ambientale
Intervallo: 0 lux - 120.000 lux
Precisione: ±10%
Risoluzione: 0,1 lux

Temperatura
Intervallo: -40°C - 85°C
Precisione: ±1°C (tra 0°C e 65°C)
Risoluzione: 0,1°C

relativa
Intervallo: 0 - 100% UR
Precisione: ±3% UR
Risoluzione: 0,1% UR

Pressione dell'aria - hPa
Intervallo: 300 - 1.100 mbar (hPa)
Precisione: ± 1 mbar (hPa)
Risoluzione: 0,18 mbar (hPa)

Pressione sonora
Intervallo: 35 - 120 dBspl
Frequenza: da 50 Hz a 20 KHz
Precisione: ±1 dBspl
Risoluzione: 0,1 dBspl

Polveri fini
Misura della 
concentrazione: 

PM10/PM2,5:0 μg/m3 - 1.000 μg/m3

Precisione: (da 0 μg/m3 a 100 μg/ m3): ±15 μg/m3

Precisione: (da 100 μg/m3 a 1.000 μg/m3): ±15%
Risoluzione: 1 μg/m3

Elettrosmog
Intervallo LF: 0-400.000 nT - Intervallo: 5 Hz - 120 Hz
Precisione: ±5% - Risoluzione: 25nT
Intervallo HF: 0 - 10 V/m - Intervallo: 50 MHz - 300 GHz
Precisione: ±10% - Risoluzione: 0,1 V/m
Misurazioni eseguite su 3 assi

Qualità dell'aria
Intervallo: da 0 a 500
Precisione: ±10%
Risoluzione: 0,1

CO2

Intervallo: 0 - 5.000 ppm
Precisione: ±30 ppm (tra 0 e 1.000 ppm) 

±3% (oltre 1.000 ppm)
Risoluzione: 1 ppm

TVOC
Intervallo: 0 ppb - 1.187 ppb
Risoluzione: 1 ppb
Precisione: ±10%

CO2e
Intervallo: 400 - 8.192 ppm
Precisione: ±10%
Risoluzione: 1 ppm

INTENSITÀ SEGNALE e reti Wi-Fi  
(banda 2,4 GHz)
Rileva il n. del punto di accesso nella banda 2,4 Ghz  
e il livello del segnale complessivo (da 0 a -100 dBm)
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ARGUE CARD 

Connettiti  
con Daikin

Che siate utenti o installatori, è importante 
poter interagire con i nostri sistemi nel 
modo più facile, dovunque vi troviate. 
Le nostre interfacce assicurano la massima 
tranquillità d'uso e un funzionamento 
ottimale dei sistemi.

A seconda del tipo di utente e di applicazione, Daikin ha sviluppato dispositivi 
di controllo e servizi cloud che assicurano la migliore esperienza possibile 
nell'uso delle apparecchiature.

 › Per i proprietari di abitazioni, ciò significa controllo tramite app e comando 
vocale del comfort quotidiano

 › Per i proprietari di hotel significa controllo personale da parte dei clienti 
con unità eleganti e facili da utilizzare, integrabili nel software di prenotazioni 
della struttura per assicurare un controllo centralizzato

 › Per i responsabili tecnici, significa accesso tramite cloud a tutti i siti, con la 
possibilità di benchmark e di ottimizzazione delle prestazioni

 › Per gli installatori significa facile trasferimento delle impostazioni durante 
la messa in funzione, recupero remoto degli errori e degli avvisi preventivi 
per risparmiare tempo durante gli interventi di assistenza o riparazione

I nostri dispositivi di controllo consentono di connettersi ai clienti, 
risparmiare tempo, migliorare il comfort e ridurre la bolletta energetica.

Monitoraggio remoto

24/7

Argento Bianco Nero
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NOVITÀ

Per i dati più recenti, consultare il sito my.daikin.eu 
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Daikin offre varie soluzioni di controllo adatte ai requisiti delle applicazioni commerciali più esigenti.
 › Soluzioni di controllo di base per i clienti con esigenze e budget limitati
 › Integrazione di soluzioni di controllo per i clienti che desiderano 
aggiungere le unità Daikin nel proprio sistema esistente di controllo 
dell'edificio

 › Soluzioni di controllo avanzate per i clienti che desiderano una soluzione 
mini BMS comprendente funzioni avanzate di gestione dell'energia

Negozio Controllo unità Controllo integrato Controllo avanzato

BRP069* BRC1H52W/S/K RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCC601A51 DCM601A51

Controllo tramite 
smartphone di 
un massimo di 

50 unità interne

1 telecomando 
per 1 unità 

interna 
(gruppo)

1 gateway 
per 1 unità 

interna 
(gruppo)

1 gateway 
per 1 unità 

interna
(gruppo)

1 gateway 
per 1 unità 

interna 

1 gateway per 
max. 64 unità 

interne (gruppi) e 
10 unità esterne

1 unità per 
32 unità 

interne (5)

1 iTM per 64 
unità interne 
(gruppi) (1) 

Controllo automatico della climatizzazione        
Limita le possibilità di controllo per lo staff del punto vendita        
Creazione di zone all'interno del punto vendita   
Interblocco ad esempio con allarmi, sensore PIR  	(limitato) 
Integrazione in sistemi smart per abitazioni (7)

Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite Modbus  
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite KNX 
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite HTTP 
Monitoraggio dei consumi energetici 	 (4) 	 (4) 	(2) 
Gestione energetica avanzata 	(2) 	 (6)

Funzione free cooling 
Controllo vocale (6)

Integrazione dei prodotti Daikin di più piattaforme in sistemi BMS Daikin 
Integrazione di prodotti di terzi in sistemi BMS Daikin  
Controllo online  	(2) 	 (3)

Gestione di più siti 	(2) 	 (3)

(1) 7 adattatori iTM plus (DCM601A52) possono essere aggiunti per formare un totale di 512 gruppi di unità interne e 80 esterne (sistemi) (2) Tramite il Daikin Cloud Service (3) Tramite una configurazione IT propria 
(non Daikin Cloud Service) (4) Non disponibile su tutte le unità interne (5) Fino a 10 DCC601A51 possono essere configurati come un singolo sito su Daikin Cloud Service (6) Solo per BRP069C51, connessione a 
Google Assistant e Amazon Alexa; (7) solo per BRP069C51, contattare il rappresentante di vendita locale per una panoramica dei servizi disponibili.

Hotel Controllo unità Controllo integrato Controllo avanzato

Interfaccia PMS

BRC1H52W/S/K RTD-HO KLIC-DI DCM010A51 DCM601A51

1 telecomando 
per 1 unità interna 

(gruppo)

1 gateway per 
1 unità interna 

(gruppo)

1 gateway per  
1 unità interna

1 interfaccia per 
controllare fino a 

2.500 unità interne

1 iTM per 64 unità 
interne (gruppi) (1) 

Gli ospiti dell'albergo possono controllare e monitorare le funzionalità di base dalla propria camera   	 (3) 
Limitazione delle possibilità di controllo per gli ospiti dell'albergo     
Interblocco con contatto finestra 	 (2)  
Interblocco con scheda-chiave 	 (2)  
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite Modbus 
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite KNX 
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite HTTP 
Integrazione del controllo unità Daikin nel software di prenotazione 
dell'hotel

	
Oracle Opera PMS

Monitoraggio dei consumi energetici 
Gestione energetica avanzata 
Integrazione dei prodotti Daikin di più piattaforme in sistemi BMS Daikin 
Integrazione di prodotti di terzi in sistemi BMS Daikin 
Controllo online 
(1) 7 adattatori iTM plus (DCM601A52) possono essere aggiunti per formare un totale di 512 gruppi di unità interne e 80 esterne (sistemi) (2) Tramite adattatore BRP7A51 (3) Richiede un controller KNX compatibile

Soluzioni di controllo - Riepilogo

Tablet

Panoramica delle applicazioni
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Raffreddamento dell'infrastruttura IT Unità Integrata Avanzata

BRC1H52W/S/K RTD-10 DCM601A51

1 telecomando per 1 unità 
interna (gruppo) (2)

1 gateway per 1 unità interna 
(gruppo)

Possibilità di collegare assieme 
fino a 8 gateway

1 iTM per 64 unità interne 
(gruppi) (1) 

Controllo automatico della climatizzazione   
Funzione di riserva   
Duty rotation   
Limitazione delle possibilità di controllo nel locale tecnico   
Se la temperatura del locale aumenta oltre il massimo, viene visualizzato un allarme e si avvia l'unità di riserva  
Se si verifica un errore, viene visualizzato un allarme   
Se si verifica un errore attivare l'uscita di allarme Tramite l'opzione KRP2/4A (3)  Tramite I/O WAGO

(1) 7 adattatori iTM plus (DCM601A52) possono essere aggiunti per formare 512 gruppi di unità interne e 80 unità esterne (sistemi) (2) Le funzioni di raffreddamento dell'infrastruttura IT sono compatibili solo 
con le unità interne collegate a unità esterne RZQG*/RZAG*. (3) Vedere l'elenco di opzioni dell'unità interna

Edifici a uso ufficio Controllo unità Controllo integrato Controllo avanzato

BRC1H52W/S/K EKMBDXB DMS504B51 DMS502A51 DCC601A51 DCM601A51

1 telecomando 
per 1 unità interna 

(gruppo)

1 gateway per max. 
64 unità interne 

(gruppi) e 10 unità 
esterne

1 gateway per 
64 unità interne 

(gruppi)

1 gateway per 
128 unità interne 

(gruppi) e 20 unità 
esterne (2)

1 unità per 32 unità 
interne (gruppi) (5)

1 iTM per 64 unità 
interne (gruppi) (1) 

Controllo automatico della climatizzazione      
Controllo centralizzato per il personale di gestione del sistema     
Controllo locale per le persone negli uffici  (4)

 
Tramite gestione 
remota dal Web

Limita le possibilità di controllo per il personale dell'ufficio      
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite Modbus 
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite HTTP 
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite LonTalk 
Integrazione di unità Daikin in sistemi BMS esistenti tramite BACnet 
Visualizzazione dei consumi energetici (3)

Monitoraggio dei consumi energetici (4) 
Gestione energetica avanzata (4) 
Software PPD per la distribuzione di kWh consumati/unità interna (6) (7)

Integrazione di prodotti delle piattaforme Daikin in 
sistemi BMS Daikin 
Integrazione di prodotti di terzi in sistemi BMS Daikin  
Controllo online (4) 
Gestione di più siti (4) (5)

(1) 7 adattatori iTM plus (DCM601A52) possono essere aggiunti per formare un totale di 512 gruppi di unità interne e 80 esterne (sistemi) (2) Ampliamento (DAM411B51) richiesto per passare a 256 unità 
interne (gruppi), 40 unità esterne (3) Non disponibile su tutte le unità interne (4) Tramite il servizio cloud Daikin (5) Tramite una configurazione propria (non server cloud di Daikin) (5) Fino a 10 DCC601A51 
possono essere configurati come un singolo sito su Daikin Cloud Service (6) tramite l’opzione DAM412B51 (7) tramite l’opzione DCM002A51

Tablet

Panoramica delle applicazioni
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L’app Onecta è pensata per chi conduce una vita in movimento e desidera gestire il proprio 
sistema di riscaldamento e raffrescamento tramite smartphone.

Controllo vocale
NOVITÀ

Per aumentare ulteriormente il comfort e la praticità, l’app Onecta ora è disponibile 
con controllo vocale. La possibilità di controllare l’applicazione a mani libere 
abbatte i clic necessari e permette una gestione delle unità più rapida che mai.

Trasversale e multilingue, il controllo vocale si può combinare con qualsiasi 
dispositivo intelligente, come Google Assistant e Amazon Alexa.

Sistemi di controllo individuale

App Onecta
Ora disponibile con 
controllo vocale

Esempio di controllo vocale con Google Assistant

Esempio di controllo vocale con Amazon Alexa

"Alexa, imposta la temperatura dell’ambiente su 20°C"

"La temperatura dell’ambiente è impostata su 20°C"

Ok, imposto la temperatura del salotto 
su 21 gradi

Imposta la temperatura del salotto su 
21 gradi
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Controllo 
Personalizza il sistema in base al 
tuo stile di vita e alle tue esigenze 
di comfort per tutto l'anno.

   Cambia la temperatura  
  dell’ambiente e dell’acqua  
  calda sanitaria

   Attiva la modalità Powerful  
  per potenziare la produzione  
  di acqua calda

Programmazione 
Imposta un programma 
per definire gli orari di 
funzionamento del sistema e crea 
fino a sei azioni diverse al giorno.

   Programma la temperatura  
  ambiente e la modalità di  
  funzionamento

   Abilita la modalità vacanza  
  per risparmiare sui costi  
  energetici

Monitoraggio 
Ottieni una panoramica completa delle performance del sistema e dei consumi energetici.

   Verifica lo stato del sistema di riscaldamento
   Accedi ai grafici dei consumi energetici (giornalieri, settimanali, mensili)

La disponibilità delle funzioni dipende dal tipo di sistema, dalla configurazione e dalla modalità di funzionamento.  
Le funzionalità dell’app sono disponibili solo se sia il sistema Daikin che l’app utilizzano una connessione Internet affidabile.

Sistemi di controllo individuale

Esegui la scansione del codice QR per scaricare subito l’app
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Sistemi di controllo individuale

Integrato nell'unità
 › FTXA-AW/BS/BT/BB
 › C/FTXM-R
 › FVXM-A
 › FTXTA-BW/BB
 › FTXTM-R
 › ATXM-R

BRP069B41
 › FTXJ-MW/S *

BRP069B42
 › FTXZ-N
 › FVXM-F

BRP069B45
 › FTXP-M9
 › ATXP-M
 › FTXF-D
 › FTXTP-M*
 › ATXTP-M*
 › FTXC-C
 › ATXC-C

BRC069C81 ** 
Unità a soffitto
 › FFA-A9

Unità canalizzabili da 
controsoffitto
 › FDXM-F9
 › FBA-A(9)
 › FDA125A
 › ADEA-A

Unità a parete
 › FAA-B

Unità pensile a soffitto
 › FHA-A(9)
 › FUA-A

Unità a pavimento
 › FVA-A
 › FNA-A9

BRC069C82 **
Unità a soffitto
 › FCAHG-H
 › FCAG-B
 › FDA200-250A

BRP069C51 ***
Unità interne VRV 5
 › FXFA-A
 › FXZA-A
 › FXDA-A
 › FXSA-A
 › FXMA-A
 › FXHA-A
 › FXUA-A
 › FXAA-A

Unità collegabili Onecta

* Adattatore in dotazione con l'unità
** Il comando a filo deve essere collegato all'unità interna per 

controllare l'Online Controller
***Deve essere utilizzato in combinazione con BRC1H52W/S/K

L’adattatore per la connessione wireless LAN BRP069 risponde ai seguenti requisiti:

A. Commercialmente disponibile essendo venduto, senza limitazione, presso punti vendita al dettaglio tramite i seguenti canali: 1. Tramite transazioni al banco; 2. Tramite transazioni a seguito di ordine postale; 
3. Tramite transazioni elettroniche; o 4. Ordini telefonici; 
B. La funzionalità di crittografia non può essere facilmente modificata dall'utente;  
C. Progettato per l'installazione da parte dell'utente senza sostanziale supporto del fornitore.

Unità collegabili con app Onecta:

Connettività
BRP069A71 BRP069A78 BRP069A61/62 DRGATEWAYAA EHS157056 (RoCon G1)

Daikin Altherma 3 H HT (F/W) 14-16-18 kW EPRA14-18D + ETV/B*-E • • (1)

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 14-16-18 kW EPRA14-18E + ETS*-D •
Daikin Altherma 3 H MT (F/W) 8-10-12 kW EPRA08-12E  + ETV/B*-E • • (1)

Daikin Altherma 3 H MT (ECH2O) 8-10-12 kW EPRA08-12E + ETS*-E • • (1)

Daikin Altherma 3 R (F/W) 4-6-8 kW ERGA-E + EHV/B*-E • • (1)

Daikin Altherma 3 R ECH2O 4-6-8 kW ERGA-E + EHS*-D3 •
Daikin Altherma 3 R (F/W) 11-14-16 kW ERLA-D + EBV/B*-D • •
Daikin Altherma 3 R ECH2O 11-14-16 kW ERLA-D + EBS*-D • •
Daikin Altherma 3 H (F/W) 11-14-16 kW EPGA-D + EAV/B*-D •
Daikin Altherma R (F/W) 11-14-16 kW ER(H/L)Q-C + EHV/B*-B •
Daikin Altherma R ECH2O 11-14-16 kW ER(H/L)Q-C + EHS*-B •
Daikin Altherma 3 M 11-14-16 kW E(B/D)LA-D •
Daikin Altherma M 5-7 kW EBLQ-CV3 •
Daikin Altherma R Hybrid 5-8 kW EVLQ-CV3 •
Daikin Altherma H Hybrid 4 kW EJHA-AV3 •
Daikin Altherma GEO 10 kW EGSQH-A9W •
Daikin Altherma 3 GEO 6-10 kW EGSA(H/X)-D9W • (2)

Daikin Altherma 3 C Gas W 12-35 kW D2CND-A1A/A4A •
Daikin Altherma C Gas ECH2O 15-28 kW D2UGB/GC-A •
(1) Incluso nel sacchetto degli accessori. 
(2) Equivalente di BRP069A61 integrata.



 117



118

Bellezza e 
semplicità.

Madoka riunisce raffinatezza e semplicità

 › Design raffinato ed elegante

 › Comando con pulsanti a sfioramento intuitivi

 › Tre opzioni di visualizzazione: standard, dettagliata e con simboli

 › Tre colori per adattarsi a qualsiasi arredo interno

 › Dimensioni compatte, solo 85 x 85 mm

 › Impostazioni avanzate funzione copia e messa in servizio tramite smartphone

Comando a filo facile da usare  
dal design esclusivo

Argento  
RAL 9006 (metallico) 

BRC1H52S

Nero  
RAL 9005 (opaco) 

BRC1H52K

Bianco  
RAL9003 (lucido)  

BRC1H52W

Sistemi di controllo individuale

Comando a filo Madoka
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Facile impostazione dei 
programmi Impostazioni utente avanzate Impostazioni locali

Semplifica le impostazioni avanzate quali 
programmazione o limitazione del setpoint

Madoka Assistant 

 L'interfaccia visiva semplifica le impostazioni avanzate ad esempio la definizione del 

programma, l'attivazione del risparmio energetico, le limitazioni delle impostazioni ecc.

 Salva le impostazioni e i programmi locali sul telefono e le carica su più telecomandi, 

risparmiando tempo e costi

 Messa in funzione facile e veloce

 Dotata della tecnologia a bassa energia Bluetooth®

Indicazione dell'intensità 
del Bluetooth

NOVITÀ
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Sistemi di controllo individuale

BRC1H519W7 / BRC1H519S7 / BRC1H519K7

Comando a filo Madoka per Sky Air e VRV

Soluzione conveniente per il raffreddamento dell'infrastruttura IT
› Solo in combinazione con RZAG*/RZQG*
› Rotazione di funzionamento

Dopo un determinato intervallo di tempo, l'unità operativa va in standby e l'unità in standby entra in funzione al suo posto, 
aumentando la vita utile del sistema.L'intervallo di rotazione può essere impostato per 6, 12, 24, 72 o 96 ore e settimanalmente.

› Funzionamento di riserva: in caso di guasto di un'unità, l'altra entra in funzione automaticamente

BRC1H52W

BRC1H52K

BRC1H52S

Comando completamente ridisegnato per una migliore 
esperienza dell'utente
 › Design raffinato ed elegante
 › Comando con pulsanti a sfioramento intuitivi
 › Tre opzioni di visualizzazione: standard, dettagliata e con simboli
 › Accesso diretto alle funzioni di base (On/Off, setpoint, modalità, valori desiderati, velocità del ventilatore, 
deflettori, icona del filtro e reset, errore e codice)

 › Tre colori per adattarsi a qualsiasi arredo interno
 › Dimensioni compatte, solo 85 x 85 mm
 › Orologio in tempo reale con aggiornamento automatico dell'ora legale

Caratteristiche per applicazioni alberghiere
 › Risparmio energetico grazie all'integrazione di chiave elettronica e contatto finestra e alla limitazione del 
setpoint (BRP7A*)

 › Grazie alla sua flessibilità, la funzionalità di riduzione della temperatura si assicura che la temperatura del 
locale rimanga sempre entro limiti confortevoli, per garantire il benessere degli ospiti

(1) Disponibile anche in modalità commutazione 
raffrescamento/riscaldamento automatica

(2) Solo per unità monosplit Sky Air FBA, FCAG e FCAHG
(3) Disponibile solo su RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

P1 P2 Adattatore 

(BRP7A*) Chiave elettronica  

(non compresa nella fornitura)

Contatto finestra 

(non fornito)

Integrazione 
chiave elettronica 
+ contatto finestra

Madoka

Una gamma di funzionalità di risparmio 
energetico selezionabili singolarmente
 › Limitazione dell'intervallo di temperatura:  
risparmio energetico grazie alla limitazione della 
temperatura più bassa in modalità raffrescamento 
e della temperatura più alta in modalità 
riscaldamento (1)

 › Funzione di riduzione della temperatura
 › Rilevatore di presenza regolabile e sensore 
di temperatura a pavimento (disponibile per 
cassette Round Flow e Fully Flat)

 › Reset della temperatura automatico
 › Timer Off automatico

Monitoraggio dei consumi kWh (2) 
L'indicatore dei kWh mostra i consumi elettrici 
indicativi dell'ultimo giorno/mese/anno.

Altre funzioni
 › NOVITÀ  Tre livelli di accesso utente: Utente base, 

Avanzato e Installatore, per soddisfare le esigenze degli 
utenti e prevenire l'uso improprio delle unità.

 › Salva le impostazioni e i programmi locali sul telefono e 
le carica su più telecomandi, risparmiando tempo e costi

 › NOVITÀ  Contrassegna i menu usati di frequente nei 
preferiti per un accesso diretto

 › Possibilità di impostare fino a tre programmi 
indipendenti, per consentire all'utente di cambiare 
programma durante l'anno (ad esempio estate, inverno, 
mezza stagione)

 › Le impostazioni del menu possono essere bloccate o 
limitate singolarmente

 › L’unità esterna può essere impostata in modalità 
silenziosa e controllo limite consumo energetico 
mediante programma (3)

 › Orologio in tempo reale che si aggiorna 
automaticamente al passaggio all'orario legale e solare

Madoka Assistant: impostazioni avanzate tramite smartphone
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Pulsanti di funzionamento: ON/OFF, start/
stop modalità timer, on/off modalità timer, ora 
programmata, impostazione della temperatura, 
direzione flusso aria (1), modalità operativa, 
controllo velocità ventilatore, reset segnale filtro (2), 
indicazione (2) ispezione (2)/test  
 
Display: modalità operativa, sostituzione batteria, 
temperatura impostata, direzione flusso aria (1), 
ora programmata, velocità ventilatore, ispezione/test 
funzionamento (2)

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Telecomando a infrarossi
1.  Non applicabile ai modelli FXDQ, FXSQ, 

FXNQ, FBDQ, FDXM, FBA

2. Solo per unità FX** 

3.  Per dettagli su tutte le funzionalità del 

telecomando, consultare il manuale d'uso

BRC4*/BRC7*ARC466A1

 › Timer: Possibilità di impostare il programma per cinque giorni 
 › Home leave (protezione antigelo): durante la vostra assenza, la temperatura interna può essere mantenuta a 
un livello preimpostato. Questa funzione può anche accendere o spegnere l'unità

 › Funzione HRV facile da usare, grazie all'introduzione di un tasto per attivare la modalità di ventilazione e 
regolare la velocità del ventilatore

 › Visualizzazione immediata della posizione e del tipo di guasto
 › Riduzione di tempi e costi di manutenzione

BRC1D52 

Comando a filo per Sky Air e VRV

BRC1D52

Visualizzazione grafica dei 

consumi elettrici indicativi 

(funzione disponibile in 

combinazione con FBA-A, 

FCAG e FCAHG)

BRC1E53A/B/C

Telecomando semplice per Sky Air e VRV

Diverse funzionalità di risparmio 
energetico selezionabili singolarmente
 › Controllo potenza (1)
 › Limitazione dell'intervallo di temperatura
 › Funzione di riduzione della temperatura
 › Connessione al sensore di presenza e di 
temperatura a pavimento (disponibile sulle cassette 
Roundflow e ultrapiatte)

 › Indicazione kWh (2)
 › Ripristino automatico della temperatura impostata
 › Timer spegnimento automatico

Altre funzioni
 › Fino a 3 programmi indipendenti
 › Possibilità di limitare singolarmente le funzioni del menù
 › Scelta della visualizzazione a icone o testuale
 › Orologio in tempo reale con aggiornamento automatico 
dell'ora legale

 › Alimentazione ausiliaria integrata per l’orologio (fino a 
48 ore). Le impostazioni vengono sempre conservate 
anche in caso di interruzione di corrente.

 › Diverse lingue supportate: 
BRC1E53A: inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo, 
italiano, portoghese 
BRC1E53B: inglese, ceco, croato, ungherese, rumeno, 
sloveno, bulgaro 
BRC1E53C: inglese, greco, russo, turco, polacco, slovacco, 
albanese

Soluzione conveniente per il 
raffreddamento dell'infrastruttura IT
> Solo in combinazione con unità esterne Sky Air 

Serie A o Seasonal Smart

(1) Disponibile solo in RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*     I  (2) Solo per le combinazioni monosplit Sky Air FBA, FCAG e FCAHG

Sistemi di controllo individuale
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Modulo di zonizzazione:  
plenum completamente 

preassemblato con serrande

Griglia + plenum di ripresa per 
collegamento canalizzazione 

circolare

Griglia + plenum di 
mandata per collegamento 
canalizzazione circolare

Plenum di ripresa dell’aria per 
collegamento della canalizzazione 
circolare all’unità interna Daikin

Compatibilità 

FDXM-F9 FBA-A(9) ADEA-A FXDQ-A3 FXSQ-A
Numero di serrande 

motorizzate Riferimento Dimensioni  
A x L x P (mm) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

Spazio a soffitto 
standard 

2
AZEZ6DAIST07XS2

300 x 930 x 454
• • • •

AZEZ6DAIST07S2 • • • •
3

AZEZ6DAIST07XS3
300 x 930 x 454

• • • •
AZEZ6DAIST07S3 • • • •

4
AZEZ6DAIST07S4 300 x 930 x 454 • • • •
AZEZ6DAIST07M4 300 x 1.140 x 454 • • • • •

5
AZEZ6DAIST07M5

 300 x 1.425 x 454
• • • • •

AZEZ6DAIST07L5 • • • • • • •
6

 AZEZ6DAIST07M6
300 x 1.638 x 454

• • • • •
 AZEZ6DAIST07L6 • • • • • • •

7
AZEZ6DAIST07L7

515 x 1.425 x 454
• • • • • • •

AZEZ6DAIST07XL7 •
8

AZEZ6DAIST07L8
515 x 1.425 x 454

• • • • • • •
AZEZ6DAIST07XL8 •

Spazio a soffitto 
compatto  

2 AZEZ6DAISL01S2 210 x 720 x 444 • • • • • •
3 AZEZ6DAISL01S3 210 x 720 x 444 • • • • • •
4 AZEZ6DAISL01M4 210 x 930 x 444 • •
5 AZEZ6DAISL01L5 210 x 1.140 x 444 • • •

Il sistema multi-zona è un regolatore che consente di controllare locale per locale. Dispone di 
serrande motorizzate immediatamente adattabili utilizzando le soluzioni canalizzabili Daikin. 
Questo sistema è in grado di controllare fino a 8 zone collegate a una sola unità interna tramite 
un termostato centralizzato posizionato nella stanza principale e singoli termostati in ogni zona.

Sistemi di controllo individuale

Telecomando multi-zona
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Sistemi di controllo individuale

Bluezero - termostato principale
 ›  Schermo grafico touch-screen a colori per il controllo 
di più zone

AZCE6BLUEZEROCB (a filo)

AZCE6THINKCB (a filo)
AZCE6THINKRB (wireless) 

AZCE6LITECB (a filo)
AZCE6LITERB (wireless)

AZX6WSPBAC

AZX6KNXGTWAY

AZX6WSPHUB

AZX6WSC5GER

Think - termostato di zona

 › Pulsanti a sfioramento grafici con schermo e-ink a basso 
consumo energetico per il controllo di singole zone

Lite - termostato di zona

 › Termostato semplificato con pulsanti a sfioramento per il controllo della temperatura

Server web per controllo remoto

 › Controllo remoto basato su cloud per kit multi-zona
 › Configurazione e controllo delle zone (temperatura, 
modalità di funzionamento, ecc.)

 › Accesso tramite portale web o applicazioni 
Android/IOS

 › Supporto per Ethernet e WIFI
 › AZX6WSPHUB:

 › Per l’installazione su guida DIN
 › Possibilità di controllare 32 moduli di 
zonizzazione

 › AZX6WSC5GER:
 › Per installazione nell'unità
 › Controlla un modulo di zonizzazione

Gateway BACnet o KNX

 › Consente il controllo ON/OFF di 
ciascuna zona

 › Controllo della temperatura per 
ciascuna zona

 › Indicazione della modalità di 
funzionamento

 › Un gateway per sistema

 › Cavo bus opzionale (2 x 0,5 mm² | 2 x 0,22 mm²), lunghezza 15 m: AZX6CABLEBUS15, lunghezza 100 m: AZX6CABLEBUS100

AZCEZDAPR07*

BR500

RDHV040015BKX

RRFR050050BTX

RLQV040015BKX 

PREJ0400150T

Plenum di ripresa

 › Per collegare da 1 a 4 canalizzazioni 
circolari alle unità canalizzabili da 
controsoffitto Daikin

 › Diametro 250 mm
 › Diversi formati (XS, S, M, L, XL) per 
l’unità interna

Griglia di mandata a muro

 › Con deflettori orizzontali e 
verticali regolabili

Griglia di ripresa con filtro integrato

 › Filtra le particelle presenti nell’aria

Plenum per griglia di ripresa

 › Per collegare da 1 a 4 canalizzazioni 
circolari alla griglia di ripresa

 › Diametro 250 mm

Griglia di mandata a soffitto

 › Con deflettori orizzontali inclinati a 15°
 › I deflettori verticali possono essere 
regolati manualmente

Plenum per griglia di mandata

 › Per collegare canalizzazioni circolari 
alla griglia di mandata

 › Acciaio zincato, termoisolato
 › Diametro 250 mm

Griglie e plenum di mandata Griglie e plenum di ripresa

Griglie e plenum 

Sistemi di controllo
Scelta tra 3 versioni del regolatore: Colour, Touch o Semplificato
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Sistemi di controllo centralizzati

Il controllo centralizzato del sistema Sky Air e VRV è ottenuto con 2 tipi di telecomandi, compatti e facili da 
usare. Questi controlli possono essere utilizzati in modo indipendente o in combinazione con: 
1 gruppo = più (fino a 16) unità interne in combinazione 
1 zona = più gruppi in combinazione.
Un sistema di controllo centralizzato è l’ideale per l’uso in edifici con spazi ad uso commerciale in locazione, 
con livelli di occupazione casuali. Consente infatti di classificare le unità interne in gruppi in base all’affittuario 
(suddivisione in zone). 

DCS302C51

Telecomando centralizzato

Consente di controllare singolarmente 64 gruppi (zone)  
di unità interne. 
 › è possibile controllare un massimo di 64 gruppi (128 unità interne, 
massimo 10 unità esterne)

 › è possibile controllare un massimo di 128 gruppi (128 unità 
interne, massimo 10 unità esterne) tramite 2 sistemi di controllo 
centralizzati, situati in punti diversi

 › controllo di zona
 › controllo di gruppo
 › visualizzazione del codice di errore
 › lunghezza massima del cablaggio 1.000 m (totale: 2.000 m)
 › possibilità di controllare la direzione e la portata dell'aria dei 
sistemi HRV

 › funzione timer estesa

DCS301B51

Telecomando ON/OFF unificato
Consente di controllare singolarmente e simultaneamente 
16 gruppi di unità interne.
 › è possibile controllare un massimo di 16 gruppi (128 unità interne)
 › consente l'uso di 2 sistemi di comando remoto localizzati in punti 
diversi 

 › indicazione dello stato operativo (funzionamento normale, allarme)
 › indicazione controllo centralizzato
 › lunghezza massima del cablaggio 1.000 m (totale: 2.000 m)

Telecomando centralizzato
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DIII-NET

Sistemi di controllo centralizzati

DCS601C51

Preciso e facile monitoraggio e gestione dei sistemi VRV (max. 64 gruppi di unità interne).

telecomandi di altre marche (domotica, sistemi di gestione dell’edificio, ecc.) tramite interfaccia HTTP

Ethernet 

Ingresso contatto spegnimento forzato

Allarme 

antincendio

Unità interne

DCS601C51

HRV

Lingue
 › Inglese
 › Francese
 › Tedesco
 › Italiano
 › Spagnolo
 › Olandese
 › Portoghese

Layout di sistema
 › Possibilità di controllare fino a 
64 unità interne

 › Touch screen (schermo LCD 
full-color con visualizzazione 
icone)

Controllo
 › Controllo individuale (setpoint, 

avvio/arresto, velocità ventilatore) 
(max. 64 gruppi/unità interne)

 › Riduzione programmata
 › Funzione programmazione 

potenziata  
(8 programmi, 17 schemi)

 › Raggruppamento flessibile in zone
 › Programma annuale
 › Dispositivo di arresto per 

emergenza incendio
 › Comando interblocco
 › Funzioni potenziate di 

monitoraggio e controllo della 
ventilazione con recupero di calore

 › Selezione automatica 
raffrescamento/riscaldamento

 › Ottimizzazione del riscaldamento
 › Limiti di temperatura
 › Protezione tramite password:  

3 livelli (generale, amministrazione 
e manutenzione)

 › Selezione rapida e massimo 
controllo

 › Navigazione intuitiva

Monitoraggio
 › Visualizzazione tramite 
interfaccia grafica utente (GUI)

 › Possibilità di modificare il 
colore delle icone

 › Modalità di funzionamento 
unità interne

 › Segnalazione sostituzione 
filtro

Meno costi
 › Funzione "free cooling"
 › Meno manutenzione
 › Facile installazione
 › Design compatto: spazio 
richiesto per l'installazione 
ridotto

 › Risparmio globale di energia

Interfaccia aperta
 › La comunicazione con 
telecomandi di altre marche 
(domotica, sistemi di gestione 
dell’edificio, ecc.) è possibile 
tramite un’interfaccia aperta 
(opzione http DCS007A51)

Collegabile a
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Split (tramite adattatore di 
interfaccia)
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Tablet

Tablet

…

Telecomando 

avanzato 

centralizzato  
con connessione al cloud
2 soluzioni:
Soluzione locale
 › Controllo centralizzato offline 
 › L'elegante schermo opzionale si adatta a qualsiasi 
arredamento interno

Layout di sistema

Soluzione cloud
 › Controllo online flessibile da qualsiasi dispositivo (laptop, tablet...)
 › Monitoraggio e controllo di uno o più siti
 › Misurazione dei consumi energetici di più impianti (1)
 › Controllo del consumo energetico per assicurare la conformità 
alle normative locali

Split, , ,  
ventilazione, barriere d’aria

• Interfaccia intuitiva e facile da usare

• Concetto flessibile per applicazioni 

singole e multisito

• Soluzione totale grazie 

all'integrazione di dispositivi di terzi

• Monitoraggio e controllo di un 

piccolo edificio ad uso commerciale, 

ovunque vi troviate

Modulo CPUAlimentatore 
WAGO

Controllo online da qualsiasi dispositivo

Modulo I/O

Soluzione locale

DCC601A51

Allarme

Contatto 
per 

finestra

Ingresso 

impulsivo o 

digitaleAL-CCD07-VESA-1

DCC601A51

(1) Per le gamme VRV e Sky Air R-32, i dati sui consumi sono integrati; per altri sistemi (HVAC), è necessario un contatore di kWh, non incluso nella fornitura

Sistemi di controllo centralizzati
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Soluzione totale
 › Soluzione totale grazie all'ampia integrazione di prodotti Daikin e dispositivi di terzi
 › Possibilità di collegare una vasta gamma di unità (Split, Sky Air, VRV, ventilazione, 
barriere d'aria Biddle)

 › Semplice controllo dell'intero edificio da una postazione centralizzata
 › Un'impareggiabile esperienza di acquisto dei clienti grazie a una migliore gestione 
del livello di comfort del proprio negozio 

Servizi cloud Daikin
 › Controllate il vostro edificio ovunque vi troviate
 › Possibilità di monitorare e controllare più siti
 › In caso di problemi, l'installatore o il tecnico possono accedere in remoto al 
cloud per individuarne la causa

 › Misurazione dei consumi energetici di più impianti (1)
 › Gestione e controllo dell'utilizzo di energia

Facile controllo tramite touch-screen
 › L'elegante schermo opzionale di Daikin consente il controllo locale 
armonizzandosi con l'arredamento

 › Interfaccia intuitiva e facile da usare
 › Soluzione completa con comandi semplici
 › Facile messa in funzione

Flessibile
 › Ingressi digitali e impulsivi per dispositivi di terzi, quali contatori kWh, ingresso di 
emergenza, contatto per finestre, ecc.

 › Il concetto modulare consente al cloud di crescere al ritmo della vostra attività 
commerciale

 › Controllo di un massimo di 32 unità interne per telecomando e di 320 unità per sito

(1) disponibile solo in combinazione con certe unità interne

Descrizione delle funzioni

Soluzione locale Soluzione cloud
Lingue

A seconda del dispositivo locale EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, RU, TR, DA, 
SV, NO, FI, CS, HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK

Layout di sistema N. di unità interne collegabili 32 32
Controllo multi-sito

Monitoraggio e 
controllo

Funzioni di controllo di base (ON/OFF, modalità, segnale filtro, setpoint, 
velocità ventilatore, temperatura ambiente…)
Inibizione comando remoto

Tutti i dispositivi ON/OFF

Controllo di zona

Controllo di gruppo

Programma settimanale

Programma annuale

Comando interblocco

Limitazione setpoint

Visualizzazione dell'utilizzo dell'energia per la modalità di funzionamento

Collegabile a DX split, Sky Air, VRV

Modular L Smart, VAM, ventilazione VKM

Barriere d'aria

Unità interna

Ingresso impulsivo

Ingresso digitale

Da uno a ∞ siti

Cliente Installatore/
responsabile tecnico

CONTROLLO 

LOCALE

NOVITÀ
Dashboard 

chiaro e 
intuitivo

Gestione 
dell’energia e 

monitoraggio dei 
consumi

Per le opzioni disponibili del servizio Cloud di Daikin, consultare l'elenco delle opzioni

Sistemi di controllo centralizzati
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Sistemi di controllo centralizzati

Mini BMS  
con interazione completa di 

tutte le piattaforme prodotti

• Mini BMS dal prezzo conveniente

• Integrazione inter-piattaforma dei 

prodotti Daikin

• Integrazione di dispositivi di terzi 

DCM601A51

Visitateci su

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Scarica lo strumento di 
selezione WAGO dal sito 
my.daikin.eu

 › Facile selezione dei materiali WAGO
 › Creazione della distinta dei materiali
 › Risparmio di tempo
- Comprende gli schemi di cablaggio
- Comprende dati preimpostati/di messa 

in funzione per iTM
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Sistemi di controllo centralizzati

Split

DCM601A52

Porta 
Di/Pi

DCM601A51

Descrizione del sistema

Collegamenti diretti "plug-and-play"! 

Illuminazione Ventilatore

SensorePompa

Allarme antincendio

Contatore kWh

Linea Di/Pi 

max. 200 m

unità interne, barriere 

d’aria, hydrobox,

unità di trattamento 

dell'aria

Accesso via Web

U
ni

tà
 fa

n 
co

il

Re
fr

ig
er

at
or

i e
 u

ni
tà

 d
i 

tr
at

ta
m

en
to

 d
el

l'a
ria

Internet 
Extranet 

LAN
3G

Interfaccia HTTP

Per collegare intelligent Touch 
Manager al Daikin Cloud Service, 
è necessario un gateway IoT  
(EU.SB.5000072) e un 
convertitore CA/CC (999175A).

M
od

ul
o 

I/
O

Protocollo BACnet/IP

Integrazione di dispositivi di terzi Controllo completo della gamma HVAC-R

Oggetti multistato

AllarmeAscensore Unità di trattamento 
dell’aria

ITM più linea adattatori
Max. 7 

adattatori

Interfaccia 
WAGO

M
od

ul
o 

I/
O

Dispositivi analogici/digitali/impulsivi

Illuminazione

Sensore

Protocollo 
DALI 
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Sistemi di controllo centralizzati

Facilità di utilizzo 
 › Interfaccia utente intuitiva
 › Visualizzazione del layout e accesso diretto alle 
principali funzioni delle unità interne

 › Possibilità di accedere direttamente a tutte le 
funzioni tramite touch-screen o l'interfaccia Web

Gestione energetica intelligente
 › Monitoraggio e confronto tra uso dell'energia 
effettivo e pianificato

 › Aiuta a individuare l'origine degli sprechi di energia
 › Potenti funzionalità di programmazione assicurano 
un clima confortevole durante tutto l'anno

 › Risparmio energetico grazie alla sincronizzazione 
della climatizzazione con altri impianti, ad esempio 
quello di riscaldamento

Flessibilità
 › Integrazione inter-piattaforma (riscaldamento, 
climatizzazione, sistemi idronici, refrigerazione, 
unità di trattamento dell'aria)

 › Protocollo BACnet per l'integrazione di dispositivi 
di altre marche

 › I/O per l'integrazione di illuminazione, pompe ecc. 
tramite moduli WAGO

 › Progettazione modulare per l'uso in applicazioni di 
piccole e grandi dimensioni

 › Possibilità di controllare fino a 512 gruppi di unità 
interne con un iTM e di utilizzare più iTM in 
combinazione tramite l'interfaccia Web

Semplice manutenzione e avviamento
 › Controllo remoto del contenimento del 
refrigerante per ridurre gli interventi tecnici in loco

 › Funzione di individuazione dei problemi 
semplificata

 › Consente di risparmiare i tempi di messa in 
servizio grazie a uno strumento che predispone 
tutte le operazioni preliminari

 › Registrazione automatica delle unità interne

Dimensioni flessibili

da 64 a 512 gruppi

"Plug and play" 

Split

Fan coil

Refrigeratori e unità di 
trattamento dell'aria

Pompa

Pompa

Illuminazione

Illuminazione

WAGO I/O

Sensore

Allarme

Ascensore

Unità di trattamento 
dell’aria

Protocollo 
BACnet/IP

Illuminazione

Sensore

DALI

Ventilatore

Ventilatore

Sensore

Protocollo 

HRV ventilazione
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Sistemi di controllo centralizzati

Descrizione delle funzioni

Lingue
 › Inglese

 › Francese

 › Tedesco

 › Italiano

 › Spagnolo

 › Olandese

 › Portoghese

Gestione
 › Accesso Web tramite HTML5

 › Ripartizione proporzionale dei 

consumi (opzionale)

 › Storico dell'attività (guasti ecc.)

 › Gestione energetica intelligente

- controllo dell'uso di energia 

in base ai progetti

- rilevamento delle origini 

di sprechi energetici

 › Funzione di riduzione della 

temperatura

 › Ottimizzazione della 

temperatura

Layout di sistema

 › Possibilità di controllare fino a 

512 gruppi di unità  

(ITM + 7 adattatori iTM Plus)

Controllo

 › Controllo individuale  

(512 gruppi)

 › Impostazione programma 

(settimanale, annuale, 

stagionale)

 › Comando interblocco

 › Limitazione setpoint

 › Limiti di temperatura

Interfaccia aperta HTTP
 › La comunicazione con 

controller di altre marche 

(domotica, sistema di gestione 

dell'edificio ecc.) è possibile 

tramite un'interfaccia 

aperta http (opzione http 

DCM007A51)

Collegabile a

- DX Split, Sky Air, VRV

- HRV

- Refrigeratori (tramite il 

regolatore MT3-EKCMBACIP)

- Unità di trattamento dell'aria 

Daikin (tramite il regolatore 

MT3-EKCMBACIP)

- Fan coil

- Hydrobox LT e HT

- Barriere d'aria Biddle

- I/O WAGO

- Protocollo BACnet/IP

- Interfaccia Daikin PMS 

(opzione DCM010A51)

Interfaccia WAGO
 › Integrazione modulare di 

attrezzature di terzi

 › Ampia varietà di ingressi e 

uscite disponibili. Per maggiori 

dettagli, consultare l’elenco 

di opzioni

Integrazione DALI 

 › Controllo e monitoraggio 

dell'illuminazione

 › Più facile gestione dell'edificio: 

ricezione di un segnale di 

errore in caso di guasto 

dell'illuminazione o del 

relativo regolatore

 › Approccio flessibile con meno 

cablaggio rispetto allo schema 

di illuminazione classico

 › Creazione dei gruppi e 

controllo delle scene più facile

 › Connessione tra Intelligent 

Touch Manager e DALI tramite 

interfaccia IP/BACnet WAGO
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RTD-NET  
 › Interfaccia Modbus per il monitoraggio e il controllo 
di unità Sky Air, VRV, VAM e VKM

RTD-10  
 › Integrazione avanzata in sistemi BMS di unità 
Sky Air, VRV, VAM e VKM tramite: 

 - Modbus
 - Tensione (0-10 V)
 - Resistenza
 › Funzione attivo/standby per sala server

RTD-20  
 › Economizzatore per negozi
 › Controllo avanzato di unità Sky Air, VRV, VAM/VKM e 
cortine d'aria

 › Controllo delle zone singolo o collettivo
 › Maggiore livello di comfort grazie all'integrazione 
del sensore CO

2
 per il controllo del volume dell'aria 

esterna
 › Risparmi sui costi di gestione con

 - modalità "pre/post" e "trade"
 - limitazione setpoint
 - arresto generale
 - sensore PIR per banda morta adattiva

RTD-HO  
 › Interfaccia Modbus per il monitoraggio e il controllo 
di unità Sky Air, VRV, VAM e VKM

 › Telecomando intelligente per camere d'albergo

Vantaggi delle opzioni di controllo 
Ottimizzazione della climatizzazione senza ridurre il 
comfort per gli occupanti

Integrazione delle operazioni fondamentali per il negozio in un 
unico controllo
Ottimizzazione della climatizzazione senza ridurre il comfort per gli occupanti.

Senza RTD-20
 › Prima dell'apertura:
• climatizzazione accesa (timer) o 

spenta
• intero negozio riscaldato o 

raffrescato
 › Orario di apertura:
• raggiungimento del setpoint
• lo staff può accedere ai regolatori
• contrasto caldo/freddo possibile 
• barriere d'aria non sincronizzate 
• cerca sempre di raggiungere il 

setpoint
 › Dopo la chiusura: 
• acceso o spento 

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Gradi accumulati giorno riscaldamento + 

raffrescamento

kWh accumulati

 Anno di occupazione 1

 Anno di occupazione 2

Con RTD-20
 › Prima dell'apertura:

• destratificazione all'avvio
• protezione caldo/freddo attivata
• La climatizzazione si accende solo se la 

temperatura interna è superiore a 26°C o 
inferiore a 19°C

• raggiungimento punto medio di 19-23°C 
• regolatori bloccati
• contrasto caldo/freddo evitato  
• barriere d'aria sincronizzate 
• apprende gli schemi del negozio e riscalda/

raffresca “abbastanza” da raggiungere il setpoint
 › Dopo la chiusura: 

• protezione caldo/freddo attivata
• stessa modalità dell'apertura

Interfacce protocollo standard

RTD

Interfaccia Modbus Economizzatore per negozi RTD-20
Controllo delle zone per applicazioni nei negozi 

Suddivisione in zone

Zona Retail

Possibilità di impostare tramite timer 

condizioni diverse per le fasce orarie di 

apertura, per quelle precedenti alla stessa 

e per quelle successive alla chiusura

Cucina

Controllo individuale da parte dello staff 

Camerini

Impostazioni personalizzate 

per ottenere temperature più 

elevate nei camerini, a garanzia 

del massimo comfort per i clienti

Magazzino

Riduzione dei costi per l'energia 

in zone poco frequentate 

tramite l'impostazione di un 

intervallo di temperatura 

diverso e più ampio

Risparmio fino 
al 35%!
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Riepilogo funzioni

Riepilogo funzioni

Funzioni principali RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

Dimensioni A x L x P mm 100 x100 x 22

Chiave elettronica + contatto finestra 

Funzionalità di riduzione della temperatura 

Disabilitazione o limitazione delle funzioni del telecomando (limitazione setpoint, ...)   ** 

Modbus (RS485)    

Controllo di gruppo    

Controllo 0 - 10 V  

Controllo resistenza  

Applicazione IT 

Interblocco riscaldamento  

Segnale in uscita (on/sbrinamento, errore)  **** 

Applicazione per negozi 

Controllo divisori 

Barriera d'aria *** *** 

(1): Combinando dispositivi RTD-RA 

Funzioni di controllo RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

On/Off M M,V,R M M*

Setpoint M M,V,R M M*

Modalità M M,V,R M M*

Ventilatore M M,V,R M M*

Deflettore M M,V,R M M*

Controllo serranda HRV M M,V,R M

Disabilitazione/Limitazione funzioni M M,V,R M M*

Termoregolazione forzata Off

Funzioni di monitoraggio RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

On/Off M M M M

Setpoint M M M M

Modalità M M M M

Ventilatore M M M M

Deflettore M M M M

Temperatura RC M M M M

Modalità RC M M M M

N. di unità M M M M

Guasto M M M M

Codice guasto M M M M

Temperatura aria di ripresa (Media/Min/Max) M M M M

Allarme filtro M M M M

Termo on M M M M

Sbrinamento M M M M

Temperatura ingresso/uscita batteria M M M M

M:  Modbus / R:  resistenza / V:  tensione / C: controllo
*    :  solo quando il locale è occupato / **  :  limitazione setpoint / (*) se disponibile
 ***: nessun controllo velocità ventilatore sulla barriera d'aria CYV / **** : marcia e guasto
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EKMBDXB7V1
Numero massimo di unità interne collegabili 64
Numero massimo di unità esterne collegabili 10
Comunicazione DIII-NET - Nota DIII-NET (F1F2)

Protocollo - Nota 2 conduttori; velocità di comunicazione: 9.600 bps o 19.200 bps
Protocollo - Tipo RS485 (Modbus)
Protocollo - Max. lunghezza 
cablaggio m 500

Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 124x379x87
Peso kg 2,1
Temperatura esterna - funzionamento  Max. °C 60

Min. °C 0
Installazione Installazione interna
Alimentazione Frequenza Hz 50

Tensione V 220-240

Interfacce protocollo standard

EKMBDXB

Interfaccia DIII-net Modbus

Sistema di controllo integrato per la connessione tra unità split,  
Sky Air, VRV, piccoli refrigeratori con Inverter e sistemi BMS
 › Comunicazione tramite protocollo Modbus RS485
 › Monitoraggio e controllo approfondito della soluzione totale VRV
 › Installazione facile e rapida tramite protocollo DIII-net
 › Poiché si utilizza il protocollo Daikin DIII-net, è necessaria una sola interfaccia Modbus per un gruppo di sistemi Daikin (sistemi fino a 10 unità esterne)

Rete VRV

Rete Sky Air

Rete split

Rete refrigeratori con Inverter piccoli

EKMBDXB Unità esterna VRV

HRV

 KRP928BB2S

fino a 64 unità collegabili per interfaccia

*tramite quadro EKEQ

DIII-NET

Barriera d'aria Biddle

Illuminazione PompaAllarme antincendio AscensoreSicurezza Alimentazione elettrica

Rete 
controllo 
edificio
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Interfacce protocollo standard

KLIC-DDV3 dim. 45x45x15 mm KLIC-DI_V2 dim. 90x60x35 mm
Split Sky Air VRV

Controllo di base
On/Off •• •• ••
Modalità Auto., risc., deum., vent., raff. Auto., risc., deum., vent., raff. Auto., risc., deum., vent., raff.
Temperatura •• •• ••
Livelli velocità ventilatore 3 o 5 + auto 2 o 3 2 o 3
Swing Fermo o in movimento Fermo o in movimento Oscillazione o posizioni fisse (5)

Funzionalità avanzate
Gestione errori Errori di comunicazione, errori unità Daikin
Scene •• •• ••
Spegnimento automatico •• •• ••
Limitazione della temperatura •• •• ••
Configurazione iniziale •• •• ••
Configurazione Master e Slave •• ••

Interfaccia KNX

KLIC-DDV3
KLIC-DI_V2

Integrazione di unità Split, Sky Air e VRV con sistemi HA/BMS

Collegamento di unità interne Split all'interfaccia KNX per 
il sistema di automazione della casa

controllo serrande

casa

C
on

ce
tt

o
C

on
ce

tt
o

Telecomando 

Domotica

Collegamento di unità interne Sky Air / VRV all'interfaccia KNX per 
l'integrazione con i sistemi di gestione centralizzata degli edifici (BMS)

Linea interfacce KNX
L'integrazione delle unità interne Daikin tramite 
l'interfaccia KNX consente il monitoraggio e il 
controllo di diversi dispositivi, quali luci e serrande, 
grazie a un unico sistema di controllo centralizzato. 
Una funzione particolarmente importante è la 
possibilità di programmare una "scena", ad esempio 

illuminazione

illuminazione

controllo serrande

negozio

Interfaccia KNX per

Protocollo Daikin di interfaccia / KNX

Protocollo Daikin di interfaccia / KNX

l'"Home leave", con la quale l'utente finale raggruppa 
un certo numero di comandi che dovranno 
essere eseguiti contemporaneamente una volta 
selezionata. Ad esempio, nella modalità "Home leave", 
il climatizzatore è spento, le luci si spengono, le 
serrande si chiudono e l'allarme è acceso.

Telecomando 

Domotica tv

tv
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Daikin Cloud Service 
per assicurare un funzionamento ottimale

Daikin Cloud Service è una soluzione di monitoraggio e controllo remoto basata sul cloud per sistemi a espansione diretta. 
Utilizzando un sistema una logica di controllo, monitoraggio e predittiva potenziata, Daikin Cloud Service offre dati in tempo 
reale e assistenza da parte di tecnici esperti Daikin per aiutare i clienti a identificare le opportunità di risparmio, aumentare la 
durata dell'apparecchiatura e ridurre i rischi di problemi imprevisti. 

Monitoraggio e controllo* del sistema indipendentemente dal 
luogo e assistenza dei tecnici esperti Daikin

Controllo remoto e visualizzazione dell'energia

Teleassistenza e telediagnostica

Consulenza e ottimizzazione

Controllo totale della gestione dell'energia

 Possibilità di verificare e monitorare tutte le sedi, da qualsiasi luogo
 Controllo e monitoraggio centralizzati di tutte le sedi
 Controllo degli errori remoto senza doversi recare presso il sito
 Possibilità di individuare e ridurre gli sprechi energetici mettendo a 

confronto più siti
 Visualizzazione grafica dei parametri IEQ (giorno frequenza, 

settimana, mese, anno)
 Esportazione e stampa parametri IEQ

Supervisione dello specialista Daikin, per potersi concentrare sul core

 Avviso tempestivo delle variazioni nel sistema per massimizzare i tempi operativi ed evitare riparazioni di emergenza**
 I fornitori del servizio di assistenza dispongono di accesso ai dati operativi per arrivare sul posto preparati
 Assistenza di esperti remota in caso di errori

Sfrutta al meglio il sistema grazie alla consulenza di esperti

 Report di analisi periodiche ed ottimizzazione da parte di esperti
 Azioni personalizzate per massimizzare l'efficienza energetica e il comfort
 Durata del sistema aumentata poiché questo funziona sempre come previsto

Monitoraggio multi-sito

Da uno a infiniti siti

Installatore/
responsabile tecnico

CONTROLLO 
LOCALE

Proprietario

24/7

Il servizio Daikin Cloud Service richiede la sottoscrizione. Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante di vendita locale.

* Funzione controllo a distanza tramite Daikin Cloud Service disponibile solo per siti dotati di Intelligent Tablet controller

** Disponibile solo per sistemi VRV

Daikin Cloud Service
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Soluzione flessibile 
Gestione degli edifici secondo le proprie necessità, utilizzando un controllo locale o a distanza tramite Daikin Cloud Service o una combinazione di entrambi.

Controllo*, ovunque vi troviate
Daikin Cloud Service offre il controllo totale di uno o più sedi da qualsiasi luogo, utilizzando un PC, un tablet o uno smartphone. 

Logica predittiva per VRV per prevenire i guasti 
I dati operativi vengono continuamente analizzati con gli algoritmi Daikin per prevedere potenziali guasti ed evitare costi imprevisti.

Compatibile con:
 › Intelligent Tablet Controller (DCC601A51)
 › Intelligent Touch Manager (DCM601A51) + gateway IoT
 › LC8 + gateway IoT

Pacchetti soggetti a disponibilità locale
Daikin Cloud Service sostituisce i servizi VRV Cloud e i-Net.

Pacchetti Daikin Cloud Service

Controllo remoto, programmazione e sincronizzazione 	
(solo DCC601A51)

	
(solo DCC601A51)

	
(solo DCC601A51)

Monitoraggio energetico   
Benchmark multisito     
Cronologia allarmi e notifiche tramite e-mail**  ✗   

Previsioni e notifiche tramite e-mail**  ✗   

Accesso ai dati operativi  ✗   
Analisi dell'utilizzo delle unità interne  ✗   
Analisi dell'utilizzo delle unità esterne  ✗   

Diagnostica e assistenza remota da Daikin  ✗   

Analisi periodiche e suggerimenti per l'ottimizzazione da Daikin  ✗  ✗ 
Possibilità di combinazione con programmi di manutenzione: 
- Ispezione tecnica 
- Piano di manutenzione preventiva 
- Piano di manutenzione completa

✗ ✗ 

Controllo e 
monitoraggio

Teleassistenza e 
telediagnostica

Consulenza e 
ottimizzazione 

* Funzione controllo a distanza tramite Daikin Cloud Service disponibile solo per siti dotati di Intelligent Tablet controller

** Disponibile solo per sistemi VRV

1. Dashboard chiaro e intuitivo

4. Gestione dell’energia e monitoraggio dei consumi

2. Monitoraggio e controllo del sistema

5. Gestione multi-sito

3. Facile impostazione dei programmi

Dashboard IEQ su DCS

Daikin Cloud Service



138

Altri dispositivi

K.RSS

Sensore di temperatura ambiente wireless

Schema di collegamento Scheda elettronica unità interna Daikin (esempio FXSQ)

Flessibile e facile da installare

 › Misurazione precisa della temperatura grazie al 
posizionamento flessibile del sensore

 › Cablaggio non necessario 
 › Fori non necessari
 › Ideale per progetti di ristrutturazione

Sensore aria – X16A, X19

Alimentazione – X35, X13

Sensore RF (trasmettitore)Ricevitore RF

 › La temperatura del locale viene inviata all'unità interna ogni 90 secondi o quando la differenza di temperatura è pari o superiore a 0,2°C.

Kit sensore di temperatura ambiente wireless (K.RSS)
Ricevitore temperatura ambiente wireless Sensore di temperatura ambiente wireless

Dimensioni mm 50 x 50 ø 75
Peso g 40 60
Alimentazione 16 VCC, max. 20 mA N/D
Durata batterie N/D +/- 3 anni
Tipo batterie N/D Batterie al litio da 3 Volt
Distanza massima m 10
Campo di funzionamento °C 0~50

Comunicazione
Tipo RF
Frequenza MHz 868,3

Dati tecnici

KRCS*

Sensore di temperatura ambiente a filo

 › Misurazione precisa della temperatura grazie al 
posizionamento flessibile del sensore

 › il codice modello specifico per ogni unità interna è 
riportato nelle tabelle delle opzioni

Dimensioni (AxL) mm 60 x 50

Peso g 300

Lunghezza cablaggio di derivazione m 12

Dati tecnici
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Altri dispositivi di integrazione

Collegabile a:

Split Sky Air VRV

(E)KRP1B*
Adattatore di 

cablaggio

 › Facilita l'integrazione di dispositivi ausiliari di riscaldamento, umidificatori, ventilatori, serrande
 › Alimentazione e installazione nell'unità interna  

KRP2A*/KRP4A*
Adattatore di 
cablaggio per 

apparecchiature 
elettriche

 › Avvio e arresto remoto di max. 16 unità interne (1 gruppo) (KRP4A* tramite P1 P2)
 › Avvio e arresto remoto di max. 128 unità interne (64 gruppi) (KRP2A* tramite F1 F2) 
 › Segnalazione di allarme/arresto in caso di incendio
 › Regolazione setpoint temperatura remota
 › Non può essere utilizzato in combinazione con un telecomando centralizzato

 

SB.KRP58M2
 › Opzione bassa rumorosità e controllo potenza per le Serie RZAG-N* e RZASG-M*. 
 › Piastra di montaggio obbligatoria EKMKSA2, ordinabile separatamente 

KRP58M51
 › Opzione bassa rumorosità e controllo potenza per la Serie RZA-D. 
 › Include la piastra di montaggio obbligatoria EKMKSA3
 › Piastra di montaggio obbligatoria EKMKSA3, ordinabile separatamente



DTA104A*
Adattatore di controllo 

esterno per unità 
esterna

 › Modalità di funzionamento controllo individuale o simultaneo del sistema VRV
 › Controllo a richiesta di sistemi singoli o multipli
 › Opzione bassa rumorosità per sistemi singoli o multipli



DCS302A52-9
Adattatore per il 

controllo unificato 
automatizzato

 › Consente la visualizzazione e il controllo unificati (controllo ON/OFF) dal sistema BMS
 › Deve essere utilizzato in combinazione con Intelligent Touch Controller o Intelligent Touch Manager
 › Non compatibile con KRP2/4*
 › Può essere utilizzato per tutti i modelli VRV



KRP928*
Adattatore di 

interfaccia per DIII-net
 › Consente l'integrazione di unità split nei sistemi di controllo centralizzati Daikin 

KRP980*
Adattatore per unità 
split senza una porta 

S21

 › Collegamento a un comando a filo
 › Collegamento a sistemi centralizzati Daikin
 › Consenso a contatto esterno



KRP413*
Adattatore di cablaggio 
contatto NA / contatto 

NA impulsivo

 › Spegnimento del riavvio automatico dopo un’interruzione di corrente
 › Indicazione della modalità di funzionamento/errore
 › Avvio/arresto remoto
 › Cambio della modalità di funzionamento in remoto
 › Cambio della velocità del ventilatore in remoto



Alcuni adattatori richiedono una scatola di installazione, per maggiori informazioni consultare l'elenco delle opzioni

Accessori

EKRORO
 › ON/OFF esterno o forzato OFF
 › Esempio: contatto porta o finestra

EKRORO 3
 › ON/OFF esterno o forzato OFF
 › Contatto F1/F2
 › Esempio: contatto porta o finestra

KRC19-26A  
 › Selettore meccanico raffr./risc.
 › Consente la commutazione della modalità di funzionamento per l'intero sistema: raffrescamento/riscaldamento/solo ventilazione
 › Si connette ai terminali A/B/C dell'unità

BRP2A81  
 › Scheda selettore raffr./risc.
 › Richiesta per la connessione di KRC19-26A a un'unità esterna VRV IV

SCHEDE ADATTATORE

Soluzioni semplici per esigenze uniche
Caratteristiche e vantaggi

 › Opzione a basso costo per soddisfare esigenze di 
controllo semplici

 › Montaggio su unità singole o multiple
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Opzioni e accessori

PANNELLO AUTOPULENTE

SENSORI INTELLIGENTIFILTRI
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Opzioni  
e accessori

Sky Air 142

Unità interne 143
Unità esterne 144
Unità Rooftop 145

Ventilazione 146

Sistemi di controllo 148
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UNITÀ INTERNE

FCAHG-H
FCAG-B

FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A FDA200-250A ADEA-A FAA-B FTXM-R FHA-A(9) FUA-A FVA-A FNA-A9
Pa

nn
el

li

Pannello decorativo  
(obbligatorio per cassette, opzionale per le altre unità)

Pannelli standard:
BYCQ140E (bianco) / 

BYCQ140EW (completamente 
bianco) (1) / BYCQ140EB (nero)

Pannelli autopulenti (2)
(4): BYCQ140EGF (bianco) / 

BYCQ140EGFB (nero)
Pannelli designer: BYCQ140EP 
(bianco) / BYCQ140EPB (nero)

BYFQ60CW (bianco)
BYFQ60CS (argento)
BYFQ60B3 (standard)

BYBS125D (19) KDBTP49B140

Pannello distanziatore per ridurre l'altezza di installazione necessaria KDBQ44B60 (solo per 
pannello standard)

Kit di chiusura mandata aria direzionale a 3 o 2 vie KDBHQ56B140 (11) BDBHQ44C60 KDBHP49B140

Kit sensore

BRYQ140B (bianco)
BRYQ140BB (nero) 

BRYQ140C (designer bianco)
BRYQ140CB (designer nero)

BRYQ60AW (bianco)(9)
BRYQ60AS (argento)(9)

Si
st

em
i d

i c
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tr
ol

lo
 in

di
vi

du
al

e App Onecta BRP069C82 (14) (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C82 (20) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) Integrato nella scheda elettronica BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18)

Telecomando a infrarossi (con ricevitore)

BRC7FA532F (bianco) (11) (16) 
BRC7FA532FB (nero) (11) (16) 

BRC7FB532F (designer bianco) (11) (16)  
BRC7FB532FB (designer nero) (11) (16)

BRC7EB530W  
per pannello standard (5)(6) 

BRC7F530W 
per pannello bianco (5)(6) 

BRC7F530S - per pannello argento (5)(6)

BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
BRC7EA631 (classe 71)

BRC7EA632 (classe 
100)

ARC466A67 BRC7GA53-9 BRC7C58 BRC4C65

Madoka
BRC1H519W7 (9) (Bianco) / BRC1H519S7 (9) (Argento) / BRC1K519K7 (9) (Nero)   
Comando a filo facile da usare con design esclusivo 

           

BRC1E53A/B/C (3) (13) - Telecomando  a filo con interfaccia full-text e retroilluminazione        

 (BRC073A1)
Cavi di prolunga 

disponibili 
BRCW901A03/A08) (15)

   

Si
st

em
i d

i 
co

nt
ro

llo
 

ce
nt

ra
liz

za
ti Connessione DIII-net - per il collegamento al sistema di controllo centralizzato di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie KRP928BB2S (15) di serie di serie di serie di serie

DCC601A51 - intelligent Tablet Controller            
DCS601C51 (13) - Intelligent Touch Controller          (15)    
DCS302C51 (13) - Telecomando centralizzato          (15)    
DCS301B51 (13) - Comando ON/OFF unificato          (15)    

Si
st

em
a d

i g
es

tio
ne

 d
el

l'e
di

fic
io

 e 
in

te
rf

ac
ce

 co
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pr
ot
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ol
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rd
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r c
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in

di
vi
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al

e RTD-NET - Interfaccia Modbus per monitoraggio e controllo          (15)    
RTD-10 - Interfaccia Modbus per il raffreddamento di infrastrutture          (15)    
RTD-20 - Interfaccia Modbus per applicazioni retail          (15)    
RTD-HO - Interfaccia Modbus per hotel          (15)    
KLIC-DI - Interfaccia KNX          (KLIC DD) (15)    

p
er

 c
on

tr
ol

lo
 

ce
nt

ra
liz

za
to DCM601A51 - intelligent Touch Manager          (15)    

EKMBDXB - Interfaccia Modbus          (15)    
DCM010A51 - Interfaccia Daikin PMS          (15)    
DMS502A51 - Interfaccia BACnet          (15)    
DMS504B51 - Interfaccia LonWorks          (15)    

Fi
lt

ri

Filtro a lunga durata di ricambio, tessuto non tessuto KAF5511D160 KAF441C60 BAFL502A250 (20)
KAF501B56 (35-50) 
KAF501B80 (60-71) 

KAF501B160 (100-140)
KAF5511D160 KAFJ95L160

Filtro autopulente vedere pannello 
decorativo

BAE20A62 (25 - 35)
BAE20A102 (50 - 60)

Camera filtro BDD500B250

Ca
b

la
gg

io
 e

 
se

ns
or

i

Cavo di prolunga pannello autopulente  
(necessario se si installano SIA il pannello autopulente SIA l'app Onecta)
KRCS - Sensore di temperatura a filo esterno KRCS01-7B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-8B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS - Sensore di temperatura wireless esterno SB.K.RSS_RFC 
(EKEWTSC-2 + K.RSS)   

SB.K.RSS_FDA 
(EKEWTSC-1 + K.RSS)    

A
d
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ri

 d
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ab
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io
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ri

Adattatore di cablaggio con 2 segnali in uscita  
(uscita compressore / errore, ventilatore) KRP1BA58 (10)(11) KRP1B57 (10) KRP1B56 (10) KRP4A51 (17) KRP4A51 (10) KRP413AB1S (15) KRP1B57 (10)

Adattatore (interblocco per ventilatore aspirazione aria di rinnovo) KRP1B54 KRP1C64 (8) KRP1C65 KRP1B54 KRP1B54 (10)
Adattatore di cablaggio con 4 segnali in uscita  
(uscita compressore / errore, ventilatore, ausiliaria, riscaldatore, umidificatore) EKRP1C12 (10)(11) EKRP1B2 EKRP1B2 (7) EKRP1B2 (7) EKRP1C13 EKRP1B2 (7) KRP1B56

Adattatore per monitoraggio/controllo esterno centralizzato  
(controlla 1 intero sistema DIII-NET ) KRP2A53 (10) KRP2A51 (7)(10) KRP2A51 (8) KRP2A51 (17) KRP2A51 (7)(10)

Adattatore di cablaggio per il monitoraggio/controllo esterno tramite  
contatti puliti e il controllo del setpoint tramite 0-140 Ω KRP4A53 (10)(11) (17) KRP4A51 KRP4A54-9 KRP4A52 (10) KRP4A52 (10) KRP4A52 (10) KRP4A53 (10) KRP4A52 (10) KRP4A54-9

Adattatore per collegamento keycard e/o contatto finestra  
(solo in combinazione con BRC1H*, BRC1/2/3E*) BRP7A53 BRP7A53 BRP7A54 (10) BRP7A51 (12) BRP7A54 (8) BRP7A54 BRP7A51 (12) BRP7A51 (10) BRP7A52 (10) BRP7A53 (10) BRP7A52 (10) BRP7A51

Scatola di installazione/piastra di montaggio per schede elettroniche adattatore  
(in assenza di spazio nel quadro è necessaria una scatola di installazione) KRP1H98A (11) KRP4A93 KRP1BB101 KRP1B101/KRP1BB101 KRP4A96 KRP1B101/KRP1BB101 KRP4B93 KRP1D93A (21) KRP1BA97 KRP4AA95 KRP1BB101

Kit di cablaggio per telecomando ON/OFF remoto o forzato OFF di serie di serie di serie di serie EKRORO3 di serie di serie EKRORO4 EKRORO5 di serie di serie

A
lt

ri

Kit pompa di scarico condensa BDU510B250VM K-KDU572KVE KDU50R63 (35 - 60)
KDU50R160 (71 - 140)

Kit multi-zona  
(per una panoramica dettagliata del codice modello fare riferimento all'argue card  
per i prodotti multi-zona di questo catalogo)

2 serrande (25 - 35) 
3 serrande (25 - 35)

4 serrande (50)
5 serrande (60)

2 serrande (35 - 50) 
3 serrande (35 - 50)
4 serrande (35 - 71)

5 serrande (60 - 140)
6 serrande (60 - 140) 
7 serrande (100 - 140)
8 serrande (100 - 140)

2 serrande (35 - 50) 
3 serrande (35 - 50)
4 serrande (35 - 71)

5 serrande (60 - 140)
6 serrande (60 - 140) 
7 serrande (100 - 140)
8 serrande (100 - 140)

Kit tubazioni a L (per installazione verticale)
KHFP5MA35 (35)

KHFP5N63 (50-60)
KHFP5N160 (71-140)

Kit aspirazione aria di rinnovo (tipo ad installazione diretta)
KDDP55C160-1 (camera)

KDDP55D160-2 (diffusore) 
(11)

KDDQ44XA60 KDDQ50A140

Adattatore di mandata per condotto circolare
KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A (100-140)
KDAJ25K140A

KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A (100-140)
  

Opzioni - Sky Air

(1) La formazione di sporco risulta più visibile su materiale isolante bianco.  Si consiglia di non 
installare questa opzione in ambienti con alte concentrazioni di impurità

(2) Per poter controllare l'opzione BYCQ140EG(F)/EGFB, è richiesto il comando BRC1H*, BRC1E*. 
Queste opzioni non possono essere combinate con unità split RXYSQ*, multi o senza Inverter

(3) Le lingue disponibili sono le seguenti: 
A: inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo, italiano e portoghese 
B: inglese, bulgaro, croato, ceco, ungherese, rumeno e sloveno 
C: inglese, greco, polacco, russo, albanese, slovacco e turco 

(4)   L'opzione è destinata esclusivamente all'uso in ambienti con polveri fini (es. negozi di abbigliamento).  
Non utilizzare in ambienti con presenza di sostanze untuose o umidità elevata. F = rete fine

(5) La funzione di rilevamento non è disponibile
(6) La funzione di controllo dei singoli deflettori non è disponibile
(7)  Se si installa un riscaldatore elettrico è necessaria una scheda elettronica opzionale per il riscaldatore elettrico 

esterno (EKRP1B2) per ciascuna unità interna. Per queste opzioni è necessaria la piastra di montaggio KRP4A96. 
I riscaldatori elettrici e gli umidificatori non sono compresi nella fornitura. Non installarli all'interno delle unità

(8) Per queste opzioni è richiesta la piastra di montaggio KRP4A96.  È possibile montare fino a  
2 schede elettroniche opzionali
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UNITÀ INTERNE

FCAHG-H
FCAG-B

FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A FDA200-250A ADEA-A FAA-B FTXM-R FHA-A(9) FUA-A FVA-A FNA-A9

Pa
nn

el
li

Pannello decorativo  
(obbligatorio per cassette, opzionale per le altre unità)

Pannelli standard:
BYCQ140E (bianco) / 

BYCQ140EW (completamente 
bianco) (1) / BYCQ140EB (nero)

Pannelli autopulenti (2)
(4): BYCQ140EGF (bianco) / 

BYCQ140EGFB (nero)
Pannelli designer: BYCQ140EP 
(bianco) / BYCQ140EPB (nero)

BYFQ60CW (bianco)
BYFQ60CS (argento)
BYFQ60B3 (standard)

BYBS125D (19) KDBTP49B140

Pannello distanziatore per ridurre l'altezza di installazione necessaria KDBQ44B60 (solo per 
pannello standard)

Kit di chiusura mandata aria direzionale a 3 o 2 vie KDBHQ56B140 (11) BDBHQ44C60 KDBHP49B140

Kit sensore

BRYQ140B (bianco)
BRYQ140BB (nero) 

BRYQ140C (designer bianco)
BRYQ140CB (designer nero)

BRYQ60AW (bianco)(9)
BRYQ60AS (argento)(9)

Si
st

em
i d

i c
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di
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al

e App Onecta BRP069C82 (14) (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C82 (20) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) Integrato nella scheda elettronica BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18)

Telecomando a infrarossi (con ricevitore)

BRC7FA532F (bianco) (11) (16) 
BRC7FA532FB (nero) (11) (16) 

BRC7FB532F (designer bianco) (11) (16)  
BRC7FB532FB (designer nero) (11) (16)

BRC7EB530W  
per pannello standard (5)(6) 

BRC7F530W 
per pannello bianco (5)(6) 

BRC7F530S - per pannello argento (5)(6)

BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
BRC7EA631 (classe 71)

BRC7EA632 (classe 
100)

ARC466A67 BRC7GA53-9 BRC7C58 BRC4C65

Madoka
BRC1H519W7 (9) (Bianco) / BRC1H519S7 (9) (Argento) / BRC1K519K7 (9) (Nero)   
Comando a filo facile da usare con design esclusivo 

           

BRC1E53A/B/C (3) (13) - Telecomando  a filo con interfaccia full-text e retroilluminazione        

 (BRC073A1)
Cavi di prolunga 

disponibili 
BRCW901A03/A08) (15)

   

Si
st

em
i d
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ce
nt
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ti Connessione DIII-net - per il collegamento al sistema di controllo centralizzato di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie KRP928BB2S (15) di serie di serie di serie di serie

DCC601A51 - intelligent Tablet Controller            
DCS601C51 (13) - Intelligent Touch Controller          (15)    
DCS302C51 (13) - Telecomando centralizzato          (15)    
DCS301B51 (13) - Comando ON/OFF unificato          (15)    

Si
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a d
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 d
el

l'e
di

fic
io

 e 
in

te
rf

ac
ce

 co
n 

pr
ot

oc
ol

lo
 st

an
da

rd

pe
r c

on
tr

ol
lo

 
in

di
vi

du
al

e RTD-NET - Interfaccia Modbus per monitoraggio e controllo          (15)    
RTD-10 - Interfaccia Modbus per il raffreddamento di infrastrutture          (15)    
RTD-20 - Interfaccia Modbus per applicazioni retail          (15)    
RTD-HO - Interfaccia Modbus per hotel          (15)    
KLIC-DI - Interfaccia KNX          (KLIC DD) (15)    

p
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 c
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ce
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to DCM601A51 - intelligent Touch Manager          (15)    

EKMBDXB - Interfaccia Modbus          (15)    
DCM010A51 - Interfaccia Daikin PMS          (15)    
DMS502A51 - Interfaccia BACnet          (15)    
DMS504B51 - Interfaccia LonWorks          (15)    

Fi
lt

ri

Filtro a lunga durata di ricambio, tessuto non tessuto KAF5511D160 KAF441C60 BAFL502A250 (20)
KAF501B56 (35-50) 
KAF501B80 (60-71) 

KAF501B160 (100-140)
KAF5511D160 KAFJ95L160

Filtro autopulente vedere pannello 
decorativo

BAE20A62 (25 - 35)
BAE20A102 (50 - 60)

Camera filtro BDD500B250

Ca
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Cavo di prolunga pannello autopulente  
(necessario se si installano SIA il pannello autopulente SIA l'app Onecta)
KRCS - Sensore di temperatura a filo esterno KRCS01-7B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-8B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS - Sensore di temperatura wireless esterno SB.K.RSS_RFC 
(EKEWTSC-2 + K.RSS)   

SB.K.RSS_FDA 
(EKEWTSC-1 + K.RSS)    
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Adattatore di cablaggio con 2 segnali in uscita  
(uscita compressore / errore, ventilatore) KRP1BA58 (10)(11) KRP1B57 (10) KRP1B56 (10) KRP4A51 (17) KRP4A51 (10) KRP413AB1S (15) KRP1B57 (10)

Adattatore (interblocco per ventilatore aspirazione aria di rinnovo) KRP1B54 KRP1C64 (8) KRP1C65 KRP1B54 KRP1B54 (10)
Adattatore di cablaggio con 4 segnali in uscita  
(uscita compressore / errore, ventilatore, ausiliaria, riscaldatore, umidificatore) EKRP1C12 (10)(11) EKRP1B2 EKRP1B2 (7) EKRP1B2 (7) EKRP1C13 EKRP1B2 (7) KRP1B56

Adattatore per monitoraggio/controllo esterno centralizzato  
(controlla 1 intero sistema DIII-NET ) KRP2A53 (10) KRP2A51 (7)(10) KRP2A51 (8) KRP2A51 (17) KRP2A51 (7)(10)

Adattatore di cablaggio per il monitoraggio/controllo esterno tramite  
contatti puliti e il controllo del setpoint tramite 0-140 Ω KRP4A53 (10)(11) (17) KRP4A51 KRP4A54-9 KRP4A52 (10) KRP4A52 (10) KRP4A52 (10) KRP4A53 (10) KRP4A52 (10) KRP4A54-9

Adattatore per collegamento keycard e/o contatto finestra  
(solo in combinazione con BRC1H*, BRC1/2/3E*) BRP7A53 BRP7A53 BRP7A54 (10) BRP7A51 (12) BRP7A54 (8) BRP7A54 BRP7A51 (12) BRP7A51 (10) BRP7A52 (10) BRP7A53 (10) BRP7A52 (10) BRP7A51

Scatola di installazione/piastra di montaggio per schede elettroniche adattatore  
(in assenza di spazio nel quadro è necessaria una scatola di installazione) KRP1H98A (11) KRP4A93 KRP1BB101 KRP1B101/KRP1BB101 KRP4A96 KRP1B101/KRP1BB101 KRP4B93 KRP1D93A (21) KRP1BA97 KRP4AA95 KRP1BB101

Kit di cablaggio per telecomando ON/OFF remoto o forzato OFF di serie di serie di serie di serie EKRORO3 di serie di serie EKRORO4 EKRORO5 di serie di serie

A
lt

ri

Kit pompa di scarico condensa BDU510B250VM K-KDU572KVE KDU50R63 (35 - 60)
KDU50R160 (71 - 140)

Kit multi-zona  
(per una panoramica dettagliata del codice modello fare riferimento all'argue card  
per i prodotti multi-zona di questo catalogo)

2 serrande (25 - 35) 
3 serrande (25 - 35)

4 serrande (50)
5 serrande (60)

2 serrande (35 - 50) 
3 serrande (35 - 50)
4 serrande (35 - 71)

5 serrande (60 - 140)
6 serrande (60 - 140) 
7 serrande (100 - 140)
8 serrande (100 - 140)

2 serrande (35 - 50) 
3 serrande (35 - 50)
4 serrande (35 - 71)

5 serrande (60 - 140)
6 serrande (60 - 140) 
7 serrande (100 - 140)
8 serrande (100 - 140)

Kit tubazioni a L (per installazione verticale)
KHFP5MA35 (35)

KHFP5N63 (50-60)
KHFP5N160 (71-140)

Kit aspirazione aria di rinnovo (tipo ad installazione diretta)
KDDP55C160-1 (camera)

KDDP55D160-2 (diffusore) 
(11)

KDDQ44XA60 KDDQ50A140

Adattatore di mandata per condotto circolare
KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A (100-140)
KDAJ25K140A

KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A (100-140)
  

(9) Questa opzione non può essere utilizzata per i modelli RR e RQ
(10) Richiede una scatola di installazione per la scheda elettronica dell’adattatore, consultare la 

tabella per il codice modello 
(11) Questa opzione non può essere combinata con BYCQ140EG(F)/EGFB
(12)  È possibile montare un massimo di 2 schede elettroniche opzionali
(13)  Le scatole utilizzabili (KJB*) per il montaggio dei regolatori sono disponibili nell'elenco delle 

opzioni di comando
(14)  È necessario il cavo di prolunga (EWHAR1) se si collegano SIA il pannello autopulente SIA 

l'app Onecta

(15) È richiesto il cablaggio EKRS21. Per l'uso di questi comandi è necessario disattivare la LAN wireless standard
(16) Per questo telecomando è ora disponibile la funzione ricircolo del flusso d'aria attivo
(17) Questa opzione non può essere utilizzata in combinazione con l'app Onecta
(18) Possibile solo in combinazione con telecomando a filo o wireless
(19) Per il montaggio diretto del pannello decorativo sull'unità, è necessaria l'opzione pannello 

decorativo EKBYBSD
(20) Questa opzione non può essere utilizzata in combinazione con KRP4A51 e KRP2A51. (In caso 

di filtro, è necessaria la camera del filtro)
(21) Piastra di montaggio KKSAP50A56 richiesta per la classe di capacità 35-50
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R-32
RZAG-A RZAG-NV1/NY1 RZASG-MV1/MY1 RZA-D AZAS-MV1/MY1

D
er

iv
az

io
ne

 c
ir

cu
it

o 
fr

ig
or

if
er

o 
(3

)

per twin KHRQ58T KHRQ58T KHRQ22M20TA

per triple KHRQ58H (100 - 140) KHRQ58H (100 - 140) KHRQ250H7

per doppio twin KHRQ58T (3x) (125 - 140) KHRQ58T (3x) (125 - 140) KHRQ22M20TA (x3) 

Riduzione per tubi con 
combinazioni asimmetriche

ASYCPIR (vedere la tabella 
in basso)

Kit adattatore di scarico SB.KRP58M52 (1) SB.KRP58M52 (1) KRP58M51 (2)

Riscaldatore della piastra di fondo EKBPH140N EKBPH250D

Involucro fonoassorbente EKLN140A EKLN140A

(1) Contiene KRP58M1 e kit montaggio obbligatorio EKMKSA2 
(2) Per montare KRP58M51, deve essere utilizzato un kit di montaggio aggiuntivo (EKMKSA3) (obbligatorio) 
(3) Per diramazioni del refrigerante in unità metriche, contattare il proprio rappresentante di fiducia

Opzione per combinazione asimmetrica (riduzioni per tubi con combinazioni asimmetriche)

ASYCPIR
Liquido GAS

ø 9,52  ø 6,4 ø 12,7  ø 9,52  ø 15,9  ø 12,7

RZAG35A

FDXM50F9 

FFA50A9 

FBA50A9 

FCAG50B 

FNA50A9 

FTXM50R 

FHA50A9 

RZAG60A

FBA71A9 

FCAG71B  

FTXM71R 

FHA71A9  

Esempio di utilizzo:
1) Collegamento di un tubo da ø12,7 al raccordo del tubo da ø15,9:

Opzioni - Sky Air

N. 1

N. 2

Attacco

N. 3 (dado svasato (per ø 15,9)

Collegamento tra unità
Inserire la 
guarnizione.
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Opzioni - Rooftop

Accessori installabili presso il cliente per unità disponibili a magazzino

Serie BASE
(UATYA-BBAY1)

Serie FC2
(UATYA-BFC2Y1)

Serie FC3
(UATYA-BFC3Y1)

25-30 40-50 60-70 80-120 140-190 25-30 40 - 50 60-70 80-90 100-120 140-190 25-30 40-50 60-70 80-100 110-120 140-180 190

Tra
tta

m
en

to
 de

ll'a
ria

Filtro ISO Coarse 
75% (G4)

2x UATYAC75A + 
2x UATYAC75B 
(Standard per 

MTS)

3x UATYAC75A + 
3x UATYAC75B 
(Standard per 

MTS)

6x UATYAC75B 
(Standard per 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard per 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard per 

MTS)

2x UATYAC75A + 
2x UATYAC75B 
(Standard per 

MTS)

3x UATYAC75A + 
3x UATYAC75B 
(Standard per 

MTS)

6x UATYAC75B 
(Standard per 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard per 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard per 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard per 

MTS)

2x UATYAC75A + 
2x UATYAC75B 
(Standard per 

MTS)

3x UATYAC75A + 
3x UATYAC75B 
(Standard per 

MTS)

6x UATYAC75B 
(Standard per 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard per 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard per 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard per 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Standard per 

MTS)

Filtro ISO ePM10 
50% (M5/F5)

2x UATYAEP-
M1050A + 
2x UATY-

AEPM1050B

3x UATYAEP-
M1050A + 
3x UATY-

AEPM1050B

3x UATY-
AEPM1050B

12x UATYAEP-
M1050C

12x UATYAEP-
M1050C

2x UATYAEP-
M1050A + 
2x UATY-

AEPM1050B

3x UATYAEP-
M1050A + 
3x UATY-

AEPM1050B

3x UATY-
AEPM1050B

12x UATYAEP-
M1050C

12x UATYAEP-
M1050C

12x UATYAEP-
M1050C

2x UATYAEP-
M1050A + 
2x UATY-

AEPM1050B

3x UATYAEP-
M1050A + 
3x UATY-

AEPM1050B

3x UATY-
AEPM1050B

12x UATYAEP-
M1050C

12x UATYAEP-
M1050C

12x UATYAEP-
M1050C

12x UATYAEP-
M1050C

Filtro ISO ePM10 
70% (M6)

2x UATYAEP-
M1070A + 
2x UATY-

AEPM1070B

3x UATYAEP-
M1070A + 
3x UATY-

AEPM1070B

6x UATY-
AEPM1070B

12x UATYAEP-
M1070C

12x UATYAEP-
M1070C

2x UATYAEP-
M1070A + 
2x UATY-

AEPM1070B

3x UATYAEP-
M1070A + 
3x UATY-

AEPM1070B

6x UATY-
AEPM1070B

12x UATYAEP-
M1070C

12x UATYAEP-
M1070C

12x UATYAEP-
M1070C

2x UATYAEP-
M1070A + 
2x UATY-

AEPM1070B

3x UATYAEP-
M1070A + 
3x UATY-

AEPM1070B

6x UATY-
AEPM1070B

12x UATYAEP-
M1070C

12x UATYAEP-
M1070C

12x UATYAEP-
M1070C

12x UATYAEP-
M1070C

Filtro a tasche 
rigide ISO ePM1 
50% (F7)

2x UATYAEP-
M150A + 
2x UATY-

AEPM150B

3x UATYAEP-
M150A + 
3x UATY-

AEPM150B

6x UATY-
AEPM150B

12x UATYAEP-
M150C

12x UATYAEP-
M150C

2x UATYAEP-
M150A + 
2x UATY-

AEPM150B

3x UATYAEP-
M150A + 
3x UATY-

AEPM150B

6x UATY-
AEPM150B

12x UATYAEP-
M150C

12x UATYAEP-
M150C

12x UATYAEP-
M150C

2x UATYAEP-
M150A + 
2x UATY-

AEPM150B

3x UATYAEP-
M150A + 
3x UATY-

AEPM150B

6x UATY-
AEPM150B

12x UATYAEP-
M150C

12x UATYAEP-
M150C

12x UATYAEP-
M150C

12x UATYAEP-
M150C

Filtro a tasche 
rigide ISO ePM1 
85% (F9)

2x UATYAEP-
M185A + 
2x UATY-

AEPM185B

3x UATYAEP-
M185A + 
3x UATY-

AEPM185B

6x UATY-
AEPM185B

12x UATYAEP-
M185C

12x UATYAEP-
M185C

2x UATYAEP-
M185A + 
2x UATY-

AEPM185B

3x UATYAEP-
M185A + 
3x UATY-

AEPM185B

6x UATY-
AEPM185B

12x UATYAEP-
M185C

12x UATYAEP-
M185C

12x UATYAEP-
M185C

2x UATYAEP-
M185A + 
2x UATY-

AEPM185B

3x UATYAEP-
M185A + 
3x UATY-

AEPM185B

6x UATY-
AEPM185B

12x UATYAEP-
M185C

12x UATYAEP-
M185C

12x UATYAEP-
M185C

12x UATYAEP-
M185C

Co
nt

ro
llo

UATYACO2P - Sonda 
CO2 per la qualità 
dell'aria nelle 
tubazioni

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
UATYACAP - 
Trasduttore portata aria 
per controllo pressione 
dell'aria costante

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
UATYAWRC - 
Comando a filo 
con touch-screen 
remoto

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
UATYARRP - Sonda 
temperatura di 
ritorno nel locale 
(incl. custodia)

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
UATYASA - Allarme 
antincendio e antifumo • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Al
tro

Cuffia parapioggia 
con griglia 
antintrusione

non possibile non possibile non possibile non possibile non possibile UATYARPH3 UATYARPH4 UATYARPH5 UATYARPH6 UATYARPH6 UATYARPH6 UATYARPH1 UATYARPH2 UATYARPH8 UATYARPH7 UATYARPH7 UATYARPH7 UATYARPH7

Supporti antivibranti 
in gomma 2x UATYAAVM1 2x UATYAAVM1 2x UATYAAVM1 + 

1x UATYAAVM2 4x UATYAAVM1 2x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2 2x UATYAAVM1 2x UATYAAVM1 3x UATYAAVM1 + 

1x UATYAAVM2 4x UATYAAVM1 3x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

1x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

1x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

3x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

4x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

3x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

Supporti antivibrazione 
in gomma per utilizzo 
con riscaldatore a gas

1x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

1x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

1x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2 5x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1 2x UATYAAVM1 1x UATYAAVM1 + 

1x UATYAAVM2 4x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1 1x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2 4x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1 4x UATYAAVM1 + 

1x UATYAAVM2
3x UATYAAVM1 + 

2x UATYAAVM2
3x UATYAAVM1 + 

2x UATYAAVM2

Accessori installabili presso il cliente per le unità su ordinazione

Unità su ordinazione - Serie BASE Unità su ordinazione - Serie FC2 Unità su ordinazione - Serie FC3 Unità su ordinazione - Serie RS4

Co
nt

ro
llo

UATYACO2P - Sonda CO2 per la qualità dell'aria nelle tubazioni • • • •
UATYACAP - Trasduttore portata aria per controllo pressione dell'aria costante • • • •
UATYAWRC - Comando a filo con touch-screen remoto • • • •
UATYARRP - Sonda temperatura di ritorno nel locale (incl. custodia) • • • •
UATYASA - Sensore antincendio e antifumo • • • •

A
ltr

o Supporti antivibranti in gomma • (1) • (1) • (1) • (1)

Cuffia parapioggia con griglia antintrusione • (1) • (1) • (1) • (1)

(1) Codice di riferimento indicato nel software di selezione
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Ventilazione a recupero di calore - Modular L (Smart) Ventilazione a recupero di energia - VAM Ventilazione a recupero di energia - VKM Applicazioni con unità di trattamento dell'aria

ALB02LBS/RBS ALB03LBS/RBS ALB04,05 
LBS/RBS

ALB06,07 
LBS/RBS VAM 50FC9 VAM 250FC9 VAM 350J8 VAM 500J8 VAM 650J8 VAM 800J8 VAM 1000J8 VAM 1500J8 VAM 2000J8 VKM 50GBM VKM 80GBM VKM 100GBM EKEQFCBA (1) EKEQDCB (1) EKEQMCBA (1)

Si
st

em
i d

i c
on

tr
ol

lo
 

in
di

vi
du

al
e

BRC301B61
Comando a filo VAM • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H52W (Bianco) / BRC1H52S (Argento) /BRC1H52K (Nero) 
Comando a filo facile da usare dal design esclusivo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BRC1E53A/B/C
Comando a filo con interfaccia full-text e retroilluminazione • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Comando a filo standard con timer settimanale • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Si
st

em
i d

i c
on

tr
ol

lo
 

ce
nt

ra
liz

za
ti

DCC601A51
intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
Intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Controllo remoto centralizzato • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Telecomando ON/OFF unificato • • • • • • • • • • • • • • • •

Si
st

em
a 

di
 g

es
ti

on
e 

de
ll'

ed
ifi

ci
o 

e 
in

te
rf

ac
ci

a 
co

n 
pr

ot
oc

ol
lo

 s
ta

nd
ar

d DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXB
Interfaccia Modbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
Interfaccia BACnet • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
Interfaccia LonWorks • • • • • • • • • • • • • • • •

Fi
lt

ri

Grossolano 55% (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM10 75% (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM10 70% (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM1 50% (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM1 60% (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM1 70% (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM1 80% (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Filtro ad alta efficienza KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Filtro aria di ricambio KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M

A
cc

es
so

ri
 

m
ec

ca
ni

ci Guida ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Transizione della canalizzazione da rettangolare a rotonda ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Plenum separato EKPLEN200 (6) EKPLEN200 (6)

Sensore CO2
BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100

Batteria a espansione diretta per il pre-trattamento dell'aria di rinnovo ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA35530 (7) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8)

NOVITÀ  Batteria a espansione diretta per post-trattamento dell'aria di rinnovo EKVDX32A EKVDX50A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A EKVDX100A

Silenziatore (profondità 900 mm) ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A

A
cc

es
so

ri
 e

le
tt

ri
ci

Adattatore di cablaggio per il monitoraggio/
controllo esterno (controlla un intero sistema)

KRP2A51 (2) KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Scheda elettronica adattatore per umidificatore BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Scheda elettronica adattatore per riscaldatore di terzi BRP4A50A BRP4A50A BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Sensore di temperatura a filo esterno KRCS01-1

Piastra di montaggio della scheda adattatore EKMP25VAM EKMP25VAM EKMP65VAM EKMPVAM

Scatola di installazione per scheda adattatore KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101

Note

(1) Non collegare il sistema a dispositivi DIII-net interfaccia LonWorks, interfaccia BACnet, …;  (intelligent Touch Manager e EKMBDXA sono consentiti)

(2) È richiesta la scatola di installazione KRP1BB101

(3) Piastra di montaggio della scheda adattatore richiesta, per il modello applicabile, consultare la tabella in alto

(4) Non è possibile combinate un riscaldatore di terzi e un umidificatore di terzi

(5) È richiesta la scatola di installazione KRP50-2A90

(6) Contiene 1 plenum e può essere utilizzato per metà lato dell’unità (max. 4 plenum per 1 unità)
(7) Disponibile solo con plenum opzionale
(8) Combinabile con l'opzione BRP4A50A tramite l'interruttore automatico da 230 Vca non incluso nella fornitura (max. 3ACA)

Opzioni - Ventilazione
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Ventilazione a recupero di calore - Modular L (Smart) Ventilazione a recupero di energia - VAM Ventilazione a recupero di energia - VKM Applicazioni con unità di trattamento dell'aria

ALB02LBS/RBS ALB03LBS/RBS ALB04,05 
LBS/RBS

ALB06,07 
LBS/RBS VAM 50FC9 VAM 250FC9 VAM 350J8 VAM 500J8 VAM 650J8 VAM 800J8 VAM 1000J8 VAM 1500J8 VAM 2000J8 VKM 50GBM VKM 80GBM VKM 100GBM EKEQFCBA (1) EKEQDCB (1) EKEQMCBA (1)

Si
st

em
i d

i c
on

tr
ol

lo
 

in
di

vi
du

al
e

BRC301B61
Comando a filo VAM • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H52W (Bianco) / BRC1H52S (Argento) /BRC1H52K (Nero) 
Comando a filo facile da usare dal design esclusivo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BRC1E53A/B/C
Comando a filo con interfaccia full-text e retroilluminazione • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Comando a filo standard con timer settimanale • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Si
st

em
i d

i c
on

tr
ol

lo
 

ce
nt

ra
liz

za
ti

DCC601A51
intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
Intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Controllo remoto centralizzato • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Telecomando ON/OFF unificato • • • • • • • • • • • • • • • •
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d DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXB
Interfaccia Modbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
Interfaccia BACnet • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
Interfaccia LonWorks • • • • • • • • • • • • • • • •

Fi
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ri

Grossolano 55% (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM10 75% (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM10 70% (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM1 50% (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM1 60% (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM1 70% (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM1 80% (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Filtro ad alta efficienza KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Filtro aria di ricambio KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M

A
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ni

ci Guida ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Transizione della canalizzazione da rettangolare a rotonda ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Plenum separato EKPLEN200 (6) EKPLEN200 (6)

Sensore CO2
BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100

Batteria a espansione diretta per il pre-trattamento dell'aria di rinnovo ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA35530 (7) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8)

NOVITÀ  Batteria a espansione diretta per post-trattamento dell'aria di rinnovo EKVDX32A EKVDX50A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A EKVDX100A

Silenziatore (profondità 900 mm) ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A

A
cc

es
so

ri
 e

le
tt

ri
ci

Adattatore di cablaggio per il monitoraggio/
controllo esterno (controlla un intero sistema)

KRP2A51 (2) KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Scheda elettronica adattatore per umidificatore BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Scheda elettronica adattatore per riscaldatore di terzi BRP4A50A BRP4A50A BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Sensore di temperatura a filo esterno KRCS01-1

Piastra di montaggio della scheda adattatore EKMP25VAM EKMP25VAM EKMP65VAM EKMPVAM

Scatola di installazione per scheda adattatore KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101

Note

(1) Non collegare il sistema a dispositivi DIII-net interfaccia LonWorks, interfaccia BACnet, …;  (intelligent Touch Manager e EKMBDXA sono consentiti)

(2) È richiesta la scatola di installazione KRP1BB101

(3) Piastra di montaggio della scheda adattatore richiesta, per il modello applicabile, consultare la tabella in alto

(4) Non è possibile combinate un riscaldatore di terzi e un umidificatore di terzi

(5) È richiesta la scatola di installazione KRP50-2A90

(6) Contiene 1 plenum e può essere utilizzato per metà lato dell’unità (max. 4 plenum per 1 unità)
(7) Disponibile solo con plenum opzionale
(8) Combinabile con l'opzione BRP4A50A tramite l'interruttore automatico da 230 Vca non incluso nella fornitura (max. 3ACA)
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Controlli individuali e centralizzati

BRC1D* BRC1E* BRC1H* DCS301B51 DST301B51 DCS302C51 DCS601C51

App Madoka Assistant per impostazioni avanzate ••
Quadro comandi KJB111A •• •• ••

Quadro comandi KJB212A(A) (1) •• •• •• ••
Quadro comandi KJB311A(A) ••
Quadro comandi KJB411AA ••

(1) raccomandato come più ampio (montaggio più stabile)

Intelligent Tablet Controller - DCC601A51

Tablet

Opzioni per  
controllo locale

Opzioni  
Daikin Cloud Service

Software

Schermo cablato per controllo locale  AL-CCD07-VESA-1 •• - -
Pacchetto di controllo e monitoraggio - •• -
Pacchetto di teleassistenza e diagnostica - •• -
Pacchetto di consulenza e ottimizzazione - •• -
Strumento per la messa in servizio - - ••
Strumento di aggiornamento software - - ••

Il servizio Daikin Cloud Service richiede la sottoscrizione. Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante di vendita locale

Opzioni - Sistemi di controllo
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Opzioni - Sistemi di controllo

Intelligent Touch Manager - DCM601A51

Opzioni Daikin Cloud Service (2)

 Adattatore iTM plus: consente il collegamento di altri 64 
unità interne/gruppi. È possibile collegare fino a 7 adattatori

DCM601A52 ••
Software iTM PPD: consente la distribuzione dei kWh alle 
unità interne collegate all'iTM

DCM002A51 ••
Interfaccia iTM HTTP: consente la comunicazione con 
controller di terzi tramite HTTP

DCM007A51 ••

Navigatore iTM Energy: opzione di gestione energetica DCM008A51 ••
Opzione client iTM BACnet: consente l'integrazione di 
dispositivi di terzi nell'iTM tramite il protocollo BACnet/IP.  
(Non è un gateway e non sostituisce DMS502A51)

DCM009A51 ••

Opzione interfaccia Property Management System (PMS): 
consente il collegamento a sistemi PMS di altre marche

DCM010A51 • • 
 PMS Oracle Opera

Pacchetto di monitoraggio ••
Pacchetto di teleassistenza e diagnostica ••
Pacchetto di consulenza e ottimizzazione ••

Opzioni di interfaccia WAGO per Intelligent Touch Manager
Moduli base WAGO richiesti o opzionali

Tipo modulo Codice modello Dati tecnici

Alimentazione 24 Vcc 787-712 Da 100 a 240 Vca —> 24 Vcc, 2,5 A Obbligatorio

Unità di comunicazione (accoppiatore bus) WGDCMCPLR2 RS-485, Max:115,2kbps, non programmabile Obbligatorio

Connettore (1) 750-960 Obbligatorio

Modulo terminatore 750-600 Obbligatorio

Modulo alimentazione 750-613 Ingresso: 24 Vcc, uscita: 5 Vcc Opzionale

Moduli I/O WAGO supportati

Tipo modulo I/0 Codice modello Dati tecnici N. di contatti

Di

750-400 Ingresso a contatti puliti
Portata del contatto: 24 Vcc/4,5 mA“

2

750-432 4

750-430
Ingresso a contatti puliti
Portata del contatto: 24 Vcc/2,8 mA

8

Do

750-513/000-001
Uscita contatto pulito
Portata del contatto: 230 Vca/30 Vcc, 2 A

2

750-504
Uscita contatto pulito
Portata del contatto: 24 Vcc/0,5 A

4

AI:

750-454
Configurato per 4 - 20 mA: risoluzione 12 bit

2

750-455 4

750-479 Configurato per −10 - 10 V: risoluzione 13 bit 2

750-459 Configurato per 0 - 10 V: risoluzione 12 bit 4

Uscite analogiche (AO):

750-554
Configurato per 4 - 20 mA: risoluzione 12 bit

2

750-555 4

750-560 Configurato per −10 - 10 V: risoluzione 10 bit 2

750-559 Configurato per 0 - 10 V: risoluzione 12 bit 4

Termistore

750-461/020-000 Termistore NTC20K 2

750-461
Pt 100/RTD

2

750-460 4

750-461/000-003
Pt 1000/RTD

2

750-460/000-003 4

50-461/000-004 Ni 100/RTD 2

750-461/000-005
Ni1000 TK6180/RTD

2

750-460/000-005 4

Pi 750-638 Durata minima degli impulsi: 1 ms 2

(1) Questo connettore deve essere collegato a un'unità di comunicazione connessa alla porta RS485 (2 pin) dell’unità iTM.

(2) Per collegare intelligent Touch Manager al Daikin Cloud Service, è necessario un gateway IoT (EU.SB.5000072) e un convertitore CA/CC (999175A).



150

http://daikinpromoshop.eu

General catalogue

2018

Siamo qui per aiutarvi!
Online e offline



 151

Strumenti  
e piattaforme

Documentazione  152

Strumenti, software e app di supporto  154



152

Documentazione

i

VRV IV heat pumps for indoor installation

Keep looking  
you’ll never find me

207

VRV IV serie i
Vantaggi, esempi 
di applicazioni 
e specifiche 
principali della 
gamma di 
prodotti VRV IV 
serie i

Keep looking  
you’ll never find me

Compact VRV IV heat pumps  
for residential and light commercial applications

208

VRV IV Serie S
Vantaggi, esempi 
di applicazioni 
e specifiche 
principali della 
gamma di 
prodotti VRV IV 
serie S

Manuali di riferimento:

Cataloghi delle soluzioni:

Profili dei 
prodotti:

Argomenti:

Brochure sui 
prodotti:

Cataloghi 
prodotti:

per la rete di professionisti

140

Raffreddamento 
dell'infrastruttura IT
Chiari vantaggi 
per l'installatore: 
perché scegliere 
Daikin per il 
raffreddamento di 
infrastrutture

Creating your circular Creating your circular 
economy of refrigerants

 by Daikin - Recover - Reclaim - Reuse
The new refrigerant service

226

L∞P by Daikin
Informazioni 
dettagliate sul 
programma 
di economia 
circolare L∞P by 
Daikin

Modbus 
Interface 
RTD

 › Indoor unit control 
via 0~10 volt, dry contact 
or resistance contact

 › Retail applications
 › Hotel applications
 › IT applications
 › Heating interlock
 › Alarm signal

Split, Sky Air, VRV, Chillers, 

Refrigeration, Daikin Altherma

Integration of Daikin portfolio in BMS system via Modbus

308

Interfaccia 
RTD Modbus
Informazioni 
dettagliate sui 
comandi e sulle 
applicazioni RTD

Sky Air
Product catalogue 2019 
for professionals

WINNER

2018 winner

Including

 NEW
Sky Air Alpha-series 

and Round Flow 
cassette

100

Catalogo 
Sky Air
Informazioni 
tecniche e 
vantaggi 
dettagliati di 
Sky Air

VRV Product catalogue 2018 for professionals

Minimum running costs,  
maximum flexibility. 
Fast installation, top reliability,  
perfect comfort.

VRV 
Product catalogue 2018  

for professionals

VISIT OUR BIM 

APPLICATION  

SUITE ON  

WWW.DAIKIN.EU/BIM

THE BEST 

PARTNER

FOR GREEN 

BUILDING 

SUPPORT

ErP
compliant

2021

 Reduced runningcosts
 Improved room air quality
 Minimal time required for filter cleaning 
 Unique technology

UNIQUE
Patents 

pending

A unique  
success story repeated

Flexibility 
to meet your needs

airflow 
direction

Auto cleaning filter  
for concealed ceiling units 

Modular L 
Premium efficiency heat recovery unit

The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No 

express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its 

content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. 

Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from 

or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V. 

The present publication supersedes ECPEN17-200. Printed on non-chlorinated paper.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certified 

Performance programme for Liquid Chilling Packages and 

Hydronic Heat Pumps, Fan Coil Units and Variable Refrigerant 

Flow systems. Check ongoing validity of certificate:  

www.eurovent-certification.com

ECPEN18 - 200 04/18

  6 Predefined sizes 
  Compliant with VDI 6022 
  Exceeding ERP 2018 requirement 
  Plug & Play Controls

Exhaust Air
Fresh Air

Supply Air

Return Air
ALB

200

Catalogo VRV
Informazioni 
tecniche 
dettagliate e 
vantaggi della 
soluzione totale 
VRV

 1

Fresh air for the residential and commercial sector
Heat recovery ventilation and air handling applications

Ventilation
Product catalogue 2020
for professionals

203

Catalogo 
Ventilazione
Informazioni 
dettagliate sui 
prodotti per la 
ventilazione

306

Madoka
Informazioni 
dettagliate sul 
telecomando 
BRC1H*

The quick and qualitative way to 
upgrade VRV (R-22 / R-407C / R-410A)

Replacement
technology 

Replacement 
technology

ECPEN21-214.indd   1ECPEN21-214.indd   1 06.05.21   10:0806.05.21   10:08

214

Tecnologia di 
sostituzione  
Vantaggi della 
tecnologia VRV 
Replacement per 
l'installatore

RZAG-A More details and final information can be found on my.daikin.eu

 › Capacities from 3,5 to 6kW
 › Top efficient outdoor units up to A++
 › Lower environmental impact thanks to R-32 
refrigerant

 › Suits infrastructure cooling applications
 › Replacement technology
 › Exclusively offered for pair applications 

 › Guarantees operation in both heating and 
cooling mode down to -20°C

 › Reliable in operation thanks to refrigerant 
cooled PCB

 › Maximum piping length up to 50m and 30m in 
height difference

 › Connectable to all common Sky Air models 
and Perfera (FTXM) wall mounted unit

Inverter

Infrastructure  

cooling

Extension of the Sky Air Alpha-series range for light  
commercial applications and technical cooling

Mini Sky Air  
Alpha-series
RZAG-A

146

Mini Sky Air 
Serie Alpha 
Mini Sky Air Serie 
Alpha RZAG-A
Principali 
vantaggi e 
specifiche della 
serie RZAG-A

Low height large Sky Air  
Advance-series
RZA-D / FDA-A

 › Unique, low-height single fan portfolio 
 › 20 and 25 kW capacity
 › High efficiency: SEER up to 6.25
 › Lower environmental impact thanks  
to R-32 refrigerant

 › Guaranteed operation in both cooling 
and heating down to -20 °C

 › Reliable in operation thanks to  
refrigerant cooled PCB 

 › Very long piping lengths up to 100 m 
 › Market-leading serviceability and handling

  • Easy access to all components
  • 7-segment display

Pair, twin, triple,  
double twin application

Replacement 
technology

Large Sky Air system for commercial  
applications in the most compact casing ever

148

Sky Air serie 
Advance di grandi 
dimensioni ad 
altezza ridotta 
Sky Air serie 
Advance RZA-D
Principali vantaggi 
e specifiche della 
serie RZA- D*

Low height Sky Air 
Alpha-series
RZAG-NV1/NY1

 › Unique, low-height single fan portfolio 
 › Best in class performance:  
SEER up to 8.02 (A++)

 › Lower environmental impact thanks  
to R-32 refrigerant

 › Suits infrastructure cooling applications
 › Guaranteed operation in both cooling  
and heating down to -20°C

 › Reliable in operation thanks to  
refrigerant cooled PCB

 › Very long piping lengths up to 85m 
 ›  Market-leading serviceability and handling

  • Easy access to all components
  • 7-segment displayInfrastructure  

cooling

Pair, twin, triple,  
double twin application

Replacement 
technology

Variable Refrigerant 
Temperature

Industry leading technology in the most compact casing ever

147

Sky Air serie 
Alpha ad altezza 
ridotta 
Sky Air serie Alpha 
RZAG-N*
Principali vantaggi 
e specifiche di 
RZAG-N* ad 
altezza ridotta 

Commercial & Industrial applications

Reference
catalogue

213

Catalogo di 
riferimento
Riferimenti 
commerciali e 
industriali Daikin

Water-to-air 
heat pump
using water as a heat source

Scale up your expectations

209

Pompa di calore 
acqua-aria
Informazioni 
dettagliate sulla serie 
VRV IV W, esempi 
di applicazioni, 
background 
progettazione 
tecnica del sistema

The smart way for sound reduction

Low sound 
enclosure 
EKLN140A 

– 10 dB(A)!

ECPEN21-150.indd   1ECPEN21-150.indd   1 07.05.21   13:3507.05.21   13:35
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Involucro 
fonoassorbente
Principali 
vantaggi e 
specifiche 
della cassa 
fonoassorbente 
opzionale Daikin

VRV 5 S-series
Join us to create 
a sustainable future

Lower CO2 equivalent 
and market-leading efficiencies

Offering like-for-like 
R-410A flexibility

Industry-leading 
real life efficiencies

ErP 2021
COMPLIANT

Variable Refrigerant 
Temperature

Lower CO2 
equivalents

CO

210

VRV5 Serie S
Principali 
vantaggi e 
specifiche di 
VRV 5

New F-gas 
Regulation
Ready for the 2030 A/C market

No HFC ban but a phase down, why?
To reduce the environmental impact of refrigerants, the EU wants to reduce the consumption and 
consequently reduce the use in air conditioners and other applications. 
However, HFCs remain necessary in many applications because of their energy effi  ciency, safety 
and economic benefi ts. There is no ban nor a phase out of HFCs, but a gradual phase down to 
a level that remains necessary for a sustainable growth of the air conditioning, heat pump and 
refrigeration industry.

1. Minimising the impact of new equipment, by reducing the use of 
high GWP F-gases

 ›  Changing to lower GWP HFCs and non-HFC gases for specific sectors 
(e.g. use of R-32 for residential sector, etc.)

 ›  Reducing refrigerant charges
2. Reducing the use of refrigerants for servicing HVAC-R equipment
 ›  Reducing leakages
 ›  Servicing ban on HFC with GWP > 2,500 for refrigeration equipment above  

  40 TCO
2
eq charge, (e.g. R-404A)

3.  Increasing recovery and reuse of HFCs 
(only new HFC gases are part of the HFC phase down scheme)

There are 3 main areas with specific actions to achieve the phase down:
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EU phase down targets towards 

Baseline = the average HFC consumption between 2009 and 2012

ECPEN17-605_F-gas Regulation_07.indd   1 28/06/17   14:28
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Normativa F-Gas
Informazioni sulla 
normativa F-Gas 
e su come Daikin 
sia pronta ad 
affrontare le sfide 
future del mercato 
HVAC-R
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Cataloghi 
delle 
soluzioni:

Documentazione tecnica:
Scarica tutta la documentazione tecnica come le schede tecniche,  
i software per la selezione dei prodotti, i manuali d'uso/installazione/
manutenzione direttamente dal nostro portale Business: my.daikin.eu

per i clienti

Control systems 

Intelligent Touch 
Manager 

Mini Building Management System

302

Intelligent Touch 
Manager
Vantaggi dettagliati 
dell'Intelligent Touch 
Manager

 › A Daikin total solution

Success case study  
Hotel Van der Valk, Mons

219

Case study di successo
Il caso dell’hotel Vandervalk
Informazioni approfondite 
sulla soluzione totale VRV 
installata presso un hotel 
Vandervalk

Advanced centralised controller with cloud connection

Tablet

intelligent 
Tablet Controller

303

Intelligent Tablet 
Controller
Vantaggi dettagliati 
dell'Intelligent Tablet 
Controller

An intelligent approach 
to air conditioning management

Daikin
Cloud Service
Remote monitoring and control 
for commercial DX systems

ECPEN19-542_V04.indd   1 18/09/2018   10:39

542

Daikin Cloud Serivce
Informazioni sulla 
connettività Cloud di 
Daikin

100

Soluzioni 
commerciali
Daikin offre 
soluzioni per 
applicazioni 
commerciali

Heating - air conditioning - hot water  - ventilation - refrigeration - control

Hotel solutions 
for hotel owners

218

Soluzioni 
per il settore 
alberghiero
Chiari vantaggi 
per proprietari 
e investitori: 
perché scegliere 
Daikin per un 
hotel

Daikin, your partner to boost your

BREEAM project

Team up with us to achieve your BREEAM objectives, 
while staying within budget

ECPEN21-216.indd   1ECPEN21-216.indd   1 15/07/2021   13:5615/07/2021   13:56
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Catalogo BREEAM
Chiari vantaggi per 
proprietari e investitori: 
perché scegliere 
Daikin per un progetto 
BREEAM

Daikin, your partner to boost your

LEED® project

Team up with us to achieve your LEED® objectives, 
while staying within budget 217

Catalogo LEED
Chiari vantaggi per 
proprietari e investitori: 
perché scegliere Daikin 
per un progetto LEED

Manuali di 
riferimento:

Profili dei 
prodotti:

Argomenti:
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Strumenti e piattaforme

Software

www.daikineurope.com/ 
support-and-manuals/ 
software-downloads

Strumenti, software e app  

di supporto

Ventilation Xpress

Strumento di selezione per i dispositivi di ventilazione (VAM, VKM). 
La selezione si basa su portate definite d’aria di mandata/estrazione 
(incluso il Fresh up) e su una determinata prevalenza delle 
canalizzazioni di mandata/estrazione:
 › Determina le dimensioni dei riscaldatori elettrici
 › Mostra il diagramma psicrometrico
 › Visualizza la configurazione selezionata
 › Indica nel report le impostazioni locali richieste

Software di selezione Rooftop

 › Facile selezione dell'unità di correzione e delle opzioni sulla base 
delle condizioni sul luogo di installazione

 › Disponibilità diretta di disegni tecnici
 › Rooftop.daikin.eu

Selezione ASTRA online per unità di trattamento aria 

Uno strumento potente per scegliere le unità di trattamento aria 
adatte alle tue esigenze.
 › Interfaccia 3D
 › procedure di selezione rapide
 › nuove possibilità di stampa e nuove forme per i report

Strumento di selezione WAGO

Lo strumento di selezione WAGO è specificamente progettato per 
permetterti di scegliere il sistema WAGO I/O adatto alle tue esigenze.

 › Facile selezione dei materiali WAGO
 › Creazione della distinta dei materiali
 › Risparmio di tempo
• Comprende gli schemi di cablaggio
• Comprende dati preimpostati/di messa in funzione per 

Plugin e strumenti software di terzi
daikin.eu/BIMSupporto BIM (Building Information Modelling)

 › BIM migliora l'efficienza delle fasi di progettazione e 
costruzione 

 › Daikin è tra i primi a fornire una libreria completa di 
oggetti BIM per la propria gamma di prodotti per 
applicazioni commerciali

Simulazione dei consumi energetici e strumenti di supporto alla progettazione
Diagramma psicrometrico 

 › Lo Psychrometrics Diagram Viewer è in grado di dimostrare le 
proprietà variabili dell’aria carica di umidità. 

 › Questo strumento permette agli utenti di scegliere due punti 
con condizioni specifiche, inserirli sul diagramma e selezionare le 
azioni necessarie per modificare le condizioni, come ad esempio 
il riscaldamento, il raffrescamento e la miscelazione dell’aria. 
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App codice errore

Scopri rapidamente il significato dei codici di guasto 
e le possibili cause per tutte le categorie di prodotti

Portale Business
 › Scopri la nostra nuova extranet in linea con il tuo 

modo di pensare su my.daikin.eu 
 › Trovate in pochi secondi le informazioni 

desiderate con la nostra potente funzione di 
ricerca 

 › Personalizzate le opzioni per visualizzare solo le 
informazioni importanti per voi 

 › Connettetevi tramite dispositivo mobile o desktop 

my.daikin.eu

IN UFFICIO

PRESSO  
IL CLIENTE

IN  

VIAGGIO

Assistenza online

Attrezzatura per la manutenzione

Dispositivo diagnostico

Il dispositivo diagnostico è un’applicazione software 
utilizzata per registrare e monitorare i dati di 
funzionamento dei sistemi idronici Daikin, delle 
unità split, multi-split, Sky Air, Daikin Altherma LT, 
delle pompe di calore geotermiche, delle unità 
ibride, ZEAS, Conveni-pack e dell’unità ausiliaria 
R410A

Adattatore Bluetooth 

Monitoraggio dei dati delle unità split, Sky Air e VRV 
tramite qualsiasi dispositivo Bluetooth
 › Non è necessario accedere all’unità esterna
• Collegamento con il software del dispositivo 

diagnostico (per PC)
• Collegamento con l’app di monitoraggio (per 

tablet o smartphone)

Internet

Trovate la soluzione per le vostre applicazioni: 

Supermercato

Sport e 
tempo 
libero

Industria
Negozio 
e punto 
vendita

Ristorante

Hotel

Edifici 
a uso 
ufficio

Settore 
tecnico

Casa

Banca

 › Scopri di più sui nostri prodotti di punta visitando i 
nostri minisiti dedicati

 › Consulta le nostre referenze

HOTEL PORTA FIRA

 

daikineurope.com/references

È possibile effettuare la diagnosi del sistema Bluetooth:

Computer con Bluetooth

Strumenti e piattaforme
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Classificazione 
energetica in Europa
L'Europa ha introdotto nuovi criteri di classificazione energetica per 
permettere ai consumatori di confrontare i prodotti e di effettuare 
acquisti consapevoli grazie a criteri omogenei. La precedente 
classificazione energetica europea per climatizzatori, introdotta 
nel 1992, ha avuto i suoi effetti ma ha ormai fatto il suo tempo. Nel 
2013, l'Europa ha introdotto una nuova classificazione energetica 
stagionale. Questa classificazione permette ai clienti finali di effettuare 
scelte ancora più consapevoli, in quanto l'efficienza stagionale riflette 
l'efficienza dei climatizzatori nell'arco di un'intera stagione.

La classificazione energetica comprende più classi, da A+++ a D, 
contraddistinte da sfumature di colore che vanno dal verde scuro 
(efficienza energetica massima) al rosso (efficienza minima). Le 
informazioni sulla classificazione includono non solo i nuovi indici di 
efficienza stagionale per il riscaldamento (SCOP) e il raffrescamento 
(SEER), ma anche i consumi energetici annuali e i livelli sonori.

L’etichetta nel dettaglio

Nome produttore 
e prodotto

SEER: valori di efficienza 
stagionale per il raffrescamento

Classificazioni da A+++ 
(efficienza energetica 

massima) a D (efficienza 
energetica minima)

Carico di progetto per 
il raffrescamento

Indici di efficienza stagionale 
per il raffrescamento (SEER)

Consumo energetico annuale 
durante una stagione di 

raffrescamento, comprese 
le modalità ausiliarie

Potenza sonora per 
l’unità interna

Potenza sonora per 
l’unità esterna

Combinazione unità 
interne ed esterne

SCOP: valori di efficienza 
stagionale per il riscaldamento

Classificazioni da A+++  
(efficienza energetica  
massima) a D (efficienza 
energetica minima)

Carico di progetto per  
il riscaldamento
Indici di efficienza stagionale 
per il riscaldamento (SCOP)

Consumo energetico annuale 
durante una stagione di 
riscaldamento, comprese 
le modalità ausiliarie

Per prendere in considerazione tutte 
le possibili condizioni, vengono 
utilizzate 3 zone climatiche: 
clima freddo, medio e caldo

blu = clima più freddo (opzionale)
verde = clima medio (obbligatorio)
arancione = clima più caldo (opzionale)

Tutte le classi 
energetiche indicate  

nel presente catalogo 
sono comprese tra  

A+++ a D
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Tabella di conversione - tubazioni del refrigerante

pollici mm
1/4˝ 6,4 mm
3/8˝ 9,5 mm
1/2˝ 12,7 mm
5/8˝ 15,9 mm
3/4˝ 19,1 mm
7/8˝ 22,2 mm

1 1/8˝ 28,5 mm
1 3/8˝ 34,9 mm
1 5/8˝ 41,3 mm
1 3/4˝ 44,5 mm

2˝ 50,8 mm
2 1/8˝ 54 mm
2 5/8˝ 66,7 mm

Alimentazione

T1  =  3~, 220V, 50Hz
V1  =  1~, 220-240V, 50Hz
VE  =  1~, 220-240V/220V, 50Hz/60Hz*
V3  =  1~, 230V, 50Hz
VM  =  1~, 220~240V/220~230V, 50Hz/60Hz
W1  =  3N~, 400V, 50Hz
Y1  =  3~, 400V, 50Hz

* Per l'alimentazione VE nel presente catalogo sono riportati solo i dati  

   relativi a unità 1~, 220-240V, 50Hz.

Normativa F-Gas
Per unità caricate parzialmente/completamente: contiene gas fluorurati a effetto serra. La carica di refrigerante effettiva dipende dalla 
struttura finale dell'unità, per maggiori dettagli consultare l'etichetta applicata all'unità stessa. 
Per le unità non precaricate (refrigeratori: refrigeratori split (SEHVX/SERHQ), unità condensanti e refrigeratori senza condensatore + 
refrigerazione  
 
(LCBKQ-AV1, JEHCCU/JEHSCU e ICU): il funzionamento si basa su gas fluorurati a effetto serra.

Condizioni di misurazione
Climatizzazione

1) Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a:
Temperatura interna 27°CBS/19°CBU
Temperatura esterna 35°CBS
Lunghezza tubazioni refrigerante 7,5 m - 8/5 m VRV
Dislivello 0 m
2) Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a:
Temperatura interna 20°CBS
Temperatura esterna 7°CBS/6°CBU
Lunghezza tubazioni refrigerante 7,5 m - 8/5 m VRV
Dislivello 0 m

La pressione sonora viene misurata mediante un microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo che dipende dalla 
distanza e dal tipo di acustica (per le condizioni di misurazione consultare le schede tecniche). 
La potenza sonora è un valore assoluto che indica la “potenza” generata da una sorgente sonora.
Per informazioni più dettagliate consultare le schede tecniche.

Condizioni di 
misurazione



158



 159

Schemi  
tecnici

Unità interne 160

Unità esterne 191

Barriere d'aria Biddle 222

Unità di ventilazione 225
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Schemi tecnici  

Unità interne
FCAG-B / FCAHG-H 161

FFA-A9 163

FDXM-F9 165

FBA-A(9) 168

FDA125A 173

FDA200-250A 175

ADEA-A 177

FAA-B 182

FHA-A(9) 183

FUA-A 186

FVA-A 187

FNA-A9 188
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Schemi tecnici dettagliati

FCAG-B / FCAHG-H CON PANNELLO STANDARD

FCAG-B / FCAHG-H CON PANNELLO AUTOPULENTE

2D121655C

NOTE

1. Posizione della targhetta
La targhetta dell’unità si trova sul coperchio del quadro comandi.
La targhetta del pannello decorativo si trova sul telaio del pannello lato tubazioni, sotto la copertura angolare.

2. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
3. Assicurarsi che la distanza tra il soffitto e la cassette non sia superiore a 35 mm. 

L’apertura massima sul soffitto è di 910 mm.
4. Se le condizioni ambientali del soffitto superano la temperatura ambiente di 30°C e l'80% di umidità relativa o se 

viene indotta aria esterna nel soffitto, è necessario un ulteriore isolamento (polietilene espanso, spessore ≥ 10 mm)
5. Se si installa un kit sensore, sarà presente un sensore in questa posizione. Per maggiori dettagli, consultare lo 

schema del kit sensore.
6. Se si installa un telecomando wireless, sarà presente un ricevitore in questa posizione. Per maggiori dettagli, 

consultare lo schema del telecomando wireless.

Pos. Nome
1 Attacco linea liquido
2 Attacco tubazione del gas
3 Attacco tubazione di scarico
4 Ingresso cablaggio alimentazione
5 Foro ingresso cavi di trasmissione
6 Bocchetta di mandata aria
7 Griglia aspirazione aria
8 Copertura angolare decorativa
9 Tubo di scarico

10 Foro pretagliato

Altezza cassette Altezza di 
installazione min.

Modello AA AB AC
FCAG35/50/60/71BVEB 204 139 227
FCAG100/125/140BVEB 246 180 269
FCAHG71/100/125/140HVEB 288 180 311
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB 204 139 227
FXFQ80/100BVEB 246 180 269
FXFQ125BVEB 288 180 311
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB 204 139 227
FXFA80/100A2VEB 246 180 269
FXFA125A2VEB 288 180 311

300·o meno

Punto di sospensione

Rispettare le distanze indicate in figura.

Spazio necessario per l'installazione
Se una bocchetta di mandata è chiusa con il kit opzionale 
"sistema di chiusura", lo spazio necessario per l’installazione 

su tale lato (chiuso) è di 500 mm invece di 1.500 mm.

DETTAGLIO A
2 posizioni

Lato opposto

DETTAGLIO B
2 posizioni

Lato opposto

DETTAGLIO A
2 posizioni

Lato opposto

VISTA DA FRECCIA C
VISTA DA FRECCIA C

DETTAGLIO B
2 posizioni

Lato opposto

Vedere nota 5

Illuminazione a soffitto

Vedere nota 6

Lato scarico

Vite di sospensione Scatola di installazione per scheda adattatore
Solo per i modelli FXFA

Scatola di installazione per scheda adattatore
Solo per i modelli FXFA

4 - M8 o M10 Fori di fissaggio

Fori di fissaggio

Lato tubazioni

Vedere nota 3. Vedere nota 3.

Pu
nt

o 
di

 s
os

pe
ns

io
ne

Re
go

la
bi

le

Apertura nel soffitto
Vedere nota 3.
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2D121658C

NOTE

1. Posizione della targhetta
La targhetta dell’unità si trova sul coperchio del quadro comandi.
La targhetta del pannello decorativo si trova sul telaio del pannello lato tubazioni, sotto la copertura angolare.

2. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
3. Assicurarsi che la distanza tra il soffitto e la cassette non sia superiore a 35 mm. 

L’apertura massima sul soffitto è di 910 mm.
4. Se le condizioni ambientali del soffitto superano la temperatura ambiente di 30°C e l'80% di umidità relativa o se 

viene indotta aria esterna nel soffitto, è necessario un ulteriore isolamento (polietilene espanso, spessore ≥ 10 mm)
5. Se si installa un kit sensore, sarà presente un sensore in questa posizione. Per maggiori dettagli, consultare lo 

schema del kit sensore.

Pos. Nome
1 Attacco linea liquido
2 Attacco tubazione del gas
3 Attacco tubazione di scarico
4 Ingresso cablaggio alimentazione
5 Foro ingresso cavi di trasmissione
6 Bocchetta di mandata aria
7 Griglia aspirazione aria
8 Copertura angolare decorativa
9 Tubo di scarico

10 Foro pretagliato
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FCAG35/50/60/71BVEB
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB

FCAG100/125/140BVEB
FCAHG71/100/125/140HVEB

FXFQ80/100/125BVEB
FXFA80/100/125A2VEB

300·o meno

Punto di sospensione

Rispettare le distanze indicate in figura.

Spazio necessario per l'installazione
Se una bocchetta di mandata è chiusa con il kit opzionale 
"sistema di chiusura", lo spazio necessario per l’installazione 

su tale lato (chiuso) è di 500 mm invece di 1.500 mm.
(*1)  Non applicabile all’illuminazione a incasso.
(*2)  Spazio richiesto per il passaggio del tubo di un aspiratore.
(*3)  Verificare che la bocchetta di mandata del pannello decorativo non sia bloccata.

DETTAGLIO A
2 posizioni

Lato opposto

DETTAGLIO B
2 posizioni

Lato opposto

VISTA DA FRECCIA C

VISTA DA FRECCIA C

DETTAGLIO A
2 posizioni

Lato opposto

DETTAGLIO B
2 posizioni

Lato opposto

Istruzioni d'installazione

Vedere nota 5

Illuminazione a soffitto

Lato scarico

Tubazioni

Apertura di aspirazione polvere

Griglia aspirazione aria

Tubazioni

Vite di sospensione
4 - M8 o M10

Lato tubazioni

Vedere nota 3. Vedere nota 3.
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Apertura nel soffitto
Vedere nota 3.

Ventilatore aria Altra unità

·4.000·  o più
·2.000·  o più
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Scatola di installazione per scheda adattatore
Solo per i modelli FXFA

Scatola di installazione per scheda adattatore
Solo per i modelli FXFA

Fori di fissaggio Fori di fissaggio

Altezza cassette Altezza di 
installazione min.

Modello AA AB AC
FCAG35/50/60/71BVEB 204 139 307
FCAG100/125/140BVEB 246 180 349
FCAHG71/100/125/140HVEB 288 180 391
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB 204 139 307
FXFQ80/100BVEB 246 180 349
FXFQ125BVEB 288 180 391
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB 204 139 307
FXFA80/100A2VEB 246 180 349
FXFA125A2VEB 288 180 391
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FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ FCAG-B SU MY.DAIKIN.EU

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
FCAHG-H SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

FCAG-B / FCAHG-H - PANNELLO DESIGNER 

FCAG-B / FCAHG-H - ASPIRAZIONE DI ARIA ESTERNA

2D121703C

NOTE

1. Posizione della targhetta
La targhetta dell’unità si trova sul coperchio del quadro comandi.
La targhetta del pannello decorativo si trova sul telaio del pannello lato tubazioni, sotto la copertura angolare.

2. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
3. Assicurarsi che la distanza tra il soffitto e la cassette non sia superiore a 35 mm. 

L’apertura massima sul soffitto è di 910 mm.
4. Se le condizioni ambientali del soffitto superano la temperatura ambiente di 30°C e l'80% di umidità relativa o se 

viene indotta aria esterna nel soffitto, è necessario un ulteriore isolamento (polietilene espanso, spessore ≥ 10 mm)
5. Se si installa un kit sensore, sarà presente un sensore in questa posizione. Per maggiori dettagli, consultare lo 

schema del kit sensore.
6. Se si installa un telecomando wireless, sarà presente un ricevitore in questa posizione. Per maggiori dettagli, 

consultare lo schema del telecomando wireless.

Pos. Nome
1 Attacco linea liquido
2 Attacco tubazione del gas
3 Attacco tubazione di scarico
4 Ingresso cablaggio alimentazione
5 Foro ingresso cavi di trasmissione
6 Bocchetta di mandata aria
7 Gruppo griglia piatta
8 Copertura angolare decorativa
9 Tubo di scarico

10 Foro pretagliato
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FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB 
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB

FCAG100/125/140BVEB, FCAHG71/100/125/140HVEB 
FXFQ80/100/125BVEB, FXFA80/100/125A2VEB

300·o meno

Punto di sospensione

Rispettare le distanze indicate in figura.

Spazio necessario per l'installazione
Se una bocchetta di mandata è chiusa con il kit opzionale "sistema 

di chiusura", lo spazio necessario per l’installazione su tale lato 
(chiuso) è di 500 mm invece di 1.500 mm.

DETTAGLIO A
2 posizioni

Lato opposto

DETTAGLIO B
2 posizioni

Lato opposto

DETTAGLIO A
2 posizioni

Lato opposto

DETTAGLIO B
2 posizioni

Lato opposto

Vedere nota 5

Illuminazione a soffitto

Vedere nota 6

Lato scarico

Vite di sospensione
4 - M8 o M10

Lato tubazioni

Vedere nota 3. Vedere nota 3.
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NOTE

1. Quando si installa un kit di immissione aria esterna è necessario predisporre un pannello di accesso per la manutenzione.
2. Costruzione sul luogo d'installazione
3. Questa bocchetta di mandata in angolo deve essere chiusa.
4. Quando si installa un ventilatore canalizzato, utilizzare un adattatore di cablaggio per collegare il ventilatore canalizzato al ventilatore dell’unità interna.
5. La portata dell'aria aspirata consigliata deve essere ≤20% della portata d'aria a velocità elevata del ventilatore.

Un’eccessiva portata dell’aria aspirata potrebbe far aumentare il livello sonoro di funzionamento e influire sul rilevamento della temperatura di aspirazione dell’unità interna.
6. Indica la distanza tra l'ingresso del giunto a T e l'ingresso dell'unità interna quando la tubazione a T è collegata.

Altezza di 
installazione min.

Modello AA AB
FCAG35/50/60/71BVEB

277 319FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB
FCAG100/125/140BVEB

319 361
FXFQ80/100BVEB
FXFA80/100A2VEB
FXFN50/71A2VEB
FCAHG71/100/125/140HVEB

361 403
FXFQ125BVEB
FXFA125A2VEB
FXFN112A2VEB

Vista ·A·

Canalizzazione

Lato tubazioni

Lato scarico
Vedere nota 3

Ingresso

Giunto a T

Pannello decorativo designer

Pannello decorativo

Camera di aspirazione

Camera di aspirazione
Non compreso nella fornitura

Vedere nota 6

Apertura nel soffitto

Apertura nel soffitto

Portata d'aria [m³/min]

Pr
es

si
on

e 
st

at
ic

a 
de

lla
 c

am
er

a 
[P

a]

Vedere nota 3

Pannello accesso manutenzione 
450x450 mm o più

Canalizzazione

Lato sinistro

Lato destro

Vedere nota 1.

Altezza cassette Altezza di 
installazione min.

Modello AA AB AC
FCAG35/50/60/71BVEB 204 139 269
FCAG100/125/140BVEB 246 180 311
FCAHG71/100/125/140HVEB 288 180 353
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB 204 139 269
FXFQ80/100BVEB 246 180 311
FXFQ125BVEB 288 180 353
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB 204 139 269
FXFA80/100A2VEB 246 180 311
FXFA125A2VEB 288 180 353

VISTA DA FRECCIA C
VISTA DA FRECCIA C

Scatola di installazione per scheda adattatore
Solo per i modelli FXFA

Scatola di installazione per scheda adattatore
Solo per i modelli FXFA

Fori di fissaggio
Fori di fissaggio

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ FCAG-B SU MY.DAIKIN.EU

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
FCAHG-H SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

FFA25-35A9 - PANNELLO ULTRAPIATTO

FFA25-35A9 - PANNELLO STANDARD

3D082433

3D082434C

300 o meno 533 (punto di sospensione)

53
3 

(p
un

to
 d

i s
os

pe
ns

io
ne

)

585~595 (apertura del soffitto)

58
5~

59
5 

(a
pe

rt
ur

a 
de

l s
offi

tt
o)

Lato attacco 
tubazioni

Lato attacco di 
scarico

Nota 2

Nota 2

Pannello accesso manutenzione 
450x450 mm o più

Vista da freccia A

Vista da freccia B

Vista da freccia C

Spazio richiesto
1.500 mm o più 

1.500 mm 
o più 

1.500 mm o più 

1.500 mm 
o più 

Vite di sospensione
10 o meno 10 o meno

Nota 4
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Aspirazione aria esterna 
(connessione diretta)

4-M 4Hole

NOTE

1. Posizione della targhetta
La targhetta dell’unità interna si trova sulla bocca svasata all'interno della griglia di aspirazione.
La targhetta del pannello decorativo si trova sul telaio interno, all'interno della griglia di aspirazione.

2. Se si installa un telecomando wireless, sarà presente un ricevitore in questa posizione. Per maggiori dettagli, consultare lo schema 
del telecomando wireless.

3. Se si verificano le seguenti condizioni, è necessario un’ulteriore isolamento (polietilene espanso o lana di vetro, spessore ≥· 10 mm):
Condizioni ambientali del soffitto ≥ 30°C e umidità relativa dell’80%.
L'aria esterna viene immessa nel soffitto.
L’unità funziona in maniera continua.

4. Anche se sono accettabili impianti con un'apertura massima fino a 660 mm quadrati a soffitto, lasciare uno spazio di 45 mm o 
inferiore tra l'unità interna e l'apertura del soffitto, in modo da assicurare la sovrapposizione ai pannelli del soffitto.

Pos. Denominazione componente Nota
1 Attacco linea liquido Attacco a cartella ø 6,4
2 Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø 9,5
3 Attacco tubazione di scarico VP20 (D.E. ø26)
4 Alimentazione
5 Ingresso cavi telecomando
6 Griglia di scarico aria
7 Griglia aspirazione aria
8 Tubo di scarico accessorio D.I. ø25 Uscita

Punto di sospensione

29
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o 
pi

ù
Sp
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io

 ri
ch
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st

o

1.
50

0 
o 

pi
ù45 o meno45 o meno

Nota 4

Vista FRECCIA A

Vista FRECCIA B

Vista FRECCIA C

Lato tubazioni

300 o meno
(Apertura nel soffitto)

Aspirazione aria esterna 
(connessione diretta)

Spazio richiesto
1.500 mm o più

1.500 mm o più

1.500 mm o più

1.500 mm o più
Chiudendo la mandata dell'aria, lo 
spazio richiesto è di 200 mm o più.

4-M 4Hole
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(Punto di sospensione)
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 d
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)

Pannello accesso manutenzione 
450x450 mm o più

Lato scarico

Re
go

la
bi

le

Pannello decorativo

BYFQ60B2W1 Bianco RAL 9010
BYFQ60B3W1 Bianco RAL 90102.

50
0 

o 
pi

ù 
a 
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m
en

to

Al
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a 

so
ffi
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o

NOTE

1. Posizione dell’etichetta del produttore
Etichetta del produttore dell'unità interna: sulla bocca svasata all'interno della griglia 
di aspirazione 
Etichetta del produttore del pannello decorativo: sul telaio all'interno della griglia 
di aspirazione

2. Se il sistema è dotato di telecomando ad infrarossi, il ricevitore verrà installato in 
questa posizione.
Fare riferimento al disegno dettagliato del telecomando ad infrarossi.

3. Se le condizioni di temperatura e umidità nel soffitto superano i 30°C con un'umidità 
relativa pari all'80%, oppure se viene canalizzata aria fresca all'interno del soffitto, 
oppure se l'unità funziona 24 ore su 24, sarà necessario un’ulteriore isolamento 
(polietilene espanso o lana di vetro, spessore 10 mm o maggiore).

4. Anche se sono accettabili impianti con un'apertura massima fino a 595 mm quadrati 
a soffitto, lasciare uno spazio di 10 mm o inferiore tra l'unità principale e l'apertura 
del soffitto, in modo da assicurare la sovrapposizione ai pannelli del soffitto.

Pos. Denominazione componente Nota
1 Attacco linea liquido ø6,4 (attacco a cartella)
2 Attacco tubazione del gas ø9,5 (attacco a cartella)
3 Attacco tubazione di scarico VP20 (O.D. ø26)
4 Ingresso alimentazione
5 Codice telecomando e collegamento cavi elettrici di comando
6 Bocchetta di mandata aria
7 Griglia d'aspirazione
8 Tubo flessibile di scarico (accessorio) D.I. ø25 (uscita)

Pannello decorativo

BYFQ60C2W1W Bianco frizzante N9.5
BYFQ60C2W1S Argento Daikin

 Chiudendo la grigia di mandata 
dell'aria, l'ingombro minimo è di 200 mm.

Re
go

la
bi

le
 (0

~
63

0)

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ FFA-A9 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

FFA50-60A9 - PANNELLO ULTRAPIATTO

FFA50-60A9 - PANNELLO STANDARD

3D082052

3D082161C
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NOTE

1. Posizione della targhetta
La targhetta dell’unità interna si trova sulla bocca svasata all'interno della griglia di aspirazione.
La targhetta del pannello decorativo si trova sul telaio interno, all'interno della griglia di aspirazione.

2. Se si installa un telecomando wireless, sarà presente un ricevitore in questa posizione. Per maggiori dettagli, consultare lo schema 
del telecomando wireless.

3. Se si verificano le seguenti condizioni, è necessario un’ulteriore isolamento (polietilene espanso o lana di vetro, spessore ≥· 10 mm):
Condizioni ambientali del soffitto ≥ 30°C e umidità relativa dell’80%.
L'aria esterna viene immessa nel soffitto.
L’unità funziona in maniera continua.

4. Anche se sono accettabili impianti con un'apertura massima fino a 660 mm quadrati a soffitto, lasciare uno spazio di 45 mm o 
inferiore tra l'unità interna e l'apertura del soffitto, in modo da assicurare la sovrapposizione ai pannelli del soffitto.

Pos. Denominazione componente Nota
1 Attacco linea liquido Attacco a cartella Ø 6,4
2 Attacco tubazione del gas Attacco a cartella Ø 12,7
3 Attacco tubazione di scarico VP20 (D.E. Ø26)
4 Alimentazione
5 Ingresso cavi telecomando
6 Griglia di scarico aria
7 Griglia aspirazione aria
8 Tubo di scarico accessorio D.I. Ø25 Uscita

Punto di sospensione
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o45·o meno
Nota · 4·

Nota · 4·

Vista ·A·

Vista B

Vista C

Lato tubazioni

300·o meno
(Apertura nel soffitto)

Aspirazione aria esterna 
(connessione diretta)

Spazio richiesto
·1.500 mm· o più

·1.500 mm· o più
Chiudendo la mandata dell'aria, lo spazio 

richiesto è di · 200 mm o più.

4-M 4Hole
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Pannello accesso manutenzione 
450x450 mm o più

Lato scarico

Re
go

la
bi

le
Re

go
la

bi
le

 (0
~

63
0)

Pannello decorativo

BYFQ60B2W1 Bianco RAL 9010
BYFQ60B3W1 Bianco RAL 9010

NOTE

1. Posizione dell’etichetta del produttore
Etichetta del produttore dell'unità interna: sulla bocca svasata all'interno della griglia 
di aspirazione
Etichetta del produttore del pannello decorativo: sul telaio all'interno della griglia 
di aspirazione

2. Se il sistema è dotato di telecomando ad infrarossi, il ricevitore verrà installato in 
questa posizione.
Fare riferimento al disegno dettagliato del telecomando ad infrarossi.

3. Se le condizioni di temperatura e umidità nel soffitto superano i 30°C con un'umidità 
relativa pari all'80%, oppure se viene canalizzata aria fresca all'interno del soffitto, 
oppure se l'unità funziona 24 ore su 24, sarà necessario un’ulteriore isolamento 
(polietilene espanso o lana di vetro, spessore 10 mm o maggiore).

4. Anche se sono accettabili impianti con un'apertura massima fino a 595 mm quadrati 
a soffitto, lasciare uno spazio di 10mm o inferiore tra l'unità principale e l'apertura 
del soffitto, in modo da assicurare la sovrapposizione ai pannelli del soffitto.

Pos. Denominazione componente Nota
1 Attacco linea liquido ø6,4 (attacco a cartella)
2 Attacco tubazione del gas ø12,7 (attacco a cartella)
3 Attacco tubazione di scarico VP20 (O.D. ø26)
4 Ingresso alimentazione
5 Codice telecomando e collegamento cavi elettrici di comando
6 Bocchetta di mandata aria
7 Griglia d'aspirazione
8 Tubo flessibile di scarico (accessorio) D.I. ø25 (uscita)

300 o meno 533 (punto di sospensione)
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)
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5~
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5 
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585~595 (apertura del soffitto)

Lato attacco 
tubazioni

Lato attacco di 
scarico

Nota 2

Pannello accesso manutenzione 
450x450 mm o più

Pannello decorativo

BYFQ60C2W1W Bianco frizzante N9.5
BYFQ60C2W1S Argento Daikin

Vista da freccia A

Vista da freccia B

Vista da freccia C

Spazio richiesto
1.500 mm o più 

1.500 mm 
o più 

1.500 mm o più 

1.500 mm 
o più 

 Chiudendo la grigia di mandata 
dell'aria, l'ingombro minimo è di 200 mm.

Vite di sospensione

10 o meno 10 o meno

Nota 4
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Aspirazione aria esterna 
(connessione diretta)

4-M 4Hole

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ FFA-A9 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

FDXM25-35F9

3D081343

3D081360

NOTE

1. Se l'aspirazione è dal lato posteriore, installare il coperchio 
della camera filtro sul lato inferiore dell'unità.
In caso di aspirazione dal lato inferiore, inserire il coperchio 
della camera nella parte posteriore dell’unità.

2. Posizione della targhetta dell'unità: coperchio del quadro 
comandi.

3. Montare il filtro aria sul lato aspirazione. (Utilizzare un filtro 
aria con efficienza di abbattimento delle polveri pari ad 
almeno il 50% con la tecnica gravimetrica).
Quando si collega il condotto al lato di aspirazione non è 
possibile installare il filtro dell’aria (accessorio).

Pos. Nome Descrizione
1 Attacco linea liquido ø6,4 (attacco a cartella)
2 Attacco tubazione del gas ø9,5 (attacco a cartella)
3 Attacco di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
4 Tubo flessibile di scarico (accessorio) D.I. ø25 (uscita)
5 Quadro comandi
6 Cavi di trasmissione
7 Ingresso alimentazione
8 Staffa di sospensione
9 Filtro aria (accessorio)

Pos. Nome Descrizione
1 Attacco linea liquido ø6,4 (attacco a cartella)
2 Attacco tubazione del gas ø12,7 (attacco a cartella)
3 Attacco di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
4 Tubo flessibile di scarico (accessorio) D.I. ø25 (uscita)
5 Quadro comandi
6 Cavi di trasmissione
7 Ingresso alimentazione
8 Staffa di sospensione
9 Filtro aria (accessorio)

300 o più

300 o più

400 o più

400 o più

(in caso di aspirazione 
dal lato inferiore)

(in caso di aspirazione 
dal lato inferiore)

Soffitto

Soffitto

16x foro ø4,7

26x ø4,7

16x fori M5

Vite di sospensione

Vite di sospensione

14x fori M4

16x fori M5

(Spazio per manutenzione)

(Spazio per manutenzione)

Spazio necessario per la 
manutenzione

Spazio necessario per la manutenzione

Vista A
Portello d’ispezione 

(apertura sul soffitto)

Vista A
Portello d’ispezione 

(apertura sul soffitto)

(Distanza tra i bulloni di sospensione)

(Distanza tra i bulloni di sospensione)

In caso di aspirazione dal lato inferiore

In caso di aspirazione dal lato inferiore

In caso di aspirazione dal lato inferiore

In caso di aspirazione dal lato inferiore
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NOTE

1. Se l'aspirazione è dal lato posteriore, installare il coperchio della camera filtro sul lato inferiore dell'unità.
In caso di aspirazione dal lato inferiore, inserire il coperchio della camera nella parte posteriore dell’unità.

2. Posizione della targhetta dell'unità: coperchio del quadro comandi.
3. Montare il filtro aria sul lato aspirazione. (Utilizzare un filtro aria con efficienza di abbattimento delle polveri pari ad almeno il 

50% con la tecnica gravimetrica).
Quando si collega il condotto al lato di aspirazione non è possibile installare il filtro dell’aria (accessorio).

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
FDXM-F9 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

FDXM25-35F9

FDXM50F9
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3D081327C

3D085960C

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]
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2
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(PA)

(PA)
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Limite inferiore 

prevalenza
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Schemi tecnici dettagliati

FDXM60F9

3D081329C

Portata d'aria [m³/min]

(mmH
2
O)

(mmH
2
O)

(PA)
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ite
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prevalenza

Limite inferiore 

prevalenza
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2
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2
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ev

al
en

za
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GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
FDXM-F9 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

FBA35A9

FBA50A9

3D094988B

3D094918B

NOTE

1. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
2. La profondità a soffitto varia in base alla documentazione del sistema specifico.

NOTE

1. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
2. La profondità a soffitto varia in base alla documentazione del sistema specifico.

Pos. Nome Descrizione
KA Attacco linea liquido Attacco a cartella ø6,35
KB Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø9,52
KC Attacco tubazione di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KD Collegamenti elettrici /
KE Ingresso alimentazione /
KF Foro di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KG Filtro aria /
KH Lato aspirazione /
KJ Lato scarico /
KK Targhetta /

Pos. Nome Descrizione
KA Attacco linea liquido Attacco a cartella ø6,35
KB Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø12,70
KC Attacco tubazione di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KD Collegamenti elettrici /
KE Ingresso alimentazione /
KF Foro di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KG Filtro aria /
KH Lato aspirazione /
KJ Lato scarico /
KK Targhetta /

(Foro pretagliato)

(Foro pretagliato)

Vite di sospensione

Vite di sospensione

500 o più
Spazio necessario 

per la manutenzione

500 o più
Spazio necessario 

per la manutenzione
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ec
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 p

er
 

la
 m
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ut
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 p
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e

Vista da 
freccia A

Vista da 
freccia A

Vista da freccia A

Vista da freccia A

Posizione entrata aria di rinnovo

Posizione entrata aria di rinnovo

738 Punto di sospensione

738 Punto di sospensione

63
0 
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nt
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di

 s
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io
ne

63
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Pu
nt

o 
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 s
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ne

4-M4 (classe 2)

4-M4 (classe 2)

5-ForoØ4,7

5-ForoØ4,7

FAI CLIC QUI PER VEDERE 
TUTTI GLI SCHEMI TECNICI 
FBA-A(9) SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati
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3D094983B

3D094915B

NOTE

1. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
2. La profondità a soffitto varia in base alla documentazione del sistema specifico.

NOTE

1. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
2. La profondità a soffitto varia in base alla documentazione del sistema specifico.

Pos. Nome Descrizione
KA Attacco linea liquido Attacco a cartella ø6,35
KB Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø12,70
KC Attacco tubazione di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KD Collegamenti elettrici /
KE Ingresso alimentazione /
KF Foro di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KG Filtro aria /
KH Lato aspirazione /
KJ Lato scarico /
KK Targhetta /

Pos. Nome Descrizione
KA Attacco linea liquido Attacco a cartella ø9,52
KB Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø15,90
KC Attacco tubazione di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KD Collegamenti elettrici /
KE Ingresso alimentazione /
KF Foro di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KG Filtro aria /
KH Lato aspirazione /
KJ Lato scarico /
KK Targhetta /

(Foro pretagliato)

(Foro pretagliato)

Vite di sospensione

Vite di sospensione

500 o più
Spazio necessario 

per la manutenzione

500 o più
Spazio necessario 

per la manutenzione

30
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ù
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 n
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rio
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 m
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Vista da 
freccia A

Vista da 
freccia A

Vista da freccia A

Vista da freccia A

Posizione entrata aria di rinnovo

Posizione entrata aria di rinnovo

1.038 Punto di sospensione

1.038 Punto di sospensione
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4-M4 (classe 2)

4-M4 (classe 2)

8-ForoØ4,7

8-ForoØ4,7

FAI CLIC QUI PER VEDERE 
TUTTI GLI SCHEMI TECNICI 
FBA-A(9) SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati
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3D094914B
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NOTE

1. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
2. La profondità a soffitto varia in base alla documentazione del sistema specifico.

Pos. Nome Descrizione
KA Attacco linea liquido Attacco a cartella ø9,52
KB Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø15,90
KC Attacco tubazione di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KD Collegamenti elettrici /
KE Ingresso alimentazione /
KF Foro di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KG Filtro aria /
KH Lato aspirazione /
KJ Lato scarico /
KK Targhetta /

(Foro pretagliato)
Vite di sospensione

500 o più
Spazio necessario 

per la manutenzione

30
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o 
pi

ù
Sp

az
io

 n
ec

es
sa

rio
 p

er
 

la
 m

an
ut

en
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e

Vista da 
freccia A

Vista da freccia A

Posizione entrata aria di rinnovo

1.438 Punto di sospensione
63

0 
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nt
o 

di
 so
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sio
ne

4-M4 (classe 2)

10-ForoØ4,7

NOTE

1. Le caratteristiche del ventilatore indicate si riferiscono alla modalità "solo ventilazione".
2. ESP: Prevalenza

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Caratteristiche del ventilatore (1)

Velocità A *1

Velocità M *1

Velocità B *1

Velocità B *2

Velocità B *3

Velocità M *3

Velocità M *2

Velocità A *2

Velocità A

Velocità B

Velocità M

Velocità A *3

*1
Limite superiore 

prevalenza

*2
Limite superiore prevalenza

Limite superiore prevalenza

*3
Limite superiore prevalenza

*1
Limite inferiore 

prevalenza

*2
Limite inferiore 

prevalenza

*3
Limite inferiore prevalenza

Limite inferiore prevalenza

Campo portata d'aria (A)

Caratteristiche del ventilatore (3) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (2) 
Impostazioni locali con telecomando

1. Limite superiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

2. Limite inferiore della prevalenza con regolazione automatica 
della portata d'aria

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Segno ESP [Pa]
*1 Massima 150
*2 - 100
*3 Standard 30

FAI CLIC QUI PER VEDERE 
TUTTI GLI SCHEMI TECNICI 
FBA-A(9) SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

FBA60-71A9

FBA100A

3D095524B

3D095526B

NOTE

1. Le caratteristiche del ventilatore indicate si riferiscono alla modalità "solo ventilazione".
2. ESP: Prevalenza

NOTE

1. Le caratteristiche del ventilatore indicate si riferiscono alla modalità "solo ventilazione".
2. ESP: Prevalenza

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Caratteristiche del ventilatore (1)

Caratteristiche del ventilatore (1)

Velocità A *1

Velocità A *1

Velocità M *1

Velocità M *1

Velocità B *1

Velocità B *1

Velocità B *2

Velocità B *2

Velocità B *3

Velocità B *3

Velocità M *3

Velocità M *3

Velocità M *2

Velocità M *2

Velocità A *2

Velocità A *2

Velocità A

Velocità A

Velocità B

Velocità B

Velocità M

Velocità M

Velocità A *3

Velocità A *3

*1
Limite superiore 

prevalenza

*1
Limite superiore 

prevalenza

*2
Limite superiore 

prevalenza

*2
Limite superiore prevalenza

Limite superiore prevalenza

Limite superiore prevalenza

*3
Limite superiore 

prevalenza

*3
Limite superiore 

prevalenza

*1
Limite inferiore 

prevalenza

*1
Limite inferiore 

prevalenza

*2
Limite inferiore 

prevalenza

*2
Limite inferiore 

prevalenza

*3
Limite inferiore prevalenza

*3
Limite inferiore prevalenza

Limite inferiore prevalenza

Limite inferiore prevalenza

Campo portata d'aria (A)

Campo portata d'aria (A)

Caratteristiche del ventilatore (3) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (3) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (2) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (2) 
Impostazioni locali con telecomando

1. Limite superiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

2. Limite inferiore della prevalenza con regolazione automatica 
della portata d'aria

1. Limite superiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

2. Limite inferiore della prevalenza con regolazione automatica 
della portata d'aria

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]
Pr

ev
al

en
za

 [P
a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]
Pr

ev
al

en
za

 [P
a]

Segno ESP [Pa]
*1 Massima 150
*2 - 100
*3 Standard 30

Segno ESP [Pa]
*1 Massima 150
*2 - 100
*3 Standard 30

FAI CLIC QUI PER VEDERE 
TUTTI GLI SCHEMI TECNICI 
FBA-A(9) SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

FBA125-140A
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NOTE

1. Le caratteristiche del ventilatore indicate si riferiscono alla modalità "solo ventilazione".
2. ESP: Prevalenza

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Caratteristiche del ventilatore (1)

Velocità A *1

Velocità M *1

Velocità B *1

Velocità B *2

Velocità B *3

Velocità M *3

Velocità M *2

Velocità A *2

Velocità A

Velocità B

Velocità M

Velocità A *3

*1
Limite superiore 

prevalenza

*2
Limite superiore prevalenza

Limite superiore prevalenza

*3
Limite superiore prevalenza

*1
Limite inferiore 

prevalenza

*2
Limite inferiore 

prevalenza

*3
Limite inferiore prevalenza

Limite inferiore prevalenza

Campo portata d'aria (A)

Caratteristiche del ventilatore (3) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (2) 
Impostazioni locali con telecomando

1. Limite superiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

2. Limite inferiore della prevalenza con regolazione automatica 
della portata d'aria

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Segno ESP [Pa]
*1 Massima 150
*2 - 100
*3 Standard 30

3D095527B

FAI CLIC QUI PER VEDERE 
TUTTI GLI SCHEMI TECNICI 
FBA-A(9) SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

FDA125A

FDA125A

3TW31184-4

 

 
 

3TW31254-1B

Pos. Nome Descrizione
1 Attacco linea liquido Attacco a cartella Ø9,52
2 Attacco tubazione del gas Attacco a cartella Ø15,90
3 Attacco tubazione di scarico VP25 (D.E. Ø32, D.I. Ø25)
4 Collegamento elettrico telecomando -
5 Ingresso alimentazione -
6 Foro di scarico VP25 (D.E. ø32, D.I. ø25)
7 Filtro aria -
8 Lato aspirazione -
9 Lato scarico -

10 Targhetta -

NOTE

1. Per l'installazione, fare riferimento al disegno dimensionale specifico per l'installazione 
degli accessori opzionali.

2. La profondità necessaria a soffitto varia in base alla configurazione dello specifico sistema.
3. Per la manutenzione del filtro dell'aria è necessario predisporre un pannello di accesso per 

manutenzione.
4. Pannello decorativo opzionale: BYBS125DJW1 (bianco avorio chiaro 10Y9/0.5)

Numero Descrizione
1 Controsoffitto
2 Apertura nel soffitto
3 Pannello di accesso per manutenzione (opzionale)
4 Filtro aria
5 Condotto di immissione dell'aria
6 Apertura di servizio nella canalizzazione

NOTE
1. Durante l'installazione dell'unità con aspirazione dal lato 

posteriore, è necessario prevedere un'apertura di servizio per la 
manutenzione dei filtri dell'aria.

2. Se si installa l'unità con una canalizzazione di aspirazione, è 
necessario prevedere un'apertura di servizio nella canalizzazione 
stessa.

Ø125 (Knock out hole)

Vite di sospensione

1.438 (Punto di sospensione)

500 o più
(Spazio per 

manutenzione)

35
0 o

 p
iù

(S
pa

zio
 p

er
 m

an
ut

en
zio

ne
)

VISTA A-A

Installazione senza condotto di immissione dell'aria Installazione con condotto di immissione dell'aria

o inferiore

DETTAGLIO B

DETTAGLIO B

63
1 

(P
un

to
 d

i s
os

pe
ns

io
ne

)

Posizione entrata aria di rinnovo

6 x M5 (sulla circonferenza)
39

0 
o 

pi
ù

(S
pa
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o 
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r 

m
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ut
en

zi
on

e)

(Apertura nel soffitto)

Con pannello decorativo

(A
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a 
ne

l s
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tt
o)

FAI CLIC QUI PER VEDERE 
TUTTI GLI SCHEMI TECNICI 
FDA-A SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

FDA125A

FDA125A

3TW31268-1

3TW31268-1

NOTE
1. Le caratteristiche del ventilatore indicate si riferiscono alla modalità "solo ventilazione".
2. ESP: Prevalenza

NOTE
1. Le caratteristiche del ventilatore indicate si riferiscono alla modalità "solo ventilazione".
2. ESP: Prevalenza

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Caratteristiche del ventilatore (1)

Caratteristiche del ventilatore (2)
(Impostazioni locali da telecomando)

intervallo di portate d'aria disponibili (A)

A (prevalenza max.)

M (prevalenza max.)

M (prevalenza standard)

B (prevalenza standard)

A (prevalenza  
standard)

B (prevalenza max.)

Limite superiore della prevalenza
(prevalenza max.)

Limite inferiore della 
prevalenza esterna  
(ESP max.)

Limite superiore della 
prevalenza
(prevalenza max.)

Limite inferiore della prevalenza
(Prevalenza standard)

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]
Pr

ev
al

en
za

 [P
a]

FAI CLIC QUI PER VEDERE 
TUTTI GLI SCHEMI TECNICI 
FDA-A SU MY.DAIKIN.EU
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FDA200-250A

H

M

L

Schemi tecnici dettagliati

FDA125A

3TW31268-1

2D123907

NOTE
1. Le caratteristiche del ventilatore indicate si riferiscono alla modalità "solo ventilazione".
2. ESP: Prevalenza

Portata d'aria [m³/min]

Caratteristiche del ventilatore (3)
(regolazione automatica della portata d’aria)

Limite superiore della prevalenza

Limite inferiore della prevalenza

Limite inferiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

Limite superiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

NOTE

1. La targhetta dell’unità si trova sul coperchio del quadro comandi.

Numero Denominazione componente Descrizione
1 Attacco linea liquido Attacco a cartella
2 Attacco tubazione del gas Attacco a saldare
3 Morsetto di terra Situato all'interno dell'unità
4 Quadro comandi
5 Ingresso cablaggio alimentazione
6 Ingresso cavi di controllo
7 Gancio M10
8 Flangia della mandata aria
9 Flangia dell’aspirazione aria con filtro dell’aria

10 Raccordo accessorio Accessorio standard
11 Targa del costruttore
12 Attacco tubazione di scarico BSP 1 pollice (filettatura femmina)
13 Coperchio di manutenzione Filtro aria
14 Filtro aria

Ø attacchi tubazioni
Unità interna Linea gas Linea liquido
FDA200AXVEB Raccordo accessorio Ø 19,1 Ø 9,5
FDA250AXVEB Raccordo accessorio Ø 19,1 Ø 9,5

Direzione estrazione filtro aria

Foro di ispezione

·600· o più

Lato aspirazioneLato scarico

·650· o più

Sp
az

io
 n

ec
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Spazio necessario per la 
manutenzione

·1
.1
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·  

o 
pi

ù

FAI CLIC QUI PER VEDERE 
TUTTI GLI SCHEMI TECNICI 
FDA-A SU MY.DAIKIN.EU



176

Schemi tecnici dettagliati

FDA200A

FDA250A

4D124460

4D124478

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Caratteristiche del ventilatore (1)

Caratteristiche del ventilatore (1)

Velocità ventilatore: Media *1

Velocità ventilatore: Media *1

Velocità ventilatore: Alta *1

Velocità ventilatore: Alta *1

Velocità ventilatore: Bassa *1

Velocità ventilatore: Bassa *1

Velocità ventilatore: Bassa *2

Velocità ventilatore: Bassa *2

*2

*2

*1

*1

Velocità ventilatore: Bassa *3

Velocità ventilatore: Bassa *3

Velocità ventilatore: Media *3

Velocità ventilatore: Media *3

Velocità ventilatore: Media *2

Velocità ventilatore: Media *2

Velocità ventilatore: Alta *2

Velocità ventilatore: Alta *2

Velocità ventilatore: Alta

Velocità ventilatore: 
Alta

Velocità ventilatore: Bassa

Velocità ventilatore: 
Bassa

Velocità ventilatore: Media

Velocità ventilatore: 
Media

Velocità ventilatore: Alta *3

Velocità ventilatore: Alta *3

*1
Limite superiore 

prevalenza

*1
Limite superiore 

prevalenza

*2
Limite superiore 

prevalenza

*2
Limite superiore 

prevalenza

Limite superiore prevalenza

Limite superiore prevalenza

*3
Limite superiore prevalenza

*3
Limite superiore 

prevalenza

*1
Limite inferiore 

prevalenza

*1
Limite inferiore 

prevalenza

*2
Limite inferiore 

prevalenza

*2
Limite inferiore 

prevalenza

*3
Limite inferiore prevalenza

*3
Limite inferiore prevalenza

Limite inferiore prevalenza

Limite inferiore prevalenza

Campo portata d'aria (A)

Campo portata d'aria (A)

Caratteristiche del ventilatore (3) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (3) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (2) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (2) 
Impostazioni locali con telecomando

1. Limite superiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

2. Limite inferiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

1. Limite superiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

2. Limite inferiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]
Pr

ev
al

en
za

 [P
a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Segno ESP [Pa]
*1 Massima
*2 - 160
*3 Standard 62

Segno ESP [Pa]
*1 Massima 250
*2 - 160
*3 Standard 62

FAI CLIC QUI PER VEDERE 
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Schemi tecnici dettagliati

ADEA35A9

ADEA50A9
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KC KE

KDKF
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KHKJ
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KB

KK

3D094988B
NOTE

1. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
2. La profondità a soffitto varia in base alla documentazione del sistema specifico.

Pos. Nome Descrizione
KA Attacco linea liquido Attacco a cartella ø6,35
KB Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø9,52
KC Attacco tubazione di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KD Collegamenti elettrici /
KE Ingresso alimentazione /
KF Foro di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KG Filtro aria /
KH Lato aspirazione /
KJ Lato scarico /
KK Targhetta /

(Foro pretagliato)
Vite di sospensione

500 o più
Spazio necessario 

per la manutenzione

30
0 

o 
pi

ù
Sp

az
io

 n
ec

es
sa

rio
 p

er
 

la
 m

an
ut

en
zi

on
e

Vista da 
freccia A

Vista da freccia A

Posizione entrata aria di rinnovo

738 Punto di sospensione

63
0 

Pu
nt

o 
di

 s
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pe
ns

io
ne

4-M4 (classe 2)

5-ForoØ4,7
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KG
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3D094918B
NOTE

1. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
2. La profondità a soffitto varia in base alla documentazione del sistema specifico.

Pos. Nome Descrizione
KA Attacco linea liquido Attacco a cartella ø6,35
KB Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø12,70
KC Attacco tubazione di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KD Collegamenti elettrici /
KE Ingresso alimentazione /
KF Foro di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KG Filtro aria /
KH Lato aspirazione /
KJ Lato scarico /
KK Targhetta /

(Foro pretagliato)
Vite di sospensione

500 o più
Spazio necessario 

per la manutenzione

30
0 

o 
pi

ù
Sp

az
io

 n
ec

es
sa

rio
 p

er
 

la
 m

an
ut

en
zi

on
e

Vista da 
freccia A

Vista da freccia A

Posizione entrata aria di rinnovo

738 Punto di sospensione

63
0 

Pu
nt

o 
di

 s
os

pe
ns

io
ne

4-M4 (classe 2)

5-ForoØ4,7
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TUTTI GLI SCHEMI TECNICI 
ADEA-A SU MY.DAIKIN.EU



178

Schemi tecnici dettagliati

ADEA60A9

ADEA71A9

126 P.C.D.
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126 P.C.D.

170 Ø100

6510
0

17
8

24
514

0

50

792

1000 69

40

38 10
9

5x146=730

815

32 50
11

0

21
0

2x
65

=
13

0

301

80025

179 50

11x65=715

42 135 125 98 117 135 125 100

6x145=890

954

95 21
0

KC KE

KDKF

KGKG

KHKJ
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KK

3D094983B

3D094915B

NOTE

1. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
2. La profondità a soffitto varia in base alla documentazione del sistema specifico.

NOTE

1. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
2. La profondità a soffitto varia in base alla documentazione del sistema specifico.

Pos. Nome Descrizione
KA Attacco linea liquido Attacco a cartella ø6,35
KB Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø12,70
KC Attacco tubazione di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KD Collegamenti elettrici /
KE Ingresso alimentazione /
KF Foro di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KG Filtro aria /
KH Lato aspirazione /
KJ Lato scarico /
KK Targhetta /

Pos. Nome Descrizione
KA Attacco linea liquido Attacco a cartella ø9,52
KB Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø15,90
KC Attacco tubazione di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KD Collegamenti elettrici /
KE Ingresso alimentazione /
KF Foro di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KG Filtro aria /
KH Lato aspirazione /
KJ Lato scarico /
KK Targhetta /

(Foro pretagliato)

(Foro pretagliato)

Vite di sospensione

Vite di sospensione

500 o più
Spazio necessario 

per la manutenzione

500 o più
Spazio necessario 

per la manutenzione
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 m
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Vista da 
freccia A

Vista da 
freccia A

Vista da freccia A

Vista da freccia A

Posizione entrata aria di rinnovo

Posizione entrata aria di rinnovo

1.038 Punto di sospensione

1.038 Punto di sospensione
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 s
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4-M4 (classe 2)

4-M4 (classe 2)

8-ForoØ4,7

8-ForoØ4,7
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Schemi tecnici dettagliati
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3D094914B
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NOTE

1. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
2. La profondità a soffitto varia in base alla documentazione del sistema specifico.

Pos. Nome Descrizione
KA Attacco linea liquido Attacco a cartella ø9,52
KB Attacco tubazione del gas Attacco a cartella ø15,90
KC Attacco tubazione di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KD Collegamenti elettrici /
KE Ingresso alimentazione /
KF Foro di scarico VP20 (D.E. ø26, D.I. ø20)
KG Filtro aria /
KH Lato aspirazione /
KJ Lato scarico /
KK Targhetta /

(Foro pretagliato)
Vite di sospensione

500 o più
Spazio necessario 

per la manutenzione

30
0 

o 
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 p
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Posizione entrata aria di rinnovo

1.438 Punto di sospensione
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4-M4 (classe 2)

10-ForoØ4,7

NOTE

1. Le caratteristiche del ventilatore indicate si riferiscono alla modalità "solo ventilazione".
2. ESP: Prevalenza

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Caratteristiche del ventilatore (1)

Velocità A *1

Velocità M *1

Velocità B *1

Velocità B *2

Velocità B *3

Velocità M *3

Velocità M *2

Velocità A *2

Velocità A

Velocità B

Velocità M

Velocità A *3

*1
Limite superiore 

prevalenza

*2
Limite superiore prevalenza

Limite superiore prevalenza

*3
Limite superiore prevalenza

*1
Limite inferiore 

prevalenza

*2
Limite inferiore 

prevalenza

*3
Limite inferiore 

prevalenza
Limite inferiore prevalenza

Campo portata d'aria (A)

Caratteristiche del ventilatore (3) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (2) 
Impostazioni locali con telecomando

1. Limite superiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

2. Limite inferiore della prevalenza con regolazione automatica 
della portata d'aria

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Segno ESP [Pa]
*1 Massima 150
*2 - 100
*3 Standard 30

FAI CLIC QUI PER VEDERE 
TUTTI GLI SCHEMI TECNICI 
ADEA-A SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati
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3D095524B

3D095526B

NOTE

1. Le caratteristiche del ventilatore indicate si riferiscono alla modalità "solo ventilazione".
2. ESP: Prevalenza

NOTE

1. Le caratteristiche del ventilatore indicate si riferiscono alla modalità "solo ventilazione".
2. ESP: Prevalenza

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Caratteristiche del ventilatore (1)

Caratteristiche del ventilatore (1)

Velocità A *1

Velocità A *1

Velocità M *1

Velocità M *1

Velocità B *1

Velocità B *1

Velocità B *2

Velocità B *2

Velocità B *3

Velocità B *3

Velocità M *3

Velocità M *3

Velocità M *2

Velocità M *2

Velocità A *2

Velocità A *2

Velocità A

Velocità A

Velocità B

Velocità B

Velocità M

Velocità M

Velocità A *3

Velocità A *3

*1
Limite superiore 

prevalenza

*1
Limite superiore 

prevalenza

*2
Limite superiore 

prevalenza

*2
Limite superiore prevalenza

Limite superiore prevalenza

Limite superiore prevalenza

*3
Limite superiore 

prevalenza

*3
Limite superiore prevalenza

*1
Limite inferiore 

prevalenza

*1
Limite inferiore 

prevalenza

*2
Limite inferiore 

prevalenza

*2
Limite inferiore 

prevalenza

*3
Limite inferiore prevalenza

*3
Limite inferiore prevalenza

Limite inferiore prevalenza

Limite inferiore prevalenza

Campo portata d'aria (A)

Campo portata d'aria (A)

Caratteristiche del ventilatore (3) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (3) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (2) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (2) 
Impostazioni locali con telecomando

1. Limite superiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

2. Limite inferiore della prevalenza con regolazione automatica 
della portata d'aria

1. Limite superiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

2. Limite inferiore della prevalenza con regolazione automatica 
della portata d'aria

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]
Pr

ev
al

en
za

 [P
a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]
Pr

ev
al

en
za

 [P
a]

Segno ESP [Pa]
*1 Massima 150
*2 - 100
*3 Standard 30

Segno ESP [Pa]
*1 Massima 150
*2 - 100
*3 Standard 30

FAI CLIC QUI PER VEDERE 
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Schemi tecnici dettagliati

ADEA125A
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NOTE

1. Le caratteristiche del ventilatore indicate si riferiscono alla modalità "solo ventilazione".
2. ESP: Prevalenza

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Portata d'aria [m³/min]

Caratteristiche del ventilatore (1)

Velocità A *1

Velocità M *1

Velocità B *1

Velocità B *2

Velocità B *3

Velocità M *3

Velocità M *2

Velocità A *2

Velocità A

Velocità B

Velocità M

Velocità A *3

*1
Limite superiore 

prevalenza

*2
Limite superiore prevalenza

Limite superiore prevalenza

*3
Limite superiore prevalenza

*1
Limite inferiore 

prevalenza

*2
Limite inferiore 

prevalenza

*3
Limite inferiore 

prevalenza

Limite inferiore prevalenza

Campo portata d'aria (A)

Caratteristiche del ventilatore (3) 
Impostazioni locali con telecomando

Caratteristiche del ventilatore (2) 
Impostazioni locali con telecomando

1. Limite superiore della prevalenza con regolazione 
automatica della portata d'aria

2. Limite inferiore della prevalenza con regolazione automatica 
della portata d'aria

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Pr
ev

al
en

za
 [P

a]

Segno ESP [Pa]
*1 Massima 150
*2 - 100
*3 Standard 30

3D095527B
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Schemi tecnici dettagliati
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NOTE

1. Il segno () indica la direzione delle tubazioni
2. Se si installa un telecomando wireless, sarà presente un ricevitore in questa posizione. Per maggiori dettagli, consultare lo schema del telecomando wireless.
3. Non collocare oggetti sotto l’unità interna. In caso di umidità elevata (>80%), fori di scarico intasati o filtri dell’aria sporchi, possono verificarsi fuoriuscite di condensa.

NOTE

1. Il segno () indica la direzione delle tubazioni
2. Se si installa un telecomando wireless, sarà presente un ricevitore in questa posizione. Per maggiori dettagli, consultare lo schema del telecomando wireless.
3. Non collocare oggetti sotto l’unità interna. In caso di umidità elevata (>80%), fori di scarico intasati o filtri dell’aria sporchi, possono verificarsi fuoriuscite di condensa.

Sinistra/destra (manuale)

Raffrescamento

Linea gas Circa 335

Circa 336

Circa 369Linea liquido

Tubo di scarico
Foro per le 

tubazioni

Piastra di montaggio inclusa

Foro per le tubazioni Foro per le tubazioni

Foro per le tubazioni

Foro per le tubazioniForo pretagliato Foro per le tubazioni
Aletta orizzontale

Targa del costruttore

90
 o

 p
iù

50 o più 50 o più

1.
80

0 
o 

pi
ù 120 o meno

Foro pretagliato.

30
 o

 p
iù

Sp
az

io
 ri

ch
ie

st
o

Spazio richiesto Spazio richiestoBocchetta mandata aria

Dimensioni esterne dell’unità

Foro per le tubazioni incassate

Foro per le tubazioni incassate Linea gas
Ø15,9 mm CuT

Linea liquido
Ø9,5 mm CuT

Tubo di scarico 
Diametro interno: 15 mm
Diametro esterno:  18 mm

Vedi nota 2.
Viti di fissaggio della griglia frontale

Sp
az

io
 ri

ch
ie

st
o

VentilatoreRiscaldamento
Deumidificazione

Angolazione dell’aletta
Su/giù (automatico)

Portata d’aria interna

Ubicazione standard dei fori nella parete

Sinistra/destra (manuale)

Raffrescamento

Foro pretagliato

Piastra di montaggio compresa

Viti di fissaggio della griglia frontale

Aletta orizzontale

Aletta orizzontale

Aletta orizzontale

Foro per le tubazioni

Foro per le tubazioni
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120 o meno

Foro pretagliato.

50 o più

Vedi nota 2
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Spazio richiestoSpazio richiesto

Dimensioni esterne dell’unità

Tubo di scarico

Linea gas

Linea liquido

Foro per le tubazioni incassate

Foro per le tubazioni incassate
Linea gas
Ø15,9 mm CuT

Linea liquido
Ø9,5 mm CuT

Tubo di scarico 
VP13 D.I. Ø15 mm D.E. Ø18 mm

VentilatoreRiscaldamento
Deumidificazione

Angolazione dell’aletta

Portata d’aria interna

Ubicazione standard dei fori nella parete
Su/giù (automatico)
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Schemi tecnici dettagliati
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3D106574A

3D109224A

Posizione collegamento del kit aspirazione 
aria esterna

Posizione collegamento del kit aspirazione 
aria esterna

Posizione foro pretagliato per ingresso tubazioni (lato posteriore)

Posizione foro pretagliato per ingresso tubazioni (lato posteriore)

Ubicazione standard dei fori nella parete

Ubicazione standard dei fori nella parete

Distanza tra i bulloni di sospensione

Distanza tra i bulloni di sospensione

Vite di sospensione

Vite di sospensione

Lato frontale

Lato frontale

Impedimento lato aspirazione

Impedimento lato aspirazione

Vista lato posteriore

Vista lato posteriore

Vista lato posteriore

Vista lato posteriore

Ingresso tubazioni (lato posteriore)

Ingresso tubazioni (lato posteriore)

Foro pretagliato Ø100.

Foro pretagliato Ø100.

30 o più

30 o più

Etichetta con marca

Etichetta con marca

Nota 2

Nota 2

Attacco tubazione di 
scarico

Attacco tubazione di 
scarico

30 o più

30 o più
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Spazio necessario per 
la manutenzione
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necessario per la 
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NOTE

1. Posizione della targhetta
Parte inferiore del corpo ventilatore all'interno della griglia di aspirazione

2. Se si installa un telecomando wireless, sarà presente un ricevitore in questa posizione. Per maggiori dettagli, consultare lo schema del telecomando wireless.
3. Non collocare oggetti sotto l’unità interna. In caso di umidità elevata (>80%), fori di scarico intasati o filtri dell’aria sporchi, possono verificarsi fuoriuscite di condensa.

NOTE

1. Posizione della targhetta
Parte inferiore del corpo ventilatore all'interno della griglia di aspirazione

2. Se si installa un telecomando wireless, sarà presente un ricevitore in questa posizione. Per maggiori dettagli, consultare lo schema del telecomando wireless.
3. Non collocare oggetti sotto l’unità interna. In caso di umidità elevata (>80%), fori di scarico intasati o filtri dell’aria sporchi, possono verificarsi fuoriuscite di condensa.

Numero Nome Descrizione
1 Griglia di scarico aria
2 Griglia aspirazione aria
3 Filtro aria
4 Attacco tubazione del gas a cartella Ø9,5
5 Attacco linea liquido a cartella Ø6,4
6 Attacco tubazione di scarico VP20
7 Morsettiera con morsetto di terra

Situato all'interno dell'unità
M4

8 Staffa in metallo
9 Posizione foro pretagliato Lato posteriore

10 Posizione foro pretagliato Lato superiore
11 Ingresso tubazioni (lato destro) Foro pretagliato
12 Ingresso tubazioni di scarico (lato posteriore sinistro) Foro pretagliato
13 Ingresso tubazioni di scarico (lato sinistro) Foro pretagliato
14 Ingresso tubazioni di scarico (lato destro) Foro pretagliato
15 Ubicazione standard dei fori nella parete

Ingresso tubazioni (lato posteriore)
Ø100

16 Ingresso tubazioni di scarico (lato superiore) Ø60
17 Ingresso tubazioni del gas (lato superiore) Ø36
18 Ingresso linea liquido (lato superiore) Ø26
19 Ingresso cavo di alimentazione e di comando (lato posteriore) Ø29
20 Ingresso cavo di alimentazione e di comando (lato superiore) Ø29

Numero Nome Descrizione
1 Griglia di scarico aria
2 Griglia aspirazione aria
3 Filtro aria
4 Attacco tubazione del gas a cartella Ø12,7
5 Attacco linea liquido a cartella Ø6,4
6 Attacco tubazione di scarico VP20
7 Morsettiera con morsetto di terra

Situato all'interno dell'unità
M4

8 Staffa in metallo
9 Posizione foro pretagliato Lato posteriore

10 Posizione foro pretagliato Lato superiore
11 Ingresso tubazioni (lato destro) Foro pretagliato
12 Ingresso tubazioni di scarico (lato posteriore sinistro) Foro pretagliato
13 Ingresso tubazioni di scarico (lato sinistro) Foro pretagliato
14 Ingresso tubazioni di scarico (lato destro) Foro pretagliato
15 Ubicazione standard dei fori nella parete

Ingresso tubazioni (lato posteriore)
Ø100

16 Ingresso tubazioni di scarico (lato superiore) Ø60
17 Ingresso tubazioni del gas (lato superiore) Ø36
18 Ingresso linea liquido (lato superiore) Ø26
19 Ingresso cavo di alimentazione e di comando (lato posteriore) Ø29
20 Ingresso cavo di alimentazione e di comando (lato superiore) Ø29

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
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Schemi tecnici dettagliati

FHA60A9

3D106552

3D109222

Posizione collegamento del kit aspirazione 
aria esterna

Posizione collegamento del kit aspirazione 
aria esterna

Posizione foro pretagliato per ingresso tubazioni (lato posteriore)

Posizione foro pretagliato per ingresso tubazioni (lato posteriore)

Ubicazione standard dei fori nella parete

Ubicazione standard dei fori nella parete

Distanza tra i bulloni di sospensione

Distanza tra i bulloni di sospensione

Vite di sospensione

Vite di sospensione

Lato frontale

Lato frontale

Impedimento lato aspirazione

Attacco tubazioni A 
SINISTRA

Pavimento

Impedimento lato aspirazione

Vista lato posteriore

Vista lato posteriore

Vista lato posteriore

Vista lato posteriore

Ingresso tubazioni (lato posteriore)

Ingresso tubazioni (lato posteriore)

Foro pretagliato Ø100.

Foro pretagliato Ø100.

30 o più

30 o più

Etichetta con marca

Etichetta con marca

Nota 2

Nota 2

Attacco tubazione di 
scarico

Attacco tubazione di 
scarico

30 o più

30
0 

o 
pi

ù

30 o più

2.
50

0 
o 

pi
ù

2.
50

0 
o 

pi
ù

Sp
az

io
 ri

ch
ie

st
o

Sp
az

io
 ri

ch
ie

st
o

Sp
az

io
 ri

ch
ie

st
o

Sp
az

io
 ri

ch
ie

st
o

Sp
az

io
 ri

ch
ie

st
o

Sp
az

io
 ri

ch
ie

st
o

D
is

ta
nz

a 
tr

a 
i b

ul
lo

ni
 d

i s
os

pe
ns

io
ne

D
is

ta
nz

a 
tr

a 
i b

ul
lo

ni
 d

i s
os

pe
ns

io
ne

Spazio necessario per la 
manutenzione

Spazio necessario per la manutenzione

Spazio necessario 
per la manutenzione

Spazio 
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manutenzione

NOTE

1. Posizione della targhetta
Parte inferiore del corpo ventilatore all'interno della griglia di aspirazione

2. Se si installa un telecomando wireless, sarà presente un ricevitore in questa posizione. Per maggiori dettagli, consultare lo schema del telecomando wireless.
3. Non collocare oggetti sotto l’unità interna. In caso di umidità elevata (>80%), fori di scarico intasati o filtri dell’aria sporchi, possono verificarsi fuoriuscite di condensa.

NOTE

1. Posizione della targhetta
Parte inferiore del corpo ventilatore all'interno della griglia di aspirazione

2. Se si installa un telecomando wireless, sarà presente un ricevitore in questa posizione. Per maggiori dettagli, consultare lo schema del telecomando wireless.
3. Non collocare oggetti sotto l’unità interna. In caso di umidità elevata (>80%), fori di scarico intasati o filtri dell’aria sporchi, possono verificarsi fuoriuscite di condensa.

Numero Nome Descrizione
1 Griglia di scarico aria
2 Griglia aspirazione aria
3 Filtro aria
4 Linea gas Ø12,7 a cartella
5 Linea liquido Ø6,4 a cartella
6 Attacco tubazione di scarico VP20
7 Morsettiera con morsetto di terra

Situato all'interno dell'unità
M4

8 Staffa in metallo
9 Posizione foro pretagliato Lato posteriore

10 Posizione foro pretagliato Lato superiore
11 Ingresso tubazioni (lato destro) Foro pretagliato
12 Ingresso tubazioni di scarico (lato posteriore sinistro) Foro pretagliato
13 Ingresso tubazioni di scarico (lato sinistro) Foro pretagliato
14 Ingresso tubazioni di scarico (lato destro) Foro pretagliato
15 Ubicazione standard dei fori nella parete

Ingresso tubazioni (lato posteriore)
Ø100

16 Ingresso tubazioni di scarico (lato superiore) Ø60
17 Ingresso tubazioni del gas (lato superiore) Ø36
18 Ingresso linea liquido (lato superiore) Ø26
19 Ingresso cavo di alimentazione e di comando (lato posteriore) Ø29
20 Ingresso cavo di alimentazione e di comando (lato superiore) Ø29

Numero Nome Descrizione
1 Griglia di scarico aria
2 Griglia aspirazione aria
3 Filtro aria
4 Linea gas Ø15,9 a cartella
5 Linea liquido Ø9,5 a cartella
6 Attacco tubazione di scarico VP20
7 Morsettiera con morsetto di terra

Situato all'interno dell'unità
M4

8 Staffa in metallo
9 Posizione foro pretagliato Lato posteriore

10 Posizione foro pretagliato Lato superiore
11 Ingresso tubazioni (lato destro) Foro pretagliato
12 Ingresso tubazioni di scarico (lato posteriore sinistro) Foro pretagliato
13 Ingresso tubazioni di scarico (lato sinistro) Foro pretagliato
14 Ingresso tubazioni di scarico (lato destro) Foro pretagliato
15 Ubicazione standard dei fori nella parete

Ingresso tubazioni (lato posteriore)
Ø100

16 Ingresso tubazioni di scarico (lato superiore) Ø60
17 Ingresso tubazioni del gas (lato superiore) Ø36
18 Ingresso linea liquido (lato superiore) Ø26
19 Ingresso cavo di alimentazione e di comando (lato posteriore) Ø29
20 Ingresso cavo di alimentazione e di comando (lato superiore) Ø29
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Pavimento

Attacco tubazioni A 
SINISTRA
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Schemi tecnici dettagliati

FHA100-140A

3D106530A

Posizione collegamento del kit aspirazione 
aria esterna

Posizione foro pretagliato per ingresso tubazioni (lato posteriore)

Ubicazione standard dei fori nella parete

Distanza tra i bulloni di sospensione

Vite di sospensione

Lato frontale

Impedimento lato aspirazione

Attacco tubazioni A 
SINISTRA

Pavimento

Vista lato posteriore

Ingresso tubazioni (lato posteriore)

Foro pretagliato Ø100.

30 o più

Etichetta con marca
Nota 2

Attacco tubazione di 
scarico

30 o più
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NOTE

1. Posizione della targhetta
Parte inferiore del corpo ventilatore all'interno della griglia di aspirazione

2. Se si installa un telecomando wireless, sarà presente un ricevitore in questa posizione. Per maggiori dettagli, consultare lo schema del telecomando wireless.
3. Non collocare oggetti sotto l’unità interna. In caso di umidità elevata (>80%), fori di scarico intasati o filtri dell’aria sporchi, possono verificarsi fuoriuscite di condensa.

Numero Nome Descrizione
1 Griglia di scarico aria
2 Griglia aspirazione aria
3 Filtro aria
4 Linea gas Ø15,9 a cartella
5 Linea liquido Ø9,5 a cartella
6 Attacco tubazione di scarico VP20
7 Morsettiera con morsetto di terra

Situato all'interno dell'unità
M4

8 Staffa in metallo
9 Posizione foro pretagliato Lato posteriore

10 Posizione foro pretagliato Lato superiore
11 Ingresso tubazioni (lato destro) Foro pretagliato
12 Ingresso tubazioni di scarico (lato sinistro) Foro pretagliato
13 Ingresso tubazioni di scarico (lato destro) Foro pretagliato
14 Ingresso tubazioni di scarico (lato posteriore sinistro) Foro pretagliato
15 Ubicazione standard dei fori nella parete

Ingresso tubazioni (lato posteriore)
Ø100

16 Ingresso tubazioni di scarico (lato superiore) Ø60
17 Ingresso tubazioni del gas (lato superiore) Ø36
18 Ingresso linea liquido (lato superiore) Ø26
19 Ingresso cavo di alimentazione e di comando (lato posteriore) Ø29
20 Ingresso cavo di alimentazione e di comando (lato superiore) Ø29

Vista lato posteriore

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
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Schemi tecnici dettagliati
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NOTE

1. La targhetta dell’unità si trova sul coperchio del quadro comandi.
2. Se si installa un telecomando wireless, sarà presente un ricevitore in questa posizione. Per 

maggiori dettagli, consultare lo schema del telecomando wireless.
3. Chiudendo la griglia di mandata in caso di mandata a 2 o 3 vie, sono presenti limitazioni alla 

direzione degli attacchi delle tubazioni. Consultare il manuale d'installazione.
4. Non collocare oggetti sotto l’unità interna. In caso di umidità elevata (>80%), fori di scarico 

intasati o filtri dell’aria sporchi, possono verificarsi fuoriuscite di condensa.

1 Attacco linea liquido a cartella 9,5
2 Attacco tubazione gas a cartella 15,9
3 Attacco di scarico VP20
4 Bocchetta di mandata aria
5 Griglia aspirazione aria
6 Copertura angolare decorativa
7 Attacco tubazioni lato destro/collegamento cavi
8 Attacco tubazioni lato posteriore/collegamento cavi
9 Copertura tubazioni (lato superiore)

10 Attacco tubazione di scarico (diametro esterno 26)
11 Kit tubazioni a L (per installazione verticale) attacco a cartella 15,9

Etichetta con marca Etichetta con marca

Nota 2

Attacco tubazioni del gas e tubazioni 
di scarico (dal lato superiore) 2

Le tubazioni di scarico possono essere sollevate fino a 600 mm 
dalla superficie superiore dell'unità.

Vista da freccia A

Vista da freccia A

Attacco tubazioni del gas e tubazioni 
di scarico (dal lato posteriore)

Attacco tubazioni del gas e 
tubazioni di scarico (dal lato destro)

835 Punto di sospensione

Vite di sospensione

Distanza tra i bulloni di 
sospensione

2.500 mm o più

1.500 mm o più

1.500 mm o più

1.500 mm o più

1.500 mm o più

Spazio richiesto

Altezza

Spazio richiesto
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Chiudendo la mandata dell'aria, lo spazio richiesto è di 30mm o più. Nota (3)

 
FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ FUA-A SU MY.DAIKIN.EU



 187

Schemi tecnici dettagliati
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3D110397

3D110703

Pos. Denominazione componente Nota
1 Griglia aspirazione aria
2 Filtro aria
3 Foro per le tubazioni Fori oblunghi 70 x 90 mm
4 Foro per le tubazioni Foro pretagliato per tubazione di ricircolo o cablaggio apparecchiature opzionali Ø80
5 Foro per le tubazioni Foro pretagliato per tubazione di ricircolo o cablaggio apparecchiature opzionali Ø27
6 Foro tubazioni (lato posteriore) Fori oblunghi 80 x 130 mm
7 Foro tubazioni (sul fondo) Fori oblunghi 126 x 130 mm
8 Linea liquido Attacco a cartella Ø9,5
9 Linea gas Attacco a cartella Ø15,9

10 Attacco tubazione di scarico VP20

NOTE

1. La targhetta dell’unità si trova sullo sportello del quadro, all'interno della griglia di aspirazione.

Pos. Denominazione componente Nota
1 Griglia aspirazione aria
2 Filtro aria
3 Foro per le tubazioni Fori oblunghi 70 x 90 mm
4 Foro per le tubazioni Foro pretagliato per tubazione di ricircolo o cablaggio apparecchiature opzionali Ø80
5 Foro per le tubazioni Foro pretagliato per tubazione di ricircolo o cablaggio apparecchiature opzionali Ø27
6 Foro tubazioni (lato posteriore) Fori oblunghi 80 x 130 mm
7 Foro tubazioni (sul fondo) Fori oblunghi 126 x 130 mm
8 Linea liquido Attacco a cartella Ø9,5
9 Linea gas Attacco a cartella Ø15,9

10 Attacco tubazione di scarico VP20

NOTE

1. La targhetta dell’unità si trova sullo sportello del quadro, all'interno della griglia di aspirazione.

Questa unità deve essere fissata con viti di fissaggio come indicato di seguito.
In caso di fissaggio sul lato inferiore

Questa unità deve essere fissata con viti di fissaggio come indicato di seguito.
In caso di fissaggio sul lato inferiore
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Dispositivo di prevenzione capovolgimento

Dispositivo di prevenzione capovolgimento

Fermo griglia di aspirazione

Fermo griglia di aspirazione

DETTAGLIO A
Entrambi i lati identici

DETTAGLIO A
Entrambi i lati identici

Vista B

Vista B

4 fori per bulloni d'ancoraggio

4 fori per bulloni 
d'ancoraggio

Spazio necessario per l'installazione

Spazio necessario per 
l'installazione

1.500 o più

1.500 o più

50 o più

50 o più

50 o più

50 o più

Accessorio

Accessorio

Affinchè sia resistente alle vibrazioni, montare l’unità sul lato inferiore e sul retro.

Affinchè sia resistente alle vibrazioni, montare l’unità sul lato inferiore e sul retro.

 
FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ FVA-A SU MY.DAIKIN.EU
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3D112885

3D112884

NOTE

1. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
2. La profondità a soffitto varia in base alla documentazione del sistema specifico.

NOTE

1. Quando si installano accessori opzionali fare riferimento alla rispettiva documentazione.
2. La profondità a soffitto varia in base alla documentazione del sistema specifico.

Pos. Nome Descrizione
KA Attacco linea liquido Attacco a cartella Ø6,40
KB Attacco tubazione del gas Attacco a cartella Ø9,50
KC Attacco tubazione di scarico VP20 (DE Ø 26, DI Ø 20)
KD Tubo di scarico D.I. Ø25
KE Quadro comandi /
KF Linea di trasmissione /
KG Ingresso alimentazione /
KH Staffa di sospensione /
KJ Filtro aria /
KK Piede di fissaggio /

Pos. Nome Descrizione
KA Attacco linea liquido Attacco a cartella Ø6,4
KB Attacco tubazione del gas Attacco a cartella Ø12,70
KC Attacco tubazione di scarico VP20 (DE Ø 26, DI Ø 20)
KD Tubo di scarico D.I. Ø25
KE Quadro comandi /
KF Linea di trasmissione /
KG Ingresso alimentazione /
KH Staffa di sospensione /
KJ Filtro aria /
KK Piede di fissaggio /

Portello d'ispezione

Portello d'ispezione

Vite di sospensione

Vite di sospensione

300 o più
Spazio necessario per la 

manutenzione

300 o più
Spazio necessario per 

la manutenzione

Vista da freccia A

Vista da 
freccia A

Vista da freccia A

Vista da freccia A

Vista da freccia B

Vista da freccia B

Vista da freccia B
Aspirazione dal lato frontale

Vista da freccia B
Aspirazione dal lato frontale

Aspirazione dal lato inferiore

Aspirazione dal lato inferiore

Vista da freccia A

20 o più

20 o più

20 o più

20 o più

240 o più

240 o più
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Punto di sospensione

Punto di sospensione

16-ForoØ4,7

26-ForoØ4,7

16-ForoØ4,3

24-ForoØ4,3

16-ForoØ4,3

24-ForoØ4,3

4-ForoØ5

4-ForoØ5

4-M8 ØM10

4-M8 ØM10

Schemi tecnici dettagliati

FNA25-35A9

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ FNA-A9 SU MY.DAIKIN.EU



 189

Schemi tecnici dettagliati

FNA25-35A9
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FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ FNA-A9 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

FNA60A9
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Schemi tecnici  

Unità esterne
RZAG-A 192

RZAG-NV1/NY1 195

RZASG-MV1/MY1 204

RZA-D 200

AZAS-MV1/MY1 216
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Schemi tecnici dettagliati

RZAG35A

Limitazioni nelle combinazioni di unità Alimentazione Compressore OFM IFM
Unità esterna Unità interna Hz Tensione Gamma di tensione MCA MFA RHz RLA kW FLA kW FLA

RZAG35A2V1B FDXM35F3V1B9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,53 16 41
4,9

0,058 0,38 0,034 0,350 230 4,7
50 240 4,5

RZAG35A2V1B FFA35A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,43 16 38
4,6

0,058 0,38 0,050 0,250 230 4,4
50 240 4,2

RZAG35A2V1B FBA35A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 15,63 16 33
3,4

0,058 0,38 0,089 1,450 230 3,3
50 240 3,2

RZAG35A2V1B FCAG35BVEB
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,53 16 37
4,3

0,058 0,38 0,048 0,350 230 4,1
50 240 3,9

RZAG35A2V1B FNA35A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,73 16 41
4,9

0,058 0,38 0,034 0,550 230 4,7
50 240 4,5

RZAG35A2V1B FTXM35N2V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,48 16 40
5,1

0,058 0,38 0,028 0,2550 230 4,9
50 240 4,7

RZAG35A2V1B FHA35AVEB99
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,83 16 36
3,8

0,058 0,38 0,090 0,650 230 3,6
50 240 3,5

RZAG35A2V1B FDXM50F3V1B9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 15,23 16 41
4,8

0,058 0,38 0,060 0,950 230 4,6
50 240 4,4

RZAG35A2V1B FFA50A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,63 16 38
4,6

0,058 0,38 0,050 0,450 230 4,4
50 240 4,2

RZAG35A2V1B FBA50A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 15,63 16 33
3,4

0,058 0,38 0,089 1,450 230 3,3
50 240 3,2

RZAG35A2V1B FCAG50BVEB
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,53 16 37
4,3

0,058 0,38 0,048 0,350 230 4,1
50 240 3,9

RZAG35A2V1B FNA50A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,73 16 41
4,8

0,058 0,38 0,060 0,550 230 4,6
50 240 4,4

RZAG35A2V1B FTXM50N2V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,83 16 40
5,0

0,058 0,38 0,046 0,650 230 4,8
50 240 4,6

RZAG35A2V1B FHA50AVEB99
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,83 16 36
3,8

0,058 0,38 0,090 0,650 230 3,6
50 240 3,5

RZAG35A2V1B FTXM35R2V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,53 16 40
5,1

0,058 0,38 0,030 0,350 230 4,9
50 240 4,7

RZAG35A2V1B FTXM35R5V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,53 16 40
5,1

0,058 0,38 0,030 0,350 230 4,9
50 240 4,7

RZAG35A2V1B FTXM50R2V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,83 16 40
5,0

0,058 0,38 0,046 0,350 230 4,8
50 240 4,6

RZAG35A  3D118439D

Limitazioni nelle combinazioni di unità Alimentazione Compressore OFM IFM
Unità esterna Unità interna Hz Tensione Gamma di tensione MCA MFA RHz RLA kW FLA kW FLA

RZAG50A2V1B FDXM50F3V1B9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 15,23 16 57
5,4

0,058 0,38 0,060 0,950 230 5,2
50 240 5,0

RZAG50A2V1B FFA50A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,63 16 62
5,5

0,058 0,38 0,050 0,450 230 5,2
50 240 5,0

RZAG50A2V1B FBA50A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 15,63 16 53
6,8

0,058 0,38 0,089 1,450 230 6,5
50 240 6,2

RZAG50A2V1B FCAG50BVEB
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,53 16 56
7,3

0,058 0,38 0,048 0,350 230 7,0
50 240 6,7

RZAG50A2V1B FNA50A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,73 16 57
5,4

0,058 0,38 0,060 0,550 230 5,2
50 240 5,0

RZAG50A2V1B FTXM50N2V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,83 16 54
6,5

0,058 0,38 0,046 0,650 230 6,2
50 240 5,9

RZAG50A2V1B FHA50AVEB99
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,83 16 52
5,0

0,058 0,38 0,090 0,650 230 4,8
50 240 4,6

RZAG50A2V1B FDXM60F3V1B9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 15,23 16 57
5,4

0,058 0,38 0,060 0,950 230 5,2
50 240 5,0

RZAG50A2V1B FFA60A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,83 16 62
5,5

0,058 0,38 0,050 0,650 230 5,2
50 240 5,0

RZAG50A2V1B FBA60A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 15,53 16 53
6,9

0,058 0,38 0,070 1,350 230 6,6
50 240 6,3

RZAG50A2V1B FCAG60BVEB
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,53 16 56
7,3

0,058 0,38 0,048 0,350 230 7,0
50 240 6,7

RZAG50A2V1B FNA60A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,83 16 57
5,4

0,058 0,38 0,060 0,650 230 5,2
50 240 5,0

RZAG50A2V1B FTXM60N2V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,83 16 54
6,5

0,058 0,38 0,046 0,650 230 6,2
50 240 5,9

RZAG50A2V1B FHA60AVEB99
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,83 16 52
5,0

0,058 0,38 0,091 0,650 230 4,8
50 240 4,6

RZAG50A2V1B FTXM50R2V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,83 16 54
6,5

0,058 0,38 0,046 0,650 230 6,2
50 240 5,9

RZAG50A2V1B FTXM60R2V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 14,83 16 54
6,5

0,058 0,38 0,046 0,650 230 6,2
50 240 5,9

RZAG50A  3D118440C

RZAG50A

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ RZAG-A SU MY.DAIKIN.EU



 193

Schemi tecnici dettagliati

RZAG60A

Limitazioni nelle combinazioni di unità Alimentazione Compressore OFM IFM
Unità esterna Unità interna Hz Tensione Gamma di tensione MCA MFA RHz RLA kW FLA kW FLA

RZAG60A2V1B FDXM60F3V1B9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 17,10 20 70
7,3

0,058 0,38 0,060 0,950 230 6,9
50 240 6,7

RZAG60A2V1B FFA60A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 16,70 20 70
9,0

0,058 0,38 0,050 0,650 230 8,6
50 240 8,2

RZAG60A2V1B FBA60A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 17,40 20 65
7,0

0,058 0,38 0,070 1,350 230 6,7
50 240 6,4

RZAG60A2V1B FCAG60BVEB
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 16,40 20 72
7,5

0,058 0,38 0,048 0,350 230 7,2
50 240 6,9

RZAG60A2V1B FNA60A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 16,70 20 70
9,0

0,058 0,38 0,060 0,650 230 8,6
50 240 8,3

RZAG60A2V1B FTXM60N2V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 16,70 20 71
8,4

0,058 0,38 0,046 0,650 230 8,1
50 240 7,7

RZAG60A2V1B FHA60AVEB99
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 16,70 20 67
8,1

0,058 0,38 0,091 0,650 230 7,7
50 240 7,4

RZAG60A2V1B FBA71A2VEB9
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 17,40 20 65
8,9

0,058 0,38 0,070 1,350 230 8,5
50 240 8,1

RZAG60A2V1B FCAG71BVEB
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 16,40 20 72
7,5

0,058 0,38 0,054 0,350 230 7,2
50 240 6,9

RZAG60A2V1B FTXM71N2V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 16,70 20 71
8,4

0,058 0,38 0,052 0,650 230 8,0
50 240 7,7

RZAG60A2V1B FHA71AVEB99
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 16,90 20 67
8,1

0,058 0,38 0,091 0,850 230 7,7
50 240 7,4

RZAG60A2V1B FTXM60R2V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 16,70 20 71
8,4

0,058 0,38 0,046 0,650 230 8,1
50 240 7,7

RZAG60A2V1B FTXM71R2V1B
50 220 MAX. 50Hz 264V

MIN. 50Hz 198V 16,70 20 71
8,4

0,058 0,38 0,052 0,650 230 8,0
50 240 7,7

RZAG60A  3D118441C

Simboli Note
MCA Amperaggio minimo del circuito [A]
MFA Amperaggio massimo del fusibile [A]
RLA Corrente assorbita con carico nominale [A]
OFM Motore del ventilatore esterno
IFM Motore del ventilatore dell'unità interna
FLA Amperaggio a pieno carico [A]
kW Potenza nominale del motore del ventilatore [kW]
RHz Frequenza operativa nominale [Hz]

1 Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni.
 Temperatura esterna 35°CBS
 Temperatura interna 27°CBS/19°CBU
2 La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.
3 È ammissibile uno squilibrio massimo di tensione tra le fasi pari al 2%.
4 Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.

3D118439 - 3D118440 - 3D118441 

RZAG-A

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ RZAG-A SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

RZAG35A
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3D118381A

3D118380A

Etichetta con marca

Etichetta con marca

Ingresso cavi

Ingresso cavi

Targa del 
costruttore

Targa del 
costruttore

Etichetta sui rischi 
del prodotto

Etichetta sui rischi 
del prodotto

Termistore temperatura aria 
esterna

Termistore temperatura aria 
esterna

Passo dei fori dei bulloni di ancoraggio

Passo dei fori dei bulloni di ancoraggio

Morsettiera con morsetto di terra

Morsettiera con morsetto di terra

Etichetta di sicurezza

Etichetta di sicurezza

ø6,4mm CuT

ø6,4mm CuT

ø9,5mm CuT

ø9,5mm CuT

Valvola di intercettazione liquido

Valvola di intercettazione liquido

Valvola di intercettazione gas

Valvola di intercettazione gas

Attacco di servizio

Attacco di servizio

Foro di scarico

Foro di scarico

Tubo di raccordo (diametro interno:  15,9·mm)

Tubo di raccordo (diametro interno: 15,9·mm)

Spazio minimo per passaggio aria

Spazio minimo per passaggio aria

In caso di rimozione del coperchio della valvola di intercettazione.

In caso di rimozione del coperchio della valvola di intercettazione.

Altezza della parete sul lato uscita aria < 1.200 mm

Altezza della parete sul lato uscita aria < 1.200 mm

4 fori per bulloni d'ancoraggio
·M8· oppure ·M10·

4 fori per bulloni d'ancoraggio
·M8· oppure ·M10·

Maniglia

Maniglia

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ RZAG-A SU MY.DAIKIN.EU



 195

Schemi tecnici dettagliati

RZAG71-100NV1 RAFFRESCAMENTO AMBIENTI

RZAG125-140NV1 RAFFRESCAMENTO AMBIENTI

Compressore OFM IFM
Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG71HVEB RZAG71N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimo:  
198 V

Massimo 
·264 V·

17,7 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,091 0,7
FCAG35BVEB x2 RZAG71N7V1B 17,6 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,044 x2 0,3 x2
FCAG71BVEB RZAG71N7V1B 17,4 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,054 0,4
FFA35A2VEB x2 RZAG71N7V1B 17,4 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,050 x2 0,2 x2
FBA35A2VEB x2 RZAG71N7V1B 19,9 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,089 x2 1,4 x2
FBA71A2VEB RZAG71N7V1B 18,3 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,070 1,3
FNA35A2VEB x2 RZAG71N7V1B 18,0 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,034 x2 0,5 x2
FUA71AVEB9 RZAG71N7V1B 17,9 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,046 0,9
FAA71BUV1B RZAG71N7V1B 17,5 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,048 0,5
FVA71AMVEB RZAG71N7V1B 17,8 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,117 0,8
FDXM35F3V1B x2 RZAG71N7V1B 17,6 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,034 x2 0,3 x2
FHA35AVEB99 x2 RZAG71N7V1B 18,2 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,060 x2 0,6 x2
FHA71AVEB99 RZAG71N7V1B 17,8 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,091 0,8
FCAHG100HVEB RZAG100N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimo: 
198 V

Massimo 
·264 V·

22,2 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,221 1,3
FCAG35BVEB x3 RZAG100N7V1B 21,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,044 x3 0,3 x3
FCAG50BVEB x2 RZAG100N7V1B 21,4 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,039 x2 0,3 x2
FCAG100BVEB RZAG100N7V1B 21,5 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,117 0,7
FFA35A2VEB x3 RZAG100N7V1B 21,4 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,050 x3 0,2 x3
FFA50A2VEB x2 RZAG100N7V1B 21,6 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x3 RZAG100N7V1B 25,2 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA50A2VEB x2 RZAG100N7V1B 23,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,089 x2 1,4 x2
FBA100A2VEB RZAG100N7V1B 24,4 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,127 3,5
FNA35A2VEB x3 RZAG100N7V1B 22,4 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,034 x3 0,5 x3
FNA50A2VEB x2 RZAG100N7V1B 21,8 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,5 x2
FUA100AVEB9 RZAG100N7V1B 22,2 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,106 1,3
FAA100BUV1B RZAG100N7V1B 21,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,064 0,5
FVA100AMVEB RZAG100N7V1B 22,4 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,238 1,5
FDXM35F3V1B x3 RZAG100N7V1B 21,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,034 x3 0,3 x3
FDXM50F3V1B x2 RZAG100N7V1B 22,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,9 x2
FHA35AVEB99 x3 RZAG100N7V1B 22,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA50AVEB99 x2 RZAG100N7V1B 22,0 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,6 x2
FHA100AVEB9 RZAG100N7V1B 22,2 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,150 1,3
* Usare una linea di alimentazione separata per l’unità interna. Il valore tra parentesi rappresenta la portata minima del circuito (MCA) dell’unità esterna. Per il valore MCA dell'unità interna, fare riferimento al 
manuale d'installazione dell’unità interna.

RZAG71-100NV1  3D120943C

Compressore OFM IFM
Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG125HVEB RZAG125N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimo: 
198 V

Massimo 
·264 V·

27,5 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG125N7V1B 26,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,039 x3 0,3 x3
FCAG60BVEB x2 RZAG125N7V1B 26,6 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,044 x2 0,3 x2
FCAG125BVEB RZAG125N7V1B 27,0 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,168 1,0
FFA35A2VEB x4 RZAG125N7V1B 26,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,050 x3 0,4 x3
FFA60A2VEB x2 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,050 x2 0,6 x2
FBA35A2VEB x4 RZAG125N7V1B 31,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG125N7V1B 30,4 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA60A2VEB x2 RZAG125N7V1B 28,7 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,070 x2 1,3 x2
FBA125A2VEB RZAG125N7V1B 30,1 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,187 3,9
FNA35A2VEB x4 RZAG125N7V1B 28,1 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,034 x4 0,5 x4
FNA50A2VEB x3 RZAG125N7V1B 27,6 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,5 x3
FNA60A2VEB x2 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,6 x2
FUA125AVEB9 RZAG125N7V1B 27,5 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,106 1,4
FDA125A5VEB RZAG125N7V1B 28,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,350 2,1
FVA125AMVEB RZAG125N7V1B 27,6 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,238 1,5
FDXM35F3V1B x4 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG125N7V1B 28,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,9 x3
FDXM60F3V1B x2 RZAG125N7V1B 27,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,9 x2
FHA35AVEB99 x4 RZAG125N7V1B 28,5 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG125N7V1B 27,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA60AVEB99 x2 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,6 x2
FHA125AVEB9 RZAG125N7V1B 27,6 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,150 1,5
FCAHG71HVEB x2 RZAG140N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimo: 
198V

Massimo 
·264 V·

27,5 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG140N7V1B 27,5 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG140N7V1B 27,2 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG140N7V1B 26,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG140N7V1B 26,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG140N7V1B 27,4 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG140N7V1B 26,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG140N7V1B 27,2 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG140N7V1B 31,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG140N7V1B 30,4 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG140N7V1B 28,7 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,070 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG140N7V1B 30,1 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,187 3,9
FNA35A2VEB x4 RZAG140N7V1B 28,1 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,034 x4 0,5 x4
FNA50A2VEB x3 RZAG140N7V1B 27,6 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x3 0,5 x3
FUA71AVEB9 x2 RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG140N7V1B 27,0 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,048 x2 0,5 x2
FVA71AMVEB x2 RZAG140N7V1B 27,7 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,117 x2 0,8 x2
FVA140AMVEB RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG140N7V1B 27,2 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG140N7V1B 28,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG140N7V1B 28,5 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG140N7V1B 27,7 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,150 1,8
* Usare una linea di alimentazione separata per l’unità interna. Il valore tra parentesi rappresenta la portata minima del circuito (MCA) dell’unità esterna. Per il valore MCA dell'unità interna, fare riferimento al 
manuale d'installazione dell’unità interna.

RZAG125-140NV1  3D120943C

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
RZAG-NV1 SU MY.DAIKIN.EU

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
RZAG-NY1 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

RZAG71-100NY1 RAFFRESCAMENTO AMBIENTI

RZAG125-140NY1 RAFFRESCAMENTO AMBIENTI

Compressore OFM IFM
Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG71HVEB RZAG71N7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
457 V·

11,1 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,091 0,7
FCAG35BVEB x2 RZAG71N7Y1B 11,0 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,044 x2 0,3 x2
FCAG71BVEB RZAG71N7Y1B 10,8 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,054 0,4
FFA35A2VEB x2 RZAG71N7Y1B 10,8 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,050 x2 0,2 x2
FBA35A2VEB x2 RZAG71N7Y1B (10,4)* – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,089 x2 1,4 x2
FBA71A2VEB RZAG71N7Y1B (10,4)* – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,070 1,3
FNA35A2VEB x2 RZAG71N7Y1B 11,4 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,034 x2 0,5 x2
FUA71AVEB9 RZAG71N7Y1B 11,3 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,046 0,9
FAA71BUV1B RZAG71N7Y1B 10,9 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,048 0,5
FVA71AMVEB RZAG71N7Y1B 11,2 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,117 0,8
FDXM35F3V1B x2 RZAG71N7Y1B 11,0 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,034 x2 0,3 x2
FHA35AVEB99 x2 RZAG71N7Y1B 11,6 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,060 x2 0,6 x2
FHA71AVEB99 RZAG71N7Y1B 11,2 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,091 0,8
FCAHG100HVEB RZAG100N7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
457 V·

14,9 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,221 1,3
FCAG35BVEB x3 RZAG100N7Y1B 13,0 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,044 x3 0,3 x3
FCAG50BVEB x2 RZAG100N7Y1B 12,7 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,039 x2 0,3 x2
FCAG100BVEB RZAG100N7Y1B 14,2 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,117 0,7
FFA35A2VEB x3 RZAG100N7Y1B 12,7 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,050 x3 0,2 x3
FFA50A2VEB x2 RZAG100N7Y1B 12,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x3 RZAG100N7Y1B (12,1)* – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA50A2VEB x2 RZAG100N7Y1B (12,1)* – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,089 x2 1,4 x2
FBA100A2VEB RZAG100N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,127 3,5
FNA35A2VEB x3 RZAG100N7Y1B 13,6 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,034 x3 0,5 x3
FNA50A2VEB x2 RZAG100N7Y1B 13,1 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x2 0,5 x2
FUA100AVEB9 RZAG100N7Y1B 14,9 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,106 1,3
FAA100BUV1B RZAG100N7Y1B 14,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,064 0,9
FVA100AMVEB RZAG100N7Y1B 15,1 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,238 1,5
FDXM35F3V1B x3 RZAG100N7Y1B 13,0 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,034 x3 0,3 x3
FDXM50F3V1B x2 RZAG100N7Y1B 13,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x2 0,9 x2
FHA35AVEB99 x3 RZAG100N7Y1B 13,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA50AVEB99 x2 RZAG100N7Y1B 13,3 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x2 0,6 x2
FHA100AVEB9 RZAG100N7Y1B 14,9 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,150 1,3
* Usare una linea di alimentazione separata per l’unità interna. Il valore tra parentesi rappresenta la portata minima del circuito (MCA) dell’unità esterna. Per il valore MCA dell'unità interna, fare riferimento al 
manuale d'installazione dell’unità interna.

RZAG71-100NY1  3D120943C

Compressore OFM IFM
Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG125HVEB RZAG125N7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
457 V·

15,0 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG125N7Y1B 12,2 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG125N7Y1B 12,9 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,039 x3 0,3 x3
FCAG60BVEB x2 RZAG125N7Y1B 14,1 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,044 x2 0,3 x2
FCAG125BVEB RZAG125N7Y1B 14,6 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,168 1,0
FFA35A2VEB x4 RZAG125N7Y1B 11,8 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG125N7Y1B 13,2 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,050 x3 0,4 x3
FFA60A2VEB x2 RZAG125N7Y1B 14,8 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,050 x2 0,6 x2
FBA35A2VEB x4 RZAG125N7Y1B (10,9)* – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG125N7Y1B (12,0)* – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA60A2VEB x2 RZAG125N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,070 x2 1,3 x2
FBA125A2VEB RZAG125N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,187 3,9
FNA35A2VEB x4 RZAG125N7Y1B 13,0 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,034 x4 0,5 x4
FNA50A2VEB x3 RZAG125N7Y1B 13,5 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,060 x3 0,5 x3
FNA60A2VEB x2 RZAG125N7Y1B 14,8 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,6 x2
FUA125AVEB9 RZAG125N7Y1B 15,0 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,106 1,4
FDA125A5VEB RZAG125N7Y1B 15,7 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,350 2,1
FVA125AMVEB RZAG125N7Y1B 15,1 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,238 1,5
FDXM35F3V1B x4 RZAG125N7Y1B 12,2 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG125N7Y1B 14,8 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,060 x3 0,9 x3
FDXM60F3V1B x2 RZAG125N7Y1B 15,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,060 x2 0,9 x2
FHA35AVEB99 x4 RZAG125N7Y1B 13,4 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG125N7Y1B 13,8 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA60AVEB99 x2 RZAG125N7Y1B 14,8 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,6 x2
FHA125AVEB9 RZAG125N7Y1B 15,1 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,150 1,5
FCAHG71HVEB x2 RZAG140N7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
457 V·

15,0 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG140N7Y1B 15,0 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG140N7Y1B 12,2 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG140N7Y1B 12,9 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG140N7Y1B 14,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG140N7Y1B 14,9 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG140N7Y1B 11,8 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG140N7Y1B 13,2 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG140N7Y1B (10,9)* – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG140N7Y1B (12,0)* – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG140N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,070 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG140N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,187 3,9
FNA35A2VEB x4 RZAG140N7Y1B 13,0 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,034 x4 0,5 x4
FNA50A2VEB x3 RZAG140N7Y1B 13,5 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,060 x3 0,5 x3
FUA71AVEB9 x2 RZAG140N7Y1B 15,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG140N7Y1B 14,6 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,048 x2 0,5 x2
FVA71AMVEB x2 RZAG140N7Y1B 15,2 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,117 x2 0,8 x2
FVA140AMVEB RZAG140N7Y1B 15,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG140N7Y1B 12,2 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG140N7Y1B 14,8 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG140N7Y1B 13,4 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG140N7Y1B 13,8 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG140N7Y1B 15,2 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG140N7Y1B 15,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,150 1,8
* Usare una linea di alimentazione separata per l’unità interna. Il valore tra parentesi rappresenta la portata minima del circuito (MCA) dell’unità esterna. Per il valore MCA dell'unità interna, fare riferimento al 
manuale d'installazione dell’unità interna.

RZAG125-140NY1  3D120943C
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Schemi tecnici dettagliati

RZAG-NV1/NY1

Simboli Note

MCA Amperaggio minimo del circuito [A]
TOCA Portata totale per sovracorrente [A]
MFA Amperaggio massimo del fusibile [A]
MSC Corrente massima avviamento del compressore [A]
RLA Corrente assorbita con carico nominale [A]
OFM Motore del ventilatore esterno
IFM Motore del ventilatore dell'unità interna
FLA Amperaggio a pieno carico [A]
kW Potenza nominale del motore del ventilatore [kW]

1 Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni.
 Raffrescamento
  Temperatura interna 27,0·°CBS/· 19,0·°CBU
  Temperatura esterna 35,0·°CBS
 Riscaldamento
  Temperatura interna 20,0 °CBS
  Temperatura esterna 7,0 °CBS/·6,0·°CBU
2  TOCA rappresenta il valore totale per sovracorrente.
3 Gamma di tensione
4 È ammissibile uno squilibrio massimo di tensione tra le fasi pari al 2%.
5  Il valore MCA rappresenta la massima corrente assorbita.
 La capacità dell’MFA deve essere superiore a quella dell’MCA.
 Selezionare il valore MFA in base alla tabella.
6 La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.
7 Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell’interruttore automatico e differenziale.
 Interruttore differenziale

3D120943C

RZAG71-100NV1 RAFFREDDAMENTO DI INFRASTRUTTURE
Compressore OFM IFM

Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG100HVEB RZAG71N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimo: 
198V

Massimo 
264 V·

18,3 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,221 1,3
FCAG35BVEB x3 RZAG71N7V1B 17,9 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,044 x3 0,3 x3
FCAG50BVEB x2 RZAG71N7V1B 17,6 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,039 x2 0,3 x2
FCAG100BVEB RZAG71N7V1B 17,7 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,117 0,7
FFA35A2VEB x3 RZAG71N7V1B 17,6 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,050 x3 0,2 x3
FFA50A2VEB x2 RZAG71N7V1B 17,8 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x3 RZAG71N7V1B 21,3 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,089 x3 1,4 x3
FBA50A2VEB x2 RZAG71N7V1B 19,9 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,089 x2 1,4 x2
FBA100A2VEB RZAG71N7V1B 20,6 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,127 3,5
FUA100AVEB9 RZAG71N7V1B 18,3 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,106 1,3
FAA100BUV1B RZAG71N7V1B 17,9 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,064 0,5
FVA100AMVEB RZAG71N7V1B 18,5 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,238 1,5
FDXM35F3V1B x3 RZAG71N7V1B 17,9 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,034 x3 0,3 x3
FDXM50F3V1B x2 RZAG71N7V1B 18,8 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,060 x2 0,9 x2
FHA35AVEB99 x3 RZAG71N7V1B 18,8 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,060 x3 0,6 x3
FHA50AVEB99 x2 RZAG71N7V1B 18,2 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,060 x2 0,6 x2
FHA100AVEB99 RZAG71N7V1B 18,3 – 20 – 15,5 0,234 0,8 0,150 1,3
FCAHG71HVEB x2 RZAG100N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimo: 
198V

Massimo 
264 V·

22,3 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG100N7V1B 22,3 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG100N7V1B 22,0 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG100N7V1B 21,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG100N7V1B 21,6 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG100N7V1B 22,2 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG100N7V1B 21,6 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,050 x4 0,8
FFA50A2VEB x3 RZAG100N7V1B 22,0 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG100N7V1B 26,6 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG100N7V1B 25,2 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG100N7V1B 23,5 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,07 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG100N7V1B 24,9 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,187 3,9
FUA71AVEB9 x2 RZAG100N7V1B 22,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG100N7V1B 21,8 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,048 x2 0,5 x2
FVA140AMVEB RZAG100N7V1B 22,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG100N7V1B 22,0 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG100N7V1B 23,6 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG100N7V1B 23,3 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG100N7V1B 22,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG100N7V1B 22,5 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG100N7V1B 22,7 – 32 – 18,8 0,234 1,2 0,150 1,8
* Usare una linea di alimentazione separata per l’unità interna. Il valore tra parentesi rappresenta la portata minima del circuito (MCA) dell’unità esterna. Per il valore MCA dell'unità interna, fare riferimento al 
manuale d'installazione dell’unità interna.

RZAG71-100NV1  3D120944D

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
RZAG-NV1 SU MY.DAIKIN.EU

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
RZAG-NY1 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

RZAG125-140NV1 RAFFREDDAMENTO DI INFRASTRUTTURE

RZAG71-100NY1 RAFFREDDAMENTO DI INFRASTRUTTURE

Compressore OFM IFM
Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG71HVEB x2 RZAG125N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimo: 
198V

Massimo 
264 V·

27,5 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG125N7V1B 27,5 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG125N7V1B 26,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG125N7V1B 26,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG125N7V1B 27,4 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG125N7V1B 26,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG125N7V1B 31,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG125N7V1B 30,4 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG125N7V1B 28,7 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,07 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG125N7V1B 30,1 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,187 3,9
FUA71AVEB9 x2 RZAG125N7V1B 27,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG125N7V1B 27,0 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,048 x2 0,5 x2
FVA140AMVEB RZAG125N7V1B 27,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG125N7V1B 27,2 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG125N7V1B 28,8 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG125N7V1B 28,5 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG125N7V1B 27,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG125N7V1B 27,7 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG125N7V1B 27,9 – 32 – 23,8 0,234 1,2 0,15 1,8
FCAHG71HVEB x2 RZAG140N7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimo: 
198V

Massimo 
264 V·

27,5 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG140N7V1B 27,5 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG140N7V1B 27,2 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG140N7V1B 26,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG140N7V1B 26,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG140N7V1B 27,4 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG140N7V1B 26,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG140N7V1B 27,2 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG140N7V1B 31,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG140N7V1B 30,4 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG140N7V1B 28,7 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,070 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG140N7V1B 30,1 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,187 3,9
FUA71AVEB9 x2 RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG140N7V1B 27,0 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,048 x2 0,5 x2
FVA140AMVEB RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG140N7V1B 27,2 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG140N7V1B 28,8 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG140N7V1B 28,5 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG140N7V1B 27,7 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG140N7V1B 27,9 – 32 – 23,6 0,234 1,4 0,150 1,8
* Usare una linea di alimentazione separata per l’unità interna. Il valore tra parentesi rappresenta la portata minima del circuito (MCA) dell’unità esterna. Per il valore MCA dell'unità interna, fare riferimento al 
manuale d'installazione dell’unità interna.

RZAG125-140NV1  3D120944D

Compressore OFM IFM
Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG100HVEB RZAG71N7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
457 V·

11,8 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,221 1,3
FCAG35BVEB x3 RZAG71N7Y1B 11,3 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,044 x3 0,3 x3
FCAG50BVEB x2 RZAG71N7Y1B 11,0 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,039 x2 0,3 x2
FCAG100BVEB RZAG71N7Y1B 11,1 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,117 0,7
FFA35A2VEB x3 RZAG71N7Y1B 11,0 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,050 x3 0,2 x3
FFA50A2VEB x2 RZAG71N7Y1B 11,2 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x3 RZAG71N7Y1B (10,4)* – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,089 x3 1,4 x3
FBA50A2VEB x2 RZAG71N7Y1B (10,4)* – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,089 x2 1,4 x2
FBA100A2VEB RZAG71N7Y1B (10,4)* – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,127 3,5
FUA100AVEB9 RZAG71N7Y1B 11,8 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,106 1,3
FAA100BUV1B RZAG71N7Y1B 11,3 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,064 0,5
FVA100AMVEB RZAG71N7Y1B 12,0 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,238 1,5
FDXM35F3V1B x3 RZAG71N7Y1B 11,3 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,034 x3 0,3 x3
FDXM50F3V1B x2 RZAG71N7Y1B 12,3 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,060 x2 0,9 x2
FHA35AVEB99 x3 RZAG71N7Y1B 12,3 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,060 x3 0,6 x3
FHA50AVEB99 x2 RZAG71N7Y1B 11,6 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,060 x2 0,6 x2
FHA100AVEB99 RZAG71N7Y1B 11,8 – 16 – 9,2 0,234 0,8 0,15 1,3
FCAHG71HVEB x2 RZAG100N7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
457 V·

13,5 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG100N7Y1B 15,0 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG100N7Y1B 13,3 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG100N7Y1B 13,0 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG100N7Y1B 12,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG100N7Y1B 14,9 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG100N7Y1B 12,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,050 x4 0,8
FFA50A2VEB x3 RZAG100N7Y1B 13,3 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG100N7Y1B (12,1)* – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG100N7Y1B (12,1)* – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG100N7Y1B (12,1)* – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,07 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG100N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,187 3,9
FUA71AVEB9 x2 RZAG100N7Y1B 13,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG100N7Y1B 13,1 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,048 x2 0,5 x2
FVA140AMVEB RZAG100N7Y1B 15,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG100N7Y1B 13,3 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG100N7Y1B 14,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG100N7Y1B 14,6 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG100N7Y1B 13,9 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG100N7Y1B 13,7 – 16 – 10,4 0,234 1,2 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG100N7Y1B 15,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,15 1,8
* Usare una linea di alimentazione separata per l’unità interna. Il valore tra parentesi rappresenta la portata minima del circuito (MCA) dell’unità esterna. Per il valore MCA dell'unità interna, fare riferimento al 
manuale d'installazione dell’unità interna.

RZAG71-100NY1 3D120944D

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
RZAG-NV1 SU MY.DAIKIN.EU

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
RZAG-NY1 SU MY.DAIKIN.EU
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RZAG-NV1/NY1

Schemi tecnici dettagliati

RZAG125-140NY1 RAFFREDDAMENTO DI INFRASTRUTTURE
Compressore OFM IFM

Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAHG71HVEB x2 RZAG125N7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
457 V·

15,0 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG125N7Y1B 15,0 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG125N7Y1B 12,2 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG125N7Y1B 12,9 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG125N7Y1B 14,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG125N7Y1B 14,9 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG125N7Y1B 11,8 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG125N7Y1B 13,2 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG125N7Y1B (10,9)* – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG125N7Y1B (12,0)* – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG125N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,070 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG125N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,187 3,9
FUA71AVEB9 x2 RZAG125N7Y1B 15,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG125N7Y1B 14,6 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,048 x2 0,5 x2
FVA140AMVEB RZAG125N7Y1B 15,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG125N7Y1B 12,2 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG125N7Y1B 14,8 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG125N7Y1B 13,4 – 16 – 9,3 0,234 1,2 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG125N7Y1B 13,8 – 16 – 10,3 0,234 1,2 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG125N7Y1B 15,2 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG125N7Y1B 15,4 – 16 – 11,8 0,234 1,2 0,150 1,8
FCAHG71HVEB x2 RZAG140N7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
457 V·

15,0 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,7 x2
FCAHG140HVEB RZAG140N7Y1B 15,0 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,244 1,4
FCAG35BVEB x4 RZAG140N7Y1B 12,2 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZAG140N7Y1B 12,9 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZAG140N7Y1B 14,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,054 x2 0,4 x2
FCAG140BVEB RZAG140N7Y1B 14,9 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,168 1,3
FFA35A2VEB x4 RZAG140N7Y1B 11,8 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,050 x4 0,2 x4
FFA50A2VEB x3 RZAG140N7Y1B 13,2 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZAG140N7Y1B (10,9)* – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,089 x4 1,4 x4
FBA50A2VEB x3 RZAG140N7Y1B (12,0)* – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,089 x3 1,4 x3
FBA71A2VEB x2 RZAG140N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,070 x2 1,3 x2
FBA140A2VEB RZAG140N7Y1B (13,5)* – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,187 3,9
FUA71AVEB9 x2 RZAG140N7Y1B 15,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZAG140N7Y1B 14,6 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,048 x2 0,5 x2
FVA140AMVEB RZAG140N7Y1B 15,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,276 1,8
FDXM35F3V1B x4 RZAG140N7Y1B 12,2 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZAG140N7Y1B 14,8 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,060 x3 0,9 x3
FHA35AVEB99 x4 RZAG140N7Y1B 13,4 – 16 – 9,1 0,234 1,4 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZAG140N7Y1B 13,8 – 16 – 10,1 0,234 1,4 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZAG140N7Y1B 15,2 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,091 x2 0,8 x2
FHA140AVEB99 RZAG140N7Y1B 15,4 – 16 – 11,6 0,234 1,4 0,150 1,8
* Usare una linea di alimentazione separata per l’unità interna. Il valore tra parentesi rappresenta la portata minima del circuito (MCA) dell’unità interna. Per il valore MCA effettivo, fare riferimento al manuale 
d'installazione dell’unità interna.

RZAG125-140NY1 3D120944D

Simboli Note

MCA Amperaggio minimo del circuito [A]
TOCA Portata totale per sovracorrente [A]
MFA Amperaggio massimo del fusibile [A]
MSC Corrente massima avviamento del compressore [A]
RLA Corrente assorbita con carico nominale [A]
OFM Motore del ventilatore esterno
IFM Motore del ventilatore dell'unità interna
FLA Amperaggio a pieno carico [A]
kW Potenza nominale del motore del ventilatore [kW]

1 Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni.
 Raffrescamento
  Temperatura interna 27,0·°CBS/· 19,0·°CBU
  Temperatura esterna 35,0·°CBS
 Riscaldamento
  Temperatura interna 20,0 °CBS
  Temperatura esterna 7,0 °CBS/·6,0·°CBU
2  TOCA rappresenta il valore totale per sovracorrente.
3 Gamma di tensione
  Le unità sono adatte per l'utilizzo con impianti elettrici in cui la tensione di alimentazione ai morsetti dell'unità non sia superiore 

o inferiore all'intervallo indicato.
4 È ammissibile uno squilibrio massimo di tensione tra le fasi pari al 2%.
5  Il valore MCA rappresenta la massima corrente assorbita.
 La capacità dell’MFA deve essere superiore a quella dell’MCA.
 Selezionare il valore MFA in base alla tabella.
6 La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.
7 Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell’interruttore automatico e differenziale.
 Interruttore differenziale

3D120944D
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Schemi tecnici dettagliati

RZAG-NV1 / RZAG-NY1

RZAG-NV1/NY1 
RZA-D
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5

8

3D120936

3D110012

1 Attacco tubazione del gas a cartella Ø15,9
2 Attacco linea liquido a cartella Ø9,5
3 Attacco di servizio (nell'unità)
4 Collegamenti elettrici e morsetto di terra M5 (nel quadro comandi)
5 Ingresso tubazioni refrigerante
6 Foro pretagliato
7 Foro pretagliato
8 Foro di scarico

4 fori per bulloni 
d'ancoraggio

Parete

* Per facilitare la manutenzione, prevedere·250·mm di spazio libero.
 Per ulteriori linee guida sullo spazio di installazione e manutenzione, fare riferimento al disegno 3D069554.

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
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1D128513

Schemi tecnici dettagliati

RZAG-NV1/NY1 
RZA-D

Lato aspirazione Nelle figure seguenti, lo spazio necessario per la manutenzione sul lato aspirazione è riferito a 
una temperatura di 35°CBS e alla funzione di raffrescamento. Prevedere spazio aggiuntivo nei 
seguenti casi:
• Quando la temperatura lato aspirazione supera sistematicamente tale valore.
• Quando si prevede che il carico termico delle unità esterne superi sistematicamente la 

massima capacità operativa.

Lato mandata Quando si posizionano le unità, assicurarsi che vi sia spazio a sufficienza per il circuito frigorifero. Se la 
propria configurazione non corrisponde a quelle riportate di seguito, contattare il proprio rivenditore.

Unità singola ( ) | Singola fila di unità ( )

A~E HB HD HU

(mm)
a b c d e eB eD

a

bc

d

e

eB

eD

A

BC

D

E

B
HU

HD

H

B — ≥100

A, B, C — ≥100(1) ≥100 ≥100

B, E — ≥100 ≥1.000 ≤500

A, B, C, E — ≥150(1) ≥150 ≥150 ≥1.000 ≤500

D — ≥500

D, E — ≥500 ≥1.000 ≥500

B, D
HD>HU ≥100 ≥500

HD≤HU ≥100 ≥500

B, D, E

HD>HU

HB≤½HU ≥250 ≥750 ≥1.000 ≤500

1

½HU<HB≤HU ≥250 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

HB>HU

HD≤HU

HD≤½HU ≥100 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

½HU<HD≤HU ≥200 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

HD>HU

HU

a

bc

d

e

eB

eD

A

BC

D

E

HB

HD

≥100(1)

≥100(1)

A, B, C — ≥200(1) ≥300 ≥1.000

A, B, C, E — ≥200(1) ≥300 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

D — ≥1.000

D, E — ≥1.000 ≥1.000 ≤500

B, D

HD>HU ≥300 ≥1.000

HD≤HU

HD≤½HU ≥250 ≥1.500

½HU<HD≤HU ≥300 ≥1.500

B, D, E

HD>HU

HB≤½HU ≥300 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

1+2

½HU<HB≤HU ≥300 ≥1.250 ≥1.000 ≤500

HB>HU

HD≤HU

HD≤½HU ≥250 ≥1.500 ≥1.000 ≤500

½HU<HD≤HU ≥300 ≥1.500 ≥1.000 ≤500

HD>HU

 (1) Per facilitare la manutenzione, lasciare una distanza ≥250 mm

 A,B,C,D Ostacoli (pareti/deflettori)

 E Ostacolo (tetto)

 a,b,c,d,e Spazio minimo necessario per la manutenzione tra l’unità e gli ostacoli A, B, C, D e E

 eB Distanza massima tra l’unità e il bordo dell’ostacolo E, in direzione dell’ostacolo B

 eD Distanza massima tra l’unità e il bordo dell’ostacolo E, in direzione dell’ostacolo D

 HU Altezza dell’unità

 HB,HD Altezza degli ostacoli B e D

 1 Sigillare la parte inferiore del supporto d'installazione per prevenire il flusso dell'aria di mandata verso il lato aspirazione dalla parte inferiore dell'unità.

 2 Possibilità di installare un massimo di due unità.

  Non consentito

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
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1D128513

Schemi tecnici dettagliati

RZAG-NV1/NY1 
RZA-D

File multiple di unità ( )

HB HU b (mm)

≥1000

≥100

≥3000

≥1500

b

≥100(1)

HB

HU
≥100(1)

≥100(1)

≥100(1)

≥100(1)
≥100(1)

HB≤½HU b≥250

½HU<HB≤HU b≥300

HB>HU

 (1) Per facilitare la manutenzione, lasciare una distanza ≥250 mm

Unità sovrapposte (max 2 livelli) ( )

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

 (1) Per facilitare la manutenzione, lasciare una distanza ≥250 mm

 A1=>A2 (A1) Se c’è un rischio di gocciolamento di condensa e congelamento tra le unità superiori e inferiori…

   (A2) Installare una tettoia tra le unità superiori e inferiori. Installare l’unità superiore ad un’altezza tale da impedire la formazione di ghiaccio in corrispondenza della piastra di fondo 

dell’unità superiore.

 B1=>B2 (B1) Se non c’è rischio di gocciolamento di condensa e congelamento tra le unità superiori e inferiori…

   (B2) Non sarà necessario installare una tettoia, ma occorrerà chiudere lo spazio tra unità superiore e inferiore per prevenire il flusso dell'aria di mandata verso il lato aspirazione dalla parte 

inferiore dell'unità.

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
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Schemi tecnici dettagliati

RZAG-NV1/NY1
Per determinare se sia necessario refrigerante aggiuntivo

Se Allora
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)≤ lunghezza tubazioni senza carica
Lunghezza tubazioni senza carica=
10 m (ridotta)
40 m (standard)
15 m (maggiorata)

Non è necessario aggiungere refrigerante.

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)> lunghezza tubazioni senza carica È necessario aggiungere refrigerante.
Per la manutenzione futura, cerchiare la quantità selezionata nelle tabelle seguenti.

INFORMAZIONI
La lunghezza delle tubazioni è la lunghezza unidirezionale più estesa della linea del liquido.

Per determinare la quantità aggiuntiva di refrigerante (R in kg) (nel caso di unità monosplit)

Dimensione tubazioni standard:

L1 (m)

L1 (standard): 40~50 m 50~55 m 55~60 m 60~75 m 75~85 m

R: 0,35 kg 0,7 kg (a)

0,55 kg (b) 0,7 kg (a) 1,05 kg (a) 1,55 kg (a)

(a) Solo per RZAG100~140.
(b) Solo per RZAG71.

Dimensione tubazioni maggiorate:

L1 (m)

L1 (maggiorata): 15~20 m 20~25 m 20~25 m 30~35 m
R: 0,35 kg 0,7 kg 1,05 kg (a) 1,4 kg (a)

(a) Solo per RZAG100~140.

Per determinare la quantità aggiuntiva di refrigerante (R in kg) (nel caso di unità twin, triple e doppio twin)

1. Determinare G1 e G2.

G1 (m)
Lunghezza totale linea del liquido di < x>

x= Ø9,5 mm (standard)
x= Ø12,7 mm (maggiorata)

G2 (m) Lunghezza totale linea del liquido di Ø6,4 mm

2. Determinare R1 e R2.

Se Allora

G1>40 m(a) Utilizzare la tabella seguente per determinare R1  
(lunghezza= G1−40 m)(a) e R2 (lunghezza=G2).

G1≤40 m(a)

(e G1+G2>40 m)(a)
R1=0,0 kg.

Utilizzare la tabella seguente per determinare R2 (lunghezza= G1+G2−40 m)(a)

(a) In caso di maggiorazione: Sostituire 40 m con 15 m.

Per linea del liquido di dimensioni standard:
Lunghezza

0~10 m 10~15 m 15~20 m 20~30 m 30~40 m 40~45 m

R1: 0,35 kg 0,7 kg (a)

0,55 kg (b) 0,7 kg (a) 1,05 kg(a) 1,4 kg(a) 1,55 kg (a)

R2: 0,2 kg 0,4 kg 0,4 kg 0,6 kg 0,8 kg(a) 1 kg (a)

Per linea del liquido di dimensioni maggiorate:
Lunghezza

0~5 m 5~10 m 10~15 m 15~20 m 20~30 m 30~40 m 40~45 m
R1: 0,35 kg 0,7 kg 1,05 kg (a) 1,4 kg (a) - - -
R2: 0,35 kg 0,7 kg (a) 1,05 kg (a) 1,4 kg (a) -

(a) Solo per RZAG100~140.
(b) Solo per RZAG125-140.

3.  Determinare la quantità aggiuntiva di refrigerante: R=R1+R2.

Esempi

Disposizione Quantità aggiuntiva di refrigerante (R)

L2= 7 m

L1=45 m (Ø9,5 mm)

RZAG100

L3= 5 m
(Ø6,4 mm)

(Ø6,4 mm)

Condizioni: Twin, dimensioni linea del liquido standard

1.
G1 Totale Ø9,5 => G1=45 m

G2 Totale Ø6,4 => G2=7+5=12 m

2.

Condizioni: G1>40 m

R1 Lunghezza=G1-40 m=5 m=> R1=0,35 kg

R2 Lunghezza=G2=12 m => R2=0,4 kg

3. R R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

L2= 20 m

L3= 17 m

L4= 17 m

L1=15 m (Ø9,5 mm)

RZAG125

(Ø6,4 mm)

(Ø6,4 mm)

(Ø6,4 mm)

Condizioni: Triple, dimensioni linea del liquido standard

1.
G1 Totale Ø9,5 => G1=15 m

G2 Totale Ø6,4 => G2=20+17+17=54 m

2.

Condizioni: G1≤40 m (e G1+G2>40 m)

R1 R1=0,0 kg

R2 Lunghezza=G1+G2−40 m=15+54−40=29 m => R2=0,6 kg

3. R R=R1+R2=0,0+0,6=0,6 kg

RZAG-MV1/MY1            4PEN573382-1_2019_04
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Schemi tecnici dettagliati

RZASG71-100MV1

RZASG125-140MV1

Compressore OFM IFM
Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAG35BVEB x2 RZASG71M2V1B

50Hz ~
220-240V

Minimo: 
198V

Massimo 
264 V·

17,6 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,044 x2 0,3 x2
FCAG71BVEB RZASG71M2V1B 17,4 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,054 0,4
FFA35A2VEB x2 RZASG71M2V1B 17,8 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x2 RZASG71M2V1B 18,2 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,089 x2 0,6 x2
FBA71A2VEB RZASG71M2V1B 17,5 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,070 0,5
FNA35A2VEB x2 RZASG71M2V1B 17,3 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,034 x2 0,3
FUA71AVEB9 RZASG71M2V1B 17,9 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,046 0,9
FAA71BUV1B RZASG71M2V1B 17,4 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,048 0,4
FVA71AMVEB RZASG71M2V1B 17,6 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,117 0,6
FDXM35F3V1B x2 RZASG71M2V1B 17,6 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,034 x2 0,3 x2
FHA35AVEB99 x2 RZASG71M2V1B 18,2 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,060 x2 0,6 x2
FHA71AVEB99 RZASG71M2V1B 17,8 – 20 – 15,4 0,094 0,9 0,091 0,8
FCAG35BVEB x3 RZASG100M7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimo: 
198V

Massimo 
264 V·

21,7 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,044 x3 0,3 x3
FCAG50BVEB x2 RZASG100M7V1B 21,4 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,039 x2 0,3 x2
FCAG100BVEB RZASG100M7V1B 21,5 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,117 0,7
FFA35A2VEB x3 RZASG100M7V1B 22,0 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,050 x3 0,4 x3
FFA50A2VEB x2 RZASG100M7V1B 21,6 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x3 RZASG100M7V1B 22,7 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,089 x3 0,6 x3
FBA50A2VEB x2 RZASG100M7V1B 22,0 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,089 x2 0,6 x2
FBA100A2VEB RZASG100M7V1B 21,8 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,127 1,0
FNA35A2VEB x3 RZASG100M7V1B 21,7 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,034 x3 0,3 x3
FNA50A2VEB x2 RZASG100M7V1B 21,8 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FUA100AVEB9 RZASG100M7V1B 22,2 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,106 1,3
FAA100BUV1B RZASG100M7V1B 21,7 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,064 0,4
FVA100AMVEB RZASG100M7V1B 22,0 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,238 1,2
FDXM35F3V1B x3 RZASG100M7V1B 21,7 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,034 x3 0,3 x3
FDXM50F3V1B x2 RZASG100M7V1B 21,8 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FHA35AVEB99 x3 RZASG100M7V1B 22,7 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,060 x3 0,6 x3
FHA50AVEB99 x2 RZASG100M7V1B 22,0 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,060 x2 0,6 x2
FHA100AVEB99 RZASG100M7V1B 22,2 – 25 – 19,0 0,200 1,0 0,150 1,3

RZASG71-100MV1 3D110014G

Compressore OFM IFM
Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA

FCAG35BVEB x4 RZASG125M7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimo: 
198V

Massimo 
264 V·

28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZASG125M7V1B 27,7 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,039 x3 0,3 x3
FCAG60BVEB x2 RZASG125M7V1B 27,4 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,044 x2 0,3 x2

FCAG125BVEB RZASG125M7V1B 27,8 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,168 1,0
FFA35A2VEB x4 RZASG125M7V1B 28,4 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,050 x4 0,4 x4
FFA50A2VEB x3 RZASG125M7V1B 28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,050 x3 0,4 x3
FFA60A2VEB x2 RZASG125M7V1B 28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,050 x2 0,6 x2
FBA35A2VEB x4 RZASG125M7V1B 29,2 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,089 x4 0,6 x4
FBA50A2VEB x3 RZASG125M7V1B 28,6 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,089 x3 0,6 x3
FBA60A2VEB x2 RZASG125M7V1B 27,8 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,070 x2 0,5 x2

FBA125A2VEB RZASG125M7V1B 28,3 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,187 1,5
FNA35A2VEB x4 RZASG125M7V1B 28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FNA50A2VEB x3 RZASG125M7V1B 28,3 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FNA60A2VEB x2 RZASG125M7V1B 27,8 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FUA125AVEB9 RZASG125M7V1B 28,2 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,106 1,4
FDA125A5VEB RZASG125M7V1B 28,9 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,350 2,1
FVA125AMVEB RZASG125M7V1B 28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,238 1,2
FDXM35F3V1B x4 RZASG125M7V1B 28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZASG125M7V1B 28,3 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FDXM60F3V1B x2 RZASG125M7V1B 27,8 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FHA35AVEB99 x4 RZASG125M7V1B 29,2 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZASG125M7V1B 28,6 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,060 x3 0,6 x3
FHA60AVEB99 x2 RZASG125M7V1B 28,0 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,091 x2 0,6 x2

FHA125AVEB99 RZASG125M7V1B 28,3 – 32 – 24,7 0,200 1,0 0,150 1,5
FCAG35BVEB x4 RZASG140M7V1B

50Hz ~
220-240V

Minimo: 
198V

Massimo 
264 V·

27,2 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZASG140M7V1B 26,9 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZASG140M7V1B 26,8 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,054 x2 0,4 x2

FCAG140BVEB RZASG140M7V1B 27,0 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,168 1,0
FFA35A2VEB x4 RZASG140M7V1B 27,7 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,050 x4 0,4 x4
FFA50A2VEB x3 RZASG140M7V1B 27,2 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZASG140M7V1B 28,5 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,089 x4 0,6 x4
FBA50A2VEB x3 RZASG140M7V1B 27,9 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,089 x3 0,6 x3
FBA71A2VEB x2 RZASG140M7V1B 27,0 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,070 x2 0,5 x2

FBA140A2VEB RZASG140M7V1B 27,6 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,187 1,5
FNA35A2VEB x4 RZASG140M7V1B 27,2 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FNA50A2VEB x3 RZASG140M7V1B 27,6 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FUA71AVEB9 x2 RZASG140M7V1B 27,9 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZASG140M7V1B 26,8 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,048 x2 0,4 x2
FVA71AMVEB x2 RZASG140M7V1B 27,2 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,117 x2 0,6 x2

FVA140AMVEB RZASG140M7V1B 27,5 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,276 1,4
FDXM35F3V1B x4 RZASG140M7V1B 27,2 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZASG140M7V1B 27,6 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FHA35AVEB99 x4 RZASG140M7V1B 28,5 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZASG140M7V1B 27,9 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZASG140M7V1B 27,7 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,091 x2 0,8 x2

FHA140AVEB99 RZASG140M7V1B 27,9 – 32 – 24,0 0,200 1,0 0,150 1,8

RZASG125-140MV1 3D110014G

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
RZASG-MV1 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

RZASG100MY1

RZASG125-140MY1

Compressore OFM IFM
Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAG35BVEB x3 RZASG100M7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
456 V·

13,0 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,044 x3 0,3 x3
FCAG50BVEB x2 RZASG100M7Y1B 12,7 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,039 x2 0,3 x2
FCAG100BVEB RZASG100M7Y1B 14,2 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,117 0,7
FFA35A2VEB x3 RZASG100M7Y1B 13,3 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,050 x3 0,4 x3
FFA50A2VEB x2 RZASG100M7Y1B 12,9 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,050 x2 0,4 x2
FBA35A2VEB x3 RZASG100M7Y1B 13,9 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,089 x3 0,6 x3
FBA50A2VEB x2 RZASG100M7Y1B 13,3 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,089 x2 0,6 x2
FBA100A2VEB RZASG100M7Y1B 14,6 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,127 1,0
FNA35A2VEB x3 RZASG100M7Y1B 13,0 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,034 x3 0,3 x3
FNA50A2VEB x2 RZASG100M7Y1B 13,1 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FUA100AVEB9 RZASG100M7Y1B 14,9 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,106 1,3
FAA100BUV1B RZASG100M7Y1B 14,4 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,064 0,4
FVA100AMVEB RZASG100M7Y1B 14,8 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,238 1,2
FDXM35F3V1B x3 RZASG100M7Y1B 13,0 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,034 x3 0,3 x3
FDXM50F3V1B x2 RZASG100M7Y1B 13,1 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FHA35AVEB99 x3 RZASG100M7Y1B 13,9 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x3 0,6 x3
FHA50AVEB99 x2 RZASG100M7Y1B 13,3 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x2 0,6 x2
FHA100AVEB99 RZASG100M7Y1B 14,9 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,150 1,3

RZASG100MY1 3D110014G

Compressore OFM IFM
Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA

FCAG35BVEB x4 RZASG125M7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
456 V·

12,2 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZASG125M7Y1B 13,0 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,039 x3 0,3 x3
FCAG60BVEB x2 RZASG125M7Y1B 12,7 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,044 x2 0,3 x2

FCAG125BVEB RZASG125M7Y1B 14,6 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,168 1,0
FFA35A2VEB x4 RZASG125M7Y1B 12,6 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,050 x4 0,4 x4
FFA50A2VEB x3 RZASG125M7Y1B 13,3 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,050 x3 0,4 x3
FFA60A2VEB x2 RZASG125M7Y1B 13,3 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,050 x2 0,6 x2
FBA35A2VEB x4 RZASG125M7Y1B 13,4 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,089 x4 0,6 x4
FBA50A2VEB x3 RZASG125M7Y1B 13,9 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,089 x3 0,6 x3
FBA60A2VEB x2 RZASG125M7Y1B 13,1 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,070 x2 0,5 x2

FBA125A2VEB RZASG125M7Y1B 15,1 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,187 1,5
FNA35A2VEB x4 RZASG125M7Y1B 12,2 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FNA50A2VEB x3 RZASG125M7Y1B 13,6 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FNA60A2VEB x2 RZASG125M7Y1B 13,1 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FUA125AVEB9 RZASG125M7Y1B 15,0 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,106 1,4
FDA125A5VEB RZASG125M7Y1B 15,7 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,350 2,1
FVA125AMVEB RZASG125M7Y1B 14,8 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,238 1,2
FDXM35F3V1B x4 RZASG125M7Y1B 12,2 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZASG125M7Y1B 13,6 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FDXM60F3V1B x2 RZASG125M7Y1B 13,1 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x2 0,5 x2
FHA35AVEB99 x4 RZASG125M7Y1B 13,4 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZASG125M7Y1B 13,9 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,060 x3 0,6 x3
FHA60AVEB99 x2 RZASG125M7Y1B 13,3 – 16 – 10,6 0,200 1,0 0,091 x2 0,6 x2

FHA125AVEB99 RZASG125M7Y1B 15,1 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,150 1,5
FCAG35BVEB x4 RZASG140M7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
456 V·

12,2 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,044 x4 0,3 x4
FCAG50BVEB x3 RZASG140M7Y1B 12,9 – 16 – 10,5 0,200 1,0 0,039 x3 0,3 x3
FCAG71BVEB x2 RZASG140M7Y1B 14,4 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,054 x2 0,4 x2

FCAG140BVEB RZASG140M7Y1B 14,6 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,168 1,0
FFA35A2VEB x4 RZASG140M7Y1B 12,6 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,050 x4 0,4 x4
FFA50A2VEB x3 RZASG140M7Y1B 13,2 – 16 – 10,5 0,200 1,0 0,050 x3 0,4 x3
FBA35A2VEB x4 RZASG140M7Y1B 13,4 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,089 x4 0,6 x4
FBA50A2VEB x3 RZASG140M7Y1B 13,8 – 16 – 10,5 0,200 1,0 0,089 x3 0,6 x3
FBA71A2VEB x2 RZASG140M7Y1B 14,6 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,070 x2 0,5 x2

FBA140A2VEB RZASG140M7Y1B 15,1 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,187 1,5
FNA35A2VEB x4 RZASG140M7Y1B 12,2 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FNA50A2VEB x3 RZASG140M7Y1B 13,5 – 16 – 10,5 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FUA71AVEB9 x2 RZASG140M7Y1B 15,4 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,046 x2 0,9 x2
FAA71BUV1B x2 RZASG140M7Y1B 14,4 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,048 x2 0,4 x2
FVA71AMVEB x2 RZASG140M7Y1B 14,8 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,117 x2 0,6 x2

FVA140AMVEB RZASG140M7Y1B 15,0 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,276 1,4
FDXM35F3V1B x4 RZASG140M7Y1B 12,2 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,034 x4 0,3 x4
FDXM50F3V1B x3 RZASG140M7Y1B 13,5 – 16 – 10,5 0,200 1,0 0,060 x3 0,5 x3
FHA35AVEB99 x4 RZASG140M7Y1B 13,4 – 16 – 9,5 0,200 1,0 0,060 x4 0,6 x4
FHA50AVEB99 x3 RZASG140M7Y1B 13,8 – 16 – 10,5 0,200 1,0 0,060 x3 0,6 x3
FHA71AVEB99 x2 RZASG140M7Y1B 15,2 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,091 x2 0,8 x2

FHA140AVEB99 RZASG140M7Y1B 15,4 – 16 – 12,0 0,200 1,0 0,150 1,8

RZASG125-140MY1 3D110014G

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
RZASG-MY1 SU MY.DAIKIN.EU



206

RZASG71MV1

30

45 376 191

11
7

10
2

70

16

58

16

71

5

8

35
0

(3
45
～

35
5)

140 620 140 30
32

0
30

M12

53
9522

3
55

13

67

52

5

6

7

84
55

19 80

145

53
95

5

6

7

28
77

0

900

88
60

1989

142

53
95 23

8
24

1

1

2

3

4

37

91

37

52

Schemi tecnici dettagliati

RZASG-MV1/MY1

Simboli Note

MCA Amperaggio minimo del circuito [A]
TOCA Portata totale per sovracorrente [A]
MFA Amperaggio massimo del fusibile [A]
MSC Corrente massima avviamento del compressore [A]
RLA Corrente assorbita con carico nominale [A]
OFM Motore del ventilatore esterno
IFM Motore del ventilatore dell'unità interna
FLA Amperaggio a pieno carico [A]
kW Potenza nominale del motore del ventilatore [kW]

1 Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni.
 Raffrescamento
  Temperatura interna 27,0·°CBS/· 19,0·°CBU
  Temperatura esterna 35,0·°CBS
 Riscaldamento
  Temperatura interna 20,0 °CBS
  Temperatura esterna 7,0 °CBS/·6,0·°CBU
2  TOCA rappresenta il valore totale per sovracorrente.
3 Gamma di tensione
  Le unità sono adatte per l'utilizzo con impianti elettrici in cui la tensione di alimentazione ai morsetti dell'unità non sia superiore 

o inferiore all'intervallo indicato.
4 È ammissibile uno squilibrio massimo di tensione tra le fasi pari al 2%.
5  Il valore MCA rappresenta la massima corrente assorbita.
 La capacità dell’MFA deve essere superiore a quella dell’MCA.
 Selezionare il valore MFA in base alla tabella.
6 La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.
7 Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell’interruttore automatico e differenziale.
 Interruttore differenziale

3D110014G

3D110013

1 Attacco tubazione del gas a cartella Ø15,9
2 Attacco linea liquido a cartella Ø9,5
3 Attacco di servizio (nell'unità)
4 Collegamenti elettrici e morsetto di terra M5 (nel quadro comandi)
5 Ingresso tubazioni refrigerante
6 Ingresso cavo alimentazione (foro pretagliato Ø34)
7 Ingresso cavo di comando (foro pretagliato Ø27)
8 Foro di scarico

4 fori per bulloni d'ancoraggio

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
RZASG-MY1 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

RZASG100-140MV1/MY1
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3D110011

1 Attacco tubazione del gas a cartella Ø15,9
2 Attacco linea liquido a cartella Ø9,5
3 Attacco di servizio (nell'unità)
4 Collegamenti elettrici e morsetto di terra M5 (nel quadro comandi)
5 Ingresso tubazioni refrigerante
6 Ingresso cavo alimentazione (foro pretagliato Ø34)
7 Ingresso cavo di comando (foro pretagliato Ø27)
8 Foro di scarico

4 fori per bulloni d'ancoraggio

Modello AA AB
RZAG71* / RZASG100-125* / AZAS100-125* 331 337
RZASG140* / AZAS140* 414 420

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
RZASG-MV1 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

RZASG-MV1/MY1

3D069554

Spazio di servizio per l’installazione
I valori sono espressi in “mm”.

(A) In caso di ostacoli sul lato aspirazione.
• Nessun ostacolo sopra

(1) Installazione indipendente
• Ostacolo solo sul lato aspirazione

• Ostacolo su entrambi i lati e 
anche sul lato aspirazione

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1)
• Ostacolo sul lato aspirazione  

e su entrambi i lati

• Ostacolo anche in alto
(1) Installazione indipendente

• Ostacolo anche sul lato aspirazione

• Ostacolo su entrambi i lati e 
anche sul lato aspirazione

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1)
• Ostacolo sul lato aspirazione e su entrambi i lati

(B) In caso di ostacoli sul lato mandata.
• Nessun ostacolo sopra

(1) Installazione indipendente
• Ostacolo solo sul lato mandata 

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1)
• Ostacolo solo sul lato 

aspirazione 

• Ostacolo anche in alto
(1) Installazione indipendente

• Ostacolo solo sul lato 
mandata 

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1)
• Ostacolo sul lato mandata 

(C) Quando sono presenti ostacoli sia sul lato mandata 
che sul lato aspirazione:

Schema 1
Quando gli ostacoli sul lato mandata sono più alti rispetto all'unità.  
(L > H)
(Non vi sono limiti in altezza per le ostruzioni sul lato aspirazione.)

• Nessun ostacolo sopra
(1) Installazione indipendente

• Nessun ostacolo sopra

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1)
• Nessun ostacolo sopra

100 o più

1000 o più

1.000 o più

100 o più

100 o più

100 o più

100 o più

200 o più

200 o più

150 o più
150 o più

100 o più

500 o più

100 o più

100 o più

500 o più

1.000 o più

500 o più

1.000 o più

100 o più

300 o più

150 o più

300 o più

500 o meno

500 o meno

500 o 

meno

500 o meno

500 o meno

300 o più

1.000 o più

1.
00

0 
o 
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ù

1.
00

0 
o 
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ù

1.
00

0 
o 
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ù

1.
00

0 
o 

pi
ù

1.
00
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100 o più

100 o più

100 o più

100 o più

100 o più

100 o più

100 o più

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
RZASG-MY1 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

RZASG-MV1/MY1

3D069554

• Ostacolo anche in alto
(1) Installazione indipendente (nota 2)

• Quando sono presenti ostacoli sul lato 
aspirazione, mandata e su quello superiore.
Le relazioni tra H, A e L sono le seguenti:

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 750 o più

1/2H < L ≤ H 1.000 o più
H < L Lasciare una distanza di: L ≤ H

Fare riferimento alla colonna di L ≤ H per A

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1,2)
• Quando sono presenti ostacoli 

sul lato aspirazione, mandata e 
su quello superiore.
Le relazioni tra H, A e L sono le 
seguenti:

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 1.000 o più

1/2H < L ≤ H 1.250 o più
H < L Lasciare una distanza di: L ≤ H

Fare riferimento alla colonna di L ≤ H per A

Il limite per l’installazione in serie è di 2 unità.

Schema 2
Se l'ostacolo sul lato mandata è più basso rispetto all'unità 
(L ≤ H)
(Non vi sono limiti in altezza per le ostruzioni sul lato aspirazione.)

• Nessun ostacolo sopra
(1) Installazione indipendente

• Nessun ostacolo sopra

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1, 2)
• Quando sono presenti ostacoli sia sul lato 

mandata che su quello aspirazione.
Le relazioni tra H, A e L sono le 
seguenti.

L A
L ≤ 1/2H 250 o più

1/2H < L ≤ H 300 o più

• Ostacolo sul lato superiore
(1) Installazione indipendente (nota 2)

• Quando sono presenti ostacoli sul 
lato aspirazione, mandata e su quello 
superiore.
Le relazioni tra H, A e L sono le 
seguenti.

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 100 o più

1/2H < L ≤ H 200 o più
H < L Lasciare una distanza di: L ≤ H

Fare riferimento alla colonna di L ≤ H per A

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1,2)
• Quando sono presenti ostacoli 

sul lato aspirazione, mandata 
e su quello superiore.
Le relazioni tra H, A e L sono le 
seguenti.

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 250 o più

1/2H < L ≤ H 300 o più
H < L Lasciare una distanza di: L ≤ H

Fare riferimento alla colonna di L ≤ H per A

Il limite per l’installazione in serie è di 2 unità.
(D) Installazione su due piani

(1) Ostacolo sul lato mandata. (1)
• In caso di installazione sovrapposta non 

superare i due livelli.
• Installare una copertura del tetto 

simile ad A (non fornito), in quanto le 
unità esterne dotate di scarico verso il 
basso sono soggette alla formazione di 
condensa e di ghiaccio.

• Installare l’unità esterna di livello 
superiore in modo che la piastra di fondo 
si trovi a un’altezza sufficientemente al di 
sopra della copertura del tetto. In questo 
modo si eviterà l'accumulo di ghiaccio 
nel lato inferiore della piastra di fondo.

(2) Ostacolo sul lato aspirazione. (1)
• In caso di installazione sovrapposta non 

superare i due livelli.
• Installare una copertura del tetto 

simile ad A (non fornito), in quanto le 
unità esterne dotate di scarico verso il 
basso sono soggette alla formazione di 
condensa e di ghiaccio.

• Installare l’unità esterna di livello 
superiore in modo che la piastra di fondo 
si trovi a un’altezza sufficientemente al di 
sopra della copertura del tetto. In questo 
modo si eviterà l'accumulo di ghiaccio 
nel lato inferiore della piastra di fondo.

(E) Più ranghi di installazioni in serie  
(sul tetto, ecc.)
(1) Un rango di installazioni indipendenti

(2) Ranghi di installazione in serie (2 o più)
Le relazioni tra H, A e L sono le seguenti.

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 1.000 o più

1/2H < L ≤ H 1.250 o più
H < L Lasciare una distanza di: L ≤ H

Fare riferimento alla colonna di L ≤ H per A

NOTE
1. In caso di tubazioni laterali, lasciare uno spazio di 100 mm sopra l’unità.
2. Chiudere la parte inferiore del supporto d'installazione per prevenire il bypass dell'aria di mandata.
3. Se non vi è alcun rischio di gocciolamento di condensa e congelamento, non è necessario installare una tettoia.

In questo caso, lo spazio tra le unità esterne superiori e inferiori dovrà essere di almeno 100 mm.
Chiudere lo spazio tra le unità superiori e inferiori per evitare che l’aria di mandata venga riaspirata.
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100 o più

100 o più

A o più

A o più

1.000 o più

1.500 o più

500 o meno
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00

0 
o 
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ù

100 o più

100 o più

100 o più

100 o più

100 o più

100 o più
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Schemi tecnici dettagliati

RZASG-MV1/MY1

Per determinare se sia necessario refrigerante aggiuntivo

Se Allora
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)≤
30 m (lunghezza tubazioni senza carica) Non è necessario aggiungere refrigerante.

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
30 m (lunghezza tubazioni senza carica) È necessario aggiungere refrigerante.

Per la manutenzione futura, cerchiare la quantità selezionata nelle tabelle seguenti.

INFORMAZIONI
La lunghezza delle tubazioni è la lunghezza unidirezionale più estesa della linea del liquido.

Per determinare la quantità aggiuntiva di refrigerante (R in kg) (nel caso di unità monosplit)

L1 (m)

L1: 30~40 m 40~50 m
R: 0,35 kg 0,7 kg

Per determinare la quantità aggiuntiva di refrigerante (R in kg) (nel caso di unità twin, triple e doppio twin)

1. Determinare R1 e R2.

Se Allora
G1>30 m Utilizzare la tabella seguente per determinare R1

G1≤30 m
(e G1+G2>30 m)

R1=0,0 kg.
Utilizzare la tabella seguente per determinare R2.

Lunghezza (lunghezza totale linea del liquido−30 m)
0~10 m 10~20 m 20~30 m 30~40 m 40~45 m

R1: 0,35 kg 0,7 kg 1,05 kg(a) 1,4 kg(a)

R2: 0,2 kg 0,4 kg 0,6 kg 0,8 kg(a) 1 kg(b)

a) Solo per RZASG100~140.
b) Solo per RZASG100+125.

2. Determinare la quantità aggiuntiva di refrigerante: R=R1+R2.

Esempi

Disposizione Quantità aggiuntiva di refrigerante (R)

L2=7 m 
(Ø6.4 mm)

L3=5 m 
(Ø6.4 mm)

L1=35 m (Ø9.5 mm)

RZASG100

Condizioni: Twin, dimensioni linea del liquido standard

1.
G1 Totale Ø9,5 => G1=35 m
G2 Totale Ø6,4 => G2=7+5=12 m

2.
Condizioni: G1>30 m
R1 Lunghezza=G1-30 m=5 m => R1=0,35 kg
R2 Lunghezza=G2=12 m => R2=0,4 kg

3. R R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

L2=15 m 
(Ø6.4 mm)

L3=12 m 
(Ø6.4 mm)

L4=17 m 
(Ø6.4 mm)

L1=5 m (Ø9.5 mm)

RZASG125

Condizioni: Triple, dimensioni linea del liquido standard

1.
G1 Totale Ø9,5 => G1=5 m
G2 Totale Ø6,4 => G2=15+12+17=44 m

2.
Condizioni: G1≤30 m (e G1+G2>30 m)
R1 R1=0,0 kg
R2 Lunghezza=G1+G2−30 m = 5+44−30=19 m => R2=0,4 kg

3. R R=R1+R2=0,0+0,4=0,4 kg

RZASG-MV1/MY1          4PEN485928-1D_2019_04

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
RZASG-MY1 SU MY.DAIKIN.EU



 211

RZA-D

Schemi tecnici dettagliati

RZA-D
Compressore OFM IFM

Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA FLA
FDA200A2VEB RZA200D7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
457 V·

(15,9)* – 20 – 14,0 0,6 1,3 4,0
FCAG50BVEB x4 RZA200D7Y1B 16,1 – 20 – 13,0 0,6 1,3 0,3 x4
FCAG60BVEB x3 RZA200D7Y1B 16,7 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,3 x3
FCAG71BVEB x3 RZA200D7Y1B 16,7 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,3 x3
FCAG100BVEB x2 RZA200D7Y1B 16,4 – 20 – 13,1 0,6 1,3 0,7 x2
FFA50A2VEB x4 RZA200D7Y1B 16,5 – 20 – 13,0 0,6 1,3 0,4 x4
FFA60A2VEB x3 RZA200D7Y1B 17,7 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,6 x3
FBA50A2VEB x4 RZA200D7Y1B (14,9)* – 20 – 13,0 0,6 1,3 1,4 x4
FBA60A2VEB x3 RZA200D7Y1B (15,8)* – 20 – 13,9 0,6 1,3 1,3 x3
FBA71A2VEB x3 RZA200D7Y1B (15,8)* – 20 – 13,9 0,6 1,3 1,3 x3
FBA100A2VEB x2 RZA200D7Y1B (15,0)* – 20 – 13,1 0,6 1,3 3,5 x2
FHA50AVEB x4 RZA200D7Y1B 17,4 – 20 – 13,0 0,6 1,3 0,6 x4
FHA60AVEB x3 RZA200D7Y1B 17,7 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,6 x3
FHA71AVEB x3 RZA200D7Y1B 18,3 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,8 x3
FHA100AVEB x2 RZA200D7Y1B 17,7 – 20 – 13,1 0,6 1,3 1,3 x2
FUA71AVEB x3 RZA200D7Y1B 18,6 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,9 x3
FUA100AVEB x2 RZA200D7Y1B 17,7 – 20 – 13,1 0,6 1,3 1,3 x2
FAA71BUV1B x3 RZA200D7Y1B 17,4 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,5 x3
FAA100BUV1B x2 RZA200D7Y1B 16,8 – 20 – 13,1 0,6 1,3 0,9 x2
FVA71AMVEB x3 RZA200D7Y1B 18,3 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,8 x3
FVA100AMVEB x2 RZA200D7Y1B 18,1 – 20 – 13,1 0,6 1,3 1,5 x2
FDXM50F3V1B x4 RZA200D7Y1B 18,6 – 20 – 13,0 0,6 1,3 0,9 x4
FDXM60F3V1B x3 RZA200D7Y1B 18,6 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,9 x3
FNA50A2VEB x4 RZA200D7Y1B 17,0 – 20 – 13,0 0,6 1,3 0,5 x4
FNA60A2VEB x3 RZA200D7Y1B 17,7 – 20 – 13,9 0,6 1,3 0,6 x3
FDA250A2VEB RZA250D7Y1B

3N~ 50Hz
380-415V

Minimo: 
342V

Massimo 
457 V·

(15,9)* – 20 – 14,0 0,6 1,3 4,3
FCAG60BVEB x4 RZA250D7Y1B 17,2 – 20 – 14,0 0,6 1,3 0,3 x4
FCAG125BVEB x2 RZA250D7Y1B 18,2 – 20 – 13,6 0,6 1,3 1,3 x2
FFA60A2VEB x4 RZA250D7Y1B 18,4 – 20 – 14,0 0,6 1,3 0,6 x4
FBA60A2VEB x4 RZA250D7Y1B (15,9)* – 20 – 14,0 0,6 1,3 1,3 x4
FBA125A2VEB x2 RZA250D7Y1B (15,5)* – 20 – 13,6 0,6 1,3 3,6 x2
FHA60AVEB x4 RZA250D7Y1B 18,4 – 20 – 14,0 0,6 1,3 0,6 x4
FHA125AVEB x2 RZA250D7Y1B 18,6 – 20 – 13,6 0,6 1,3 1,5 x2
FUA125AVEB x2 RZA250D7Y1B 18,4 – 20 – 13,6 0,6 1,3 1,4 x2
FDA125A5VEB x2 RZA250D7Y1B 19,9 – 20 – 13,6 0,6 1,3 2,1 x2
FVA125AMVEB x2 RZA250D7Y1B 18,6 – 20 – 13,6 0,6 1,3 1,5 x2
FDXM60F3V1B x4 RZA250D7Y1B 19,7 – 20 – 14,0 0,6 1,3 0,9 x4
FNA60A2VEB x4 RZA250D7Y1B 18,4 – 20 – 14,0 0,6 1,3 0,6 x4
* Usare una linea di alimentazione separata per l’unità interna. Il valore tra parentesi rappresenta la portata minima del circuito (MCA) dell’unità esterna. Per il valore MCA dell'unità interna, fare riferimento al 
manuale d'installazione dell’unità interna.

RZA-D 3D125194B

Simboli Note

MCA Amperaggio minimo del circuito [A]
TOCA Portata totale per sovracorrente [A]
MFA Amperaggio massimo del fusibile [A]
MSC Corrente massima avviamento del compressore [A]
RLA Corrente assorbita con carico nominale [A]
OFM Motore del ventilatore esterno
IFM Motore del ventilatore dell'unità interna
FLA Amperaggio a pieno carico [A]
kW Potenza nominale del motore del ventilatore [kW]

1 Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni.
 Raffrescamento
  Temperatura interna 27,0·°CBS/· 19,0·°CBU
  Temperatura esterna 35,0·°CBS
 Riscaldamento
  Temperatura interna 20,0 °CBS
  Temperatura esterna 7,0 °CBS/·6,0·°CBU
2  TOCA rappresenta il valore totale per sovracorrente.
3 Gamma di tensione
  Le unità sono adatte per l'utilizzo con impianti elettrici in cui la tensione di alimentazione ai morsetti dell'unità non sia superiore 

o inferiore all'intervallo indicato.
4 È ammissibile uno squilibrio massimo di tensione tra le fasi pari al 2%.
5  Il valore MCA rappresenta la massima corrente assorbita.
 La capacità dell’MFA deve essere superiore a quella dell’MCA.
 Selezionare il valore MFA in base alla tabella.
6 La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.
7 Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell’interruttore automatico e differenziale.
 Interruttore differenziale

3D125194B

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ RZA-D SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

RZA-D
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3D120937

RZAG-NV1/NY1 
RZA-D

250 250

3D110012

1 Attacco tubazione del gas a saldare Ø22,2
2 Attacco linea liquido a saldare Ø9,5
3 Attacco di servizio (nell'unità)
4 Collegamenti elettrici e morsetto di terra M5 (nel quadro comandi)
5 Ingresso tubazioni refrigerante
6 Foro pretagliato
7 Foro pretagliato
8 Foro di scarico

4 fori per bulloni 
d'ancoraggio

Parete

* Per facilitare la manutenzione, prevedere·250·mm di spazio libero.
 Per ulteriori linee guida sullo spazio di installazione e manutenzione, fare riferimento al disegno 3D069554.

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ RZA-D SU MY.DAIKIN.EU
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1D128513

Schemi tecnici dettagliati

RZAG-NV1/NY1 
RZA-D

Lato aspirazione Nelle figure seguenti, lo spazio necessario per la manutenzione sul lato aspirazione è riferito a 
una temperatura di 35°CBS e alla funzione di raffrescamento. Prevedere spazio aggiuntivo nei 
seguenti casi:
• Quando la temperatura lato aspirazione supera sistematicamente tale valore.
• Quando si prevede che il carico termico delle unità esterne superi sistematicamente la 

massima capacità operativa.

Lato mandata Quando si posizionano le unità, assicurarsi che vi sia spazio a sufficienza per il circuito frigorifero. Se la 
propria configurazione non corrisponde a quelle riportate di seguito, contattare il proprio rivenditore.

Unità singola ( ) | Singola fila di unità ( )

A~E HB HD HU

(mm)
a b c d e eB eD

a

bc

d

e

eB

eD

A

BC

D

E

B
HU

HD

H

B — ≥100

A, B, C — ≥100(1) ≥100 ≥100

B, E — ≥100 ≥1.000 ≤500

A, B, C, E — ≥150(1) ≥150 ≥150 ≥1.000 ≤500

D — ≥500

D, E — ≥500 ≥1.000 ≥500

B, D
HD>HU ≥100 ≥500

HD≤HU ≥100 ≥500

B, D, E

HD>HU

HB≤½HU ≥250 ≥750 ≥1.000 ≤500

1

½HU<HB≤HU ≥250 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

HB>HU

HD≤HU

HD≤½HU ≥100 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

½HU<HD≤HU ≥200 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

HD>HU

HU

a

bc

d

e

eB

eD

A

BC

D

E

HB

HD

≥100(1)

≥100(1)

A, B, C — ≥200(1) ≥300 ≥1.000

A, B, C, E — ≥200(1) ≥300 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

D — ≥1.000

D, E — ≥1.000 ≥1.000 ≤500

B, D

HD>HU ≥300 ≥1.000

HD≤HU

HD≤½HU ≥250 ≥1.500

½HU<HD≤HU ≥300 ≥1.500

B, D, E

HD>HU

HB≤½HU ≥300 ≥1.000 ≥1.000 ≤500

1+2

½HU<HB≤HU ≥300 ≥1.250 ≥1.000 ≤500

HB>HU

HD≤HU

HD≤½HU ≥250 ≥1.500 ≥1.000 ≤500

½HU<HD≤HU ≥300 ≥1.500 ≥1.000 ≤500

HD>HU

 (1) Per facilitare la manutenzione, lasciare una distanza ≥250 mm

 A,B,C,D Ostacoli (pareti/deflettori)

 E Ostacolo (tetto)

 a,b,c,d,e Spazio minimo necessario per la manutenzione tra l’unità e gli ostacoli A, B, C, D e E

 eB Distanza massima tra l’unità e il bordo dell’ostacolo E, in direzione dell’ostacolo B

 eD Distanza massima tra l’unità e il bordo dell’ostacolo E, in direzione dell’ostacolo D

 HU Altezza dell’unità

 HB,HD Altezza degli ostacoli B e D

 1 Sigillare la parte inferiore del supporto d'installazione per prevenire il flusso dell'aria di mandata verso il lato aspirazione dalla parte inferiore dell'unità.

 2 Possibilità di installare un massimo di due unità.

  Non consentito

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ RZA-D SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

RZAG-NV1/NY1 
RZA-D

File multiple di unità ( )

HB HU b (mm)

≥1000

≥100

≥3000

≥1500

b

≥100(1)

HB

HU
≥100(1)

≥100(1)

≥100(1)

≥100(1)
≥100(1)

HB≤½HU b≥250

½HU<HB≤HU b≥300

HB>HU

 (1) Per facilitare la manutenzione, lasciare una distanza ≥250 mm

Unità sovrapposte (max 2 livelli) ( )

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

A1

A2
≥500

≥1000

A2
≥500

≥300

≥100(1) ≥100(1)

B1

A2

B2

≥100

≥300

B2

≥100

≥1000

B2

≥100(1) ≥100(1)

 (1) Per facilitare la manutenzione, lasciare una distanza ≥250 mm

 A1=>A2 (A1) Se c’è un rischio di gocciolamento di condensa e congelamento tra le unità superiori e inferiori…

   (A2) Installare una tettoia tra le unità superiori e inferiori. Installare l’unità superiore ad un’altezza tale da impedire la formazione di ghiaccio in corrispondenza della piastra di fondo 

dell’unità superiore.

 B1=>B2 (B1) Se non c’è rischio di gocciolamento di condensa e congelamento tra le unità superiori e inferiori…

   (B2) Non sarà necessario installare una tettoia, ma occorrerà chiudere lo spazio tra unità superiore e inferiore per prevenire il flusso dell'aria di mandata verso il lato aspirazione dalla parte 

inferiore dell'unità.

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
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Schemi tecnici dettagliati

RZA-D

Per determinare la quantità aggiuntiva di refrigerante
Per determinare se sia necessario refrigerante aggiuntivo

Lunghezza tubazioni senza carica
Ø standard 30 m
Ø maggiorazione tubazione del gas 30 m
Ø maggiorazione linea liquido 20 m

Se Allora
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)≤ lunghezza tubazioni senza carica Non è necessario aggiungere refrigerante.

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7) > lunghezza tubazioni senza carica È necessario aggiungere refrigerante.
Per la manutenzione futura, cerchiare la quantità selezionata nelle tabelle seguenti.

INFORMAZIONI
La lunghezza delle tubazioni è la lunghezza unidirezionale più estesa della linea del liquido.

Per determinare la quantità aggiuntiva di refrigerante (R in kg) (nel caso di unità monosplit)

Dimensione tubazioni standard:

L1 (m)

L1: 30~40 m 40~50 m 50~60 m 60~70 m 70~80 m 80~90 m 90~100 m
R: 0,45 kg 0,9 kg 1,35 kg 1,8 kg 2,25 kg 2,7 kg 3,15 kg

Dimensione tubazioni maggiorate:

L1 (m)

L1: 20~25 m 25~30 m 30~35 m 35~40 m 40~45 m 40~45 m
R: 0,35 kg 0,7 kg 1,05 kg (a) 1,4 kg (a) 1,75    kg 2,1 kg

Per determinare la quantità aggiuntiva di refrigerante (R in kg) (nel caso di unità twin, triple e doppio twin)

1. Determinare G1 e G2.

G1 (m)
Lunghezza totale linea del liquido di < x>

x=Ø9,5 mm (standard)
x=Ø12,7 mm (maggiorata)

G2 (m) Lunghezza totale linea del liquido di Ø6,4 mm

2. Determinare R1 e R2.

Se Allora

G1>30 m(a) Utilizzare la tabella seguente per determinare R1  
(lunghezza=G1−30 m)(a) e R2 (lunghezza=G2).

G1≤30 m(a)

(e G1+G2>30 m)(a)
R1=0,0 kg.

Utilizzare la tabella seguente per determinare R2 (lunghezza=G1+G2−30 m)(a).

(a) In caso di maggiorazione: sostituire 30 m con 20 m.

Linea del liquido di dimensioni standard
Lunghezza (m)

0~10 m 10~20 m 20~30 m 30~40 m 40~50 m 50~60 m 60~70 m
R1: 0,45 kg 0,9 kg 1,35 kg 1,8 kg 2,25 kg 2,7 kg 3,15 kg
R2: 0,2 kg 0,4 kg 0,6 kg 0,8 kg 1 kg 1,2 kg 1,4 kg

Linea del liquido di dimensioni maggiorate
Lunghezza (m)

0~5 m 5~10 m 10~15 m 15~20 m 20~25 m 25~30 m
R1: 0,35 kg 0,7 kg 1,05 kg 1,1 kg 1,75 kg 2,1 kg
R2: 0,18 kg 0,35 kg 0,53 kg 0,7 kg 0,88 kg 1,05 kg

3.  Determinare la quantità aggiuntiva di refrigerante: R=R1+R2.

Esempi

Disposizione Quantità aggiuntiva di refrigerante (R)

L2= 7 m

L1=35 m (Ø9,5 mm)

RZA200

L3= 5 m
(Ø9,5 mm)

(Ø9,5 mm)

Condizioni: Twin, dimensioni linea del liquido standard

1.
G1 Totale Ø9,5 => G1=35+7+5=47 m

G2 Totale Ø6,4 => G2=0 m

2.

Condizioni: G1>30 m

R1 Lunghezza=G1–30 m=47–30 m=17 m => R1=0,9 kg

R2 Lunghezza=G2=0 m => R2=0 kg

3. R R=R1+R2=0,9+0=0,9 kg

L2= 17 m

L3= 17 m

L4= 10 m

L1=35 m (Ø9,5 mm)

RZA200

(Ø6,4 mm)

(Ø6,4 mm)

(Ø6,4 mm)

Condizioni: Triple, dimensioni linea del liquido standard

1.
G1 Totale Ø9,5 => G1=5 m

G2 Totale Ø6,4 => G2=10+17+17=44 m

2.

Condizioni: G1≤30 m (e G1+G2>30 m)

R1 R1=0,0 kg

R2 Lunghezza=G1+G2–30=5+44–30=19 m => R2=0,4 kg

3. R R=R1+R2=0,0+0,4=0,4 kg

RZA-D 4PEN573384-1_2019_04
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Schemi tecnici dettagliati

AZAS71-140MV1

AZAS-MV1/MY1

Compressore OFM IFM
Interno Esterno Alimentazione Gamma di tensione MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA kW FLA
FCAG71BVEB AZAS71M2V1B

50Hz~
220- 240 V

Minimo:
198V

Massimo:
264V

17,4 - 20 - 15,4 0,094 0,9 0,054 0,4
FBA71A2VEB AZAS71M2V1B 17,5 - 20 - 15,4 0,094 0,9 0,070 0,5
FAA71BUV1B AZAS71M2V1B 17,4 - 20 - 15,4 0,094 0,9 0,048 0,4
ADEA71A2VEB AZAS71M2V1B 17,5 - 20 - 15,4 0,094 0,9 0,070 0,5
FCAG100BVEB AZAS100M7V1B 21,5 - 25 - 19,0 0,200 1,0 0,117 0,7
FBA100A2VEB AZAS100M7V1B 21,8 - 25 - 19,0 0,200 1,0 0,127 1,0
FAA100BUV1B AZAS100M7V1B 21,7 - 25 - 19,0 0,200 1,0 0,064 0,9
ADEA100A2VEB AZAS100M7V1B 21,8 - 25 - 19,0 0,200 1,0 0,127 1,0
FCAG125BVEB AZAS125M7V1B 27,8 - 32 - 24,7 0,200 1,0 0,168 1,0
FBA125A2VEB AZAS125M7V1B 28,3 - 32 - 24,7 0,200 1,0 0,187 1,5
ADEA125A2VEB AZAS125M7V1B 28,3 - 32 - 24,7 0,200 1,0 0,187 1,5
FCAG140BVEB AZAS140M7V1B 27,0 - 32 - 24,0 0,200 1,0 0,168 1,0
FBA140A2VEB AZAS140M7V1B 27,6 - 32 - 24,0 0,200 1,0 0,187 1,5
FCAG100BVEB AZAS100M7Y1B

3N~50Hz
380- 415 V

Minimo:
342V

Massimo:
456V

14,2 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,117 0,7
FBA100A2VEB AZAS100M7Y1B 14,6 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,127 1,0
FAA100BUV1B AZAS100M7Y1B 14,4 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,064 0,9
FCAG125BVEB AZAS125M7Y1B 14,6 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,168 1,0
FBA125A2VEB AZAS125M7Y1B 15,1 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,187 1,5
FCAG140BVEB AZAS140M7Y1B 14,6 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,168 1,0
FBA140A2VEB AZAS125M7Y1B 15,1 - 16 - 12,0 0,200 1,0 0,187 1,5

AZAS71-140MV1    3D110014G 

Simboli Note

MCA Amperaggio minimo del circuito (A)
TOCA Portata totale per sovracorrente (A)
MFA Portata max. del fusibile (vedere nota 7) (A)
MSC Max. corrente all'avviamento del compressore. (A)
RLA Corrente assorbita con carico nominale. (A)
OFM Motore del ventilatore esterno. (A)
IFM Motore del ventilatore dell'unità interna.
FLA Corrente assorbita a pieno carico.
kW Potenza nominale del motore del ventilatore (kW)

1 Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni interne:
 Raffrescamento
 Temperatura interna 27,0°CBS/19,0°CBU
 Temperatura esterna 35,0°CBS
 Riscaldamento
 Temperatura interna 20,0°CBS
 Temperatura esterna 7,0°CBS/6,0°CBU.
2 TOCA rappresenta il valore totale per sovracorrente.
3 Gamma di tensione
  Le unità sono adatte per l'utilizzo con impianti elettrici in cui la tensione di alimentazione ai morsetti dell'unità non sia 

superiore o inferiore all'intervallo indicato.
4 È ammissibile una variazione massima di tensione tra le fasi pari al 2%.
5 Il valore MCA rappresenta la massima corrente assorbita.
 La capacità dell’MFA deve essere superiore a quella dell’MCA.
 Selezionare il valore MFA in base alla tabella.
6 La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.
7 Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale.
 Interruttore differenziale

3D110014G

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
AZAS-MV1 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

AZAS71MV1
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3D110013

1 Attacco tubazione del gas a cartella Ø15,9
2 Attacco linea liquido a cartella Ø9,5
3 Attacco di servizio (nell'unità)
4 Collegamenti elettrici e morsetto di terra M5 (nel quadro comandi)
5 Ingresso tubazioni refrigerante
6 Ingresso cavo alimentazione (foro pretagliato Ø34)
7 Ingresso cavo di comando (foro pretagliato Ø27)
8 Foro di scarico

4 fori per bulloni d'ancoraggio

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
AZAS-MY1 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

AZAS100-140MV1/MY1
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3D110011

1 Attacco tubazione del gas a cartella Ø15,9
2 Attacco linea liquido a cartella Ø9,5
3 Attacco di servizio (nell'unità)
4 Collegamenti elettrici e morsetto di terra M5 (nel quadro comandi)
5 Ingresso tubazioni refrigerante
6 Ingresso cavo alimentazione (foro pretagliato Ø34)
7 Ingresso cavo di comando (foro pretagliato Ø27)
8 Foro di scarico

4 fori per bulloni d'ancoraggio

Modello AA AB
RZAG71* / RZASG100-125* / AZAS100-125* 331 337
RZASG140* / AZAS140* 414 420

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
AZAS-MV1 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

AZAS-MV1/MY1

3D069554

Spazio di servizio per l’installazione
I valori sono espressi in “mm”.

(A) In caso di ostacoli sul lato aspirazione.
• Nessun ostacolo sopra

(1) Installazione indipendente
• Ostacolo solo sul lato aspirazione

• Ostacolo su entrambi i lati e 
anche sul lato aspirazione

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1)
• Ostacolo sul lato aspirazione e  

su entrambi i lati

• Ostacolo anche in alto
(1) Installazione indipendente

• Ostacolo anche sul lato aspirazione

• Ostacolo su entrambi i lati e 
anche sul lato aspirazione

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1)
• Ostacolo sul lato aspirazione e su entrambi i lati

(B) In caso di ostacoli sul lato mandata.
• Nessun ostacolo sopra

(1) Installazione indipendente
• Ostacolo solo sul lato mandata 

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1)
• Ostacolo solo sul lato 

aspirazione 

• Ostacolo anche in alto
(1) Installazione indipendente

• Ostacolo solo sul lato 
mandata 

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1)
• Ostacolo sul lato mandata 

(C) Quando sono presenti ostacoli sia sul lato mandata 
che sul lato aspirazione:

Schema 1
Quando gli ostacoli sul lato mandata sono più alti rispetto all'unità.  
(L > H)
(Non vi sono limiti in altezza per le ostruzioni sul lato aspirazione.)

• Nessun ostacolo sopra
(1) Installazione indipendente

• Nessun ostacolo sopra

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1)
• Nessun ostacolo sopra
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FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
AZAS-MY1 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

AZAS-MV1/MY1

3D069554

• Ostacolo anche in alto
(1) Installazione indipendente (nota 2)

• Quando sono presenti ostacoli sul lato 
aspirazione, mandata e su quello superiore.
Le relazioni tra H, A e L sono le seguenti:

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 750 o più

1/2H < L ≤ H 1.000 o più
H < L Lasciare una distanza di: L ≤ H

Fare riferimento alla colonna di L ≤ H per A

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1,2)
• Quando sono presenti ostacoli 

sul lato aspirazione, mandata e 
su quello superiore.
Le relazioni tra H, A e L sono le 
seguenti:

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 1.000 o più

1/2H < L ≤ H 1.250 o più
H < L Lasciare una distanza di: L ≤ H

Fare riferimento alla colonna di L ≤ H per A

Il limite per l’installazione in serie è di 2 unità.

Schema 2
Se l'ostacolo sul lato mandata è più basso rispetto all'unità 
(L ≤ H)
(Non vi sono limiti in altezza per le ostruzioni sul lato aspirazione.)

• Nessun ostacolo sopra
(1) Installazione indipendente

• Nessun ostacolo sopra

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1, 2)
• Quando sono presenti ostacoli sia sul lato 

mandata che su quello aspirazione.
Le relazioni tra H, A e L sono le 
seguenti.

L A
L ≤ 1/2H 250 o più

1/2H < L ≤ H 300 o più

• Ostacolo sul lato superiore
(1) Installazione indipendente (nota 2)

• Quando sono presenti ostacoli sul 
lato aspirazione, mandata e su quello 
superiore.
Le relazioni tra H, A e L sono le 
seguenti.

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 100 o più

1/2H < L ≤ H 200 o più
H < L Lasciare una distanza di: L ≤ H

Fare riferimento alla colonna di L ≤ H per A

(2) Installazione in serie (2 o più) (nota 1,2)
• Quando sono presenti ostacoli 

sul lato aspirazione, mandata 
e su quello superiore.
Le relazioni tra H, A e L sono le 
seguenti.

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 250 o più

1/2H < L ≤ H 300 o più
H < L Lasciare una distanza di: L ≤ H

Fare riferimento alla colonna di L ≤ H per A

Il limite per l’installazione in serie è di 2 unità.
(D) Installazione su due piani

(1) Ostacolo sul lato mandata. (1)
• In caso di installazione sovrapposta non 

superare i due livelli.
• Installare una copertura del tetto simile ad 

A (non fornito), in quanto le unità esterne 
dotate di scarico verso il basso sono soggette 
alla formazione di condensa e di ghiaccio.

• Installare l’unità esterna di livello superiore in 
modo che la piastra di fondo si trovi a 
un’altezza sufficientemente al di sopra della 
copertura del tetto. In questo modo si eviterà 
l'accumulo di ghiaccio nel lato inferiore della 
piastra di fondo.

(2) Ostacolo sul lato aspirazione. (1)
• In caso di installazione sovrapposta non 

superare i due livelli.
• Installare una copertura del tetto simile ad 

A (non fornito), in quanto le unità esterne 
dotate di scarico verso il basso sono soggette 
alla formazione di condensa e di ghiaccio.

• Installare l’unità esterna di livello superiore in 
modo che la piastra di fondo si trovi a 
un’altezza sufficientemente al di sopra della 
copertura del tetto. In questo modo si eviterà 
l'accumulo di ghiaccio nel lato inferiore della 
piastra di fondo.

(E) Più ranghi di installazioni in serie  
(sul tetto, ecc.)
(1) Un rango di installazioni indipendenti

(2) Ranghi di installazione in serie (2 o più)
Le relazioni tra H, A e L sono le seguenti.

L A
L ≤ H L ≤ 1/2H 1.000 o più

1/2H < L ≤ H 1.250 o più
H < L Lasciare una distanza di: L ≤ H

Fare riferimento alla colonna di L ≤ H per A

NOTE
1. In caso di tubazioni laterali, lasciare uno spazio di 100mm sopra l’unità.
2. Chiudere la parte inferiore del supporto d'installazione per prevenire il bypass dell'aria di mandata.
3. Se non vi è alcun rischio di gocciolamento di condensa e congelamento, non è necessario installare una tettoia.

In questo caso, lo spazio tra le unità esterne superiori e inferiori dovrà essere di almeno 100 mm.
Chiudere lo spazio tra le unità superiori e inferiori per evitare che l’aria di mandata venga riaspirata.
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FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
AZAS-MV1 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

AZAS-MV1/MY1

Per determinare la quantità totale di ricarica (kg)

Modello
Lunghezza

5~30 m
AZAS71 2,45 Kg

AZAS100- 125 2,6 Kg
AZAS140 2,9 Kg

4PEN485929-1D_2019_04

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
AZAS-MY1 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici  

Barriere d’aria Biddle
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Schemi tecnici dettagliati

CYQS_M_L-DK_FBN_FSN

CYQS_M_L-DK_CBN_CSN
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Tipo L H D U A B
CYQS-DK-FBN/FSN
CYQM-DK-FBN/FSN

1.000 - 1.500
2.000 - 2.500

270 590 93 171 119

CYQL-DK-FBN/FSN 1.000 - 1.500
2.000 - 2.500

370 774 124,5 245,5 200

NOTE

1. I dispositivi di larghezza 2.500 mm sono dotati di 3 staffe di sospensione; la terza staffa va montata a metà della lunghezza del dispositivo.

CU0954X-000

Griglia di aspirazione 
con filtro
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Numero di griglie di aspirazione per dispositivo

Lunghezza del dispositivo Numero Lunghezza griglia di aspirazione
1.000 / 1.500 1 1.000 / 1.500
2.000 / 2.500 2 1.000 / 1.250

*1 griglia di scarico per dispositivo

Tipo L H D U A B E F G
CYQS-DK-CBN/CSN
CYQM-DK-CBN/CSN

1.000 - 1.500
2.000 - 2.500

270 821 93 171 119 250 411 260

CYQL-DK-CBN/CSN 1.000 - 1.500
2.000 - 2.500

370 1.105 124,5 245,5 200 181,5 563,5 360

NOTE

1. I dispositivi di larghezza 2.500 mm sono dotati di 3 staffe di sospensione; la terza staffa va montata a metà della lunghezza del dispositivo.
2. Fori di fissaggio dei profili di finitura in ambienti con soffitti bassi (L+8) x (D+8) mm CU0955X-000

Griglia di aspirazione 
con filtro

I profili di finitura sono forniti 
separatamente.

Occhiello vite M6

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ CYQS SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

CYQS_M_L-DK_RBN_RSN
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Numero di canalizzazioni per dispositivo

Tipo 1.000 1.500 2.000 2.500
CYQS-DK-RBN/RSN
CYQM-DK-RBN/RSN

5 7 10 12

CYQL-DK-RBN/RSN 3 5 6 8
Numero di griglie di aspirazione per dispositivo

Lunghezza del dispositivo Numero Lunghezza griglia di aspirazione
1000 / 1500 1 1.000 / 1.500
2000 / 2500 2 1.000 / 1.250

*1 griglia di scarico per dispositivo

Tipo L H D S U A B E F G J K M T
CYQS-DK-RBN/RSN
CYQM-DK-RBN/RSN

1.000 - 1.500
2.000 - 2.500

270 561 80-125 90 171 119 92 139 260 308 Ø160 1.044-1.544
2.044-2.544

1.048-1.548
2.048-2.548

CYVL-DK-RBN/RSN 1.000 - 1.500
2.000 - 2.500

370 745 80-125 121,5 245,5 200 123,5 170 360 408 Ø250 1.044-1.544
2.044-2.544

1.048-1.548
2.048-2.548

NOTE

1. I dispositivi di larghezza 2.500 mm sono dotati di 3 staffe di sospensione; la terza staffa va montata a metà della lunghezza del dispositivo.
2. Fori (per profili di finitura) - scarico (L+8) x (E+8) mm - aspirazione (L+8) x (G+8) mm. CU0956X-000

Griglia di aspirazione 
con filtro

I profili di finitura sono forniti 
separatamente.

Canalizzazioni non 
comprese

Canalizzazioni 
non comprese

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ CYQS SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici  

Ventilazione
ALB-RBS/LBS 226

VAM-FC9/J8 232
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Schemi tecnici dettagliati

ALB02RBS/LBS

ALB03RBS/LBS

USCITA CONDENSA 
1/4”G

USCITA CONDENSA 
1/4”G

QUADRO 
COMANDI

QUADRO 
COMANDI

VISTA LATO 
SUPERIORE

VISTA LATO 
SUPERIORE

VISTA LATO 
INFERIORE

VISTA LATO 
INFERIORE

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI DELLE UNITÀ  
ALB-LBS SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

ALB04RBS/LBS

ALB05RBS/LBS

USCITA CONDENSA 
1/4”G

USCITA CONDENSA 
1/4”G

QUADRO 
COMANDI

QUADRO 
COMANDI

VISTA LATO 
SUPERIORE

VISTA LATO 
SUPERIORE

VISTA LATO 
INFERIORE

VISTA LATO 
INFERIORE

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI DELLE UNITÀ  
ALB-RBS SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

ALB06RBS/LBS

ALB07RBS/LBS

USCITA CONDENSA 
1/4”G

USCITA CONDENSA 
1/4”G

QUADRO 
COMANDI

QUADRO 
COMANDI

VISTA LATO 
SUPERIORE

VISTA LATO 
SUPERIORE

VISTA LATO 
INFERIORE

VISTA LATO 
INFERIORE

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI DELLE UNITÀ  
ALB-LBS SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

ALB02RBS/LBS

ALB03RBS/LBS

SFPv 800

SFP
v 1200

SFP
v 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

Il grafico mostra la prevalenza disponibile per il sistema di 
canalizzazioni a seconda della portata.

SFPv = Potenza specifica dei ventilatori (W/m3/s)

Le curve SFPv si riferiscono all’unità completa. Il grafico 
comprende inoltre la potenza del ventilatore di immissione e di 
quello di estrazione, divisa per il volume di alimentazione o di 
estrazione, a seconda di quale dei due valori è maggiore.

 Punto di lavoro nominale

Il grafico mostra la prevalenza disponibile per il sistema di 
canalizzazioni a seconda della portata.

SFPv = Potenza specifica dei ventilatori (W/m3/s)

Le curve SFPv si riferiscono all’unità completa. Il grafico 
comprende inoltre la potenza del ventilatore di immissione e di 
quello di estrazione, divisa per il volume di alimentazione o di 
estrazione, a seconda di quale dei due valori è maggiore.

 Punto di lavoro nominale

Portata aria (m3/h)
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Portata aria (m3/h)

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI DELLE UNITÀ  
ALB-RBS SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

ALB04RBS/LBS

ALB05RBS/LBS

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

SFPv 800

SFP
v 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

Il grafico mostra la prevalenza disponibile per il sistema di 
canalizzazioni a seconda della portata.

SFPv = Potenza specifica dei ventilatori (W/m3/s)

Le curve SFPv si riferiscono all’unità completa. Il grafico 
comprende inoltre la potenza del ventilatore di immissione e di 
quello di estrazione, divisa per il volume di alimentazione o di 
estrazione, a seconda di quale dei due valori è maggiore.

 Punto di lavoro nominale

Il grafico mostra la prevalenza disponibile per il sistema di 
canalizzazioni a seconda della portata.

SFPv = Potenza specifica dei ventilatori (W/m3/s)

Le curve SFPv si riferiscono all’unità completa. Il grafico 
comprende inoltre la potenza del ventilatore di immissione e di 
quello di estrazione, divisa per il volume di alimentazione o di 
estrazione, a seconda di quale dei due valori è maggiore.

 Punto di lavoro nominale

Portata aria (m3/h)

Portata aria (m3/h)
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FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI DELLE UNITÀ  
ALB-LBS SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

ALB06RBS/LBS

ALB07RBS/LBS

SFPv 800

SFP
v 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

Il grafico mostra la prevalenza disponibile per il sistema di 
canalizzazioni a seconda della portata.

SFPv = Potenza specifica dei ventilatori (W/m3/s)

Le curve SFPv si riferiscono all’unità completa. Il grafico 
comprende inoltre la potenza del ventilatore di immissione e di 
quello di estrazione, divisa per il volume di alimentazione o di 
estrazione, a seconda di quale dei due valori è maggiore.

 Punto di lavoro nominale

Il grafico mostra la prevalenza disponibile per il sistema di 
canalizzazioni a seconda della portata.

SFPv = Potenza specifica dei ventilatori (W/m3/s)

Le curve SFPv si riferiscono all’unità completa. Il grafico 
comprende inoltre la potenza del ventilatore di immissione e di 
quello di estrazione, divisa per il volume di alimentazione o di 
estrazione, a seconda di quale dei due valori è maggiore.

 Punto di lavoro nominale

Portata aria (m3/h)
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Portata aria (m3/h)

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI DELLE UNITÀ  
ALB-RBS SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati
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NOTE
1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione (450x450 mm) per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.

NOTE
1. Assicurarsi che sia disponibile il foro di ispezione (450x450 mm) per ispezionare i filtri dell'aria, gli elementi dello scambiatore e i ventilatori.

Spazio per la manutenzione degli elementi di scambio termico, dei filtri dell'aria e dei ventilatori

Spazio per la manutenzione degli elementi di scambio termico, dei filtri dell'aria e dei ventilatori

Quadro comandi

Quadro comandi

Aria immessa nel locale

Aria immessa nel locale

Aria di ritorno dal locale

Aria di ritorno dal locale

Gancio a soffitto
Foro ovale 4-14x40

Gancio a soffitto
Foro ovale 4-14x40

Ventola 
alimentazione aria

Ventola 
alimentazione aria

Coperchio di manutenzione

Coperchio di manutenzione

(Coperchio di manutenzione)

(Coperchio di manutenzione)

Piastra di smorzamento

Piastra di smorzamento

Elemento di scambio termico

Elemento di scambio termico

(Quadro comandi)

(Quadro comandi)

Tenuta

Tenuta

Tenuta

Tenuta

Ventola di scarico aria

Ventola di scarico aria

Filtri aria

Filtri aria

Distanziale estrazione

Aria fresca dall'esterno (aria 
esterna)

Aria fresca dall'esterno (aria 
esterna)

Foro di ispezione
Ø 450

Foro di ispezione
Ø 450

Aria di scarico all’esterno

Aria di scarico all’esterno

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
VAM-FC9 SU MY.DAIKIN.EU

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
VAM-J8 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati
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VAM650J8
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NOTE
1. Per permettere di ispezionare filtri dell’aria, scambiatori di calore e ventilatori, assicurarsi di prevedere il foro di ispezione.

NOTE
1. Per permettere di ispezionare filtri dell’aria, scambiatori di calore e ventilatori, assicurarsi di prevedere il foro di ispezione.

Spazio per manutenzione filtri dell’aria, scambiatori di calore e ventilatori

Spazio per manutenzione filtri dell’aria, scambiatori di calore e ventilatori

Quadro comandi

Quadro comandi

Quadro comandi

Quadro comandi

Scambiatore di calore

Scambiatore di calore

Filtro aria

Filtro aria

Coperchio di manutenzione

Coperchio di manutenzione

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Aria di scarico all’esterno
Aria di estrazione

Aria di scarico all’esterno
Aria di estrazione

Aria di ritorno dal locale
Aria interna

Aria di ritorno dal locale
Aria interna

Aria fresca esterna
Aria esterna

Aria fresca esterna
Aria esterna

Foro di ispezione

Foro di ispezione

Aria immessa nel locale
Aria immessa

Aria immessa nel locale
Aria immessa

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Opzione ·KRP2A51·

Piastra di montaggio

Opzione ·BRP4A50A·

Ventola alimentazione aria

Ventola alimentazione aria

Pannello serranda

Pannello serranda

Gancio a soffitto

Gancio a soffitto

Foro oblungo·4· - ·12· x ·40·mm

Foro oblungo·4· - ·12· x ·40·mm

Ventola di scarico aria

Ventola di scarico aria

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI  
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ  
VAM-FC9 SU MY.DAIKIN.EU

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ VAM-J8 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati
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NOTE
1. Per la manutenzione del filtro dell'aria è necessario predisporre un pannello di accesso per manutenzione.

NOTE
1. Per permettere di ispezionare filtri dell’aria, scambiatori di calore e ventilatori, assicurarsi di prevedere il foro di ispezione.

Spazio per manutenzione filtri dell’aria, scambiatori di calore e ventilatori

Spazio per manutenzione filtri dell’aria, scambiatori di calore e ventilatori

Quadro comandi

Quadro comandi

Quadro comandi

Quadro comandi

Quadro comandi

Scambiatore di calore

Scambiatore di calore

Filtro aria

Filtro aria

Coperchio di manutenzione

Coperchio di manutenzione

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante
Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante
Opzione ·EKPLEN200·

Aria di scarico all’esterno
Aria di estrazione

Aria di scarico all’esterno
Aria di estrazione

Aria di ritorno dal locale
Aria interna

Aria di ritorno dal locale
Aria interna

Aria fresca esterna
Aria esterna

Aria fresca esterna
Aria esterna

Foro di ispezione

Foro di ispezione

Aria immessa nel locale
Aria immessa

Aria immessa nel locale
Aria immessa

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale sigillante

Materiale 
sigillante

Materiale sigillante

Opzione ·KRP2A51·

Piastra di montaggio

Opzione ·BRP4A50A·

Ventola alimentazione aria

Ventola 
alimentazione aria

Pannello serranda

Pannello serranda

Gancio a soffitto

Gancio a soffitto

Foro oblungo·4· - ·12· x ·40·mm

Foro oblungo·4· - ·12· x ·40·mm

Ventola di scarico aria

Ventola di scarico aria

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
VAM-FC9 SU MY.DAIKIN.EU

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
VAM-J8 SU MY.DAIKIN.EU
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VAM250FC9

Schemi tecnici dettagliati

VAM150FC9
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NOTE
1. Le velocità del ventilatore sono compatibili con un'alimentazione 230·V, ·50·Hz.

NOTE
1. Le velocità del ventilatore sono compatibili con un'alimentazione 230·V, ·50·Hz.

Portata d'aria [m³/h]

Portata d'aria [m³/h]
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Altissima

Altissima

Lunghezza tubazione 
Ø 100

Lunghezza tubazione 
Ø 150

Alta

Alta

Bassa

Bassa

4D100380A

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI GLI 
SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ  
VAM-FC9 SU MY.DAIKIN.EU

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE 
UNITÀ VAM-J8 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati

VAM350J8

VAM500J8

3D113493B
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Velocità estremamente elevata

Velocità elevata

Velocità bassa

Velocità estremamente elevata
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Velocità bassa
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Portata d'aria [m³/h]

Portata d'aria [m³/h]

Velocità estremamente elevata

Velocità estremamente elevata

Lunghezza 
canalizzazione Ø200

NOTE

1.  Le curve del ventilatore sono stabilite con ·1/3· della prevalenza sul lato 
esterno (·EA e OA·), e ·2/3· della prevalenza sul lato interno (·RA e SA·).
EA = Aria di scarico
OA = Aria esterna
RA = Aria interna
SA = Aria di immissione

2. Misurazione conforme allo standard ·JIS B 8628 - 2003·

LEGENDA

L1 = Limite inferiore bassa velocità
L8 = Impostazione di fabbrica bassa velocità
L15 = Limite superiore bassa velocità
H1 = Limite inferiore velocità elevata
H8 = Impostazione di fabbrica velocità elevata
H15 = Limite superiore velocità elevata

UH1 = Limite inferiore velocità estremamente 
elevata
UH8 = Impostazione di fabbrica velocità 
estremamente elevata
UH15 = Limite superiore velocità 
estremamente elevata

Lunghezza 
canalizzazione Ø200

NOTE

1.  Le curve del ventilatore sono stabilite con ·1/3· della prevalenza sul lato 
esterno (·EA e OA·), e ·2/3· della prevalenza sul lato interno (·RA e SA·).
EA = Aria di scarico
OA = Aria esterna
RA = Aria interna
SA = Aria di immissione

2. Misurazione conforme allo standard ·JIS B 8628 - 2003·

LEGENDA

L1 = Limite inferiore bassa velocità
L8 = Impostazione di fabbrica bassa velocità
L15 = Limite superiore bassa velocità
H1 = Limite inferiore velocità elevata
H8 = Impostazione di fabbrica velocità elevata

H15 = Limite superiore velocità elevata
UH1 = Limite inferiore velocità estremamente elevata
UH8 = Impostazione di fabbrica velocità estremamente 
elevata
UH15 = Limite superiore velocità estremamente elevata
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FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
VAM-FC9 SU MY.DAIKIN.EU

FAI CLIC QUI PER VEDERE TUTTI 
GLI SCHEMI TECNICI DELLE UNITÀ 
VAM-J8 SU MY.DAIKIN.EU
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Schemi tecnici dettagliati
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NOTE

1.  Le curve del ventilatore sono stabilite con 1/3 della prevalenza sul lato 
esterno (EA e OA), e 2/3 della prevalenza sul lato interno (RA e SA).
EA = Aria di scarico
OA = Aria esterna
RA = Aria interna
SA = Aria di immissione

2. Misurazione conforme allo standard ·JIS B 8628 - 2003·

LEGENDA

L1 = Limite inferiore bassa velocità
L8 = Impostazione di fabbrica bassa velocità
L15 = Limite superiore bassa velocità
H1 = Limite inferiore velocità elevata
H8 = Impostazione di fabbrica velocità elevata

H15 = Limite superiore velocità elevata
UH1 = Limite inferiore velocità estremamente elevata
UH8 = Impostazione di fabbrica velocità estremamente 
elevata
UH15 = Limite superiore velocità estremamente elevata

Velocità estremamente elevata

Velocità elevata

Velocità bassa

NOTE

1.  Le curve del ventilatore sono stabilite con 1/3 della prevalenza sul lato 
esterno (EA e OA), e 2/3 della prevalenza sul lato interno (RA e SA).
EA = Aria di scarico
OA = Aria esterna
RA = Aria interna
SA = Aria di immissione

2. Misurazione conforme allo standard ·JIS B 8628 - 2003·

LEGENDA

L1 = Limite inferiore bassa velocità
L8 = Impostazione di fabbrica bassa velocità
L15 = Limite superiore bassa velocità
H1 = Limite inferiore velocità elevata
H8 = Impostazione di fabbrica velocità elevata

H15 = Limite superiore velocità elevata
UH1 = Limite inferiore velocità estremamente elevata
UH8 = Impostazione di fabbrica velocità estremamente 
elevata
UH15 = Limite superiore velocità estremamente elevata
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Schemi tecnici dettagliati

VAM1000J8

VAM1500J8

3D112832A
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NOTE

1.  Le curve del ventilatore sono stabilite con 1/3 della prevalenza sul lato 
esterno (EA e OA), e 2/3 della prevalenza sul lato interno (RA e SA).
EA = Aria di scarico
OA = Aria esterna
RA = Aria interna
SA = Aria di immissione

2. Misurazione conforme allo standard ·JIS B 8628 - 2003·

LEGENDA

L1 = Limite inferiore bassa velocità
L8 = Impostazione di fabbrica bassa velocità
L15 = Limite superiore bassa velocità
H1 = Limite inferiore velocità elevata
H8 = Impostazione di fabbrica velocità elevata

H15 = Limite superiore velocità elevata
UH1 = Limite inferiore velocità estremamente elevata
UH8 = Impostazione di fabbrica velocità estremamente 
elevata
UH15 = Limite superiore velocità estremamente elevata

3D112838A
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NOTE

1.  Le curve del ventilatore sono stabilite con 1/3 della prevalenza sul lato 
esterno (EA e OA), e 2/3 della prevalenza sul lato interno (RA e SA).
EA = Aria di scarico
OA = Aria esterna
RA = Aria interna
SA = Aria di immissione

2. Misurazione conforme allo standard ·JIS B 8628 - 2003·

LEGENDA

L1 = Limite inferiore bassa velocità
L8 = Impostazione di fabbrica bassa velocità
L15 = Limite superiore bassa velocità
H1 = Limite inferiore velocità elevata
H8 = Impostazione di fabbrica velocità elevata

H15 = Limite superiore velocità elevata
UH1 = Limite inferiore velocità estremamente elevata
UH8 = Impostazione di fabbrica velocità estremamente 
elevata
UH15 = Limite superiore velocità estremamente elevata
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Schemi tecnici dettagliati

VAM2000J8
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NOTE

1.  Le curve del ventilatore sono stabilite con 1/3 della prevalenza sul lato 
esterno (EA e OA), e 2/3 della prevalenza sul lato interno (RA e SA).
EA = Aria di scarico
OA = Aria esterna
RA = Aria interna
SA = Aria di immissione

2. Misurazione conforme allo standard ·JIS B 8628 - 2003·

LEGENDA

L1 = Limite inferiore bassa velocità
L8 = Impostazione di fabbrica bassa velocità
L15 = Limite superiore bassa velocità
H1 = Limite inferiore velocità elevata
H8 = Impostazione di fabbrica velocità elevata

H15 = Limite superiore velocità elevata
UH1 = Limite inferiore velocità estremamente elevata
UH8 = Impostazione di fabbrica velocità estremamente 
elevata
UH15 = Limite superiore velocità estremamente elevata
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La presente pubblicazione è fornita unicamente a scopo informativo e non costituisce un’offerta vincolante per 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio delle 

proprie conoscenze. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, accuratezza, affidabilità 

o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi ivi presentati. I dati tecnici ed 

elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni responsabilità 

per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine, che derivino da o siano connessi a uso e/o 

interpretazione della presente pubblicazione. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti. 

Stampato su carta senza cloro. 

Daikin Europe N.V. partecipa al programma di certificazione 

Eurovent con le sue unità fan coil e sistemi a portata variabile 

del refrigerante. Verificate la validità del certificato sul sito: 

www.eurovent-certification.com

ECPIT22- 100A 04/22

Basso profilo. 

Alto valore.

Maggiore flessibilità per la propria attività  
Design a ventilatore singolo per l'intera gamma Sky Air 

Esclusiva sul mercato: Siamo orgogliosi di presentare le nostre nuove unità esterne  
dal basso profilo e con ventilatore singolo per tutte le gamme Sky Air, da 3,5 a 25 kW.

 › Maggiore flessibilità di posizionamento, facile trasporto e installazione
 › Imbattibile sul mercato per semplicità di manutenzione e movimentazione,  
con facile accesso a tutti i componenti e display a 7 segmenti

 › Affidabilità in raffrescamento grazie alla scheda elettronica con raffreddamento a refrigerante
 › Portfolio completo di unità interne con R-32 collegabili

www.daikin.eu/skyairbluevolution
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