
	› Til server- og teknikrum, it-udstyr og laboratorier

Løsninger til 
teknisk køling

Med  
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Fordele
Med denne interaktive PDF-fil vil vi sikre, at du hurtigt 
kan finde tilbage til de oplysninger, du leder efter. I dette 
katalog eller via direkte links til vores virksomhedsportal.

Fokuser på din virksomhed, vi er her for at hjælpe dig.
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Du har altid styr på det hele, 
uanset hvor du er� 8

Navigation
Margenlinks
De forskellige kapitler i 
kataloget er vist ude i siden. 
Med et enkelt klik kommer du 
direkte til kapitlets indeksside.

Der kan klikkes på alle sidetal
Klik på et hvilket som helst sidetal, du ser, og  
du kommer direkte til siden.
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Infrastrukturkøling
Hvorfor er det nødvendigt?

For at varetage virksomhedernes og online brugernes 
stigende behov for digitale og mobile data, skal 
infrastrukturen for IT-udstyr, teknik- og serverrum 
fungere døgnet rundt. Uventet og ikke planlagt 
nedetid er ikke kun kostbart for virksomhederne, 
men det påvirker også slutbrugerne, som er 
afhængige af uafbrudt adgang til dataforbindelser 

Telecom teknikrum Serverrum Laboratorier

til deres daglige aktiviteter. Uafbrudt drift døgnet 
rundt alle ugens dage øger varmebelastningen 
i IT/server- og teknikrum. Derfor kræver din 
virksomhedsinfrastruktur stabil, effektiv og fleksibel 
køling for at sikre maksimal oppetid, og det bedste 
investeringsafkast.

Køleomgivelser for infrastruktur

Introduktion

 
Et infrastrukturkølesystem 
fjerner den varme, som 
IT-udstyr, servere og andet 
teknisk understøttende 
udstyr løbende skaber.

	› Til rum og 
indelukket 
udstyr der 
kræver afkøling 
døgnet rundt 

	› Hvor uafbrudt oppetid er 
et absolut krav for
	› beskyttelse af serverdata
	› beskyttelse af udstyr

25 %
BASAL KØLING
Små splitsystemer og tagenheder
»	Lave startomkostninger
»	Høje driftsomkostninger
»	Begrænset fleksibilitet

40 %
SOFISTIKERET PRÆCISIONSKØLING
Lukkede styresystemer
»	Store investeringsomkostninger
»	Drift ned til -20 °C
»	Præcis temperaturstyring  
	 ± 1 °C afvigelse
»	Fugtighedsstyring
»	Stort pladsbehov, optager  
	 tilgængelig rackplads
»	Gratis køling og blandet drift

35 %
STABIL, UAFBRUDT KØLING
Sky Air systemer
»	Godt investeringsafkast
	 › �Lave driftsomkostninger takket  

være bedre energieffektivitet
	 › Lave startomkostninger
	 › Optager kun lidt plads
	 › Gratis køling

»	Dokumenteret driftssikkerhed
	 › �Bredt driftsområde ned til -20 °C og  

op til +52 °C

»	Høj fleksibilitet
	 › Bedre tilpassede indendørs enheder
	 › Modulær opbygning
	 › Styringer (driftsrotation)

Markedsløsninger  
med varierende 

kompleksitet til køling  
af infrastruktur
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Konstant køling indstillet  
til 20-22 °C
	› Beskyttelse af serverudstyr og 
reservestrømforsyning

	› Reservestrømforsyningens levetid er 
temperaturafhængig

	› Der er en passende buffer til at kompensere 
for potentiel temperaturstigning

	› Normalt svinger aktiviteten for servere og 
infrastrukturudstyr, så der skal være øget 
mulighed for fleksibilitet for at fastholde 
et konstant temperaturniveau

Lave fugtighedsniveauer
I modsætning til almindelige boligrum skabes 
der ikke fugt i typiske server- og teknikrum. 
Den kontinuerlige køling af sådanne rum fjerner 
også luftfugtigheden. Det gennemsnitlige 
relative luftfugtighedsniveau (RH) i server- 
og teknikrum er under 30 %.

Disse lave fugtighedsniveauer reducerer evnen 
til at bortlede varmebelastningen (for at nedkøle 
serverrummene). Derfor er der behov for at 
forstærke kølekapaciteten i indendørs systemet.

Valg af det rette system er 
altafgørende
	› Hvis kølesystemet ikke løbende leverer 
den nødvendige kapacitet, kan det føre 
til nedetid i infrastrukturen og resultere i 
store omkostninger for virksomheden.

	› Det er altafgørende at installere det 
rette splitkølesystem, som kan garantere 
stabil drift døgnet rundet, hele året

Behov for et stabilt 
reservesystem
	› Fejler systemet (fejl eller en temperaturbeskyttende 
funktion lukker systemet ned), skal et pålideligt 
reservesystem straks overtage driften.

	› Fleksibel styring er nødvendig for at 
forbedre reservesystemets stabilitet.

Specielt designet for anlæg til 
køling af infrastruktur
Derfor er valget af det korrekte køleanlæg så vigtig

Introduktion

Komfortkøling
- Der er fugtighed i luften
- Afbalanceret sensibel og latent kapacitet

Infrastrukturkøling
- Der er ingen fugtighed i luften
- Udelukkende sensibel kapacitet

 60-70 % temperaturstyring
 30-40 % fugtighedsstyring

 80-90 % temperaturstyring
 10-20 % fugtighedsstyring
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Hvorfor vælge Daikin?

Systemkombinationer 
med øget kapacitet for 
høj sensibel køling
Fordele
1.	 Forøger kapaciteten for 

indendørssystemets varmeoverførsel
2.	 Evne til at fungere med højere 

fordampningstemperaturer (Te) forebygger 
nedetid og muliggør kontinuerlig drift

3.	 Officielle energimærkninger for indendørs 
og udendørs systemkombinationer giver 
standardiserede og pålidelige ydelsesdata

2-trins løsning for  
valg af system
Fordele
1.	 Daikin gør det nemt og sikkert at vælge 

det rette system ved at levere detaljerede 
kapacitetsoversigter baseret på omfattende tests.

2.	 Vælg den bedste produktkombination, der 
imødekommer slutbrugerens behov

Fleksibel styring
Fordele
1.	 Optimal reservedrift støttet af 

driftsrotationskontrol, automatisk 
aktivering af reserve- og fjernalarmer

2.	 Garanteret kontinuerlig drift fra 
udvidede kompressorgrænser

3.	 Indstillinger af kontrolenhed for 
tilpasning til konkrete omgivelsesforhold 
for køling af infrastruktur

4.	 Færre start/stop-cykler

Effektiv køling
Fordele
1.	 Gratis køling: Optimal energieffektivitet 

ved brug af kold omgivende luft
2.	 Største udvalg af indendørssystemer med 

klassens bedste energieffektivitet
3.	 Stort udvalg af indendørs og 

udendørs driftsniveau, stabil ydelse 
selv under ekstreme forhold

Daikin er verdens førende, når det gælder opvarmning og køling. Med mere end 

90 års erfaring med innovation og teknisk ekspertise inden for køling tilbyder 

Daikin driftssikre, effektive og fleksible Sky Air løsninger, der imødekommer 

de store krav for infrastrukturkøling.

Daikin løsningsoversigt

SIDE 5

SIDE 10

SIDE 6

SIDE 12

UNIK

UNIK

UNIK

UNIK

Stabil drift
Garanteret systemdrift:
	› Overdimensionerede indendørsenheder 
øger kølekapaciteten og forhindrer 
tilfrysning indendørs

	› Stort driftsområde: Driftsområde for 
køling fra -20 °C til +52 °C

Effektivt
Optimalt investeringsafkast:
	› Nedsætter driftsomkostningerne ved 
brug af højeffektive kølesystemer 
med direkte ekspansion

	› Lavere driftsomkostninger 
sammenlignet med andre DX systemer 
og vandbaserede chillere

	› Reducerer mekanisk køling og 
energiforbruget med mulighed for gratis 
køling for systemer med enkelt fase

Fleksibelt
	› Skalerbar kapacitet
	› Forbedret infrastrukturkontrol og -styring
	› Optager mindre plads, da der 
ikke anvendes gulvplads

	› Stort udvalg af behovstilpassede 
indendørsenheder (loftophængte 
kassetter, indendørs vægmodeller, 
skjulte indendørs  loftmodeller)



Løsning for infrastrukturkøling  
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Løsning for infrastrukturkøling

Indendørssystemer med øget kapacitet
Stor stabilitet med mindre driftsomkostninger for infrastrukturkøling

Lav fugtighed + lavt omgivende miljø
Udendørstemperatur Ta	 -5	 °C 
Setpunkt	 22	 °C 
Fugtighed	 35	% 
Indendørs vådtemperatur	 13	 °C

EER
traditionel løsning 100 %
forbedret løsning 82 %

Traditionel løsning
RZAG71 + FAA71 
Samlet kapacitet (TC)	 5,63	kW
Sensibel varmekapacitet (TC)	 4,28	kW
Effektforbrug (PI)	 2	kW
Koefficient for effektforbrug (CPI)	 0,39	
Korrigeret PI	 0,78	kW
EER*	 5,5

Skræddersyet systemløsning
RZAG71 + FAA100
 Samlet kapacitet (TC)	 6,02	 kW 
 Sensibel varmekapacitet (TC)	 6,02	 kW
Effektforbrug (PI)	 1,72	 kW
Koefficient for effektforbrug (CPI)	 0,45	
Korrigeret PI	 0,77	 kW
 EER*	 7,82 

Split klimaanlæg til normal komfortkøling kombinerer 
normalt indendørssystemer med matchende 
kapaciteter, eller flere indendørssystemer med 
kapaciteter, der er lavere end udendørssystemets 
kapacitet. Dette fungerer, fordi det indendørs 
kølesystem har tilstrækkelig kapacitet til at 
håndtere højere fugtighed og krav om varierende 
indendørstemperatur, der er gængs i normale 
boligomgivelser.

Hvis man overfører denne designlogik til 
køling af infrastruktur, kan det føre til risikable 
situationer, der kan skade hele systemets 
driftssikkerhed og give hyppige nedetider på 
15 minutter. 

Mellem  
20-40 % 

forøgelse af  
den sensible 

kapacitet

Kombination med symmetrisk 
indendørs-udendørssystem

traditionel løsning skræddersyet løsning

Te kW RH %

55

50

45

40

35

30

25

12

10

8

6

4

12

10

8

6

4

Tid

Fo
rd

am
pn

in
gs

te
m

pe
ra

tu
r

Ka
pa

ci
te

t

Te kW

55

50

45

40

35

30

25

12

10

8

6

4

12

10

8

6

4

Tid

RH %

Fo
rd

am
pn

in
gs

te
m

pe
ra

tu
r

Ka
pa

ci
te

t

Indendørssystemer for køling af 
infrastrukturomgivelser kræver forbedret 
kapacitet for kontinuerlig varmebortledning, 
fordi de skal arbejde hårdere for at udtrække 
energi ved køling af tør luft. Daikin anbefaler 
og tilbyder asymmetriske kombinationer 
(indendørskombinationer med øget kapacitet:  
fx 71 klasses udendørs + 100 klasses indendørs).

Systemløsninger for anlæg til infrastrukturkøling

Forbedret løsning
Øget indendørskapacitet øger kapaciteten for varmeoverførsel 

ved lav relativ luftfugtighed

Gør systemet i stand til at køre med højere Te, hvilket garanterer 

konstant drift og reducerer uønsket affugtning

	 Relativ fugtighed:	 Reduceres på sigt

	 Kapacitet:	 Nedsat

	Fordampningstemp: Falder for at kompensere for reduceret kapacitet

For lav Te kan medføre forebyggelse af 

tilfrysning, der giver systemnedetid

Sensibel varmekapacitet 
stiger 20-40 % 
med skræddersyet 
systemkombination.

18 % BESPARELSER

Du kan nu ganske roligt kombinere 
indendørsenheder med større kapacitet med 
udendørsenheder med lavere kapacitet. Dette 
vil forøge varmeoverførslen inde i teknik- eller 
serverrummet.

*EER = (SHC/korrigeret PI)

Op til 18 % 
besparelser på 

driftsom- 
kostninger
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Løsning for infrastrukturkøling

2-trins løsning til valg af system
Høj stabilitet for infrastrukturkøling

TRIN 1
Fastlæg de ønskede 
indendørsforhold 
og kølebehovet 
(sensibel og samlet 
kapacitet) 

TRIN 2
Vælg system- 
kombinationen  
fra den givne tabel, 
hvor systemets  
sensible og samlede 
kapacitet opfylder 
kølebehovet ved de 
ønskede indendørs 
og udendørs- 
temperaturer.

Vælg dit system til infrastrukturkøling i 2 trin
UNIK

Ingen udvikling af fugt i rummet  
(fx: Serverrum)
IT-rum forudsætter en indetemperatur på 22 °C. Der vil 
være et krav om 7 kW sensibel køling, og ingen krav om 
latent køling (ingen udvikling af fugtighed) i løbet af året.

Lofthængte indendørsenheder er kundernes foretrukne 
valg til serverrum.

Indendørstemperatur = 22 °CDB 
Sensibelt kølekrav (SHC) = 7 kW 
Latent kølekrav (LC) = 0 kW* 
Samlet kølekrav (TC) = SHC + LC = 7 kW 
Driftsområde ved udendørstemperaturer = -20 °C ~ +40 °C 
Udendørsenhedens mest stringente kapacitetsbetingelser = -20 °C 

løsning

Indendørssystem med øget kapacitet 
kombineret med 10 kW udendørssystem. 

RZAG100 + FHA140 
Samlet kapacitet = 7,48 kW
Sensibel kapacitet = 7,48 kW 
Effektforbrug = 0,42 x 1,96 = 0,82 kW

* Hvis der ikke er noget latent kølebehov, skal man søge efter forhold, 
hvor TC = SHC, da der ikke længere vil ske affugtning, og dermed 
vil indeklimaet stabilisere sig. Når TC > SHC og der ikke er nogen 
fugtighedsudvikling, vil den indendørs fugtighed gradvist falde.

Der er fugtighedskilde i rummet  
(fx: laboratorium)
Laboratorier forudsætter en indendørstemperatur på 
22 °C. Der vil være et krav om 9 kW sensibel køling, og 
nogen udvikling af fugtighed af rummet (et vurderet 
indendørs fugtighedsniveau på 42 %). 

Indendørs vægmodeller er kundernes foretrukne valg til 
laboratorier.

Indendørstemperatur = 22 °CDB 
Indendørs relativ fugtighed (RH %) = 42 %** 
Sensibelt kølekrav (SHC) = 9 kW 
Latent kølekrav (LC) = 0,9 kW 
Samlet kølekrav (TC) = SHC + LC = 9,9 kW 
Driftsområde ved udendørstemperaturer = -20 °C ~ +40 °C 
Udendørsenhedens mest stringente kapacitetsbetingelser = -20 °C 

løsning

Indendørssystem med øget kapacitet 
kombineret med 12,5 kW udendørssystem. 

RZAG125 + FAA71x2 
Samlet kapacitet = 10,39 kW
Sensibel kapacitet = 9,34 kW 
Effektforbrug = 0,46 x 2,65 = 1,22 kW

** Systemkapacitet ved 42 % RH (14,2 °CWB) opnås ved interpolation 
mellem 13 °CWB (35 %) og 15 °CWB (48 %).

Kombinationstabel for indendørssystemer med øget kapacitet

Mulige kombinationer: P = parvis, 2 = dobbelt, 3 = tredobbelt, 4 = firedobbelt

Bemærkninger: For R-410A-kombinationer henvises til siderne om udendørsenheder. 

Kombinationstabel for infrastrukturkøling

FT
X

M
-N

FA
A-

A

FH
A

-A
(9

)

FB
A

-A
(9

)

FD
X

M
-F

9

FU
A

-A

FN
A

-A
9

FV
A

-A

FF
A

-A
9

FC
A

H
G

-H

FC
A

G
-B

kapacitetsklasse 35 50 60 71 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P P P P
RZAG71 RZAG71 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P P 3 2 P 3 2 P
RZAG100 RZAG100 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG125 RZAG125 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG140 RZAG140 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
P = parvis, 2 = dobbelt, 3 = tredobbelt, 4 = firedobbelt; For yderligere oplysninger om muligheder for infrastrukturkøling henvises til kataloget over infrastrukturkøling.
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Kombinationsoversigt over systemer med øget kapacitet

Ydelseskarakteristika 
for øget kapacitet af indendørs kombinationer  
med de mest almindelige indendørsenheder

Indendørsenheder med øget kapacitet med 3,5 kW udendørssystem

Indendørs-
temperatur

Udendørstemperatur [°CDB]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH [%] °EWB °EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

41,8 11 18 2,91 2,91 0,26 2,91 2,91 0,28 2,91 2,91 0,30  2,91  2,91  0,33  2,91  2,91  0,36  2,91  2,91  0,39  2,91  2,91  0,42  2,91  2,91  0,49  2,91  2,91  0,57  2,91  2,91  0,64  2,91  2,91  0,72  2,85  2,85  0,80  2,69  2,69  0,86
57 13 18 3,51 2,70 0,34 3,51 2,70 0,37 3,51 2,70 0,40 3,51 2,70 0,43 3,51 2,70 0,47 3,51 2,70 0,50 3,51 2,70 0,50 3,51 2,70 0,56 3,51 2,70 0,62 3,34 2,62 0,68 3,18 2,54 0,74 3,02 2,46 0,80 2,85 2,38 0,86

31,4 11 20 2,90 2,90 0,26 2,90 2,90 0,28 2,90 2,90 0,30  2,90  2,90  0,33  2,90  2,90  0,36  2,90  2,90  0,39  2,90  2,90  0,42  2,90  2,90  0,49  2,90  2,90  0,57  2,90  2,90  0,64  2,90  2,90  0,72  2,85  2,85  0,80  2,69  2,69  0,86
44,9 13 20 3,51 3,15 0,34 3,51 3,15 0,37 3,51 3,15 0,40  3,51  3,15  0,43  3,51  3,15  0,47  3,51  3,15  0,50  3,51  3,15  0,50  3,51  3,15  0,56  3,51  3,15  0,62  3,34  3,07  0,68  3,18  3,00  0,74  3,02  2,92  0,80  2,85  2,84  0,86
52 14 20 3,59 2,90 0,44 3,59 2,90 0,47 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,50 3,59 2,90 0,56 3,59 2,90 0,62 3,42 2,83 0,68 3,26 2,75 0,74 3,10 2,68 0,80 2,93 2,60 0,86

22,9 11 22 2,89 2,89 0,25 2,89 2,89 0,28 2,89 2,89 0,30  2,89  2,89  0,33  2,89  2,89  0,36  2,89  2,89  0,39  2,89  2,89  0,42  2,89  2,89  0,49  2,89  2,89  0,56  2,89  2,89  0,64  2,89  2,89  0,72  2,85  2,85  0,80  2,69  2,69  0,86
34,8 13 22 3,51  3,51  0,34  3,51  3,51  0,37  3,51  3,51  0,40  3,51  3,51  0,43  3,51  3,51  0,47  3,51  3,51  0,50  3,51  3,51  0,50  3,51  3,51  0,56  3,51  3,51  0,62  3,34  3,34  0,68  3,18  3,18  0,74  3,02  3,02  0,80  2,85  2,85  0,86
47,6 15 22 3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,50  3,67  3,11  0,56  3,67  3,11  0,62  3,50  3,04  0,68  3,34  2,96  0,74  3,18  2,89  0,80  3,01  2,82  0,86
54,3 16 22 3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,51  3,75  2,86  0,57  3,75  2,86  0,62  3,58  2,78  0,68  3,42  2,71  0,74  3,26  2,64  0,80  3,10  2,57  0,86
21,2 12 24 3,42  3,42  0,29  3,42  3,42  0,31  3,42  3,42  0,34  3,42  3,42  0,37  3,42  3,42  0,40  3,42  3,42  0,43  3,42  3,42  0,47  3,42  3,42  0,54  3,42  3,42  0,62  3,26  3,26  0,68  3,10  3,10  0,74  2,94  2,94  0,80  2,77  2,77  0,86
32,1 14 24 3,59  3,59  0,44  3,59  3,59  0,47  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,56  3,59  3,59  0,62  3,42  3,42  0,68  3,26  3,26  0,74  3,10  3,10  0,80  2,93  2,93  0,86
43,8 16 24 3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,51  3,75  3,31  0,57  3,75  3,31  0,62  3,58  3,24  0,68  3,42  3,17  0,74  3,26  3,10  0,80  3,10  3,03  0,86
50 17 24 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,51 3,83 3,06 0,57 3,83 3,06 0,63 3,66 2,99 0,69 3,50 2,92 0,75 3,34 2,85 0,81 3,18 2,78 0,87

21,5 14 27 3,59  3,59  0,44  3,59  3,59  0,47  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,50  3,59  3,59  0,56  3,59  3,59  0,62  3,42  3,42  0,68  3,26  3,26  0,74  3,10  3,10  0,80  2,93  2,93  0,86
26,3 15 27 3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,50  3,67  3,67  0,56  3,67  3,67  0,62  3,50  3,50  0,68  3,34  3,34  0,74  3,18  3,18  0,80  3,01  3,01  0,86
31,3 16 27 3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,51  3,75  3,75  0,57  3,75  3,75  0,62  3,58  3,58  0,68  3,42  3,42  0,74  3,26  3,26  0,80  3,10  3,10  0,86

RZAG35A / FTXM50N

3D122105

Indendørs-
temperatur

Udendørstemperatur [°CDB]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH [%] °CWB °CDB TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

2,82 2,82 0,21 2,82 2,82 0,24 2,82 2,82 0,26 2,82 2,82 0,29 2,82 2,82 0,31 2,82 2,82 0,34 2,82 2,82 0,41 2,82 2,82 0,48 2,82 2,82 0,55 2,82 2,82 0,63 2,82 2,82 0,71 2,82 2,82 0,80 2,69 2,69 0,87
57 13 3,51 2,67 0,28 3,51 2,67 0,31 3,51 2,67 0,34 3,51 2,67 0,37 3,51 2,67 0,40 3,51 2,67 0,44 3,51 2,67 0,51 3,51 2,67 0,57 3,51 2,67 0,63 3,34 2,59 0,69 3,18 2,51 0,75 3,02 2,43 0,81 2,85 2,35 0,87

31,4 11
20

2,81 2,81 0,21 2,81 2,81 0,24 2,81 2,81 0,26 2,81 2,81 0,28 2,81 2,81 0,31 2,81 2,81 0,34 2,81 2,81 0,41 2,81 2,81 0,47 2,81 2,81 0,55 2,81 2,81 0,63 2,81 2,81 0,71 2,81 2,81 0,80 2,69 2,69 0,87
44,9 13 3,51 3,11 0,28 3,51 3,11 0,31 3,51 3,11 0,34 3,51 3,11 0,37 3,51 3,11 0,40 3,51 3,11 0,44 3,51 3,11 0,51 3,51 3,11 0,57 3,51 3,11 0,63 3,34 3,03 0,69 3,18 2,95 0,75 3,02 2,87 0,81 2,85 2,79 0,87
52 14 3,59 2,87 0,35 3,59 2,87 0,38 3,59 2,87 0,42 3,59 2,87 0,45 3,59 2,87 0,45 3,59 2,87 0,45 3,59 2,87 0,51 3,59 2,87 0,57 3,59 2,87 0,63 3,42 2,79 0,69 3,26 2,71 0,75 3,10 2,64 0,81 2,93 2,56 0,87

22,9 11

22

2,81 2,81 0,21 2,81 2,81 0,23 2,81 2,81 0,26 2,81 2,81 0,28 2,81 2,81 0,31 2,81 2,81 0,34 2,81 2,81 0,40 2,81 2,81 0,47 2,81 2,81 0,55 2,81 2,81 0,63 2,81 2,81 0,71 2,81 2,81 0,80 2,69 2,69 0,87
34,8 13 3,51 3,51 0,28 3,51 3,51 0,31 3,51 3,51 0,34 3,51 3,51 0,37 3,51 3,51 0,40 3,51 3,51 0,44 3,51 3,51 0,51 3,51 3,51 0,57 3,51 3,51 0,63 3,34 3,34 0,69 3,18 3,18 0,75 3,02 3,02 0,81 2,85 2,85 0,87
47,6 15 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,45 3,67 3,07 0,51 3,67 3,07 0,57 3,67 3,07 0,63 3,50 2,99 0,69 3,34 2,92 0,75 3,18 2,84 0,82 3,01 2,77 0,88
54,3 16 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,51 3,75 2,82 0,57 3,75 2,82 0,64 3,58 2,75 0,70 3,42 2,67 0,76 3,26 2,60 0,82 3,10 2,53 0,88
21,2 12

24

3,33 3,33 0,25 3,33 3,33 0,27 3,33 3,33 0,30 3,33 3,33 0,33 3,33 3,33 0,36 3,33 3,33 0,39 3,33 3,33 0,46 3,33 3,33 0,54 3,33 3,33 0,61 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,75 2,94 2,94 0,81 2,77 2,77 0,87
32,1 14 3,59 3,59 0,35 3,59 3,59 0,38 3,59 3,59 0,42 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,51 3,59 3,59 0,57 3,59 3,59 0,63 3,42 3,42 0,69 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81 2,93 2,93 0,87
43,8 16 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,51 3,75 3,26 0,57 3,75 3,26 0,64 3,58 3,19 0,70 3,42 3,12 0,76 3,26 3,05 0,82 3,10 2,98 0,88
50 17 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,52 3,83 3,01 0,58 3,83 3,01 0,64 3,66 2,94 0,70 3,50 2,87 0,76 3,34 2,81 0,82 3,18 2,74 0,88

21,5 14
27

3,59 3,59 0,35 3,59 3,59 0,38 3,59 3,59 0,42 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,45 3,59 3,59 0,51 3,59 3,59 0,57 3,59 3,59 0,63 3,42 3,42 0,69 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81 2,93 2,93 0,87
26,3 15 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,45 3,67 3,67 0,51 3,67 3,67 0,57 3,67 3,67 0,63 3,50 3,50 0,69 3,34 3,34 0,75 3,18 3,18 0,82 3,01 3,01 0,88
31,3 16 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,57 3,75 3,75 0,64 3,58 3,58 0,70 3,42 3,42 0,76 3,26 3,26 0,82 3,10 3,10 0,88

RZAG35A / FHA50A9

3D12043

Indendørs-
temperatur

Udendørstemperatur [°CDB]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH [%] °CWB °CDB TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

3,34 3,34 0,25 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,30 3,34 3,34 0,33 3,34 3,34 0,36 3,34 3,34 0,39 3,34 3,34 0,46 3,34 3,34 0,52 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,69 2,85 2,85 0,74 2,69 2,69 0,80
57 13 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,47 3,51 2,92 0,52 3,51 2,92 0,58 3,34 2,85 0,64 3,18 2,77 0,69 3,02 2,69 0,75 2,85 2,62 0,80

31,4 11
20

3,34 3,34 0,25 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,30 3,34 3,34 0,33 3,34 3,34 0,36 3,34 3,34 0,39 3,34 3,34 0,46 3,34 3,34 0,52 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,69 2,85 2,85 0,74 2,69 2,69 0,80
44,9 13 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,47 3,51 3,48 0,52 3,51 3,48 0,58 3,34 3,34 0,64 3,18 3,18 0,69 3,02 3,02 0,75 2,85 2,85 0,80
52 14 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,53 3,59 3,18 0,58 3,42 3,11 0,64 3,26 3,03 0,69 3,10 2,96 0,75 2,93 2,89 0,81

22,9 11

22

3,34 3,34 0,24 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,30 3,34 3,34 0,33 3,34 3,34 0,36 3,34 3,34 0,39 3,34 3,34 0,46 3,34 3,34 0,52 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,69 2,85 2,85 0,74 2,69 2,69 0,80
34,8 13 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,47 3,51 3,51 0,52 3,51 3,51 0,58 3,34 3,34 0,64 3,18 3,18 0,69 3,02 3,02 0,75 2,85 2,85 0,80
47,6 15 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,53 3,67 3,44 0,58 3,50 3,37 0,64 3,34 3,29 0,70 3,18 3,18 0,75 3,01 3,01 0,81
54,3 16 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,53 3,75 3,13 0,58 3,58 3,06 0,64 3,42 2,99 0,70 3,26 2,92 0,75 3,10 2,86 0,81
21,2 12

24

3,42 3,42 0,29 3,42 3,42 0,32 3,42 3,42 0,35 3,42 3,42 0,38 3,42 3,42 0,41 3,42 3,42 0,41 3,42 3,42 0,47 3,42 3,42 0,52 3,42 3,42 0,58 3,26 3,26 0,63 3,10 3,10 0,69 2,94 2,94 0,75 2,77 2,77 0,80
32,1 14 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,53 3,59 3,59 0,58 3,42 3,42 0,64 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,75 2,93 2,93 0,81
43,8 16 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,53 3,75 3,69 0,58 3,58 3,58 0,64 3,42 3,42 0,70 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81
50 17 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,53 3,83 3,38 0,59 3,66 3,32 0,64 3,50 3,25 0,70 3,34 3,18 0,75 3,18 3,12 0,81

21,5 14
27

3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,53 3,59 3,59 0,58 3,42 3,42 0,64 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,75 2,93 2,93 0,81
26,3 15 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,53 3,67 3,67 0,58 3,50 3,50 0,64 3,34 3,34 0,70 3,18 3,18 0,75 3,01 3,01 0,81
31,3 16 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,53 3,75 3,75 0,58 3,58 3,58 0,64 3,42 3,42 0,70 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81

RZAG35A / FBA50A9

3D120432



8

Kombinationsoversigt over systemer med øget kapacitet

Indendørs-
temperatur

Udendørstemperatur [°CDB]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH [%] °CWB °CDB TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

4,05 4,05 0,33 4,05 4,05 0,36 4,05 4,05 0,40 4,05 4,05 0,44 4,05 4,05 0,48 4,05 4,05 0,53 4,05 4,05 0,63 4,05 4,05 0,73 4,05 4,05 0,84 4,05 4,05 0,95 4,05 4,05 1,07 4,05 4,05 1,19 3,85 3,85 1,28
57 13 5,01 3,81 0,41 5,01 3,81 0,46 5,01 3,81 0,50 5,01 3,81 0,55 5,01 3,81 0,60 5,01 3,81 0,65 5,01 3,81 0,75 5,01 3,81 0,84 5,01 3,81 0,93 4,77 3,70 1,02 4,54 3,59 1,11 4,31 3,47 1,20 4,08 3,36 1,29

31,4 11
20

4,03 4,03 0,33 4,03 4,03 0,36 4,03 4,03 0,40 4,03 4,03 0,44 4,03 4,03 0,48 4,03 4,03 0,53 4,03 4,03 0,62 4,03 4,03 0,73 4,03 4,03 0,84 4,03 4,03 0,95 4,03 4,03 1,07 4,03 4,03 1,19 3,85 3,85 1,28
44,9 13 5,01 4,45 0,41 5,01 4,45 0,46 5,01 4,45 0,50 5,01 4,45 0,55 5,01 4,45 0,60 5,01 4,45 0,65 5,01 4,45 0,75 5,01 4,45 0,84 5,01 4,45 0,93 4,77 4,34 1,02 4,54 4,22 1,11 4,31 4,11 1,20 4,08 4,00 1,29
52 14 5,12 4,10 0,52 5,12 4,10 0,57 5,12 4,10 0,62 5,12 4,10 0,66 5,12 4,10 0,66 5,12 4,10 0,66 5,12 4,10 0,75 5,12 4,10 0,84 5,12 4,10 0,93 4,89 3,99 1,02 4,66 3,88 1,11 4,42 3,77 1,20 4,19 3,67 1,29

22,9 11

22

4,02 4,02 0,33 4,02 4,02 0,36 4,02 4,02 0,40 4,02 4,02 0,44 4,02 4,02 0,48 4,02 4,02 0,52 4,02 4,02 0,62 4,02 4,02 0,73 4,02 4,02 0,84 4,02 4,02 0,95 4,02 4,02 1,07 4,02 4,02 1,19 3,85 3,85 1,28
34,8 13 5,01 5,01 0,41 5,01 5,01 0,46 5,01 5,01 0,50 5,01 5,01 0,55 5,01 5,01 0,60 5,01 5,01 0,65 5,01 5,01 0,75 5,01 5,01 0,84 5,01 5,01 0,93 4,77 4,77 1,02 4,54 4,54 1,11 4,31 4,31 1,20 4,08 4,08 1,29
47,6 15 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,76 5,24 4,39 0,85 5,24 4,39 0,94 5,00 4,28 1,03 4,77 4,17 1,12 4,54 4,07 1,21 4,31 3,97 1,30
54,3 16 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,85 5,35 4,03 0,94 5,12 3,93 1,03 4,89 3,83 1,12 4,65 3,73 1,21 4,42 3,63 1,30
21,2 12

24

4,78 4,78 0,37 4,78 4,78 0,41 4,78 4,78 0,45 4,78 4,78 0,49 4,78 4,78 0,54 4,78 4,78 0,59 4,78 4,78 0,69 4,78 4,78 0,80 4,78 4,78 0,92 4,66 4,66 1,02 4,43 4,43 1,11 4,19 4,19 1,20 3,96 3,96 1,29
32,1 14 5,12 5,12 0,52 5,12 5,12 0,57 5,12 5,12 0,62 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,75 5,12 5,12 0,84 5,12 5,12 0,93 4,89 4,89 1,02 4,66 4,66 1,11 4,42 4,42 1,20 4,19 4,19 1,29
43,8 16 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,85 5,35 4,67 0,94 5,12 4,57 1,03 4,89 4,46 1,12 4,65 4,36 1,21 4,42 4,26 1,30
50 17 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,85 5,47 4,31 0,94 5,24 4,21 1,03 5,00 4,11 1,12 4,77 4,02 1,21 4,54 3,92 1,30

21,5 14
27

5,12 5,12 0,52 5,12 5,12 0,57 5,12 5,12 0,61 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,75 5,12 5,12 0,84 5,12 5,12 0,93 4,89 4,89 1,02 4,66 4,66 1,11 4,42 4,42 1,20 4,19 4,19 1,29
26,3 15 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,76 5,24 5,24 0,85 5,24 5,24 0,94 5,00 5,00 1,03 4,77 4,77 1,12 4,54 4,54 1,21 4,31 4,31 1,30
31,3 16 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,85 5,35 5,35 0,94 5,12 5,12 1,03 4,89 4,89 1,12 4,65 4,65 1,21 4,42 4,42 1,30

RZAG50A / FBA60A9

3D120433

Indendørsenheder med øget kapacitet med 5 kW udendørssystem

Indendørs-
temperatur

Udendørstemperatur [°CDB]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH [%] °EWB °EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

3,27  3,27  0,44  3,27  3,27  0,47  3,27  3,27  0,51  3,27  3,27  0,56  3,27  3,27  0,62  3,27  3,27  0,68  3,27  3,27  0,75  3,27  3,27  0,85  3,27  3,27  0,94  3,27  3,27  1,03  3,27  3,27  1,13  3,27  3,27  1,22  3,27  3,27  1,31
57 13 4,54 3,33 0,46 4,54 3,33 0,50 4,54 3,33 0,55 4,54 3,33 0,60 4,54 3,33 0,65 4,54 3,33 0,71 4,54 3,33 0,76 4,54 3,33 0,86 4,54 3,33 0,95 4,54 3,33 1,04 4,54 3,33 1,13 4,31 3,21 1,22 4,08 3,10 1,32

31,4 11
20

3,26  3,26  0,44  3,26  3,26  0,47  3,26  3,26  0,51  3,26  3,26  0,56  3,26  3,26  0,62  3,26  3,26  0,68  3,26  3,26  0,75  3,26  3,26  0,85  3,26  3,26  0,94  3,26  3,26  1,03  3,26  3,26  1,13  3,26  3,26  1,22  3,26  3,26  1,31
44,9 13 4,52  3,84  0,46  4,52  3,84  0,50  4,52  3,84  0,55  4,52  3,84  0,60  4,52  3,84  0,65  4,52  3,84  0,71  4,52  3,84  0,76  4,52  3,84  0,86  4,52  3,84  0,95  4,52  3,84  1,04  4,52  3,84  1,13  4,31  3,73  1,22  4,08  3,61  1,32
52 14 5,12 3,80 0,47 5,12 3,80 0,52 5,12 3,80 0,56 5,12 3,80 0,61 5,12 3,80 0,66 5,12 3,80 0,72 5,12 3,80 0,77 5,12 3,80 0,86 5,12 3,80 0,95 4,89 3,68 1,04 4,66 3,57 1,13 4,42 3,45 1,23 4,19 3,34 1,32

22,9 11

22

3,25  3,25  0,44  3,25  3,25  0,47  3,25  3,25  0,51  3,25  3,25  0,56  3,25  3,25  0,62  3,25  3,25  0,68  3,25  3,25  0,75  3,25  3,25  0,85  3,25  3,25  0,94  3,25  3,25  1,03  3,25  3,25  1,13  3,25  3,25  1,22  3,25  3,25  1,31
34,8 13 4,51  4,34  0,46  4,51  4,34  0,50  4,51  4,34  0,55  4,51  4,34  0,60  4,51  4,34  0,65  4,51  4,34  0,71  4,51  4,34  0,76  4,51  4,34  0,86  4,51  4,34  0,95  4,51  4,34  1,04  4,51  4,34  1,13  4,31  4,24  1,22  4,08  4,08  1,32
47,6 15 5,24  4,02  0,48  5,24  4,02  0,53  5,24  4,02  0,58  5,24  4,02  0,63  5,24  4,02  0,68  5,24  4,02  0,72  5,24  4,02  0,77  5,24  4,02  0,86  5,24  4,02  0,95  5,00  3,91  1,05  4,77  3,80  1,14  4,54  3,69  1,23  4,31  3,58  1,32
54,3 16 5,35  3,73  0,63  5,35  3,73  0,68  5,35  3,73  0,73  5,35  3,73  0,77  5,35  3,73  0,77  5,35  3,73  0,77  5,35  3,73  0,77  5,35  3,73  0,87  5,35  3,73  0,96  5,12  3,62  1,05  4,89  3,51  1,14  4,65  3,41  1,23  4,42  3,30  1,32
21,2 12

24

3,86  3,86  0,45  3,86  3,86  0,49  3,86  3,86  0,53  3,86  3,86  0,58  3,86  3,86  0,64  3,86  3,86  0,70  3,86  3,86  0,76  3,86  3,86  0,85  3,86  3,86  0,95  3,86  3,86  1,04  3,86  3,86  1,13  3,86  3,86  1,22  3,86  3,86  1,31
32,1 14 5,12  4,83  0,47  5,12  4,83  0,51  5,12  4,83  0,56  5,12  4,83  0,61  5,12  4,83  0,66  5,12  4,83  0,72  5,12  4,83  0,77  5,12  4,83  0,86  5,12  4,83  0,95  4,89  4,71  1,04  4,66  4,60  1,13  4,42  4,42  1,23  4,19  4,19  1,32
43,8 16 5,35  4,25  0,63  5,35  4,25  0,68  5,35  4,25  0,73  5,35  4,25  0,77  5,35  4,25  0,77  5,35  4,25  0,77  5,35  4,25  0,77  5,35  4,25  0,87  5,35  4,25  0,96  5,12  4,14  1,05  4,89  4,03  1,14  4,65  3,92  1,23  4,42  3,82  1,32
50 17 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,87 5,47 3,95 0,96 5,24 3,85 1,05 5,00 3,74 1,14 4,77 3,64 1,23 4,54 3,54 1,33

21,5 14
27

5,12  5,12  0,47  5,12  5,12  0,51  5,12  5,12  0,56  5,12  5,12  0,61  5,12  5,12  0,66  5,12  5,12  0,72  5,12  5,12  0,77  5,12  5,12  0,86  5,12  5,12  0,95  4,89  4,89  1,04  4,66  4,66  1,13  4,42  4,42  1,23  4,19  4,19  1,32
26,3 15 5,24  5,24  0,48  5,24  5,24  0,53  5,24  5,24  0,58  5,24  5,24  0,63  5,24  5,24  0,68  5,24  5,24  0,72  5,24  5,24  0,77  5,24  5,24  0,86  5,24  5,24  0,95  5,00  5,00  1,05  4,77  4,77  1,14  4,54  4,54  1,23  4,31  4,31  1,32
31,3 16 5,35  5,02  0,63  5,35  5,02  0,68  5,35  5,02  0,72  5,35  5,02  0,77  5,35  5,02  0,77  5,35  5,02  0,77  5,35  5,02  0,77  5,35  5,02  0,87  5,35  5,02  0,96  5,12  4,91  1,05  4,89  4,80  1,14  4,65  4,65  1,23  4,42  4,42  1,32

RZAG50A / FTXM60N

3D122107

Indendørs-
temperatur

Udendørstemperatur [°CDB]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH [%] °CWB °CDB TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
42 11

18
4,03 4,03 0,32 4,03 4,03 0,35 4,03 4,03 0,39 4,03 4,03 0,43 4,03 4,03 0,47 4,03 4,03 0,51 4,03 4,03 0,61 4,03 4,03 0,71 4,03 4,03 0,82 4,03 4,03 0,93 4,03     4,03     1,04     4,03     4,03     1,15     3,85     3,85     1,25

57 13 5,01 3,81 0,40 5,01 3,81 0,44 5,01 3,81 0,49 5,01 3,81 0,53 5,01 3,81 0,58 5,01 3,81 0,63 5,01 3,81 0,73 5,01 3,81 0,82 5,01 3,81 0,90 4,77 3,69 0,99 4,54     3,58     1,08     4,31     3,47     1,16     4,08     3,36     1,25
31 11

20
4,02 4,02 0,32 4,02 4,02 0,35 4,02 4,02 0,39 4,02 4,02 0,43 4,02 4,02 0,47 4,02 4,02 0,51 4,02 4,02 0,61 4,02 4,02 0,71 4,02 4,02 0,82 4,02 4,02 0,93 4,02 4,02 1,04 4,02 4,02 1,15 3,85 3,85 1,25

45 13 5,01 4,44 0,40 5,01 4,44 0,44 5,01 4,44 0,49 5,01 4,44 0,53 5,01 4,44 0,58 5,01 4,44 0,63 5,01 4,44 0,73 5,01 4,44 0,82 5,01 4,44 0,90 4,77 4,33 0,99 4,54     4,21     1,08     4,31     4,10     1,16     4,08     3,99     1,25
52 14 5,12 4,10 0,50 5,12 4,10 0,55 5,12 4,10 0,60 5,12 4,10 0,64 5,12 4,10 0,64 5,12 4,10 0,64 5,12 4,10 0,73 5,12 4,10 0,82 5,12 4,10 0,91 4,89 3,99 0,99 4,66 3,88 1,08 4,42 3,77 1,17 4,19 3,66 1,25
23 11

22

4,01 4,01 0,32 4,01 4,01 0,35 4,01 4,01 0,39 4,01 4,01 0,43 4,01 4,01 0,47 4,01 4,01 0,51 4,01 4,01 0,61 4,01 4,01 0,71 4,01 4,01 0,82 4,01 4,01 0,93 4,01 4,01 1,04 4,01 4,01 1,15 3,85 3,85 1,25
35 13 5,01 5,01 0,40 5,01 5,01 0,44 5,01 5,01 0,48 5,01 5,01 0,53 5,01 5,01 0,58 5,01 5,01 0,63 5,01 5,01 0,73 5,01 5,01 0,82 5,01 5,01 0,90 4,77 4,77 0,99 4,54     4,54     1,08     4,31     4,31     1,16     4,08     4,08     1,25
48 15 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,73 5,24 4,38 0,82 5,24 4,38 0,91 5,00 4,27 1,00 4,77 4,17 1,08 4,54 4,06 1,17 4,31 3,96 1,26
54 16 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,82 5,35 4,03 0,91 5,12 3,92 1,00 4,89 3,82 1,08 4,65 3,72 1,17 4,42 3,62 1,26
21 12

24

4,76 4,76 0,36 4,76 4,76 0,40 4,76 4,76 0,44 4,76 4,76 0,48 4,76 4,76 0,52 4,76 4,76 0,57 4,76 4,76 0,67 4,76 4,76 0,78 4,76 4,76 0,89 4,66 4,66 0,99 4,43 4,43 1,07 4,19 4,19 1,16 3,96 3,96 1,25
32 14 5,12 5,12 0,50 5,12 5,12 0,55 5,12 5,12 0,60 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,73 5,12 5,12 0,82 5,12 5,12 0,91 4,89 4,89 0,99 4,66     4,66     1,08     4,42     4,42     1,17     4,19     4,19     1,25
44 16 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,82 5,35 4,66 0,91 5,12 4,56 1,00 4,89     4,46     1,08     4,65     4,35     1,17     4,42     4,25     1,26
50 17 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,83 5,47 4,30 0,91 5,24 4,20 1,00 5,00 4,11 1,09 4,77 4,01 1,17 4,54 3,91 1,26
22 14

27
5,12 5,12 0,50 5,12 5,12 0,55 5,12 5,12 0,60 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,73 5,12 5,12 0,82 5,12 5,12 0,91 4,89 4,89 0,99 4,66 4,66 1,08 4,42 4,42 1,17 4,19 4,19 1,25

26 15 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,73 5,24 5,24 0,82 5,24 5,24 0,91 5,00 5,00 1,00 4,77 4,77 1,08 4,54 4,54 1,17 4,31 4,31 1,26
31 16 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,82 5,35 5,35 0,91 5,12 5,12 1,00 4,89 4,89 1,08 4,65 4,65 1,17 4,42 4,42 1,26

RZAG50A / FHA60A9

3D120441

Symboler

	 TC	 Maksimal samlet kølekapacitet [kW]
	 SHC	 Sensibel varmekapacitet [kW]
	 CPI	 Koefficient for effektforbrug
	 PI	 Effektforbrug [kW]
		  kompressor + indendørs og udendørs ventilatormotorer
	 RH	 Relativ luftfugtighed [%]



9

Indendørsenheder med øget kapacitet med 6 kW udendørssystem

Indendørs-
temperatur

Udendørstemperatur [°CDB]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH [%] °EWB °EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

3,91   3,91   0,46   3,91   3,91   0,50   3,91   3,91   0,55   3,91   3,91   0,60   3,91   3,91   0,65   3,91   3,91   0,71   3,91   3,91   0,78   3,91   3,91   0,92   3,91   3,91   1,07   3,91   3,91   1,22   3,91   3,91   1,39   3,91   3,91   1,56   3,91   3,91   1,72
57 13 5,43 3,98 0,57 5,43 3,98 0,62 5,43 3,98 0,68 5,43 3,98 0,74 5,43 3,98 0,80 5,43 3,98 0,87 5,43 3,98 0,94 5,43 3,98 1,09 5,43 3,98 1,25 5,43 3,98 1,40 5,43 3,98 1,56 5,17 3,85 1,69 4,89 3,71 1,81

31,4 11
20

3,90   3,90   0,46   3,90   3,90   0,50   3,90   3,90   0,55   3,90   3,90   0,60   3,90   3,90   0,65   3,90   3,90   0,71   3,90   3,90   0,78   3,90   3,90   0,92   3,90   3,90   1,07   3,90   3,90   1,22   3,90   3,90   1,39   3,90   3,90   1,55   3,90   3,90   1,72
44,9 13 5,41   4,59   0,57   5,41   4,59   0,62   5,41   4,59   0,68   5,41   4,59   0,74   5,41   4,59   0,80   5,41   4,59   0,87   5,41   4,59   0,94   5,41   4,59   1,09   5,41   4,59   1,24   5,41   4,59   1,40   5,41   4,59   1,56   5,17   4,47   1,69   4,89   4,33   1,81
52 14 6,15 4,55 0,62 6,15 4,55 0,68 6,15 4,55 0,74 6,15 4,55 0,80 6,15 4,55 0,87 6,15 4,55 0,94 6,15 4,55 1,01 6,15 4,55 1,16 6,15 4,55 1,31 5,87 4,41 1,44 5,59 4,28 1,56 5,31 4,14 1,69 5,03 4,00 1,82

22,9 11

22

3,89   3,89   0,46   3,89   3,89   0,50   3,89   3,89   0,55   3,89   3,89   0,59   3,89   3,89   0,65   3,89   3,89   0,71   3,89   3,89   0,77   3,89   3,89   0,91   3,89   3,89   1,06   3,89   3,89   1,22   3,89   3,89   1,39   3,89   3,89   1,55   3,89   3,89   1,72
34,8 13 5,40   5,20   0,57   5,40   5,20   0,62   5,40   5,20   0,68   5,40   5,20   0,74   5,40   5,20   0,80   5,40   5,20   0,87   5,40   5,20   0,94   5,40   5,20   1,09   5,40   5,20   1,24   5,40   5,20   1,40   5,40   5,20   1,56   5,17   5,08   1,69   4,89   4,89   1,81
47,6 15 6,29   4,82   0,66   6,29   4,82   0,72   6,29   4,82   0,78   6,29   4,82   0,85   6,29   4,82   0,92   6,29   4,82   1,00   6,29   4,82   1,06   6,29   4,82   1,19   6,29   4,82   1,32   6,01   4,69   1,44   5,73   4,55   1,57   5,45   4,42   1,69   5,17   4,29   1,82
54,3 16 6,42   4,47   0,86   6,42   4,47   0,93   6,42   4,47   1,00   6,42   4,47   1,07   6,42   4,47   1,07   6,42   4,47   1,07   6,42   4,47   1,07   6,42   4,47   1,19   6,42   4,47   1,32   6,14   4,34   1,45   5,86   4,21   1,57   5,59   4,08   1,70   5,31   3,96   1,83
21,2 12

24

4,62 4,62 0,52 4,62 4,62 0,56 4,62 4,62 0,61 4,62 4,62 0,67 4,62 4,62 0,73 4,62 4,62 0,79 4,62 4,62 0,86 4,62 4,62 1,00 4,62 4,62 1,16 4,62 4,62 1,32   4,62   4,62   1,48   4,62   4,62   1,64   4,62   4,62   1,80
32,1 14 6,15   5,79   0,62   6,15   5,79   0,68   6,15   5,79   0,73   6,15   5,79   0,80   6,15   5,79   0,87   6,15   5,79   0,94   6,15   5,79   1,01   6,15   5,79   1,16   6,15   5,79   1,31   5,87   5,64   1,44   5,59   5,51   1,56   5,31   5,31   1,69   5,03   5,03   1,82
43,8 16 6,42   5,09   0,86   6,42   5,09   0,93   6,42   5,09   1,00   6,42   5,09   1,07   6,42   5,09   1,07   6,42   5,09   1,07   6,42   5,09   1,07   6,42   5,09   1,19   6,42   5,09   1,32   6,14   4,96   1,45   5,86   4,83   1,57   5,59   4,70   1,70   5,31   4,57   1,83
50 17 6,56 4,74 1,01 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,20 6,56 4,74 1,32 6,28 4,61 1,45 6,00 4,48 1,58 5,72 4,36 1,70 5,44 4,24 1,83

21,5 14
27

6,15   6,15   0,62   6,15   6,15   0,67   6,15   6,15   0,73   6,15   6,15   0,80   6,15   6,15   0,86   6,15   6,15   0,93   6,15   6,15   1,01   6,15   6,15   1,16   6,15   6,15   1,31   5,87   5,87   1,44   5,59   5,59   1,56   5,31   5,31   1,69   5,03   5,03   1,82
26,3 15 6,29 6,29 0,66 6,29 6,29 0,72 6,29 6,29 0,78 6,29 6,29 0,85 6,29 6,29 0,92 6,29 6,29 0,99 6,29 6,29 1,06 6,29 6,29 1,19 6,29 6,29 1,32 6,01 6,01 1,44   5,73   5,73   1,57   5,45   5,45   1,69   5,17   5,17   1,82
31,3 16 6,42 6,01 0,86 6,42 6,01 0,93 6,42 6,01 1,00 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,19 6,42 6,01 1,32 6,14 5,88 1,45   5,86   5,75   1,57   5,59   5,59   1,70   5,31   5,31   1,83

RZAG60A / FTXM71N

Indendørs-
temperatur

Udendørstemperatur [°CDB]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH [%] °CWB °CDB TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
42 11

18
4,61 4,61 0,41 4,61 4,61 0,45 4,61 4,61 0,50 4,61 4,61 0,55 4,61 4,61 0,61 4,61 4,61 0,67 4,61 4,61 0,80 4,61 4,61 0,93 4,61 4,61 1,05 4,61 4,61 1,15 4,61 4,61 1,25 4,61 4,61 1,35 4,61 4,61 1,46

57 13 6,01 4,50 0,47 6,01 4,50 0,51 6,01 4,50 0,57 6,01 4,50 0,62 6,01 4,50 0,68 6,01 4,50 0,74 6,01 4,50 0,85 6,01 4,50 0,95 6,01 4,50 1,05 5,73 4,36 1,16 5,45 4,22 1,26 5,17 4,08 1,36 4,89 3,95 1,46
31 11

20
4,59 4,59 0,41 4,59 4,59 0,45 4,59 4,59 0,50 4,59 4,59 0,55 4,59 4,59 0,61 4,59 4,59 0,67 4,59 4,59 0,80 4,59 4,59 0,93 4,59 4,59 1,05 4,59 4,59 1,15 4,59 4,59 1,25 4,59 4,59 1,35 4,59 4,59 1,46

45 13 6,01 5,22 0,47 6,01 5,22 0,51 6,01 5,22 0,57 6,01 5,22 0,62 6,01 5,22 0,68 6,01 5,22 0,74 6,01 5,22 0,85 6,01 5,22 0,95 6,01 5,22 1,05 5,73 5,08 1,16 5,45 4,94 1,26 5,17 4,81 1,36 4,89 4,67 1,46
52 14 6,15 4,82 0,54 6,15 4,82 0,59 6,15 4,82 0,64 6,15 4,82 0,70 6,15 4,82 0,75 6,15 4,82 0,75 6,15 4,82 0,85 6,15 4,82 0,96 6,15 4,82 1,06 5,87 4,69 1,16 5,59 4,56 1,26 5,31 4,42 1,36 5,03 4,29 1,47
23 11

22

4,58 4,58 0,41 4,58 4,58 0,45 4,58 4,58 0,50 4,58 4,58 0,55 4,58 4,58 0,61 4,58 4,58 0,67 4,58 4,58 0,80 4,58 4,58 0,93 4,58 4,58 1,05 4,58 4,58 1,15 4,58 4,58 1,25 4,58 4,58 1,35 4,58 4,58 1,46
35 13 6,01 5,94 0,47 6,01 5,94 0,51 6,01 5,94 0,57 6,01 5,94 0,62 6,01 5,94 0,68 6,01 5,94 0,74 6,01 5,94 0,85 6,01 5,94 0,95 6,01 5,94 1,05 5,73 5,73 1,16 5,45 5,45 1,26 5,17 5,17 1,36 4,89 4,89 1,46
48 15 6,29 5,15 0,70 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,86 6,29 5,15 0,96 6,29 5,15 1,06 6,01 5,02 1,16 5,73 4,89 1,26 5,45 4,76 1,37 5,17 4,63 1,47
54 16 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,96 6,42 4,74 1,06 6,14 4,62 1,17 5,86 4,49 1,27 5,59 4,37 1,37 5,31 4,25 1,47
21 12

24

5,44 5,44 0,44 5,44 5,44 0,48 5,44 5,44 0,53 5,44 5,44 0,59 5,44 5,44 0,64 5,44 5,44 0,70 5,44 5,44 0,83 5,44 5,44 0,94 5,44 5,44 1,05 5,44 5,44 1,15 5,31 5,31 1,26 5,03 5,03 1,36 4,75 4,75 1,46
32 14 6,15 6,15 0,54 6,15 6,15 0,59 6,15 6,15 0,64 6,15 6,15 0,70 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,85 6,15 6,15 0,96 6,15 6,15 1,06 5,87 5,87 1,16 5,59 5,59 1,26 5,31 5,31 1,36 5,03 5,03 1,47
44 16 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,96 6,42 5,47 1,06 6,14 5,34 1,17 5,86 5,22 1,27 5,59 5,09 1,37 5,31 4,97 1,47
50 17 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,97 6,56 5,06 1,07 6,28 4,93 1,17 6,00 4,81 1,27 5,72 4,70 1,37 5,44 4,58 1,47
22 14

27
6,15 6,15 0,48 6,15 6,15 0,54 6,15 6,15 0,59 6,15 6,15 0,65 6,15 6,15 0,70 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,85 6,15 6,15 0,96 6,15 6,15 1,06 5,87 5,87 1,16 5,59 5,59 1,26 5,31 5,31 1,36 5,03 5,03 1,47

26 15 6,29 6,29 0,65 6,29 6,29 0,70 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,86 6,29 6,29 0,96 6,29 6,29 1,06 6,01 6,01 1,16 5,73 5,73 1,26 5,45 5,45 1,37 5,17 5,17 1,47
31 16 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,96 6,42 6,42 1,06 6,14 6,14 1,17 5,86 5,86 1,27 5,59 5,59 1,37 5,31 5,31 1,47

RZAG60A / FHA71A9

3D122109

3D120442

Kombinationsoversigt over systemer med øget kapacitet

Vær venlig at læse 
databogen for alle 
kapacitetsoversigter 
for RZAG-A.

Indendørs-
temperatur

Udendørstemperatur [°CDB]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH [%] °CWB °CDB TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
% °C °C kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -

41,8 11
18

4,05 4,05 0,39 4,05 4,05 0,42 4,05 4,05 0,47 4,05 4,05 0,52 4,05 4,05 0,57 4,05 4,05 0,64 4,05 4,05 0,77 4,05 4,05 0,92 4,05 4,05 1,06 4,05 4,05 1,16 4,05 4,05 1,27 4,05 4,05 1,37 4,05 4,05 1,47
57 13 5,61 4,12 0,45 5,61 4,12 0,49 5,61 4,12 0,54 5,61 4,12 0,60 5,61 4,12 0,65 5,61 4,12 0,71 5,61 4,12 0,83 5,61 4,12 0,95 5,61 4,12 1,07 5,61 4,12 1,17 5,45 4,03 1,27 5,17 3,89 1,37 4,89 3,76 1,48

31,4 11
20

4,03 4,03 0,39 4,03 4,03 0,42 4,03 4,03 0,47 4,03 4,03 0,52 4,03 4,03 0,57 4,03 4,03 0,64 4,03 4,03 0,77 4,03 4,03 0,92 4,03 4,03 1,06 4,03 4,03 1,16 4,03 4,03 1,27 4,03 4,03 1,37 4,03 4,03 1,47
44,9 13 5,60 4,75 0,44 5,60 4,75 0,49 5,60 4,75 0,54 5,60 4,75 0,59 5,60 4,75 0,65 5,60 4,75 0,71 5,60 4,75 0,83 5,60 4,75 0,95 5,60 4,75 1,07 5,60 4,75 1,17 5,45 4,67 1,27 5,17 4,53 1,37 4,89 4,39 1,48
52 14 6,15 4,60 0,47 6,15 4,60 0,52 6,15 4,60 0,57 6,15 4,60 0,63 6,15 4,60 0,68 6,15 4,60 0,74 6,15 4,60 0,86 6,15 4,60 0,97 6,15 4,60 1,07 5,87 4,47 1,17 5,59 4,33 1,27 5,31 4,19 1,38 5,03 4,06 1,48

22,9 11

22

4,02 4,02 0,38 4,02 4,02 0,42 4,02 4,02 0,47 4,02 4,02 0,52 4,02 4,02 0,57 4,02 4,02 0,64 4,02 4,02 0,77 4,02 4,02 0,92 4,02 4,02 1,06 4,02 4,02 1,16 4,02 4,02 1,27 4,02 4,02 1,37 4,02 4,02 1,47
34,8 13 5,59 5,38 0,44 5,59 5,38 0,49 5,59 5,38 0,54 5,59 5,38 0,59 5,59 5,38 0,65 5,59 5,38 0,71 5,59 5,38 0,83 5,59 5,38 0,95 5,59 5,38 1,07 5,59 5,38 1,17 5,45 5,31 1,27 5,17 5,17 1,37 4,89 4,89 1,48
47,6 15 6,29 4,89 0,49 6,29 4,89 0,54 6,29 4,89 0,60 6,29 4,89 0,65 6,29 4,89 0,71 6,29 4,89 0,76 6,29 4,89 0,87 6,29 4,89 0,97 6,29 4,89 1,07 6,01 4,75 1,17 5,73 4,62 1,28 5,45 4,49 1,38 5,17 4,36 1,48
54,3 16 6,42 4,52 0,66 6,42 4,52 0,71 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,87 6,42 4,52 0,97 6,42 4,52 1,07 6,14 4,39 1,18 5,86 4,27 1,28 5,59 4,14 1,38 5,31 4,01 1,49
21,2 12

24

4,78 4,78 0,42 4,78 4,78 0,46 4,78 4,78 0,50 4,78 4,78 0,56 4,78 4,78 0,61 4,78 4,78 0,68 4,78 4,78 0,81 4,78 4,78 0,94 4,78 4,78 1,06 4,78 4,78 1,17 4,78 4,78 1,27 4,78 4,78 1,37 4,75 4,75 1,47
32,1 14 6,15 5,88 0,47 6,15 5,88 0,52 6,15 5,88 0,57 6,15 5,88 0,63 6,15 5,88 0,68 6,15 5,88 0,74 6,15 5,88 0,86 6,15 5,88 0,97 6,15 5,88 1,07 5,87 5,74 1,17 5,59 5,59 1,27 5,31 5,31 1,38 5,03 5,03 1,48
43,8 16 6,42 5,16 0,66 6,42 5,16 0,71 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,87 6,42 5,16 0,97 6,42 5,16 1,07 6,14 5,03 1,18 5,86 4,90 1,28 5,59 4,78 1,38 5,31 4,65 1,49
50 17 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,97 6,56 4,80 1,08 6,28 4,67 1,18 6,00 4,55 1,28 5,72 4,42 1,39 5,44 4,30 1,49

21,5 14
27

6,15 6,15 0,47 6,15 6,15 0,52 6,15 6,15 0,57 6,15 6,15 0,62 6,15 6,15 0,68 6,15 6,15 0,74 6,15 6,15 0,85 6,15 6,15 0,97 6,15 6,15 1,07 5,87 5,87 1,17 5,59 5,59 1,27 5,31 5,31 1,38 5,03 5,03 1,48
26,3 15 6,29 6,29 0,49 6,29 6,29 0,54 6,29 6,29 0,60 6,29 6,29 0,65 6,29 6,29 0,71 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,87 6,29 6,29 0,97 6,29 6,29 1,07 6,01 6,01 1,17 5,73 5,73 1,28 5,45 5,45 1,38 5,17 5,17 1,48
31,3 16 6,42 6,12 0,66 6,42 6,12 0,71 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,87 6,42 6,12 0,97 6,42 6,12 1,07 6,14 5,99 1,18 5,86 5,86 1,28 5,59 5,59 1,38 5,31 5,31 1,49

RZAG60A / FBA71A9

3D120434

Bemærkninger

1.	 Tallene er nettokapaciteter og inkluderer en reduktion for 
varmen fra indendørs ventilatormotoren. 

2.	 Kapaciteterne er baseret på følgende forhold:
	› Udeluft: 85 % RH
	› Tilsvarende rørlængde til kølemiddel: 5,0 m
	› Niveauforskel: 0 m 

3.	 CPI er en procentværdi sammenlignet med den nominelle 
værdi på 1,00 

4.	 For anlæg til køling af infrastruktur anbefales det 
at bruge fjernbetjeningsindstilling 16(26)-2-03

5.	 Fejlraten for denne værdi er mindre end 5 % og  
afhænger af typen af indendørsenhed 

6.	 Det nominelle effektforbrug (PI) for hver 
model vises på listen i tabellen ovenfor
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Kombinationsoversigt over systemer med øget kapacitet

Indendørs
Udendørstemperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
4,81 4,67 0,32 4,81 4,67 0,34 4,81 4,67 0,36 4,81 4,67 0,37 4,81 4,67 0,39 4,81 4,67 0,41 4,81 4,67 0,43 4,81 4,67 0,46 4,81 4,67 0,48 5,90 5,90 0,98 .85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30

57,0 13 6,02 5,05 0,33 6,02 5,05 0,37 6,02 5,05 0,41 6,02 5,05 0,45 6,02 5,05 0,50 6,02 5,05 0,52 6,02 5,05 0,55 6,02 5,05 0,57 6,02 5,05 0,64 7,49 5,89 0,99 7,23 5,75 1,10 6,96 5,61 1,20 6,70 5,47 1,31
31,4 11

20
4,81 4,81 0,32 4,81 4,81 0,34 4,81 4,81 0,36 4,81 4,81 0,37 4,81 4,81 0,39 4,81 4,81 0,41 4,81 4,81 0,43 4,81 4,81 0,46 4,81 4,81 0,48 5,90 5,90 0,98 5,85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30

44,9 13 6,02 6,02 0,33 6,02 6,02 0,37 6,02 6,02 0,41 6,02 6,02 0,45 6,02 6,02 0,50 6,02 6,02 0,52 6,02 6,02 0,55 6,02 6,02 0,57 6,02 6,02 0,64 7,49 7,00 0,99 7,23 6,81 1,10 6,96 6,60 1,20 6,70 6,37 1,31
52,0 14 6,62 5,76 0,34 6,62 5,76 0,38 6,62 5,76 0,44 6,62 5,76 0,50 6,62 5,76 0,55 6,62 5,76 0,58 6,62 5,76 0,60 6,62 5,76 0,63 6,62 5,76 0,72 8,15 6,56 0,99 7,74 6,36 1,10 7,34 6,15 1,20 6,93 5,93 1,31
22,9 11

22

4,81 4,81 0,32 4,81 4,81 0,34 4,81 4,81 0,36 4,81 4,81 0,37 4,81 4,81 0,39 4,81 4,81 0,41 4,81 4,81 0,43 4,81 4,81 0,46 4,81 4,81 0,48 5,90 5,90 0,98 5,85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30
34,8 13 6,02 6,02 0,33 6,02 6,02 0,37 6,02 6,02 0,41 6,02 6,02 0,45 6,02 6,02 0,50 6,02 6,02 0,52 6,02 6,02 0,55 6,02 6,02 0,57 6,02 6,02 0,64 7,49 7,49 0,99 7,23 7,23 1,10 6,96 6,96 1,20 6,70 6,70 1,31
47,6 15 7,22 6,06 0,34 7,22 6,06 0,39 7,22 6,06 0,46 7,22 6,06 0,54 7,22 6,06 0,61 7,22 6,06 0,63 7,22 6,06 0,66 7,22 6,06 0,69 7,22 6,06 0,79 8,41 7,00 1,00 7,99 6,80 1,11 7,58 6,60 1,21 7,16 6,37 1,32
54,3 16 7,82 5,71 0,35 7,82 5,71 0,41 7,82 5,71 0,49 7,82 5,71 0,58 7,82 5,71 0,66 7,82 5,71 0,69 7,82 5,71 0,72 7,82 5,71 0,75 7,82 5,71 0,87 8,68 6,54 1,00 8,25 6,35 1,11 7,83 6,14 1,21 7,40 5,92 1,32
21,2 12

24

5,41 5,41 0,33 5,41 5,41 0,36 5,41 5,41 0,38 5,41 5,41 0,41 5,41 5,41 0,44 5,41 5,41 0,46 5,41 5,41 0,49 5,41 5,41 0,52 5,41 5,41 0,56 6,70 6,70 0,99 6,54 6,54 1,10 6,38 6,38 1,20 6,23 6,23 1,31
32,1 14 6,62 6,62 0,34 6,62 6,62 0,38 6,62 6,62 0,44 6,62 6,62 0,50 6,62 6,62 0,55 6,62 6,62 0,58 6,62 6,62 0,60 6,62 6,62 0,63 6,62 6,62 0,72 8,15 8,15 0,99 7,74 7,74 1,10 7,34 7,34 1,20 6,93 6,93 1,31
43,8 16 7,82 6,57 0,35 7,82 6,57 0,41 7,82 6,57 0,49 7,82 6,57 0,58 7,82 6,57 0,66 7,82 6,57 0,69 7,82 6,57 0,72 7,82 6,57 0,75 7,82 6,57 0,87 8,68 7,45 1,00 8,25 7,26 1,11 7,83 7,04 1,21 7,40 6,82 1,32
50,0 17 8,10 6,08 0,37 8,10 6,08 0,43 8,10 6,08 0,51 8,10 6,08 0,60 8,10 6,08 0,68 8,10 6,08 0,70 8,10 6,08 0,73 8,10 6,08 0,75 8,10 6,08 0,88 8,96 6,99 1,00 8,53 6,80 1,11 8,09 6,59 1,21 7,66 6,37 1,32
21,5 14

27
6,62 6,62 0,34 6,62 6,62 0,38 6,62 6,62 0,44 6,62 6,62 0,50 6,62 6,62 0,55 6,62 6,62 0,58 6,62 6,62 0,60 6,62 6,62 0,63 6,62 6,62 0,72 8,15 8,15 0,99 7,74 7,74 1,10 7,34 7,34 1,20 6,93 6,93 1,31

26,3 15 7,22 7,22 0,34 7,22 7,22 0,39 7,22 7,22 0,46 7,22 7,22 0,54 7,22 7,22 0,61 7,22 7,22 0,63 7,22 7,22 0,66 7,22 7,22 0,69 7,22 7,22 0,79 8,41 8,41 1,00 7,99 7,99 1,11 7,58 7,58 1,21 7,16 7,16 1,32
31,3 16 7,82 7,82 0,35 7,82 7,82 0,41 7,82 7,82 0,49 7,82 7,82 0,58 7,82 7,82 0,66 7,82 7,82 0,69 7,82 7,82 0,72 7,82 7,82 0,75 7,82 7,82 0,87 8,68 8,68 1,00 8,25 8,25 1,11 7,83 7,83 1,21 7,40 7,40 1,32

Indendørs
Udendørstemperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
6,00 6,00 0,32 6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 7,98 1,00 7,92 7,72 1,10 7,48 7,43 1,20 7,09 7,15 1,29

57,0 13 7,48 6,37 0,42 7,48 6,37 0,42 7,48 6,37 0,44 7,48 6,37 0,45 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,45 7,48 6,37 0,46 9,71 7,67 1,00 9,30 7,42 1,11 8,90 7,16 1,21 8,45 6,88 1,30
31,4 11

20
6,00 6,00 0,32 6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 8,36 1,00 7,92 7,92 1,10 7,48 7,48 1,20 7,09 7,09 1,29

44,9 13 7,48 7,25 0,42 7,48 7,25 0,42 7,48 7,25 0,44 7,48 7,25 0,45 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,45 7,48 7,25 0,46 9,71 8,53 1,00 9,30 8,28 1,11 8,90 8,01 1,21 8,45 7,74 1,30
52,0 14 8,22 7,18 0,46 8,22 7,18 0,47 8,22 7,18 0,48 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,51 8,22 7,18 0,50 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,49 10,50 8,45 1,01 10,23 8,31 1,11 9,96 8,17 1,21 9,68 7,94 1,31
22,9 11

22

6,00 6,00 0,32 6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 8,36 1,00 7,92 7,92 1,10 7,48 7,48 1,20 7,09 7,09 1,29
34,8 13 7,48 7,48 0,42 7,48 7,48 0,42 7,48 7,48 0,44 7,48 7,48 0,45 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,45 7,48 7,48 0,46 9,71 9,71 1,00 9,30 9,30 1,11 8,90 8,90 1,21 8,45 8,45 1,30
47,6 15 8,96 7,82 0,51 8,96 7,82 0,52 8,96 7,82 0,53 8,96 7,82 0,54 8,96 7,82 0,55 8,96 7,82 0,54 8,96 7,82 0,53 8,96 7,82 0,52 8,96 7,82 0,52 11,28 9,19 1,01 10,89 8,96 1,11 10,51 8,72 1,22 10,12 8,48 1,32
54,3 16 9,70 7,54 0,56 9,70 7,54 0,56 9,70 7,54 0,58 9,70 7,54 0,59 9,70 7,54 0,60 9,70 7,54 0,59 9,70 7,54 0,57 9,70 7,54 0,55 9,70 7,54 0,56 11,84 8,40 1,01 11,40 8,22 1,11 11,03 8,04 1,22 10,58 7,77 1,32
21,2 12

24

6,74 6,74 0,37 6,74 6,74 0,38 6,74 6,74 0,39 6,74 6,74 0,40 6,74 6,74 0,41 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 9,04 9,04 1,00 8,61 8,61 1,10 8,19 8,19 1,21 7,77 7,77 1,30
32,1 14 8,22 8,22 0,46 8,22 8,22 0,47 8,22 8,22 0,48 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,51 8,22 8,22 0,50 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 10,50 10,50 1,01 10,23 10,23 1,11 9,96 9,96 1,21 9,68 9,68 1,31
43,8 16 9,70 8,68 0,56 9,70 8,68 0,56 9,70 8,68 0,58 9,70 8,68 0,59 9,70 8,68 0,60 9,70 8,68 0,59 9,70 8,68 0,57 9,70 8,68 0,55 9,70 8,68 0,56 11,84 9,74 1,01 11,40 9,51 1,12 11,03 9,32 1,22 10,58 9,06 1,32
50,0 17 9,98 7,86 0,57 9,98 7,86 0,58 9,98 7,86 0,59 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,61 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 12,39 9,45 1,02 11,86 9,16 1,12 11,33 8,86 1,22 10,80 8,52 1,33
21,5 14

27
8,22 8,22 0,46 8,22 8,22 0,47 8,22 8,22 0,48 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,51 8,22 8,22 0,50 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 10,50 10,50 1,01 10,23 10,23 1,11 9,96 9,96 1,21 9,68 9,68 1,31

26,3 15 8,96 8,96 0,51 8,96 8,96 0,52 8,96 8,96 0,53 8,96 8,96 0,54 8,96 8,96 0,55 8,96 8,96 0,54 8,96 8,96 0,53 8,96 8,96 0,52 8,96 8,96 0,52 11,28 11,28 1,01 10,89 10,89 1,11 10,51 10,51 1,22 10,12 10,12 1,32
31,3 16 9,70 9,70 0,56 9,70 9,70 0,56 9,70 9,70 0,58 9,70 9,70 0,59 9,70 9,70 0,60 9,70 9,70 0,59 9,70 9,70 0,57 9,70 9,70 0,55 9,70 9,70 0,56 11,84 11,84 1,01 11,40 11,40 1,12 11,03 11,03 1,22 10,58 10,58 1,32

PARVIS FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A
Køling 2,35 2,28 2,39 2,32 2,25

DOBBELT FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax2 FUA71Ax2 FAA71Ax2 FBA71Ax2
Køling 2,02 2,15 2,10 2,11 2,19 2,06

RZAG71NV1 / RZAG71NY1

RZAG100NV1 / RZAG100NY1

3D125184

3D125185

PARVIS FCAHG100H FCAG100B FAA100A FVA100A FHA100A FUA100A FUB100A
Køling 1,64 1,64 1,80 1,72 1,69 1,69 1,64

DOBBELT FCAG50B X 2 FHA50A X 2 FFA50A X 2 FDXM50F X 2 FBA50A X 2
Køling 156 1,70 1,79 1,44 1,67

TREDOBBELT FCAG35B X 3 FHA35A X 3 FFA35A X 3 FDXM35F9 X 3 FBA35A x 3
Køling 1,51 1,51 1,62 1,51 1,64

TREDOBBELT FCAG50Bx3 FHA50Ax3 FFA50Ax3 FDXM50Fx3 FBA50Ax3
Køling 2,03 2,18 2,25 1,88 2,18

FIREDOBBELT FCAG35Bx4 FHA35Ax4 FFA35Ax4 FDXM35Fx4 FBA35Ax4
Køling 2,00 2,01 2,12 2,00 2,18

Indendørsenheder med øget kapacitet med 7 kW udendørssystem

Indendørsenheder med øget kapacitet med 10 kW udendørssystem

Indendørs-
temperatur

Indendørs-
temperatur

Bemærkninger

1.	 Mærkningerne der vises nedenfor er nettokapaciteter,  
som omfatter en deduktion for indendørs ventilatorvarme.

2.	 Kapaciteterne er baseret på følgende forhold:
	› Udeluft: 85 % RH
	› Tilsvarende rørlængde til kølemiddel: 5,0 m køling
	› Niveauforskel: 0 m

3.	 Til EDP-anvendelser anbefales det at bruge indstilling 
2-57-2 for den udendørsenhed.

4.	 CPI er en procentværdi sammenlignet med den nominelle værdi, som er 1,00.
5.	 Fejlprocenten for denne værdi er mindre end 5 % og 

afhænger af typen af indendørsenheden.
6.	 Det nominelle strømforbrug (PI) for hver model er angivet i nedenstående tabel.

Symboler

TC: 	Maksimal samlet kølekapacitet [kW]
SHC: 	Sensibel varmekapacitet [kW]
CPI: Koefficient for strømforbrug
PI: Strømforbrug [kW] Kompressor + indendørs og udendørs ventilatormotorer
RH: Relativ luftfugtighed [%]
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Kombinationsoversigt over systemer med øget kapacitet

Indendørs
Udendørstemperatur [°CDB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
7,49 7,49 0,32 7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 9,60 0,98 9,71 9,28 1,08 9,17 8,94 1,18 8,69 8,60 1,27

57,0 13 9,34 7,60 0,41 9,34 7,60 0,42 9,34 7,60 0,43 9,34 7,60 0,44 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 11,91 9,22 0,99 11,41 8,92 1,09 10,91 8,61 1,19 10,37 8,28 1,28
31,4 11

20
7,49 7,49 0,32 7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 10,25 0,98 9,71 9,71 1,08 9,17 9,17 1,18 8,69 8,69 1,27

44,9 13 9,34 8,65 0,41 9,34 8,65 0,42 9,34 8,65 0,43 9,34 8,65 0,44 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 11,91 10,27 0,99 11,41 9,96 1,09 10,91 9,64 1,19 10,37 9,31 1,28
52,0 14 10,27 8,56 0,46 10,27 8,56 0,46 10,27 8,56 0,47 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,50 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,48 10,27 8,56 0,48 12,88 10,16 0,99 12,54 10,00 1,09 12,21 9,83 1,19 11,87 9,55 1,29
22,9 11

22

7,49 7,49 0,32 7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 10,25 0,98 9,71 9,71 1,08 9,17 9,17 1,18 8,69 8,69 1,27
34,8 13 9,34 9,34 0,41 9,34 9,34 0,42 9,34 9,34 0,43 9,34 9,34 0,44 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 11,91 11,91 0,99 11,41 11,41 1,09 10,91 10,91 1,19 10,37 10,37 1,28
47,6 15 11,20 9,34 0,50 11,20 9,34 0,51 11,20 9,34 0,52 11,20 9,34 0,53 11,20 9,34 0,55 11,20 9,34 0,54 11,20 9,34 0,52 11,20 9,34 0,51 11,20 9,34 0,51 13,83 11,06 0,99 13,36 10,78 1,09 12,88 10,49 1,20 12,41 10,20 1,29
54,3 16 12,12 9,00 0,55 12,12 9,00 0,55 12,12 9,00 0,57 12,12 9,00 0,58 12,12 9,00 0,59 12,12 9,00 0,58 12,12 9,00 0,56 12,12 9,00 0,54 12,12 9,00 0,55 14,51 10,10 1,00 13,98 9,89 1,10 13,52 9,67 1,20 12,98 9,35 1,30
21,2 12

24

8,42 8,42 0,36 8,42 8,42 0,37 8,42 8,42 0,38 8,42 8,42 0,39 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 11,08 11,08 0,98 10,56 10,56 1,08 10,04 10,04 1,19 9,53 9,53 1,27
32,1 14 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,47 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,50 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,48 10,27 10,27 0,48 12,88 12,88 0,99 12,54 12,54 1,09 12,21 12,21 1,19 11,87 11,87 1,29
43,8 16 12,12 10,35 0,55 12,12 10,35 0,55 12,12 10,35 0,57 12,12 10,35 0,58 12,12 10,35 0,59 12,12 10,35 0,58 12,12 10,35 0,56 12,12 10,35 0,54 12,12 10,35 0,55 14,51 11,71 1,00 13,98 11,44 1,10 13,52 11,21 1,20 12,98 10,90 1,30
50,0 17 12,47 9,38 0,56 12,47 9,38 0,57 12,47 9,38 0,58 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,60 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 15,20 11,36 1,00 14,54 11,02 1,10 13,89 10,66 1,20 13,24 10,25 1,31
21,5 14

27
10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,47 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,50 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,48 10,27 10,27 0,48 12,88 12,88 0,99 12,54 12,54 1,09 12,21 12,21 1,19 11,87 11,87 1,29

26,3 15 11,20 11,20 0,50 11,20 11,20 0,51 11,20 11,20 0,52 11,20 11,20 0,53 11,20 11,20 0,55 11,20 11,20 0,54 11,20 11,20 0,52 11,20 11,20 0,51 11,20 11,20 0,51 13,83 13,83 0,99 13,36 13,36 1,09 12,88 12,88 1,20 12,41 12,41 1,29
31,3 16 12,12 12,12 0,55 12,12 12,12 0,55 12,12 12,12 0,57 12,12 12,12 0,58 12,12 12,12 0,59 12,12 12,12 0,58 12,12 12,12 0,56 12,12 12,12 0,54 12,12 12,12 0,55 14,51 14,51 1,00 13,98 13,98 1,10 13,52 13,52 1,20 12,98 12,98 1,30

Indendørs
Udendørstemperatur [°C DB]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11

18
8,24 8,24 0,31 8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 9,96 0,96 10,37 9,62 1,06 9,79 9,27 1,16 9,28 8,92 1,25

57,0 13 10,28 8,22 0,40 10,28 8,22 0,41 10,28 8,22 0,42 10,28 8,22 0,43 10,28 8,22 0,45 10,28 8,22 0,45 10,28 8,22 0,44 10,28 8,22 0,44 10,28 8,22 0,44 12,72 9,56 0,97 12,18 9,25 1,07 11,65 8,93 1,17 11,07 8,58 1,26
31,4 11

20
8,24 8,24 0,31 8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 10,95 0,96 10,37 10,37 1,06 9,79 9,79 1,16 9,28 9,28 1,25

44,9 13 10,28 9,35 0,40 10,28 9,35 0,41 10,28 9,35 0,42 10,28 9,35 0,43 10,28 9,35 0,45 10,28 9,35 0,45 10,28 9,35 0,44 10,28 9,35 0,44 10,28 9,35 0,44 12,72 10,64 0,97 12,18 10,33 1,07 11,65 10,00 1,17 11,07 9,65 1,26
52,0 14 11,30 9,26 0,45 11,30 9,26 0,45 11,30 9,26 0,47 11,30 9,26 0,48 11,30 9,26 0,49 11,30 9,26 0,49 11,30 9,26 0,48 11,30 9,26 0,47 11,30 9,26 0,47 13,75 10,53 0,97 13,40 10,36 1,07 13,04 10,19 1,17 12,68 9,90 1,27
22,9 11

22

8,24 8,24 0,31 8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 10,95 0,96 10,37 10,37 1,06 9,79 9,79 1,16 9,28 9,28 1,25
34,8 13 10,28 10,28 0,40 10,28 10,28 0,41 10,28 10,28 0,42 10,28 10,28 0,43 10,28 10,28 0,45 10,28 10,28 0,45 10,28 10,28 0,44 10,28 10,28 0,44 10,28 10,28 0,44 12,72 12,72 0,97 12,18 12,18 1,07 11,65 11,65 1,17 11,07 11,07 1,26
47,6 15 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,51 12,32 10,10 0,52 12,32 10,10 0,54 12,32 10,10 0,53 12,32 10,10 0,51 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,50 14,77 11,47 0,98 14,26 11,18 1,08 13,76 10,88 1,18 13,25 10,57 1,27
54,3 16 13,33 9,73 0,54 13,33 9,73 0,54 13,33 9,73 0,56 13,33 9,73 0,57 13,33 9,73 0,58 13,33 9,73 0,57 13,33 9,73 0,55 13,33 9,73 0,53 13,33 9,73 0,54 15,50 10,47 0,98 14,93 10,25 1,08 14,44 10,03 1,18 13,86 9,69 1,28
21,2 12

24

9,26 9,26 0,36 9,26 9,26 0,37 9,26 9,26 0,38 9,26 9,26 0,39 9,26 9,26 0,40 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 11,83 11,83 0,97 11,28 11,28 1,07 10,72 10,72 1,17 10,17 10,17 1,25
32,1 14 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,47 13,75 13,75 0,97 13,40 13,40 1,07 13,04 13,04 1,17 12,68 12,68 1,27
43,8 16 13,33 11,20 0,54 13,33 11,20 0,54 13,33 11,20 0,56 13,33 11,20 0,57 13,33 11,20 0,58 13,33 11,20 0,57 13,33 11,20 0,55 13,33 11,20 0,53 13,33 11,20 0,54 15,50 12,14 0,98 14,93 11,86 1,08 14,44 11,62 1,18 13,86 11,30 1,28
50,0 17 13,72 10,15 0,55 13,72 10,15 0,56 13,72 10,15 0,57 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,59 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 16,23 11,78 0,98 15,53 11,43 1,08 14,83 11,06 1,18 14,14 10,63 1,29
21,5 14

27
11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,47 13,75 13,75 0,97 13,40 13,40 1,07 13,04 13,04 1,17 12,68 12,68 1,27

26,3 15 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,51 12,32 12,32 0,52 12,32 12,32 0,54 12,32 12,32 0,53 12,32 12,32 0,51 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,50 14,77 14,77 0,98 14,26 14,26 1,08 13,76 13,76 1,18 13,25 13,25 1,27
31,3 16 13,33 13,33 0,54 13,33 13,33 0,54 13,33 13,33 0,56 13,33 13,33 0,57 13,33 13,33 0,58 13,33 13,33 0,57 13,33 13,33 0,55 13,33 13,33 0,53 13,33 13,33 0,54 15,50 15,50 0,98 14,93 14,93 1,08 14,44 14,44 1,18 13,86 13,86 1,28

Bemærkninger

1.	 Mærkningerne der vises nedenfor er nettokapaciteter,  
som omfatter en deduktion for indendørs ventilatorvarme.

2.	 Kapaciteterne er baseret på følgende forhold:
	› Udeluft: 85 % RH
	› Tilsvarende rørlængde til kølemiddel: 5,0 m køling
	› Niveauforskel: 0 m

3.	 Til EDP-anvendelser anbefales det at bruge indstilling 
2-57-2 for den udendørsenhed.

4.	 CPI er en procentværdi sammenlignet med den nominelle værdi, som er 1,00.
5.	 Fejlprocenten for denne værdi er mindre end 5 % og 

afhænger af typen af indendørsenheden.
6.	 Det nominelle strømforbrug (PI) for hver model er angivet i nedenstående tabel.

PARVIS FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A
Køling 3,09 3,07 3,17 3,05 2,99

DOBBELT FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax2 FUA71Ax2 FAA71Ax2 FBA71Ax2
Køling 2,57 2,79 2,68 2,69 2,88 2,64

PARVIS FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A
Køling 3,64 4,29 4,42 4,31 4,69

DOBBELT FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax2 FUA71Ax2 FAA71Ax2 FBA71Ax2
Køling 2,89 3,15 3,01 3,02 3,27 2,97

RZAG125NV1 / RZAG125NY1

RZAG140NV1 / RZAG140NY1

3D125186

3D125187

TREDOBBELT FCAG50Bx3 FHA50Ax3 FFA50Ax3 FDXM50Fx3 FBA50Ax3
Køling 2,57 2,79 2,97 2,36 2,74

FIREDOBBELT FCAG35Bx4 FHA35Ax4 FFA35Ax4 FDXM35Fx4 FBA35Ax4
Køling 2,51 2,45 2,71 2,55 2,96

TREDOBBELT FCAG50Bx3 FHA50Ax3 FFA50Ax3 FDXM50Fx3 FBA50Ax3
Køling 2,88 3,14 3,37 2,65 3,06

FIREDOBBELT FCAG35Bx4 FHA35Ax4 FFA35Ax4 FDXM35Fx4 FBA35Ax4
Køling 3,08 2,73 3,04 2,87 3,32

Indendørsenheder med øget kapacitet med 12 kW udendørssystem

Indendørsenheder med øget kapacitet med 14 kW udendørssystem

Vær venlig at læse 
databogen for alle 

kapacitetsoversigter:

RZAG-NY1RZAG-NV1

Indendørs-
temperatur

Indendørs-
temperatur

Symboler

TC: 	Maksimal samlet kølekapacitet [kW]
SHC: 	Sensibel varmekapacitet [kW]
CPI: Koefficient for strømforbrug
PI: Strømforbrug [kW] Kompressor + indendørs og udendørs ventilatormotorer
RH: Relativ luftfugtighed [%]

Indendørsenheder med øget kapacitet med 10 kW udendørssystem
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Effektiv køling
Stort driftsområde

	 Udendørs køledrift ned til -20 °C Ta

	 Uafbrudt køledrift under 

udendørstemperaturer 

helt op til 52 °C 

	 Udvidet indendørs driftsområde 

fra 12 °C til 11 °C vådtemperatur 

giver indendørsenheden mulighed 

for at køre ved lav fugtighed
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Typisk IT- eller infrastrukturrum
Setpunkt: 20 °C
Fugtighed: 30% RH
Indendørs vådtemperatur: 11 °CWB

Ved at indstille kontrolenheden fra 
fabriksindstillingen 16 (26) - 2 - 01 til 
infrastrukturkøling 16 (26) - 2 - 03, øges det 
indendørs driftsområde fra 12 °C til 11 °C 
vådtemperatur.

Køledrift

Daikin løsningsoversigt

Da systemer til infrastrukturkølingskal 

kunne køre i uafbrudt køledrift, og 

kunne klare at køre under krævende 

udendørs forhold, er fleksible 

driftstemperaturer af afgørende 

betydning. Daikin Sky Air systemer 

til infrastrukturkøling tilbyder stabil 

ydelse under ekstreme forhold.

Anlæg til køling af infrastruktur har minimal 
relativ fugtighed, hvilket resulterer i en 
lav indendørs vådtemperatur. Enhederne 
kan køre tæt ved eller lige udenfor deres 
officielle driftsområde. Sky Air Seasonal Smart 
kan indstilles til at udvide det indendørs 
køledriftsområde til 11 °C vådtemperatur.

Indendørs driftsområde udvidet ned til 11 °CWB11
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Førende inden 
for klimaanlæg
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Gratis køling
Sænk energiforbruget

Drift i gratis kølefunktion sparer energi ved at 
bruge udeluften i kolde måneder, som giver 
kølemiddel-baseret kølekomponenter, hvilket 
betyder, at køleelementer, som fx kompressorer, 
kan lukkes ned eller køre med nedsat kapacitet.

Daikins Sky Air RZAG- M-serien  
giver et styresignal, der er intelligent baseret på:
	› den indendørs setpunktstemperatur
	› den faktiske indendørstemperatur
	› udendørstemperaturen

Daikin løsningsoversigt

Køleanlægget, der sikrer oppetid af infrastruktur, 
forbruger mere energi end køleanlæg til 
komfortkøling. Med Daikin Sky Air anlægget 
til infrastrukturkøling får du markedets mest 
effektive løsning og kan samtidig reducere dine 
driftsomkostninger.

Den potentielle besparelse for drift i gratis 
kølefunktion er i visse klimaer et attraktivt tilbud i 
omgivelser med kontinuerlig køling.

Typisk serverrumsinstallation med en gratis køleenhed

Primær PCB udedel

Signal: 
0V eller 230V

Primær PCB udedel

Signal: 
0V eller 230V

ESTIMEREDE ÅRLIGE BESPARELSER (EURO)
LUFTSTRØMSHASTIGHED 

(M3/T)
United Kingdom 

London
Tyskland  

Berlin
Polen  

Warsaw
Østrig 
Wien

Den Tjekkiske Republik 
Prag

500 212 275 158 142 185
1.000 376 458 267 256 318
1.500 436 516 307 313 370
2.000 464 550 325 342 392

Estimeret årligt besparelsespotentiale for et typisk mindre IT-rum, der kører 24/7/365
Indendørsenhed med øget kapacitet: FHA100, udendørsenhed: RZAG

	› Kølebelastning: 6,8 kW
	› Setpunkt: 20 °C

Fordelagtige energibesparelser fra gratis køling

	› RH indendørs: 30%
	› Gratis køling, hvis ∆T

a
 > 5 °C

Besparelserne afhænger i høj grad af klimaet, (∆Ta), luftstrømsmængden og de lokale elpriser

∆T
a
 = forskel mellem indendørs- og udendørstemperatur

Du kan styre en lokalt leveret tredjepartskøleenhed 
med 230 V signalet for gratis køling, som følger med 
kontrolpanelet SB.KRP58M51 (ekstraudstyr), der kun 
kan fås til RZAG-M-serie udendørssystemer.

Det er vigtigt at sætte indstillingen 2-53-02 i 
tilfælde af brug af gratis køling. Dette er for 
at sikre, at den gratis køling vil starte op før 
udendørsenheden.

udendørsenhed

server server server

vægmonteret enhed styresignal kommer fra Daikin PCB SB.KRP58M51 (ekstraudstyr)

lokalt leveret tredjepartsenhed til gratis køling *

* Enheden for gratis køling skal installeres over for indendørs enheden således,  

	 at den kolde luft ikke recirkulerer fra enheden med gratis køling.



14

Fleksibel styring

Daikin løsningsoversigt

Fleksibel og stabil drift af IT, servere eller den dataunderstøttende infrastruktur forudsætter en skalerbar og redundant køleinfrastruktur. 
Operatører af infrastrukturkølemiljøer  har også brug for midler til enkelt at kunne kontrollere og forudprogrammere kølesystemerne. 
Daikin Sky Air løsningen til infrastrukturkøling tilbyder valgmuligheder, der imødekommer de krævende operationelle behov.

BRC1H*

P1P2 LINE

RZAG* + FAA* RZAG* + FAA*

Driftsrotation og standby styring integreret som standard

Standard styringsløsninger til de fleste 
installationer

1.	 Tilføj redundans til vigtige IT-anlæg 
2.	 Forlænget systemlevetid ved at 

skifte mellem driftsenheder
3.	 Reservedrift: Hvis en enhed svigter, 

vil den anden enhed automatisk starte.

	› Driftsrotation: Når en vis periode* er forløbet,  
vil driftsenheden gå i standby, og standbyenheden 
vil overtage driften. 
* �Rotationsinterval kan indstilles fra 

6t, 12t, 24t, 72t, 96t, ugentligt 
	› Mulighed for at låse on/off og mode-knappen  
på fjernbetjeningen

	› Mulighed for at begrænse området for setpunktet

Integreret drift/standby styring

Typiske køleenheder for infrastruktur Modelnavn

Fortrådet fjernbetjening BRC1H* eller BRC1E*

Skjult loftsystem FBA*

Vægmonteret system FAA*

Lofthængt system FHA*

SYSTEM 1 FBA140 I DRIFT 
SYSTEM 2 FBA140 STANDBY

SYSTEM 1 FBA140 STANDBY 
SYSTEM 2 FBA140 I DRIFT

BRC1H* og BRC1E* 
Standard inkluderer 

driftsrotations- 
funktion

 BRC1H*Madoka-assistent

RZAG100

RZAG100

Anvendelseseksempel

	› Som standard integreret med BRC1H519* eller BRC1E53*  
fortrådet fjernbetjening [1 fortrådet fjernbetjening 
pr. gruppe af maks.16 systemer]

	› 1 enhed i standbytilstand pr. gruppe på maks. 16

Driftsrotation tilgængelig på alle Sky Air indendørsenheder. 
Se kombinationstabellen på side 6 for detaljerede oplysninger.
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Daikin løsningsoversigt

	› Automatisk styring af indendørstemperatur

	› Garanteret køledriftsfunktion

	› Reservedrift:
	› Hvis en enhed svigter, vil den 
anden enhed automatisk tage over.

	› Når temperaturen bliver for høj vil 
standby-enheden gå i drift

	› Driftsrotation: Når en vis periode er 
forløbet, vil driftsenheden gå i standby, og 
standby-enheden vil overtage driften

Reservedrift:
Hvis en enhed svigter, igangsættes 
en sikkerhedsprocedure, hvor 
standby reserveenheden 
automatisk overtager, og en 
reparationsalarm udsendes.

Dedikeret drift/standby styring
	› RTD-10 [ 1 gateway til 1 indendørsenhed (gruppe)]
	› Op til 8 RTD-10 enheder kan 
kombineres i RS485 netværk

	› 1 eller 2 standby-enheder pr. gruppe

Eksempel: 2 driftsenheder, 2 standby-enheder

standby 
reserveenhed

standby 
reserveenhed

standby 
reserveenhed

standby 
reserveenheden 

tager over

Mulighed for at oprette flere indendørsgrupper

Modbus gateway RTD-10 option

RTD-10

BRC1H*BRC1H* RTD-10 RTD-10

Strømdiagram

RS485 LINE P1P2 LINE

RZAG71* + FAA71* RZAG71* + FAA71*

Avanceret og skalerbar styring

Maksimal stabilitet og 
fleksibilitet for kontinuerlig 
drift

	› Rotationsintervallet kan indstilles til 1 dag, 1 uge, 2 uger eller 4 uger

	› Fjern alarmsignal
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1. ukorrekt valg/størrelse af udstyr
	 Den typiske løsning:
	› overdimensionering af klimaanlæggets udstyr giver 
mulighed for fleksibilitet i serverrumsbelastningen

	› overdimensionering ved at indbygge en 
vis reserve-, 'sikkerheds’-kapacitet

	› brug af tommelfingerregler som beregningsmetode

Denne indstilling, der er tilgængelig på RZAG-N-serien, 
gør gradvis start af udendørssystemet mulig. Dette 
forhindrer, at udendørsanlægget går i termo-off, mens det 
stadig er i opstartsfunktion. Denne indstilling begrænser 
hyppige tænd/sluk. Ved at sænke kompressorens sekvens 
(og dermed kapaciteten), modulerer og forebygger 
systemet tidlig termo-off 16(26)-7-02 (indstilling).

Indbyggede indstillinger for forbedret driftsstabilitet

Installationsvejledning

Dedikerede lokale indstillinger
afpasset efter de særlige krav til infrastrukturkøling

Kontinuerlig køledrift
Undgå nedetid med specifikke systemindstillinger:

Oversigt over alle indstillinger for RZAG-N*-serien

Lo
ka

le
 in

ds
til

lin
ge

r

Funktion Beskrivelse Indstilling Hvor Bemærk

Indstilling af infrastruktur-
køling (EDP)

Anvendelse ved lav fugtighed 2-5-2 Udendørsenhed- 
PCB indstilling

Kontinuerlig køledrift for anlæg med lav fugtighed

EDP indstilling + 
Undgå enhed OFF-tid

Langsom start + Øget hysterese 16(26)-7-02 Indendørs enhed - 
Fjernbetjening

Maksimer luftstrøm Indstil luftstrøm højt + 
forebyggelse af tilsmudsning af loft

13(23)-0-03 Indendørs enhed - 
Fjernbetjening

Alle indendørsenheder undtaget  FAA

Gratis køling Sådan sættes optimal enhedsstart 
til funktion for gratis køling

2-58-2 Udendørsenhed - 
PCB indstilling

Indstilling for hurtig 
idriftssætning

Kombineret indstilling med 2-5-2 + 
16(26)-7-02 + 2-58-2

2-57-2 Udendørsenhed - 
PCB indstilling

Ek
st

ra
ud

st
yr

Funktion Ekstraudstyr Bemærk

Reservedrift, driftsrotation, ekstra enhed kommer ind og leverer kapacitet,  
visuelt alarmsignal, I/O BMS tilslutning - Tvunget ON/OFF drift + alarmovervågning

RTD-10 Avanceret løsning med op til 8 indendørs  
(1 pr. indendørsenhed) 

Reservedrift, driftsrotation, I/O BMS tilslutning - tvunget ON/OFF drift,  
sekventiel startkontrol, minimalt garanterede enheder til drift

DTA113B51 Basal løsning med op til 4 indendørs  
(1 pr. gruppe af 4 indendørs) 

Gratis køling SB.KRP58M52

Ovenfor nævnte + mini BMS tilslutning og energistyring DCM601A51 iTM løsning

Daikin anbefaler at 
aktivere 2-57-2 for 
anlæg til køling af 
infrastruktur

TÆND/SLUK differentiale forhindrer outputtet i at lave 
hurtige, konstante skift. Brug af 16-7-02 indstillingen 
aktiverer en større termo-tænd/sluk hysterese for at 
forbedre kontinuerlig drift. 
 
16 (26)-7-01: STANDARD (Komfortkøling) 
16 (26)-7-02: forbedret langsom start +forøget hysterese 
Denne indstilling skal altid kombineres EDP indstillingen 
2-5-2.

2. installations-/anlægsrelaterede problemer
	› begrænset luftcirkulation
	› blokering af luftfordeling fra øverste 
luftudgangs serverracks

Når der anvendes AC-anlæg til køling af infrastruktur kan der opstå hyppige kompressor 
start/stop-cykler på grund af:

Kompressor- og termostatstyring er derfor optimeret til køling af infrastruktur

NY

I omgivelser med lav fugtighed er tilfrysning 
af indendørsenheder mindre sandsynlig. Med 
indstillingen 2-5-2 på RZAG-N-serien kan man 
forøge indendørskapaciteten og aktivere hurtige 
genstartsbetingelser i tilfælde af forebyggelse af tilfrysning.

For RZAG-A-serien er denne indstilling 
automatiseret og aktiveres under -10 °C 
udetemperatur. Dette muliggør næsten 
kontinuerlig opvarmning og genstart i 
tilfælde af forhindring af tilfrysning.
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Anvendelsesvejledning

Bedste praksis for 
planlægning og design
sådan konfigureres køleanlæg i serverrum

Plant gulv eller dobbelt gulv ikke anvendt til luftfordeling

Med vægmodeller Med lofthængte enheder

Med skjulte loftmodeller

SERVER SERVER SERVERSERVER SERVER SERVER

SERVER SERVER

SKJULT 
LOFTENHED

Lofthængte enheder skal installeres i 
modsat retning af rackets retning

Skjulte loftenheder bruges til at fordele 
kold luft, hvor der er behov for det (ned 
og til siden med servernes indsugning)

Princippet med varme-øer/kulde-øer skal overholdes nøje, og serverretningen skal overvåges

Konfiguration med varme-øer/kulde-øer

Plant gulv eller dobbelt gulv anvendt til luftfordeling
Racks med gennemstrømning

Bedste match for serverrum med dobbelt gulv med skjulte loftenheder

SERVER SERVER

SKJULT 
LOFTENHED

Skjult loft er et krav

SERVER SERVER

SKJULT 
LOFTENHED

LOFTSMODELVÆGMODEL

VÆGMODEL

LOFTSMODELLOFTSMODEL

Skjult loft er et krav
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Anvendelsesvejledning

Bedste praksis for 
kassette-enheder
Sådan anvendes kassettetypen til kølesystemer  
i laboratorier og andre tekniske faciliteter

Plant gulv eller dobbelt gulv ikke anvendt til luftfordeling
Systemer af kassettetypen bør kun anvendes i særlige rum, hvor den centrale loftinstallation er mest 
velegnet til indretninger med varme-øer/kulde-øer. 

I laboratoriemiljøer for eksempel, hvor kassettesystemet er centralt placeret i loftet og over øerne,  
vil det muliggøre maksimal ensartet luftfordeling i rummet. 

Det anbefales ikke at installere kassette-enheder lige over en server eller en maskine. 

Med kassette-enheder

Laboratorieudstyr Laboratorieudstyr



Udendørsenhed RZAG 35A 50A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 734x870x373 870x1.100x460
Vægt Enhed kg 52 81,4 84,5 95,5 95,5 81,4 84,5 95,5 95,5
Lydeffektniveau Køling dBA 62 63 64 64 66 69 70 64 66 69 70

Opvarmning dBA 62 63 64
Lydtryksniveau Køling Nom. dBA 48 49 50 46 47 49 50 46 47 49 50

Opvarmning Nom. dBA 48 49 50 48 50 52 48 50 52
Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB  -20 / +52 -20~52

Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB  -20 / +24 -20~18,0
Kølemiddel Type/GWP R32 / 675 R-32/675

Påfyldning kg/TCO2Eq 1,55/1,05 3,20/2,16 3,20/2,16 3,70/2,50 3,70/2,50 3,20/2,16 3,20/2,16 3,70/2,50 3,70/2,50
Rørforbindelser Væske/gas OD mm 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9

Rørlængde OU - IU Maks. m 50 55 85 55 85
System Tilsvarende m 50 75 100 75 100 

Oplader ikke m 30 40
Ekstra kølemiddelpåfyldning kg/m Se installationsvejledning
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30 30,0

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V Enkelt/50/230 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 16 16 20 20 32 16

RZAG71-140NV1/NY1

Sky Air Alpha-serien
Branchens førende teknologi i det mest kompakte kabinet 
nogensinde

NY  Unik, enkelt ventilator-serie med lav højde

NY  Kompakte mål muliggør en næsten umærkelig installation

NY  Førende på markedet mht. servicevenlighed og håndtering

	ʯ Den perfekte balance mellem effektivitet og komfort 
takket være variabel kølemiddeltemperatur: En årsbaseret 
virkningsgrad i topklasse gennem det meste af året og 
hurtig reaktionshastighed på de varmeste dage

	ʯ Passer til yderst følsomme, infrastruktur køleanvendelser
	ʯ Udskift eksisterende systemer med R-32-teknologi uden behov for at 
udskifte rørføringerne 
 

 

	ʯ Garanteret drift ned til -20 °C i både varme- og køledrift
	ʯ Med en kølemiddel-kølet PCB er driftsikker afkøling garanteret, 
da den ikke påvirkes af den omgivende temperatur.

	ʯ Maksimal rørlængde på op til 85 m (50 m for RZAG-A)
	ʯ Udendørsenheder til parvise, 2-, 3- og 4-dobbelte anvendelser

NY  RZAG-A/NV1/NY1

Kombinationstabel for infrastrukturkøling

FT
X

M
-N

FA
A-

A

FH
A

-A
(9

)

FB
A

-A
(9

)

FD
X

M
-F

9

FU
A

-A

FN
A

-A
9

FV
A

-A

FF
A

-A
9

FC
A

H
G

-H

FC
A

G
-B

kapacitetsklasse 35 50 60 71 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P P P P
RZAG71NV1 RZAG71NY1 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P P 3 2 P 3 2 P
RZAG100NV1 RZAG100NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG125NV1 RZAG125NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

P = parvis, 2 = dobbelt, 3 = tredobbelt, 4 = firedobbelt; For yderligere oplysninger om muligheder for infrastrukturkøling henvises til kataloget over infrastrukturkøling.

Mere detaljer og endelige oplysninger kan 
findes på my.daikin.eu RZAG-NY1RZAG-NV1RZAG-A
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FTXM-N

Indendørsenhed FTXM 50N 60N 71N
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 300x1.040x295
Vægt Enhed kg 14,5
Luftfilter Type Aftagelig/vaskbar
Ventilator - 
Luftmængde

Køling Høj/Lav/Lydsvag drift m³/min 16,1/11,6/8,1 17,1/12,0/9,1 17,6/12,5/10,1
Opvarmning Høj/Lav/Lydsvag drift m³/min 17,1/12,2/10,7 17,7/12,6/11,2 18,4/13,0/11,9

Lydeffektniveau Køling dBA 58 60
Lydtryksniveau Køling Høj/Lav/Lydsvag drift dBA 44/36/27 46/37/30 47/38/32

Opvarmning Høj/Lav/Lydsvag drift dBA 43/34/31 45/36/33 46/37/34
Styresystemer Infrarød fjernbetjening ARC466A33

Fortrådet fjernbetjening BRC073A1
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Vægmodel
Til rum uden nedsænkede lofter eller ledig loftsplads

	ʯ Velegnet til luftcirkulation for køling af rum med 
infrastruktur (luftindsugning placeret øverst, hvor 
den varme luft har en tendens til at være)

	ʯ Optager ikke gulvplads
	ʯ Vedligeholdelsesopgaver kan nemt styres fra enhedens forside

FTXM-N

BRC1H519W7FAA100A

Indendørsenhed FAA 71A 100A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 290x1.050x238 340x1.200x240
Vægt Enhed kg 13,0 17,0
Ventilator - 
Luftmængde

Køling Høj/Lav m³/min 18,0/14,0 26,0/19,0
Opvarmning Høj/Lav m³/min 18,0/14,0 26,0/19,0

Lydeffektniveau Køling dBA 61 65
Opvarmning dBA 61 65

Lydtryksniveau Køling Høj/Lav dBA 45/40 49/41
Opvarmning Høj/Lav dBA 45/40 49/41

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Vægmodel
Til rum uden nedsænkede lofter eller ledig loftplads

	ʯ Velegnet til luftcirkulation for køling af rum med 
infrastruktur (luftindsugning placeret øverst, hvor 
den varme luft har en tendens til at være)

	ʯ Sender luften langt ud for optimal dækning
	ʯ Optager ikke gulvplads
	ʯ Luften fordeles jævnt opad og nedad takket være 5 forskellige 
luftudgangsvinkler, der kan programmeres med en fjernbetjening

	ʯ Vedligeholdelsesopgaver kan nemt styres fra enhedens forside

FAA-A 
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BRC1H519W7FBA35-50A(9)

Indendørsenhed FBA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 140A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800
Vægt Enhed kg 28,0 35,0 46,0
Luftfilter Type Plastnet
Ventilator - 
Luftmængde

Køling Høj/Lav m³/min 15,0/10,5 18,0/12,5 29,0/23,0 34,0/23,5
Opvarmning Høj/Lav m³/min 15,0/10,5 18,0/12,5 29,0/23,0 34,0/23,5

Ventilator -  
Udvendigt statisk tryk

Høj/Nom./Maks. tilgængelig/Høj Pa 150/30/- 150/40/- 150/50/-

Lydeffektniveau Køling dBA 60,0 56,0 58,0 62,0
Lydtryksniveau Køling Høj/Lav dBA 35,0/29,0 30,0/25,0 34,0/30,0 37,0/32,0

Opvarmning Høj/Lav dBA 37,0/29,0 31,0/25,0 36,0/30,0 38,0/32,0
Styresystemer Infrarød fjernbetjening BRC4C65 / BRC4C66

Fortrådet fjernbetjening BRC1E53* / BRC1H519*
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Skjult loftenhed  
med middel ESP
Den smalleste enhed på markedet og dog med det 
kraftigste statiske medietryk

	ʯ Topeffektivitet på markedet
	ʯ Kompakt enhed kan let monteres i et loft på kun 285 mm,  
og efterlader kun indsugnings- og udledningsristen synlig

	ʯ Lydniveauer lavere end 29 dBA
	ʯ Medium eksternt statisk tryk på op til 150 Pa gør det 
muligt at bruge fleksible kanaler af forskellig længde

	ʯ Fleksibel installation da retningen af luftindsugningen kan 
ændres fra indsugning bagfra til indsugning i bunden

	ʯ Standard indbygget drænpumpe øger 
fleksibiliteten og installationshastigheden

	ʯ Optager ikke gulvplads

FBA-A(9) 

Lofthængt enhed
Til rum uden nedsænkede lofter eller fri loftplads

	ʯ Perfekt luftfordeling i brede rum takket være 
Coanda-effekten: op til 100° udledningsvinkel

	ʯ Kan meget let opvarme eller køle rum med loftshøjde 
helt op til 3,8m uden tab af effektivitet

	ʯ Optager ikke gulvplads
	ʯ Kan monteres i hjørner og på smalle steder,  
da den kun kræver 30 mm serviceplads

BRC1H519W7

FHA60-71A9

Indendørsenhed FHA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 140A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 235x960x690 235x1.270x690 235x1.590x690
Vægt Enhed kg 24 25 31 32 38,0
Luftfilter Type Plastnet
Ventilator - 
Luftmængde

Køling Høj/Lav m³/min 14,0/10,0 15,0/10,0 19,5/11,5 20,5/14,0 28,0/20,0 34,0/24,0
Opvarmning Høj/Lav m³/min 14,0/10,0 15,0/10,0 19,5/11,5 20,5/14,0 28,0/20,0 34,0/24,0

Lydeffektniveau Køling dBA 53,0 54,0 55,0 60 64
Lydtryksniveau Køling Høj/Lav dBA 36,0/31,0 37,0/32,0 37,0/33,0 38,0/34,0 42/34 37,0/32,0

Opvarmning Høj/Nom. dBA 36,0/31,0 37,0/35,0 38,0/36,0 42/38 37,0/35,0
Styresystemer Infrarød fjernbetjening BRC7GA53 / BRC7GA56

Fortrådet fjernbetjening BRC1E53* / BRC1H519*
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

FHA-A(9)
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BRC1H519W7FDXM25-35F9

Skjult loftenhed
Kompakt skjult loftenhed med en højde på kun 200 mm

	ʯ Kompakte mål kan let monteres i et loftshulrum på kun 240 mm
	ʯ Medium eksternt statisk tryk på op til 40 Pa muliggør 
brug af fleksible kanaler med forskellige længder

	ʯ Standard indbygget drænpumpe øger 
fleksibiliteten og installationshastigheden

	ʯ Optager ikke gulvplads

FDXM-F9

Indendørsenhed FDXM 35F9 50F9 60F9
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 200x750x620 200x1.150x620
Vægt Enhed kg 21 28
Luftfilter Type Aftagelig/vaskbar
Ventilator - 
Luftmængde

Køling Høj/Lav m³/min 8,7/7,3 15,8/13,3 16,0/13,5
Opvarmning Høj/Lav m³/min 8,7/7,3 15,8/13,3 16,0/13,5

Ventilator -  
Udvendigt statisk tryk

Nom./Maks. tilgængelig/Høj Pa 30/- 40/-

Lydeffektniveau Køling dBA 53,0 55,0 56,0
Lydtryksniveau Køling Høj/Lav dBA 35,0/27,0 38,0/30,0

Opvarmning Høj/Lav dBA 35,0/27,0 38,0/30,0
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

BRC1H519W7FVA-A

Indendørsenhed FVA 100A 140A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 1.850x600x350
Vægt Enhed kg 50
Luftfilter Type Plastnet
Ventilator - 
Luftmængde

Køling Høj/Lav m³/min 28/22 30/26
Opvarmning Høj/Lav m³/min 28/22 30/26

Lydeffektniveau Køling dBA 62 65
Lydtryksniveau Køling Høj/Lav dBA 50/44 53/48

Opvarmning Høj/Nom. dBA 50/47 53/51
Styresystemer Fortrådet fjernbetjening NRC1E53* / BRC1H519*
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Gulvmodel
Til kommercielle rum med højt til loftet

	ʯ Ideel løsning til erhverv uden eller med lave nedsænkede lofter
	ʯ Nem installation i nye og renovering projekter
	ʯ Meget effektiv til brug i rum med højt til loftet
	ʯ Reducerer temperaturudsving med en automatisk ventilator
	ʯ valg af ventilatorhastighed og frit valgbar 
3-trins ventilatorhastighed

	ʯ Valg af vandret udblæsning tilpasser sig 
bedre til dit rums udformning

	ʯ Reduceret energiforbrug takket være specielt 
udviklet DC ventilatormotor

FVA-A
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BRC1H519W7FFA-A9

Indendørsenhed FFA 35A9 50A9 60A9
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 260x575x575
Vægt Enhed kg 16,0 17,5
Dekorationspanel Model BYFQ60C2W1W / BYFQ60C2W1S / BYFQ60B3W1

Farve Hvid (N9.5)/SILVER/Hvid (RAL9010)
Mål Højde x Bredde x Dybde mm 46x620x620 / 55x700x700
Vægt kg 2,8 / 2,7

Luftfilter Type Plastnet
Ventilator - 
Luftmængde

Køling Høj/Lav m³/min 10,0/6,5 12,7/8,6 14,5/9,5
Opvarmning Høj/Lav m³/min 10,0/6,5 12,7/8,6 14,5/9,5

Lydeffektniveau Køling dBA 51,0 56,0 60,0
Lydtryksniveau Køling Høj/Lav dBA 34,0/25,0 39,0/27,0 43,0/32,0

Opvarmning Høj/Lav dBA 34,0/25,0 39,0/27,0 43,0/32,0
Styresystemer Infrarød fjernbetjening BRC7EB530W (standard panel) / BRC7F530W (hvidt panel) / BRC7F530S (gråt panel)

Fortrådet fjernbetjening BRC1E53* / BRC1H519*
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Helt flad kassette
Unikt design på markedet, der integreres helt fladt i loftet

	ʯ Integreres helt fladt i standard loftfliser
	ʯ Enestående blanding af ikonisk design og teknisk kvalitet med 
elegant finish i hvid eller en kombination med sølv og hvid

	ʯ Mindre energiforbrug som følge af den specialudviklede 
varmeveksler med lille rør, DC ventilatormotor og drænpumpe

	ʯ Friskluftindtag er integreret i samme system, og reducerer 
installationsudgifterne, da yderligere ventilation ikke er påkrævet

	ʯ Standard udtømningspumpe med 850mm løft øger 
fleksibiliteten og installationshastigheden

	ʯ Ingen adapter behøves til DIII-forbindelse, tilslut din 
enhed til jeres "bygnings management system"

FFA-A9

Kassette-enheder bør kun anvendes i særlige rum, hvor den 
centrale installation er mest velegnet til indretninger med 
varme-øer/kulde-øer. 
Se side 19 for mere information

Kassette-enheder bør kun anvendes i særlige rum, hvor den 
centrale installation er mest velegnet til indretninger med 
varme-øer/kulde-øer. 
Se side 19 for mere information

BRC1H519W7FUA-A

Indendørsenhed FUA 71A 100A
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 198x950x950
Vægt Enhed kg 25,0 26,0
Luftfilter Type Plastnet
Ventilator - 
Luftmængde

Køling Høj/Lav m³/min 23,0/16,0 31,0/20,0
Opvarmning Høj/Lav m³/min 23,0/16,0 31,0/20,0

Lydeffektniveau Køling dBA 59 64
Opvarmning dBA 59 64

Lydtryksniveau Køling Høj/Lav dBA 41/35 46/39
Opvarmning Høj/Lav dBA 41/35 46/39

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V  / - / -

Lofthængt enhed med  
firevejs udblæsning
Unik Daikin enhed til rum med højt til loftet uden 
nedsænkede lofter eller fri loftplads

	ʯ Kan meget let opvarme eller køle rum med loftshøjde 
helt op til 3,5m uden tab af effektivitet

	ʯ Kan monteres i både nye og renoverede bygninger
	ʯ Er så fleksibel, at du kan ændre rummets indretning, uden 
at det er nødvendigt at flytte enheden. Med den fortrådede 
fjernbetjening kan du styre og lukke hver enkelt flap individuelt

	ʯ Reduceret energiforbrug som følge af det specialudviklede 
varmeveksler med lille rør, DC ventilatormotor og drænpumpe

	ʯ Der kan programmeres 5 forskellige udblæsningsvinkler 
mellem 0 og 60° via fjernbetjening

	ʯ Standard udtømningspumpe med 500 mm løft øger 
fleksibiliteten og installationshastigheden

FUA-A
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BRC1H519W7FCAHG-H

Indendørsenhed FCAHG 71H 140H 100H
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 288x840x840
Vægt Enhed kg 25,0
Dekorationspanel Model  BYCQ140E - hvidt panel med grå lameller/BYCQ140EW - helt hvidt/BYCQ140EB - sort

Mål Højde x Bredde x Dybde mm 50x950x950
Vægt kg 5,4 

Dekorationspanel 2 Model BYCQ140EGF - hvid/BYCQ140EGFB - sort
Mål Højde x Bredde x Dybde mm 130x950x950
Vægt kg 10,3

Dekorationspanel 3 Model BYCQ140EP - hvid/BYCQ140EPB - sort
Mål Højde x Bredde x Dybde mm 50x950x950
Vægt kg 5,4

Luftfilter Type Plastnet
Ventilator - 
Luftmængde

Køling Høj/Lav m³/min 23,6/13,7 34,4/21,2 32,2/19,1
Opvarmning Høj/Lav m³/min 23,6/13,7 32,1/19,7 30,8/18,3

Lydeffektniveau Køling dBA 53,0 61,0
Opvarmning dBA 53,0 61,0

Lydtryksniveau Køling Høj/Lav dBA 36,0/29,0 45,0/37,0 44,0/33,0
Opvarmning Høj/Lav dBA 36,0/29,0 45,0/37,0 44,0/33,0

Styresystemer Infrarød fjernbetjening BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Fortrådet fjernbetjening BRC1E53* / BRC1H519*

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Høj COP, round flow-kassette
360° luftudgang giver optimal effektivitet og komfort

	ʯ Højeffektiv kassette giver topydelse, store 
besparelser i energiforbruget

	ʯ 360° luftudgang sørger for ensartet luft- og temperaturfordeling 
	ʯ Automatisk filterrensning giver højere effektivitet og 
lavere vedligeholdelsesomkostninger. Støv kan let 
fjernes med en støvsuger, uden at åbne enheden

	ʯ Er så fleksibel, at du kan ændre rummets indretning, uden 
at det er nødvendigt at flytte enheden. Med den fortrådede 
fjernbetjening kan du styre og lukke hver enkelt flap individuelt

FCAHG-H

Kassette-enheder bør kun anvendes i særlige rum, hvor den 
centrale installation er mest velegnet til indretninger med 
varme-øer/kulde-øer. 
Se side 19 for mere information

Round flow-kassette
360° luftudgang giver optimal effektivitet og komfort

	ʯ 360° luftudgang sørger for ensartet luft- og temperaturfordeling
	ʯ Automatisk filterrensning giver højere effektivitet og 
lavere vedligeholdelsesomkostninger. Støv kan let 
fjernes med en støvsuger, uden at åbne enheden

	ʯ Er så fleksibel, at du kan ændre rummets indretning, uden 
at det er nødvendigt at flytte enheden. Med den fortrådede 
fjernbetjening kan du styre og lukke hver enkelt flap individuelt

BRC1H519W7FCAG-B

FCAG-B

Indendørsenhed FCAG 35B 50B 60B 71B 100B 140B
Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 204x840x840 246x840x840
Vægt Enhed kg 18 19 21 23
Dekorationspanel Model BYCQ140E - hvidt panel med grå lameller/BYCQ140EW - helt hvidt/BYCQ140EB - sort

Mål Højde x Bredde x Dybde mm 50x950x950
Vægt kg 5,4

Dekorationspanel 2 Model BYCQ140EGF - hvid/BYCQ140EGFB - sort
Mål Højde x Bredde x Dybde mm 130x950x950
Vægt kg 10,3

Dekorationspanel 3 Model BYCQ140EP - hvid/BYCQ140EPB - sort
Mål Højde x Bredde x Dybde mm 50x950x950
Vægt kg 5,4

Luftfilter Type Plastnet
Ventilator -  
Luftmængde

Køling Høj/Lav m³/min 12,9/8,8 14,6/9,4 8,7/11,2 15,1/10,8 22,7/13,0 27,2/13,1
Opvarmning Høj/Lav m³/min 14,1/9,4 14,6/9,4 8,7/11,2 15,1/10,8 23,0/13,2 27,0/13,0

Lydeffektniveau Køling dBA 49,0 51,0 54,0 58,0
Opvarmning dBA 49,0 51,0 54,0 58,0

Lydtryksniveau Køling Høj/Lav dBA 31,0/27,0 28/35 35,0/28,0 37,0/29,0 41,0/29,0
Opvarmning Høj/Lav dBA 31,0/27,0 28/35 33,0/28,0 37,0/29,0 41,0/29,0

Styresystemer Infrarød fjernbetjening BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Fortrådet fjernbetjening BRC1E53* / BRC1H519*

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Kassette-enheder bør kun anvendes i særlige rum, hvor den 
centrale installation er mest velegnet til indretninger med 
varme-øer/kulde-øer. 
Se side 19 for mere information
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Bemærkninger



27

Bemærkninger



Stabil, effektiv og fleksibel køling af 

infrastruktur 24/7/365 med Sky Air fra Daikin 

	› Indendørssystemer med øget kapacitet 

og officielle energimærkninger

	› Effektiv køling, bredeste udvalg 

af indendørssystemer og 

mulighed for gratis køling

	› 2-trins løsning for valg af system

	› Fleksibel styring med garanteret 

kølefunktion, reservedrift og driftsrotation
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