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Round flow-kassette

»» Kassette med høj COP 
garanterer for 
topydelse

»» 360° luftudblæsning

»» Automatisk 
selvrensende kassette

»» Endnu mere komfort 
uden træk

»» Aldrig mere kolde 
fødder

»» Fleksibel - passer til 
alle rum

 

UdskiftningsteknologiA++
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Round flow-
kassette
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Uanset om der er tale om en butik, et kontor eller et mindre offentligt 
område, så er det meget vigtigt, at ydelsen for opvarmning og køling er 
korrekt, og for at opnå optimal ydelse skal komforten være optimal med 
hensyn til temperatur, fugtighed og luftstrøm. En Daikin round flow-kassette 
er løsningen på dette.

Standarden er sat for 
effektivitet og komfort
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For at opnå optimal komfort er det nødvendigt med en perfekt fordeling af luften, der 
vel at mærke skal have den rette temperatur. Denne fordeling skal nå alle dele af rummet 
uden døde områder, men samtidigt uden træk og kolde steder. Det er her at 360° 
luftstrømsudblæsningsmønsteret fra round flow-kassetten kommer ind i billedet, kombineret 
med dens valgfrie følere og specialfunktioner.

•	 Round flow-kassetten leverer luft gennem fire individuelle styrbare flapper, der 
sikrer, at luften når ud i hele rummet.

•	 Føleren for tilstedeværelse (ekstraudstyr) opfanger, om der er personer i rummet 
og retter luften bort fra dem for minimere træk - dette er ideelt til lokaler og kontorer, der 
anvendes af personer, som sidder stationært i rummet.

Optimal

infrarød  
til-stede-føler

infrarød 
gulvføler

komfort

•	 Gulvføleren (ekstraudstyr) sørger for, at der aldrig mere opleves kolde fødder. Føleren 
registrerer gennemsnitsgulvtemperaturen og sikrer ensartet temperaturfordeling mellem 
loft og gulv.

•	 De udadgående lameller kan styres for at sikre ligelig fordeling af luften og temperaturen over hele rummet, og de kan indstilles til at 
minimere træk og til at forhindre tilsmudsning af loftet.

•	 Round flow-kassetten har desuden en speciel affugtning for at bibeholde fugtigheden på det mest effektive niveau, og dens 
hviskende lydsvage drift, næppe højere end lyden fra løvfald sikrer, at dine kunder og dit personale kan koncentrere sig uforstyrret 
om deres opgaver.
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Automatisk kassetterensning Standard round flow-kassette
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Samlede energisammenligning over 12 måneder

Energiforbrug (kWh)

50% forskel i 
elektricitetsforbrug

(Teststed, Wolverhampton, GB) 

Som forventet af Daikin er round flow-kassetten en af kassetterne 
med højeste ydeevne på markedet. Med en høj COP og en 

A+++  energimærkning for både opvarmning og køling, har 
den to vigtige funktioner, der bidrager til at levere en meget høj 
effektivitet.

Automatisk rensepanel  

sparer op til

Top effektivitet

Standard automatisk rensefunktion

Et vigtigt bidrag til den høje effektivitet er at filtrene holdes rene, 
og vi har derfor integreret en fuldautomatisk daglig rensefunktion 
i standardpanelet for at sikre, at dette bliver gjort, uden at du 
selv skal huske på det. Sammenlignet med standardløsninger, 
er det beregnet, at denne rensning vil reducere energiforbruget 
med op til 50 %, og det medvirker også til den almindelige 
vedligeholdelse.

50 %

Føler for tilstedeværelse  

sparer op til 
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Nobody in
the room

Uden føler Indstillingspunkt for 
køling: 22° CDB

Med føler (BRC1E52A/B er påkrævet)

Ingen i 
lokalet

ingen tilstedeværelse sporet i 15 min.

Føler for tilstedeværelse (ekstraudstyr)

Føleren for tilstedeværelse (ekstraudstyr) nedbringer automatisk 
luftstrømmen eller slukker enheden, når den registrerer, at 
rummet har været tomt i mere end 15 minutter, og føleren 
tænder igen for normal drift, når nogen træder ind i rummet. 
Det har vist sig, at denne funktion kan reducere energiforbruget 
med op til 27 % sammenlignet med et system uden en føler.

Når rummet har været tomt i 15 minutter, fastholder føleren 
en nedsat forudindstillet temperatur for opvarmning og en 
øget forudindstillet temperatur for køling i op til en time, før 
der slukkes. Hvis en person efter kort fravær kommer ind i 
rummet igen, er det på denne måde sikret at energiforbruget 
til genetablering af den optimale rumtemperaturer holdes på et 
minimum.

27 % *

UNIK!
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Fleksibel installation
For at give dig så stor fleksibilitet som muligt under installationen 

af systemet eller ved ændring af rummets indretning, har vi 

integreret et antal opsætningsfunktioner, der sikrer, at kassetten 

yder optimalt, uanset rummets indretning.

Flapper, der kan lukkes, gør det lettere at 
ændre rummets indretning

Hver enkelt af de otte flapper kan lukkes individuelt ved brug af 

den fortrådede fjernbetjening, og det giver op til 23 forskellige 

luftudblæsningsmønstre uden tab af effektivitet eller komfort. 

Med denne facilitet får du maksimal fleksibilitet med hensyn 

til rummets udformning, uden at det er nødvendigt at flytte 

kassetten - hvis rummets nye udformning betyder, at kassetten 

nu er placeret tæt på væggen eller et hjørne, kan du ganske 

enkelt lukke den pågældende flap.

Ændring af lokalets konfiguration/ommøblering

Leverer køling og opvarmning 
til små og store anlæg med en 
enkelt udendørs enhed

En enkelt Daikin udendørs enhed kan forsyne op til ni 

kassetter, som kan monteres på mange forskellige måder og 

kombinationer. De fleste rum bruger en enkelt individuelt 

styret kassette, men store eller uregelmæssigt udformede rum 

kan gøre brug af en kombination med op til fire kassetter, 

der styres som en gruppe. Dette giver optimal effektivitet og 

komfort i hvert rum.

Til større kommercielle bygninger kan der anvendes et VRV 

system, der kan forbinde op til 64 enheder til en enkelt 

udendørs enhed.



Total styring Fortrådet 
fjernbetjening 
BRC1E52A/B 
(ekstraudstyr)

Styringens funktioner:

›› Temperaturområdegrænse

›› Forbedret nedsættelsesfunktion

›› Support for gulvføler og for 

føler for tilstedeværelse

›› Deaktiveringstimer

›› Angivelse af kWh

›› 3 ugetimere

Daikins forbedrede fortrådede styring med dens avancerede 

funktionalitet giver dig total kontrol over alle funktioner og 

indstillinger for round flow-kassetten, og sætter dig dermed 

i stand til at vælge optimale komfortindstillinger, etablere de 

højeste effektivitetsniveauer og opnå de laveste driftsudgifter. 

Den viser endog kWt forbruget pr. dag, måned og år, hvilket giver 

dig mulighed for at overvåge dit energiforbrug, så du kan styre 

udgifterne.

Styringen har tre programmerbare tidsskemaer - f.eks.: 

›› vinter for optimal opvarmning

›› sommer for optimal køling

›› forår/efterår for mere fleksible indstillinger

Desuden er der en feriefunktion, der giver mulighed for at 

tilsidesætte og deaktivere den planlagte timer, således at du ikke 

spilder penge i den tid, hvor der ingen er i bygningen.

7
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Tekniske 

specifikationer

INDENDØRS ENHED FXFQ20A FXFQ25A FXFQ32A FXFQ40A FXFQ50A FXFQ63A FXFQ80A FXFQ100A FXFQ125A

Kølekapacitet Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Varmekapacitet Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

Strømforbrug - 
50 Hz

Køling Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Opvarmning Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 204x840x840 246x840x840 288x840x840

Vægt Enhed kg 19 20 21 24 26

Dekorationspanel

Model BYCQ140D7W1 / BYCQ140D7W1W / BYCQ140D7GW1

Farve Ren hvid (RAL 9010)

Mål HøjdexBreddexDybde mm 60x950x950 / 60x950x950 / 145x950x950

Vægt kg 5,4 / 5,4 / 10,3

Blæser-luftmængde 
- 50 Hz

Køling Høj/Nom./Lav m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Opvarmning Høj/Nom./Lav m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Lydeffekt Køling Høj/nom. dBA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-

Lydtryk
Køling Høj/Nom./Lav dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Opvarmning Høj/Nom./Lav dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Kølemiddel Type R-410A

Rørtilslutninger Væske/UD/Gas/UD/Afløb mm 6,35/12,7/VP25 (U.D. 32/I.D. 25) 9,52/15,9/VP25 (U.D. 32/I.D. 25)

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 16

 (1) BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.  

(2) BYCQ140D7W1: rent hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: rent hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: rent hvid automatisk rensepanel.

Fuldt integrerede løsninger for middel til store kommercielle arealer, der forbinder op til 64 indendørs enheder til et 
enkelt system, alle individuelt styret.

•	 Perfekt komfort via opvarmning af nogle rum, mens andre køles
•	 Gratis opvarmning af rum eller vand er muligt via varmegenvinding
•	 Temperaturstyring, frisk luft, lufttæpper og varmtvandsproduktion - alt integreret i et enkelt system

VRV udendørsFXFQ-A BRC1E52A/B 
(ekstraudstyr)

BRC7A532F 
(ekstraudstyr)

Round flow-kassette

Standbyfunktion Kun ventilator Automatisk 
rensepanel

Føler for 
gulv og 

tilstedeværelse

Træksikring Så stille som en 
hvisken

Luftfilter Automatisk 
køle-varmeskift

Affugtning Lofttilsmudsnings-
beskyttelse

Lodret 
autosving

Ventilatorhastighed 
3 trin

Individuel 
flapstyring

Ugentlig timer Trådløs 
fjernbetjening

Fortrådet 
fjernbetjening

Central 
kontrolenhed

Automatisk 
genstart

Automatisk 
diagnosticering

Udstyr til 
drænpumpe 

(standard)

dobbelt/tredobbelt/
firedobbelt 
anvendelse  
(FCQ(H)G)

Multikombinationer 
(FCQG)

VRV til brug i bolig 
(FCQG)

Flere lejere 
(FXFQ)

Udskiftningsteknologi
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Opvarmning og køling Perfekt til mindre kommercielle anlæg

FCQHG71-140F RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1

Høj COP, round flow-kassette

BRC1E52A/B 
(ekstraudstyr)

BRC7FA532F 
(ekstraudstyr)

INDENDØRS ENHED FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Strømforbrug Køling Nom. kW 1,66 2,15 3,00 4,00 1,66 2,15 3,00 4,00

Opvarmning Nom. kW 1,56 2,16 3,07 3,77 1,56 2,16 3,07 3,77
Årsbaseret 
virkningsgrad 
(ifølge EN14825)

Køling Energimærkning A++ - A++ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 7,00 6,61 - 7,00 6,61 -
Årligt energiforbrug kWt 340 475 635 - 340 475 635 -

Opvarmning 
(gennemsnitsklima)

Energimærkning A+ A++ - A+ A++ -
Pdesign kW 7,60 11,30 12,66 - 7,60 11,30 12,66 -
SCOP 4,54 4,80 4,63 - 4,54 4,80 4,63 -
Årligt energiforbrug kWt 2.343 3.295 3.829 - 2.343 3.295 3.829 -

Nominel effektivitet 
ved 35°/27° 
nominel belastning, 
opvarmning ved 7°/20° 
nominel belastning)

EER 4,09 4,42 4,00 3,35 4,09 4,42 4,00 3,35
COP 4,80 4,99 4,40 4,12 4,80 4,99 4,40 4,12
Årligt energiforbrug kWt 830 1.075 1.500 2.000 830 1.075 1.500 2.000
Energimærkning Køle/opvarme A/A - A/A -

Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 288x840x840
Vægt Enhed kg 25 26 25 26
Dekorationspanel Model BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Farve Ren hvid (RAL 9010)
Mål HøjdexBreddexDybde mm 60x950x950 / 950x60x950 / 145x950x950

Blæser - 
Luftmængde

Køling Høj/Nom./Lav m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
Opvarmning Høj/Nom./Lav m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

Lydeffekt Køling dBA 53 61 53 61
Opvarmning dBA 53 61 53 61

Lydtryk Køling Høj/Nom./Lav dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Opvarmning Høj/Nom./Lav dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Rørtilslutninger Væske UD mm 9,52
Gas UD mm 15,9

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

UDENDØRS ENHED RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 990x940x320 1435x900x320 990x940x320 1435x900x320
Vægt Enhed kg 78 102 80 101
Blæser - 
Luftmængde

Køling Nom. m³/min 59 70 84 59 70 84
Opvarmning Nom. m³/min 49 62 49 62

Lydeffekt Køling dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Lydtryk Køling Nom. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52

Opvarmning Nom. dBA 50 52 53 50 52 53
Natfunktion Niveau 1 dBA 43 45 43 45

Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -15~50
Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~15,5

Kølemiddel Type/GWP R-410A/1975
Rørtilslutninger Rørlængde OU - IU Maks. m 50 75 50 75

System Tilsvarende m 70 90 70 90
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30,0

IU - IU Maks. m 0,5
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 32 16 20

 (1) EER/COP ifølge Eurovent 2012, kun til brug uden for EU
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Opvarmning og køling Perfekt til mindre kommercielle anlæg

FCQHG71-140F RZQSG100-125L8V1/L8Y1

Høj COP, round flow-kassette

BRC1E52A/B 
(ekstraudstyr)

BRC7FA532F 
(ekstraudstyr)

INDENDØRS ENHED FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Strømforbrug Køling Nom. kW 1,94 2,57 3,71 4,17 2,57 3,71 4,17

Opvarmning Nom. kW 1,83 2,51 3,60 4,29 2,51 3,60 4,29
Årsbaseret 
virkningsgrad 
(ifølge EN14825)

Køling Energimærkning A++ A - A++ A -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 6,50 6,70 5,40 - 6,70 5,40 -
Årligt energiforbrug kWt 366 496 777 - 496 777 -

Opvarmning 
(gennemsnitsklima)

Energimærkning A+ - A+ -
Pdesign kW 7,60 8,03 - 8,03 -
SCOP 4,15 4,30 4,10 - 4,30 4,10 -
Årligt energiforbrug kWt 2.563 2.614 2.741 - 2.614 2.741 -

Nominel effektivitet 
ved 35°/27° 
nominel belastning, 
opvarmning ved 7°/20° 
nominel belastning)

EER 3,50 3,70 3,23 3,21 3,70 3,23 3,21
COP 4,10 4,30 3,75 3,61 4,30 3,75 3,61
Årligt energiforbrug kWt 970 1.285 1.855 2.085 1.285 1.855 2.085
Energimærkning Køle/opvarme A/A - A/A -

Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 288x840x840
Vægt Enhed kg 25 26
Dekorationspanel Model BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Farve Ren hvid (RAL 9010)
Mål HøjdexBreddexDybde mm 60x950x950/950x60x950/145x950x950
Vægt kg 5,4/5,4/10,3

Blæser - 
Luftmængde

Køling Høj/Nom./Lav m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
Opvarmning Høj/Nom./Lav m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

Lydeffekt Køling dBA 53 61
Opvarmning dBA 53 61

Lydtryk Køling Høj/Nom./Lav dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Opvarmning Høj/Nom./Lav dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Rørtilslutninger Væske UD mm 9,52
Gas UD mm 15,9

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

UDENDØRS ENHED RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 770 x 900 x 320 990x940x320 1435x900x320 990x940x320 1435x900x320
Vægt Enhed kg 67 81 102 82 101
Blæser - 
Luftmængde

Køling Nom. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Opvarmning Nom. m³/min 48 83 62 83 62

Lydeffekt Køling dBA 65 69 70 69 70 69
Lydtryk Køling Nom./stille funktion dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-

Opvarmning Nom. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Natfunktion Niveau 1 dBA - 49

Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -15~46
Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -15~15,5

Kølemiddel Type/GWP R-410A/1975
Rørtilslutninger Rørlængde OU - IU Maks. m 50

System Tilsvarende m 40 70
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30

IU - IU Maks. m 0,5
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 32 20

(1) �EER/COP ifølge Eurovent 2012, kun til brug uden for EU, (2) BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i 

omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs. (3) BYCQ140D7W1: rent hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: rent hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: rent hvid automatisk rensepanel.
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Perfekt til mindre kommercielle anlæg

FCQG100-140F RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1

Opvarmning og køling

BRC1E52A/B 
(ekstraudstyr)

BRC7AF532F 
(ekstraudstyr)

Round flow-kassette

INDENDØRS ENHED FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Strømforbrug Køling Nom. kW 2,01 2,45 3,22 4,17 2,01 2,45 3,22 4,17

Opvarmning Nom. kW 1,89 2,60 3,72 4,30 1,89 2,60 3,72 4,30
Årsbaseret 
virkningsgrad 
(ifølge EN14825)

Køling Energimærkning A++ A+ - A++ A+ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 6,80 6,00 - 6,80 6,00 -
Årligt energiforbrug kWt 350 488 700 - 350 488 700 -

Opvarmning 
(gennemsnitsklima)

Energimærkning A+ A++ A+ - A+ A++ A+ -
Pdesign kW 6,33 11,30 12,66 - 6,33 11,30 12,66 -
SCOP 4,20 4,61 4,10 - 4,20 4,61 4,10 -
Årligt energiforbrug kWt 2.110 3.431 4.322 - 2.110 3.431 4.322 -

Nominel effektivitet 
ved 35°/27° 
nominel belastning, 
opvarmning ved 7°/20° 
nominel belastning)

EER 3,39 3,87 3,73 3,21 3,39 3,87 3,73 3,21
COP 3,97 4,15 3,63 3,61 3,97 4,15 3,63 3,61
Årligt energiforbrug kWt 1.005 1.225 1.610 2.085 1.005 1.225 1.610 2.085
Energimærkning Køle/opvarme A/A - A/A -

Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 204x840x840 246x840x840 204x840x840 246x840x840
Vægt Enhed kg 21 24 21 24
Dekorationspanel Model BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Farve Ren hvid (RAL 9010)
Mål HøjdexBreddexDybde mm 60x950x950/950x60x950/145x950x950
Vægt kg 5,4/5,4/10,3

Blæser - 
Luftmængde

Køling Høj/Nom./Lav m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4
Opvarmning Høj/Nom./Lav m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4

Lydeffekt Køling dBA 51 54 58 51 54 58
Opvarmning dBA 51 54 58 51 54 58

Lydtryk Køling Høj/Nom./Lav dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 33/31/28 37/33/29 41/35/29
Opvarmning Høj/Nom./Lav dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 33/31/28 37/33/29 41/35/29

Rørtilslutninger Væske UD mm 9,52
Gas UD mm 15,9

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

UDENDØRS ENHED RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 990x940x320 1435x900x320 990x940x320 1435x900x320
Vægt Enhed kg 78 102 80 101
Blæser - 
Luftmængde

Køling Nom. m³/min 59 70 84 59 70 84
Opvarmning Nom. m³/min 49 62 49 62

Lydeffekt Køling dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Lydtryk Køling Nom. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52

Opvarmning Nom. dBA 50 52 53 50 52 53
Natfunktion Niveau 1 dBA 43 45 43 45

Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -15~50
Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -20~15,5

Kølemiddel Type/GWP R-410A/1975
Rørtilslutninger Rørlængde OU - IU Maks. m 50 75 50 75

System Tilsvarende m 70 90 70 90
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30.0

IU - IU Maks. m 0.5
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 32 16 20

(1) �EER/COP ifølge Eurovent 2012 (2) BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat 

for koncentrationer af snavs. (3) BYCQ140D7W1: rent hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: rent hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: rent hvid automatisk rensepanel.
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Opvarmning og køling Perfekt til mindre kommercielle anlæg

FCQG100-140FRZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1 RZQSG140LV1

Round flow-kassette

BRC1E52A/B 
(ekstraudstyr)

BRC7AF532F 
(ekstraudstyr)

INDENDØRS ENHED FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Strømforbrug Køling Nom. kW 2,12 2,88 3,74 4,45 2,88 3,74 4,45

Opvarmning Nom. kW 2,08 3,05 3,96 4,54 3,05 3,96 4,54
Årsbaseret 
virkningsgrad 
(ifølge EN14825)

Køling Energimærkning A++ A - A++ A -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 6,10 6,50 5,30 - 6,50 5,30 -
Årligt energiforbrug kWt 390 511 792 - 511 792 -

Opvarmning 
(gennemsnitsklima)

Energimærkning A+ - A+ -
Pdesign kW 6,33 7,60 8,03 - 7,60 8,03 -
SCOP 4,10 4,01 - 4,10 4,01 -
Årligt energiforbrug kWt 2.162 2.595 2.803 - 2.595 2.803 -

Nominel effektivitet 
ved 35°/27° 
nominel belastning, 
opvarmning ved 7°/20° 
nominel belastning)

EER 3,21 3,30 3,21 3,01 3,30 3,21 3,01
COP 3,61 3,54 3,41 3,54 3,41
Årligt energiforbrug kWt 1.060 1.440 1.870 2.225 1.440 1.870 2.225
Energimærkning Køle/opvarme A/A A/B - A/B -

Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 204x840x840 246x840x840
Vægt Enhed kg 21 24
Dekorationspanel Model BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Farve Ren hvid (RAL 9010)
Mål HøjdexBreddexDybde mm 60x950x950/950x60x950/145x950x950
Vægt kg 5,4/5,4/10,3

Blæser - 
Luftmængde

Køling Høj/Nom./Lav m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4
Opvarmning Høj/Nom./Lav m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4

Lydeffekt Køling dBA 51 54 58 54 58
Opvarmning dBA 51 54 58 54 58

Lydtryk Køling Høj/Nom./Lav dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 37/33/29 41/35/29
Opvarmning Høj/Nom./Lav dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 37/33/29 41/35/29

Rørtilslutninger Væske UD mm 9,52
Gas UD mm 15,9

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

UDENDØRS ENHED RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 770 x 900 x 320 990x940x320 1435x900x320 990x940x320 1435x900x320
Vægt Enhed kg 67 81 102 82 101
Blæser - 
Luftmængde

Køling Nom. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Opvarmning Nom. m³/min 48 83 62 83 62

Lydeffekt Køling dBA 65 69 70 69 70 69
Lydtryk Køling Nom./stille funktion dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-

Opvarmning Nom. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Natfunktion Niveau 1 dBA - 49

Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -15~46
Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -15~15,5

Kølemiddel Type/GWP R-410A/1975
Rørtilslutninger Rørlængde OU - IU Maks. m 50

System Tilsvarende m 40 70
Niveauforskel IU - OU Maks. m 30

IU - IU Maks. m 0.5
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 20 32 20

 (1) �EER/COP ifølge Eurovent 2012, kun til brug uden for EU BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i 

omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs. (3) BYCQ140D7W1: rent hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: rent hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: rent hvid automatisk rensepanel.
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Opvarmning og køling Perfekt til mindre kommercielle anlæg

FCQG35-60F RXS35KBRC1E52A/B 
(ekstraudstyr)

BRC7F532F 
(ekstraudstyr)

Round flow-kassette

Indendørs enhed FCQG35F FCQG50F FCQG60F
Kølekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/5,7
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kW 1,3/4,20/5,2 1,7/6,00/6,0 1,7/7,0/7,0
Strømforbrug Køling Min./Nom./Maks. kW 0,400/0,950/1,100 -/1,410/- -/1,640/-

Opvarmning Min./Nom./Maks. kW 0,230/1,200/1,840 -/1,620/- -/1,990/-
Årsbaseret 
virkningsgrad 
(ifølge EN14825)

Køling Energimærkning A++
Pdesign kW 3,50 5,00 5,70
SEER 6,35 6,48 6,22
Årligt energiforbrug kWt 193 270 321

Opvarmning 
(gennemsnitsklima)

Energimærkning A++ A+
Pdesign kW 3,32 4,36 4,71
SCOP 4,90 4,29 4,00
Årligt energiforbrug kWt 949 1.426 1.646

Nominel effektivitet 
ved 35°/27° 
nominel belastning, 
opvarmning ved 7°/20° 
nominel belastning)

EER 3,58 3,55 3,48
COP 3,50 3,7 3,52
Årligt energiforbrug kWt 475 705 820
Energimærkning Køle/opvarme A/B A/A A/B

Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 204x840x840
Vægt Enhed kg 18 19
Dekorationspanel Model BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Farve Ren hvid (RAL 9010)/
Mål HøjdexBreddexDybde mm 60x950x950/950x60x950/145x950x950
Vægt kg 5,4/5,4/10,3

Blæser - 
Luftmængde

Køling Høj/Nom./Lav m³/min 12,5/10,6/8,7 12,6/10,7/8,7 13,6/11,2/8,7
Opvarmning Høj/Nom./Lav m³/min 12,5/10,6/8,7 12,6/10,7/8,7 13,6/11,2/8,7

Lydeffekt Køling dBA 49 51
Opvarmning dBA 49 51

Lydtryk Køling Høj/Nom./Lav dBA 31/29/27 33/31/28
Opvarmning Høj/Nom./Lav dBA 31/29/27 33/31/28

Rørtilslutninger Væske UD mm 6,35
Gas UD mm 9,5 12,70

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Udendørs enhed RXS35L RXS50L RXS60L
Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 550x765x285 735x825x300
Vægt Enhed kg 34 47 48
Blæser - 
Luftmængde

Køling Høj/Super lav m³/min 36,0/30,1 50,9/48,9 50,2/45,0
Opvarmning Høj/Super lav m³/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/46

Lydeffekt Køling dBA 61 62
Opvarmning dBA 61 62

Lydtryk Køling Høj/Lav/Lydsvag drift dBA 48/-/44 48/44/- 49/46/-
Opvarmning Høj/Lav/Lydsvag drift dBA 48/-/45 48/45/- 49/46/-

Driftsområde Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -10~46
Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -15~18

Kølemiddel Type/GWP R-410A/1975
Rørtilslutninger Rørlængde OU - IU Maks. m 20 30

Niveauforskel IU - OU Maks. m 15 20,0
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A -

(1) EER/COP ifølge Eurovent 2012, kun til brug uden for EU, (2) BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i 

omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs. (3) BYCQ140D7W1: rent hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: rent hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: rent hvid automatisk rensepanel.
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FCQHG FCQG

71 35 50 60 71 100 125

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1

* Drift i varmefunktion ned til -20°C
* 75 m løbende rørlængde
* Kompatibel med D-BACS

2

RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 3 2

RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 4 3 2

RZQG140L7V1 RZQG140LY1 2 4 3 2

RZQ200C * Drift i varmefunktion ned til -15°C
* 100 m løbende rørlængde

4 3 3 2

RZQ250C 4 2

RZQSG71L3V1

* Drift i varmefunktion ned til -15°C
* 50 m løbende rørlængde
* Kompatibel med D-BACS

2

RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1 3 2

RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 4 3 2

RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 2 4 3 2

2-/3-/4-dobbelte kombinationer
›› Ved aflange eller uregelmæssigt udformede rum kan man bruge op til fire indendørs enheder, der forsynes af en enkelt udendørs enhed.
›› Alle indendørs enheder styres på samme tid.

Multikombinationer
›› En enkelt multiudendørs enhed kan forsyne op til ni indendørs enheder i forskellige rum. 

Klimaet i hvert rum bliver naturligvis styret individuelt.
›› Dette sikrer topeffektivitet og optimal komfort i hvert enkelt rum.

FCQG
35 50 60

3MXS40K *
3MXS52E * *
3MXS68G * * *
4MXS68F * * *
4MXS80E * * *
5MXS90E * * *

RXYSQ-P8V1 * * *
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Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, 
der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne 
brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige 
eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der 
præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt 
formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe 
N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte 
skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i 
forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. 
har copyright på hele indholdet

Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certification 
programmet for Liquid Chilling Packages (LCP), 
luftbehandlingsenheder (AHU) og Fan coil-enheder 
(FCU). Tjek nuværende certifikats gyldighed online 
på: www.eurovent-certification.com eller ved brug af: 
www.certiflash.com

Europas nye energimærke:  
giver energieffektiviteten et løft

For at gennemføre sine 20-20-20 miljømål indfører Europa minimumskrav til effektivitet 
for energirelaterede projekter. Disse minimumskrav trådte i kraft den 1. januar 2013 og 
vil blive opjusteret i de følgende år. 

Det betyder ikke blot, at Eco-Design Direktivets mindstekrav systematisk bliver hævet 
med hensyn til miljømæssig ydelse, men metoden til at måle denne ydelse er også 
blevet ændret, så den bedre afspejler de reelle forhold. Den nye årstidsmæssige faktor 
giver et meget mere nøjagtigt billede af den aktuelle forventede energieffektivitet over 
en hel fyrings- eller kølingssæson.

Og det er her, at en ny energimærkning for EU kommer ind og fuldender billedet. Den 
nuværende mærkning, der blev introduceret i 1992, og som siden er blevet ændret, 
giver forbrugerne mulighed for at sammenligne og foretage købsbeslutninger baseret 
på homogene mærkningskriterier. Den nye mærkning omfatter flere klassificeringer 
fra A+++ til D, som afspejles i en farveskala, der går fra mørkegrøn (mest energieffektiv) 
til rød (mindst energieffektiv). Oplysning om den nye mærkning omfatter ikke kun 
den nye årsbaserede virkningsgrad for opvarmning (SCOP) og køling (SEER), men også 
årligt energiforbrug og støjniveauer. Den vil give slutbrugerne mulighed for at foretage 
købsvalg på basis af endnu flere oplysninger, da den årsbaserede virkningsgrad afspejler 
effektiviteten af aircondition eller varmepumpe over et helt år.

Daikin har et verdensomspændende renommé, der bygger på 90 års erfaring med succesfuld 
produktion af kvalitetsklimaanlæg og -udstyr til brug inden for bolig, erhverv og industri, og 56 år 
som førende inden for varmepumpeteknologi.




