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Grzanie i chłodzenie
Klimatyzatory

www.daikin.pl

Kaseta z nawiewem obwodowym

»» Kaseta o wysokim 
współczynniku COP 
zapewnia najwyższą 
efektywność 

»» Wylot powietrza 360°

»» Kaseta 
z automatycznym 
czyszczeniem

»» Większy komfort bez 
przeciągów

»» Zimne stopy 
przechodzą do historii

»» Elastyczność 
pozwalająca na 
dopasowanie do 
każdego kształtu 
pomieszczenia

 

Technologia zamiennaA++
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Kaseta 
z nawiewem 

obwodowym



3

Niezależnie od tego, czy mówimy o sklepie, biurze, czy niewielkim obszarze 
publicznym, odpowiednie z punktu widzenia efektywności chłodzenie i grzanie 
jest konieczne, a do zapewnienia optymalnej efektywności potrzebny jest 
optymalny komfort w kategorii temperatury, wilgotności i nawiewu powietrza. 
Można to osiągnąć dzięki kasecie z nawiewem obwodowym od Daikin.

Wyznacza standard 
efektywności i komfortu
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Aby uzyskać optymalny komfort, potrzebujesz idealnego rozkładu powietrza o odpowiedniej 
temperaturze. Powietrze musi dochodzić do każdego zakątka w pomieszczeniu, w tym samym 
czasie i bez martwych stref, zimnych przeciągów oraz zimnych punktów. To właśnie oferuje 
wzorzec nawiewu powietrza w  zakresie 360° w  połączeniu z  opcjonalnymi czujnikami 
i funkcjami specjalnymi kasety z nawiewem obwodowym.

•	 Kaseta z  nawiewem obwodowym dostarcza powietrze za pośrednictwem czterech 
regulowanych indywidualnie żaluzji nawiewu, które gwarantują 
doprowadzenie powietrza do każdego zakątka w pomieszczeniu.

•	 Opcjonalny czujnik obecności wykrywa osoby znajdujące się w  pomieszczeniu 
i przekierowuje strumień powietrza z dala od nich, aby zminimalizować przeciągi - sprawdza 
się idealnie w pomieszczeniach i biurach, używanych przez osoby, które w nich pracują.

Optymalny

czujnik obecności 
na podczerwień

czujnik podłogowy 
na podczerwień

komfort

•	 Dzięki opcjonalnemu czujnikowi podłogowemu, zimne stopy przeszły do 
historii. Czujnik wykrywa średnią temperaturę podłogi i  zapewnia równomierny rozkład 
temperatury pomiędzy sufitem i podłogą.

•	 Regulowane żaluzje nawiewu zapewniają równomierny rozkład powietrza i  temperatury w  pomieszczeniu, pracę bez 
przeciągów oraz zapobiegają zabrudzeniom sufitu.

•	 Oprócz tego kasetę z nawiewem obwodowym wyposażono w specjalny program osuszania, który utrzymuje wilgotność na najbardziej 
wydajnym poziomie oraz w tryb cichej  pracy, która nie jest głośniejsza od dźwięku szeleszczących liści. Dzięki tym funkcjom, nic nie 
zakłóca pracy Twoim klientom i pracownikom.

BEZKONKURENCYJNA!
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Optymalny
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Kaseta z funkcją automatycznego 
czyszczenia

Standardowa kaseta 
z nawiewem obwodowym
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Porównanie skumulowanego zużycia energii przez 12 miesięcy

Zużycie energii (kWh)

50%  
różnica w zużyciu  

energii elektrycznej

(miejsce przeprowadzenia testu, Wolverhampton, Wielka Brytania) 

Jak można oczekiwać po takiej firmie jak Daikin, kaseta 
z nawiewem obwodowym jest jednym z urządzeń o najwyższej 
efektywności na rynku. Oprócz wysokiego współczynnika COP 
i etykiety energetycznej A+++  zarówno dla trybu grzania, jak 
i  chłodzenia, kasetę wyposażono w dwie ważne funkcje, które 
pomagają zapewnić najwyższą efektywność na rynku.

Panel samoczyszczący oferuje 
oszczędności aż do

Najwyższa efektywność

Funkcja automatycznego czyszczenia 
w standardzie
Utrzymanie filtrów w  czystości jest krytycznym czynnikiem 
przyczyniającym się do wysokiej efektywności, dlatego w nasz 
standardowy panel wbudowaliśmy funkcję automatycznego 
codziennego czyszczenia. Nie musisz pamiętać o wyczyszczeniu 
filtra, gdyż filtr czyści się sam. Funkcja ta w  porównaniu do 
rozwiązań standardowych nie tylko decyduje o 50% obniżeniu 
zużycia energii, ale również ułatwia rutynową konserwację.

50%

Czujnik obecności zapewnia 
oszczędności do
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B) W pomieszczeniu 
nie ma osób

Bez czujnika Nastawa dla  
chłodzenia: 22° CDB

Z czujnikiem (wymagany jest BRC1E52A/B)

W 
pomieszczeniu 

nie ma osób

wykryto brak obecności osób przez 15 minut

Opcjonalny czujnik obecności

Opcjonalny czujnik obecności automatycznie zmniejsza 
nawiew powietrza lub wyłącza jednostkę, gdy nikogo nie ma 
w  pomieszczeniu przez okres 15 minut, natomiast włącza 
ją, gdy ktoś wejdzie do pomieszczenia. Ta funkcja powoduje 
zmniejszenie zużycia energii o  maks. 27% w  porównaniu do 
systemu bez takiego czujnika.

Gdy pomieszczenie jest puste przez 15 minut, czujnik utrzymuje 
niższą temperaturę nastawy w  trybie grzania i  wyższą 
temperaturę nastawy w  trybie chłodzenia, do godziny zanim 
się wyłączy. Dzięki temu, gdy osoby wejdą do pomieszczenia 
po krótkiej nieobecności, energia zużywana do powrotu 
do temperatury optymalnej jest utrzymywana na poziomie 
minimalnym.

27% *

BEZKONKURENCYJNA!
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Elastyczna instalacja
Aby zaoferować największą możliwą elastyczność podczas 

instalowania systemu lub zmiany układu pomieszczeń, 

wyposażyliśmy kasetę w wiele funkcji konfiguracyjnych, dzięki 

którym urządzenie będzie pracować w  sposób optymalny, 

niezależnie od warunków projektowych.

Zamykane klapy ułatwiają ponowne 
zaprojektowanie wnętrza

Każdą z  czterech klap można zamknąć za pomocą sterownika 

przewodowego, dzięki temu uzyskujemy wiele różnych 

wzorów nawiewu powietrza bez straty na efektywności, czy 

komforcie. Ta funkcja zapewnia maksymalną elastyczność 

podczas ponownego projektowania wnętrza bez konieczności 

przenoszenia kasety w  inne miejsce - jeżeli po zmianie układu 

wnętrza kaseta znajdzie się blisko ściany lub narożnika, wystarczy 

zamknąć te klapy, które przeszkadzają.

Zmiana układu  
pomieszczenia/remont

Chłodzenie lub grzanie w małych 
i dużych budynkach za pośrednictwem 
jednej jednostki zewnętrznej

Jedna jednostka zewnętrzna Daikin jest w  stanie zasilać 

maksymalnie dziewięć kaset, które można instalować 

w  różnych kombinacjach. W  większości przypadków 

wystarczy jedna, indywidualnie regulowana kaseta, ale 

w  dużych pomieszczeniach o  nieregularnym kształcie 

można zastosować kombinację do czterech kaset, które 

będą regulowane jako grupa. Takie rozwiązanie zapewnia 

optymalną efektywność i komfort w każdym pomieszczeniu.

W przypadku większych budynków komercyjnych, zalecamy 

instalację systemu VRV, który pozwala na połączenie do jednej 

jednostki zewnętrznej do 64 jednostek wewnętrznych.



Pełna kontrola Sterownik 
przewodowy 
BRC1E52A/B  
(opcja)

Funkcje sterownika:

›› Ograniczenie zakresu temperatur

›› Udoskonalona funkcja 

obniżenia parametrów

›› Obsługa czujnika obecności 

i podłogowego

›› Wyłącznik czasowy

›› Wskazanie zużycia energii kWh

›› 3 tygodniowe programowane zegary

Sterownik przewodowy Daikin o  zaawansowanym działaniu 

zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami i ustawieniami 

kasety z nawiewem obwodowym, dzięki niemu możesz wybrać 

optymalne ustawienia dla komfortu, najwyższe poziomy 

efektywności oraz uzyskać najniższe koszty eksploatacji. Ten 

sterownik wyświetla zużycie energii w kWh w ciągu dnia, miesiąca 

roku, dzięki czemu możesz monitorować zużycie energii i tym 

samym kontrolować koszty.

Sterownik wyposażono w trzy programowalne harmonogramy 

pracy - na przykład: 

›› zimowy dla optymalnego grzania

›› letni dla optymalnego chłodzenia

››  wiosenny/jesienny dla bardziej elastycznych ustawień

Oprócz tego, funkcja wakacyjna pozwala pominąć i wyłączyć 

programowalny zegar, dzięki czemu nie tracisz pieniędzy w czasie, 

gdy budynek jest pusty.
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Specyfikacja techniczna

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FXFQ20A FXFQ25A FXFQ32A FXFQ40A FXFQ50A FXFQ63A FXFQ80A FXFQ100A FXFQ125A

Wydajność chłodnicza Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Wydajność grzewcza Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

Pobór mocy - 
50 Hz

Chłodzenie Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Grzanie Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 204x840x840 246x840x840 288x840x840

Ciężar Jednostka kg 19 20 21 24 26

Panel dekoracyjny

Model BYCQ140D7W1 / BYCQ140D7W1W / BYCQ140D7GW1

Kolor Czysta biel (RAL 9010)

Wymiary Wys. x Szer. x Gł. mm 60x950x950 / 60x950x950 / 145x950x950

Ciężar kg 5,4 / 5,4 / 10,3

Natężenie przepływu powietrza 
przez wentylator - 50 Hz

Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Grzanie Wysoki/Nom./Niski m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wys./Nom. dBA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Czynnik chłodniczy Typ R-410A

Połączenia instalacji rurowej Ciecz/ Śr. zewn. / Gaz/ Śr. zewn. /Spust mm 6,35/12,7/VP25 (śr. zew. 32 / śr. wew. 25) 9,52/15,9/VP25 (śr. zew. 32 / śr. wew. 25)

Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz / V 1~/50/60/220-240/220

Prąd - 50 Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 16

 (1) BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać, że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego nie zaleca się instalowania panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych. (2) BYCQ140D7W1 = biały 

panel z szarymi żaluzjami, BYCQ140D7W1W =  biały panel w standardzie z białymi żaluzjami, BYCQ140D7GW1 =  biały panel wyposażony w funkcję automatycznego czyszczenia.

W pełni zintegrowane rozwiązania dla średnich i dużych środowisk komercyjnych, łączące maksymalnie 64 jednostki 
wewnętrzne w jednym systemie, z indywidualnym ich sterowaniem.

•	 Doskonały komfort dzięki równoczesnemu ogrzewaniu jednych pomieszczeń i chłodzeniu innych
•	 Możliwe darmowe ogrzewanie pomieszczeń lub wody użytkowej dzięki odzyskowi ciepła
•	 Regulacja temperatury, doprowadzanie świeżego powietrza, kurtyny powietrzne i produkcja ciepłej wody – wszystko 

zintegrowane w jednym systemie

Jednostka zewnętrzna VRVFXFQ-A BRC1E52A/B  
(opcja)

BRC7A532F 
(opcja)

Kaseta z nawiewem obwodowym

Działanie podczas 
nieobecności 

użytkowników

Tylko 
wentylator

Panel z funkcją 
automatycznego 

czyszczenia

Czujnik 
podłogowy 
i obecności

Zapobieganie 
przeciągom

Cicha praca Filtr powietrza Automatyczne 
przełączenie 

chłodzenie-grzanie

Program 
osuszania

Zapobieganie 
zabrudzeniom 

sufitu

Automatyczny 
swing 

pionowy

3 stopnie 
prędkości 

wentylatora

Indywidualna 
kontrola żaluzji 

nawiewu

Programowany 
zegar 

tygodniowy

Zdalny 
sterownik 

bezprzewodowy 
na podczerwień

Przewodowy 
układ zdalnego 

sterowania

Sterowanie 
centralne

Automatyczne 
ponowne 

uruchomienie

Autodiagnostyka Pompka 
skroplin 

(standardowa)

układy twin/triple/
double twin  
(FCQ(H)G)

System multi (FCQG) System VRV dla 
zastosowań 

mieszkaniowych 
(FCQG)

Opcja wielu 
użytkowników 

(FXFQ)

Technologia 
zamienna
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Grzanie i chłodzenie Doskonałe rozwiązanie dla małych systemów komercyjnych

FCQHG71-140F RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1

Kaseta z nawiewem obwodowym 
o wysokim współczynniku COP

BRC1E52A/B  
(opcja)

BRC7FA532F 
(opcja)

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Wydajność grzewcza Min./Nom./Maks. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 1,66 2,15 3,00 4,00 1,66 2,15 3,00 4,00

Grzanie Nom. kW 1,56 2,16 3,07 3,77 1,56 2,16 3,07 3,77
Sprawność 
sezonowa (według 
EN14825)

Chłodzenie Klasa energetyczna A++ - A++ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 7,00 6,61 - 7,00 6,61 -
Roczne zużycie energii kWh 340 475 635 - 340 475 635 -

Grzanie 
(przeciętne 
warunki 
klimatyczne)

Klasa energetyczna A+ A++ - A+ A++ -
Pdesign kW 7,60 11,30 12,66 - 7,60 11,30 12,66 -
SCOP 4,54 4,80 4,63 - 4,54 4,80 4,63 -
Roczne zużycie energii kWh 2.343 3.295 3.829 - 2.343 3.295 3.829 -

Sprawność nominalna 
(chłodzenie przy temp. 
35°/27° i obciążeniu nom., 
ogrzewanie przy temp. 
7°/20° i obciążeniu nom.)

EER 4,09 4,42 4,00 3,35 4,09 4,42 4,00 3,35
COP 4,80 4,99 4,40 4,12 4,80 4,99 4,40 4,12
Roczne zużycie energii kWh 830 1.075 1.500 2.000 830 1.075 1.500 2.000
Klasa energetyczna Chłodzenie/grzanie A/A - A/A -

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 288x840x840
Ciężar Jednostka kg 25 26 25 26
Panel dekoracyjny Model BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Kolor Czysta biel (RAL 9010)
Wymiary Wys. x Szer. x Gł. mm 60x950x950 / 950x60x950 / 145x950x950

Wentylator - 
przepływ powietrza

Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
Grzanie Wysoki/Nom./Niski m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA 53 61 53 61
Grzanie dBA 53 61 53 61

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52
Gaz Śr. zew. mm 15,9

Zasilanie Faza / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Ciężar Jednostka kg 78 102 80 101
Wentylator - 
przepływ powietrza

Chłodzenie Nom. m³/min 59 70 84 59 70 84
Grzanie Nom. m³/min 49 62 49 62

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Nom. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Grzanie Nom. dBA 50 52 53 50 52 53
Tryb cichej pracy nocnej Poziom 1 dBA 43 45 43 45

Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -15~50
Grzanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB -20~15,5

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A/1975
Połączenia 
instalacji rurowej

Długość 
instalacji rurowej

JZ-JW Maks. m 50 75 50 75
System Równoważna m 70 90 70 90

Różnica 
poziomów

JW- JZ Maks. m 30,0
JW-JW Maks. m 0,5

Zasilanie Faza / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Prąd - 50 Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20 32 16 20

 (1) EER/COP według Eurovent 2012, do użytku tylko poza UE
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Grzanie i chłodzenie Doskonałe rozwiązanie dla małych systemów komercyjnych

FCQHG71-140F RZQSG100-125L8V1/L8Y1

Kaseta z nawiewem obwodowym 
o wysokim współczynniku COP

BRC1E52A/B  
(opcja)

BRC7FA532F 
(opcja)

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Wydajność grzewcza Min./Nom./Maks. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 1,94 2,57 3,71 4,17 2,57 3,71 4,17

Grzanie Nom. kW 1,83 2,51 3,60 4,29 2,51 3,60 4,29
Sprawność 
sezonowa (według 
EN14825)

Chłodzenie Klasa energetyczna A++ A - A++ A -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 6,50 6,70 5,40 - 6,70 5,40 -
Roczne zużycie energii kWh 366 496 777 - 496 777 -

Grzanie 
(przeciętne 
warunki 
klimatyczne)

Klasa energetyczna A+ - A+ -
Pdesign kW 7,60 8,03 - 8,03 -
SCOP 4,15 4,30 4,10 - 4,30 4,10 -
Roczne zużycie energii kWh 2.563 2.614 2.741 - 2.614 2.741 -

Sprawność nominalna 
(chłodzenie przy temp. 
35°/27° i obciążeniu nom., 
ogrzewanie przy temp. 
7°/20° i obciążeniu nom.)

EER 3,50 3,70 3,23 3,21 3,70 3,23 3,21
COP 4,10 4,30 3,75 3,61 4,30 3,75 3,61
Roczne zużycie energii kWh 970 1.285 1.855 2.085 1.285 1.855 2.085
Klasa energetyczna Chłodzenie/grzanie A/A - A/A -

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 288x840x840
Ciężar Jednostka kg 25 26
Panel dekoracyjny Model BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Kolor Czysta biel (RAL 9010)
Wymiary Wys. x Szer. x Gł. mm 60x950x950/950x60x950/145x950x950
Ciężar kg 5,4/5,4/10,3

Wentylator - 
przepływ powietrza

Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
Grzanie Wysoki/Nom./Niski m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA 53 61
Grzanie dBA 53 61

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52
Gaz Śr. zew. mm 15,9

Zasilanie Faza / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1430 x 940 x 320
Ciężar Jednostka kg 67 81 102 82 101
Wentylator - 
przepływ powietrza

Chłodzenie Nom. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Grzanie Nom. m³/min 48 83 62 83 62

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 65 69 70 69 70 69
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Nom./Ciche działanie dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Grzanie Nom. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Tryb cichej pracy nocnej Poziom 1 dBA - 49

Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -15~46
Grzanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB -15~15,5

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A/1975
Połączenia 
instalacji rurowej

Długość 
instalacji rurowej

JZ-JW Maks. m 50
System Równoważna m 40 70

Różnica 
poziomów

JW- JZ Maks. m 30
JW-JW Maks. m 0,5

Zasilanie Faza / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Prąd - 50 Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20 32 20

(1) �EER/COP według Eurovent 2012,  do użytku tylko poza UE (2) BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać, że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego nie zaleca się instalowania panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W 

w środowiskach zanieczyszczonych. (3) BYCQ140D7W1 = biały panel z szarymi żaluzjami, BYCQ140D7W1W =  biały panel w standardzie z białymi żaluzjami, BYCQ140D7GW1 =  biały panel wyposażony w funkcję automatycznego czyszczenia.
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Doskonałe rozwiązanie dla małych systemów komercyjnych

FCQG100-140F RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1

Grzanie i chłodzenie

BRC1E52A/B  
(opcja)

BRC7AF532F 
(opcja)

Kaseta z nawiewem obwodowym

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Wydajność grzewcza Min./Nom./Maks. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 2,01 2,45 3,22 4,17 2,01 2,45 3,22 4,17

Grzanie Nom. kW 1,89 2,60 3,72 4,30 1,89 2,60 3,72 4,30
Sprawność 
sezonowa (według 
EN14825)

Chłodzenie Klasa energetyczna A++ A+ - A++ A+ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 6,80 6,00 - 6,80 6,00 -
Roczne zużycie energii kWh 350 488 700 - 350 488 700 -

Grzanie 
(przeciętne 
warunki 
klimatyczne)

Klasa energetyczna A+ A++ A+ - A+ A++ A+ -
Pdesign kW 6,33 11,30 12,66 - 6,33 11,30 12,66 -
SCOP 4,20 4,61 4,10 - 4,20 4,61 4,10 -
Roczne zużycie energii kWh 2.110 3.431 4.322 - 2.110 3.431 4.322 -

Sprawność nominalna 
(chłodzenie przy temp. 
35°/27° i obciążeniu nom., 
ogrzewanie przy temp. 
7°/20° i obciążeniu nom.)

EER 3,39 3,87 3,73 3,21 3,39 3,87 3,73 3,21
COP 3,97 4,15 3,63 3,61 3,97 4,15 3,63 3,61
Roczne zużycie energii kWh 1.005 1.225 1.610 2.085 1.005 1.225 1.610 2.085
Klasa energetyczna Chłodzenie/grzanie A/A - A/A -

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 204x840x840 246x840x840 204x840x840 246x840x840
Ciężar Jednostka kg 21 24 21 24
Panel dekoracyjny Model BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Kolor Czysta biel (RAL 9010)
Wymiary Wys. x Szer. x Gł. mm 60x950x950/950x60x950/145x950x950
Ciężar kg 5,4/5,4/10,3

Wentylator - 
przepływ powietrza

Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4
Grzanie Wysoki/Nom./Niski m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA 51 54 58 51 54 58
Grzanie dBA 51 54 58 51 54 58

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 33/31/28 37/33/29 41/35/29
Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 33/31/28 37/33/29 41/35/29

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52
Gaz Śr. zew. mm 15,9

Zasilanie Faza / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Ciężar Jednostka kg 78 102 80 101
Wentylator - 
przepływ powietrza

Chłodzenie Nom. m³/min 59 70 84 59 70 84
Grzanie Nom. m³/min 49 62 49 62

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Nom. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Grzanie Nom. dBA 50 52 53 50 52 53
Tryb cichej pracy nocnej Poziom 1 dBA 43 45 43 45

Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -15~50
Grzanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB -20~15,5

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A/1975
Połączenia 
instalacji rurowej

Długość 
instalacji rurowej

JZ-JW Maks. m 50 75 50 75
System Równoważna m 70 90 70 90

Różnica 
poziomów

JW- JZ Maks. m 30,0
JW-JW Maks. m 0,5

Zasilanie Faza / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Prąd - 50 Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20 32 16 20

(1) �EER/COP według Eurovent 2012 (2) BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać, że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i  dlatego nie zaleca się instalowania panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w  środowiskach 

zanieczyszczonych. (3) BYCQ140D7W1 = biały panel z szarymi żaluzjami, BYCQ140D7W1W =  biały panel w standardzie z białymi żaluzjami, BYCQ140D7GW1 =  biały panel wyposażony w funkcję automatycznego czyszczenia.
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Grzanie i chłodzenie Doskonałe rozwiązanie dla małych systemów komercyjnych

FCQG100-140FRZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1 RZQSG140LV1

Kaseta z nawiewem obwodowym

BRC1E52A/B  
(opcja)

BRC7AF532F 
(opcja)

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Wydajność grzewcza Min./Nom./Maks. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 2,12 2,88 3,74 4,45 2,88 3,74 4,45

Grzanie Nom. kW 2,08 3,05 3,96 4,54 3,05 3,96 4,54
Sprawność 
sezonowa (według 
EN14825)

Chłodzenie Klasa energetyczna A++ A - A++ A -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 6,10 6,50 5,30 - 6,50 5,30 -
Roczne zużycie energii kWh 390 511 792 - 511 792 -

Grzanie 
(przeciętne 
warunki 
klimatyczne)

Klasa energetyczna A+ - A+ -
Pdesign kW 6,33 7,60 8,03 - 7,60 8,03 -
SCOP 4,10 4,01 - 4,10 4,01 -
Roczne zużycie energii kWh 2.162 2.595 2.803 - 2.595 2.803 -

Sprawność nominalna 
(chłodzenie przy temp. 
35°/27° i obciążeniu nom., 
ogrzewanie przy temp. 
7°/20° i obciążeniu nom.)

EER 3,21 3,30 3,21 3,01 3,30 3,21 3,01
COP 3,61 3,54 3,41 3,54 3,41
Roczne zużycie energii kWh 1.060 1.440 1.870 2.225 1.440 1.870 2.225
Klasa energetyczna Chłodzenie/grzanie A/A A/B - A/B -

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 204x840x840 246x840x840
Ciężar Jednostka kg 21 24
Panel dekoracyjny Model BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Kolor Czysta biel (RAL 9010)
Wymiary Wys. x Szer. x Gł. mm 60x950x950/950x60x950/145x950x950
Ciężar kg 5,4/5,4/10,3

Wentylator - 
przepływ powietrza

Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4
Grzanie Wysoki/Nom./Niski m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA 51 54 58 54 58
Grzanie dBA 51 54 58 54 58

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 37/33/29 41/35/29
Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 37/33/29 41/35/29

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52
Gaz Śr. zew. mm 15,9

Zasilanie Faza / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Ciężar Jednostka kg 67 81 102 82 101
Wentylator - 
przepływ powietrza

Chłodzenie Nom. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Grzanie Nom. m³/min 48 83 62 83 62

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 65 69 70 69 70 69
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Nom./Ciche działanie dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Grzanie Nom. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Tryb cichej pracy nocnej Poziom 1 dBA - 49

Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -15~46
Grzanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB -15~15,5

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A/1975
Połączenia 
instalacji rurowej

Długość 
instalacji rurowej

JZ-JW Maks. m 50
System Równoważna m 40 70

Różnica 
poziomów

JW- JZ Maks. m 30
JW-JW Maks. m 0,5

Zasilanie Faza / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Prąd - 50 Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20 32 20

 (1) �EER/COP według Eurovent 2012, do użytku tylko poza UE.  BYCQ140D7W1W wyposażono w białą izolację. Należy pamiętać, że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego nie zaleca się instalowania panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W 

w środowiskach zanieczyszczonych. (3) BYCQ140D7W1 = biały panel z szarymi żaluzjami, BYCQ140D7W1W =  biały panel w standardzie z białymi żaluzjami, BYCQ140D7GW1 =  biały panel wyposażony w funkcję automatycznego czyszczenia.
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Grzanie i chłodzenie Doskonałe rozwiązanie dla małych systemów komercyjnych

FCQG35-60F RXS35KBRC1E52A/B  
(opcja)

BRC7F532F 
(opcja)

Kaseta z nawiewem obwodowym

Jednostka wewnętrzna FCQG35F FCQG50F FCQG60F
Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/5,7
Wydajność grzewcza Min./Nom./Maks. kW 1,3/4,20/5,2 1,7/6,00/6,0 1,7/7,0/7,0
Pobór mocy Chłodzenie Min./Nom./Maks. kW 0,400/0,950/1,100 -/1,410/- -/1,640/-

Grzanie Min./Nom./Maks. kW 0,230/1,200/1,840 -/1,620/- -/1,990/-
Sprawność 
sezonowa (według 
EN14825)

Chłodzenie Klasa energetyczna A++
Pdesign kW 3,50 5,00 5,70
SEER 6,35 6,48 6,22
Roczne zużycie energii kWh 193 270 321

Grzanie 
(przeciętne 
warunki 
klimatyczne)

Klasa energetyczna A++ A+
Pdesign kW 3,32 4,36 4,71
SCOP 4,90 4,29 4,00
Roczne zużycie energii kWh 949 1.426 1.646

Sprawność nominalna 
(chłodzenie przy temp. 
35°/27° i obciążeniu nom., 
ogrzewanie przy temp. 
7°/20° i obciążeniu nom.)

EER 3,58 3,55 3,48
COP 3,50 3,7 3,52
Roczne zużycie energii kWh 475 705 820
Klasa energetyczna Chłodzenie/grzanie A/B A/A A/B

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 204x840x840
Ciężar Jednostka kg 18 19
Panel dekoracyjny Model BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Kolor Czysta biel (RAL 9010)/
Wymiary Wys. x Szer. x Gł. mm 60x950x950/950x60x950/145x950x950
Ciężar kg 5,4/5,4/10,3

Wentylator - 
przepływ powietrza

Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski m³/min 12,5/10,6/8,7 12,6/10,7/8,7 13,6/11,2/8,7
Grzanie Wysoki/Nom./Niski m³/min 12,5/10,6/8,7 12,6/10,7/8,7 13,6/11,2/8,7

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA 49 51
Grzanie dBA 49 51

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 31/29/27 33/31/28
Grzanie Wysoki/Nom./Niski dBA 31/29/27 33/31/28

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 6,35
Gaz Śr. zew. mm 9,5 12,70

Zasilanie Faza / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Jednostka zewnętrzna RXS35L RXS50L RXS60L
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Ciężar Jednostka kg 34 47 48
Wentylator - 
przepływ powietrza

Chłodzenie Wysoki/ bardzo cichy m³/min 36,0/30,1 50,9/48,9 50,2/45,0
Grzanie Wysoki/ bardzo cichy m³/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/46

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA 61 62
Grzanie dBA 61 62

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoki/Niski/Ciche działanie dBA 48/-/44 48/44/- 49/46/-
Grzanie Wysoki/Niski/Ciche działanie dBA 48/-/45 48/45/- 49/46/-

Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -10~46
Grzanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB -15~18

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A/1975
Połączenia 
instalacji rurowej

Długość instalacji rurowej JZ-JW Maks. m 20 30
Różnica poziomów JW- JZ Maks. m 15 20,0

Zasilanie Faza / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Prąd - 50 Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A -

(1) EER/COP według Eurovent 2012,  do użytku tylko poza UE (2) BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać, że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego nie zaleca się instalowania panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W 

w środowiskach zanieczyszczonych. (3) BYCQ140D7W1 = biały panel z szarymi żaluzjami, BYCQ140D7W1W =  biały panel w standardzie z białymi żaluzjami, BYCQ140D7GW1 =  biały panel wyposażony w funkcję automatycznego czyszczenia.
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FCQHG FCQG

71 35 50 60 71 100 125

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1

* Praca w trybie grzania aż do temperatury -20°C
* Długość instalacji rurowej 75 m
* Zgodność z D-BACS

2

RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 3 2

RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 4 3 2

RZQG140L7V1 RZQG140LY1 2 4 3 2

RZQ200C * Praca w trybie grzania aż do temperatury -15°C
* Długość instalacji rurowej 100 m

4 3 3 2

RZQ250C 4 2

RZQSG71L3V1

* Praca w trybie grzania aż do temperatury -15°C
* Długość instalacji rurowej 50 m
* Zgodność z D-BACS

2

RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1 3 2

RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 4 3 2

RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 2 4 3 2

Układy twin, triple, double twin
›› W przypadku pomieszczeń długich lub o nieregularnym kształcie można wykorzystywać do czterech jednostek wewnętrznych 

połączonych z jedną jednostką zewnętrzną.
›› Wszystkie jednostki wewnętrzne są równocześnie sterowane.

System „Multi”
›› Jedna jednostka zewnętrzna typu multi może zasilać do dziewięciu jednostek wewnętrznych w różnych pomieszczeniach. 

Klimat w każdym z pomieszczeń jest oczywiście sterowany indywidualnie.
›› Zapewnia to najwyższą efektywność i optymalny komfort w poszczególnych przestrzeniach.

FCQG
35 50 60

3MXS40K *
3MXS52E * *
3MXS68G * * *
4MXS68F * * *
4MXS80E * * *
5MXS90E * * *

RXYSQ-P8V1 * * *
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Dystrybucja produktów Daikin:

ECPPL14-110

EC
PP

L1
4-
11
0 
• 0
8 
/1
4 
• C

op
yr
ig
ht
 D
ai
ki
n

A
kt

ua
ln

a 
pu

bl
ik

ac
ja

 z
as

tę
pu

je
 E

C
PP

L1
3-

11
0.

W
yd

ru
ko

w
an

o 
na

 n
ie

 c
hl

or
ko

w
an

ym
 p

ap
ie

rz
e.

 P
rz

yg
ot

ow
an

ie
: L

a 
M

ov
id

a,
 B

el
gi

a 
O

dp
. w

yd
.: 

D
ai

ki
n 

Eu
ro

pe
 N

.V
., 

Za
nd

vo
or

de
st

ra
at

 3
00

, B
-8

40
0 

O
os

te
nd

e

Niniejsza broszura została przygotowana w  formie informacyjnej i  nie stanowi 
oferty wiążącej Daikin Europe N.V. Treść broszury powstała w oparciu o najlepszą 
wiedzę Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji 
na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu 
treści oraz produktów i  usług przedstawionych w  niniejszym wydawnictwie. 
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin 
Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie 
lub pośrednie, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji 
niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości 
przedstawionej treści.

Daikin Europe N.V. jest uczestnikiem Programu 
Certyfikującego Eurovent dla zespołów chłodzących 
ciecz (LCP), central klimatyzacyjnych (AHU)  
i klimakonwektorów (FCU), sprawdzić ważność 
certyfikatu na stronie internetowej: www.eurovent-
certification.com lub www.certiflash.com

Nowa europejska klasa energetyczna: podwyższenie 
poprzeczki w zakresie efektywności energetycznej

Aby zapewnić realizację ambitnych celów środowiskowych 20-20-20, Europa nakłada minimalne 
wymagania sprawności dla projektów związanych ze zużywaniem energii. Te minimalne 
wymagania zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2013 i będą podwyższane w kolejnych latach. 

Dyrektywa ekoprojektowania nie tylko systematycznie podwyższa wymagania minimalne 
dotyczące parametrów środowiskowych, ale również spowodowała wprowadzenie zmian metod 
pomiaru tych parametrów, aby lepiej odpowiadały warunkom rzeczywistym. Nowa klasyfikacja 
sprawności sezonowej przedstawia znacznie dokładniejszy obraz rzeczywistej spodziewanej 
efektywności energetycznej w ciągu całego sezonu grzania lub chłodzenia.

Obraz ten uzupełnia nowa etykieta energetyczna dla Unii Europejskiej. Obecna etykieta, 
wprowadzona w  roku 1992 i  modyfikowana od tamtej pory, umożliwia użytkownikom 
dokonywanie porównań i podejmowanie decyzji o zakupach w oparciu o jednolite kryteria 
klasyfikacji. Nowa etykieta obejmuje wiele poziomów od A+++ do D, reprezentowanych przez 
odcienie kolorów od ciemnej zieleni (najwyższa sprawność energetyczna) po czerwień (najniższa 
sprawność). Informacje, jakie zawiera nowa etykieta, obejmują nie tylko wskaźnik sprawności 
sezonowej dla grzania (SCOP) i chłodzenia (SEER), lecz również roczne zużycie energii oraz 
poziomy głośności. Pozwala to użytkownikom końcowym na dokonywanie bardziej świadomych 
wyborów, ponieważ sprawność sezonowa odzwierciedla sprawność klimatyzatora lub pompy 
ciepła w całym sezonie.

Firma Daikin zdobyła ogólnoświatowy rozgłos na podstawie blisko 90-letniego doświadczenia w produkcji 
wysokiej jakości urządzeń klimatyzacyjnych, przeznaczonych do użytku mieszkaniowego, komercyjnego 
i przemysłowego oraz 56 lat przodownictwa w dziedzinie technologii pomp ciepła.




