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Raffreddamento di infrastrutture
A cosa serve?

Impianti di telecomunicazioni Sale server Laboratori

Introduzione

	J Per stanze e spazi chiusi che 
necessitano di raffreddamento  
24 ore su 24

	J Dove sono necessari tempi operativi 
senza interruzioni per
	- la protezione dei dati sui server
	- la protezione delle apparecchiature

25%
Raffreddamento di base
Piccoli sistemi Split e Rooftop

	J bassi costi iniziali
	J costi di esercizio più elevati
	J flessibilità limitata

40%
Raffreddamento sofisticato di 
precisione
Sistemi di controllo a circuito 
chiuso

	J alti costi di investimento
	J funzionamento fino a -20°C
	J controllo preciso della 

temperatura con deviazioni di 
± 1°C

	J controllo dell'umidità
	J ampio ingombro, occupa lo 

spazio disponibile sul rack
	J free cooling e funzionamento 

misto

35%
Raffreddamento continuo e affidabile
Sistemi Sky Air

	J buon ritorno sugli investimenti
	- bassi costi di esercizio derivanti da una 

maggiore efficienza energetica
	- bassi costi immediati
	- ingombro ridotto
	- free cooling

	J affidabilità comprovata
	- ampio campo di funzionamento fino a 

-20°C e +52°C
	J elevata flessibilità

	- unità interne più adatte
	- installazione modulare
	- controlli (rotazione di funzionamento)

Soluzioni di mercato 
con vari livelli di 

complessità per il 
raffreddamento di 

infrastrutture

Un sistema di raffreddamento per 
infrastrutture rimuove il calore 
costantemente generato dalle 
attrezzature IT, dai server e dalle 
attrezzature di supporto.

Per rispondere alle richieste sempre crescenti di dati mobili e digitali da parte di 
aziende e consumatori online, le attrezzature IT e le infrastrutture server e per le 
telecomunicazioni devono funzionare 24 ore su 24. I tempi di fermo non previsti o 
non pianificati non solo rappresentano un costo per le imprese, ma hanno anche 
un impatto sui consumatori finali le cui attività quotidiane dipendono dall'accesso 
ininterrotto alle connessioni dati. Il funzionamento continuo delle infrastrutture, a sua 
volta, fa aumentare il carico termico generato all'interno delle sale IT/server e degli 
impianti di telecomunicazioni. Di conseguenza, le infrastrutture della vostra azienda 
necessitano di un raffreddamento affidabile, efficiente e flessibile, che garantisca i 
tempi operativi più elevati ed offra il miglior ritorno sugli investimenti.

Ambienti per il raffreddamento delle infrastrutture
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Raffreddamento costante 
impostato a 20-22°C

	J Protezione dei server e degli alimentatori di riserva
	J La durata di vita degli alimentatori di emergenza dipende dalla 

temperatura
	J C'è un buffer adeguato per compensare un potenziale aumento di 

temperatura
	J In generale, i server e le altre infrastrutture hanno un'attività 

variabile, quindi necessitano di una maggiore flessibilità per 
mantenere la temperatura a livelli costanti

Bassi livelli di umidità
A differenza dei normali ambienti in cui viviamo, una classica sala 
server o gli ambienti dotati di infrastrutture tecnologiche non 
generano umidità, o ne generano una quantità minima. Anche il 
raffreddamento continuo di tali locali rimuove l'umidità. I livelli di 
umidità relativa media (RH) delle sale server o dei locali dotati di 
infrastrutture sono inferiori al 30%.

Tali livelli bassi di umidità riducono la capacità di trasferimento dei 
carichi termici (per raffreddare le sale server). Da qui nasce la necessità 
di potenziare la capacità di raffreddamento dell'unità interna.

Scegliere il sistema 
giusto è essenziale 

	J Se il sistema di raffreddamento non eroga la capacità necessaria in 
qualsiasi momento, l'attività delle infrastrutture può interrompersi, il 
che comporta costi per l'azienda

	J È dunque essenziale installare la combinazione corretta di sistemi 
di raffreddamento Split, in grado di garantire un funzionamento 
affidabile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutto l'anno

Necessità di un sistema 
di backup affidabile

	J In caso di guasto (errore o arresto causato dall'attivazione della 
protezione temperatura), deve entrare immediatamente in funzione 
un sistema di backup affidabile

	J È necessario un controllo flessibile per aumentare l'affidabilità del 
sistema di backup

Ideale per le applicazioni di 
raffreddamento delle infrastrutture
Capire l'ambiente delle applicazioni di 
raffreddamento di importanza critica

Introduzione

Raffrescamento ambienti
	J L'umidità è presente
	J Equilibrio tra capacità latente e sensibile

Raffreddamento di infrastrutture
	J Umidità assente o limitata 
	J Solo capacità sensibile

 Controllo della temperatura al 60-70%
 Controllo dell'umidità al 30-40%

 Controllo della temperatura al 80-90%
 Controllo dell'umidità al 10-20%
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Perché scegliere Daikin?
Daikin è leader mondiale nel settore del riscaldamento e del raffreddamento/raffrescamento. 
Con oltre 90 anni di esperienza nella fabbricazione e nello sviluppo innovativo di sistemi di 
raffreddamento specializzati, Daikin offre una soluzione Sky Air affidabile, efficiente e flessibile, 
in grado di rispondere alle esigenze di ambienti per il raffreddamento delle infrastrutture.

pagina 5	 ESCLUSIVO

Combinazioni di unità 
a capacità potenziata 
per raffreddamento 
ad alta sensibilità 
Vantaggi
1.	 Capacità di trasferimento del calore dell’unità interna potenziata 
2.	 La possibilità di lavorare con temperature di evaporazione (Te) più 

elevate evita tempi di fermo e permette il funzionamento continuo
3.	 Le etichette energetiche ufficiali per le combinazioni di unità 

interne ed esterne permettono di avere dati sulle prestazioni 
affidabili e standardizzati

pagina 6	 ESCLUSIVO

Selezione del sistema in 2 fasi
Vantaggi
1.	 Daikin rende la procedura di selezione del sistema semplice ed 

affidabile fornendo tabelle delle capacità dettagliate e basate su 
test approfonditi.

2.	 Scegliete la combinazione di prodotti più adatta alle necessità degli 
utenti finali

pagina 14	ESCLUSIVO

Flessibilità di controllo
Vantaggi
1.	 Funzioni di backup ottimali grazie al controllo con rotazione di 

funzionamento, attivazione automatica del backup e allarmi in 
remoto

2.	 Funzionamento continuo garantito dai limiti del compressore più 
ampi

3.	 Possibilità di impostare il regolatore in base alle specifiche 
condizioni del locale in cui deve essere installato l'impianto di 
raffreddamento delle infrastrutture

4.	 Cicli start/stop ridotti

pagina 12	ESCLUSIVO

Raffreddamento efficiente
Vantaggi
1.	 Free cooling: livelli di efficienza energetica ottimali grazie all'uso 

dell'aria esterna fredda 
2.	 Ampissima gamma di unità interne con i migliori livelli di efficienza 

energetica
3.	 Ampio campo di funzionamento per le unità interne ed esterne, 

prestazioni affidabili anche in condizioni estreme

Panoramica delle soluzioni Daikin

Affidabilità
Funzionamento del sistema garantito:

	J Le unità interne sovradimensionate 
potenziano la capacità di raffreddamento 
ed evitano la formazione di ghiaccio sul 
lato interno

	J Ampio campo di funzionamento: 
il campo di funzionamento in 
raffreddamento arriva fino a -20°C e 
+52°C

Efficienza
Ottimo ritorno sugli investimenti:

	J Costi di esercizio ridotti grazie all'uso di 
efficienti sistemi di raffreddamento ad 
espansione diretta

	J Costi di esercizio più bassi rispetto ad 
altri sistemi ad espansione diretta e ai 
refrigeratori ad acqua

	J Riduzione del raffreddamento meccanico 
e dei consumi energetici grazie 
all'opzione free cooling per i sistemi 
monofase

Flessibilità
	J Capacità scalabile
	J Gestione e controllo delle infrastrutture 

migliorato
	J L'ingombro è ancora più ridotto poiché 

non serve spazio a pavimento
	J Ampia gamma di unità interne in base 

alle proprie preferenze (cassette pensili 
a soffitto, unità interne a parete, unità 
interne canalizzabili da controsoffitto)
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Soluzione per il raffreddamento delle infrastrutture

Unità interne a capacità 
potenziata
Elevata affidabilità a costi di esercizio più 
bassi per il raffreddamento delle infrastrutture
I climatizzatori Split per le normali applicazioni di raffrescamento 
ambienti in genere combinano unità interne con capacità uguali, 
o più unità interne con capacità inferiori a quella dell'unità esterna. 
Questo funziona perché la capacità di raffreddamento dell'unità interna 
è sufficiente a gestire i maggiori livelli di umidità e la necessità di 
temperature interne variabili, tipiche dei normali ambienti in cui viviamo.

Applicare la stessa logica di progettazione al raffreddamento 
delle infrastrutture può portare a situazioni rischiose che possono 
compromettere l'affidabilità generale del sistema e causare frequenti 
tempi di fermo di 15 minuti.

Le unità interne degli impianti di raffreddamento per le infrastrutture 
necessitano di livelli di capacità potenziati per il trasferimento 
continuo del calore, poiché lavorano più intensamente per estrarre 
energia raffreddando aria secca. Daikin consiglia e offre combinazioni 
asimmetriche (combinazioni di unità interne a capacità potenziata: ad 
es. unità esterna di classe 71 + unità interna di classe 100).

Ora potrete combinare in tutta sicurezza unità interne con capacità 
maggiori rispetto a quella dell'unità esterna. In questo modo il 
trasferimento di calore sarà maggiore all'interno dei locali tecnologici o 
delle sale server.

Soluzione tradizionale
Combinazione di unità interna-esterna simmetrica

Soluzione dedicata
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Soluzioni per applicazioni di raffreddamento delle infrastrutture

Soluzione migliorata
	 Le unità interne a capacità potenziata aumentano la capacità di 

trasferimento del calore con livelli bassi di umidità relativa
	 Consente al sistema di funzionare con una Te più elevata, 

garantendo il funzionamento continuo e riducendo una 
deumidificazione non desiderata

Umidità relativa:		  	 si riduce nel tempo
Capacità:		  	 ridotta
Temp. di evaporazione: 	 	 diminuisce per compensare 	
				   la capacità ridotta
		  	� una Te troppo bassa può 

far scattare la protezione 
antigelo, causando il fermo 
del sistema

La capacità termica sensibile 

aumenta del 20-40% grazie 

a combinazioni di unità 

appositamente studiate.

*EER = (SHC/PI con 

correzione)

rekenvoorbeeld > Anthony (update in eerste proef )

Bassa umidità + bassa temperatura ambiente
Temperatura esterna Ta	 -5	 °C 
Setpoint	 22	 °C 
Umidità	 35	 % 
Temperatura a bulbo umido interna 	 13	 °C

soluzione tradizionale
RZAG71 + FAA71
Capacità totale (TC)	 5,63	 kW
Capacità termica sensibile (SHC)	 4,28	 kW
Potenza assorbita (PI)	 2	 kW
Coefficiente di potenza assorbita (CPI)	 0,39	
PI con correzione	 0,78	 kW
EER*	 5,5

EER
soluzione tradizionale 100%
soluzione migliorata 82%� risparmio del 18%

Combinazione di unità dedicata
RZAG71 + FAA100
Capacità totale (TC)	 6,02	kW 
Capacità termica sensibile (SHC)	 6,02	kW
Potenza assorbita (PI)	 1,72	kW
Coefficiente di potenza assorbita (CPI)	 0,45	
PI con correzione	 0,77	kW
EER*	 7,82 

Soluzione per il raffreddamento delle infrastrutture  

Aumento della 
capacità sensibile 

compreso tra 

20-40%

Fino al 18% di 
risparmio sui costi 

di esercizio
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Tabella delle combinazioni per le unità interne 
a capacità potenziata
Tabella delle combinazioni per il raffreddamento di infrastrutture

NOVITÀ

FT
X

M
-A

FA
A

-B

FH
A

-A
(9

)

FB
A

-A
(9

)

FD
X

M
-F

9

FU
A

-A

FN
A

-A
9

FV
A

-A

FF
A

-A
9

FC
A

H
G

-H

FC
A

G
-B

classe di capacità 35 50 60 71 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35B P P P P P P P
RZAG50B P P P P P P P
RZAG60AB P P P P
RZAG71NV1 RZAG71NY1 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P
RZAG100NV1 RZAG100NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG125NV1 RZAG125NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 P 4 3 2 P 4 3 2 P
P = monosplit, 2 = twin, 3 = triple, 4 = doppio twin; Per maggiori informazioni sulle opzioni di raffreddamento di infrastrutture, consultare il relativo catalogo.

Soluzione per il raffreddamento delle infrastrutture

Selezione del sistema in 2 fasi
Raffreddamento delle infrastrutture 
ad alta affidabilità

ESCLUSIVO  Selezionate il vostro sistema di 
raffreddamento delle infrastrutture in 2 fasi

Fase 1

Determinare 
le condizioni 
interne desiderate 
e la richiesta di 
raffreddamento 
necessaria (capacità 
sensibile e totale) 

Fase 2

Selezionare la 
combinazione di 
unità dalla tabella 
fornita, in cui la 
capacità totale e 
sensibile dell'unità 
corrisponda 
alla richiesta di 
raffreddamento 
per le temperature 
esterne e interne 
desiderate.

Non si forma umidità nel locale (ad es. sala server)
Nei locali IT devono esserci 22°C. Hanno una richiesta di 
raffreddamento sensibile di 7kW e nessuna richiesta di 
raffreddamento latente (assenza di umidità) nel corso 
dell'anno.

Le unità interne di tipo pensile a soffitto in genere vengono 
preferite dai clienti per le sale server.

Temperatura interna = 22°CBS
Richiesta di raffreddamento sensibile (SHC) = 7 kW
Richiesta di raffreddamento latente (LC) = 0 kW*
Richiesta di raffreddamento totale (TC) = SHC + LC = 7 kW
Campo di funzionamento temp. esterna = -20°C ~ +40°C
Condizioni di capacità unità esterna più esigenti = -20°C

Soluzione

Combinazione di unità interne a capacità potenziata con 
un'unità esterna da 10kW. 
RZAG100 + FHA140 
Capacità totale = 7,48 kW
Capacità sensibile = 7,48 kW 
Potenza assorbita = 0,42 x 1,96 = 0,82 kW

* Se non vi è nessuna richiesta di raffreddamento latente, cercare 
le condizioni in cui TC = SHC, poiché non si avvieranno processi di 
deumidificazione e, quindi, l'ambiente interno si stabilizzerà. Se TC > SHC 
e non si forma umidità, l'umidità interna diminuirà gradualmente. 

Presenza di fonti di umidità nel locale (ad es. laboratorio)
Nei laboratori devono esserci 22°C. Hanno una richiesta di 
raffreddamento sensibile di 9 kW e nei locali si genera un 
po' di umidità (livello umidità interna stimato 42%). 

Le unità interne a parete in genere vengono preferite dai 
clienti per i laboratori.

Temperatura interna = 22°CBS
Umidità relativa interna (RH%) = 42%**
Richiesta di raffreddamento sensibile (SHC) = 9 kW
Richiesta di raffreddamento latente (LC) = 0,9 kW
Richiesta di raffreddamento totale (TC) = SHC + LC = 9,9 kW
Campo di funzionamento temp. esterna = -20°C ~ +40°C
Condizioni di capacità unità esterna più esigenti = -20°C
 

Soluzione

Combinazione di unità interne a capacità potenziata con 
un'unità esterna da 12,5kW. 
RZAG125 + FAA71x2 
Capacità totale = 10,39 kW
Capacità sensibile = 9,34 kW 
Potenza assorbita = 0,46 x 2,65 = 1,22 kW

** È possibile calcolare la capacità del sistema con RH al 42% (14,2°CBU) 
tramite interpolazione tra 13°CBU (35%) e 15°CBU (48%).
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Tabelle delle combinazioni delle unità a capacità potenziata

Caratteristiche prestazionali 
per le combinazioni di unità interne 
più comuni a capacità potenziata
Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 3,5kW
RZAG35B / FTXM50A

Interno Temperatura esterna [°C BS]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH EWB EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

41,8 11
18

2,86 2,86 0,22 2,86 2,86 0,24 2,86 2,86 0,26 2,86 2,86 0,28 2,86 2,86 0,30 2,86 2,86 0,33 2,86 2,86 0,35 2,86 2,86 0,42 2,86 2,86 0,49 2,86 2,86 0,57 2,86 2,86 0,67 2,85 2,85 0,80 2,69 2,69 0,86
57 13 3,51 2,68 0,31 3,51 2,68 0,33 3,51 2,68 0,36 3,51 2,68 0,39 3,51 2,68 0,43 3,51 2,68 0,47 3,51 2,68 0,50 3,51 2,68 0,56 3,51 2,68 0,62 3,34 2,60 0,68 3,18 2,52 0,74 3,02 2,44 0,80 2,85 2,36 0,86

31,4 11
20

2,85 2,85 0,22 2,85 2,85 0,24 2,85 2,85 0,26 2,85 2,85 0,28 2,85 2,85 0,30 2,85 2,85 0,33 2,85 2,85 0,35 2,85 2,85 0,42 2,85 2,85 0,49 2,85 2,85 0,57 2,85 2,85 0,67 2,85 2,85 0,79 2,69 2,69 0,86
44,9 13 3,51 3,13 0,31 3,51 3,13 0,33 3,51 3,13 0,36 3,51 3,13 0,39 3,51 3,13 0,43 3,51 3,13 0,47 3,51 3,13 0,50 3,51 3,13 0,56 3,51 3,13 0,62 3,34 3,05 0,68 3,18 2,97 0,74 3,02 2,89 0,80 2,85 2,81 0,86
52 14 3,59 2,88 0,41 3,59 2,88 0,44 3,59 2,88 0,47 3,59 2,88 0,50 3,59 2,88 0,50 3,59 2,88 0,50 3,59 2,88 0,50 3,59 2,88 0,56 3,59 2,88 0,62 3,42 2,80 0,68 3,26 2,73 0,74 3,10 2,65 0,80 2,93 2,58 0,86

22,9 11

22

2,84 2,84 0,22 2,84 2,84 0,23 2,84 2,84 0,25 2,84 2,84 0,28 2,84 2,84 0,30 2,84 2,84 0,32 2,84 2,84 0,35 2,84 2,84 0,41 2,84 2,84 0,49 2,84 2,84 0,57 2,84 2,84 0,67 2,84 2,84 0,79 2,69 2,69 0,86
34,8 13 3,51 3,51 0,31 3,51 3,51 0,33 3,51 3,51 0,36 3,51 3,51 0,39 3,51 3,51 0,43 3,51 3,51 0,47 3,51 3,51 0,50 3,51 3,51 0,56 3,51 3,51 0,62 3,34 3,34 0,68 3,18 3,18 0,74 3,02 3,02 0,80 2,85 2,85 0,86
47,6 15 3,67 3,08 0,50 3,67 3,08 0,50 3,67 3,08 0,50 3,67 3,08 0,50 3,67 3,08 0,50 3,67 3,08 0,50 3,67 3,08 0,50 3,67 3,08 0,56 3,67 3,08 0,62 3,50 3,01 0,68 3,34 2,93 0,74 3,18 2,86 0,80 3,01 2,79 0,86
54,3 16 3,75 2,83 0,51 3,75 2,83 0,51 3,75 2,83 0,51 3,75 2,83 0,51 3,75 2,83 0,51 3,75 2,83 0,51 3,75 2,83 0,51 3,75 2,83 0,57 3,75 2,83 0,62 3,58 2,76 0,68 3,42 2,69 0,74 3,26 2,62 0,80 3,10 2,55 0,86
21,2 12

24

3,37 3,37 0,26 3,37 3,37 0,29 3,37 3,37 0,31 3,37 3,37 0,34 3,37 3,37 0,36 3,37 3,37 0,40 3,37 3,37 0,43 3,37 3,37 0,51 3,37 3,37 0,60 3,26 3,26 0,68 3,10 3,10 0,74 2,94 2,94 0,80 2,77 2,77 0,86
32,1 14 3,59 3,59 0,41 3,59 3,59 0,44 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,50 3,59 3,59 0,50 3,59 3,59 0,50 3,59 3,59 0,50 3,59 3,59 0,56 3,59 3,59 0,62 3,42 3,42 0,68 3,26 3,26 0,74 3,10 3,10 0,80 2,93 2,93 0,86
43,8 16 3,75 3,28 0,51 3,75 3,28 0,51 3,75 3,28 0,51 3,75 3,28 0,51 3,75 3,28 0,51 3,75 3,28 0,51 3,75 3,28 0,51 3,75 3,28 0,57 3,75 3,28 0,62 3,58 3,21 0,68 3,42 3,14 0,74 3,26 3,07 0,80 3,10 3,00 0,86
50 17 3,83 3,03 0,51 3,83 3,03 0,51 3,83 3,03 0,51 3,83 3,03 0,51 3,83 3,03 0,51 3,83 3,03 0,51 3,83 3,03 0,51 3,83 3,03 0,57 3,83 3,03 0,63 3,66 2,96 0,69 3,50 2,89 0,75 3,34 2,82 0,81 3,18 2,75 0,87

21,5 14
27

3,59 3,59 0,41 3,59 3,59 0,44 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,50 3,59 3,59 0,50 3,59 3,59 0,50 3,59 3,59 0,50 3,59 3,59 0,56 3,59 3,59 0,62 3,42 3,42 0,68 3,26 3,26 0,74 3,10 3,10 0,80 2,93 2,93 0,86
26,3 15 3,67 3,67 0,50 3,67 3,67 0,50 3,67 3,67 0,50 3,67 3,67 0,50 3,67 3,67 0,50 3,67 3,67 0,50 3,67 3,67 0,50 3,67 3,67 0,56 3,67 3,67 0,62 3,50 3,50 0,68 3,34 3,34 0,74 3,18 3,18 0,80 3,01 3,01 0,86
31,3 16 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,51 3,75 3,75 0,57 3,75 3,75 0,62 3,58 3,58 0,68 3,42 3,42 0,74 3,26 3,26 0,80 3,10 3,10 0,86

4D151947

RZAG35B / FHA50A9

Interno Temperatura esterna [°C BS]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH EWB EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

41,8 11
18

3,34 3,34 0,22 3,34 3,34 0,24 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,29 3,34 3,34 0,32 3,34 3,34 0,35 3,34 3,34 0,41 3,34 3,34 0,47 3,34 3,34 0,53 3,18 3,18 0,58 3,02 3,02 0,63 2,85 2,85 0,68 2,69 2,69 0,73
57 13 3,51 2,88 0,35 3,51 2,88 0,38 3,51 2,88 0,38 3,51 2,88 0,38 3,51 2,88 0,38 3,51 2,88 0,38 3,51 2,88 0,43 3,51 2,88 0,48 3,51 2,88 0,53 3,34 2,80 0,58 3,18 2,73 0,63 3,02 2,65 0,68 2,85 2,58 0,74

31,4 11
20

3,34 3,34 0,22 3,34 3,34 0,24 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,29 3,34 3,34 0,32 3,34 3,34 0,35 3,34 3,34 0,41 3,34 3,34 0,47 3,34 3,34 0,53 3,18 3,18 0,58 3,02 3,02 0,63 2,85 2,85 0,68 2,69 2,69 0,73
44,9 13 3,51 3,42 0,35 3,51 3,42 0,38 3,51 3,42 0,38 3,51 3,42 0,38 3,51 3,42 0,38 3,51 3,42 0,38 3,51 3,42 0,43 3,51 3,42 0,48 3,51 3,42 0,53 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,68 2,85 2,85 0,74
52 14 3,59 3,13 0,43 3,59 3,13 0,43 3,59 3,13 0,43 3,59 3,13 0,43 3,59 3,13 0,43 3,59 3,13 0,43 3,59 3,13 0,43 3,59 3,13 0,48 3,59 3,13 0,53 3,42 3,06 0,58 3,26 2,98 0,63 3,10 2,91 0,69 2,93 2,84 0,74

22,9 11

22

3,34 3,34 0,22 3,34 3,34 0,24 3,34 3,34 0,26 3,34 3,34 0,29 3,34 3,34 0,32 3,34 3,34 0,35 3,34 3,34 0,41 3,34 3,34 0,47 3,34 3,34 0,53 3,18 3,18 0,58 3,02 3,02 0,63 2,85 2,85 0,68 2,69 2,69 0,73
34,8 13 3,51 3,51 0,35 3,51 3,51 0,38 3,51 3,51 0,38 3,51 3,51 0,38 3,51 3,51 0,38 3,51 3,51 0,38 3,51 3,51 0,43 3,51 3,51 0,48 3,51 3,51 0,53 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,68 2,85 2,85 0,74
47,6 15 3,67 3,38 0,43 3,67 3,38 0,43 3,67 3,38 0,43 3,67 3,38 0,43 3,67 3,38 0,43 3,67 3,38 0,43 3,67 3,38 0,43 3,67 3,38 0,48 3,67 3,38 0,53 3,50 3,31 0,58 3,34 3,23 0,64 3,18 3,16 0,69 3,01 3,01 0,74
54,3 16 3,75 3,08 0,43 3,75 3,08 0,43 3,75 3,08 0,43 3,75 3,08 0,43 3,75 3,08 0,43 3,75 3,08 0,43 3,75 3,08 0,43 3,75 3,08 0,48 3,75 3,08 0,53 3,58 3,01 0,59 3,42 2,94 0,64 3,26 2,87 0,69 3,10 2,81 0,74
21,2 12

24

3,42 3,42 0,24 3,42 3,42 0,26 3,42 3,42 0,29 3,42 3,42 0,32 3,42 3,42 0,35 3,42 3,42 0,37 3,42 3,42 0,43 3,42 3,42 0,48 3,42 3,42 0,53 3,26 3,26 0,58 3,10 3,10 0,63 2,94 2,94 0,68 2,77 2,77 0,73
32,1 14 3,59 3,59 0,43 3,59 3,59 0,43 3,59 3,59 0,43 3,59 3,59 0,43 3,59 3,59 0,43 3,59 3,59 0,43 3,59 3,59 0,43 3,59 3,59 0,48 3,59 3,59 0,53 3,42 3,42 0,58 3,26 3,26 0,63 3,10 3,10 0,69 2,93 2,93 0,74
43,8 16 3,75 3,62 0,43 3,75 3,62 0,43 3,75 3,62 0,43 3,75 3,62 0,43 3,75 3,62 0,43 3,75 3,62 0,43 3,75 3,62 0,43 3,75 3,62 0,48 3,75 3,62 0,53 3,58 3,55 0,59 3,42 3,42 0,64 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,74
50 17 3,83 3,32 0,43 3,83 3,32 0,43 3,83 3,32 0,43 3,83 3,32 0,43 3,83 3,32 0,43 3,83 3,32 0,43 3,83 3,32 0,43 3,83 3,32 0,49 3,83 3,32 0,54 3,66 3,26 0,59 3,50 3,19 0,64 3,34 3,12 0,69 3,18 3,06 0,74

21,5 14
27

3,59 3,59 0,38 3,59 3,59 0,38 3,59 3,59 0,38 3,59 3,59 0,38 3,59 3,59 0,38 3,59 3,59 0,38 3,59 3,59 0,43 3,59 3,59 0,48 3,59 3,59 0,53 3,42 3,42 0,58 3,26 3,26 0,63 3,10 3,10 0,69 2,93 2,93 0,74
26,3 15 3,67 3,67 0,43 3,67 3,67 0,43 3,67 3,67 0,43 3,67 3,67 0,43 3,67 3,67 0,43 3,67 3,67 0,43 3,67 3,67 0,43 3,67 3,67 0,48 3,67 3,67 0,53 3,50 3,50 0,58 3,34 3,34 0,64 3,18 3,18 0,69 3,01 3,01 0,74
31,3 16 3,75 3,75 0,43 3,75 3,75 0,43 3,75 3,75 0,43 3,75 3,75 0,43 3,75 3,75 0,43 3,75 3,75 0,43 3,75 3,75 0,43 3,75 3,75 0,48 3,75 3,75 0,53 3,58 3,58 0,59 3,42 3,42 0,64 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,74

4D151947

RZAG35B / FBA50A9

Interno Temperatura esterna [°C BS]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH EWB EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

41,8 11
18

3,34 3,34 0,25 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,30 3,34 3,34 0,33 3,34 3,34 0,36 3,34 3,34 0,39 3,34 3,34 0,46 3,34 3,34 0,52 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,69 2,85 2,85 0,74 2,69 2,69 0,80
57 13 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,41 3,51 2,92 0,47 3,51 2,92 0,52 3,51 2,92 0,58 3,34 2,85 0,64 3,18 2,77 0,69 3,02 2,69 0,75 2,85 2,62 0,80

31,4 11
20

3,34 3,34 0,25 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,30 3,34 3,34 0,33 3,34 3,34 0,36 3,34 3,34 0,39 3,34 3,34 0,46 3,34 3,34 0,52 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,69 2,85 2,85 0,74 2,69 2,69 0,80
44,9 13 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,41 3,51 3,48 0,47 3,51 3,48 0,52 3,51 3,48 0,58 3,34 3,34 0,64 3,18 3,18 0,69 3,02 3,02 0,75 2,85 2,85 0,80
52 14 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,47 3,59 3,18 0,53 3,59 3,18 0,58 3,42 3,11 0,64 3,26 3,03 0,69 3,10 2,96 0,75 2,93 2,89 0,81

22,9 11

22

3,34 3,34 0,24 3,34 3,34 0,27 3,34 3,34 0,30 3,34 3,34 0,33 3,34 3,34 0,36 3,34 3,34 0,39 3,34 3,34 0,46 3,34 3,34 0,52 3,34 3,34 0,58 3,18 3,18 0,63 3,02 3,02 0,69 2,85 2,85 0,74 2,69 2,69 0,80
34,8 13 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,41 3,51 3,51 0,47 3,51 3,51 0,52 3,51 3,51 0,58 3,34 3,34 0,64 3,18 3,18 0,69 3,02 3,02 0,75 2,85 2,85 0,80
47,6 15 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,47 3,67 3,44 0,53 3,67 3,44 0,58 3,50 3,37 0,64 3,34 3,29 0,70 3,18 3,18 0,75 3,01 3,01 0,81
54,3 16 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,47 3,75 3,13 0,53 3,75 3,13 0,58 3,58 3,06 0,64 3,42 2,99 0,70 3,26 2,92 0,75 3,10 2,86 0,81
21,2 12

24

3,42 3,42 0,29 3,42 3,42 0,32 3,42 3,42 0,35 3,42 3,42 0,38 3,42 3,42 0,41 3,42 3,42 0,41 3,42 3,42 0,47 3,42 3,42 0,52 3,42 3,42 0,58 3,26 3,26 0,63 3,10 3,10 0,69 2,94 2,94 0,75 2,77 2,77 0,80
32,1 14 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,53 3,59 3,59 0,58 3,42 3,42 0,64 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,75 2,93 2,93 0,81
43,8 16 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,47 3,75 3,69 0,53 3,75 3,69 0,58 3,58 3,58 0,64 3,42 3,42 0,70 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81
50 17 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,47 3,83 3,38 0,53 3,83 3,38 0,59 3,66 3,32 0,64 3,50 3,25 0,70 3,34 3,18 0,75 3,18 3,12 0,81

21,5 14
27

3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,47 3,59 3,59 0,53 3,59 3,59 0,58 3,42 3,42 0,64 3,26 3,26 0,69 3,10 3,10 0,75 2,93 2,93 0,81
26,3 15 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,47 3,67 3,67 0,53 3,67 3,67 0,58 3,50 3,50 0,64 3,34 3,34 0,70 3,18 3,18 0,75 3,01 3,01 0,81
31,3 16 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,47 3,75 3,75 0,53 3,75 3,75 0,58 3,58 3,58 0,64 3,42 3,42 0,70 3,26 3,26 0,75 3,10 3,10 0,81

4D151947
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Tabelle delle combinazioni delle unità a capacità potenziata

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 5kW
RZAG50B / FTXM60A

Interno Temperatura esterna [°C BS]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH EWB EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

41,8 11
18

3,27 3,27 0,44 3,27 3,27 0,47 3,27 3,27 0,51 3,27 3,27 0,56 3,27 3,27 0,62 3,27 3,27 0,68 3,27 3,27 0,75 3,27 3,27 0,85 3,27 3,27 0,94 3,27 3,27 1,03 3,27 3,27 1,13 3,27 3,27 1,22 3,27 3,27 1,31
57 13 4,54 3,33 0,46 4,54 3,33 0,50 4,54 3,33 0,55 4,54 3,33 0,60 4,54 3,33 0,65 4,54 3,33 0,71 4,54 3,33 0,76 4,54 3,33 0,86 4,54 3,33 0,95 4,54 3,33 1,04 4,54 3,33 1,13 4,31 3,21 1,22 4,08 3,10 1,32

31,4 11
20

3,26 3,26 0,44 3,26 3,26 0,47 3,26 3,26 0,51 3,26 3,26 0,56 3,26 3,26 0,62 3,26 3,26 0,68 3,26 3,26 0,75 3,26 3,26 0,85 3,26 3,26 0,94 3,26 3,26 1,03 3,26 3,26 1,13 3,26 3,26 1,22 3,26 3,26 1,31
44,9 13 4,52 3,84 0,46 4,52 3,84 0,50 4,52 3,84 0,55 4,52 3,84 0,60 4,52 3,84 0,65 4,52 3,84 0,71 4,52 3,84 0,76 4,52 3,84 0,86 4,52 3,84 0,95 4,52 3,84 1,04 4,52 3,84 1,13 4,31 3,73 1,22 4,08 3,61 1,32
52 14 5,12 3,80 0,47 5,12 3,80 0,52 5,12 3,80 0,56 5,12 3,80 0,61 5,12 3,80 0,66 5,12 3,80 0,72 5,12 3,80 0,77 5,12 3,80 0,86 5,12 3,80 0,95 4,89 3,68 1,04 4,66 3,57 1,13 4,42 3,45 1,23 4,19 3,34 1,32

22,9 11

22

3,25 3,25 0,44 3,25 3,25 0,47 3,25 3,25 0,51 3,25 3,25 0,56 3,25 3,25 0,62 3,25 3,25 0,68 3,25 3,25 0,75 3,25 3,25 0,85 3,25 3,25 0,94 3,25 3,25 1,03 3,25 3,25 1,13 3,25 3,25 1,22 3,25 3,25 1,31
34,8 13 4,51 4,34 0,46 4,51 4,34 0,50 4,51 4,34 0,55 4,51 4,34 0,60 4,51 4,34 0,65 4,51 4,34 0,71 4,51 4,34 0,76 4,51 4,34 0,86 4,51 4,34 0,95 4,51 4,34 1,04 4,51 4,34 1,13 4,31 4,24 1,22 4,08 4,08 1,32
47,6 15 5,24 4,02 0,48 5,24 4,02 0,53 5,24 4,02 0,58 5,24 4,02 0,63 5,24 4,02 0,68 5,24 4,02 0,72 5,24 4,02 0,77 5,24 4,02 0,86 5,24 4,02 0,95 5,00 3,91 1,05 4,77 3,80 1,14 4,54 3,69 1,23 4,31 3,58 1,32
54,3 16 5,35 3,73 0,63 5,35 3,73 0,68 5,35 3,73 0,73 5,35 3,73 0,77 5,35 3,73 0,77 5,35 3,73 0,77 5,35 3,73 0,77 5,35 3,73 0,87 5,35 3,73 0,96 5,12 3,62 1,05 4,89 3,51 1,14 4,65 3,41 1,23 4,42 3,30 1,32
21,2 12

24

3,86 3,86 0,45 3,86 3,86 0,49 3,86 3,86 0,53 3,86 3,86 0,58 3,86 3,86 0,64 3,86 3,86 0,70 3,86 3,86 0,76 3,86 3,86 0,85 3,86 3,86 0,95 3,86 3,86 1,04 3,86 3,86 1,13 3,86 3,86 1,22 3,86 3,86 1,31
32,1 14 5,12 4,83 0,47 5,12 4,83 0,51 5,12 4,83 0,56 5,12 4,83 0,61 5,12 4,83 0,66 5,12 4,83 0,72 5,12 4,83 0,77 5,12 4,83 0,86 5,12 4,83 0,95 4,89 4,71 1,04 4,66 4,60 1,13 4,42 4,42 1,23 4,19 4,19 1,32
43,8 16 5,35 4,25 0,63 5,35 4,25 0,68 5,35 4,25 0,73 5,35 4,25 0,77 5,35 4,25 0,77 5,35 4,25 0,77 5,35 4,25 0,77 5,35 4,25 0,87 5,35 4,25 0,96 5,12 4,14 1,05 4,89 4,03 1,14 4,65 3,92 1,23 4,42 3,82 1,32
50 17 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,78 5,47 3,95 0,87 5,47 3,95 0,96 5,24 3,85 1,05 5,00 3,74 1,14 4,77 3,64 1,23 4,54 3,54 1,33

21,5 14
27

5,12 5,12 0,47 5,12 5,12 0,51 5,12 5,12 0,56 5,12 5,12 0,61 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,72 5,12 5,12 0,77 5,12 5,12 0,86 5,12 5,12 0,95 4,89 4,89 1,04 4,66 4,66 1,13 4,42 4,42 1,23 4,19 4,19 1,32
26,3 15 5,24 5,24 0,48 5,24 5,24 0,53 5,24 5,24 0,58 5,24 5,24 0,63 5,24 5,24 0,68 5,24 5,24 0,72 5,24 5,24 0,77 5,24 5,24 0,86 5,24 5,24 0,95 5,00 5,00 1,05 4,77 4,77 1,14 4,54 4,54 1,23 4,31 4,31 1,32
31,3 16 5,35 5,02 0,63 5,35 5,02 0,68 5,35 5,02 0,72 5,35 5,02 0,77 5,35 5,02 0,77 5,35 5,02 0,77 5,35 5,02 0,77 5,35 5,02 0,87 5,35 5,02 0,96 5,12 4,91 1,05 4,89 4,80 1,14 4,65 4,65 1,23 4,42 4,42 1,32

4D151948

RZAG50B / FHA60A9

Interno Temperatura esterna [°C BS]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH EWB EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

41,8 11
18

4,03 4,03 0,32 4,03 4,03 0,35 4,03 4,03 0,39 4,03 4,03 0,43 4,03 4,03 0,47 4,03 4,03 0,51 4,03 4,03 0,61 4,03 4,03 0,71 4,03 4,03 0,82 4,03 4,03 0,93 4,03 4,03 1,04 4,03 4,03 1,15 3,85 3,85 1,25
57 13 5,01 3,81 0,40 5,01 3,81 0,44 5,01 3,81 0,49 5,01 3,81 0,53 5,01 3,81 0,58 5,01 3,81 0,63 5,01 3,81 0,73 5,01 3,81 0,82 5,01 3,81 0,90 4,77 3,69 0,99 4,54 3,58 1,08 4,31 3,47 1,16 4,08 3,36 1,25

31,4 11
20

4,02 4,02 0,32 4,02 4,02 0,35 4,02 4,02 0,39 4,02 4,02 0,43 4,02 4,02 0,47 4,02 4,02 0,51 4,02 4,02 0,61 4,02 4,02 0,71 4,02 4,02 0,82 4,02 4,02 0,93 4,02 4,02 1,04 4,02 4,02 1,15 3,85 3,85 1,25
44,9 13 5,01 4,44 0,40 5,01 4,44 0,44 5,01 4,44 0,49 5,01 4,44 0,53 5,01 4,44 0,58 5,01 4,44 0,63 5,01 4,44 0,73 5,01 4,44 0,82 5,01 4,44 0,90 4,77 4,33 0,99 4,54 4,21 1,08 4,31 4,10 1,16 4,08 3,99 1,25
52 14 5,12 4,10 0,50 5,12 4,10 0,55 5,12 4,10 0,60 5,12 4,10 0,64 5,12 4,10 0,64 5,12 4,10 0,64 5,12 4,10 0,73 5,12 4,10 0,82 5,12 4,10 0,91 4,89 3,99 0,99 4,66 3,88 1,08 4,42 3,77 1,17 4,19 3,66 1,25

22,9 11

22

4,01 4,01 0,32 4,01 4,01 0,35 4,01 4,01 0,39 4,01 4,01 0,43 4,01 4,01 0,47 4,01 4,01 0,51 4,01 4,01 0,61 4,01 4,01 0,71 4,01 4,01 0,82 4,01 4,01 0,93 4,01 4,01 1,04 4,01 4,01 1,15 3,85 3,85 1,25
34,8 13 5,01 5,01 0,40 5,01 5,01 0,44 5,01 5,01 0,48 5,01 5,01 0,53 5,01 5,01 0,58 5,01 5,01 0,63 5,01 5,01 0,73 5,01 5,01 0,82 5,01 5,01 0,90 4,77 4,77 0,99 4,54 4,54 1,08 4,31 4,31 1,16 4,08 4,08 1,25
47,6 15 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,65 5,24 4,38 0,73 5,24 4,38 0,82 5,24 4,38 0,91 5,00 4,27 1,00 4,77 4,17 1,08 4,54 4,06 1,17 4,31 3,96 1,26
54,3 16 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,74 5,35 4,03 0,82 5,35 4,03 0,91 5,12 3,92 1,00 4,89 3,82 1,08 4,65 3,72 1,17 4,42 3,62 1,26
21,2 12

24

4,76 4,76 0,36 4,76 4,76 0,40 4,76 4,76 0,44 4,76 4,76 0,48 4,76 4,76 0,52 4,76 4,76 0,57 4,76 4,76 0,67 4,76 4,76 0,78 4,76 4,76 0,89 4,66 4,66 0,99 4,43 4,43 1,07 4,19 4,19 1,16 3,96 3,96 1,25
32,1 14 5,12 5,12 0,50 5,12 5,12 0,55 5,12 5,12 0,60 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,73 5,12 5,12 0,82 5,12 5,12 0,91 4,89 4,89 0,99 4,66 4,66 1,08 4,42 4,42 1,17 4,19 4,19 1,25
43,8 16 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,74 5,35 4,66 0,82 5,35 4,66 0,91 5,12 4,56 1,00 4,89 4,46 1,08 4,65 4,35 1,17 4,42 4,25 1,26
50 17 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,74 5,47 4,30 0,83 5,47 4,30 0,91 5,24 4,20 1,00 5,00 4,11 1,09 4,77 4,01 1,17 4,54 3,91 1,26

21,5 14
27

5,12 5,12 0,50 5,12 5,12 0,55 5,12 5,12 0,60 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,64 5,12 5,12 0,73 5,12 5,12 0,82 5,12 5,12 0,91 4,89 4,89 0,99 4,66 4,66 1,08 4,42 4,42 1,17 4,19 4,19 1,25
26,3 15 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,65 5,24 5,24 0,73 5,24 5,24 0,82 5,24 5,24 0,91 5,00 5,00 1,00 4,77 4,77 1,08 4,54 4,54 1,17 4,31 4,31 1,26
31,3 16 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,74 5,35 5,35 0,82 5,35 5,35 0,91 5,12 5,12 1,00 4,89 4,89 1,08 4,65 4,65 1,17 4,42 4,42 1,26

4D151948

RZAG50B / FBA60A9

Interno Temperatura esterna [°C BS]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH EWB EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

41,8 11
18

4,05 4,05 0,33 4,05 4,05 0,36 4,05 4,05 0,40 4,05 4,05 0,44 4,05 4,05 0,48 4,05 4,05 0,53 4,05 4,05 0,63 4,05 4,05 0,73 4,05 4,05 0,84 4,05 4,05 0,95 4,05 4,05 1,07 4,05 4,05 1,19 3,85 3,85 1,28
57 13 5,01 3,81 0,41 5,01 3,81 0,46 5,01 3,81 0,50 5,01 3,81 0,55 5,01 3,81 0,60 5,01 3,81 0,65 5,01 3,81 0,75 5,01 3,81 0,84 5,01 3,81 0,93 4,77 3,70 1,02 4,54 3,59 1,11 4,31 3,47 1,20 4,08 3,36 1,29

31,4 11
20

4,03 4,03 0,33 4,03 4,03 0,36 4,03 4,03 0,40 4,03 4,03 0,44 4,03 4,03 0,48 4,03 4,03 0,53 4,03 4,03 0,62 4,03 4,03 0,73 4,03 4,03 0,84 4,03 4,03 0,95 4,03 4,03 1,07 4,03 4,03 1,19 3,85 3,85 1,28
44,9 13 5,01 4,45 0,41 5,01 4,45 0,46 5,01 4,45 0,50 5,01 4,45 0,55 5,01 4,45 0,60 5,01 4,45 0,65 5,01 4,45 0,75 5,01 4,45 0,84 5,01 4,45 0,93 4,77 4,34 1,02 4,54 4,22 1,11 4,31 4,11 1,20 4,08 4,00 1,29
52 14 5,12 4,10 0,52 5,12 4,10 0,57 5,12 4,10 0,62 5,12 4,10 0,66 5,12 4,10 0,66 5,12 4,10 0,66 5,12 4,10 0,75 5,12 4,10 0,84 5,12 4,10 0,93 4,89 3,99 1,02 4,66 3,88 1,11 4,42 3,77 1,20 4,19 3,67 1,29

22,9 11

22

4,02 4,02 0,33 4,02 4,02 0,36 4,02 4,02 0,40 4,02 4,02 0,44 4,02 4,02 0,48 4,02 4,02 0,52 4,02 4,02 0,62 4,02 4,02 0,73 4,02 4,02 0,84 4,02 4,02 0,95 4,02 4,02 1,07 4,02 4,02 1,19 3,85 3,85 1,28
34,8 13 5,01 5,01 0,41 5,01 5,01 0,46 5,01 5,01 0,50 5,01 5,01 0,55 5,01 5,01 0,60 5,01 5,01 0,65 5,01 5,01 0,75 5,01 5,01 0,84 5,01 5,01 0,93 4,77 4,77 1,02 4,54 4,54 1,11 4,31 4,31 1,20 4,08 4,08 1,29
47,6 15 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,67 5,24 4,39 0,76 5,24 4,39 0,85 5,24 4,39 0,94 5,00 4,28 1,03 4,77 4,17 1,12 4,54 4,07 1,21 4,31 3,97 1,30
54,3 16 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,76 5,35 4,03 0,85 5,35 4,03 0,94 5,12 3,93 1,03 4,89 3,83 1,12 4,65 3,73 1,21 4,42 3,63 1,30
21,2 12

24

4,78 4,78 0,37 4,78 4,78 0,41 4,78 4,78 0,45 4,78 4,78 0,49 4,78 4,78 0,54 4,78 4,78 0,59 4,78 4,78 0,69 4,78 4,78 0,80 4,78 4,78 0,92 4,66 4,66 1,02 4,43 4,43 1,11 4,19 4,19 1,20 3,96 3,96 1,29
32,1 14 5,12 5,12 0,52 5,12 5,12 0,57 5,12 5,12 0,62 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,75 5,12 5,12 0,84 5,12 5,12 0,93 4,89 4,89 1,02 4,66 4,66 1,11 4,42 4,42 1,20 4,19 4,19 1,29
43,8 16 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,76 5,35 4,67 0,85 5,35 4,67 0,94 5,12 4,57 1,03 4,89 4,46 1,12 4,65 4,36 1,21 4,42 4,26 1,30
50 17 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,76 5,47 4,31 0,85 5,47 4,31 0,94 5,24 4,21 1,03 5,00 4,11 1,12 4,77 4,02 1,21 4,54 3,92 1,30

21,5 14
27

5,12 5,12 0,52 5,12 5,12 0,57 5,12 5,12 0,61 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,66 5,12 5,12 0,75 5,12 5,12 0,84 5,12 5,12 0,93 4,89 4,89 1,02 4,66 4,66 1,11 4,42 4,42 1,20 4,19 4,19 1,29
26,3 15 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,67 5,24 5,24 0,76 5,24 5,24 0,85 5,24 5,24 0,94 5,00 5,00 1,03 4,77 4,77 1,12 4,54 4,54 1,21 4,31 4,31 1,30
31,3 16 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,76 5,35 5,35 0,85 5,35 5,35 0,94 5,12 5,12 1,03 4,89 4,89 1,12 4,65 4,65 1,21 4,42 4,42 1,30

4D151948

Simboli

RH:	 Umidità relativa [%]

EWB:	Temperatura bulbo umido in entrata (°C BU)

EDB:	 Temperatura bulbo secco in entrata (°C BS)

TC:	 Capacità totale [kW]

SHC:	 Capacità termica sensibile [kW]

PI: 	 Potenza assorbita [kW]



� 9

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 6kW
RZAG60B / FTXM71A

Interno Temperatura esterna [°C BS]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH EWB EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

41,8 11
18

3,91 3,91 0,46 3,91 3,91 0,50 3,91 3,91 0,55 3,91 3,91 0,60 3,91 3,91 0,65 3,91 3,91 0,71 3,91 3,91 0,78 3,91 3,91 0,92 3,91 3,91 1,07 3,91 3,91 1,22 3,91 3,91 1,39 3,91 3,91 1,56 3,91 3,91 1,72
57 13 5,43 3,98 0,57 5,43 3,98 0,62 5,43 3,98 0,68 5,43 3,98 0,74 5,43 3,98 0,80 5,43 3,98 0,87 5,43 3,98 0,94 5,43 3,98 1,09 5,43 3,98 1,25 5,43 3,98 1,40 5,43 3,98 1,56 5,17 3,85 1,69 4,89 3,71 1,81

31,4 11
20

3,90 3,90 0,46 3,90 3,90 0,50 3,90 3,90 0,55 3,90 3,90 0,60 3,90 3,90 0,65 3,90 3,90 0,71 3,90 3,90 0,78 3,90 3,90 0,92 3,90 3,90 1,07 3,90 3,90 1,22 3,90 3,90 1,39 3,90 3,90 1,55 3,90 3,90 1,72
44,9 13 5,41 4,59 0,57 5,41 4,59 0,62 5,41 4,59 0,68 5,41 4,59 0,74 5,41 4,59 0,80 5,41 4,59 0,87 5,41 4,59 0,94 5,41 4,59 1,09 5,41 4,59 1,24 5,41 4,59 1,40 5,41 4,59 1,56 5,17 4,47 1,69 4,89 4,33 1,81
52 14 6,15 4,55 0,62 6,15 4,55 0,68 6,15 4,55 0,74 6,15 4,55 0,80 6,15 4,55 0,87 6,15 4,55 0,94 6,15 4,55 1,01 6,15 4,55 1,16 6,15 4,55 1,31 5,87 4,41 1,44 5,59 4,28 1,56 5,31 4,14 1,69 5,03 4,00 1,82

22,9 11

22

3,89 3,89 0,46 3,89 3,89 0,50 3,89 3,89 0,55 3,89 3,89 0,59 3,89 3,89 0,65 3,89 3,89 0,71 3,89 3,89 0,77 3,89 3,89 0,91 3,89 3,89 1,06 3,89 3,89 1,22 3,89 3,89 1,39 3,89 3,89 1,55 3,89 3,89 1,72
34,8 13 5,40 5,20 0,57 5,40 5,20 0,62 5,40 5,20 0,68 5,40 5,20 0,74 5,40 5,20 0,80 5,40 5,20 0,87 5,40 5,20 0,94 5,40 5,20 1,09 5,40 5,20 1,24 5,40 5,20 1,40 5,40 5,20 1,56 5,17 5,08 1,69 4,89 4,89 1,81
47,6 15 6,29 4,82 0,66 6,29 4,82 0,72 6,29 4,82 0,78 6,29 4,82 0,85 6,29 4,82 0,92 6,29 4,82 1,00 6,29 4,82 1,06 6,29 4,82 1,19 6,29 4,82 1,32 6,01 4,69 1,44 5,73 4,55 1,57 5,45 4,42 1,69 5,17 4,29 1,82
54,3 16 6,42 4,47 0,86 6,42 4,47 0,93 6,42 4,47 1,00 6,42 4,47 1,07 6,42 4,47 1,07 6,42 4,47 1,07 6,42 4,47 1,07 6,42 4,47 1,19 6,42 4,47 1,32 6,14 4,34 1,45 5,86 4,21 1,57 5,59 4,08 1,70 5,31 3,96 1,83
21,2 12

24

4,62 4,62 0,52 4,62 4,62 0,56 4,62 4,62 0,61 4,62 4,62 0,67 4,62 4,62 0,73 4,62 4,62 0,79 4,62 4,62 0,86 4,62 4,62 1,00 4,62 4,62 1,16 4,62 4,62 1,32 4,62 4,62 1,48 4,62 4,62 1,64 4,62 4,62 1,80
32,1 14 6,15 5,79 0,62 6,15 5,79 0,68 6,15 5,79 0,73 6,15 5,79 0,80 6,15 5,79 0,87 6,15 5,79 0,94 6,15 5,79 1,01 6,15 5,79 1,16 6,15 5,79 1,31 5,87 5,64 1,44 5,59 5,51 1,56 5,31 5,31 1,69 5,03 5,03 1,82
43,8 16 6,42 5,09 0,86 6,42 5,09 0,93 6,42 5,09 1,00 6,42 5,09 1,07 6,42 5,09 1,07 6,42 5,09 1,07 6,42 5,09 1,07 6,42 5,09 1,19 6,42 5,09 1,32 6,14 4,96 1,45 5,86 4,83 1,57 5,59 4,70 1,70 5,31 4,57 1,83
50 17 6,56 4,74 1,01 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,20 6,56 4,74 1,32 6,28 4,61 1,45 6,00 4,48 1,58 5,72 4,36 1,70 5,44 4,24 1,83

21,5 14
27

6,15 6,15 0,62 6,15 6,15 0,67 6,15 6,15 0,73 6,15 6,15 0,80 6,15 6,15 0,86 6,15 6,15 0,93 6,15 6,15 1,01 6,15 6,15 1,16 6,15 6,15 1,31 5,87 5,87 1,44 5,59 5,59 1,56 5,31 5,31 1,69 5,03 5,03 1,82
26,3 15 6,29 6,29 0,66 6,29 6,29 0,72 6,29 6,29 0,78 6,29 6,29 0,85 6,29 6,29 0,92 6,29 6,29 0,99 6,29 6,29 1,06 6,29 6,29 1,19 6,29 6,29 1,32 6,01 6,01 1,44 5,73 5,73 1,57 5,45 5,45 1,69 5,17 5,17 1,82
31,3 16 6,42 6,01 0,86 6,42 6,01 0,93 6,42 6,01 1,00 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,19 6,42 6,01 1,32 6,14 5,88 1,45 5,86 5,75 1,57 5,59 5,59 1,70 5,31 5,31 1,83

4D151949

RZAG60B / FHA71A9

Interno Temperatura esterna [°C BS]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH EWB EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

41,8 11
18

4,61 4,61 0,41 4,61 4,61 0,45 4,61 4,61 0,50 4,61 4,61 0,55 4,61 4,61 0,61 4,61 4,61 0,67 4,61 4,61 0,80 4,61 4,61 0,93 4,61 4,61 1,05 4,61 4,61 1,15 4,61 4,61 1,25 4,61 4,61 1,35 4,61 4,61 1,46
57 13 6,01 4,50 0,47 6,01 4,50 0,51 6,01 4,50 0,57 6,01 4,50 0,62 6,01 4,50 0,68 6,01 4,50 0,74 6,01 4,50 0,85 6,01 4,50 0,95 6,01 4,50 1,05 5,73 4,36 1,16 5,45 4,22 1,26 5,17 4,08 1,36 4,89 3,95 1,46

31,4 11
20

4,59 4,59 0,41 4,59 4,59 0,45 4,59 4,59 0,50 4,59 4,59 0,55 4,59 4,59 0,61 4,59 4,59 0,67 4,59 4,59 0,80 4,59 4,59 0,93 4,59 4,59 1,05 4,59 4,59 1,15 4,59 4,59 1,25 4,59 4,59 1,35 4,59 4,59 1,46
44,9 13 6,01 5,22 0,47 6,01 5,22 0,51 6,01 5,22 0,57 6,01 5,22 0,62 6,01 5,22 0,68 6,01 5,22 0,74 6,01 5,22 0,85 6,01 5,22 0,95 6,01 5,22 1,05 5,73 5,08 1,16 5,45 4,94 1,26 5,17 4,81 1,36 4,89 4,67 1,46
52 14 6,15 4,82 0,54 6,15 4,82 0,59 6,15 4,82 0,64 6,15 4,82 0,70 6,15 4,82 0,75 6,15 4,82 0,75 6,15 4,82 0,85 6,15 4,82 0,96 6,15 4,82 1,06 5,87 4,69 1,16 5,59 4,56 1,26 5,31 4,42 1,36 5,03 4,29 1,47

22,9 11

22

4,58 4,58 0,41 4,58 4,58 0,45 4,58 4,58 0,50 4,58 4,58 0,55 4,58 4,58 0,61 4,58 4,58 0,67 4,58 4,58 0,80 4,58 4,58 0,93 4,58 4,58 1,05 4,58 4,58 1,15 4,58 4,58 1,25 4,58 4,58 1,35 4,58 4,58 1,46
34,8 13 6,01 5,94 0,47 6,01 5,94 0,51 6,01 5,94 0,57 6,01 5,94 0,62 6,01 5,94 0,68 6,01 5,94 0,74 6,01 5,94 0,85 6,01 5,94 0,95 6,01 5,94 1,05 5,73 5,73 1,16 5,45 5,45 1,26 5,17 5,17 1,36 4,89 4,89 1,46
47,6 15 6,29 5,15 0,70 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,86 6,29 5,15 0,96 6,29 5,15 1,06 6,01 5,02 1,16 5,73 4,89 1,26 5,45 4,76 1,37 5,17 4,63 1,47
54,3 16 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,86 6,42 4,74 0,96 6,42 4,74 1,06 6,14 4,62 1,17 5,86 4,49 1,27 5,59 4,37 1,37 5,31 4,25 1,47
21,2 12

24

5,44 5,44 0,44 5,44 5,44 0,48 5,44 5,44 0,53 5,44 5,44 0,59 5,44 5,44 0,64 5,44 5,44 0,70 5,44 5,44 0,83 5,44 5,44 0,94 5,44 5,44 1,05 5,44 5,44 1,15 5,31 5,31 1,26 5,03 5,03 1,36 4,75 4,75 1,46
32,1 14 6,15 6,15 0,54 6,15 6,15 0,59 6,15 6,15 0,64 6,15 6,15 0,70 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,85 6,15 6,15 0,96 6,15 6,15 1,06 5,87 5,87 1,16 5,59 5,59 1,26 5,31 5,31 1,36 5,03 5,03 1,47
43,8 16 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,86 6,42 5,47 0,96 6,42 5,47 1,06 6,14 5,34 1,17 5,86 5,22 1,27 5,59 5,09 1,37 5,31 4,97 1,47
50 17 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,86 6,56 5,06 0,97 6,56 5,06 1,07 6,28 4,93 1,17 6,00 4,81 1,27 5,72 4,70 1,37 5,44 4,58 1,47

21,5 14
27

6,15 6,15 0,48 6,15 6,15 0,54 6,15 6,15 0,59 6,15 6,15 0,65 6,15 6,15 0,70 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,85 6,15 6,15 0,96 6,15 6,15 1,06 5,87 5,87 1,16 5,59 5,59 1,26 5,31 5,31 1,36 5,03 5,03 1,47
26,3 15 6,29 6,29 0,65 6,29 6,29 0,70 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,86 6,29 6,29 0,96 6,29 6,29 1,06 6,01 6,01 1,16 5,73 5,73 1,26 5,45 5,45 1,37 5,17 5,17 1,47
31,3 16 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,86 6,42 6,42 0,96 6,42 6,42 1,06 6,14 6,14 1,17 5,86 5,86 1,27 5,59 5,59 1,37 5,31 5,31 1,47

4D151949

RZAG60B / FBA71A9

Interno Temperatura esterna [°C BS]
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

RH EWB EDB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
% °C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

41,8 11
18

4,05 4,05 0,39 4,05 4,05 0,42 4,05 4,05 0,47 4,05 4,05 0,52 4,05 4,05 0,57 4,05 4,05 0,64 4,05 4,05 0,77 4,05 4,05 0,92 4,05 4,05 1,06 4,05 4,05 1,16 4,05 4,05 1,27 4,05 4,05 1,37 4,05 4,05 1,47
57 13 5,61 4,12 0,45 5,61 4,12 0,49 5,61 4,12 0,54 5,61 4,12 0,60 5,61 4,12 0,65 5,61 4,12 0,71 5,61 4,12 0,83 5,61 4,12 0,95 5,61 4,12 1,07 5,61 4,12 1,17 5,45 4,03 1,27 5,17 3,89 1,37 4,89 3,76 1,48

31,4 11
20

4,03 4,03 0,39 4,03 4,03 0,42 4,03 4,03 0,47 4,03 4,03 0,52 4,03 4,03 0,57 4,03 4,03 0,64 4,03 4,03 0,77 4,03 4,03 0,92 4,03 4,03 1,06 4,03 4,03 1,16 4,03 4,03 1,27 4,03 4,03 1,37 4,03 4,03 1,47
44,9 13 5,60 4,75 0,44 5,60 4,75 0,49 5,60 4,75 0,54 5,60 4,75 0,59 5,60 4,75 0,65 5,60 4,75 0,71 5,60 4,75 0,83 5,60 4,75 0,95 5,60 4,75 1,07 5,60 4,75 1,17 5,45 4,67 1,27 5,17 4,53 1,37 4,89 4,39 1,48
52 14 6,15 4,60 0,47 6,15 4,60 0,52 6,15 4,60 0,57 6,15 4,60 0,63 6,15 4,60 0,68 6,15 4,60 0,74 6,15 4,60 0,86 6,15 4,60 0,97 6,15 4,60 1,07 5,87 4,47 1,17 5,59 4,33 1,27 5,31 4,19 1,38 5,03 4,06 1,48

22,9 11

22

4,02 4,02 0,38 4,02 4,02 0,42 4,02 4,02 0,47 4,02 4,02 0,52 4,02 4,02 0,57 4,02 4,02 0,64 4,02 4,02 0,77 4,02 4,02 0,92 4,02 4,02 1,06 4,02 4,02 1,16 4,02 4,02 1,27 4,02 4,02 1,37 4,02 4,02 1,47
34,8 13 5,59 5,38 0,44 5,59 5,38 0,49 5,59 5,38 0,54 5,59 5,38 0,59 5,59 5,38 0,65 5,59 5,38 0,71 5,59 5,38 0,83 5,59 5,38 0,95 5,59 5,38 1,07 5,59 5,38 1,17 5,45 5,31 1,27 5,17 5,17 1,37 4,89 4,89 1,48
47,6 15 6,29 4,89 0,49 6,29 4,89 0,54 6,29 4,89 0,60 6,29 4,89 0,65 6,29 4,89 0,71 6,29 4,89 0,76 6,29 4,89 0,87 6,29 4,89 0,97 6,29 4,89 1,07 6,01 4,75 1,17 5,73 4,62 1,28 5,45 4,49 1,38 5,17 4,36 1,48
54,3 16 6,42 4,52 0,66 6,42 4,52 0,71 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,77 6,42 4,52 0,87 6,42 4,52 0,97 6,42 4,52 1,07 6,14 4,39 1,18 5,86 4,27 1,28 5,59 4,14 1,38 5,31 4,01 1,49
21,2 12

24

4,78 4,78 0,42 4,78 4,78 0,46 4,78 4,78 0,50 4,78 4,78 0,56 4,78 4,78 0,61 4,78 4,78 0,68 4,78 4,78 0,81 4,78 4,78 0,94 4,78 4,78 1,06 4,78 4,78 1,17 4,78 4,78 1,27 4,78 4,78 1,37 4,75 4,75 1,47
32,1 14 6,15 5,88 0,47 6,15 5,88 0,52 6,15 5,88 0,57 6,15 5,88 0,63 6,15 5,88 0,68 6,15 5,88 0,74 6,15 5,88 0,86 6,15 5,88 0,97 6,15 5,88 1,07 5,87 5,74 1,17 5,59 5,59 1,27 5,31 5,31 1,38 5,03 5,03 1,48
43,8 16 6,42 5,16 0,66 6,42 5,16 0,71 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,77 6,42 5,16 0,87 6,42 5,16 0,97 6,42 5,16 1,07 6,14 5,03 1,18 5,86 4,90 1,28 5,59 4,78 1,38 5,31 4,65 1,49
50 17 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,87 6,56 4,80 0,97 6,56 4,80 1,08 6,28 4,67 1,18 6,00 4,55 1,28 5,72 4,42 1,39 5,44 4,30 1,49

21,5 14
27

6,15 6,15 0,47 6,15 6,15 0,52 6,15 6,15 0,57 6,15 6,15 0,62 6,15 6,15 0,68 6,15 6,15 0,74 6,15 6,15 0,85 6,15 6,15 0,97 6,15 6,15 1,07 5,87 5,87 1,17 5,59 5,59 1,27 5,31 5,31 1,38 5,03 5,03 1,48
26,3 15 6,29 6,29 0,49 6,29 6,29 0,54 6,29 6,29 0,60 6,29 6,29 0,65 6,29 6,29 0,71 6,29 6,29 0,76 6,29 6,29 0,87 6,29 6,29 0,97 6,29 6,29 1,07 6,01 6,01 1,17 5,73 5,73 1,28 5,45 5,45 1,38 5,17 5,17 1,48
31,3 16 6,42 6,12 0,66 6,42 6,12 0,71 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,77 6,42 6,12 0,87 6,42 6,12 0,97 6,42 6,12 1,07 6,14 5,99 1,18 5,86 5,86 1,28 5,59 5,59 1,38 5,31 5,31 1,49

4D151949

Note

1.	 I valori indicati si riferiscono alle capacità nette, dedotto il calore generato dal motore del ventilatore dell'unità interna.

2.	 Tali capacità nette possono variare in fase di scongelamento della sezione interna del sistema.

3.	 La capacità totale, la potenza assorbita e la capacità termica sensibile devono essere calcolate interpolando le cifre illustrate nella tabella (i valori non presenti in tabella non 

devono essere utilizzati per il calcolo).

4.	  Le capacità si basano sulle seguenti condizioni: 

Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m.  Dislivello: 0m.

Tabelle delle combinazioni delle unità a capacità potenziata

Per tutte le tabelle delle 
capacità di RZAG- B,  
consultare le schede tecniche.
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Tabelle delle combinazioni delle unità a capacità potenziata

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 7kW
RZAG71NV1
RZAG71NY1

Interno
Temperatura esterna [°C BS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CBU °CBS kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11 18 4,81 4,67 0,32 4,81 4,67 0,34 4,81 4,67 0,36 4,81 4,67 0,37 4,81 4,67 0,39 4,81 4,67 0,41 4,81 4,67 0,43 4,81 4,67 0,46 4,81 4,67 0,48 5,90 5,90 0,98 5,85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30
57,0 13 6,02 5,05 0,33 6,02 5,05 0,37 6,02 5,05 0,41 6,02 5,05 0,45 6,02 5,05 0,50 6,02 5,05 0,52 6,02 5,05 0,55 6,02 5,05 0,57 6,02 5,05 0,64 7,49 5,89 0,99 7,23 5,75 1,10 6,96 5,61 1,20 6,70 5,47 1,31
31,4 11

20
4,81 4,81 0,32 4,81 4,81 0,34 4,81 4,81 0,36 4,81 4,81 0,37 4,81 4,81 0,39 4,81 4,81 0,41 4,81 4,81 0,43 4,81 4,81 0,46 4,81 4,81 0,48 5,90 5,90 0,98 5,85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30

44,9 13 6,02 6,02 0,33 6,02 6,02 0,37 6,02 6,02 0,41 6,02 6,02 0,45 6,02 6,02 0,50 6,02 6,02 0,52 6,02 6,02 0,55 6,02 6,02 0,57 6,02 6,02 0,64 7,49 7,00 0,99 7,23 6,81 1,10 6,96 6,60 1,20 6,70 6,37 1,31
52,0 14 6,62 5,76 0,34 6,62 5,76 0,38 6,62 5,76 0,44 6,62 5,76 0,50 6,62 5,76 0,55 6,62 5,76 0,58 6,62 5,76 0,60 6,62 5,76 0,63 6,62 5,76 0,72 8,15 6,56 0,99 7,74 6,36 1,10 7,34 6,15 1,20 6,93 5,93 1,31
22,9 11

22

4,81 4,81 0,32 4,81 4,81 0,34 4,81 4,81 0,36 4,81 4,81 0,37 4,81 4,81 0,39 4,81 4,81 0,41 4,81 4,81 0,43 4,81 4,81 0,46 4,81 4,81 0,48 5,90 5,90 0,98 5,85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30
34,8 13 6,02 6,02 0,33 6,02 6,02 0,37 6,02 6,02 0,41 6,02 6,02 0,45 6,02 6,02 0,50 6,02 6,02 0,52 6,02 6,02 0,55 6,02 6,02 0,57 6,02 6,02 0,64 7,49 7,49 0,99 7,23 7,23 1,10 6,96 6,96 1,20 6,70 6,70 1,31
47,6 15 7,22 6,06 0,34 7,22 6,06 0,39 7,22 6,06 0,46 7,22 6,06 0,54 7,22 6,06 0,61 7,22 6,06 0,63 7,22 6,06 0,66 7,22 6,06 0,69 7,22 6,06 0,79 8,41 7,00 1,00 7,99 6,80 1,11 7,58 6,60 1,21 7,16 6,37 1,32
54,3 16 7,82 5,71 0,35 7,82 5,71 0,41 7,82 5,71 0,49 7,82 5,71 0,58 7,82 5,71 0,66 7,82 5,71 0,69 7,82 5,71 0,72 7,82 5,71 0,75 7,82 5,71 0,87 8,68 6,54 1,00 8,25 6,35 1,11 7,83 6,14 1,21 7,40 5,92 1,32
21,2 12

24

5,41 5,41 0,33 5,41 5,41 0,36 5,41 5,41 0,38 5,41 5,41 0,41 5,41 5,41 0,44 5,41 5,41 0,46 5,41 5,41 0,49 5,41 5,41 0,52 5,41 5,41 0,56 6,70 6,70 0,99 6,54 6,54 1,10 6,38 6,38 1,20 6,23 6,23 1,31
32,1 14 6,62 6,62 0,34 6,62 6,62 0,38 6,62 6,62 0,44 6,62 6,62 0,50 6,62 6,62 0,55 6,62 6,62 0,58 6,62 6,62 0,60 6,62 6,62 0,63 6,62 6,62 0,72 8,15 8,15 0,99 7,74 7,74 1,10 7,34 7,34 1,20 6,93 6,93 1,31
43,8 16 7,82 6,57 0,35 7,82 6,57 0,41 7,82 6,57 0,49 7,82 6,57 0,58 7,82 6,57 0,66 7,82 6,57 0,69 7,82 6,57 0,72 7,82 6,57 0,75 7,82 6,57 0,87 8,68 7,45 1,00 8,25 7,26 1,11 7,83 7,04 1,21 7,40 6,82 1,32
50,0 17 8,10 6,08 0,37 8,10 6,08 0,43 8,10 6,08 0,51 8,10 6,08 0,60 8,10 6,08 0,68 8,10 6,08 0,70 8,10 6,08 0,73 8,10 6,08 0,75 8,10 6,08 0,88 8,96 6,99 1,00 8,53 6,80 1,11 8,09 6,59 1,21 7,66 6,37 1,32
21,5 14

27
6,62 6,62 0,34 6,62 6,62 0,38 6,62 6,62 0,44 6,62 6,62 0,50 6,62 6,62 0,55 6,62 6,62 0,58 6,62 6,62 0,60 6,62 6,62 0,63 6,62 6,62 0,72 8,15 8,15 0,99 7,74 7,74 1,10 7,34 7,34 1,20 6,93 6,93 1,31

26,3 15 7,22 7,22 0,34 7,22 7,22 0,39 7,22 7,22 0,46 7,22 7,22 0,54 7,22 7,22 0,61 7,22 7,22 0,63 7,22 7,22 0,66 7,22 7,22 0,69 7,22 7,22 0,79 8,41 8,41 1,00 7,99 7,99 1,11 7,58 7,58 1,21 7,16 7,16 1,32
31,3 16 7,82 7,82 0,35 7,82 7,82 0,41 7,82 7,82 0,49 7,82 7,82 0,58 7,82 7,82 0,66 7,82 7,82 0,69 7,82 7,82 0,72 7,82 7,82 0,75 7,82 7,82 0,87 8,68 8,68 1,00 8,25 8,25 1,11 7,83 7,83 1,21 7,40 7,40 1,32

Monosplit FCAHG100H FCAG100B FAA100A FVA100A FHA100A FUA100A FUB100A
Raffreddamento 1,64 1,64 1,96 1,72 1,69 1,69 1,64

Twin FCAG50B X 2 FHA50A X 2 FFA50A X 2 FDXM50F X 2 FBA50A X 2
Raffreddamento 1,56 1,70 1,79 1,44 1,67

Triple FCAG35B X 3 FHA35A X 3 FFA35A X 3 FDXM35F9 X 3 FBA35A x 3
Raffreddamento 1,51 1,51 1,62 1,51 1,64

3D125184B

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 10kW
RZAG100NV1
RZAG100NY1

Interno
Temperatura esterna [°C BS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CBU °CBS kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11 18 6,00 6,00 0,32 6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 7,98 1,00 7,92 7,72 1,10 7,48 7,43 1,20 7,09 7,15 1,29
57,0 13 7,48 6,37 0,42 7,48 6,37 0,42 7,48 6,37 0,44 7,48 6,37 0,45 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,45 7,48 6,37 0,46 9,71 7,67 1,00 9,30 7,42 1,11 8,90 7,16 1,21 8,45 6,88 1,30
31,4 11

20
6,00 6,00 0,32 6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 8,36 1,00 7,92 7,92 1,10 7,48 7,48 1,20 7,09 7,09 1,29

44,9 13 7,48 7,25 0,42 7,48 7,25 0,42 7,48 7,25 0,44 7,48 7,25 0,45 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,45 7,48 7,25 0,46 9,71 8,53 1,00 9,30 8,28 1,11 8,90 8,01 1,21 8,45 7,74 1,30
52,0 14 8,22 7,18 0,46 8,22 7,18 0,47 8,22 7,18 0,48 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,51 8,22 7,18 0,50 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,49 10,50 8,45 1,01 10,23 8,31 1,11 9,96 8,17 1,21 9,68 7,94 1,31
22,9 11

22

6,00 6,00 0,32 6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 8,36 1,00 7,92 7,92 1,10 7,48 7,48 1,20 7,09 7,09 1,29
34,8 13 7,48 7,48 0,42 7,48 7,48 0,42 7,48 7,48 0,44 7,48 7,48 0,45 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,45 7,48 7,48 0,46 9,71 9,71 1,00 9,30 9,30 1,11 8,90 8,90 1,21 8,45 8,45 1,30
47,6 15 8,96 7,82 0,51 8,96 7,82 0,52 8,96 7,82 0,53 8,96 7,82 0,54 8,96 7,82 0,55 8,96 7,82 0,54 8,96 7,82 0,53 8,96 7,82 0,52 8,96 7,82 0,52 11,28 9,19 1,01 10,89 8,96 1,11 10,51 8,72 1,22 10,12 8,48 1,32
54,3 16 9,70 7,54 0,56 9,70 7,54 0,56 9,70 7,54 0,58 9,70 7,54 0,59 9,70 7,54 0,60 9,70 7,54 0,59 9,70 7,54 0,57 9,70 7,54 0,55 9,70 7,54 0,56 11,84 8,40 1,01 11,40 8,22 1,11 11,03 8,04 1,22 10,58 7,77 1,32
21,2 12

24

6,74 6,74 0,37 6,74 6,74 0,38 6,74 6,74 0,39 6,74 6,74 0,40 6,74 6,74 0,41 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 9,04 9,04 1,00 8,61 8,61 1,10 8,19 8,19 1,21 7,77 7,77 1,30
32,1 14 8,22 8,22 0,46 8,22 8,22 0,47 8,22 8,22 0,48 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,51 8,22 8,22 0,50 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 10,50 10,50 1,01 10,23 10,23 1,11 9,96 9,96 1,21 9,68 9,68 1,31
43,8 16 9,70 8,68 0,56 9,70 8,68 0,56 9,70 8,68 0,58 9,70 8,68 0,59 9,70 8,68 0,60 9,70 8,68 0,59 9,70 8,68 0,57 9,70 8,68 0,55 9,70 8,68 0,56 11,84 9,74 1,01 11,40 9,51 1,12 11,03 9,32 1,22 10,58 9,06 1,32
50,0 17 9,98 7,86 0,57 9,98 7,86 0,58 9,98 7,86 0,59 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,61 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 12,39 9,45 1,02 11,86 9,16 1,12 11,33 8,86 1,22 10,80 8,52 1,33
21,5 14

27
8,22 8,22 0,46 8,22 8,22 0,47 8,22 8,22 0,48 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,51 8,22 8,22 0,50 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 10,50 10,50 1,01 10,23 10,23 1,11 9,96 9,96 1,21 9,68 9,68 1,31

26,3 15 8,96 8,96 0,51 8,96 8,96 0,52 8,96 8,96 0,53 8,96 8,96 0,54 8,96 8,96 0,55 8,96 8,96 0,54 8,96 8,96 0,53 8,96 8,96 0,52 8,96 8,96 0,52 11,28 11,28 1,01 10,89 10,89 1,11 10,51 10,51 1,22 10,12 10,12 1,32
31,3 16 9,70 9,70 0,56 9,70 9,70 0,56 9,70 9,70 0,58 9,70 9,70 0,59 9,70 9,70 0,60 9,70 9,70 0,59 9,70 9,70 0,57 9,70 9,70 0,55 9,70 9,70 0,56 11,84 11,84 1,01 11,40 11,40 1,12 11,03 11,03 1,22 10,58 10,58 1,32

Monosplit FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A
Raffreddamento 2,35 2,28 2,39 2,32 2,25

Twin FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax2 FUA71Ax2 FAA71Ax2 FBA71Ax2
Raffreddamento 2,02 2,15 2,10 2,11 2,19 2,06

Triple FCAG50Bx3 FHA50Ax3 FFA50Ax3 FDXM50Fx3 FBA50Ax3
Raffreddamento 2,03 2,18 2,25 1,88 2,18

Doppio twin FCAG35Bx4 FHA35Ax4 FFA35Ax4 FDXM35Fx4 FBA35Ax4
Raffreddamento 2,00 2,01 2,12 2,00 2,18

3D125185A
Note
1.	 I valori indicati si riferiscono alle capacità nette, dedotto il calore generato dal 

motore del ventilatore dell'unità interna.
2.	 Le capacità si basano sulle seguenti condizioni:

	J Aria esterna: 85% RH
	J Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5,0m Raffreddamento
	J Dislivello: 0 m

3.	 Per le applicazioni EDP, si consiglia di impostare l’unità esterna su 2-57-2.
4.	 Il CPI è un valore percentuale rispetto al valore nominale·di 1,00.
5.	 Il tasso di errore per questo valore è inferiore al 5% e dipende dal tipo di unità 

interna.
6.	 La potenza assorbita nominale (PI) di ciascun modello è riportata nella tabella qui 

sotto.
 
 

Simboli
TC: 	 Capacità di raffreddamento totale massima [kW]
SHC: 	Capacità termica sensibile [kW]
CPI:	 Coefficiente di potenza assorbita
PI:	 Potenza assorbita [kW] Compressore + motori dei ventilatori unità int. e est.
RH:	 Umidità relativa [%]
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Tabelle delle combinazioni delle unità a capacità potenziata

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 12kW
RZAG125NV1
RZAG125NY1

Interno
Temperatura esterna [°C BS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CBU °CBS kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11 18 7,49 7,49 0,32 7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 9,60 0,98 9,71 9,28 1,08 9,17 8,94 1,18 8,69 8,60 1,27
57,0 13 9,34 7,60 0,41 9,34 7,60 0,42 9,34 7,60 0,43 9,34 7,60 0,44 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 11,91 9,22 0,99 11,41 8,92 1,09 10,91 8,61 1,19 10,37 8,28 1,28
31,4 11

20
7,49 7,49 0,32 7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 10,25 0,98 9,71 9,71 1,08 9,17 9,17 1,18 8,69 8,69 1,27

44,9 13 9,34 8,65 0,41 9,34 8,65 0,42 9,34 8,65 0,43 9,34 8,65 0,44 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 11,91 10,27 0,99 11,41 9,96 1,09 10,91 9,64 1,19 10,37 9,31 1,28
52,0 14 10,27 8,56 0,46 10,27 8,56 0,46 10,27 8,56 0,47 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,50 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,48 10,27 8,56 0,48 12,88 10,16 0,99 12,54 10,00 1,09 12,21 9,83 1,19 11,87 9,55 1,29
22,9 11

22

7,49 7,49 0,32 7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 10,25 0,98 9,71 9,71 1,08 9,17 9,17 1,18 8,69 8,69 1,27
34,8 13 9,34 9,34 0,41 9,34 9,34 0,42 9,34 9,34 0,43 9,34 9,34 0,44 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 11,91 11,91 0,99 11,41 11,41 1,09 10,91 10,91 1,19 10,37 10,37 1,28
47,6 15 11,20 9,34 0,50 11,20 9,34 0,51 11,20 9,34 0,52 11,20 9,34 0,53 11,20 9,34 0,55 11,20 9,34 0,54 11,20 9,34 0,52 11,20 9,34 0,51 11,20 9,34 0,51 13,83 11,06 0,99 13,36 10,78 1,09 12,88 10,49 1,20 12,41 10,20 1,29
54,3 16 12,12 9,00 0,55 12,12 9,00 0,55 12,12 9,00 0,57 12,12 9,00 0,58 12,12 9,00 0,59 12,12 9,00 0,58 12,12 9,00 0,56 12,12 9,00 0,54 12,12 9,00 0,55 14,51 10,10 1,00 13,98 9,89 1,10 13,52 9,67 1,20 12,98 9,35 1,30
21,2 12

24

8,42 8,42 0,36 8,42 8,42 0,37 8,42 8,42 0,38 8,42 8,42 0,39 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 11,08 11,08 0,98 10,56 10,56 1,08 10,04 10,04 1,19 9,53 9,53 1,27
32,1 14 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,47 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,50 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,48 10,27 10,27 0,48 12,88 12,88 0,99 12,54 12,54 1,09 12,21 12,21 1,19 11,87 11,87 1,29
43,8 16 12,12 10,35 0,55 12,12 10,35 0,55 12,12 10,35 0,57 12,12 10,35 0,58 12,12 10,35 0,59 12,12 10,35 0,58 12,12 10,35 0,56 12,12 10,35 0,54 12,12 10,35 0,55 14,51 11,71 1,00 13,98 11,44 1,10 13,52 11,21 1,20 12,98 10,90 1,30
50,0 17 12,47 9,38 0,56 12,47 9,38 0,57 12,47 9,38 0,58 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,60 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 15,20 11,36 1,00 14,54 11,02 1,10 13,89 10,66 1,20 13,24 10,25 1,31
21,5 14

27
10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,47 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,50 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,48 10,27 10,27 0,48 12,88 12,88 0,99 12,54 12,54 1,09 12,21 12,21 1,19 11,87 11,87 1,29

26,3 15 11,20 11,20 0,50 11,20 11,20 0,51 11,20 11,20 0,52 11,20 11,20 0,53 11,20 11,20 0,55 11,20 11,20 0,54 11,20 11,20 0,52 11,20 11,20 0,51 11,20 11,20 0,51 13,83 13,83 0,99 13,36 13,36 1,09 12,88 12,88 1,20 12,41 12,41 1,29
31,3 16 12,12 12,12 0,55 12,12 12,12 0,55 12,12 12,12 0,57 12,12 12,12 0,58 12,12 12,12 0,59 12,12 12,12 0,58 12,12 12,12 0,56 12,12 12,12 0,54 12,12 12,12 0,55 14,51 14,51 1,00 13,98 13,98 1,10 13,52 13,52 1,20 12,98 12,98 1,30

Monosplit FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A
Raffreddamento 3,09 3,07 3,17 3,05 2,99

Twin FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax2 FUA71Ax2 FAA71Ax2 FBA71Ax2
Raffreddamento 2,57 2,79 2,68 2,69 2,88 2,64

Triple FCAG50Bx3 FHA50Ax3 FFA50Ax3 FDXM50Fx3 FBA50Ax3
Raffreddamento 2,57 2,79 2,97 2,36 2,74

Doppio twin FCAG35Bx4 FHA35Ax4 FFA35Ax4 FDXM35Fx4 FBA35Ax4
Raffreddamento 2,51 2,45 2,71 2,55 2,96

3D125186A

Unità interna a capacità potenziata con un'unità esterna da 14kW
RZAG140NV1
RZAG140NY1

Interno
Temperatura esterna [°C BS]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CBU °CBS kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
41,8 11 18 8,24 8,24 0,31 8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 9,96 0,96 10,37 9,62 1,06 9,79 9,27 1,16 9,28 8,92 1,25
57,0 13 10,28 8,22 0,40 10,28 8,22 0,41 10,28 8,22 0,42 10,28 8,22 0,43 10,28 8,22 0,45 10,28 8,22 0,45 10,28 8,22 0,44 10,28 8,22 0,44 10,28 8,22 0,44 12,72 9,56 0,97 12,18 9,25 1,07 11,65 8,93 1,17 11,07 8,58 1,26
31,4 11

20
8,24 8,24 0,31 8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 10,95 0,96 10,37 10,37 1,06 9,79 9,79 1,16 9,28 9,28 1,25

44,9 13 10,28 9,35 0,40 10,28 9,35 0,41 10,28 9,35 0,42 10,28 9,35 0,43 10,28 9,35 0,45 10,28 9,35 0,45 10,28 9,35 0,44 10,28 9,35 0,44 10,28 9,35 0,44 12,72 10,64 0,97 12,18 10,33 1,07 11,65 10,00 1,17 11,07 9,65 1,26
52,0 14 11,30 9,26 0,45 11,30 9,26 0,45 11,30 9,26 0,47 11,30 9,26 0,48 11,30 9,26 0,49 11,30 9,26 0,49 11,30 9,26 0,48 11,30 9,26 0,47 11,30 9,26 0,47 13,75 10,53 0,97 13,40 10,36 1,07 13,04 10,19 1,17 12,68 9,90 1,27
22,9 11

22

8,24 8,24 0,31 8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 10,95 0,96 10,37 10,37 1,06 9,79 9,79 1,16 9,28 9,28 1,25
34,8 13 10,28 10,28 0,40 10,28 10,28 0,41 10,28 10,28 0,42 10,28 10,28 0,43 10,28 10,28 0,45 10,28 10,28 0,45 10,28 10,28 0,44 10,28 10,28 0,44 10,28 10,28 0,44 12,72 12,72 0,97 12,18 12,18 1,07 11,65 11,65 1,17 11,07 11,07 1,26
47,6 15 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,51 12,32 10,10 0,52 12,32 10,10 0,54 12,32 10,10 0,53 12,32 10,10 0,51 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,50 14,77 11,47 0,98 14,26 11,18 1,08 13,76 10,88 1,18 13,25 10,57 1,27
54,3 16 13,33 9,73 0,54 13,33 9,73 0,54 13,33 9,73 0,56 13,33 9,73 0,57 13,33 9,73 0,58 13,33 9,73 0,57 13,33 9,73 0,55 13,33 9,73 0,53 13,33 9,73 0,54 15,50 10,47 0,98 14,93 10,25 1,08 14,44 10,03 1,18 13,86 9,69 1,28
21,2 12

24

9,26 9,26 0,36 9,26 9,26 0,37 9,26 9,26 0,38 9,26 9,26 0,39 9,26 9,26 0,40 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 11,83 11,83 0,97 11,28 11,28 1,07 10,72 10,72 1,17 10,17 10,17 1,25
32,1 14 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,47 13,75 13,75 0,97 13,40 13,40 1,07 13,04 13,04 1,17 12,68 12,68 1,27
43,8 16 13,33 11,20 0,54 13,33 11,20 0,54 13,33 11,20 0,56 13,33 11,20 0,57 13,33 11,20 0,58 13,33 11,20 0,57 13,33 11,20 0,55 13,33 11,20 0,53 13,33 11,20 0,54 15,50 12,14 0,98 14,93 11,86 1,08 14,44 11,62 1,18 13,86 11,30 1,28
50,0 17 13,72 10,15 0,55 13,72 10,15 0,56 13,72 10,15 0,57 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,59 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 16,23 11,78 0,98 15,53 11,43 1,08 14,83 11,06 1,18 14,14 10,63 1,29
21,5 14

27
11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,47 13,75 13,75 0,97 13,40 13,40 1,07 13,04 13,04 1,17 12,68 12,68 1,27

26,3 15 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,51 12,32 12,32 0,52 12,32 12,32 0,54 12,32 12,32 0,53 12,32 12,32 0,51 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,50 14,77 14,77 0,98 14,26 14,26 1,08 13,76 13,76 1,18 13,25 13,25 1,27
31,3 16 13,33 13,33 0,54 13,33 13,33 0,54 13,33 13,33 0,56 13,33 13,33 0,57 13,33 13,33 0,58 13,33 13,33 0,57 13,33 13,33 0,55 13,33 13,33 0,53 13,33 13,33 0,54 15,50 15,50 0,98 14,93 14,93 1,08 14,44 14,44 1,18 13,86 13,86 1,28

Monosplit FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A
Raffreddamento 3,64 4,29 4,42 4,31 4,69

Twin FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax2 FUA71Ax2 FAA71Ax2 FBA71Ax2
Raffreddamento 2,89 3,15 3,01 3,02 3,27 2,97

Triple FCAG50Bx3 FHA50Ax3 FFA50Ax3 FDXM50Fx3 FBA50Ax3
Raffreddamento 2,88 3,14 3,37 2,65 3,06

Doppio twin FCAG35Bx4 FHA35Ax4 FFA35Ax4 FDXM35Fx4 FBA35Ax4
Raffreddamento 3,08 2,73 3,04 2,87 3,32

3D125187A
Note
1.	 I valori indicati si riferiscono alle capacità nette, dedotto il calore generato dal 

motore del ventilatore dell'unità interna.
2.	 Le capacità si basano sulle seguenti condizioni:

	J Aria esterna: ·85% RH·
	J Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5,0m Raffreddamento
	J Dislivello: 0 m

3.	 Per le applicazioni EDP, si consiglia di impostare l’unità esterna su 2-57-2.
4.	 Il CPI è un valore percentuale rispetto al valore nominale·di 1,00.
5.	 Il tasso di errore per questo valore è inferiore al 5% e dipende dal tipo di unità 

interna.
6.	 La potenza assorbita nominale (PI) di ciascun modello è riportata nella tabella qui 

sotto.
 
 

Simboli
TC: 	 Capacità di raffreddamento totale massima [kW]
SHC: 	Capacità termica sensibile [kW]
CPI:	 Coefficiente di potenza assorbita
PI:	 Potenza assorbita [kW] Compressore + motori dei ventilatori unità int. e est.
RH:	 Umidità relativa [%]

Per tutte le 
tabelle delle 
capacità, 
consultare le 
schede tecniche: RZAG-NV1 RZAG-NY1
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Raffreddamento efficiente
Ampio campo di funzionamento

	Raffreddamento con temperature 
esterne fino a -20°C Ta

	Raffreddamento continuo con 
temperature esterne fino a 52°C 

	Il campo di funzionamento dell'unità 
interna esteso da 12°C a 11°CBU 
consente all'unità interna di funzionare 
con livelli di umidità inferiori

Modalità raffreddamento
Le applicazioni di raffreddamento delle infrastrutture presentano un'umidità 
relativa minima, che determina una temperatura a bulbo umido interna 
inferiore. Le unità possono funzionare con valori molto simili, o appena fuori, 
al proprio campo di funzionamento ufficiale. Le unità Sky Air Seasonal Smart 
possono essere impostate in modo tale da avere un campo di funzionamento 
dell'unità interna esteso fino a 11°CBU.

Locale IT o con infrastrutture tipico
Setpoint: 20°C
Umidità: 30% RH
Temperatura a bulbo umido interna: 11°CBU
Impostando il telecomando dall'impostazione di fabbrica 16 (26) - 2 - 01 al 
raffrescamento delle infrastrutture 16 (26) - 2 - 03, il campo di funzionamento 
dell'unità interna aumenta da 12°C a 11°C BU.

Panoramica delle soluzioni Daikin

Poiché i sistemi di raffreddamento delle infrastrutture 
devono funzionare in continuo e, a volte, a 
condizioni esterne molto rigide, è essenziale che 
l'intervallo delle temperature di funzionamento 
sia flessibile. I sistemi di raffreddamento delle 
infrastrutture Daikin Sky Air offrono prestazioni 
affidabili anche a condizioni estreme.

Campo di funzionamento dell'unità interna esteso a 11°CBU
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KRP58M51X6A

X77A

X800M

X28A

KRP58M51X6A

X77A

X800M

X28A

Free cooling
Consumo energetico inferiore

Panoramica delle soluzioni Daikin

Garantire tempi operativi continuativi per le applicazioni di 
raffreddamento delle infrastrutture prevede consumi energetici 
maggiori rispetto alle applicazioni di raffrescamento degli ambienti. I 
sistemi di raffreddamento delle infrastrutture Daikin Sky Air offrono una 
soluzione innovativa che garantisce elevati valori di efficienza per tutto 
l'anno, riducendo al contempo i costi di esercizio.

Il risparmio energetico potenziale garantito dalla modalità free cooling 
in presenza di determinati climi è un aspetto interessante per le 
applicazioni che necessitano di un raffreddamento continuo.

Il funzionamento in modalità free cooling fa risparmiare energia 
grazie all'uso dell'aria esterna durante i mesi più freddi, il che 
consente ai componenti del sistema di raffreddamento a base di 
refrigerante, come i compressori, di essere spenti o di operare a 
capacità ridotta.

La serie di unità Daikin Sky Air RZAG-N presenta un segnale di 
controllo di tipo intelligente basato su:

	J temperatura interna impostata
	J temperatura interna effettiva
	J temperatura esterna

Tipica installazione in una sala server con una unità Free Cooling

Vantaggi in termini di efficienza energetica 
derivanti dal free cooling
Risparmio annuo potenziale stimato per un piccolo locale IT tipico operativo 24 su 24, 7 giorni su 7, per tutto l'anno
Unità interna a capacità potenziata: FHA100, unità esterna: RZAG

	J Carico di raffreddamento: 6,8 kW
	J Setpoint: 20°C
	J RH interna: 30%
	J Free cooling se ∆T

a
 > 5°C� ∆T

a
 = differenza tra temperatura interna ed esterna

Risparmio annuo stimato (euro)

Portata d'aria (m3/ora) Regno Unito 
Londra

Germania 
Berlino

Polonia 
Varsavia

Austria 
Vienna

Repubblica Ceca 
Praga

500 212 275 158 142 185
1.000 376 458 267 256 318
1.500 436 516 307 313 370
2.000 464 550 325 342 392

 
Il risparmio dipende in gran parte dal clima, dal valore (∆T

a
), dalla portata d'aria e dai prezzi dell'elettricità del posto

Con il segnale di free cooling a 230 V emesso tramite la scheda di 
controllo opzionale SB.KRP58M51, disponibile solo per le unità 
esterne della serie RZAG-N, potrete controllare un'unità Free Cooling 
non compresa nella fornitura Daikin.

È importante che l'impostazione sia 2-53-02 se si utilizza il free 
cooling. Ciò serve a garantire che il free cooling si avvii prima 
dell'unità esterna.

unità esterna

server server server

unità a parete segnale di controllo proveniente dalla scheda elettronica opzionale Daikin SB.KRP58M51

unità Free Cooling di terzi *

* L'unità Free Cooling dovrebbe essere installata di fronte all'unità interna, in modo tale che 
non ricircoli l'aria fredda che esce dall'unità Free Cooling.

Scheda di controllo principale - unità esterna

Segnale:
0V o 230V
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BRC1H*

RZAG* + FAA* RZAG* + FAA*

 BRC1H*

Flessibilità di controllo
Affinché le apparecchiature IT, i server e le infrastrutture per i dati funzionino in modo affidabile e flessibile, 
il sistema di raffreddamento deve essere di tipo scalabile e ridondante. Gli operatori che gestiscono 
questo tipo di sistemi, inoltre, hanno bisogno di mezzi per il controllo e la pre-programmazione degli 
impianti facili da usare. La soluzione Daikin Sky Air per il raffreddamento delle infrastrutture mette a 
disposizione più tipi di controlli per rispondere in modo efficace alle esigenti necessità operative.

Panoramica delle soluzioni Daikin

Linea P1P2

Controllo in standby e rotazione di funzionamento integrati di serie
Soluzione di controllo standard per la maggior parte 
delle installazioni
1.	 Maggiore ridondanza per le applicazioni IT critiche
2.	 Durata di vita del sistema aumentata grazie 

all'alternanza delle unità in funzione
3.	 Funzione di backup: in caso di guasto di un'unità, 

l'altra unità entra automaticamente in funzione.

	J Rotazione di funzionamento: trascorso un 
determinato intervallo di tempo*, l'unità operativa 
va in standby e l'unità in standby entra in funzione al 
suo posto.

	J Possibilità di impostazione su forzato on/off o di 
bloccare il tasto modalità del telecomando

	J Possibilità di limitare il range del setpoint

* �L'intervallo può essere impostato a: 6 ore, 12 ore, 24 ore, 72 ore,  

96 ore, settimanale 

Controllo attivo/standby integrato

Unità tipiche per il raffreddamento delle infrastrutture Nome modello

Telecomando a filo BRC1H* o BRC1E*

Unità canalizzabile da controsoffitto FBA*

Unità a parete FAA*

Unità pensile a soffitto FHA*

Rotazione di funzionamento disponibile su tutte le unità interne Sky Air.  
Per maggiori informazioni, consultare la tabella delle combinazioni a pagina 6.

Sistema 1 FBA140 in funzione 
Sistema 2 FBA140 in standby

Sistema 1 FBA140 in standby 
Sistema 2 FBA140 in funzione

BRC1H* e BRC1E* 
includono di serie 

la rotazione di 
funzionamento

Madoka Assistant

RZAG100

RZAG100

Esempio di applicazione

	J Integrato di serie nei telecomandi a filo BRC1H519* 
o BRC1E53* [1 telecomando a filo per ogni gruppo 
di 16 unità max]

	J 1 unità in standby per ogni gruppo di 16 unità max
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RZAG71* + FAA71* RZAG71* + FAA71*

BRC1H*BRC1H* RTD-10 RTD-10

RTD-10

Panoramica delle soluzioni Daikin

Funzionamento di backup
Il guasto di un'unità fa scattare 
una procedura di sicurezza per cui 
l'unità di backup in standby si avvia 
automaticamente e viene inviato 
un allarme per la riparazione.

Controllo attivo/standby dedicato
	J RTD-10  

[1 gateway per 1 unità interna (gruppo)]
	J È possibile combinare fino a 8 RTD-10 in una rete 

RS485
	J 1 o 2 unità in standby per gruppo

Esempio: 2 unità in funzione, 2 unità in standby

unità di 
backup in 
standby

unità di 
backup in 
standby

unità di 
backup in 
standby

unità di backup 
in standby che si 

avvia

Possibilità di creare gruppi con unità interne multiple

Opzione RTD-10 gateway Modbus
	J Controllo automatico della 

temperatura interna
	J Raffreddamento garantito
	J Funzionamento di backup:

	- In caso di guasto di un'unità, l'altra 
unità entra automaticamente in 
funzione

	- Quando la temperatura supera 
i limiti preimpostati, l'unità in 
standby entra in funzione

	J Rotazione di funzionamento: 
trascorso un determinato intervallo 
di tempo, l'unità operativa va in 
standby e l'unità in standby entra in 
funzione al suo posto

	J L'intervallo di rotazione può essere 
impostato su 1 giorno, 1 settimana, 
2 settimane o 4 settimane

	J Segnale di allarme remoto

Schemi elettrici

Linea RS485 Linea P1P2

Massimi livelli di affidabilità 
e flessibilità per un 
funzionamento continuo
Controllo avanzato e scalabile



16

Controlli - panoramica delle funzioni principali
Raffreddamento di infrastrutture

Unità Integrato Avanzato

BRC1H52W7/S7/K7 RTD-10 DCM601B51

1 telecomando per 1 unità interna 
(gruppo) (2)

1 gateway per 1 unità interna 
(gruppo)

È possibile collegare tra loro un 
massimo di 8 gateway

1 iTM per 64 unità interne 
(gruppi) (1) 

Controllo automatico della climatizzazione •• •• ••
Funzionamento di back-up •• •• ••
Duty rotation •• •• ••
Possibilità di limitare il controllo nel locale per il raffreddamento tecnico •• •• ••
Quando la temperatura della stanza supera il limite massimo, viene 
visualizzato un allarme e l'unità in standby si avvia. •• ••

Se si verifica un errore, viene visualizzato un allarme •• •• ••
Se si verifica un errore, si attiva un’uscita allarme Tramite opzione KRP2/4A (3) •• Tramite I/O WAGO
(1) È possibile aggiungere 7 adattatori iTM plus (DGE601A52 e DGE601A53) per avere 512 gruppi interni e 80 (sistemi) esterni | (2) Le funzioni di raffreddamento di infrastrutture sono compatibili solo con le unità 
interne collegate a unità esterne RZQG*/RZAG*. | (3) Fare riferimento all’elenco di opzioni dell’unità interna
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Impostazioni integrate per una maggiore affidabilità operativa
Quando si usano sistemi di climatizzazione standard per il raffreddamento delle infrastrutture, possono verificarsi cicli start/stop frequenti 
del compressore a causa di:

1.	 selezione/dimensionamento sbagliati delle attrezzature
Soluzione tipica:

	J sovradimensionamento dell'impianto di climatizzazione per 
garantire flessibilità nell'occupazione della sala server

	J sovradimensionamento tramite la creazione di una capacità 
"di sicurezza" di riserva

	J uso di indicazioni di massima come metodo di calcolo

2. difficoltà legate all'installazione/applicazione
	J circolazione dell'aria limitata
	J blocco della distribuzione dell'aria da rack di server con scarico 

verso l'alto

Quindi, il controllo del termostato e del compressore è ottimizzato per il raffreddamento delle infrastrutture
 
Questa impostazione, disponibile sulla serie RZAG-N, consente 
l’avvio graduale dell’unità esterna. Ciò impedisce all'unità esterna 
di andare in modalità termostato off quando si trova ancora in fase di 
avvio. Questa impostazione limita accensioni e spegnimenti frequenti. 
Abbassando la frequenza del compressore (e, di conseguenza, la 
capacità), il sistema si regola ed evita che il termostato si spenga 
troppo presto 16(26)-7-02 (impostazione).

 
Il differenziale tra ON/OFF fa in modo che non ci siano passaggi 
bruschi e continui nell'erogazione. L'impostazione 16-7-02 attiva 
un'isteresi più ampia per l'accensione e lo spegnimento del termostato 
per garantire un funzionamento continuo.

	J 16 (26)-7-01: DEFAULT (raffrescamento ambienti)
	J 16 (26)-7-02: avvio lento migliorato + isteresi aumentata
	J Questa impostazione deve essere sempre combinata con 

l'impostazione CED 2-5-2.

Linee guida per l’installazione

Impostazioni locali dedicate
Adatte alle specifiche necessità del sistema 
di raffreddamento delle infrastrutture
Panoramica di tutte le impostazioni della serie RZAG-N*

Im
po

st
az

io
ni

 lo
ca

li

Funzione Descrizione Impostazione Dove Nota

Impostazione raffreddamento 
infrastrutture (CED)

applicazione a bassa umidità 2-5-2 Unità esterna – impostazione 
scheda elettronica

Raffreddamento continuo per le applicazioni a bassa 
umidità

Impostazione CED + Evitare 
tempi di fermo dell'unità

Avviamento lento +  
isteresi aumentata

16(26)-7-02 Unità interna - 
telecomando

Massimizzare la portata 
d'aria

Impostare un'alta portata d'aria + 
sistema antimacchia per controsoffitti

13(23)-0-03 Unità interna - 
telecomando

Tutte le unità interne tranne FAA

Free cooling Per impostare un avvio ottimale 
dell'unità in modalità free cooling

2-58-2 Unità esterna – impostazione 
scheda elettronica

Configurazione di 
messa in servizio rapida

Configurazione combinata di  
2-5-2 + 16(26)-7-02 + 2-58-2

2-57-2 Unità esterna – impostazione 
scheda elettronica

O
pz

io
ni

Funzione Opzione Nota

Funzionamento di backup, rotazione di funzionamento, unità aggiuntive si avviano per aumentare 
la capacità, segnale di allarme visivo, connessione BMS I/O - On/Off forzato + monitoraggio allarmi

RTD-10 Soluzione high end fino a 8 unità interne  
(1 per unità interna) 

Funzionamento di backup, rotazione di funzionamento, connessione BMS I/O - On/Off 
forzato, controllo avvii sequenziali, unità minime garantite per funzionamento

DTA113B51 Soluzione di base fino a 4 unità interne  
(1 per ciascun gruppo di 4 unità interne) 

Free cooling SB.KRP58M52

Vedi sopra + connessione al mini-BMS e gestione energetica DCM601B51 Soluzione iTM

Raffreddamento continuo
Evitare tempi di fermo tramite impostazioni specifiche del sistema:
Negli ambienti caratterizzati da bassa umidità, il 
congelamento dell'unità interna è meno probabile. 
L’impostazione 2-5-2 sulla serie RZAG-N consente di 
aumentare la capacità dell'unità interna e consente 
il riavvio rapido in caso di protezione antigelo. 

Per la serie RZAG-B questa impostazione è automatica 
e si attiva in caso di temperatura esterna inferiore a 
-10°C. Ciò consente quasi il riscaldamento continuo 
e il riavvio in caso di protezione antigelo.

Daikin consiglia di 
attivare 2-57-2 per 
le applicazioni di 
raffreddamento delle 
infrastrutture
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Linee guida per l'applicazione

Best practice per la 
pianificazione e la progettazione
Come configurare un sistema di 
raffreddamento per le sale server
Pianale doppio o singolo non utilizzato per la distribuzione dell'aria
Il principio dei corridoi caldi e freddi deve essere rigorosamente rispettato e l'orientamento dei server deve essere monitorato.

Con unità a parete Con unità pensili a soffitto

Con unità canalizzabili da controsoffitto

server serverserver serverserver server

Unità canalizzabile da 
controsoffitto

Installare le unità pensili a soffitto in direzione opposta 
all'orientamento del rack

Utilizzare unità 
canalizzabili da 
controsoffitto per 
distribuire l'aria fredda 
dove necessario (in basso 
e sul lato aspirazione dei 
server).

Configurazione a corridoi caldi e freddi

Pianale doppio o singolo utilizzato per la distribuzione dell'aria
Rack a flusso passante

Scelta migliore per le sale server a doppio pianale con unità canalizzabili da controsoffitto

Unità canalizzabile da 
controsoffitto

Unità canalizzabile da 
controsoffitto

Le unità canalizzabili 
da controsoffitto sono 

necessarie

Unità pensile a 
soffitto

Unità a parete

Unità a 
parete

Unità pensile a 
soffitto

Unità pensile a 
soffitto

Le unità canalizzabili 
da controsoffitto sono 

necessarie

server

server server

server

server server
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Linee guida per l'applicazione

Best practice per le cassette
Come applicare sistemi di 
raffreddamento del tipo a cassetta 
in laboratori e altri locali tecnici
Pianale doppio o singolo non utilizzato 
per la distribuzione dell'aria
I sistemi del tipo a cassetta devono essere utilizzati solo per configurazioni dei locali specifiche in cui 
l’installazione a centro soffitto è particolarmente adatta alla presenza di corridoi caldi e freddi. 

In un ambiente come un laboratorio, ad esempio, se la cassetta viene installata al centro del soffitto 
e al di sopra dei corridoi, consentirà una distribuzione dell'aria uniforme in tutto il locale. 

Si sconsiglia l’installazione di cassette direttamente al di sopra di un server o di un macchinario.

Con cassette

Attrezzature da 
laboratorio

Attrezzature da 
laboratorio
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RZAG-B / NV1 / NY1

RZAG-NV1_NY1

Tabella delle combinazioni per il raffreddamento di infrastrutture
NOVITÀ

FT
X

M
-A

FA
A

-B

FH
A

-A
(9

)

FB
A

-A
(9

)

FD
X

M
-F

9

FU
A

-A

FN
A

-A
9

FV
A

-A

FF
A

-A
9

FC
A

H
G

-H

FC
A

G
-B

classe di capacità 35 50 60 71 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35B P P P P P P P
RZAG50B P P P P P P P
RZAG60AB P P P P
RZAG71NV1 RZAG71NY1 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P
RZAG100NV1 RZAG100NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG125NV1 RZAG125NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 P 4 3 2 P 4 3 2 P
P = monosplit, 2 = twin, 3 = triple, 4 = doppio twin; Per maggiori informazioni sulle opzioni di raffreddamento di infrastrutture, consultare il relativo catalogo.

RZAG-B RZAG-NV1 RZAG-NY1

Unità esterna RZAG 35B 50B 60B 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 734x870x373 870x1.100x460
Peso Unità kg 52 81 85 95 81 85 94
Potenza sonora Raffreddamento dBA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70

Riscaldamento dBA 62,0 63,0 64,0 - 68(1) 71(1) - 68(1) 71(1)
Pressione sonora Raffreddamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50

Riscaldamento Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52
Campo di 
funzionamento

Raffreddamento T. esterna Min.~Max. °CBS -20~52 -20~52
Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °CBU -20~24 -20~18

Refrigerante Tipo/GWP R-32/675,0 R-32/675
Carica kg/TCO2Eq 1,55/1,05 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50 

Attacchi tubazioni Liquido/Gas DE mm 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 50 55 85 55 85 
Sistema Equivalente m - 75 100 75 100 

Senza carica m 30 40 
Dislivello UI - UE Max. m 30,0 30 
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m) Vedere il manuale di installazione

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 20 32 16 
(1) Secondo ENER Lotto 21 | Contiene gas fluorurati ad effetto serra

Serie Sky Air Alpha
Tecnologia leader nel settore per applicazioni 
commerciali e anche per locali tecnici

	J Gamma speciale ad altezza ridotta con ventilatore singolo
	J Le dimensioni compatte consentono un'installazione quasi 

impercettibile
	J Facilità di manutenzione e movimentazione leader di mercato, 

grazie all’ampia area di accesso, al display a 7 segmenti e al manico 
aggiuntivo

	J Perfetto equilibrio tra efficienza e comfort grazie alla funzione 
temperatura del refrigerante variabile: efficienza stagionale 
massimizzata durante la maggior parte dell'anno e adeguamento 
rapido nei giorni più caldi

	J Adatta per applicazioni di raffreddamento di infrastrutture altamente 
sensibili

	J Sostituzione dei sistemi esistenti che utilizzano la tecnologia R-32 
senza dover sostituire le tubazioni

	J Garantisce il funzionamento sia in modalità riscaldamento che 
raffrescamento fino a -20°C

	J La scheda elettronica raffreddata con refrigerante garantisce un 
raffrescamento affidabile, non essendo influenzata dalla temperatura 
esterna

	J Lunghezza massima delle tubazioni fino a 85m (50m per RZAG-B)
	J Unità esterne per configurazioni monosplit, twin, triple, double twin
	J Si combina con la cassa a fonoassorbente EKLN-A

Tecnologia a Inverter

Commutazione 
automatica 

raffrescamento-
riscaldamento

Raffreddamento di 
infrastrutture
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FTXM-A

FAA-B

FTXM-A

BRC1H52W, BRP069C81

FAA71B

FTXM-A
Unità interna FTXM 50A 60A 71A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 298x804x252 298x997x292 
Peso Unità kg 11,5 14,5 
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

aria
Raffreddamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 5,9/7,8/10,4/12,7 8,6/11,2/13,4/15,6 9,3/11,4/13,6/15,8

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 6,9/8,6/11,5/14,5 10,5/11,8/14,6/15,9 11,2/12,3/15,3/17,3

Potenza sonora Raffreddamento dBA 60
Riscaldamento dBA 60 59 61

Pressione sonora Raffreddamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 27/33/46 30/37/46 32/38/47
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 31/34/46 33/36/45 34/37/46

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A86
Telecomando a filo BRC073A1

FAA-B
Unità interna FAA 71B 100B
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 290x1.050x269 340x1.200x262
Peso Unità kg 14,0 18
Ventilatore Portata 

aria
Raffreddamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,1/13,4/16,2 18,7/21,1/23,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 12,7/14,2/16,9 18,7/20,9/23,0

Potenza sonora Raffreddamento dBA 61,0 65,0
Riscaldamento dBA 61,0 65,0

Pressione sonora Raffreddamento Bassa/Media/Alta dBA 40,0/42,0/45,0 41,0/45,0/49,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 40,0/42,0/45,0 41,0/45,0/49,0

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità a parete
Per stanze senza controsoffitti o 
spazio libero a pavimento

	J Soluzione adatta per il ricircolo dell'aria nei locali per il 
raffreddamento delle infrastrutture (l'aspirazione aria si trova in alto, 
dove in genere si trova l'aria calda)

	J Non occupa spazio a pavimento
	J Gli interventi di manutenzione vengono comodamente effettuati 

dalla parte frontale dell'unità

Unità a parete
Per ambienti privi di controsoffitto e 
di spazio libero a pavimento

	J Soluzione adatta per il ricircolo dell'aria nei locali per il 
raffreddamento delle infrastrutture (l'aspirazione aria si trova in alto, 
dove in genere si trova l'aria calda)

	J Il getto d'aria è lungo, a garanzia di una copertura ottimale
	J Non occupa spazio a pavimento
	J L'aria viene distribuita in modo uniforme verso l'alto e verso il 

basso grazie a 5 diverse angolazioni di mandata regolabili tramite 
telecomando

	J Gli interventi di manutenzione vengono comodamente effettuati 
dalla parte frontale dell'unità
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BRC1H52W, BRP069A81

FHA60-71A9

BRC1H52W, BRP069A81

FBA35-50A(9)

FBA-A(9) 

FHA-A(9)

FHA-A(9)  

Unità interna FHA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 140A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 235x960x690 235x1.270x690 235x1.590x690
Peso Unità kg 26 27 32 34 41
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

aria
Raffreddamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 24,0/29,0/34,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 24,0/29,0/34,0

Potenza sonora Raffreddamento dBA 53,0 54,0 55,0 60,0 64,0
Riscaldamento dBA 53,0 54,0 55,0 60,0 64,0

Pressione sonora Raffreddamento Bassa/Alta dBA 31,0/36,0 32,0/37,0 33,0/37,0 34,0/38,0 34,0/42,0 38,0/46,0
Riscaldamento Nom./Alta dBA 34,0/36,0 35,0/37,0 36,0/38,0 38,0/42,0 42,0/46,0

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7GA53-9 / BRC7GA56
Telecomando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1353A/B/C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Attacchi tubazioni Scarico VP20

FBA-A(9)

Unità interna FBA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 140A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800
Peso Unità kg 28,0 35,0 46,0
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

aria
Raffreddamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Prevalenza Nom./Alta Pa 30/150 40/150 50/150

Potenza sonora Raffreddamento dBA 60,0 56,0 58,0 62,0
Pressione sonora Raffreddamento Bassa/Alta dBA 29,0/35,0 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0

Riscaldamento Bassa/Alta dBA 29,0/37,0 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0
Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65 / BRC4C66

Telecomando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1353A/B/C / BRC1D52
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Attacchi tubazioni Scarico VP20 (D.I. 20/D.E. 26)
Prevalenza mm 625 

Unità canalizzabile 
da controsoffitto a 
media prevalenza
Unità sottile con la prevalenza media più 
potente disponibile sul mercato

	J Massima efficienza sul mercato
	J L'unità compatta può essere facilmente installata in controsoffitti di 

soli 285mm, lasciando visibili solo le griglie di aspirazione e mandata
	J Livelli sonori inferiori a 29dBA
	J La prevalenza media fino a 150 Pa permette l'uso di canalizzazioni 

flessibili di varie lunghezze
	J Flessibilità di installazione consentita dal fatto che l'aspirazione 

dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore
	J La pompa di scarico condensa standard integrata aumenta la 

flessibilità e la velocità di installazione
	J Non occupa spazio a pavimento

Unità pensile a soffitto
Per ambienti ampi, privi di controsoffitto 
e di spazio libero a pavimento

	J Perfetta distribuzione dell'aria per locali di grandi dimensioni grazie 
all'effetto Coanda: angolazione di mandata fino a 100°

	J Le stanze con soffitti fino a 3,8m di altezza possono essere 
raffreddate agevolmente senza perdite di capacità

	J Non occupa spazio a pavimento
	J Lo spazio laterale di soli 30mm richiesto per la manutenzione 

consente di installare l'unità negli angoli e in spazi ristretti
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BRC1H52W BRP069C81

FDXM25-35F9

FDXM-F9

BRC1H52W, BRP069A81FVA-A

FVA-A

FDXM-F9
Unità interna FDXM 35F9 50F9 60F9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 200x750x620 200x1.150x620 
Peso Unità kg 21 28 
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

aria
Raffreddamento Bassa/Media/Alta m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Prevalenza Nom. Pa 30 40 

Potenza sonora Raffreddamento dBA 53,0 55,0 56,0 
Riscaldamento dBA 53,0 55,0 56,0 

Pressione sonora Raffreddamento Bassa/Alta dBA 27,0/35,0 30,0/38,0 
Riscaldamento Bassa/Alta dBA 27,0/35,0 30,0/38,0 

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65
Telecomando a filo BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52

FVA-A
Unità interna FVA 71A 100A 140A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.850x600x270 1.850x600x350
Peso Unità kg 42 50 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

aria
Raffreddamento Bassa/Media/Alta m³/min 14/16/18 22/25/28 26/28/30

Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 14/16/18 22/25/28 26/28/30

Potenza sonora Raffreddamento dBA 55 62 65
Pressione sonora Raffreddamento Bassa/Alta dBA 38/43 44/50 48/53

Riscaldamento Nom./Alta dBA 41/43 47/50 51/53
Sistemi di controllo Telecomando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1353A/B/C / BRC1D52
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Attacchi tubazioni Scarico D.I. 20/D.E. 26

Unità canalizzabile 
da controsoffitto
Unità canalizzabile da controsoffitto 
compatta con un'altezza di soli 200 mm

	J Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere installata facilmente 
in controsoffitti di soli 240mm

	J Prevalenza media fino a 40 Pa che permette l'uso dell'unità con 
canalizzazioni flessibili di varie lunghezze

	J La pompa di scarico condensa standard integrata aumenta la 
flessibilità e la velocità di installazione

	J Non occupa spazio a pavimento

Unità a pavimento
Per spazi commerciali con soffitti alti

	J Soluzione ideale per gli spazi commerciali privi di controsoffitto o 
con controsoffitto basso

	J Facilità di installazione sia nell'ambito di nuovi progetti che di 
progetti di ristrutturazione

	J Estremamente efficiente in locali con soffitti molto alti
	J Diminuzione della variazione di temperatura mediante la selezione 

automatica della velocità
	J del ventilatore e grazie al ventilatore a 3 velocità liberamente 

selezionabili
	J Possibilità di direzionare il flusso dell'aria in orizzontale per adattarsi 

meglio all'ambiente
	J Consumo energetico ridotto grazie al motore del ventilatore DC 

appositamente progettato
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BRC1H52W, BRP069A81FUA-A

FUA-A

BRC1H52W BRP069C81FFA-A9

FFA-A9

FUA-A
Unità interna FUA 71A 100A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 198x950x950
Peso Unità kg 25,0 26,0
Filtro aria Tipo Rete in resina
Ventilatore Portata 

aria
Raffreddamento Bassa/Media/Alta m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0

Potenza sonora Raffreddamento dBA 59 64
Pressione sonora Raffreddamento Bassa/Alta dBA 35/41 39/46

Riscaldamento Bassa/Alta dBA 35/41 39/46
Sistemi di controllo Telecomando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Attacchi tubazioni Scarico VP25 (D.E. ø32,0)

FFA-A9 RZAG-B
Unità interna FFA 35A9 50A9 60A9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 260x575x575 
Peso Unità kg 16,0 17,5 
Filtro aria Tipo Rete in resina
Pannello 
decorativo

Modello BYFQ60C2W1W / BYFQ60C2W1S / BYFQ60B2W1 / BYFQ60B3W1
Colore Bianco (N9.5)/ARGENTO/Bianco (RAL9010)/BIANCO (RAL9010)
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 / 55x700x700 
Peso kg 2,8/2,8/2,7/2,7 

Ventilatore Portata 
aria

Raffreddamento Bassa/Media/Alta m³/min 6,5/8,5/10,0 8,6/10,9/12,7 9,5/12,5/14,5 
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 6,5/8,5/10,0 8,6/10,9/12,7 9,5/12,5/14,5 

Potenza sonora Raffreddamento dBA 51,0 56,0 60,0 
Pressione sonora Raffreddamento Bassa/Media/Alta dBA 25,0/30,5/34,0 27,0/34,0/39,0 32,0/40,0/43,0 

Riscaldamento Bassa/Media/Alta dBA 25,0/30,5/34,0 27,0/34,0/39,0 32,0/40,0/43,0 
Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7EB530W (pannello standard) / BRC7F530W (pannello bianco) / BRC7F530S (pannello grigio)

Telecomando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1353A/B/C / BRC1D52
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Cassetta Fully Flat
Design unico sul mercato che permette 
l'installazione perfettamente a filo nel soffitto

	J Integrazione perfettamente a filo con i pannelli a soffitto standard
	J Combinazione unica di design e tecnologia, con eleganti finiture in 

bianco o una combinazione di argento e bianco
	J Consumo energetico ridotto grazie allo scambiatore di calore a tubi 

di piccolo diametro, al motore del ventilatore DC e alla pompa di 
scarico condensa appositamente progettati

	J Aspirazione aria esterna integrata nello stesso sistema, con riduzione 
dei costi di installazione dal momento che non è richiesta una 
ventilazione aggiuntiva

	J La pompa di scarico condensa standard con prevalenza di 850mm 
aumenta la flessibilità e la velocità di installazione

	J Non è richiesto alcun adattatore per il collegamento DIII; basta 
collegare l'unità al più ampio sistema di gestione dell'edificio

Le cassette devono essere utilizzate solo per configurazioni 
dei locali specifiche in cui l’installazione centrale è 
particolarmente adatta alla presenza di corridoi caldi e freddi.
Vedere pagina 19 per maggiori informazioni

Le cassette devono essere utilizzate solo per configurazioni 
dei locali specifiche in cui l’installazione centrale è 
particolarmente adatta alla presenza di corridoi caldi e freddi.
Vedere pagina 19 per maggiori informazioni

Unità pensile a 
soffitto a 4 vie
Unità Daikin esclusiva per ambienti sviluppati in altezza, 
privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento

	J Le stanze con soffitti fino a 3,5m di altezza possono essere raffreddate 
agevolmente senza perdite di capacità

	J Possibilità di installazione sia nell'ambito di progetti di nuova 
costruzione che di ristrutturazione

	J Flessibilità per adattarsi alla disposizione interna di qualsiasi locale 
senza dover spostare l'unità. Il telecomando a filo consente di 
controllare e chiudere ciascuna aletta singolarmente

	J Consumo energetico ridotto grazie allo scambiatore di calore a tubi 
di piccolo diametro, al motore del ventilatore DC e alla pompa di 
scarico condensa appositamente progettati

	J Tramite il telecomando è possibile programmare 5 diverse 
angolazioni di mandata dell'aria comprese tra 0 e 60°

	J La pompa di scarico condensa standard con prevalenza di 500mm 
aumenta la flessibilità e la velocità di installazione
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BRC1H52W BRP069C82FCAG-B

FCAG-B

BRC1H52W BRP069C82FCAHG-H

FCAHG-H

FCAG-B
Unità interna FCAG 35B 50B 60B 71B 100B 140B
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 204x840x840 246x840x840
Peso Unità kg 18 19 21 23
Filtro aria Tipo Rete in resina
Pannello decorativo Modello Pannelli standard: BYCQ140E - bianco con deflettori grigi / BYCQ140EW - completamente bianco / BYCQ140EB - nero

Pannelli autopulenti: BYCQ140EGF - bianco / BYCQ140EGFB - nero
Pannelli designer: BYCQ140EP - bianco / BYCQ140EPB - nero

Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm Pannelli standard: 65x950x950  / Pannelli autopulenti: 148x950x950 / Pannelli designer: 106x950x950 
Peso kg Pannelli standard: 5,5 / Pannelli autopulenti: 10,3 / Pannelli designer: 6,5 

Ventilatore Portata 
aria

Raffreddamento Bassa/Media/Alta m³/min 8,8/10,6/12,9 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9 10,8/13,0/15,1 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 9,4/11,6/14,1 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9 10,8/12,9/15,1 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0

Potenza sonora Raffreddamento dBA 49,0 51,0 54,0 58,0
Riscaldamento dBA 49,0 51,0 54,0 58,0

Pressione sonora Raffreddamento Bassa/Alta dBA 27,0/31,0 28,0/33,0 28,0/35,0 29,0/37,0 29,0/41,0
Riscaldamento Bassa/Alta dBA 27,0/31,0 28,0/33,0 29,0/37,0 29,0/41,0

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Telecomando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1353A/B/C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Attacchi tubazioni Scarico VP25 (D.E. 32 / D.I. 25)

FCAHG-H
Unità interna FCAHG 71H 100H 140H
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 288x840x840
Peso Unità kg 25,0
Filtro aria Tipo Rete in resina
Pannello 
decorativo

Modello Pannelli standard: BYCQ140E - bianco con deflettori grigi / BYCQ140EW - completamente bianco / BYCQ140EB - nero
Pannelli autopulenti: BYCQ140EGF - bianco / BYCQ140EGFB - nero

Pannelli designer: BYCQ140EP - bianco / BYCQ140EPB - nero
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità mm Pannelli standard: 65x950x950 / Pannelli autopulenti: 148x950x950 / Pannelli designer: 106x950x950 
Peso kg Pannelli standard: 5,5 / Pannelli autopulenti: 10,3 / Pannelli designer: 6,5 

Ventilatore Portata 
aria

Raffreddamento Bassa/Media/Alta m³/min 13,7/18,8/23,6 19,1/25,7/32,2 21,2/27,3/34,4
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 13,7/18,8/23,6 18,3/24,6/30,8 19,7/25,5/32,1

Potenza sonora Raffreddamento dBA 53,0 61,0
Riscaldamento dBA 53,0 61,0

Pressione sonora Raffreddamento Bassa/Alta dBA 29,0/36,0 33,0/44,0 37,0/45,0
Riscaldamento Bassa/Alta dBA 29,0/36,0 33,0/44,0 37,0/45,0

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Telecomando a filo BRC1H52W/S/K / BRC1353A/B/C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Attacchi tubazioni Scarico VP25 (D.I. 25/D.E. 32)

Cassetta Round Flow 
ad elevati valori di COP
Mandata dell'aria a 360° per livelli di 
efficienza e comfort ottimali

	J Le cassette ad alta efficienza garantiscono prestazioni eccezionali e un 
grande risparmio sui consumi energetici

	J La mandata a 360° consente una distribuzione uniforme del flusso d'aria e 
della temperatura

	J La pulizia automatica del filtro consente di ottenere livelli di efficienza 
elevati e di ridurre i costi di manutenzione. La polvere può essere 
rimossa facilmente con un aspirapolvere senza dover aprire l'unità

	J Flessibilità per adattarsi alla disposizione interna di qualsiasi locale senza 
dover spostare l'unità. Il telecomando consente di controllare e chiudere 
ciascuna aletta singolarmente

Cassetta Round Flow
Mandata dell'aria a 360° per livelli di 
efficienza e comfort ottimali

	J La mandata a 360° consente una distribuzione uniforme del flusso d'aria 
e della temperatura

	J La pulizia automatica del filtro consente di ottenere livelli di 
efficienza elevati e di ridurre i costi di manutenzione. La polvere può 
essere rimossa facilmente con un aspirapolvere senza dover aprire 
l'unità

	J Flessibilità per adattarsi alla disposizione interna di  
qualsiasi locale senza dover spostare l'unità.  
Il telecomando consente di controllare e chiudere  
ciascuna aletta singolarmente

Le cassette devono essere utilizzate solo per configurazioni 
dei locali specifiche in cui l’installazione centrale è 
particolarmente adatta alla presenza di corridoi caldi e freddi.
Vedere pagina 19 per maggiori informazioni

Le cassette devono essere utilizzate solo per configurazioni 
dei locali specifiche in cui l’installazione centrale è 
particolarmente adatta alla presenza di corridoi caldi e freddi.
Vedere pagina 19 per maggiori informazioni



Raffreddamento delle infrastrutture affidabile, 
efficiente e flessibile 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7 per tutto l'anno con Sky Air di Daikin 

	J Unità interne a capacità potenziata con etichette energetiche 
ufficiali

	J Raffreddamento efficiente con la più ampia gamma di unità 
interne e l'opzione free cooling

	J Selezione del sistema in 2 fasi
	J Controllo flessibile con la modalità raffreddamento garantito, 

la funzione di backup e la rotazione di funzionamento
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