
Climatizzatori per 
uso residenziale
Catalogo prodotti per installatori 
2018



2

Stylish

Ururu Sarara

Unità esterna



3

Indice
Perché scegliere Daikin?	 4
Perché scegliere un sistema split Daikin?	 6
Quali sono i vantaggi offerti?	 8
Nuova classificazione energetica in Europa	 9
Gamma Bluevolution	 9
Novità 2018	 10
Servizi Daikin	 12
Ururu Sarara	 14
Stylish	 16
Daikin Emura	 18
Perfera		  20
Sensira		  21
FDXM-F3		  22
Pompa di calore ibrida Daikin Altherma + Multi	 24
Vantaggi		  26

Gamma Bluevolution	 29
	 FTXZ-N + RXZ-N	 30
	 C/FTXA-AW/S/T + RXA-A	 31

emura 	 FTXJ-MW/S + RXJ-M	 32
	 C/FTXM-M + RXM-M(9)	 33

	FTXP-L + RXP-L	 34
	 FTXF-A + RXF-A	 35
	 FTXC-A + RXC-A	 36

FDXM-F3/RXM-M9	 37
FVXM-F + RXM-M9	 38
Applicazioni Multi 	 39
CHYHBH-AV32	 39
2/3/4/5MXM-M(9)/N	 40

Gamma standard	 42
emura 	 FTXG-LW/S + RXG-L	 43

	 C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8	 44
	FTX-KV + RX-K	 45
	FTX-J3/GV + RX-K/GV(B)	 46

FTXK-AW/S + RXK-A	 47
	 FTXB-C + RXB-C	 48

Logo grijs

	 FVXG-K + RXG-L	 49
FVXS-F + RXS-L(3)	 50
FLXS-B(9) + RXS-L(3)	 51
FDXM-F3 + RXS-L(3)	 52
Applicazioni Multi	 53
2/3/4/5MXS-E/F/G/H/K	 54
RXYSCQ-TV1	 55
RXYSQ-T8V/RXYSQ-T(8)Y(1)	 56

Siesta		  57
Gamma Bluevolution
ATXM-M + ARXM-M9	 58
ATXP-L + ARXP-L	 59
ATXC-A + ARXC-A	 60
2/3AMXM-M	 61

Gamma standard
ATXS-K + ARXS-L(3)	 62
ATX-KV + ARX-K	 63
ATX-J3 + ARX-K	 64
ATXB-C + ARXB-C	 65
ATXN-NB9 + ARXN-NB9	 66
2/3AMX-E/G	 67

Ottimizzata per il riscaldamento	 69 
Gamma Bluevolution 

	 FTXTM-M / RXTM-N	 70
	FTXTP-K / RXTP-N	 71

ATXTP-K + ARXTP-N	 72

Gamma standard
emura 	 FTXG-LW/S + RXLG-M	 73

	 FTXLS-K3 + RXLS-M	 74
	FTXL-JV + RXL-M3	 75

FVXG-K + RXLG-M	 76
FVXS-F + RXL-M3	 77

Opzioni	 79



4

Il massimo del comfort. 
Per una qualità senza 
compromessi.
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Perché scegliere Daikin?

La nostra promessa è garantire che i clienti possano 
contare su Daikin per ottenere il massimo del 
comfort. Siamo impegnati a perseguire eccellenza 
tecnologica, attenzione al design e massima 
qualità.

Il nostro impegno nei confronti del pianeta è assoluto. 
I nostri prodotti sono all'avanguardia per i bassi 
consumi energetici e siamo alla continua ricerca 
di innovazioni per ridurre l'impatto ambientale delle 
soluzioni HVAC-R.

Continueremo a essere leader globali in quanto la 
nostra esperienza di ben 90 anni spazia in tutti i settori 
del mercato e ci consente di offrire valore aggiunto, 
oltre che di stabilire relazioni durature basate sulla 
fiducia, sul rispetto e sulla credibilità.

I centri di assistenza Daikin offrono supporto tecnico 
pre/post-vendita e alla consegna dei prodotti. Sono 
rapidi, affidabili, disponibili ad aiutare i clienti per ogni 
loro esigenza e offrono consulenza per applicazioni 
specifiche: supporto locale per voi e i vostri clienti, 
assistenza per installazione, risoluzione dei problemi e 
manutenzione.

Offriamo formazione tecnica sui prodotti per 
permettervi di operare in modo rapido e professionale 
quando i vostri clienti chiamano.
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Perché scegliere un 
sistema split Daikin?

Vantaggi per 
l'installatore

Facile da installare
In un settore che punta a semplificare sempre 
più l'installazione e la sostituzione dei sistemi, 
Daikin è all'avanguardia nella modularità, con 
tutti i componenti principali predisposti in 
fabbrica per l'installazione plug-and-play. In 
questo modo riduce al minimo i tempi presso 
il cliente, facilitando il trasporto e ottimizzando 
i tempi e le attività richieste all'installatore.

MANUTENZIONE

Le funzioni di monitoraggio delle prestazioni, 
in remoto e in tempo reale, consentono di 
pianificare la manutenzione nel modo più 
efficiente. I tecnici dell'assistenza possono così 
ridurre al minimo i tempi di fermo impianto, 
ordinando i pezzi per consegna just-in-time 
e pianificando le visite in base alle esigenze 
operative del cliente.

PRODOTTI AFFIDABILI

Daikin garantisce che i suoi prodotti sono 
realizzati con materiali di alta qualità e 
secondo gli standard di produzione più 
rigorosi per assicurare la massima affidabilità. 
I tecnici incaricati dell'installazione e 
dell'assistenza possono affidarsi a Daikin con 
la consapevolezza che i prodotti offriranno ai 
loro clienti le massime prestazioni.

Cos'è una pompa di calore aria-aria?

Le pompe di calore estraggono il calore dall'aria esterna, anche a basse 
temperature. Utilizzano un compressore alimentato elettricamente e sono 
estremamente efficaci nel riscaldare un appartamento o una casa. Le pompe di 
calore Daikin sono silenziose e discrete e utilizzano le tecnologie più avanzata per 
assicurare la bolletta energetica più bassa possibile. Con le pompe di calore Daikin, 
l'80% dell'energia impiegata per riscaldare la casa proviene dall'aria esterna, una 
risorsa libera e infinitamente rinnovabile! Per il raffrescamento, il sistema è invertito 
e la pompa estrae calore dall'aria interna.

Uno o più locali,  
a vostra scelta.

A una singola unità esterna Multi si possono collegare fino a nove unità interne 
per creare il clima perfetto ovunque nella casa e, se necessario, produrre acqua 
calda. Tutte le unità interne possono essere controllate singolarmente e non 
devono necessariamente essere installate nello stesso locale e neanche nello stesso 
momento.
Un'unità esterna Multi presenta ingombri ridotti rispetto all'installazione di più 
sistemi split e monosplit.

100% 
energia

80% 
aria ambiente

20% 
elettricità

Stylish legno nero 
FTXA-AT

FDXM-F3

Stylish argento 
FTXA-AS

Stylish bianco 
FTXA-AW
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... di un'unità a parete?
Le unità a parete sono facili da installare. Possono essere posizionate discretamente, 
in alto su una parete, senza distogliere l'attenzione dagli arredi interni. Che si tratti 
di locali grandi o piccoli, disponiamo di unità con la capacità adatta a fornire il clima 
desiderato e a soddisfare il vostro budget. La nostra gamma include prodotti per 
ogni esigenza, da unità altamente efficienti a modelli con un eccellente rapporto 
qualità-prezzo. La maggior parte delle unità sono dotate del telecomando online 
opzionale, per offrire la massima praticità.

... delle unità canalizzabili da 
controsoffitto?
Le unità canalizzabili da controsoffitto rappresentano una soluzione estremamente 
discreta grazie agli ingombri ridotti e alla visibilità delle sole griglie di mandata e 
di aspirazione. Oltre a ciò, non occupano spazio a pavimento e lungo la parete, 
lasciando l'utente libero di arredare gli interni a piacimento. Il motoventilatore CC a 
basso consumo assicura il massimo risparmio energetico. Naturalmente disponiamo 
di una vasta gamma di unità in grado di adattarsi a locali di tutte le dimensioni. Le 
unità sono dotate del telecomando online opzionale, per offrire la massima praticità.

... di un'unità a pavimento?
Le unità a pavimento sono facili da installare in locali con limitazioni di spazio. 
Sono ideali per l'installazione in locali sotto tetto in cui le pareti tendono ad essere 
più basse. Le unità a pavimento assicurano ottime prestazioni di riscaldamento in 
quanto rilasciano aria calda in basso, creando un eccellente effetto di convezione. 
Che si tratti di locali grandi o piccoli, disponiamo di unità in grado di creare il clima 
desiderato. Le nostre unità da pavimento sono più compatte dei radiatori a bassa 
temperatura e Nexura presenta persino un pannello radiante frontale. Le unità sono 
dotate del telecomando online opzionale, per offrire la massima praticità.

Quali sono i vantaggi

Kit multi-zona

›› Il kit di zonizzazione aumenta la flessibilità delle applicazioni con 
sistemi Split, Sky Air e VRV permettendo la climatizzazione di più 
zone controllate in modo indipendente con una singola unità 
interna

Filtro autopulente

›› La pulizia del filtro avviene automaticamente nei tempi impostati 
tramite telecomando

›› La polvere viene raccolta in un apposito cassetto integrato 
nell'unità

›› Una volta pieno di polvere, il cassetto può essere facilmente 
vuotato con un aspirapolvere senza bisogno di aprire l'unità
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Controllo costante, 
ovunque vi troviate

L'applicazione Telecomando online Daikin è in grado di 
controllare e monitorare lo stato dell'impianto di o di un 
massimo di 50 unità di climatizzazione split, consentendovi 
di svolgere le seguenti azioni: 

Monitoraggio:
›› Controllo dello stato dell'impianto di riscaldamento o di 

climatizzazione
›› Consultazione dei grafici sul consumo di energia

Controllo:
›› Modalità di funzionamento, temperatura impostata, 

velocità del ventilatore e modalità Powerful, direzione 
dell'aria e funzionamento del filtro (Streamer)

›› Controllo in remoto dell'impianto e del sistema di 
produzione di acqua calda sanitaria

›› Controllo di zona: controllo di più unità contemporaneamente 
(solo split e unità bi-zona integrate Daikin Altherma)

Pianificazione:
›› Pianificazione della temperatura target e della modalità di 

funzionamento con un massimo di 6 eventi al giorno, per 
7 giorni

›› Abilitazione della modalità vacanza
›› Visualizzazione in una modalità intuitiva
›› Integrazione prodotti e servizi di terzi tramite IFTTT
›› Controllo potenza/limitazione della potenza (solo split)

Controllo

Controllo della modalità di 
funzionamento, temperatura, 
purificazione aria, velocità e 

direzione ventilatore

Programmazione del setpoint 
di temperatura, modalità 

di funzionamento, velocità 
ventilatore

Monitoraggio dei 
consumi energetici, 
programma vacanze 

impostato

Identificazione degli 
ambienti della casa

Programmazione Monitoraggio Identificazione

App con layout intuitivo 
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Classificazione energetica in Europa
La classificazione energetica incoraggia a compiere 
scelte intelligenti
L'Europa ha introdotto nuovi criteri di classificazione energetica per 
permettere ai consumatori di confrontare i prodotti e di effettuare 
acquisti consapevoli grazie a criteri omogenei. La precedente 
classificazione energetica europea per climatizzatori, introdotta 
nel 1992, ha avuto i suoi effetti ma ha ormai fatto il suo tempo. Nel 
2013, l'Europa ha introdotto una nuova classificazione energetica 
stagionale. Questa classificazione permette ai clienti finali di 
effettuare scelte ancora più consapevoli, in quanto l'efficienza 

stagionale riflette l'efficienza dei climatizzatori nell'arco di un'intera 
stagione. La classificazione energetica comprende più classi, da 
A+++ a D, contraddistinte da sfumature di colore che vanno dal 
verde scuro (efficienza energetica massima) al rosso (efficienza 
minima). Le informazioni sulla classificazione includono non solo 
i nuovi indici di efficienza stagionale per il riscaldamento (SCOP) e 
il raffrescamento (SEER), ma anche i consumi energetici annuali e i 
livelli sonori.

L'etichetta nel dettaglio

Nome produttore e prodotto

SEER: valori di efficienza stagionale 
per il raffrescamento

Classificazioni da A+++ (efficienza energetica 
massima) a D (efficienza energetica minima)

Carico di progetto per il raffrescamento

Indici di efficienza stagionale per 
il raffrescamento (SEER) 

Consumo energetico annuale durante 
una stagione di raffrescamento, 
comprese le modalità ausiliarie

Potenza sonora per l’unità interna

Potenza sonora per l’unità esterna

Combinazione unità interne ed esterne

SCOP: valori di efficienza stagionale per il riscaldamento

Classificazioni da A+++ (efficienza energetica 
massima) a D (efficienza energetica minima)

Carico di progetto per il riscaldamento

Indici di efficienza stagionale per il riscaldamento (SCOP)

Consumo energetico annuale durante una stagione 
di riscaldamento, comprese le modalità ausiliarie

Per tenere conto di tutte le possibili condizioni, vengono 
utilizzate 3 zone climatiche: clima freddo, medio e caldo

blu = clima più freddo (opzionale)
verde = clima medio (obbligatorio)
arancione = clima più caldo (opzionale)

A partire dal 2025, il regolamento europeo sui gas 
fluorurati richiede che vengano utilizzati refrigeranti 
con un GWP inferiore a 750 per tutti gli impianti di 
climatizzazione con una carica di refrigerante inferiore 
a 3 kg. Il refrigerante R-410A (GWP 2.087,5) resterà 
disponibile per altre applicazioni e servizi.

Daikin ha introdotto per la prima volta R-32 nel 2012. 
Il valore di GWP di soli 675, l'efficienza energetica 
competitiva, la sicurezza e la convenienza lo rendono 
quanto mai attraente. Dal 2016 Daikin offre l'esclusiva 
gamma Bluevolution con unità monosplit e Multi 
che, ancora una volta, fissano nuovi standard per 
la climatizzazione per uso residenziale. Il design 
intelligente e innovativo coniuga livelli di efficienza 
tra i migliori del settore con caratteristiche pensate 
specificatamente per ottimizzare il comfort.

Un vecchio amico che non crea problemi

Utilizzare il refrigerante R-32 non significa addentrarsi 
in un territorio sconosciuto, poiché l'R-410A 
è una miscela al 50% di R-32 ed R-125. Tra gli 
ulteriori vantaggi derivanti dall'uso del refrigerante 
monocomponente R-32 vi sono l'assenza di 
frazionamento e di scorrimento e la facilità delle 
operazioni di ricarica e di riciclaggio.

Semplice gestione dell'installazione: Con pressioni di 
esercizio simili a quelle dell'R-410A, la possibilità di 
ricarica sia in fase liquida che gassosa, e la disponibilità 
di attrezzi adatti per le apparecchiature sia con R-32 
che con R-410A, la gamma Daikin Bluevolution è 
semplicemente una scelta logica.

Gamma Bluevolution
Oltre il presente
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Optimised Heating 4

›› Capacità di riscaldamento garantita a basse 
temperature ambiente, fino a -25°C

›› Valori efficienza stagionale: gamma Perfera 
disponibile con diverse efficienze energetiche, fino 
ad A+++

›› Logica "caminetto"
›› Tecnologia Flash Streamer
›› Daikin Online Controller (opzionale)

FTXA-AW/S/T

›› Design compatto e funzionale, adatto a tutti gli 
interni e disponibile in 3 colori: bianco, argento e 
legno scuro

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe 
energetica A+++ per raffrescamento e riscaldamento

›› Le nuove tecnologie (sensore Grid Eye, effetto 
Coanda) creano temperature ambiente ideali

›› Il ventilatore, potenziato, assicura il funzionamento 
silenzioso dell'unità

›› Telecomando online Daikin (standard) di facile 
utilizzo

›› La tecnologia Flash Streamer garantisce aria fresca e 
sana

NOVITÀ

NOVITÀ

 		               FTXF-A

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe 
energetica A++ in raffrescamento

›› Telecomando online (opzionale) Daikin: controllo 
dell'unità interna da qualsiasi luogo mediante app, 
utilizzando la rete locale o Internet e monitoraggio 
dei consumi energetici

›› Funzionamento silenzioso, con rumorosità di soli 
21 dB(A)

›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente 
di ridurre l'impatto ambientale del 68% rispetto al 
refrigerante R-410A e assicura bassi livelli di consumo 
grazie alla sua elevata efficienza energetica

NOVITÀ

Novità 2018
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Stylish

Sensira

Optimised Heating 4
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Per la creazione del perfetto clima interno non basta acquistare e installare un prodotto. È necessario 
ottenere il comfort climatico tutto l'anno, combinando variabili quali efficienza energetica, affidabilità e 
possibilità di controllo. In Daikin offriamo una serie di servizi di assistenza e manutenzione per garantire 
che il sistema offra prestazioni ottimali per tutta la sua vita utile.

Servizi Daikin

Installazione ottimale al minimo costo

con i nostri servizi di assistenza, un impianto a regola 
d'arte offre:

		Elevata efficienza energetica

		Vita utile più lunga

		Conformità ai requisiti legali e normativi più recenti

Fornitore e provider di servizi

Dalla scelta della giusta soluzione di climatizzazione 
all'avviamento, fino al monitoraggio e alla 
manutenzione, Daikin è pronta a sostenervi in ogni 
fase del processo. Anche se non si dispone di un 
impianto Daikin, è comunque possibile usufruire dei 
servizi offerti dall'helpdesk Daikin e dal nostro team di 
specialisti e tecnici qualificati.

Cosa offriamo

		Funzionamento, manutenzione e riparazione 
In collaborazione con i nostri partner dell'assistenza, offriamo una serie di piani 
di assistenza per supervisionare, gestire e monitorare un impianto

		Aggiornamenti e ottimizzazioni 
Per migliorare le prestazioni e prolungare la vita utile dell'impianto, abbiamo 
messo a disposizione degli utenti diversi aggiornamenti

		Servizio di commissioning Daikin 
Dall'avviamento e collaudo alla messa a punto finale, i tecnici Daikin offrono 
supporto per ogni fase del processo di installazione. I nostri servizi pratici ed 
efficienti aiutano gli installatori a garantire che l'impianto Daikin funzioni sempre 
al massimo delle prestazioni

		Helpdesk e assistenza ai progetti Daikin 
Che si tratti di scegliere la soluzione migliore per un'applicazione specifica o 
integrare sistemi HVAC-R in un BMS, i nostri esperti e ingegneri sono pronti ad 
aiutarvi

		Politica Daikin per la garanzia 
Daikin applica alle garanzie una politica aperta e trasparente. In contratti 
specifici è possibile ottenere, oltre alla garanzia del produttore sui ricambi, 
anche la garanzia sulla manodopera

		Componenti su cui si può contare 
Tutti i componenti utilizzati nelle soluzioni Daikin sono di alta qualità. Ciò 
significa che se un componente viene sostituito da un installatore Daikin, si può 
essere certi che l'impianto manterrà la massima efficienza e prestazioni.
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	 Estensione della  
	 garanzia gratuita 
 
Il primo vantaggio del programma Stand By 
Me è un'estensione di garanzia gratuita:  

	 applicabile sia alla manodopera che ai 
ricambi 

	 inizia immediatamente dopo la 
registrazione

	 Garanzia estesa sui  
	 componenti 
 

Per un importo minimo, i clienti possono 
estendere la garanzia su componenti specifici. 
Stand By Me garantisce quanto segue: 

	 che ciascun componente verrà sostituito 
rapidamente 

	 che non ci saranno sorprese finanziarie 

	 che l'unità offrirà per lungo tempo 
prestazioni ottimali, oltre a tutti gli altri 
vantaggi di un'installazione Daikin 

	 assistenza affidabile da partner ufficiali Daikin 

I partner dell'assistenza Daikin lavorano 
esclusivamente con componenti Daikin e 
dispongono di tutte le conoscenze tecniche 
necessarie per risolvere eventuali problemi

	 Rapido follow-up da parte 
dei partner dell'assistenza 
Daikin

I partner dell'assistenza Daikin ricevono 
una notifica automatica quando i clienti 
registrano il proprio impianto presso 
www.standbyme.daikin.eu e richiedono 
interventi di manutenzione.  
 
Il cliente ottiene le seguenti garanzie: 

	 servizio rapido e affidabile 

	 gestione di tutte le informazioni correlate 
all'impianto (documenti di registrazione, 
registro degli interventi, registro di 
manutenzione ecc).  

	 accesso immediato alle informazioni 
corrette, per un servizio impeccabile

GRATUITA

Con il nuovo programma Stand By Me, i clienti potranno beneficiare dei migliori livelli di comfort, 
efficienza energetica, usabilità e assistenza disponibili sul mercato. 

Stand By Me, 
clima sicuro

Registrate la vostra unità 
Daikin:  
www.standbyme.daikin.eu
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Ururu Sarara
Il meglio in assoluto
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5 tecniche per il trattamento dell'aria

1		Riscaldamento e raffrescamento in una singola 
unità, per il comfort ideale tutto l'anno con la più 
alta classe energetica disponibile

2		 In inverno, la funzione Ururu assicura la necessaria 
umidità dell'aria per garantire un clima confortevole 
senza riscaldamento eccessivo

3		 In estate, la funzione Sarara rimuove l'umidità in 
eccesso, mantenendo una temperatura uniforme 
ed eliminando la necessità di un raffrescamento 
eccessivo

4		Ventilazione per assicurare l'apporto di aria esterna 
anche con le finestre chiuse

5		Purificazione dell'aria e pulizia automatica del filtro 
per rimuovere gli allergeni, i batteri e i virus ed 
erogare aria pulita

L'unità Daikin Ururu Sarara offre un nuovo livello di 
controllo della climatizzazione. Ben cinque tecnologie 
di trattamento dell'aria agiscono in sinergia per 
offrire una soluzione di comfort totale. Oltre a ciò, la 
gamma Ururu Sarara vanta valori di SEER e SCOP di 
A+++, grazie all'efficienza energetica del compressore 
e dello scambiatore di calore. La tecnologia e il 
design innovativi dell'unità le sono valsi il prestigioso 
riconoscimento Red Dot Design Award nel 2013.

Prefiltro: cattura la 

polvere

Flash Streamer rilascia flussi di elettroni 

ad alta velocità aventi un forte potere 

ossidante

Filtro deodorizzante in apatite di titanio: 

cattura gli allergeni, i batteri e i virus e 

deodorizza i cattivi odori, quali quelli del 

tabacco e degli animali domestici

Perché scegliere Ururu Sarara?

Umidificazione e 
deumidificazione

Ventilazione con  
aspirazione di aria esterna

Purificazione dell'ariaRiscaldamento/
raffrescamento

A+++

›› Combinazione unica di umidificazione, 
deumidificazione, ventilazione con aria esterna, 
purificazione dell'aria oltre che riscaldamento e 
raffrescamento in un singolo sistema

›› Sensore di movimento a 3 aree di azione: questa 
funzione consente di rivolgere il flusso d'aria 
verso una zona diversa da quella in cui si trova la 
persona in quel momento. Il rilevamento avviene 
in 3 direzioni: destra, sinistra e lato frontale. Se 
non viene rilevata la presenza di persone, l’unità 
passerà automaticamente alla modalità di efficienza 
energetica

›› Telecomando online (opzionale) Daikin: controllo 
dell'unità interna da qualsiasi luogo mediante app, 
utilizzando la rete locale o Internet e monitoraggio 
dei consumi energetici

›› Non è più necessario pulire i filtri grazie alla funzione 
autopulente

›› Valori di efficienza stagionale: A+++ per l'intero range 
in raffrescamento e in riscaldamento

›› Funzionamento estremamente silenzioso: la 
rumorosità dell'unità è quasi impercettibile. La 
pressione sonora è ridotta a 19 dBA!

›› Flusso tridimensionale dell'aria combinato al 
movimento oscillatorio verticale e orizzontale per 
assicurare la circolazione di aria calda o fredda anche 
negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni
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Stylish
dove l'innovazione incontra la creatività

La maggior parte degli utenti cerca un impianto di climatizzazione che riunisca prestazioni ottimali e design. Con 
i modelli Stylish, Daikin offre un prodotto eccellente sia sotto il profilo innovativo che estetico, che ben si fonde 
con qualsiasi arredo interno.
 

Perché scegliere Stylish?
I modelli Stylish uniscono design e tecnologia per 
offrire una soluzione climatica totale adatta a qualsiasi 
ambiente. Con solo 189 mm di profondità, è l'unità a 
parete più sottile sul mercato nel segmento design, 
ma in questo formato compatto integra caratteristiche 
innovative che offrono il massimo in termini di 
comfort, efficienza energetica, affidabilità e controllo.  
 

Disponibile in 3 colori
›› Gli utenti possono scegliere tra tre colori distinti 
(bianco, argento e legno nero)

›› Gli angoli smussati contribuiscono a rendere il 
design discreto e a ridurre gli ingombri

›› Le dimensioni sottili la rendono l'unità elegante più 
compatta sul mercato

›› La qualità dell'aria interna che avete sempre 
desiderato: Flash Streamer cattura muffe, virus e 
allergeni lasciando il locale più pulito

›› Design pluripremiato: Il modello Stylish si è 
aggiudicato il Good Design Award e l'iF Award per il 
suo aspetto innovativo e le sue funzionalità

Bianco: FTXA-AW Argento: FTXA-AS Legno nero: FTXA-AT

A+++
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La dispersione del suono e la riduzione della rumorosità sono il 
risultato del nuovo design del ventilatore.

Funzionamento silenzioso
Stylish utilizza un ventilatore di nuova concezione per ottimizzare il flusso d'aria e 
garantire efficienza energetica e bassa rumorosità.

Per aumentare l'efficienza energetica, Daikin ha progettato un ventilatore che 
funziona in modo ancora più efficiente integrandolo nel formato compatto delle 
unità Stylish. Assieme, ventilatore e scambiatore di calore raggiungono le massime 
prestazioni energetiche con livelli di rumorosità praticamente azzerati.

Daikin Online Controller
È ancora possibile gestire le unità Stylish utilizzando uno smartphone. Basta 
connettersi alla rete wireless e scaricare l'app Daikin Online Controller per iniziare a 
creare il clima perfetto. 

Vantaggi per voi
›› Accesso alle diverse funzionalità per controllare il clima
›› Gestione di temperatura, modalità di funzionamento, purificazione dell'aria e 
ventilatori con termostato interattivo

›› Creazione di diversi programmi e modalità operative
›› Monitoraggio dei consumi energetici
›› Compatibilità con l'app IFTTT (If This Then That)

Sensore Grid Eye
Il modello Stylish utilizza un sensore Grid Eye per rilevare la temperatura superficiale 
di un locale e creare così un clima più confortevole.

Dopo aver determinato la temperatura ambiente, il sensore Grid Eye distribuisce l'aria 
in modo uniforme in tutto il locale prima di passare a uno schema del flusso d'aria 
che diriga l'aria, calda o fredda, verso le aree che ne hanno maggiore necessità.Il sensore Grid Eye misura la temperatura superficiale del locale 

dividendo i valori in una griglia con 64 quadrati diversi.

Effetto Coanda
Già presente nel modello Ururu Sarara, l'effetto Coanda ottimizza il flusso d'aria per 
creare un clima confortevole. Con deflettori appositamente progettati, il flusso d'aria 
ottimizzato consente una migliore distribuzione della temperatura in tutto il locale.

Come funziona

Nei modelli Stylish, lo schema del flusso d'aria dipende dal fatto che il locale richieda 
riscaldamento o raffrescamento. Se il modello Stylish è in modalità di riscaldamento, 
due deflettori dirigeranno l'aria verso il basso (flusso d'aria verticale), mentre in modalità 
raffrescamento i deflettori muoveranno l'aria verso l'alto (flusso d'aria a soffitto).
Con due diversi schemi di flusso d'aria, il modello Stylish previene la formazione di 
correnti d'aria e crea una temperatura ambiente più stabile e confortevole per gli 
occupanti.
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Daikin Emura è il risultato di continue ricerche volte a 
creare soluzioni di climatizzazione di qualità superiore 
per gli interni degli edifici europei. Le funzioni extra 
della nuova generazione lo rendono ancora più adatto 
alle abitazioni europee. Ciò è stato confermato dai 
diversi riconoscimenti che il modello Daikin Emura si è 
aggiudicato nel tempo: il prestigioso premio di design 
Reddot 2014, il German Design Award - Menzione 
speciale 2015, Focus Open 2014, Silver Good Design 
Award 2014 e iF Design Award 2015.

›› Design superiore con due finiture eleganti: argento e 
antracite oppure bianco opaco puro

›› Efficienza stagionale elevata: fino ad A+++
›› Rimozione degli allergeni dell'argento e filtro 
purificatore dell aria: cattura gli allergeni, tra cui il 
polline

›› Livelli sonori bassissimi, fino a soli 19 decibel
›› Controllo e monitoraggio dei consumi energetici 
con un'app per smartphone oppure facile comando 
remoto

Perché scegliere Daikin 
Emura?

A+++

Daikin Emura
Forma. Funzione. Ridisegnate.
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Virus prima e dopo l'irradiazione

Allergeni sotto forma di polline prima e dopo l'irradiazione Allergeni fungini prima e dopo l'irradiazione

Perché scegliere Perfera?

Comfort superlativo

Questa unità, che incarna la visione del futuro di Daikin 
per la climatizzazione, fa sfoggio di un frizzante design 
europeo e ostenta valori di efficienza stagionale fino 
ad A+++, senza scendere a compromessi in fatto di 
comfort. L'eccezionale Flash Streamer Daikin assicura 
una purificazione dell'aria di qualità superiore. L'app 
Online Controller consente il controllo dell'unità 
ovunque si trovi l'utente. L'app mostra anche il 
consumo di energia per tutti i prodotti con R-32. 
Il flusso d'aria in 3D e il sensore Intelligent Eye a 
2 aree creano una circolazione dell'aria perfetta 
e non invasiva. Tutto questo operando in modo 
estremamente silenzioso. Questa gamma completa 
rappresenta la scelta ideale per la maggior parte delle 
applicazioni. Rendete accogliente la vostra abitazione, 
senza scendere a compromessi.

Migliore qualità dell’aria con Daikin Flash 
Streamer

Questa unità di riscaldamento e raffrescamento all-in-
one offre funzioni di purificazione dell'aria utilizzabili 
tutto l'anno. Sfruttando le reazioni chimiche tra gli 
elettroni e le molecole presenti nell'aria, Flash Streamer 
cattura muffe, virus e allergeni lasciando il locale più 
pulito.

Controllo costante, ovunque vi troviate

Con il Telecomando online Daikin è possibile il 
controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e il 
monitoraggio dei consumi energetici

Perfera
Per una visione del futuro  
ancora più confortevole

I virus e gli allergeni sono stati posti sull'elettrodo dell'unità 

di scarica del Flash Streamer e fotografati con il microscopio 

elettronico dopo essere stati irradiati.

(Test condotti da: Yamagata University e Wakayama Medical 

University)

A+++
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Sensira
Nuova freschezza

Perché scegliere Sensira?
Sensira crea un clima interno confortevole, pur 
assicurando eccellenti livelli di efficienza energetica.

Comfort perfetto

Pannello frontale piatto dal design elegante in perfetta 
armonia con l'arredamento e pratico da pulire. 
L'oscillazione automatica verticale delle unità a parete 
aziona il deflettore verso l'alto e il basso per assicurare 
una distribuzione ottimale dell'aria e della temperatura 
in tutto il locale. La modalità Turbo riscalda o raffresca 
rapidamente il locale, per il massimo comfort.

Controllo costante, ovunque vi troviate

Con il Telecomando online Daikin è possibile il 
controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e il 
monitoraggio dei consumi energetici

Bassa rumorosità
 
Con una pressione sonora fino a 21 dBA, la nuova 
unità Sensira lavora senza farsi notare, assicurando un 
clima ottimale durante la notte.

Caratteristiche

Per un funzionamento senza interruzioni del sistema 
di riscaldamento, la gamma Sensira R-32 offre diverse 
funzionalità avanzate:

›› Compressore Swing: compressore potenziato con 
tecnologia a Inverter e gradini di capacità piccoli, 
per regolare la potenza dell'unità e soddisfare il 
fabbisogno di energia. Rispetto a un compressore 
rotativo, il compressore Swing a 2 camere offre un 
risparmio energetico maggiore, riduce i rischi di 
guasto dell'unità e funziona in modo silenzioso e 
privo di vibrazioni

›› Test più approfonditi prima della spedizione delle 
unità
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FDXM-F3
Unità canalizzabile da controsoffitto 
con un'altezza di soli 200 mm

›› Unità invisibile in quanto installata a incasso 
nel controsoffitto: sono visibili solo le griglie di 
aspirazione e mandata

›› Miglioramento della qualità dell'aria e dell'efficienza e 
minori costi di manutenzione grazie alla possibilità di 
rimuovere facilmente la polvere con un aspirapolvere 
(opzione kit autopulente)

›› Dimensioni compatte, può essere facilmente 
installata in un'intercapedine del soffitto di soli 
240 mm

›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità 
interna da qualsiasi luogo mediante app, utilizzando 
la rete locale o Internet e monitoraggio dei consumi 
energetici

›› Basso consumo energetico grazie al motore DC del 
ventilatore

ESCLUSIVO
In attesa di 

brevetto

direzione 
dell’aria

Opzione filtro autopulente

La pulizia del filtro avviene automaticamente nei 
tempi impostati tramite telecomando. La polvere 
viene raccolta in un apposito cassetto integrato 
nell'unità. Una volta pieno di polvere, il cassetto può 
essere facilmente vuotato con un aspirapolvere senza 
bisogno di aprire l'unità.

Plenum "plug and play"

Multizona: climatizzazione di più locali con 
un'unità interna

Il kit di zonizzazione aumenta la flessibilità delle 
applicazioni con sistemi Split, Sky Air e VRV 
permettendo la climatizzazione di più zone controllate 
in modo indipendente con una singola unità interna
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FTXF-A

FTXZ-N

FTXM-M FTXA-AW

FTXJ-MS
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Caratteristiche  
dell'unità Multi

Pompa di calore ibrida Daikin Altherma 
+ Multi
La pompa di calore ibrida Daikin Altherma può inoltre essere utilizzata in combinazione con un sistema aria-aria Multi,  
per offrire un raffrescamento ottimale. 
Facile da installare e gestibile tramite app con uno smartphone o tablet, la pompa di calore ibrida Daikin Altherma + Multi 
rappresenta una soluzione all-in-one che offre riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda.

Tecnologia Bluevolution

3, 4 e 5 attacchi per unità esterne Multi

Combinabile con diverse unità interne Split e Sky Air:
Un attacco può essere utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria

Controllo tramite l'app 
Online Controller Daikin

Pompa 
di calore 

ibrida
A parete Canalizzabili da controsoffitto

A 
pavimento

Cassetta 
Round 
Flow

Cassetta 
ultrapiatta

Pensili a 
soffitto

Unità a 
pavimento ad 

incasso

CHYHBH-AV32 C/FTXA-AW/S/T FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FDXM-F3 FBA-A FVXM-F FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A

Unità interne 
collegabili

05 08 15 20 25 35 42 50 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

3MXM52N
3MXM68N
4MXM68N
4MXM80N
5MXM90N



25

CHYHBH-AV32 Stylish

4MXM-N
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Panoramica dei vantaggi 
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Optimised heating Optimised heating

A parete
Canalizzabili 

da 
controsoffitto

A 
pavimento

 
A parete

A parete
  

 
A parete

A parete A parete A pavimento Tipo Flexi
Canalizzabile 

da 
controsoffitto

 A parete A parete A pavimento

FTXZ-N
C/FTXA-
AW/S/T

FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-L FTXF-A FTXC-A FDXM-F3 FVXM-F ATXM-M ATXP-L ATXC-A FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXK-AW/S FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDBQ-B ATXS-K ATX-J3 ATX-KV ATXN-NB9 ATXB-C FTXG-LW/S FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F

Modalità Econo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sensore di movimento a 
2 aree di azione

• • • • • • 
Classe 35,42,50

•
Classe 35,50 • •

3
Sensore di movimento a 
3 aree di azione

•

Sensore di movimento • • • •
Classe 20,25 • • •

Classe 20,25

Funzione di risparmio 
energetico in standby

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Modalità "Home Leave" • • • •

Modalità notturna • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Solo ventilazione • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Filtro autopulente • •* 

Modalità Comfort • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Modalità Powerful • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Commutazione automatica 
raffrescamento-riscaldamento

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ultrasilenziosa  
(fino a 19 dBA)

• • • • • • • • • • • • •
Praticamente 
impercettibile

• • •

Calore radiante • •
Funzione Silent  
unità interna

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Modalità “sleep” 
confortevole

• • • • • • •
Funzione Silent  
unità esterna

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Logica "caminetto" •
Flusso dell’aria 
tridimensionale

• • • • • • • •
Classe 

35,42,50
• • •

Classe 35,50 • •
Oscillazione verticale 
automatica

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Oscillazione orizzontale 
automatica

• • • • • • • •
Classe 

35,42,50
• • •

Classe 35,50 • •
Regolazione automatica 
della velocità del ventilatore

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Gradini di velocità del 
ventilatore

5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5

Sensore Grid Eye •

Effetto Coanda •
(solo freddo)

•
(raffr./risc.)

Umidificazione Ururu •

Deumidificazione Sarara •
Programma di 
deumidificazione

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Flash Streamer • • • • •
Filtro deodorizzante in 
apatite di titanio

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Filtro aria • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Telecomando online •* • • •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* 

Timer settimanale • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Timer 24 ore • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Telecomando a 
infrarossi

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Comando a filo •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* 

Telecomando 
centralizzato

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pittogramma multi-zona •
Funzione di riavvio 
automatico

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Autodiagnostica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Applicazione Multi • • • •
Classe 

20,25,35
• • • •

Classe 
20,25,35

• • • • •
Classe 

20,25,35

•
Classe 

20,25,35
• • • • • •

Classe 
20,25,35

•
Classe 

20,25,35
• • •

VRV ad uso residenziale • • • • • • • • • • •

-25°
Capacità garantita fino 
a -25°C

• • • • • • • •

*disponibile come opzione
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Optimised heating Optimised heating

A parete
Canalizzabili 

da 
controsoffitto

A 
pavimento

 
A parete

A parete
  

 
A parete

A parete A parete A pavimento Tipo Flexi
Canalizzabile 

da 
controsoffitto

 A parete A parete A pavimento

FTXZ-N
C/FTXA-
AW/S/T

FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-L FTXF-A FTXC-A FDXM-F3 FVXM-F ATXM-M ATXP-L ATXC-A FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXK-AW/S FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDBQ-B ATXS-K ATX-J3 ATX-KV ATXN-NB9 ATXB-C FTXG-LW/S FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F

Modalità Econo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sensore di movimento a 
2 aree di azione

• • • • • • 
Classe 35,42,50

•
Classe 35,50 • •

3
Sensore di movimento a 
3 aree di azione

•

Sensore di movimento • • • •
Classe 20,25 • • •

Classe 20,25

Funzione di risparmio 
energetico in standby

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Modalità "Home Leave" • • • •

Modalità notturna • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Solo ventilazione • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Filtro autopulente • •* 

Modalità Comfort • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Modalità Powerful • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Commutazione automatica 
raffrescamento-riscaldamento

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ultrasilenziosa  
(fino a 19 dBA)

• • • • • • • • • • • • •
Praticamente 
impercettibile

• • •

Calore radiante • •
Funzione Silent  
unità interna

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Modalità “sleep” 
confortevole

• • • • • • •
Funzione Silent  
unità esterna

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Logica "caminetto" •
Flusso dell’aria 
tridimensionale

• • • • • • • •
Classe 

35,42,50
• • •

Classe 35,50 • •
Oscillazione verticale 
automatica

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Oscillazione orizzontale 
automatica

• • • • • • • •
Classe 

35,42,50
• • •

Classe 35,50 • •
Regolazione automatica 
della velocità del ventilatore

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Gradini di velocità del 
ventilatore

5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5

Sensore Grid Eye •

Effetto Coanda •
(solo freddo)

•
(raffr./risc.)

Umidificazione Ururu •

Deumidificazione Sarara •
Programma di 
deumidificazione

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Flash Streamer • • • • •
Filtro deodorizzante in 
apatite di titanio

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Filtro aria • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Telecomando online •* • • •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* 

Timer settimanale • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Timer 24 ore • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Telecomando a 
infrarossi

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Comando a filo •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* •* 

Telecomando 
centralizzato

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pittogramma multi-zona •
Funzione di riavvio 
automatico

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Autodiagnostica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Applicazione Multi • • • •
Classe 

20,25,35
• • • •

Classe 
20,25,35

• • • • •
Classe 

20,25,35

•
Classe 

20,25,35
• • • • • •

Classe 
20,25,35

•
Classe 

20,25,35
• • •

VRV ad uso residenziale • • • • • • • • • • •

-25°
Capacità garantita fino 
a -25°C

• • • • • • • •
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Ururu Sarara FTXZ-N Stylish FTXA-A

Perfera FTXM-M
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Gamma Bluevolution 
unità interne

Tipo Modello Nome prodotto 15 20 25 35 42 50 60 71 pagina

A parete

Ururu Sarara
Controllo della climatizzazione completo con 
funzioni di (de)umidificazione, purificazione 
dell’aria e ventilazione e livelli di efficienza al 
top in riscaldamento e raffrescamento

FTXZ-N
A+++

(solo 
split)

A+++

(solo 
split)

A+++

(solo 
split)

30

Stylish
dove l'innovazione incontra la creatività

CTXA-AS/W/T
•

(solo 
Multi)

A+++ A+++ A+++ A++ A++ 31

FTXA-AS/W/T A+++ A+++ A+++ A++ A++ 31

Daikin Emura
Design di alta qualità, per livelli di 
efficienza e comfort superiori

FTXJ-MW/S A+++ A+++ A++ A++ 32

Perfera
Unità a parete dal design accattivante e 
una perfetta qualità dell'aria interna

CTXM-M
•

(solo 
Multi)

33

FTXM-M A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ 33

Comfora
Unità a parete per alti livelli di efficienza e 
comfort esteticamente discreta

FTXP-L A++ A++ A++ A++ A++ A 34

Sensira
Unità a parete per consumi energetici 
ridotti e un piacevole comfort

FTXF-A
A++

(solo 
split)

A++

(solo 
split)

A++

(solo 
split)

A++

(solo 
split)

A++

(solo 
split)

A
(solo 
split)

35

FTXC-A
A++

(solo 
split)

A++

(solo 
split)

A++  
(solo 
split)

A++  
(solo 
split)

36

A pavimento
Unità a pavimento
Per un comfort di riscaldamento ottimale 
grazie al doppio flusso dell'aria

FVXM-F A++ A++ A++ 38

Da 
controsoffitto

Canalizzabile da controsoffitto 
ultracompatta
Unità canalizzabile da controsoffitto con 
un'altezza di soli 200 mm

FDXM-F3 A+ A A+ A 37

L'unità Multi ibrida riunisce tutti i vantaggi di un sistema Multi con una 
pompa di calore ibrida. Un attacco può essere utilizzato per la produzione di 
acqua calda sanitaria mentre gli altri per riscaldare la casa. L'unità Multi ibrida 
è pertanto un sistema all-in-one che offre funzionalità di raffrescamento, 
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Facile da installare, con 
la possibilità di controllo tramite app dal proprio smartphone o tablet, l'unità 
Multi ibrida è la soluzione smart di Daikin per il vostro comfort durante tutto 
l'anno.

UNITÀ INTERNE 
COLLEGABILI

A parete Canalizzabili da controsoffitto
A 

pavimento

Cassetta 
Round 
Flow

Cassetta 
ultrapiatta

Pensili a 
soffitto

Unità a 
pavimento ad 

incasso

Pompa 
di calore 

ibrida
CTXA-

AW/S/T
FTXA-AW/S/T CTXM-M FTXM-M FTXJ-M FTXP-L FDXM-F3 FDBQ-B FBA-A FVXM-F FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A

CHYHBH-
AV32

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 05 08

2MXM40M • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50M9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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ARC477A1RXZ-N

FTXZ-N

Dati sull'efficienza FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+++
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Consumo 
energetico annuale

kWh 92 136 203

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+++
Pdesign kW 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Consumo 
energetico annuale

kWh 831 1.100 1.427

Efficienza nominale EER 6,10 5,30 4,55 
COP 5,80 5,00 4,47 
Consumo energetico annuale kWh 205 330 550
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FTXZ 25N 35N 50N
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 295x798x372
Peso Unità kg 15
Filtro aria Tipo Filtro autopulente
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Alta
m³/min 4,0/5,3/10,7 4,0/5,6/12,1 4,6/6,6/15,0

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Alta

m³/min 4,8/6,7/11,7 4,8/6,9/13,3 5,9/7,7/14,4

Potenza sonora Raffrescamento dBA 54 57 60
Riscaldamento dBA 56 57 59

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 19/28/35/39 19/29/36/42 24/31/38/44

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC477A1
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXZ 25N 35N 50N
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 693x795x300
Peso Unità kg 50
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 61 63

Riscaldamento dBA 59 61 64
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46 48 49

Riscaldamento Alta dBA 46 48 50
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~43
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -20~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 1,34/0,9

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 10
Dislivello UI - UE Max. m 8

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16

(1) EER/COP secondo Eurovent 2012, solo per installazione al di fuori dell'EU  
(2) Il valore MFA è utilizzato per selezionare l'interruttore automatico e il differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate, consultare lo schema elettrico.

Unità a parete

Controllo della climatizzazione completo con funzioni di 
(de)umidificazione, purificazione dell’aria e ventilazione e 
livelli di efficienza al top in riscaldamento e raffrescamento

›› Combinazione unica di umidificazione, deumidificazione, 
ventilazione, purificazione dell'aria oltre che riscaldamento e 
raffrescamento in un unico sistema

›› Sensore di movimento a 3 aree di azione: questa funzione consente 
di rivolgere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui 
si trova la persona in quel momento. Il rilevamento avviene in 
3 direzioni: destra, sinistra e lato frontale. Se non viene rilevata la 
presenza di persone, l’unità passerà automaticamente alla modalità 
di efficienza energetica.

›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e 
monitoraggio dei consumi energetici

›› Non è più necessario pulire i filtri grazie alla funzione autopulente
›› Valori di efficienza stagionale: A+++ per l'intero range in 
raffrescamento e in riscaldamento

›› Funzionamento estremamente silenzioso: la rumorosità dell'unità è 
quasi impercettibile. La pressione sonora è ridotta a 19 dBA!

FTXZ-N + RXZ-N

›› Flusso tridimensionale dell'aria combinato al movimento oscillatorio 
verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o 
fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni

›› Vincitore del premio di design internazionale Red Dot nel 2013
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ARC466A58RXA20-35A

C/FTXA-ASC/FTXA-AW

C/FTXA-AT

Dati sull'efficienza FTXA + RXA CTXA15AS/W/T 20AS/AW/AT + 20A 25 AS/AW/AT + 25A 35AS/AW/AT + 35A 42AS/AW/AT + 42A 50AS/AW/AT + 50A
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW

Collegabile solo 

a unità esterne 

tipo Multi

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,27/0,43/0,63 0,27/0,56/0,78 0,31/0,78/1,04 -/1,05/- -1,36/-

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,25/0,50/0,91 0,25/0,56/1,22 0,26/0,99/1,67 0,46/1,31/- 0,49/1,45/-
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 
 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+++ A++
Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,2 5
SEER 8,75 8,74 8,73 7,5 7,33
Consumo 
energetico annuale

kWh
80 101 137 196 239

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+++ A++
Pdesign kW 2,40 2,45 2,50 3,8 4
SCOP/A 5,15 5,15 5,15 4,6 4,6
Consumo 
energetico annuale

kWh
653 666 680 1.150 1.217

Efficienza nominale EER 4,70 4,46 4,37 3,99 3,68
COP 5,00 5,00 4,04 4,12 4

Unità interna FTXA CTXA15AS/W/T 20AS/AW/AT 25AS/AW/AT 35AS/AW/AT 42AS/AW/AT 50AS/AW/AT
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 295 x 798 x 189
Peso Unità kg 12
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min

4,6 / 6,1 / 8,2 / 11,0 4,6 / 6,1 / 8,2 / 11,0 4,6 / 6,1 / 8,6 / 11,5 4,6 / 6,1 / 8,6 / 11,9 4,6 / 7,2 / 9,8 / 13,1
5,2 / 7,6 / 10,4 

/ 13,5
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 4,5 / 6,4 / 8,7 

/ 10,9

4,5 / 6,4 / 8,7 

/ 10,9
4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,1

4,5 / 6,4 / 9,0 

/ 11,5

5,2 / 7,7 / 10,5 

/ 14,6
5,7 / 8,2 / 11,1 / 15,1

Potenza sonora Raffrescamento dBA 57 57 57 60 60 60
Pressione sonora RaffrescamentoSilenziosa/Bassa/Media/Alta/

Altissima
dBA 21 / 25 / 32 / 39 19 / 25 / 32 / 39 19 / 25 / 33 / 40 19 / 25 / 33 / 41 21 / 29 / 37 / 45 24 / 33 / 42 / 46

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Unità esterna RXA 20A 25A 35A 42A 50A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm

Collegabile solo 

a unità esterne 

tipo Multi

550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Peso Unità kg 32 46
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 59 61 62
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46 46 49 48
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10 ~ 46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15 ~ 18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 0,76 1,3

TCO₂eq 0,52 0,88
Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 6,35
Gas DE mm 9,5 12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30
Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240 
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 10 13 13

(1) EER/COP secondo Eurovent 2012, solo per installazione al di fuori dell'EU  
(2) Il valore MFA è utilizzato per selezionare l'interruttore automatico e il differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate, consultare lo schema elettrico.

Unità a parete

Dove l'innovazione incontra la creatività

›› Design compatto e funzionale, adatto a tutti gli interni e disponibile 
in 3 colori: bianco, argento e legno scuro

›› L'Effetto Coanda ottimizza il flusso d'aria per creare un clima 
confortevole. Con deflettori appositamente progettati, il flusso 
d'aria ottimizzato consente una migliore distribuzione della 
temperatura in tutto il locale.

›› Il sensore Grid Eye rileva la temperatura corrente dell'ambiente 
interno e distribuisce l'aria in modo uniforme in tutto il locale prima 
di passare a uno schema che diriga il flusso l'aria calda o fredda 
verso le aree che ne hanno maggiore necessità.

›› L'efficace purificazione dell'aria migliora la qualità dell'aria interna 
con la tecnologia Flash Streamer di Daikin

›› Praticamente impercettibile: l'unità è così silenziosa che quasi ci si 
dimentica della sua presenza.

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet

›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+++ in 
raffrescamento e in riscaldamento

C/FTXA-AW/S/T + RXA-A
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ARC466A9RXJ20-35M

FTXJ-MS

FTXJ-MW

Dati sull'efficienza FTXJ + RXJ 20MS + 20M 20MW + 20M 25MS + 25M 25MW + 25M 35MS + 35M 35MW + 35M 50MS + 50M 50MW + 50M
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,3 2,4 3,5 4,80
Capacità di riscaldamento Nom. kW 2,5 3,2 4 5,80
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,50 0,51 0,86 1,43

Riscaldamento Nom. kW 0,50 0,70 0,99 1,59
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+++ A++
Pdesign kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Consumo 
energetico annuale

kWh 92 97 170 239

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A++ A+
Pdesign kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,61 4,60 4,28
Consumo 
energetico annuale

kWh 638 822 913 1.505

Efficienza nominale EER 4,64 4,73 4,09 3,35
COP 5,00 4,57 4,04 3,65
Consumo energetico annuale kWh 248 254 428 716
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FTXJ 20MS 20MW 25MS 25MW 35MS 35MW 50MS 50MW
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 303x998x212
Peso Unità kg 12,0
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 2,6/4,4/6,6/8,9 2,9/4,8/7,8/10,9 3,6/6,8/8,9/10,9

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 3,8/6,3/8,4/10,2 3,8/6,3/8,6/11,0 4,1/6,9/9,6/12,4 5,0/8,1/10,5/12,6

Potenza sonora Raffrescamento dBA 54 59 60
Riscaldamento dBA 56 59 60

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 19/25/38 20/26/45 32/35/46
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 19/28/40 19/28/41 20/29/45 32/35/47

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A9
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXJ 20M 25M 35M 50M
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unità kg 34 44
Potenza sonora Raffrescamento dBA 61 63

Riscaldamento dBA 62 63
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46 48

Riscaldamento Alta dBA 47 48
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 0,72/0,5 1,30/0,9

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5 12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30
Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 10 15

(1) EER/COP secondo Eurovent 2012, solo per installazione al di fuori dell'EU  
(2) Il valore MFA è utilizzato per selezionare l'interruttore automatico e il differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate, consultare lo schema elettrico.

Unità a parete

Design di alta qualità, per livelli di 
efficienza e comfort superiori

›› Combinazione unica di design e tecnologia con eleganti finiture in 
bianco cristallo opaco o argento

›› Daikin Emura ha ricevuto numerosi riconoscimenti per l'eccellenza 
del suo design

›› Filtro in argento per la rimozione degli allergeni e la purificazione 
dell'aria: cattura allergeni quali pollini e acari della polvere.

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet

›› Funzionamento estremamente silenzioso: la rumorosità dell'unità è 
quasi impercettibile. La pressione sonora è ridotta a 19 dBA!

›› Sensore di movimento a 2 aree di azione: questa funzione consente 
di rivolgere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si 
trova la persona in quel momento. Se non viene rilevata la presenza 
di persone, l’unità passerà automaticamente alla modalità di 
efficienza energetica.

›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+++ in 
raffrescamento e A+++ in riscaldamento

›› Flusso tridimensionale dell'aria combinato al movimento oscillatorio 
verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o 
fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni

FTXJ-MW/S + RXJ-M
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ARC466A33RXM42-60M

FTXM20-42M

C/FTXM-M + RXM-M(9)

Dati sull'efficienza FTXM + RXM CTXM15M 20M + 20M9 25M + 25M9 35M + 35M9 42M + 42M9 50M + 50M9 60M + 60M9 71M + 71M
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW

Disponibile 
solo sulle 

applicazioni 
Multi

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,70/4,20/5,00 1,70/5,00/5,30 1,90/6,00/6,70 2,30/7,10/8,50
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/6,50 1,70/7,00/8,00 2,30/8,20/10,20
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,27/0,44/0,63 0,27/0,56/0,78 0,31/0,80/1,04 -/1,12/- -/1,36/- -/1,77/- 0,49/2,34/3,44

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,24/0,50/0,91 0,24/0,56/1,22 0,32/0,99/1,67 -/1,31/- -/1,45/- -/1,94/- 0,45/2,57/3,51
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+++ A++
Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 8,53 8,52 8,51 7,50 7,33 6,90 6,11
Consumo energetico annuale kWh 83 103 140 196 239 304 407

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+++ A++ A+ A
Pdesign kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 6,20
SCOP/A 5,10 4,60 4,30 3,81
Consumo energetico annuale kWh 632 659 686 1.216 1.400 1.496 2.276

Efficienza nominale EER 4,57 4,50 4,23 3,75 3,68 3,39 3,03
COP 5,00 4,04 4,12 4,00 3,61 3,19
Consumo energetico annuale kWh 220 280 400 -
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A B/D

Unità interna FTXM CTXM15M 20M 25M 35M 42M 50M 60M 71M
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 294x811x272 300x1.040x295
Peso Unità kg 10 14,5
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta m³/min 4,4/6,0/11,1 4,4/6,2/11,1 4,6/6,4/12,6 4,6/7,1/12,6 10,3/11,6/16,5 10,7/12,0/17,1 11,1/12,5/17,6
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta m³/min 5,3/6,5/10,4 5,3/6,8/10,4 5,3/7,1/10,4 5,3/7,1/13,0 10,7/12,2/17,1 11,2/12,6/17,7 11,9/13,0/18,4

Potenza sonora Raffrescamento dBA 57 60 59 60
Riscaldamento dBA 54 60 58 59 61

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 19/25/33/41 19/29/33/45 21/30/39/45 32/36/40/44 34,000/37/42/46 35/38/43/47
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 20/26/34/39 20/27/34/39 20/28/35/39 21/29/39/45 31/34/39/43 33/36/41/45 34/37/42/46

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A33
Comando a filo BRC073A1 BRC944B2 / BRC073A1 BRC944B2 / BRC073

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXM 20M9 25M9 35M9 42M9 50M9 60M9 71M
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm

Disponibile 
solo sulle 

applicazioni 
Multi

550x765x285 735x825x300 734x870x320
Peso Unità kg 32 47 56,0
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 61 62 63 64

Riscaldamento dBA 59 61 62 63 64
Pressione sonora Raffrescamento dBA 46 49 48 47

Riscaldamento dBA 47 49 48 49 48
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carica kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,30/0,88 1,40/0,95 1,45/0,98 1,15/0,780

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 6,4 6,35
Gas DE mm 9,50 12,7 15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20,0 30
Sistema Senza carica m 10,0 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 20,0

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 10 15 20

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU 
(2) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita). Per informazioni più dettagliate, consultare lo schema elettrico.

Unità a parete

Unità a parete dal design accattivante e 
una perfetta qualità dell'aria interna

›› Praticamente impercettibile: l'unità è così silenziosa che quasi ci si 
dimentica della sua presenza.

›› Aria più fresca e pulita grazie alla tecnologia Daikin Flash Streamer: 
addio aria impura, respirate profondamente

›› Sensore di movimento a 2 aree di azione: questa funzione consente 
di rivolgere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si 
trova la persona in quel momento. Se non viene rilevata la presenza 
di persone, l’unità passerà automaticamente alla modalità di 
efficienza energetica.

›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e 
monitoraggio dei consumi energetici

›› Unità di climatizzazione elegante e discreta che si armonizza 
perfettamente con i gusti tipici europei in termini di design interno

›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+++ in 
raffrescamento e in riscaldamento

›› Flusso tridimensionale dell'aria combinato al movimento oscillatorio 
verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o 
fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni
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ARC480A11RXP20-35L

FTXP20-71L

Dati sull'efficienza FTXP + RXP 20L + 20L 25L + 25L 35L + 35L 50L + 50L 60L + 60L 71L + 71L
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0 5,0 6,0 7,1
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/3,00/4,00 1,30/4,00/4,80 6,0 7,0 8,2
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. 0,31/0,50/0,72 0,31/0,65/0,72 0,29/1,01/1,30 1,390 1,820 2,690

Riscaldamento Min./Nom./Max. 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/1,00/1,29 1,580 1,930 2,570
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,79 6,92 6,62 6,72 6,82 5,30
Consumo 
energetico annuale

kWh 104 127 186 260 308 469

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A++ A+ A
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,10 3,81
Consumo 
energetico annuale

kWh 662 728 845 1.571 1.640 2.279

Efficienza nominale EER 4,02 3,83 3,48 3,61 3,29 2,64
COP 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A D/D

Unità interna FTXP 20L 25L 35L 50L 60L 71L
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 286x770x225 295x990x263
Peso Unità kg 9,00 14
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 4,4/5,9/7,9 /9,8 4,4/6,1/8,1 /10,1 4,5/6,3/8,3 /11,5 10,5/11,9 

/14,4/16,8
10,7/12,2/14,8/17,3 11,1/12,6/15,2/17,7

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 5,3/6,5/8,4 /10,3 5,3/6,7/8,6 /10,3 5,3/7,0/9,0 /11,5 10,7/12,2/14,8/17,3 11,3/12,8/15,8/17,9 12,0/13,2 
/16,4/18,5

Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 58 59 60 62
Riscaldamento dBA 55 58 61 62

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/45

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC480A11
Comando a filo BRC944B2 / BRC073A1

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXP 20L 25L 35L 50L 60L 71L
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x275 735x825x300 734x870x320
Peso Unità kg 28 47 56
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60 62 61 63 66

Riscaldamento dBA 61 62 61 63 65
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46 48 47 49 52

Riscaldamento Alta dBA 47 48 49 52
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 0,70/0,48 1,40/0,95 1,45/0,98 1,15/0,78

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5 12,7 15,9
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 15,0 30
Sistema Senza carica m 10,0 -

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 12,0 20,0

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 20,0

(1) EER/COP secondo Eurovent 2012, solo per installazione al di fuori dell'EU  
(2) Il valore MFA è utilizzato per selezionare l'interruttore automatico e il differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate, consultare lo schema elettrico.

Unità a parete

Unità a parete per alti livelli di efficienza 
e comfort esteticamente discreta

›› Funzionamento ultrasilenzioso fino a soli 20 dBA
›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e 
monitoraggio dei consumi energetici

›› Unità dalle dimensioni compatte, ideale per progetti di 
ristrutturazione e particolarmente adatta all'installazione sopra le 
porte

›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica

›› Ingombro ridotto grazie al design moderno dell'unità a parete

FTXP-L + RXP-L

(solo 2 vie)
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FTXF20-35A

Unità a parete

Unità a parete con un buon rapporto qualità prezzo, 
per assicurare un'erogazione costante di aria pulita

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in 
raffrescamento

›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e 
monitoraggio dei consumi energetici

›› Funzionamento silenzioso, con rumorosità di soli 21 dB(A)
›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica

FTXF-A + RXF-A

Dati sull'efficienza FTXF + RXF 20A + 20A 25A + 25A 35A + 35A 50A + 50A 60A + 60A 71A+71A
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,30/3,8 1,7/5,00/6,0 1,7/6,00/7,0 2,3/7,1/7,3
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,00 1,30/3,50/4,80 1,70/6,00/7,70 1,70/6,40/8,00 2,3/8,2/9,00
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,31/0,51/0,72 0,31/0,76/1,05 0,29/1,00/1,30 0,32/1,50/1,83 0,33/1,85/2,98 0,45/2,77/3,27

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,25/0,60/0,95 0,25/0,70/1,11 0,29/0,94/1,29 0,44/1,62/2,36 0,46/1,63/2,79 0,62/2,60/3,31
Raffrescamento 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++ A
Capacità Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,1
SEER 6,15 6,22 6,21 6,15 5,15
Consumo energetico annuale kWh/a 114 141 197 282 342 483

Riscaldamento di 
ambienti (condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+ A
Capacità Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,10 4,06 3,81
Consumo energetico annuale kWh/a 751 827 965 1.584 1.655 2.278

Efficienza nominale EER 3,94 3,30 3,33 3,25 2,56
COP 4,19 4,01 3,71 3,93 3,15
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A -

Unità interna FTXF 20A 25A 35A 50A 60A 71A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 286x770x225 295x990x263
Peso Unità kg 9,00 13,5
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Media/Alta m³/min 4,4/5,9/7,9 /9,8 4,4/6,1/8,1 /10,1 4,5/6,3/8,3 /11,5 10,5/11,9/14,4 /16,8 10,7/12,2/14,8 /17,3 10,7/12,2/14,8/17,3
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Media/Alta m³/min 5,3/6,5/8,4 /10,3 5,3/6,7/8,6 /10,3 5,3/7,0/9,0 /11,5 10,7/12,2/14,8 /17,3 11,3/12,8/15,8 /17,9 11,3/12,8/15,8/17,9

Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 58 59 60 62
Riscaldamento dBA 55 58 61 62

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45 34/37/42/46
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/41/45

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC470A1
Comando a filo BRC944B2 / BRC073A1

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXF 20A 25A 35A 50A 60A 71A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x275 735x825x300 734x870x373
Peso Unità kg 28 47 50
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60 62 61 63 66

Riscaldamento dBA 61 62 61 63 65
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46 48 47 49 52

Riscaldamento Alta dBA 47 48 49 52
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carica kg/TCO2Eq 0,70/0,48 1,40/0,95 1,45/0,98 1,15/0,78

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 6,4
Gas DE mm 9,5 12,7
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 15 30
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 12 20,0

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -
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BRC52ARXC25-35A

FTXC25-35A

Dati sull'efficienza FTXC + RXC 25A + 25A 35A + 35A 50A + 50A 60A + 60A
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,56 3,37 5,48 6,23
Capacità di riscaldamento Nom. kW 2,84 3,58 5,62 6,40
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 780 1.000 1.520 1.630
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++
Pdesign kW 2,56 3,37 5,48 6,24
SEER 6,14 6,11 6,79 6,21
Consumo 
energetico annuale

kWh 146 193 283 352

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,41 2,19 3,57 4,16
SCOP/A 4,00 4,30 4,21
Consumo 
energetico annuale

kWh 773 768 1.163 1.385

Efficienza nominale EER 3,08 2,63 3,54 3,44
COP 3,64 3,58 3,70 3,93

Unità interna FTXC 25A 35A 50A 60A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 288x859x209 310x1.124x237
Peso Unità kg 9,0 14,0
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta/
Altissima

m³/min 4,7/6,1/7,7/9,8/10,7 4,7/6,6/8,0/10,1/11,1 10,6/11,8/13,3/15,0/16,4 12,4/14,4/16,6/18,5/19,9

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta/
Altissima

m³/min 4,7/6,1/7,7/9,8/10,7 4,7/6,6/8,0/10,1/11,1 10,6/11,8/13,3/15,3/16,4 12,4/14,4/16,6/18,9/19,9

Potenza sonora Raffrescamento dBA 53 54 55 61
Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta/Altissima dBA 21/29/40/41 22/30/41/42 32/35/40/44 33/37/43/46
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXC 25A 35A 50A 60A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x289 628x855x328 753x855x328
Peso Unità kg 24 26 41 44
Potenza sonora Raffrescamento dBA 58 60 64 65
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 45 46 51
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS 10~46 -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 0,60/0,41 0,80/0,54 1,10/0,74 1,20/0,81

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,4
Gas DE mm 9,5 12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30
Sistema Senza carica m 7,5

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,017 (per lunghezza tubazioni superiore a 7,5 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU.

Unità a parete

Unità a parete con un buon rapporto qualità prezzo, 
per assicurare un'erogazione costante di aria pulita

›› Pannello frontale piatto dal design elegante in perfetta armonia con 
l'arredamento e pratico da pulire

›› Funzionamento silenzioso fino a soli 21 dBA
›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in 
raffrescamento

›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica

FTXC-A + RXC-A
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RXM20-35M9

FDXM-F3

BRP069

Dati sull'efficienza FDXM + RXM 25F3 + 25M9 35F3 + 35M9 50F3 + 50M9 60F3 + 60M9
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,40 3,40 5,00 6,00
Capacità di riscaldamento Nom. kW 3,20 4,00 5,80 7,00
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,64 1,14 1,63 2,05

Riscaldamento Nom. kW 0,80 1,15 1,87 2,18
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+ A A+ A
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56
Consumo energetico annuale kWh 148 226 303 315

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
Consumo energetico annuale kWh 858 1.046 1.424 1.693

Efficienza nominale EER 3,77 2,98 3,06 2,93
COP 4,00 3,48 3,10 3,21
Consumo energetico annuale kWh 318 570 816 1.024
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A C/B B/D C/C

Unità interna FDXM 25F3 35F3 50F3 60F3
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 200x750x620 200x1.150x620
Peso Unità kg 21 28
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Prevalenza Nom. Pa 30 40

Potenza sonora Raffrescamento dBA 53 55 56
Riscaldamento dBA 53 55 56

Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA 27/35 30/38
Riscaldamento Bassa/Alta dBA 27/35 30/38

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unità kg 32 47
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 61 62 63

Riscaldamento dBA 59 61 62 63
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carica kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 6,4
Gas DE mm 9,50 12,7
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 20,0 30
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 20,0

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU. 
(2) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate su ciascuna combinazione, consultare lo 
schema elettrico.

Unità canalizzabile 
da controsoffitto

Unità canalizzabile da controsoffitto 
con un'altezza di soli 200 mm

›› Unità invisibile in quanto installata a incasso nel controsoffitto: sono 
visibili solo le griglie di aspirazione e mandata

›› Dimensioni compatte, può essere facilmente installata in 
un'intercapedine del soffitto di soli 240 mm

›› Prevalenza media fino a 40 Pa che permette l'uso dell'unità con 
condotti flessibili di varie lunghezze

›› Gamma unificata di unità interne per R-32 e R-410A
›› L'opzione filtro autopulente assicura efficienza, comfort e 

affidabilità grazie a una pulizia regolare del filtro
›› Il kit multizona consente di climatizzare con una singola 

unità interna più zone, ciascuna controllata in modo indipendente
›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e 
monitoraggio dei consumi energetici

›› Basso consumo energetico grazie al motore DC del ventilatore

NOVITÀ

NOVITÀ

FDXM-F3 + RXM-M9

mandata 
dell'aria

presa di 
aspirazione 

inferiore

presa di 
aspirazione 
posteriore
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FVXM25-35-50F

Dati sull'efficienza FVXM + RXM 25F + 25M9 35F + 35M9 50F + 50M9
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,50 3,50 5,00
Capacità di riscaldamento Nom. kW 3,40 4,50 5,80
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,60 1,09 1,55

Riscaldamento Nom. kW 0,77 1,19 1,60
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 7,20 6,43 6,80
Consumo energetico annuale kWh 120 190 257

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,40 2,90 4,20
SCOP/A 4,56 4,00
Consumo energetico annuale kWh 737 1.015 1.471

Efficienza nominale EER 4,20 3,21 3,23
COP 4,42 3,78 3,63
Consumo energetico annuale kWh 298 (0,000) 545 (0,000) 773 (0,000)
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FVXM 25F 35F 50F
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 600x700x210
Peso Unità kg 14
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 4,1/4,8/6,5 (0,000)/8,2 4,5/4,9/6,7 (0,000)/8,5 6,6/7,8/8,9 (0,000)/10,1

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 4,4/5,0/6,9 (0,000)/8,8 4,7/5,2/7,3 (0,000)/9,4 7,1/8,5/10,1 (0,000)/11,8

Potenza sonora Raffrescamento dBA 52 57
Riscaldamento dBA 52 58

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 23/26/38 24/27/39 32/36/44
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 23/26/38 24/27/39 32/36/45

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC452A1
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-230-240

Unità esterna RXM 25M9 35M9 50M9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unità kg 32 47
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 61 62

Riscaldamento dBA 59 61 62
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carica kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 6,4
Gas DE mm 9,50 12,7
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 20,0 30
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 20,0

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

Unità a pavimento

Unità a pavimento per un comfort di riscaldamento 
ottimale grazie al doppio flusso dell'aria

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in 
raffrescamento

›› Altezza ridotta (600 mm) che consente l'installazione dell'unità nello 
spazio sotto le finestre

›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e 
monitoraggio dei consumi energetici

›› Funzionamento silenzioso: pressione sonora ridotta a 23 dBA
›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica

FVXM-F + RXM-M9
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CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Unità interna CHYHBH 05AV32 08AV32
Rivestimento Colore Bianco

Materiale Lamiera preverniciata
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 902x450x164
Peso Unità kg 30,0
Campo di 
funzionamento

Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °C -15 ~24 
Lato acqua Min.~Max. °C 25 ~50 

Unità interna EHYKOMB/EHYKOMB 33AA2 33AA2 33AA3
Riscaldamento 
centralizzato

Assorbimento di 
calore Qn (potere 
calorifico netto)

Nom. Min/Max kW 6,2  / 7,6  / 7,6 /22,1  / 27,0  / 27,0 

Valore erogato 
Pn a 80/60°C

Min/Nom kW 6,7  / 8,2  / 8,2 /21,8  / 26,6  / 26,6 

Efficienza Potere calorifico netto % 98  / 107 
Campo di funzionamento Min/Max °C 15 /80 

Acqua calda sanitaria Potenza Min/Nom kW 7,6/32,7
Portata acqua Portata Nom. l/min 9,0  / 15,0 
Campo di funzionamento Min/Max °C 40/65

Gas Collegamento Diametro mm 15
Fabbisogno 
(G20)

Min/Max m³/h 0,78/3,39

Fabbisogno 
(G25)

Min/Max m³/h 0,90/3,93

Fabbisogno 
(G31)

Min/Max m³/h 0,30/1,29

Aria immessa Collegamento mm 100
Concentrico 1

Gas di scarico Collegamento mm 60
Rivestimento Colore Bianco - RAL9010

Materiale Lamiera preverniciata
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità Rivestimento mm 710x450x240
Peso Unità Vuoto kg 36
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/230
Assorbimento 
elettrico

Max. W 55
Standby W 2

Pompa di calore ibrida 
Daikin Altherma

Tecnologia ibrida che combina le unità a gas e le pompe 
di calore aria-acqua e aria-aria per il riscaldamento, il 
raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria

›› La pompa di calore ibrida Daikin Altherma coniuga la tecnologia 
per pompa di calore aria-acqua con la condensazione a gas

›› Unità interna a parete solo riscaldamento con pompa di calore 
aria-acqua

›› Modulo a gas da parete
›› Sulla base di parametri quali temperatura esterna, prezzi dell'energia 
e carico termico interno, la pompa di calore ibrida Daikin Altherma 
è in grado di scegliere sempre la modalità più economica

›› Costi di investimento ridotti: non è necessario sostituire i radiatori 
(fino a 80°C) e le tubazioni esistenti

›› Assicura una capacità di riscaldamento sufficiente per i progetti di 
ristrutturazione: tutti i carichi termici sono coperti fino a 32 kW

›› Installazione semplice e rapida grazie alle dimensioni compatte e ai 
collegamenti intuitivi

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

A parete Canalizzabili da controsoffitto
A 

pavimento

Cassetta 
Round 
Flow

Cassetta 
ultrapiatta

Pensili a 
soffitto

Unità a 
pavimento ad 

incasso

Pompa 
di 

calore 
ibrida

CTXA-
AW/S/T

FTXA-AW/S/T FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FDXM-F3 FDBQ-B FBA-A FVXM-F FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A
CHYHBH-

AV32

Unità interne 
collegabili

15 20 25 35 42 50 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 05 08

3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Unità esterna 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52N 3MXM68N 4MXM80N 4MXM68N 5MXM90N
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 734x958x340
Peso Unità kg 36 41 57 62 67 63 68
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60 59 61 64

Riscaldamento dBA 62 59 61 64
Pressione sonora Raffrescamento Nom./Alta dBA 48/- -/48 46/- 48/- 49/- 48/- 52/-

Riscaldamento Nom./Alta dBA 50/- -/50 47/- 48/- 49/- 48/- 52/-
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46 -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18 -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675 - 675
Carica kg/TCO2Eq 0,88/0,6 1,15/- 1,80/1,2 2,00/1,4 2,40/1,6 2,00/1,4 2,40/1,6

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 6,4 6,35
Gas DE mm 9,5
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 20 25
Sistema Senza carica m 20 -

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 20 m) 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-230-240 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 - 30

3/4/5MXM-N

2MXM-M9

Applicazione Multi

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+++ 
in raffrescamento e A++ in riscaldamento grazie alla tecnologia 
all'avanguardia e all'intelligenza integrata

›› Possibilità di collegare fino a 5 unità interne a 1 unità esterna multi; 
tutte le unità interne sono controllabili singolarmente e non 
richiedono l'installazione nello stesso locale o contemporanea. 
Funzionano simultaneamente nella stessa modalità raffrescamento 
o riscaldamento.

›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica

›› Possibilità di collegare diversi tipi di unità interne, ad esempio, a 
parete, cassette a soffitto tipo corner, canalizzabili da controsoffitto

›› Unità esterne provviste del compressore swing Daikin, rinomato per 
la sua bassa rumorosità e per l'elevata efficienza energetica

2/3/4/5MXM-M9/N

UNITÀ INTERNE 
COLLEGABILI

A parete Canalizzabili da controsoffitto
A 

pavimento

Cassetta 
Round 
Flow

Cassetta 
ultrapiatta

Pensili a 
soffitto

Unità a 
pavimento ad 

incasso

CTXA-
AW/S/T

FTXA-AW/S/T CTXM-M FTXM-M FTXJ-M FTXP-L FDXM-F3 FDBQ-B FBA-A FVXM-F FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXM40M • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50M9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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FDXM-F3

FVXM-F

Split con unità 
esterna
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Gamma Standard 
unità interne
Tipo Modello Nome prodotto 15 20 25 35 42 50 60 71 pagina

A parete

Daikin Emura
Design di alta qualità, per livelli di 
efficienza e comfort superiori

FTXG-LW/S A+++ A+++ A++ A++ 43

Unità a parete
Unità dal design discreto e moderno 
per livelli di efficienza e comfort ottimali 
grazie al sensore a 2 aree di azione

CTXS-K (solo 
Multi)

(solo 
Multi)

44

FTXS-K/G A++ A++ A++ A++ A++ A A 44

Unità a parete
Per alti livelli di efficienza e comfort

FTX-J3/GV A++ A++ A++
A+

(solo 
split)

A
(solo 
split)

46

FTX-KV A++ A++ A++
A++

(solo 
split)

A++

(solo 
split)

A 45

Unità a parete
Per consumi energetici ridotti e un 
piacevole comfort

FTXK-AW/S
A+

(solo 
split)

A+

(solo 
split)

A+

(solo 
split)

A+

(solo 
split)

47

FTXB-C
A+

(solo 
split)

A+

(solo 
split)

A+

(solo 
split)

A+

(solo 
split)

A+

(solo 
split)

48

A pavimento

Nexura - unità a pavimento con pannello a 
calore radiante
Unità a pavimento elegante con pannello 
a calore radiante per un piacevole calore e 
una bassa rumorosità

FVXG-K A++ A++ A 49

Unità a pavimento
Unità a pavimento per un comfort di riscaldamento 
ottimale grazie al doppio flusso dell'aria

FVXS-F A+ A+ A+ 50

Tipo Flexi

Unità tipo Flexi
Unità flessibile, ideale per locali privi di 
controsoffitto, installabile a soffitto o a 
parete

FLXS-B(9) A B A (solo 
Multi)

51

Da 
controsoffitto

Canalizzabile da controsoffitto 
ultracompatta
Unità canalizzabile da controsoffitto con 
un'altezza di soli 200 mm

FDXM-F3 A+ A A+ A 52

A parete Canalizzabili da 
controsoffitto

Cassetta 
Round 

Flow

Cassetta 
ultrapiatta

Pensili a 
soffitto

Unità a 
pavimento 
ad incasso

FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FDXM-F3 FDBQ-B / FBA-A FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 60 71 20 25 35 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • •

2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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A parete Canalizzabili da 
controsoffitto

Cassetta 
Round 

Flow

Cassetta 
ultrapiatta

Pensili a 
soffitto

Unità a 
pavimento 
ad incasso

FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FDXM-F3 FDBQ-B / FBA-A FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 60 71 20 25 35 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • •

2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ARC466A1RXG20-25-35L

FTXG-LS

FTXG-LW

FTXG-LW/S + RXG-L

Dati sull'efficienza FTXG + RXG 20LW + 20L 20LS + 20L 25LW + 25L 25LS + 25L 35LW + 35L 35LS + 35L 50LW + 50L 50LS + 50L
Capacità di raffrescamento Min./Max. kW 1,3 /2,8 1,3 /3,0 1,4 /3,8 1,7 /5,3 
Capacità di riscaldamento Min./Max. kW 1,3 /4,3 1,3 /4,5 1,4 /5,0 1,7 /6,5 
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,320 /0,501 /0,760 0,320 /0,523 /0,820 0,350 /0,882 /1,190 0,370 /1,360 /1,880 

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,310 /0,500 /1,120 0,310 /0,769 /1,320 0,320 /0,985 /1,490 0,310 /1,589 /2,490 
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+++ A++
Pdesign kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,52 8,50 7,00 6,70
Consumo energetico annuale kWh 94 99 175 251

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A++ A+
Pdesign kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,60 4,24
Consumo energetico annuale kWh 639 821 913 1.519

Efficienza nominale EER 4,59 3,97 3,53 
COP 5,00 4,42 4,06 3,65 
Consumo energetico annuale kWh 250,5 261,5 441 680
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FTXG 20LW 20LS 25LW 25LS 35LW 35LS 50LW 50LS
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 303x998x212
Peso Unità kg 12,0
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 2,6/4,4/6,6/8,9 2,9/4,8/7,8/10,9 3,6/6,8/8,9/10,9

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 3,8/6,3/8,4/10,2 3,8/6,3/8,6/11,0 4,1/6,9/9,6/12,4 5,0/8,1/10,5/12,6

Potenza sonora Raffrescamento dBA 54 59 60
Riscaldamento dBA 56 59 60

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 19/25/38 20/26/45 25/35/46
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 19/28/40 19/28/41 20/29/45 25/35/47

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A9
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXG 20L 25L 35L 50L
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unità kg 35 48
Potenza sonora Raffrescamento dBA 61 63

Riscaldamento dBA 62 63
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46 48

Riscaldamento Alta dBA 47 48
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10 ~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1,05/2,2 1,6/3,3

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5 12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30
Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 20

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU. 
(2) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita). Per informazioni più dettagliate su ciascuna combinazione, 
consultare lo schema elettrico.

Unità a parete

Design di alta qualità, per livelli di 
efficienza e comfort superiori

›› Combinazione unica di design e tecnologia con eleganti finiture in 
bianco cristallo opaco o argento

›› Daikin Emura ha ricevuto numerosi riconoscimenti per l'eccellenza 
del suo design

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet (opzionale)

›› Funzionamento estremamente silenzioso: la rumorosità dell'unità è 
quasi impercettibile. La pressione sonora è ridotta a 19 dBA!

›› Sensore di movimento a 2 aree di azione: questa funzione consente 
di rivolgere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si 
trova la persona in quel momento. Se non viene rilevata la presenza 
di persone, l’unità passerà automaticamente alla modalità di 
efficienza energetica.

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+++ in 
raffrescamento e A++ in riscaldamento

›› Flusso tridimensionale dell'aria combinato al movimento oscillatorio 
verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o 
fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni
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ARC466A1RXS20-42L3

FTXS20-25K

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8

Dati sull'efficienza FTXS + RXS 20K + 20L3 25K + 25L3 35K + 35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 71F8
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW

Disponibile solo sulle 
applicazioni Multi

-/2,00 /- -/2,5 /- 1,4/3,5 /4,0 1,7/4,20 /5,0 1,7/5,00 /5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5 /4,3 1,3/2,8 /4,7 1,4/4,00 /5,2 1,7/5,40 /6,0 1,7/5,80 /6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20/10,2
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,320/0,455 /0,760 0,320/0,593 /1,000 0,350/0,860 /1,190 0,320/1,253 /2,330 0,350/1,506 /1,810 0,440/1,990/2,400 0,570/2,350/3,200

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,310/0,530 /1,120 0,310/0,600 /1,410 0,340/0,840 /1,460 0,400/1,310 /1,980 0,300/1,450 /2,000 0,400/2,040/2,810 0,520/2,550/3,820
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 7,40 7,90 7,47 6,80 5,58 5,28
Consumo 
energetico annuale

kWh 95 111 164 216 257 376 471

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A++ A+ A
Pdesign kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,77 4,78 4,85 4,20 3,89 3,81
Consumo 
energetico annuale

kWh 675 732 1.039 1.334 1.535 1.728 2.276

Efficienza nominale EER 4,39 4,21 3,89 3,35 3,32 3,02
COP 4,72 4,67 4,76 4,12 4,00 3,43 3,22
Consumo energetico annuale kWh 228 297 450 627 753 995 1.175
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A B/B B/C

Unità interna FTXS CTXS15K CTXS35K 20K 25K 35K 42K 50K 60G 71G
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 289x780x215 298x900x215 290x1.050x250
Peso Unità kg 8 11 12
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Alta
m³/min

7,9/4,7/3,9 9,2/5,2/3,9 3,9/4,7/8,8 3,9/5,0/9,1 4,1/5,8/11,2 4,1/7,0/11,2 4,5/7,4/11,9 10,1/11,3/16,0 10,5/11,5/17,2

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Alta

m³/min
9,0/6,0/4,3 10,1/6,3/4,3 4,3/6,0/9,5 4,3/6,0/10,0 4,2/6,5/12,1 5,2/7,8/12,4 5,5/8,4/13,3 11,3/12,6/17,2 12,6/14,2/19,5

Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 59 58 59 60 63
Riscaldamento dBA 56 58 59 60 59 62

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 37/25/21 42/28/21 19/24/32/40 19/25/33/41 19/29/37/45 21/33/39/45 23/34/40/46 33/36/41/45 34/37/42/46
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 38/28/21 41/30/21 19/27/34/40 19/27/34/41 19/29/39/45 22/33/39/45 24/34/40/47 32/35/40/44 34/37/42/46

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A6 ARC466A9 ARC452A3
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXS 20L3 25L3 35L3 42L 50L 60L 71F8
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm

Disponibile solo sulle 
applicazioni Multi

550x765x285 735x825x300 770x900x320
Peso Unità kg 34 39 47 48 71
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 61 62 65

Riscaldamento dBA 58 59 61 62 66
Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA -/46 -/48 44/48 46/49 -/52

Riscaldamento Bassa/Alta dBA -/47 -/48 45/48 46/49 -/52
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1,0/2,1 1,2/2,5 1,3/2,7 1,7/3,5 1,5/3,1 2,3/4,8

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 - 6,35 -
Gas DE mm 9,5 - 12,7 -
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 - 30
Sistema Senza carica m 10 - 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02
(per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)

- 0,020
(per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)

Dislivello UI - UE Max. m 15 - 20,0
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-230-240 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 10 -

(1) EER/COP secondo Eurovent 2012, solo per installazione al di fuori dell'EU  
(2) Il valore MFA è utilizzato per selezionare l'interruttore automatico e il differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate, consultare lo schema elettrico.

Unità a parete

Unità dal design discreto e moderno per livelli di efficienza 
e comfort ottimali grazie al sensore a 2 aree di azione

›› Funzionamento estremamente silenzioso: la rumorosità dell'unità è 
quasi impercettibile. La pressione sonora è ridotta a 19 dBA!

›› Sensore di movimento a 2 aree di azione: questa funzione consente 
di rivolgere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si 
trova la persona in quel momento. Se non viene rilevata la presenza 
di persone, l’unità passerà automaticamente alla modalità di 
efficienza energetica. (area di copertura più ampia)

›› Il flusso dell'aria tridimensionale utilizza il movimento oscillatorio 
automatico verticale e orizzontale per assicurare la circolazione 
di aria calda o fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi 
dimensioni (solo per le classi 35-71)

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet (opzionale)

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in 
raffrescamento e in riscaldamento



45

(solo 2 vie)

ARC480A11RX20-35K

FTX20-35KV

FTX-KV + RX-K

Dati sull'efficienza FTX + RX 20KV + 20K 25KV + 25K 35KV + 35K 50KV + 50K 60KV + 60K 71KV + 71K
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0 7,1
Capacità di riscaldamento Nom. kW 2,50 3,00 4,00 6,00 7,00 8,20
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 0,52 0,69 1,00 1.579,00 1.928,00 2.570,00
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,66 6,55 6,44 6,59 6,76 5,25
Consumo energetico annuale kWh 105 134 190 266 311 473

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A++ A+ A
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,10 3,81
Consumo energetico annuale kWh 662 729 845 1.570 1.640 2.277

Efficienza nominale EER 3,98 3,78 3,43 3,58 3,65 2,61
COP 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19
Consumo energetico annuale kWh 251 331 510 698 822 1.360

Unità interna FTX 20KV 25KV 35KV 50KV 60KV 71KV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 286x770x225 295x990x263
Peso Unità kg 8 13,5
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 4,8/5,8/-/9,9 4,8/6,1/-/10,4 4,9/6,3/-/11,8 10,1/11,1/13,7/16,0 11,2/12,2/14,9/17,6

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 5,2/6,4/-/10,9 5,2/6,7/-/11,1 5,2/6,9/-/12,8 10,9/12,2/14,7 
/16,7

12,1/13,7/16,7/18,9

Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 58 59 60 62
Riscaldamento dBA 55 58 59 61

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 20/25/33/39 20/26/33/40 20/27/34/43 31/34/-/43 33/36/-/45 34/37/-/46
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 23/28/34/39 23/28/34/40 26/29/35/43 30/33/-/42 32/35/-/44 33/36/-/45

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC480A11
Comando a filo BRC944B2 / BRC073A1 BRC944B2 / BRC073

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RX 20K 25K 35K 50K 60K 71K
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x275 735x870x320
Peso Unità kg 28 44 49
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60 62 61 63 66

Riscaldamento dBA 61 62 63 66
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46 48 47 49 52

Riscaldamento Alta dBA 47 48 49 52
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 0,74/1,5 1,0/2,1 1,13/2,4 1,45/3,0

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5 12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 15 30
Sistema Senza carica m 10 -

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 12 20

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 20,0

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU. 
(2) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate su ciascuna combinazione, consultare lo 
schema elettrico.

Unità a parete

Unità a parete per alti livelli di efficienza 
e comfort esteticamente discreta

›› Funzionamento ultrasilenzioso fino a soli 20 dBA
›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet (opzionale)

›› Pannello frontale elegante e discreto, si armonizza perfettamente 
con la parete e gli arredi interni

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in 
raffrescamento e in riscaldamento

›› Ingombro ridotto grazie al design moderno dell'unità a parete
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ARC433A8RX20-35K

FTX20-35J3

solo 2 vie

FTX-J3/GV + RX-K/GV(B)

Dati sull'efficienza FTX + RX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K 50GV + 50GV 60GV + 60GVB
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0 /2,6 1,3/2,5 /3,0 1,3/3,3 /3,8 1,7/5,0 /6,0 1,7 /6,0 /6,7 
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5 /3,5 1,3/2,8 /4,0 1,3/3,5 /4,8 1,7/5,8 /7,7 1,7 /7,0 /8,0 
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,310/0,490 /0,720 0,310/0,700 /1,050 0,290/1,030 /1,300 0,440/1,550/2,080 0,440 /1,990 /2,400 

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,250/0,590 /0,950 0,250/0,690 /1,110 0,290/0,930 /1,290 0,400/1,600/2,530 0,400 /2,040 /2,810 
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++ A+ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,30 5,00 6,00
SEER 6,11 6,15 5,63 5,37
Consumo 
energetico annuale

kWh 115 143 188 311 391

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+ A
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80
SCOP/A 4,34 4,16 4,14 4,08 3,88
Consumo 
energetico annuale

kWh 710 808 947 1.578 1.730

Efficienza nominale EER 4,09 3,55 3,21 3,23 3,02 
COP 4,24 4,06 3,76 3,63 3,43 
Consumo energetico annuale kWh 244 352 514 775 995
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A B/B

Unità interna FTX 20J3 25J3 35J3 50GV 60GV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 283x770x198 290x1.050x238
Peso Unità kg 7 12
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta m³/min 4,7/5,9/9,1 4,8/6,0/9,2 4,9/6,1/9,3 9,5/10,3/14,7 10,2/11,4/16,2
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta m³/min 5,5/6,3/9,4 5,5/6,3/9,7 5,7/6,7/10,1 10,2/11,5/16,1 11,4/12,7/17,4

Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 58 59 60
Riscaldamento dBA 55 58 59

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 22/25/33/39 22/26/33/40 23/27/34/41 31/34/39/43 33/36/41/45
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 25/28/34/39 25/28/34/40 26/29/35/41 30/33/38/42 32/35/40/44

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC433A87 ARC433B70
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RX 20K 25K 35K 50GV 60GVB
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x275 735x825x300
Peso Unità kg 28 48 47
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60 62 63 62

Riscaldamento dBA 61 62 64 62
Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA -/46 -/48 44/47 46/49

Riscaldamento Bassa/Alta dBA -/47 -/48 45/48 46/49
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10 ~46 -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 0,74/1,5 1,0/2,1 1,5/3,1

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 - 6,35
Gas DE mm 9,5 - 12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 15 30
Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 12 20

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 20 -

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU. 
(2) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate su ciascuna combinazione, consultare lo 
schema elettrico.

Unità a parete

Unità a parete per alti livelli di efficienza e comfort

›› Funzionamento silenzioso fino a soli 23 dBA
›› Sensore di presenza che consente di passare in modalità risparmio 
energetico se il locale non è occupato. Quando il locale è vuoto 
infatti, dopo 20 minuti l’unità passa alla modalità di efficienza 
energetica e si riavvia quando rileva una presenza nel locale.

›› Il flusso dell'aria tridimensionale utilizza il movimento oscillatorio 
automatico verticale e orizzontale per assicurare la circolazione 
di aria calda o fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi 
dimensioni (solo per le classi 50-60)

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet (opzionale)

›› Unità dalle dimensioni compatte, ideale per progetti di 
ristrutturazione e particolarmente adatta all'installazione sopra le 
porte

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in 
raffrescamento e A+ in riscaldamento
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RXK-A

FTXK-AW/S + RXK-A

FTXK-AW

FTXK-AS

ARC52B61

Dati sull'efficienza FTXK + RXK 25AW + 25A 25AS + 25A 35AW + 35A 35AS + 35A 50AW + 50A 50AS + 50A 60AW + 60A 60AS + 60A
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,300/2,500 /3,000 1,300/3,500 /3,800 1,630/5,480 /6,200 1,750/6,230 /6,500
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,300/3,300 /4,000 1,300/3,600 /4,750 1,170/5,620 /6,600 1,200/6,400 /8,000
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,280/0,731 /0,990 0,290/1,075 /1,390 0,290/1,700 /2,000 0,280/1,931 /2,000

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,260/0,900 /1,100 0,285/0,957 /1,480 0,260/1,550 /2,510 0,240/1,680 /2,000
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,50 3,50 5,48 6,23
SEER 5,66 5,86 5,93 6,09
Consumo energetico annuale kWh 155 209 324 359

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,40 2,80 3,37 3,80
SCOP/A 4,24 4,16 4,01 4,06
Consumo energetico annuale kWh 792 945 1.177 1.310

Efficienza nominale EER 3,42 3,26 3,22 3,23 
COP 3,67 3,76 3,63 3,81 
Consumo energetico annuale kWh 365 537 851 964
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FTXK 25AW 25AS 35AW 35AS 50AW 50AS 60AW 60AS
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 297x890x210 320x1.172x242
Peso Unità kg 9,0 14,0
Filtro aria Tipo Saranet
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Alta/Altissima
m³/min 4,68/6,06/9,78/10,68 4,68/6,54/10,14/11,10 10,62/11,82/15,00/16,38 12,36/14,34/18,54/19,92

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Alta/Altissima

m³/min 4,68/6,06/9,78/10,68 4,68/6,54/10,14/11,10 10,62/11,82/15,00/16,38 12,36/14,34/18,54/19,92

Potenza sonora Raffrescamento dBA 53 54 55 61
Riscaldamento dBA 53 54 55 61

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta/Altissima dBA 21/29/34/40/41 22/30/34/41/42 32/35/38/40/44 33/37/41/43/46
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta/Altissima dBA 21/29/34/40/41 22/30/34/41/42 32/35/38/40/44 33/37/41/43/46

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXK 25A 35A 50A 60A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x289 628x855x328 753x855x328
Peso Unità kg 24 26 37 44
Potenza sonora Raffrescamento dBA 58 60 64 65

Riscaldamento dBA 58 60 64 65
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS 10~46 -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 0,74/1,5 1,00/2,1 1,25/2,6 1,45/3,0

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,52 12,70 15,90
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30
Sistema Senza carica m 7,5

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU

Unità a parete

Unità a parete elegante per consumi energetici 
ridotti e un piacevole comfort

›› Pannellatura elegante e moderna bianca
›› Funzionamento silenzioso fino a soli 21 dBA
›› Valori efficienza stagionale: A+ in raffrescamento e riscaldamento
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RXB50-60C

FTXB25-35C

FTXB-C + RXB-C

AP GS02

Dati sull'efficienza FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0 /2,6 1,3/2,5 /3,0 1,3/3,3 /3,8 1,630/5,480 /6,200 1,750/6,230 /6,500
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5 /3,5 1,3/2,8 /4,0 1,3/3,5 /4,8 1,170/5,620 /6,600 1,200/6,400 /7,100
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,310/0,510 /0,720 0,310/0,770 /1,050 0,290/1,030 /1,300 0,280/1,700 /1,910 0,280/1,931 /2,000

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,250/0,600 /0,950 0,250/0,700 /1,110 0,290/0,940 /1,290 0,240/1,500 /1,880 0,240/1,680 /2,000
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,98 6,02 6,05 5,93 6,09
Consumo 
energetico annuale

kWh 117 145 191 324 359

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP/A 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06
Consumo 
energetico annuale

kWh 751 838 966 1.195 1.311

Efficienza nominale EER 3,94 (1) 3,25 (1) 3,21 (1) 3,22 (1) 3,23 (1)
COP 4,19 (1) 4,01 (1) 3,71 (1) 3,75 (1) 3,81 (1)
Consumo energetico annuale kWh 254 385 514 851 964 
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 283x770x216 310x1.065x224
Peso Unità kg 8 14
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile Saranet
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Alta/Altissima
m³/min 4,7/5,9/9,1/- 4,8/6,0/9,2/- 4,9/6,1/9,3/- 10,62/11,82 

/15,00/16,38
12,36/14,34 
/18,5/19,92

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Alta/Altissima

m³/min 5,5/6,3/9,4/- 5,5/6,3/9,7/- 5,7/6,7/10,1/- 10,62/11,82 
/15,00/16,38

12,36/14,3 
/18,54/19,92

Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 58 55 61
Riscaldamento dBA 55 58 -

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta/Altissima dBA 21/25/33/39/- 21/26/33/40/- 23/27/34/41/- 32/35/38/40/44 33/37/41/43/46
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta/Altissima dBA 25/28/34/39/- 25/28/34/40/- 26/29/35/41/- 32/35/38/40/44 33/37/41/43/46

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC470A1 AP GS02
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXB 20C 25C 35C 50C 60C
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x275 753x855x328
Peso Unità kg 28 44
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60 64 65

Riscaldamento dBA 61 -
Pressione sonora Raffrescamento Nom./Alta dBA -/46 51/-

Riscaldamento Nom./Alta dBA -/47 51/-
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 0,74/1,5 1,45/3,0

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5 12,70 15,90
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m - 30
Sistema Senza carica m - 7,5

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 -

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU

Unità a parete

Unità a parete per consumi energetici 
ridotti e un piacevole comfort

›› Pannello frontale piatto dal design elegante in perfetta armonia con 
l'arredamento e pratico da pulire

›› Funzionamento silenzioso fino a soli 21 dBA
›› Valori efficienza stagionale: A+ in raffrescamento e riscaldamento
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ARC466A2RXG20-25-35L

FVXG-K

Dati sull'efficienza FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0 /5,6
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,5 /5,0 1,7/5,8 /8,1
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,30/0,54/0,79 0,31/0,94/1,15 0,45/1,51/2,00

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,29/0,77/1,27 0,29/1,21/1,46 0,50/1,57/2,66
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++ A
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Consumo energetico annuale kWh 134 189 324

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A++ A+
Pdesign kW 2,80 3,10 4,60
SCOP/A 4,65 4,00 4,18
Consumo energetico annuale kWh 842 1.087 1.543

Efficienza nominale EER 4,63 3,72 3,31
COP 4,42 3,75 3,69
Consumo energetico annuale kWh 270 470 755 
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FVXG 25K 35K 50K
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 600x950x215
Peso Unità kg 22,0
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 4,5/5,3/7,0 /8,9 4,5/5,3/7,2 /9,1 6,0/7,3/8,9 /10,6

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 4,7/5,7/7,8 /9,9 5,0/5,8/8,0 /10,2 6,8/7,8/10,0 /12,2

Potenza sonora Raffrescamento dBA 54 55 56 
Riscaldamento dBA 55 56 58 

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 23/26/38 24/27/39 32/36/44
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 22/26/39 23/27/40 30/34/46

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A2
Comando a filo -

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXG 25L 35L 50L
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unità kg 35 48
Potenza sonora Raffrescamento dBA 61 63

Riscaldamento dBA 62 63
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46 48

Riscaldamento Alta dBA 47 48
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10 ~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1,05/2,2 1,6/3,3

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5 12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30
Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 20

Unità a pavimento con 
pannello a calore radiante

Unità a pavimento elegante con pannello a calore 
radiante per un piacevole calore e una bassa rumorosità

›› Parte in alluminio del pannello frontale dell'unità interna Nexura in 
grado di riscaldare, proprio come un radiatore tradizionale, per un 
maggiore comfort nei giorni più freddi

›› Unità interna in grado di distribuire l'aria in modo assolutamente 
silenzioso. I livelli sonori prodotti sono infatti di soli 22 dB(A) in 
raffrescamento e 19 dB(A) in modalità calore radiante. Il livello 
sonoro di un locale silenzioso, in confronto, è in media di 40 dB(A)

›› Può essere installata a parete o a incasso
›› Altezza ridotta per consentire l'installazione dell'unità nello spazio 
sotto le finestre

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in 
raffrescamento e in riscaldamento

FVXG-K + RXG-L
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ARC452A1 RXS25-35L3

FVXS-F

FVXS-F + RXS-L(3)

Dati sull'efficienza FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,4/5,0/5,6
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,5 /5,0 1,4/5,8/8,1
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,300/0,606 /0,920 0,300/1,060 /1,250 0,500/1,550/2,000

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,290/0,770 /1,390 0,310/1,190 /1,880 0,500/1,600/2,600
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 5,74 5,60 5,89
Consumo 
energetico annuale

kWh 152 219 297

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,20
SCOP/A 4,56 3,93 3,80
Consumo 
energetico annuale

kWh 798 1.033 1.546

Efficienza nominale EER 4,12 3,30 3,23
COP 4,42 3,78 3,63
Consumo energetico annuale kWh 303 530 775
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FVXS 25F 35F 50F
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 600x700x210
Peso Unità kg 14
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Alta
m³/min 4,1/4,8/8,2 4,5/4,9/8,5 6,6/7,8/10,7

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Alta

m³/min 4,4/5,0/8,8 4,7/5,2/9,4 7,1/8,5/11,8

Potenza sonora Raffrescamento dBA 52 60
Riscaldamento dBA 52 60

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 23/26/32/38 24/27/33/39 32/36/40/44
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 23/26/32/38 24/27/33/39 32/36/40/45

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC452A1
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXS 25L3 35L3 50L
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unità kg 34 47
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 61 62

Riscaldamento dBA 59 61 62
Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA -/46 -/48 44/48

Riscaldamento Bassa/Alta dBA -/47 -/48 45/48
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1,0/2,1 1,2/2,5 1,7/3,5

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5 12,7
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 20 30
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20,0

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-230-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

(1) EER/COP secondo Eurovent 2012, solo per installazione al di fuori dell'EU  
(2) Il valore MFA è utilizzato per selezionare l'interruttore automatico e il differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate, consultare lo schema elettrico.

Unità a pavimento

Unità a pavimento per un comfort di riscaldamento 
ottimale grazie al doppio flusso dell'aria

›› Può essere installata a parete o a incasso
›› Altezza ridotta per consentire l'installazione dell'unità nello spazio 
sotto le finestre

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet (opzionale)

›› Funzionamento silenzioso fino a soli 23 dBA
›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+ in 
raffrescamento e in riscaldamento
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ARC433B67RXS25-35L3

FLXS-B(9)

FLXS-B(9) + RXS-L(3)

Dati sull'efficienza FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,2/2,5 /3,0 -/3,5 /- 0,9/4,9/5,3 -
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,2/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 0,9/6,1/7,5 -
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,300/0,668 /0,860 0,300/1,215 /1,260 0,450/1,720/1,950 -

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,290/0,960 /1,490 0,290/1,120 /1,850 0,310/1,820/3,540 -
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A B A

Disponibile solo sulle 
applicazioni Multi

Pdesign kW 2,50 3,50 4,90
SEER 5,19 4,87 5,25
Consumo 
energetico annuale

kWh 169 252 326

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A
Pdesign kW 2,50 2,90 4,20
SCOP/A 3,80
Consumo 
energetico annuale

kWh 921 1.068 1.546

Efficienza nominale EER 3,74 2,88 2,85
COP 3,54 3,57 3,35
Consumo energetico annuale kWh 334 608 860
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/B B/A C/C

Unità interna FLXS 25B 35B9 50B 60B
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 490x1.050x200
Peso Unità kg 16 17
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta m³/min 5,2/6,0/7,6 5,6/6,6/8,6 7,5/8,5/11,4 12,0/9,3/8,3
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta m³/min 6,6/7,4/9,2 7,2/8,0/12,8 6,8/7,5/12,1 12,8/8,4/7,5

Potenza sonora Raffrescamento dBA 51 53 60
Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 28/31/34/37 29/32/35/38 36/39/43/47 48/41/39

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 29/31/34/37 30/33/36/46 33/35/41/46 47/37/34
Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC433B67
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230 1~/50/220-240 1~/50/60/220-240/220-230 1~ / 50 / 230

Unità esterna RXS 25L3 35L3 50L
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x825x300

Disponibile solo sulle 
applicazioni Multi

Peso Unità kg 34 47
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 61 62

Riscaldamento dBA 59 61 62
Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA -/46 -/48 44/48

Riscaldamento Bassa/Alta dBA -/47 -/48 45/48
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1,0/2,1 1,2/2,5 1,7/3,5

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5 12,7
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 20 30
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20,0

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-230-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU. (2) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale 
(salvavita). Per informazioni più dettagliate su ciascuna combinazione, consultare lo schema elettrico.

Unità tipo Flexi

Unità flessibile, ideale per locali privi di 
controsoffitto, installabile a soffitto o a parete

›› Può essere installata a soffitto o nella parte bassa di una parete; 
l'altezza ridotta consente l'installazione dell'unità nello spazio sotto 
le finestre

›› La modalità Home Leave mantiene la temperatura interna al livello 
di comfort stabilito durante l'assenza, consentendo di risparmiare 
energia

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet (opzionale)

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A in 
raffrescamento e in riscaldamento
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FDXM-F3 + RXS-L(3)

BRP069RXS25-35L3

FDXM-F3

Dati sull'efficienza FDXM + RXS 25F3 + 25L3 35F3 + 35L3 50F3 + 50L 60F3 + 60L
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,40 3,40 5,00 6,00
Capacità di riscaldamento Nom. kW 3,20 4,00 5,80 7,00
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,64 1,15 1,65 2,06

Riscaldamento Nom. kW 0,80 1,15 1,87 2,18
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825)

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+ A A+ A
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Consumo energetico annuale kWh 149 228 306 381

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
Consumo energetico annuale kWh 858 1.047 1.425 1.693

Efficienza nominale EER 3,74 2,96 3,03 2,91
COP 4,00 3,48 3,10 3,21
Consumo energetico annuale kWh 321 574 825 1.030 
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A B/A B/D C/C

Unità interna FDXM 25F3 35F3 50F3 60F3
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 200x750x620 200x1.150x620
Peso Unità kg 21 28
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Bassa/Media/Alta m³/min 7,3/8,0 /8,7 13,3/14,6 /15,8 13,5/14,8 /16,0
Riscaldamento Bassa/Media/Alta m³/min 7,3/8,0 /8,7 13,3/14,6 /15,8 13,5/14,8 /16,0

Prevalenza Nom. Pa 30 40

Potenza sonora Raffrescamento dBA 53 55 56
Riscaldamento dBA 53 55 56

Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA 27/35 30/38
Riscaldamento Bassa/Alta dBA 27/35 30/38

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi BRC4C65
Comando a filo BRC1H51 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXS 25L3 35L3 50L 60L
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x825x300
Peso Unità kg 34 47 48
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 61 62

Riscaldamento dBA 59 61 62
Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA -/46 -/48 44/48 46/49

Riscaldamento Bassa/Alta dBA -/47 -/48 45/48 46/49
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1,0/2,1 1,2/2,5 1,7/3,5 1,5/3,1

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5 12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30
Sistema Senza carica m 10 -

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20,0

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-230-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

Le capacità di raffrescamento nominali si basano sui seguenti parametri: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5 m, dislivello: 0 m. | Le 
capacità di riscaldamento nominali si basano sui seguenti parametri: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5 m, dislivello: 0 m.

Unità canalizzabile 
da controsoffitto

Unità canalizzabile da controsoffitto 
con un'altezza di soli 200 mm

›› Unità invisibile in quanto installata a incasso nel controsoffitto: sono 
visibili solo le griglie di aspirazione e mandata

›› Dimensioni compatte, può essere facilmente installata in 
un'intercapedine del soffitto di soli 240 mm

›› Prevalenza media fino a 40 Pa che permette l'uso dell’unità con 
condotti flessibili di varie lunghezze

›› Gamma unificata di unità interne per R-32 e R-410A
›› L'opzione filtro autopulente assicura efficienza, comfort e 

affidabilità grazie a una pulizia regolare del filtro
›› Il kit multizona consente di climatizzare con una singola 

unità interna più zone, ciascuna controllata in modo indipendente
›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e 
monitoraggio dei consumi energetici

›› Basso consumo energetico grazie al motore DC del ventilatore

NOVITÀ

NOVITÀ

mandata 
dell'aria

presa di 
aspirazione 

inferiore

presa di 
aspirazione 
posteriore
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Refnet

BP

RXYSQ4-6T8V

BP

BP

5MXS90E

Applicazioni Multi

MXS
Flessibilità di installazione

›› Una vastissima gamma di unità, da 2 a 5 attacchi, 
consente di realizzare qualsiasi tipo di applicazione. 

›› Possibilità di collegare fino a 5 unità interne ad 
un'unica unità esterna multi. 

›› Unità split Multi esterne provviste del compressore 
swing Daikin, rinomato per la sua bassa rumorosità e 
per l'elevata efficienza energetica. 

›› Unità esterne curate e robuste facilmente installabili 
su un tetto, un terrazzo, o contro una parete esterna.

Possibilità applicative 
infinite
Applicazioni Multi

RXYS(C)Q
Flessibilità di installazione

›› Possibilità di collegare fino a 9 unità interne ad 
un'unica unità esterna VRV

›› Massima lunghezza totale delle tubazioni pari a 
145 metri per offrire elevata flessibilità di scelta per il 
posizionamento in fase di installazione

•	 Tutte le unità interne possono essere controllate singolarmente e non devono 

necessariamente essere installate nello stesso locale.

•	 Consente di combinare diversi tipi di unità interne: a parete, a pavimento, pensili a 

soffitto, cassette Round Flow, canalizzabili da controsoffitto.

•	 Possibilità di installazione in fasi successive.
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2MXS40-50H5MXS90E

3MXS52E/4MXS68E

2/3/4/5MXS-E/F/G/H/K

Applicazione Multi

›› Unità esterne per applicazioni Multi.
›› Unità esterne provviste del compressore swing Daikin, rinomato per 
la sua bassa rumorosità e per l'elevata efficienza energetica

›› Possibilità di collegare fino a 5 unità interne a 1 unità esterna multi; 
tutte le unità interne sono controllabili singolarmente e non 
richiedono l'installazione nello stesso locale o contemporanea. Le 
singole unità possono impostare in modo indipendente i setpoint 
e la velocità del ventilatore, ma tutte operano nella stessa modalità 
(raffrescamento o riscaldamento)

›› Possibilità di collegare diversi tipi di unità interne, ad esempio, a 
parete, cassette a soffitto tipo corner, canalizzabili da controsoffitto

Unità esterna 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x936x300 770x900x320
Peso Unità kg 38 42 49 58 72 73
Potenza sonora Raffrescamento dBA 62 63 59 61 62 66

Riscaldamento dBA - 60 -
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 47 48 46 48 52

Riscaldamento Nom. dBA 48 50 47 49 52
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS 10~46 -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
Carica kg 1,20 1,60 2,0 2,59 2,6 2,99

TCO₂eq 2,5 3,3 4,2 5,4 6,2
GWP 2.087,5

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5 9,52
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 20 25
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 20 m) 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 20

A parete A pavimento Tipo Flexi Canalizzabili da 
controsoffitto

Cassetta 
Round 

Flow

Cassetta 
ultrapiatta

Pensili a 
soffitto

Unità a 
pavimento ad 

incasso

FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDXM-F3 FDBQ-B / FBA-A FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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RXYSCQ-TV1

RXYSCQ-TV1

Unità interne eleganti collegabili

CLASSE 15 CLASSE 20 CLASSE 25 CLASSE 35 CLASSE 42 CLASSE 50 CLASSE 60 CLASSE 71
Cassetta Round Flow FCAG-A
Cassetta ultrapiatta FFA-A
Canalizzabile da controsoffitto ultracompatta FDXM-F3
Unità canalizzabile da controsoffitto con controllo a inverter del ventilatore FBA-A
Daikin Emura - Unità a parete FTXG-LW/LS
Unità a parete CTXS-K
Unità a parete FTXS-K
Unità a parete FTXS-G
Pensile a soffitto FHA-A
Nexura - Unità a pavimento FVXG-K
Unità a pavimento FVXS-F
Modello canalizzabile da pavimento FNA-A
Unità tipo Flexi FLXS-B(9)

Pompa di calore VRV IV 
serie S compatta

L'unità VRV più compatta

›› Design compatto e leggero a ventilatore singolo per una unità 
quasi invisibile

›› Copre tutte le esigenze termiche di un edificio con un singolo 
punto di contatto: controllo della temperatura accurato, 
ventilazione, unità di trattamento dell'aria e barriere d'aria Biddle

›› Ampia gamma di unità interne: possibilità di collegamento ad unità 
VRV o a eleganti unità interne quali Daikin Emura, Nexura...

›› Integra caratteristiche e tecnologie standard dei sistemi VRV IV: 
Temperatura del refrigerante variabile e compressori interamente 
controllati con Inverter

›› Possibilità di limitare i picchi di consumo energetico tra il 30 e l'80%, 
ad esempio durante i periodi caratterizzati da elevate richieste di 
energia

›› Comprende tutte le funzioni VRV standard

823 mm

Altezza  
di soli   

 
823 mm!

Unità esterna RXYSCQ 4TV1 5TV1
Gamma di capacità HP 4 5
Capacità di raffrescamento P nominale, c kW 12,1 14,0
Capacità di 
riscaldamento

P nominale, h kW 8,4 9,7 
Max. 6°CBU kW 14,2 16,0 

ηs, c % 322,8 303,4
ηs, h % 182,3 185,1
SEER 8,1 7,7
SCOP 4,6 4,7
Numero massimo di unità interne collegabili 64 (1)
Indice collegamento 
unità interne

Min. 50,0 62,5
Nom. -
Max. 130,0 162,5

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 823x940x460
Peso Unità kg 94
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 68,0 69,0 
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 51,0 52,0 
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5,0~46,0
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20,0~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-410A/2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 3,7/7,7

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 9,52
Gas DE mm 15,9
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 300 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 32 

(1) Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (unità interna VRV a espansione diretta, unità RA a espansione diretta ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione per il sistema (ovvero 50% ≤ RC ≤130%).



56

Unità di diramazione BPMKS967B2 BPMKS967B3

Unità interne collegabili 1~2 1~3

Max. capacità unità interne collegabili 14,2 20,8
Max. combinazione collegabile 71+71 60+71+71
Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità mm 180x294x350
Peso kg 7 8

RXYSQ4-6T8V

RXYSQ-T8V

Unità interne eleganti collegabili 

CLASSE 15 CLASSE 20 CLASSE 25 CLASSE 35 CLASSE 42 CLASSE 50 CLASSE 60 CLASSE 71
Cassetta Round Flow FCAG-A
Cassetta ultrapiatta FFA-A
Canalizzabile da controsoffitto ultracompatta FDXM-F3
Unità canalizzabile da controsoffitto con controllo a inverter del ventilatore FBA-A
Daikin Emura - Unità a parete FTXG-LW/LS
Unità a parete CTXS-K
Unità a parete FTXS-K
Unità a parete FTXS-G
Pensile a soffitto FHA-A
Nexura - Unità a pavimento FVXG-K
Unità a pavimento FVXS-F
Modello canalizzabile da pavimento FNA-A
Unità tipo Flexi FLXS-B(9)

Unità esterna RXYSQ 4T8V 5T8V 6T8V
Gamma di capacità HP 4 5 6
Capacità di raffrescamento P nominale, c kW 12,10 14,00 15,50
Capacità di 
riscaldamento

P nominale, h kW 8,00 9,20 10,20 
Max. 6°CBU kW 14,2 16,0 18,0 

ηs, c % 278,9 270,1 278,0
ηs, h % 171,6 182,9 192,8
SEER 7,0 6,8 7,0
SCOP 4,4 4,6 4,9
Numero massimo di unità interne collegabili 64 (1)
Indice collegamento 
unità interne

Min. 50,0 62,5 70,0
Nom. -
Max. 130,0 162,5 182,0

Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 1.345x900x320
Peso Unità kg 104
Potenza sonora Raffrescamento Nom. dBA 68,0 69,0 70,0 
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 50,0 51,0 
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento Min.~Max. °CBS -5,0~46,0
Riscaldamento Min.~Max. °CBU -20,0~15,5

Refrigerante Tipo/GWP R-410A/2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 3,6/7,5

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 9,52
Gas DE mm 15,9 19,1
Lunghezza totale delle tubazioni Sistema Reale m 300 

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1N~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 32 

(1) Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (unità interna VRV a espansione diretta, unità RA a espansione diretta ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione per il sistema (ovvero 50% ≤ RC ≤130%).

Pompa di calore VRV IV serie S

Soluzione salvaspazio che non scende a 
compromessi in termini di efficienza

›› Design salvaspazio per una maggiore flessibilità d'installazione
›› Copre tutte le esigenze termiche di un edificio con un singolo 
punto di contatto: controllo della temperatura accurato, 
ventilazione, unità di trattamento dell'aria e barriere d'aria Biddle

›› Ampia gamma di unità interne: possibilità di collegamento ad unità 
VRV o a eleganti unità interne quali Daikin Emura, Nexura...

›› Integra caratteristiche e tecnologie standard dei sistemi VRV IV: 
Temperatura del refrigerante variabile e compressori interamente 
controllati con Inverter

›› Possibilità di limitare i picchi di consumo energetico tra il 30 e l'80%, 
ad esempio durante i periodi caratterizzati da elevate richieste di 
energia

›› Comprende tutte le funzioni VRV standard
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La gamma Siesta offre una vasta gamma di unità 
a parete con alti valori di efficienza, fino alla classe 
energetica A+++. 
Offrono eccellenti livelli di comfort, oltre alla possibilità 
di collegare più unità alla stessa pompa di calore.

Unità a parete 

Siesta

Tipo Modello Nome prodotto 20 25 35 50 60 pagina

A parete

Unità a parete
Unità Siesta dal design discreto e moderno 
per livelli di efficienza e comfort ottimali 
grazie al sensore a 2 aree di azione

ATXS-K (solo Multi) A++ A++ A++ 62

Unità a parete
Unità Siesta per alti livelli di efficienza e 
comfort

ATX-KV
A++

  
(solo Multi 

2 vie)

A++

  
(solo Multi 

2 vie)

A++

  
(solo Multi 

2 vie)
63

ATX-J3
A++

  
(solo Multi 

2 vie)

A++

  
(solo Multi 

2 vie)

A++

  
(solo Multi 

2 vie)
64

Unità a parete
Unità Siesta per consumi energetici ridotti 
e un piacevole comfort

ATXB-C A+

(solo split)
A+

(solo split)
A+

(solo split)
A+

(solo split)
65

Unità a parete
Unità Siesta con buon rapporto qualità 
prezzo, per assicurare un'erogazione 
costante di aria pulita

ATXN-NB9 A+

(solo split)
A+

(solo split)
A+

(solo split)
A+

(solo split)
66

Tipo Modello
Nome 

prodotto 20 25 35 50 60 pagina

A parete

Unità a parete
Unità Siesta dal design discreto e moderno per 
livelli di efficienza e comfort ottimali grazie al 
sensore a 2 aree di azione e al Flash Streamer

ATXM-M
(solo Multi) A+++ A+++ A++ 58

Unità a parete
L'unità Siesta offre alti livelli di efficienza, 
comfort e basso impatto ambientale

ATXP-L A++ A++ A++ 59

Unità a parete
Unità a parete con un buon rapporto 
qualità prezzo, per assicurare 
un'erogazione costante di aria pulita

ATXC-A A++ A++ A++ A++ 60

A parete
ATXM-M ATXP-L

Unità interne 
collegabili

20 25 35 50 20 25 35

2AMXM40M • • • • • •

2AMXM50M • • • • • • •

3AMXM52M • • • •

Gamma Siesta standard

Gamma Siesta Bluevolution

A++
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ARXM25-35M9

ATXM20-35M

ATXM-M + ARXM-M9

ARC466A33

Dati sull'efficienza ATXM + ARXM 20M 25M + 25M9 35M + 35M9 50M + 50M9
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW

solo collegamento di tipo 
Multi

1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,70/5,00/5,30
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,80/6,50
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,28/0,57/0,80 0,32/0,83/1,08 -/1,46/-

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,24/0,56/1,22 0,32/0,99/1,67 -/1,53/-
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+++ A++
Pdesign kW 2,50 3,40 5,00
SEER 8,50 7,31
Consumo 
energetico annuale

kWh 103 140 239

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+++ A++
Pdesign kW 2,40 2,50 4,60
SCOP/A 5,10 4,60
Consumo 
energetico annuale

kWh 659 686 1.400

Efficienza nominale EER 4,39 4,09 3,45
COP 5,00 4,04 3,79
Consumo energetico annuale kWh 285 415 -
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna ATXM 20M 25M 35M 50M
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm

solo collegamento di tipo 
Multi

294x811x272 300x1.040x295
Peso Unità kg 10 14,5
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta m³/min 4,4/6,2/11,1 4,6/6,4/12,6 10,3/11,6/16,5
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta m³/min 5,3/6,8/10,4 5,3/7,1/10,4 10,7/12,2/17,1

Potenza sonora Raffrescamento dBA 58 60 59
Riscaldamento dBA 55 58

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 19/25/33/41 19/29/33/45 32/36/40/44
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 20/27/34/39 20/28/35/39 31/34/39/43

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A33
Comando a filo BRC944B2 / BRC073A1 BRC944B2 / BRC073

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna ARXM 25M9 35M9 50M9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm

solo collegamento di tipo 
Multi

550x765x285 735x825x300
Peso Unità kg 32 47
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 61 62

Riscaldamento dBA 59 61 62
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 46 49 48

Riscaldamento Nom. dBA 47 49
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10 ~46 -10 ~46 
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU 10~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carica kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 6,4
Gas DE mm 9,50 12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20,0 30
Sistema Senza carica m 10,0 -

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 20,0

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU.

Unità a parete

Unità a parete Siesta dal design accattivante 
e una perfetta qualità dell'aria interna

›› Praticamente impercettibile: l'unità è così silenziosa che quasi ci si 
dimentica della sua presenza.

›› Aria più pulita grazie alla tecnologia Daikin Flash Streamer: addio aria 
impura, respirate profondamente

›› Sensore di movimento a 2 aree di azione: questa funzione consente 
di rivolgere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si 
trova la persona in quel momento. Se non viene rilevata la presenza 
di persone, l’unità passerà automaticamente alla modalità di 
efficienza energetica.

›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e 
monitoraggio dei consumi energetici

›› Unità di climatizzazione elegante e discreta che si armonizza 
perfettamente con i gusti tipici europei in termini di design interno

›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e assicura 
bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza energetica

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+++ in raffrescamento e in riscaldamento
›› Flusso tridimensionale dell'aria combinato al movimento oscillatorio verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o fredda 
anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni
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ARXP25-35L

ATXP20-35L

ATXP-L + ARXP-L

ARC480A11

Dati sull'efficienza ATXP + ARXP 20L + 20L 25L + 25L 35L + 35L
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/3,00/4,00 1,30/4,00/4,80
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,31/0,50/0,72 0,31/0,66/0,72 0,29/1,01/1,30

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/1,00/1,29
Raffrescamento 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++
Capacità Pdesign kW 2,00 2,50 3,50
SEER 6,77 6,85 6,56
Consumo energetico annuale kWh/a 104 128 187

Riscaldamento di 
ambienti (condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A++
Capacità Pdesign kW 2,20 2,40 2,80
SCOP/A 4,64 4,60 4,62
Consumo energetico annuale kWh/a 663 730 847

Efficienza nominale EER 3,98 3,79 3,45
COP 4,77 4,36 4,02
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna ATXP 20L 25L 35L
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 286x770x225
Peso Unità kg 9,00
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Media/Alta m³/min 4,4/5,9/7,9 /9,8 4,4/6,1/8,1 /10,1 4,5/6,3/8,3 /11,5
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Media/Alta m³/min 5,3/6,5/8,4 /10,3 5,3/6,7/8,6 /10,3 5,3/7,0/9,0 /11,5

Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 58
Riscaldamento dBA 55 58

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 20/25/39 20/26/40 20/27/43
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 21/28/39 21/28/40 21/29/40

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC480A11
Comando a filo BRC944B2 / BRC073A1

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna ARXP 20L 25L 35L
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x275
Peso Unità kg 28
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60 62

Riscaldamento dBA 61 62
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46 48

Riscaldamento Alta dBA 47 48
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0
Carica kg/TCO2Eq 0,70/0,48

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 15
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 12

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

Unità a parete

Unità a parete Siesta per alti livelli di efficienza 
e comfort esteticamente discreta

›› Funzionamento ultrasilenzioso fino a soli 20 dBA
›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e 
monitoraggio dei consumi energetici

›› Unità dalle dimensioni compatte, ideale per progetti di 
ristrutturazione e particolarmente adatta all'installazione sopra le 
porte

›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in 
raffrescamento e in riscaldamento

›› Ingombro ridotto grazie al design moderno dell'unità a parete

solo 2 vie
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BRC52AARXC25-35A

ATXC25-35A

ATXC-A + ARXC-A

Dati sull'efficienza ATXC + ARXC 25A + 25A 35A + 35A 50A + 50A 60A + 60A
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,56 3,37 5,48 6,23
Capacità di riscaldamento Nom. kW 2,84 3,58 5,62 6,40
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 780 1.000 1.520 1.630
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++
Pdesign kW 2,56 3,37 5,48 6,24
SEER 6,14 6,11 6,79 6,21
Consumo 
energetico annuale

kWh 146 193 283 352

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,41 2,19 3,57 4,16
SCOP/A 4,00 4,30 4,21
Consumo 
energetico annuale

kWh 773 768 1.163 1.385

Efficienza nominale EER 3,08 2,63 3,54 3,44
COP 3,64 3,58 3,70 3,93

Unità interna ATXC 25A 35A 50A 60A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 288x859x209 310x1.124x237
Peso Unità kg 9,0 14,0
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta/
Altissima

m³/min 4,7/6,1/7,7/9,8/10,7 4,7/6,6/8,0/10,1/11,1 10,6/11,8/13,3/15,0/16,4 12,4/14,4/16,6/18,5/19,9

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta/
Altissima

m³/min 4,7/6,1/7,7/9,8/10,7 4,7/6,6/8,0/10,1/11,1 10,6/11,8/13,3/15,3/16,4 12,4/14,4/16,6/18,9/19,9

Potenza sonora Raffrescamento dBA 53 54 55 61
Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta/Altissima dBA 21/29/40/41 22/30/41/42 32/35/40/44 33/37/43/46
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna ARXC 25A 35A 50A 60A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x289 628x855x328 753x855x328
Peso Unità kg 24 26 41 44
Potenza sonora Raffrescamento dBA 58 60 64 65
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 45 46 51
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS 10~46 -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 0,60/0,41 0,80/0,54 1,10/0,74 1,20/0,81

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,4
Gas DE mm 9,5 12,7
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30
Sistema Senza carica m 7,5

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,017 (per lunghezza tubazioni superiore a 7,5 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU.

Unità a parete

Unità a parete Siesta con un buon rapporto qualità prezzo, 
per assicurare un'erogazione costante di aria pulita

›› Pannello frontale piatto dal design elegante in perfetta armonia con 
l'arredamento e pratico da pulire

›› Funzionamento silenzioso fino a soli 21 dBA
›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in 
raffrescamento

›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica
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2AMXM40-50M

2/3AMXM-M

UNITÀ INTERNE 
COLLEGABILI

A parete

ATXM-M ATXP-L

20 25 35 50 20 25 35

2AMXM40M • • • • • •
2AMXM50M • • • • • • •
3AMXM52M • • • •

Unità esterna 2AMXM/2AMXM 2AMXM40M 2AMXM50M 3AMXM52M
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 734x868x320
Peso Unità kg 36 41 57
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60 59

Riscaldamento dBA 62 59
Pressione sonora Raffrescamento Nom./Alta dBA -/46 -/48 46/-

Riscaldamento Nom./Alta dBA -/48 -/50 47/-
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -~- -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -~- -15~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP - 675
Carica kg/TCO2Eq 0,88/- 1,15/- 1,80/1,2

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,4 6,35
Gas DE mm 9,5
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 25
Sistema Senza carica m - 30

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 20 m) 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15,0

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-230-240 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A - 30

Applicazione Multi

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+++ 
in raffrescamento e A++ in riscaldamento grazie alla tecnologia 
all'avanguardia e all'intelligenza integrata

›› Possibilità di collegare fino a 3 unità interne a 1 unità Siesta esterna 
multi; tutte le unità interne sono controllabili singolarmente e non 
richiedono l'installazione nello stesso locale o contemporanea. 
Funzionano simultaneamente nella stessa modalità raffrescamento 
o riscaldamento.

›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica

›› Possibilità di collegare diversi tipi di unità interne a parete
›› Unità esterne provviste del compressore swing Daikin, rinomato per 
la sua bassa rumorosità e per l'elevata efficienza energetica
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ARC466A9ARXS25-35L3

ATXS20-25K

ATXS-K + ARXS-L(3)

Dati sull'efficienza ATXS + ARXS 25K + 25L3 35K + 35L3 50K + 50L
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW

Disponibile solo sulle 
applicazioni Multi

-/2,5 /- 1,4/3,5/4,0 1,7/5,00/5,3
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,8/4,7 1,4/4,00/5,2 1,7/5,80/6,5
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,320/0,602/1,000 0,350/0,840 /1,190 0,350/1,587/1,810

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,310/0,620/1,410 0,340/0,840 /1,460 0,300/1,450/2,000
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 7,51 7,10 6,46
Consumo 
energetico annuale

kWh 117 173 271

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A++ A+
Pdesign kW 2,50 3,60 4,60
SCOP/A 4,68 4,61 4,00
Consumo 
energetico annuale

kWh 747 1.094 1.608

Efficienza nominale EER 4,15 3,70 3,15 
COP 4,52 4,76 4,00 
Consumo energetico annuale kWh 301 473 794 
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna ATXS 20K 25K 35K 50K
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 289x780x215 298x900x215
Peso Unità kg 8 11
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore - Portata 
d'aria

Raffrescamento Alta/Bassa/Silent m³/min 9,1/5,0/3,9 11,2/5,8/4,1 11,9/7,4/4,5
Riscaldamento Alta/Bassa/Silent m³/min 10,0/6,0/4,3 12,1/6,5/4,2 13,3/8,4/5,5

Potenza sonora Raffrescamento dBA 56 58 59 60
Riscaldamento dBA 56 58 59 60

Pressione sonora Raffrescamento Alta/Bassa/Silent dBA 40/24/19 41/25/19 45/29/19 46/34/23
Riscaldamento Alta/Bassa/Silent dBA 40/27/19 41/27/19 45/29/19 47/34/24

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A6 ARC466A9
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Unità esterna ARXS 25L3 35L3 50L
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm

Disponibile solo sulle 
applicazioni Multi

550x765x285 735x825x300
Peso Unità kg 34 47
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 61 62

Riscaldamento dBA 59 61 62
Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA -/46 44/48 -/48

Riscaldamento Bassa/Alta dBA 44/47 45/48 -/48
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS 10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1,0/2,1 1,2/2,5 1,7/3,5

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35 -
Gas DE mm 9,5 -
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30
Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15 20

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 10 -

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU. 
(2) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita). Per informazioni più dettagliate su ciascuna combinazione, 
consultare lo schema elettrico.

Unità a parete
Unità Siesta dal design discreto e moderno per livelli di efficienza 
e comfort ottimali grazie al sensore a 2 aree di azione

›› Funzionamento estremamente silenzioso: la rumorosità dell'unità è quasi 
impercettibile. La pressione sonora è ridotta a 19 dBA!

›› Ideale per l'installazione in camere da letto (gamma di capacità inferiore) e in 
soggiorni di maggiori dimensioni e planimetria irregolare (gamma di capacità 
maggiore)

›› Sensore di movimento a 2 aree di azione: questa funzione consente di rivolgere 
il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in 
quel momento. Se non viene rilevata la presenza di persone, l’unità passerà 
automaticamente alla modalità di efficienza energetica. (area di copertura più 
ampia)

›› Il flusso dell'aria tridimensionale utilizza il movimento oscillatorio automatico 
verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o fredda anche 
negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni (solo per le classi 35-50)

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo mediante 
app, utilizzando la rete locale o Internet

›› Finitura bianco cristallo opaco di alta qualità
›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in raffrescamento 

e in riscaldamento
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ARC480A11ARX20-35K

ATX20-35KV

ATX-KV + ARX-K

Dati sull'efficienza ATX + ARX 20KV + 20K 25KV + 25K 35KV + 20K
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0 /2,6 1,3/2,5 /3,0 1,3/3,5 /4,0
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5 /3,5 1,3/3,0 /4,0 1,3/4,0 /4,8
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,310/0,504/0,720 0,310/0,661/0,720 0,290/1,020/1,300

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,250/0,524 /0,950 0,250/0,688 /0,950 0,290/0,995 /1,290
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50
SEER 6,62 6,46 6,42
Consumo energetico annuale kWh 106 185 191

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A++
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80
SCOP/A 4,64 4,60 4,62
Consumo energetico annuale kWh 664 730 849

Efficienza nominale EER 3,97 3,78 3,43 
COP 4,77 4,36 4,02 
Consumo energetico annuale kWh 252 331 511
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna ATX 20KV 25KV 35KV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 286x770x225
Peso Unità kg 8,5 9,0
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 4,8/5,8/7,8/9,9 4,8/6,1/8,0/10,4 4,9/6,3/8,2/11,8

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 5,2/6,4/8,5/10,9 5,2/6,7/8,5/11,1 5,2/6,9/8,5/12,8

Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 58
Riscaldamento dBA 55 58

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 20/25/39 20/26/40 20/27/43
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 23/28/39 23/28/40 26/29/43

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC480A11
Comando a filo BRC944B2 / BRC073A1

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna ARX 20K 25K 20K
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x275
Peso Unità kg 26
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60

Riscaldamento dBA 61
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46

Riscaldamento Alta dBA 47
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10 ~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 0,74/1,5

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 15
Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 12

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU. 
(2) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate su ciascuna combinazione, consultare lo 
schema elettrico.

Unità a parete

Unità a parete Siesta per alti livelli di efficienza 
e comfort esteticamente discreta

›› Funzionamento ultrasilenzioso fino a soli 20 dBA
›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet

›› Pannello frontale elegante e discreto, si armonizza perfettamente 
con la parete e gli arredi interni

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in 
raffrescamento e in riscaldamento

(solo 2 vie)
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ARC433A89ARX20-35J3

ATX20-35J3

ATX-J3 + ARX-K

Dati sull'efficienza ATX + ARX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0 /2,6 1,3/2,5 /3,0 1,3/3,3 /3,8
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5 /3,5 1,3/2,8 /4,0 1,3/3,5 /4,8
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,310/0,490 /0,720 0,310/0,700 /1,050 0,290/1,030 /1,300 

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,250/0,590 /0,950 0,250/0,690 /1,110 0,290/0,930 /1,290
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++
Pdesign kW 2,00 2,50 3,30
SEER 6,11 6,15
Consumo energetico annuale kWh 115 142 188

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80
SCOP/A 4,34 4,16 4,14
Consumo energetico annuale kWh 711 809 947

Efficienza nominale EER 4,09 3,55 3,21 
COP 4,24 4,06 3,76 
Consumo energetico annuale kWh 244 352 514
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna ATX 20J3 25J3 35J3
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 283x770x198
Peso Unità kg 7
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta m³/min 4,7/5,9/9,1 4,8/6,0/9,2 4,9/6,1/9,3
Riscaldamento Bassa/Alta/Altissima m³/min 5,5/7,8/9,4 5,5/8,0/9,7 5,7/8,4/10,1

Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 58
Riscaldamento dBA 55 58

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 22/25/33/39 22/26/33/40 23/27/34/41
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 25/28/34/39 25/28/34/40 26/29/35/41

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC433A89
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna ARX 20K 25K 35K
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x275
Peso Unità kg 26
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60

Riscaldamento dBA 61
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46

Riscaldamento Alta dBA 47
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10 ~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 0,74/1,5

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 15
Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 12

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU. 
(2) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate su ciascuna combinazione, consultare lo 
schema elettrico.

Unità a parete

Unità a parete Siesta per alti livelli di efficienza e comfort

›› Funzionamento ultrasilenzioso fino a soli 23 dBA
›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet

›› Unità dalle dimensioni compatte, ideale per progetti di 
ristrutturazione e particolarmente adatta all'installazione sopra le 
porte

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in 
raffrescamento e A+ in riscaldamento

(solo 2 vie)
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ARXB25-35C

ATXB25-35C

ATXB-C + ARXB-C

ARC470A1

Dati sull'efficienza ATXB + ARXB 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5 /3,0 1,3/3,3 /3,8 1,630/5,480 /6,200 1,750/6,230 /6,500
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,8 /4,0 1,3/3,5 /4,8 1,170/5,620 /6,600 1,200/6,400 /7,100
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,310/0,770 /1,050 0,290/1,030 /1,300 0,280/1,700 /1,910 0,280/1,931 /2,000

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,250/0,700 /1,110 0,290/0,940 /1,290 0,240/1,500 /1,880 0,240/1,680 /2,000
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,93 6,02 5,93 6,09
Consumo energetico annuale kWh 148 192 324 359

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP/A 4,01 4,04 4,27 4,06
Consumo energetico annuale kWh 838 971 1.195 1.311

Efficienza nominale EER 3,25 3,21 3,22 3,23 
COP 4,01 3,71 3,75 3,81 
Consumo energetico annuale kWh 385 514 851 964
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna ATXB 25C 35C 50C 60C
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 283x770x216 310x1.065x224
Peso Unità kg 8 14
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile Saranet
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Alta/Altissima
m³/min 4,8/6,0/9,2/- 4,9/6,1/9,3/- 10,62/11,82/15,00/16,38 12,36/14,34/18,5/19,92

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Alta/Altissima

m³/min 5,5/6,3/9,7/- 5,7/6,7/10,1/- 10,62/11,82/15,00/16,38 12,36/14,3/18,54/19,92

Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 58 55 61
Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta/Altissima dBA 21/26/33/40/- 23/27/34/41/- 32/35/38/40/44 33/37/41/43/46

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta/Altissima dBA 25/28/34/40/- 26/29/35/41/- 32/35/38/40/44 33/37/41/43/46
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna ARXB 25C 35C 50C 60C
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x275 753x855x328
Peso Unità kg 26 28 44
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60 62 64 65
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 0,74/1,5 1,0/2,1 1,45/3,0

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5 12,70 15,90
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 15 30
Sistema Senza carica m - 7,5

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 -

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU. 
(2) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate su ciascuna combinazione, consultare lo 
schema elettrico.

Unità a parete

Unità a parete Siesta per consumi energetici 
ridotti e un piacevole comfort

›› Pannello frontale piatto dal design elegante in perfetta armonia con 
l'arredamento e pratico da pulire

›› Funzionamento silenzioso fino a soli 21 dBA
›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+ in 
raffrescamento e in riscaldamento
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AP GS02ARXN25-35NB9

ATXN-NB9

ATXN-NB9 + ARXN-NB9

Dati sull'efficienza ATXN + ARXN 25NB9 + 25NB9 35NB9 + 35NB9 50NB9 + 50NB9 60NB9 + 60NB9
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,560 3,410 5,480 6,230 
Capacità di riscaldamento Nom. kW 2,840 3,580 5,620 6,400 
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,693 1,060 1,668 1,931 

Riscaldamento Nom. kW 0,700 0,950 1,550 1,680 
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,56 3,41 5,48 6,23
SEER 5,66 5,86 5,79 5,96
Consumo energetico annuale kWh 159 204 331 366

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,41 2,80 3,37 3,80
SCOP/A 4,00 4,01 4,06
Consumo energetico annuale kWh 842 981 1.177 1.310

Efficienza nominale EER 3,69 3,22 3,29 3,23 
COP 4,06 3,77 3,63 3,81 
Consumo energetico annuale kWh 347 530 833 964
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna ATXN 25NB9 35NB9 50NB9 60NB9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 288x859x209 310x1.124x237
Peso Unità kg 9,0 14,0
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Alta/Altissima
m³/min 4,70/6,10/9,80/10,70 4,70/6,60/10,10/11,10 10,60/11,80/15,00/16,40 12,40/14,40/18,50/19,90

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Alta/Altissima

m³/min 4,70/6,10/9,80/10,70 4,70/6,60/10,10/11,10 10,60/11,80/15,30/16,40 12,40/14,40/18,90/19,90

Potenza sonora Raffrescamento dBA 53 54 55 61
Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta/Altissima dBA 21/29/40/41 22/30/41/42 32/35/40/44 33/37/43/46
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna ARXN 25NB9 35NB9 50NB9 60NB9
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x658x289 628x855x328 753x855x328
Peso Unità kg 24 26 37 44
Potenza sonora Raffrescamento dBA 58 60 64 65
Pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 45 46 51
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS 10~46 -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 0,74/1,5 1,00/2,1 1,45/3,0

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,52 12,70 15,90
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20 30
Sistema Senza carica m 7,5

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 7,5 m)
Dislivello UI - UE Max. m 10,0

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU. 
(2) Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate su ciascuna combinazione, consultare lo 
schema elettrico.

Unità a parete

Unità a parete Siesta con un buon rapporto qualità prezzo, 
per assicurare un'erogazione costante di aria pulita

›› Pannello frontale piatto dal design elegante in perfetta armonia con 
l'arredamento e pratico da pulire

›› Funzionamento silenzioso fino a soli 21 dBA
›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+ in 
raffrescamento e in riscaldamento
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3AMX52E

2AMX40-50G

2/3AMX-E/G

A parete
ATXS-K ATX-J3 ATX-KV

Unità interne collegabili 20 25 35 50 20 25 35 20 25 35

2AMX40G • • • • • • • • •
2AMX50G • • • • • • • • • •
3AMX52E • • • •

Unità esterna 2AMX40G 2AMX50G 3AMX52E
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x765x285 735x936x300
Peso Unità kg 38 42 49
Potenza sonora Raffrescamento dBA 62 63 59

Riscaldamento dBA - 60
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 47 48 46

Riscaldamento Nom. dBA 48 50 47
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS 10~46 -10~46

Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -15~18
Refrigerante Tipo/Carica kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1,20/2,5/2.087,5 R-410A/1,60/3,3/2.087,5 R-410A/2,0/4,2/2.087,5
Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 20 25
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 20 m) 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15

UI - UI Max. m 7,5
Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 16 20

Applicazione Multi

›› Unità esterne per applicazioni Multi.
›› Possibilità di collegare fino a 3 unità interne a 1 unità esterna Multi; 
tutte le unità interne sono controllabili singolarmente e non 
richiedono l'installazione nello stesso locale o contemporanea. 
Funzionano nella stessa modalità raffrescamento o riscaldamento 
con impostazioni diverse

›› L'utilizzo di unità esterne con Inverter rende il sistema di 
climatizzazione estremamente silenzioso e altamente efficiente 
sotto dal punto di vista energetico

›› Unità esterne provviste del compressore swing Daikin, rinomato per 
la sua bassa rumorosità e per l'elevata efficienza energetica

›› Unità esterne Daikin curate e robuste, possono essere montate 
facilmente su un tetto, un terrazzo, o contro una parete esterna

›› Ingombri ridotti rispetto all'installazione di più sistemi split e 
monosplit
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FVXG-K

Daikin Emura FTXG-LW/S
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PUNTI DI FORZA

›› Ampia gamma di unità interne collegabili (a parete, a pavimento) 
con capacità di riscaldamento garantita fino a una temperatura 
esterna di -25 °C

›› Esclusiva tecnologia con batteria sospesa: il ciclo di sbrinamento 
risulta migliorato, riducendo i costi di esercizio ed eliminando 
l'accumulo di ghiaccio

Per la maggior parte delle persone, controllo totale della 
climatizzazione significa poter selezionare e mantenere la temperatura 
desiderata per ogni ambiente di un'abitazione, indipendentemente 
dalla temperatura esterna, anche fino a -25 °C. In un contesto 
domestico, ciò sottintende la disponibilità di riscaldamento, 
raffrescamento e alta qualità dell'aria durante tutto l'anno.

Daikin ha ridisegnato le unità esterne di questa gamma a pompa di 
calore specificatamente per le regioni più fredde, permettendone 
l'uso in climi estremi, pur mantenendo livelli di efficienza energetica 
eccellenti. Il design delle unità interne, che può essere definito 
iconico per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi arredo, è valso loro 
prestigiosi riconoscimenti. 

Le unità interne sono progettate per funzionare in modalità 
ultrasilenziosa e distribuire aria purificata senza generare sgradevoli 
correnti d'aria. Ciò significa un controllo della climatizzazione 
realmente integrato nella progettazione.

Progettate per gli spazi abitativi: soluzioni adatte anche alle regioni più fredde

Tipo Modello Nome prodotto 25 35

Daikin Emura
Design di alta qualità, per livelli di efficienza e comfort superiori

FTXG-LW/S A++ * A++ *

Perfera
Unità dal design discreto e moderno per livelli di efficienza e comfort ottimali grazie 
al sensore a 2 aree di azione

FTXLS-K3 A++ *

(solo split)
A++ *

(solo split)

Comfora
Per alti livelli di efficienza e comfort

FTXL-JV A+ *

(solo split)
A+ *

(solo split)

A pavimento

Nexura - unità a pavimento con pannello a calore radiante
Unità a pavimento elegante con pannello a calore radiante per un piacevole calore e 
una bassa rumorosità

FVXG-K A+ * A+ *

Unità a pavimento
Unità a pavimento per un comfort di riscaldamento ottimale grazie al doppio flusso 
dell'aria

FVXS-F A+ * A *

Tipo Modello Nome prodotto 25 30 35 40

Perfera
Unità dal design discreto e moderno per livelli di efficienza e comfort ottimali grazie 
al sensore a 2 aree di azione.

FTXTM-M A+++ *

(solo split)
A+++ *

(solo split)

Comfora
Unità a parete per alti livelli di efficienza, comfort e basso impatto ambientale 

FTXTP-K3 A++ *

(solo split)
A++ *

(solo split)

Unità a parete
L'unità Siesta offre alti livelli di efficienza, comfort e basso impatto ambientale   

ATXTP-K3 A++ *

(solo split)
A++ * 

(solo split)

A parete

A parete

A parete

Gamma Bluevolution

Gamma standard

* Classe energetica in modalità riscaldamento (SCOP)

Ottimizzata per il 
riscaldamento
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ARC466A55RXTM-N

FTXTM30M

FTXTM-M + RXTM-N

Dati sull'efficienza FTXTM-M + RXTM-N 30M + 30N 40M + 40N
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,70/3,00/4,50 0,70/4,00/5,10
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,80/3,20/6,70 0,80/4,00/7,20
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,74 1,09

Riscaldamento Nom. kW 0,61 0,78
Raffrescamento 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++
Capacità Pdesign kW 3,00 4,00
SEER 7,60 7,70
Consumo energetico annuale kWh/a 138 182

Riscaldamento di 
ambienti (condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A+++
Capacità Pdesign kW 3,00 3,80
SCOP/A 5,12 5,30
Consumo energetico annuale kWh/a 821 1.004

Riscaldamento di 
ambienti (condizioni 
climatiche fredde)

Classe di efficienza energetica A+
Capacità Pdesign kW 4,40 5,60
Consumo energetico annuale kWh/a 2.296 2.779
SCOP/C 4,02 4,19

Efficienza nominale EER 4,10 3,71
COP 5,34 5,37
Consumo energetico annuale kWh 366 542 
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FTXTM-M 30M 40M
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 294x811x272 300x1.040x295
Peso Unità kg 10,0 14,5
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Media/Alta m³/min 5,2/6,3/8,0 /11,7 4,6/5,7/9,2 /15,5

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Media/Alta m³/min 4,1/4,9/7,0 /12,2 5,8/7,1/10,4 /17,7
Potenza sonora Raffrescamento dBA 60

Riscaldamento dBA 61
Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 21/25/45 20/24/46

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 19/22/45 19/22/46
Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A55

Comando a filo BRC944B2 / BRC073A1
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXTM-N 30N 40N
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 551x763x312
Peso Unità kg 38
Potenza sonora Raffrescamento dBA 61

Riscaldamento dBA 61
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 48

Riscaldamento Nom. dBA 49
Campo di funzionamento Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46

Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -25~18
Refrigerante Tipo R-32

GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 1,1/-

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,50
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 20
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

Unità a parete

Unità a parete dal design accattivante e 
una perfetta qualità dell'aria interna

›› Capacità di riscaldamento garantita a basse temperature ambiente, 
fino a -25°C

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+++ in 
raffrescamento e in riscaldamento

›› Se l'unità è installata in prossimità di un sistema che produce calore 
(ad esempio un caminetto o un forno) e la temperatura impostata 
è stata raggiunta, il ventilatore continua a girare per assicurare una 
temperatura omogenea in tutta l'abitazione

›› Aria più pulita grazie alla tecnologia Daikin Flash Streamer: addio 
aria impura, respirate profondamente

›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e 
monitoraggio dei consumi energetici

›› Sensore di movimento a 2 aree di azione: questa funzione consente 
di rivolgere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si 
trova la persona in quel momento. Se non viene rilevata la presenza 
di persone, l’unità passerà automaticamente alla modalità di 
efficienza energetica.

›› Flusso tridimensionale dell'aria combinato al movimento oscillatorio 
verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o 
fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni

›› Unità di climatizzazione elegante e discreta che si armonizza 
perfettamente con i gusti tipici europei in termini di design interno

›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica
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RXTP-N

FTXTP-K

FTXTP-K + RXTP-N

ARC480A11

Dati sull'efficienza FTXT + RXTP 25K + 25N 35K + 35N
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,70/2,50/4,00 0,70/3,50/4,40
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,80/3,20/6,20 0,80/4,00/6,70
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,57 0,91

Riscaldamento Nom. kW 0,68 0,88
Raffrescamento 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++
Capacità Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 7,10 7,20
Consumo energetico annuale kWh/a 123 170

Riscaldamento di 
ambienti (condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A++
Capacità Pdesign kW 2,50 3,00
SCOP/A 4,98 4,81
Consumo energetico annuale kWh/a 703 873

Riscaldamento di 
ambienti (condizioni 
climatiche fredde)

Classe di efficienza energetica A
Capacità Pdesignh kW 3,70 4,40
Consumo energetico annuale kWh/a 1.939 2.429
SCOP/C 3,95 3,80

Efficienza nominale EER 4,40 3,80
COP 4,95 4,44
Consumo energetico annuale kWh 285 460 
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FTXT 25K 35K
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 285x770x225
Peso Unità kg 9,0
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Media/Alta m³/min 4,3/5,3/7,7 /10,6 4,3/5,4/8,2 /11,4
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Media/Alta m³/min 4,9/5,8/8,0 /11,2 4,9/5,8/7,8 /10,8

Potenza sonora Raffrescamento dBA 58
Riscaldamento dBA 58

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 21/26/43
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 21/26/43

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC480A11
Comando a filo BRC944B2 / BRC073A1

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXTP 25N 35N
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 551x763x312
Peso Unità kg 38
Potenza sonora Raffrescamento dBA 61

Riscaldamento dBA 61
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 48

Riscaldamento Nom. dBA 49
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -25~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 1,1/-

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,50
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 20
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

Unità a parete

Unità a parete per alti livelli di efficienza e comfort

›› Capacità di riscaldamento garantita a basse temperature ambiente, 
fino a -25°C

›› Unità dalle dimensioni compatte, ideale per progetti di 
ristrutturazione e particolarmente adatta all'installazione sopra le 
porte

›› Valori di efficienza stagionale: A++ per l'intero range in 
raffrescamento e in riscaldamento

›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e 
monitoraggio dei consumi energetici

›› Ingombro ridotto grazie al design moderno dell'unità a parete
›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica
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ARXTP-N

ATXTP-K

ATXTP-K + ARXTP-N

Dati sull'efficienza ATXTP + ARXTP 25K + 25N 35K + 35N
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,70/2,50/4,00 0,70/3,50/4,40
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,80/3,20/6,00 0,80/4,00/6,50
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,57 0,91

Riscaldamento Nom. kW 0,68 0,87
Raffrescamento 
ambienti

Classe di efficienza energetica A++
Capacità Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 6,98 7,05
Consumo energetico annuale kWh/a 125 174

Riscaldamento di 
ambienti (condizioni 
climatiche medie)

Classe di efficienza energetica A++
Capacità Pdesign kW 2,50 3,00
SCOP/A 4,93 4,76
Consumo energetico annuale kWh/a 710 883

Riscaldamento di 
ambienti (condizioni 
climatiche fredde)

Classe di efficienza energetica A
Capacità Pdesignh kW 3,70 4,40
Consumo energetico annuale kWh/a 1.955 2.455
SCOP/C 3,92 3,76

Efficienza nominale EER 4,38 3,75
COP 4,90 4,39
Consumo energetico annuale kWh 286 467 
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna ATXTP 25K 35K
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 285x770x225
Peso Unità kg 9,0
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 4,3/5,3/7,7 /10,6 4,3/5,4/8,2 /11,4

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 4,9/5,8/8,0 /11,2 4,9/5,8/7,8 /10,8

Potenza sonora Raffrescamento dBA 58
Riscaldamento dBA 58

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 21/26/43
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 21/26/43

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC480A11
Comando a filo BRC944B2 / BRC073A1

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna ARXTP 25N 35N
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 551x763x312
Peso Unità kg 38
Potenza sonora Raffrescamento dBA 61

Riscaldamento dBA 61
Pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 48

Riscaldamento Nom. dBA 49
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -25~18

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675
Carica kg/TCO2Eq 1,1/-

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,50
Lunghezza tubazioni UE - UI Max. m 20
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Dislivello UI - UE Max. m 15

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A -

Unità a parete

Unità a parete per alti livelli di efficienza e comfort

›› Capacità di riscaldamento garantita a basse temperature ambiente, 
fino a -25°C

›› Unità dalle dimensioni compatte, ideale per progetti di 
ristrutturazione e particolarmente adatta all'installazione sopra le 
porte

›› Valori di efficienza stagionale: A++ per l'intero range in 
raffrescamento e in riscaldamento

›› Telecomando online (opzionale): controllo dell'unità interna da 
qualsiasi luogo mediante app, utilizzando la rete locale o Internet e 
monitoraggio dei consumi energetici

›› Ingombro ridotto grazie al design moderno dell'unità a parete
›› Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre 
l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e 
assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza 
energetica
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ARC466A1RXLG-M

FTXG-LW/S + RXLG-M

FTXG-LS

FTXG-LW

Dati sull'efficienza FTXG + RXLG 25LW + 25M 25LS + 25M 35LW + 35M 35LS + 35M
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5 /4,0 1,4/3,5 /4,6
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,0 /4,4 /6,1 / 3,6 1,0 /5,1 /6,7 / 4,2 
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,250/0,680 /1,090 0,250/0,980 /1,240

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,250/1,020 /1,610 0,250/1,310 /2,070
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825)
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 7,04 6,67
Consumo 
energetico annuale

kWh 124 184

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A++
Pdesign kW 2,50 3,00
SCOP/A 4,64 4,60
Consumo 
energetico annuale

kWh 755 913

Efficienza nominale EER 3,68 3,57 
COP 4,31 3,89 
Consumo energetico annuale kWh 340 490 
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FTXG 25LW 25LS 35LW 35LS
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 303x998x212
Peso Unità kg 12,0
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 2,6/4,4/6,6 /8,9 2,9/4,8/7,8 /10,9

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 3,8/6,3/8,6 /11,0 4,1/6,9/9,6 /12,4

Potenza sonora Raffrescamento dBA 54 59
Riscaldamento dBA 56 59

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 19/25/38 20/26/45
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 19/28/41 20/29/45

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A9
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXLG 25M 25M 35M 35M
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x858x330
Peso Unità kg 40
Potenza sonora Raffrescamento dBA 61

Riscaldamento dBA 61
Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA 44/48

Riscaldamento Bassa/Alta dBA 45/49
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -25~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1/2,1

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20
Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20
 
(1) Massima capacità di riscaldamento con temperature esterne di -15°C (2) EER/COP secondo Eurovent 2012, solo per installazione al di fuori dell'EU 
(3) Il valore MFA è utilizzato per selezionare l'interruttore automatico e il differenziale (salvavita). Per informazioni più dettagliate, consultare lo schema elettrico.

Unità a parete

Design di altissima qualità, per livelli di efficienza e comfort 
superiori, anche a temperature ambiente fino a -25°C

›› Combinazione unica di design e tecnologia, con eleganti finiture in 
bianco cristallo opaco e un'elegante finitura in argento

›› Daikin Emura ha ricevuto numerosi riconoscimenti per l'eccellenza 
del suo design

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet

›› Funzionamento estremamente silenzioso: la rumorosità dell'unità è 
quasi impercettibile. La pressione sonora è ridotta a 19 dBA!

›› Sensore di movimento a 2 aree di azione: questa funzione consente 
di rivolgere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si 
trova la persona in quel momento. Se non viene rilevata la presenza 
di persone, l’unità passerà automaticamente alla modalità di 
efficienza energetica.

›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+++ in 
raffrescamento e A++ in riscaldamento

›› Flusso tridimensionale dell'aria combinato al movimento oscillatorio 
verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o 
fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni 
 

›› Capacità di riscaldamento garantita a basse temperature ambiente, 
fino a -25°C

›› Grazie all'esclusiva tecnologia a batteria sospesa dell'unità esterna, il 
ciclo di sbrinamento risulta migliorato, riducendo i costi di esercizio 
ed eliminando l'accumulo di ghiaccio
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ARC466A9RXLS-M

FTXLS-K3

FTXLS-K3 + RXLS-M

Dati sull'efficienza FTXLS-K3 / RXLS-M 25K3 + 25M 35K3 + 35M
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,6/2,5/4,4 1,7/3,5/5,0
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,0/4,7/6,6 / 3,98 (1) 1,0/5,4/7,2 / 4,51 (1)
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,320/0,669/2,330 0,320/0,951/2,330

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,240/1,100/2,360 0,240/1,310/2,880
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 6,62 6,91
Consumo 
energetico annuale

kWh 132 177

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A++
Pdesign kW 3,20 3,80
SCOP/A 4,62 4,60
Consumo 
energetico annuale

kWh 947 1.147

Efficienza nominale EER 3,74 3,69
COP 4,27 4,12
Consumo energetico annuale kWh 334,5 475,5 
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FTXLS 25K3 35K3
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 298x900x215
Peso Unità kg 12
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta m³/min 4,1/7,0/11,2
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta m³/min 4,2/5,2/13,3 4,2/5,1/13,3

Potenza sonora Raffrescamento dBA 59
Riscaldamento dBA 62

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 21/33/39/45
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 19/23/37/47 19/23/36/47

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A9
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXLS 25M 35M
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x858x330
Peso Unità kg 40
Potenza sonora Raffrescamento dBA 61

Riscaldamento dBA 61
Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA 44/48

Riscaldamento Bassa/Alta dBA 45/49
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -25~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1,3/2,7

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20
Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20

(1) Massima capacità di riscaldamento con temperatura esterna -15 °C | EER/COP secondo Eurovent 2012, solo per installazione al di fuori dell'EU | Se collegato a un’unità esterna Multi, consultare le specifiche dell’unità 
esterna multi da collegare.

Unità a parete

Design moderno, esteticamente discreta, per livelli di 
efficienza e comfort ottimali grazie al sensore a 2 aree di 
azione, adatta anche a temperature ambiente fino a -25°C

›› Capacità di riscaldamento garantita a basse temperature ambiente, 
fino a -25°C

›› Funzionamento estremamente silenzioso: la rumorosità dell'unità è 
quasi impercettibile. La pressione sonora è ridotta a 19 dBA!

›› Sensore di movimento a 2 aree di azione: questa funzione consente 
di rivolgere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si 
trova la persona in quel momento. Se non viene rilevata la presenza 
di persone, l’unità passerà automaticamente alla modalità di 
efficienza energetica.

›› Flusso tridimensionale dell'aria combinato al movimento oscillatorio 
verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o 
fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet

›› Finitura bianco cristallo opaco di alta qualità
›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in 
raffrescamento e in riscaldamento
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ARC433A87RXL-M3

FTXL-JV

Dati sull'efficienza FTXL + RXL 25JV + 25M3 35JV + 35M3
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,5 3,5
Capacità di riscaldamento Nom. kW 3,2 3,8
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 0,72 0,90
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 6,01 5,87
Consumo 
energetico annuale

kWh 146 209

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 2,50 3,00
SCOP/A 4,37 4,21
Consumo 
energetico annuale

kWh 793 998

Efficienza nominale EER 3,12 3,07
COP 4,43 4,21
Consumo energetico annuale kWh 400 570 
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento B/A

Unità interna FTXL 25JV 35JV
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 283x770x198
Peso Unità kg 8
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 4,9/6,1/7,7 /9,3

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 5,7/6,7/8,4 /10,1

Potenza sonora Raffrescamento dBA 57
Riscaldamento dBA 57

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 23/27/41
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 26/29/41

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC433A87
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXL 25M3 35M3
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x858x330
Peso Unità kg 40
Potenza sonora Raffrescamento dBA 61

Riscaldamento dBA 61
Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA 44/48

Riscaldamento Bassa/Alta dBA 45/49
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -25~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1/2,1

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5
Lunghezza 
tubazioni

Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20

EER/COP secondo Eurovent 2012, solo per installazione al di fuori dell'EU | Massima capacità di riscaldamento con una temperatura esterna di -15°C | Se collegato a un’unità esterna Multi, consultare le specifiche 
dell’unità esterna Multi da collegare.

Unità a parete

Unità a parete per alti livelli di efficienza e comfort, 
anche a temperature ambiente fino a -25°C

›› Capacità di riscaldamento garantita a basse temperature ambiente, 
fino a -25°C

›› Funzionamento ultrasilenzioso fino a soli 23 dBA
›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet

›› Unità dalle dimensioni compatte, ideale per progetti di 
ristrutturazione e particolarmente adatta all'installazione sopra le 
porte

›› Valori di efficienza stagionale: A+ in raffrescamento e riscaldamento
›› Grazie all'esclusiva tecnologia a batteria sospesa dell'unità esterna, il 
ciclo di sbrinamento risulta migliorato, riducendo i costi di esercizio 
ed eliminando l'accumulo di ghiaccio

FTXL-JV + RXL-M3
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ARC466A2RXLG-M

FVXG-K

Dati sull'efficienza FVXG-K / RXLG-M 25K + 25M 35K + 35M
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,2/2,5 /5,1 1,4/3,5 /5,6
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,0 /4,5 /6,5 / 3,5 (2) 1,1 /5,6 /7,0 / 4,0 (2)
Potenza assorbita Raffrescamento Min./Nom./Max. kW 0,250/0,710 /1,850 0,250/1,020 /2,040

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,250/1,160 /1,840 0,250/1,550 /2,350
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A++
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 6,99 6,59
Consumo energetico annuale kWh 131 186

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+
Pdesign kW 3,00 3,40
SCOP/A 4,25 4,01
Consumo energetico annuale kWh 988 1.187

Efficienza nominale EER 3,52 (1) 3,43 (1)
COP 3,88 (1) 3,61 (1)
Consumo energetico annuale kWh 355 510 
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A

Unità interna FVXG 25K 35K
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 600x950x215
Peso Unità kg 22,0
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m³/min 4,5/5,3/7,0 /8,9 4,5/5,3/7,2 /9,1

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m³/min 4,7/5,7/7,8 /9,9 5,0/5,8/8,0 /10,2

Potenza sonora Raffrescamento dBA 54 55
Riscaldamento dBA 55 56

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 23/26/38 24/27/39
Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 22/26/39 23/27/40

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC466A2
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXLG 25M 35M
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x858x330
Peso Unità kg 40
Potenza sonora Raffrescamento dBA 61

Riscaldamento dBA 61
Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA 44/48

Riscaldamento Bassa/Alta dBA 45/49
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -25~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1/2,1

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5
Lunghezza 
tubazioni

UE - UI Max. m 20
Sistema Senza carica m 10

Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU (2) Massima capacità di riscaldamento con temperature esterne di -15°C  
(3) Se collegata a un'unità esterna in configurazione multi, il livello di pressione sonora in funzionamento silenzioso e il calore radiante corrispondono ai valori sopra indicati + 1 dB.

Unità a pavimento con 
pannello a calore radiante

Unità a pavimento elegante con pannello a calore 
radiante per un piacevole calore e una bassa rumorosità, 
anche con temperature ambiente fino a -25°C

›› Parte in alluminio del pannello frontale dell'unità interna Nexura in 
grado di riscaldare, proprio come un radiatore tradizionale, per un 
maggiore comfort nei giorni più freddi

›› Unità interna in grado di distribuire l'aria in modo assolutamente 
silenzioso. I livelli sonori prodotti sono infatti di soli 22 dB(A) in 
raffrescamento e 19 dB(A) in modalità calore radiante. Il livello 
sonoro di un locale silenzioso, in confronto, è in media di 40 dB(A)

›› Può essere installata a parete o a incasso
›› Altezza ridotta per consentire l'installazione dell'unità nello spazio 
sotto le finestre

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet

›› Capacità di riscaldamento garantita a basse temperature ambiente, 
fino a -25°C

›› Grazie all'esclusiva tecnologia a batteria sospesa dell'unità esterna, il 
ciclo di sbrinamento risulta migliorato, riducendo i costi di esercizio 
ed eliminando l'accumulo di ghiaccio

FVXG-K + RXLG-M
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ARC452A1RXL-M3

FVXS-F

Dati sull'efficienza FVXS + RXL 25F + 25M3 35F + 35M3
Capacità di raffrescamento Nom. kW 2,5 3,5
Capacità di riscaldamento Nom. kW 4,5 5,6
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 1,19 1,62
Efficienza stagionale 
(secondo la norma 
EN14825) 
 

Raffrescamento Classe di efficienza energetica A
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 5,10 5,21
Consumo 
energetico annuale

kWh 173 235

Riscaldamento 
(Condizioni climatiche 
medie)

Classe di efficienza energetica A+ A
Pdesign kW 2,90 3,20
SCOP/A 4,01 3,77
Consumo 
energetico annuale

kWh 1.012 1.187

Efficienza nominale EER 3,38 3,27
COP 3,78 3,46
Consumo energetico annuale kWh 370 535 
Classe energetica Raffrescamento / Riscaldamento A/A A/B

Unità interna FVXS 25F 35F
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 600x700x210
Peso Unità kg 14
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Raffrescamento Silenziosa/Bassa/

Alta
m³/min 4,1/4,8/8,2 4,5/4,9/8,5

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Alta

m³/min 4,4/5,0/8,8 4,7/5,2/9,4

Potenza sonora Raffrescamento dBA 52
Riscaldamento dBA 52

Pressione sonora Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 23/26/32/38 24/27/33/39

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Nom./Alta dBA 23/26/32/38 24/27/33/39

Sistemi di controllo Telecomando a infrarossi ARC452A1
Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240

Unità esterna RXL 25M3 35M3
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550x858x330
Peso Unità kg 40
Potenza sonora Raffrescamento dBA 61

Riscaldamento dBA 61
Pressione sonora Raffrescamento Bassa/Alta dBA 44/48

Riscaldamento Bassa/Alta dBA 45/49
Campo di 
funzionamento

Raffrescamento T.esterna Min.~Max. °CBS -10~46
Riscaldamento T.esterna Min.~Max. °CBU -25~18

Refrigerante Tipo R-410A
GWP 2.087,5
Carica kg/TCO2Eq 1/2,1

Collegamenti 
tubazioni

Liquido DE mm 6,35
Gas DE mm 9,5
Lunghezza tubazioni Sistema Senza carica m 10
Carica di refrigerante aggiuntiva kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)

Alimentazione Fase / Frequenza / Tensione Hz/V 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 20

Unità a pavimento

Unità a pavimento per un comfort di riscaldamento 
ottimale grazie al doppio flusso dell'aria, anche 
con temperature ambiente fino a -25°C

›› Capacità di riscaldamento garantita a basse temperature ambiente, 
fino a -25°C. Può essere installata a parete o a incasso

›› Altezza ridotta per consentire l'installazione dell'unità nello spazio 
sotto le finestre

›› Telecomando online: controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo 
mediante app, utilizzando la rete locale o Internet

›› Funzionamento silenzioso fino a soli 23 dBA
›› Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+ in 
raffrescamento e in riscaldamento

FVXS-F + RXL-M3
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Opzioni - Split
e 
  

Optimised heating

UNITÀ INTERNE FTXZ-N
C/FTXA-
AW/S/T

FTXJ-
MW/S

C/
FTXM-M

FTXP-L FTXC-A FTXF-A FDXM-F3 FVXM-F ATXM-M ATXP-L ATXC-A FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K

Si
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e BRP069A*

Daikin Online Controller
Adattatore WIFI per smartphone

BRP069A42
Incluso dotaz. 

standard
incluso dotaz. 

standard
BRP069A41 BRP069A45 BRP069A45 BRP069A81 BRP069A42 BRP069A41 BRP069A45 BRP069A41 BRP069A45 BRP069A45
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BRC1E53A/B/C (3)(4)(5)
Telecomando a filo ad altissima 
efficienza con interfaccia full-text e 
retroilluminazione

•

BRC073A1 (9)
Telecomando a filo (filo del 
telecomando richiesto)

• • • • • • • • • •

BRC2E52C
Telecomando semplificato (con 
selettore modalità di funzionamento)

 

BRC2C51
Comando semplificato da parete •

BRC3A61
Telecomando per uso alberghiero •

BRC4C65
Telecomando a infrarossi • (10)

BRCW901A03
Cavo per comando a filo (3 m) • • • • • • • • • •

BRCW901A08
Cavo per comando a filo (8 m) • • • • • • • • • •
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DCC601A51
Telecomando centralizzato con 
connessione al cloud utilizzando 
l'adattatore KRP928*

• • • • • •

DCS302CA51
Telecomando centralizzato • • • • • • • • •

DCS301BA51
Controllo ON/OFF unificato • • • • • • • • •

DST301BA51
Timer programmatore • • • • • • • • •

DCM601A5A
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • •
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d EKMBDXA
Interfaccia Modbus • • • • • • • • • • • •

RTD-RA (9)
Gateway Modbus • • • • • • • • • • • •

KLIC-DD (9)
Interfaccia KNX • • • • • • • • • • • •
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BRP7A54 (7)(8)
Scheda adattatore per interblocco 
(chiave elettronica …)

•

KRP1B56
Adattatore di cablaggio •

KRP413AB1S
Adattatore per il collegamento 
di un contatto NA/NA pulsato 
(orologio e altri dispositivi non 
compresi nella fornitura)

• • • • • • • •

KRP4A54
Adattatore per ON/OFF esterno e 
monitoraggio/per apparecchiature 
elettriche

•

KRP2A53
Adattatore di cablaggio per 
apparecchiature elettriche

•

Scatola di installazione per schede 
adattatore (per unità che non 
presentano spazio nel quadro elettrico) 

KRP1BA101

KRP980A1
Adattatore di interfaccia per 
comando a filo

 

KRP928BB2S
Adattatore di interfaccia per DIII-net • • • • • • • • • • • •

DTA114A61
Funzionalità multilocatario •

KRCS01-4
Sensore di temperatura a filo 
esterno

•

KAF970A46
Filtro deodorizzante in apatite di 
titanio senza supporto

•

KAF057A41
Filtro antiparticolato con argento 
(filtro agli ioni d'argento) con telaio

•

Fi
lt

ro

KEK26-1A
Filtro antirumore (solo per 
interfaccia elettromagnetica)

•

A
lt

ro
 

Protezione antifurto per 
telecomando

KKF91044 KKF910AA4 KKF936A4 KKF936A4 

Cablaggio per connettore S21 EKRS21
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UNITÀ INTERNE
FTXG-

LW/S

C/FTXS-K 

(1)
FTX-KV FTX-J3 FTX-GV

FTXK-

AW/S
FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FTXLS-K3 FTXL-JV FDBQ-B

Si
st

em
i d

i c
o

n
tr

o
llo

 in
d

iv
id

u
al

e

BRC1E53A/B/C (3)(4)(5)
Telecomando a filo ad altissima 
efficienza con interfaccia full-text e 
retroilluminazione

•

BRC073
Telecomando a filo (filo del 
telecomando richiesto)

• • • • • • • • •

BRC2E52C
Telecomando semplificato 
(con selettore modalità di 
funzionamento)

•

BRC2C51
Comando semplificato da parete

BRC3E52C
Telecomando semplificato 
(senza selettore modalità di 
funzionamento)

•

BRC3A61
Telecomando per uso alberghiero

BRC4C65
Telecomando a infrarossi

BRCW901A03
Cavo per comando a filo (3 m) • • • • • • • • •

BRCW901A08
Cavo per comando a filo (8 m) • • • • • • • • •

Si
st

em
i d

i c
o

n
tr

o
llo

 c
en

tr
al

iz
za

ti

DCC601A51
Telecomando centralizzato con 
connessione al cloud utilizzando 
l'adattatore KRP928*

• • • • • • • • • •

BRP069A*
Daikin Online Controller
Adattatore WIFI per smartphone

BRP069A41

BRP069A43 
(CTXS15-35, 
FTXS20-25)
BRP069A42 
(FTXS35-50)

BRP069A45 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A43

DCS302C51
Telecomando centralizzato • • • • • • • • • • •

DCS301B51
Controllo ON/OFF unificato • • • • • • • • • • •

DST301BA51
Timer programmatore • • • • • • • • • • •

Si
st

em
a 

d
i g

es
ti

o
n

e 
d

el
l'e

d
ifi

ci
o

 e
 in
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rf

ac
ci

a 
co

n
 

p
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to
co
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 s
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n

d
ar

d

DCM601A5A
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • •

EKMBDXA
Interfaccia Modbus

RTD-RA (9)
Gateway Modbus • • • • • • • • • • •

KLIC-DD (9)
Interfaccia KNX • • • • • • • • • • •

 

(1) Può essere utilizzato solo in combinazione con KRP980A1

(2) Il kit installazione WLAN comprende la scheda adattatore di interfaccia

(3) �BRC1E53A: comprende le lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, greco, 

russo, turco, portoghese, polacco

(4) �BRC1E53B: comprende le lingue: inglese, tedesco, ceco, ungherese, rumeno, sloveno, bulgaro, 

slovacco, serbo e albanese

(5) BRC1E53C: comprende le lingue

(6) �È richiesta la scatola di installazione per scheda elettronica adattatore. Il contaore non è 

compreso nella fornitura e deve essere installato all'interno dell'apparecchiatura.

(7) �È richiesta la scatola di installazione per scheda elettronica adattatore. È richiesta la piastra di 

montaggio KRP4A96, è possibile montare al massimo 2 schede opzionali.

(8) �Solo in combinazione con il telecomando semplificato BRC2E52C o BRC3E52C. 

(9) �Adattatore di cablaggio fornito da Daikin. Orologio e altri dispositivi: non compresi nella 

fornitura.

(10) �La dotazione standard non comprende il telecomando per l'unità interna. Il telecomando a filo o 

a infrarossi deve essere acquistato separatamente.

(11) Incluso nella dotazione standard.

Opzioni - Split
Gamma standard
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A
d

at
ta

to
ri

BRP7A54 (7)(8)
Scheda adattatore per interblocco 
(chiave elettronica …)

•

KRP1B56
Adattatore di cablaggio

EKRP1B2 (6)
Adattatore di cablaggio (contaore) •

KRP413AB1S (9)
Adattatore per il collegamento 
di un contatto NA/NA pulsato 
(orologio e altri dispositivi non 
compresi nella fornitura)

• • • • • •

KRP4A54
Adattatore per ON/OFF esterno e 
monitoraggio/per apparecchiature 
elettriche

KRP2A53
Adattatore di cablaggio per 
apparecchiature elettriche

Scatola di installazione per schede 
adattatore (per unità che non 
presentano spazio nel quadro 
elettrico)

KRP980A1
Adattatore di interfaccia per 
comando a filo

classe 
15-20-25 • • •

KRP928A 2S (9)
Adattatore di interfaccia per 
DIII-net

• • • • • • • • • •

Fi
lt

ro

KEK26-1A
Filtro antirumore (solo per 
interfaccia elettromagnetica)

A
lt

ro

Protezione antifurto per 
telecomando

KKF910A4 KKF910A4 KKF917AA4 KKF910A4 KKF910A4 KKF917A4

KRCS01-4B
Sensore di temperatura a filo 
esterno

BRCW901A03
Cavo per comando a filo - 3 m • • • • • • • • • • •

BRCW901A08
Cavo per comando a filo - 8 m • • • • • • • • • • •

UNITÀ INTERNE
FTXG-

LW/S
C/FTXS-K FTX-KV FTX-J3 FTX-GV

FTXK-

AW/S
FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FTXLS-K3 FTXL-JV FDBQ-B

Opzioni - Split
Gamma standard
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UNITÀ INTERNE ATXS-K ATX-J3 ATX-KV ATXN-NB9 ATXB-C

Si
st

em
i d

i c
o

n
tr

o
llo

 in
d

iv
id

u
al

e

BRC1E53A/B/C (3)(4)(5)
Telecomando a filo ad altissima efficienza con 
interfaccia full-text e retroilluminazione

BRC073 (9)
Telecomando a filo (filo del telecomando richiesto) • • •

BRC2E52C
Telecomando semplificato (con selettore modalità di 
funzionamento)

BRC2C51
Comando semplificato da parete

BRC3E52C
Telecomando semplificato (senza selettore modalità di 
funzionamento)

BRC3A61
Telecomando per uso alberghiero

BRC4C65
Telecomando a infrarossi

Si
st

em
i d

i c
o

n
tr

o
llo

 c
en

tr
al

iz
za

ti DCC601A51
Telecomando centralizzato con connessione al cloud 
utilizzando l'adattatore KRP928*

• • • •

BRP069A*
Daikin Online Controller
Adattatore WIFI per smartphone

 BRP069A43 (classe 
20-25),

BRP069A42 (classe 35-50)
BRP069A43 BRP069A45

DCS302C51
Telecomando centralizzato

•

DCS301B51
Controllo ON/OFF unificato

•

DST301BA51
Timer programmatore

Sis
te

m
a d

i g
es

tio
ne

 de
ll'e

di
fic

io
 e 

in
te

rfa
cc

ia 
co

n p
ro

to
co

llo
 st

an
da

rd DCM601A5A
Intelligent Touch Manager

• • •

EKMBDXA
Interfaccia Modbus

RTD-RA (9)
Gateway Modbus

• • •

KLIC-DD (9)
Interfaccia KNX

• • •

A
d

at
ta

to
ri

BRP7A54 (7)(8)
Scheda adattatore per interblocco (chiave elettronica …)

KRP1B56
Adattatore di cablaggio

EKRP1B2 (6)
Adattatore di cablaggio (contaore)

KRP413A1S (9)
Adattatore per il collegamento di un contatto NA/NA 
pulsato (orologio e altri dispositivi non compresi nella 
fornitura)

•

KRP4A54
Adattatore per ON/OFF esterno e monitoraggio/per 
apparecchiature elettriche

KRP2A53
Adattatore di cablaggio per apparecchiature elettriche

Scatola di installazione per schede adattatore (per unità 
che non presentano spazio nel quadro elettrico)

KRP980A1
Adattatore di interfaccia per comando a filo

classe (20-25) •
KRP928B2S (9)
Adattatore di interfaccia per DIII-net • • •
DTA114A61
Funzionalità multilocatario

KRCS01-4
Sensore di temperatura a filo esterno

Fi
lt

ro KEK26-1A
Filtro antirumore (solo per interfaccia elettromagnetica)

A
lt

ro

Protezione antifurto per telecomando KKF910A4 KKF910A4

KRCS01-4B
Sensore di temperatura a filo esterno

BRCW901A03
Cavo per comando a filo - 3 m • • •
BRCW901A08
Cavo per comando a filo - 8 m • • •

Opzioni - Split
Gamma  standard
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Opzioni e accessori -  Unità VRV esterna

VRV IV serie S

RXYSCQ-T RXYSQ4-6TV1 RXYSQ4-6TY1 RXYSQ8-12TY1

A
da

tt
at

or
i

Adattatore di controllo esterno per unità esterna - Permette di attivare la modalità 
funzionamento silenzioso e tre livelli di controllo potenza tramite contatti puliti esterni. Si 
collega alla linea di comunicazione F1/F2 e deve essere alimentato da un'unità interna*, da 
un'unità BSVQ o da un'unità esterna VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Per l'installazione in un'unità interna: il tipo esatto di adattatore dipende dalla tipologia di unità 

interna. 
Si veda la sezione Opzioni e accessori delle unità interne

KRC19-26A
Selettore meccanico raffrescamento/riscaldamento – permette di gestire un intero sistema a pompa 
di calore o un'unità BS di un sistema a recupero di calore selezionando le modalità raffrescamento, 
riscaldamento e solo ventilazione. Collegabile ai morsetti A-B-C dell'unità esterna/BS.

• •

EBRP2B - Scheda selettore raffr./risc. •
BRP2A81 
Scheda selettore raffr./risc- (richiesto per il collegamento di KRC19-26A all'unità esterna VRV IV)
KKSA26A560*
Piastra di montaggio per scheda elettronica selettore raffr./risc. (richiesta solo se la scheda del 
selettore raffr./risc. e il kit nastro scaldante sono utilizzati in combinazione)

A
lt

ro

KJB111A
Scatola di installazione per selettore remoto di raffrescamento/riscaldamento KRC19-26A • •
EKCHSC - Cavo di selezione raffr./risc. • •
EKPCCAB3
Configuratore VRV • • • •
KKSB2B61* - Piastra di montaggio della scheda elettronica controllo potenza. Necessaria per 
montare la scheda elettronica controllo potenza per una o più unità esterne.
DTA109A51
Adattatore per expander DIII-NET
BPMKS967A2/A3
Unità di diramazione (per il collegamento di 2/3 unità interne RA) • • • •
EKDK04
Kit tappo di scarico • •

(1) Può essere utilizzato solo in combinazione con KRP980A1

(2) Il kit installazione WLAN comprende la scheda adattatore di interfaccia

(3) �BRC1E53A: comprende le lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, greco, 

russo, turco, portoghese, polacco

(4) �BRC1E53B: comprende le lingue: inglese, tedesco, ceco, ungherese, rumeno, sloveno, bulgaro, 

slovacco, serbo e albanese

(5) BRC1E53C: comprende le lingue

(6) �È richiesta la scatola di installazione per scheda elettronica adattatore. Il contaore non è 

compreso nella fornitura e deve essere installato all'interno dell'apparecchiatura. 

(7) �È richiesta la scatola di installazione per scheda elettronica adattatore. È richiesta la piastra di 

montaggio KRP4A96, è possibile montare al massimo 2 schede opzionali.

(8) �Solo in combinazione con il telecomando semplificato BRC2E52C o BRC3E52C. 

(9) �Adattatore di cablaggio fornito da Daikin. Orologio e altri dispositivi: non compresi nella 

fornitura. 

(10) �La dotazione standard non comprende il telecomando per l'unità interna. Il telecomando a filo o 

a infrarossi deve essere acquistato separatamente.

(11) Incluso nella dotazione standard.
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