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Üstün konfor. 
En yüksek kalite standardı 
gözetilerek tasarlanır.



Neden Daikin'ı tercih 
etmeliyim?

Müşterilerinizin üstün konfor için Daikin'e 
güvenmelerini sağlamak size sözümüzdür. Teknolojik 
mükemmellik, tasarım önceliği ve en yüksek kalite 
odaklı çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

Gezegenimize sözümüz kesindir. Ürünlerimiz düşük 
enerji tüketimi açısından daima başı çekmektedir 
ve HVAC-R çözümlerimizin çevre üzerindeki olumsuz 
etkilerini daha da düşürmek için inovasyona hız 
kesmeden devam ediyoruz.

Güven, saygı ve güvenirlik üzerine kurulu uzun 
vadeli ve katma değer yaratan ilişkiler kurabilmemiz 
için, 90 yılı aşkın deneyimimizle birlikte tüm pazar 
sektörlerindeki uzmanlığımız sayesinde küresel 
liderliğimizi devam ettireceğiz.

Daikin servis merkezleri satış öncesinde ve sonrasında 
ve ürünlerimizin dağıtımında size teknik destek 
sunmaya daima hazırdır. Dakik, güvenilir ve müşteri 
odaklı bir hizmet anlayışıyla çalışırlar ve müşterillerin 
özel ihtiyaçlarına yönelik önerilerde bulunurlar: hem 
sizin hem müşterileriniz için saha desteği ve montaj, 
sorun giderme ve bakım yardımı sunarlar.

Sizlere teknik ürün eğitimi sunuyoruz, böylece 
müşterilerinizin size ihtiyacı olduğunda onlara hızlı ve 
profesyonel şekilde yanıt verebilirsiniz.
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Neden bir Daikin split 
sistem tercih  
etmeliyim?

Montör 
açısından 
avantajları

Kolay montaj
Kolay monte edilebilmesi ve değiştirilebilmesi 
için sistemlerin her geçen gün daha modüler 
hale geldiği bir dünyada Daikin tüm önemli 
bileşnelerini fabrikada önceden ayarlayarak 
'tak ve çalıştır' montajın öncülerinden biridir. 
Böylece saha çalışmalarının süresi kısalır, 
nakliye kolaylaşır ve montaj mühendislerinin 
zaman ve emeklerini optimize etmeleri 
sağlanır.

SERVİS

Gerçek zamanlı, uzaktan takip işlevlerinin 
kullanılması sayesinde servis çalışmaları 
önceden en etkin şekilde planlanabilir. Bu 
sayede servis mühendisleri yedek parçaların 
siparişini vererek tam zamanında teslim 
edilmesini ve servis ziyaretlerinin müşterinin 
çalışma gereksinimlerine uygun olarak 
önceden planlanmasını sağlayarak sistemlerin 
devre dışı kaldığı süreleri en aza indirirler.

GÜVENİLİR ÜRÜNLER

Daikin, üstün güvenirlik için ürünlerinin yüksek 
kaliteli malzemeler kullanılarak ve en katı 
üretim standartlarına uygun olarak üretilmesini 
garanti eder. Bu da montaj ve servis 
mühendislerinin Daikin'ın üstün performansını 
gönül rahatlığıyla önerebilmesini sağlar.

Havadan havaya ısı pompası nedir?

Isı pompaları, soğuk iklimlerde dahi dış ortam havasındaki ısıyı alır. Elektrikle çalışan 
bir kompresör kullanır ve dairelerin ve müstakil evlerin ısıtılmasında son derece 
verimlidir. Daikin ısı pompaları sessizdir, fazla yer kaplamaz ve enerji faturalarının 
mümkün olduğunca düşürülmesi için en son teknolojiyi kullanır. Bir Daikin ısı 
pompasıyla evinizi ısıtmanız için ihtiyaç duyduğunuz enerjinin %80'i bedelsiz ve 
sonsuz şekilde yenilenebilir bir enerji kaynağı olan dış ortam havasından alınır. 
Soğutma modunda sistem ters şekilde çalışır, yani iç ortam havasındaki ısıyı alır.

İster tek bir oda ister çok sayıda oda,  
tercih tamamen sizin elinizde.

Bir multi dış ünite seçerek dokuz adede kadar duvar tipi iç üniteyi tek bir dış 
ünitesine bağlayabilir ve böylece evinizin her yerinde mükemmel iç ortam koşulları 
ve gerekirse kullanım sıcak suyu elde edebilirsiniz. Tüm iç üniteler birbirinden 
bağımsız kumanda edilebilir; aynı odaya ve hatta aynı zamanda monte edilmiş 
olmaları gerekli değildir. 
Ayrıca, bir multi dış ünite birden fazla split kuruluma kıyasla çok daha az yer kaplar.

%100 
enerji

%80 
dış ortam 

havası

%20 
elektrik

FVXM

FDXM



Nerede olursanız olun 
kontrol daima sizde.
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Daikin Online Kumanda uygulaması ısıtma sisteminizin 
ve 50’ye kadar split klima ünitesinin durumunu kontrol 
ve takip edebilir ve şu işlemlere izin verir:

İzleme:
›› Klima veya ısıtma sisteminizin durumu
›› Enerji tüketimi grafiklerini görüntüleme

Kontrol:
›› Çalışma modu, ayar sıcaklığı, fan devri ve güçlü mod, 
hava yönü ve filtreleme (streamer) işlevi

›› Sisteminizi ve kullanım sıcak suyunu uzaktan kontrol 
edin

›› Zon kontrolü: çok sayıda üniteyi aynı anda kontrol 
edin (Yalnızca Split ve Daikin Altherma entegre iki 
bölgeli)

Programlama:
›› Ayar sıcaklığını ve çalışma modunu haftanın 7 günü 
için günde 6 işleme kadar programlayın.

›› Tatil modunu etkinleştirin
›› Sezgisel modda görüntüleyin
›› IFTTT üzerinden 3. taraf ürün ve hizmet entegrasyonu
›› Talep kontrolü/güç sınırlama (sadece split)

Kumanda

Çalışma modu, sıcaklık, 
hava temizleme, fan devri 

ve yönünü kontrol edin

Ayar sıcaklığı, çalışma 
modu ve fan devrini 

programlayın

Enerji tüketimini izleyin, 
tatil programını belirleyin

Evinizdeki odaları seçin

Programlama İzleme Seçim

Sezgisel arayüzlü uygulama
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Duvar tipi ünite
Duvar tipi üniteler kolayca monte edilebilir. Duvarın yüksek bir noktasına, iç dekoru 
bozmayacak bir noktaya monte edilebilir. Odanız ister geniş ister küçük olsun 
istediğiniz iç ortam havasını yaratacak kapasitelere sahip ve bütçenize uygun bir 
ünitemiz mutlaka vardır. Yüksek verimlilikli tasarım ünitelerinden parasının karşılığını 
fazlasıyla veren ünitelere kadar çok geniş bir aralığa sahibiz. Birçok model, her şeyin 
kontrolünüz altında olması için bir opsiyonel çevrimiçi kumandaya sahiptir.

Gizli tavan tipi ünite
Gizli tavan tipi üniteler kopakt olduklarından ve dışarıdan sadece deşarj ve giriş 
menfezleri göründüğünden neredeyse hiç dikkat çekmeyen bir çözüm sunar. Ayrıca, 
zemin ve duvar alanından maksimum düzeyde istifade edilmesini sağlayarak iç 
mekanlarınızı dilediğiniz gibi dekore etmeniz için size yer bırakır. Düşük tüketimli DC 
fan motoru, maksimum enerji tasarrufu sunar. Ve tabii ki, her ürün serisinde olduğu 
gibi her türlü oda büyüklüğüne uygun, çok geniş bir ünite aralığına sahibiz. Ayrıca, 
her şeyin kontrolünüz altında olması için bir opsiyonel çevrimiçi kumandaya sahiptir.

Döşeme tipi ünite
Döşeme tipi üniteler, yerden tasarrufun büyük önem taşıdığı odalara kolayca monte 
edilebilir.  
Duvarların genelde daha kısa olduğu tavan arası vb. yerler için idealdir. Döşeme 
tipi üniteler ısıtma konusunda çok başarılıdır, çünkü ısıtılmış havayı alttan üfleyerek 
mükemmel bir ısı yayma etkisi oluşturur. Odalarınız ister büyük ister küçük olsun 
size arzu ettiğiniz iç ortam havasını sağlayacak üniteyi sunabiliriz. Döşeme tipi 
ünitelerimiz, düşük sıcaklıklı radyatörlerden çok daha kompattır ve hatta Nexura 
küçük bir ön panele sahiptir. Ayrıca, her şeyin kontrolünüz altında olması için bir 
opsiyonel çevrimiçi kumandaya sahiptir.

Avantajları

Çoklu bölgelere ayırma kiti

›› Çoklu bölgelere ayırma kiti, bir iç ünitenin çok sayıda 
ayrı kontrollü iklim bölgesine hizmet vermesini 
sağlayarak Split, Sky Air ve VRV sisteminin esnekliğini 
artırır.

Kendi kendini temizleyen filtre

›› Uzaktan kumandadan belirlenen zamanda filtre temizliği 
otomatik olarak gerçekleşir

›› Toz, üniteye entegre bir toz torbasında toplanır
›› Toz torbası dolduğunda, ünitenin açılmasına gerek 
kalmadan elektrik süpürgesiyle toz kolayca çekilebilir



Avrupanın enerji etiketi
Akıllı tercihleri teşvik eden etiketleme

Tüketicilerin karşılaştırma yapmalarına ve satın alma kararlarını 
standart etiketleme kriterlerini temel alarak vermelerine olanak 
sağlamak için Avurpa, enerji etiketlerini çıkarmıştır. Klimalara yönelik 
pestijli Avrupa enerji etiketi ilk defa 1992 yıllında çıkarılmış ve o 
tarihten bu yana işlevini layıkıyla yerine getirmektedir. 2013 yılında 
ise Avrupa bir sesonsal enerji etiketi çıkarmıştır. Bu etiket tüm bir 
sezon boyunca geçerli olan klima verimliliğini yansıttığı için son 

kullanıcıların seçenekler hakkında daha iyi bilgilendirilmesini sağlar. 
Enerji etiketi, koyu yeşilden (en yüksek enerji verimliliği) kırmızıya 
(en düşük enerji verimliliği) kadar değişen renklerle ifade edilen 
A+++'dan D'ye kadar çok sayıda sınıflandırma içerir. Etiketle ilgili 
bilgiler arasında ısıtma (SCOP) ve soğutma (SEER) için yeni sezonsal 
verimlilik değerlerinin yanı sıra yıllık enerji tüketimi ve çalışma sesi 
seviyeleri de bulunmaktadır.

Etiket hakkında daha 
detaylı bilgiler

Üreticinin ve ürünün adı

SEER: soğutma için sezonsal verimlilik değerleri

A+++ (en yüksek enerji verimliliği) ile D (en 
düşük enerji verimliliği) arası sınıflandırmalar

Soğutma için tasarım yükü

Soğutma için sezonsal verimlilik değerleri (SEER)

Yardımcı modlar da dahil soğutma 
sezonu boyunca yıllık enerji tüketimi 

İç ünite için ses gücü değeri 

Dış ünite için ses gücü seviyesi

İç ve dış ünite kombinasyonu

SCOP: ısıtma için sezonsal verimlilik değerleri

A+++ (en yüksek enerji verimliliği) ile D (en düşük 
enerji verimliliği) arası sınıflandırmalar

Isıtma için tasarım yükü

Isıtma için sezonsal verimlilik değerleri (SCOP)

Yardımcı modlar da dahil ısıtma sezonu 
boyunca yıllık enerji tüketimi 

Farklı koşulların dikkate alınması için soğuk, ılıman 
ve sıcak olmak üzere 3 iklim bölgesi kullanılır.

mavi = soğuk iklim (opsiyonel)
yeşil = ılıman iklim (zorunlu)
turuncu = sıcak iklim (opsiyonel)

2025 yılından itibaren Avrupa F Gazı yönetmeliği, 
soğutucu akışkan şarjı 3kg'ın altında olan tüm bire bir 
split klima kurulumları için GWP değeri 750'nin altında 
soğutucu akışkanların kullanılmasını öngörmektedir. 
R-410A (GWP 2087,5) diğer uygulamalar ve servis 
işlemleri için mevcut olmaya devam edecektir.

Daikin, R-32'yi ilk defa 2012 yılında piyasaya sürmüştür. 
675'lik düşük GWP değeri, rakiplerini zorlayıcı enerji 
verimliliği, güvenliği ve hesaplı olması sayesinde 
oldukça cazip bir üründür. 2016 yılından itibaren 
Daikin, bire bir ve multi ünitelerden meydana gelen, 
benzersiz Bluevolution serisini sunmaktadır. Bu seriyle 
birlikte konut tipi klimalar için standardı bir kez daha 
belirlemeyi başarmıştır. Akıllı ve taze tasarım fikri 
sayesinde üstün verimlik değerleri ile üstün konfor 
özellikleri tek bir ünitede bir araya gelmiştir.

Her zaman güvenebileceğiniz eski dost

R-32'ün kullanımı aslında yeni bir şey değildir; R-410A, 
%50  oranında R-32 ile %50  oranında R-125'in 
karışımıdır. Tek bileşenli soğutucu akışkan R-32'nin 
kullanımının getirdiği diğer ilave avantajlar arasında 
ayrılma ve kayma sorunlarının önlenmesi ve daha kolay 
şarj ve geri dönüşüm yer almaktadır.

İstediğiniz gibi uyarlayın: R-410A'ya benzer çalışma 
basınçlarıyla hem sıvı hem gaz fazda deşarj olabilmesi 
ve hem R-32 hem R-410A cihazları için uygun araçların 
bulunması sayesinde Daikin Bluevolution serisinde 
karar kılmak işten bile değildir.

Bluevolution serisi
Bugünün ilerisini düşünün
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* tasarruf tutarları yuvarlak atışlı kendi kendini temizleyen kaset ölçümlerine dayalıdır

Gizli tavan tipi üniteler için 
kendi kendini temizleyen filtre 

2017'deki yenilikler

Kombinasyon tablosu
BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Yükseklik (mm) 212

Genişlik (mm) 764 964 1164

Genişlik (mm)  
(askı kelepçesi dahil)

984 1094 1294

Derinlik (mm) 201

Teknik özellikler

Split / Sky Air VRV

FDXM-F3 FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62 • • • • • •

BAE20A82 • •

BAE20A102 • • •

BENZERSİZ
Patent 

bekleniyor

Nasıl çalışır?
›› Uzaktan kumandadan belirlenen zamanda filtre 
temizliği otomatik olarak gerçekleşir

›› Toz, üniteye entegre bir toz torbasında toplanır
›› Toz torbası dolduğunda, ünitenin açılmasına gerek 
kalmadan elektrik süpürgesiyle toz kolayca çekilebilir

Tekrarlanan eşsiz bir başarı hikayesi

Düşük işletme maliyetleri

›› Otomatik filtre temizleme
›› Filtre daima temiz olduğundan dolayı işletme maliyetlerini 
azaltır

İyileştirilmiş oda havası kalitesi

›› Daima optimum hava akışı sağlayarak cereyan veya yüksek 
sesi önler

Filtre temizliği için minimum süre gerekir

›› Toz kutusu dolduğunda, elektrik süpürgesiyle toz kolayca 
çekilebilir

›› Kirli tavanlara son

Eşsiz teknoloji

›› Daikin kendi kendini temizleyen kaset deneyimine 
dayalı eşsiz ve yeni geliştirilen filtre teknolojisi

Çalışma sırasında kanallı iç ünite için verimlilik profili değişimi

başlangıç 6 ay 12 ay

Kirlenen 
filtreden dolayı 
kademeli 
verimlilik kaybı

%100

%0

hava 
akışı yönü
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FDXM-F3 FBA-A ADEQ-C FXDQ-A3 FXSQ-A

Damper sayısı 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140

Standart plenum 3 • • • • • •
4 • • • •
5 • • • • •
6 • • •
7 • •
8 • •

İnce plenum 3 • • • • • • • •
4 • • •
5 • •

'Tak ve çalıştır' 

plenum

Bölgelere ayırma kutusu: 
damperler vs. ile birlikte 
önceden monte edilmiş 

plenum

›› Daha fazla ayrı zon kontrolüne imkan tanıyarak konfor düzeylerini 
artırır

-- Ayrı modülasyonlu damperler sayesinde 8 ayrı bölgeye hizmet 
verilebilir

-- Oda oda veya zon zon kontrol için ayrı termostat 

›› Eco-adapt, dinamik ayar noktası sıcaklıklarının kullanılması sayesinde 
güç tüketimini azaltır

›› Talebe göre otomatik hava akışı ayarı
›› Montajı kolaydır, Daikin iç üniteler ve sistem kontrollerine entegre 
olur

›› Çoklu bölgelere ayırma için hepsi bir arada paketi teşvik eder
›› Damperler, PCB' vb. tamamen önceden takılmış olarak geldiğinden 
zaman tasarrufu sağlar

›› Montajda gereken soğutucu akışkan miktarını azaltır

Çoklu bölgelere 
ayırma kiti

Esnekliği artırın: tek bir iç üniteyle çok sayıda odaya besleme sağlayın.

Nasıl çalışır? 

19°C

20°C

20°C

Çoklu bölgelere ayırma kiti, bir iç ünitenin çok sayıda ayrı kontrollü iklim bölgesine hizmet vermesini 

sağlayarak Split, Sky Air ve VRV sisteminin esnekliğini artırır.

Kombinasyon tablosu

Ayrı bölge termostatları
Blueface - Airzone 
Ana Termostatı

›› Bölge kontrolü için 
renkli grafik arayüz

›› Kablolu iletişim

Airzone Bölge 
Termostatı

›› Bölge kontrolü 
için düşük enerjili 
e-mürekkep ekranlı 
grafik arayüz

›› Kablosuz iletişim

Airzone Bölge 
Termostatı

›› Sıcaklık kontrol 
düğmeli termostat

›› Kablosuz iletişim

11
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Ururu Sarara
En iyinin en iyisi 
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5 hava işleme tekniği

1		Mevcut en yüksek enerji etiketiyle yıl boyu konfor 
için ısıtma ve soğutma tek bir ünitede

2		Kış aylarında Ururu işlevi, havadaki nemi tazeleyerek 
gereksiz ısıtma yapmadan konforlu bir düzeyi korur

3		Yaz aylarında ise Sarara işlevi havadaki fazla nemi alır 
ve sabit bir sıcaklığı korur, böylece ekstra soğutulma 
yapılmasını engeller

4		Pencereler kapalıyken dahi taze havayla 
havalandırma

5		Temiz hava beslenmesi için alerjenlerin, bakterilerin 
ve virüslerin giderilmesine yönelik hava temizleme 
ve otomatik filtre temizleme işlevleri

Daikin Ururu Sarara, klimalar için yeni bir uzman 
kontrol düzeyi getirmektedir. Birlikte bir genel konfor 
çözümü oluşturan beş hava işleme tekniğine sahiptir. 
Ayrıca, Ururu Sarara serisi, enerji verimli kompresörü 
ve ısı eşanjörü sayesinde SEER and SCOP A+++ 
değerlerine sahiptir. Yenilikçi teknolojisi ve ayrıca 
tasarımı ile prestijli Red Dot 2013 tasarım ödülüne layık 
görülmüştür.

Ön filtre: tozları yakalar

Flash Streamer: yüksek oksidasyon gücüyle 

yüksek hızda elektron akışları oluşturur

Titanyum apatit fotokatalitik filtre: 

alerjenleri, bakterileri ve virüsleri tutar 

ve sigara ve evcil hayvan kokuları gibi 

istenmeyen kokuları kırar

Neden Ururu Sarara'yı tercih etmeliyim?

Nemlendirme
Nem alma

Taze havayla 
havalandırma

Hava temizlemeIsıtma/soğutma

A+++

›› Nemlendirme, nem alma, taze havayla havalandırma, 
hava temizleme ve ısıtma + soğutma için 1 sistemde 
benzersiz kombinasyon

›› 3 alanlı akıllı göz: hava, odada insanların bulunmadığı 
alanlara doğru üflenir. 3 yönde tespit mümkündür: 
sol, ön ve sağ. Oda içerisinde insan varlığı tespit 
edilmezse, ünite otomatik olarak enerji tasarrufuna 
geçer.

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız 
olun iç ünitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ağ 
veya internet üzerinden kontrol edebilir ve enerji 
tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Kendi kendine temizleme özelliği sayesinde filtrelerin 
temizlenmesine gerek yoktur

›› Sezonsal verimlilik değerleri: soğutma ve ısıtmada 
tüm seri A+++

›› Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi 
neredeyse duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya 
kadar iner!

›› 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/
soğuk havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik 
salınım özelliğini birleştirir.
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Daikin Emura, Avrupalı kullanıcılar için üstün klima 
çözümlerinin yaratılması için kesintisiz sürdürülen 
araştırma çalışmalarının bir sonucudur. Yeni nesil esktra 
özellikler cihazı Avrupalı kullanıcılar için daha da uygun 
hale getirmiştir. Daikin Emura'nın prestijli Reddot 2014 
Design Award, German Tasarım Ödülüne – Special 
Mention 2015, Focus Open 2014 Silver Good Design 
Award 2014 ve iF Design Award 2015 gibi ödüllere layık 
görülmesi bunun en güzel kanıtıdır.

›› Bu üstün tasarım gümüş ve antrasit veya saf mat 
beyaz olmak üzere iki şık renkle tamamlanmıştır

›› A+++'ya kaar yüksek sezonsal verimlilikler
›› Gümüş alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: 
polenler gibi alerjenleri yakalar

›› 19 desibel'e kadar düşen, fısıltı düzeyinde çalışma sesi 
seviyeleri

›› Enerji tüketiminizi bir akıllı telefon uygulaması veya 
kullanıcı dostu uzaktan kumandayla kontrol edin ve 
genel olarak takip edin

Neden Daikin Emura'yı seçmeliyim?

A+++

Daikin Emura
Görünüm. İşlev. Yeniden tasarlandı.
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emura
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En son teknoloji ürünü konforun tadını çıkarın

Bu ünite, Daikin'ın gelecek klima vizyonunun tipik bir 
örneğidir. Yepyeni Avrupa tarzıyla tasarlanmasının yanı 
sıra, konfordan ödün vermeksizin A+ + + seviyesine kadar 
mükemmel sezonsal verimlik değerleri sunar. Sıradışı 
Daikin Flash Streamer özelliği üstün hava temizliğini 
garanti eder. Çevrimiçi kumanda uygulamasıyla nerede 
olursanız olun kontrol daima sizdedir. Ayrıca,  

 
 
tüm R-32 ürünleri için enerji tüketimini de gösterir. 
3 boyutlu hava üfleme ve 2 alanlı akıllı göz özellikleri 
rahatsız etmeyen, mükemmel hava akımını yaratır. Tüm 
bunlar üstün sessizlikte bir çalışmayla tamamlanır. Tem 
ürün serisi birçok uygulama için ideal bir seçenektir. 
Konforunuzdan hiçbir şekilde ödün vermeksizin rahat 
bir ev ortamının keyfini çıkarın.

Daikin Flash Streamer ile daha üstün hava 
kalitesi

Hepsi bir arada ısıtma ve soğutma ünitesi, havayı tüm 
yıl boyunca temizler. Hava molekülleriyle kimyasal 
reaksiyonları tetiklemek üzere elektronlar  

 
 
 
kullanan Flash Streamer küfleri, virüsleri ve alerjenleri 
yakalayarak daha temiz bir iç ortam havası yaratır.

A+++

FTXM-M
Geleceğe güvenle bakmanın huzuru

Işınlama öncesi ve sonrası  
virüsler

Işınlama öncesi ve sonrası,  
polen bazlı alerjenler

Işınlama öncesi ve sonrası  
mantar alerjenleri

Virüsler ve alerjenler, Streamer deşarj ünitesinin 
elektroduna yerleştirilmiş ve ardından ışınlandıktan 
sonra bir elektron mikroskobuyla fotoğrafı çekilmiştir.

(Test kurumu: Yamagata Üniversitesi ve Wakayama Tıp 
Fakültesi)
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FDXM-F3
Yalnızca 200 mm yükseklikte  
kompakt gizli tavan tipi ünite

›› Tavana dikkat çekmeyecek şekilde monte 
edildiğinden görünmez bir ünitedir: dışarıdan 
yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir

›› Tozlar bir elektrik süpürgesiyle (kendi kendini 
temizleme kiti seçeneği) temizlenebildiğinden 
yükseltilmiş oda içi hava kalitesi, yüksek verimlilik ve 
düşük bakım maliyetleri.

›› Kompakt boyutları sayesinde yalnızca 240 mm’lik bir 
asma tavan boşluğuna kolayca monte edilebilir

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız 
olun iç ünitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ağ 
veya internet üzerinden kontrol edebilir ve enerji 
tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› DC fan motoru sayesinde düşük enerji tüketimi

BENZERSİZ
Patent 

bekleniyor

hava akışı 
yönü

Kendi kendini temizleyen filtre seçeneği

Uzaktan kumandadan belirlenen zamanda filtre 
temizliği otomatik olarak gerçekleşir. Toz, üniteye 
entegre bir toz torbasında toplanır. 
Toz torbası dolduğunda, ünitenin açılmasına gerek 
kalmadan elektrik süpürgesiyle toz kolayca çekilebilir.

'Tak ve çalıştır' plenum

Çoklu bölge: birden fazla oda tek bir iç 
ünitesiyle beslenebilir

Çoklu bölgelere ayırma kiti, bir iç ünitenin çok sayıda 
ayrı kontrollü iklim bölgesine hizmet vermesini 
sağlayarak Split, Sky Air ve VRV sisteminin esnekliğini 
artırır.



Daikin Altherma hibrit  
ısı pompası + multi

Bluevolution multi dış ünitelerimiz en iyi verime sahip 
olmakla kalmamaktadır artık sıcak su üretimi için de 
kullanılabilir!

›› 3, 4 ve 5 portlu multi dış üniteler
›› Farklı split iç ünitelerle (Daikin Emura, FTXM, FTXP, FDXM) 
birleştirilebilir

›› Bir port sıcak su üretimi için kullanılabilir
›› Daikin’ın online kumandası sayesinde bir uygulama  
ile kontrol edin

Hibrit ısı pompası (gaz ve hava) radyatörler ve yerden 
ısıtma sistemine ısı sağlamak amacıyla sıcak su üretir.

›› Radyatörler ve yerden ısıtma sistemiyle alan ısıtma: enerji fiyatlarına, 
dış ortam sıcaklığına ve iç ısı yüküne bağlı olarak en ekonomik mod 
seçilir.

›› Kullanım sıcak suyu: Sıcak su üretimi için gaz yoğuşma teknolojisi

Multi özellikle Daikin Altherma hibrit ısı pompası, bir multi sistemle bir hibrit ısı pompasıyla birleşmiştir. Özel portu sayesinde sıcak su üretillir 
ve eviniz anında soğutulur. Multi özellikli Daikin Altherma hibrit ısı pompası soğutma, ısıtma ve sıcak su üretimi amacıyla hepsi bir arada bir 
sistemdir. Kolayca monte edilen ve akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınızda bir uygulama ile kontrol edilebilen multi özellikle Daikin 
Altherma hibrit ısı pompası, DAIKIN‘ın uzun yıllar boyu konfor sağlayacak akıllı çözümüdür.
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CHYHBH-AV32 Daikin Emura

4MXM-N



Avantajlara genel bakış 
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 Bluevolution ve 
standart Soğuk iklimler için tasarlanmıştır

Duvar tipi
Gizli tavan 

tipi
Döşeme 

tipi
  

Duvar tipi
Duvar tipi Döşeme tipi

Yer tavan 
tipi

Gizli tavan 
tipi  Duvar tipi Duvar tipi Döşeme tipi

Duvar tipi

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-K3 FTXC-A FDXM-F3 FVXM-F ATXM-M ATXP-KV FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KN/V FTX-J3 FTX-GV FTXK-AW/S FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDBQ-B ATXS-K ATX-J3 ATX-KV ATXN-NB9 ATXB-C FTXG-LW/S FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F ATXL-JV

Eco modu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 kademeli akıllı göz • • • • • 
35,42,50 sınıfı

•
35,50 sınıfı • •

3
3 kademeli akıllı göz •

Hareket sensörü • • • •
20,25 sınıfı • • •

20,25 sınıfı

Bekleme modunda 
enerji tasarrufu

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Evde yokken çalışma • • • •

Gece ayar modu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sadece fan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Kendi kendini 
temizleyen filtre

• •* 

Konfor modu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Güçlü mod • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Otomatik soğutma-
ısıtma geçişi

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Fısıltı kadar sessiz çalışma 
(19 dBA'ya kadar)

• • • • • • • • • • • • •

Radyant ısı • •

Sessiz çalışan iç ünite • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Konforlu uyku modu • • • • • •

Dış ünite sessiz çalışma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3 Yöne Hava Akışı • • • • • •
35,42,50 sınıfı • • •

35,50 sınıfı • •

Düşey otomatik swing • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Yatay otomatik swing • • • • • •
35,42,50 sınıfı • • •

35,50 sınıfı • •

Otomatik fan devri • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fan devri kademeleri 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5

Ururu - nemlendirme •

Sarara - nem alma •

Nem alma programı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Flash streamer • • •
Titanyum apatit koku 
giderici filtre

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hava filtresi • • • • • • •

Online kumanda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Haftalık zamanlayıcı • • • • • • • • • • • • • • • • •

24 Saat zamanlayıcı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Uzaktan kumanda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kablolu kumanda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Merkezi kumanda • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Otomatik yeniden 
çalışma

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Otomatik hata tespiti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Multi model uygulama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Konut kullanımına 
yönelik VRV

• • • • • • • • • • •

-25°
-25°C'ye kadar çalışma 
garantisi

• • • • • •
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 Bluevolution ve 
standart Soğuk iklimler için tasarlanmıştır

Duvar tipi
Gizli tavan 

tipi
Döşeme 

tipi
  

Duvar tipi
Duvar tipi Döşeme tipi

Yer tavan 
tipi

Gizli tavan 
tipi  Duvar tipi Duvar tipi Döşeme tipi

Duvar tipi

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-K3 FTXC-A FDXM-F3 FVXM-F ATXM-M ATXP-KV FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KN/V FTX-J3 FTX-GV FTXK-AW/S FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDBQ-B ATXS-K ATX-J3 ATX-KV ATXN-NB9 ATXB-C FTXG-LW/S FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F ATXL-JV

Eco modu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 kademeli akıllı göz • • • • • 
35,42,50 sınıfı

•
35,50 sınıfı • •

3
3 kademeli akıllı göz •

Hareket sensörü • • • •
20,25 sınıfı • • •

20,25 sınıfı

Bekleme modunda 
enerji tasarrufu

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Evde yokken çalışma • • • •

Gece ayar modu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sadece fan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Kendi kendini 
temizleyen filtre

• •* 

Konfor modu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Güçlü mod • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Otomatik soğutma-
ısıtma geçişi

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Fısıltı kadar sessiz çalışma 
(19 dBA'ya kadar)

• • • • • • • • • • • • •

Radyant ısı • •

Sessiz çalışan iç ünite • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Konforlu uyku modu • • • • • •

Dış ünite sessiz çalışma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3 Yöne Hava Akışı • • • • • •
35,42,50 sınıfı • • •

35,50 sınıfı • •

Düşey otomatik swing • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Yatay otomatik swing • • • • • •
35,42,50 sınıfı • • •

35,50 sınıfı • •

Otomatik fan devri • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fan devri kademeleri 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5

Ururu - nemlendirme •

Sarara - nem alma •

Nem alma programı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Flash streamer • • •
Titanyum apatit koku 
giderici filtre

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hava filtresi • • • • • • •

Online kumanda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Haftalık zamanlayıcı • • • • • • • • • • • • • • • • •

24 Saat zamanlayıcı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Uzaktan kumanda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kablolu kumanda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Merkezi kumanda • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Otomatik yeniden 
çalışma

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Otomatik hata tespiti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Multi model uygulama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Konut kullanımına 
yönelik VRV

• • • • • • • • • • •

-25°
-25°C'ye kadar çalışma 
garantisi

• • • • • •
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Ururu Sarara FTXZ-N Daikin Emura FTXJ-MS

FTXM-M
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Geniş Bluevolution 
iç ünite seçenekleri

Duvar tipi Gizli tavan tipi Döşeme tipi Dairesel 
atışlı kaset Tam düz kaset Tavan tipi Gizli döşeme tipi  Hibrit ısı 

pompası

FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FTXP-K3 FDXM-F3 FBA-A FVXM-F FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A CHYHBH-AV32

Bağlanabilir 
iç üniteler 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 05 08

2MXM40M • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50M9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tipi Model Ürün adı 15 20 25 35 42 50 60 71 sayfa

Duvar tipi

Ururu Sarara
Isıtma ve soğutma modunda 
üstün verimliliklerle nemlendirme 
(veya nem alma), hava temizleme ve 
havalandırma dahil eksiksiz klima kontrolü

FTXZ-N
A+++

(yalnızca 
bire bir)

A+++

(yalnızca 
bire bir)

A+++

(yalnızca 
bire bir)

26

Daikin Emura
Üstün verimlilik ve konfor sunan tasarım 
harikası

FTXJ-MW/S A+++ A+++ A++ A++ 27

Duvar tipi ünite
2 bölgeli akıllı göz sayesinde optimum 
verimlilik ve konfor için şık ve modern 
tasarım. Düşük maliyetlidir ve kesintisiz 
temiz hava sağlar.

CTXM-M
•

(yalnızca 
multi)

28

FTXM-M A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ 28

FTXP-K3 A++ A++ A++ A++ A++ A 29

FTXC-A
A++

(yalnızca 
bire bir)

A++

(yalnızca 
bire bir)

A++

 

(yalnızca 
bire bir)

A++

 

(yalnızca 
bire bir)

Döşeme tipi
Döşeme tipi ünite
Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma 
konforu

FVXM-F A++ A++ A++ A++

Gizli tavan tipi
İnce gizli tavan tipi ünite
Yalnızca 200 mm yükseklikte kompakt gizli 
tavan tipi ünite

FDXM-F3 • • • • 30

Hibrit Multi; multi dış üniteleri hibrit bir ısı pompasında 
bir araya getirmektedir. Bir port sıcak su üretimi için 
kullanılabilir ve diğer portlarla evinizi soğutabilirsiniz. 
Hibrit Multi, soğutma, ısıtma ve sıcak su amacıyla hepsi 
bir arada bir sistemdir. Kolayca monte edilen ve akıllı 
telefonunuz veya tablet bilgisayarınızda bir uygulama 
ile kontrol edilebilen Hibrit Multi, DAIKIN‘ın uzun yıllar 
boyu konfor sağlayacak akıllı çözümüdür.



Duvar tipi ünite

Isıtma ve soğutma modunda üstün verimliliklerle 
nemlendirme, nem alma, hava temizleme ve 
havalandırma dahil eksiksiz klima kontrolü

›› Nemlendirme, nem alma, taze havayla havalandırma, hava 
temizleme ve ısıtma + soğutma için 1 sistemde benzersiz 
kombinasyon

›› 3 alanlı akıllı göz: hava, odada insanların bulunmadığı alanlara 
doğru üflenir. 3 yönde tespit mümkündür: sol, ön ve sağ. Oda 
içerisinde insan varlığı tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji 
tasarrufuna geçer.

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Kendi kendine temizleme özelliği sayesinde filtrelerin 
temizlenmesine gerek yoktur

›› Sezonsal verimlilik değerleri: soğutma ve ısıtmada tüm seri A+++
›› Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse 
duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

›› 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı 
ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir.

FTXZ-N + RXZ-N

Verimlilik verileri FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A+++
Ptasarım kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Yıllık enerji tüketimi kWh 92 136 203

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+++
Ptasarım kW 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Yıllık enerji tüketimi kWh 831 1.100 1.427

Nominal verimlilik EER 6,10 (1) 5,30 (1) 4,55 (1)
COP 5,80 (1) 5,00 (1) 4,47 (1)
Yıllık enerji tüketimi kWh 205 330 550
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXZ 25N 35N 50N
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 295x798x372
Ağırlık Ünite kg 15
Hava filtresi Tipi Kendi kendini temizleyen filtre
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,7/5,3/4,0 12,1/5,6/4,0 15,0/6,6/4,6

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 11,7/6,7/4,8 13,3/6,9/4,8 14,4/7,7/5,9
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 54 57 60

Isıtma dBA 56 57 59
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/26/19 42/27/19 47/30/23

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/28/19 42/29/19 44/31/24
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC477A1
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXZ 25N 35N 50N
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 693x795x300
Ağırlık Ünite kg 50
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 63

Isıtma dBA 59 61 64
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 46 48 49

Isıtma Yüksek dBA 46 48 50
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~43

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -20~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

Şarj kg 1,34
TCO₂eş 0,9

GWP 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 10
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 8

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir, 
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.
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ARC477A1RXZ-N

FTXZ-N



Duvar tipi ünite

Üstün verimlilik ve konfor sunan tasarım harikası

›› Simgeleşen tasarım ve mühendislik harikasının gümüş rengi veya 
mat beyazı şık yüzeyle inanılmaz uyumu

›› Mükemmel tasarımı sayesinde Daikin Emura pek çok kez 
ödüllendirilmiştir

›› Gümüş alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: kararlı bir temiz 
hava beslemesi için polenler gibi alerjenleri yakalar

›› Çevrimiçi kumanda: nerede olursanız olun iç ünitenizi bir uygulama 
kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol edebilir ve enerji 
tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse 
duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

›› 2 alanlı akıllı göz: hava, o anda kimsenin olmadığı bir alana doğru 
üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji 
tasarrufu ayarına geçer

›› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

›› Soğutma ve ısıtmada A+++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
›› 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı 
ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir.

FTXJ-MW/S + RXJ-M

Verimlilik verileri FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MS + 35M 35MW + 35M 50MW + 50M 50MS + 50M
Soğutma kapasitesi Nom. kW 2,3 2,4 3,5 4,8
Isıtma kapasitesi Nom. kW 2,50 3,20 4 5,80
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,50 0,51 0,86 1,43

Isıtma Nom. kW 0,50 0,70 0,99 1,59
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A+++ A++
Ptasarım kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Yıllık enerji tüketimi kWh 92 97 170 239

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A++ A+
Ptasarım kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,61 4,60 4,28
Yıllık enerji tüketimi kWh 638 822 913 1.505

Nominal verimlilik EER 4,64 4,73 4,09 3,35
COP 5,00 4,57 4,04 3,65
Yıllık enerji tüketimi kWh 248 254 428 716
Enerji etiketi A/A

İç ünite FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MS 35MW 50MW 50MS
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 303x998x212
Ağırlık Ünite kg 12
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9 10,9/6,8/3,6

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,2/6,3/3,8 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1 12,6/8,1/5,0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 54 59 60

Isıtma dBA 56 59 60
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/25/19 45/26/20 46/35/32

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/32
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A9
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXJ 20M 25M 35M 50M
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 34 44
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61 63

Isıtma dBA 62 63
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 46/43 48/45

Isıtma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 47/44 48/45
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

Şarj kg 0,72 1,30
TCO₂eş 0,5 0,9

GWP 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 15

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir,  
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.
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ARC466A9RXJ20-35M

FTXJ-MS

FTXJ-MW



Duvar tipi ünite

Mükemmel iç ortam hava kalitesine 
sahip şık duvar tipi tasarım

›› Soğutma ve ısıtmada A+++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
›› Neredeyse işitilemez: ünite o kadar sessiz çalışır ki, varlığını 
unutacaksınız.

›› Daikin’ın Flash Streamer teknolojisi sayesinde daha daha temiz hava: 
havanın temizliğinden emin bir şekilde derin nefes alabilirsiniz

›› 2 alanlı akıllı göz: hava, o anda kimsenin olmadığı bir alana doğru 
üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji 
tasarrufu ayarına geçer

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› İç tasarımla ilgili Avrupa duyarlılıklarına uygun ince, göze batmayan 
klima ünitesi

›› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

›› 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı 
ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir.

C/FTXM-M + RXM-M(9)

Verimlilik verileri FTXM + RXM CTXM15M 20M + 20M9 25M + 25M9 35M + 35M9 42M + 42M9 50M + 50M9 60M + 60M9 71M + 71M
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW

Sadece 
multi model 
uygulamada 

mevcut

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,40/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,00/5,3 1,9/6,00/6,7 2,3/7,10/8,5
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,50/3,5 1,3/2,8/4,70 1,4/4,00/5,2 1,7/5,40/6,0 1,7/5,8/6,5 1,7/7,00/8,0 2,30/8,20/10,20
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,27/0,44/0,63 0,27/0,56/0,78 0,31/0,80/1,04 0,43/1,12/1,47 -/1,36/- 0,30/1,77/2,30 0,49/2,12/3,44

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,24/0,50/0,91 0,24/0,56/1,22 0,32/0,99/1,67 0,38/1,31/1,89 -/1,45/- 0,27/1,94/2,40 0,45/2,25/3,51
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A+++ A++
Ptasarım kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 8,53 8,52 8,51 7,50 7,33 6,90 6,11
Yıllık enerji tüketimi kWh 83 103 140 196 239 304 407

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+++ A++ A+ A
Ptasarım kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 6,20
SCOP/A 5,10 4,60 4,30 3,81
Yıllık enerji tüketimi kWh 632 659 686 1.216 1.400 1.496 2.276

Nominal verimlilik EER 4,57 4,50 4,23 3,75 3,68 3,39 3,35
COP 5,00 4,40 4,12 4,00 3,61 3,65
Yıllık enerji tüketimi kWh 219 278 421 560 679 885 1.172
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A B/D

İç ünite FTXM CTXM15M 20M 25M 35M 42M 50M 60M 71M
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 294x811x272 300x1.040x295
Ağırlık Ünite kg 10 14,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 11,1/6,0/4,4 11,1/6,2/4,4 12,6/6,4/4,6 12,6/7,1/4,6 16,0/11,1/10,1 17,1/12,0/10,7 17,6/12,5/11,1

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,4/6,5/5,3 10,4/6,8/5,3 10,4/7,1/5,3 13,0/7,1/5,3 16,7/12,2/10,9 17,7/12,6/11,2 18,4/13,0/11,9
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 57 60

Isıtma dBA 54 60 59 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 41/25/19 45/29/19 45/30/21 46/37/34 46/37/34,000 47/38/35

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 45/36/33 46/37/34
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A33

Kablolu kumanda BRC073A1 BRC073A1
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXM 20M9 25M9 35M9 42M9 50M9 60M9 71M
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm

Sadece 
multi model 
uygulamada 

mevcut

550x765x285 735x825x300 734x870x320
Ağırlık Ünite kg 32 47 44 56,0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 63 64

Isıtma dBA 59 61 63 62 63 64
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük dBA 46/- 49/- 48/- 48/44 47/-

Isıtma Yüksek/Düşük dBA 47/- 49/- 48/- 49/45 48/-
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

Şarj kg 0,76 1,30 1,4 1,45 1,15
TCO₂eş 0,5 0,9 1,0 0,780

GWP 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 12,7 15,9
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 20 12 20

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 15 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir  
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.
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ARC480A11RXP25-71K3

FTXP20-71K3

Verimlilik verileri FTXP + RXP 20K3 + 20K3 25K3 + 25K3 35K3 + 35K3 50K3 + 50K3 60K3 + 60K3 71K3 + 71K3
Soğutma kapasitesi Nom. kW 2,00 2,50 3,50 5,0 6,0 7,1
Isıtma kapasitesi Nom. kW 2,50 3,00 4,00 6,0 7,0 8,2
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,50 0,65 1,01 1,390 1,820 2,690

Isıtma Nom. kW 0,52 0,69 1,00 1,580 1,930 2,570
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji verimliliği sınıfı A++ A
Ptasarım kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,79 6,92 6,64 6,72 6,82 5,30
Yıllık enerji tüketimi kWh 103 126 185 260 308 469

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı A++ A+ A
Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,10 3,81
Yıllık enerji tüketimi kWh 662 728 845 1.571 1.640 2.279

Nominal verimlilik EER 4,02 3,83 3,48 3,61 3,29 2,64
COP 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19
Yıllık enerji tüketimi kWh -
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A D/D

İç ünite FTXP 20K3 25K3 35K3 50K3 60K3 71K3
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 286x770x225 295x990x263
Ağırlık Ünite kg 9,00 14
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,8/5,9/4,4 10,1/6,1/4,4 11,5/6,3/4,5 16,8/11,9/10,5 17,3/12,2/10,7 17,7/12,6/11,1

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,3/6,5/5,3 10,3/6,7/5,3 11,5/7,0/5,3 17,3/12,2/10,7 17,9/12,8/11,3 18,5/13,2/12,0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58 59 60 62

Isıtma dBA 55 58 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20 43/34/31 45/36/33 46/37/34

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/28/21 40/28/21 40/29/21 42/33/30 44/35/32 45/36/33
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A11

Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXP 20K3 25K3 35K3 50K3 60K3 71K3
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300 734x870x320
Ağırlık Ünite kg 32 47 56
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62 61 63 66

Isıtma dBA 61 62 61 63 65
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 46 48 47 49 52

Isıtma Yüksek dBA 47 48 49 52
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -~-

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -~-
Soğutucu akışkan Tipi R-32

Şarj kg 0,76 1,40 1,45 1,15
TCO₂eş 0,52 0,95 0,98 0,78

GWP 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,4

Gaz DÇ mm 9,5 12,7 15,9
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20,0 30

Sistem Şarjsız m 10,0 -
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15,0 20,0

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A -

Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan şık duvar tipi ünite

›› 20 dBA'ya kadar düşen çalışma sesleriyle fısıltı kadar sessiz çalışma
›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Ünitenin kompakt boyutları saeysinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

›› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

›› Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
›› Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım

FTXP-K3 + RXP-K3

20-25-35 sınıfı
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BRC52ARXC25-35A

FTXC25-35A

Verimlilik verileri FTXC + RXC 25A + 25A 35A + 35A 50A + 50A 60A + 60A
Soğutma kapasitesi Nom. kW 2,56 3,37 5,48 6,23
Isıtma kapasitesi Nom. kW 2,84 3,58 5,62 6,40
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 693 1.060 1.668 1.931

Isıtma Nom. kW 780 1.000 1.520 1.630
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji verimliliği sınıfı A++
Ptasarım kW 2,56 3,37 5,48 6,24
SEER 6,14 6,11 6,79 6,21
Yıllık enerji tüketimi kWh 146 193 283 352

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı A+
Ptasarım kW 2,41 2,19 3,57 4,16
SCOP/A 4,00 4,30 4,21
Yıllık enerji tüketimi kWh 773 768 1.163 1.385

Nominal verimlilik EER 3,08 2,63 3,54 3,44
COP 3,64 3,58 3,70 3,93
Yıllık enerji tüketimi kWh -

İç ünite FTXC 25A 35A 50A 60A
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 288x859x209 310x1.124x237
Ağırlık Ünite kg 9,0 14,0
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,8/6,1/4,7 10,1/6,6/4,7 15,0/11,8/10,6 18,5/14,4/12,4

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,8/6,1/4,7 10,1/6,6/4,7 15,3/11,8/10,6 18,9/14,4/12,4
Fan - Cihaz dışı statik basınç Süper yüksek/Yüksek/Nom./Düşük/Maksimum kullanım süresi/Yüksek Pa 0/0/0/0/0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 53 54 55 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Süper yüksek/Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 41/40/29/21 42/41/30/22 44/40/35/32 46/43/37/33
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXC 25A 35A 50A 60A
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x289 628x855x328 753x855x328
Ağırlık Ünite kg 24 26 41 44
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 60 64 65
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 45 46 51
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46 -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

Şarj kg 0,60 0,80 1,10 1,20
TCO₂eş -

GWP -
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,4

Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 7,5
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,017 (7,5 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A -

Duvar tipi ünite

Duvar tipi ünite düşük maliyetlidir ve 
kesintisiz temiz hava sağlar

›› Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok 
kolaydır

›› 21 dB(A) değerine kadar sessiz çalışma
›› Soğutma modunda A++'ya kadar sezonsal verimlilik
›› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

FTXC-A + RXC-A
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BRC1E52A-B

FDXM25-35F3

Verimlilik verileri FDXM + RXM 25F3 + 25M9 35F3 + 35M9 50F3 + 50M9 60F3 + 60M9
Soğutma kapasitesi Nom kW 2,4 3,4 5,0 6,0
Isıtma kapasitesi Nom kW 3,2 4,0 5,8 7,0
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,64 1,14 1,63 2,05

Isıtma Nom. kW 0,80 1,15 1,87 2,18
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji verimliliği sınıfı A+ A A+ A
Ptasarım kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,26 5,77 5,56
Yıllık enerji tüketimi kWh 148 226 303 319

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı A+ A
Ptasarım kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
Yıllık enerji tüketimi kWh 858 1.046 1.424 1.693

Nominal verimlilik EER 3,77 2,98 3,06 2,93
COP 4,00 3,48 3,10 3,21
Yıllık enerji tüketimi kWh 3,18 570 816 1.024
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A C/B B/D C/C

İç ünite FDXM 25F3 35F3 50F3 60F3
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 200x750x620 200x1.150x620
Ağırlık Ünite kg 21 30
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Orta/Düşük m³/dak 8,7/8,0/7,3 15,8/14,6/13,3 16,0/14,8/13,5

Isıtma Yüksek/Orta/Düşük m³/dak 8,7/8,0/7,3
Fan - Cihaz dışı statik basınç Nom. Pa 30 40
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 53 55 56

Isıtma dBA 53 55 56
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Orta/Düşük dBA 35/33/27 38/35/30

Isıtma Yüksek/Orta/Düşük dBA 35/33/27 38/35/30
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 32 47
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 62 63

Isıtma dBA 59 61 62 63
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48

Isıtma Nom. dBA 47 49 49
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

Şarj kg 0,76 1,4 1,45
TCO₂eş 0,52 0,95 0,98

GWP 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 20 20

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 15

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir  
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.

Gizli tavan tipi ünite

Yalnızca 200 mm yükseklikte kompakt gizli tavan tipi ünite

›› Tavana dikkat çekmeyecek şekilde monte edildiğinden görünmez 
bir ünitedir: dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir

›› Tozlar bir elektrik süpürgesiyle (kendi kendini temizleme kiti 
seçeneği) temizlenebildiğinden yükseltilmiş oda içi hava kalitesi, 
yüksek verimlilik ve düşük bakım maliyetleri.

›› Kompakt boyutları sayesinde yalnızca 240 mm’lik bir asma tavan 
boşluğuna kolayca monte edilebilir 
 
 
 
 

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› DC fan motoru sayesinde düşük enerji tüketimi
›› Hem R-32 hem R-410A dış ünitelerle birlikte kullanılabilir
›› Çoklu bölge kiti birden fazla sayıda, bireysel kontrol edilen iklim 
bölgelerinin tek bir iç ünite (seçenek) tarafından beslenmesine 
imkan tanır

FDXM-F3/RXM-M9

RXM25-35M9
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ARC452A1RXM25-35M9

FVXM-F

Döşeme tipi ünite

Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma 
konforu için döşeme tipi ünite

›› Soğutma modunda A++'ya kadar sezonsal verimlilik
›› Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte 
edilebilir

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Sessiz çalışma: 23 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
›› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

FVXM-F + RXM-M9

Verimlilik verileri FVXM + RXM 25F + 25M9 35F + 35M9 50F + 50M9
Soğutma kapasitesi Nom. kW 2,5 3,5 5,0
Isıtma kapasitesi Nom. kW 3,4 4,5 5,8
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,60 1,09 1,55

Isıtma Nom. kW 0,77 1,19 1,60
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A++
Ptasarım kW 2,50 3,50 5,00
SEER 7,20 6,43 6,80
Yıllık enerji tüketimi kWh 120 190 257

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+ A A
Ptasarım kW 2,40 2,90 4,20
SCOP/A 4,56 4,00 4,00
Yıllık enerji tüketimi kWh 737 1.015 1.417

Nominal verimlilik EER 4,20 3,21 3,23
COP 4,42 3,78 3,63
Yıllık enerji tüketimi kWh 298 545 773
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FVXM 25F 35F 50F
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600x700x210
Ağırlık Ünite kg 14
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,2/4,8/4,1 8,5/4,9/4,5 10,7/7,8/6,6

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,8/5,0/4,4 9,4/5,2/4,7 11,8/8,5/7,1
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 52 57

Isıtma dBA 52 58
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC452A1
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXM 25M9 35M9 50M9
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 32 47
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 62

Isıtma dBA 59 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48

Isıtma Nom. dBA 47 49 49
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

Şarj kg 0,76 1,4
TCO₂eş 0,52 0,95

GWP 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 20 20

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 15
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EKRUCBL

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-A2/3

İç Ünite CHYHBH 05AV32 08AV32 EHYKOMB33AA2 EHYKOMB33AA3
Merkezi ısıtma Isıtma girişi Qn (net kalorifik değer) Nom Min-Maks kW - 7,6 / 6,2 / 7,6-27 / 22,1 / 27

80/60°C'de Çıkış Pn'si Min-Nom kW - 8,2 / 6,7 / 8,2-26,6 / 21,8 / 26,6
Verimlilik Net kalorifik değer % - 98 / 107
Çalışma sıcaklık aralığı Min/Maks °C - 15/80

Kullanım sıcak suyu Çıkış Min-Nom kW - 7,6-32,7
Su akışı Debi Nom l/dk - 9,0 / 15,0
Çalışma sıcaklık aralığı Min/Maks °C - 40/65

Gaz Bağlantı Çap mm - 15
Tüketim (G20) Min-Maks m³/sa - 0,78-3,39
Tüketim (G25) Min-Maks m³/sa - 0,90-3,93
Tüketim (G31) Min-Maks m³/sa - 0,30-1,29

Besleme havası Bağlantı mm - 100
Konsentrik - Evet

Baca gazı Bağlantı mm - 60
Gövde Renk Beyaz Beyaz - RAL9010

Malzeme Ön kaplamalı metal levha
Boyutlar Ünite YükseklikxGövdexİç üniteye entegredirxGenişlik mm 902x450x164 710x-x450x240 820x-x490x270
Ağırlık Ünite Boş kg 30 20 36
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/230 1~/50/230
Elektrik gücü tüketimi Maks. W - 55

Bekleme W - 2
Çalışma sıcaklık aralığı Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -15~24

Su tarafı Min.~Maks. °C 25~50
Notlar - Su devresi merkezi ısıtma, emniyet vanası için: 

bkz. CHYHBH*

(1) Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Koşul: Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (3) Soğutma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(4) Soğutma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

Daikin Altherma hibrit 
ısı pompası
Isıtma, soğutma ve sıcak su için gazlı, havadan suya ve 
havadan havaya ısı pompasını birleştiren hibrit teknoloji

›› Daikin Altherma hibrit ısı pompası, havadan suya ısı pompa 
teknolojisini gaz yoğuşma teknolojisi ile birleştirir

›› Dış ortam sıcaklığına, enerji fiyatlarına ve dahili ısıtma yüküne bağlı 
olarak Daikin Altherma hibrit ısı pompası daima en ekonomik çalışma 
modunu seçer

›› Düşük yatırım maliyeti: mevcut radyatörlerin (80°C'ye kadar) ve 
boruların değiştirilmesine gerek yoktur

›› 32 kW'a kadar tüm ısıtma yükleri karşılandığından yenileme 
uygulamalarında yeterli ısı sağlar

›› Kompakt boyutları ve hızlı ara bağlantıları sayesinde kolay ve hızlı 
montaj

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi bir 
uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol edebilir 
ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Isı pompanıza enerji sağlamak için fotovoltaik güneş enerjisi panelleri 
bağlanabilir (opsiyonel).

CHYHBH-AV32
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Multi model uygulama

›› Güncel teknoloji ve akıllı sistem sayesinde soğutmada A+++ ve 
ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

›› 1 multi dış üniteye 5 iç ünite bağlanabilir; tüm iç üniteler bağımsız 
şekilde kontrol edilebilir ve bu iç ünitelerin aynı odaya veya aynı 
zamanda monte edilmesine gerek yoktur. İç üniteler, aynı ısıtma 
veya soğutma modunda eşzamanlı olarak çalışır.

›› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

›› Farklı tiplerde iç üniteler bağlanabilir: ör. duvar tipi, tek yöne üflemeli 
kaset tipi, gizli tavan tipi vb.

›› Dış üniteler, düşük çalışma sesi ve yüksek enerji verimliliği için 
yenilenen bir swing kompresörle donatılmıştır

›› Sky Air iç ünitelerine ve hibrit ısı pompasına (52,68 sınıfı) bağlanması 
mümkündür

›› Birden fazla bire bir split kuruluma kıyasla alandan tasarruf sağlar

2/3/4/5MXM-M(9)/N

Dış ünite 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52N 3MXM68N 4MXM68N 4MXM80N 5MXM90N
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 734x958x340
Ağırlık Ünite kg 36 41 57 62 63 67 68
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 59 61 64

Isıtma dBA 62 59 61 64
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 48 46 48 49 52

Isıtma Nom. dBA 50 48 47 48 49 52
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

Şarj kg 0,88 1,15 1,80 2,00 2,40
TCO₂eş 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6

GWP 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 25

Sistem Şarjsız m 20 -
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (20 m'yi geçen boru uzunlukları için) 0,02 (30 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 30

32

Duvar tipi Gizli tavan tipi Döşeme tipi Dairesel 
atışlı kaset Tam düz kaset Tavan tipi Gizli döşeme tipi  Hibrit ısı 

pompası

FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FTXP-K3 FDXM-F3 FBA-A FVXM-F FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A CHYHBH-AV32

Bağlanabilir 
iç üniteler 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 05 08

2MXM40M • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50M9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2MXM40-50M
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FDXM-F3FVXG-K

Split dış ünite

Duvar tipi Gizli tavan tipi Döşeme tipi Dairesel 
atışlı kaset Tam düz kaset Tavan tipi Gizli döşeme tipi  Hibrit ısı 

pompası

FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FTXP-K3 FDXM-F3 FBA-A FVXM-F FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A CHYHBH-AV32

Bağlanabilir 
iç üniteler 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 05 08

2MXM40M • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50M9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Geniş standart 
iç ünite seçenekleri

Tipi Model Ürün adı 15 20 25 35 42 50 60 71 sayfa

Duvar tipi

Daikin Emura
Üstün verimlilik ve konfor sunan tasarım 
harikası

FTXG-LW/S A+++ A+++ A++ A++ 34

Duvar tipi ünite
2 bölgeli akıllı göz sayesinde optimum 
verimlilik ve konfor için şık ve modern 
tasarım.

CTXS-K (yalnızca 
multi)

(yalnızca 
multi)

35

FTXS-K/G A++ A++ A++ A++ A++ A A 35

Duvar tipi ünite
Yüksek verimlilik ve konfor sunar

FTX-J3/GV A++ A++ A++
A+

(yalnızca 
bire bir)

A
(yalnızca 
bire bir)

36

FTX-KV A++ A++ A++
A++

(yalnızca 
bire bir)

A++

(yalnızca 
bire bir)

A 37

Duvar tipi ünite
Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor 
için

FTXK-AW/S
A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)

38

FTXB-C
A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)

39

Döşeme tipi

Nexura – radyant ısı panelli döşeme tipi 
ünite
Konforlu ısıtma ve çok düşük çalışma sesi 
için radyant ısıtma panelli şık döşeme tipi 
ünite

FVXG-K A++ A++ A 40

Döşeme tipi ünite
Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma 
konforu için döşeme tipi ünite

FVXS-F A+ A+ A+ 41

Yer tavan tipi

Yer tavan tipi ünite
Asma tavanı olmayan odalar için ideal, 
tavana veya duvara monte edilebilen 
esnek ünite

FLXS-B(9) A B A (yalnızca 
multi)

42

Gizli tavan tipi
İnce gizli tavan tipi ünite
Yalnızca 200 mm yükseklikte kompakt gizli 
tavan tipi ünite

FDXM-F3 A+ A A+ A 43

Duvar tipi Gizli tavan tipi Dairesel 
atışlı 
kaset

Tam düz 
kaset

Tavan 
tipi

Gizli döşeme 
tipi

FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FDXM-F3 FDBQ-B / FBA-A FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 60 71 20 25 35 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



Duvar tipi ünite

Üstün verimlilik ve konfor sunan tasarım harikası

›› Simgeleşen tasarım ve mühendislik harikasının gümüş rengi veya 
mat beyazı şık yüzeyle inanılmaz uyumu

›› Mükemmel tasarımı sayesinde Daikin Emura pek çok kez 
ödüllendirilmiştir

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse 
duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

›› 2 alanlı akıllı göz: hava, o anda kimsenin olmadığı bir alana doğru 
üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji 
tasarrufu ayarına geçer

›› Soğutmada A+++ ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik 
değerleri

›› 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı 
ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir.

FTXG-LW/S + RXG-L

Verimlilik verileri FTXG + RXG 20LW + 20L 20LS + 20L 25LW + 25L 25LS + 25L 35LW + 35L 35LS + 35L 50LW + 50L 50LS + 50L
Soğutma kapasitesi Min./Maks. kW 1,3/2,8 1,3/3,0 1,4/3,8 1,7/5,3
Isıtma kapasitesi Min./Maks. kW 1,3/4,3 1,3/4,5 1,4/5,0 1,7/6,5
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,320/0,501/0,760 0,320/0,523/0,820 0,350/0,882/1,190 0,370/1,360/1,880

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,310/0,500/1,120 0,310/0,769/1,320 0,320/0,985/1,490 0,310/1,589/2,490
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A+++ A++
Ptasarım kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,52 8,50 7,00 6,70
Yıllık enerji tüketimi kWh 94 99 175 251

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A++ A+
Ptasarım kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,60 4,24
Yıllık enerji tüketimi kWh 639 821 913 1.519

Nominal verimlilik EER 4,59 (1) 3,97 (1) 3,53 (1)
COP 5,00 (1) 4,42 (1) 4,06 (1) 3,65 (1)
Yıllık enerji tüketimi kWh 250,5 261,5 441 680
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXG 20LW 20LS 25LW 25LS 35LW 35LS 50LW 50LS
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 303x998x212
Ağırlık Ünite kg 12
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9 10,9/6,8/3,6

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,2/6,3/3,8 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1 12,6/8,1/5,0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 54 59 60

Isıtma dBA 56 59 60
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/25/19 45/26/20 46/35/25

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/25
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A1
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXG 20L 25L 35L 50L
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 35 48
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61 63

Isıtma dBA 62 63
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 46/43 48/44

Isıtma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 47/44 48/45 48/44
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10 ~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 1,05 1,6
TCO₂eş 2,2 3,3

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir, 
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.
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Duvar tipi Gizli tavan tipi Dairesel 
atışlı 
kaset

Tam düz 
kaset

Tavan 
tipi

Gizli döşeme 
tipi

FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FDXM-F3 FDBQ-B / FBA-A FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 60 71 20 25 35 50 60 71 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ARC466A1RXG20-25-35L

FTXG-LS

FTXG-LW



Verimlilik verileri FTXS + RXS 20K + 20L3 25K + 25L3 35K + 35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 71F8
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW

Sadece multi model 
uygulamada mevcut

-/2,00/- -/2,5/- 1,4/3,5/4,0 1,7/4,20/5,0 1,7/5,00/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7 1,4/4,00/5,2 1,7/5,40/6,0 1,7/5,80/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20/10,2
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,320/0,455 

/0,760
0,320/0,593 

/1,000
0,350/0,860 

/1,190
0,320/1,253 

/2,330
0,350/1,506 

/1,810
0,440/1,990 

/2,400
0,570/2,350 

/3,200
Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,310/0,530 

/1,120
0,310/0,600 

/1,410
0,340/0,840 

/1,460
0,400/1,310 

/1,980
0,300/1,450 

/2,000
0,400/2,040 

/2,810
0,520/2,550 

/3,820
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A++ A
Ptasarım kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 7,40 7,90 7,47 6,80 5,58 5,28
Yıllık enerji tüketimi kWh

95 111 164 216 257 376 471

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A++ A+ A
Ptasarım kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,77 4,78 4,85 4,20 3,89 3,81
Yıllık enerji tüketimi kWh

675 732 1.039 1.334 1.535 1.728 2.276

Nominal verimlilik EER 4,39 4,21 3,89 3,35 3,32 3,02
COP 4,72 4,67 4,76 4,12 4,00 3,43 3,22
Yıllık enerji tüketimi kWh 228 297 450 627 753 995 1.175
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A B/B B/C

İç ünite FTXS CTXS15K CTXS35K 20K 25K 35K 42K 50K 60G 71G
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 289x780x215 298x900x215 290x1.050x250
Ağırlık Ünite kg 8 11 12
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/

Sessiz çalışma
m³/dak 7,9/6,3/ 

4,7/3,9
9,2/7,2/ 
5,2/3,9

8,8/6,7/ 
4,7/3,9

9,1/7,0/ 
5,0/3,9

11,2/8,5/ 
5,8/4,1

11,2/9,1/ 
7,0/4,1

11,9/9,6/ 
7,4/4,5

16,0/16,0/ 
11,3/10,1

17,2/17,2/ 
11,5/10,5

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

m³/dak 9,0/7,5/ 
6,0/4,3

10,1/8,1/ 
6,3/4,3

9,5/7,8/ 
6,0/4,3

10,0/8,0/ 
6,0/4,3

12,1/9,3/ 
6,5/4,2

12,4/10,0/ 
7,8/5,2

13,3/10,8/ 
8,4/5,5

17,2/14,9/ 
12,6/11,3

19,5/16,7/ 
14,2/12,6

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 59 58 59 60 63
Isıtma dBA 58 59 60 59 62

Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

dBA
37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

dBA
38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda - ARC466A6 ARC466A9 ARC452A3
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXS 20L3 25L3 35L3 42L 50L 60L 71F8
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm

Sadece multi model 
uygulamada mevcut

550x765x285 735x825x300 770x900x320
Ağırlık Ünite kg 34 39 47 48 71
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 62 65

Isıtma dBA 58 59 61 62 66
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/- 52/-/49

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/- 52/-/49
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tip/Şarj kg-TCO₂Eq/GWP

R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/ 
2,5/2.087,5

R-410A/1,3/ 
2,7/2.087,5

R-410A/1,7/ 
3,5/2.087,5

R-410A/1,5/ 
3,1/2.087,5

R-410A/2,3/ 
4,8/2.087,5

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,5 9,5 12,7 15,9
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m

0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)

Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20,0
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla 
bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.

Duvar tipi ünite

2 bölgeli akıllı göz sayesinde optimum verimlilik 
ve konfor için şık ve modern tasarım.

›› Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse duyulmaz. 
Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

›› 2 alanlı akıllı göz: hava, o anda kimsenin olmadığı bir alana doğru 
üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji 
tasarrufu ayarına geçer (büyük kapasite alanı)

›› 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı 
ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir  
(35 sınıfı ve üzeri için uygundur)

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi bir 
uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol edebilir 
ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Yüksek kaliteli mat kristal beyazı kaplama
›› Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8
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ARC466A6RXS20-42L(3)

C/FTXS-K



 *Not: mavi hücreler ön bilgileri içerir
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ARC480A11RX20-35K

FTX20-35KV

Verimlilik verileri FTX + RX 20KV + 20K 25KV + 25K 35KV + 35K 50KV + 50K 60KV + 60K 71KV + 71K
Soğutma kapasitesi Nom. kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0 7,1
Isıtma kapasitesi Nom. kW 2,50 3,00 4,00 6,00 7,00 8,20
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 0,52 0,69 1,00 1,58 1,93 2,57
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji verimliliği sınıfı A++ A
Ptasarım kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,66 6,55 6,44 6,59 6,76 5,25
Yıllık enerji tüketimi kWh 105 134 190 266 311 473

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı A++ A+ A
Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20

SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,10 3,81
Yıllık enerji tüketimi kWh 662 729 845 1.570 1.640 2.277

Nominal verimlilik EER 3,98 3,78 3,43 3,58 3,65 2,61
COP 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19
Yıllık enerji tüketimi kWh 251 331 510 698 822 1.360

İç ünite FTX 20KV 25KV 35KV 50KV 60KV 71KV
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 286x770x225 295x990x263
Ağırlık Ünite kg 8 13,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,9/5,8/4,8 10,4/6,1/4,8 11,8/6,3/4,9 16,0/11,1/10,1 17,6/12,2/11,2

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,9/6,4/5,2 11,1/6,7/5,2 12,8/6,9/5,2 16,7/12,2/10,9 18,9/13,7/12,1
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58 59 60 62

Isıtma dBA 55 58 59 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20 43/34/31 45/36/33 46/37/34

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/28/23 40/28/23 43/29/26 42/33/30 44/35/32 45/36/33
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A11

Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1 BRC944B2 / BRC073
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RX 20K 25K 35K 50K 60K 71K
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275 735x870x320
Ağırlık Ünite kg 28 46 49
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62 60 63 66

Isıtma dBA 61 62 63 66
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 46 48 47 49 52

Isıtma Yüksek dBA 47 48 49 52
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46 -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 0,74 1,0 1,13 1,45
TCO₂eş 1,5 2,1 2,36 3,03

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15 30

Sistem Şarjsız m 10 -
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 12 20

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 20,0

Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan şık duvar tipi ünite

›› 20 dB(A)'ya kadar düşen çalışma sesleriyle fısıltı kadar sessiz çalışma
›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Ünitenin kompakt boyutları saeysinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

›› Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
›› Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım

FTX-KV + RX-K

20-25-35 sınıfı



Verimlilik verileri FTX + RX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K 50GV + 50GV 60GV + 60GVB
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,310/0,490/0,720 0,310/0,700/1,050 0,290/1,030/1,300 0,440/1,550/2,080 0,440/1,990/2,400

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,250/0,590/0,950 0,250/0,690/1,110 0,290/0,930/1,290 0,400/1,600/2,530 0,400/2,040/2,810
Sezonsal verimlilik (EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A++ A+ A
Ptasarım kW 2,00 2,50 3,30 5,00 6,00
SEER 6,11 6,15 5,63 5,37
Yıllık enerji tüketimi kWh 115 143 188 311 391

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+ A
Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80
SCOP 4,34 4,16 4,14 4,08 3,88
Yıllık enerji tüketimi kWh 710 808 947 1.578 1.730

Nominal verimlilik EER 4,09 3,55 3,21 3,23 3,02
COP 4,24 4,06 3,76 3,63 3,43
Yıllık enerji tüketimi kWh 244 352 514 775 995
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A B/B

İç ünite FTX 20J3 25J3 35J3 50GV 60GV
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 283x770x198 290x1.050x238
Ağırlık Ünite kg 7 12
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9 14,7/14,7/10,3/9,5 16,2/16,2/11,4/10,2

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7 16,1/13,9/11,5/10,2 17,4/15,1/12,7/11,4
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58 59 60

Isıtma dBA 55 58 59
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC433A87 ARC433B70
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RX 20K 25K 35K 50GV 60GVB
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 28 48 47
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62 63 62

Isıtma dBA 61 62 64 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük dBA 46/- 48/- 47/44 49/46

Isıtma Yüksek/Düşük dBA 47/- 48/- 48/45 49/46
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46 -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tip/Şarj kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 12 20

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 20

Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan duvar tipi ünite

›› 23 dB(A) değerine kadar sessiz çalışma
›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Ünitenin kompakt boyutları saeysinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

›› Soğutmada A++ ve ısıtmada A+’ya ulaşan sezonsal verimlilik 
değerleri

FTX-J3/GV + RX-K/GV(B)

ARC433A8RX20-35K

FTX20-35J3

38

20-25-35 sınıfı



Duvar tipi ünite

Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor 
için şık duvar tipi ünite

›› Beyaz ve gümüş renkte şık ve modern gövde
›› 21 dB(A) değerine kadar sessiz çalışma
›› Soğutma ve ısıtmada A+’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

FTXK-AW/S + RXK-A

Verimlilik verileri FTXK + RXK 25AW + 25A 25AS + 25A 35AW + 35A 35AS + 35A 50AW + 50A 50AS + 50A 60AW + 60A 60AS + 60A
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,300/2,500/3,000 1,300/3,500/3,800 1,630/5,480/6,200 1,750/6,230/6,500
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,300/3,300/4,000 1,300/3,600/4,750 1,170/5,620/6,600 1,200/6,400/8,000
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,280/0,731/0,990 0,290/1,075/1,390 0,290/1,700/2,000 0,280/1,931/2,000

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,260/0,900/1,100 0,285/0,957/1,480 0,260/1,550/2,510 0,240/1,680/2,000
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji verimliliği sınıfı A+
Ptasarım kW 2,50 3,50 5,48 6,23
SEER 5,66 5,86 5,93 6,09
Yıllık enerji tüketimi kWh 155 209 324 359

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı A+
Ptasarım kW 2,40 2,80 3,37 3,80
SCOP/A 4,24 4,16 4,01 4,06
Yıllık enerji tüketimi kWh 792 945 1.177 1.310

Nominal verimlilik EER 3,42 (1) 3,26 (1) 3,22 (1) 3,23 (1)
COP 3,67 (1) 3,76 (1) 3,63 (1) 3,81 (1)
Yıllık enerji tüketimi kWh 365 537 851 964
Enerji Etiketleme 
Direktifi

Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXK 25AW 25AS 35AW 35AS 50AW 50AS 60AW 60AS
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 297x890x210 320x1.172x242
Ağırlık Ünite kg 9,0 14,0
Hava filtresi Tipi Saranet
Fan - Hava debisi Soğutma Süper yüksek/Yüksek/

Düşük/Sessiz çalışma
m³/dak 10,68/9,78/6,06/4,68 11,10/10,14/6,54/4,68 16,38/15,00/11,82/10,62 19,92/18,54/14,34/12,36

Isıtma Süper yüksek/Yüksek/
Düşük/Sessiz çalışma

m³/dak 10,68/9,78/6,06/4,68 11,10/10,14/6,54/4,68 16,38/15,00/11,82/10,62 19,92/18,54/14,34/12,36

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 53 54 55 61
Isıtma dBA 53 54 55 61

Ses basıncı seviyesi Soğutma Süper yüksek/Yüksek/
Düşük/Sessiz çalışma

dBA 41/40/29/21 42/41/30/22 44/40/35/32 46/43/37/33

Isıtma Süper yüksek/Yüksek/
Düşük/Sessiz çalışma

dBA 41/40/29/21 42/41/30/22 44/40/35/32 46/43/37/33

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXK 25A 35A 50A 60A
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x289 628x855x328 753x855x328
Ağırlık Ünite kg 24 26 37 44
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 60 64 65

Isıtma dBA 58 60 64 65
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 45 46 51

Isıtma Nom. dBA 45 46 51
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46 -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 0,74 1,00 1,25 1,45
TCO₂eş 1,5 2,1 2,6 3,0

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,52 12,70 15,90
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 7,5
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m -

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A -

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir, 
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.
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FTXK-AW

RXK25-35A

FTXK-AS



Duvar tipi ünite

Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor için duvar tipi ünite

›› Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok 
kolaydır

›› 21 dB(A) değerine kadar sessiz çalışma
›› Soğutma ve ısıtmada A+’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

FTXB-C + RXB-C
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ARC470A1RXB50-60C

FTXB25-35C

Verimlilik verileri FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,630/5,480/6,200 1,750/6,230/6,500
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,170/5,620/6,600 1,200/6,400/7,100
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,310/0,510/0,720 0,310/0,770/1,050 0,290/1,030/1,300 0,280/1,700/1,910 0,280/1,931/2,000

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,250/0,600/0,950 0,250/0,700/1,110 0,290/0,940/1,290 0,240/1,500/1,880 0,240/1,680/2,000
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,98 6,02 6,05 5,93 6,09
Yıllık enerji tüketimi kWh 117 145 191 324 359

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP/A 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06
Yıllık enerji tüketimi kWh 751 838 966 1.195 1.311

Nominal verimlilik EER 3,94 (1) 3,25 (1) 3,21 (1) 3,22 (1) 3,23 (1)
COP 4,19 (1) 4,01 (1) 3,71 (1) 3,75 (1) 3,81 (1)
Yıllık enerji tüketimi kWh 254 385 514 851 964
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 283x770x216 310x1.065x224
Ağırlık Ünite kg 8 14
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir Saranet
Fan - Hava debisi Soğutma Süper yüksek/Yüksek/

Düşük/Sessiz çalışma
m³/dak -/9,1/5,9/4,7 -/9,2/6,0/4,8 -/9,3/6,1/4,9 16,38/15,00/11,82/10,62 19,92/18,5/14,34/12,36

Isıtma Süper yüksek/Yüksek/
Düşük/Sessiz çalışma

m³/dak -/9,4/6,3/5,5 -/9,7/6,3/5,5 -/10,1/6,7/5,7 16,38/15,00/11,82/10,62 19,92/18,54/14,3/12,36

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58 55 61
Isıtma dBA 55 58 -

Ses basıncı seviyesi Soğutma Süper yüksek/Yüksek/
Düşük/Sessiz çalışma

dBA -/39/25/21 -/40/26/21 -/41/27/23 44/40/35/32 46/43/37/33

Isıtma Süper yüksek/Yüksek/
Düşük/Sessiz çalışma

dBA -/39/28/25 -/40/28/25 -/41/29/26 44/40/35/32 46/43/37/33

Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC470A1 AP GS02
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXB 25C 20C 35C 50C 60C
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275 753x855x328
Ağırlık Ünite kg 28 30 44
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62 64 65

Isıtma dBA 61 62 -
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Nom. dBA 46/- 48/- -/51

Isıtma Yüksek/Nom. dBA 47/- 48/- -/51
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 0,74 1,0 1,45
TCO₂eş 1,5 2,1 3,0

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 12,70 15,90
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m - 30

Sistem Şarjsız m - 7,5
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m -

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 -

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir, 
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.



Radyant ısı panelli 
döşeme tipi ünite

Konforlu ısıtma ve çok düşük çalışma sesi için 
radyant ısıtma panelli şık döşeme tipi ünite

›› Nexura iç ünitenin ön panelindeki alüminyum parça, soğuk 
günlerde konforun daha da arttırılması için klasik bir radyatör gibi 
ısınma kabiliyetine sahiptir.

›› İç ünite havayı bir fısıltı kadar sessiz üfler. Üretilen çalışma sesi 
miktarları soğutma modunda 22 dBA ve radyatörlü ısıtma modunda 
19 dBA değerine nadiren ulaşır. Karşılaştırma açısından, sessiz bir 
odadaki ortam sesinin ortalama 40 dBA olduğu bilinmelidir.

›› Duvara veya yere monte edilebilir
›› Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte 
edilebilir

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

FVXG-K + RXG-L

Verimlilik verileri FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,30/0,54/0,79 0,31/0,94/1,15 0,45/1,51/2,00

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,29/0,77/1,27 0,29/1,21/1,46 0,50/1,57/2,66
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A++ A
Ptasarım kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Yıllık enerji tüketimi kWh 134 189 324

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A++ A+
Ptasarım kW 2,80 3,10 4,60
SCOP/A 4,65 4,00 4,18
Yıllık enerji tüketimi kWh 842 1.087 1.543

Nominal verimlilik EER 4,63 3,72 3,31
COP 4,42 3,75 3,69
Yıllık enerji tüketimi kWh 270 470 755
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FVXG 25K 35K 50K
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600x950x215
Ağırlık Ünite kg 22
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,9/5,3/4,5 9,1/5,3/4,5 10,6/7,3/6,0

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,9/5,7/4,7 10,2/5,8/5,0 12,2/7,8/6,8
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 52 58

Isıtma dBA 53 60
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz 
çalışma/Radyant ısıtma

dBA 39/26/22/19 40/27/23/19 46/34/30/26

Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A2
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXG 25L 35L 50L
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 35 48
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61 63

Isıtma dBA 62 63
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 46/43 48/44

Isıtma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 47/44 48/45 48/44
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10 ~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 1,05 1,6
TCO₂eş 2,2 3,3

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir,  
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.  
(3) Nexura ile birlikte çalışma aralığı, FVXG-K, soğutma: min. 10°C KT - maks. 46°C KT; ısıtma: min. -15°C YT - maks. 18°C YT
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ARC466A2RXG20-25-35L

FVXG-K



Döşeme tipi ünite

Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma 
konforu için döşeme tipi ünite

›› Duvara veya yere monte edilebilir
›› Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte 
edilebilir

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Sessiz çalışma: 23 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
›› Soğutma ve ısıtmada A+’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

FVXS-F + RXS-L(3)

Verimlilik verileri FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,300/0,606/0,920 0,300/1,060/1,250 0,500/1,550/2,000

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,290/0,770/1,390 0,310/1,190/1,880 0,500/1,600/2,600
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,50 3,50 5,00
SEER 5,74 5,60 5,89
Yıllık enerji tüketimi kWh 152 219 297

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+ A
Ptasarım kW 2,60 2,90 4,20
SCOP/A 4,56 3,93 3,80
Yıllık enerji tüketimi kWh 798 1.033 1.546

Nominal verimlilik EER 4,12 (1) 3,30 (1) 3,23 (1)
COP 4,42 (1) 3,78 (1) 3,63 (1)
Yıllık enerji tüketimi kWh 303 530 775
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FVXS 25F 35F 50F
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600x700x210
Ağırlık Ünite kg 14
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir 
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,2/4,8/4,1 8,5/4,9/4,5 10,7/7,8/6,6

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,8/5,0/4,4 9,4/5,2/4,7 11,8/8,5/7,1
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 52 60

Isıtma dBA 52 60
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC452A1
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXS 25L3 35L3 50L
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 34 47
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 62

Isıtma dBA 59 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/-

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/-
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 1,0 1,2 1,7
TCO₂eş 2,1 2,5 3,5

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 10 -
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20,0

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A -

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir, 
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.
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ARC452A1RXS25-35L3

FVXS-F



Yer tavan tipi ünite

Asma tavanı olmayan odalar için ideal, tavana 
veya duvara monte edilebilen esnek ünite

›› Tavana veya duvara montaj imkanı; yüksek olmadığından pencere 
altına monte edilebilir

›› Evde yokken çalışma modu, iç ortam sıcaklığını evde kimse yokken 
belirlediğiniz konfor seviyesinde sabit tutarak, enerji tasarrufu sağlar

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Soğutma ve ısıtmada A’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

FLXS-B(9) + RXS-L(3)

Verimlilik verileri FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,2/2,5/3,0 -/3,5/- 0,9/4,9/5,3 -
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5 -
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,300/0,668/0,860 0,300/1,215/1,260 0,450/1,720/1,950 -

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,290/0,960/1,490 0,290/1,120/1,850 0,310/1,820/3,540 -
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A B A

Sadece multi model 
uygulamada mevcut

Ptasarım kW 2,50 3,50 4,90
SEER 5,19 4,87 5,25
Yıllık enerji tüketimi kWh 169 252 326

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A
Ptasarım kW 2,50 2,90 4,20
SCOP/A 3,80
Yıllık enerji tüketimi kWh 921 1.068 1.546

Nominal verimlilik EER 3,74 (1) 2,88 (1) 2,85
COP 3,54 (1) 3,57 (1) 3,35
Yıllık enerji tüketimi kWh 334 608 860

İç ünite FLXS 25B 35B9 50B 60B
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 490x1.050x200
Ağırlık Ünite kg 16 17
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 7,6/6,0/5,2 8,6/6,6/5,6 11,4/8,5/7,5 12,0/9,3/8,3

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,2/7,4/6,6 12,8/8,0/7,2 12,1/7,5/6,8 12,8/8,4/7,5
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 51 53 60

Isıtma dBA 51 59 - 59
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 37/31/28 38/32/29 47/39/36 48/41/39

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 37/31/29 46/33/30 46/35/33 47/37/34
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC433B67
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 230

Dış ünite RXS 25L3 35L3 50L
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300

Sadece multi model 
uygulamada mevcut

Ağırlık Ünite kg 34 47
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 62

Isıtma dBA 59 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/-

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/-
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 1,0 1,2 1,7
TCO₂eş 2,1 2,5 3,5

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 10 -
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20,0

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir, (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla 
bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.

43

ARC433B67RXS25-35L3
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Gizli tavan tipi ünite

Yalnızca 200 mm yükseklikte kompakt gizli tavan tipi ünite

›› Tavana dikkat çekmeyecek şekilde monte edildiğinden görünmez 
bir ünitedir: dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir

›› Tozlar bir elektrik süpürgesiyle (kendi kendini temizleme kiti 
seçeneği) temizlenebildiğinden yükseltilmiş oda içi hava kalitesi, 
yüksek verimlilik ve düşük bakım maliyetleri.

›› Kompakt boyutları sayesinde yalnızca 240 mm’lik bir asma tavan 
boşluğuna kolayca monte edilebilir 
 
 
 
 

›› DC fan motoru sayesinde düşük enerji tüketimi
›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

FDXM-F3 + RXS-L(3)

Verimlilik verileri FDXM + RXS 25F3 + 25L3 35F3 + 35L3 50F3 + 50L 60F3 + 60L
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 2,4 3,4 5,0 6,0
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 3,2 4,0 5,8 7,0
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,64 1,15 1,65 2,06

Isıtma Nom. kW 0,80 1,15 1,87 2,18
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji verimliliği sınıfı A+ A A+ A
Ptasarım kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Yıllık enerji tüketimi kWh 149 228 306 381

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı A+ A
Ptasarım kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
Yıllık enerji tüketimi kWh 858 1.047 1.425 1.693

Nominal verimlilik EER 3,74 2,96 3,03 2,91
COP 4,00 3,48 3,10 3,21
Yıllık enerji tüketimi kWh 321 574 825 1.030
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A B/A B/D C/C

İç ünite FDXM 25F3 35F3 50F3 60F3
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 200x750x620 200x1.150x620
Ağırlık Ünite kg 21 30
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Orta/Düşük m³/dak 8,7/8,0/7,3 15,8/14,6/13,3 16,0/14,8/13,5

Isıtma Yüksek/Orta/Düşük m³/dak 8,7/8,0/7,3
Fan - Cihaz dışı statik basınç Nom. Pa 30 40
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 53 55 56

Isıtma dBA 53 55 56
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Orta/Düşük dBA 35/33/27 38/35/30

Isıtma Yüksek/Orta/Düşük dBA 35/33/27 38/35/30
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXS 25L3 35L3 50L 60L
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 34 47 48
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 62

Isıtma dBA 59 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/-

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/-
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tip/Şarj kg-TCO₂Eq/GWP

R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/ 
2,5/2.087,5

R-410A/1,7/ 
3,5/2.087,5

R-410A/1,5/ 
3,1/2.087,5

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m

0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)

Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20,0
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir  
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.

44

BRC1E52A/BRXS25-35L3

FDXS25-35F



Multi model uygulamaları

MXS
Esnek montaj

›› 2 portlu ünitelerden 5 portlu ünitelere kadar uzanan 
çok geniş bir ürün aralığı tüm uygulamaları mümkün 
kılar.

›› 1 multi dış üniteye 5 adede kadar iç ünite bağlanabilir.
›› Multi split dış üniteler, düşük çalışma sesi ve yüksek 
enerji verimliliği için yenilenen "Daikin Swing 
kompresör" ile donatılmıştır.

›› Dış üniteler kompakt ve dayanıklıdır ve kolayca çatıya 
veya terasa yerleştirilebilir, dış duvara monte edilebilir

Tüm uygulamalar  
için uygundur
Multi model uygulamaları

RXYS(C)Q
Esnek montaj

›› 1 VRV dış üniteye 9 adede kadar iç ünite bağlanabilir.
›› 145 m'lik maksimum toplam boru uzunluğuyla, 
montaj konumu seçiminde daha fazla esneklik sağlar

•	 Tüm iç üniteler birbirinden bağımsız şekilde kumanda edilebilir; aynı 

odaya monte edilmiş olmaları gerekli değildir.

•	 Farklı iç ünite tiplerinin kombine edilmesi mümkündür: duvar tipi, 

döşeme tipi, asılı tavan tipi, dairesel atışlı kaset tipi veya gizli tavan tipi.

•	 Kademeli montaj mümkündür.
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Multi model uygulama

›› Multi model uygulaması için dış üniteler.
›› Dış üniteler, düşük çalışma sesi ve yüksek enerji verimliliği için 
yenilenen bir swing kompresörle donatılmıştır

›› 1 multi dış üniteye 5 iç ünite bağlanabilir; tüm iç üniteler bağımsız 
şekilde kontrol edilebilir ve bu iç ünitelerin aynı odaya veya aynı 
zamanda monte edilmesine gerek yoktur. Her ünite aynı soğutma 
veya ısıtma modunda çalıştıkları sürece ayar noktasından ve 
fan devrinden bağımsız şekilde bireysel olarak ve diğerlerinden 
bağımsız olarak çalışır.

›› Farklı tiplerde iç üniteler bağlanabilir: ör. duvar tipi, tek yöne üflemeli 
kaset tipi, gizli tavan tipi vb.

2/3/4/5MXS-E/F/G/H/K

Dış ünite 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x936x300 770x900x320
Ağırlık Ünite kg 38 42 49 58 72 73
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 62 63 59 61 62 66

Isıtma dBA - 60 -
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 47 48 46 48 52

Isıtma Nom. dBA 48 50 47 49 52
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46 -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 1,20 1,60 2,0 2,59 2,6 2,99
TCO₂eş 2,5 3,3 4,2 5,4 6,2

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 9,52
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 25
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (20 m'yi geçen boru uzunlukları için) 0,02 (30 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 20

Duvar tipi Döşeme tipi Yer tavan 
tipi

Gizli tavan tipi Dairesel 
atışlı 
kaset

Tam düz 
kaset

Tavan tipi Gizli döşeme 
tipi

FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDXM-F3 FDBQ-B / FBA-A FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Duvar tipi Döşeme tipi Yer tavan 
tipi

Gizli tavan tipi Dairesel 
atışlı 
kaset

Tam düz 
kaset

Tavan tipi Gizli döşeme 
tipi

FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDXM-F3 FDBQ-B / FBA-A FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RXYSCQ-TV1

Bağlanabilir şık iç üniteler
15 SINIFI 20 SINIFI 25 SINIFI 35 SINIFI 42 SINIFI 50 SINIFI 60 SINIFI 71 SINIFI

Dairesel atışlı kaset FCAG-A • • •

Tam düz kaset FFA-A • • • •

Küçük gizli tavan tipi ünite FDBQ-B • • • •

İnce gizli tavan tipi ünite FDXM-F3 • • • •

Inverter fanlı gizli tavan tipi ünite FDA-A • • • •

Daikin Emura - Duvar tipi ünite FTXG-LW/LS • • • •

Duvar tipi ünite CTXS-K • •

Duvar tipi ünite FTXS-K • • • • •

Duvar tipi ünite FTXS-G • •

Tavan tipi ünite FHA-A • • •

Nexura - Döşeme tipi ünite FVXG-K • • •

Döşeme tipi ünite FVXS-F • • •

Yer tavan tipi ünite FLXS-B(9) • • • •

Dış ünite RXYSCQ 4TV1 5TV1
Kapasite aralığı HP 4 5
Soğutma kapasitesi Nom. 35°C KT kW 12,1 14,0
Isıtma kapasitesi Nom. 6°C YT kW 12,1 14,0

Maks. 6°C YT kW 14,2 16,0
Çekilen güç - 50 Hz Soğutma Nom. 35°C KT kW 3,43 4,26

Isıtma Nom. 6°C YT kW 3,18 3,19
Maks. 6°C YT kW 4,14 5,00

Nom. kapasitede COP 6°C YT kW/kW 3,81 3,58
Maks. kapasitede COP 6°C YT kW/kW 3,43 3,20
ESEER - Otomatik 6,93 6,57
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64
İç endeks bağlantısı Min. 50 62,5

Nom. -
Maks. 130 162,5

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 823x940x460
Ağırlık Ünite kg 94
Fan Hava debisi Soğutma Nom. m³/dak 91
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 68 69
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 51 52
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Min.~Maks. °C KT -5~46

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~15,5
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

GWP 2.087,5
Şarj TCO₂eş 7,7

kg 3,7
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52

Gaz DÇ mm 15,9
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 32

(1) Gerçekte bağlanabilir iç ünite sayısı, iç ünite tipine (VRV DX iç ünite, RA DX iç ünite vb.) ve sistemin bağlantı oranı kısıtlamasına (%50 ≤ CR ≤ %130) bağlıdır.

VRV IV S serisi kompakt 
ısı pompası
En kompakt VRV

›› Kompakt ve hafif tek fanlı tasarım sayesinde ünite neredeyse hiç fark 
edilmez

›› Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını 
karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, klima santralleri ve 
Biddle hava perdeleri

›› Geniş iç ünite aralığı: VRV veya Daikin Emura, Nexura ... gibi şık iç 
üniteler bağlanabilir

›› VRV IV standartlarını ve teknolojilerini kullanır: Değişken Soğutucu 
Akışkan Sıcaklığı, VRV configurator, 7 bölgeli ekran ve tam inverter 
kompresörler, soğutucu akışkan soğutmalı PCB, yeni DC fan motoru

›› Gece sessiz modda 3 kademe: 1. kademe: 47 dBA; 2. kademe: 44 dBA; 
3. kademe: 41 dBA:

›› Pik enerji tüketimini %30 ila 80 arasında sınırlama imkanı, örneğin 
yüksek güç talebinin olduğu dönemlerde

›› Tüm standart VRV özelliklerine sahiptir
›› Dokunmatik ekranlı kumanda veya Daikin Bulut Hizmeti üzerinden 
sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz

RXYSCQ-TV1

BP BPMKS967B2 BPMKS967B3
Bağlanabilir iç üniteler 1~2 1~3

Bağlanabilir maks. iç ünite kapasitesi 14,2 20,8
Bağlanabilir maks. kombinasyon 71+71 60+71+71
Boyutlar Yükseklik x Genişlik x Derinlik mm 180x294x350
Ağırlık kg 7 8
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Bağlanabilir şık iç üniteler 
15 SINIFI 20 SINIFI 25 SINIFI 35 SINIFI 42 SINIFI 50 SINIFI 60 SINIFI 71 SINIFI

Dairesel atışlı kaset FCAG-A • • •

Tam düz kaset FFA-A • • • •

Küçük gizli tavan tipi ünite FDBQ-B • • • •

İnce gizli tavan tipi ünite FDXM-F3 • • • •

Inverter fanlı gizli tavan tipi ünite FDA-A • • • •

Daikin Emura - Duvar tipi ünite FTXG-LW/LS • • • •

Duvar tipi ünite CTXS-K • •

Duvar tipi ünite FTXS-K • • • • •

Duvar tipi ünite FTXS-G • •

Tavan tipi ünite FHA-A • • •

Nexura - Döşeme tipi ünite FVXG-K • • •

Döşeme tipi ünite FVXS-F • • •

Yer tavan tipi ünite FLXS-B(9) • • • •

Dış ünite RXYSQ-T8V/RXYSQ-T(8)Y(1) 4TV1 5TV1 6TV1 4TY1 5TY1 6TY1 8TY1 10TY1 12TY1
Kapasite aralığı HP 4 5 6 4 5 6 8 10 12
Soğutma kapasitesi Nom. 35°C KT kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 -

Eurovent kW - 22,4 28,0 33,5
Isıtma kapasitesi Nom. 6°C YT kW 12,1 (1) 14,0 (1) 15,5 (1) 12,1 (1) 14,0 (1) 15,5 (1) 22,4 (1) 28,0 (1) 33,5 (1)

Maks. 6°C YT kW 14,2 (1) 16,0 (1) 18,0 (1) 14,2 (1) 16,0 (1) 18,0 (1) 25,0 (1) 31,5 (1) 37,5 (1)
Çekilen güç - 50 Hz Soğutma Nom. 35°C KT kW 3,03 3,73 4,56 3,03 3,73 4,56 -

Eurovent kW - 6,12 8,24 10,2
Isıtma Nom. 6°C YT kW 2,68 (1) 3,27 (1) 3,97 (1) 2,68 (1) 3,27 (1) 3,97 (1) 5,20 (1) 6,60 (1) 8,19 (1)

Maks. 6°C YT kW 3,43 (1) 4,09 (1) 5,25 (1) 3,43 (1) 4,09 (1) 5,25 (1) 6,22 (1) 8,33 (1) 10,2 (1)
Nom. kapasitede EER Eurovent kW/kW - 3,66 3,40 3,30
Nom. kapasitede COP 6°C YT kW/kW 4,52 (1) 4,28 (1) 3,90 (1) 4,52 (1) 4,28 (1) 3,90 (1) 4,31 (1) 4,24 (1) 4,09 (1)
Maks. kapasitede COP 6°C YT kW/kW 4,14 (1) 3,91 (1) 3,43 (1) 4,14 (1) 3,91 (1) 3,43 (1) 4,02 (1) 3,78 (1) 3,66 (1)
ESEER - Otomatik 7,89 7,49 6,73 7,89 7,49 6,73 6,72 6,41 6,18
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64
İç endeks bağlantısı Min. 50 62,5 70 50 62,5 70 100 125 150

Nom. -
Maks. 130 162,5 182 130 162,5 182 260 325 390

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.345x900x320 1.430x940x320 1.615x940x460
Ağırlık Ünite kg 104 144 175 180
Fan Hava debisi Soğutma Nom. m³/dak 106 140 182
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 68 69 70 68 69 70 73 74 76
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 50 51 50 51 55 57
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Min.~Maks. °C KT -5~46 -5~52

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~15,5
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

GWP 2.087,5
Şarj TCO₂eş 7,5 9,4 14,6 16,7

kg 3,6 5,5 7 8
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52 12,7

Gaz DÇ mm 15,9 19,1 15,9 19,1 22,2 25,4
Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 300 -

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 32 16 25 32

(1) Gerçekte bağlanabilir iç ünite sayısı, iç ünite tipine (VRV DX iç ünite, RA DX iç ünite vb.) ve sistemin bağlantı oranı kısıtlamasına (%50 ≤ CR ≤ %130) bağlıdır.

VRV IV S serisi ısı pompası
Verimlilikten taviz vermeksizin yerden tasarruf sağlayan çözüm

›› Esnek montaj için yerden tasarruf sağlayan gövde tasarımı
›› Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını 
karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, klima santralleri ve 
Biddle hava perdeleri

›› Geniş iç ünite aralığı: VRV veya Daikin Emura, Nexura ... gibi şık iç 
üniteler bağlanabilir

›› VRV IV standartlarını ve teknolojilerini kullanır: Değişken Soğutucu 
Akışkan Sıcaklığı ve inverter kompresörler

›› Gece sessiz modda 3 kademe: 1. kademe: 47 dBA; 2. kademe: 44 dBA;  
3. kademe: 41 dBA:

›› Pik enerji tüketimini %30 ila 80 arasında sınırlama imkanı, örneğin 
yüksek güç talebinin olduğu dönemlerde

›› Tüm standart VRV özelliklerine sahiptir
›› Dokunmatik ekranlı kumanda veya Daikin Bulut Hizmeti üzerinden 
sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz

RXYSQ-T8V/RXYSQ-T(8)Y(1)

BP BPMKS967B2 BPMKS967B3
Bağlanabilir iç üniteler 1~2 1~3

Bağlanabilir maks. iç ünite kapasitesi 14,2 20,8
Bağlanabilir maks. kombinasyon 71+71 60+71+71
Boyutlar Yükseklik x Genişlik x Derinlik mm 180x294x350
Ağırlık kg 7 8
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Siesta serisi, A+++'ya varan yüksek verimlilik 
değerlerine sahip geniş bir dizi duvar tipi ünite 
sunar. Mükemmel konfor seviyeeri sunar ve aynı ısı 
pompasına birden fazla ünite bağlanabilir.

BP BPMKS967B2 BPMKS967B3
Bağlanabilir iç üniteler 1~2 1~3

Bağlanabilir maks. iç ünite kapasitesi 14,2 20,8
Bağlanabilir maks. kombinasyon 71+71 60+71+71
Boyutlar Yükseklik x Genişlik x Derinlik mm 180x294x350
Ağırlık kg 7 8
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Siesta 
duvar tipi üniteler

Tipi Model Ürün adı 20 25 35 50 60 sayfa

Duvar tipi

Duvar tipi ünite
2 bölgeli akıllı göz sayesinde optimum 
verimlilik ve konfor için şık ve modern 
Siesta ünite

ATXS-K (yalnızca 
multi)

A++ A++ A++ 52

Duvar tipi ünite
Siesta yüksek verimlilik ve konfor sunar

ATX-J3
A++

  
(Sadece 
2 portlu 
multi)

A++

  
(Sadece 
2 portlu 
multi)

A++

  
(Sadece 
2 portlu 
multi)

53

ATX-KV
A++

  
(Sadece 
2 portlu 
multi)

A++

  
(Sadece 
2 portlu 
multi)

A++

  
(Sadece 
2 portlu 
multi)

54

Duvar tipi ünite
Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor 
için Siesta

ATXB-C
A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)
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Duvar tipi ünite
Siesta, düşük maliyetlidir ve kesintisiz temiz 
hava sağlar

ATXN-NB9
A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)

A+

(yalnızca 
bire bir)
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Tipi Model Ürün adı 20 25 35 50 sayfa

Duvar tipi

Duvar tipi ünite
2 bölgeli akıllı göz ve Flash Streamer 
sayesinde optimum verimlilik ve konfor için 
şık ve modern Siesta ünite

ATXM-M (yalnızca multi) A+++ A+++ A++ 49

Duvar tipi ünite
Siesta, yüksek verimlilik ve konfor sunarken 
çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltır

ATXP-K3 A++ A++ A++ 50

 Duvar tipi
ATXM-M ATXP-K3

Bağlanabilir iç 
üniteler 20 25 35 50 20 25 35

2AMXM40M • • • • • •

2AMXM50M • • • • • • •

3AMXM52M • • • •

Siesta standart serisi

Siesta Bluevolution serisi



Duvar tipi ünite

Mükemmel iç ortam hava kalitesine 
sahip şık duvar tipi Siesta ünitesi

›› Neredeyse işitilemez: ünite o kadar sessiz çalışır ki, varlığını 
unutacaksınız.

›› Daikin’ın Flash Streamer teknolojisi sayesinde daha taze, daha temiz 
hava: havanın temizliğinden emin bir şekilde derin nefes alabilirsiniz

›› 2 alanlı akıllı göz: hava, o anda kimsenin olmadığı bir alana doğru 
üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji 
tasarrufu ayarına geçer

›› Çevrimiçi kumanda: nerede olursanız olun iç ünitenizi bir uygulama 
kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol edebilir ve enerji 
tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› İç tasarımla ilgili Avrupa duyarlılıklarına uygun ince, göze batmayan 
klima ünitesi

›› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

›› Soğutma ve ısıtmada A+++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
›› 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı 
ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir.

ATXM-M + ARXM-M9

ATXM20-35M

Verimlilik verileri ATXM + ARXM 25M + 25M9 35M + 35M9 50M + 50M9
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,2 1,4/3,40/4,0 1,7/5,00/5,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,8/4,7 1,4/4,00/5,2 1,7/5,8/6,5
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,28/0,57/0,80 0,32/0,83/1,08 -/1,46/-

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,24/0,56/1,22 0,32/0,99/1,67 -/1,53/-
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A+++ A++
Ptasarım kW 2,50 3,40 5,00
SEER 8,50 7,31
Yıllık enerji tüketimi kWh 103 140 239

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+++ A++
Ptasarım kW 2,40 2,50 4,60
SCOP/A 5,10 4,60
Yıllık enerji tüketimi kWh 659 686 1.400

Nominal verimlilik EER 4,39 4,09 3,45
COP 5,00 4,04 3,79
Yıllık enerji tüketimi kWh 285 415 730
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite ATXM 25M9 35M9 50M9
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 294x811x272 300x1.040x295
Ağırlık Ünite kg 10 14,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 11,1/6,2/4,4 12,6/6,4/4,6 16,5/11,6/10,3

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,4/6,8/5,3 10,4/7,1/5,3 17,1/12,2/10,7
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 60 59

Isıtma dBA 55 58
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 41/25/19 45/29/19 44/36/32

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/27/20 39/28/20 43/34/31
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A33

Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1 BRC944B2 / BRC073
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite ARXM 25M 35M 50M
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 32 44
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 62

Isıtma dBA 59 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük dBA 46/- 49/- 48/44

Isıtma Yüksek/Düşük dBA 47/- 49/- 49/45
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

Şarj kg 0,76 1,4
TCO₂eş 0,5 0,9

GWP 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 12 20

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 15
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ARC480A11ARXP25-35K3

ATXP20-35K3

Verimlilik verileri ATXP + ARXP 20K3 + 20K3 25K3 + 25K3 35K3 + 35K3
Soğutma kapasitesi Nom. kW 2,00 2,50 3,50
Isıtma kapasitesi Nom. kW 2,50 3,00 4,00
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,50 0,66 1,01

Isıtma Nom. kW 0,52 0,69 1,00
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji verimliliği sınıfı A++
Ptasarım kW 2,00 2,50 3,50
SEER 6,75 6,85 6,56
Yıllık enerji tüketimi kWh 104 128 187

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı A++
Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80
SCOP/A 4,64 4,60 4,62
Yıllık enerji tüketimi kWh 664 730 848

Nominal verimlilik EER 3,98 3,79 3,45
COP 4,77 4,36 4,02
Yıllık enerji tüketimi kWh -
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite ATXP 20K3 25K3 35K3
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 286x770x225
Ağırlık Ünite kg 9
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,8/5,9/4,4 10,1/6,1/4,4 11,5/6,3/4,5

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,3/6,5/5,3 10,3/6,7/5,3 11,5/7,0/5,3
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58

Isıtma dBA 55 58
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/28/21 40/28/21 40/29/21
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A11

Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite ARXP 20K3 25K3 35K3
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285
Ağırlık Ünite kg 32
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62

Isıtma dBA 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 46 48

Isıtma Yüksek dBA 47 48
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -~-

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -~-
Soğutucu akışkan Tipi R-32

Şarj kg 0,76
TCO₂eş 0,52

GWP 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,4

Gaz DÇ mm 9,50
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20,0

Sistem Şarjsız m 10,0
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15,0

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A -

Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan 
Siesta şık duvar tipi ünite

›› 20 dBA'ya kadar düşen çalışma sesleriyle fısıltı kadar sessiz çalışma
›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Ünitenin kompakt boyutları saeysinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

›› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

›› Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
›› Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım

ATXP-K3 + ARXP-K3
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Multi model uygulama

›› Güncel teknoloji ve akıllı sistem sayesinde soğutmada A+++ ve 
ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

›› 1 multi dış üniteye 3 iç ünite bağlanabilir; tüm iç üniteler bağımsız 
şekilde kontrol edilebilir ve bu iç ünitelerin aynı odaya veya aynı 
zamanda monte edilmesine gerek yoktur. Aynı ısıtma veya soğutma 
modunda farklı ayarlarla çalıştırılabilir.

›› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

›› Dış üniteler, düşük çalışma sesi ve yüksek enerji verimliliği için 
yenilenen bir swing kompresörle donatılmıştır

›› Birden fazla bire bir split kuruluma kıyasla alandan tasarruf sağlar

2/3AMXM-M

BAĞLANABİLİR İÇ 
ÜNİTELER

Duvar tipi

ATXM-M ATXP-K3

20 25 35 50 20 25 35

2AMXM40M • • • • • •
2AMXM50M • • • • • • •
3AMXM52M • • • •

Dış ünite 2AMXM40M 2AMX50M 3AMXM52M
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 734x868x320
Ağırlık Ünite kg 36 41 57
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 59

Isıtma dBA 62 59
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 48 46

Isıtma Nom. dBA 50 48 47
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

Şarj kg 0,88 1,15 1,80
TCO₂eş 0,6 0,8 1,2

GWP 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 25

Sistem Şarjsız m 20 30
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (20 m'yi geçen boru uzunlukları için) 0,02 (30 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 30
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Duvar tipi ünite

2 bölgeli akıllı göz sayesinde optimum verimlilik ve 
konfor sayesinde şık ve modern Siesta ünite

›› Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse 
duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

›› 2 alanlı akıllı göz: hava, o anda kimsenin olmadığı bir alana doğru 
üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji 
tasarrufu ayarına geçer (büyük kapasite alanı)

›› 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı 
ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir 
(35 sınıfı ve üzeri için uygundur)

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Yüksek kaliteli mat kristal beyazı kaplama
›› Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

ATXS-K + ARXS-L(3)

Verimlilik verileri ATXS + ARXS 25K + 25L3 35K + 35L3 50K + 50L
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW

Sadece multi model 
uygulamada mevcut

-/2,5/- 1,4/3,5/4,0 1,7/5,00/5,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,8/4,7 1,4/4,00/5,2 1,7/5,80/6,5
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,320/0,602/1,000 0,350/0,840/1,190 0,350/1,587/1,810

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,310/0,620/1,410 0,340/0,840/1,460 0,300/1,450/2,000
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji verimliliği sınıfı A++
Ptasarım kW 2,50 3,50 5,00
SEER 7,51 7,10 6,46
Yıllık enerji tüketimi kWh 117 173 271

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı A++ A+
Ptasarım kW 2,50 3,60 4,60
SCOP/A 4,68 4,61 4,00
Yıllık enerji tüketimi kWh 747 1.094 1.608

Nominal verimlilik EER 4,15 (1) 3,70 (1) 3,15 (1)
COP 4,52 (1) 4,76 (1) 4,00 (1)
Yıllık enerji tüketimi kWh 301 473 794
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite ATXS 20K 25K 35K 50K
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 289x780x215 298x900x215
Ağırlık Ünite kg 8 11
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,1/5,0/3,9 11,2/5,8/4,1 11,9/7,4/4,5

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,0/6,0/4,3 12,1/6,5/4,2 13,3/8,4/5,5
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 56 58 59 60

Isıtma dBA 56 58 59 60
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 40/24/19 41/25/19 45/29/19 46/34/23

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 40/27/19 41/27/19 45/29/19 47/34/24
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A6 ARC466A9
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite ARXS 25L3 35L3 50L
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm

Sadece multi model 
uygulamada mevcut

550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 34 47
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 62

Isıtma dBA 59 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 46/-/43 48/44/- 48/-/44

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 47/44/- 48/45/- 48/-/45
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 1,0 1,2 1,7
TCO₂eş 2,1 2,5 3,5

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 -

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir, 
(2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.
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Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan 
Siesta şık duvar tipi ünite

›› 20 dB(A)'ya kadar düşen çalışma sesleriyle fısıltı kadar sessiz çalışma
›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Ünitenin kompakt boyutları saeysinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

›› Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
›› Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım

ATX-KV + ARX-K

Verimlilik verileri ATX + ARX 20KV + 20K 25KV + 25K 35KV + 35K
Soğutma kapasitesi Nom. kW 2,0 2,5 3,5
Isıtma kapasitesi Nom. kW 2,5 3,0 4,0
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 0,524 0,688 0,995
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A++
Ptasarım kW 2,00 2,50 3,50
SEER 6,62 6,46 6,42
Yıllık enerji tüketimi kWh 106 135 191

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A++
Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80
SCOP/A 4,64 4,60 4,62
Yıllık enerji tüketimi kWh 664 730 849

Nominal verimlilik EER 3,97 3,78 3,43
COP 4,77 4,36 4,02
Yıllık enerji tüketimi kWh 252 331 510
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite ATX 20KV 25KV 35KV
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 286x770x225
Ağırlık Ünite kg 8
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir 
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,9/5,8/4,8 10,4/6,1/4,8 11,8/6,3/4,9

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,9/6,4/5,2 11,1/6,7/5,2 12,8/6,9/5,2
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58

Isıtma dBA 55 58
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/28/23 40/28/23 43/29/26
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A11

Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite ARX 20K 25K 35K
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275
Ağırlık Ünite kg 28
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62

Isıtma dBA 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 46 48

Isıtma Yüksek dBA 47 48
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 0,74 1,0
TCO₂eş 1,5 2,1

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 12

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16
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Verimlilik verileri ATX + ARX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,310/0,490/0,720 0,310/0,700/1,050 0,290/1,030/1,300

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,250/0,590/0,950 0,250/0,690/1,110 0,290/0,930/1,290
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A++
Ptasarım kW 2,00 2,50 3,30
SEER 6,11 6,15
Yıllık enerji tüketimi kWh

115 142 188

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80
SCOP 4,34 4,16 4,14
Yıllık enerji tüketimi kWh

711 809 947

Nominal verimlilik EER 4,09 3,55 3,21
COP 4,24 4,06 3,76
Yıllık enerji tüketimi kWh 244 352 514
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite ATX 20J3 25J3 35J3
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 283x770x198
Ağırlık Ünite kg 7
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir 
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/

Sessiz çalışma
m³/dak

9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9

Isıtma Süper yüksek/Yüksek/
Nom./Düşük

m³/dak
9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58
Isıtma dBA 55 58

Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

dBA
39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

dBA
39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26

Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC433A89
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite ARX 20K 25K 35K
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275
Ağırlık Ünite kg 28
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62

Isıtma dBA 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 46 48

Isıtma Yüksek dBA 47 48
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tip/Şarj kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 12

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla 
bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.

Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan Siesta duvar tipi ünite

›› 23 dB(A) değerine kadar sessiz çalışma
›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Ünitenin kompakt boyutları saeysinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

›› Soğutmada A++ ve ısıtmada A+’ya ulaşan sezonsal verimlilik 
değerleri

ATX-J3 + ARX-K

ARC433A89ARX20-35K

ATX20-35J3
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Verimlilik verileri ATXB + ARXB 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,630/5,480/6,200 1,750/6,230/6,500
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,170/5,620/6,600 1,200/6,400/7,100
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,310/0,770/1,050 0,290/1,030/1,300 0,280/1,700/1,910 0,280/1,931/2,000

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,250/0,700/1,110 0,290/0,940/1,290 0,240/1,500/1,880 0,240/1,680/2,000
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,93 6,02 5,93 6,09
Yıllık enerji tüketimi kWh 148 192 324 359

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP 4,01 4,04 4,27 4,06
Yıllık enerji tüketimi kWh 838 970 1.195 1.311

Nominal verimlilik EER 3,25 3,21 3,22 3,23 
COP 4,01 3,71 3,75 3,81 
Yıllık enerji tüketimi kWh 385 514 851 964
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite ATXB 25C 35C 50C 60C
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 283x770x216 310x1.065x224
Ağırlık Ünite kg 8 14
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir Saranet
Fan - Hava debisi Soğutma Süper yüksek/Yüksek/

Nom./Düşük/Sessiz çalışma
m³/dak -/9,2/7,6/6,0/4,8 -/9,3/7,7/6,1/4,9 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,5/16,56/14,34/12,36

Isıtma Süper yüksek/Yüksek/
Nom./Düşük/Sessiz çalışma

m³/dak -/9,7/8,0/6,3/5,5 -/10,1/8,4/6,7/5,7 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,54/16,56/14,3/12,36

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58 55 61
Isıtma dBA 55 58 -

Ses basıncı seviyesi Soğutma Süper yüksek/Yüksek/
Nom./Düşük/Sessiz çalışma

dBA -/40/33/26/21 -/41/34/27/23 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Isıtma Süper yüksek/Yüksek/
Nom./Düşük/Sessiz çalışma

dBA -/40/34/28/25 -/41/35/29/26 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC470A1 -
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite ARXB 25C 35C 50C 60C
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275 753x855x328
Ağırlık Ünite kg 28 30 44
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62 64 65

Isıtma dBA 61 62 -
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Nom. dBA 46/- 48/- -/51

Isıtma Yüksek/Nom. dBA 47/- 48/- -/51
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tip/Şarj kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,45/3,0/2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5 12,70 15,90
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15 30

Sistem Şarjsız m 10 7,5
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 12 10

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla 
bilgi için elektrik verileri çizimine bakın.

Duvar tipi ünite

Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor 
için Siesta duvar tipi ünite

›› Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok 
kolaydır

›› 21 dB(A) değerine kadar sessiz çalışma
›› Soğutma ve ısıtmada A+’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

ATXB-C + ARXB-C
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Duvar tipi ünite

Siesta duvar tipi ünite düşük maliyetlidir 
ve kesintisiz temiz hava sağlar

›› Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok 
kolaydır

›› 21 dB(A) değerine kadar sessiz çalışma
›› Soğutma ve ısıtmada A+’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

ATXN-NB9 + ARXN-NB9

Verimlilik verileri ATXN + ARXN 25NB9 + 25NB9 35NB9 + 35NB9 50NB9 + 50NB9 60NB9 + 60NB9
Soğutma kapasitesi Nom. kW 2,560 3,410 5,480 6,230
Isıtma kapasitesi Nom. kW 2,840 3,580 5,620 6,400
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,693 1,060 1,668 1,931

Isıtma Nom. kW 0,700 0,950 1,550 1,680
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,56 3,41 5,48 6,23
SEER 5,66 5,86 5,79 5,96
Yıllık enerji tüketimi kWh 159 204 331 366

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,41 2,80 3,37 3,80
SCOP/A 4,00 4,01 4,06
Yıllık enerji tüketimi kWh 842 981 1.177 1.310

Nominal verimlilik EER 3,69 3,22 3,29 3,23
COP 4,06 3,77 3,63 3,81
Yıllık enerji tüketimi kWh 347 530 833 964
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite ATXN 25NB9 35NB9 50NB9 60NB9
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 288x859x209 310x1.124x237
Ağırlık Ünite kg 9,0 14,0
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Süper yüksek/Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,70/9,80/6,10/4,70 11,10/10,10/6,60/4,70 16,40/15,00/11,80/10,60 19,90/18,50/14,40/12,40

Isıtma Süper yüksek/Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,70/9,80/6,10/4,70 11,10/10,10/6,60/4,70 16,40/15,30/11,80/10,60 19,90/18,90/14,40/12,40
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 53 54 55 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Süper yüksek/Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 41/40/29/21 42/41/30/22 44/40/35/32 46/43/37/33
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite ARXN 25NB9 35NB9 50NB9 60NB9
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x289 628x855x328 753x855x328
Ağırlık Ünite kg 24 26 37 44
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 60 64 65
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 45 46 51
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46 -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 0,74 1,00 1,45
TCO₂eş 1,5 2,1 3,0

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,52 12,70 15,90
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 7,5
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (7,5 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 10,0

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A -
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Duvar tipi
ATXS-K ATX-J3 ATX-KV

Bağlanabilir iç üniteler 20 25 35 50 20 25 35 20 25 35

2AMX40G • • • • • • • • •
2AMX50G • • • • • • • • • •
3AMX52E • • • •

Dış ünite 2AMX40G 2AMX50G 3AMX52E
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x936x300
Ağırlık Ünite kg 38 42 49
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 62 63 59

Isıtma dBA - 60
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 47 48 46

Isıtma Nom. dBA 48 50 47
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46 -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tip/Şarj kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1,20/2,5/2.087,5 R-410A/1,60/3,3/2.087,5 R-410A/2,0/4,2/2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 25
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (20 m'yi geçen boru uzunlukları için) 0,02 (30 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

İÜ - İÜ Maks. m 7,5
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 20

Multi model uygulama

›› Multi model uygulaması için dış üniteler.
›› 1 Multi dış üniteye 3 iç ünite bağlanabilir; tüm iç üniteler bağımsız 
şekilde kontrol edilebilir ve bu iç ünitelerin aynı odaya veya aynı 
zamanda monte edilmesine gerek yoktur. Aynı ısıtma veya soğutma 
modunda farklı ayarlarla çalıştırılabilir.

›› Inverter dış ünitelerin kullanılması sayesinde yüksek enerji 
verimliliğine ve çok düşük çalışma sesi seviyesine sahip klima 
sistemleri elde edilmektedir.

›› Dış üniteler, düşük çalışma sesi ve yüksek enerji verimliliği için 
yenilenen bir swing kompresörle donatılmıştır

›› Daikin dış üniteler kompakt ve dayanıklıdır ve kolayca çatıya veya 
terasa yerleştirilebilir, dış duvara monte edilebilir

›› Birden fazla bire bir split kuruluma kıyasla alandan tasarruf sağlar

2/3AMX-E/G
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FVXG-K

Daikin Emura FTXG-LW/S
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Isıtmaya  
optimize
Yaşam için tasarlanmıştır: 
en soğuk bölgelere dahi 
uygun çözümler
›› -25 °C dış ortam sıcaklığına kadar ısıtma kapasitesi 
garanti edilen geniş iç ünite seçenekleri (duvar tipi, 
döşeme tipi)

›› Benzersiz serbest asılabilir coil teknolojisi: defrost 
döngüsü geliştirilerek, daha düşük işletme maliyetleri 
sağlanır ve buz birikmesi engellenir

Birçok kişi için, toplam iç ortam havası kontrolü, 
evindeki her bir alan için istenilen sıcaklığı seçebilmek 
ve dışarıdaki sıcaklık ne olursa olsun, hatta -25 °C'ye 
kadar söz konusu sıcaklığı koruyabilmek demektir. Bu 
da konut uygulamalarında tüm yıl boyunca konfor için 
ısıtma, soğutma ve yüksek hava kalitesi gerektirir.

En soğuk bölgelerde, ısı pompamızın dış üniteleri, 
mükemmel enerji verimliliği değerleriyle zorlu hava 
koşullarına dayanacak biçimde yeniden tasarlanmıştır. 
İç ünitelerimiz her türlü dekora sorunsuz uyum 
sağlayan simgesel tasarımlarıyla çok sayıda prestijli 
ödüle layık görülmüştür.

İç üniteler fısıltı kadar sessiz çalışacak ve temizlenmiş 
havayı rahatsızlık yaratan soğuk hava etkileri olmaksızın 
dağıtacak şekilde tasarlanır. Gerçek tasarım, gerçek 
klima kontrolü.

Tipi Model Ürün adı 25 35 sayfa

Duvar tipi

Daikin Emura
Üstün verimlilik ve konfor sunan tasarım 
harikası

FTXG-LW/S A++ A++ 60

Duvar tipi ünite
2 bölgeli akıllı göz sayesinde optimum 
verimlilik ve konfor için şık ve modern 
tasarım.

FTXLS-K3 A++

(yalnızca bire bir)
A++

(yalnızca bire bir)
61

Duvar tipi ünite
Yüksek verimlilik ve konfor sunar FTXL-JV A+

(yalnızca bire bir)
A+

(yalnızca bire bir)
62

Döşeme tipi

Nexura – radyant ısı panelli döşeme tipi 
ünite
Konforlu ısıtma ve çok düşük çalışma sesi 
için radyant ısıtma panelli şık döşeme tipi 
ünite

FVXG-K A++ A++ 63

Döşeme tipi ünite
Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma 
konforu için döşeme tipi ünite

FVXS-F A A 64

Tipi Model Ürün adı 25 35 sayfa

Duvar tipi

Duvar tipi ünite
Siesta yüksek verimlilik ve konfor sunar ATXL-JV A+ A+ 65



Duvar tipi ünite

-25°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında dahi üstün verimlilik 
ve konfor sunarken, kusursuz bir tasarıma sahiptir

›› -25°C'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında ısıtma kapasitesi garanti 
edilir

›› Simgeleşen tasarım ve mühendislik harikasının gümüş rengi veya 
mat beyazı şık yüzeyle inanılmaz uyumu

›› Mükemmel tasarımı sayesinde Daikin Emura pek çok kez 
ödüllendirilmiştir

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse 
duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

›› 2 alanlı akıllı göz: hava, o anda kimsenin olmadığı bir alana doğru 
üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji 
tasarrufu ayarına geçer

›› Soğutmada A+++ ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik 
değerleri

›› 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı 
ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir.

›› Benzersiz serbest asılabilir coil teknolojisi sayesinde, defrost 
döngüsü geliştirilerek, daha düşük işletme maliyetleri sağlanır ve 
buz birikmesi engellenir

FTXG-LW/S + RXLG-M

Verimlilik verileri FTXG + RXLG 25LW + 25M 25LS + 25M 35LW + 35M 35LS + 35M
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,0/4,4/6,1 / 3,6 (1) 1,0/5,1/6,7 / 4,2 (1)
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,250/0,680/1,090 0,250/0,980/1,240

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,250/1,020/1,610 0,250/1,310/2,070
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji verimliliği sınıfı A++
Ptasarım kW 2,50 3,50
SEER 7,04 6,67
Yıllık enerji tüketimi kWh 124 184

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı A++
Ptasarım kW 2,50 3,00
SCOP/A 4,64 4,60
Yıllık enerji tüketimi kWh 755 913

Nominal verimlilik EER 3,68 (2) 3,57 (2)
COP 4,31 (2) 3,89 (2)
Yıllık enerji tüketimi kWh 340 490
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXG 25LW 25LS 35LW 35LS
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 303x998x212
Ağırlık Ünite kg 12
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 54 59

Isıtma dBA 56 59
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/25/19 45/26/20

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 41/28/19 45/29/20
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A1
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXLG 25M 35M
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x858x330
Ağırlık Ünite kg 40
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61

Isıtma dBA 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük dBA 48/44

Isıtma Yüksek/Düşük dBA 49/45
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 1
TCO₂eş 2,1

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m -

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20

(1) -15°C dış ortam sıcaklığında maksimum ısıtma kapasitesi (2) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir, (3) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek 
için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.
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Duvar tipi ünite

2 bölgeli akıllı gözü sayesinde -25°C'ye kadar 
dış ortam sıcaklıklarında dahi optimum verimlilik 
ve konfor için şık ve modern tasarım

›› -25°C'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında ısıtma kapasitesi garanti 
edilir

›› Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse 
duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

›› 2 alanlı akıllı göz: hava, o anda kimsenin olmadığı bir alana doğru 
üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite otomatik olarak enerji 
tasarrufu ayarına geçer (büyük kapasite alanı)

›› 3-D hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı 
ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir.

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Yüksek kaliteli mat kristal beyazı kaplama
›› Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
›› Dış ünitenin benzersiz serbest asılabilir coil teknolojisi sayesinde, 
defrost döngüsü geliştirilerek, daha düşük işletme maliyetleri 
sağlanır ve buz birikmesi engellenir

FTXLS-K3 + RXLS-M

Verimlilik verileri FTXLS + RXLS 25K + 25M 35K + 35M
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,6/2,5/4,4 1,7/3,5/5,0
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,0/4,7/6,6 / 3,98 1,0/5,4/7,2 / 4,51
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,320/0,669/2,330 0,320/0,951/2,330

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,240/1,100/2,360 0,240/1,310/2,880
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A++
Ptasarım kW 2,50 3,50
SEER 6,62 6,91
Yıllık enerji tüketimi kWh 132 177

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A++
Ptasarım kW 3,20 3,80
SCOP/A 4,62 4,60
Yıllık enerji tüketimi kWh 947 1.147

Nominal verimlilik EER 3,74 3,69
COP 4,27 4,12
Yıllık enerji tüketimi kWh 334,5 475,5
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXLS 25K 35K
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 298x900x215
Ağırlık Ünite kg 12
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 11,2/7,0/4,1

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 13,3/7,8/4,2
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59

Isıtma dBA 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 45/33/21

Isıtma Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma dBA 47/33/19
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A9
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXLS 25M 35M
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x858x330
Ağırlık Ünite kg 40
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61

Isıtma dBA 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük dBA 48/44

Isıtma Yüksek/Düşük dBA 49/45
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~18
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 1,3
TCO₂eş 2,7

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m -

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20
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Verimlilik verileri FTXL + RXL 25JV + 25M3 35JV + 35M3
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8
Isıtma kapasitesi -15°C'de Min./Nom./Maks./Maks. kW 1,1/3,2/5,5/3,24 1,2/3,8/6,0/3,62
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,290/0,801/1,300 0,290/1,140/1,300

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,240/0,722/2,142 0,240/0,902/2,890
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,50 3,50
SEER 6,01 5,87
Yıllık enerji tüketimi kWh

146 209

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,50 3,00
SCOP 4,37 4,21
Yıllık enerji tüketimi kWh

793 998

Isıtma (Soğuk iklim) SCOP 3,60 3,43
Nominal verimlilik EER 3,12 3,07

COP 4,43 4,21
Yıllık enerji tüketimi kWh 400,5 570
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma B/A A/A

İç ünite FTXL 25JV 35JV
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 283x770x198
Ağırlık Ünite kg 8
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/

Sessiz çalışma
m³/dak

9,3/7,7/6,1/4,9

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

m³/dak
10,1/8,4/6,7/5,7

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 57
Isıtma dBA 57

Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

dBA
41/34/27/23

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

dBA
41/35/29/26

Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC433A87
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXL 25M3 35M3
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x858x330
Ağırlık Ünite kg 40
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61

Isıtma dBA 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük dBA 48/44

Isıtma Yüksek/Düşük dBA 49/45
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~18
Soğutucu akışkan Tip/Şarj kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla 
bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.

Duvar tipi ünite

-25°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında dahi yüksek 
verimlilik ve konfor sunan duvar tipi ünite

›› -25°C'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında ısıtma kapasitesi garanti 
edilir

›› 23 dB(A) değerine kadar sessiz çalışma
›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Ünitenin kompakt boyutları saeysinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

›› Soğutma ve ısıtmada A+’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
›› Dış ünitenin benzersiz serbest asılabilir coil teknolojisi sayesinde, 
defrost döngüsü geliştirilerek, daha düşük işletme maliyetleri 
sağlanır ve buz birikmesi engellenir

FTXL-JV + RXL-M3
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Verimlilik verileri FVXG + RXLG 25K + 25M 35K + 35M
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Isıtma kapasitesi -15°C'de Min./Nom./Maks./Maks. kW 1,0/4,5/6,5/3,5 1,1/5,6/7,0/4,0
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,250/0,710/1,850 0,250/1,020/2,040

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,250/1,160/1,840 0,250/1,550/2,350
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A++
Ptasarım kW 2,50 3,50
SEER 6,99 6,59
Yıllık enerji tüketimi kWh 131 186

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 3,00 3,40
SCOP 4,25 4,01
Yıllık enerji tüketimi kWh 989 1.187

Isıtma (Soğuk iklim) SCOP 3,43 3,24
Nominal verimlilik EER 3,52 3,43

COP 3,88 3,61
Yıllık enerji tüketimi kWh 355 510
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FVXG 25K 35K
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600x950x215
Ağırlık Ünite kg 22
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 52

Isıtma dBA 53
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/32/26/23 39/33/27/24

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz 
çalışma/Radyant ısıtma

dBA
39/32/26/22/19 40/33/27/23/19

Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A2
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXLG 25M 35M
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x858x330
Ağırlık Ünite kg 40
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61

Isıtma dBA 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük dBA 48/44

Isıtma Yüksek/Düşük dBA 49/45
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~18
Soğutucu akışkan Tip/Şarj kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m -

İÜ - İÜ Maks. m 15
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla 
bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.

Radyant ısı panelli 
döşeme tipi ünite

-25°C'ye kadar sıcaklıklarda dahi konforlu ısıtma ve çok düşük 
çalışma sesi için radyant ısıtma panelli şık döşeme tipi ünite

›› -25°C'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında ısıtma kapasitesi garanti edilir
›› Nexura iç ünitenin ön panelindeki alüminyum parça, soğuk günlerde 
konforun daha da arttırılması için klasik bir radyatör gibi ısınma 
kabiliyetine sahiptir.

›› İç ünite havayı bir fısıltı kadar sessiz üfler. Üretilen çalışma sesi miktarları 
soğutma modunda 22 dBA ve radyatörlü ısıtma modunda 19 dBA 
değerine nadiren ulaşır. Karşılaştırma açısından, sessiz bir odadaki ortam 
sesinin ortalama 40 dBA olduğu bilinmelidir.

›› Duvara veya yere monte edilebilir
›› Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte 
edilebilir

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi bir 
uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol edebilir 
ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
›› Benzersiz serbest asılabilir coil teknolojisi sayesinde, defrost döngüsü 
geliştirilerek, daha düşük işletme maliyetleri sağlanır ve buz birikmesi 
engellenir

FVXG-K + RXLG-M

64

ARC466A2RXLG-M

FVXG-K



Verimlilik verileri FVXS + RXL 25F + 25M3 35F + 35M3
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Isıtma kapasitesi -15°C'de Min./Nom./Maks./Maks. kW 1,0/4,5/6,5/3,4 1,1/5,6/7,0/3,8
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,250/0,740/1,920 0,250/1,070/2,120

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,250/1,190/2,330 0,250/1,620/2,650
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A
Ptasarım kW 2,50 3,50
SEER 5,10 5,21
Yıllık enerji tüketimi kWh

173 235

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+ A
Ptasarım kW 3,20 3,60
SCOP 4,04 3,80
Yıllık enerji tüketimi kWh

1.109 1.326

Isıtma (Soğuk 
iklim)

SCOP
3,41 3,10

Nominal verimlilik EER 3,38 3,27
COP 3,78 3,46
Yıllık enerji tüketimi kWh 370 535
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FVXS 25F 35F
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600x700x210
Ağırlık Ünite kg 14
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/

Sessiz çalışma
m³/dak

8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

m³/dak
8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 52
Isıtma dBA 52

Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

dBA
38/32/26/23 39/33/27/24

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/
Sessiz çalışma

dBA
38/32/26/23 39/33/27/24

Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC452A1
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Dış ünite RXL 25M3 35M3
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x858x330
Ağırlık Ünite kg 40
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61

Isıtma dBA 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük dBA 48/44

Isıtma Yüksek/Düşük dBA 49/45
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~18
Soğutucu akışkan Tip/Şarj kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir (2) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla 
bilgi için elektrik verileri çizimine bakınız.

Döşeme tipi ünite

İkili hava akışı sayesinde -25°C'ye kadar 
dış ortam sıcaklıklarında dahi optimum 
ısıtma konforu için döşeme tipi ünite

›› -25°C'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında ısıtma kapasitesi garanti 
edilir

›› Duvara veya yere monte edilebilir
›› Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte 
edilebilir

›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Sessiz çalışma: 23 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
›› Soğutma ve ısıtmada A+’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
›› Benzersiz serbest asılabilir coil teknolojisi sayesinde, defrost 
döngüsü geliştirilerek, daha düşük işletme maliyetleri sağlanır ve 
buz birikmesi engellenir

FVXS-F + RXL-M3
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ARC433A87ARXL-M

ATXL-JV

Verimlilik verileri ATXL + ARXL 25JV + 25M 35JV + 35M
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,1/3,2/5,5 1,2/3,8/6,0
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,29/0,80/1,30 0,29/1,14/1,30

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,24/0,72/2,14 0,24/0,90/2,89
Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca) 
 

Soğutma Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,50 3,50
SEER 6,01 5,87
Yıllık enerji tüketimi kWh 146 209

Isıtma (Ortalama 
iklim)

Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,50 3,00
SCOP 4,37 4,21
Yıllık enerji tüketimi kWh 793 998

Nominal verimlilik EER 3,12 3,07
COP 4,43 4,21
Yıllık enerji tüketimi kWh 400,5 570
Enerji etiketi Soğutma B

Isıtma A

İç ünite ATXL 25JV 35JV
Gövde Renk Beyaz
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 283x770x198
Ağırlık Ünite kg 8
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan - Hava debisi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 9,3/7,7/6,1/4,9

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 10,1/8,4/6,7/5,7
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 57

Isıtma dBA 57
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 41/34/27/23

Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 41/35/29/26
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Kumanda sistemleri Uzaktan kumanda ARC433A87

Dış ünite ARXL 25M 35M
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x858x330
Ağırlık Ünite kg 40
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61

Isıtma dBA 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek/Düşük dBA 48/44

Isıtma Yüksek/Düşük dBA 49/45
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~18
Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-410A / 2.087,5

Şarj kg/TCO₂Eş 1 / 2,1
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m -

İÜ - İÜ Maks. m 12
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP, sadece AB dışında kullanım içindir (2) Nominal verimlilik: 35°/27° nominal yükte soğutma, 7°/20° nominal yükte ısıtma
Florinli sera gazlar içerir

Duvar tipi ünite

-25°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında dahi yüksek 
verimlilik ve konfor sunan Siesta duvar tipi ünite

›› -25°C'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında ısıtma kapasitesi garanti 
edilir

›› 23 dB(A) değerine kadar sessiz çalışma
›› Online kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

›› Ünitenin kompakt boyutları saeysinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

›› Soğutma ve ısıtmada A+’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
›› Dış ünitenin benzersiz serbest asılabilir coil teknolojisi sayesinde, 
defrost döngüsü geliştirilerek, daha düşük işletme maliyetleri 
sağlanır ve buz birikmesi engellenir

ATXL-JV + ARXL-M



Seçenekler - Split

  
ve 

 

İÇ ÜNİTELER FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXC-A FDXM-F3 FVXM-F FTXP-K3 ATXM-M ATXP-K3

Te
kl

i k
um

an
da

 s
is

te
m

le
ri

BRC1E53A/B/C (3)(4)(5)
Tam metinli arayüz ve arkadan 
aydınlatmalı premium kablolu 
kumanda

•

BRC073 (9)
Kablolu kumanda  
(kumanda kablosu gerekir)

• • • • • •

BRC2E52C
Basitleştirilmiş uzaktan kumanda 
(çalışma modu seçim düğmesiyle)

 

BRC2C51
Basitleştirilmiş uzaktan kumanda •

BRC3A61
Otel kullanımı için uzaktan kumanda •

BRC4C65
Uzaktan kumanda • (10)

BRCW901A03
Kablolu kumanda için uzatma 
kablosu (3 m)

•

BRCW901A09
Kablolu kumanda için uzatma 
kablosu (9 m)

•

M
er

ke
zi

 k
um

an
da

 s
is

te
m

le
ri

DCC601A51
Bulut bağlantılı merkezi kumanda 
(KRP928 adaptörle*)

• •

BRP069A*
Daikin çevrimiçi kumanda
Akıllı telefon WIFI adaptörü

BRP069A42
standart 

ürüne dahil
BRP069A41 BRP069A81 BRP069A42 BRP069A45 BRP069A41 BRP069A45

DCS302C51
Merkezi kumanda • • • • • •

DCS301B51
Birleşik AÇMA/KAPATMA kumandası • • • • • •

DST301BA51
Program zamanlayıcısı • • • • • •

KRC72A
Merkezi kontrol kartı  
(5 odaya kadar)

•

Bi
na

 Y
ön

et
im

 S
is

te
m

i v
e 

St
an

da
rt

 p
ro

to
ko

l a
ra

yü
zü DCM601A5A

Intelligent Touch Manager • • • • • • •

EKMBDXA
Modbus arayüzü •

RTD-RA (9)
Modbus geçidi •

KLIC-DD (9)
KNX Arayüzü •

A
da

pt
ör

le
r

BRP7A54 (7)(8)
Ara kilit için PCB adaptörü (anahtar 
kart, …)

•

KRP1B56
Kablo adaptörü •

KRP413 AB1S
Kablo adaptörü normalde açık 
kontak/normalde açık darbeli 
kontak (saat ve diğer cihazlar lokal 
olarak satın alınacaktır)

• • • • •

KRP4A54
Harici AÇMA/KAPAMA adaptörü ve 
elektrik cihazları takibi

•

KRP2A53
Elektrikli cihazlar için kablo 
adaptörü

•

Adaptör PCB’leri için montaj 
kutusu (anahtar kutusunda yer 
olmadığında)

KRP1BA101

KRP980A1
Kablolu kumanda arayüz adaptörü  

KRP92BB2S
DIII-net için arayüz adaptörü • • • • • •

DTA114A61
Çok kullanıcı •

KRCS01-4
Harici kablolu sıcaklık sensörü

Fi
lt

re KEK26-1A
Gürültü filtresi (yalnızca 
elektromanyetik kullanım için)

•

Di
ğe

rle
ri KAF968A42

Uzaktan kumanda için hırsızlığa 
karşı koruma

•
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İÇ ÜNİTELER
FTXG-
LW/S

C/FTXS-K FTX-KN FTX-J3 FTX-GV
FTXK-
AW/S

FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FTXLS-K3 FTXL-JV FDBQ-B

Te
kl

i k
um

an
da

 s
is

te
m

le
ri

BRC1E53A/B/C (3)(4)(5)
Tam metinli arayüz ve arkadan 
aydınlatmalı premium kablolu 
kumanda

•

BRC073 (9)
Kablolu kumanda (kumanda 
kablosu gerekir)

• • • • • • • • •

BRC2E52C
Basitleştirilmiş uzaktan kumanda 
(çalışma modu seçim düğmesiyle)

•

BRC2C51
Basitleştirilmiş uzaktan kumanda

BRC3E52C
Basitleştirilmiş uzaktan kumanda 
(çalışma modu seçim düğmesi 
içermeyen)

•

BRC3A61
Otel kullanımı için uzaktan 
kumanda

BRC4C65
Uzaktan kumanda

M
er

ke
zi

 k
um

an
da

 s
is

te
m

le
ri

DCC601A51
Bulut bağlantılı merkezi kumanda 
(KRP928 adaptörle*)

• • • • • • • •

BRP069A*
Daikin çevrimiçi kumanda
Akıllı telefon WIFI adaptörü

BRP069A41

BRP069A43 
(CTXS15-35, 
FTXS20-25)
BRP069A42 
(FTXS35-50)

BRP069A45 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A43

DCS302C51
Merkezi kumanda • • •

DCS301B51
Birleşik AÇMA/KAPATMA 
kumandası

• • •

DST301BA51
Program zamanlayıcısı • • •

Bi
na

 Y
ön

et
im

 S
is

te
m

i v
e 

St
an

da
rt

 p
ro

to
ko

l 
ar

ay
üz

ü

DCM601A5A
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • •

EKMBDXA
Modbus arayüzü

RTD-RA (9)
Modbus geçidi • • • • • • • • • • •

KLIC-DD (9)
KNX Arayüzü • • • • • • • • • • •

Seçenekler - Split
Standart ürün grubu

(1) Sadece KRP980A1 ile birlikte kullanılabilir
(2) WLAN montaj kiti, PCB arayüz adaptörünü içerir
(3) �BRC1E53A: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, Yunanca, 

Rusça, Türkçe, Portekizce, Lehçe
(4) �BRC1E53B: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Çekçe, Macarca, Romence, Slovence, Bulgarca, 

Slovakça, Sırpça, Arnavutça
(5) BRC1E53C: içerdiği diller
(6) �PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Saat ölçer sahadan temin edilir ve ekipman içine 

monte edilmemelidir.

(7) �PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Bu seçenekler KRP4A96 montaj levhası gerektirir ve 
maksimum 2 opsiyonel PCB monte edilebilir.

(8) �Sadece basitleştirilmiş uzaktan kumanda BRC2E52C veya BRC3E52C ile birlikte mümkündür.
(9) �Daikin tarafından tedarik edilen kablo adaptörü. Saat ve diğer cihazlar: lokal olarak temin 

edilecektir.
(10) �Standart bu iç üniteyle birlikte uzaktan kumanda teslim edilmez. Kablolu veya kızılötesi 

kumanda ayrı sipariş edilecektir.
(11) Ünite ile birlikte standart teslim edilir.
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A
da

pt
ör

le
r

BRP7A54 (7)(8)
Ara kilit için PCB adaptörü (anahtar 
kart, …)

•

KRP1B56
Kablo adaptörü

EKRP1B2 (6)
Kablo adaptörü (saat ölçer) •

KRP413A1S (9)
Kablo adaptörü normalde açık 
kontak/normalde açık darbeli 
kontak (saat ve diğer cihazlar lokal 
olarak satın alınacaktır)

• • • • • •

KRP4A54
Harici AÇMA/KAPAMA adaptörü ve 
elektrik cihazları takibi

KRP2A53
Elektrikli cihazlar için kablo 
adaptörü

Adaptör PCB’leri için montaj 
kutusu (anahtar kutusunda yer 
olmadığında)

KRP980A1
Kablolu kumanda arayüz adaptörü

15-20-25 
sınıfı • • •

KRP928A 2S (9)
DIII-net için arayüz adaptörü • • • • • • • • • •

Fi
lt

re KEK26-1A
Gürültü filtresi (yalnızca 
elektromanyetik kullanım için)

D
iğ

er
le

ri

Uzaktan kumanda için hırsızlığa 
karşı koruma KKF910A4 KKF910A4 KKF917AA4 KKF910A4 KKF910A4 KKF917A4

KRCS01-4B
Harici kablolu sıcaklık sensörü

BRCW901A03
Kablolu kumanda kablosu - 3 m • • • • • • • • • • •

BRCW901A08
Kablolu kumanda kablosu - 8 m • • • • • • • • • • •

İÇ ÜNİTELER
FTXG-
LW/S

C/FTXS-K FTX-KN FTX-J3 FTX-GV
FTXK-
AW/S

FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FTXLS-K3 FTXL-JV FDBQ-B

Seçenekler - Split
Standart ürün grubu
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İÇ ÜNİTELER ATXS-K ATX-J3 ATX-KV ATXN-NB9 ATXB-C ATXL-JV

Te
kl

i k
um

an
da

 s
is

te
m

le
ri

BRC1E53A/B/C (3)(4)(5)
Tam metinli arayüz ve arkadan aydınlatmalı premium 
kablolu kumanda

BRC073 (9)
Kablolu kumanda (kumanda kablosu gerekir) • • • •

BRC2E52C
Basitleştirilmiş uzaktan kumanda (çalışma modu seçim 
düğmesiyle)

BRC2C51
Basitleştirilmiş uzaktan kumanda

BRC3E52C
Basitleştirilmiş uzaktan kumanda (çalışma modu seçim 
düğmesi içermeyen)

BRC3A61
Otel kullanımı için uzaktan kumanda

BRC4C65
Uzaktan kumanda

M
er

ke
zi

 k
um

an
da

 s
is

te
m

le
ri

DCC601A51
Bulut bağlantılı merkezi kumanda (KRP928 adaptörle*) • • • • •

BRP069A*
Daikin çevrimiçi kumanda
Akıllı telefon WIFI adaptörü

 BRP069A43  
(20-25 sınıfı),
BRP069A42  
(35-50 sınıfı)

BRP069A43 BRP069A45 BRP069A43

DCS302C51
Merkezi kumanda

•

DCS301B51
Birleşik AÇMA/KAPATMA kumandası

•

DST301BA51
Program zamanlayıcısı

Bi
na

 Yö
ne

tim
 S

ist
em

i v
e 

St
an

da
rt

 p
ro

to
ko

l a
ra

yü
zü DCM601A5A

Intelligent Touch Manager
• • •

EKMBDXA
Modbus arayüzü

RTD-RA (9)
Modbus geçidi

• • • •

KLIC-DD (9)
KNX Arayüzü

• • • •

Seçenekler - Split
Standart  serisi

A
da

pt
ör

le
r

BRP7A54 (7)(8)
Ara kilit için PCB adaptörü (anahtar kart, …)

KRP1B56
Kablo adaptörü

EKRP1B2 (6)
Kablo adaptörü (saat ölçer)

KRP413A1S (9)
Kablo adaptörü normalde açık kontak/normalde açık 
darbeli kontak (saat ve diğer cihazlar lokal olarak satın 
alınacaktır)

•

KRP4A54
Harici AÇMA/KAPAMA adaptörü ve elektrik cihazları 
takibi

KRP2A53
Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü

Adaptör PCB’leri için montaj kutusu (anahtar kutusunda 
yer olmadığında)

KRP980A1
Kablolu kumanda arayüz adaptörü sınıf (20-25) • •
KRP928B2S (9)
DIII-net için arayüz adaptörü • • •
DTA114A61
Çok kullanıcı

KRCS01-4
Harici kablolu sıcaklık sensörü

Fi
lt

re KEK26-1A
Gürültü filtresi (yalnızca elektromanyetik kullanım için)

D
iğ

er
le

ri

Uzaktan kumanda için hırsızlığa karşı koruma KKF910A4 KKF910A4

KRCS01-4B
Harici kablolu sıcaklık sensörü

BRCW901A03
Kablolu kumanda kablosu - 3 m • • • •
BRCW901A08
Kablolu kumanda kablosu - 8 m • • • •
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Seçenekler ve aksesuarlar -   dış ünite

VRV IV S serisi

RXYSCQ-T RXYSQ4-6TV1 RXYSQ4-6TY1 RXYSQ8-12TY1

Ki
tle

r

Çoklu modül bağlantı kiti (zorunlu) - Bir tek soğutucu akışkanına birden fazla modül bağlanır

Genişletilmiş seviye farkı kiti - Dış ünitenin, iç ünitelerden 50 m'den daha yüksek bir seviyede 
olmasına izin verir

Merkezi drenaj tavası kiti - Dış ünitenin alt bölümüne monte edilir ve tüm alt plaka 
çıkışlarından drenaj suyunu tek bir çıkışa toplar. Soğuk bölgelerde, drenaj tavasında bulunan 
drenaj suyunun donmaması için sahada tedarik edilen bir ısıtıcıyla ısıtılmalıdır.

Isıtıcı bandı kiti - Aşırı soğuk ve nemli iklimlerde sorunsuz çalışmayı garanti etmek üzere 
opsiyonel elektrikli ısıtıcı (her bir dış ünite için bir tane gereklidir)

BHGP26A1
Dijital basınç göstergesi kiti – sistemdeki mevcut kondenser ve buharlaşma basınçlarını 
Standart olarak veya bir özel servis modunda genleşme vanası konumlarını ve sıcaklık sensörü 
verilerini görüntüler. Dış üniteye montaj için dış ünite PCB'sine bağlanır.

Ad
ap

tö
rle

r

Dış ünite için harici kontrol adaptörü - Düşük Sesli Çalışmanın ve üç seviyeli talep 
kontrolünün etkinleştirilerek, harici kuru kontaklardan güç tüketiminin sınırlanmasına izin 
verir. F1/F2 haberleşme hattını bağlar ve bir iç üniteden*, BSVQ kutusundan veya VRV-WIII dış 
ünitesinden güç beslenmesini gerektirir.

DTA104A53/61/62
Bir iç üniteye montaj için: doğru adaptör tipi, iç ünite tipine bağlıdır.

İç ünite Seçenekleri ve Aksesuarlarına bakınız.

KRC19-26A
Mekanik soğutma/ısıtma seçicisi – tüm bir Isı Pompası sisteminin veya bir Isı Geri Kazanımlı 
sistemin bir BS kutusunun soğutma, ısıtma ve yalnızca fan seçenekleri arasında geçişine izin 
verir. Dış ünitenin / BS kutusunun A-B-C terminallerine bağlanır.

• •

EBRP2B - Soğutma/ısıtma seçici PCB'si •
BRP2A81 
Soğutma/ısıtma seçicisi PCB'si (KRC19-26A'yı VRV IV dış üniteye bağlamak için gerekir)
KKSA26A560*
PCB montaj levhası için soğutma/ısıtma seçici (soğutma/ısıtma seçici PCB'si ve Isıtıcı bandı kiti 
birleştirildiğinde gerekir)

D
iğ

er
le

ri

KJB111A
KRC19-26A uzaktan soğutma/ısıtma seçicisi için montaj kutusu • •
EKCHSC - Soğutma/ısıtma seçici kablosu • •
EKPCCAB3
VRV configurator • • • •
KKSB2B61*
Talep PCB'si montaj levhası. Bir veya daha fazla dış ünite için Talep PCB'si monte edilmelidir.
DTA109A51
DIII-net genişletici adaptörü
BPMKS967A2/A3
Branşman tedarikçisi (2/3 RA iç ünite bağlantısı için) • • • •
EKDK04
Drenaj pompası kiti • •

(1) Sadece KRP980A1 ile birlikte kullanılabilir
(2) WLAN montaj kiti, PCB arayüz adaptörünü içerir
(3) �BRC1E53A: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, Yunanca, 

Rusça, Türkçe, Portekizce, Lehçe
(4) �BRC1E53B: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Çekçe, Macarca, Romence, Slovence, Bulgarca, 

Slovakça, Sırpça, Arnavutça
(5) BRC1E53C: içerdiği diller
(6) �PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Saat ölçer sahadan temin edilir ve ekipman içine 

monte edilmemelidir.

(7) �PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Bu seçenekler KRP4A96 montaj levhası gerektirir ve 
maksimum 2 opsiyonel PCB monte edilebilir.

(8) �Sadece basitleştirilmiş uzaktan kumanda BRC2E52C veya BRC3E52C ile birlikte mümkündür.
(9) �Daikin tarafından tedarik edilen kablo adaptörü. Saat ve diğer cihazlar: lokal olarak temin 

edilecektir.
(10) �Standart bu iç üniteyle birlikte uzaktan kumanda teslim edilmez. Kablolu veya kızılötesi 

kumanda ayrı sipariş edilecektir.
(11) Ünite ile birlikte standart teslim edilir.
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Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin Europe N.V.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği 

taşımamaktadır. Daikin Europe N.V. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, 

kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenirliği veya belirli bir 

amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmez. Özellikler önceden bildirimde 

bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak 

en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm 

içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.

Klorinsiz kağıda basılmıştır. 
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Daikin Europe N.V. Şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri ve 

Hidronik Isı Pompaları, Fan Coil Cihazları ve Değişken Soğutucu 

Akışkanlı Sistemler için Eurovent Sertifikasyon Programına 

dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini şu adresten 

kontrol edebilirsiniz: www.eurovent-certification.com




