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Üstün konfor. En yüksek 
kalite düşünülerek 
tasarlandı.
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Neden Daikin'ı tercih 
etmeliyim?

Müşterilerinizin üstün konfor için Daikin’a 
güvenebileceklerine söz veriyoruz.  
Kendimizi tasarımı ve en yüksek kaliteyi 
önceleyerek teknolojik mükemmelliğe adıyoruz.

Gezegenimize sözümüz kesindir. Ürünlerimiz, düşük 
enerji tüketimi konusunda liderdir ve HVAC-R 
çözümlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini 
daha da düşürmek için inovasyona kesintisiz devam 
ediyoruz.

Güven, saygı ve güvenirlik üzerine kurulu uzun 
vadeli ve katma değer yaratan ilişkiler kurabilmemiz 
için, 90 yıllık deneyimimizle birlikte tüm pazar 
sektörlerindeki uzmanlığımız sayesinde küresel 
liderliğimizi devam ettireceğiz.

Daikin servis merkezleri hem satış öncesi hem satış 
sonrası ve aynı zamanda ürünlerimizin teslimatı 
sırasında sizlere teknik destek sunmaktadır. 
Zamanında yanıt veren, güvenilir ve anlayışlı 
servis merkezlerimizin önerileri müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına özeldir: hem size hem de müşterilerinize 
sahada destek ve montaj, sorun giderme ve bakım 
konusunda yardım sunulur.

Müşterileriniz size ihtiyaç duyduğunda hızlı ve 
profesyonel şekilde harekete geçebilmeniz için sizlere 
teknik ürün eğitimi sunuyoruz.
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Neden bir Daikin split veya 
multi sistem tercih etmeliyim?

Montör açısından avantajları
KOLAY MONTAJ
Montaj ve değişikliğin kolay gerçekleştirilmesi için 
sistemlerin her geçen gün daha modüler hale geldiği 
şu günlerde Daikin tüm önemli bileşenlerin ‘tak ve 
çalıştır’ şeklinde monte edilebilmesi için fabrikada 
önceden ayarlanması konusunda başı çekmektedir. 
Bu da sahada harcanan süreyi kısaltır, nakliyeyi 
kolaylaştırır ve montaj mühendisinin zamanını ve 
emeğini optimum düzeyde kullanmasına izin verir.

SERVİS
Gerçek zamanlı, uzaktan performans takibinin 
kullanılması sayesinde servisler en verimli şekilde 
önceden planlanabilmektedir. Bu şekilde servis 
mühendisleri, zamanında teslim edilmesi için 
parçaları önceden sipariş ederek sistemin devre dışı 
kaldığı süreyi en aza indirebilmekte ve müşterinin 
işletme gereksinimlerine uygun olarak servis 
ziyaretlerini önceden planlayabilmektedir.

GÜVENİLİR ÜRÜNLER 
Daikin, en üstün güvenirlik için ürünlerinin en yüksek 
kaliteli malzemeler kullanılarak en verimli üretim 
standartlarına uygun olarak imal edileceğini garanti 
etmektedir. Bu da montaj ve servis mühendislerinin 
Daikin’ı üstün performans için büyük bir güvenle 
tavsiye etmelerine imkan sağlar.

İster bir oda ister daha fazlası, tercih sizin.

Bir multi dış ünite seçerek beş adede kadar iç üniteyi tek bir dış üniteye bağlayarak 
evinizin her yerinde mükemmel bir ortam havası ve gerekirse sıcak su temin 
edebilirsiniz. Tüm iç üniteler bireysel olarak kontrol edilebilir ve aynı odaya ve hatta 
aynı zamanda monte edilmesine gerek yoktur.  
Multi ünite, birden fazla sayıda bire bir split kurulumlara kıyasla yerden tasarruf 
sağlar, daha sessizdir, montajı ve servisi kolaydır.

Havadan havaya ısı pompası nedir?

Isı pompaları, hava soğuk olsa dahi dış ortam havasındaki ısıyı alır. Elektrikle 
çalıştırılan bir kompresör kullanır ve daire ve müstakil evlerin ısıtılması için son 
derece etkilidir. Daikin ısı pompaları sessizdir ve dikkat çekmez ve enerji faturalarınızı 
mümkün olduğu kadar düşürmek için en son teknolojiyi kullanır. Bir Daikin ısı 
pompasıyla evinizin ısıtılması için kullanılan enerjinin %80’i tamamen bedelsiz ve 
yenilebilir bir kaynak olan dış ortam havasından elde edilir. Soğutma için sistem ters 
çevrilir, bu defa iç ortam havasındaki ısı alınır.

%100 
enerji

%80  
ortam havası

%20  
elektrik

Stylish siyah ahşap 
FTXA-AT

FDXM-F9

Stylish gümüş rengi 
FTXA-AS

Stylish beyaz 
FTXA-AW

“ �İki ayrı sistem kullanılmasının en önemli avantajı, giriş katının daima doğru 

sıcaklıkta olması garanti edilir ve talep halinde üst katlar ısıtılabilir. Yatak 

odaları için devamlı ısıtma maliyetleri söz konusu değildir, ancak gerektiğinde 

odalar da çok kısa sürede ısıtılabilir. Yaz aylarında sistem ayrıca odaları 

soğutmanıza imkan verir; bu da ilave bir avantajdır!

Simon, teraslı evini yenilerken birkaç Daikin teknolojisini bir arada kullandı. Zemin 
katın ısıtılması ve kullanım sıcak suyu üretilmesi için bir Daikin Altherma düşük 
sıcaklıklı hava-su ısı pompası (6 kW duvar tipi model + 300l boyler) monte etti. Yatak 
odalarının ısıtılması ve soğutulması için 4 iç üniteyle birlikte bir Daikin Hava-Hava 
Multisplit tercih etti.

Üstün konfor için hava-hava ısı pompaları ile 
hava-su ısı pompalarını bir araya getirir

”
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Döşeme tipi ünite
Döşeme tipi üniteler, alan kullanımının kritik olduğu odalara kolayca monte edilebilir.  
Örneğin, duvarların genellikle alçak olduğu tavan araları için idealdir. Döşeme tipi 
üniteler, ısıtılmış havayı alttan ve üstten deşarj etmeleri ve böylece mükemmel 
bir iletim etkisi sağlamaları sayesinde ısıtma konusunda çok iyidir. Odalarınız ister 
büyük ister küçük olsun istediğiniz iç ortam havasını sağlayabilecek ünitelere 
sahibiz. Döşeme tipi üniteler, düşük sıcaklıklı radyatörlere kıyasla daha kompakttır ve 
hatta Nexura’nın radyan ön paneli bulunmaktadır. Tüm modeller, Daikin Çevrimiçi 
Kumanda sayesinde WLAN kontrol seçeneğine sahiptir.

Gizli tavan tipi ünite
Gizli tavan tipi üniteler, kompakt yapıları ve sadece deşarj ve giriş ızgaralarının 
görünmesi sayesinde "görünmez” bir çözüm sunar. Ayrıca, zemin ve duvar alanının 
maksimum ölçüde kullanılmasına izin vererek iç mekanınızı istediğiniz gibi dekore 
etmenizi sağlar. Düşük enerji tüketimli DC fan motor maksimum enerji tasarrufu 
sağlar. Ve tabii ki, her boyutta odaya uygun geniş bir ünite aralığına sahibiz. Üstün 
kullanım kolaylığı için opsiyonel bir çevrimiçi kumanda sunulmaktadır.

Duvar tipi ünite...
Duvar tipi ünitelerin montajı kolaydır. Duvara yüksek bir konuma akıllıca 
yerleştirilebilir, böylece dekora değer katar. Odalarınız ister büyük ister küçük olsun 
istediğiniz iç ortam havası koşullarını sağlayacak kapasitelere ve bütçenize uygun 
ünitelere sahibiz. Yüksek verimli tasarım ünitelerden parasının tam karşılığını sunan 
ünitelere kadar geniş bir aralıkta ünite temin edebiliriz. Tüm modeller üstün kullanım 
kolaylığı sunmak üzere Daikin Çevrimiçi Kumanda için WLAN kontrol seçeneğine 
sahiptir.

Avantajları neler?

Çoklu bölgelere ayırma kiti

	› Bölgelere ayırma kiti; Split, Sky Air ve VRV sistem 
uygulamalarının esnekliğini taşır ve tek bir iç ünitenin birden 
fazla, bireysel olarak kontrol edilebilen iklim bölgelerine 
hizmet vermesine olanak sağlar.

Kendi kendini temizleyen filtre

	› Filtre temizliği, uzaktan kumandadan ayarlanan zamanlarda 
otomatik olarak gerçekleştirilir.

	› Toz, üniteye entegre bir toz kutusunda toplanır 
	› Toz kutusu olduğunda toz, ünitenin açılmasına gerek 
kalmadan bir elektrikli süpürgeyle kolayca temizlenebilir

Gizli tavan tipi üniteler şunlarla birlikte kullanılabilir:
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Nerede olursanız olun 
kontrol daima sizde olsun

Daikin Çevrimiçi Kumanda uygulaması sisteminizin 
(50’ye kadar) durumunu kontrol ve takip edebilir ve şu 
işlemlere izin verir: 

İzleme: 
	› Klimanı veya ısıtma sisteminizin durumu
	› Enerji tüketimi grafiklerine bakın 

Kontrol: 
	› Çalışma modu, ayar sıcaklığı, fan devri ve güçlü mod, 
hava yönü ve filtreleme (streamer) işlevi 

	› Sisteminizi ve kullanım sıcak suyunu uzaktan kontrol 
edin

	› Bölge kontrolü: birden fazla üniteyi aynı anda 
kontrol edin (sadece Split ve Daikin Altherma entegre 
çift bölge)

Programlama: 
	› Ayar sıcaklığını ve çalışma modunu haftanın 7 günü 
için günde 6 işleme kadar programlayın

	› Tatil modunu etkinleştirin 
	› Sezgisel modda görüntüleyin
	› IFTTT üzerinden 3. taraf ürün ve servis entegrasyonu
	› Talep kontrolü/güç sınırlama (sadece Split)

Kontrol

Çalışma modu, sıcaklık, 
hava temizleme, fan devri 

ve yönünü kontrol edin

Ayar sıcaklığı, çalışma 
modu ve fan devrini 

programlayın

Enerji tüketimini izleyin, 
tatil programını belirleyin

Evinizdeki odaları 
tanılayın

Programlama İzleme Belirleme

Sezgisel arayüzlü uygulama 
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Avrupa'nın enerji etiketi
Akıllı tercihleri teşvik eden etiketleme
Müşterilerin tek bir etiketleme kriterine göre karşılaştırma yapmasına 
ve satın alma kararlarını daha doğru vermesine imkan tanımak için 
Avrupa, enerji etiketlerini çıkardı. Klimalara yönelik 1992 yılında 
çıkarılan önceki Avrupa enerji etiketi bu zamana kadar görevini 
layıkıyla yerine getirdi. 2013 yılında Avrupa bir sezonsal enerji etiketi 
çıkardı. Bu etiket, son kullanıcıların daha bilinçli kararlar vermesine 
olanak sağlamıştır, çünkü sezonsal verimlilik, klimaların tüm sezon 

boyunca verimliliğini yansıtmaktadır. Enerji etiketi, A+++ ile D 
arasında değişen birden fazla sınıflandırmaya sahiptir ve bu sınıflar 
koyu yeşil (en yüksek enerji verimliliği) ile kırmızı (en düşük enerji 
verimliliği) arasında değişen renklerle vurgulanır. Etiketteki bilgiler 
sadede ısıtma (SCOP) ve soğutma (SEER) için sezonsal verimlilik 
değerlerini değil, aynı zamanda yıllık enerji tüketimlerini ve çalışma 
sesi seviyelerini de göstermektedir.

Etiket ayrıntıları

Üreticinin adı ve ürünün adı

SEER: soğutma için sezonsal verimlilik değerleri

A+++ (en yüksek enerji verimliliği) ile D (en 

düşük enerji verimliliği) arasında değişen sınıflar

Soğutma için tasarım yükü

Soğutma için (SEER) sezonsal verimlilik değerleri

Bir soğutma sezonunda yardımcı 

modlar da dahil yıllık enerji tüketimi

İç üniteler için hedef ses gücü değeri

Dış üniteler için hedef ses gücü değeri

İç ve dış ünite kombinasyonu

SCOP: ısıtma için sezonsal verimlilik değerleri

A+++ (en yüksek enerji verimliliği) ile D (en düşük 
enerji verimliliği) arasında değişen sınıflar

Isıtma için tasarım yükü

Isıtma için (SCOP) sezonsal verimlilik değerleri

Bir ısıtma sezonunda yardımcı modlar 
da dahil yıllık enerji tüketimi

Geniş koşul aralığının dikkate alınabilmesi için soğuk, 
ılıman ve sıcak olmak üzere 3 iklim bölgesi kullanılır

mavi = soğuk iklim (opsiyonel)
yeşil = ılıman iklim (zorunlu)
turuncu = sıcak iklim (opsiyonel)

Avrupa F Gazı yönetmeliğine göre 2025 yılından 
itibaren soğutucu akışkan şarjı 3 kg’ın altında olan tüm 
bire bir split klimalar için GWP değeri 750’nin altındaki 
soğutucu akışkanların kullanımı yasaklanacaktır. 

1. Düşük küresel ısınma potansiyeli
Daikin, R-32'yi ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürdü. 
675 değerindeki düşük GWP’si, rekabetçi enerji 
verimliliği, güvenliği ve düşük maliyeti nedeniyle 
oldukça cazip bir soğutucu akışkandır. 2016 yılından 
itibaren Daikin, bire bir ve multi ünitelerden meydana 
gelen benzersiz bir Bluevolution serisi sunmaya 
başlamış ve konut tipi klimalarda bir kez daha standardı 
belirlemiştir. 

2. Üstün verimlilik
Akıllı ve taze bir tasarım fikriyle birlikte üstün konfor 
özellikleriyle önde gelen verimlilik değerleri bir 
araya getirilmiştir. 

3. Eski bir dost size sorun çıkarmaz
R-32'nin kullanımı bilinmeyen bir alan değildir, çünkü 
R-410A, %50 oranında R-32 ile %50 oranında R-125’in 
karışımından meydana gelmektedir. Tek bileşenli 
bir soğutucu akışkan olan R-32'nin sunduğu ilave 
avantajlar arasında ayrılma ve kayma sorunlarının 
önlenmesi ve daha kolay geri besleme ve geri 
dönüştürme yer almaktadır.

İstediğiniz gibi kullanın: R-410A’ya benzer çalışma 
basınçlarıyla, hem sıvı hem gaz fazında besleme imkanı 
ve hem R-32 hem R-410A ekipmanlar için uygun 
aletlerin mevcut olması Daikin Bluevolution serisiyle 
ilgili kararları kolaylaştırmaktadır.

%100 Bluevolution serisi 
Bugünün ötesinde düşünüyoruz
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İlave renk: tamamı siyah!

FTXA-BB

YENİs. 31

		       Yeni renkler

2020’deki yenilikler

Tamamı gümüş renkli ünite

FTXA-BS

YENİs. 31

Siyah gövdeli siyah ahşap rengi ünite

FTXA-BT

YENİs. 31

Özel Stylish beyaz ünite (FTXTA-AW)

	› Şömine mantığı ve standart Wlan bağlantısı içerir
FTXTA-AW

YENİ

Döşeme tipi ünite

	› Çift hava akışı sayesinde ısıtma için ideal iç ünite
FVXM-F

YENİ

s. 52

s. 55

Stylish ve döşeme tipi ünitelerle 
optimize ısıtma



11

Stylish FTXA-BB

Stylish FTXA-BT

Stylish FTXA-BS
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Mükemmel iç ortam havasının oluşturulması, bir ürünün satın alınmasından ve monte edilmesinden öte 
bir şeydir. Ayrıca yıl boyu konfor, enerji verimliliği, güvenirlik ve kontrol kolaylığı elde edilmesiyle ilgilidir. 
Daikin olarak, sisteminizin kullanım ömrü boyunca optimum performans sunmasını garanti etmek için 
çok sayıda destek ve bakım hizmeti sunuyoruz.

Daikin servisi

Minimum maliyetlerle optimum montaj

Destek hizmetlerimizle bakımı iyi yapılan bir kurulum 
beraberinde şu avantajları getirir:

		Daha yüksek enerji verimliliği

		Daha uzun kullanım ömrü döngüsü

		En son yasa ve yönetmelik gereksinimlerinin 
karşılanması

Tedarikçi ve hizmet sağlayıcı

Doğru iklim çözümünün seçilmesinden bunun 
başlatılmasına, takip edilmesine ve bakımının 
yapılmasına kadar Daikin bu sürecin her adımında size 
destek olmaya hazırdır. Bir Daikin kurulumunuz olmasa 
dahi, yardım masası personelimiz ve eğitimli uzmanlar 
ve servis mühendislerinden oluşan ekibimiz tarafından 
sunulan Daikin hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Sunduklarımız

		Çalıştırma, bakım ve onarım 
Servis İş Ortaklarımızla birlikte, kurulumunuzun gerçekleştirilmesi, yönetilmesi ve 
bakımının yapılması için çeşitli servis planları sunuyoruz

		 Yükseltmeler ve optimizasyonlar 
Sisteminizin performansını artırmak ve kullanım ömrünü uzatmak için çeşitli 
yükseltme paketleri geliştirdik.

		 Daikin devreye alma hizmeti 
Daikin Servisi temsilcilerimiz, sistemin başlatılmasından ve testlerinden nihai ince 
ayarlarına kadar montaj sürecinin her aşamasında size gerekli desteği sunmaya 
hazırlar. Etkili ve verimli uygulamalarımız her montörün Daikin kurulumunu en 
yüksek performansında çalıştırmasına yardımcı olur.

		Daikin proje desteği ve yardım masası 
Hem uygulamanız için doğru çözümü seçerken, hem de HVAC-R sistemlerimizi 
mevcut bina yönetimi sisteminize entegre ederken deneyimli uzmanlarımız ve 
mühendislerimiz size destek olacaklardır.

		Daikin garanti politikası 
Daikin kapsamlı ve şeffaf bir garanti politikasına sahiptir. Parçalara ilişkin fabrika 
garantisine ek olarak özel sözleşmeler yapabilir ve işçilik garantileri alabilirsiniz

		Güvenebileceğiniz bileşenler 
Bir Daikin çözümünü meydana getiren her bir bileşen yüksek kalitelidir. Bu da bir 
parçanın bir Daikin montörü tarafından değiştirilmesi halinde kurulumunuzun 
en üstün verimlilik ve performansta çalışacağını garanti etmeniz anlamına gelir.
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	 Ücretsiz garanti 
	 uzatma

Stand By Me programının birinci avantajı 
ücretsiz garanti uzatma imkanıdır.  

	 hem işçilik hem parçalar için geçerlidir 

	 kaydolduktan hemen sonra devreye girer

	 Genişletilmiş parça 
	 garantileri 

Müşterileriniz belirli parçaların garantilerini 
küçük bir ücret karşılığında uzatabilirler.  
Stand By Me size şunları garanti eder: 

	 her bir bileşen kısa sürede değiştirilir  

	 mali açıdan sürprizlerle karşılaşmamanıza 
yardımcı olur 

	 uzun ömürlü ve sorunsuz bir çalışma ve 
ayrıca bir Daikin kurulumunun sahip olduğu 
tüm avantajlar 

	 resmi Daikin servis iş ortaklarından güvenilir 
hizmet 

Daikin servis iş ortakları yalnızca orijinal Daikin 
yedek parçalarıyla çalışır ve ortaya çıkabilecek 
her türlü sorunun çözümü için gerekli tüm 
teknik bilgiye sahiptir

	 Daikin servis iş ortakları 		
	 tarafından hızlı takip

Bir müşteri www.standbyme.daikin.eu 
adresinden kaydolduğunda ve bakıma ihtiyaç 
duyduğunda Daikin servis iş ortakları otomatik 
olarak bilgilendirilir.  
 
Müşterinize şunlar garanti edilir: 

	 hızlı ve güvenilir hizmet 

	 kurulumlarıyla ilgili olarak kayıt belgeleri, 
katılım kayıtları, bakım kayıtları vb. tüm 
bilgilerin yönetimi  

	 doğru bilgilere anında erişim, sorunsuz 
bir hizmete katkıda bulunur

ÜCRETSİZDİR

Yeni Daikin kurulumu ve Stand By Me servis programı sayesinde müşterinizin daima piyasadaki en iyi 
konforu, enerji verimliliğini, kullanım kolaylığını ve servisi aldıklarından emin olabilirsiniz. 

Stand By Me, 
iklim güvenliğim

Daikin ünitenizi 
kaydettirin:
www.standbyme.daikin.eu
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Ururu Sarara  

En iyinin en iyisi 
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Neden Ururu Sarara'yı tercih 
etmeliyim?
Daikin Ururu Sarara, klima kontrolüne yeni, gelişmiş bir yaklaşım 
getiriyor. Toplam konfor çözümü sunmak üzere beş hava işleme 
tekniğine sahiptir. Ayrıca, Ururu Sarara serisi, enerji verimli 
kompresörü ve ısı eşanjörü sayesinde SEER ve SCOP A+++ 
değerlerine sahiptir. Yenilikçi teknolojisi ve tasarımıyla Red Dot 
tasarım ödülüne layık görülmüştür.

5 hava işleme tekniği

	› Mevcut en yüksek enerji etiketiyle yıl boyu konfor için ısıtma ve 
soğutma tek bir sistemdedir

	› Kış aylarında Ururu işlevi, havadaki nemi yükselterek konforlu 
bir his sağlar ve gereksiz ısıtmayı engeller

	› Yaz aylarında ise Sarara işlevi, aşırı nemi alarak eşit bir sıcaklık 
dağılımı sağlar ve böylece ekstra soğutma ihtiyacını ortadan 
kaldırır

	› Pencereler kapalıyken dahi taze havayla havalandırma sağlanır

Flash Streamer*: havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal 

reaksiyonları tetikleyen elektronlar kullanan Flash Streamer, polen 

ve fungal alerjenler gibi alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, 

daha temiz bir havayla değiştirir

Titanyum apatit fotokatalitik 

filtre: tütün ve evcil hayvan 

kokuları gibi istenmeyen kokuları 

parçalar

A+++

Nemlendirme
Nem alma

Taze hava  
girişiyle  

havalandırma

Hava temizlemeIsıtma/soğutma

* Flash Streamer teknolojisi medikal amaçlarla kullanım için tasarlanmamıştır
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Yeni rengi çıktı!

4 renk seçeneği mevcuttur 
	› Kullanıcılar dört özel renk (beyaz, gümüş rengi, siyah ve siyah ahşap) arasından 
seçim yapabilir 

	› Eğimli köşeler dikkat çekmeyen ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarım yaratır 
	› İnce boyutları sayesinde piyasadaki en kompakt üründür
	› Basit paneli, doku ve renk değişimine izin vererek her türlü oda dekoruna sorunsuz 
uyum sağlamasını sağlar

	› Ödüllü tasarım: Stylish yenilikçi görünümü ve gelişmiş işlevleri sayesinde Reddot 
ödülüne, İyi Tasarım Ödülüne ve iF ödülüne layık görülmüştür

Coanda etkisi, Sylish ünitesinin soğutma veya ısıtma modunda olmasına 
dayalı olarak iki farkı hava akışı modeli oluşturur. Yukarıda soğutma 
modundaki Coanda etkisi (tavana hava akışı) gösterilirken aşağıdaki 
ısıtma modundaki Coanda etkisi (düşey hava akışı) gösterilmiştir. 

Coanda etkisi 
Halihazırda Ururu Sarara modelinde Coanda etkisi 
konforlu bir iç ortam havası için hava akışını optimize 
eder. Özel olarak tasarlanan kanatlar yardımıyla 
sağlanan, daha odaklı hava akışı sayesinde tüm odada 
daha iyi bir sıcaklık dağılımı elde edilir.

Beyaz FTXA-AW Gümüş FTXA-BS

Siyah FTXA-BB Siyah ahşap FTXA-BT

YENİ RENK - SİYAH

Stylish  
tasarımın inovasyonla buluştuğu nokta

YENİ - TAMAMI 
GÜMÜŞ

YENİ - SİYAH 
GÖVDELİ SİYAH 

AHŞAP
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Özel fan tasarımı sayesinde sesler dağıtılır ve çalışma 
sesi azaltılır. 

Sessiz çalışma 
Stylish daha düşük çalışma sesi seviyelerinde daha yüksek bir enerji verimliliği için hava akışını 
optimize etmek üzere özel bir fan tasarımı kullanmaktadır. 
Daha yüksek bir enerji verimliliğinin elde edilmesi için Daikin Stylish ünitenin kompakt 
boyutlarında verimli şekilde çalışacak bir fan tasarlamıştır. Buna ek olarak, fan ve ısı eşanjörü 
üstün bir enerji performansı sunarken kullanıcılar tarafından neredeyse duyulamayacak bir 
çalışma sesi üretir.

Daikin Çevrimiçi Kumanda
Stylish üniteyi akıllı telefonunuzu kullanarak yönetebilirsiniz. Mükemmel bir iç ortam havası 
yaratmaya başlamak için Wi-Fi bağlantısı yaparak Daikin Online Controller uygulamasını 
indirmeniz yeterlidir. 

Avantajlarınız 

	› İç ortam havasını kontrol etmek için çeşitli işlevlere erişin 
	› Sıcaklığı, çalışma modunu, hava temizleme işlevini ve fanları etkileşimli termostatla yönetin 
	› Farklı programlar ve çalışma modları oluşturun 
	› Enerji tüketimi takibi 
	› If This Then That (IFTTT) uygulamasıyla uyumludur 

Akıllı termal sensör
Stylish ünitesi modeli daha konforlu bir iç ortam havası yaratmak üzere bir odanın yüzey 
sıcaklığını tespit etmek için akıllı termal sensörü kullanır.

Mevcut oda sıcaklığı belirlendikten sonra ızgaralı göz sensörü, sıcak veya soğuk havayı gerekli 
alanlara yönlendirecek hava üfleme modeline geçmeden önce havayı tüm odaya eşit şekilde 
dağıtır. 

Akıllı termal sensör, odanın yüzey sıcaklığını ölçer ve 
yüzeyi 64 kareden meydana gelen bir ızgaraya ayırır. 
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Daikin Emura
Görünüm. İşlev. Yeniden tasarlandı.

Neden Daikin Emura'yı seçmeliyim?
•	 Eşsiz tasarım 

Avrupa'da Avrupa için tasarlandı.

•	 Haftalık zamanlayıcı ve hareket algılama sensörü vb. 

gibi enerji tasarrufu teknikleriyle daha da geliştirilmiş 

yüksek sezonsal verimlilik

•	 Ör. 2 bölgeli hareket algılama sensörü, fısıltı kadar 

sessiz çalışma ve çevrimiçi kumanda gibi gelişmiş 

teknolojiler sayesinde optimum konfor

Avantajları
	› Simgesel tasarım ile mühendislik harikasının 
heyecan verici bir karışımıdır

	› Mat kristal beyaz ve gümüş renkte şık tasarım
	› 19 dBA'ya kadar düşen çalışma sesleriyle fısıltı 
kadar sessiz çalışma

	› Yatay ve düşey otomatik salınım
	› 2 bölgeli hareket algılama sensörü, odada kimse 
yokken ayar noktasını düşürerek enerji tasarrufu 
sağlar ve havayı insanların olmadığı bölgelere 
doğru üfleyerek, soğuk hava etkisini önler

	› Haftalık zamanlayıcı
	› Bire bir, multi ve (mini) VRV'ye bağlanabilir
	› Çevrimiçi kumanda: Nerede olursanız  
olun kontrol daima sizde olsun 
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emura

Benzersiz tasarım

Daikin, müşterilerin ihtiyaçlarının tam 
olarak karşılanması için Avrupa'da 
Avrupa pazarı için Avrupa teknik 
ve tasarım standartları kullanılarak 
tasarlanan bir tasarım modeli sunan tek 
üreticidir.
Daikin Europe N.V.,  Daikin Emura'nın 
çeşitli tasarım ödüllerine layık 
görüldüğünü duyurmaktan gurur duyar.

Gelişmiş enerji verimliliği

Sezonsal verimlilik klimaların tüm bir 
ısıtma veya soğutma sezonu boyunca 
ne kadar verimli çalıştığını daha gerçekçi 
bir şekilde gösterir. Etiket, A+++ ila G 
arası birden fazla sınıflandırma içerir. 
Daikin Emura yüksek enerji verimlilikleri 
sunar:

	› A+++ ’ya kadar SEER
	› A++ ’ya kadar SCOP

En düşük çevresel etki

	› R-32 modelinde mevcuttur

Konfor

2 bölgeli hareket algılama sensörü:  
Hava, odada insanların bulunmadığı 
alanlara doğru üflenir. Oda içerisinde 
insan varlığı tespit edilmezse, ünite 
otomatik olarak enerji tasarruf ayarına 
geçer.
	› Çok sessiz çalışma:  
Daikin Emura, 19 dBA'ya kadar düşen 
çalışma sesleriyle fısıltı kadar sessiz 
çalışır.
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Işıma öncesi ve sonrası polen bazlı alerjen Işıma öncesi ve sonrası fungal alerjenler

Neden Perfera’yı tercih 
etmeliyim? 
Verimlilik

Perfera FTXM-N’nin geliştirilmiş tasarımı, önceki 
modellere kıyasla daha üstün bir enerji verimliliği 
sunar. SEER değerini 6,81’e ve SCOP değerini 
5,1’e yükseltir. A+++’ya çıkan sezonsal verimlilik 
değerleriyle ve daha düşük işletme maliyetleriyle 
sınıfının en iyisi performans sağlar. 

Çalışma sıcaklık aralığı

Güncellenen Perfera ayrıca daha da geniş bir çalışma 
sıcaklık aralığı,-10°C’den 50°C’ye kadar etkili soğutma 
ve 24°C’den -20°C’ye kadar etkili ısıtma sağlar. 

Konfor

Bu güvenilir performans, Avrupa’daki tüm aşırı iklim 
koşullarında sağlanır. 3 boyutlu hava akışı ve 2 alanlı 
hareket algılama sensörü sayesinde mükemmel ve 
rahatsız etmeyen bir hava akışı sağlanır.  

Çalışma sesi
 
Çalışma sesi seviyeleri hem iç ünitelerde hem dış 
ünitelerde daha da düşürülmüş ve neredeyse sessiz 
çalışması sağlanmıştır, bu nedenle kentsel alanlar için 
idealdir.

Daikin Flash Streamer ile daha yüksek hava 
kalitesi*

Hepsi bir arada ısıtma ve soğutma ünitesi, havayı yıl 
boyu temizler. Havada askıda bulunan partiküllerle 
kimyasal reaksiyonları tetikleyen elektronlar kullanan 
Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi 
alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz 
bir havayla değiştirir.

Nerede olursanız olun kontrol 
daima sizde olsun 

Daikin Çevrimiçi Kumanda ve standart WiFi işlevi 
sayesinde iç ortam havanızı nerede olursanız olun bir 
uygulama, yerel ağ veya İnternet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

Alerjenler, Streamer deşarj ünitesindeki elektrota tutturulmuş ve ardından ışınım sonrası bir elektron mikroskobu tarafından 

fotoğraflanmıştır.

(Test kurumu: Yamagata Üniversitesi ve Wakayama Tıp Fakültesi)

Neden Perfera’yı tercih etmeliyim?

Perfera
Standart WLAN ile geleceğin 
vizyonunu hissedin

maks.maks.

ısıtmadasoğutmada

A+++A+++

* Flash Streamer teknolojisi medikal amaçlarla kullanım için tasarlanmamıştır
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Comfora
Yüksek verimlilik ve konfor 

sağlayan şık duvar tipi ünite

Neden Comfora’yı tercih etmeliyim?

A++ 

soğutmada

Verimlilik 

Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında 
düşürebilir ve yüksek enerji verimliliği sayesinde 
doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde edebilirsiniz.  
Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik 
değerleri

Konfor 

3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine 
sıcak/soğuk havayı ulaştırmak için düşey ve yatay 
otomatik salınım özelliğini birleştirir.

maks.

ısıtmada

A++ 

Uygulamayla kontrol�

Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız 
olun iç ünitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ağ 
veya internet üzerinden kontrol edebilir ve enerji 
tüketiminizi takip edebilirsiniz

Gümüş alerjenleri uzaklaştırma 
ve hava temizleme filtresi �

Gümüş alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: 
polen vb. alerjenleri yakalayarak kararlı şekilde temiz 
hava besler.

19 dBA'ya varan düşük iç ortam 
ses seviyeleri�

Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi 
neredeyse duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya 
kadar iner.
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Sensira 
Tazeleyici yenilik

Neden Sensira’yı tercih etmeliyim? 
Yüksek Verimlilik

maks.

Çalışma sesi

Çalışma sesi 20 dBA’ya kadar düşen yeni FTXC-B 
neredeyse sessiz çalışarak mükemmel bir gece uykusu 
çekmenize izin verir.

Uygulamayla kontrol

Nerede olursanız olun kontrol daima 
sizde olsun

Daikin Çevrimiçi Kumanda uygulaması, klimanızın 
durumunu kontrol ve takip edebilir ve şu işlemlere izin 
verir:

İzleme
	› Klimanızın durumu
	› Enerji tüketimi grafiklerine bakın

Kumanda
	› Çalışma modu, ayar sıcaklığı, fan devri ve güçlü mod, 
hava yönü ve filtreleme (streamer) işlevi

	› Sisteminizi uzaktan kontrol edin

Programlama
	› Ayar sıcaklığını ve çalışma modunu haftanın 7 günü 
için günde 6 işleme kadar programlayın.

	› Tatil modunu etkinleştirin
	› Sezgisel modda görüntüleyin
	› Talep kontrolü/güç sınırlama

Temiz hava

Daikin’ın titanyum apatit fotokatalitik filtresi, tütün ve 
evcil hayvan kokuları gibi istenmeyen kokuları parçalar 
(sadece FTXC-B).

Mükemmel bir iç ortam havasının 

yaratılması tüm Daikin ünitelerinde 

ortak amaçtır. Bu duvar tipi üniteler 

fark edilmez ve düşük enerji 

kullanımıyla konforlu bir iç ortam 

havası yaratır.

A++ 

soğutmada Evinizde taze bir iç ortam havası yaratılması salt saf 
konforla ilgilidir. Daikin sistemleri hem cebinize hem 
çevreye dosttur.  
Gelecek nesil soğutucu akışkan R-32 ve optimize edilen 
kompresörler konfor bölgenizde kalmanızı garanti 
eder. 
Ürünlerimizin düşük enerji tüketimi, enerji faturalarınızı 
düşürerek en yüksek enerji verimliliği seviyelerine 
ulaşmanızı sağlar.

maks.

A+  

ısıtmada

20

FTXC-B

FTXF-A
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FDXM-F9
Yalnızca 200 mm yükseklikte 
kompakt gizli tavan tipi ünite

	› Ünite tavana gömülü şekilde monte edildiğinden 
ünite görünmez: dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj 
ızgaraları görülebilir 

	› Tozlar bir elektrikli süpürgeyle kolayca 
temizlenebildiğinden (kendi kendini temizleme kiti 
seçeneğiyle) daha yüksek oda havası kalitesi, daha 
yüksek verimlilik ve daha düşük bakım maliyetleri 

	› Kompakt boyutları sayesinde yalnızca 240 mm’lik bir 
asma tavan boşluğuna kolayca monte edilebilir 

	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız 
olun iç ünitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ağ 
veya internet üzerinden kontrol edebilir ve enerji 
tüketiminizi takip edebilirsiniz 

	› DC fan motoru sayesinde düşük enerji tüketimi

EŞSİZ 
Patent 

bekleniyor

hava akışı 
yönü

Kendi kendini temizleyen filtre seçeneği

Filtre temizliği, uzaktan kumandadan ayarlanan 
zamanlarda otomatik olarak gerçekleştirilir. Toz, üniteye 
entegre bir toz kutusunda toplanır.  
Toz kutusu olduğunda toz, ünitenin açılmasına 
gerek kalmadan bir elektrikli süpürgeyle kolayca 
temizlenebilir.

'Tak ve çalıştır' plenum

Çoklu bölgelere ayırma: tek bir iç ünitenin 
birden fazla odada kullanımını sağlar

Bölgelere ayırma kiti; Split, Sky Air ve VRV sistem 
uygulamalarının esnekliğini taşır ve tek bir iç ünitenin 
birden fazla, bireysel olarak kontrol edilebilen iklim 
bölgelerine hizmet vermesine olanak sağlar.
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Multi Split Konforunuzu yükseltir!

Daha az montaj alanı, daha 
az görünürlük, daha düşük 
çalışma sesi
	› Yerden tasarruf sağlar: Ön cepheye çok sayıda ünite 
yerleştirilmesi için gereken alanı önemli ölçüde azaltır

	› Daha az fark edilir: İç ortam dekorunuzun keyfini çıkarın.  
Tek bir saklanma yeri bulunması çok daha kolaydır

	› Daha düşük çalışma sesi: Sadece tek bir ünite çalıştığından 
iki veya daha fazla üniteden çok daha sessizdir

Daha kolay montaj, kablolar, 
borular ve bakım 

	› Montaj ekipmanlarından tasarruf edin: Bir dış ünite 
monte etmek istediğinizde her ünitenin sabitlenmesi ve 
sorunsuz çalışması için bir montaj çalışması yürütmeniz 
gerekir

	› Zamandan tasarruf edin: Tek bir sistemin fiziksel montajı, 
kablo bağlantıları, drenaj boruları ve ilk kurulumu çok daha 
kolay ve hızlıdır

	› İki veya daha fazla sayıda dış ünite yerine tek bir dış ünite 
kullanıldığında ihtiyacınız olmayan her bir üniteyle birlikte 
olası teknik sorun ihtimali istatistiksel olarak azalır. 

Daha fazla esneklik: Stili ne 
olursa olsun 5 adede kadar iç 
ünite bağlayın
Konfor açısından bir multi split çözümden çok sayıda avantaj 
elde edersiniz. 

	› Tek bir dış üniteye 5 adede kadar iç ünite bağlanabilir
	› Her bir iç ünite ayrı olarak düzenlenebilir
	› Split ve Sky Ait serilerinden çok daha fazla sayıda 
bağlanabilecek iç ünite tipi seçilebilir

	› Özellikle küçük odalar için tasarlanan, sadece bir multi 
split sisteme bağlanabilecek düşük kapasiteli iç üniteleri 
kullanın

	› Daha sonra ilave bir iç ünite monte etmeyi mi 
planlıyorsunuz? Bugünden daha yüksek kapasiteli bir dış 
ünite seçin, daha sonra kolayca bağlayın

Daha düşük güç tüketimi, 
yüksek verimlilik
	› Daha düşük güç tüketimi: Büyük kompresörlerimiz 
toplamda aynı kapasiteye sahip olan birden fazla küçük 
kompresörden daha verimli çalışabilir. Ayrıca, bekleme 
modu sayesinde önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar.

Daikin multi split sistem konforlu ve rahat bir ev ortamı için size sonsuz seçenek sunmaktadır. 
Çevresel etki ve mali yönler gibi sınırlandırıcıları azaltmanız için eşsiz bir çözüm

Bire bir split veya multi split kombinasyon - 
doğrudan sistem karşılaştırması

Klimasız odalar için klasik 
bire bir split kurulumu

Sadece tek bir multi split dış 
üniteyle benzer durumlara 
uygun çözüm

Daha azı 

daha iyi
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Perfera Stylish

4MXM-N

FDXM-F9

FVXM-F
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Avantajlara genel bakış 
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* Seçenek olarak mevcuttur

** Flash Streamer teknolojisi medikal amaçlarla kullanım için tasarlanmamıştır

Standart seri Siesta serisi Optimize ısıtma serisi

Duvar tipi Gizli tavan tipi Döşeme tipi   
duvar tipi

Duvar tipi   
duvar tipi

FTXZ-N C/FTXA-AW/BS/BT/BB FTXJ-MW/S C/FTXM-N FTXP-M(9) FTXF-B/A FTXC-B FDXM-F9 FVXM-F ATXM-N ATXP-M ATXF-A ATXC-B FTXTA-AW FTXTM-M FTXTP-K FVXM-F ATXTP-K

Eco modu •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
2 bölgeli 
hareket algılama sensörü

•• •• •• ••

3
3 bölgeli 
hareket algılama sensörü

••
Bekleme modunda enerji 
tasarrufu

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Evde yokken çalışma ••

Gece ayar modu •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Sadece fan •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Kendi kendini temizleyen 
filtre

•• ••* 

Konfor modu •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Güçlü mod •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Otomatik soğutma-ısıtma 
geçişi

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Fısıltı kadar sessiz çalışma 
(19 dBA'ya kadar)

•• •• •• •• •• ••
Neredeyse duyulmayacak 
kadar sessiz

•• •• •• •• •• •• ••

Sessiz çalışan iç ünite •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Konforlu uyku modu •• •• ••

Dış ünite sessiz çalışma •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Şömine mantığı •• ••

3D Hava Akışı •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Düşey otomatik swing •• •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• • • •• •• •• •• ••

Yatay otomatik swing •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Otomatik fan devri •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Fan devri kademeleri 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5

Akıllı termal sensör •• ••

Coanda Etkisi ••
(yalnız soğutma)

••
(soğutma ve ısıtma) ••

Ururu - nemlendirme ••

Sarara - nem alma ••

Nem alma programı •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Flash Streamer** •• •• •• •• •• ••
Titanyum apatit koku giderici 
filtre

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Gümüş alerjenleri uzaklaştırma 
ve hava temizleme filtresi

•• •• ••

Hava filtresi •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Çevrimiçi kumanda / WLAN ••* •• •• •• ••* ••* ••* ••* ••* ••* ••* ••* ••* •• ••* ••* ••* ••* 

Haftalık zamanlayıcı •• •• •• •• •• •• •• •• ••

24 Saat zamanlayıcı •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Uzaktan kumanda •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Kablolu kumanda ••* ••* ••* ••* ••* ••* ••* 

Merkezi kumanda •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Çoklu bölgelere ayırma resmi ••

Otomatik yeniden çalışma •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Otomatik hata tespiti •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Multi model uygulama •• •• •• ••
20,25,35 sınıfı •• •• •• ••

20,25,35 sınıfı

-25°
-25°C'ye kadar çalışma 
garantisi

•• •• •• •• ••

YENİ GÜNCELLEME GÜNCELLEME YENİ YENİ
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Standart seri Siesta serisi Optimize ısıtma serisi

Duvar tipi Gizli tavan tipi Döşeme tipi   
duvar tipi

Duvar tipi   
duvar tipi

FTXZ-N C/FTXA-AW/BS/BT/BB FTXJ-MW/S C/FTXM-N FTXP-M(9) FTXF-B/A FTXC-B FDXM-F9 FVXM-F ATXM-N ATXP-M ATXF-A ATXC-B FTXTA-AW FTXTM-M FTXTP-K FVXM-F ATXTP-K

Eco modu •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
2 bölgeli 
hareket algılama sensörü

•• •• •• ••

3
3 bölgeli 
hareket algılama sensörü

••
Bekleme modunda enerji 
tasarrufu

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Evde yokken çalışma ••

Gece ayar modu •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Sadece fan •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Kendi kendini temizleyen 
filtre

•• ••* 

Konfor modu •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Güçlü mod •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Otomatik soğutma-ısıtma 
geçişi

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Fısıltı kadar sessiz çalışma 
(19 dBA'ya kadar)

•• •• •• •• •• ••
Neredeyse duyulmayacak 
kadar sessiz

•• •• •• •• •• •• ••

Sessiz çalışan iç ünite •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Konforlu uyku modu •• •• ••

Dış ünite sessiz çalışma •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Şömine mantığı •• ••

3D Hava Akışı •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Düşey otomatik swing •• •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• • • •• •• •• •• ••

Yatay otomatik swing •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Otomatik fan devri •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Fan devri kademeleri 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5

Akıllı termal sensör •• ••

Coanda Etkisi ••
(yalnız soğutma)

••
(soğutma ve ısıtma) ••

Ururu - nemlendirme ••

Sarara - nem alma ••

Nem alma programı •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Flash Streamer** •• •• •• •• •• ••
Titanyum apatit koku giderici 
filtre

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Gümüş alerjenleri uzaklaştırma 
ve hava temizleme filtresi

•• •• ••

Hava filtresi •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Çevrimiçi kumanda / WLAN ••* •• •• •• ••* ••* ••* ••* ••* ••* ••* ••* ••* •• ••* ••* ••* ••* 

Haftalık zamanlayıcı •• •• •• •• •• •• •• •• ••

24 Saat zamanlayıcı •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Uzaktan kumanda •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Kablolu kumanda ••* ••* ••* ••* ••* ••* ••* 

Merkezi kumanda •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Çoklu bölgelere ayırma resmi ••

Otomatik yeniden çalışma •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Otomatik hata tespiti •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Multi model uygulama •• •• •• ••
20,25,35 sınıfı •• •• •• ••

20,25,35 sınıfı

-25°
-25°C'ye kadar çalışma 
garantisi

•• •• •• •• ••

YENİ GÜNCELLEME GÜNCELLEME YENİ YENİ
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Ilıman ve soğuk iklim koşuları için 
Tam Split  iç ünite serisi
Soğutucu akışkan Tipi Model Ürün adı 15 20 25 30 35 40 42 50 60 71

Standart 
seri

Duvar 
tipi

Ururu Sarara
Isıtma ve soğutma modunda üstün verimliliklerle 
nemlendirme, nem alma, hava temizleme ve 
havalandırma dahil eksiksiz klima kontrolü

FTXZ-N (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Stylish
En kompakt tasarımlı duvar tipi ünite

CTXA-AW/BS/
BT/BB

(yalnızca 
multi)

FTXA-AW/BS/
BT/BB

 

Daikin Emura
Üstün verimlilik ve konfor sunan tasarım harikası FTXJ-MW/S

Perfera
Yüksek performans ve yüksek iç ortam havası 
kalitesi için duvar tipi ünite tasarımı

CTXM-N (yalnızca 
multi)

FTXM-N

Comfora
Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan şık duvar tipi 
ünite

FTXP-M9 (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Sensira
Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor için duvar 
tipi ünite

FTXF-B/A (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Sensira
Parasının tam karşılığını veren duvar tipi ünite FTXC-B (yalnızca 

bire bir)
(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Döşeme 
tipi

Döşeme tipi ünite
Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma konforu 
için döşeme tipi ünite

FVXM-F

Gizli tavan 
tipi

Gizli tavan tipi ünite
Yalnızca 200 mm yükseklikte kompakt gizli tavan 
tipi ünite

FDXM-F9

serisi
Duvar 
tipi

Siesta duvar tipi ünite
2 bölgeli hareket algılama sensörü sayesinde 
optimum verimlilik ve konfor için şık ve modern 
tasarım

ATXM-N (yalnızca 
multi)

Siesta duvar tipi ünite
Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan Siesta şık 
duvar tipi ünite

ATXP-M  

Siesta duvar tipi ünite
Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor için duvar 
tipi ünite

ATXF-A

Siesta duvar tipi ünite
Duvar tipi ünite düşük maliyetlidir ve kesintisiz 
temiz hava sağlar

ATXC-B (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Optimize 
ısıtma 
serisi

Duvar 
tipi

Stylish
-25°C’ye kadar düşen dış ortam sıcaklıklarında dahi 
en kompakt tasarımlı duvar tipi ünite

FTXTA-AW (yalnızca 
bire bir)

Perfera
Mükemmel iç ortam hava kalitesine sahip şık duvar 
tipi tasarım

FTXTM-M (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Comfora
Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan şık duvar tipi 
ünite 

FTXTP-K (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Döşeme tipi ünite
Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma konforu 
için döşeme tipi ünite

FVXM-F (yalnızca 
bire 
bir)

(yalnızca 
bire 
bir)

Siesta duvar tipi ünite
Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan şık duvar tipi 
ünite 

ATXTP-K (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Soğutma ve ısıtmada enerji verimlilik sınıfı (ılıman iklim)

Ürün 
portföyü
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Tam  dış ünite serisi
Her evde çalışan esnek yapılandırmalar
İster tek bir oda çözümü ister tüm eviniz için genel bir sistem arıyor olun 
ihtiyaçlarınızı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Soğutucu akışkan Tipi Model Ürün adı 20 25 30 35 40 42 50 52 60 68 71 80 90

Standart 
seri

Bire bir ısı pompası

RXZ-N   

RXA-A/B     

RXJ-M/N    

RXM-N(9)       

RXP-M      

RXC-B      

RXF-A/B      

Multi ısı pompası

2 portlu MXM-M(9)  
3 portlu MXM-N   
4 portlu MXM-N  
5 portlu MXM-N 

serisi

Bire bir ısı pompası

ARXM-N9   
ARXP-M   
ARXF-A      
ARXC-B      

Multi ısı pompası
2 portlu AMXM-M  
3 portlu AMXM-M 

Optimize 
ısıtma 
serisi

-25°C'ye kadar bire 
bir ısı pompası

RXTA-N 

RXTM-N (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

RXTP-N9 (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

ARXTP-N (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Bire bir split veya multi split kombinasyon - 
doğrudan sistem karşılaştırması

Klimasız odalar için klasik 
bire bir split kurulumu

Sadece tek bir multi split dış 
üniteyle benzer durumlara 
uygun çözüm
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ARC477A1 BRP069B42RXZ-N

FTXZ-N

Verimlilik verileri FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 92 136 203

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 831 1.100 1.427

Nominal verimlilik EER 6,10 5,30 4,55
COP 5,80 5,00 4,47
Yıllık enerji tüketimi kWh 205 330 550 
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXZ 25N 35N 50N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 295x798x372
Ağırlık Birim kg 15
Hava filtresi Tipi Kendi kendini temizleyen filtre
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek m³/dk 4,0/5,3/10,7 4,0/5,6/12,1 4,6/6,6/15,0

Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek m³/dk 4,8/6,7/11,7 4,8/6,9/13,3 5,9/7,7/14,4
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 54 57 60

Isıtma dBA 56 57 59
Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Nom./Yüksek dBA 19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47

Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Nom./Yüksek dBA 19/28/35/39 19/29/36/42 24/31/38/44
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC477A1

Kablolu kumanda -
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240

Dış ünite RXZ 25N 35N 50N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 693x795x300
Ağırlık Birim kg 50
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 63

Isıtma dBA 59 61 64
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 46 48 49

Isıtma Yüksek dBA 46 48 50
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~43

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -20~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 1,34/0,9

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 10
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 8

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Duvar tipi ünite

Isıtma ve soğutma modunda üstün verimliliklerle 
nemlendirme, nem alma, hava temizleme ve 
havalandırma dahil eksiksiz klima kontrolü

	› Nemlendirme, havalandırma, hava temizleme ve ısıtma + soğutma 
için 1 sistemde benzersiz kombinasyon

	› 3 bölgeli hareket algılama sensörü: hava, odada insanların 
bulunmadığı alanlara doğru üflenir. 3 yönde tespit mümkündür: 
sol, ön ve sağ. Oda içerisinde insan varlığı tespit edilmezse, ünite 
otomatik olarak enerji tasarruf ayarına geçer.

	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› Kendi kendine temizleme özelliği sayesinde filtrelerin 
temizlenmesine gerek yoktur

	› Sezonsal verimlilik değerleri: soğutma ve ısıtmada tüm seri A+++
	› Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse 
duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

	› 3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk 
havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini 
birleştirir

	› 2013 Reddot tasarım ödülü

FTXZ-N + RXZ-N
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ARC466A58 PCB’ye entegreRXA20-35A

FTXA-AW FTXA-BS

FTXA-BBFTXA-BT

Verimlilik verileri FTXA + RXA
CTXA15 

AW/BS/BT/BB
20AW/BS/BT/BB 

+ 20A
25AW/BS/BT/BB 

+ 25A
35AW/BS/BT/BB 

+ 35A
42AW/BS/BT/BB 

+ 42B
50AW/BS/BT/BB 

+ 50B
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW

Sadece multi 
dış ünitelere 
bağlanabilir

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/6,50
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,27/0,43/0,63 0,27/0,56/0,78 0,31/0,78/1,04 -/1,05/- -/1,36/-

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,25/0,50/0,91 0,25/0,56/1,22 0,26/0,99/1,67 -/1,31/- -/1,45/-
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00
SEER 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 80 101 137 196 239

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00
SCOP/A 5,15 4,60
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 653 666 680 1.150 1.217

Nominal verimlilik EER 4,70 4,46 4,37 3,99 3,68
COP 5,00 4,04 4,12 4,00
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXA CTXA15 
AW/BS/BT/BB 20AW/BS/BT/BB 25AW/BS/BT/BB 35AW/BS/BT/BB 42AW/BS/BT/BB 50AW/BS/BT/BB

Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 295x798x189
Ağırlık Birim kg 12
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,6 / 6,1 / 8,2 / 11,0 4,6/6,1/8 /11,0 4,6/6,1/9 /11,5 4,6/6,1/9 /11,9 4,6/7,2/10 /13,1 5,2/7,6/10 /13,5

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 4,5/6,4/8,7 /10,9 4,5/6,4/9,0 /11,1 4,5/6,4/9,0 /11,5 5,2/7,7/10,5 /14,6 5,7/8,2/11,1 /15,1

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 57 60
Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46

Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46 24/33/46
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A58

Kablolu kumanda BRC073
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240

Dış ünite RXA 20A 25A 35A 42B 50B
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm

Sadece multi 
dış ünitelere 
bağlanabilir

550x765x285 734x870x373
Ağırlık Birim kg 32 50
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 62,0

Isıtma dBA 59 61 62,0
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48,0

Isıtma Nom. dBA 47 49 48,0
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675,0
Şarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,10/0,75

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,50 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15,0 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 13

Duvar tipi ünite

En kompakt tasarımlı duvar tipi ünite

	› Tüm iç dekorlara sorunsuz uyum sağlayan kompakt ve işlevsel 
tasarımı beyaz, siyah, gümüş ve siyah ahşap rengi seçenekleriyle 
gelir

	› Coanda etkisi, ısıtma modunda hava akışını optimize eder. Özel 
olarak tasarlanan kanatlar yardımıyla sağlanan, daha odaklı hava 
akışı sayesinde tüm odada daha iyi bir sıcaklık dağılımı elde edilir.

	› Akıllı termal sensör, mevcut oda sıcaklığını tespit eder ve sıcak veya 
soğuk havayı gerekli alanlara yönlendirecek hava üfleme modeline 
geçmeden önce havayı tüm odaya eşit şekilde dağıtır

	› �Çevrimiçi kumanda: nerede olursanız olun iç ünitenizi bir 
uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden 
kontrol edebilirsiniz

	› Havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetikleyen 
elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi 
alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz bir havayla 
değiştirir.

	› Neredeyse işitilemez: ünite o kadar sessiz çalışır ki, varlığını 
unutacaksınız.

	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

	› Soğutma ve ısıtmada A+++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B
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Verimlilik verileri FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW + 35M 35MS + 35M 50MW + 50N 50MS + 50N
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,30/2,80 0,90/2,40/3,30 0,90/3,50/4,10 1,40/4,80/5,50
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/4,30 0,90/3,20/4,70 0,90/4,00/5,10 1,10/5,80/7,00
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,50 0,51 0,86 1,43

Isıtma Nom. kW 0,50 0,70 0,99 1,59
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 92 97 170 239

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,60 4,28
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 639 821 913 1.505

Nominal verimlilik EER 4,64 4,73 4,09 3,35
COP 5,00 4,57 4,04 3,65
Yıllık enerji tüketimi kWh 248 254 428 715
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXJ/FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 303x998x212
Ağırlık Birim kg 12
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 2,6/4,4/6,6/8,9 2,9/4,8/7,8/10,9 3,6/6,8/8,9/10,9

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 3,8/6,3/8,4/10,2 3,8/6,3/8,6/11,0 4,1/6,9/9,6/12,4 5,0/8,1/10,5/12,6

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 54 59 60
Isıtma dBA 56 59 60

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/25/38 20/26/45 25/35/46
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/28/40 19/28/41 20/29/45 25/35/47

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A9
Kablolu kumanda -

Dış ünite RXJ/RXJ 20M 20M 25M 25M 35M 35M 50N 50N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 734x870x373
Ağırlık Birim kg 32 50
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 63,0

Isıtma dBA 59 61 63,0
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48,0

Isıtma Nom. dBA 47 49 48,0
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675,0
Şarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,50 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15,0 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 13

Nominal verimlilik: 35°/27° nominal yükte soğutma, 7°/20° nominal yükte ısıtma | 240 V | 230 V | 220 V | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Florlu sera gazları içerir | Nominal 
ısıtma kapasiteleri şu parametrelere dayanmaktadır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam 
sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m.

FTXJ-MS

ARC466A9RXJ-M

FTXJ-MW

Duvar tipi ünite

Üstün verimlilik ve konfor sunan tasarım harikası

	› Simgeleşen tasarım ve mühendislik harikasının mat kristal beyaz ve 
gümüş rengi şık yüzeyle inanılmaz uyumu

	› Mükemmel tasarımı sayesinde Daikin Emura pek çok kez 
ödüllendirilmiştir

	› Gümüş alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: polen vb. 
alerjenleri yakalayarak kararlı şekilde temiz hava besler

	› �Çevrimiçi kumanda: nerede olursanız olun iç ünitenizi bir 
uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden 
kontrol edebilirsiniz

	› Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse 
duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

	› 2 bölgeli hareket algılama sensörü: hava, o anda kimsenin olmadığı 
bir alana doğru üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite 
otomatik olarak enerji tasarrufu ayarına geçer

	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

	› Soğutma ve ısıtmada A+++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

FTXJ-MW/S + RXJ-M/N

	› 3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk 
havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini 
birleştirir

BRP069B42
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Verimlilik verileri FTXM + RXM 20N + 20N9 25N + 25N9 35N + 35N9 42N + 42N9 50N + 50N9 60N + 60N9 71N + 71N
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,00/2,60 1,30/2,50/3,20 1,40/3,40/4,00 1,70/4,20/5,00 1,70/5,00/6,00 1,70/6,00/7,00 2,30/7,10/8,50
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/7,70 1,70/7,00/8,00 2,30/8,20/10,20
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,44 0,56 0,80 0,97 1,36 1,77 2,34

Isıtma Nom. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 8,65 7,85 7,41 6,90 6,20
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 81 101 138 187 236 304 401

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 5,10 4,71 4,30 4,10
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 632 659 687 1.189 1.369 1.562 2.115

Nominal verimlilik EER 4,57 4,50 4,23 4,33 3,68 3,39 3,03
COP 5,00 4,04 4,12 4,00 3,61 3,19
Yıllık enerji tüketimi kWh 219 278 402 485 679 885 1.172
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A B/D

İç ünite FTXM 20N 25N 35N 42N 50N 60N 71N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 294x811x272 300x1.040x295
Ağırlık Birim kg 10,0 14,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,4/6,0/7,9/11,1 4,4/6,2/8,1/11,1 4,6/6,4/8,3/12,3 4,6/7,1/9,5/12,6 8,1/11,6/14,2/16,1 9,1/12,0/14,6/17,1 10,1/12,5/15,0/17,6

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 5,3/6,5/8,7/10,8 5,3/6,8/8,7/10,8 5,3/7,1/9,0/10,8 5,3/7,1/10,4/13,0 10,7/12,2/14,6/17,1 11,2/12,6/15,6/17,7 11,9/13,0/16,2/18,4

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 57 58 60 58 60
Isıtma dBA 54 60 58 59 61

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/25/41 19/29/45 21/30/45 27/36/44 30/37/46 32/38/47
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 20/26/39 20/27/39 20/28/39 21/29/45 31/34/43 33/36/45 34/37/46

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A33
Kablolu kumanda BRC073A1

Dış ünite RXM/RXM 20N9 25N9 35N9 42N9 50N9 60N9 71N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 734x870x373 734x870x320
Ağırlık Birim kg 32 50 56
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 58 61 62 63 66

Isıtma dBA 59 61 62 63 67
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48 47

Isıtma Nom. dBA 47 49 48 49 48
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~50 -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -20~24 -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,10/0,75 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,50 12,7 15,90
Boru 
uzunluğu

DÜ - İÜ Maks. m 20 30
Sistem Şarjsız m 10 -

İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 13 20

Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam 
sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Isıtma: iç ortam sıcaklığı 20°C KT / 
dış ortam sıc. 7°C KT, 6°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19,0°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Sadece CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, 
FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9 ve FNA*A2VEB9 ile birlikte kullanılabilir | Sadece CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B ve FTXM*N2V1B ile birlikte kullanılabilir | 
Florlu sera gazları içerir | Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m

ARC466A33RXM20-35N9

FTXM20-42N

Duvar tipi ünite

Mükemmel iç ortam hava kalitesine 
sahip şık duvar tipi tasarım

	› Soğutma ve ısıtmada A+++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
	› Neredeyse işitilemez: ünite o kadar sessiz çalışır ki, varlığını 
unutacaksınız.

	› Havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetikleyen 
elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi 
alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz bir havayla 
değiştirir.

	› 2 bölgeli hareket algılama sensörü: hava, o anda kimsenin olmadığı 
bir alana doğru üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite 
otomatik olarak enerji tasarrufu ayarına geçer

	› �Çevrimiçi kumanda: nerede olursanız olun iç ünitenizi bir 
uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden 
kontrol edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› İç tasarımla ilgili Avrupa duyarlılıklarına uygun ince, göze batmayan 
klima ünitesi

	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

FTXM-N + RXM-N(9)

	› 3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk 
havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini 
birleştirir

BRP069B41
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Verimlilik verileri FTXP + RXP 20M9 + 20M 25M9 + 25M 35M9 + 35M 50M + 50M 60M + 60M 71M + 71M
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/3,00/4,00 1,30/4,00/4,80 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,31/0,50/0,72 0,31/0,65/0,72 0,29/1,01/1,30 0,320/1,385/1,826 0,332/1,824/2,980 0,449/2,689/3,274

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/1,00/1,29 0,440/1,579/2,356 0,456/1,928/2,787 0,617/2,571/3,306
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,00 2,50 3,50 5,0 6,0 7,1
SEER 6,79 6,92 6,62 7,30 6,82 6,20
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 103 126 186 240 308 401

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,40 4,10 4,01
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 662 728 845 1.463 1.638 2.166

Nominal verimlilik EER 4,02 3,83 3,49 3,61 3,29 2,64
COP 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19
Yıllık enerji tüketimi kWh 249 326 - 693 912 1.345
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A -/-

İç ünite FTXP 20M9 25M9 35M9 50M 60M 71M
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 286x770x225 295x990x263
Ağırlık Birim kg 8,50 9,00 13,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,2/5,6/7,4/9,5 4,2/5,8/7,7/9,7 4,5/6,3/8,3/11,5 8,3/11,5/14,0/16,3 9,2/11,8/14,4/16,8 10,1/11,8/14,4/16,8

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 5,2/6,2/8,1/10,4 5,2/6,4/8,1/10,4 5,3/7,0/9,0/11,5 10,4/11,8/14,4/17,3 11,0/12,4/15,3/17,9

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58 59 60 62
Isıtma dBA 55 58 61 62

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/25/39 19/26/40 20/27/43 27/34/43 30/36/45 32/37/46
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek/Süper yüksek dBA 21/28/39/- 21/28/40/- 21/29/40/- -/30/38/42 -/32/40/44 -/33/41/45

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A53
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1 -

Dış ünite RXP 20M 25M 35M 50M 60M 71M
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275 734x870x373
Ağırlık Birim kg 26 28 46,0 50,0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62 61 63 66

Isıtma dBA 61 62 61 63 65
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom./Yüksek dBA -/46 -/48 47/- 49/- 52/-

Isıtma Nom./Yüksek dBA -/47 -/48 49/- 52/-
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675,0
Şarj kg/TCO2Eq 0,55/0,37 0,70/0,48 0,90/0,61 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15 30
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 12 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma 
kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Florlu sera gazları içerir | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın

BRP069B45ARC480A11 (2MXM40-50, 
3MXM52,68)

RXP20-35M

FTXP20-35M9

Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan şık duvar tipi ünite

	› Neredeyse işitilemez: ünite o kadar sessiz çalışır ki, varlığını 
unutacaksınız.

	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› Gümüş alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: polen vb. 
alerjenleri yakalayarak kararlı şekilde temiz hava besler

	› 3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk 
havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini 
birleştirir

	› Ünitenin kompakt boyutları saeysinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

	› Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

FTXP-M(9) + RXP-M

	› Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım
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BRC52A BRP069B45RXF20-35B/A

FTXF-B/A

Verimlilik verileri FTXF + RXF 20B + 20B 25B + 25B 35A + 35A 50A + 50B 60A + 60B 71A + 71A
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,30/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,00 1,30/3,50/4,80 1,7/6,0/7,70 1,7/6,4/8,00 2,3/8,2/9,00
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,31/0,51/0,72 0,31/0,76/1,05 0,29/1,00/1,30 0,320/1,502/1,826 0,332/1,846/2,980 0,449/2,773/3,274

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,25/0,60/0,95 0,25/0,70/1,11 0,29/0,94/1,29 0,440/1,617/2,356 0,456/1,628/2,787 0,617/2,603/3,306
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,15 6,22 6,21 6,15 5,15
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 114 141 197 282 342 483

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,10 4,06 3,81
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 751 827 965 1.585 1.653 2.278

Nominal verimlilik EER 3,94 3,30 3,33 3,25 2,56
COP 4,19 4,01 3,71 3,93 3,15
Yıllık enerji tüketimi kWh 255 380 500 751 923 1.387 
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A -/-

İç ünite FTXF 20B 25B 35A 50A 60A 71A
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 286x770x225 295x990x263
Ağırlık Birim kg 8,5 9,0 13,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,4/5,9/7,9 /9,8 4,4/6,1/8,1 /10,1 4,5/6,3/8,3 /11,5 10,5/11,9/14,4 /16,8 10,7/12,2/14,8 /17,3

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 5,3/6,5/8,4 /10,3 5,3/6,7/8,6 /10,3 5,3/7,0/9,0 /11,5 10,7/12,2/14,8 /17,3 11,3/12,8/15,8 /17,9

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58 59 60 62
Isıtma dBA 55 58 61 62

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/45

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC470A1
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1 BRC073A1

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240

Dış ünite RXF 20B 25B 35A 50B 60B 71A
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275 734x870x373
Ağırlık Birim kg 26 28 46,0 50,0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62 61 63 66

Isıtma dBA 61 62 61 63 65
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom./Yüksek dBA -/46 -/48 47/- 49/- 52/-

Isıtma Nom./Yüksek dBA -/47 -/48 49/- 52/-
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~25
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675,0
Şarj kg/TCO2Eq 0,65/0,44 0,70/0,48 0,90/0,61 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15 30
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 12 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Duvar tipi ünite

Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor için duvar tipi ünite

	› A++'ya kadar çıkan sezonsal verimlilik değerleri
	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› 21 dBA'ya kadar düşen çalışma seslerine sahiptir
	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

FTXF-B/A + RXF-A/B
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BRP069B45

Verimlilik verileri FTXC + RXC 20B + 20B 25B + 25B 35B + 35B 50B + 50B 60B + 60B 71B + 71B
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,0/3,0 1,3/2,56/3,0 1,3/3,5/4,0 1,4/5,1/6,2 1,8/6,2/7,0 2,3/7,1/7,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/4,0 1,3/2,84/4,0 1,30/4,0/4,80 1,36/5,62/6,60 1,48/6,40/8,00 2,30/8,0/9,00
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,30/0,595/1,15 0,30/0,765/1,15 0,32/1,05/1,74 0,30/1,55/2,11 0,38/1,89/2,05 0,44/2,38/2,54

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,28/0,670/1,35 0,28/0,750/1,35 0,28/1,07/1,57 0,27/1,52/1,85 0,33/1,68/2,35 0,50/2,46/2,74
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,08 2,57 3,44 5,08 6,21 6,96
SEER 6,89 6,84 6,87 6,45 6,40 5,30
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 106 132 175 276 340 459

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 1,87 2,23 2,24 3,90 4,10 6,35
SCOP/A 4,40 4,45 4,28 4,42 4,24 3,81
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 594 700 732 1.236 1.354 2.334

Nominal verimlilik EER 3,36 3,35 3,29 3,30 2,98
COP 3,73 3,79 3,74 3,71 3,81 3,25
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A C/C

İç ünite FTXC 20B 25B 35B 50B 60B 71B
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 288x785x250 297x1.010x288
Ağırlık Birim kg 9,00 9,50 13,0
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 5,4/6,5/9/10,8 7,4/8,2/10/12,2 10,2/13,6/16/20,4

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 54 55 57 60
Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 20/26/38 21/26/39 29/33/45 30/38/46
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda BRC52B66

Kablolu kumanda -

Dış ünite RXC 20B 25B 35B 50B 60B 71B
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x273 615x845x300 695x930x350
Ağırlık Birim kg 24,0 26,0 39,0 45,0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 60 65 66 69
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 45 46 51 54
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46 -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675,0
Şarj kg/TCO2Eq 0,550/0,371 0,750/0,506 1,00/0,675 1,10/0,743 1,15/0,776

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,4
Gaz DÇ mm 9,52 12,7
Boru 
uzunluğu

DÜ - İÜ Maks. m 20 30
Sistem Şarjsız m 8

İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,017 (7,5 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15,0 20,0

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 20

BRC52B66RXC25-35B

FTXC25-35B

Duvar tipi ünite

Parasının tam karşılığını veren duvar tipi ünite

	› Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok 
kolaydır

	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz 

	› A++'ya kadar çıkan sezonsal verimlilik değerleri
	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

FTXC-B + RXC-B
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Verimlilik verileri FVXM + RXM 25F + 25N9 35F + 35N9 50F + 50N9
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,00 1,40/3,50/3,80 1,40/5,00/5,60
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/3,40/4,50 1,40/4,50/5,00 1,40/5,80/8,10
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,60 1,09 1,55

Isıtma Nom. kW 0,77 1,19 1,60
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,50 3,50 5,00
SEER 7,20 6,43 6,80
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 120 190 257

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,40 2,90 4,20
SCOP/A 4,56 4,00
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 737 1.015 1.471

Nominal verimlilik EER 4,20 3,21 3,23
COP 4,42 3,78 3,63
Yıllık enerji tüketimi kWh 298 545 773
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FVXM 25F 35F 50F
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600x700x210
Ağırlık Birim kg 14
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,1/4,8/6,5/8,2 4,5/4,9/6,7/8,5 6,6/7,8/8,9/10,1

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 4,4/5,0/6,9/8,8 4,7/5,2/7,3/9,4 7,1/8,5/10,1/11,8

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 52 57
Isıtma dBA 52 58

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 23/26/38 24/27/39 32/36/44
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 23/26/38 24/27/39 32/36/45

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC452A1
Kablolu kumanda -

Dış ünite RXM 25N9 35N9 50N9
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 734x870x373
Ağırlık Birim kg 32 50
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 61 62

Isıtma dBA 59 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48

Isıtma Nom. dBA 47 49
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,50 12,7
Boru 
uzunluğu

DÜ - İÜ Maks. m 20 30
Sistem Şarjsız m 10 -

İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 13

Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru 
uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | 240 V | 230 V | 220 V | 50 Hz, 
220-230-240 V | Sadece CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9 ve FNA*A2VEB9 ile birlikte kullanılabilir | Sadece CTXM*N2V1B, 
ATXM*N2V1B ve FTXM*N2V1B ile birlikte kullanılabilir | Florlu sera gazları içerir

FVXM-F + RXM-N9

ARC452A1 BRP069B42RXM20-35N9

FVXM25-35-50F

Döşeme tipi ünite

Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma 
konforu için döşeme tipi ünite

	› A++'ya kadar çıkan sezonsal verimlilik değerleri
	› Yüksek olmamasından dolayı (620 mm) pencere altına uyumlu 
şekilde monte edilebilir

	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› Çok sessiz çalışma: 23 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz
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BRP069B81

Verimlilik verileri FDXM + RXM 25F9 + 25N9 35F9 + 35N9 50F9 + 50N9 60F9 + 60N9
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,40/3,00 1,40/3,40/3,80 1,70/5,00/5,30 1,70/6,00/6,50
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/3,20/4,50 1,40/4,00/5,00 1,70/5,80/6,00 1,70/7,00/7,10
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56
ηs,c % -
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 148 226 303 378

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
ηs,h % -
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 858 1.046 1.424 1.693

İç ünite FDXM 25F9 35F9 50F9 60F9
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 200x750x620 200x1.150x620
Ağırlık Birim kg 21 28
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Düşük/Orta/Yüksek m³/dk 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Isıtma Düşük/Orta/Yüksek m³/dk 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Cihaz dışı 
statik basınç

Nom. Pa 30 40

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 53,0 55,0 56,0
Isıtma dBA 53,0 55,0 56,0

Ses basıncı seviyesi Soğutma Düşük/Yüksek dBA 27,0/35,0 30,0/38,0
Isıtma Düşük/Yüksek dBA 27,0/35,0 30,0/38,0

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda -
Kablolu kumanda BRC˜Hˇ˜K

Dış ünite RXM 25N9 35N9 50N9 60N9
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 734x870x373
Ağırlık Birim kg 32 50
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 61 62 63

Isıtma dBA 59 61 62 63
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48

Isıtma Nom. dBA 47 49
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~25
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,50 12,7
Boru 
uzunluğu

DÜ - İÜ Maks. m 20 30
Sistem Şarjsız m 10 -

İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 13

Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam 
sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Sadece CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, 
FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9 ve FNA*A2VEB9 ile birlikte kullanılabilir | Sadece CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B ve FTXM*N2V1B ile birlikte kullanılabilir | 
Florlu sera gazları içerir

BRC1H51KRXM20-35N9

FDXM25-35F3

Gizli tavan tipi ünite

Yalnızca 200 mm yükseklikte kompakt gizli tavan tipi ünite

	› Ünite tavana gömülü şekilde monte edildiğinden ünite görünmez: 
dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir

	› Kompakt boyutları sayesinde yalnızca 240 mm’lik bir asma tavan 
boşluğuna kolayca monte edilebilir

	› 40 Pa’ya kadar, orta seviyede cihaz dışı statik basınç, farklı 
uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar

	› R-32 ve R-410A için tek iç ünite serisi
	› Kendi kendini temizleyen filtre seçeneği düzenli filtre temizliği 
sayesinde maksimum verimlilik, konfor ve güvenirlik sunar

	› Çoklu bölge kiti bir iç ünitenin birden fazla sayıda, bağımsız olarak 
kontrol edilen klima bölgesine hizmet vermesine imkan tanır

	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› DC fan motoru sayesinde düşük enerji tüketimi

FDXM-F9 + RXM-N9

dışarı üfleme

alttan  
emiş

arkadan  
emiş
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CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Daikin Altherma 
hibrit ısı pompası

Isıtma, soğutma ve sıcak su için havadan suya ve havadan 
havaya ısı pompasını birleştiren ısıtma teknolojisi

	› Daikin Altherma hibrit ısı pompası, havadan suya ısı pompa 
teknolojisini gaz yoğuşma teknolojisi ile birleştirir

	› Havadan suya ısı pompası için sadece ısıtma duvar tipi iç ünite
	› Duvar tipi gaz modülü
	› Dış ortam sıcaklığına, enerji fiyatlarına ve dahili ısıtma yüküne bağlı 
olarak Daikin Altherma hibrit ısı pompası daima en ekonomik 
çalışma modunu seçer

	› Düşük yatırım maliyeti: mevcut radyatörlerin (80°C'ye kadar) ve 
boruların değiştirilmesine gerek yoktur

	› 32 kW'a kadar tüm ısıtma yükleri karşılandığından yenileme 
uygulamalarında yeterli ısı sağlar

	› Kompakt boyutları ve hızlı ara bağlantıları sayesinde kolay ve hızlı 
montaj

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Duvar tipi Gizli tavan tipi Döşeme 
tipi

Dairesel 
atışlı kaset

Tam düz 
kaset

Tavan 
tipi

Gizli döşeme 
tipi

Hibrit ısı 
pompası

CT
XA

-A
W

/
BS

/B
T/

BB

FTXA-AW//BS/BT/BB FTXJ-MW/S

CT
XM

-N

FTXM-N FDXM-F9 FBA-A9 FVXM-F FCAG-B FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9 CHYHBH-
AV32

Bağlanabilir 
iç üniteler

15 20 25 35 42 50 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 05 08

3MXM52N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
3MXM68N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
4MXM68N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
4MXM80N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
5MXM90N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Verimlilik verileri
CHYHBH05AV32

/3MXM52N
CHYHBH05AV32

/3MXM68N
CHYHBH05AV32

/4MXM68N
CHYHBH05AV32

/4MXM80N
CHYHBH08AV32

/4MXM80N
CHYHBH05AV32

/5MXM90N
CHYHBH08AV32

/5MXM590N
Isıtma kapasitesi Nom. kW 4,41 (1) 4,50 (1) 6,78 (1) 4,50 (1) 6,78 (1)
COP 4,49 (1) 3,91 (1) 4,04 (1) 4,17 (1) 4,04 (1) 4,17 (1)
Pompa 51,80 (1)
Sezonsal verimlilik 
 

Kullanım sıcak suyu 
ısıtma

Genel Açıklanan yük profili XL
Ortalama 
iklim

ηwh (su 
ısıtma 
verimliliği)

%
96

Su ısıtma enerji verimliliği sınıfı A

(1) KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), boyler bypasslandığında

İç Ünite (Hydrobox) CHYHBH05AV32 CHYHBH08AV32
Gövde Renk Beyaz

Malzeme Ön kaplamalı metal levha
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 902x450x164
Ağırlık Birim kg 30,0
Çalışma sıcaklık aralığı Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -15 ~24 

Su tarafı Min.~Maks. °C 25 ~50 

İç Ünite (Boyler) EHYKOMB33AA2/AA3
Merkezi ısıtma Isıtma girişi Qn 

(net kalorifik 
değer)

Nom Min/Maks kW 6,2  / 7,6  / 7,6 /22,1  / 27,0  / 27,0 

80/60°C'de 
Çıkış Pn'si

Min/Nom kW 6,7  / 8,2  / 8,2 /21,8  / 26,6  / 26,6 

Verimlilik Net kalorifik değer % 98  / 107 
Çalışma sıcaklık aralığı Min/Maks °C 15 /80 

Kullanım sıcak suyu Çıkış Min/Nom kW 7,6/32,7
Su akışı Debi Nom l/dk 9,0  / 15,0 
Çalışma sıcaklık aralığı Min/Maks °C 40/65

Gaz Bağlantı Çap mm 15
Tüketim 
(G20)

Min/Maks m³/sa 0,78/3,39

Tüketim 
(G25)

Min/Maks m³/sa 0,90/3,93

Tüketim 
(G31)

Min/Maks m³/sa 0,30/1,29

Besleme havası Bağlantı mm 100
Konsentrik 1

Baca gazı Bağlantı mm 60
Gövde Renk Beyaz - RAL9010

Malzeme Ön kaplamalı metal levha
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik Gövde mm 710x450x240
Ağırlık Birim Boş kg 36
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/230
Elektrik gücü 
tüketimi

Maks. W 55
Bekleme W 2
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Dış ünite 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52N 3MXM68N 4MXM68N 4MXM80N 5MXM90N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 734x958x340
Ağırlık Birim kg 36 41 57 62 63 67 68
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 59 61 64

Isıtma dBA 62 59 61 64
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom./Yüksek dBA -/46 -/48 46/- 48/- 49/- 52/-

Isıtma Nom./Yüksek dBA -/48 -/50 47/- 48/- 49/- 52/-
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 0,88/0,60 1,15/0,78 1,80/1,2 2,00/1,4 2,40/1,6

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,4 6,35
Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 25
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (20 m'yi geçen boru uzunlukları için) 0,02 (30 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15,0

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-230-240 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20 25

Florlu sera gazları içerir | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Tek oda için

3/4/5MXM-N2MXM-M(9)

Multi model uygulama

	› Güncel teknoloji ve akıllı sistem sayesinde soğutmada A+++ ve 
ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

	› 1 multi dış üniteye 5 iç ünite bağlanabilir; tüm iç üniteler bağımsız 
şekilde kontrol edilebilir ve bu iç ünitelerin aynı odaya veya aynı 
zamanda monte edilmesine gerek yoktur. İç üniteler, aynı ısıtma 
veya soğutma modunda eşzamanlı olarak çalışır.

	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

	› Farklı tiplerde iç üniteler bağlanabilir: ör. duvar tipi, tek yöne üflemeli 
kaset tipi, gizli tavan tipi vb.

	› Dış üniteler, düşük çalışma sesi ve yüksek enerji verimliliği için 
yenilenen bir swing kompresörle donatılmıştır

2/3/4/5MXM-M(9)/N

BAĞLANABİLİR 
İÇ ÜNİTELER

Duvar tipi Gizli tavan tipi Döşeme 
tipi

Dairesel 
atışlı Tam düz Tavan tipi Gizli döşeme 

tipi

CT
XA

-A
W

/B
S/

BT
/B

B

FTXA-AW/BS/BT/BB

CT
XM

-N

FTXM-N FTXJ-M FTXP-M9 FDXM-F9 FBA-A9 FVXM-F FCAG-B FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXM40M •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
2MXM50M9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
3MXM40N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
3MXM52N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
3MXM68N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
4MXM68N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
4MXM80N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
5MXM90N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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RXYSQ4-6TV9_TY9

Dış ünite RXYSQ/RXYSQ/RXYSQ 4TV9 5TV9 6TV9 4TY9 5TY9 6TY9 8TY1 10TY1 12TY1
Kapasite aralığı HP 4 5 6 4 5 6 8 10 12
Soğutma kapasitesi Prated,c kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5
Isıtma kapasitesi Prated,h kW 8,0 9,2 10,2 8,0 9,2 10,2 14,9 19,6 23,5

Maks. 6°C YT kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5
ηs,c % 278,9 270,1 278,0 269,2 260,5 268,3 247,3 247,4 256,5
ηs,h % 171,6 182,9 192,8 154,4 164,5 174,1 165,8 162,4 169,6
SEER 7,0 6,8 7,0 6,8 6,6 6,8 6,3 6,5
SCOP 4,4 4,6 4,9 3,9 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64
İç endeks bağlantısı Min. 50,0 62,5 70,0 50,0 62,5 70,0 100,0 125,0 150,0

Nom. -
Maks. 130,0 162,5 182,0 130,0 162,5 182,0 260,0 325,0 390,0

Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.345x900x320 1.430x940x320 1.615x940x460
Ağırlık Birim kg 104 144 175 180
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 68,0 69,0 70,0 68,0 69,0 70,0 73,0 74,0 76,0
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 50,0 51,0 50,0 51,0 55,0 57,0
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Min.~Maks. °C KT -5,0~46,0 -5,0~52,0

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20,0~15,5
Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-410A/2.087,5

Şarj kg/TCO2Eq 3,6/7,5 5,5/11,5 7,0/14,6 8,0/16,7
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52 12,7

Gaz DÇ mm 15,9 19,1 15,9 19,1 22,2 25,4
Toplam boru 
uzunluğu

Sistem Gerçek m 300

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 32 16 25 32

Gerçekte bağlanabilir iç ünite sayısı, iç ünite tipine (VRV DX iç ünite, RA DX iç ünite vb.) ve sistemin bağlantı oranı kısıtlamasına (%50 ≤ CR ≤ %130) bağlıdır.

VRV IV S serisi ısı pompası

Verimlilikten taviz vermeksizin yerden 
tasarruf sağlayan çözüm

	› Esnek montaj için yerden tasarruf sağlayan gövde tasarımı
	› Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını 
karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, klima santralleri ve 
Biddle hava perdeleri

	› Geniş iç ünite aralığı: VRV veya Daikin Emura, Nexura ... gibi şık iç 
üniteler bağlanabilir

	› Alan sınırlaması bulunan, 200 m²'ye kadar olan projeler için uygun 
geniş ünite aralığı (4 ile 12 HP arası)

	› VRV IV standartlarını ve teknolojilerini kullanır: Değişken Soğutucu 
Akışkan Sıcaklığı ve inverter kompresörler

	› Pik enerji tüketimini %30 ila 80 arasında sınırlama imkanı, örneğin 
yüksek güç talebinin olduğu dönemlerde

	› Tüm standart VRV özelliklerine sahiptir

RXYSQ-TV9 / TY9 / TY1

LOT 21 - Kısım 2 ile 
halihazırda uyumludur

ErP 2021 
UYUMLU

Gerçek uygulamada 
kullanılan iç ünitelerden 

yayınlanan veriler

Sertifikalı Geri Kazanılan Soğutucu Akışkanın 
Yerinde Kullanımını sağlayan ürünleri tercih 

ederek soğutucu akışkanların yeniden kullanımını 
destekleyebilirsiniz

SE
RTİFİKALI

YERİNDE KULL
AN

IM SOĞUTUCU AKIŞKAN

GERİ KAZANIM
LI

RXYSQ-TV9 ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret 
ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bağlanabilir şık iç üniteler

15 SINIFI 20 SINIFI 25 SINIFI 35 SINIFI 42 SINIFI 50 SINIFI 60 SINIFI 71 SINIFI
Dairesel atışlı kaset FCAG-B
Tam düz kaset FFA-A9
İnce gizli tavan tipi ünite FDXM-F9
Inverter fanlı gizli tavan tipi ünite FBA-A(9)
Daikin Emura - Duvar tipi ünite FTXJ-MW/MS
Stylish - Duvar tipi ünite FTXA-A
Perfera - Duvar tipi ünite CTXM-N / FTXM-N
Tavan tipi ünite FHA-A(9)
Nexura - Döşeme tipi ünite FVXG-K
Döşeme tipi ünite FVXM-F
Gizli döşeme tipi ünite FNA-A9
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Siesta dış ünite

ATXP-MATXM-N
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Siesta 
duvar tipi üniteler

Siesta serisi, A++'ya varan yüksek verimlilik değerlerine 
sahip geniş bir dizi duvar tipi ünite sunar. Bu üniteler 
mükemmel konfor düzeyleri sağlar ve bir multi dış 
üniteye neredeyse tüm iç üniteler bağlanabilir.

Tipi Model Ürün adı 20 25 35 50 60 71

duvar tipi

Duvar tipi ünite
2 bölgeli hareket algılama sensörü ve Flash 
Streamer sayesinde optimum verimlilik ve 
konfor için şık ve modern Siesta ünite

ATXM-N (yalnızca 
multi)

A+++ A+++ A++

Duvar tipi ünite
Siesta yüksek verimlilik ve konfor sunarken 
çevre üzerindeki etkileri en aza indirir

ATXP-M A++ A++ A++

Siesta duvar tipi ünite
Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor için 
duvar tipi ünite

ATXF-A A++ A++ A++ A++ A++ A

Siesta duvar tipi ünite
Duvar tipi ünite düşük maliyetlidir ve 
kesintisiz temiz hava sağlar

ATXC-B A++ A++ A++ A++ A++ A

Siesta Bluevolution serisi
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ATXM20-35M

BRP069B41

Verimlilik verileri ATXM + ARXM ATXM20N 25N + 25N9 35N + 35N9 50N + 50N9
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW

Sadece multi model 
uygulamada mevcut

1,30/2,50/3,20 1,40/3,40/4,00 1,70/5,00/6,00
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,80/7,70
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,57 0,83 1,45

Isıtma Nom. kW 0,56 0,99 1,53
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,50 3,40 5,00
SEER 8,55 7,35
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 102 139 238

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,40 2,50 4,60
SCOP/A 5,10 4,65
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 659 687 1.384

Nominal verimlilik EER 4,39 4,09 3,45
COP 5,00 4,04 3,79
Yıllık enerji tüketimi kWh 285 416 725
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite ATXM 20N 25N 35N 50N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 295x811x272 294x811x272 300x1.040x295
Ağırlık Birim kg 10,0 14,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,4/6,0/11,1 4,4/6,2/8,1/11,1 4,6/6,4/8,3/12,3 8,1/11,6/14,2/16,1

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 5,3/6,5/10,8 5,3/6,8/8,7/10,8 5,3/7,1/9,0/10,8 10,7/12,2/14,6/17,1

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58
Isıtma dBA 55 58

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/25/33/41 19/25/41 19/29/45 27/36/44
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 20/26/34/39 20/27/39 20/28/39 31/34/43

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A33
Kablolu kumanda BRC073A1

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240

Dış ünite ARXM ATXM20N 25N9 35N9 50N9
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm

Sadece multi model 
uygulamada mevcut

550x765x285 734x870x373
Ağırlık Birim kg 32 50
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 61 62

Isıtma dBA 59 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48

Isıtma Nom. dBA 47 49
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~50

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -20~24
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,50 12,7
Boru 
uzunluğu

DÜ - İÜ Maks. m 20 30
Sistem Şarjsız m 10 -

İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 13

Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam 
sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Isıtma: iç ortam sıcaklığı 20°C KT / 
dış ortam sıc. 7°C KT, 6°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19,0°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Florlu sera gazları içerir | Soğutma: iç ortam 
sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m

ARC466A33ARXM20-35N9

ATXM-N + ARXM-N9

	› 3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk 
havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini 
birleştirir

STANDART 
ÜRÜNE 
DAHİL

Duvar tipi ünite

Mükemmel iç ortam hava kalitesine 
sahip şık duvar tipi tasarım

	› Soğutma ve ısıtmada A+++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
	› Neredeyse işitilemez: ünite o kadar sessiz çalışır ki, varlığını 
unutacaksınız.

	› Havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetikleyen 
elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi 
alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz bir havayla 
değiştirir.

	› 2 bölgeli hareket algılama sensörü: hava, o anda kimsenin olmadığı 
bir alana doğru üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite 
otomatik olarak enerji tasarrufu ayarına geçer

	› Çevrimiçi kumanda: nerede olursanız olun iç ünitenizi bir 
uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden 
kontrol edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› İç tasarımla ilgili Avrupa duyarlılıklarına uygun ince, göze batmayan 
klima ünitesi

	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz
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BRP069B45

Verimlilik verileri ATXP + ARXP 20M + 20M 25M + 25M 35M + 35M
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/3,00/4,00 1,30/4,00/4,80
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,31/0,50/0,72 0,31/0,66/0,72 0,29/1,01/1,30

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/1,00/1,29
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,00 2,50 3,50
SEER 6,77 6,85 6,56
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 104 128 187

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80
SCOP/A 4,64 4,60 4,62
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 663 730 847

Nominal verimlilik EER 3,98 3,79 3,45
COP 4,77 4,36 4,02
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite ATXP 20M 25M 35M
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 286x770x225
Ağırlık Birim kg 8,50 9,00
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,2/5,6/7,4/9,5 4,2/5,8/7,7/9,7 4,5/6,3/8,3/11,5

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 5,2/6,2/8,1/10,4 5,2/6,4/8,1/10,4 5,3/7,0/9,0/11,5

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58
Isıtma dBA 55 58

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/25/39 19/26/40 20/27/43
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 21/28/39 21/28/40 21/29/40

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A53
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1

Dış ünite ARXP 20M 25M 35M
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275
Ağırlık Birim kg 26 28
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62

Isıtma dBA 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 46 48

Isıtma Yüksek dBA 47 48
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675,0
Şarj kg/TCO2Eq 0,55/0,37 0,70/0,48

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 12

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma 
kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı olarak verilen çizime bakın | Florlu sera gazları 
içerir

ARC480A11
(Sadece 2 port)

ARXP20-35M

ATXP20-35M

Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan şık duvar tipi ünite

	› Neredeyse işitilemez: ünite o kadar sessiz çalışır ki, varlığını 
unutacaksınız. 

	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› 3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk 
havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini 
birleştirir

	› Ünitenin kompakt boyutları sayesinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

	› Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
	› Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım

ATXP-M + ARXP-M
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BRC52A BRP069B45ARXF20-35A

ATXF-A

Verimlilik verileri ATXF + ARXF 20A + 20A 25A + 25A 35A + 35A 50A + 50A 60A + 60A 71A + 71A
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,30/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,00 1,30/3,50/4,80 1,7/6,0/7,70 1,7/6,4/8,00 2,3/8,2/9,00
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,31/0,51/0,72 0,31/0,76/1,05 0,29/1,00/1,30 0,320/1,502/1,826 0,332/1,846/2,980 0,449/2,773/3,274

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,25/0,60/0,95 0,25/0,70/1,11 0,29/0,94/1,29 0,440/1,617/2,356 0,456/1,628/2,787 0,617/2,603/3,306
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,12 6,19 6,18 6,12 5,12
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 114 141 197 282 342 483

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,07 4,03 3,81
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 751 827 965 1.585 1.653 2.278

Nominal verimlilik EER 3,94 3,30 3,33 3,25 2,56
COP 4,19 4,01 3,71 3,93 3,15
Yıllık enerji tüketimi kWh 255 380 500 751 923 1.387 
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A -/-

İç ünite ATXF 20A 25A 35A 50A 60A 71A
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 286x770x225 295x990x263
Ağırlık Birim kg 8,5 9,0 13,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,4/5,9/7,9 /9,8 4,4/6,1/8,1 /10,1 4,5/6,3/8,3 /11,5 10,5/11,9/14,4 /16,8 10,7/12,2/14,8 /17,3

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 5,3/6,5/8,4 /10,3 5,3/6,7/8,6 /10,3 5,3/7,0/9,0 /11,5 10,7/12,2/14,8 /17,3 11,3/12,8/15,8 /17,9

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58 59 60 62
Isıtma dBA 55 58 61 62

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/45

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC470A1
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1 BRC073A1

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240

Dış ünite ARXF 20B 25B 35A 50A 60A 71A
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275 734x870x373
Ağırlık Birim kg 26 28 46,0 50,0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62 61 63 66

Isıtma dBA 61 62 61 63 65
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom./Yüksek dBA -/46 -/48 47/- 49/- 52/-

Isıtma Nom./Yüksek dBA -/47 -/48 49/- 52/-
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~25
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675,0
Şarj kg/TCO2Eq 0,65/0,44 0,70/0,48 0,90/0,61 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15 30
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 12 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

*Not: mavi hücreler ön verileri içerir

Duvar tipi ünite

Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor 
için Siesta duvar tipi ünite

	› A++'ya kadar çıkan sezonsal verimlilik değerleri
	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› 21 dBA'ya kadar düşen çalışma seslerine sahiptir
	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

ATXF-A / ARXF-A
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BRP069B45

Verimlilik verileri ATXC + ARXC 20B + 20B 25B + 25B 35B + 35B 50B + 50B 60B + 60B 71B + 71B
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,0/3,0 1,3/2,56/3,0 1,3/3,5/4,0 1,4/5,1/6,2 1,8/6,23/7,0 2,3/7,1/7,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/4,0 1,3/2,84/4,0 1,30/4,0/4,80 1,36/5,62/6,60 1,48/6,40/8,00 2,30/8,00/9,00
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,30/0,600/1,15 0,30/0,775/1,15 0,32/1,06/1,74 0,30/1,57/2,11 0,38/1,92/2,05 0,44/2,41/2,54

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,28/0,670/1,35 0,28/0,755/1,35 0,28/1,08/1,57 0,27/1,52/1,85 0,33/1,73/2,35 0,50/2,49/2,74
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,08 2,57 3,44 5,08 6,21 6,96
SEER 6,81 6,74 6,78 6,40 6,38 5,25
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 107 133 178 278 341 464

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 1,87 2,23 2,24 3,90 4,10 6,35
SCOP/A 4,39 4,41 4,26 4,37 4,19 3,81
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 595 707 736 1.250 1.373 2.334

Nominal verimlilik EER 3,33 3,30 3,25 2,95
COP 3,73 3,76 3,72 3,71 3,21
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A C/C

İç ünite ATXC 20B 25B 35B 50B 60B 71B
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 288x785x250 297x1.010x288
Ağırlık Birim kg 9,00 9,50 13,0
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 5,4/6,5/9/10,8 7,4/8,2/10/12,2 10,2/13,6/16/20,4

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 54 55 57 60
Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 20/26/38 21/26/39 29/33/45 30/38/46
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda BRC52B66

Kablolu kumanda -

Dış ünite ARXC 20B 25B 35B 50B 60B 71B
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x273 615x845x300 695x930x350
Ağırlık Birim kg 24,0 26,0 39,0 45,0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 60 65 66 69
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 45 46 51 54
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46 -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675,0
Şarj kg/TCO2Eq 0,550/0,371 0,750/0,506 1,00/0,675 1,10/0,743 1,15/0,776

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,4
Gaz DÇ mm 9,52 12,7
Boru 
uzunluğu

DÜ - İÜ Maks. m 20 30
Sistem Şarjsız m 8

İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,017 (7,5 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15,0 20,0

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 20

BRC52AARXC25-35B

ATXC25-35B

Duvar tipi ünite

Parasının tam karşılığını veren duvar tipi ünite

	› Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok 
kolaydır

	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz 

	› 19 dBA'ya kadar düşen çalışma seslerine sahiptir
	› A++'ya kadar çıkan sezonsal verimlilik değerleri
	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

ATXC-B + ARXC-B
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2AMXM40-50M

2/3AMXM-M

BAĞLANABİLİR İÇ 
ÜNİTELER

Duvar tipi

ATXM-N ATXP-M

20 25 35 50 20 25 35

2AMXM40M •• •• •• •• •• ••
2AMXM50M •• •• •• •• •• •• ••
3AMXM52M •• •• •• ••

Dış ünite 2AMXM/2AMXM 2AMXM40M 2AMXM50M 3AMXM52M
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 734x868x320
Ağırlık Birim kg 36 41 57
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 59

Isıtma dBA 62 59
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom./Yüksek dBA -/46 -/48 46/-

Isıtma Nom./Yüksek dBA -/48 -/50 47/-
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 0,88/0,59 1,15/0,78 1,80/1,2

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,4 6,35
Gaz DÇ mm 9,5
Boru 
uzunluğu

DÜ - İÜ Maks. m 20 25
Sistem Şarjsız m - 30

İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (20 m'yi geçen boru uzunlukları için) 0,02 (30 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15,0

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-230-240 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A - 30

Multi model uygulama

	› Güncel teknoloji ve akıllı sistem sayesinde soğutmada A+++ ve 
ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

	› 1 siesta multi dış üniteye 3 iç ünite bağlanabilir; tüm iç üniteler 
bağımsız şekilde kontrol edilebilir ve bu iç ünitelerin aynı odaya veya 
aynı zamanda monte edilmesine gerek yoktur. İç üniteler, aynı ısıtma 
veya soğutma modunda eşzamanlı olarak çalışır.

	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

	› Farklı tipte duvar tipi iç üniteler bağlanabilir
	› Dış üniteler, düşük çalışma sesi ve yüksek enerji verimliliği için 
yenilenen bir swing kompresörle donatılmıştır



49

ATXM-N

ATXC-B

ATXP-M
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En soğuk iklimlere dahi uygun çözümler

Arttırılmış yardımcı boru uzunlukları
Arttırılmış drenaj hortumu uzunlukları

50 cm

Stylish FTXTA30.+155 mm
Perfera FTXTM30.+180 mm
Perfera FTXTM40.+160 mm
Comfora FTXTP25-35.+180 mm

Daikin Optimised 4, arttırılmış boru uzunlukları da dahil hızlı ve 
kolay bir montaj süreci sunmaktadır: Daha uzun boruları, İskandinav 
bölgesindeki binaların daha kalın olan duvarları için idealdir ve 
böylece yüklenicilerin montaj sürelerini kısaltmalarına yardımcı olur. 

Odada ölçülen sıcaklık ≥ ayar 

sıcaklığı = Termo kapalı ∆T’ye 

göre otomatik fan ayarı 

Daha soğuk iklimler için tasarlanan Optimised 
Heating 4 mükemmel enerji verimlilik değerlerini 
korurken konforlu bir iç ortam havası yaratır. 

Stylish FTXTA ve Perfera FTXTM, esnektir ve şömine vb. ilave ısı 
kaynakları içeren alanlar da dahil olmak üzere her türlü odaya 
kolayca uyum sağlar. 

	› Odadaki sıcaklık kullanıcı tarafından 
ayarlanan, istenilen sıcaklık noktasına ulaşırsa 
ŞÖMİNE MANTIĞI işlevi (etkinleştirilmişse) 
otomatik olarak devreye girer. 

	› Ünite, harici kaynaktan aldığı sıcak havayı ünite 
fanını kullanarak odaya dağıtır. 

	› Fan devri ve dağıtım yoğunluğu, kullanıcı 
tarafından ayarlanan sıcaklık ile odadaki 
gerçek sıcaklık arasındaki farka bağlıdır (bu 
sıcaklıklar arasındaki fark yüksekse hava 
dağıtımı daha yoğun gerçekleştirilir)

Güvenirlik

Kolay Montaj: uzun borular

Şömine senaryosu
-25°C'ye kadar düşen sıcaklıklarda dahi ısıtma sisteminizin sorunsuz 
çalışmanın garanti edilmesi için Optimised Heating 4 serisi gelişmiş 
özelliklere sahiptir.

Isıtmaya 
optimize
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Coanda etkisi, ısıtma modunda hava akışını optimize eder. Özel olarak tasarlanan kanatlar yardımıyla sağlanan, 
daha odaklı hava akışı sayesinde tüm odada daha iyi bir sıcaklık dağılımı elde edilir. (Stylish FTXTA-AW için ısıtma 
ve soğutma modeli mevcuttur)

Akıllı termal sensör

Sessiz çalışma 
Stylish daha düşük çalışma sesi seviyelerinde daha yüksek bir enerji 
verimliliği için hava akışını optimize etmek üzere özel bir fan 
tasarımı kullanmaktadır. Özel fan tasarımı sayesinde sesler dağıtılır ve 
çalışma sesi azaltılır. 

Çift Hava Akışı
FVXM döşeme tipi modeli, çift hava akışı sayesinde ısıtma konforu için 
idealdir. Hem yukarı hem aşağı yönde geniş hava akışı kapsama alanı 
eşit bir hava dağılımı sağlar.

Bluevolution Serisi

* Alan ısıtma - ılıman iklim

Tipi Model Ürün Adı 25 30 35 40

Duvar 
tipi

Stylish: İnovasyonun yaratıcılıkla 
buluştuğu nokta, -25°C’ye kadar 
düşen sıcaklıklarda dahi çalışabilir

FTXTA-AW A+++

(yalnızca 
bire 
bir)

Duvar 
tipi

Perfera: 2 bölgeli hareket algılama 
sensörü sayesinde optimum verimlilik 
ve konfor için şık ve modern tasarım

FTXTM-M A+++

(yalnızca 
bire 
bir)

A+++

(yalnızca 
bire 
bir)

Duvar 
tipi

Comfora: Duvar tipi ünite yüksek 
verimlilik ve konfor sunarken çevre 
üzerindeki etkileri en aza indirir

FTXTP-K3 A++

(yalnızca 
bire 
bir)

A++

(yalnızca 
bire 
bir)

Döşeme 
Tipi 

Ünite

Çift hava akışı sayesinde optimum 
ısıtma konforu için döşeme tipi ünite

FVXM-F A+

(yalnızca 
bire 
bir)

A+

(yalnızca 
bire 
bir)

Duvar 
tipi

Siesta duvar tipi ünite: yüksek 
verimlilik ve konfor sunarken çevre 
üzerindeki etkileri en aza indirir

ATXTP-K3 A++

(yalnızca 
bire 
bir)

A++

(yalnızca 
bire 
bir)

*

*

*

* *

*

*

*

*

Coanda etkisi

Stylish ünitesi modeli daha konforlu bir iç ortam havası yaratmak 
üzere bir odanın yüzey sıcaklığını tespit etmek için akıllı termal 
sensörü kullanır. Mevcut oda sıcaklığı belirlendikten sonra ızgaralı 
göz sensörü, sıcak veya soğuk havayı gerekli alanlara yönlendirecek 
hava üfleme modeline geçmeden önce havayı tüm odaya eşit şekilde 
dağıtır.

Isıtma çalışması sırasında ayaklarınız üşümez ve sıcaklık odanın her 
tarafına eşit şekilde dağıtılır. Maksimum konfor garanti edilir.
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PCB'ye dahildirRXTA-N

FTXTA-AW

Verimlilik verileri FTXTA + RXTA 30AW + 30N 
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,70/3,00/4,50
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,80/3,20/6,90
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,71

Isıtma Nom. kW 0,66
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 3,00
SEER 7,63
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 138

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,60
SCOP/A 5,10
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 714

Alan ısıtma (Soğuk 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarımh kW 3,80
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 1.946
SCOP/C 4,10

Nominal verimlilik EER 4,20
COP 4,87
Yıllık enerji tüketimi kWh 357
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXTA 30AW
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 295x798x189
Ağırlık Birim kg 11,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,6/5,7/8,3/11,9

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 5,1/6,0/8,0/11,5

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60
Isıtma dBA 60

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 20/25/43
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/24/41

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A59
Kablolu kumanda BRC073A4

Dış ünite RXTA 30N 
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 551x763x312
Ağırlık Birim kg 38
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61

Isıtma dBA 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 48

Isıtma Nom. dBA 49
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 1,1/0,75

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,50
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 
5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Florlu sera gazları içerir

Duvar tipi ünite
En kompakt tasarımlı duvar tipi ünite

	› -25°C'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında ısıtma kapasitesi garanti 
edilir

	› Bir ısıtma cihazına (ör. şömine veya fırın) yakın konuma monte 
edilirse ayar sıcaklığına ulaşıldığında tüm evde eşit bir sıcaklık 
dağılımının sağlanması için fan çalışmaya devam eder

	› Tüm iç dekorlara sorunsuz uyum sağlayan kompakt ve işlevsel 
tasarımı mat, kristal ve beyaz seçenekleriyle gelir

	› Coanda etkisi, ısıtma modunda hava akışını optimize eder. Özel 
olarak tasarlanan kanatlar yardımıyla sağlanan, daha odaklı hava 
akışı sayesinde tüm odada daha iyi bir sıcaklık dağılımı elde edilir.

	› Akıllı termal sensör, mevcut oda sıcaklığını tespit eder ve sıcak veya 
soğuk havayı gerekli alanlara yönlendirecek hava üfleme modeline 
geçmeden önce havayı tüm odaya eşit şekilde dağıtır

	› Havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetikleyen 
elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi 
alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz bir havayla 
değiştirir.

	› Neredeyse işitilemez: ünite o kadar sessiz çalışır ki, varlığını 
unutacaksınız.

	› �Çevrimiçi kumanda: nerede olursanız olun iç ünitenizi bir 
uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden 
kontrol edebilirsiniz

FTXTA-AW + RXTA-N

	› �Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

	› Soğutma ve ısıtmada A+++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

ARC466A59

STANDART 
ÜRÜNE 
DAHİL
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ARC466A55 BRP069B41RXTM-N

FTXTM30M

Verimlilik verileri FTXTM-M + RXTM-N 30M + 30N 40M + 40N
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,70/3,00/4,50 0,70/4,00/5,10
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,80/3,20/6,70 0,80/4,00/7,20
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,74 1,09

Isıtma Nom. kW 0,61 0,78
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 3,00 4,00
SEER 7,60 7,70
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 138 182

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 3,00 3,80
SCOP/A 5,12 5,30
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 821 1.004

Alan ısıtma (Soğuk 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarımh kW 4,40 5,60
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 2.296 2.779
SCOP/C 4,02 4,19

Nominal verimlilik EER 4,10 3,71
COP 5,34 5,37
Yıllık enerji tüketimi kWh 366 542 
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXTM-M 30M 40M
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 294x811x272 300x1.040x295
Ağırlık Birim kg 10,0 14,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek m³/dk 5,2/6,3/8,0 /11,7 4,6/5,7/9,2 /15,5

Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek m³/dk 4,1/5,1/7,5 /12,2 6,3/7,5/11,0 /17,7
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60

Isıtma dBA 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 21/25/45 20/24/46

Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/22/45 19/22/46
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A55

Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240

Dış ünite RXTM-N 30N 40N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 551x763x312
Ağırlık Birim kg 38
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61 

Isıtma dBA 61 
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 48

Isıtma Nom. dBA 49
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 1,1/0,74

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,50
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Duvar tipi ünite
Mükemmel iç ortam hava kalitesine 
sahip şık duvar tipi tasarım

	› -25°C'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında ısıtma kapasitesi garanti 
edilir

	› Soğutma ve ısıtmada A+++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
	› Bir ısıtma cihazına (ör. şömine veya fırın) yakın konuma monte 
edilirse ayar sıcaklığına ulaşıldığında tüm evde eşit bir sıcaklık 
dağılımının sağlanması için fan çalışmaya devam eder

	› Havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetikleyen 
elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi 
alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz bir havayla 
değiştirir.

	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› 2 bölgeli hareket algılama sensörü: hava, o anda kimsenin olmadığı 
bir alana doğru üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite 
otomatik olarak enerji tasarrufu ayarına geçer

	› 3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk 
havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini 
birleştirir

	› İç tasarımla ilgili Avrupa duyarlılıklarına uygun ince, göze batmayan 
klima ünitesi

FTXTM-M + RXTM-N

	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz
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Verimlilik verileri FTXTP + RXTP 25K + 25N9 35K + 35N9
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,70/2,50/4,00 0,70/3,50/4,40
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,80/3,20/6,20 0,80/4,00/6,70
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,57 0,92

Isıtma Nom. kW 0,65 0,90
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,50 3,50
SEER 7,10 7,20
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 123 170

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,50 3,00
SCOP/A 4,98 4,81
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 703 873

Alan ısıtma (Soğuk 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarımh kW 3,70 4,40
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 1.939 2.429
SCOP/C 3,95 3,80

Nominal verimlilik EER 4,40 3,80
COP 4,95 4,44
Yıllık enerji tüketimi kWh 284 461
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXTP 25K 35K
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 285x770x225
Ağırlık Birim kg 9,0
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,3/5,3/7,7/10,6 4,3/5,4/8,2/11,4

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 4,9/5,8/8,0/11,2 4,9/5,8/7,8/10,8

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58
Isıtma dBA 58

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 21/26/43
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 21/26/43

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A11
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1

Dış ünite RXTP 25N9 35N9
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 551x763x312
Ağırlık Birim kg 38
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61

Isıtma dBA 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 48

Isıtma Nom. dBA 49
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 1,1/-

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,50
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 
5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Florlu sera gazları içerir

FTXTP-K + RXTP-N9

BRP069B45RXTP-N9

FTXTP-K

Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan duvar tipi ünite

	› -25°C'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında ısıtma kapasitesi garanti 
edilir

	› Ünitenin kompakt boyutları sayesinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

	› Sezonsal verimlilik değerleri: soğutma ve ısıtmada tüm seri A++
	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım
	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

ARC480A11
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ARC452A1RXTP-N9

FVXM25-35-50F

Verimlilik verileri FVXM + RXTP 25F + 25N9 35F + 35N9
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,00/2,50/4,20 1,10/3,50/4,30
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,00/3,20/5,60 1,10/4,00/6,00
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,69 1,06

Isıtma Nom. kW 0,83 1,13
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,50 3,50
SEER 5,61 5,66
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 156 216

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,50 3,00
SCOP/A 4,05 4,01
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 865 1.046

Alan ısıtma (Soğuk 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarımh kW 3,65 4,38
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 2.315 2.877
SCOP/C 3,31 3,20

Nominal verimlilik EER 3,61 3,31
COP 3,86 3,54
Yıllık enerji tüketimi kWh 346 529
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A A/B

İç ünite FVXM 25F 35F
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600x700x210
Ağırlık Birim kg 14
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,1/4,8/6,5/8,2 4,5/4,9/6,7/8,5

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 4,4/5,0/6,9/8,8 4,7/5,2/7,3/9,4

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 52
Isıtma dBA 52

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 23/26/38 24/27/39
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 23/26/38 24/27/39

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC452A1
Kablolu kumanda -

Dış ünite RXTP 25N9 35N9
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 551x763x312
Ağırlık Birim kg 38
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61

Isıtma dBA 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 48

Isıtma Nom. dBA 49
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 1,1/0,75

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,50
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 
5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | 240 V | 230 V | 220 V | 50 Hz, 220-230-
240 V | Florlu sera gazları içerir

Döşeme tipi ünite

Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma 
konforu için döşeme tipi ünite

	› Yüksek olmamasından dolayı (620 mm) pencere altına uyumlu 
şekilde monte edilebilir

	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› Çok sessiz çalışma: 23 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

	› Sert kış koşulların sahip bölgeler için geliştirildi

FVXM-F + RXTP-N9

BRP069B42
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BRP069B45ARXTP-N

ATXTP-K

Verimlilik verileri ATXTP + ARXTP 25K + 25N 35K + 35N
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,70/2,50/4,00 0,70/3,50/4,40
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,80/3,20/6,00 0,80/4,00/6,50
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,57 0,91

Isıtma Nom. kW 0,68 0,87
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,50 3,50
SEER 6,98 7,05
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 125 174

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,50 3,00
SCOP/A 4,93 4,76
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 710 883

Alan ısıtma (Soğuk 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarımh kW 3,70 4,40
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 1.955 2.455
SCOP/C 3,92 3,76

Nominal verimlilik EER 4,38 3,75
COP 4,90 4,39
Yıllık enerji tüketimi kWh 286 467 
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite ATXTP 25K 35K
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 285x770x225
Ağırlık Birim kg 9,0
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,3/5,3/7,7 /10,6 4,3/5,4/8,2 /11,4

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 4,9/5,8/8,0 /11,2 4,9/5,8/7,8 /10,8

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 
Isıtma dBA 58 

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 21/26/43
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 21/26/43

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A11
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240

Dış ünite ARXTP 25N 35N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 551x763x312
Ağırlık Birim kg 38
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61

Isıtma dBA 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 48

Isıtma Nom. dBA 49
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 1,1/0,74

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,50
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A -

Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan duvar tipi ünite

	› -25°C'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında ısıtma kapasitesi garanti 
edilir

	› Ünitenin kompakt boyutları sayesinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

	› Sezonsal verimlilik değerleri: soğutma ve ısıtmada tüm seri A++
	› Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

	› Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım
	› Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

ATXTP-K + ARXTP-N

ARC466A55
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FTXTP-K
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Seçenekler - Split  
ve

 
 

Isıtmaya optimize

 

İÇ ÜNİTELER FTXZ-N
C/FTXA- 

AW/BS/BT/BB
FTXJ-MW/S C/FTXM-N FTXP-M(9) FTXC-B FTXF-B/A FDXM-F9 FVXM-F ATXM-N ATXP-M ATXF-A ATXC-B FTXTA-AW FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K FVXM-F
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mi BRP069B*

Daikin çevrimiçi kumanda
Akıllı telefonlar için WIFI adaptör

BRP069B42
Standart 

olarak gelir
Standart 

olarak gelir
Standart 

olarak gelir
BRP069B45 BRP069B45 BRP069B45 BRP069A81 BRP069B42

Standart 
olarak gelir

BRP069B45 BRP069B45 BRP069B45
Standart 

olarak gelir
BRP069B41 BRP069B45 BRP069B45 BRP069B42
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BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) / BRC1H51(9)W/S/K / BRC1H81W/S
Tam metinli arayüz ve arkadan aydınlatmalı premium kablolu kumanda ••
BRC073A1 (9)
Kablolu kumanda (kumanda kablosu gerekir) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
BRC2E52C
Basitleştirilmiş uzaktan kumanda (çalışma modu seçim düğmesiyle)  ••
BRC3E52C
Otel kullanımı için uzaktan kumanda ••
BRC4C65
Uzaktan kumanda ••  (10)

BRCW901A03
Kablolu kumanda uzatma kablosu (3 m) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
BRCW901A08
Kablolu kumanda uzatma kablosu (8 m) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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is
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ri

KRC72A
Merkezi kumanda kartı (5 odaya kadar) •• •• •• •• •• ••

DCC601A51
Bulut bağlantılı merkezi kumanda (KRP928 adaptörle*) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS302CA51
Merkezi kumanda •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCS301BA51
Birleşik AÇMA/KAPATMA kumandası •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCS303A51
Konut tipi merkezi kumanda ••
DST301BA51
Program zamanlayıcısı •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCM601A5A
Intelligent Touch Manager •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Bi
na

 Y
ön

et
im

 S
is

te
m

i 
ve

 S
ta

nd
ar

t p
ro

to
ko

l 
ar

ay
üz

ü

EKMBDXA
Modbus arayüzü •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
RTD-RA (9)
Modbus geçidi •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
KLIC-DD (9)
KNX Arayüzü •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

A
da

pt
ör

le
r

BRP7A54 (7)(8)
Ara kilit için PCB adaptörü (anahtar kart, …) ••
KRP1B56
Kablo adaptörü ••
KRP413AB1S
Kablo adaptörü normalde açık kontak/normalde açık darbeli kontak 
(saat ve diğer cihazlar lokal olarak satın alınacaktır)

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

KRP4A54
Harici AÇMA/KAPAMA adaptörü ve elektrik cihazları takibi ••

KRP2A53
Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü ••
Adaptör PCB’leri için montaj kutusu (anahtar kutusunda yer 
olmadığında) KRP1BA101

KRP980A1
Kablolu kumanda arayüz adaptörü  
KRP928BB2S
DIII-net için arayüz adaptörü •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DTA114A61
Çoklu kullanıcı ••
KRCS01-4
Harici kablolu sıcaklık sensörü •• •• ••
KJB212AA/KJB311A
Topraklama terminalli elektrik kutusu (2 bloklu / 3 bloklu) ••

Fi
lt

re
le

r

KAF970A46
Titanyum apatit koku giderici filtre (çerçevesiz) •• •• •• •• •• •• •• •• ••
KAF057A41
Gümüş partikül filtresi (Ag iyon filtresi) (çerçeveli) •• ••
KAF046A41
Çerçeveli, arı kovanı modeli koku giderici ve hava temizleyici filtre ••
KAF968A42
Çerçeveli, arı kovanı modeli koku giderici ve hava temizleyici filtre ••
KEK26-1A
Gürültü filtresi (yalnızca elektromanyetik kullanım için) ••
BAE20A62/102
Kendi kendini temizleyen filtre (küçük/büyük) ••

D
iğ

er
le

ri
 Uzaktan kumanda için hırsızlığa karşı koruma KKF936A4 KKF910AA4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF936A4 KKF910AA4

S21 konektörünün bağlanması için kablo demeti EKRS21 EKRS21

KDT25N32/50/63
Yüksek nem için yalıtım kiti ••

(1) Sadece KRP980A1 ile birlikte kullanılabilir
(2) WLAN montaj kiti, PCB arayüz adaptörünü içerir
(3) �BRC1E53A: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, 

Yunanca, Rusça, Türkçe, Portekizce, Lehçe
(4) �BRC1E53B: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Çekçe, Macarca, Romence, Slovence, Bulgarca, 

Slovakça, Sırpça, Arnavutça
(5) BRC1E53C: içerdiği diller
(6) �PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Saat ölçer sahadan temin edilir ve ekipman içine 

monte edilmemelidir. 

(7) �PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Bu seçenekler KRP4A96 montaj levhası gerektirir ve 
maksimum 2 opsiyonel PCB monte edilebilir.

(8) �Sadece basitleştirilmiş uzaktan kumanda BRC2E52C veya BRC3E52C ile birlikte mümkündür. 
(9) Daikin tarafından tedarik edilen kablo adaptörü. Saat ve diğer cihazlar: lokal olarak temin 	
      edilecektir. 
(10) �Standart bu iç üniteyle birlikte uzaktan kumanda teslim edilmez. Kablolu veya kızılötesi 

kumanda ayrı sipariş edilecektir.
(11) Ünite ile birlikte standart teslim edilir.
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(1) Sadece KRP980A1 ile birlikte kullanılabilir
(2) WLAN montaj kiti, PCB arayüz adaptörünü içerir
(3) �BRC1E53A: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, 

Yunanca, Rusça, Türkçe, Portekizce, Lehçe
(4) �BRC1E53B: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Çekçe, Macarca, Romence, Slovence, Bulgarca, 

Slovakça, Sırpça, Arnavutça
(5) BRC1E53C: içerdiği diller
(6) �PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Saat ölçer sahadan temin edilir ve ekipman içine 

monte edilmemelidir. 

(7) �PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Bu seçenekler KRP4A96 montaj levhası gerektirir  
ve maksimum 2 opsiyonel PCB monte edilebilir.

(8) �Sadece basitleştirilmiş uzaktan kumanda BRC2E52C veya BRC3E52C ile birlikte mümkündür. 
(9) Daikin tarafından tedarik edilen kablo adaptörü. Saat ve diğer cihazlar: lokal olarak temin 
      edilecektir. 
(10) �Standart bu iç üniteyle birlikte uzaktan kumanda teslim edilmez. Kablolu veya kızılötesi 

kumanda ayrı sipariş edilecektir.
(11) Ünite ile birlikte standart teslim edilir.
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FTXJ-MW/S C/FTXM-N FTXP-M(9) FTXC-B FTXF-B/A FDXM-F9 FVXM-F ATXM-N ATXP-M ATXF-A ATXC-B FTXTA-AW FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K FVXM-F
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Daikin çevrimiçi kumanda
Akıllı telefonlar için WIFI adaptör

BRP069B42
Standart 

olarak gelir
Standart 

olarak gelir
Standart 

olarak gelir
BRP069B45 BRP069B45 BRP069B45 BRP069A81 BRP069B42

Standart 
olarak gelir

BRP069B45 BRP069B45 BRP069B45
Standart 

olarak gelir
BRP069B41 BRP069B45 BRP069B45 BRP069B42
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BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) / BRC1H51(9)W/S/K / BRC1H81W/S
Tam metinli arayüz ve arkadan aydınlatmalı premium kablolu kumanda ••
BRC073A1 (9)
Kablolu kumanda (kumanda kablosu gerekir) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
BRC2E52C
Basitleştirilmiş uzaktan kumanda (çalışma modu seçim düğmesiyle)  ••
BRC3E52C
Otel kullanımı için uzaktan kumanda ••
BRC4C65
Uzaktan kumanda ••  (10)

BRCW901A03
Kablolu kumanda uzatma kablosu (3 m) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
BRCW901A08
Kablolu kumanda uzatma kablosu (8 m) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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KRC72A
Merkezi kumanda kartı (5 odaya kadar) •• •• •• •• •• ••

DCC601A51
Bulut bağlantılı merkezi kumanda (KRP928 adaptörle*) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS302CA51
Merkezi kumanda •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCS301BA51
Birleşik AÇMA/KAPATMA kumandası •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCS303A51
Konut tipi merkezi kumanda ••
DST301BA51
Program zamanlayıcısı •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCM601A5A
Intelligent Touch Manager •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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EKMBDXA
Modbus arayüzü •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
RTD-RA (9)
Modbus geçidi •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
KLIC-DD (9)
KNX Arayüzü •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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BRP7A54 (7)(8)
Ara kilit için PCB adaptörü (anahtar kart, …) ••
KRP1B56
Kablo adaptörü ••
KRP413AB1S
Kablo adaptörü normalde açık kontak/normalde açık darbeli kontak 
(saat ve diğer cihazlar lokal olarak satın alınacaktır)

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

KRP4A54
Harici AÇMA/KAPAMA adaptörü ve elektrik cihazları takibi ••

KRP2A53
Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü ••
Adaptör PCB’leri için montaj kutusu (anahtar kutusunda yer 
olmadığında) KRP1BA101

KRP980A1
Kablolu kumanda arayüz adaptörü  
KRP928BB2S
DIII-net için arayüz adaptörü •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DTA114A61
Çoklu kullanıcı ••
KRCS01-4
Harici kablolu sıcaklık sensörü •• •• ••
KJB212AA/KJB311A
Topraklama terminalli elektrik kutusu (2 bloklu / 3 bloklu) ••
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KAF970A46
Titanyum apatit koku giderici filtre (çerçevesiz) •• •• •• •• •• •• •• •• ••
KAF057A41
Gümüş partikül filtresi (Ag iyon filtresi) (çerçeveli) •• ••
KAF046A41
Çerçeveli, arı kovanı modeli koku giderici ve hava temizleyici filtre ••
KAF968A42
Çerçeveli, arı kovanı modeli koku giderici ve hava temizleyici filtre ••
KEK26-1A
Gürültü filtresi (yalnızca elektromanyetik kullanım için) ••
BAE20A62/102
Kendi kendini temizleyen filtre (küçük/büyük) ••

D
iğ

er
le

ri
 Uzaktan kumanda için hırsızlığa karşı koruma KKF936A4 KKF910AA4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF936A4 KKF910AA4

S21 konektörünün bağlanması için kablo demeti EKRS21 EKRS21

KDT25N32/50/63
Yüksek nem için yalıtım kiti ••
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Daikin multi split klimalarla birlikte 
Tüm iç üniteler için sadece tek bir dış ünitenin kullanılması sayesinde:
	› Daha az montaj alanı, daha az görünürlük, daha düşük çalışma sesi 
	› Daha kolay montaj, daha az kablo ve boru kullanımı ve daha düşük 
bakım ihtiyacı

	› Daha düşük güç tüketimi, daha yüksek verimlilikler
	› Daha fazla esneklik: Stili ne olursa olsun 5 adede kadar iç ünite 
bağlayın

Daikin multi splitle konforunuzu yükseltin! 

Daha azı 

daha iyi

Önce: bire bir split Şimdi: multi split

Multi Seçim Aracını keşfedin


