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Максимальний комфорт.  
Найвища якість.



Чому слід вибрати Daikin?

Ми обіцяємо, що ваші клієнти можуть бути 
впевнені в Daikin і в тому, що вони отримають 
максимальний комфорт. Ми присвячуємо 
свою діяльність досягненню технологічної 
досконалості, а також розробці систем 
із сучасним дизайном, що відповідають 
найвищим стандартам якості.

Наші системи будуть відповідати сучасним світовим 
вимогам. Наші продукти знаходяться на передовій 
у боротьбі за енергозбереження, ми постійно 
впроваджуємо нові технології з метою зниження 
шкідливого впливу на навколишнє середовище 
через експлуатацію систем ОВК і технологічного 
охолодження.

Ми будемо і надалі залишатися світовими 
лідерами, маючи великий багаж знань і багатий 
90-річний досвід, що дозволяє нам довгий час 
утримувати міцні позиції, засновані на довірі, 
надійності і повазі.

Сервісні центри Daikin надають вам технічну 
підтримку до і після продажу обладнання, 
а також при його доставці. Вони працюють 
оперативно, надійно, з розумінням завдань, 
враховують конкретні потреби наших клієнтів: 
обслуговування на місці для вас і ваших замовників, 
допомога в установці, пошуку несправностей і 
технічному обслуговуванні.

Ми забезпечуємо технічне навчання, щоб ви 
могли діяти швидко і професійно, коли клієнтам 
потрібна ваша допомога.
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Чому слід вибрати 
спліт-систему  
Daikin?

Переваги для 
установників
Легкість установки
Daikin є світовим лідером в області систем 
кондиціонування повітря і опалення. Тому, 
якими б не були потреби ваших клієнтів, ви 
зможете знайти ідеальну систему опалення або 
охолодження при багатому виборі з широкого 
модельного ряду нашого обладнання. Ми — 
екологічно відповідальна компанія, тому всі 
наші продукти створені з метою забезпечення 
високої ефективності протягом усього року. Їх 
низьке споживання енергії також означає, що 
ваші замовники матимуть більш низькі витрати на 
електроенергію.

Сервіс
Наш досвід спрощує життя вашим клієнтам завдяки 
різноманітним функціям, таким як датчик руху, 
тижневий таймер, програма для смартфонів або 
зручний для користувача пульт дистанційного 
керування — все для ефективного управління 
системою кондиціонування. Вони будуть 
насолоджуватися дуже тихою роботою наших блоків 
і комфортним повітряним потоком, який створює 
ідеальний клімат в приміщенні.

Надійні продукти
Ви можете запевнити їх, що продукти компанії 
Daikin відомі своєю надійністю, а для потреб 
обслуговування ми завжди зможемо надати вам і 
вашим замовникам все необхідне.

•	 Це ідеальне рішення для будь-якого 

застосування завдяки широкій 

номенклатурі продуктів для охолодження 

й нагрівання

•	 Низькі витрати на електроенергію 

завдяки високій енергоефективності 

до A+++, доповненої такими 

енергозберігаючими функціями, як датчик 

руху та тижневий таймер

•	 Управління за допомогою програми 

на смартфоні або зручного пульта 

дистанційного керування

•	 Ідеальний комфорт: дуже тиха робота й 

оптимальна схема розподілу повітряного 

потоку
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Що таке тепловий насос 
«повітря-повітря»?
Теплові насоси можуть отримувати теплову енергію 
з зовнішнього повітря, навіть у холодну погоду.  
Вони працюють від компресорів з електроприводом 
і дуже ефективні при опаленні квартири або 
будинку. Теплові насоси Daikin тихі й компактні, 
а їх новітні технології дають змогу максимально 
скоротити витрати на електроенергію. Завдяки 
тепловому насосу Daikin 80% енергії, що 
використовується для опалення будинку, надходить 
із зовнішнього повітря — безкоштовного і 
нескінченно поновлюваного ресурсу! В режимі 
охолодження система працює в зворотному 
напрямку, усуваючи тепло з повітря в приміщенні.

Ви самі вибираєте 
кількість приміщень, де 
повинен забезпечуватися 
клімат-контроль.
При виборі мультисистеми до одного зовнішнього 
блоку можна підключити до дев'яти настінних 
внутрішніх блоків, створюючи ідеальний клімат в 
усьому будинку. Всі внутрішні блоки мають власні 
пульти дистанційного керування, і їх необов'язково 
встановлювати в одній кімнаті або одночасно.

100% 
енергії

80% 
зовнішнє 
повітря

20% 
електроенергія

5MXS90E
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Переваги блока 
настінного типу
Блоки настінного типу прості в установці і менш 
нав'язливі, ніж блоки підлогового типу. Їх можна 
непомітно повісити високо на стіні, де вони не 
будуть впливати на дизайн інтер'єру.  
Ми пропонуємо блоки різної потужності для 
великих і маленьких приміщень, що забезпечують 
найкращий комфорт відповідно до вашого 
бюджету. Ми можемо запропонувати вам будь-який 
варіант з нашого широкого модельного ряду: від 
високоефективних блоків з вишуканим дизайном до 
економічних, але ефективних блоків. Деякі моделі 
мають онлайн-контролер (опція) для максимальної 
зручності.

Переваги блока 
канального типу
Блоки канального типу пропонують вам дуже 
ненав'язливе рішення, оскільки вони компактні, 
видно тільки повітрозабірні і повітророзподільні 
решітки. Крім того, вони звільняють максимальну 
площу та настінний простір, що дозволяє вам 
створити бажаний інтер'єр. Новий двигун 
вентилятора постійного струму споживає мало 
електроенергії, даючи змогу значно знизити 
витрати. І, звичайно, у нас є широка номенклатура 
блоків для приміщень будь-яких розмірів.  
Деякі моделі мають онлайн-контролер (опція) для 
максимальної зручності.

Переваги блока 
підлогового типу
Блоки підлогового типу легко встановлювати в 
приміщеннях, де простір відіграє важливу роль. 
Вони ідеально підходять, наприклад, для мансарди, 
де стіни зазвичай нижчі. Блоки підлогового 
типу дуже хороші при опаленні, тому що вони 
випускають нагріте повітря внизу, створюючи 
відмінний конвекційний ефект. У нашому 
розпорядженні є будь-які блоки клімат-контролю 
для приміщень будь-якого розміру. Наші блоки 
підлогового типу більш компактні в порівнянні  
з низькотемпературними радіаторами, а блок 
Nexura навіть має тепловипромінюючу передню 
панель. Деякі моделі мають онлайн-контролер 
(опція) для максимальної зручності.
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Нові класи  
енергоефективності в Європі
Класифікація допомагає зробити продуманий вибір

Щоб покупці могли порівнювати та приймати 
рішення про покупку на основі єдиних критеріїв 
класифікації, Європа ввела нове маркування 
енергоефективності. Попередня європейська 
класифікація енергоефективності, запроваджена 
в 1992 році, застаріла. У 2013 році Європа ввела 
класифікацію сезонної енергоефективності. Це 
дозволить кінцевим користувачам робити ще більш 
обміркований вибір, оскільки сезонна ефективність 
відображає ефективність роботи кондиціонера 
протягом усього сезону.

Клас енергоефективності має різні позначення, від 
A+++ до D, представлені кольоровими відтінками 
від темно-зеленого (найбільш енергоефективний 
виріб) до червоного (найменш енергоефективний 
виріб). Тепер дані на інформаційній табличці 
будуть включати не тільки нові показники сезонної 
ефективності для нагрівання (SCOP) і охолодження 
(SEER), але й річне споживання енергії та рівень 
шуму.

Докладніше про класифікацію

Назва виробника 
та продукту

SEER: значення сезонної 
енергоефективності 

при охолодженні

Шкала від A +++ (найбільш 
ефективний) до D (найменш 

ефективний пристрій)

Розрахункове 
навантаження для 

охолодження

Номінальні значення 
сезонної ефективності 

для охолодження (SEER)

Річне споживання енергії 
під час сезону охолодження, 

включаючи допоміжні режими

Значення звукової 
потужності для 

внутрішнього блока

Значення звукової 
потужності для 

зовнішнього блока

Комбінація внутрішнього 
та зовнішнього блока

SCOP: значення сезонної 
енергоефективності при нагріванні

Шкала від A +++ (найбільш 
ефективний) до D (найменш 
ефективний пристрій)

Розрахункове навантаження 
для нагрівання

Номінальні значення 
сезонної ефективності 
для нагрівання (SCOP)

Річне споживання енергії 
під час сезону опалення, 
включаючи допоміжні режими

Щоб врахувати широкий 
діапазон умов, використовуються 
3 кліматичні зони: холодна, 
помірна і тепла

синій = більш холодний клімат (необов'язково)
зелений = помірний клімат (обов'язково)
оранжевий = тепліший клімат (необов'язково)
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Нові норми щодо F-газів передбачають використання 
тільки холодоагентів з GWP менше 750 у парних спліт-
системах кондиціонерів з заправкою холодоагенту менше 
3 кг з 2025 року. R-410A (GWP 2087,5) буде доступним для 
інших застосувань і обслуговування.

Компанія Daikin вперше запропонувала R-32 в 2012 
році. Низький GWP 675, конкурентоспроможна 
енергоефективність, безпека і доступність роблять 
його дуже привабливим. З 2016 року Daikin пропонує 
унікальний асортимент Bluevoltuion парних і мульти 
блоків, які в черговий раз встановлюють новий стандарт 
для кондиціонування повітря в житлових приміщеннях. 
Продумана конструкція і новий дизайн поєднані з 
найвищими показниками енергоефективності й комфорту.

Нове застосування відомого рішення

R-32 не є чимось зовсім невідомим, оскільки R-410A 
являє собою суміш 50% R-32 і 50% R-125. Додаткові 
переваги використання однокомпонентного 
холодоагенту R-32 включають запобігання 
проблемам фракціонування або ковзання, а також 
спрощення процесів перезаправляння й утилізації.

Звичні методи: Аналогічний R-410A робочий 
тиск, можливість заправлення як в рідкому, так і 
газоподібному стані, а також наявність інструментів, 
які підходять для обслуговування обладнання, що 
працює на R-32 і R-410A, визначають явні переваги 
лінійки Daikin Bluevolution.
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Для досягнення амбітних екологічних цілей 
20-20-20 Європа встановлює вимогу щодо 
мінімальної ефективності для кондиціонерів 
потужністю менше 12 кВт. Директива Eco-design 
змінила методику визначення цієї характеристики, 
що краще відповідає реальним умовам.

Класи енергоефективності в Європі

Підвищуючи стандарти

Сезонна 
ефективність, 
розумне використання енергії

Номінальна ефективність 

вказує, наскільки ефективно 

працює кондиціонер у 

номінальних умовах.

Сезонна ефективність дає 

уявлення про те, наскільки 

ефективно працює кондиціонер 

протягом усього сезону 

опалення або охолодження.

Маркетингові матеріали

›› Відвідайте нашу мережу Extranet: http://my.daikin.eu
›› Завантажте програму Сезонний калькулятор:  
http://seasoncalc.daikin.eu 

Цей новий показник сезонної енергоефективності 
більш точно відображає реальну 
енергоефективність протягом усього сезону 
опалення або охолодження, з огляду на 
різні умови температури і навантаження.

Лінійка Bluevolution
З думкою про завтрашній день
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Ururu Sarara
Кращий із кращих
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5 способів обробки повітря

1		Нагрівання і охолодження в одному блоці —  
цілорічний комфорт з найвищим класом 
енергоефективності

2		Взимку функція Ururu підвищує рівень вологості 
повітря для підтримання комфортних умов без 
використання зайвого нагрівання

3		Влітку функція Sarara видаляє зайву вологу, 
підтримуючи температуру на постійному 
рівні й усуваючи необхідність у додатковому 
охолодженні

4		Вентиляція забезпечує подачу свіжого повітря, 
навіть коли вікна зачинені

5		Очищення повітря й автоматичне очищення 
фільтра означають високу якість повітря і 
відсутність в ньому алергенів

Daikin Ururu Sarara забезпечує новий рівень 
комплексного управління кондиціонуванням 
повітря. Він має п'ять режимів обробки повітря, які 
створюють повний комфорт. Крім того, модельний 
ряд Ururu Sarara має класи SEER і SCOP A+++ завдяки 
енергоефективному компресору та теплообміннику. 
Завдяки інноваційній технології й продуманому 
дизайну пристрій виграв престижну нагороду  
Red Dot Design Award у 2013 році.

Фільтр попереднього 
очищення: уловлює 
пил

Flash Streamer: випускає потоки 
електронів, що мають високу 
швидкість і сильну окисну здатність

Дезодоруючий фільтр: знищує запахи 

при поверненні повітря в приміщення

Чому варто вибирати блок Ururu Sarara?

Зволоження
Осушення

Вентиляція з подачею 
свіжого повітря

Очищення повітряНагрівання/

охолодження

A+++
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Daikin Emura є результатом безперервних досліджень, 
спрямованих на створення найкращих рішень для систем 
кондиціонування повітря для європейських інтер'єрів. 
Нове покоління блоків для кондиціонування повітря 
роблять систему ще більш придатною для європейських 
будинків. Це підтверджується тим фактом, що Daikin Emura 
удостоєний нагороди за унікальний дизайн Reddot Design 
Award 2014 року, премії German Design Award в номінації 
Special Mention 2015 року, а також нагороди Focus Open 
2014 Silver, премії за сучасний дизайн Good Design Award 
2014 і нагороди за дизайн iF 2015 року.

Daikin Emura
Форма. Функція. Переосмислення.

›› Чудовий дизайн з двома стильними варіантами 
оздоблення: сріблястим/антрацитовим і чисто-
білим матовим

›› Висока сезонна енергоефективність до A+++
›› Срібляний фільтр для очищення повітря та 
вилучення алергенів: затримує алергени, такі як 
пилок і пилові кліщі

›› Дуже тиха робота з рівнем шуму 19 дБ
›› Управління та контроль енергоспоживання за 
допомогою програми на смартфоні або зручного 
пульта дистанційного керування

Чому слід вибрати Daikin Emura

A+++
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emura
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FTXM-M
Бачення майбутнього крізь призму  

створення  дійсно комфортних умов
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Комфорт завдяки найновішим 
досягненням науки і техніки

Цей пристрій — прообраз бачення компанією Daikin 
майбутнього кондиціонування повітря. Маючи 
оригінальний європейський дизайн, блок відрізняється 
ще й відмінними значеннями сезонної ефективності до 
А+ + +, які не заважають йому створювати максимально 
комфортні умови в приміщенні. А Flash Streamer — 
гордість компанії Daikin — гарантує чудове очищення 
повітря. За допомогою нашої програми онлайн-
контролера для мобільних пристроїв ви можете 
керувати блоком звідусіль, де б ви не знаходилися. 
Вона також відображає споживання енергії для всіх 
блоків, що працюють на R-32. Спрямований у всі 
сторони повітряний потік і 2-зонний датчик руху 
створюють ідеальні умови без неприємних протягів. 
І все це при неймовірно тихій роботі. Ця серія із 
повним спектром обладнання є ідеальним вибором 
для більшості застосувань. Насолоджуйтесь домашнім 
затишком без необхідності йти на компроміси.

Поліпшення якості повітря завдяки 
використанню Flash Streamer компанії Daikin

Цей блок, призначеній і для нагрівання, і для 
охолодження, очищає повітря протягом усього року. 
Використовуючи електрони, що спричиняють хімічні 
реакції з молекулами повітря, Flash Streamer знищує 
цвіль і віруси, забезпечуючи вам чисте повітря без 
алергенів. 

A+++

Віруси і алергени помістили 

на електрод блоку 

стримерного розряду, а 

потім сфотографували через 

електронний мікроскоп після 

опромінення.

(Організація, що проводила 

випробування: Університет 

Ямагата і Медичний Університет 

Вакаяма)

Вірус до  
і після опромінення

Пилковий алерген  
до і після опромінення

Грибковий алерген  
до і після опромінення

Алергени з живих істот  
до і після опромінення



Стандартний асортимент

Настінний  
блок

Канальний 
блок

Настінний  
блок

Підлоговий  
блок

Універсальний  
тип

Канальний 
блок

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-KV FDXM-F FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXK-AW/S FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDXS-F(9)

Режим Еcono У цьому режимі знижується споживання електрики, що дозволяє одночасно використовувати 
інші прилади з високим енергоспоживання. Ця функція також забезпечує енергозбереження.             

2-зонний датчик руху Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у 
приміщенні немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим.    

Клас 35, 42, 50

3
3-зонний датчик руху

Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. Визначення 
руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч і попереду. Якщо людей у 
приміщенні немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим.



Датчик руху Датчик визначає присутність людей у приміщенні. Якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер через 20 хвилин 
перемикається в економічний режим і починає працювати у звичайному режимі, коли хто-небудь входить у приміщення.   

Клас 20, 25  
Енергоефективність у 
режимі очікування

Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено приблизно на 80%. Якщо система виявить, 
що протягом 20 хвилин у приміщенні відсутні люди, вона автоматично перейде в режим економії енергії.          

Режим роботи під час 
вашої відсутності

Під час вашої відсутності температура всередині приміщення 
може підтримуватися на заданому рівні.  

Нічний режим роботи Режим енергозбереження, при якому в нічний час не допускається переохолодження або перегрів.              

Режим вентиляції Кондиціонер можна використовувати в режимі вентиляції, для 
створення потоку повітря без охолодження або нагрівання.                  

Фільтр із функцією 
автоматичного очищення

Фільтр автоматично очищається один раз на день. Завдяки цьому забезпечується максимальна 
енергоефективність і комфорт без необхідності в дорогому або тривалому обслуговуванні. 

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут заслінок залежно від режиму. У режимі охолодження 
повітря направляється в основному вгору, щоб уникнути холодних протягів, а в 
режимі нагрівання — в основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

          
Високопродуктивний 
режим

Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього режиму блок повертається до заданого режиму роботи.                

Автоматичне перемикання 
режимів охолодження-нагрівання

Автоматичний вибір режиму охолодження або нагрівання для досягнення 
заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).                

Неможливо почути Роботу внутрішніх блоків Daikin у тихому режимі неможливо почути.  
Дуже тиха робота  
(до 19 дБА) Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо.        

Теплове випромінювання Передня панель внутрішнього блока випромінює додаткове тепло 
для підвищення вашого комфорту в холодні дні. 

Тиха робота 
внутрішнього блока

З метою забезпечення собі тихого оточення для читання або сну, користувач може знизити 
рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за допомогою пульта дистанційного керування.                

Режим комфортного сну Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує роботу системи 
відповідно до певного ритму зміни температури в приміщенні.   

Тиха робота зовнішнього 
блока

Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може знизити рівень шуму 
зовнішнього блока на 3 дБ(А) за допомогою пульта дистанційного керування.            

Тривимірний розподіл 
повітряного потоку

Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну положення заслінок у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.     

Клас 35, 42, 50  
Автоматична зміна вертикального 
положення заслінок

Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального положення заслінок 
для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури.                

Автоматична зміна горизонтального 
положення заслінок

Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального положення заслінок 
для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури.     

Клас 35, 42, 50  
Автоматичний вибір 
швидкості вентилятора

Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.                

Ступінчасте регулювання 
швидкості вентилятора Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора. 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3

Зволоження Ururu Вологість, що міститься в зовнішньому повітрі, поглинається спеціальним елементом і, після 
випарювання, переноситься у внутрішній блок, звідки поширюється по приміщенню. 

Осушення Sarara Знижує вологість у приміщенні, не змінюючи температури, шляхом 
змішування холодного, сухого й теплого повітря. 

Режим зниження 
вологості Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні.                 

Flash Streamer Flash Streamer генерує високошвидкісні електрони, які знищують 
бактерії, віруси і алергени, роблячи повітря чистішим.  

Срібний фільтр очищає повітря 
і вилучає з нього алергени

Вловлює алергени, такі як пилок і кімнатні пилові кліщі. Фільтр 
уловлює 99% або більше пилка й пилових кліщів. 

Титано-апатитовий фотокаталітичний 
фільтр для очищення повітря

Очищає повітря від часток пилу, усуває неприємні запахи, наприклад, тютюну і домашніх тварин.  
Також руйнує шкідливі органічні речовини, бактерії, віруси й алергени.            

Фотокаталітичний 
дезодоруючий фільтр

Очищає повітря від часток пилу, усуває неприємні запахи, а також перешкоджає росту 
бактерій, вірусів і мікробів, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря. 

Повітряний фільтр Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.     

Онлайн-контролер Керування внутрішнім блоком звідусюди за допомогою мобільної програми.              

Тижневий таймер Можна налаштувати таймер на вмикання кондиціонера в будь-який час доби або тижня.          залежно від 
пульта

24-годинний таймер Цей таймер дозволяє увімкнути кондиціонер у режимі охолодження/
нагрівання в будь-який момент часу протягом 24 годин.                 залежно від 

пульта

Інфрачервоний пульт 
дистанційного керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування з рідиннокристалічним 
екраном призначений для керування кондиціонером на відстані.                  

Проводовий пульт 
дистанційного керування Проводовий пульт дистанційного керування призначений для керування кондиціонером на відстані.            
Централізований  
пульт ДК

Централізоване керування забезпечує можливість вмикання, вимикання 
та налаштування кількох кондиціонерів з однієї точки.             

Автоматичний 
перезапуск

При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності струму в мережі кондиціонер 
автоматично перезапускається, використовуючи первісні налаштування.                 

Автоматична діагностика Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про 
неполадки обладнання або відхилення від нормального режиму роботи.                 

Мультисистема До одного зовнішнього блока можна підключити до 5 внутрішніх блоків (навіть якщо вони мають різну продуктивність). 
При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним внутрішнім блоком можна управляти окремо.              

VRV для житлових 
будинків

До одного зовнішнього блока можна підключити до 9 внутрішніх блоків (різної продуктивності, аж до 71-го 
класу). При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним внутрішнім блоком можна управляти окремо.       

-25°
Гарантована робота  
до -25°C

Системи Daikin підходять для всіх кліматичних умов, витримуючи навіть 
суворі зимові умови при робочому діапазоні до -25°C.  

Огляд переваг  
спліт-системи
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Опис переваг наведений у кінці цього каталогу. 
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Стандартний асортимент

Настінний  
блок

Канальний 
блок

Настінний  
блок

Підлоговий  
блок

Універсальний  
тип

Канальний 
блок

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-KV FDXM-F FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXK-AW/S FTXB-C FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDXS-F(9)

Режим Еcono У цьому режимі знижується споживання електрики, що дозволяє одночасно використовувати 
інші прилади з високим енергоспоживання. Ця функція також забезпечує енергозбереження.             

2-зонний датчик руху Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у 
приміщенні немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим.    

Клас 35, 42, 50

3
3-зонний датчик руху

Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. Визначення 
руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч і попереду. Якщо людей у 
приміщенні немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим.



Датчик руху Датчик визначає присутність людей у приміщенні. Якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер через 20 хвилин 
перемикається в економічний режим і починає працювати у звичайному режимі, коли хто-небудь входить у приміщення.   

Клас 20, 25  
Енергоефективність у 
режимі очікування

Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено приблизно на 80%. Якщо система виявить, 
що протягом 20 хвилин у приміщенні відсутні люди, вона автоматично перейде в режим економії енергії.          

Режим роботи під час 
вашої відсутності

Під час вашої відсутності температура всередині приміщення 
може підтримуватися на заданому рівні.  

Нічний режим роботи Режим енергозбереження, при якому в нічний час не допускається переохолодження або перегрів.              

Режим вентиляції Кондиціонер можна використовувати в режимі вентиляції, для 
створення потоку повітря без охолодження або нагрівання.                  

Фільтр із функцією 
автоматичного очищення

Фільтр автоматично очищається один раз на день. Завдяки цьому забезпечується максимальна 
енергоефективність і комфорт без необхідності в дорогому або тривалому обслуговуванні. 

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут заслінок залежно від режиму. У режимі охолодження 
повітря направляється в основному вгору, щоб уникнути холодних протягів, а в 
режимі нагрівання — в основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

          
Високопродуктивний 
режим

Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього режиму блок повертається до заданого режиму роботи.                

Автоматичне перемикання 
режимів охолодження-нагрівання

Автоматичний вибір режиму охолодження або нагрівання для досягнення 
заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).                

Неможливо почути Роботу внутрішніх блоків Daikin у тихому режимі неможливо почути.  
Дуже тиха робота  
(до 19 дБА) Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо.        

Теплове випромінювання Передня панель внутрішнього блока випромінює додаткове тепло 
для підвищення вашого комфорту в холодні дні. 

Тиха робота 
внутрішнього блока

З метою забезпечення собі тихого оточення для читання або сну, користувач може знизити 
рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за допомогою пульта дистанційного керування.                

Режим комфортного сну Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує роботу системи 
відповідно до певного ритму зміни температури в приміщенні.   

Тиха робота зовнішнього 
блока

Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може знизити рівень шуму 
зовнішнього блока на 3 дБ(А) за допомогою пульта дистанційного керування.            

Тривимірний розподіл 
повітряного потоку

Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну положення заслінок у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.     

Клас 35, 42, 50  
Автоматична зміна вертикального 
положення заслінок

Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального положення заслінок 
для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури.                

Автоматична зміна горизонтального 
положення заслінок

Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального положення заслінок 
для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури.     

Клас 35, 42, 50  
Автоматичний вибір 
швидкості вентилятора

Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.                

Ступінчасте регулювання 
швидкості вентилятора Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора. 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3

Зволоження Ururu Вологість, що міститься в зовнішньому повітрі, поглинається спеціальним елементом і, після 
випарювання, переноситься у внутрішній блок, звідки поширюється по приміщенню. 

Осушення Sarara Знижує вологість у приміщенні, не змінюючи температури, шляхом 
змішування холодного, сухого й теплого повітря. 

Режим зниження 
вологості Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні.                 

Flash Streamer Flash Streamer генерує високошвидкісні електрони, які знищують 
бактерії, віруси і алергени, роблячи повітря чистішим.  

Срібний фільтр очищає повітря 
і вилучає з нього алергени

Вловлює алергени, такі як пилок і кімнатні пилові кліщі. Фільтр 
уловлює 99% або більше пилка й пилових кліщів. 

Титано-апатитовий фотокаталітичний 
фільтр для очищення повітря

Очищає повітря від часток пилу, усуває неприємні запахи, наприклад, тютюну і домашніх тварин.  
Також руйнує шкідливі органічні речовини, бактерії, віруси й алергени.            

Фотокаталітичний 
дезодоруючий фільтр

Очищає повітря від часток пилу, усуває неприємні запахи, а також перешкоджає росту 
бактерій, вірусів і мікробів, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря. 

Повітряний фільтр Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.     

Онлайн-контролер Керування внутрішнім блоком звідусюди за допомогою мобільної програми.              

Тижневий таймер Можна налаштувати таймер на вмикання кондиціонера в будь-який час доби або тижня.          залежно від 
пульта

24-годинний таймер Цей таймер дозволяє увімкнути кондиціонер у режимі охолодження/
нагрівання в будь-який момент часу протягом 24 годин.                 залежно від 

пульта

Інфрачервоний пульт 
дистанційного керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування з рідиннокристалічним 
екраном призначений для керування кондиціонером на відстані.                  

Проводовий пульт 
дистанційного керування Проводовий пульт дистанційного керування призначений для керування кондиціонером на відстані.            
Централізований  
пульт ДК

Централізоване керування забезпечує можливість вмикання, вимикання 
та налаштування кількох кондиціонерів з однієї точки.             

Автоматичний 
перезапуск

При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності струму в мережі кондиціонер 
автоматично перезапускається, використовуючи первісні налаштування.                 

Автоматична діагностика Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про 
неполадки обладнання або відхилення від нормального режиму роботи.                 

Мультисистема До одного зовнішнього блока можна підключити до 5 внутрішніх блоків (навіть якщо вони мають різну продуктивність). 
При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним внутрішнім блоком можна управляти окремо.              

VRV для житлових 
будинків

До одного зовнішнього блока можна підключити до 9 внутрішніх блоків (різної продуктивності, аж до 71-го 
класу). При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним внутрішнім блоком можна управляти окремо.       

-25°
Гарантована робота  
до -25°C

Системи Daikin підходять для всіх кліматичних умов, витримуючи навіть 
суворі зимові умови при робочому діапазоні до -25°C.  

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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Стандартний асортимент Стандартний асортимент — оптимізований для нагрівання 

  
Настінний блок

  
Настінний блок

Настінний блок Підлоговий блок
Настінний блок

ATXM-M ATXP-KV ATXS-K ATX-J3 ATX-KV ATXB-C ATXN-NB9 FTXG-LW/S FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F ATXL-JV

Режим Еcono У цьому режимі знижується споживання електрики, що дозволяє одночасно використовувати 
інші прилади з високим енергоспоживання. Ця функція також забезпечує енергозбереження.          

2-зонний датчик руху Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у 
приміщенні немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим.  

Клас 35, 50  

3
3-зонний датчик руху

Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. Визначення 
руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч і попереду. Якщо людей у 
приміщенні немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим.

Датчик руху Датчик визначає присутність людей у приміщенні. Якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер через 20 хвилин 
перемикається в економічний режим і починає працювати у звичайному режимі, коли хто-небудь входить у приміщення.  

Клас 20, 25

Енергоефективність у 
режимі очікування

Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено приблизно на 80%. Якщо система виявить, 
що протягом 20 хвилин у приміщенні відсутні люди, вона автоматично перейде в режим економії енергії.        

Режим роботи під час 
вашої відсутності

Під час вашої відсутності температура всередині приміщення 
може підтримуватися на заданому рівні.

Нічний режим роботи Режим енергозбереження, при якому в нічний час не допускається переохолодження або перегрів.           

Режим вентиляції Кондиціонер можна використовувати в режимі вентиляції, для 
створення потоку повітря без охолодження або нагрівання.             

Фільтр із функцією 
автоматичного очищення

Фільтр автоматично очищається один раз на день. Завдяки цьому забезпечується максимальна 
енергоефективність і комфорт без необхідності в дорогому або тривалому обслуговуванні.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут заслінок залежно від режиму. У режимі охолодження 
повітря направляється в основному вгору, щоб уникнути холодних протягів, а в 
режимі нагрівання — в основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

         
Високопродуктивний 
режим

Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього режиму блок повертається до заданого режиму роботи.             

Автоматичне перемикання режимів 
охолодження-нагрівання

Автоматичний вибір режиму охолодження або нагрівання для досягнення 
заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).             

Неможливо почути Роботу внутрішніх блоків Daikin у тихому режимі неможливо почути.

Дуже тиха робота  
(до 19 дБА) Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо.       

Теплове випромінювання Передня панель внутрішнього блока випромінює додаткове тепло 
для підвищення вашого комфорту в холодні дні. 

Тиха робота внутрішнього 
блока

З метою забезпечення собі тихого оточення для читання або сну, користувач може знизити 
рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за допомогою пульта дистанційного керування.           

Режим комфортного сну Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує роботу системи 
відповідно до певного ритму зміни температури в приміщенні.  

Тиха робота зовнішнього 
блока

Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може знизити рівень шуму 
зовнішнього блока на 3 дБ(А) за допомогою пульта дистанційного керування.       

Тривимірний розподіл 
повітряного потоку

Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну положення заслінок у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.  

Клас 35, 50  
Автоматична зміна вертикального 
положення заслінок

Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального положення заслінок 
для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури.             

Автоматична зміна горизонтального 
положення заслінок

Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального положення заслінок 
для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури.  

Клас 35, 50  
Автоматичний вибір 
швидкості вентилятора

Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.             

Ступінчасте регулювання 
швидкості вентилятора Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора. 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5

Зволоження Ururu Вологість, що міститься в зовнішньому повітрі, поглинається спеціальним елементом і, після 
випарювання, переноситься у внутрішній блок, звідки поширюється по приміщенню.

Осушення Sarara Знижує вологість у приміщенні, не змінюючи температури, шляхом 
змішування холодного, сухого й теплого повітря.

Режим зниження вологості Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні.             

Flash Streamer Flash Streamer генерує високошвидкісні електрони, які знищують 
бактерії, віруси і алергени, роблячи повітря чистішим. 

Срібний фільтр очищає повітря 
і вилучає з нього алергени

Вловлює алергени, такі як пилок і кімнатні пилові кліщі. Фільтр 
уловлює 99% або більше пилка й пилових кліщів.

Титано-апатитовий фотокаталітичний 
фільтр для очищення повітря

Очищає повітря від часток пилу, усуває неприємні запахи, наприклад, тютюну і домашніх тварин.  
Також руйнує шкідливі органічні речовини, бактерії, віруси й алергени.           

Фотокаталітичний 
дезодоруючий фільтр

Очищає повітря від часток пилу, усуває неприємні запахи, а також перешкоджає росту 
бактерій, вірусів і мікробів, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.

Повітряний фільтр Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.  

Онлайн-контролер Керування внутрішнім блоком звідусюди за допомогою мобільної програми.           

Тижневий таймер Можна налаштувати таймер на вмикання кондиціонера в будь-який час доби або тижня.      

24-годинний таймер Цей таймер дозволяє увімкнути кондиціонер у режимі охолодження/
нагрівання в будь-який момент часу протягом 24 годин.           

Інфрачервоний пульт 
дистанційного керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування з рідиннокристалічним 
екраном призначений для керування кондиціонером на відстані.             

Проводовий пульт 
дистанційного керування Проводовий пульт дистанційного керування призначений для керування кондиціонером на відстані.          

Централізований пульт ДК Централізоване керування забезпечує можливість вмикання, вимикання 
та налаштування кількох кондиціонерів з однієї точки.      

Автоматичний перезапуск При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності струму в мережі кондиціонер 
автоматично перезапускається, використовуючи первісні налаштування.             

Автоматична діагностика Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про 
неполадки обладнання або відхилення від нормального режиму роботи.             

Мультисистема До одного зовнішнього блока можна підключити до 5 внутрішніх блоків (навіть якщо вони мають різну продуктивність). 
При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним внутрішнім блоком можна управляти окремо.        

VRV для житлових будинків До одного зовнішнього блока можна підключити до 9 внутрішніх блоків (різної продуктивності, аж до 71-го 
класу). При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним внутрішнім блоком можна управляти окремо.   

-25°
Гарантована робота до 
-25°C

Системи Daikin підходять для всіх кліматичних умов, витримуючи навіть 
суворі зимові умови при робочому діапазоні до -25°C.   
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Опис переваг наведений у кінці цього каталогу. 
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Стандартний асортимент Стандартний асортимент — оптимізований для нагрівання 

  
Настінний блок

  
Настінний блок

Настінний блок Підлоговий блок
Настінний блок

ATXM-M ATXP-KV ATXS-K ATX-J3 ATX-KV ATXB-C ATXN-NB9 FTXG-LW/S FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F ATXL-JV

Режим Еcono У цьому режимі знижується споживання електрики, що дозволяє одночасно використовувати 
інші прилади з високим енергоспоживання. Ця функція також забезпечує енергозбереження.          

2-зонний датчик руху Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у 
приміщенні немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим.  

Клас 35, 50  

3
3-зонний датчик руху

Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. Визначення 
руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч і попереду. Якщо людей у 
приміщенні немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим.

Датчик руху Датчик визначає присутність людей у приміщенні. Якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер через 20 хвилин 
перемикається в економічний режим і починає працювати у звичайному режимі, коли хто-небудь входить у приміщення.  

Клас 20, 25

Енергоефективність у 
режимі очікування

Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено приблизно на 80%. Якщо система виявить, 
що протягом 20 хвилин у приміщенні відсутні люди, вона автоматично перейде в режим економії енергії.        

Режим роботи під час 
вашої відсутності

Під час вашої відсутності температура всередині приміщення 
може підтримуватися на заданому рівні.

Нічний режим роботи Режим енергозбереження, при якому в нічний час не допускається переохолодження або перегрів.           

Режим вентиляції Кондиціонер можна використовувати в режимі вентиляції, для 
створення потоку повітря без охолодження або нагрівання.             

Фільтр із функцією 
автоматичного очищення

Фільтр автоматично очищається один раз на день. Завдяки цьому забезпечується максимальна 
енергоефективність і комфорт без необхідності в дорогому або тривалому обслуговуванні.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут заслінок залежно від режиму. У режимі охолодження 
повітря направляється в основному вгору, щоб уникнути холодних протягів, а в 
режимі нагрівання — в основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

         
Високопродуктивний 
режим

Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього режиму блок повертається до заданого режиму роботи.             

Автоматичне перемикання режимів 
охолодження-нагрівання

Автоматичний вибір режиму охолодження або нагрівання для досягнення 
заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).             

Неможливо почути Роботу внутрішніх блоків Daikin у тихому режимі неможливо почути.

Дуже тиха робота  
(до 19 дБА) Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо.       

Теплове випромінювання Передня панель внутрішнього блока випромінює додаткове тепло 
для підвищення вашого комфорту в холодні дні. 

Тиха робота внутрішнього 
блока

З метою забезпечення собі тихого оточення для читання або сну, користувач може знизити 
рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за допомогою пульта дистанційного керування.           

Режим комфортного сну Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує роботу системи 
відповідно до певного ритму зміни температури в приміщенні.  

Тиха робота зовнішнього 
блока

Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може знизити рівень шуму 
зовнішнього блока на 3 дБ(А) за допомогою пульта дистанційного керування.       

Тривимірний розподіл 
повітряного потоку

Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну положення заслінок у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.  

Клас 35, 50  
Автоматична зміна вертикального 
положення заслінок

Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального положення заслінок 
для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури.             

Автоматична зміна горизонтального 
положення заслінок

Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального положення заслінок 
для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури.  

Клас 35, 50  
Автоматичний вибір 
швидкості вентилятора

Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.             

Ступінчасте регулювання 
швидкості вентилятора Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора. 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5

Зволоження Ururu Вологість, що міститься в зовнішньому повітрі, поглинається спеціальним елементом і, після 
випарювання, переноситься у внутрішній блок, звідки поширюється по приміщенню.

Осушення Sarara Знижує вологість у приміщенні, не змінюючи температури, шляхом 
змішування холодного, сухого й теплого повітря.

Режим зниження вологості Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні.             

Flash Streamer Flash Streamer генерує високошвидкісні електрони, які знищують 
бактерії, віруси і алергени, роблячи повітря чистішим. 

Срібний фільтр очищає повітря 
і вилучає з нього алергени

Вловлює алергени, такі як пилок і кімнатні пилові кліщі. Фільтр 
уловлює 99% або більше пилка й пилових кліщів.

Титано-апатитовий фотокаталітичний 
фільтр для очищення повітря

Очищає повітря від часток пилу, усуває неприємні запахи, наприклад, тютюну і домашніх тварин.  
Також руйнує шкідливі органічні речовини, бактерії, віруси й алергени.           

Фотокаталітичний 
дезодоруючий фільтр

Очищає повітря від часток пилу, усуває неприємні запахи, а також перешкоджає росту 
бактерій, вірусів і мікробів, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.

Повітряний фільтр Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.  

Онлайн-контролер Керування внутрішнім блоком звідусюди за допомогою мобільної програми.           

Тижневий таймер Можна налаштувати таймер на вмикання кондиціонера в будь-який час доби або тижня.      

24-годинний таймер Цей таймер дозволяє увімкнути кондиціонер у режимі охолодження/
нагрівання в будь-який момент часу протягом 24 годин.           

Інфрачервоний пульт 
дистанційного керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування з рідиннокристалічним 
екраном призначений для керування кондиціонером на відстані.             

Проводовий пульт 
дистанційного керування Проводовий пульт дистанційного керування призначений для керування кондиціонером на відстані.          

Централізований пульт ДК Централізоване керування забезпечує можливість вмикання, вимикання 
та налаштування кількох кондиціонерів з однієї точки.      

Автоматичний перезапуск При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності струму в мережі кондиціонер 
автоматично перезапускається, використовуючи первісні налаштування.             

Автоматична діагностика Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про 
неполадки обладнання або відхилення від нормального режиму роботи.             

Мультисистема До одного зовнішнього блока можна підключити до 5 внутрішніх блоків (навіть якщо вони мають різну продуктивність). 
При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним внутрішнім блоком можна управляти окремо.        

VRV для житлових будинків До одного зовнішнього блока можна підключити до 9 внутрішніх блоків (різної продуктивності, аж до 71-го 
класу). При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним внутрішнім блоком можна управляти окремо.   

-25°
Гарантована робота до 
-25°C

Системи Daikin підходять для всіх кліматичних умов, витримуючи навіть 
суворі зимові умови при робочому діапазоні до -25°C.   

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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Bluevolution  
внутрішніх блоків

Настінний блок Канальний блок
Daikin Emura FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FTXP-KV FDXM-F

Внутрішні блоки, що 
можуть підключатися 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 60

2MXM40M • • • • • • • • • • • •
2MXM50M • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40M • • • • • • • • •
3MXM52M • • • • • • • • • • • • •
3MXM68M • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68M • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80M • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90M • • • • • • • • • • • • • • • •

Тип Модель Назва продукту 15 20 25 35 42 50 60 71 стор.

Настінний 
блок

Ururu Sarara
Комплексна система клімат-контролю зі 
зволоженням/осушенням, очищенням повітря 
та вентиляцією; має найвищу ефективність у 
режимах нагрівання й охолодження

FTXZ-N
A+++

(тільки 
парна)

A+++

(тільки 
парна)

A+++

(тільки 
парна)
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Daikin Emura
Прекрасний дизайн, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт

FTXJ-MW/S A+++ A+++ A++ A++ 27

Настінний блок
Лаконічний сучасний дизайн — 
оптимальна ефективність і комфорт 
завдяки 2-зонному датчику руху

CTXM-M (тільки 

мультисистема)

28

FTXM-M A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ 28

FTXP-KV (тільки 
мультисистема)

(тільки 
мультисистема)

(тільки 
мультисистема)

29

Канальний 
блок

Компактний блок канального типу
Компактний стельовий блок канального 
типу висотою тільки 200 мм

FDXM-F (тільки 
мультисистема)

(тільки 
мультисистема)

(тільки 
мультисистема)

(тільки 
мультисистема)
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Дані ефективності FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+++
Pрозрах. кВт 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Річне споживання 
енергії

кВтг
92 136 203

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+++
Pрозрах. кВт 3,50 4,50 5,60
SCOP 5,90 5,73 5,50
Річне споживання 
енергії

кВтг
831 1100 1427

Номінальна 
ефективність

EER 6,10 5,30 4,55
COP 5,80 5,00 4,47
Річне споживання енергії кВтг 205 330 550
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок FTXZ 25N 35N 50N
Розміри Блок ВхШхГ мм 295x798x372
Вага Блок кг 15
Повітряний фільтр Тип Фільтр із функцією автоматичного очищення
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
10,7/7,5/5,3/4,0 12,1/8,4/5,6/4,0 15,0/9,2/6,6/4,6

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
11,7/8,6/6,7/4,8 13,3/9,2/6,9/4,8 14,4/10,7/7,7/5,9

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 54 57 60
Нагрівання дБA 56 57 59

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC477A1
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXZ 25N 35N 50N
Розміри Блок ВхШхГ мм 693x795x300
Вага Блок кг 50
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 59 61 63
Нагрівання дБA 59 61 64

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис. дБA 46 48 49
Нагрівання Вис. дБA 46 48 50

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~43
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -20~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-32/1,34/0,9/675
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 10
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 8

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Настінний блок

Комплексна система клімат-контролю зі зволоженням/
осушенням, очищенням повітря та вентиляцією; має 
найвищу ефективність у режимах нагрівання й охолодження

›› SEER + SCOP = A+++ для всієї номенклатури
›› Відсутність необхідності в очищенні фільтра — це здійснюється 

автоматично
›› Унікальне поєднання функцій зволоження, осушення, вентиляції, 

очищення повітря, нагрівання й охолодження в одній системі
›› 3-зонний датчик руху: повітряний потік направляється в зону, де в цей 

момент немає людей. Визначення руху здійснюється в  
3 напрямках: ліворуч, праворуч і попереду. Якщо людей у приміщенні 
немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим

›› Володар премії Reddot Design Award 2013
›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, 

перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через 
локальну мережу або Інтернет

›› Перший тепловий насос повітря-повітря на основі R-32 на 
європейському ринку

FTXZ-N + RXZ-N

26

ARC477A1RXZ-N

FTXZ-N



Настінний блок

Прекрасний дизайн, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт

›› Значення сезонної ефективності до A+++
›› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

›› Надзвичайно вдале поєднання дизайну і технологічної 
досконалості цього блока з елегантним сріблястим/
антрацитовим оздобленням або з матовим кристально-білим 
корпусом

›› Блок Daikin Emura отримав багато нагород за свій відмінний 
дизайн

›› Срібляний фільтр для очищення повітря та вилучення алергенів: 
затримує алергени, такі як пилок і пилові кліщі. Фільтр затримує 
99% або більше пилка й пилових кліщів

›› Онлайн-контролер (стандартний): програма дозволяє управляти 
внутрішнім блоком звідусюди - локальною мережею або через 
інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання

›› Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень 
звукового тиску 19 дБА!

FTXJ-MW/S + RXJ-M

Дані ефективності FTXJ + RXJ 20MS + 20M 20MW + 20M 25MS + 25M 25MW + 25M 35MS + 35M 35MW + 35M 50MS + 50M 50MW + 50M
Холодопродуктивність Ном. кВт 2,3 2,4 3,5 4,8
Теплопродуктивність Ном. кВт 2,50 3,20 4 5,80
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,50 0,51 0,86 1,43
Нагрівання Ном. кВт 0,50 0,70 0,99 1,59

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+++ A++
Pрозрах. кВт 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Річне споживання енергії кВтг 92 97 170 239

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A++ A+
Pрозрах. кВт 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,61 4,60 4,28
Річне споживання енергії кВтг 638 822 913 1505

Номінальна 
ефективність

EER 4,64 4,73 4,09 3,35
COP 5,00 4,57 4,04 3,65
Річне споживання енергії кВтг 248 254 428 716
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок FTXJ 20MS 20MW 25MS 25MW 35MS 35MW 50MS 50MW
Розміри Блок ВхШхГ мм 303x998x212
Вага Блок кг 12
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9 10,9/6,8/3,6
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 10,2/6,3/3,8 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1 12,6/8,1/5,0

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 54 59 60
Нагрівання дБA 56 59 60

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 38/25/19 45/26/20 46/35/32
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/32

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A9
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXJ 20M 25M 35M 50M
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 735x825x300
Вага Блок кг 34 44
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61 63
Нагрівання дБA 62 63

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Тиха робота дБA 46/43 48/45
Нагрівання Вис./Тиха робота дБA 47/44 48/45

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип R-32
Заправлення кг 0,72 1,30

екв.т CO₂ 0,5 0,9
GWP 675

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,5 12,7
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 30

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10 15
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Настінний блок

Привабливий настінний блок, що забезпечує 
ідеальну якість повітря в приміщенні

›› Значення сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження 
та нагрівання завдяки застосуванню найсучасніших технологій і 
інтелектуальних систем

›› Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає своєї 
присутності

›› Ще свіжіше і чистіше повітря завдяки технології Daikin Flash Streamer: дихайте 
на повні груди, не побоюючись за якість повітря

›› 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у 
зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок 
автоматично переходить в енергозберігаючий режим

›› Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору 
дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної 
зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків 
холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень

›› Онлайн-контролер (опція): програма дозволяє управляти внутрішнім блоком 
звідусюди - локальною мережею або через інтернет, а також збирати дані 
про енергоспоживання

›› Плавні лінії ненав'язливого дизайну кондиціонера відповідають 
європейським концепціям оформлення інтер'єра

›› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 
68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки 
високій енергоефективності

C/FTXM-M + RXM-M

Дані ефективності FTXM + RXM 20M + 20M 25M + 25M 35M + 35M 42M + 42M 50M + 50M 60M + 60M 71M + 71M
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт

Тільки 
мульти-

підключення

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,40/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,00/5,3 1,9/6,00/6,7 2,3/7,10/8,5
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,50/3,5 1,3/2,8/4,70 1,4/4,00/5,2 1,7/5,40/6,0 1,7/5,8/6,5 1,7/7,00/8,0 2,30/8,20/10,20
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,27/0,44/0,63 0,27/0,56/0,78 0,31/0,80/1,04 0,43/1,12/1,47 -/1,36/- 0,30/1,77/2,30 0,49/2,12/3,44
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,24/0,50/0,91 0,24/0,56/1,22 0,32/0,99/1,67 0,38/1,31/1,89 -/1,45/- 0,27/1,94/2,40 0,45/2,25/3,51

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+++ A++
Pрозрах. кВт 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 8,53 8,52 8,51 7,50 7,33 6,90 6,11
Річне споживання енергії кВтг 83 103 140 196 239 304 407

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+++ A++ A+ A
Pрозрах. кВт 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 6,20
SCOP/A 5,10 4,60 4,30 3,81
Річне споживання енергії кВтг 632 659 686 1216 1400 1496 2276

Номінальна 
ефективність

EER 4,57 4,50 4,23 3,75 3,68 3,39 3,35
COP 5,00 4,40 4,12 4,00 3,61 3,65
Річне споживання енергії кВтг 219 278 421 560 679 885 1172
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A -

Внутрішній блок FTXM CTXM15M 20M 25M 35M 42M 50M 60M 71M
Розміри Блок ВхШхГ мм 294x811x272 294x811x272 300x1040x295
Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям > мм - 30
Вага Блок кг 10 14,5
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 11,1/6,0/4,4 11,1/6,2/4,4 12,6/6,4/4,6 12,6/7,1/4,6 16,0/11,1/10,1 17,1/12,0/10,7 17,6/12,5/11,1
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 10,4/6,5/5,3 10,4/6,8/5,3 10,4/7,1/5,3 13,0/7,1/5,3 16,7/12,2/10,9 17,7/12,6/11,2 18,4/13,0/11,9

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 57 60
Нагрівання дБA 54 60 59 61

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 41/25/19 45/29/19 45/30/21 46/37/34 46/37/34,000 47/38/35
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 45/36/33 46/37/34

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A33
Проводовий пульт дистанційного керування BRC944B2 / BRC073A1 BRC944B2 / BRC073

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXM 20M 25M 35M 42M 50M 60M 71M
Розміри Блок ВхШхГ мм

Тільки 
мульти-

підключення

550x765x285 735x825x300 734x870x320
Вага Блок кг 32 47 44 56,0
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 59 61 63 64
Нагрівання дБA 59 61 63 62 63 64

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк. дБA 46/- 49/- 48/- 48/44 47/-
Нагрівання Вис./Низьк. дБA 47/- 49/- 48/- 49/45 48/-

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип R-32
Заправлення кг 0,76 1,30 1,4 1,45 1,15

екв.т CO₂ 0,5 0,9 1,0 0,780
GWP 675

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,5 12,7 15,9
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 30 15 30

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 20 12 20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10 15 20
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FTXM20-42M

RXM-M ARC466A33



Настінний блок

Лаконічний блок настінного типу, що 
забезпечує високу ефективність і комфорт

›› Оригінальна, стильна фронтальна панель гармонійно виглядає 
на стіні та відмінно вписується в інтер'єр приміщення

›› Онлайн-контролер (опція): програма дозволяє управляти 
внутрішнім блоком звідусюди - локальною мережею або через 
інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання

›› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

›› Режим зниження рівня вологості дозволяє зменшувати вологість 
без зміни температури повітря в приміщенні

›› До 1 мультисистемного зовнішнього блока можна приєднати до 
2 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім блоком може 
здійснюватися окремо — немає необхідності встановлювати всі 
блоки одночасно та в одному приміщенні

FTXP-KV

FTXP20-35KV

Внутрішній блок FTXP 20KV 25KV 35KV
Розміри Блок ВхШхГ мм 286x770x225
Вага Блок кг 8
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 9,9/5,8/4,8 10,4/6,1/4,8 11,8/6,3/4,9
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 10,9/6,4/5,2 11,1/6,7/5,2 12,8/6,9/5,2

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 55 58
Нагрівання дБA 55 58

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 39/25/20 40/26/20 43/27/20
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 39/28/23 40/28/23 43/29/26

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC480A11
Проводовий пульт дистанційного керування BRC944B2 / BRC073A1

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
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ARC480A11



Блок канального типу

Компактний стельовий блок канального 
типу висотою тільки 200 мм

›› Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі 
між підвісною стелею й перекриттям, потрібен запас простору 
всього лише 240 мм

›› Акуратно прихований у стелі, при цьому видні тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

›› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

›› Зменшення споживання електроенергії завдяки використанню 
двигуна вентилятора постійного струму

›› Середній зовнішній статичний тиск до 40 Па дає можливість 
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини

FDXM-F

Внутрішній блок FDXM 25F 35F 50F 60F
Розміри Блок ВхШхГ мм 200x750x620 200x1150x620
Вага Блок кг 21 30
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Низьк. м³/хв 8,7/7,3 12,0/10,0 16,0/13,5
Нагрівання Вис./Низьк. м³/хв 8,7/7,3 16,0/13,5

Зовнішній статичний тиск вентилятора Ном./Доступн. макс./Вис. Па 30/- 40/-
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 53 55 56
Нагрівання дБA 53 55 56

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк. дБA 35/27 38/30
Нагрівання Вис./Низьк. дБA 35/27 38/30

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65
Проводовий пульт дистанційного керування BRC1D52 / BRC1E51A

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240
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FDXM25-35F

BRC1E52A/B



Мультисистема

›› Значення сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження
›› Зовнішні блоки мультисистем
›› Зовнішні блоки мультисистем оснащені ротаційними 
компресорами, що вирізняються своїм низьким рівнем шуму та 
високою енергоефективністю

›› До 1 мультисистемного зовнішнього блока можна приєднати до 
5 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім блоком може 
здійснюватися окремо — немає необхідності встановлювати всі 
блоки одночасно та в одному приміщенні. Кожен блок працює 
окремо й незалежно від інших у плані заданого значення і 
швидкості вентилятора, але в тому ж режимі — охолодження 
або нагрівання

›› Можна підключати різні типи внутрішніх блоків, наприклад, 
настінний, канальний

›› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

2/3/4/5MXM-M

Зовнішній блок 2MXM40M 2MXM50M 3MXM40M 3MXM52M 3MXM68M 4MXM68M 4MXM80M 5MXM90M
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 734x868x320 734x320x868
Вага Блок кг 36 41 57 62 63 67 68
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 60 59 61 64
Нагрівання дБA 62 59 61 64

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48 46 48 52
Нагрівання Ном. дБA 50 48 47 48 49 52

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип R-32
Заправлення кг 0,88 1,15 1,80 2,0 2,4

екв.т CO₂ 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6
GWP 675

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 6,35
Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 25

Система Без заправлення м 20 30 - 20 -
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 20 м) 0,02 (для довжини труб понад 30 м) - 0,02 (для довжини труб понад 30 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 30
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Настінний блок Канальний блок
Daikin Emura FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FTXP-KV FDXM-F

Внутрішні блоки, що 
можуть підключатися 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 60

2MXM40M • • • • • • • • • • • •
2MXM50M • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40M • • • • • • • • •
3MXM52M • • • • • • • • • • • • •
3MXM68M • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68M • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80M • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90M • • • • • • • • • • • • • • • •

2MXM40-50M



32

FDXS-F(9)FVXG-K

Daikin Emura FTXG-LW/S
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Стандартний асортимент  
внутрішніх блоків

Тип Модель Назва продукту 15 20 25 35 42 50 60 71 стор.

Настінний 
блок

Daikin Emura
Прекрасний дизайн, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт

FTXG-LW/S A+++ A+++ A++ A++ 34

Настінний блок
Лаконічний сучасний дизайн — 
оптимальна ефективність і комфорт 
завдяки 2-зонному датчику руху

CTXS-K (тільки 
мультисистема)

(тільки 
мультисистема)

35

FTXS-K/G A++ A++ A++ A++ A++ A A 35

Настінний блок
Висока ефективність і комфорт

FTX-J3/GV A++ A++ A++
A+

(тільки 
парна)

A
(тільки 
парна)

B
(тільки 
парна)

36

FTX-KV A++ A++ A++
A++

(тільки 
парна)

A++

(тільки 
парна)

A 37

Настінний блок
Низьке споживання електроенергії й 
ідеальний комфорт

FTXK-AW/S
A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

38

FTXB-C
A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

39

Підлоговий 
блок

Nexura — Блок підлогового типу з 
тепловипромінюючою панеллю
Стильний блок підлогового типу з унікальною 
тепловипромінюючою панеллю, що забезпечує 
комфортне тепло та дуже низький рівень шуму

FVXG-K A++ A++ A 40

Підлоговий блок
Блок підлогового типу, що забезпечує 
оптимальне комфортне тепло завдяки 
подвійному потоку повітря

FVXS-F A+ A+ A+ 41

Універсальний 
тип

Універсальний тип
Блок із гнучкою установкою, ідеально 
підходить для приміщень без підвісної стелі, 
можлива установка на стелі або на стіні

FLXS-B(9) A B A (тільки 
мультисистема)

42

Канальний 
блок

Компактний блок канального типу
Компактний стельовий блок канального 
типу висотою тільки 200 мм

FDXS-F(9) A+ A A+ A 43

Настінний блок Підлоговий блок Універсальний 
тип

Круглопотоковий 
касетний блок

Абсолютно 
плоский касетний 

блок
Канальний блок Підстельовий 

блок

Канальний 
підлоговий 

блок

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-KV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FDBQ-B/
FBQ-D FHQ-C FNQ-A

Внутрішні блоки, що 
можуть підключатися

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані



Дані ефективності FTXG + RXG 20LW + 20L 20LS + 20L 25LW + 25L 25LS + 25L 35LW + 35L 35LS + 35L 50LW + 50L 50LS + 50L
Холодопродуктивність Mін./Maкс. кВт 1,3/2,8 1,3/3,0 1,4/3,8 1,7/5,3 
Теплопродуктивність Mін./Maкс. кВт 1,3/4,3 1,3/4,5 1,4/5,0 1,7/6,5 
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,320/0,501/0,760 0,320/0,523/0,820 0,350/0,882/1,190 0,370/1,360/1,880 
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,310/0,500/1,120 0,310/0,769/1,320 0,320/0,985/1,490 0,310/1,589/2,490 

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+++ A++
Pрозрах. кВт 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,52 8,50 7,00 6,70
Річне споживання 
енергії

кВтг
94 99 175 251

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A++ A+
Pрозрах. кВт 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP 4,60 4,24
Річне споживання 
енергії

кВтг
639 821 913 1519

Номінальна 
ефективність

EER 4,59 3,97 3,53 
COP 5,00 4,42 4,06 3,65 
Річне споживання енергії кВтг 250,5 261,5 441 680
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок FTXG 20LW 20LS 25LW 25LS 35LW 35LS 50LW 50LS
Розміри Блок ВхШхГ мм 303x998x212
Вага Блок кг 12
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 54 59 60
Нагрівання дБA 56 59 60

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/25

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/25

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A1
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXG 20L 25L 35L 50L
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 735x825x300
Вага Блок кг 35 48
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61 63
Нагрівання дБA 62 63

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Тиха робота дБA 46/43 48/44
Нагрівання Вис./Тиха робота дБA 47/44 48/45 48/44

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/1,05/2,2/2087,5 R-410A/1,6/3,3/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5 12,7
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 30

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Настінний блок

Прекрасний дизайн, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт

›› Значення сезонної ефективності до A+++
›› Видатне поєднання дизайну і технологічної досконалості цього 
блока з елегантним сріблястим/антрацитовим оздобленням або 
з матовим кристально-білим корпусом

›› Міжнародне журі присудило компанії Daikin нагороду Reddot 
Design Award 2014 за унікальний дизайн системи Daikin Emura

›› Система відрізняється ідеальним балансом технологічної 
досконалості і краси

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або Інтернет

›› Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень 
звукового тиску 19 дБА!

FTXG-LW/S + RXG-L
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ARC466A1RXG20-25-35L

FTXG-LS

FTXG-LW



Дані ефективності FTXS + RXS 20K + 20L3 25K + 25L3 35K + 35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 71F8
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт

Доступний тільки для 
мультисистем

-/2,00/- -/2,5/- 1,4/3,5/4,0 1,7/4,20/5,0 1,7/5,00/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7 1,4/4,00/5,2 1,7/5,40/6,0 1,7/5,80/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20/10,2
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,320/0,455 
/0,760

0,320/0,593 
/1,000

0,350/0,860 
/1,190

0,320/1,253 
/2,330

0,350/1,506 
/1,810

0,440/1,990 
/2,400

0,570/2,350 
/3,200

Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,310/0,530 
/1,120

0,310/0,600 
/1,410

0,340/0,840 
/1,460

0,400/1,310 
/1,980

0,300/1,450 
/2,000

0,400/2,040 
/2,810

0,520/2,550 
/3,820

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A++ A
Pрозрах. кВт 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 7,40 7,90 7,47 6,80 5,58 5,28
Річне споживання 
енергії

кВтг
95 111 164 216 257 376 471

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A++ A+ A
Pрозрах. кВт 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,77 4,78 4,85 4,20 3,89 3,81
Річне споживання 
енергії

кВтг
675 732 1039 1334 1535 1728 2276

Номінальна 
ефективність

EER 4,39 4,21 3,89 3,35 3,32 3,02
COP 4,72 4,67 4,76 4,12 4,00 3,43 3,22
Річне споживання енергії кВтг 228 297 450 627 753 995 1175
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A B/B B/C

Внутрішній блок FTXS CTXS15K CTXS35K 20K 25K 35K 42K 50K 60G 71G
Розміри Блок ВхШхГ мм 289x780x215 298x900x215 290x1050x250
Вага Блок кг 8 11 12
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв 7,9/6,3/ 
4,7/3,9

9,2/7,2/ 
5,2/3,9

8,8/6,7/ 
4,7/3,9

9,1/7,0/ 
5,0/3,9

11,2/8,5/ 
5,8/4,1

11,2/9,1/ 
7,0/4,1

11,9/9,6/ 
7,4/4,5

16,0/16,0/ 
11,3/10,1

17,2/17,2/ 
11,5/10,5

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв 9,0/7,5/ 
6,0/4,3

10,1/8,1/ 
6,3/4,3

9,5/7,8/ 
6,0/4,3

10,0/8,0/ 
6,0/4,3

12,1/9,3/ 
6,5/4,2

12,4/10,0/ 
7,8/5,2

13,3/10,8/ 
8,4/5,5

17,2/14,9/ 
12,6/11,3

19,5/16,7/ 
14,2/12,6

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 55 59 58 59 60 63
Нагрівання дБA 58 59 60 59 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування - ARC466A6 ARC466A9 ARC452A3
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXS 20L3 25L3 35L3 42L 50L 60L 71F8
Розміри Блок ВхШхГ мм

Доступний тільки для 
мультисистем

550x765x285 735x825x300 770x900x320
Вага Блок кг 34 39 47 48 71
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 59 61 62 65
Нагрівання дБA 58 59 61 62 66

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/- 52/-/49
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/- 52/-/49

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП)
R-410A/1,0/2,1/2087,5

R-410A/1,2/ 
2,5/2087,5

R-410A/1,3/ 
2,7/2087,5

R-410A/1,7/ 
3,5/2087,5

R-410A/1,5/ 
3,1/2087,5

R-410A/2,3/ 
4,8/2087,5

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,5 9,5 12,7 15,9
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 30

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м

0,02 (для довжини труб понад 10 м)

Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Настінний блок

Лаконічний сучасний дизайн — оптимальна 
ефективність і комфорт завдяки 2-зонному датчику руху

›› Лаконічний сучасний дизайн. Плавні лінії корпусу блоку відмінно пасують до 
будь-якого приміщення. Це ненав'язливе доповнення до вашого інтер'єру

›› Чудова матова біла обробка
›› Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень звукового  

тиску 19 дБА!
›› Ідеальне рішення для установки в спальнях (клас 20,25) і більш просторих 

житлових приміщеннях або приміщеннях неправильної форми (клас 35,42,50)
›› 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у 

зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок 
автоматично переходить в енергозберігаючий режим

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, 
перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через 
локальну мережу або Інтернет

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8
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Дані ефективності FTX + RX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K 50GV + 50GV 60GV + 60GVB 71GV + 71GVB
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20/10,2
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,310/0,490/0,720 0,310/0,700/1,050 0,290/1,030/1,300 0,440/1,550/2,080 0,440/1,990/2,400 0,570/2,350/3,200
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,250/0,590/0,950 0,250/0,690/1,110 0,290/0,930/1,290 0,400/1,600/2,530 0,400/2,040/2,810 0,520/2,550/3,820

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A++ A+ A B
Pрозрах. кВт 2,00 2,50 3,30 5,00 6,00 7,10
SEER 6,11 6,15 5,63 5,37 4,97
Річне споживання енергії кВтг 115 143 188 311 391 500

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ A
Pрозрах. кВт 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,34 4,16 4,14 4,08 3,88 3,81
Річне споживання енергії кВтг 710 808 947 1578 1730 2276

Номінальна 
ефективність

EER 4,09 3,55 3,21 3,23 3,02
COP 4,24 4,06 3,76 3,63 3,43 3,22
Річне споживання енергії кВтг 244 352 514 775 995 1175
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A B/B B/C

Внутрішній блок FTX 20J3 25J3 35J3 50GV 60GV 71GV
Розміри Блок ВхШхГ мм 283x770x198 290x1050x238
Вага Блок кг 7 12
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха робота м³/хв 9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9 14,7/14,7/10,3/9,5 16,2/16,2/11,4/10,2 17,4/14,6/11,6/10,6
Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха робота м³/хв 9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7 16,1/13,9/11,5/10,2 17,4/15,1/12,7/11,4 19,7/16,9/14,3/12,7

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 55 58 59 60 63
Нагрівання дБA 55 58 59 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха робота дБA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха робота дБA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 46/42/37/34

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC433A87 ARC433B70
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RX 20K 25K 35K 50GV 60GVB 71GVB
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x658x275 735x825x300 770x900x320
Вага Блок кг 28 48 47 71
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 60 62 63 62 65
Нагрівання дБA 61 62 64 62 66

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк. дБA 46/- 48/- 47/44 49/46 52/49
Нагрівання Вис./Низьк. дБA 47/- 48/- 48/45 49/46 52/49

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46 -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/0,74/1,5/2087,5 R-410A/1,0/2,1/2087,5 R-410A/1,5/3,1/2087,5 R-410A/2,3/4,8/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5 12,7 15,9
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 15 30

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 12 20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Настінний блок

Блок настінного типу, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт

›› Режим ECONO знижує рівень споживання електрики, 
що дозволяє використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням

›› Комфортний режим гарантує роботу без протягів, запобігаючи 
потраплянню теплого або холодного повітря безпосередньо на 
людей

›› Титано-апатитовий фотокаталітичний фільтр вилучає 
мікроскопічні частинки, присутні в повітрі, відмінно усуває 
запахи і допомагає запобігти росту бактерій, вірусів, мікробів, 
забезпечуючи сталу подачу чистого повітря

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або Інтернет

FTX-J3/GV + RX-K/GV(B)
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Настінний блок

Лаконічний блок настінного типу, що 
забезпечує високу ефективність і комфорт

›› SEER / SCOP до A++
›› Оригінальна, стильна фронтальна панель гармонійно виглядає 
на стіні та відмінно пасує до інтер'єру приміщення

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або Інтернет

›› Режим зниження рівня вологості дозволяє зменшувати вологість 
без зміни температури повітря в приміщенні

›› До 1 мультисистемного зовнішнього блока можна приєднати до 
2 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім блоком може 
здійснюватися окремо — немає необхідності встановлювати всі 
блоки одночасно та в одному приміщенні

FTX-KV + RX-K

Дані ефективності FTX + RX 20KV + 20K 25KV + 25K 35KV + 35K
Холодопродуктивність Ном. кВт 2,0 2,5 3,5
Теплопродуктивність Ном. кВт 2,50 3,00 4,00
Споживана потужність Нагрівання Ном. кВт 0,52 0,69 1,00
Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A++
Pрозрах. кВт 2,00 2,50 3,50
SEER 6,66 6,55 6,44
Річне споживання енергії кВтг 105 134 190

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A++
Pрозрах. кВт 2,20 2,40 2,80
SCOP/A 4,65 4,61 4,64
Річне споживання енергії кВтг 662 729 845

Номінальна 
ефективність

EER 3,98 3,78 3,43
COP 4,77 4,36 4,02
Річне споживання енергії кВтг 251 331 510
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання -/-

Внутрішній блок FTX 20KV 25KV 35KV
Розміри Блок ВхШхГ мм 286x770x225
Вага Блок кг 8
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 9,9/5,8/4,8 10,4/6,1/4,8 11,8/6,3/4,9
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 10,9/6,4/5,2 11,1/6,7/5,2 12,8/6,9/5,2

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 55 58
Нагрівання дБA 55 58

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 39/25/20 40/26/20 43/27/20
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 39/28/23 40/28/23 43/29/26

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC480A11
Проводовий пульт дистанційного керування BRC944B2 / BRC073A1

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RX 20K 25K 35K
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x658x275
Вага Блок кг 28
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 60 62
Нагрівання дБA 61 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис. дБA 46 48
Нагрівання Вис. дБA 47 48

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип R-410A
Заправлення кг 0,74 1,0

екв.т CO₂ 1,5 2,1
GWP 2087,5

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 15

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 12

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16
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Дані ефективності FTXK + RXK 25AW + 25A 25AS + 25A 35AW + 35A 35AS + 35A 50AW + 50A 50AS + 50A 60AW + 60A 60AS + 60A
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,300/2,500/3,000 1,300/3,500/3,800 1,630/5,480/6,200 1,750/6,230/6,500
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,300/3,300/4,000 1,300/3,600/4,750 1,170/5,620/6,600 1,200/6,400/8,000
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,280/0,731/0,990 0,290/1,075/1,390 0,290/1,700/2,000 0,280/1,931/2,000
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,260/0,900/1,100 0,285/0,957/1,480 0,260/1,550/2,510 0,240/1,680/2,000

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,50 3,50 5,48 6,23
SEER 5,66 5,86 5,93 6,09
Річне споживання 
енергії

кВтг
155 209 324 359

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,40 2,80 3,37 3,80
SCOP 4,24 4,16 4,01 4,06
Річне споживання 
енергії

кВтг
792 945 1177 1310

Номінальна 
ефективність

EER 3,42 3,26 3,22 3,23 
COP 3,67 3,76 3,63 3,81 
Річне споживання енергії кВтг 365 537 851 964
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок FTXK 25AW 25AS 35AW 35AS 50AW 50AS 60AW 60AS
Розміри Блок ВхШхГ мм 297x890x210 320x1172x242
Вага Блок кг 9,0 14,0
Повітряний фільтр Тип Saranet
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк./Тиха робота

м³/хв
10,68/9,78/7,68/6,06/4,68 11,10/10,14/7,98/6,54/4,68 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,54/16,56/14,34/12,36

Нагрівання Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк./Тиха робота

м³/хв
10,68/9,78/7,68/6,06/4,68 11,10/10,14/7,98/6,54/4,68 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,54/16,56/14,34/12,36

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 53 54 55 61
Нагрівання дБA 53 54 55 61

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк./Тиха робота

дБA
41/40/34/29/21 42/41/34/30/22 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Нагрівання Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк./Тиха робота

дБA
41/40/34/29/21 42/41/34/30/22 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXK 25A 35A 50A 60A
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x658x289 628x855x328 753x855x328
Вага Блок кг 24 26 37 44
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 58 60 64 65
Нагрівання дБA 58 60 64 65

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 45 46 51
Нагрівання Ном. дБA 45 46 51

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) 10~46 -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/0,74/1,5/2087,5 R-410A/1,00/2,1/2087,5 R-410A/1,25/2,6/2087,5 R-410A/1,45/3,0/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,52 12,70 15,90
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 30

Система Без заправлення м 7,5
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 10

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Настінний блок

Стильний блок настінного типу, що забезпечує низький 
рівень споживання енергії й оптимальний комфорт

›› Значення сезонної ефективності до A+
›› Стильний сучасний корпус білого або сріблястого кольору
›› Автоматична зміна вертикального положення заслінок 
забезпечує ефективне перемішування повітря та рівномірний 
розподіл температури в приміщенні

›› Інфрачервоний пульт дистанційного керування зручний для 
користувача і оснащений таймером, що дозволяє програмувати 
пуск і зупинку блоку в потрібний для вас час

›› 24-годинний таймер уможливлює активацію режиму нагріву або 
охолодження в будь-який момент часу протягом 24 годин

FTXK-AW/S + RXK-A
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Дані ефективності FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,630/5,480/6,200 1,750/6,230/6,500
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,170/5,620/6,600 1,200/6,400/7,100
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,310/0,510/0,720 0,310/0,770/1,050 0,290/1,030/1,300 0,280/1,700/1,910 0,280/1,931/2,000
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,250/0,600/0,950 0,250/0,700/1,110 0,290/0,940/1,290 0,240/1,500/1,880 0,240/1,680/2,000

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,98 6,02 6,05 5,93 6,09
Річне споживання енергії кВтг 117 145 191 324 359

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06
Річне споживання енергії кВтг 751 838 966 1195 1311

Номінальна 
ефективність

EER 3,94 3,25 3,21 3,22 3,23 
COP 4,19 4,01 3,71 3,75 3,81 
Річне споживання енергії кВтг 254 385 514 851 964
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Розміри Блок ВхШхГ мм 283x770x216 310x1065x224
Вага Блок кг 8 14
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі Saranet
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк./Тиха робота

м³/хв -/9,1/7,4/5,9/4,7 -/9,2/7,6/6,0/4,8 -/9,3/7,7/6,1/4,9 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,5/16,56/14,34/12,36

Нагрівання Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк./Тиха робота

м³/хв -/9,4/7,8/6,3/5,5 -/9,7/8,0/6,3/5,5 -/10,1/8,4/6,7/5,7 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,54/16,56/14,3/12,36

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 55 58 55 61
Нагрівання дБA 55 58 -

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк./Тиха робота

дБA -/39/33/25/21 -/40/33/26/21 -/41/34/27/23 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Нагрівання Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк./Тиха робота

дБA -/39/34/28/25 -/40/34/28/25 -/41/35/29/26 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC470A1 -
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXB 20C 25C 35C 50C 60C
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x658x275 753x855x328
Вага Блок кг 28 30 44
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 60 62 64 65
Нагрівання дБA 61 62 -

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном. дБA 46/- 48/- -/51
Нагрівання Вис./Ном. дБA 47/- 48/- -/51

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/0,74/1,5/2087,5 R-410A/1,0/2,1/2087,5 R-410A/1,45/3,0/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5 12,70 15,90
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 15 30

Система Без заправлення м 10 7,5
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 12 10

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Настінний блок

Блок настінного типу, що забезпечує низький рівень 
споживання електроенергії й оптимальний комфорт

›› Значення сезонної ефективності до A+
›› Пласка, стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-
якого інтер'єру і легко миється

›› Інфрачервоний пульт дистанційного керування зручний для 
користувача і оснащений таймером, що дозволяє програмувати 
пуск і зупинку блоку в потрібний для вас час

›› Автоматична зміна вертикального положення заслінок 
забезпечує ефективне перемішування повітря та рівномірний 
розподіл температури в приміщенні

›› 24-годинний таймер дає змогу вмикати режим нагріву або 
охолодження в будь-який момент часу протягом 24 годин

FTXB-C + RXB-C
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Дані ефективності FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,30/0,54/0,79 0,31/0,94/1,15 4,50/1,51/2,00
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,29/0,77/1,27 0,29/1,21/1,46 0,50/1,57/2,66

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A++ A
Pрозрах. кВт 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Річне споживання 
енергії

кВтг
134 189 324

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A++ A+
Pрозрах. кВт 2,80 3,10 4,60
SCOP 4,65 4,00 4,18
Річне споживання 
енергії

кВтг
842 1087 1543

Номінальна 
ефективність

EER 4,63 3,72 3,31
COP 4,42 3,75 3,69
Річне споживання енергії кВтг 270 470 755
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок FVXG 25K 35K 50K
Розміри Блок ВхШхГ мм 600x950x215
Вага Блок кг 22
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5 10,6/10,3/7,3/6,0

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 52 58
Нагрівання дБA 53 60

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота/Випр. тепла

дБA
39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A2
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXG 25L 35L 50L
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 735x825x300
Вага Блок кг 35 48
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61 63
Нагрівання дБA 62 63

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Тиха робота дБA 46/43 48/44
Нагрівання Вис./Тиха робота дБA 47/44 48/45 48/44

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) 10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/1,05/2,2/2087,5 R-410A/1,6/3,3/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5 12,7
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 30

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Блок підлогового типу з 
тепловипромінюючою панеллю

Стильний блок підлогового типу з унікальною 
тепловипромінюючою панеллю, що забезпечує 
комфортне тепло та дуже низький рівень шуму

›› Алюмінієва вставка на фронтальній панелі внутрішнього блока Nexura 
може нагріватися, подібно звичайному радіатору, створюючи додатковий 
комфорт у холодні дні

›› Nexura пропонує все найкраще з систем нагрівання та охолодження - 
досконалий лаконічний дизайн, тиху роботу і високий рівень комфорту

›› Внутрішній блок дуже тихо й ефективно розподіляє повітря по 
приміщенню. У режимі охолодження рівень шуму становить 22 дБ(А), а в 
режимі нагрівання — 19 дБ(А). Для порівняння: середній рівень шуму в 
тихому приміщенні становить 40 дБ(A)

›› Комфортна автоматична зміна вертикального положення заслінок 
забезпечує роботу без протягів і запобігає забрудненню стелі

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, 
перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через 
локальну мережу або Інтернет

›› Можливий настінний або вбудований монтаж блока
›› Невеликі габарити блоку дозволяють виконати монтаж під вікном
›› Щотижневий таймер встановлюється для вмикання режиму нагрівання 

або охолодження в певний час щодня або щотижня

FVXG-K + RXG-L
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Дані ефективності FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,300/0,606/0,920 0,300/1,060/1,250 0,500/1,550/2,000
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,290/0,770/1,390 0,310/1,190/1,880 0,500/1,600/2,600

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,50 3,50 5,00
SEER 5,74 5,60 5,89
Річне споживання 
енергії

кВтг
152 219 297

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ A
Pрозрах. кВт 2,60 2,90 4,20
SCOP 4,56 3,93 3,80
Річне споживання 
енергії

кВтг
798 1033 1546

Номінальна 
ефективність

EER 4,12 3,30 3,23
COP 4,42 3,78 3,63
Річне споживання енергії кВтг 303 530 775
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок FVXS 25F 35F 50F
Розміри Блок ВхШхГ мм 600x700x210
Вага Блок кг 14
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5 10,7/10,7/7,8/6,6

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 52 60
Нагрівання дБA 52 60

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC452A1
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXS 25L3 35L3 50L
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 735x825x300
Вага Блок кг 34 47
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 59 61 62
Нагрівання дБA 59 61 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 46/-/43 48/-/44 48/44/-
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 47/-/44 48/-/45 48/45/-

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/1,0/2,1/2087,5 R-410A/1,2/2,5/2087,5 R-410A/1,7/3,5/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5 12,7
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 30

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м) 0,020 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Підлоговий блок

Блок підлогового типу, що забезпечує оптимальне 
комфортне тепло завдяки подвійному потоку повітря

›› Невеликі габарити блоку дозволяють виконати монтаж під 
вікном

›› Можливий настінний або вбудований монтаж блока
›› Автоматична зміна вертикального положення заслінок 
забезпечує ефективне перемішування повітря та рівномірний 
розподіл температури в приміщенні

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або Інтернет

FVXS-F + RXS-L(3)
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Дані ефективності FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,2/2,5/3,0 -/3,5/- 0,9/4,9/5,3 -
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5 -
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,300/0,668/0,860 0,300/1,215/1,260 0,450/1,720/1,950 -
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,290/0,960/1,490 0,290/1,120/1,850 0,310/1,820/3,540 -

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A B A

Доступний тільки для 
мультисистем

Pрозрах. кВт 2,50 3,50 4,90
SEER 5,19 4,87 5,25
Річне споживання 
енергії

кВтг
169 252 326

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A
Pрозрах. кВт 2,50 2,90 4,20
SCOP 3,80
Річне споживання 
енергії

кВтг
921 1068 1546

Номінальна 
ефективність

EER 3,74 2,88 2,85
COP 3,54 3,57 3,35
Річне споживання енергії кВтг 334 608 860
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/B B/A C/C

Внутрішній блок FLXS 25B 35B9 50B 60B
Розміри Блок ВхШхГ мм 490x1050x200
Вага Блок кг 16 17
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
7,6/7,6/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/11,4/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
9,2/8,3/7,4/6,6 12,8/10,4/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 51 53 60
Нагрівання дБA 51 59 - 59

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC433B67
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230

Зовнішній блок RXS 25L3 35L3 50L
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 735x825x300

Доступний тільки для 
мультисистем

Вага Блок кг 34 47
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 59 61 62
Нагрівання дБA 59 61 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 46/-/43 48/-/44 48/44/-
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 47/-/44 48/-/45 48/45/-

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/1,0/2,1/2087,5 R-410A/1,2/2,5/2087,5 R-410A/1,7/3,5/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5 12,7
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 30

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A -

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Універсальний тип

Блок із гнучкою установкою, ідеально 
підходить для приміщень без підвісної стелі, 
можлива установка на стелі або на стіні

›› Може встановлюватися як під стелею, так і в нижній частині 
стіни; невелика висота блока дозволяє виконувати монтаж під 
вікном

›› Автоматична зміна вертикального положення заслінок 
забезпечує ефективне перемішування повітря та рівномірний 
розподіл температури в приміщенні

›› Режим роботи під час вашої відсутності підтримує температуру 
всередині приміщення на заданому рівні, що дозволяє 
заощаджувати енергію

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або Інтернет

FLXS-B(9) + RXS-L(3)
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Дані ефективності FDXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F9 + 50L 60F + 60L
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,641 1,148 1,650 2,060
Нагрівання Ном. кВт 0,800 1,150 1,870 2,180

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+ A A+ A
Pрозрах. кВт 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Річне споживання енергії кВтг 149 228 306 381

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ A
Pрозрах. кВт 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP 4,24 3,88 3,93 3,80
Річне споживання енергії кВтг 858 1047 1425 1693

Номінальна 
ефективність

EER 3,74 2,96 3,03 2,91
COP 4,00 3,48 3,10 3,21
Річне споживання енергії кВтг 321 574 825 1030
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A B/A B/D C/C

Внутрішній блок FDXS 25F 35F 50F9 60F
Розміри Блок ВхШхГ мм 200x750x620 200x1150x620
Вага Блок кг 21 30
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк. м³/хв 8,7/8,7/7,3 12,0/11,0/10,0 16,0/16,0/13,5
Нагрівання Вис./Ном./Низьк. м³/хв 8,7/8,0/7,3 16,0/14,8/13,5

Зовнішній статичний тиск вентилятора Ном. Па 30 40
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 53 55 56
Нагрівання дБA 53 55 56

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк. дБA 35/33/27 38/36/30
Нагрівання Вис./Ном./Низьк. дБA 35/33/27 38/36/30

Системи управління Проводовий пульт дистанційного керування BRC1E52A/B
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXS 25L3 35L3 50L 60L
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 735x825x300
Вага Блок кг 34 47 48
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 59 61 62
Нагрівання дБA 59 61 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 46/-/43 48/-/44 48/44 49/46/-
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 47/-/44 48/-/45 48/45 49/46/-

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/1,0/2,1/2087,5 R-410A/1,2/2,5/2087,5 R-410A/1,7/3,5/2087,5 R-410A/1,5/3,1/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5 12,7
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 30

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Блок канального типу

Компактний стельовий блок канального 
типу заввишки лише 200 мм

›› Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі 
між підвісною стелею й перекриттям, потрібен запас простору 
всього лише 240 мм

›› Акуратно прихований у стелі, при цьому видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

›› Зменшення споживання електроенергії завдяки використанню 
двигуна вентилятора постійного струму

›› Середній зовнішній статичний тиск до 40 Па дає можливість 
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини

FDXS-F(9) + RXS-L(3)

43

BRC1E52A/BRXS25-35L3

FDXS25-35F



Мультисистеми

MXS
Багатоваріантна установка

›› Пропонується широкий вибір зовнішніх блоків, 
від 2-блокових до 5-блокових, що дозволяє 
створювати різні конфігурації

›› До одного зовнішнього блока мультисистеми 
можна підключити до 5 внутрішніх блоків

›› Зовнішні блоки спліт-мультисистем оснащені 
ротаційними компресорами Daikin, що 
вирізняються своїм низьким рівнем шуму та 
високою ефективністю

›› Надійні і охайні зовнішні блоки можуть легко 
встановлюватися на даху, терасі або просто біля 
зовнішньої стіни

Практично для  
всіх застосувань
Мультисистеми

RXYS(C)Q
Багатоваріантна установка

›› До одного зовнішнього блока VRV можна 
приєднувати до 9 внутрішніх блоків

›› Максимальна загальна довжина трубопроводів 
становить 145 м, що забезпечує широкий вибір 
варіантів установки

•	 Всі внутрішні блоки мають власні пульти дистанційного керування, і вони не 

обов'язково повинні бути встановлені в одному й тому самому приміщенні

•	 Сполучення різних типів внутрішніх блоків: настінний, підлоговий, підстельовий, 

круглопотоковий касетний, канальний тип

•	 Можлива поетапна установка
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Рефнет

BP

RXYSQ4-6TV1

BP

BP

5MXS90E



Мультисистема

›› Зовнішні блоки мультисистем
›› Зовнішні блоки мультисистем оснащені ротаційними 
компресорами, що вирізняються своїм низьким рівнем шуму та 
високою енергоефективністю

›› До 1 мультисистемного зовнішнього блока можна приєднати до 
5 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім блоком може 
здійснюватися окремо — немає необхідності встановлювати всі 
блоки одночасно та в одному приміщенні. Кожен блок працює 
окремо й незалежно від інших у плані заданого значення і 
швидкості вентилятора, але в тому ж режимі — охолодження 
або нагрівання

›› Можна підключати різні типи внутрішніх блоків: настінний, 
стельовий касетний, канальний

2/3/4/5MXS-E/F/G/H/K

ВНУТРІШНІ 
БЛОКИ, ЩО 

МОЖУТЬ 
ПІДКЛЮЧАТИСЬ

Настінний блок Підлоговий блок
Універсальний 

тип
Круглопотоковий 

касетний блок

Абсолютно 
плоский 

касетний блок
Канальний блок

Підстельовий 
блок

Канальний 
підлоговий 

блок

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-KV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9)
FDBQ-B/

FBQ-D
FHQ-C FNQ-A

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані

Зовнішній блок 2AMXM40M 2AMX50M 3AMXM52M
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 734x868x320
Вага Блок кг 36 41 57
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 60 59
Нагрівання дБA 62 59

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48 46
Нагрівання Ном. дБA 50 48 47

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип R-32
Заправлення кг 0,88 1,15 1,80

екв.т CO₂ 0,6 0,8 1,2
GWP 675

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 6,35
Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 25

Система Без заправлення м 20 30
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 20 м) 0,02 (для довжини труб понад 30 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 30
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2MXS40-50H5MXS90E

3MXS52E/4MXS68E



ВНУТРІШНІ 
БЛОКИ, ЩО 
МОЖУТЬ 
ПІДКЛЮЧАТИСЬ

Настінний блок Підлоговий блок
Універсальний 

тип
Круглопотоковий 

касетний блок
Абсолютно плоский 

касетний блок
Канальний блок Підстельовий 

блок

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FDBQ-B /FBQ-D FHQ-C

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

RXYSCQ-TV1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Зовнішній блок RXYSCQ 4TV1 5TV1
Діапазон продуктивності к.с. 4 5
Холодопродуктивність Ном. кВт 12,1 14,0
Теплопродуктивність Ном. кВт 12,1 14,0

Макс. кВт 14,2 16,0
Споживана 
потужність - 50 Гц

Охолодження Ном. кВт 3,43 4,26
Нагрівання Ном. кВт 3,18 3,91

Макс. кВт 4,14 5,00
EER кВт 3,53 3,29
COP при ном. прод-сті кВт 3,81 3,58
COP при макс. прод-сті кВт 3,43 3,20
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. блоків Мін. 50 62,5

Ном. -
Макс. 130 162,5

Розміри Блок ВхШхГ мм 823x940x460
Вага Блок кг 94
Вентилятор Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 91
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 68 69
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 51 52
Робочий діапазон Охолодження Mін.~Maкс. °C (c.т.) -5~46

Нагрівання Mін.~Maкс. °C (в.т.) -20~15,5
Холодоагент Тип R-410A

Заправлення кг 3,7
Екв.т CO₂ 7,7

GWP 2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52

Газ ЗД мм 15,9
Загальна довжина трубопроводів Система Фактич. м -

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 32

(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV DX, внутрішній RA DX тощо) і обмеження щодо підключень для системи (яке становить 50% ≤ CR ≤130%). 
(2) Містить фторовані парникові гази

Блок-розподільник BPMKS967B2 BPMKS967B3
Внутрішні блоки, що можуть підключатися 1~2 1~3

Макс. продуктивність внутрішніх блоків, що підключаються 14,2 20,8
Maкс. кількість з'єднуваних комбінацій 71+71 60+71+71
Розміри ВхШxГ мм 180x294x350
Вага кг 7 8

Компактна серія VRV IV 
S з тепловим насосом

Найбільш компактна серія VRV

›› Компактна та легка конструкція з одним вентилятором робить 
пристрій практично непомітним

›› Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: 
точне регулювання температури, вентиляція, вентиляційні 
установки й повітряні завіси Biddle

›› Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: як для систем VRV, 
так і Daikin Emura, Nexura ...

›› Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура 
холодоагенту й компресори з повністю інверторним керуванням

›› 3 варіанти тихого нічного режиму:  
ступень 1: 47 дБА; ступень 2: 44 дБА; ступень 3: 41 дБА

›› Можливість обмеження споживання енергії в діапазоні від 30 до 
80% від номінальної, наприклад, у період загального високого 
енергоспоживання

›› Має всі стандартні характеристики VRV

RXYSCQ-TV1
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RXYSCQ-TV1



ВНУТРІШНІ 
БЛОКИ, ЩО 
МОЖУТЬ 
ПІДКЛЮЧАТИСЬ

Настінний блок Підлоговий блок
Універсальний 

тип
Круглопотоковий 

касетний блок
Абсолютно плоский 

касетний блок
Канальний блок

Підстельовий 
блок

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FDBQ-B /FBQ-D FHQ-C

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

RXYSQ-TV1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Зовнішній блок RXYSQ-TV1 4TV1 5TV1 6TV1
Діапазон продуктивності к.с. 4 5 6
Холодопродуктивність Ном. кВт 12,1 14,0 15,5
Теплопродуктивність Ном. кВт 12,1 14,0 15,5 

Макс. кВт 14,2 16,0 18,0 
Споживана 
потужність - 50 Гц

Охолодження Ном. кВт 3,03 3,73 4,56
Нагрівання Ном. кВт 2,68 3,27 3,97 

Макс. кВт 3,43 4,09 5,25 
EER кВт 4,00 3,75 3,40
COP при ном. прод-сті кВт 4,52 4,28 3,90 
COP при макс. прод-сті кВт 4,14 3,91 3,43 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. блоків Мін. 50 62,5 70

Ном. -
Макс. 130 162,5 182

Розміри Блок ВхШхГ мм 1345x900x320
Вага Блок кг 104
Вентилятор Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 106
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 68 69 70
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 50 51
Робочий діапазон Охолодження Mін.~Maкс. °C (c.т.) -5~46

Нагрівання Mін.~Maкс. °C (в.т.) -20~15,5
Холодоагент Тип R-410A

Заправлення кг 3,6
Екв.т CO₂ 7,5

GWP 2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52

Газ ЗД мм 15,9 19,1
Загальна довжина трубопроводів Система Фактич. м -

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 32

(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV DX, внутрішній RA DX тощо) і обмеження щодо підключень для системи (яке становить 50% ≤ CR ≤130%).  
(2) Містить фторовані парникові гази

Блок-розподільник BPMKS967B2 BPMKS967B3
Внутрішні блоки, що можуть підключатися 1~2 1~3

Макс. продуктивність внутрішніх блоків, що підключаються 14,2 20,8
Maкс. кількість з'єднуваних комбінацій 71+71 60+71+71
Розміри ВхШxГ мм 180x294x350
Вага кг 7 8

Серія VRV IV S з 
тепловим насосом

Рішення для раціонального використання 
простору без шкоди для ефективності

›› Компактна та легка конструкція з одним вентилятором робить 
пристрій практично непомітним

›› Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: 
точне регулювання температури, вентиляція, вентиляційні 
установки й повітряні завіси Biddle

›› Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: як для систем VRV, 
так і Daikin Emura, Nexura ...

›› Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура 
холодоагенту й компресори з повністю інверторним керуванням

›› 3 варіанти тихого нічного режиму:  
ступень 1: 47 дБА; ступень 2: 44 дБА; ступень 3: 41 дБА

›› Можливість обмеження споживання енергії в діапазоні від 30 до 
80% від номінальної, наприклад, у період загального високого 
енергоспоживання

›› Має всі стандартні характеристики VRV

RXYSQ-TV1
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RXYSQ4-6TV1



Модельний ряд Siesta пропонує різні блоки 
настінного типу високої ефективності, аж до A+++. 
Вони забезпечують прекрасний рівень комфорту,  
і кілька блоків можна приєднати до одного 
теплового насоса.
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Siesta  
настінні блоки

Тип Модель Назва продукту 20 25 35 50 60 стор.

Настінний 
блок

Настінний блок
Siesta, лаконічний сучасний блок для 
оптимальної ефективності та комфорту 
завдяки 2-зонному датчику руху

ATXS-K (тільки 
мультисистема)

A++ A++ A++ 52

Настінний блок
Siesta, висока ефективність і комфорт

ATX-J3
A++

  
(Тільки 
2-порт. 
мульти)

A++

  
(Тільки 
2-порт. 
мульти)

A++

  
(Тільки 
2-порт. 
мульти)

53

ATX-KV
A++

  
(Тільки 
2-порт. 
мульти)

A++

  
(Тільки 
2-порт. 
мульти)

A++

  
(Тільки 
2-порт. 
мульти)

54

Настінний блок
Siesta, забезпечує низький рівень 
споживання електроенергії й ідеальний 
комфорт

ATXB-C
A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

55

Настінний блок
Siesta, економічний і комфортний блок, 
що забезпечує стабільну подачу чистого 
повітря

ATXN-NB9
A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

A+

(тільки 
парна)

56

Настінний блок
ATXS-K ATX-J3 ATX-KV

Внутрішні блоки, що 
можуть підключатися 20 25 35 50 20 25 35 20 25 35

2AMX40G • • • • • • • • •
2AMX50G • • • • • • • • • •
3AMX52E • • • •

Тип Модель Назва продукту 20 25 35 50 стор.

Настінний 
блок

Настінний блок
Siesta, лаконічний сучасний блок для 
оптимальної ефективності та комфорту завдяки 
2-зонному датчику руху і Flash Streamer

ATXM-M (тільки 
мультисистема)

A+++ A+++ A++ 49

Настінний блок
Siesta, що забезпечує високу 
ефективність і комфорт при меншому 
впливі на довкілля

ATXP-KV (тільки 
мультисистема)

(тільки 
мультисистема)

(тільки 
мультисистема)

50

 Настінний блок
ATXM-M ATXP-KV

Внутрішні блоки, що 
можуть підключатися 20 25 35 50 20 25 35

2AMXM40M • • • • • •
2AMXM50M • • • • • • •
3AMXM52M • • • •

Стандартний асортимент Siesta

Модельний ряд Siesta Bluevolution



Настінний блок

Привабливий настінний блок Siesta, що забезпечує 
ідеальну якість повітря в приміщенні

›› Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження та 
нагрівання завдяки застосуванню найсучасніших технологій і інтелектуальних 
систем

›› Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає своєї 
присутності

›› Ще свіжіше і чистіше повітря завдяки технології Daikin Flash Streamer: дихайте 
на повні груди, не побоюючись за якість повітря

›› 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у 
зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок 
автоматично переходить в енергозберігаючий режим

›› Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє 
використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення 
жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або 
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень

›› Онлайн-контролер (опція): програма дозволяє управляти внутрішнім блоком 
звідусюди - локальною мережею або через інтернет, а також збирати дані про 
енергоспоживання

›› Плавні лінії ненав'язливого дизайну кондиціонера відповідають європейським 
концепціям оформлення інтер'єра

›› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 
68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки 

ATXM-M + ARXM-M

ATXM20-35M

Дані ефективності ATXM + ARXM 25M + 25M 35M + 35M 50M + 50M
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/3,2 1,4/3,40/4,0 1,7/5,02/5,3
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,8/4,7 1,4/4,00/5,2 1,7/5,8/6,5
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,28/0,57/0,80 0,32/0,83/1,08 -/1,46/-
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,24/0,56/1,22 0,32/0,99/1,67 -/1,53/-

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+++ A++
Pрозрах. кВт 2,50 3,40 5,00
SEER 8,50 7,31
Річне споживання енергії кВтг 103 140 239

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+++ A++
Pрозрах. кВт 2,40 2,50 4,60
SCOP/A 5,10 4,60
Річне споживання енергії кВтг 659 686 1400

Номінальна 
ефективність

EER 4,39 4,09 3,45
COP 5,00 4,04 3,79
Річне споживання енергії кВтг 285 416 728
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок ATXM 25M 35M 50M
Розміри Блок ВхШхГ мм 294x811x272 300x1040x295
Вага Блок кг 10 14,5
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 11,1/6,2/4,4 12,6/6,4/4,6 16,5/11,6/10,3
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 10,4/6,8/5,3 10,4/7,1/5,3 17,1/12,2/10,7

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 58 60 59
Нагрівання дБA 55 58

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 41/25/19 45/29/19 44/36/32
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 39/27/20 39/28/20 43/34/31

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A33
Проводовий пульт дистанційного керування BRC944B2 / BRC073A1 BRC944B2 / BRC073

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок ARXM 25M 35M 50M
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 735x825x300
Вага Блок кг 32 44
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 59 61 62
Нагрівання дБA 59 61 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк. дБA 46/- 49/- 48/44
Нагрівання Вис./Низьк. дБA 47/- 49/- 49/45

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип R-32
Заправлення кг 0,76 1,4

екв.т CO₂ 0,5 0,9
GWP 675

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,5 12,7
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 15 30

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 12 20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10 15

високій енергоефективності
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Настінний блок

Оригінальний блок настінного типу Siesta, що 
забезпечує високу ефективність і комфорт

›› Оригінальна, стильна фронтальна панель гармонійно виглядає 
на стіні та відмінно вписується в інтер'єр приміщення

›› Онлайн-контролер (опція): програма дозволяє управляти 
внутрішнім блоком звідусюди - локальною мережею або через 
інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання

›› Режим зниження рівня вологості дозволяє зменшувати вологість 
без зміни температури повітря в приміщенні

›› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

ATXP-KV

ATX2P0-35KV

Внутрішній блок ATXP 20KV 25KV 35KV
Розміри Блок ВхШхГ мм 286x770x225
Вага Блок кг 8
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 9,9/5,8/4,8 10,4/6,1/4,8 11,8/6,3/4,9
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 10,9/6,4/5,2 11,1/6,7/5,2 12,8/6,9/5,2

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 55 58
Нагрівання дБA 55 58

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 39/25/20 40/26/20 43/27/20
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 39/28/23 40/28/23 43/29/26

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC480A11
Проводовий пульт дистанційного керування BRC944B2 / BRC073A1

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
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Мультисистема

›› Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі 
охолодження

›› Зовнішні блоки мультисистем
›› Зовнішні блоки мультисистем оснащені ротаційними 
компресорами, що вирізняються своїм низьким рівнем шуму та 
високою енергоефективністю

›› До 1 мультисистемного зовнішнього блока можна приєднати до 
3 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім блоком може 
здійснюватися окремо — немає необхідності встановлювати всі 
блоки одночасно та в одному приміщенні

›› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

2/3AMXM-M

ВНУТРІШНІ БЛОКИ, 
ЩО МОЖУТЬ 

ПІДКЛЮЧАТИСЬ

Настінний блок

ATXM-M ATXP-KV

20 25 35 50 20 25 35

2AMXM40M • • • • • •
2AMXM50M • • • • • • •
3AMXM52M • • • •

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані

Зовнішній блок 2AMXM40M 2AMX50M 3AMXM52M
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 734x868x320
Вага Блок кг 36 41 57
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 60 59
Нагрівання дБA 62 59

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48 46
Нагрівання Ном. дБA 50 48 47

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип R-32
Заправлення кг 0,88 1,15 1,80

екв.т CO₂ 0,6 0,8 1,2
GWP 675

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 6,35
Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 25

Система Без заправлення м 20 30
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 20 м) 0,02 (для довжини труб понад 30 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 30
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Дані ефективності ATXS + ARXS 20K 25K + 25L3 35K + 35L3 50K + 50L
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт

Доступний тільки для 
мультисистем

1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/5,00/5,3
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,8/4,7 1,4/4,00/5,2 1,7/5,80/6,5
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,320/0,602/1,000 0,350/0,840/1,190 0,350/1,587/1,810
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,310/0,620/1,410 0,340/0,840/1,460 0,300/1,450/2,000

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A++
Pрозрах. кВт 2,50 3,50 5,00
SEER 7,51 7,10 6,46
Річне споживання 
енергії

кВтг
117 173 271

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A++ A+
Pрозрах. кВт 2,50 3,60 4,60
SCOP 4,68 4,61 4,00
Річне споживання 
енергії

кВтг
747 1094 1608

Номінальна 
ефективність

EER 4,15 3,70 3,15 
COP 4,52 4,76 4,00 
Річне споживання енергії кВтг 301 473 794
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок ATXS 20K 25K 35K 50K
Розміри Блок ВхШхГ мм 289x780x215 298x900x215
Вага Блок кг 8 11
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
9,1/7,0/5,0/3,9 11,2/8,5/5,8/4,1 11,9/9,6/7,4/4,5

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
10,0/8,0/6,0/4,3 12,1/9,3/6,5/4,2 13,3/10,8/8,4/5,5

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 56 58 59 60
Нагрівання дБA 56 58 59 60

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 46/40/34/23

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 47/40/34/24

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A6 ARC466A9
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок ARXS 25L3 35L3 50L
Розміри Блок ВхШхГ мм

Доступний тільки для 
мультисистем

550x765x285 735x825x300
Вага Блок кг 34 47
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 59 61 62
Нагрівання дБA 59 61 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 46/-/43 48/44/- 48/-/44
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 47/44/- 48/45/- 48/-/45

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) 10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/1,0/2,1/2087,5 R-410A/1,2/2,5/2087,5 R-410A/1,7/3,5/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5 12,7
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 30

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Настінний блок

Лаконічний сучасний блок Siesta — оптимальна 
ефективність і комфорт завдяки 2-зонному датчику руху

›› Лаконічний сучасний дизайн. Плавні лінії корпусу блоку 
відмінно гармонують з будь-яким приміщенням. Це ненав'язливе 
доповнення до вашого інтер'єру

›› Чудова матова біла обробка
›› Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень 
звукового тиску 19 дБА!

›› Ідеальне рішення для установки в спальнях (клас 20,25) і 
більш просторих житлових приміщеннях або приміщеннях 
неправильної форми (клас 35,50)

›› 2-зонний датчик руху — ця функція дозволяє спрямовувати 
повітряний потік в зону, де зараз немає людей. Якщо у 
приміщенні нікого немає, блок автоматично переключиться на 
енергозберігаючий режим (клас 35,50)

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або Інтернет

ATXS-K + ARXS-L(3)
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Дані ефективності ATX + ARX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,310/0,490/0,720 0,310/0,700/1,050 0,290/1,030/1,300
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,250/0,590/0,950 0,250/0,690/1,110 0,290/0,930/1,290

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A++
Pрозрах. кВт 2,00 2,50 3,30
SEER 6,11 6,15
Річне споживання 
енергії

кВтг
115 142 188

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,20 2,40 2,80
SCOP 4,34 4,16 4,14
Річне споживання 
енергії

кВтг
711 809 947

Номінальна 
ефективність

EER 4,09 3,55 3,21
COP 4,24 4,06 3,76
Річне споживання енергії кВтг 244 352 514
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок ATX 20J3 25J3 35J3
Розміри Блок ВхШхГ мм 283x770x198
Вага Блок кг 7
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9

Нагрівання Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк.

м³/хв
9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 55 58
Нагрівання дБA 55 58

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC433A89
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок ARX 20K 25K 35K
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x658x275
Вага Блок кг 28
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 60 62
Нагрівання дБA 61 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис. дБA 46 48
Нагрівання Вис. дБA 47 48

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/0,74/1,5/2087,5 R-410A/1,0/2,1/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 15

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 12

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Настінний блок

Блок настінного типу Siesta, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт

›› Значення сезонної ефективності до A++
›› Режим ECONO знижує рівень споживання електрики, 
що дозволяє використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням

›› Комфортний режим гарантує роботу без протягів, запобігаючи 
потраплянню теплого або холодного повітря безпосередньо на 
людей

›› Титано-апатитовий фотокаталітичний фільтр вилучає 
мікроскопічні частинки, присутні в повітрі, відмінно усуває 
запахи і допомагає запобігти росту бактерій, вірусів, мікробів, 
забезпечуючи сталу подачу чистого повітря

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або Інтернет

ATX-J3 + ARX-K
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Настінний блок

Оригінальний блок настінного типу Siesta,  
що забезпечує високу ефективність і комфорт

›› SEER / SCOP до A++
›› Оригінальна, стильна фронтальна панель гармонійно виглядає 
на стіні та відмінно вписується в інтер'єр приміщення

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або Інтернет

›› Режим зниження рівня вологості дозволяє зменшувати вологість 
без зміни температури повітря в приміщенні

ATX-KV + ARX-K

Дані ефективності ATX + ARX 20KV + 20K 25KV + 25K 35KV + 35K
Холодопродуктивність Ном. кВт 2,0 2,5 3,5
Теплопродуктивність Ном. кВт 2,5 3,0 4,0
Споживана потужність Нагрівання Ном. кВт 0,524 0,688 0,995
Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A++
Pрозрах. кВт 2,00 2,50 3,50
SEER 6,62 6,46 6,42
Річне споживання енергії кВтг 106 135 191

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A++
Pрозрах. кВт 2,20 2,40 2,80
SCOP/A 4,64 4,60 4,62
Річне споживання енергії кВтг 664 730 849

Номінальна 
ефективність

EER 3,97 3,78 3,43
COP 4,77 4,36 4,02
Річне споживання енергії кВтг 252 331 510
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок ATX 20KV 25KV 35KV
Розміри Блок ВхШхГ мм 286x770x225
Вага Блок кг 8
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 9,9/5,8/4,8 10,4/6,1/4,8 11,8/6,3/4,9
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 10,9/6,4/5,2 11,1/6,7/5,2 12,8/6,9/5,2

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 55 58
Нагрівання дБA 55 58

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 39/25/20 40/26/20 43/27/20
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 39/28/23 40/28/23 43/29/26

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC480A11
Проводовий пульт дистанційного керування BRC944B2 / BRC073A1

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок ARX 20K 25K 35K
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x658x275
Вага Блок кг 28
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 60 62
Нагрівання дБA 61 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис. дБA 46 48
Нагрівання Вис. дБA 47 48

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип R-410A
Заправлення кг 0,74 1,0

екв.т CO₂ 1,5 2,1
GWP 2087,5

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 15

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 12

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16
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Дані ефективності ATXB + ARXB 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,630/5,480/6,200 1,750/6,230/6,500
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,170/5,620/6,600 1,200/6,400/7,100
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,310/0,770/1,050 0,290/1,030/1,300 0,280/1,700/1,910 0,280/1,931/2,000
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,250/0,700/1,110 0,290/0,940/1,290 0,240/1,500/1,880 0,240/1,680/2,000

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,93 6,02 5,93 6,09
Річне споживання енергії кВтг 148 192 324 359

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP 4,01 4,04 4,27 4,06
Річне споживання енергії кВтг 838 970 1195 1311

Номінальна 
ефективність

EER 3,25 3,21 3,22 3,23 
COP 4,01 3,71 3,75 3,81 
Річне споживання енергії кВтг 385 514 851 964
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок ATXB 25C 35C 50C 60C
Розміри Блок ВхШхГ мм 283x770x216 310x1065x224
Вага Блок кг 8 14
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі Saranet
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк./Тиха робота

м³/хв -/9,2/7,6/6,0/4,8 -/9,3/7,7/6,1/4,9 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,5/16,56/14,34/12,36

Нагрівання Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк./Тиха робота

м³/хв -/9,7/8,0/6,3/5,5 -/10,1/8,4/6,7/5,7 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,54/16,56/14,3/12,36

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 55 58 55 61
Нагрівання дБA 55 58 -

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк./Тиха робота

дБA -/40/33/26/21 -/41/34/27/23 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Нагрівання Дуже вис./Вис./Ном./
Низьк./Тиха робота

дБA -/40/34/28/25 -/41/35/29/26 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC470A1 -
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок ARXB 25C 35C 50C 60C
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x658x275 753x855x328
Вага Блок кг 28 30 44
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 60 62 64 65
Нагрівання дБA 61 62 -

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном. дБA 46/- 48/- -/51
Нагрівання Вис./Ном. дБA 47/- 48/- -/51

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/0,74/1,5/2087,5 R-410A/1,0/2,1/2087,5 R-410A/1,45/3,0/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5 12,70 15,90
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 15 30

Система Без заправлення м 10 7,5
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 12 10

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Настінний блок

Внутрішній блок настінного типу Siesta,  
що забезпечує низький рівень споживання 
енергії та створює ідеальний комфорт

›› Значення сезонної ефективності до A+
›› Пласка стильна лицьова панель відмінно вписується в будь-який 
інтер'єр і легко миється

›› Інфрачервоний пульт дистанційного керування зручний для 
користувача і оснащений таймером, що дозволяє програмувати 
пуск і зупинку блоку в потрібний для вас час

›› Автоматична зміна вертикального положення заслінок 
забезпечує ефективне перемішування повітря та рівномірний 
розподіл температури в приміщенні

›› 24-годинний таймер дає змогу вмикати режим нагріву або 
охолодження в будь-який момент часу протягом 24 годин

ATXB-C + ARXB-C

55

ARC470A1ARXB25-35C

ATXB25-35C



Настінний блок

Блок настінного типу Siesta, економічний і комфортний, 
забезпечує стабільну подачу чистого повітря

›› Значення сезонної ефективності до A+
›› Пласка, стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-
якого інтер'єру і легко миється

›› Автоматична зміна вертикального положення заслінок 
забезпечує ефективне перемішування повітря та рівномірний 
розподіл температури в приміщенні

›› Інфрачервоний пульт дистанційного керування зручний для 
користувача і оснащений таймером, що дозволяє програмувати 
пуск і зупинку блоку в потрібний для вас час

›› 24-годинний таймер дає змогу вмикати режим нагріву або 
охолодження в будь-який момент часу протягом 24 годин

ATXN-NB9 + ARXN-NB9

Дані ефективності ATXN + ARXN 25NB9 + 25NB9 35NB9 + 35NB9 50NB9 + 50NB9 60NB9 + 60NB9
Холодопродуктивність Ном. кВт 2,560 3,410 5,480 6,230
Теплопродуктивність Ном. кВт 2,840 3,580 5,620 6,400
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,693 1,060 1,668 1,931
Нагрівання Ном. кВт 0,700 0,950 1,550 1,680

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,56 3,41 5,48 6,23
SEER 5,66 5,86 5,79 5,96
Річне споживання енергії кВтг 159 204 331 366

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,41 2,80 3,37 3,80
SCOP/A 4,00 4,01 4,06
Річне споживання енергії кВтг 842 981 1177 1310

Номінальна 
ефективність

EER 3,69 3,22 3,29 3,23
COP 4,06 3,77 3,63 3,81
Річне споживання енергії кВтг 347 530 833 964
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок ATXN 25NB9 35NB9 50NB9 60NB9
Розміри Блок ВхШхГ мм 288x859x209 310x1124x237
Вага Блок кг 9,0 14,0
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Дуже вис./Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 10,70/9,80/6,10/4,70 11,10/10,10/6,60/4,70 16,40/15,00/11,80/10,60 19,90/18,50/14,40/12,40
Нагрівання Дуже вис./Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 10,70/9,80/6,10/4,70 11,10/10,10/6,60/4,70 16,40/15,30/11,80/10,60 19,90/18,90/14,40/12,40

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 53 54 55 61
Рівень звукового тиску Охолодження Дуже вис./Вис./Низьк./Тиха робота дБA 41/40/29/21 42/41/30/22 44/40/35/32 46/43/37/33
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок ARXN 25NB9 35NB9 50NB9 60NB9
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x658x289 628x855x328 753x855x328
Вага Блок кг 24 26 37 44
Рівень звукової потужності Охолодження дБA 58 60 64 65
Рівень звукового тиску Охолодження Вис. дБA 45 46 51
Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) 10~46 -10~46

Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18
Холодоагент Тип R-410A

Заправлення кг 0,74 1,00 1,45
екв.т CO₂ 1,5 2,1 3,0

GWP 2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,52 12,70 15,90
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 30

Система Без заправлення м 7,5
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 7,5 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 10,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A -
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Настінний блок
ATXS-K ATX-J3 ATX-KV

Внутрішні блоки, що 
можуть підключатися 20 25 35 50 20 25 35 20 25 35

2AMX40G • • • • • • • • •
2AMX50G • • • • • • • • • •
3AMX52E • • • •

Зовнішній блок 2AMX40G 2AMX50G 3AMX52E
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 735x936x300
Вага Блок кг 38 42 49
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 62 63 59
Нагрівання дБA - 60

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 47 48 46
Нагрівання Ном. дБA 48 50 47

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) 10~46 -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -15~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/1,20/2,5/2087,5 R-410A/1,60/3,3/2087,5 R-410A/2,0/4,2/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20 25
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 20 м) 0,02 (для довжини труб понад 30 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15

Внутр.-Внутр. Макс. м 7,5
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20

Мультисистема

›› Зовнішні блоки мультисистем
›› Зовнішні блоки мультисистем оснащені ротаційними 
компресорами, що вирізняються своїм низьким рівнем шуму та 
високою енергоефективністю

›› До 1 мультисистемного зовнішнього блока можна приєднати до 
3 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім блоком може 
здійснюватися окремо — немає необхідності встановлювати 
всі блоки одночасно та в одному приміщенні. Кожен блок 
працює окремо й незалежно від інших щодо заданого значення 
і швидкості вентилятора, але в тому ж режимі — охолодження 
або нагрівання

›› Нічний тихий режим автоматично зменшує робочий шум 
зовнішнього блока на 3 дБ(A) у нічний час (зовнішні блоки 
мультисистеми тільки в режимі охолодження)

›› Надійні і охайні зовнішні блоки Daikin можуть легко 
встановлюватися на даху, терасі або просто біля зовнішньої стіни

2/3AMX-E/G
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FVXG-K

Daikin Emura FTXG-LW/S



59

Оптимізовано  
для нагрівання

Призначені для житлових 
приміщень, навіть для 
самих холодних регіонів
›› Широка номенклатура внутрішніх блоків (настінний і 

підлоговий тип), що можуть підключатися, з гарантованою 
теплопродуктивністю при температурі зовнішнього повітря 
до -25°C

›› Завдяки унікальній конструкції теплообмінника поліпшений 
цикл відтанення, що знижує експлуатаційні витрати і 
забезпечує відсутність наростання льоду

Для більшості користувачів комплексний клімат-контроль 
означає можливість вибирати бажану температуру для 
кожного приміщення в будинку і підтримувати її незалежно 
від температури зовнішнього повітря — навіть якщо вона 
впала до –25°C. Для домашнього оточення це означає, що для 
цілорічного комфорту потрібні нагрівання, охолодження і 
висока якість повітря. 
 

Для холодних регіонів компанія Daikin удосконалила зовнішні 
блоки з тепловим насосом так, щоб вони витримували 
найсуворіші кліматичні умови при високому рівні 
енергоефективності. Наші внутрішні блоки нагороджено 
престижними преміями за свій ексклюзивний дизайн, який 
чудово пасує до будь-якого інтер'єру.

Внутрішні блоки здатні працювати дуже тихо, розподіляючи 
очищене повітря таким чином, щоб не створювати 
неприємних потоків. Дійсно, якість клімату-контролю 
відповідає якості дизайну.

Тип Модель Назва продукту 25 35 стор.

Настінний 
блок

Daikin Emura
Прекрасний дизайн, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт

FTXG-LW/S A++ A++ 60

Настінний блок
Лаконічний сучасний дизайн — 
оптимальна ефективність і комфорт 
завдяки 2-зонному датчику руху

FTXLS-K3 A++

(тільки парна)
A++

(тільки парна)
61

Настінний блок
Висока ефективність і комфорт FTXL-JV A+

(тільки парна)
A+

(тільки парна)
62

Підлоговий 
блок

Nexura — Блок підлогового типу з 
тепловипромінюючою панеллю
Стильний блок підлогового типу з унікальною 
тепловипромінюючою панеллю, що забезпечує 
комфортне тепло та дуже низький рівень шуму

FVXG-K A++ A++ 63

Підлоговий блок
Блок підлогового типу, що забезпечує 
оптимальне комфортне тепло завдяки 
подвійному потоку повітря

FVXS-F A A 64

Тип Модель Назва продукту 25 35 стор.

Настінний 
блок

Настінний блок
Siesta, висока ефективність і комфорт ATXL-JV A+ A+ 65



Дані ефективності FTXG + RXLG 25LS + 25M 25LW + 25M 35LS + 35M 35LW + 35M
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. /Макс. при -15°C кВт 1,0/4,4/6,1/3,6 1,0/5,1/6,7/4,2
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,250/0,680/1,090 0,250/0,980/1,240
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,250/1,020/1,610 0,250/1,310/2,070

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A++
Pрозрах. кВт 2,50 3,50
SEER 7,04 6,67
Річне споживання енергії кВтг 124 184

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A++
Pрозрах. кВт 2,50 3,00
SCOP 4,64 4,60
Річне споживання енергії кВтг 755 913

Нагрівання (холодний клімат) SCOP 4,02 3,80
Номінальна 
ефективність

EER 3,68 3,57
COP 4,31 3,89
Річне споживання енергії кВтг 340 490
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок FTXG 25LS 25LW 35LS 35LW
Розміри Блок ВхШхГ мм 303x998x212
Вага Блок кг 12
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 54 59
Нагрівання дБA 56 59

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
38/32/25/19 45/34/26/20

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
41/34/28/19 45/37/29/20

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A1
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXLG 25M 35M
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x858x330
Вага Блок кг 40
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61
Нагрівання дБA 61

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк. дБA 48/44
Нагрівання Вис./Низьк. дБA 49/45

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -25~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/1/2,1/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м -

Внутр.-Внутр. Макс. м 15
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Настінний блок

Прекрасний дизайн, що забезпечує високу 
ефективність і комфорт, навіть за температури 
зовнішнього повітря до -25°C

›› Надзвичайно вдале поєднання промислового дизайну та технологічної 
досконалості в цьому матовому кристально-білому кондиціонері

›› Міжнародне журі присудило компанії Daikin нагороду Reddot Design Award 
2014 за унікальний дизайн системи Daikin Emura

›› Система відрізняється ідеальним балансом технологічної досконалості і краси
›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, 

перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через 
локальну мережу або Інтернет

›› Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень звукового  
тиску 19 дБА!

›› Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах зовнішнього 
повітря до -25°C

›› Завдяки унікальній конструкції теплообмінника поліпшений цикл відтанення, 
що знижує експлуатаційні витрати й запобігає формуванню льоду

FTXG-LW/S + RXLG-M

60

ARC466A1RXLG-M

FTXG-LW

FTXG-LS



Настінний блок

Лаконічний сучасний дизайн для оптимальної 
ефективності й комфорту завдяки 2-зонному датчику 
руху, навіть за температури зовнішнього повітря до -25°C

›› Чудова матова біла обробка
›› Прекрасний розподіл потоків повітря
›› Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень 
звукового тиску 19 дБА!

›› Новий дизайн пульта дистанційного керування з високоякісним 
матовим білим покриттям, відмінне доповнення до внутрішнього 
блоку

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або Інтернет

›› Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах 
зовнішнього повітря до -25°C

›› Завдяки унікальній конструкції теплообмінника поліпшений 
цикл відтанення, що знижує експлуатаційні витрати й запобігає 
формуванню льоду

FTXLS-K3 + RXLS-M

Дані ефективності FTXLS + RXLS 25K + 25M 35K + 35M
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,6/2,5/4,4 1,7/3,5/5,0
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,0/4,7/6,6 / 3,98 1,0/5,4/7,2 / 4,51
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,320/0,669/2,330 0,320/0,951/2,330
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,240/1,100/2,360 0,240/1,310/2,880

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A++
Pрозрах. кВт 2,50 3,50
SEER 6,62 6,91
Річне споживання енергії кВтг 132 177

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A++
Pрозрах. кВт 3,20 3,80
SCOP/A 4,62 4,60
Річне споживання енергії кВтг 947 1147

Номінальна 
ефективність

EER 3,74 3,69
COP 4,27 4,12
Річне споживання енергії кВтг 334,5 475,5
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок FTXLS 25K 35K
Розміри Блок ВхШхГ мм 298x900x215
Вага Блок кг 12
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 11,2/7,0/4,1
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 13,3/7,8/4,2

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 59
Нагрівання дБA 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 45/33/21
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 47/33/19

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A9
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXLS 25M 35M
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x858x330
Вага Блок кг 40
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61
Нагрівання дБA 61

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк. дБA 48/44
Нагрівання Вис./Низьк. дБA 49/45

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -25~18

Холодоагент Тип R-410A
Заправлення кг 1,3

екв.т CO₂ 2,7
GWP 2087,5

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м -

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20
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Дані ефективності FTXL + RXL 25JV + 25M3 35JV + 35M3
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8
Теплопродуктивність Мін./Ном./Макс./Макс. при -15°C кВт 1,1/3,2/5,5/3,24 1,2/3,8/6,0/3,62
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,290/0,801/1,300 0,290/1,140/1,300
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,240/0,722/2,142 0,240/0,902/2,890

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,50 3,50
SEER 6,01 5,87
Річне споживання 
енергії

кВтг
146 209

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,50 3,00
SCOP 4,37 4,21
Річне споживання 
енергії

кВтг
793 998

Нагрівання (холодний клімат) SCOP 3,60 3,43
Номінальна 
ефективність

EER 3,12 3,07
COP 4,43 4,21
Річне споживання енергії кВтг 400,5 570
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання B/A A/A

Внутрішній блок FTXL 25JV 35JV
Розміри Блок ВхШхГ мм 283x770x198
Вага Блок кг 8
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
9,3/7,7/6,1/4,9

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
10,1/8,4/6,7/5,7

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 57
Нагрівання дБA 57

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
41/34/27/23

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
41/35/29/26

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC433A87
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXL 25M3 35M3
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x858x330
Вага Блок кг 40
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61
Нагрівання дБA 61

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк. дБA 48/44
Нагрівання Вис./Низьк. дБA 49/45

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -25~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/1/2,1/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Настінний блок

Блок настінного типу, що забезпечує високу 
ефективність і комфорт, навіть за температури 
зовнішнього повітря до -25°C

›› Компактні розміри блока роблять його ідеальним для проектів 
реконструкції, особливо для установки над дверима

›› Прекрасний розподіл потоків повітря
›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або Інтернет

›› Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах 
зовнішнього повітря до -°C

›› Завдяки унікальній конструкції теплообмінника поліпшений 
цикл відтанення, що знижує експлуатаційні витрати й запобігає 
формуванню льоду

›› Також пропонується в серії Siesta, див. стор. 129

FTXL-JV + RXL-M3
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Дані ефективності FVXG + RXLG 25K + 25M 35K + 35M
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Теплопродуктивність Мін./Ном./Макс./Макс. при -15°C кВт 1,0/4,5/6,5/3,5 1,1/5,6/7,0/4,0
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,250/0,710/1,850 0,250/1,020/2,040
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,250/1,160/1,840 0,250/1,550/2,350

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A++
Pрозрах. кВт 2,50 3,50
SEER 6,99 6,59
Річне споживання енергії кВтг 131 186

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 3,00 3,40
SCOP 4,25 4,01
Річне споживання енергії кВтг 989 1187

Нагрівання (холодний клімат) SCOP 3,43 3,24
Номінальна 
ефективність

EER 3,52 3,43
COP 3,88 3,61
Річне споживання енергії кВтг 355 510
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок FVXG 25K 35K
Розміри Блок ВхШхГ мм 600x950x215
Вага Блок кг 22
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха робота м³/хв 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5
Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха робота м³/хв 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 52
Нагрівання дБA 53

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха робота дБA 38/32/26/23 39/33/27/24
Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 

робота/Випр. тепла
дБA

39/32/26/22/19 40/33/27/23/19

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A2
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXLG 25M 35M
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x858x330
Вага Блок кг 40
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61
Нагрівання дБA 61

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк. дБA 48/44
Нагрівання Вис./Низьк. дБA 49/45

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -25~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/1/2,1/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 20

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м -

Внутр.-Внутр. Макс. м 15
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Блок підлогового типу  
з тепловипромінюючою панеллю

Стильний блок підлогового типу з тепловипромінюючою 
панеллю, що забезпечує комфортне тепло та дуже низький 
рівень шуму, навіть за температури зовнішнього повітря до -25°C

›› Алюмінієва вставка на фронтальній панелі внутрішнього блока 
Nexura може нагріватися, подібно звичайному радіатору, створюючи 
додатковий комфорт у холодні дні

›› Nexura пропонує все найкраще з систем нагрівання та охолодження - 
досконалий лаконічний дизайн, тиху роботу і високий рівень комфорту

›› Внутрішній блок дуже тихо й ефективно розподіляє повітря по 
приміщенню. У режимі охолодження рівень шуму становить 22 дБ(А), а 
в режимі нагрівання — 19 дБ(А). Для порівняння: середній рівень шуму 
в тихому приміщенні становить 40 дБ(A)

›› Комфортна автоматична зміна вертикального положення заслінок 
забезпечує роботу без протягів і запобігає забрудненню стелі

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, 
перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через 
локальну мережу або Інтернет

›› Можливий настінний або вбудований монтаж блока
›› Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах 

зовнішнього повітря до -25°C
›› Завдяки унікальній конструкції теплообмінника поліпшений цикл 

відтанення, що знижує експлуатаційні витрати й запобігає формуванню 
льоду

FVXG-K + RXLG-M
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Дані ефективності FVXS + RXL 25F + 25M3 35F + 35M3
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Теплопродуктивність Мін./Ном./Макс./Макс. при -15°C кВт 1,0/4,5/6,5/3,4 1,1/5,6/7,0/3,8
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,250/0,740/1,920 0,250/1,070/2,120
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,250/1,190/2,330 0,250/1,620/2,650

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A
Pрозрах. кВт 2,50 3,50
SEER 5,10 5,21
Річне споживання 
енергії

кВтг
173 235

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ A
Pрозрах. кВт 3,20 3,60
SCOP 4,04 3,80
Річне споживання 
енергії

кВтг
1109 1326

Нагрівання 
(холодний клімат)

SCOP
3,41 3,10

Номінальна 
ефективність

EER 3,38 3,27
COP 3,78 3,46
Річне споживання енергії кВтг 370 535
Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання A/A

Внутрішній блок FVXS 25F 35F
Розміри Блок ВхШхГ мм 600x700x210
Вага Блок кг 14
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

м³/хв
8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 52
Нагрівання дБA 52

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
38/32/26/23 39/33/27/24

Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха 
робота

дБA
38/32/26/23 39/33/27/24

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC452A1
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

Зовнішній блок RXL 25M3 35M3
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x858x330
Вага Блок кг 40
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61
Нагрівання дБA 61

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк. дБA 48/44
Нагрівання Вис./Низьк. дБA 49/45

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -25~18

Холодоагент Тип/Заправлення кг-екв.т CO₂/GWP (ПГП) R-410A/1/2,1/2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 30

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний 
вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.

Підлоговий блок

Блок підлогового типу, що забезпечує оптимальне 
комфортне тепло завдяки подвійному потоку повітря, 
навіть за температури зовнішнього повітря до -25°C

›› Невеликі габарити блоку дозволяють виконати монтаж під 
вікном

›› Можливий настінний або вбудований монтаж блока
›› Автоматична зміна вертикального положення заслінок 
забезпечує ефективне перемішування повітря та рівномірний 
розподіл температури в приміщенні

›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або Інтернет

›› Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах 
зовнішнього повітря до -25°C

›› Завдяки унікальній конструкції теплообмінника поліпшений 
цикл відтанення, що знижує експлуатаційні витрати й запобігає 
формуванню льоду

FVXS-F + RXL-M3
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65

ARC433A87ARXL-M

ATXL-JV

Дані ефективності ATXL + ARXL 25JV + 25M 35JV + 35M
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,1/3,2/5,5 1,2/3,8/6,0
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,29/0,80/1,30 0,29/1,14/1,30
Нагрівання Mін./Ном./Макс. кВт 0,24/0,72/2,14 0,24/0,90/2,89

Сезонна 
ефективність 
(відповідно до 
EN14825) 
 

Охолодження Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,50 3,50
SEER 6,01 5,87
Річне споживання енергії кВтг 146 209

Нагрівання 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+
Pрозрах. кВт 2,50 3,00
SCOP 4,37 4,21
Річне споживання енергії кВтг 793 998

Номінальна 
ефективність

EER 3,12 3,07
COP 4,43 4,21
Річне споживання енергії кВтг 400,5 570
Клас 
енергоефективності

Охолодження B
Нагрівання A

Внутрішній блок ATXL 25JV 35JV
Корпус Колір Білий
Розміри Блок ВхШхГ мм 283x770x198
Вага Блок кг 8
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – 
Витрата повітря

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха робота м³/хв 9,3/7,7/6,1/4,9
Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха робота м³/хв 10,1/8,4/6,7/5,7

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 57
Нагрівання дБA 57

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Ном./Низьк./Тиха робота дБA 41/34/27/23
Нагрівання Вис./Ном./Низьк./Тиха робота дБA 41/35/29/26

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC433A87

Зовнішній блок ARXL 25M 35M
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x858x330
Вага Блок кг 40
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61
Нагрівання дБA 61

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк. дБA 48/44
Нагрівання Вис./Низьк. дБA 49/45

Робочий діапазон Охолодження Зовні Mін.~Maкс. °C (c.т.) -10~46
Нагрівання Зовні Mін.~Maкс. °C (в.т.) -25~18

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2087,5
Заправлення кг/екв.т CO₂ 1 / 2,1

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн. - Внутр. Макс. м 15

Система Без заправлення м 10
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м -

Внутр.-Внутр. Макс. м 12
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (2) Номінальна ефективність: охолодження при 35°/27° і номінальному навантаженні, нагрівання при 7°/20° і номінальному 
навантаженні
Містить ГФУ

Настінний блок

Блок настінного типу Siesta, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт, навіть за 
температури зовнішнього повітря до -25°C

›› Компактні розміри блока роблять його ідеальним для проектів 
реконструкції, особливо для установки над дверима

›› Прекрасний розподіл потоків повітря
›› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або Інтернет

›› Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах 
зовнішнього повітря до -°C

›› Завдяки унікальній конструкції теплообмінника поліпшений 
цикл відтанення, що знижує експлуатаційні витрати й запобігає 
формуванню льоду

ATXL-JV + ARXL-M



Опції — Спліт-системи
Внутрішні блоки

FTXZ-N FTXJ-MW/S FTXG-LW/S FTXM-M
CTXS15-35K 
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FTX-J3 FTX-GV FTX-KV FTXP-KV FTXK-AW/S FTXB-C FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FDXM-F FLXS-B(9) FTXLS-K3 FTXL-JV
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Проводовий пульт дистанційного керування BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC1D52  -  -  -  -

BRC1E52A  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

BRC1E52B (4) BRC1D52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

BRC1E52A  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

BRC1E52B (4) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Кабель для проводового пульта 
дистанційного керування – 3 м BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  -  - BRCW901A03 BRCW901A03  -  - BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03

Кабель для проводового пульта 
дистанційного керування – 8 м BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  -  - BRCW901A08 BRCW901A08  -  - BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08

Пульт бездротового дистанційного керування  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC4C65 (4) BRC4C65 (4)  - - -

Спрощений пульт ДК з 
кнопкою вибору режиму  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC2E52C BRC2E52C  - - -

Спрощений пульт ДК без 
кнопки вибору режиму  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC3E52C BRC3E52C  - - -

Плата адаптера для зв'язаної 
роботи (ключ-карта тощо)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRP7A54 (6) (7) BRP7A54 (6) (7)  -  -  -

Проводовий адаптер c нормально 
розімкнутим контактом/нормально 
розімкнутим імпульсним контактом

KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1)  -  -  -  - KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  -  - KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) -

Плата централізованого 
управління - до 5 приміщень KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2)  -  -  -  - KRC72 (2) KRC72 (2)  -  - KRC72 (2) KRC72 (2) -

Захист від несанкціонованого 
доступу до пульта ДК KKF910A4 KKF910A4  - KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF917AA4 KKF917AA4  -  -  -  - KKF910A4  -  -  - KKF917AA4 KKF910A4 KKF917AA4

Інтерфейсний адаптер для 
проводового пульта ДК  -  -  -  - KRP980A1  -  - KRP980A1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP980A1

Проводовий адаптер для підключення 
стороннього електрообладнання  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP4A54 KRP4A54  -  - -

Дистанційний датчик  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRCS01-4 KRCS01-4  -  - -

Корпус для монтажу плати  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP1BA101 KRP1BA101  -  - -

Розподільна коробка з 
клемою заземлення (3 блоки)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KJB311A KJB311A  -  - -

Розподільна коробка з 
клемою заземлення (2 блоки)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KJB212A KJB212A  -  - -

Інтерфейсний адаптер для DIII-net KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S  -  - KRP928A2S KRP928A2S  -  - KRP928A2S KRP928A2S -

Онлайн-контролер BRP069A42 (8) BRP069A41 BRP069A41 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A45 BRP069A45  -  - BRP069A42 BRP069A42  -  - BRP069A42 BRP069A42 BRP069A43

Міжмережний інтерфейс Modbus RTD-RA  - RTD-RA  - RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA  -  -  - RTD-RA RTD-RA RTD-NET  - RTD-RA RTD-RA RTD-RA (5)

Шлюз KNX KLIC-DD  - KLIC-DD  - KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD  -  -  - KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI  - KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (5)

Установна підставка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BKS028  -  -  -  - - -

Зовнішні блоки

RXZ-N RXJ-M RXG-L RXM-M RXS-L(3) RXS-F8 RX-K RX-GV(B) RXK-A RXB-C RXLG-M RXLS-M RXL-M3 ARXL-M ARXM-M ARX-K ARXN-NB9 ARXB-C MXM-M
MXS-E/F/

G/H/K
AMXM-M AMX-E/G

Ін
ш

е

Решітка регулювання напрямку 
повітряного потоку – – KPW945A4

(клас 50) – – – – – KPW945A4 – – – – – – – – – – – KPW945A4 – –

L-з'єднання шлангу зволожувача (10 шт.) KPMJ983A4L – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L-образні муфти для зволоження (10 шт.) KPMH950A4L – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Шланг для зволоження, комплект подовжувача 2 м KPMH974A402 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Шланг для зволоження (10 м) KPMH974A42 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Примітки: (1) Проводовий адаптер, який поставляє компанія Daikin. Таймер і інші пристрої: купуються на місці; (2) Для кожного внутрішнього блоку також потрібний проводовий адаптер; (3) Потрібний кабель для проводового пульта 
дистанційного керування BRCW901A03 або BRCW901A08; (4) У стандартному комплекті поставки внутрішнього блока пульт ДК відсутній. Проводовий або бездротовий пульт необхідно замовляти окремо;  
(5) Потрібен адаптер інтерфейсу KRP980A1, KRP067A41 або KRP980B2; (6) Потрібен корпус для установки адаптера плати; (7) Тільки в поєднанні зі спрощеним пультом ДК BRC2E52C або BRC3E52C; (8) Опції не потрібні, продукт має всі ці функції.

Внутрішні блоки Siesta

ATXM-M ATXS20-25K ATXS35-50K ATX-J3 ATX-KV ATXP-KV ATXN-NB9 ATXB-C ATXL-JV

А
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Проводовий пульт дистанційного керування BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) - - BRC073 (3)

Кабель для проводового пульта дистанційного керування – 3 м BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 - - BRCW901A03

Кабель для проводового пульта дистанційного керування – 8 м BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 - - BRCW901A08

Проводовий адаптер c нормально розімкнутим контактом/нормально розімкнутим імпульсним контактом KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) (5) KRP413AB1S (1) - - - - - -

Плата централізованого управління - до 5 приміщень KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) - - - - - -

Захист від несанкціонованого доступу до пульта ДК - KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 - - - - -

Інтерфейсний адаптер для проводового пульта ДК - KRP980A1 - KRP980A1 - - - - KRP980A1

Інтерфейсний адаптер для DIII-net KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S - - -

Онлайн-контролер BRP069A41 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A43 BRP069A45 BRP069A45 - - BRP069A43

Міжмережний інтерфейс Modbus - RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA - - - RTD-RA (5)

Шлюз KNX - KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD - - - KLIC-DD (5)
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Внутрішні блоки

FTXZ-N FTXJ-MW/S FTXG-LW/S FTXM-M
CTXS15-35K 
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FTX-J3 FTX-GV FTX-KV FTXP-KV FTXK-AW/S FTXB-C FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FDXM-F FLXS-B(9) FTXLS-K3 FTXL-JV
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Проводовий пульт дистанційного керування BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC1D52  -  -  -  -

BRC1E52A  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

BRC1E52B (4) BRC1D52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

BRC1E52A  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

BRC1E52B (4) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Кабель для проводового пульта 
дистанційного керування – 3 м BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  -  - BRCW901A03 BRCW901A03  -  - BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03

Кабель для проводового пульта 
дистанційного керування – 8 м BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  -  - BRCW901A08 BRCW901A08  -  - BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08

Пульт бездротового дистанційного керування  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC4C65 (4) BRC4C65 (4)  - - -

Спрощений пульт ДК з 
кнопкою вибору режиму  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC2E52C BRC2E52C  - - -

Спрощений пульт ДК без 
кнопки вибору режиму  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC3E52C BRC3E52C  - - -

Плата адаптера для зв'язаної 
роботи (ключ-карта тощо)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRP7A54 (6) (7) BRP7A54 (6) (7)  -  -  -

Проводовий адаптер c нормально 
розімкнутим контактом/нормально 
розімкнутим імпульсним контактом

KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1)  -  -  -  - KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  -  - KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) -

Плата централізованого 
управління - до 5 приміщень KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2)  -  -  -  - KRC72 (2) KRC72 (2)  -  - KRC72 (2) KRC72 (2) -

Захист від несанкціонованого 
доступу до пульта ДК KKF910A4 KKF910A4  - KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF917AA4 KKF917AA4  -  -  -  - KKF910A4  -  -  - KKF917AA4 KKF910A4 KKF917AA4

Інтерфейсний адаптер для 
проводового пульта ДК  -  -  -  - KRP980A1  -  - KRP980A1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP980A1

Проводовий адаптер для підключення 
стороннього електрообладнання  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP4A54 KRP4A54  -  - -

Дистанційний датчик  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRCS01-4 KRCS01-4  -  - -

Корпус для монтажу плати  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP1BA101 KRP1BA101  -  - -

Розподільна коробка з 
клемою заземлення (3 блоки)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KJB311A KJB311A  -  - -

Розподільна коробка з 
клемою заземлення (2 блоки)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KJB212A KJB212A  -  - -

Інтерфейсний адаптер для DIII-net KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S  -  - KRP928A2S KRP928A2S  -  - KRP928A2S KRP928A2S -

Онлайн-контролер BRP069A42 (8) BRP069A41 BRP069A41 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A45 BRP069A45  -  - BRP069A42 BRP069A42  -  - BRP069A42 BRP069A42 BRP069A43

Міжмережний інтерфейс Modbus RTD-RA  - RTD-RA  - RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA  -  -  - RTD-RA RTD-RA RTD-NET  - RTD-RA RTD-RA RTD-RA (5)

Шлюз KNX KLIC-DD  - KLIC-DD  - KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD  -  -  - KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI  - KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (5)

Установна підставка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - BKS028  -  -  -  - - -

Зовнішні блоки

RXZ-N RXJ-M RXG-L RXM-M RXS-L(3) RXS-F8 RX-K RX-GV(B) RXK-A RXB-C RXLG-M RXLS-M RXL-M3 ARXL-M ARXM-M ARX-K ARXN-NB9 ARXB-C MXM-M
MXS-E/F/

G/H/K
AMXM-M AMX-E/G

Ін
ш
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Решітка регулювання напрямку 
повітряного потоку – – KPW945A4

(клас 50) – – – – – KPW945A4 – – – – – – – – – – – KPW945A4 – –

L-з'єднання шлангу зволожувача (10 шт.) KPMJ983A4L – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L-образні муфти для зволоження (10 шт.) KPMH950A4L – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Шланг для зволоження, комплект подовжувача 2 м KPMH974A402 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Шланг для зволоження (10 м) KPMH974A42 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Примітки: (1) Проводовий адаптер, який поставляє компанія Daikin. Таймер і інші пристрої: купуються на місці; (2) Для кожного внутрішнього блоку також потрібний проводовий адаптер; (3) Потрібний кабель для проводового пульта 
дистанційного керування BRCW901A03 або BRCW901A08; (4) У стандартному комплекті поставки внутрішнього блока пульт ДК відсутній. Проводовий або бездротовий пульт необхідно замовляти окремо;  
(5) Потрібен адаптер інтерфейсу KRP980A1, KRP067A41 або KRP980B2; (6) Потрібен корпус для установки адаптера плати; (7) Тільки в поєднанні зі спрощеним пультом ДК BRC2E52C або BRC3E52C; (8) Опції не потрібні, продукт має всі ці функції.

Внутрішні блоки Siesta

ATXM-M ATXS20-25K ATXS35-50K ATX-J3 ATX-KV ATXP-KV ATXN-NB9 ATXB-C ATXL-JV

А
да

пт
ер

и 
і п

ул
ьт

и 
уп

ра
вл

ін
ня

Проводовий пульт дистанційного керування BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) - - BRC073 (3)

Кабель для проводового пульта дистанційного керування – 3 м BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 - - BRCW901A03

Кабель для проводового пульта дистанційного керування – 8 м BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 - - BRCW901A08

Проводовий адаптер c нормально розімкнутим контактом/нормально розімкнутим імпульсним контактом KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) (5) KRP413AB1S (1) - - - - - -

Плата централізованого управління - до 5 приміщень KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) - - - - - -

Захист від несанкціонованого доступу до пульта ДК - KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 - - - - -

Інтерфейсний адаптер для проводового пульта ДК - KRP980A1 - KRP980A1 - - - - KRP980A1

Інтерфейсний адаптер для DIII-net KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S - - -

Онлайн-контролер BRP069A41 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A43 BRP069A45 BRP069A45 - - BRP069A43

Міжмережний інтерфейс Modbus - RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA - - - RTD-RA (5)

Шлюз KNX - KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD - - - KLIC-DD (5)

Опції — Спліт-системи
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Даний каталог складений тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією 

Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія 

не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту 

публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені 

без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі або 

непрямі збитки, що розуміються в самому широкому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/

або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V. 

Надруковано на папері, що не містить хлору. 
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Daikin Europe N.V. бере участь у програмі сертифікації Eurovent 

для рідинних холодильних установок (LCP), вентиляційних 

установок (AHU), фанкойлів (FCU) та систем зі змінною витратою 

холодоагенту (VRF). Перевірте термін дії сертифіката онлайн: 

www.eurovent-certification.com або на сайті: www.certiflash.com




