
Informazioni 
per gli utenti finali

Unità a parete

Comfort totale a casa
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Perché scegliere 
Daikin?
Comfort
	 Offriamo un’ampia gamma di prodotti e 

proponiamo sempre la soluzione ideale per ogni 
tipo di applicazione, residenziale, commerciale o 
industriale.

	 Le nostre unità sono silenziose e, con la loro 
perfetta circolazione dell’aria, creano un clima 
ideale negli interni.

Controllo
	 La nostra esperienza semplifica la vita, 

consentendo il controllo del sistema via app sullo 
smartphone o via telecomando di facile uso.

Efficienza energetica
	 In quanto impresa ecologicamente responsabile, 

operiamo per far parte di un ecosistema salutare.

	 I nostri prodotti sono sviluppati per essere 
altamente efficienti tutto l'anno.

	 Il basso consumo energetico dei nostri prodotti si 
riflette nelle bollette dell'energia che risultano 
anch’esse più basse.

Affidabilità
	 I prodotti Daikin sono noti per la loro affidabilità. E 

puoi sempre contare su un servizio senza eguali.

Daikin è il leader mondiale della climatizzazione e del riscaldamento. Grazie alla continua innovazione volta a 
migliorare il comfort, l’ efficienza energetica, il controllo e l’affidabilità, Daikin definisce i riferimenti di qualità 
del settore.

Dal 2025 in poi, la regolamentazione europea sui 
gas fluorurati impone l’uso di refrigeranti con un 
GWP inferiore a 750 per tutte le installazioni di 
climatizzazione split con una carica di refrigerante 
inferiore a 3kg. Il refrigerante R-410A (GWP 2.087,5) 
rimarrà disponibile per le altre applicazioni e per 
l'assistenza.

Daikin è stata la prima azienda ad introdurre il 
refrigerante R-32 nel 2012. Per il suo basso GWP pari 
a 675, la sua efficienza energetica competitiva, la sua 
sicurezza e convenienza il refrigerante R-32 è molto 
interessante. Dal 2016 Daikin offre Bluevolution, 
una gamma esclusiva di unità multi e monosplit, 
che ancora una volta costituiscono un riferimento 
per le applicazioni residenziali. Un progetto nuovo 
e intelligente che unisce alti valori di efficienza a 
caratteristiche di comfort superiori.

Un vecchio amico che non causa problemi

L’uso di R-32 non rappresenta un’incognita in quanto 
R-410A è una miscela costituita da 50 % di R-32 e 50 % 
di R-125. Altri vantaggi dell’uso del singolo refrigerante 
R-32 sono l’eliminazione dei problemi associati al 
frazionamento e al “glide” (differenza fra temperatura 
di vapore saturo e quella all'ingresso dell'evaporatore) 
e la maggiore semplicità della ricarica e del riciclaggio.

Gestione secondo le proprie preferenze : Con 
delle pressioni di esercizio simili all’R-410A, la 
possibilità di caricare sia nelle fasi liquide che 
gassose e la disponibilità di strumenti adatti sia alle 
apparecchiature funzionanti con R-32 che con R-410A, 
è facile decidere di adottare la gamma Bluevolution di 
Daikin.

Pensare oltre l'oggi
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Perché scegliere un’unità  
a parete?

Le unità a parete sono facili da installare e possono 
essere meno intrusive delle unità a pavimento. Si 
possono posizionare in modo discreto sulla parete in 
alto, dove non disturbano l'arredamento. Qualunque 
sia la grandezza delle stanze, abbiamo delle unità 
capaci di offrire il clima desiderato e adeguate al vostro 
budget. Possiamo offrire qualunque unità da quelle 
ad alta efficienza energetica fino a quelle con il miglior 
rapporto prezzo-qualità.

Che cos’è una pompa di 
calore aria-aria?
Le pompe di calore estraggono calore dall’aria esterna 
anche in climi freddi. Sono dotate di un compressore 
elettrico et sono estremamente efficienti per il 
riscaldamento di una casa o di un appartamento. Le 
pompe di calore Daikin sono silenziose e discrete 
adottano tecnologie di punta per contenere al 
massimo le bollette dell’energia degli utenti. Con una 
pompa di calore Daikin, 80% dell'energia usata per 
riscaldare la casa proviene dall’aria esterna, una risorsa 
rinnovabile gratuita e infinita! Per il raffrescamento, 
il sistema è inverso, il calore viene estratto dall’aria 
interna.

Una stanza o molte,  
la scelta è tua
Scegliendo un’unità esterna Multi, si possono collegare 
fino a nove unità interne ad una singola unità esterna 
per creare un clima ideale ovunque nella casa. 
Tutte le unità interne possono essere controllate 
singolarmente e non devono necessariamente essere 
installate nello stesso locale o nello stesso momento.

Risparmia spazio con 
un’unità esterna multi

Un’unità esterna multi può essere collegata fino a 
nove unità interne, consentendo anche di risparmiare 
spazio prezioso sul balcone, la terrazza , la parete o il 
giardino, in quanto solo una unità esterna è necessaria 
per soddisfare i requisiti del raffrescamento e del 
riscaldamento.

Applicazione MultiApplicazione Monosplit
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Controllo costante, 
ovunque vi troviate
L'applicazione Telecomando online di Daikin è in grado di controllare e 
monitorare lo stato dell'impianto di riscaldamento o di un massimo di 50 unità di 
climatizzazione split, consentendo di svolgere le seguenti azioni: 

Monitoraggio: 
›› Controllo dello stato dell'impianto di riscaldamento o di climatizzazione
›› Consultazione dei grafici sul consumo di energia

Controllo: 
›› Modalità di funzionamento, temperatura di funzionamento, velocità del 
ventilatore e modalità Powerful, direzione dell'aria e funzionamento del filtro 
(Streamer) 

›› Controllo in remoto dell'impianto e del sistema di produzione di acqua calda 
sanitaria

›› Controllo di zona: controllo di più unità contemporaneamente (solo split e unità 
bi-zona integrate Daikin Altherma)

Pianificazione: 
›› Programmazione della temperatura di 
funzionamento e della modalità di funzionamento 
con un massimo di 6 azioni al giorno, per 7 giorni

›› Abilitazione della modalità vacanza
›› Visualizzazione in una modalità intuitiva
›› Integrazione di prodotti e servizi di terzi tramite IFTTT
›› Controllo potenza/limitazione della potenza (solo 
split)
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Controllo

Controllo della modalità 
di funzionamento, 

temperatura, 
purificazione aria, velocità 

e direzione ventilatore

Programmazione 
della temperatura di 

funzionamento, modalità 
di funzionamento, 
velocità ventilatore

Monitoraggio dei 
consumi energetici, 

impostazione 
programma vacanze

Identificazione dei locali 
della casa

Programmazione Monitoraggio Identificazione

App con layout intuitivo 

Se questo, allora quello

Programma la tua unità a seconda del tuo stile di vita. Collegabile con vari dispositivi via la 
piattaforma iFTTT, puoi controllare tutti i componenti della tua casa a distanza. Ad esempio: Se 
lasci la casa, si spegne il riscaldamento. 

IFTTT: integrazione è la parola d'ordine

IFTTT è una soluzione che connette prodotti e servizi compatibili di terzi (contatori intelligenti, 
illuminazione, termostati...) per farli funzionare nel modo migliore.

Con IFTTT, è possibile configurare 2 tipi di operazioni:

›› DO - esegue semplicemente un'azione (es.: on/off)
›› IFTTT (If This Then That) - significa "“se questo, allora quello" e consente di automatizzare diverse 
azioni (Allora quello) in base a certi eventi (Se questo)

Esempio

SE si esce da un'area, ALLORA spegni il riscaldamento.

L'evento è la posizione, che è determinata tramite lo smartphone. Se l'utente esce da 
un'area, ad esempio dalla casa, il riscaldamento viene automaticamente spento.
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Ururu Sarara  

Il meglio in assoluto 
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5 tecniche per il trattamento dell'aria

1		Riscaldamento e raffrescamento in una sola unità, 
per un comfort tutto l’anno con la più alta classe 
energetica disponibile

2		Durante l’inverno, la funzione Ururu riempie l’aria di 
umidità per mantenere una sensazione piacevole 
senza la necessità di riscaldamento

3		Durante l’estate, la funzione Sarara elimina l'umidità 
in eccesso mantenendo una temperatura uniforme 
ed eliminando così la necessità di raffrescamento 
supplementare

4		Ventilazione di aria rigenerata anche a finestre 
chiuse

5		Purificazione dell’aria e pulizia automatica del filtro 
per un’aria continua purificata e priva di allergeni

Il sistema Ururu Sarara di Daikin offre un livello 
superiore di controllo sofisticato per la climatizzazione. 
Dispone de cinque tecniche di trattamento dell'aria 
che insieme forniscono una soluzione di comfort 
totale. Inoltre la gamma Ururu Sarara presenta un 
SEER e uno SCOP A+++ grazie al suo compressore ad 
alto rendimento energetico ed al suo scambiatore di 
calore. Per la sua tecnologia innovativa e il suo design, 
nel 2013 Ururu Sarara ha vinto il prestigioso premio di 
design Red Dot.

A+++

Prefiltro: cattura la 

polvere

Flash Streamer rilascia flussi di elettroni 

ad alta velocità aventi un forte potere 

ossidante

Filtro deodorante: assorbe gli odori e li 

decompone prima di reintrodurre l'aria 

nel locale

Perché scegliere Ururu Sarara?

Umidificazione
Deumidificazione

Ventilazione  
con aspirazione  
di aria esterna

Purificazione dell'ariaRiscaldamento/
Raffrescamento
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L’unità Daikin Emura è il risultato di una ricerca in 
corso circa la creazione di soluzioni di climatizzazione 
superiori per gli interni europei. Le funzioni extra di 
nuova generazione la rendono anche più adatta per 
le case europee. Questo è stato confermato dal fatto 
che Daikin Emura è vincitrice del prestigioso premio di 
design 2014 Reddot, del premio tedesco di design – 
Menzione speciale 2015, del premio Focus Open 2014, 
del Silver Good Design Award 2014 e del Premio iF 
design 2015.

›› Design superiore con due finiture eleganti, argento e 
antracite o bianco puro opaco

›› Alte efficienze stagionali fino a A+++
›› Filtro in argento per la rimozione degli allergeni e la 
purificazione dell'aria: cattura gli allergeni dei pollini 
ad esempio.

›› Funzionamento ultra silenzioso con livelli di pressione 
sonora ridotti a soli 19 decibel

›› Controlla e monitora i consumi energetici via una app 
sullo smartphone o un telecomando di facile uso.

Perché scegliere Daikin Emura

A+++

Daikin Emura
Forma. Funzione. Ridisegnata.
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emura
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Goditi un comfort di alta qualità

Questa unità rappresenta la visione futura della 
climatizzazione. Con un nuovo design europeo, 
colpisce per i suoi valori eccezionali di efficienza 
stagionale, fino a A+ + +, senza compromettere il 
comfort. L’eccezionale filtro Flash Streamer di Daikin 
garantisce una purificazione superiore dell’aria. Con la 
nostra app di controllo online, puoi controllare l’unità 
ovunque ti trovi. Visualizza anche il consumo 

energetico di tutti i prodotti R-32. Il flusso d’aria 3D e 
il sensore di presenza (Intelligent eye) a due aree di 
azione creano un flusso d’aria perfetto e non invasivo. 
E tutto questo con un funzionamento ultra silenzioso. 
Questa serie completa è la scelta ideale per la maggior 
parte delle applicazioni. Goditi una casa confortevole 
senza accettare compromessi.

Migliore qualità dell’aria con la tecnologia 
Flash Streamer di Daikin 

Questa unità di raffrescamento e riscaldamento tutto 
in uno purifica l’aria durante tutto l’anno. Con l’uso di 
elettroni per innescare reazioni chimiche con 

molecole d’aria, il flash streamer cattura muffe, virus 
ed allergeni per creare un’aria ambiente più pulita.

A+++

FTXM-M 
La visione del benessere nel futuro
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Virus 
prima e dopo l’irradiazione

Allergeni dei funghi 
prima e dopo l’irradiazione

Allergeni del polline 
prima e dopo l’irradiazione

I virus e gli allergeni erano stati posti sull’elettrodo 
dell’unità di scarico dello streamer, poi sono stati 
fotografati con un microscopio elettronico dopo 
essere stati irradiati.

(Test eseguiti da: Yamagata University e Wakayama 
Medical University)

Tecnologia 
Flash Streamer
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Controllo completo della climatizzazione 
con funzioni di (de)umidificazione, purificazione dell’aria 
e ventilazione e alti livelli di efficienza in riscaldamento e 
raffrescamento.
›› Ulteriori informazioni a pagina 16

Design di alta qualità, per livelli di efficienza e comfort 
superiori.
›› Ulteriori informazioni sulla gamma Bluevolution a pagina 16

›› Ulteriori informazioni sulla gamma standard a pagina 18

›› Ulteriori informazioni sul modello ottimizzato per il riscaldamento a pagina 21

Unità dal design discreto e moderno per livelli di 
efficienza e comfort ottimali grazie al sensore di 
presenza a 2 aree di azione.
›› Ulteriori informazioni sulla gamma Bluevolution a pagina 17

›› Ulteriori informazioni sulla gamma standard a pagina 18

›› �Ulteriori informazioni sul modello ottimizzato per il riscaldamento a pagina 21

›› Ulteriori informazioni sul modello Siesta a pagina 22

Unità a parete per alti livelli di efficienza e 
comfort. 
›› Ulteriori informazioni sul modello standard a pagina 19

›› �Ulteriori informazioni sul modello ottimizzato per il riscaldamento a pagina 21

›› Ulteriori informazioni sul modello Siesta a pagina 22

Unità a parete elegante per consumi energetici 
ridotti e un piacevole comfort.
›› Ulteriori informazioni a pagina 19

Unità a parete per consumi energetici ridotti e 
un piacevole comfort.
›› Ulteriori informazioni sul modello standard a pagina 19

›› Ulteriori informazioni sul modello Siesta a pagina 23

Unità a parete Siesta con un buon rapporto 
qualità prezzo, per assicurare un'erogazione 
costante di aria pulita.
›› Ulteriori informazioni sul modello Siesta a pagina 23

Ururu Sarara Daikin Emura

3

Unità a parete con alti livelli di efficienza e 
comfort esteticamente discreta.
›› Ulteriori informazioni sul modello standard a pagina 18

›› Ulteriori informazioni sul modello Siesta a pagina 22
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Efficienza energetica

Il risparmio energetico è una buona cosa non solo per 
il pianeta, ma anche per il tuo budget.

Alcune nostre unità usano un nuovo refrigerante  
(R-32) che è più ecologico e più efficiente. Tutte le 
nostre unità sono state progettate per offrire un 
riscaldamento e un raffrescamento di livello ottimale 
in tutte le stagioni. E se si vive in climi più freddi, 
abbiamo anche una gamma speciale capace di 
funzionare a temperature inferiori a -25°C.

In modalità di veglia, la maggior parte delle nostre 
unità riducono il loro consumo dell’80%. In modalità 
Econo, il loro consumo è ridotto per consentire l’uso 
di altri dispositivi che necessitano di molta energia. Il 
sensore di presenza a due aree di azione consente di 
dirigere il flusso d'aria nelle zone diverse da quella in 
cui si trova una persona e se non rileva nessun’altra 
persona, l’unità passa in modalità di minor consumo. 

Comfort perfetto

Creare un clima perfetto è proprio quelle che fanno 
le unità Daikin. Per assicurare un equilibrio perfetto in 
modalità Comfort, l’aria di raffrescamento viene diretta 
verso l'alto al fine di evitare correnti fredde, e quando 
l’unità riscalda il locale, l’aria calda viene diretta verso 
il basso per evitare che l’aria fredda rimanga al livello 
del suolo. Se la temperatura del locale è troppo 
alta o bassa, viene avviata la modalità Powerful che 
regolerà rapidamente la temperatura fino a che il 
locale raggiunga la temperatura corretta. Le unità 
Daikin eseguono tutto questo praticamente in silenzio, 
operano semplicemente ad un livello sonoro di 
19 decibel, livello non superiore a quello di un fruscio 
di foglie.

Flusso d’aria

La funzione Flusso d'aria 3D nelle unità Daikin 
combina un movimento oscillatorio verticale e 
orizzontale dei deflettori per assicurare la circolazione 
di aria calda o fredda anche negli angoli più remoti 
degli ambienti di grandi dimensioni. La Regolazione 
automatica della velocità del ventilatore assicura 
che il ventilatore funzioni alla velocità corretta per 
raggiungere o mantenere la temperatura impostata.

Filtro

Per la salute, occorre respirare un’aria pulita, senza 
polvere, batteri o altre particelle pericolose. Il filtro 
Daikin purificatore d'aria fotocatalitico in apatite di 
titanio rimuove le particelle di polvere aerotrasportate 
e decompone gli odori di tabacco e animali domestici, 
per esempio. Inoltre cattura e disattiva le sostanze 
chimiche organiche pericolose come i batteri, i virus e 
gli allergeni.

Controlli

Le unità a parete Daikin sono dotate di un 
telecomando wireless standard. Il nostro telecomando 
online garantisce che è possibile controllare il sistema 
ovunque ci si trovi. Puoi controllare le tue unità interne 
con una app (disponibile sui i sistemi iOS e Android). 
Il timer settimanale può essere impostato per avviare 
il funzionamento in un qualsiasi momento, su base 
giornaliera o settimanale.

Le unità a parete 
Daikin 
offrono molti vantaggi 
in varie aree.

Modalità Comfort

Flusso d'aria 3D

Modalità Powerful

Regolazione 

automatica del 

ventilatore

Filtro fotocatalitico 

all’apatite di 

titanio

Telecomando 

online

Modalità Econo

Sensore di 

presenza a 2 aree 

di azione

Funzionamento 

garantito fino a 

-25°C

Funzionamento 

ultra silenzioso
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Panoramica dei vantaggi
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 progettata per climi più freddi

A parete
  Unità a parete

A parete  Unità a parete A parete

Unità a 
parete 

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-K3 FTXC-A ATXM-M ATXP-K3 FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXK-AW/S FTXB-C ATXS-K ATX-J3 ATX-KV ATXN-NB9 ATXB-C FTXG-LW/S FTXLS-K3 FTXL-JV ATXL-JV

Modalità Econo                  

Sensore di presenza a 2 aree di azione     
Classe 35,42,50


Classe 35,50  

3
Sensore di presenza a 3 aree di azione 

Sensore di movimento    
Classe 20,25   

Classe 20,25

Funzione di risparmio energetico in standby                 

Modalità "Home Leave" 

Modalità notturna                     

Solo ventilazione                        

Filtro autopulente 

Modalità Comfort                    

Modalità Powerful                        
Commutazione automatica raffrescamento-
riscaldamento                        

Ultra silenziosa (fino a 19dBA)          

Calore radiante

Funzione Silent unità interna                      

Modalità “sleep” confortevole      

Funzione Silent unità esterna              

Flusso d'aria 3D      
Classe 35,42,50   

Classe 35,50  

Oscillazione verticale automatica                        

Oscillazione orizzontale automatica      
Classe 35,42,50   

Classe 35,50  

Regolazione automatica della velocità del ventilatore                        

Gradini di velocità del ventilatore 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5

Umidificazione Ururu 

Deumidificazione Sarara 

Programma di deumidificazione                       

Flash Streamer   

Filtro deodorizzante in apatite di titanio                 

Filtro aria     

Telecomando online                   

Timer settimanale          

Timer 24 ore                      

Telecomando a infrarossi                        

Telecomando con filo                 

Telecomando centralizzato            

Funzione di riavvio automatico                       

Autodiagnostica                       

Applicazione Multi              

VRV ad uso residenziale     

-25° Funzionamento garantito fino a -25°C    
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 progettata per climi più freddi

A parete
  Unità a parete

A parete  Unità a parete A parete

Unità a 
parete 

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-K3 FTXC-A ATXM-M ATXP-K3 FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXK-AW/S FTXB-C ATXS-K ATX-J3 ATX-KV ATXN-NB9 ATXB-C FTXG-LW/S FTXLS-K3 FTXL-JV ATXL-JV

Modalità Econo                  

Sensore di presenza a 2 aree di azione     
Classe 35,42,50


Classe 35,50  

3
Sensore di presenza a 3 aree di azione 

Sensore di movimento    
Classe 20,25   

Classe 20,25

Funzione di risparmio energetico in standby                 

Modalità "Home Leave" 

Modalità notturna                     

Solo ventilazione                        

Filtro autopulente 

Modalità Comfort                    

Modalità Powerful                        
Commutazione automatica raffrescamento-
riscaldamento                        

Ultra silenziosa (fino a 19dBA)          

Calore radiante

Funzione Silent unità interna                      

Modalità “sleep” confortevole      

Funzione Silent unità esterna              

Flusso d'aria 3D      
Classe 35,42,50   

Classe 35,50  

Oscillazione verticale automatica                        

Oscillazione orizzontale automatica      
Classe 35,42,50   

Classe 35,50  

Regolazione automatica della velocità del ventilatore                        

Gradini di velocità del ventilatore 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5

Umidificazione Ururu 

Deumidificazione Sarara 

Programma di deumidificazione                       

Flash Streamer   

Filtro deodorizzante in apatite di titanio                 

Filtro aria     

Telecomando online                   

Timer settimanale          

Timer 24 ore                      

Telecomando a infrarossi                        

Telecomando con filo                 

Telecomando centralizzato            

Funzione di riavvio automatico                       

Autodiagnostica                       

Applicazione Multi              

VRV ad uso residenziale     

-25° Funzionamento garantito fino a -25°C    
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URURU SARARA FTXZ-N

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-32)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 

FTXZ-N
+ RXZ-N

25 0,6/2,5/3,9 0,6/3,6/7,5

A+++ A+++

2,50 3,50 9,54 5,90 92 831

295x798x372

54 56 59 59 38/33/26/19 39/35/28/19

675 1,34 / 0,935 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/9,0 3,50 4,50 9,00 5,73 136 1.100 57 57 61 61 42/35/27/19 42/36/29/19

50 0,6/5,0/5,8 0,6/6,3/9,4 5,00 5,60 8,60 5,50 203 1.427 60 59 63 64 47/38/30/23 44/38/31/24

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-32)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXJ-MW/S 

+ RXJ-M

20 2,3 2,50
A+++

A++

2,30 2,10 8,73 4,61 92 638

303x998x212

54 56 61 62 38/32/25/19
40/34/28/19

675
0,72/0,525 2,4 3,20 2,40 2,70 8,64

4,60
97 822 41/34/28/19

35 3,5 4
A++

3,50 3,00 7,19 170 913 59 59
63 63

45/34/26/20 45/37/29/20

50 4,8 5,80 A+ 4,80 4,60 7,02 4,28 239 1.505 60 60 46/40/35/32 47/41/35/32 1,30/0,9

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Gamma

FTXZ-N + RXZ-N

FTXJ-MW/S + RXJ-M
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Applicazione Multi
Bluevolution

A parete

FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FTXP-K3

20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 60 71

Bl
ue

vo
lu

tio
n

2MXM40M • • • • • • • • • •
2MXM50M9 • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N • • • • • • •
3MXM52N • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • •

C/FTXM-M + RXM-M(9)

Dati 
sull'efficienza

Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825) Unità interna Unità esterna Refrigerante

Capacità di 
raffrescamento

Capacità di 
riscaldamento

Classe 
energetica

Pdesign SEER SCOP
Consumo 

energetico 
annuale

Dimensioni
Potenza 
sonora

Potenza 
sonora

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Raffrescamento / 
Riscaldamento

Raffrescamento / 
Riscaldamento 

(kW)
Raffrescamento Riscaldamento

Raffrescamento / 
Riscaldamento 

(kW)h
A x L x P (mm)

Raffrescamento / 
Riscaldamento 

(dBA)

Raffrescamento / 
Riscaldamento 

(dBA)
Tipo/GWP

Carica 
(kg/TCO2Eq)

20 1,3/2,0/2,6 1,3/2,50/3,5

A+++

2,00/2,30 8,53

5,10

83/632

294x811x272

57/54
59/59

R-32/
675

0,76/0,525 1,3/2,5/3,2 1,3/2,8/4,70 2,50/2,40 8,52 103/659 57/54

35 1,4/3,40/4,0 1,4/4,00/5,2 3,40/2,50 8,51 140/686 60/54 61/61

42 1,7/4,2/5,0 1,7/5,40/6,0

A++

4,20/4,00 7,50
4,60

196/1.216 60/60 63/63 1,30/0,9

50 1,7/5,00/5,3 1,7/5,8/6,5 5,00/4,60 7,33 239/1.400

300x1.040x295

60/59 63/62 1,4/0,9

60 1,9/6,00/6,7 1,7/7,00/8,0 6,00/4,60 6,90 4,30 304/1.496 60/59 63/63 1,45/1,0

71 2,3/7,10/8,5 2,30/8,20/10,20 7,10/6,20 6,11 3,81 407/2.276 60/61 64/64 1,15/0,780

Contiene gas fluorurati a effetto serra 

FTXP-K3 + RXP-K3

Dati 
sull'efficienza

Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825) Unità interna Unità esterna Refrigerante

Capacità di 
raffrescamento

Capacità di 
riscaldamento

Classe 
energetica

Pdesign SEER SCOP
Consumo 

energetico 
annuale

Dimensioni
Potenza 
sonora

Potenza 
sonora

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Raffrescamento / 
Riscaldamento

Raffrescamento / 
Riscaldamento 

(kW)
Raffrescamento Riscaldamento

Raffrescamento / 
Riscaldamento 

(kW)h

A x L x P 
(mm)

Raffrescamento / 
Riscaldamento 

(dBA)

Raffrescamento / 
Riscaldamento 

(dBA)
Tipo/GWP

Carica 
(kg/TCO2Eq)

20 2,00 2,50

A++/A++

2,00/2,20 6,79 4,65 103/662

286x770x225

55/55
46/47

R-32/
675

0,76/0,5225 2,50 3,00 2,50/2,40 6,92 4,61 126/728 55/55

35 3,50 4,00 3,50/2,80 6,64 4,64 185/845 58/58 48/48

50 5,0 6,0
A++/A+

5,00/4,60 6,72
4,10

260/1.571

295x990x263

59/61 47/49 1,40/0,95

60 6,0 7,0 6,00/4,80 6,82 308/1.640 60/62 49/49 1,45/0,98

71 7,1 8,2 A/A 7,10/6,20 5,30 3,81 469/2.276 62/62 52/52 1,15/0,78

Contiene gas fluorurati a effetto serra 

Dati 
sull'efficienza

Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825) Unità interna Unità esterna Interno Refrigerante

Capacità di 
raffrescamento

Capacità di 
riscaldamento

Classe 
energetica

Pdesign SEER SCOP
Consumo 

energetico 
annuale

Dimensioni
Potenza 
sonora

Potenza 
sonora

Pressione 
sonora

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Raffrescamento / 
Riscaldamento

Raffrescamento / 
Riscaldamento 

(kW)
Raffrescamento Riscaldamento

Raffrescamento / 
Riscaldamento 

(kW)h

A x L x P 
(mm)

Raffrescamento / 
Riscaldamento 

(dBA)

Raffrescamento / 
Riscaldamento 

(dBA)

High/Nom/
Low (dBA)

Tipo/
GWP

Carica 
(kg/TCO2Eq)

25 2,56 2,84

A++/A+

2,56/2,41 6,14 4,00 146/773

288x859x209

53/- 58/- 41/40/29/21

R-32/
675

0,42

35 3,37 3,58 3,37/2,19 6,11 4,00 193/768 54/- 60/- 42/41/30/21 0,54

50 5,48 5,62 5,48/3,57 6,79 4,30 283/1.163 55/- 64/- 44/40/35/32 0,74

60 6,23 6,40 6,24/4,16 6,21 4,21 356/1.385 310x1.124x237 61/- 65/- 46/43/37/33 0,81

Contiene gas fluorurati a effetto serra 

FTXC-A + RXC-A
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Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

CTXS
15K

N/D (disponibile solo sulle applicazioni Multi) 289x780x215
55 56

N/D
37/31/25/21 38/33/28/21

N/D
35K 59 58 42/35/28/21 41/36/30/21

 
FTXS-K/G + 
RXS-L(3)/F8

20K - /2,00/ - 1,3/2,5/4,3

A++

A++

2,00 2,30 7,40 4,77 95 675
289x780x215 58 58 59

58 40/32/24/19 40/34/27/19

2.087,5

1,0/2,1
25K - /2,5/ - 1,3/2,8/4,7 2,50 2,50 7,90 4,78 111 732 59 41/33/25/19 41/34/27/19

35K 1,4/3,5/4,0 1,4/4,0/5,2 3,50 3,60 7,47 4,85 164 1.039

298x900x215
59 59 61 61

45/37/29/19 45/39/29/19 1,2/2,5

42K 1,7/4,20/5,0 1,7/5,40/6,0
A+

4,20 4,00
6,80 4,20

216 1.334 45/39/33/21 45/39/33/22 1,3/2,7

50K 1,7/5,00/5,3 1,7/5,80/6,5 5,00 4,60 257 1.535
60

60
62 62

46/40/34/23 47/40/34/24 1,7/3,5

60G 1,7/6,0/6,7 1,7/7,0/8,0
A A

6,00 4,80 5,58 3,89 376 1.728
290x1.050x250

59 45/41/36/33 44/40/35/32 1,5/3,1

71G 2,3/7,10/8,5 2,3/8,20/10,2 7,10 6,20 5,28 3,81 471 2.276 63 62 65 66 46/42/37/34 46/42/37/34 2,3/4,8

Contiene gas fluorurati a effetto serra

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8

DAIKIN EMURA FTXG-LW

Gamma 
standard

FTX-KV + RX-K

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
FTX-KV 
+ RX-K

20 2,0 2,50

A++

A++

2,00 2,20 6,66 4,65 105 662

286x770x225
55 55 60 61

39/25/20 39/28/23

2.087,5

0,74/1,5
25 2,5 3,00 2,50 2,40 6,55 4,61 134 729 40/26/20 40/28/23

35 3,5 4,00 3,50 2,80 6,44 4,64 190 845 58
58

62
62

43/27/20 43/29/26 1,0/2,1

50 5,0 6,00
A+

5,00 4,60 6,59
4,10

266 1.570

295x990x263

59 60 43/34/31 42/33/30 1,13/2,36

60 6,0 7,00 6,00 4,80 6,76 311 1.640 60 59 63 63 45/36/33 44/35/32
1,45/3,03

71 7,1 8,20 A A 7,10 6,20 5,25 3,81 473 2.277 62 61 66 66 46/37/34 45/36/33

Contiene gas fluorurati a effetto serra

FTXG-LW/S + RXG-L

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXG-LW/S 

+ RXG-L

20 1,3/2,8 1,3/4,3
A+++

A++

2,30 2,10 8,52

4,60

94 639

303x998x212

54 56 61 62 38/32/25/19
40/34/28/19

2.087,5
1,05/2,225 1,3/3,0 1,3/4,5 2,40 2,70 8,50 99 821 41/34/28/19

35 1,4/3,8 1,4/5,0
A++

3,50 3,00 7,00 175 913 59 59
63 63

45/34/26/20 45/37/29/20

50 1,7/5,3 1,7/6,5 A+ 4,80 4,60 6,70 4,24 251 1.519 60 60 46/40/35/25 47/41/35/25 1,6/3,3

Campo di funzionamento in combinazione con Nexura, FVXG-K, raffrescamento: min. 10°CBS - max. 46°CBS; riscaldamento: min. -15°CBU - max. 18°CBU
Contiene gas fluorurati a effetto serra
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Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (Super 
High/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXK-AW/S

+ RXK-A

25 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/4,0

A+ A+

2,50 2,40 5,66 4,24 155 792
297x890x210

53 53 58 58 41/40/34/29/21

2.087,5

0,74/1,5

35 1,3/3,5/3,8 1,3/3,6/4,75 3,50 2,80 5,86 4,16 209 945 54 54 60 60 42/41/34/30/22 1,00/2,10

50 1,63/5,48/6,2 1,17/5,62/6,6 5,48 3,37 5,93 4,01 324 1.177
320x1.172x242

55 55 64 64 44/40/38/35/32 1,25/2,62

60 1,75/6,23/6,5 1,2/6,4/8,0 6,23 3,80 6,09 4,06 359 1.310 61 61 65 65 46/43/41/37/33 1,45/3,0

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (Super 
High/High/

Nom/Low/Silent 
operation) dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXB-C
+ RXB-C

20 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,5

A+ A+

2,00 2,20 5,98 4,10 117 751

283x770x216
55 55 60 61

-/39/33/25/21 -/39/34/28/25

2.087,5

0,74 /1,54
25 1,3/2,5/3,0 1,3/2,8/4,0 2,50 2,40 6,02 4,01 145 838 -/40/33/26/21 -/40/34/28/25

35 1,3/3,3/3,8 1,3/3,5/4,8 3,30 2,80 6,05 4,06 191 966 58 58 62 62 -/41/34/27/23 -/41/35/29/26 1,0 / 2,09

50 1,63/5,48/6,2 1,17/5,62/6,6 5,48 3,64 5,93 4,27 324 1.195
310x1.065x224

55 - 64 - 44/40/-/35/32 44/40/-/35/32
1,45 / 3,02

60 1,75/6,23/6,5 1,2/6,4/7,1 6,23 3,80 6,09 4,06 359 1.311 61 - 65 - 46/43/-/37/33 46/43/-/37/33

Contiene gas fluorurati a effetto serra

FTXK-AW/S + RXK-A

FTXB-C + RXB-C

Applicazione Multi

FTX-J3/GV + RX-K/GV(B)

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
FTX-J3/GV

+ RX-K/GV(B)

20J3 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,5

A++
A+

2,00 2,20 6,11 4,34 115 710

283x770x198
55 55 60 61

39/33/25/22 39/34/28/25

2.087,5

0,74/1,5
25J3 1,3/2,5/3,0 1,3/2,8/4,0 2,50 2,40

6,15
4,16 142 808 40/33/26/22 40/34/28/25

35J3 1,3/3,3/3,8 1,3/3,5/4,8 3,30 2,80 4,14 188 947 58
58

62 62 41/34/27/23 41/35/29/26 1,0/2,1

50GV 1,7/5,0/6,0 1,7/5,8/7,7 A+ 5,00 4,60 5,63 4,08 311 1.578
290x1.050x238

59 63 64 43/39/34/31 42/38/33/30
1,5/3,1

60GV 1,7/6,0/6,7 1,7/7,0/8,0 A A 6,00 4,80 5,37 3,88 391 1.730 60 59 62 62 45/41/36/33 44/40/35/32

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Standard

A parete

FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 20 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • •
2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • •

3MXS40K • • • • • • • • • • •
3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Ottimizzata per il 
riscaldamento
Progettata 
specificatamente per i climi 
più freddi e massimizzare 
l'affidabilità
Funzionamento garantito fino a -25°C 
In condizioni estreme, è più importante che mai che 
il sistema di riscaldamento funzioni sempre. La nostra 
gamma ottimizzata per il riscaldamento garantisce 
eccellenti capacità di riscaldamento a temperature 
esterne molto basse fino a -25°C.
L’unità esterna dispone di un'unica batteria sospesa 
che garantisce l'assenza di formazione di ghiaccio 
nella parte inferiore dell’unità. A -15°C, l’unità ha una 
capacità di raffreddamento massima di 4,50 kW. Con 
uno SCOP fino a A++, l'unità presenta un'alta efficienza.

Ottima efficienza energetica

Elevata efficienza energetica stagionale: 
fino a A++

Le pompe di calore Daikin progettate per i climi più 
freddi presentano dei valori di efficienza stagionali 
eccellenti. 

›› Valori SEER fino a 

›› Valori SCOP fino a 

Impedisci il congelamento invernale nella 
tua casa d'estate 

È possibile impostare l’accensione del sistema 
ogniqualvolta le temperature interne scendono al 
disotto di 10ºC. Questo impedirà il congelamento delle 
tubature, offrendo quindi una protezione invernale 
nelle case d'estate vuote, nei garage e nei seminterrati. 
Mantenendo questa temperatura, il sistema riduce i 
costi di riscaldamento durante l’inverno.

Con il nostro telecomando online, è possibile gestire il 
sistema di riscaldamento da casa.

-25°

A++

A++
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Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXG-LW/S
+ RXLG-M

25 1,3/2,5/4,0
1,0/4,4/

6,1/3,6 (1)

A++ A++

2,50 2,50 7,04 4,64 124 755

303x998x212

54 56

61 61

38/32/25/19 41/34/28/19

2.087,5 1/2,1

35 1,4/3,5/4,6
1,0/ 5,1/ 

6,7/4,2 (1)
3,50 3,00 6,67 4,60 184 913 59 59 45/34/26/20 45/37/29/20

(1) Massima capacità di riscaldamento con temperature esterne di -15°C

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXLS-K3
+ RXLS-M

25 1,6/2,5/4,4
1,0/4,7/

6,6/3,98 (1)

A++ A++

2,50 3,20 6,62 4,62 132 947

298x900x215 59 62 61 61
45/39/
33/21

47/37/
23/19

2.087,5 1,3/2,7

35 1,7/3,5/5,0
1,0/5,4/

7,2/4,51 (1)
3,50 3,80 6,91 4,60 177 1.147

47/36/
23/19

(1) Massima capacità di riscaldamento con temperature esterne di -15°C

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXL-JV

+ RXL-M3

25 1,2/2,5/3,4
1,1/3,2/

5,5/3,24 (1)

A+ A+

2,50 2,50 6,01 4,37 146 799

283x770x198 57 57 61 61
41/34/
27/23

41/35/
29/26

2.087,5 1/2,1

35 1,3/3,5/3,8
1,2/3,8/

6,0/3,62 (1)
3,50 3,00 5,87 4,21 209 998

(1) Massima capacità di riscaldamento con temperature esterne di -15°C

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
ATXL-JV

+ ARXL-M

25 1,2/2,5/3,4
1,1/3,2/

5,5/3,14 (1)

A+ A+

2,50 2,50 6,01 4,37 146 799

283x770x198 57 57 61 61
41/34/ 
27/23

41/35/ 
29/26

2.087,5 1/2,1

35 1,3/3,5/3,8
1,2/3,8/

6,0/3,54 (1)
3,50 3,00 5,87 4,21 209 998

(1) Massima capacità di riscaldamento con temperature esterne di -15°C

Contiene gas fluorurati a effetto serra

FTXLS-K3 + RXLS-M

FTXL-JV + RXL-M3

ATXL-JV + ARXL-M

FTXG- LW/S + RXLG-M
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Unità a parete 
Siesta
›› La gamma Siesta offre una vasta gamma di unità 
a parete con alti valori di efficienza, fino alla classe 
energetica A+++.

›› Queste offrono eccellenti livelli di comfort, e più unità 
(per i modelli ATXS-K, ATX-J3, ATX-K) possono essere 
collegate alla stessa pompa di calore.

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
ATXS-K

+ ARXS-L(3)

20 N/D (disponibile solo sulle applicazioni Multi)
289x780x215

56 56 N/D 40/32/24/19 40/34/27/19 N/D

25 -/2,5/- 1,3/2,8/4,7

A++
A++

2,50 2,50 7,51 4,68 117 747 58 58 59 59 41/33/25/19 41/34/27/19

2.087,5

1/2,1

35 1,4/3,5/4,0 1,4/4,0/5,2 3,50 3,60 7,10 4,61 173 1.094
298x900x215

59 59 61 61 45/37/29/19 45/39/29/19 1,2/2,5

50 1,7/5,00/5,3 1,7/5,80/6,5 A+ 5,00 4,60 6,46 4,00 271 1.608 60 60 62 62 46/40/34/23 47/40/34/24 1,7/3,5

Contiene gas fluorurati a effetto serra

ATXM-M + ARXM-M9

ATXS-K + ARXS-L(3)

ATXP-K3 + ARXP-K3

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di pressione 
sonora interna 

(High/Low/Silent) 
operation dBA

Refrigerante 
(R-32)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
ATXM  

+ ARXM

25 1,3/2,5/3,2 1,3/2,8/4,7
A+++ A+++

2,50 2,40
8,50 5,10

103 659
294x811x272

58
55

59 59 41/25/19 39/27/20

675
0,76/0,5

35 1,4/3,40/4,0 1,4/4,00/5,2 3,40 2,50 140 686 60 61 61 45/29/19 39/28/20

50 1,7/5,00/5,3 1,7/5,8/6,5 A++ A++ 5,00 4,60 7,31 4,60 239 1.400 300x1.040x295 59 58 62 62 44/36/32 43/34/31 1,4/0,9

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di pressione 
sonora interna 

(High/Low/Silent) 
operation dBA

Refrigerante 
(R-32)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
ATXP-K3

20 2,0 2,50

A++ A++

2,00 2,20 6,75 4,64 104 664

286x770x225
55 55 60 61

39/25/20 39/28/21

675 0,76/0,5225 2,50 3,00 2,50 2,40 6,85 4,60 128 730 40/26/20 40/28/21

35 3,50 4,00 3,50 2,80 6,56 4,62 187 848 58 58 62 62 43/27/20 43/29/21

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
ATX-KV
+ ARX-K

20 2,0 2,5

A++ A++

2,00 2,20 6,62 4,64 106 664

286x770x225
55 55 60 61

39/33/25/20 39/34/28/23

2.087,5
0,74/1,5

25 2,5 3,0 2,50 2,40 6,46 4,60 135 730 40/33/26/20 40/34/28/23

35 3,5 4,0 3,50 2,80 6,42 4,62 191 849 58 58 62 62 43/34/27/20 43/35/29/26 1/2,1

Contiene gas fluorurati a effetto serra

ATX-KV + ARX-K
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Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (Super 
High/High/

Nom/Low/Silent 
operation) dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
ATXB-C

+ ARXB-C

25 1,3/2,5/3,0 1,3/2,8/4,0

A+ A+

2,50 2,40 5,93 4,01 148 838
283x770x216

55 55 60 61 -/40/33/26/21 -/40/34/28/25

2.087,5

0,74/1,5

35 1,3/3,3/3,8 1,3/3,5/4,8 3,30 2,80 6,02 4,04 192 970 58 58 62 62 -/41/34/27/23 -/41/35/29/26 1/2,1

50 1,63/5,48/6,2 1,17/5,62/6,6 5,48 3,64 5,93 4,27 324 1.195
310x1.065x224

55
-

64
-

44/40/38/35/32 44/40/38/35/32
1,45/3,0

60 1,75/6,23/6,5 1,2/6,4/7,1 6,23 3,80 6,09 4,06 359 1.311 61 65 46/43/41/37/33 46/43/41/37/33

Contiene gas fluorurati a effetto serra

ATXB-C + ARXB-C

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (Super 
High/High/

Nom/Low/Silent 
operation) dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
ATXN-NB9
+ ARXN-NB9

25 2,56 2,84

A+ A+

2,56 2,41 5,66
4,00

159 842
288x859x209

53 - 58 - 41/40/29/21 -

2.087,5

0,74/1,5

35 3,41 3,58 3,41 2,80 5,86 204 981 54 - 60 - 42/41/30/22 - 1,00/2,1

50 5,48 5,62 5,48 3,37 5,79 4,01 331 1.177
310x1.124x237

55 - 64 - 44/40/35/32 -
1,45/3,0

60 6,23 6,40 6,23 3,80 5,96 4,06 366 1.310 61 - 65 - 46/43/37/33 -

Contiene gas fluorurati a effetto serra

ATXN-NB9 + ARXN-NB9

Unità interne 
collegabili

ATXS-K ATX-J3 ATX-KV

20 25 35 50 20 25 35 20 25 35

2AMX40G • • • • • • • • •
2AMX50G • • • • • • • • • •
3AMX52E • • • •

Unità interne 
collegabili

ATXM-M ATXP-KV

20 25 35 50 20 25 35

2AMXM40M • • • • • •
2AMXM50M • • • • • • •
3AMXM52M • • • •

Applicazione Multi

Dati sull'efficienza

Capacità nominale 
(kW)

Classe 
energetica

Pdesign 
(kW)

SEER SCOP

Consumo 
energetico 

annuo 
(kWh)

Dimensioni 
unità interna

Livello di 
potenza 

sonora interna 
(dBA)

Livello di 
potenza 

sonora esterna 
(dBA)

Livello di 
pressione sonora 

interna (High/
Nom/Low/Silent) 

dBA

Refrigerante 
(R-410A)

Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento A x L x P (mm) Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento Raffrescamento Riscaldamento GWP
Carica 

(kg/TCO2Eq)

 
ATX-J3

+ ARX-K

20 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,5

A++ A+

2,00 2,20 6,11 4,34 115 711

283x770x198
55 55 60 61

39/33/25/22 39/34/28/25

2.087,5
0,74/1,5

25 1,3/2,5/3,0 1,3/2,8/4,0 2,50 2,40
6,15

4,16 142 809 40/33/26/22 40/34/28/25

35 1,3/3,3/3,8 1,3/3,5/4,8 3,30 2,80 4,14 188 947 58 58 62 62 41/34/27/23 41/35/29/26 1/2,1

Contiene gas fluorurati a effetto serra

ATX-J3 + ARX-K



La presente pubblicazione è fornita unicamente a scopo informativo e non costituisce un’offerta vincolante per 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio delle 

proprie conoscenze. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, accuratezza, affidabilità 

o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi ivi presentati. I dati tecnici ed 

elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni responsabilità 

per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine, che derivino da o siano connessi all’uso e/o 

interpretazione della presente pubblicazione. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti. 
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Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione 

Eurovent per gruppi refrigeratori d’acqua e pompe di calore 

idroniche, unità fan coil e sistemi a flusso di refrigerante 

variabile. Verifica la validità del certificato visitando il sito  

www.eurovent-certification.com
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