Designova nasténna klimatizace

Daikin Emura

Vice nez jen klimatizace - skute¢na
designova ikona. Diky svym oceriovanym
ladnym kfivkdm a prémiovym barevnym

31 311 3

variantdm doda kazdému interiéru nadech

elegance a sofistikovanosti.
www.daikin.cs/daikin-emura

Akusticky tlak
az 19 dBA

PDAIKIN

emurd

Topny/chladici vykon
az5,8/50"kw

Provozni rozsah

Rozméry vnitfni jednotky (VxSxH)

-20°C pfi vytapéniaz do +50°C pfi chlazeni 305 x 900 x 212 mm

Klicové funkce

‘ Komfort: ‘
SNy = ‘% g?
—/ e =)
Teplotni Coanda efekt ~ Coanda efekt Proud vzduchu Heat Tichy provoz  Tichy provoz
senzor pfichlazeni  pfivytapéni 3D Boost vnitini jednotky venkovni jednotky
‘ Cisténf vzduchu: ‘ Konektivita: ‘
< £ 4 = o
Flash Filtr s apatitem Stifbrny Vzduchovy Aplikace Multi-Solit Daikin Cloud
Streamer s pfimési titanu filtr filtr Onecta p Service

Poznamky: (1) Dostupné vykonové tiidy: 20-25-35-42-50. Infracervené bezdréatové dalkové ovladani - soucast standardni

vybavy. Typ chladiva: R-32, GWP 675.



Chytré, tiché a spolehlivé feseni: Daikin Emura zajistuje trvale vysoky
vykon diky inteligentnim funkcim, které se pfizpdsobi vasemu Zivotnimu

stylu.
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Kompaktni ndsténna klimatizace
Stylish

Elegantni, ocenény design, ktery vytvari
idedlni a maximalné komfortnf klima.

az az
Dostupné ve tfech barevnych provedenich, %m ;Q: m

aby dokonale ladilo s jakymkoli interiérem.

www.daikin.cs/stylish

Akusticky tlak Topny/chladici vykon (kW)
az 19 dBA az 58/ 50"kwW
Provozni rozsah (°C) Rozméry vnitfni jednotky (VxSxH)

-15°C pfi vytapénf az do +46°C pfi chlazeni 295x798x189 mm

Klicové funkce

Komfort:
@ Fu )\ 2k e % A
Teplotni Coanda efekt  Coanda efekt Proud vzduchu  Komfortni  Tichy provoz  Tichy provoz
senzor pfichlazeni  pfivytapéni 3D rezim vnitfni jednotkyvenkovni jednotky
Cigténi vzduchu: Konektivita:
<t £ 4 4 =
Flash Filtr s apatitem Stifbrny Staticky Aplikace Multi-Solit Cloudovd sluzba
Streamer s primési titanu filtr filtr Onecta P spole¢nosti Daikin

Poznamky: (1)Dostupné tiidy jednotek: 15 (pouze Multi)-20-25-35-42-50. Infracervené bezdréatové dalkové ovladani -
soucast standardni vybavy. Typ chladiva: R-32, GWP 675.



Komfort a kompaktni rozméry v jednom: Diky chytrym senzorlim a ultratenkému
designu (pouze 189 mm na hloubku) se jednotka idedIné hodi i do mensich prostor -
perfektni volba pro moderni domécnosti, kde zalezi na kazdém centimetru.
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Vysoce vykonna nasténnd klimatiazce

Perfera

Nabizi $pickovy vykon a nizkou
spotfebu energie, pficemz udrzuje vas

az az
domov pifjemné komfortni po cely %m ;Q: m

rok.

www.daikin.cs/perfera p@ HC@ WQ

Akusticky tlak Topny/chladici vykon (kW)
az 19 dBA az8,2/710kwW

Rozmeéry vnitini jednotky (VxSxH)

P T el o . 298 x 804 x 252 mm (pro tfidu 20-50)
-20°C pfi vytapéni az do +50°C pfi chlazen 298 x 997 x 292 mm (pro tiidu 60-71)

Provozni rozsah

Klicové funkce

Komfort:
=) KA A
g, 33 T 2 2 (F iF
(2 ) () e
Detekce  Proud vzduchu Heat Comforts Komfortni  Tichy provoz  Tichy provoz
pohybu 3D Boost rezim vnitfni jednotkyvenkovni jednotky
Cisténf vzduchu: Konektivita:
g @ 4 0
3 E =
Flash Filtr s apatitem Stifbrny Staticky Aplikace Multi-Solit Cloudovd sluzba
Streamer s primési titanu filtr filtr Onecta P spole¢nosti Daikin

Poznamky: (1) Dostupné vykonové tfidy: 15 (pouze Multi)-20-25-35-42-50-60-71. Infracervené bezdratové dalkové ovladani
- soucast standardni vybavy. Typ chladiva: R-32, GWP 675.



Vysoce vykonna parapetni klimatizace

Perfera

Moderni design doplnény o funkce
ur¢ené pro rychlejsi a pohodIngjsi
vytdpéni. Je idedIni volbou pro utulné
teplo béhem chladnych dnd.

www.daikin.cs/perfera-floor

Akusticky tlak
az 19 dBA

Provozni rozsah

-20°C pfi vytdpénf az do 50°C pfi chlazenf

Klicové funkce

D31 311 S
perfero

Topny/chladici vykon (kW)
az5,8/50"kw

Rozméry vnitfni jednotky (VxSxH)
600 x 750 x 238 mm

Komfort:
a8 &) 1 AN
IR SRS s
- N 2 K
Heat Heat Vyhtivani  Svislé automatické ~ Prevence Tichy provoz  Tichy provoz
Boost Plus podlahy nataceni pravanu  vnitini jednotkyvenkovni jednotky
Cistenf vzduchu: Konektivita:
stneamer d = = ekl
Flash Filtr s apatitem  Vzduchovy Aplikace Multi-Solit Cloudova sluzba
Streamer s primési titanu filtr Onecta P spole¢nosti Daikin

Poznamky: (1) Dostupné vykonové tfidy: 20 (pouze Multi)-25-35-50. Infracervené bezdréatové dalkové ovladani - soucast

standardni vybavy. Typ chladiva: R-32, GWP 675.



Komfortni nasténna klimatizace

Comfora

Chytrd tc¢innost v kompaktnim
provedeni, které se hodi do kazdé

mistnosti. Funkénost a dostupnost
v jednom.

www.daikin.cs/comfora

Akusticky tlak
az 19 dBA

D31 311
comforo

Topny/chladici vykon (kW)
az82/710kW

Rozméry vnitini jednotky (VxSxH)
286 x 770 x 225 mm (pro tfidu 20-50)
295 x 990 x 263 mm (pro tfidu 60-71)

Provozni rozsah (°C)
-15°C pii vytapéni, az do +48°C pfi chlazenf

Klicové funkce

Komfort:

3 o U = ~ [T g
2 VSNSRI ERRES
Proud vzduchu ~ Komfortni  Svislé automatické  Vodorovné Econo Tichy provoz  Tichy provoz

3D rezim nataceni  automatické nataceni rezim vnitfni jednotkyvenkovni jednotky
Cistenf vzduchu: Konektivita:
& ! L, S QoD
Filtr s apatitem Stribrny Vzduchovy Aplikace Multi-Split® Cloudova sluzba
s primési titanu filtr filtr Onecta® P spole¢nosti Daikin

Poznamky: (1) Dostupné vykonové tfidy: 20-25-35-50-60-71. (2) Integrované pro tfidy 20-25-35-50, soucast vnitini jednotky
u tfid 60-71. (3) Plati pro jednotky tfidy 20-25-35. (4) Sluzba DCS je k dispozici pouze pro tiidy 20-25-35-50. Infracervené
bezdratové dalkové ovladani — soucast standardni vybavy. Typ chladiva: R-32, GWP 675.



_ el

Ekonomicka nasténna klimatizace

Sensira FTXF

Nabizi spolehlivou G¢innost za
pfiznivou cenu a dlouhodoby vykon.

B3 o1 2
SenNsiro

www.daikin.cs/sensira

Akusticky tlak Topny/chladici vykon (kW)

az 20 dBA az82/710kw

P . h (0) Rozméry vnitini jednotky (VxSxH)
Ef’cm'fozsa, 25 60 45°C ot chiaga 2E6X 770X 225 mm (pro ticy 20-50)
1> privytapentaz do 48 pri chiazent 95 990 x 263 mm (pro tiidy 60-71)

Klicové funkce

Komfort:
g b & & O (F
( \ \ — — DRY @
Komfortni  Svislé automatické Econo Vykonny Uspora Program Tichy provoz
rezim nataceni rezim rezim energie vysoudeni  vnitfni jednotky
Konektivita:

Cisténf vzduchu:

4 g

Aplikace

Vzduchovy
Onecta®

filtr

Poznamky: (1) Dostupné vykonové tfidy: 20-25-35-42-50-60-71. (2) Integrované pro t¥idy 20-25-35-42-50, soucast vnitini
jednotky u tfid 60-71. Infralervené bezdratové dalkové ovladani - soucast standardni vybavy. Typ chladiva: R-32, GWP 675.



Uspora
energie

Elegantnf
design

Celoro¢nf
komfort

Daikin Airconditioning
Central Europe - Czech
Republic spol.s r.o.
Budéjovicka 778/3a,

140 00 Praha 4 - Michle,
Czech Republic -

Tel: 00420/221715 700 -
Fax: 004207221715 701 -
E-Mail: office@daikin.cz -
www.daikin.cz

2 = EUROVENT
= CERTIFIED
& C . PERFORMANCE
S Vytisténo na bezchlorovém papiru.

1509001150 14001 ECPCS25-005 11/2025 www. eurovent-certification.com

Tato publikace je ur¢ena pouze pro informaci a nepfedstavuje zavaznou nabidku spolecnosti Daikin Europe N.V. Spole¢nost
Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svych nejlepsich védomosti. Nepfebirdme zadné vyslovné nebo

z okolnosti vyplyvajici zaruky Uplnosti, pfesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro urcity Gcel vztahujici se na obsah, produkty

a sluzby zde zminéné. Technické udaje podléhaji zménam bez predchoziho upozoméni. Spole¢nost Daikin Europe N.V. vyslovné
z pouziti a/nebo interpretace této publikace, nebo by se k ni mohly vztahovat. Veskery obsah je predmétem autorskych prav
spole¢nosti Daikin Europe N.V.



1 | Proc¢ si vybrat Daikin?

Vice nez 100 let inovaci. Daikin spojuje japonské
inZzenyrstvi s evropskou vyrobou, aby vam nabidl
feSeni na miru — podle vasich potfeb i Zivotniho stylu.

Ve rog,
& @,
LR 10
P’ L th
l&_ é‘. ANNIVERSARY
A
“ka ve viro
Fuji Keizai Co., Ltd. ,,Globg\ Home Daikin utvafi budoucnost Navrzeno a vyrobeno v Evropé
Appliance Market 2025" (Zebticek klimatiza¢nich fesenf uz od s dlirazem na kvalitu, pohodl
prodejt zafizeni vyrobcl roku 1924 — od svych pocatk a udrzitelnost
klimatizaci za fiskalni rok 2023) v Osace az po dnesni celosvétové

plsobeni.

Klimatizace Daikin — technologie,
kterd pracuje pro vas

Spolehlivost  Vyrobeno tak, aby vydrzelo. Diky vlastni kompresorové
technologii Daikin se mazete spolehnout na dlouhou
Zivotnost a méné poruch.

Komfort Chytré ovladanf a senzory pfizplsobf proudéni vzduchu
vasemu prostoru — pro rychlé, rovnomérmé a osobni pohodli.
Snadné Nastaveni mdzete upravit nebo sledovat vykon kdykoli —
ovladani pomoci aplikace ¢i hlasového asistenta, a to i na dalku.
Uspora Jednotky Daikin automaticky pfizpdsobuji spotfebu
energie energie aktudlnim potiebdm, ¢imz pomahaji snizovat

vase UcCty za elektfinu.

Tichy provoz  Tak tiché, Ze je sotva postfehnete — idedIni do loznic
i obytnych prostor.



2 | Komfort

w

Teplotni senzor:

Teplotni senzor rozdéluje
podlahovou plochu do
64 z6n, aby mohl presné
analyzovat teplotu. Podle
aktudlnich podminek

v mistnosti zajistuje
rovnomérnou distribuci
vzduchu a soucasné
rozpoznava pfitomnost 0sob,
aby upravil smér proudént
pro maximalni pohodli.

(=)
®
&/
Heat Boost:

Funkce Heat Boost ohfiva
vas domov az o 14 %
rychleji nez bézné tepelné
¢erpadlo vzduch-vzduch.
Teplo dodané rychle

a presné v okamziku, kdy
ho potfebujete.

I

Q
(2
Detekce pohybu

Systém rozpozna
pfitomnost osob

a automaticky upravi
proudén{ vzduchu -
pro jesté vyssi komfort
a Usporu energie.




Fi

Coanda efekt:

Specialné tvarované lamely
Daikin vyuzivaji Coandlv
efekt a sméruji vzduch
presnéji podél stropu nebo
stén.

Diky tomu vznikd jemné,
rovnomérné proudéni |
vzduchu v celé mistnosti bez
nepffjemnych privand - pro
pocit dokonalého pohodli.

&

Témér neslysné

Tepelna Cerpadla Daikin vzduch-vzduch byla navrZzena tak, aby vytvorila
idedIni prostfedi pro odpocinek, praci i Zivot — bez rusivych zvukd.
S hladinou akustického tlaku od 19 dBA u vnitinich jednotek

a od 46 dBA u venkovnich jednotek 60
si mUzete byt jisti, ze klid bude dBA
zachovén uvniti i venku. 50
46 dBA
40 dBA
dBA
30
dBA
20
d1BgA dBA
10
dBA
=)
Dychani Vnitini Mirny vitr Sepot Chladnicka  Venkovni Dést Hovor
jednotky jednotky

Daikin Daikin



3 | Cisty vzduch

Dychejte vzduch té nejvyssi kvality

Travime az 90 % casu uvniti budov, kde mlze byt vzduch az pétkrat vice
znecistény nez venku. Proto Daikin nabizi pokrocilé filtry a technologie
¢isténi vzduchu, které zlepsuji kvalitu vnitiniho prostiedi a vas celkovy
komfort.

Flash StreamerPatentovana technologie cisténf
vzduchu Daikin zachycuje viry, alergeny (napt. pyl

STReRmER a plisné) a nepfijemné pachy ze vzduchu a rozklada
je na neskodné atomy a molekuly vody.

Deodoracni filtr s apatitem s pfimési titanu  Stiibrny filtr pro odstrafiovani alergentd
Rozkldda a odstranuje ze vzduchu a ¢isténi vzduchu
nepfifjemné pachy. Zachycuje alergeny, jako je pyl.

Staticky filtr Vzduchovy filtr

Novy staticky filtr je osetien aktivni ldtkou  Zachycuje jemné prachové ¢astice obsazené
(lonpure), kterd pomaha zachytit bakterie  ve vzduchu.

aviry.

*Technologie Flash Streamer nenf ur¢ena pro pouziti ve zdravotnictvi.



4 | Stand By Me

Vas pocit jistoty a bezpeci

Stand By Me vdm poskytuje dlouhodoby klid a jistotu. Tato bezplatna
online platforma umoznuje aktivovat prodlouzenou zéruku, sledovat
detaily instalace a najit ovéfené servisnf partnery — vie piimo

z prohlizece. Diky bezpe¢nému vzdalenému pfistupu a pfehledu o vsech
systémovych datech na jednom misté méate svij osobni komfortni portal
vzdy po ruce.

4 STAND BY ME

Stand By Me - va3 online ucet Daikin pro registraci zaruk, snadné
objednani servisu a Uplnou historii instalaci.

5 | DCS Residential

Vzdalena péce jako soucast systému

DAIKIN
CLOUD siwee:

S Daikin Cloud Service pro reziden¢ni systémy je o vase pohodli
postarano. Diky zabezpecenému vzdalenému pripojeni mize
vas instalacni technik doladit nastaveni, zkontrolovat vykon

a vyfesit pfipadné problémy na dalku.

To znamend méné servisnich navstév, rychlejsi podporu

a nepretrzité pohodli ve vasem domove.

DCS Residential - profesionalni vzdalena platforma pro
proaktivni servis a optimalni komfort.



6 | Aplikace Daikin Onecta

Meéjte vSe pod kontrolou. Kdykoli a odkudkoli.

- Spravujte vytdpéni, chlazeni i ohfev teplé vody na dalku - po
mistnostech, po jednotkéch. Predstavte si, Ze vstoupite do dokonale
vyhtatého nebo vychlazeného domova, protoze jste sv(j systém Daikin

- zapnuli uz predem.

At jste doma nebo na cestéch, aplikace Onecta vas udrzi ve spojent:

= nastavte teplotu a provozni rezim na dalku,

= upravte parametry pfipravy teplé vody, v¢etné rezimu rychlého ohrevu,
= vytvorte denni pldn s az Sesti akcemi,

= sledujte teplotu v mistnostech a provozni stav,

. zobrazujte%odrobné Udaje o spotfebé energie podle dne, tydne Ci

MESICE g




7 | Reseni Multi-Split

Nase feseni Multi-Split vdam umozni pfipojit vice
vnitfnich jednotek k jediné venkovni jednotce.
Méné znamena vice:

Méné

= Prostor: uvolnite cenné misto venku

= Hluk: jedna venkovni jednotka znamend méné hluku

= Cas: rychlejsi instalace diky jednodu$simu potrubi, kabelzi a nastaveni
= Néklady: nizsi ndklady na instalacii udrzbu.

Vice

= Funk¢nost: pokryva viechny vase potieby —
chlazenf, vytépéni i pfipravu teplé vody
= Moznosti: kombinujte rlizné typy, barvy a designy
jednotek podle kazdé mistnosti
= Ucinnost: usetfete energii diky sezonni G¢innosti
az A*** pfi vytdpénf i chlazeni
= Flexibilita: za¢néte jen s tim, co pravé potrebujete, a pozdéji
snadno pfipojte dalsi vnitini jednotky ke stejné venkovni



Vice

= pro chlazenf a vytapéni

= pfipojeni az 5 vnitfnich
jednotek

Jedine¢nost:
ucinnost systému
Multi-Split A+++

vnitini jednotky

DBt

pfi vytapéni 1
i chlazeni venkovni
jednotka
=
=
Multi+

= pro chlazeni, vytapéni
a ohrev teplé vody
pfipojenf jedné
venkovni jednotky
Multi+ az ke

4 vnitfnim jednotkdm
a 1 zésobniku teplé
vody (objem 90-230 ).

1

venkovnf
jednotka

;%é AZ A* pii chlazenti

e
ENDA

AZ A* pii vytdpéni

4

vnitfnf jednotky

zésobnik
teplé vody

] % Az A pii chlazeni
F U5 ArApii vytapeni
A H {r 7 A™ pfi vytapéni
97 &4 AzdoA*pii
AR
O pfipravé teplé vody



P DAIKIN

il

KLIMATIZACE DAIKIN
\Vas komfort
po cely rok




