
مجزّأة( )وحدات   SPLIT

توف�ي الطاقة أثناء وضع 

الاستعداد

Onecta تطبيق
يد‹	 ي الت�ب

تصل قيم الكفاءة الموسمية إلى ++A �ف
تطبيق Onecta )اختياري(‹	

تشغيل هادئ‹	
ي أقل‹	

نطاق Bluevolution: تأث�ي بي�ئ

وحدة مثبّتة على الجدار لاستهلاك منخفض للطاقة وراحة ممتعة

وحـدة مثبّتـة 

على الجـدار
FTXF-E/A + RXF-E/A



FTXF-E/A + RXF-E/A

RXF-E

FTXF-E
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ة ي ل داخ دة ال وح 50A60A71A20E25E35E42Eال
 x990 x295 225 x770 x286 263ممالارتفاع×العرض×العمقالوحدةاألأبعاد
 9.00 8.50 8.00 13.5كغالوحدةالوزن

زالة / قابل للغسلالنوعمرشح هواء قابل للإإ

معدل تدفق مروحة
الهواء

يد تشغيل صامت/منخفض/الت�ب

متوسط/عاليي
 10.5/ 11.9/ 14.4م³/دقيقة

16.8/
17.3 /14.8 /12.2 /10.79.8 / 8/ 6.0/ 4.310.0/ 8/ 6.2/ 4.311.5/ 8/ 6.4/ 4.412.6/ 9/ 6.9/ 4.9

تشغيل صامت/منخفض/التدفئة

متوسط/عاليي
 10.7 / 12.2 / 14.8م³/دقيقة

  17.3/ 
17.9  /  15.8  /  12.8  /  11.38.3  /  6.2  /  5.3  

10.4/ 
8.4  /  6.4  /  5.3

  10.4/ 
8.6  /  6.5  /  5.3  

 11.9/ 
8.8  /  6.7  /  5.2

  12.8 /
يدمستوى قوة الصوت dBA59 60 62 53.0 5459الت�ب

dBA61 62 555659التدفئة
يدمستوى ضغط الصوت dBA43 /34 /31 45 /36 /33 46 /37 /34 39 /25 /2040 /26 /2043 /27 /20 45 /30 /22تشغيل صامت/منخفض/عالييالت�ب

 dBA42 /33 /30 44 /35 /32 45 /36 /33 39 /28/21 40 /28/2140 /29 /21 44 /28 /22تشغيل صامت/منخفض/عالييالتدفئة
األأشعة تحت الحمراءأنظمة التحكم عد ب ARC470A1جهاز تحكم عن بُ

BRC073A1جهاز تحكم عن بُعد سلكيي

ي المستوى: 0م | التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية حوجلة جافة؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° 
: 5م؛ الفرق �ف ئ يد: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية حوجلة جافة، و19‏° مئوية حوجلة رطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية حوجلة جافة؛ طول األأنبوب المكا�ف الت�ب

: 5م )أفقي( | راجع الرسم المنفصل للحصول على البيانات الكهربائية ئ يد المكا�ف مئوية حوجلة جافة؛ و°6 مئوية حوجلة رطبة، طول أنبوب غاز الت�ب

ة ي ارج خ دة ال وح 50A60A71A20E25E35E42Eال
 x825 x735 373 x870 x734 343 x740 x556 300ممالارتفاع×العرض×العمقالوحدةاألأبعاد
502428 47كغالوحدةالوزن

يدمستوى قوة الصوت سميالت�ب dBA6163666061الإإ
سميالتدفئة dBA6163656062الإإ

يدمستوى ضغط الصوت -/dBA47/- 49/- -/5246/-48اسمي/عالييالت�ب
-/dBA49/- -/5247/-48اسمي/عالييالتدفئة

يدنطاق التشغيل يا~قصوىالوسط المحيطالت�ب - CDB°46 ~10 --48 ~10دن
يا~قصوىالوسط المحيطالتدفئة - CWB°           18~15 -                                                  -18~15دن

يد R-32النوعغاز الت�ب
GWP675675 675

كغ/السعة
ئ TCO2مكا�ف

0.95 /1.40 0.98 /1.45 0.78 /1.15 0.280 /0.4200.370 /0.5500.510 /0.750

ابيب  6 6.35ممالقطر الخارجيسائلوصلات األأن
 9.50 12.7ممالقطر الخارجيغاز

ابيب وحدة خارجية - طول األأن
وحدة داخلية

 20 30ماألأقصى

ضافية يد الإإ ابيب الذي يتجاوز 10م(كغ/مشحنة غاز الت�ب 0.02 )لطول األأن
ي 

الفرق �ف
المستوى

ية -  وحدة داخل
وحدة خارجية

2012ماألأقصى

الطاقة ويد ب ز تيةوحدة ال�ت دد/الفول 1~/ 220/50-240هرتز/فولتالطور/ال�ت
ار - 50 هرتز ي لفاصمة )MFA(ت  2016 15آمب�يقيمة األأمب�ي القصوى ل

يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة | راجع الرسم المنفصل للحصول على البيانات الكهربائية | راجع الرسم المنفصل للحصول على نطاق التشغيل

اءة ف ك ات ال ان ي 50A + 50A60A + 60A71A + 71A20E + 20E25E + 25E35E + 35E42E + 42Eب
يد ا/إسمية/قصوىاستطاعة الت�ب ي  1.4/ 4.20/ 4.3 1.3/ 3.30/ 3.8 1.3/ 2.50/ 2.8 1.3/ 2.00/ 2.4 2.30/ 7.10/ 7.30 1.7/ 6.00/ 7.0 1.7/ 5.00/ 6.0كيلوواطدن

ا/إسمية/قصوىاستطاعة التدفئة ي  1.40/ 4.60/ 5.00 1.30/ 3.50/ 4.40 1.30/ 2.80/ 3.70 1.30/ 2.40/ 3.30 2.30/ 8.20/ 9.00 1.70/ 6.40/ 8.00 1.70/ 6.00/ 7.70كيلوواطدن
يددخل الطاقة ا/إسمية/قصوىالت�ب ي  0.31/ 1.27/ 1.50 0.31/ 1.00/ 1.40 0.31/ 0.772/ 1.05 0.31/ 0.592/ 0.72-/ 2.77/- 0.33/ 1.85/ 2.98 0.32/ 1.50/ 1.83كيلوواطدن

ا/إسمية/قصوىالتدفئة ي  0.25/ 1.24/ 1.40 0.25/ 0.940/ 1.50 0.25/ 0.750/ 1.11 0.25/ 0.640/ 0.95-/ 2.60/- 0.46/ 1.63/ 2.79 0.44/ 1.62/ 2.36كيلوواطدن
يد المساحة ++A++AAفئة كفاءة استخدام الطاقةت�ب

 4.20 3.50 2.50 2.00 7.10 6.00 5.00كيلوواطتصميم نقطة درجة الحرارةالاستطاعة
SEER6.21 6.15 5.15 6.50 

 226 188 135 108 483 342 282كيلوواط ساعي/سنةاستهلاك الطاقة السنوي
تدفئة المساحة 

)مناخ معتدل(
+A+AAفئة كفاءة استخدام الطاقة

 3.30 2.60 2.40 2.20 6.20 4.80 4.60كيلوواطتصميم نقطة درجة الحرارةالاستطاعة
SCOP/A4.06 3.81 4.20 4.30 

 1,075 867 801 733 2,278 1,655 1,584كيلوواط ساعي/سنةاستهلاك الطاقة السنوي
سمية  EER3.33 3.25 2.56 3.38 3.24 3.30الكفاءة الإإ

COP 3.71 3.72 3.73 3.75 3.15 3.93 3.71عامل األأداء 
- 1,387-كيلو واط ساعياستهلاك الطاقة السنوي

يد/التدفئةالتوجيه الخاص بملصق الطاقة A/AD/EA/Aالت�ب
ي المستوى: 0م. بيانات للسلسلة ذات الكفاءة العالية، معتمدة من Eurovent | تستند استطاعات التدفئة 

: 5م، الفرق �ف ئ يد المكا�ف سمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية حوجلة جافة، و19‏° مئوية حوجلة رطبة، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية حوجلة جافة، طول أنبوب غاز الت�ب يد الإإ تستند استطاعات الت�ب
سمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية  يد الإإ ي المستوى: 0م. بيانات للسلسلة ذات الكفاءة القياسية | تستند استطاعات الت�ب

: 5م، الفرق �ف ئ يد المكا�ف سمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏° مئوية حوجلة جافة، درجة الحرارة الخارجية: 7‏° مئوية حوجلة جافة، و°6 مئوية حوجلة رطبة، طول أنبوب غاز الت�ب الإإ
سمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏° مئوية حوجلة جافة، درجة الحرارة الخارجية: 7‏° مئوية حوجلة جافة، و°6 مئوية حوجلة رطبة،  ي المستوى: 0م. | تستند استطاعات التدفئة الإإ

: 5م، الفرق �ف ئ يد المكا�ف حوجلة جافة، و19‏° مئوية حوجلة رطبة، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية حوجلة جافة، طول أنبوب غاز الت�ب
ي المستوى: 0م. | راجع الرسم المنفصل لنطاق التشغيل

: 5م، الفرق �ف ئ يد المكا�ف طول أنبوب غاز الت�ب
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 Daikin Europe N.V. لقد قامت شركة .Daikin Europe N.V.‎ تم إعداد هذه النشرة على سبيل المعلومات فقط ولا تشكل عرضاً ملزماً لشركة

بتجميع محتوى هذه النشرة على أفضل شكل ممكن حسب علمها. ولا يتم تقديم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن اكتمال أو دقة أو موثوقية 

 Daikin أو ملاءمة محتواها والمنتجات والخدمات المقدمة فيها لغرض معين. والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. كما ترفض شركة

Europe N.V.‎ صراحة أي مسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، بالمعنى األأوسع، ينشأ عن أو يرتبط باستخدام و/أو تفسير هذه النشرة. وتعُتبر 

.Daikin Europe N.V.‎ كافة المحتويات محمية بموجب حقوق الطبع والنشر لصالح شركة

تشـــارك شـــركة Daikin Europe N.V.‎ فـــي برامـــج ECP الخاصـــة بوحدات 

الوشـــائع ذات المـــراوح وأنظمة تدفق غاز التبريد المتغير. تشـــارك شـــركة 

Daikin Applied Europe S.p.A.‎ فـــي برامـــج ECP الخاصـــة بحـــزم التبريد 

بالســـوائل ومضخـــات الحـــرارة المائيـــة. التحقق مـــن صلاحية الشـــهادة 

www.eurovent-certification.com الحاليـــة: 




