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Vi erbjuder ett brett utbud av luftrenare med och utan luftfuktare, i olika storlekar for alla typer av rum.
Vdra luftrenare dr utvecklade for att avldgsna luftburna partiklar som damm, rék, pollen, husdjursavfall och
andra allergener, saval som lukter och VOC (flyktiga organiska féreningar), vilket gor din luft renare och
fraschare.

LUFTRENARE

@
®

Luftflode upp till
480 m*/h

Luftrening upp till
124 m?

Intelligent
luftrening

Absorberar lukter via
luktreducerande filter

Hogeffektivt elektrostatiskt
HEPA-filter

Luftflode upp till
330 m’/h

Luftrening upp till
82 m?

Absorberar lukter via
luktreducerande filter

Hogeffektivt elektrostatiskt
HEPA-filter

@O ®

Luftflode upp till
180 m*h

Luftrening upp till
46 m?

Absorberar lukter via
luktreducerande filter

Hogeffektivt elektrostatiskt
HEPA-filter






LU FTRE NARE Dessa luftrenare levereras med befuktningsfunktion for att 6ka luftfuktigheten. Genom att tillfora fukt i
luften nar den &r for torr kan man foérhindra torra hander och torr hals. Vara luftrenare ar utvecklade for att
avldgsna luftburna partiklar som damm, rok, pollen, husdjursavfall och andra allergener, sévél som lukter

M E D LU FTF U KTA R E och VOC (flyktiga organiska féreningar), vilket gér din luft renare och fraschare

MCK70Z
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@ Luftflode upp till
420 m*/h
_ _ 2
@ Luftrening upp till @ Luftflode upp till @ Luftflode upp till
96 m? 330 m*/h i 420 m*/h
650 ml/h = Luftren;ng upp till Luftren;ng upp till
luftfuktningskapacitet 82m 96 m
@ Intelligent 500 ml/h 650 ml/h
luftrening luftfuktningskapacitet luftfuktningskapacitet
Absorberar lukter via Absorberar lukter via Absorberar lukter via
luktreducerande filter luktreducerande filter luktreducerande filter
Hogeffektivt elektrostatiskt Hogeffektivt elektrostatiskt : Hogeffektivt elektrostatiskt
HEPA-filter e HEPA-filter — 4 HEPA-filter




VAR
DESIGN

Véra luftrenare ar utvecklade med anvandaren i tanke, vilket ger ett enkelt och
effektivt satt att rena din luft. Utrustade med tydliga indikeringslampor som visar
den aktuella PM2,5-nivan och det finns dven en lattanvand kontrollpanel med alla
installningar du behover. Vara luftrenare ar ocksa designade for att vara tysta, med
laga ljudnivaer och minimala storningar. Med vara luftrenare kan du andas lugnt i
vetskap om att du alltid far den renast maojliga luften.

Daikin Streamer-teknik

Véra Daikin luftrenare ar alla utrustade med var patenterade
STREAMER Daikin Streamer-teknologi, fér att genom oxidation bryta

ner skadliga @mnen som fangas i filtret och sakerstélla dess

marknadsledande filterlivsléngd pa tio ar

Den ar dar nar du behover den

Vara luftrenare &r designade for att halla din luft ren och bekvam
aret runt. De anvénder avancerade sensorer for att soka efter
damm, pollen, rék och andra féroreningar i luften och aktiveras
nar det behdvs for att sakerstalla en behaglig luftkvalitet.



Véra luftrenare ar designade med en minimalistisk stil i atanke, for att

inte sticka ut fran ditt hems estetik. Den eleganta, moderna designen
kompletterar varje inredningsstil, medan den ltta konstruktionen gor
vdra luftrenare enkla att flytta runt. Det finns dven en anvandarvanlig
kontrollpanel med alla instéliningar du behoéver. Med vara luftrenare

kan du njuta av fordelarna med ren, frisk luft utan att kompromissa
med utformningen.
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ONECTA APP
TA KONTROLL OVER KVALITETEN
PA DIN INOMHUSLUFT ——

Onecta App passar dem som lever sitt liv i farten och som vill styra sitt ()
Daikin-system fran sin smarttelefon.

Anpassa systemet for att passa din livsstil och dina komfortnivaer
dretrunt.

M Anpassa installningar sdsom driftldge, flikthastighet,
funktioner ...
Ta kontroll dver din inomhusluftkvalitet genom att ta kontroll
over din luftrenare

Vra nya enheter, MCK70Z och MC80Z, har lanserats e
med Wi-Fi-integration. Det innebar att du nu har

kontroll dver luftkvaliteten i ditt hem — du kan

dvervaka, styra och schemaldgga luftreningsprocessen
eftersom din Daikin luftrenare kommer att integreras
med Daikin Onecta-appen.

b

MC80Z MCK70Z

I Fa en overblick dver hur systemet arbetar och hur mycket energi det
forbrukar.

M Overvaka luftreningssystemets status
Oppna PM2,5-diagrammen fér att utvardera din
inomhusluftkvalitet

-]
I Stéll in ett program for nar systemet ska kora och skapa upp till sex
dtgarder per dag.
= M Schemalédgg driftldage beroende pé dina personliga behov
Aktivera semesterlage for att spara kostnader




LAT INTE DALIG KVALITET PA UTELUFT PAVERKA DIN
LUFTKVALITET INOMHUS

Inomhusluften kan vara 2—5 gé’\nger samre sn utomhusluften

Hos Daikin har vi uppdaterat vdra verktyg for att halla dig informerad om
utomhusluftens kvalitet for att "gora det osynliga synligt". Lat inte smuts samlas i ditt
hem, hall luften ren med var 16sning fran Daikin.
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GOr anslutningen inomhus-utomhus anvandbar

Som ambassadoérer for inomhusluftkvalitet tillhandahéller Daikin
tillforlitlig utomhusluftinformation som é&r relevant for anvandarens
miljo, sd att anvandaren kan vidta dtgarder for att minimera
exponeringen for skadlig luft utomhus nar de &r inomhus. Fér
narvarande har vi tva APl-integrationer: Luftkvalitet & pollen.

[ —— Foamin e
Diisconver your city's outdaor air quality

1. Var Daikin B2C-webbplats har for nérvarande en PM2,5-karta.
2. V&r Onecta-app visar nu all information relaterad till
utomhusluftens kvalitet. Konsumenter kan évervaka

information direkt i sin app.

Hall utkik pa vara onlinewebbplatser for alla pdgdende uppdateringar.




VAD GOR EGENTLIGEN EN
LUFTRENARE

Du har sett utsidan av vara luftrenare, men vad hdnder pd insidan? Som du kan se har,
mycket! Var luftrenare innehaller forstklassig japansk teknologi och avancerade filter
for att se till att luften du andas &r sa ren och frasch som det bara gar.

Aktiv plasmajongenererande
enhet

Luftfuktningsfilter

Filter i dubbla lager for luftbefuktning.
Behover inte bytas pa 10 ar.

Luktreducerande filter
Absorberar lukter.

Dammuppsamlingsfilter:
elektrostatiskt HEPA-filter
Fangar sma dammpartiklar.

Avldgsnar 99,97 % av sma dammpartiklar pa 0,3 pm.
Behover inte bytas pa 10 ar.

Streamer

Forfilter

Kraftig sugformaga
fran olika sidor

Insug langst ned pa den framre
panelen samlar in farliga
partiklar ndra golvet.




Kraftfullt sug

Var unika tornstruktur tar in luft dver ett brett
omrade fran 3 riktningar.

Effektiv
insamling av
fororeningar

Fangar effektivt upp damm och féroreningar
med ett elektrostatiskt HEPA-filter.

Dammuppsamlingsfiltret samlar upp
svavande partiklar inklusive farliga gaser och
Streamer-tekniken bryter ner gaserna genom
oxidering.

Luktreducerande filter absorberar och bryter
ner lukter.

Nedbrytning

Enheten anvadnder Daikins Streamer-
teknologi for att genom oxidation bryta ner
skadliga @mnen som fastnar i filtret.

Och darigenom sldppa ut den rena luften
fran toppen av enheten.



HUR SKILJER SIG VARA

LUFTRENARE AT?

Vara luftrenare har ett komplett filtreringssystem, med fyra filtreringssteg, for att
sékerstalla att din luft dr s& ren som mojligt. Det forsta steget ar ett forfilter som
hjalper till att fdnga upp och avldgsna stora partiklar som damm, djurhar och ludd.
Det andra steget dr ett elektrostatiskt HEPA-filter som fangar upp och avldgsnar
sma partiklar som allergener, dammbkvalster och rok. Det tredje steget dr ett
deodoriserande filter som hjalper till att reducera lukter i luften. Och slutligen &r det
fiarde steget ett befuktande filter som bidrar till att tillféra fukt till luften. Med vara
luftrenare kan du njuta av férdelarna med ren, frisk luft med ett minimalt underhall.

/O

1. Grundfilter

Vdra luftrenare har ett avancerat forfilter
som bidrar till att samla upp och
avldgsna stora partiklar som damm,
djurhar och ludd. Detta forfilter bidrar
till att reducera mangden féroreningar
som nar huvudfiltret, vilket bidrar till

att forlanga luftrenarens livslangd och
forbattra prestandan.

2. Daikin HEPA-filter

Hogeffektivt elektrostatiskt HEPA-filter
HEPA-filtet dr ett hogeffektivt
partikelluftfiltersystem som ar utformat for
att samla upp fina dammpartiklar. Forskning
visar att de avlagsnar 99 % av partiklar mellan
0,1 um och 2,5 um i storlek.

STEG 1 Filtret samlar effektivt upp damm med
elektrostatiska krafter. Ett sddant filter satts
inte igen medan vanliga finmaskiga filter
enkelt tapps till.

STEG 2 Darfor kan en storre mangd luft passera
genom filtret.

RESULTAT  FILTRET KAN RENA EN STORRE MANGD
LUFT!

3. Luktreducerande filter

Vdra luftrenare har ett kraftfullt deodoriserande
filter som hjalper till att reducera lukter i luften.
Detta filter ar utvecklat for att fanga upp och
neutralisera lukter frdn matlagning, rékning,
husdjur och andra kallor.

4. Luftfuktningsfilter

Vara luftrenare har ett inbyggt
befuktningsfilter som hjélper till att
tillfora fukt till luften. Detta filter hjalper
till sa att luften inte blir alltfor torr,
vilket kan orsaka problem som statisk
elektricitet och andningsproblem.

Alla enheter har inte ett befuktningsfilter.
Se produktéversikten for att

kontrollera vilka som kommer med ett
befuktningsfilter.



VAD BETYDER EN
FILTERLIVSTID PA 10 AR?

Daikin luftrenare utmarker sig med filter som haller mycket
léangre an marknadsstandarden. Du behdéver inte byta filtret pa

10 &r. Detta innebar kostnadsbesparingar och ger dig lugn och ro
under en period pa 10 ar.




VAR TESTADE EFFEKTIVITET "

**for en fullstandig Gversikt dver vilka enheter som har testats, se sidan 16.
Se aven var webbsida for uppdaterad information.

Effekt pa allergener pavisad av BAF (British Allergy
RGY £, i
Q‘yﬁ 0y, Foundation) 0)
& % 0
g’ /% Allergy UK Seal of Approval garanterar att produkten &r effektiv for att reducera ’
. . sma partiklar, vilka kan inkludera allergener, bakterier och virus.
z j’ coronavirus

),

U s oF Godkand allergivanlig kvalitet pa denna produkt/
tjanst ar certifierad av European Centre for Allergy
Research Foundation

En oberoende radgivande panel bestdende av 15 ledande internationella Enligt de tester som utférdes i laboratorierna hos

forskare och tekniker har tagit fram de kriterier som ECARF anvander Institut Pasteur de Lille, avlgsnar Daikins luftrenare mer

for att utvérdera olika produktgrupper. De inkluderar troskelvarden och 4n 99,98 % av det manskliga coronaviruset
Allergy-friendly uteslutningskriterier som gér en allergisk reaktion mycket osannolik. Kriterierna - . o .
Quality Tested uppdateras regelbundet for att aterspegla de senaste vetenskapliga rénen. HCoV-225E inom 2,5 minuter*. Viruset kommer fran

samma familj som SARS CoV-2, coronaviruset bakom
ECARF En produkt far ett Sigill nar det genom revisioner eller studier kan pavisas att COVID-19-pandemin.
kriterierna har uppfylits.
Daikin luftrenare klarade dessa tester och kan anses vara allergivanliga. Ej
tilldmpligt pa luftrenare med befuktningsfunktion.

www.ecarf-siegel.org

Dokumenterad effektivitet mot virus som angriper
luftvdagarna (bland annat humant coronavirus
HCoV-229E), utvecklad av Institut Pasteur de Lille*

Enheterna har dven visat sig vara 99,93 % effektiva mot H1N1-virus pa 2,5
minuter®. HINT &r det virus som orsakar vanlig influensa. Detta betyder att
Daikins luftrenare dr extra verktyg i kampen mot luftvagssjukdomar. Vdra
kompakta Plug & Play-renare, vars effektivitet uppnds genom en kombination
av ett elektrostatiskt HEPA-filter med hog prestanda som fangar viruset och en
efterféljande intensiv exponering for Daikins patenterade Flash Streamer-teknik
som tar bort viruset, kan pa ett kraftfullt satt bidra till att minska risken for
overforing av virus som angriper luftvdgarna.




| SAMARBETE MED INSTITUT PASTEUR
DE LILLE

> Institute Pasteur de Lille r ett forskningsinstitut som grundades 1894. Det skapades for att motverka

epidemierna under 1800-talet, och har fortsatt att gora det i mer d4n 120 ar med hjalp av forskning om
patogener, utvecklandet av vaccin och ldkemedel, samt framjandet av forebyggande atgarder och bra
hygien. Institut Pasteur de Lille & medlemmar i det internationella nétverket av Pasteur-institut. Det finns

i 25 lander, pa alla kontinenter, och nétverket sammanfoér 32 institutioner med ett gemensamt mal och
gemensamma varderingar for att gynna befolkningen. Malet &r att satta forskningen i hélsans tjanst. I[dag
har Pasteur Institute of Lille 33 forskningsteam med mer an 800 personer som dagligen jobbar med att
forsta och motverka sjukdomar, for att sakta ned sjukdomsférlopp och for att forsoka forsta morgondagens
behandlingsbehov.

> Som specialist pa luftkvalitetshantering ser Daikin det som sitt uppdrag att tillhandahalla innovativa
|6sningar och har sdlt luftrenare i dver 45 ar. Dess luftrenare och patenterade luftrenande teknik, som dven
anvands i andra Daikin-enheter, har sedan ldnge pavisat sin effektivitet mot luftféroreningar, sésongspollen
och virus. For att forstarka pastaendet om effektiviteten hos sin teknik har Daikin Europe N.V. anfortrott
institut Pasteur de Lille att testa sortimentet av luftrenare. Det har nu formellt bevisats att
Daikin-modellerna tar bort mer dan 99,98 % av det manskliga coronaviruset HCoV-229E pé 2,5 minuter.
Detta ar en viktig prestation.

*Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCKS5W), testad av Institut Pasteur de Lille, tar bort 99,996 % humant Coronavirus HCoV-229E pa 2,5 minuter kortid i "turbo™-hastighet vid
laboratorieforhallanden (lufttét kammare med en inre volym péa 0,47 m? ingen luftférnyelse). Humant Coronavirus HCoV-229E &r annorlunda én det virus som orsakar COVID-19, SARS-CoV-2, men tillhor
samma coronavirusfamilj. | Daikin-enhet MC55WVM (kommersiella namn MC55W/VB), testad av Institut Pasteur de Lille, tar bort 99,98 % humant Coronavirus HCoV-229E pa 2,5 minuter kértid i “turbo’™
hastighet vid laboratorieférhallanden (lufttét kammare me re volym pa 1,4 m?, ingen luftférnyelse). Humant Coronavirus HCoV-229E ar annorlunda an det virus som orsakar COVID-19, SARS-CoV-2,
men tillhér samma coronavirusfamilj. | Daikin-enhet MCK55V (kommersiella namn MCK55W), testad av Institut Pasteur de Lille, tar bort 99,986 % Influensa A-virus undertyp HINT pa

2,5 minuters kortid i “turbo’-hastighet vid laboratorieforhallanden (lufttat kammare med en inre volym pé 0,47 m? ingen luftfornyelse). | Daikin-enheten MC55WVM (kommersiellt namn MC55W/VB),

het under laboratorieférhallanden (lufttat kammare med inre volym 0,47 m?,

en

testad av Institut Pasteur de Lille, aviagsnar 99,93 % av influensa A-virus subtyp HIN1 pa 2,5 minuters gangtid vid turbohastig
ingen luftfornyelse) 'Daikin-enhet MCK70YVM (kommersiellt namn MCK70YV/YB), testad av Institut Pasteur de Lille, avlagsnar 99,98 % av méanskligt coronavirus HCoV-229E pa 1,5 minuters gangtid vid
"turbo'-hastighet i laboratorieforhallanden (lufttata kammare med inre volym 1,3 m?, ingen luftfornyelse). Humant Coronavirus HCoV-229E &r annorlunda dn det virus som orsakar COVID- ARS-CoV-2,
men tillhér samma coronavirusfamilj! "Daikin-enhet MCK70YVM (kommersiella namn MCK70YV/YB), testad av Institut Pasteur de Lille, avidgsnar 99,65 % Influensa A-virus undertyp HIN1 pa 1,5 minuter
kortid i "turbo’-hastighet vid laboratorieférhéllanden (lufttat kammare med en inre volym pd 1,3 m* ingen luftférnyelse).
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LUFTRENING LUFTRENING + BEFUKTNING

= 5 27 cm - 3 - > 31,5¢cm 3 3 27 cm - B 28,7 cm 5 5
31,5¢cm 27 cm 27 cm 31,5¢cm 27 cm 39,5cm

@ Luftrening upp till @ Luftrening upp till @ Luftrening upp till @ Luftrening upp till @ Luftrening upp till @ Luftrening upp till
124 m? 82m? 46 m? 96 m? 82m? 96 m?

Funktioner / Modellnamn MC80Z MC55W MC30Y MCK70Z | MCK55W | MCK70Y Se sidan 15 for detaljerade ansprék pa tester av Institut Pasteur de Lille.
Dimensioner 63x31,5315 50x27%27 45x27x27 76x31,5315 70x27x27 60x39,5x28,7

0 2o
Tillimplig rumsarea upp till 24m 82 46 m? 96 m? 82 m 96 m? ﬁ é;%) °€$&

& Ie)
Vikt 9.8kg 68kg 58kg 125kg 95kg 125kg AV | a S n a r
Farg Vit frontpanel, Vit Vit Vit version Vit Vit g mégelsporer ﬂna utrafina ﬂyktlga

morkgratt holje Markgrd version eﬂ-‘e ktlvt partiklar partiklar organiska

Luftflodeshastighet 480 m*/h 330m’h 180 m’/h 420m’h 330m’h 420m’h forenin gar ( VOC)

Funktioner fororeningar

Luftfuktning v v v
Elektrostatiskt HEPA-filter v v v v v v OC h a | |e rg e n er @ {%} ‘
Luktreducerande filter v v v v v v
Automatisk lage v v v v v pollen bakterier odorer virus har
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