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Ker nam je mar
za vase zdravje

Dihajte Cist in vlazen zrak

7 Daikinovimi Cistilniki zraka

Cis¢enje zraka: MC55W/MC55VB
Cist zrak in vlazenje v enem: MCK55W

Dokazana ucinkovitost proti respiratornim virusom (med drugimi tudi
Cloveskemu koronavirusu HCoV-229E), ocenjena v institutu Pasteur de Lille*

V skladu s preizkusi, opravljenimi v laboratorijih insituta
(y Pasteur de Lille, Daikinovi Cistilniki zraka odstranijo
J 0 vec kot 99,98 % cloveskega koronavirusa HCoV-229E v

2,5 minutah*. Ta virus pripada isti druzini kot koronavirus

HOronavirus SARS-CoV-2, ki je povzrocitelj pandemije COVID-19.

Enote so bile ocenjene tudi kot 99,93-odstotno ucinkovite proti virusu HIN1 v 2,5 minutah*.

H1NT1 je virus, ki povzroca obicajno gripo. To pomeni, da so Daikinovi Cistilniki zraka dodatni ukrep pri
preprecevanju respiratornih bolezni. Nasi kompaktni ¢istilniki s sistemom prikljuci-in-poZeni, ki dosegajo
svojo ucinkovitost s kombinacijo visoko zmogljivega elektrostati¢nega filtra HEPA, ki prestreza viruse, in
njihove intenzivne izpostavljenosti Daikinovi patentirani tehnologiji Flash Streamer, ki odstrani virus, lahko v
znatni meri prispevajo k zmanjsevanju nevarnosti prenasanja respiratornega virusa.

*Daikinova enota MCK55WVM (prodajno ime MCK55W), preizkusena v institutu Pasteur de Lille, odstrani 99,996 % cloveskega koronavirusa HCoV-229E v 2,5 minutah delovanja s hitrostjo ‘turbo'v laboratorijskih pogojih (hermeti¢no zaprta komora z notranjo
prostornino 0,47 m’, brez osvezevanja zraka). Cloveski koronavirus HCoV-229E je drugacen od virusa, povzrocitelja epidemije COVID-19, SARS-CoV-2, vendar pripada isti druzini koronavirusov. | Daikinova enota MC55WVM (prodajni imeni MC55W/VB),
preizkusena v institutu Pasteur de Lille, odstrani 99,98 % ¢loveskega koronavirusa HCoV-229E v 2,5 minutah delovanja s hitrostjo ‘turbo’v laboratorijskih pogojih (hermeticno zaprta komora z notranjo prostornino 1,4 m?, brez osvezevanja zraka). Cloveski
koronavirus HCoV-229E je drugacen od virusa, povzrocitelja COVID-19, SARS-CoV-2, vendar pripada isti druzini koronavirusov. | Daikinova enota MCK55WVM (prodajno ime MCK55W), preizkusena v institutu Pasteur de Lille, odstrani 99,986 % virusa gripe A
podtipa HIN1 v 2,5 minutah delovanja s hitrostjo ‘turbo’v laboratorijskih pogojih (hermeti¢no zaprta komora z notranjo prostornino 0,47 m?, brez osvezevanja zraka). | Daikinova enota MC55WVM (prodajno ime MC55W/VB), preizku3ena v institutu Pasteur de
Lille, odstrani 99,93 % virusa gripe A podtipa HIN1 v 2,5 minutah delovanja s hitrostjo ‘turbo’v laboratorijskih pogojih (hermeti¢no zaprta komora z notranjo prostornino 0,47 m?, brez osveZevanja zraka)



Ucinkovita proti alergenom, v skladu s priznanjem BAF
(British Allergy Foundation/Britanska fundacija za alerg

Potrdilo o ustreznosti proti alergijam ZdruZzenega kraljestva zagotavlja, da je naprava ucinko
pri odstranjevanju majhnih delcev, med katere lahko spadajo alergeni, bakterije in virusi.

Daikinov edinstveni pristop prestrezi-in-pocisti:
3 koraki za razgradnjo Skodljivih snovi

Zmogljivo izsesavanje 9 Ucinkovito zajemanje onesnazevalcev
Sesa zrak s Sirokega obmogja Ucinkovito prestreza prah in onesnazevalce
iz treh smeri. z elektrostati¢nim filtrom HEPA.
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Brez stroskov vzdrzevanja najmanj 10 let
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Razgradnja

Uporablja Daikinovo tehnologijo
Streamer za razgradnjo skodljivih
snovi, ki jih prestreze filter, s pomocjo
oksidacije.

STREAMER

Po nakupu enote ni prvih 10 let nobene
potrebe po zamenjavi filtrov, zato v 2. KORAK

nasprotju z zahtevano redno menjavo
filtrov ni nobenih dodatnih stroskov

vzdrzevanja. zamasitvam v primerjavi s filtri HEPA, ki
niso elektrostati¢ni in ki prestrezajo delce
samo z zelo fino mreZico.

Eden najtisjin Cistilnikov zraka na evropskem trziscu

Nasi cistilniki zraka so s svojim tihim delovanjem tihi kot Sepet (raven zvocnega tlaka: 1
ne da bi to sploh opazili.

Filter u¢inkovito zbira prah s pomocjo Tako lahko skozi filter prehaja vecja
elektrostati¢nih sil. Filter ni podvrzen koli¢ina zraka.

9 dBA) in zagotavljajo ¢isti zrak,





