
ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ

Въздухопречиствател с 
технология Streamer
MC80Z

Приложението 

Onecta

Flash Streamer
	› Приложение Onecta
	› Пречистване на въздуха за големи 
помещения с площ до 124 m²

	› Подходът ”Catch and Clean” на Daikin
	› Дисплей с интуитивен дизайн

	› Високоефективен електростатичен 
HEPA филтър

	› 10 години срок за експлоатация на филтъра
	› Изключително тих

Високоефективно пречистване на въздуха
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MC80Z

MC80Z

Вътрешно тяло MC80ZB 80ZB
Приложение Подов тип
Приложим размер на стая m² 62 (1) / 124 (2)
CADR (ниво на снабдяване с чист въздух) m³/h 480 (3)
Тегло Тяло kg 9,8 
Размери Тяло Височина x Ширина x Дълбочина mm 630  x 315  x 315 
Корпус Цвят Отпред: Бял. Отгоре/отстрани: Тъмносив
Вентилатор Тип Многовитлов вентилатор (вентилатор Sirocco)

Дебит на 
въздушния 
поток

Режими за 
пречистване 
на въздуха

Безшумно/Ниско/
Средно/Турбо

m³/h 84 /132 /210 /480 

Ниво на звуково 
налягане (4)

Режими за 
пречистване 
на въздуха

Безшумно/Ниско/Средно/
Турбо

dBA 19 /25 /34 /55 

Режими за 
пречистване на 
въздуха

Консумирана 
мощност

Безшумно/Ниско/Средно/
Турбо

kW 0,009 /0,011 /0,016 /0,080 

Метод на обезмирисяване Двоен streamer + Обезмирисяващ каталичитен филтър
Начин на улавяне на праха Електростатичен HEPA филтър (5)  (7)
Въздушен филтър Тип Мрежа от полиетилен терефталат
Обозначение Артикул 01 PM 2. 5-Сензорен индикатор: 3 степени / Индикатор на сензор за миризми: 3 степени / / Индикатор за наблюдение на въздуха: 

0µg/m³ - 99µg/m³ (8)  / 0 °C - 39 °C,20% - 90% / Индикатори за ВЕНТИЛАТОР: Тих / Нисък / Стандартен / Турбо / Икономичен режим / 
Режим против полени / Режим за циркулация / Индикатор за защита от деца / Индикатори за настройка на Наблюдение на 
въздуха / Индикатор за Streamer / Daikin eye / Режим Автоматичен вентилатор / Индикатор за наблюдение на влажността: 

5 степени / Индикатор за безжична връзка
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Тип Въздухопречиствател
Електрозахранване Контакт Тип BF
(1) Зоната на покритие е е подходяща за използване на уреда на максимална скорост на вентилатора (HH). Зоната на покритие показва пространството, при което известно количество прахови частици 
могат да бъдат отстранени за 30 минути. | 

(2) Преобразуван до стандартите на NRCC от стойности от изпитване в съответствие с JEM1467. |

(3) Преобразуван до стандартите на CADR от стойности от изпитване в съответствие с JEM1467. |

(4) Нивата на работен шум са усреднените стойности, измерени на разстояние 1 m от предната, лявата, дясната и горната страна на тялото. (Те се равняват на стойностите в звукоизолирано помещение) |

(5) Електростатичният HEPA филтър е поставен в уреда. |

(6) Друга функция: Функция с активни плазмени йони. Функция за автоматично рестартиране. |

(7) Изисквания в съответствие с JEM1467. |

(8) "HI" се показва, когато концентрацията на PM2.5 превишава 99µg/m³.




