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TARTIŞMA KARTLARI 

Daikin klima santralleri

	› Maksimum enerji verimliliği ve iç ortam kalitesi
	› Geniş işlev ve seçenek serisi 
	› Yüksek kalitede bileşenler
	› İnovatif teknoloji: Kısa geri ödeme süresi sağlayan gelişmiş 
teknoloji ve eşsiz özellikler

	› Çalışma verimliliği ve enerji tasarrufları 
	› Üstün güvenirlik ve performans 
	› Klima uygulamaları, endüstri lideri proses soğutma ve geniş ölçekli 
uzak ısı kaynağı sistemleri dahil çeşitli uygulamalar mümkündür

	› Kolay montaj ve devreye almak için tak ve çalıştır konsepti
	› VRV veya ERQ’ya klima santrali bağlantısı için eşsiz Daikin taze hava 
paketi kullanılabilir

 
Sertifikalar 
	› Eurovent belgeli performans 
	› 2018 ErP – ECODESIGN gereksinimlerini aşar
	› VDI 6022 Hijyen Direktifine uygun olarak belgelenmiştir  
(Modular L ve Professional serileri) 

	› DIN 1946 Hijyen Direktifine uygun olarak belgelenmiştir 
(Professional serisi) 

	› RLT belgeli performanslar 

Daikin klima santralinin benzersiz 
kalitesi şunlarla sağlanır:
Paneller
	› Dış panel, RC5 Korozyon Sınıfına göre önceden boyanmıştır
	› İç panel, RC4 Korozyon Sınıfına göre Alüminyum çinko 
alaşımından imal edilmiştir 

Conta
	› Sıvı conta teknolojisi, ünitedeki hava kaçaklarını önemli 
ölçüde düşürmektedir

Kasa
	› Doğal alüminyuma kıyasla en yüksek korozyon direncine 
sahip olan, tamamı anodize alüminyum

	› Benzersiz Daikin termal kesici (35 mm veya 27 mm termal 
kesici). Termal kesici ünitesinin performansının yükseltilmesi 
için poliyamit çubuk tasarımı 

	› Tüm ünitede termal kesici tasarımının mümkün olabilmesi için 
termal kesici profilinin ayrılması için Ayrı Bölüm

	› Daha kolay temizlik için yuvarlak profil

IAQ
	› Kirlerin tutunmaması ve kolay temizlik için silme gelen iç 
yüzey ve yuvarlatılmış köşe

	› Kirlenmenin önlenmesi için geniş filtre seçenekleri

"Tak ve Çalıştır" Kumandalar
	› Sahada daha hızlı devreye alma için önceden devreye alınmış 
ve fabrikada test edilmiş kumanda

	› Klima santralinin VRV’ye veya ERQ’ya bağlanması için tek bir 
üretici tarafından tedarik edilen eksiksiz AHU DX çözümü 
sunan tek üretici (her şey fabrikada monte edilir)

Neden Daikin klima santrallerini tercih etmeliyim?
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Montör açısından avantajları
"Tak ve çalıştır" tasarım
	› Önceden programlanan ve fabrikada test edilen kumandalar, 
devreye alma işlemini hızlandırır ve kolaylaştırır

	› Klima santrali bölümleri arasında düşük gerilimli hızlı konektörler
	› Silme montaj veya harici elektrikli kontrol paneli

Daikin taze hava paketi
	› Professional veya Modular AHU, Daikin VRV ve ERQ’ya Tak ve 
Çalıştır şeklinde bağlanabilir

	› Fabrikadan monte edilen pakette genleşme vanaları, elektronik 
arayüz ve sensörler bulunur

Danışmanlık firması açısından 
avantajları
Hızlı seçim aracı
	› Şirket bünyesinde geliştirilen, gelişmiş bir kullanıcı arayüzü ve 
ön ayar parametreleri içeren web yazılımı, uygulamanız için 
daima optimum ve en yüksek enerji verimli ürünü bulmanızı 
garanti eder

	› Çok esnek tasarım
	› Sonsuz değişken boyutlar (1 cm'lik kademelerle)

 
BIM modelleri
	› Klima santralinin standart mı, tam kişileştirilmiş mi olduğundan 
bağımsız olarak BIM modelleri mevcuttur ve sadece birkaç tıkla 
indirilebilir

Son kullanıcı açısından avantajları
Kişiselleştirilmiş veya standart
	› Müşterilerin özel ihtiyaçlarının karşılanması için Professional 
serisiyle projeye özel yapılandırma kabiliyeti veya standart 
Modular L ve T serisinin “hazır stok” özelliği sayesinde hızlı teslimat

Verimli kontrol mantığı
	› BMS ve iTM uyumluluğunu garanti eden açık iletişim 
protokolleri (BACnet ve Modbus)

	› Enerji tüketimi ve işletme maliyeti daha düşük enerji verimli 
kontroller

	› En yüksek verimlilik, enerji tüketim maliyetlerinde tasarruf 
sağlar

Pazarlama araçları
	› Daikin klima santrali yapısının hızlandırılmış videosunu  
www.youtube.com/daikineurope adresinden izleyebilirsiniz

	› Modular L tanıtım videosunu www.youtube.com/daikineurope 
adresinden izleyebilirsiniz

	› Klima santrali ünitelerimizle ilgili broşürümüzü my.daikin.eu 
adresinden yükleyebilirsiniz

	› Klima santralinizi birkaç tıklamayla seçmek için  
http://tools.daikinapplied.eu adresinden seçim aracını indirin. 

	› iOS ve Android için uygulama mağazalarından Modular L  
“Daikin Air Design” Uygulamasını indirin

	› Modular L serisini tanıtmanızı desteklemesi için "Tartışma Kartları" 
belgesine başvurun (talep üzerine verilir – Daikin klima santrali 
uzmanınıza başvurun)

BIM modelleri
	› Modular L ve T BIM modelleri hakkındaki daha 
fazla bilgiyi bim.daikin.eu adresinde bulabilirsiniz

	› Professional ve Modular R/P serisi için Revit 
BIM aracı eklentisini edinin
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Klima santralleri

AKILLI KUMANDALAR

DAMPER VE EC FAN
ISI GERİ KAZANIM 
ÇARKI VE FİLTRE
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Klima santralleri

D-AHU MODULAR R 
MONTAJI

KONFORLU İÇ 
ORTAM HAVASI
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AHU N°: 14.05.003
Range: D-AHU

Eurovent sertifikası
Daikin Applied Europe S.p.A., Klima Santrallerine yönelik Eurovent Onaylı Performans programına katılmaktadır.  
Sertifika geçerliliğini şuradan kontrol edebilirsiniz: www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com

EN1886 uyarınca Eurovent SınıflandırmasıSonuç Raporu: Energy TermiC° S2&F2

Klima santralleri

Merkezi havalandırma

750 m3/sa  
ila 144.000 m3/sa

D-AHU Modular P

	› Önceden yapılandırılan boyutlar
	› "Tak ve çalıştır" konsepti
	› EC Fan teknolojisi
	› Yüksek verimlilikte alüminyum karşı akışlı PHE
	› Kompakt tasarım 
 

500 m3/sa  
ila 25.000 m3/sa

500 m³/sa  
ila 25.000 m³/sa

D-AHU Professional 

	› Sonsuz değişken boyutlar
	› Müşterinin özel ihtiyaçlarına göre 
yapılandırılabilir

D-AHU Modular R

	› Önceden yapılandırılan boyutlar
	› "Tak ve çalıştır" konsepti
	› EC Fan teknolojisi
	› Isı geri kazanım çarkı  
(algılanabilir veya emmeli teknoloji)

	› Kompakt tasarım

Ürünlere genel bakış

ePM1 %80 (F9)
Filtre bypass kaçağı sınıfı ePM1 %80 (F9) ePM1 %70 (F8) ePM1 %50 (F7) ePM2,5 %50 (M6) ISO Kaba

Hacim debisinin %'si cinsinden maks. filtre bypass kaçak oranı (k) 0,50 1 2 4 6

T2
Termal transmitans T1 T2 T3 T4 T5

(U) G x m-2 x K-1 U <= 0,5 0,5 < U <= 1 1 < U <= 1,4 1,4 < U <= 2 Gereksinim yok

TB2
Termal köprüleme faktörü TB1 TB2 TB3 TB4 TB5

(kb) 0,75 < Kb <= 1 0,6 < Kb <= 0,75 0,45 < Kb <= 0,6 0,3 < Kb <= 0,45 Gereksinim yok

D1
Gövde dayanıklılık sınıfı D1 D2 D3

Maksimum bağıl sapma mm x m-1 4,00 10,00 Exceeding10

L1
Gövde hava sızıntısı sınıfı, -400 Pa'da L1 L2 L3

Maks. kaçak oranı (f400) l x s-1 x m-2 0,15 0,44 1,32

L1
+700 Pa'da gövde hava sızıntısı sınıfı L1 L2 L3

Maks. kaçak oranı (f700) l x s-1 x m-2 0,22 0,63 1,90
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Aşağıdaki sihirbazı uygulayarak klima santralinizi hızlı bir şekilde seçin:

1 	 Seriyi seçin: D-AHU Professional, D-AHU Modular R, D-AHU Modular P, Modular L ve 
Modular T 

2  	  Giriş ve dönüş hava debisini girin

3  	  Yaz/kış hava besleme ayar noktasını girin

4  	  Yaz/kış dış ortam sıcaklığını ve çıkış sıcaklığını girin

Anında 3D sonucunuzu elde edersiniz ve bunu istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz!

Şimdi, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir ürün elde etmek için ünitenizi modifiye edebilirsiniz 
(bileşen ekleyebilir veya mevcut bileşenleri değiştirebilirsiniz). 

Tamamlandığında bir teknik rapor, fiyat listesi ve fan eğrisi tablosu oluşturulabilir.  
Bu nihai raporlar farklı formatlarda indirilebilir.

Seçim yazılımı
ASTRA Web 

	› Hızlı klima santrali seçimi değerli zamanınızdan tasarruf yapmanızı sağlar ve yeni yazılım arayüzü 
üzerinden seçim süresini büyük ölçüde kısaltır. 

	› Önceden yüklenen parametreler sayesinde Sihirbaz içinde oldukça rekabetçi bir çözüm mevcuttur. 
	› Yazılım çekirdeğindeki akıllı algoritma sayesinde yüksek seçim kalitesi.

Klima santralleri

Merkezi olmayan havalandırma

150 m³/sa  
ila 3.400 m³/sa

200 m³/sa  
ila 4.200 m³/sa

Modular L

	› Önceden yapılandırılan boyutlar
	› "Tak ve çalıştır" konsepti
	› EC Fan teknolojisi
	› Yüksek verimlilikte alüminyum 

karşı akışlı PHE
	› Alçak ünite
	› Asma tavan uygulamaları için

Modular T 

	› Önceden yapılandırılan boyutlar
	› "Tak ve çalıştır" konsepti
	› EC Fan teknolojisi
	› Küçük ayak izi
	› Kompakt tasarım
	› Yüksek verimlilikte alüminyum karşı akışlı PHE
	› Yüksek bağlantılı ünite

Merkezi havalandırma

Merkezi olmayan havalandırma

Professional

Modular T

Modular R ve P

Modular L
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Çıkış havası

Taze hava

Besleme tarafı

›	 Havalandırma ızgaraları, fabrikada monte 
edilen aktüatörler de dahil damper bölümü 

›	 Fabrikada monte edilen basınç farkı 
monometresiyle premium verimlilikte filtreler  

›	 Isı geri kazanımlı sistem (çapraz akışlı ve 
karşı akışlı plakalı ısı eşanjörü veya döner ısı 
eşanjörü) 

›	 Damper ve fabrikada monte aktüatörlerle 
birlikte karıştırma kutusu  

›	 Paslanmaz çelik kondens tepsisi ve damlama 
koruması ile ısıtma/soğutma batarya seçimi 

›	 Besleme havası fanı, EC teknolojisi (menteşeli 
kapılı, açılabilir, tahrik takibi, monte edilmiş ve 
kabloları bağlanmış aydınlatma ve  
AÇMA/KAPAMA düğmesi)

Daikin klima santralleri için tipik 
yapılandırmalar geniş bir işlev aralığı sunar.  
Sistemimiz geniş bir özellik seti ve ilave 
işlevlerle birlikte özelleştirme için çok sayıda 
seçenek sunmaktadır.  

Fanlar
	› EC fişli fan 
	› Öne eğik fan
	› Arkaya eğik fan
	› Arkaya eğik kanat bıçaklı fan
	› Kompakt fan

Eşanjörler
	› Su bataryaları
	› Buhar bataryaları
	› Doğrudan genleşme bataryası
	› Kızdırılmış su bataryası
	› Elektrikli bataryalar

Nemlendiriciler
	› Pompasız buharlaşmalı nemlendirici (su kaybı)
	› Sirkülasyon pompalı buharlaşmalı nemlendirici
	› Doğrudan buhar üretmeli buharlı nemlendirici
	› Lokal dağıtıcılı buharlı nemlendirici
	› Atomize su püskürtmeli nemlendirici

Bir bakışta çalışma ilkesi

Klima santralleri
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Common design New McQuay designCommon design New McQuay design

Benzersiz bire bir termal kesici profili

	› Tüm AHU için kullanılabilir termal köprü
	› Gelişmiş IAQ (İç Ortam Havası Kalitesi) değerine sahip pürüzsüz iç yüzey

Besleme havası

Klasik tasarım Daikin tasarımı

Isı geri kazanımlı sistemler
	› Isı çarkı, algılanabilir veya emmeli
	› Çapraz akışlı ve Karşı akışlı plakalı ısı 
eşanjörleri

	› Çevresel bataryalar

Diğer bölüm 
	› Zayıflatıcı bölümü
	› Aktüatörler veya manüel 
kontrollü damperli karıştırma 
kutusu bölümü

	› Boş bölüm

Aksesuarlar
	› Kontrol özellikleri
	› Donma koruması
	› Manometreler
	› Tahrik muhafazası
	› Çatı
	› …

Filtreler
	› Sentetik katlı filtre
	› Düz filtre alüminyum ağ
	› Rijit torba filtre
	› Yumuşak torba filtre
	› Yüksek verimli filtre
	› Karbon emişli filtre
	› Karbon koku giderici filtre

Dönüş tarafı

›	 Fabrikada monte edilen basınç 
farkı monometresiyle premium 
verimlilikte filtreler  

›	 Çıkış havası fanı, EC teknolojisi 
(menteşeli kapılı, açılabilir, tahrik takibi, 
monte edilmiş ve kabloları bağlanmış 
aydınlatma ve AÇMA/KAPAMA 
düğmesi) 

›	 Damper ve fabrikada monte 
aktüatörlerle birlikte karıştırma kutusu 

›	 Isı geri kazanımlı sistem (çapraz akışlı 
ve karşı akışlı plakalı ısı eşanjörü veya 
döner ısı eşanjörü)  

›	 Havalandırma ızgaraları, fabrikada 
monte edilen aktüatörler de dahil 
damper bölümü

"Tak ve Çalıştır" kumanda çözümü

	› Hava akışı kontrolü
	› Hava sıcaklığı kontrolü
	› Soğutulmuş su ve DX soğutma sistemi kontrolü
	› Bedelsiz soğutma
	› CO2 otomatik kontrol
	› Hava sıcaklığı kontrolü (besleme, geri dönüş, 
ortam)

	› Değişken Hava Hacmi (VAV) ve Sabit Hava 
Hacmi (CAV) sistemleri

Dönüş havası

Klima santralleri
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Professional
Özel uygulamalar için esnek çözüm

Öne çıkanlar 
	› Tüm müşteri ihtiyaçları için 750 m³/sa - 144.000 m³/sa araı debiler
	› İç ve dış ünite modelleri
	› Sahada daha kolay taşınabilmesi ve monte edilebilmesi için özel 
olarak tasarlanır

	› Gelişmiş IAQ (İç Ortam Havası Kalitesi) değerine sahip pürüzsüz iç 
yüzey

	› DX soğutma sistemi entegrasyonu (VRV IV ve ERQ bağlantı 
kabiliyeti)

	› Daikin Dijital Kumanda uyumlu
	› Farklı ısı geri kazanımlı sistemler: ısı çarkı (duyulur, entalpi ve 
emilim), çapraz akış ve karşı akış plakalı ısı eşanjörleri, yuvarlak 
bataryalar

	› Geniş fan seçeneği aralığı: EC, AC fili, kayış tahrikli (ileri yatık, geri 
yatık ve ileri kanat bıçakları) 

	› Paslanmaz çelik kondens tepsisi ve damlama koruması ile ısıtma/
soğutma batarya seçimi

	› Müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı nemlendiriciler mevcuttur
	› Fabrikada monte edilen basınç farkı monometresiyle premium 
verimlilikte filtreler

	› Termal kesicili veya termal kesicisiz anodize alüminyum profil
	› Galvanizli çelik, Alüminyum, Paslanmaz Çelik 430 veya 316 ana kasa
	› Poliüretan köpük veya madeni yün panel yalıtımı
	› Dahili, harici panel kaplamaları için farklı malzeme seçenekleri: 
Önceden kaplamalı, Alüminyum çinko, Alüminyum, Paslanmaz 
Çelik 304 veya 316

	› Geniş aksesuar aralığı
	› Ücretsiz olarak indirilebilecek özel bir eklenti sayesinde BIM 
nesneleri Autodesk® Revit'e yüklenebilir

Klima santralleri
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Daikin Dijital Kumandası
"Tak ve Çalıştır" kumanda sistemi

Daikin On Site
Her yerde kontrol

Öne çıkanlar
	› Bedelsiz soğutma/bedelsiz ısıtma yönetimi
	› VRV doğrudan genleşme sistemleri yönetimi
	› Soğutulmuş su sistemi kontrolü
	› Eko ve düşük gece modları
	› 310 G/Ç'ye (giriş/çıkış) kadar
	› Tüm bileşenlerin kabloları içten bağlanmıştır
	› Bölümler arası hızlı bağlantı
	› Program düzenleme
	› CO2 Probuyla kontrol edilen İç Ortam Havası Kalitesi (IAQ)
	› Kontrol mantığı: Besleme Sıcaklığı, Dönüş Sıcaklığı, Ortam Sıcaklığı
	› Önceden yüklenen kontrol parametreleri, sahada devreye almayı 
kolaylaştırır

	› Ünite, fabrikada test edilir ve programlanır, bu nedenle yüksek bir 
kalite düzeyine sahiptir

	› Sahada kolay montaj sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu
	› Minimum bakım ihtiyacı
	› Düşük ve yüksek gerilimin entegrasyonu sayesinde üçüncü 
bir şirketin dahil olmasına veya üçüncü taraf garantilere gerek 
kalmayacaktır

	› Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
	› Denetleme ve Kontrol yönetimi yerel ve uzak seçenekler (Modbus, 
Bacnet)

	› Ürünün ve kumandanın seçilmesi sırasında seçim yazılımı 
maksimum esneklik sağlar

Daikin On Site platformu, ünitenin takip ve kontrol 
edilmesi için farklı özellikler ve işlevler sunar.
Takip sistemi sayesinde kontrol panelleri, uzak 
erişim, programlama, çevrimiçi grafikler, tanılama 
ve yazılım güncellemeler mevcuttur.

Klima santralleri

patentli  
çözüm
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Hava akışı aralığı

Modular R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hava debisi m3/sa 1.200 1.700 2.700 4.100 5.500 6.100 7000 9.100 11.500 15000
Kış sıcaklık verimliliği % 76,9 76,7 77 77,2 78,5 77 78,4 78,7 77,9 78,2
Cihaz dışı statik 
basınç Nom. Pa 200

Akım1 Nom. A 2,6 3,65 2,24 3,27 4,23 5,14 5,79 6,92 9,39 12,56
Çekilen güç1 Nom. kW 0,6 0,84 1,36 1,98 2,56 3,11 3,51 4,19 5,69 7,61
SFPv2 kW/m3/san 1,553 1,507 1,451 1,521 1,387 1,549 1,525 1,432 1,487 1,551
Elektrik beslemesi Faz ph 1 3

Frekans Hz 50
Gerilim V 230 400

Boyutlar ünite Genişlik mm 720 820 990 1.200 1.400 1.600 1.940 2.300
Yükseklik mm 1.320 1.540 1.740 1.920 2.180 2.460 2.570
Uzunluk mm 1.700 1.800 1.920 2.080 2.280 2.400 2.450 2.280 2.400

Ünite ağırlığı kg 325 350 475 575 750 790 950 1.330 1.410 1.750

Öne çıkanlar
	› Önceden tanımlı 10 boyut
	› 700 m³/sa - 18.000 m3/sa arası debiler (ErP 2018)
	› Döner ısı geri kazanımı (Suyulur ve Emilim)
	› Kompakt tasarım (sadece 720 mm derinlik)
	› İç ve dış ünite modelleri
	› Tüm AHU için kullanılabilir termal köprü
	› Gelişmiş IAQ (İç Ortam Havası Kalitesi) değerine sahip pürüzsüz iç yüzey
	› VDI 6022 hijyen kılavuzuna uyumlu iç ortam havası kalitesi
	› Soğutulmuş su sistemi kontrolü
	› DX soğutma sistemi entegrasyonu (VRV IV ve ERQ bağlantı kabiliyeti)
	› Gelişmiş kontrol özellikleri
	› Daikin iTM üzerinden takip ve kumanda
	› Fabrikada programlanan nominal hava akışı
	› Hava debisi veya basınç kontrolü (Değişken Hava Hacmi - Sabit Hava Hacmi)
	› Bedelsiz soğutma işlevi
	› Ekonomi ve Gece modu
	› Ücretsiz olarak indirilebilecek özel bir eklenti sayesinde BIM nesneleri 
Autodesk® Revit'e yüklenebilir

Modular R

Modular R
Yandan bağlantılı döner ısı geri kazanımlı klima santrali 

Klima santralleri

Boyut 10

Boyut 09

Boyut 08

Boyut 07

Boyut 06

Boyut 05

Boyut 04

Boyut 03

Boyut 02

Boyut 01

0		  5.000	 10.000	 15.000	 20.000 m3/sa

ESP 200 Pa ile 700 - 18.000 m3/sa arası 	 Nominal hava debisi m3/sa

1.200

1.700

2.700

4.100

5.500

6.100

7.000

9.100

11.500

15.000

1. Kirli filtrelerle ölçülmüştür  |  2. SFPv, fan verimliliğini belirleyen bir parametredir (ne kadar küçükse o kadar iyidir). Hava akışı azaldıkça azalır.

Teknik ayrıntılar
QR kodları taranarak veya tıklanarak daha fazla ayrıntıya ve nihai bilgilere erişebilirsiniz.
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Hava akışı aralığı

Modular P
Yandan bağlantılı plakalı ısı geri kazanımlı klima santrali 

Öne çıkanlar
	› Önceden tanımlı 10 boyut
	› 700 m³/sa - 21.000 m3/sa arası debiler (ErP 2018)
	› Karşı plakalı ısı geri kazanımı
	› Kompakt tasarım (sadece 720 mm derinlik)
	› İç ve dış ünite modelleri
	› Tüm AHU için kullanılabilir termal köprü
	› Gelişmiş IAQ (İç Ortam Havası Kalitesi) değerine sahip pürüzsüz iç yüzey
	› VDI 6022 hijyen kılavuzuna uyumlu iç ortam havası kalitesi
	› Soğutulmuş su sistemi kontrolü
	› DX soğutma sistemi entegrasyonu (VRV IV ve ERQ bağlantı kabiliyeti)
	› Gelişmiş kontrol özellikleri
	› Daikin iTM üzerinden takip ve kumanda
	› Fabrikada programlanan nominal hava akışı
	› Hava debisi veya basınç kontrolü (Değişken Hava Hacmi - Sabit Hava Hacmi)
	› Bedelsiz soğutma işlevi
	› Ekonomi ve Gece modu
	› Ücretsiz olarak indirilebilecek özel bir eklenti sayesinde BIM nesneleri 
Autodesk® Revit'e yüklenebilir

Modular P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hava debisi m3/sa 1.100 1.600 2.400 3.100 3.700 4.750 5.500 8.000 10.400 12.500

Isı eşanjörü termal verimliliği1 % 88,1 87 87,2 87,1 92,1 91,8 92,9

Cihaz dışı statik 
basınç Nom. Pa 200

Akım2 Nom. A 1,78 2,48 2,08 2,73 3,45 4,58 5,25 7,53 9,55 11,55
Çekilen güç2 Nom. kW 0,41 0,57 0,83 1,09 1,38 1,83 2,10 3,01 3,82 4,62
SFPv3 kW/m3/san 1,183 1,092 1,090 1,113 1,118 1,210 1,207 1,216 1,148 1,166
Elektrik beslemesi Faz ph 1 3

Frekans Hz 50
Gerilim V 230 400

Boyutlar ünite Genişlik mm 720 820 990 1.200 1.400 1.600 1.940 2.300
Yükseklik mm 1.320 1.540 1.740 1.920 2.180 2.460 2.570
Uzunluk mm 2.030 2.200 2.610 2.660 2.800 3.210 3.340 3.840 4.060 4.190

Ünite ağırlığı kg 343 358 512 604 785 852 964 1.449 1.700 2.071

Modular P

Klima santralleri

Boyut 10

Boyut 09

Boyut 08

Boyut 07

Boyut 06

Boyut 05

Boyut 04

Boyut 03

Boyut 02

Boyut 01

0		  5.000	 10.000	 15.000	 20.000 m3/sa

ESP 200 Pa ile 700 - 21.000 m3/sa arası 	 Nominal hava debisi m3/sa

1.100

1.600

2.400

3.100

3.700

4.750

5.500

8.000

10.400

12.500

1. Kış tasarım koşulları: Dış ortam: -10°C, %90 İç ortam: 22°C, %50  |  2. Kirli filtrelerle ölçülmüştür  |  3. SFPv, fan verimliliğini belirleyen bir parametredir (ne kadar küçükse o kadar iyidir).  
Hava akışı azaldıkça azalır.

Teknik ayrıntılar
QR kodları taranarak veya tıklanarak daha fazla ayrıntıya ve nihai bilgilere erişebilirsiniz.
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Modular L
Asma tavan ısı geri kazanımlı ünite

Öne çıkanlar
›	 Önceden tanımlı 6 boyut
›	 "Tak ve Çalıştır" kumanda çözümü
›	 Yüksekliği 280 mm'den başlayan kompakt ünite  

(550 m3/sa'e kadar üniteler için)
›	 150 - 3.400 m3/sa arası geniş hava akış kapsamı
›	 Soldan ve sağdan yapılandırma
›	 Pro (açık kontrol platformu) ve Smart (Daikin kumanda platformu) 

modeli
›	 Mükemmel iç ortam havası kalitesi (IAQ). En iyi iç ortam havası 

kalitesi için %50'ye kadar ePM1 (F7) kapasiteli ön filtre ekleme 
seçeneğiyle %80 ePM1'e (F9) kadar filtreleme seviyesi

›	 VDI 6022 Onaylı
›	 BIM doysasına şu adresten erişebilirsiniz: www.daikin.eu/BIM

QR kodları tarayarak veya tıklayarak daha fazla ayrıntıya ve nihai bilgilere erişebilirsiniz.

Modular L ALB02*B ALB03*B ALB04*B ALB05*B ALB06*B ALB07*B
Hava debisi m3/sa 300 600 1.200 1.600 2.500 3.000
Isı eşanjörü termal verimliliği1. % 90 91 90 91 90
Cihaz dışı statik basınç Nom. Pa 100
Akım Nom. A 0,61 1,39 2,26 2,87 5,17 6,26
Çekilen güç Nom. kW 0,14 0,32 0,52 0,66 1,19 1,44
SFPv2. kW/m3/san 1,27 1,55 1,32 1,38 1,49 1,54
Elektrik beslemesi Faz ph 1

Frekans Hz 50/60
Gerilim V 220/240 Vac

Ana ünite boyutları Genişlik mm 920 1.100 1.600 2.000
Yükseklik mm 280 350 415 500
Uzunluk mm 1.660 1.800 2.000

Dikdörtgen kanal flanşı Genişlik mm 250 400 500 700
Yükseklik mm 150 200 300 400

Ünite ağırlığı kg 125 180 270 280 355 360

1. Kış tasarım koşulları:  Dış ortam: -10°C, %90 İç ortam: 22°C, %50  |  2. SFPv, fan verimliliğini belirleyen bir parametredir (ne kadar küçükse o kadar iyidir). Hava akışı azaldıkça azalır. 
3. Elektrik akımı, 230 V'ye bağlıdır  |  4. Tablodaki tüm veriler, Modular L Pro'ya karşılık gelmektedir. Modular L Smart için farklı olabilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Veri Kitabına veya Astra seçim yazılımına bakın.

Teknik ayrıntılar

Modular L

Klima santralleri

Hava akışı aralığı

Boyut 07

Boyut 06

Boyut 05

Boyut 04

Boyut 03

Boyut 02

0		  500	 1.000	 1.500	 2.000	 2.500	 3.000	 3.500 m3/sa

ESP 100 Pa ile 150 - 3450 m3/sa arası 	 Nominal hava debisi m3/sa

300

600

1.200

1.500

2.500

3.000
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Modular T

Modular T 
Üstten bağlantılı ısı geri kazanımlı ünite

Öne çıkanlar
›	 Önceden tanımlı 5 boyut
›	 "Tak ve Çalıştır" kumanda çözümü
›	 Genişliği 550 mm'den başlayan kompakt ünite  

(1.100 m3/sa'e kadar üniteler için)
›	 200 - 4.200 m3/sa arası geniş hava akış kapsamı
›	 Soldan ve sağdan yapılandırma
›	 Pro (açık kontrol platformu) ve Smart (Daikin kumanda platformu) 

modeli
›	 Mükemmel iç ortam havası kalitesi (IAQ). Üç adede kadar 

filtreleme aşaması: dış ortam havasındaki PM1'in %90'dan fazlası 
giderilir ve en iyi iç ortam havası kalitesi elde edilir

›	 Seçenek olarak DX batarya ve su bataryası
›	 Yeniden sirkülasyon karıştırma damperi (seçenek)
›	 BIM doysasına şu adresten erişebilirsiniz: www.daikin.eu/BIM

Klima santralleri

 
 

QR kodları taranarak veya tıklanarak daha fazla ayrıntıya ve nihai bilgilere erişebilirsiniz.

Modular T ATB03*A* ATB04*A* ATB05*A* ATB06*A* ATB07*A*
Boyut1 03 04 05 06 07
Hava debisi m3/sa 800 1650 2300 2700 3900
Isı eşanjörü termal verimliliği2 % 89,3 88,3 85,1 85,5 90,8
Cihaz dışı statik basınç Pa 100
Akım A 1,70 3,39 4,61 5,17 7,87
Çekilen güç kW 0,39 0,78 1,06 1,19 1,81
SFPv 5 kW/m3/san 1,47 1,5 1,49 1,41 1,5
Elektrik beslemesi Faz ph 1

Frekans Hz 50/60
Gerilim V 220/240 Vac

Ana ünite boyutları Genişlik mm 550 790 790 790 890
Yükseklik mm3 1.600 1.900 1.850 2.050
Uzunluk mm 1.580 1.650 2.1704 2.6205 2.9505

Dairesel kanal flanşı Çap mm 255 315 355 400 500
Birim ses gücü seviyesi dBA 57 52 55 58
Birim ses basıncı seviyesi 6 dBA 50 45 48 51
Ünite Ağırlığı kg 200 250 400 500 620
1. Tüm boyutlar soldan veya sağdan bağlantılı Smart ve Pro modellerinde mevcuttur  |  2. Dış ortam koşulu: -5°C, %90 İç ortam koşulu: 25°C, %50  |  3. Ayaklar ve kanal bağlantıları mevcuttur  |  4. 05 boyutu iki 
bölümde tedarik edilir  |  5. 06 ve 07 boyutu üç bölümde tedarik edilir  |  6. 1 metrede basit kaynak başvuru değeri, doğruluk faktörü Q=4 (çeyrek küre) ve yankısız alan. Beyan edilen değerlerdeki sapmalar: +/- 3dB

Teknik ayrıntılar

Hava akışı aralığı

Boyut 07

Boyut 06

Boyut 05

Boyut 04

Boyut 03

0		  500	 1.000	 1.500	 2.000	 2.500	 3.000	 3.500 	 4.000	 4.500m3/sa

200 ile 4200 m3/sa arası 	 Nominal hava debisi m3/sa

800

1,650

2,300

2,700

3,900
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VRV veya ERQ DX ünitelerinin bağlanmasıyla ilgili daha fazla bilgi 
için bu kataloğun Ticari havalandırma ve hava temizleme bölümüne 
bakın

Daikin taze hava paketi 

AHU, Daikin VRV ve ERQ’ya 
Tak ve Çalıştır şeklinde 
bağlanabilir
Daikin taze hava paketi, fabrikada monte edilmiş ve 
ayarlanmış tüm ünite kontrollerini (genleşme vanası, 
kumanda kutusu ve AHU kumandası) ve sensörleri 
kapsayan komple bir çözüm sağlar.

Daha yüksek verimlilik
Daikin ısı pompaları yüksek enerji verimlilikleriyle 
tanınır. Bir ofis sistemi çoğunlukla soğutma 
modundadır, buna karşılık dış ortam havası 
koşullandırılmadan iç ortama alınması için genellikle 
çok soğuktur, bu nedenle klima santralinin bir ısı 
geri kazanımlı sisteme entegre edilmesi oldukça 
etkili sonuçlar doğurur. Bu durumda ofisten alınan ısı 
doğrudan gelen taze havanın ısıtılmasına aktarılır.

Yüksek konfor seviyeleri
Daikin ERQ ve VRV üniteleri besleme havası 
sıcaklığındaki dalgalanmalara hızlı şekilde yanıt 
vererek, sabit bir iç ortam sıcaklığı ve neticesinde 
son kullanıcı için daha yüksek konfor seviyeleri sunar. 
Son olarak, VRV serisi defrost sırasında da sürekli 
ısıtma sağlayarak daha da yüksek konfor seviyelerine 
ulaşılmasını mümkün hale getirir.

Klima santralleri

VRV IV veya ERQ 

kondenser ünitesi

Elektronik arayüz  

(EKEQ)

Genleşme vanası 

(EKEXV)

Fabrikada monte edilen ve kaynağı 

yapılan taze hava paketi

D-AHU Professional

D-AHU Modular R

D-AHU Modular P

Modular T
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Klima santralleri
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