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Fan coil jednotky pfedstavuji vysoce ucinny
zpUsob, jak premeénit chladici jednotku,
tepelné cerpadlo nebo kotel na teplou vodu
na efektivni a tichy klimatiza¢nf systém. Tyto
jednotky jsou Ucinnym fesenim k zajisténi
komfortniho prostredi jak pro komercéni, tak
pro bytové instalace. Daikin nabizf Siroky
sortiment fan coil jednotek pro skryta

i viditelnd umistént. K dispozici jsou tfi modely
pro flexibilni pouziti. Jedinym pohyblivym
dilem v jednotkéch je ventildtor, coz je ¢inf
idedInimi pro pouziti v kancelafich, hotelech

a domdcnostech. Cilem je ziskat optimalni
feSenf po technické i estetické strance.



Jednotky fan coil

Pro¢ si vybrat jednotky Daikin fan coil?

Prehled produktd

Kazetova jednotka s uzavienym protokolem

* FWC-BT/BF
* FWF-BT/BF

Kazetova jednotka s otevienym protokolem

« FWF-DT/DF
« FWC-DT/DF
« FWH-AT/AF
« FWI-AT/AF

Parapetni jednotka

= FWZ-AT/AF
= FWV-DAT/DAF

Jednotka typu Flexi

= FWR-AT/AF

= FWL-DAT/DAF
= FWS-AT/AF

= FWM-DAT/DAF
= FWE-DT/DF
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Potrubni jednotky

= FWE-FT/FF nizka hodnota ESP

= FWP-CT/CF stfednf hodnota ESP
= FWB-CT/CF stfednf hodnota ESP
= FWN-AT/AF vysokd hodnota ESP
= FWD-AT/AF vysokd hodnota ESP
= FWQ-A stfednf hodnota ESP
Nasténna jednotka

= FWT-HT

J Redeni ovladacich systému
= Smart Control System

= Shinka

Doplriky a pfislusenstvi — jednotky fan coil:
Panely a ovladace
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Proc si vybrat jednotky Daikin fan coil?

S rostoucim poctem renovaci budov se zvysuje potfeba zajistit vysokou kvalitu vnitfniho vzduchu

v konkrétnich prostorech u¢innym a nakladové efektivnim zplsobem, aniZ by bylo nutné provadét
rozséhlou modernizaci celého systému HVAC. Technologie fan coil jednotek se proto stala zfejmou volbou.
Spolec¢nost Daikin nabizi kompletni vykonovou fadu esteticky propracovanych fan coil jednotek s pokrocilym
ovladanim, které spolehlivé zajistuji vynikajici drover komfortu. Diky pouZiti zdokonalené fady pokrocilych
DC motord ventildtord mizeme nabidnout vysokou flexibilitu pfi zachovani velmi nizké hladiny hluku.

Pro¢ si vybrat jednotky Daikin fan coil?
VWhody pro instala¢ni firmy

Nové fady s bezkarta¢ovymi DC motory odrazejf

zévazek spole¢nosti Daikin vyvijet vysoce Uc¢inné = Nizsi pocet velikosti: mensi néroky na skladovaci prostory
fan coil jednotky, které poméhaji snizovat spotrebu = Moduldrni konstrukce pro rdzné konfigurace
energie bez kompromist v oblasti spolehlivosti = Snadnd integrace do systému BMS prostfednictvim
a vykonu. protokolu Modbus
= Vysokd Uroven kvality je pro nas klicova a jsme
potéseni, ze mizeme trhu nabidnout vysoce kvalitni Vyhody pro projektanty

technologické fesent.
= Nejlepsi feseni na trhu z hlediska maximalni U¢innosti,
= Flexibilita produktu: Sirokd nabidka volitelnych prvkd,
prislusenstvi a ovlddani

Vyhody pro koncové uZivatele

= Vlysokd uroven komfortu

= AZ 070 % nizsi provozni naklady diky BLDC motoru
ventildtoru

= Reguldtor s ¢asovacem a programovatelnym provoznim
rezimem

= Reguldtor Shinka dokéze splnit veskeré pozadavky zakaznikd
v oblasti spravy fan coil jednotek



Nové generace webového softwaru pro vybér jednotek fan coil
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Objekty BIM

Fan coil jednotky Daikin jsou k dispozici
jako BIM objekty ve formétu Revit, coz

Video s BLDC motory ventilator(

Ziskejte dalsi informace o vyhodéch
BLDC motor( ventilator( a jednotkéch

znamena, Ze je Ize pouZivat v aplikacich fan coil:

Autodesk Revit MEP i v souborech = VySSi icinnost nez u AC

AutoCAD 2D. = Viysokd uroven komfortu
= Nizkd hladina hluku

Navstivte nasi aplikaci BIM Application = Vysoka uroven flexibility

Suite

Rozsifena nabidka requldtort FCU

FWEC2T/4T/10
Zjednoduseny elektronicky regulator

Nasténny kabelovy reguldtor se dodavé ve 3 modelech:

= 2trubkovy

= 4trubkovy

= BLDC (s automatickou funkci regulace otacek)

= Rizenf ventilu 230V ON/OFF (chlazeni/vytapén)

= Samostatna teplotni sonda a montézni sada pfimo na
desce

motord

= P«

% %
’ @ J %
F DAIKIN

Pro¢ si vybrat jednotky Daikin fan coil?

Vyberte si svou FCU pomoci
naseho webového softwaru:

= Logika vybéru je zaloZena na
pozadovanych provoznich podminkach
a filtrech nastavenych uzivatelem

= Jednotka je kompletné
konfigurovatelnd uzivatelem se vsemi
dostupnymi doplriky/pfislusenstvim

= Lze vytisknout moduldrni zpravu
s certifikovanymi technickymi
specifikacemi a shrnutim projektu

Poaixin

3 YouTube

www.youtube.com/

DaikinEurope



FWQ-A

Nova kanalova jednotka MSP

BLDC motor ventildtoru pro kanalové aplikace

Viykon a vlastnosti

= DIP prepina¢ umoznujici nastaveni optimalnich otacek ventilatoru podle dostupného
externiho statického tlaku (ESP), aniz by dochézelo k poklesu pritoku vzduchu.

= Integrované DC cerpadlo kondenzatu v zékladni vybave.

= Vanicka na zachytdvani kondenzatu ve standardni vybavé.

= Pripojku vody Ize na misté instalace zménit na levou nebo pravou konfiguraci.

= Standardné jsou dodavany filtry G2, s moznosti volby G3 a G4

= Ventily instalované z vyroby a volitelné ventily jsou dodéavany se specidlni tepelnou izolacf.



FWT-HT/HTVD

Nova nastenna jednotka

Jednotka s BLDC motorem ventilatoru pro montaz na stenu

R - — — STREAMER

Viykon a vlastnosti

= 5 rlznych velikosti s vykonem od 2,4 kW do 5,3 kW

= Model s vnitfnim tficestnym ventilem 230 V ON/OFF instalovanym z vyroby
= Integrovany bezpotencidlovy kontakt pro hotelové aplikace

= Dvoustupriové filtrace (filtr Gin-lon + filtr PM2.5)

= Technologie Daikin Flash Streamer

Bezdratovy dalkovy ovlada¢ ARC485B2 Kabelovy dalkovy ovlada¢ BRC51D67
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Certifikace zelenych budov:

Podpora standardu BREEAM a LEED
s jednotkami fan coil Daikin

Daikin dlouhodobé usiluje o snizovani environmentalni zatéze
klimatizacnich systému prostrednictvim inovativnich a energeticky
Uspornych technologii. Nase jednotky fan coil spojuji flexibilitu,
vysoky vykon a udrzitelnost. Nabizejf feSeni pro stropni, parapetni

i nasténnou instalaci a snadno se pfizptsobi jakémukoli navrhu
budovy. Jsou navrzeny pro pfesnou regulaci teploty a optimaln{
vyuziti energie, diky ¢emuz zajistuji maximalni komfort v interiéru.
Zaroven podporuji spinéni kritérif BREEAM a LEED pro ekologicky
Setrné budovy.

BREEAM LEED
ol/] D ) E S K /_7\ O o
@ el o7 | W e
Kategorie
Zdravi Energie Kvalita

Sprava Energie Odpady Znecisténi - vnitintho
a pohoda a prostredi .
prostredi

Kredity az4 az4 az9 az?2 az 1 az4 az 1







Prehled produktt

Prehled produkt(

Typ

Kazetovy

Parapetni jednotky

Jednotky typu Flexi

Model

Kazetova jednotka s kruhovym vydechem

" Kazeta 900 x 900

* Vystup vzduchu v thlu 360° zajistuje homogenni pritok vzduchu
* Integrovany pfivod ¢erstvého vzduchu

* Jednoducha instalace do roht

* Standardni cerpadlo pro odvod kondenzétu s vytlakem 850 mm

Kazetova jednotka se 4 vydechy pro montaz na strop

" Kazeta 600 x 600

* Integrovany pfivod cerstvého vzduchu

* Vodorovné automatické nataceni

* Jednoducha instalace do roht

* Standardni ¢erpadlo pro odvod kondenzatu s vytlakem 750 mm

Kazetova jednotka s otevienym protokolem

" Kazeta 600 x 600 a 900 x 900

* BLCD motor s nizkou spotiebou energie az 75 %

* 4cestny vystup vzduchu

* Otevieny protokol pro regulaci

* Cerpadlo odvodu kondenzétu s vytlakem az 900 mm

Kazetova jednotka s otevienym protokolem

" Kazeta 600 x 600 a 900 x 900

* ON/OFF ttirychlostni motor

* 4cestny vystup vzduchu

* Otevieny protokol pro regulaci

* Cerpadlo odvodu kondenzatu s vytlakem az 900 mm

Kazetova jednotka s otevienym protokolem

Kazeta 600 x 600

BLDC motor ventilatoru se zvysenou energetickou Gcinnosti
Moznost volby pIné plochého designu panelu

Standardni DC ¢erpadlo pro odvod kondenzatu s vytlakem 835 mm
Otevieny protokol pro regulaci

Kazetova jednotka s otevienym protokolem

Kazeta 900 x 900

BLDC motor ventilatoru se zvysenou energetickou tcinnosti
Moznost volby ¢erného designového panelu s kruhovym vydechem
Standardni DC ¢erpadlo pro odvod kondenzétu s vytlakem 835 mm
Otevieny protokol pro regulaci

Parapetni jednotka

" Proinstalaci na vysku

* Souvisla regulace pratoku vzduchu a modulace otéacek ventilatoru
* Uspora energie az 70 %

* Nizka hladina hluku

Parapetni jednotka

* Pro vodorovnou montaz nebo svislou montaz do podhledu
I1zolované ventilové sestavy, neni nutna dodate¢na vanicka na
kondenzat

Elektrické pfipojeni dopliiki pomoci rychlospojek: instalace bez
pouziti naradi

Snadné udrzba

Jednotka typu Flexi

* Pro vodorovnou nebo svislou instalaci

* Souvisla regulace pratoku vzduchu a modulace otéacek ventilatoru
* Uspora energie az 70 %

* Nizka hladina hluku

Jednotka typu Flexi

Pro vodorovnou montéz nebo svislou montaz do podhledu
I1zolované ventilové sestavy, neni nutna dodate¢na vanicka na
kondenzat

Elektrické pfipojeni dopliik(i pomoci rychlospojek: instalace bez
pouziti naradi

Snadna udrzba

Jednotka do podhledu typu Flexi

* Pro vodorovnou montaz nebo svislou montéaz do podhledu

* Souvisla regulace pratoku vzduchu a modulace otécek ventilatoru
* Uspora energie az 70 %

* Nizka hladina hluku

Jednotka do podhledu typu Flexi

Pro vodorovnou montéz nebo svislou montaz do podhledu
I1zolované ventilové sestavy, neni nutna dodate¢na vanicka na
kondenzat

Elektrické pfipojeni dopliiki pomoci rychlospojek: instalace bez
pouziti naradi

Snadné udrzba

Jednotka do podhledu typu Flexi

* Pro vodorovnou montaz nebo svislou montaz do podhledu
* Dostupny staticky tlak do 30 Pa

* Jednoduché instalace a Gdrzba

= 5/6rychlostni motor ventildtoru

* Velké pratoky vzduchu

ROUND FLOW

Nazev vyrobku

FWC-BT/BF

FWF-BT/BF

FWI-AT/AF

FWH-AT/AF

FWF-DT/DF

FWC-DT/DF

FWZ-AT/AF

FWV-DAT/DAF

FWR-AT/AF

FWL-DAT/DAF

FWS-AT/AF

FWM-DAT/DAF

FWE-DT/DF

Typ motoru ventilatoru

BLDC

AC

i\

BLDC

AC

BLDC

BLDC

BLDC

AC

BLDC

AC

BLDC

AC

AC

!

Jmenovity vykon
Chlazeni: 4,0-8,7 kW

Vytapéni: 4,8-10,6 kW

Chlazeni: 1,4-4,9 kW
Vytépéni: 2,3-5,6 kW

Chlazeni:1,33-10,5 kW
Vytépéni: 1,49-12,2 kW

Chlazeni: 1,70-9,73 kW
Vytapéni: 1,97-11,1 kW

Chlazeni: 1,3-5,1 kW
Vytapéni: 1,56-5,74 kW

Chlazeni: 6,3-9,6 kW
Vytéapéni: 6,8-10,7 kW

Chlazeni: 2,64-10,08 kW
Vytapéni: 2,46-11,18 kW

Chlazeni: 1,46-8,02 kW
Vytépéni: 1,90-10,03 kW

Chlazeni: 2,64-10,08 kW
Vytapéni: 2,46-11,18 kW

Chlazeni:1,46-8,02 kW
Vytépéni: 1,90-10,03 kW

Chlazeni: 2,64-10,08 kW
Vytapéni: 2,46-11,18 kW

Chlazeni: 1,46-8,02 kW
Vytépéni: 1,90-10,03 kW

Chlazeni:1,2-5,6 kW
Vytépéni:1,3-6,3 kW



Prehled produktd

Velikost
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Prehled produktt

Prehled produktd

Typ

Potrubni jednotky

Nasténna jednotka

Model Nazev vyrobku Typ motoru ventilatoru

Potrubni jednotka se stiedni hodnotou ESP
* Vodorovnd instalace do podhledu
* Dostupny staticky tlak do 130 Pa FWQ-AT/AF
* Variabilni pfepina¢ DIP na BLDC motoru pro nastaveni externiho
statického tlaku (ESP)

Potrubni jednotka s nizkou hodnotou ESP
Pro vodorovnou instalaci do podhledu
Dostupny staticky tlak do 80 Pa
Jednoducha instalace a Udrzba
4rychlostni motor ventilatoru

Vylepsena kvalita zvuku

BLDC

FWE-FT/FF AC

Potrubni jednotka se stiedni hodnotou ESP

* Pro vodorovnou instalaci do podhledu

* Okamzité pfizp(isobeni zménam teploty a relativni vlhkosti FWP-CT/CF
* Dostupny staticky tlak do 70 Pa

= Nizka hladina hluku

Potrubni jednotka se stiedni hodnotou ESP

* Pro vodorovnou instalaci do podhledu

* Dostupny staticky tlak do 60 Pa FWB-CT/CF
* 7rychlostni elektromotory (s tepelnou ochranou vinuti)

* Snadna udrzba

BLDC

AC

Potrubni jednotka s vysokou hodnotou ESP

* Pro vodorovnou montaz nebo svislou montéaz do podhledu
= Dostupny staticky tlak do 70 Pa

* Snadna udrzba

FWN-AT/AF BLDC

Potrubni jednotka s vysokou hodnotou ESP

* Pro vodorovnou montaz nebo svislou montéaz do podhledu
* Dostupny staticky tlak od 60 do 145 Pa

* Snadna Udrzba

FWD-AT/AF AC

Potrubni jednotka s nizkou hodnotou ESP

Jednoducha instalace a tdrzba

BLDC motor ventilatoru se zvysenou energetickou G¢innosti
Dvoustupriova filtrace

Vestavéna technologie Flash Streamer

Interni 3cestny ventil ON/OFF

FWT-HT BLDC

AR )

Jmenovity vykon
Chlazeni: 2,1-1,5 kW
Vytéapéni: 2,63-11,8 kW

Chlazeni: 0,9-1,5 kW
Vytapéni: 1,49-12,05 kW

Chlazeni: 1,97-8,28 kW
Vytapéni: 1,99-8,46 kW

Chlazeni: 1,90-8,12 kW
Vytapéni: 1,99-8,46 kW

Chlazeni: 2,83-8,75 kW
Vytépéni: 3,63-18,10 kW

Chlazeni: 3,90-18,30 kW
Vytapéni: 4,05-21,92 kW

Chlazeni: 2,43-5,28 kW
Vytapéni: 2,73-6,24 kW



Prehled produktd
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FWC-BT/BF

Kazetova jednotka
s kruhovym
vydechem

= Jednotka s BLDC motorem ventildtoru pro montaz na strop.
Viystup vzduchu v Uhlu 360°

= Vystup vzduchu v Uhlu 360° zajistuje rovnomérné proudéni vzduchu

a rozlozeni teploty

= Moderni, stylovy dekora¢nf panel v bilé barvé (RAL9010)
= Volitelny pfivod Cerstvého vzduchu
= Komfortni horizontaInf vystup vzduchu zajistuje bezprdvanovy provoz

a zabranuje znecisténi stropu
= Moznost uzavieni 1 nebo 2 lamel pro snadnou instalaci v rozich
= Standardni ¢erpadlo pro odvod kondenzétu s vytlakem 850 mm

zvysuje flexibilitu a urychluje instalaci

Vnitini jednotka

Chladici vykon
(standardni
podminky)

Topny vykon
(standardni
podminky)

Prikon

FCEER
FCCOP
Rozméry
Hmotnost
Ventilator

Celkova hladina
akustického
vykonu

Hladina
akustického tlaku

Pripojovaci rozméry Odvodkondenzétu Vnéjsi @

Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti
Infracervené dalkové ovladéani
Kabelové délkové ovladani

Ovladaci systémy

Celkovy
vykon

Citelny
vykon

Vysoky
Stfedni
Nizky
Vysoky
Stiedni
Nizky

Jednotka
Jednotka
Typ
Pocet

Pratok
vzduchu

Vysoky
Stfedni
Nizky
Vysoky
Stfedni
Nizky

Vysoky
Stredni
Nizky
Vysoky
Stiedni
Nizky

Vyska x $itka x hloubka

Vysoky
Stredni
Nizky

FWC-BT/BF

kW
kw
kW
kW
kw
kW
kw
kW
kw
kW
kw
kW

mm
kg

m*h
m¥h
m*h
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA

Hz/V

06

55
4,7
39
4,2
3,5
2,8
6,8
58
4,8
0,045
0,040
0,034
16
143

1068

720
43,0
36,0
310
29,0
24,0
21,0

Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.

14

ROUND FLOW

FWC-BT/BF

A
'I..‘I: :
BRC7F532F BRCIHF7
07 08 09 06
2trubky

6,1 7.2 81 59 6,3 72 83

53 59 6,8 51 56 6,2 6,9

4,5 4,8 54 4,3 4,6 4,8 57

4,7 57 6,5 4,2 4,6 5,4 6,4
4,0 4,5 53 3,6 4,0 4,5 5,2

33 35 4, 31 33 35 4,0

77 9,2 10,6 6,9 78 9,2 10,4

6,6 7,6 838 6,1 6,7 7,6 87

55 58 7,0 5.2 5,5 5,8 6,8
0,054 0,077 0,107 0,046 0,055 0,077 0,107
0,046 0,058 0,076 0,041 0,047 0,059 0,077
0,037 0,039 0,045 0,035 0,038 0,040 0,046

119 13 104 124 120 112 106

147 141 137 149 144 138 131

288x840x840
26 29
Turbo ventilator
1

1236 1518 1776 1032 1200 1476 1746
1038 1200 1410 864 1002 1164 1374
834 888 1044 708 804 852 1014
47,0 53,0 57,0 43,0 47,0 53,0 57,0
39,0 44,0 49,0 36,0 39,0 44,0 49,0
33,0 36,0 40,0 33,0 36,0 40,0
33,0 39,0 43,0 29,0 33,0 39,0 43,0
28,0 32,0 37,0 24,0 28,0 32,0 370
22,0 24,0 28,0 21,0 22,0 24,0 28,0

VP25 (vnéjsi @ 32/ vnitini @ 25)
1~/50/220-240
BRC7E532F / BRC7E533F
BRCIHF7



FWF-BT/BF

Kazetova jednotka
se 4 vydechy pro
montaz na strop

= Jednotka s AC motorem ventildtoru pro montaz na strop. :
Moznost uzavfeni 1 nebo 2 lamel FWF-BT/BF

= Moderni, stylovy dekorac¢ni panel v bilé barvé (RAL9010)

= Kompaktni oplasténf (Sitka a délka 570 mm) umoznuje jednotce
presné osazeni do podhledu a snadnou integraci do standardnich
stropnich modull bez nutnosti Uprav/fezani stropnich kazet

= Komfortni horizontaIni automatické natacent zajistuje bezprivanovy
provoz a zabranuje znecistén( stropu

= Volitelny pfivod ¢erstvého vzduchu

= MozZnost uzavienf 1 nebo 2 lamel pro snadnou instalaci v rozich BRC7E530 BRCIHF7

= Standardni Cerpadlo pro odvod kondenzétu s vytlakem 750 mm
zvysuje flexibilitu a urychluje instalaci

r‘n"ht'!'.ll

1K
w

T50 mm

Vnitfni jednotka FWF-BT/BF 02 03 04 05 02
2trubky
Chladici vykon Celkovy  Vysoky kW 17 3,0 4,0 4,9 1,8 29 38 4,6
(standardni vykon  stfedni kw 1,5 2,7 31 4,0 15 2,4 3 38
podminky) Nizky kw 13 2,4 2,8 13 16 2,6
Citelny Vysoky kw 14 2,0 2,7 3,5 15 1,8 2,5 32
vykon  stedni kW 12 17 2,0 27 12 15 19 2,5
Nizky kW 1,0 1,4 1,8 1,0 1,6
Topny vykon Vysoky kW 2,4 33 4,5 56 3,3 3,6 4,7 57
(standardni Stredni kw 2 29 3,5 4,4 29 31 37 4,7
podminky) Nizky kW 19 27 3,0 2,4 26 32
Prikon Vysoky kw 0,074 0,090 0,118 0,074 0,094 0,121
Stredni kw 0,067 0,070 0,089 0,067 0,062 0,074 0,093
Nizky kw 0,060 0,055 0,062 0,060 0,055 0,066
FCEER 22 40 44 45 22 33 34 40
FCCOP 32 45 49 4 48 49
Rozméry Jednotka Vyska X Sitka x hloubka mm 285x575x575
Hmotnost Jednotka kg 19 20
Ventilator Typ Turbo ventilator
Pocet 1
Pratok Vysoky m*h 456 468 660 876 468 438 618 822
vzduchu = stedni m¥h| 384 390 486 648 390 366 456 612
Nizky m*h 300 318 420 318 300 390
Celkova hladina Vysoky dBA 44,0 50,0 55,0 44,0 46,0 52,0 57,0
akustickeého Stredni dBA 40,0 44,0 49,0 40,0 2,0 46,0 51,0
vykonu Nizky dBA| 36,0 38,0 42,0 36,0 38,0 41,0 44,0
Hladina Vysoky dBA 31,0 40,0 45,0 31,0 33,0 42,0 47,0
akustického tlaku  stfedni dBA 27,0 33,0 39,0 27,0 29,0 35,0 41,0
Nizky dBA 26,0 30,0 26,0 270 32,0
Pripojovaci rozméry Odvodkondenzétu Vnéjsi @ mm VP20 (vnéjsi @ 26 / vnitini @ 20)
Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti Hz/V 1~/50/220-440
Ovladaci systémy Infracervené dalkové ovlddani BRC7E530 / BRC7E531
Kabelové délkové ovladani BRCIHF7

Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.
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FWF-DT/DF

Kazetova jednotka
2X2 s otevienym
protokolem

= Jednotka s BLDC motorem ventildtoru pro montaz na strop kI
= 4cestny vystup vzduchu FWF-DT/DF —
= Kompaktni oplasténf (Sitka a délka 570 mm) umoznuje jednotce

presné osazeni do podhledu a snadnou integraci do standardnich FWEC10

stropnich modull bez nutnosti Uprav/fezani stropnich kazet

= Modernfi pfivodni mfizka vzduchu z ABS nebo v pIné plochém W
designu n
= Spolehlivé a robustni provedeni v kompaktnim designu
= Cerpadlo odvodu kondenzatu s vytlakem aZ 835 mm
= Sirokd nabidka regulator( s otevienym protokolem FWEC3A FWEDA SHINKA TOUCH/

= Moznost dodani 2cestnych nebo 3cestnych ventill s pohonem SHINKA ZONE
ON/OFF montovanych z vyroby

Vnit¥ni jednotka FWF  02DF 02DT 03DT 03DF 04DF 04DT 05DT 05DF
Chladici vykon Celkovy  Vysoky kw - 2,00 3,00 - 4,07 5,10 -
(standardni vykon  stiedni kW - 1,67 2,78 - 3.4 46 -
podminky) 2trubkovy Njizky kw - 1,30 237 - 2,65 2,93 -
Celkovy  Vysoky kw 2,00 - 3,00 4,00 - 5,02
vykon  stiedni kw 1,71 - 2,77 3,33 - 4,00
4trubkovy Nizky kw144 - 2,30 2,58 - 2,64
Citelny  Vysoky kw - 1,76 2,31 - 3,01 3,88 -
vykon  stiedni kw - 1,43 2,08 - 2,49 3,08 -
2trubkovy Nizky kw - 1,09 175 - 1,91 21 -
Citelny  Vysoky kw 1,76 - 2,19 2,88 - 3,67
vykon  sttedni kw 1,46 - 1,99 2,33 - 2,88
Atrubkovy Nigky kw120 - 1,61 178 - 1,85
Latentni  Vysoky kW - 0,24 0,69 - 1,06 1,22 -
vykon
2trubkovy
Latentni  Vysoky kw 0,24 - 0,81 1,12 - 1,35
vykon
4trubkovy
Topny vykon Vykon Vysoky kw - 2,54 3,30 - 4,26 574 -
(standardni 2trubkovy Stredni kw - 2,05 2,96 - 3,48 4,34 -
podminky) Nizky kw - 1,56 2,44 - 2,69 2,95 -
Vykon Vysoky kw 3,31 - 4,5 4,59 - 5,64
4trubkovy stredni kw| 277 - 3,61 375 - 4,32
Nizky kw 2,23 - 2,78 2,90 - 2,99
Piikon kw| 0,017 0,018 0,019 0,024 0,045 0,047
kw 0,01 0,02 0,01 0,02
FCEER 129 121 188 156 174 180 120 130
FCcop 220 156 197 193 198 194 128 174
TRIDA FCEER B A B
TRIDA FCCOP B C B C B
Rozméry Jednotka Vyska X Sitka x hloubka mm 260x642x575
Hmotnost Jednotka kg 16,0 14,5 15,5 17,0 15,5 17,0
Ventilator Typ Turbo ventilator
Pocet 1
Pritok  Vysoky m¥h 477 498 516 534 612 623 860 847
vzduchu  sttedni m’h 389 388 455 463 487 496 634 607
Nizky m¥h 301 278 363 356 361 369 408 367
Celkové hladina ~ Vysoky dBA 41,0 42,0 44,0 48,0 47,0 54,0 56,0
akustického Stredni dBA 37,0 39,0 40,0 43,0 41,0 46,0 48,0
vykonu Nizky dBA 34,0 33,0 36,0 38,0 36,0 39,0 40,0
Hladina Vysoky dBA 270 28,0 30,0 34,0 33,0 40,0 2,0
akustického tlaku  Stiedni dBA 23,0 25,0 26,0 29,0 270 32,0 34,0
Nizky dBA 20,0 19,0 22,0 24,0 22,0 25,0 26,0
Pritok vody Chlazeni Vysoky I/h 345 344 515 516 687 699 878 864
Stredni I/h 294 286 477 476 573 586 716 687
Nizky I/h 248 224 407 396 444 455 504 455
Vytépéni Vysoky I/h 285 437 568 357 395 733 987 485
Stiedni I/h 238 353 508 310 322 599 747 371
Nizky I/h 192 269 419 239 249 463 507 257
Pripojovaci rozméry Odvodkondenzity Vnéjsi @ mm VP20 (vnéjsi @ 26 / vnitini @ 20)
Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti Hz/V 1~/50/230

Chlazent: vzduch 27 °C ST, 19 °C MT; vstupni voda 7 °C; vystupni voda 12 °C | Vytapéni: 2 trubky: vzduch 20 °C ST, 15 °C MT; vstupni voda 45 °C; vystupni voda 40 °C | Vytapéni: 4 trubky: vzduch 20 °C ST, 15 °C MT; vstupni voda 65 °C; vystupni
voda 55 °C | Jednotka neni pfedem naplnéna.V souvislosti s kontrolou kvality ve vyrobé je k dispozici minimalni zbytkovy naboj | Méfeni priitoku vzduchu se provadi pfi teploté 20 °C (suchy teplomér) /15 °C (mokry teplomér).
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FWC-DF / FWC-DT

Kazetova jednotka
3X3 s otevienym
protokolem

= BLDC motor ventildtoru s presnou regulaci provozu kI
= 4cestny vystup vzduchu FWC-D —
= Snizena spotieba energie diky specialné vyvinutému vyméniku tepla,

DC motoru ventildtoru a ¢erpadlu kondenzatu FWEC10

= Volitelny pfivod Cerstvého vzduchu

= Jednotka s otevienym protokolem umoznuje integraci fidici jednotky ﬁ
= Standardni ¢erpadlo pro odvod kondenzatu s vytlakem 835 mm n
zvysuje flexibilitu a urychluje instalaci

= Jednotka je kompatibilni se standardnimi architektonickymi moduly
900 x 900 FWEC3A FWEDA SHINKA TOUCH/

* Dosud nejsirsi vybér dekorativnich panelt:: designové panely v bilé SHINKA ZONE
(RAL9010) a ¢erné (RAL9005) a standardni panely v bilé (RAL9010)

= Moznost dodanf 2cestnych nebo 3cestnych ventilll s pohonem
ON/OFF montovanych z vyroby

O R
FWC-DF
Vnit¥ni jednotka FWC/FWC  06DF 07DF 08DF 09DF 06DT 07DT 08DT 09DT
Chladici vykon Celkovy  Vysoky kW - 6,34 7,53 87 9,66
(standardni vykon  stiedni kW - 4,98 574 6,44 6,89
podminky) 2trubkovy Nizky kw - 4,06 4,51 4,81 4,88
Celkovy  Vysoky kw 6,01 715 8,41 9,58 -
vykon sttedni kw| 476 545 616 6,69 -
4trubkovy izky kw39 435 4,68 4,85 -
Citelny  Vysoky kw - 49 5,87 6,87 7,84
vykon  stiedni kW - 38 4,42 5,02 541
2trubkovy Nizky kw - 3,04 338 3,63 3,69
Citelny  Vysoky kW 4,58 5,58 6,66 779 -
vykon  stiedni kw| 3,59 47 4,75 528 -
Atrubkovy Nizky kw293 3,26 3,52 3,64 -
Latentni  Vysoky kW - 1,44 1,66 1,83 1,82
vykon
2trubkovy
Latentni  Vysoky kW 1,43 1,57 1,75 1,79 -
vykon
4trubkovy
Topny vykon Vykon Vysoky kw - 6,79 814 9,51 10,7
(standardni 2trubkovy Stredni kw - 52 6,05 6,83 736
podminky) Nizky kw - 415 4,62 4,94 5,02
Vykon  Vysoky kw 7,47 8,82 10,21 1,47 -
4trubkovy stiedni kw 59 6,74 7,52 8,08 -
Nizky kw| 487 534 5,65 577 -
Piikon kw| 0,043 0,069 0,102 0,165 0,045 0,071 0,104 0,167
kW 0,02 0,03 0,02 0,03
FCEER 182 174 160 137 174 170 156 133
FCCop 225 216 196 167 179 177 164 141
TRIDA FCEER B
TRIDA FCCOP B C
Rozméry Jednotka Vyska X Sitka x hloubka mm 287x837x921
Hmotnost Jednotka kg 27 25
Ventilator Pritok  Vysoky m*h| 1051 1296 1563 1816 1080 1336 1615 1881
vzduchu  stiedni m¥h 782 920 1053 1143 798 943 1081 1176
Nizky m¥h 614 686 734 743 621 697 747 757
Celkové hladina ~ Vysoky dBA 46 52 57 62 46 52 56 61
akustického Stredni dBA 39 43 46 50 38 42 46 49
vykonu Nizky dBA 35 36 37 40 35 36 39
Hladina Vysoky dBA 33 39 44 49 33 39 43 48
akustického tlaku  stiedni dBA 26 30 33 37 25 29 33 36
Hladina Nizky dBA 22 23 24 27 22 23 26
akustického tlaku
Préitok vody Chlazeni Vysoky I/h| 1090 1295 1496 1647 1090 1295 1496 1661
Stredni I/h 856 987 1107 1150 856 987 1107 1184
Nizky I/h 698 776 827 833 698 776 827 839
Vytépéni Vysoky I/h 642 759 877 986 1167 1400 1635 1841
Stredni I/h 508 580 646 695 894 1040 1175 1266
Nizky I/h 419 459 486 496 713 794 850 863
Pfipojovaci rozméry Ododkondenzéty Vnéjsi @ mm VP25 (vnéjsi @ 32/ vnitini @ 25)
Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti Hz/V 1~/50 /230

Chlazenf: vzduch 27 °C ST, 19 °C MT; vstupni voda 7 °C; vystupni voda 12 °C | Vytapéni: 2 trubky: vzduch 20 °C ST, 15 °C MT; vstupni voda 45 °C; vystupni voda 40 °C | Vytapéni: 4 trubky: vzduch 20 °C ST, 15 °C MT;
vstupni voda 65 °C; vystupni voda 55 °C | Nevpoustéjte do jednotky vodu s teplotou nizsi nez 5 °C nebo vys3si nez 90 °C, mohlo by dojit k poskozeni jednotky | Pritok vzduchu: 20 °C ST, 15 °C MT; 230 V 50 Hz 0 Pa
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FWI-AT/AF

Kazetova jednotka

s otevienym

protokolem

= BLDC motor ventildtoru s presnou regulaci provozu
= 4cestny vystup vzduchu

= Dveé rozmérové varianty ramu (600 x 600 mm a 900 x 900 mm)

= Modernf difuzni pfivodni mfizka vzduchu z ABS

= Nizkd provozni hlu¢nost

= Az 070 9% nizsi spotfeba energie diky technologii bezkartacového
DC motoru ve srovnani s tradi¢ni technologif

= Cerpadlo odvodu kondenzatu s vytlakem az 900 mm

= Kdispozici s integrovanou fidici deskou nebo v,holé” verzi pro
kombinaci s libovolnym reguldtorem
= Zkracend doba instalace a uvadéni do provozu diky moznosti

dodani 2cestnych nebo 3cestnych ventild s pohonem ON/OFF nebo

modula¢nim pohonem, vcetné tlakové nezavislych regulacnich ventild

Vnitfni jednotka

Chladici vykon
(standardni
podminky)

Topny vykon
(standardni
podminky)

Piikon

Rozméry

Hmotnost
Oplasténi
Dekora¢ni panel

Vzduchovy filtr
Ventilator

Celkova hladina
akustického
vykonu

Hladina
akustického tlaku

Pritok vody

PFipustna teplota
vody

Pfipojovaci
rozméry

Elektrické napajeni

Celkovy
vykon

Citelny vykon

Vysoky
Stredni
Nizky
Vysoky
Stredni
Nizky
Jednotka

Jednotka
Material
Rozméry

Typ
Typ
Pocet

Pratok
vzduchu

Vysoky
Stredni
Nizky
Vysoky
Stredni
Nizky
Chlazeni

Vytapéni

Chlazeni
Vytépéni
Voda

Vysoky
Stfedni
Nizky
Vysoky
Stfedni
Nizky

Vyska
Sitka
Hloubka

Vyska
Sitka
Hloubka
Hmotnost

Vysoky
Stfedni
Nizky

Vysoky
Stfedni
Nizky
Vysoky
Stredni
Nizky
Min.
Max.
Vstup
Vystup

Odvod kondenzatu Vnéjsi @

Pocet fazi / frekvence / napéti

Maximalni spotfebovany proud

Ovlddaci systémy Kabelové dalkové ovladani

FWI-AT/FWI-AF

kw
kw
kw
kw
kw
kw
kW
kw
kW
kw

m’h
m*h
m’h
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
I/h
I/h
I/h
I/h
I/h
I/h
°C
°C

mm
Hz/V
A

02

2,63
2,24
1,93
2,2
1,81
1,51
3,25
2,70
2,27
0,018
0,01
0,007

583
454
397
46
40
35
38
33
27
452
385

565
470

Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.
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03

4,39
34
2,68
3,41
2,54
194
4,58
3,48
2,69
0,037
0,015
0,009
298
577
577
23

gl
730
730
25

796
551
397
54
a4
37
46
36
29
754

460
797
605
468

172"
172"

0,64

FWI-AT/AF

FWEC10

SHINKATOUCH/

SHINKA ZONE

FWEC3A FWEDA
04 06 07 08 02
2 trubky
523 6,39 9,04 10,5 2,6
3,95 536 7,26 8,37 2,18
2,76 4,8 5,92 6,7 1,85
an 4,75 6,78 797 2,23
2,96 3,92 531 6,15 1,79
1,98 3,8 4,24 4,8 1,46
5,55 7,30 10,20 12,20 3,86
4,09 6,00 799 9,35 3,34
2,77 5,50 6,33 7,23 2,90
0,067 0,036 0,067 0,15 0,018
0,022 0,018 0,036 0,06 0,01
0,009 0,013 0,018 0,025 0,007
350
793
793
43
Pozinkovana ocel
75
860
860
5
Vostinovy polypropylen
Zpétny odstiedivy
1
980 1276 1554 1831 610
650 978 1143 1321 460
397 843 864 976 356
61 45 53 58 46
49 39 45 50 40
38 35 39 43 35
61 37 45 50 46
49 31 37 42 40
38 27 31 35
898 1097 1545 1805 447
687 921 1245 1436 374
473 833 1015 1150 317
965 1269 1779 2116 338
m 1043 1390 1625 292
481 953 1100 1257 254
5
70
3/4"
3/4"
10
1~/50/230
1,20

FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10

298
577
577
23

El
730
730
2,5

12"
1/2"

0,64

04 06
4 trubky
3,61 6,61
2,8 534
2,05 4,61
3,31 5,03
2,38 3,94
1,62 3,34
4,98 9,53
4,06 796
314 7,01
0,067 0,036
0,022 0,018
0,009 0,014
982 1137
643 841
395 687
61 45
49 39
38 35
61 45
49 39
38 35
620 1135
480 917
352 792
435 834
356 697
275 613

350

793

793
43

3/4"
3/4"

08

9,5
7,62
6,09
7,56
5,82

4,5

12,90
10,80
8,96
0,15
0,06
0,025

1823
1314
956
58
50
43
58
50
43
1631
1307
1045
1133
947
785



FWH-AT/AF

Kazetova jednotka
s otevienym
protokolem

= Jednotka s AC motorem ventildtoru pro montaz na strop T

= 4cestny vystup vzduchu FWH-AT/AF i
= Dveé rozmérové varianty ramu (600 x 600 mm a 900 x 900 mm) g

= Modernf difuzni pfivodni mfizka vzduchu z ABS FWEC2T/4T

= Spolehlivé a robustni provedeni v kompaktnim designu

= Cerpadlo odvodu kondenzatu s vytlakem az 900 mm ﬁ

= Kdispozici s integrovanou fidici deskou nebo v ,holé” verzi pro n
kombinaci s libovolnym reguldtorem

= Zkracend doba instalace a uvedeni do provozu diky moznosti

dodani 2cestnych nebo 3cestnych ventild s pohonem ON/OFF nebo FWEC1,2,3A FWEDA SHINKA TOUCH/
modula¢nim pohonem SHINKA ZONE

el

2

t

i
[Cheiss
FWH-AF
Vnitini jednotka FWH-AT/FWH-AF 02 03 04 06 07 08 02 06 08
2 trubky 4 trubky
Chladici vykon Celkovy Vysoky kw | 2,53 4,31 5 7,01 8,24 973 2,35 3,38 3,62 7,45 9
(standardni vykon Stredni kw| 197 3,55 4,61 5,36 611 8,61 1,85 2,83 3,38 6,6 8,48
podminky) Nizky KW, 17 | 239 | 34 | 464 516 | 634 156 | 201 | 258 473 | 583
Citelny vykon Vysoky kW 214 3,18 3,79 529 6,1 7,35 1,94 3,38 3,02 5,81 6,98
Stredni kw 1,6 2,53 3,44 3,99 4,37 6,4 1,49 2,22 2,77 5,04 6,56
Nizky kw| 1,33 1,66 2,43 3,42 3,68 4,59 1,24 1,49 2 3,47 4,29
Topny vykon Vysoky kw| 31 43 5,35 8,17 9,18 11 3,55 422 4,81 10,6 12,4
(standardni Stiedni kW| 233 | 344 | 492 | 606 | 653 | 953 | 288 | 362 | 454 96 7
podminky) Nizky kw| 197 229 | 349 516 522 6,71 2,53 2,75 3,67 7,20 8,64
Ptikon Vysoky kw| 0,04 0,05 0,09 0,11 0,15 0,04 0,05 0,09 0,1 0,15
Stredni kw | 0,02 0,04 0,07 0,06 0,1 0,02 0,04 0,07 0,06 [OAll
Nizky kw | 0,02 0,03 0,06 0,05 0,06 0,02 0,03 0,06 0,05 0,06
Rozméry Jednotka Vyska mm 298 350 298 350
Sitka mm 577 793 577 793
Hloubka mm 577 793 577 793
Hmotnost Jednotka kg 23 43 23 43
Oplasténi Material Pozinkovand ocel
Dekoracni panel ~ Rozméry Vyska mm 41 75 il 75
Sitka mm 730 860 730 860
Hloubka mm 730 860 730 860
Hmotnost kg 2,5 5 2,5 5
Vzduchovy filtr Typ Vostinovy polypropylen
Ventildtor Typ Zpétny odstiedivy
Pocet 1
Pratok Vysoky m¥h| 557 640 805 1494 1380 1651 533 640 805 1380 1651
vzduchu Stredni m¥h 379 487 717 997 902 1380 366 487 717 1147 1544
Nizky m¥h| 297 306 479 801 718 902 289 306 479 718 902
Celkova hladina Vysoky dBA 45 50 58 51 56 45 50 58 51 56
akustickeho Stredni dBA| 37 44 55 40 51 37 44 55 40 51
vykonu Nizky dBA| 33 40 47 35 40 33 40 47 35 40
Hladina Vysoky dBA 37 42 50 43 48 37 42 50 43 48
akustického tlaku  stedni dBA| 29 36 47 32 43 29 36 47 32 43
Nizky dBA 25 32 39 27 32 25 32 39 27 32
Pratok vody Chlazeni Vysoky I/h| 441 749 873 1223 1434 1696 410 589 637 1299 1571
Stiedni I/h| 342 616 803 930 1060 1498 321 493 593 1148 1477
Nizky I/h| 295 416 593 805 893 1097 271 351 453 822 1010
Vytépéni Vysoky I/h| 539 747 930 1420 1596 1930 3n 369 421 929 1083
Stredni I/h| 404 597 855 1053 1136 1656 258 317 398 840 1026
Nizky I/h | 342 399 607 897 908 1167 222 241 322 634 757
Pripustna teplota Chlazeni Min. °C 5
vody Vytapéni Max. °C 70
Pfipojovaci Voda Vstup 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"
rozmeéry Vystup 1/2" 3/4" 172" 3/4"
Odvod kondenzatu Vnéjsi @ mm 10
Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti Hz/V 1~/50/230
Maximalni spotfebovany proud A 0,2 0,4 0,7 0,2 0,4 0,7
Ovladaci systémy Kabelové dalkové ovladani FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T

Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.



FWZ-AT/AF

Parapetni jednotka

= Jednotka s BLDC motorem ventilatoru pro svislou montaz. 2
Souvisla regulace pratoku vzduchu a modulace otacek ventildtoru

= Az 070 % nizsi spotfeba energie diky technologii bezkartacového
DC motoru ve srovnani s tradi¢ni technologif

= OkamZité pfizpdsobeni zméndm teploty a relativni vihkosti

= Nizkd provozni hlu¢nost

= Vysoce flexibilni feSent: vice velikosti, variant potrubniho zapojenf Froes il
a pfipojovacich ventild FWZ-AT/AF i
= Minimdlni naroky na instalacni prostor !
FWECI0
FWEC3A FWEDA SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE

]
et
FWZ-AT
Vnitini jednotka FWZ-AT/AF 02 03 06 08 02 03
2 trubky 4 trubky

Chladici vykon Celkovy  Vysoky kw 1,94 2,91 4,48 7,93 177 2,86 4,64 779
(standardni vykon  stfedni kW, 1,69 2,37 3,64 6.2 1,55 2,32 3,79 612
podminky) Nizky kw135 175 2,99 4 125 172 310 4,06

Citelny  Vysoky kw 1,49 2,09 3,62 5,87 1,44 2,06 3,54 5,76

vykon  stredni kW, 130 1,69 2,90 4,59 1,21 1,65 2,85 4,54

Nizky kw 1,04 1,25 2,31 3,04 0,97 1,23 2,27 3,01

Topny vykon Vysoky kw 2,15 2,94 4,88 8,37 1,76 2,68 4,64 7,35
(standardni Stredni kW 1,81 2,37 4n 6,53 1,56 2,31 4,07 6,29
podminky) Nizky kW, 150 176 3,36 4,39 1,36 1,88 3,55 4,85
Piikon Vysoky kw| 0,019 0,016 0,033 0,087 0,019 0,016 0,033 0,087

Stredni kw 0,01 0,02 0,038 0,01 0,02 0,038

Nizky kw 0,01 0,013 0,01 0,013
FCEER B A B A B
FCCOP B A B A B
Rozméry Jednotka Vyska X Sitka x hloubka mm | 564x774x226 | 564x984x226 |564x1190x226 564x1404x251| 564x774x226 | 564x984x226 '564x1190x226 564x1404x251
Hmotnost Jednotka kg 20,6 26,7 323 41,6 20,6 26,7 323 41,6
Oplasténi Barva Bild - RAL9010
Vzduchovy filtr Typ Polypropylenova sitka
Ventilator Typ Odstredivy

Pocet 1 2 1 2

Pratok  Vysoky m¥/h 344 442 785 1393 327 431 763 1362

vzduchu = stfedni m¥h 271 341 605 1022 261 332 593 1007

Nizky m¥/h 211 241 470 642 205 237 460 636

Celkové hladina  Vysoky dBA| 50,0 48,0 56,0 67,0 50,0 470 58,0 66,0
akustického Stredni dBA| 440 2,0 49,0 60,0 44,0 41,0 53,0 58,0
vykonu Nizky dBA| 40,0 36,0 43,0 49,0 38,0 33,0 48,0
Hladina Vysoky dBA| 450 43,0 51,0 62,0 45,0 42,0 54,0 61,0
akustického tlaku  stiedni dBA| 390 37,0 44,0 55,0 39,0 36,0 48,0 53,0

Nizky dBA| 350 31,0 38,0 44,0 33,0 28,0 43,0
Elektricky ohfiva¢  Pfikon (doplnék) kw 15 1,6 2,0 - 15 1,6 2,0 -
Pripojovaci rozméry Odvod kondenzétu Vnéjsi @ mm 16
Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti Hz/V 1~/50/230
Ovlddaci systémy Kabelové dalkové ovladani FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10

Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.
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FWV-DAT/DAF

Parapetni jednotka

= Jednotka s AC motorem ventilatoru pro svislou montaz

= Rychly upevriovaci systém pro ndsténnou montaz

= Kdispozici pfedem smontované 3cestné / 4portové ventily ON/OFF
= Ventilové sestavy jsou izolované, neni nutna dodatecna vanicka na

kondenzat

= Ventilové sestavy obsahuji vyvaZzovaci ventily a kapsu pro teplotnf{

¢idlo

= Elektrické pfipojeni doplnkl pomoci rychlospojek: instalace bez

pouziti nafadf

= Vzduchovy filtr Ize snadno vyjmout pro cisténi
= Elektricky ohfivac: bez relé do vykonu 2 kW

= Elektricky ohfivac: vybaven dvéma pojistnymi termostaty proti prehfatf

Vnitini jednotka
Chladici vykon Celkovy
(standardni vykon
podminky)
Citelny
vykon
Topny vykon Vysoky
(standardni Stredni
podminky) Nizky
Piikon Vysoky
Stredni
Nizky
Rozméry Jednotka
Hmotnost Jednotka
Oplasténi Barva
Vzduchovy filtr Typ
Ventilator Typ
Pocet
Pratok
vzduchu
Celkova hladina Vysoky
akustického Stredni
vykonu Nizky
Hladina Vysoky
akustického tlaku  sttedni
Nizky

Vysoky
Stredni
Nizky
Vysoky
Stredni
Nizky

Vyska x $itka x hloubka

Vysoky
Stredni
Nizky

Elektricky ohfiva¢ Pfikon (dopInék)

Pripojovaci rozméry Odvodkondenzétu Vnéjsi @
Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti
Ovladaci systémy Kabelové dalkové ovladani

FWV-DAT/DAF 01

kw
kW
kW
kw
kW
kW
kW
kw
kW
kw
kW
kw
mm

kg

m¥h
m¥h
m¥h
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
kw
mm
Hz/V

1,501,69 1,91
1,21 1,48 1,66
1,02 11,24 1,34
116 [1,25 1,37
0,94 1,10 1,20
0,77 0,93 0,98
1,821,841 2,15
1,48 1,72 1,81
1,21 1,451,550

FWV-DAT/DAF

FWEC1,2,3A FWEDA ECFWMB6

FWV-DAT FWV-DAF
15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10

2 trubky
2,36 2,87 3,45|4,23 4,41 6,53 778 1,42 (1,64 1,74 2,32
1,99 2,34/2,58|3,21 3,59/ 514 6,07| 111 /1,44 1,52 1,96
1,57 11,73 11,94 2,47 2,95/3,88/4,00 097 1,22 1,24 1,55
1,8212,05/2,69|3,053,55 4,73 572 110 |1,22 | 1,41 | 1,79
1,53 /1,66 1,99 2,39/2,85 3,70 4,46/0,87 1,07 1,18 |1,50
115 1,23 1,41 1,76 |2,27|2,75/2,94 0,73 0,91/0,96| 1,14
2,70 2,94 4,05 4,24/498 6,49 837|166 176 2,53
2,26 2,37 3,13 |3,24 4,08 517 |6,53/1,49 1,56 2,18
1,74 11,76 12,39/2,47|3,31/397 439(131 136 |178

FWEC2T/4T

o ER

SHINKATOUCH/
SHINKA ZONE

Bl

4 trubky

2,81
2,29
1,70
2,01
1,62
1,21
2,68
2,31
1,88

3,36 4,16 | 4,57 6,46 7,64
2,54 317 3,74 510 599
1,92 |2,44/3,06 3,84 3,96
2,612,99 3,47 /4,67 5,61
1,96 2,36 2,80 3,67 4,40
1,40 1,74 12,23|2,73 291
4,20 3,82 4,64 6,97 |7,35
3,47 3,22 4,07 6,02 6,29
2,82/2,73|3,55 5,02 4,85

0,057/0,056 0,065 0,098 |0,182/0,244/0,037/ 0,053 0,057/0,056/0,065 0,098 0,182 0,244

0,037/ 0,053
0,03 0,04
0,02/0,03/0,02/ 0,03

0,05/0,06/0,07 0,13 0,17 /0,03 0,04

0,04 0,050,09 011/0,02/0,03 002 0,03
564x774x226 | 564x984x226| 564x1190x226 |564x1400x251 564x774x226 |564x984x226

197 20,6 255/26,7 31,0/30,4/32,3/41,4 46 197 20,6 255
Bila - RAL9010
Polypropylenova sitka
Odstredivy
2 1

319 344
233 27
178 21
47,0 49,0 50,0
42,0 440
42,0 44,0 45,0
370 390

1,0 15

Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.

442
341
241

48,0

640 706 | 785 |1011/1393| 307 | 330 | 327 | 432
450 | 497 | 605 | 771 1022 225 261 334
320 | 361 470 | 570 | 642 174 205 238
52,0/53,0 /56,0 61,0 67,0 45,0 49,0 50,0 48,0

43,0420 43,0 /49,0 54,0 60,0390 440 43,0
37,0 38,0 40,0/350 36,00 350 43,0 470 49,0 33,0/40,0 38,0 34,0

43,0

47,0 48,0 51,0/56,0/62,0/40,0 44,0 45,0 43,0

38,0370 380 |44,0 49,0 550340 390 380
32,0/33,0 350/30,0 31,0, 30,0 380 42,0/44,0/280 330 290 280
2,0 3,0 1,0 15 1,6

1,6

16
1~/50/230
FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T

26,7

431
332
237
47,0
41,0
33,0
42,0
36,0

0,05/0,06/ 0,07 0,13 | 0,17

0,04 10,050,09 01
564x1190x226 |564x1400x251
31,030,4/32,3 41,4 41,6

2
628 | 690 | 763 | 998 1362
444490 593 | 765 |1007
316 | 356 460 565 636
53,0 /56,0 58,0 60,0 66,0
45,0 46,0/ 53,0 54,0 58,0
36,039,0 48,0 46,048,0
46,0/ 51,0 54,0 55,0 61,0
38,0 41,0 48,0 49,0/53,0
29,0/32,0/43,0 41,0 43,0

2,0 30
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FWR-AT/AF

Jednotka typu Flexi

= Jednotka s BLDC motorem ventildtoru pro vodorovnou nebo svislou
montéz. Souvisla regulace prdtoku vzduchu a modulace otacek &
ventildtoru
= Proinstalaci na sténu nebo strop: idedlni feseni do mist bez
podhled
= AZ 070 % nizsi spotieba energie diky technologii bezkartd¢ového ! 3 -
DC motoru ve srovnani s tradi¢ni technologif FWR-AT/AF e
= Okamzité pfizpdsobeni zméndm teploty a relativni vihkosti
= Nizké provozni hlu¢nost ) FWECI0
= Vysoce flexibilni fesent: vice velikosti, variant potrubniho zapojent
a pfipojovacich ventild ﬁ
= Minimdlni ndroky na instala¢nf prostor n

FWEC3A FWEDA SHINKATOUCH/
SHINKA ZONE

FWR-AT FWR-AF
Vnitini jednotka FWR-AT/AF 02 03 06 08 02 03 06 08
2trubky 4 trubky
Chladici vykon Celkovy  Vysoky kw 1,94 2,91 4,48 793 1,77 2,86 4,64 7,79
(standardni vykon  stfedni kW, 1,69 2,37 3,64 6,20 1,55 2,32 3,79 612
podminky) Nizky W 135 175 2,99 470 125 172 310 4,06
Citelny  Vysoky kw 1,49 2,09 3,62 5,87 144 2,06 3,54 576
vykon  stredni kW, 130 1,69 2,90 4,59 1,21 1,65 2,85 4,54
Nizky kw 1,04 125 2,31 3,04 0,97 1,23 2,27 3,01
Topny vykon Vysoky kw 2,15 2,94 4,88 8,37 176 2,68 4,64 7.35
(standardni Stedni kw181 2,37 41 6,53 1,56 2,31 4,07 6,29
podminky) Nizky kW, 1,50 176 3,36 4,39 1,36 1,88 3,55 4,85
Piikon Vysoky kw| 0,019 0,016 0,033 0,087 0,019 0,016 0,033 0,087
Stiedni kw 0,01 0,02 0,038 0,01 0,02 0,038
Nizky kw 0,01 0,013 0,01 0,013
FCEER B A B A B
FCCOP B A B A B
Rozméry Jednotka Vyska X Sitka x hloubka mm |564x774x246| 564x984x246 564x1190x246 564x1404x271/564x774x246|564x984x246 564x1190x246 564x1404x271
Hmotnost Jednotka kg 21,2 27,5 33,6 43,1 21,2 27,5 33,6 43,1
Oplasténi Barva Bild - RAL9010
Vzduchovy filtr Typ Polypropylenova sitka
Ventilator Typ Odstredivy
Pocet 1 2 1 2
Pratok  Vysoky m¥/h 344 442 785 1393 327 431 763 1362
vzduchu = stfedni m¥h 271 341 605 1022 261 332 593 1007
Nizky m¥/h 211 241 470 642 205 237 460 636
Celkova hladina  Vysoky dBA| 50,0 48,0 56,0 67,0 50,0 470 58,0 66,0
akustického Stredni dBA| 440 2,0 49,0 60,0 44,0 41,0 53,0 58,0
vykonu Nizky dBA| 40,0 36,0 43,0 49,0 38,0 33,0 48,0
Hladina Vysoky dBA| 450 43,0 51,0 62,0 45,0 4,0 54,0 61,0
akustického tlaku  stfedni dBA| 390 37,0 44,0 55,0 39,0 36,0 48,0 53,0
Nizky dBA| 350 31,0 38,0 44,0 33,0 28,0 43,0
Elektricky ohtiva¢  Pfikon (doplnék) kW 15 1,6 2,0 - 15 1,6 2,0 -
Pripojovaci rozméry Odvod kondenzétu Vnéjsi @ mm 16
Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti Hz/V 1~/50/230
Ovlddaci systémy Kabelové dalkové ovladani FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10

Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.
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FWL-DAT/DAF

Jednotka typu Flexi

= Jednotka s AC motorem ventilatoru pro vodorovnou nebo svislou

montaz

= Rychly upevnovaci systém pro ndsténnou nebo stropni montaz i
= Kdispozici pfedem smontované 3cestné / 4portové ventily ON/OFF
= Ventilové sestavy jsou izolované, neni nutna dodate¢na vanicka na

kondenzat

= Ventilové sestavy obsahuji vyvazovaci ventily a kapsu pro teplotnfi 1 s
FWL-DAT/DAF e

¢idlo

= Elektrické pfipojeni doplnkl pomoci rychlospojek: instalace bez

pouzitl nafadf

= Vzduchovy filtr Ize snadno vyjmout pro ¢istént
= Elektricky ohfivac: bez relé do vykonu 2 kW

= Elektricky ohfivac: vybaven dvéma pojistnymi termostaty proti prehiatf

Vnitini jednotka
Chladici vykon Celkovy
(standardni vykon
podminky)
Citelny
vykon
Topny vykon Vysoky
(standardni Stiedni
podminky) Nizky
Prikon Vysoky
Stfedni
Nizky
Rozméry Jednotka
Hmotnost Jednotka
Oplasténi Barva
Vzduchovy filtr Typ
Ventilator Typ
Pocet
Pratok
vzduchu
Celkové hladina  Vysoky
akustického Stiedni
vykonu Nizky
Hladina Vysoky
akustického tlaku  styedni
Nizky

FWL-DAT/DAF

Vysoky
Stredni
Nizky
Vysoky
Stiedni
Nizky

Vyska x $itka x hloubka

Vysoky
Stredni
Nizky

Elektricky ohfiva¢ Ptikon (dopInék)

Pripojovaci rozméry Odvod kondenzétu Vnéjsi @

Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti
Ovlddaci systémy Kabelové dalkové ovladani

kW
kw
kW
kw
kw
kW
kw
kW
kw
kw
kw
kw
mm

kg

m¥h
m*h
m¥h
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
kw
mm
Hz/V

FWEC2T/4T

SHINKA ZONE

o ER

FWEC1,2,3A FWEDA ECFWMB6 SHINKATOUCH/

FWL-DAT FWL-DA
01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10

2trubky 4 trubky

1,501,69 1,91 2,36 /2,87 3,45 4,23 4,41/6,53|778 | 1,42 1,64 | 1,74 2,32)2,81/3,36| 4,16 | 4,57 6,46 7,64
1,21 1,48 1,66 1,99 2,34/2,58 3,21 3,59|5,14 |6,07| 1,11 |1,44 1,52 1,96 2,29 |2,54| 317 | 3,74 510 599
1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 11,94 2,47 2,95/3,88/4,00/0,97 1,22 | 1,24 1,55 /1,70 | 1,92 |2,44 /3,06 3,84 3,96
116 11,25/1,37 11,82 /2,05/2,69 3,05 3,55/4,73/5,72|1,10 | 1,22 | 1,41 11,79 2,01 |2,61/2,99| 3,47 4,67 5,61
0,94/ 1,10 1,20 1,53 /1,66|199 2,39|2,85|/3,70 4,46 0,87/1,07 1,18 | 1,50 1,62 196 2,36|2,80 3,67 4,40
0,77/0,93 0,98/ 1,15 | 1,23 | 1,41 | 1,76 | 2,27 1 2,75/2,94/0,73/ 0,91 0,96 1,14 | 1,21 /1,40 1,74 2,23 2,73 2,91
1,82 1,84 215 2,70 2,94 4,05 4,24/4,98 6,49 837166 176 253268 4,20 3,82 4,64 697 735
1,48 1,72 1,81/2,26/2,37|3,13 |3,24 4,08 517 |6,53/149 | 156 218 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29
1,21/1,45 1,50 | 1,74 11,76 | 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88/2,82/2,73|3,55 5,02 4,85
0,037/ 0,053 0,057/0,056/0,065 0,098 0,1820,244/0,037 0,053 0,057/0,056/0,065 0,098 0,1820,244
0,03 0,04 0,05/0,06/0,07 0,13 0,17 /0,03 0,04 0,05/0,06/0,07 0,13 | 0,17
0,02/0,03/0,02, 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02/ 0,03 0,02 0,03 0,04 [0,050,09 01
564x774x246 |564x984x246| 564x1190x246 564x1400x271| 564x774x246 |564x984x246) 564x1190x246 |564x1400x271

20,6 21,2126,5 27,5|32,5/33,5 33,6 43,1 20,6 21,2126,5 27,5|32,5/33,5 33,6 43,1
Bila - RAL9010
Polypropylenova sitka
Odstredivy
1 2 1 2
319 | 344 442 640|706 | 785 1011/1393| 307 | 330 | 327 | 432 | 431 628 690 763 998 1362
233 271 341 450 497 605 771 1022|225 261 334 332 |444 490 593 | 765 [1007
178 21 241 320 | 361 470|570 642 174 | 205 238237316 356|460 565 636

47,0 49,0 50,0/ 480 |52,0/53,0 56,0 61,0 67,0 450 49,0 50,0 48,0 470 53,0 56,0 58,0 60,0 66,0
42,0 44,0 43,0420 430 |490/54,0600 390 44,0 |43,0 41,0 450 46,0/53,0 54,0 58,0
37,0/38,0/40,0 350/36,0, 350 43,0/47,0/49,0/33,0/40,0 38,0 34,0 33,036,039,0 48,0 46,0 48,0
42,0 44,0450 430 470 48,0/51,0 56,0 62,040,044,0 45,0 43,0/42,046,0 51,0 54,0 550 61,0
370 390 [38,0/370| 38,0 44,0 49,0/550/340 390 38,0 36,0 38,0 41,0 48,0 49,0 53,0
32,0 33,0/350/30,0/31,0 30,0 38,0/42,0 44,0280 33,0 290 28,0 290 32,0 43,0 41,0 430

1,0 15 1,6 2,0 3,0 1,0 15 1,6 2,0
16
1~/50/230
FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T

Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.
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FWS-AT/AF

Jednotka do
podhledu typu Flexi

= Jednotka s BLDC motorem ventildtoru pro vodorovnou nebo
svislou montadz do podhledu. Souvisla regulace pritoku vzduchu
a modulace otacek ventildtoru

= Nendpadné splyne s jakymkoliv vybavenim interiéru: viditelné jsou

pouze mfizky sanf a vydechu FWS-AT/AF .
= Az 070 % nizsi spotfeba energie diky technologii bezkartacového

DC motoru ve srovnani s tradi¢ni technologif e FWEC10
= OkamZité pfizpdsobeni zméndm teploty a relativni vihkosti
= Nizkd provozni hlu¢nost H

= Vlysoce flexibilni feSent: vice velikosti, variant potrubniho zapojenf
a pfipojovacich ventild
= Dostupny staticky tlak do 50 Pa pfi maximalnich otdckach

FWEC3A FWEDA SHINKATOUCH/
SHINKA ZONE

(]Gt 1
FWS-AT FWS-A
Vnitini jednotka FWS-AT/AF 02 03 06 08 02 03 06 08
2 trubky 4 trubky
Chladici vykon Celkovy  Vysoky kw 1,94 2,91 4,48 793 1,77 2,86 4,64 779
(standardni vykon  stedni kW, 1,69 2,37 3,64 6.2 1,55 2,32 3,79 612
podminky) Nizky kw! 135 175 2,99 4, 1,25 172 3,10 4,06
Citelny  Vysoky kw| 1,49 2,09 3,62 5,87 1,44 2,06 3,54 576
vykon  stfedni kw 1,30 1,69 2,90 4,59 1,21 1,65 2,85 4,54
Nizky kw| 1,04 1,25 2,31 3,04 0,97 1,23 2,27 3,01
Topny vykon Vysoky kW 2,15 2,94 4,88 8,37 1,76 2,68 4,64 7,35
(standardni Stedni kw| 1,81 2,37 an 6,53 1,56 2,31 4,07 6,29
podminky) Nizky kWl 1,50 176 336 4,39 136 1,88 3,55 4,85
Piikon Vysoky kw| 0,019 0,016 0,033 0,087 0,019 0,016 0,033 0,087
Stredni kw 0,01 0,02 0,038 0,01 0,02 0,038
Nizky kw 0,01 0,013 0,01 0,013
FCEER B A B A B
FCCoP B A B A B
Rozméry Jednotka Vyska x $itka x hloubka mm |535x584x224  535x794x224 535x1 000x224 | 535x1 214x249 | 535x584x224  535x794x224  535x1 000x224  535x1 214x249
Hmotnost Jednotka kg 16,9 22,1 26,6 35,4 16,9 22,1 26,6 354
Vzduchovy filtr Typ Polypropylenova sitka
Ventilator Typ Odstredivy
Pocet 1 2 1 2
Pratok  Vysoky m¥/h 344 442 785 1393 327 431 763 1362
vzduchu = stfedni m¥h 271 341 605 1022 261 332 593 1007
Nizky m¥/h 211 241 470 642 205 237 460 636
Celkova hladina  Vysoky dBA| 50,0 48,0 56,0 67,0 50,0 470 58,0 66,0
akustickeého Stredni dBA| 440 2,0 49,0 60,0 44,0 41,0 53,0 58,0
vykonu Nizky dBA| 40,0 36,0 43,0 49,0 38,0 33,0 48,0
Hladina Vysoky dBA| 450 43,0 51,0 62,0 45,0 2,0 54,0 61,0
akustického tlaku  stfedni dBA| 390 37,0 44,0 55,0 39,0 36,0 48,0 53,0
Nizky dBA| 350 31,0 38,0 44,0 33,0 28,0 43,0
Elektricky ohfiva¢  Pfikon (doplnék) kW 15 1,6 2,0 - 15 1,6 2,0 -
Pripojovaci rozméry Odvod kondenzétu Vnéjsi @ mm 16
Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti Hz/V 1~/50/230
Ovlddaci systémy Kabelové dalkové ovladani FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10

Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.
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FWM-DAT/DAF

Jednotka do
podhledu typu Flexi

= Jednotka s AC motorem ventildtoru pro vodorovnou nebo svislou
montaz do podhledu

= Rychly upevnovaci systém pro nasténnou nebo stropni montaz

= Kdispozici pfedem smontované 3cestné / 4portové ventily ON/OFF

= Ventilové sestavy jsou izolované, neni nutna dodatecna vanicka na
kondenzat

= Ventilové sestavy obsahuji vyvaZzovaci ventily a kapsu pro teplotnf
¢idlo

= Elektrické pfipojeni doplnkd pomoci rychlospojek: instalace bez
pouziti naradi

= Vzduchovy filtr Ize snadno vyjmout pro cisténi

= Elektricky ohfivac: bez relé do vykonu 2 kW

Ovlddaci systémy Kabelové dalkové ovladani
Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.

FWM-DAT/DAF

FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T

FWEC2T/4T

= Elektricky ohfivac: vybaven dvéma pojistnymi termostaty proti prehiati FWECT,23A FWEDA SHINKA TOUCH/
* Dostupny staticky tlak do 50 Pa pfi maximalnich otackach SHINKA ZONE
e
FWM-DAT
Vnit#ni jednotka FWM-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2 trubky 4 trubky
Chladicivykon  Celkovy  Vysoky kW 1,50 1,69 | 1,91/2,36 2,87 3,45 4,23 4,41/6,53| 778 | 1,42 1,64 1,74 |2,32|2,81/3,36 4,16 4,57 |6,46| 7,64
(standardni vykon  stedni kW | 1,21 1,48 1,66 1,99 |2,34/2,58|3,21(3,59 514 6,07 111 |1,44|1,52 1,96 2,29 2,54 | 3,17 | 3,74 50 |5,99
podminky) Nizky kW 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47(2,95 3,88/4,00/0,97 | 1,22 1,24 1,55 | 1,70 | 1,92 |2,44|3,06 3,84/3,96
Citelny  Vysoky kW | 1,06 | 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05|3,55 4,73 572 1,10 1,22 | 1,41 1,79 | 2,01 2,61 2,99|3,47 4,67 5,61
vykon  stfedni kW 0,94/ 1,10 1,20 1,53 | 1,66 1,99 2,39 2,85/3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 |1,50 1,62 1,96 2,36/2,80 3,67 4,40
Nizky kW 0,77/0,93/0,98| 1,15 | 1,23 | 1,41 1,76 |2,27 2,75 2,94/ 0,73 0,91/0,96 114 | 1,21 1,40 174 |2,23/2,73 2,91
Topny vykon Vysoky KW 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24/4,98/6,49 8,37 1,66 176 |2,53/2,68 4,20 3,82|4,64/6,97 735
(standardni Stredni kW 1,48 172 1,812,226 2,37 3,13 3,24 4,08/ 517 6,53/ 1,49 1,56 |2,18|2,31 3,47 3,22/4,07 6,02/6,29
podminky) Nizky kW | 1,21/1,45 (1,50 | 1,74 | 176 12,39 2,47|3,31/3,97 (439131 136 |1781,88 /2,82 2,73/3,55/5,02 /4,85
Pfikon Vysoky kW [0037] 0,053 |0,057/0,056/0,065 0,098 |0,182/0,244/0,037] 0,053 |0,057/0,056/0,065 0,098 |0,182/0,244
Stredni kW 0,03 0,04 0,05/0,06/0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,050,06/0,07| 0,13 | 0,17
Nizky kW 0,02/0,03/0,02| 0,03 0,04 0,05/0,09/ 0,1 0,02/0,03/0,02| 0,03 0,04 |0,05/0,09/ 0,11
Rozméry Jednotka Vy3ka x itka x hloubka mm | 535x584x224 |535x794x224 | 535x1 000x224 | 535¢1210x249 | 535x584x224 |535x794x224| 535x1 000x224 |5351 210x249
Hmotnost Jednotka kg| 165 |169|21,4221/263/26,4/266 354 16,5 [169]21,4]22,1/263/26,4/266/ 354
Vzduchovy filtr Typ Polypropylenova sitka
Ventilator Typ Odstredivy
Pocet 1 2 1 2
Pratok  Vysoky m¥h|319 | 344 442 640|706 | 785 |1011/1393) 307 | 330 | 327 | 432 | 431 628 690 | 763 | 998 1362
vzduchu = stfedni m¥h|233| 271 341 450 497 |605| 7711022/ 225 | 261 | 334|332 444 490|593 | 765 [1007
Nizky m¥h|178 | 21 241 320361 470|570 | 642 174 205 |238|237 316 356 460|565 636
Celkové hladina  Vysoky dBA|47,0/49,0/500| 480 |52,053,0/56,0| 61,0670 450/49,0/50,0 48,0 47,0 53,0/56,0 58,0/60,0/66,0
akustického Stredni dBA 420 440 430420 430 [490 540 60,0390 440 43,0 41,0 450/46,0 53,0 54,0 58,0
vykonu Nizky dBA |37,0/38,0/40,0/350/36,0 350 |43,0/470/49,0/33,0/40,0/38,034,0/33,0 36,0/39,0 48,0/46,0/48,0
Hladina Vysoky dBA |42,0 44,0(450 43,0 |470 48,0/51,0 56,0 62,0 40,0 44,0450 43,0 42,0/46,0 51,0 54,0 55,0 61,0
akustického tlaku  stiedni dBA|370| 390 [380/370 380 44,049,0/550/340 390 [380/36,038,0 41,048,049,0/53,0
Nizky dBA [32,033,0/350130,0 31,0| 30,0 [380 42,0 44,0280 330 29,0 28,0 29,0/32,0 430 41,0 43,0
Elektricky ohfiva¢ Ptikon (dopInék) kw1 1,0 15 1,6 2,0 3,0 1,0 15 1,6 2,0 30
Pripojovaci rozméry Odvod kondenzétu Vnéjsi @ mm 16
Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti Hz/V 1~/50/230
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FWE-DT/DF

Jednotka do
podhledu typu Flexi
s nizkym ESP

= Jednotka s AC motorem ventildtoru pro vodorovnou nebo svislou FWE-DT/DF :
montéz do podhledu i

= Nizkd konstrukenf vyska jednotky 200 mm

= Ventildtor Sirocco s velmi tichym chodem

= Otevreny systém fizeni

= Kombinace ventild montované z vyroby

= Zvysena flexibilita nastaveni vykonu pffimo na misté instalace
= Vzduchovy filtr Ize snadno vyjmout pro cisténi

FWEC2T/4T

FWEC123A FWEDA SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE
Vnitini jednotka FWE-DT/FWE-DF 03 04 05 06 07 08 10 1 03 04 05 06 07 08 10 1
2 trubky 4 trubky
Chladici vykon Celkovy  Vysoky kW | 1,94 12,06 | 258 | 312 | 3,43 | 392 | 522 56 | 194 206|258 | 312 342 392522 56
(standardni vykon Stiedni kW 1,6 | 1,64 2 24 1279 366|419 441 | 16 | 164 2 24 2,79 3,66 419 4.4
podminky) Nizky kWi 122 | 14 (1,64 201|241 277 31 339 122 14 164 201 242|277 3] 3,39
Rychlost ventilatoru 1 kW 122 1,21 | 1,33 | 1,24 | 2,07 | 2,38 | 2,57 | 2,81 | 1,22 | 1,21 | 1,33 | 1,24 | 2,07 | 322 | 2,57 | 2,81
Citelny Vysoky kW1 159 | 1,69 | 211 | 2,56 | 2,81 | 3,22 428 459 159 169 21 | 256 281|322 428 4,59
vykon Stredni kW 1,31 | 1,34 1,64 197 | 2,28 3 1344 361 131 134 164 197 2,28 3 1344 361
Nizky kw i 1 115 0 1,35 | 1,64 | 1,98 | 2,27 | 2,54 | 2,78 1 115 1,35 1,64 1,98 | 2,27 | 2,54 | 278
Rychlost ventilatoru 1 kw! 1 099 1109 | 1,02 | 17 [195 21 | 23 1 099|109 102 17 [ 195 21 23
Latentni  Vysoky kw1 035|037 046 056 062 071 094 101 035 037 046 0,56 062 071 | 0,94 1,01
vykon Stiednf kw032 034 043|049 058066 086 092 032 034|043|049 058 066 086 092
Topny vykon Jmenovity Vysoky kW 2 1238 289| 4 |437 464598 635 21 | 261294384 4,57 583 | 618
(standardni vykon Stredni kW 169 | 199 1232 336 | 36 439 49 517 | 1,81 | 237 258 3,09 393|434 487 507
podminky) Nizky kW | 1,34 | 178 | 198 | 294 | 315 | 3,56 | 3,89 | 417 | 147 | 2,23 | 2,36 | 2,69 3,57 387 | 414
Rychlost ventildtoru 1 kW1 134 | 16 | 1,68 213 274 | 32 337 36 147 211 | 216 | 191 3,22 3,39 3,6
Prikon Vysoky kw | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 0,07 0,10 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,04 0,06 0,07 0,10 0,1
Stiedni kw 0,03 0,05 0,06 0,03 0,05 0,06
Nizky kw 0,03 0,04 0,03 0,04
Rychlost ventilatoru 1 kW 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03
Rozméry Jednotka Vyska mm 200
Sitka mm 795 995 1200 795 995 1200
Hloubka mm 610
Jednotka Vyska mm 205
vobalu  Sitka mm 925 1125 1325 925 1125 1325
Hloubka mm 745
Hmotnost Jednotka kg | 175 18,5 22 25,5 18 19 22,5 26
Jednotka v obalu kg | 20 25 29 21 22 26 30
Oplasténi Barva Kov
Material Pozinkovany plech
Vzduchovy filtr Typ Plastovy ram / filtr PP, sit (G1)
Ventilator Typ Ventilator Sirocco
Pocet 2 3 4 2 3 4
Pritok  Vysoky m*h | 407 | 385 | 488 | 677 725 1032 1116 | 407 | 385 | 488 | 677 725 1032 116
vzduchu Stfedni m*h | 326 | 306 | 374 | 527 | 570 | 669 | 798 | 846 | 326 | 306 | 374 | 527 | 570 | 669 | 798 | 846
Nizky m¥h | 235 | 263 | 304 | 446 481 555 | 619 | 235 | 263 | 304 | 446 481 555 619
Rychlost ventilatoru 1 m*h | 235 | 227 | 243 | 290 397 436 | 489 | 235 | 227 | 243 | 290 397 436 | 489
Celkové hladina  Vysoky dBA| 45 | 44 50 57 | 59 | 45 | 44 50 57 59
akustického Stredni dBA | 39 38 41 44 42 46 51 52 39 38 41 44 42 46 51 52
vykonu Nizky dBA| 33 | 34 | 37 | 39 34 43 | 44 | 33 | 34 | 37 | 39 34 43 44
Rychlost ventilatoru 1 dBA 33 30 31 38 | 40 33 30 31 38 40
Pratok vody Chlazeni Vysoky I/h| 334 | 354 | 443 | 536 | 589 | 674 | 897 | 962 | 334 | 354 | 443 | 536 | 589 | 674 | 897 962
Stiedni I/lh| 275 | 282 | 343 | 412 | 479 | 630 | 720 | 757 | 275 | 282 | 343 | 412 | 479 | 630 | 720 | 757
Nizky I/h| 210 | 241 | 282 | 345 | 415 | 477 | 534 | 583 | 210 | 241 | 282 | 345 | 415 | 477 | 534 | 583
Rychlost ventilatoru 1 I/h| 210 | 209 | 228 | 213 | 354 | 409 | 442 | 483 | 210 A 209 | 228 @213 | 354 | 409 @ 442 483
Vytépéni Vysoky I/h| 344 | 409 | 496 | 689 | 751 | 797 |1029 /1092 182 | 225 | 253 | 330 393 502 531
Stiedni I/h| 290 | 343 | 400 | 577 | 618 | 755 | 852 | 888 | 156 | 203 | 222 | 266 | 338 | 374 | 419 | 436
Nizky I/h| 230 | 306 | 341 | 505 | 542 | 613 | 669 | 717 | 126 | 192 | 203 | 231 307 333 | 356
Rychlost ventilatoru 1 I/h| 126 | 182 | 186 | 164 277 291 | 310 | 230 | 275 | 289 | 366 | 471 | 550 | 579 620
Ptipojovaci Odvod Vnéjsi @ mm 173
rozméry kondenzétu
Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti Hz/V 1~/50/230
Piikon proudu Vysoky A 0,01 0,02 | 0,03 0,02 0,04 | 0,05 0,01 0,02 | 0,03 0,02 0,04 | 0,05
Stredni A 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,04
Nizky A 0,01 0,02 0,01 | 0,03 0,01 0,02 0,01 | 0,03

Ovladaci systémy Kabelové dalkové ovladani FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T
Vytapént: vnitini teplota 20 °C ST, 15 °C MT; teplota vstupni vody 65°C, pokles teploty vody 10K. | Vytapént: vnitini teplota 20 °C ST, 15 °C MT; teplota vstupni vody 45°C, pokles teploty vody 5K. |
Teplota vstupni/vystupni vody 7/12 °C; teplota vstupniho vzduchu 27 °C ST 19 °C MT
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FWE-FT/FF

Jednotka do

podhledu
s nizkym ESP

= Jednotka s AC motorem ventilatoru pro vodorovnou montaz do

podhledu

= Jednoduchd instalace a udrzba

= 4rychlostni motor ventildtoru

= Rada kabelovych elektronickych regulator(i
= Dostupny staticky tlak do 80 Pa

= Siroky provozni rozsah
= Standardnf pfipojeni vody z levé i pravé strany
= Dodatecnéd vanicka na zachytavani kondenzatu v zakladni vybave
= Filtr G2 v plastovém ramu (volitelné)
= Rizen s otevienym protokolem

= Ventil montovany z vyroby k dispozici jako volitelné pfislusenstvi
= Snizend hlu¢nost diky ten¢imu vyméniku tepla

Vnitini jednotka

Chladici vykon
(standardni
podminky)

Topny vykon
(standardni
podminky)

Ptikon

Oplasténi
Dekora¢ni panel
Ventilator

Celkova hladina
akustického
vykonu

Hladina
akustického
tlaku

Pratok vody

Pritok vody

Celkovy
vykon
4trubkovy

Citelny vykon
4trubkovy

Latentni
vykon
4trubkovy
Vykon
4trubkovy

Vysoky
Stredni
Nizky
Barva
Rozméry
Typ

Pratok
vzduchu

Vysoky
Stfedni
Nizky

Vysoky

Stfedni

Nizky

Rychlost ventilatoru 1
Vysoky

Stfedni

Nizky

Rychlost ventildtoru 1
Vysoky

Vysoky

Stfedni

Nizky

Rychlost ventildtoru 1

Jednotka Vyska x Sitka x hloubka

Vysoky

Stredni

Nizky

Rychlost ventildtoru 1

Rychlost ventildtoru 1

Vysoky
Stredni
Nizky

Rychlost ventildtoru 1

Chlazeni

Vytapéni
Vytapéni

Vysoky

Stfedni

Nizky

Rychlost ventildtoru 1
Vysoky

Stfedni

Nizky

Rychlost ventilatoru 1

FWE-FF
kW
kW
kw
kw
kw
kW
kw
kW
kw

kw
kW
kW
kw
kW
kw
kW

mm

m*h
m¥h
m*h
m*h
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA

04FF O5FF 06FF
2,01(1) | 2,40(1) | 3,40(1)
1,69(1) | 1,99(1) | 3,04(1)
1,37(1) | 1,61(1) | 229(1)
0,90(1) | 1,50(1) | 1,76(1)
1,56 (1) | 1,93(1) | 2,74(1)
129(1) | 1,57(1) | 2,43(1)
1,02(1) | 1,21(1) | 1,83(1)
0,67(1) | 081(1) | 1,37(1)
0,45(1) | 047(1) | 0,66 (1)
2,38(2) | 245(2) | 3,23(2)
2,00(2) | 2,06(2) | 2,90 (2)
1,662 | 1722) | 221(2)
121 | 1252) | 1,722
0,054 (3) 0,076 (3)
0,04 (3) 0,06 (3)
0,04 (3) 0,05 (3)
253x728x570
465 (3) 638 (3)
379 (3) 555 (3)
307 3) 400 (3)
216 (3) 301(3)
49,0 (4) | 50,0(4) | 59,0 (4)
45,0 (4) 56,0 (4)
40,0 (4) 48,0 (4)
32,0(4) | 330(4) | 4,009
38,0(5) | 390(5) | 48,0(5
34,0 (5) 45,0 (5)
29,0 (5) 37,0 (5)
21,0(5) | 22,0(5) | 30,0 (5
346 (1) | 413(1) | 585(1)
291(1) | 342(1) | 522(1)
236 (1) | 277(1) | 394(1)
155(1) | 189(1) | 303(1)
504(2) | 517(2) | 686(2)
424(2) | 435(2) | 615(2)
353(2) | 361(2) | 469(2)
256 (2) | 262(2) | 365(2)

08FF 10FF 12FF 14FF 16FF
420(1) | 469(1) | 539(1) | 697(1) | 798(1)
331(1) | 418(1) | 484(1)  660(1) | 719(1)
219(1) | 328(1) | 335(1) | 577(1) | 581(1)
1,30(1) | 221(1) | 225(1) | 479(1) | 503(1)
328(1) | 371(1) | 427() | 563(1) | 6,63(1)
2,48 (1) | 3,24(1) | 379(1) | 510(1) | 585(1)
1,62(1) | 2,54(1) | 2,58(1) | 424(1) | 4,35(1)
095(1) | 1,65(1) | 1,69(1) | 351(1) | 3,72()
092(1) | 099(1) | 1,12() | 1,34(1) | 1,35(1)
4,80(2) | 520(2 | 645(2) | 675(2) | 7,60(2)
379(2) | 4432 | 5472 | 6152 | 675(2
2,65() | 333() | 350(2 4,93 (2)
1,82(2) | 227(2) | 238(2) 3,65 (2)
0,094 (3) | 0,109 (3) | 0,122(3) | 0,170 3) | 0,189 (3)
0,07 3) 0,08 (3) 0,14 (3)
0,06 (3) 0,07 (3) 0,12(3)
Kov
253x1 087x570 253x1362x570
Odstiedivy (Lopatka: Doptedna kfivka)
854(3) | 931(3) | 1082(3) | 1467(3) 1692 (3)
668(3) | 805(3) | 931(3) | 1314(3) | 1467(3)
467 (3) 620 (3) 1021(3)
325(3) 436 (3) 730 (3)
55,0 (4) | 57,0 (4) 61,0 (4) 64,0 (4)
49,0(4) | 5404 58,0 (4) 61,0 (4)
41,0 (4 49,0 (4) 52,0 (4)
35,0 (4) 43,0 (4 45,0 (4)
44,0 (5 | 46,0 (5 50,0 (5) 53,0 (5)
38,0(5 | 43,0(5 47,0 (5) 50,0 (5)
30,0 (5) 38,0 (5) 41,0 (5)
24,0 (5) 32,0 (5) 34,0 (5)
722(1) | 807(1) | 927(1) | 1198 (1) | 1372(1)
569 (1) | 718(1) | 832(1) | 1135(1) | 1237()
377(1) | 563(1) | 576(1) | 992(1) | 998 (1)
224(1) | 380(1) | 388(1) | 823(1) | 865(1)
919(2) | 995(2) | 1233(2) | 1277(2) | 1420(2)
753(2) | 847(2) 1 1045(2) | 1171(2) | 1277(2)
547(2) | 637(2) | 669 (2) 948 (2)
384(2) | 434(2) | 456(2) 700 (2)

20FF
10,00 (1)
8,51(1)
6,79 (1)
5,50 (1)
8,28 (1)
6,88 (1)
5,28 (1)
47 (1)
1,72(1)

9,60 (2)
7,94 (2)
584(2)
44 (2)
0,176 (3)
0,13 (3)
0,11(3)

24FF
11,30 (1)
10,13 (1)
7,51(1)
6,09 (1)
9,47 (1)
8,47 (1)
591(1)
4,67 (1)
1,82 (1)

11,10 (2)
10,00 (2)
6,98 (2)
4,97 (2)
0,224 (3)
0,15 (3)
013(3)

253x1677x570

1707 (3)
1382(3)
1001 (3)
714 (3)
59,0 (4)
54,0 (4)
48,0 (4)
43,0 (4)
48,0 (5)
43,0 (5)
370 (5)
32,0 (5)
1719 (1)
1464 (1)
1168 (1)
947 (1)
1790 (2)
1504 (2)
1142 (2)
849 (2)

1990 (3)
1751(3)
1184 (3)
855 (3)
64,0 (4)
61,0 (4)
51,0 (4)
44,0 (4)
53,0 (5)
50,0 (5)
40,0 (5)
33,0 (5)
1943 (1)
1742 (1)
1292 (1)
1047 (1)
2073(2)
1890 (2)
1344 (2)
954 (2)

(1) Teplota vstupni/vystupni vody 7/12 °C; teplota vstupniho vzduchu 27 °C ST 19 °C MT | (2) Vytapéni: vnitini teplota 20 °C ST, 15 °C MT; teplota vstupni vody 45°C, pokles teploty vody 5K. | (3) Méfeni pratoku
vzduchu se provadi pfi teploté 20 °C (ST) /15 °C (MT). | (4) Hladina akustického vykonu dle normy 1SO3741 | (5) Hladina akustického tlaku se méfi mikrofonem ve vzdalenosti 1 m od jednotky.
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Vnitini jednotka

Chladici vykon
(standardni
podminky)

Topny vykon
(standardni
podminky)

Pfikon

Rozméry
Oplasténi
Ventilator

Celkové hladina
akustického
vykonu

Hladina

akustického tlaku

Pratok vody

Pratok vody

Celkovy  Vysoky
vykon  stiedni
2trubkovy Nizky
Rychlost ventilatoru 1
Citelny  Vysoky
vykon  stiedni
2trubkovy Nizky

Rychlost ventilatoru 1

Latentni  Vysoky
vykon
2trubkovy
Vykon Vysoky
2trubkovy stiedni
Nizky
Rychlost ventilatoru 1
Vysoky
Stfedni
Nizky

Jednotka Vyska x Sitka x hloubka
Barva

Typ

Pratok  Vysoky

vzduchu  stiedni
Nizky
Rychlost ventilatoru 1

Vysoky

Stiedni

Nizky

Rychlost ventilatoru 1

Vysoky

Stredni

Nizky

Rychlost ventildtoru 1
Chlazeni Vysoky
Stfedni
Nizky
Rychlost ventilatoru 1
Vytapéni Vysoky
Vytapéni Stredni
Nizky
Rychlost ventilatoru 1

FWE-FT
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw

kw
kW
kw
kW
kw
kW
kw
mm

m¥h
m*h
m¥h
m¥h
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
I/h
I1/h
I/h
I/h
I/h
I/h
I/h
I/h

04FT O5FT
210(1) | 2,50(1)
1,75(1) | 210(1)
1,40(1) | 1,70(1)
0,90(1) | 1100)
1,68 (1) | 2,06(1)
1,36(1) | 1,69 (1)
1,08(1) | 1,31()
0,69(1) | 0,83(1)
0,42(1) | 0,44(1)
2,93(2) | 3,00(2)
2,47(2) | 2,53(2)
2,05(2) | 210(2)
149(2) | 153(2)

0,058 (3)

0,05 (3)

0,04 (3)

253x728x570

492 (3)

398 (3)

319 (3)

218 (3)

49,0 (4) | 50,0 (4)

44,0 (4)

39,0 (4)

31,0 (4)
38,0(5 | 390(5
33,0(5) | 34,0(5

28,0 (5)

20,0 (5)
361(1) | 430(1)
301(1) | 361()
241(1) | 292(1)

155(1) | 189 (1)
504(2) @ 517(2)
424(2) | 435(2)
353(2) | 361(2)
256 (2) | 262(2)

FWE-FT/FF
FWEC2T/4T

FWEC123A FWEDA SHINKATOUCH/
SHINKA ZONE

06FT O08FT 10FT 12FT 14FT 16FT 20FT 24FT
345(1) | 440() @ 481(1) | 560() | 706(1) | 805(1) | 10,30(1) | 11,50 (1)
313(1) 360(1) | 430() | 506() | 669(1) | 738(1) 8,84 (1)  10,48(1)
2,39(1) | 240() | 3,40(1)  350(1) | 590(1) @ 598() | 708(1) | 790(1)
1,81(1) 1,35 (1) 2,31(1) 2,32(1) 4,98 (1) 5,01(1) 572(1) 6,30 (1)
2,84(1) | 338(1) | 389(1) | 453()  581() | 682(1) @ 872(1) | 986(1)
2,53(1) 2,77 (1) 3,42(1) @ 4,09(1) 5,37 (1) 6,14 (1) 7,31(1) 8,97 (1)
1,92 (1) 1,82 (1) 2,68 (1) 2,76 (1) 4,56 (1) | 4,68(1) | 564(1) 6,37 (1)
1,44 (1) 1,01 (1) 1,77 (1) 1,78 (1) 3,75(1) 3,82(1) | 444(0)  495(1)
0,61 (1) 1,02 (1) 0,92 (1) 1,07 (1) 1,25 (1) 1,22 (1) 1,58 (1) 1,64 (1)
399(2) | 534(2 | 578(2) 717 (2) 743(2) | 8,26(2) | 10,41(2) H 12,05(2)
358(2)  438(2  493(2) 608(2) | 68122 | 743(2 | 875(2) 1099 (2)
2,73(2) 318(2) | 3,70(2) | 3,89(2) 551(2) 6,64 (2)  782(2)
213(2) | 2,23(2) | 252(2) | 2,65(2) 4,07 (2) 4,94(2) | 555(2)
0,082 (3) | 0,096 (3) | 0,103(3) | 0,115(3) | 0,222 (3) | 0,244 (3) | 0,191(3) | 0,298 (3)
0,06 (3) 0,08 (3) 0,17 (3) 012(3) | 021(3)

0,05 (3) 0,06 (3) 0,14 (3) 010(3) | 017(3)

253x1090x570 253x1360x570 253x1680x570
Kov
Odstredivy (Lopatka: Dopredna kiivka)

683(3) | 949(3) | 989(3) | 1155(33)  1534(3) | 1776 3) A 1812(3) | 2090 (3)
592 (3) 734 (3) 850 (3) 989 (3) | 1368(3) | 1534(3) | 1455(3) | 1831(3)
421(3) | 503(3) 646 (3) 1052 (3) 1036 (3) | 1220 (3)
312(3) 338(3) 444 (3) 738 (3) 720 (3) 864 (3)
58,0(4) | 540(4) | 570(4) | 61,0(4) K 60,0(4)  640(4) | 580(4) @ 64,0(4)
56,0(4) | 480(4)  540(4)  570(4) | 580(4)  600(4) | 530(4) @ 60,04
47,0 (4) | 40,0 (4) 48,0 (4) 51,0 (4) 47,0 (4) | 50,0 (4)
40,0 (4) | 34,0(4) 42,0 (4) 44,0 (4) 42,0(4) 4304
470(5) | 43,0(5) @ 46,0(5) | 50,0(5) | 49,0(5) | 53,0(5 | 470(5) | 53,0(5
450(5) | 370(5 | 430(5) | 46,0(5) | 470(5) | 490(5) | 42,0(5) @ 490(5
36,0(5 | 29,0(5) 37,0 (5) 40,0 (5) 36,0(5)  390(5)
29,0(5) | 23,0(5) 31,0 (5) 33,0(5) 31,0(5) | 320(5
592 (1) 757 (1) 827 (1) 964 (1) | 1213(1) | 1384(1) | 1771(1) | 1978 (1)
538 (1) 618 (1) 740 (1) 870 (1) 1151(1) | 1270(1) | 1519(1) | 1802(1)
410 (1) 413 (1) 584 (1) 602 (1) 1014(1)  1029(1) | 1217(1) | 1359(1)
31(1) 232(1) | 396(1) | 399(1) | 857(1) 861(1) | 983(1) | 1083(1)
686 (2) 919 (2) 995(2) 1 1233(2)  1277(2) | 1420(2) 1 1790 (2) 1 2073(2)
615 (2) 753 (2) 847(2) | 1045(2) | 1171(2) | 1277(2) | 1504 (2) | 1890 (2)
469 (2) 547 (2) 637 (2) 669 (2) 948 (2) 1142 (2) | 1344(2)
365 (2) 384(2) 434 (2) 456 (2) 700 (2) 849 (2) 954 (2)

(1) Teplota vstupni/vystupni vody 7/12 °C; teplota vstupniho vzduchu 27 °C ST 19 °C MT | (2) Vytapént: vnitini teplota 20 °C ST, 15 °C MT; teplota vstupni vody 45°C, pokles teploty vody 5K. | (3) Méfeni pratoku
vzduchu se provadi pfi teploté 20 °C (ST) /15 °C (MT). | (4) Hladina akustického vykonu dle normy ISO3741 | (5) Hladina akustického tlaku se méfi mikrofonem ve vzdalenosti 1 m od jednotky.
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FWP-CT/CF

Jednotka do

podhledu
se strednim ESP

= Jednotka s BLDC motorem ventilatoru pro vodorovnou montaz do
podhledu. Souvislé regulace pratoku vzduchu a modulace otacek
ventildtoru

= Kdispozici ve verzi pro dalkové chlazeni pro 2 i 4trubkové aplikace

= Az 050 % nizsi spotfeba energie diky technologii bezkartacového
DC motoru ve srovnani s tradi¢ni technologif

= Okamzité ptizpUsobeni zméndm teploty a relativni vihkosti

= Nizké provozni hlu¢nost

= Vysoce flexibilni fesent: vice velikosti, variant potrubniho zapojeni

a pfipojovacich ventild FWEC3A

= Vyménik tepla aZ se 4 fadami
= Dostupny staticky tlak do 80 Pa pfi maximalnich otackach
Vnitini FWP-CT/CF 04 05 06 08
jednotka 2 trubky
Otacky min. stiedni max. min. stfedni max. min.|stfedni max. min. stfedni max. min.
Deklarované otacky 2,57 157 16,7 14,7
Ridici napéti (E) V12,90 8,00 9,00 4,30 7,50 8,40 4,50 7,40 8,30 5,40 8,30 9,90 3,40
Jmenovity pratok vzduchu (E) m*h | 109 | 246 | 276 | 171 | 275 | 341 195 | 360 402|305 532 | 652 333
Dostupny staticky tlak (E) Pa/ 10 | 50 | 63 |19 |50 |77 |19 |50 | 63 17 50 75| 12
Ptikon (E) W| 6 |25 33102439 1026352251 77 1
Maximalni proudovy odbér A 0,32 0,60 0,84 0,84
Celkovy chladici vykon (1)(E) kW 0,93 /1,76 1,95 1,29 11,95 2,34/1,59 2,74 3,04 1,98 3,26 3,79 2,29
Citelny chladici vykon (1)(E) kW 0,62/1,25 /1,39 0,911,39 11,66 1,09 191 2,11 1,48 2,48/2,92|1,67
Ttida FCEER (E) A
Pratok vody (2) I/h | 161 306 340|222 339 408 274 476 | 527 343 568 664 394
Tlakova ztrata vody (2)(E) kPal 2 |5 6 3|6 8|3 7,93 8 1|2
Topny vykon (3)(E) kW 0,88/ 1,21 1,99 11,33 11,98 2,35/1,59 2,80 3,10 12,35 3,71 4,31/2,54
Ttida FCCOP (E) A
Pratok vody (3) I/h | 153 | 315 | 346 | 231 | 345 408 | 276 | 488 538 408|644 749 441
Tlakova ztrata vody (3)(E) kPa| 1 4 5 2|57 /2 6 8|49 1|2
Standardni vyménik - pocet fad 3 3 4 3
Celkové hladina akustického vykonu (4) dB(A) | 28 | 49 | 52 | 39 | 50 | 54 | 39 | 50 54 38 52 58 38
Hladina akustického vykonu na séni + vyzafovani (4)E) ~ dB(A) | 26 | 47 | 50 | 37 1| 48 | 52 | 37 | 48 | 52 | 36 | 50 | 56 @ 36
Hladina akustického vykonu na vystupu (4)(E) dB(A) | 25 46 | 49 | 36 47 | 51 36 47 | 51 35 49 |55 35
Objem vody - standardni vyménik dm? 1,20 1,20 2,20 1,60
Prifez napajecich vodicu (5) mm? 1,00 1,00 1,00 1,00

4 trubky
Otacky min. stiedni max. min. stiedni max. min. stfednil max. min. stfedni max. min.
Deklarované otacky 2,57 1,57 1,6,7 14,7
Ridici napéti (E) V12,90790 8,90 4,50 7,30 8,90 4,50 7,40 8,30 5,40 8,30 9,90 3,40
Jmenovity pritok vzduchu (E) m*h | 109 | 243 | 270 | 170 | 272 336 | 195 | 357 | 398 | 302 | 524 | 642 333
Dostupny staticky tlak (E) Paj 10 |50 63 |19 |50 77 | 19 |50 | 63 17 50 75 12
Ptikon (E) W| 6 2532102339 1026|3521 50 77 1
MaximalIni proudovy odbér A 0,32 0,60 0,84 0,84
Celkovy chladici vykon (1)(E) kW 10,93/174 1,91 /1,28 1,93 2,31 1,59 2,72|3,01/1,95 3,22 3,75/2,29
Citelny chladici vykon (1)(E) kW 0,62/1,24 1,36 10,90 1,38 1,64 1,09 1,89 2,09 147 2,44/2,89 1,67
Ttida FCEER (E) A A A A
Pritok vody (2) I/h | 161 302 | 333 | 221 | 335 | 404 | 274 | 473 | 522 | 339 | 562 | 656 | 394
Tlakova ztrata vody (2)(E) kPa| 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 | 1 2
Topny vykon (3)(E) kW | 1,14 1,93 12,06 1,55 2,07 2,32/2,09 3,09 3,29 2,80 3,82 4,24 3,40
Ttida FCCOP (E) A A A A
Pratok vody (3) 1/h 1100 | 169 | 180 | 136 | 181 | 204 183 | 271 | 288 | 245|334 371 297
Tlakova ztrata vody (3)(E) kPa| 1 2 3,2 |3/3/2 3 4/3|5/ 61,6
Celkova hladina akustického vykonu (4) 28 |49 |52 39 50 |54 39|50 54 38|52 58 38
Standardni vyménik — pocet fad dB(A) 3+1 3+ 441 3+
Hladina akustického vykonunasani  dB(A)| 26 | 47 | 50 | 37 | 48 52 37 48 | 52|36 50 | 56 36
+ vyzafovani (4)(E)
Hladina akustického vykonu na vystupu (4)(E) dB(A) | 25 ' 46 | 49 | 36 47 | 51 36 | 47 | 51 35 49 |55 35
Objem vody - standardni vyménik dm’ 0,47 0,47 0,59 0,59
Priifez napéjecich vodicu (5) mm? 1,00 1,00 1,00 1,00
Typ napéjeciho kabelu NO7V-K
Bezpecnostni pojistka F A 1 1 1 1
Typ pojistek qG
Elektrické napéjeni Pocet fazi / frekvence Hz 1~/50

Ovladaci systémy Kabelové dalkové
ovladani

FWP-CT/CF

10

stfedni| max.

16,7
7,60
687
50
54
091
4,34
3,21

8,50
760
61
68

4,75
3,51

753
7
4,76

828
8
517

827
7
3

55

53

52
2,50
1,00

898
8

58
56
55

stfedni| max.

16,7
7,60
683
50
54
0,91
4,32
3,19
A
749
7
517
A
452
13
55
3+1
53

8,50
755
61
67

4,72
3,48

822
5,45
477
14
58
56
52

0,97
1,00

55

1

FWEDA

min.

3,40
333
12
n

2,51
1,77

432
3
2,63

457
3

38
36
35

min.

3,40
333
12
n

2,51
1,77

432

3,40
297
38
36

35

FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10

n

stfedni| max.
16,7
7,60
687
50
54
0,91
4,91
3,45

8,50
760
61
68

535
3,76

850
10
5,03

930
12
549

875
9
4

55

53

52
3,30
1,00

955
n

58
56
55

stfedni| max.
16,7
7,60
683
50
54
0,91
4,88
3,43
A
846
10
517
A
452
13
55
4+1
53

8,50
755
61
67

5,32
3,74

925
5,45
477
14
58
56
52

0,97
1,00

55

1

S

FWEC10

HINKATOUCH/
SHINKA ZONE

15

min. stredni max./ min.
56,7
6,80/ 7,50 8,306,80
105011631289 1050
40 | 50 60 40
105 | 128 | 162 | 105
3,52
6,28 6,81
4,64/5,03
C
10941190
13 16
6,687,222

7,38 704
5,46 4,96

12951225
18 | 20
7,80 718
B
1356 1248
6 | 17

11621256
12 14
3
63
61
60

2,50
1,50

61
59
58

69
67
66

61
59
58

min. stredni| max.| mi
56,7
6,80/ 7,50
1050 1163
40 50
105 | 128
3,52
6,28 6,81
4,64 5,03
C
1094/1190
13 |16
6,42 6,73
C
562 589
19 21
61 | 63
3+1
61

n.

8,30
1289
60
162

6,80
1050
40
105

7,38
5,46

7,04
4,96

1295
18
7,06

1225
20
6,42

618
22
69

562
19
61

59

67 | 59

58 | 60 | 66
0,97

1,50

58

B
FWP-CF

17

stredni| max.
56,7

7,50 18,30
11631289
50 | 60
128 | 162
3,52

7,64 8,28
538 5,84
B

1332 1448
23 -

7,80 8,46

13551471
19 | 22
4
63
61
60

3,30

1,50

69
67
66

stredni| max.
56,7
7,50 18,30
1163 1289
50 | 60
128 | 162
3,52
7,64 8,28
538 5,84
B
13321448
23 26
6,73 7,06
C

589 | 618
21 22
63 | 69
61 | 67
60 | 66
0,97
1,50

2

(1) Teplota vody 7 °C /12 °C, teplota vzduchu suchého teploméru 27 °C, vihkého teploméru 19 °C (relativni vihkost 47 %) podle normy EN1397:2015 | (2) Teplota vody 7 °C /12 °C, teplota vzduchu suchého teploméru
27 °C, vihkého teploméru 19 °C (47 % relativni vihkost) | (3) Teplota vody 45 °C / 40 °C, teplota vzduchu 20 °C | (4) Akusticky vykon méfeny podle norem ISO 3741 a ISO 3742 | (5) Akusticky tlak méfeny ve vzdalenosti
4 m ve volném poli s ¢initelem smérovosti 1] (E) Udaje certifikované spole¢nosti EUROVENT
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FWB-CT/CF

Jednotka do
podhledu se
sttednim ESP

= Jednotka s AC motorem ventilatoru pro vodorovnou montaz do

podhledu

= Kompaktni rozméry umoznuji snadnou instalaci i do nizkého

podhledu
= Vyménik tepla aZ se 4 fadami

= Vanicka na zachytavani kondenzatu z vymeéniku tepla i regulacnich

ventild - reverzibilni pfipojeni vody

= Vzduchovy filtr Ize snadno vyjmout pro cisténi
= Dostupny staticky tlak do 80 Pa pfi maximalnich otdckach

Vnitini FWB-CT/CF

jednotka

Otacky

Deklarované otacky

Jmenovity pritok vzduchu (E) m*h

Dostupny staticky tlak (E) Pa

Piikon (E) w

MaximalIni proudovy odbér A

Celkovy chladici vykon (1)(E) kW

Citelny chladici vykon (1)(E) kW

Tida FCEER (E)

Pratok vody (1) I/h

Tlakova ztrata vody (2)(E) kPa

Topny vykon (3)(E) kW

Ttida FCCOP (E)

Pratok vody (3) I/h

Tlakova ztrata vody (3)(E) kPa

Standardni vyménik - pocet fad

Celkova hladina akustického vykonu (4)  dB(A)

Hladina akustického vykonu na sani + vyzafovani 4)E) ~ dB(A)

Hladina akustického vykonu na vystupu (4)(E) ~ dB(A)

Objem vody - standardni vyménik dm’

Typ napéjeciho kabelu

Priifez napdjecich vodict (5) mm?

Bezpecnostni pojistka F A

Typ pojistek

Elektrické napéjeni Pocet fazi / frekvence Hz

Ovladaci systémy Kabelové dalkové
ovladani

Otécky

Deklarované otéacky

Jmenovity pratok vzduchu (E) m%h

Dostupny staticky tlak (E) Pa

Prikon (E) W

Maximalni proudovy odbér A

Celkovy chladici vykon (1)(E) kw

Citelny chladici vykon (1)(E) kw

Ttida FCEER (E)

Priitok vody (1) I/h

Tlakova ztrata vody (2)(E) kPa

Topny vykon (3)(E) kw

Trida FCCOP (E)

Priitok vody (3) I/h

Tlakova ztrata vody (3)(E) kPa

Celkova hladina akustického vykonu

Pridavny vyménik — pocet fad (4) dB(A

Hladina akustického vykonu na vystupu (4)(E)  dB(A

)
Hladina akustického vykonu na séni + vyzafovani (4)E)  dB(A)
)
Objem vody - standardni vyménik dm’

min.

109

24

0,92
0,61

160

0,88

153

28

26
25

min

109

24

0,92
0,61

160
114
100
1
28

26
25

04

stiedni
2,57
246
50
57
0,40
1,72
121

306
5
1,81

315
4
3

49

47

46

1,20

1,00

. stredni

2,57
243
50
57
0,40
1,70
1,20

47
46

max.

276
63
82

1,90
1,34

340

1,99

346

52

50
49

max.

270
63
82

1,86
1,31

50
49

1,27
0,89

222

133

231

39

37
36

1,26
0,88

221
1,55
136
2
39

37
36

0,47

(1) Teplota vody 7 °C /12 °C, teplota vzduchu suchého teploméru 27 °C, vihkého teploméru 19 °C (relativni vihkost 47 %) podle normy EN1397:2015 | (2) Teplota vody 7 °C /12 °C, teplota vzduchu suchého teploméru
27 °C, vihkého teploméru 19 °C (47 % relativni vihkost) | (3) Teplota vody 65 °C / 55 °C, teplota vzduchu 20 °C | (4) Akusticky vykon méfeny podle norem ISO 3741 a ISO 3742 | (5) Akusticky tlak méfeny ve vzdalenosti
4 m ve volném poli s ¢initelem smérovosti 1| (E) Udaje certifikované spole¢nosti EUROVENT

05

1,57
275
50
69
0,56
1,90
1,34
D
339
6
1,98

345
5
3

50

48

47
1,20

1,00

157
272
50
69
0,56
1,88
1,33
D
335

48
47

in. stfedni max.

341
77
106

2,27
1,59

408

2,35

408

54

52
51

in. stfedni max.

336
77
106

2,24
1,57

404
2,32
204
3
54

52
51

1,57
1,07

274

1,59

276

39

37
36

37
37

06

1,6,7
360
50
85
0,56
2,69
1,86

476
7
2,80

488
6
4

50
48
47
1,60

1,00

16,7
357
50
85
0,56
2,67
1,84

473

3,09
C
271
3
50

48
48

FWB-CT/CF

FWEC1,2,3A FWEDA

08 10
2 trubky

in. stfedni max. min. stfedni max. min. stfedni max. min.

14,7 16,7
402|305 532 652 | 333 | 687 760 | 333
63 17 |50 | 75 | 12 | 50 | 61 | 12
106 76 (143192 | 76 (167 | 192 | 76
1,10 1,10
296 192|317 3,68 2,22 4,22 |4,63 2,44
2,03/1,42 2,39/2,81 160 3,09 3,39/170
E
527 343 568 | 664 | 394 753 | 828 | 432
9 /3 /8 nm| 2|7 8|3
3,10 12,35/ 3,71 4,31/2,54 /4,76 517 2,63
D
538 | 408 | 644 | 749 | 442 | 827 | 898 | 457
8 4,9 m| 2|7 8|3
3 3
54 | 38 |52 |58 38|55 58 38
52 137 50 | 58 | 36 | 53 | 56 | 36
51 /35|47 56 35|52 |5 35

1,60 2,50
NO7V-K
1,50 1,50
2 2
aG
1~/50

FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T

4 trubky

in. stfednil max. min. stiedni| max.| min. |stfedni max. min.

147 16,7
398 302 524 642 333 683 755 333
63 17 |50 | 75 | 12 | 50 | 61 | 12
106 76 (143192 | 76 167 | 192 | 76
1,10 1,10
2,93 1,89 3,13 |3,64/2,22 4,20 4,60 2,44
2,01 1,41 2,35/2,78 /1,60 3,07 3,36 1,70
E
522 339|562 | 656 394 | 749 | 822 432
9 3 8 m . 2 7 8 3
3,29 2,80 3,82 /4,24 3,40 517 | 545|3,40
D
288 | 245334 | 371 | 297 | 452 | 477 | 297
4 |3 5 6 6 13 14 6
54 | 38 | 52|58 38 |55)|58 38
1
52 136 50 | 56 | 36 | 53 | 56 | 36
51 |35 49 55 35|52 |55 35
0,59

n

16,7
687
50
167
1,10
4,79
3,33

850
10
5,03

875
9
4

55

53

52
3,30

1,50

FWEC2T/4T

SHINKATOUCH/
SHINKA ZONE

15
stredni| max. min. stredni
567
760 1050 1163
61 | 40 @ 50
192 | 235 280
2,10
523 6,15 6,66
3,64 4,51 /4,88
D
930 1095/ 1191
12 13 16
5,49 6,68 7,22
955 (1162|1256
nm 12214
3
58 | 61 @ 63
56 | 59 | 61
55 | 58 | 60
2,50
1,50
2

stfedni| max. min. stredni

16,7
683
50
167
1,10
4,76
3,31

846
10
517

452
13
55

53
52

56,7
755 11050 1163
61 | 40 | 50
192 | 2351280

2,10
520 6,15 6,66
3,62 4,51 4,88

D

925 11095/ 1191
12 11316
5456,42 6,73
D
477 | 562 | 590
4 19 21
58 | 61 | 63
56 | 59 | 61
55 | 58 | 60
0,97

FW

max. min.

12891050
60 | 40
332235

721 6,91
529 4,83

129511225
18 | 20
780 718

1357 1248
16 | 17

69 | 61
67 | 59
66 | 58

max. min.

12891050
60 | 40
332235

721 6,91
529 4,83

12951225
18 | 20
7,06 6,42

618 | 562
22 | 19
69 | 61

67 | 59
66 | 58

B-CF
17

stredni| max.
567

1163 1289
50 | 60
280 | 332
2,10

749 8,12
5,23 5,67

1333/1448
23 | 26
7,80 8,46

1356 1472
20 | 23
4
63 | 69
61 | 67
60 | 66
3,30

1,50
2

stfedni max.
56,7

1163 /1289
50 | 60
280 | 332
2,10

749 | 8,12
523 5,67

13331448
23 | 26
6,73 7,06

590 618
21 | 22
63 | 69

61 | 67
60 | 66
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FWN-AT/AF

Jednotka do
podhledu

s vysokym ESP

= Jednotka s BLDC motorem ventildtoru pro vodorovnou nebo svislou

montéz. Souvisla regulace prdtoku vzduchu a modulace otacek

ventilatoru

= Az 070 % nizsi spotfeba energie diky technologii bezkartadcového
DC motoru ve srovnani s tradi¢ni technologif

= Okamyzité ptizpGsobeni zméndm teploty a relativni vihkosti

= Nizké provozni hlu¢nost
= Vysoce flexibilni fesent: vice velikosti, variant potrubniho zapojeni

a pfipojovacich ventild
= Vzduchovy filtr Ize snadno vyjmout pro cisténi
= Primy pfipojovaci ndstavec potrubf na vystupnf strané
= Dostupny staticky tlak do 120 Pa pfi maximalnich otackach

Vnitfni jednotka

Chladici vykon
(standardni
podminky)

Topny vykon

(standardni podminky)

Pfikon

FCEER
FCCop
Rozméry

Hmotnost
Vyménik tepla
Pfidavny vyménik
tepla

Vzduchovy filtr
Ventilator

Celkova hladina
akustického
vykonu

Hladina
akustického tlaku

Pratok vody

Celkovy  Vysoky

vykon  stedni
Nizky

Citelny  Vysoky

vykon  stiedni
Nizky

Latentni  Vysoky

vykon
Vysoky
Stfedni
Nizky

Vysoky

Stfedni

Nizky

Jednotka Vyska X sitka x hloubka

Jednotka

Objem vody

Objem vody

Typ

Typ

Pocet

Pratok Vysoky

vzduchu stiedni
Nizky

Vysoky

Stfedni

Nizky

Vysoky

Stfedni

Nizky

Chlazeni Vysoky
Stredni
Nizky

Vytapéni Vysoky
Stredni
Nizky

Elektricky ohfiva¢ Ptikon (dopInék)

Pfipojovaci rozméry Odvodkondenzétu Vnéjsi @

Primarni vyménik

Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti
Ovlddaci systémy Kabelové dalkové ovladani

Objem vody

FWN-AT/AF 04 05

kW
kw
kw
kw
kw
kw
kw

3,80
3,47
2,83
2,98
2,70
2,19
0,82

4,65
4,20
3,38
3,56
3,19
2,54
1,09

kw
kw
kw
kw
kW
kW

4,05 4,83
3,69 | 4,36
3,04 3,55
0,112
0,07
0,04
C B
B A

559x754
x280

32,5/333
111,29 164

1

802 | 791
700 | 692
534 | 532

66

61

54

59

51

46
672 | 828
551 | 666
495 | 581
706 | 850
587 | 694
531 | 611

2,0

m*h
m¥h
m*h
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA

1,29 | 1,64
Hz/V

Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.
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FWN-AT/AF

FWEC10

FWEC3A FWEDA SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE
06 07 08 10 12 16 18 04 05 06 10 12 16 18
2trubky
6,01 6,65 757 849|122 /16,8 18,6 | 3,76 4,61 591 8,35 121 16,6 18,6
565 6,25 6,84 762 104 14,6 | 16,2 | 3,44 | 417 5,58 7521103 14,5 16,0
522|578 /6,20 6,84 8,64 12,3 13,6 |282 /336 517 6,77 8,56 12,2 13,6
4,47 15,04 6,29 6,83 966 13,0 | 14,3 | 2,98 | 3,56 4,47 6,831 9,50 13,0 14,3
4,20 | 4,73 560 6,07 8,07 11,2 12,2 270 3,19 | 4,20 6,07 798 | 111 | 12,0
3,90 4,35 501 540|658 929 101 2,19 2,54 |390 540 6,519,23/999
1,54 | 1,61 1,28 | 1,66 2,54 3,80 4,30|078 1,05 144 1,52 | 2,60 3,60 | 4,30
6,42 726|788 893 12,7 173 | 191 |3,91|3,89|572 565|799 | 794|144 /193 19,2
6,03 6,80 711 8,04 10,8 150 16,4 3,68 3,66 551 545|747 744 12,6 172 170
559 16,29 16,47 728 9,06 12,7 | 13,7 3,23 3,23 |525 521|702 6,99 109 149 14,8
0,152 0,248 0,305 0,445 0,112 0,152 0,248 0,305 0,445
0,125 0,17 0,22 0,3 0,073 0,125 0,17 0,22 0,345
0,102 0,124 0,14 0,19 0,04 0,102 0124 0144 0,223
C B C C B C B C
B C B C B C B A B C B C B C
559x964 | 559x1174 | 718 | 718x1384 | 559x754 | 559x964 @ 559x1174 | 718 | 718x1384
x280 x280 x1174 x353 x280 X280 %280 x1174 x353
x353 x353
40,6 | 41,7 | 473 48,7 653 77 | 79,5347 355 432|444 503 51,7 71 | 83 | 86
1,65 213 1216 | 2,75/299 4,51 552|129 164|165 213 216|275 299 4,51 552
- 0,93 1,05 117 1,78 2,39
Akrylat - tfida filtrace EU2
Odstredivy
2 1 2
1238|1203 1606 15812376 3207 3174 793 | 783 | 1211 11821576 1550 2332 3187 3154
11341107 1384|1371 189826412604 694 | 686 1115 1088|1362 1349 187126262590
1019/1000/1207 /1198|1483 2092 2074 531 529 |1005 985 1192 1184 1468 2083 2065
69 72 74 78 66 69 72 74 78
63 67 73 61 63 67 73
59 61 62 | 60 | 69 54 59 61 62 | 60 | 69
58 64 67 69 59 58 64 67 69
55 58 60 | 66 | 65 51 55 58 60 | 66 | 65
53 55 53 61 46 53 55 53 61
1065/1202|1346 1530/2158/2936/3270| 666 | 810 |1040/1148 1343|1524/2160|2936|3 270
989 | 1112 11206/1350(1835/2584/2831| 602 | 727 | 978 |1079/1203/1350|1805 2542 2786
936 1040 1089|1276 151621502365 491 584 904 998 1085 12071475 21502389
112211296|1373/1579/2206/2988|3 315 342 | 340 | 501 | 496 708 1278 1688
10471203 /1239|1411 1892/2640/2861 322 | 320 | 483 477 660 1104 1500/1480
994 1126 1128 |1264|1581|2211|2388 283 460 | 456 619 940 1309
6,0 9,0 12
17
1,651 213 1216 |2,75/299 4,51 552129 164|165 213 216|275 299 4,51 552
1~/50/230

FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10



FWD-AT/AF

Jednotka do
podhledu

s vysokym ESP

= Jednotka s AC motorem ventilatoru pro vodorovnou nebo svislou

montéz do podhledu

= Rychly upevnovaci systém pro nasténnou nebo stropni montaz

= Primy pfipojovaci néstavec potrubf na vystupnf strané
= Vzduchovy filtr Ize snadno vyjmout pro ¢istént
= Dostupny staticky tlak do 180 Pa pfi maximalnich otackach

Vnitini jednotka
Chladici vykon Celkovy
(standardni vykon
podminky)
Citelny
vykon
Topny vykon
(standardni podminky)
Prikon Vysoky
Stfedni
Nizky
Rozméry Jednotka
Hmotnost Jednotka
Vzduchovy filtr Typ
Ventilator Typ
Pocet
Pritok
vzduchu
Celkové hladina  Vysoky
akustického Stiedni
vykonu Nizky
Hladina Vysoky
akustického tlaku  stiedni
Nizky

Elektricky ohfivac

Ptikon (doplInék)
Pripojovaci rozméry Odvod kondenzétu Vnéjsi @
Elektrické napajeni Pocet fazi/ frekvence / napéti

FWD-AT/AF

Vysoky kw
Stiedni kW
Nizky kw
Vysoky kw
Stfedni kW
Nizky kw
Vysoky kW
Stredni kw
Nizky kw
kw

kw

kw

Vyska x $itka x hloubka mm
kg

Vysoky m¥h
Stredni m¥%h
Nizky m¥h
dBA

dBA

dBA

dBA

dBA

dBA

kw

mm

Hz/V

Ovlddaci systémy Kabelové dalkové ovladani

FWD-AT/AF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A FWEDA SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE
EEEETER meEa
FWD-AT FWD-AF
04 06 08 10 12 16 18 04 06 08 10 12 16 18
2 trubky 4 trubky
365 | 571 | 733 | 825 1,86 1592 | 1774 3,62 560 | 720 810 1,66 | 1584 1766
336 | 539 663 741 | 1012 13,83 1536 333 532 | 654 731 10,00 13,77 1529
2,74 | 499 | 603 668 | 842 MN63 1292 | 273 | 492 597 | 661 | 833 | 1,59 12,87
2,83 | 416 | 604 | 658 | 922 | 12,21 | 1349 | 280 | 4,08 | 594 6,46 906 1214 | 13,41
259 | 394 539 586 | 775 1043 | 11,40 2,557 389 | 531 577 766 1038 1,34
210 | 3,66 @ 484 523 | 635 | 8,61 937 | 2,09 3,60 4,79 517 | 6,29 @ 8,58 | 934
4,05 | 642 | 788 893 | 1272 1729 | 19,05 391 | 572 | 799 | 794 14,43 19,30 19,20
369 | 603 711 | 804 10,84 1505 16,40 368 551 | 747 | 744 12,63 | 1717 1703
304 | 559 | 647 728 | 906 12,68 | 13,73 | 323 525 | 702 | 699 10,86 14,88 14,79
0,265 | 0,460 0,505 0,750 1,300 0,265 | 0,460 0,505 0,750 1,300
019 | 039 0,38 0,54 1,09 019 | 0,39 0,38 0,54 1,09
014 | 0,35 0,29 0,37 0,87 014 | 035 0,29 0,37 0,87
559754x280 5599641280 559x1 170280 |718x1170:333| 718x1 380x353 | 559x754x280 | 559x964x280' 559x1 170x280 7181170353 | 718x1 380x353
325 406 | 473 | 487 | 653 | 770 | 795 | 347 | 432 503 | 517 | 709 | 834 | 859
Akrylatové vlakno - filtra¢ni tfida G2 (na vyzadani G4)
Odstredivy
1 2 1 2
802 | 1241 | 1609 1584 12380 3206 | 3175 | 794 | 1212 | 1573 | 1550 2328 3186 3155
700 | 1134 1384 | 1371 1898 | 2641 |2604 | 694 | 1115 | 1362 | 1349 | 1871 | 2626 | 2590
534 | 1021 | 1208 1200 1485 2092 | 2073 532 1004 | 1194 | 1186 1466 2084 2065
66,0 @ 69,0 72,0 74,0 78,0 66,0 @ 69,0 72,0 74,0 78,0
61,0 | 63,0 67,0 73,0 61,0 | 64,0 67,0 73,0
54,0 | 59,0 62,0 60,0 69,0 54,0 | 61,0 62,0 60,0 69,0
61,0 | 64,0 67,0 69,0 73,0 61,0 | 64,0 67,0 69,0 73,0
56,0 | 58,0 62,0 68,0 56,0 | 59,0 62,0 68,0
49,0 @ 54,0 57,0 55,0 64,0 49,0 @ 56,0 57,0 55,0 64,0
2,0 6,0 9,0 12,0 2,0 6,0 9,0 12,0
17
1~/50/230

Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.

FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T
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FWQ-A

Kanalova jednotka MSP

S motorem
ventildtoru BLDC

= DIP pfepina¢ umoznujici nastaveni optimalnich otacek ventilatoru
podle dostupného externiho statického tlaku (ESP), aniz by dochazelo
k poklesu pratoku vzduchu

= Integrované DC ¢erpadlo kondenzatu v zakladni vybavé

= Vani¢ka na zachytavani kondenzatu ve standardni vybavé

= Pripojku vody Ize na misté instalace zménit na levou nebo pravou
konfiguraci
= Standardné jsou dodavany filtry G2, s moznosti volby G3 a G4

= Ventily instalované z vyroby a volitelné ventily jsou dodavany se
specialni tepelnou izolaci

FWQ-A

FWEC10

FWEC3A FWEDA SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE
FWQ-A
Vnitini jednotka FWQ-AT/AF 04 05 07 09 1 14 |17 20 25 04 05 07 09 M1 14 17 20 25
2 trubky 4 trubky
Chladici vykon Celkovy  Nizky kw146 172 258 33 | 44 559 653| 78 10,65 1,31 | 1,55 |2,31|2,97 394|502 588 704|959
(standardni vykon  Stiedni kW 2,09 2,5 3,47 438 575|705 856 993 1,61 1,9 [2,27 31 394|515 632 77 8961045
podminky) Vysoky kW 2,34 2,73 |3,64 464 584739 89 1021 11,8 | 212 2,48 3,26 | 418 | 523 6,63 797 921 |10,61
Citelny Nizky kW|107 1,26 193 | 2,5 3,36 426 505 532 73 098 118 | 1,76 | 2,29 3,06 3,89 4,62 489 67
vykon Stredni kW 1,57 1,89 2,64 3,38 449 552 676|701 8,32 144|174 239 3,08 407|501 617 641|759
Vysoky kW 177 12,08 2,8 3,63 461 585 708|729 854 162|192 253| 33 418|531 644 6,66 778
Latentni  Nizky kw1039 046 0,65 08 104 133 148248 335 033/0,37/0,55/0,68 0,88| 113 | 1,26 215 |2,89
vykon Stfedni kw052 061 083 1 126 153 18 292329 046|0,53/0,72/0,86 108|131 153 255|286
Vysoky kw1 0,57 0,65 0,84 101 123 154 182|292 326 05 056 0,73/0,88 105|132 153 255|283
Topny vykon Jmenovity Nizky kW1 159 188 324 38 495 6,13 661|789 10,65 1,64 |194 273|331 432|537 583 887|937
(standardni vykon Stredni kW 12,34 283 391 497 634 749 8,67|10,03/11,66 23 |2,72 3,43 4,31 551|6,51|764 8833|1024
podminky) Vysoky kW 2,66 | 3,12 | 4,01 526 6,45 778 899 10,34 11,85 2,54 2,93 3,56 4,56 | 561 6,75 792 | 91 10,41
Ptikon Nizky kW 10,028 004 0,052 0,056 0,089 0,101 0,108 0,028 0,04 0,052 0,056 0,089 0,101 0,108
Stredni kw 0,035/ 0,048 0,055 01 012 01 | 014 018 0,035 0048 |0,055 01 |02 01 014|018
Vysoky kW 10,045/0,056 0,069 0,072/0,126 0,149 0,11 | 0,16 | 0,2 0,045 0,056 0,069/0,072 0,126 0,149 0,11 | 0,16 | 0,2
Rozméry Jednotka Vyska mm 249 249
Sitka mm 690 840 1200 1620 690 840 1200 1620
Hloubka mm 793 793
Hmotnost Jednotka kg 26 30 40 52 27 32 43 55
Ventilator Typ Ventildtor Sirocco Ventildtor Sirocco
Pratok Nizky m%h | 246 | 296 | 480 | 598 | 822 1091|1096 1350 1981 223 | 269 | 436 | 544 | 747 | 992 | 996 1228|1801
vzduchu = Stiedni m%h | 374 | 462 | 668 | 825 1145 1498|1516 1829 2253 340 | 420 | 607 | 750 104111362 137916632048
Vysoky m*h| 429 | 517 | 711 | 887 (1176 1612|1587/1903/2310 390 | 470 | 646 806 1069 1465 1443 1730/2100
Dostupny Nizky Pa 20 26 20 26
staticky  Stredni Pa 50 50
tlak Vysoky Pa 60 60
Celkova hladina akustického  Nizky dBA| 44 | 46 50 51 | 57 | 53 | 54 56 43 45 49 50 | 56 | 52 53 | 55
vykonu Stredni dBA| 49 | 52 55 57 | 62 59 61 48 @ 51 54 56 | 61 58 60
Vysoky dBA| 52 | 55 | 59 | 57 | 58 @ 63 61 62 | 51 | 54 | 58 | 56 | 57 | 62 60 61
Vstupni sekce + vyzafovany  Nizky dBA| 42 | 44 48 49 | 55 51 | 52 | 54 41 43 47 48 | 54 50 | 51 | 53
akusticky vykon Stredni dBA| 47 | 50 53 55 | 60 57 59 | 46 | 49 52 54 | 59 56 58
Vysoky dBA| 50 | 53 | 57 | 55 | 56 @ 61 59 60 | 49 | 52 56 54 | 55 | 60 58 59
Akusticky vykon na vystupu  Nizky dBA| 39 4 45 46 | 52 48 | 49 | 51 | 38 | 40 44 45 | 51 | 47 | 48 | 50
Stfedni dBA| 44 47 50 52 | 57 54 56 | 43 | 46 49 51 | 56 53 55
Vysoky dBA| 47 | 50 | 54 | 52 | 53 | 58 56 57 | 46 | 49 | 53 | 51 | 52 | 57 55 56
Hladina akustického tlaku Nizky dBA| 28 | 30 34 35| 4 | 37 | 38 40 | 27 | 29 33 34 | 40 36 37 | 39
Stredni dBA| 33 | 36 39 41 | 46 43 45 | 32 | 35 38 40 | 45 42 44
Vysoky dBA| 36 | 39 | 43 | 41 | 42 47 45 46 | 35 | 38 | 42 | 40 41 | 46 44 45
Pratok vody Chlazeni  Nizky I/h| 250 | 295 | 444 | 568 | 757 | 961 |1123|1341/1831| 225 | 266 | 398 | 511 | 678 | 862 1011 12121649
Stfedni I1/h 360 | 430 | 596 754 | 988 121214711707 1997 326 A 390 | 534 | 678 | 885 1087|1324 15411797
Vysoky I/h| 402 | 469 | 626 A 799 1005 12711523 /1756|2029 365 426 | 561 | 719 | 900 1140|1370|1585 1825
Vytapéni Nizky I/h| 273 | 323 | 557 | 654 | 851 1054|1136 /1356 1831 141 | 167 | 234 285 | 371 | 461 501 | 598 | 805
Stredni I/h| 403 486 672 | 854 1090|1288 149117262004 198 | 234 | 295 371 | 474 560 657 | 760 881
Vysoky I/h| 457 | 537 | 690 | 904 (1109 1337|1546 1777 2038 219 | 252 | 306 392 | 482 581 681 | 782 895
Tlakova ztrata Chlazeni  Nizky kPa| 75 |100 | 87 ' 52 |88 136203 280|501 64 87 |74 | 44|74 14169 240 41,5
vody Stredni kPa 13,3 /18,4 14,7 83 | 13,8201 331 436|586 11,3 157 |123| 69 | 1,4 167 | 274 36,2 48,4
Vysoky kPa 16,0 21,3 161 | 91 | 141|219 353 459 603 13,6 182 13,4 | 76 | 1,7 181292 38,1 497
Vytapéni Nizky kPa| 85 120 130 /| 6,5 | 10,7 | 159 1 20,7|29,0 500 32 |36 78 87 99 12,1 17,0 1 29,7
Stredni kPa| 16,1 22,8 183|102 | 16,3 | 22,4 33,7 |44,5/590 54 | 67 | N1 | N7 145|174 20,0 272|355
Vysoky kPa| 19,9 1270 192 | 1,3 16,8 | 239 36,0469 608 64 | 77 | 1,8 126 149|187 | 21,5 28,8|36,7
Pfipustna teplota vody °C 5/90 5/90
Pfipojovaci Voda Vstup 3/4" BSP (vnitini zavit) 3/4" BSP (vnitini zavit)
rozméry Vystup 3/4" BSP (vnitfni zavit) 3/4" BSP (vnitfni zavit)
Elektrické napéjeni Napéti/faze / frekvence V/n/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
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FWT-HT

Nastenna jednotka

= Jednotka s BLDC motorem ventilatoru pro montaz na sténu

= Modernf bily designovy panel

= 5rdznych velikosti s vykonem od 2,4 kW do 5,3 kW

= Model FWT- HTVD s vestavénym tficestnym ventilem 230V ON/OFF
instalovanym z vyroby

= 2cestny ventil dodavany jako volitelné pfislusenstvi (pro model FWT-HT)

= Dvoustupnova filtrace (filtr Gin-lon + filtr PM2.5)

= Integrovand technologie Daikin Flash Streamer

= Modbus brana FCBAG dostupnd jako pfislusenstvi pro integraci do
systému BMS

= Bezpotencidlovy kontakt pro vzdalené zapnuti/vypnuti

<¢

Flash Streamer

Vnitini jednotka FWT-HT 02
Chladici vykon Latentnivjkon Vysoky kw 0,66 (1)
(standardni Celkovy  Vysoky kw 2,43 (1)
podminky) vykon Stfedni kw 2,32(1)
Nizky kW 211()
Citelny Vysoky kW 1,77 (1)
vykon Stfedni kw 1,70 (1)
Nizky kW 1,52(1)
Topny vykon Vysoky kw 2,73 (2)
(standardni Stredni kw 2,37(2)
podminky) Nizky kW 1,96 (2)
Pfikon Vysoky kw 0,010
Stredni kW 0,008
Nizky kW 0,007
FCEER A
FCCOP A(2)
Rozméry Jednotka Vyska X Sitka x hloubka mm
Jednotka Vyska X sitka x hloubka mm
v obalu
Hmotnost Jednotka kg
Jednotka v obalu kg
Oplasténi Barva
Material
Rizeni sméru vzduchu
Vzduchovy filtr Typ
Pocet
Pratok vzduchu  Vysoky m¥h 442 (3)
Stredni m’h 391(3)
Nizky m*h 340 (3)
Celkova hladina Vysoky dBA 46 (4)
akustického Stredni dBA 43 (4)
vykonu Nizky dBA 39 (4)
Hladina Vysoky dBA 34 (5)
akustického tlaku  Sttedni dBA 29 (5)
Nizky dBA 25(5)
Pfipojovaci Voda Vstup
rozmeéry Vystup
Odvod kondenzétu Vnéjsi @ mm
Elektrické napdjeni Pocet fazi/ frekvence / napéti Hz/V
Motor ventilatoru  Pfikon Vysoky 0,007
Stfedni 0,008
Nizky 0,010
Provozni proud Vysoky 0,07
Stfedni 0,08
Nizky 0,10

Infracervené délkové ovladani
Kabelové délkové ovladani

Ovladaci systémy

(1) Chlazeni: vnitini tepl. 27 °C ST, 19 °C MT; teplota vstupni vody 7°C, narUst tepl. vody 5K. | (2) Vytapéni: 2 trubky: vzduch 20 °C DB; vstupni voda 45 °C, pokles teploty vody 5 K. | (3) Pritok vzduchu pfi 0 Pa ESP |

FWT-HT
=i %
- d e |-
BRC51D67 ARC485B2
03 04 05 06
2 trubky
0,63 (1) 0,88 (1) 0,98 (1) 1,09 (1)
2,70 (1) 3,49 (1) 4,54 (1) 528 (1)
2,55 (1) 3,19 (1) 4,07 (1) 4,54 (1)
2,23(1) 2,58 (1) 337(1) 4,07 (1)
2,07 (1) 2,61(1) 3,56 (1) 4,19 (1)
1,85 (1) 2,37 (1) 307(1) 3,58(1)
1,61 (1) 1,88 (1) 2,64 (1) 319 (1)
2,96 (2) 372(2) 4,89 (2) 6,24 (2)
2,40 (2) 319 (2) 4,54 (2) 4,89 (2)
2,02 (2) 2,64 (2) 4,04 (2) 4,54 (2)
0,012 0,020 0,025 0,043
0,009 0,016 0,020 0,027
0,007 0,010 0,015 0,020
A1) A1) A1) B(1)
A2 B(2) B (2) B(2)
288x870x234 317x1089x275
314x930x357 366x1173x395
10,0 14,6
1,8 171
Bila
Velmi pevny polystyren
Automatické Zaluzie (nahoru a dol®)
Filtr Gin-lon + filtr PM2,5
2
476 (3) 629 (3) 866 (3) 1053 (3)
416 (3) 544 (3) 765 (3) 883 (3)
357 (3) 425 (3) 663 (3) 782(3)
49 (4) 55(4) 59 (4)
44 (4) 52 (4) 51(4) 54 (4)
39 (4 45 (4) 48 (4) 51(4)
35(5 42 (5) 46 (5)
30(5) 39(5) 38(5) 42 (5)
26 (5) 32(5) 34(5) 39(5)
3/4"
3/4"
16,5
1~/ 50/ 220-240
0,007 0,010 0,015 0,020
0,009 0,016 0,020 0,027
0,012 0,020 0,025 0,043
0,07 0,09 0,11 0,16
0,08 0,12 0,16 0,22
0,10 0,16 0,22 0,32
ARC485B2
BRC51D67

(4) Hladina akustického vykonu dle normy ISO3741 | (5) Akusticky tlak méfeny 1 m pfed jednotkou a 0,8 m pod svislou stfedovou osou jednotky (JIS C 9612).

Standardni podminky jsou uvedeny v tabulce. Podminky méfeni na konci tohoto katalogu.



Reéeni ovlddacich
systemu

A01-225




Systém v Cislech

hlavni
konfigurace

=

vyhod
SCS

&

= Light
= Medium
= Full

Prehled systému

Smart Control System je pokrocilé fesenti pro fizeni hydronickych HVAC
systémU, které zjednodusuje navrh, instalaci a provoz. Umoznuje
bezproblémovou integraci kompletniho feseni Daikin, v€etné chladicich
jednotek, tepelnych ¢erpadel, vzduchotechnickych jednotek (AHU)

a fancoill. Systém je konfigurovan prostfednictvim externiho panelu,
ktery se k jednotkam pfipojuje pomoci protokolu Modbus a zajistuje
optimalizovanou komunikaci a vykon v celém systému.

Je k dispozici ve tfech konfiguracich — Light, Medium a Full - a nabizi
skélovatelnost z hlediska hardwaru, licenci i ceny. Kazdda verze dokéze
fidit az Ctyfi chladici jednotky nebo tepelnd ¢erpadla s celkovym
chladicim vykonem az 500 kW, a navic podporuje pfidavna zatizeni,
jako jsou fancoily a vzduchotechnické jednotky.

AN 1 —="

T —— | p—

Naskenujte
pro zobrazeni
produktové
stranky

Pokryti

produktovych
rad

'

= Konfigurace Light podporuje az 500 datovych bodd

= Konfigurace Medium podporuje az 1 250 datovych bod(

= Konfigurace Full podporuje az 2 500 datovych bodd

Vsechny konfigurace umoznuiji fizenf vice zon fancoil nebo AHU
a poskytuji flexibilitu pro rlizné aplikace.

Smart Control System podporuje Sirokou skélu produktt Daikin

a zajistuje prizpUsobivost pro rdzné instalace a pourziti. Patif mezi né
vzduchem chlazené chladici jednotky EWAT-CZ, tepelna ¢erpadla
vzduch-voda EWYT-CZ a rlizné vzduchotechnické jednotky a fancoily
urc¢ené pro decentralizované vétraci systémy, dostupné v nékolika
velikostech a s rdznymi prdtoky vzduchu.
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8 vyhod Smart Control System

Regeni na kli¢
Usnadnuje praci projektantdim technologickych celkd a konzultantim

Optimalizace provozu Spolehlivost a snizeni nakladt na udrzbu

technologického celku SCS optimalizuje vykon zafizeni
SCS urcuje nejlepsi provozni prodlouzenim Zzivotnosti HVAC systému
konfiguraci jednotek, pficemz a zéroven snizuje naklady na udrzbu veetné
upfednostruje komfort, Gcinnost prace a ndhradnich dild

systému a provozni naklady

Vysoce konkurenceschopna Optimalni nastaveni vykonu
architektura
SCS je vysoce jednotek ke zlep3enf vykonu
konkurenceschopny ve
srovnani s fidicimi systémy

jinych dodavatel(

Rychla a snadnd implementace K dispozici tfi konfigurace:

Instala¢ni technik Daikin mdze Light - Medium - Full
snadno dokon¢it nastaveni béhem

uvadéni do provozu

Plug&play feseni

Pro instalaci je vyZzadovan pouze extern{
panel a nékolik doplnkovych senzord

Zpusobilé pro ziskani kreditd v certifikacich budov
BREEAM a LEED

®
tepelna cerpadla ®

|
|

g =F§J I Chladici jednotky nebo C?
l

Vzduchotechnické jednotky

Z6ny fancoilt
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Pokryti produktu

Jednotky Vzduchem chlazené Tepelné Cerpadlo

fan coil chladici jednotky

% Kazetovy
" Chladici vykon: 1,3-10,5 kW

-
)
.
-+ Potrubni ﬂ
Chladici vykon: 0,9 kW-17,6 kW

:;%:{ Parapetni
Chladicf vykon: 1-8,18 kW

j%i Flexi
~ Chladici vykon: 1-8,18 kW i-h%
e

;:i:; Nasténné
Chladici vykon: 1,9-5,2 kW

Vzduchotechnické jednotky

Ji, Compact L
Rozsah pritoku vzduchu !
od 200 m3/h az do 4000 m3/h

.. EWAT-CZ

Rozsah chladiciho vykonu:
16-90 kW

'ﬁﬁﬁ

it CompactT

Jmenovity pratok vzduchu
od 200 do 4200 m3/h

vzduch-voda

L EWYT-CZ

Rozsah chladiciho vykonu
16-90 kW

Rozsah topného vykonu
16-90 kW
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Kabelovy dalkovy ovladac FCU

Dokonalé vyvazeni komfortu, regulace a uc¢innosti

At uZ chcete zajistit dokonaly komfort ve svém domé, kancelafi nebo komereni budove,
reguldtor Shinka zajisti optimaini vykon kazdého systému fan coil jednotek.

Shinka Touch Shinka Zone
(SHINKATOUCHWA/BA) (SHINKAZONEWA/BA)

Ridici deska PCB fan coil jednotky
(FWEDA)

= Shinka Touch: regulace jedné zény
= Shinka Zone: regulace vice zén
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Vyhody

Jednozdénovy regulator

Tento model predstavuje pokrocily, i¢inny a komplexnf
systém fizeni jedné zény, idedIni pro udrzeni
optimalniho komfortu v jednotlivych prostorech.

= Barevny Full-HD dotykovy displej 4,3"

= Integrované rozhrani Bluetooth

= Kompletni fizenf fan coil jednotky s programovatelnymi nastavenimi
(ekonomicky rezim / protimrazova funkce, individudInf tydenni programy,
upozornéni na poruchy nebo nutnost udrzby)

= Integrace vice snimacu (svétlo, pfiblizeni) k dispozici u modelu Shinka Sense

= MozZnost integrace do vicezdnového systému nebo systému BMS
prostrednictvim protokolu Modbus

Vicezénovy requlator

Systém spravy budovy
(BMS)

4x digitaIni vystup +
1 4x digitainf vstup pro
———————— externi zafizeni

Systém spravy budovy
(BMS)

Tento model pfedstavuje viestranny, Skalovatelny a vysoce pfizpUsobitelny systém,

idedIni pro optimalizaci komfortu a energetické Uc¢innosti
ve sloZitych prostorach nebo velkych budovach.

= Nezdvislé fizeni teploty v rliznych ¢astech (zénach)
budovy

= MozZnost nastaveni individudlnich teplot a ¢asovych .= — = = = = = = = =

pland pro kazdou zénu
= Pristup k datlim v redlném case pro kazdou zénu

Daikin Shinka Manager

Mobilni aplikace pro uvedeni do provozu

Dostupné pro iOS a Android




Jednotky fan coil — doplriiky a pfislusenstvi

Vnitini jednotky
Dekorac¢ni panel
600 x 600

Dekorac¢ni panel
900 x 900

Dekoracni panel
600x600
s Coanda efektem

Designovy panel

Adaptér pro designovy panel
Panelovy mezikus pro snizeni
pozadované instalacni vysky
Tésnéni veskerych
vystupnich otvort

Pripojovaci hrdlo cerstvého
vzduchu

Panely

Rozvodné potrubi vzduchu

Zadni panel

Mf¥izka vstupu a vystupu
vzduchu

Kabelové dalkové ovladani
(standard)

Kabelové déalkové ovladani
(rozsirené)

Kabelové dalkové ovladani
(rozsitené Plus)
Zjednoduseny elektronicky
reguldtor (2 trubkovy)
Zjednoduseny elektronicky
regulator (4 trubkovy)
Bezdratovy ovladac
Elektromechanicky
ovladac

Regulator Split -

deska regulace vykonu

Individualni fidici systémy a sit

Regulator Split -
dotykovy ovladaci panel

Montazni sada pro
vestavnou instalaci
dratového déalkového
ovladace

Montézni sada pro
vestavnou instalaci
zjednoduseného ovladani

Sada pro nasténnou montaz
kabelového dalkového
ovladani

Centralni dalkové ovladani

Centralni Fidici

Centralni ovladani
zapnuti/vypnuti

systémy

Planovaci ¢asovac

Intelligent Touch Manager

Inteligentni dotykovy
ovladac

Systém spravy budov a rozhrani
se standardnimi protokoly
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FWC-BT/BF

BYCQ140C

KDBQ44B60

KDBHQ55C140 | KDBH44BA60

BRCIHF7

BRC7F532F

DCS302CAS51

DCS301BA51

DST301BA51

DCM601A5A

DCS601C51C

FWF-BT/BF
BYFQ60B

KDBQ44B60

BRCIHF7

BRC7E530

DCS302CA51

DCS301BA51

DST301BA51

DCMG601A5A

DCS601C51C

FWF-DT/DF
BYFQ60B

BYFQ60CW (bild)
BYFQ60CS
(stiibrnd)

EKRP1CAS5A
KDBQ44B60

KDBH44BA60

FWEC3A
FWEC10

FWEC10

FWEDA

FWC-DT/DF
BYCQ140C

BYCQI40E
(standard)
BYCQI40EB (¢ernd)
BYCQI40EW (bild)

EKRP1CAS5A

KDBHQ55C140

FWEC3A
FWEC10

FWEC10

FWEDA

FWH-AT/AF
FPANO2B
(tfida2az4)
FPANO6B
(tfida 6 az 8)

FCNDO2A
(tfida2az4)

SPFANA
(tfida2az4)
SPFAI2A
(tfida 6 az 8)
PPAIO2A
(tfida2az4)
PPAIO6A
(tfida 6 az 8)

FWECIA
FWEC2A
FWEC3A
FWEC2T

FWECA4T

FWEDA

FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF
FPANO2B
(tfida2az4)
FPANO6B
(tfida 6 a2 8)
FCNDO2A
(tfida2az4)
SPFANA
(tfida2az4)
SPFAI2A
(tfida 6 az 8)
PPAIO2A
(tfida2az4)
PPAIO6A
(tfida 6 az 8)
ERPV02A6 ERPV02A6 ERPV02A6
(tfida 2) (tfida1,15a2) (tfida 2)
ERPV03A6 ERPV03A6 ERPV03A6
(tfida 3) (tfida25a3) (tfida 3)
ERPV06A6 ERPV06A6 ERPV06A6
(tfida 6) (tfida 35,4 a 6) (tfida 6)
ERPV10A6 ERPV10A6 ERPV10A6
(tfida 8) (tfida 8 a 10) (tfida 8)
EAIDF02A6 EAIDF02A6 EAIDF02A6
(tfida 2) (tfida1,15a2) (tfida 2)
EAIDF03A6 EAIDF03A6 EAIDF03A6
(tfida 3) (tfida25a3) (tfida 3)
EAIDF06A6 EAIDF06A6 EAIDF06A6
(tfida 6) (tfida 35,4 a 6) (ttida 6)
EAIDF10A6 EAIDF10A6 EAIDF10A6
(tfida 10) (tfida 8 a10) (tfida 10)
FWECIA
FWEC2A
FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A
FWEC10 FWEC10 FWEC2T FWEC10
FWEC10 FWEC10 FWEC4AT FWEC10
ECFWMB6
FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA

SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA
SHINKATOUCHWA | SHINKATOUCHWA | SHINKATOUCHWA | SHINKATOUCHWA SHINKATOUCHWA SHINKATOUCHWA SHINKATOUCHWA
SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA
SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA

FWFCKA

FWFCKA

FWFCKA

FWECKA FWECKA FWECKA
FWCKRX FWCKRX FWCKRX
(prava strana) | (prava strana) | (prava strana)
FWCKLX FWCKLX FWCKLX

(leva strana) (leva strana) (leva strana)

FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA



FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-FT/FF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWQ-AT/AF FWD-AT/AF FWN-AT/AF
ERPV02A6
(tfida1,15a2)
ERPVO03A6
(tfida25a3)
ERPV06A6
(tfida 35,4 a 6)
ERPV10A6
(tfida 8 a10)
EAIDF02A6 EAIDF02A6 EAIDF02A6
(tfida1,15a2) (tfida 2) (tfida1,15a2)
EAIDF03A6 EAIDF03A6 EAIDF03A6
(tfida25a3) (tfida 3) (tfida25a3)
EAIDFO6A6 EAIDFO6A6 EAIDFO6A6
(tfida 35,4 a 6) (tfida 6) (tfida 35,4 a 6)
EAIDF10A6 EAIDF10A6 EAIDF10A6
(tfida 8 a 10) (tfida 10) (tfida 8 a10)
FWECIA FWECIA FWECIA FWECIA FWECIA FWECIA
FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A
FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A
FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC2T FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC10
FWECAT FWEC10 FWEC4T FWEC4AT FWEC4T FWEC10 FWEC4AT FWEC10 FWECAT FWEC10
ECFWMB6 ECFWMB6
FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA

SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA | SHINKATOUCHBA
SHINKATOUCHWA  SHINKATOUCHWA | SHINKATOUCHWA | SHINKATOUCHWA | SHINKATOUCHWA | SHINKATOUCHWA | SHINKATOUCHWA | SHINKATOUCHWA | SHINKATOUCHWA | SHINKATOUCHWA
SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA | SHINKAZONEBA
SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA | SHINKAZONEWA

FWECKA

FWCKRX
(prava strana)
FWCKLX
(leva strana)

FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA

FWT-HT

BRC51D67

ARC485B2
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Jednotky fan coil — doplriiky a pfislusenstvi
Vnit¥ni jednotky FWC-BT/BF FWF-BT/BF = FWF-DT/DF

Sada 3cestného ventilu 230V
ON/OFF (2 trubky)

Sada 3cestného ventilu 230V

ON/OFF (4 trubky) EKMV3C09B x2 | EKMV3CO9B x2 | EKWV3V3WS5A x2

Sada 2cestného ventilu 230V
ON/OFF (2 trubky)

Sada 2cestného ventilu 230V

ON/OFF (4 trubky) EKMV2C09B x 2| EKMV2C09B x 2| EKWV2V3W5A x 2

Sada 2cestného ventilu 230V
ON/OFF (chladici vyménik
tepla)

230V venitly ON/OFF

Sada 2cestného ventilu 230V
ON/OFF (pfidavny vyménik
tepla)

Sada 3cestného ventilu 230V
ON/OFF (pfidavny vyménik
tepla)

Zjednodusena sada
3cestného ventilu 230V
ON/OFF (2 trubky)

Zjednodusena sada
3cestného ventilu 230V
ON/OFF (4 trubky)

Sada 3cestného ventilu 24V
ON/OFF (chladici vyménik
tepla)

Sada 3cestného ventilu 24V
ON/OFF (4 trubky)

Sada 2cestného ventilu 24V
ON/OFF (chladici vyménik
tepla)

24V venitly ON/OFF

Sada 2cestného ventilu 24V
ON/OFF (pfidavny vyménik
tepla)

Sada 2cestného ventilu 24V
ON/OFF (4 trubky)
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FWC-DT/DF

EKMV3C09B EKMV3C09B | EKWV3V3W5A EKIOWV3V3C5A

EKI0WV3V3C5A +
EKO8WV3V3W5A

EKMV2C09B EKMV2C09B | EKWV2V3W5A EKI0WV2V3C5A

EK10WV2V3C5A +
EKO8WV2V3WS5A

FWH-AT/AF

E2C3V02A
(tfida2az4)
E2C3V06A
(tfida 6 aZ 8)

E4C3V02A
(tfida 2 az 4)
E4C3V06A
(tfida 6 az 8)

E2C2V02A
(tfida 2 az 4)
E2C2V06A
(tfida 6 az 8)

E4C2V02A
(tfida 2 az 4)
E4C2V06A
(tfida 6 az 8)

E2C324V02A
(tfida2az4)
E2C324V06A
(tfida 6 a2 8)

E4C324V02A
(tfida 2 az 4)
E4C324V06A
(tfida 6 az 8)

E2C224V02A
(tfida 2 az 4)
E2C224V06A
(tfida 6 az 8)

E4C224V02A
(tfida2az4)
E4C224V06A
(tfida 6 az 8)

FWI-AT/AF

E2C3V02A
(tfida2az4)
E2C3V06A
(tfida 6 aZ 8)

E4C3V02A
(tfida 2 az 4)
E4C3V06A
(tfida 6 az 8)

E2C2V02A
(tfida 2 az 4)
E2C2V06A
(tfida 6 az 8)

E4C2V02A
(tfida 2 az 4)
E4C2V06A
(tfida 6 az 8)

E2C324V02A
(tfida 2 az 4)
E2C324V06A
(tfida 6 az 8)

E4C324V02A
(tfida 2 az 4)
E4C324V06A
(tfida 6 az 8)

E2C224V02A
(tfida 2 az 4)
E2C224V06A
(tfida 6 az 8)

E4C224V02A
(tfida2az4)
E4C224V06A
(tfida 6 az 8)

FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF

E2MV03A6
(tfida2,3a6)
E2MV10A6
(tfida 8)

E4MVO03A6
(tfida2,3a6)
E4MV10A6
(tfida 8)

E2MV2B07A6

(tfida2,3a6)

E2MV2B10A6
(tfida 8)

E2MV2B07A6

E2MVDO03A6
(tfida2a3)
E2MVDO06A6
(tfida 6)
E2MVD10A6
(tfida 8)
E4MVDO03A6
(tfida2a3)
E4MVDO6A6
(tfida 6)
E4MVD10A6
(tfida 8)
E2M2V03A6
(tfida2a3)
E2M2V06A6
(tfida 6)
E2M2V10A6
(tfida 8)
E4M2V03A6
(tfida2a3)
E4M2V06A6
(tfida 6)
E4M2V10A6
(tfida 8)

E2M2V207A6

(tfida2,3a6)

E2M2V210A6
(tfida 8)

E2M2V207A6

E2MV03A6
(tfida 1az 35)
E2MV06A6
(tfida 4 a 6)
E2MV10A6
(tfida 8 a10)

E4AMV03A6
(tfida 1az 35)
E4MV06A6
(tfida 4 a 6)
E4AMV10A6
(tfida 8 a10)

E2MV2B07A6
(tfida1az 6)
E2MV2B10A6
(tfida 8 a2 10)

E2MV2B07A6

E2MVDO03A6
(tfida1az 35)
E2MVDO06A6
(tfida 4 a 6)
E2MVD10A6
(tfida 8 a10)
E4MVDO3A6
(tfida 1aZ 35)
E4MVDO06A6
(tfida4a 6)
E4AMVD10A6
(tfida 8 10)
E2M2V03A6
(tfida 1az 35)
E2M2V06A6
(tfida 4 a 6)
E2M2V10A6
(tfida 8 a10)
E4M2V03A6
(tfida1az35)
E4M2V06A6
(tfida 4 a 6)
E4AM2V10A6
(tfida 8 a10)

E2M2V207A6
(tfida 1az 6)
E2M2V210A6
(tfida 8 a10)

E2M2V207A6

E2MVO03A6
(tfida 2,3 a 6)
E2MV10A6
(tfida 8)

E4MVO03A6
(tfida2,3a6)
E4MV10A6
(tfida 8)

E2MV2B07A6

(Tfida2 az 6)

E2MV2B10A6
(tfida 8)

E2MV2B07A6

E2MVDO03A6
(tfida2a3)
E2MVDO06A6
(tfida 6)
E2MVD10A6
(tfida 8)
E4MVDO3A6
(tfida2a3)
E4MVDO6A6
(tfida 4 a 6)
E4MVD10A6
(tfida 8 a 10)
E2M2V03A6
(tfida2a3)
E2M2V06A6
(tfida 6)
E2M2V10A6
(tfida 8)
E4M2V03A6
(tfida2a3)
E4M2V06A6
(tfida 6)
E4M2V10A6
(tfida 8)

E2M2V207A6

(tfida2,3a6)

E2M2V210A6
(tfida 8)

E2M2V207A6



FWL-DAT/DAF

E2MVO03A6
(tfida1az 35)
E2MV06A6
(tfida 4 a 6)
E2MV10A6
(tfida 8 a 10)

E4MV03A6
(tfida1az 35)
E4MV06A6
(tfida 4 a 6)
E4AMV10A6
(tfida 8 a 10)

E2MV2B07A6
(tfida1az 6)
E2MV2B10A6
(tfida 8 a 10)

E2MV2B07A6

E2MVDO03A6
(tfida1az35)
E2MVDO06A6
(tfida 4 a 6)

E2MVD10A6
(tfida 8 a10)
E4MVDO03A6
(tfida1az35)
E4MVDO6A6
(tfida 4 a 6)

E4MVD10A6
(tfida 8 a10)
E2M2V03A6
(tfida 1az 35)
E2M2V06A6
(tfida 4 a 6)

E2M2V10A6
(tfida 8 a 10)
E4M2V03A6
(tfida1az 35)
E4M2V06A6
(tfida 4 a 6)

E4M2V10A6
(tfida 8 a 10)

E2M2V207A6
(tfida 1az35)
E2M2V210A6
(tfida 8 a10)

E2M2V207A6

FWS-AT/AF  FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF

E2MVO03A6
(tfida2,3a6)
E2MV10A6
(tfida 8)

E4MV03A6
(tfida2,3a6)
E4MV10A6
(tfida 8)

E2MV2B07A6

(Ttida 2 az 6)

E2MV2B10A6
(tfida 8)

E2MV2B07A6

E2MVDO03A6
(tfida2a3)
E2MVDO06A6
(tfida 6)
E2MVD10A6
(tfida 8)
E4MVDO03A6
(tfida2a3)
E4MVDO6A6
(tfida4a 6)
E4MVD10A6
(tfida 8 10)
E2M2V03A6
(tfida2a3)
E2M2V06A6
(tfida 6)
E2M2V10A6
(tfida 8)
E4M2V03A6
(tfida2a3)
E4M2V06A6
(tfida 6)
E4M2V10A6
(tfida 8)

E2M2V207A6

(tfida2,3a6)

E2M2V210A6
(tfida 8)

E2M2V207A6

E2MVO03A6
(tfida1az35)
E2MVO06A6
(tfida4 a 6)
E2MV10A6
(tfida 8 a10)

E4MVO03A6
(tfida1az35)
E4MVO06A6
(tfida 4 a 6)
E4MV10A6
(tfida 8 a10)

E2MV2B07A6
(tfida1az 6)
E2MV2B10A6
(tfida 8 a 10)

E2MV2B07A6

E2MVDO03A6
(tfida 1az35)
E2MVDO06A6
(tfida 4 a 6)
E2MVD10A6
(tfida 8 a10)
E4MVDO03A6
(tfida 1az 35)
E4MVDO6A6
(tfida 4 a 6)
E4MVD10A6
(tfida 8 a 10)
E2M2V03A6
(tfida 1az35)
E2M2V06A6
(tfida 4 a 6)
E2M2V10A6
(tfida 8 a10)
E4M2V03A6
(tfida 1az 35)
E4M2V06A6
(tfida 4 a 6)
E4M2V10A6
(tfida 8 a10)

E2M2V207A6
(tfida1az35)
E2M2V210A6
(tfida 8 a10)

E2M2V207A6

FWE-FT/FF

EK02WV3V3W5A
(tfida 4 az 10)
EK04WV3V3C5A
(tfida 14 a 16)
EKO6WV3V3C5A
(tfida 20 a 24)

E3V2VNO2V3WA

EK0O2WV3V3W5A x 2
(tfida 4 az10)
EK04WV3V3C5A x2
(tfida14 a16)
EKO6WV3V3C5A x 2
(tfida 20 a 24)

E3V4VNO2V3WA

EKO2WV2V3W5A
(tfida 4 az10)
EK04WV2V3C5A
(tfida 14 a16)
EKO6WV2V3C5A
(tfida 20 a 24)
EKO2WV2V3W5A
(tfida 4 az10)
EK04WV2V3C5A
(tfida 14 a16)
EKO6WV2V3C5A
(tfida 20 a 24)

E2V2VNO1V3WA

E2V4VNO1V3WA

FWP-CT/CF FWB-CT/CF
E4V2NO50V3WA | E4V2NO50V3WA
(tfida4 a5) (tfida4a5)
E4V2NO8OV3WA |E4V2NO8OV3WA
(tfida6a 8) (tfida 6 a 8)
E2MV10B6 E2MV10B6
(tfida 10 az17) (tfida10az17)
E4V2NO50V3WA + | E4V2NO50V3WA +
E4VHNOBOV3WA | E4VHNOBOV3WA
(tfida 4 az5) (tfida 4 az5)
E4V2NO8OV3WA + | E4V2NOBOV3WA +
E4VHNO8OV3WA | E4VHNOSOV3WA
(tfida 6 a2 8) (tfida 6 a2 8)
E2MV10B6 + E2MV10B6 +
E4VHNT70V3WA | E4VHN170V3WA
(tfida10az17) (tfida10az17)
E2MV2B07A6 + = E2MV2B07A6 +
E2MV2B07A6 = E2MV2B07A6
(tfida4 az 8) (tfida4 az 8)
E2MV2B10A6 + | E2MV2B10A6 +
E2MV2B07A6 = E2MV2B07A6
(tfida10az17) | (tfida10az17)
E2MV2B07A6 | E2MV2B07A6
(tfida 4 az 8) (tfida 4 az 8)
E2MV2B10A6 E2MV2B10A6
(tfida10az17) @ (tfida10az17)
E2MV2B07A6 = E2MV2B07A6
E4VHNO8OV3WA E4VHNO8OV3WA
(tfida4 az 8) (tfida 4 az 8)
E4VHN170V3WA | E4VHN170V3WA
(tfida10 az 17) (tfida10az17)
E4V2N05024WA | E4V2N05024WA
(tfida4a5) (tfida4a5)
E4V2N08024WA | EAV2N08024WA
(tfida 6 a 8) (tfida 6 a 8)
E4V2N17024WA | E4V2N17024WA
(tfida10az17) | (tfida10az17)
E2M2V207A6 | E2M2V207A6
(tfida 4 az 8) (tfida 4 az 8)
E2M2V210A6 E2M2V210A6
(tfida10az17) | (tfida10az17)
E2M2V207A6 E2M2V207A6
E2M2V207A6 + | E2M2V207A6 +
E2M2V207A6 E2M2V207A6
(tfida 4 az 8) (tfida 4 az 8)
E2M2V210A6 + = E2M2V210A6 +
E2M2V207A6 E2M2V207A6
(tfida10az17) | (tfida10az17)

FWQ-AT/AF

EK0O2WV3V3W5A
(tfida 4 az 07)
EKO8WV3V3D5A
(tfida 09 az14)
EKO6WV3V3C5A
(tfida 17 az 25)

EKO2WV3V3W5A x2
(tfida 4 az 07)
EKO8WV3V3D5A x2
(tfida 09 az 14)
EKO6WV3V3C5A x2
(tfida 17 a2 25)

EK0O2WV2V3W5A
(tfida 4 az 07)
EKO8WV2V3D5A
(tfida 09 az14)
EKO6WV2V3C5A
(tfida 17 az 25)
EK0O2WV2V3W5A x2
(tfida 4 a2 07)
EKO8WV2V3D5A x2
(tfida 09 a2 14)

FWD-AT/AF

ED2MV04A6
(tfida 4)
ED2MV10A6
(tfida 6,8a10)
ED2MV18A6
(tFida12az18)

ED4MV04A6
(tfida 4)
ED4MV10A6
(tfida 6,8 a 10)
ED4MV18A6 x 2
(tfida 12 a218)

ED2MV2B04A6
(tfida 4)
ED2MV2B10A6
(tfida 6 az10)
ED2MV2B18A6
(tFida12az18)
ED4MV2B04A6
(tfida 4)
ED4MV2B10A6
(tfida 6 az10)

FWN-AT/AF

ED2MV04A6
(tfida4ab)
ED2MV10A6

(tfida 6 az10)
ED2MV18A6

(tfida 12 az18)

ED4MV04A6
(tfida4a5)
ED4MV10A6
(tfida 6 az 10)
ED2MV18A6 x2
(tfida 12 az18)

ED2MV2B04A6
(tfida4ab)
ED2MV2B10A6
(tfida 6 az10)
ED2MV2B18A6
(tfida 12 az18)
ED4MV2B04A6
(trida4a5)
ED4MV2B10A6
(tfida 6 az10)

EKO6WV2V3C5A x2 | ED2MV2B18A6 x2 | ED2MV2B18A6 X2

(tfida 17 az 25)

(tfida 12 az18)

(tfida 12 a218)

FWT-HT

EKO2HV2A
(tfida 2 az 4)
EKO5HV2A
(tfida 5 a 6)
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Jednotky fan coil — doplriiky a pfislusenstvi

Vnitini jednotky

Sada 3cestného
proporcionalniho ventilu
(2 trubky)

Sada 3cestného
proporciondlniho ventilu
(pfidavny vyménik tepla)

Sada 3cestného
proporcionalniho ventilu
(4 trubky)

Sada 2cestného
proporcionalniho ventilu
(chladici vyménik tepla)

Proporcionalni ventily

Sada 2cestného
proporcionalniho ventilu
(pfidavny vyménik tepla)

Sada 2cestného
proporcionalniho ventilu
(4 trubky)

Tlakové nezavislé regulaéni
ventily ON/OFF 230 V
(2 trubky)

lé

Tlakové nezavislé regulacni
ventily ON/OFF 230 V
(4 trubky)

& nezavis

regulacni ventily

Tlakov

Tlakové nezavislé regulacni
ventily s modulaci 24V
(2 trubky)

Tlakové nezavislé regulacni
ventily s modulaci 24V
(4 trubky)

Instala¢ni krabice / montazni
deska pro adaptér PCB
(pokud neni dostatek mista
ve elektrické krabici)
Daélkové zapnuti/vypnuti
Dalkovy snimac

Volitelna PCB pro pfipojeni
sbérnice MODBUS

Kabelovy adaptér se

4 vystupnimi signaly pro
PCB fizeni ventilt

Montézni sada FWEDA pro
instalaci desky PCB

Pridavny kabel pro pfipojeni
ventilové sady externiho
vyrobce

Sada teplotnich snimact pro
kabelovy dalkovy ovlada¢
Sada snimace relativni
vlhkosti pro kabelovy
délkovy ovlada¢

Snimac teploty vody pro
zjednoduseny regulator
Termostat pro vypinani
ventilatoru

Rozhrani master-slave

Adaptéry

Rozhrani napéjeni
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FWC-BT/BF

KRPTK98A

KRCS01-4
EKFCMBCB

EKRP1CT1

FWF-BT/BF

KRP1BD101

EKROROA
KRCSO01-1

EKFCMBCB

EKRP1CT1

FWF-DT/DF

EKERO30A

FWTSKA

FWHSKA

FWCSWA

FWC-DT/DF

EKERO30A

FWTSKA

FWHSKA

FWCSWA

FWH-AT/AF

E2C3PV02A
(tfida2az4)
E2C3PV0O6A
(tfida 6 aZ 8)

E4C3PV02A
(tfida2az4)
E4C3PV0O6A
(tfida 6 az 8)

E2C2PV0O2A
(tfida2az4)
E2C2PV0O6A
(tfida 6 az 8)
E4C2PV02A
(tfida 2 az 4)
E4C2PVO6A
(tfida 6 az 8)

E2C2PICVO2A
(tfida2az4)
E2C2PICVO6A
(tfida 6 az 8)

E4C2PICV02A
(tfida 2 az 4)
E4C2PICVO6A
(tfida 6 az 8)

E2C2PRPICV02A  E2C2PRPICVO2A

(tfida2az4) (tfida2az4)
E2C2PRPICVO6A E2C2PRPICVO6A
(tfida 6 az 8) (tfida 6 az 8)
E4C2PRPICVO02A |[E4AC2PRPICV02A
(tfida 2 az 4) (tfida 2 az 4)
E4C2PRPICVO6A E4C2PRPICVO6A
(tfida 6 az 8) (tfida 6 az 8)
FWTSKA FWTSKA
FWHSKA FWHSKA
FWCSWA FWCSWA

EPIMSA6

FWI-AT/AF

E2C3PV02A
(tfida2az4)
E2C3PV0O6A
(tfida 6 aZ 8)

E4C3PV02A
(tfida2az4)
E4C3PV0O6A
(tfida 6 az 8)

E2C2PV02A
(tfida2az4)
E2C2PV0O6A
(tfida 6 az 8)
E4C2PV02A
(tfida 2 az 4)
E4C2PV0O6A
(tfida 6 az 8)

E2C2PICV0O2A
(tfida2az4)
E2C2PICVO6A
(tfida 6 az 8)

E4C2PICV02A
(tfida 2 az 4)
E4C2PICVO6A
(tfida 6 az 8)

FWZ-AT/AF

E2MPV03A6
(tfida2a3)
E2MPV06A6
(tfida 6)
E2MPV10A6
(tfida 8)

E4MPV03A6
(tfida2a3)
E4MPV06A6
(tfida 6)
E4MPV10A6
(tfida 8)

E2MPV207A6

(tfida2,3a6)

E2MPV210A6
(tfida 8)

E2MPV207A6

FWZSVPIC2V15
(tfida 2)
FWZSVPIC2V20
(tfida3a6)
FWZSVPIC2V25
(tfida 8)

FWZSVPIC2V1515
(tfida2)
FWZSVPIC2V2015
(tfida3a6)
FWZSVPIC2V2520
(tfida 8)

FWTSKA

FWHSKA

FWCSWA

FWV-DAT/DAF
E2MPVO03A6
(tfida 1az 35)
E2MPVO06A6

(tfida4 a 6)
E2MPV10A6
(tfida 8 a10)

E4MPVO03A6
(tfida1az35)
E4MPVO06A6
(tfida 4 a 6)
E4MPV10A6
(tfida 8a10)

E2MPV207A6
(tfida1az 6)
E2MPV210A6
(tfida 8 a10)

E2MPV207A6

FWZSVPIC2V15
(tfida 1)
FWZSVPIC2V20
(tfida 15 a2 25)
FWZSVPIC2V25
(tfida 3 az 6)
FWZSVPIC2V25
(tfida 8 a2 10)

FWZSVPIC2V1010
(tfida 1)
FWZSVPIC2V1515
(tfida 15 az 25)
FWZSVPIC2V2015
(tfida3az6)
FWZSVPIC2V2520
(tfida 8 az10)

FWTSKA

FWHSKA

FWCSWA

YFSTA6
EPIMSA6

FWR-AT/AF

E2MPVO03A6
(tfida2a3)
E2MPV06A6
(tfida 6)
E2MPV10A6
(tfida 8)

E4AMPV03A6
(tfida2a3)
E4MPVO06A6
(tfida 6)
E4MPV10A6
(tfida 8)

E2MPV207A6

(tfida 2,3 a 6)

E2MPV210A6
(tfida 8)

E2MPV207A6

FWZSVPIC2V15
(tfida 2)
FWZSVPIC2V20
(tfida3a 6)
FWZSVPIC2V25
(tfida 8)

FWZSVPIC2V1515
(tfida2)
FWZSVPIC2V2015
(tfida3a6)
FWZSVPIC2V2520
(tfida 8)

FWTSKA

FWHSKA

FWCSWA



FWL-DAT/DAF
E2MPV03A6
(tfida 1az 35)
E2MPV06A6
(tfida 4 a 6)
E2MPV10A6
(tfida 8 a 10)

E4MPV03A6
(tfida1az35)
E4AMPV06A6
(tfida 4 a 6)
E4MPV10A6
(tfida 8 a 10)

E2MPV207A6
(tfida 1az 6)
E2MPV210A6
(tfida 8 a 10)

E2MPV207A6

FWZSVPIC2V15
(tfida 1)
FWZSVPIC2V20
(tfida 15 a2 25)
FWZSVPIC2V25
(tfida3az6)
FWZSVPIC2V25
(tfida 8 a2 10)

FWZSVPIC2V1010
(tfida 1)
FWZSVPIC2V1515
(tfida 15 az 25)
FWZSVPIC2V2015
(tfida 3 az 6)
FWZSVPIC2V2520
(tfida 8 az10)

FWTSKA

FWHSKA

FWCSWA

YFSTA6
EPIMSAG6

FWS-AT/AF

E2MPV03A6
(tfida2a3)
E2MPV06A6
(tfida 6)
E2MPV10A6
(tfida 8)

E4MPV03A6
(tfida2a3)
E4AMPV06A6
(tfida 6)
E4MPV10A6
(tfida 8)

E2MPV207A6

(tfida2,3a6)

E2MPV210A6
(tfida 8)

E2MPV207A6

FWZSVPIC2V15
(tfida 2)
FWZSVPIC2V20
(tfida3a6)
FWZSVPIC2V25
(tfida 8)

FWZSVPIC2V1515
(tfida 2)
FWZSVPIC2V2015
(tfida3a6)
FWZSVPIC2V2520
(tfida 8)

FWTSKA

FWHSKA

FWCSWA

FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF

E2MPV03A6
(tfida1az35)
E2MPV06A6
(tfida4 a 6)
E2MPV10A6
(tfida 8 a 10)

E4AMPV03A6
(tfida 1az35)
E4MPV06A6
(tfida 4 a 6)
E4MPV10A6
(tfida 8 a10)

E2MPV207A6
(tfida 1aZ 6)
E2MPV210A6
(tfida 8 a 10)

E2MPV207A6

FWZSVPIC2V15
(tfida 1)
FWZSVPIC2V20
(tfida 15 az 25)
FWZSVPIC2V25
(tfida 3 az 6)
FWZSVPIC2V25
(tfida 8 a2 10)

FWZSVPIC2V1010
(tfida1)
FWZSVPIC2V1515
(tfida 15 az 25)
FWZSVPIC2V2015
(tfida3az6)
FWZSVPIC2V2520
(tfida 8 az10)

FWTSKA

FWHSKA

FWCSWA

YFSTA6
EPIMSA6

FWE-FT/FF

E4V2PNO4V3DA | EK02P3V24W5A
(tfida3az5) (tfida 4 az10)
E4V2PNO6V3DA | EK04P3V24C5A
(tfida 6 az 8) (tfida 14 a 16)
E4V2PN10V3DA | EKO6P3V24C5A
(tfida10a1) | (tfida20a24)

E4VAPNO4V3DA EK02P3V24W5A x2
(tfida3az5) (tida 4 az10)
E4V4PNO6V3DA EK04P3V24C5A x2
(tfida 6 az 8) (tfida 14 a 16)
E4VAPN10V3DA  EKO6P3V24C5A x2

(tfida10a 1) (tfida 20 a 24)
EKERO15A
FWTSKA FWTSKA
FWHSKA FWHSKA
FWCSWA FWCSWA
EPIMSA6 EPIMSA6

FWP-CT/CF FWB-CT/CF
E4V2NO5P24WA | E4V2NO5P24WA
(tfida4ab) (tfida4ab)
E4V2NO8P24WA | E4V2N08P24WA
(tfida6a8) (tfida6a8)
E2MPV10A6 E2MPV10A6
(tfida10az17) @ (tfida10az17)
E4VHNO8P24WA E4VHNO8P24WA
(tfida 4 az 8) (tfida4az8)
E4VHN17P24WA | E4VHNT7P24WA
(tfida10az17) | (tfida10az17)
E4V2NO5P24WA + E4V2NO5P24WA +
E4VHNO8P24WA | EAVHNO8P24WA
(tfida4 a5) (tfida4 a5)

E4V2NO8P24WA + E4V2NO8P24WA +

E4VHNO8P24WA | E4AVHNO8P24WA
(tfida 6 a 8) (tfida6a 8)
E2MPV10A6 + E2MPV10A6 +
E4VHN17P24WA | E4VHN17P24WA
(tfida 10 a217) (tfida10az17)
E2MPV207A6 = E2MPV207A6
(tfida 4 az 8) (tfida 4 az 8)
E2MPV210A6 E2MPV210A6
(tfida10az17) | (tfida10az17)
E2MPV207A6 = E2MPV207A6
E2MPV207A6 + = E2MPV207A6 +
E2MPV207A6 = E2MPV207A6
(tfida 4 az 8) (tiida4 az8)
E2MPV210A6 + | E2MPV210A6 +
E2MPV207A6 E2MPV207A6
(tfida10az17) | (tfida10az17)

FWBPVPIC2V15
(tfida4a 6) FWBPVPIC2V15
FWBPVPIC2V20A| (tfida4a 6)
(tfida 8) FWBPVPIC2V20
FWBPVPIC2V20B (tfida 8 a10)
(tfida 10) FWBPVPIC2V25
FWBPVPIC2V25 | (tfida11a217)
(tfida 11az17)

FWBPVPIC2V1015 | FWBPVPIC2V1015
(tfida4a5) (tfida4a5)
FWBPVPIC2V1515 | FWBPVPIC2V1515
(tfida 6) (tfida 6)
FWBPVPIC2V2015A | FWBPVPIC2V2015A
(tfida 8) (tfida 8)
FWBPVPIC2V2015A | FWBPVPIC2V2015A
(tfida 10) (tfida 10)
FWBPVPIC2V2515 | FWBPVPIC2V2515
(tiida11a217) (tfida11a217)
FWTSKA FWTSKA
FWHSKA FWHSKA
FWCSWA FWCSWA
YFSTA6
EPIMSA6

FWQ-AT/AF

EKC01Q5A

FWTSKA

FWHSKA

FWCSWA

FWD-AT/AF FWN-AT/AF

FWDNVPIC2V20  FWDNVPIC2V20

(tfida 4 a 6) (tfida 4 az7)
FWDNVPIC2V25 FWDNVPIC2V25
(tfida8a10) (tfida8a10)

FWDNVPIC2V32  FWDNVPIC2V32
(tfida12az18) | (tfida12az18)

FWDNVPIC2V2015 | FWDNVPIC2V2015

(tfida 4 a 6) (tfida 4 a 6)
FWDNVPIC2V2520 FWDNVPIC2V2520
(tfida 8a10) (tfida82a10)
FWDNVPIC2V3220 FWDNVPIC2V3220
(tfida12) (tfida12)
FWDNVPIC2V3225 FWDNVPIC2V3225
(tfida 16 az18) (tfida 16 az18)
FWTSKA FWTSKA
FWHSKA FWHSKA
FWCSWA FWCSWA

YFSTA6
EPIMSA6
EPIB6
(pouze tiida 16 a 18)

FWT-HT

FCBAG
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Jednotky fan coil — doplriiky a pfislusenstvi

Ostatni

48

Vnitini jednotky

Souprava pfivodu
cerstvého vzduchu
(typ pro pfimou instalaci)

Ptivod ¢erstvého vzduchu

Filtr s dlouhou Zivotnosti
Vysoce ucinny filtr

Elektricky ohfivac (standard)

Elektricky ohfivac (velky)

Pridavny vyménik tepla

Podpérné patky

Podpérna patka a mfizka

Sada predniho sani vzduchu

Vzduchova komora
s obdélnikovymi pfipojkami

Vzduchova komora
s obdélnikovymi pfipojkami
(na strané vyfuku)

Vzduchova komora
s obdélnikovymi pfipojkami
(na strané sani)

FWC-BT/BF

KDDP55C160-1

+
KDDP55D160-2

FWF-BT/BF FWF-DT/DF

KDDQ44XA60 A KDDQ44XA60

KAFQ441BA60 | KAFQ441BA60

FWC-DT/DF

KDDP55C160-1
+
KDDP55D160-2

KAF5511D160
BAF552AA160

FWH-AT/AF FWI-AT/AF

EFA02A6
(tfida 2)
EFAO03A6
(tfida 3)
EFA06A6
(tfida 6)
EFA10A6
(tfida 8)

EEH02A6
(tfida 2)
EEHO3A6
(tfida 3)
EEHO06A6
(tfida 6)
EEH10A6
(tfida 8)

ESRH02A6
(tfida 2)
ESRHO3A6
(tfida 3)
ESRHO06A6
(tfida 6)
ESRH10A6
(tfida 8)

ESFV06A6
(tfida2,3a6)
ESFV10A6
(tfida 8)

ESFVG02A6
(tfida 2)
ESFVGO3A6
(tfida 3)
ESFVG06A6
(tfida 6)
ESFVGI10A6
(tfida 8)

FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF

EFA02A6
(tfida1,15a2)
EFAO03A6
(tfida25a3)
EFA06A6
(tfida35,4a6)
EFA10A6
(tfida 8 a10)

EEHO1A6
(tfida 1)
EEH02A6
(tfida15a2)
EEHO03A6
(tfida25a3)
EEHO06A6
(tfida 35,4 a 6)
EEH10A6
(tfida 8 a10)

ESRH02A6
(tfida1,15a2)
ESRHO3A6
(tfida25a3)
ESRHO6A6
(tfida 35,4 a 6)
ESRH10A6
(tfida 8 a 10)

ESFV06A6
(tfida1az 6)
ESFV10A6
(tfida 8 a 10)

ESFVG02A6
(tfida1,15a2)
ESFVGO3A6
(tfida25a3)
ESFVG06A6
(tfida 35,42 6)
ESFVGI10A6
(tfida 8 a 10)

FWR-AT/AF

EEHO02A6
(tfida 2)
EEHO3A6
(tfida 3)
EEHO06A6
(tfida 6)
EEH10A6
(tfida 8)

ESRH02A6
(tfida 2)
ESRHO3A6
(tfida 3)
ESRHO6A6
(tfida 6)
ESRH10A6
(tfida 8)



FWL-DAT/DAF

EEHO1A6
(tFida 1)
EEHO02A6
(tfida15a2)
EEHO03A6
(tfida25a3)
EEHO06A6
(tfida 35,4 a 6)
EEH10A6
(tfida 8 a10)

ESRH02A6
(tfida1,15a2)
ESRHO3A6
(tfida25a3)
ESRHO6A6
(tfida 35,4 a6)
ESRH10A6
(tfida 8 a 10)

FWS-AT/AF  FWM-DAT/DAF

EEHO02A6
(tfida 2)
EEHO3A6
(tfida 3)
EEHO06A6
(tfida 6)
EEH10A6
(tfida 8)

ESRH02A6
(tfida 2)
ESRHO3A6
(tfida 3)
ESRHO6A6
(tfida 6)
ESRH10A6
(tfida 8)

ESFV06A6

(tfida2,3a6)

ESFV10A6
(tfida 8)

CONV02A6
(tfida 2)
CONVO03A6
(tfida 3)
CONVO06A6
(tfida 6)
CONV10A6
(tfida 8)

EPOR02A6
(tfida 2)
EPOR03A6
(tfida 3)
EPOR06A6
(tfida 6)
EPOR10A6
(tfida 8)
EPIR02A6
(tfida 2)
EPIRO3A6
(tfida 3)
EPIRO6A6
(tfida 6)
EPIR10A6
(tfida 8)

EEHO1A6
(tfida 1)
EEH02A6
(tfida15a2)
EEHO3A6
(tfida25a3)
EEHO6A6
(tfida 35,4 a 6)
EEH10A6
(tfida 8 a 10)

ESRHO02A6
(tfida1,15a2)
ESRHO3A6
(tfida25a3)
ESRHO6A6
(tfida 35,4 a 6)
ESRH10A6
(tfida 8 a 10)

ESFV06A6
(tfida1az 6)
ESFV10A6
(tfida 8 a 10)

CONVO02A6
(tfida1,15a2)
CONVO03A6
(tfida25a3)
CONV06A6
(tfida 35,4 a 6)
CONV10A6
(tfida 8 a10)

EPOR02A6
(tiida 2)
EPOR03A6
(tfida 3)
EPOR06A6
(tiida 6)
EPORI0A6
(tiida 8)
EPIR02A6
(tfida 2)
EPIRO3A6
(tfida 3)
EPIRO6A6
(tFida 6)
EPIR10A6
(tfida 8)

FWE-DT/DF FWE-FT/FF FWP-CT/CF

EHO60V3A
(tfida4ab)
EH100V36A
(tfida6a8)
EH200V36A

(tfida 10 a217)

EAHDO4A
(tfida 4 a 5)
EAHDO6A
(tfida 6 a 8)
EAHD10A
(tfida10a217)

ESFHO1D5
(montazni
patka pro
svislou
instalaci)

EDFAIO4A
(tfida4 a5)
EDFAIO6A
(tfida6a8)
EDFAI10A
(tfida 10 az17)

FWB-CT/CF FWQ-AT/AF

EHO60V3A
(tfida4ab)
EH100V36A
(tfida6a8)
EH200V36A
(tfida 10 a217)

EAHDO4A
(tfida4a5)
EAHDO6A
(tfida6a8)
EAHD10A
(tfida 10 az17)

EDFAIO4A
(tfida4a5)
EDFAIO6A
(tfida6a8)
EDFAI10A
(tfida 10 az17)

FWD-AT/AF

EDMFA04A6
(tfida 4)
EDMFA06A6
(tfida 6)
EDMFA10A6
(tfida 8 a10)
EDMFA12A6
(tfida 12)
EDMFA18A6
(tfida 16 a 18)

EDEH04A6
(t¥ida 4)
EDEHS06B6
(tfida 6)
EDEHS10B6
(tfida 8 a10)
EDEHS12B6
(tfida 12)
EDEHS18B6
(tfida 16 a 18)
EDEH04A6
(tfida 4)
EDEHB06A6
(tfida 6)
EDEHB10A6
(tfida 8 a 10)
EDEHB12A6
(tfida 12)
EDEHB18A6
(tfida 16 a 18)

PRD04A6
(tfida 4)
PRD06A6
(tfida 6)
PRDO8A6
(tfida 8 a10)
PRD12A6
(tfida 12)
PRD16A6
(tfida 16 a 18)

FWN-AT/AF

EDMFA04A6
(tfida4a5)
EDMFA06A6
(tfida6a7)
EDMFA10A6
(tfida 8 10)

EDEHO04A6
(tfida4a5)
EDEHS06B6
(tfida6a7?)
EDEHS10B6
(tfida 8 a10)

EDEH04A6
(tfida4a5)
EDEHB06A6
(tfida6a?7)
EDEHB10A6
(tfida 8 a10)

PRD04A6
(ttida4 a 5)
PRDO6A6
(tfida6 a7)
PRD08A6
(tfida 8 a 10)

FWT-HT
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Jednotky fan coil — doplriiky a pfislusenstvi

Ostatni

50

Vnitini jednotky

Vzduchova komora
s kruhovymi pfipojkami

Vzduchova komora
(neizolovana izolovana)
s kruhovymi pfipojkami
(na strané vyfuku)

Vzduchova komora
(izolovana) s kruhovymi
pfipojkami

(na strané vyfuku)

Vzduchova komora
(izolovana) s kruhovymi
pfipojkami

(na strané sani)

Kryt pro elektricka pfipojeni

Filtr G2

Filtr G3

Filtr G4

Pfidavna vanicka
na kondenzat

Pomocna svislé vanicka
na kondenzat

Pomocnd vodorovna
vanicka na kondenzat

Odsavaci ¢erpadlo

Sada pro svislou instalaci
(ndsténnou)

FWC-BT/BF

zahrnuto

FWF-BT/BF

zahrnuto

FWF-DT/DF

EDT02D5A

zahrnuto

FWC-DT/DF

EDTO3D5A

zahrnuto

FWH-AT/AF

zahrnuto

zahrnuto

FWI-AT/AF

zahrnuto

zahrnuto

FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF

EDPVB6

EDPHB6

CDRP1A

EDPVB6

EDPHB6

CDRP1A

EDPVB6

EDPHB6

CDRP1A
(pouze svisla
instalace)



FWL-DAT/DAF

EDPVB6

EDPHB6

CDRP1A
(pouze svisla
instalace)

FWS-AT/AF  FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF

EPCC02A6
(tfida 2)
EPCCO3A6
(tfida 3)
EPCC06A6
(tfida 6)
EPCC10A6
(tfida 8)
EICC02A6
(tfida 2)
EICCO3A6
(tfida 3)
EICCO6A6
(tfida 6)
EICC10A6
(tfida 8)

FWS08BOXA

EDPVB6

EDPHB6

CDRP1A

EPCC02A6
(tfida1,15a2)
EPCCO3A6
(tfida25a3)
EPCCO06A6
(tfida 35,42 6)
EPCC10A6
(tfida 8 a 10)
EICC02A6
(tfida1,15a2)
EICC03A6
(tfida25a3)
EICC06A6
(tfida 35,4 a 6)
EICC10A6
(tfida 8 a 10)

FWS08BOXA

EDPVB6 ESFDO1D6

EDPHB6

CDRP1A

ESFH02D5

FWE-FT/FF

EKAF02G5A
(tfida 4 az 6)
EKAFO3G5A
(tfida8az12)
EKAF02G5A x 2
(tfida 14 az16)
EKAF02G5A +
EKAFO3G5A
(tfida 20 az 24)

zahrnuto

FWP-CT/CF

PLTINAA
(tfida4a5)
PLT2NAA
(tfida 6 a 8)
PLT3NAA
(tfida 10 a2 17)

PLT1ICAA
(tfida4a5)
PLT2CAA
(tfida6a 8)
PLT3CAA
(tfida 10 az17)

FWS08BOXA

FG4T1AA
(tfida4ab)
FG4T2AA
(tfida6 a 8)
FG4T3AA
(tfida10 az17)

EDPD7
(tfida 4 az 8)
EDPD9
(tfida10 az17)

CDRP1A

FWB-CT/CF FWQ-AT/AF

PLTINAA
(ttida4a5)
PLT2NAA
(tfida 6 a 8)
PLT3NAA
(tfida 10 a2 17)

PLT1CAA
(tfida4a5)
PLT2CAA
(tfida6a 8)
PLT3CAA
(tfida10 a2 17)

FWS08BOXA

EKAF06G3PQ5A
(tfida 04 az 05)
EKAF08G3PQ5A
(tfida 07)
EKAF11G3PQ5A
(tfida 09 az14)
EKAF15G3PQ5A
(tfida 17 az 25)

EKAF06G4PQ5A
FG4T1AA (tfida 04 az 05)
(tfida4a5) |EKAFO8G4PQ5A
FG4T2AA (tfida 07)
(tlida6a8) | EKAF1IG4PQ5A
FGAT3AA (tfida 09 az14)
(tfida10az17) | EKAF15G4PQ5A

(tfida 17 az 25)
zahrnuto
EDPD7
(tfida 4 az 8)
EDPD9
(tfida 10 az17)
CDRP1A zahrnuto

FWD-AT/AF

PCIC04A6
(tfida 4)
PCIC06A6
(tfida 6)
PCIC08A6
(tfida 8 a 10)
PCIC12A6
(tfida 12)
PCIC16A6
(tfida 16 a 18)

FWS08BOXA

FWN-AT/AF

PCIC04A6

(tfida4a5)
PCIC06A6

(tfida6a7)
PCIC08A6
(tfida 8 a10)

FWS08BOXA

(az do tidy 7 + 12) |(az do tfidy 7 + 12)

FWD18BOXA

FWD18BOXA

(tfida 8,10,16,18) | (tfida 8, 10,16, 18)

FSDG404A
(tfida 4)
FSDG406A
(tfida 6)
FSDG408A
(tfida 8 a10)
FSDG412A
(tfida 12)
FSDG416A
(tfida 16 a 18)

EDDPV10A6
(tfida 4, 6, 8,10)
EDDPV18A6
(tfida 12,16 a18)
EDDPH10A6
(tfida 4, 6, 8,10)
EDDPH18A6
(tfida 12,16 2 18)

CDRP1A

FSDG404A
(tfida4a5)
FSDG406A
(tfida6a7)
FSDG408A
(tfida 8 a 10)

EDDPV10A6

EDDPH10A6

CDRP1A

FWT-HT
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ECPCS26-403

Spole¢nost Daikin Europe N.V se U¢astni programu Eurovent
pro certifikaci jednotek fan coil a systémua s proménnym
pratokem chladiva.

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE
Spolecnost Daikin Applied Europe S.p.A se Gi¢astni programu
www. eurovent-certification.com Eurovent Certified Performance pro kapalinové chladici jednotky,
hydronicka tepelna cerpadla a vzduchotechnické jednotky.

Zkontrolujte platnost certifikétu na adrese:
www.eurovent-certification.com

Tato publikace je vypracovéna pouze pro informacni ticely a nepfedstavuje nabidku zavaznou pro spole¢nost
Daikin Europe N.V. Spole¢nost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svého nejlep3iho védomi.
Neudéluje se zadna vyslovna ani implicitni zaruka za Gplnost, pfesnost, spolehlivost nebo vhodnost obsahu

a produktd a sluzeb v ni uvedenych pro konkrétni tcel. Specifikace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni
Daikin Europe Spole¢nost N.V. vyslovné odmita jakoukoli odpovédnost za pfimé nebo nepiimé skody v nejsirsim
smyslu, které vzniknou v souvislosti s pouzitim a/nebo vykladem této publikace. Veskery obsah je chranén
autorskymi pravy spole¢nosti Daikin Europe N.V.



