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Фанкойлы являются высокоэффективным 
средством, превращающим холодильную машину 
с водяным охлаждением, тепловой насос или 
бойлер ГВС в эффективную, тихую систему 
кондиционирования воздуха. Фанкойлы — 
эффективное решение для обеспечения 
комфортной среды в коммерческих и жилых 
помещениях. Компания Daikin предлагает широкую 
номенклатуру фанкойлов канального и открытого 
монтажа. Имеются три модели, обеспечивающие 
гибкую конфигурацию. Единственный подвижный 
элемент этих блоков — вентилятор, что дает 
этим моделям преимущество при использовании 
в офисах, гостиницах и жилых домах. Вы всегда 
сможете подобрать оптимальное решение как с 
технической, так и эстетической точки зрения.
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Преимущества для установщика

	J Уменьшение количества типоразмеров: требуется меньше 
места на складе

	J Модульная конструкция позволяет создавать различные 
конфигурации

	J Простая интеграция с системой BMS через протокол Modbus

Преимущества для проектировщика

	J Лучшее решение на рынке, позволяющее получить 
наивысшую эффективность, наилучший комфорт и низкий 
уровень шума

	J Гибкость: широкий выбор опций, аксессуаров и систем 
управления

Преимущества для конечного пользователя

	J Высокий уровень комфорта
	J Двигатели BLDC вентиляторов дают экономию 

эксплуатационных расходов до 70%
	J Контроллер с программируемым таймером
	J Управление Shinka может удовлетворить все требования 

клиентов в части управления фанкойлами

Почему следует выбирать фанкойлы Daikin?
Поскольку сегодня все большее число зданий реконструируется, возрастает потребность в экономичном 
обеспечении воздуха высокого качества для разного рода помещений, без кардинальной переделки 
всей системы ОВК. Использование фанкойлов для решения такой задачи является очевидным решением. 
Компания Daikin имеет линейку эстетически привлекательных фанкойлов в широком диапазоне 
производительности, включающих современные системы управления, позволяющие надежно обеспечить 
прекрасный уровень комфорта. Усовершенствованная номенклатура современных двигателей 
вентиляторов постоянного тока позволяет гибко проектировать систему с очень низким уровнем шума.

Почему следует выбирать фанкойлы Daikin?

	J Новые бесщеточные двигатели постоянного тока (BLDC) 
отражают стремление компании Daikin разрабатывать 
высокоэффективные фанкойлы, способствующие снижению 
потребления электроэнергии, без ущерба для надежности 
и производительности.

	J Высокий уровень качества — наша первостепенная задача, 
и мы рады предложить высокотехнологичные решения на 
рынке.
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www.youtube.com/

DaikinEurope

Новое поколение программного обеспечения для подбора фанкойлов на основе веб-технологий

Выберите фанкойл с помощью  
нашей новой веб-программы  
для подбора:

	J Логика выбора основана на условиях 
производительности, запрошенных и 
отфильтрованных пользователем

	J Блок полностью настраивается 
пользователем с использованием всех 
доступных опций/аксессуаров

	J Можно распечатать унифицированный 
отчет с сертифицированными 
техническими характеристиками и 
краткими сведениями о проекте

Объекты BIM

Наши фанкойлы доступны в 
качестве объектов BIM в формате 
Revit, что означает возможность их 
использования в Autodesk REVIT MEP и 
двухмерных файлах AutoCAD 2D.

Познакомьтесь с нашим приложением 
для систем BIM

Бесщеточные двигатели вентиляторов 
постоянного тока (BLDC) — Видео

Узнайте больше о преимуществах двигателей 
вентиляторов BLDC в фанкойлах:

	J Более высокая эффективность по сравнению 
с двигателем переменного тока

	J Высокий уровень комфорта
	J Низкие уровни шума
	J Высокий уровень гибкости

Расширенная линейка 
контроллеров для фанкойлов

FWEC2T/4T/10  
Упрощенный электронный пульт управления

Проводной настенный пульт управления 
предлагается в 3 моделях:

	J 2-трубн.
	J 4-трубн.
	J BLDC (с функцией автоматической скорости)
	J Управление клапаном ВКЛ/ВЫКЛ 230 В 

(охлаждение/нагрев)
	J Специальный температурный зонд и монтажный 

комплект

Почему следует выбирать фанкойлы Daikin?

https://www.youtube.com/watch?v=v_eHEd47umA&feature=youtu.be
https://daikin.thorbiq.io/BEnl/selector/0?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://daikin.thorbiq.io/BEnl/selector/0?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Характеристики и особенности
	J Переключатель DIP, позволяющий выбрать оптимальную скорость вентилятора в соответствии с  

ВСД без падения воздушного потока.
	J Встроенный дренажный насос постоянного тока в стандартной комплектации.
	J Поддон для слива воды входит в стандартную комплектацию.
	J Сторону подключения воды можно изменить на объекте.
	J Для воздушных фильтров стандартными являются фильтры G2, а фильтры G3 и G4 являются опциональными
	J Заводские клапаны и опциональные клапаны поставляются со специальной теплоизоляцией.

FWQ-A
Новый блок воздуховода MSP
Вентиляторный двигатель бесщеточных двигателей 
вентиляторов постоянного тока для воздуховодных систем
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Беспроводной пульт дистанционного управления ARC485B2 Проводной пульт дистанционного управления BRC51D67

Характеристики и особенности
	J 5 различных размеров от 2,4 кВт до 5,3 кВт
	J Модель с заводским 3-ходовым клапаном 230 В ВКЛ/ВЫКЛ
	J Встроенный сухой контакт для применения в гостиницах
	J Двойная ступень фильтрации (фильтр Gin-Ion + фильтр PM2.5)
	J Технология Daikin Flash Streamer

FWT-HT/HTVD
Новый настенный блок
Блок бесщеточных двигателей вентиляторов 
постоянного тока для настенного монтажа
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Сертификация зеленого строительства: 
Соответствие стандартам BREEAM и LEED  
с помощью фанкойлов Daikin
Daikin стремится снизить воздействие на окружающую среду 
систем кондиционирования воздуха за счет инновационных 
технологий с высоким уровнем энергоэффективности. Наши 
фанкойлы сочетают в себе гибкость, производительность 
и экологичность, предлагая решения для потолочного, 
напольного или настенного монтажа, которые можно 
адаптировать к любому дизайну здания. Разработанные для 
точного контроля температуры и оптимального использования 
энергии, фанкойлы Daikin обеспечивают превосходный 
комфорт в внутреннем помещении, поддерживая стандарты 
экологического строительства BREEAM и LEED.

BREEAM LEED

Категория

Управление
Здоровье и 

благополучие
Энергия Отходы Загрязнение

Энергия и 
атмосфера

Качество 
внутренней 

среды

Кредиты До 4 До 4 До 9 До 2 До 1 До 4 До 1
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Тип Модель Наименование Тип двигателя вентилятора Производительность 1 15 2 25 3 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 24

Кассетный блок

Круглопоточный кассетный блок
	J 900 x 900 кассетный блок
	J Подача воздуха на 360° обеспечивает равномерное 

распределение воздушного потока
	J Встроенный подмес свежего воздуха
	J Простая установка в углах помещения
	J Стандартный дренажный насос с высотой подъема 850 мм

FWC-BT/BF BLDC Охлаждение: 4,0–8,7 кВт
Отопление: 4,8–10,6 кВт •• •• •• ••

4-поточный потолочный блок кассетного типа
	J 600 x 600 кассетный блок
	J Встроенный подмес свежего воздуха
	J Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки в 

горизонтальном направлении
	J Простая установка в углах помещения
	J Стандартный дренажный насос с высотой подъема 750 мм

FWF-BT/BF AC Охлаждение: 1,4–4,9 кВт
Отопление: 2,3–5,6 кВт •• •• •• ••

Кассетный блок с открытым протоколом
	J Кассетный блок размером 600 x 600 и 900 x 900
	J Двигатель BLDC, обеспечивающий снижение энергопотребления 

на величину до 75%
	J 4-поточная подача воздуха
	J Открытый протокол для управления
	J Насос для отвода конденсата с высотой подъема до 900 мм

FWI-AT/AF BLDC Охлаждение: 1,33–10,5 кВт
Отопление: 1,49–12,2 кВт •• •• •• •• •• ••

Кассетный блок с открытым протоколом
	J Кассетный блок размером 600 x 600 и 900 x 900
	J Двухпозиционный 3-скоростной двигатель
	J 4-поточная подача воздуха
	J Открытый протокол для управления
	J Насос для отвода конденсата с высотой подъема до 900 мм

FWH-AT/AF AC Охлаждение: 1,70 - 9,73 kW 
Отопление: 1,97–11,1 кВт •• •• •• •• •• ••

Кассетный блок с открытым протоколом
	J 600 x 600 кассетный блок
	J Вентиляторный двигатель BLDC с повышенной 

энергоэффективностью
	J Возможность выбора полностью плоской панели
	J Стандартный дренажный насос постоянного тока с подъемом 

835 мм
	J Открытый протокол для управления

FWF-DT/DF BLDC Охлаждение: 1,3–5,1 кВт
Отопление: 1,56–5,74 кВт •• •• •• ••

Кассетный блок с открытым протоколом
	J 900 x 900 кассетный блок
	J Вентиляторный двигатель BLDC с повышенной 

энергоэффективностью
	J Возможность выбора круглой панели с черным дизайном
	J Стандартный дренажный насос постоянного тока с подъемом 

835 мм
	J Открытый протокол для управления

FWC-DT/DF BLDC Охлаждение: 6,3–9,6 кВт
Отопление: 6,8–10,7 кВт •• •• •• ••

Напольные блоки

Напольный блок
	J Для вертикального монтажа
	J Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение 

скорости вентилятора
	J Экономия энергии до 70%
	J Низкие уровни шума

FWZ-AT/AF BLDC Охлаждение: 2,64–10,08 кВт
Отопление: 2,46–11,18 кВт •• •• •• ••

Напольный блок
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный 

поддон не требуется
	J Быстрозажимные электрические соединения: не требуется 

дополнительный инструмент
	J Повышенное удобство в обслуживании

FWV-DAT/DAF AC Охлаждение: 1,46 -8,02 кВт
Отопление: 1,90–10,03 кВт •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Универсальные 
блоки

Универсальный блок
	J Для горизонтального или вертикального монтажа
	J Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение 

скорости вентилятора
	J Экономия энергии до 70%
	J Низкие уровни шума

FWR-AT/AF BLDC Охлаждение: 2,64–10,08 кВт
Отопление: 2,46 - 11,18 кВт •• •• •• ••

Универсальный блок
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный 

поддон не требуется
	J Быстрозажимные электрические соединения: не требуется 

дополнительный инструмент
	J Повышенное удобство в обслуживании

FWL-DAT/DAF AC Охлаждение: 1,46–8,02 кВт
Отопление: 1,90–10,03 кВт •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Канальный универсальный блок
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение 

скорости вентилятора
	J Экономия энергии до 70%
	J Низкие уровни шума

FWS-AT/AF BLDC Охлаждение: 2,64–10,08 кВт
Отопление: 2,46–11,18 кВт •• •• •• ••

Канальный универсальный блок
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный 

поддон не требуется
	J Быстрозажимные электрические соединения: не требуется 

дополнительный инструмент
	J Повышенное удобство в обслуживании

FWM-DAT/DAF AC Охлаждение: 1,46 -8,02 кВт
Отопление: 1,90–10,03 кВт •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Канальный универсальный блок
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Располагаемый статический напор до 30 Па
	J Простота монтажа и эксплуатации
	J 5/6-скоростной двигатель вентилятора
	J Мощный поток воздуха

FWE-DT/DF AC Охлаждение: 1,2–5,6 кВт
Отопление: 1,3–6,3 кВт •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Обзор продукции

Обзор продукции
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Тип Модель Наименование Тип двигателя вентилятора Производительность 1 15 2 25 3 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 24

Кассетный блок

Круглопоточный кассетный блок
	J 900 x 900 кассетный блок
	J Подача воздуха на 360° обеспечивает равномерное 

распределение воздушного потока
	J Встроенный подмес свежего воздуха
	J Простая установка в углах помещения
	J Стандартный дренажный насос с высотой подъема 850 мм

FWC-BT/BF BLDC Охлаждение: 4,0–8,7 кВт
Отопление: 4,8–10,6 кВт •• •• •• ••

4-поточный потолочный блок кассетного типа
	J 600 x 600 кассетный блок
	J Встроенный подмес свежего воздуха
	J Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки в 

горизонтальном направлении
	J Простая установка в углах помещения
	J Стандартный дренажный насос с высотой подъема 750 мм

FWF-BT/BF AC Охлаждение: 1,4–4,9 кВт
Отопление: 2,3–5,6 кВт •• •• •• ••

Кассетный блок с открытым протоколом
	J Кассетный блок размером 600 x 600 и 900 x 900
	J Двигатель BLDC, обеспечивающий снижение энергопотребления 

на величину до 75%
	J 4-поточная подача воздуха
	J Открытый протокол для управления
	J Насос для отвода конденсата с высотой подъема до 900 мм

FWI-AT/AF BLDC Охлаждение: 1,33–10,5 кВт
Отопление: 1,49–12,2 кВт •• •• •• •• •• ••

Кассетный блок с открытым протоколом
	J Кассетный блок размером 600 x 600 и 900 x 900
	J Двухпозиционный 3-скоростной двигатель
	J 4-поточная подача воздуха
	J Открытый протокол для управления
	J Насос для отвода конденсата с высотой подъема до 900 мм

FWH-AT/AF AC Охлаждение: 1,70 - 9,73 kW 
Отопление: 1,97–11,1 кВт •• •• •• •• •• ••

Кассетный блок с открытым протоколом
	J 600 x 600 кассетный блок
	J Вентиляторный двигатель BLDC с повышенной 

энергоэффективностью
	J Возможность выбора полностью плоской панели
	J Стандартный дренажный насос постоянного тока с подъемом 

835 мм
	J Открытый протокол для управления

FWF-DT/DF BLDC Охлаждение: 1,3–5,1 кВт
Отопление: 1,56–5,74 кВт •• •• •• ••

Кассетный блок с открытым протоколом
	J 900 x 900 кассетный блок
	J Вентиляторный двигатель BLDC с повышенной 

энергоэффективностью
	J Возможность выбора круглой панели с черным дизайном
	J Стандартный дренажный насос постоянного тока с подъемом 

835 мм
	J Открытый протокол для управления

FWC-DT/DF BLDC Охлаждение: 6,3–9,6 кВт
Отопление: 6,8–10,7 кВт •• •• •• ••

Напольные блоки

Напольный блок
	J Для вертикального монтажа
	J Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение 

скорости вентилятора
	J Экономия энергии до 70%
	J Низкие уровни шума

FWZ-AT/AF BLDC Охлаждение: 2,64–10,08 кВт
Отопление: 2,46–11,18 кВт •• •• •• ••

Напольный блок
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный 

поддон не требуется
	J Быстрозажимные электрические соединения: не требуется 

дополнительный инструмент
	J Повышенное удобство в обслуживании

FWV-DAT/DAF AC Охлаждение: 1,46 -8,02 кВт
Отопление: 1,90–10,03 кВт •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Универсальные 
блоки

Универсальный блок
	J Для горизонтального или вертикального монтажа
	J Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение 

скорости вентилятора
	J Экономия энергии до 70%
	J Низкие уровни шума

FWR-AT/AF BLDC Охлаждение: 2,64–10,08 кВт
Отопление: 2,46 - 11,18 кВт •• •• •• ••

Универсальный блок
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный 

поддон не требуется
	J Быстрозажимные электрические соединения: не требуется 

дополнительный инструмент
	J Повышенное удобство в обслуживании

FWL-DAT/DAF AC Охлаждение: 1,46–8,02 кВт
Отопление: 1,90–10,03 кВт •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Канальный универсальный блок
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение 

скорости вентилятора
	J Экономия энергии до 70%
	J Низкие уровни шума

FWS-AT/AF BLDC Охлаждение: 2,64–10,08 кВт
Отопление: 2,46–11,18 кВт •• •• •• ••

Канальный универсальный блок
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный 

поддон не требуется
	J Быстрозажимные электрические соединения: не требуется 

дополнительный инструмент
	J Повышенное удобство в обслуживании

FWM-DAT/DAF AC Охлаждение: 1,46 -8,02 кВт
Отопление: 1,90–10,03 кВт •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Канальный универсальный блок
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Располагаемый статический напор до 30 Па
	J Простота монтажа и эксплуатации
	J 5/6-скоростной двигатель вентилятора
	J Мощный поток воздуха

FWE-DT/DF AC Охлаждение: 1,2–5,6 кВт
Отопление: 1,3–6,3 кВт •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Типоразмер

Обзор продукции
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Тип Модель Наименование Тип двигателя вентилятора Производительность 1 15 2 25 3 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 24 25

Блоки канального 
типа

Блок канального типа (средненапорный)
	J Горизонтальный скрытый монтаж
	J Доступное статическое давление до 130 Па
	J Переключатель на двигателе вентилятора бесщеточных 

двигателей постоянного тока для регулировки ВСД

FWQ-AT/AF BLDC Охлаждение: 2,1–11,5 кВт
Отопление: 2,63 – 11,8 кВт •• •• •• •• •• •• •• ••

Блок канального типа (низконапорный)
	J Для горизонтального канального монтажа
	J Располагаемый статический напор до 80 Па
	J Простота монтажа и эксплуатации
	J 4-скоростной двигатель вентилятора
	J Улучшенное качество звука

FWE-FT/FF AC Охлаждение: 0,9–11,5 кВт
Отопление: 1,49–12,05 кВт •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Блок канального типа (средненапорный)
	J Для горизонтального канального монтажа
	J Моментальное регулирование температуры и относительной 

влажности
	J Располагаемый статический напор до 70 Па
	J Низкие уровни шума

FWP- CT/ CF BLDC Охлаждение: 1,97–8,28 кВт
Отопление: 1,99–8,46 кВт •• •• •• •• •• •• •• ••

Блок канального типа (средненапорный)
	J Для горизонтального канального монтажа
	J Располагаемый статический напор до 60 Па
	J 7-скоростной электродвигатель (с термозащитой на обмотках)
	J Повышенное удобство в обслуживании

FWB-CT/CF AC Охлаждение: 1,90–8,12 кВт
Отопление: 1,99–8,46 кВт •• •• •• •• •• •• •• ••

Блок канального типа (высоконапорный)
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Располагаемый статический напор до 70 Па
	J Повышенное удобство в обслуживании

FWN-AT/AF BLDC Охлаждение: 2,83–8,75 кВт
Отопление: 3,63–18,10 кВт •• •• •• •• •• ••

Блок канального типа (высоконапорный)
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Располагаемый статический напор от 60 до 145 Па
	J Повышенное удобство в обслуживании

FWD-AT/AF AC Охлаждение: 3,90–18,30 кВт
Отопление: 4,05–21,92 кВт •• •• •• •• •• •• ••

Настенный блок

Блок канального типа (низконапорный)
	J Простота монтажа и эксплуатации
	J Вентиляторный двигатель BLDC с повышенной 

энергоэффективностью
	J Двойная ступень фильтрации
	J Встроенная технология Flash Streamer
	J Внутренний 3-ходовой клапан ВКЛ/ВЫКЛ 

FWT-HT BLDC Охлаждение: 2,43–5,28 кВт
Отопление: 2,73–6,24 кВт •• •• •• •• ••

Обзор продукции

Обзор продукции
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Тип Модель Наименование Тип двигателя вентилятора Производительность 1 15 2 25 3 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 24 25

Блоки канального 
типа

Блок канального типа (средненапорный)
	J Горизонтальный скрытый монтаж
	J Доступное статическое давление до 130 Па
	J Переключатель на двигателе вентилятора бесщеточных 

двигателей постоянного тока для регулировки ВСД

FWQ-AT/AF BLDC Охлаждение: 2,1–11,5 кВт
Отопление: 2,63 – 11,8 кВт •• •• •• •• •• •• •• ••

Блок канального типа (низконапорный)
	J Для горизонтального канального монтажа
	J Располагаемый статический напор до 80 Па
	J Простота монтажа и эксплуатации
	J 4-скоростной двигатель вентилятора
	J Улучшенное качество звука

FWE-FT/FF AC Охлаждение: 0,9–11,5 кВт
Отопление: 1,49–12,05 кВт •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Блок канального типа (средненапорный)
	J Для горизонтального канального монтажа
	J Моментальное регулирование температуры и относительной 

влажности
	J Располагаемый статический напор до 70 Па
	J Низкие уровни шума

FWP- CT/ CF BLDC Охлаждение: 1,97–8,28 кВт
Отопление: 1,99–8,46 кВт •• •• •• •• •• •• •• ••

Блок канального типа (средненапорный)
	J Для горизонтального канального монтажа
	J Располагаемый статический напор до 60 Па
	J 7-скоростной электродвигатель (с термозащитой на обмотках)
	J Повышенное удобство в обслуживании

FWB-CT/CF AC Охлаждение: 1,90–8,12 кВт
Отопление: 1,99–8,46 кВт •• •• •• •• •• •• •• ••

Блок канального типа (высоконапорный)
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Располагаемый статический напор до 70 Па
	J Повышенное удобство в обслуживании

FWN-AT/AF BLDC Охлаждение: 2,83–8,75 кВт
Отопление: 3,63–18,10 кВт •• •• •• •• •• ••

Блок канального типа (высоконапорный)
	J Для горизонтального или вертикального канального монтажа
	J Располагаемый статический напор от 60 до 145 Па
	J Повышенное удобство в обслуживании

FWD-AT/AF AC Охлаждение: 3,90–18,30 кВт
Отопление: 4,05–21,92 кВт •• •• •• •• •• •• ••

Настенный блок

Блок канального типа (низконапорный)
	J Простота монтажа и эксплуатации
	J Вентиляторный двигатель BLDC с повышенной 

энергоэффективностью
	J Двойная ступень фильтрации
	J Встроенная технология Flash Streamer
	J Внутренний 3-ходовой клапан ВКЛ/ВЫКЛ 

FWT-HT BLDC Охлаждение: 2,43–5,28 кВт
Отопление: 2,73–6,24 кВт •• •• •• •• ••

Типоразмер

Обзор продукции
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FWC-BT/BF

BRC1HF7BRC7F532F

FWC-BT/BF

FWC-BT FWC-BF
Внутренний блок FWC-BT/BF 06 07 08 09 06 07 08 09

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 5,5 6,1 7,2 8,1 5,9 6,3 7,2 8,3
Средняя кВт 4,7 5,3 5,9 6,8 5,1 5,6 6,2 6,9
Низк. кВт 3,9 4,5 4,8 5,4 4,3 4,6 4,8 5,7

Явная 
производительность

Высок. кВт 4,2 4,7 5,7 6,5 4,2 4,6 5,4 6,4
Средняя кВт 3,5 4,0 4,5 5,3 3,6 4,0 4,5 5,2
Низк. кВт 2,8 3,3 3,5 4,1 3,1 3,3 3,5 4,0

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт 6,8 7,7 9,2 10,6 6,9 7,8 9,2 10,4
Средняя кВт 5,8 6,6 7,6 8,8 6,1 6,7 7,6 8,7
Низк. кВт 4,8 5,5 5,8 7,0 5,2 5,5 5,8 6,8

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,045 0,054 0,077 0,107 0,046 0,055 0,077 0,107
Средняя кВт 0,040 0,046 0,058 0,076 0,041 0,047 0,059 0,077
Низк. кВт 0,034 0,037 0,039 0,045 0,035 0,038 0,040 0,046

FCEER 116 119 113 104 124 120 112 106
FCCOP 143 147 141 137 149 144 138 131
Размеры Блок Высота х ширина х длина мм 288x840x840
Вес Блок кг 26 29
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Количество 1
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 1 068 1 236 1 518 1 776 1 032 1 200 1 476 1 746
Средняя м³/ч 894 1 038 1 200 1 410 864 1 002 1 164 1 374
Низк. м³/ч 720 834 888 1 044 708 804 852 1 014

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 43,0 47,0 53,0 57,0 43,0 47,0 53,0 57,0
Средняя дБA 36,0 39,0 44,0 49,0 36,0 39,0 44,0 49,0
Низк. дБA 31,0 33,0 36,0 40,0 33,0 36,0 40,0

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 29,0 33,0 39,0 43,0 29,0 33,0 39,0 43,0
Средняя дБA 24,0 28,0 32,0 37,0 24,0 28,0 32,0 37,0
Низк. дБA 21,0 22,0 24,0 28,0 21,0 22,0 24,0 28,0

Подсоединение труб Дренаж НД мм VP25 (НД 32 / ВД 25)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления BRC7E532F / BRC7E533F
Проводной пульт дистанционного управления BRC1HF7

Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

Круглопоточный 
кассетный блок

	J Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для 
потолочного монтажа. Подача воздуха на 360°

	J Круговая раздача воздуха на 360°, обеспечивают равномерное 
распределение температуры и потока воздуха

	J Декоративная панель белого цвета в современном стиле (RAL9010)
	J Подмес свежего воздуха (опция)
	J Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу 

без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка
	J Возможность закрыть одну или две заслонки для простой 

установки в углу помещения
	J Стандартный дренажный насос с высотой подъема 850 мм 

увеличивает универсальность системы и ускоряет ее монтаж

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWC-BT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWC-BF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
..\..\14consys\1017\index.html
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FWF-BT/BF

BRC1HF7BRC7E530

FWF-BT/BF

FWF-BT FWF-BF
Внутренний блок FWF-BT/BF 02 03 04 05 02 03 04 05

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 1,7 3,0 4,0 4,9 1,8 2,9 3,8 4,6
Средняя кВт 1,5 2,7 3,1 4,0 1,5 2,4 3,1 3,8
Низк. кВт 1,3 2,4 2,8 1,3 1,6 2,6

Явная 
производительность

Высок. кВт 1,4 2,0 2,7 3,5 1,5 1,8 2,5 3,2
Средняя кВт 1,2 1,7 2,0 2,7 1,2 1,5 1,9 2,5
Низк. кВт 1,0 1,4 1,8 1,0 1,6

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт 2,4 3,3 4,5 5,6 3,3 3,6 4,7 5,7
Средняя кВт 2,1 2,9 3,5 4,4 2,9 3,1 3,7 4,7
Низк. кВт 1,9 2,7 3,0 2,4 2,6 3,2

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,074 0,090 0,118 0,074 0,094 0,121
Средняя кВт 0,067 0,070 0,089 0,067 0,062 0,074 0,093
Низк. кВт 0,060 0,055 0,062 0,060 0,055 0,066

FCEER 22 40 44 45 22 33 34 40
FCCOP 32 45 49 41 48 49
Размеры Блок Высота х ширина х длина мм 285x575x575
Вес Блок кг 19 20
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Количество 1
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 456 468 660 876 468 438 618 822
Средняя м³/ч 384 390 486 648 390 366 456 612
Низк. м³/ч 300 318 420 318 300 390

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 44,0 50,0 55,0 44,0 46,0 52,0 57,0
Средняя дБA 40,0 44,0 49,0 40,0 42,0 46,0 51,0
Низк. дБA 36,0 38,0 42,0 36,0 38,0 41,0 44,0

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 31,0 40,0 45,0 31,0 33,0 42,0 47,0
Средняя дБA 27,0 33,0 39,0 27,0 29,0 35,0 41,0
Низк. дБA 26,0 30,0 26,0 27,0 32,0

Подсоединение труб Дренаж НД мм VP20 (НД 26 / ВД 20)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-440
Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления BRC7E530 / BRC7E531
Проводной пульт дистанционного управления BRC1HF7

Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

4-поточный 
потолочный блок 
кассетного типа

	J Фанкойл с двигателем переменного тока для потолочного 
монтажа. Возможность закрыть 1 или 2 заслонки

	J Декоративная панель белого цвета в современном стиле 
(RAL9010)

	J Компактный корпус (570 мм в ширину и глубину) позволяет 
устанавливать кондиционер в подвесном потолке, не нарушая 
жесткость направляющих и не разрезая плитку

	J Комфортное автоматическое изменение положения жалюзийной 
решетки в горизонтальном направлении обеспечивает работу 
без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка

	J Подмес свежего воздуха (опция)
	J Возможность закрыть одну или две заслонки для простой 

установки в углу помещения
	J Стандартный дренажный насос с высотой подъема 750 мм 

увеличивает универсальность системы и ускоряет ее монтаж

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWF-BT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWF-BF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
..\..\14consys\1017\index.html
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FWF-DT/DF

FWF-DT/DF

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWEC10

FWEC3A

FWF-D
Внутренний блок FWF 02DF 02DT 03DT 03DF 04DF 04DT 05DT 05DF
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Общая 
емкость 
2-трубная

Высок. кВт - 2,00 3,00 - 4,07 5,10 -
Средняя кВт - 1,67 2,78 - 3,41 4,16 -
Низк. кВт - 1,30 2,37 - 2,65 2,93 -

Общая 
емкость 
4-трубная

Высок. кВт 2,00 - 3,00 4,00 - 5,02
Средняя кВт 1,71 - 2,77 3,33 - 4,00
Низк. кВт 1,44 - 2,30 2,58 - 2,64

Разумная 
производительность 
2-трубной системы

Высок. кВт - 1,76 2,31 - 3,01 3,88 -
Средняя кВт - 1,43 2,08 - 2,49 3,08 -
Низк. кВт - 1,09 1,75 - 1,91 2,11 -

Разумная 
производительность 
4-трубной системы

Высок. кВт 1,76 - 2,19 2,88 - 3,67
Средняя кВт 1,46 - 1,99 2,33 - 2,88
Низк. кВт 1,20 - 1,61 1,78 - 1,85

Латентная 
емкость 
2-трубная

Высок. кВт - 0,24 0,69 - 1,06 1,22 -

Латентная 
емкость 
4-трубная

Высок. кВт 0,24 - 0,81 1,12 - 1,35

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Вместимость 
2-трубная

Высок. кВт - 2,54 3,30 - 4,26 5,74 -
Средняя кВт - 2,05 2,96 - 3,48 4,34 -
Низк. кВт - 1,56 2,44 - 2,69 2,95 -

Вместимость 
4-трубная

Высок. кВт 3,31 - 4,15 4,59 - 5,64
Средняя кВт 2,77 - 3,61 3,75 - 4,32
Низк. кВт 2,23 - 2,78 2,90 - 2,99

Потребляемая 
мощность

кВт 0,017 0,018 0,019 0,024 0,045 0,047
кВт 0,01 0,02 0,01 0,02

FCEER 129 121 188 156 174 180 120 130
FCCOP 220 156 197 193 198 194 128 174
КЛАСС FCEER B A B
КЛАСС FCCOP B C B C B
Размеры Блок ВхШхГ мм 260x642x575
Вес Блок кг 16,0 14,5 15,5 17,0 15,5 17,0
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Количество 1
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 477 498 516 534 612 623 860 847
Средняя м³/ч 389 388 455 463 487 496 634 607
Низк. м³/ч 301 278 363 356 361 369 408 367

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 41,0 42,0 44,0 48,0 47,0 54,0 56,0
Средняя дБA 37,0 39,0 40,0 43,0 41,0 46,0 48,0
Низк. дБA 34,0 33,0 36,0 38,0 36,0 39,0 40,0

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 27,0 28,0 30,0 34,0 33,0 40,0 42,0
Средняя дБA 23,0 25,0 26,0 29,0 27,0 32,0 34,0
Низк. дБA 20,0 19,0 22,0 24,0 22,0 25,0 26,0

Расход воды Охлаждение Высок. л/ч 345 344 515 516 687 699 878 864
Средняя л/ч 294 286 477 476 573 586 716 687
Низк. л/ч 248 224 407 396 444 455 504 455

Отопление Высок. л/ч 285 437 568 357 395 733 987 485
Средняя л/ч 238 353 508 310 322 599 747 371
Низк. л/ч 192 269 419 239 249 463 507 257

Подсоединение труб Дренаж НД мм VP20 (НД 26 / ВД 20)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Охлаждение: воздух 27°C сух.т./19°C вл.т.; температуре воды на входе 7°C; выходящая вода 12°C | Отопление: 2-трубы: воздух 20°C сух.т./15°C вл.т.; температуре воды на входе 45°C; выходящая вода 40°C | 
Отопление: 4-трубы: воздух 20°C сух.т./15°C вл.т.; температуре воды на входе 65°C; выходящая вода 55°C | Блок не имеет предварительной зарядки. После контроля качества на заводе-изготовителе в 
продукте остается минимальный остаточный объем наполнителя | Измерения величины воздушного потока выполняются при температуре 20°C (сух.т.) /15°C (вл.т.).

Открытый протокол 
2x2 кассетный блок

	J Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для 
потолочного монтажа 

	J 4-поточная подача воздуха
	J Компактный корпус (570 мм в ширину и глубину) позволяет 

устанавливать кондиционер в подвесном потолке, не нарушая 
жесткость направляющих и не разрезая плитку

	J Современная решетка воздухозаборника с ABS или полностью 
плоской конструкцией

	J Надежность и прочность в компактной конструкции
	J Насос для отвода конденсата с высотой подъема до 835 мм
	J Широкий диапазон управлений с открытым протоколом
	J Возможность установки 2- или 3-ходовых клапанов с приводом 

ВКЛ/ВЫКЛ, смонтированным на заводе

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWF-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWC-D

FWC-DF / FWC-DT

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWEC10

FWEC3A

FWC-DF FWC-DT
Внутренний блок FWC/FWC 06DF 07DF 08DF 09DF 06DT 07DT 08DT 09DT
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Общая 
емкость 
2-трубная

Высок. кВт - 6,34 7,53 8,7 9,66 
Средняя кВт - 4,98 5,74 6,44 6,89 
Низк. кВт - 4,06 4,51 4,81 4,88 

Общая 
емкость 
4-трубная

Высок. кВт 6,01 7,15 8,41 9,58 -
Средняя кВт 4,76 5,45 6,16 6,69 -
Низк. кВт 3,96 4,35 4,68 4,85 -

Разумная 
производительность 
2-трубной системы

Высок. кВт - 4,9 5,87 6,87 7,84 
Средняя кВт - 3,8 4,42 5,02 5,41 
Низк. кВт - 3,04 3,38 3,63 3,69 

Разумная 
производительность 
4-трубной системы

Высок. кВт 4,58 5,58 6,66 7,79 -
Средняя кВт 3,59 4,17 4,75 5,28 -
Низк. кВт 2,93 3,26 3,52 3,64 -

Латентная 
емкость 
2-трубная

Высок. кВт - 1,44 1,66 1,83 1,82 

Латентная 
емкость 
4-трубная

Высок. кВт 1,43 1,57 1,75 1,79 -

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Вместимость 
2-трубная

Высок. кВт - 6,79 8,14 9,51 10,7 
Средняя кВт - 5,2 6,05 6,83 7,36 
Низк. кВт - 4,15 4,62 4,94 5,02 

Вместимость 
4-трубная

Высок. кВт 7,47 8,82 10,21 11,47 -
Средняя кВт 5,9 6,74 7,52 8,08 -
Низк. кВт 4,87 5,34 5,65 5,77 -

Потребляемая 
мощность

кВт 0,043 0,069 0,102 0,165 0,045 0,071 0,104 0,167 
кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 

FCEER 182 174 160 137 174 170 156 133 
FCCOP 225 216 196 167 179 177 164 141 
КЛАСС FCEER B
КЛАСС FCCOP B C
Размеры Блок ВхШхГ мм 287x837x921 
Вес Блок кг 27 25 
Вентилятор Расход 

воздуха
Высок. м³/ч 1 051 1 296 1 563 1 816 1 080 1 336 1 615 1 881 
Средняя м³/ч 782 920 1 053 1 143 798 943 1 081 1 176 
Низк. м³/ч 614 686 734 743 621 697 747 757 

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 46 52 57 62 46 52 56 61 
Средняя дБA 39 43 46 50 38 42 46 49 
Низк. дБA 35 36 37 40 35 36 39 

Уровень звукового 
давления

Высок. дБA 33 39 44 49 33 39 43 48 
Средняя дБA 26 30 33 37 25 29 33 36 

Уровень звукового 
давления

Низк. дБA 22 23 24 27 22 23 26 

Расход воды Охлаждение Высок. л/ч 1 090 1 295 1 496 1 647 1 090 1 295 1 496 1 661 
Средняя л/ч 856 987 1 107 1 150 856 987 1 107 1 184 
Низк. л/ч 698 776 827 833 698 776 827 839 

Отопление Высок. л/ч 642 759 877 986 1 167 1 400 1 635 1 841 
Средняя л/ч 508 580 646 695 894 1 040 1 175 1 266 
Низк. л/ч 419 459 486 496 713 794 850 863 

Подсоединение труб Дренаж НД мм VP25 (наруж. диам. 32; внутр. диам. 25)
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50 /230 
Охлаждение: воздух 27°C сух.т./19°C вл.т.; температуре воды на входе 7°C; выходящая вода 12°C | Отопление: 2-трубы: воздух 20°C сух.т./15°C вл.т.; температуре воды на входе 45°C; выходящая вода 40°C | 
Отопление: 4-трубы: воздух 20°C сух.т./15°C вл.т.; температуре воды на входе 65°C; выходящая вода 55°C | Не допускайте попадания в блок воды температурой менее 5°C или более 90°C, это может 
привести к его повреждению | Воздушный поток: 20°C сух.т., 15°C вл.т.; 230 В 50 Гц 0 Па

Открытый протокол 
3x3 кассетный блок

	J Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока (BLDC) для 
точного управления работой 

	J 4-поточная подача воздуха
	J Уменьшение потребления энергии обеспечивается благодаря 

специально разработанному теплообменнику, двигателю 
вентилятора постоянного тока и дренажному насосу

	J Подмес свежего воздуха (опция)
	J Блок с открытым протоколом позволяет интегрировать 

управление
	J Стандартный дренажный насос с высотой подъема 835 мм 

увеличивает универсальность системы и ускоряет ее монтаж
	J Блок помещается в стандартные архитектурные модули 900x900
	J Самый широкий выбор декоративных панелей: дизайнерские 

панели белого (RAL9010) и черного (RAL9005) цвета и стандартные 
панели белого (RAL9010) цвета

	J Возможность установки 2- или 3-ходовых клапанов с приводом 
ВКЛ/ВЫКЛ, смонтированным на заводе

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWC-DF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWC-DT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWI-AT/AF

FWEC10

FWEC3A

FWI-AT/AF

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

Кассетный блок 
с открытым 
протоколом

	J Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока (BLDC) для 
точного управления работой

	J 4-поточная подача воздуха
	J Двухмерные рамы (600x600 мм и 900x900 мм)
	J Диффузионная решетка воздухозаборника ABS в современном стиле
	J Низкие уровни шума при работе
	J Экономия энергии до 70% с технологией бесщеточного двигателя 

постоянного тока в отличие от традиционной технологии
	J Насос для отвода конденсата с высотой подъема до 900 мм
	J Поставляется с установленной платой управления или в 

бескорпусном исполнении для комбинирования с любым пультом 
управления

	J Сокращение времени монтажа и ввода в эксплуатацию благодаря 
наличию 2- или 3-ходовых клапанов, двухпозиционному или 
модулирующему приводу, а также управляемым клапанам, не 
зависящим от перепада давления

FWI-AT FWI-AF
Внутренний блок FWI-AT/FWI-AF 02 03 04 06 07 08 02 04 06 08

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 2,63 4,39 5,23 6,39 9,04 10,5 2,6 3,61 6,61 9,5
Средняя кВт 2,24 3,4 3,95 5,36 7,26 8,37 2,18 2,8 5,34 7,62
Низк. кВт 1,93 2,68 2,76 4,8 5,92 6,7 1,85 2,05 4,61 6,09

Явная 
производительность

Высок. кВт 2,2 3,41 4,11 4,75 6,78 7,97 2,23 3,31 5,03 7,56
Средняя кВт 1,81 2,54 2,96 3,92 5,31 6,15 1,79 2,38 3,94 5,82
Низк. кВт 1,51 1,94 1,98 3,8 4,24 4,8 1,46 1,62 3,34 4,5

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт 3,25 4,58 5,55 7,30 10,20 12,20 3,86 4,98 9,53 12,90
Средняя кВт 2,70 3,48 4,09 6,00 7,99 9,35 3,34 4,06 7,96 10,80
Низк. кВт 2,27 2,69 2,77 5,50 6,33 7,23 2,90 3,14 7,01 8,96

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,018 0,037 0,067 0,036 0,067 0,15 0,018 0,067 0,036 0,15
Средняя кВт 0,01 0,015 0,022 0,018 0,036 0,06 0,01 0,022 0,018 0,06
Низк. кВт 0,007 0,009 0,009 0,013 0,018 0,025 0,007 0,009 0,014 0,025

Размеры Блок Высота мм 298 350 298 350
Ширина мм 577 793 577 793
Глубина мм 577 793 577 793

Вес Блок кг 23 43 23 43
Корпус Материал Оцинкованная сталь
Декоративная 
панель

Размеры Высота мм 41 75 41 75
Ширина мм 730 860 730 860
Глубина мм 730 860 730 860
Вес кг 2,5 5 2,5 5

Воздушный фильтр Тип Сотовый полипропилен
Вентилятор Тип Обратный центробежный

Количество 1
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 583 796 980 1 276 1 554 1 831 610 982 1 137 1 823
Средняя м³/ч 454 551 650 978 1 143 1 321 460 643 841 1 314
Низк. м³/ч 397 397 397 843 864 976 356 395 687 956

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 46 54 61 45 53 58 46 61 45 58
Средняя дБA 40 44 49 39 45 50 40 49 39 50
Низк. дБA 35 37 38 35 39 43 35 38 35 43

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 38 46 61 37 45 50 46 61 45 58
Средняя дБA 33 36 49 31 37 42 40 49 39 50
Низк. дБA 27 29 38 27 31 35 38 35 43

Расход воды Охлаждение Высок. л/ч 452 754 898 1 097 1 545 1 805 447 620 1 135 1 631
Средняя л/ч 385 584 687 921 1 245 1 436 374 480 917 1 307
Низк. л/ч 331 460 473 833 1 015 1 150 317 352 792 1 045

Отопление Высок. л/ч 565 797 965 1 269 1 779 2 116 338 435 834 1 133
Средняя л/ч 470 605 711 1 043 1 390 1 625 292 356 697 947
Низк. л/ч 395 468 481 953 1 100 1 257 254 275 613 785

Допустимая 
температура воды

Охлаждение Мин. °C 5
Отопление Макс. °C 70

Подсоединение 
труб

Вода Вход 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"
Выход 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

Дренаж НД мм 10
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Максимальный потребляемый ток A 0,64 1,20 0,64 1,20
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10
Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWI-AT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWI-AF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
..\..\14consys\1017\index.html
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FWH-AT/AF

FWEC1,2,3A

FWH-AT/AF

FWEC2T/4T

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWH-AT FWH-AF
Внутренний блок FWH-AT/FWH-AF 02 03 04 06 07 08 02 03 04 06 08

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 2,53 4,31 5 7,01 8,24 9,73 2,35 3,38 3,62 7,45 9
Средняя кВт 1,97 3,55 4,61 5,36 6,11 8,61 1,85 2,83 3,38 6,6 8,48
Низк. кВт 1,7 2,39 3,4 4,64 5,16 6,34 1,56 2,01 2,58 4,73 5,83

Явная 
производительность

Высок. кВт 2,14 3,18 3,79 5,29 6,1 7,35 1,94 3,38 3,02 5,81 6,98
Средняя кВт 1,6 2,53 3,44 3,99 4,37 6,4 1,49 2,22 2,77 5,04 6,56
Низк. кВт 1,33 1,66 2,43 3,42 3,68 4,59 1,24 1,49 2 3,47 4,29

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт 3,1 4,3 5,35 8,17 9,18 11,1 3,55 4,22 4,81 10,6 12,4
Средняя кВт 2,33 3,44 4,92 6,06 6,53 9,53 2,88 3,62 4,54 9,6 11,7
Низк. кВт 1,97 2,29 3,49 5,16 5,22 6,71 2,53 2,75 3,67 7,20 8,64

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,04 0,05 0,09 0,11 0,15 0,04 0,05 0,09 0,11 0,15
Средняя кВт 0,02 0,04 0,07 0,06 0,11 0,02 0,04 0,07 0,06 0,11
Низк. кВт 0,02 0,03 0,06 0,05 0,06 0,02 0,03 0,06 0,05 0,06

Размеры Блок Высота мм 298 350 298 350
Ширина мм 577 793 577 793
Глубина мм 577 793 577 793

Вес Блок кг 23 43 23 43
Корпус Материал Оцинкованная сталь
Декоративная 
панель

Размеры Высота мм 41 75 41 75
Ширина мм 730 860 730 860
Глубина мм 730 860 730 860
Вес кг 2,5 5 2,5 5

Воздушный фильтр Тип Сотовый полипропилен
Вентилятор Тип Обратный центробежный

Количество 1
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 557 640 805 1 494 1 380 1 651 533 640 805 1 380 1 651
Средняя м³/ч 379 487 717 997 902 1 380 366 487 717 1 147 1 544
Низк. м³/ч 297 306 479 801 718 902 289 306 479 718 902

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 45 50 58 51 56 45 50 58 51 56
Средняя дБA 37 44 55 40 51 37 44 55 40 51
Низк. дБA 33 40 47 35 40 33 40 47 35 40

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 37 42 50 43 48 37 42 50 43 48
Средняя дБA 29 36 47 32 43 29 36 47 32 43
Низк. дБA 25 32 39 27 32 25 32 39 27 32

Расход воды Охлаждение Высок. л/ч 441 749 873 1 223 1 434 1 696 410 589 637 1 299 1 571
Средняя л/ч 342 616 803 930 1 060 1 498 321 493 593 1 148 1 477
Низк. л/ч 295 416 593 805 893 1 097 271 351 453 822 1 010

Отопление Высок. л/ч 539 747 930 1 420 1 596 1 930 311 369 421 929 1 083
Средняя л/ч 404 597 855 1 053 1 136 1 656 258 317 398 840 1 026
Низк. л/ч 342 399 607 897 908 1 167 222 241 322 634 757

Допустимая 
температура воды

Охлаждение Мин. °C 5
Отопление Макс. °C 70

Подсоединение 
труб

Вода Вход 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"
Выход 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

Дренаж НД мм 10
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Максимальный потребляемый ток A 0,2 0,4 0,7 0,2 0,4 0,7
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T
Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

Кассетный блок 
с открытым 
протоколом

	J Фанкойл с двигателем переменного тока для потолочного монтажа 
	J 4-поточная подача воздуха
	J Двухмерные рамы (600x600 мм и 900x900 мм)
	J Диффузионная решетка воздухозаборника ABS в современном стиле
	J Надежность и прочность в компактной конструкции
	J Насос для отвода конденсата с высотой подъема до 900 мм
	J Поставляется с установленной платой управления или в 

бескорпусном исполнении для комбинирования с любым пультом 
управления

	J Сокращение времени монтажа и ввода в эксплуатацию благодаря 
наличию 2- или 3-ходовых клапанов, двухпозиционному или 
модулирующему приводу

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWH-AT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWH-AF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
..\..\14consys\1017\index.html
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FWZ-AT/AF

FWEC3A

FWZ-AT/AF

FWEC10

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWZ-AT FWZ-AF
Внутренний блок FWZ-AT/AF 02 03 06 08 02 03 06 08

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 1,94 2,91 4,48 7,93 1,77 2,86 4,64 7,79
Средняя кВт 1,69 2,37 3,64 6,2 1,55 2,32 3,79 6,12
Низк. кВт 1,35 1,75 2,99 4,1 1,25 1,72 3,10 4,06

Явная 
производительность

Высок. кВт 1,49 2,09 3,62 5,87 1,44 2,06 3,54 5,76
Средняя кВт 1,30 1,69 2,90 4,59 1,21 1,65 2,85 4,54
Низк. кВт 1,04 1,25 2,31 3,04 0,97 1,23 2,27 3,01

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт 2,15 2,94 4,88 8,37 1,76 2,68 4,64 7,35
Средняя кВт 1,81 2,37 4,11 6,53 1,56 2,31 4,07 6,29
Низк. кВт 1,50 1,76 3,36 4,39 1,36 1,88 3,55 4,85

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,019 0,016 0,033 0,087 0,019 0,016 0,033 0,087
Средняя кВт 0,01 0,02 0,038 0,01 0,02 0,038
Низк. кВт 0,01 0,013 0,01 0,013

FCEER B A B A B
FCCOP B A B A B
Размеры Блок Высота х ширина х длина мм 564x774x226 564x984x226 564x1 190x226 564x1 404x251 564x774x226 564x984x226 564x1 190x226 564x1 404x251
Вес Блок кг 20,6 26,7 32,3 41,6 20,6 26,7 32,3 41,6
Корпус Цвет Белый — RAL9010
Воздушный фильтр Тип Полипропиленовая сетка
Вентилятор Тип Центробежный

Количество 1 2 1 2
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 344 442 785 1 393 327 431 763 1 362
Средняя м³/ч 271 341 605 1 022 261 332 593 1 007
Низк. м³/ч 211 241 470 642 205 237 460 636

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 50,0 48,0 56,0 67,0 50,0 47,0 58,0 66,0
Средняя дБA 44,0 42,0 49,0 60,0 44,0 41,0 53,0 58,0
Низк. дБA 40,0 36,0 43,0 49,0 38,0 33,0 48,0

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 45,0 43,0 51,0 62,0 45,0 42,0 54,0 61,0
Средняя дБA 39,0 37,0 44,0 55,0 39,0 36,0 48,0 53,0
Низк. дБA 35,0 31,0 38,0 44,0 33,0 28,0 43,0

Электронагреватель Потребляемая мощность (опция) кВт 1,5 1,6 2,0 - 1,5 1,6 2,0 -
Подсоединение труб Дренаж НД мм 16
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10
Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

Напольный блок
	J Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для 

вертикального монтажа.  
Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение 
скорости вентилятора

	J Экономия энергии до 70% с технологией бесщеточного 
двигателя постоянного тока в отличие от традиционной 
технологии

	J Моментальное регулирование температуры и относительной 
влажности

	J Низкие уровни шума при работе
	J Очень гибкие решения: различные типоразмеры, возможности 

подвода труб и подключения клапанов
	J Для установки требуется очень мало места

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWZ-AT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWZ-AF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWV-DAT/DAF

FWEC1,2,3A

FWV-DAT/DAF

ECFWMB6

FWEC2T/4T

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWV-DAT FWV-DAF
Внутренний блок FWV-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,45 4,23 4,41 6,53 7,78 1,42 1,64 1,74 2,32 2,81 3,36 4,16 4,57 6,46 7,64
Средняя кВт 1,21 1,48 1,66 1,99 2,34 2,58 3,21 3,59 5,14 6,07 1,11 1,44 1,52 1,96 2,29 2,54 3,17 3,74 5,10 5,99
Низк. кВт 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47 2,95 3,88 4,00 0,97 1,22 1,24 1,55 1,70 1,92 2,44 3,06 3,84 3,96

Явная 
производительность

Высок. кВт 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05 3,55 4,73 5,72 1,10 1,22 1,41 1,79 2,01 2,61 2,99 3,47 4,67 5,61
Средняя кВт 0,94 1,10 1,20 1,53 1,66 1,99 2,39 2,85 3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 1,50 1,62 1,96 2,36 2,80 3,67 4,40
Низк. кВт 0,77 0,93 0,98 1,15 1,23 1,41 1,76 2,27 2,75 2,94 0,73 0,91 0,96 1,14 1,21 1,40 1,74 2,23 2,73 2,91

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37 1,66 1,76 2,53 2,68 4,20 3,82 4,64 6,97 7,35
Средняя кВт 1,48 1,72 1,81 2,26 2,37 3,13 3,24 4,08 5,17 6,53 1,49 1,56 2,18 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29
Низк. кВт 1,21 1,45 1,50 1,74 1,76 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88 2,82 2,73 3,55 5,02 4,85

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244
Средняя кВт 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
Низк. кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11

Размеры Блок Высота х ширина х длина мм 564x774x226 564x984x226 564x1 190x226 564x1 400x251 564x774x226 564x984x226 564x1 190x226 564x1 400x251
Вес Блок кг 19,7 20,6 25,5 26,7 31,0 30,4 32,3 41,4 41,6 19,7 20,6 25,5 26,7 31,0 30,4 32,3 41,4 41,6
Корпус Цвет Белый — RAL9010
Воздушный фильтр Тип Полипропиленовая сетка
Вентилятор Тип Центробежный

Количество 1 2 1 2
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 319 344 442 640 706 785 1 011 1 393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1 362
Средняя м³/ч 233 271 341 450 497 605 771 1 022 225 261 334 332 444 490 593 765 1 007
Низк. м³/ч 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 47,0 49,0 50,0 48,0 52,0 53,0 56,0 61,0 67,0 45,0 49,0 50,0 48,0 47,0 53,0 56,0 58,0 60,0 66,0
Средняя дБA 42,0 44,0 43,0 42,0 43,0 49,0 54,0 60,0 39,0 44,0 43,0 41,0 45,0 46,0 53,0 54,0 58,0
Низк. дБA 37,0 38,0 40,0 35,0 36,0 35,0 43,0 47,0 49,0 33,0 40,0 38,0 34,0 33,0 36,0 39,0 48,0 46,0 48,0

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 42,0 44,0 45,0 43,0 47,0 48,0 51,0 56,0 62,0 40,0 44,0 45,0 43,0 42,0 46,0 51,0 54,0 55,0 61,0
Средняя дБA 37,0 39,0 38,0 37,0 38,0 44,0 49,0 55,0 34,0 39,0 38,0 36,0 38,0 41,0 48,0 49,0 53,0
Низк. дБA 32,0 33,0 35,0 30,0 31,0 30,0 38,0 42,0 44,0 28,0 33,0 29,0 28,0 29,0 32,0 43,0 41,0 43,0

Электронагреватель Потребляемая мощность (опция) кВт 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Подсоединение труб Дренаж НД мм 16
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T
Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

Напольный блок
	J Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока, для 

вертикального монтажа
	J Технологичная система креплений для настенного монтажа
	J Предлагаются предварительно собранные трехходовые/

четырехпортовые двухпозиционные клапаны
	J Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный 

поддон не требуется
	J Комплекты клапанов включают балансировочные вентили и 

монтажный комплект для установки датчика
	J Быстрозажимные электрические соединения: не требуется 

дополнительный инструмент
	J Воздушный фильтр можно легко снять для очистки
	J Электрический нагреватель: мощность до 2 кВт
	J Электрический нагреватель оснащен двумя терморегуляторами с 

защитой от перегрева

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWV-DAT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWV-DAF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWR-AT/AF

FWR-AT/AF

FWEC10

FWEC3A FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWR-AT FWR-AF
Внутренний блок FWR-AT/AF 02 03 06 08 02 03 06 08

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 1,94 2,91 4,48 7,93 1,77 2,86 4,64 7,79
Средняя кВт 1,69 2,37 3,64 6,20 1,55 2,32 3,79 6,12
Низк. кВт 1,35 1,75 2,99 4,10 1,25 1,72 3,10 4,06

Явная 
производительность

Высок. кВт 1,49 2,09 3,62 5,87 1,44 2,06 3,54 5,76
Средняя кВт 1,30 1,69 2,90 4,59 1,21 1,65 2,85 4,54
Низк. кВт 1,04 1,25 2,31 3,04 0,97 1,23 2,27 3,01

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт 2,15 2,94 4,88 8,37 1,76 2,68 4,64 7,35
Средняя кВт 1,81 2,37 4,11 6,53 1,56 2,31 4,07 6,29
Низк. кВт 1,50 1,76 3,36 4,39 1,36 1,88 3,55 4,85

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,019 0,016 0,033 0,087 0,019 0,016 0,033 0,087
Средняя кВт 0,01 0,02 0,038 0,01 0,02 0,038
Низк. кВт 0,01 0,013 0,01 0,013

FCEER B A B A B
FCCOP B A B A B
Размеры Блок Высота х ширина х длина мм 564x774x246 564x984x246 564x1 190x246 564x1 404x271 564x774x246 564x984x246 564x1 190x246 564x1 404x271
Вес Блок кг 21,2 27,5 33,6 43,1 21,2 27,5 33,6 43,1
Корпус Цвет Белый — RAL9010
Воздушный фильтр Тип Полипропиленовая сетка
Вентилятор Тип Центробежный

Количество 1 2 1 2
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 344 442 785 1 393 327 431 763 1 362
Средняя м³/ч 271 341 605 1 022 261 332 593 1 007
Низк. м³/ч 211 241 470 642 205 237 460 636

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 50,0 48,0 56,0 67,0 50,0 47,0 58,0 66,0
Средняя дБA 44,0 42,0 49,0 60,0 44,0 41,0 53,0 58,0
Низк. дБA 40,0 36,0 43,0 49,0 38,0 33,0 48,0

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 45,0 43,0 51,0 62,0 45,0 42,0 54,0 61,0
Средняя дБA 39,0 37,0 44,0 55,0 39,0 36,0 48,0 53,0
Низк. дБA 35,0 31,0 38,0 44,0 33,0 28,0 43,0

Электронагреватель Потребляемая мощность (опция) кВт 1,5 1,6 2,0 - 1,5 1,6 2,0 -
Подсоединение труб Дренаж НД мм 16
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10
Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

Универсальный блок
	J Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для 

горизонтального или вертикального монтажа. Непрерывное 
регулирование воздушного потока и изменение скорости 
вентилятора

	J Для напольной или подпотолочной установки: идеальное 
решение для помещений без подвесных потолков

	J Экономия энергии до 70% с технологией бесщеточного 
двигателя постоянного тока в отличие от традиционной 
технологии

	J Моментальное регулирование температуры и относительной 
влажности

	J Низкие уровни шума при работе
	J Очень гибкие решения: различные типоразмеры, возможности 

подвода труб и подключения клапанов
	J Для установки требуется очень мало места

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWR-AT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWR-AF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWL-DAT/DAF

FWL-DAT/DAF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3AFWEC1,2,3A ECFWMB6FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWL-DAT FWL-DAF
Внутренний блок FWL-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,45 4,23 4,41 6,53 7,78 1,42 1,64 1,74 2,32 2,81 3,36 4,16 4,57 6,46 7,64
Средняя кВт 1,21 1,48 1,66 1,99 2,34 2,58 3,21 3,59 5,14 6,07 1,11 1,44 1,52 1,96 2,29 2,54 3,17 3,74 5,10 5,99
Низк. кВт 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47 2,95 3,88 4,00 0,97 1,22 1,24 1,55 1,70 1,92 2,44 3,06 3,84 3,96

Явная 
производительность

Высок. кВт 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05 3,55 4,73 5,72 1,10 1,22 1,41 1,79 2,01 2,61 2,99 3,47 4,67 5,61
Средняя кВт 0,94 1,10 1,20 1,53 1,66 1,99 2,39 2,85 3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 1,50 1,62 1,96 2,36 2,80 3,67 4,40
Низк. кВт 0,77 0,93 0,98 1,15 1,23 1,41 1,76 2,27 2,75 2,94 0,73 0,91 0,96 1,14 1,21 1,40 1,74 2,23 2,73 2,91

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37 1,66 1,76 2,53 2,68 4,20 3,82 4,64 6,97 7,35
Средняя кВт 1,48 1,72 1,81 2,26 2,37 3,13 3,24 4,08 5,17 6,53 1,49 1,56 2,18 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29
Низк. кВт 1,21 1,45 1,50 1,74 1,76 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88 2,82 2,73 3,55 5,02 4,85

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244
Средняя кВт 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
Низк. кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11

Размеры Блок Высота х ширина х длина мм 564x774x246 564x984x246 564x1 190x246 564x1 400x271 564x774x246 564x984x246 564x1 190x246 564x1 400x271
Вес Блок кг 20,6 21,2 26,5 27,5 32,5 33,5 33,6 43,1 20,6 21,2 26,5 27,5 32,5 33,5 33,6 43,1
Корпус Цвет Белый — RAL9010
Воздушный фильтр Тип Полипропиленовая сетка
Вентилятор Тип Центробежный

Количество 1 2 1 2
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 319 344 442 640 706 785 1 011 1 393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1 362
Средняя м³/ч 233 271 341 450 497 605 771 1 022 225 261 334 332 444 490 593 765 1 007
Низк. м³/ч 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 47,0 49,0 50,0 48,0 52,0 53,0 56,0 61,0 67,0 45,0 49,0 50,0 48,0 47,0 53,0 56,0 58,0 60,0 66,0
Средняя дБA 42,0 44,0 43,0 42,0 43,0 49,0 54,0 60,0 39,0 44,0 43,0 41,0 45,0 46,0 53,0 54,0 58,0
Низк. дБA 37,0 38,0 40,0 35,0 36,0 35,0 43,0 47,0 49,0 33,0 40,0 38,0 34,0 33,0 36,0 39,0 48,0 46,0 48,0

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 42,0 44,0 45,0 43,0 47,0 48,0 51,0 56,0 62,0 40,0 44,0 45,0 43,0 42,0 46,0 51,0 54,0 55,0 61,0
Средняя дБA 37,0 39,0 38,0 37,0 38,0 44,0 49,0 55,0 34,0 39,0 38,0 36,0 38,0 41,0 48,0 49,0 53,0
Низк. дБA 32,0 33,0 35,0 30,0 31,0 30,0 38,0 42,0 44,0 28,0 33,0 29,0 28,0 29,0 32,0 43,0 41,0 43,0

Электронагреватель Потребляемая мощность (опция) кВт 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Подсоединение труб Дренаж НД мм 16
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T
Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

Универсальный блок
	J Фанкойл с бесщеточным двигателем переменного тока для 

горизонтального или вертикального монтажа
	J Технологичная система креплений для настенного или 

потолочного монтажа
	J Предлагаются предварительно собранные трехходовые/

четырехпортовые двухпозиционные клапаны
	J Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный 

поддон не требуется
	J Комплекты клапанов включают балансировочные вентили и 

монтажный комплект для установки датчика
	J Быстрозажимные электрические соединения: не требуется 

дополнительный инструмент
	J Воздушный фильтр можно легко снять для очистки
	J Электрический нагреватель: мощность до 2 кВт
	J Электрический нагреватель оснащен двумя терморегуляторами с 

защитой от перегрева

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWL-DAT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWL-DAF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
..\..\14consys\1017\index.html


24

FWS-AT/AF

FWEC3A

FWEC10

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWS-AT/AF

FWS-AT FWS-AF
Внутренний блок FWS-AT/AF 02 03 06 08 02 03 06 08

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 1,94 2,91 4,48 7,93 1,77 2,86 4,64 7,79
Средняя кВт 1,69 2,37 3,64 6,2 1,55 2,32 3,79 6,12
Низк. кВт 1,35 1,75 2,99 4,1 1,25 1,72 3,10 4,06

Явная 
производительность

Высок. кВт 1,49 2,09 3,62 5,87 1,44 2,06 3,54 5,76
Средняя кВт 1,30 1,69 2,90 4,59 1,21 1,65 2,85 4,54
Низк. кВт 1,04 1,25 2,31 3,04 0,97 1,23 2,27 3,01

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт 2,15 2,94 4,88 8,37 1,76 2,68 4,64 7,35
Средняя кВт 1,81 2,37 4,11 6,53 1,56 2,31 4,07 6,29
Низк. кВт 1,50 1,76 3,36 4,39 1,36 1,88 3,55 4,85

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,019 0,016 0,033 0,087 0,019 0,016 0,033 0,087
Средняя кВт 0,01 0,02 0,038 0,01 0,02 0,038
Низк. кВт 0,01 0,013 0,01 0,013

FCEER B A B A B
FCCOP B A B A B
Размеры Блок Высота х ширина х длина мм 535x584x224 535x794x224 535x1 000x224 535x1 214x249 535x584x224 535x794x224 535x1 000x224 535x1 214x249
Вес Блок кг 16,9 22,1 26,6 35,4 16,9 22,1 26,6 35,4
Воздушный фильтр Тип Полипропиленовая сетка
Вентилятор Тип Центробежный

Количество 1 2 1 2
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 344 442 785 1 393 327 431 763 1 362
Средняя м³/ч 271 341 605 1 022 261 332 593 1 007
Низк. м³/ч 211 241 470 642 205 237 460 636

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 50,0 48,0 56,0 67,0 50,0 47,0 58,0 66,0
Средняя дБA 44,0 42,0 49,0 60,0 44,0 41,0 53,0 58,0
Низк. дБA 40,0 36,0 43,0 49,0 38,0 33,0 48,0

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 45,0 43,0 51,0 62,0 45,0 42,0 54,0 61,0
Средняя дБA 39,0 37,0 44,0 55,0 39,0 36,0 48,0 53,0
Низк. дБA 35,0 31,0 38,0 44,0 33,0 28,0 43,0

Электронагреватель Потребляемая мощность (опция) кВт 1,5 1,6 2,0 - 1,5 1,6 2,0 -
Подсоединение труб Дренаж НД мм 16
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10
Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

Канальный 
универсальный блок

	J Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для 
горизонтального или вертикального монтажа. Непрерывное 
регулирование воздушного потока и изменение скорости 
вентилятора

	J Легко вписывается в любой интерьер: практически незаметен, 
видны только воздухозаборные и воздухораспределительные 
решетки

	J Экономия энергии до 70% с технологией бесщеточного 
двигателя постоянного тока в отличие от традиционной 
технологии

	J Моментальное регулирование температуры и относительной 
влажности

	J Низкие уровни шума при работе
	J Очень гибкие решения: различные типоразмеры, возможности 

подвода труб и подключения клапанов
	J Располагаемый статический напор до 50 Па при максимальной 

скорости

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWS-AT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWS-AF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
..\..\14consys\1017\index.html
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FWM-DAT/DAF

FWM-DAT/DAF

FWEC1,2,3A

FWEC2T/4T

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWM-DAT FWM-DAF
Внутренний блок FWM-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,45 4,23 4,41 6,53 7,78 1,42 1,64 1,74 2,32 2,81 3,36 4,16 4,57 6,46 7,64
Средняя кВт 1,21 1,48 1,66 1,99 2,34 2,58 3,21 3,59 5,14 6,07 1,11 1,44 1,52 1,96 2,29 2,54 3,17 3,74 5,10 5,99
Низк. кВт 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47 2,95 3,88 4,00 0,97 1,22 1,24 1,55 1,70 1,92 2,44 3,06 3,84 3,96

Явная 
производительность

Высок. кВт 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05 3,55 4,73 5,72 1,10 1,22 1,41 1,79 2,01 2,61 2,99 3,47 4,67 5,61
Средняя кВт 0,94 1,10 1,20 1,53 1,66 1,99 2,39 2,85 3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 1,50 1,62 1,96 2,36 2,80 3,67 4,40
Низк. кВт 0,77 0,93 0,98 1,15 1,23 1,41 1,76 2,27 2,75 2,94 0,73 0,91 0,96 1,14 1,21 1,40 1,74 2,23 2,73 2,91

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37 1,66 1,76 2,53 2,68 4,20 3,82 4,64 6,97 7,35
Средняя кВт 1,48 1,72 1,81 2,26 2,37 3,13 3,24 4,08 5,17 6,53 1,49 1,56 2,18 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29
Низк. кВт 1,21 1,45 1,50 1,74 1,76 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88 2,82 2,73 3,55 5,02 4,85

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244
Средняя кВт 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
Низк. кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11

Размеры Блок Высота х ширина х длина мм 535x584x224 535x794x224 535x1 000x224 535x1 210x249 535x584x224 535x794x224 535x1 000x224 535x1 210x249
Вес Блок кг 16,5 16,9 21,4 22,1 26,3 26,4 26,6 35,4 16,5 16,9 21,4 22,1 26,3 26,4 26,6 35,4
Воздушный фильтр Тип Полипропиленовая сетка
Вентилятор Тип Центробежный

Количество 1 2 1 2
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 319 344 442 640 706 785 1 011 1 393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1 362
Средняя м³/ч 233 271 341 450 497 605 771 1 022 225 261 334 332 444 490 593 765 1 007
Низк. м³/ч 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 47,0 49,0 50,0 48,0 52,0 53,0 56,0 61,0 67,0 45,0 49,0 50,0 48,0 47,0 53,0 56,0 58,0 60,0 66,0
Средняя дБA 42,0 44,0 43,0 42,0 43,0 49,0 54,0 60,0 39,0 44,0 43,0 41,0 45,0 46,0 53,0 54,0 58,0
Низк. дБA 37,0 38,0 40,0 35,0 36,0 35,0 43,0 47,0 49,0 33,0 40,0 38,0 34,0 33,0 36,0 39,0 48,0 46,0 48,0

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 42,0 44,0 45,0 43,0 47,0 48,0 51,0 56,0 62,0 40,0 44,0 45,0 43,0 42,0 46,0 51,0 54,0 55,0 61,0
Средняя дБA 37,0 39,0 38,0 37,0 38,0 44,0 49,0 55,0 34,0 39,0 38,0 36,0 38,0 41,0 48,0 49,0 53,0
Низк. дБA 32,0 33,0 35,0 30,0 31,0 30,0 38,0 42,0 44,0 28,0 33,0 29,0 28,0 29,0 32,0 43,0 41,0 43,0

Электронагреватель Потребляемая мощность (опция) кВт 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Подсоединение труб Дренаж НД мм 16
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T
Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

Канальный 
универсальный блок

	J Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для 
горизонтального или вертикального монтажа

	J Технологичная система креплений для настенного или 
потолочного монтажа

	J Предлагаются предварительно собранные трехходовые/
четырехпортовые двухпозиционные клапаны

	J Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный 
поддон не требуется

	J Комплекты клапанов включают балансировочные вентили и 
монтажный комплект для установки датчика

	J Быстрозажимные электрические соединения: не требуется 
дополнительный инструмент

	J Воздушный фильтр можно легко снять для очистки
	J Электрический нагреватель: мощность до 2 кВт
	J Электрический нагреватель оснащен двумя терморегуляторами с 

защитой от перегрева
	J Располагаемый статический напор до 50 Па при максимальной 

скорости

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWM-DAT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWM-DAF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
..\..\14consys\1017\index.html
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FWE-DT/DF

FWE-DT/DF

FWEC1,2,3A

FWEC2T/4T

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWE-DT FWE-DF
Внутренний блок FWE-DT/FWE-DF 03 04 05 06 07 08 10 11 03 04 05 06 07 08 10 11

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 1,94 2,06 2,58 3,12 3,43 3,92 5,22 5,6 1,94 2,06 2,58 3,12 3,42 3,92 5,22 5,6
Средняя кВт 1,6 1,64 2 2,4 2,79 3,66 4,19 4,41 1,6 1,64 2 2,4 2,79 3,66 4,19 4,41
Низк. кВт 1,22 1,4 1,64 2,01 2,41 2,77 3,1 3,39 1,22 1,4 1,64 2,01 2,42 2,77 3,1 3,39
Скорость вентилятора 1 кВт 1,22 1,21 1,33 1,24 2,07 2,38 2,57 2,81 1,22 1,21 1,33 1,24 2,07 3,22 2,57 2,81

Явная 
производительность

Высок. кВт 1,59 1,69 2,11 2,56 2,81 3,22 4,28 4,59 1,59 1,69 2,11 2,56 2,81 3,22 4,28 4,59
Средняя кВт 1,31 1,34 1,64 1,97 2,28 3 3,44 3,61 1,31 1,34 1,64 1,97 2,28 3 3,44 3,61
Низк. кВт 1 1,15 1,35 1,64 1,98 2,27 2,54 2,78 1 1,15 1,35 1,64 1,98 2,27 2,54 2,78
Скорость вентилятора 1 кВт 1 0,99 1,09 1,02 1,7 1,95 2,11 2,3 1 0,99 1,09 1,02 1,7 1,95 2,11 2,3

Скрытая 
производительность

Высок. кВт 0,35 0,37 0,46 0,56 0,62 0,71 0,94 1,01 0,35 0,37 0,46 0,56 0,62 0,71 0,94 1,01
Средняя кВт 0,32 0,34 0,43 0,49 0,58 0,66 0,86 0,92 0,32 0,34 0,43 0,49 0,58 0,66 0,86 0,92

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Производительность Высок. кВт 2 2,38 2,89 4 4,37 4,64 5,98 6,35 2,11 2,61 2,94 3,84 4,57 5,83 6,18
Средняя кВт 1,69 1,99 2,32 3,36 3,6 4,39 4,96 5,17 1,81 2,37 2,58 3,09 3,93 4,34 4,87 5,07
Низк. кВт 1,34 1,78 1,98 2,94 3,15 3,56 3,89 4,17 1,47 2,23 2,36 2,69 3,57 3,87 4,14
Скорость вентилятора 1 кВт 1,34 1,6 1,68 2,13 2,74 3,2 3,37 3,6 1,47 2,11 2,16 1,91 3,22 3,39 3,6

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,11 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,11
Средняя кВт 0,03 0,05 0,06 0,03 0,05 0,06
Низк. кВт 0,03 0,04 0,03 0,04
Скорость вентилятора 1 кВт 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03

Размеры Блок Высота мм 200
Ширина мм 795 995 1 200 795 995 1 200
Глубина мм 610

Упакованный 
блок

Высота мм 205
Ширина мм 925 1 125 1 325 925 1 125 1 325
Глубина мм 745

Вес Блок кг 17,5 18,5 22 25,5 18 19 22,5 26
Упакованный блок кг 20 21 25 29 21 22 26 30

Корпус Цвет Металл
Материал Оцинкованный листовой металл

Воздушный фильтр Тип Пластмассовая рама/полипропиленовая сетка фильтра (G1)
Вентилятор Тип Вентилятор Sirocco

Количество 2 3 4 2 3 4
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 407 385 488 677 725 1 032 1 116 407 385 488 677 725 1 032 1 116
Средняя м³/ч 326 306 374 527 570 669 798 846 326 306 374 527 570 669 798 846
Низк. м³/ч 235 263 304 446 481 555 619 235 263 304 446 481 555 619
Скорость вентилятора 1 м³/ч 235 227 243 290 397 436 489 235 227 243 290 397 436 489

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 45 44 50 57 59 45 44 50 57 59
Средняя дБA 39 38 41 44 42 46 51 52 39 38 41 44 42 46 51 52
Низк. дБA 33 34 37 39 34 43 44 33 34 37 39 34 43 44
Скорость вентилятора 1 дБA 33 30 31 38 40 33 30 31 38 40

Расход воды Охлаждение Высок. л/ч 334 354 443 536 589 674 897 962 334 354 443 536 589 674 897 962
Средняя л/ч 275 282 343 412 479 630 720 757 275 282 343 412 479 630 720 757
Низк. л/ч 210 241 282 345 415 477 534 583 210 241 282 345 415 477 534 583
Скорость вентилятора 1 л/ч 210 209 228 213 354 409 442 483 210 209 228 213 354 409 442 483

Отопление Высок. л/ч 344 409 496 689 751 797 1 029 1 092 182 225 253 330 393 502 531
Средняя л/ч 290 343 400 577 618 755 852 888 156 203 222 266 338 374 419 436
Низк. л/ч 230 306 341 505 542 613 669 717 126 192 203 231 307 333 356
Скорость вентилятора 1 л/ч 126 182 186 164 277 291 310 230 275 289 366 471 550 579 620

Подсоединение 
труб

Дренаж НД мм 17,3

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Ток Высок. A 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05

Средняя A 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,04
Низк. A 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03

Системы управления Проводной пульт дистанционного управления FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T
Нагрев: температура внутри помещения 20°C сух.т., 15°C вл.т.; температура воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10 K. | Нагрев: темп. внутри помещения 20°C сух.т., 15°C вл.т.; температура 
воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K. | Температура воды на входе/выходе 7/12°C; ттемпература входящего воздуха 27°C сух.т. 19°C вл.т.

Канальный 
универсальный 
блок с низким ВСД

	J Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для 
горизонтального или вертикального монтажа

	J Малая высота корпуса блока — 200 мм
	J Вентилятор Sirocco, обеспечивающий низкий уровень шума
	J Прямое управление
	J Установленные на заводе-изготовителе комбинации клапанов
	J Повышенная гибкость настройки производительности на 

объекте
	J Воздушный фильтр можно легко снять для очистки

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWE-DT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWE-DF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWE-FT/FF

Внутренний блок FWE-FF 04FF 05FF 06FF 08FF 10FF 12FF 14FF 16FF 20FF 24FF
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Общая 
емкость 
4-трубная

Высок. кВт 2,01 (1) 2,40 (1) 3,40 (1) 4,20 (1) 4,69 (1) 5,39 (1) 6,97 (1) 7,98 (1) 10,00 (1) 11,30 (1)
Средняя кВт 1,69 (1) 1,99 (1) 3,04 (1) 3,31 (1) 4,18 (1) 4,84 (1) 6,60 (1) 7,19 (1) 8,51 (1) 10,13 (1)
Низк. кВт 1,37 (1) 1,61 (1) 2,29 (1) 2,19 (1) 3,28 (1) 3,35 (1) 5,77 (1) 5,81 (1) 6,79 (1) 7,51 (1)
Скорость вентилятора 1 кВт 0,90 (1) 1,10 (1) 1,76 (1) 1,30 (1) 2,21 (1) 2,25 (1) 4,79 (1) 5,03 (1) 5,50 (1) 6,09 (1)

Разумная 
производительность 
4-трубной системы

Высок. кВт 1,56 (1) 1,93 (1) 2,74 (1) 3,28 (1) 3,71 (1) 4,27 (1) 5,63 (1) 6,63 (1) 8,28 (1) 9,47 (1)
Средняя кВт 1,29 (1) 1,57 (1) 2,43 (1) 2,48 (1) 3,24 (1) 3,79 (1) 5,10 (1) 5,85 (1) 6,88 (1) 8,47 (1)
Низк. кВт 1,02 (1) 1,21 (1) 1,83 (1) 1,62 (1) 2,54 (1) 2,58 (1) 4,24 (1) 4,35 (1) 5,28 (1) 5,91 (1)
Скорость вентилятора 1 кВт 0,67 (1) 0,81 (1) 1,37 (1) 0,95 (1) 1,65 (1) 1,69 (1) 3,51 (1) 3,72 (1) 4,17 (1) 4,67 (1)

Латентная 
емкость 
4-трубная

Высок. кВт 0,45 (1) 0,47 (1) 0,66 (1) 0,92 (1) 0,99 (1) 1,12 (1) 1,34 (1) 1,35 (1) 1,72 (1) 1,82 (1)

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Вместимость 
4-трубная

Высок. кВт 2,38 (2) 2,45 (2) 3,23 (2) 4,80 (2) 5,20 (2) 6,45 (2) 6,75 (2) 7,60 (2) 9,60 (2) 11,10 (2)
Средняя кВт 2,00 (2) 2,06 (2) 2,90 (2) 3,79 (2) 4,43 (2) 5,47 (2) 6,15 (2) 6,75 (2) 7,94 (2) 10,00 (2)
Низк. кВт 1,66 (2) 1,72 (2) 2,21 (2) 2,65 (2) 3,33 (2) 3,50 (2) 4,93 (2) 5,84 (2) 6,98 (2)
Скорость вентилятора 1 кВт 1,21 (2) 1,25 (2) 1,72 (2) 1,82 (2) 2,27 (2) 2,38 (2) 3,65 (2) 4,14 (2) 4,97 (2)

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,054 (3) 0,076 (3) 0,094 (3) 0,109 (3) 0,122 (3) 0,170 (3) 0,189 (3) 0,176 (3) 0,224 (3)
Средняя кВт 0,04 (3) 0,06 (3) 0,07 (3) 0,08 (3) 0,14 (3) 0,13 (3) 0,15 (3)
Низк. кВт 0,04 (3) 0,05 (3) 0,06 (3) 0,07 (3) 0,12 (3) 0,11 (3) 0,13 (3)

Корпус Цвет Металл
Декоративная панель Размеры Блок ВхШхГ мм 253x728x570 253x1 087x570 253x1 362x570 253x1 677x570
Вентилятор Тип Центробежный (лопасть: загнута вперед)

Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 465 (3) 638 (3) 854 (3) 931 (3) 1 082 (3) 1 467 (3) 1 692 (3) 1 707 (3) 1 990 (3)
Средняя м³/ч 379 (3) 555 (3) 668 (3) 805 (3) 931 (3) 1 314 (3) 1 467 (3) 1 382 (3) 1 751 (3)
Низк. м³/ч 307 (3) 400 (3) 467 (3) 620 (3) 1 021 (3) 1 001 (3) 1 184 (3)
Скорость вентилятора 1 м³/ч 216 (3) 301 (3) 325 (3) 436 (3) 730 (3) 714 (3) 855 (3)

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 49,0 (4) 50,0 (4) 59,0 (4) 55,0 (4) 57,0 (4) 61,0 (4) 64,0 (4) 59,0 (4) 64,0 (4)
Средняя дБA 45,0 (4) 56,0 (4) 49,0 (4) 54,0 (4) 58,0 (4) 61,0 (4) 54,0 (4) 61,0 (4)
Низк. дБA 40,0 (4) 48,0 (4) 41,0 (4) 49,0 (4) 52,0 (4) 48,0 (4) 51,0 (4)
Скорость вентилятора 1 дБA 32,0 (4) 33,0 (4) 41,0 (4) 35,0 (4) 43,0 (4) 45,0 (4) 43,0 (4) 44,0 (4)

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 38,0 (5) 39,0 (5) 48,0 (5) 44,0 (5) 46,0 (5) 50,0 (5) 53,0 (5) 48,0 (5) 53,0 (5)
Средняя дБA 34,0 (5) 45,0 (5) 38,0 (5) 43,0 (5) 47,0 (5) 50,0 (5) 43,0 (5) 50,0 (5)
Низк. дБA 29,0 (5) 37,0 (5) 30,0 (5) 38,0 (5) 41,0 (5) 37,0 (5) 40,0 (5)
Скорость вентилятора 1 дБA 21,0 (5) 22,0 (5) 30,0 (5) 24,0 (5) 32,0 (5) 34,0 (5) 32,0 (5) 33,0 (5)

Расход воды Охлаждение Высок. л/ч 346 (1) 413 (1) 585 (1) 722 (1) 807 (1) 927 (1) 1 198 (1) 1 372 (1) 1 719 (1) 1 943 (1)
Средняя л/ч 291 (1) 342 (1) 522 (1) 569 (1) 718 (1) 832 (1) 1 135 (1) 1 237 (1) 1 464 (1) 1 742 (1)
Низк. л/ч 236 (1) 277 (1) 394 (1) 377 (1) 563 (1) 576 (1) 992 (1) 998 (1) 1 168 (1) 1 292 (1)
Скорость вентилятора 1 л/ч 155 (1) 189 (1) 303 (1) 224 (1) 380 (1) 388 (1) 823 (1) 865 (1) 947 (1) 1 047 (1)

Отопление Высок. л/ч 504 (2) 517 (2) 686 (2) 919 (2) 995 (2) 1 233 (2) 1 277 (2) 1 420 (2) 1 790 (2) 2 073 (2)
Расход воды Отопление Средняя л/ч 424 (2) 435 (2) 615 (2) 753 (2) 847 (2) 1 045 (2) 1 171 (2) 1 277 (2) 1 504 (2) 1 890 (2)

Низк. л/ч 353 (2) 361 (2) 469 (2) 547 (2) 637 (2) 669 (2) 948 (2) 1 142 (2) 1 344 (2)
Скорость вентилятора 1 л/ч 256 (2) 262 (2) 365 (2) 384 (2) 434 (2) 456 (2) 700 (2) 849 (2) 954 (2)

(1) Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура входящего воздуха 27°C сух.т. 19°C вл.т. | (2) Нагрев: темп. внутри помещения 20°C сух.т., 15°C вл.т.; температура воды на входе 45°C, понижение 
температуры воды 5 K. | (3) Измерения величины воздушного потока выполняются при температуре 20°C (сух.т.) /15°C (вл.т.). | (4) Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | (5) Уровень 
звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.

Канальный блок 
(низконапорный)

	J Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для 
горизонтального скрытого монтажа

	J Простота монтажа и эксплуатации
	J 4-скоростной двигатель вентилятора
	J Ассортимент различных проводных пультов управления
	J Располагаемый статический напор до 80 Па
	J Широкий рабочий диапазон
	J Стандартное подсоединение трубок для воды слева или справа
	J Дополнительные дренажный поддон в стандартном исполнении
	J Пластиковый рамный фильтр G2 (опция)
	J Открытый протокол управления
	J Клапан, установленный на заводе, доступен в качестве опции
	J Снижение уровня шума благодаря более тонкому теплообменнику
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FWE-FT/FF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWE-FT FWE-FF
Внутренний блок FWE-FT 04FT 05FT 06FT 08FT 10FT 12FT 14FT 16FT 20FT 24FT
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Общая 
емкость 
2-трубная

Высок. кВт 2,10 (1) 2,50 (1) 3,45 (1) 4,40 (1) 4,81 (1) 5,60 (1) 7,06 (1) 8,05 (1) 10,30 (1) 11,50 (1)
Средняя кВт 1,75 (1) 2,10 (1) 3,13 (1) 3,60 (1) 4,30 (1) 5,06 (1) 6,69 (1) 7,38 (1) 8,84 (1) 10,48 (1)
Низк. кВт 1,40 (1) 1,70 (1) 2,39 (1) 2,40 (1) 3,40 (1) 3,50 (1) 5,90 (1) 5,98 (1) 7,08 (1) 7,90 (1)
Скорость вентилятора 1 кВт 0,90 (1) 1,10 (1) 1,81 (1) 1,35 (1) 2,31 (1) 2,32 (1) 4,98 (1) 5,01 (1) 5,72 (1) 6,30 (1)

Разумная 
производительность 
2-трубной системы

Высок. кВт 1,68 (1) 2,06 (1) 2,84 (1) 3,38 (1) 3,89 (1) 4,53 (1) 5,81 (1) 6,82 (1) 8,72 (1) 9,86 (1)
Средняя кВт 1,36 (1) 1,69 (1) 2,53 (1) 2,77 (1) 3,42 (1) 4,09 (1) 5,37 (1) 6,14 (1) 7,31 (1) 8,97 (1)
Низк. кВт 1,08 (1) 1,31 (1) 1,92 (1) 1,82 (1) 2,68 (1) 2,76 (1) 4,56 (1) 4,68 (1) 5,64 (1) 6,37 (1)
Скорость вентилятора 1 кВт 0,69 (1) 0,83 (1) 1,44 (1) 1,01 (1) 1,77 (1) 1,78 (1) 3,75 (1) 3,82 (1) 4,44 (1) 4,95 (1)

Латентная 
емкость 
2-трубная

Высок. кВт 0,42 (1) 0,44 (1) 0,61 (1) 1,02 (1) 0,92 (1) 1,07 (1) 1,25 (1) 1,22 (1) 1,58 (1) 1,64 (1)

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Вместимость 
2-трубная

Высок. кВт 2,93 (2) 3,00 (2) 3,99 (2) 5,34 (2) 5,78 (2) 7,17 (2) 7,43 (2) 8,26 (2) 10,41 (2) 12,05 (2)
Средняя кВт 2,47 (2) 2,53 (2) 3,58 (2) 4,38 (2) 4,93 (2) 6,08 (2) 6,81 (2) 7,43 (2) 8,75 (2) 10,99 (2)
Низк. кВт 2,05 (2) 2,10 (2) 2,73 (2) 3,18 (2) 3,70 (2) 3,89 (2) 5,51 (2) 6,64 (2) 7,82 (2)
Скорость вентилятора 1 кВт 1,49 (2) 1,53 (2) 2,13 (2) 2,23 (2) 2,52 (2) 2,65 (2) 4,07 (2) 4,94 (2) 5,55 (2)

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,058 (3) 0,082 (3) 0,096 (3) 0,103 (3) 0,115 (3) 0,222 (3) 0,244 (3) 0,191 (3) 0,298 (3)
Средняя кВт 0,05 (3) 0,06 (3) 0,08 (3) 0,17 (3) 0,12 (3) 0,21 (3)
Низк. кВт 0,04 (3) 0,05 (3) 0,06 (3) 0,14 (3) 0,10 (3) 0,17 (3)

Размеры Блок ВхШхГ мм 253x728x570 253x1 090x570 253x1 360x570 253x1 680x570
Корпус Цвет Металл
Вентилятор Тип Центробежный (лопасть: загнута вперед)

Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 492 (3) 683 (3) 949 (3) 989 (3) 1 155 (3) 1 534 (3) 1 776 (3) 1 812 (3) 2 090 (3)
Средняя м³/ч 398 (3) 592 (3) 734 (3) 850 (3) 989 (3) 1 368 (3) 1 534 (3) 1 455 (3) 1 831 (3)
Низк. м³/ч 319 (3) 421 (3) 503 (3) 646 (3) 1 052 (3) 1 036 (3) 1 220 (3)
Скорость вентилятора 1 м³/ч 218 (3) 312 (3) 338 (3) 444 (3) 738 (3) 720 (3) 864 (3)

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 49,0 (4) 50,0 (4) 58,0 (4) 54,0 (4) 57,0 (4) 61,0 (4) 60,0 (4) 64,0 (4) 58,0 (4) 64,0 (4)
Средняя дБA 44,0 (4) 56,0 (4) 48,0 (4) 54,0 (4) 57,0 (4) 58,0 (4) 60,0 (4) 53,0 (4) 60,0 (4)
Низк. дБA 39,0 (4) 47,0 (4) 40,0 (4) 48,0 (4) 51,0 (4) 47,0 (4) 50,0 (4)
Скорость вентилятора 1 дБA 31,0 (4) 40,0 (4) 34,0 (4) 42,0 (4) 44,0 (4) 42,0 (4) 43,0 (4)

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 38,0 (5) 39,0 (5) 47,0 (5) 43,0 (5) 46,0 (5) 50,0 (5) 49,0 (5) 53,0 (5) 47,0 (5) 53,0 (5)
Средняя дБA 33,0 (5) 34,0 (5) 45,0 (5) 37,0 (5) 43,0 (5) 46,0 (5) 47,0 (5) 49,0 (5) 42,0 (5) 49,0 (5)
Низк. дБA 28,0 (5) 36,0 (5) 29,0 (5) 37,0 (5) 40,0 (5) 36,0 (5) 39,0 (5)
Скорость вентилятора 1 дБA 20,0 (5) 29,0 (5) 23,0 (5) 31,0 (5) 33,0 (5) 31,0 (5) 32,0 (5)

Расход воды Охлаждение Высок. л/ч 361 (1) 430 (1) 592 (1) 757 (1) 827 (1) 964 (1) 1 213 (1) 1 384 (1) 1 771 (1) 1 978 (1)
Средняя л/ч 301 (1) 361 (1) 538 (1) 618 (1) 740 (1) 870 (1) 1 151 (1) 1 270 (1) 1 519 (1) 1 802 (1)
Низк. л/ч 241 (1) 292 (1) 410 (1) 413 (1) 584 (1) 602 (1) 1 014 (1) 1 029 (1) 1 217 (1) 1 359 (1)
Скорость вентилятора 1 л/ч 155 (1) 189 (1) 311 (1) 232 (1) 396 (1) 399 (1) 857 (1) 861 (1) 983 (1) 1 083 (1)

Отопление Высок. л/ч 504 (2) 517 (2) 686 (2) 919 (2) 995 (2) 1 233 (2) 1 277 (2) 1 420 (2) 1 790 (2) 2 073 (2)
Расход воды Отопление Средняя л/ч 424 (2) 435 (2) 615 (2) 753 (2) 847 (2) 1 045 (2) 1 171 (2) 1 277 (2) 1 504 (2) 1 890 (2)

Низк. л/ч 353 (2) 361 (2) 469 (2) 547 (2) 637 (2) 669 (2) 948 (2) 1 142 (2) 1 344 (2)
Скорость вентилятора 1 л/ч 256 (2) 262 (2) 365 (2) 384 (2) 434 (2) 456 (2) 700 (2) 849 (2) 954 (2)

(1) Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура входящего воздуха 27°C сух.т. 19°C вл.т. | (2) Нагрев: темп. внутри помещения 20°C сух.т., 15°C вл.т.; температура воды на входе 45°C, понижение 
температуры воды 5 K. | (3) Измерения величины воздушного потока выполняются при температуре 20°C (сух.т.) /15°C (вл.т.). | (4) Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | (5) Уровень 
звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWE-FT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWE-FF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWP-CT/CF

FWP-CT/CF

FWEC3A

FWEC10

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

Блок канального типа 
(средненапорный)

	J Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для 
горизонтального монтажа. Непрерывное регулирование 
воздушного потока и изменение скорости вентилятора

	J Доступна версия с централизованным охлаждением для  
2-х и 4-х трубных систем

	J Экономия энергии до 50% благодаря технологии бесщеточного 
двигателя постоянного тока в отличие от традиционной 
технологии

	J Моментальное регулирование температуры и относительной 
влажности

	J Низкие уровни шума при работе
	J Очень гибкие решения: различные типоразмеры, возможности 

подвода труб и подключения клапанов
	J Теплообменник, содержащий до 4 рядов
	J Располагаемый статический напор до 80 Па при максимальной 

скорости

FWP-CT FWP-CF
Внутренний 
блок

FWP-CT/CF 04 05 06 08 10 11 15 17
2-трубн.

Скорость мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс.
Заявленная скорость 2,5,7 1,5,7 1,6,7 1,4,7 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Управляющее напряжение (E) В 2,90 8,00 9,00 4,30 7,50 8,40 4,50 7,40 8,30 5,40 8,30 9,90 3,40 7,60 8,50 3,40 7,60 8,50 6,80 7,50 8,30 6,80 7,50 8,30
Номинальный воздушный поток (E) м³/ч 109 246 276 171 275 341 195 360 402 305 532 652 333 687 760 333 687 760 1 050 1 163 1 289 1 050 1 163 1 289
Располагаемый статический напор (E) Па 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Потребляемая мощность (Е) Вт 6 25 33 10 24 39 10 26 35 22 51 77 11 54 68 11 54 68 105 128 162 105 128 162
Максимальное потребление тока A 0,32 0,60 0,84 0,84 0,91 0,91 3,52 3,52
Общая холодопроизводительность (1)(E) кВт 0,93 1,76 1,95 1,29 1,95 2,34 1,59 2,74 3,04 1,98 3,26 3,79 2,29 4,34 4,75 2,51 4,91 5,35 6,28 6,81 7,38 7,04 7,64 8,28
Холодопроизводительность по явному теплу (1)(E) кВт 0,62 1,25 1,39 0,91 1,39 1,66 1,09 1,91 2,11 1,48 2,48 2,92 1,67 3,21 3,51 1,77 3,45 3,76 4,64 5,03 5,46 4,96 5,38 5,84
Класс FCEER (E) A C B
Расход воды (2) л/ч 161 306 340 222 339 408 274 476 527 343 568 664 394 753 828 432 850 930 1 094 1 190 1 295 1 225 1 332 1 448
Потеря давления воды (2)(E) кПа 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 -
Теплопроизводительность (3)(E) кВт 0,88 1,21 1,99 1,33 1,98 2,35 1,59 2,80 3,10 2,35 3,71 4,31 2,54 4,76 5,17 2,63 5,03 5,49 6,68 7,22 7,80 7,18 7,80 8,46
Класс FCCOP (E) A B
Расход воды (3) л/ч 153 315 346 231 345 408 276 488 538 408 644 749 441 827 898 457 875 955 1 162 1 256 1 356 1 248 1 355 1 471
Потеря давления воды (3)(E) кПа 1 4 5 2 5 7 2 6 8 4 9 11 2 7 8 3 9 11 12 14 16 17 19 22
Стандартный теплообменник — количество рядов 3 3 4 3 3 4 3 4
Общий уровень звуковой мощности (4) дБ(А) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Уровень излучаемой звуковой мощности и звуковой мощности на входе (4)(E) дБ(А) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Уровень звуковой мощности на выходе (4)(E) дБ(А) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Содержание воды — стандартный теплообменник дм³ 1,20 1,20 2,20 1,60 2,50 3,30 2,50 3,30
Сечение силовых кабелей (5) мм² 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50

4-трубн.
Скорость мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс.
Заявленная скорость 2,5,7 1,5,7 1,6,7 1,4,7 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Управляющее напряжение (E) В 2,90 7,90 8,90 4,50 7,30 8,90 4,50 7,40 8,30 5,40 8,30 9,90 3,40 7,60 8,50 3,40 7,60 8,50 6,80 7,50 8,30 6,80 7,50 8,30
Номинальный воздушный поток (E) м³/ч 109 243 270 170 272 336 195 357 398 302 524 642 333 683 755 333 683 755 1 050 1 163 1 289 1 050 1 163 1 289
Располагаемый статический напор (E) Па 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Потребляемая мощность (Е) Вт 6 25 32 10 23 39 10 26 35 21 50 77 11 54 67 11 54 67 105 128 162 105 128 162
Максимальное потребление тока A 0,32 0,60 0,84 0,84 0,91 0,91 3,52 3,52
Общая холодопроизводительность (1)(E) кВт 0,93 1,74 1,91 1,28 1,93 2,31 1,59 2,72 3,01 1,95 3,22 3,75 2,29 4,32 4,72 2,51 4,88 5,32 6,28 6,81 7,38 7,04 7,64 8,28
Холодопроизводительность по явному теплу (1)(E) кВт 0,62 1,24 1,36 0,90 1,38 1,64 1,09 1,89 2,09 1,47 2,44 2,89 1,67 3,19 3,48 1,77 3,43 3,74 4,64 5,03 5,46 4,96 5,38 5,84
Класс FCEER (E) A A A A A A C B
Расход воды (2) л/ч 161 302 333 221 335 404 274 473 522 339 562 656 394 749 822 432 846 925 1 094 1 190 1 295 1 225 1 332 1 448
Потеря давления воды (2)(E) кПа 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Теплопроизводительность (3)(E) кВт 1,14 1,93 2,06 1,55 2,07 2,32 2,09 3,09 3,29 2,80 3,82 4,24 3,40 5,17 5,45 3,40 5,17 5,45 6,42 6,73 7,06 6,42 6,73 7,06
Класс FCCOP (E) A A A A A A C C
Расход воды (3) л/ч 100 169 180 136 181 204 183 271 288 245 334 371 297 452 477 297 452 477 562 589 618 562 589 618
Потеря давления воды (3)(E) кПа 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 5 6 6 13 14 6 13 14 19 21 22 19 21 22
Общий уровень звуковой мощности (4) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Стандартный теплообменник — количество рядов дБ(А) 3+1 3+1 4+1 3+1 3+1 4+1 3+1 4+1
Уровень излучаемой звуковой мощности 
и звуковой мощности на входе (4)(E)

дБ(А) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67

Уровень звуковой мощности на выходе (4)(E) дБ(А) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Содержание воды — стандартный теплообменник дм³ 0,47 0,47 0,59 0,59 0,97 0,97 0,97 0,97
Сечение силовых кабелей (5) мм² 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50
Тип силового кабеля N07V-K
Плавкий предохранитель F A 1 1 1 1 1 1 2 2
Тип плавких предохранителей gG
Электропитание Фаза/Частота Гц 1~/50
Системы 
управления

Проводной пульт 
дистанционного управления

FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10

(1) Температура воды 7°С / 12°С, температура воздуха по сухому термометру 27°С, влажному термометру 19°С (относительная влажность 47%) в соответствии с EN1397:2015 | (2) Температура воды 
7°С / 12°С, температура воздуха по сухому термометру 27°С, влажному термометру 19°С (относительная влажность 47%) | (3) Температура воды 45°С/40°С, температура воздуха 20°С | (4) Звуковая 
мощность измерена в соответствии со стандартами ISO 3741 и ISO 3742 | (5) Звуковое давление измерено на расстоянии 4 м в условиях свободного поля, коэффициент направленности равен 1 | 
(E) Сертифицированные данные EUROVENT

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWP-CTN.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWP-CFN.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWB-CT/CF

FWB-CT/CF

FWEC1,2,3A

FWEC2T/4T

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWB-CT FWB-CF
Внутренний 
блок

FWB-CT/CF 04 05 06 08 10 11 15 17
2-трубн.

Скорость мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс.
Заявленная скорость 2,5,7 1,5,7 1,6,7 1,4,7 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Номинальный воздушный поток (E) м³/ч 109 246 276 171 275 341 195 360 402 305 532 652 333 687 760 333 687 760 1 050 1 163 1 289 1 050 1 163 1 289
Располагаемый статический напор (E) Па 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Потребляемая мощность (Е) Вт 24 57 82 34 69 106 34 85 106 76 143 192 76 167 192 76 167 192 235 280 332 235 280 332
Максимальное потребление тока A 0,40 0,56 0,56 1,10 1,10 1,10 2,10 2,10
Общая холодопроизводительность (1)(E) кВт 0,92 1,72 1,90 1,27 1,90 2,27 1,57 2,69 2,96 1,92 3,17 3,68 2,22 4,22 4,63 2,44 4,79 5,23 6,15 6,66 7,21 6,91 7,49 8,12
Холодопроизводительность по явному теплу (1)(E) кВт 0,61 1,21 1,34 0,89 1,34 1,59 1,07 1,86 2,03 1,42 2,39 2,81 1,60 3,09 3,39 1,70 3,33 3,64 4,51 4,88 5,29 4,83 5,23 5,67
Класс FCEER (E) D E D
Расход воды (1) л/ч 160 306 340 222 339 408 274 476 527 343 568 664 394 753 828 432 850 930 1 095 1 191 1 295 1 225 1 333 1 448
Потеря давления воды (2)(E) кПа 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Теплопроизводительность (3)(E) кВт 0,88 1,81 1,99 1,33 1,98 2,35 1,59 2,80 3,10 2,35 3,71 4,31 2,54 4,76 5,17 2,63 5,03 5,49 6,68 7,22 7,80 7,18 7,80 8,46
Класс FCCOP (E) D
Расход воды (3) л/ч 153 315 346 231 345 408 276 488 538 408 644 749 442 827 898 457 875 955 1 162 1 256 1 357 1 248 1 356 1 472
Потеря давления воды (3)(E) кПа 1 4 5 2 5 7 2 6 8 4 9 11 2 7 8 3 9 11 12 14 16 17 20 23
Стандартный теплообменник — количество рядов 3 3 4 3 3 4 3 4
Общий уровень звуковой мощности (4) дБ(А) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Уровень излучаемой звуковой мощности и звуковой мощности на входе (4)(E) дБ(А) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 37 50 58 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Уровень звуковой мощности на выходе (4)(E) дБ(А) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 47 56 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Содержание воды — стандартный теплообменник дм³ 1,20 1,20 1,60 1,60 2,50 3,30 2,50 3,30
Тип силового кабеля N07V-K
Сечение силовых кабелей (5) мм² 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Плавкий предохранитель F A 1 1 1 2 2 2 2 2
Тип плавких предохранителей gG
Электропитание Фаза/Частота Гц 1~/50
Системы 
управления

Проводной пульт 
дистанционного управления

FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T

4-трубн.
Скорость мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс. мин. средн. макс.
Заявленная скорость 2,5,7 1,5,7 1,6,7 1,4,7 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Номинальный воздушный поток (E) м³/ч 109 243 270 170 272 336 195 357 398 302 524 642 333 683 755 333 683 755 1 050 1 163 1 289 1 050 1 163 1 289
Располагаемый статический напор (E) Па 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Потребляемая мощность (Е) Вт 24 57 82 34 69 106 34 85 106 76 143 192 76 167 192 76 167 192 235 280 332 235 280 332
Максимальное потребление тока A 0,40 0,56 0,56 1,10 1,10 1,10 2,10 2,10
Общая холодопроизводительность (1)(E) кВт 0,92 1,70 1,86 1,26 1,88 2,24 1,57 2,67 2,93 1,89 3,13 3,64 2,22 4,20 4,60 2,44 4,76 5,20 6,15 6,66 7,21 6,91 7,49 8,12
Холодопроизводительность по явному теплу (1)(E) кВт 0,61 1,20 1,31 0,88 1,33 1,57 1,07 1,84 2,01 1,41 2,35 2,78 1,60 3,07 3,36 1,70 3,31 3,62 4,51 4,88 5,29 4,83 5,23 5,67
Класс FCEER (E) D E D
Расход воды (1) л/ч 160 302 333 221 335 404 274 473 522 339 562 656 394 749 822 432 846 925 1 095 1 191 1 295 1 225 1 333 1 448
Потеря давления воды (2)(E) кПа 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Теплопроизводительность (3)(E) кВт 1,14 1,93 2,06 1,55 2,07 2,32 2,09 3,09 3,29 2,80 3,82 4,24 3,40 5,17 5,45 3,40 5,17 5,45 6,42 6,73 7,06 6,42 6,73 7,06
Класс FCCOP (E) C D C D D
Расход воды (3) л/ч 100 169 180 136 181 204 183 271 288 245 334 371 297 452 477 297 452 477 562 590 618 562 590 618
Потеря давления воды (3)(E) кПа 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 5 6 6 13 14 6 13 14 19 21 22 19 21 22
Общий уровень звуковой мощности 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Дополнительный теплообменник — количество рядов (4) дБ(А) 1
Уровень излучаемой звуковой мощности и звуковой мощности на входе (4)(E) дБ(А) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Уровень звуковой мощности на выходе (4)(E) дБ(А) 25 46 49 36 47 51 37 48 51 35 49 55 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Содержание воды — стандартный теплообменник дм³ 0,47 0,59 0,97
(1) Температура воды 7°С / 12°С, температура воздуха по сухому термометру 27°С, влажному термометру 19°С (относительная влажность 47%) в соответствии с EN1397:2015 | (2) Температура воды 
7°С / 12°С, температура воздуха по сухому термометру 27°С, влажному термометру 19°С (относительная влажность 47%) | (3) Температура воды 65°С/55°С, температура воздуха 20°С | (4) Звуковая 
мощность измерена в соответствии со стандартами ISO 3741 и ISO 3742 | (5) Звуковое давление измерено на расстоянии 4 м в условиях свободного поля, коэффициент направленности равен 1 | 
(E) Сертифицированные данные EUROVENT

Блок канального типа 
(средненапорный)

	J Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для 
горизонтального скрытого монтажа

	J Компактные размеры позволяют легко установить блок в узком 
пространстве между подвесным потолком и перекрытием

	J Теплообменник, содержащий до 4 рядов
	J Дренажный поддон для сбора конденсата для теплообменника 

и регулирующих клапанов — подключения труб для воды с 
возможностью переноса на другую сторону

	J Воздушный фильтр можно легко снять для очистки
	J Располагаемый статический напор до 80 Па при максимальной 

скорости

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWB-CTN.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/product-finder/product.html/FWB-CFN.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWN-AT/AF

FWEC3A

FWEC10

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWN-AT/AF

FWN-AT FWN-AF
Внутренний блок FWN-AT/AF 04 05 06 07 08 10 12 16 18 04 05 06 07 08 10 12 16 18

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 3,80 4,65 6,01 6,65 7,57 8,49 12,2 16,8 18,6 3,76 4,61 5,91 6,55 7,46 8,35 12,1 16,6 18,6 
Средняя кВт 3,47 4,20 5,65 6,25 6,84 7,62 10,4 14,6 16,2 3,44 4,17 5,58 6,17 6,75 7,52 10,3 14,5 16,0 
Низк. кВт 2,83 3,38 5,22 5,78 6,20 6,84 8,64 12,3 13,6 2,82 3,36 5,17 5,71 6,14 6,77 8,56 12,2 13,6 

Явная 
производительность

Высок. кВт 2,98 3,56 4,47 5,04 6,29 6,83 9,66 13,0 14,3 2,98 3,56 4,47 5,04 6,29 6,83 9,50 13,0 14,3 
Средняя кВт 2,70 3,19 4,20 4,73 5,60 6,07 8,07 11,2 12,2 2,70 3,19 4,20 4,73 5,60 6,07 7,98 11,1 12,0 
Низк. кВт 2,19 2,54 3,90 4,35 5,01 5,40 6,58 9,29 10,1 2,19 2,54 3,90 4,35 5,01 5,40 6,51 9,23 9,99 

Скрытая 
производительность

Высок. кВт 0,82 1,09 1,54 1,61 1,28 1,66 2,54 3,80 4,30 0,78 1,05 1,44 1,51 1,17 1,52 2,60 3,60 4,30 

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт 4,05 4,83 6,42 7,26 7,88 8,93 12,7 17,3 19,1 3,91 3,89 5,72 5,65 7,99 7,94 14,4 19,3 19,2 
Средняя кВт 3,69 4,36 6,03 6,80 7,11 8,04 10,8 15,0 16,4 3,68 3,66 5,51 5,45 7,47 7,44 12,6 17,2 17,0 
Низк. кВт 3,04 3,55 5,59 6,29 6,47 7,28 9,06 12,7 13,7 3,23 3,23 5,25 5,21 7,02 6,99 10,9 14,9 14,8 

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,112 0,152 0,248 0,305 0,445 0,112 0,152 0,248 0,305 0,445 
Средняя кВт 0,07 0,125 0,17 0,22 0,3 0,073 0,125 0,17 0,22 0,345
Низк. кВт 0,04 0,102 0,124 0,14 0,19 0,04 0,102 0,124 0,144 0,223 

FCEER C B C B C C B C B C
FCCOP B A B C B C B C B A B C B C B C
Размеры Блок Высота х ширина х длина мм 559x754 

x280 
559x964 

x280 
559x1 174 

x280 
718 

x1 174 
x353 

718x1 384 
x353 

559x754 
x280 

559x964 
x280 

559x1 174 
x280 

718 
x1 174 
x353 

718x1 384 
x353 

Вес Блок кг 32,5 33,3 40,6 41,7 47,3 48,7 65,3 77 79,5 34,7 35,5 43,2 44,4 50,3 51,7 71 83 86
Теплообменник Объем воды л 1,29 1,64 1,65 2,13 2,16 2,75 2,99 4,51 5,52 1,29 1,64 1,65 2,13 2,16 2,75 2,99 4,51 5,52 
Дополнительный 
теплообменник

Объем воды л - 0,93 1,05 1,17 1,78 2,39

Воздушный фильтр Тип Акриловый — Класс фильтрации EU2
Вентилятор Тип Центробежный

Количество 1 2 1 2
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 802 791 1 238 1 203 1 606 1 581 2 376 3 207 3 174 793 783 1 211 1 182 1 576 1 550 2 332 3 187 3 154
Средняя м³/ч 700 692 1 134 1 107 1 384 1 371 1 898 2 641 2 604 694 686 1 115 1 088 1 362 1 349 1 871 2 626 2 590
Низк. м³/ч 534 532 1 019 1 000 1 207 1 198 1 483 2 092 2 074 531 529 1 005 985 1 192 1 184 1 468 2 083 2 065

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 66 69 72 74 78 66 69 72 74 78
Средняя дБA 61 63 67 73 61 63 67 73
Низк. дБA 54 59 61 62 60 69 54 59 61 62 60 69

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 59 58 64 67 69 59 58 64 67 69
Средняя дБA 51 55 58 60 66 65 51 55 58 60 66 65
Низк. дБA 46 53 55 53 61 46 53 55 53 61

Расход воды Охлаждение Высок. л/ч 672 828 1 065 1 202 1 346 1 530 2 158 2 936 3 270 666 810 1 040 1 148 1 343 1 524 2 160 2 936 3 270
Средняя л/ч 551 666 989 1 112 1 206 1 350 1 835 2 584 2 831 602 727 978 1 079 1 203 1 350 1 805 2 542 2 786
Низк. л/ч 495 581 936 1 040 1 089 1 276 1 516 2 150 2 365 491 584 904 998 1 085 1 207 1 475 2 150 2 389

Отопление Высок. л/ч 706 850 1 122 1 296 1 373 1 579 2 206 2 988 3 315 342 340 501 496 708 1 278 1 688
Средняя л/ч 587 694 1 047 1 203 1 239 1 411 1 892 2 640 2 861 322 320 483 477 660 1 104 1 500 1 480
Низк. л/ч 531 611 994 1 126 1 128 1 264 1 581 2 211 2 388 283 460 456 619 940 1 309

Электронагреватель Потребляемая мощность (опция) кВт 2,0 6,0 9,0 12
Подсоединение труб Дренаж НД мм 17
Содержание воды Первичная катушка дм³ 1,29 1,64 1,65 2,13 2,16 2,75 2,99 4,51 5,52 1,29 1,64 1,65 2,13 2,16 2,75 2,99 4,51 5,52 
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10
Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

Блок канального типа 
(высоконапорный)

	J Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для 
горизонтального или вертикального монтажа. Непрерывное 
регулирование воздушного потока и изменение скорости 
вентилятора

	J Экономия энергии до 70% с технологией бесщеточного двигателя 
постоянного тока в отличие от традиционной технологии

	J Моментальное регулирование температуры и относительной 
влажности

	J Низкие уровни шума при работе
	J Очень гибкие решения: различные типоразмеры, возможности 

подвода труб и подключения клапанов
	J Воздушный фильтр можно легко снять для очистки
	J Адаптер для подсоединения прямоугольного воздуховода на 

стороне нагнетания
	J Располагаемый статический напор до 120 Па при максимальной 

скорости

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWN-AT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWN-AF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
..\..\14consys\1017\index.html
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FWD-AT/AF

FWEC1,2,3A

FWEC2T/4T

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWD-AT/AF

FWD-AT FWD-AF
Внутренний блок FWD-AT/AF 04 06 08 10 12 16 18 04 06 08 10 12 16 18

2-трубн. 4-трубн.
Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Высок. кВт 3,65 5,71 7,33 8,25 11,86 15,92 17,74 3,62 5,60 7,20 8,10 11,66 15,84 17,66
Средняя кВт 3,36 5,39 6,63 7,41 10,12 13,83 15,36 3,33 5,32 6,54 7,31 10,00 13,77 15,29
Низк. кВт 2,74 4,99 6,03 6,68 8,42 11,63 12,92 2,73 4,92 5,97 6,61 8,33 11,59 12,87

Явная 
производительность

Высок. кВт 2,83 4,16 6,04 6,58 9,22 12,21 13,49 2,80 4,08 5,94 6,46 9,06 12,14 13,41
Средняя кВт 2,59 3,94 5,39 5,86 7,75 10,43 11,40 2,57 3,89 5,31 5,77 7,66 10,38 11,34
Низк. кВт 2,10 3,66 4,84 5,23 6,35 8,61 9,37 2,09 3,60 4,79 5,17 6,29 8,58 9,34

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт 4,05 6,42 7,88 8,93 12,72 17,29 19,05 3,91 5,72 7,99 7,94 14,43 19,30 19,20
Средняя кВт 3,69 6,03 7,11 8,04 10,84 15,05 16,40 3,68 5,51 7,47 7,44 12,63 17,17 17,03
Низк. кВт 3,04 5,59 6,47 7,28 9,06 12,68 13,73 3,23 5,25 7,02 6,99 10,86 14,88 14,79

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,265 0,460 0,505 0,750 1,300 0,265 0,460 0,505 0,750 1,300
Средняя кВт 0,19 0,39 0,38 0,54 1,09 0,19 0,39 0,38 0,54 1,09
Низк. кВт 0,14 0,35 0,29 0,37 0,87 0,14 0,35 0,29 0,37 0,87

Размеры Блок Высота х ширина х длина мм 559x754x280 559x964x280 559x1 170x280 718x1 170x353 718x1 380x353 559x754x280 559x964x280 559x1 170x280 718x1 170x353 718x1 380x353
Вес Блок кг 32,5 40,6 47,3 48,7 65,3 77,0 79,5 34,7 43,2 50,3 51,7 70,9 83,4 85,9
Воздушный фильтр Тип Акриловое волокно — Класс фильтрации G2 (G4 по запросу)
Вентилятор Тип Центробежный

Количество 1 2 1 2
Расход 
воздуха

Высок. м³/ч 802 1 241 1 609 1 584 2 380 3 206 3 175 794 1 212 1 573 1 550 2 328 3 186 3 155
Средняя м³/ч 700 1 134 1 384 1 371 1 898 2 641 2 604 694 1 115 1 362 1 349 1 871 2 626 2 590
Низк. м³/ч 534 1 021 1 208 1 200 1 485 2 092 2 073 532 1 004 1 194 1 186 1 466 2 084 2 065

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 66,0 69,0 72,0 74,0 78,0 66,0 69,0 72,0 74,0 78,0
Средняя дБA 61,0 63,0 67,0 73,0 61,0 64,0 67,0 73,0
Низк. дБA 54,0 59,0 62,0 60,0 69,0 54,0 61,0 62,0 60,0 69,0

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 61,0 64,0 67,0 69,0 73,0 61,0 64,0 67,0 69,0 73,0
Средняя дБA 56,0 58,0 62,0 68,0 56,0 59,0 62,0 68,0
Низк. дБA 49,0 54,0 57,0 55,0 64,0 49,0 56,0 57,0 55,0 64,0

Электронагреватель Потребляемая мощность (опция) кВт 2,0 6,0 9,0 12,0 2,0 6,0 9,0 12,0
Подсоединение труб Дренаж НД мм 17
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T
Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

Блок канального типа 
(высоконапорный)

	J Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для 
горизонтального или вертикального монтажа

	J Технологичная система креплений для настенного или 
потолочного монтажа

	J Адаптер для подсоединения прямоугольного воздуховода на 
стороне нагнетания

	J Воздушный фильтр можно легко снять для очистки
	J Располагаемый статический напор до 180 Па при максимальной 

скорости

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWD-AT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWD-AF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
..\..\14consys\1017\index.html
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FWQ-A

FWQ-A

FWEC3A

FWEC10

FWEDA SHINKA TOUCH/ 
SHINKA ZONE

FWQ-A
Внутренний 
блок

FWQ-AT/AF 04 05 07 09 11 14 17 20 25 04 05 07 09 11 14 17 20 25
2-трубн. 4-трубн.

Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Полная Низк. кВт 1,46 1,72 2,58 3,3 4,4 5,59 6,53 7,8 10,65 1,31 1,55 2,31 2,97 3,94 5,02 5,88 7,04 9,59
Средняя кВт 2,09 2,5 3,47 4,38 5,75 7,05 8,56 9,93 11,61 1,9 2,27 3,11 3,94 5,15 6,32 7,7 8,96 10,45
Высок. кВт 2,34 2,73 3,64 4,64 5,84 7,39 8,9 10,21 11,8 2,12 2,48 3,26 4,18 5,23 6,63 7,97 9,21 10,61

Явная 
производительность

Низк. кВт 1,07 1,26 1,93 2,5 3,36 4,26 5,05 5,32 7,3 0,98 1,18 1,76 2,29 3,06 3,89 4,62 4,89 6,7
Средняя кВт 1,57 1,89 2,64 3,38 4,49 5,52 6,76 7,01 8,32 1,44 1,74 2,39 3,08 4,07 5,01 6,17 6,41 7,59
Высок. кВт 1,77 2,08 2,8 3,63 4,61 5,85 7,08 7,29 8,54 1,62 1,92 2,53 3,3 4,18 5,31 6,44 6,66 7,78

Скрытая 
производительность

Низк. кВт 0,39 0,46 0,65 0,8 1,04 1,33 1,48 2,48 3,35 0,33 0,37 0,55 0,68 0,88 1,13 1,26 2,15 2,89
Средняя кВт 0,52 0,61 0,83 1 1,26 1,53 1,8 2,92 3,29 0,46 0,53 0,72 0,86 1,08 1,31 1,53 2,55 2,86
Высок. кВт 0,57 0,65 0,84 1,01 1,23 1,54 1,82 2,92 3,26 0,5 0,56 0,73 0,88 1,05 1,32 1,53 2,55 2,83

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Производительность Низк. кВт 1,59 1,88 3,24 3,8 4,95 6,13 6,61 7,89 10,65 1,64 1,94 2,73 3,31 4,32 5,37 5,83 8,87 9,37
Средняя кВт 2,34 2,83 3,91 4,97 6,34 7,49 8,67 10,03 11,66 2,3 2,72 3,43 4,31 5,51 6,51 7,64 8,83 10,24
Высок. кВт 2,66 3,12 4,01 5,26 6,45 7,78 8,99 10,34 11,85 2,54 2,93 3,56 4,56 5,61 6,75 7,92 9,1 10,41

Потребляемая мощность Низк. кВт 0,028 0,04 0,052 0,056 0,089 0,101 0,108 0,028 0,04 0,052 0,056 0,089 0,101 0,108
Средняя кВт 0,035 0,048 0,055 0,1 0,12 0,1 0,14 0,18 0,035 0,048 0,055 0,1 0,12 0,1 0,14 0,18
Высок. кВт 0,045 0,056 0,069 0,072 0,126 0,149 0,11 0,16 0,2 0,045 0,056 0,069 0,072 0,126 0,149 0,11 0,16 0,2

Размеры Блок Высота мм 249 249
Ширина мм 690 840 1 200 1 620 690 840 1 200 1 620
Глубина мм 793 793

Вес Блок кг 26 30 40 52 27 32 43 55
Вентилятор Тип Вентилятор Sirocco Вентилятор Sirocco

Расход 
воздуха

Низк. м³/ч 246 296 480 598 822 1 091 1 096 1 350 1 981 223 269 436 544 747 992 996 1 228 1 801
Средняя м³/ч 374 462 668 825 1 145 1 498 1 516 1 829 2 253 340 420 607 750 1 041 1 362 1 379 1 663 2 048
Высок. м³/ч 429 517 711 887 1 176 1 612 1 587 1 903 2 310 390 470 646 806 1 069 1 465 1 443 1 730 2 100

Располагаемый 
статический 
напор

Низк. Па 20 26 20 26
Средняя Па 50 50
Высок. Па 60 60

Общий уровень звуковой 
мощности

Низк. дБA 44 46 50 51 57 53 54 56 43 45 49 50 56 52 53 55
Средняя дБA 49 52 55 57 62 59 61 48 51 54 56 61 58 60
Высок. дБA 52 55 59 57 58 63 61 62 51 54 58 56 57 62 60 61

Входная секция + 
излучаемая мощность шума

Низк. дБA 42 44 48 49 55 51 52 54 41 43 47 48 54 50 51 53
Средняя дБA 47 50 53 55 60 57 59 46 49 52 54 59 56 58
Высок. дБA 50 53 57 55 56 61 59 60 49 52 56 54 55 60 58 59

Мощность шума выходной 
секции

Низк. дБA 39 41 45 46 52 48 49 51 38 40 44 45 51 47 48 50
Средняя дБA 44 47 50 52 57 54 56 43 46 49 51 56 53 55
Высок. дБA 47 50 54 52 53 58 56 57 46 49 53 51 52 57 55 56

Уровень звукового давления Низк. дБA 28 30 34 35 41 37 38 40 27 29 33 34 40 36 37 39
Средняя дБA 33 36 39 41 46 43 45 32 35 38 40 45 42 44
Высок. дБA 36 39 43 41 42 47 45 46 35 38 42 40 41 46 44 45

Расход воды Охлаждение Низк. л/ч 250 295 444 568 757 961 1 123 1 341 1 831 225 266 398 511 678 862 1 011 1 212 1 649
Средняя л/ч 360 430 596 754 988 1 212 1 471 1 707 1 997 326 390 534 678 885 1 087 1 324 1 541 1 797
Высок. л/ч 402 469 626 799 1 005 1 271 1 523 1 756 2 029 365 426 561 719 900 1 140 1 370 1 585 1 825

Отопление Низк. л/ч 273 323 557 654 851 1 054 1 136 1 356 1 831 141 167 234 285 371 461 501 598 805
Средняя л/ч 403 486 672 854 1 090 1 288 1 491 1 726 2 004 198 234 295 371 474 560 657 760 881
Высок. л/ч 457 537 690 904 1 109 1 337 1 546 1 777 2 038 219 252 306 392 482 581 681 782 895

Потеря давления 
воды

Охлаждение Низк. кПа 7,5 10,0 8,7 5,2 8,8 13,6 20,3 28,0 50,1 6,4 8,7 7,4 4,4 7,4 11,4 16,9 24,0 41,5
Средняя кПа 13,3 18,4 14,7 8,3 13,8 20,1 33,1 43,6 58,6 11,3 15,7 12,3 6,9 11,4 16,7 27,4 36,2 48,4
Высок. кПа 16,0 21,3 16,1 9,1 14,1 21,9 35,3 45,9 60,3 13,6 18,2 13,4 7,6 11,7 18,1 29,2 38,1 49,7

Отопление Низк. кПа 8,5 12,0 13,0 6,5 10,7 15,9 20,7 29,0 50,0 3,2 3,6 7,8 8,7 9,9 12,1 17,0 29,7
Средняя кПа 16,1 22,8 18,3 10,2 16,3 22,4 33,7 44,5 59,0 5,4 6,7 11,1 11,7 14,5 17,4 20,0 27,2 35,5
Высок. кПа 19,9 27,0 19,2 11,3 16,8 23,9 36,0 46,9 60,8 6,4 7,7 11,8 12,6 14,9 18,7 21,5 28,8 36,7

Допустимая температура воды °C 5/90 5/90
Подсоединение 
труб

Вода Вход 3/4" BSP (внутренняя резьба) 3/4" BSP (внутренняя резьба)
Выход 3/4" BSP (внутренняя резьба) 3/4" BSP (внутренняя резьба)

Электропитание Напряжение/фаза/частота В/н/Гц 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Канальный блок MSP 
с бесщеточными 
двигателями вентиляторов 
постоянного тока

	J Переключатель DIP, позволяющий выбрать оптимальную скорость 
вентилятора в соответствии с ВСД без падения воздушного потока

	J Встроенный дренажный насос постоянного тока в стандартной 
комплектации

	J Поддон для слива воды входит в стандартную комплектацию
	J Сторону подключения воды можно изменить на объекте.
	J Для воздушных фильтров стандартными являются фильтры G2, а 

фильтры G3 и G4 являются опциональными
	J Заводские клапаны и опциональные клапаны поставляются со 

специальной теплоизоляцией

https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/product-finder/product.html/FWQ-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWT-HT

BRC51D67

FWT-HT

ARC485B2

Внутренний блок FWT-HT 02 03 04 05 06
2-трубн.

Холодопроизводительность 
(стандартные условия)

Скрытая производительность Высок. кВт 0,66 (1) 0,63 (1) 0,88 (1) 0,98 (1) 1,09 (1)
Полная Высок. кВт 2,43 (1) 2,70 (1) 3,49 (1) 4,54 (1) 5,28 (1)

Средняя кВт 2,32 (1) 2,55 (1) 3,19 (1) 4,07 (1) 4,54 (1)
Низк. кВт 2,11 (1) 2,23 (1) 2,58 (1) 3,37 (1) 4,07 (1)

Явная 
производительность

Высок. кВт 1,77 (1) 2,07 (1) 2,61 (1) 3,56 (1) 4,19 (1)
Средняя кВт 1,70 (1) 1,85 (1) 2,37 (1) 3,17 (1) 3,58 (1)
Низк. кВт 1,52 (1) 1,61 (1) 1,88 (1) 2,64 (1) 3,19 (1)

Теплопроизводительность 
(стандартные условия)

Высок. кВт  2,73 (2) 2,96 (2) 3,72 (2) 4,89 (2) 6,24 (2)
Средняя кВт 2,37 (2) 2,40 (2)  3,19 (2) 4,54 (2) 4,89 (2)
Низк. кВт 1,96 (2)  2,02 (2)  2,64 (2)  4,04 (2) 4,54 (2)

Потребляемая 
мощность

Высок. кВт 0,010 0,012 0,020 0,025 0,043
Средняя кВт 0,008 0,009 0,016 0,020 0,027
Низк. кВт 0,007 0,007 0,010 0,015 0,020

FCEER A (1) A (1) A (1) A (1) B (1)
FCCOP A (2) A (2) B (2) B (2) B (2)
Размеры Блок Высота х ширина х длина мм 288x870x234 317x1 089x275

Упакованный 
блок

Высота х ширина х длина мм 314x930x357 366x1 173x395

Вес Блок кг 10,0 14,6
Упакованный блок кг 11,8 17,1

Корпус Цвет Белый
Материал Высокопрочный полистирол

Управление направлением воздуха Автоматические жалюзи (вверх и вниз)
Воздушный 
фильтр

Тип Фильтр Gin-Ion + фильтр PM2.5
Количество 2

Расход воздуха Высок. м³/ч 442 (3) 476 (3) 629 (3) 866 (3) 1 053 (3)
Средняя м³/ч 391 (3) 416 (3) 544 (3) 765 (3) 883 (3)
Низк. м³/ч 340 (3) 357 (3) 425 (3) 663 (3) 782 (3)

Общий уровень 
звуковой 
мощности

Высок. дБA 46 (4) 49 (4) 55 (4) 59 (4)
Средняя дБA 43 (4) 44 (4) 52 (4) 51 (4) 54 (4)
Низк. дБA 39 (4) 39 (4) 45 (4) 48 (4) 51 (4)

Уровень 
звукового 
давления

Высок. дБA 34 (5) 35 (5) 42 (5) 46 (5)
Средняя дБA 29 (5) 30 (5) 39 (5) 38 (5) 42 (5)
Низк. дБA 25 (5) 26 (5) 32 (5) 34 (5) 39 (5)

Подсоединение 
труб

Вода Вход 3/4''
Выход 3/4''

Дренаж НД мм 16,5
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/ 50 / 220-240
Двигатель 
вентилятора

Потребляемая 
мощность

Высок. 0,007 0,007 0,010 0,015 0,020
Средняя 0,008 0,009 0,016 0,020 0,027
Низк. 0,010 0,012 0,020 0,025 0,043

Рабочий ток Высок. 0,07 0,07 0,09 0,11 0,16
Средняя 0,08 0,08 0,12 0,16 0,22
Низк. 0,10 0,10 0,16 0,22 0,32

Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC485B2
Проводной пульт дистанционного управления BRC51D67

(1) Охлаждение: темп. внутри помещения 27°C сух.т., 19°C вл.т.; температура воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K. | (2) Отопление: 2-трубы: воздух 20°C сух.т.; температура воды на входе 45°C, 
падение температуры воды 5K | (3) Воздушный поток при ВСД 0 П | (4) Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741 | (5) Звуковое давление, измеренное на расстоянии 1 м перед блоком и 0,8 м 
ниже вертикальной центральной линии блока (JIS C 9612). 
Стандартные условия см. в таблице «Условия измерения» в конце этого каталога

Настенный блок
	J Блок бесщеточных двигателей вентиляторов постоянного тока 

для настенного монтажа
	J Современный дизайн белой панели
	J 5 различных размеров от 2,4 кВт до 5,3 кВт
	J Модель FWT-HTVD со встроенным 3-ходовым клапаном 230 В 

ВКЛ/ВЫКЛ, установленным на заводе 
	J 2-ходовой клапан доступен в качестве отдельно поставляемого 

аксессуара (для модели FWT-HT)
	J Двойная ступень фильтрации (фильтр Gin-Ion + фильтр PM2.5)
	J Встроенная технология Daikin Flash Streamer
	J Шлюз FCBAG Modbus доступен в качестве аксессуара для 

интеграции с BMS
	J Сухой контакт для дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ

Устройство 
Flash Streamer

..\..\14consys\1017\index.html
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Решения в области 
систем управления
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Сканируйте, 
чтобы 

просмотреть 
страницу 
продукта

Интеллектуальная система 
управления (SCS)
Решение для управления

Система в цифрах

Краткое описание системы
Интеллектуальная система управления — это передовое решение 
для управления водяными системами ОВК, упрощающее 
проектирование, установку и эксплуатацию. Она обеспечивает 
идеальную интеграцию комплексного решения Daikin, включающего 
холодильные машины, тепловые насосы, вентиляционные установки 
(AHU) и фанкойлы. Система настраивается с помощью внешней панели, 
которая подключается к блокам по протоколу Modbus, обеспечивая 
оптимизированную связь и производительность во всей системе.

Доступна в трех конфигурациях — легкой, средней и полной — она 
предлагает масштабируемость в плане оборудования, лицензирования 
и цены. Каждый вариант может управлять холодильными 
машинами или тепловыми насосами в количестве до четырех 
с общей холодопроизводительностью до 500 кВт, в дополнение 
к вспомогательному оборудованию, такому как фанкойлы и 
вентиляционные установки.

	J Легкая конфигурация поддерживает до 500 точек данных
	J Средняя конфигурация поддерживает до 1250 точек данных
	J Полная конфигурация поддерживает до 2500 точек данных

Система интеллектуального управления поддерживает широкий 
диапазон продуктов Daikin, обеспечивая адаптируемость для 
различных установок и примеров использования.

Система интеллектуального управления поддерживает широкий 
диапазон продуктов Daikin, обеспечивая адаптацию к различным 
установщикам и примерам использования. Такое оборудование 
включает холодильные машины с воздушным охлаждением  
EWAT-CZ, тепловые насосы воздух-вода EWYT-CZ, а также различные 
вентиляционные установки и фанкойлы, предназначенные для 
децентрализованных систем вентиляции, доступные в различных 
типоразмерах и с разным расходом воздуха.

основные 
конфигурации

преимуществ 
SCS

диапазонов 
продукции8 20

	J Легкая
	J Средняя
	J Полная

3

https://www.daikinapplied.eu/products/smart-control-system?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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T

8 преимуществ системы интеллектуального управления

Соответствует требованиям для получения кредитов 
по протоколам BREEAM и LEED для зданий

Готовое решение

Облегчает работу проектировщиков и консультанто

Оптимальная настройка 

производительности

Использует данные с датчиков 

и блоков управления для 

повышения производительности

Надежность и снижение затрат на 

техническое обслуживание

SCS оптимизирует производительность 

оборудования, продлевая срок службы 

системы ОВК, а также снижает затраты на 

техническое обслуживание, включая затраты 

на рабочую силу и запасные части

Доступны три конфигурации:  

Легкая - Средняя - Полная

Быстрое и простое внедрение

Техник Daikin может легко выполнить 

настройку во время ввода в эксплуатацию

Высококонкурентная 

архитектура

SCS является 

высококонкурентной по 

сравнению с системами 

управления сторонних 

производителей

Решение Plug and Play

Для установки требуется только внешняя 

панель и несколько дополнительных датчиков

Холодильные машины или 
тепловые насосы

Вентиляционные установки

Зоны фанкойлов

Оптимизация работы установки

SCS определяет оптимальную 

рабочую конфигурацию для блоков, 

уделяя приоритетное внимание 

комфорту, эффективности системы и 

эксплуатационным расходам

C400

C400

C400

C400
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Compact L
Диапазон расхода воздуха  
от 200 м3/ч до  4 000 м3/ч

Compact T
Номинальный расход воздуха  
от 200 до 4 200 м3/ч

Покрытие продукта

Холодильные машины с 
воздушным охлаждением 
конденсатора

Вентиляционные установки

Тепловой 
насос  
воздух-вода

Фанкойлы

EWAT-CZ
Диапазон холодопроизводительности:  
16–90 кВт

EWYT-CZ
Диапазон холодопроизводительности  
16- 1 800 кВт

Диапазон теплопроизводительности  
16-90 кВт

Кассетный блок
Холодопроизводительность: 1,3–10,5 кВт

Канального типа
Холодопроизводительность: 0,9 кВт - 17,6 кВт

Напольный
Холодопроизводительность: 1 - 8,18 кВт

Универсальный
Холодопроизводительность: 1 - 8,18 кВт

Настенный
Холодопроизводительность: 1,9 - 5,2 кВт
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Shinka
Проводной пульт ДУ FCU
Идеальный баланс комфорта, контроля и эффективности
Независимо от того, хотите ли вы поддерживать идеальный комфорт в вашем доме, офисе или коммерческом 
здании, управление Shinka обеспечивает оптимальную производительность для каждой системы фанкойлов.

	J Shinka Touch: однозонное управление
	J Shinka Zone: многозональное управление

Shinka Touch 
(SHINKATOUCHWA/BA)

Shinka Zone 
(SHINKAZONEWA/BA)

Печатная плата управления FCU 
(FWEDA)
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Преимущества
Однозонное управление
Эта модель представляет собой передовую, 
эффективную и полную систему однозонного 
управления, идеально подходящую для поддержания 
оптимального комфорта в отдельных помещениях.

Многозональный контроллер
Данная модель представляет собой универсальную, 
масштабируемую и высоконастраиваемую 
систему, идеально подходящую для оптимизации 
комфорта и энергоэффективности в сложных 
помещениях или больших зданиях.

Система управления 
зданием

Система управления 
зданием

Зона 1 Зона 2 Зона 3

4x цифровой выход + 
4x цифровой вход для 

внешних устройств

Daikin Shinka Manager
Мобильное приложение для ввода в эксплуатацию

Доступно для iOS и Android

	J 4,3-дюймовый цветной полностью сенсорный дисплей
	J Встроенная возможность подключения Bluetooth
	J Полный фанкойл управления с программируемыми 

настройками (функции экономии/замораживания, 
еженедельные пользовательские расписания, 
уведомления об аномалиях или обслуживании)

	J Интеграция мультисенсоров (свет, приближение) 
доступна в модели Shinka Sense

	J Может быть интегрирован в многозональную систему или 
систему BMS через протокол Modbus

	J Независимое управление температурой в 
различных помещениях (зонах) здания

	J Возможность устанавливать индивидуальные 
температуры и расписания для каждой зоны

	J Доступ к данным в режиме реального времени для 
каждой зоны

https://onelink.to/v6keqc
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Внутренние блоки FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-DT/DF FWC-DT/DF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-FT/FF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWQ-AT/AF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-HT
П

ан
ел

и

Декоративная панель 
600x600 BYFQ60B BYFQ60B BYCQ140C FPAN02B  

(класс 2–4)
FPAN02B  

(класс 2–4)
Декоративная панель 
900x900 BYCQ140C FPAN06B  

(класс 6–8)
FPAN06B  

(класс 6–8)

Декоративная панель 
«Эффект Коанда» 600x600

FCND02A  
(класс 2–4)

FCND02A  
(класс 2–4)

Дизайнерская панель

BYFQ60CW 
(белый) 

BYFQ60CS 
(серебристый)

BYCQ140E 
(стандартный)  

BYCQ140EB (черный)  
BYCQ140EW (белый)

Адаптер для дизайнерской 
панели EKRP1CAS5A EKRP1CAS5A

Проставка панели для 
уменьшения установочной 
высоты

KDBQ44B60 KDBQ44B60 KDBQ44B60

Элемент уплотнения 
выпуска воздуха KDBHQ55C140 KDBH44BA60 KDBH44BA60 KDBHQ55C140

Патрубок для подачи 
свежего воздуха

SPFAI1A  
(класс 2–4) 

SPFAI2A  
(класс 6–8)

SPFAI1A  
(класс 2–4) 

SPFAI2A  
(класс 6–8)

Воздухораспределительный 
воздуховод

PPAI02A  
(класс 2–4) 

PPAI06A  
(класс 6–8)

PPAI02A  
(класс 2–4) 

PPAI06A  
(класс 6–8)

Тыльная панель

ERPV02A6  
(класс 2) 

ERPV03A6  
(класс 3) 

ERPV06A6  
(класс 6) 

ERPV10A6  
(класс 8)

ERPV02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

ERPV03A6  
(класс 25 и 3) 

ERPV06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

ERPV10A6  
(класс 8 и 10)

ERPV02A6  
(класс 2) 

ERPV03A6  
(класс 3) 

ERPV06A6  
(класс 6) 

ERPV10A6  
(класс 8)

ERPV02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

ERPV03A6  
(класс 25 и 3) 

ERPV06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

ERPV10A6  
(класс 8 и 10)

Воздухозаборная и 
воздухораспределительная 
решетка

EAIDF02A6  
(класс 2) 

EAIDF03A6  
(класс 3) 

EAIDF06A6  
(класс 6) 

EAIDF10A6  
(класс 10)

EAIDF02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

EAIDF03A6  
(класс 25 и 3) 
EAIDF06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
EAIDF10A6  

(класс 8 и 10)

EAIDF02A6  
(класс 2) 

EAIDF03A6  
(класс 3) 

EAIDF06A6  
(класс 6) 

EAIDF10A6  
(класс 10)

EAIDF02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

EAIDF03A6  
(класс 25 и 3) 
EAIDF06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
EAIDF10A6  

(класс 8 и 10)

EAIDF02A6  
(класс 2) 

EAIDF03A6  
(класс 3) 

EAIDF06A6  
(класс 6) 

EAIDF10A6  
(класс 10)

EAIDF02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

EAIDF03A6  
(класс 25 и 3) 
EAIDF06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
EAIDF10A6  

(класс 8 и 10)

Си
ст

ем
ы

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
го

 у
пр

ав
ле

ни
я 

и 
се

ть

Проводной пульт дистанционного 
управления (стандартный) BRC1HF7 BRC1HF7 FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A BRC51D67

Проводной пульт дистанционного 
управления (улучшенный) FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A

Проводной пульт дистанционного 
управления (улучшенный плюс) FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A

Упрощенный электронный пульт 
управления (2-трубное исполнение) FWEC10 FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC2T FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC10

Упрощенный электронный пульт 
управления (4-трубное исполнение) FWEC10 FWEC10 FWEC4T FWEC10 FWEC10 FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC4T FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC10

Беспроводное управление BRC7F532F BRC7E530 ARC485B2
Электромеханическая панель 
управления ECFWMB6 ECFWMB6 ECFWMB6

Пульт управления сплит-системой — 
плата управления мощностью FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA

Пульт управления сплит-
системой — сенсорная панель 
управления

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

Встроенный монтажный 
комплект для проводного пульта 
дистанционного управления

FWECKA FWECKA FWECKA FWECKA

Встроенный монтажный 
комплект для упрощенного 
пульта управления

FWCKRX  
(правая 

сторона) 
FWCKLX  
(левая 

сторона)

FWCKRX  
(правая 

сторона) 
FWCKLX  
(левая 

сторона)

FWCKRX  
(правая 

сторона) 
FWCKLX  
(левая 

сторона)

FWCKRX  
(правая 

сторона) 
FWCKLX  
(левая 

сторона)
Настенный монтажный 
комплект для проводного 
пульта дистанционного 
управления

FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA

Си
ст

ем
ы 

це
нт

ра
ли

зо
ва

нн
ог

о 
уп

ра
вл

ен
ия

Централизованный пульт ДУ DCS302CA51 DCS302CA51

Универсальный пульт 
управления ВКЛ/ВЫКЛ DCS301BA51 DCS301BA51

Программируемый таймер DST301BA51 DST301BA51

Си
ст

ем
а у

пр
ав

ле
ни

я з
да

ни
ем

 и 
ин

те
рф

ей
с с

та
нд

ар
тн

ых
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от
ок

ол
ов

Intelligent Touch Manager DCM601A5A DCM601A5A

Intelligent Touch Controller DCS601C51C DCS601C51C

Блоки фанкойлов - опции и аксессуары
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Внутренние блоки FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-DT/DF FWC-DT/DF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-FT/FF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWQ-AT/AF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-HT

П
ан

ел
и

Декоративная панель 
600x600 BYFQ60B BYFQ60B BYCQ140C FPAN02B  

(класс 2–4)
FPAN02B  

(класс 2–4)
Декоративная панель 
900x900 BYCQ140C FPAN06B  

(класс 6–8)
FPAN06B  

(класс 6–8)

Декоративная панель 
«Эффект Коанда» 600x600

FCND02A  
(класс 2–4)

FCND02A  
(класс 2–4)

Дизайнерская панель

BYFQ60CW 
(белый) 

BYFQ60CS 
(серебристый)

BYCQ140E 
(стандартный)  

BYCQ140EB (черный)  
BYCQ140EW (белый)

Адаптер для дизайнерской 
панели EKRP1CAS5A EKRP1CAS5A

Проставка панели для 
уменьшения установочной 
высоты

KDBQ44B60 KDBQ44B60 KDBQ44B60

Элемент уплотнения 
выпуска воздуха KDBHQ55C140 KDBH44BA60 KDBH44BA60 KDBHQ55C140

Патрубок для подачи 
свежего воздуха

SPFAI1A  
(класс 2–4) 

SPFAI2A  
(класс 6–8)

SPFAI1A  
(класс 2–4) 

SPFAI2A  
(класс 6–8)

Воздухораспределительный 
воздуховод

PPAI02A  
(класс 2–4) 

PPAI06A  
(класс 6–8)

PPAI02A  
(класс 2–4) 

PPAI06A  
(класс 6–8)

Тыльная панель

ERPV02A6  
(класс 2) 

ERPV03A6  
(класс 3) 

ERPV06A6  
(класс 6) 

ERPV10A6  
(класс 8)

ERPV02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

ERPV03A6  
(класс 25 и 3) 

ERPV06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

ERPV10A6  
(класс 8 и 10)

ERPV02A6  
(класс 2) 

ERPV03A6  
(класс 3) 

ERPV06A6  
(класс 6) 

ERPV10A6  
(класс 8)

ERPV02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

ERPV03A6  
(класс 25 и 3) 

ERPV06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

ERPV10A6  
(класс 8 и 10)

Воздухозаборная и 
воздухораспределительная 
решетка

EAIDF02A6  
(класс 2) 

EAIDF03A6  
(класс 3) 

EAIDF06A6  
(класс 6) 

EAIDF10A6  
(класс 10)

EAIDF02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

EAIDF03A6  
(класс 25 и 3) 
EAIDF06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
EAIDF10A6  

(класс 8 и 10)

EAIDF02A6  
(класс 2) 

EAIDF03A6  
(класс 3) 

EAIDF06A6  
(класс 6) 

EAIDF10A6  
(класс 10)

EAIDF02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

EAIDF03A6  
(класс 25 и 3) 
EAIDF06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
EAIDF10A6  

(класс 8 и 10)

EAIDF02A6  
(класс 2) 

EAIDF03A6  
(класс 3) 

EAIDF06A6  
(класс 6) 

EAIDF10A6  
(класс 10)

EAIDF02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

EAIDF03A6  
(класс 25 и 3) 
EAIDF06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
EAIDF10A6  

(класс 8 и 10)

Си
ст

ем
ы

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
го

 у
пр

ав
ле

ни
я 

и 
се

ть

Проводной пульт дистанционного 
управления (стандартный) BRC1HF7 BRC1HF7 FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A BRC51D67

Проводной пульт дистанционного 
управления (улучшенный) FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A

Проводной пульт дистанционного 
управления (улучшенный плюс) FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A

Упрощенный электронный пульт 
управления (2-трубное исполнение) FWEC10 FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC2T FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC10

Упрощенный электронный пульт 
управления (4-трубное исполнение) FWEC10 FWEC10 FWEC4T FWEC10 FWEC10 FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC4T FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC10

Беспроводное управление BRC7F532F BRC7E530 ARC485B2
Электромеханическая панель 
управления ECFWMB6 ECFWMB6 ECFWMB6

Пульт управления сплит-системой — 
плата управления мощностью FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA FWEDA

Пульт управления сплит-
системой — сенсорная панель 
управления

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

SHINKATOUCHBA 
SHINKATOUCHWA 

SHINKAZONEBA 
SHINKAZONEWA

Встроенный монтажный 
комплект для проводного пульта 
дистанционного управления

FWECKA FWECKA FWECKA FWECKA

Встроенный монтажный 
комплект для упрощенного 
пульта управления

FWCKRX  
(правая 

сторона) 
FWCKLX  
(левая 

сторона)

FWCKRX  
(правая 

сторона) 
FWCKLX  
(левая 

сторона)

FWCKRX  
(правая 

сторона) 
FWCKLX  
(левая 

сторона)

FWCKRX  
(правая 

сторона) 
FWCKLX  
(левая 

сторона)
Настенный монтажный 
комплект для проводного 
пульта дистанционного 
управления

FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA

Си
ст

ем
ы 
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нт
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ли
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о 
уп

ра
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Централизованный пульт ДУ DCS302CA51 DCS302CA51

Универсальный пульт 
управления ВКЛ/ВЫКЛ DCS301BA51 DCS301BA51

Программируемый таймер DST301BA51 DST301BA51
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ем
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Intelligent Touch Manager DCM601A5A DCM601A5A

Intelligent Touch Controller DCS601C51C DCS601C51C
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Внутренние блоки FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-DT/DF FWC-DT/DF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-FT/FF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWQ-AT/AF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-HT
Д

ву
хп

оз
иц

ио
нн

ы
е 

кл
ап

ан
ы

 2
30

 В

Комплект 3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В (2-трубн. 
система)

EKMV3C09B EKMV3C09B EKWV3V3W5A EK10WV3V3C5A

E2C3V02A  
(класс 2–4) 
E2C3V06A  

(класс 6–8)

E2C3V02A  
(класс 2–4) 
E2C3V06A  

(класс 6–8)

E2MV03A6  
(класс 2, 3 и 6) 

E2MV10A6  
(класс 8)

E2MV03A6  
(класс 1–35) 
E2MV06A6  

(класс 4 и 6) 
E2MV10A6  

(класс 8 и 10)

E2MV03A6  
(класс 2, 3 и 6) 

E2MV10A6  
(класс 8)

E2MV03A6  
(класс 1–35) 
E2MV06A6  

(класс 4 и 6) 
E2MV10A6  

(класс 8 и 10)

E2MV03A6  
(класс 2, 3 и 6) 

E2MV10A6  
(класс 8)

E2MV03A6  
(класс 1–35) 
E2MV06A6  

(класс 4 и 6) 
E2MV10A6  

(класс 8 и 10)

E3V2VN02V3WA

EK02WV3V3W5A  
(класс 4–10) 

EK04WV3V3C5A  
(класс 14 и 16) 

EK06WV3V3C5A  
(класс 20 и 24)

E4V2N05OV3WA  
(класс 4 и 5) 

E4V2N08OV3WA  
(класс 6 и 8) 
E2MV10B6  

(класс 10–17)

E4V2N05OV3WA  
(класс 4 и 5) 

E4V2N08OV3WA  
(класс 6 и 8) 
E2MV10B6  

(класс 10–17)

EK02WV3V3W5A  
(класс 4–07)  

EK08WV3V3D5A  
(класс 09–14) 

EK06WV3V3C5A  
(класс 17–25)

ED2MV04A6  
(класс 4) 

ED2MV10A6  
(класс 6, 8 и 10) 

ED2MV18A6  
(класс 12–18)

ED2MV04A6  
(класс 4 и 5) 
ED2MV10A6  
(класс 6–10) 
ED2MV18A6  
(класс 12–18)

Комплект 3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В (4-трубн. 
система)

EKMV3C09B x2 EKMV3C09B x2 EKWV3V3W5A x2 EK10WV3V3C5A + 
EK08WV3V3W5A  

E4C3V02A  
(класс 2–4) 
E4C3V06A  

(класс 6–8)

E4C3V02A  
(класс 2–4) 
E4C3V06A  

(класс 6–8)

E4MV03A6  
(класс 2, 3 и 6) 

E4MV10A6  
(класс 8)

E4MV03A6  
(класс 1–35) 
E4MV06A6  

(класс 4 и 6) 
E4MV10A6  

(класс 8 и 10)

E4MV03A6  
(класс 2, 3 и 6) 

E4MV10A6  
(класс 8)

E4MV03A6  
(класс 1–35) 
E4MV06A6  

(класс 4 и 6) 
E4MV10A6  

(класс 8 и 10)

E4MV03A6  
(класс 2, 3 и 6) 

E4MV10A6  
(класс 8)

E4MV03A6  
(класс 1–35) 
E4MV06A6  

(класс 4 и 6) 
E4MV10A6  

(класс 8 и 10)

E3V4VN02V3WA

EK02WV3V3W5A x 2  
(класс 4–10) 

EK04WV3V3C5A x 2  
(класс 14 и 16) 

EK06WV3V3C5A x 2 
(класс 20 и 24)

E4V2N05OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класс 4–5) 
E4V2N08OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класс 6–8) 
E2MV10B6 + 

E4VHN17OV3WA  
(класс 10–17)

E4V2N05OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класс 4–5) 
E4V2N08OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класс 6–8) 
E2MV10B6 + 

E4VHN17OV3WA  
(класс 10–17)

EK02WV3V3W5A x2  
(класс 4–07)  

EK08WV3V3D5A x2  
(класс 09–14) 

EK06WV3V3C5A x2  
(класс 17–25)

ED4MV04A6  
(класс 4) 

ED4MV10A6  
(класс 6, 8 и 10) 
ED4MV18A6 x 2  

(класс 12–18)

ED4MV04A6  
(класс 4 и 5) 
ED4MV10A6  
(класс 6–10) 

ED2MV18A6 x2  
(класс 12–18)

Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В (2-трубн. 
система)

EKMV2C09B EKMV2C09B EKWV2V3W5A EK10WV2V3C5A

E2C2V02A  
(класс 2–4) 
E2C2V06A  

(класс 6–8)

E2C2V02A  
(класс 2–4) 
E2C2V06A  

(класс 6–8)

E2V2VN01V3WA

EK02WV2V3W5A  
(класс 4–10) 

EK04WV2V3C5A  
(класс 14 и 16) 

EK06WV2V3C5A  
(класс 20 и 24)

EK02WV2V3W5A  
(класс 4–07)  

EK08WV2V3D5A  
(класс 09–14) 

EK06WV2V3C5A  
(класс 17–25)

ED2MV2B04A6  
(класс 4) 

ED2MV2B10A6  
(класс 6-10) 

ED2MV2B18A6  
(класс 12–18)

ED2MV2B04A6  
(класс 4 и 5) 

ED2MV2B10A6  
(класс 6–10) 

ED2MV2B18A6  
(класс 12–18)

EK02HV2A  
(класс 2–4) 
EK05HV2A  

(класс 5 и 6)

Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В (4-трубн. 
система)

EKMV2C09B x 2 EKMV2C09B x 2 EKWV2V3W5A x 2 EK10WV2V3C5A + 
EK08WV2V3W5A

E4C2V02A  
(класс 2–4) 
E4C2V06A  

(класс 6–8)

E4C2V02A  
(класс 2–4) 
E4C2V06A  

(класс 6–8)

E2V4VN01V3WA

EK02WV2V3W5A  
(класс 4–10) 

EK04WV2V3C5A  
(класс 14 и 16) 

EK06WV2V3C5A  
(класс 20 и 24)

E2MV2B07A6 + 
E2MV2B07A6  
(класс 4–8) 

E2MV2B10A6 + 
E2MV2B07A6  
(класс 10–17)

E2MV2B07A6 + 
E2MV2B07A6  
(класс 4–8) 

E2MV2B10A6 + 
E2MV2B07A6  
(класс 10–17)

EK02WV2V3W5A x2  
(класс 4–07)  

EK08WV2V3D5A x2  
(класс 09–14) 

EK06WV2V3C5A x2  
(класс 17–25)

ED4MV2B04A6  
(класс 4) 

ED4MV2B10A6  
(класс 6-10) 

ED2MV2B18A6 x2  
(класс 12–18)

ED4MV2B04A6  
(класс 4 и 5) 

ED4MV2B10A6  
(класс 6–10) 

ED2MV2B18A6 x2  
(класс 12–18)

Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В 
(теплообменник 
охлаждения) 

E2MV2B07A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2MV2B10A6  

(класс 8)

E2MV2B07A6  
(класс 1–6) 

E2MV2B10A6  
(класс 8 и 10)

E2MV2B07A6  
(класс 2–6) 

E2MV2B10A6  
(класс 8)

E2MV2B07A6  
(класс 1–6) 

E2MV2B10A6  
(класс 8 и 10)

E2MV2B07A6  
(класс 2–6) 

E2MV2B10A6  
(класс 8)

E2MV2B07A6  
(класс 1–6) 

E2MV2B10A6  
(класс 8 и 10)

E2MV2B07A6  
(класс 4–8) 

E2MV2B10A6  
(класс 10–17)

E2MV2B07A6  
(класс 4–8) 

E2MV2B10A6  
(класс 10–17)

Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В 
(дополнительный 
теплообменник)

E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6

Комплект 3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В 
(дополнительный 
теплообменник)

E4VHN08OV3WA  
(класс 4–8) 

E4VHN17OV3WA  
(класс 10–17)

E4VHN08OV3WA  
(класс 4–8) 

E4VHN17OV3WA  
(класс 10–17)

Комплект упрощенных 
3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В (2-трубн. 
система)

E2MVD03A6  
(класс 2 и 3) 
E2MVD06A6  

(класс 6) 
E2MVD10A6  

(класс 8)

E2MVD03A6  
(класс 1–35) 
E2MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E2MVD10A6  

(класс 8 и 10)

E2MVD03A6  
(класс 2 и 3) 
E2MVD06A6  

(класс 6) 
E2MVD10A6  

(класс 8)

E2MVD03A6  
(класс 1–35) 
E2MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E2MVD10A6  

(класс 8 и 10)

E2MVD03A6  
(класс 2 и 3) 
E2MVD06A6  

(класс 6) 
E2MVD10A6  

(класс 8)

E2MVD03A6  
(класс 1–35) 
E2MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E2MVD10A6  

(класс 8 и 10)

Комплект упрощенных 
3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В (4-трубн. 
система)

E4MVD03A6  
(класс 2 и 3) 
E4MVD06A6  

(класс 6) 
E4MVD10A6  

(класс 8)

E4MVD03A6  
(класс 1–35) 
E4MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MVD10A6  

(класс 8 и 10)

E4MVD03A6  
(класс 2 и 3) 
E4MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MVD10A6  

(класс 8 и 10)

E4MVD03A6  
(класс 1–35) 
E4MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MVD10A6  

(класс 8 и 10)

E4MVD03A6  
(класс 2 и 3) 
E4MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MVD10A6  

(класс 8 и 10)

E4MVD03A6  
(класс 1–35) 
E4MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MVD10A6  

(класс 8 и 10)
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Комплект 3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 24 В 
(теплообменник 
охлаждения)

E2C324V02A  
(класс 2–4) 

E2C324V06A  
(класс 6–8)

E2C324V02A  
(класс 2–4) 

E2C324V06A  
(класс 6–8)

E2M2V03A6  
(класс 2 и 3) 
E2M2V06A6  

(класс 6) 
E2M2V10A6  

(класс 8)

E2M2V03A6  
(класс 1–35) 
E2M2V06A6  
(класс 4 и 6) 
E2M2V10A6  

(класс 8 и 10)

E2M2V03A6  
(класс 2 и 3) 
E2M2V06A6  

(класс 6) 
E2M2V10A6  

(класс 8)

E2M2V03A6  
(класс 1–35) 
E2M2V06A6  
(класс 4 и 6) 
E2M2V10A6  

(класс 8 и 10)

E2M2V03A6  
(класс 2 и 3) 
E2M2V06A6  

(класс 6) 
E2M2V10A6  

(класс 8)

E2M2V03A6  
(класс 1–35) 
E2M2V06A6  
(класс 4 и 6) 
E2M2V10A6  

(класс 8 и 10)

E4V2N05O24WA  
(класс 4 и 5) 

E4V2N08O24WA  
(класс 6 и 8) 

E4V2N17O24WA  
(класс 10–17)

E4V2N05O24WA  
(класс 4 и 5) 

E4V2N08O24WA  
(класс 6 и 8) 

E4V2N17O24WA  
(класс 10–17)

Комплект 3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 24 В (4-трубн. 
система)

E4C324V02A  
(класс 2–4) 

E4C324V06A  
(класс 6–8)

E4C324V02A  
(класс 2–4) 

E4C324V06A  
(класс 6–8)

E4M2V03A6  
(класс 2 и 3) 
E4M2V06A6  

(класс 6) 
E4M2V10A6  

(класс 8)

E4M2V03A6  
(класс 1–35) 
E4M2V06A6  
(класс 4 и 6) 
E4M2V10A6  

(класс 8 и 10)

E4M2V03A6  
(класс 2 и 3) 
E4M2V06A6  

(класс 6) 
E4M2V10A6  

(класс 8)

E4M2V03A6  
(класс 1–35) 
E4M2V06A6  
(класс 4 и 6) 
E4M2V10A6  

(класс 8 и 10)

E4M2V03A6  
(класс 2 и 3) 
E4M2V06A6  

(класс 6) 
E4M2V10A6  

(класс 8)

E4M2V03A6  
(класс 1–35) 
E4M2V06A6  
(класс 4 и 6) 
E4M2V10A6  

(класс 8 и 10)
Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 24 В 
(теплообменник 
охлаждения)

E2C224V02A  
(класс 2–4) 

E2C224V06A  
(класс 6–8)

E2C224V02A  
(класс 2–4) 

E2C224V06A  
(класс 6–8)

E2M2V207A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2M2V210A6  

(класс 8)

E2M2V207A6  
(класс 1–6) 

E2M2V210A6  
(класс 8 и 10)

E2M2V207A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2M2V210A6  

(класс 8)

E2M2V207A6  
(класс 1–35) 
E2M2V210A6  
(класс 8 и 10)

E2M2V207A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2M2V210A6  

(класс 8)

E2M2V207A6  
(класс 1–35) 
E2M2V210A6  
(класс 8 и 10)

E2M2V207A6  
(класс 4–8) 

E2M2V210A6  
(класс 10–17)

E2M2V207A6  
(класс 4–8) 

E2M2V210A6  
(класс 10–17)

Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 24 В 
(дополнительный 
теплообменник)

E4C224V02A  
(класс 2–4) 

E4C224V06A  
(класс 6–8)

E4C224V02A  
(класс 2–4) 

E4C224V06A  
(класс 6–8)

E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6

Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 24 В (4-трубн. 
система)

E2M2V207A6 + 
E2M2V207A6  
(класс 4–8) 

E2M2V210A6 + 
E2M2V207A6  
(класс 10–17)

E2M2V207A6 + 
E2M2V207A6  
(класс 4–8) 

E2M2V210A6 + 
E2M2V207A6  
(класс 10–17)

Блоки фанкойлов - опции и аксессуары



� 45

Внутренние блоки FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-DT/DF FWC-DT/DF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-FT/FF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWQ-AT/AF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-HT
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Комплект 3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В (2-трубн. 
система)

EKMV3C09B EKMV3C09B EKWV3V3W5A EK10WV3V3C5A

E2C3V02A  
(класс 2–4) 
E2C3V06A  

(класс 6–8)

E2C3V02A  
(класс 2–4) 
E2C3V06A  

(класс 6–8)

E2MV03A6  
(класс 2, 3 и 6) 

E2MV10A6  
(класс 8)

E2MV03A6  
(класс 1–35) 
E2MV06A6  

(класс 4 и 6) 
E2MV10A6  

(класс 8 и 10)

E2MV03A6  
(класс 2, 3 и 6) 

E2MV10A6  
(класс 8)

E2MV03A6  
(класс 1–35) 
E2MV06A6  

(класс 4 и 6) 
E2MV10A6  

(класс 8 и 10)

E2MV03A6  
(класс 2, 3 и 6) 

E2MV10A6  
(класс 8)

E2MV03A6  
(класс 1–35) 
E2MV06A6  

(класс 4 и 6) 
E2MV10A6  

(класс 8 и 10)

E3V2VN02V3WA

EK02WV3V3W5A  
(класс 4–10) 

EK04WV3V3C5A  
(класс 14 и 16) 

EK06WV3V3C5A  
(класс 20 и 24)

E4V2N05OV3WA  
(класс 4 и 5) 

E4V2N08OV3WA  
(класс 6 и 8) 
E2MV10B6  

(класс 10–17)

E4V2N05OV3WA  
(класс 4 и 5) 

E4V2N08OV3WA  
(класс 6 и 8) 
E2MV10B6  

(класс 10–17)

EK02WV3V3W5A  
(класс 4–07)  

EK08WV3V3D5A  
(класс 09–14) 

EK06WV3V3C5A  
(класс 17–25)

ED2MV04A6  
(класс 4) 

ED2MV10A6  
(класс 6, 8 и 10) 

ED2MV18A6  
(класс 12–18)

ED2MV04A6  
(класс 4 и 5) 
ED2MV10A6  
(класс 6–10) 
ED2MV18A6  
(класс 12–18)

Комплект 3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В (4-трубн. 
система)

EKMV3C09B x2 EKMV3C09B x2 EKWV3V3W5A x2 EK10WV3V3C5A + 
EK08WV3V3W5A  

E4C3V02A  
(класс 2–4) 
E4C3V06A  

(класс 6–8)

E4C3V02A  
(класс 2–4) 
E4C3V06A  

(класс 6–8)

E4MV03A6  
(класс 2, 3 и 6) 

E4MV10A6  
(класс 8)

E4MV03A6  
(класс 1–35) 
E4MV06A6  

(класс 4 и 6) 
E4MV10A6  

(класс 8 и 10)

E4MV03A6  
(класс 2, 3 и 6) 

E4MV10A6  
(класс 8)

E4MV03A6  
(класс 1–35) 
E4MV06A6  

(класс 4 и 6) 
E4MV10A6  

(класс 8 и 10)

E4MV03A6  
(класс 2, 3 и 6) 

E4MV10A6  
(класс 8)

E4MV03A6  
(класс 1–35) 
E4MV06A6  

(класс 4 и 6) 
E4MV10A6  

(класс 8 и 10)

E3V4VN02V3WA

EK02WV3V3W5A x 2  
(класс 4–10) 

EK04WV3V3C5A x 2  
(класс 14 и 16) 

EK06WV3V3C5A x 2 
(класс 20 и 24)

E4V2N05OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класс 4–5) 
E4V2N08OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класс 6–8) 
E2MV10B6 + 

E4VHN17OV3WA  
(класс 10–17)

E4V2N05OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класс 4–5) 
E4V2N08OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класс 6–8) 
E2MV10B6 + 

E4VHN17OV3WA  
(класс 10–17)

EK02WV3V3W5A x2  
(класс 4–07)  

EK08WV3V3D5A x2  
(класс 09–14) 

EK06WV3V3C5A x2  
(класс 17–25)

ED4MV04A6  
(класс 4) 

ED4MV10A6  
(класс 6, 8 и 10) 
ED4MV18A6 x 2  

(класс 12–18)

ED4MV04A6  
(класс 4 и 5) 
ED4MV10A6  
(класс 6–10) 

ED2MV18A6 x2  
(класс 12–18)

Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В (2-трубн. 
система)

EKMV2C09B EKMV2C09B EKWV2V3W5A EK10WV2V3C5A

E2C2V02A  
(класс 2–4) 
E2C2V06A  

(класс 6–8)

E2C2V02A  
(класс 2–4) 
E2C2V06A  

(класс 6–8)

E2V2VN01V3WA

EK02WV2V3W5A  
(класс 4–10) 

EK04WV2V3C5A  
(класс 14 и 16) 

EK06WV2V3C5A  
(класс 20 и 24)

EK02WV2V3W5A  
(класс 4–07)  

EK08WV2V3D5A  
(класс 09–14) 

EK06WV2V3C5A  
(класс 17–25)

ED2MV2B04A6  
(класс 4) 

ED2MV2B10A6  
(класс 6-10) 

ED2MV2B18A6  
(класс 12–18)

ED2MV2B04A6  
(класс 4 и 5) 

ED2MV2B10A6  
(класс 6–10) 

ED2MV2B18A6  
(класс 12–18)

EK02HV2A  
(класс 2–4) 
EK05HV2A  

(класс 5 и 6)

Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В (4-трубн. 
система)

EKMV2C09B x 2 EKMV2C09B x 2 EKWV2V3W5A x 2 EK10WV2V3C5A + 
EK08WV2V3W5A

E4C2V02A  
(класс 2–4) 
E4C2V06A  

(класс 6–8)

E4C2V02A  
(класс 2–4) 
E4C2V06A  

(класс 6–8)

E2V4VN01V3WA

EK02WV2V3W5A  
(класс 4–10) 

EK04WV2V3C5A  
(класс 14 и 16) 

EK06WV2V3C5A  
(класс 20 и 24)

E2MV2B07A6 + 
E2MV2B07A6  
(класс 4–8) 

E2MV2B10A6 + 
E2MV2B07A6  
(класс 10–17)

E2MV2B07A6 + 
E2MV2B07A6  
(класс 4–8) 

E2MV2B10A6 + 
E2MV2B07A6  
(класс 10–17)

EK02WV2V3W5A x2  
(класс 4–07)  

EK08WV2V3D5A x2  
(класс 09–14) 

EK06WV2V3C5A x2  
(класс 17–25)

ED4MV2B04A6  
(класс 4) 

ED4MV2B10A6  
(класс 6-10) 

ED2MV2B18A6 x2  
(класс 12–18)

ED4MV2B04A6  
(класс 4 и 5) 

ED4MV2B10A6  
(класс 6–10) 

ED2MV2B18A6 x2  
(класс 12–18)

Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В 
(теплообменник 
охлаждения) 

E2MV2B07A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2MV2B10A6  

(класс 8)

E2MV2B07A6  
(класс 1–6) 

E2MV2B10A6  
(класс 8 и 10)

E2MV2B07A6  
(класс 2–6) 

E2MV2B10A6  
(класс 8)

E2MV2B07A6  
(класс 1–6) 

E2MV2B10A6  
(класс 8 и 10)

E2MV2B07A6  
(класс 2–6) 

E2MV2B10A6  
(класс 8)

E2MV2B07A6  
(класс 1–6) 

E2MV2B10A6  
(класс 8 и 10)

E2MV2B07A6  
(класс 4–8) 

E2MV2B10A6  
(класс 10–17)

E2MV2B07A6  
(класс 4–8) 

E2MV2B10A6  
(класс 10–17)

Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В 
(дополнительный 
теплообменник)

E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6

Комплект 3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В 
(дополнительный 
теплообменник)

E4VHN08OV3WA  
(класс 4–8) 

E4VHN17OV3WA  
(класс 10–17)

E4VHN08OV3WA  
(класс 4–8) 

E4VHN17OV3WA  
(класс 10–17)

Комплект упрощенных 
3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В (2-трубн. 
система)

E2MVD03A6  
(класс 2 и 3) 
E2MVD06A6  

(класс 6) 
E2MVD10A6  

(класс 8)

E2MVD03A6  
(класс 1–35) 
E2MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E2MVD10A6  

(класс 8 и 10)

E2MVD03A6  
(класс 2 и 3) 
E2MVD06A6  

(класс 6) 
E2MVD10A6  

(класс 8)

E2MVD03A6  
(класс 1–35) 
E2MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E2MVD10A6  

(класс 8 и 10)

E2MVD03A6  
(класс 2 и 3) 
E2MVD06A6  

(класс 6) 
E2MVD10A6  

(класс 8)

E2MVD03A6  
(класс 1–35) 
E2MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E2MVD10A6  

(класс 8 и 10)

Комплект упрощенных 
3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 230 В (4-трубн. 
система)

E4MVD03A6  
(класс 2 и 3) 
E4MVD06A6  

(класс 6) 
E4MVD10A6  

(класс 8)

E4MVD03A6  
(класс 1–35) 
E4MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MVD10A6  

(класс 8 и 10)

E4MVD03A6  
(класс 2 и 3) 
E4MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MVD10A6  

(класс 8 и 10)

E4MVD03A6  
(класс 1–35) 
E4MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MVD10A6  

(класс 8 и 10)

E4MVD03A6  
(класс 2 и 3) 
E4MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MVD10A6  

(класс 8 и 10)

E4MVD03A6  
(класс 1–35) 
E4MVD06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MVD10A6  

(класс 8 и 10)

Д
ву

хп
оз

иц
ио

нн
ы

е 
кл

ап
ан

ы
 2

4 
В

Комплект 3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 24 В 
(теплообменник 
охлаждения)

E2C324V02A  
(класс 2–4) 

E2C324V06A  
(класс 6–8)

E2C324V02A  
(класс 2–4) 

E2C324V06A  
(класс 6–8)

E2M2V03A6  
(класс 2 и 3) 
E2M2V06A6  

(класс 6) 
E2M2V10A6  

(класс 8)

E2M2V03A6  
(класс 1–35) 
E2M2V06A6  
(класс 4 и 6) 
E2M2V10A6  

(класс 8 и 10)

E2M2V03A6  
(класс 2 и 3) 
E2M2V06A6  

(класс 6) 
E2M2V10A6  

(класс 8)

E2M2V03A6  
(класс 1–35) 
E2M2V06A6  
(класс 4 и 6) 
E2M2V10A6  

(класс 8 и 10)

E2M2V03A6  
(класс 2 и 3) 
E2M2V06A6  

(класс 6) 
E2M2V10A6  

(класс 8)

E2M2V03A6  
(класс 1–35) 
E2M2V06A6  
(класс 4 и 6) 
E2M2V10A6  

(класс 8 и 10)

E4V2N05O24WA  
(класс 4 и 5) 

E4V2N08O24WA  
(класс 6 и 8) 

E4V2N17O24WA  
(класс 10–17)

E4V2N05O24WA  
(класс 4 и 5) 

E4V2N08O24WA  
(класс 6 и 8) 

E4V2N17O24WA  
(класс 10–17)

Комплект 3-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 24 В (4-трубн. 
система)

E4C324V02A  
(класс 2–4) 

E4C324V06A  
(класс 6–8)

E4C324V02A  
(класс 2–4) 

E4C324V06A  
(класс 6–8)

E4M2V03A6  
(класс 2 и 3) 
E4M2V06A6  

(класс 6) 
E4M2V10A6  

(класс 8)

E4M2V03A6  
(класс 1–35) 
E4M2V06A6  
(класс 4 и 6) 
E4M2V10A6  

(класс 8 и 10)

E4M2V03A6  
(класс 2 и 3) 
E4M2V06A6  

(класс 6) 
E4M2V10A6  

(класс 8)

E4M2V03A6  
(класс 1–35) 
E4M2V06A6  
(класс 4 и 6) 
E4M2V10A6  

(класс 8 и 10)

E4M2V03A6  
(класс 2 и 3) 
E4M2V06A6  

(класс 6) 
E4M2V10A6  

(класс 8)

E4M2V03A6  
(класс 1–35) 
E4M2V06A6  
(класс 4 и 6) 
E4M2V10A6  

(класс 8 и 10)
Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 24 В 
(теплообменник 
охлаждения)

E2C224V02A  
(класс 2–4) 

E2C224V06A  
(класс 6–8)

E2C224V02A  
(класс 2–4) 

E2C224V06A  
(класс 6–8)

E2M2V207A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2M2V210A6  

(класс 8)

E2M2V207A6  
(класс 1–6) 

E2M2V210A6  
(класс 8 и 10)

E2M2V207A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2M2V210A6  

(класс 8)

E2M2V207A6  
(класс 1–35) 
E2M2V210A6  
(класс 8 и 10)

E2M2V207A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2M2V210A6  

(класс 8)

E2M2V207A6  
(класс 1–35) 
E2M2V210A6  
(класс 8 и 10)

E2M2V207A6  
(класс 4–8) 

E2M2V210A6  
(класс 10–17)

E2M2V207A6  
(класс 4–8) 

E2M2V210A6  
(класс 10–17)

Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 24 В 
(дополнительный 
теплообменник)

E4C224V02A  
(класс 2–4) 

E4C224V06A  
(класс 6–8)

E4C224V02A  
(класс 2–4) 

E4C224V06A  
(класс 6–8)

E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6

Комплект 2-ходовых 
двухпозиционных 
клапанов 24 В (4-трубн. 
система)

E2M2V207A6 + 
E2M2V207A6  
(класс 4–8) 

E2M2V210A6 + 
E2M2V207A6  
(класс 10–17)

E2M2V207A6 + 
E2M2V207A6  
(класс 4–8) 

E2M2V210A6 + 
E2M2V207A6  
(класс 10–17)



46

Блоки фанкойлов - опции и аксессуары

Внутренние блоки FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-DT/DF FWC-DT/DF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-FT/FF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWQ-AT/AF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-HT
П
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Комплект 3-ходовых 
пропорциональных 
клапанов (2-трубных)

E2C3PV02A  
(класс 2–4) 
E2C3PV06A  
(класс 6–8)

E2C3PV02A  
(класс 2–4) 
E2C3PV06A  
(класс 6–8)

E2MPV03A6  
(класс 2 и 3) 
E2MPV06A6  

(класс 6) 
E2MPV10A6  

(класс 8)

E2MPV03A6  
(класс 1–35) 
E2MPV06A6  
(класс 4 и 6) 
E2MPV10A6  

(класс 8 и 10)

E2MPV03A6  
(класс 2 и 3) 
E2MPV06A6  

(класс 6) 
E2MPV10A6  

(класс 8)

E2MPV03A6  
(класс 1–35) 
E2MPV06A6  
(класс 4 и 6) 
E2MPV10A6  

(класс 8 и 10)

E2MPV03A6  
(класс 2 и 3) 
E2MPV06A6  

(класс 6) 
E2MPV10A6  

(класс 8)

E2MPV03A6  
(класс 1–35) 
E2MPV06A6  
(класс 4 и 6) 
E2MPV10A6  

(класс 8 и 10)

E4V2PN04V3DA  
(класс 3–5) 

E4V2PN06V3DA  
(класс 6–8) 

E4V2PN10V3DA  
(класс 10 и 11)

EK02P3V24W5A  
(класс 4–10) 

EK04P3V24C5A  
(класс 14 и 16) 

EK06P3V24C5A  
(класс 20 и 24)

E4V2N05P24WA  
(класс 4 и 5) 

E4V2N08P24WA  
(класс 6 и 8) 
E2MPV10A6  
(класс 10–17)

E4V2N05P24WA  
(класс 4 и 5) 

E4V2N08P24WA  
(класс 6 и 8) 
E2MPV10A6  
(класс 10–17)

Комплект 3-ходовых 
пропорциональных 
клапанов (дополнительный 
теплообменник)

E4C3PV02A  
(класс 2–4) 
E4C3PV06A  
(класс 6–8)

E4C3PV02A  
(класс 2–4) 
E4C3PV06A  
(класс 6–8)

E4VHN08P24WA  
(класс 4–8) 

E4VHN17P24WA  
(класс 10–17)

E4VHN08P24WA  
(класс 4–8) 

E4VHN17P24WA  
(класс 10–17)

Комплект 3-ходовых 
пропорциональных 
клапанов (4-трубных)

E4MPV03A6  
(класс 2 и 3) 
E4MPV06A6  

(класс 6) 
E4MPV10A6  

(класс 8)

E4MPV03A6  
(класс 1–35) 
E4MPV06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MPV10A6  

(класс 8 и 10)

E4MPV03A6  
(класс 2 и 3) 
E4MPV06A6  

(класс 6) 
E4MPV10A6  

(класс 8)

E4MPV03A6  
(класс 1–35) 
E4MPV06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MPV10A6  

(класс 8 и 10)

E4MPV03A6  
(класс 2 и 3) 
E4MPV06A6  

(класс 6) 
E4MPV10A6  

(класс 8)

E4MPV03A6  
(класс 1–35) 
E4MPV06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MPV10A6  

(класс 8 и 10)

E4V4PN04V3DA  
(класс 3–5) 

E4V4PN06V3DA  
(класс 6–8) 

E4V4PN10V3DA  
(класс 10 и 11)

EK02P3V24W5A x2  
(класс 4–10) 

EK04P3V24C5A x2  
(класс 14 и 16) 

EK06P3V24C5A x2  
(класс 20 и 24)

E4V2N05P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класс 4 и 5) 
E4V2N08P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класс 6 и 8) 
E2MPV10A6 + 

E4VHN17P24WA  
(класс 10–17) 

E4V2N05P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класс 4 и 5) 
E4V2N08P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класс 6 и 8) 
E2MPV10A6 + 

E4VHN17P24WA  
(класс 10–17) 

Комплект 2-ходовых 
пропорциональных 
клапанов (теплообменник 
охлаждения)

E2C2PV02A  
(класс 2–4) 
E2C2PV06A  
(класс 6–8)

E2C2PV02A  
(класс 2–4) 
E2C2PV06A  
(класс 6–8)

E2MPV207A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2MPV210A6  

(класс 8)

E2MPV207A6  
(класс 1–6) 

E2MPV210A6  
(класс 8 и 10)

E2MPV207A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2MPV210A6  

(класс 8)

E2MPV207A6  
(класс 1–6) 

E2MPV210A6  
(класс 8 и 10)

E2MPV207A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2MPV210A6  

(класс 8)

E2MPV207A6  
(класс 1–6) 

E2MPV210A6  
(класс 8 и 10)

E2MPV207A6  
(класс 4–8) 

E2MPV210A6  
(класс 10–17)

E2MPV207A6  
(класс 4–8) 

E2MPV210A6  
(класс 10–17)

Комплект 2-ходовых 
пропорциональных 
клапанов (дополнительный 
теплообменник)

E4C2PV02A  
(класс 2–4) 
E4C2PV06A  
(класс 6–8)

E4C2PV02A  
(класс 2–4) 
E4C2PV06A  
(класс 6–8)

E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6

Комплект 2-ходовых 
пропорциональных 
клапанов (4-трубных)

E2MPV207A6 + 
E2MPV207A6  
(класс 4–8) 

E2MPV210A6 + 
E2MPV207A6  
(класс 10–17)

E2MPV207A6 + 
E2MPV207A6  
(класс 4–8) 

E2MPV210A6 + 
E2MPV207A6  
(класс 10–17)
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Запорные управляемые 
клапаны, не зависящие от 
перепада давления, 230 В 
(2-трубн.система)

E2C2PICV02A  
(класс 2–4) 

E2C2PICV06A  
(класс 6–8)

E2C2PICV02A  
(класс 2–4) 

E2C2PICV06A  
(класс 6–8)

FWZSVPIC2V15  
(класс 2) 

FWZSVPIC2V20  
(класс 3 и 6) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 8)

FWZSVPIC2V15  
(класс 1) 

FWZSVPIC2V20  
(класс 15–25) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 3–6) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 8–10)

FWZSVPIC2V15  
(класс 2) 

FWZSVPIC2V20  
(класс 3 и 6) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 8)

FWZSVPIC2V15  
(класс 1) 

FWZSVPIC2V20  
(класс 15–25) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 3–6) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 8–10)

FWZSVPIC2V15  
(класс 2) 

FWZSVPIC2V20  
(класс 3 и 6) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 8)

FWZSVPIC2V15  
(класс 1) 

FWZSVPIC2V20  
(класс 15–25) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 3–6) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 8–10)

FWBPVPIC2V15  
(класс 4 и 6) 

FWBPVPIC2V20A  
(класс 8) 

FWBPVPIC2V20B  
(класс 10) 

FWBPVPIC2V25  
(класс 11–17)

FWBPVPIC2V15  
(класс 4 и 6) 

FWBPVPIC2V20  
(класс 8 и 10) 

FWBPVPIC2V25  
(класс 11–17)

FWDNVPIC2V20  
(класс 4 и 6) 

FWDNVPIC2V25  
(класс 8 и 10) 

FWDNVPIC2V32  
(класс 12–18)

FWDNVPIC2V20  
(класс 4–7)  

FWDNVPIC2V25  
(класс 8 и 10) 

FWDNVPIC2V32  
(класс 12–18)

Запорные управляемые 
клапаны, не зависящие от 
перепада давления, 230 В 
(4-трубн.система)

E4C2PICV02A  
(класс 2–4) 

E4C2PICV06A  
(класс 6–8)

E4C2PICV02A  
(класс 2–4) 

E4C2PICV06A  
(класс 6–8)

FWZSVPIC2V1515  
(класс 2) 

FWZSVPIC2V2015  
(класс 3 и 6) 

FWZSVPIC2V2520  
(класс 8)

FWZSVPIC2V1010  
(класс 1) 

FWZSVPIC2V1515  
(класс 15–25) 

FWZSVPIC2V2015  
(класс 3–6) 

FWZSVPIC2V2520  
(класс 8–10)

FWZSVPIC2V1515  
(класс 2) 

FWZSVPIC2V2015  
(класс 3 и 6) 

FWZSVPIC2V2520  
(класс 8)

FWZSVPIC2V1010  
(класс 1) 

FWZSVPIC2V1515  
(класс 15–25) 

FWZSVPIC2V2015  
(класс 3–6) 

FWZSVPIC2V2520  
(класс 8–10)

FWZSVPIC2V1515  
(класс 2) 

FWZSVPIC2V2015  
(класс 3 и 6) 

FWZSVPIC2V2520  
(класс 8)

FWZSVPIC2V1010  
(класс 1) 

FWZSVPIC2V1515  
(класс 15–25) 

FWZSVPIC2V2015  
(класс 3–6) 

FWZSVPIC2V2520  
(класс 8–10)

FWBPVPIC2V1015  
(класс 4 и 5) 

FWBPVPIC2V1515  
(класс 6) 

FWBPVPIC2V2015A  
(класс 8) 

FWBPVPIC2V2015A  
(класс 10) 

FWBPVPIC2V2515  
(класс 11–17)

FWBPVPIC2V1015  
(класс 4 и 5) 

FWBPVPIC2V1515  
(класс 6) 

FWBPVPIC2V2015A  
(класс 8) 

FWBPVPIC2V2015A  
(класс 10) 

FWBPVPIC2V2515  
(класс 11–17)

FWDNVPIC2V2015  
(класс 4 и 6) 

FWDNVPIC2V2520  
(класс 8 и 10) 

FWDNVPIC2V3220  
(класс 12) 

FWDNVPIC2V3225  
(класс 16–18)

FWDNVPIC2V2015  
(класс 4 и 6) 

FWDNVPIC2V2520  
(класс 8 и 10) 

FWDNVPIC2V3220  
(класс 12) 

FWDNVPIC2V3225  
(класс 16–18)

Управляемые клапаны, не 
зависящие от перепада 
давления, 24 В (2-трубн. 
система)

E2C2PRPICV02A  
(класс 2–4) 

E2C2PRPICV06A  
(класс 6–8)

E2C2PRPICV02A  
(класс 2–4) 

E2C2PRPICV06A  
(класс 6–8)

Управляемые клапаны, не 
зависящие от перепада 
давления, 24 В (4-трубн. 
система)

E4C2PRPICV02A  
(класс 2–4) 

E4C2PRPICV06A  
(класс 6–8)

E4C2PRPICV02A  
(класс 2–4) 

E4C2PRPICV06A  
(класс 6–8)

А
да

пт
ер

ы

Внешний корпус/Монтажная 
площадка для дополнительной 
платы (для блоков, у которых 
нет места в распределительной 
коробке)

KRP1K98A KRP1BD101

Дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ EKROROA
Дистанционный датчик KRCS01-4 KRCS01-1
Опционная плата для 
соединения MODBUS EKFCMBCB EKFCMBCB FCBAG

Проводной адаптер с 
4 выходными сигналами 
для платы управления 
клапаном

EKRP1C11 EKRP1C11

Комплект для установки 
FWEDA печатной платы EKC01Q5A

Дополнительный 
кабель для интеграции 
клапанного комплекса 
стороннего производителя

EKER030A EKER030A EKER015A

Комплект датчиков температуры 
для пульта дистанционного 
управления

FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA

Комплект датчиков относительной 
влажности для пульта 
дистанционного управления

FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA

Датчик температуры воды 
для упрощенного пульта 
управления 

FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA

Термостат останова 
вентилятора YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6

Интерфейс ведущий/
ведомый EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6

Интерфейс 
электропитания

EPIB6  
(только классы 

16 и 18)
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Внутренние блоки FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-DT/DF FWC-DT/DF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-FT/FF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWQ-AT/AF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-HT

П
ро

по
рц

ио
на

ль
ны

е 
кл

ап
ан

ы

Комплект 3-ходовых 
пропорциональных 
клапанов (2-трубных)

E2C3PV02A  
(класс 2–4) 
E2C3PV06A  
(класс 6–8)

E2C3PV02A  
(класс 2–4) 
E2C3PV06A  
(класс 6–8)

E2MPV03A6  
(класс 2 и 3) 
E2MPV06A6  

(класс 6) 
E2MPV10A6  

(класс 8)

E2MPV03A6  
(класс 1–35) 
E2MPV06A6  
(класс 4 и 6) 
E2MPV10A6  

(класс 8 и 10)

E2MPV03A6  
(класс 2 и 3) 
E2MPV06A6  

(класс 6) 
E2MPV10A6  

(класс 8)

E2MPV03A6  
(класс 1–35) 
E2MPV06A6  
(класс 4 и 6) 
E2MPV10A6  

(класс 8 и 10)

E2MPV03A6  
(класс 2 и 3) 
E2MPV06A6  

(класс 6) 
E2MPV10A6  

(класс 8)

E2MPV03A6  
(класс 1–35) 
E2MPV06A6  
(класс 4 и 6) 
E2MPV10A6  

(класс 8 и 10)

E4V2PN04V3DA  
(класс 3–5) 

E4V2PN06V3DA  
(класс 6–8) 

E4V2PN10V3DA  
(класс 10 и 11)

EK02P3V24W5A  
(класс 4–10) 

EK04P3V24C5A  
(класс 14 и 16) 

EK06P3V24C5A  
(класс 20 и 24)

E4V2N05P24WA  
(класс 4 и 5) 

E4V2N08P24WA  
(класс 6 и 8) 
E2MPV10A6  
(класс 10–17)

E4V2N05P24WA  
(класс 4 и 5) 

E4V2N08P24WA  
(класс 6 и 8) 
E2MPV10A6  
(класс 10–17)

Комплект 3-ходовых 
пропорциональных 
клапанов (дополнительный 
теплообменник)

E4C3PV02A  
(класс 2–4) 
E4C3PV06A  
(класс 6–8)

E4C3PV02A  
(класс 2–4) 
E4C3PV06A  
(класс 6–8)

E4VHN08P24WA  
(класс 4–8) 

E4VHN17P24WA  
(класс 10–17)

E4VHN08P24WA  
(класс 4–8) 

E4VHN17P24WA  
(класс 10–17)

Комплект 3-ходовых 
пропорциональных 
клапанов (4-трубных)

E4MPV03A6  
(класс 2 и 3) 
E4MPV06A6  

(класс 6) 
E4MPV10A6  

(класс 8)

E4MPV03A6  
(класс 1–35) 
E4MPV06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MPV10A6  

(класс 8 и 10)

E4MPV03A6  
(класс 2 и 3) 
E4MPV06A6  

(класс 6) 
E4MPV10A6  

(класс 8)

E4MPV03A6  
(класс 1–35) 
E4MPV06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MPV10A6  

(класс 8 и 10)

E4MPV03A6  
(класс 2 и 3) 
E4MPV06A6  

(класс 6) 
E4MPV10A6  

(класс 8)

E4MPV03A6  
(класс 1–35) 
E4MPV06A6  
(класс 4 и 6) 
E4MPV10A6  

(класс 8 и 10)

E4V4PN04V3DA  
(класс 3–5) 

E4V4PN06V3DA  
(класс 6–8) 

E4V4PN10V3DA  
(класс 10 и 11)

EK02P3V24W5A x2  
(класс 4–10) 

EK04P3V24C5A x2  
(класс 14 и 16) 

EK06P3V24C5A x2  
(класс 20 и 24)

E4V2N05P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класс 4 и 5) 
E4V2N08P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класс 6 и 8) 
E2MPV10A6 + 

E4VHN17P24WA  
(класс 10–17) 

E4V2N05P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класс 4 и 5) 
E4V2N08P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класс 6 и 8) 
E2MPV10A6 + 

E4VHN17P24WA  
(класс 10–17) 

Комплект 2-ходовых 
пропорциональных 
клапанов (теплообменник 
охлаждения)

E2C2PV02A  
(класс 2–4) 
E2C2PV06A  
(класс 6–8)

E2C2PV02A  
(класс 2–4) 
E2C2PV06A  
(класс 6–8)

E2MPV207A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2MPV210A6  

(класс 8)

E2MPV207A6  
(класс 1–6) 

E2MPV210A6  
(класс 8 и 10)

E2MPV207A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2MPV210A6  

(класс 8)

E2MPV207A6  
(класс 1–6) 

E2MPV210A6  
(класс 8 и 10)

E2MPV207A6  
(класс 2, 3 и 6) 
E2MPV210A6  

(класс 8)

E2MPV207A6  
(класс 1–6) 

E2MPV210A6  
(класс 8 и 10)

E2MPV207A6  
(класс 4–8) 

E2MPV210A6  
(класс 10–17)

E2MPV207A6  
(класс 4–8) 

E2MPV210A6  
(класс 10–17)

Комплект 2-ходовых 
пропорциональных 
клапанов (дополнительный 
теплообменник)

E4C2PV02A  
(класс 2–4) 
E4C2PV06A  
(класс 6–8)

E4C2PV02A  
(класс 2–4) 
E4C2PV06A  
(класс 6–8)

E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6

Комплект 2-ходовых 
пропорциональных 
клапанов (4-трубных)

E2MPV207A6 + 
E2MPV207A6  
(класс 4–8) 

E2MPV210A6 + 
E2MPV207A6  
(класс 10–17)

E2MPV207A6 + 
E2MPV207A6  
(класс 4–8) 

E2MPV210A6 + 
E2MPV207A6  
(класс 10–17)

Уп
ра

вл
яе

м
ы

е 
кл
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ан

ы
,  

не
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 д
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Запорные управляемые 
клапаны, не зависящие от 
перепада давления, 230 В 
(2-трубн.система)

E2C2PICV02A  
(класс 2–4) 

E2C2PICV06A  
(класс 6–8)

E2C2PICV02A  
(класс 2–4) 

E2C2PICV06A  
(класс 6–8)

FWZSVPIC2V15  
(класс 2) 

FWZSVPIC2V20  
(класс 3 и 6) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 8)

FWZSVPIC2V15  
(класс 1) 

FWZSVPIC2V20  
(класс 15–25) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 3–6) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 8–10)

FWZSVPIC2V15  
(класс 2) 

FWZSVPIC2V20  
(класс 3 и 6) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 8)

FWZSVPIC2V15  
(класс 1) 

FWZSVPIC2V20  
(класс 15–25) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 3–6) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 8–10)

FWZSVPIC2V15  
(класс 2) 

FWZSVPIC2V20  
(класс 3 и 6) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 8)

FWZSVPIC2V15  
(класс 1) 

FWZSVPIC2V20  
(класс 15–25) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 3–6) 

FWZSVPIC2V25  
(класс 8–10)

FWBPVPIC2V15  
(класс 4 и 6) 

FWBPVPIC2V20A  
(класс 8) 

FWBPVPIC2V20B  
(класс 10) 

FWBPVPIC2V25  
(класс 11–17)

FWBPVPIC2V15  
(класс 4 и 6) 

FWBPVPIC2V20  
(класс 8 и 10) 

FWBPVPIC2V25  
(класс 11–17)

FWDNVPIC2V20  
(класс 4 и 6) 

FWDNVPIC2V25  
(класс 8 и 10) 

FWDNVPIC2V32  
(класс 12–18)

FWDNVPIC2V20  
(класс 4–7)  

FWDNVPIC2V25  
(класс 8 и 10) 

FWDNVPIC2V32  
(класс 12–18)

Запорные управляемые 
клапаны, не зависящие от 
перепада давления, 230 В 
(4-трубн.система)

E4C2PICV02A  
(класс 2–4) 

E4C2PICV06A  
(класс 6–8)

E4C2PICV02A  
(класс 2–4) 

E4C2PICV06A  
(класс 6–8)

FWZSVPIC2V1515  
(класс 2) 

FWZSVPIC2V2015  
(класс 3 и 6) 

FWZSVPIC2V2520  
(класс 8)

FWZSVPIC2V1010  
(класс 1) 

FWZSVPIC2V1515  
(класс 15–25) 

FWZSVPIC2V2015  
(класс 3–6) 

FWZSVPIC2V2520  
(класс 8–10)

FWZSVPIC2V1515  
(класс 2) 

FWZSVPIC2V2015  
(класс 3 и 6) 

FWZSVPIC2V2520  
(класс 8)

FWZSVPIC2V1010  
(класс 1) 

FWZSVPIC2V1515  
(класс 15–25) 

FWZSVPIC2V2015  
(класс 3–6) 

FWZSVPIC2V2520  
(класс 8–10)

FWZSVPIC2V1515  
(класс 2) 

FWZSVPIC2V2015  
(класс 3 и 6) 

FWZSVPIC2V2520  
(класс 8)

FWZSVPIC2V1010  
(класс 1) 

FWZSVPIC2V1515  
(класс 15–25) 

FWZSVPIC2V2015  
(класс 3–6) 

FWZSVPIC2V2520  
(класс 8–10)

FWBPVPIC2V1015  
(класс 4 и 5) 

FWBPVPIC2V1515  
(класс 6) 

FWBPVPIC2V2015A  
(класс 8) 

FWBPVPIC2V2015A  
(класс 10) 

FWBPVPIC2V2515  
(класс 11–17)

FWBPVPIC2V1015  
(класс 4 и 5) 

FWBPVPIC2V1515  
(класс 6) 

FWBPVPIC2V2015A  
(класс 8) 

FWBPVPIC2V2015A  
(класс 10) 

FWBPVPIC2V2515  
(класс 11–17)

FWDNVPIC2V2015  
(класс 4 и 6) 

FWDNVPIC2V2520  
(класс 8 и 10) 

FWDNVPIC2V3220  
(класс 12) 

FWDNVPIC2V3225  
(класс 16–18)

FWDNVPIC2V2015  
(класс 4 и 6) 

FWDNVPIC2V2520  
(класс 8 и 10) 

FWDNVPIC2V3220  
(класс 12) 

FWDNVPIC2V3225  
(класс 16–18)

Управляемые клапаны, не 
зависящие от перепада 
давления, 24 В (2-трубн. 
система)

E2C2PRPICV02A  
(класс 2–4) 

E2C2PRPICV06A  
(класс 6–8)

E2C2PRPICV02A  
(класс 2–4) 

E2C2PRPICV06A  
(класс 6–8)

Управляемые клапаны, не 
зависящие от перепада 
давления, 24 В (4-трубн. 
система)

E4C2PRPICV02A  
(класс 2–4) 

E4C2PRPICV06A  
(класс 6–8)

E4C2PRPICV02A  
(класс 2–4) 

E4C2PRPICV06A  
(класс 6–8)

А
да

пт
ер

ы

Внешний корпус/Монтажная 
площадка для дополнительной 
платы (для блоков, у которых 
нет места в распределительной 
коробке)

KRP1K98A KRP1BD101

Дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ EKROROA
Дистанционный датчик KRCS01-4 KRCS01-1
Опционная плата для 
соединения MODBUS EKFCMBCB EKFCMBCB FCBAG

Проводной адаптер с 
4 выходными сигналами 
для платы управления 
клапаном

EKRP1C11 EKRP1C11

Комплект для установки 
FWEDA печатной платы EKC01Q5A

Дополнительный 
кабель для интеграции 
клапанного комплекса 
стороннего производителя

EKER030A EKER030A EKER015A

Комплект датчиков температуры 
для пульта дистанционного 
управления

FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA

Комплект датчиков относительной 
влажности для пульта 
дистанционного управления

FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA

Датчик температуры воды 
для упрощенного пульта 
управления 

FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA

Термостат останова 
вентилятора YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6

Интерфейс ведущий/
ведомый EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6

Интерфейс 
электропитания

EPIB6  
(только классы 

16 и 18)
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Блоки фанкойлов - опции и аксессуары

Внутренние блоки FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-DT/DF FWC-DT/DF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-FT/FF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWQ-AT/AF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-HT
Д

ру
го

е

Комплект для подмеса 
свежего воздуха KDDQ44XA60 KDDQ44XA60

Подмес свежего воздуха
KDDP55C160-1  

+  
KDDP55D160-2 

KDDP55C160-1  
+  

KDDP55D160-2 

EFA02A6  
(класс 2) 
EFA03A6  
(класс 3) 
EFA06A6  
(класс 6) 
EFA10A6  
(класс 8)

EFA02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

EFA03A6  
(класс 25 и 3) 

EFA06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

EFA10A6  
(класс 8 и 10)

EDMFA04A6  
(класс 4) 

EDMFA06A6  
(класс 6) 

EDMFA10A6  
(класс 8 и 10) 
EDMFA12A6  

(класс 12) 
EDMFA18A6  

(класс 16 и 18)

EDMFA04A6  
(класс 4 и 5) 
EDMFA06A6  
(класс 6 и 7) 
EDMFA10A6  

(класс 8 и 10)

Фильтр с длительным 
сроком службы KAFQ441BA60 KAFQ441BA60 KAF5511D160

Высокоэффективный 
фильтр BAF552AA160

Электрический 
нагреватель (стандартный)

EEH02A6  
(класс 2) 
EEH03A6  
(класс 3) 
EEH06A6  
(класс 6) 
EEH10A6  
(класс 8)

EEH01A6  
(класс 1) 
EEH02A6  

(класс 15 и 2) 
EEH03A6  

(класс 25 и 3) 
EEH06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
EEH10A6  

(класс 8 и 10)

EEH02A6  
(класс 2) 
EEH03A6  
(класс 3) 
EEH06A6  
(класс 6) 
EEH10A6  
(класс 8)

EEH01A6  
(класс 1) 
EEH02A6  

(класс 15 и 2) 
EEH03A6  

(класс 25 и 3) 
EEH06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
EEH10A6  

(класс 8 и 10)

EEH02A6  
(класс 2) 
EEH03A6  
(класс 3) 
EEH06A6  
(класс 6) 
EEH10A6  
(класс 8)

EEH01A6  
(класс 1) 
EEH02A6  

(класс 15 и 2) 
EEH03A6  

(класс 25 и 3) 
EEH06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
EEH10A6  

(класс 8 и 10)

EH060V3A  
(класс 4 и 5) 
EH100V36A  
(класс 6 и 8) 
EH200V36A  

(класс 10–17)

EH060V3A  
(класс 4 и 5) 
EH100V36A  
(класс 6 и 8) 
EH200V36A  

(класс 10–17)

EDEH04A6  
(класс 4) 

EDEHS06B6  
(класс 6) 

EDEHS10B6  
(класс 8 и 10) 
EDEHS12B6  
(класс 12) 

EDEHS18B6  
(класс 16 и 18)

EDEH04A6  
(класс 4 и 5) 
EDEHS06B6  
(класс 6 и 7) 
EDEHS10B6  

(класс 8 и 10)

Электрический 
нагреватель (большой)

EDEH04A6  
(класс 4) 

EDEHB06A6  
(класс 6) 

EDEHB10A6  
(класс 8 и 10) 
EDEHB12A6  

(класс 12) 
EDEHB18A6  

(класс 16 и 18)

EDEH04A6  
(класс 4 и 5) 
EDEHB06A6  
(класс 6 и 7) 
EDEHB10A6  

(класс 8 и 10)

Дополнительный 
теплообменник

ESRH02A6  
(класс 2) 

ESRH03A6  
(класс 3) 

ESRH06A6  
(класс 6) 

ESRH10A6  
(класс 8)

ESRH02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

ESRH03A6  
(класс 25 и 3) 

ESRH06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

ESRH10A6  
(класс 8 и 10)

ESRH02A6  
(класс 2) 

ESRH03A6  
(класс 3) 

ESRH06A6  
(класс 6) 

ESRH10A6  
(класс 8)

ESRH02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

ESRH03A6  
(класс 25 и 3) 

ESRH06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

ESRH10A6  
(класс 8 и 10)

ESRH02A6  
(класс 2) 

ESRH03A6  
(класс 3) 

ESRH06A6  
(класс 6) 

ESRH10A6  
(класс 8)

ESRH02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

ESRH03A6  
(класс 25 и 3) 

ESRH06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

ESRH10A6  
(класс 8 и 10)

EAHD04A  
(класс 4 и 5) 

EAHD06A  
(класс 6 и 8) 

EAHD10A  
(класс 10–17)

EAHD04A  
(класс 4 и 5) 

EAHD06A  
(класс 6 и 8) 

EAHD10A  
(класс 10–17)

Опорные стойки

ESFV06A6  
(класс 2, 3 и 6) 

ESFV10A6  
(класс 8)

ESFV06A6  
(класс 1–6) 
ESFV10A6  

(класс 8 и 10)

ESFV06A6  
(класс 2, 3 и 6) 

ESFV10A6  
(класс 8)

ESFV06A6  
(класс 1–6) 
ESFV10A6  

(класс 8 и 10)

ESFH01D5  
(установочная 
подставка для 

вертикального монтажа)

Опорные стойки и решетка

ESFVG02A6  
(класс 2) 

ESFVG03A6  
(класс 3) 

ESFVG06A6  
(класс 6) 

ESFVG10A6  
(класс 8)

ESFVG02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

ESFVG03A6  
(класс 25 и 3) 
ESFVG06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
ESFVG10A6  

(класс 8 и 10)

Комплект переднего 
воздухозаборника

CONV02A6  
(класс 2) 

CONV03A6  
(класс 3) 

CONV06A6  
(класс 6) 

CONV10A6  
(класс 8)

CONV02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

CONV03A6  
(класс 25 и 3) 

CONV06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

CONV10A6  
(класс 8 и 10)

EDFAI04A  
(класс 4 и 5) 

EDFAI06A  
(класс 6 и 8) 

EDFAI10A  
(класс 10–17)

EDFAI04A  
(класс 4 и 5) 

EDFAI06A  
(класс 6 и 8) 

EDFAI10A  
(класс 10–17)

Адаптер под воздуховоды 
прямоугольного сечения

PRD04A6  
(класс 4) 
PRD06A6  
(класс 6) 
PRD08A6  

(класс 8 и 10) 
PRD12A6  
(класс 12) 
PRD16A6  

(класс 16 и 18)

PRD04A6  
(класс 4 и 5) 

PRD06A6  
(класс 6 и 7) 

PRD08A6  
(класс 8 и 10)

Пленумная коробка 
с прямоугольными 
соединениями (сторона 
приточного воздуха)

EPOR02A6  
(класс 2) 

EPOR03A6  
(класс 3) 

EPOR06A6  
(класс 6) 

EPOR10A6  
(класс 8)

EPOR02A6  
(класс 2) 

EPOR03A6  
(класс 3) 

EPOR06A6  
(класс 6) 

EPOR10A6  
(класс 8)

Пленумная коробка 
с прямоугольными 
соединениями (сторона 
всасывания)

EPIR02A6  
(класс 2) 
EPIR03A6  
(класс 3) 
EPIR06A6  
(класс 6) 
EPIR10A6  
(класс 8)

EPIR02A6  
(класс 2) 
EPIR03A6  
(класс 3) 
EPIR06A6  
(класс 6) 
EPIR10A6  
(класс 8)
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Д
ру

го
е

Комплект для подмеса 
свежего воздуха KDDQ44XA60 KDDQ44XA60

Подмес свежего воздуха
KDDP55C160-1  

+  
KDDP55D160-2 

KDDP55C160-1  
+  

KDDP55D160-2 

EFA02A6  
(класс 2) 
EFA03A6  
(класс 3) 
EFA06A6  
(класс 6) 
EFA10A6  
(класс 8)

EFA02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

EFA03A6  
(класс 25 и 3) 

EFA06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

EFA10A6  
(класс 8 и 10)

EDMFA04A6  
(класс 4) 

EDMFA06A6  
(класс 6) 

EDMFA10A6  
(класс 8 и 10) 
EDMFA12A6  

(класс 12) 
EDMFA18A6  

(класс 16 и 18)

EDMFA04A6  
(класс 4 и 5) 
EDMFA06A6  
(класс 6 и 7) 
EDMFA10A6  

(класс 8 и 10)

Фильтр с длительным 
сроком службы KAFQ441BA60 KAFQ441BA60 KAF5511D160

Высокоэффективный 
фильтр BAF552AA160

Электрический 
нагреватель (стандартный)

EEH02A6  
(класс 2) 
EEH03A6  
(класс 3) 
EEH06A6  
(класс 6) 
EEH10A6  
(класс 8)

EEH01A6  
(класс 1) 
EEH02A6  

(класс 15 и 2) 
EEH03A6  

(класс 25 и 3) 
EEH06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
EEH10A6  

(класс 8 и 10)

EEH02A6  
(класс 2) 
EEH03A6  
(класс 3) 
EEH06A6  
(класс 6) 
EEH10A6  
(класс 8)

EEH01A6  
(класс 1) 
EEH02A6  

(класс 15 и 2) 
EEH03A6  

(класс 25 и 3) 
EEH06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
EEH10A6  

(класс 8 и 10)

EEH02A6  
(класс 2) 
EEH03A6  
(класс 3) 
EEH06A6  
(класс 6) 
EEH10A6  
(класс 8)

EEH01A6  
(класс 1) 
EEH02A6  

(класс 15 и 2) 
EEH03A6  

(класс 25 и 3) 
EEH06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
EEH10A6  

(класс 8 и 10)

EH060V3A  
(класс 4 и 5) 
EH100V36A  
(класс 6 и 8) 
EH200V36A  

(класс 10–17)

EH060V3A  
(класс 4 и 5) 
EH100V36A  
(класс 6 и 8) 
EH200V36A  

(класс 10–17)

EDEH04A6  
(класс 4) 

EDEHS06B6  
(класс 6) 

EDEHS10B6  
(класс 8 и 10) 
EDEHS12B6  
(класс 12) 

EDEHS18B6  
(класс 16 и 18)

EDEH04A6  
(класс 4 и 5) 
EDEHS06B6  
(класс 6 и 7) 
EDEHS10B6  

(класс 8 и 10)

Электрический 
нагреватель (большой)

EDEH04A6  
(класс 4) 

EDEHB06A6  
(класс 6) 

EDEHB10A6  
(класс 8 и 10) 
EDEHB12A6  

(класс 12) 
EDEHB18A6  

(класс 16 и 18)

EDEH04A6  
(класс 4 и 5) 
EDEHB06A6  
(класс 6 и 7) 
EDEHB10A6  

(класс 8 и 10)

Дополнительный 
теплообменник

ESRH02A6  
(класс 2) 

ESRH03A6  
(класс 3) 

ESRH06A6  
(класс 6) 

ESRH10A6  
(класс 8)

ESRH02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

ESRH03A6  
(класс 25 и 3) 

ESRH06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

ESRH10A6  
(класс 8 и 10)

ESRH02A6  
(класс 2) 

ESRH03A6  
(класс 3) 

ESRH06A6  
(класс 6) 

ESRH10A6  
(класс 8)

ESRH02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

ESRH03A6  
(класс 25 и 3) 

ESRH06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

ESRH10A6  
(класс 8 и 10)

ESRH02A6  
(класс 2) 

ESRH03A6  
(класс 3) 

ESRH06A6  
(класс 6) 

ESRH10A6  
(класс 8)

ESRH02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

ESRH03A6  
(класс 25 и 3) 

ESRH06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

ESRH10A6  
(класс 8 и 10)

EAHD04A  
(класс 4 и 5) 

EAHD06A  
(класс 6 и 8) 

EAHD10A  
(класс 10–17)

EAHD04A  
(класс 4 и 5) 

EAHD06A  
(класс 6 и 8) 

EAHD10A  
(класс 10–17)

Опорные стойки

ESFV06A6  
(класс 2, 3 и 6) 

ESFV10A6  
(класс 8)

ESFV06A6  
(класс 1–6) 
ESFV10A6  

(класс 8 и 10)

ESFV06A6  
(класс 2, 3 и 6) 

ESFV10A6  
(класс 8)

ESFV06A6  
(класс 1–6) 
ESFV10A6  

(класс 8 и 10)

ESFH01D5  
(установочная 
подставка для 

вертикального монтажа)

Опорные стойки и решетка

ESFVG02A6  
(класс 2) 

ESFVG03A6  
(класс 3) 

ESFVG06A6  
(класс 6) 

ESFVG10A6  
(класс 8)

ESFVG02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

ESFVG03A6  
(класс 25 и 3) 
ESFVG06A6  

(класс 35, 4 и 6) 
ESFVG10A6  

(класс 8 и 10)

Комплект переднего 
воздухозаборника

CONV02A6  
(класс 2) 

CONV03A6  
(класс 3) 

CONV06A6  
(класс 6) 

CONV10A6  
(класс 8)

CONV02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

CONV03A6  
(класс 25 и 3) 

CONV06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

CONV10A6  
(класс 8 и 10)

EDFAI04A  
(класс 4 и 5) 

EDFAI06A  
(класс 6 и 8) 

EDFAI10A  
(класс 10–17)

EDFAI04A  
(класс 4 и 5) 

EDFAI06A  
(класс 6 и 8) 

EDFAI10A  
(класс 10–17)

Адаптер под воздуховоды 
прямоугольного сечения

PRD04A6  
(класс 4) 
PRD06A6  
(класс 6) 
PRD08A6  

(класс 8 и 10) 
PRD12A6  
(класс 12) 
PRD16A6  

(класс 16 и 18)

PRD04A6  
(класс 4 и 5) 

PRD06A6  
(класс 6 и 7) 

PRD08A6  
(класс 8 и 10)

Пленумная коробка 
с прямоугольными 
соединениями (сторона 
приточного воздуха)

EPOR02A6  
(класс 2) 

EPOR03A6  
(класс 3) 

EPOR06A6  
(класс 6) 

EPOR10A6  
(класс 8)

EPOR02A6  
(класс 2) 

EPOR03A6  
(класс 3) 

EPOR06A6  
(класс 6) 

EPOR10A6  
(класс 8)

Пленумная коробка 
с прямоугольными 
соединениями (сторона 
всасывания)

EPIR02A6  
(класс 2) 
EPIR03A6  
(класс 3) 
EPIR06A6  
(класс 6) 
EPIR10A6  
(класс 8)

EPIR02A6  
(класс 2) 
EPIR03A6  
(класс 3) 
EPIR06A6  
(класс 6) 
EPIR10A6  
(класс 8)
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Блоки фанкойлов - опции и аксессуары

Внутренние блоки FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-DT/DF FWC-DT/DF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-FT/FF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWQ-AT/AF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-HT
Д

ру
го

е

Адаптер под круглые 
воздуховоды

PCIC04A6  
(класс 4) 

PCIC06A6  
(класс 6) 

PCIC08A6  
(класс 8 и 10) 

PCIC12A6  
(класс 12) 
PCIC16A6  

(класс 16 и 18)

PCIC04A6  
(класс 4 и 5) 

PCIC06A6  
(класс 6 и 7) 

PCIC08A6  
(класс 8 и 10)

Адаптер (без 
теплоизоляции) под 
круглые воздуховоды 
(на стороне подачи)

PLT1NAA  
(класс 4 и 5) 

PLT2NAA  
(класс 6 и 8) 

PLT3NAA  
(класс 10–17)

PLT1NAA  
(класс 4 и 5) 

PLT2NAA  
(класс 6 и 8) 

PLT3NAA  
(класс 10–17)

Адаптер (с изоляцией) 
под круглые воздуховоды 
(на стороне подачи)

EPCC02A6  
(класс 2) 

EPCC03A6  
(класс 3) 

EPCC06A6  
(класс 6) 

EPCC10A6  
(класс 8)

EPCC02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

EPCC03A6  
(класс 25 и 3) 

EPCC06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

EPCC10A6  
(класс 8 и 10)

PLT1CAA  
(класс 4 и 5) 

PLT2CAA  
(класс 6 и 8) 

PLT3CAA  
(класс 10–17)

PLT1CAA  
(класс 4 и 5) 

PLT2CAA  
(класс 6 и 8) 

PLT3CAA  
(класс 10–17)

Адаптер (с изоляцией) 
под круглые воздуховоды 
(на стороне подачи)

EICC02A6  
(класс 2) 
EICC03A6  
(класс 3) 

EICC06A6  
(класс 6) 
EICC10A6  
(класс 8)

EICC02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

EICC03A6  
(класс 25 и 3) 

EICC06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

EICC10A6  
(класс 8 и 10)

FWS08BOXA FWS08BOXA

FWS08BOXA  
(до 7 класс + 12) 

FWD18BOXA  
(класс 8, 10, 16, 18)

FWS08BOXA  
(до 7 класс + 12) 

FWD18BOXA  
(класс 8, 10, 16, 18)

Защитный короб для 
электрических соединений FWS08BOXA FWS08BOXA

Фильтр G2

EKAF02G5A  
(класс 4–6) 
EKAF03G5A  
(класс 8–12) 

EKAF02G5A x 2  
(класс 14–16) 
EKAF02G5A + 
EKAF03G5A  

(класс 20–24)

Фильтр G3

EKAF06G3PQ5A  
(класс 04–05) 

EKAF08G3PQ5A  
(класс 07) 

EKAF11G3PQ5A  
(класс 09–14) 

EKAF15G3PQ5A  
(класс 17–25)

Фильтр G4

FG4T1AA  
(класс 4 и 5) 

FG4T2AA  
(класс 6 и 8) 

FG4T3AA  
(класс 10–17)

FG4T1AA  
(класс 4 и 5) 

FG4T2AA  
(класс 6 и 8) 

FG4T3AA  
(класс 10–17)

EKAF06G4PQ5A  
(класс 04–05) 

EKAF08G4PQ5A  
(класс 07) 

EKAF11G4PQ5A  
(класс 09–14) 

EKAF15G4PQ5A  
(класс 17–25)

FSDG404A  
(класс 4) 

FSDG406A  
(класс 6) 

FSDG408A  
(класс 8 и 10) 

FSDG412A  
(класс 12) 
FSDG416A  

(класс 16 и 18)

FSDG404A  
(класс 4 и 5) 
FSDG406A  

(класс 6 и 7) 
FSDG408A  

(класс 8 и 10)

Дополнительный 
дренажный поддон EDT02D5A EDT03D5A

Входит в 
комплект 
поставки

Вертикальный 
дополнительный 
дренажный поддон

в комплекте в комплекте EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 ESFD01D6

EDDPV10A6  
(класс 4, 6, 8, 10) 

EDDPV18A6  
(класс 12, 16 и 18)

EDDPV10A6

Горизонтальный 
дополнительный 
дренажный поддон

EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 в комплекте

EDPD7  
(класс 4–8) 

EDPD9  
(класс 10–17)

EDPD7  
(класс 4–8) 

EDPD9  
(класс 10–17)

EDDPH10A6  
(класс 4, 6, 8, 10) 

EDDPH18A6  
(класс 12, 16 и 18)

EDDPH10A6

Дренажный насос в комплекте в комплекте в комплекте в комплекте в комплекте в комплекте CDRP1A CDRP1A

CDRP1A  
(только 

вертикальный 
монтаж)

CDRP1A  
(только 

вертикальный 
монтаж)

CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A
Входит в 
комплект 
поставки

CDRP1A CDRP1A

Комплект для 
вертикальной установки 
(настенный)

ESFH02D5



� 51
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Д
ру

го
е

Адаптер под круглые 
воздуховоды

PCIC04A6  
(класс 4) 

PCIC06A6  
(класс 6) 

PCIC08A6  
(класс 8 и 10) 

PCIC12A6  
(класс 12) 
PCIC16A6  

(класс 16 и 18)

PCIC04A6  
(класс 4 и 5) 

PCIC06A6  
(класс 6 и 7) 

PCIC08A6  
(класс 8 и 10)

Адаптер (без 
теплоизоляции) под 
круглые воздуховоды 
(на стороне подачи)

PLT1NAA  
(класс 4 и 5) 

PLT2NAA  
(класс 6 и 8) 

PLT3NAA  
(класс 10–17)

PLT1NAA  
(класс 4 и 5) 

PLT2NAA  
(класс 6 и 8) 

PLT3NAA  
(класс 10–17)

Адаптер (с изоляцией) 
под круглые воздуховоды 
(на стороне подачи)

EPCC02A6  
(класс 2) 

EPCC03A6  
(класс 3) 

EPCC06A6  
(класс 6) 

EPCC10A6  
(класс 8)

EPCC02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

EPCC03A6  
(класс 25 и 3) 

EPCC06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

EPCC10A6  
(класс 8 и 10)

PLT1CAA  
(класс 4 и 5) 

PLT2CAA  
(класс 6 и 8) 

PLT3CAA  
(класс 10–17)

PLT1CAA  
(класс 4 и 5) 

PLT2CAA  
(класс 6 и 8) 

PLT3CAA  
(класс 10–17)

Адаптер (с изоляцией) 
под круглые воздуховоды 
(на стороне подачи)

EICC02A6  
(класс 2) 
EICC03A6  
(класс 3) 

EICC06A6  
(класс 6) 
EICC10A6  
(класс 8)

EICC02A6  
(класс 1, 15 и 2) 

EICC03A6  
(класс 25 и 3) 

EICC06A6  
(класс 35, 4 и 6) 

EICC10A6  
(класс 8 и 10)

FWS08BOXA FWS08BOXA

FWS08BOXA  
(до 7 класс + 12) 

FWD18BOXA  
(класс 8, 10, 16, 18)

FWS08BOXA  
(до 7 класс + 12) 

FWD18BOXA  
(класс 8, 10, 16, 18)

Защитный короб для 
электрических соединений FWS08BOXA FWS08BOXA

Фильтр G2

EKAF02G5A  
(класс 4–6) 
EKAF03G5A  
(класс 8–12) 

EKAF02G5A x 2  
(класс 14–16) 
EKAF02G5A + 
EKAF03G5A  

(класс 20–24)

Фильтр G3

EKAF06G3PQ5A  
(класс 04–05) 

EKAF08G3PQ5A  
(класс 07) 

EKAF11G3PQ5A  
(класс 09–14) 

EKAF15G3PQ5A  
(класс 17–25)

Фильтр G4

FG4T1AA  
(класс 4 и 5) 

FG4T2AA  
(класс 6 и 8) 

FG4T3AA  
(класс 10–17)

FG4T1AA  
(класс 4 и 5) 

FG4T2AA  
(класс 6 и 8) 

FG4T3AA  
(класс 10–17)

EKAF06G4PQ5A  
(класс 04–05) 

EKAF08G4PQ5A  
(класс 07) 

EKAF11G4PQ5A  
(класс 09–14) 

EKAF15G4PQ5A  
(класс 17–25)

FSDG404A  
(класс 4) 

FSDG406A  
(класс 6) 

FSDG408A  
(класс 8 и 10) 

FSDG412A  
(класс 12) 
FSDG416A  

(класс 16 и 18)

FSDG404A  
(класс 4 и 5) 
FSDG406A  

(класс 6 и 7) 
FSDG408A  

(класс 8 и 10)

Дополнительный 
дренажный поддон EDT02D5A EDT03D5A

Входит в 
комплект 
поставки

Вертикальный 
дополнительный 
дренажный поддон

в комплекте в комплекте EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 ESFD01D6

EDDPV10A6  
(класс 4, 6, 8, 10) 

EDDPV18A6  
(класс 12, 16 и 18)

EDDPV10A6

Горизонтальный 
дополнительный 
дренажный поддон

EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 в комплекте

EDPD7  
(класс 4–8) 

EDPD9  
(класс 10–17)

EDPD7  
(класс 4–8) 

EDPD9  
(класс 10–17)

EDDPH10A6  
(класс 4, 6, 8, 10) 

EDDPH18A6  
(класс 12, 16 и 18)

EDDPH10A6

Дренажный насос в комплекте в комплекте в комплекте в комплекте в комплекте в комплекте CDRP1A CDRP1A

CDRP1A  
(только 

вертикальный 
монтаж)

CDRP1A  
(только 

вертикальный 
монтаж)

CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A
Входит в 
комплект 
поставки

CDRP1A CDRP1A

Комплект для 
вертикальной установки 
(настенный)

ESFH02D5
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Настоящий каталог составлен только для справочных целей, и не является предложением, обязательным 
для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Содержание этой публикации составлено компанией 
Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не предоставляет явных 
или подразумеваемых гарантий относительно полноты, точности, надежности или пригодности для 
определенной цели содержания публикации или указанных в ней продуктов и услуг. Характеристики могут 
изменяться без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо 
ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие 
из прямого или косвенного использования и/или трактовки данной публикации. На все содержание 
распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V участвует в программе Eurovent Certified 
Performance для блоков фанкойлов и систем с переменным 
расходом хладагента. 

Daikin Applied Europe S.p.A участвует в программе Eurovent 
Certified Performance для жидкостных холодильных агрегатов, 
тепловых насосов Hydronic и вентиляционных установок.

Проверить срок действия сертификата:  
www.eurovent-certification.com

http://www.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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