
Daikin Altherma 
Periferni proizvodi



U cilju postizanja zadatih ciljeva 
oni se klade na toplotne pumpe
U Daikinu, mi smo ubeđeni da su oni u pravu. Toplotne pumpe su 
više nego spremne da preuzmu izazov dekarbonizacije ljudskih 
domova. One danas nisu tehnologija budućnosti nego već 
ustanovljeno rešenje, spremno da obezbedi komfor stanovanja.

Toplotne pumpe su spremne da preuzmu izazov dekarbonizacije domova i Daikin je spreman da bude 
najpogodniji partner u tom izazovu.

Vaš sledeći sistem za grejanje biće 
toplotna pumpa

Da li znate? 

U nekim evropskim zemljama, toplotne pumpe su već 
instalirane u više od 50% novoizgrađenih objekata. Prilikom 
renoviranja, toplotne pumpe se sve više smatraju zamenom 
za kotlove, i to naročito za visokotemperaturne modele sa 
sličnom temperaturom izlazne tople vode od 70°C.

Dekarbonizacija domova je izazov održivog razvoja današnjice.  
To je najnoviji dodatak pomaku globalne stvarnosti ka održivijoj 
ekonomiji. U automobilskoj industriji, poljoprivredi, čak i u 
avionskom prevozu, već su učinjeni brojni napori ka smanjenju ili 
uklanjanju karbonskih emisija iz izvora energije. Sledeći na toj listi 
su ljudski domovi.

Evropska Unija je prihvatila da „igra glavnu ulogu” u postizanju 
nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2050. godine.
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Rešenje za 
sve potrebe

DAIKIN ALTHERMA M

DAIKIN ALTHERMA M HW

DAIKIN ALTHERMA R HW

Vazduh-voda 

niskotemperaturna

	› Daikin Altherma ST, 
solarno termalno rešenje 
Strana 38

Bez obzira da li renovirate ili zidate novu kuću ili stan, Daikin 

toplotna pumpa je optimalan izbor.

Naše toplotne pumpe se integrišu sa nizom perifernih 

proizvoda da obezbede prilagođeno rešenje koje omogućava 

zdravu, udobnu klimu tokom cele godine, pri čemu vam 

pomaže da dalje optimizujete efikasnost vašeg grejnog sistema.

	› Daikin Altherma HPC, 
konvektori toplotne pumpe 
Strana 8

	› Daikin Altherma UFH,  
podno grejanje 
Strana 18

3. KOLEKTORI TOPLOTE

1. PREDAJNICI TOPLOTE

	› Individualne sobne 
kontrole 
Strana 30

	› Madoka 
Strana 31

	› Daikin Residential 
Controller aplikacija 
Strana 34

	› Stand By Me 
Strana 36

2. KONTROLE

DAIKIN ALTHERMA 3 M
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Predajnici 
toplote
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Toplotna pumpa vazduh-voda
Spoljna i unutrašnja jedinica 
Daikin Altherma 3 R ECH

2
O

Solarni sistem
Daikin Altherma ST solarni termalni paneli

Daikin Altherma HPC
Konvektor toplotne 
pumpe

Daikin Altherma UFH
Podno grejanje

Temperatura sistema 35°C - 45°C Temperatura sistema 55°C - 70°C Opcija

Oblasti primene: Monopex Monopex cut Monopex 
Industrial Sistem 70 Sistem 70 

Industrial
Konvektor 

toplotne pumpe

Novogradnja • (•)(1) •

Modernizacija sa dodatnom visinom •

Modernizacija bez dodatne visine • •

Podno grejanje kombinovano sa radijatorom • • •

Grejanje i hlađenje  
(u kombinaciji sa toplotnom pumpom) • • • •

Zidno grejanje

Veliki prostori • •
Generatori toplote

Akumulatori • • • • • •
Toplotna pumpa (niskotemperaturno grejanje) • • • •
(1) Ako temperatura sistema generatora toplote zahteva 55°C - 70°C polaznu temperaturu vode

Daikinovi predajnici toplote se sastoje od konvektora toplotne pumpe i podnog grejanja. 
Ta oba proizvoda obezbeđuju grejanje prostora, hlađenje i toplu vodu za domaćinstvo i 
rade pri niskim temperaturama da povećaju uštedu energije. 
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1. Konvektor toplotne pumpe
2. Podno grejanje

Predajnici 
toplote

Iskoristite prednost Daikin Altherma konvektora toplotne 

pumpe. Za razliku od klasičnih radijatora, konvektori 

toplotne pumpe rade sa nižom temperaturom vode, pri 

čemu obezbeđuju grejanje i hlađenje brže nego unutrašnji 

ventilator. Obezbedite istu udobnost koju pružaju 

tradicionalni radijatori, uz povećanu uštedu energije.
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Konvektori toplotne pumpe - Daikin Altherma HPC

Šta je to konvektor 
toplotne pumpe?

Tanak dizajn
Podni/parapetni Daikin Altherma HPC meri (po dubini) 135 mm što 
se uklapa u svaku kuću ili stan. 
Njegov optimizovani dizajn je dobio Reddot Design nagradu 2020. 
godine.

Način na koji radi konvektor toplotne pumpe je sličan radu 
radijatora, imajući u vidu da oba koriste konvekciju za zagrevanje 
prostora. Radijator ostvaruje konvekciju kretanjem tople vode 
kroz njegova rebra. Sa konvektorom toplotne pumpe, konvekcija 
radijatora se odigrava brže zbog toga što mali ventilator iza njega 
ubrzava razmenu toplote. 

Konvektor toplotne pumpe ostvaruje istu sobnu temperaturu kao 
tradicionalni radijator, ali sa manjim temperaturama vode nego 
unutar radijatora, što na duže staze doprinosi direktnoj uštedi 
energije od strane krajnjeg korisnika. 

Brzo i visokog kapaciteta
Daikin Altherma HPC kombinuje prednosti rezidencijalnog podnog 
grejanja i radijatora. On isporučuje grejanje ili hlađenje visokog 
kapaciteta brže i može biti podešen na veoma niske temperature 
(režim 35/30°C ).

FWXV10ATV3(R)
Dužina: 999 mm

FWXV15ATV3(R)
Dužina: 1199 mm

FWXV20ATV3(R)
Dužina: 1399 mm

Daikin Altherma HPC 
podni/parapetni model

Protok vazduha

35°C ~ 45°C

	› Optimizovana za novoizgrađene kuće.
	› Može biti podešena da radi sa nižom temperaturom vode (35°C) 
što je čini idealnom za primene toplotne pumpe.

Dubina: 135 mm

Daikin Altherma HPC omogućava i grejanje i hlađenje. Sistem se može koristiti i za 

podno grejanje i za radijatore u instalaciji za više zona, ili može da zameni radijatore sa 

niskotemperaturnim toplotnim pumpama. Jedinica postoji u tri modela (podna, zidna i 

skrivena) i pogodna je za upotrebu u spavaćim sobama i salonima zahvaljujući svom tihom 

radu.
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	› "Ugradni" kontroler
	› UKLJ./ISKLJ.
	› �U kombinaciji sa izmeštenim 

termostatima

EKPCBO

	› "Ugradni" kontroler
	› 4 postavke brzine

EKRTCTRL2

Konvektori toplotne pumpe - Daikin Altherma HPC

Modulirani protok vazduha
Prilikom smanjene potrebe za grejanjem, jedinica moduliše protok 
vazduha tako što smanjuje brzinu ventilatora, pri čemu se snižava 
radni zvuk. Klasični ventilator koji se stalno uključuje i isključuje 
radeći konstantno pri punoj brzini, dovodi do povećanja zvučnog 
pritiska.

Savršena kombinacija
Ovaj konvektor toplotne pumpe se savršeno kombinuje sa toplotnim 
pumpama iz serije Daikin Altherma 3.

DC Inverter
Daikin Altherma HPC koristi najnovije tehnologije da bi trošio da bi 
trošio manje el.energiju do 3W, u stand-by režimu napajanja

Regulacija
Daikin nudi široki spektar funkcionalnih kontrolera odličnog dizajna.

RP
M

Modulisano

UKLJ./ISKLJ.

	› "Ugradni" kontroler
	› Potpuna modulacija
	› Višebojni ekran

	› Zidni kontroler
	› Potpuna modulacija
	› �U kombinaciji sa EKWHCTRL0

EKRTCTRL1

EKWHCTRL1

42 dBA

ptice

Z
vu

čn
i 

p
ri

ti
sa

k* biblioteka

35 dBA šuma

šaputanje25 dBA
30 dBA

20 dBA

* na 1 metar rastojanja

Daikin 
Altherma 

HPC

* Primenljiv isključivo za EKRTCTRL1, EKWHCTRL1

Diskretan
Pošto jedinica dostigne podešenu vrednost temperature, 
promenljiva brzina ventilatora se postepeno smanjuje i a buka 
ventilatora se snižava. Zvučni pritisak jedinice iznosi 25 dB(A) na 1 
m rastojanja, kada je ventilator podešen na nisku brzinu. 
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Zidni model

Tanak dizajn
Daikin Altherma HPC je kompaktna jedinica sa dizajniranim metalnim kućištem uključujući sve ventile. 

Regulacija Kompaktnost

	› Zidni kontroler

	› Potpuna modulacija

EKWHCTRL1

Izbor između

	› Kontrolera sa potpunom modulacijom koji omogućava daljinsku 
kontrolu jedinice.

	› Infracrvene daljinske kontrole i panela na zidu osetljivog na dodir

FWXT10ATV3 (C)(CL)
Dužina: 902 mm

Dubina: 128 mm

31
8 

m
m

FWXT15ATV3 (C)(CL)
Dužina: 1102 mm

FWXT20ATV3(C)(CL)
Dužina: 1302 mm

MALA DEBLJINA

Debljina od 129 mm je izuzetno 
tehničko dostignuće koje osigurava 
savršeno uklapanje u svaki dom.

VIŠE PROSTORA ZA VENTILE

Jednostavnost instalacije: širok i lako 
dostupan prostor za hidraulične ventile.

MODULISANI PROTOK VAZDUHA

Prilikom smanjene potrebe za grejanjem, 
jedinica moduliše protok vazduha tako 
što smanjuje brzinu ventilatora, pri čemu 
se snižava radni zvuk. Klasični ventilator 
koji se stalno uključuje i isključuje radeći 
konstantno pri punoj brzini, dovodi do 
povećanja zvučnog pritiska.

1

1 3

3

2

2

Infracrveni daljinski upravljač

Konvektor toplotne pumpe - Zidni model

Zahvaljujući svom tankom dizajnu, naša zidna jedinica se diskretno uklapa u Vaš enterijer, 
pri čemu vam pomaže da uštedite na dragocenom podnom prostoru.
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Skriveni model

Tanak dizajn

Dimenzije označene plavom bojom 
se odnose na prednju masku.

FWXM10ATV3(R)
Dužina: 725/972 mm

Dubina: 126 mm

57
6/

75
4 

m
m

FWXM15ATV3(R)
Dužina: 925/1172 mm

FWXM20ATV3(R)
Dužina: 1125/1372 mm

Regulacija

	› Zidni kontroler

	› Potpuna modulacija

	› �U kombinaciji sa EKWHCTRL0

EKWHCTRL1

Fleksibilna instalacija
Daikin Altherma HPC može biti instaliran na 4 različita načina, što 
omogućava prilagođavanje skoro svim uslovima. Jedinica može biti 
postavljena horizontalno ili vertikalno. Za horizontalnu, skrivenu 
instalaciju, postoje 3 mogućnosti: 

	› Horizontalna prednja maska i vertikalna rešetka za ispust vazduha
	› Horizontalna rešetka za usis vazduha i vertikalna rešetka za ispust 
vazduha

	› Horizontalne rešetke i za usis i za ispust vazduha

Konvektor toplotne pumpe - Skriveni model

Možete da prestanete da razmišljate o izgledu Vaše zajedničke instalacije za grejanje i 
hlađenje: naš skriveni model nestaje u zidu ili u plafonu, u cilju Vašeg vizualnog ugođaja, pri 
čemu zadržava svoje jedinstvene grejne i rashladne mogućnosti.
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Unutrašnja jedinica FWXV10ATV3(R) FWXV15ATV3(R) FWXV20ATV3(R)
Kapacitet hlađenja 
na 7/12°C

Min. kW 0,66 1,30 1,82

Sred. kW 1,36 2,16 2,52

Maks. kW 1,77 2,89 3,20

Osetni kapacitet 
hlađenja na 7/12°C 

Min. kW 0,39 0,99 1,22

Sred. kW 0,98 1,53 1,55

Maks. kW 1,33 2,10 1,78

Kapacitet grejanja 
na 35/30°C

Min. kW 0,41 0,45 0,93

Sred. kW 0,82 1,29 1,66

Maks. kW 1,14 1,73 2,15

Kapacitet grejanja 
na 45/40°C

Min. kW 0,95 1,24 1,90

Sred. kW 1,63 2,33 3,05

Maks. kW 2,18 3,11 3,88

Apsorbovana snaga Min. kW 0,004 0,005 0,010

Sred. kW 0,011 0,012 0,016

Maks. kW 0,020 0,020 0,030

Brzina ventilatora Min. m³/h 118 180 246

Sred. m³/h 210 318 410

Maks. m³/h 294 438 566

Kućište Boja RAL 9003

Materijal Lim

Dimenzije Uređaj Visina mm 601

Širina mm 999 1199 1399

Dubina mm 135 135 135

Spakovana jedinica Visina mm 690

Širina mm 1230 1430 1630

Dubina mm 210

Težina Uređaj kg 20 23 26

Spakovana jedinica kg 21 24 27

Pakovanje Materijal Karton

Težina kg 1

Izmenjivač toplote Količina 1 1 1

Unutrašnja zapremina spirale l 0,8 1,13 1,46

Maks. radni pritisak bara 10

Krug vode Prečnik spojeva cevovoda inča 3/4" muški

Materijal cevovoda EUROKONUS

Grejanje - pad pritiska vode  
na 35/30°C

Min. kPa 0,3 2,0 1,2

Sred. kPa 1,3 7,5 4,0

Maks. kPa 2,4 12,3 8,0

Grejanje - pad pritiska vode  
na 45/40°C

Min. kPa 1,3 8,6 3,8

Sred. kPa 4,2 3,3 11,2

Maks. kPa 7,2 11,5 21,3

Hlađenje - pad pritiska vode  
na 7/12°C

Min. kPa 1,2 4,3 2,1

Sred. kPa 2,8 19,3 13,1

Maks. kPa 2,9 27,0 24,0

Grejanje - nivo protoka vode  
na 35/30°C

Min. kg/h 69,9 73,6 160,2

Sred. kg/h 141,4 221,1 285,3

Maks. kg/h 195,2 297,2 369,9

Grejanje - nivo protoka vode  
na 45/40°C

Min. kg/h 163,5 212,5 327,0

Sred. kg/h 280,3 401,1 524,6

Maks. kg/h 374,1 534,5 667,5

Hlađenje - nivo protoka vode  
na 7/12°C

Min. kg/h 113,5 223,7 313,0

Sred. kg/h 234,1 371,7 433,6

Maks. kg/h 303,6 496,6 550,6

Pritisak Grejanje/Maks. bara 10 10 10

Nivo zvučne snage Izuzetno tih dBA 29 31 32

Min. dBA 34 35 35

Maks. dBA 55 57 58

Nivo zvučnog pritiska Izuzetno tih dBA 20 22 23

Min. dBA 25 26 26

Maks. dBA 42 44 45

Radni opseg
Grejanje Vodena strana

Min. °C 30
Maks. °C. 85

Hlađenje Vodena strana
Min. °C. 5

Maks. °C 18

Unutrašnja instalacija Spoljna temp.
Min. °CDB 0

Maks. °CDB 45
Kontrolni sistem Infracrvena daljinska kontrola ne

Integrisana kontrola da

Električne specifikacije FWXV10ATV3(R) FWXV15ATV3(R) FWXV20ATV3(R)
Napajanje električnom 
energijom

Faza 1

Frekvencija Hz 50

Napon V 230

Potrošnja električne 
energije

Maks. W 19 20 29

Pasivni režim W 3 4 5

Struja Maksimalna radna struja A 0,16 0,16 0,26

Konvektori toplotne pumpe - FWXV-ATV3(R)
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Unutrašnja jedinica FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)
Kapacitet hlađenja 
na 7/12°C

Min. kW 0,75 1,15 1,32

Sred. kW 1,36 2,08 2,39

Maks. kW 2,12 2,81 3,30

Osetni kapacitet 
hlađenja na 7/12°C 

Min. kW 0,59 0,83 1,02

Sred. kW 1,07 1,51 1,84

Maks. kW 1,72 2,11 2,71

Kapacitet grejanja 
na 35/30°C

Min. kW 0,41 0,45 0,93

Sred. kW 0,82 1,29 1,66

Maks. kW 1,14 1,73 2,15

Kapacitet grejanja 
na 45/40°C

Min. kW 0,82 1,20 1,47

Sred. kW 1,53 2,16 2,59

Maks. kW 2,21 3,02 3,81

Apsorbovana snaga Min. kW 0,004 0,005 0,006

Sred. kW 0,008 0,011 0,011

Maks. kW 0,019 0,020 0,029

Brzina ventilatora Min. m³/h 118 180 246

Sred. m³/h 210 318 410

Maks. m³/h 294 438 566

Kućište Materijal Bez kućišta

Dimenzije Uređaj Visina mm 576

Širina mm 725 925 1125

Dubina mm 126 126 126

Spakovana jedinica Visina mm 690

Širina mm 830 1030 1230

Dubina mm 210

Težina Uređaj kg 12 15 18

Spakovana jedinica kg 13 16 19

Pakovanje Materijal Karton

Težina kg 1

Izmenjivač toplote Količina 1 1 1

Unutrašnja zapremina spirale l 0,8 1,13 1,46

Maks. radni pritisak bara 10

Krug vode Prečnik spojeva cevovoda inča 3/4" muški

Materijal cevovoda EUROKONUS

Grejanje - pad pritiska vode  
na 35/30°C

Min. kPa 0,3 2,0 1,2

Sred. kPa 1,3 7,5 4,0

Maks. kPa 2,4 12,3 8,0

Grejanje - pad pritiska vode  
na 45/40°C

Min. kPa 1,3 8,6 3,8

Sred. kPa 4,2 3,3 11,2

Maks. kPa 7,2 11,5 21,3

Hlađenje - pad pritiska vode  
na 7/12°C

Min. kPa 1,2 4,3 2,1

Sred. kPa 2,8 19,3 13,1

Maks. kPa 2,9 27,0 24,0

Grejanje - nivo protoka vode  
na 35/30°C

Min. kg/h 69,9 73,6 160,2

Sred. kg/h 141,4 221,1 285,3

Maks. kg/h 195,2 297,2 369,9

Grejanje - nivo protoka vode  
na 45/40°C

Min. kg/h 163,5 212,5 327,0

Sred. kg/h 280,3 401,1 524,6

Maks. kg/h 374,1 534,5 667,5

Hlađenje - nivo protoka vode  
na 7/12°C

Min. kg/h 113,5 223,7 313,0

Sred. kg/h 234,1 371,7 433,6

Maks. kg/h 303,6 496,6 550,6

Pritisak Grejanje/Maks. bara 10 10 10

Nivo zvučne snage Izuzetno tih dBA 29 31 32

Min. dBA 35 35 36

Maks. dBA 53 54 55

Nivo zvučnog pritiska Izuzetno tih dBA 20 22 23

Min. dBA 25 26 26

Maks. dBA 42 44 46

Radni opseg
Grejanje Vodena strana

Min. °C 30
Maks. °C. 85

Hlađenje Vodena strana
Min. °C. 5

Maks. °C 18

Unutrašnja instalacija Spoljna temp.
Min. °CDB 0

Maks. °CDB 45
Kontrolni sistem Infracrvena daljinska kontrola ne

Integrisana kontrola ne

Električne specifikacije FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)
Napajanje električnom 
energijom

Faza 1

Frekvencija Hz 50

Napon V 230

Potrošnja električne 
energije

Maks. W 19 20 29

Pasivni režim W 3 4 5

Struja Maksimalna radna struja A 0,16 0,16 0,26

Konvektori toplotne pumpe - FWXM-ATV3(R)
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Unutrašnja jedinica FWXT10ATV3(C)(CL) FWXT15ATV3(C)(CL) FWXT20ATV3(C)(CL)
Kapacitet hlađenja 
na 7/12°C

Min. kW 0,53 0,65 0,74

Sred. kW 0,98 1,20 1,35

Maks. kW 1,21 1,62 2,12

Osetni kapacitet 
hlađenja na 7/12°C 

Min. kW 0,13 0,15 0,36

Sred. kW 0,40 0,56 0,70

Maks. kW 1,01 1,44 1,99

Kapacitet grejanja
 na 35/30°C

Min. kW 0,29 0,23 0,47

Sred. kW 0,48 0,69 1,08

Maks. kW 0,66 1,00 1,44

Kapacitet grejanja 
na 45/40°C

Min. kW 0,61 0,85 1,08

Sred. kW 1,12 1,51 1,95

Maks. kW 1,51 2,03 2,62

Apsorbovana snaga Min. kW 0,004 0,005 0,006

Maks. kW 0,019 0,020 0,029

Brzina ventilatora Min. m³/h 84 124 138

Sred. m³/h 155 229 283

Maks. m³/h 228 331 440

Kućište Boja RAL 9003

Materijal Lim

Dimenzije Uređaj Visina mm 335

Širina mm 902 1100 1300

Dubina mm 128

Spakovana jedinica Visina mm 490

Širina mm 1030 1230 1430

Dubina mm 210

Težina Uređaj kg 14 16 19

Spakovana jedinica kg 15 17 20

Pakovanje Materijal Karton

Težina kg 1

Izmenjivač toplote Količina 1

Unutrašnja zapremina spirale l 0,54 0,74 0,93

Maks. radni pritisak bara 10

Krug vode Prečnik spojeva cevovoda inča 3/4" muški

Materijal cevovoda EUROKONUS

Grejanje - pad pritiska vode  
na 35/30°C

Min. kPa 0,2 1,9 0,3

Sred. kPa 0,9 2,9 1,4

Maks. kPa 1,6 3,3 2,3

Grejanje - pad pritiska vode  
na 45/40°C

Min. kPa 1,1 2,8 1,1

Sred. kPa 3,1 3,5 4,1

Maks. kPa 5,4 4,0 6,6

Hlađenje - pad pritiska vode  
na 7/12°C

Min. kPa 1,1 3,9 1,3

Sred. kPa 3,0 4,8 4,2

Maks. kPa 5,2 5,7 6,9

Grejanje - nivo protoka vode  
na 35/30°C

Min. kg/h 39,3 39,0 80,8

Sred. kg/h 81,8 119,4 185,4

Maks. kg/h 114,0 172,4 247,8

Grejanje - nivo protoka vode  
na 45/40°C

Min. kg/h 91,9 112,6 164,8

Sred. kg/h 162,0 216,6 341,0

Maks. kg/h 218,4 310,0 447,2

Hlađenje - nivo protoka vode  
na 7/12°C

Min. kg/h 82,1 98,9 156,5

Sred. kg/h 138,1 177,4 300,6

Maks. kg/h 184,4 283,0 396,8

Pritisak Grejanje/Maks. bara 10 10 10

Nivo zvučne snage Min. dBA 35 36 36

Maks. dBA 53 54 55

Nivo zvučnog pritiska Min. dBA 25 25 26

Maks. dBA 40 42 43

Radni opseg
Grejanje Vodena strana

Min. °C 30
Maks. °C. 85

Hlađenje Vodena strana
Min. °C. 5

Maks. °C 18

Unutrašnja instalacija Spoljna temp.
Min. °CDB 0

Maks. °CDB 45
Električne specifikacije FWXT10ATV3(C)(CL) FWXT15ATV3(C)(CL) FWXT20ATV3(C)(CL)
Napajanje električnom 
energijom

Faza 1

Frekvencija Hz 50

Napon V 230

Potrošnja električne 
energije

Maks. W 17,6 19,8 26,5

Pasivni režim W 5 5 5,8

Struja Maksimalna radna struja A 0,16

Konvektori toplotne pumpe - FWXT-ATV3(C)(CL)
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FWXV10ATV3(R) FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R) FWXT10ATV3(C)(CL)

FWXV15ATV3(R) FWXT15ATV3(C)(CL)

FWXV20ATV3(R) FWXT20ATV3(C)(CL)
Ventilator-konvektor 

jedinica sa inverterom 
jednosmerne struje, u 

limenom kućištu (bele boje)

Ventilator-konvektor sa ugrađenim DC inverterom za 
horizontalnu i vertikalnu upotrebu

Ventilator-konvektor 
za visoku zidnu 

montažu

Opis Izgled Naziv 
materijala

Zidna elektronska kontrola SMART 
TOUCH sa PID potpuno modulacionim 
ventilatorom i termostatom

EKRTCTRL1 Opcija

Zidna elektronska kontrola SMART 
TOUCH sa 4 brzine i termostatom EKRTCTRL2 Opcija

Zidna kontrola sa 4 brzine za kombinovanje 
sa Daikin kompatibilnim termostatima EKPCBO Opcija

Zidni kontroler za EKWHCTRL1 EKWHCTRL0 Opcija Opcija Opcija Opcija

SMART LCD zidni kontroler sa sondom 
za temperaturu, belo kućište EKWHCTRL1 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija

Ukrasne nogice EKFA Opcija

Motorizovani dvokraki ventil (FWXV/M) EK2VK0 Opcija Opcija Opcija Opcija

Motorizovani dvokraki ventil (FWXT) EKT2VK0 Opcija

Motorizovani trokraki ventil (FWXV/M) EK3VK1 Opcija Opcija Opcija Opcija

Motorizovani trokraki ventil (FWXT) EKT3VK1 Opcija

Luk 90° EKEUR90 Opcija Opcija Opcija Opcija

Produžni deo EKDIST Opcija Opcija Opcija Opcija

Posuda za sakupljanje kondenzata za 
horizontalnu instalaciju

EKM10COH FWXV10ATV3(R)

EKM15COH FWXV15ATV3(R)

EKM20COH FWXV20ATV3(R)

Metalno kućište
EKM10CS Opcija

EKM15CS Opcija

EKM20CS Opcija

Prednja maska za plafonsku instalaciju
EKM10CH Opcija

EKM15CH Opcija

EKM20CH Opcija

Prednja maska za zidnu instalaciju
EKM10CV Opcija

EKM15CV Opcija

EKM20CV Opcija

Spoj vazdušnog usisa
EKM10DH Opcija

EKM15DH Opcija

EKM20DH Opcija

Izduvna krivina 90° (horizontalna)
EKM10D90 Opcija

EKM15D90 Opcija

EKM20D90 Opcija

Teleskopski kanal za protok vazduha

EKM10DT Opcija

EKM15DT Opcija

EKM20DT Opcija

Aluminijumska rešetka za usis sa 
pravolinijskim protokom vazduha

EKM10IS Opcija

EKM15IS Opcija

EKM20IS Opcija

Pravolinijski protok vazduha
EKM10SV Opcija

EKM15SV Opcija

EKM20SV Opcija

Aluminijumska rešetka za usis sa zakrivljenim 
protokom vazduha

EKM10IC Opcija

EKM15IC Opcija

EKM20IC Opcija

Aluminijumska rešetka za izduv sa 
zakrivljenim protokom vazduha

EKM10CA Opcija

EKM15CA Opcija

EKM20CA Opcija

Konvektori toplotne pumpe - Pribor
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1. Konvektor toplotne pumpe
2. Podno grejanje

Predajnici 
toplote

Daikin nudi širok asortiman podnih cevi, panela i pribora 

za upotrebu u svim klimatskim uslovima. Daikin Altherma 

podno grejanje se može kombinovati sa konvektorima 

toplotne pumpe čime se nudi drugi instalacioni izbor 

umesto radijatora. 

� 19



Dobrodošli u novi ambijent vaše 
sobe
Suštinski uticaj na izbor grejne površine vašeg novog doma imaju 
zapremina, prozori i raspored zidova. U sobama okupanim svetlom, 
sa velikim prozorima, promenljivim, otvorenim podnim površinama 
i uvek prijatnoj sobnoj klimi - sa Daikinovim sistemom podnog 
grejanja, možete punim plućima da uživate u vašim kreativnim 
idejama.

Podne obloge po vašem izboru
Sa Daikinovim sistemom podnog grejanja, imate praktično 
neograničen izbor podnih obloga. Ako to uzmete u obzir još u fazi 
planiranja, optimalni termalni učinak je zagarantovan.

Manja potrošnja goriva i zdraviji 
ugođaj
Iz razloga izuzetno velike površine zagrevanja, podno grejanje može 
da se odvija uz nisku temperaturu podloge. Temperatura vazduha 
u prostoriji može da se drži na znatno nižem nivou, uz istu osetnu 
temperaturu kao u prostorijama sa konvencionalnim grejanjem. 
Manji stepen cirkulacije vazduha smanjuje podizanje prašine i grinja. 
Što predstavlja veliki plus za osobe alergične na kućnu prašinu!

Savremeno grejanje -  
takođe i za budućnost!
Raspoloživa grejna površina značajno utiče na vaš izbor generatora 
toplote. Moderni generatori toplote kao što su toplotne pumpe, su 
koncipirani za niske temperature sistema. Što je radna tempertura 
vode u sistemu niža, to je grejni sistem efikasniji i ekonomičniji. 
Daikinov sistem podnog grejanja, Vam nudi široki izbor generatora 
toplote. On može da se kombinuje sa ostalim uobičajenim vidovima 
grejnih sistema kao što su nafta, gas, ili daljinsko grejanje, a takođe i 
sa toplotnim pumpama i solarnim panelima. Danas i sutra. 

Vaše prednosti 
Daikin Altherma UFH sistemi podnog grejanja

	› Individualni unutrašnji dizajn
	› Slobodan izbor podnih obloga
	› Održivo: kompatibilno sa svim generatorima toplote
	› Uštede u troškovima grejanja kao rezultat efikasnije upotrebe  

	 energije
	› Zdravo grejanje, pogodno za osobe alergične na kućnu  

	 prašinu
	› Jednostavna i promenljiva regulacija temperature
	› Grejanje tokom zime i hlađenje tokom leta, uz maksimalnu 
energetsku efikasnost u kombinaciji sa Daikin toplotnom 
pumpom

	› Može da se kombinuje sa postojećim radijatorima
	› Pogodno za projekte modernizacije i novogradnju

Podno grejanje

Više komfora, niži 
energetski troškovi
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Vaša željena temperatura u bilo 
koje doba godine
Naši sistemi za grejanje za komfor u domu. Generatori toplote kao 
što je toplotna pumpa vazduh-voda, koriste obnovljivu energiju 
okoline kao izvor toplote, da bi smanjili potrošnju drugih vidova 
energije, održavanjem troškova na minimumu. Ali šta se dešava sa 
klimatizacijom u toku leta? Vrlo mali broj rezidencijalnih objekata 
raspolaže klimatizacijom za prijatnu i udobnu temperaturu, čak ni 
tokom letnjih dana i noći. To se danas menja. Upotrebom grejnih 
sistem koji ne samo da obezbeđuju udobnu toplotu tokom zime, 
nego i prijatno hlađenje tokom leta, unutar celog objekta. Sve to sa 
vrlo ekonomičnim radom i bez dodatnih troškova.

Obnovljivo grejanje zimi, 
prijatno hlađenje leti
Daikin toplotna pumpa iskazuje svoju stvarnu snagu u kombinaciji 
sa Daikin sistemom podnog grejanja. Za hlađenje, proces toplotne 
pumpe je jednostavno obrnut, toplota se izvlači iz zgrade i oslobađa 
u spoljnu okolinu. Soba se hladi, uglavnom pomoću sistema 
podnog grejanja. Velike površine doprinose veoma prijatnoj sobnoj 
temperaturi bez promaje. Nevidljive i bešumne, čak i u režimu 
hlađenja. 

Pametna kombinacija: podno 
grejanje i ventilator-konvektor
Ventilator-konvektor se upotrebljava u prostorijama bez podnog 
grejanja, za kontrolisanje dualnih funkcija grejanja i hlađenja. 
On je idealan dodatak Daikin toplotnoj pumpi onda kada sve 
prostorije nemaju podno grejanje. Radi vrlo tiho što znači da se 
može upotrebljavati i u spavaćim sobama. Integrisana jedinica za 
elektronsku kontrolu temperature, obezbeđuje optimalnu klimu u 
svim prostorijama.

Maksimalni komfor i maksimalna 
ušteda - sve je uključeno
Sa postojećom ili opcionom funkcijom hlađenja Daikin toplotne 
pumpe vazduh-voda, možete da uživate i u grejanju i u hlađenju u 
prostorijama sa podnim grejanjem, bez ikakvih dodatnih izdataka ili 
ulaganja. Troškovi hlađenja za taj dodatni komfor su takođe niski.

Daikin Altherma ST solarni 
termalni sistem: minimizuje 
troškove na energiju
Integracija solarnog sistema, koji nudi dodatno grejanje tokom zime, 
upotrebom besplatne solarne energije, nudi maksimalnu udobnost 
življenja uz minimalne energetske troškove. 

Podno grejanje

Vaša udobna klima,  
svaki dan
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Vaša željena temperatura za 
tren oka

Podno grejanje se reguliše putem 
inteligentnih elektronskih kontrolera 
temperature. Oni omogućavaju 
postavljanje vaše željene temperature 
za svaku prostoriju posebno. Grejanje 
ili hlađenje pritiskom na jedno dugme.

Panelno grejanje takođe - 
na zidu

Daikin grejni sistem takođe može 
biti dizajniran kao zidni sistem 
grejanja/hlađenja.
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Nova zgrada
Uvek prvi izbor

Činimo dobro svima
Daikin nudi inovativna rešenja sistema podnog grejanja za 
zadovoljenje svake potrebe. Sve grejne površine su dizajnirane da 
zadovolje vaše potrebe u svakoj prostoriji i ostvare najbolji boravišni 
komfor, klimu u sobama i energetsku efikasnost. 

Struktura sa sistemskim panelima
Daikinovi sistemi za površinsko grejanje su najčešće konstruisani 
upotrebom sistemskih panela. Ti paneli omogućavaju dobru 
termalnu izolaciju podne konstrukcije i odlična svojstva zvučne i 
udarne izolacije.  Laki su za instalaciju, neškodljivi za životnu sredinu 
(bez freonskih gasova) i zadovoljavaju sve strukturne potrebe 
zahvaljujući njihovom raznolikom dizajnu.

Jednostavna instalacija i u dodatku termalna 
izolacija

Daikinovi sistemski i taker paneli pružaju brojne prednosti 
prilikom polaganja vašeg podnog grejanja. Jednostavni su 
za instalaciju, neškodljivi za životnu sredinu (bez freonskih 
gasova), osiguravaju uniformnu raspodelu toplote, pružaju 
dobru termalnu izolaciju i imaju odlična svojstva zvučne 
izolacije. 

Pod ili zid
Daikinovi grejni sistemi  se ne upotrebljavaju samo za podno 
grejanje, već i za zidno grejanje. Opcija zidnog grejanja je uvek 
primenljiva ako podno grejanje ne može da se realizuje zbog 
strukturnih problema, ili ako površina poda nije dovoljna da se 
prostorija dovoljno zagreje. Na primer, u kupatilu ili gostinskom 
toaletu mogu da se naprave vrlo udobni prostori pomoću 
delimičnog zidnog grejanja i time izbegne upotreba radijatora.

Podno grejanje - Daikin Altherma UFH
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Prava opcija za svaku vrstu modernizacije

Daikinovo prosecanje: Već urezan sistem podnog grejanja. 
Nije potrebna dodatna visina i instalacija je vrlo jednostavna. 
Kanali za grejne cevi se urezuju u postojeći estrih bez dizanja 
prašine. Zatim se postavljaju Daikinove grejne cevi. 
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Rekonstrukcija
Korišćenje pokušanog i ostvarenog

Podno grejanje - jednostavno 
naknadno postavljanje
Prilikom rekonstrukcije postojećih objekata, često je poželjna 
ugradnja podnog grejanja u isto vreme. Kod mnogih 
konvencionalnih sistema, dodatno podizanje visine poda ili 
temperatura vode za zagrevanje upotrebom postojeće instalacije, 
čine postupak vrlo skupim, a nekad i nemogućim. Ali ne sa 
Daikinom. Zato što Daikin takođe nudi sistem podnog grejanja za 
postojeće zgrade - za brzo i ekonomično naknadno postavljanje. 

Daikinovo prosecanje: po meri - 
bez dodavanja visine
U postojećim zgradama, Daikinovo prosecanje je najbolje rešenje za 
naknadno postavljanje podnog grejanja bez podizanja nivoa poda. 
Instalacija je izuzetno jednostavna. Kanali za grejne cevi se urezuju 
u postojeći estrih bez dizanja prašine. Betonska prašina se odmah 
skuplja industrijskim usisivačem integrisanim u uređaj za urezivanje. 
Zatim se postavljaju Daikinove grejne cevi. Zadržava se postojeća 
visina poda. Sva vaša vrata se normalno otvaraju. Instalacija podnog 
grejanja primenom Daikinovog prosecanja najčešće može da se 
završi za jedan dan. Nije potrebna skupa prerada i pod može biti 
popunjen ili pokriven odmah nakon instalacije. Ovim metodom se 
mogu prosecati skoro sve vrste estriha izuzev smolasto asfaltnih.

Daikin Sistem 70

Ovaj sistem vam omogućava da kombinujete postojeće radijatore 
sa podnim grejanjem. Podno grejanje i radijatori funkcionišu na 
istom temperaturnom nivou i bez dodatnih troškova.

Daikin Sistem 70: 
kombinovan sa radijatorima
Daikin Sistem 70 vam omogućava da kombinujete postojeće 
radijatore sa podnim grejanjem. Temperatura vode sistema 
podnog grejanja u potpunosti zavisi od odabrane temperature 
radijatora. Zahvaljujući specijalnim DUO grejnim cevima, površinska 
temperatura poda i radijatora se održavaju na uobičajenom nivou.

Podno grejanje - Daikin Altherma UFH
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Podela 1 Podela 2 Podela 3 Opis Ime proizvoda Ime materijala

Cevovod

UFH grejne cevi PEHD-Xc

Jedna cev

MONOPEX® ø14 X 2 DD - 120 EMOPX14120AA EMOPX14120A

MONOPEX® ø14 X 2 DD - 240 EMOPX14240AA EMOPX14240A

MONOPEX® ø14 X 2 DD - 600 EMOPX14600AA EMOPX14600A

MONOPEX® ø17 X 2 DD - 120 EMOPX17120AA EMOPX17120A

MONOPEX® ø17 X 2 DD - 240 EMOPX17240AA EMOPX17240A

MONOPEX® ø17 X 2 DD - 600 EMOPX17600AA EMOPX17600A

MONOPEX ø20 X 2 DD - 400 EMOPX20400AA EMOPX20400A

Cev u cevi

DUO ø17/12 X 2 DD - 120 (Sistem 70) EMOPXDUO17120AA EMOPXDUO17120A

DUO ø17/12 X 2 DD - 240 (Sistem 70) EMOPXDUO17240AA EMOPXDUO17240A

DUO ø17/12 X 2 DD - 600 (Sistem 70) EMOPXDUO17600AA EMOPXDUO17600A

DUO ø17/12 X 2 AL - 120 (Sistem 70) EMOPXDUA17120AA EMOPXDUA17120A

DUO ø17/12 X 2 AL - 240 (Sistem 70) EMOPXDUA17240AA EMOPXDUA17240A

Jedna cev MONOPEX® ø14 X 2 AL - 200 (Sistem 70) EMOPXDUO25200AA EMOPXDUO25200A

Podne ploče 

Vlažan sistem
podne ploče

Ploče sa rasterom
Dijagonalne
sa izolacijom

Integralna zaštita 27-2 EPROTECTIN272AA EPROTECTIN272A

Zaštita 11 EPROTECT11AA EPROTECT11A

Obujmice Taker sistem
Taker ploča ETACKERPLATEAA ETACKERPLATEA

Rolna taker ploče ETACKERPLATERAA ETACKERPLATERA

Oprema za cevi Zaštita cevi

Zaštita cevi 16/21 EPROTEPIP1621AA EPROTEPIP1621A

Zaštita cevi 19/25 EPROTEPIP1925AA EPROTEPIP1925A

Zaštita cevi 23/28 EPROTEPIP2328AA EPROTEPIP2328A

Zidne/bočne trake 

Priborza instalaciju

Pribor za ploče Zidne/bočne trake

Bočne trake za pod od estriha RDS ESIDESTRIPRDSAA ESIDESTRIPRDSA

Graničnik plivajućeg estriha RDS  ESEALLINERDSAA ESEALLINERDSA

Bočne trake za beton RDS-I ESIDESTRPRDSIAA ESIDESTRPRDSIA

Profil fugne (karton) EXPANSIOJOICAAA EXPANSIOJOICAA

Profil fugne (PE ili PP) EXPANSIOJOIPEAA EXPANSIOJOIPEA

Materijal za estrih

Estrih

Estrih Estrolith H2000 ESCREDEST2000AA ESCREDEST2000A

Estrih Temporex ESCREDTEMPREXAA ESCREDTEMPREXA

Estrih Estrotherm S ESCREDESTROSAA ESCREDESTROSA

Pribor za ploče
Podloga

Površinska podlog 3,5 kg ESURFPRIMER35AA ESCREDESTROSA

Površinska podlog 15 kg ESURFPRIMER15AA ESURFPRIMER35A

Zaštitni fluid unutar 
cevi

Zaštita od smrzavanja i korozije EFREZCOPROTECAA EFREZCOPROTECA

Pribor

Pribor za taker

Taker instalacija Sistem taker STAC (taker pištolj) ESYSTACERSTACAA ESYSTACERSTACA

Taker ekser
Taker ekser TN40 ETACKERNAIL40AA ETACKERNAIL40A

Taker ekser TN60 ETACKERNAIL60AA ETACKERNAIL60A

Traka Traka KB50 ETAPEKB50AA ETAPEKB50A

Pribor za zidni sistem

Šina za pričvršćivanje Šina za pričvršćivanje ECLIPRAILAA ECLIPRAILA

Pribor za šinu za 
pričvršćivanje

Ekser za šinu za pričvršćivanje ECLIPRAILNAILAA ECLIPRAILNAILA

Spojnica za šinu za pričvršćivanje ECLIPRAILPLUGAA ECLIPRAILPLUGA

Pribor Pribor za cevi

Obujmice za cevi
Obujmice za cevi (Monopex 17/20) EPIPECLIPMOPXAA EPIPECLIPMOPXA

Obujmice za cevi (DUO25) EPIPECLIPDUOAA EPIPECLIPDUOA

Ručno nameštanje 
cevi

Pričvršćivač cevi za čelični okvir EPIPEFIXSTEELAA EPIPEFIXSTEELA

Alat za popravku oštećenih cevi EPIPEDAMGERECAA EPIPEDAMGERECA

Kombinovani alat za sečenje cevi i skidanje izolacije RAZ1 EPIPCUTSTRAZ1AA EPIPCUTSTRAZ1A

Alat za sečenje cevi EPIPECUTTERAA EPIPECUTTERA

Polietilenska (PE) folija PE folija, 0,2 mm, 5 cm raster EPEFOILRASTERAA EPEFOILRASTERA

Mašina za krivljenje cevi

Krivljenje cevi

Mašina 1 za krivljenje cevi (servis) 915038 915038

Mašina 2 za krivljenje cevi (servis) 915039 915039

Mašina 3 za krivljenje cevi (servis) 915040 915040

Kolena cevi

Kolena cevi
Kolena cevi za 14-18 EPIPEBEND1418AA EPIPEBEND1418A

Kolena cevi za 20-22 EPIPEBEND2022AA EPIPEBEND2022A

Podno grejanje - Pribor
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Podno grejanje - Pribor

Podela 1 Podela 2 Podela 3 Opis Ime proizvoda Ime materijala

UFH kolektor

Kolektor
RMV/RMX kolektor

RMV kolektor 
(nerđajući čelik)

RMV 2 ECOLLECTRMV2AA ECOLLECTRMV2A

RMV 3 ECOLLECTRMV3AA ECOLLECTRMV3A

RMV 4 ECOLLECTRMV4AA ECOLLECTRMV4A

RMV 5 ECOLLECTRMV5AA ECOLLECTRMV5A

RMV 6 ECOLLECTRMV6AA ECOLLECTRMV6A

RMV 7 ECOLLECTRMV7AA ECOLLECTRMV7A

RMV 8 ECOLLECTRMV8AA ECOLLECTRMV8A

RMV 9 ECOLLECTRMV9AA ECOLLECTRMV9A

RMV 10 ECOLLECTRMV10AA ECOLLECTRMV10A

RMV 11 ECOLLECTRMV11AA ECOLLECTRMV11A

RMV 12 ECOLLECTRMV12AA ECOLLECTRMV12A

RMX kolektor
(plastika)

RMX 2 ECOLLECTRMX2AA ECOLLECTRMX2A

RMX 3 ECOLLECTRMX3AA ECOLLECTRMX3A

RMX 4 ECOLLECTRMX4AA ECOLLECTRMX4A

RMX 5 ECOLLECTRMX5AA ECOLLECTRMX5A

RMX 6 ECOLLECTRMX6AA ECOLLECTRMX6A

RMX 7 ECOLLECTRMX7AA ECOLLECTRMX7A

RMX 8 ECOLLECTRMX8AA ECOLLECTRMX8A

RMX 9 ECOLLECTRMX9AA ECOLLECTRMX9A

RMX 10 ECOLLECTRMX10AA ECOLLECTRMX10A

RMX 11 ECOLLECTRMX11AA ECOLLECTRMX11A

RMX 12 ECOLLECTRMX12AA ECOLLECTRMX12A

Pribor za UFH kolektor

Pribor za kolektor

Dodatak za 1 zonu EXTENSIONZONEAA EXTENSIONZONEA

Senzor protoka DMR RMX EFLOSENDMRRMXAA EFLOSENDMRRMXA

SPOJNICA ¾“ EUROCONE SKU ECLUTCHNIPSKUAA ECLUTCHNIPSKUA

Zaustavni ventil ESHUTOFVALVEAA ESHUTOFVALVEA

AIPex spojnica EAIPEXCOUPLINAA EAIPEXCOUPLINA

Prsten za 
podešavanje

Prsten za podešavanje DUO 17 ESERIMOPXDU17AA ESERIMOPXDU17A

Prsten za podešavanje 14 x 2,2 ESERIMOPX14AA ESERIMOPX14A

Prsten za podešavanje 16 x 2,2 ESERIMOPX1622AA ESERIMOPX1622A

Prsten za podešavanje Monopex 17 ESERIMOPX17AA ESERIMOPX17A

Prsten za podešavanje DUO 25 ESERIMOPXDU25AA ESERIMOPXDU25A

Prsten za podešavanje 16 x 1,5 ESERIMOPX1615AA ESERIMOPX1615A

Prsten za podešavanje Monopex 20 ESERIMOPX20AA ESERIMOPX20AA

Pribor za kolektor Komplet za povezivanje ASH1 ECONECSETASH1AA ECONECSETASH1A

HKV Prsten za podešavanje Priključak prstena za podešavanje ESETRINGSHTOFAA ESETRINGSHTOFA

Kalorimetar Kalorimetar ECALORIMETERAA ECALORIMETERA

Kombinovana kutija Kombinovana kutija ECOMBIBOXAA ECOMBIBOXA

Zidna kutija

RMV/RMX
Kolektorska kutija za 

montažu u zidu

U zidu do RMX4/RMV3 (kompatibilno sa HKV) EIWRX4RV3AA EIWRX4RV3A

U zidu do RMX7/RMV6 (kompatibilno sa HKV) EIWRX7RV6AA EIWRX7RV6A

U zidu do RMX10/RMV9 (kompatibilno sa HKV) EIWRX10RV9AA EIWRX10RV9A

U zidu do RMX14/RMV13 (kompatibilno sa HKV) EIWRX14RV13AA EIWRX14RV13A

U zidu do RMX14/RMV13 + kalorimetar (kompatibilno sa HKV) EIWRX14RV13CLAA EIWRX14RV13CLA

HKV/RMX/RMV
Kolektorska kutija za 

montažu u zidu

Na zidu do HKV7/RMX7/RMV6 EOWHV7RX7RV6AA EOWHV7RX7RV6A

Na zidu do HKV10/RMX10/RMV9 EOWH10RX10R9AA EOWH10RX10R9A

Na zidu do HKV14/RMX14/RMV12 EOWH14RX14R12AA EOWH14RX14R12A

Na zidu do HKV14/RMX14/RMV12 + kalorimetar EOWH14R14R12CAA EOWH14R14R12CA

Konzola

Konzola za 
pričvršćivanje

Konzola za pričvršćivanje STK 40 za WEK40 EFCSTK40WEK40AA EFCSTK40WEK40A

Konzola za pričvršćivanje STK 45 za WEK45 EFCSTK45WEK45AA EFCSTK45WEK45A

Kontroleri

Kontroleri

Ožičeni kontroleri

Bazni modul UFH-BM EKW175137 EKW175137

Satni modul UFH-BM EKW175138 EKW175138

Kontroler modul, ožičeni UFH-RMD2 EKW175141 EKW175141

Kontroler modul, ožičeni UFH-RMD6 EKW175140 EKW175140

Sobni kontroler, ožičeni UFH-RD EKW175139 EKW175139

Bežični kontroleri

Rocon UFH bežični UFH-RT 175142 175142

Bežična bazna stanica za 6 kanala UFH-RMF6A 175143 175143

2 dodatna kanala za bežičnu stanicu UFH-RMF2A 175144 175144

Upravljači
Upravljač ventila RMV/RMX/HKV EKWCVATR1V3 EKWCVATR1V3

Upravljač ventila HKV 175146 175146

Bazna stanica/
termostat

Bazna stanica za 10 zona EKWUFHTA1V3 EKWUFHTA1V3

Digitalni termostat 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3

Analogni termostat 230 V EKWCTRAN1V3 EKWCTRAN1V3
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Regulacija
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Sa Daikin kontrolerima imate potpunu kontrolu nad Daikin toplotnom pumpom. Asortiman 
ožičenih kontrolera karakteriše jednostavna regulacija temperature u različitim sobama. 
Intuitivne Daikin aplikacije nude još više mogućnosti za pomoć pri programiranju rada i 
upravljanju potrošnjom energije vaših uređaja.

BRC1HHDW/S/K EKRUCB* EKRUHML* EKRUAHTB EHS157034

 Daikin Altherma 3 H HT (F/W) 14-16-18 kW •
Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 14-16-18 kW •
Daikin Altherma 3 R (F/W) 4-6-8 kW •
Daikin Altherma 3 H (F/W) 11-14-16 kW •
Daikin Altherma 3 R ECH2O 4-6-8 kW •
Daikin Altherma R ECH2O 11-14-16 kW •
Daikin Altherma R HT 11-14-16 kW •
Daikin Altherma 3 M 9-11-14-16 kW •  
Daikin Altherma M 5-7-11-14-16 kW •
Daikin Altherma R Hybrid 5-8 kW •
Daikin Altherma H Hybrid 4 kW •
Daikin Altherma GEO 10 kW •
Daikin Altherma 3 GEO 6-10 kW •

Ožičeni daljinski kontroler
Madoka

Ožičeni digitalni termostat
EKWCTRDI1V3

Daikin Residential Controller aplikacija
Zahteva WLAN BRP069A71 ili BRP069A78

Ožičeni analogni termostat
EKWCTRAN1V3

Tabela kombinacija
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Osnovne karakteristike

	› Poboljšava energetsku efikasnost kuće
	› Potpuno primenljiv i prilagodljiv
	› Jednostavna i intuitivna instalacija
	› Isplativo i pogodno za krajnjeg korisnika 

Komfor

Uz pomoć elektronskog kontrolnog sistema „soba-po-soba”, korisnici mogu da regulišu temperaturu u svakoj sobi posebno. Pored emitovanja 
toplote sa aktuelnih grejnih površina, sistem kontrole sobne temperaturne takođe uzima u obzir i sve druge izvore toplote, kao što su sunčevo 
zračenje, toplota osvetljenja ili ljudi, kamini ili kaljeve peći. Kao rezultat neprestanog poređenja ciljne i trenutne temperature, sistem kontrole 
sobne temperature otvara i zatvara pojedina grejna kola pomoću električnih upravljača ventila.

Komponente sistema

Za regulisanje temperature sistema za grejanje i hlađenje

Kontrole - ožičene kontrole

Primenljive Daikinove jedinice

Može da se upotrebljava sa svim Daikin Altherma jedinicama.

Individualna reguacija 
po prostorijama

Ožičeni analogni termostat
EKWCTRAN1V3
Optimalni odnos cena-kvalitet se postiže 
kod termostata kojima se samo podešava 
temperatura bez dodatnog komfora koji pruža 
varijanta sa ekranom.

Upravljač ventila
EKWCVATR1V3
Daikin upravljač ventila je termoelektrični uređaj 
čija je uloga da otvara i zatvara distributere 
toplote u kolima skrivenih sistema za grejanje i 
hlađenje.

Bazna stanica
EKWUFHTA1V3
Daikin ožičena bazna stanica je centralna 
priključna jedinica za „soba-po-soba” kontrolu i 
regulisanje površinske temperature sistema za 
grejanje i hlađenje. 

Ožičeni digitalni termostat
EKWCTRDI1V3
Željena sobna temperatura može lako da 
se podesi obrtanjem i pritiskom na kružni 
regulator. Dobro označeni i jezički neutralni 
simboli jasno označavaju podešene postavke.
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Kontrole - Ožičene kontrole - BRC1HHDW / BRC1HHDS / BRC1HHDK

Madoka kombinuje otmenost i jednostavnost

	› Uglađen i elegantan dizajn
	› Intuitivna kontrola pomoću dodirnih tastera
	› U tri boje da se uklopi u bilo koji enterijer
	› Kompaktan: veličine samo 85 x 85 mm

Nagrađivani dizajn

Madoka je osvojio IF Design i Reddot Product Design nagrade 
za svoj inovativni dizajn. Te nagrade su dobijene na dva od 
najprestižnijih i najpoznatijih svetskih konkursa za dizajn.

Srebrni
RAL 9006 (metalik)
BRC1HHDS

Crni
RAL 9005 (mat)
BRC1HHDK

Beli
RAL9003 (sjajni)
BRC1HHDW

Ožičeni daljinski kontroler prilagođen 
korisniku, «premium» dizajna

Madoka. Lepota jednostavnosti

Jednostavno ažuriranje upotrebom Bluetooth

Preporučujemo vam da obezbedite ažuran korisnički interfejs. 
Za ažuriranje softvera ili proveru postojanja nove verzije, sve 
što vam je potrebno je mobilni uređaj i aplikacija Madoka 
Assistant. Ta aplikacija je dostupna na Google Play i App Store 
platformama.
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Ožičeni  
daljinski kontroler

Regulacija - Ožičena regulacija - Sobni kontroleri

Nova generacija korisničkog interfejsa: redizajniran i intuitivan

U tri boje da se uklopi u dizajn bilo 
kojeg enterijera

Bez obzira kakav je vaš unutrašnji dizajn, 
Madoka će se uklopiti. Srebrni će ići uz 
bilo koji kućni dekor, dok se crni odlično 
uklapa u tamnije, stilske enterijere. Beli 
nudi elegantan, moderan izgled. 

Jednostavna postavka radnih 
parametara

Postavka i fino podešavanje vašeg 
kontrolera je jednostavno i pomaže 
vam da postignete veću uštedu 
energije i veću udobnost. Sistem vam 
omogućava da odaberete radni režim u 
određenom prostoru (grejanje, hlađenje 
ili automatski), postavite željenu sobnu 
temperaturu i kontrolišete temperaturu 
tople vode za domaćinstvo. 

Intuitivna kontrola sa "premium" 
dizajnom

Skladne linije Madoka kontrolera nude 
elegantan, prefinjen oblik koji se izdvaja 
svojim upadljivim plavim kružnim 
displejom. Predstavljanjem jasnog 
vizualnog obaveštenja, sa krupnim 
brojevima lakim za očitavanje, funkcijama 
kontrolera se pristupa putem tri dodirna 
tastera, koji kombinuju intuitivnu kontrolu 
sa lakim podešavanjem na izuzetno 
zadovoljstvo korisnika.

Regulacija

	› Upravljajte grejanjem prostora, hlađenjem, proizvodnjom 
tople vode za domaćinstvo i režimom "pojačanja"

	› Daljinska kontrola prilagođena korisniku, sa savremenim 
dizajnom

	› Jednostavan za upotrebu sa direktnim pristupom svim 
najvažnijim funkcijama

Komfor 

	› Dodatni korisnički interfejs može biti konfigurisan da uključi 
sobni termostat u prostoru

	› Jednostavno puštanje u rad: intuitivni interfejs za napredne 
postavke

Ožičena daljinska kontrola za grejanje

1) Jedino u kombinaciji sa EKRTETS.

Grafički ekran sa 
osvetljenjem pozadine

Uključeno/
Isključeno

Tasteri za 
navigaciju

PotvrdiPočetni

Informacije

Prethodni 
meni

Osnovne karakteristike

Zavisno od modela, interfejs je preveden na 
nekoliko jezika, uključujući engleski, nemački, 
holandski, španski, italijanski, francuski, grčki, 
ruski, itd.

Primenljive Daikinove jedinice

	› Daikin Altherma R (F/W)
	› Daikin Altherma M
	› Daikin Altherma R Hybrid
	› Daikin Altherma GEO

EKRUCB1)

Za Daikin Altherma 3 toplotne pumpe
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Regulacija - Ožičena regulacija - Sobni kontroleri

Regulacija

Smanjite vreme instalacije
	› Programirajte sve instalacione postavke na laptop računru 
i jednostavno ih otpremite na kontroler prilikom puštanja u 
rad 

	› Ponovo upotrebite slične postavke za povezane instalacije

Poboljšajte servisnu dijagnostiku i održavanje
	› Kontroler beleži vreme, datum i prirodu poslednjih  
20 grešaka koje su se pojavile

Komfor

Maksimizujte komfor stabilnom sobnom temperaturom
	› Povećajte ili smanjite temperaturu vode baziranu na 
trenutnoj temperaturi prostorije 

	› Upravljajte potrošnjom energije 
	› Intuitivni displej prikazuje ulaznu i izlaznu energiju jedinice 
da obezbedi transparentnost potrošnje

Kontroler sistema za Daikin Altherma

Osnovne karakteristike

Promenljiva podešena temperatura zavisna 
od meteoroloških uslova
Kada je aktivirana funkcija promenljive 
podešene temperature, podešena vrednost 
temperature izlazne vode će zavisiti od 
temperature spoljašnjeg ambijenta. Pri nižim 
temperaturama spoljašnjeg ambijenta, 
temperatura izlazne vode će se povećati da 
zadovolji povećani zahtev toplote objekta. 
Pri višim temperaturama, temperatura 
izlazne vode će se smanjiti u cilju uštede 
energije.

Primenljive Daikinove jedinice

	› Daikin Altherma R HT 
	› Daikin Altherma R Flex Type HT

EKRUAHTB

BRC1HHDAK/W/S EKRUCB1) EKRUHML1) EKRUAHTB EKWCTRDI1V3 EKWCTRAN1V3
Kućište Boja Crna/Bela/Srebrna Bela Bela - - -

Radni LED Boja Plavi indikator statusa Zelen Zelen - - -
Dimenzije Uređaj Visina mm 85 120 120 - 86 86

Širina mm 85 120 120 - 86 86
Dubina mm 25 12 12 - 31 29

Spakovana jedinica Visina mm 50 - - - - -
Širina mm 217 - - - - -
Dubina mm 161 - - - - -

Težina Uređaj kg 0,110 - - - - -
Spakovana jedinica kg 0,317 - - - - -

Pakovanje Materijal Karton - - - - -
Težina kg 0,0850 - - - - -

LCD Tip 100 x 150 tačaka - - - - -
Dimenzije Visina mm 40,7 46 46 - - -

Širina mm 28,0 72 72 - - -
Svetlo pozadine Boja Bela Bela Bela - - -

Spoljašnja temperatura Rad Min. °C -10 - - - - -
Maks. °C 50 - - - - -

Skladište Min. °C -20 - - - - -
Maks. °C 70 - - - - -

Relativna vlažnost % 95 - - - - -
Autonomija pri nestanku napajanja Da (časovnik će nastaviti da 

funkcioniše tokom perioda do 48 sati) - - - - -

Kontrolni sistem Klasa kontrole temperature VI VI VI VI - -

Doprinos sezonskoj efikasnosti grejanja prostora % 4,0 4,0 4,0 4,0 - -
Ožičenje Tip provodnika Žica obložena vinilom ili kabl - - - - -

Presek mm² 0,75, 1,25 - - - - -
Za povezivanje sa 
unutrašnjom jedinicom

Količina 2 - - - - -
Napomena P1-P2 žičani spoj od unutrašnje jedinice - - - - -

Dužina ožičenja Maks. m 500 500 500 - - -
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Daikin Residential Controller aplikacija je za one koji provode svoj život u pokretu i koji 
žele da upravljaju svojim sistemom za grejanje pomoću svog pametnog telefona.

Govorna kontrola
NOVO

Da bi korisnicima obezbedili još veći komfor i jednostavnost, Daikin Residential 
Controller aplikacija danas nudi govornu kontrolu. Ova funkcionalnost, bez 
upotrebe ruku, eliminiše pritiskanje tastera i čini upravljanje jedinicom brže nego 
ikada ranije.

Unakrsna funkcionalnost i govorna kontrola na više jezika se mogu upotrebiti sa 
bilo kog pametnog uređaja na kome su dostupni Google Assistant ili Amazon Alexa.

Regulacija - Daikin Residential Controller aplikacija

Daikin Residential Controller aplikacija
Od sada dostupna sa govornom kontrolom

Primer upotrebe govorne kontrole putem aplikacije Google Assistant

Primer upotrebe govorne kontrole putem aplikacije Google Assistant

* Aplikacija dostupna na engleskom jeziku

„Alexa, podesi sobnu temperaturu na 20°C”

„Sobna temperatura je podešena na 20°C”

U redu, podešavam temperaturu u 
salonu na 21 stepen

Podesi temperaturu u salonu na 21 
stepen
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Kontrola�
Prilagodite sistem da se uklopi 
u vaš stil života i nivo komfora 
tokom godine.

   �Promenite temperaturu 
prostorije i tople vode za 
domaćinstvo

   �Uključite režim veće snage da 
pojačate proizvodnju tople 
vode

Programiranje 
rada�
Postavite nacrt programa kada 
sistem treba da radi, i unesite do 
6 akcija koje treba izvršiti u toku 
dana.

   �Programirajte sobnu 
temperaturu i režim rada

   �Aktivirajte praznični režim da 
uštedite na troškovima

Nadgledanje�
Pogledajte detaljan izveštaj o tome kako sistem funkcioniše i koliko energije troši.

   Proverite status sistema za grejanje
   Pogledajte grafikone utroška energije (dnevni, nedeljni, mesečni)

Dostupnost funkcije zavisi od tipa sistema, konfiguracije i režima rada.  
Funkcionalnost aplikacije je dostupna ako i Daikin sistem i aplikacija imaju pouzdanu vezu na internet.

Za preuzimanje aplikacije skenirajte QR kod

Regulacija - Residential Controller aplikacija
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Besplatna produžena  
garancija

Prva pogodnost platforme „Stand By Me” 
je besplatni produžetak garancije:  

	 Primenjuje se kako na izvršeni rad, tako i 
na zamenjene delove 

	 Započinje odmah nakon registracije

Produžena garancija na rezervne delove

Za malu naknadu možete da produžite garanciju 
na određene rezervne delove. Kontaktirajte 
vašu lokalnu Daikin poslovnicu za detaljnije 
informacije o posebnoj ponudi za vašu zemlju. 
Garancije platforme „Stand By Me”: 

	 Svaki deo u kvaru se zamenjuje odmah  

	 Bez finansijskih iznenađenja 

	 Dugotrajan i neometan rad i sve ostale 
pogodnosti Daikin instalacije 

	 Pouzdano servisiranje od strane zvaničnih 
Daikin servisnih partnera 

Daikin servisni partneri posluju isključivo sa 
Daikin rezervnim delovima i raspolažu svim 
potrebnim tehničkim znanjem da reše bilo koji 
problem koji može da se pojavi. 

Brza kontrola od strane Daikin 
servisnih partnera

Daikinovi servisni partneri su automatski 
obavešteni čim registrujete vašu instalaciju 
na www.standbyme.daikin.eu i kada ona 
zahteva održavanje.  
 
Garantuje vam se: 

	 Brz i pouzdan servis 

	 Nadzor nad svim informacijama u vezi 
vaše instalacije, kao što su registracioni 
dokumenti, evidencija poseta, 
evidencija održavanja, itd.  

	 Šifre grešaka obaveštavaju servisnog 
partnera u realnom vremenu o 
mogućim problemima

Vreme je za opuštanje. Sa novim načinom instalacije i „Stand By Me (Ostani sa mnom)” 
servisnim programom, možete da uživate u prednostima maksimalnog komfora, 
energetske efikasnosti, upotrebne vrednosti i podrške prisutne na tržištu. Platforma 
„Stand By Me” eliminiše brige omogućavanjem besplatne produžene garancije, brzu 
kontrolu opreme od strane Daikinovih servisera i dodatnu garanciju.

Stand By Me, put koji vodi ka zadovoljstvu klijenta

Regulacija - alati za podršku

Mapa puta instalatera ka 
zadovoljstvu klijenta

Određivanje veličine

Lista opreme

Postavljanje cevi i ožičenje

Podno grejanje

Alatka za određivanje dužine cevovoda

Studija ekonomske održivosti
Publikacije

Pomoć prilikom 
puštanja u rad

IZBOR RADIJATORA

PRORAČUN TOPLOTNIH GUBITAKA

Upravljanje instaliranom bazom

REGISTRACIJA

PUŠTANJE U RAD

Produženje 
garancije

Nabavka rezervnih delova

Održavanje

Obaveštavanje o 
stanju sistema

Obaveštavanje o 
stanju sistema

Popravka

E-DOCTOR
E-KONFIGURATOR

ALATKA ZA SOLARNU PODRŠKU

V R H U N S K O  Z A D O VO LJ
ST

VO
 K

LIJ

ENTA

Linija „Stand By Me” 
platforme

Linija „e-Care” aplikacije

Linija „Heating Solutions 
Navigator (Vodič kroz 
rešenja za grejanje)” alatke

Bazirano na 
internetu

Bazirano na 
aplikacijama

U izradi

Razmena

Legenda

PRV
A ZN

AČAJNA NAPOMENA 

BESPLATNO

Stand By Me

Registrujte se na:  
www.standbyme.daikin.eu

Digitalna podrška pre prodaje u cilju 
pružanja najbolje ponude proizvoda za 
sve primene.
 
Platforma za upravljanje vašom 
instaliranom bazom nakon prodaje.

 ZA PROFESIONALCE
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Želite da saznate više o kompletu alatki Heating 
Solutions Navigator?

	› Heating Solutions Navigator je komplet digitalnih alatki razvijen za 
Daikinove profesionalce sa ciljem da pronađu najbolje rešenje za 
odgovarajuću primenu.

Heating Solutions Navigator

e-Care aplikacija

Daikin e-Care aplikacija vam olakšava život time što vam 
omogućava „Stand By Me” registraciju putem skeniranja QR-
koda, jednostavno konfigurisanje vaše instalacije za grejanje i 
rešavanje problema upotrebom funkcija e-Doctor aplikacije.

NOVO
Naručite potrebne rezervne delove direktno uz pomoć 
e-Care aplikacije, ažurirajte vašu instalaciju uz pomoć WiFi 
USB stika i izbegnite greške prilikom puštanja u rad vaše 
instalacije zahvaljujući navođenju koje omogućuje aplikacija 
„Commissioning Assistant (Pomoćnik za puštanje u rad)”.

	› On omogućava da se odaberu najpogodniji proizvodi i pomaže 
da se konfiguriše instalacija toplotne pumpe i podnog grejanja 
zahvaljujući dijagramima cevovoda i ožičenja.
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Daikin Altherma ST upotrebljava besplatnu solarnu energiju za pomoć vašem sistemu za 

grejanje. Naši solarni kolektori visokog učinka – koje smo sami razvili i proizveli – mogu 

biti instalirani na različite načine da obezbede najviši nivo energetske efikasnosti. Pored 

toga, Daikin termalni solarni paneli odlično zajednički deluju sa našim asortimanom ECH
2
O 

toplotnih pumpi i termalnih akumulatora. 

Daikin Altherma ST 
Solarni panel

Termalni solarni panel EKSV-P/EKSH-P

Toplotne pumpe

Daikin Altherma R ECH
2
O •

Daikin Altherma 3 R ECH
2
O •

Daikin Altherma 3 H HT ECH
2
O •

Toplotne pumpe + termalni akumulatori (putem pumpnih stanica EKSRPS4A/EKSRDS2A)

EKHWP-B/EKHWP-PB + Daikin Altherma R W (zidna) •

EKHWP-B/EKHWP-PB + Daikin Altherma 3 R W (zidna) •

EKHWP-B/EKHWP-PB + Daikin Altherma 3 H HT W (zidna) •

EKHWD(B/H)-B + Daikin Altherma R HT •

Tabela kombinacija

Daikin Altherma ST 
Termalni akumulator

Toplotna pumpa vazduh-voda
Daikin Altherma 3 R ECH

2
O
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Daikinovi solarni paneli su koncipirani da dopune razne grejne sisteme 
time što će da uključe više obnovljive energije pri proizvodnji tople vode 
za vaš dom. 

	› Fleksibilni solarni sistemi bez pritiska (sa vraćanjem odvoda) i 
solarni sistemi pod pritiskom (hermetički zatvoreni) 

	› Tekuća topla voda i toplotna podrška ostvarena upotrebom 
solarne energije 

	› Visokoefikasni ravni solarni paneli su dostupni u tri instalacione 
opcije:  
• Na krovu 
• U krovu 
• Ravan krov

ECH2O asortiman termalnih akumulatora: ušteda pri 
grejanju vode upotrebom solarne energije

Smanjite energetske troškove korišćenjem prednosti koje donosi 
sunčeva obnovljiva energija, upotrebom naših solarnih sistema za 
toplu vodu. Koncipirano i za manje i za veće kuće, naše rešenje nudi 
sisteme za toplu vodu pod pritiskom ili bez pritiska. 

Keymark sertifikat 

Daikinovi solarni kolektori su bili nagrađeni „Solar Keymark” 
sertifikatom. Priznata u Evropi, Keymark oznaka kvaliteta za solarne 
termalne proizvode pomaže korisnicima da odaberu kvalitetne 
solarne kolektore. U većini evropskih zemalja taj sertifikat je 
obavezan da bi proizvod bio podoban za subvencije.

Komfor

Pouzdanost

Energetska efikasnost

EKHWP300B

64W

294L

B

Zašto izabrati  
Daikin Altherma ST solarni panel?

011-7S1016 F

Daikin Altherma ST
Maksimizovanje obnovljive energije

Kolektori toplote - Solarni panel - Daikin Altherma ST
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Solarni sistem sa vraćanjem radnog 
medijuma
Na koji način to radi?

	› Uključivanje pumpne stanice pokreće punjenje 
primarne mreže i omogućava transfer energije sa 
solarnih kolektora na termalni akumulator

	› Onda kada pumpna stanica prestane sa radom, voda 
zadržana u kolektorima se vraća nazad do termalnog 
akumulatora

	› Usis vazduha koji omogućava odvod osigurava otvor 
koji se uvek nalazi izvan vode (na atmosferskom 
pritisku)

	› Zahvaljujući tom jedinstvenom načinu rada, nisu 
potrebni ni sigurnosni uređaji, ni sigurnosni ventili, ni 
nepovratni ventili ni glikol (antifriz)

Prednosti

	› 0% glikola: jedina tečnost koja prenosi toplotu je 
voda unutar sistema

	› Sistem koji samostalno funkcioniše, u kome 
modulacija rada pumpne stanice zavisi od 
temperature tečnosti unutar kolektora i termalnog 
akumulatora

	› Automatsko uključivanje režima odmrzavanja i 
pregrevanja

	› Nije potrebno posebno puštanje u rad solarnog 
sistema, niti zamena tečnosti za prenos toplote

ON

Hermetički zatvoren solarni sistem
Na koji način to radi?

	› Tečnost za prenos toplote se meša sa glikolom da se 
izbegne smrzavanje u sistemu solarnog kolektora

	› U trenutku kad solarni kolektor postigne upotrebni 
nivo temperature, sistem obezbeđuje trajno 
snabdevanje energijom

	› Energija kolektora se pomoću tečnosti unutar spirale 
vraća u termalni akumulator 

Prednosti
Monovalentan
	› Solarni sistem je upotrebljen kao prvi izvor toplote i 
može da se spregne sa zidnim kotlom. Hladna voda 
se predgreva u termalnom akumulatoru, a kotao 
može prema potrebi trenutno da obezbedi dodatno 
zagrevanje 

Bivalentan
	› Solarni sistem sadrži pomoćni grejač. Topla voda za 
domaćinstvo se proizvodi direktno unutar termalnog 
akumulatora. Dodani grejač pomaže u slučaju 
perioda sa niskim stepenom osunčanosti

ON

Kolektori toplote - Solarni panel

Dva različita sistema
Za jedinstvenu udobnost
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Kolektori toplote - Solarni panel - Pregled EKSV21P - Mali vertikalni model

Broj solarnih panela
Tip instalacije
Artikl

Tip Referenca
2

Na krovu
Količina

2
U krovu
Količina

3
Na krovu
Količina

3
U krovu
Količina

4
Na krovu
Količina

4
U krovu
Količina

5
Na krovu
Količina

5
U krovu
Količina

Solarni panel EKSV21P 16 20 12-RTX 2 2 3 3 4 4 5 5

Priključak za solarni panel FIX-VBP 16 20 16-RTX 1 1 2 2 3 3 4 4

Instalaciona šina za pojedinačni solarni 
panel FIX MP 100 16 20 66 2 2 3 3 4 4 5 5

Instalacioni komplet za instalaciju na krovu za jedan 
solarni panel (DB+P) (2 krovne kuke po kompletu) FIX-ADDP 16 20 85 4 (2) 0 6 (2) 0 8 (2) 0 10 (2) 0

Instalacioni komplet za instalaciju u krovu, 
osnovni prostor za dva solarna panela IB EKSV21P 16 20 17 0 1 0 1 0 1 0 1

Instalacioni komplet za instalaciju u 
krovu, dodatni prostor za centralni 
solarni panel

IE EKSV21P 16 20 18 0 0 0 1 0 2 0 3

Tip instalacije Tip Referenca Na krovu
Količina

U krovu
Količina

Kontrolni i pumpni uređaj RPS 4 EKSRPS4A 1 1

Oslonac za priključivanje cevi 
solarnog panela TS 16 42 45 1 1

Priključak za cev solarnog panela CON 15 16 47 32 1 1

Komplet za probijanje krova za 
solarne panele na krovu

EKSRCAP

EKSRCRP

EKSRCAP 
antracit
EKSRCRP 
crveni

1 0

Instalacioni pribor za solarni panel 
u krovu RCIP 16 20 37-RTX 0 1

Lista materijala za standardne solarne panele sa  
sistemom sa vraćanjem odvoda

Broj solarnih panela
Artikl Tip Referenca do 2

Količina
do 3

Količina
4 do 5

Količina

Kontroler EKSDSR1A EKSDSR1A 1 1 1

Solarni panel - centrala hermetičkog sistema EKSRDS2A EKSRDS2A 1 1 1

Solarni vod za hermetički solarni panel 
DN 16 15 m CON 15P16 16 20 73 1 1 0

Komplet solarnih priključaka za hermetički 
solarni panel DN 16 CON CP16 16 20 75 1 1 0

Solarni vod za hermetički solarni panel 
DN 20 15 m CON 15P20 16 20 74 0 0 1

Komplet solarnih priključaka za hermetički 
solarni panel DN 20 CON CP20 16 20 76 0 0 1

Ekspanzioni sud solarnih panela 12 l * MAG S12 16 20 70 1 0 0

Ekspanzioni sud solarnih panela 25 l * MAG S 25 16 20 50 0 1 0

Ekspanzioni sud solarnih panela 35 l * MAG S 35 16 20 51 0 0 1

Instalacioni materijal za solarni panel sa 
hermetički zatvorenim sistemom (1) RCP EKSRCP 1 1 1

Lista materijala za solarne panele sa hermetički zatvorenim sistemom (1)

Sistem sa vraćanjem 
odvoda

Hermetički zatvoren sistem

(DB)	 Potreban isključivo za instalaciju sistema sa 
vraćanjem odvoda.

(P)	 Potreban isključivo za instalaciju sa hermetičkim 
sistemom.

*	 Standardna preporuka, posle detaljnog proračuna 
ekspanzionog suda, mogu biti potrebni dodatni 
ekspanzioni sudovi.

(1)	 Probijanje krova za instalacije na krovu i na ravnom 
krovu treba da uradi klijent.  
Solarni fluid se poručuje posebno.

(2)	 Ako je potrebno, proveriti broj krovnih kuka 
(pogledajte uputstvo za instalaciju ADM).

Broj solarnih panela 2 3 4 5

Priključni vod, 15 m DN 16 DN 16 DN 20 DN 20

Nominalna zapremina sistema (l) 20,2 21,5 22,8 24,1

Solarni panel 
EKSV21P

Nominalna zapremina, kompletan sistem

Lista materijala za standardne sisteme sa solarnim panelima za 
pripremu tople vode i pomoć pri grejanju EKSV21P
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Kolektori toplote - Solarni panel - Pregled EKSV26P - Standardni vertikalni model

Broj solarnih panela
Tip instalacije / Artikl Tip Referenca

2 Na 
krovu

Količina

2 U 
krovu

Količina

2 Ravan 
krov

Količina

3 Na 
krovu

Količina

3 U 
krovu

Količina

3 Ravan 
krov

Količina

4 Na 
krovu

Količina

4 U 
krovu

Količina

4 Ravan 
krov

Količina

5 Na 
krovu

Količina

5 U 
krovu

Količina

5 Ravan 
krov

Količina

Solarni panel EKSV26P EKSV26P 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Priključak za solarni panel FIX-VBP
16 20 16
- RTX

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Montažna šina za jedan 
kolektor

FIX
MP 130

16 20 67 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Instalacioni paket za instalaciju 
na krovu za jedan solarni panel 
(DB+P) (2 krovne kuke po kompletu)

FIX-ADDP 16 20 85 4 (2) 0 0 6 (2) 0 0 8 (2) 0 0 10 (2) 0 0

Instalacioni komplet za 
instalaciju u krovu, osnovni 
slivnik za dva solarna panela

IB
V26P

16 20 19 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

Instalacioni komplet za 
instalaciju u krovu, dodatni 
slivnik za centralni solarni panel

IE
V26P

16 20 20 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0

Nosač za ravan krov, osnovni 
paket za dva solarna panela

FB
V26P

16 20 58 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Nosač za ravan krov, paket 
za proširenje za dodatni 
solarni panel

FE
V26P

16 20 59 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3

Solarni panel 
EKSV26P

Broj solarnih panela
Tip instalacije / Artikl Tip Referenca Na krovu

Količina
U krovu
Količina

Ravan krov
Količina

Kontrolni i pumpni uređaj EKSRPS4A EKSRPS4A 1 1 1

Dodatni oslonac, prolaz za priključivanje cevi solarnog panela TS 16 42 45 1 1 1

Priključak za cev solarnog panela CON 15 16 47 32 1 1 1

Paket za probijanje krova za solarne panele na krovu EKSRCAP
EKSRCRP

EKSRCAP antracit
EKSRCRP crveni

1 0 0

Instalacioni pribor za solarni panel u krovu RCIP 16 20 37-RTX 0 1 0

Paket za probijanje krova za solarne panele za ravan krov RCFP 16 20 38-RTX 0 0 1

Lista materijala za standardne solarne panele sa sistemom sa vraćanjem odvoda

Broj solarnih panela
Tip instalacije / Artikl Tip Referenca do 2

Količina
do 3

Količina
4 do 5

Količina

Kontroler EKSDSR1A EKSDSR1A 1 1 1

Solarni panel - centrala hermetičkog sistema EKSRDS2A EKSRDS2A 1 1 1

Solarni vod za hermetički solarni panel DN 16 
15 m CON 15P16 16 20 73 1 1 0

Komplet solarnih priključaka za hermetički 
solarni panel DN 16 CON CP16 16 20 75 1 1 0

Solarni vod za hermetički solarni panel DN 20 
15 m CON 15P20 16 20 74 0 0 1

Komplet solarnih priključaka za hermetički 
solarni panel DN 20 CON CP20 16 20 76 0 0 1

Ekspanzioni sud solarnih panela 12 l * MAG S12 16 20 70 1 0 0

Ekspanzioni sud solarnih panela 25 l * MAG S 25 16 20 50 0 1 0

Ekspanzioni sud solarnih panela 35 l * MAG S 35 16 20 51 0 0 1

Instalacioni materijal za solarni panel sa 
hermetički zatvorenim sistemom (1) RCP EKSRCP 1 1 1

Lista materijala za solarne panele sa hermetički zatvorenim sistemom (1)

Broj solarnih panela 2 3 4 5

Priključni vod, 15 m DN
16

DN
16

DN
20

DN
20

Nominalna zapremina, 
kompletan sistem (l)

21 22,7 24,4 26,1

Nominalna zapremina, kompletan sistem

Lista materijala za standardne sisteme sa solarnim panelima za 
pripremu tople vode i pomoć pri grejanju EKSV26P
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Broj solarnih panela
Tip instalacije / Artikl Tip Referenca do 3

Količina
4 do 5

Količina

Hermetički termalni akumulator EKHWP500PB EKHWP500PB 1 1

Kontroler EKSDSR1A EKSDSR1A 1 1

Solarni panel - centrala hermetičkog sistema EKSRDS2A EKSRDS2A 1 1

Solarni vod za hermetički solarni panel DN 16 15 m CON 15P16 16 20 73 1 0

Komplet solarnih priključaka za hermetički solarni 
panel DN 16 CON CP16 16 20 75 1 0

Solarni vod za hermetički solarni panel DN 20 15 m CON 15P20 16 20 74 0 1

Komplet solarnih priključaka za hermetički solarni 
panel DN 20 CON CP20 16 20 76 0 1

Ekspanzioni sud solarnih panela 12 l * MAG S12 16 20 70 0 0

Ekspanzioni sud solarnih panela 25 l * MAG S 25 16 20 50 1 0

Ekspanzioni sud solarnih panela 35 l * MAG S 35 16 20 51 0 1

Instalacioni materijal za solarni panel sa hermetički 
zatvorenim sistemom (1) RCP EKSRCP 1 1

Lista materijala za solarne panele sa hermetički zatvorenim sistemom (1)

Broj solarnih 
panela 2 3 4 5

Priključni vod, 
15 m

DN 
16

DN 16 DN 20
DN 
20

Sistem nominalne 
zapremina (l) 21,6 23,9 26 28,1

Solarni panel  
H26 P

Broj solarnih panela
Tip instalacije
Artikl

Tip Referenca
1 

Na krovu
Količina

1 
Ravan 
krov

Količina

2 
Na krovu
Količina

2 
Ravan 
krov

Količina

3 
Na krovu
Količina

3 
Ravan 
krov

Količina

4 
Na krovu
Količina

4 
Ravan 
krov

Količina

5 
Na krovu
Količina

5 
Ravan 
krov

Količina

Solarni panel EKSH26P EKSH26P 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Priključak za solarni panel FIX-VBP
16 20 16 - 
RTX

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Vođica instalacione šine za 
pojedinačni solarni panel

FIX MP 
200

16 20 68 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Instalacioni paket za instalaciju 
na krovu za jedan solarni panel (P) 

(4 krovne kuke po kompletu)
FIX-ADDP 16 20 85 2 (2) 0 4 (2) 0 6 (2) 0 8 (2) 0 10 (2) 0

Osnovni komplet nosača za ravan 
krov, za jedan solarni panel FB H26P 16 20 60 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Ploča ravnog krova 
Dodatni paket za jedan 
dodatni solarni panel

FE H26P 16 20 61 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4

Nominalna zapremina, kompletan sistem

Kolektori toplote - Solarni panel - Pregled EKSH26P - Standardni horizontalni model

Lista materijala za standardne sisteme sa solarnim panelima za 
pripremu tople vode i pomoć pri grejanju EKSH26P

Hermetički zatvoren 
sistem

(DB)	 Potreban isključivo za instalaciju sistema sa 
vraćanjem odvoda.

(P)	 Potreban isključivo za instalaciju sa hermetičkim 
sistemom.

*	 Standardna preporuka, posle detaljnog proračuna 
ekspanzionog suda, mogu biti potrebni dodatni 
ekspanzioni sudovi.

(1)	 Probijanje krova za instalacije na krovu i na ravnom 
krovu treba da uradi klijent.  
Solarni fluid se poručuje posebno.

(2)	 Ako je potrebno, proveriti broj krovnih kuka 
(pogledajte uputstvo za instalaciju ADM).
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Ukupan broj akumulacionih rezervoara
Artikl Tip Referenca 2

Količina
3

Količina

Komplet za proširenje akumulacionog rezervoara za solarne panele CON SX 16 01 20 1 1

Komplet 2 za proširenje akumulacionog  rezervoara za solarne panele CON SXE 16 01 21 0 1

Kolektori toplote - Solarni panel - Solarne komponente

Lista materijala za solarne komponente koje se priključuju na više 
akumulacionih rezervoara
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Artikl Tip Referenca

Ravnan solarni panel velike 
efikasnosti EKSV21P

(2000 x 1006 x 85 mm), površina solarnog panela 1,79 m², 
težina 35 kg, sadržaj vode 1,3 l. Maks. 6 bara.

EKSV21P EKSV21P

Ravnan solarni panel velike 
efikasnosti EKSV26P

(2000 x 1300 x 85 mm), površina solarnog panela 2,35 m², 
težina 42 kg, sadržaj vode 1,7 l. Maks. 6 bara.

EKSV26P EKSV26P

Ravnan solarni panel velike 
efikasnosti EKSH26P

(1300 x 2000 x 85 mm), površina solarnog panela 2,35 m², 
težina 42 kg, sadržaj vode 2,1 l. Maks. 6 bara.

EKSH26P EKSH26P

Priključak za solarni panel
Priključak montažnog profila, produžni spojevi i dvojni zatezni 
blokovi.

FIX-VBP 16 20 16-RTX

Šina montažnog profila za 
EKSV21P

Sastoji se od šina montažnog profila i klema za pričvršćivanje 
solarnog panela.

FIX MP 100 16 20 66

Šina montažnog profila za 
EKSV26P

Sastoji se od šina montažnog profila i klema za pričvršćivanje 
solarnog panela.

FIX MP 130 16 20 67

Šina montažnog profila za 
EKSH26P

Sastoji se od šina montažnog profila i klema za pričvršćivanje 
solarnog panela.

FIX MP 200 16 20 68

Oslonac za priključivanje 
cevi solarnog panela

Kanali za oslonac (5 komada, pojedinačne dužine 1,3 m) za oslonac 
plastičnih priključnih kablova solarnog panela u sistemu sa 
vraćanjem odvoda.

TS 16 42 45

Paket za instalaciju na 
krovu od crepa

4 krovne kuke za ravan krov, na pr. crep, za jedan solarni panel. FIX ADS 16 47 23

Paket za instalaciju na 
krovu MULTI

2 krovne kuke podesive visine za sistem sa vraćanjem odvoda i 
nehermetički sistem, sadrže montažni materijal.

FIX-ADDP 16 20 85

Krovni držač za talasasti 
krov

4 držača i materijal za pričvršćivanje za jedan solarni panel. FIX-WD 16 47 03-RTX

Krovni držač za metalne 
slivnike

4 držača i materijal za pričvršćivanje za jedan solarni panel.
Napomena: samo za instalaciju na krovu.

FIX-BD 16 47 04-RTX

Ravnani solarni paneli velike efikasnosti  
Stabilan , vodonepropusni solarni panel napravljen od crnog eloksiranog aluminijuma, sa specijalnim premazom 
i zaštitnim staklom. Zadnja ploča solarnog panela niske refleksije, efikasne toplotne izolacije, sa staklenom vunom. 
Minimalna efikasnost solarnog panela je preko 525 kWh/m2 godišnje (na lokaciji: Würzburg, Nemačka). Odgovara 
za sisteme sa vraćanjem radnog medijuma i hermetičke sisteme.

Kolektori toplote - Solarni grejni sistemi - Pribor

Solarni paneli za hermetički zatvoreni sistem i sistem sa vraćanjem 
radnog medijuma
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Kolektori toplote - Solarni grejni sistemi - Pribor

Artikl Tip Referenca

Osnovni paket za montažu 
u krovu EKSV21P

Osnovni slivnik za dva solarna panela, komplet cevi sa 
materijalom za instalaciju. Minimalni nagib krova 15°.

IB V21P 16 20 17

Komplet za proširenje za 
montažu u krovu EKSV21P

Dodatni paket za dodatni solarni panel, komplet cevi sa 
materijalom za instalaciju. Minimalni nagib krova 15°.

IE V21P 16 20 18

Osnovni paket za montažu 
u krovu EKSV26P

Osnovni slivnik za dva solarna panela, komplet cevi sa 
materijalom za instalaciju. Minimalni nagib krova 15°.

IB V26P 16 20 19

Dodatni paket za montažu 
u krovu EKSV26P

Dodatni paket za dodatni solarni panel, komplet cevi sa 
materijalom za instalaciju. Minimalni nagib krova 15°.

IE V26P 16 20 20

Dodatni paket crepa za 
pokrivanje instalacije u 
krovu

30 komada za ravno slojevito pokrivanje, na pr. crep (za svaki 
osnovni paket za instalaciju u krovu potreban je jedan dodatni 
paket).

FIX-IES 16 46 16-RTX

Osnovni paket za ravan 
krov - ram za montažu dva 
EKSV26P solarna panela na 
ravnom krovu

Prethodno sklopljen sistem za jednostavnu i brzu instalaciju, 
podesivi nagib (30° do 60°). Odgovara zoni jačine vetra WLZ 2  
(i samo u ograničenoj meri zoni WLZ 3).

FB V26P 16 20 58

Dodatni paket za ravan 
krov - ram za jedan 
dodatni EKSV26P solarni 
panel

Dodatak za FB V26P. FE V26P 16 20 59

Osnovni paket za ravan 
krov - ram za montažu 
jednog EKSH26P kolektora 
na ravnom krovu

Prethodno sklopljen sistem za jednostavnu i brzu instalaciju, 
podesivi nagib (30° do 60°). Odgovara zoni jačine vetra WLZ 2  
(i samo u ograničenoj meri zoni WLZ 3).

FB H26P 16 20 60

Dodatni paket za ravan 
krov - ram za jedan 
dodatni EKSH26P solarni 
panel

Dodatak za FB H26P. FE H26P 16 20 61

Alatke za rasklapanje cevi 
sistema sa vraćanjem 
odvoda

FIX LP 16 20 29-RTX

Solarni paneli za hermetički zatvoreni sistem i sistem sa vraćanjem 
radnog medijuma

Sistem sa vraćanjem 
odvoda

Hermetički zatvoren 
sistem
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Solarni panel - hermetički zatvoren sistem
Artikl Tip Referenca

Kontroler

Regulator temperaturne razlike za solarni panel sa hermetički 
zatvorenim sistemom. Na primer, regulator sa grafičkim ekranom 
za prikazivanje šeme hidraulike i učinka. Sadrži senzor temperature 
povratnog protoka i akumulacionog rezervoara, kao i kućište za 
montažu na zidu.

EKSDSR1A EKSDSR1A

Centrala hermetičkog 
sistema

Sastoji se od: priključka za cevi ø 22 mm sa spojevima za cevnu 
kompresiju i pomoćnim navlakama (5 komada), uređaja za merenje 
protoka sa 2 KFE odvodne cevi, ugrađenog razdvojnika za vazduh, 
kružne odvodne cevi sa ugrađenim ventilom protiv povratnog 
protoka, Grundfos Solar 25-65 pumpe, sigurnosne grupe sa 
manometrom, izolacijom i instalacionim priborom.

EKSRDS2A EKSRDS2A

Priključak za dovod i 
odvod

Za RPS3 i rezervoare od 2013. godine nadalje, za jednostavno 
punjenje i pražnjenje putem dovodnog i odvodnog ventila.

KFE BA 16 52 15

Solarni vod za hermetički 
solarni panel DN 16

15 m termički izolovanog cevovoda od nerđajućeg talasastog 
čelika za hermetički zatvorene solarne sisteme sa uključenim 
senzorskim vodom nominalnih dimenzija DN 16. Za sisteme do 
3 solarna panela i vod dužine do 25 m. Bez priključnih spojeva.

CON 15P16 16 20 73

Komplet solarnih 
priključaka za hermetički 
solarni panel DN 16

Svi potrebni spojevi za priključivanje hermetičkog solarnog voda 
DN 16. Istovremeno je neophodan i CON 15P16.

CON CP16 16 20 75

Komplet solarnih 
priključaka za hermetički 
solarni panel DN 16

Spojevi za priključivanje dva hermetička solarna voda DN 16. CON XP16 16 20 71

Solarni vod za hermetički 
solarni panel DN 20

15 m termički izolovanog cevovoda od nerđajućeg talasastog čelika 
za hermetički zatvorene solarne sisteme sa uključenim senzorskim 
vodom nominalnih dimenzija DN 20. Za sisteme do 5 solarna panela i 
vod dužine do 25 m. Bez priključnih spojeva.

CON 15P20 16 20 74

Komplet solarnih 
priključaka za hermetički 
solarni panel DN 20

Svi potrebni spojevi za priključivanje hermetičkog solarnog voda 
DN 20. Istovremeno je uvek neophodan i CON 15P20.

CON CP20 16 20 76

Komplet solarnih 
priključaka za hermetički 
solarni panel DN 20

Spojevi za priključivanje hermetičkog solarnog voda DN 20. CON P20 16 20 72

Instalacioni materijal 
za solarni panel za 
hermetički zatvoren 
sistem

Spojevi za priključivanje za hermetički sistem i materijal za 
instalaciju solarnih panela, sastoji se od instalacionog materijala za 
solarne panele i priključne cevi, 2 m UV-otporne spoljne toplotne 
izolacije, završnih spojeva za priključivanje i temperaturnog senzora 
panela. Klijent mora sam uraditi probijanje krova.

RCP EKSRCP

Redni priključak solarnih 
panela za hermetički 
zatvoren sistem

Komplet priključaka za paralelno vezivanje dva reda solarnih 
panela. Sastoji se od materijala za instalaciju solarnih panela, 
terminala za izjednačavanje napona, završnih čepova, lakata za 
priključivanje i 1 m termički izolovanog cevovoda.

CON LCP 16 20 45

Kolektori toplote - Solarni grejni sistemi - Pribor
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Solarni panel - hermetički zatvoren sistem
Artikl Tip Referenca

Ekspanzioni sud, 12 l, sa 
blokom za priključivanje

Za solarne panele sa hermetički zatvorenim sistemom, 
sa maks. 2 x EKSV21P solarna panela. 

MAG S12 16 20 70

Ekspanzioni sud, 25 l, sa 
blokom za priključivanje

Za solarne panele sa hermetički zatvorenim sistemom, 
sa maks. 3 solarna panela.

MAG S 25 16 20 50

Ekspanzioni sud, 35 l, sa 
blokom za priključivanje

Za solarne panele sa hermetički zatvorenim sistemom, 
sa maks. 5 solarnih panela.

MAG S 35 16 20 51-RTX

Antifriz za solarne sisteme 
SOL 5F

Kanister od 20 l unapred pripremljenog solarnog fluida, 
radni opseg do -28°C.

CORACON 
SOL 5F

16 20 52-RTX

Antifriz za solarne sisteme 
SOL 5

1 l koncentrata solarnog fluida za povećanu izdržljivost protiv 
mraza. Sa 20 l solarnog fluida , sa 1 l aditiva, radni opseg proširen 
do 33°C. Za 20 l solarnog fluida , sa 2x1 l aditiva, radni opseg 
proširen do 38°C.

CORACON SOL 5 16 20 53

Cirkularna mlaznica
Za energetski optimalnu ugradnju cirkulacije tople vode 
za domaćinstvo u priključak za toplu vodu akumulacionog 
rezervoara za toplu vodu.

ZKL 16 51 13

Termostatski mešni ventil 
sa zaštitom od pregrevanja

Sigurnosni termički uređaj za cevi tople vode za domaćinstvo. 
Podesivi opseg 35- 60°C.

VTA32 15 60 15

Zavrtnji za priključivanje - 
komplet 1’’

Za priključivanje zaštite protiv ljuspica VTA32. 15 60 16

Termostatski regulator 
230 V

Sa senzorom temperature u vidu kapilarne cevi, opseg 
podešavanja 35-85°C.

SCS-TR 16 41 30

Trosmerni prekidački ventil 
1" muški

Sa motornim pogonom 230 V, vreme prebacivanja 6 sekundi 3 W-UV 15 60 34

Kolektori toplote - Solarni grejni sistemi - Pribor
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Artikl Tip Referenca

EKSRPS4 uređaj za 
regulaciju i pumpa

Uređaj spreman za priključivanje (230 V), sa digitalnom 
diferencijalnom regulacijom temperature, senzorima za 
temperaturu povratnog protoka i akumulacionog rezervoara i 
cirkulacionom pumpom velike efikasnosti. 

INFORMACIJE: 
Senzor protoka (FLS 20), uključen u komplet, povećava efikasnost 
rada EKSRPS4. Pored direktnog proračuna toplotnog izlaza, 
ovaj senzor omogućava modulaciju radne pumpe i na taj način 
ostvaruje uštedu u potrošnji električne energije.

EKSRPS4 EKSRPS4A

Priključak za punjenje 
za solarni panel sistema 
sa vraćanjem radnog 
medijuma

Za jednostavno punjenje solarnih panela sistema sa vraćanjem 
odvoda proizvedenih od 2013.godine nadalje, putem solarnog 
protočnog priključka.

KFE DB BA 16 52 16

Kabl za priključivanje 
na kontakt za blokadu 
gorionika

Za RPS2, RPS3, RPS3 M, RPS3 25M. BSKK 16 41 10-RTX

FlowGuard regulator 
protoka solarnog panela

Sa indikatorom solarnog protoka 2-16 l/min. FLG 16 41 02-RTX

Priključak za cev solarnog 
panela

Priključni vod dužine 15 m spreman za priključivanje između 
solarnog panela i pumpne stanice; sastoji se od termički 
izolovanog protočnog i povratnog voda sa integrisanim 
senzorskim kablom.

CON 15 16 47 32

Priključak za cev solarnog 
panela

Priključni vod dužine 20 m spreman za priključivanje između 
solarnog panela i pumpne stanice; sastoji se od termički 
izolovanog protočnog i povratnog voda sa integrisanim 
senzorskim kablom.

CON 20 16 47 33

Senzor solarnog protoka 
solarnog panela 100

Senzor za proširenje kontrolnog sistema RPS3 25M. Omogućava 
merenje grejnog učinka kod velikih instalacija. Merni opseg do 
100 l/min.

FLS 100 16 41 03-RTX

Proširenje

Za priključivanje niza kolektora (EKSV21P, EKSV26P, EKSH26P) na 
lokalne čvrste bakarne priključne cevi ukoliko se koriste kompleti 
kutija za probijanje krova EKSRCAP, EKSRCRP, RCIP, RCFP.

CON X20 25M 16 42 32

Solarni paneli - sistem sa vraćanjem radnog medijuma
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Artikl Tip Referenca

Proširenje priključaka za 
cev solarnog panela

Spreman za priključivanje, sadrži instalacioni materijal i spojeve 
priključaka.

L = 2,5 m
L = 5,0 m
L = 10,0 m

Maksimalna dužina priključne cevi:

Broj solarnih panela Maks. dužina

2 45 m 

3 30 m 

4 17 m 

5 15 m 

CON X 25
CON X 50
CON X 100

16 42 61
16 42 62
16 42 63

Produženje cevi dovodnog 
protoka

UV-otporna i termička izolacija. Dužina 8 m, uključujući spojeve za 
priključivanje kablova za senzorski vod solarnih panela. CON XV 80 16 42 64

Proboj krova, instalacija na 
krovu, antracit

Paket za probijanje krova sa priključnim spojevima i materijalom za 
instalaciju solarnih panela, sastoji se od proboja krova od antracita, 
instalacionog materijala za solarne panele i priključne cevi, 2 m 
UV-otporne spoljne termalne izolacije, spojeva za priključivanje i 
temperaturnog senzora panela.

EKSRCAP EKSRCAP

Proboj krova, instalacija na 
krovu, crveni crep

Paket za probijanje krova sa priključnim spojevima i materijalom za 
instalaciju solarnih panela, sastoji se od proboja krova od crvenog 
crepa, instalacionog materijala za solarne panele i priključne cevi, 
2 m UV-otporne spoljne termalne izolacije, spojeva za priključivanje i 
temperaturnog senzora panela.

EKSRCRP EKSRCRP

Redni priključak solarnih 
panela

Komplet priključaka za vezivanje dva reda solarnih panela, jedan iznad 
drugog. Sastoji se od materijala za instalaciju solarnih panela, terminala 
za izjednačavanje napona, završnih čepova, lakata za priključivanje i 
1 m termički izolovanog cevovoda.

CON RVP 16 20 35-RTX

Instalacioni materijal za 
solarni panel u krovu

Spreman za priključivanje, sadrži instalacioni materijal i spojeve 
priključaka.

RCIP 16 20 37-RTX

Proboj krova, ravan krov

Paket za probijanje krova sa priključnim spojevima i materijalom 
za instalaciju solarnih panela, sastoji se od proboja ravnog krova, 
instalacionog materijala za solarne panele i priključne cevi, 8,5 m 
UV-otporne spoljne termalne izolacije, spojeva za priključivanje i 
temperaturnog senzora panela.

RCFP 16 20 38-RTX

Probijanje ravnog krova 
sa alternativne strane 
priključka solarnog panela

Probijanje ravnog krova sa zavrtnjima i zatvaračima za otvore proboja 
koji nisu u upotrebi.

CON FE 16 47 09

Komplet za proširenje 
akumulacionog rezervoara 
sa solarnim panelima

Priključni komplet za priključivanje dva akumulaciona rezervoara za 
toplu vodu, sastoji se od priključne cevi sistema sa vraćanjem odvoda i 
dovodnog voda.

CON SX 16 01 20

Solarni paneli - sistem sa vraćanjem radnog medijuma
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Artikl Tip Referenca

Komplet 2 za proširenje 
akumulacionog rezervoara 
za solarne panele

Priključni komplet za priključivanje akumulacionih rezervoara za 
toplu vodu, sastoji se od priključne cevi sistema sa vraćanjem 
odvoda i dovodnog voda.

CON SXE 16 01 21

Cirkularna mlaznica
Za energetski optimizovano uključivanje protoka tekuće vode na 
priključak za toplu vodu akumulacionog rezervoara.

ZKL 16 51 13

Termostatski mešni ventil 
sa zaštitom od pregrevanja 
vode

Sigurnosni termički uređaj za cevi tople vode. Podesivi opseg 
35- 60°C.

VTA32 15 60 15

Zavrtnji za priključivanje - 
komplet 1’’

Za priključivanje zaštite protiv ljuspica VTA32. 15 60 16

Termostatski regulator 
230 V

Sa senzorom temperature u vidu kapilarne cevi, opseg 
podešavanja 35-85°C.

SCS-TR 16 41 30

Trokraki prebacni ventil 
1" muški

Sa motornim pogonom 230 V, vreme prebacivanja 6 sekundi 3 W-UV 15 60 34
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Kolektori toplote

EKSV21P

EKSRPS4A

EKSV-P/EKSH-P

Pribor EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Način montaže Vertikalno Horizontalno
Dimenzije Uređaj Visina x Širina x Dubina mm 2.000 x 1.006 x 85 2.000 x 1.300 x 85 1.300 x 2.000 x 85
Težina Uređaj kg 33 42
Zapremina l 1,3 1,7 2,1
Površina Spoljašnji m² 2,01 2,60

Otvor m² 1,800 2,360
Apsorber m² 1,79 2,35

Obloga Mikro-term (maksimalna apsorbcija  96%,  Emisija  približno 5% +/- 2%)
Apsorber Izmenjivač u obliku harfe sa laserski zavarenom aluminijumskom pločom sa visoko selektivnom oblogom
Zastakljivanje Jednostruko sigurnosno staklo, propuštanje +/- 92%
Dozvoljeni nagib krova Min.~Maks. ° 15~80
Radni pritisak Maks. bara 6
Temperatura pri mirovanju Maks. °C 192
Termički učinak Efikasnost kolektora (ηcol) % 61

Efikasnost kolektora pri nultom gubitku η0 % 0,781 0,784
Koeficijent gubitaka toplote a1 W/m².K 4,240 4,250
Temperaturna zavisnost od koeficijenta 
gubitaka toplote a2

W/m².K² 0,006 0,007

Termički kapacitet kJ/K 4,9 6,5
Pomoćna Solpump W -

Godišnja dodatna potrošnja električne 
energije Qaux

kWh -

Solstandby W -

Pribor EKSRPS4 EKSRDS2A
Način montaže Na bočnoj strani rezervoara Na zidu
Dimenzije Uređaj Visina x Širina x Dubina mm 815 x 142 x 230 410 x 314 x 154
Težina Uređaj kg 6,4 6
Radni opseg Spoljašnja temperatura Min.~Maks. °C 5~40 -~40
Radni pritisak Maks. bara - 6
Temperatura pri mirovanju Maks. °C 85 120
Kontrola Tip Digitalni kontroler temperaturne razlike sa tekstualnim ekranom

Potrošnja električne energije W 2 5
Senzor Senzor temperature solarnih ploča Pt1000

Senzor akumulacionog rezervoara PTC -
Senzor povratnog protoka PTC -
Senzor ulazne temperature i protoka Signal napona (3,5 V DC) -

Napajanje električnom energijom Faza / Frekvencija / Napon Hz / V 1~/50/230 -/50/230
Napajanje električnom energijom Unutrašnja jedinica
Pomoćna Solpump W 37,3 23

Godišnja dodatna potrošnja električne energije Qaux kWh 92,1 89
Solstandby W 2,00 5,00

Pumpna stanica
	› Solarni sistem za proizvodnju tople vode štedi energiju i smanjuje 
ispuštanje CO2 u atmosferu

	› Pumpna stanica koja može da se priključi na solarni sistem sa 
vraćanjem odvoda

	› Pumpna stanica i odgovarajuća kontrola obezbeđuju transfer 
solarne toplote na rezervoar za toplu vodu

EKSRPS4A/EKSRDS2A

Solarni kolektor
Termalni solarni kolektor za proizvodnju tople vode

	› Solarni kolektori mogu da proizvedu do 70% energije potrebne za 
proizvodnju tople vode – značajno smanjenje troškova

	› Horizontalni termalni solarni kolektor za proizvodnju tople vode
	› Vertikalni solarni kolektor za proizvodnju tople vode za domaćinstvo
	› Kolektori velike efikasnosti, zahvaljujući visokoselektivnoj oblozi, 
pretvaraju kratkotalasno solarno zračenje u toplotu

	› Jednostavno se instaliraju na krovnom crepu
	› Mogu se upotrebiti za hermetičke, ili primene sa vraćanjem radnog 
medijuma
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Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od 
strane kompanije Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. je sadržinu ove publikacije sastavio na 
osnovu svih saznanja do kojih je došao. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju 
za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni 
njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne 
najave. Daikin Europe N.V. bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu 
ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. 
Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V. 
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