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Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος.

Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες 
είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

1. Ορισμοί

1.1. Επεξήγηση προειδοποιήσεων και συμβόλων

Οι προειδοποιήσεις στο παρόν εγχειρίδιο έχουν κατηγοριοποιηθεί 
σύμφωνα με τη σοβαρότητά τους και την πιθανότητα εμφάνισης των 
συνθηκών στις οποίες αναφέρονται.

Κάποια είδη κινδύνων επισημαίνονται με ειδικά σύμβολα:

1.2. Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων όρων

Εγχειρίδιο εγκατάστασης:

Το εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή εφαρμογή το 
οποίο εξηγεί τις διαδικασίες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και 
συντήρησής του/της.

Εγχειρίδιο λειτουργίας:

Το εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή εφαρμογή το 
οποίο εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του/της.

RZQG71~140L_V1B
RZQG71~140L_Y1B
RZQSG100~140L_V1B
RZQSG100~140L_Y1B

Κλιματιστικά συστήματος split Εγχειρίδιο εγκατάστασης

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ. ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΣΑΣ 
ΠΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΤΡΟΠΟ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΕ ΕΥΚΟΛΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Υποδεικνύει μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία 
αν δεν αποτραπεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή 
σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η 
οποία αν δεν αποτραπεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο 
ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η 
οποία αν δεν αποτραπεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρής 
ή περιορισμένης έκτασης τραυματισμούς. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί ως προειδοποίηση για τυχόν 
επικίνδυνες ενέργειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υποδεικνύει καταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να 
προκαλέσουν βλάβες στον εξοπλισμό ή υλικές ζημιές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές ή 
πρόσθετες πληροφορίες.

Ηλεκτρικό ρεύμα.

Κίνδυνος εγκαύματος και τραυματισμού.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης

1
RZQG71~140L + RZQSG100~140L
Κλιματιστικά συστήματος split
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Οδηγίες συντήρησης:

Το εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή εφαρμογή το 
οποίο εξηγεί (όπου απαιτείται) τις διαδικασίες εγκατάστασης, 
διαμόρφωσης, λειτουργίας και/ή συντήρησής του/της.

Αντιπρόσωπος:

Ο διανομέας προϊόντων προς πώληση σύμφωνα με τον σκοπό του 
παρόντος εγχειριδίου.

Τεχνικός εγκατάστασης:

Ο εξειδικευμένος τεχνικός ο οποίος είναι αρμόδιος για την 
εγκατάσταση των προϊόντων σύμφωνα με τον σκοπό του παρόντος 
εγχειριδίου.

Χρήστης:

Ο κάτοχος του προϊόντος και/ή το άτομο που χειρίζεται το προϊόν.

Εταιρεία συντήρησης:

Εταιρεία εξειδικευμένου προσωπικού αρμόδιου για τη διεξαγωγή 
ή τον συντονισμό της απαιτούμενης συντήρησης της μονάδας.

Ισχύουσα νομοθεσία:

∆ιεθνείς, ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές οδηγίες, νόμοι, κανονισμοί 
και/ή κώδικες πρακτικών που σχετίζονται με και εφαρμόζονται σε ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή τομέα.

Εξαρτήματα:

Εξοπλισμός ο οποίος παρέχεται μαζί με τη μονάδα και πρέπει να 
εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες των συνοδευτικών εγγράφων.

Προαιρετικός εξοπλισμός: 

Εξοπλισμός ο οποίος μπορεί προαιρετικά να συνδυαστεί με τα 
προϊόντα σύμφωνα με τον σκοπό του παρόντος εγχειριδίου.

Του εμπορίου:

Εξοπλισμός ο οποίος πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, αλλά ο οποίος δεν παρέχεται από 
την Daikin.

2. Οδηγίες ασφαλείας

Οι προφυλάξεις που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα καλύπτουν 
πολύ σημαντικά θέματα, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι τις τηρείτε σε κάθε 
περίσταση.

Όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο 
πρέπει να διεξάγονται από τον τεχνικό εγκατάστασης.

Όταν πραγματοποιείτε εργασίες εγκατάστασης, επισκευής ή 
συντήρησης στη μονάδα, φροντίζετε να φοράτε πάντα τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (προστατευτικά γάντια 
και γυαλιά, ...).

Αν δεν είστε σίγουροι για τις διαδικασίες εγκατάστασης ή τη 
λειτουργία της μονάδας, απευθύνεστε πάντα στον τοπικό σας 
αντιπρόσωπο για συμβουλές και πληροφορίες.

Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή προσάρτηση εξοπλισμού ή 
εξαρτημάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, 
βραχυκύκλωμα, διαρροές, πυρκαγιά ή σε άλλες βλάβες στον 
εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα, προαιρετικό εξοπλισμό και 
ανταλλακτικά κατασκευασμένα αποκλειστικά από την Daikin, τα 
οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με τα συγκεκριμένα 
προϊόντα και σύμφωνα με τον σκοπό του παρόντος εγχειριδίου. 
Επίσης, ζητάτε η εγκατάστασή τους να γίνεται από έναν τεχνικό 
εγκατάστασης.

Προειδοποίηση

 Αναθέστε την εγκατάσταση στον αντιπρόσωπό σας ή σε 
εξειδικευμένο προσωπικό. Μην εγκαθιστάτε το μηχάνημα μόνοι 
σας.
Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή 
νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

 Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με 
το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή 
νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

 Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον όπου 
ενδέχεται να προκληθούν εκρήξεις.

 Μόνο για τις μονάδες RZQG 
Για εφαρμογές ψύξης που λειτουργούν όλο τον χρόνο σε 
συνθήκες χαμηλής υγρασίας εσωτερικού χώρου, όπως σε 
δωμάτια ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, επικοινωνήστε 
με τον αντιπρόσωπό σας ή ανατρέξτε στο βιβλίο δεδομένων 
χώρων εγκαταστάσεων μηχανημάτων ή στο εγχειρίδιο 
συντήρησης.

 Για να αντιμετωπίσετε τυχόν διαρροή του ψυκτικού, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Εάν σκοπεύετε 
να εγκαταστήσετε τη μονάδα σε ένα μικρό χώρο, θα πρέπει να 
λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η ποσότητα ψυκτικού να μην 
υπερβαίνει το όριο συγκέντρωσης σε περίπτωση διαρροής. Στην 
αντίθετη περίπτωση, πιθανόν να προκύψει ατύχημα λόγω 
εξάντλησης οξυγόνου.

 Για τις εργασίες εγκατάστασης, χρησιμοποιείτε μόνο τα 
ενδεδειγμένα εξαρτήματα και ανταλλακτικά.
Η χρήση μερών εκτός των ενδεδειγμένων ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή πτώση 
της μονάδας.

 Εγκαταστήστε τη μονάδα σε βάση που μπορεί να αντέξει το 
βάρος της.
Εάν η βάση δεν είναι αρκετά ανθεκτική, ο εξοπλισμός ενδέχεται 
να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα συντήρησης του ηλεκτρικού 
πίνακα ή κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση στη 
συνδεσμολογία ή ακουμπήσετε με τα χέρια σας τα 
ηλεκτρικά μέρη, απενεργοποιήστε όλες τις παροχές 
ρεύματος.

Για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την ηλεκτρική παροχή 
για περισσότερο από 1 λεπτό πριν κάνετε οποιαδήποτε 
εργασία στα ηλεκτρικά μέρη. Ακόμα και μετά το πέρας του 
1 λεπτού, μετράτε πάντα την τάση στους ακροδέκτες των 
πυκνωτών του κύριου κυκλώματος ή των ηλεκτρικών 
μερών και, πριν ακουμπήσετε οτιδήποτε, βεβαιωθείτε ότι 
αυτή η τάση δεν υπερβαίνει τα 50 V DC.

Όταν αφαιρούνται τα καλύμματα συντήρησης, είναι πολύ 
πιθανό να έρθετε κατά λάθος σε επαφή με τα μέρη υπό 
τάση. Κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση της μονάδας, 
μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη όταν το κάλυμμα 
συντήρησης έχει αφαιρεθεί.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μην αγγίζετε τη σωλήνωση ψυκτικού, τη σωλήνωση νερού 
ή τα εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη διάρκεια και αμέσως 
μετά τη λειτουργία. Οι σωληνώσεις και τα εσωτερικά 
εξαρτήματα ενδέχεται να είναι ζεστά ή κρύα ανάλογα με τις 
συνθήκες λειτουργίας της μονάδας.

Αν αγγίξετε τις σωληνώσεις ή τα εσωτερικά εξαρτήματα, 
ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα ή κρυοπαγήματα στα 
χέρια σας. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, αφήστε τις 
σωληνώσεις και τα εσωτερικά εξαρτήματα να επανέλθουν 
στην κανονική τους θερμοκρασία ή εάν πρέπει να τα 
ακουμπήσετε, βεβαιωθείτε ότι φοράτε προστατευτικά 
γάντια.
RZQG71~140L + RZQSG100~140L
Κλιματιστικά συστήματος split
4P339538-1A – 2014.03
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 Πραγματοποιήστε τις καθορισμένες εργασίες εγκατάστασης 
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα δυνατών ανέμων, 
τυφώνων ή σεισμών.
Τυχόν εσφαλμένες εργασίες εγκατάστασης ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε ατυχήματα εξαιτίας πτώσης του εξοπλισμού.

 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες διεξάγονται από 
εξειδικευμένο προσωπικό σε συμμόρφωση με την ισχύουσα 
νομοθεσία και το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης, και σε 
ξεχωριστό κύκλωμα.
Εάν η ισχύς του κυκλώματος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
είναι ανεπαρκής ή εάν η ηλεκτρολογική κατασκευή είναι 
εσφαλμένη, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

 Φροντίστε ώστε όλες οι καλωδιώσεις να είναι ασφαλείς, 
χρησιμοποιώντας τα ενδεδειγμένα καλώδια και αποκλείοντας 
την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων στις συνδέσεις των 
ακροδεκτών ή στα καλώδια.
Τυχόν ατελής σύνδεση ή στερέωση ενδέχεται να οδηγήσει σε 
πυρκαγιά.

 Κατά τη σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των εσωτερικών και 
εξωτερικών μονάδων και του καλωδίου τροφοδοσίας, 
τοποθετήστε τα καλώδια ώστε το μπροστινό κάλυμμα να κλείνει 
με ασφάλεια.
Εάν το μπροστινό κάλυμμα δεν βρίσκεται στη θέση του, μπορεί 
να προκληθεί υπερθέρμανση των ακροδεκτών, ηλεκτροπληξία 
ή φωτιά.

 Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού αερίου κατά τη διάρκεια των 
εργασιών εγκατάστασης, αερίστε αμέσως το χώρο.
Εάν το ψυκτικό αέριο έρθει σε επαφή με φωτιά, ενδέχεται να 
παραχθεί τοξικό αέριο.

 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης, 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού αερίου.
Εάν το ψυκτικό αέριο διαρρεύσει στο δωμάτιο και έρθει σε 
επαφή με μια πηγή φωτιάς, όπως μια θερμάστρα με ανεμιστήρα, 
μια σόμπα ή μια ηλεκτρική κουζίνα, ενδέχεται να παραχθεί 
τοξικό αέριο.

 Εάν σκοπεύετε να μετεγκαταστήσετε τις μονάδες, θα πρέπει 
πρώτα να ανακτήσετε το ψυκτικό μετά τη λειτουργία εκκένωσης. 
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "13. Λειτουργία εκκένωσης" στη 
σελίδα 17.

 Ποτέ μην έρχεστε άμεσα σε επαφή με ψυκτικό υγρό που έχει 
διαρρεύσει. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά 
τραύματα εξαιτίας κρυοπαγήματος.

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει έναν ασφαλειοδιακόπτη 
διαρροής σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην 
αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και 
πυρκαγιά.

Προσοχή

 Γειώστε τη μονάδα.
Η αντίσταση της γείωσης θα πρέπει να ρυθμίζεται σε 
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
Μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης με αγωγούς αερίου 
ή νερού, αλεξικέραυνα ή τηλεφωνικό καλώδιο γείωσης.
Η ανεπαρκής γείωση ενδέχεται να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία.

 Αγωγός αερίου.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου ενδέχεται να προκληθεί 
ανάφλεξη ή έκρηξη.

 Αγωγός νερού.
Οι αγωγοί από σκληρό βινύλιο δεν αποτελούν ασφαλή 
γείωση.

 Αλεξικέραυνο ή τηλεφωνικό καλώδιο γείωσης.
Το ηλεκτρικό φορτίο μπορεί να αυξηθεί απότομα αν χτυπηθεί 
από κεραυνό.

 Εγκαταστήστε αγωγούς αποστράγγισης σύμφωνα με το παρόν 
εγχειρίδιο εγκατάστασης προκειμένου να εξασφαλίσετε επαρκή 
αποστράγγιση, και μονώστε τον αγωγό προς αποφυγή 
συγκέντρωσης.
Τυχόν ακατάλληλοι αγωγοί αποστράγγισης ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε διαρροή νερού με αποτέλεσμα να βραχούν τα 
έπιπλά σας.

 Εγκαταστήστε τις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, το 
καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σύνδεσης τουλάχιστον 
1 μέτρο μακριά από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα, προκειμένου να 
αποφευχθούν παρεμβολές στην εικόνα ή θόρυβοι.
(Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, η απόσταση του 1 μέτρου μπορεί 
να μην επαρκεί για την απαλοιφή του θορύβου.)

 Μην βρέχετε την εξωτερική μονάδα. Μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

 Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρους:

 Όπου υπάρχουν ατμοί από ορυκτέλαιο, σταγονίδια 
ή υδρατμοί λαδιού, για παράδειγμα σε κουζίνα.
Τα πλαστικά μέρη μπορεί να φθαρούν και να πέσουν ή να 
σημειωθεί διαρροή νερού.

 Όπου παράγονται διαβρωτικά αέρια, όπως θειούχα αέρια.
Η διάβρωση των χαλκοσωλήνων ή των συγκολλημένων 
εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού.

 Όπου υπάρχουν μηχανήματα που εκπέμπουν ηλεκτρο-
μαγνητικά κύματα.
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ενδέχεται να επηρεάσουν το 
σύστημα ελέγχου και να προκαλέσουν βλάβη στον 
εξοπλισμό.

 Όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτων αερίων, όπου 
στον αέρα αιωρούνται ανθρακονήματα ή εύφλεκτες σκόνες 
ή όπου χρησιμοποιούνται πτητικά εύφλεκτα υλικά, όπως 
διαλυτικά ή βενζίνη.
Τέτοια αέρια μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

 Όπου ο αέρας περιέχει υψηλά επίπεδα άλατος, όπως σε 
παραθαλάσσιες τοποθεσίες.

 Όπου υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις τάσης, όπως στα 
εργοστάσια.

 Σε οχήματα ή σε πλοία.

 Όπου υπάρχουν όξινα ή αλκαλικά σωματίδια.
 Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ανεβαίνουν στην εξωτερική 

μονάδα και αποφύγετε την τοποθέτηση οποιουδήποτε 
αντικειμένου επάνω της. Τυχόν πτώση από τη μονάδα μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό.

 Για χρήση των μονάδων σε εφαρμογές με ρυθμίσεις 
ειδοποίησης θερμοκρασίας, λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση 
που η θερμοκρασία υπερβεί το όριο ειδοποίησης, θα υπάρξει 
καθυστέρηση 10 λεπτών πριν από την ενεργοποίηση της 
ειδοποίησης. Κατά την κανονική λειτουργία ή τη λειτουργία 
«τερματισμού θερμοστάτη», η μονάδα μπορεί να σταματήσει για 
αρκετά λεπτά ώστε να γίνει «απόψυξη της μονάδας».

 Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους 
ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα, ελαφρά βιομηχανία 
και φάρμες, ή για εμπορική χρήση από απλούς χρήστες.

 Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη από 70 dB(A).

Παροχή βιβλίου καταγραφής

Σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κώδικες πρακτικής, 
ενδέχεται να απαιτείται η παροχή ενός βιβλίου καταγραφής μαζί με 
τον εξοπλισμό, το οποίο να περιέχει τουλάχιστον 

- πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση,
- τις εργασίες επισκευών,
- τα αποτελέσματα των δοκιμών,
- τις περιόδους αναμονής,
- κλπ...

Στην Ευρώπη, το πρότυπο EN378 παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες 
γι' αυτό το βιβλίο καταγραφής.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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3. Πριν από την εγκατάσταση

3.1. Αντικείμενο του παρόντος εγχειριδίου

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τις διαδικασίες χειρισμού, 
εγκατάστασης και σύνδεσης των μονάδων RZQ(S)G71~140.

3.2. Προφυλάξεις

Εάν ο διακόπτης κυκλώματος βλάβης γείωσης ενεργοποιηθεί, 
ελέγξτε τα εξής:

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι συμβατός με υψηλές 
συχνότητες.
Αυτή η μονάδα διαθέτει αντιστροφέα, επομένως για να μην 
προκληθεί βλάβη του διακόπτη, απαιτείται ένας διακόπτης 
ικανός να αντέξει τις υψηλές συχνότητες.

3.3. Προφυλάξεις για το R410A

 Όταν χρησιμοποιείται ψυκτικό, απαιτούνται αυστηρές 
προφυλάξεις ώστε το σύστημα να διατηρείται καθαρό, ξηρό και 
στεγανό.
- Καθαρό και στεγνό.
Στο σύστημα δεν πρέπει να εισέρχονται ξένα υλικά 
(συμπεριλαμβανομένων των ορυκτέλαιων και της υγρασίας).
- Στεγανότητα.
∆ιαβάστε το κεφάλαιο "9. Προφυλάξεις για τις σωληνώσεις 
ψυκτικού" στη σελίδα 10 προσεκτικά και ακολουθήστε πιστά 
αυτές τις διαδικασίες.

 Καθώς το R410A αποτελεί μικτό ψυκτικό μέσο, η αναπλήρωση 
με το επιπλέον απαιτούμενο ψυκτικό πρέπει να πραγμα-
τοποιείται όταν αυτό βρίσκεται σε υγρή κατάσταση. (Εάν το 
ψυκτικό βρίσκεται σε κατάσταση αερίου, η σύνθεσή του αλλάζει 
και το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά).

 Οι συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες πρέπει να είναι 
εσωτερικές μονάδες σχεδιασμένες αποκλειστικά για R410A.

3.4. Εγκατάσταση

 Για την εγκατάσταση εσωτερικών μονάδων συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας.

 Οι εικόνες παρουσιάζουν τον τύπο εξωτερικής μονάδας 
RZQG125L. Το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης ισχύει και για 
άλλους τύπους.

 Γι' αυτή την εξωτερική μονάδα απαιτείται το κιτ διακλάδωσης 
σωληνώσεων (προαιρετικά) όταν αυτή χρησιμοποιείται ως 
εξωτερική μονάδα σε σύστημα ταυτόχρονης λειτουργίας. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τους καταλόγους.

 Ποτέ μην λειτουργείτε τη μονάδα με κατεστραμμένο ή απο-
συνδεδεμένο θερμίστορ εκκένωσης ή θερμίστορ αναρρόφησης, 
ο συμπιεστής μπορεί να καεί.

 Προς αποφυγή σφαλμάτων, επιβεβαιώστε το όνομα μοντέλου 
και τον σειριακό αριθμό των εξωτερικών (μπροστινών) πλακών 
όταν συνδέετε/αποσυνδέετε τις πλάκες.

 Όταν κλείνετε τα καλύμματα συντήρησης, φροντίστε η ροπή 
σύσφιξης να μην υπερβαίνει τα 4,1 N•m.

3.5. Στοιχεία μοντέλου

Οι μονάδες RZQG περιλαμβάνουν ειδικό εξοπλισμό (μόνωση, 
προαιρετικό θερμαντήρα κάτω πλάκας, ...) ώστε να διασφαλίζεται η 
σωστή λειτουργία τους σε περιοχές όπου ενδέχεται να επικρατήσουν 
καιρικές συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας. Υπό 
τέτοιες συνθήκες, τα μοντέλα RZQSG ενδέχεται να παρουσιάσουν 
προβλήματα εξαιτίας της εκτεταμένης συγκέντρωσης πάγου στο 
αερόψυκτο πηνίο. Σε περίπτωση που τέτοιες συνθήκες είναι 
αναμενόμενες, θα πρέπει να εγκαθίσταται μια μονάδα RZQG. Αυτά τα 
μοντέλα περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά προστασίας (μόνωση, 
προαιρετικό θερμαντήρα κάτω πλάκας, ...) κατά της δημιουργίας 
πάγου.

4. Εξαρτήματα

Ελέγξτε εάν τα παρακάτω εξαρτήματα παρέχονται μαζί με τη μονάδα:

Για τη θέση των εξαρτημάτων, δείτε το ακόλουθο σχήμα.

1 Εγχειρίδιο εγκατάστασης
2 Σφιγκτήρας
3 Ετικέτα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου
4 Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης

4.1. Χειρισμός

Όπως φαίνεται στο σχήμα, μεταφέρετε τη μονάδα αργά πιάνοντάς τη 
από τις λαβές αριστερά και δεξιά.

Τοποθετήστε τα χέρια σας στην άκρη αντί να κρατάτε τον αγωγό 
αναρρόφησης από την πλευρά του περιβλήματος, διαφορετικά το 
περίβλημα μπορεί να παραμορφωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Καθώς η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 4,0 MPa ή 40 bar, 
ενδέχεται να απαιτείται μεγαλύτερο πάχος σωλήνων. 
Ανατρέξτε στην παράγραφο "8.1. Επιλογή υλικού 
σωληνώσεων" στη σελίδα 8.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντίσταση μόνωσης του συμπιεστή

Εάν, μετά την εγκατάσταση, συγκεντρωθεί ψυκτικό στον 
συμπιεστή, η αντίσταση της μόνωσης ενδέχεται να μειωθεί, 
αλλά εάν παραμείνει στα επίπεδα του 1 MΩ τουλάχιστον, 
τότε δεν θα προκληθεί βλάβη στο μηχάνημα.

Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και αφήστε την 
ενεργοποιημένη για έξι ώρες. Στη συνέχεια, ελέγξτε 
εάν η αντίσταση της μόνωσης του συμπιεστή έχει 
ανέβει ή όχι.
Ο συμπιεστής θα θερμανθεί και τυχόν ψυκτικό που 
έχει απομείνει στον συμπιεστή θα εξατμιστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφήνετε τα χέρια σας ή αντικείμενα να έρθουν σε 
επαφή με τα πίσω πτερύγια.

1x
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5. Επιλογή του χώρου εγκατάστασης

5.1. Γενικά

 Επιλέξτε μια τοποθεσία εγκατάστασης, η οποία να πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις και να έχει εγκριθεί από τον πελάτη.
- Χώρους επαρκώς αεριζόμενους.
- Σημεία στα οποία το μηχάνημα δεν ενοχλεί τους 

παρακείμενους γείτονες.
- Ασφαλή σημεία, τα οποία μπορούν να αντέξουν το βάρος της 

μονάδας και τις δονήσεις που προκαλεί και στα οποία η 
μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σε οριζόντια θέση.

- Σημεία όπου δεν υπάρχει πιθανότητα διαρροής εύφλεκτου 
αερίου ή ουσίας.

- Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον 
όπου ενδέχεται να προκληθούν εκρήξεις.

- Χώρους όπου μπορεί να εξασφαλιστεί αρκετός ελεύθερος 
χώρος για συντήρηση.

- Σημεία όπου το μήκος των σωληνώσεων και των 
καλωδιώσεων της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 
βρίσκεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

- Σημεία όπου το νερό ενδεχόμενης διαρροής από τη μονάδα 
δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο χώρο εγκατάστασης 
(π.χ. σε περίπτωση φραγμένου σωλήνα αποστράγγισης).

- Σημεία που προστατεύονται όσο το δυνατόν καλύτερα από 
βροχόπτωση.

- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρους που 
χρησιμοποιούνται συχνά ως χώροι εργασίας.
Στην περίπτωση κατασκευαστικών εργασιών (π.χ. τρόχισμα) 
όπου δημιουργείται μεγάλη ποσότητα σκόνης, η μονάδα 
πρέπει να είναι καλυμμένη.

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό πάνω στη μονάδα 
(άνω πλάκα).

- Μην σκαρφαλώνετε, μην κάθεστε και μην στέκεστε επάνω 
στη μονάδα.

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα, σε 
συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία, για την περίπτωση 
διαρροής ψυκτικού.

 Κατά την εγκατάσταση της μονάδας σε σημείο που εκτίθεται σε 
ισχυρούς ανέμους, προσέξτε ιδιαίτερα τα εξής:
Εάν πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 5 m/sec ή περισσότερο 
απευθείας επάνω στην έξοδο αέρα της εξωτερικής μονάδας 
προκαλείται βραχυκύκλωμα (αναρρόφηση του αέρα εκροής), και 
αυτό μπορεί να έχει τις ακόλουθες συνέπειες:
- Μείωση της απόδοσης λειτουργίας.
- Συχνή εμφάνιση πάγου κατά τη λειτουργία θέρμανσης.
- ∆ιακοπή της λειτουργίας λόγω υψηλής πίεσης.
- Όταν πνέει συνεχώς ισχυρός άνεμος επάνω στη μπροστινή 

επιφάνεια της μονάδας, ο ανεμιστήρας ενδέχεται να αρχίσει 
να περιστρέφεται πολύ γρήγορα και τελικώς να υποστεί 
ζημιά.

Ανατρέξτε στις εικόνες για εγκατάσταση της μονάδας σε ένα 
σημείο όπου η κατεύθυνση του ανέμου είναι προβλέψιμη.

 Τοποθετήστε μια πλάκα εκτροπής στην πλευρά αναρρόφησης 
αέρα της εξωτερικής μονάδας και ρυθμίστε την πλευρά εξόδου 
στη δεξιά γωνία προς την κατεύθυνση του ανέμου:

 Προετοιμάστε ένα κανάλι αποστράγγισης νερού γύρω από τη 
βάση, για να αποστραγγίζετε το νερό γύρω από τη μονάδα.

 Αν η αποστράγγιση του νερού της μονάδας δεν είναι εύκολη, 
τοποθετήστε τη μονάδα επάνω σε μια βάση από τσιμεντόλιθους, 
για παράδειγμα (το ύψος της βάσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
150 mm).

 Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη μονάδα επάνω σε πλαίσιο, 
εγκαταστήστε μια αδιάβροχη πλάκα (του εμπορίου) εντός 
150 mm από την κάτω πλευρά της μονάδας για να αποτρέψετε 
την εισροή νερού από την κάτω πλευρά.

 Κατά την εγκατάσταση της μονάδας σε σημείο που εκτίθεται 
συχνά στο χιόνι, προσέξτε ιδιαιτέρως να ανυψώσετε τη βάση 
όσο πιο ψηλά μπορείτε.

 Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη 
μονάδα επάνω σε πλαίσιο στερέωσης, 
εγκαταστήστε μια αδιάβροχη πλάκα (του 
εμπορίου) (εντός 150 mm από την κάτω 
πλευρά της μονάδας) ή χρησιμοποιήστε 
ένα κιτ αποστράγγισης για να αποτρέψετε 
τη διαρροή του νερού αποστράγγισης (του 
εμπορίου). (∆είτε το σχήμα).

 Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει εγκατασταθεί σε οριζόντια θέση.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει επαρκή μέτρα ώστε να 
αποτρέψετε την πιθανότητα η εξωτερική μονάδα να 
χρησιμοποιηθεί ως φωλιά από μικρά ζώα.

 Εάν κάποιο μικρό ζώο έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρικά 
εξαρτήματα, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία, 
καπνός ή φωτιά. Ζητήστε από τον πελάτη να διατηρεί 
καθαρό τον χώρο γύρω από τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό το προϊόν ανήκει στην Κλάση A. Σε οικιακό 
περιβάλλον αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει 
ραδιοφωνικές παρεμβολές, στην οποία περίπτωση ο 
χρήστης ίσως να χρειαστεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

1
2

2

3

1 Πλάκα εκτροπής
2 Ισχυρός άνεμος
3 Εκκένωση αέρα
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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5.2. Επιλογή τοποθεσίας σε ψυχρά κλίματα

 Για να αποφύγετε την έκθεση στον άνεμο, εγκαταστήστε την 
εξωτερική μονάδα με την πλευρά αναρρόφησης προς τον τοίχο.

 Ποτέ μην εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα σε σημείο όπου η 
πλευρά αναρρόφησης ενδέχεται να είναι άμεσα εκτεθειμένη 
στον άνεμο.

 Για να αποφύγετε την έκθεση στον άνεμο, τοποθετήστε μια 
πλάκα εκτροπής στην πλευρά εκροής αέρα της εξωτερικής 
μονάδας.

 Σε περιοχές με έντονες χιονοπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να 
επιλέξετε ένα σημείο εγκατάστασης όπου το χιόνι δεν θα 
επηρεάζει τη μονάδα και να ρυθμίσετε την πλευρά εξόδου στη 
δεξιά γωνία προς την κατεύθυνση του ανέμου:

6. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση

6.1. Εργασίες θεμελίωσης

 Ελέγξτε την αντοχή και το ύψος του επιπέδου εγκατάστασης έτσι 
ώστε, μετά την εγκατάσταση της, η μονάδα να μην προκαλεί 
κραδασμούς ή θόρυβο όταν λειτουργεί.

 Στερεώστε σταθερά τη μονάδα μέσω των μπουλονιών 
θεμελίωσης, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα θεμελίωσης στο 
σχήμα. (Ετοιμάστε τέσσερα σετ μπουλονιών θεμελίωσης Μ12, 
παξιμάδια και ροδέλες που θα βρείτε στο εμπόριο.)

 Το ιδανικό θα ήταν να βιδώσετε τα 
μπουλόνια θεμελίωσης μέχρι το μήκος 
τους να φτάσει τα 20 mm από την 
επιφάνεια της βάσης.

 Στερεώστε την εξωτερική μονάδα στα μπουλόνια 
θεμελίωσης χρησιμοποιώντας παξιμάδια με ροδέλες 
από ρητίνη (1), όπως φαίνεται στο σχήμα. 
Εάν η επικάλυψη των σημείων πρόσδεσης έχει ξεφτίσει, τα 
παξιμάδια θα σκουριάσουν εύκολα.
∆ιαστάσεις (κάτοψη) (μονάδα μέτρησης: mm)

A Μπροστινό μέρος (πλευρά εξόδου αέρα)
B Απόσταση σκέλους
C Πλαίσιο κάτω μέρους
D Οπή αποστράγγισης
E Χαραγμένη οπή

6.2. Μέθοδος εγκατάστασης προς αποφυγή 
ανατροπής της μονάδας

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδεχόμενο να πέσει η μονάδα, 
τοποθετήστε την όπως φαίνεται στο σχήμα.
 ετοιμάστε και τα 4 καλώδια που φαίνονται στο σχέδιο
 ξεβιδώστε την άνω πλάκα στα 4 σημεία με την ένδειξη Α και Β
 περάστε τις βίδες μέσα από τις θηλιές και βιδώστε τις σφικτά

A Θέση των 2 οπών στερέωσης στην μπροστινή πλευρά της 
μονάδας

B Θέση των 2 οπών στερέωσης στην πίσω πλευρά της 
μονάδας

C Συρματόσχοινα: του εμπορίου

6.3. Εκκένωση σωλήνα αποστράγγισης

 Βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση λειτουργεί σωστά.
 Σε περιοχές όπου η συγκέντρωση πάγου είναι αναμενόμενη, η 

συσσώρευση και το πάγωμα του χιονιού στο διάκενο μεταξύ του 
εναλλάκτη θερμότητας και της εξωτερικής πλάκας ενδέχεται να 
μειώσουν την απόδοση λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση, 
ανοίξτε μια χαραγμένη οπή με ένα τρυπάνι στο κατώτερο σημείο 
του πλαισίου του κάτω μέρους ώστε το χιόνι να μπορεί να 
διαφύγει. Για να δημιουργήσετε τη χαραγμένη οπή, χρησιμο-
ποιήστε μύτη τρυπανιού Ø6 mm για να ανοίξετε μικρότερες 
στρογγυλές οπές στην περίμετρο της χαραγμένης οπής (σε 4 
σημεία).

 Αφού δημιουργήσετε τη χαραγμένη οπή, συνιστάται η εφαρμογή 
βαφής τύπου επισκευής στην επιφάνεια γύρω από τα ακριανά 
σημεία προς αποφυγή δημιουργίας σκουριάς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν η εξωτερική μονάδα λειτουργεί σε χαμηλή εξωτερική 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
ακολουθήσει τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν οι οπές αποστράγγισης της 
εξωτερικής μονάδας παρεμποδίζονται 
από κάποια βάση στήριξης ή από την 
επιφάνεια του εδάφους, ανασηκώστε 
τη μονάδα προκειμένου να 
απελευθερώσετε χώρο μεγαλύτερο 
από 150 mm κάτω από την εξωτερική 
μονάδα.

3

3

2

1

4

1 Κατασκευάστε ένα 
μεγάλο σκέπαστρο.

2 Κατασκευάστε μια 
βάση. 
Εγκαταστήστε τη 
μονάδα αρκετά πιο 
ψηλά από το έδαφος 
ώστε να μην μπορεί 
να καλυφθεί από χιόνι.

3 Ισχυρός άνεμος
4 Εκκένωση αέρα

20

1

A

B

B

C
D
E

160 160620

36
61

262
416

595

28
5

27
9

26
0 16

1

(3
45

~3
55

)

A

C

B

1

2
3

1 Τρυπάνι
2 Περιοχή γύρω από 

τη χαραγμένη οπή
3 Χαραγμένη οπή
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7. Χώρος εγκατάστασης και συντήρησης

 Οι χώροι εγκατάστασης και συντήρησης που απεικονίζονται στις 
εικόνες βασίζονται σε θερμοκρασία εισόδου αέρα 35°C (ξηρό 
θερμόμετρο) για τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ. Σε περιοχές όπου η 
θερμοκρασία εισόδου αέρα συχνά υπερβαίνει τους 35°C (ξηρό 
θερμόμετρο), ή εάν το θερμικό φορτίο όλων των εξωτερικών 
μονάδων αναμένεται να ξεπεράσει τη μέγιστη ικανότητα 
λειτουργίας, εξασφαλίστε έναν μεγαλύτερο χώρο από αυτόν που 
υποδεικνύεται στις προδιαγραφές εισόδου αέρα των μονάδων.

 Όσον αφορά στον απαιτούμενο χώρο εξόδου αέρα, τοποθετήστε 
τις μονάδες λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο που απαιτείται για τις 
εργασίες σωληνώσεων ψυκτικού στον χώρο εγκατάστασης. Εάν 
οι συνθήκες εργασίας δεν ανταποκρίνονται σε εκείνες που 
απεικονίζονται στα σχεδιαγράμματα, συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπό σας.

7.1. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση

(Α) Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη κατακόρυφη διάταξη (∆ειτε την 
εικόνα 1) (Μονάδα: mm)

(Α-1) Εγκατάσταση μίας μονάδας

(A-2) Εγκατάσταση πολλαπλών μονάδων (2 ή περισσότερες 
μονάδες)

- Εξασφαλίστε τον απαιτούμενο χώρο όταν χρησιμοποιείτε 
πλευρική έξοδο σωλήνωσης.

(Β) Σε περίπτωση εγκατάστασης σε κατακόρυφη διάταξη
1. Σε περίπτωση που υπάρχουν εμπόδια μπροστά από την 

πλευρά εξόδου.

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν εμπόδια μπροστά από την είσοδο 
αέρα.

 Μην υπερβαίνετε τα δύο επίπεδα για την κατακόρυφη διάταξη.
 Εγκαταστήστε ένα κάλυμμα οροφής όπως φαίνεται στις 

παραπάνω εικόνες (του εμπορίου), καθώς οι εξωτερικές 
μονάδες με καθοδική αποστράγγιση τείνουν να στάζουν και να 
παγώνουν το νερό αποστράγγισης.

 Εγκαταστήστε την άνω εξωτερική μονάδα με τέτοιο τρόπο ώστε 
η κάτω πλάκα της να απέχει αρκετά σε ύψος από το επίπεδο της 
οροφής. Αυτό θα αποτρέψει τη συγκέντρωση πάγου στην 
εξωτερική επιφάνεια της κάτω πλάκας. Συνιστάται χώρος 
τουλάχιστον 500 mm.

 ∆εν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε κάλυμμα οροφής εάν 
δεν υπάρχει κίνδυνος η αποστράγγιση να στάξει ή να παγώσει. 
Σε αυτή την περίπτωση, ο χώρος μεταξύ της ανώτερης και 
κατώτερης εξωτερικής μονάδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
100 mm. Σφραγίστε το κενό μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης 
μονάδας ώστε να μην μπορεί να εισχωρήσει ο αέρας που 
αποβάλλεται.

(Γ) Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολλαπλές σειρές (για χρήση σε 
ταράτσα, κλπ.)
1. Σε περίπτωση εγκατάστασης μίας μονάδας ανά σειρά.

2. Σε περίπτωση εγκατάστασης πολλαπλών μονάδων (2 ή 
περισσότερες μονάδες) σε πλευρική σύνδεση ανά σειρά.

Οι σχέσεις των διαστάσεων H, A και L υποδεικνύονται στον 
παρακάτω πίνακα.

Εμπόδιο στην πλευρά 
αναρρόφησης Υπάρχει εμπόδιο

Εμπόδιο στην πλευρά 
εκκένωσης

1 Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
κλείστε το κάτω μέρος του 
πλαισίου εγκατάστασης 
προκειμένου ο αέρας που 
αποβάλλεται να μην 
εμποδίζεται

Εμπόδιο στην αριστερή 
πλευρά

Εμπόδιο στη δεξιά 
πλευρά

2 Σε αυτές τις περιπτώσεις 
αυτές μπορούν να εγκατα-
σταθούν μόνο 2 μονάδες.

Εμπόδιο στην άνω 
πλευρά

Η κατάσταση αυτή δεν 
επιτρέπεται

A

A Κάλυμμα οροφής 
(του εμπορίου)

A

A Κάλυμμα οροφής 
(του εμπορίου)

L A

L≤H
L≤1/2H ≥250

1/2H<L≤H ≥300

H<L Η εγκατάσταση είναι αδύνατη

A
L

H
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8. Μέγεθος σωληνώσεων ψυκτικού και 
επιτρεπόμενο μήκος σωλήνων

8.1. Επιλογή υλικού σωληνώσεων

 Υλικό κατασκευής: για το ψυκτικό μέσο, χρησιμοποιείτε χαλκό 
αποξειδωμένο με φωσφορικό οξύ χωρίς ενώσεις.

 Βαθμός σκληρότητας: χρησιμοποιήστε σωληνώσεις με βαθμό 
σκληρότητας σε συνάρτηση με τη διάμετρο των σωληνώσεων 
όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

 Το πάχος των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς και κρατικούς 
κανονισμούς. Το ελάχιστο πάχος για τις σωληνώσεις R410A 
πρέπει να συμφωνεί με τις ενδείξεις του παρακάτω πίνακα.

Χρησιμοποιείτε μόνο ανοπτημένα υλικά στις συνδέσεις με 
εκχείλωση.

8.2. Μέγεθος σωλήνα ψυκτικού μέσου

Για σύστημα διπλού σωλήνα βλ. εικόνα 3, για σύστημα τριπλού βλ. 
εικόνα 4 και για σύστημα διπλού σωλήνα επί δύο βλ. εικόνα 5.
 Κεντρικός σωλήνας (σωλήνας μεταξύ της εξωτερικής και της 

πρώτης διακλάδωσης).
Οι σωλήνες πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος με τις εξωτερικές 
συνδέσεις.

 Σωλήνας ανάμεσα στην πρώτη διακλάδωση και τη δεύτερη 
διακλάδωση (L2+L3) (μόνο για διπλό σωλήνα επί δύο).

 Σωλήνας ανάμεσα στη διακλάδωση και τις εσωτερικές μονάδες 
(L2~L3 για διπλό σωλήνα, L2~L4 για τριπλό σωλήνα και L4~L7 
για διπλό σωλήνα επί δύο).
Αυτά τα μεγέθη σωλήνων πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος με 
τους σωλήνες των εσωτερικών συνδεδεμένων μονάδων. 
∆ιακλάδωση: δείτε την ένδειξη '' στα σχήματα 3, 4 και 5.

8.3. Επιλογή του σωλήνα διακλάδωσης

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

 Οι σωληνώσεις και τα υπόλοιπα εξαρτήματα υπό 
πίεση πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα 
νομοθεσία και πρέπει να είναι κατάλληλα για το 
ψυκτικό μέσο. Για το ψυκτικό μέσο, χρησιμοποιείτε 
χαλκό αποξειδωμένο με φωσφορικό οξύ χωρίς 
ενώσεις.

 Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από έναν 
τεχνικό εγκατάστασης και η επιλογή υλικών και 
εγκατάστασης πρέπει να συμμορφώνεται με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στην Ευρώπη, το πρότυπο 
εφαρμογών που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι το 
EN378.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προς τους υπεύθυνους για τις σωληνώσεις:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει τη βαλβίδα διακοπής αφού 
έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των σωληνώσεων και η 
εκκένωση. (Η λειτουργία του συστήματος με κλειστή τη 
βαλβίδα μπορεί να καταστρέψει τον συμπιεστή.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απαγορεύεται η αποβολή του ψυκτικού στην ατμόσφαιρα. 
Συγκεντρώστε το ψυκτικό φρέον σύμφωνα με το νόμο που 
ισχύει για τη συγκέντρωση και την καταστροφή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε συλλίπασμα κατά τη χαλκο-
συγκόλληση των σωληνώσεων ψυκτικού.

Για τη χαλκοσυγκόλληση χρησιμοποιείτε μέταλλο 
συγκόλλησης για χαλκό με προσθήκη φωσφόρου (BCuP), 
το οποίο δεν απαιτεί συλλίπασμα.

(Η χρήση συλλιπάσματος με χλώριο προκαλεί διάβρωση 
των αγωγών, ενώ εάν περιέχει φθόριο, το ψυκτικό λάδι 
μπορεί να αλλοιωθεί με αρνητικές επιπτώσεις για το 
σύστημα αγωγών του ψυκτικού.)

Ø σωλήνα

Βαθμός σκληρότητας 
του υλικού των 
σωληνώσεων Ελάχιστο πάχος t (mm)

6,4 / 9,5 / 12,7 Ανοπτημένο 0,80

15,9 Ανοπτημένο
1,00

19,1 Ημίσκληρο

Μέγεθος σωλήνα ψυκτικού μέσου(a)

(a) Στην περίπτωση του διπλού, τριπλού συστήματος και του διπλού συστήματος επί 
δύο, τα μεγέθη σωλήνα ψυκτικού μέσου που αναφέρονται σχετίζονται μόνο με 
τους κεντρικούς σωλήνες. (L1 = οι σωλήνες μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και 
της διακλάδωσης στα σχήματα 3~5).

Σωλήνας αερίου

Μοντέλο
Μικρότερο 
μέγεθος Βασικό μέγεθος

Μεγαλύτερο 
μέγεθος

RZQG71 Ø12,7 Ø15,9 —

RZQG100~140 — Ø15,9 Ø19,1

RZQSG100~140 — Ø15,9 Ø19,1

Σωλήνας υγρού

Μοντέλο
Μικρότερο 
μέγεθος Βασικό μέγεθος

Μεγαλύτερο 
μέγεθος

RZQG71~140 Ø6,4 Ø9,5 Ø12,7

RZQSG100~140 Ø6,4 Ø9,5 Ø12,7

Υγρό Ø9,5

Αέριο Ø15,9

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Για νέες εγκαταστάσεις χρησιμοποιήστε το βασικό 
μέγεθος σωλήνων.

 Όταν χρησιμοποιούνται ήδη υπάρχοντες σωλήνες, 
μπορούν να επιλεγούν και σωλήνες με μεγαλύτερο 
μέγεθος, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη περαιτέρω 
περιορισμοί σχετικά με το μήκος των σωλήνων, όπως 
αυτοί αναφέρονται στον πίνακα "Επιτρεπόμενο μήκος 
αγωγού και διαφορά ύψους" στη σελίδα 9.
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί το βασικό μέγεθος σωλήνων 
ενδέχεται να προκληθεί μείωση χωρητικότητας. 
Ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να το γνωρίζει αυτό 
και να είναι πολύ προσεκτικός όσον αφορά ολόκληρη 
την εγκατάσταση.

RZQ(S)G71~140_Y1 + 
FCQG35~71F/FCQHG71F

∆ιπλός KHRQ22M20TA KHRQ58T

Τριπλός KHRQ127H KHRQ58H

∆ιπλός επί δύο KHRQ22M20TA (3x) KHRQ58T (3x)
RZQG71~140L + RZQSG100~140L
Κλιματιστικά συστήματος split
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8.4. Επιτρεπόμενο μήκος αγωγού και διαφορά ύψους

Για διαστάσεις μήκους και ύψους, δείτε τον παρακάτω πίνακα. 
Συμβουλευτείτε τα σχήματα 2, 3, 4 και 5. Λάβετε υπόψη ότι η γραμμή 
με το μεγαλύτερο μήκος στο σχήμα αντιστοιχεί στον σωλήνα που 
εγκαθιστάτε με το μεγαλύτερο μήκος, και η μονάδα με το μεγαλύτερο 
ύψος στο σχήμα αντιστοιχεί στην μονάδα που εγκαθιστάτε με το 
μεγαλύτερο ύψος.
 Μόνο για τις μονάδες RZQG

Επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα

 Μόνο για τις μονάδες RZQSG
Επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα ή η προεγκατεστημένη 
σωλήνωση

1. Η σωλήνωση πρέπει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα 
κριτήρια.
• Η διάμετρος του σωλήνα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους 

περιορισμούς που επισημαίνονται στην παράγραφο 
"8.2. Μέγεθος σωλήνα ψυκτικού μέσου" στη σελίδα 8.

• Το μήκος των σωληνώσεων πρέπει να βρίσκεται εντός των 
ορίων του επιτρεπόμενου μήκους σωληνώσεων όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο "8.4. Επιτρεπόμενο μήκος 
αγωγού και διαφορά ύψους" στη σελίδα 9.

• Η σωλήνωση πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη για R410A. 
∆είτε την παράγραφο "8.1. Επιλογή υλικού σωληνώσεων" 
στη σελίδα 8.

Επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα

Μέγεθος 
σωλήνα 
υγρού

Μοντέλο

71 100 125 140

Μέγιστο συνολικό μήκος μονόδρομης σωλήνωσης(a)

(a) Ο αριθμός στην παρένθεση αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο μήκος.

Ζεύγος L1 μικρότερο 
μέγεθος 10 m (10 m)

βασική
50 m 

(70 m)
75 m (90 m)

μεγαλύτερο 
μέγεθος

25 m 
(35 m) 35 m (45 m)

• ∆ιπλός και 
τριπλός

• ∆ιπλός επί δύο

• L1+L2
• L1+L2+ 

L4

μικρότερο 
μέγεθος 15 m (10 m)

βασική
50 m 

(70 m)
75 m (90 m)

μεγαλύτερο 
μέγεθος

25 m 
(35 m) 35 m (45 m)

Ελάχιστος συνολικό μήκος μονόδρομης σωλήνωσης

Όλοι L1+L2+L3
+L4+L5+ 
L6+L7

— 3 m(b)

(b) Όταν το μήκος της σωλήνωσης είναι μικρότερο από 5 m, απαιτείται πλήρης 
πλήρωση της μονάδας. ∆είτε την παράγραφο "12.5. Συνολικό βάρος πλήρωσης 
του ψυκτικού μέσου (μετά από διαρροή, κλπ.)" στη σελίδα 17.

Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος σωληνώσεων

∆ιπλός L1+L2+L3

—

60 m

75 m

75 m

Τριπλός L1+L2+L3
+L4 —

∆ιπλός επί δύο L1+L2+L3
+L4+L5+ 
L6+L7

—

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων διακλάδωσης

• ∆ιπλός και 
τριπλός

• ∆ιπλός επί δύο

• L2
• L2+L4 — 20 m

Μέγιστη διαφορά ανάμεσα στα μήκη διακλάδωσης

∆ιπλός L2–L3

—

10 m
10 m

10 m

Τριπλός L2–L4 —

∆ιπλός επί δύο • L2–L3
• L4–L5
• L6–L7
• (L2+L4)–

(L3+L7)

—

Μέγιστο ύψος μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

Όλοι H1 — 30 m

Μέγιστο ύψος μεταξύ εσωτερικών μονάδων

∆ιπλός, τριπλός 
και διπλός επί δύο

H2 — 0,5 m

Μήκος χωρίς φορτίο

Όλοι L1+L2+L3
+L4+L5+ 
L6+L7

μικρότερο 
μέγεθος ≤10 m

βασική ≤30 m

μεγαλύτερο 
μέγεθος ≤15 m

Επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα

Μέγεθος 
σωλήνα 
υγρού

Μοντέλο

100 125 140

Μέγιστο συνολικό μήκος μονόδρομης σωλήνωσης(a)

(a) Ο αριθμός στην παρένθεση αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο μήκος.

Ζεύγος L1 μικρότερο 
μέγεθος 10 m (10 m)

βασική 50 m (70 m)

μεγαλύτερο 
μέγεθος 25 m (35 m)

• ∆ιπλός και 
τριπλός

• ∆ιπλός επί δύο

• L1+L2
• L1+L2+L4

μικρότερο 
μέγεθος 10 m (10 m)

βασική 50 m (70 m)

μεγαλύτερο 
μέγεθος 25 m (35 m)

Ελάχιστος συνολικό μήκος μονόδρομης σωλήνωσης

Όλοι L1+L2+L3+L4+L5+ 
L6+L7 — 5 m

Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος σωληνώσεων

∆ιπλός L1+L2+L3

—
50 m

50 mΤριπλός L1+L2+L3+L4

∆ιπλός επί δύο L1+L2+L3+L4+L5+ 
L6+L7 —

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων διακλάδωσης

• ∆ιπλός και 
τριπλός

• ∆ιπλός επί δύο

• L2
• L2+L4 — 20 m

Μέγιστη διαφορά ανάμεσα στα μήκη διακλάδωσης

∆ιπλός L2–L3

—

10 m

10 m

Τριπλός L2–L4

∆ιπλός επί δύο • L2–L3
• L4–L5
• L6–L7
• (L2+L4)–(L3+L7)

—

Μέγιστο ύψος μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

Όλοι H1 — 30 m

Μέγιστο ύψος μεταξύ εσωτερικών μονάδων

∆ιπλός, τριπλός 
και διπλός επί δύο

H2 — 0,5 m

Μήκος χωρίς φορτίο

Όλοι L1+L2+L3+L4+L5+ 
L6+L7

μικρότερο 
μέγεθος ≤10 m

βασική ≤30 m

μεγαλύτερο 
μέγεθος ≤15 m
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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2. Η σωλήνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά χωρίς καθαρισμό 
όταν:
• Το συνολικό μήκος της μονόδρομης σωλήνωσης είναι: 

<50 m.
• ∆εν έχει σημειωθεί βλάβη του συμπιεστή στο ιστορικό της 

μονάδας προς αντικατάσταση.
• Μπορεί να εκτελεστεί σωστή λειτουργία εκκένωσης:

- Θέστε τη μονάδα σε λειτουργία ψύξης για 30 λεπτά 
συνεχόμενα.

- Εκτελέστε λειτουργία εκκένωσης.
- Αφαιρέστε τις μονάδες κλιματισμού προς αντικατάσταση.

• Ελέγξτε τυχόν μολύνσεις μέσα στις υπάρχουσες 
σωληνώσεις.

Εάν δεν ανταποκρίνονται σε όλες αυτές τις προδιαγραφές, οι 
υπάρχοντες σωλήνες πρέπει να καθαριστούν ή να 
αντικατασταθούν, αφού αφαιρέσετε τις μονάδες κλιματισμού 
προς αντικατάσταση.

3. Ετοιμάστε τις συνδέσεις εκχείλωσης για υψηλότερη πίεση. ∆είτε 
την παράγραφο "10.3. Προφυλάξεις για την αναγκαιότητα 
εγκατάστασης παγίδας" στη σελίδα 13.

9. Προφυλάξεις για τις σωληνώσεις 
ψυκτικού

 Αποτρέψτε την ανάμειξη άλλων ουσιών πέραν του 
καθορισμένου ψυκτικού στον κύκλο ψύξης, όπως π.χ. αέρας 
κλπ. Σε περίπτωση διαρροής αερίου κατά τη διάρκεια εργασιών 
στη μονάδα, αερίστε αμέσως καλά το χώρο.

 Χρησιμοποιείτε το R410A μόνο όταν προσθέτετε ψυκτικό.
Εργαλεία εγκατάστασης:
Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία εγκατάστασης (μανόμετρο, σωλήνας 
πλήρωσης, κ.λπ.) είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση του 
R410A ώστε να αντέχουν στην πίεση και να εμποδίζουν ξένα 
υλικά (π.χ. ορυκτέλαια και υγρασία) να εισχωρήσουν στο 
σύστημα.
Αντλία κενού:
Χρησιμοποιήστε μια βαλβίδα 2 βαθμίδων με βαλβίδα 
αντεπιστροφής
Βεβαιωθείτε ότι η ροή του λαδιού της αντλίας δεν έχει 
αντιστραφεί προς το σύστημα όταν η αντλία δεν λειτουργεί.
Χρησιμοποιήστε αντλία κενού η οποία μπορεί να εκκενώνει σε 
–100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg).

 Κατά τη διάρκεια των δοκιμών εφαρμόστε στις συσκευές πίεση 
μεγαλύτερη της ανώτερης επιτρεπόμενης (δείτε την πινακίδα 
ονομασίας της μονάδας: PS).

 Προκειμένου να εμποδίσετε την εισχώρηση ακαθαρσιών, υγρών 
ή σκόνης στους αγωγούς, εξοπλίστε τους αγωγούς με βάσεις ή 
τάπες.

Απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν οι χαλκοσωλήνες περνούν 
μέσα από τοίχους.

 Οι σωληνώσεις θα πρέπει να στερεώνονται με τρόπο ώστε να 
μην ασκείται μηχανική πίεση στο αναχείλωμα.

 Σε περίπτωση συστήματος ταυτόχρονης λειτουργίας
- Οι ανοδικές και καθοδικές σωληνώσεις πρέπει να γίνονται 

στη γραμμή του κεντρικού σωλήνα.
- Χρησιμοποιήστε το κιτ διακλάδωσης σωληνώσεων 

(προαιρετικά) για τη διακλάδωση των σωληνώσεων 
ψυκτικού.

Προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν. (Για περισσότερες λεπτο-
μέρειες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο που παρέχεται με το κιτ 
διακλάδωσης σωληνώσεων.)

- Εγκαταστήστε τις σωληνώσεις διακλάδωσης οριζόντια 
(με μέγιστη κλίση 15°) ή κάθετα.

- Το μήκος του σωλήνα διακλάδωσης προς την εσωτερική 
μονάδα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερο.

- ∆ιατηρήστε το ίδιο μήκος και για τις δύο σωληνώσεις 
διακλάδωσης της εσωτερικής μονάδας.

 Όταν χρησιμοποιείτε υπάρχουσες σωληνώσεις ψυκτικού
Όταν χρησιμοποιείτε τις υπάρχουσες σωληνώσεις ψυκτικού, 
δίνετε προσοχή στα ακόλουθα σημεία

 Κάνετε έναν οπτικό έλεγχο στην ποιότητα του λαδιού που 
υπολείπεται στην υπάρχουσα σωλήνωση ψυκτικού.
Αυτός ο έλεγχος είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς η χρήση 
της υπάρχουσας σωλήνωσης ψυκτικού με λάδι το οποίο έχει 
αλλοιωθεί θα προκαλέσει βλάβη στον συμπιεστή.
- Απλώστε λίγο από το λάδι που υπολείπεται στη 

σωλήνωση την οποία θέλετε να ξαναχρησιμοποιήσετε 
επάνω σε ένα λευκό φύλλο χαρτιού ή επάνω στη λευκή 
επιφάνεια της κάρτας αναφοράς ελέγχου λαδιού και 
συγκρίνετε αυτό το χρώμα λαδιού με το κυκλωμένο 
χρώμα της κάρτας.

- Εάν το χρώμα λαδιού είναι όμοιο ή πιο σκούρο από το 
κυκλωμένο χρώμα, αντικαταστήστε τη σωλήνωση, 
εγκαταστήστε μια νέα σωλήνωση ή καθαρίστε 
προσεκτικά τη σωλήνωση.

- Εάν το χρώμα του λαδιού είναι πιο ανοιχτό, οι 
σωληνώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά χωρίς 
να καθαριστούν.

Για την παραπάνω αξιολόγηση απαιτείται μια κάρτα ανα-
φοράς ελέγχου λαδιού, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε 
από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

 Στις παρακάτω καταστάσεις, οι υπάρχοντες αγωγοί δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται ξανά, ενώ πρέπει να εγκαθίστανται 
νέες σωληνώσεις.
- Εάν το προηγούμενο μοντέλο παρουσίαζε προβλήματα 

στον συμπιεστή (αυτό μπορεί να προκαλέσει οξείδωση 
του ψυκτικού λαδιού, δημιουργία καταλοίπων αλάτων και 
άλλες αρνητικές επιπτώσεις).

- Εάν η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα ήταν 
αποσυνδεδεμένες από τους αγωγούς για μεγάλο χρονικό 
διάστημα (στη σωλήνωση ενδέχεται να έχει εισχωρήσει 
νερό ή ακαθαρσίες).

- Εάν οι αγωγοί από χαλκό είναι διαβρωμένοι.

 ∆εν πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν οι εκχειλώσεις αλλά να 
κατασκευαστούν νέες προκειμένου να αποφευχθούν 
διαρροές.

 Ελέγξτε τις ηλεκτροσυγκολλήσεις για διαρροές αερίου, αν οι 
τοπικοί αγωγοί έχουν συνδέσεις με ηλεκτροσυγκόλληση.

 Αντικαταστήστε τη φθαρμένη μόνωση με νέο υλικό.
Θέση

Περίοδος 
εγκατάστασης Μέθοδος προστασίας

Εξωτερική μονάδα

Περισσότερο από ένα 
μήνα Στερεώστε το σωλήνα

Λιγότερο από ένα 
μήνα Στερεώστε ή τυλίξτε 

με ταινία το σωλήνα
Εσωτερική μονάδα Ανεξαρτήτως χρονικής 

περιόδου
RZQG71~140L + RZQSG100~140L
Κλιματιστικά συστήματος split
4P339538-1A – 2014.03
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9.1. Οδηγίες τοποθέτησης ρακόρ

 Τα ρακόρ εκχείλωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά. 
Χρησιμοποιήστε καινούρια προς αποφυγή διαρροών.

 Χρησιμοποιήστε έναν κόφτη σωλήνων και ένα εργαλείο 
εκχείλωσης κατάλληλο για το ψυκτικό που χρησιμοποιείται.

 Χρησιμοποιείτε μόνο τα ρακόρ εκχείλωσης που 
περιλαμβάνονται στη μονάδα. Η χρήση διαφορετικών ρακόρ 
εκχείλωσης μπορεί να προκαλέσει διαρροή του ψυκτικού μέσου.

 Συμβουλευτείτε τον πίνακα για τις διαστάσεις εκχείλωσης και τις 
ροπές σύσφιξης (η υπερβολική σύσφιξη προκαλεί ρήξη του 
ρακόρ εκχείλωσης).

 Όταν συνδέετε το ρακόρ εκχείλωσης, αλείφετε την εσωτερική 
επιφάνεια του ρακόρ με λάδι αιθέρα ή εστερικό λάδι και σφίγγετε 
με το χέρι αρχικά για 3 ή 4 περιστροφές πριν το σταθερο-
ποιήσετε.

 Όταν χαλαρώνετε ένα ρακόρ εκχείλωσης, χρησιμοποιείτε πάντα 
δύο κλειδιά μαζί. 
Όταν συνδέετε τις σωληνώσεις, χρησιμοποιείτε πάντα ένα 
γαλλικό κλειδί μαζί με ένα ροπόκλειδο για να σφίξετε το ρακόρ 
εκχείλωσης ώστε να αποφευχθεί ράγισμα του ρακόρ και 
διαρροές.

1 Ροπόκλειδο
2 Γαλλικό κλειδί
3 Σύνδεσμος 

σωληνώσεων
4 Ρακόρ εκχείλωσης

∆εν συνιστάται, μόνο σε περίπτωση ανάγκης
Εάν χρειαστεί να συνδέσετε τη σωλήνωση χωρίς ροπόκλειδο, 
ακολουθήστε την εξής μέθοδο εγκατάστασης:

 Σφίξτε το ρακόρ εκχείλωσης χρησιμοποιώντας ένα γαλλικό 
κλειδί μέχρι να αυξηθεί ξαφνικά η ροπή σύσφιγξης.

 Από αυτή τη θέση, σφίξτε κι άλλο το ρακόρ εκχείλωσης έως 
τη γωνία που υποδεικνύεται παρακάτω:

9.2. Οδηγίες χαλκοσυγκόλλησης

 Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας ψύχεται με άζωτο κατά τη διάρκεια 
της χαλκοσυγκόλλησης. 
Το άζωτο εμποδίζει την επικάθιση μεγάλων ποσοτήτων οξειδίων 
στο εσωτερικό της σωλήνωσης. Ένα στρώμα οξειδίων έχει 
αρνητικές επιπτώσεις για τις βαλβίδες και τους συμπιεστές στο 
σύστημα ψύξης και εμποδίζει τη σωστή λειτουργία.

 Η πίεση του αζώτου θα πρέπει να ρυθμιστεί στα 0,02 MPa 
(δηλαδή αρκετή ώστε να τη νιώθετε στο δέρμα) με μία βαλβίδα 
μείωσης πίεσης.

1 Σωλήνωση ψυκτικού
2 Σημείο προς συγκόλληση
3 Τάπα
4 Χειροκίνητη βαλβίδα
5 Βαλβίδα μείωσης πίεσης
6 Άζωτο

 Μην χρησιμοποιείτε αντιοξειδωτικά κατά τη χαλκοσυγκόλληση 
των ενώσεων των σωλήνων. 
Τα κατάλοιπα μπορεί να φράξουν τους σωλήνες και να 
προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό.

 Μην χρησιμοποιείτε συλλίπασμα κατά τη συγκόλληση χάλκινων 
σωληνώσεων ψυκτικού. Χρησιμοποιείτε υλικό χαλκο-
συγκόλλησης με προσθήκη φωσφόρου (BCuP), το οποίο δεν 
απαιτεί συλλίπασμα.

 Το συλλίπασμα είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα συστήματα 
σωληνώσεων ψυκτικού. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιηθεί 
συλλίπασμα με βάση το χλώριο, θα προκληθεί διάβρωση των 
σωληνώσεων ή ειδικότερα αν το καθαριστικό περιέχει φθόριο, 
θα αλλοιώσει το ψυκτικό λάδι.

9.3. Λειτουργία βαλβίδας διακοπής

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό της βαλβίδας διακοπής

 Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε και τις δύο βαλβίδες διακοπής 
ανοιχτές κατά τη λειτουργία.

 Στο παρακάτω σχήμα, αναφέρονται όλα τα εξαρτήματα που 
απαιτούνται για τον χειρισμό της βαλβίδας διακοπής.

 Η βαλβίδα διακοπής είναι κλειστή από το εργοστάσιο.
 Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο στέλεχος της βαλβίδας. 

Στην αντίθετη περίπτωση, το σώμα της βαλβίδας μπορεί να 
σπάσει.

Μέγεθος 
σωλήνωσης 

(mm)
Ροπή σύσφιξης 

(N•m)
∆ιαστάσεις ρακόρ 

(mm)

Σχήμα 
εκχείλωσης 

(mm)

Ø6,4 15~17 8,7~9,1

Ø9,5 33~39 12,8~13,2

Ø12,7 50~60 16,2~16,6

Ø15,9 63~75 19,3~19,7

Ø19,1 90~110 23,6~24,0

Μέγεθος 
σωλήνωσης 

(mm)
Γωνία περαιτέρω 
σύσφιξης (μοίρες)

Συνιστώμενο μήκος 
βραχίονα κλειδιού (mm)

Ø6,4
60~90

150

Ø9,5 200

Ø12,7
30~60

250

Ø15,9 300

Ø19,1 20~35 450

A

902

45 2

R=0.4~0.8

1

2

4 3

1 5432

66

1

2
3

4

1 Θύρα συντήρησης και καπάκι θύρας 
συντήρησης

2 Στέλεχος βαλβίδας
3 Σύνδεση σωλήνωσης εγκατάστασης
4 Καπάκι στελέχους
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 Καθότι υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης της βάσης 
προσάρτησης της βαλβίδας διακοπής εάν χρησιμοποιήσετε 
μόνο το ροπόκλειδο για να σφίξετε ή να ξεσφίξετε το ρακόρ 
εκχείλωσης, φροντίζετε πάντα να ασφαλίζετε τη βαλβίδα 
διακοπής με ένα γαλλικό κλειδί, και στη συνέχεια να χαλαρώνετε 
ή να σφίγγετε το ρακόρ εκχείλωσης με ένα ροπόκλειδο. 
Μην τοποθετείτε το κλειδί στο καπάκι του στελέχους, καθώς 
ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού.

 Όταν αναμένεται χαμηλή πίεση λειτουργίας (για παράδειγμα, 
όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ψύξη ενώ η εξωτερική 
θερμοκρασία είναι χαμηλή), σφραγίστε επαρκώς το ρακόρ 
εκχείλωσης της βαλβίδας διακοπής στη γραμμή αερίου με ένα 
στεγανωτικό σιλικόνης προς αποφυγή δημιουργίας πάγου.

Άνοιγμα/κλείσιμο της βαλβίδας διακοπής

Άνοιγμα της βαλβίδας διακοπής

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας.
2. Εισάγετε ένα εξαγωνικό κλειδί (πλευρά υγρού: 4 mm / πλευρά 

αερίου: 6 mm) μέσα στο στέλεχος της βαλβίδας και στρέψτε το 
στέλεχος της βαλβίδας αριστερόστροφα.

3. Όταν δεν μπορείτε να στρέψετε περισσότερο το στέλεχος της 
βαλβίδας, σταματήστε. 
Η βαλβίδα τώρα είναι ανοιχτή.

Κλείσιμο της βαλβίδας διακοπής

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας.
2. Εισάγετε ένα εξαγωνικό κλειδί (πλευρά υγρού: 4 mm / πλευρά 

αερίου: 6 mm) μέσα στο στέλεχος της βαλβίδας και στρέψτε το 
στέλεχος της βαλβίδας δεξιόστροφα.

3. Όταν δεν μπορείτε να στρέψετε περισσότερο το στέλεχος της 
βαλβίδας, σταματήστε. 
Η βαλβίδα τώρα είναι κλειστή.

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του καπακιού στελέχους

 Το καπάκι του στελέχους είναι 
στεγανοποιημένο στο σημείο που 
δείχνει το βέλος. Προσέξτε να μην το 
καταστρέψετε.

 Μετά τον χειρισμό της βαλβίδας 
διακοπής, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
κλείσει καλά το καπάκι. Για τη ροπή σύσφιξης, συμβουλευτείτε 
τον παρακάτω πίνακα.

 Ελέγξτε για διαρροές ψυκτικού μέσου αφού έχετε σφίξει το 
καπάκι του στελέχους.

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό της θύρας συντήρησης

 Χρησιμοποιείτε πάντα ένα σωλήνα πλήρωσης εξοπλισμένο με 
πείρο εκτόνωσης της βαλβίδας, καθώς η θύρα συντήρησης είναι 
βαλβίδα τύπου Schrader.

 Μετά τον χειρισμό της θύρας συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
κλείσει καλά το καπάκι της. Για τη ροπή σύσφιξης, 
συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

 Ελέγξτε για διαρροές ψυκτικού αφού σφίξετε το καπάκι της 
θύρας συντήρησης.

9.4. Ροπές σύσφιξης

10. Σωλήνωση ψυκτικού

 Οι σωληνώσεις εγκατάστασης μπορούν να τοποθετηθούν προς 
τέσσερις κατευθύνσεις (A, B, C, D).

Εικόνα -  Σωληνώσεις εγκατάστασης προς 4 κατευθύνσεις
1 Τρυπάνι
2 Κεντρική περιοχή γύρω από τη χαραγμένη οπή
3 Χαραγμένη οπή
4 Σχισμή
5 Αγωγός σύνδεσης
6 Πλαίσιο κάτω μέρους
7 Μπροστινή πλάκα
8 Πλάκα εξόδου αγωγού
9 Βιδωτή μπροστινή πλάκα

10 Βίδα πλάκας εξόδου αγωγού
A Μπροστά
B Πίσω
C Πλευρικά
D Κάτω

 Ο διαχωρισμός των δύο σχισμών καθιστά δυνατή την 
εγκατάσταση όπως φαίνεται στο εικόνα "Σωληνώσεις 
εγκατάστασης προς 4 κατευθύνσεις".
(Χρησιμοποιήστε μεταλλικό πριόνι για να κόψετε τις σχισμές.)

 Για να εγκαταστήσετε τον αγωγό σύνδεσης στη μονάδα με 
καθοδική κατεύθυνση, ανοίξτε μια οπή διεισδύοντας στην 
κεντρική περιοχή γύρω από τη χαραγμένη οπή με μια μύτη 
τρυπανιού Ø6 mm (4x). (∆είτε εικόνα "Σωληνώσεις 
εγκατάστασης προς 4 κατευθύνσεις".)

 Αφού ανοίξετε τη χαραγμένη οπή, συνιστάται να εφαρμόσετε 
βαφή συντήρησης στο άκρο και στις περιμετρικές ακριανές 
επιφάνειες προς αποφυγή δημιουργίας σκουριάς.

Στεγανωτικό σιλικόνης 
(Φροντίστε να μην υπάρχουν κενά)

Κατεύθυνση κλεισίματος

Πλευρά υγρού Πλευρά αερίου

1

2
1 Γαλλικό κλειδί
2 Ροπόκλειδο Εξάρτημα Ροπή σύσφιξης (N•m)

Καπάκι στελέχους, πλευρά υγρού 13,5~16,5

Καπάκι στελέχους, πλευρά αερίου 22,5~27,5

Καπάκι θύρας συντήρησης 11,5~13,9

1 2 3

4 4 5 6

7

8

B

C

9
10

A
D
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 Όταν περνάτε τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις μέσα από τις 
χαραγμένες οπές, αφαιρέστε τα γρέζια των οπών και τυλίξτε την 
καλωδίωση με προστατευτική ταινία προκειμένου να 
αποφευχθούν φθορές.

1 Χαραγμένη οπή
2 Γρέζι
3 Υλικά γεμίσματος

10.1. Αποτροπή εισχώρησης ξένων αντικειμένων

Γεμίστε με στόκο ή με μονωτικό υλικό (του τοπικού εμπορίου) τις 
οπές από τις οποίες περνάνε οι σωλήνες, για να κλείσετε όλα τα κενά, 
όπως φαίνεται στην εικόνα.

1 Στόκος ή μονωτικό υλικό (του 
τοπικού εμπορίου)

Εάν υπάρχει πιθανότητα να εισχωρήσουν στο 
σύστημα μικρά ζώα μέσω των χαραγμένων 
οπών, γεμίστε τις οπές με υλικά γεμίσματος 
(του εμπορίου).

Η είσοδος εντόμων ή μικρών ζώων στην εξωτερική μονάδα ενδέχεται 
να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στον ηλεκτρικό πίνακα.

Σφραγίστε τις χαραγμένες οπές για να αποτρέψετε την εισχώρηση 
χιονιού και υγρασίας.

10.2. Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των σωλήνων 
εγκατάστασης και σχετικά με τη μόνωση

 Φροντίστε οι σωληνώσεις των εσωτερικών και των εξωτερικών 
αγωγών να μην έρθουν σε επαφή με το κάλυμμα των 
ακροδεκτών του συμπιεστή.
Αν υπάρχει κίνδυνος η μόνωση του αγωγού στην πλευρά του 
υγρού να έρθει σε επαφή με αυτό, προσαρμόστε το ύψος, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι 
εξωτερικοί αγωγοί δεν αγγίζουν τους πείρους ή τις εξωτερικές 
επιφάνειες του συμπιεστή.

 Όταν η εξωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί πάνω από την 
εσωτερική μονάδα μπορεί να συμβούν τα εξής:
Το συμπυκνωμένο νερό επάνω στη βαλβίδα διακοπής μπορεί να 
μετακυλήσει προς την εσωτερική μονάδα. Για να το αποφύγετε 
αυτό, καλύψτε τη βαλβίδα διακοπής με στεγανοποιητικό υλικό.

 Εάν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 30°C και η σχετική 
υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%, τότε το πάχος των 
στεγανοποιητικών υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm 
ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία συμπυκνώματος στην 
επιφάνεια του στεγανοποιητικού.

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει όλες τις σωληνώσεις υγρού και 
αερίου της εγκατάστασης.

(Η υψηλότερη θερμοκρασία στην οποία μπορεί να φτάσει η 
σωλήνωση της πλευράς αερίου είναι περίπου στους 120°C, γι' 
αυτό βεβαιωθείτε ότι τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιείτε είναι 
πολύ ανθεκτικά στη θερμότητα).

1 Συμπιεστής
2 Εσωτερικοί και εξωτερικοί αγωγοί
3 Στεγανωτικό, κ.λπ.
4 Μονωτικό υλικό
A Τυλίξτε θερμομονωτικό υλικό γύρω από τις επιφάνειες των 

σωληνώσεων ώστε να μην είναι εκτεθειμένες, και στη 
συνέχεια καλύψτε το μονωτικό υλικό με ταινία βινυλίου.

10.3. Προφυλάξεις για την αναγκαιότητα εγκατάστασης 
παγίδας

Προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο το συγκεντρωμένο λάδι στο 
εσωτερικό του υψηλότερου σωλήνα να μετακυλήσει πίσω στον 
συμπιεστή όταν αυτός σταματήσει, προκαλώντας έτσι τη συμπίεση 
του υγρού ή τυχόν περιπτώσεις υποβάθμισης της επιστροφής 
λαδιού, θα χρειαστεί να τοποθετήσετε μια παγίδα σε κάθε διαφορά 
ύψους 10 m στον υψηλότερο σωλήνα της σωλήνωσης αερίου.
 Χώρος για την εγκατάσταση παγίδας. (∆ειτε την εικόνα 6)

A Εξωτερική μονάδα
B Εσωτερική μονάδα
C Σωλήνωση αερίου
D Σωλήνωση υγρού
E Παγίδα λαδιού
H Εγκαταστήστε μια παγίδα σε κάθε διαφορά ύψους των 

10 m.

 Η παγίδα δεν είναι απαραίτητη όταν η εξωτερική μονάδα 
εγκαθιστάται σε υψηλότερο σημείο από την εσωτερική μονάδα.

1 2 3

1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οποιαδήποτε εκτεθειμένη σωλήνωση ενδέχεται να 
προκαλέσει συμπύκνωση.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Μην αγγίζετε τις σωληνώσεις και τα εσωτερικά εξαρτήματα.

1
3

4

A

2
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11. ∆οκιμή διαρροής και αφύγρανση 
κενού

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες σωλήνωσης και η εξωτερική 
μονάδα συνδεθεί με την εσωτερική μονάδα, θα χρειαστεί να:
 ελέγξετε τη σωλήνωση ψυκτικού για τυχόν διαρροές
 να πραγματοποιήσετε αφύγρανση κενού ώστε να αφαιρέσετε 

όλη την υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στη σωλήνωση του 
ψυκτικού.

Σε περίπτωση εμφάνισης υγρασίας στη σωλήνωση ψυκτικού (για 
παράδειγμα από βρόχινο νερό), αρχικά ακολουθήστε τη διαδικασία 
αφύγρανσης κενού που περιγράφεται παρακάτω μέχρι να αφαιρεθεί 
όλη η υγρασία.

11.1. Γενικές οδηγίες

 Όλες οι εσωτερικές σωληνώσεις της μονάδας έχουν ελεγχθεί 
εργοστασιακά για τυχόν διαρροές.

 Χρησιμοποιήστε μια βαλβίδα δύο βαθμίδων με μια βαλβίδα 
αντεπιστροφής, η οποία μπορεί να εκκενώνει με πιεζομετρική 
πίεση –100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg). 

 Συνδέστε την αντλία κενού στη θύρα συντήρησης της βαλβίδας 
διακοπής αερίου και στη βαλβίδα διακοπής υγρού για αύξηση 
της αποδοτικότητας.

11.2. ∆ιαμόρφωση

(∆ειτε την εικόνα 8)
1 Μανόμετρο
2 Άζωτο
3 Ψυκτικό μέσο
4 Ζυγαριά
5 Αντλία κενού
6 Βαλβίδα διακοπής

11.3. Έλεγχος διαρροής

Ο έλεγχος διαρροής θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες 
προδιαγραφές EN378-2.
1 Έλεγχος διαρροών κενού

1.1 Εκκενώστε το σύστημα από τις σωληνώνεις υγρού και 
αερίου στα –100,7 kPa (5 Torr).

1.2 Μόλις φτάσετε στο επιθυμητό σημείο, κλείστε την αντλία 
κενού και βεβαιωθείτε ότι η πίεση δεν ανεβαίνει για 
τουλάχιστον 1 λεπτό.

1.3 Εάν η πίεση ανεβεί, το σύστημα είτε περιέχει υγρασία 
(ανατρέξτε στην παράγραφο "Αφύγρανση κενού") είτε 
παρουσιάζει κάποια διαρροή.

2 Έλεγχος διαρροών πίεσης
2.1 ∆ιακόψτε το κενό συμπιέζοντας με αέριο αζώτου με 

ελάχιστη πιεζομετρική πίεση στα 0,2 MPa (2 bar).  
Μην ρυθμίζετε ποτέ την πιεζομετρική πίεση υψηλότερα από 
τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της μονάδας, δηλαδή 4,0 MPa 
(40 bar).

2.2 Έλεγχος διαρροών με διάλυμα φυσαλίδων σε όλες τις 
συνδέσεις σωληνώσεων.

2.3 Εκκενώστε όλο το αέριο αζώτου.

11.4. Αφύγρανση κενού

Για να αφαιρέσετε όλη την υγρασία από το σύστημα, προχωρήστε ως 
εξής:

1 Εκκενώστε το σύστημα για τουλάχιστον 2 ώρες έως ότου φτάσει 
στο επιδιωκόμενο κενό των –100,7 kPa (= –1,007 bar). 

2 Βεβαιωθείτε ότι, με την αντλία κενού κλειστή, το επιδιωκόμενο 
κενό διατηρείται για τουλάχιστον 1 ώρα. 

3 Εάν το επιδιωκόμενο κενό δεν επιτευχθεί εντός 2 ωρών ή το 
κενό δεν διατηρηθεί για 1 ώρα, το σύστημα ενδέχεται να περιέχει 
υπερβολικά μεγάλη ποσότητα υγρασίας. 

4 Σε αυτήν τη περίπτωση, διακόψτε το κενό συμπιέζοντας με αέριο 
αζώτου με πιεζομετρική πίεση στα 0,05 MPa (0,5 bar) και 
επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 μέχρι να αφαιρεθεί όλη η 
υγρασία. 

5 Τώρα μπορείτε να ανοίξετε τις βαλβίδες διακοπής ή/και να 
συμπληρώσετε με επιπλέον ψυκτικό μέσο (δείτε "12. Πλήρωση 
ψυκτικού" στη σελίδα 14).

12. Πλήρωση ψυκτικού

12.1. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό

Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που 
καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Μην απελευθερώνετε τα 
αέρια στην ατμόσφαιρα.

Τύπος ψυκτικού: R410A  
Τιμή GWP(1): 1975
(1) GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη

Συμπληρώστε με ανεξίτηλο μελάνι,
  την εργοστασιακή πλήρωση του προϊόντος με ψυκτικό,
  την ποσότητα του επιπλέον ψυκτικού που απαιτείται για την 

αναπλήρωση στο χώρο εγκατάστασης
 +  τη συνολική πλήρωση με ψυκτικό

στην ετικέτα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που παρέχεται με το 
προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Μην αναμιγνύετε τον αέρα με το ψυκτικό μέσο. 
Χρησιμοποιήστε αντλία κενού για να εκκενώσετε την 
εγκατάσταση. ∆εν παρέχεται πρόσθετο ψυκτικό για 
εξαέρωση.

 Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής αερίου και η 
βαλβίδα διακοπής υγρού είναι καλά κλεισμένες 
προτού πραγματοποιήσετε τον έλεγχο διαρροής ή την 
αφύγρανση κενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το διάλυμα που 
συνιστάται από τον προμηθευτή σας. 
Μην χρησιμοποιείτε σαπουνόνερο, το οποίο ενδέχεται 
να προκαλέσει ράγισμα στα ρακόρ εκχείλωσης (το 
σαπουνόνερο μπορεί να περιέχει άλατα τα οποία 
απορροφούν την υγρασία που θα παγώσει όταν 
κρυώσουν οι σωλήνες), ή/και να οδηγήσει σε 
διάβρωση των εκχειλωμένων συνδέσεων (το 
σαπουνόνερο μπορεί να περιέχει αμμωνία η οποία 
προκαλεί διάβρωση μεταξύ του ρακόρ εκχείλωσης 
από ορείχαλκο και του ρακόρ από χαλκό).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αφού ανοίξετε τη βαλβίδα διακοπής, υπάρχει η πιθανότητα 
να μην αυξηθεί η πίεση στη σωλήνωση ψυκτικού. Αυτό 
ενδέχεται να προκληθεί π.χ. από την κλειστή θέση της 
βαλβίδας εκτόνωσης στο κύκλωμα της εξωτερικής 
μονάδας, ωστόσο δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα στη 
σωστή λειτουργία της μονάδας.
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Η συμπληρωμένη ετικέτα πρέπει να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του 
προϊόντος και κοντά στη θύρα πλήρωσης (δηλ. στο εσωτερικό του 
καλύμματος συντήρησης).

Για την αποφυγή βλάβης στο συμπιεστή, μην πληρώνετε με 
περισσότερο ψυκτικό από την καθορισμένη ποσότητα.

12.2. Προφυλάξεις και γενικές οδηγίες

 Όταν για τη συντήρηση της μονάδας απαιτείται το άνοιγμα του 
συστήματος ψυκτικού, ο χειρισμός και η εκκένωση του ψυκτικού 
θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

 Η πλήρωση με ψυκτικό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 
να ολοκληρωθεί η καλωδίωση.

 Η πλήρωση με ψυκτικό επιτρέπεται μόνο εφόσον πραγμα-
τοποιηθεί ο έλεγχος διαρροών και η αφύγρανση με κενό (δείτε 
"11. ∆οκιμή διαρροής και αφύγρανση κενού" στη σελίδα 14).

 Αυτή η μονάδα απαιτεί συμπληρωματική πλήρωση ψυκτικού 
μέσου, ανάλογα με το μήκος της σωλήνωσης ψυκτικού στο 
χώρο εγκατάστασης.

 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ψυκτικό μέσο σε υγρή μορφή 
στο σωλήνα υγρού. Επειδή το R410Α είναι ένα μίγμα ψυκτικού, 
η σύνθεσή του αλλάζει αν η πλήρωση πραγματοποιείται σε 
μορφή αερίου και δεν θα εξασφαλίζεται πλέον η φυσιολογική 
λειτουργία του συστήματος.

 Πριν από την πλήρωση, ελέγξτε αν το δοχείο του ψυκτικού 
μέσου διαθέτει ή όχι ένα προσαρτημένο σιφόνι και τοποθετήστε 
το δοχείο ανάλογα.

Σε αυτό το μοντέλο, εάν το μήκος της σωλήνωσης είναι ≤30 m, δεν 
απαιτείται επιπλέον πλήρωση.

Μόνο για τις μονάδες RZQG:  
Εάν το μήκος της σωλήνωσης είναι <5 m: ∆είτε "12.5. Συνολικό 
βάρος πλήρωσης του ψυκτικού μέσου (μετά από διαρροή, κλπ.)" στη 
σελίδα 17.

12.3. Υπολογισμός συμπλήρωσης ψυκτικού

 Οι ποσότητες συμπλήρωσης ψυκτικού σχετίζονται με το μήκος 
της σωλήνωσης ψυκτικού, όπως υποδεικνύεται στο «Μέγιστο 
συνολικό μήκος μονόδρομης σωλήνωσης» στον πίνακα της 
παραγράφου "8.4. Επιτρεπόμενο μήκος αγωγού και διαφορά 
ύψους" στη σελίδα 9. (Π.χ. διπλό σύστημα: L1+L2+L3).

 Σε περίπτωση που ξεπερνά τα 30 μέτρα, παρακαλούμε 
προσθέστε επιπλέον ψυκτικό υγρό σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα.

Για μελλοντική συντήρηση, σημειώστε με κύκλο την επιλεγμένη 
ποσότητα στον παρακάτω πίνακα

Για σύστημα ζεύγους

Πίνακας 1: Συμπληρωματική πλήρωση ψυκτικού μέσου 
<μονάδα: kg>

Για διπλό, τριπλό σύστημα και διπλό σύστημα επί δύο

Παρακαλούμε συμπληρώστε ψυκτικό σύμφωνα με τους παρακάτω 
υπολογισμούς. (η συμπληρωματική ποσότητα είναι R1+R2)
1. G1: συνολικό μήκος σωλήνωσης υγρού Ø9,5 mm

G2: συνολικό μήκος σωλήνωσης υγρού Ø6,4 mm
2.a G1>30 m

υπολογίστε το μήκος άνω των 30 m (=G1–30 m)
Βάσει του μήκους αυτού αποφασίστε για το R1, R2 στον πίνακα

2.b G1≤30 m και G1+G2>30 m
υπολογίστε το συνολικό μήκος άνω των 30 m (=G1+G2–30 m)
Βάσει αυτού αποφασίστε για το R2 στον πίνακα, R1=0

3. Συνολική ποσότητα συμπληρωματικής πλήρωσης
R=R1+R2 (kg)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν γίνεται πλήρωση ενός συστήματος, πρέπει να δίνετε 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην ξεπερνάτε ποτέ τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη πλήρωσή του, εξαιτίας του κινδύνου 
διαρροής υγρού.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 Τα δοχεία του ψυκτικού πρέπει να ανοίγονται αργά.
 Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γάντια και προστα-

τεύετε τα μάτια σας όταν πραγματοποιείτε πλήρωση 
με ψυκτικό μέσο.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

 Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, παρακαλούμε 
κλείνετε τον μπροστινό πίνακα όταν την αφήνετε 
χωρίς επίβλεψη.

 Η πλήρωση με ακατάλληλη ουσία ενδέχεται να 
προκαλέσει εκρήξεις και ατυχήματα, γι' αυτό 
βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει το κατάλληλο 
ψυκτικό (R410A).

1

2

4

3

6 5

1 εργοστασιακή πλήρωση 
του προϊόντος με ψυκτικό: 
ανατρέξτε στην πινακίδα 
της μονάδας

2 συμπληρωματική 
ποσότητα ψυκτικού που 
απαιτείται για την 
αναπλήρωση στο χώρο 
εγκατάστασης

3 συνολική πλήρωση με 
ψυκτικό

4 Περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου που 
καλύπτονται από το 
πρωτόκολλο του Κιότο

5 εξωτερική μονάδα
6 φιάλη ψυκτικού και 

σωλήνας πλήρωσης

Πλήρωση με δοχείο με 
προσαρτημένο σιφόνι
Προσθέστε το ψυκτικό 
υγρό με το δοχείο σε 
όρθια θέση.

Πλήρωση με δοχείο 
χωρίς προσαρτημένο 
σιφόνι
Προσθέστε το ψυκτικό 
υγρό με το δοχείο 
γυρισμένο ανάποδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μήκος της σωλήνωσης είναι το μονόδρομο μήκος της 
σωλήνωσης υγρού.

Βασικό μέγεθος σωλήνα υγρού

Το μήκος των συνδεδεμένων 
σωληνώσεων κυμαίνεται μεταξύ

Μοντέλο 30~40 m 40~50 m 50~60 m 60~75 m

RZQG71 0,5 1,0 — —

RZQG100~140 0,5 1,0 1,5 2,0
RZQSG100~140 0,5 1,0 — —

Αύξηση του μεγέθους σωλήνα υγρού

Το μήκος των συνδεδεμένων 
σωληνώσεων κυμαίνεται μεταξύ

Μοντέλο 15~20 m 20~25 m 25~30 m 30~35 m

RZQG71 0,5 1,0 — —
RZQG100~140 0,5 1,0 1,5 2,0
RZQSG100~140 0,5 1,0 — —
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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Πίνακας 2: Μήκος <μονάδα: m>, συμπληρωματική πλήρωση 
ψυκτικού <μονάδα: kg>

Παράδειγμα 1

1. G1=L1=35 m G2=L2+L3=7+5=12
2. Άνω των 30 m

a G1–30=5 m  Ø9,5 R1=0,5 kg

b G2=12 m  Ø6,4 R2=0,6 kg
3. Ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού=R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg

Παράδειγμα 2

1. G1=L1=5 m G2=L2+L3+L4=17+17+20=54
2. Άνω των 30 m

a G1=5 m  R1=0,0kg

b (G1+G2)–30=(5+54)–30=29  Ø6,4 R2=0,9 kg
3. Ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού=R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg

12.4. Πλήρης συμπλήρωση

Σε περίπτωση που απαιτείται πλήρης συμπλήρωση (μετά από 
διαρροή, κλπ.), ανατρέξτε στις πληροφορίες που ακολουθούν, οι 
οποίες καθορίζουν την απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού.

Μοντέλο 
Σωλήνωση 
υγρού Ø

Το μήκος υπερβαίνει το «Μήκος χωρίς 
φορτίο»

0~5 5~10 10~15 15~20 20~30 30~45

RZQG71
Κεντρική 9,5 0,5 1,0 — —

∆ιακλάδωση 6,4 0,3 0,6 — —

RZQG100~140

Κεντρική 9,5 0,5 1,0 1,5 2,0

∆ιακλάδωση
9,5 0,5 1,0 1,5 2,0

6,4 0,3 0,6 0,9 1,2

RZQSG100~140
Κεντρική 9,5 0,5 1,0 — —

∆ιακλάδωση 6,4 0,3 0,6 — —

L2=7 (Ø6,4)
τύπος 50

τύπος RZQG100
L1=35 (Ø9,5) εσωτερική

L3=5 (Ø6,4)
τύπος 50

εξωτερική αντλία θερμότητας

L2=17 (Ø6,4)
τύπος 50

εσωτερική

τύπος RZQG125
L1=5 (Ø9,5) L3=17 (Ø6,4)

τύπος 50

εξωτερική αντλία θερμότητας εσωτερική

L4=20 (Ø6,4)
τύπος 50

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συστήματα με αύξηση μεγέθους του 
σωλήνα υγρού

 Αντικαταστήστε 30 μέτρα με 15 μέτρα στους 
παραπάνω υπολογισμούς και χρησιμοποιήστε τον 
ακόλουθο πίνακα.

 G1: συνολικό μήκος σωλήνωσης υγρού Ø12,7 mm 

Μοντέλο
Σωλήνωση 

υγρού

Το μήκος υπερβαίνει το 
«Μήκος χωρίς φορτίο»

0~5 5~10 10~15 15~20

RZQG71 μεγαλύτερο 
μέγεθος 0,5 1,0 — —

RZQG100~140 μεγαλύτερο 
μέγεθος 0,5 1,0 1,5 2,0

RZQSG100~140 μεγαλύτερο 
μέγεθος 0,5 1,0 — —

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν από τη συμπλήρωση, φροντίστε εξίσου να κάνετε 
αφύγρανση κενού στην εσωτερική σωλήνωση της 
μονάδας. Γι' αυτό το σκοπό, χρησιμοποιήστε την 
εσωτερική θύρα συντήρησης της μονάδας. ΜΗΝ 
χρησιμοποιείτε τις θύρες συντήρησης στη βαλβίδα 
διακοπής (δείτε "9.3. Λειτουργία βαλβίδας διακοπής" στη 
σελίδα 11), καθώς η αφύγρανση κενού δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σωστά από τις συγκεκριμένες θύρες. 
Οι εξωτερικές μονάδες έχουν 1 θύρα πάνω στη 
σωλήνωση. Βρίσκεται μεταξύ του εναλλάκτη θερμότητας 
και της τετράοδης βαλβίδας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κάποιες περιοχές του κυκλώματος ψυκτικού ενδέχεται να 
είναι απομονωμένες από άλλες περιοχές, λόγω των 
συγκεκριμένων λειτουργιών που επιτελούν τα στοιχεία του 
εξοπλισμού (π.χ. οι βαλβίδες). Για το λόγο αυτό, το 
κύκλωμα ψυκτικού περιλαμβάνει πρόσθετες θύρες 
συντήρησης για την εκκένωση, την εκτόνωση της πίεσης ή 
τη συμπίεση του κυκλώματος.

Σε περίπτωση που απαιτείται χαλκοσυγκόλληση επάνω 
στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομείνει πίεση εντός 
της μονάδας. Οι εσωτερικές πιέσεις θα πρέπει να 
εκτονώνονται με ΟΛΕΣ τις θύρες συντήρησης που 
υποδεικνύονται στις παρακάτω εικόνες ανοιχτές. Το 
εκάστοτε σημείο εξαρτάται από τον τύπο λειτουργίας.

RZQG71/RZQSG100~125 RZQG100~140/RZQSG140
RZQG71~140L + RZQSG100~140L
Κλιματιστικά συστήματος split
4P339538-1A – 2014.03
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12.5. Συνολικό βάρος πλήρωσης του ψυκτικού μέσου 
(μετά από διαρροή, κλπ.)

Οι συνολικές ποσότητες συμπλήρωσης ψυκτικού σχετίζονται με το 
μήκος της σωλήνωσης ψυκτικού, όπως υποδεικνύεται στο «Μέγιστο 
συνολικό μήκος μονόδρομης σωλήνωσης» στον πίνακα της 
παραγράφου "8.4. Επιτρεπόμενο μήκος αγωγού και διαφορά ύψους" 
στη σελίδα 9. (Π.χ. διπλό σύστημα: L1+L2).

Πίνακας 3: Συνολική ποσότητα πλήρωσης <μονάδα: kg>

13. Λειτουργία εκκένωσης

Αυτή η μονάδα έχει εξοπλιστεί με αυτόματη λειτουργία εκκένωσης η 
οποία συλλέγει όλο το ψυκτικό μέσο από τις σωληνώσεις 
εγκατάστασης και την εσωτερική και εξωτερική μονάδα. Για να 
προστατεύσετε το περιβάλλον, εκτελέστε την παρακάτω λειτουργία 
εκκένωσης κατά την επανατοποθέτηση ή απόρριψη της μονάδας.

Σε περίπτωση που απαιτείται η λειτουργία της μονάδας, 
διακόψτε την κύρια παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε την 
ξανά. Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες διακοπής αερίου και υγρού 
είναι ανοιχτές και επίσης βεβαιωθείτε ότι θέτετε την μονάδα σε 
λειτουργία ψύξης κατά τη δοκιμαστική λειτουργία.

Μοντέλο
Σωλήνωση 

υγρού

Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού

5~
10

 m
(a

)(
b

)

(a) Μόνο για τις μονάδες RZQG: 3~10 m
(b) Μόνο για τις μονάδες RZQG: Όταν το μήκος της σωλήνωσης είναι μικρότερο από 

5 m, απαιτείται πλήρης πλήρωση της μονάδας. Πληρώστε τη μονάδα με ψυκτικό 
μέσο όπως επιοημαίνεται.

10
~

20
 m

20
~

30
 m

30
~

40
 m

40
~

50
 m

50
~

60
 m

60
~

75
 m

RZQG71 μικρότερο 
μέγεθος 1,9 — — — — — —

βασική 1,9 2,4 2,9 3,4 3,9 — —

RZQG100~140 μικρότερο 
μέγεθος 3,0 — — — — — —

βασική 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

RZQSG100+125 μικρότερο 
μέγεθος 1,9 — — — — — —

βασική 1,9 2,4 2,9 3,4 3,9 — —

RZQSG140 μικρότερο 
μέγεθος 3,0 — — — — — —

βασική 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 — —

Μοντέλο
Σωλήνωση 

υγρού

Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού

3~
5 m

(a
)

(a) Όταν το μήκος της σωλήνωσης είναι μικρότερο από 5 m, απαιτείται πλήρης 
πλήρωση της μονάδας. Πληρώστε τη μονάδα με ψυκτικό μέσο όπως 
επιοημαίνεται.

5~
10

 m

10
~

15
 m

15
~

20
 m

20
~

25
 m

25
~

30
 m

30
~

35
 m

RZQG71 μεγαλύτερο 
μέγεθος 1,9 2,4 2,9 3,4 3,9 — —

RZQG100~140 μεγαλύτερο 
μέγεθος 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

RZQSG100+125 μεγαλύτερο 
μέγεθος — 2,4 2,9 3,4 3,9 — —

RZQSG140 μεγαλύτερο 
μέγεθος — 3,5 4,0 4,5 5,0 — —

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το 
κατάλληλο εγχειρίδιο συντήρησης.

∆ιαδικασία Μέτρο προφύλαξης

1 Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες 
διακοπής υγρού και αερίου είναι 
ανοιχτές.

—

2 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 
εκκένωσης BS4 επάνω στην 
πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος 
της εξωτερικής μονάδας 
(±8 δευτερόλεπτα).

Ο συμπιεστής και ο εξωτερικός 
ανεμιστήρας θα αρχίσουν να 
λειτουργούν αυτόματα.
Ενδέχεται ο ανεμιστήρας της 
εσωτερικής μονάδας να 
λειτουργήσει αυτόματα.
Προσέξτε αυτό το σημείο.

3 ∆ύο περίπου λεπτά αφότου 
ξεκινήσει η λειτουργία του 
συμπιεστή, κλείστε καλά τη 
βαλβίδα διακοπής στην πλευρά 
υγρού. (∆είτε "9.3. Λειτουργία 
βαλβίδας διακοπής" στη 
σελίδα 11.)

Όταν η εξωτερική μονάδα 
βρίσκεται σε λειτουργία χωρίς το 
μπροστινό κάλυμμα, μην την 
αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη.
Εάν δεν έχει κλείσει καλά η 
βαλβίδα διακοπής στην πλευρά 
υγρού κατά τη λειτουργία του 
συμπιεστή, η λειτουργία 
εκκένωσης δεν μπορεί να 
εκτελεστεί.

4 Όταν η λειτουργία του συμπιεστή 
σταματήσει μετά από 2 έως 5 
λεπτά(a), κλείστε καλά τη βαλβίδα 
διακοπής στην πλευρά αερίου. 
(∆είτε "9.3. Λειτουργία βαλβίδας 
διακοπής" στη σελίδα 11.)

(a) Εάν μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας εκκένωσης η εξωτερική μονάδα δεν 
λειτουργεί, ακόμα και όταν ο διακόπτης του τηλεχειριστηρίου είναι ανοιχτός, το 
τηλεχειριστήριο μπορεί να εμφανίσει την ένδειξη "U4". Αυτό ωστόσο δεν αποτελεί 
ένδειξη βλάβης.

5 ∆ιακόψτε την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει ξανά και τις δύο βαλβίδες 
διακοπής πριν από την επανεκκίνηση της λειτουργίας της 
μονάδας.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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14. Εργασίες ηλεκτρικών καλωδιώσεων

14.1. Προφυλάξεις κατά τις εργασίες ηλεκτρικής 
καλωδίωσης

 Χρησιμοποιείτε μόνο χάλκινα καλώδια.
 Στη σταθερή καλωδίωση πρέπει να χρησιμοποιείται ένας γενικός 

διακόπτης ή άλλος τρόπος αποσύνδεσης, με διαχωρισμό 
επαφής σε όλους τους πόλους, σε συμμόρφωση με την 
ισχύουσα νομοθεσία.
Μην ενεργοποιείτε τον γενικό διακόπτη πριν ολοκληρωθούν 
όλες οι συνδέσεις καλωδίων. 

 Για μονάδες Y1
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα καλώδια τροφοδοσίας 
ρεύματος στην κανονική φάση. Εάν έχουν συνδεθεί στην 
αντίστροφη φάση, το τηλεχειριστήριο της εσωτερικής μονάδας 
θα εμφανίσει την ένδειξη "U1" και δεν θα είναι δυνατή η 
λειτουργία του εξοπλισμού. Αλλάξτε οποιαδήποτε δύο από τα 
τρία καλώδια παροχής ισχύος (L1, L2 και L3) στη σωστή φάση.
Αν η επαφή στον μαγνητικό διακόπτη ανοίξει δια της βίας ενώ ο 
εξοπλισμός δεν λειτουργεί, ο συμπιεστής θα καεί. Μην 
προσπαθείτε ποτέ να ανοίξετε δια της βίας την επαφή.

 Μην στριμώχνετε ποτέ τις δέσμες καλωδίων μέσα στη μονάδα.
 Τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με 

τους σωλήνες (ειδικά στην πλευρά υψηλής πίεσης).
 Ασφαλίστε την ηλεκτρική καλωδίωση με συνδετήρες καλωδίων 

όπως φαίνεται στο σχήμα του κεφαλαίου "14.2. Σύνδεση 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και καλωδίωσης διασύνδεσης 
μονάδων" στη σελίδα 18, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τη 
σωλήνωση, ειδικά στην πλευρά υψηλής πίεσης.
Βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται εξωτερική πίεση στους τερματικούς 
συνδετήρες.

 Όταν τοποθετείτε τον ασφαλειοδιακόπτη διαρροής, βεβαιωθείτε 
ότι είναι συμβατός με τον αντιστροφέα (ανθεκτικός σε ηλεκτρικό 
θόρυβο υψηλής συχνότητας), ώστε να αποφύγετε εσφαλμένη 
ενεργοποίηση του ασφαλειοδιακόπτη.

 Επειδή αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αντιστροφέα, τυχόν 
τοποθέτηση πυκνωτή μεταβολής φάσεως όχι μόνο θα 
υποβαθμίσει τον συντελεστή ισχύος, αλλά θα προκαλέσει 
επίσης ατύχημα ακανόνιστης θέρμανσης του πυκνωτή λόγω της 
υψηλής συχνότητας. Για το λόγο αυτό ποτέ μην τοποθετείτε 
πυκνωτή μεταβολής φάσεως.

14.2. Σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
καλωδίωσης διασύνδεσης μονάδων

 Ασφαλίστε το καλώδιο γείωσης στη βάση προσάρτησης της 
βαλβίδας διακοπής, για να μην γλιστράει.

 Ασφαλίστε το καλώδιο γείωσης στη βάση προσάρτησης της 
βαλβίδας διακοπής και πάλι μαζί με την ηλεκτρική καλωδίωση 
και την καλωδίωση διασύνδεσης των μονάδων.

 Τοποθετήστε την ηλεκτρική καλωδίωση με τρόπο ώστε το 
μπροστινό κάλυμμα να μην ανασηκώνεται όταν εκτελούνται 
εργασίες καλωδίωσης και ασφαλίστε το μπροστινό κάλυμμα.

1 Ηλεκτρικός πίνακας
2 Πλάκα στήριξης βαλβίδας διακοπής
3 Γείωση
4 Σύνδεσμος
5 Καλωδίωση μεταξύ των μονάδων
6 Παροχή ρεύματος και καλωδίωση γείωσης

1 Καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας και καλώδιο γείωσης
2 Καλωδίωση μεταξύ των μονάδων

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται 
από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

 Όλα τα εξαρτήματα που προμηθεύεστε από το 
εμπόριο, καθώς και η ηλεκτρική εγκατάσταση, θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ

Για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την ηλεκτρική παροχή 
ρεύματος για περισσότερο από 1 λεπτό πριν ξεκινήσετε 
οποιαδήποτε εργασία στα ηλεκτρολογικά μέρη. Ακόμα και 
μετά το πέρας του 1 λεπτού, μετράτε πάντα την τάση στους 
ακροδέκτες των πυκνωτών του κύριου κυκλώματος ή των 
ηλεκτρικών μερών και, πριν ακουμπήσετε οτιδήποτε, 
βεβαιωθείτε ότι αυτή η τάση δεν υπερβαίνει τα 50 V DC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προς τους υπεύθυνους για τις ηλεκτρικές 
καλωδιώσεις:

Μην ξεκινάτε τη λειτουργία της μονάδας αν οι εργασίες των 
σωληνώσεων ψυκτικού δεν έχουν ολοκληρωθεί. 
(Η λειτουργία της μονάδας ενώ οι αγωγοί δεν είναι έτοιμοι, 
μπορεί να καταστρέψει τον συμπιεστή.)

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

 Πριν επέμβετε στις τερματικές συσκευές πρέπει να 
διακόψετε όλα τα κυκλώματα παροχής.

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει έναν 
ασφαλειοδιακόπτη διαρροής σε συμμόρφωση με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στην αντίθετη περίπτωση, 
ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις απαιτούμενες 
ασφάλειες ή ασφαλειοδιακόπτες.

1
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 Όταν τα καλώδια δρομολογούνται από τη μονάδα, μπορείτε να 
εισάγετε ένα προστατευτικό περίβλημα για τους σωλήνες 
(ενθέματα PG) στη χαραγμένη οπή. (∆ειτε την εικόνα 7)

1 Καλώδιο
2 Λαστιχένιος δακτύλιος
3 Παξιμάδι
4 Πλαίσιο
5 Σωλήνωση
A Εσωτερικό
B Εξωτερικό

Αν δεν χρησιμοποιείτε σωλήνα καλωδίων, φροντίστε για την 
προστασία των καλωδίων με αγωγούς από βινύλιο προκειμένου 
να μην κόβονται τα καλώδια στη χαραγμένη οπή.

 Για τις εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης ακολουθήστε το 
διάγραμμα ηλεκτρικών καλωδιώσεων.

 ∆ιαμορφώστε τα καλώδια και στερεώστε το κάλυμμα ώστε να 
εφαρμόζει σωστά.

14.3. Προφυλάξεις κατά την καλωδίωση της ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας και την καλωδίωση της διασύνδεσης 
των μονάδων

 Χρησιμοποιήστε έναν στρογγυλό σπειρωτό ακροδέκτη για τη 
σύνδεση με την πλακέτα ακροδέκτη παροχής ρεύματος. Στην 
περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κάτι τέτοιο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- Μην συνδέετε καλώδια διαφορετικής διατομής στον ίδιο 
ακροδέκτη τροφοδοσίας. (Εάν οι συνδέσεις είναι χαλαρές 
μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.)

- Όταν συνδέετε καλώδια ίδιας διατομής, συμβουλευτείτε την 
παρακάτω εικόνα.

 Χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις 
βίδες του ακροδέκτη.
Τα μικρά κατσαβίδια μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στη βίδα και 
να μην επιτρέψουν το κατάλληλο σφίξιμο.

 Η υπερβολική σύσφιγξη των βιδών του ακροδέκτη μπορεί να τις 
καταστρέψει.

 ∆είτε τον παρακάτω πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των βιδών 
του ακροδέκτη.

 Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με 
την εσωτερική μονάδα για την καλωδίωση εσωτερικών 
μονάδων, κλπ.

 Συνδέστε τον ασφαλειοδιακόπτη διαρροής και την ασφάλεια στη 
γραμμή ηλεκτρικής παροχής ρεύματος. (∆ειτε την εικόνα 9)

I Ζεύγος
II ∆ιπλό σύστημα
III Τριπλό σύστημα
IV ∆ιπλό σύστημα επί δύο
M Κύριο
S Βοηθητικό
1 Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής
2 Ασφάλεια
3 Τηλεχειριστήριο

 Κατά την καλωδίωση, βεβαιωθείτε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα 
ενδεδειγμένα καλώδια και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συνδέσεις, 
και ότι τα καλώδια είναι στερεωμένα με τρόπο ώστε να μην 
ασκούνται εξωτερικές πιέσεις στους ακροδέκτες.

14.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά βασικών εξαρτημάτων 
καλωδίωσης

Μόνο για τα μοντέλα RZQ(S)G*V1 + RZQSG100+125Y1: 
Εξοπλισμός που πληροί το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12(1).

Μόνο για τα μοντέλα RZQG100~140Y1 + RZQSG140Y1: 
Σημείο προσοχής σχετικά με την ποιότητα του δημόσιου 
δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο
EN/IEC61000-3-12(1) με την προϋπόθεση ότι το ρεύμα 
βραχυκυκλώματος Ssc είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 1170 kVA στο 
σημείο διεπαφής μεταξύ της παροχής του χρήστη και του 
δημόσιου συστήματος. 
Ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης του εξοπλισμού έχουν την ευθύνη 
να διασφαλίσουν -συμβουλευόμενοι αν χρειάζεται την εταιρεία 
που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής- ότι ο εξοπλισμός είναι 
συνδεδεμένος αποκλειστικά σε παροχή με ρεύμα 
βραχυκυκλώματος Ssc μεγαλύτερο ή ίσο με 1170 kVA.
Η παραπάνω υποδεικνυόμενη τιμή είναι η οριακή τιμή. 
Ανατρέξτε στα εγχειρίδια για τις συγκεκριμένες προδιαγραφές 
του κάθε προϊόντος.

Ροπή σύσφιξης (N•m)

M4 (X1M) 1,2~1,8

M4 (ΓΕΙΩΣΗ) 1,2~1,4

M5 (X1M) 2,0~3,0

M5 (ΓΕΙΩΣΗ) 2,4~2,9

1 2 3

1 Στρογγυλό τερματικό πίεσης
2 Οπή
3 Ροδέλα

RZQG 71V1 100V1 125V1 140V1 71Y1 100Y1 125Y1 140Y1

Ελάχιστη ένταση 
κυκλώματος (MCA)(a)

(a) Οι αναφερόμενες τιμές είναι οι μέγιστες τιμές (για τις ακριβείς τιμές, δείτε τα 
ηλεκτρικά δεδομένα συνδυασμού με εσωτερικές μονάδες).

20,6 32,0 33,5 14,0 21,0 22,5

Συνιστώμενη 
ασφάλεια 
εγκατάστασης (A)

25 40 16 25

Τύπος καλωδίου(b)

(b) Μόνο για προστατευμένες σωληνώσεις. Όταν δεν χρησιμοποιούνται 
προστατευμένες σωληνώσεις, χρησιμοποιήστε H07RN-F.

H05VV-U3G H05VV-U5G

Μέγεθος
Το μέγεθος των καλωδίων πρέπει να 

συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς και 
εθνικούς κανονισμούς

Τύπος καλωδίου για 
τις καλωδιώσεις 
μεταξύ των μονάδων

H05VV-U4G2.5

RZQSG 100V1 125V1 140V1 100Y1 125Y1 140Y1

Ελάχιστη ένταση 
κυκλώματος (MCA)(a)

(a) Οι αναφερόμενες τιμές είναι οι μέγιστες τιμές (για τις ακριβείς τιμές, 
δείτε τα ηλεκτρικά δεδομένα συνδυασμού με εσωτερικές μονάδες).

32,0 33,5 17,7 19,2 22,5

Συνιστώμενη 
ασφάλεια 
εγκατάστασης (A)

40 20 25

Τύπος καλωδίου(b)

(b) Μόνο για προστατευμένες σωληνώσεις. Όταν δεν χρησιμοποιούνται 
προστατευμένες σωληνώσεις, χρησιμοποιήστε H07RN-F.

H05VV-U3G H05VV-U5G

Μέγεθος
Το μέγεθος των καλωδίων πρέπει να 

συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς και 
εθνικούς κανονισμούς

Τύπος καλωδίου για 
τις καλωδιώσεις 
μεταξύ των μονάδων

H05VV-U4G2.5

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Επιλέξτε όλα τα μεγέθη καλωδίων σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

 Αφού τελειώσετε με τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις, 
βεβαιωθείτε ότι κάθε ηλεκτρικό εξάρτημα και 
ακροδέκτης μέσα στο κουτί ηλεκτρικών εξαρτημάτων 
είναι σωστά συνδεδεμένα.

 Ο ασφαλειοδιακόπτης διαρροής πρέπει να είναι 
διακόπτης υψηλών ταχυτήτων 30 mA (<0,1 s).

(1) Ευρωπαϊκό/∆ιεθνές Τεχνικό Πρότυπο που θέτει τα όρια για τα αρμονικά 
ρεύματα που παράγονται από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε δημόσια 
συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου >16 A και ≤75 A ανά φάση.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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15. ∆οκιμαστική λειτουργία

15.1. Έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας

 Βεβαιωθείτε ότι εκτελέσατε μια δοκιμαστική λειτουργία.
 Φροντίστε να ανοίξετε πλήρως τις βαλβίδες διακοπής της 

πλευράς υγρού και αερίου. Εάν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα 
με τις βαλβίδες διακοπής κλειστές, θα προκληθεί βλάβη στο 
συμπιεστή.

 Βεβαιωθείτε ότι εκτελέσατε την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία 
της εγκατάστασης στην λειτουργία ψύξης.

 Ποτέ μην αφήνετε την μονάδα χωρίς επίβλεψη και έχοντας 
ανοίξει το μπροστινό κάλυμμα κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής 
λειτουργίας.

15.2. Επιβεβαίωση τηλεχειριστηρίου

 Οι ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου για τη σειρά BRC1E52 θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε συμμόρφωση με τη διαδικασία 15.3.

 Οι ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου για τη σειρά BRC1E51 θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε συμμόρφωση με τη διαδικασία που 
υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του 
τηλεχειριστηρίου.

 Οι ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου για τη σειρά BRC1D θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε συμμόρφωση με τη διαδικασία που 
υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο συντήρησης.

15.3. ∆οκιμαστική λειτουργία

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος τουλάχιστον 6 ώρες πριν από τη λειτουργία 
προκειμένου να προστατεύσετε τον συμπιεστή.

2 Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες διακοπής υγρού και αερίου είναι 
ανοιχτές.

3 Φροντίστε να τοποθετήσετε το μπροστινό κάλυμμα πριν από τη 
λειτουργία, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

4 Βεβαιωθείτε ότι θέσατε τη μονάδα στη λειτουργία ψύξης.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση, ποτέ μην αφήνετε 
τη μονάδα χωρίς επίβλεψη. Όταν αφαιρείται το κάλυμμα 
συντήρησης, ενδέχεται να έρθετε κατά λάθος σε επαφή με 
τα μέρη υπό τάση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης λειτουργίας 
της μονάδας, η απαιτούμενη ηλεκτρική παροχή ενδέχεται 
να είναι υψηλότερη από την αναγραφόμενη στην πινακίδα 
της μονάδας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για την ομαλή 
λειτουργία του συμπιεστή σε σταθερή κατανάλωση 
ρεύματος απαιτείται χρονικό διάστημα προσαρμογής 
50 ωρών.

Στοιχεία προς έλεγχο

Ηλεκτρική 
καλωδίωση
Καλωδίωση 
διασύνδεσης 
των μονάδων
Καλώδιο 
γείωσης

 Συμφωνεί η καλωδίωση με εκείνη στο 
διάγραμμα καλωδίωσης;
Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεχάσατε καμία 
καλωδίωση και ότι δεν λείπουν φάσεις ή δεν 
υπάρχουν αντίστροφες φάσεις.

 Έχει γειωθεί σωστά η μονάδα;
 Είναι σωστή η καλωδίωση μεταξύ των 

συνδεδεμένων σε σειρά μονάδων;
 Είναι κάποια από τις βίδες για τη στερέωση 

της καλωδίωσης χαλαρή;
 Είναι η αντίσταση της μόνωσης 1 MΩ 

τουλάχιστον;
- Χρησιμοποιήστε δοκιμαστικό mega-tester 

500 V όταν μετράτε την αντίσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε δοκιμαστικό mega-

tester για κυκλώματα χαμηλής τάσης.
Σωλήνωση 
ψυκτικού

 Είναι το μέγεθος των αγωγών κατάλληλο;
 Έχει τοποθετηθεί σωστά το μονωτικό υλικό 

της σωλήνωσης;
Έχουν μονωθεί οι αγωγοί υγρού και αερίου;

 Είναι ανοιχτές οι βαλβίδες διακοπής για την 
πλευρά υγρού και για την πλευρά αερίου;

Συμπληρω-
ματικό ψυκτικό

 Σημειώσατε το συμπληρωματικό ψυκτικό 
υγρό και το μήκος της σωλήνωσης του 
ψυκτικού υγρού;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην διακόπτετε τη δοκιμαστική λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει για περίπου 
30 δευτερόλεπτα όταν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί 
λειτουργίας.

 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά όταν είναι αναμμένος ο 
οπίσθιος φωτισμός. 
Το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης (On/Off) 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν ο οπίσθιος 
φωτισμός δεν είναι αναμμένος.

5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ακύρωση (Cancel) 
για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα.

<Βασική οθόνη>

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
Ακύρωση (Cancel) για τουλάχιστον 
4 δευτερόλεπτα ενώ ανάβει ο οπίσθιος 
φωτισμός.

Εμφανίζεται το μενού Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.

6 Επιλέξτε τη Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης στο μενού Ρυθμ. 
Σέρβις Τοπικές Ρυθμ. και πατήστε το κουμπί Μενού/Εισαγωγή
(Menu/Enter).

<Οθόνη μενού Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.>

Πατήστε το κουμπί Μενού/Εισαγωγή 
(Menu/Enter).

Η βασική οθόνη επιστρέφει και εμφανίζεται η Λειτουργία 
Αυτοδιάγνωσης.

7 Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης (On/
Off) εντός ±10 δευτερολέπτων. 
Ξεκινάει η δοκιμαστική λειτουργία.

Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης (On/Off) εντός 
±10 δευτερολέπτων.

Παρακολουθήστε τις συνθήκες λειτουργίας για 3 λεπτά.

A

B
Κατεύθυνση ανοίγματος

A Πλευρά υγρού
B Πλευρά αερίου
Αφαιρέστε το καπάκι και 
περιστρέψτε αριστερό-
στροφα με εξαγωνικό κλειδί 
μέχρι τέλους
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15.4. Προφυλάξεις κατά τη δοκιμαστική λειτουργία

1 Προκειμένου να εντοπίσετε τυχόν ανοιχτές βαλβίδες διακοπής, 
κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής λειτουργίας η μονάδα 
λειτουργεί αναγκαστικά για 2-3 λεπτά στην ψύξη, ακόμα και αν 
είχατε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο στην θέρμανση. Σε αυτή την 
περίπτωση, το τηλεχειριστήριο θα εμφανίζει το σύμβολο της 
θέρμανσης καθόλη τη διάρκεια και η μονάδα θα αλλάξει 
αυτόματα στη λειτουργία της θέρμανσης μετά το πέρας αυτού 
του χρονικού διαστήματος.

2 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να 
ρυθμίσετε τη μονάδα στη δοκιμαστική λειτουργία, 
συμβουλευτείτε την ενότητα "15.5. ∆ιάγνωση βλάβης κατά την 
πρώτη εγκατάσταση" στη σελίδα 21.

3 Σε περίπτωση που έχετε ασύρματο τηλεχειριστήριο, 
προκειμένου να εκτελέσετε τη δοκιμαστική λειτουργία πρέπει 
πρώτα να τοποθετήσετε το διακοσμητικό κάλυμμα με τον δέκτη 
υπέρυθρων σημάτων της εσωτερικής μονάδας.

4 Σε περίπτωση που δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα τα καλύμματα 
των εσωτερικών μονάδων, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μετά το τέλος της ολοκληρωμένης 
δοκιμαστικής λειτουργίας.

5 Μια ολοκληρωμένη δοκιμαστική λειτουργία περιλαμβάνει 
διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αφού έχετε δώσει 
εντολή εκτέλεσης διακοπής της λειτουργίας με το τηλεχειριστή-
ριό σας. Μην διακόπτετε τη λειτουργία απενεργοποιώντας τους 
ασφαλειοδιακόπτες.

15.5. ∆ιάγνωση βλάβης κατά την πρώτη εγκατάσταση

 Εάν στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "UA", 
είναι πιθανό η σύνδεση να πραγματοποιείται με μη συμβατή 
εσωτερική μονάδα.

 Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται τίποτα στο τηλεχειριστήριο 
(η τρέχουσα ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν εμφανίζεται), ελέγξτε 
για τυχόν δυσλειτουργίες πριν εντοπίσετε ενδεχόμενους 
κωδικούς σφάλματος.

 Αποσύνδεση ή σφάλμα καλωδίωσης (ανάμεσα στην παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος και την εξωτερική μονάδα, την 
εξωτερική μονάδα και τις εσωτερικές μονάδες, την εσωτερική 
μονάδα και το τηλεχειριστήριο).

 Η ασφάλεια της πλακέτας PCB της εξωτερικής μονάδας 
ενδέχεται να έχει καεί.

 Εάν στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "E3", 
"E4", "L8" ή "U0", είναι πιθανό οι βαλβίδες διακοπής να είναι 
κλειστές.

 Εάν στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "E3", 
"E4", "L4" ή "L8", είναι πιθανό να είναι φραγμένη η είσοδος ή η 
έξοδος του αέρα.

 Εάν στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "U2", 
ελέγξτε για ασυμμετρία τάσης.

 Εάν στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "U4" 
ή "UF", ελέγξτε την καλωδίωση της διασύνδεσης των μονάδων.

 Ο ανιχνευτής προστασίας ανάστροφης φάσης αυτού του 
προϊόντος λειτουργεί μόνο κατά το στάδιο εκκίνησης μετά από 
επαναφορά της ηλεκτρικής παροχής.
Ο ανιχνευτής προστασίας ανάστροφης φάσης έχει σχεδιαστεί 
για να σταματήσει το προϊόν σε περίπτωση μη ομαλής 
λειτουργίας μετά την εκκίνηση.

 Σε περίπτωση που το κύκλωμα προστασίας ανάστροφης 
φάσης τερματίσει τη λειτουργία της μονάδας, ελέγξτε εάν 
υπάρχουν όλες οι φάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, 
απενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή της μονάδας και 
αντικαταστήστε δύο από τις τρεις φάσεις. Ενεργοποιήστε 
ξανά την ηλεκτρική παροχή και λειτουργήστε τη μονάδα.

 Η ανίχνευση ανάστροφης φάσης δεν πραγματοποιείται ενώ 
το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση που τα παραπάνω βήματα 5 και 
6 εκτελεστούν με αντίστροφη σειρά, η δοκιμαστική 
λειτουργία μπορεί και πάλι να ξεκινήσει.

8 Πατήστε το κουμπί Ταχύτητα ανεμιστήρα/Κατεύθυνση ροής 
αέρα (Air Volume/Direction).

Πατήστε το κουμπί Ταχύτητα 
ανεμιστήρα/Κατεύθυνση ροής αέρα 
(Air Volume/Direction).

Εμφανίζεται η οθόνη του βασικού μενού

9 Επιλέξτε τη ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα πατώντας το 
κουμπί ► (δεξιά) στην οθόνη ρυθμίσεων. 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲(επάνω) ▼(κάτω) για να 
αλλάξετε την κατεύθυνση ροής αέρα.

Για να επιλέξετε τη ρύθμιση της 
κατεύθυνσης ροής αέρα, πατήστε το 
κουμπί ► (δεξιά) στην οθόνη ρυθμίσεων.

10 Μετά την επιβεβαίωση της λειτουργίας της κατεύθυνσης ροής 
αέρα, πατήστε το κουμπί Μενού/Εισαγωγή (Menu/Enter).

Αλλάξτε την κατεύθυνση της ροής αέρα 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲(επάνω) 
και ▼(κάτω).

Πατήστε το κουμπί Μενού/Εισαγωγή 
(Menu/Enter).

Η βασική οθόνη επιστρέφει.

11 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ακύρωση (Cancel) 
για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα στη βασική οθόνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
Ακύρωση (Cancel) για τουλάχιστον 
4 δευτερόλεπτα ενώ ανάβει ο οπίσθιος 
φωτισμός.

Εμφανίζεται το μενού Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.

12 Επιλέξτε τη Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης στο μενού Ρυθμ. 
Σέρβις Τοπικές Ρυθμ. και πατήστε το κουμπί Μενού/Εισαγωγή
(Menu/Enter).

Πατήστε το κουμπί Μενού/Εισαγωγή 
(Menu/Enter).

Η βασική οθόνη επιστρέφει και συνεχίζεται η κανονική 
λειτουργία.

Αποδοχ Ρύθμιση

Θέση 0

Παροχή Αέρα/Κατεύθυνση

Ταχ. Ανεμ. ΑνΡυθΚνσης

Αποδοχ Ρύθμιση

Παροχή Αέρα/Κατεύθυνση

Ταχ. Ανεμ. ΑνΡυθΚνσης
Χαμηλή
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 Σε περίπτωση πιθανής αναστροφής των φάσεων μετά από 
στιγμιαία διακοπή της ηλεκτρικής παροχής που κόβεται και 
επανέρχεται ενώ το προϊόν συνεχίζει να λειτουργεί, 
τοποθετήστε επί τόπου ένα κύκλωμα προστασίας 
ανάστροφης φάσης. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και με τη 
χρήση γεννητριών. Η λειτουργία του προϊόντος κατά τη 
διάρκεια ανάστροφης φάσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 
συμπιεστή και σε άλλα μέρη.

 Στην περίπτωση των μονάδων Y1, αν λείπει μία φάση, στο 
τηλεχειριστήριο της εσωτερικής μονάδας θα εμφανιστεί η ένδειξη 
"E7" ή "U2" .
Η λειτουργία δεν θα είναι δυνατή σε καμία από τις παραπάνω 
περιπτώσεις. Αν συμβεί αυτό, κλείστε την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, ελέγξτε ξανά τις καλωδιώσεις και αλλάξτε τη θέση στα 
δύο από τα τρία ηλεκτρικά καλώδια. (Αν δεν είναι δυνατή 
η λειτουργία, σε καμία περίπτωση μην ενεργοποιήσετε δια βίας 
τον ηλεκτρομαγνητικό διακόπτη.)

16. ∆ιάγραμμα καλωδίωσης

A1P~A5P............... Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
BS1~BS4............... ∆ιακόπτης κουμπιού
C1~C4 ................... Πυκνωτής
DS1........................ Μικροδιακόπτης DIP
E1H........................ Θερμαντήρας κάτω πλάκας (προαιρετικά)
F1U~F11U ............. Ασφάλεια
H1P~H7P .............. Φωτοδίοδος (οθόνη συντήρησης πορτοκαλί) 

H2P: Προετοιμασία, δοκιμή όταν αναβοσβήνει 
H2P: Ανίχνευση δυσλειτουργίας όταν ανάβει 
σταθερά

HAP ....................... Φωτοδίοδος (οθόνη συντήρησης πράσινη)
K1M ....................... Μαγνητική επαφή
K11M ..................... V1B: Μαγνητική επαφή
K1R (A1P) ............. Μαγνητικός ηλεκτρονόμος (Y1S)
K2R (A1P) ............. Y1B: Μαγνητικός ηλεκτρονόμος (E1H) 

(προαιρετικά)
K2R~K4R .............. Y1B: Μαγνητικός ηλεκτρονόμος
K4R (A1P) ............. V1B: Μαγνητικός ηλεκτρονόμος (E1H) 

(προαιρετικά)
K10R...................... V1B: Μαγνητικός ηλεκτρονόμος
L1R~L5R ............... Αντιδραστήρας
M1C....................... Κινητήρας (συμπιεστής)
M1F ....................... Κινητήρας (ανεμιστήρας) (άνω)

M2F .......................Κινητήρας (ανεμιστήρας) (κάτω)
PS..........................∆ιακοπτόμενη τροφοδοσία
Q1DI ......................Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής (30 mA)
R1~R4 ...................Αντιστάτης
R1T........................Θερμίστορ (αέρας)
R2T........................Θερμίστορ (εκκένωση)
R3T........................Θερμίστορ (αναρρόφηση)
R4T........................Θερμίστορ (εναλλάκτης θερμότητας)
R5T........................Θερμίστορ (ενδιάμεσο στον εναλλάκτη 

θερμότητας)
R6T........................Θερμίστορ (υγρό)
R10T......................Θερμίστορ (πτερύγιο)
RC ......................... V1B: Κύκλωμα λήψης σήματος
S1PH .....................∆ιακόπτης υψηλής πίεσης
TC.......................... V1B: Κύκλωμα μετάδοσης σήματος
V1R........................Μονάδα παραγωγής ισχύος IGBT
V1T ..........................V1B: ∆ιπολικό τρανζίστορ μονωμένης πύλης (IGBT)
V2R........................ V1B: Μονάδα διόδου
V2R........................Μονάδα παραγωγής ισχύος IGBT
X1M .......................Πλακέτα ακροδεκτών (παροχή ρεύματος)
X1Y........................ V1B: Προαιρετικός συνδετήρας
X6A........................ Y1B: Προαιρετικός συνδετήρας
Y1E........................Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης
Y1S........................ Σωληνοειδής τετράοδη βαλβίδα
Z1C~Z7C...............Φίλτρο θορύβου (πυρήνας φερρίτη)
Z1F~Z4F................Φίλτρο θορύβου

: Πλακέτα 
ακροδεκτών

: Συνδετήρας ρελέ

: Συνδετήρας : Ακροδέκτης

: Σύνδεση : Γείωση χωρίς 
θορύβους

: Γείωση προστασίας 
(βίδα) L : Φάση

: Καλωδίωση στο 
χώρο εγκατάστασης

N : Ουδέτερο

BLK : Μαύρο ORG : Πορτοκαλί

BLU : Μπλε RED : Κόκκινο

BRN : Καφέ WHT : Λευκό

GRN : Πράσινο YLW : Κίτρινο

Σημειώσεις : Το διάγραμμα καλωδίωσης ισχύει μόνο για την εξωτερική 
μονάδα

: Ανατρέξτε στον πίνακα συνδυασμών και στο εγχειρίδιο 
πρόσθετων εξαρτημάτων για την καλωδίωση σύνδεσης με 
τα X6A, X28A, X77A, X800M

: Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση των διακοπτών BS1~BS4 
και DS1, συμβουλευτείτε το αυτοκόλλητο με το διάγραμμα 
καλωδίωσης (στο πίσω μέρος της μπροστινής πλακέτας).

: Μην λειτουργείτε τη μονάδα βραχυκυκλώνοντας τη διάταξη 
προστασίας S1PH

: Επιβεβαιώστε τη μέθοδο ρύθμισης των διακοπτών επιλογέα 
(DS1) στο εγχειρίδιο συντήρησης. 
Εργοστασιακή ρύθμιση όλων των διακοπτών = "OFF".
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