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MANUAL DE INSTALACAO

Aparelhos de ar condicionado tipo Split

RZQG71L8V1B

RZQG100L8V1B
RZQG125L8V1B
RZQG140L7V1B

RZQG71L8Y1B

RZQG100L8Y1B
RZQG125L8Y1B
RZQG140L7Y1B

RZQSG100L8V1B
RZQSG125L8V1B
RZQSG140L7V1B

RZQSG100L8Y1B
RZQSG125L8Y1B
RZQSG140L7Y1B



4 >100
v |/ >100 | =100 >100
v v 100 <500 | 21000
v Va4 2150 | 2150 150 <500 | 21000
v 500
v v <500 >500 >1000
L1<L2 | Hel2 100 2500
A1 Va4
(A-1) L2411 | L2<H 100 2500
>7 L1<1/oH
L1<H 2250 | <500 50 >1000 |— =21
L1<L2 1000 1pH<L1<H
L1<H 1
|V v >100 L2<15H
Lo<H = 1000 | <500 | >1000 2"
L2<L1 200 TpHeL2<H
L2<H
|/ 2200 | 2300 21000
Va4 2200 | =300 >1000 <500 | 21000
v >1000
v v <500 >1000 >1000
L1<L2 | Hel2 2300 1000
> <1
4 L2<L1 | L2<H 2250 21500 | Lestih |
(A-2) 2300 TpheLo<H
> <1
L1<H >300 | <500 1000 >1000 | 1<V
L1<L2 1250 TpHeLisH | 1
L1sH
v v 250 L2<1H
Lo<H = 21500 | <500 | 21000 | =21
L2l 300 UpHeLosH 2
L2<H
1

H1

t

H1

V1 type
1~50 Hz
220-240 V

ERENES

Y1 type
3N~50 Hz
380-415V
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RZQSG100-140L. V1B Aparelhos de ar condicionado tipo Split Manual de instala(;,éo
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Agradecemos-lhe por ter comprado este produto.

As instrucbes foram escritas originalmente em inglés. Todas as
versdes noutras linguas séo tradugdes da redacgao original.

A LEIA ATENTAMENTE ESTLAS INSTRUGOES ANTES DE
PROCEDER A INSTALACAO. INDICAR-LHE-AO COMO
EFECTUAR A INSTALAGCAO E CONFIGURAR DEVIDA-
MENTE A UNIDADE. MANTENHA ESTE MANUAL NUM

LOCAL ACESSIVEL PARA FUTURAS CONSULTAS.

-—

Definigoes

—

1. Significado das chamadas de atencéo e dos
simbolos

As chamadas de atencdo neste manual estdo classificadas de
acordo com o nivel de gravidade e a probabilidade de ocorréncia.

PERIGO

Indica uma situagdo de risco iminente que, se nao
corrigida, resultara em morte ou lesdes graves.

ATENGAO

Indica uma situagdo de risco potencial que, se nao
corrigida, pode resultar em morte ou lesdes graves.
AVISO

Indica uma situagdo de risco potencial que, se nao
corrigida, pode resultar em lesdes sem gravidade. Pode
também ser utilizado como alerta para praticas inseguras.

ADVERTENCIA

Indica situagbes que podem resultar em acidentes dos
quais resultem, exclusivamente, danos ao equipamento ou
a outros bens fisicos.

INFORMAGAO

Este simbolo identifica conselhos uUteis ou informagées
adicionais.

>

B

>

e

=

Alguns tipos de perigo sao representados por simbolos especiais:

ﬁ Corrente eléctrica.
ﬁ Perigo de queimadura ou escaldadela.

1.2. Significado dos termos utilizados

Manual de instalagao:

Manual de instrugdes especificado para um certo produto ou
instalacéo, que explica como instala-lo, configura-lo e manté-lo.

Manual de operagodes:

Manual de instrugdes especificado para um certo produto ou
instalagé@o, que explica como utiliza-lo.

Instrugcoes de manutengao:

Manual de instrugdes especificado para um certo produto ou instala-
¢ao, que explica (quando tal é relevante) como instalar, configurar,
utilizar e/ou efectuar a manutengéo desse produto ou instalagao.

Representante:
Distribuidor comercial dos produtos abordados por este manual.
Instalador:

Pessoa com competéncias técnicas, qualificada para instalar os
produtos abordados neste manual.
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Utilizador:
Pessoa detentora do produto e/ou que o utiliza.
Empresa de manutencgao:

Empresa certificada, que pode efectuar ou coordenar a prestagao de
intervengdes técnicas sobre a unidade.

Legislagao aplicavel:

Todas as directivas e leis, e todos os regulamentos e/ou coédigos, a
nivel internacional, europeu, nacional e local, que s&o relevantes e
aplicaveis a um certo produto ou dominio.

Acessorios:

Equipamento fornecido com a unidade, que tem de ser instalado de
acordo com as instrugdes constantes da documentagéo.

Equipamento opcional:

Equipamento que pode facultativamente ser combinado com os
produtos, conforme se menciona neste manual.

Fornecimento local:

Equipamento que tem de ser instalado segundo as instru¢des deste
manual, mas que nao é fornecido pela Daikin.

2. Medidas de segurancga

Os cuidados aqui mencionados abarcam questdes muito importan-
tes, pelo que os deve seguir com atengao.

Todas as actividades descritas neste manual devem ser efectuadas
por um instalador.

Certifique-se de que veste equipamento pessoal de protecgdo
adequado (luvas de proteccéo, 6culos de seguranga, ...) quando for
efectuar a instalagdo, manutengdo ou outra intervencédo técnica
sobre a unidade.

Se ndo estiver certo quanto aos procedimentos de instalagdo ou
utilizagdo da unidade, contacte sempre o seu representante local,
para obter conselhos e informagdes.

A instalagdo ou fixagcdo inadequadas do equipamento ou dos
acessorios pode provocar choques eléctricos, curto-circuitos, fugas,
incéndio ou outros danos no equipamento. Certifique-se de que s6
emprega acessorios, equipamento opcional e pegas sobressalentes
fabricadas pela Daikin, que foram concebidas especificamente para
utilizagdo com os produtos mencionados neste manual. Certifique-se
igualmente que sao instalados por um instalador.

PERIGO: CHOQUE ELECTRICO

Desligue totalmente a alimentacdo eléctrica, antes de
remover o painel de servico da caixa de distribuicéo,
efectuar quaisquer ligagdes ou tocar nos componentes
eléctricos.

Para evitar choques eléctricos, certifique-se de que
desliga a alimentacdo, pelo menos 1 minuto antes de
efectuar qualquer intervengdo técnica nos componentes
eléctricos. Mesmo apds decorrido 1 minuto, mega sempre
a tensdo nos bornes dos condensadores do circuito
principal e dos componentes eléctricos. Nao lhes toque
sendo quando a tensdo medida em cada componente for
igual ou inferior a 50 V de corrente continua.

Quando os painéis de servigo se encontram desmontados,
pode facilmente alguém tocar acidentalmente nos compo-
nentes activos. Nunca abandone a unidade (tanto durante
a instalagdo como durante prestagdo de assisténcia
técnica) apds retirar o painel de servigo.

PERIGO: NAO TOQUE NAS TUBAGENS NEM NOS
COMPONENTES INTERNOS

Nao toque nas tubagens de refrigerante ou de agua, nem
nos componentes internos, isto durante e logo apds o
funcionamento. As tubagens e os componentes internos
podem estar quentes ou frios, conforme o estado de
funcionamento da unidade.

Pode sofrer queimaduras na méo, se tocar nas tubagens
ou nos componentes internos. Para evitar lesées, aguarde
até que a tubagem e os componentes internos regressem
a temperatura normal (ou utilize luvas de protecgéo, se for
absolutamente necessario tocar-lhes).

Precaugdes

Solicite ao seu representante ou a pessoal qualificado a execu-
¢ao das tarefas de instalagcdo. Nao efectue, pessoalmente, a
instalagdo da maquina.

Uma instalagdo inadequada pode provocar fugas de agua,
choques eléctricos ou um incéndio.

As tarefas de instalagdo devem ser efectuadas de acordo com o
expresso neste manual de instalagao.

Uma instalagdo inadequada pode originar fugas de &agua,
choques eléctricos ou um incéndio.

O equipamento ndo se destina a ser utilizado em ambientes
onde haja gases potencialmente explosivos.

Apenas para as unidades RZQG

No caso de aplicagbes de refrigeragdo que estejam activas
durante todo o ano, em locais fechados, com baixa humidade
(por exemplo, em salas de computagédo), contacte o seu
representante. Alternativamente, pode consultar o livro de
dados de engenharia ou o manual de servigo.

Contacte o nosso representante local relativamente aos
procedimentos correctos em caso de fuga de refrigerante. Caso
se va proceder a instalagdo da unidade numa divisédo pequena,
€ necessario tomar medidas adequadas de contengao, para que
a quantidade de refrigerante que se escape, numa eventual
fuga, ndo exceda os limites aceitdveis de concentragdo. Se
assim nao se proceder, tal pode levar a acidentes por caréncia
de oxigénio.

Certifique-se de que utiliza na instalagdo apenas os acessorios
e pegas especificados.

Caso nao se utilizem as pecgas especificadas, tal pode originar
fugas de agua, choques eléctricos ou um incéndio, ou fazer cair
a unidade.

Instale a unidade num suporte capaz de suportar o peso.
Caso a resisténcia seja insuficiente, o equipamento pode cair e
ferir alguém.

Efectue as tarefas de instalagéo especificadas, tendo em mente
a possibilidade de ventos fortes, tempestades e tremores de
terra.

Uma instalagdo inadequada pode originar acidentes, devido a
queda do equipamento.

Certifiqgue-se de que toda a instalagao eléctrica é efectuada por
pessoal qualificado, seguindo a legislacao aplicavel do local de
instalagédo, assim como este manual de instalagéo; a instalagéo
deve utilizar um circuito dedicado.

Se a capacidade do circuito de alimentagao for insuficiente ou
se a instalagdo eléctrica for inadequada, podem dai resultar
choques eléctricos ou um incéndio.

Certifique-se de que toda a cablagem fica bem fixa e foi
efectuada com os cabos especificados, e assegure-se de que
nado ha aplicagao directa de forgas externas aos terminais nem
aos cabos.

Uma ligagéo ou fixagao incompleta pode provocar um incéndio.

Ao colocar a cablagem entre as unidades de interior e de exte-
rior, assim como na ligagéo a fonte de alimentagao, posicione os
cabos de forma a que o painel frontal possa ficar bem fechado.
Se o painel frontal ndo ficar bem colocado, tal pode originar
sobreaquecimento dos terminais, choques eléctricos ou um
incéndio.
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Se houver fuga de gas de refrigeracéo durante os trabalhos de
instalacéo, ventile a area imediatamente.

Pode verificar-se a producdo de gas toxico, se o gas de
refrigeragéo entrar em contacto com alguma chama.

Apos concluir os trabalhos de instalagéo, certifique-se de que
nao ha fugas do gas de refrigeragao.
A produgdo de gas toxico pode verificar-se, caso o gas de
refrigeracdo se escape para qualquer divisdo e entre em
contacto com uma fonte de chama, como uma resisténcia de
aquecimento, um forno ou um fogéo.

Para mudar de sitio unidades ja instaladas, tem primeiro de
recuperar o refrigerante, apés a operagdo de bombagem de
descarga. Consulte o capitulo "13. Bombagem de descarga" na
pagina 17.

Nunca entre em contacto directo com uma fuga de refrigerante.
Tal acto pode originar graves queimaduras de frio.

Certifiqgue-se da instalagdo de um disjuntor impeditivo de fugas
para a terra, em conformidade com a legislagéo aplicavel. Caso
contrario, podem verificar-se choques eléctricos ou um
incéndio.

Aviso

Ligue a unidade a terra.

A resisténcia de ligagdo a terra deve estar em conformidade
com a legislagao aplicavel.

N&o ligue o cabo de ligacdo a terra a canos de gas ou

de agua, a cabos de para-raios, nem a fios de terra

dos telefones.

Uma ligacéo a terra incompleta pode originar choques
eléctricos.

B Canos de gas
Pode ocorrer um incéndio ou uma explosdo, em caso de
fugas de gas.

B Canos de agua.
Os tubos rigidos de PVC nao constituem uma ligagéo a terra
eficaz.

B Cabos de para-raios e fios de terra dos telefones.
O potencial eléctrico pode elevar-se a niveis excepcionais,
caso sejam atingidos por raios.

Instale os tubos de drenagem de acordo com este manual de
instalagéo, para assegurar uma drenagem adequada; isole os
tubos, para evitar a ocorréncia de condensagéo.

A utilizagéo de tubos de drenagem inadequados pode originar
fugas de agua, molhando a mobilia.

Instale as unidades de interior e de exterior, e os cabos de
alimentacdo e de ligagédo, a distancia minima de 1 metro de
radios e de televisdes, para evitar interferéncias visuais ou
sonoras.

(Dependendo das ondas de radio, uma distancia de 1 metro
pode ser insuficiente para eliminagéo do ruido.)

Nao enxague a unidade exterior. Tal pode provocar choques
eléctricos ou incéndios.

N&o instale a unidade nos seguintes locais, nem em locais de
caracteristicas semelhantes:

Bl Com névoas de fluidos 6leo-minerais ou vapores (de 6leo ou
outros), como no caso das cozinhas.
As partes plasticas podem deteriorar-se, podendo cair ou
originar fugas de agua.

B Onde haja produgéo de gases corrosivos (gas sulfuroso, por
exemplo).
A corrosdo dos tubos de cobre ou dos componentes
soldados pode provocar fugas de refrigerante.

B Onde se encontrem maquinas que emitam ondas
electromagnéticas.
As ondas electromagnéticas podem perturbar o sistema de
controlo, provocando avarias no equipamento.

B Onde possa haver fugas de gases inflamaveis, onde houver
fibras de carbono ou po6 inflamavel em suspensao, ou onde
se utilizem fluidos volateis, como diluentes ou combustiveis.

Este tipo de gases pode provocar um incéndio.

B Onde o ar contenha niveis elevados de sal (por ex., junto ao
mar).

B Onde a tensao sofra grandes flutuagdes — em fabricas, por
exemplo.

B Dentro de veiculos ou de navios.
B Onde houver vapores acidos ou alcalinos.

N&o deixe que as criangas subam para a unidade de exterior e
evite colocar objectos sobre ela. Uma queda ou desequilibrio
pode provocar lesdes.

Para utilizacdo de unidades em aplicagbes com alarmes
regulados pela temperatura, recomenda-se que seja previsto
um atraso de 10 minutos no disparo do alarme, quando a
temperatura-alvo é ultrapassada. A unidade pode parar durante
varios minutos: no decurso do funcionamento normal, para
descongelamento; ou no funcionamento em modo de paragem,
por comando do termdstato.

Este aparelho destina-se a utilizadores especialistas ou com
formacao prépria, em lojas, pequenas industrias e exploragdes
agricolas; ou para utilizagdo comercial por pessoas sem
formagao especifica.

O nivel da pressao sonora ¢ inferior a 70 dB (A).

Fornega um livro de registos

Em

conformidade com as normas em vigor a nivel nacional e

internacional, pode ser necessario fornecer com o equipamento um

livro

de registos, que contenha, pelo menos,
- informagdes sobre a manutengéo,

- intervengdes técnicas,

- resultados de testes,

- periodos de inactividade,

- etc...

Na Europa, a norma EN378 fornece as indicagbes necessarias a
utilizagéo de tal livro de registos.

3.

3.1.

Antes da instalagao

Ambito deste manual

Este manual descreve os procedimentos de tratamento, instalagéo e
conexao das unidades RZQ(S)G71~140.

3.2

Cuidados

AVISO

Dado que a pressdo maxima operacional é de 4,0 MPa ou
40 bar, podem ser necessarios tubos com paredes mais
espessas. Consulte a secgdo "8.1. Escolha de material de
tubagem" na pagina 8.

ADVERTENCIA:
compressor

resisténcia de isolamento do

Se, ap6s a instalagdo, se acumular refrigerante no com-
pressor, a resisténcia de isolamento pode diminuir, mas se
for de pelo menos 1 MQ, o aparelho nio se avaria.
Ligue o aparelho e deixe-o ligado durante seis horas.
Depois, verifique se a resisténcia de isolamento do
compressor subiu ou nao.
O compressor aquece e
refrigerante nele contido.

evapora qualquer

Manual de instalagao
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Verifique os seguintes aspectos, se tiver sido disparado o disjuntor
do circuito de fugas para a terra:
Certifique-se de que o disjuntor & compativel com altas
frequéncias.
A unidade tem um inversor, pelo que é necessario um disjuntor
com capacidade para lidar com altas frequéncias, para evitar
que o proprio disjuntor se avarie.

3.3. Cuidados com o R410A

B O refrigerante requer cuidados especiais para manter o sistema
limpo, seco e estanque.
- Limpo e seco
Deve evitar-se a mistura de materiais estranhos (incluindo 6leos
minerais e humidade) no sistema.
- Estanque
Leia atentamente a secgéo "9. Cuidados quanto a tubagem para
refrigerante” na pagina 10 e siga estes procedimentos de forma
correcta.

B Uma vez que o R410A é um refrigerante de mistura, o refrige-
rante adicional necessario tem de ser carregado no estado
liquido. (Se o refrigerante estiver no estado gasoso, a compo-
sicao deste altera-se e o sistema néo funciona correctamente.)

B As unidades interiores ligadas tém de ser concebidas
exclusivamente para o R410A.

3.4. Instalagao

B Para ainstalagéo da(s) unidade(s) de interior, consulte o manual
de instalagéo de unidades de interior.

B Asfiguras apresentam o tipo de unidade de exterior RZQG125L.
Outros tipos também seguem este manual de instalagéo.

B Esta unidade de exterior necessita do kit de ramificagdo de
tubos (opcional), quando é utilizada como unidade de exterior
num sistema de operagdo simultdnea. Para mais detalhes
consulte os catalogos.

B Nunca utilize a unidade com os termistores de descarga ou de
aspiragéo danificados ou desligados, pois tal pode queimar o
compressor.

B Verifique se o nimero de série e 0 modelo constantes das
placas (frontais) externas estdo correctos, quando montar ou
desmontar as placas, para evitar erros.

B Ao fechar os painéis de servigo, certifique-se de que o binario
de aperto ndo excede 4,1 Nem.

3.5. Identificagao do modelo

As unidades RZQG incluem equipamento especial (isolamento,
aquecedor opcional da base da unidade, ...) para assegurar um bom
funcionamento em locais onde temperaturas ambientes baixas
possam verificar-se em simultdneo com condigbes de elevada
humidade. Em tais condicdes, os modelos RZQSG podem
apresentar problemas de grave formagédo de gelo na serpentina
refrigerada a ar. Se contar com tais condigdes de utilizagédo, deve
optar por instalar uma unidade alternativa, RZQG. Estes modelos
contém contra-medidas (isolamento, aquecedor opcional da base da
unidade, ...) para evitar a congelagdo.

4. Acessorios

Verifique se os acessorios seguintes estao incluidos na unidade:

Os acessorios deverdo encontrar-se no local indicado na figura que
se segue.

Manual de instalagao

Bragadeira

Etiqueta de gases de efeito de estufa fluorados
Etiqueta de energia

A OON=

41. Manuseamento

Como se mostra na figura, deve-se manusear a unidade devagar,
agarrando as pegas de ambos os lados.

Coloque as méos nos cantos, em vez de segurar na entrada de
aspiragdo, na lateral da caixa, caso contrario pode deformar esta
Ultima.

AVISO

(Certifique-se de que ndo deixa as maos nem outros
objectos tocar nas aletas traseiras.)
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Escolher o local de instalagao

Gerais

ﬁ ATENGAO
B Certifique-se de que sdo tomadas medidas adequa-
das, para evitar que a unidade de exterior seja

utilizada como abrigo por animais pequenos.

B Ao entrarem em contacto com os componentes
eléctricos, os animais pequenos podem provocar
avarias, fumo ou um incéndio. Solicite ao cliente que
mantenha desobstruido o espago em redor da
unidade.

Escolha um local de instalacdo que satisfaga as seguintes

condicdes e com o qual o seu cliente esteja de acordo.

- Locais bem ventilados.

- Locais em que a unidade ndo incomode os vizinhos.

- Locais seguros, que possam suportar o peso e a vibragédo da
unidade e onde esta possa ficar nivelada.

- Locais onde nao exista qualquer possibilidade de presenca
de gas inflamavel ou fuga do produto.

- O equipamento n&o se destina a ser utilizado em ambientes
onde haja gases potencialmente explosivos.

- Locais onde esteja assegurado espaco para prestagéo de
assisténcia técnica.

- Locais onde o comprimento necessario das tubagens e da
cablagem das unidades interiores e de exterior esteja dentro
das amplitudes permitidas.

- Locais onde a fuga de agua da unidade néo possa danificar
o local (por exemplo, caso um tubo de drenagem fique
entupido).

- Locais, tanto quanto possivel, protegidos da chuva.

- Nao instale a unidade em locais habituais de trabalho.

Em caso de trabalhos de construcéo (por ex., estaleiros de
obras) onde se produz muito pd, é necessario cobrir a
unidade.

- Na&o coloque nenhum objecto nem equipamento em cima da
unidade (placa superior).

- Nao trepe pela unidade acima; ndo se sente nem se apoie
nela.

- Certifique-se de que tomou as devidas precaugdes, em
conformidade com a legislagéo aplicavel, em caso de fuga
de refrigerante.

ADVERTENCIA

Este é um produto da classe A. Num ambiente doméstico,
pode provocar interferéncias de radiofrequéncia. Se tal
suceder, pode ser necessaria a adequada intervengao do
utilizador.

B Ao instalar a unidade num local exposto a ventos fortes, tenha

particular atengdo aos pontos seguintes.

Os ventos fortes de 5 m/s ou mais, ao soprarem contra a saida

de ar da unidade de exterior, provocam um curto-circuito

(aspiracdo da descarga de ar), que pode ter as seguintes

consequéncias:

- Deterioragéo da capacidade de funcionamento.

- Formagéo frequente de gelo, no funcionamento para
aquecimento.

- Desregulagao do funcionamento devido a altas pressoes.

- Quando um vento forte sopra continuamente na frente da
unidade, a ventoinha pode comegar a rodar demasiado
depressa, até acabar por partir.

Consulte as figuras quanto a instalagéo desta unidade num local

onde possa ser prevista a direc¢do do vento.

5.2.

Instale uma chapa deflectora, do lado da aspiragdo de ar da
unidade de exterior, e coloque o lado da saida num angulo recto
em relagéo a direcgdo do vento:

1 Chapa deflectora
2 Vento forte
3 Saida de ar

Prepare um canal de drenagem da agua a volta da base, para
drenar as aguas residuais em torno da unidade.

Se a drenagem de agua da unidade nao for facil, coloque a
unidade sobre uma estrutura de blocos de cimento, ou outra
semelhante (a altura da estrutura deve ter, no maximo,
150 mm).

Se instalar a unidade numa armacéo, instale uma chapa a prova
de agua (fornecimento local) num espago de 150 mm da base
da unidade, para evitar a invasdo de agua proveniente da
direcgéao inferior.

Ao instalar a unidade num local com exposigdo frequente a
neve, tome particular atengdo a necessidade de colocar a base
0 mais alto possivel.

Se instalar a unidade na estrutura do
edificio, instale uma placa a prova de
agua (fornecimento local) (num espaco de
150 mm sob a unidade) ou um bujao de
drenagem para evitar os pingos das
aguas residuais (fornecimento local). (Ver
a figura.)

Ooo

Assegure-se de que a unidade fica bem nivelada.

Escolha de um local de instalagao em climas frios

o

ADVERTENCIA

Ao utilizar a unidade de exterior num local com baixa
temperatura exterior, certifique-se de cumprir as
instrugdes que se seguem.

Para evitar exposi¢cdo ao vento, instale a unidade de exterior
com a face de aspiragéo virada para a parede.

Nunca instale a unidade de exterior num local onde a face de
aspiragao possa ficar exposta ao vento directamente.

Para evitar exposigédo ao vento, instale uma chapa deflectora na
face de saida do ar da unidade de exterior.
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6.

Em locais onde costuma cair bastante neve, € muito importante
escolher um local de instalagdo onde a neve ndo afecte o
funcionamento da unidade, e colocar o lado da saida em angulo
recto em relagado a direcgéo do vento:

1 Construa uma
cobertura grande.

2 Construa um pedestal.

Instale a unidade

suficientemente longe

do chéao, para evitar

que fique enterrada na

neve.

Vento forte

4 Saidadear

w

Cuidados a ter durante a instalagao

ADVERTENCIA

Se as saidas de esgoto da unidade
de exterior estiverem tapadas pela
base de montagem ou pela
superficie do chao, erga a unidade,
para que fique sob ela um espago
livre superior a 150 mm.

2150 mm

0

6.1.
|

Ancoragem

Verifique a forga e nivelamento do piso onde se vai proceder a
instalacédo, de forma a que depois de instalada, a unidade nédo
provoque qualquer tipo de vibragéo ou ruido ao funcionar.

De acordo com o desenho da base constante na figura, fixe
firmemente a unidade, utilizando os parafusos de ancoragem.
(Prepare quatro conjuntos de parafusos, porcas e anilhas M12,
a venda no mercado.)

E melhor aparafusar os parafusos da
base até que os comprimentos destes
estejam a uma distancia de 20 mm da

jﬁjﬁﬁ

6.2.

Fixe a unidade de exterior aos parafusos de ﬂ
ancoragem, utilizando porcas com anilhas de resina A
(1) como se mostra na figura.

Se o revestimento da area de fixacdo estiver desgastado, as
porcas facilmente enferrujam.

Dimensdes (visdo inferior) (unidade de medida: mm)

285
279
260
61

T~ /4‘9
J

B
(345~355)

BT N =
36 \
61 c
262 D
__E

595

999

416 ‘

Frente (lado da saida de ar)
Largura dos pés

Estrutura inferior

Orificio de drenagem
Pré-orificio

moow>»

Método de instalagao para evitar a queda da
unidade

Se for necessario evitar a queda da unidade, instale de acordo com a
figura.

prepare os 4 fios, conforme indicado no desenho;

desaparafuse a placa superior nos 4 locais com a indicagao A
ou B;

coloque os parafusos nos orificios e aperte-os com firmeza.

A Localizacéo dos 2 orificios de fixagao na parte frontal da
unidade

B Localizagédo dos 2 orificios de fixacdo na parte traseira da
unidade

C Cabos: fornecimento local

Saida do tubo de drenagem

Certifique-se de que o dreno funciona devidamente.

Em locais onde seja expectavel ocorrer acumulagéo de neve, a
compactagdo e congelamento desta no espago entre o
permutador de calor e a placa externa pode reduzir a eficiéncia
operacional. Neste caso, perfure um pré-orificio na parte inferior
da estrutura da base, para que a neve possa sair. Ao criar um
pré-orificio, use uma broca com ponta de @6 mm, para abrir
orificios redondos em redor da circunferéncia do pré-orificio
(4 locais).

Apos abrir o pré-orificio, recomenda-se que pinte as arestas e
as areas em redor com tinta de retoques, para evitar corrosao.

1 Broca

2 Area em redor do
pré-orificio

3 Pré-orificio

superficie da base. L
6.3.
|
|
|
RZQG71~140L + RZQSG100~140L DAIKIN
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7.

71.

Area de acesso para a instalagdo

Os espacos de servigo para instalagdo indicados na figura
baseiam-se numa temperatura de 35°C (BS) na entrada de ar,
com funcionamento em refrigeragdo. Em regides onde a tempe-
ratura de entrada de ar exceda regularmente os 35°C (BS), ou
onde se espera que a carga térmica das unidades de exterior
exceda regularmente a capacidade maxima de trabalho, preveja
um espago maior do que o indicado, do lado da entrada de ar
das unidades.

Relativamente ao espago necessario na saida de ar, posicione
as unidades tendo em consideragdo o0 espago necessario para
actuar sobre as tubagens locais de refrigerante. Contacte o seu
representante, se as condigbes de trabalho ndo correspon-
derem a estes esquemas.

Cuidados na instalagido

(A) Em caso de uma instalagdo ndo empilhada (Consulte a figura 1)
(unidade: mm)

(A-1) Instalagdo de unidade isolada

(A-2) Instalagéo de varias unidades (2 ou mais)

- Preveja o espago adequado, quando utilizar uma saida
lateral de tubagem.
‘ Obstéculo do lado / Existe um obstaculo
da aspiragao

Obstaculo do lado 1
da descarga

Nestas situagdes, feche
o fundo da estrutura de
instalacéo, para que ndo
haja passagem do ar da
descarga.

Obstaculo do lado
esquerdo

2 Nestas situagdes,

s6 podem ser instaladas
2 unidades.

|:| Esta situacéo
nao é permitida.

Obstaculo do lado
direito

Obstaculo do lado
superior

y
3
*
¥4

(B) No caso de instalagdo empilhada

1.

Caso haja algum obstaculo em frente do lado da saida.

N

A Cobertura de telhado
(fornecimento local)

A Cobertura de telhado
(fornecimento local)

Nao exceda dois niveis de instalagdo empilhada.

Instale uma cobertura de telhado, como se mostra nas figuras
anteriores (fornecimento local), pois as unidades de exterior
com escoamento para baixo estéo sujeitas a pingos e congela-
mentos da dgua escoada.

Instale a unidade de exterior mais elevada de forma a que a sua
placa inferior esteja suficientemente distante da cobertura de
telhado. Tal destina-se a prevenir a possibilidade de formagao
de gelo na superficie exterior da placa inferior. Recomenda-se
um espago de pelo menos 500 mm.

N&o é necessaério instalar uma cobertura de telhado se néo
houver perigo de pingos ou congelamento do escoamento.
Neste caso, o espago entre as unidades de exterior superiores e
inferiores pode ser, no minimo, de 100 mm. Feche o intervalo
entre as unidades inferiores e superiores, para que nao haja
readmisséo do ar libertado.

(C) No caso de instalagdo em varias filas (para telhados, por
exemplo)

1.

2

No caso de se instalar uma unidade por fila.

No caso de se instalarem varias unidades por fila (2 ou mais
unidades), em ligacao lateral.

As relagdes entre as dimensdes H, A e L, representadas na figura,
estdo indicadas no quadro seguinte.

L A

L<1/2H 2250
L<H

1/2H<L<H 2300
H<L Instalagdo impossivel

Manual de instalagao
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8. Dimensao do tubo do refrigerante
e comprimento permitido

P.ERIGO

A tubagem e outros componentes sujeitos a pressao
devem cumprir a legislagéo aplicavel, bem como ser
adequados a refrigerante. Utilize cobre desoxidado
com acido fosférico, sem soldadura, para
refrigerantes.

B A instalagdo deve ser efectuada por um instalador,
devendo a escolha de materiais e a instalagéo
cumprir a legislagéo aplicavel. Na Europa, deve ser
seguida a norma aplicavel; concretamente, a EN378.

ADVERTENCIA

Indicagbes para as pessoas encarregadas das
tubagens:

Certifique-se de que abre a valvula de paragem, depois de
concluir a instalagéo e aspiragédo das tubagens. (A utiliza-
¢do do sistema com a valvula fechada pode partir o
compressor.)

INFORMAGAO

E proibido descarregar o refrigerante para a atmosfera.
Recolha o refrigerante seguindo as leis relativas a recolha
e destruigao de fréon.

ADVERTENCIA

Nao empregue fundente durante a soldadura das
tubagens de refrigerante.

Para soldar, utilize ligas de cobre-fésforo (BCuP), que ndo
necessitam de fundente.

(A utilizagdo de um fundente com cloro pode provocar
corroséo nos tubos; e a presenga de fluoretos pode provo-
car a deterioragdo do 6leo de arrefecimento, afectando de
forma adversa o sistema de tubagens do refrigerante.)

8.1. Escolha de material de tubagem

B Material de fabrico: cobre desoxidado com acido fosférico, sem
soldadura, para refrigerantes.

B Grau de témpera: a classe de témpera das tubagens utilizadas
deve ser escolhida em fungao do didmetro dos tubos, conforme
se indica na tabela seguinte.

B A espessura das tubagens de refrigerante deve cumprir os
regulamentos locais e legislagdo nacional aplicaveis.
A espessura minima das tubagens de R410A deve cumprir
a tabela que se segue.

Grau de témpera do Espessura minima

8.2. Dimensées dos tubos de refrigerante
Consulte a figura 3 para sistemas emparelhados, a figura 4 para
sistemas triplos e a figura 5 para sistemas de pares duplos.

B Tubagem principal (entre o exterior e a primeira ramificagao).
Os tubos devem ser da dimensao das conexdes exteriores.

Dimensodes dos tubos de refrigerante(a)

Tubo de gas
Dimensao Dimensao- Dimensao
Modelo reduzida padrao aumentada
RZQG71 a12,7 215,9 —
RZQG100~140 — 15,9 19,1
RZQSG100~140 — 15,9 19,1
Tubo de liquido
Dimensao Dimenséo- Dimensao
Modelo reduzida padrao aumentada
RZQG71~140 26,4 29,5 @12,7
RZQSG100~140 26,4 29,5 @12,7

@ da tubagem material da tubagem t (mm)
6,4/95/12,7 Recozido 0,80
15,9 Recozido
1,00
19,1 Semi-rigido

Nas ligagbes abocardadas, utilize exclusivamente material
recozido.

(a) No caso de aplicagdes emparelhadas, triplas ou com pares duplos, os tamanhos
indicados para os tubos de refrigerante referem-se apenas aos tubos principais.
(L1 = os tubos entre a unidade de exterior e a ramificagdo, nas figuras 3~5).

B Tubagem entre a primeira ramificagdo e a segunda (L2+L3)
(apenas em pares duplos).

Liquido 29,5
Gas @15,9

B Tubagem entre a ramificagdo e as unidades interiores (L2~L3
em sistemas emparelhados, L2~L4 em triplos e L4~L7 em pares
duplos).

Estas dimensdes de tubagem tém de ser iguais as das unidades
interiores a que se ligam. Ramificagdo: ver a marca 'O0' nas
figuras 3,4 e 5.

@ ADVERTENCIA

B Em instalagbes de raiz, empregue tubos com as
dimensobes padronizadas.

B Quando reutilizar tubos ja existentes, sdo permitidas
as dimensdes aumentadas mencionadas na tabela
anterior.

Devem ser tidas em conta as restrigbes adicionais
relativas aos comprimentos dos tubos, que constam
da tabela "Diferencas toleraveis no comprimento e
desnivel dos tubos" na pagina 9.

A nao utilizagdo das dimensbes padronizadas pode
provocar diminuigdo da capacidade. O instalador tem
de ter isto em conta e efectuar uma avaliagdo muito
cuidadosa, em fungado de toda a instalagéo.

8.3. Escolha da tubagem de ramificagao

RZQ(S)G71~140_Y1 +
FCQG35~71FIFCQHGT1F

Emparelhado KHRQ22M20TA KHRQ58T

Triplo KHRQ127H KHRQ58H

Pares duplos KHRQ22M20TA (3x) |KHRQ58T (3x)

RZQG71~140L + RZQSG100~140L
Aparelhos de ar condicionado tipo Split
4P339538-1A — 2014.03
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8.4. Diferencgas toleraveis no comprimento e desnivel B Apenas para as unidades RZQSG

dos tubos Comprimento permitido para as tubagens

Consulte a tabela seguinte, relativamente aos comprimentos Dimensao Modelo
e alturas. Consulte as figuras 2, 3, 4 e 5. Assuma que a linha mais
comprida na figura corresponde ao tubo realmente mais longo; e que
a unidade mais alta da figura corresponde a unidade realmente

dos tubos

de liquido 100 125 140

. Par L1 dimenséo
mais alta. reduzida 10 m (10 m)
B Apenas para as unidades RZQG padrao 50 m (70 m)
Comprimento permitido para as tubagens dimenséo 25m (35 m)
. = aumentada
Dimenséao Modelo
dos tubos * Emparelhados | «L1+L2 dimenséo 10 10
deliquido 71 100 125 140 e triplos - L1+L2+L4 reduzida m (10 m)
+ Pares duplos padrao 50 m (70 m)
Par L1 dimenséo dimenséo
reduzida 10m (10 m) aumentada 25m (35 m)
padrgo | 0™ [ 751000 m) |Comprimento minimo total dos tubos (num sentido) |
() Total L1+L2+L3+La+L5+ | 5m
dimensdo | 25m 35m (45 m) L6+L7
aumentada | (35 m)
* Emparelhados | +L1+L2 |dimenséo Emparelhado L1+L2+L3
e triplos *L1+L2+ |reduzida 15m (10m) -
« Pares duplos L4 i Triplo L1+L2+L3+L4 — 50 m
padréao (70 m) 75 m (90 m) Pares duplos L1+L2+L3+L4+L5+
L6+L7
dimenséo 25m
aumentada | (35 m) 35m (45 m)
« Emparelhados | L2
|Comprimento minimo total dos tubos (um sentido) | "¢ L2+ - 20m
Total L1+L2+L3 + Pares duplos
+L4+L5+ — 3m®)
L6+L7
Emparelhado L2-1L3
Emparelhado L1+L2+L3 60 m Triplo L2-L4
P | «L2-L —
Triplo L1+L2+L3 75m ares duplos N 10m
+L4 - —
— 75 m *L6-L7
Pares duplos L1+L2+L3 e (L2+L4)—(L3+L7)
+L4+L5+ —
L6+L7

* Emparelhados | «L2

e triplos «L2+L4 — 20 m Emparelhadas, H2
« Pares duplos triplas e pares — 0,5m
duplos
Emparahado | |L2.L3 om [Comprimentosemearga ]
10m Total L1+L2+L3+L4+L5+ |dimensdo <10m
Triplo L2-L4 — L6+L7 reduzida -
Pares duplos e L2-L3 _ 10m padréao <30 m
e L4-L5 " =
dimenséo
: I(_|f32_+L|_74)— - aumentada s15m
(L3+L7) (a) Os numeros entre parénteses indicam comprimentos equivalentes.

B Possibilidade de utilizagdo de tubagens ja existentes (ou pré-
instaladas)

1. Atubagem deve cumprir os critérios que se indicam de seguida.
Emparelhadas, H2 « O diametro dos tubos deve cumprir as limitagbes indicadas

g{%f:se pares - 0,5m no paragrafo "8.2. Dimensées dos tubos de refrigerante” na

pagina 8.
_ * O comprimento dos tubos deve situar-se dentro dos limites

Total ';12';5;';3 ?é?ﬁ;iggo <10m admissiveis, indicados no paragrafo "8.4. Diferencas
L6+L7 toleraveis no comprimento e desnivel dos tubos" na
padrao <30 m pagina 9.
dimensao <15 * A tubagem tem de ser concebida para R410A. Consulte
aumentada stom . " : "
o paragrafo "8.1. Escolha de material de tubagem" na
(a) Os numeros entre parénteses indicam comprimentos equivalentes. pagina 8.
(b) Quando o comprimento das tubagens & inferior a 5 m, & necessario efectuar uma
fecarga completa da unidade. Consulte o paragrafo "12.5. Peso da carga 2. Os tubos podem ser reutilizados sem necessidade de limpeza, se:
total de refrigerante (apés uma fuga ou situagéo .0 ) | tido for <50
semelhante)" na pagina 16. comprimento total num sentido for m.
* Nunca tiverem ocorrido falhas de compressor, durante a vida
da unidade que se vai substituir.
« Puder ser executada uma operacgéo correcta de bombagem
de descarga:
- Mantenha a unidade em funcionamento continuo
durante 30 minutos, em modo de arrefecimento.
- Execute uma operagédo de bombagem de descarga.
Manual de instalagao DAIKIN RZQG71~140L + RZQSG100~140L

Aparelhos de ar condicionado tipo Split
4P339538-1A — 2014.03



- Retire as unidades de ar condicionado que vao ser
substituidas.
* Ap6s verificagdo, se constata que os interior dos tubos
existentes ndo esta contaminado.
Se nao for possivel cumprir todas estas exigéncias, a tubagem
actual deve ser limpa ou substituida, depois de se retirarem as
unidades de ar condicionado que vao ser substituidas.

3. Prepare as conexdes abocardadas para as pressdées mais
elevadas. Consulte o paragrafo "10.3. Cuidados quanto a
necessidade de um colector" na pagina 13.

9. Cuidados quanto a tubagem para
refrigerante

B Para além do refrigerante escolhido, ndo permita a entrada no
ciclo de arrefecimento de qualquer outro produto (nem mesmo
ar). Se houver fuga de gas de refrigeragédo durante a utilizagdo
da unidade, ventile imediatamente o quarto bastante bem.

B Utilize apenas o R410A quando adicionar refrigerante
Ferramentas de instalagao:

Certifigue-se de que utiliza ferramentas de instalagdo (mano-
metro, mangueira de carga, etc.) que sdo usadas exclusiva-
mente para instalagbes com R410A, para resistirem a presséo e
para evitar que materiais estranhos (incluindo 6leos minerais e
humidade) se misturem no sistema.

Bomba de vacuo:

Utilize uma bomba de aspiragdo de 2 fases com uma valvula de
retencéo

Certifique-se de que o 6leo da bomba nado flui na direcgédo
inversa, para o sistema, enquanto a bomba estiver parada.
Utilize uma bomba de aspiragdo que consiga evacuar até
—100,7 kPa (5 Torr, =755 mm Hg).

B Durante os testes, nunca pressurize o aparelho com um valor
de presséo superior ao maximo admissivel (consulte a placa de
especificagdes da unidade: PS).

B Para evitar que sujidade, liquidos ou pé entrem na tubagem,
vede a tubagem com um aperto ou com fita.

Local Periodo de instalagao Método de proteccao

Superior a um més Estrangule o tubo

Unidade de exterior - -
Inferior a um més

Estrangule o tubo ou

Independentemente vede-o com fita

Unidade interior .
do periodo

Sao necessarios cuidados particulares ao passar os tubos de
cobre através das paredes.

B A tubagem deve ser montada de forma a que a parte
abocardada n3o seja sujeita a esforgo mecanico.

B Em caso de sistema de operagdo em simultaneo
- Aligacéo de tubos ascendentes e descendentes deve ser
efectuada na linha principal de tubagem.
- Utilize um kit de ramificagéo de tubos (opcional) para fazer a
ramificacéo dos tubos de refrigeracéo.

Cuidados a tomar. (Para mais detalhes, consulte o0 manual do kit de
ramificagdo de tubos.)
- Instale as ramificagdes na horizontal (com uma inclinagéo
maxima de 15°) ou na vertical.
- O comprimento do tubo de ramificagao para a unidade
interior deve ser o0 mais curto possivel.
- O comprimento de ambos os tubos de ramificagédo para a
unidade interior deve ser igual.

B Quando utilizar tubagens de refrigerante ja existentes
Dé particular atengéo aos pontos que se seguem, sempre que
utilizar tubagens para refrigerante ja existentes.

B Efectue uma verificagdo visual da qualidade do 6leo restante
nas actuais tubagens de refrigerante.

Esta verificagdo é extremamente importante, porque se as

tubagens actuais forem utilizadas com 6leo deteriorado, tal

provocara uma avaria no cCompressor.

- Coloque um bocado do dleo que resta nos tubos, 6leo
esse que pretende reutilizar, numa folha de papel branca
ou na superficie branca de um cartdo de referéncia para
verificagao de 6leos. Depois, compare a cor desse 6leo
com a indicada no cartéo de referéncia.

- Se a cor do ¢leo for idéntica a cor indicada (ou ainda
mais escura), substitua as tubagens, instale tubagens
novas ou limpe meticulosamente as tubagens.

- Se a cor do ¢leo for mais clara, pode reutilizar os tubos
sem ter de os limpar.

E indispensavel utilizar um cartéo de referéncia para verifica-

¢do de dleos, quando se efectua uma destas avaliagdes.

Estes cartdes podem ser obtidos no seu representante.

B Nas seguintes situagdes, as tubagens existentes ndo devem
ser reutilizadas; devem ser instaladas novas tubagens.

- Se o modelo anterior teve problemas com o compressor
(podem ter dado origem a éleo de arrefecimento
oxidado, incrustagdes e outros efeitos adversos).

- Se as unidades de interior ou de exterior estiveram
desligadas das tubagens durante um longo periodo de
tempo (pode ter havido infiltragdo de dgua ou entrada de
sujidade).

- Se os tubos de cobre estiverem corroidos.

B As parte abocardadas nao devem ser reutilizadas; refaca os
abocardados, para evitar fugas.

B Verifiqgue as ligagdes soldadas, em busca de fugas de gas,
se as tubagens locais tiverem ligagdes deste tipo.

B Substitua os isolamentos deteriorados por novos.

9.1. Directrizes de abocardamento

B As extremidades abocardadas ndo devem ser reutilizadas.
Devem ser feitas novas, para evitar fugas.

B Utilize um corta-tubos e um abocardador adequados para o
refrigerante utilizado.

B Utilize apenas as porcas para extremidades abocardadas
fornecidas com a unidade. A utilizacdo de outras porcas para
extremidades abocardadas pode provocar fugas de refrigerante.

B Consulte a tabela quanto as dimensdes de abocardamento e
binarios de aperto (demasiado aperto pode fender a
extremidade abocardada).

Dimensoes Formato do
datubagem Binario de Dimensodes do abocardado
(mm) aperto (N°m) abocardado A (mm) (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1
9,5 33~39 12,8~13,2
12,7 50~60 16,2~16,6
15,9 63~75 19,3~19,7
19,1 90~110 23,6~24,0

B Quando ligar a extremidade abocardada, revista-a por dentro
com Oleo de éter ou de éster, e comece por apertar manual-
mente, rodando 3 ou 4 vezes, antes de apertar com forga.
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Ao desapertar uma porca para extremidades abocardadas, use
sempre duas chaves em combinagéo.

Ao ligar os tubos, faga o aperto da porca para extremidades
abocardadas utilizando sempre em conjunto uma chave de

9.3.

Utilizacdo das valvulas de paragem

Cuidados na utilizagédo da valvula de paragem

bocas e uma chave dinamométrica, para evitar fendas na porca B Certifique-se de manter as duas valvulas de paragem abertas
e as consequentes fugas. durante o funcionamento.
1 Chave dinamométrica B A figura seguinte indica o nome de cada componente
2 Chave de bocas necessario para utilizagao da valvula de paragem.
3 Uni&o de tubagem
4 Porca para 2
extremidades
abocardadas 1 Oirificio de saida e respectiva tampa
2 Haste da valvula
3 Ligacao da tubagem local
4 Tampa da haste

Nio recomendado — apenas para emergéncias B Avalvula de paragem vem fechada de fabrica.

Se for obrigado a unir os tubos sem uma chave dinamométrica, B Né&o exerca demasiada forga sobre a haste da vélvula. Se o

siga este método de instalagao: fizer, pode partir o corpo da valvula.

W Aperte a porca para extremidades abocardadas com uma B Como a placa de fixagdo da valvula de paragem pode ficar
chave de bocas, até que sinta aumentar subitamente o deformada, se sé se utilizar uma chave dinamométrica para
binario de aperto. apertar ou desapertar a parte abocardada, certifique-se sempre

A i d i i it & de que fixa a valvula de paragem primeiro com uma chave de
A palr Ir esse. ;();)n Oé con |n‘L(Jie_a apertar a porca, ate ao bocas, s6 depois desapertando ou apertando a porca da parte
angulo que se Indica de seguiaa. abocardada com uma chave dinamométrica.

Dimensdes Comprimento N&o coloque a chave de bocas na tampa da haste, pois tal pode
datubagem Angulo de aperto recomendado do brago provocar uma fuga de refrigerante,
(mm) adicional (graus) da chave (mm)
26,4 150
60~90
@9,5 200
12,7 250
30~60
15,9 300 1
@19,1 20~35 450 1 Chave de bocas
2 2 Chave
dinamométrica
9.2. Directrizes de soldadura
. . B Quando é expectavel que a pressdo de funcionamento seja
B Certifique-se de soprar internamente azoto durante a soldadura. ) P q . P ) = )

A int t it iacdo d d baixa (por exemplo, sera efectuada refrigeragdo quando a
sopragem In ernfa com gzoo evnla a. criagao de grandes temperatura exterior ja € baixa), vede o quanto baste com

quantidades de pelicula oxidada no interior da tubagem. Uma . .

. ) X silicone a parte abocardada da valvula de paragem, na tubagem
pelicula oxidada afecta de forma adversa as valvulas e os . . ~
. - . . de gas, para evitar congelacao.
compressores do sistema de refrigeracdo, impedindo um
funcionamento adequado.
B A pressdo do azoto deve ser regulada a 0,02 MPa (ou seja, Vedante de silicone
- . (Certifique-se de que nao fica nenhuma
apenas o suficiente para que possa ser sentido na pele), fresta)

através de uma valvula redutora de pressao.

1 2 3

=i

1 Tubagem de refrigerante
2 Secgdo a soldar
3 Fita
4 Valvula manual
5 Valvula redutora da presséo
6 Azoto

B Nao utilize antioxidante ao soldar as unides de tubos.

Os residuos podem entupir as tubagens e avariar o

equipamento.

B N3o empregue fundente durante a soldadura dos tubos de
refrigerante (cobre com cobre). Utilize ligas de cobre-fésforo
para soldadura (BCuP), que ndo necessitam de fundente.

B O fundente é extremamente pernicioso as tubagens de refrige-

rante. Por exemplo: se for empregue um fundente de cloro,

provoca corrosdo nos tubos; se o fundente contiver fluor,

deteriora o 6leo refrigerante.

Manual de instalagao DAIKIN RZQG71~140L + RZQSG100~140L
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Abertura e fecho da vélvula de paragem

Abertura da valvula de paragem
1. Retire a tampa da valvula.

2. Introduza uma chave hexagonal (tubo de liquido: 4 mm/tubo de
gas: 6 mm) na haste da valvula e rode-a para a esquerda
(sentido anti-horario).

3. Quando néo for possivel rodar mais a haste da valvula, deixe de
rodar.
A vélvula esta agora aberta.

Fecho da valvula de paragem
1. Retire a tampa da valvula.

2. Introduza uma chave hexagonal (tubo de liquido: 4 mm / tubo de
gas: 6 mm) na haste da valvula e rode-a para a direita (sentido
horario).

3. Quando néo for possivel rodar mais a haste da valvula, deixe de
rodar.

A valvula esta agora fechada.

Sentido de fecho

Liquido Gas

Cuidados na utilizagdo da tampa da haste

B A tampa da haste encontra-se selada
no ponto indicado pela seta. Tenha o
cuidado de nao a danificar.

B Depois de manusear a valvula de
paragem, certifique-se de que a
tampa da haste fica bem apertada.
Para obter o binario de aperto, consulte a tabela que se segue.

B Verifiqgue se ha fugas de refrigerante, depois de apertar a tampa
da haste.

Cuidados no manuseamento do orificio de saida

B Utilize sempre uma mangueira de carga equipada com um pino
compressor da valvula, pois o orificio de saida € uma valvula do
tipo Schrader.

B Depois de manusear o orificio de saida, certifique-se de que a
tampa respectiva fica bem apertada. Para obter o binario de
aperto, consulte a tabela que se segue.

B Verifique se ha fugas de refrigerante, depois de apertar a tampa
do orificio de saida.

9.4. Binarios de aperto

Item Binario de aperto (N°m)

Tampa da haste (liquido) 13,5~16,5
Tampa da haste (gas) 22,5~27,5
Tampa do orificio de saida 11,5~13,9

10. Tubagens de refrigerante

B Os tubos locais podem ser instalados em quatro direc¢des
(A, B, C, D).

Figura - Tubos locais em 4 direcgbes

Broca

Centro da area em redor do pré-orificio
Pré-orificio

Ranhura

Tubo de ligagao

Estrutura inferior

Painel frontal

Placa dos tubos de saida

Parafuso do painel frontal

Parafuso da placa dos tubos de saida
Para a frente

Para tras

Para o lado

Para baixo

TUOWPoOSO®RNO O & WN

B Produzindo por corte as duas ranhuras, é possivel efectuar a
instalagdo da forma apresentada na figura "Tubos locais em
4 direcgbes".
(Utilize uma serra de ago para cortar as ranhuras.)

B Para instalar o tubo de ligagdo a unidade, no sentido vertical
descendente, crie um pré-orificio, perfurando o centro da area
em redor deste com uma broca de @6 mm (4x). (Consulte a
figura "Tubos locais em 4 direcgdes".)

B Depois de abrir o pré-orificio, recomenda-se que pinte as
arestas e as areas em redor com tinta de retoques, para evitar
corroséao.

B Ao passar os fios eléctricos pelos pré-orificios, retire eventuais
rebarbas e enrole fita protectora em redor dos fios, para evitar

danos.
Q@ O O R
1 3 \
1 Pré-orificio
2 Rebarba

3 Material de embalagem

10.1. Evitar a introducgao de objectos estranhos

Encaixe o tubo nos buracos de passagem, fixando-o com massa ou
material isolante (a obter localmente), por forma a que todas as
frestas fiquem preenchidas, como se mostra na figura.

1 Massa ou material isolante

(a obter localmente)

Se houver possibilidade de entrada de
animais no sistema pelos pré-orificios que
foram abertos, vede-os com materiais de 1
embalagem (fornecimento local).

A entrada de insectos ou de outros animais pequenos na unidade de
exterior pode provocar curtos-circuitos na caixa eléctrica.

Vede os pré-orificios, para evitar a entrada de neve e humidade.
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10.2. Cuidados na ligacdo de tubagens locais e na
aplicagao de isolamento

B Tome o cuidado de ndo deixar que as tubagens, quer interiores,

quer exteriores, entrem em contacto com a tampa dos terminais
do compressor.
Se houver alguma possibilidade de contacto entre essa tampa e
o isolamento das tubagens de liquido, regule a altura, conforme
se mostra na figura seguinte. Certifique-se também de que as
tubagens locais ndo entram em contacto com os parafusos nem
com os painéis exteriores do compressor.

B Quando a unidade de exterior é instalada por cima da unidade
interior, pode ocorrer o seguinte:
A agua condensada na valvula de paragem pode passar para a
unidade interior. Para evitar que isto acontega, cubra a valvula
de paragem com material vedante.

B Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade relativa for
superior a 80%, entdo a espessura dos materiais vedantes deve
ser de pelo menos 20 mm, para evitar a condensagdo na
superficie do vedante.

B Certifique-se de que isola as tubagens locais de liquido e de
gas.

@ ADVERTENCIA

Quaisquer tubagem expostas podem originar
condensacgéao.

(A temperatura mais elevada que pode alcangar a tubagem de
gas é de cerca de 120°C, pelo que se deve certificar quanto a
utilizagdo de materiais isolantes muito resistentes.)

%&\ PERIGO

Nao toque nas tubagens nem nos componentes internos.

Compressor

Tubagens locais de interior e de exterior
Vedante, etc.

Material isolante

PHRWN

Envolva a secgéo de tubo com material isolante, para que
néo figue exposta. Depois, envolva o material isolante com
fita plastica.

10.3. Cuidados quanto a necessidade de um colector

Para evitar o risco do 6leo no interior das tubagens elevatérias
recuar para dentro do compressor parado, provocando o fendmeno
da compressao liquida ou casos de deterioragao do retorno de 6leo,
€ necessario instalar um colector a cada desnivel de 10 m da
tubagem de elevagéo de gas.

B Espagamento de instalagdo de colectores. (Consulte a figura 6)
Unidade de exterior

Unidade interior

Tubos de gas

Tubos de liquido

Colector de 6leo

Instale colectores a cada 10 m de desnivel.

B Nao sdo necessarios colectores quando a unidade de exterior
instalada numa posigao mais elevada do que a unidade interior.

ImMOO >

11. Teste de fuga e secagem a vacuo

Apos concluir todos os trabalhos de tubagem, estando a unidade de
exterior ligada a unidade interior, € necessario:

B verificar se ha fugas nas tubagens de refrigerante;

B efectuar uma secagem a vacuo, para remover toda a humidade
das tubagens de refrigerante.

Se houver qualquer possibilidade de presengca de humidade nas
tubagens de refrigerante (por exemplo, por entrada de aguas pluviais
na tubagem), comece por efectuar o procedimento de secagem a
vacuo que de descreve de seguida, até que toda a humidade tenha
sido retirada.

11.1. Recomendagées gerais

B Toda a tubagem interna da unidade foi testada na fabrica
relativamente a fugas.

B Utilize uma bomba de vacuo de 2 fases, com uma valvula de
retengdo que consiga evacuar até uma pressao de manémetro
de —100,7 kPa (5 Torr absoluta, —755 mm Hg).

B Ligue a bomba de vacuo tanto ao orificio de saida como a
valvula de paragem do gas e a valvula de paragem do liquido,
para aumentar a eficiéncia.

0 ADVERTENCIA

B Nao limpe o ar com refrigerantes. Utilize uma bomba
de vacuo para aspirar a instalagdo. Nao é fornecido
refrigerante adicional para limpar o ar.

B Certifique-se de que as valvulas de paragem do gas e
do liquido ficam bem fechadas, antes de efectuar o
teste de fugas ou a secagem a vacuo.

11.2. Configuragao

(Consulte a figura 8)

1 Manoémetro de pressao
Azoto
Refrigerante
Maquina de pesagem
Bomba de vacuo
Valvula de paragem

oA WN

11.3. Teste de fugas

O teste de fugas tem de cumprir a especificagdo EN378-2.
1 Teste de fugas a vacuo

1.1 Purgue o sistema pelas tubagens de liquido e de gas, até
—100,7 kPa (5 Torr).

1.2 Quando alcangar esta pressao, desligue a bomba de vacuo
e verifique durante pelo menos 1 minuto se a pressao nao
sobe.

1.3 Se a pressdo subir, o sistema pode conter humidade
(consulte a secgdo "Secagem a vacuo") ou ter fugas.

2  Teste de fugas sob presséo

2.1 Desfaga o vacuo, pressurizando os tubos com gas de
azoto, até alcangar uma pressdo minima de 0,2 MPa
(2 bar).
Nunca regule a pressdo no mandémetro para um valor
superior a pressao operacional da unidade, que é 4,0 MPa
(40 bar).

2.2 Teste a existéncia de fugas, aplicando uma solugdo de
teste por formagdo de bolhas a todas as conexdes da
tubagem.

Manual de instalagao
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ADVERTENCIA

Certifique-se de que utiliza uma solugdo adequada de
teste por formagcdo de bolhas, obtida no seu
fornecedor local de equipamentos.

Nao utilize agua com sabdo, que pode fender as
partes abocardadas (a agua com sab&o pode conter
sal, que absorve a humidade, congelando
posteriormente quando as tubagens ficarem frias), e/
ou levar a corrosao das unibdes soldadas (a agua com
sabdo pode conter aménio, que corréi o latdo da
porca da parte abocardada e o cobre do tubo
abocardado).

2.3 Liberte todo o gas de azoto.

11.4. Secagem a vacuo

Para retirar toda a humidade do sistema, proceda da seguinte forma:

1 Purgue os sistema durante pelo menos 2 horas, até alcangar
um vacuo de —100,7 kPa (= —1,007 bar).

2  Verifique se (com a bomba de vacuo desligada), este valor de
vacuo se mantém durante pelo menos 1 hora.

3 Se nao for alcangado o valor de vacuo pretendido ao fim de
2 horas ou se este valor ndo se mantiver durante 1 hora, o
sistema podera ter demasiada humidade.

4 Em tal situagdo, desfaga o vacuo, pressurizando os tubos com
gas de azoto, até uma pressédo regulada em mandémetro de
0,05 MPa (0,5 bar) e repita as etapas da 1 a 3, até ter sido
retirada toda a humidade.

5 Pode agora abrir as valvulas de paragem e/ou carregar mais
refrigerante (consulte "12. Carregar refrigerante” na pagina 14).

INFORMAGAO

Depois de abrir a valvula de paragem, é possivel que a
presséo nas tubagens de refrigerante nao suba. Tal pode
ser provocado, por exemplo, por estar fechada a valvula
de expansdo do circuito da unidade de exterior: nado
representa qualquer problema ao correcto funcionamento
da unidade.

12. Carregar refrigerante

12.1. Informagoes importantes acerca do refrigerante
utilizado

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa, abrangi-
dos pelo Protocolo de Quioto. Nao liberte gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante:  R410A
Valor GWP(1): 1975

M ewp = "global warming potential", potencial de aquecimento
global

Registe, com tinta indelével,

B (@ acarga de refrigerante do produto, de fabrica;

B @ a quantidade adicional de refrigerante carregado no local;
B +@ acarga total de refrigerante.

na etiqueta de gases de efeito de estufa fluorados, fornecida com o
produto.

A etiqueta preenchida tem de ser colada no interior do produto, perto
do orificio de carregamento (por ex., no interior da tampa de servico).

1 carga de refrigerante
abastecida de fabrica
no produto:
consulte a placa de

ILTJ] contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol -— 4

RIOA] - ke ,
especificagdes da unidade
@= kg | o 2 quantidade adicional de

@ 0) refrigerante carregada
localmente
3 ®+®=| !kg L3 3 carga total de refrigerante
| |
6 5

4 Contém gases de efeito de
estufa fluorados,
abrangidos pelo Protocolo
de Quioto

5 unidade de exterior

6 cilindro de refrigerante
e manémetro de
carregamento

Para evitar falhas no compressor, nao carregue mais
refrigerante do que o especificado.

12.2. Cuidados e recomendacgoes gerais

B Quando a assisténcia técnica a unidade requer a abertura do
sistema de refrigerante, € necessario efectuar o tratamento e
evacuagao do refrigerante em conformidade com a legislagéo
aplicavel.

B Nao se pode carregar refrigerante até que as ligagdes eléctricas
locais estejam concluidas.

B So se pode carregar mais refrigerante depois de efectuar o teste
de fugas e a secagem a vacuo (consulte "11. Teste de fuga e
secagem a vacuo" na pagina 13).

AVISO

Quando adicionar refrigerante a um sistema, deve-se ter
atengdo para nunca exceder a carga maxima permitida,
uma vez que existe o perigo de cavitacdo do liquido.

.:TENC}AO

Os cilindros de refrigerante devem ser abertos
lentamente.

B Utilize sempre luvas protectoras e proteja os olhos
quando acrescentar refrigerante.

A P.ERIGO

Quando a alimentagéo eléctrica esta ligada, feche o
painel frontal sempre que se afastar da unidade.

B Efectuar o carregamento com uma substancia
inadequada pode dar origem a explosbes e
acidentes, por isso certifique-se sempre de que esta a
adicionar o refrigerante adequado (R410A).

B Esta unidade necessita de carregamento adicional de refrige-
rante de acordo com o comprimento do tubo de refrigerante que
for ligado no local.

B Certifique-se de que o refrigerante é carregado na tubagem de
liquido no estado liquido. Como o R410A é um refrigerante de
mistura, a sua composicao altera-se se for carregado no estado
gasoso, deixando de ser possivel assegurar o funcionamento
normal do sistema.

B Antes do carregamento, verifique se o cilindro de refrigerante
tem um sifdo ou ndo. Depois, posicione-o adequadamente.

Abastecimento com um
cilindro sem sifao
Carregar refrigerante
liquido com o cilindro na
vertical, mas invertido.

Abastecimento com um
cilindro com sifao
Carregar refrigerante
liquido com o cilindro na
vertical.

Neste modelo, ndo é necessario efectuar qualquer carga adicional,
se o comprimento das tubagens for <30 m.

Apenas para as unidades RZQG:

Se o comprimento das tubagens for <5 m: Consulte a "12.5. Peso da
carga total de refrigerante (apds uma fuga ou situagao semelhante)"
na pagina 16.
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12.3. Calculo da carga adicional de refrigerante Exemplo 1

ADVERTENCIA L2=7 (@6,4) )
Tipo 50

Por "comprimento das tubagens" entende-se o compri-

mento das tubagens de liquido medidas apenas num L1=35 (99,5) interior
sentido Tipo RZQG100
g L3=5 (26,4)

Tipo 50
bomba de calor exterior

B As quantidade de carga adicional estdo relacionadas com o
comprimento das tubagens de refrigerante, segundo a tabela
"Comprimento maximo total dos tubos (num sentido)", na

G1=L1=35m G2=L2+L3=7+5=12

secgdo "8.4. Diferencas toleraveis no comprimento e desnivel 2. Além dos primeiros 30 m
dos tubos" na pagina 9. (Ex.: duplo: L1+L2+L3). a G1-30=5m 2 ©@9,5R1=0,5kg
B Se o comprimento for superior a 30 m, acrescente a quantidade b G2=12m S 26,4 R2=0,6 kg

de refrigerante indicada na tabela que se segue. 3. Quantidade de carga de refrigerante=R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg

Para efeitos de assisténcia técnica posterior, assinale na tabela a

quantidade escolhida com um circulo. Exemplo 2
Para sistemas pares L2=17 (36,4)
Tipo 50
Tabela 1: Carga adicional de refrigerante <unidade: kg> —
Dimensao-padrao dos tubos de liquido L1=5 (©9,5) L3=17 (06,4) e
O comprimento dos tubos ligados situa-se entre Tipo RZQG125 Tipo 50
30~40 m 40~50 m 50~60 m 60~75m
RZQGT1 05 1.0 _ _ bomba de calor exterior interior
RZQG100~140 0.5 10 15 2,0 L4=20 (26.4) Tipo 50
RZQSG100~140 0,5 1,0 — —
Dimensao aumentada dos tubos de liquido G1=L1=5 m G2=12+L3+L4=17+17+20=54
O comprimento dos tubos ligados situa-se entre
15~20 m 20~25m 26~30 m 30~35m 2. Além dos primeiros 30 m
RZQG71 0,5 1,0 _ _ a G1=5m = R1=0,0kg
RZQG100~140 0,5 1,0 1.5 2,0 b (G1+G2)-30=(5+54)-30=29 =>» 76,4 R2=0,9 kg
RZQSG100~140 05 1.0 - - 3. Quantidade de carga de refrigerante=R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg
Para sistemas emparelhados, triplos e de pares duplos 0 ADVERTENCIA: Sistemas com tubos de liquido com
dimensdes aumentadas
Efectue uma carga adicional, calculada da forma que se segue. B Use 15m em vez de 30 m, nos calculos anterior-
(A guantidade adicional & igual a R1+R2) mente referidos; além disso, utilize a tabela que se
1. G1: comprimento total das tubagens de &9,5 mm para liquido segue.
G2: comprimento total das tubagens de @6,4 mm para liquido B G1: comprimento total de tubos de liquido com
2.a G1>30m @12,7 mm.
Calcule o comprimento que excede 30 m (=G1-30 m)
Com base neste comprimento, determine os valores R1 e R2 na , Comprimento acima do |
tabela Tubos de comprimento sem carga
Modelo liquido
2.b G130 me G1+G2>30 m
Calcule o comprimento total que excede 30 metros (=G1+G2-30 m) RZQGT71 adjmgﬂtsffa 0,5 1,0 — =
Com base neste comprimento, determine o valor R2 na tabela;
R1=0 RZQG100~140 dimenséo 05 1.0 15 2.0
] o aumentada
3. Quantidade total de carga adicional RZQSG100~140 dimenséo
R=R1+R2 (kg) aumentada 0,5 1,0 — —
Tabela2: Comprimento <unidade: m>, carga adicional de
refrigerante <unidade: kg>
Comprimento acima do
Tubos de "comprimento sem carga”
Modelo liquido
Principal | 9,5 0,5 1,0 — —
RZQG71 Fézggg_ 6.4 03 06 _ .
Principal | 9,5 0,5 1,0 1,5 2,0
RZQG100~140 | Ramifi- | 9.5 0,5 1,0 15 | 2,0
cagédo | 64 0,3 0,6 09 | 12
Principal | 9,5 0,5 1,0 — —
RZQSG100~140 igggg. 6.4 03 0.6 _ _
Manual de instalagao DAIKIN RZQG71~140L + RZQSG100~140L
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12.4. Recarga completa

ADVERTENCIA

Antes de recarregar, certifique-se de que também efectua
a secagem a vacuo das tubagens internas da unidade.
Para tal, utilize o orificio de saida interno da unidade. NAO
utilize os orificios de saida situados na valvula de paragem
(consulte "9.3. Utilizagdo das valvulas de paragem" na
pagina 11), pois a secagem a vacuo ndo pode ser
efectuada correctamente através desses orificios.

As unidades de exterior possuem 1 orificio na tubagem.
Encontra-se entre o permutador de calor e a valvula
quadrupla.

Caso seja necessario recarregar completamente (ap6és uma fuga,
por ex.), consulte a informagdo que se segue, para determinar a
quantidade necessaria de refrigerante.

ATENGAO

Algumas seccdes do circuito do refrigerante podem ser
isoladas de outras, definidas por componentes com
fungdes especificas (por ex.,. valvulas). Por este motivo, o
circuito do refrigerante possui orificios adicionais de
servigo, para aspiragdo, libertagdo de pressdao ou
pressurizagao.

Caso seja necessario efectuar operagdes de soldadura
sobre a unidade, certifique-se de que ndo ha pressao
remanescente no interior dela. As pressodes internas tém
de ser libertadas, através da abertura de TODOS os
orificios de servigo indicados nas figuras que se seguem.
O local depende do tipo de modo.

RZQG71/RZQSG100~125 RZQG100~140/RZQSG140

12.5. Peso da carga total de refrigerante (apés uma fuga
ou situagao semelhante)

As quantidade de carga total estéo relacionadas com o comprimento
das tubagens de refrigerante, segundo a tabela "Comprimento
maximo total dos tubos (num sentido)", na seccéo "8.4. Diferengas
toleraveis no comprimento e desnivel dos tubos" na pagina 9. (Ex.:
duplo: L1+L2).

Tabela 3: Valor total de carga <unidade: kg>

Comprimento das tubagens de
refrigerante

s
< £ £
5 3 2
Tubos de < & &
liquido 0 S <
RZQG71 dimenséo
: 19| — | — | — | — | = | —
reduzida

padrdo 19124129 |34 (39| — | —

RZQG100~140 dimenséo
reduzida

padréo 30 | 35|40 | 45 |50 |55 6,0
RZQSG100+125 | dimensao

redizida | Pl T T T T T T

padréo 19 |24 29|34 |39 — | —

RZQSG140 dimensé&o 30 — | — | — | — | — | —
reduzida '

padréo 30 | 35|40 | 45 |50 | — | —

) Apenas para as unidades RZQG: 3~10 m

(b) Apenas para as unidades RZQG: Quando o comprimento das tubagens é inferior
a5 m, é necessario efectuar uma recarga completa da unidade. Carregue-a com
a carga de refrigerante indicada.

Comprimento das tubagens de
refrigerante

£ £

8 3

Tubos de ! :

. . < S

liquido N ©

RZQG71 dimensé&o 19 | 24 |29 |34 |39 | — | —
aumentada

RZQG100~140 dimenséo 30 | 35| 40 | 45 | 50 | 55 | 6,0
aumentada

RZQSG100+125 | dimensdo | 24 |29 |34 |39 | — | —
aumentada

RZQSG140 dimenséo — | 35|40 |45 |50 | — | —
aumentada

(a) Quando o comprimento das tubagens € inferior a 5 m, é necessario efectuar uma
recarga completa da unidade. Carregue-a com a carga de refrigerante indicada.

RZQG71~140L + RZQSG100~140L
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13. Bombagem de descarga

Esta unidade esta equipada com uma funcionalidade de bombagem
automatica de descarga, que recolhe todo o refrigerante das
tubagens locais, da unidade interior e da unidade de exterior. Para
proteger o ambiente, certifique-se de que efectua a bombagem de

0

descarga quando transferir ou desmontar a unidade.

INFORMAGAO

Para mais informagdes, consulte o manual de servigo

respectivo.

ADVERTENCIA

Indicagbes para as
instalagao eléctrica:

pessoas encarregadas da

N&o utilize a unidade até que esteja concluida a instalagéo
das tubagens de refrigerante. (Caso contrario, pode-se
partir o compressor.)

Cuidados a ter na instalagao eléctrica

Procedimento Precaugao

1

Certifiqgue-se de que ambas as
vélvulas de paragem estéo
abertas (do lado do liquido e do
lado do gas).

A

PERIGO

Antes de aceder aos terminais, todos os circuitos de
alimentacéo devem ser interrompidos.

B Certifigue-se da instalagdo de um disjuntor impeditivo
de fugas para a terra, em conformidade com a legis-
lagdo aplicavel. Caso contrario, podem verificar-se
choques eléctricos.

do liquido, cerca de 2 minutos
apos o inicio do funcionamento
do compressor. (Consulte

2 | Carregue no botdo de bombagem | O compressor e a ventoinha de
de descarga BS4, na placa de exterior comegam a funcionar
circuito da unidade de exterior automaticamente.

(+8 segundos). A ventoinha da unidade interior
pode também comecar a
trabalhar automaticamente.
Preste atengéo a este factor.

3 | Feche bem a valvula de paragem | Enquanto o painel frontal estiver

aberto e a fonte de alimentacédo
ligada, nunca saia do pé da
unidade de exterior.

Se a valvula de paragem do
liquido néo estiver bem fechada
durante o funcionamento do
compressor, ndo é possivel
efectuar a operagdo de [}
bombagem de descarga.

"9.3. Utilizag&o das valvulas
de paragem" na pagina 11.)

4 | Quando o funcionamento do
compressor parar, passados2ab
mlnutos , feche bem a valvula
ara?em do gés. (Consulte
"9 Utilizagdo das valvulas
de paragem na pagina 11.)

5 | Desligue a fonte de alimentagéao.

(a) Depois de concluida a bombagem de descarga, se a unidade de exterior ndo
funcionar, nem mesmo quando se liga o interruptor do controlo remoto, pode dar-
se o caso do controlo remoto apresentar a indicagédo "U4". N&o se trata de uma
avaria.

Quando necessitar de colocar a unidade a trabalhar, desligue a
fonte de alimentacdo geral e volte a liga-la. Certifique-se de que

as valvulas de paragem estédo abertas (do lado do liquido e do u
lado do gas). Certifique-se igualmente de que a unidade é u
utilizada no modo de refrigeragdo, durante o teste de
funcionamento. |
A ATENGAO
Certifiqgue-se de que volta a abrir ambas as valvulas, antes
de pdr novamente a unidade a trabalhar.
|
14. Instalagao eléctrica
ATENGAO ]

.

B Todas as pecas fornecidas no local e toda a
instalagdo eléctrica deverdo estar em conformidade
com a legislagao aplicavel.

Todas as ligagbes devem ser efectuadas por um
electricista.

Utilize apenas fios de cobre.

E essencial incluir nas ligagdes eléctricas fixas um interruptor
geral (ou outra forma de interrupgéo do circuito), com quebra de
contacto em todos os poélos, em conformidade com a legislagédo
aplicavel.

N&o ligue o interruptor principal até concluir toda a instalagao de
cablagem.

Para Y1

N&ao se esquega de ligar as fases dos cabos de alimentacdo da
forma normal. Se os cabos forem ligados com inversao de fase,
o controlo remoto da unidade interior indicara "U" e ndo sera
possivel pér o equipamento a funcionar. Mude dois cabos de
alimentagédo quaisquer, dos trés existentes (L1, L2 e L3), para
corrigir as fases.

Se o contacto no interruptor magnético for ligado a forca
enquanto o equipamento esta parado, o compressor ira
queimar-se. Nunca tente ligar o contacto a forga.

Nunca introduza cabos emaranhados dentro duma unidade.

Fixe os cabos de forma a que ndo entrem em contacto com os
tubos (especialmente no lado da alta presséo).

Fixe a cablagem com bracadeiras de cabos, como se mostra na
figura na secgdo "14.2. Ligagdo da fonte de alimentagdo e
ligacdes entre unidades" na pagina 17, para que néo entre em
contacto com as tubagens, em especial do lado da alta pressao.
Certifique-se de que nao é aplicada qualquer pressdo externa
as ligacdes dos terminais.

Ao instalar o disjuntor de fugas para a terra, certifique-se de que
este & compativel com o inversor (resistente a ruido eléctrico de
alta frequéncia), para que o disjuntor ndo dispare sem
necessidade.

Como esta unidade vem equipada com um inversor, a instala-
¢do um condensador de avango de fase deteriora o efeito de
melhoria do factor de poténcia; além disso, tal condensador
pode ainda causar um acidente devido a aquecimento anormal,
provocado pelas ondas de alta frequéncia. Por isso, nunca
instale um condensador de avango de fase.

PERIGO: TENSOES ELEVADAS

Para evitar choques eléctricos, certifique-se de que

Q AVISO

Certifiqgue-se de instalar

necessarios.

os fusiveis ou disjuntores

desliga a fonte de alimentagéo, pelo menos 1 minuto antes
de efectuar qualquer intervengéo técnica nos componen-
tes eléctricos. Mesmo apos decorrido 1 minuto, mecga
sempre a tensdo nos terminais dos condensadores do
circuito principal e dos componentes eléctricos. Nao lhes

14.2. Ligacgao da fonte de alimentagao e ligag6es entre

unidades

Fixe o fio de terra a placa da valvula de paragem, para que nao
deslize.

Fixe o fio de terra a placa da valvula de paragem uma segunda
vez, juntamente com a cablagem de alimentagéo e a cablagem
de ligagéo entre unidades.

toque sendo quando a tensdo medida em cada compo- u
nente for igual ou inferior a 50 V de corrente continua.
|
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B Disponha a cablagem por forma a que a tampa frontal néo seja 14.3. Cuidados a ter nas liga¢oes da fonte de

levantada durante a instalagdo; depois, fixe com firmeza a
tampa frontal.

alimentagéo e nas ligagdes entre unidades

B Utilize um terminal redondo, de engaste, para ligagéo a placa de
terminais da fonte de alimentacdo. Caso tal utilizacdo nao seja
possivel, por razées incontornaveis, certifique-se de que sdo
cumpridas as instrugdes seguintes.

AR
Pa | N
1 Terminal de presséo redondo
2 Secgao cortada
1 23 3 Copo da anilha
- Na&o ligue cabos de diferentes espessuras ao mesmo borne
da fonte de alimentacéo. (Se a ligagéo estiver lassa, pode
provocar sobreaquecimento.)
- Quando ligar cabos com a mesma espessura, ligue-os de
acordo com a figura seguinte.
VN N
VN
( [ ) oom @

B Utilize uma chave de fendas adequada, para apertar os para-
fusos dos terminais.

As chaves pequenas podem danificar as cabegas dos para-
fusos, impossibilitando um aperto adequado.

B Um aperto excessivo dos parafusos dos terminais pode

1 danifica-los.
2 Placa de montagem das valvulas de paragem B Consulte a tabela seguinte para obter os binarios de aperto dos
3 Tera parafusos terminais.
4 Bracadeiras de cabos
6 Fonte de alimentagéo e ligagdo a terra M4 (XTM) 1918
M4 (terra) 1,2~1,4
Rty M5 (X1M) 2,0~3,0
~e )
,_\\:\1‘ M5 (terra) 2,4~2,9
' So
~ ! o . ~ . . . N
N s ‘ B Consulte 0 manual de instalagdo da unidade interior quanto as
N : 1 ! 2 ligacdes eléctrica de unidades de interior e demais informagoes.
So S I
N 1 B Coloque na linha de alimentagdo um disjuntor de fugas para a
) terra e um fusivel. (Consulte a figura 9)
I Par
Il Emparelhado
2 2 ' Triplo
1 1 IV Pares duplos
. . M Principal
1 Cabos da fonte de alimentagéo e de ligagdo a terra S Secundario
2 Cablagem entre as unidades 1 Disjuntor de fugas para a terra
B Quando os cabos forem encaminhados a partir da unidade, g (F:L;i't\:z:o remoto
pode ser inserida uma manga de protecgéo para as condutas
(insergdes PG), no orificio de instalagdo. (Consulte a figura 7) B Durante a instalagdo, certifique-se de que utiliza o tipo de
1 Cabo cablagem correcto, de que executa todas as ligagdes e de que
2 Casquilho fixa o cabos por forma a que ndo sejam aplicadas forgas
3 Porca externas aos terminais.
4 Estrutura
5 Mangueira
A Interior
B Exterior
Quando nao utilizar uma conduta para cabos, certifique-se de
que os protege com tubos de PVC, para evitar que a aresta do
orificio de instalagéo os corte.
B Siga o diagrama de ligagdes eléctricas para fazer a instalagao
eléctrica.
B Dé forma aos cabos e fixe solidamente a tampa, para que esta
encaixe bem.
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14.4. Especificagdes dos componentes normalizados

de ligagao
71v1 100v1  125v1 140V1  71Y1  100Y1 125Y1 140Y1

Amperagem
minima do circuito = 20,6 | 32,0 33,5 14,0 | 21,0 22,5
(AMC)@)
Fusivel local
recomendado (A) 25 40 16 25
Tipo de fio®) HO5VV-U3G HO5VV-U5G

" = A dimensao dos cabos tem de estar em conformidade
Dimenséo

com as normas locais e nacionais aplicaveis

Tipo de cabo para
ligacéo entre
unidades

HO5VV-U4G2.5

(a) Os valores indicados s&o valores méaximos (consulte os dados electrotécnicos de
combinagdo com unidades interiores, para obter os valores exactos).

(b) Apenas no caso de tubos com protecgao; utilize HO7RN-F quando n&o forem
utilizados tubos com protecgao.

100v1 125v1 140V1 100Y1 125Y1 140Y1

Amperagem
minima do circuito 32,0 33,5 17,7 19,2 22,5
(AMC)@)

Fusivel local

recomendado (A) 40 20 ‘ 25

Tipo de fio®) HO5VV-U3G HO5VV-U5G

A dimenséo dos cabos tem de estar em conformidade

Dimenséo . I S
com as normas locais e nacionais aplicaveis

Tipo de cabo para
ligagdo entre
unidades

HO5VV-U4G2.5

(a) Os valores indicados sdo valores maximos (consulte os dados electrotécnicos de
combinagdo com unidades interiores, para obter os valores exactos).

(b) Apenas no caso de tubos com protecgao; utilize HO7RN-F quando n&do forem
utilizados tubos com protecgédo.

A AVISO

B Seleccione todos os cabos e dimensdes de con-
dutores em conformidade com a legislacéo aplicavel.

B Apds concluir as ligagdes eléctricas, verifique se
todos os componentes eléctricos e terminais estao
bem fixos.

B O disjuntor de fugas para a terra tem de ser de alta
velocidade, de 30 mA (<0,1 s).

Apenas para RZQ(S)G*V1 + RZQSG100+125Y1:
Equipamento em conformidade com EN/IEC 61000-3-12(1).

Apenas para RZQG100~140Y1 + RZQSG140Y1:
Chamada de atengado relativa a qualidade da energia
eléctrica publica
Este equipamento estd em conformidade a norma EN/IEC
61000-3-12(1), desde que a poténcia do curto-circuito S, seja
superior ou igual a 1170 kVA no ponto de interligagdo entre
a fonte de alimentagéo do utilizador e o sistema publico.
E da responsabilidade do instalador ou do utilizador do
equipamento  certificar-se, contactando se necessario
o operador da rede de distribuicdo, de que o equipamento
apenas é ligado a uma fonte de alimentagdo com uma poténcia
de curto-circuito Sg superior ou igual a 1170 kVA.
O valor indicado acima é o valor mais rigoroso. Consulte os
livros de dados para ver dados especificos do produto.

(1) Norma técnica europeia/internacional que estabelece limites para as
correntes harmoénicas produzidas por equipamentos ligados as redes
publicas de baixa tensdo, com corrente de entrada >16 A e <75 A por fase.

15. Teste de funcionamento

A PERIGO

Nunca deixe a unidade sozinha durante as operagdes de
instalacéo ou de assisténcia técnica. Quando o painel de
servico se encontra desmontado, pode acontecer alguém
tocar acidentalmente nos componentes activos.

INFORMAGAO

E de notar que durante o primeiro periodo de trabalho da
unidade a poténcia de entrada necessaria pode ser
superior a indicada na placa de especificacbes da
unidade. Este fendmeno verifica-se porque o compressor
necessita de um periodo de 50 horas de trabalho para
alcangar um funcionamento regular, estabilizando sé entéo
0 consumo de energia.

15.1. Verificagbes prévias

Pontos a verificar

L:gagées B A cablagem corresponde a mencionada
eléctricas Antrinn?

Cablagem entre no esquema eléctrico? i

unidades Certifique-se de que n&do se esqueceu de
Fio de terra nenhuma ligag&o, além de n3o haver fases
em falta nem invertidas.

B A unidade esta bem ligada a terra?

B A cablagem que liga as unidades em série
esta ligada correctamente?
B Ha algum parafuso de fixagdo de cablagem
que esteja solto?
B A resisténcia de isolamento é igual ou
superior a 1 MQ?
- Utilize um multimetro de 500 V, para
medir o isolamento.
- N&o utilize um multimetro de alta tensédo
nos circuitos de baixa tenséo.

Tubagem de B A dimenséo dos tubos é a adequada?
refrigerante L ) .
B O material isolante dos tubos esta bem fixo?

Estéo isolados tanto os tubos de gas como
os de liquido?

B As valvulas de paragem estdo abertas, tanto
do lado do liquido como do lado do gas?

Refrigerante B Anotou a quantidade adicional de refrige-
aidliferitz] rante e o comprimento das tubagens de
refrigerante?

B Certifique-se de efectuar um teste de funcionamento.

Certifique-se de que abriu completamente as valvulas de
paragem, quer do lado do liquido, quer do lado do gas. Se
utilizar a unidade com as valvulas de paragem fechadas, o
compressor avariar-se-a.

B Certifique-se de o primeiro teste de funcionamento da
instalacéo é efectuado no modo de refrigeragao.

B Durante o teste de funcionamento, nunca saia do pé da unidade
deixando o painel frontal aberto.

15.2. Confirmagéao do controlo remoto

B As regulagdes do controlo remoto para a série BRC1E52 devem
ser efectuadas em conformidade com o procedimento 15.3.

B As regulagdes do controlo remoto para a série BRC1E51 devem
ser efectuadas em conformidade com o procedimento mencio-
nado no manual de instalagéo do controlo remoto.

B As regulagdes do controlo remoto para a série BRC1D devem
ser efectuadas em conformidade com o procedimento mencio-
nado no manual de servico.

Manual de instalagao
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15.3. Teste de funcionamento

@ ADVERTENCIA

Nao interrompa o teste de funcionamento.

1  Certifiqgue-se de ligar a corrente pelo menos 6 horas antes de

comegar a utilizar a unidade, para proteger o compressor.

2  Certifique-se de que as valvulas de paragem do liquido e do gas

estdo abertas.

Direccgéao de abertura
A Liquido
B Gas

de bocas, até ao final

3  Certifique-se de que fecha o painel frontal antes de se iniciar o
funcionamento, caso contrario corre risco de choque eléctrico.

4  Certifique-se de que coloca a unidade no modo de refrigeragao.

Retire a tampa e rode para
a esquerda, com uma chave

@ ADVERTENCIA

B A retroiluminagdo fica activa durante cerca de
30 segundos, carregando em qualquer botdo de

funcionamento.

B Utilize os botdes quando a retroiluminagéo estiver

acesa.

Contudo, o botdo de ligar/desligar pode ser utilizado
directamente quando a retroiluminagdo ndo esta

acesa.

5 Carregue e mantenha carregado o botdo de cancelar durante

pelo menos 4 segundos.
<Ecra basico>

C7 D
Frio  Ipert N\ T /D

@ = Max 28.c

de cancelar durante pelo menos
4 segundos, com a retroiluminacéo
acesa.

m__ Carregue e mantenha carregado o botéao

Surge o menu Configuragdes

6 Seleccione Operacdo Teste no menu Configuragdes,

e carregue no botdo de Menu/Enter.
<Ecra do menu Configuragoes>

Configuragdes 1/3 (j D
(Operagéo Teste

Contacto do Técnico

Configuragdes Locais (3 D

Procura

Temp. Minima Permitida

Grupo Enderegos

T Voltar Configurar £

Carregue no botdo de Menu/Enter.

O Ecré basico regressa e surge a indicacdo Operagao Teste.

7 Pressione o botido de ligar e desligar, no espago de

+10 segundos.

8

Carregue no botdo da velocidade da ventoinhal/direc¢do do
fluxo de ar.

Regulagao nivel caudal (j D
Vol Def.Dir.Ar
Posicao 0
y w0 (@R VA

Carregue no botdo da velocidade da
ventoinhal/direcgao do fluxo de ar.

B Voltar Configurar *»

Surge o ecra do menu principal

Seleccione a regulagéo da direcgéo do fluxo de ar, carregando
no botédo » (direita), no ecra de regulagao.
Utilize os botdes A (subir) ¥ (descer), para alterar a direcgao

do fluxo de ar.
(jt)
(@A 7

Seleccione a regulacdo da direcgao
do fluxo de ar, carregando no botao »
(direita), no ecra de regulagéo.

10 Apds confirmar a direcgéo do fluxo de ar, carregue no botéo de

Menu/Enter.
Regulagao nivel caudal (j D
Vol A Def.Dir.Aj
The | WD A/
4 =-= =)
2 Altere a direcgdo do fluxo de ar com os
- botdes A (subir) e V¥ (descer).
Sivoltar Configurar <

Carregue no botdo de Menu/Enter.

Regressa o Ecra basico.

11 Carregue e mantenha carregado o botao de cancelar durante

pelo menos 4 segundos, no ecra basico.

(jC)
i A />

L
u__ Carregue e mantenha carregado o
botéo de cancelar durante pelo menos
4 segundos, com a retroiluminagéo
acesa.

Operagao Teste

Surge o menu Configuragoes.

12 Seleccione Operagcdao Teste no menu Configuragdes,

e carregue no botdo de Menu/Enter.

Configuragées 1/3 (j D

Contacto do Técnico

Configuragées Locais (1 D

Procura

Temp. Minima Permitida

Grupo Enderegos =

= = Carregue no botéo de Menu/Enter.
oltar ‘Configurar =

O Ecra basico regressa e é retomado o funcionamento normal.

15.4. Cuidados quanto aos testes de funcionamento

Inicia-se o teste de funcionamento. 1 Para detectar uma falha de abertura das valvulas de paragem,
- w durante o primeiro teste de funcionamento a unidade trabalha
- @ em modo de refrigeragdo, obrigatoriamente, durante 2 ou
A (@A VA 3 minutos, mesmo que o controlo remoto esteja regulado para
'E' - aquecimento. Nesta situagdo, o controlo remoto apresenta
D Pressione o botio de ligar e desligar, sempre o0 simbolo de aquecimento durante este tempo. De
Operasdo Teste no espago de +10 segundos. seguida, unidade muda automaticamente para aquecimento.
Verifique as condigbes de funcionamento, durante 3 minutos. 2 Caso nao consiga fazer trabalhar a unidade no modo do teste
de funcionamento, por algum motivo inusitado, consulte a
INFORMAGAO secgdo "15.5. Falha de diagnostico, durante a primeira
Caso os procedimentos 5 e 6 anteriores sejam Instalagao” na pagina 21.
efectuados pela ordem inversa, também é possivel 3  Se o controlo remoto for sem fios, s6 deve executar o teste de
dar inicio ao teste de funcionamento. funcionamento depois de instalar o receptor de infravermelhos
no painel decorativo da unidade interior.
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4  Se os painéis ainda nao tiverem sido instalados nas unidades
interiores, certifique-se de que desliga a fonte de alimentagao
depois de concluir o teste de funcionamento.

5 Evidentemente, um teste de funcionamento completo inclui o
acto de desligar a corrente, depois de efectuar uma paragem
normal no controlo remoto. N&o pare a unidade recorrendo ao
disparo dos disjuntores.

15.5. Falha de diagnéstico, durante a primeira
instalagao

B Se surgir o cddigo de avaria "UR" no controlo remoto, € possivel
que a ligacéo seja incompativel com a unidade interior.

B Caso ndo aparega nenhuma indicagdo no controlo remoto (ou
seja, nem sequer a temperatura regulada), verifique a
ocorréncia das seguintes situagdes anormais, antes de avangar
para o diagnostico através de cddigos de avaria.

B Fios desligados, avariados ou mal ligados (entre a fonte de
alimentagdo e a unidade de exterior, entre a unidade de
exterior e a interior, entre a unidade interior e o controlo
remoto).

B Fusivel queimado na placa de circuito da unidade de
exterior.

[UNTall]

B Se os codigos de avaria "E3", "EH", "L8" ou "UC" surgirem no
g 9
controlo remoto, é possivel que as valvulas de paragem estejam
fechadas.

B Se os codigos de avaria "E3", "EH", "L4" ou "LB" surgirem no
controlo remoto, € possivel que haja um bloqueio na entrada ou
na saida de ar.

B Se surgir o codigo de avaria "U2" no controlo remoto, verifique
se ha desequilibrios de tenséao.

B Se surgirem o cddigos de avaria "U4" ou "UF" no controlo
remoto, verifique a ramificacdo de cablagem entre unidades.

B O detector de protecgdo contra inversbes de fase, existente
neste produto, sé funciona durante a fase de inicializagdo que
se verifica quando se liga a alimentagao eléctrica.

O detector de protecgao contra inversées de fase foi concebido
para desligar o produto, caso detecte alguma anomalia quando
este é ligado.

B Se o circuito de protecgdo contra inversdes de fase forgar
uma paragem da unidade, verifique se estdo presentes
todas as fases. Se estiverem, desligue a fonte de
alimentagdo da unidade e troque duas das trés fases. Volte
a ligar a alimentagéo e inicie a unidade.

B A detecgao de inversdes de fase nao é efectuada enquanto
o produto esta em funcionamento.

B Caso seja possivel ocorrer uma inversao de fases, apés uma
quebra de energia temporaria (a electricidade falha
eregressa durante o funcionamento do produto), instale
localmente um circuito de protecgdo contra inversdées de
fase. Tais situagdes podem ocorrer, quando se usam
geradores. A utilizagdo do produto com fase invertida pode
danificar o compressor e outros componentes.

B Perante uma auséncia de fase nas unidades Y1, surgird uma
das indicagbes "ET" ou "UZ" no controlo remoto da unidade
interior.

Em qualquer destas situagdes, ndo é possivel utilizar o aparelho.
Se tal acontecer, desligue a energia, verifique novamente a
cablagem e troque as posi¢des de dois dos trés fios eléctricos.
(Se o funcionamento for impossivel, nunca, sob quaisquer

circunstancias, force o contactor electromagnético a ligar-se.)

16. Esquema eléctrico

T Placa de bornes —-)— Conexao de relé
: Conexdo —O— Terminal
- . Ligagao d__\ Terra sem ruido
@ Terra de protecgo
(parafuso) F . Fase
CCHENN-- Ligagdes eléctricas N Neutro
locais
BLK . Preto ORG Cor-de-laranja
BLU : Azul RED :  Encarnado
BRN :  Castanho WHT : Branco
GRN . Verde YLW Amarelo
Notas :  Este esquema eléctrico refere-se exclusivamente a unidade de
exterior
Consulte a tabela de combinagédo e o manual das opgdes, para
efectuar as ligagdes eléctricas X6A, X28A, X77A e X800M
Consulte o autocolante do esquema eléctrico (por tras do
painel frontal) quanto a utilizagéo dos interruptores BS1~BS4 e
DS1.
Nao utilize a unidade curto-circuitando o dispositivo de
protecgéo S1PH.
Confirme no manual de servigo qual o método de regulagdo
dos interruptores de configuragéo (DS1).
Regulagéo de fabrica de todos os interruptores: desligados.
A1P~A5P... ....Placa de circuito impresso
BS1~BS4................ Botéo de pressao
C1~C4 ..o Condensador
DST i Interruptor de configuragéo
E1H Aquecedor da placa inferior (opgao)
F1U~F11U.............. Fusivel
H1P~H7P................ Diodo emissor de luz (monitor de servigo - laranja)

H2P: preparagao, teste quando intermitente
H2P: avaria detectada quando aceso

Diodo emissor de luz (monitor de servigo — verde)
Contactor magnético

KI1MM e, V1B: Contactor magnético

KIR (A1P) .o Relé magnético (Y1S)

K2R (A1P) v Y1B: Relé magnético (E1H) (opgao)
K2R~K4R ............... Y1B: Relé magnético

V1B: Relé magnético (E1H) (opgao)
...V1B: Relé magnético

Bobina de reactancia

Motor (compressor)

Motor (ventoinha) (superior)

Motor (ventoinha) (inferior)

Fonte de alimentagdo de comutagao
Disjuntor de fugas para a terra (30 mA)
Resisténcia

Termistor (ar)

Termistor (descarga)

Termistor (aspiragéo)

Termistor (permutador de calor)

... Termistor (centro do permutador de calor)
Termistor (liquido)

Termistor (aleta)

V1B: Circuito de recepgao de sinal
Pressostato de alta pressao

V1B: Circuito de transmisséo de sinal
Médulo de alimentagdo com IGBT
...V1B: Transistor bipolar com porta isolada (IGBT)
V1B: Mddulo de diodos

Médulo de alimentagéo com IGBT
Placa de bornes (fonte de alimentagao)
V1B: Conexao opcional

...Y1B: Conexao opcional

Valvula electronica de expanséo
Valvula solenéide quadrupla

Filtro de ruido (nucleo de ferrite)

Filtro de ruido

Manual de instalagao

DAIKIN

RZQG71~140L + RZQSG100~140L
Aparelhos de ar condicionado tipo Split
4P339538-1A — 2014.03












*4P339538-1 A 00000001*

Copyright 2013 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P339538-1A 2014.03



	Manual de instalação
	1. Definições
	1.1. Significado das chamadas de atenção e dos símbolos
	1.2. Significado dos termos utilizados

	2. Medidas de segurança
	Precauções
	Aviso

	3. Antes da instalação
	3.1. Âmbito deste manual
	3.2. Cuidados
	3.3. Cuidados com o R410A
	3.4. Instalação
	3.5. Identificação do modelo

	4. Acessórios
	4.1. Manuseamento

	5. Escolher o local de instalação
	5.1. Gerais
	5.2. Escolha de um local de instalação em climas frios

	6. Cuidados a ter durante a instalação
	6.1. Ancoragem
	6.2. Método de instalação para evitar a queda da unidade
	6.3. Saída do tubo de drenagem

	7. Área de acesso para a instalação
	7.1. Cuidados na instalação

	8. Dimensão do tubo do refrigerante e comprimento permitido
	8.1. Escolha de material de tubagem
	8.2. Dimensões dos tubos de refrigerante
	8.3. Escolha da tubagem de ramificação
	8.4. Diferenças toleráveis no comprimento e desnível dos tubos

	9. Cuidados quanto à tubagem para refrigerante
	9.1. Directrizes de abocardamento
	9.2. Directrizes de soldadura
	9.3. Utilização das válvulas de paragem
	Cuidados na utilização da válvula de paragem
	Abertura e fecho da válvula de paragem
	Cuidados na utilização da tampa da haste
	Cuidados no manuseamento do orifício de saída

	9.4. Binários de aperto

	10. Tubagens de refrigerante
	10.1. Evitar a introdução de objectos estranhos
	10.2. Cuidados na ligação de tubagens locais e na aplicação de isolamento
	10.3. Cuidados quanto à necessidade de um colector

	11. Teste de fuga e secagem a vácuo
	11.1. Recomendações gerais
	11.2. Configuração
	11.3. Teste de fugas
	11.4. Secagem a vácuo

	12. Carregar refrigerante
	12.1. Informações importantes acerca do refrigerante utilizado
	12.2. Cuidados e recomendações gerais
	12.3. Cálculo da carga adicional de refrigerante
	Para sistemas pares
	Para sistemas emparelhados, triplos e de pares duplos
	Exemplo 1
	Exemplo 2

	12.4. Recarga completa
	12.5. Peso da carga total de refrigerante (após uma fuga ou situação semelhante)

	13. Bombagem de descarga
	14. Instalação eléctrica
	14.1. Cuidados a ter na instalação eléctrica
	14.2. Ligação da fonte de alimentação e ligações entre unidades
	14.3. Cuidados a ter nas ligações da fonte de alimentação e nas ligações entre unidades
	14.4. Especificações dos componentes normalizados de ligação

	15. Teste de funcionamento
	15.1. Verificações prévias
	15.2. Confirmação do controlo remoto
	15.3. Teste de funcionamento
	15.4. Cuidados quanto aos testes de funcionamento
	15.5. Falha de diagnóstico, durante a primeira instalação

	16. Esquema eléctrico



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


