




















■Română 8

3-1. Tubulatura din partea dreaptă, dreapta-spate sau 
dreapta-jos
1) Ataşaţi furtunul de evacuare de partea inferioară a conductelor de agent 

frigorifi c cu bandă adezivă.
2) Înfăşuraţi împreună, cu bandă izolatoare, conductele de agent frigorifi c 

şi furtunul de evacuare.

1 Tubulatura din partea dreaptă.
2 Scoateţi capacul orifi ciului conductei, aici pentru tubulatura din 

partea dreaptă.
3 Scoateţi capacul orifi ciului conductei, aici pentru tubulatura din 

dreapta jos.
4 Tubulatura din dreapta-jos
5 Legaţi împreună cu bandă izolatoare conducta de agent 

frigorifi c şi furtunul de evacuare.
6 Pozarea din dreapta-spate

1
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3) Treceţi furtunul de evacuare şi conductele de agent frigorifi c prin orifi ciul din 
perete, apoi fi xaţi unitatea interioară pe cârligele plăcii de montare utilizând 
pentru ghidare marcajele  de pe partea superioară a unităţii interioare.

1 (A) Placă de montare

1

4) Deschideţi panoul frontal, apoi deschideţi capacul pentru întreţinere. 
(Consultaţi pregătirea înainte de instalare.)

5) Treceţi cablajul dintre unităţi de la unitatea exterioară prin orifi ciul de trecere prin 
perete şi apoi prin spatele unităţii interioare. Trageţi-le prin partea frontală. 
Pentru uşurarea operaţiunii îndoiţi în prealabil în sus capetele cablurilor de 
legătură. (Când capetele cablajului dintre unităţi urmează să fi e dezizolate, 
înfăşuraţi capetele cu bandă adezivă.)

6) Apăsaţi cadrul de bază al unităţii interioare cu ambele mâini pentru a-l fi xa pe 
cârligele plăcii de montare. Asiguraţi-vă că muchia unităţii interioare nu prinde 
cablurile.

1 Atârnaţi aici cârligul unităţii interioare.
2 Când dezveliţi în prealabil capetele cablajului dintre unităţi, legaţi capetele 

drepte ale cablurilor cu bandă izolatoare.
3 Ghidaj de cablu
4 Cablajul dintre unităţi
5 (A) Placă de montare
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Instalarea unităţii interioare
3-2. Tubulatura din partea stângă, stânga-spate sau stânga-jos

Cum se înlocuieşte dopul de evacuare şi furtunul de evacuare
• Înlocuirea pe partea stângă

1) Scoateţi şuruburile de fi xare a izolaţiei de 
pe dreapta şi scoateţi furtunul de evacuare.

2) Scoateţi dopul de evacuare pe partea stângă 
şi fi xaţi-l la partea dreaptă.

3) Introduceţi furtunul de evacuare şi strângeţi 
cu şurubul de fi xare a izolaţiei inclus.
* (Neglijarea strângerii acestuia poate cauza 

scăpări de apă.)

1 Partea stângă
2 Partea dreaptă
3 Partea frontală a unităţii
4 Fixarea pe partea stângă
5 Şurub de fi xare a izolaţiei
6 Furtunul de golire
7 Fixarea pe partea dreaptă (prestabilită în fabrică)

Poziţia de fi xare a furtunului de evacuare
* Furtunul de evacuare este în spatele unităţii.

1
3
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5
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1) Ataşaţi furtunul de evacuare de partea inferioară a conductelor 
de agent frigorifi c cu bandă adezivă.

1 Scoateţi capacul orifi ciului conductei aici pentru 
tubulatura din stânga jos.

2 Scoateţi capacul orifi ciului conductei aici pentru 
tubulatura din partea stângă.

3 Tubulatura din partea stângă
4 Pozarea din stânga-spate
5 Tubulatura din stânga-jos

1
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2) Aveţi grijă să racordaţi furtunul de evacuare la orifi ciul de evacuare 
în locul dopului.

1 Fără goluri.
2 Introduceţi o cheie hexagonală (4 mm).
3 Nu aplicaţi lubrifi ant (agent frigorifi c) atunci când 

introduceţi.
Aplicarea de lubrifi ant cauzează deteriorări şi 
scăpări la dop.

1

3

2

3) Aşezaţi conductele de agent frigorifi c de-a lungul 
marcajului pentru conductele de pe placa de 
montare.

4) Treceţi furtunul de evacuare şi conductele de agent 
frigorifi c prin orifi ciul din perete, apoi fi xaţi unitatea 
interioară pe cârligele plăcii de montare utilizând 
pentru ghidare marcajele  de pe partea 
superioară a unităţii interioare.

5) Trageţi înăuntru cablajul dintre unităţi.
6) Racordaţi tubulatura dintre unităţi.

1 Furtunul de golire
2 Astupaţi acest orifi ciu cu chit sau materiale de ştemuire.
3 Legaţi cu bandă adezivă de vinil.
4 (A) Placă de montare
5 Înfăşuraţi bandă izolatoare în jurul porţiunii îndoite a conductei de agent frigorifi c. 

Suprapuneţi cel puţin jumătate din lăţimea benzii la fi ecare înfăşurare.

1
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7) Înfăşuraţi împreună conductele de agent frigorifi c şi furtunul de evacuare 
cu bandă izolatoare ca în fi gura din dreapta, în cazul trecerii furtunului 
de evacuare prin spatele unităţii interioare.

8) Având grijă ca unitatea interioară să nu deranjeze cablajul dintre unităţi, 
apăsaţi muchia de jos a unităţii interioare cu ambele mâini până e prinsă 
strâns de cârligele plăcii de montare. Fixaţi unitatea interioară la placa 
de montare cu şuruburile de fi xare a unităţii interioare (M4 x 12L).

1 Cablajul dintre unităţi
2 Furtunul de golire
3 Cadru de bază
4 (F) Șurubul de fi xare a unităţii interioare (M4 x 12L) (2 locuri)
5 Conducte de agent frigorifi c
6 (A) Placă de montare

1
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3-3. Tubulatura încastrată în perete
Urmaţi instrucţiunile date la tubulatura din partea stângă, stânga-spate sau 
stânga-jos.
1) Introduceţi furtunul de evacuare până la această adâncime astfel încât 

să nu fi e tras afară din conducta de evacuare.

1 Introduceţi furtunul de evacuare până la această adâncime astfel 
încât să nu fi e tras afară din conducta de evacuare.

2 50 mm sau mai mult
3 Perete exterior
4 Conductă de evacuare din PVC (VP-30)
5 Furtunul de golire
6 Perete interior

1

3 4
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Instalarea unităţii interioare
4. Cablaj

1) Dezizolaţi capetele cablului (15 mm).
2) Potriviţi culorile cablurilor cu numerele bornelor de pe regletele de conexiuni ale unităţilor interioare şi exterioare, şi fi xaţi 

strâns cu şuruburi cablurile la bornele corespunzătoare.
3) Conectaţi cablurile de împământare la bornele corespunzătoare.
4) Trageţi de cabluri pentru a vă asigura că sunt bine blocate, apoi fi xaţi-le cu opritoare de cablu.
5) Aşezaţi cablurile astfel încât capacul pentru întreţinere să se potrivească fi x, apoi închideţi capacul pentru întreţinere.

1 2 3

1
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2

56

1 Regleta de conexiuni
2 Cutia cu componente electrice
3 Aşezaţi cablurile astfel încât capacul pentru întreţinere să se 

potrivească fi x.
4 Fixaţi strâns suportul de cablu astfel încât cablurile să nu fi e 

supuse unor solicitări exterioare.
5 Suport de cablu
6 Folosiţi tipul specifi cat de cablu.

1
2
3

1 2 3 L N
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2

1

1 Fixaţi strâns cablurile cu şuruburile bornelor.
2 Utilizaţi cabluri cu diametrul de 2,0 mm.
3 Unitate interioară
4 Unitatea exterioară

AVERTIZARE
• Nu folosiţi cabluri cu derivaţii, cabluri multifi lare, cordoane prelungitoare, sau conexiuni multiple, întrucât acestea pot cauza 

supraîncălziri, electrocutare sau incendiu.
• Nu folosiţi în interiorul produsului piese electrice procurate local. (Nu derivaţi alimentarea pompei de evacuare, etc., de la 

regleta de conexiuni.) Procedând astfel se poate cauza electrocutare sau incendiu.
• Nu conectaţi cablul de alimentare la unitatea interioară. Procedând astfel se poate cauza electrocutare sau incendiu.
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5. În cazul conectării la un sistem HA.
(telecomandă cu cablu, telecomandă centrală etc.)
1) Scoateţi capacul metalic al 

cablajului electric.
(Consultaţi Metode de 
demontare/prindere a capacelor 
metalice ale cablajului electric.)

2) Desprindeți clema.
3) Fixaţi cordonul de conexiune de 

conectorul S21 şi trageţi afară 
mufa prin piesa crestată din 
fi gură.
• Aveţi grijă să plasaţi porţiunea 

exterioară neacoperită a 
cablajului în interiorul plăcii de 
metal.

• Fixaţi cablajul în locul prezentat 
în fi gură.

4) Puneţi la loc capacul cablajului 
electric aşa cum a fost şi trageţi 
mufa în jur, aşa cum este 
prezentat în fi gură.

1 Conector HA (S21)
2 Gheară
3 Aveţi grijă să plasaţi porţiunea exterioară neacoperită a cablajului în interiorul plăcii de metal.
4 Fixaţi cablajul în locul prezentat în fi gură.
5 Pozaţi cordonul de HA aşa cum este prezentat în fi gură.

1

1

2

3

4

5

• Metode de demontare a capacelor metalice ale cablajului electric
1) Scoateţi grila frontală.
2) Scoateţi cutia de cablaj electric. (1 şurub)
3) Ridicaţi cele 2 părţi superioare ale capacului metalic al cablajului electric, trageţi-le în faţă, şi scoateţi cele 3 urechi.
4) Glisaţi capacul metalic al cablajului electric în sus şi scoateţi cele 2 urechi de pe partea de jos.

1

2

2

2

2

2

3

3

4

2)
3) 4)

1 Şurub
2 Tragere
3 Ureche
4 Glisaţi
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Instalarea unităţii interioare
• Metodele de prindere a capacelor metalice ale cablajului electric

Prindeţi capacele metalice ale cablajului electric după cum este prezentat mai jos.
1) Înclinaţi capacul metalic al cablajului electric aşa cum este prezentat în fi gura şi prindeţi urechea (1) de pe partea de 

jos la cutia de cablaj electric.
2) Prindeţi urechea (2) de pe partea de jos a capacului metalic al cablajului electric.

1

1

1

1 Ureche

3) Împingeţi înăuntru partea de sus a capacului metalic al cablajului electric şi prindeţi cele 3 urechi.

1
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Instalarea tubulaturii agentului 
frigorifi c
6. Tubulatura de golire

1) Racordaţi furtunul de evacuare aşa cum este descris în dreapta.

1 Furtunul de evacuare trebuie să aibă o pantă 
descendentă.

2 Nu sunt permise închideri hidraulice.
3 Nu puneţi capătul furtunului în apă. 

1

3

2

2) Scoateţi fi ltrele de aer şi turnaţi apă în tava de evacuare pentru a verifi ca dacă apa 
curge uşor.

3) Dacă este nevoie de un prelungitor de furtun de evacuare sau tubulatură de evacuare încastrată, 
utilizaţi piesele corespunzătoare care se potrivesc cu capătul din faţă al furtunului.

[Figura capătului din faţă al furtunului]

16 18

4) Când prelungiţi furtunul de evacuare, utilizaţi un furtun 
prelungitor disponibil comercial, cu diametrul interior de 16 mm.
Aveţi grijă să izolaţi termic secţiunea din interior a furtunului 
prelungitor.

1 Furtun de evacuare furnizat cu unitatea interioară
2 Furtunul de evacuare al unităţii interioare
3 Tub de izolaţie termică (procurare la faţa locului)
4 Prelungitor de furtun de evacuare

1616

1
3

4
2

5) Când racordaţi o conductă din policlorură de vinil 
rigidă (diametru nominal 13 mm) direct la furtunul 
de evacuare cuplat la unitatea interioară cât şi la 
tubulatura încastrată, folosiţi ca racord orice 
mufă de evacuare disponibilă în comerţ 
(diametru nominal 13 mm) ca racord.

18

1 32

1 Furtun de evacuare furnizat cu unitatea interioară
2 Ştuţ de evacuare disponibil în comerţ (diametru nominal 

13 mm)
3 Conductă din policlorură de vinil rigidă disponibilă în comerţ 

(diametru nominal 13 mm)
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Instalarea tubulaturii agentului 
frigorifi c
1. Mandrinarea capătului conductei

1) Tăiaţi capătul conductei cu un tăietor de ţevi.
2) Îndepărtaţi bavurile cu suprafaţa tăiată orientată în jos astfel încât aşchiile să nu pătrundă în conductă.
3) Puneţi piuliţa olandeză pe conductă.
4) Mandrinaţi conducta.
5) Verifi caţi ca mandrinarea să fi e corespunzătoare.

1 2

1 Tăiaţi exact în unghi drept.
2 Îndepărtaţi bavurile.

Mandrinare
Fixaţi exact în poziţia prezentată mai jos.

A
Sculă de mandrinat pentru 

R410A
Sculă convenţională de mandrinat

Tip manşon Tip manşon (tip Ridgid) Tip piuliţă fl uture (tip Imperial)
A 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm

1 2

3

1 Suprafaţa interioară a îmbinării mandrinate trebuie să fi e fără defecte.
2 Capătul conductei trebuie să fi e mandrinat uniform într-un cerc perfect.
3 Asiguraţi-vă că piuliţă olandeză este instalată.

AVERTIZARE
• Nu folosiți ulei mineral la componentele mufate.
• Preveniţi pătrunderea uleiului mineral în sistem deoarece aceasta ar reduce durata de viaţă a unităţilor.
• Nu folosiţi niciodată tubulatură care a mai fost folosită la instalaţii anterioare. Folosiţi numai piesele care sunt livrate 

împreună cu unitatea.
• Pentru a garanta durata sa de viaţă, nu instalaţi niciodată un uscător suplimentar la această unitate cu R410A.
• Materialul de uscare se poate dizolva deteriorând sistemul.
• Mandrinarea incompletă poate cauza scăpări de agent frigorifi c gaz.
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2. Tubulatură de agent frigorifi c

ATENŢIE
• Utilizaţi piuliţa olandeză fi xată pe unitatea principală. (Pentru a preveni fi surarea prin îmbătrânire a piuliţei olandeze.)
• Pentru a preveni scăpările de gaz, aplicaţi agent frigorifi c numai pe suprafaţa interioară a evazării. (Folosiţi ulei frigorifi c 

pentru R410A)
• Utilizaţi chei dinamometrice când strângeţi piuliţele olandeze pentru a preveni deteriorarea acestora şi scăpări de gaz.

Aliniaţi centrele ambelor îmbinări mandrinate şi strângeţi piuliţele olandeze cu 3 sau 4 ture la mână. Apoi strângeţi-le complet cu 
cheile dinamometrice.

[Aplicare ulei] [Strângere]

1

2

4

3

5

6

7
8

1 Piuliţa olandeză 5 Cheie dinamometrică
2 Nu aplicaţi agent frigorifi c pe suprafaţa exterioară. 6 Cheie fi xă
3 Aplicaţi agent frigorifi c pe suprafaţa interioară a evazării. 7 Îmbinarea tubulaturii
4 Nu aplicaţi agent frigorifi c pe piuliţa olandeză pentru a 

evita strângerea cu un cuplu prea mare.
8 Piuliţa olandeză

Cuplul de strângere al piuliţei olandeze
Partea de gaz Partea de lichid

Clasa 35, 42 Clasa 50
1/4 ţoli

3/8 ţoli 1/2 coli
32,7~39,9 N·m

(333-407 kgf•cm)
49,5~60,3 N·m

(505-615 kgf·cm)
14,2~17,2 N·m

(144-175 kgf•cm)

2-1. Atenţie la manipularea tubulaturii
1) Protejaţi capătul deschis al conductei faţă de praf şi umezeală.
2) Toate curburile conductelor trebuie să fi e cât se poate de line. 

Pentru curbarea conductelor folosiţi o maşină de îndoit.

1 Ploaie
2 Aveţi grijă să puneţi un capac de protecţie.
3 Dacă nu e disponibil un capac de protecţie, acoperiţi gura îmbinării 

mandrinate cu o bandă pentru a împiedica pătrunderea murdăriei 
sau a apei.

4 Perete

1

2 4

3
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Instalarea tubulaturii agentului 
frigorifi c

2-2. Selecţia cuprului şi a materialelor de izolaţie termică
• Când folosiţi conducte şi armături comerciale din cupru, respectaţi următoarele:

1) Material de izolaţie:  Spumă de polietilenă
Coefi cient de transfer de căldură:  0,041 la 0,052 W/mK 
(0,035 la 0,045 kcal/mh°C)
Temperatura suprafeţei conductei de agent frigorifi c gaz ajunge la max. 110°C.
Alegeţi materialele de izolaţie termică ce rezistă la această temperatură.

1 Conductă de gaz
2 Cablajul dintre unităţi
3 Conductă de lichid
4 Izolaţia conductei de gaz
5 Bandă de fi nisaj
6 Furtunul de golire
7 Izolaţia conductei de lichid

2) Aveţi grijă să izolaţi atât tubulatura de gaz cât şi cea de lichid şi să asiguraţi 
dimensiunile izolaţiei conform celor de mai jos.

2

1

4 7

5 6

3

Partea de gaz Partea de lichid Izolaţia termică a 
conductei de gaz

Izolaţia termică a 
conductei de lichid

Clasa 35,42 Clasa 50
Diam. ext. 6,4 mm Diam. int. 

12-15 mm Diam. int. 8-10 mm
Diam. ext. 9,5 mm Diam. ext. 12,7 mm

Raza minimă a cotului Grosime 10 mm min.
30 mm sau mai mult

Grosime 0,8 mm (C1220T-O)

3) Utilizaţi conducte separate de izolaţie termică pentru conductele de agent frigorifi c gaz şi lichid.
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Proba de funcţionare şi testarea
1. Proba de funcţionare şi testarea

1-1 Măsuraţi tensiunea de alimentare şi asiguraţi-vă că se încadrează în domeniul specifi cat.
1-2 Proba de funcţionare trebuie efectuată fi e în modul de răcire, fi e în modul de încălzire.

• În modul de răcire, selectaţi cea mai joasă temperatură programabilă; în modul de încălzire, selectaţi cea mai înaltă 
temperatură programabilă.
1) Proba de funcţionare poate fi  dezactivată în oricare mod în funcţie de temperatura din încăpere.

Folosiţi telecomanda pentru proba de funcţionare conform descrierii de mai jos.
2) După terminarea probei de funcţionare, setaţi temperatura la un nivel normal (26°C la 28°C în modul de răcire, 20°C la 

24°C în modul de încălzire).
3) Pentru protecţie, sistemul dezactivează repornirea funcţionării timp de 3 minute după decuplare.

1-3 Efectuaţi acest test de funcţionare în conformitate cu manualul de exploatare pentru a vă asigura că toate 
funcţiile şi componentele, precum mişcarea fantelor de refulare, funcţionează corespunzător.
• În modul de aşteptare, instalaţia de aer condiţionat necesită o cantitate mică de energie. Dacă sistemul urmează să 

nu fi e folosit o anumită perioadă după instalare, oprici disjunctorul pentru a elimina consumul inutil de energie.
• Dacă disjunctorul se declanşează pentru a întrerupe alimentarea instalaţiei de aer condiţionat, sistemul va restabili 

modul original de funcţionare când disjunctorul este deschis din nou.

Proba de funcţionare de la telecomandă
1) Apăsaţi butonul "ON/OFF" pentru a porni sistemul.
2) Apăsaţi butonul "TEMP" (2 locuri) şi butonul MODE în aceeaşi timp.
3) Apăsaţi butonul "TEMP" şi selectaţi "T".
4) Apăsaţi butonul "MODE".
5) Modul de probă de funcţionare se termină în aprox. 30 minute şi se comută în modul normal. Pentru a abandona 

proba de funcţionare, apăsaţi butonul ON/OFF.

2. Elemente de testare

Elemente de testare Simptom
(diagnostic afi şat pe telecomandă) Verifi care

Unităţile interioare şi exterioare sunt instalate corespunzător pe suporturi 
solide. Cădere, vibraţie, zgomot

Nu sunt scăpări de agent frigorifi c gaz. Funcţie de răcire/încălzire incompletă

Conductele de agent frigorifi c gaz şi lichid cât şi prelungitorul furtunului de 
evacuare din interior sunt izolate termic. Scăpări de apă

Linia de evacuare este instalată corespunzător. Scăpări de apă

Sistemul este împământat corespunzător. Scurgeri de electricitate

Cablurile specifi cate sunt utilizate pentru cablajul dintre unităţi. Nu funcţionează sau deteriorări prin 
ardere

Admisia sau evacuarea aerului la unitatea interioară sau exterioară sunt 
neîngrădite. Funcţie de răcire/încălzire incompletă

Ventilele de închidere sunt deschise. Funcţie de răcire/încălzire incompletă

Unitatea interioară recepţionează corespunzător comenzile telecomenzii. Nu funcţionează

 va apare când este apăsat butonul MODE.* Fără încălzire

*  Dacă  nu este afi şat, aveţi grijă să tăiaţi călăreţul de comutare 
(J8) pentru modul de răcire când tăiaţi călăreţul de adresă.
Dacă a fost tăiat, înlocuiţi telecomanda. 1







Codul de bare bidimensional este 
un cod pentru fabricaţie.
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