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Klimatiza¢ni systémy VRV

Instalaéni navod/
Navod k obsluze

Obsah Strana
PFed instalaci ..o 1
Dulezité informace ohledné pouzitého chladiva............ccccoceeieennn. 2
Volba mista instalace ...............cccoooiiiiiiiii 2
Priprava pfed instalaci ..o 3
Instalace vnitfni Jednotky..........cocoiiiiiiiiii 4

Chladici POtrUDI ..o 4

Pripojeni odtokoveého potrubi ............coooiiiiiiiii e 5
Elektrick€ Zapojeni..........couiiiiiiiiiie e 6
Priklad zapojeni a zplsob nastaveni dalkového ovladace ............... 7
PFKIad ZapOJENI .. .eeeeiiiiieii e 8
Instalace dekoracniho panelu ..........ccccooiiiiiiiiiiiinn 8
NaStaVENT PrOVOZU ......ccviiiiiiiiiiiit et 8
ZKUSEDNT PrOVOZ...c it 9
Lo [ 74 o= RSSO 9
PozZadavky Na lIKVIdaCi .........ccooueeiiiiiiiiiiieeiieeeeee e 10
SChemMa ZAPOJENI ...eeeiiieee et 11

A PRED INSTALACi SI POZORNE PRECTETE TENTO
NAVOD. PRIRUCKU SI ULOZTE V DOSAHU K POZ-

DEJSIMU POUZITI.
NESPRAVNA INSTALACE NEBO PRIPOJENI ZARIZENI
¢l PRISLUSENSTVi MOHOU ZPUSOBIT URAZ ELEK-
TRICKYM PROUDEM, ZKRAT, NETESNOSTI, POZAR
NEBO JINE POSKOZENi ZARIZENi. POUZIVEJTE
VYHRADNE PRISLUSENSTVI, VOLITELNE ZARIZENi A
NAHRADNI SOUCASTI VYROBENE SPOLECNOSTI
DAIKIN, URCENE SPECIALNE K POUZITi S TiMTO
ZARIZENIM. INSTALACI SVERTE ODBORNIKOVI.
NEJSTE-LI SI JISTI S POSTUPEM INSTALACE NEBO
POUZITIM ZARIZENIi, RADU &I INFORMACE SI VZDY
VYZADEJTE OD ZASTUPCE SPOLECNOSTI DAIKIN.

Originalny navod je v anglictine. Ostatné jazyky su preklady
originalneho navodu.

Pred instalaci

B Béhem prepravy ponechejte jednotku v jejim baleni az na misto
instalace. Je-li tfeba jednotku rozbalit, pouzijte pro zdvihani lano
z mékkého materialu nebo ochranné desky s lanem, abyste
predesli poSkozeni jednotky nebo jejimu poskrabani.

B Polozky nepopsané v této pfiru€ce viz instalacni navod
venkovni jednotky.

B Bezpecnostni opatfeni pfi pouziti chladiva Fady R410A:
Pfipojené venkovni jednotky musi byt konstruovany vyhradné
k pouziti chladiva R410A.

B Do bezprostfedni blizkosti venkovni jednotky neumistujte zadné

pfedméty a nedovolte, aby se kolem jednotky zacaly hromadit
odpadky, sut nebo listi.
Spadané listi je domovem mnoha zvifat, ktera pak mohou
pronikat do jednotky. Dostanou-li se zvifata do jednotky, mohou
zpusobit poruchy, a jestlize se dotknou elektrickych soucasti,
muze se objevit kouf nebo dojit k pozaru.

Pozor

B Tento spotrebi€ nie je uréeny na pouzitie osobami, vratane deti,
s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami  alebo nedostatkom skusenosti a znalosti
s vynimkou pripadov, ked su pod dozorom alebo dostavaju
pokyny tykajuce sa pouzivania spotrebi¢a od osoby, ktora je
zodpovedna za ich bezpeénost.

Na malé deti je potrebné davat pozor, aby sa so spotrebi¢om nehrali.

B Toto zafizeni je ur€eno k pouziti odbornymi nebo vySkolenymi
uzivateli v dilnach, provozech lehkého prumyslu nebo na
farmach, pripadné pro komeréni pouziti.

B Jednotku neinstalujte ani neprovozujte v mistech s nasledujicimi
vlastnostmi:

* Mista s mineralnimi oleji nebo vyplnéna olejovymi parami nebo
aerosoly (napriklad kuchyné). Mze dojit k poSkozeni plastovych
dilt.

Mista s vyskytem korozivnich plyntu (napfiklad sirné plyny).
Médéné potrubi a mosazné plochy by mohly zkorodovat.

» Mista s pfitomnosti t€kavych hoflavych plyna (napfiklad fedidla
nebo benzin).

» V mistech instalace strojli generujicich elektromagnetické viny.
(Ridici systém zafizeni by mohl selhat.)

* Mista, na nichz m& vzduch vysoky obsah soli (napfiklad v bliz-
kosti oceanu) a v oblastech s velkym kolisanim napéti (napfiklad
v tovarnach). Ve vozidlech nebo na lodich.

B Pfi vybéru mista instalace pouzijte pfi instalaci dodavanou
papirovou Sablonu.

B PrisluSenstvi neinstalujte pfimo na kryt. Vrtanim otvor( v krytu
zafizeni by mohlo dojit k poSkozeni elektrickych vedeni a
nasledkem toho k pozaru.

B Hladina akustického tlaku je nizSi nez 70 dB(A).

PrisluSenstvi

S jednotkou se dodava nasledujici pfislusenstvi; zkontrolujte ho.

1 2 3 4 5 6 7

@’5?@ @W%KW@

1 Kovova svorka

2 Odtokova hadice

3 Podlozka pro zavésny nosnik

4 Sroub

5 Instalaéni navod

6 Instalaéni navod/Navod k obsluze

7 Izolace armatur plynového potrubi

8 I1zolace armatur kapalinového potrubi
9 Velké tésnéni

10 Prostfedni tésnéni 1

1" Prostfedni tésnéni 2

12 Malé tésnéni

13 Tésnéni odtoku

14 Papirova $ablona k instalaci (horni ¢ast obalu)
15 Svorka

Instalacni navod/Navod k obsluze
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Volitelné prislusenstvi

B Existuji dva typy dalkovych ovlada¢u: s vedenim a bezdratové.
Podle pozadavkl zékaznika vyberte dalkovy ovladac a instalujte
ho na pfislusSném misté.

PFfi vybéru vhodného dalkového ovladace viz katalogy a
technicka literatura.

B Tato vnitfni jednotka vyzaduje instalaci volitelného dekoracniho
panelu.

Nasledujicim polozkam vénujte pri stavebnich Gpravach
zvlastni pozornost a po skonceni instalace je
zkontrolujte.

Zaskrtnéte v
po kontrole

Je vnitini jednotka bezpe¢né upevnéna?
Jednotka by mohla spadnout, vibrovat nebo generovat hluk.

Probéhl test t&snosti plynového potrubi?
Vysledkem by mohlo byt nedostate¢né chlazeni nebo topeni.

Je jednotka dokonale izolovana?
Mohla by odkapavat kondenzovana voda.

Vytéka kondenzat hladce?
Mohla by odkapavat kondenzovana voda.

Odpovida sitové napéti hodnoté uvedené na typovém Stitku
zafizeni?
Jednotka by mohla selhat nebo by mohly vyhoret jeji ¢asti.

Je elektrické zapojeni a instalace potrubi v poradku?
Jednotka by mohla selhat nebo by mohly vyhoret jeji ¢asti.

Je jednotka bezpe¢né uzemnéna?
Nebezpecné pfi probijeni.

Jsou vedeni elektrického zapojeni spravné dimenzovana v
souladu se specifikaci?
Jednotka by mohla selhat nebo by mohly vyhoret jeji ¢asti.

Nezakryva nic nasavani ani vyfukovani vzduchu vnitfni ani
venkovni jednotky?
Vysledkem by mohlo byt nedostate¢né chlazeni nebo topeni.

Poznamenali jste si délku potrubi s chladivem a potfebu doplnit
chladivo?
Mnozstvi napIné chladiva v systému muze byt jinak nejasné.

Poznamky pro technika pfi instalaci

B Tuto pfirucku si peclivé prostudujte, abyste zajistili spravnou
instalaci. Podrobné instruujte zakaznika o spravné obsluze a
provozu systému a ukazte mu pfilozeny navod k obsluze.

B Vysvétlete zakaznikovi, jaky systém je instalovan. V navodu
k obsluze venkovni jednotky spravné vyplrite pfislusné specifi-
kace instalace v kapitole "Co délat pfed spusténim provozu".

Dulezité informace ohledné pouzitého
chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny podiéhajici
Kjotskému protokolu.

Typ chladiva: R410A

GWP(™" hodnota: 1975

M cwp = global warming potential — potencial globalniho oteplovani

V souladu s evropskou nebo mistni legislativou muze byt nutné
provadét pravidelné kontroly tésnosti a uniku chladiva. Podrobné&jsi
informace si vyZadejte od mistniho prodejce.

Volba mista instalace

Jestlize teplota stropu presahuje 30°C a relativni vihkost vzduchu

U této jednotky Ize volit rizny smér proudéni vzduchu. Aby se vzduch
mohl vypoustét do 3 nebo 4 sméru (uzaviené rohy), je tfeba zakoupit
volitené dodavanou sadu blokovacich dild.

Namontujte jednotku tak, aby vétraci priduchy, svétla nebo stroje
v blizkosti jednotky nenaru$ovaly proudéni vzduchu.

a—l'__| bj\j_/ CE_/ a—l'__|

A) 21500 mm ‘

21500 mm 22000 mm |
24000 mm

(B)
21500 mm

Vnitfni jednotka

T o

Osvétleni
Obrazek popisuje stropni osvétleni, ale zapusténé stropni
osvétleni neni také nijak omezeno.

c Vzduchovy ventilator

Pokud je vystup vzduchu uzavien, prostor oznaceny (A) by mél
byt alespori 500 mm. Pokud kromé toho bude pravy a levy roh
tohoto vystupu vzduchu uzavfen, prostor oznaceny (A) by mél
byt minimalné 200 mm.

B 21500 mm od statického objemu

1 Vyberte takové misto instalace, jez spliuje nasledujici
podminky a o némz jste se domluvili se zakaznikem. Misto
musi splnit tyto podminky:

* Lze zajistit optimalni rozptyl vzduchu.

* Nic neblokuje volné proudéni vzduchu.

* Kondenzovanou vodu Ize fadné odvadeét.

* Snizeny podhled neni napadné sklonény.

» Kolem jednotky Ize zajistit dostatek volného prostoru pro Gdrzbu
a servis.

* V okoli neni tfeba se obavat Uniku hoflavych plyn(.

+ Toto zafizeni neni ur€eno k pouziti v potencialné vybusné
atmosfére.

* Musi byt mozné propojeni venkovni a vnitfni jednotky v ramci
pfipustnych mezi. (Viz instalaéni navod venkovni jednotky).

+ Toto je produkt tfidy A. V prostfedi doméacnosti muze tento
produkt zplsobit ruseni radiovych vin; v takovém pfipadé muaze
byt tfeba, aby uZivatel pfijal odpovidajici opatieni.

* Vnitfni jednotku, venkovni jednotku, propojeni mezi jednotkami a
propojeni dalkového ovladace umistéte nejméné 1 m od
televiznich a radiovych pfijimacu. Toto opatfeni je tfeba jako
prevence pred rusenim obrazu a zvuku uvedenych zafizeni.
(Podle podminek, v nichZz se generuji elektrické viny, muze
zafizeni generovat hluk a Sum i ve vzdalenosti jednoho metru).

» Pri instalaci sady bezdratového ovladace mize byt vzdalenost
mezi bezdratovym dalkovym ovladacem a vnitini jednotkou kratsi
v pfipadech, kdy jsou v mistnosti zafivky, které se v dané
mistnosti elektricky startuji. Vnitfni jednotka musi byt instalovana
co nejdale od zafivek.

2  Vyska stropu
Tuto vnitfni jednotku Ize instalovat na stropy do vysky 3,5 metru
(u jednotek 125: 4,2 m). Presto je tfeba u instalaci ve vySce nad
2,7 m provést v misté potfebna nastaveni pomoci dalkového
ovladani (u jednotek 80~125: 3,2m). Aby nedoslo
k nechténému dotyku s jednotkou, doporucuje se instalovat ji
vy$ nez 2,5 m.
Viz "Nastaveni provozu" na strané 8 a instalaéni navod
pfilozeny k dekoracnimu panelu.

3 Smér proudéni vzduchu

Vyberte smér proudéni vzduchu nejlépe vyhovujici dané
mistnosti a mistu instalace. (Pro proudéni vzduchu tfemi sméry
je tfeba provést pfislusna nastaveni pomoci dalkového ovladace
a uzavfit nezadouci vystupy vzduchu). Informace o volitelné
dodavanych sadach blokovacich prvkd viz instalaéni navod a
"Nastaveni provozu" na strané 8. (Viz obrazek 1 ({+ = smér
proudéni vzduchu))

80%, nebo pokud se do stropu pfivadi €erstvy vzduch, je tfeba pouzit 1 Vesmeérovy vystup vzduchu
dalsi izolaci (polyetylenovou pénu o tloustce nejméné 10 mm). 2 Vystup vzduchu ve 4 smérech
3 Vystup vzduchu ve 3 smérech
DAIKIN
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POZNAMKA  Sméry proudéni vzduchu, které zobrazuje
ﬂ— obrazek 1, slouzi jako pfiklady moznych smér
proudéni vzduchu.

4 K instalaci pouzijte zavésné svorniky. Zkontrolujte, zda je

strop dostatec¢né silny, aby mohl nést hmotnost vnitini
jednotky. Hrozi-li nebezpeci, pred instalaci jednotky
vyztuzte strop.
(Misto instalace je vyznaceno na papirové $abloné pro instalaci.
Podle této Sablony Ize zjistit, které body stropu je tfeba vyztuzit.)
Prostor potfebny pro instalaci viz obrazek 2 (4 = smér proudéni
vzduchu)

1 Vystup vzduchu u

2 Nasavani vzduchu

POZNAMKA V mistech oznadenych *; ponechejte po stranach, kde
‘.‘I.— je uzavreny vystup vzduchu, prostor nejméné 200 mm.

FXFQ20~63 2214
FXFQ80+100 2256
FXFQ125 2298

U instalace se samocisticim | 1
dekoracnim panelem -I_ _l_
pouzijte dlouhou stranu
instala¢niho voditka po
odstranéni odtrhavaciho

chranice |

N

1 Spodni povrch stropu
2 Spodni strana jednotky

Instalace je mozna, jsou-li rozméry otvort nasleduijici.

PFi instalaci jednotky v ramu pro materialy pro upevnéni stropu.
(Viz obrazek 4)

Rozmeéry uvnitf ramu

Rozmér otvoru uvnitf ramu pro strop

Ram

Material stropu

Rozmér stropniho otvoru

o a b~ W N =

Rozmér prekryvani stropniho panelu

POZNAMKA |nstalace je moZna s rozmérem stropu 910 mm

Priprava pred instalaci

1. Pomér stropniho otvoru vici jednotce a poloha zavésného
Sroubu.

‘a_— (oznaceno *). Abychom vSak dosahli pfi instalaci
- prekryvani o velikosti 20 mm, musi byt prostor mezi
stropem a jednotkou 35 mm nebo méné. Prekracduje-li
velikost prostoru mezi jednotkou a stropem 35 mm,

pridejte k dilu material stropu, nebo strop obnovte.

(Viz obrazek 3) 2.

Chladici potrubi
Zavésny svornik (x4)
Zavésny nosnik

Snizeny podhled

Poloha zavésného Sroubu
Vnitfni jednotka

Stropni otvor

0 N o a b~ W N =

Dekoracni panel

B K pfesnému nastaveni svislé polohy jednotky pouzijte instalacni 3.

vedeni (dodava se s jednotkou).

Pfi bézné instalaci pouZijte |
kratkou stranu instalacniho

I
vedeni + +

|
2

Pfi pouziti sady k nasavani

dlouhou stranu instalaéniho

V pripadé potieby zhotovte ve stropu otvory potiebné pro

instalaci jednotky. (U existujicich stropu.)

* Rozméry otvorll ve stropé viz papirova $ablona instalace.

« Zhotovte otvory ve stropu potfebné k instalaci jednotky. Ze strany
otvoru smérem ke skfini jednotky instalujte chladici a odpadni
potrubi a instalujte vedeni pro dalkové ovladani (neni tfeba pro
bezdratovy typ) a vystup skfiné vnitfni — venkovni jednotky.
Podrobnéjsi informace viz odstavce vénované potrubi a
zapojeni.

» Po zhotoveni otvord ve stropé muze byt nutné vyztuZzit stropnice,
aby strop zUstal rovny a aby nedochazelo k vibracim.
Podrobnosti si Ize vyZzadat od konstruktéra.

Instalujte zavésné svorniky. (Pouzijte Srouby o velikosti W3/8
nebo M10.)

Pro existujici stropy pouzijte kotevni Srouby a pro nové stropy
pouzijte hmozdinky, vnofené kotvy nebo jiné dily a vyztuzte strop
tak, aby byl schopen nést hmotnost jednotky. Nez budete
pokracovat, nastavte spravnou vzdalenost od stropu.

Priklad instalace viz obrazek 5.

Stropni deska
Kotva
Dlouha matice nebo pfituzna matice

Zavésny Sroub

a h WO N =

Snizeny podhled

vedeni

—
|-
2

POZNAMKA  V/Sechny vyse uvedené dily se b&zné dodavaji.

“é_ Prfi jiné nez standardni instalaci si podrobnosti
vyzadejte od svého prodejce.

| 1
cerstvého vzduchu pouzijte _l_ _l_

DAIKIN
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Instalace vnitini jednotky

Pii

instalaci volitelného pfislusenstvi (s vyjimkou dekoraéniho

panelu) si rovnéz prectéte instalacni navod volitelného pfislusenstvi.
Podle podminek v misté instalace muze byt snazsi instalovat
volitelné pfislusenstvi jesté pred instalaci vnitfni jednotky. U jiz
existujicich stropu v$ak pred instalaci jednotky instalujte sadu
pfivodu €erstvého vzduchu.

Pouzivejte fezak trubek a potrubi vhodné pro pouzité chladivo.

Aby do potrubi nevnikl prach, vihkost ani jiné necistoty a cizi
materialy, stlacte konec porubi, nebo ho zalepte paskou.

Pouzivejte bezesvé trubky z médéné slitiny (ISO 1337).
Venkovni jednotka je naplnéna chladivem.

Aby nedochazelo k uniku vody, provedte kompletni tepelnou
izolaci obou stran plynového a kapalinového potrubi. Pfi pouziti
tepelného Cerpadla mize teplota plynového potrubi dosahnout

1. Vnitini jednotku instalujte do¢asné. 5 Jhruba 120°C Site izolagni &l d .y
* Na zavésny svornik nasadte zavésné rameno. Upevnéte je na azz fu a o a Proto pouZijte izolaéni material dostatecné
horni a dolni ¢ast zavésného nosniku bezpe¢né pomoci matice a odolny proti pusobeni tepla.
podlozky shora i zdola. Pri  pfipojovani/odpojovani potrubi k jednotce/od jednotky
« Zajisténi zavésného nosniku obrazek 6. pouzivejte francouzsky a momentovy klic.
1 Matice (bézna dodavka) 1 Momentovy kli¢
2 Podlozka (dodavana s jednotkou) 2 Kli¢
3 Zavésny nosnik 3 Spojeni potrubi
4 Dvoijité matice (bézna dodavka, dotahnout) 4 Matice
2. Upevnéte papirovou Sablonu pro instalaci. (Jen pro nové
stropy.) ) ) .
« Papirova $ablona pro instalaci odpovida rozmérim stropnich Do chladiciho kroku nepfimichavejte zadné jiné latky nez
otvortl. Podrobnosti si Ize vyzadat od konstruktéra. specifikované chladivo (vztahuje se napfiklad i na vzduch atd.).
* Stfed otvoru ve stropé je vyznaten na papirové Sabloné pro Rozméry matic a pfislusné kroutivé momenty pro dotaZzeni viz
instalaci. Stfed jednotky je oznalen na skfini jednotky a na Tabulka 1. (PfetaZzeni mize spoj znigit a zplisobit net&snost.)
papirové Sabloné pro instalaci. Tabulka 1
* Po odstranéni baliciho materialu z papirové Sablony pro instalaci
pfipevnéte papirovou Sablonu pro instalaci k jednotce pomoci Primér  Kroutivy moment
priloZzenych $roubu (viz obrazek 8). potrubi pro dotazeni Rozmér A (mm) Tvar hrdla
L , , 06,4 15~17 N°m 8,7~9,1 g0-<2
1 Papirova $ablona k instalaci
. ’ 9,5 33~39 N'm 12,8~13,2
2 Stred stropniho otvoru
L @12,7 50~60 N*m 16,2~16,6 NN
3 Stred jednotky \Ro.4~0.8
4 Srouby (dodavané s jednotkou) 0159 68~75 N°m 1937197 s
»  Vysku jednotky nastavte tak, aby odpovidala udaji na obrazku 8. Pii pripojeni p’revlecn.e matice vpotrete Vr"tm' stravnu ’eterovy.m.
) . . nebo esterovym olejem a pred pevnym dotazenim matici
3. Jednotku nastavte do spravné polohy k instalaci. nejdfive utahnéte rukou o 3 aZ 4 otacky.
(Viz odstavec "Priprava pred instalaci" na strané 3).
4. Presvédcte se, zda je jednotka vyrovnana do vodorovné ; /
polohy. g /&
« Instalujte jediné ve vodorovné poloze. Vnitfni jednotka je
vybavena integrovanym c¢erpadlem na odpadni vodu a '
plovakovym vypinaéem. (Pokud by byla jednotka naklonéna . . . , o e
Sikmo proti proudu kondenzatu (strana odtokového potrubi je Jestlize plyn chiadiva bghem prace unlka,' prostow .\'lyvetrejte'.
vyvysena), plovakovy vypinac by mohl selhat a voda by mohla Dostane-li se plyn chladiva do styku s ohném, vznikaji jedovaté
odkapavat.) plyny.
» Pomoci vodovahy nebo vinylové hadice naplnéné vodou Zajistéte dokonalou tésnost potrubi, aby neunikal plyn chladiva.
zkontrolujte ve vSech ¢&tyfech rozich, zda je jednotka vodorovné V pfipadé uniku plynu chladiva se pfi styku plynu s otevienym
(viz obrazek 12). plamenem (naptiklad u topného t&lesa nebo kuchyfiského
sporaku) mohou uvolnovat jedovaté plyny.
1 Hladina vody Provedte izolaci podle obrazku dole (pouzifte dodavané dily
2 Vinylova trubice prisluSenstvi).
5. Sejméte papirovou Sablonu pro instalaci. (Jen pro nové 4 1 Kapalinové potrubi
stropy.) 5 . .
3 j 2 Plynové potrubi
5 2 3 Izolace armatur kapalinového
1——= g potrubi
ChladICI pOtrUbl 2Q 4 Izolace armatur plynového
potrubi
Chladici potrubi venkovni jednotky viz instalaéni navod venkovni 5 Svorky

jednotky dodavany s touto jednotkou. (pouzijte po 2 svorkach na

izolaci)
Provedte tepelnou izolaci obou stran plynového a kapalinového

potrubi. Jinak by mohlo v nékterych pfipadech dochazet k uUniku
vody.

Pred dokon¢enim instalace potrubi si ovérte typ pouzitého chladiva.

Veskeré potrubi musi instalovat koncesovany technik
chladicich zafizeni a instalace musi odpovidat pFisluSnym
mistnim a narodnim predpisim.
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Postup izolace potrubi

Plynové potrubi Kapalinové potrubi

1 6 3 2645 16 3 26435
L |

I1zolaéni material (béZzna dodavka)

Spojeni s prevle¢nou matici

Izolace armatur (dodavané s jednotkou)
Izolaéni material na potrubi (bézna dodavka)
Hlavni jednotka

Svorka (béZna dodavka)

N OO a A~ WON =

Prostfedni tésnéni 1 plynového potrubi (dodavané s jednotkou)
Prostfedni tésnéni 2 kapalinového potrubi (dodavané
s jednotkou)

Otocit $ev nahoru
Pripojte k zakladné

Dotahnéte ostatni dily nez izolaéni material potrubi.

OO0 w >

Prehnéte pres zakladnu jednotky smérem k horni ¢asti
spojeni s prevle¢nou matici

A B Pfi provadéni lokalni izolace zajistéte izolaci

veskerého potrubi uvnitf jednotky az k napojeni
potrubi.
Volné pfistupné potrubi muUze zpusobit
kondenzaci par nebo popaleniny pfi dotyku.

B Zkontrolujte, zda na plastovych soucastech
ozdobného panelu (volitelné zafizeni) nejsou
Zadné zbytky oleje.
Olej by mohl zpUsobit poskozeni plastovych dila.

Upozornéni k tvrdému pajeni

O G h W N =

PFi pajeni na tvrdo je tfeba zajistit vhanéni dusiku.

Pajeni natvrdo bez dusikové nahrady nebo uvolnujici dusik
dovnitf  potrubi zpusobuje vytvareni velkého mnoZstvi
zoxidovaného materialu ve vrstvé na vnitini strané potrubi. Tato
vrstva nepfiznivé ovliviiuje funkci ventill a kompresoru
chladiciho systému a brani normalnimu provozu.

Ma-li byt pfi pajeni natvrdo v potrubi dusik, musi byt nastaven
na tlak 0,02 MPa pomoci redukéniho ventilu (= pravé dostate¢ny
tlak, aby byl tento tlak citit na kuzi).

1 2 3

<=6 111 g

Chladici potrubi

Pajena soucast
Upevnéni pomoci pasky
Ruéni ventil

Tlakovy omezovaci ventil
Dusik

Pfipojeni odtokového potrubi

Instalace odtokového potrubi

Odtokové potrubi instalujte podle obrazku a zajistéte proti konden-
zaci. U nespravné instalovaného potrubi mohou vznikat netésnosti a
voda by mohla poskodit nabytek a zafizeni.

1-1.5m

1 Zavésna ty¢

B Instalujte potrubi na odvod kondenzatu.

- Potrubi instalujte co nejkratsi a zajistéte jeho pfiméreny spad
nejméné 1/100, aby potrubi nefungovalo jako lapac.

- Rozmér potrubi musi byt stejny nebo vétsi nez rozmér
spojovaciho potrubi (vinylova trubice o jmenovitém praméru
25 mm a o venkovnim prdméru 32 mm).

- Dodavanou odtokovou hadici nasurite na vypoustéci hrdlo
co nejdale.

1 Vypoustéci hrdlo (upevnéné k jednotce)

2 Odtokova hadice (dodavana s jednotkou)

- Kovovou svorku dotahnéte, aby vzdalenost hlavy Sroubu
od hadice nepfesahovala 4 mm (viz obrazek).

- Po vyzkouSeni odtokového potrubi upevnéte tésnéni odtoku
(4) dodavané s jednotkou na nezakrytou ¢ast odtokového
hrdla (= mezi odtokovou hadici a téleso jednotky).

Vypoustéci hrdlo (upevnéné k jednotce)

Odtokova hadice (dodavana s jednotkou)
Kovova svorka (dodavana s jednotkou)
Tésnéni odtoku (dodavané s jednotkou)

Velké tésnéni (dodavané s jednotkou)

o a b~ W N =

Odtokové potrubi (béZna dodavka)

- Dodavany velky tésnici material ovirite kolem kovové svorky
a odtokové hadice a izolujte je tak pomoci svorek.

- Odtokové potrubi uvnitf budovy celé izolujte
(b&zny material).

- Jestlize neni mozné polozit odtokovou hadici na vhodné
sklonénou podlozku, pouzijte opérnou trubici
(bézna dodavka).

Instalacni navod/Navod k obsluze
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B Jak instalovat potrubi (Viz obrazek 7)
Stropni deska
Zavésny nosnik

Stavitelny rozsah

AW N =

Stoupajici odtokové potrubi (jmenovity primér vinylové trubky =
25 mm)

(3]

Odtokova hadice (dodavana s jednotkou)

6 Kovova svorka (dodavana s jednotkou)

1  Odtokovou hadici instalujte do opérné trubice a odizolujte je.

2  Odtokovou hadici pfipojte k odtokové vypusti vnitfni jednotky a
pfipevnéte ji kovovou svorkou.
B Pozor
- Instalujte potrubi na odvod kondenzatu ve vySce méné nez
675 mm.
- Odtokové potrubi instalujte v pravém uhlu ke vnitfni jednotce
a ve vzdalenosti nepresahujici 300 mm od jednotky.
- Aby v odtokové hadici nevznikaly bubliny, nechte ji
vodorovné nebo lehce zvednutou nahoru (£75 mm).

POZNAMKA  Sklon pfipojené odtokové hadice nesmi pre-
ﬂ— kro¢it 75 mm, aby odtokovy nastavec nemusel
- odolavat dal$im silam.
K dosazeni potfebného spadu 1:100 instalujte
vzdy ve vzdalenosti 1 az 1,5 m zavésy.
Pfi spojovani vice odtokovych potrubi insta-
lujte potrubi podle vyobrazeni - viz obrazek 9.
Vyberte potrubi na odvod kondenzatu s dosta-
te€nym prufezem pro provozni kapacitu
jednotky.

1 Spojka T spojujici odtokova potrubi

Zkousky funkce odtokového potrubi
Po dokonceni instalace potrubi zkontrolujte plynulé odtékani odpadni
vody.
B Ze strany vystupu vzduchu pomalu nalijte zhruba 1 litr vody.
Zpusob pridavani vody. Viz obrazek 11.
1 Plastova konev (trubice musi byt zhruba 100 mm dlouha)

2 Servisni vypust odpadni vody (s pryzovou zatkou) (tuto
vypust pouzivejte k vypusténi vody z odtokové vany)

Umisténi ¢erpadla odpadni vody
4 Odpadni potrubi

Vypoustéci hrdlo (pohled ve sméru toku vody)

B Zkontrolujte odtékani vody.

B Po dokoncCeni elektrického zapojeni
Zkontrolujte odtékani odpadni vody bé&hem rezimu chlazeni
(COOL), vyklad viz "Zkusebni provoz" na strané 9.

B Neni-li elektrické zapojeni dokon&eno
- Sejméte vicko Fidici jednotky. Napajeni bezpec€né pripojte
ke svorce. Viz obrazek 10.
- Vicko Fidici skrifiky opét nasadte a zapnéte napajeni.
- Nedotykejte se cerpadla odpadni vody. Vysledkem by
mohl byt Uraz elektrickym proudem.
Vicko Fidici skrifky
Zapojeni napajeni
Svorkovnice napajeni
Svorka (bézna dodavka)
Prenosové vedeni jednotky
Svorkovnice k pfipojeni pfenosového vedeni

Otvory na kabely

0 N O g b~ WON =

Schéma zapojeni
(na zadni strané vicka Fidici skfiriky)
9 Kabel uzemnéni

10 Zapojeni dalkového ovladace

Svorkovnice napajeni (3)

- Vizualné na odtokovém hrdle zkontrolujte spravnou funkci
odtoku.

- Po kontrole odtoku vody vypnéte napajeni, sejméte kryt
fidici skfinky a znovu odpojte napajeni od svorkovnice.

- Znovu nasadte vicko Fidici skfiriky.

Elektrické zapojeni
Obecné pokyny

B Veskeré bézné dodavané dily a materialy a elektrické zapojeni
musi odpovidat mistnim predpistim.

B Pouzivejte vyhradné médéné vodice.

B Pro zapojeni venkovni jednotky, vnitfnich jednotek a dalkového
ovladace postupujte podle "Schématu zapojeni" pfilozeného
k télesu jednotky. Podrobnéjsi informace o zapojeni dalkového
ovladace jsou uvedeny v pfirucce "Navod k instalaci dalkového
ovladace".

B VesSkeré elektrické zapojovani musi provadét opravnény
elektrikar.

B Pripojte jisti¢ unikajiciho zemniciho proudu a pojistku zapojte do
napajeciho vedeni.

BV souladu s pfislusnymi mistnimi a narodnimi predpisy musi byt
do pevnych pfivodd instalovan hlavni vypina¢ nebo jiny
prostfedek k odpojeni, vybaveny moznosti odpojit vSechny
kontakty.

V pfipadé vypnuti a opé&tovného zapnuti hlavniho napajeni se
¢innost zafizeni automaticky obnovi.

B Tento systém se sklada z nékolika vnitfnich jednotek. Jednotlivé
vnitfni jednotky si oznacte jako jednotku A, jednotku B atd. a
zkontrolujte, zda je spravné zapojena svorkovnice s venkovni
jednotkou a jednotkou BS. Nespravné elektrické zapojeni nebo
nespravné zapojeni potrubi mezi venkovni a vnitini jednotkou
mohou zpUsobit selhani systému.

B Zajistéte uzemnéni klimatiza¢ni jednotky.

B Zemnici kabel nepfipojujte k témto predmétum:

- plynové potrubi: pfi tniku plynu méze dojit k pozaru nebo
vybuchu.

- zemnici vodice telefonniho vedeni nebo bleskosvody: béhem
bourky s blesky mohou zpUsobit mimoradné vysoké napéti
v zemnicim vodici.

- vodovodni potrubi: pouziva-li se potrubi z tvrdého vinylu,
nema zemnici Ucinky.

Elektrické parametry

Rozsah napéti
min. 198-max. 264 /

FXFQ20~125 50/60 220-240/ 220 min. 198-max. 242
napajeni Motor ventilatoru
Model MCA MFA KW FLA
FXFQ20~32 0,4 16 A 0,056 0,3
FXFQ40 0,5 16A 0,056 0,4
FXFQ50 0,6 16A 0,056 0,5
FXFQ63 0,9 16 A 0,056 0,7
FXFQ80 0,9 16 A 0,120 0,7
FXFQ100 1,4 16 A 0,120 1.1
FXFQ125 1,9 16 A 0,120 1,5

MCA: min. proud obvodu (A)
MFA: max. proud pojistky (A)
KW: Jmenovity vystup motoru ventilatoru (kW)
FLA: proud pfi pIné zatézi (A)

FXFQ20~125AVEB
Klimatizaéni systémy VRV
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POZNAMKA  Podrobnosti viz "Elektrické udaje".

-

Specifikace pro bézné dodavky pojistek a vedeni

Zapojeni napajeni

Vnéjsi pojistka Vodic¢
FXFQ20~125 16 A HO5VV-U3G Mistni zakony

Prenosové vedeni

Vodic¢ Rozméry
_ Oplastény kabel >
FXFQ20~125 (2-zilovy) 0,75-1,25 mm

POZNAMKA W Podrobnosti viz kapitola "Pfiklad zapojeni" na
‘.‘I.— strané 8.

B Prfipustna délka prenosového vedeni mezi vnitfni
jednotkou a venkovnimi jednotkami a mezi vnitrni
jednotkou a dalkovym ovladacem je nasledujici:
¢ Venkovni jednotka —  wvnitfni  jednotka:

max. 1000 m
(celkova délka vedeni: 2000 m)
« Vnitfni jednotka - dalkovy ovlada¢: max. 500 m

2
Priklad zapojeni a zplsob nastaveni
dalkového ovladace
Jak provést zapojeni (Viz obrazek 10)
B Zapojeni napajeni
Sejméte kryt fidici skfirky (1), zapojte vodice k bloku svorkov- 3
nice uvnitf (L, N) a pfipojte zemnici kabel k zemnici svorce.
Béhem této prace protahnéte vodiCe otvorem ve skfini a pfi- 4

chytte vodiCe podél ostatnich vodi¢d pomoci svorky, jak je
uvedeno na obrazku.

B Zapojeni prenosového vedeni jednotky a vedeni dalkového
ovladace 5
Sejméte kryt fidici skfinky (1) a vodi¢e protahnéte dovnitf
otvorem ve skfini a zapojte je ke svorkovnici prfenosového
vedeni jednotek (F1, F2) a vedeni dalkového ovladace (P1, P2).

Vodi¢e bezpecné upevnéte pomoci svorky, jak je uvedeno na
obrazku.

B Po zapojeni
Malé tésnéni (dodavané s jednotkou) umistéte kolem kabeld, 6
aby se do jednotky nedostavala voda z okoli. Pouziva-li se vice
kabell, rozdélte malé tésnéni do potfebného poctu kousku a
timto tésnénim obalte vSechny kabely.

B Nasadte vicko fidici skrinky.

Pozor

1  P¥i pfipojovani ke svorkovnici napajeni dodrZujte dale uvedené
instrukce a poznameky.
- K zapojeni jednotek ke svorkovnici pouzijte koncovku
s kulatym o€kem a s izolacni objimkou napajeni. Jestlize
nemate takové koncovky k dispozici, postupujte podle
pokynu uvedenych dale.

| 1 Koncovka s kulatym ockem

‘ | 2 Pripojte izolaéni objimku
S 3 Zapojeni

- Ke stejné svorce napajeni nezapojujte draty riznych
pramérd. (Uvolnéni daného spojeni by mohlo zpusobit
prehrati).

- Pfiupinani vodi¢l pouzivejte svorky (dodavané s jednotkou).
VodiCe zajistéte pred pusobenim vnéjsich sil tak, aby
nemohly byt vytrzeny ze svorkovnice. Svorku pevné
utahnéte. Pfi zapojovani zajistéte, aby byly vodic¢e uhledné
usporadany a neodtlacovaly vi¢ko elektrické skFiriky. Pevné
uzavrete kryt.

- Pri pfipojovani vodi¢u stejného priméru postupujte podle
nasledujiciho obrazku.

_— a_—
( ) [ =3 ([ )
(X | o

O X X

Pouzivejte specifikované vedeni. Drat bezpec¢né pfipojte ke
svorce. Drat zaklesnéte smérem doll bez pouZiti nasili na
svorku. Utahovaci momenty viz tabulka dale.

Utahovaci moment (N°m)

Syorkoynlce k zapojeni prenosového vedeni a 0,79~0,97
dalkového ovladace
Deska svorkovnice napajeni 1,18~1,44

- Prfi nasazovani vicka Fidici skfifiky zkontrolujte, zda se
v rozich nezachytily zadné vodice.

- Po zapojeni vodicu vyplrite vSechny stérbiny v prichodkach
tmelem nebo izolaénim materidlem (bézna dodavka), aby do
fidici skfinky nemohla proniknout mala zvifata a hmyz ani
necistoty a aby zvirata ¢i necistoty nemohly zpusobit zkrat.

Celkovy proud vedeni mezi vnitfnimi jednotkami nesmi prekrocit
12 A. Pri pouziti dvou napajecich elektrickych vedeni s pru-
fezem v&t3im neZ 2 mm? (@1,6) rozdélte vedeni mimo svorkov-
nici jednotky v souladu s predpisy a normami pro elektricka
zafizeni.

Vedeni musi byt izolovano a kvalita izolace musi byt stejna nebo
vys$8i nez izolace samotného napéjeciho vedeni.

Draty rdznych prumért nezapojujte ke stejné zemnici svorce.
Uvolnéni daného spojeni by mohlo zhorsit ochranu zemnénim.
Vodic¢e dalkového ovladani a vodiCe prenosového vedeni
jednotek by mély byt umistény nejméné 50 mm od napajeci
kabelové pripojky. Poruseni této zadsady mize mit za nasledek
poruchy zplUsobené elektrickym Sumem.

Podrobnéjsi informace o zapojeni dalkového ovladace jsou
uvedeny v pfiru¢ce "Navod k instalaci dalkového ovladace"
dodavané s dalkovym ovladacem.

POZNAMKA  Zakaznik muUze volit termistor dalkového
ﬂ— ovladace.

Nikdy nepfipojujte napajeci vedeni ke svorkovnici pfenosového
vedeni. Tato chyba by znamenala zni¢eni celého systému.
Pouzivejte pouze specifikované vodice a vodi¢e pevné pfipojte
ke svorkam. Ovéite si, Zze vodi¢e nepusobi na svorky vnéjsimi
silami. Zapojeni provedte pfehledné a tak, aby vodi¢e nebranily
v ostatnich ¢innostech (napfiklad v pohodiném otevirani servis-
niho krytu). Zkontrolujte, ze kryt tésné pfiléha. Nekompletni
zapojeni by mohlo zplsobit pfehfivani a v nejhorSim pfipadé i
uraz elektrickym proudem nebo pozar.

DAIKIN
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Priklad zapojeni

Napajeci vedeni jednotlivych jednotek vybavte vypinaéem a
pojistkou - viz obrazek 17.

Napajeni

Hlavni vypina¢

Zapojeni napajeni

PFenosové vedeni jednotky

Vypina¢

Pojistka

Jednotka BS (jen REYQ)

Vnitfni jednotka

© 00 N O O b WO N =

Dalkovy ovladac

Priklad kompletniho systému (3 systemy)

Viz obrazky 13, 14 a 15.

Venkovni jednotka

Vnitfni jednotka

Dalkovy ovladag (volitelné prislusenstvi)
Nejvzdalenéjsi vnitfni jednotka

K pouziti se 2 dalkovymi ovladadi
Jednotka BS

o g A W N =

Pfi pouziti 1 dalkového ovladace pro 1 vnitini jednotku. (Bézny
provoz) (Viz obrazek 13).

Ke skupinovému ovladani nebo pouziti se 2 dalkovymi ovladaci
(Viz obrazek 14).

Je-li v systému zaclenéna jednotka BS (Viz obrazek 15).

POZNAMKA  Pfi pouziti skupinového ovladani neni tfeba pridélovat
‘&— adresu vnitfni jednotky. Adresa se automaticky nastavi
- pfi zapnuti proudu.

Pozor

1. Pro napajeni jednotek stejného systému Ize pouzit jeden
vypina¢. Vybéru vypinacl a jistiCl jednotlivych vétvi vsak je
tfeba vénovat velkou pozornost.

2. U dalkovych ovladacu pro skupinu jednotek vyberte dalkovy
ovlada¢ odpovidajici vnitfni jednotce, jez disponuje nejvétSim
pocétem funkci.

3. Zafizeni neuzemriujte k plynovému potrubi, vodovodnimu
potrubi, bleskosvodim ani k uzemnéni telefonli. Nespravné
uzemnéni mize mit za nasledek Uraz elektrickym proudem.

Instalace dekoracniho panelu

Viz instalacni navod dodavany spole¢né s dekoranim panelem.

Po instalaci dekora¢niho panelu se presvédcéte, ze mezi télesem
jednotky a dekora¢nim panelem neni mezera. Jinak by mohl touto
mezerou pronikat vzduch a zpusobovat oroseni jednotky.

Nastaveni provozu

Nastaveni se musi provést z dalkového ovladace v souladu

s podminkami instalace.

B Nastaveni Ize provést zménou cisla rezimu ("Mode number"),
Cisla prvniho kodu ("First code No.") a cisla druhého kodu
("Second code No.").

B Podrobnéjsi informace k nastaveni a provozu viz "Nastaveni"
instalaéniho navodu dalkového ovladace.

Piehled nastaveni provozu

First Second code No. (druhé €. kédu) - Poznamka 2
€. | Code
rezimu | No.
(Po- | (Prvni
znam- ®,
ka1) | kodu) Popis nastaveni
Znecisténi filtru -
silné / slabé
= Nastaveni, které
definuje ¢as mezi
dvéma indikacemi
na displeji
vyzyvajicimi Filtr ) @
0 [kvycisténi filtru. s dlouhou [& #2500 hod. §> +1250 hod. | — -
(Je-liznegisteni | Zivotnosti |~
vysoké, lze
nastaveni zménitna
polovicni dobu mezi
2 indikacemi na
displeji vyzyvajicimi
k vycisténi filtru.)
Pouzivejte oba
snimace —
snimac jednotky | PouZijte jen Pouzife jen
(nebo dalkovy | snima¢ P
s A . snima¢
snimag, je-li jednotky (nebo dalkového
2 | Volba snimace termostatu instalovan) dalkovysnimag, % -
- e .\ | ovladace.
Asnimaé je-liinstalovan). Vi
10 dalkového (Viz Mz k546
(20) ovladage. poznémky 5+6) | POZEMKY 5+6)
(Viz
poznamky 5+6)
Nastaveni k zobrazeni ¢asu
3 | mezi 2 indikacemi na displeji | Zobrazit Nezobrazovat | — -
vyzyvajicimi k vycisténi filtru
Jep h({dnota Hodnota
snimace A
5 Informace pro |-manager, jednotky (nebo ;Z;T;/Ceié _ _
I-touch controller délkového
snimace, je-l 10-2:0X nebo
; 2 10-6-0X.
instalovan).
PouZivejte oba
snimace -
Pouziite jen snimac
snimac jednotky (nebo
Shimag termostatu ve jednotky (nebo | dalkovysnimac,
6 skupinovém ovladadi dalkovysnimac, | je-li instalovan) | — -
je-liinstalovan). | A snimac
(Viz dalkového
poznamka 6) | ovladace.
(Viz
poznamky 4+5+6)
o | Vistupri signsl X1-x2 vltelng Ie[]rggsr:f'zap 5 brovo Po-
sady fidici PCB karty KRP1B kp rucha
ompresoru
Vstup ZAP/VYP z vnéjsku
(vstup T1/T2) = Nastaveni Vs
1 | vpfipadech, kdy je vynucené v ti Provoz ON/OFF | — -
zapnutiivypruti (ZAPVYP) | WP
ovladéano zvengi.
Diferencialni pfechod
12 2 | termostatu = Nastaveni pfi 1°C 05°C - -
(22) pouziti vzdaleného cidla
Nastaveni ventilatoru v dobé, Nastavena OFF (VYP)
3 | kdy termostat je VYP béhem | LL hlost (Viz —
topeni fychios poznamka 3)
3°C
4 Difgrenciélni automaticka 0°c 1°C 26 (Vi’z po-
zména znam-
ka7)
5 Auto'r_nat'icky' restart po vypadku Vypnuty Aktivni _ _
napajeni
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. First Second code No. (druhé ¢. kédu) - Poznamka 2
C. Code
rezimu | No.

(Po- | (Prvni
Znam- &,
ka1) | kodu)

Popis nastaveni

Nastaveni rychlosti | ostatni
vypousténi vzduchu | modely
0 |Toto nastaveni je
tfeba zménit podie | Pouze | g4
vyiky stropu. FXFQ125 | =

<2,7m >2,7<3,0m >3,0<3,5m —

>32<36m >3,6<42m —

Volba sméru proudéni vzduchu
Pouziva-li se vollt(veln'ia sada | 4cestny tok 3cestny tok
s deskou na uzavfeni proudéni i vaduchu - -
(23) vzduchu, je toto nastaveni tfeba

zmenit.

Nastaveni rozsahu sméru
proudéni vzduchu

4 Toto nastaveni je tfeba zménit
v pfipadech, kdy je nutné
zménit pohyb vykyvnych
zaluzii.

Horni Stfedni Dolni -

Poznamka 1 : Je-li zvoleno ¢islo rezimu v zavorkach, nastaveni se provede ve skupinovém rezimu. Vnitfni
jednotky Ize také nastavovat samostatné.

Poznamka 2 : Nastaveni z vyroby parametru Second code No. (Druhé €islo kédu) je oznaceno $edym pozadim.

Poznamka 3 : PouZivejte jen v kombinaci s volitelnym dalkovym snimacem nebo pfi pouZiti nastaveni 10-2-03.

Poznamka 4 : Je-li zvoleno skupinové ovladani a pouziva se snimac dalkového ovladace, nastavte 10-6-02 &
10-2-03.

Poznamka 5 : Jsou-li soucasné pouzita nastaveni 10-6-02 + 10-2-01 nebo 10-2-02 ¢i 10-2-03, mé prednost
nastaveni 10-2-01, 10-2-02 nebo 10-2-03.

Poznamka 6 : Jsou-li sou¢asné pouzita nastaveni 10-6-01 + 10-2-01 nebo 10-2-02 ¢i 10-2-03, mé pfi
skupinovém nastaveni prednost nastaveni 10-6-01 a u jednotlivych pripojeni ma prednost
nastaveni 10-2-01, 10-2-02 nebo 10-2-03.

Poznamka 7 : Dalsi nastaveni pfi diferenciaini automatické zméné teploty jsou:
Second code No. (druhé ¢. kédu) 05 4°C

06 5°C
07 6°C
08 7°C

B Prfi pouziti bezdratového dalkového ovladace je tfeba pouzit
nastaveni adres. Pokyny k nastaveni viz instalacni navod
bezdratového dalkového ovladace.

Ovladani dvéma dalkovymi ovladaci (ovladani jedné
vnitini jednotky dvéma dalkovymi ovladaci)

Pri pouziti dvou dalkovych ovladaé¢l musi byt jeden nastaven jako
hlavni "MAIN" a druhy jako podfizeny "SUB".

Pfepinani Main/Sub

1. Zasunite klinovity Sroubovak do mezery mezi horni a dolni ¢asti
dalkového ovladate a na 2 mistech odtlate horni ¢ast
ovladace. (Viz obrazek 19)

(Ridici karta PCB dalkového ovladani je pfipojena k horni ¢asti
dalkového ovladace.)

2. Prepnéte voli¢ main/sub na fidici karté PCB jednoho ze dvou
dalkovych ovladacl do polohy "S". (Viz obrazek 20)

(Prepinac¢ druhého dalkového ovladace ponechte v poloze "M".)

1 Ridici karta PCB dalkového ovladage
2 Nastaveni z vyroby

3 Je tfeba zménit pouze jeden dalkovy ovlada¢
Pocitacové fizeni (vynucené vypinani a rezim zapinani/
vypinani)

1. Specifikace vedeni a zplsob zapojeni

* Vstup z vnéjSku pfipojte ke svorkam T1 a T2 svorkovnice
(dalkovy ovlada¢ k pfenosovému vedeni).

Specifikace vedeni

Oplastény vinylovy kabel nebo kabel (dvouzilovy)

Tlakomar 0,75-1,25 mm?

Délka Max. 100 m

Svorka vnéjsiho Kontakt, ktery je schopen zajistit minimalni
vedeni pouzitelnou zatéz 15V DC, 1 mA.

Viz obrazek 18.

1 Vstup A

2. Ovladani
* Nasledujici tabulka vysvétluje "vynucené vypnuti" a "provoz
zapinani/vypinani" v reakci na vstup A

Vynucené vypnuti provoz Zap/Vyp

prechod vstup neaktivni =» aktivni:
zapne jednotku (nemozné pro
dalkové ovladace)

Aktivni vstup zastavi provoz

prechod vstup aktivni =» neaktivni:
vypne jednotku (pomoci dalkového
ovladace)

Neaktivni vstup aktivuje ovladani

3. Jak vybrat vynucené vypinani a rezim zapinani/vypinani

» Zapnéte napajeni a poté pouzijte dalkovy ovlada¢ k vybéru
rezimu provozu.

« Dalkovy ovlada¢ nastavte na reZim nastaveni. Podrobnéjsi
informace viz kapitola "ZpUsob nastaveni" navodu dalkového
ovladace.

» Je-li dalkovy ovlada¢ v rezimu nastaveni, vyberte Cislo rezimu
12. Poté nastavte prvni ¢islo kédu (pfepinac) na hodnotu "1".
Pak nastavte druhé Cislo kédu (polohu) na hodnotu "01" pro
nucené vypnuti a na hodnotu "02" pro provoz zapinani/vypinani.
(Z vyroby je nastaveno nucené vypinani.) (Viz obrazek 16)

Second Code No. (druhé €. kédu)
C. rezimu

First Code No. (Prvni €. kodu)

AW N =

Field set mode (Rezim nastaveni)

Centralizované ovladani

V pfipadé centralizovaného ovladani je tfeba stanovit Cislo skupiny.

Podrobnéjsi informace viz pfiruc¢ka pfilozena jednotlivych volitelnych
ovladacl pro centralizované ovladani.

Zkusebni provoz

Viz instalacni navod venkovni jednotky.

POZNAMKA  Pokud provadite montaz nebo zku$ebni provoz bez
‘.l.— nasazovani celniho panelu, nedotykejte se odtoko-
- vého Cerpadla. Mohlo by dojit k Urazu elektrickym
proudem.

Dojde-li k chybé, kontrolka dalkového ovladaCe zacne blikat. Na
displeji (tekuté krystaly) se zobrazi kéd chyby, ktery umozniuje zjistit
pfi¢inu poruchy. Viz instalacni navod pfilozeny k venkovni jednotce
nebo se obratte na svého prodejce. Viz obrazek 22.

1 Zafizeni na od¢erpani kondenzatu (vestavéné) — béhem chlazeni
se z mistnosti odebira voda v podobé kondenzatu.
Lamely pro vychylovani vzduchu (vystup vzduchu)
Vystup vzduchu
Dalkovy ovlada¢

Mfizka sani

o a h~h W N

Vzduchovy filtr (uvnitf mfizky sani)
Udrzba

A VAROVANi

B Udrzbu smi provadét pouze kvalifikovany servisni technik.

B Pfed zésahem do zapojeni musi byt rozpojeny vSechny
napajeci obvody.

B Pri ¢isténi klimatizacniho zafizeni jednotku zastavte a vypnéte
vypina¢ napajeni.
Jinak by mohlo dojit k urazu elektrickym proudem.

B Klimatiza¢ni jednotku nikdy nemyjte vodou.
Vysledkem by mohl byt Uraz elektrickym proudem.

Instalacni navod/Navod k obsluze
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B Se stavebnim leSenim zachazejte opatrné.

Pfi praci na vyvySenych mistech je tfeba postupovat opatrné.

B Po del$im pouzivani zkontrolujte podlozku jednotky a jeji insta-
lace, zda nejsou poskozeny. V opacném pfipadé jednotka
mohla spadnout a zpusobit Uraz.

B Nedotykejte se Zzeber tepelného vyméniku.

Zebra jsou ostra a mohou zpUsobit pofezani.

B Pfi Cisténi tepelného vyméniku odmontujte rozvadéci skfin,
motor ventilatoru, ¢erpadlo odpadni vody a prutokovy spinac.
Voda nebo Cistici prostfedek by mohly poskodit izolaci
elektronickych soucéastek a zpUlsobit jejich spaleni.

Cisténi vzduchovych filtru

Zobrazi-li se na displeji " .ﬁ.j " (JE CAS VYCISTIT VZDUCHOVY
FILTR), vzduchovy filtr vycistéte.

Je-li jednotka instalovana v mistnosti se silnym znecisténim, Cistéte
filtr Castéji.

(Jako minimalni ¢etnost Cisténi filtru si stanovte jednou za pul roku.)

Jestlize jiz nelze filtr dokonale vycistit od necistot, vymérite ho.
(Nahradni vzduchovy filtr Ize objednat.)

POZNAMKA  Vzduchovy filtr nemyjte vodou teplej$i nez 50°C,
‘.L— protoZe by to mohlo mit za nasledek blednuti barev
- anebo deformaci dild.

Jednotku nevystavujte pGsobeni ohné. Vysledkem by
mohl byt pozar.

1  Otevrete mfizku sani. (Viz obrazek 21) (Akce 1 na ilustraci).
Obé packy posurite soucasné ve sméru Sipky, jak je uvedeno na
obrazku, a opatrné spustte mfizku. (Pfi zavirani postupujte
stejné.)

2 Vyjméte vzduchovy filtr. (Akce 2 az 4 na ilustraci).
Svorku vzduchového filtru dole napravo a nalevo pfitahnéte
k sobé a filtr sejméte.

3 Vzduchovy filtr vycistéte. (Viz obrazek 23)

Vzduchovy filtr vymyjte vodou nebo ho vycistéte pomoci
vysavace.

Je-li vzduchovy filtr velmi znecistény, pouzijte jemny kartac a
neutralni Cistici prostfedek.

4  Vodu setfete a filtr nechte vyschnout na stinném misté.
5  Filtr instalujte zpét (provedte v opacném poradi akce 2 az 4
popsané na obrazku).

Vzduchovy filtr nasadte na mfizku sani - zavéste ho na ur¢ené
misto nad mfizkou sani.

Spodni ¢ast vzduchového filtru stisknéte proti vyénélkim v dolni
&asti mrizky az zaskoc€i do spravné polohy.

6 Saci mfizku instalujte opanym postupem nez je popsan
v kroku 1.

7 Po zapnuti jednotky stisknéte tlacitko VYNULOVAT ZNAK
FILTRU.

Symbol "JE CAS VYCISTIT VZDUCHOVY FILTR" zmizi.

POZNAMKA  Vzduchovy filtr nevyjimejte (jediné za Ucelem jeho
‘-l_ vycisténi). Zbyteéna manipulace muze filtr poskodit.

Jak vycistit saci mrizku
(Viz obrazek 21)

1  Otevrete mrizku sani. (Akce 1 na ilustraci).
Viz postup v kroku 1 popsany v &asti "Cigténi vzduchovych filtra"
na strané 10.

2 MFrizku sani sejméte. (akce 5 az 6 na ilustraci).
Nejdrive sejméte 2 fetizky z kolikd dekoraéniho panelu.
Pridrzte mfizku sani na 45 stupfit a zvednéte ji nahoru. Tim ji
vyhaknete z dekoraéniho panelu.

3 Vyjméte vzduchovy filtr (akce 2 az 4 na ilustraci).
Viz postup v kroku 2 popsany v &asti "Ci&téni vzduchovych filtra"
na strané 10.

4 Mrizku sani vycistéte.
Ocistéte meékkym hustym kartd€em a neutralnim GCisticim
prostfedkem nebo vodou a dukladné osuste. Viz obrazek 24.

POZNAMKA  Je-li mfizka nasavani velmi zneci§téna, pouZijte
‘.L— obvykly kuchyrisky Cistici prostfedek a filtr nechte
- odmacet zhruba 10 minut. Poté filtr oplachnéte vodou.
MFizku nasavani vzduchu nemyjte vodou teplejSi nez

50°C, protoze by to mohlo mit za nasledek blednuti
barev anebo deformaci dild.

5  Filtr instalujte zpét (provedte v opaéném poradi akce 2 az 4
popsané na obrazku).

6  Znovu nasadte saci mfizku — provedte krok postupu 2 v opac-
ném poradi (provedte v opacném poradi akce 5 az 6 popsané
na obrazku).

7 Saci mfizku instalujte opacnym postupem nez je popsan
v kroku 1.

Cisténi vystupu vzduchu a venkovnich panelu

W Vycistéte mékkou latkou.

B Jestlize nelze skvrny odstranit snadno, pouzijte vodu nebo
neutralni Cistici prostredek.

POZNAMKA  Nepouzivejte benzin, benzen, fedidla, lestici prasky,
‘-l-_ kapalné insekticidy. Tyto prostfedky by mohly zptsobit
zménu barvy nebo deformaci dilu.

Nedovolte, aby vnitfni jednotka navlhnula. Vlhkost
muze zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.
Pri omyvani past vodou nikdy pasy nedrhnéte silou.
Mohla by se zagit odlupovat povrchova vrstva.

K ¢isténi vzduchovych filtrG a venkovnich panell
nepouzivejte vodu ani vzduch teplejsi nez 50°C.

Pozadavky na likvidaci

Demontaz jednotky, likvidace chladiva, oleje a ostatnich casti
zafizeni musi byt provedena v souladu s pfisluSnymi mistnimi a
narodnimi pfedpisy.

FXFQ20~125AVEB
Klimatizaéni systémy VRV
3P320142-1 —2012.04
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Schéma zapojeni

Vnitrni jednotka

Kabelovy dalkovy ovlada¢

A1PA2P .............. Deska s tisténymi spoji RAT oo, Termistor (vzduch)
C21,C105............ Kondenzator Jednotka prijimace / displej (pfipojena k bezdratovému
FIU i, Pojistka (T, 3, 15 A, 250 V) dalkovému ovladaci)
F2U . Venkovni pojistka A3PA4P .............. Deska s tisténymi spoji
HAP ... Svételna dioda (servisni monitor - zelena) BST. i Tlagitko ON/OFF (ZAP/VYP)
MAF Motor (ventilator vnitfni jednotky) HAP. o Svitici dioda (zapnuto - Cervena)
MAP i, Motor (¢erpadlo odpadni vody) H2P.oo Svitici dioda (¢asovac - zelena)
M1S~M4S ........... Motor (oto€né zaluzie) H3P.oo Svitici dioda (znak filtru - Cervend)
Q1Dl.cciiiiee Detektor unikajiciho zemniciho proudu HAP...ooiii Svitici dioda (odmrazovani - oranzova)
RAT i, Termistor (vzduch) SST e Voli¢ (MAIN/SUB)
R2T,R3T....ccce. Termistor (civka) SS2..iiiis Voli¢ (nastaveni bezdratové adresy)
S X | R Spinac plovaku Konektor pro volitelné dily
VIR s Diodovy mustek X2A. ., Konektor (souprava snimace)
XIMX2M ........... Svorkovnice X8A....oooviieeen. Konektor (samogistici ozdobny panel)
Z1C s Feritové jadro (Sumovy filtr) X24A oo Konektor (bezdratové dalkové oviadani)
ZAF s Sumovy filtr X33A .o Konektor (adaptér k zapojent)
PS oo Proudovy napajeci okruh X35A. i Konektor (adaptér skupinového ovladani)
X36A...ciiiie Konektor (samogistici ozdobny panel)
X38A. ..o Konektor (vice najemniku)

Poznamky

1 o014 : Svorkovnice B, > : Konektor = E N == : Elektricka instalace

2 Jestlize se pouziva centralni dalkovy ovladag, pfipojte ho k jednotce v souladu s dodanou instalaéni pfiru¢kou.

3 X2A, X8A, X24A, X33A, X35A, X36A a X38A musi byt pfipojeny, je-li pouzito volitelné prislusenstvi.
Je-li pouzit samocdistici ozdobny panel, viz také pfislusné schéma elektrického zapojeni.

4 V pfipadé pfepnuti mezi hlavnim/podfizenym obvodem, viz také instalacni pfiru¢ka dodana s dalkovym ovladacem.

5 Barva - legenda
BLK : Cerna BLU : Modra ORG : Oranzova YLW : Zluta
PNK : RGzova RED : Cervena WHT : Bila GRN : Zelena
BRN : Hnéda GRY : Seda

6 Plati jen v pfipadé potrubi s ochranou. Nepouziva-li se ochrana, pouzijte HO7RN-F.

7 Pti zapojeni vedeni vstuptl z vnéjsku, Ize dalkovym ovladadem volit NUCENE VYPNUTI nebo REZIM OVLADANI ZAPINANI / VYPINANI.

Podrobnéjsi informace viz instalaéni pfirucka.

Control box : Ridici skFifi
Receiver/display unit : Jednotka pfijimace / displej
Central remote controller : Centralni dalkovy ovlada¢
Wired remote controller : Dalkovy ovlada¢ s vedenim
Input from outside : Vstup z vnéjsku

Sensor kit : Souprava snimace
Optional accessory : Volitelné pfislusenstvi

Indoor unit : Vnitfni jednotka

DAIKIN FXFQ20~125AVEB

Klimatizaéni systémy VRV
3P320142-1—-2012.04
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